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Svéraky

Paralelni svérak
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Provedeni: Zapustkové kovana ocel, celisti a kovadlinka induktivné tvrzené (52-58 HRC), s extra velkou
kovadlinkou a vysokymi upinacimi celistmi, které umoznuji vétsi hloubku upnuti. Plocha kovadlinky je
vhodna pro orovnavaci a péchovaci prace. Otvira se smérem dopredu, pfesné upnuti diky nastavitelnému

vedeni, vodici lista je chranéna stérkou pred necistotami, s méfici stupnici.

format
professional quality

Zvedak

5013 S drzékem k uchyceni vyklopnych a vyménnych ¢elisti na upnuti trubek.
Upozornéni: Vyklopné a vyménné celisti viz Obj. ¢. 5028 a 5029.
5014 Se svarem upevnénymi Celistmi na upnuti trubek.
Upinaci Vnéj$i @ upinaciho 5013 5014 Obj. ¢.
Sitka Sitka/ rozmezi trubek Odstup/ Plocha
Celisti hloubka inch Potvorli  kovadlinky
mm mm 5013 5014 mm mm € €
100* 125/68 - - 92/11,56  65x 60 115,00 - ...0100
120 150/83 - 3/8-2.1/2 113/13,6 72x 70 135,00 150,00 ...0120
140 200/96 - 3/8-2.1/2 145/150 94 x 85 182,50 199,50 ...0140
160 225/118 - 3/8-3 145/15,0 120 x 105 228,00 247,00 ...0160
180 225/118 - - 145/15,0 120 x 105 264,00 - ...0180
* Bez uchytu ochrannych celisti. (W500) (W500)
Toéna
Provedeni: Kovana ocel, bezstupnova aretace aretacnim Sroubem.
Pouziti: K otaceni svéraku o 360°.
pro $itku Gelisti 5021 Obj. &.
mm €
100 40,60 ...0100
120 46,00 ...0120
140 51,30 ...0140
160 56,00 ...0160
180 58,00 ...0180
(W500)
Podstavec se Sroubovou svorkou
Provedeni: Kovana ocel.
Pouziti: K upevnéni na dilenském stolu bez vrtani.
pro $itku Gelisti 5018 Obj. ¢.
mm €
100 55,70 ...0100
120 55,70 ...0120
(W500)

Provedeni: Otocny o 360°.

5031 Automatické nastaveni vy$ky na max. 240 mm tlakovou pruzinou.
5032 Mechanické nastaveni vy$ky az na max. 240 mm vietenem.
5035 Nastaveni vy$ky na max. 200 mm, vyklopny k tspore mista pfi uloZeni pod dilensky stal.

Dodavéame bez svéraku.

5031 + 5032

pro $itku éelisti 5031 5032 5035  Obj.c.

mm € € €

100 228,50 - - ...0100
120 228,50 203,50 41300  ..0120
140 228,50 203,50 - ...0140
160 228,50 203,50 - ...0160
180 228,50 - - ...0180

(W500) (W500) (W500)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

5/2

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Paralelni svérak

Provedeni: Zapustkové kovana ocel, Celisti a kovadlinka induktivné tvrzené (52-58 HRC), plocha kovadlinky f T
je vhodna pro orovnavaci a péchovaci prace. Otvira se smérem dopredu, presné upnuti diky nastavitelnému profeg}:‘ma
vedeni, vodici liSta je chranéna stérkou pred necistotami.

5015 S drzakem k uchyceni vyklopnych a vyménnych celisti na upnuti trubek.

Upozornéni: Vyklopné a vyménné Celisti viz Obj. ¢. 5028 a 5029.

5010 Se svarem upevnénymi celistmi na upnuti trubek.
Upinaci Vnéjsi @ upinaciho 5015 5010 Obj. ¢.
Sitka Sirka/ rozmezi trubek Odstup/ Plocha
gelisti  hloubka inch Potvori  kovadlinky
mm mm 5015 5010 mm mm € €
115 140/74 - 3/8-1.1/2 102/13,5 46 x 60 126,50 136,50 ...0115
125 160/73 - 3/8-1.1/2  113/13,6 50 x 70 139,00 148,50 ...0125
135 170/85 - 3/8-1.1/2 120/16,0 57 x 75 168,50 180,00 ...0135
150 190/96 - 3/8-2.1/2 137/16,0 68 x 84 189,00 201,50 ...0150
(W500) (W500)
Toéna

Provedeni: Kovana ocel, bezstupriova aretace aretacnim Sroubem.
Pouziti: K otaceni svéraku o 360°.

pro Sitku Gelisti 5006 Obj. ¢.
mm €
125 42,80 ...0125
135 44,20 ...0135
150 48,30 ...0150
(W500)
Nadstavbova éelist pro paralelni svérak Iﬂ!
Upozornéni: thtdny pro pafalelr’n svteraky Obj. ¢. 5013 E,l .501 5. . ' ’ for@ ﬂ ‘
5028 Vyklopna upinaci €elist na trubky (nutny je pouze jeden kus), kovana a tvrzena, professional quality J
k bezpe¢nému a pevnému upnuti (3bodové upnuti) trubek. m
5029 Plastova ochranna é&elist (nutné jsou 2 kusy), k $etrnému upnuti citlivych obrobk.
format)  format) 5028
pro Sitku Gelisti 5028 5029 Obj. ¢.
mm € €
120 30,30 33,00 ...0120
140 37,10 35,30 ...0140
160 41,30 37,70 ...0160
180 45,30 40,80 ...0180
(W500) (W500) 5029

Precizni paralelni svérak

Provedeni: Robustni provedeni z vysoce pevné Sedé litiny, nejvyssi stupen upinaci presnosti diky dlouhym L E I N E N
a preciznim rybinovému vedeni. Skryté a proti nedistotdm chranéné trapézové vieteno se snadnym

chodem, vyménitelné a oto¢né tvrzené ocelové cCelisti, integrované upinaci ¢elisti na trubky otvirajici se
smérem dozadu, kovadlinka s velkou plochou pro snadné orovnavaci prace.

PouZziti: Diky své robustni konstrukce a obzvlast' preciznimu vedeni/napéti univerzalné pouzitelny.

LEINEN
Sitka gelisti Rozpéti Hloubka rozpéti 5004 Obj. ¢.
mm mm mm €
100 140 84 210,50 ...0100
125 180 88 244,00 ...0125
150 280 98 379,50 ...0150
(W501)

Zvedak, automaticky

Provedeni: Automatické nastaveni vysky na max. 215 mm plynovou pruzinou umozriuje bezstupriové
vertikalni sefizeni a otoceni o 360°. Dodavame bez upevriovacich Sroubu.

LEINEN
pro Sitku celisti 5005 Obj. €.
mm €
100 230,00 ...0100
125 230,00 ...0125
150 230,00 ...0150
(W501)
Vyrobky oznacené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 / 3

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Paralelni svérak

Provedeni: Zapustkové kovana ocel, Celisti a kovadlinka induktivné tvrzené, plocha kovadlinky je vhodna pro
orovnavaci a péchovaci prace. Otvira se smérem dopredu, presné upnuti diky nastavitelnému vedeni, s méfici
stupnici. Skryté, proti necistotdm chranéné, dvouchodé trapézové vieteno a vyménitelna ocelova vietenova

matice.
5012 S drzakem k uchyceni vyklopnych a vyménnych Celisti na upnuti trubek.
Upozornéni: Vyklopné a vyménné celisti Obj. ¢. 5023 a 5024, L1\ 5/4.
5000 Se svarem upevnénymi Celistmi na upnuti trubek.
RIDGID. RIDGID.
B Upinaci Vnéjsi @ upinaciho 5012 5000 Obj. ¢.
Sitka Sirka/ rozmezi trubek Odstup/ Plocha Matador Superior
celisti hloubka inch @otvorl  kovadlinky
mm mm 5012 5000 mm mm € €
100 125/65 - - 90/11 65 x 60 130,50 - ...0100
120 150/80 - 3/8-3 115/14 75x 70 164,50 164,50 ...0120
140 200/95 - 1/2-3.1/2 145/14 95x 90 231,50 231,50 ...0140
160 225/120 - 1/2-4 145/14  120x 110 304,00 304,00 ...0160
180 225/120 - - 145/14  120x 110 340,50 - ...0180
(W502) (W502)
Toéna INEW|
Provedeni: Kovana ocel, bezstupnova aretace aretacnim Sroubem.
Poutziti: K otaceni svéraku o 360°.
RIDGID. RIDGID. RIDGID. RIDGID.
pro Sitku 5020 5001 Obj. ¢. pro $itku 5020 5001 Obj. ¢.
Celisti Matador Superior cCelisti Matador Superior
mm € € mm € €
Iﬁ 100 40,60 - ...0100 140-160 - 67,40 ...0140
120 53,40 52,40 ...0120 140-180 67,50 - ...0140
@s ‘ (W502) (W502) (W502) (W502)
Zvedak INEW|

5

Provedeni: Otocny o 360°.

5033 Pro Matador. Automatické nastaveni vySky
na max. 300 mm tlakovou pruZinou.

5034 Pro Superior. Automatické nastaveni vysky
na max. 300 mm tlakovou pruzinou.

RIDGID
pro Sifku Celisti 5033 Obj. ¢.

mm €
100 327,50 ...0100
120 270,00 ...0120
140 270,00 ...0140

160-180 270,00 ...0160

(W502)

RIDGID
pro Sitku celisti 5034 Obj. ¢.
mm €
120 331,00 ...0120
140 270,00 ...0140
160 270,00 ...0160
(W502)

5030 Pro Matador. Mechanické nastaveni vysky
az na max. 200 mm vietenem.

5038 Pro Superior. Mechanické nastaveni vySky
az na max. 200 mm vietenem.

RIDGID RIDGID
pro Sifku Celisti 5030 Obj. ¢. pro Sitku celisti 5038 Obj. ¢.
mm € mm €
120 224,50 ...0120 120 255,50 ...0120
140-180 224,50 ...0140 140-160 224,50 ...0140
(W502) (W502)
Nadstavbova é&elist pro paralelni svérak INEW|

Upozornéni: Vhodny pro paralelni svéraky Obj. ¢. 5012.

5023 Vyklopna upinaci celist na trubky (nutny je pouze jeden kus), kovana a tvrzend, k bezpec¢nému
a pevnému upnuti (3bodové upnuti) trubek.

5024 Plastova ochranna celist (nutné jsou 2 kusy), k Setrnému upnuti citlivych obrobka.

RIDGID  RIDGID

RIDGID  RIDGID

pro Sitku 5023 5024 Obj. ¢. pro Sitku 5023 5024 Obj. ¢.
celisti celisti
mm € € mm € €
120 32,50 50,30 ...0120 160 44,80 54,50 ...0160
140 39,80 52,40 ...0140 180 52,90 58,40 ...0180
(W502) (W502) (W502) (W502)
5 / 4 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

5033/5030 5034/5038

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Univerzalni svérak NEW]

Provedeni: Zapustkové kovana ocel, Gelisti a kovadlinka induktivné tvrzené, plocha kovadlinky je

vhodna pro orovnavaci a péchovaci prace. Ohybaci a narovnavaci segmenty. Otvira se smérem
dopredu, presné upnuti diky nastavitelnému vedeni, s méfici stupnici. Skryté, proti nedistotam
chrénéné, dvouchodé trapézové vieteno a vyménitelna ocelova vietenova matice.

Pouziti: K upnuti, ohybani trubek z oceli a uslechtilé oceli, véetné hydraulickych potrubi,
jakoz i k narovnavani ocelovych pasu.

RIDGID
Sitka &elisti Upinaci $itka/hloubka  Odstup/@ otvori Plocha kovadlinky 5063 Obj. ¢.
mm mm mm mm €
120 140/80 115/14 75x 75 488,00 ...0120
160 240/120 145/14 120x 110 601,00 ...0160
(W502)
Ohybaci segment INEW|
RIDGID
pro jmenovitou svétlost Polomér ohnuti pro Sitku Celisti 5063 Obj. ¢.
mm mm mm €
12 62 120/160 94,20 ...0012
15 62 120/160 99,80 ...0015
18 77 120/160 107,00 ...0018
22 114 120/160 108,00 ...0022 i
28 114 160 108,00 ...0028 A
(W624) I
Narovnavaci segment INEW] |
)
RIDGID. (K]
5063 Obj. ¢.
[
41,60 ...1000
(W624)

Paralelni svérak

Provedeni: Robustni konstrukce zcela z kované oceli s kalenym povrchem. Celisti a kovadlina s tvrzenou f T
plochou (54-58 HRC), plocha kovadliny vhodna pro orovnavaci a péchovaci prace, otvira se dopredu. prog};ma

Presné upnuti diky sefizovatelnému vedeni s dvojitym trapézovym vedenim k rychlému upnuti obrobkd,
kryt poskytuje ochranu proti priniku kovovych hoblin a ostatnich cizich téles. Se svarem upevnénymi
Celistmi na upnuti trubek.

5048 Obj. &.
) Vngisi @ -
Sirka Upinaci Sifka/ upinaciho Plocha
celisti hloubka rozmezi trubek  Vzdalenost diry @ otvoru  kovadlinky
mm mm mm mm mm mm €
100 125/65 16-40 72x 58 9,5 38 x 40 113,50 ...0100
120 150/74 16-58 97x 76 11,5 48 x 42 146,50 ...0120
140 200/85 18-80 119x 95 11,56 57 x 54 204,50 ...0140
160 225/104 18-98 139 x 121 14,0 70 x 56 273,00 ...0160
180 225/104 18-98 139x 121 14,0 70 x 56 294,50 ...0180
(W500)
Toéna/zvedak
5054 Toéna, kovana ocel, s bezstupriovou aretaci areta¢nim Sroubem. K otaceni svéraku o 360°.
5045 Zvedak, automaticky s tlakovou pruzinou. Umozriuje nastaveni vysky az na max. 240 mm,

otocny o 360° tim je mozné provést bezstupriové sefizeni libovolné vertikalnim ¢i
horizontalnim smérem.

pro Sitku Gelisti 5054 5045 Obj. ¢.

mm € €

100 40,90 - ...0100
120 52,80 225,00 ...0120
140 69,30 225,00 ...0140
160 81,90 225,00 ...0160
180 84,90 225,00 ...0180

(W500) (W500)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 / 5

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Provedeni: Kompletné z kované oceli, zaru¢ené nerozbitelné. Zapustkové kované upinaci Celisti a upinaci
Celisti na trubky. Stihla zapustkové kovana vodici kolejnice pro hloubkové upnuti. Velké, ze vSech stran
opracované, vodici plochy pro precizni a lehky chod vodici li§ty. Chranéné precizni vietenové lozisko.
Kovadlina je umisténa za zadni Celist.

BROCKHAUSI[HEUER

: Hloubka  Vnéjsi @ upinaciho 5051 Obj. &.
Sitka Celisti  Rozpéti rozpéti rozmezi trubek Vzdélenost diry @ otvoru
mm mm mm mm mm mm €
100 125 50 16- 30 73x 56 8,6 120,50 ...0100
120 150 65 16- 55 98x 76 11,0 160,50 ...0120
140 200 80 27- 70 120x 96 11,0 221,50 ...0140
160 225 100 27-100 140x 120 13,0 304,00 ...0160
180 225 100 27-100 140x 120 13,0 330,00 ...0180
(W504)

Svérak Compact

BROCKHAUS[HEUER

Provedeni: Velmi kompaktni konstrukce z oceli, s rychlym upinanim HEUER Quicklaunch. Uplné otevieni
za 3 sekundy bez otaceni pakou. Tlakova pruzina zajisti bezpecnou aretaci v pozadované pozici. Vyménitelné,
otocné celisti s hladkou a ryhovanou upinaci plochou. Integrované celisti pro upnuti trubek od 15 do 50 mm.

Upozornéni: Navzdory Sifce celisti 120 mm odpovida roztec otvori v patici svéraku rozteci u svéraku s Sirkou
Celisti 100 mm.

1. Otocte a pridrzte rychlo-upinaci téleso.
2. Posurite predni celist.

BROCKHAUS][HEUER

Sivka Gelisti Rozpéti Hloubka rozpéti  Vzdalenost diry @ otvoru 5052 Obj. ¢.
mm mm mm mm mm €
120 130 65 73 x 56 8,5 141,50 ...0120
(W504)

Toéna/zvedak/stolni svérka/otoéna svérka

5061 Toéna, z kované oceli. Bezstuprovité volné otocny. Bezpecna aretace klicem k vietenu.
Uzavrena upinaci deska zamezuje priniku necistot a hoblin do vodicich list. K otaceni
svéraku o 360°.

5055 Zvedak, s vysoce kvalitni tlakovou pruzinou, sladénou na hmotnost svéraku. Bezstupriové
nastaveni vy$ky do 200 mm, otoény o 360°. Skute¢né usnadnéni prace. Nastaveni vysky
svéraku k vysce téla pro komfortni préaci a k zamezeni trvalych nasledka kfivych zad.

5053 Robustni stolafska svérka, se silnym upinacim vietenem a k snadné bezpecné manipulaci.
K flexibilnimu upevnéni na pracovni desku bez jakéhokoliv poskozeni.

5050 Otoéna svérka, kombinace tocny a stolarské svérky. K otaceni svérdku o 360° a soucasnému
m flexibilnimu upevnéni svéraku na pracovni desku bez jakéhokoliv poskozeni.
pro Sitku Celisti 5061 5055 5053 5050 Obj. ¢.
mm € € € €
100* 35,40 160,50 33,90 65,90 ...0100
120 52,10 160,50 49,700 98,90 ...0120
140 71,00 160,50 - - ...0140
160/180 - 160,50 - - ...0160
160/180 89,40 - - - ...0180
*Vhodné také pro svérak Compact 120 mm. (W504) (W504) (W504) (W504)
5 /6 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

BROCKHAUSI[HEUER

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Par magnetickych ochrannych éelisti

Provedeni: S magnetem. Vhodna pro vSechny svéraky s odpovidajici Sirkou Celisti, také pro strojni svéraky. (SCANGRIP’
5074 Plast, s vodorovnou a svislou prizmou. Idealni k upnuti obrobka s velmi malym
prameérem.
5073 Hlinikovy profil, pravouhly a planparalelni, s malou vodorovnou prizmou.
5070 Hlinikovy profil, pravouhly a planparalelni, s fibrovou vrstvou. Ideélni na

obrobky s hladkym nebo citlivym povrchem.

5069 Hlinikovy profil, pravouhly a planparalelni, s vodorovnymi prizmami a tfemi rizné
velkymi svislymi prizmami.

5071 Hlinikovy profil, pravouhly a planparaleni, s pryZovou vrstvou. Bezpeéné upnuti
také pfi nizkém upinacim tlaku. ldedlni pro trubky s tenkou sténou, jakoz i materialy
ze dreva Ci plastu.

CSCANGRIP’ CSCANGRIP C(SCANGRIP C(SCANGRIP C(SCANGRIPF
Sitka gelisti 5074 5073 5070 5069 5071 Obj. ¢.

mm € € € € €

100 7,00 18,50 22,30 22,30 22,30 ...4100
120 - 19,10 23,30 23,30 23,30 ...4120
125 7,60 19,10 23,30 23,30 23,30 ...4125
140 - 19,85 24,00 24,00 24,00 ...4140
150 8,15 19,85 24,00 24,00 24,00 ...4150
160 - 20,40 24,90 24,90 24,90 ...4160
180 - 20,40 24,90 24,90 24,90 ...4180

(W503) (W503) (W503) (W503) (W503)

C

—

5

Sada magnetickych ochrannych celisti do svéraku

Provedeni: Hlinikovy profil, pravouhly a planparaleni. Dodavame v nylonové tasce. (SCANGRIP’

Objem dodévky: INNOVATION FROM DENMARK
1 péar s malou vodorovnou prizmou Obj. ¢. 5073

1 par s fibrovou vrstvou na ochranu obrobku Obj. ¢. 5070

1 par s vodorovnymi prizmaty a 3 riizné velkymi svislymi prizmaty Obj. ¢. 5069
1 par s pryzovou vrstvou pro lepsi upnuti pfi nizkém upinacim tlaku Obj. ¢. 5071

C(SCANGRIP

Sitka &elisti 5088 Obj. ¢.
mm €
125 71,20 ...1125
150 73,60 ...1150
(W503)

Par hlinikovych ochrannych celisti

Provedeni: Z hliniku. (SCANG [=11-X
5081 hladka, se svéraci pruzinou .
5082 S prizmou a magnetickym paskem. .——- s _Q
(SCANQFFP (SCANERIP 5081 &' z'
Sitka celisti 5081 5082 Obj. &. '

mm € €

100 895 6.80 ...4100

120 10,10 - ...4120

125 10,10 8,05 ...4125

140 10,90 - ...4140

150 10,90 9,00 ...4150

160 12,25 - ...4160

180 12,25 - ...4180

(W503) (W503)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 /7

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Svéraky

Otoc¢ny upinacé

Provedeni: Svérak, upinaci tfrmen a zavitova deska ze slitiny z lehkych kovd, s kladivovym lakovanim, otvira se UNDSPANN
dopredu. Svérak je diky kulovému kloubu oto¢ny o 360° a naklopny o 90°, jakoz i nastavitelny jak horizontalné, B

tak i vertikaIné do libovolného thlu. Kulovy trn je v horni strané vybaven ozubenim, na které lze namontovat také
dal$i vymeénna zarizeni. Se Sroubovanymi vyménnymi hlinikovymi celistmi.

..\-. .
i

5083 K nasroubovani na dilenské stoly.
5084 K upnuti na dilenské stoly s pracovni deskou o tloust'ce 80 mm.
UNiSPANN UNiSPANN
Sitka Gelisti Rozpéti Hloubka rozpéti 5083 5084 0Obj. ¢.
mm mm mm € €
46 70 35 106,50 106,50 ...0046
80 110 52 248,50 248,50 ...0080

(W505) (W505)

Svérak na trubky

Provedeni: Z vysoce kvalitni kované oceli, téleso celisti na trubky z tvrzené oceli, vyklopné provedeni se

samodinné jisticimi prevleénymi haky, moznost dodatecného nastaveni pomoci samojisticich Sroubd. for@

professional quality

5 =<

na trubky Hmotnost 5039 Obj. ¢.
inch kg €
1/2-2 5,0 110,00 ...0010
1/2-3 6,4 146,00 ...0020

(W500)

Svérak na trubky se stojanem

Provedeni: S kovanym 2" svérakem na trubky, skladaci pro snadny transport. Se stupatkem, odkladaci
plochou na néaradi a deskou k ohybéani s 5 otvory.

Pouziti: K mobilnimu nasazeni, napf. na stavenisti. K upinani trubek, jakoz i ohybani trubek za studena
pomoci desky na ohybani.

na trubky Hmotnost 5042 Obj. ¢.
inch kg €
1/2-2 22 270,50 ...0010
(W500)

5 /8 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
jako nezavazné cenové doporuéeni.

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Ruéni svérka

Provedeni: Ramena z vysoce pevné nastrojové oceli s povrchovou tpravou chromové litiny, s vyménnym
vietenem a trapézovym zévitem, bezpecny kloubovy spoj a neznicitelnou pruzinou z navitého ocelového pasku. TURNU S

Celisti s prizmatickymi zarezy k upnuti kulatiny, s Sirokym otvorem a kfidlovou matici.

Délka Sitka Gelisti Rozpéti 5089 Obj. ¢.
mm mm mm €

100 40 18 12,80 ...1000
120 45 22 14,80 ...1200
145 52 28 20,10 ...1450
160 58 35 23,30 ...1600
180 60 40 35,70 ...1800
200 65 45 47,10 ...2000

(W527)

Rucéni svérka Spicata

Provedeni: Ramena z vysoce pevné nastrojové oceli s povrchovou tGpravou chromové litiny, s vyménnym
vietenem a trapézovym zévitem, bezpecny kloubovy spoj a neznicitelnou pruzinou z navitého ocelového
pasku. Celisti s izkym otvorem a kfidlovou matici.

Délka Sitka Gelisti Rozpéti 5090 Obyj. ¢

mm mm mm €

120 13 20 15,40 ...1200
(W527)

Strojni svérka

Provedeni: Ramena z vysoce pevné nastrojové oceli s povrchovou tpravou chromové litiny, s vyménnym
vietenem a trapézovym zévitem, bezpecny kloubovy spoj a nezni€itelnou pruzinou z navitého ocelového
pasku. Celisti s prizmatickymi zarezy k upnuti kulatiny, s Sirokym otvorem, Sestihrannou matici a klikou.

Délka Sitka Gelisti Rozpéti 5093 Obj. ¢.
mm mm mm €
160 65 40 57,60 ...1600
180 70 40 65,80 ...1800
200* 80 50 82,60 ...2000
250 90 60 137,00 ...2500
* Bez prizmatickych zarezi (W527)

Svérka na pneumatiky

Provedeni: Ramena z vysoce pevné nastrojové oceli s povrchovou Upravou chromové litiny, s vyménnym
vietenem a trapézovym zavitem, bezpeény kloubovy spoj a neznicitelnou pruzinou z navitého ocelového
pasku. Celisti zalomené s uzkym otvorem a kfidlovou matici.

Délka Sitka Gelisti Rozpéti 5085 Obj. &.

mm mm mm €

125 30 30 26,60 ...0125
(W527)

Paralelni svérky

Pouziti: K sevieni obrobka.

Rozpéti Vylozeni 5094 Obj. ¢.

mm mm €
36 19 6,50 ...0001
46 26 7,80 ...0002
60 35 9,65 ...0003
87 50 13,30 ...0004

116 72 17,95 ...0005

(W510)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 /9

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Sroubovaci svérky

Litinova Sroubovaci svérka, 2slozkova rukojet

ORI e 1|

A 1

Provedeni: Listy z dutého profilu ze staticky optimalizované za studena extrudované kvalitni oceli s
galvanickym pozinkovanim, pevné a kluzné rameno z vysoce kvalitni litiny s praskovou povrchovou Upravou,
trapézové vieteno, s Upravou brunovanim, se ¢tyrhrannou Kraftkant®-rukojeti pro lepsi pfenos sil a pohyblivé
uloZenou, absolutné rovnou pfitlacnou destickou. K Setrnému upnuti jsou Sroubovaci svérky do upinaci Sirky
400 mm vybavené plastovou ochrannou krytkou na pfitlacné desticce a na hornim dilu.

Pouziti: Univerzalné pouzitelny upinaci nastroj k upevnéni obrobki za u¢elem opracovani nebo k spojovani
dila.

Rozpéti Vylozeni Kluznice 5086 Obj. ¢.

mm mm mm €

160 80 25x 6 13,80 ...0016
200 100 27x 7 17,85 ...0020
250 120 29x 9 20,60 ...0025
300 140 32x10 26,50 ...0030
400 175 32x10 30,50 ...0040
500 120 35x 11 31,00 ...0050
600 120 35x 11 32,30 ...0060

(W509)

Litinova Sroubovaci svérka, s dievénou rukojeti

format
professional quality

Provedeni: LiSty z dutého profilu ze staticky optimalizované za studena extrudované kvalitni oceli s
galvanickym pozinkovanim, pevny a kluzny tfrmen z vysoce kvalitni litiny s praskovou povrchovou tpravou,
vreteno z trapézovym zavitem, s Upravou brunovanim, s dfevénou rukojeti a pohyblivé uloZenou, absolutné
rovnou pfitlaénou destickou. K Setrnému upnuti jsou Sroubovaci svérky do upinaci Sirky 400 mm vybavené
plastovou ochrannou krytkou na pritlacné desti¢ce a na hornim dilu.

Poutziti: Univerzalné pouzitelny upinaci nastroj k upevnéni obrobkil za ucelem opracovani nebo k spojovani
dila.
5091 Lista z dutého profilu s ryhovanim. Upinaci sila do 5,5 kN.

5092 Lista z dutého profilu s protiskluzovou pojistkou v podobé zévitového koliku a kluzného
tfmenu. Upinaci sila do 7 kN. Pritlacné desky s rozpétim od 80 mm lze vyménovat bez néradi.

Rozpéti Vylozeni Kluznice 5091 5092 Obj. ¢.
mm mm mm € €
100 50 15x 5 6,85 9,75 ...0010
120 60 20x 5 8,95 13,00 ...0012
160 80 25x 6 10,65 15,55 ...0016
200 100 27x 7 14,10 21,50 ...0020
250 120 29x 9 17,10 26,00 ...0025
300 140 32x10 21,30 32,60 ...0030
400 175 32x10 26,00 39,80 ...0040
500 120 35x 11 26,60 40,40 ...0050
600 120 35x 11 28,20 42,60 ...0060
800 120 35x 11 31,80 48,40 ...0080
1000 120 35x 11 35,60 54,10 ...0100
1250 120 35x 11 38,50 58,90 ...0125
1500 120 35x 11 42,40 64,80 ...0150
2000 120 35x 11 51,80 79,10 ...0200
2500 120 35x 11 63,00 96,00 ...0250
(W509) (W510)

Sroubovaci svérka s velkou upinaci hloubkou

5091 pf,ol',@

Protiskluzova pojistka
5092

Provedeni: Lista z dutého profilu ze staticky optimalizované za studena extrudované kvalitni oceli, s
6nasobnym ryhovéanim a pozinkovana. Pevny a kluzny tfmen z vysoce kvalitni litiny s praskovou povrchovou
upravou, vieteno z trapézovym zavitem, s Upravou brunovanim, s dfevénou rukojeti a pohyblivé ulozenou,
absolutné rovnou pritlacnou destickou.

PouZiti: Pfedevsim pro upinaci silu do 7 kN . Univerzalné pouZitelny upinaci nastroj k upevnéni obrobki s
Sirokym rozpétim za celem opracovani nebo k spojovani dild.

[BESSEY

Rozpéti Vylozeni Kluznice 5096 Obj. ¢.

mm mm mm €
400 200 35x 11 41,50 ...0039
400 250 40x 11 52,70 ...0040
600 250 40x 11 59,10 ...0060
800 300 45x12 74,80 ...0080
800 400 45x12 106,00 ...0081

1000 300 45x12 82,40 ...0100

(W510)
5 /1 0 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sroubovaci svérky
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Rohovy stahovak

Provedeni: Trapézové vieteno, brunovano. S trmenem k upevnéni
na v§ech bézné prodejnych sroubovacich svérkach s max. priifezem
kluznic 13 x 45 mm. S pohyblivou pritlaénou desti¢kou a dievénou
rukojeti.

Pouziti: K snadnému klihovani ¢elnych a bocnich hran list (spolecné s
bézné prodejnymi Sroubovacimi svérkami). Kromé toho jsou mimoradné
vhodné k stabilizaci pfi upinéni pfi velmi velkych upinacich Sifek.

5098 0006

Pocet vieten na tloustku kluznic max. 5098 Obj. ¢.
Kusy mm €
1 13 10,10 ...0006 5098 0050
2 13 16,10 ...0050
(W510)

Jednoruéni rohovy stahovak

Provedeni: Kryt z lehkého vysoce kvalitniho hliniku, rukojet’ z plastu.

Celisti, druhé vieteno posouva pfitlacnou desticku. Pritlacné celisti
a pritlacna desticky jsou pohyblivé usazené. Upevnéni stahovaku a
pritlaceni hrany probiha jednim pohybem pres rukojet’.

PouZziti: Pro rychlé upinani jednou rukou. Diky tomu Ize druhou ruku
vyuzit k nasazeni a vyrovnani obrobku.

Rozpéti Vylozeni 5099 Obj. ¢.
mm mm €
10-55 45 53,20 ...0005
(W519)

e

Odlehéena Sroubovaci svérka

Provedeni : Horni dil a kluznice jsou extrudované z jednoho kusu
kvalitni oceli. Kluzny tfmen z tlakové zinkové litiny, odoIné proti
prasknuti. Plastové ochranné krytky na horni a spodni ¢asti slouzi
k Setrnému upnuti obrobku. Pevny tfmen ve tvaru U pro upnuti
presahujicich obrobki do 20 mm.

5

Pouziti: Pro presahujici upnuti obrobki ve stisnénych prostorach.
Upinaci sila do 1,5 kN.

Rozpéti Vylozeni Kluznice 5111 Obj. ¢.
mm mm mm €
100 50 15 x5 5,40 ...0100
150 50 15 x5 5,55 ...0150
200 50 15x5 5,80 ...0200
(W510)

Celoocelova Sroubovaci svérka

Provedeni: Kluznice, pevny tfmen a pfitlacna desticka z jednoho kusu staticky optimalizované profilové
oceli, extrudované za studena. Kluzny tfmen z kované, galvanicky pozinkované, zuslechténé oceli, vieteno
se snadnym chodem z vélcovaného kaleného brunovaného trapézového zavitu, s dfevénou rukojeti a
pohyblivou pfitlacnou desti¢kou.

PouZziti: Pruzné upinani pro jemné pridrZeni obrobkd. Pro vysoké upinaci sily do 5 kN pfi nizké hmotnosti
nastroje.

Rozpéti VylozZeni Kluznice 5106 Obj. ¢.

mm mm mm €
100 50 11,6x 5,6 9,95 ...0010
120 60 136x 6,5 12,25 ...0012
160 80 16,0x 7,6 14,60 ...0016
200 100 195x 95 19,90 ...0020
250 120 22,0x 10,5 23,00 ...0025
300 140 250x12,0 28,70 ...0030
400 120 250x12,0 33,30 ...0040
500 120 25,0x12,0 35,80 ...0050
600 120 25,0x12,0 37.80 ...0060
800 120 27,0x 13,0 46,70 ...0080

1000 120 27,0x 13,0 51,80 ...0100

(W509)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 / 1 1

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



Sroubovaci svérky

b

R T T R |

5

Celoocelova Sroubovaci svérka

Provedeni: Kluznice, pevny tfmen a pfitlaéna desticka z jednoho kusu staticky optimalizované profilové oceli, extrudované za studena. Kluzny tfmen z
kované, galvanicky pozinkované, zuslechténé oceli, vieteno se snadnym chodem z valcovaného kaleného brunovaného trapézového zavitu a pohyblivou

pritlacnou destickou.

PouZiti: Pruzné upinani pro jemné pridrzeni obrobku. Pro vysoké upinaci sily pfi nizké hmotnosti nastroje.

5134 Rukojet’ Kraftkant®, étyfhranny tvar pro lepsi pfenos upinacich sil.
Upinaci sila do 5 kN.

5132 S ergonomickou plastovou rukojeti ze 2 komponent . O 20 % vyssi
upinaci sila na kazdou otocku vretena diky optimalizaci profilu kluznice.
Nejvyssi stupen bezpecnosti diky pfimocarému pfenosu sil na novém
kluzném trmenu. Upinaci sila do 6 kN. Otocné desky s rozpétim od 80
mm Ize vymériovat bez naradi.

format m
o

Kluznice 5134 5132 Obj. ¢.
Rozpéti Vylozeni mm
mm mm 5134 5132 € €
100 60 - 15,0x 6,0 - 13,90 ...0010
120 60 - 15,0x 6,0 - 17,40 ...0012
160 80 160x 75 175x 6,8 17,15 20,90 ...0016
200 100 195x 95 220x 85 22,30 28,20 ...0020
250 120 22,0x105 245x 95 25,10 34,00 ...0025
300 140 250x12,0 280x11,0 31,50 42,30 ...0030
400 120 250x12,0 280x11,0 35,60 48,70 ...0040
500 120 250x120 28,0x11,0 37,90 52,20 ...0050
600 120 250x120 28,0x11,0 39,40 55,00 ...0060
800 120 - 28,0x 11,0 - 66,20 ...0080
1000 120 - 28,0x 11,0 - 74,20 ...0100
(W509) (W519)

Celoocelova sroubovaci svérka OMEGA

Provedeni: Kluznice a pevny tfrmen z jednoho kusu staticky optimalizované profilové oceli, extrudované za studena.
Oblouk, patentovany vyrobcem OMEGA, poskytuje maximalni miru elasticity a bezpeénosti. Upinaci sila se zachova
takeé pfi silnych vibracich. Kluzny tfmen z kované a galvanicky pozinkované, zuslechténé oceli. Vieteno se snadnym
chodem z vélcovaného kaleného brunovaného trapézového zévitu a pohyblivou pfitlacnou desti¢kou. Pohyblivou pfitlaénou
desticku (obj. ¢. 5104) Ize vyménovat bez nastrojl dle potieby. S ergonomickou plastovou rukojeti ze 2 komponent .

PouZiti: Pruzné upinani pro jemné a velmi pfesné pridrzeni obrobkd. OMEGA oblouk zaruci nejpresnéjsi upinaci tlak.

Pro vysoké upinaci sily pfi nizké hmotnosti nastroje. Upinaci sila do 5 kN.

BESSEY

Rozpéti Vylozeni Kluznice 5102 Obj. ¢.

mm mm mm €

160 80 160x 7,5 21,90 ...0160
200 100 195x 95 29,70 ...0200
250 120 22,0x 10,5 35,80 ...0250
300 140 250x12,0 45,00 ...0300
400 120 250x12,0 51,70 ...0400

(W519)

Pfitlacné desticky pro Sroubovaci svérky

Provedeni: Z pozinkované kvalitni oceli, s plastovou ochrannou krytkou. Dodavame po 4 kusech v plastovém sacku.

Pouziti: Setrné upnuti obrobki s citlivym povrchem, napf. keramiky a lesténych obrobki. Vyména probiha rychle,

neni zapotrebi zadné naradi.

BESSEY]

pro rozpéti 5104 Obj. ¢.
mm €
80 7,20 ...0010
100-120 8,25 ...0020
140-175 9,50 ...0030
(W519)

Upinaci nastavec Vario

Upozornéni: Vhodné pro Bessey

litinové Sroubovaci svérky

(Obj. €. 5092, L2 5/10)

a celoocelové sroubovaci svérky

(Obj. ¢.5132, I3 5/12).

Obj. ¢. 5104 0030 je kromé toho

vhodna pro vykonnostni svérku Kombiklamp
(Obj. ¢. 5110, 2 5/16).

Provedeni: Dvé pohyblivé upinaci plochy se prizplisobi vSem tvariim od thlu
60°. Pro vSechny Bessey zamecnické, celoocelové a litinové Sroubovaci svérky
od upinaci Sitky 200 mm. Dodéavame po 2 kusech v plastovém sacku.
Pouziti: K upnuti a vyrovnani okrouhlych, ovalnych a uhlovych obrobka.

o

[BESSEY

5105  Obj.&.
€

46,80 ...0005

(W519)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

5/12

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Pakové, jednorucni svérky

R W

Celoocelova pakova svérka

Provedeni: Kluznice, pevny tfmen a pritlacna desticka v jednom kusu ze staticky optimalizované, za studena
tazené, profilové oceli, kluzny tfrmen z kované a galvanicky pozinkované zuslechténé oceli, zacvakavaci
mechanismus pro postupné a bezpeéné upinani, excentr ze sintrované oceli s odolnosti proti opotrebeni,
s uvolnovaci packou s plastovym oplasténim, vyklopna, tvrzena a galvanicky pozinkovana ocelova pritlacna
desticka, s ergonomicky tvarované rukojeti.

PouZziti: Pro rychlé upnuti v kratkém Case s nizkym vynaloZenim namahy.

5100 Bez ochrany proti prokluzu.
5108 S ochranou proti prokluzu. O 10 % vyssi upinaci sila diky
optimalizaci profilu kluznice, az 5 x rychlejsi aplikace upinaci sily.
Upinaci sila do 8,5 kN.
format (BEGSEY}
Kluznice 5100 5108 Obj. ¢.
Rozpéti Vylozeni mm
mm mm 5100 5108 € €
120 60 135x 65 150x 6,0 35,00 41,10 ...0012
160 80 16,0x 7,5 175x 68 38,40 45,00 ...0016
200 100 195x 95 220x 85 43,80 51,80 ...0020 5100 ff?'l"l‘t‘y
250 120 22,0x10,56 245x 95 50,70 59,70 ...0025 " e
300 140 250x12,0 280x11,0 59,70 70,80 ...0030
400 120 250x12,0 280x11,0 62,60 74,40 ...0040
500 120 25,0x12,0 28,0x11,0 67,70 79,70 ...0050
600 120 250x12,0 280x110 70,40 82,90 ...0060
(W509) (W519)

Pakové svérka KliKlamp® ze slitiny hoféiku

Provedeni: Kluznice v jednom kusu ze staticky optimalizované, za studena extrudované, profilové oceli,
pevny tfimen a kluzny tfrmen z z vysoce pevné a lehkeé litiny hoféiku, zacvakavaci mechanismus pro
postupné a bezpecné upinani, s ergonomicky tvarovanou rukojeti, pohybliva pritlacna desticka a blokovaci
¢epel z plastu s laminatovou vyztuhou a s odolnosti proti prasknuti. Pevny tfmen s kfiZzovou prizmou pod
snimatelnou plastovou ochrannou krytkou.

PouZziti: Pro rychlé upnuti v kratkém Case s nizkym vynaloZenim namahy. Upinaci sila do 1,2 kN.

-

BESSEY)

Rozpéti Vylozeni Kluznice 5117 Obj. ¢.

mm mm mm €

120 80 20x5 19,20 ...0012
160 80 20x 5 19,80 ...0016
200 80 20x5 20,30 ...0020
250 80 20x5 21,20 ...0025
300 80 20x5 21,900 ...0030
400 80 20x5 23500 ...0040

(W519)

Jednoruéni svérka DuoKlamp®

Provedeni: Kluznice ze speciélni oceli, pevny tfmen a kluzny tfmen z polyamidu s odolnosti proti prasknuti a
néarazu. Mezi upinanim a rozpinanim lze pfepinat otoénym tlac¢itkem misto prestavovani celé svérky.
Rychly posuv kluznice pomoci tlaéitka zarucuje bezpecné a vyvazené pouzivani svérky. S mékkymi
ochrannymi krytkami a rukojeti, soubézné umisténou k upinaci pace.

el

Pouziti: Pro upinaci silu do 1,2 kN. Komfortni feSeni pro situace, v kterych je nutné upinat jen jednou rukou.
Vhodné pro prace ve vySce nad hlavou.

BESSEY

Rozpéti 5065 Obj. ¢.
Rozpéti rozpinani VyloZeni Kluznice
mm mm mm mm €
160 75-235 85 20x5 20,80 ...0016
300 75-380 85 20x5 23,10 ...0030
450 75-535 85 20x5 25,10 ...0045
650 75-685 85 20x5 28,00 ...0065
(W519)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 / 1 3

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



Pakové, jednorucni svérky
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Svérka s prevodem GearKlamp®

Provedeni: Kluznice ze specidlni oceli, pevny tfrmen a kluzny tfrmen z polyamidu
s odolnosti proti prasknuti a narazu. Prevodovym mechanismem lze nastavovat
rozpéti otacenim rukojeti na kluznici mimo upinaci prostor. Na pritlacné
desti¢ce pevné Casti trmenu se nachazi kfizova prizma, uréena k upnuti obrobka
s kulatym a hranatym prirezem, jakoz i obrobki s hroty. Rychly posuv kluznice
pomoci tlaéitka. 2slozkova plastova rukojet’ a pohyblivé usazena, absolutné
rovna pritlacna desticka.

PoutZiti: Pro upinaci silu do 2 kN . Ideélni k upinani obrobku ve stisnénych
prostorach.

BESSEY

Rozpéti Vylozeni Kluznice 5138 Obj. ¢.
mm mm mm €
150 60 25x 12 21,70 ...0150
300 60 25x12 23,60 ...0300
450 60 25x12 25,30 ...0450
600 60 25x 12 28,20 ...0600
(W519)

Jednorucni svérka

Provedeni: Kluznice, pevny tfrmen a pfitlacné desticka z jedno kusu staticky optimalizované, za studena
tazené profilové oceli, kluzny tfmen z kované a galvanicky pozinkované zuslechténé oceli, kryt a
ergonomicka jednoruc¢ni paka z polyamidu s laminatovou vyztuhou, manipulace mozna jak pres rukojet,
tako ze strany kluznice, s tlaéitkem k rychlému posuvu kluzného tfmenu. Pitlacnou desti¢ku udrzuje v
rovné poloze vodici pouzdro, s plastovou rukojeti ze 2 komponent. K Setrnému upnuti jsou Sroubovaci svérky
vybavené snimatelnymi plastovymi ochrannymi krytkami na pfitlacné desti¢ce a na hornim dilu.

PoufZiti: Fixace jednim uchopenim upinaci paky, bez pfesunu, upnuti a povolovani béznym zplisobem jako
s 2slozkovou rukojeti. Mimoradné vhodné pro prace ve vysce nad hlavou. Upinaci sila do 3,5 kN.

BESSEY

Rozpéti Vylozeni Kluznice 5123 Obj. ¢.
mm mm mm €
300 100 19,5 x9,5 38,20 ...0031
600 100 19,56 x 9,5 46,20 ...0061
(W519)

Jednoruéni svérka

Provedeni: Kluznice ze specidlni oceli, pevny trmen a kluzny tfmen z polyamidu s odolnosti proti prasknuti
a narazu. Pevny tfmen Ize snadno, rychle a bez naradi prenastavit z upinani na roztahovani. Mékké
ochranné krytky a plastova 2slozkova rukojet, integrovana za kluznici.

Pouziti: Pro upinaci silu do 2 kN . Komfortni reseni pro situace, v kterych je nutné upinat jen jednou rukou.
Vhodné pro prace ve vySce nad hlavou.

o

[BESSEY

Rozpéti 5129 Obj. ¢.
Rozpéti rozpinani Vylozeni Kluznice

mm mm mm mm €

150 170- 360 80 19x6 20,60 ...0150
300 170- 510 80 19x6 22,90 ...0300
450 170- 660 80 19x6 24,60 ...0450
600 170- 810 80 19x6 27,60 ...0600
900 170-1110 80 19x6 31,20 ...0900

(W519)
5 /1 4 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Pruzinové, sroubovaci svérky

R W

Pruzinova svérka

Provedeni: Z polyamidu s odolnosti proti prasknuti a narazu, s mékkymi protiskluzovymi vrstvami na rukojeti.

Pouziti: K jednoru¢nimu, Setrnému upnuti.

5135 0025 Standard
- 0075
Rozpéti Vylozeni 5135 Obj. ¢.
mm mm € 5135 0025-5135 0075
25 30 1,76 ...0025 51350070 Dlouhé provedeni
35 35 2,46 ...0035 S dlouhymi upinacimi rameny,
50 50 3,70 ...0050 vhodnymi predevsim k nasazeni
75 70 4,93 .0075 v uz’kycr] prosto_rach a v useku se
W519) vzdalenym okrajem.
[BEGSEY] 5135 0070
5135 0055 Pienastavitelné provedeni . . —
+ 0100 Bezstupnovité nastavitelna upinaci Rozpét Vylozeni 5136 Obj. é.
$itka pri zachovani stejné upinaci sily. ';'g" ;"1’3 41€4 -
. (W'51 9)
Rozpéti Vylozeni 5135 Obj. ¢.
mm mm €
55 37 5,65 ...0055
100 50 6,95 ...0100
(W519)

Celoocelova zamecnicka Sroubovaci svérka

5135 0055 + 5135 0100

Provedeni: Kluznice, pevny tfmen a pfitlacna desticka v jednom kuse ze staticky optimalizované, za studena

tazené profilové oceli, kluzny tfmen z kované a galvanicky pozinkované, zuslechténé oceli, vieteno se snadnym

chodem s vélcovanym kalenym a brunovanym trapézovym zavitem a pohyblivou pfitlacnou destickou,
vyklopnou do 35°. S prichozi pakovou klikou.

Pouziti: Pfedevsim pro upinaci silu do 12 kN . Tim Ize pouzivat na jakékoli prace v obrabéni kovi, ve vyrobé
ocelovych konstrukci, jakoz i v opracovani dieva.

@

e

Rozpéti Vylozeni Kluznice 5103 5103  Obj.¢. LD
mm mm mm € €
250 120 30x15 62,80 - ...0025
300 140 30x15 64,30 - ...0030
500 120 30x15 81,70 - ...0050
800 120 30x15 94,60 - ...0080
1000 120 30x 15 106,50 - ...0100
1250 120 30x 15 124,00 - ...0125
Nahradni pfitlaéna desticka, s vietenem - - - 37,90 ...5000
Nahradni pritlacna desticka, hladka - - - 17,50 ...5005
(W509) (W519)

Celoocelova zamecnicka Sroubovaci svérka

Provedeni: Pevny tfmen a pritlacna desticka z jednoho kusu zuslechténé oceli, s odolnosti proti deformaci.
Nové provedeni kluzného tfmenu ve tvaru U z kované zuslechténé oceli. Nejvys$si stuper bezpecnosti diky
primocarému prenosu sil na kluzném tfmenu. Vysoce vykonna
pritlacna desticka s odolnosti proti vysokym teplotam, s velkou
kulovou hlavou, vyklopna o 35°, Ize vyménovat, s tvrzenou a olejem
impregnovanou sintrovanou ocelovou vlozkou. O 20 % vySSi
upinaci sila na kazdou otoc¢ku vietena diky optimalizaci profilu

kluznice.

Pouziti: Predevsim pro upinaci silu do 12 kN . Tim Ize pouzivat
na jakékoli prace v obrabéni kovi, ve vyrobé ocelovych konstrukei,
jakoZ i v opracovani dreva.

Rozpéti VylozZeni Kluznice 5101 5103 Obj. ¢. |
mm mm mm € €
250 140 34x13 75,90 - ...0250
300 140 34x13 77,70 - ...0300
500 140 34x13 97.40 - ...0500
800 140 34x13 112,50 - ...0800
1000 140 34x13 126,50 - ...1000
1250 140 34x13 146,50 - ...1250
1500 140 34x13 163,00 - ...1500
Nahradni pfitlaéna desticka, s vietenem - - - 37,90 ...5000
Nahradni pfitlaéna desticka, hladka - - - 17,50 ...5005
(W519) (W519)

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.
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Sroubovaci svérka na ocelové konstrukce

Provedeni: Kluznice, pevny tfrmen a pfitlacné desticka v jednom kuse ze staticky optimalizované, za studena
extrudované profilové oceli, kluzny trmen z kované a galvanicky pozinkované, zuslechténé oceli, vieteno se /—\ )
snadnym chodem s vélcovanym, kalenym a fosfatovanym trapézovym zavitem. Vysoce vykonna pfitlacna r - @

desticka s odolnosti proti vysokym teplotam, s velkou kulovou hlavou, vyklopna do 35°, Ize vyménovat, s
tvrzenou a olejem impregnovanou sintrovanou ocelovou vlozkou. S priichozi pakovou klikou a Sestihranem '

k upnuti pomoci maticového klice, nastréného klice, momentového klice nebo racny. |

Pouziti: Pfedevsim pro upinaci silu do 22 kN . Tim lze pouzivat na prace v kompletnim odvétvi opracovani
kovil a ve vyrobé ocelovych konstrukci.

BESSEY]
Rozpéti Vylozeni Kluznice 5109 Obj. ¢.
mm mm mm €
300 175 40x 20 145,50 ...0030
400 175 40 x 20 153,50 ...0040 ]
500 175 40x 20 160,00 ...0050 |
600 175 40 x 20 165,50 ...0060 |
800 175 40 x 20 176,50 ...0080 |
1000 175 40 x 20 190,50 ...0100
(W519)

Vykonna Sroubovaci svérka KombiKlamp

Provedeni: Pevny tfrmen a kluzny oblouk, jakoz i pritlacna desticka z jednoho kusu zuslechténé oceli, s tuhosti
ve spoji. Diky upinacim nastavcim Vario se pfizplsobi kulatym, ovalnym a hranatym obrobkim v uhlu od
60° uvnitr a v uhlu 60° zvenéi. Snadna prizplsobeni na funkci roztahovani. Uvolnitelna koncova pojistka k
rychlému prenastaveni kluzného trmenu. Pritlacné desticky se vyméniuji bez naradi. Pakova klika v plastovém
uchytu.

Pouziti: K upnuti a roztazeni a okrouhlych, ovalnych a thlovych obrobki. Upinaci sila do 7,5 kN.

o

BESSEY)

Rozpéti Vylozeni Kluznice 5110 Obj. ¢.
mm mm mm €
300 120 30x15 80,60 ...0300
(W519)

Roztahovani

Vykonné svéradlo

Provedeni: Kluzny tfmen z kované zuslechténé oceli pro nejvys$si stupen bezpecnosti pfi velkém zatizeni.
Koncovou pojistku Ize uvolnit bez naradi za Gcelem rychlého prenastaveni kluzného tfrmenu na roztahovani
nebo za ucelem vymény na jinou variantu kluzného tfrmenu podle stavebnicového principu. Zuslechténé
vieteno nepodléhajici témér zadnému opotrebovani. Specialni pritlacna desticka s odolnosti proti vysokym
teplotam je vyklopna do 35°. Upinaci $ifku s rozsifenim na 3000 mm zajist'uji tvrzené, olejem impregnovanéé
sintrované ocelové vlozky pro extrémné dlouhou Zivotnost diky své mimoradné vynikajici kluznosti a nouzové
posuvnosti.

o

PouZiti: K upinani a roztahovani, velké upinaci sila a velka upinaci Sitka ve vSech procesech obranéni kovu a
dreva. Upinaci sila do 6,5 kN pri upinacim rozpéti do 2000 mm a do 9 kN pfi upinacim rozpétim 3000 mm.

-

[BESSEY

Rozpéti 5072 Obj. ¢.
Rozpéti rozpinani Vylozeni Kluznice
mm mm mm mm €
1000 340-1250 120 27 x13 97,10 ...0100
1500 340-1750 120 27x13 117,50 ...0150
2000 340-2250 120 27 x13 138,00 ...0200
3000 400-3340 140 30x 15 255,50 ...0300
(W519)
5 /1 6 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sroubovaci svérky

R W

Svérka s podavacim ramenem

Provedeni: Upinaci mechanika je integrovana mimo pracovni tsek. Provedeni: Kluznice, pevny trmen a
pritlacna desticka z jednoho kusu staticky optimalizované profilové oceli, tazené za studena. Kluzny trmen

z jemné litiny ze zuSlechténé oceli, zuslechtény a galvanicky pozinkovany. Vieteno se snadnym chodem

z vélcovaného kaleného brunovaného trapézového zavitu a pohyblivou pfitlacnou destickou je chranéno
proti svarovacim stfikancim. Pritlacna destiCka z vysoce kvalitni brunované litiny, s prizmou, vyklopna do
30°. Uvolnitelna koncova pojistka k rychlému prenastaveni kluzného tfmenu na funkci rozevieni. S prachozi
pakovou klikou.

Pouziti: Vhodny obzvlast' k montaznim a svarecim pracim v Gzkych otvorech,
na kratkych prechodech, jakoz i ve stisnénych prostorach. Upinaci sila do 7,5 kN.

BESSEY

Rozpéti VyloZeni Kluznice 5119 Obj. ¢.
mm mm mm €
300 120 28x 11 94,30 ...3000
600 120 28x 11 107,50 ...6000
(W519)

Celoocelova U sroubovaci svérka

Provedeni: Pevny tfrmen vytvarovany do tvaru U a s pritlacnou destickou. Kluznice, pevny tfmen a pritlacna
desticka v jednom kuse ze staticky optimalizované, za studena tazené profilové oceli, kluzny tfmen z
kované a galvanicky pozinkované, zuslechténé oceli, vieteno se snadnym chodem s vélcovanym, kalenym a
brunovanym trapézovym zavitem a pohyblivou pfitlacnou destickou. S priichozi pakovou klikou.

Pouziti: Pfedevsim pro upinaci silu do 4 kN . K upnuti pfesahujicich obrobki, napf. nosniki ve tvaru T a
dvojitych nosniki ve tvaru T.

o

[BESSEY

Rozpéti Hloubka rozpéti VyloZeni Kluznice 5113 Obj. ¢.
mm mm mm mm €
250 60 120 22x10,5 49,90 ...0025
(W519)

Vykonna Sroubovaci U-svérka

Provedeni: Pevny tfmen vytvarovany do tvaru U a s pfitlacnou destickou.
Kluznice, pevny tfrmen a pfitlacna desti¢ka v jednom kuse ze staticky
optimalizované, za studena extrudované profilové oceli, kluzny tfmen z kované

a galvanicky pozinkované, zuslechténé oceli, vieteno se snadnym chodem s
vélcovanym, kalenym a fosfatovanym trapézovym zavitem. Vysoce vykonnostni
pritlacna desticka s odolnosti proti vysokym teplotam, s velkou hrebikovou hlavou,
vyklopna do 35° Ize vyménovat, s tvrzenou a olejem impregnovanou sintrovanou
ocelovou vlozkou. S priichozi pakovou klikou.

PouZziti: Predevsim pro upinaci silu do 12 kN. K upnuti pfesahujicich obrobkd,
napf. nosniki ve tvaru T a dvojitych nosnikd ve tvaru T. Rychlé upinani bez vibraci.

Rozpéti Hloubka rozpéti Vylozeni Kluznice 5114 Obj. ¢.
mm mm mm mm €
300 100 140 30x 15 104,50 ...0030
(W519)

Sroubovaci svérka ve tvaru C

Provedeni: Ve tvaru C, z kvalitni, zapustkové kované a pozinkované oceli. Vfeteno brunované, s trapézovym
zavitem a pohyblivou pfitlacnou destickou. S priichozi pakovou klikou.

Pouziti: VétsSinou v oblasti obréabéni kovi a vyroby ocelovych konstrukei, diky malému vyloZeni a robustni
konstrukei Ize docilit vysokych upinacich sil. Upinaci sila do 22 kN.

[BESSEY

Rozpéti Vylozeni 5112 Obj. ¢.

mm mm €

60 55 29,60 ...0006
100 75 41,20 ...0010
120 85 49,30 ...0012
150 95 54,50 ...0015
200 105 69,00 ...0020

(W519)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

i
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Sverky, thlové svérky
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Celoocelova stolni svérka

Provedeni: Pevny tfmen s pritlacnou desti¢kou. Kluznice, pevny tfmen a pfitlacnéa desticka z jednoho kusu
staticky optimalizované profilové oceli, tazené za studena. Kluzny tfmen z kované a galvanicky pozinkované,
zuslechténé oceli.

PouZiti: Na drazky 12 x 8 mm. K bezpec¢nému upevnéni vodicich list znacky FESTOOL®, PROTOOL",
metabo®, MAKITA®, HITACHI® atd. a k upinani profilG.

5066 Vieteno se snadnym chodem z valcovaného kaleného brunovaného trapézového zavitu
a pohyblivou pritlacnou desti¢kou, dfevéna rukojet. Upinaci sila do 1,8 kN.

5068 Pakova rukojet’ k max. 5-krat rychlejSimu navySovani upinaci sily v porovnani s béznymi
Sroubovacimi svérkami. Upinaci sila do 2,4 kN.
(BESSEY I 6FSSEY |
Rozpéti Vylozeni Kluznice 5066 5068 Obj. ¢.

mm mm mm € €

120 60 13,56 x6,50 14,15 - ...0012

160 60 13,6 x6,5 15,40 37,10 ...0016

300 60 13,56 x6,5 17,35 - ...0030
(W519) (W519)

Korpusova svérka

5066

Provedeni: Kluznice, pevny timen a pfitlacna desticka v jednom kuse ze staticky optimalizované, za studena
extrudované profilové oceli, kluzny trmen z kované a galvanicky pozinkované, zuslechténé oceli, vieteno

se snadnym chodem s vélcovanym, kalenym a brunovanym trapézovym zavitem. Upinani probihd pomoci

2 velkych vyklopnych upinacich ploch ze super-polyamidu, s vlozkovou vyztuhou ze specialni oceli.

S drevénou rukojeti.

Pouziti: K pruznému a k obrobku Setrnému upinani a citlivému pfidrzeni obrobka.
Diky 2 velkym upinacim plocham Ize upinat obrobky jak s rovnou, tak i Sikmou
dosedaci plochou, jako? i zafixovat obrobky s kosem. Upinaci sila do 5 kN.

BESSEY

Rozpéti Vylozeni Kluznice 5124 Obj. ¢.
mm mm mm €
200 100 19,5 x9,5 37,40 ...0020
(W519)

Soubézna svérka (rychloupinaci cCelisti)

Provedeni: Ramena z kvalitni oceli, pohyblivé upinaci celisti z kalené oceli. Vieteno s brunovanym
trapézovym zavitem a pakovou klikou.

Pouziti: U vnitfnimu a vnéjSimu upinani profil(i véeho druhu.

Rozpéti 5122 Obj. ¢. Rozpéti 5122 Obj. ¢.
mm € mm €
0-25 11,90 ...0005 0-100 25,50 ...0020
0-50 13,15 ...0010 0-150 46,80 ...0025
0-75 18,90 ...0015 (W527)
(W527)

Uhlova svérka na dievo

Provedeni: Téleso a pohyblivé Celisti ze zinkové tlakové litiny s plastovym povrstvenim. S drevénou rukojeti.

PouZiti: K pravothlému pridrZeni, fixovani a vyrovnani obrobkd, také T spoji. Automatické pfizpisobeni na
obrobky s rGznou tloustkou. Vhodny také pro obrobky z plastu a s citlivym povrchem.

5

BESSEY]

Rozpéti max. prihyb Vyska celisti Délka celisti 5115 Obj. ¢.
mm mm mm mm €
2x 55 30 30 46 46,40 ...0005
2x 100 60 36 80 66,50 ...0010
(W519)

Uhlova svérka na zelezo

Provedeni: Téleso a upinaci celisti z pozinkované litiny, trapézovy zavit z oceli s pokovenim médi, diky
tomu se nezachycuji zadné perly svafovaného materialu. Vietenova matice je uloZena do lozZiska. S boc¢nimi
dlouhymi otvory a pristrénou pakovou klikou.

Pouziti: K pridrzeni, fixovani a vyrovnani obrobki v pravém uhlu, také T spojd. Vhodna k montazi na
svarecskych a obrabécich stolech

[BESSEY

Rozpéti max. prihyb Vyska celisti Délka celisti 5121 Obj. ¢.
mm mm mm mm €
2x 90 60 35 110 164,00 ...0009
2x120 100 61 120 186,00 ...0012
(W519)

5/18

VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Stipaci klesté, armovaci klesté, stipaci klesté s velkou celisti

e R W

Celni stipaci klesté

Provedeni: DIN ISO 9243, ze specialni nastrojové oceli, v oleji tvrzené a popousténé, brity induktivné tvrzené
(60 HRC), hlava lesténa, klesté fosfatované nacerno.

Pouziti: K vytahovani hrebikl a haka.

Délka 5130 5133 Obj. ¢.
mm € €

160 - 11,05 ...0160
180 7,50 11,60 ...0180
200 8,80 - ...0200
210 - 12,20 ...0210
225 10,15 14,00 ...0225
250 12,40 16,65 ...0250
300 - 24,40 ...0300

(W512) (W525)

Armovaci klesté (rabicové nebo pletivové)

5130 ,,liolj@

5133 @

Provedeni: DIN ISO 9242, ze specidlni nastrojové vysoce legované oceli, v oleji kalené a popousténé,
bfity induktivné tvrzené (61 HRC), klesté fosfatované nacerno.

Pouziti: K zapleteni a odstfihnuti pletivového dratu z kotouce v jednom pracovnim kroku.

st L

Délka 5136 5139 Obj. ¢.
mm € €
220 9,20 11,50 ...0220
250 9,95 12,55 ...0250
280 11,20 13,75 ...0280
300 13,60 16,30 ...0300
(W512) (W525)

Silové armovaci klesté

s136 format)

Provedeni: DIN ISO 9242. Ze speciélni nastrojové vysoce legované oceli, v oleji kalené a popousténé, brity
induktivné tvrzené (61 HRC). Stihly tvar k spojovani hluboce zapusténého ocelového dratu. Tlumeni narazu
po prestipnuti pojivého dratu. O 25 % mensi sila diky optimalnimu prevodu v porovnéni s béznymi stipacimi
klestémi ve stejné délce.

Pouziti: K zapleteni a odstfihnuti pletivového dratu z kotouce v jednom pracovnim kroku.

5140 Hlava lesténa, klesté fosfatované nacerno.

5143 Hlava a klesté pozinkované do lesku
Délka 5140 5143 Obj. ¢.
mm € €
250 - 18,85[ ...0250
300 20,70 22,90 ...0300

(W525) (W525)

Stipaci klesté s velkou &elisti

-

5140
P
5143

Provedeni: DIN ISO 5743, ze specidlni nastrojové oceli, kované v oleji kalené a popousténé, hlava lesténa,
bfity induktivné tvrzené (59 HRC), klesté fosfatované nacerno.

Pouziti: Na demontazni prace béhem vyroby a oprav karosérii.

L

Délka 5137 Obj. &.
mm €
300 39,40 ...0300
(W525)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 / 1 9

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



KNIPEX Quality — Made in Germany

Uchycovaci systém

pro naradi s pfipeviiovacim okem

Pruzné lanko se pfi zatizeni
natdhne az na 1,5 m

Vyskové prace jsou spojené se zvySenym rizikem.
Individudlné testované klesté KNIPEX ve verzi Tethered Tools*
znacné snizuji riziko padu nafadi.
> Nastroje Ize zajistit zachytnou $ridirou, smyckou adaptéru

a karabinou [

> Bezpecna prace: velmi stabilni pripeviiovaci oko, pevné svarené
spotahem rukojeti, pro pfipevnéni zachranného lana

> Uvolnéné pripeviiovaci oko nijak nepfekazi pfi pracich na zemi

Nabizime pres 40 typ( klesti ve verzi Tethered Tools*

(daI§| jSOU K diSpOZiCi na vyiadanl) +=—Sroubovadi pojistka brani po utaZeni

nahodnému otevfeni karabiny

Ki NIPE)(

Smycka adaptéru tvofi pruzny spoj

*Tethered Tools mezi nafadim a tchytnym bodem

tethered = pfipoutany

www.knipex.com
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Klesté se zachytnou Srdrou

Produktovy program Klesté se zachytnou $iiiirou

5165 Lze libovolné kombinovat k pfimému upevnéni klesti typu KNIPEX TT na pracovni odév, na
zapésti, OOV pro vyskové prace, atd.
Zéachytna $ndra se pfi padu nastroje maze protahnout az na 1,5 m a vydrzi stejné jako zavésna
ocka na nastroji zatéz az 1,5 kg. Hlinikové karabinky jsou lehké robustni zacvakavaci a se
Sroubovaci pojistkou.

L

5165 Obj. ¢.
Provedeni €
Sada zajisténi proti padu: 44,90 ...6000
1 Zachytna Sidira
3 Zavésna ocka
2 Karabinky
Zachytna Sitdra (1 kus) 13,60 ...6005
Zavésna ocka (3 kusy) 15,40 ...6010
Karabinky (2 kusy) 21,20 ...6015 ’]
(W525)
J
516D VDE kombinované klesté se Spicatymi celistmi m

Hlava pochromovana. Spicaté celisti, odoIné proti zkrouceni, s drazkou k pfidrZeni hiebika
a kolikd, uchopovaci plochou a brity.

<

Délka Hodnoty fezu, @ tvrdého dratu 516D Obj. &.

mm mm €

145 2,0 29,20 ...1145
(W525)

5154 VDE kombinované klesté F
Hlava pochromovana. Celisti s uchopovaci plochou, induktivné tvrzené brity.
I w
<> 21000V

Délka Hodnoty fezu, @ tvrdého dratu 5154 Obj. €. f{.’:‘_—?

mm mm € . - b2

180 22 27,10 ...1180 )
(W525)

5245 VDE klesté s prodlouzenymi celistmi H
Hlava pochromovana. Tolerance proti zkrouceni, elastické precizni hroty, ozubené plochy & —
— W

cCelisti, brity dodatec¢né induktivné tvrzené.

o 21000V

-

e

Délka Hodnoty fezu, @ tvrdého dréatu 5245 Obj. ¢.
mm mm €
200 2,2 32,70 ...1200
(W525) . ) .
pokracovani na nasledujici strané
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 /2 1

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Produktovy program Klesté se zachytnou Sidrou

pokracovani
5305 VDE bo¢ni Stipaci kle$té
Hlava pochromovana. Cisté prestipnuti tenkych médénych drata, také na hrotu bfitu.
Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, 5305 Obj. ¢.
Délka @ stedné-tvrdého drétu @ tvrdého drétu
mm mm mm €
160 3,0 2,0 30,20 ...1160
(W525)
5325 VDE silové boéni stipaci klesté
Hlava pochromovana. Extrémné silné sevreni, uspora 20 % vynaloZené sily diky zlepSenym i\.\i
pakovym pomériim v porovnani s béznymi bocnimi Stipacimi klestémi o stejné délce.
21000V
Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, 5325 Obj. ¢. : ""}'
Délka @ stiedné-tvrdého dratu @ tvrdého dratu @ strunového drétu
mm mm mm mm €
200 4,2 3,0 2,5 39,80 ...1200
O o
S kovanym
kloubem
i
é" \
5589 Klesté SIKO Cobra®
m Hlava lesténa. Rychlé a licujici se nastaveni na stisknuti tlacitka, uzké rukojeti.
Délka na matice na trubky 5589 Obj. ¢.
mm Jemné nastaveni mm inch €
250 25 kusi 46 2 30,90 ...1250
(W525)
7157 Klestovy klié
Hlava pochromovana. Soubézné vedené, hladké uchopovaci celisti, nastaveni
vSech velikosti stisknutim tlacitka, utahovani na principu rohatky se zapadkou.
Délka na matice na trubky 7157 Obj. ¢.
mm Jemné nastaveni mm inch €
180 13 kust 35 1.3/8 50,90 ...1180
(W525)
5658 Kompaktni stipaci klesté na ¢epy CoBolt™
Precizni brity, induktivné tvrzené. 60 % uspora vynalozenych sil diky
optimalnimu pfevodu v porovnani se silovymi Stipacimi kleStémi s bocnim
britem.
Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, 5658 Obj. ¢.
Délka @ mékkého dratu @ stiedné-tvrdého drétu @ tvrdého dratu @ strunového drétu
mm mm mm mm mm €
200 6,0 5,2 4,0 3.6 39,10 ...1200
(W525)
5 / 22 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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kombinované klesté
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Vzorky dratd s hodnotami fezu

Druh dratu Pevnost tahu (N/mm?) Pevnost tahu (N/mm?)
FORMAT Knipex

mekky 200 220

stredné tvrdy 800 750

tvrdy 1600 1800

strunovy 2000 2300

Kombinované klesté se Spi¢atymi éelistmi

zkrouceni. Spicaté celisti s frézovanou drazkou k pridrZeni nebo tahani hiebika, kolikd, jakoz i tchopové
zony na plochy a kulaty materiél. Na jedné strané zaobleny povrch rukojeti k obzvlast' bezpe¢nému
pridrzeni plochého materialu. Obzvlast' snadné stipani diky silovému kloubu s vysokym prevodem sil.

Provedeni: Ze speciélni nastrojové vysoce legované oceli, v oleji kalené a popousténé. Velmi odolné proti @

PouZziti: Idealni pro dokoncovaci prace v mistech s obtiznym pfistupem a jako vSestranny pomoci na cesty.

516A Hlava lesténa, rukojeti s plastovymi navleky.

516B Hlava lesténa, rukojeti s viceslozkovymi plastovymi néavleky.

516C Hlava pochromovana, rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky.
516D Hlava pochromovan, rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky,

s ichopnym Zlabkem a vstfikovanym popisem. Izolace do 1000 V,
dle IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/¢ast 201.

e

5

Hodnoty fezu, @ 516A 516B 516C 516D Obj. ¢. RK1000V
Délka tvrdého drétu i—
mm mm € € € € T
145 2,0 17,25 19,05 21,30 23,00 ...0145
(W525) (W525) (W525) (W525) 516D

Mini kombinované klesté

Provedeni: Z vanadové elektro-oceli, v oleji kalené a popousténé. Hlava pochromovana,
Celisti a ichopové zony na plochy a kulaty material, bfity dodate¢né induktivné tvrzené (60 HRC),
rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky.

L

Délka Hodnoty fezu, @ tvrdého dréatu 5144 Obj. ¢.

mm mm €

110 1.6 20,00 ...0110
(W525)

Kombinované klesté

Provedeni: DIN ISO 5746. Ze specialni nastrojové oceli, kalené a popousténé v oleji. Hlava lesténa,
cCelisti a tchopové zény na plochy a kulaty material, bfity dodatec¢né induktivné tvrzené (60 HRC),
rukojeti s plastovou tpravou.

A

Hodnoty fezu, @ tvrdého dratu 5145 5152 Obj.c. 5145 f"“'l"l‘@
Délka mm
mm 5145 5152 € €
140 - 18 - 11,35 ...0140
160 18 20 8,20 10,75 ...0160
180 2,5 22 8,90 11,45 ...0180
200 2.8 26 10,35 13,15 ...0200 5152 @
(W512) (W525)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 /23

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



kombinované klesté
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Kombinované klesté

Provedeni: DIN ISO 5746. Ze specialni nastrojové oceli, kalené a popousténé v oleji. Hlava lesténa,
Celisti a uchopové zony na plochy a kulaty materidl, brity dodatec¢né induktivné tvrzené (60 HRC), rukojeti
s viceslozkovymi plastovymi navleky.

Hodnoty fezu, @ tvrdého dratu 5149 5150 Obj. ¢.
Délka mm
mm 5149 5150 € €
160 1.8 2,0 10,35 13,95 ...0160
180 2,5 2,2 10,65 14,20 ...0180
200 2,8 2,5 12,40 16,30 ...0200
(W512) (W525)

Kombinované klesté

Provedeni: DIN ISO 5746. Ze specialni nastrojové oceli, kalené a popousténé v oleji. Hlava pochromovana,
Celisti a uchopové zony na plochy a kulaty material, brity dodatecné induktivné tvrzené (60 HRC), rukojeti
s viceslozkovymi plastovymi navleky.

Hodnoty fezu, & tvrdého dratu 5148 5153 0Obj. ¢.
Délka mm
mm 5148 5153 € €
160 1.8 2,0 12,45 16,60 ...0160
180 2,5 2,2 12,95 17,85 ...0180
200 2,8 2,5 15,15 20,30 ...0200
(W512) (W525)

VDE kombinované klesté

Provedeni: DIN ISO 5746. Ze specialni nastrojové oceli, kalené a popousténé v oleji. Hlava pochromovana,

Celisti a uchopové zony na plochy a kulaty material, brity dodatec¢né induktivné tvrzené (60 HRC), s izolaci

do 1000 V, podle IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/¢ast 201.

5151 Optimalizované Gichopové zény na plochy material. Rukojeti s viceslozkovymi
plastovymi navleky.
5154 Rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky, s uchopnym Zlabkem
a vstrikovanym popisem.
5164 Rukojeti s plastovymi navleky.
Hodnoty fezu, @ tvrdého dratu 5151 5154 5164 Obj. ¢.
Délka mm
mm 5151 5154/5164 € € €
160 1.8 2,0 14,70 19,35 - ...0160
180 2,5 2,2 15,50 20,90 25,90 ...0180
200 2,8 2,5 17,25 23,30 - ...0200
(W512) (W525) (W525)

VDE kombinované klesté

Provedeni: DIN ISO 5746. Z vykonné chromvanadové oceli, kalené a popousténé v oleji. Hlava
pochromovana, celisti (53 HRC) s obzvlast’ vysokou odolnosti proti opotfebovani, s tichopnymi zénami
na plochy a kulaty material, vysoce precizni bfity na vSechny draty, také strunovy drat, dodatecné
induktivné tvrzené (64 HRC), rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky, s ichopnym Zlabkem

a vstfikovanym popisem, izolace do 1000 V, podle IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/&4ast 201.

<>

Délka Hodnoty fezu, @ tvrdého drétu Hodnoty fezu, @ strunového dratu 5155 Obj. &.
mm mm mm €
160 2,0 1,5 27,60 ...0160
190 2,5 2,0 30,60 ...0190
(W525)
5 / 24 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

21000 V

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).




kombinované klesté
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Silové kombinované klesté

Provedeni: DIN ISO 5746. Ze specidlni nastrojové vysoce legované oceli, v oleji kalené a popousténé.
Hlava lesténa, celisti a ichopové zony na plochy a kulaty material. Brity dodate¢né induktivné tvrzené
(63 HRC) a vysokym zintenzivnénim pusobici sily, 35 % uspora vynaloZeni sily diky lepS$imu pakovému
pomeéru v porovnani s béznymi kombinaénimi klestémi se stejnou délkou, tim jsou vhodné na v§echny

LR

Délka Hodnoty fezu, @ tvrdého drétu Hodnoty fezu, @ strunového drétu 5157 Obj. ¢.

mm mm mm €

180 2,5 2,0 15,50 ...0180

200 2,8 2,2 16,30 ...0200

225 3,0 2,5 18,75 ...0225
(W525)

Silové kombinované klesté

Provedeni: DIN ISO 5746. Ze specialni nastrojové vysoce legované oceli, v oleji kalené a popousténé.
Hlava lesténa, celisti a ichopové zony na plochy a kulaty material. Bfity dodatecné induktivné tvrzené
(63 HRC) a vysokym zintenzivnénim plsobici sily, 35 % uspora vynalozeni sily diky lepSimu pakovému
pomeéru v porovnani s béznymi kombinaénimi klestémi se stejnou délkou, tim jsou vhodné na v§echny

plastovymi navleky.

LD

Délka Hodnoty fezu, @ tvrdého drétu Hodnoty fezu, @ strunového drétu 5156 Obj. ¢.
mm mm mm €
180 2,5 2,0 17,55 ...0180
200 2,8 2,2 19,05 ...0200
225 3,0 2,5 22,60 ...0225
(W525)

Silové kombinované klesté

Provedeni: DIN ISO 5746. Ze specidlni nastrojové vysoce legované oceli, v oleji kalené a popousténé.
Hlava pochromovana, celisti a tichopové zény na plochy a kulaty material. Bfity dodatecné induktivné
tvrzené (63 HRC) a vysokym zintenzivnénim pusobici sily, 35 % tspora vynaloZeni sily diky lepSimu
pakovému pomeéru v porovnani s béznymi kombinacnimi klestémi se stejnou délkou, tim jsou vhodné

viceslozkovymi plastovymi navleky.

L

Délka Hodnoty fezu, @ tvrdého drétu Hodnoty fezu, @ strunového drétu 5161 Obj. ¢.
mm mm mm €
180 2,5 2,0 22,30 ...0180
200 2,8 2,2 23,90 ...0200
225 3,0 2,5 27,20 ...0225
(W525)

VDE silové kombinované klesté

Provedeni: DIN ISO 5746. Ze specialni nastrojové vysoce legované oceli, v oleji kalené a popousténé.
Hlava pochromovanai, celisti a ichopové zony na plochy a kulaty material. Rukojeti s vicesloZzkovymi
plastovymi navleky, izolace do 1000 V, podle IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/¢ast 201.

5162 Extra dlouhé brity, dodatec¢né induktivné tvrzené (64 HRC). 40 % uspora vynalozené sily
diky lep$im pakovym pomérim v porovnani s kombinovanymi klestémi o stejné délce.
5158 Brity dodatecné induktivné tvrzené (63 HRC) a vysokym zintenzivnénim plsobici sily,
35 % uspora vynalozZeni sily diky lepSimu pakovému pomeéru v porovnani s béznymi
kombinacnimi klestémi se stejnou délkou, tim jsou vhodné na vSechny draty, také na strunovy
drat a obstoji v nejnaro¢néjsim pracovnim nasazeni. S tichopnym Zlabkem a vstfikovanym
popisem.
formaD P>
Hodnoty fezu, @ Hodnoty fezu, @ 5162 5158 Obj. &.
Délka tvrdého drétu strunového dratu
mm mm mm € €
180 2,5 2,0 - 24,90 ...0180
200 2,8 2,2 - 26,20 ...0200
200 3,0 25 21,70 - ...0200
225 3,0 2,5 - 29,80 ...0225
(W512) (W525)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout

5/25

dodatecné prepravni naklady.



Ploché klesté, univerzalni klesté
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Ploché klesté

Provedeni: DIN ISO 5745. Ze specialni kované nastrojové oceli, kalené a popousténé v oleji. Hlava lesténa,
s kratkymi, plochymi celistmi, ozubené tichopové plochy.

5169 Rukojeti s plastovymi navleky.

5168 Rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky.
Délka 5169 5168 Obj. &.
mm € €
125 11,050 - ..0125
140 11,15 13,70 ...0140
160 11,60 13,85 ...0160

(W525) (W525)

Ploché klesté

Provedeni: DIN ISO 5745. Ze specialni kované nastrojové oceli, kalené a popousténé v oleji. Hlava
pochromovana s kratkymi, plochymi celistmi, ozubené tichopové plochy. Rukojeti s viceslozkovymi
plastovymi navleky.

<

Délka 5170 0Obj. ¢.

mm €

140 16,80 ...0140

160 17,60 ...0160
(W525)

VDE ploché klesté

Provedeni: DIN ISO 5745. Ze speciélni kované nastrojové oceli, kalené a popousténé v oleji. Hlava
pochromovana, s kratkymi, plochymi celistmi, ozubené uchopové plochy. Rukojeti s viceslozkovymi
plastovymi navleky, s uichopnym Zlabkem a vstfikovanym popisem, izolace do 1000 V podle IEC 60900,
DIN EN 60900, VDE 0682/¢ast 201.

<>

Délka 5171 0Obj. ¢.

mm €

160 20,20 ...0160
(W525)

Univerzalni klesté

e T T g

Provedeni: DIN ISO 5745. Ze specialni kované nastrojové oceli, kalené a popousténé v oleji. Hlava
pochromovana, s polokulatymi rovnymi ¢elistmi, ozubené uchopové plochy, bfity dodatecné induktivné
tvrzené (60 HRC). Rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky. Klesté pro radiotechniku, odizolovaci
klesté, lisovaci klesté v jednom nastroji.

5197 Rovné celisti, odizolovaci a lisovaci tstroji pro koncové dutinky 1,5 + 2,5 mm?
a pro kabelova oka.

5199 Celisti, zalomené pod thlem 35°, ve specialnim profilu k pridrzeni
a vedeni dratd, kolikd a Sroubd.

Délka Hodnoty fezu, @ tvrdého dratu 5197 5199 Obj. ¢.
mm mm € €
160 1,6 17,55 14,55 ...0160
(W512) (W512)

Sperkaiské ohybaci klesté

format
professional quality

Provedeni: Z vanadové elekiro-oceli, v oleji kalené a popousténé. Hlava lesténa. Celisti jemné,
zaspicatélé a zaoblené po preciznim zabrouseni. Bfity dodatecné induktivné tvrzené (60 HRC), rukojeti
s plastovou upravou.

PouZiti: Na jemné prace s dratem a Sperky. Kromé toho k ohybani a $tipani v oblasti elektroniky,
jakoz i ohybani ocek vodici.

<<

Délka 5186 Obj. ¢.
mm €
130 23,70 ...0130
(W525)
5 / 26 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Klesté s kulatymi celistmi, klesté s dlouhymi celistmi
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Klesté s kulatymi éelistmi

Provedeni: DIN ISO 5745. Ze specidlni nastrojové oceli, kalené a popousténé v oleji. Hlava leSténa,
s kratkymi, zaoblenymi celistmi, po preciznim zabrouseni, hladké uchopové plochy.

5181 Rukojeti s plastovymi navleky. 8
5184 Rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky. G 2
5181
Délka 5181 5184 Obj. ¢.
mm € €
125 11,45 - ...0125
140 11,45 13,75 ...0140
160 11,70 13,75 ...0160
(W525) (W525)

Klesté s kulatymi celistmi

Provedeni: DIN ISO 5745. Ze specialni nastrojové oceli, kalené a popousténé v oleji. Hlava pochromovana,
s kratkymi, zaoblenymi celistmi, po preciznim zabrouseni, hladké uchopové plochy. Rukojeti s viceslozkovymi
plastovymi navleky.

2

Délka 5182 Obj. ¢.

mm €

140 16,70 ...0140

160 17,60 ...0160
(W525)

VDE klesté s kulatymi ¢elistmi

Provedeni: DIN ISO 5745. Ze specidlni nastrojové oceli, kalené a popousténé v oleji. Hlava leSténa,

s kratkymi, zaoblenymi celistmi, po preciznim zabrouseni, hladké tichopové plochy. Rukojeti s viceslozkovymi
plastovymi navleky, s uchopnym Zlabkem a vstrikovanym popisem, izolace do 1000 V, podle IEC 60900,
DIN EN 60900, VDE 0682/¢ast 201.

L

Délka 5183 Obj. ¢.

mm €

160 19,90 ...0160
(W525)

Klesté s dlouhymi celistmi

Provedeni: DIN ISO 5745. V oleji kalené a popousténé. Hlava lesténa, dlouhé ploché celisti, ozubené
uchopové plochy, rukojeti s plastovymi navleky.

5160 Specialni nastrojova ocel. E
5187 Chromvanadova elektroinstalaéni ocel.
format <> 5160 pi’,gii',m@
Délka Celisti 5160 5187 Obj. &.

Délka mm

mm 5160 5187 € €

140 - 42,0 - 14,00 ...0140

160 50,0 46,5 8,35 14,35 ...0160

190 - 50,0 - 16,55 ...0190

(W512) (W525)

Klesté s dlouhymi céelistmi

Provedeni: DIN ISO 5745. V oleji kalené a popousténé. Hlava pochromovana, dlouhé ploché celisti,

ozubené uchopové plochy, rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky.

=
5163 Specialni nastrojova ocel. l
5190 Chromvanadova elektroinstalacni ocel.
5163 ftn’m@
&gma. @ professional quallty
Délka celisti 5163 5190 Obj. ¢.

Délka mm

mm 5163 5190 € €

140 - 42,0 - 19,40 ...0140

160 50,0 46,5 12,45 20,30 ...0160

190 - 50,0 - 22,40 ...0190

(W512) (W525)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.
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Klesté s dlouhymi celistmi
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VDE klesté s dlouhymi celistmi

Provedeni: DIN ISO 5745. V oleji kalené a popousténé. Hlava pochromovana, dlouhé ploché celisti,
ozubené uchopové plochy, rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky, izolace do 1000 V, podle
IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/¢ast 201.

5166 Specialni nastrojova ocel.
5167 Chromvanadova elektroinstalacni ocel. S ichopnym Zlabkem a vstfikovanym popisem.
Délka celisti 5167 Obj. ¢.
Délka mm
mm 5166 5167 € €
160 50,0 46,5 15,05 22,40 ...0160
(W512) (W525)

Klesté s dlouhymi éelistmi

Provedeni: DIN ISO 5745, z chromvanadové elektrooceli, kalené v oleji a tim s odolnosti proti vysokeé zatézi,

s nizkou mirou opotrebovani. Dlouhé polokulaté éelisti, ozubené tichopové plochy.

5193 Hlava lesténa, rukojeti s plastovymi navleky.

5195 Hlava pochromovana, rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky.
Délka Délka Celisti 5193 5195 0Obj. ¢.
mm mm € €
140 42,0 14,00 19,40 ...0140
160 46,5 14,70 20,10 ...0160
190 50,0 - 22,70 ...0190

(W525) (W525)

Klesté s dlouhymi éelistmi

Provedeni: DIN ISO 5745. Ze speciélni nastrojové oceli, kalené a popousténé v oleji. Hlava lesténd,
dlouhé zaoblené celisti, jemné ryhované tichopové plochy. Rukojeti s plastovymi navleky.

Délka Délka celisti 5175 0Obj. ¢.

mm mm €

160 52,0 8,55 ...0160
(W512)

Klesté s dlouhymi éelistmi

for@
professional quality

Provedeni: DIN ISO 5745. V oleji kalené a popousténé. Hlava pochromovand, dlouhé zaoblené celisti,
rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky.

5178 Specidlni nastrojova ocel, jemné ryhované tchopové plochy.
5200 Chromvanadova elektroinstalacni ocel, hladké uchopové plochy.
Délka celisti 5178 5200 0Obj. ¢.
Délka mm
mm 5178 5200 € €
160 52,0 41,0 12,30 19,40 ...0160
(W512) (W525)

VDE klesté s dlouhymi celistmi

Provedeni: DIN ISO 5745. V oleji kalené a popousténé. Hlava pochromovand, dlouhé zaoblené celisti,
rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky, izolace do 1000 V, podle IEC 60900, DIN EN 60900,
VDE 0682/¢ast 201.

5180 Speciélni nastrojova ocel, jemné ryhované tichopové plochy.

5179 Chromvanadova elektroinstalacni ocel, hladké uchopové plochy.
S uchopnym Zlabkem a vstfikovanym popisem.

Délka celisti 5180 5179 0Obj. ¢.
Délka mm
mm 5180 5179 € €
160 52,0 41,0 15,10 22,20 ...0160
(W512) (W525)
5 / 2 8 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

5180 fp",@

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Klesté pro mechaniky, jehlové klesté

R W

KleSté pro mechaniky

Provedeni: DIN ISO 5745. Z vanadové elektroinstalacni oceli, v oleji kalené a popousténé. Hlava
pochromovand, dlouhé ploché siroké celisti, kfizové ozubené uchopové plochy, vysoka odolnost proti
zatizeni, Celisti se nezkrouti, rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky.

L

Délka Délka celisti 5203 Obj. ¢.

mm mm €

190 50,0 23,10 ...0020
(W525)

Kle$té pro mechaniky, rovné

Provedeni: DIN ISO 5745. V oleji kalené a popousténé. Hlava pochromovand, rovné polokulaté
Celisti, vysoka odolnost proti zatizeni, Celisti se nezkrouti, rukojeti s viceslozkovymi plastovymi

navleky. (=)
5204 Speciélni nastrojova ocel, jemné ryhované achopové plochy. um]m“]
5203 Z chromvanadové elektroinstalacni oceli, uichopové plochy ozubené na kfiz. 5204 fforl@
rofessonsl qualiy
rormaD Q> ©
Délka Délka Celisti 5204 5203 Obj. €.
mm mm € €
200 73,0 14,45 2500  ...0005 5203 @
(W512) (W5b25)

Klesté pro mechaniky, zalomené ¢éelisti

Provedeni: DIN ISO 5745. V oleji kalené a popousténé. Hlava pochromovand, rovné polokulaté celisti, IM
zalomené do uhlu 40°, vysoka odolnost proti zatizeni, Celisti se nezkrouti, rukojeti s viceslozkovymi plastovymi
navleky. \
) |
5204 Specialni nastrojova ocel, jemné ryhované tichopové plochy. mmm]]] F (] J
5203 Z chromvanadové elektroinstalacni oceli, tichopové plochy ozubené na kfiz.
5204 Format)

Délka Délka Celisti 5204 5203 Obj. ¢.

mm mm € €

200 73,0 17,00 27,40 ...0010 5203 @

(W512) (W525)

Klesté pro mechaniky, vyhnuté celisti

Provedeni: DIN ISO 5745. Z vanadové elektroinstala¢ni oceli, v oleji kalené a popousténé. Hlava
pochromovana, vyhnuté, dlouhé ploché Sirokeé Celisti, kfizové ozubené tichopové plochy, vysoka odolnost
proti zatizeni, Celisti se nezkrouti, rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky.

< ©

Délka Délka Gelisti 5203 Obj.¢. @ —_—
mm mm € b
200 73,0 2750 ..0015

(W525)

Uchopové klesté (jehlové klests)

Provedeni: Z chromvanadové elektrooceli, tvrzeny a popoustény v oleji. Hlava leSténa, obzvlast’
dlouhé, hladce brousené celisti, s peclivé opracovanymi hranami, rukojeti s plastovou upravou.

Pouziti: Pro nejjemnéjsi montazni, ohybaci a sefizovaci prace.

5201 Rovné Celisti.
5202 Celisti zalomené pod thlem 45°.
Délka Délka Celisti 5201 5202 Obj. &.
mm mm € €
160 55,0 21,50 23,90 ...0160
(W525) (W525)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
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dodatecné prepravni naklady.
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Klesté pro nastavovani, klesté pro radiotechniku
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Klesté pro nastavovani

Provedeni: DIN ISO 5235. Ze specialni nastrojové vysoce legované oceli, v oleji kalené a popousténé.
Hlava leSténa, lesténé Gchopové plochy, s peclivé opracovanymi hranami, rukojeti s plastovymi navleky.

Provedeni: K uchopeni elektronickych dilii a dratki s mensim priimérem, jakoz i k ohybani kontaktnich

a relé pruzin. B
G ——
I . 5209 0005
Délka Délka celisti 5209 0Obj. ¢. =
Provedeni mm mm €

ploché $picaté celisti 135 34,0 18,10 ...0005 G e

ploché Siroké celisti 135 34,0 17,75 ...0010
(W525) 5209 0010

Klesté pro radiotechniku, rovné

Provedeni: DIN ISO 5745. V oleji kalené a popousténé. Hlava lesténa, s polokulatymi rovnymi celistmi,

uchopné plochy v ozubeném provedeni, bfity dodateéné induktivné tvrzené (61 HRC). e
Pouziti: V oblasti jemné mechaniky pro uchopeni a prestipnuti dilch. mm]mll
5214 Ze specialni nastrojové oceli, rukojeti s plastovymi navleky. 5214 for@
professional quality

5218 Z kované vanadiové elektroinstalacni oceli, rukojeti s plastovymi navleky. e
5221 Z kované vanadiové elektroinstalacni oceli, rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky. [ﬂ]]]]]m =

Délka Hodnoty fezu, @ tvrdého dratu 5214 5218 5221 0Obj. ¢.

mm mm € € € m]]]]“]]] .

140 1,6 - 13,75 16,25 ...0140

160 1.6 8,55 13,85 16,45 ...0160

(W512) (W525) (W525)

Klesté pro radiotechniku, rovné

Provedeni: DIN ISO 5745. V oleji kalené a popousténé. Hlava pochromovana, s polokulatymi rovnymi
Celistmi, uchopné plochy v ozubeném provedeni, brity dodatec¢né induktivné tvrzené (61 HRC). Rukojeti
s viceslozkovymi plastovymi navleky.

PouZiti: V oblasti jemné mechaniky pro uchopeni a prestipnuti dilch. —

5215 Specialni nastrojova ocel. format
5215 professional quali(y)
5219 Z kované vanadiové elektroinstalacni oceli.
format <

Délka Hodnoty fezu, @ tvrdého drétu 5215 5219 Obj. ¢.

mm mm € €

140 1,6 - 18,60 ...0140

160 1,6 13,25 19,10 ...0160

(W512) (W525)

VDE klesté pro radiotechniku, rovné

Provedeni: DIN ISO 5745. V oleji kalené a popousténé. Hlava pochromovana, s polokulatymi rovnymi
Celistmi, uchopné plochy v ozubeném provedeni, bfity dodatecné induktivné tvrzené (61 HRC). Rukojeti
s viceslozkovymi plastovymi navleky, izolace do 1000 V, podle IEC 60900, DIN EN 60900,

VDE 0682/¢ast 201.

Poutziti: V oblasti jemné mechaniky pro uchopeni a prestipnuti dilct pod napétim do 1000 V.

5217 Specialni nastrojova ocel.
5220 Z kované vanadiové elektroinstalacni oceli. S ichopnym Zzldbkem a vstfikovanym popisem.
format <
Délka Hodnoty fezu, @ tvrdého drétu 5217 5220 Obj. ¢.
mm mm € €
160 1.6 15,70 21,60 ...0160
(W512) (W5b25)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Klesté pro radiotechniku, Gzké dlouhé klesté
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Klesté pro radiotechniku, zalomené ¢gelisti

Provedeni: DIN ISO 5745. Z kované vanadiové elektroinstalacni oceli, kalené a popousténé v oleji, hlava
lesténa, s polokulatymi zalomenymi Celistmi, ozubené tchopové plochy, brity dodatec¢né induktivné tvrzené

(61 HRC).

PouZziti: V oblasti jemné mechaniky pro uchopeni a prestipnuti dilca.

5222 Hlava lesténa, rukojeti s plastovymi navleky.
5224 Hlava pochromovana, rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky.
Délka Hodnoty fezu, & tvrdého dratu 5222 5224 Obj. &.
mm mm € €
160 1,6 16,55 22,10 ...0160
(W525) (W525)

VDE klesté pro radiotechniku, zalomené &elisti

Provedeni: DIN ISO 5745. Z kované vanadiové elektroinstalacni oceli, kalené a popousténé v oleji, hlava
pochromovang, s polokulatymi zalomenymi Celistmi, ozubené uchopové plochy, brity dodate¢né induktivné
tvrzené (61 HRC). Rukojeti s vicesloZzkovymi plastovymi navleky, s ichopnym Zlabkem a vstfikovanym
popisem. Izolace do 1000 V, dle IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/¢ast 201.

PouZziti: V oblasti jemné mechaniky pro uchopeni a prestipnuti dilct pod napétim do 1000 V.

<>

Hodnoty fezu, @ tvrdého dratu Délka 5223 Obj. &.
mm mm €
1,6 160 24,40 ...0160
(W525)

Uzké dlouhé klesté, rovné

21000V

e
il —

Provedeni: DIN ISO 5745. V oleji kalené a popousténé. Hlava lestén4, s polokulatymi rovnymi celistmi,
uchopné plochy v ozubeném provedeni, bfity dodatec¢né induktivné tvrzené (61 HRC).

PouZziti: V oblasti jemné mechaniky pro uchopeni, ohybani a prestipnuti dili.

5226 Ze specialni nastrojové oceli, rukojeti s plastovymi navleky.
5239 Kované z vanadiové elektroinstalacni oceli, tolerantni ke zkrutu, elastické precizni hroty,
rukojeti s plastovou upravou.
5240 Kované z vanadiové elektroinstalacni oceli, zavitové tolerantni, elastické precizni hroty,
rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky.
Hodnoty fezu, @ tvrdého dratu 5226 5239 5240 Obj. ¢.
Délka mm
mm 5226 5239/6240 € € €
200 1,8 2,2 10,20 17,70 20,10 ...0200
(W512) (W525) (W525)

Uzké dlouhé klesté, rovné

Provedeni: DIN ISO 5745. V oleji kalené a popousténé. Hlava pochromovand, s polokulatymi rovnymi
Celistmi, chopné plochy v ozubeném provedeni, bfity dodatecné induktivné tvrzené (61 HRC). Rukojeti
s viceslozkovymi plastovymi navleky.

Pouziti: V oblasti jemné mechaniky pro uchopeni, ohybani a prestipnuti dild.

5227 Specialni nastrojova ocel.
5242 Z vanadové elektroinstalacni oceli, tolerance proti deformaci, elastické precizni hroty.
Hodnoty fezu, & tvrdého dratu 5227 5242 Obj. ¢.
Délka mm
mm 5227 5242 € €
200 1.8 2,2 14,20 22,80 ...0200
(W512) (W525)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

e
a[]

5227 pfglj@
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Uzké dlouhé kleste
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VDE uzké dlouhé klesté, rovné

Provedeni: DIN ISO 5745. V oleji kalené a popousténé. Hlava pochromovana, s polokulatymi rovnymi
Celistmi, uchopné plochy v ozubeném provedeni, brity dodatecné induktivné tvrzené (61 HRC).
Izolace do 1000 V, dle IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/¢ast 201.

PouZiti: V oblasti jemné mechaniky pro uchopeni, ohybani a prestipnuti dild.

5230 Ze specialni nastrojové oceli, rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky.
5245 Z vanadové elektroinstalacni oceli, tolerance proti deformaci, elastické precizni hroty.
Rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky, s ichopnym Zlabkem a vstrikovanym popisem.
5246 Kované z vanadiové elektroinstalacni oceli, tolerantni ke zkrutu, elastické precizni hroty,
rukojeti s plastovou upravou.
Hodnoty fezu, @ tvrdého dratu 5230 5245 5246 Obj. ¢.
Délka mm
mm 5230 5245/5246 € € €
200 1.8 2,2 18,25 26,50 31,10 ...0200
(W512) (W525) (W525)

Uzké dlouhé klesté, zalomené éelisti

Provedeni: DIN ISO 5745. V oleji kalené a popousténé. Hlava lesSténd, s polokulatymi ¢elistmi zalomenymi
pod uhlem 40°, uchopné plochy v ozubeném provedeni, brity dodate¢né induktivné tvrzené (61 HRC).

PouZiti: V oblasti jemné mechaniky pro uchopeni, ohybani a prestipnuti dild.

5232 Ze specialni nastrojové oceli, rukojeti s plastovymi navleky.
5251 Kované z vanadiové elektroinstalacni oceli, tolerantni ke zkrutu, elastické precizni hroty,
rukojeti s plastovou Upravou.
5252 Kované z vanadiové elektroinstalacni oceli, zavitové tolerantni, elastické precizni hroty,
rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky.
Hodnoty fezu, @ tvrdého dratu 5232 5251 5252 Obj. ¢.
Délka mm
mm 5232 5251/6252 € € €
200 1.8 2,2 11,95 20,10 22,50 ...0200
(W512) (W525) (W525)

Uzké dlouhé klesté, zalomené &elisti

Provedeni: DIN ISO 5745. V oleji kalené a popousténé. Hlava pochromovana, s polokulatymi celistmi
zalomenymi pod uhlem 40°, uchopné plochy v ozubeném provedeni, brity dodatec¢né induktivné tvrzené
(61 HRC). Rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky.

Poutziti: V oblasti jemné mechaniky pro uchopeni, ohybani a prestipnuti dild.

5233 Specialni nastrojova ocel.
5254 Z vanadové elektroinstalaéni oceli, tolerance proti deformaci, elastické precizni hroty.
Hodnoty fezu, & tvrdého dratu 5233 5254 Obj. ¢.
Délka mm
mm 5233 5254 € €
200 1.8 2,2 16,75 26,60 ...0200
(W512) (W525)

VDE uzké dlouhé klesté, zalomené celisti

Provedeni: DIN ISO 5745. V oleji kalené a popousténé. Hlava pochromovana, s polokulatymi

Celistmi zalomenymi pod thlem 40°, Gichopné plochy v ozubeném provedeni, brity dodateéné induktivné
tvrzené (61 HRC). Rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky, izolace do 1000 V, podle IEC 60900,
DIN EN 60900, VDE 0682/¢ast 201.

PoufZiti: V oblasti jemné mechaniky pro uchopeni, ohybani a prestipnuti dilci pod napétim do 1000 V.

5236 Specialni nastrojova ocel.
5257 Z vanadové elektroinstalacni oceli, tolerance proti deformaci, elastické precizni hroty.
S Uchopnym Zlabkem a vstfikovanym popisem.
Hodnoty fezu, & tvrdého dratu 5236 5257 Obj. ¢.

Délka mm

mm 5236 5257 € €

200 1.8 2,2 20,10 29,80 ...0200

(W512) (W525)
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VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Montazni klesté, Stipaci klesté se stfredovym britem, Celni Stipaci klesté
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Vzorky dratd s hodnotami fezu

Druh dratu Pevnost tahu (N/mm?)
FORMAT

mekky 200

stiedné tvrdy 800

tvrdy 1600

strunovy 2000

Montazni klesté, s pficnymi profily

Pevnost tahu (N/mm?2)
Knipex
220
750
1800
2300

Provedeni: DIN ISO 5745. Ze specidlni nastrojové oceli, kalené a popousténé v oleji. Ze specialni nastrojové

oceli ve specialnim zuslechténi, v oleji tvrzené a popousténé. Hlava le$téna, polokulaté Celisti, tchopné
plochy v ozubeném provedeni s frézovanymi, hladkymi drazkami a ozubenou ryhou k uchopeni kulatych dild.
Rukojeti s plastovymi navleky.

Pouziti: K uchopeni, sefizovani a montézi v mistech s obtiznym pfistupem, napr. v motorizaci
nebo ve strojirenstvi ¢i v montazi.

5259 Rovné celisti.

5260 Celisti zalomené v uhlu 40°.

Délka celisti 5259 5260 Obj. ¢.
Délka mm
mm 5259 5260 € €
280 76,5 70,0 23,70 24,70 ...0280
(W525) (W525)
l
Silové klesté se stfedovym bfitem
Provedeni: Vykonna chromvanadova ocel, v oleji kalena a popousténa. Hlava lesténa, s kovanym . ‘ .
kloubem pro nejintenzivnéjsi zatéz. Prestipne tvrdé nebo tlusté draty s mensi namahou v porovnani
s boc¢nimi stipacimi klestémi o stejné délce. Brity dodatecné induktivné tvrzené (64 HRC), rukojeti
s plastovou upravou.
Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, 5278 Obj. ¢.
@mikkého  Pstiedné-trdého & tvrdého & strunového W@
Délka dratu dratu dratu dratu 1
mm mm mm mm mm € tl‘"’i:)"y
250 50 5.0 38 35 3420  ...0250 ou
(W525)
Klesté celni Stipaci
Provedeni: DIN ISO 5748. V oleji kalené a popousténé. Hlava lesténa. Na tvrdé a mékké draty.
Brity, dodatecné induktivné tvrzené (61 HRC). Rukojeti s plastovymi navleky.
Pouziti: K Stipani tvrdého a mékkého dratu. Kromé toho také vhodné k zapleteni a odstfihnuti
pletivového dratu z kotouce v jednom pracovnim kroku.
5283 Specialni nastrojova ocel.
5284 Speciélni nastrojova ocel, specialné zuslechténa. 5283 5&5@
Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, 5283 5284 Obj. ¢.
Délka % mékksho drétu ¢ stiedné-tvrdého drétu & tvrdého drétu 5284 @
mm mm mm mm € €
180 38 3,2 2,5 10,60 12,30 ...0180
200 4,0 3,5 2,8 - 15,30 ...0200
280 4,5 4,0 3,2 - 17,40 ...0280
(W512) (W525)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout

5/33

dodatecné prepravni naklady.
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Silové cCelni Stipaci klesté

Provedeni: DIN ISO 5748. Z vykonné chromvanadové oceli, kalené a popousténé v oleji. Hlava lesténa.
Vysoky Stipaci vykon pfi aplikaci nizké sily diky optimalizovanému sladéni stipaciho thlu a prevodového
pomeéru. Brity, dodatecné induktivné tvrzené (64 HRC). Rukojeti s plastovymi navleky.

PouZiti: K Stipani tvrdého a mékkého dratu. Kromé toho také vhodné k zapleteni a odstrihnuti pletivového
dratu z kotouce v jednom pracovnim kroku.

<>

Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, 5281 Obj. ¢.
& mékkého @ stredné-tvrdého @ tvrdého @ strunového

Délka dréatu dréatu dréatu dréatu

mm mm mm mm mm €
140 4,0 3,1 2,0 1.5 22,10 ...0140
160 4,5 35 2,2 2,0 23,00 ...0160
200 5,0 38 3,0 2,5 28,50 ...0200

(W525)

Celni pakové nizky

i, <

Provedeni: Z vanadové elektro-oceli, v oleji kalené a popousténé. Hlava le$téna. V porovnani z béznymi
pakovymi Stipacimi klestémi s Celnim britem dochazi k obzvlast vysokému Stipacimu vykonu diky
optimalnimu silovému prevodu. Bfity, dodatecné induktivné tvrzené (64 HRC). Rukojeti s plastovymi navleky.

Pouziti: Obzvlast' vhodné k stavbé draténych konstrukci a plot(, k Stipani ¢epu, hrebikd, atd.

A

Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, @ Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, 5287 Obj. ¢.
@ mékkého stiedné-tvrdého @ tvrdého @ strunového
Délka dréatu dréatu drétu drétu
mm mm mm mm mm €
200 6,0 4,0 3,5 3,0 40,20 ...0200
(W525)

Vykonné bocéni Stipaci klesté TwinForce®

Provedeni: DIN ISO 5749. Z kované vykonné chromvanadové oceli, kalené a popousténé v oleji. Hlava
lesténa. Optimalizovany silovy prevod diky dvoj-kloubové konstrukci za uc¢elem sniZzeni vynalozené sily

0 50 % v porovnani s béznymi silovymi Stipacimi klesténi s bocnim bfitem ve stejné délce. Kovany a precizné
vyfrézovany kloub pro vysokou miru stability a bezvilovy chod. Tlumeni dorazu po prfestipnuti je tlevou

pro svaly a Slachy. Rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky.

Poutziti: Na hrubé a jemné stipani dratl vseho druhu, jakoZ i pasového materialu. Mimoradné vhodné pro
intenzivni pracovni nasazeni s obzvlast' vysokou tvrdosti Stipaného materialu.

<<

Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, 5291 Obj. ¢.
@ mékkého @ stiedné-tvrdého @ tvrdého @ strunového
Délka dratu drétu dréatu drétu
mm mm mm mm mm €
180 5,5 4.6 3,2 3,0 49,90 ...0180
(W525)

Kompaktni bo¢ni Stipaci klesté X-Cut®

Provedeni: Kovani z vykonné chromvanadové oceli, v oleji kalené a popousténé. Brity, dodatecné induktivné
tvrzené (64 HRC). S vysokym zesilenim aplikovanych sil, 40 % uspora vynaloZenych sil v porovnani se
Stipacimi klestémi s bocnim bfitem o stejné délce, a to diky vylepSenému pakovému poméru pro bocné
umistény otocny bod. Kloub s dvojitym uloZenim pro tvrdé a trvalé pracovni nasazeni. Rukojeti

s viceslozkovymi plastovymi navleky.

PouZiti: K univerzalnimu nasazeni béhem montaze, servisnich praci a ve vyrobé.
5294 0160 Hlava lesténa.
5294 1160 Hlava pochromovana.

5294 2160 Hlava pochromovana. S uchopnym Zlabkem a vstfikovanym popisem. Izolace do 1000 V,
dle IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/¢ast 201.

Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, 5294 Obj. ¢.
@ mékkého @ stredné-tvrdého @ tvrdého @ strunového
Délka dréatu dréatu drétu drétu
mm mm mm mm mm €
160 4.8 38 2,7 2,2 30,10 ...0160
160 4.8 38 2,7 2,2 35,30 ...1160
160 4.8 38 2,7 2,2 36,00 ...2160
(W525)
5 / 34 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

5294 0160

.—"/ :
5294 1160
—J"b- "
5294 2160

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Bocni Stipaci kleste

R W

Bocni Stipaci klesté

Provedeni: DIN ISO 5749. V oleji kalené a popousténé. Hlava lesténa, brity dodatecné nduktivné
tvrzené (62 HRC), rukojeti s plastovymi navleky.

5290 Specialni nastrojova ocel.

5299 Z vanadové elektroinstalaéni oceli. Cisté prestipnuti tenkych médénych drati,
také na hrotu bfitu.

Fformat @
2Ly

5290 f,ol‘,@

Hodnoty fezu, @ stfedné-tvrdého dratu Hodnoty fezu, 5290 5299 Obj. ¢.
Délka mm @ tvrdého dratu
mm 5290 5299 mm € €
110 - 2,0 1.2 - 13,85 ...0110
125 2,3 2,3 1,5 8,15 13,85 ...0125
140 2,5 2,5 1,8 9,10 13,85 ...0140
160 2,8 3,0 2,0 9,75 14,05 ...0160
180 3,0 30 2,5 11,40 15,45 ...0180
(W512) (W525)

Boéni stipaci klesté

Provedeni: DIN ISO 5749. V oleji kalené a popousténé. Hlava le$téna, brity dodatecné induktivné

tvrzené (62 HRC), rukojeti ve viceslozkovém obalu.

5292 Specialni nastrojova ocel.

5300 Z vanadové elektroinstalaéni oceli. Cisté prestipnuti tenkych médénych drati,

také na hrotu bfitu.
i 5292 fgt@
Hodnoty fezu, @ stfedné-tvrdého dratu Hodnoty fezu, 5292 5300 Obj. ¢.
Délka mm @ tvrdého drétu
mm 5292 5300 mm € €
125 2,3 2,3 1,5 10,65 16,90 ...0125
140 2,5 25 1,8 11,90 17,25 ...0140
160 2,8 3,0 2,0 13,10 17,70 ...0160
180 3,0 30 2,5 14,30 18,95 ...0180
(W512) (W525)

Bocni Stipaci klesté

Provedeni: DIN ISO 5749. V oleji kalené a popousténé. Hlava pochromovana, bfity dodatecné induktivné

tvrzené (62 HRC), rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky.

5293 Specialni nastrojova ocel.

5302 Z vanadové elektroinstalaéni oceli. Cisté prestipnuti tenkych médénych drati,
také na hrotu bfitu.

Hodnoty fezu, @ stfedné-tvrdého dratu Hodnoty fezu, 5293 5302 Qbj. ¢.

Délka mm @ tvrdého drétu

mm 5293 5302 mm € €
125 2,3 2,3 1.5 11,85 20,10 ...0125
140 2,5 25 1.8 13,60 20,10 ...0140
160 2,8 3,0 2,0 14,10 21,00 ...0160
180 3,0 3,0 2,5 15,95 23,00 ...0180

(W512) (W525)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 / 35

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.



5 ==

==
==

Bocni stipaci klesté

VDE boéni Stipaci klesté

Provedeni: DIN ISO 5749. V oleji kalené a popousténé. Hlava pochromovana, brity, dodatecné induktivné
tvrzené (62 HRC). Izolace do 1000 V, dle IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/¢ast 201.

5296 Ze specialni nastrojové oceli, rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky.

5305 Z vanadové elektroinstalaéni oceli. Cisté prestipnuti tenkych médénych dratu,
také na hrotu britu. Rukojeti s vicesloZkovymi plastovymi navleky, s uichopnym
Zlabkem a vstfikovanym popisem.

5306 Z vanadové elektroinstalaéni oceli. Cisté prestipnuti tenkych médénych drati,
také na hrotu britu. Rukojeti s plastovymi navleky.

Hodnoty fezu, @ 5296 5305 5306 Obj. &.
stfedné-tvrdého dratu Hodnoty fezu, @

Délka mm tvrdého dratu

mm 5296 5305/5306 mm € € €
125 23 2,0 15 14,15 22,10 - ...0125
140 2,5 2,5 1.8 14,15 22,30 - ...0140
160 2,8 3,0 2,0 17,15 24,00 - ...0160
180 3,0 3,0 2,5 19,25 25,80 30,20 ...0180

(W512) (W525) (W525)

VDE odizolovaci boéni Stipaci klesté

Provedeni: DIN ISO 5749. V oleji kalené a popousténé. Hlava pochromovana, brity dodate¢né induktivné
tvrzené (60 HRC), rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky, s izolaci do 1000 V, podie IEC 60900, .
I

DIN EN 60900, VDE 0682/¢4st 201.

PoutZiti: Viceucelové funkce k prestipnuti dratl a odstranéni kabelové izolace. 21000V
5307 Specialni nastrojova ocel.
5308 Z vanadové elektroinstalacni oceli. Extra dlouhé hroty pro nejjemnéjsi tipani také ve

stisnénych prostorach. O 25 % vy$Si fezny a Stipaci vykon diky zlepsenym pakovym
pomérim v porovnani s béznymi Stipacimi klestémi s bocnim bfitem o stejné délce.
S uchopnym Zzlabkem a vstrikovanym popisem.

Délka  Hodnoty fezu, & mékkého drétu Prifez vodide 5307 5308 Obj.G.

mm mm mm? € €

160 25 15+25 28,30 3490  ..0160 | 5308 @
(W512) (W525)

Silové boc¢ni Stipaci kleSté a zalomenou hlavou

Provedeni: DIN ISO 5749. Z vykonné chromvanadové oceli, kalené a popousténé v oleji. Hlava le§téna o
a zalomena v Ghlu 12°, bfity, dodate¢né induktivné tvrzené (64 HRC). Extrémné silné sevreni, ispora 20 % i\.\i 4@
vynalozené sily diky zlepSenym pakovym pomérim v porovnani s béznymi Stipacimi klestémi s bo¢nim

britem o stejné délce. S kovanym kloubem pro nejintenzivnéjsi zatéz. Rukojeti s plastovymi navleky.

Ko l

Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, 5312 Obj. &. AR
Délka @ stredné-tvrdého dratu @ tvrdého dréatu @ strunového dratu ,
mm mm mm mm € S kovanym
200 42 30 25 2320  ..0200 | 'doubem
(W525)
5 / 36 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Bocni Stipaci kleste
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Silové bo¢ni Stipaci klesté

Provedeni: DIN ISO 5749. V oleji kalené a popousténé. Hlava lesténa, brity dodatecné induktivné tvrzené
(64 HRC), rukojeti s plastovymi navleky.

5314 Ze specialni oceli.
5323 Z vykonné chromvanadové oceli. Uspora 20 % vynalozené sily diky zlepsenym pakovym 5314 vrfofgﬂ@
pomérim v porovnani s béznymi stipacimi kleStémi s boc¢nim bfitem o stejné délce.
S kovanym kloubem pro nejintenzivnéjsi zatéz.
forr .h) ‘@ i\\i
Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, 5314 5323 Obj. ¢.
@ stiedné-tvrdého @ tvrdého @ strunového
Délka drétu drétu drétu
mm mm mm mm € €
140 30 20 15 - 17,10 ..0140 | 5323 @
160 34 2,5 2,0 12,60 17,40 ...0160
180 38 27 22 13,35 1910 ..0180 | B> /7\\\
200 4,2 3,0 2,5 15,25 21,00 ...0200 S kovanym
250 4,6 35 3,0 - 26,60 ...0250 Kkloubem
(W512) (W525)

Silové bo¢ni Stipaci klesté

Provedeni: DIN ISO 5749. V oleji kalené a popousténé. Hlava lesténa, brity dodatecné induktivné tvrzené
(64 HRC), rukojeti ve vicesloZzkovém obalu.

5315 Ze specialni oceli.
5322 Z vykonné chromvanadové oceli. Uspora 20 % vynalozené sily diky zlepSenym pakovym
pomérim v porovnani s béznymi Stipacimi kleStémi s bocnim britem o stejné délce.
S kovanym kloubem pro nejintenzivnéjsi zatéz.
format <
Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, 5315 5322 Obj. ¢.
@ stiedné-tvrdého @ tvrdého @ strunového
Délka drétu drétu drétu
mm mm mm mm € €
140 3,0 2,0 1.5 - 20,70 ...0140
160 34 2,5 2,0 15,25 21,00 ...0160
180 3.8 2,7 2,2 16.20 23,20 ...0180
200 4,2 3.0 2,5 19,00 24,70 ...0200
250 4,6 3,5 3,0 - 29,90 ...0250
(W512) (W525)

Silové boc¢ni Stipaci klesté

l
5315 pf,pl',n@ ﬂ J‘

W\~
5

5322 @

,///;a},

S kovanym
kloubem

Provedeni: DIN ISO 5749. V oleji kalené a popousténé. Hlava pochromovana, brity dodatecné induktivné
tvrzené (64 HRC), rukojeti s vicesloZzkovymi plastovymi navleky.

5317 Ze specialni oceli.
5324 Z vykonné chromvanadové oceli. Uspora 20 % vynaloZené sily diky zlepSenym pakovym
pomérim v porovnani s béznymi Stipacimi kleStémi s bocnim britem o stejné délce.
S kovanym kloubem pro nejintenzivnéjsi zatéz.
Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, 5317 5324 Obj. ¢.
@ stiedné-tvrdého @ tvrdého @ strunového
Délka drétu drétu dréatu
mm mm mm mm € €
160 34 2,5 2,0 16,85 26,60 ...0160
180 38 2,7 2,2 17,80 28,90 ...0180
200 4,2 3,0 2,5 20,10 30,30 ...0200
250 4,6 3,5 3,0 - 36,90 ...0250
(W512) (W525)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

5317 pf,ol',@

fal

5324 @

f///ﬁ‘\\\

S kovanym
kloubem

5/37
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Silové boéni Stipaci kleSté a s rozeviraci pruzinou

Provedeni: DIN ISO 5749. Z chrom-vanadové elektrooceli, tvrzeny a popoustény v oleji. Hlava leSténa
s rozeviraci pruzinou, brity dodatecné induktivné tvrzené (64 HRC). Extrémné silné sevreni, tspora 20 %
vynalozZené sily diky zlepSenym pakovym pomériim v porovnani s béznymi stipacimi klestémi s bo¢nim
britem o stejné délce. S kovanym kloubem pro nejintenzivnéjsi zatéz. Rukojeti s viceslozkovymi plastovymi

navleky.
Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, 5311 Obj. ¢.
Délka @ stiedné-tvrdého dratu @ tvrdého dratu @ strunového drétu
mm mm mm mm €
160 34 2,5 2,0 23,70 ...0160
180 3.8 2,7 2,2 25,70 ...0180
(W525)

VDE silové bocéni stipaci klesté

Y=
¢

.

ZNN
Yo,

S kova'ny’m
kloubem

Provedeni: DIN ISO 5749. V oleji kalené a popousténé. Hlava pochromovana, brity, dodatecné induktivné
tvrzené (64 HRC). Izolace do 1000 V, dle IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/¢ast 201.

5320 Ze specialni oceli, rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky.

5325 Z vykonné chromvanadové oceli. Uspora 20 % vynaloZené sily diky
zlepsenym pakovym pomériim v porovnani s béznymi stipacimi klestémi
s boc¢nim britem o stejné délce. S kovanym kloubem pro nejintenzivnéjsi
zatéz. Rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky, s ichopnym Zzlabkem
a vstiikovanym popisem.

5331 Z vykonné chromvanadové oceli. Uspora 20 % vynaloZené sily diky
zlepSenym pakovym pomeériim v porovnani s béznymi stipacimi klestémi
s bo¢nim britem o stejné délce. S kovanym kloubem pro nejintenzivnéjsi
zatéz. Rukojeti s plastovymi navleky.

. . . 5320 5325 5331 Obj. ¢.

Hodnoty fezu, @ Hodnoty fezu, Hodnoty fezu,

stiedné-tvrdého ~ @tvrdého @ strunového
Délka drétu drétu drétu
mm mm mm mm € € €
160 34 2,5 2,0 19,55 29,20 - ...0160
180 338 2,7 2,2 21,10 31,70 - ...0180
200 4,2 3,0 2,5 24,40 33,60 40,40 ...0200
250 4.6 3.5 3,0 - 42,90 45,80 ...0250

(W512) (W525) (W525)

Boéni stipaci klesté na plasty

S kovanym
kloubem

Provedeni: Z vanadové elektro-oceli, v oleji kalené a popousténé, s rozeviraci pruzinou. Hlava lesténa.
Bfitové plochy plosné brousené, bez fazet.

PoutZiti: K hladkému odstipnuti (protoZe bez fazet) odlitki z plastovych dilG nebo mékkych materiald,
napr. olova.

532A Rovné brity. Rukojeti s viceslozkovymi plastovymi néavleky.

5326 Rovné brity. Rukojeti s plastovymi navleky.
Délka 160 mm: Extra dlouhé bfity pro nejjemnéjsi prace také ve stisnénych prostorach.

O 25 9% vyssi fezny a Stipaci vykon diky zlepSenym pakovym pomeériim v porovnani s béznymi

Stipacimi kleStémi s bo¢nim bfitem o stejné délce.

5328 Brity zalomené pod tihlem 45°. Rukojeti s plastovymi néavleky.
5330 Brity zalomené pod thlem 85°. Rukojeti s plastovymi navleky.
5319 Rovné brity. Extra dlouhé brity pro nejjemnéjsi préace také ve stisnénych prostorach.
m Rukojeti s plastovymi navleky. Specialné ureny k prestipnuti optickych kabelii.

Délka 532A 5326 5328 5330 5319 Obj. &.
mm € € € € €
125 20,60 - - - - ...0125
140 - 19,10 - - - ...0140
160 - 20,00 31,30 35,70 23,30 ...0160
180 - 21,50 - - - ...0180
(W525) (W525) (W525) (W525) (W525)
5 / 3 8 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



e VIR

Sada klesti

Sady klesti
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5327 0085 Hlavy lesténé.

5327 0010 Hlavy lesténé.

5327 0085 5327 0010 5327 0020

5327 0050 Pochromované hlavy.

INEW

5327 0050

5327 0035

Provedeni
3 kusy

Obsah sady
1 silové bocni stipaci klesté, 160 mm
1 kombinované klesté, 180 mm
1 klesté SIKO s rychlo-nastavenim, 250 mm
1 bocni Stipaci klesté, 160 mm
1 kombinované klesté, 180 mm
1 uzké dlouhé klesté, rovné, 200 mm
1 bocni Stipaci klesté, 160 mm
1 kombinované klesté, 180 mm
1 uzkeé dlouhé klesté, rovné, 200 mm
1 klesté pro radiotechniku, rovné, 160 mm
1 bocni Stipaci klesté, 160 mm
1 kombinované klesté, 180 mm
1 klesté SIKO s rychlo-nastavenim, 250 mm
1 Uzké dlouhé klesté, rovné, 200 mm
1 Uzkeé dlouhé klesté, zalomené 200 mm
1 bocni Stipaci klesté, 160 mm
1 silové bocni Stipaci klesté, 180 mm
1 kombinované klesté, 200 mm
1 klesté SIKO s rychlo-nastavenim, 250 mm
1 VDE bocni stipaci klesté, 160 mm
1 VDE kombinované klesté, 180 mm
1 VDE uzké dlouhé klesté, 200 mm
1 VDE bocni stipaci klesté, 160 mm
1 VDE kombinované klesté, 180 mm
1 VDE uzké dlouhé kleste, rovné 200 mm

3 kusy

3 kusy

4 kusy

6 kust

3 kusy

3 kusy

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

5327 0020 Pochromované hlavy.

5327 0035 Pochromované hlavy. Izolace
do 1000V, dle IEC 60900,
DIN EN 60900, VDE 0682/¢ast 201.

Fformat

professional quality

5327 0040 Pochromované hlavy.

5327 0040

5327 0030 Pochromované hlavy. Izolace
do 1000V, die IEC 60900,
DIN EN 60900, VDE 0682/¢ast 201.

(Lr]
5327 0030
5327 Obj. ¢.
€
Obj. ¢. 5317 0160 38,30 ...0085
Obj. ¢. 5149 0180
Obj. ¢. 5814 0250
Obj. ¢. 5290 0160 30,40 ...0010
Obj. ¢. 5145 0180
Obj. ¢. 5226 0200
Obj. €. 5293 0160 39,40 ...0020
Obj. 6. 5148 0180
Obj. €. 5227 0200
Obj. €. 5215 0160 68,50 ...0040
Obj. ¢. 5293 0160
Obj. ¢. 5148 0180
Obj. ¢. 5814 0250
Obj. . 5227 0200 101,50 ...0050
Obj. &. 5233 0200
Obj. . 5293 0160
Obj. €. 5317 0180
Obj. . 5148 0200
Obj. &. 5814 0250
Obj. ¢. 5296 0160 41,30 ...0035
Obj. ¢. 5151 0180
Obj. ¢. 5230 0200
Obj. . 5296 0160 46,90 ...0030
Obj. €. 5151 0180
Obj. &. 5230 0200
(W512)
Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 /39

dodatecné prepravni naklady.
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Sada klesti

5321 0050 Hlavy le$téné. Dodavame v pénové vloZce,
rozméry D x S x V 335 x 165 x 33 mm.

NEW]

5321 0050

5321 0020 Hilavy lesténé.

KHIPEX Quality - Mady In Germany

5321 0020

Provedeni
4 kusy

4 kusy

3 kusy
3 kusy
3 kusy

3 kusy

5/40

5321 0070 Hilavy lesténé.

NEW/

KNIPEX Gualty - Made in Germary

5321 0070

1 kombinované klesté, 180 mm

1 Uzké dlouhé klesté, 200 mm

1 silové bocni stipaci klesté, 180 mm
1 klesté SIKO Cobra®, 250 mm

1 kombinované klesté, 180 mm

1 uzké dlouhé kleste, 200 mm

1 silové bocni tipaci klesté, 180 mm
1 klesté SIKO Cobra®, 250 mm
kombinované klesté, 180 mm
bocni Stipaci klesté, 160 mm
klesté SIKO Cobra®, 250 mm
silové kombinované klesté, 180 mm
silové bocni Stipaci klesté, 160 mm
klesté SIKO Cobra®, 250 mm
kombinované klesté, 180 mm
bocni Stipaci klesté, 160 mm

izké dlouhé klesté, 200 mm

1 VDE kombinované klesté, 180 mm
1 VDE bocni tipaci klesté, 160 mm
1 VDE uzké dlouhé klesté, 200 mm

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

<

5321 0060 Pochromované hlavy. Dodéavame v pénové vloZce,
rozméry Dx S x V 335 x 165 x 33 mm.

NEW/

5321 0060

5321 0030 Hlavy lesténé.

5321 0030

Obsah sady
Obj.
Obj.
Obj.
Obj.
Obj.
Obj.
Obj.
Obj.
Obj.
Obj.
Obj.
Obj.
Obj.
Obj.
Obj.
Obj.
Obj.
Obj.
Obj.
Obj.

ENIPEX Quality — Mady in Germany

O O O Oc¢

O O O O O O¢ O

O O¢ O O Oc

O

O O O¢

.5150 0180
. 5242 0200
. 5322 0180
. 5593 02560
51530180
5242 0200
5324 0180
5609 0250
51530180
53000160
5593 0250
5157 0180
5323 0160
5593 0250
51530180
53000160
5240 0200
.5154 0180
. 5305 0160
. 5245 0200

5321 0040 Pochromované hlavy.
Izolace do 1000 V,

dle IEC 60900,
DIN EN 60900,

VDE 0682/¢4ast 201.

VDE-Werkzeugsel

'I(.!.II.FEX-?

5321 0040

5321

91,00

113,50

53,80

54,90

52,00

71,30

(W525)

VsSechny ceny jsou v € za kus

Obj. ¢.

...0050

...0060

...0020

...0070

...0030

...0040

bez DPH

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).




O

Sada klesti a Sroubovaki

Pochromované hlavy klesti. f o at

professional quality

5327 0070 Izolace do 1000 V, dle IEC 60900,
DIN EN 60900, VDE 0682/&ast 201. & =
I g

21000V

5327 0060 5327 0070
5327 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
7 kusu 1 bocni Stipaci klesté, 160 mm Obj. ¢. 5293 0160 60,30 ...0060
1 kombinované klesté, 180 mm Obj. ¢. 5148 0180
1 tizké dlouhé klesté, rovné, 200 mm Obj. ¢.5227 0200
1 plochy $roubovak 0,8 x 4 mm Obj. &. 6266 0040
2 kfizové Sroubovaky PH 1; 2 Obj. ¢. 6300 0001; Obj. ¢. 6300 0002
1 zkousecka napéti
7 kust 1 VDE bocni stipaci klesté, 160 mm Obj. ¢. 5296 0160 72,20 ...0070
1 VDE kombinované klesté, 180 mm Obj.¢.5151 0180
1 VDE uzkeé dlouhé klesté, rovné 200 mm Obj. ¢. 5230 0200
1 plochy $roubovak VDE 0,5 x 3 mm Obj. . 6278 0025
2 kizové Sroubovaky VDE PH 1; 2 Obj. ¢. 6328 0001; Obj. ¢. 6328 0002
1 zkouSecka napéti
(W512)

Chcete néco dalsiho?

V nabidce mame
sady univerzalnich a
specializovanych nastroj.

Sada Univerzal L2 6/82

Naplnény dilensky vozik .22\ 6/108

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.

5/41
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SRR 0

Klesté na pojistné krouzky
il I, | I".'“.' f3

Klesté na pojistné vnitini krouzky, rovné
Provedeni: DIN 5256, tvar C, rovny.
Pouziti: K montazi vnitfnich pojistnych krouzkd.

5617 Z chromvanadové oceli, kalené a popousténé v oleji, hlava lesténa.
Mimoradné stabilni hroty zabranuji sesmeknuti diky svému kulickovému
tvaru. Rukojeti s plastovymi navleky.

5614 Kované z chromvanadové oceli, kalené a popousténé v oleji, hlava leSténa.
Specidlni tvar hrotli zabranuje sesmeknuti. Rukojeti s plastovymi navleky.

5619 Precizni provedeni. Kované z chromvanadové elektroinstalacni oceli,
hlava fosfatovana do Sedé barvy, aplikované hroty z tazeného
pruzinového ocelového dratu nejvyssi kvality s velkou dosedaci plochou,

diky tomu nedochazi k zadné deformaci krouzki. Vysoce precizni diky Sroubovan
Sroubovanému kloubu, proto vysoka odolnost proti zatézi, jakoz i kloub
10krat delSi Zivotnost pii nepretrzitém nasazeni. Rukojeti s plastovymi
navleky.

5618 Z vysoce pevné valcované oceli, s vyménitelnymi hroty ze specialni

nastrojové oceli s spoustécim blokovacim mechanismem.
Klesté s lakovanim ¢ernou praskovou barvou.

Délka 5617 5614 5619 5618 Obj. &.

@ otvoru mm
Velikost mm 5617 5614/5619 5618 € € € €

Jo 8- 13 145 140 - 8.25 10,90 14,25 - ...0000
Ji 12— 25 145 140 - 7,70 10,90 14,25 - ...0001
[" J2 19- 60 185 180 - 8,10 11,65 15,00 - ...0002
J3 40-100 230 225 - 10,80 13,25 16,85 - ...0003
1 Ja 85-140 310 320 - 18,65 22,30 29,10 - ...0004
‘ J5 122-300 - - 570 - - - 109.00 ...0005
J6 252-400 - - 580 - - - 109,00 ...0006

L (W512) (W525) (W525) (W525)

Klesté na pojistné vnitini krouzky, zalomené celisti

Provedeni: DIN 5256, tvar D, zalomené &elisti.

PouZiti: K montazi vnitfnich pojistnych krouzka.

5623 Z chromvanadové oceli, kalené a popousténé v oleji, hlava lesténa. 5623 fo'@
Mimoradné stabilni hroty zabranuji sesmeknuti diky svému kulickovému professional quality

tvaru. Rukojeti s plastovymi navleky.

hlava fosfatovana do Sedé barvy, aplikované hroty z tazeného

pruzinového ocelového dratu nejvyssi kvality s velkou dosedaci plochou,

g2
5615 Kované z chromvanadové oceli, kalené a popousténé v oleji, hlava lesténa.
Specidlni tvar hrotl zabrariuje sesmeknuti. Rukojeti s plastovymi navleky. )
5615 4@
5625 Presné provedeni. Kované z chromvanadové elektroinstalacni oceli,

diky tomu nedochézi k zadné deformaci krouzki. Vysoce precizni diky Sroubova 5625

Sroubovanému kloubu, proto vysoka odolnost proti zatézi , jakoz i kloub

10krat delSi Zivotnost pfi nepretrZzitém nasazeni. Rukojeti s plastovymi

navleky. a

, X
4
5624 Z vysoce pevné valcované oceli, s vyménitelnymi hroty ze speciélni
nastrojové oceli s spoustécim blokovacim mechanismem. o
Klesté s lakovanim éernou praskovou barvou.
se2s <>
Délka 5623 5615 5625 5624 Obj. ¢.
@ otvoru mm
Velikost mm 5623 5615/5625 5624 € € € €
J o1 8- 13 135 130 - 8,70 12,35 16,30 - ...0001
J11 12- 25 135 130 - 8,10 12,35 16,30 - ...0011
J21 19- 60 170 160, 170 - 8,90 12,60 16,45 - ...0021
J 31 40-100 215 210,215 - 11,50 13,95 18,15 - ...0031
Ja1 85-140 295 305, 300 - 19,25 23,80 31,10 - ...0041
J 51 122-300 - - 590 - - - 110,00 ...0051
J 61 252-400 - - 600 - - - 110,00 ...0061
(W512) (W525) (W525) (W525)
5 / 42 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Klesté na pojistné krouzky

R W

Klesté na pojistné vnitini a vnéjsi krouzky, celisti zalomené pod tihlem 45°

Provedeni: V souladu s DIN, avéak zalomené &elisti pod uhlem 45°. Kované z chromvanadové oceli, v oleji
kalené a popousténé, hlava lesténa. Specialni tvar hrot zabranuje sesmeknuti. Rukojeti s plastovymi navleky.

5650 K montazi vnitrnich pojistnych krouzkd.
5654 K montazi vnéjSich pojistnych krouzkd, jakoz i k otevfeni rozpérnych pojistnych krouzki.
@otvoru  Délka 5650 Obj. ¢. @ hiidele  Délka 5654 Obj. ¢.

Velikost mm mm € Velikost mm mm €
J 02 8- 13 140 12,50 ...0002 A 02 3- 10 130 13,85 ...0002
J12 12- 25 140 12,50 ...0012 A12 10- 25 130 13,30 ...0012
J22 19- 60 180 12,90 ...0022 A 22 19- 60 185 14,40 ...0022
J 32 40-100 225 14,00 ...0032 A 32 40-100 210 16,20 ...0032

(W525) (W525)

Klesté na Segerové pojistné krouzky

Provedeni: Kované z chromvanadové oceli, kalené a popousténé v oleji, hlava lesténd, s rozeviraci
pruzinou. Specidlni tvar hrot( zabranuje sesmeknuti. Rukojeti s plastovymi navleky.

Pouziti: K montazi Segerovych pojistnych krouzkd na hridele.

<>

@ hridele  Délka 5660 Obj. ¢.
Velikost mm mm €
Zav.0 15- 40 140 22,40 ...0000
Zav.1 40- 70 140 14,75 ...0001
Zav.2 5,0-130 140 15,00 ...0002
(W525)

Klesté na pojistné vnéjsi krouzky, rovné Celisti

5660 0000
S omezenim
rozevieni.

Provedeni: DIN 5254, tvar A, rovny.

Provedeni: K montazi vnéjsich pojistnych krouzkd, jakoz i k otevieni rozpérnych
pojistnych krouzkd.

5620 Z chromvanadové oceli, kalené a popousténé v oleji, hlava lesténa.
Mimoradné stabilni hroty zabrariuji sesmeknuti diky svému
kulickovému tvaru. Rukojeti s plastovymi navleky. 5620 ”“"“‘"’Eﬁ@
5631 Kované z chromvanadové oceli, v oleji kalené a popousténé,
hlava leSténa. Specialni tvar hrotil zabranuje sesmeknuti.
Rukojeti s plastovymi navleky.
5631
5622 Pfesné provedeni. Kované z chromvanadové elektroinstalacni oceli,
hlava fosfatovana do Sedé barvy, aplikované hroty z tazeného e |
pruzinového ocelového dratu nejvyssi kvality s velkou dosedaci - =
plochou, diky tomu nedochazi k Zadné deformaci krouzkd. Vysoce Vnit¥ni roz. pruzina
precizni diky Sroubovanému kloubu s vnitini rozeviraci pruzinou,
proto vysoka odolnost proti zaté%i, jakoz i 10krat del3i Zivotnost 5622 @
pfi nepretrzitém nasazeni. Rukojeti s plastovymi navleky. -
Sroubovany kloub
5676 Precizni provedeni s omezenim rozevfeni. Stejné jako
obj. &. 5622, aviak s omezenim rozevieni k realizaci normované E 5676 4@
montaze v sériové vyrobé. =
Vnitfni roz. pruzina
5621 Z vysoce pevné valcované oceli, s vyménitelnymi hroty ze specialni
nastrojoveé oceli s spoustécim blokovacim mechanismem. 5621 @
Klesté s lakovanim ¢ernou praskovou barvou.
Délka 5620 5631 5622 5676 5621 Obj. ¢.
& hiidele mm
Velikost mm 5620 5631/5622/5676 5621 € € € € €
AO 3- 10 140 140 - 10,35 12,60 16,45 20,70 - ...0000
A1 10- 25 140 140 - 8,35 12,00 15,40 - - ...0001
A2 19- 60 175 180 - 9,10 13,25 17,10 - - ...0002
A3 40-100 225 225,210 - 11,60 14,30 18,65 - - ...0003
A4 85-140 295 320 - 19,10 25,00 32,40 - - ...0004
A5 122-300 - - 560 - - - - 109,00 ...0005
A6 252-400 - - 570 - - - - 109,00 ...0006
(W512) (W525) (W525) (W525) (W525)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout

5/43

dodatecné prepravni naklady.
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Klesté na pojistné vnéjsi krouzky, zalomené celisti

Provedeni: K montazi vnéjsSich pojistnych krouzku, jakoZ i k otevreni rozpérnych

Provedeni: DIN 5254, tvar B, zalomené éelisti.
pojistnych krouzkd. “

5626 Z chromvanadové oceli, kalené a popousténé v oleji,

hlava lesténa. Mimoradné stabilni hroty zabranuji sesmeknuti

diky svému kulickovému tvaru. Rukojeti s plastovymi navleky. 5626 N OW m,@
5632 Kované z chromvanadové oceli, kalené a popousténé v oleji,

hlava lesténa. Specialni tvar hrotl zabranuje sesmeknuti.
Rukojeti s plastovymi navleky.
5632

5628 Presné provedeni. Kované z chromvanadové elektroinstalacni oceli,
hlava fosfatovana do Sedé barvy, aplikované hroty z tazeného
pruzinového ocelového dratu nejvyssi kvality s velkou dosedaci = -
plochou, diky tomu nedochazi k Zzadné deformaci krouzkii. Vysoce  Vnitini roz. pruzina
precizni diky Sroubovanému kloubu s vnitini rozeviraci pruzinou, =
proto vysoka odolnost proti zatézi, jakoz i 10krat delSi Zivotnost
pfi nepfetrzitém nasazeni. Rukojeti s plastovymi néavleky.

5628 4@»

5679 Precizni provedeni s omezenim rozevreni. Stejné jako
obj. ¢. 5628, avSak s omezenim rozevreni k realizaci normované
montazZe v sériové vyrobé.

5679 @

Qroubovan kloub

i
I 5627 Z vysoce pevné valcované oceli, s vyménitelnymi hroty ze speciélni
nastrojové oceli s spoustécim blokovacim mechanismem.
Klesté s lakovanim ¢ernou praskovou barvou.

h =

Délka 5626 5632 5628 5679 5627 Obj. ¢.
@ hridele mm
Velikost mm 5626 5632 5628 5679 5627 € € € € €
A01 3- 10 125 125 130 125 - 10,00 13,75 17,95 22,60 - ...0001
A11 10- 25 125 125 130 - - 8,90 13,10 16,85 - - ...0011
A21 19- 60 160 170 165 - - 9,65 14,30 18,65 — - ...0021
A31 40-100 200 200 210 - - 12,30 15,85 20,40 - - ...0031
A4l 85-140 275 300 305 - - 19,75 27,20 35,20 - - ...0041
A51 122-300 - - - - 570 - - - - 110,00 ...0051
(W512) (W525) (W525) (W525) (W525)

Nastroj na vnitini a vnéjsi pojistné krouzky

Provedeni: Pochromované téleso, vyménné pracovni hroty z chromvanadové
elektroinstalacni oceli. Spolehlivé uchopeni krouzku kratkymi, primymi nastavci.
Bezpecné rozevreni, uzavieni a uchyceni krouzk dily preciznimu pohonu
vietena se samocinnym tlumenim. Sestihranny tchyt k aktivaci pomoci

Poutziti: K montazi a demontazi pojistnych vnéjsich a vnitrnich krouzkl v jednom
pracovnim kroku vSude, kde se velkymi hfidelemi a loZisky musi prenaset velké

" Cl

3 : “i-sﬂ‘-

uhlového Sroubovaku, klice s ra¢nou nebo akumulatorového Sroubovaku.

sily a tocivé momenty, napfr. vétrné elektrarny, prilivové elektrarny, montaz

generatord, vodni elektrérny, tézké strojirenstvi (valcovaci linky, lisy), lodénice,

letectvi a kosmonautika.

Obsah dodavky: Nastroje na jistici krouzky, 2 hroty pro vnitrni krouzky —

@ 6; 9 mm, 2 hroty pro vné&ji krouzky @ 6; 9 mm, thlovy Sestihranny )
Sroubovak, v plastovém kuffiku s pénovou vlozkou. - -

e

Na & hiidele/loziska 5625 Obj. &.
mm €
400-1000 1135,000 ...1000
(W525)
5 / 4 4 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Klesté na pojistné krouzky

B0 YR v

Sada klesti na pojistné krouzky

i s DIN 5254 B a 5256 D (zaobleny tvar). Z chromvanadové oceli, kalené
a popousténé v oleji, hlava le$téna. Rukojeti s plastovymi navleky.

Provedeni: V souladu s DIN 5254 A a 5256 C (rovny tvar), jakoz C) i j

5616 Mimoradné stabilni hroty zabrariuji
sesmeknuti diky svému kulickovému
tvaru. Dodavame v kozenkové rolovaci
tasce.
5606 Kované provedeni. Specialni tvar 1

hrotll zabranuje sesmeknuti.
Dodavame v nylonové rolovaci tasce.

56160010 Format) 5606 0020 <>

5616 5606 Obj. &.
Provedeni Obsah sady € €
4 kusy 1 klesté na kazdou vel. vnitinich krouzkl J1 a J2 35,80 - ...0010
1 klesté na kazdou vel. vnéjSich krouzki A1 a A2
4 kusy 1 klesté na kazdou vel. vnitfnich krouzka J1 a J2 - 55,50 ...0020
1 klesté na kazdou vel. vnéjSich krouzkl A1 a A2
4 kusy 1 klesté na kazdou vel. vnitinich krouzkd J2 a J21 - 59,50 ...0010
1 klesté na kazdou vel. vnéjSich krouzkli A2 a A21
8 kust 1 klesté na kazdou vel. vnitinich krouzkd J1, J2 a J11, J21 81,40 - ...0020
1 klesté na kazdou vel. vnéjsich krouzkd A1, A2 a A11, A21 )
8 kusti 1 klesté na kazdou vel. vnitinich krouzkd J1, J2, J11 a J21 - 113,500 ...0030 IM
1 klesté na kazdou vel. vnéjSich krouzkl A1, A2, A11 a A21 q\
(W512) (W525) «‘ ‘

5

Sada preciznich klesti na pojistné krouzky

Provedeni: V souladu s DIN 5254 A a 5256 C (rovny tvar), jakoZ i s DIN 5254 B .
a 5256 D (zaobleny tvar). Kované z chromvanadové elektroinstalacni oceli, @
v oleji tvrzené a popousténé, hlava fosfatovana do Sedé barvy, aplikované

hroty z tazeného pruzinového ocelového dratu nejvyssi kvality s velkou dosedaci
plochou, diky tomu nedochézi k Zadné deformaci krouzkd. Vysoce precizni diky
Sroubovanému kloubu, proto vysoka odolnost proti zatézi, jakoz i 10krat
delSi Zivotnost pfi nepretrZitém nasazeni. Rukojeti s plastovymi navleky.

Vnitfni roz. pruzina

Sroubovany kloub

5629 0010 5629 0020 5629 0030
<>
5629 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady Dodavame €
4 kusy 1 klesté na kazdou vel. vnitrnich krouzkd J1 a J2 Rolovaci taska 69,40 ...0010
1 klesté na kazdou vel. vnéjSich krouzki A1 a A2
4 kusy 1 klesté na kazdou vel. vnitfnich krouzkid J2 a J21 Rolovaci taska 74,900 ...0040
1 klesté na kazdou vel. vnéjich krouzki A2 a A21
6 kust 1 klesté na kazdou vel. vnitrnich krouzkd J1, J2 a J21 Pénova vlozka 335 x 165 x 33 mm 108,50 ...0020
1 klesté na kazdou vel. vnéjsich krouzki A1, A2 a A21
8 kusti 1 klesté na kazdou vel. vnitfnich krouzkd J1,J2, J11 a J21 Rolovaci taska 143,001 ...0060
1 klesté na kazdou vel. vnéjSich krouzkli A1, A2, A11 a A21
8 kusti 1 klesté na kazdou vel. vnitrnich krouzkd J1,J2, J11 a J21 Plastovy kuffik s pénovou vlozkou 164,00 ...0030
1 klesté na kazdou vel. vnéjsich krouzki A1, A2, A11 a A21
(W525)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 / 4 5

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



Klesté pro elektroniku
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Vzorky dratii s hodnotami fezu

Druh dratu Pevnost tahu (N/mm?)
FORMAT

mékky 200

stfedné tvrdy 800

tvrdy 1600

strunovy 2000

Bo¢éni stipaci klesté pro elektromechaniky

Pevnost tahu (N/mm?)
Knipex
220
750
1800
2300

Provedeni: DIN ISO 5749. Z vanadové elektroinstalacni oceli, v oleji kalené a popousténé.
Hlava pochromovana, priichozi ¢ep kloubu Brity, dodate¢né induktivné tvrzené (63 HRC).
Rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky.

Pouziti: K nejiemnéjsSimu prestipnuti a prifezu v mistech s obtiznym pfistupem v rdmci
elektro-mechanickych praci.

<<

Hodnoty fezu,  Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, 5333 Obj. ¢.
@ mékkého ( stredné-tvrdého Hodnoty fezu, @ strunového

Délka drétu drétu @ tvrdého dratu dréatu Dz -\”"’
Provedeni mm mm mm mm mm € ‘
s fazetou, 125 04-2,5 04-1,8 04-1,0 0,4-0,6 23,80 ...0125
kulata hlava
(W525)
Bo¢ni Stipaci klesté pro elektromechaniky
Provedeni: DIN ISO 5749. Z vanadové elektroinstalacni oceli, v oleji kalené a popousténé.
Hlava lesténa, prichozi ¢ep kloubu, dvojita pruzina k rovnomérnému rozevirani.
Brity, dodatecné induktivné tvrzené (63 HRC). Rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky.
Pouziti: K plosné rovnomérnému prestipnuti a prifezu v mistech s obtiznym pfistupem béhem
elektromechanickych praci.
Délka Hodnoty fezu, @ mékkého dratu 5334 Obj. &.
Provedeni mm mm €
bez fazety, 125 04-2,5 22,50 ...0125
kulata hlava
(W525)
Kombinované klesté pro elektroniku
Provedeni: Ze specialni nastrojové oceli, hlava lesténa, s rozeviraci pruzinou, rukojeti s mohutnymi
viceslozkovymi navleky. b § 0“@
professional quality
Délka Hodnoty fezu, @ mékkého dratu 5327 Obj. ¢.
mm mm €
120 0,3-1,5 16,50 ...0500
(W512)

Bo¢ni Stipaci klesSté pro elektroniku

Provedeni: DIN ISO 9654. Kované ze speciélni nastrojové oceli, kalené a popousténé v oleji. Kulata lesténa
hlava, s rozeviraci pruzinou. Brity, dodatecné induktivné tvrzené. Rukojeti s masivnimi viceslozkovymi

plastovymi navleky.

Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, 5329 Obj. ¢.
Délka @ mékkého drétu @ tvrdého dratu

Provedeni mm mm mm €

s fazetou 110 0,3-1,5 0,2-0,6 16,50 ...0005
bez fazety 110 0,2-1,5 - 16,50 ...0010
s fazetou a 110 0,3-1,5 0,2-0,6 16,50 ...0015

upinkou na drat
(W512)

Boéni Stipaci klesté pro elektroniku

format
professional quality

5329 0005 +
5329 0015

=

S I’ S
_— -
5329 0010

Provedeni: DIN ISO 9654. Kované ze speciélni nastrojové oceli, kalené a popousténé v oleji, Spi¢ata lesténa
hlava, s rozeviraci pruzinou a priichozim bezvilovym kloubem. Brity, dodatecné induktivné tvrzené. Rukojeti s
masivnimi vicesloZzkovymi plastovymi navleky.

forn@
professional quality

Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, 5329 Obj. ¢. f{:
Délka @ mékkého dréatu @ tvrdého dratu
Provedeni mm mm mm € 5329 0018
s fazetou 115 0,3-1,3 05 27,50 ...0018 S
bez fazety 115 02-13 - 2750  ..0019 | P S
(W512) [ N
5329 0019
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VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Bocni Stipaci kleSté pro elektroniku

Provedeni: DIN ISO 9654. Ze specidlni nastrojové vysoce legované oceli, kalené a popousténé v oleji,
stihly tvar, hlava brunovana, s dvojitou pruzinou k rovhomérnému rozevirani, ktera funguje bez treni
a neochabuije se. Precizni brity, dodate¢né induktivné tvrzené (64 HRC). Rukojeti s plastovymi navleky.

PouZziti: K nejjemnéjsimu prestipnuti v mistech s obtiznym pristupem pro elektrikare a jemného

mechanika.
Hodnoty fezu, ~ Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, 5332 Obj. €.
@ mékkého @ stiedné-tvrdého  Hodnoty fezu, @ strunového
Délka drétu dratu @ tvrdého drétu dratu

Provedeni mm mm mm mm mm €

s fazetou 125 0,2-1,3 0,2-1,0 0,2-0,6 0,2-0,4 31,20 ...0005

s fazetou a 125 0,2-1,3 0,2-1,0 0,2-0,6 0,2-04 36,80 ...0010
upinkou na drat

s fazetou a 125 0.2-1,0 0,2-0,6 0,2-0,5 0,2-0,3 35,40 ...0025

uzkou hlavou
(W525)

Bo¢ni Stipaci klesté pro elektroniku

5332 0005

-
53320010

5332 0025

Provedeni: DIN ISO 9654. Z loziskové chromové oceli, kalené a popousténé v oleji. Hlava lesténa,
s prichozim bezvilovym preciznim kloubem a dvojitou pruzinou k rovnomérnému rozevreni, ktera funguje
bez tfeni a neochabuje se. Brity, dodatecné induktivné tvrzené (62 HRC).

Pouziti: K nejjemnéjSimu prestipnuti v mistech s obtiznym pfistupem pro elektrikare a jemného mechanika.

5335 0006 Rukojeti s protismykovymi plastovymi navleky.

53350010 Rukojeti s plastovymi navleky.

5336

Rukojeti s protismykovymi plastovymi navleky.

5335 0006

.y
e

5335 0010

LS
5336

Hodnoty fezu, @ Hodnoty fezu, @ Hodnoty fezu, @ 5335 5335 5336 Obj. &.
Délka mékkého dratu stfedné-tvrdého dratu tvrdého dratu
Provedeni mm mm mm mm € € €
s fazetou, kulata hlava 115 0,3-1,6 0,3-1,2 0,3-0,6 26,90 - - ...0006
s fazetou, kulata hlava 130 0,3-2,0 0,3-1,5 0,3-0,8 - 28,70 - ...0010
bez fazety, zaSpi¢atéla hlava 115 0,3-1,3 0,3-0,8 - - - 28,30 ...0011
(W525) (W525) (W525)

Bocéni Stipaci klesté pro elektroniku

Provedeni: DIN ISO 9654. Z loZiskové chromové oceli, kalené a popousténé v oleji. Hlava lesténa
na zrcadlovy lesk, s priichozim bezvilovym preciznim kloubem a dvojitou pruZinou k rovnomérnému
rozevreni, ktera funguje bez treni a neochabuje se. Brity, dodatecné induktivné tvrzené (62 HRC).
Rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky.

Pouziti: K nejjemnéjSimu prestipnuti v mistech s obtiznym pfistupem pro elektrikare a jemného mechanika.

T

Hodnoty fezu, 5338 Obj. ¢.
Hodnoty fezu, @ @ stiedné- Hodnoty fezu, @
Délka mékkého dratu tvrdého drétu tvrdého dratu
Provedeni mm mm mm mm €
s malou fazetou, 115 0,3-1,6 0,3-1,2 0,3-0,6 30,30 ...0006
kulata hlava
s fazetou a upinkouna 115 0,3-1,6 0,3-1,2 0,3-0,6 36,20 ...0011
drat, kulatou hlavou
bez fazety, kulata hlava 115 0,3-1,3 0,3-1,0 - 30,40 ...0016
s malou fazetou, 115 0,3-1,3 0,3-1,0 0,3-0,5 33,40 ...0018
zaSpicatélou hlavou
bez fazety, 115* 0,3-1,3 0,3-0,8 - 32,50 ...0019
zaSpicatéla hlava
s malou fazetou, 1156* 0,3-1,0 0,3-0,8 0,3-0,5 34,20 ...0022
zaSpicatélou
plochou hlavou
s malou fazetou, 115 0,3-0.8 - - 32,50 ...0021
zaSpicatélou mini-hlavou
* Tvrdost britu cca 57 HRC. (W525)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

<

5338 0006

5338 0011

]
\J{;\ = %I
5338 0016

[
-y )

a ‘
5338 0018

-
pl«’; -,
[N q
5338 0019
(]
3{ et
5338 0022 l
€

G

. <
5335 0021
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Bo¢ni Stipaci klesSté pro elektroniku Super Knips®

Provedeni: DIN ISO 9654. Z oceli INOX. Bezvilovy kloub s nytem z uslechtilé oceli a rozeviraci pruZinou.
Precizné brousené brity (64 HRC). Rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky.

Pouziti: K plo$né rovnomérnému prestipnuti v mistech s obtiznym pfistupem pro elektrikére a jemné

mechaniky.

Hodnoty fezu, 5341 Obj. ¢.
@ stiedng-
tvrdého dréatu

Hodnoty fezu, @
Délka  mékkého dratu

Provedeni mm mm mm €
bez fazety 125 0,2-1,6 0,2-1,0 16,75 ...0006
bez fazety 140 0,2-2,1 0,2-1,2 20,1000 ...0010
bez fazety, s upinkou na drat 125 0,2-1,6 0,2-1,0 18,85 ...0016
bez fazety, hroty zalomené pod uhlem 60° 125 0,2-1,0 0,2-0,6 19,45 ...0021
(W525)

Bo¢ni Stipaci klesté pro elektroniku Super Knips®

INOX @

5341 0006 +
5341 0010

- .
s ~ - 7
[ Nt

5341 0016
S 7|<’ S
N
5341 0021

Provedeni: DIN ISO 9654. Ze specialni nastrojové oceli, brunované. Bezviilovy kloub s nytem z uslechtilé
oceli a rozeviraci pruzinou. Precizné brousené brity (64 HRC) bez fazety. Rukojeti s viceslozkovymi
plastovymi navleky.

PoutZiti: K plo$né rovnomérnému prestipnuti v mistech s obtiznym pristupem pro elektrikére a jemné

mechaniky.

Hodnoty fezu, 5344 Obj. ¢.
@ stiedng-
tvrdého dréatu

Hodnoty fezu, @
Délka  mékkého dratu

Provedeni mm mm mm €
bez fazety, s uzkou hlavou 125" 0,2-1,0 - 18,60 ...0006
bez fazety, s uzkou hlavou, 125* 0,2-1,0 - 21,20 ...0010

s upinkou na drat
bez fazety 125 0,2-1,6 0,2-1,2 17,40 ...0016
bez fazety, s upinkou na drat 125 0,2-1,6 0,2-1,2 19,45 ...0020
bez fazety 140 0,2-2,1 02-14 20,90 ...0025
* Tvrdost bfitu cca 60 HRC. (W525)

Precizni boc¢ni Stipaci klesté pro elektroniku

5344 0006

<
5344 0010

el

S
5344 0016 +
5344 0025

I;I(Q
LS
5344 0020

Provedeni: DIN ISO 9654. Z loziskové chromové oceli, kované. Hlava le$téna, neosliuje, se
Sroubovanym kloubem, pro nejvyssi stupen preciznosti a bezvilovy chod klesti, jakoz i s dvojitou pruzinou
k rovnomérnému rozevreni, ktera funguje bez tfeni a neochabuje se. Plochy kloubu jsou precizné brousené
a zarucCuji tak pohyb bez tfeni po celém rozmezi rozevreni. Bfity brousené naostro a dodate¢né induktivné
tvrzené (64 HRC). Rukojeti se specialné tvarovanymi, ergonomickymi viceslozkovymi plastovymi navleky pro
bezpecény Uchop, jakoZ i neunavuijici a citlivou préci.

PouZiti: Precizni bocni Stipaci klesté pro elektroniku splnuji naroc¢né pozadavky na jemnost fezu v obtizné
pristupnych mistech elektrickych rozvodu a v Gstroji s jemnou mechanikou.

Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, 5363 Obj. ¢.

@ mékkého @ stiedné- @ tvrdého
Délka dréatu tvrdého dréatu dréatu
Provedeni mm mm mm mm €

velmi mala fazeta, mini-hlava 120 0,2-1,4 0,2-1,0 0,2-0,6 44,50 ...0005

velmi mala fazeta, kulatad hlava 125 0,2-1,7 0,2-1,3 0,2-0,7 41,80 ...0015

bez fazety, kulata hlava 125 0,1-17 0,1-1,0 - 45,70 ...0020

velmi mala fazeta, 125 0,2-1,5 0.2-11 0,2-0,6 41,80 ...0025
za$piGatéla hlava

bez fazety, zaSpicatéla hlava 125 0,1-1,5 0,1-0,8 - 45,70 ...0030

(W525)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.
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VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Stipaci klesté s Sikmymi brity pro elektroniku

Provedeni: DIN ISO 9654. Ze specidlni nastrojové vysoce legované oceli, v oleji kalené a popousténé.
Hlava lesténa, s priichozim bezvilovym preciznim kloubem, s rozeviraci pruzinou. Brity, tvrzené (58 HRC).
Rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky.

PouZziti: K nejjemnéjsimu prestipnuti v mistech s obtiznym pristupem pro elektrikare a jemného mechanika.

LD

Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, 5350 Obj. ¢.
@ mékkého & stredné- @ tvrdého
Délka drétu tvrdého dratu dréatu
Provedeni mm mm mm mm € - >{ 3
s malou fazetou, kra'itkou hlavou, 120 1.5 1.0 0.5 37.50 ...0005 5350 0005
zalomenou v thlu 15°
s malou fazetou, kratkou hlavou, 115 1,5 1,0 0,5 36,80 ...0010 . 4
zalomenou v Ghlu 27° B N
bez fazety, kratkou hlavou, 115 1,3 - - 38,10 ...0016 5350 0010
zalomenou v dhlu 27°
Mini bfit s malou fazetou 120 0,6 - - 38,60 ...0021
(W525)
5350 0016
. A
g >‘
5350 0021

Celni $tipaci klesté pro elektroniku

Provedeni: DIN ISO 9654. Ze specidlni oceli, hlava jemné lestén4, s rozeviraci pruzinou, bez fazety.
Rukojeti s masivnimi viceslozkovymi plastovymi navleky.

for@
professional quality

Pouziti: K nejjemnéjsimu prestipnuti a prirezu v mistech s obtiznym pfistupem v ramci elektrickych praci
a jemné mechaniky.

- o
Délka Hodnoty fezu, @ mékkého dratu 5352 Obj. ¢. {
mm mm € ‘
130 0,5-2,0 16,50 ...0005 i
(W512)

Celni $tipaci klesté pro elektroniku

Provedeni: DIN ISO 9654. Ze specialni nastrojové vysoce legované oceli, v oleji kalené a popousténé.
Hlava lesSténa na zrcadlovy lesk, s priichozim bezvilovym preciznim kloubem, s rozeviraci pruzinou.
Brity, tvrzené (56 HRC). Rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky.

Pouziti: K nejjemnéjSimu prestipnuti v mistech s obtiznym pfistupem pro elektrikare a jemného mechanika.

L

Hodnoty fezu, @ Hodnoty fezu, @ Hodnoty fezu, @ 5350 Obj. &.
Délka mékkého dratu  strfedné-tvrdého drdtu  tvrdého dratu
Provedeni mm mm mm mm €
s fazetou 115 2,0 1.0 0,6 35,10 ...0003
(W525)

Odizolovaci klesté pro elektroniku

Provedeni: Kované ze specialni nastrojové oceli, v oleji tvrzené a popousténé, hlava jemné lesténa, s .
rozeviraci pruzinou, se Sroubkem k nastaveni na pozadovany @ dréatu, pramencového dratu, snadné sefizeni XS
pomoci ryhovaného Sroubu. Rukojeti s masivnimi viceslozkovymi plastovymi néavleky. ]

forn@
professional quality

Pouziti: Na pramencovy vodi¢ s max. @ 3 mm

Délka 5348 Obj. ¢.

mm €

125 17,75 ...0005
(W512)

Klesté na odstranéni izolace pro elektroniku

Provedeni: Ze specialni nastrojové oceli, v oleji kalené a popousténé. Hlava lesténa, s rozeviraci pruzinou.
Snadné nastaveni na pozadovany & dratu a pramencového dratu pomoci ryhovaného $roubu a pojistnou
matici. Rukojeti s vicesloZzkovymi plastovymi navleky.

Pouziti: K prestipnuti a odizolovani vodicui z jednoho, vice a jemnych dratd.

<>

Délka 5355 Obj. ¢.
mm €
140 34,20 ...0130
(W525)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.
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Uchopové klesté pro elektroniku

Provedeni: DIN ISO 9655. Kované ze speciélni nastrojové oceli, kalené a popousténé v oleji, hlava najemno
lesténa, s hladkymi Celistmi a rozeviraci pruzinou. Rukojeti s masivnimi viceslozkovymi plastovymi navleky.

format
professional quality

Délka 5354 0Obj. .
Provedeni mm €
ploché Siroké celisti 130 13,00 ...0005
kulaté Spicaté celisti 130 13,00 ...0010
polokulaté elisti 130 13,55 ...0015
polokulaté celisti, zalomené pod uhlem 35° 130 13,85 ...0020
(W512)

—

© ©
<| R G / e
5354 0015 ' 5354 0020 '

Uchopové klesté pro elektroniku

Provedeni: DIN ISO 9655. Z lozZiskové chromové oceli, kalené a popousténé v oleji. Hlava lesténa na
zrcadlovy lesk. S prichozim bezviilovym preciznim kloubem a dvojitou pruzinou k rovhomérnému rozevreni,
ktera funguje bez treni a neochabuje se. tichopové plochy brousené najemno. Rukojeti s viceslozkovymi
plastovymi navleky.

PouZiti: K uchopeni, pfidrzeni a ohybani v mistech s obtiznym pfistupem pro elektrikare a jemné mechaniky.

i >

| Délka  Délka Gelisti 5356  Obj.c.
Provedeni mm mm €
m ploché Siroké &elisti 115 22,5 25,40 ...0006
polokulaté ¢elisti k tvarovani draténych oéek 115 22,5 25,40 ...0011
$picaté kulaté celisti k tvarovani draténych oéek 115 22,5 25,40 ...0016 5356 0006
polokulaté éelisti, zalomené pod thlem 45° 115 22,5 27,40 ...0021
polokulaté dlouhé ¢elisti 145 40,0 30,10 ...0030 © .
polokulaté dlouhé elisti, zalomené pod uhlem 45° 145 35,0 32,40 ...0040 Q %
(W525)
5356 0011
8 « ©
e A e
5356 0016 5356 0030
(S} . ©
:I § ﬂ _ &
%_ X__—g:‘_ff )
—_—— ={
5356 0021 5356 0040

Precizni ichopové klesté pro elektroniku
Provedeni: DIN ISO 9655. Z loziskové chromové oceli, kované. Hlava le§téna, neosliiuje, se R @ .

Sroubovanym kloubem, pro nejvyssi stupen preciznosti a bezvilovy chod klesti, jakoZ i s dvojitou pruzinou
k rovnomérnému rozevreni, ktera funguje bez tfeni a neochabuje se. Plochy kloubu jsou precizné brousené
a zaruCuji tak pohyb bez tfeni po celém rozmezi rozevieni. Uchopné plochy brousené naostro a dodate¢né
induktivné tvrzené (64 HRC). Rukojeti se specialné tvarovanymi, ergonomickymi viceslozkovymi plastovymi
navleky pro bezpecny uchop, jakoz i neunavujici a citlivou praci.

PouZiti: Precizni elektronické uchopné klesté s bocnim bfitem pro nejvyssi poZadavky pfi montaznich
pracich v mistech s obtiznym pristupem v ramci elektrickych praci a jemné mechaniky. K uchopeni, pridrzeni _—

a ohybani. ——
< =
Délka  DélkaCelisti 5363 Obj.é. |i]
Provedeni mm mm € 5363 0040
ploché Siroké Gelisti 130 19 37,70 ...0040
polokulaté celisti 130 19 38,50 ...0045
(W525)
©
5363 0045
5 / 50 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sada klesti pro elektrotechniku

Provedeni: Ze specialni nastrojové oceli, v oleji kalené a popousténé, le§téné najemno. S rozeviraci ) f T
pruZinou. Rukojeti s masivnimi viceslozkovymi plastovymi navleky. Dodavame v pevném pouzdru. > pmgﬁma
Pouziti: K jemnému prestipnuti a prifezu v mistech s obtiznym pfistupem v ramci elektrickych praci -

a jemné mechaniky.

na
5367 Obj. €.
Provedeni Obsah sady €
6 kust 1 ploché klesté, 130 mm Obj. ¢. 5354 0005 107,50 ...0005
1 klesté s kulatymi celistmi, 130 mm Obj. ¢. 5354 0010
1 klesté se Spicatymi Celistmi, 130 mm Obj. ¢. 5354 0015
1 klesté se Spicatymi celistmi, zalomené 35°, 130 mm  Obj. ¢. 5354 0020
1 bocni stipaci klesté, 110 mm Obj. ¢. 5329 0005
1 odizolacni klesté, 125 mm Obj. ¢. 5348 0005
(W512)

Sada nastroji na elektrotechniku

Provedeni: Dodavame v praktickém uschovném boxu z plastu s odolnosti proti narazu, s pénovou
vlozkou.

Pouziti: K nejemnéjSim montaznim pracim v mistech s obtiznym pristupem v rdmci elektrickych praci

a jemné mechaniky.

5361  Obj.G.
Provedeni Obsah sady €
8kusi 1 klesté se Spicatymi Gelistmi, 115 mm Obj. & 5356 0006 11750  ..0015 ,
1 botni &tipaci Kleéts, 115 mm Obj. & 5338 0006 [ﬁ ®
1 plochy Sroubovak, 2,5 mm Obj. &. 6366 0025 s |
1 plochy sroubovék, 3,0 mm Obj. & 6366 0030 ‘
1 plochy $roubovak, 3,5 mm Obj. & 6366 0035 «s |
1 plochy sroubovék, 4,0 mm Obj. & 6366 0040
1 kizovy roubovék, PH O Obj. & 6368 0010 1)
1 Kfizovy roubovék, PH 1 Obj. &. 6368 0015
(W525)

Nastroje
s ESD ochranou

Pro vSechny prace na
komponentech, které by
bylo mozné poskodit
elektrostatickym vybojem.

6174

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 / 5 1
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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VsSeobecné upozornéni ohledné elektrostatickych vybojt (ESD)

Nastroje pouzivané pfi praci na konstrukénich komponentéch, u kterych hrozi poskozeni elektro-statickym vybojem (ESD — e lektro s tatic d ischarge), se dle
aktudlniho znéni prislu§nych norem a predpist (napf. IEC TR 61340-5, DIN EN 61340-5, SP postup 2472) vyzaduje regulovany svod elektrickych vyboji pres

rukojet’ pouzivanych nastroju.

ESD bocni Stipaci kleSté pro elektroniku

Provedeni: DIN ISO 9654. Ze specialni nastrojové vysoce legované oceli, kalené a popousténé v oleji, Stihly
tvar, hlava le§téna na zrcadlovy lesk, s dvojitou pruzinou k rovnomérnému rozevirani, ktera funguje bez
treni a neochabuje se. Precizni bfity, dodatecné induktivné tvrzené (62 HRC). Rukojeti s plastovymi navleky.
Pouziti: K nejjemnéj$imu prestipnuti a prifezu v mistech s obtiznym pfistupem v rdmci elektrickych praci,
predevsim v pfipadech, které si vyZaduji nasazeni ESD nastroji na ochranu proti elektrostatickym vybojam.

<>

5368 Obj. ¢.
Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, Hodnoty fezu,
@ mékkého @ stiedné- @ tvrdého
Délka dréatu tvrdého dréatu dréatu
Provedeni mm mm mm mm €

s malou fazetou, kulata hlava 115 0,3-1,6 0,3-1,2 0,3-0,6 32,10 ...0005

bez fazety, kulata hlava 115* 03-1,3 0,3-1,0 - 32,30 ...0010

s malou fazetou, 115 0,3-1,3 0,3-1,0 0,3-0,5 34,50 ...0015

za3picatélou hlavou

bez fazety, zaSpicatéla hlava 115" 0,3-1,3 0,3-0,8 - 34,30 ...0020

s malou fazetou, 115" 0,3-1,0 0,3-0,8 0,3-0,5 36,00 ...0025
$piéatou plochou hlavou

s malou fazetou, 115 0,3-0,8 - - 34,30 ...0030
zaSpic¢atélou mini-hlavou

* Tvrdost bfitu cca 57 HRC. (W525)

ESD bocni stipaci klesté pro elektroniku Super Knips®

B ¢
B
5368 0005
= '|’ 1 = 4
=l
5368 0010 ey
(] )
3:7 - % ¥ =R
53680015 ™ 53680025
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|<’ o Q - r - %
L3 .
5368 0020 5368 0030

Provedeni: DIN ISO 9654. Z oceli INOX. Bezvilovy kloub s nytem z uslechtilé oceli a rozeviraci pruzinou.
Precizné brousené brity (54 HRC) bez fazety. Rukojeti s vicesloZzkovymi plastovymi navleky.

PoutZiti: K plosné soumérnému oddélovani v mistech s obtiznym pristupem v ramci elektrickych praci,
predevsim v pfipadech, které si vyzaduji nasazeni ESD nastrojti na ochranu proti elektrostatickym vybojam.

i

Hodnoty fezu, @ 5371 Obj. &.
stredné-tvrdého dratu

Hodnoty fezu, @
Délka  mékkého dratu

Provedeni mm mm mm €
bez fazety 125 0,2-1,6 0,2-1,0 18,55 ...0005
bez fazety 140 0.2-21 0,2-1,2 21,900 ...0015
bez fazety, s upinkou na drat 125 0,2-1,6 0,2-1,0 20,30 ...0008
(W525)

ESD bocni Stipaci klesté pro elektroniku Super Knips®

<t || INOX

ol
5 ,,‘,

5371 0005 +
5371 0015

Provedeni: DIN ISO 9654. Specialni nastrojova ocel. Bezvilovy kloub s nytem z uslechtilé oceli a rozeviraci
pruzinou. Precizné brousené brity (64 HRC) bez fazety. Rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky.

Pouziti: K plosné soumérnému oddélovani v mistech s obtiznym pfistupem v ramci elektrickych praci,
predevsim v pripadech, které si vyzaduji nasazeni ESD nastrojti na ochranu proti elektrostatickym vybojam.

e

Hodnoty fezu, @ 5371 Obj. &.
stfedné-tvrdého dratu

Hodnoty fezu, @
Délka mékkého dratu

Provedeni mm mm mm €
bez fazety 125 0,2-1,6 0,2-1,2 19,15 ...0010
bez fazety 140 0,2-2,1 0,2-1.4 22,70 ...0017
bez fazety, s upinkou na drat 125 0,2-1,6 0,2-1,2 20,90 ...0013
(W525)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

5/52

53710010 +
5371 0017

5371 0013

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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ESD klesté pro elektroniku

R W

ESD precizni bo¢ni Stipaci klesté pro elektroniku

Provedeni: Z loZiskové chromové oceli, kované. Hlava lesténa, neosliiuje, se Sroubovanym kloubem,
pro nejvyssi stupen preciznosti a bezvillovy chod klesti, jakoz i s dvojitou pruzinou k rovhomérnému
rozevreni, ktera funguje bez treni a neochabuje se. Plochy kloubu jsou precizné brou$ené a zarucuji tak
pohyb bez treni po celém rozmezi rozevreni. Bfity brouSené naostro a dodatecné induktivné tvrzené

(64 HRC). Rukojeti se specialné tvarovanymi, ergonomickymi viceslozkovymi plastovymi navleky pro
bezpecny uchop, jakoz i neunavuijici a citlivou praci.

Pouziti: Precizni bocni Stipaci klesté pro elektroniku k nejjemnéjSimu prestipnuti v obtizné pfistupnych
mistech predevsim, kdyZ se vyzaduje nasazeni ESD ndastrojii na ochranu proti elektrostatickym vybojim.

LD

Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, 5364 Obj. ¢.

@ mékkého @ stredné- @ tvrdého
Délka drétu tvrdého dréatu drétu
Provedeni mm mm mm mm €

velmi mala fazeta, kulatd hlava 125 0,.2-1,7 0.2-1,3 0,2-0,7 43,50 ...0015

bez fazety, kulata hlava 125 0,1-1,7 0,1-1,0 - 48,20 ...0020

velmi mala fazeta, 125 0,2-1,5 0,2-11 0,2-0,6 43,50 ...0025
za$picatéla hlava

bez fazety, zaSpicatéla hlava 125 0,1-16 0,1-0,8 - 48,20 ...0030

(W525)

ESD uchopové klesté pro elektroniku

5364 0015

o e -
€
5364 0020

5364 0025

== -
. .

5364 0030

Provedeni: DIN ISO 9655. Z loZiskové chromové oceli, kalené a popousténé v oleji. Hlava lesténa na

zrcadlovy lesk. S priichozim bezvilovym preciznim kloubem a dvojitou pruzinou k rovnomérnému rozevreni,

ktera funguje bez treni a neochabuje se. uchopové plochy brousené najemno. Rukojeti s vicesloZzkovymi
plastovymi navleky.

Pouziti: K uchopeni, pridrzeni a ohybani v mistech s obtiznym pristupem v ramci elektrickych praci,
predevsim v pfipadech, které si vyzaduji nasazeni ESD nastrojil na ochranu proti elektrostatickym vybojam.

ke

Délka Délka Gelisti 5362 Obj. €.
Provedeni mm mm €
ploché Siroké &elisti 115 22,5 27,60 ...0005
polokulaté Gelisti 115 22,5 27,60 ...0010
kulaté Spicaté Gelisti 115 22,5 27,60 ...0015
polokulaté &elisti, zalomené pod thlem 45° 115 22,5 29,90 ...0020
(W525)

ESD precizni ichopové klesté pro elektroniku

=
] ==

5362 0005

emé_ﬁ

5362 0010

8 o =

5362 0015

©
5362 0020 i

Provedeni: Z loZiskové chromové oceli, kované. Hlava lestén4, neosliiuje, se Sroubovanym kloubem,
pro nejvyssi stupen preciznosti a bezvilovy chod klesti, jakoz i s dvojitou pruzinou k rovhomérnému
rozevreni, ktera funguje bez tfeni a neochabuje se. Plochy kloubu jsou precizné brousené a zarucuji tak
pohyb bez tfeni po celém rozmezi rozevieni. Uchopné plochy brousené naostro a dodate¢né induktivné
tvrzené (64 HRC). Rukojeti se specialné tvarovanymi, ergonomickymi viceslozkovymi plastovymi navleky
pro bezpecny uchop, jakoz i neunavujici a citlivou praci.

Pouziti: Precizni elektronické uchopné klesté k splnéni nejvyssich narokl v ramci montéaznich praci v
mistech s obtiznym pfistupem v rdmci elektrickych praci, pfedevsim v pfipadech, které si vyzaduji nasazeni
ESD néstroji na ochranu proti elektrostatickym vybojim. K uchopeni, pridrzeni a ohybani.

L

Délka Délka Gelisti 5364 Obj. &.
Provedeni mm mm €
ploché §iroké celisti 130 19 39,40 ...0040
polokulaté celisti 130 19 40,20 ...0045
(W525)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

)
S

la)

=
5364 0040

S

5364 0045
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ESD klesté pro elektroniku, kabelové ntizky

primi

L L R R e e L

L

Sada ESD elektronickych nastrojt

Provedeni: Dodavame v praktickém tschovném boxu z plastu s odolnosti proti narazu, s pénovou
vlozkou.

Pouziti: K nejjemnéj$imu provedeni montaznich praci v mistech s obtiznym pristupem v ramci
elektrickych praci, pfedevsim v pripadech, které si vyZaduji nasazeni ESD néstroju na ochranu proti
elektrostatickym vybojiim.

Upozornéni: Sroubovéky ESD pro elektroniku viz &2 6/171.

<>

5366 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
8kusti 1 klesté se $picatymi Celistmi, 115 mm Obj. €. 5362 0010 127,00 ...0015
1 bocni Stipaci klesté, 115 mm Obj. &. 5368 0005
1 plochy Sroubovak, 2,5 mm Obj. ¢. 6369 0025
1 plochy Sroubovak, 3,0 mm Obj. ¢. 6369 0030
1 plochy Sroubovak, 3,56 mm Obj. ¢. 6369 0035
1 plochy Sroubovak, 4,0 mm Obj. ¢. 6369 0040
1 kfizovy Sroubovak, PH O Obj. ¢. 6371 0010
1 kfizovy Sroubovak, PH 1 Obj. ¢. 6371 0015
(W525)
Kabelové nlzky
Provedeni: Brity z oceli INOX, s rozeviraci pruzinou a aretaci. Rukojeti s plastovymi navleky.
Pouziti: K jednoruc¢nimu prestipnuti médénych a hlinikovych kabel. INOX
Upozornéni: Nevhodné na ocelovy drét a tvrdé tazené médéné draty.
5374 Brousené brity, s dvojitym zarezem. " =,
&7 &)U
5379 Brousené brity, se zarezem.
m 5374 0134
< 7 © f
Hodnoty fezu @ Hodnoty fezu Délka 5374 5379 Obj. ¢. "
mm mm? mm € € 5374 0168
25 6 134 10,70 - ...0134
4,0 10 168 11,65 - ...0168
10,0 24 165 - 17,00 ...0165
(W523) (W525) —
&)

Kabelové niizky

Provedeni: Z kované specidlni nastrojové vysoce legované oceli, v oleji kalené a popousténé.
Hlava brunovana, se samocinné jisticim nastavitelnym sroubovanym kloubem a pojistkou proti
sevreni. Tvrzené brity s preciznim brusem, snadny jednorucni stfih, hladky, Cisty a bez sevreni.
Rukojeti s plastovymi navleky.

Upozornéni: Nevhodné na ocelovy drét a tvrdé taZzené médéné draty.

5380 K jednoru¢nimu prestfihnuti médénych a hlinikovych kabeld.

5383 K prestfihnuti jednozilovych a vicezilovych médénych a hlinikovych kabeld.

S pripravnym a dokonéovacim stiihem (1. a 2. brit) Ize prestfihnout také kabely do & 20 mm.

<>

Hodnoty fezu @ Hodnoty fezu Délka 5380 5383 0Obj. ¢.
mm mm? mm € €
15 50 165 23,10 - ...0165
20 70 200 - 36,30 ...0200
(W525) (W525)
5 / 5 4 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

PATENTED,

5383

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Kabelové ntizky

Kabelové niizky
Provedeni: Z kované specialni nastrojové vysoce legované oceli, v oleji kalené a popousténé. @ .

Hlava brunovand, se samocinné jisticim nastavitelnym sroubovanym kloubem a pojistkou
proti sevieni. Tvrzené brity s preciznim brusem, snadny jednoru¢ni stfih, hladky, Cisty a bez sevreni.
Rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky.

Upozornéni: Nevhodné na ocelovy drat a tvrdé tazené médéné draty.

5384 0165 K prestrihnuti jednozilovych a vicezilovych médénych a hlinikovych kabeld.

5384 0165

5384 0200 K prestfihnuti jednozilovych a vicezilovych médénych a hlinikovych kabel.
S pripravnym a dokoncovacim stfihem (1. a 2. bfit) lze prestfihnout také kabely

do @ 20 mm.
PATENTED,
Hodnoty fezu @ Hodnoty Fezu Délka 5384  Obj.c. 5384 0200
mm mm? mm €
15 50 165 26,20 ...0165
20 70 200 42,60 ...0200

(W525)

VDE kabelové ntizky
Provedeni: Z kované specialni nastrojové vysoce legované oceli, v oleji kalené a popousténé. 5
Hlava pochromovana. S ochranou proti pfiskfipnuti Tvrzené brity s preciznim brusem, ’ A

I

snadny jednoruéni stfih, hladky, Cisty a bez sevreni. Samocinné jistici a nastavitelny Sroubovany kloub.
Izolace do 1000 V, dle IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/cast 201.

Pouziti: K prestfihnuti jednozZilovych a vicezilovych médénych a hlinikovych kabeld.

5381 Rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky, s uchopnym Zlabkem
a vstfikovanym popisem.

5382 Rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky, s ichopnym Zzlabkem a vstfikovanym (e .g
popisem. S pripravnym a dokonc¢ovacim strihem (1. a 2. brit) Ize prestfihnout také ' —
kabely do & 20 mm. 5382

5387 Rukojeti S plastovymi _névleky. S pripravnym a dokoncovacim stfihem
(1. a 2. brit) Ize prestfihnout také kabely do @ 20 mm.

2 /@
& ©

Hodnoty fezu @ Hodnoty fezu Délka 5381 5382 5387 Obj. ¢.
mm mm? mm € € €
15 50 165 37,80 - - ...0165
20 70 200 - 48,10 52,30 ...0200
(W525) (W525) (W525)

VDE kabelové nazky

Provedeni: Z INOX chirurgické oceli, vzdusné tvrzené. Hlava leSténa. Tvrzené brity s preciznim brusem,
snadny jednorucni stfih, hladky, Cisty a bez priskfipnuti. Samocinné jistici a nastavitelny zavitovy kloub
s ochranou proti priskfipnuti. Rukojeti s plastovou tGpravou s odolnosti proti nérazu, izolace do 1000 V,
podle IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/¢ast 201.

Pouziti: K prestrihnuti jednozilovych a vicezilovych médénych a hlinikovych kabel.

&eh <

21000V

Upozornéni: Nevhodné na ocelovy drat a tvrdé tazené médéné draty.

L

Hodnoty fezu @ Hodnoty fezu Délka 5389 Obj. ¢.
mm mm? mm €
16 50 230 43,60 ...0230
(W525)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 / 55

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



Kabelové ntizky

R T T R |

VDE kabelové ntizky KT 8/KT12

Provedeni: Prakticka mala velikost. Kované z oceli. Hlava lesténa. Bfity obsahuji dva vybrousené zarezy

k prestfizeni bud' tenkého nebo silného jedno- ¢i dvouzilového kabelu. Rukojeti s viceslozkovymi plastovymi
navleky, izolace do 1000 V, podle IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/&ast 201.

PouZiti: K prestfihnuti médénych a hlinikovych kabelli bez priskfipnuti.

Upozornéni: Nevhodné na ocelovy drét ¢i na drat s ocelovou vyztuzi, kabely z hlinikovych slitin a médéné
kabely tazené zastudena.

Weidmiiller 3¢
Hodnoty fezu @ Hodnoty fezu Délka 5386 Obj. ¢.
mm mm? mm €
8 16 185 33,00 ...0165
12 25 225 38,50 ...0200
(W521)

Kabelové nlzky

21000V

Weidmiiller 3¢

Provedeni: Tvrzené brity s preciznim brusem, hladky a Cisty stfih bez priskfipnuti. S ochranou proti
priskfipnuti a nastavitelnym Sroubovanym kloubem.

PouZziti: Pro médéné a hlinikové jednozilové nebo vicezilové kabely.

Upozornéni: Nevhodné na ocelova lanka nebo ocelovy dréat.

5392 Hlava brunovana. Z vanadové elektroinstalacni oceli, v oleji kalené F
a popousténé. Mensi namaha diky pfiznivému prevodovému poméru
a specialni geometrii bfiti. Ramena z vysoce pevné hlinikové trubky.

Rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky. 5392

5396

m"ﬁ‘"

5

5397

Hlava lesténa. Z chrom-vanadové elektrooceli, tvrzeny
a popoustény v oleji. Vyhodné prevodové poméry diky
kolenové pace. Ramena z ocelové trubky. Rukojeti s
plastovymi navleky.

Hlava lesténa. Z chrom-vanadové elektrooceli, tvrzeny

a popoustény v oleji. Vyhodné prevodové poméry diky
kolenové pace. Ramena z ocelové trubky. Rukojeti s
plastovymi navleky, izolace do 1000 V, podle IEC 60900,
DIN EN 60900, VDE 0682/¢ast 201.

Hodnoty fezu @ Hodnoty fezu Délka 5392 5396 5397 Obj. ¢.
mm mm? mm € € €
27 150 500 99,30 - - ...0501
27 150 600 - 178,50 203,50 ...0600

(W525) (W525) (W525)

Kabelové ntlizky s teleskopickymi rameny

Provedeni: Vyménna nozova hlava ze specidlni nastrojové oceli ve specialnim zuslechténi (vyménna), v oleji
tvrzena a popousténa. Hlava brunovana. S nastavitelnym Sroubovanym kloubem. Snadny a Cisty stfih diky
nové geometrii britd, nizka vynaloZena sila diky optimalnim prfevodovym pomérim. Ramena z vysoce pevné
hlinikové ovalné trubky, pfenastavitelna délka ramen . Vzpérny kloub s vicestupfiovym nastavenim
umoznuje praci ve stisnénych prostorach a optimalizaci paky v pfipadé zcela roztazenych ramen.

Rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky.

Pouziti: Pro médéné a hlinikové jednozilové nebo vicezilové kabely.

Upozornéni: Nevhodné na ocelovy drat a tvrdé tazené médéné draty
nebo draténa lana.

om =

Hodnoty fezu @ Hodnoty fezu Délka 5394 Obj. ¢.
mm mm? mm €
38 280 550-770 216,50 ...0560
(W525)

5/56

VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Klesté na kabely

R W

Racénové klesté na kabely KT 45 R/KT 55

Provedeni: Z oceli. Hlava brunovana. Brit laserovany a brouseny, robustni tvary, jednorucni stfih diky
integrovanému racnovému principu, s moznosti odblokovani vyklopného noze v kazdé stfihaci pozici.
Vyklopné noZze Ize vyménovat. Ergonomickeé rukojeti s plastovymi navleky ze silné stény.

Weidmiiller 3£

PouZziti: K prestrihnuti médénych a hlinikovych kabelil bez priskfipnuti.

Upozornéni: Nevhodné na ocelovy drat ¢i na drat s ocelovou vyztuzi,
kabely z hlinikovych slitin a médéné kabely tazené zastudena.

Weidmiiller 38
Hodnoty fezu @ Hodnoty fezu Délka 5401 Obj. &.
mm mm? mm €
45 400 290 285,00 ...0290
55* 500 365 377,00 ...0365 5401 0290
* Na hlinikové sektorové kabely 4 x 150 mm? (pfipojeni domi do sit8). (W521)

5401 0365

Racénové klesté na kabely

Provedeni: Ze specialni nastrojové vysoce legované oceli, v oleji kalené a popousténé. Hlava lakovana.
Jednorucni fezani na principu rohatky se zapadkou, s 2stupriovym pohonem zubni korunkou pro snadny
hladky a ¢isty stfih, bez pfiskfipnuti. S ochranou proti pfiskfipnuti. Navlek na pevné rameno umoziuje

polozeni nlizek pfi stfihani.

PouZziti: K prestrihnuti jednoZilovych a vicezilovych médénych a hlinikovych kabell bez priskfipnuti.
Upozornéni: Nevhodné na ocelovéa lanka nebo ocelovy dréat.

5403 Rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky. I"
4
5403 0320 |
5406 Rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky, s ichopnym Zlabkem a vstfikovanym popisem, ‘
izolace do 1000 V podle IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/¢ast 201. |

Hodnoty fezu @ Hodnoty fezu Délka 5403 5406 Obj. ¢.

mm mm? mm € €

32 240 250 - 201,00 ...0250
32 240 250 178,50 - ...0251
52* 380 280 - 267,50 ...0280
52* 380 280 239,50 - ...0281
60 600 320 296,00 323,50 ...0320

* Na hlinikové sektorové kabely 4 x 150 mm? (pfipojeni domii do sité). (W525) (W525) 5406 0320

Racnové klesté na kabely s teleskopickymi rameny

Provedeni: Precizni bfity ze specialni nastrojové oceli ve specialnim zuslechténi, v oleji tvrzené a popousténé,
ramena z vysoce pevné hlinikové ovalné trubky. Hlava brunovand. Velmi vysoky rezny vykon diky
obouru¢nimu ovladani a raénovému principu, nizka vynalozena sila diky optimélnimu prevodu paky.

Ramena lze vicestupiiové nastavovat a tim individualné prizpasobit pracovnim podminkam.

Nastroj Ize rozeviit v jakékoliv fezné pozici. Rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky.

Pouziti: K hladkému prestrihnuti jednozilovych a vicezilovych médénych
a hlinikovych kabell bez priskfipnuti, také s tvrdym pryZovym éi plastovym
oplasténim. Kromé toho také na kabely s Zeleznou pasovou vyztuhou.

Upozornéni: Nevhodné na ocelovéa lanka nebo ocelovy dréat.

Hodnoty fezu & Hodnoty fezu Délka 5404 Obj. €.
mm mm? mm €
60 740 600-810 631,50 ...0680
100 960 650-860 731,00 ...0820
(W525)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 / 57
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.



NU@zky na draténa lana, odplastovace

L L A R e o LT

NuGzky na draténa lana
Brity, dodatecné induktivné tvrzené, snadny a Cisty fez bez priskfipnuti. S rozeviraci pruzinou a blokovaci @

zapadkou. Mala namaha diky velmi efektivnim prevodovym pomérim. Specialni geometrie britl zabranuje
roztrepeni ocelového lanka.

5411 0150 Nuazky na bovdenova lana
Provedeni: Ze specialni nastrojové vysoce legované oceli, kalené a popousténé kalené,
fosfatované nacerno. Hlava lesténa. Rukojeti s plastovymi navleky. Na bovdenova lanka a
meékka ocelova lanka (také z oceli INOX).

5411 0150

5411 0160 Loziskova ocel, brunovand Mimoradné silné a kompaktni.
Rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky. Pro velmi pevna draténa
m lana do 1960 N/mm? (Z 4 mm).

5421 Z vykonné chromvanadové oceli, kalené a popousténé v oleji. S dvéma presovanymi 54110160
profily na kabelové koncova pouzdra a bowdenové plasté a koncovky taznych lanek.
Rukojeti s plastovymi navleky, tlumici prokluz. Vhodné pro médéné a hlinikové
jednozilové nebo vicezilové kabely, ocelova lanka, stfedné tvrdy drat, jakoz i strunovy
drét.

54110190 Z vykonné chromvanadové oceli, kalené a popousténé v oleji. S dvéma presovanymi
profily na kabelové koncova pouzdra a bowdenové plasté a koncovky taznych lanek.

INEW| Rukojeti s tizkymi viceslozkovymi plastovymi navieky. Vhodné pro médéné a hlinikoveé
jednozilové nebo vicezilové kabely, ocelova lanka, stfedné tvrdy drat, jakoz i strunovy

drét.
) ) 5411 0190
Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, @ Hodnoty fezu, @ 5411 5421 Obj. &.
ocelové lanko @ stredné-tvrdého dratu  strunového drétu Délka
mm mm mm mm € €
3 - - 150 22,20 - ...0150
[Q 4 - - 160 28,10 - ...0160
@s 5 4 2,5 190 37,400 35,10 ...0190
\ (W525) (W525)
‘ Pritlaé¢eni koncovky na Pritlaéeni koncovky na

bovdenovo pouzdro. tazné lanko.

5

Klesté na ocelova lanka a klesté na kabely
Provedeni: Vyménna noZové hlava ze specidlni nastrojové oceli ve specialnim zuslechténi (vyménna), 4@

v oleji tvrzend a popousténa. Hlava le$téna. Ramena z vysoce pevného hliniku a optimalni pakovy
prevod, pod thlem zalomené hroty bfitl umoznuji prestipnuti jednotlivych prament lanka.
Rukojeti s plastovymi navleky.

Pouziti: Na médéné a hlinikové kabely, ocelova lanka a ocelovou kulatinu, vhodny také
k prestipnuti vedeni vysokého napéti s dratem na odlehceni tahu.

Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, 5410 Obj. ¢.
ocelové lanko @ ocelové kulatina @  Hodnoty Fezu, méd' a hlinik Délka
mm mm mm? mm €
10 7 95 445 207,50 ...0445
14 9 150 600 257,50 ...0600
(W525)

Odplastovaci nastroj ErgoStrip®

Provedeni: Téleso nastroje z plastu s laminatovou vyztuhou, s mékkymi vloZzkami pro bezpecné
upevnéni, s rozeviraci pruzinou a blokovaci zapadkou. Konicky se zuZujici konce pro praci ve stisnénych
prostorach.

Pouziti: K odizolovani a odplasténi vSech béznych kabell s kulatou a vihovzdornou izolaci
(napr. B. NYM 3 x 1,5 mm2do 5 x 2,56 mm?), datovych kabelli (CAT 5-7, twisted pair) a
koaxialnich kabel(.

NEW
<> <>

5412 5411 Obj. ¢.
@ pracovniho rozmezi Priifez vodice Pro pravaky Pro levaky
mm mm? € €
8-13 02+03+08+15+25+4,0 32,30 32,30 ...0005
(W525) (W525)
5 / 58 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Odplastovaé

Odplastovac

Provedeni: Polyamidové pouzdro, s pevnymi nozi, s TiN povrstvenim.

5413

5414

5415

5417

5420

5421

5416

No. 12

Na vSechny bézné kabely s kulatou izolaci

(napf. NYM 3 x 1,5 mm2 do 5 x 2,5 mm?) a kabely s
vihkovzdornou izolaci. Hodi se k montézi v elektroinstalacnich
krabicich.

Allrounder

Na kabely s kulatou izolaci (napr. NYM 3 x 1,5 mm? do

5 x 2,5 mm?), datové kabely (Cat 5-7), koaxialni kabely
(RG 58, RG 59) a instalacni kabely . Vhodné také pro levaky.
Uzaviraci pojistka s jednorué¢nim ovladanim.

Secura No. 15

Na vS§echny bézné kabely s kulatou izolaci

(napf. NYM 3 x 1,6 mm2 do 5 x 2,5 mm?) a kabely s
vilhkovzdornou izolaci. Hodi se predevsim k montaznim
pracim v rozvadécich. Pridavné dstroji na podélny fez.

No. 1 Cat
Na datové a sitové kabely s PVC izolaci
(napr. Cat 5-7, twisted pair).

Secura Coaxi No. 1
Vhodny na koaxialni kabely (RG 58; RG 59) a kabely typu PVC
flex (3 x 0,75 mm?). Dvoustupriové odizolovani.

Top Coax Plus

Na koaxialni kabely (RG 58; RG 59, RG6) a kabely typu PVC
flex (3 x 0,75 mm?). Dvoustupriové odizolovani. S integrovanym
Sroubovacim ustrojim k utaZeni F-koncovek (SW 11 mm).

JOKARI XL

Na vSechny bézné kabely s kulatou izolaci

(napf. NYM 3 x 1,56 mm? do 5 x 2,5 mm?) a kabely s
vihkovzdornou izolaci. Hodi se mimoradné dobre k montazi

v elektroinstalacnich krabicich diky svému extra dlouhému
provedeni.

»JOKARI’

original

M JOKARI*
original

TiN

5413

5414

5415

5417

5420

5421

5416

M JOKARI®

original

M JOKARI®
original

M JOKARI®
original

»JOKARI’

original
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M JOKARI*

original

M JOKARI*
original

5413 5414

@ pracovniho

rozmezi
mm

Prirez vodice No. 12 Allrounder
mm? € €

5415 5417 5420
Secura
Secura No. 15 No. 1 Cat

€ € €

Coaxi No.

5421 5416 Obj. €.

1 Top Coax Plus JOKARI XL
€ €

8 -13 -

12,40 -

- 27,50 ...0005

4 -15

15+25 -

...0006

8 -13

02+03+08+15+25+4 - -

26,80 - -

...0006

45-10 - -

- 24,70 -

...0006

48- 75 - -

15,00 - ...0005

(W524)

Odizolovaci a spojkovaci sada

(W524) (W524)

(W524) (W524)

Provedeni: Dodavame v plastovém kuffiku.

Provedeni Obsah sady

MJOKARI®

orginal
5418
€

Obj. &.

227 kusu 1 odpléstova& Secura No. 15, @ 8—13 mm (Obj. &
50 ks Wago COMPACT 2vodic¢ové svorky, bilé
50 ks Wago COMPACT 3vodic¢ové svorky, oranzové
25 ks Wago COMPACT 5vodic¢ové svorky, zluté
100 ks vazaci pasky na kabely 3,5 x 140 mm, modré

1 drevény skladaci metr, 2 m

. 5415 0006)

56,70 ...0228

403 kust

100 ks Wago COMPACT 2vodicové svorky, bilé

100 ks Wago COMPACT 3vodicové svorky, oranzové

100 ks Wago COMPACT 5vodicové svorky, zluté

100 ks vazaci pasky na kabely 4,5 x 280 mm, pfirodni
1 drevény skladaci metr, 2 m

1 automatické odizolovaci klesté, 0,2—6 mm? (Obj. ¢. 5471 0005)
1 odplastova¢ Secura No. 12, @ 8-13 mm (Obj. ¢. 5413 0005)

97,50 ...0404

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

(W524)

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout

»JOKARI’

- original

-_

5/59

dodatecné prepravni naklady.
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Odizolovaci nastroje, kabelové niizky a noze

Mikro-precizni odizolovaci nastroj

Provedeni: Polyamidovy kryt s nastavitelnym omezovacem délky, feznym ®
ustrojim na draty, vyménou pékovou ¢epeli a nastavitelnym odizola¢nim usekem. » lOKARI
Pouziti: K odplasténi vSech béznych vodici a pramencovych vodici. OuEl

PIOKARY manmwny
@ pracovniho rozmezi 5422 Obj. ¢. “  BIOWARIE.

mm € i g
0,12-0,40 16,95 ...0005 PWE-PALUE 004
0,25-0,80 1695 ..0010 —
0,30-1,00 16,95 ...0015

(W524)

Odizolovaci nastroj na koaxialni kabely

Provedeni: Téleso nastroje z plastu s odolnosti proti narazu, tfi integrované noze. .
Hloubku fezu Ize individualné nastavovat pomoci Sestihranného klice, pficemz

odsup noze zlstava konstantni.

Pouziti: K odizolovani vnéjsich plast'l, stinici izolace a dielektrik v jednom
pracovnim kroku u koaxialnich kabel (RG 58, RG 59 a RG 62).

L

5424 Obj. ¢.
Rozmezi € KNIPEX ®
RG 58; RG 59; RG 62 15,50 ...0005
(W525)

Elektrikaiské nlzky

Provedeni: Tvrzené Cepele z INOX oceli (56 HRC). Rukojeti s viceslozkovymi
plastovymi navleky. INOX

7131 Se dvémi kulatymi rukojet'ovymi oky.

7139 Cepele s mikroozubenim. S jednim dlouhym a jednim kulatym
m rukojet'ovym okem. Dodévame s plastovym pouzdrem za opasek .

e

Délka 7131 7139 Obj. ¢.
mm € €
140 10,20 - ...0140
155 - 15,35 ...0155
(W568) (W525)

NUZ na bezpecénostni pas / na sadrokarton

Provedeni: 1dilna, zakfivena ¢epel z karbonové oceli, brousena a lesténd, s oCkem a nytovanou rukojeti
z bukového dreva, pochazejiciho z udrzitelného lesniho porostu.

Délka &epele Délka zavfeny/otevieny 7319 Obj.c. FscC
mm mm €
77 108/185 6,60 ...0180
(W568) ol

NGz na kabely, dfevéna rukojet

Provedeni: Zakfivena ¢epel z karbonové oceli, s nytovanou rukojeti z bukového dreva, °
pochazejiciho z udrzitelného lesniho porostu. ’ 3 for@

professional quality

5429 0185 1dilny (niZ na olovéné vodice), s pevnou Cepeli.

5429 0195 1dilny (elektrikarsky n(z), se sklapéci ¢epeli, se zafezem k odplastovani kabeld typu NYM. 5429 0185

5429 0200 1dilny (elektrikarsky niiz), se sklapéci Cepeli, se zafezem k odplast'ovani kabeld typu NYM.

Aretace Eepele ve vysunuté pozici. w
5432 2dilny (pramyslovy n(z), se sklapéci ¢epeli a vystruznikem. -

5429 0195 +

5429 0200

Délka 5429 5432 Obj. €.

mm € €

163 - 7,25 ...0160
192 3,63 - ...0185
200 6,30 - ...0200
202 3,76 - ...0195

(W512) (W512)
5 /60 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



NGz na kabely, plastova rukojet

N@Z na kabely

Provedeni: Se sklapéci ¢epeli z karbonové oceli, lesténé a brousené.

Fformat

professional quality

5430 0195 1dilny (elektrikarsky nlz), s dvojitym zafezem na cepeli,
brousena cepel, s plastovou rukojeti. e
5430 0195
5430 1195 2 kusy (primyslovy n(z), ¢epel s dvojitym brusem (hladkym/
vinitym) a vystruznik. Ergonomicka komfortni plastova rukojet’ s
ockem =
5430 1195
forma)
Délka 5430 Obj. ¢.
mm €
192 4,39 ...0195
160 8,75 ...1195
(W512)
Nz na kabely / pracovni ntiz, ocel INOX
Provedeni: S lesténou sklapéci cepeli z oceli INOX, s nasroubovanou plastovou rukojeti. Uvolnéni aretace
Cepele tlacitkem na horni strané rukojeti. INOX gfg!:lmat
5433 1dilny (elektrikarsky nlz), s dvojitym zéfezem na cepeli.
5437 1dilny, cepel s dvojitym brusem (hladkym/vInitym).

Délka 5433 5437 Obj. ¢.
mm € €
190 10,25 9,75 ...0195
(W512) (W512)

VDE nliZ na kabely

Provedeni: S transparentnim ochrannou krytkou a ergonomickym vice-komponentnim plastovym pouzdrem,
izolace so 1000 V podle IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/¢ast 201.

5434

5435

5438

5439

Ze specialni nastrojové oceli, kalené a popousténé v oleji. Se stabilni
pevnou Cepeli, s rovnym bfitem.

Ze specialni nastrojové oceli, kalené a popousténé v oleji. Se stabilni pevnou cepeli,
s rovnym bfitem, tupa strana ¢epele s plastovym potahem za ucelem prevence
pred elektrickymi zkraty.

Provedeni: Z INOX chirurgické oceli, vzdusné tvrzené. Se stabilni pevnou hékovou cepeli se
srpovitym bfitem, jakoz i s kluznici na hrotu ¢epele. Tupa strana éepele s plastovym potahem
za ucelem prevence pred elektrickymi zkraty.

Ze specialni nastrojové oceli, kalené a popousténé v oleji. S kratkou pevnou hakovou éepeli,
idealni k odizolovani kabelu s kulatou izolaci.

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Délka 5434 5435 5438 5439 Obj. ¢.

mm € € € €

155 - - 29,20 11,15 ...0155

180 11,20 11,25 - - ...0180
(W525) (W525) (W525) (W525)

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

5439

5/61



NGz na kabely
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Univerzalni nGiz na kabely

Provedeni: Z polyamidu s vyztuhou sklenénych vléken, s odolnosti proti prasknuti, s hakovou cepeli. Vnitini

otocna Cepel s automatickym prenastavenim z obfizkového na podélny rez. Diky tomu Ize delsi useky kabelu

odplastit v jednom pracovnim kroku. Pomoci ryhovaného Sroubu na konci rukojeti Ize rychle a precizné
nastavit hloubku rezu.

Pouziti: K rychlému a nekomplikovanému odplasténi vSech béznych typu kabel.

Cortis

@ pracovniho rozmezi 5441 Obj. ¢.
mm €
4-28 7,30 ...0006
Néhradni niiz 2,00 ...0011
(W720)

NGz na kabely

Provedeni: Vnitini otocna ¢epel s automatickym prenastavenim z obfizkového na podélny fez. Diky tomu
Ize delSi useky kabelu odplastit v jednom pracovnim kroku. Pomoci ryhovaného sroubu na konci rukojeti Ize
rychle a precizné nastavit hloubku rezu. Dodavame véetné 1 nahradniho tfmenu noze v rukojeti.

Pouziti: K rychlému a nekomplikovanému odplasténi vSech béznych typu kabeli.

Pomlicka pro nastaveni/
ochranné pouzdro

Nastaveni hloubky ¢epele

)))]oKﬁglﬂ‘
@ pracovniho rozmezi 5442 Obj. ¢.
Provedeni mm €
bez pfedrazeného noze 8-28 9,70 ...0002
s hahovou cepeli a ochrannym pouzdrem 8-28 10,70 ...0005
s rovnou éepeli a ochrannym pouzdrem 8-28 11,20 ...0007
Nahradni niiz - 2,09 ...0010
(W524)

Bezpecénostni systém nozi na kabely 4-70

»JOKARI®

original

l))) >>Jmﬂ" (S

- 5442 0002

,,,,,,

)
III ¢ ‘\
i») ’JPK:442 0007

Provedeni: Pouzdro z polyamidu s bo¢nimi mékkymi vlozkami pro dobry tuchop. Timen lze vyménovat

bez dalSiho nafadi a tak jej Ize bez problém pFizplsobit na cely pracovni tsek. Kromé toho jsou

trmeny vybaveny otvorem, pres ktery Ize sledovat pribéh obrizky. Vnitfni oto¢na ¢epel s TiN povrstvenim se
automaticky prenastavi z obrizkového na podélny fez. Diky tomu lze delSi useky kabelu odplastit v jednom
pracovnim kroku. Pomoci ryhovaného Sroubu na konci rukojeti Ize rychle a precizné nastavit hloubku fezu,
znacky umozniuji rychlé nastaveni ¢asto a opakované zpracovavanych typ( kabelld. Kromé toho se na konci
rukojeti nachazi nahradni zdsuvna hakova &epel. Pomoci 4stupriového nastaveni hloubky fezu Ize Cepel
nastavit v krocich o 0,6 mm az na 4,6 mm tloustku izola¢niho plasté. Dodéavame vcetné 1 nahradniho tfrmenu
noze v rukojeti.

Pouziti: K rychlému a nekomplikovanému odplasténi vSech béznych typl kabel.

-
»joxas|

5451 0600
)»'OKQM'
& pracovniho rozmezi 5451 Obj. ¢.
Provedeni mm €
Niiz na kabely s tfmenem 8-28 38,10 ...0005
Tfmen No. 35 27-35 11,20 ...0110
Tfmen No. 50 35-50 11,20 ...0115
Tfmen No. 70 50-70 11,20 ...0120
NiZ na kabely s 5 vyménnymi tfmeny 4-70 88,00 ...0600
(W524)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

5/62

»JOKARI’

original

_a"‘"'"%| is

5451 0005

5451 0110-5451 0120

Bezpecénostni hdkova éepel

Pfed fezadnim je nutné odaretovat ochrannou zapadku
&epele. Jakmile ¢epel pFefizne fezany material, ochranna
zapadka se pfesune pies &epel a zaaretuje se. Pofezani v
duasledku vysmeknuti noZe je vylouéeno.

Hﬁh

(o]

t?l'

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Noze na kabely, odplastovaci nastroje

R W

Bezpeénostni niz na kabely NEW|
Provedeni: Kompaktni kryt z vysoce pevného syntetického laminatu. Bezstupriové nastaveni hloubky fezu za
ucelem prevence pred poskozenim vnitfnich vodici. Automatické prenastaveni z obrizkového na podélny fez rtfs

Pouziti: K preciznimu rychlému a bezpecnému odplasténi vSech béznych kabell s kruhovym prirezem.

5443 Se zasouvaci hakovou éepeli, Ize aretovat v obou pozicich, diky tomu snizené riziko zranéni.
5446 K odizolovani vSech béznych ohebnych a masivnich vodici s prifezem 0,5—-6 mm?2,
Cortis  Cortis
@ pracovniho rozmezi 5443 5446 Obj. ¢.
mm € €
4-28 8,65 9,70 ...4028
(W720) (W720) 5446

Univerzalni nGz na kabely

Provedeni: Nz Ize prenastavit z obfizkového na podélny ¢i spiralovy fez.

S ocelovym tfmenem s ostrou hranou k odloupnuti nafiznuté izolace.
Hloubku fezu Ize nastavit ryhovacim Sroubem do tloustky izolace o 4,5 mm.
Rukojet' v plastovém pouzdru.

Dodavame véetné 1 nahradniho tfrmenu noZe v rukojeti.

Weidmiiller 3¢

Pouziti: K rychlému odplasténi na kazdém libovolném misté kabelu s kulatym
prafezem o riznych velikostech.

Weidmiiller 3 I&
@ pracovniho rozmezi 5444 Obj. &.
mm € \ ‘
6-25 38,40 ...0005 «‘ |
Nahradni ntz 6,60 ...0010
(W521) L

Odplastovaci nastroj

Provedeni: Z plastu s laminatovou vyztuhou. Specialni tvarovy niZ umoznuje
odizolovani vodicl se specialnimi izola¢nimi vrstvami a strukturami.
Odizolovaci jednotku Ize vyménovat. Integrovany bfit z profiznuti nafiznutych
izolaci. Hloubku fezu Ize nastavit v rozmezi 0,8—-2,5 mm.

Weidmiiller 3¢

PouZziti: K odplasténi na kazdém libovolném misté PVC-kabeld s kulatym
prarezem, predevsim vhodny k pracim v kabelovych kanalech. Vhodny k
podélnému a obrizkovému fezu.

Weidmiiller 3
@ pracovniho rozmezi 5444 Obj. &.
mm €
6-17,3 72,10 ...0020
(W521)

Odplastovaci nastroj

Provedeni: Téleso z plastu s laminatovou vyztuhou.
Hloubku fezu lze nastavit ryhovacim Sroubem do tloust'ky
izolace 0 5,0 mm. S vyménnou cepeli, oboustranné
pouzitelnou.

Pouziti: K odplastovani kabelll s kulatym prarezem.
Odstranéni veskerych izolacnich vrstev.
Vhodny k podélnému a obfizkovému fezu.

Podélny fez Obfizkovy fez
@ pracovniho rozmezi 5445 Obj. &.
mm €
>25 174,50 ...0005
(W525)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 /63

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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VDE odizolovaci boéni Stipaci klesté

Provedeni: DIN ISO 5749. V oleji kalené a popousténé. Hlava
pochromovana, brity dodate¢né induktivné tvrzené (60 HRC),
rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky, s izolaci do 1000 V,
podle IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/¢ast 201.

Pouziti: Viceucelové funkce k prestipnuti dratt a odstranéni
kabelové izolace.

5307 Specialni nastrojova ocel.

5308 Z vanadové elektroinstalacni oceli. Extra dlouhé hroty pro nejjemnéjsi Stipani také ve
stisnénych prostorach. O 25 % vy$Si fezny a Stipaci vykon diky zlepsenym pakovym
pomérim v porovnani s béznymi Stipacimi klestémi s bo¢nim britem o stejné délce.

S uchopnym Zlabkem a vstfikovanym popisem.
format <
Hodnoty fezu, @ mékkého dratu 5307 5308 Obj. ¢.
Délka mm Priirez vodice
mm 5307 5308 mm? € €
160 2,5 2,5 15+25 28,30 34,90 ...0160
(W512) (W525)

Elektrikarské klesté

Provedeni: Z kované vanadiové elektro-oceli, v oleji kalené a popousténé. Hlava lesténd, s dlouhymi
plochymi ¢elistmi, Gchopné plochy v ozubeném provedeni, bfity dodatecné induktivné tvrzené (60 HRC),
s odizolacnimi otvory a krimpovacim usekem.

Pouziti: K uchopeni, prestipnuti, ohybani a odizolovani drat(, jakoz i k zalisovani (trapézové zalisovani)
koncovych dutinek.

531A

Rukojeti s plastovymi navleky.

Rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky.

i
|

<

<<

m Hodnoty fezu, 531A 5313 Obj. ¢.
Délka @ stredné-tvrdého/tvrdého drétu Prifez vodice
mm mm mm? € €
160 2,5/1,6 0,5-0,75+ 15+ 2,5 217,60 29,20 ...0160
(W525) (W525)

Elektroinstalacni klesté

Provedeni: Z kované specialni nastrojové vysoce legované oceli, v oleji kalené a popousténé. Ozubené
uchopové plochy, na hrotu hladké k uchopeni jednotlivych dratovych Zil bez poskozeni. induktivné tvrzené
precizni brity. Se Sroubovanym kloubem, pro nejvyssi stupen preciznosti a bezvilovy chod. Vyrazna vné;jsi
hrana na Celisti k opracovani elektrickych krabic pod omitku a k odjehlovéni priichozich otvord.

Pouziti: Univerzalni v rdmci elektroinstalaci s 6 funkcemi: ohybani, odjehlovani, pfestipnuti kabeld,
odizolovani, zalisovani koncovych dutinek (trapézové zalisovani), jakoz i k uchopeni plochého a kulatého

materialu.
5372 Hlava lesténad, rukojeti s vicesloZzkovymi plastovymi navleky.
5373 Hlava pochromovana, rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky,
s Gichopnym Zlabkem a vstiikovanym popisem, izolace do 1000 V, &
podle IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/¢ast 201. —
21000V
5375 Hlava pochromovana, s integrovanou rozeviraci pruzinou. Promysleny
uzaviraci mechanismus umoznuje uchop bez odkryti brfitl. Rukojeti s
viceslozkovymi plastovymi navleky, s ichopnym Zlabkem a vstfikovanym
popisem, izolace do 1000 V, podle IEC 60900, DIN EN 60900, 5375
VDE 0682/¢&ast 201. S integrovanou rozeviraci pruzinou
a ochrannym omezovacem
rozevieni.
Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, Odizolovaci hodnoty Priifez vodice na 5373 5375 Obj. ¢.
Délka méd/hlinik @ méd’/hlinik jednotlivych vodi¢ovych Zil koncové dutinky
mm mm mm? mm? mm? € € €
200 15 50 0,7-15+25 0,5-2,5 40,70 45,80 47,70 ...0200
(W525) (W525) (W525)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

5/64

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Odizolovaci klesté
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VDE odplastovaci klesté

Provedeni: DIN ISO 5746. Kované z vanadiové elektrooceli, kalené a popousténé v oleji. Hlava
pochromovand, se zalomenou cepeli na oplasténi kabell, odizolovacimi otvory a podélnym nozem.
Brity, dodatecné induktivné tvrzené (61 HRC). Rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky, s uichopnym
Zlabkem a vstfikovanym popisem, izolace do 1000 V, podie IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/
&ast 201.

Pouziti: K odizolovani a odplasténi kabell s kulatym prifezem a kabell do vihkych prostor
(napfr. kabeli typu NYM), diky stihlému tvaru hlavy mimoradné vhodné na kabely zapusténé v hloubce.

<>

Hodnoty fezu, @
Délka stfedné-tvrdého dratu

Hodnoty fezu, @ 5376 Obj. &.
tvrdého dratu

mm mm mm Prifez vodice €
165 32 2,2 8-13 @ mm/1,5 36,90 ...0165
+ 2,5 mm?
(W525)

Odizolovaci klesté

Provedeni: Ze specialni nastrojové oceli, v oleji kalené a popousténé. Snadné nastaveni na pozadovany

@ dréatu a pramencového dratu (max. @ 5 mm, popf. 10 mm2) pomoci ryhovaného $roubu a pojistnou matici.

S rozeviraci pruzinou. Rukojeti s plastovymi navleky.
Pouziti: K odizolovani vodicl z jednoho, vice a jemnych dratd s plastovou nebo pryZovou izolaci.

5449 Hlava lesténa. Se stupnici k odectu odizolované délky.
5454 Hlava lesténa.
Délka 5454 Obj. ¢.
mm €
160 15,10 ...0160
(W525)

Odizolovaci klesté

Provedeni: Ze specialni nastrojové oceli, v oleji kalené a popousténé. Snadné nastaveni na pozadovany

@ dratu a pramencového dratu (max. @ 5 mm, popf. 10 mm2) pomoci ryhovaného $roubu a pojistnou matici.

S rozeviraci pruzinou. Rukojeti s vicesloZkovymi plastovymi navleky.

Pouziti: K odizolovani vodica z jednoho, vice a jemnych drati s plastovou nebo pryZovou izolaci.

5452 Hlava lesténa. Se stupnici k odectu odizolované délky.
5455 Hlava lesténa.
Délka 5455 Obj. ¢.
mm €
160 18,20 ...0160
(W525)

Odizolovaci klesté

Provedeni: Ze specialni nastrojové oceli, v oleji kalené a popousténé. Snadné nastaveni na pozadovany
@ dratu a pramencového dratu (max. @
S rozeviraci pruzinou. Rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky.

Pouziti: K odizolovani vodicl z jednoho, vice a jemnych dratd s plastovou nebo pryZovou izolaci.
5450 Hlava pochromovana. Se stupnici k ode¢tu odizolované délky.
5456 Hlava pochromovana.

5 mm, popf. 10 mm?) pomoci ryhovaného Sroubu a pojistnou matici.

Délka 5450 5456 Obj. ¢.

mm € €

160 15,95 21,20 ...0160
(W512) (W525)

VDE odizolovaci klesté

Provedeni: Ze specialni nastrojové oceli, v oleji kalené a popousténé, hlava pochormovana Snadné
nastaveni na pozadovany @ dratu a pramencoveho dratu (max. @ 5 mm, popf. 10 mm2) pomoci ryhovaného
Sroubu a pojistnou matici. S rozeviraci pruzinou. Rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky, izolace do
1000 V, podle IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/éast 201.

Pouziti: K odizolovani vodici z jednoho, vice a jemnych drati s plastovou nebo pryZovou izolaci.

rormeD Q>

Délka 5453 5459 Obj. ¢.

mm € €

160 18,25 24,30 ...0160
(W512) (W525)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

21000V

5453 pf,pl',n@
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Odizolovaci klesté
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VDE odizolovaci kabelové nlizky StriX

kalené a popousténé, hlava pochromovana. Snadné nastaveni na pozadovany
@ dratu a pramencového dratu (max. @ 5 mm, popf. 10 mm?) pomoci
ryhovaného Sroubu a pojistnou matici. Kromé toho se stfihacim bfitem k
prestfihnuti médénych a hlinikovych kabell. Rukojeti s vicesloZkovymi plastovymi
navleky, izolace do 1000 V, podle IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/

¢ast 201.

Poutziti: K odizolovani vodi¢l z jednoho, vice a jemnych drata s plastovou nebo
pryzovou izolaci, jakoZ i k prestfihnuti médénych a hlinikovych kabel(.

Provedeni: Z kované specidlni nastrojové vysoce legované oceli, v oleji vicekrat @ .

Délka Hodnoty fezu @ Hodnoty fezu 5377 0Obj. &.
mm mm mm? €
180 15 50 44,70 ...0180
(W525)

Automatické odizolovaci klesté

Provedeni: Pouzdro z polyamidu s laminatovou vyztuhou. N{iZ z kalené specialni oceli.
Zadné nastaveni na prirez dratu neni nutné.

Pouziti: K odizolovani v§ech béznych ohebnych a masivnich vodicu.

5474 0206 S nastavitelnym omezovacéem délky v rozmezi 5—12 mm
a tvrzenym nozem na drat do @ 2 mm.

5474 0516 S kalenym noZem na drat do @ 3 mm.

ﬂ)rtl's

Priifez vodice 5474 Obj. &.
mm? €
0,2- 6,0 16,55 ...0206
0,5-16,0 56,00 ...0516 5474 0206
(W720)

Automatické odizolovaci klesté

Provedeni: Z plastu s odolnosti proti prasknuti, s laminatovou vyztuhou. Vyménné noze se prizptsobi » ®
automaticky na @ kabelu. S omezovacem délky v rozmezi 5-15 mm a bo¢nim bfitem do 2,5 mm2. ]OKARI
original

Poutziti: K odizolovani jedno- a vicedratovych vodi¢li a jemnych dratl s PVC izolaci.

)»joKﬁgIIEf @
Priifez vodice Délka 5471 Obj. ¢.
mm? mm €
0,2-6,0 165 15,45 ...0005
(W524)

Automatické odizolovaci klesté

Provedeni: Pouzdro z plastu s laminatovou vyztuhou. NoZe se prizpsobi automaticky na & kabelu.
Prestipavani médénych a hlinikovych vodi¢i do max. 2,5 mm2. S omezovaéem délky a snadno
vymeénitelnymi nozi. Rukojeti s ergonomickymi zonami z mékkého plastu.

PouZiti: Idedlni k pracim v mistech s obtiznym pristupem. K odizolovani jedno- a vicedratovych vodicl
a vodicu z jemnych dratl se standardni izolaci.

Priifez vodice Délka 5470 Obj. ¢.
mm? mm €
0,2-6,0 180 30,60 ...0005
Nahradni niz - 8,95 ...0010
(W525)

Automatické odizolovaci klesté

automaticky na @ kabelu. S omezovacem délky. Nozové kazety Ize vyménovat. S integrovanym fezacem
kabeld do 2,5 mm2.

PoutZiti: K odizolovani a fezani vodict s jemnymi dréatky a masivnich vodici s PVC izolaci a vodica s nékolika
Zilami (AWG 28... 10).

Provedeni: Z plastu s odolnosti proti prasknuti, s laminatovou vyztuhou. Lamelové noze se pfizplsobi f at
professional quality

Priifez vodice Délka 5478 Obj. ¢.
mm? mm €
0,08-6,0 190 48,90 ...0005
(W512)
5 /66 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Automatické odizolovaci klesté MultiStrip 10
Provedeni: Z plastu s laminatovou vyztuhou, s mechanikou s obzvlast' snadnym chodem. NoZe se prizplsobi @ .

automaticky na & kabeld, tim nedochazi k Zzadnému poskozeni vodiéi. Manualni jemné sefizeni neni zapotrebi
diky patentované mechanice. S fezatem na médéné a hlinikové vodi¢e do max. 6 mm? (jednozilové) nebo

10 mm? (vicezilové). S omezovacem délky a snadno vyménitelnymi nozi. Rukojeti s ergonomickymi zonami

z mékkého plastu.

Pouziti: K odizolovéni a fezani vodi¢ s jemnymi dratky a masivnich vodict s PVC izolaci a vodi¢u s nékolika

Zilami.

Priifez vodice Délka 5490 Obj. &.
mm? mm €
0,03-10,0 195 77,90 ...0005
Nahradni naz - 14,90 ...0010
(W525)

Automatické odizolovaci klesté

samodinné na @ kabeld, tim nedochazi k zadnému poskozeni vodiél. S fezaéem na médéné a hlinikové
vodice, vicezilové do 10 mm?, jednozilové do 6 mm2. S omezovacem délky (pouze v pripadé obj. ¢.
5480-0005) a snadno vymeénitelnymi nozi.

Provedeni: Z plastu s laminatovou vyztuhou, s mechanikou s obzvlast' snadnym chodem. Noze se prizpisobi @ ®

Poutziti: K odizolovani a fezani vodi¢i s jemnymi dratky a masivnich vodica s PVC izolaci a vodi¢i s nékolika

Zilami.

Priifez vodite Délka 5480 5483 5480 Obj. ¢.
mm? mm € € €

0,03-10 200 58,60 - - ...0005

25 -16 200 - 89,90 - ...0005
Nahradni niiz - - - 15,00 ...0010 .

Néhradni upinaci celisti - - - 3,53 ...0015 IM
Nahradni omezovaé délky - - - 2,00 ...0020 qs
(W525) (W525) (W525) « ‘

Automatické odizolovaci klesté STRIPAX®

Provedeni: Z plastu s laminatovou vyztuhou. NoZe se pfizpiisobi automaticky na & kabelu. S omezovacéem : -
délky. NoZové kazety |ze vyménovat. S integrovanym rezaéem kabelG do 6 mm2. Weidmiiller i

idmiiller 3 idmiiller 3 idmiiller 3
Priifez vodice Délka 5486 5489 5488 Obj. ¢.
mm? mm Pouziti € € €
0,08-10 190 Vodice s jemnymi dréatky a masivni vodice s PVC izolaci 69,90 - - ...0005
6,00-16 190 Vodice s jemnymi dratky a masivni vodice s PVC izolaci - 125,00 - ...0005
0,25- 6 190 Vodice s jemnymi dratky a masivni vodice s PVC izolaci, - - 89,00 ...0005
vodice s UL-specifikaci a izolani materiély bez obsahu halogenu.
2,50-10 190 Vodice s jemnymi dratky a masivni vodice s PVC izolaci, - - 110,00 ...0010
vodice s UL-specifikaci a izolacni materiély bez obsahu halogenu.
Nahradni tfrmen noze 0,08-10 - - 29,80 - - ...0011
Nahradni tfmen noZe 6,00-16 - - - 64,00 - ...0011
Nahradni tfmen noze 0,14-6 - - - - 39,90 ...0020
Nahradni tfmen noze 2,50-10 - - - - 44,00 ...0025
(W521) (W521) (W521)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 /67

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Odizolovaci klesté

Automatické odizolovaci klesté

Q!

Provedeni: Z plastu s laminatovou vyztuhou. NoZe se pfizplsobi automaticky na & kabelu.
Noze Ize vyménovat. S optickym omezovacem délky 15-20 mm.

5495 0005 Délka odizolovani do 20 mm. K odizolovani a fezani vodicl s jemnymi dratky a masivnich
vodict s PVC izolaci a vodict s nékolika zilami.

5495 0010 Kabelové vedeni skrz rukojeti klesti, tim Ize provést ohybné odizolovani po celé délce.
K bezpecnému odizolovani a stinénych a odstinénych senzorovych / aktorovych kabel
s izolaci bez obsahu halogenu, s PUR ¢i PVC vnéj$im izolacnim materidlem a 3 az 8 Zilami
bez poskozeni vnitfnich vodici nebo stinovaciho pletence.

)))]oxﬁgllsall”
Priifez vodice Délka 5495 Obj. €.
mm? mm €
6-16 166 63,40 ...0005
44-7 166 61.40 ...0010
(W524)

Sada nastrojti na zpracovani kabelG QUADRO

»JOKARI’

original

5495 0005

&y

L ¢
9“_\}
F_’_"*"
5495 0010

Provedeni: Z plastu s laminatovou vyztuhou, pfizplsobi se automaticky na @ kabelu. S omezovadem délky.
Snadna a rychla vyména zasobnikl na koncové dutinky. Dodavame véetné 3 zasobniki, jakoZ i 50 koncovych
konektorovych pouzder, 0,5; 0,75; 1; 1,5 mm? a 40 koncovych konektorovych pouzder 2,5 mm2

Poutziti: Slouceni 4 funkci do jednoho nastroje: rezani, odizolovani, zakrouceni vodici a lisovani koncovek.
Vhodné na vodice s pramencovymi drétky a PVC izolaci. Mimoradné vhodné pro zapojovani kabel( do
rozvadécl a pro mobilni nasazeni.

MJOKARI
Priifez vodice Délka 5418 0Obj. ¢.
mm? mm €
0,5-2,5 180 215,00 ...0244
(W524)

Precizni odizolovaci klesté s tvarovymi nozi.

»JOKARI®

original

Provedeni: Téleso klesti z oceli, noze ze specidlni nastrojové oceli, v oleji kalené a popousténé. S novym
patentovanym odizolovacim mechanismem a mechanikou se snadnym chodem. Hlava brunovana. Precizni
tvar nozil zamezuje poskozeni kabelu a umoZzniuje bezproblémové odizolovani izola¢niho materialu s obtiznym
opracovanim. Setrné odizolovani také jemnych dréatkd pramencovych vodici. Dodavame vcéetné omezovace
délky k zpracovani odizolaci se stejnou délkou v sériové vyrobé. Rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky.

Pouziti: Obzvlast' vhodny k odizolovani izolaci s velmi obtiznym opracovanim, napf. PTFE, silikonu nebo pryze.
Vysoka mira ovladaciho komfortu a prakticka konstrukce.

Prifez vodice Délka 5497 Obj. ¢.
mm? mm €
0,03-2,08 195 108,50 ...0005
0,14-6,00 195 107,50 ...0010
(W525)

Pinzeta na stahovani laku

®@

5497 0005

5497 0010

Provedeni: Z pruzinové oceli, s vyménitelnymi, frézovanymi nozi, s plastovymi rukojeti.
Dodavame véetné nozl na drat @ 0,6 mm.

Pouziti: K odstranéni lakové izolace z médénych dréatu.

<

5448 Obj. ¢.
Provedeni €
Pinzeta na stahovani laku, 120 mm 8.85 ...0120
Néhradni tfrmen noze pro & 0,5 mm 3,36 ...1005
Nahradni tfmen noze pro @ 0,6 mm 3,36 ...1010
Nahradni tfrmen noZe pro @ 0,8 mm 3,36 ...1015
Néhradni tfrmen noZe pro @ 1,0 mm 3,36 ...1020
(W525)

5 / 68 VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Lisovaci klesté

Lisovaci klesté na koncové dutinky, trapézovy profil

Provedeni: V oleji kalené a popousténé. Hlava lesténa.

Pouziti: K spolehlivému zalisovani (trapézovy profil) koncovych dutinek DIN 46228 (¢ast 1 + 4), é
s plastovym limcem.

5499 Kované ze specialni nastrojové oceli. Rukojeti s plastovymi navleky.
5500 Z vanadové elektroinstalacni oceli. Rukojeti s plastovymi navleky.
5499 for@
professional quality
5505 Z vanadové elektroinstalacni oceli. Rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky.

ss00 < Q>
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Prifez vodice Délka 5499 5500 5505 Obj. ¢.
mm? mm € € €
0,25-2,5 145 16,75 20,50 22,70 ...0005
(W512) (W525) (W525)

VDE Lisovaci kle§té na koncové dutinky, trapézovy profil

Provedeni: Z kované vanadiové elektro-oceli, v oleji kalené. Hlava le$téna. Rukojeti s viceslozkovymi
plastovymi navleky, s tichopnym zZlabkem a vstfikovanym popisem, izolace do 1000 V podle IEC 60900,
DIN EN 60900, VDE 0682/&ast 201.

Pouziti: K spolehlivému zalisovani (trapézové zalisovani) koncovych dutinek DIN 46228 (Cast 1 + 4),

s plastovym limcem.

Priifez vodice Délka 5502 Obj. &.
mm? mm €
0,25-2,5 145 25,00 ...0006
(W525) L

Lisovaci kleSté na koncové dutinky, polokulaty profil

Provedeni: Ze specialni nastrojové oceli, v oleji kalené a popousténé. Hlava lesténa. S 9 obzvlast’
hlubokymi sviracimi Zlabky a konickymi boénimi plochami. ;

Pouziti: K spolehlivému zalisovani (polokulatého zalisovani) koncovych dutinek DIN 46228
(cast 1 + 4), s plastovym limcem.

5501 Rukojeti s plastovymi navleky.
5503 Rukojeti s plastovymi navieky. 5501 fm@
5507 Rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky.
Priifez vodice Délka 5501 5503 5507 Obj. ¢.
mm? mm € € € R
0,25-16 180 18,40 27,40 30,10 ...0006 5507 @
(W512) (W525) (W525)

VDE lisovaci klesté na koncové dutinky, polokulaty profil

Provedeni: Ze specialni nastrojové oceli, v oleji kalené a popousténé. Hlava leSténa. S 9 obzvlast F‘ o
hlubokymi sviracimi Zldbky a konickymi boénimi plochami. Rukojeti s viceslozkovymi plastovymi (—Q 4@
navleky, s ichopnym zZlabkem a vstfikovanym popisem, izolace do 1000 V podle IEC 60900, @ —]

DIN EN 60900, VDE 0682/¢ast 201.

PoutZziti: K spolehlivému zalisovani (polokulatého zalisovani) koncovych dutinek DIN 46228
(Cast 1 + 4), s plastovym limcem.

L

Priifez vodice Délka 5513 Obj. ¢.
mm? mm €
0,25-16 180 32,00 ...0005
(W525)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 /69

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Lisovaci klesté na koncové dutinky, s éelnim zasouvanim

Provedeni: Ze specialni nastrojové oceli, v oleji kalené a popousténé. Hlava lesténa. Rukojeti
s plastovymi navleky.

Poutziti: K spolehlivému zalisovani koncovych pouzder DIN 46228 (¢ast 1 + 4), s plastovym limcem.
Idedlni na prace v mistech s obtiznym pfistupem, napf. v izkych a hlubokych rozvadécich.

<

Prufez vodice Délka 5504 Obj. ¢.
mm? mm €
0,5-6 180 38,50 ...0005
(W525)

Lisovaci klesté na koncové dutinky

Provedeni: Téleso klesti z oceli, rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky. Zavedeni ze strany.

Poutziti: K zalisovani (trapézovému) koncovych dutinek DIN 46228 (cast 1 + 4), s a bez plastového limce.

5518 0005 S péti lisovacimi zénami.

5518 0010 Se tiemi lisovacimi zonami.

Priifez vodice Délka 5518 Obj. ¢.
mm? mm €
05- 6 205 74,00 ...0005
6,0-16 205 74,00 ...0010
(W512)

Lisovaci klesté s vyménnym zasobnikem MultiCrimp®

Fformat

& & professional quality

5518 0010

Provedeni: VSechny namahané dily jsou zhotoveny z chromvanadové elektro-oceli se specialnim
zuslechténim, v oleji tvrzené a popousténé. Hlava brunovana. Rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navieky
pro jednorucni a obourucni ovladani. Bezpeéné uchovani s ochranou vyménnych vlozek proti necistotam

v kulatém zasobniku s klipem za pas. Vysoka kvalita krimpovani diky preciznim profilim a vynucenému
blokovani. Vyména krimpovacich profili bez nastroji. Precizné predem nastavitelny lisovaci
pritlak. Zavedeni ze strany.

Poutziti: Klesté a zasobnik pro rychlou vyménu pro vSechny bézné pozadavky
ohledné krimpovani v riznych krimpovacich profilech. Provedeni ¢astecné na 3,
popf. 5 lisovacich profila.

Délka 5511 Obj. ¢.
Prifez vodice mm? Pouziti mm €

0,50- 6,0 neizolované, oteviené zasuvné koncovky 250 180,00 ...0003
0,50- 6,0 izolovana kabelové oka, zasuvné koncovky a
0,25- 6,0 spojovaci ¢lanky

Koncové dutinky
0,50- 6,0 neizolované, oteviené zasuvné koncovky 250 234,50 ...0005
0,50- 6,0 izolovana kabelové oka, zasuvné koncovky a
0,25- 6,0 spojovaci ¢lanky
10, 16, 25 Koncové dutinky
0,50-10,0 Koncové dutinky

neizolovana kabelova oka a zasuvné koncovky
(W525)

5 / 70 VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

&2l @

5511 0003

\
§
\

& |7

5511 0005

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Lisovaci klesté PZ na koncové dutinky

D e i e oinost odlokovin . Weidmiiller 3
Pouziti: K zalisovani koncovych dutinek DIN 46228 (¢ast 1 + 4), s a bez plastového limce. & é
5506 Trapézové zalisovani. Zavedeni ze strany.
5515 Lisovani dle typu dutinky, odpovida EN 60947-1. Zavedeni ze strany.
5521 Ctyfhranné lisovani. Zavedeni zepiedu.
5527 Trapézové zalisovani. Diky otocnému kloubu je zavedeni koncovych pouzder
mozné jak zepredu, tak i ze strany.
5517 Trapézové zalisovani. Diky otocnému kloubu je zavedeni koncovych pouzder
mozné jak zepfedu, tak i ze strany. S aretacni hlavou k upevnéni lisovaci vlozky.
5514 Sestihranné zalisovani. Zavedeni ze strany.
5516 Ctythranné lisovani. Zavedeni ze strany.

5521

5517
S aretaéni hlavou
k upevnéni lisovaci

vlozky. ’]
iiller 3 iiller 3 iiller 3 iiller 3 iiller 3 iiller 3 iiller 3 |
5506 5515 5521 5527 5517 5514 5516 Obj. ¢. ‘
Prifez vodice Délka PZ 4 PZ 16 PZ3 PZ 6 roto PZ 6 roto L PZ 10 HEX PZ 10 SQR )
mm? Lisovaci zony mm € € € € € € € m
05 -4 1 200 162,00 - - - - - - ...0005
6,0 -16 3 200 - 170,00 - - - - - ...0005
05 -6 1 200 - - 175,00 - - - - ...0005
0,14-10 1 200 - - - - - 196,00 196,00 ...0005
0,14- 6 1 200 - - - 170,00 170,00 - - ...0005
(W521) (W521) (W521) (W521) (W521) (W521) (W521)
Lisovaci klesté PreciForce® na koncové dutinky
Provedeni: Z chromvanadové vysoce legované elektro-oceli, v oleji kalené a popousténé. Hlava brunovana. o
Pro optimalizované vysledky krimpovani diky preciznim profilim a odblokovatelné vynucené blokaci,
krimpovaci pritlak je precizné nastaven ve vyrobé. Rukojeti s vicesloZzkovymi plastovymi navleky s pakovym & &
prevodem. Zavedeni ze strany. S péti lisovacimi zénami.

Pouziti: K zalisovani (trapézovému) koncovych dutinek DIN 46228 (¢ast 1 + 4), s a bez plastového limce.

<>

Priifez vodice Délka 5508 Obj. ¢.
mm? mm €
0,25-6 220 95,90 ...0005
(W525)

Lisovaci klesté na koncové dutinky

Provedeni: Z chromvanadové vysoce legované elektro-oceli, v oleji kalené a popousténé. Hlava brunovana. 5
Pro optimalizované vysledky krimpovani diky preciznim profilim a odblokovatelné vynucené blokaci, ; @
krimpovaci pritlak je precizné nastaven ve vyrobé, snizeni vyZzadované rucni sily az o 30 % diky & .

optimalnimu pakovému prevodu. Obourucni provedeni pro snadné lisovani vodicua s velkym prarezem.
Rukojeti s plastovymi navleky. Zavedeni ze strany.

Pouziti: K zalisovani (trapézovému) koncovych dutinek DIN 46228 (Cast 1 + 4), s a bez plastového limce.

i

Prifez vodice Délka 5509 Obj. ¢.
mm? Lisovaci zony mm €
0,25-6 5 250 110,50 ...0005
10+ 16 + 25 3 250 110,50 ...0010
35 + 50 2 250 141,00 ...0015
(W525)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 /7 1

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Lisovaci klesté na koncové dutinky

Provedeni: Z chromvanadové vysoce legované elektro-oceli, v oleji kalené. Hlava brunovana. Pro .
optimalizované vysledky krimpovani diky preciznim profilim a odblokovatelné vynucené blokaci, krimpovaci @
pritlak je precizné nastaven ve vyrobé. Zintenzivnéni sily diky pakovému prevodu, rukojeti s viceslozkovymi @

plastovymi navleky. Zavedeni ze strany. S jednou lisovaci zénou.

Pouziti: K (étyfhrannému nebo Sestihrannému) zalisovani koncovych dutinek DIN 46228 (¢ast 1 + 4),
s a bez plastového limce.

<>

Pruifez vodice Délka 5512 Obj. ¢.
mm? mm €
0,08-10 + 16 180 137,00 ...0005
0,08-10 180 144,00 ...0015
(W525)

@/

5512 0015 Sestihranné zalisovani

Lisovaci klesté na koncové dutinky

Provedeni: Z chromvanadové vysoce legované elektro-oceli, v oleji kalené. Hlava brunovana. Pro
optimalizované vysledky krimpovani diky preciznim profilim a odblokovatelné vynucené blokaci, krimpovaci
pritlak je precizné nastaven ve vyrobé. Zintenzivnéni sily diky pakovému prevodu, rukojeti s viceslozkovymi
plastovymi navleky. Zavedeni zepredu. S jednou lisovaci zénou.

Poutziti: K (étyfhrannému) zalisovani koncovych dutinek DIN 46228 (¢ast 1 + 4), s a bez plastového limce.

<<

Prufez vodice Délka 5524 Obj. ¢.
mm? mm €
0,08-10* 190 138,50 ...0005
0,08-10 + 16 190 147,50 ...0010 5524 0005
* Koncové dutinky do 2,5 mm? Ize zasouvat soubézné ze strany. (W525)

5524 0010

Lisovaci klesté na koncové dutinky Twistor16

Provedeni: Z chromvanadové vysoce legované elektro-oceli, v oleji kalené. Uzka hlava. Pro optimalizované
vysledky krimpovani diky preciznim profilim a odblokovatelné vynucené blokaci, krimpovaci pritlak je
precizné nastaven ve vyrobé. Diky volné otoénému kloubu je zavedeni koncovych dutinek mozné témér

z jakékoliv pozice. Mimoradné Siroké lisovaci rozmezi zamezuje nespravnimu zalisovani. Zintenzivnéni sily
diky pakovému prevodu, rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky. S jednou lisovaci zénou.

Pouziti: K (étyFhrannému) zalisovani koncovych dutinek DIN 46228 (Cast 1 + 4), s plastovym limcem,
jakoz i koncovych dutinek typu Twin 2 x 6 mm2

<

Priifez vodice Délka 5524 Obj. ¢.
mm? mm €
0,14-16 200 156,00 ...0015
(W525)

Otoéna hlava o 360° Ctythranné zalisovani Také pro koncové

s 8 zacvakavacimi téméz z jakékoliv dutinky Twin.

pozicemi. pozice.

5 / 72 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Lisovaci klesté
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Provedeni: Rukojeti s vicesloZkovymi plastovymi navleky. Zavedeni ze strany.

Pouziti: K prefiznuti a odizolovani drath a ke krimpovani kabelovych ok a zasuvnych konektord.
S funkci zarovnani zavitovych ¢epl o velikosti M2,6 do M5 a k odizolovani PVC vodici.

5530 Z chromvanadové oceli, hlava

brunovana.

NEW/

~|»

5530 lortis

5533 Ze specialni oceli,
lakované nacerno.

1‘/-
P
O./V \" -

5533 0215 @

»

5533 0240

Cortis

<>

Priifez vodice Délka 5530 5533 Obj. ¢.
mm? PouZiti mm € €
05 -6,0 neizolovana a izolovana kabelova oka 200 15,00 - ...0210
0,75-6,0 izolovana kabelové oka a spojovaci ¢lanky 230 - 17,70 ...0215
0,75-6,0 + 0,5-2,5 izolovana kabelova oka a spojovaci ¢lanky + 240 - 20,10 ...0240
neizolované, oteviené zasuvné koncovky
(W720) (W525)

Lisovaci pakové klesté

Provedeni: Téleso klesti z oceli, vynucena blokace zarucuje kvalitni lisovani. Moznosti odblokovani v pfipadé
nespravného ovladani. Rukojeti s plastovymi navleky. Zavedeni ze strany. Se tfemi lisovacimi zénami.

Pouziti: K zalisovani izolovanych kabelovych ok, kolikovych kabelovych ok a sériovych koncovek,
jakoz i zasuvnych koncovek.

5531 0005 Pro izolovana kabelovéa oka.

5531 0010 Pro neizolovana kabelovéa oka.

Priifez vodice Délka 5531 Obj. €.
mm? mm €
05-6 205 76,50 ...0010
0,5-6 235 81,50 ...0005
(W512)

Lisovaci pakoveé klesté

#

5531 0005

=

5531 0010

format
professional quality

Provedeni: Téleso klesti z oceli, s dorazem k presnému umisténi kontaktt. Vynucena blokace zarucuje
kvalitni zalisovani. Moznosti odblokovani v pfipadé nespravného ovladani, s certifikaci dle DIN EN 60352m
Cast 1 (zalisovani bez tlakovych plynii). Rukojeti s plastovymi navleky. Zavedeni ze strany.

Se tfemi lisovacimi z6nami.

Pouziti: K zalisovani prvkd s PVC a polyamidovou izolaci (kabelovych ok, kolikovych kabelovych spojek,
paralelnich a sériovych koncovek, jakoz i zasuvnych koncovek).

Weidmiiller 3
Prifez vodice Délka 5539 Obj. ¢.
mm? mm €
0,5-6 250 178,00 ...0005
(W521)

Lisovaci klesté PreciForce®

e

Provedeni: Z chromvanadové vysoce legované elektro-oceli, v oleji kalené a popousténé. Hlava brunovana.
Pro optimalizované vysledky krimpovani diky preciznim profilim a odblokovatelné vynucené blokaci,
krimpovaci pfitlak je precizné nastaven ve vyrobé. Rukojeti s vicesloZzkovymi plastovymi navleky s pakovym
prevodem. Zavedeni ze strany.

Priifez vodice Lisovaci ~ Délka 5510 Obj. ¢.
mm? Pouziti z6ny mm €
15- 4 neizolované spojovaci ¢lanky 3 220 95,90 ...0005
0,5-10 neizolované kabelové oka a spojovaci ¢lanky 4 220 95,90 ...0010
0,1- 25 neizolované, oteviené zasuvné koncovky 4 220 110,60 ...0015
05- 6 neizolované, oteviené zasuvné koncovky 3 220 110,50 ...0020
05- 6 izolovana kabelové oka a spojovaci clanky 3 220 90,10 ...0025
05- 6 izolované spojovaci ¢lanky se 3 220 90,10 ...0030
smrst'ovaci buzirkou
(W525)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

5/73
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Lisovaci pakové klesté

5

Provedeni: Z chromvanadové vysoce legované elektro-oceli, v oleji kalené

a popousténé. Hlava brunovana. Pro optimalizované vysledky krimpovani diky
preciznim profilim a odblokovatelné vynucené blokaci, krimpovaci pritlak je
precizné nastaven ve vyrobg, snizeni vyZzadované ruéni sily az o 30 % diky

i,

optimalnimu pakovému prevodu. Obourucni provedeni pro snadné lisovani
vodicl s velkym priifezem. Rukojeti s plastovymi navleky. Zavedeni ze strany.

L

Prifez 5536 Obj. ¢.
vodice Lisovaci Délka
mm? Pouziti zony  mm €
01- 25 neizolované, oteviené 4 250 133,60 ...0005
zasuvné koncovky
05- 6 neizolované, oteviené 3 250 130,50 ...0010
zasuvné koncovky
05-10 neizolované kabelova oka 4 250 115,50 ...0013 -~ y
a spojovaci ¢lanky ‘=
16+25 neizolované kabelova oka 2 250 120,00 ...0014
a spojovaci ¢lanky
05- 6 izolovana kabelova oka 3 250 104,00 ...0015
a spojovaci ¢lanky
(W525)
P

Lisovaci klesté PreciForce® na koaxialni koncovky

5536 0005 :

5536 0013

5536 0015

Provedeni: Z chromvanadové vysoce legované elektro-oceli, v oleji kalené a popousténé. Hlava brunovana.
Pro optimalizované vysledky krimpovani diky preciznim profilim a odblokovatelné vynucené blokaci,
krimpovaci pritlak je precizné nastaven ve vyrobé. Rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky s pakovym
prevodem. Zavedeni ze strany. S $esti lisovacimi zonami.

Délka 5543 0Obj. ¢.
Kapacita mm €
RG 58, 174, 188, 316 220 129,50 ...0005
(W525)

Lisovaci klesté na koncovky typu Western

Provedeni: Z chromvanadové vysoce legované elektro-oceli, v oleji kalené a popousténé. Hlava brunovana.
Se soubéznym krimpovanim pro presné vysledky, vysokou krimpovaci kvalitu diky odblokovatelné vynucené
blokaci, pakové mechanice na usporu pritlacné sily, s podélnym fezaéem kabel(, s odplastovacim nozem

a odizolacni funkci pro kabely s kulatym prirezem. Zavedeni ze strany.

Pouziti: K fezani a odplasténi plochych, neizolovanych telefonnich kabell a zalisovéani koncovek typu
Western.,

5545 Lisovaci rozmezi: RJ 11/12 (6polové) 9,65 mm; RJ 45 (8pdlové) 11,68 mm.

5546 Lisovaci rozmezi: RJ 10 (4pdlové) 7,65 mm; RJ 11/12 (6polové) 9,65 mm;
RJ 45 (8polové) 11,68 mm.

<

Délka 5545 5546 Obj. ¢.
Kapacita mm € €
6- a 8polov é 190 25,40 - ...0005
4-, 6- a 8polov é 200 - 88,90 ...0005
(W525) (W525)

Ukladaci nastroj

Provedeni: Pouzdro z plastu, s integrovanym taznym hakem a odblokovaci zapadkou.
Poutziti: K ukladani do listy, krabice a pole. NaraZeni a ofez v jednom pracovnim kroku, na UTP a STP kabely

s @ vodice 0,4-0,8 mm.

5541 0Obj. ¢.
Aplikaéni rozmezi €
Kabely typu UTP a STP, LSA plus a podobnych konstrukénich provedeni 40,40 ...0005
(W525)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

5/74

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Kabelové koncovky

Kabel

oveé koncovky

5542 1010
- 1040

Zasuvna koncovka, bez izolace,
dle DIN 46247

< o

¢k

ipl & o i 5542 Obi. &. 5542 7010 Koncové dutinky,
Kontaktni rrr: n(:cha SxV pro prlrjrr]tzzvodlce AWG o j. € <2100 izolované, DIN 46228-4 .
28x08 0.5-10 20-17 745 ..1010 <
48x08 1.5-2,5 16-14 6,40 ---1020 Délka  Celkova  pro priffez 5542  Obj.é.
6,3x0,8 0,5-1,5 20-15 13,75 ...1030 zalisovani  délka vodice Barevny
63x038 1,0-2,5 17-14 8,65 ...1040 mm mm mm? AWG  kéd CMYK €
(W525) 8 14 0,50 20 O 2,08 ...7010
55422010 Plocha zasuvna koncovka, 8 14 0,75 18 ] 2,17 ...7020
s izolaci, s odbockou 8 14 1,00 17 ] 2,42 ...7030
@ 8 14 1,50 15 [ ] 2,51 ...7040
Kontaktni 5542 % 8 14 2,50 13 u 3,06 ...7050
plocha S x V pro priifez vodice Barevny 10 17 4,00 " L 585 --7060
mm mm2 AWG  koéd CMYK € 12 20 6,00 10 | 3,91 ...7070
6,3x08 0,5-1,0 20-17 ® 14,90 ...2010 12 22 10,00 7 L 535 -.7080
(W525) 12 24 16,00 5 u 6,85 ...7090
55423010  Kabelové oko, kruhové, 16 30 25,00 3 = 695  [..7100
-3060 s izolaci DIN 46237 ’,, (W525)
= g 55428010  Koncova dutinka Twin,
pro @ sroubl  pro priiez vodice Barevny 5542 Obj. &. -8090 s izolaci
mm mm AWG  kéd CMYK € <
4 15-25 15-13 L 9,50 --3010 Délka Celkova pro priifez 5542 Obj. &.
5 1,5-2,5 16-13 u 11,08 ---3020 zalisovani délka vodice Barevny
6 1,5-2,5 15-13 u 12,05 ...3030 mm mm mm? AWG  kod CMYK €
5 4,0-6,0 11-10 [ 16,00 ...3040 8 15 2x 050 2x20 ] 5,45 ...8010
6 4,0-6,0 11-10 L] 15,95 ...3050 8 16 2x 075 2x18 ] 5,30 ...8020
8 4,0-6.0 11-10 [ 19,50 ...3060 8 15 2x 1,00 2x17 [ ] 6,00 ...8030
(W525) 10 18 2x 150 2x15 W 7.80 ...8040 i
9 18 2x 250 2x13 u 3,74 ...8050
5542 4010  Spojovaci ¢lanek, s izolaci 12 23 2x 400 2x11 L 7,70 ...8060 \
- 4030  ze stahovaci buzirky 14 26 2x 600 2x10 [] 5,15 ...8070 ‘
4@; 12 24 2x1000 2x 7 u 8,55 ...8080 J
pro priifez vodice Barevj | 5642 0D}, 16 29 2x1600 2x5 W 8080 o
mm? AWG kod CMYK €
0.75-1.0 20-18 u 51,80  ...4010 55429010 Koncova dutinka, bez izolace,
15 -25 15-13 n 56,10  ...4020 -9100 DIN 46228-1 é
4,0 -6,0 11-10 ] 100,50  ...4030 @
(W525)
Délka zalisovani pro prifez vodice 5542 Obj. ¢.
55425010  Spojovaci mm mm2 AWG €
-5030 clanek, s izolaci 6 0,50 20 174 ..9010
< 6 0,75 18 174 ..9020
pro priifez vodice Barevny 5542  Obj.G. 6 1.00 17 183 ..8030
mm? AWG kéd CMYK € 7 1,50 15 1,91 ...9040
0,75-1,0 20-18 ] 15,30 ...5010 7 2,50 13 2,30 ...9050
15 -25 15-13 [] 17,20 ...5020 9 4,00 n 3,06 -..9060
40 -6,0 11-10 [] 29,20 ...5030 12 6.00 10 2,34 ---9070
(W525) 12 10,00 7 3,10 ...9080
55426010  Spojovaci clanek, 12 16,00 5 387  Es9090
- 6040 bez izolace 12 25,00 3 3,32 ...9100
(W525)
pro priifez vodice 5542 Obj. .
mm? AWG €
0,75-1,0 20-18 24,30 ...6010
15 -25 15-13 27,40 ...6020
4,0 -6,0 11-10 30,20 ...6030
10,0 7 49,00 ...6040
(W525) RES
55420010  Provedeni: Koncové dutinky v priihledném 5642 0040 + 5542 0050
- 0070 sortimentnim boxu. Otocné otviraci viko k odbéru s koncovymi dutinkami
koncovych dutinek. Twin
5542 Obj. &.
Provedeni Obsah sady €
150 kust, s izolovanymi koncovymi dutinkami 30 ks, vel. 0,25; 0,34; 0,50; 0,75; 1,00 mm? 7,80 ...0010
400 kust, s izolovanymi koncovymi dutinkami 50 ks, vel. 0,50; 2,50; 100 ks, vel. 0,75; 1,00; 1,50 mm? 7,80 ...0020
100 kust, s izolovanymi koncovymi dutinkami 50 ks, vel. 4,00; 20 ks, vel. 6,00; 10,00; 10 ks, vel. 16,00 mm? 7,80 ...0030
200 kust, s izolovanymi koncovymi dutinkami 50 ks, vel. 2 x 0,75; 2 x 1,00; 2 x 1,50; 2 x 2,50 mm? 7.80 ...0040
200 kust, s izolovanymi koncovymi dutinkami 50 ks, vel. 2 x 4,00; 2 x 6,00; 2 x 10,00; 2 x 16,00 mm? 7.80 ...0050
1900 kust, s neizolovanymi koncovymi dutinkami 500 ks, vel. 0,50; 0,75; 400 ks, vel. 1,00; 300 ks, vel. 1,50; 200 ks, vel. 2,50 mm? 14,00 ...0060
350 kusti, s neizolovanymi koncovymi dutinkami 150 ks, vel. 4,00; 75 ks, vel. 6,00; 10,00; 50 ks, vel. 16,00 mm? 8,65 ...0070
(W525)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 /7 5

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.
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Sortiment koncovych dutinek

Provedeni: Koncové dutinky na kabelové Zily s plastovym limcem dle DIN-barevného kédu, certifikace UL,
prirez vodice 0,6—16 mm?2. Dodavéame v plastovém kuffiku.

for@
@ professional quality

nat)
556 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
2200 kust 250 ks koncovych dutinek, vel.: 0,5; 0,75; 2,5; 4 mm? 92,90 ...0050
500 ks koncovych dutinek, vel.: 1; 1,5 mm?
100 ks koncovych dutinek 6 mm?
50 ks koncovych dutinek, vel.: 10; 16 mm?
(W512)

Sortiment kabelovych ok/koncovek

Provedeni: Izolovana kabelova oka a kolikové kabelové stopky, spojovaci clanky, ploché zasuvné koncovky,
prirez vodi¢e 0,56—-6 mm? Dodéavame v plastovém kuffiku.

’ for@
. professional quality

5567 Obj. ¢. -
Provedeni Obsah sady € %
600 kustl 50 ks kabelovych ok vel. 0,5-1,5; 1,5-2,5; 4,0-6,0 mm? 69,70 ...0005
50 ks kabelovych stopek vel. 0,5-1,5; 1,5-2,5; 4,0-6,0 mm?
50 ks spojovacich ¢lanki vel. 0,5-1,5; 1,5-2,5; 4,0-6,0 mm?
50 ks plochych zésuvnych koncovek vel. 0,5-1,5; 1,5-2,5; 4,0-6,0 mm?
(W512)

5

Sortiment kabelovych ok/koncovek

Provedeni: Izolovana kabelova oka a kolikové kabelové stopky, spojovaci clanky, ploché zasuvné koncovky,
prirez vodice 0,5—-6 mm?. Dodévame v plastovém kuffiku s vyjimatelnymi vlozkami.

5567 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
4400 kusu 250 ks koncovych dutinek, vel.: 4; 6 mm? 303,00 ...0010
500 ks koncovych dutinek, vel.: 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,6 mm?
100 ks kabelovych ok vel.: 0,5-1,5 (M4); 0,5-1,5 (M5); 1,56-2,5; 4,0-6,0 mm?
100 ks kabelovych stopek vel. 0,56-1,5; 1,6-2,5; 4,0-6,0 mm?
100 ks spojovacich ¢lanki vel. 0,5-1,5; 1,5-2,5; 4,0-6,0 mm?
100 ks plochych zasuvnych koncovek, vel.: 0,5-1,6 (2,8
mm); 0,5-1,5 (6,3 mm); 1,5-2,5; 4,0-6,0 mm?
(W512)

Lisovaci sada na koncové dutinky

for@
professional quality

-

2\ i

Provedeni: Koncové dutinky na kabelové Zily s plastovym limcem, prifez vodice 0,5—4 mm?2.
Dodavame v plastovém pouzdru.

5534 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
452 kust 1 klesté na koncové dutinky (Obj. ¢. 5501 0006) 30,40 ...0005
1 zkousecka napéti
100 ks koncovych dutinek, vel.: 0,5; 0,75; 1,5; 2,5 mm?
50 ks koncovych dutinek 4 mm?
(W512)

5 / 76 VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Lisovaci sada na koncové dutinky

Provedeni: Koncové dutinky na kabelové Zily s plastovym limcem, priifez vodice 0,5—10 mm2 ®
Dodavame ve stohovatelnych TANOS MINI systainerech®. ;

Upozornéni: TANOS MINI systainery® Ize mezi sebou spojovat.

LD

5547 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
1251 kust 1 lisovaci klesté (Obj. ¢. 5512 0005) 228,50 ...0005
200 ks koncovych dutinek, vel.: 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5 mm?
100 ks koncovych dutinek, vel.: 4; 6 mm?
50 ks koncovych dutinek 10 mm?
(W525)
Lisovaci sada na koncové dutinky
Provedeni: Koncové dutinky na kabelové Zily s plastovym limcem, priifez vodice 0,5-10 mm?2 ®
Dodéavame ve stohovatelnych TANOS MINI systainerech®.
Upozornéni: TANOS MINI systainery® Ize mezi sebou spojovat. @
5549 Obsahuje samocinné se nastavujici odizolovaci klesté (Obj. ¢. 5480 0005) a lisovaci klesté
se Ctyrhrannym zalisovanim (Obj. ¢. 5512 0005).
5550 Obsahuje samocinné se nastavujici odizolovaci klesté (Obj. ¢. 5480 0005) a cCelni lisovaci
klesté se Ctyrhrannym zalisovanim (Obj. ¢. 5524 0005).
5540 Obsahuje automatické odizolovaci klesté MultiStrip® (Obj. ¢. 5540 0005) a celni lisovaci

klesté se Ctyrhrannym zalisovanim (Obj. ¢. 5524 0005).

—

5

5549 5550 5540 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady € € €
1252 kust 200 ks koncovych dutinek, vel.: 309,00 311,50 324,00 ...0005
0,5;0,75; 1; 1,5; 2,56 mm?
100 ks koncovych dutinek, vel.: 4; 6 mm?
50 ks koncovych dutinek 10 mm?
(W525) (W525) (W525)

Lisovaci sada na koncové dutinky

Provedeni: Koncové dutinky na kabelové Zily s plastovym limcem, priifez vodice 0,5—-16 mm?2.
Dodavame ve stohovatelnych TANOS MINI systainerech®.

Upozornéni: TANOS MINI systainery® Ize mezi sebou spojovat.

<>

5544 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
1191 kusi 1 klesté na koncové dutinky (Obj. ¢. 5503 0006) 110,50 ...0005
200 ks koncovych dutinek, vel.: 0,5; 0,75; 1; 1,5 mm?
150 ks koncovych dutinek 2,5 mm?
75 ks koncovych dutinek, vel.: 4; 6 mm?
50 ks koncovych dutinek 10 mm?
40 ks koncovych dutinek 16 mm?
(W525)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 /7 7

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Lisovaci sada pro kabelova oka/kabelové koncovky

Provedeni: Izolovana kabelova oka, spojovaci ¢lanky, ploché zasuvné koncovky, kulaté zasuvné
koncovky, prirfez vodice 0,5-6 mm2 Dodavame ve stohovatelnych TANOS MINI systainerech®.

Upozornéni: TANOS MINI systainery® Ize mezi sebou spojovat.

i

5537 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
286 kusu 1 lisovaci klesté PreciForce® (Obj. ¢. 5510 0025) 196,50 ...0005
25 kabelovych ok, vel. 0,5-1,0 mm2, @ 4; 5 mm
25 kabelovych ok, vel. 1,5-2,5 mm2, @ 4;5; 6 mm
20 kabelovych ok, vel. 4,0-6,0 mm?, & 6; 8 mm
25 izolovanych spojovacich ¢lanka 0,5-1,0; 1,5-2,5; 4,0-6,0 mm?
25 ks plochych zasuvnych koncovek, vel. 0,5-1,0; 1,5-2,5 mmz, @ 6,3 x 0,8 mm
(W525)

Lisovaci sada pro kabelova oka/kabelové koncovky

Provedeni: Izolovana kabelova oka, spojovaci ¢lanky, ploché zasuvné koncovky, kulaté zasuvné
koncovky, prirez vodice 0,5—-6 mm?2. Dodavame ve stohovatelnych TANOS MINI systainerech®.

Upozornéni: TANOS MINI systainery® Ize mezi sebou spojovat.

"

5538 Obj. &.
Provedeni Obsah sady €
287 kust 1 lisovaci klesté PreciForce® (Obj. ¢. 5510 0025) 294,00 ...0005
1 autom. odizolovaci klesté (Obj. ¢. 5490 0005)
25 kabelovych ok, vel. 0,5-1,0 mmz, @ 4; 5 mm
. 25 kabelovych ok, vel. 1,6-2,5 mm?, @ 4; 5; 6 mm
Iﬂ 20 kabelovych ok, vel. 4,0-6,0 mm2, & 6; 8 mm
{ 25 izolovanych spojovacich ¢lanka 0,5-1,0; 1,5-2,5; 4,0-6,0 mm?
(| 25 ks plochych zasuvnych koncovek, vel. 0,5-1,0; 1,5-2,5 mm?, & 6,3 x 0,8 mm
(W525)

5

Lisovaci sada na koncové dutinky

Provedeni: Koncové dutinky na kabelové Zily s plastovym limcem, prirez vodi¢e 0,5-4 mm2
Dodavame v plastovém kufriku.

Weidmiiller 3¢
5551 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
3002 kust 1 odizolovaci klesté STRIPAX® (Obj. ¢. 5486 0005) 311,00 ...0005
1 lisovaci klesté PZ 4 (Obj. ¢. 5506 0005)
500 ks koncovych dutinek, vel.: 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4 mm?
(W521)

Lisovaci sada na koncové dutinky

NEW

Provedeni: Koncové dutinky na kabelové Zily s plastovym limcem, prifez vodi¢e 0,5—6 mm?2, Dodavame
v plastovém kuffiku.

Weidmiiller 3

Weidmiiller 3¢
5551 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
4501 kust 1 lisovaci klesté PZ 6 roto L (Obj. ¢. 5517 0005) 241,00 ...0010
500 ks koncovych dutinek, vel.: 0,5; 0,75; 2,5; 4; 6 mm?
1000 ks koncovych dutinek, vel.: 1; 1,5 mm?
(W521)

5 / 7 8 VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Zkousecka napéti, jedno-pdlova

Provedeni: S certifikaci a povolenim k provozu dle VDE 0680/6 . Cepel z nastrojové oceli, poniklované.
Zobrazovaci jednotka (osvétlend) je integrovana do rukojeti. ’ ._
— _W
5532 Standardni zkouSecka napéti, pro rozmezi 120-250 Volt . Rukojet’ z ¢irého plastu,
k kovovym klipem.

5564 Euro zkouSecka napéti, pro rozmezi 100-250 Volt . Rukojet' z Cerveného plastu
s obvodovou ochranou ruky a izolovanym plastovym klipem.
Celkova délka 5532 5564 Obj. ¢.

mm € € = —'ﬂ
140 1,21 - ...0004

150 - 1,62 ...0005

190 1,63 1,98 ...0010 5564

(W514) (W514)

ZkousSecka napéti, jedno-pdlova

Provedeni: S certifikaci a povolenim k provozu dle DIN 57680/6 a VDE 0680/6 . Cepel z nastrojové m
oceli, izolovana. Zobrazovaci jednotka (osvétlend) je integrovana do priihledné ABS plastové rukojeti. & ’ (_ﬂ Wera
S kovovym klipem. —] W \'l" 26 4 700 FesL

21000V
wWem .
Rozmezi napéti Celkové délka 5563  Obj. <. 6 I "g =
\'J mm € ! e
150-250 150 6,20  ..0006
(W543)

Zkousecka napéti, induktivni

Provedeni: Stfidavé napéti. Z ABS plastu s odolnosti proti prasknuti, s ervené sviticim zkouSecim hrotem

a izolovanym plastovym klipem. Dodavame véetné 2 mikro baterii AAA/LRO3. CAT b § OI‘@

m professional quality

Pouziti: K lokalizaci prerusenych kabeld, defektnich pojistek v konektorech a objimkach, ke kontrole spinacd,

elektrickych zasuvek, transformator( a jistici, jakoZ i k detekci fazovych vodicl a kabeli v rozvadécich pod 1000 V
napétim.
5576 0010 Dodatecné s akustickym signalizacnim ¢idlem. Kromé toho k detekci chybnych spinaci in-line. _
5576 0020 S LED kapesni svitilnou na konci koliku. Kromé toho véetné vibracniho signalizaéniho cidla. 5576 0010
£
fexmaD 5576 0020
Rozmezi napéti Celkova délka 5576  Obj.¢.
\ mm €
110-1000 142 15,75 ...0010
12-1000 160 22,50 ...0020
(W513)

Zkousecka napéti, induktivni

Provedeni: Stfidavé napéti. Z ABS plastu, s ¢ervené sviticim zkousecim hrotem a izolovanym plastovym

klipem. Dodavame véetné 2 mikro baterii AAA/LRO3. CAT SAGAB 2
Pouziti: K lokalizaci prerusenych kabel(, defektnich pojistek v konektorech a objimkach, jakoz i v jedné radé i Y ELHAIRSTROMENTS
chybné zapojenych spinaci a zarovek. 1000 V

5569 0010 Volt Stick®
S kulatym zkousecim hrotem.
5569 0010

5569 0020 Volt Stick® Bright
S plochym zkousSecim hrotem a v ném integrovanou jasnou svitilnou. S dvéma napét'ovymi

rozmezimi a pfidavnym akustickym signalizacnim cidlem. AT
SAGAB W
T 600V
Rozmezi napéti Celkova délka 5569 Obj. €.
Model \ mm €
Volt Stick® 230-1000 156 21,80 ...0010 & Pok Tac Bright ]
Volt Stick® Bright 20-1000/100-1000 153 32,30 ...0020 e -
(W514) 5569 0020
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 /79

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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ZkouSecéka magnetického pole, induktivni

Provedeni: Z plastu, s ¢ervené po celém obvodu sviticim zkousecim hrotem a izolovanym plastovym klipem.
Dodavéame vcetné 2 mikro baterii AAA/LRO3.

Poutziti: K zkouseni magnetickych ventilti v pneumatickych a hydraulickych systémech, jakoz i k drzbé
olejovych horakd. Kromeé toho je vhodny ke kontrole elektricky fizenych magnetickych ventill v automobilovych
vozidlech a strojich véeho druhu.

SAGAB
Citlivost Celkova délka 5569 Obj. ¢.
Model mT mm €
Magnet Stick 0.3 152 25,40 ...0030
(W514)

Zkousecky napéti a sledu fazi, bezdotykové

SAGAB (2

BY ELMAINSTRUMENTS,

S — F__—l'ﬁ

Provedeni: Stfidavy proud. Z ABS plastu s odolnosti proti prasknuti, s ervené obvodové sviticim zkousecim
hrotem. V zavislosti na zkousce se vysledek signalizuje zelené nebo cervené, jakoz i akustickym signalizacnim
¢idlem. Véetné izolovaného plastového klipu. S automatickym vypnutim po 5 minutach. Dodavame véetné

2 mikro baterii AAA/LRO3.

Pouziti: K detekci prerusenych kabeld, test sledu fazi a faze (vnéjsiho vodice), jakoZ i sledu fazi v trojfazovych

pss || CAT BENNING

sitich.
BENNING
Rozmezi napéti Celkova délka 5568 Obj. ¢.
\' mm €
200-1000 153 44,90 ...0150
(W514)

Zkousecka svétlometu

HENMING TRITEST" sasy

Provedeni: Pro rozmezi 6-24 Voltd, dvoupoélova. Z mosazi, s ocelovym hrotem, pevnym kabelem a svorkou.

l
ﬂ ‘ Celkov4 délka

5565  Obj. c.
mm €
L 120 4,00 ...0005
(W514)

ZkouSecka napéti VT CTB

Provedeni: S certifikaci a povolenim k provozu dle EAN 61010-1. Pro napétové rozmezi 5-48 Volt,
dvoupdlovd, stejnosmérny a stfidavy proud s indikaci polarity. Z plastu, kontrolni hrot s posuvnou
mechanikou, jakoz i testovacim vodicem a polovaci svorkou s pryzovou izolaci.

PoutZiti: Provoz bez baterii. K testovani napéti OMV, NMV a e-kol.

Weidmiiller 3¢
Spotieba elektrického proudu Délka kabelu 5570 Obj. ¢.
mA cm €
1.5 100 15,00 ...0005
(W521)

Zkousecka napéti

Weidmiiller 3£

Provedeni: S certifikaci a povolenim k provozu v souladu s EN 61010 a EN 61243-3:2010, dvoupdlova.

Pouzdro z plas_tu s odolnosti proti narazu a proti prasknuti, povrch rukojeti s pryzovou upravou, dva testovaci P64 CAT g&ﬂ’(};!@
hroty a poddajny spojovaci kabel. Dodavame vcetné baterii. v
Poutziti: K profesionalnimu testovani stejnosmérného a stfidavého napéti, kontinuity, jednotlivych fazi 600 V
a polarity, jakoZ i k detekci sledu fazi a jedno-polovému testovani.

Ukazatel LED/LCD A G =
Stejnosmérné napéti 12 V-690 V T et i
Stridavé napéti 12 V-690 V

Test kontinuity opticky/akusticky

Kmitocet 40-400 Hz

Test sledu fazi LED

Test fazi LED

Test polarity LED

Osvétleni mérenych mist ano

Kategorie méreni CAT IV 600 V, CAT Ill 1000 V

Osazeni baterii 2 x mikro AAA/LRO3

5579 format) o 59,90 (W513)

Obj. &. ...1000

5/80

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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ZkouSecdka napéti

Provedeni: S certifikaci a povolenim k provozu dle EN/IEC 61243-3:2015-08 (DIN VDE 0682-401), : Weidmiiller §

dvou-pélova. Pouzdro z plastu s odolnosti proti nérazu a proti prasknuti, dva testovaci drzéaky a poddajny
spojovaci kabel. Testovaci drzaky Ize propojit a tim pouzivat jednorucné.

PouZziti: K profesionalnimu testovéni stejnosmérného a stfidavého napéti, jakoz i kontinuity, polovodict

a polarity.
5568 VT
m Provoz bez baterii. P64
5568
5671 VT Master e
S pridavnym akustickym signaliza¢nim &idlem. Dodévéme véetné baterii. P54 CAT TN
[\ 2 4
300V
5571
5572 VT Combi Pro
Fl rozmezi (30 mA) pres tlacitko. S pfidavnym akustickym signalizacnim P65 CAT
éidlem. Dodavame véetné baterii. [\
600 V
5572
5574 VT Digi Pro
Fl rozmezi (30 mA) pres tlacitko. S pfidavnym akustickym signalizaénim P65 CAT
éidlem. Dodavame véetné tasky a baterii. [\
600 V
Model VT VT Mast VT Combi Pro VT Digi Pro
Ukazatel LED LED LED LCD
Napéti 12-690 V 12-690 V 6-690 V 1-1000 V
Test kontinuity - ano >300 kOhm > 300 kOhm
Test polovodicl - - ano ano
Test sledu fazi - - LED LCD
Funkce HOLD - - - ano
Test fazi - - LED LCD
Test polarity LED LED LED LCD, 4mistny
Zapojeni vykonu - - ano ano
Osvétleni méfenych mist - - ano ano
Kategorie méfeni CAT Il1 600 V, CAT IV 300V CATIV 300V, CAT 1 600V CATIV 600V, CATIII 690V CAT IV 600V, CAT Ill 1000 V
Provozni teplota -15°Cdo +45 °C -15°C do +45 °C -15°C do +45 °C -15°Cdo +45 °C
Osazeni baterii - 2 x mikro AAA/LRO3 2 x mikro AAA/LRO3 2 x mikro AAA/LRO3
5568 Weidmiiller £ € 19,90 - - - (W521)
5571 idmiiller % € - 40,50 - - (W521)
5572 Weidmiiller 3 € - - 68,00 - (W521)
5574 Weidmiiller 3 € - - - 108,00 (W521)
Obj. &. ...0010 ...0010 ...0060 ...0010
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 /81

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



Zkousecka napéti

1 S

R T T R |

ZkouSecka napéti a kontinuity PROFIPOL®+

5

Provedeni: Pouzdro z plastu s odolnosti proti narazu a proti prasknuti, dva testovaci drzaky a poddajny
spojovaci kabel. Testovaci drzaky Ize propojit a tim pouzivat jednoru¢né. Dodavame vcetné baterie.

Poutziti: K profesionalnimu testovani stejnosmérného a stfidavého napéti, jednotlivych fazi a polarity.

IP54

BENNING

CAT
1]

Ukazatel napéti ve stupnich 12; 24; 50; 120; 230; 400; 690 V takeé v pfipadé vybitych ¢i odebranych baterii.

Ukazatel LED
Stejnosmérné napéti 12-690V
Stridavé napéti 12-690V

Test kontinuity

LED, zlutd/bzucak

Test fazi LED, cervena

Test polarity LED

Kategorie méreni CAT Ill 600 V, CAT Il 690 V

Osazeni baterii 2 x mikro AAA/LRO3

5559 BENNING € 43,10 (W514)
Obj. ¢. ...0010

ZkouSecka napéti a kontinuity

600V

C 9NmN3E | +A0dIHOHE

Provedeni: S certifikaci a povolenim k provozu v souladu s EN/IEC 61243-3, (DIN VDE 0682 ¢ast 401),
dvoupdlova. Pouzdro z plastu s odolnosti proti narazu a proti prasknuti, povrch rukojeti s pryZzovou Upravou,
dva testovaci hroty a poddajny spojovaci kabel. Pfimé zobrazovani hodnot bez aktivace tlacitka

(vysoko-ohmového), zapojeni vykonu pres tlacitko (nizko-ohmového), vibraéni alarm.

Pouziti: K profesionalnimu testovani stejnosmérného a stridavého napéti, jednotlivych fazi a polarity

s védomym stisknutim Fl-jistice.

IP65

CAT
\%

BENNING

600V

5560 0020 DUSPOL" analog
K profesionalnimu méreni napéti, fazi a polarity, jakoz i sméru tocivého magnetického pole. B
5560 0020
5560 0010 DUSPOL® expert
K profesionalnimu méreni napéti, kontinuity, fézi a polarity, jakoZ i sméru tocivého A
magnetického pole. Bezdotykova zkouSecka fazi/detektor prerusenych kabell (blikajici zluta -
LED). Dodavame véetné baterii, ukazatel napéti od 50 V také v pfipadé vybitych baterii.
5560 0010
5560 0030 DUSPOLF" digital
K profesionalnimu méreni napéti, kontinuity, diod, fazi a polarity, sméru toc¢ivého S
magnetického pole, odporu a kmitoétu . Bezdotykova zkousecka fazi/detektor prerusenych =
kabelu (blikajici Zluta LED). Osvétleni méfeného mista a displeje. Dodavame vcetné baterii,
ukazatel napéti od 50 V také v pfipadé vybitych baterii. =-
5560 0030
Model DUSPOL"® analog DUSPOL® expert DUSPOL" digital
Ukazatel Ponorna civka/LED LED LED/LCD
Stejnosmeérné napéti 12 V-1000 V 12 V-1000 V 1V-1200V
Stridavé napéti 12 V-1000 V 12 V-1000 V 1V-1000V
Odpor - - 0,1 kOhm-300 kOhm
Test kontinuity - LED, zlutd/bzucak LED, Zluta/bzucak
Kmitocet - - 1-1000 Hz
Test sledu fazi LCD LED, zelena LED, zelend
Test fazi LCD LED, ¢ervena LED, cervena
Test polarity LED LED LCD
Zapojeni vykonu ano ano ano
Vibracni alarm ano ano ano
Osvétleni mérenych mist - ano ano
Kategorie méfeni CAT IV 600V, CAT Il 1000 V CAT IV 600V, CAT Il 1000 V CAT IV 600 V, CAT Ill 1000 V
Metoda méfeni - - TRUE RMS
Osazeni baterii - 2 x mikro AAA/LRO3 2 x mikro AAA/LRO3
5560 BENNING € 53,90 66,50 99,00 (W514)
Obj. ¢. ...0020 ...0010 ...0030

5/82

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Ochranna taska na zkousecku napét DUSPOL"

BTG L

Provedeni: Z nylonové tkaniny s odolnosti proti opotfebeni, se suchym zipem a prezkou s paskem.

BENNING
Rozméry 5560 Obj. ¢.
mm €
330 x 100 x 60 18,20 ...1000
(W514)

Zkousecdky kontinuity a vodi¢it DUTEST® pro

BENNING

Provedeni: Pouzdro z plastu s odolnosti proti narazu a proti prasknuti, dva testovaci drzaky a poddajny
spojovaci kabel, jakoZ i magneticky drzak. S optickym a akustickym signélem, ukazatel rusiciho napéti

a podpéti baterie. Bodova vysoce vykonna LED kapesni svitilna, regulétor hlasitosti bzu¢aku (3stupnopvy/
VYP) a regulator jasu (4stupriovy). Integrovany samocinny test kontrolek LED, LED kapesni svitilna a bzucak.
Dodavéame bez baterii.

Pouziti: K vysokoohmovému a nizkoohmovému testu kontinuity elektrickych vodicu, zafizeni, pristrojd
a elektrickych komponent, jakoZ i k testu polarity a bezdotykovému testu fazi.

Test kontinuity 0-100 Ohm/1 kOhm/10 kOhm (LED/bzuéék)

Test polarity LED

Indikator rusivého napéti 6 V-400 V (LED/bzucék)

Kategorie méreni CAT Il 300 V

Druh ochrany IP 30

Osazeni baterii 3 x mignon AA/LR6

5575 BENNING € 32,10 (W514)
Obj. &. ...0010

IP30

CAT
1l

Indikator sméru tocivého pole TRITEST® pro

DUTEST®

pro

BENNING

Provedeni: Pouzdro z plastu s odolnosti proti narazu a proti prasknuti, tfi testovaci drzaky, jedna uchopova
svorka a poddajny spojovaci kabel, jakoZ i magneticky drzak a klip za pasek. S optickym signalem. Bodova
vysoce vykonna LED kapesni svitilna. Doddvame bez baterii.

Pouziti: K indikaci sméru tocivého magnetického pole a fazového napéti L1, L2 a L3.

Indikator sméru tocivého pole vpravo/vlevo

Indikétor rusivého napéti 400-500 V (LED)

Kategorie méreni CAT Il 300 V

Osazeni baterii 3 x mignon AA/LR6

5575 BENNING € 61,80 (W514)
Obj. ¢. ...0020

CAT

Meénic stfidavého proudu CFlex 2

pro

TRITEST"

T A— -H.I.Ilid‘-._ SR

~ S

Provedeni: Velky osvétleny 4ciselny displej. Velmi flexibilni mérfici smycka k aplikaci ve stisnénych mistech,
urcenych k méreni, v pripadé velkych prirezi vodicl a k zpracovani nékolika vodi¢a. Uzaviraci mechanismus
Ize ovladat pomoci rukavic. Precizni diky metodé skutecného méreni efektivnich hodnot TRUE RMS.
Dodavame véetné kompaktni ochranné tasky a baterii.

Stfidavy proud 0,1 A-3000 A

Méfici rozmezi 30 A/300 A/3000 A

Meénici pomér 0,01 A/O,1 A/TA

Délka mérici smycky 46 cm

Délka spojovaciho vodice méfici smycky 1.8 m

Pamét’ s naméfenymi hodnotami HOLD, MAX/MIN

Kategorie méreni CAT IV 600 V

Osazeni baterii 2 x mikro AAA/LRO3

5583 BENNING € 224,50 (W514)
Obj. ¢. ...0002

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

BENNING

5/83




Zkouseci a méfrici pristroje
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Digitalni multimetr MM P3

Provedeni: Prakticky multimetr v kapesnim formatu. 132 x 86 x 19 mm, pouze 130 g véetné pfisluSenstvi
Ochrana proti prepéti ve vSech oblastech a automatickym vypnutim po 30 minutach (Ize deaktivovat).
Dodavéame v koZzeném pouzdru s pfipojenym bezpeénostnim méficim vodi¢em a bateriemi.

5

PouZiti: K méreni stejnosmérného a stridavého napéti, jakoz i odporu, kmitoétu a kapacity, kontinuity

a testovani diod.

Stejnosmérné napéti 0,1 mV-600 V
Stridavé napéti 0.1 mV-600 V
Odpor 0,1 Ohm-40 MOhm
Kontinuita/dioda ano/ano

Kmitocet 0,001 Hz-5 MHz
Kapacita 10 pF-100 pF
Kategorie méreni CAT Il 300 V, CAT Il 600 V
Metoda méreni RMS

Osazeni baterii 2 x knoflikovy ¢lanek LR44
Ukazatel LCD

5578 BENNING € 44,90 (W514)
Obj. ¢. ...0010

Digitalni multimetr

CAT BENNING
n

300V

Provedeni: S certifikaci GS. Zafizeni z plastu, odolném proti narazu. V multimetru je kromé toho integrovano

teplotni ¢idlo.

PouZiti: K méreni stejnosmérného a stfidavého napéti, jakoz i proudu a odporu, kontinuity a testovani diod.
Integrované teplotni ¢idlo umoziiuje méfeni teploty v rozmezi —40 °C do +400 °C.

Obsah dodavky: Digitalni multimetr, plastovy box s PUR vlozkou a prihlednym poklopem, ndvodem
k pouziti, silikonové mérici vodiCe, baterie a ochranné pouzdro.

Stejnosmérné napéti

2V-600 V/1 mV

Stridavé napéti

2 V-600 V/1 mV

Stejnosmérny proud

200 mA, 10A/0,1, 10 mA

Stfidavy proud 200 mA, 10A/0,1, 10 mA

Odpor 2 kOhm-2 MOhm

Teplota -40 °C do +400 °C

Kategorie méreni CAT Il 600 V

Druh ochrany IP 40

Osazeni baterii 1 x blokova baterie 6LR61

Ukazatel LCD

5579 format o 81,80 (W513)
Obj. ¢. ...0010

Digitalni multimetr MM 1-3

CAT Fformat

professional quality

Provedeni: Kryt z plastu s odolnosti proti narazu se snimaéem voltd. Dodavame véetné dratového
teplotniho ¢idla s adaptérem, zavésného ustroji, kompaktni ochranné tasky, bezpecnostnim méricim
vodi¢em s dvojitou izolaci, jakoz i bateriemi.

Stejnosmérné napéti 0,1 mV-1000 V
Stridavé napéti 0,1 mV-750V
Stejnosmérny proud 1 mA-10A
Stfidavy proud 1 mA-10A
Odpor 0,1 Ohm-20 MOhm
Kontinuita/dioda ano/ano
Kmitocet 1 Hz-20 MHz
Kapacita 1 pF-2 mF
Teplota —-20°C do +800 °C
Kategorie méreni CAT Ill 600 V
Metoda méreni RMS

Druh ochrany IP 30
Osazeni baterii 2 x mikro AAA/LRO3
Ukazatel LCD

5587 BENNING € 104,50 (W514)
Obj. ¢. ...0350

5/84

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

Voltovy senzor
cat === BENNING
P30 | T4
600V =

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Zkouseci a méfrici pristroje
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Digitalni multimetr

Provedeni: Kryt z plastu s odolnosti proti narazu. Dodavame véetné kompaktni ochranné tasky
bezpecnostnimi méficimi vodici s dvojitou izolaci a baterii. P30 BENNINE
5584 MM 1. Lieferung inkl. Gummischutzrahmen.
5587 0005 MM 2. Lieferung inkl. Gummischutzrahmen.
5587 0050 MM 3. Lieferung inkl. Gummischutzrahmen.
5587 0100 MM 4. Dodavéame vcetné modulu AC proudovych klesti a méficich hrotd.
I- ¥
HANEN}
o - SRR -,
1 BENNING
F BENNING
COM VOuA
NG Y ﬂEr-;NING i 2 BENNING r..ru'.-1 3"
5584 5587 0005 5587 0050 5587 0100 Iﬂ
|
CAT CAT CAT CAT {
I In [ [ « \
600 V 600 V 300V 300V :
Model MM 1 MM 2 MM 3 MM 4
Stejnosmeérné napéti 0,1 mV-600 V 0,1 mV-1000 V 0,1 mV-600 V 1 mV-600 V
Stfidavé napéti 1 mV-600 V 0,1 mV-750V 0,1 mV-600 V 1 mV-600 V
Stejnosmérny proud 0,1 yA-3,2 mA 0,1 yA-20 A 0,1 yA-20 A -
Stfidavy proud - 0,1 pA-20 A 0,1 pA-20 A 0,1 A-300 A
Odpor 0,1 Ohm-32 MOhm 0,1 Ohm-20 MOhm 0,1 Ohm-20 MOhm 0,1 Ohm-42 MOhm
Kontinuita/dioda ano/ano ano/ano ano/ano ano/ano
Kmitocet - - 1 Hz-200 kHz -
Kapacita - - 1 pF-200 uF -
Rozvor klesti - - - 30 mm
Kategorie méreni CAT Il 600 V CAT Il 600 V CAT Il 300 V CAT Il 300 V
Metoda méfeni RMS RMS RMS RMS
Druh ochrany IP 30 IP 30 IP 30 IP 30
Osazeni baterii 2 x mikro AAA/LRO3 1 x blokové baterie 6LR61 1 x blokové baterie 6LR61 2 x mikro AAA/LRO3
Ukazatel LCD LCD LCD LCD
5584 BENNING € 83,60 - - - (W514)
5587 BENNING € - 99,00 125,00 143,50 (W514)
Obj. ¢. ...0005 ...0005 ...0050 ...0100
Legenda:
1) Elektroinstalagni
Méf¥ici kategorie k“{'?'ce
CAT 1 a2 CAT IV 2) Potitadlo
3) Vnéjsi budova
CATI Plati pro méfeni elektrickych obvodi, které nejsou elektrické stanice

piimo napojeny na napajeci sit (napf. pfistroje
se specidlni ochranou)

Plati pro méfeni elektrickych obvodi, které jsou
pfimo napojeny na nizkonapétovou napajeci sit
(napf. pristroje v domécnosti)

Plati pro méfeni elektrickych rozvodii v budovéch
(napf. rozvadéci, kabeldze, elektrickych zasuvek,
spinaci)

Plati pro méfeni na zdroji nizkonapétovych
elektrickych rozvodi (napf. potitadlo, hlavni
pripojka, primarni jistice pred nadmérnym proudem)

CATHI

CAT Il

CAT IV

1
I I 4) Zemnici kabel
] } |
I ! | %)
N |
| I |
— % | T | =
[ cari_|,[_carn_|,[_catm_|,[ _CATNV | = 4

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

5/85

dodatecné prepravni naklady.



Zkouseci a méfrici pristroje
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5

Digitalni multimetr pro primyslové aplikace

Provedeni: Kryt z plastu s odolnosti proti narazu s integrovanym ochrannym pryZzovym ramem.
Voltové ¢idlo a méfici metoda TRUE RMS pro precizni vysledky méreni, také v pripadé signald,
neodpovidajicim sinusovym kfivkam. Dodavame véetné kompaktni ochranné tasky a bezpeénostnimi
meéficimi vodici s dvojitou izolaci a bateriemi.

5587 0152 MM 5-1. HOLD, PMAX/PMIN, REL.

5587 01565 MM 5-2. Mikro-ampérové mérici rozmezi (400 pA DC/4000 pA DC) k méreni

ionizacniho proudu na topnych zafizenich. HOLD, PMAX/PMIN, REL.

5587 0210

proudu na topnych zafizenich. Funkce Auto V pro automatickou detekci
stejnosmérného/stfidavého napéti, s nizkou vstupni impedanci (LoZ) k potlaceni
kapacitné/induktivné zbytkovych napéti. HOLD, PEAK, REL. a dratové teplotni

cidlo.

5587 0215

MM 6-1. Mikro-ampérové méfici rozmezi (600,0 pA) k méfeni ionizaéniho

MM 6-2. Funkce Auto V pro automatickou detekci stejnosmérného/stfidavého

napéti, s nizkou vstupni impedanci (LoZ) k potlaceni kapacitné/induktivné
zbytkovych napéti. HOLD, PEAK, REL.

5587 0251

MM 7-1. Funkce Auto V pro automatickou detekci stejnosmérného/

stfidavého napéti, s nizkou vstupni impedanci (LoZ) k potlaceni kapacitné/
induktivné zbytkovych napéti. Dodavame véetné dratového teplotniho Cidla
s adaptérem. HOLD, MIN/MAX, PEAK.

BENMING MM 51

BENNING MM 5-2

-

[Voltovy senzor
P30 4

BENNING

5587 0152 5587 0155 5587 0210 5587 0251
CAT CAT CAT CAT CAT
1 1 I\ \% I\
600V 600V 600V 600V 600V
Model MM 5-1 MM5-2 MM 6-1 MM 6-2 MM 7-1
Stejnosmérné napéti 0,1 mV-600 V 0,1 mV-600 V 0,1 mV-1000 V 0,1 mV-1000 V 10 pV-1000 V
Stridavé napéti 0,1 mV-600 V 0,1 mV-600 V 0,1 mV-1000 V 0,1 mV-1000 V 10 pv-1000 V
Stejnosmérny proud - 0.1 pA-10A 0.1 pA-600 pA 1mA-10A 10 pA-10 A
Stfidavy proud - 1mA-10A 0,1 pA-600 pA 1 mA-10 A 10 yA-10 A
Odpor 0,1 Ohm—40 MOhm 0,1 Ohm—40 MOhm 0,1 Ohm-40 MOhm 0,1 Ohm-40 MOhm 0,1 Ohm-40 MOhm
Kontinuita/dioda ano/ano ano/ano ano/ano ano/ano ano/ano
Kmitocet 0,01 Hz-50kHz 0,01 Hz-50 kHz 0,01 Hz-100 kHz 0,01 Hz-100 kHz 0,01 Hz-100 kHz
Kapacita 0,01 nF-1 mF 0,01 nF-1 mF 1 nF-10 mF 1 nF-10 mF 1 nF-10 mF
Teplota - -40° do +400 °C -40° do +400 °C - —-40° do +400 °C
Kategorie méreni CAT Il 600 V CAT Il 600 V CAT IV 600 V CAT IV 600 V CAT IV 600 V
Metoda méreni TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS
Druh ochrany IP 30 IP 30 IP 30 IP 30 IP 30
2 x mikro 2 x mikro 1 x blokova baterie 1 x blokova baterie 1 x blokova baterie
Osazeni baterii AAA/LRO3 AAA/LRO3 6LR61 6LR61 6LR61
Ukazatel LCD LCD LCD LCD LCD
5587 BENNING € 96,50 147,50 168,00 184,50 222,00 (W514)
Obj. ¢. ...0152 ...0155 ...0210 ...0215 ...0251
5 /86 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni.

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Digitalni multimetr MM 12

Zkouseci a méfrici pristroje

NEW|

Provedeni: Kryt z plastu s odolnosti proti narazu s integrovanym ochrannym pryZovym ramem.
Bluetooth® a méfici metoda TRUE RMS pro precizni vysledky méreni, také v pfipadé signald,
neodpovidajicim sinusovym kfivkam. Datovy logger LOG (40000 namérenych hodnot), pamét' MEM
(1000 namérenych hodnot), funkce AutoV pro automatickou detekci stejnosmérného/stfidavého napéti,

s nizkou vstupni impedanci (LoZ) k potlaceni kapacitné/induktivné zbytkovych napéti a filtr doIni propusté
(HFR). A-Save, SAVE, HOLD, P-HOLD, REL, MAX/MIN/AVG. Datovy prenos naméfenych hodnot na chytry
telefon a tablet (bluetooth® 4.0). Bezplatna aplikace pro iOS a Android pro datové pfipojeni k chytrému

telefonu/tabletu.

Obsah dodavky: Digitalni multimetr, pryzovy ochranny ram, PC software, USB datovy kabel,
4 mignon baterie AA/LR6, méfici kabely, dratové teplotni ¢idlo, certifikat kalibrace a ochranna taska.

IP30

CAT

usB

Stejnosmérné napéti 10 pvV-1000 V
Stidavé napéti 10 uV-1000 V
Stejnosmérny proud 10 pA-10A
Stfidavy proud 10 pA-10A
QOdpor 0,1 Ohm-40 MOhm
Kontinuita/dioda ano/ano
Kmitocet 0,1 Hz-100 kHz
Kapacita 0,01 nNF-40 mF
Teplota —-200° do +1200 °C
Kategorie méreni CAT IV 600 V
Metoda méreni TRUE RMS

Druh ochrany IP 30

Osazeni baterii 4 mignon baterie AA/LR6
Ukazatel LCD

5587 BENNING € 440,00 (W514)
Obj. ¢. ...0260

600V

Mini proudové klesté

BENNING

5 ==

NEW|

Provedeni: Malé praktické pouzdro z plastu s odolnosti proti narazu. Voltové ¢idlo a méfici metoda
TRUE RMS pro precizni vysledky méreni, také v pfipadé signald, neodpovidajicim sinusovym kfivkam.
Filtr doIni propusté (LPF). Dodavame véetné kompaktni ochranné tasky a baterii. 1]

Pouziti: K bezpeénému méreni proudu v izolovanych kabelech, aniz by bylo nutné izolaci odstranit

Voltovy senzor
P30 || CAT 2
600V =

nebo poskodit. Precizni méreni zatéZovaciho proudu do 400 A AC. Méreni spinaného proudu (INRUSH)

motorl a osvétlovacich zafizeni.

Model CM P1 CM P2
Stejnosmérny proud - 0,01 A-400 A
Stfidavy proud 0,01 A-400 A 0,01 A-400 A
Pamét’ s naméfenymi hodnotami HOLD, INRUSH, LPF HOLD, INRUSH, LPF, ZERO
Metoda méreni TRUE RMS TRUE RMS

Rozvor klesti 23 mm 23 mm
Kategorie méreni CAT Il 600 V CAT Ill 600 V

Druh ochrany IP 30 IP 30

Osazeni baterii 2 x mikro AAA/LRO3 2 x mikro AAA/LRO3
Ukazatel LCD LCD

5585 BENNING € 86,90 119,50 (W514)
Obj. &. ...2001 ...2002

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

BENNING M P1

5585 2001

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

BENNING

BENNING W P2

5585 2002

5/87
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Zkouseci a méfrici pristroje
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Digitalni multimetr s proudovymi kleStémi

Provedeni: Pouzdro z plastu s odolnosti proti narazu a proti prasknuti, s funkci automatického
vypnuti.

Pouziti: K bezpecnému méreni proudu v izolovanych kabelech, aniz by bylo nutné izolaci odstranit
nebo poskodit.

30 BENNING

5585 0101 CM 1-1. Dodavame vcetné kompaktni ochranné tasky a baterii.

5585 0102 CM 1-2. Dodavame véetné kompaktni ochranné tasky, bateriemi a bezpe¢nostnimi méficimi kabely s dvojitou izolaci.

5585 0200 CM 2 Precizni diky metodé skutecného méreni efektivnich hodnot TRUE RMS. S certifikaci a schvalenim k provozu podle IEC/EN 61010-1
(DIN VDE 0411-1).

Idedlni k méfeni nizkych proudd. Dodavame vcetné kompaktni ochranné tasky, bezpecnostnim méficim vodicem s dvojitou izolaci, jakoz i bateriemi.

5585 0501 CM 5-1. Automaticka volba spravné funkce méreni, chybna méreni v disledku nespravné volby méreni jsou vyloucena, rychla reakéni doba diky
5 snimanym hodnotam za sekundu. Méfeni napéti probiha pri nizké vstupni impedanci (LoZ) k potlaceni kapacitné/induktivné zbytkovych napéti.

K testovani kontinuity a diod. Dodavame vcetné kompaktni ochranné tasky, bezpec¢nostnim méficim vodi¢éem s dvojitou izolaci, jakoz i baterii.

5585 0700 CM 7 Idedlni k méfeni proudu do 1000 A (stridavého a stejnosmérného).

Dodavame véetné kompaktni ochranné tasky, bezpecnostnim méficim vodicem s dvojitou izolaci, jakoZ i baterii.

5585 0900 CM 9 (klesté na unikajici proudy). Precizni diky metodé skute¢ného méreni efektivnich hodnot TRUE RMS. RozliSeni méficiho rozmezi od 1pA do
6 A. K lokalizaci unikovych proudu, zbytkového a diferenciélniho proudu v elektrickych zarizenich (VDE 0100) a pristrojich (VDE 0701/0702, DGUV
nafizeni 3, BetrSichV). Méreni béhem bézného provozu zafizeni/pristroje, idedlni k preventivnim servisnim pracim a hledani pricin zavad, spolehliva
a snadna detekce nesprévné provedené izolace. Pridavné spinatelny filtr doIni propusté (50-60 Hz). Spolehlivé odstinéni proti externim polim.
Dodavame véetné kompaktni ochranné tasky a baterii.

5585 1100

CM 11. Ideélni k vyhledavani zéavad v elektrickych zafizenich, regulacnich jednotkach a elektrickych rozvoda v automobilech. Precizni méreni
stejnosmérného/stfidavého proudu s rozlisenim o 0,1 mA. Metoda skutecného méreni efektivnich hodnot TRUE RMS, méreni klidového, zbytkového,
diferencialniho, unikajiciho a pfikonového proudu. Dodavame véetné kompaktni ochranné tasky, bezpecnostnim méricim vodi¢em s dvojitou izolaci,
jakoz i baterii.

5

5585 0101 5585 0102 5585 0200 5585 0501 5585 0700 5585 0900 5585 1100
CAT CAT CAT CAT CAT CAT CAT
1} n n \% \% n \
600 V 600 V 300V 600 V 600 V 300V 300V
Model CM 1-1 CM 1-2 CM 2 CM 5-1 cM7 CM9 CM 11
Stejnosmérné napéti - 0,1 V-600V 0,1 mV-600V 0,7 V-1000 V 0,1 V-1000 V - 0,01 V-600 V
Stridavé napéti - 0,1 V-600V 1 mV-600 V 1,3V-750V 0,1 V-750V - 0,01 V-600 V
Stejnosmérny proud - - 10 mA-300 A 0,9 A-600 A 0.1 A-1000 A - 0,1 mA-10A
Stfidavy proud 10 mA-400A 0,1A-400A 100mA-300A 09 A-600A 0,1 A-1000 A 1 pA-100 A 0,1 mA-20 A
_ 0,1 Ohm- 0,1 Ohm- 1 Ohm- 0,1 Ohm- _ 0,1 Ohm-
Odpor 20 MOhm 40 MOhm 10 kOhm 400 Ohm 600 kOhm
Kontinuita - ano ano ano ano - ano
Kmitocet - - - - 1 Hz-400 Hz - -
HOLD, MAX/MIN, HOLD, MAX/MIN,

Pamét' s naméfenymi hodnotami HOLD, MAX HOLD HOLD, MAX HOLD. ZERO PEAK, ZERO HOLD. PEAK ZERO
Metoda méreni RMS RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS
Rozvor klesti 30 mm 30 mm 25 mm 35 mm 53 mm 40 mm 23 mm
Kategorie méreni CATIIBOOV  CATIII 600V CAT Il 300 V CAT IV 600 V CAT IV 600 V CAT Ill 300 V CAT IV 300V
Druh ochrany IP 30 IP 30 IP 30 IP 30 IP 30 IP 30 IP 30

1 x blokova 2 x mikro 2 x mikro 1 x blokova 1 x blokova 2 x mikro 2 x mikro
Osazeni baterii baterie 6LR61 AAA/LRO3 AAA/LRO3 baterie 6LR61 baterie 6LR61 AAA/LRO3 AAA/LRO3
Ukazatel LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD
5585 BENNING € 65,40 87.40 187,50 271,00 292,00 425,00 337,00 (W514)
Obj. ¢é. ...0101 ...0102 ...0200 ...0501 ...0700 ...0900 ...1100
5 /88 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni.

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



A

Zkouseci a méfrici pristroje

R W

Bezpeénostni méfici kabel pro digitalni multimetry-méfici pfistroje. INEW|

Provedeni: Kategorie méreni CAT IV 600 V/CAT Il 1000 V (s ochrannou krytkou), CAT Il

1000 V (ohne bez ochranné krytky).

BENNING

BENNING
Mici hrot Délka 5585  Obj.¢.
mm mm €
2 1400 1360  ..9002
4 1400 18,80  ...9004
(W514)
5585 9002
Sada bezpeénostnich méfici kabelli TA 3 pro digitalni multimetry-méfici pFistroje. INEW|

Provedeni: MéFici hroty @ 4 mm. Kategorie méreni CAT Ill 1000 V.

Provedeni Obsah sady

BENNING

BENNING
5685 Obj. ¢.

2 bezpeénostni testovaci hroty (Uzké provedeni)
2 bezpeénostni drapakové chapace

Zkousecka zasuvek SDT 1

(W514)

e A
8 kust 2 bézpecnostni méfici kabely (silikon) 52,50 ...9800
2 bezpeénostni krokosvorky

Obr. podobny

Provedeni: Tabulka stav( informuje o spravném pripojeni (OK, zelend) a druhu chybného pfipojeni
(Cervena: chybi vodic¢ PE, N, L, zdména vodicl L-/PE). Aktivni test PE vodice dotykovou elektrodou,
signalizace nebezpecného dotykového napéti (> 50 V) na pripojce bezpeénostniho kabelu (PE) pres
LCD displej. Testovaci tlacitko k aktivaci jistice 30-mA-FI-/RCD. Jednoznacna signalizace pres

3 LED kontrolky a LCD displej.

PouZziti: Rychlé a snadné testovani spravného pripojeni SCHUKO elektrickych zasuvek.

Stiidavé napéti

230V

Frekvencéni rozmezi

50 Hz-60 HZ

Kategorie méfeni

CATII 300V

5586 BENNING €
Obj. ¢.

49,90 (W514)
...0500

Méf¥ic izolaéniho odporu IT 101

Provedeni: Kryt z plastu s odolnosti proti narazu. VoliteIné mezni hodnoty pro ISO méfeni, signalizace
pozitivniho vysledku testu pred zelenou LED, ¢ervena LED signalizuje testovaci/externi napéti, zapinatelny P40
kontrolni hrot k spousténi mériciho procesu, interni pamét, méreni napéti pomoci filtrG dolni propusti, \%
automatické vybiti kapacitnich napéti. Izolacni odpor (50 V-1000 V) s kalkulaci vysledného tnikového
proudu, indexu polarizace (Pl) a stupné dielektrické absorpce (DAR).

PouZziti: Pro izolaéni a nizkoohmova méreni elektrickych zafizeni, pristroji, vodicd, motord a generatord.

Dodavame: Méfi¢, zapinatelny testovaci hrot, méfici vodice, krokodylové svorky, pryzovy ochranny ram,

baterie a tasku.

CAT BENNING

Nizko-ohmovy odpor

0,01 Ohm-40 Ohm

Izola¢ni odpor

50 kOhm-20 GOhm

Odpor 0,01 Ohm-40 kOhm

Napéti 0,1 V-600V

Pamét' s namérenymi hodnotami 500

Metoda méreni TRUE RMS

Kategorie méreni CAT IV 600 V

Rozméry (D x S x V)/hmotnost 207 x 95 x52 mm/630 g

Osazeni baterii 4 x mignon AA/LR6

5586 BENNING € 488,00 (W514)
Obj. ¢. ...0100

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

5/89
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Zkousecka elektroinstalace

Provedeni: Kryt z plastu s odolnosti proti narazu, graficky displej s podsvicenim, funkce ndpovédy se BENNING
schématem obvodt. Online hlida¢ napéti, priibéh testu s ukazatelem dobry/Spatny aktualni vysledek.

Pouziti: Na bezpecnostné technické testy elektrickych zafizeni v souladu s DIN VDE 0100-600
a DIN VDE 0105-100.

Dodavame: Zkousecku, testovaci kabel s konektorem s ochrannym kontaktem, 3-vodiCovy testovaci kabel
o délce 1,5 m, 3 tetovaci hroty, 3 krokodylové svorky, nabijecku s 6 NiMH AA-akumulatorovymi télesy,
kalibracni certifikét a tasku.

5586 0115 IT 115. Testovani jistict FI-/RCD standardné a s prodlevou (S) typ
AC, A, F véetné AUTO-testu.

5586 0130 IT 130. Bidirekcionalni rozhrani (USB/RS 232). Testy jisti¢t FI-/RCD standardné a s prodlevou
(S) typ AC, A, F, B, B+ vcetné AUTO-testu. Pamét' na namérené hodnoty pres 4 urovné (objekt,

blok, pojistka, méreny bod), nacteni struktur zafizeni, stdhnuti namérenych hodnot, integrované TRUE RS R TR
hodiny realného Casu (namérena hodnota a datum/cas), testovaci protokol v souladu s ZVEH.
Dodavame véetné PC softwaru, USB kabelu, RS232 kabelu a zapinacim testovacim hrotem 5586 0115
Commander.
Model IT115 IT 130
Nizko-ohmovy odpor 0,01 Ohm-2 kOhm 0,01 Ohm-2 kOhm
Izolacni odpor 10 kOhm-1000 MOhm 10 kOhm-1000 MOhm
Impedance vodice (L-N/L) 0,01 Ohm-10 kOhm 0,01 Ohm-10 kOhm
Zdanliva impedance (L-PE) 0,01 Ohm-10 kOhm 0,01 Ohm-10 kOhm
Zkratovy proud 0,01 A-200 kA 0,01 A-200 kA
Tocivé pole ano ano Ty
Napéti 1V-550V 1V-550V
Kmitodet 0 Hz-500 Hz 0 Hz-500 Hz 5586 0130
Metoda méreni TRUE RMS TRUE RMS
6 x NiMH-AA-dobijeci 6 x NiMH-AA-dobijeci
Osazeni baterii baterie 1,5 V baterie 1,5 V
5586 BENNING € 791,00 1369,00 (W511)
Obj. ¢. ...0115 ...0130

Zkous$ecka pristroji ST 710/ST 725

Provedeni: Automaticky pribéh testu s ukazatelem dobry/Spatny vysledek pro pristroje tridy |, Il (Il)
a test vodicl. Méreni napéti na externi zasuvce s ochrannym kontaktem. Trifazové komponenty Ize BENNING
méfit pomoci prislusnych méficich adaptér(, které jsou soucasti samostatného prislusenstvi. Mezni
hodnoty jsou pfednastavené v souladu s normou VDE. Kapacita baterii na 2500 méreni. Dodavame
véetné prenosné tasky s paskem, testovacich vodici s ichopnou svorkou, vodi¢il na studené pristroje 8 BENNING 57725
a bateriemi. oy NG

Poutziti: K provedeni bezpeénostné technickych testil (DGUV nafizeni 3 ohledné testu)
elektrickych pfistroji a pracovnich prostiedki v souladu s VDE 0701-0702, DGUV nafizeni 3,
OVE/ONORM E 8701, NEN 3140. Vhodné k pouziti v elektrotechnice, primyslu, béhem servisnich
praci a servisnich a komunalnich sluzbach.

5561 0710 S provozem na baterie. Testovani elektrickych pfistroji/nastroji s vypinacem/
zapinacem, tepelnych pfistroji, pfistroji s motorem, svitilen, navinutych elektrickych
prodluzovacich kabeli, rozvadécu a pfistroji v domécnosti. Proud ochranného vodicée/
dotykovy proud pres metodu méreni zbytkového proudu.

5561 0725 Se sitovym a bateriovym pohonem. Testovani pfistrojl se spinacimi/sitovymi
komponentami a relé zavislymi na nizkém napéti, napf. elektronicky fizenymi pfistroji/nastroji,
pristroji v informacni a komunikaéni technice, jakoz i pristroji, které Ize kompletné testovat
pouze pomoci sit'ového napéti. Proud ochranného vodice/dotykovy proud pres diferenéni/
pfimé méfeni. Pamét' na namérené hodnoty pro 999 jednotlivych objektd, nacitani mozné
pres rozhrani mikro-USB. Kromé toho vcetné integrovanych hodin redlného c¢asu za ucelem
ukladani namérenych hodnot vcéetné data a ¢asu testu do paméti, mikro-USB kabel, sit'ovy
kabel, véetné nacitaciho softwaru (CD).

5561 0710 5561 0725
Model ST 710 ST 725
Odpor ochranného vodice 0,05 Ohm-20 Ohm 0,05 Ohm-20 Ohm
ZkusSebni proud + 200 mADC +200 mA DC
Izolacni odpor 0,1 MOhm-20 MOhm 0,1 MOhm-20 MOhm
Zkusebni napéti 500V DC 250 V/500 V

Proud ochranného vodice/dotykovy
proud pres diferencni/pfimé méreni
Proud ochranného vodice/dotykovy proud

- 0.25 mA-20 mA/0.1 mA-2 mA

pres metodu méfeni zbytkového proudu 0.1 mA-20 mA 0,25 mA-20 mA
FI/RCD ochranny vodic, zku$ebni proud - 30 mA + 150 mA
Ree. Riso, test kontinuity/zkratu fazového/ Ree, Riso, test kontinuity/zkratu fazového/
Vykonovy test neutralniho vodice neutrélniho vodice
Napéti 50 V-270V 50 V-270V
Osazeni baterii 6 x mignon baterii 1,5 V 6 x mignon AA/LR6
5561 BENNING € 469,00 765,00 (W511)
Obj. &. ...0710 ...0725
5 /90 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sada zkousSecek pristroju ST 755 SET/ST 760 SET

Provedeni: Moderni a intuitivni uzivatelska plocha s dotykovou obrazovkou a klavesnici QWERTZ,
s funkci ndpovédy, automatickym a manualnim pribéhem testi s ukazatelem dobry/Spatny,
kompletni databaze obrobki véetné historie provedenych testu Ize uloZit na pamét'ovou SD-kartu,
bezplatna aktualizace firmwaru, s akumulatorem pro pfipad vypadku napéti napajeci sité. Test
funkénosti (V/A/W) pomoci metody TRUE-RMS, test mobilnich PRCD (PRCD-S/-S+/-K),
FI/RCD-typ testu AC/A/F/B/B+.

Pouziti: Bezpeénostné technické testy elektrickych zafizeni a pracovnich prostiedkt v souladu
s DIN VDE 0701-0702, DGUV nafizeni 3, BetrSichV a medicinskych elektrickych pfistroji
v souladu s DIN VDE 0751-1 (DIN EN 62353), nemocnicni/stacionarni lizka.

Dodavame: Zkousecka v kuffiku s odolnosti proti proraZeni, vodé a hustému prachu (IP 67),
samocinné kompenzujici se testovaci vodi¢, méfici prislusenstvi, vodice na studené pristroje,
SD-karta, PC-software, scanner ¢arovych kédd, etikety s ¢arovym kédem (1000 kust), certifikacni
plakety (300 kusu).

BENNING

5561 0760 K testovani svarecek VDE 0544-4 dalsi testy: Mezni hodnota a TRMS-efektivni hodnota

m amplitudy napéti nezatizeného obvodu, jakoz i dotykovy proud el. rozvodu svarecky.

Model

ST 755 SET

ST 760 SET

QOdpor ochranného vodice

100 mOhm-30 Ohm

100 mOhm-30 Ohm

Zku$ebni proud

200 mA DC, 10 AAC

200 mA DC, 10 AAC

Izola¢ni odpor

0,1 MOhm-100 MOhm

0,1 MOhm-100 MOhm

ZkuSebni napéti

50V-1000V DC

50V-1000V DC

Proud ochranného vodice/dotykovy

proud pres diferencni/pfimé méreni 0,05 mA-25 mA 0,05 mA-25 mA

/ méreni zbytkového proudu

Zbytkovy proud pfistroje a zbytkovy proud

apztkaé\r/x Eompoienty]u ME pyl"tistrgﬁp 0,05 mA-25 mA 0,05 mA-25 mA

Test kontinuity (neutralni vodic) ano ano )
Test kontinuity (fazovy vodic) ano ano Iﬂ
Testovani svarecek ne ano t
Napéti/proud 1V-360V/0,1 A-16 A 1V-360V/0,1 A-16 A « ‘
Elektricky/zdanlivy vykon 20 W-4000 W 20 W-4000 W )

WLAN, Bluetooth?®,

4 x USB-A, 1 x Mini-USB,

WLAN, Bluetooth®,

4 x USB-A, 1 x Mini-USB,

1 xRJ 45, 1xRJ 45,
Rozhrani 1 x slot na SD-karty 1 x slot na SD-karty
Barevna LCD Barevna LCD
Ukazatel dotykové obrazovka dotykové obrazovka
5561 BENNING € 1999,00 2348,00 (W511)
Obj. ¢. ...0755 ...0760 5561 0760

ZkousSecka fotovoltaickych instalaci PV 1-1

Provedeni: Automaticky pribéh testu, bezpecné méfici pfipojeni také v pripadé pfivodu energie PV zafizeni.
Pamét naméfenych hodnot pro 200 fotovoltaickych pfivodi, USB rozhrani pro stazeni naméfenych
hodnot. Integrované hodiny reélného ¢asu k ukladani namérenych hodnot s datem a casem. Bezdratové IP40 usB
pripojeni na méfic vstupniho sluneéniho zareni a teploty BENNING SUN 2 (obj. ¢. 5586 0400).

ISO vysledek méreni s ukazatelem dobry/Spatny, automatickym ukazatelem polarity napéti s akustickym/
vizudlnim varovéanim v pripadé nespravného zapojeni poli, pfimé pripojeni na v§echny standardni
fotovoltaické moduly s konektorem MC4 nebo Sunclix.

BENNING

Poutziti: Pro kolaudacni a pravidelné servisni testy fotovoltaickych systémi pfipojenych do napéjeci elektrické BENNING PV 1-1
sité v souladu s VDE 0126-23 (DIN EN 62446). Vhodné pro provozovatele solarnich zafizeni (prvni uvedeni
do provozu, pravidelné servisni testy, hledani zavad), odborné poradce v oblasti fotovoltaickych zafizeni,

jakoz i pro servisni, iklidové a udrzbové tymy.

Dodavame: Zkousecku, krokodylové svorky, méfici vodice MC4-/Sunclix, certifikat kalibrace, tasku, baterie
a software ke staZeni dat na CD-ROM.

Odpor ochranného vodice 0,05 Ohm-199 Ohm
Zku$ebni proud (stejnosmémy proud) 200 mA

Izolacni odpor 0,05 MOhm-199 MOhm
Zkusebni napéti 250 V-1000 V

Napéti nezatizeného obvo-

d: rz:tej n?)samé?n; p?o?llzi)o 5V-1000V
Zkratovy proud (stejnosmérny proud) 05A-15 A

Pamét’ s naméfenymi hodnotami 200
Rozméry (D x S x V)/hmotnost 270 x 115 x 55 mm/2800 g

Osazeni baterii 6 x mignon AA/LR6
5586 BENNING € 1286,00 (W511)
Obj. ¢. ...0300

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

5/91
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ZkousSecka fotovoltaickych instalaci PV 2

NEW|

Provedeni: Automaticky prabéh jednotlivych testii pro méreni charakteristické krivky a provedeni ISO
testu, bezpecné mérici pripojeni také v pripadé privodu energie fotovoltaického zafizeni. USB rozhrani pro USB
staZzeni naméfenych hodnot. Integrované hodiny reélného ¢asu k ukladani namérenych hodnot s datem

a Casem jejich zaznamu. Bezdratové pripojeni na méric vstupniho slunecniho zareni a teploty SUN 2. ISO
vysledek méreni s ukazatelem dobry/Spatny, automatickym ukazatelem polarity napéti s akustickym/vizualnim
varovanim v pfipadé nespravného zapojeni poll, pfimé pfipojeni na vSechny standardni fotovoltaické moduly
s konektorem MC4 nebo Sunclix. Charakteristické kfivka proudu, napéti, véetné charakteristické krivky vykonu
s ukazatelem napéti, proudu v bodé MPP (Maximum Power Point) a FF (faktor zapInéni), bezplatna aplikace
pro Android (NFC) pro zobrazovani charakteristickych krivek, kalkulace STC (standardnich testovacich
podminek) a porovnavani vykonu pres integrovanou databazi fotovoltaickych moduli.

Poutziti: Pro kolaudacni a pravidelné servisni testy, jakoz i posuzovani vykonu fotovoltaickych systému
pripojenych do napéjeci elektrické sité v souladu s VDE 0126-23 (DIN EN 62446) a VDE 0126-24

(DIN EN 62446). Vhodné pro provozovatele solarnich zafizeni (prvni uvedeni do provozu, pravidelné
servisni testy, hledani zavad), odborné poradce v oblasti fotovoltaickych zafizeni, jakoZ i pro servisni,
uklidové a udrzbové tymy.

Dodavame: Zkousecku, krokodylové svorky, méfici vodice MC4-/Sunclix, certifikat kalibrace, tasku, baterie,
USB kabel a software ke stazeni dat na CD-ROM.

Upozornéni: Méri¢ vstupniho slunecniho zareni a teploty Benning SUN 2, viz Obj. ¢. 5586 0400.

Odpor ochranného vodice 0,05 Ohm-199 Ohm
0,05 MOhm-199 MOhm (Riso0)/0,05
Izolacni odpor MOhm-300 MOhm (2pdlova)
Napéti nezatizeného obvodu 5V-1000V DC
Zkratovy proud 0,5 A-15ADC
Rozhrani USB, WiFi, NFC
Pamét' s naméfenymi hodnotami 999
Rozméry (D x S x V)/hmotnost 270x 115 x 55 mm/2600 g
Osazeni baterii 6 x mignon AA/LR6
5586 BENNING € 1595,00 (W511)
Obj. &. ...0600
PC software SOLAR Manager NEW|

pro zkousecku fotovoltaickych instalaci PV 2

BENNING

BENNING PV 2

Provedeni: Generovani testovacich reporti a dokumentace vykonnostnich dat fotovoltaického generatoru:
Pmpp, Uoc, Umpp, Isc, Impp, faktor zaplnéni, teplota a vstupni slunecni zareni. Dokumentace I-U-
charakteristickych kfivek (napéti el. proudu) a P-U-charakteristickych krivek (vykonnostniho napéti)
nameérenych zkouseckou fotovoltaickych instalaci PV 2. Kalkulace STC (standardnich testovacich podminek)
a porovnavani charakteristickych krivek pomoci integrované databaze fotovoltaickych moduld.

PoutZiti: Pro generovani testovacich report a dokumentace dle norem DIN EN 62446 (VDE 0126-23)
a DIN EN 61829 (VDE 0126-24).

BENNING
5586  Obj.C.
€
204,50  ...0700
(W511)

Meéfi¢ vstupniho sluneéniho zareni a teploty SUN 2

BENMING SOLAR Manager

Provedeni: S kalibrovanou referencni fotovoltaickou bunkou, precizni méreni slunecniho zareni, 2knalovy
termicky senzor, digitalni kompas, zdznam dat o intenzité slunecniho zareni, teplota modulu/prostredi, P40
zaznam data a ¢asu s kazdym mérenim pomoci hodin redlného casu a nastavitelnym intervalem méreni

UsB

(1-60 minut), bezdratové piipojeni s dosahem cca 30 m ve volném prostoru ke zkouSecce fotovoltaickych
instalaci BENNING PV 1-1 a PV 2, jakoz i USB rozhrani pro stahovani namérenych dat.

Pouziti: Idedlni k planovani a pro kolaudacni a pravidelné servisni testy fotovoltaickych systému pripojenych
do napéjeci elektrickeé sité v souladu s VDE 0126-23 (DIN EN 62446) a k testovani termickych solarnich
zarizeni (solarni termika). Vhodné pro provozovatele solarnich zafizeni (prvni uvedeni do provozu, pravidelné
servisni testy, hledani zavad, ekonomické audity), odborné poradce v oblasti fotovoltaickych zafizeni,

jakoZ i pro servisni, uklidové a udrzbové tymy. K méfeni slunecniho zareni, teploty fotovoltaického modulu

a teploty prostredi, geografické orientace a uhlu sklonu.

Dodavame: Méric, certifikat kalibrace, tasku, pryZzovy ochranny ram, termicky senzor pro modul a prostredi,
USB kabel, nacitaci software (CD) a baterie.

Upozornéni: Zkousecka fotovoltaickych instalaci BENNING PV 1-1 viz Obj. ¢. 5586 0300 a PV 2 viz
Obj. ¢. 55686 0600.

Vstupni solarni zafeni 100-1250 W/m?
Teplota (modul/prostredi) -30°C do+125°C
Geograficka orientace 0°-360°

Meéri¢ sklonu 0°-80°

Hodiny realného casu Datum/Cas

Pamét' s namérenymi hodnotami 5000

Rozméry (D x S x V)/hmotnost 150 x 80 x 33 mm/347 g
Osazeni baterii 2 x mignon AA/LRB
5586 BENNING € 400,00 (W511)
Obj. ¢. ...0400

5 /92 VSechny uvedené ceny je nutné chapat
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Kli¢ k rozvadééim Elektro

KIi¢ k rozvadécim

T T A v

Provedeni: Ze zinkové tlakové litiny, tvar na kriz. Kli¢ s dvou-bitovym zarezem 7 mm/kfizovym zérezem PH 2,
vnéjsim ctyrhranem 6; 8 mm; vnéjsi trojhranem 9 mm, dvou-profilovy kli¢ cepeli 3—5 mm a ¢tyrhranny kli¢
na ventil topnych téles 5 mm, jakoz i otvirak na lahve.

Fformat

professional quality

Rozméry 5592 Obj. &.
mm €
75 x 110 10,45 ...0005
(W513)
Kli¢ k rozvadécéiim
Provedeni: Ze zinkové tlakové litiny, tvar na kfiz. Plastovy adaptér 1/4" a otoény bit rovna
drazka 1 x 7 mm/kfizovéa dréazka PH 2 na fetizku a néstrény 4-hran na odvzdusnovaci
ventily radiatord 5 mm. O O
5588 Profily: Nastrény 4-hran 6 mm, nastréné 4-hran 7-8 mm, nastrény 3-hran 9 mm,
dvojity zub g 3-5 mm. O
5590 Profily: Stupiiovity Sroubovak 4-hran 6—7-8-9 mm, nastréné 4-hran
6-7 a 7-8 mm, nastrény 3-hran 9 mm.
S®™
5589 Nastrény 6-hran 7 mm, nastr¢né 4-hran 6—7-8 mm, nastréné 3-hran 7-8-9 mm,
m dvojity zub ¢ 3-5 mm. O o
Rozméry 5588 5590 5589 Obj. ¢.
mm € € € @ @
72x72 13,75 - - ...0005
89 x 62 - 12,80 - ...0005 O 0
65 x 65 - - 16,90 ...0005
(W523) (W523) (W523) O

Kli¢ pro rozvadéé¢ s otoénymi profily

5589

Provedeni: Ze zinkové tlakové litiny. S oboustranné osazenymi oto¢nymi profily klic¢a.

5590 0040 V tyéovém tvaru s magnetickym upinaéem bitt 1/4" bit. Natocené tyéového pouzdro do

pozadovaného uhlu Ize pouzivat jako rukojet’ pro vyssi utahovaci moment. Nastrény stupnovy
m 4-hran 6-7 a 8—9 mm, nastrény stupnovy 3-hran 5-6, 6—7 a 8—9 mm, dvojity zub ¢ 3—-5 mm
a nastrény 4-hran na odvzdusriovaci ventily radiatord 5 mm.

5590 0025 V kiizovém tvaru s fetizkem a karabinkou. Nastrény 4-hran 6 mm, néstréné 4-hrany
7-8 mm a 9-10 mm, nastrény 3-hran 7 mm, nastréné 3-hrany 8-9 mm a 10-11 mm,
dvojity zub @ 3-5 mm, nastrény oblouk 6 mm a nastrény 4-hran na odvzdusrovaci ventily

radiatord 5 mm.

Rozméry 5590 Obj. ¢.
mm €
127 x 28 17,20 ...0040
95 x 95 27,20 ...0025
(W523)

Klié k rozvadééiim TwinKey®

0 OCm®

Qe QO

5590 0025

Provedeni: Ze zinkové tlakové litiny. Tvori dva kfize, mezi sebou spojené magnetem. Otocny bit rovna drazka
1 x 7mm/kfizova drazka PH 2 a draténé lanko z uslechtilé oceli. Kli¢ se stupnovym vnitfnim ¢tyrhranem
6—7-8-9 mm, se stupnovym vnéjSim c¢tyrhranem 6—7 mm; 8-9 mm a 10—11 mm, stupfiovym vnéjSim
trojhranem 7-8 mm; 9—10 mm a 11-12 mm, dvou-profilovy kli¢ 3—-5 mm, obloukovy klic 6 mm, jakoz i
Styrhranny kli¢ na ventil topnych téles 5 mm.

L

Rozméry 5601 Obj. ¢.
mm €
92 x 92 24,50 ...0025
(W525)

v v o

Kli¢ k rozvadécétiim Stiftform

e ICI0

CO®

Provedeni: Téleso a klip z plastu s laminatovou vyztuhou, pouzdro na klice a profil klice z tlakové litiny zinku.
Ve tvaru propisovaciho pera s upeviovacim klipem. Z pouzdra na klice Ize vyklopit Ctyfi riizné profily kli¢d.
Stupnovity nastrény 4-hran 5—6-8 mm, néstrény 3-hran 9 mm, dvojity zub ¢ 3—-5 mm, bit na kfizové Srouby
PH 2 a univerzalni uchyt na bity1/4" s permanentnim magnetem.

L

Délka 5601 Obj. ¢.
mm €
145 19,20 ...0010
(W525)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

Q0@

O
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Sroubovaci naradi, kryci plachty, VDE svorky

L L A R e o

Maticovy kli¢ na PG zavity

Provedeni: Kryt z polyamidového plastu, upinaciho tfmenu a upinacich celisti z kovu.
Bezstuprové prenastaveni rozvoru klice pomoci regulacniho sroubu, zapusténého do rukojeti.

Weidmiiller 3¢

Weidmiiller 3¢
Rozmér klice Délka 560A Obj. ¢.
mm mm €
11-24 190 79,00 ..1124
24-32 204 79,00 ...2432
(W521)
Sroubovaci nastroj pro kabely snimaéti a akénich élent
Provedeni: Cepel s ichytem na 4-hran 1/4" -pro vyménné roubovaci nastavce. z -
Rukojet' z 2slozkového plastu. Weidmiiller §
Pouziti: Pro vodice se stfikanou izolaci, vhodné také v mistech s obtiznym pfistupem.
Weidmiiller 3¢
Délka 560B Obj. ¢.
Velikost Sroubovaciho nastavce mm €
M8 220 54,00 ...0008
M12 220 54,00 ...0012
(W521)

Kli¢ na licované srouby
Provedeni: Dvoudilnéd kombinace. Kontrola a test dle DIN 57680 cast 7/VDE 0680 ¢ast 7.

Pouziti: K zasunuti nebo vyjmuti D-Sroubovych licovacich vlozek D Il v souladu DIN 49516 a
nastavcovym dilem také na D-Sroubové licovaci vlozky D Ill v souladu DIN 495186, do nebo ze soklu

i
na pojistky.
i Délka x @ 5594 Obj. ¢.
mm €
m 105 x 30 7,00 ...0005
(W516)

VDE nasuvné drzadlo pro pojistkové viozky NH

Poutiti: K nasunuti nebo vyméné pojistkovych vlozek NH s kontaktnimi ¢epelemi dle DIN 43620
Cast 1 o velikosti 00 a 0—3 pro jmenovité napéti a Cast 2 do stfidavého napéti 1000 V.

5594  Obj.é.

€ 21000 V
49,70 ...1000
(W516)

VDE pryzZova kryci tkanina

Provedeni: Test dle IEC 61112, tfida 0, A+Z, do 1000 V. Stabilizace UV, do zna¢né miry odolnost proti
protrzeni a probodnuti. Hodi se pro prace v exteriéru.

Rozméry Tloustka 5594 Obj. ¢.
m mm €
1x10 1 124,00 ...1005
(W516)
VDE svorka
Provedeni: Z plastu, s uvnitf integrovanou ocelovou pruZinou.
Sitka svorky 5594 Obj. &.
mm €
15 8,40 ...1010
(W516)
5 /94 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Prislusenstvi pro protahovani kabel(

R W

Protahovaci struna

Provedeni: Z materialu Perlon®, s masivnimi ocelovymi koncovkami a hledaci pruzinou.

Délka @ struny 5595 Obj. ¢.
m mm €
10 3 6,70 ...0010
15 3 8,70 ...0015
20 3 11,20 ...0020
(W516)

Systém pro protahovani kabell

Provedeni: Svitek optického kabelu Polykat® @ 3 mm stabilita tvaru pfi zasouvani, s pouzdrem z plastu
s odolnosti proti narazu, s integrovanou vlozkou na prislusenstvi. Ukoncovaci pouzdra 2.0 jsou na obou
koncich lepena: Mensi riziko zalomeni kabelu a mensi poloméry ohnuti do az 30 mm. Kromé toho Ize
pomoci zavitu M5 snadno prisSroubovat zavlacné prevleky, zavlaéné nebo vodici hlavy.

PouZziti: K instalaci kabell do préazdnych trubek a do jiz kabely osazenych trubek pfi naroénych podminkach.

KaTiMEX

WE AND CABLE

5491 0005 Kati® Blitz compact 2.0
- 0015 Navijeni struny klikou. Dodavame véetné 5 zavlaénych hlav & 6 mm, kabelové punéocha
s vyrovnanim proti prekrouceni, pro kabely @ 6—9 mm, 2 ukondovaci pouzdra, 3 spojovaci
pouzdra, specialni lepidlo a 2 flexi-sondy @ 7; 10 mm.
5491 0020 Kati® Blitz compact
- 0030 Odbvijeci buben je integrovany do ochranného pouzdra. Dodavame: 5 zavlacnych
hlav @ 6 mm, zafizeni na protahovéni kabelii Kati” Grip Powerdisk, kabelova punéocha
s vyrovnanim prekrouceni na kabely @ 6—-9 mm, 5 zakoncovacich &lankd, 3 spojovaci
é&lanky, specialni lepidlo a 2 pruZinové zavlaéné hlavy @ 7; 10 mm.
5491 0035 Kati® Blitz Ortung 2.0
- 0045 Navijeni struny klikou. S integrovanym kolektorovym vysilacem a médénym dratem uvnit?
struny na protahovani kabeli. Kromé toho umoziiuje hledani ucpani trubek a sledovani
jejich pribéhu ve spojeni na bézné prodejnym multidetektorem. Dodavame vcéetné
5 zavlaénych hlav @ 6 mm, kabelova puncocha s vyrovnanim proti prekrouceni, pro kabely
@ 6-9 mm, 2 zakon&ovaci ¢lanky, 3 spojovaci pouzdra, speciélni lepidlo a 2 flexi-sondy
@7;10 mm.
KaTiMEX KaTMEX
Délka 5491 Obj. ¢. Délka 5491 Obj. &. Délka 5491 Obj. ¢.
m € m € m €
20 128,50 ...0005 20 122,00 ...0020 20 156,00 ...0035
30 135,00 ...0010 30 129,50 ...0025 30 162,50 ...0040
50 157,50 ...0015 50 152,00 ...0030 50 185,50 * ...0045
* Bez kliky. (W534) (W534) * Bez kliky. (W534)

PrisluSenstvi pro systém pro protahovani kabell

NEW|

5491 0050

5491 0055
- 0065

Zasouvaci drzak z plastu s laminatovou vyztuhou, vhodny pro pravéky a levaky. K rychlému
zasouvani 3 mm optického kabelu bez ndmahy, zejména velmi dlouhych kabel(.

Protahovaci struna z laminatovych vlaken Polykat™ @ 3 mm, stabilita tvaru pfi zasouvani,
2 zakond&ovaci &lanky 2.0, pruzinovéa zavlaéna hlava @ 7 mm a zavlaéné ocko. Hodi se pro
systémy na protahovani kabell Kati® Blitz compact 2.0 und Kati® Blitz compact.

iQ@TIMEX 5491 0050
5491 Obj. ¢.
Provedeni €
Zasouvaci drzak 31,00 ...0050
Protahovaci struna 20 m 44,30 ...0055
Protahovaci struna 30 m 5190  ..0060 5491 0055-5491 0065
Protahovaci struna 50 m 66,70 ...0065
(W534)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 /9 5

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.

e

5



5 ===

Zafizeni na protahovani kabelt Kati® Twist NEW|

Provedeni: Zkroucena plastova protahovaci struna @ 4,5 mm na navijaku z pozinkované oceli. Integrovana Y ~
zapadka zamezuje samocinnému odvijeni struny. Uspora namahy az o 60 % v porovnani s béznymi ' ®
perlonovymi Ci ocelovymi pasy. Zalisované extra kratké zakoncovaci ¢lanky se zavitem M5-Gewinde pro l(c‘T MEX
snadné upevnéni kalové puncochy, zavlacnych nebo vodicich hlav. Zatizeni v tahu az do 200 kg (pas/
zakoncovaci ¢lanek).

WE AND CABLE

Poutziti: Idealni k instalaci kabeli do dlouhych trubek.

—
KaTiHEX
Délka 5491 Obj. ¢.
m €
25 214,00 ...0070
(W534)

Zafizeni na protahovani kabelt INEW|
Provedeni: Protahovaci struna z laminatovych vlaken Polykat® & 4,5 mm, stabilita tvaru pfi zasouvani, —
zakoncovaci ¢lanky M5 na obou koncich. Integrovana zapadka zamezuje samocinnému odvijeni struny. ' ©
Kromé toho lze pomoci zavitu M5 snadno prisSroubovat kabelové punéochy, zavlaéné nebo vodici hlavy. c T a
Minimalni polomér ohnuti 100 mm. J \ WE AND CABLE

Poutziti: K instalaci kabelt do prazdnych trubek a do jiz kabely osazenych trubek.

5491 0080 Kabelmax®
— 0090 Uvnitf zasobniku-hlinikového koSe s ramem z ocelovych trubek.
Obsah dodavky: Vodici hlava s oékem & 11 mm, zavit M5, 2 zavlaéné hlavy s ockem @ 6 mm,
zavit M5, 3 zakoncovaci ¢lanky, zavit M5, 2 spojovaci ¢lanky, speciélni lepidlo 3 g a taska.

KaTiMEX
Délka 5491 Obj. &.
m €
40 302,00 ...0080
60 317,50 ...0085
80 332,50 ...0090
(W534)

5491 0095 Mini-Max
Lehky navijak s drzakem, Ize pouZivat také pfi upevnéni za opasek pro
volné ruce pfi praci.

KaTiMEX
Délka 5491  Obj ¢
m €
40 19050  ...0095
(W534)
Protahovaci struna pro zafizeni na protahovani kabelt NEW|

Provedeni: Protahovaci struna z laminatovych vlaken Polykat® @ 4,5 mm stabilita
tvaru pfi zasouvéni, 2 zakon&ovaci &lanky, zavlaéna hlava s okem @ 11 mm a
zavlaénym ockem.

KaTIMEX

Délka 5491 Obj. &.

m €

40 107,00 ...0100

50 129,00 ...0105

60 151,00 ...0110

80 194,50 ...0115

(W534)
5 /96 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
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Profi sada zasouvacich tyéi na protahovani kabelt [NEW|

Provedeni: Laminatové tyce s plastovym oplasténim v rGznych primérech a poloméri ohybani. Dodavame v

[~ U—
textilni tasce s nastavitelnym pasem pres rameno. ' mT'MEx®

Pouziti: K zatahovani a protahovani kabel( a lan v mistech bez trubek na kabely, kde jsou bézna zafizeni na WE AND CRBLE
protahovani kabell pfili§ ohybna.

Obsah dodavky: 7 zatahovacich ty&i @ 8 mm kazda o délce 1 metru, 3 zatahovaci tyée @ 6 mm kazda o
délce 1 metru, prokluzny ¢lanek, LED svitilna, hak, fetez, magnet, adaptér M6 na M5, vodici hlava, vodici
hlava s ockem, zavla¢na hlava a ohybna ty¢ 15 cm.

P
KaTIMEX
5491 Obj. ¢.
Provedeni €
20 kusi 192,50 ...0075
(W534)
Zafizeni na protahovani kabelt NEW|
Provedeni: Protahovaci struna z laminétovych vldken Polykat®, stabilita tvaru pfi zasouvani, zakoncovaci _—t
¢lanky M 12, nalepené a zajisténé koliky na obou koncich. Integrovana zépadka zamezuje samocinnému I @
odvijeni struny. Kromé toho Ize pomoci zévitu M12 snadno pfisroubovat kabelové punéochy, zavlaéné c
nebo vodici hlavy. Dodavame v tasce. WE AND CABLE

Pouziti: K instalaci telekomunikacnich a elektrickych kabell do prazdnych trubek a do jiz kabely
osazenych trubek.

Obsah dodavky: Vodici hlava se zavlaénym oékem & 25 mm, hlinik, zavésné ocko, ep @ 10 mm,
2 zakoncovaci clanky, spojovaci ¢lanky, 4 upinaci koliky, specialni lepidlo 20 g, taska.

5491 0120 Kabeljet®
-0130 @ struny 7,2 mm. Minimalni polomér ohnuti 190 mm.
Ve sklapécim navijaku z pozinkované oceli.

Délka 5491 Obj. &. I
m € s
40 35500  ...0120 ‘
60 387,00  ..0125 J
80 41950  ...0130
(W534) m

5491 0135 Roéhrenaal®
+0140 @ struny 9 mm. Minimalni polomér ohnuti 240 mm.
V navijdku z pozinkované oceli na koleckach.

Délka 5491  Obj.¢.
m €
60 58250  ..0135
80 656,50  ...0140
(W534)
Pfisluenstvi pro zafizeni na protahovani kabela INEW|

5491 0145 Lubrikant pro protahovani kabelt k snizovani tfeni béhem instalace az o 90%.
Optimalni sladéni se systémy Kati® Blitz a Kabelmax®.

5491 0150 Kabelova puncocha, vyplétana z pozinkovanych ocelovych drétd, se zavitovym ¢lankem M5
— 0165 a vyrovnavani proti prekrouceni. Pouziva se se zafizenimi na protahovani kabelil Kati® Blitz,
Kabelmax® a Mini-Max.

KaTMEX
5491 Obj. ¢.
Provedeni €

Lubrikant pro protahovani kabelii, 200 g, v tubé 6,40 ...0145
Kabelova punc¢ocha 4-6 mm 15,65 ...0150
Kabelova punéocha 6-9 mm 15,65 ...0155
Kabelova punc¢ocha 9-12 mm 18,70 ...0160
Kabelova puncocha 12-15 mm 21,80 ...0165

(W534) 5491 0150-5491 0165

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 /97

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Vazaci pasky na kabely

Vazaci pasky na kabely

==
==

Provedeni: Z nylonu, samozhaseci, dle normy UL94V-2, béhem max. 30 sekund. Vysoka flexibilita také pfi
velkém kolisani teploty, do znacné miry s odolnosti proti u¢inkiim chemickych substanci a s nadprimérné

vysokou stabilitou barvy. Dodéavame po 100 kusech v plastovém sacku.
PoutZiti: K upevnéni a svazani hadic, kabeli a vodica.

SapiSelco

H S R B R __
5600 5692
12 S N
5610 5693
_ = mmasrsses _ |- i
5690 5669 odolnost proti UV
[ p————er=-
5691
<> <> <> <> <> <> <>
5600 5610 5690 5691 5692 5693 5669 Obj. &.
. S odolnosti
Délka Sirka & svazku pfirodni barva cerna modra Cervend zelend Zlutd proti UV zareni
mm mm mm € € € € € € €
100 2,5 24 0,73 0,73 - - - - 0,84 ...0005
135 2,5 35 - 1,730 - - - - - ...0006
140 3,5 36 1,81 1,81 - - - - - ...0010
180 45 45 3,350 - - - - - - ...0017
180 75 44 9,60 [ - - - - - - ...0029
200 2,5 55 2,01 2,75 - - - - - ...0007
200 35 55 3,00 3,35 - - - - - ...0012
200 4,5 51 3,42 342 - - - - - ...0020
280 35 80 3,49 - - - - - 5,25 ...0015
280 4,5 76 5,00 5,00 6,90 6,90 6,90 6,90 6,75 ...0025
360 4,5 101 6,90 6,90 - - - - 7,10 ...0027
360 75 101 10,80 10,75 - - - - 13,20 ...0030
380 4,5 110 7.85 [ - - - - - - ...0028
450 75 130, 136 - 26,90 [] - - - - 25,20 ...0033
540 75 160 22,90 29,90 [ - - - - - ...0035
750 75 222 40,60 [ 38,30 - - - - - ...0037
780 9,0 235 50,60 45,200 - - - - - ...0040
1000 12,5 300 103,00 [ 93,600 - - - - - ...0080
(W516) (W516) (W516) (W516) (W516) (W516) (W516)
Sortiment vazacich pasek na kabely
5673 0600 Dodavame v boxu na sténu
5673 1000 Dodavame v plastovém kbeliku. B .
+ 1500 SapiSelco
SapiSelco
5673 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
600 kusi 100 ks, 3,6 x 140 mm, pfirodni barva 93,60 ...0600
100 ks, 4,5 x 200 mm, pfirodni barva
100 ks, 4,5 x 280 mm, pfirodni barva
100 ks, 7,5 x 360 mm, pfirodni barva
100 ks, 3,5 x 140 mm, modra
100 ks, 3,8 x 240 mm, Cervend,
uvolnitelné (ClickTie)
1000 kusi 200 ks, 4,5 x 200 mm, pfirodni barva 35,30 ...1000 5673 0600
200 ks, 4,5 x 280 mm, pfirodni barva
200 ks, 4,5 x 200 mm, ¢ernd
200 ks, 4,5 x 280 mm, ¢ernd
100 ks, 4,5 x 280 mm, Cervend
100 ks, 4,5 x 280 mm, zelena
1500 kusit 200 ks, 2,5 x 100 mm, pfirodni barva 22,80 ...1500
300 ks, 3,5 x 140 mm, pfirodni barva
200 ks, 2,5 x 100 mm, ¢ernd
200 ks, 3,5 x 140 mm, ¢ernd
200 ks, 3,5 x 140 mm, Cervena
200 ks, 3,5 x 140 mm, modra
200 ks, 3,5 x 140 mm, zluté
(W516)
5673 1500
5/98 VSechny uvedené ceny je nutné chapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni.
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VVazaci pasky na kabely
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Vazaci pasky na kabely, s ocelovou pojistkou

Provedeni: Z nylonu, samozhaseci, dle normy UL94V-2, béhem max. 30 sekund. S velkou ocelovou
protikorozni pojistkou, ktera se zafizne do kazdé pozice vazaci pasky a tim umozni mimofadnou odolnost
proti zatézi. Hladké provedeni povrchu vézaci pasky, diky tomu je velmi flexibilni. Odolnost proti nizkym

teplotam v suchém prostredi. Dodavame po 100 kusech v plastovém sacku. sapiselco
Pouziti: V pripadé aplikaci, kdy vazaci pasky na kabely musi vydrzet
vysokou tahovou z&t&z. =
SapiSelco
Délka Sitka Tahova zatéz @ svazku 5672 Obj. ¢.
mm mm kg mm €
100 2,5 18 24 3,77 ...0005
140 3,6 28 36 5,20 ...0010 ""1
200 4,5 40 51 10,05 ...0015
360 4,5 40 103 16,20 ...0020
360 7.5 80 101 6040  ...0025 | -
(W516)

Vazaci pasky na kabely, uvolnitelné

Provedeni: Z polyesteru, samozhaseci, dle normy UL94-HB, béhem max. 30 sekund. Mimoradna barevna

odolnost také pri pfimém slunecnim zareni. Zaobleny pasek umoznuje Setrnou vazbu, kterou Ize snadno

a libovolné uvolnit a poté vazaci pasku znovu pouzit. Diky dvojité uzaviraci hlavé Ize svazat dva svazky - ,
kabelit jednou paskou. Vysoka flexibilita take pfi velkém kolisani teploty, do znaéné miry s odolnosti proti SapiSelco
udinkiim chemickych substanci. Provozni teplota se nachazi mezi —40 °C a +85 °C.

Dodavame po 100 kusech v plastovém sacku.

—— —CXC0

<>
SapiSelco
Délka Sitka Tahova zatéz @ svazku 5667 Obj. ¢.
mm mm kg mm €
240 3.8 160 61 7,10 ...0005
320 4.4 210 83 10,05 ...0010
500 5,6 320 140 40,50 ...0015
(W516)
Vazaci pasky na kabely, uvolnitelné
Provedeni: Z mékkého termoplastového polyuretanu, s odolnosti proti pretrzeni, ¢erna barva, Sifeni pozaru Hellermannilyton

v souladu s normou UL94 HB. Material s odolnosti proti UV zafeni a povétrnostnim podminkam umoznuje

Setrnou vazbu, kterou Ize snadno a libovolné uvolnit a poté vazaci pasku znovu pouzit.
Provozni teplota se nachazi mezi —40 °C a +85 °C.

HellermanriTyton

Délka Sitka Odvazovaci sila @ svazku Obsah 5652 Obj. ¢.
mm mm N mm Kusy €

180 7 57 45 16 10,80 ...0005
260 11 123 65 8 10,80 ...0010
340 1" 123 90 6 10,800 ...0012
580 28 360 150 3 15,00 ...0015

(W516)

Vazaci pasky na kabely SpeedyTie®, uvolnitelné

Provedeni: Z nylonu, Zluté, samozhaseci, dle normy
UL94-V2, béhem max. 30 sekund. S patentovanym
uzaviracim mechanismem ke komfortnimu
uvolnéni a opakovanému poutZiti. Provozni teplota
se nachazi mezi —40 °C a +85 °C, kratkodobé pfi
+105 °C.

Hellermannilyton

Délka Sitka Odvazovaci sila @ svazku Obsah 5652 Obj. ¢.
mm mm N mm Kusy €
750 12 888 210 5 8,95 ...0100
(W516)

Klesté na vazaci pasky kabell

Pouziti: K upnuti a odstfihnuti plastovych vazacich pasek na kabely.

Weidmiiller 3¢

Délka max. Sirka vézaci pasky max. tloust'ka vazaci pasky 5596 Obj. ¢.
mm mm mm €
160 4,8 1,5 49,80 ...0005
(W521)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 /99

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.

e

5
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Klesté na vazaci pasky, smrstovaci buzirky

R R

Klesté na vazaci pasky kabell

Provedeni: Z kovu, proto velmi robustni a pro univerzalni pouZiti. Se étyfstupfiovym rychlo-pfenastavenim HellermanriTyton
tazné sily.

ey —

Pouziti: K upnuti a automatickému odstfihnuti plastovych vazacich pasek na kabely.

Hellermanrifyton
Délka max. Sifka vazaci pasky max. tloustka vézaci pasky 5596 Obj. ¢.
mm mm mm €
260 4.8 1,5 198,50 ...0010
(W523)
Kle$té na vazaci pasky kabeli NEW

Provedeni: Z kovu, s plastovym krytem Ergonomické

a robustni. Pri praci bez zpétnych narazl netrpi svaly a
klouby. Diky patentované TLC technologii (tension/lock/
cut = upinat/pfidrzovat/odstfihnout). S rychlym a snadnym
nastavenim tazné sily.

Hellermanrilyton

Pouziti: K upnuti a automatickému odstrihnuti plastovych
vézacich pasek na kabely.

5596 0007

Hellermanrilyton
Délka max. Sifka véazaci pasky max. tloustka vézaci pasky 5596 Obj. ¢.
mm mm mm €
185 4,8 1,5 347,00 ...0007
191 13,56 2,0 422,50 ...0009
W523) 5596 0009

Sada termicky smr$tovacich buzirek

\
l
{
@i | Provedeni: Ze sitovaného polyolefinu (PEX), pomér smrsténi 3:1. HellermannTyton
Izolacni trida v souladu s VDE 0530, odolnost proti prorazeni v souladu s ASTM D 2671.
Bez obsahu silikonu, snasenlivost s médi, do znaéné s odolnosti proti UV zéfeni, redidldim,
jakoZ kyselinam a zasaditym roztokiim. Dodavame v plastovém kuffiku. — 2t s

5

PoutZiti: Idealni k izolovani, barevnému oznaceni a jako ochrana

proti prehybu na v elektronice a baleni kabeld. , e
5653 0100 cernd, samodinné se zhasejici. —
5653 0110 Vicebarevna, samocinné se zhasejici (kromé g"_q__'_ = - b
prahlednych smrst'ovacich buZirek). e e
N
5653 0120 Cema a prihlednd, vnjsi sténa samodinné se gt el 5653 0100 . ;

zhasejici (kromé prahlednych smrst'ovacich buzirek).
Buzirky jsou vybaveny vnitini vrstvou lepidla, taviciho
se o0 vysokych teplotach, chrani se tak pred vihkosti

a jsou timto idealni k aplikaci do venkovnich prostor.

5653 0110 5653 0120
HellermanriTyton
Podélné 5653 Obj. ¢.
smrsténi Smrstovaci Provozni Trida Odolnost proti
max. teplota min. teplota izolacniho prorazeni
Provedeni Obsah sady % °C °C materialu kV/mm €
220kusi  100ks @ 1,5 mm, L 35mm, Wd 0,45 mm +5/-10 +90 -55az+135 B 20 25,80 ...0100

50ks @ 3,0mm,

60ks @ 6,0mm,

5ks  #12,0mm,

5ks  #18,0mm,

975kusi  150ks @ 1,5 mm,

35 mm, Wd 0,55 mm
35 mm, Wd 0,70 mm
80 mm, Wd 0,70 mm
80 mm, Wd 0,80 mm
40 mm, Wd 0,45 mm +5/-10 +90 -55az+135 B 20 112,00 ...0110
200ks @ 3,0mm, 40 mm, Wd 0,55 mm
300ks @ 3,0mm, 50 mm, Wd 0,55 mm
250ks & 6,0mm, L 60 mm, Wd 0,70 mm
45ks  @12,0mm, L 100 mm, Wd 0,70 mm
20ks @120 mm, L 170 mm, Wd 0,70 mm
10ks  @24,0mm, L 200 mm, Wd 1,00 mm

[l el el e e

385kusi 100ks @ 3,0mm, L 40 mm, Wd 1,00 mm +1/-15 +110 -55az+110 A 15 133,50 ...0120
100ks @ 3,0mm, L 50 mm, Wd 1,00 mm
60ks @ 6,0mm, L 35mm, Wd 1,10 mm
40ks @ 6,0mm, L 50 mm, Wd 1,10 mm
30ks @12,0mm, L 65 mm, Wd 1,70 mm
45ks  @12,0mm, L 100 mm, Wd 1,70 mm
10ks  @24,0mm, L 200 mm, Wd 2,50 mm
L = délka, Wd = tloustka stény (W523)
5 /1 00 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



A
Klesté SIKO
R W

Klesté SIKO

Provedeni: DIN ISO 8976. Z chromvanadové oceli, Zlabkova éelist brousSena. Posuvny priichozi cep
umozniuje vysokou stabilitu diky dvojitému vedeni. Ochrana proti sevieni zabranuje zranénim zpisobenym
uskfipnutim.

5599

5591

Kované a tvrzené o vysoké kvalité. Made in Germany.

Kované provedeni.

INEW]

ﬁ)rtl‘s

Délka na matice na trubky 5599 5591 Obj. ¢.
mm mm inch € €
170 26 1 13,50 7.40 ...0175 &
5591
250 35 1.1/4 14,15 7,80 ...0240 rtis
300 43 1.1/2 20,30 14,25 ...0300
(W512) (W750)

Klesté SIKO Alligator®

Provedeni: DIN ISO 8976. Z vanadové elektro-oceli, v oleji kalené a popousténé, hlava lesténd, ichopové
plochy se specialné kalenymi zuby (61 HRC). Posuvny prichozi ¢ep umoznuje vysokou stabilitu diky dvojitému
vedeni. Ochrana proti sevieni zabranuje zranénim zplsobenym uskfipnutim. Samosvorné na trubkach

a maticich. Rukojeti s plastovymi navleky.

Délka na matice na trubky 5605 Obj. ¢.
mm mm inch €
180 36 1.1/2 15,80 ...0180
250 46 2 16,65 ...0250
300 60 2.3/4 25,00 ...0300
400 95 3.1/2 48,90 ...0400
(W525)

Klesté SIKO

Provedeni: DIN ISO 8976. Posuvny prichozi ¢ep umozriuje vysokou stabilitu diky dvojitému vedeni.

Ochrana proti sevreni zabranuje zranénim zplsobenym uskfipnutim. Rukojeti s viceslozkovymi plastovymi

navleky.
5602 Kované z chromvanadové vysoce zuslechténé oceli, hlava pochromovana
a lesténa.
5608 Alligator®. Z vanadiové elektro-oceli, kalené a popousténé v oleji, hlava pochromovana,
uchopné plochy se specialné tvrzenymi zuby (61 HRC). Samosvorné na trubkach a maticich.
Délka na matice na trubky 5602 5608 Obj. ¢.
mm mm inch € €
240 36 1.1/4 18,30 - ...0240
250 46 2 - 26,20 * ...0250
300 60 2.3/4 - 35,90 ...0300
* S obzvlast' uzkymi Gchopnymi pouzdry. (W512) (W525)

VDE klesté SIKO

Provedeni: DIN ISO 8976. Hlava pochormovana.Priichozi kluzny kloub umoznuje diky svému dvojitému
vedeni dosédhnout vysokou miru stability. Ochrana proti sevieni zabranuje zranénim zplisobenym uskfipnutim.
Izolace do 1000 V, dle IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/cast 201.

5604 Kované z chromvanadové vysoce zuslechténé oceli, hlava dodatecné lesténa. Rukojeti

s viceslozkovymi plastovymi navleky.
5611 Alligator®. Z vanadiové elektro-oceli, v oleji tvrzené a popousténé, tchopné plochy se specialné

tvrzenymi zuby (61 HRC). Samosvorné na trubkach a maticich. Rukojeti s viceslozkovymi

plastovymi névleky, s tichopnym Zlabkem a vstikovanym popisem. 5604 5&5@
5597 Alligator®. Z vanadiové elektro-oceli, v oleji tvrzené a popousténé, tichopné plochy se specialné

tvrzenymi zuby (61 HRC). Samosvorné na trubkach a maticich. Rukojeti s plastovymi navleky.

Délka na matice na trubky 5604 5611 5597 Obj. ¢.

mm mm inch € € €

240 36 23,50 - - ...0240

250 46 - 29,60 35,40 ...0250
(W512) (W525) (W525)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout

5/101

dodatecné prepravni naklady.
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Klesté SIKO Cobra® ES

Provedeni: DIN ISO 8976. Z vanadové elektro-oceli, v oleji kalené a popousténé, hlava le§téna, achopové
plochy se specialné kalenymi zuby (61 HRC). Velmi uzka konstrukce v celém useku hlavy a kloubu, s dlouhymi
$picatymi celistmi. Rychlé a licujici se nastaveni na stisknuti tlacitka, Ize prenastavovat jednou rukou

ve velmi stisnénych prostorach. Posuvny priichozi cep umozniuje vysokou stabilitu diky dvojitému vedeni.
Ochrana proti sevieni zabrariuje zranénim zplisobenym uskfipnutim. Samocinné se upinajici na trubkach

a maticich, s bezpecnou rukojeti, také na plochych obrobcich diky tfibodovému dosedu. Rukojeti s plastovymi
navleky.

PoutZiti: Idealni pro servisni sluzby, udrzbové prace, opravu pfistroja v automobilovém primyslu a v primyslu
vSeobecné. Prace s velmi nizkou vynalozenou silou, diky uzké konstrukci predevsim ve stisnénych prostorach.

<<

Délka na matice na trubky 5612 Obj. ¢.
mm Jemné nastaveni mm inch €
250 19kusl 34 1.1/4 23,70 ...0250
(W525)

Klesté SIKO s rychlo-nastavenim

Provedeni: z chromvanadové elektro-oceli, jednotlivé popousténé a tvrzené, ichopné plochy se specialné
tvrzenymi zuby (61 HRC). Obzvlast velky tichopny usek. Protibézné ozubeni v zadnim prostoru otvoru

pro nejlepsi uchyt na obrobku. Rychlé a licujici se nastaveni na stisknuti tlacitka, lze prenastavovat
jednou rukou. Optimalni nastaveni ramen pomoci jemného stupriovani. Posuvny priichozi ¢ep umozriuje
vysokou stabilitu diky dvojitému vedeni. Ochrana proti sevieni zabranuje zranénim zplisobenym uskfipnutim.
Samosvorné na trubkach a maticich. Rukojeti s plastovymi navleky.

Dmmal
Délka na matice na trubky 5814 Obj. ¢.
mm Jemné nastaveni mm inch €
180 25 kust 42 1.1/2 18,45 ...0180
250 25 kusd 50 2 20,10 ...0250
300 25 kusi 70 2.3/4 27,20 ...0300
(W512)

Klesté SIKO Cobra®

format
professional quality

Provedeni: DIN ISO 8976. Z vanadiové elektro-oceli, v oleji tvrzené a popousténé, uchopné plochy se
specialné tvrzenymi zuby (61 HRC). Rychlé a licujici se nastaveni na stisknuti tlaéitka, Ize prenastavovat
jednou rukou. Posuvny priichozi ¢ep umoznuje vysokou stabilitu diky dvojitému vedeni. Ochrana proti sevieni
zabranuje zranénim zplGsobenym uskfipnutim. Samosvorné na trubkach a maticich.

5593 Hlava le$téna, rukojeti s plastovymi navleky.

5607 Hlava pochromovana, rukojeti s plastovou tpravou.

5609 Hlava pochromovana, rukojeti s vicesloZzkovymi plastovymi navleky.
Délka na matice na trubky 5593 5607 5609 0Obj. ¢.
mm Jemné nastaveni mm inch € € €
125 13 kust 27 1 19,20 - - ...0125
150 11 kust 30 1.1/4 19,70 - - ...0150
180 18 kust 36 1.1/2 20,60 28,50 - ...0180
250 25 kusi 46 2 21,90 29,60 - ...0250
250* 25 kusl 46 2 - - 32,40 ...0250
300 30 kusl 60 2.3/4 30,50 38,30 41,80 ...0300

* S obzvlast' tizkymi Gchopnymi pouzdry. (W525) (W525) (W525)

Klesté SIKO Cobra® Quick Set

Provedeni: DIN ISO 8976. Z vanadiové elektrooceli, kalené a popousténé v oleji, hlava lesténd, uchopné
plochy se specialné tvrzenymi zuby (61 HRC). Rychlé a presné licujici nastaveni pfimo na obrobku diky
posuvu k sobé, zacvakne se pfi prvni zatézi. Nastavenou dalku uvolnéte stisknutim tlacéitka. Posuvny prichozi
¢ep umoznuje vysokou stabilitu diky dvojitému vedeni. Ochrana proti sevieni zabranuje zranénim zplsobenym
uskfipnutim. Samosvorné na trubkach a maticich.

5593 Rukojeti s plastovymi navleky.

5685 Rukojeti s izkymi viceslozkovymi plastovymi navleky.
Délka na matice na trubky 5593 5685 Obj. ¢.
mm Jemné nastaveni mm inch € €
250 25 kust 46 2 23,30 25,90 ...1250
300 25 kusl 60 2.3/4 31,60 - ...1300

(W525) (W525)
5 /1 02 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

5593

5685

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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VDE klesté SIKO Cobra®
Provedeni: DIN ISO 8976. Z vanadiové elektro-oceli, kalené a popousténé v oleji, hlava pochromovana, o
uchopné plochy se specialné tvrzenymi zuby (61 HRC). Rychlé a licujici se nastaveni na stisknuti tlacitka, ’

— _W

Ize prenastavovat jednou rukou. Posuvny priichozi ¢ep umoznuje vysokou stabilitu diky dvojitému
vedeni. Ochrana proti sevieni zabranuje zranénim zplsobenym uskfipnutim. Samosvorné na trubkach
a maticich. Rukojeti s vicesloZzkovymi plastovymi navleky, s ichopnym Zlabkem a vstfikovanym popisem,

izolace do 1000 V podle IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/¢ast 201.

21000 V

<>

Délka na matice na trubky 5528 Obj. ¢.

mm Jemné nastaveni mm inch €

250 24 kusi 46 2 37,30 ...0250
(W525)

Klesté na trubky a klesté SIKO® XL/XXL
Provedeni: DIN ISO 8976. Z vanadové elektro-oceli, v oleji kalené a popousténé, hlava le§téna, ichopové @ B

plochy se specialné kalenymi zuby (61 HRC). Rychlé a licujici se nastaveni na stisknuti tlaéitka, Ize
prenastavovat jednou rukou. Posuvny priichozi ¢ep umoZriuje vysokou stabilitu diky dvojitému vedeni. Ochrana
proti sevieni zabranuje zranénim zpisobenym uskfipnutim. Samosvorné na trubkach a maticich. Znaéné
vyssi kapacita tchopu pfi souc¢asné nizsi hmotnosti v porovnani s béznymi hasaky. Rukojeti s plastovymi

néavleky.
Délka na matice na trubky 5593 Obj. ¢.
mm Jemné nastaveni mm inch € n
400 27 kust 95 3.1/2 53,40 ...0400 IM
560 20 kusti 120 4.1/2 89,30 ...0560 |
(W525) Velka uchopova kapacita, bezpe&ny tchop. ‘
)

Klesté SIKO SmartGrip®
Provedeni: DIN ISO 8976. Z vanadové elektro-oceli, v oleji kalené a popousténé, hlava lesténa, @

tichopové plochy se specialné kalenymi zuby (61 HRC). Uzka konstrukce v celkovém useku hlavy

a kloubu. Automatické nastaveni na obrobek pouhym stisknutim rukojeti klesti, optimalni pro casté
prenastavovani na riizné obrobky, vhodné pro pravéaky a pro levéky. Posuvny priichozi ¢ep umoznuje
vysokou stabilitu diky dvojitému vedeni. Ochrana proti sevreni zabranuje zranénim zpsobenym uskfipnutim.
Samosvorné na trubkach a maticich. Uzaviraci packa proti neimyslnému rozevreni. Rukojeti s plastovymi

navleky.
Délka na matice na trubky 5613 Obj. ¢.
mm mm inch €
250 36 1.1/4 37,00 ...0250
(W525)
Klesté SIKO s ryhovanym kloubem
Provedeni: DIN ISO 8976. Z chrom-vanadové elektrooceli, tvrzeny a popoustény v oleji. Uchopné plochy o
se specialné tvrzenymi zuby (61 HRC). S kluznym kloubem a ochranou proti sevreti. Samosvorné na trubkach
a maticich.
5694 Hlava lesténa. Rukojeti s plastovymi navleky.
5695 Hlava pochromovana. Rukojeti s plastovymi navleky.
5696 Hlava pochromovana. Rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky.
I . I . I . 5696
Délka na matice na trubky 5694 5695 5696 Obj. ¢.
mm mm inch € € €
250 36 1.5/16 15,15 20,60 25,90 ...0250
(W525) (W525) (W525)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 / 1 03

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Klestovy klié

hladké uchopovaci Celisti, nastaveni stisknutim tlacitka, prestavitelné jednou rukou. Prace podle racnového

Provedeni: DIN ISO 5743. Z chrom-vanadové elektrooceli, tvrzeny a popoustény v oleji. Soubézné vedené, @

principu s extrémné vysokou silou sevreni skrz 10 nasobné zesileni ruéni sily.

PouZiti: Mimoradné vhodné k uchopeni, pridrzeni, k lisovani a ohybani obrobki, také pro Setrnou montaz
armatur se zuslechténym povrchem diky bezviilového plosného pritlaku.

7158

NEW|

7156

7154

Hlava fosfatovana, rukojeti s plastovou upravou.

Hlava pochromovana, rukojeti s plastovou tpravou.

Hlava pochromovana, rukojeti s plastovymi navleky, ramena zalomena pod thlem 15°.

Hlava fosfatovana, rukojeti s vicesloZzkovymi plastovymi navleky. Se stupnici k nastaveni

rozevreni klice mimo dilec.

7158

7156

7157 Hlava pochromovana, rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky.
<
Délka na matice na trubky 7158 7156 7154 7159 7157 Obj. ¢.
mm Jemné nastaveni mm inch € € € € €
125 11 kust 23 7/8 - 36,80 - - - ...0125
150 14 kust 27 1 - 41,10 - - 44,20 ...0150
180 13 kust 35 1.3/8 - 42,20 - - 44,70 ...0180
250 17 kust, 19 kust 46, 52 1.3/4,2 41,00 48,30 50,40 44,40 51,70 ...0250
300 22 kusl 60 2.3/8 - 58,90 - - - ...0300
400 25 kusi 85 3.3/8 - 104,00 - - - ...0400
(W525) (W525) (W525) (W525) (W525)

VDE klestovy kli¢

raénového principu s extrémné vysokou upinaci silou diky 10nasobnému zesileni rucni sily. Rukojeti s

Provedeni: Z chromvanadové elektrooceli, tvrzeny a popoustény v oleji. Hlava pochromovana, soubézné
vedené, hladké chapadlové Gelisti, nastaveni stisknutim knofliku, prestavitelna jednou rukou. Prace dle .
I

viceslozkovymi plastovymi navleky, s tchopnym Zlabkem a vstfikovanym popisem. Izolace do 1000 V,

dle IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/¢ast 201.

Pouziti: Vyborné vhodny pro uchyceni, drzeni, lisovani a ohybani obrobki, s méfitkovanim pro nastaveni
oblasti uchyceni mimo obrobku.

21000V

<<

Délka na matice na trubky 7151 Obj. ¢.

mm Jemné nastaveni mm inch €

250 19 kusl 52 2 56,40 ...0250
(W525)

5/104

VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Samosvorné klesté na Srouby

Samosvorné klesté

Provedeni: Téleso klesti z vysoce legované oceli, opracované zatepla, poniklované s ozubenym tchopnymi
plochami. Specialni tvar oteviené Celisti obepne 3 strany matice, Celisti tak neprokluzuji, matice se
neposkodi. Nastaveni rozvoru kli¢e a upinaciho tlaku probihd pomoci regulacniho sroubu a rychlouvolriovaci

packy.
VISE-GRIR

Délka na rozmeér klice 5686 Obj. ¢.
mm mm €

100 7-14 16,60 ...0100
175 11-19 19,45 ...0175
250 16-28 22,20 ...0250

(W252)

Samosvorné klesté se zlabkovou celisti a Stipackou na drat

IRWIN.

VISE-GRIP

Provedeni: S integrovanou Stipackou na drat a ozubenymi uchopnymi celistmi. Nastaveni rozmér klice

a upinaciho tlaku sefizovacim Sroubem.

5630 Téleso klesti z chromvanadové oceli, poniklované do lesku, s rychlo-uvolrovaci
packou.

5634 Téleso klesti z vysoce legované oceli, opracované zatepla, poniklované,
s rychlo-uvolfovaci packou.

5687 Téleso klesti z vysoce legované oceli, opracované zatepla, poniklované.

Rukojeti ve 2slozkovém navleku.

format)  \ISEGRIP  VISE-GRIP
Rozpéti 5630 5634 5687 Obj. &.
Délka mm 5634 IRWIN.
mm 5630 5634/5687 € € € VISE-GRIP i
100 - 25 - 11,30 - ...0100
125 - 29 - 12,80 14,00 ...0125 \ ‘
175 - 38 - 14,75 16,20 ...0180 |
180 30 - 10,85 - - ...0180
250 40 48 11,80 19,70 21,70 ...0250 L
300 65 - 19,65 - - ...0300
(W512) (W252) (W252) 5687 IRWIN.
VISE-GRIP
Samosvorné klesté
Provedeni: Téleso klesti z vysoce legované oceli, opracované zatepla, poniklované s ozubenym IRWIN.
uchopnymi plochami. Nastaveni rozvoru kli¢e a upinaciho tlaku probihd pomoci regulac¢niho Sroubu -
a rychlouvolnovaci packy. VISE GRIB
VISE-GRIP '
Délka Rozpéti 5635 Obj. ¢.
mm Provedeni mm €
175 rovné cCelisti 29 14,75 ...0175
175 vyhnuté Celisti 41 14,75 ...0176
250 rovné Celisti 41 19,70 ...0250
250 vyhnuté Celisti 48 19,70 ...0251
(W252)
5635 0176 + 5635 0251
Siroké samosvorné klesté
Provedeni: S Sirokymi, plochymi celistmi. Nastaveni rozvoru klice a upinaciho tlaku probihda pomoci
regulacniho Sroubu a rychlouvolriovaci packy.
Pouziti: Idealni k opracovani plechi. K ohybani, tvarovani, lepeni ¢i olemovani obrobkii.
5639 Téleso klesti z chromvanadové oceli, poniklované do lesku.
5638 Téleso klesti z vysoce legované oceli, opracované zatepla, poniklované. 5639 pofg,w
format)  viseGRIP
Délka Rozpéti Sitka Gelisti 5639 5638 Obj. ¢.
mm mm mm € €
178 30 80 17,90 - ...0178
200 55 80 - 25,20 ...0200 563 'RWIN.
(W512) (W252) VISE-GRIP

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout

5/105

dodatecné prepravni naklady.
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Samosvorné klesté

Dlouhé samosvorné klesté

Provedeni: Z vysoce legované oceli a s dlouhymi uzkymi éelistmi. S integrovanou Stipackou na draty a ¢epy IRWIN.
do @ 6 mm v nékolika krocich. Nastaveni rozvoru kli¢e a upinaciho tlaku probiha pomoci regulaéniho $roubu
a rychlouvolrovaci packy. VISE-GRIP

PoutZiti: Idealni pro rychlou a snadnou préaci v mistech s obtiznym pfistupem. Pro precizni a nejjemnéjsi prace
az po narocné dilenské aplikace.

VISE-GRIP
Délka Rozpéti 5640 0Obj. ¢.
mm mm €
100 41 18,00 ...0100
150 51 19,85 ...0150
225 70 21,80 ...0225
(W252)
Samosvorné klesté s Sirokym Zlabkem
Provedeni: Téleso klesti z vysoce legované specialni oceli, opracované zatepla, poniklované do lesku. S IRWIN.
ozubenymi uchopnymi kleStémi. Nastaveni rozvoru klice a upinaciho tlaku probihd pomoci regulacniho VISE-GRIPe

Sroubu a rychlouvolfovaci packy.

Pouziti: Specialni tvar Celisti umoZznuje nescetné aplikaéni moznosti, predevsim v klempifstvi a
automobilovém primyslu. K bezpeénému pridrzeni profili, trubek a ostatnich obrobk.

VISE-GRIP
Délka Rozpéti 5643 Obj. ¢.
mm mm €
300 79 28,10 ...0300
(W252)

Paralelni samosvorné klesté

Provedeni: Z vysoce pevné oceli s jemnou zrnitosti, upinaci Celisti bezstupriovité nastavitelné, tvrzené

z chromvanadové oceli, jakoZ i se Sroubem k regulaci paralelity pro upnuti obrobki se Sikmosti do 9°.
Uchopné celisti jsou ozubené s prizmatickym otvorem pro mensi kulaté dily. Sefizovaci Sroub k nastaveni
upinaciho tlaku a rychlouvolnovaci packa s plastovym navlekem s odolnosti proti zpétnému narazu.

PouZiti: K rychlému a bezpeénému upnuti a pfidrzeni rozmanitych obrobki.

-

[BESSEY

Rozpéti Vylozeni 5651 Obj. ¢.
mm mm €
100 65 59,90 ...0010
200 65 65,80 ...0020
(W519)

Samosvorné klesté s fetézem

Provedeni: Téleso klesti z vysoce legované oceli, opracované zatepla, poniklované. Nastaveni IRWIN.
rozvoru klice a upinaciho tlaku probihd pomoci regulacniho Sroubu a rychlouvolfiovaci packy. V|SE_GR|R

Pouziti: K pridrZeni a aretaci vSech tvar( obrobkd, které se upinaji po obvodu
fetézem.

-,

VISE-GRIP

Délka Rozpéti 5649 Obj. ¢.

mm mm €

225 455 40,00 ...0225

(W252)

Skfipcové samosvorné klesté s plochymi celistmi
Provedeni: Téleso klesti z vysoce legované oceli, opracované zatepla, poniklované. Nastaveni IRWIN.
rozvoru klice a upinaciho tlaku probiha pomoci regulacniho Sroubu a rychlouvoliiovaci packy. VISE-GRIP

Pouziti: K docasnému uzavreni trubek, hadic, atd. Diky zaoblenym upinacim celistem se trubky
neposkodi.

VISE-GRIP
Délka Rozpéti 5647 Obj. ¢.
mm mm €
175 6 20,40 ...0175
(W252)
5 /1 06 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sk¥ipcové samosvorné klesté s pevnymi celistmi

Provedeni: S upinacimi ¢elistmi ve tvaru C. Nastaveni rozvoru a upinaciho tlaku sefizovacim Sroubem
a rychlouvolnovaci packou.

Pouziti: K upnuti obrobku o velkych rozmérech, napf. ahli a profilt.
5648 Téleso klesti z chromvanadové oceli, poniklované do lesku.

5644 Téleso klesti z vysoce legované oceli, opracované zatepla, poniklované.

format)  yisE-GRIP

Rozpéti 5648 5644 Obj. ¢.

Délka mm

mm 5648 5644 € €
150 - 54 - 16,70 ...0150
275 - 102 - 28,10 ...0280
280 90 - 20,10 - ...0280
455 - 203 - 38,50 ...0455

(W512) (W252)

Skfipcové samosvorné klesté s podélné posuvnymi éelistmi

IRWIN.
5644 VISE-GRIP

Provedeni: Téleso klesti z vysoce legované oceli, opracované zatepla, poniklované. S upinacimi
Gelistmi ve tvaru C. Nastaveni rozvoru a upinaciho tlaku sefizovacim Sroubem a rychlouvolnovaci
packou.

PouZziti: Pohyblivé Celisti umoznuji upnuti nerovhomérnych a kénickych obrobk, s velkymi
rozméry, napr. uhli a profild.

VISE-GRIP
Délka Rozpéti 5646 Obj. ¢.
mm mm €
100 41 14,80 ...0100
150 54 18,15 ...0150
275 102 30,00 ...0280
455 203 44,40 ...0455

(W252)

Skfipcové samosvorné klesté s paralelné posuvnymi ¢elistmi

IRWIN.

VISE-GRIP

Provedeni: Z vysoce pevné oceli s jemnou zrnitosti, dva upinaci trmeny ve tvaru C s bezstupriovym
nastavenim, z chromvanadové oceli, s ryhovanymi malym pritlacnymi plochami, jakoz i Sroubem k regulaci
paralelity pro upnuti Sikmych obrobki do uhlu 9°. Ozubené uchopné plochy. S regulaénim Sroubem k
nastaveni upinaciho tlaku a rychlo-povolovaci pakou s plastovou povrchovou upravou s odolnosti proti
zpétnému narazu.

Provedeni: K bodovému a vSestrannému upnuti a pridrzeni rozmanitych obrobka.

[BESSEY

Rozpéti Vylozeni 5657 Obj. ¢.
mm mm €
110 80 69,90 ...0110
(W519)

Samosvorné klesté pro svarovani

Provedeni: Se silné profilovanymi upinacimi celistmi, a horni Celisti zalomenou pod thlem 90°. Nastaveni
rozvoru kli¢e a upinaciho tlaku probiha pomoci regulaéniho Sroubu a rychlouvolnovaci packy.

Pouziti: K upnuti a pridrzeni profilového a plochého materialu béhem svarovacich praci. Tvar U umoznuje
viditelnost béhem svarovani.

5642 Téleso klesti z chromvanadové oceli, poniklované do lesku.

5641 Téleso klesti z vysoce legované oceli, opracované zatepla, poniklované.

format)  \iSEGRIP

Délka Rozpéti 5642 5641 Obj. ¢.
mm mm € €
225 70 - 29,60 ...0225 IRWIN.
280 60 18,25 - ...0280 5641 VISE-GRIP
(W512) (W252)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 /1 07

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.
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Samosvorné klesté pro svarovani trubek

Provedeni: Z vysoce pevné oceli, se silné profilovanymi upinacimi Celistmi z temperové litiny, jakoz
i prizmaticky zkosenymi hornimi Celistmi, s odolnosti proti spéleni. Poniklovani do lesku. S regula¢nim format

v H . B A rofessional quality
Sroubem k nastaveni upinaciho tlaku a rychlo-povolovaci pakou. P auetty

PoutZiti: K upnuti a pridrzeni trubic a kulatého materialu v bezpe¢né tribodové poloze béhem svarovacich
praci.

Délka Rozpéti 5645 0Obj. ¢.
mm mm €
280 10-85 20,80 ...0280
(W512)

Svarecské samosvorné klesté s posuvnymi €elistmi Variogrip

Provedeni: Z vysoce pevné oceli s jemnou zrnitosti, dvé upinaci plosné celisti,
bezstupnovité nastavitelné v rozpéti a upinaci Sifce, otevrené a zuslechténé

z chromvanadové oceli. Horni pritlaéné plochy jsou ryhované. Pravy a levy
upinaci tfmen Ize nastavit nezavisle na druhém. Se Sroubem k nastaveni
paralelity k upnuti obrobkd Sikmych do uhlu 9°. Ozubené uchopné plochy.

S regulacnim sroubem k nastaveni upinaciho tlaku a rychlo-povolovaci pakou
s plastovou povrchovou upravou s odolnosti proti zpétnému narazu.

PouZiti: K bezpe¢nému upnuti a pridrzeni 2 rozdilné silnych nebo stupriovitych

obrobkd.
Rozpéti Vylozeni 5661 Obj. ¢.
mm mm €
100 50-80 101,50 ...0100
['\ (W519)

h =

Sk¥ipcové samosvorné klesté na trubky

Provedeni: Z vysoce pevné oceli s jemnou zrnitosti, dvé oteviené upinaci
plo$né celisti z chromvanadové oceli. Oba spodni tGichyty maji prizmaticky
tvar. Se Sroubem k nastaveni paralelity k upnuti obrobkii Sikmych do uhlu 9°.
Uchopné celisti jsou ozubené s prizmatickym otvorem pro mensi kulaté dily.
S regulacnim Sroubem k nastaveni upinaciho tlaku a rychlo-povolovaci pakou
s plastovou povrchovou upravou s odolnosti proti zpétnému narazu.

Poutziti: K bezpe¢nému uchyceni kulatych téles se stejnym primérem.

Rozpéti VyloZeni 5663 Obj. ¢.
mm mm €
0-110 65 85,10 ...0110
(W519)

Kovarské klesté

Provedeni: Kované z oceli typu C35, s lakovanim na ¢erno, s dlouhymi rameny,
jakoZ i zapusténym kluznym kloubem. GEDORE'

6750 6751
GEDOREF  GEDOREV
6750 6751 Obj. ¢.
Celisti vIéi Zlabkové
Délka tlama celisti
mm € €
500 57,70 48,50 ...0501
(W522) (W522)
5 /1 08 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Kompaktni pakové nizky CoBolt®

Pakové nlizky

Induktivné tvrzené precizni brity (64 HRC). Se zvySenym feznym vykonem pfi nizsi vynalozené sile diky
pakové konstrukci. 60 % mensi ndmaha diky optimalnimu prevodu v porovnani se silovymi $tipacimi

Provedeni: Vykonna chromvanadova ocel, kalena a popousténa kalena, hlava fosfatovana nacerno. i\‘\i
klestémi s boénim bfitem. Pod kloubem tchopové plocha k uchopeni a vytazeni dratd od & 1,0 mm.

Pouziti: K stipani strunového drétu, jakoz i mékkého a pIného tvrdého dratu, na cepy, hrebiky, nyty a Srouby.

5666 Rukojeti s plastovymi navleky.
5658 Rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky.
5658
5665 Otvor v britech v blizkosti kloubu umozni pridrzet silné draty ve vyhodné Stipaci pozici,
idedlné v pripadé zavéSenych stropnich konstrukei. Rukojeti s plastovymi navleky.
Otvor na brity
v blizkosti kloubu.
5664 S rozeviraci pruzinou a zapadkou. Rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky.
5670 V thlu 20° zalomena hlava s jednostrannym sty¢nikem a bo¢nim fezem k navaznému fezu.
Rukojeti s plastovymi navleky.
5671 V thlu 20° zalomena hlava s jednostrannym styénikem a boénim fezem k navaznému fezu.
Rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky.
5671
Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, Hodnoty fezu, 5666 5658 5665 5664 5670 5671 Obj. ¢.
@ mékkého @ stiedné- @tvrdého @ strunového
Délka dratu tvrdého dréatu drétu drétu
mm mm mm mm mm € € € € € €
160 53 4.4 32 3,0 27,300 - - - - - ...0160
200 6,0 5,2 4,0 3,6 30,70 32,90 32,50 37,20 38,00 44,90 ...0200
250 - 5,6 4,0 3.8 40,50 - - - - - ...0250
250 - 6,0 4,3 4,2 - - 42,30 - - - ...0250
(W525) (W525) (W525) (W525) (W525) (W525)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.
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Pakové niazky

Pakové nlizky, ntizky na vyztuhy ocelovych konstrukci

==
==

Provedeni: Se sefizovatelnou a vyménitelnou bfitovou hlavou.
Poutziti: K prestipnuti kulatého materialu do 48 HRC.

5674 Brity z chromvanadové specialni oceli, zapustkové kované a
induktivné zuslechténé. Doraz s extra dlouhym tlumenim. Mensi
namaha diky optimalni geometrii. Trubkova ramena lakovana,
rukojeti s plastovymi navleky.

5675 Brity z chromvanadové oceli, v oleji kalené a popousténé. Precizni
brity, dodatecné induktivné tvrzené, tvrdost britl cca. 62 HRC.
Prikovany doraz s komfortnim tlumi¢em. Trubkova ramena
s povrchovou praskovou Upravou, rukojeti s vicesloZzkovymi
plastovymi navleky.

max. fezny vykon @ max. fezny vykon @ 5674 5675 Obj. &.
Délka 40 HRC 1260 N/mm? 48 HRC 1590 N/mm?
mm mm mm € €
460 6 5 50,70 78,90 ...0460
610 8 7 66,00 91,30 ...0610
760 9 8 86,30 119,50 ...0760
910 10 9 114,50 161,50 ...0910
(W517) (W525)
Vymeénna nozova hlava véetné upeviiovacich sroubt
na délku 5674 5675 Obj. ¢.
mm € €
460 25,00 43,60 ...0461
610 34,90 55,20 ...0611
760 52,40 74,60 ...0761
910 58,00 82,20 ...0911
(W517) (W525)

Pakové nizky na vyztuhy ocelovych konstrukci

5674 ,,f,?".@

5675 @

(X
e O
[~ Xl

5674 format

professional quallty

—
—
c--

5675

Provedeni: Se sefizovatelnou a vyménitelnou bfitovou hlavou. Zasekéva se
bezproblému do plosné uloZenych ocelovych konstrukei. Trubkova ramena
lakovana.

Pouziti: K prestipnuti kulatého materidlu do 48 HRC.

5677 Brity ze specidlni oceli, zdpustkové kované. Doraz s extra
dlouhym tlumenim. Mensi namaha diky optimalni geometrii.
Trubkova ramena lakovand, rukojeti s plastovymi navleky.

5678 Bfity z chromvanadové oceli, v oleji kalené a popousténé.
Precizni brity, dodatecné induktivné tvrzené, tvrdost briti cca
62 HRC. Prikovany doraz s komfortnim tlumi¢em. Rukojeti
s viceslozkovymi plastovymi navleky.

max. fezny vykon @ 40 max. fezny vykon @ 48 5677 5678 0Obj. &.
Délka HRC 1260 N/mm? HRC 1590 N/mm?
mm mm mm € €
950 9 6 87,70 117,50 ...0950
(W517) (W525)
Vymeénna nozova hlava véetné upeviiovacich sroubu
na délku 5677 5678 Obj. ¢.
mm € €
950 53,00 77,40 ...0951
(W517) (W525)

5 / 1 1 0 VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

s677 Format)
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5677

I‘m
professional quallty
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5678

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Oboustranny vidlicovy klié¢

Provedeni: DIN 3110, ISO 3318. Matné pochromovano, éelisti zalomené
pod thlem 15°, s plochymi hlavami.

5700

5703

5701

Kovana chromvanadova ocel. Uchopny, ovalny dFik.

Z GEDORE vanadové oceli 31CrV3. Hlavy jemné brouené.
Uchopny, ovalny dfik.

Kovana chromvanadova ocel. Stabilni dfik s profilem

dvojitého T.
formaD  cepoRer  [EEE
max. 5700 5703 5701 Obj. &.
Rozmér max. tloustka
klice  délka  Usti
mm mm mm € € €

4x 45* 100 34 - 5,80 [ - ...0002

4x 5 100 34 - 5,75 5,05 ...0005

5x 55* 100 3,6 - 5,75 5,50 ...0010
55x 7* 122 35 - 4,55 - ...0015

6x 7 123 35 1,45 3,78 5,05 ...0025

7x 8 140 38 - 4,83 - ...0030

8x 9 143 38 2,32 3,88 5,05 ...0040

8x10 144 41 2,32 4,73 5,35 ...0050

9x11* 157 45 - 5,25 - ...0053
10x11 160 4,6 2,32 4,41 5,20 ...0055
10x13 172 51 2,32 5,90 8,50 ...0060
1M1x13 172 50 - 6,00 - ...0070
12x13 173 51 2,62 5,30 6.70 ...0080
12x14 176 50 2,64 5,95 - ...0090
13x14 178 50 2,95 5,95 - ...0100
13x15 188 55 2,82 6,45 - ...0105
13x17 206 6,0 3,23 6,60 8,50 ...0120
14x15 190 5,7 2,62 5,70 6,90 ...0125
14x17 205 6,0 2,82 6,60 - ...0135
16x17 206 6,0 2,82 6,15 7.65 ...0140
16x18 206 6,0 3,73 7.40 9,30 ...0145
17x19 222 67 3,73 7,50 8,30 ...0150
18x19 222 67 3,73 7.25 8,30 ...0160
18x21 236 7,0 - 9,35 - ...0165

(W520) (W522) (W529)

Oboustranny vidlicovy kli¢, velikost v palcich

i GEDOREV  [[FEEy
max. 5700 5703 5701 Obj. &.
Rozmér max. tloustka
klice délka usti
mm mm mm € € €
19x22 238 70 3,92 8,75 - ...0170
19x24 250 75 5,05 9,95 - ...0180
20x22* 239 7,0 3,92 8,50 10,10 ...0185
21x22 238 7,0 - - 11,00 ...0193
21x23* 248 75 4,81 9,35 11,00 ...0195 )
21x24 250 75 - 10,80 - ...0205 I
22x24 255 15 5,05 9,85 14,15 ..0210
22x27° 266 80 - 12,10 - ...0220 ‘ ‘
24x26* 269 80 - 11,35 12,30 ...0225 J
24x27 269 80 6,05 11,35 13,25 ...0230
24x30 290 85 7,95 13,35 - ...0235 L
25x28 284 85 6,80 13,05 14,35 ...0245
27x30 302 90 8,30 15,85 - ...0255
27x32 304 9,1 8,30 15,85 17,00 ...0270
30x32 303 90 8,30 15,85 17,00 ...0280
30x34 302 90 - 18,10 - ...0285
30x36 328 94 11,55 28,20 - ...0290
32x36 343 10,1 12,35 28,20 32,10 ...0300
34x36 343 10,1 - 33,30 32,10 ...0310
36x41 397 105 17,60 37,30 39,90 ...0320
38x42* 360 100 - 43,60 - ...0325
41x46 440 114 26,00 49,70 57,00 ...0335
46x50 498 123 - 69,20 74,30 ...0340
* Nenormovana velikost. (W520) (W522) (W529)

Provedeni: Z GEDORE vanadiové oceli 31CrV3, matné chromované, hlava jemné

brousena, vidlice klice zalomena pod uhlem 15°, ploché hlavy, uchopny ovalna

drik.

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

GEDOREV
Rozmér klice Délka Tloustka usti 5712 Obj. ¢.
inch mm mm €
1/4 x 5/16 122 4,5 4,90 ...0005
5/16 x 3/8 140 5,0 5,45 ...0010
3/8x7/16 157 5,5 5,70 ...0015
7/16x 1/2 172 6,0 6,70 ...0020
1/2x9/16 190 7.0 7,55 ...0025
9/16 x 5/8 190 7,5 7,55 ...0030
19/32 x11/16 205 8,0 7.80 ...0035
(W522)

mérna
jednotka
v americkjch
palcich

GEDOREV

GEDOREP
Rozmér klice Délka Tloustka Usti 5712 Obj. ¢.
inch mm mm €
5/8 x 3/4 222 8,5 8,40 ...0040
3/4x7/8 236 85 10,35 ...0050
25/32 x 13/16 236 9,0 10,35 ...0055
7/8 x 15/16 250 9,0 11,70 ...0065
1x1.1/8 280 9,4 14,40 ...0070
1.1/16 x 1.1/8 302 10,0 17,75 ...0075
(W522)
Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5/1 11

dodatecné prepravni naklady.
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Oboustranny vidlicovy klic

L L R R e e L

Sada oboustrannych vidlicovych klic¢t

Provedeni: DIN 3110, ISO 3318. Matné pochromovano, ¢elisti zalomené pod uhlem 15°,
s plochymi hlavami. Dodavame v kartonu.

5706 Kovana chromvanadova ocel. Uchopny, ovalny dFik.

5709 Z GEDORE vanadové oceli 31CrV3. Hlavy jemné brousené.
Uchopny, ovalny drik.

5704 Kovana chromvanadova ocel. Stabilni dfik s profilem dvojitého T.
Dodavéame v sadach po 8 kusech v plastové vlozce (1/3).

Upozornéni: Hodi se do vSech dilenskych voziki Hazet Z12) 6/101.

—_——
—.\_\'..\-..._.—I"‘—‘ o
= — =
: =
— i, & L
s706 Format) 5700 GEDOREW
formaD  GeDOREY  [EEDN
Obsah sady 5706 5709 5704 Obj. .
Provedeni mm € € €
8 kust 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22 20,50 44,70 - ...0005
9 kust 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 17x19; 19x22; 24x27; 30x32 27,80 - - ...0010
10 kust 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27 - 65,20 - ...0015
10 kust 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 21x22; 24x26; 27x32 - - 83,40 ...0017
12 kusti 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27; 25x28; 30x32 45,00 94,00 - ...0020
12 kust 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x26; 25x28; 27x32 - - 107,560 ...0022
[\ (W520) (W522) (W529)
ﬂ | Drzak na vidlicové klice
m Provedeni: Z plastu, prichozi otvory k upevnéni na sténu. ®

Upozornéni: Hodi se na oboustranné vidlicové klice (Obj. ¢. 5701, L1 5/111)
a rovné oboustranné ploché ockové klice (Obj. ¢. 5799, 10 5/124).

=
5704 Obj. ¢.
Provedeni €
8 nasuvnych mist 17,45 ...0800
12 nasuvnych mist 35,40 ...1200
(W529)

Oboustranné vidlicové klice, malé

Provedeni: Matné pochromovany, s nestejnym zalomenim vidlice (15° a 75°)
a stejnym otvorem klice a plochymi hlavami.

— — A
(WW ®
5713 Z GEDORE vanadiové oceli 31CrV3, hlavy jemné brousené. 5713 GEDORE'
_.ﬁ. ) P - LS V’
5705 Z chromované vanadiové oceli. \' /
GEDOREVF  [IETE GEDOREVY [T
Tloustka 5713 5705 Obj. ¢. Tloustka 5713 5705 Obj. ¢.
Rozmér klice Délka Usti Rozmeér klice Délka Usti
mm mm mm € € mm mm mm € €
3.2 70 2 - 9,60 ...0001 8.0 96 3 6,80 9,60 ...0035
35 70 2 - 9,60 ...0003 9,0 103 3 6,95 - ...0040
4,0 70 2 6,70 9,60 ...0005 10,0 105 3 6,95 9,60 ...0045
4,5 70 2 6,70 9,60 ...0010 11.0 116 3 6,95 9,95 ...0050
5,0 78 2 6,70 9,60 ...0015 12,0 116 3 7,30 11,10 ...0055
5,5 78 2 6,70 9,60 ...0020 13,0 131 3 7,30 10,55 ...0060
6.0 78 2 6,80 9,60 ...0025 14,0 131 3 7.30 12,95 ...0065
7.0 91 2 6,80 9,60 ...0030 (W522) (W529)
(W522) (W529)
5 /1 12 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Oboustranné a jednostranné vidlicové klice [/

BT A TR

rv o

Sada oboustrannych vidlicovych kli€¢t, malych

Provedeni: Matné pochromovany, s nestejnym
zalomenim vidlice (15° a 75°) a stejnym otvorem
klice a plochymi hlavami.

5713 Z GEDORE vanadiové oceli 31CrV3,
hlavy jemné brousené.
5705 Z chromované vanadiové oceli.
5713 GEDOREV
GEDOREY  [TFTE
Obsah sady 5713 5705 Obj. ¢.

Provedeni mm Dodéavame € €

14 kust 3.2;35;4;45;5;55;6;7;8;10;11;12; 13; 14 Plastova taska - 157,00 ...1010

11 kust 45;5;5,5;6;7;8;9;10;11;12; 13 v plastové kazeté s vlozkou Check Tool. 92,60 - ...1000

(W522) (W529)

Oboustranné vidlicové klice/jednostranné vidlicové klice

Provedeni: Ze specialni oceli, fosfatované, uhel zalomeni celisti klice 15°.

5717 DIN 895 5711 DIN 894
5717 Obj. ¢. 5711 Obj. ¢. Q)
Oboustranné Jednostranny Iﬂ
Rozmér klice Délka Tloustka usti Celisti Rozmér klice Délka Tloustka asti vidlicovy qs
mm mm mm € mm mm mm € « ‘
6x 7 96 33 0,90 ...0607 6 73 3,6 1,11 ...0006 J

8x 9 105 3.8 0,99 ...0809 7 77 3,56 1.1 ...0007

8x10 114 4,2 0,99 ...0810 8 95 3.8 1,15 ...0008 m
10x 11 117 4,5 1,12 ...1011 9 100 4,0 1,27 ...0009
10x13 117 5,0 1,18 ...1013 10 105 4.5 1,27 ...0010
12x13* 135 5,0 1,27 ...1213 11 110 5,0 1,31 ...0011
12x 14 139 5,2 1,33 ...1214 12 125 5,5 1,48 ...0012
13x15 151 54 1,43 ...1315 13 130 5,8 1,62 ...0013
13x17 156 5,6 1,58 ...1317 14 140 6,0 1,56 ...0014
14 x 15* 151 54 1,43 ...1415 15 150 6.0 1,60 ...0015
14 x 17 156 5,6 1,58 ...1417 16 155 6,2 1,72 ...0016
16 x 17* 156 5,6 1,61 ...1617 17 155 6,4 1,43 ...0017
17x19 170 6,0 1,80 ...1719 18 161 6,8 1,76 ...0018
18 x 19* 170 6,0 1,86 ...1819 19 170 7,0 1,92 ...0019
18 x 21 191 6,4 2,26 ...1821 22 193 8,2 2,17 ...0022
19 x 22 191 6,8 2,45 ...1922 24 216 8,6 2,64 ...0024
19x24 206 7.2 2,91 ...1924 25* 220 8.9 291 ...0025
20 x 22* 191 6,8 2,57 ...2022 27 240 9,5 344 ...0027
22 x24 221 75 3,22 ...2224 30 260 10,5 4,15 ...0030
22 x 27* 241 8,5 3,92 ...2227 32 274 11,0 4,60 ...0032
24 x 27 241 8,5 3,94 ...2427 34 295 11,5 5,10 ...0034
24 x 30 265 9,0 4,16 ...2430 36 299 12,8 5,15 ...0036
27 x 30 265 9,0 4,28 ...2730 38* 324 13,2 7,05 ...0038
27 x 32 270 10,0 5,65 ...2732 41 339 15,0 7.35 ...0041
30 x 32 270 10,0 5,75 ...3032 46 380 15,5 8,15 ...0046
30x36 297 12,0 7,30 ...3036 50 401 16,5 11,65 ...0050
32x36 297 12,0 7,30 ...3236 55 442 17.0 15,00 ...0055
34 x 36 297 12,5 8,65 ...3436 60 473 17,5 20,00 ...0060
36 x 41 344 13,5 10,50 ...3641 65 522 18,0 26,00 ...0065
41 x 46 373 14,0 12,75 ...4146 70 570 19,5 35,50 ...0070
46 x 50 410 15,0 18,10 ...4650 75 620 21,0 45,00 ...0075
50 x 55 452 15,5 24,00 ...5055 80 620 22,5 65,60 ...0080
55 x 60 490 18,0 30,10 ...5560 85 670 22,5 69,90 ...0085
(W605) 90* 670 22,5 99,40 ...0090
95* 670 22,5 110,00 ...0095
100* 722 25,0 163,50 ...0100
105* 722 25,0 233,50 ...0105
110* 872 25,5 246,50 ...0110
115* 1000 32,0 261,50 ...0115
120* 1000 32,0 277,50 ...0120

** Nenormovana velikost. (W605)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 / 1 1 3

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Ockowy vidlicovy klic

Ockovy vidlicovy klié, rovny

Provedeni: DIN 3113, ISO 3318, tvar A. Matné chromovany, ocko zalomené pod uhlem 15°.

5720

Kovana chromvanadova ocel.

Uchopny, ovélny drik.

5723

Z GEDORE vanadové oceli 31CrV3.

Prakticka stabilni duty dfik.

5707

Kovana chromvanadova ocel.

Stabilni dfik s profilem dvojitého T.

o

format)  GEpOREF  [TEEEY
max. tloustka max. tloustka 5720 5723 5707 Obj. ¢.
Rozmér klice max. délka usti ocka
mm mm mm mm € € €
3,0 78 2,8 2,8 - 8,90° - ...0010
3,2* 78 2,8 2,8 - 9,05 ° - ...0015
35* 78 2,8 2,8 - 8,85 ° - ...0020
4,0* 85 32 32 - 8,85 ° - ...0025 5723 GEDOREY
4,5* 85 32 32 - 8,85° - ...0002
5,0 92 3,6 3,6 - 8,80° - ...0004 )
55" 105 4,0 3,6 - 8,80° 8,15 ...0005 ' } T ey L e e s @
6.0 105 40 5,0 2,13 5,95 8,05 ...0006 '
7.0 119 4,0 5,5 2,13 5,85 8,05 ...0007 Q
80 130 45 6.0 2,32 6,20 800 o0 | 5707 [CEE
9,0 143 4,5 6,5 2,29 6,40 9,75 ...0009
10,0 155 5,0 7.0 2,43 6,20 9,10 ...0110
11,0 169 5,5 75 2,64 6,80 11,00 ...0111
12,0 181 55 8,0 3,02 7,30 12,35 ...0120
13,0 193 6,3 8,5 2,93 7.35 11,40 ...0130 %
14,0 205 6,5 9,0 3,23 7,85 13,20 ...0140 %
15,0 218 7.0 9,5 3,39 8,40 14,70 ...0150 / ‘“. e
16,0 231 7.0 10,0 3,48 8,90 15,05 ...0160 O
17,0 243 7,5 10,5 4,02 9,00 14,25 ...0170 - o
18,0 255 8,0 11,0 4,33 10,35 17,30 ...0180
19,0 269 80 115 473 10,15 1605 .01 | 5726 Fommat)
20,0 280 8,5 12,0 5,55 12,25 20,90 ...0200
21,0 292 8,5 12,5 5,60 12,55 20,40 ...0211 @
22,0 305 8,5 13,0 5,60 13,95 22,00 ...0220 - —
23,0 328 9,5 13,5 - 14,55 25,90 ...0230 @\"‘—.—-—'—"‘_"_—-’ -
24,0 328 9,5 14,0 6,85 15,75 25,20 ...0240 "—w ==
25,0* 354 10,0 14,5 - 16,40 29,20 ...0250 " -
26,0 354 10,0 15,0 - 16,80 - ...0255
27.0 380 105 15,5 8,60 18,20 2880  ..0270 | 5729 GEDOREWV
28,0* 380 11,0 16,0 - 21,00 35,40 ...0280
29,0* 380 11,5 16,5 - 21,40 35,40 ...0290 @
30,0 406 12,2 17,0 10,25 21,80 40,20 ...0300 E.
32,0 420 12,0 18,0 11,55 23,80 40,80 ...0320 l - \\.
34,0 432 13,0 19,0 - - 4420  ..0340 M
36.0 460 13,0 20,0 17,10 45,80 51,80 ...0360
41,0 500 14,0 20,6 - - 64,20 ...0410 7
* Nenormovana velikost. (W520) (W522) (W529) 5708 '—
° Ockova strana s 6hrannym profilem.
Sada ockovych vidlicovych kli¢d, rovnych
Provedeni: Dodévame v kartonu. fe,@ GEDOREV E
Obsah sady 5726 5729 5708 Obj. ¢.
Provedeni mm € € €
8 kust 10;12;13;14;17;19; 22; 24 - 76,40 - ...0010
8 kusti 8;9;10;11;13;14;17; 19 20,60 - - ...0005
10 kust 10;11;13;14;17;19; 22; 24; 27, 30 38,00 - - ...0015
11 kust 8;9;10;11;12;13; 14;15;17;19; 22 - 87,80 - ...0020
12 kust 10;11;12;13;14;15; 16;17; 18; 19; 21; 22 - - 176,00 ...0027
12 kust 10;11;12;13;14;17;19; 22; 24, 27; 30; 32 - 146,50 - ...0030
12 kust 6;7;8;9,10;11;12; 13; 14,17, 19; 22 34,10 - - ...0025
17 kust 6;7;8;9;10;11;12;13; 14;15;16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 - 143,50 [1] - ...0033
17 kusi 7:8;9;10;11;12;13;14;15;16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 - - 255,50 ...0035
20 kust 8;9;10;11;12:13;14;15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 30; 32 - 228,50 [l - ...0037
21 kust 6;7;8;9,10;11;12; 13; 14;15;16; 17, 18; 19; 21, 22; 24; 27; 30; 32; 34 - - 388,00 ...0040
26 kust 6;7,8;9;10; 11;12;13;14;15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; - 309,50 [l - ...0050
27, 28; 29; 30; 32
(W520) (W522) (W529)
5 /1 14 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni.

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).

Pl
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Ockovy vidlicovy klié, extra dlouhy
Provedeni: Podobné jako dle DIN 3113. Matné chromovany.

PouZziti: Na zapusténé Srouby a pro prenos vyssich tocivych momentd.

.(:—l' P
5732 Z GEDORE vanadové oceli 31CrV3.
S praktickym a silnym profilovym dfikem. 5732 GEDORE'
= -— s — — h
573A Z chromované vanadiové oceli. Stabilni dfik s profilem = e e ~ ;“.
dvojitého T. Hlavy lesténé. 7 .
GEDOREY [T GEDOREY [T
max. max. 5732 573A Obj. ¢. max. max. 5732 573A Obj. ¢.
Rozmér max. tloustka tloustka Rozmér max. tloustka tloustka
klice délka Usti ocka klice délka Usti ocka
mm mm mm mm € € mm mm mm mm € €
8 170 4,5 7,0 8,55 - ...0008 19 335 9,6 15,0 16,85 22,60 ...0019
9 180 4,5 75 9,65 - ...0009 21 340 9,5 14,2 19,50 - ...0021
10 210 5,5 8,5 9,60 11,10 ...0010 22 380 11,0 16,2 19,30 25,50 ...0022
1 220 5.5 9,0 9,65 12,25 ...0011 24 430 12,0 18,2 21,60 30,60 ...0024
12 230 5,5 10,0 9,65 12,55 ...0012 27 480 13,0 20,2 27,60 35,60 ...0027
13 245 6,0 10,5 9,60 13,60 ...0013 30 510 14,0 21,2 43,90 44,00 ...0030
14 255 6.5 11,0 11,60 14,20 ...0014 32 530 14,0 22,2 53,20 49,70 ...0032
15 250 7,0 11,2 11,65 - ...0015 34 520 15,0 23,2 67,50 - ...0034
16 265 75 11,8 13,70 - ...0016 36 580 15,0 24,2 67,30 58,10 ...0036
17 305 85 12,5 13,60 21,00 ...0017 41 600 16,0 26,0 74,90 73,30 ...0041
18 295 8,5 132 16,90 - ...0018 46 640 17,0 28,0 121,50 - ...0046
(W522) (W529) (W522) (W529)

7y o

Sada ockovych vidlicovych kli¢t, extra dlouhych

5733 GEDOREW s573A  PEERY GEDOREF  [TEEEy

Obsah sady 5733 573A Obj. ¢.
Provedeni mm € €
8 kusil 10;13; 14;17;19; 24, 27; 32 - 194,00 ...0800
12 kusi 10; 11;12;13; 14;17;19; 22; 24; 27; 30; 32 240,50 - ...0015
12 kusti 10; 11;12;13; 14;17;19; 22; 24; 27; 30; 32 - 266,50 ...1200
(W522) (W529)

Zahnuty vidlicovy kli¢

Provedeni: Z GEDORE vanadové oceli 31CrV3, matné chromované,
vyhnuta otevrena Celist klice.

GEDOREV

Provedeni: K pracim v mistech s obtiznym pristupem pfi pouziti zastréné
posuvné rukojeti (obj. ¢. 5716).

GEDOREV GEDOREV
Rozmeér klice  Délka na @ rukojeti  Tloustka hlavy 5714 Obj. ¢. Rozmér klice  Délka na @ rukojeti  Tloustka hlavy 5714 Obj. ¢.

mm mm mm mm € mm mm mm mm €

13 160 8 5,5 20,90 ...0005 21 200 12 8,0 32,00 ...0035
14 160 8 5,5 21,30 ...0010 22 200 12 8,0 32,00 ...0040
16 200 10 6,0 27,50 ...0015 24 250 14 9,0 39,40 ...0045
17 200 10 6,0 24,20 ...0020 27 250 14 10,0 43,40 ...0050
18 200 12 7,0 27,50 ...0025 30 250 16 11,0 47,00 ...0055
19 200 12 7.0 27,50 ...0030 32 250 16 11.8 52,50 ...0060

(W522) (W522)

Zastréna posuvna rukojet

Provedeni: DIN 900. Z tvrzené oceli typu C45, pochromované. - S—

— 3

%) Délka 5778 Obj. ¢. %) Délka 5778 Obj. ¢.
mm mm € mm mm €

8 180 1,53 ...0008 14 320 3,90 ...0014
10 200 1,92 ...0010 16 400 6,00 ...0016
12 250 2,79 ...0012 (W520)

(W520)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 /1 1 5

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Kli¢ Crow
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Vidlicovy kli¢ Crow-Foot / O&kovy kli¢ Crow INEW|
Provederjl.’Z cfrom v\faynadme oacell, pochrom(])va.ny.’ ) o ’ ) a'STAHLWﬂlE ‘O
Upozornéni: Pfi pouziti produkti s momentovymi klic¢i od riznych vyrobct
je nejprve nutné zkontrolovat rozmér klict a nastréného naradi, popr. upravit
nastaveni.
5811
Fmme  EEImTTe)
Meéritko Hnaci ¢tyrhran 5810 5811 Obj. ¢.
Rozmér klice mm inch
mm 5810 5811 5810 5811 € €
12 - 15,7 - 1/4 - 35,10 ...0003
13 17,8 - 3/8 - 27,10 - ...0005
14 20,8 16.4 3/8 1/4 25,20 34,20 ...0010
15 20,4 - 3/8 - 32,40 - ...0013
16 - 19,1 - 3/8 - 43,90 ...0015
17 23,8 20,5 3/8 3/8 30,40 43,90 ...0020
18 - 21,3 - 3/8 - 43,90 ...0025
19 22,4 21,3 3/8 3/8 30,40 42,90 ...0030
21 - 22,5 - 3/8 - 44,40 ...0035
22 24,2 23,6 3/8 3/8 41,20 44,40 ...0040
24 26,2 24,6 3/8 3/8 42,10 44,40 ...0045
27 27,6 28,2 3/8 3/8 41,70 52,60 ...0050
30 29,3 32,5 3/8 1/2 41,70 55,70 ...0055
32 - 32,5 - 1/2 - 57,90 ...0060
36 - 34,6 - 1/2 - 59,60 ...0065
46 - 40,9 - 1/2 - 73,50 ...0075
(W625) (W625)
Specialni prodlouzeni 3/8" , vyhnuty NEW|
Provedeni: DIN 3123 B 10 — ISO 33186, s kulickovou aretaci.
Z chromvanadové oceli, pochromovany.
EETmTe)
Délka 5810 Obj. ¢.
mm €
150 19,50 ...0150
(W625)

5/116

Poradné
to roztocite...

...nasim rozmanitym

sortimentem racnovyc
a momentovych klicu.

s

o

h

VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

£ 6/133

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).




Ockovy vidlicovy kli¢, vyhnuty

Ockovy vidlicovy klic

Provedeni: DIN 3113, ISO 3318, tvar B. Matné chromovany, oteviena Celist zalomena pod uhlem 15°.

5730 Kovana chromvanadova ocel. O¢kova strana hluboce vyhnuta.
Uchopny, ovalny drik.
5735 Z GEDORE vanadové oceli 31CrV3. Strana s ockem hluboce vyhnuta.
5710 Kovana chromvanadova ocel. Strana s ockem zalomena.
format)  GeDOREY  [IEEE
max. tloustka max. tlouStka 5730 5735 5710 Obj. &. p.;' _
Rozmér klice max. délka usti ocka f e — %
mm mm mm mm € € €
5,0 100 34 50 - 7,150 - ..0000 | 5730 forn@
55 100 3,7 5.0 - 7,150 880"  ...0005 ooty
6,0 100 4,0 5,5 2,76 6,80 8,80 ...0006
7.0 112 4,3 6.3 2,84 6,75 880" ...0007
8,0 125 4.5 6,5 3,67 6,65 8,40 ...0008
9,0 138 4.5 7.5 3,73 7,55 8,80 ...0009
10,0 148 5.0 8.0 47 7,50 840  ..0010 | 5735 GEDOREW
11,0 158 5,2 9,0 4,90 8,10 9,45 ...0011
12,0 173 54 9,5 5,10 8,50 10,10 ...0012 —=, )
13,0 185 6,0 10,2 5,35 9,20 10,25 ...0013 - o = o S ;
14,0 198 6,3 11,0 5,80 9,25 10,90 ...0014 @
15,0 210 6.7 11,5 6.05 10,95 11,30 ...0015 9
16,0 220 7.0 12,0 6,35 11,85 11,50 ...0016 5710 @
17.0 232 7.5 12,5 6,90 12,25 12,50 ...0017
18,0 245 7,7 13,2 7.20 13,70 16,00 ...0018
19,0 258 8,0 13,5 7.30 14,35 15,20 ...0019
20,0* 270 8,5 14,5 - 15,35 - ...0020
21,0 280 8,7 14,5 - 15,95 17,45 ...0021
22,0 292 9,0 14,5 9,40 17,75 20,20 ...0022 .
24,0 318 10,2 15,5 11,30 20,00 21,80 ...0024 I
26,0* 340 10,3 17,5 - 21,60 - ...0026
27,0 353 10,7 17,5 12,40 22,60 26,50 ...0027 ‘ ‘
28,0* 370 11,0 19,5 - 25,80 - ...0028 J
29,0* 370 11,0 19,5 - 27,80 - ...0029
30,0 390 11,2 19,5 15,15 28,60 33,00 ...0030 m
32,0 412 11,8 20,5 17,10 30,20 33,00 ...0032
33,0* 412 11,8 20,5 - 34,50 - ...0033
34,0 412 11,8 20,5 - 39,10 - ...0034
36,0 465 12,8 23,5 32,30 55,30 - ...0036
38,0* 460 13,2 24,2 - 62,10 - ...0038
41,0 520 14,0 25,5 49,40 66,70 - ...0041
46,0 550 15,0 27,5 - 90,20 154,00 ...0046
50,0 580 16,5 29,5 - 111,50 187,00 ...0050
55,0 620 18,0 30,5 - 138,560 257,00 ...0055
60,0 660 20,0 32,0 - 192,50 350,00 ...0060
* Nenormovana velikost. (W520) (W522) (W529)
° Ockova strana s 6hrannym profilem.
Ockovy vidlicovy kli¢, velikost v palcich.
Provedeni: DIN 3113, | 18, tvar B. Z GEDORE vanadiové li 31CrV3.
M:tn%d:hromovaiy, g’trasn?\ giéﬁemahlubotg vyohnutéa aaéci.'?ﬂée, Galst plgché O i GEDOREV
a zalomena pod uhlem 15°. O&ko s profilem UnitDrive. Yo )
- e ~
= ©
GEDOREV GEDOREV
Rozmér klice Délka Tloust'ka asti  Tloustka ocka 5724 Obj. ¢. Rozmér klice Délka Tloust'ka asti  Tloustka ocka 5724 Obj. ¢.
inch mm mm mm € inch mm mm mm €
1/4 100 3.4 5,0 7.15 ...0005 7/8 292 9,0 14,5 19,65 ...0055
5/16 125 4,0 6,5 7.50 ...0010 15/16 318 9,5 15,5 21,10 ...0060
3/8 148 4,7 8,2 8,65 ...0015 1 340 10,3 17,5 21,60 ...0065
7/16 158 5,0 9,0 9,10 ...0020 1.1/16 352 10,5 17,5 23,80 ...0070
1/2 185 6,0 10,2 9,40 ...0025 1.1/8 370 11,0 19,5 27,90 ...0075
9/16 198 6,3 11,0 10,50 ...0030 1.1/4 412 11,8 20,5 32,50 ...0080
5/8 220 7.0 12,0 11,95 ...0035 1.5/16 412 11,8 20,5 34,90 ...0085
11/16 245 7.7 13,2 15,40 ...0040 1.3/8 460 12,8 23,5 63,10 ...0090
3/4 258 8,0 13,5 15,35 ...0045 1.1/2 460 13,2 24,2 67,70 ...0095
13/16 280 8,7 14,5 18,00 ...0050 (W522)
(W522)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

5/117
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Ockove vidlicove klice/hakoveé klice

R T T R |

Sada ockovych vidlicovych kli¢t

Provedeni: DIN 3113, ISO 3318, tvar B. Matné chromovany, vidlicova celist zalomena pod uhlem 15°. O
5728 Kovana chromvanadova ocel. .
Ockova strana hluboce vyhnuta. Uchopny, ovalny drik.
5736 Z GEDORE vanadiové oceli 31CrV3,
strana s ockem hluboce zalomena.
5724 Z GEDORE vanadiové oceli 31CrV3,
strana s ockem hluboce zalomena.
5755 Kovana chromvanadova ocel.
Strana s ockem zalomena. S =
—— == S&=——
} N e N
i e e ——————
<=8 7> N
/- ~ 7 i o P '(-:@
- o
v americkjel ©
5728 fplj@ 5736 +5724 GEDOREW | * 5755
format)  GEDOREF  GEDOREV  [JIEEEG
5728 5736 5724 5755 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady mm/inch € € € €
8 kusti 10;12;13;14;17;19; 22; 24 - 97,60 - - ...0005
9 kust 8;9;10;13;14;16; 17; 19; 24 51,60 - - - ...0007
11 kust 8;9;10;11;12;13;14;15;17;19; 22 - 111,00 - - ...0010
12 kusti 10; 11;12;13; 14; 17;19; 22; 24; 27; 30; 32 99,30 187,00 - - ...0015
17 kusti 6;7;8;9;10;11;12; 13;14;15;16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 - 180,50 - - ...0017
17 kust 7:8;9;10;11;12;13;14;15;16; 17; 18, 19; 21; 22; 24, 27 - - - 226,00 ...0020
20 kust 8;9;10;11;12;13; 14, 15;16;17; 18; 19; 21, 22; 23; 24, 26; 27, 30; 32 - 293,00 [ - - ...0030
26 kust 6;7:8;9;10;11;12;13; 14;15;16; 17; 18, 19; 20; - 394,501 - - ...0040
] 21;22; 23; 24, 25; 26, 27, 28; 29; 30; 32
Iﬂ 8 kusli 3/8;7/16;1/2;9/16;5/8; 3/4,7/8; 1 - - 103,00 - ...0800
| (W520) (W522) (W522) (W529)
\
Lo Kli¢ na hydraulické spojky
Provedeni: Z matné chromvanadové oceli. Poloha vidlice zalomena pod thlem £ at
15°, krouzek ze specidlniho Sestihranného profilu. Krouzek Ize otevrit a nasadit professional quality

na matici v uzavienych systémech. Kromé toho pruzinovy mechanismus
umoznuje praci raénovym principem. Hlavu Ize diky kloubu zalomit.

i o "
PoufZiti: Idealni k préaci v uzavrenych systémech, napf. brzdnych vedenich, '_l /-

hydraulickych rozvodech, trubkach, atd. Diky zalomitelné hlavé Ize pouzivat také S
ve velmi stisnénych prostorach. du- \_‘

Rozmér klice Délka 5718 Obj. ¢.

mm mm €

8 136 20,90 ...0005
10 160 21,90 ...0015
1 173 22,90 ...0020
13 195 24,90 ...0030
15 219 27,40 ...0040
17 247 30,10 ...0050
19 272 33,80 ...0060
22 315 37.10 ...0065

(W520)

Sada kli¢ti na hydraulické spojky

Provedeni: Dodavame v rolovaci tasce.

Obsah sady Obj. ¢.
Provedeni mm
4 kusy 10;13;17;19 ...0400
5 /1 18 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Vidlicovy klic s ockovou racnou

B0 YR v

Vidlicovy kli¢ s oékovou raénou a kloubem

Presny ozubeny ra¢novy mechanismus se 72 zuby a nastavovacim thlem o 5°. Celist zalomena pod thlem
15°. Radénovou hlavu Ize naklapét v uhlu 180°. Tocivé momenty prekracuji minimalni hodnoty stanovené -
dle norem DIN 3110, ISO 3318.

Provedeni: Z chromvanadové oceli. Pochromovany, rovny tvar s ichopnou raZenou profilovou stopkou. T
professional quality

Rozmér klice Délka Tloustka Usti Tloust'ka ocka 5783 Obj. ¢.
mm mm mm mm €
8 127 4,3 6,5 12,70 ...0005
10 136 5,0 7,3 13,565 ...0015
13 154 6,1 8,6 15,40 ...0030
17 190 7,6 10,3 18,70 ...0050
19 215 8,6 11,2 20,50 ...0060
(W520)
Vidlicovy kli¢ s oékovou raénou a kloubem v sadé
Provedeni: Dodavame v pouzdru na naradi.
format)
Obsah sady 5783 Obj. ¢.
Provedeni mm €
5 kust 8;10;13;17;19 85,30 ...0500
(W520)

—

5

Vidlicovy kli¢ s oékovou raénou

Provedeni: Rovny tvar, Celist zalomena pod thlem 15°. To¢ivé momenty prekracuji minimalni hodnoty
stanovené dle norem DIN 3110, ISO 3318.

5731 Z chromované vanadiové oceli. Pochromovany tvar s uchopnou razenou profilovou
stopkou. Pfesny ozubeny ra¢novy mechanismus se 72 zuby a nastavovacim uhlem o 5°.

5721 Z GEDORE vanadové oceli 31CrV3. Matné chromovany, s praktickym a silnym dfikem se
zUzenym stfedem. Zapadkova vlozka a zapadka s manganovatym fosfatovanim. Racna je
robustni diky nizkému poétu zubti, zatimco speciélni geometrie zapadky zaruéuje velmi
maly nastavovaci thel. Nastavovaci thel 7° do rozméru klice 15 mm, 6° do rozméru klice
27 mm a 5° do rozméru kli¢e 36 mm. Celisti jsou presné zabrousené na rozmér klice.

format)  GEDOREV

Rozmér klice max. délka  max. tloustka usti  max. tloustka ocka 5731 5721 Obj. ¢.

mm mm mm mm € €

8 140 4,0 7,0 7,95 11,95 ...0005

9 150 4,0 7.3 - 12,20 ...0010
10 160 4.8 7,7 7,75 12,55 ...0015
11 164 4,5 8.1 - 12,85 ...0020 ~ -~ .
12 170 438 8,6 - 13,65 ...0025 N T T K O
13 180 58 9.0 8.95 14,60  ...0030 <ty =g
14 190 5,2 9.4 - 15,10 ...0035
15 199 6,5 98 10,60 1580 ..0040 | 5720 GEDOREWV
16 208 6.8 10,2 12,00 16,75 ...0045
17 225 7.2 10,6 11,80 17,65 ...0050
18 237 7.7 11,0 13,20 18,70 ...0055
19 250 8,2 11,7 13,10 19,15 ...0060
21 274 7.0 12,5 - 23,10 ...0063
22 292 9,0 13,3 22,20 26,40 ...0065
24 325 10,0 14,8 25,60 30,20 ...0070
27 359 8,5 16,0 - 66,30 ...0075
30 401 11,4 17,4 47,10 72,90 ...0080
32 424 9,5 17,9 - 85,60 ...0085
36 480 10,5 18,9 - 104,00 ...0095

(W520) (W522)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 / 1 1 9

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Vidlicowy kli¢ s ockovou racnou

L R e o T

5

sv o

Sada vidlicovych klié¢a s o¢kovou raénou

5731 0900 5011919 5741 1200
format)  GEDOREFP
Obsah sady 5731 5741 Obj. ¢.

Provedeni mm Dodéavéme € €

4 Kusy 10;13;17; 19 Plastovy sacek - 63,90 ...0400

5 kust 8;10;13;17; 19 Vlozka Check-Tool - 91,40 ...0500

9 kusi 8;10; 13; 17; 19 + 4 adaptéry Pendl na naradi 73,00 - ...0900
10 kusi 8;10;13;15;16;17;18; 19; 22; 24 Rolovaci taska 135,00 - ...1000
12 kusi 8;9;10;11;12;13;14;15; 16; 17; 18; 19  Krabice z ocelového plechu, s ABS vlozkou - 215,00 ...1200

(W520) (W522)

Vidlicovy kli¢ s oékovou raénou, prepinatelny

Provedeni: Pfesny ozubeny raénovy mechanismus se 72 zuby a nastavovacim thlem o 5°.
Celist zalomena pod uhlem 15°. Tocivé momenty prekracuji minimalni hodnoty stanovené dle
norem DIN 3113.

5749 Z chromvanadové oceli, pochromovany tvar s uchopnou razenou profilovou stopkou.
Réacnova hlava je zalomena pod uhlem 15°.
5722 Z GEDORE vanadiové oceli 31CrV3, matné chromované, s praktickou a silnou stopkou,
z(zenou ve stfedu. Nastavovaci hel 7° do rozméru klice 15 mm a 6° do rozméru klice 27 mm.
Réacnova hlava je zalomena pod uhlem 13°.
5794 Z Chrom-Vanadium-Oceli, matné pochromovani. Ra¢nova hlava je zalomena pod thlem 13°.
formaD)  GEDOREF  [EELY
max. tloustka max. tloustka 5749 5722 5794 Obj. ¢. S [ _‘
Rozmér klice max. délka Usti ocka “ A 4
mm mm mm mm € € €
8 140,0 4,9 7,0 9,65 17,55 21,00 ...0005 5749 fﬂ“m@
9 150,0 5,2 73 - 17,55 21,00 ...0010 professionalquality
10 160,0 5,6 7.7 11,20 18,60 21,70 ...0015 PN
11 168,6 6.0 8.1 - 18,60 22,60 ...0020 — Vo . —= '
12 180,3 6.4 8,6 - 19,05 2380  ..0025 Ve - =
13 193,2 6,7 9,0 13,10 19,15 25,40 ...0030 =
14 204,6 71 9,4 - 22,20 26,40 ...0035 5722 GEDOREPY
15 218,0 7.4 9,8 14,25 22,20 27,60 ...0040
16 230,2 77 10,2 15,60 26,40 28,70 ...0045 -
17 242,2 8.1 10,6 16,65 26,40 29,80 ...0050 h W
18 255,0 8,5 11,0 16,90 28,40 31,80 ...0055
19 268,3 9,1 11,7 16,80 28,40 31,80 ...0060 5794 [TEPTZd 7
21 2915 12,0 13,3 - 41,90 46,80 ...0063 *
22 292,0 12,0 13,3 25,80 41,90 46,80 ...0065
24 333,1 12,5 14,8 31,00 49,50 59,20 ...0070
27 359,2 14,7 15,8 - - 79,40 ...0075
30 402,5 15,2 17,3 59,70 - 94,00 ...0080
32 425,8 15,7 17,8 - - 108,00 ...0085
(W520) (W522) (W529)
5 /1 20 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Vidlicovy klic s ockovou racnou

e R W

Vidlicovy kli¢ s oékovou raénou, prepinatelny, v sadé

®

5794 1201 E7

5749 0900 Df,ol',@

forma)  GEDOREV LY (i
— -
Obsh say Dodivime 5749 5722 5794 Obj.c. «s |
Provedeni mm 5749 5722 5794 € € € |
4 kusy 10;13;17;19 - Plastovy sacek - - 92,60 - ...0400
5 kusil 8,10;13;17;19 - Plastovy box Karton - 126500 11950  ...0500 L
9 kust 8;10; 13; 17; 19 + 4 adaptéry Penal na naradi - - 93,20 - - ...0900
10 kust 8;10; 13; 15;16; 17; 18;19; 22; 24 Rolovaci taska - - 171,50 - - ...1000
12 kust 8;9;10;11;12;13;14;15;16;17; 18; 19 - Krabice z - - 308,00 - ...1200
ocelového plechu,
s ABS vlozkou
12 kust 8;9;10;11;12;13; 14;15;16;17;18; 19 - - SmartCase - - 276,500 ...1201
(W520) (W522) (W529)

Adaptér nastréného kli¢e pro ra¢novy kli¢

Provedeni: Z GEDORE vanadiové oceli 31CrV3, pochromované. S rychlo-oto¢nym krouzkem,
odblokovacim krouzkem a aktivaci stisknutim tlacitka. Tlacitko manganové fosfatované. GEDORE'

Pouziti: Adaptér vytvofi z racnového klice plnohodnotnou racénu.

GEDOREV
Upnuti na rozmér klice 5769 Obj. ¢.
inch mm €
1/4 10 8,70 ...0006
3/8 13 9,65 ...0011
1/2 19 11,80 ...0016
W522) o

Adaptér na bity pro rac¢novy kli¢

Provedeni: Z GEDORE vanadiové oceli 31CrV3, pochromované. GEDORE'

Pouziti: Bitovy adaptér vytvori z facnového klice plnohodnotnou réacnu.
GEDOREV
Upnuti na rozmér klice 5769 Obj. ¢.
inch mm €
1/4 10 8.60 ...0021
(W522)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 / 1 2 1

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Vidlicowy kli¢ s ockovou racnou

A 1

Vidlicovy kli¢ s oékovou raénou Joker

Provedeni: Z chromované molybdénové oceli s nikl-chromovanou tpravou. Rovna vidlice v oboustranném
Sestihranném profilu a nastavenim uhlu pouze 30° umoznuje rychlé opracovani také ve stisnénych

prostorach. Vyménitelna tvrzena a ozubena kovova desticka na Celisti, ktera slouzi jako koncovy doraz,
drzak a jako pojistka proti skluzu, usnadnuje ovladani nastroje a snizuje nebezpeci prokluzu a odkluzu.

5727 Jedna strana s vidlicovym klicem, druha strana s ockovou racnou.
Jemné ozubeny raénovy mechanismus s 80 zuby a nastavovacim thlem
0 4,5° na ockové strané.

572A Jedna strana s vidlicovym kli¢em, druha strana s o¢kovou raénou
zalomenou pod thlem 15°. Jemné ozubeny ra¢novy mechanismus s 80 zuby
a nastavovacim thlem o 4,5° na ockové strané.

m‘Nem mWem
Rozmér klice Délka 5727 572A Obj. ¢.
mm mm € €
8 | 144 18,25 30,10 ...0005
10 159 18,25 30,10 ...0015
11 [ | 165 20,30 34,90 ...0020
12 | 171 20,30 34,90 ...0025
13 [ | 179 20,30 34,90 ...0030
14 [ | 188 25,40 38,60 ...0035
15 200 25,90 39,00 ...0040
16 | 213 25,90 39,00 ...0045
17 | 225 26,20 39,40 ...0050
18 235 27,50 46,70 ...0055
19 | 246 29,560 46,70 ...0090
(W526) (W526)
Oboustranny vidlicovy kli¢ Joker
Vidlicové ¢elisti na obou stranach.
mWem
Rozmeér klice Délka 5788 Obj. ¢.
mm mm €
10x13 167.0 20,30 ...0060
17 x19 235,0 29,40 ...0150
(W526)
Vidlicovy kli¢ s o¢kovou raénou Joker, v sadé
Provedeni: Dodavame v robustni nylonové skladaci tasce.
5727 Sada obsahuje vidlicové kli¢e s o¢kovou rac¢nou.
572A Sada obsahuje vidlicové klice s prepinatelnou ockovou racnou.
5788 Sada obsahuje vidlicové klice s o¢kovou racnou a oboustranné vidlicové klice.

W Wera

Joker

Kovova desticka slouzi jako doraz ...

5788

... a jako pfidrzeni.

Provedeni
4 kusy
6 kusu

11 kusii

5/122

5727 0400 572A 0400

Obsah sady
mm
10;13;17;19
10;13;17;19;10x13;17x 19
8;10;11;12;13;14;15;16;17,18; 19

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

5788 0600
M wera M wera M wera
5727 572A 5788  Obj.c.
€ € €
92,30 149,50 - ...0400
- - 14250 ..0600
256,50 423,00 - 1100
W526) (W526) (W526)

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Oboustranny oc¢kovy kli¢, zalomeny

Provedeni: DIN 838, ISO 3318. Matné chromovang, s hlubokym vyhnutim. O
5739 Kovana chromvanadova ocel. Uchopny, ovalny dfik.
5742 Z GEDORE vanadové oceli 31CrV3. Ocka s tenkou sténou.
5795 Kovana chromvanadova ocel, krouzky s tenkou sténou, lesténé.
formaD  GEDOREV  [IEED
Rozmeér klice max. délka max. tloustka ocka 5739 5742 5795 Obj. ¢.
mm mm mm € € € ”
55°x 7 170 56x 6,6 - 9,90 - ...0005 J
6x 7 182 6,0x 6,5 2,27 8,20 10,35 ...0015
7x 8 180 56x 6,6 - 9,90 - ...0020
8x 9 192 68x 7.8 2,86 8,30 10,90 ...0030
8x10 192 6,8x 85 3,37 9,65 - ...0040
9x11* 195 76x 95 - 10,80 - ...0045
10x 11 203 85x 9,5 3,60 9,10 11,30 ...0055
10x 13 214 8,5x 10,5 3,69 11,20 - ...0065
12x13 220 9,8x10,5 4,00 9,60 13,60 ...0075
12x 14 212 9,6 x 10,6 - 11,30 - ...0080
13x 14 225 10,3x 10,6 - 11,25 - ...0090
13x 15 238 10,5x 11,5 4,84 11,65 - ...0095
13x17 245 10,7x12,5 4,47 12,80 - ...0110
14 x 15 240 108x11,8 345 10,45 13,75 ...0120
14x17 254 108x 12,5 4,67 - - ...0125
16x17 255 11,8x12,5 4,87 11,80 15,30 ...0135
16x18 265 11,8x12,.8 4,76 14,40 - ...0145
17x19 265 125x13,2 6,05 13,65 16,25 ...0155
18x 19 265 12,8x 13,5 6,05 12,95 16,55 ...0165
19 x 22 287 132x 14,5 7,60 17,25 - ...0180
19 x 24 314 134x14,8 9,20 19,90 - ...0190
20 x 22* 295 13,8x 14,5 6,15 15,20 19,30 ...0200
21x22 295 129x129 - - 21,20 ...0202
21 x 23* 315 14,0x 14,5 7,60 18,25 21,20 ...0210
22 x 24 314 14,5 x 15,0 9,40 19,90 - ...0225
24 x 26* 330 14,4x15,3 - 21,80 25,20 ...0230
24 x 27 340 14,8x 15,8 9,90 20,50 27,60 ...0240
24 x 30 360 15,0x 17,0 10,70 23,10 - ...0245
25 x 28* 350 15,2 x 16,5 10,30 22,60 27,60 ...0250
27 x 30 345 154x 16,4 - 27,00 - ...0255
27 x 32 370 158x17,8 13,75 26,10 29,80 ...0260
30 x 32 370 16,8 x 18,0 13,20 26,00 31,10 ...0270
30x 36 400 17,0x 19,8 19,25 47,40 - ...0290
32x36 410 18,0x 20,0 19,20 45,50 - ...0295
34 x 36 420 18,7x194 - 52,40 - ...0300
36 x 41 444 19,8 x 20,8 23,80 59,80 47,60 ...0315
41 x 46 485 20,4x22,2 - 75,00 - ...0320
46 x 50 535 22,2x23,6 - 94,50 - ...0325
* Nenormovana velikost. (W520) (W522) (W529)

° S Bhrannym profilem.

sv o

Sada oboustrannych oékovych kli¢a, zalomenych

5 ==
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et .
5748 pf,gl',@ 5751 GEDOREWV s798  JHEEELy/
format)  GepOREV [P
Obsah sady 5748 5751 5798 Obj. ¢.
Provedeni mm € € €
8 kusti 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22 31,70 84,00 - ...0005
8 kust 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 21x22 - - 112,560 ...0007
9 kusi 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 17x19; 19x22; 24x27; 30x32 46,10 - - ...0010
10 kust 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 24x27; 30x32 - 130,00 - ...0015
12 kusti 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27; 25x28; 30x32 69,30 170,50 - ...0020
12 kust 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x26; 25x28; 27x32 - - 214,00 ...0022
(W520) (W522) (W529)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 /1 23

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Oboustranny ockowy klic

Oboustranny oc¢kovy kli¢, rovny

BHHEEY
S AR 19 10 T

Provedeni: DIN 837 B, ISO 3318. Matné pochromovany, ocka s tenkou sténou, lesténé.
5757 Z GEDORE vanadové oceli 31CrV3. Ocka s profilem UnitDrive.

5799 Kovana chromvanadova ocel. Krouzky s bo¢nim odsazenim, lesténé.

GEDOREY  [ETE

Délka Tloustka ocka 5757 5799 Obj. ¢.
Rozmeér klice mm mm
mm 5757 5799 5757 5799 € €

6x 7 99 98 4,5 4.5 10,10 10,20 ...0010

8x 9 114 113 5,2 5,2 10,35 10,35 ...0015
10x 11 131 125 5,8 6,0 9,85 11,15 ...0035
10x 13 149 - 6,4 - 10,90 - ...0040
12x13 149 139 6,4 6,2 11,30 11,55 ...0045
14 x 15 161 155 8,5 7.0 12,00 13,35 ...0075
16 x17 169 170 9,4 7.5 12,50 15,30 ...0090
17x19 186 - 94 - 12,65 - ...0100
18x 19 186 189 10,0 8,5 12,65 17,50 ...0110
19 x 22 209 - 10,0 - 13,80 - ...0115
20 x 22* 209 209 10,8 9,0 14,60 20,60 ...0120
21 x 22* - 232 - 10,0 - 22,30 ...0122
21 x 23* 233 232 10,8 10,0 15,30 22,30 ...0130
24 x 26* - 254 - 11,0 - 24,70 ...0150
24 x 27 260 - 10,8 - 17,55 - ...0155
24 x 30 290 - 10,6 - 20,20 - ...0160
27 x 32 - 309 - 13,0 - 32,10 ...0167
30 x 32 320 324 12,6 13,0 23,80 32,10 ...0175
30x 34 - 327 - 14,0 - 36,40 ...0177
30 x 36 357 - 13,8 - 35,20 - ...0185
32 x 36 357 - 13,8 - 35,10 - ...0190
36 x41 391 - 15,0 - 42,70 - ...0195
41 x46 431 - 16,2 - 60,40 - ...0200
46 x 50 473 - 16,5 - 75,20 - ...0205

* Nenormovana velikost. (W522) (W529)

7y o

Sada oboustrannych o¢kovych klici, rovnych

O

5757 GEDOREWV

N R

5799 Dodéavéame v plastovém upinacim drzéku, vhodném k upevnéni
na sténu, s rukojeti k prenaseni. i — — ."_'._:-?,.’
———— % P U,
@
5763 GEDORED 5799
GEDOREF  [EED
Obsah sady 5763 5799 Obj. ¢.
Provedeni mm € €
8 kusti 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22 92,70 - ...0005
8 kustl 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 21x22 - 111,50 ...0007
12 kust 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x26; 25x28; 27x32 - 252,50 ...0022
12 kust 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27; 25x28; 30x32 169,50 - ...0015
(W522) (W529)
Drzak na vidlicové klice
Provedeni: Z plastu, prlichozi otvory k upevnéni na sténu. ®
Upozornéni: Hodi se na oboustranné vidlicové klice ZHE 7
(Obj. ¢. 5701, L2 5/111) a rovné oboustranné ploché
ockoveé klice (Obj. ¢. 5799, L) 5/124).
=
5704 Obj. ¢.
Provedeni €
8 nasuvnych mist 17,45 ...0800
12 nasuvnych mist 35,40 ...1200
(W529)

5 /1 24 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni.

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Oboustranny ockovy raénovy kli¢

Ockove klice s racnou, VDE klice

Provedeni: Z GEDORE vanadiové oceli 31CrV3. Matné chromovany,

s praktickym a silnym drikem se z(izenym stfedem. Krouzky s tenkou sténou

a velmi ploché. Zapadkova vlozka a zépadka s manganovatym fosfatovanim.
Racna je robustni diky nizkému poétu zubii, zatimco specialni geometrie
zapadky zaruéuje velmi maly nastavovaci uhel. Nastavovaci uhel 7° do éelisti
klice 14 x 15 mm a 6° do celisti klice 16 x 17 mm.

O

GEDOREV

GEDOREV GEDOREV
Rozmeér klice Délka 5771 Obj. ¢. Rozmér klice Délka 5771 Obj. ¢.
mm mm € mm mm €
8x 9 134 24,30 ...0809 14 x 15 197 29,00 ...1415
8x10 144 25,00 ...0810 16 x 17 222 31,10 ...1617
10x 11 154 25,80 ..1011 17x19 235 31,80 ...1719
10x13 166 26,70 ...1013 18x 19 248 32,20 ...1819
12x13 175 27,10 ...1213 (W522)
(W522)

Ockovy raénovy kli¢ Quadro

Provedeni: Z chromvanadové oceli, s ichopnou razenou profilovou stopkou.
Presny ozubeny racnovy mechanismus se 72 zuby a nastavovacim uhlem o
5°. Kli¢e jsou vybavené 4 ustimi v jednom kli¢i. To¢ivé momenty prekraduji
minimalni hodnoty stanovené dle norem DIN 3110, ISO 3318.

O

Rozmér klice Délka 5777 Obj. ¢.
mm mm €
10x13/17x 19 190 25,00 ...0007
(W520)

avs

Oboustranné ockové kli¢e pro vnéjsi Srouby typu TORX®

formen
professional quality

o~

l

1l

Provedeni: Z GEDORE vanadiové oceli 31CrV3, matné pochromované,

Q

rovny tvar.
GEDOREV
Délka na Srouby 5758 Obj. €.
Rozmér klice mm mm €
E6 x E8 110 M5-M7 13,25 ...0005
E10 x E12 140 M8-M10 13,75 ...0010
E14 x E18 180 M12-M14 16,30 ...0015
E20 x E24 225 M16-M20 22,00 ...0020
(W522)

VDE jednostranné vidlicové/océkové klice

GEDOREV ©

Provedeni: Z GEDORE vanadiové oceli 31CrV3. Rukojet’' ve 2-barevném
provedeni v nékolika vrstvach (vnéjsi strana Cervena, uvnitf Zluta).

Celist zalomena pod uhlem 15°. VDE izolace do 1000 V, v souladu

s EN 60900/IEC 60900:2004.

GEDOREV

5764
5761
GEDOREV GEDOREV GEDOREV GEDOREV
Delka 5764 5761 Obj. ¢. Delka 5764 5761 Obj. ¢
Rozmér Klice mm Vidlicovy klic ~ Ockovy kli¢ Rozmér Klice mm Vidlicovy klic ~ Ockovy kli¢
mm 5764 5761 € € mm 5764 5761 € €
10 105 170 17,55 25,80 ...0010 19 175 240 19,75 30,90 ...0019
1 115 180 18,10 25,80 ...0011 22 200 260 24,40 32,00 ...0022
12 125 190 18,10 27,00 ...0012 24 220 280 26,80 34,60 ...0024
13 135 190 18,10 217,50 ...0013 27 - 295 - 36,80 ...0027
14 145 210 19,65 28,50 ...0014 30 - 310 - 41,20 ...0030
15 150 215 19,60 28,40 ...0015 32 - 330 - 41,20 ...0032
17 160 220 19,60 30,90 ...0017 (W522) (W522)
(W522) (W522)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 / 1 25

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.



Tahovy kli¢, dorazovy klic

R T T R |

5

Tahovy ockovy kli¢

Provedeni: Z GEDORE vanadiové oceli 31CrV3. Pochromovany, ocko s profilem
UnitDrive. Masivni a vyhnuté provedeni pro nejvyssi toCivé momenty.

GEDOREV

Poutziti: Pro montazni prace s nejvy$simi tocivymi momenty, kterych lze
doséahnout zéastrénou rukojeti.

GEDOREV GEDOREV
Rozmér klice Délka  Tloustka ocka @ stopky 5766 Obj. ¢. Rozmér klice Délka  Tloustka ocka @ stopky 5766 Obj. ¢.
mm mm mm mm € mm mm mm mm €
24 180 17,0 18,3 25,10 ...0024 50 290 25,5 24,1 60,10 ...0050
27 190 17,0 18,3 25,80 ...0027 55 300 28,0 241 64,80 ...0055
30 200 18,0 18,2 27,80 ...0030 60 345 30,5 29,1 86,00 ...0060
32 235 18,0 21,3 30,40 ...0032 65 355 33,0 29,1 92,60 ...0065
36 245 20,0 21,3 37,60 ...0036 70 365 35,5 29,1 112,00 ...0070
41 265 22,0 21,3 43,60 ...0041 75 375 38,0 29,1 120,50 ...0075
46 280 23,0 241 51,20 ...0046 80 385 40,5 29,1 154,560 ...0080
(W522) (W522)
Trubkovy nastavec pro tahovy ockovy kli¢ ‘ = .
GEDOREV GEDOREV
na rozmér klice @ x délka 5767 Obj. ¢. na rozmér klice @ x délka 5767 Obj. ¢.
mm mm € mm mm €
24-30 19 x 460 20,50 ...0005 46-55 25 x 760 44,70 ...0015
32-41 22x610 29,90 ...0010 60-80 30 x 860 60,00 ...0020
(W522) (W522)

Uderovy vidlicovy kli¢
Provedeni: DIN 133. Celist zalomena pod thlem 15°.

Pouziti: Pro mimoradné narocné montazni prace.

5835 Z vysoce legované specialni oceli, fosfatované.
5835 & 5770
5770 Z GEDORE vanadové oceli 31CrV3. rtis GEDOREV
Cortis GEDOREF Clortis GEDOREP
Rozmér klice Délka  Tloustka Usti 5835 5770 Obj. &. Rozmér klice Délka Tloustka usti 5835 5770 Obj. &.
mm mm mm € € mm mm mm € €
27 180 16,5 10,00 18,80 ...0027 65 350 28,0 - 80,00 ...0065
30 190 17,0 11,10 20,30 ...0030 70 370 30,0 - 96,70 ...0070
32 195 17.5 13,90 20,90 ...0032 75 400 31,5 - 126,50 ...0075
36 210 18,5 17,35 24,30 ...0036 80 405 34,5 - 128,50 ...0080
41 225 19,5 22,20 32,20 ...0041 85 405 34,5 - 136,50 ...0085
46 255 20,0 28,60 41,00 ...0046 90 455 39,0 - 205,50 ...0090
50 280 21,5 34,00 45,10 ...0050 95 455 39,0 - 212,50 ...0095
55 310 24,5 43,00 60,10 ...0055 100 500 47,0 - 374,00 ...0100
60 320 24,5 54,10 60,60 ...0060 (W730) (W522)
(W730) (W522)
Uderovy oc¢kovy kli¢
Provedeni: DIN ISO 7444. O

Pouziti: Pro mimofadné narocné montazni prace.

5836 Z vysoce legované specialni oceli, fosfatované.
NEW|
- o 5836 fi)rtl‘s 5773 GEDOREY
5773 Z GEDORE vanadové oceli 31CrV3. Rozmér klice 24 do 60 mm
s profilem UnitDrive, od rozméru klice 65 mm s dvanactihrannym
profilem.
Cortis GEDOREV @ortis GEDOREF
Tloustka 5836 5773 Obj. ¢. Tloustka 5836 5773 Obj. ¢.
Rozmér klice Délka ocka Rozmér klice Délka ocka
mm mm mm € € mm mm mm € €
24+ 160 15,0 9,95 15,60 ...0024 70 320 32,56 - 83,30 ...0070
27 180 15,5 10,50 19,05 ...0027 75 325 34,0 - 90,30 ...0075
30 190 16,5 10,70 22,40 ...0030 80 345 35,0 - 128,00 ...0080
32 195 16,5 13,75 24,10 ...0032 85 360 37,0 - 156,00 ...0085
36 205 19,5 17,15 29,70 ...0036 90 400 41,5 - 187,50 ...0090
41 225 20,6 18,85 38,90 ...0041 95 400 41,6 - 212,00 ...0095
46 240 22,5 25,80 41,80 ...0046 100 400 41,5 - 238,00 ...0100
50 250 23,5 28,90 48,40 ...0050 105 435 47,5 - 298,50 ...0105
55 270 25,0 34,00 53,50 ...0055 110 435 47,5 - 322,00 ...0110
60 270 26,0 39,90 57,70 ...0060 115 435 47,5 - 349,50 ...0115
65 290 29,0 50,30 75,50 ...0065 * Nenormovana velikost. (W730) (W522)
(W730) (W522)
5 /1 26 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Uderovy kli¢, ockovy kli¢

R W

Uderovy oékovy klié se zapadkovou pojistkou

NEW|

Provedeni: Z vysoce legované speciélni oceli, fosfatované. Kli¢ udrzuje na matce
patentovana zapadkova pojistka. Pfi uderu se kli¢ nemusi pridrzovat na matici.

PouZziti: Pro obzvlast' narocné montazni prace.

=D/ FRcOmMH

|=2/FAacom] |=0/FAcom B
Rozmér klice Délka Tloustka ocka 5837 Obj. ¢. Rozmér klice Délka Tloustka ocka 5837 Obj. ¢.

mm mm mm € mm mm mm €

24 180 19,6 103,50 ...0024 50 255 31,0 163,50 ...0050
27 180 19,6 103,50 ...0027 55 270 35,0 177,50 ...0055
30 195 21,0 103,50 ...0030 60 280 38,0 223,00 ...0060
32 195 21,5 103,50 ...0032 65 300 41,0 235,50 ...0065
36 205 25,0 116,00 ...0036 70 320 43,0 289,00 ...0070
41 231 26,0 137,00 ...0041 75 330 48,0 289,00 ...0075
46 240 28,0 150,00 ...0046 80 360 52,0 463,50 ...0080

(W626) (W626)

Oboustranny oc¢kovy kli¢ pro motorovy blok

Provedeni: Z GEDORE vanadiové oceli 31CrV3. Pochromovany, ocka s tenkou
sténou.

PouZziti: Specialné urceny pro prace v mistech s obtiznym pristupem, napr. v
motoru.

GEDOREV
Rozmeér klice Délka Tloust'ka ocka 5776 Obj. ¢.
mm mm mm €
11x13 150 7,0 16,60 ...0011
13x17 185 8,5 21,10 ...0013
14 x17 185 8,5 21,00 ...0014
16x18 185 8,5 25,20 ...0016
19x 22 230 10,0 26,40 ...0019
(W522)

Oboustranny oc¢kovy kli¢, vidlicovy

GEDOREV

Provedeni: DIN 3118. Pochromovany, oc¢kové hlavy zalomené v Ghlu 15°.
Sestihranny otvor zalomeny o 30° (do 12 x 14 mm), dvanactihranny otvor
odsazen 0 15° (od 13 x 15 mm).

5765 Z GEDORE yanadiové oceli 31CrV3, matné pochromované,
rovny tvar. Sestihranny otvor zalomeny o 30° (do 12 x 14 mm),
dvanactihranny otvor odsazen o 15° (od 13 x 15 mm).

5802 Z chromvanadové oceli, pochromované, rovny tvar. Otvor odsazen
0 15°, Sestihran do 12 x 14 mm, poté dvanactihran.

5805 Z chromvanadové oceli, matné pochromované, se zalomenim.

6hran, otvor rovny. Idedlni na zavitové spoje brzdovych vedeni.

OO

— — -
ss GEDOREP O

GeDorRer T D
Rozmér klice max. délka max. tloustka ocka 5765 5802 5805 Obj. ¢.
mm mm mm € € €
8x10 140 7,0/8,0 14,00 18,30 - ...0008
10x 11 168 11,0/11,0 15,10 18,30 23,30 ...0010
11x13 160 8,7/10,5 15,50 20,00 - ...0011
12x 14 170 9,6/11.2 15,75 20,00 - ...0012
13x15* 182 10,5/11,8 17,15 20,00 - ...0013
14 x17 195 11,2/12,2 17,25 - - ...0014
16 x 18* 208 12,0/13,2 - 25,20 - ...0016
17x19 210 12,2/13,2 19,15 25,60 - ...0017
19 x 22 230 13,8/15,8 23,20 30,00 - ...0019
22x24 250 15,2/16,2 25,80 - - ...0022
24 x 27 270 16.2/18,0 31,90 43,40 - ...0024
30x 32 300 21,0/23,0 41,50 56,00 - ...0030
* Nenormovana velikost. (W522) (W529) (W529)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 / 1 27

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.
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Vidlicovy nastrény kli¢

Provedeni: Z GEDORE vanadiové oceli 31CrV3. Pochromovany, stihly tvar s volné
pohyblivou koncovkou na nastréné klice a profil UnitDrive. Drik s otvorem pro O GEDORE'
zastrénou posuvnou rukojet’. Hlavy jemné brousené.

Upozornéni: Zastréné posuvné rukojeti, vizZI) 5/129.

GEDOREV
Vnsisi 8 5779 Obj. ¢.
Rozmér Tloustka  nastréného na @

klice Délka Usti klice rukojeti

mm mm mm mm mm €

10 179 4,7 15,5 5 16,35 ...0010
13 208 6,0 19,2 5 18,10 ...0013
17 255 7.5 24,2 8 21,80 ...0017
19 283 8,0 26,7 8 24,30 ...0019

(W522)

Nastrény kli¢ s dvojitym kloubem

Provedeni: Z GEDORE vanadiové oceli 31CrV3. Pochromovany, extra velky
rozsah natoceni, tenkosténné hlavy s profilem UnitDrive. Hlavy jemné brousené. O GEDORE'

Drik s otvorem na zastréné posuvné rukojeti.

Upozornéni: Zastréné posuvné rukojeti, vizZ2 5/129.

GEDOREV
Vnitini @ Vn&jsi @ D702 Cbic:

Rozmér nastréného nastréného  na @

klice Délka klice klice rukojeti

mm mm mm mm mm €

8x 9 200 13,0 14,2 6 32,10 ...0008
10x 11 205 15,5 16,7 6 32,30 ...0010
12x13 240 18,0 19,2 8 34,80 ...0012
13x17 275 19,2 24,2 10 40,10 ...0013
17x19 315 24,2 26.7 12 46,10 ...0017

(W522)

Ctyfhranny nastrény kli¢

Provedeni: Z GEDORE vanadiové oceli 31CrV3, pochromované. Masivni,
zalomené provedeni s obzvlast’ velkou hloubkou hlavy na vycnivajici ¢epy. O GEDORE'
S trnem na velmi $picaté Sroubovaci hlavy.

GEDOREV
Rozmér klice Délka 5768 Obj. ¢.
mm mm €
8 150 12,95 ...0005
9 160 14,95 ...0010
10 175 15,05 ...0015
12 215 15,20 ...0020
13 230 15,85 ...0025
14 240 16,65 ...0030
17 280 23,80 ...0035
(W522)
Trojhranny nastrény kli¢
Provedeni: DIN ISO 22417. Z trubky z precizni oceli, tazené za studena, T
pozinkované, s neztratitelnou za'strényou I::)osuvnou rukojeti. o 5&5@
Délka Zastréna posuvna rukojet’ 5784 Obj. ¢.
Velikost mm mm €
M4 90 5x 63 3,04 ...0004
M5 100 6x 63 3,33 ...0005
M6 112 6x 80 3,56 ...0006
M8 125 6 x 100 3,96 ...0008
M10 140 8x125 4,55 ...0010
M12 160 10x 160 5,40 ...0012
M16 180 12 x 200 8,70 ...0016
(W520)
5 /1 2 8 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Trubkovy nastrény klic¢

Nastrcne klice, zastrcne posuvneé rukojeti

Provedeni: DIN 896, ISO 2236, tvar B. Z trubky z precizni oceli, tazené beze
$vu, pochromované, s otvory na otocny kolik. yep O i d’ 5&55@
Rozmér klige Délka na & rukojeti 5772 Obj. ¢. Rozmér klige Délka na @ rukojeti 5772 Obj. ¢.
mm mm mm € mm mm mm €
6x 7 100 6 2,39 ...0005 16x17 150 10 4,22 ...0055
8x 9 100 6 2,39 ...0010 17x19 160 12 4,66 ...0060
8x10 120 6 2,67 ...0015 18x19 160 12 5,00 ...0065
10x 11 120 6 2,70 ...0020 19 x 22 170 12 5,15 ...0070
10x13 140 8 3,22 ...0025 20 x 22 170 12 5,15 ...0075
12x13 140 8 3,24 ...0030 21x23 185 14 5,25 ...0080
13x 14 140 8 3,53 ...0035 24 x 27 185 14 6,80 ...0085
13 x 15* 140 8 3,97 ...0040 30 x 32 200 16 8,15 ...0090
13x17 150 10 4,22 ...0045 36 x 41 225 18 14,15 ...0095
14 x 15 140 8 3,64 ...0050 46 x 50 245 20 26,30 ...0100
* Nenormovana velikost. (W520) (W520)
Sada trubkovych nastrénych kliéa
Provedeni: DIN 896, ISO 2236, tvar B. Z trubky z precizni oceli, tazené beze
Svu, pochromované, s otvorem na zastrénou posuvnou rukojet’.
Dodavéame v nylonové rolovaci tasce.
fo ity
Obsah sady 577 Obj. ¢.
Provedeni mm €
9 kust 6x7;8x9;10x11;12x13; 35,60 ...0005
14x15;16x17;18x19; 20x 22;
stupriovita zastréna rukojet’
(W520)
Trubkovy nastrény kli¢, kovany
Provedeni: Podobné jako dle DIN 896 A, ISO 2236, ISO 1085. P
Z chromvanadové ocejli s 6hrannym dfikem a priichozim otvorem, k pouZiti el 0 CRROTEWWADGN. 2 —_- fdgﬂmat
s vidlicovym klicem nebo zastrénou posuvnou rukojeti. Hlavy lesténé. — s -
Rozmér 5787 Obj. ¢. Rozmér 5787 Obj. ¢.
Rozmeér klice Délka  na @ rukojeti klice, dFik Rozmér klice Délka  na @ rukojeti klice, drik
mm mm mm mm € mm mm mm mm €
6x 7* 105 4 8 4,62 ...0005 18x21 170 9 19 12,20 ...0067
8x 9* 110 4 9 4,92 ...0010 19x 22 175 9 19 10,40 ...0070
10x 11 120 5 1 5,05 ...0020 20 x 22 175 9 19 10,40 ...0075
10x13 130 5 13 6,20 ...0025 21x23 185 10 21 12,30 ...0080
12x13 140 6 13 6.20 ...0030 21x24 185 12 24 13,65 ...0082
13x16 145 7 15 7,75 ...0042 24 x 26 195 12 24 13,75 ...0083
13x17 155 7 15 7,75 ...0045 24 x 27 195 12 24 13,75 ...0085
14 x 15 145 6 14 715 ...0050 25 x 28 205 12 27 14,90 ...0087
16 x 17 155 7 16 7,75 ...0055 30 x 32 210 14 30 19,10 ...0090
16x18 160 8 18 9,70 ...0057 30x34 220 14 30 22,90 ...0092
17x19 165 8 18 9,80 ...0060 32x36 225 16 32 26,40 ...0093
18x 19 165 8 18 9,80 ...0065 34 x 36 235 16 32 32,30 ...0094
* Bez priichoziho otvoru. (W520) (W520)

Zastréna posuvna rukojet

Provedeni: DIN 900. Z tvrzené oceli typu C45, pochromované.

f - — Format
professional quality

format format
1) Délka 5778 Obj. ¢. @ Délka 5778 Obj. ¢.
mm mm € mm mm €
5 125 1,28 ...0005 14 320 3,90 ...0014
6 160 1,356 ...0006 16 400 6,00 ...0016
8 180 1,53 ...0008 18 500 9,50 ...0018
10 200 1,92 ...0010 20 630 14,00 ...0020
12 250 2,79 ...0012 (W520)
(W520)
Stupiiovita zastréna rukojet
Provedeni: Z tvrzené pochromované oceli typu C45.Diky stupriovitému tvaru
Ize zastrénou rukojet’ pouZivat v riznych velikostech trubkovych nastavci pro ,ng,!.mat
nastréné klice. — .
) Délka 5781 Obj. ¢.
Poé. stupiit mm mm €
4 6;8;10; 12 280 4,53 ...0005
(W520)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 / 1 29

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.
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Sroubovak s nastrénym klicem

Srouboviak na hadicové svorky

ORI e 1|

A 1

Provedeni: S kulatou a ohybnou ¢epeli z polypropylenu. Nasuvné dily jsou

k sobé slisované. S ergonomickou 3slozkovou rukojeti Kraftform-Plus,

s integrovanymi mékkymi plochami pro lep$i uchopeni, ochranou proti
odkutaleni. Sroubovéak je kromé toho vybaveny razbou se symbolem tocivého
momentu a pfisluSnou hodnotou.

Pouziti: Specialné na hadicové svorky a ostatni Srouby s vnéjSim Sestihranem.

m Wera
Rozmeér klice Délka cepele  Celkova délka 5809 Obj. ¢.
mm mm mm €
6 167 265 13,25 ...0060
7 167 265 13,85 ...0070
8 167 265 14,45 ...0080
(W543)

Sroubovak s nastrénym kliéem, $estihran

O

m Wera

BE + 7001 FEBEL

Provedeni: S kulatou ¢epeli z vysoce legované specialni oceli. Kromé toho maji
Sroubovaky na hlavé vyrazeny symbol tocivého momentu a prislusné velikosti.

Pouziti: Nastrény kli¢ na Srouby s vnéjSim 6hranem.

5800 Rukojet’ Kraftkant® s ochranou proti odkutaleni.
5843 S ergonomickou 3slozkovou rukojeti Kraftform-Plus,
s integrovanymi mékkymi plochami pro lepsi uchopeni,
m ochranou proti odkutaleni.
format) mWera
Rozmér Délka Celkova délka 5800 5843 Obj. ¢.
klice Cepele mm
mm mm 5800 5843 € €
50 125 220 223 5,00 10,50 ...0050
5,5 125 220 223 5,00 10,50 ...0055
6,0 125 220 223 5,00 11,10 ...0060
7.0 125 233 230 5,60 11,70 ...0070
8.0 125 233 230 5,65 14,90 ...0080
(W542) (W543)

5800

format)
professional quality

)\
5843 W Wera

2o 700 ot

format) mWem
Rozmér Délka Celkova délka 5800 5843 Obj. ¢.
klice Cepele mm
mm mm 5800 5843 € €
9,0 125 233 230 5,90 15,30 ...0090
10,0 125 233 237 6,00 15,90 ...0100
11.0 125 - 237 - 16,60 ...0110
12,0 125 - 237 - 19,10 ...0120
13,0 125,135 243 237 740 19,65 ...0130
(W542) (W543)

Sada Sroubovakii s Sestihrannym nastrénym klicem

Obsah sady 5800 Obj. ¢.
Provedeni mm €
7 kust 5;,5,5;6;7:8;10;13 40,30 ...0700
(W542)

VDE Sroubovak s nastrénym klicem, Sestihran

Provedeni: S kulatou cepeli, brunované a izolované. S ergonomickou 3slozkovou
rukojeti Kraftform-Plus, s integrovanymi mékkymi plochami pro lepsi uchopeni,
ochranou proti odkutéaleni. Kromé toho maji Sroubovaky na hlavé vyrazeny
symbol tocivého momentu a prislusné velikosti. Rukojet a &epel s izolaci do
1000 V, podle IEC 60900:2004.

O i Wera
21000V l l '

L)

mWem
Rozmér klice Délka ¢epele  Celkova délka 5803 Obj. ¢.
mm mm mm €
10,0 125 237 11,55 ...0100
11,0 125 237 12,45 ...0110
12,0 125 237 12,75 ...0120
13,0 125 237 15,25 ...0130
(W543)

i Wera
Rozmeér klice Délka cepele  Celkova délka 5803 Obj. ¢.
mm mm mm €
55 125 223 8,75 ...0055
6.0 125 223 9,00 ...0060
7.0 125 230 9,50 ...0070
8.0 125 230 9.80 ...0080
9.0 125 230 10,20 ...0090
(W543)
5/130 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sroubovak s nastrénym klicem

R W

Sroubovak s nastrénym kliéem, $estihran, s t riékou

Provedeni: S kulatou ¢epeli z chromvanadové oceli.

O

5806 Ergonomicky tvarovéna rukojet’z viceslozkového plastu.
5804 Nicromatt. Rukojet’ z plastu Weralit II. 5806 5&%9
m 5804 M Wera
format) i wera WSS
Délka Cepele 5806 5804 Obj. ¢.
Rozmér klice mm Celkové délka
mm 5806 5804 mm € €
5,0 - 230 263 - 8,00 ...0050
5,5 - 230 263 - 8,00 ...0055
6,0 240 230 263 6,00 8,10 ...0060
7.0 240 230 274 5,95 8,20 ...0070
8,0 240 230 274 6,00 8,35 ...0080
9,0 - 230 274 - 8,50 ...0090
10,0 240 230 274 6,45 8,95 ...0100
11,0 - 230 274 - 9,30 ...0110
12,0 - 230 274 - 9,45 ...0120
13,0 240 230 274 7,50 10,50 ...0130
17,0 240 - 274 8,45 - ...0170
(W542) (W543)

. I
Sroubovak s nastrénym kliéem, Sestihran, HOLO Iﬁ
Provedeni: S kulatou dutou éepeli, nicromatt. S ergonomickou 3slozkovou rukojeti Kraftform-Plus, m ‘
s integrovanymi mékkymi plochami pro lepsi uchopeni, ochranou proti odkutéleni. Sroubovak je Wera J
kromé toho vybaveny razbou se symbolem to¢ivého momentu a prislusnou hodnotou. \'" 254 700 Fesar

PouZziti: Diky duté cepeli je ideélni k Sroubovani na dlouhych ¢epech a vyénivajicich zavitovych tyéi.

Kromé toho jsou idealni k povolovani velmi pevné utazenych Sroubd.

({7

wWem

Rozmér klice Délka Cepele @ Eepele Celkova délka 5801
mm mm mm mm €

5,0 70 72 168 8,00
55 70 7.2 168 8,00
6.0 70 72 168 8,00
7.0 80 72 185 8,25
8,0 80 9,3 185 9,10
10,0 80 9,3 192 10,00
13,0 80 11,0 192 10,85
(W543)

Sada Sroubovaki s Sestihrannym nastrénym kliéem, HOLO

Provedeni: Dodavame v kartonové krabici s prihlednym oknem.

Obsah sady
Provedeni mm

W Wera

5801

7 kust

5;5,5;6;7;8;10; 13

45,50

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

(W543)

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

5/131



h =

Stavitelny k

I
i, stavitelné kleSté na Srouby

P 1N |

Stavitelny kli¢

Provedeni: DIN 3117, ISO 6787, tvar A. Celist zalomena v thlu 15°, s éernym,
levotocCivym zavitovym valeckem. L~

5812 Z chromvanadové oceli, matné pochromovani, hlava lesténa. T
S laserovanou nastavovaci stupnici. 5812 XN m,‘»Q
o

5816 Z GEDORE vanadiové oceli 31CrV3, poniklované a pochromované,
hlava brousena. S laserovanou nastavovaci stupnici. Dodateéna
dorazova plocha a chranéna mechanika umoznuji provést mirné e
udery. Ergonomicka rukojet' s ichopnymi zlabky pro bezpeény —

lichop.
5816 GEDOREVW
5818 Z GEDORE vanadiové oceli 31CrV3, fosfatované, ﬂ
hlavy jemné brousené.

ss18 GEDOREWV

5815 Z chromvanadové oceli, fosfatované, hlava lesténa
do vysokého lesku. S laserovanou nastavovaci
stupnici.
format)  GEDOREF  GEDOREV  [JIEEDE
Délka Rozmeér klice max. 5812 5816 5818 5815 Obj. ¢.
Velikost mm mm
inch 5812 5816 5818 5815 5812/5816/5818 5815 € € € €
4 - - - 109 - 13 - - - 24,20 ...0015
6 150 153 - 158 20 18 9,65 11,20 - 27,00 ...0020
8 200 207 - 205 25 23 12,35 14,85 - 30,00 ...0025
10 250 255 - 255 30 28 14,90 18,60 - 39,80 ...0030
12 300 305 - 308 36 34 18,90 25,10 - 55,40 ...0036
15 - - 380 382 43 43 - - 48,60 85,80 ...0040
18 - - 455 458 53 53 - - 73,30 145,50 ...0045
(W520) (W522) (W522) (W529)
Samosvorné klesté na Srouby
Provedeni: Téleso klesti z vysoce legované oceli, opracované zatepla, IRWIN.
poniklované s ozubenym tchopnymi plochami. Specidlni tvar oteviené &elisti V|SE _G|*“?®

obepne 3 strany matice, ¢elisti tak neprokluzuji, matice se neposkodi.
Nastaveni rozmér klice a upinaciho tlaku sefizovacim Sroubem.

VISE-GRIP
Délka Rozpéti 5686 Obj. ¢.
mm mm €
100 7-14 16,60 ...0100
175 11-19 19,45 ...0175
250 16-28 22,20 ...0250
(W252)

Stavitelné klesté na Srouby

Provedeni: Z chromvanadové elektro-oceli, v oleji kalené a popousténé. Hlava
le$téna. Rychlé a licujici se nastaveni na stisknuti tlacitka, lze prenastavovat
jednou rukou. Samosvorné na trubkach a maticich (v rozmezi od 17-32 mm).
Posuvny prichozi ¢ep umoziiuje vysokou stabilitu diky dvojitému vedeni.
Ochrana proti sevreni zabraruje zranénim zplisobenym uskfipnutim. Rukojeti
s plastovymi navleky, tlumici prokluz.

PouZiti: Utahovani a povolovani na principu racny, néhrada za oteviené a
stavitelné klice pro metrické (10-32 mm) a palcové (3/8-1.1/4") zavity. Idedlni
k bezpec¢nému a pevnému tchopu zaoblenych, korodovanych a nadmérné
lakovanych matic a Sroubl. Kromé toho je idealni pro jisténi.

<>

Délka Jemné na matice na trubky 5820 Obj. ¢.
mm nastaveni mm inch €
250 15 kusi 10-32 3/8-1.1/4 25,00 ...0250
(W525)
5 /1 32 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Hakovy kli¢ s nosem

Hakowy klic

T T A v

Provedeni: DIN 1810 tvar A, s nosem. Zaoblené hrany pro lepsi manipulaci.

Pouziti: Na hridelové matice v souladu s DIN 1804 a matice valivych loZisek v souladu s DIN 981.

sez1 AMEQ)

5821 Ze specialni oceli, kalené, popousténé, v brunovaném odstinu.
5894 ﬂ)
5894 Z chromvanadové oceli, kalené, fosfatované. ﬂ rtrs
AMe®  Qortis AMe®  Qortis
Rozpéti Délka Tloustka 5821 5894 Obj. ¢. Rozpéti Délka Tloustka 5821 5894 Obj. ¢.
mm mm mm € € mm mm mm € €
12-14 110 3 3,72 - ...0120 80- 90 280 8 11,00 8,80 ...0800
16-20 110 3 3,59 - ...0160 95-100 280 8 11,00 8,85 ...0950
25-28 136 4 3,84 3,16 ...0250 110-115 335 10 18,55 15,45 ...1100
30-32 136 4 3,84 3,17 ...0300 120-130 335 10 18,55 15,45 ...1200
34-36 170 5 4,73 3,77 ...0340 135-145 385 10" 25,20 19,05 ...1350
40-42 170 5 4,73 3,73 ...0400 155-165 385 10* 25,20 19,05 ...1550
45-50 206 6 5,15 4,34 ...0450 180-195 470 10* 42,70 - ...1800
52-55 206 6 5,15 4,44 ...0520 205-220 470 10* 45,20 - ...2050
58-62 240 7 7.55 6,55 ...0580 230-245 568 10" 75,70 - ...2300
68-75 240 7 7,55 6,50 ...0680 260-270 568 10* 75,70 - ...2600
* Odli$n4 tloustka od normy DIN. (W506) (W731) (W506) (W731)
Hakovy kli¢ s cepem
Provedeni: DIN 1810 tvar B, s nosem. Zaoblené hrany pro lepsi manipulaci. 5823 -H-ﬂ'l-F@
Pouziti: Na kruhové matice s otvory v souladu s DIN 1816.
5823 Ze specialni oceli, kalené, popousténé, v brunovaném odstinu. r
|
5896 % u
5896 Z chromvanadové oceli, kalené, fosfatované. l‘tI'S ﬂ ‘
NEW) |
AM®  Qortis AMe®  Cortis
Rozpéti Délka @ cepu  Tloustka 5823 5896 Obj. ¢. Rozpéti Délka @ cepu  Tloustka 5823 5896 Obj. ¢.
mm mm mm mm € € mm mm mm mm € €
16-18 110 2,5 3 4,34 3,38 ...0160 58- 62 240 5,0 7 9,70 7,45 ...0580
20-22 110 2,5 3 4,34 3,38 ...0200 68- 75 240 6,0 7 9,80 7,55 ...0680
25-28 136 3,0 4 5,10 3,82 ...0250 80- 90 280 6,0 8 12,20 9,30 ...0800
30-32 136 4,0 4 5,10 3,82 ...0300 95-100 280 8,0 8 12,20 9,30 ...0950
34-36 170 4,0 5 5,45 4,49 ...0340 110-115 335 8,0 8* 22,60 16,05 ...1100
40-42 170 4,0 5 5,50 4,53 ...0400 120-130 335 8,0 8* 22,60 16,05 ...1200
45-50 206 5,0 6 7,10 5,60 ...0450 135-145 380 8,0 8* 29,00 20,90 ...1350
52-55 206 5,0 6 7,15 5,65 ...0520 155-165 380 8,0 8* 29,00 20,90 ...1550
* Odli$na tloustka od normy DIN. (W506) (W731) (W508) (W731)
Hakovy kli¢ s nosem, nastavitelny
Provedeni: Ze specidlni ocele, kalené, popousténé, Pouziti: Na hridelové matice v souladu s DIN 1804
v brunovaném odstinu, s nosem. Zaoblené hrany pro a matice valivych loZisek v souladu s DIN 981.
lepsi manipulaci.
Rozpéti Délka Tloustka 582A Obj. ¢. Rozpéti Délka Tloustka 582A Obj. ¢.
mm mm mm € mm mm mm €
20-42 180 4 15,85 ...0020 95-165 335 10 28,50 ...0095
45-90 250 6 17,85 ...0045 (W506)
(W506)
Kloubovy hakovy kli¢ s nosem
Provedeni: Ze specialni ocele, kalené, popousténé Poutziti: Na hfidelové matice v souladu s DIN 1804
v brunovacim odstinu, s nosem, s vyztuzenym nytem a matice valivych loZisek v souladu s DIN 981.
a pruzinovou podlozkou. Zaoblené hrany pro lepsi
manipulaci.
Rozpéti Délka Tloustka  Délka nytu 5822 Obj. ¢. Rozpéti Délka Tloustka  Délka nytu 5822 Obj. ¢.
mm mm mm mm € mm mm mm mm €
20-35 165 4 10,5 12,60 ...0200 90-155 335 7 17,5 25,20 ...0900
35-60 210 5 12,5 13,45 ...0350 155-230 460 8 17,5 42,30 ...1550
60-90 280 6 14,5 17,35 ...0600 (W508)
(W506)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 / 1 33

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.
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Kloubovy hakovy kli¢ s ¢epem

Provedeni: Ze specialni ocele, kalené, popousténé v brunovacim odstinu, s éepem,
s vyztuzenym nytem a pruzinovou podlozkou. Zaoblené hrany pro lepsi manipulaci. _A_m_P@_
Pouziti: Na kruhové matice s otvory v souladu s DIN 1816.
AMED
Rozpéti Délka & &epu Tloustka Délka nytu 5824 Obj. ¢.
mm mm mm mm mm €
22- 35 165 3 4 10,5 16,10 ...0220
35- 60 205 4 5 12,6 17,35 ...0350
60- 90 280 5 6 14,5 21,20 ...0600
60- 90 280 6 6 14,5 21,20 ...0601
95-155 335 6 7 17,5 32,20 ...0990
165-230 460 10 8 17.5 51,80 ...1650
(W506)

Kloubovy hakovy kli¢ s éepem na momentovy kli¢

Provedeni: Ze specialni ocele, kalené, popousténé v brunovacim odstinu,
s éepem a uchytem 1/2" s vnitinim étyfhranem pro momentové klice.
Pouziti: Na kruhové matice s otvory v souladu s DIN 1816.

Upozornéni: Hodnota nastaveni momentového klie zavisi na méfitku.
Odpovidajici Udaje a vzorce k vypoctu jsou uvedené v navodu k pou?Ziti
porizeného momentového klice. Momentové kli¢e je nutné objednavat

samostatneé.
Rozpéti & epu Tloustka Méfitko 5833 Obj. ¢. Rozpéti @ &epu Tloustka Meéfitko 5833 Obj. ¢.
mm mm mm mm € mm mm mm mm €
35-60 4 5 75 44,70 ...0060 60-90 6 6 100 46,60 ...0090

(W506) (W506)

Kli¢ na kruhové matice s dvéma otvory, nastavitelny

Provedeni: Véetné Cepu, elektricky svareného.
PouZiti: Na kruhové matice s dvéma otvory.

5825 Ze specialni oceli, kalené, popousténé v brunovacim odstinu.
5825
582B Z uSlechtilé oceli INOX.
INOX
Délka 5825 582B Obj. &.
Odstup éepi mm @ &epu Délka epu Tloustka ramene
mm 5825 582B mm mm mm € €
7- 40 115 - 1.5 2,0 3 6,40 * - ...0150
7- 40 115 - 2,0 2,5 3 6,10* - ...0200
7- 40 115 - 2,5 3,0 3 6,40 * - ...0250
11- 60 160 162 3,0 4,0 4 6,80 14,85 ...0300
11- 60 160 162 4,0 5,0 4 6,80 14,85 ...0400
11- 60 160 - 5,0 6,0 - 7,200 - ...0450
14-100 215 - 5,0 6,0 4 10,60 - ...0500
14-100 215 - 6.0 7.0 6 10,60 - ...0600
14-100 215 - 8,0 8,0 6 11,40 - ...0800
22-125 260 - 8,0 8,0 6 14,70 - ...1000
22-125 260 - 12,0 12,0 6 18,90 - ...1200
* Cep nytovany. (W5086) (W5086)
5 /1 34 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Kloubovy kli¢ do ¢elnich otvori

Kli¢ do celnich otvort

Provedeni: Ze specialni ocele, kalené, popousténé, v brunovaném odstinu,
s elektricky svafenym ¢epem.

Pouziti: Na kruhové matice s dvéma otvory.

AMEQ

AMEQ

5826 Obj. &. 5826 Obj. &.
Odstup éepii Délka @ éepu  Délka Eepu Tloustka Odstup &epti  Délka @ cepu  Délka Gepu Tloustka
mm mm mm mm mm € mm mm mm mm mm €
18-40 150 3 4,0 5 13,10 ...0005 80-125 295 6 7,0 8 28,20 ...0030
18-40 150 4 5,0 5 14,05 ...0010 80-125 295 7 75 8 30,00 ...0035
40-80 220 4 5,0 6 17,70 ...0015 80-125 295 8 8,0 8 30,00 ...0040
40-80 220 5 6,0 6 18,80 ...0020 125-200 405 8 8.0 10 59,70 ...0045
40-80 220 6 7,0 6 18,80 ...0025 125-200 405 10 10,0 10 63,40 ...0050
(W506) (W506)

Sada kloubovych kli¢ti do éelnich otvorii pro momentové klice

Provedeni: Ze specialni ocele, tvrzené a brunované, s vyménnym cepem
a uchytem na momentové klice.

Pouziti: Na kruhové matice s dvéma otvory.

Upozornéni: Hodnota nastaveni momentového kli¢e zavisi na méritku.
Odpovidajici tidaje a vzorce k vypoctu jsou uvedené v navodu k pouZiti
pofizeného momentového klice.

Upozornéni: Momentové klice viz od strany L2 6/126.

AMEQD

Rozpéti @ &epu 5834 Obj. ¢.
mm mm Upnuti €
18- 40 34 3/4" vnitini étythran 53,90 ...0040
40- 80 4;5;6;7;8 3/4" vnitini Ctyrhran 72,40 ...0080
80-125 4:5;6;7;8 1/2" vnitini étyfhran 82,60 ...0125
(W506)

Kli¢ do éelnich otvoril

*2 %t B¥%

AMEGR)

*e - W%

Provedeni: Ze specialni oceli, pozinkované, véetné ¢epu, elektricky svareného.

Pouziti: Na kruhové matice s dvéma otvory. K upnuti brusnych a feznych

kotoucl na uhlovych bruskach.

5827 5828 Obj. ¢.
rovny
Odstup éepti  Délka Vyska @ depu 180 mm prohnuty
mm mm mm mm € €
35 180 - 5 4,66 - ...0005
35 200 50 5 - 4,59 ...0005
(W5086) (W506)

Sada kli¢t do ¢elnich otvorti, nastavitelnych

AMEQR)

Provedeni: Ze specialni oceli, pozinkované, s vyménnymi kalenymi cepy,
odstup ¢epl 8—100 mm. Dodévame ve 2slozkovém plastovém boxu.

AMER

5829 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
13 kusii 1 nastavitelny kli¢ do celnich otvorG 34,20 ...0005
165 x 87 x 36 mm , vel. 2 pary cepli
@1,5;2;2,5;3; 4 mm
2 boxy na Cepy
(W506)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout

5/135

dodatecné prepravni naklady.



Inbusovy klic

Lol i

L L A R e o

5 ==

Inbusovy kli¢

Provedeni: DIN 911, 1ISO 2936 K. Z chromvanadové oceli, nepretrzité kalené. Konce klici rovné.

Od rozméru klice 3 mm se symboly: rozmér klice, ISO a material.

®

5840 Poniklovani do lesku.
5838 Poniklovani do lesku. 5840 mﬂm@
5839 Manganové fosfatovani.
fermeD  wihage  wihae
Délka ramena 5840 5838 5839 Obj. ¢.
Rozmeér klice mm o
mm 5840 5838/5839 € € € 5838 W7h¢7
0,7* 33 x 7 - 0,40 - - ...0007
0,9* 33 x 11 - 0,40 - - ...0009 8|
1.3 41 x 13 A1 x 13 0,25 - 0,24 ...0013
1.5 46,5x 15,5 46x 15 0,19 0,24 0,24 ...0015
2 52 x 18 51x 18 0,19 0,24 0,24 ...0020
25 58,56 x 20,5 57x 20 0,21 0,24 0,24 ...0025
3 66 x 23 64x 23 0,25 0,30 0,29 ...0030
35 - 70x 26 - 0,44 - ...0035
4 74 x 29 72x 29 0,29 0,38 0,36 ...0040
4,5 - 80x 31 - 0,56 - ...0045
5 85 x 33 83x 33 0,44 0,51 0,48 ...0050
5,5 - 90x 35 - 0,82 - ...0055
6 96 x 38 94x 38 0,60 0,69 0,63 ...0060
7 102 x 41 99x 41 0,80 0,94 0,90 ...0070
8 108 x 44 105x 44 0,99 1,16 1,08 ...0080
9 - 112x 47 - 1,78 1,47 ...0090
10 122 x 50 119x 50 1,39 1,80 1,57 ...0100
11 - 126 x 53 - 2,27 1,93 ...0110
12 137 x 57 134 x 57 2,01 3,17 2,92 ...0120
14 154 x 70 151 x 70 3.34 414 3.76 ...0140
17 177 x 80 173x 80 5,45 6,90 6,35 ...0170
19 199 x 89 195x 89 7,65 9,30 8,30 ...0190
22 222 x102 217 x 102 11,75 14,05 12,65 ...0220
24 248 x114 241 x 114 15,90 - 19,40 ...0240
27 277 x127 271 x127 22,20 - 24,10 ...0270
32 347 x157 339x 157 44,80 - 49,80 ...0320
36 391 x176 - 63,60 - - ...0360
* Manganoveé fosfatovani. (W528) (W530) (W530)

Sada inbusovych kliéa v dilenském stojanu.

Provedeni: DIN 911, ISO 2936 K. Z chromvanadové oceli, nepretrzité kalené
a poniklované do lesku. Konce kli¢i rovné. Od rozméru klice 3 mm se symboly:
rozmér klice, ISO a material. Doddvame v dilenském stojanu z kovu,

s potiskem symbolu tocivého momentu v pivodni velikosti.

wihae
Obsah sady 5849 Obj. ¢.
Provedeni mm €
9 kustl 2,5;3;4,5;6;8;,10;,12; 14 25,80 ...0030
(W530)

Sada inbusovych kli¢t

wiha &

Tools that work for you

Provedeni: DIN 911, 1ISO 2936 K. Z chromvanadové oceli, nepretrzité kalené
a poniklované do lesku. Konce kli¢i rovné. Od rozméru klice 3 mm se symboly:
rozmér klice, ISO a material. Dodavame v plastové tasce.

Obsah sady 5847 Obj. ¢.
Provedeni mm €
8 kusti 2:25;3;4,5;6;8;,10 4,84 ...0035
10 kusti 2;25;3;4;5;6;8;10;12; 14 12,20 ...0040
(W528)
5 / 1 36 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

5847 0035

rmalt

professional quality

5847 0040

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sada inbusovych kli¢, na krouzku

Provedeni: DIN 911, ISO 2936 K. Z chromvanadové oceli, nepretrzité kalené

a poniklované do lesku. Konce kli¢ rovné. Od rozméru klice 3 mm se symboly: @ forma‘l
rozmér klice, ISO a material.

Dodavame véetné flexibilniho zavéseni na praktickém klicovém krouzku.

professional quality

format)
Obsah sady 584 Obj. ¢.
Provedeni mm €
8 kusti 2;25;3;4,5;6;8;,10 5,90 ...0045
(W528)

7w o

Sada inbusovych kli¢ti, dlouhych v zasuvném pouzdru

Provedeni: DIN 911, ISO 2936 K. Z chromvanadové oceli, nepretrzité kalené
a poniklované do lesku. Konce kli¢ rovné. Od rozméru klice 3 mm se symboly: @ forma‘l
rozmér klice, 1ISO a material. Dodavéame v plastovém zasuvném pouzdru.

professional quality

Obsah sady 5847 Obj. ¢.
Provedeni mm €
8 kusti 2:25;3:4,5;6:8;10 7.10 ...0005
(W528)

Sada inbusovych kliéd, v prenosném stojanu

Provedeni: DIN 911, ISO 2936 K. Z chromvanadové oceli, nepretrzité kalené. i
Konce klict rovné. Od rozméru klice 3 mm se symboly: rozmér klice, IM
ISO a material. Dodavame v prenosném drzaku. ‘
- :
| & (Lr]
i | =
5847 Poniklované. 1
——
—
5849 0015 Poniklovani do lesku. 5847 Format) 58490015 WIRA®

5849 0010 Manganové fosfatovani.

5849 0012 S kulovou hlavou, poniklovanim do lesku.

5849 0010 W1ha 5849 0012 W1ha
fFormad  Lihae
Obsah sady 5847 5849 Obj. ¢.
Provedeni mm € €
7 kust 1.5;2;25;3,4,5;6 - 4,32 ...0015
9 kusu 1,5;2;25;3,4;5;6;8;10 6,20 - ...0047
9 kust 1,5;2:25;3;4,5;6;8;10 - 6,15 ...0010
9 kust 1,5;2;25;3;4;5;6;8; 10 - 17,50 ...0012
(W528) (W530)

7w o

Sada inbusovych kli¢t, easy color

Provedeni: DIN 911, ISO 2936 K. Z chromvanadové oceli, nepretrzité kalené,
poniklované a lakované. Konce kli¢i rovné. Lakovani v rozmanitych barvach
usnadiiuje pfifazeni otvoru kliéi. Dodavame v kapesnim drzéku.

format
professional quality

Obsah sady 5847 Obj. .
Provedeni mm €
9 kust 1,5;2;25;3;4,5;6;8; 10 13,65 ...0012
(W528)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 / 1 37

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Sada inbusovych kliéii PocketStar®

Provedeni: Z chromvanadové oceli, nepretrzité kalené a matné pochromované. Ve vyklopném drzéku

[ ]
PocketStar®, z plastu s laminatovou vyztuhou, s packovym tlacitkem pro snadnou volbu epele. W1 h a

5849 0025 +

5849 0050

Tools that work for you

N -

5865 0200

PP®
ISCIOIO)

N 5849 0060

5849 0070
wiha®  wihae
Délka uzaviena 5849 5865 Obj. &.
Provedeni Obsah sady mm € €
7 kusti 1,5;2;25;3;4;5,6 mm 95 11,50 - ...0025
7 kust 2;25;3;4,5,6;8mm 120 13,40 - ...0050
7 kust 2%,2,5% 3;4,;5;6;8mm 120 - 22,40 ...0200
Kulova hlava, MagicRing®
8 kusi 5 inbusovych klicii 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2 mm 55 17,15 - ...0070
Mini 2 ploché 1,5; 2 mm
1 kfizovy PH 00
9 kust 4 vnitfni Sestihran 3; 4; 5; 6 mm 120 18,70 - ...0060
1 plochy 4,5 mm
1 kfizovy PH 2
3 vnitrni TORX® T 10; 15; 20
* Bez MagicRing". (W530) (W530)
Plastové pouzdro s vyklopnymi inbusovymi kli¢i
Provedeni: DIN 911, ISO 2936. Z chromvanadové oceli, tvrzeny a poniklovany. Konce kli¢t rovné. @ ~_
Vyrazeny symbol otvoru klice, ISO a materialu. ™

5847 V plastovém vyklopném pouzdru s boénim
packovym zdvihem.
5855 V poniklovaném vyklopném pouzdru. pf,ow
rermad  @ortis
Obsah sady Délka uzaviena 5847 5855 Obj. ¢. 7
Provedeni mm mm € € £ 4

6 kust 2,5;3;4,5;6;8 119 8,50 - ...0025

7 kusi 2,5;3;4,5;6;8;10 127 10,90 - ...0030

7 kust 15;2;25;3;4;5;6 97 - 5,60 ...0010 o

7 kust 2,5;3;4;5;6;8;10 115 - 8,30 ...0020 \o#! 4

6 kust 3;4;5;6;8; 10 115 - 7.15 ...0030 L

(W528) (W730) : - = =
s355 Qlortis

5 /1 38 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Plastové pouzdro s vyklopnymi zastrénymi Sroubovaky, riizné druhy

Inbusovy klic

Provedeni: DIN 911, ISO 2936. Z chromvanadové oceli, tvrzené a poniklované, v plastovém vyklopném
drzaku s boc¢nim packovym zdvihem. Konce kli¢ii rovné. Vyrazeny symbol otvoru klice, ISO a materialu.

Délka uzavrend 5847 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady mm €
6 kust 4 vnitini Sestihran 3; 4; 5; 6 mm 119 9,55 ...0032
1 plochy 5,5 mm
1 kfizovy PH 2
(W528)

Inbusové klice, velikosti v americkych palcich

SP® format

N\

Provedeni: ASME B18.3-1998. Z chromvanadové oceli, nepretrzité tvrzené a poniklované do lesku.
Konce kliéi rovné. Od otvoru klie 1/8" s otvory kli¢a, s oznaéenim 1SO a materialu.

s L
méma
jednotka
v americkych
palcich

Tools that work for you

wihae
Rozmér klice Délka ramena 5842 Obj. ¢.
inch mm €
0.05 45x 15 0,29 ...0005
1/16 47x 16 0,26 ...0010
5/64 51x 18 0,26 ...0015
3/32 55x 20 0,26 ...0020
1/8 62x 22 0,37 ...0030
9/64 63x 24 0,37 ...0035
5/32 67 x 26 0,44 ...0040
3/16 74x 29 0,63 ...0045
7/32 84x 34 0,67 ...0050
1/4 90x 36 1,10 ...0055
5/16 102x 40 1,37 ...0065
3/8 116x 45 2,85 ...0070
1/2 146 x 54 3,74 ...0080
9/16 160x 59 4,46 ...0085
5/8 175x 64 7,35 ...0090
3/4 203x 73 10,10 ...0095
1 275x125 28,20 ...0105
(W530)
Sada inbusovych kli¢a, velikosti v americkych palcich
5847 Dodavame v plastovém zasuvném pouzdru.
5849 Dodavame v plastovém zasuvném pouzdru ProStar.®
5847 F,Olj@
fexm=d  wihae
Obsah sady 5847 5849 Obj. ¢.
Provedeni inch € €
8 kusti 5/64; 3/32;1/8;5/32; 3/16; 1/4; 5/16; 3/8 6,55 - ...0010
13 kust 0.05; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; - 13,55 ...0035
5/32;3/16;7/32; 1/4; 5/16; 3/8 1
(W528) (W530) 5849 Mh,a
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 /1 39

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Sada inbusovych kli¢t, dlouhych

Provedeni: DIN 911 L, ISO 2936 L. Z chromvanadové oceli, nepretrzité kalené. Konce kli¢ii rovné.
Od rozméru klice 3 mm se symboly: rozmér klice, ISO a material.

5844 Poniklovani do lesku. = — 3
5844 fp@ i
L 1
5845 Poniklovani do lesku. —_—  — SR — ;ﬂ\
5845 Wlha |_L
5846 Manganové fosfatovani.
sse6 WIha®
fere2)  wihae  wihae
Délka ramena 5844 5845 5846 Obj. ¢.
Rozmér klice mm
mm 5844 5845/5846 € € €
1.5 - 91x15 - 0,77 0,49 ...0015
2,0 102 x18 101x18 0,42 0,50 0,47 ...0020
25 114,5 x 20,5 113 x 20 0,50 0,59 0,57 ...0025
3.0 129 x23 128 x 23 0,59 0,73 0,67 ...0030
4,0 144 x29 142 x 29 0,76 0,86 0,84 ...0040
5,0 165 x33 163 x 33 0,86 0,97 0,94 ...0050
6,0 186 x 38 184 x 38 1,08 1,36 1,25 ...0060
7.0 - 194 x 41 - 1,80 1,67 ...0070
8,0 208 x44 206 x 44 1,58 2,03 1,86 ...0080
10,0 234 x50 231 x50 2,26 3,37 2,86 ...0100
12,0 262 x57 259 x 57 3,59 5,60 4,57 ...0120
14,0 294 x70 291 x 70 5,60 6,80 6,40 ...0140
17,0 337 x80 333 x80 9,05 10,40 - ...0170
19,0 379 x89 - 13,25 - - ...0190
19,0 - 375x 89 - 13,95 - ...0190
(W528) (W530) (W530)

rw o

Sada inbusovych klic¢ti, dlouhych v dilenském stojanu

Provedeni: DIN 911 L, ISO 2936 L. Z chromvanadové oceli, nepretrzité kalené
a poniklované do lesku. Konce kli¢i rovné. Od rozméru klice 3 mm se symboly:
rozmér klice, ISO a material. Dodavame v dilenském stojanu.

wiha ®

Tools that work for you

wihae
Obsah sady 5849 Obj. ¢.
Provedeni mm €
9 kust 2,5;3;4;5;6;8,10;12; 14 30,80 ...0130
(W530)

rv o

Sada inbusovych kli¢t, dlouhych v zasuvném pouzdru

Provedeni: DIN 911 L, ISO 2936 L . Z chromvanadové oceli, tvrzeny
a poniklovany. Konce kli¢(i rovné. Od rozméru klice 3 mm se symboly: @ 5&5@
rozmér klice, ISO a material. Dodavame v plastovém zédsuvném pouzdru.

Obsah sady 5847 Obj. ¢.
Provedeni mm €
8 kust 2:25;3;4,5;6;8; 10 14,20 ...0055
(W528)
5 /1 40 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sada inbusovych kliét, dlouhych, v pfenosném stojanu

Inbusovy klic

Provedeni: DIN 911 L, ISO 2936 L. Z chromvanadové oceli, nepretrzité kalené. Konce klict rovné.

Od rozméru klice 3 mm se symboly: rozmér klice, ISO a material.

5847 Poniklované. Dodavame v kapesnim drzaku.

5849 0125 Poniklovani do lesku. Dodavame v plastovém drzaku Compact.

INEW]

5849 0120 Manganové fosfatovani. Dodavame v kapesnim drzaku.

Obsah sady 5847 5849 Obj. ¢.
Provedeni mm € €
9 kust 1,5;2;25;3;4;5;6;8;10 12,15 10,10 ...0120
9 kusi 1,5;2;25;3;4;5;6;8;10 - 13,85 ...0125
(W528) (W530)

5849 0125 th(l m]

Tools that work for you

5849 0120 wiha

=

Sroubovak, 6hran, s t rukovitou L
Provedeni: Z chromvanadové oceli, poniklovani. Priichozi ¢epel k prfenosu vysokych tocivych momentt,
zkosené celni hrany. Ergonomicka viceslozkova rukojet’ se zavésnym otvorem. @ f o"mat
professional quality
Rozmér klice Délka cepele 5850 Obj. ¢.
mm mm €
2,0 100 2,05 ...0005
25 100 2,11 ...0010
3.0 100 1,78 ...0015 = =
3,0 150 2,02 ...0020
3.0 200 2,27 ...0025
4,0 100 2,02 ...0030
4,0 150 2,27 ...0035
4,0 200 2,44 ...0040
5,0 100 2,30 ...0045
5,0 150 2,46 ...0050
5,0 200 2,62 ...0055
6.0 100 2,46 ...0060
6.0 150 2,62 ...0065
6,0 200 2,78 ...0070
8.0 100 3,62 ...0080
8,0 150 3,74 ...0085
8,0 200 3,88 ...0090
10,0 200 6,00 ...0095
(W528)
Sada sroubovakt pro 6hran s pfiénou rukojeti
Provedeni: Dodavame v dilenském stojanu.
Obsah sady 5847 Obj. ¢.
Provedeni mm €
7 kusti 2x100; 2,5x100; 3x 100; 4 x 150; 5 x 150; 6 x 200; 8 x 200 24,30 ...0065
(W528)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 / 1 41

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.
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Inbusovy klig, s pfiénou s t rukoviatou

==
==

Provedeni: Z chromvanadové oceli, nepretrzZité kalené a matné pochromované.
Inbusovy kli¢ s dlouhou éepeli a boéni kratkou éepeli k prenosu vysokych
todivych momentu. Ergonomicka viceslozkova T-rukojet, mékke zony,
zavésny otvor.

5851 S kulovou hlavou.
wihae  wihae
Rozmér klice Délka cepele 5852 5851 Obj. ¢.

mm mm € €
2,0 100 3,41 - ...0020
2,5 100 3,48 - ...0025
3.0 100 3,51 - ...0030
3.0 150 - 5,40 ...0030
4,0 150 3,74 5,70 ...0040
5,0 150 4,19 7,05 ...0050
6.0 150 4,71 8,25 ...0060
8.0 200 6,05 11,65 ...0080

10,0 200 10,15 15,65 ...0100

(W530) (W530)

Sada imbusovych kl'Géov s t rukovatou a

v

bo¢nym kli¢om

Provedeni: Dodavame v dilenském stojanu.

wihae
Obsah sady 5852 Obj. ¢.
Provedeni mm €
6 kusu 3x100; 4 x 150; 5 x 150; 46,70 ...1000
6 x 150; 8 x 200; 10 x 200
(W530)

Inbusovy kli€¢ s kulovou hlavou, dlouhy

5852

wiha &

Tools that work for you

Provedeni: DIN 911 L, ISO 2936 L. Z chromvanadové oceli, nepretrzité kalené.
S kulovou hlavou a zkosenym kratkym ramenem. Od rozméru klice 4 mm se
symbolem: rozmér klice, ISO a material.

Upozornéni: Diky specialnimu kulovému konci se hodi k Sroubovani pod thlem 30°.

5856 Poniklované.

5862 Pochromovani do lesku.
e wihge
Délka ramena 5856 5862 Obj. ¢.
Rozmér klice mm
mm 5856 5862 € €
1,5 91,5x15,5 91x 15 0,84 1,12 ...0015
2 102 x18 101 x 18 0,90 1,12 ...0020
25 1145x20,5 113x20 1,05 1,13 ...0025
3 129 x23 128 x 23 0,93 1,20 ...0030
4 144 x29 142 x 29 1,31 1,67 ...0040
5 165 x33 163 x 33 1,58 1,83 ...0050

®

5856 FP‘T@

o
5862 W1ha

(W528) (W530)

Sada dlouhych inbusovych kliéu,
s kulovou hlavou

formad  Libae

Obsah sady 5858 5862 Obj. ¢.
Provedeni mm € €
8 kust 2;25;3;4;5;6;8,10 20,00 - ...0005
8 kusti 2;25;3;4;5;6;8;10 25,80 - ...0020
9 kusi 1,5;2;25;3;4,5;6;8;10 15,15 - ...0010
9 kust 1,5;2;25;3;4;5;6;8; 10 13,30 - ...0100
9 kust 1,5;2;25;3;4,5;6;8;10 - 20,00 ...0110
(W528) (W530)

5862 pochomované W1ha

5 / 1 42 VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

5858 0020 dvojita kulicka m

rermad  wihge
Délka ramena 5856 5862 Obj. ¢.
Rozmér klice mm
mm 5856 5862 € €
6 186 x 38 184 x 38 1,75 2,32 ...0060
7 197 x 41 - 2,10 - ...0070
8 208 x 44 206 x 44 2,52 4,01 ...0080
10 234 x 50 231 x 50 3,50 5,10 ...0100
12 262 x 57 253 x57 5,30 7,40 ...0120
(W528) (W530)

5858 0010 poniklovany

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sada dlouhych inbusovych kli¢{, s kulovou hlavou, easy colour

Provedeni: DIN 911 L, ISO 2936 L. Z chromvanadové oceli, nepretrzité kalené,
poniklované a lakované. S kulovou hlavou a zkosenym kratkym ramenem. @ gfg!:lmat
Od rozméru klice 4 mm se symbolem: rozmér kli¢e, ISO a material. Lakovani P auelty

v rozmanitych barvach usnadiiuje pfifazeni otvori klic¢ua.

Pouziti: Idealni k Sroubovacim pracim v mistech s obtiznym pristupem. 5

Upozornéni: Diky specialnimu kulovému konci se hodi k roubovani pod uhlem 30°.

Rozmér klice Délka ramena 5853 Obj. ¢. Rozmeér klice Délka ramena 5853 Obj. ¢.

mm mm € mm mm €

1.5 | 91,5x15,5 1,20 ...0015 5,0 ] 165,0 x 33,0 348 ...0050
2,0 | 102,0x 18,0 144 ...0020 6,0 ] 186,0 x 38,0 4,05 ...0060
25 | 114,5x20,5 1,77 ...0025 8,0 [ ] 208,0 x 44,0 5,10 ...0080
3,0 | 129,0x 23,0 2,07 ...0030 10,0 ] 234,0 x 50,0 6,70 ...0100
4,0 | 144,0 x 29,0 2,88 ...0040 (W528)

(W528)

rv o

Sada dlouhych inbusovych kliét, s kulovou
hlavou, easy colour

Provedeni: Dodavame s pfenosnym drzakem.

Obsah sady 5853 Obj. ¢.
Provedeni mm € ‘
9 kust 1.5;2;25;3;4;5;6;8;10 30,40 ...1000 g
(W528) L

rv o

Sada dlouhych inbusovych kli¢a s kulovou hlavou a MagicRing®
Provedeni: Z chromvanadové oceli, nepretrzité kalené a matné pochromované. @ ‘/_g\\ [J

Kulova hlava je vybavena mechanismem MagicRing® k pridrZeni Sroubd. . "!{ W1h a
Konce klict rovné. 6';3;,“\&

Tools that work for you

Pouziti: Predevsim k zasouvani a vytahovani Sroubl do/z mist s obtiznou

dostupnosti.
wiha®
Rozmeér klice Délka ramena 5865 Obj. ¢.
mm mm €
3.0 128 x 23 2,99 ...0020
40 142 % 29 306 ..0025 ¢ =
50 163 x 33 3,43 ...0030
6.0 184 x 38 4,01 ...0035
8.0 206 x 44 5,70 ...0040
10,0 231 x50 7,35 ...0045
(W530)
Sada dlouhych inbusovych kliét s kulovou INEW|
hlavou a MagicRing®
Provedeni: Dodavame s prenosnym drzakem
ErgoStar.
wiha®
Obsah sady 5865 Obj. .
Provedeni mm €
9 kusu 1,5% 2% 25" 3,4,5;6;8;,10 32,60 ...0110
* Bez MagicRing®. (W530)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 /1 43

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Inbusovy klic

Sada dlouhych inbusovych kli¢d, s kulovou hlavou

Provedeni: Ze specialné legované nastrojové oceli. Geometrie Hex Plus, diky
tomu o 20 % vyssi staticky toCivy moment a Setrné Sroubovani Sroubu s vnitfnim
Sestihranem. Kulova hlava umoznuje Sroubovani také v Sikmé poloze.

e

HEX-PLUS

Wera

BF + 700L FEBEL

5859 Sestihranna &epel, pochromovana 5859
B 585A
585A Cepel v buzirkovém oplasténi za icelem Setrnosti k prstim, v
rtznych barvach k lepSimu pfifazeni otvort kliét, kulaté.
5861
5861 Cepel BlackLaser, $estihran
M wera M wera M wera
Délka ramena 5859 585A 5861 Obj. ¢.
Rozmér klice mm
mm 585A 5859 585A 5861 € € €
1.5 L] 90x 14 90x 14 90x 14 1,23* 4,27 0,84 * ...0005
2,0 u 100x 16 101x 16 100x 16 1,23 3,96 0,84 ...0015
25 L] 112x18 112x19 112x18 1,50 3,87 0,84 ...0025
3,0 H 126 x 20 123 x 21 126 x 20 2,24 3,74 0,99 ...0035
4,0 ] 140 x 25 137 x 24 140 x 25 2,24 4,20 1,06 ...0050
5,0 ] 160 x 28 154 x 27 160 x 28 2,71 4,18 1,28 ...0060
6,0 u 180 x 32 172 x 31 180x 32 2,99 5,55 1,67 ...0070
7.0 - 190 x 34 - 190 x 34 3,40 - 2,07 ...0075
8.0 u 200 x 36 195 x 37 200 x 36 3,81 8,10 2,68 ...0085
10,0 | 219 x40 224 x 42 219 x 40 4,36 10,75 3,74 ...0090
12,0 - 248 x 45 - 248 x 45 7,05 - 5,40 ...0100
* Bez geometrie Hex Plus. (W526) (W526) (W526)
Sada dlouhych inbusovych klié¢d, s kulovou hlavou
Provedeni: Dodavame v plnopryzovém pouzdru, odolném proti opotfebeni,
s trvanlivym dajem o velikosti.
5863 Sestihranna &epel, pochromovana
585A Cepel v buzirkovém oplasténi za Géelem Setrnosti k prstim,
v rtiznych barvach k snadnému pfifazeni otvort kliéa, kulaté.
585B S mechanickym upevnénim, pro situace, v kterych
magnetické upevnéni je nezadouci nebo neni realizované.
m Cepel v buzirkovém oplasténi Setrnym k prstaim, v riiznych
barvach k snadnému vybéru velikosti kliét, kulaté provedeni.
585C Z oceli. Cepel v buzirkovém oplasténi $etrnym k prstiim,
v rtiznych barvach k snadnému vybéru velikosti kli¢d, kulaté INOX
m provedeni.
5869 Cepel BlackLaser, $estihran
5869
mWem mWem mwau mWem mWem
Obsah sady 5863 585A 585B 585C 5869 Obj. ¢.
Provedeni mm € € € € €
9 kust 1,5;2;25;3;4;5;6;8;10 20,90 * 32,60 36,50 ** 40,20 15,10 * ...0009
*1,5 mm bez geometrie Hex Plus. (W526) (W526) (W526) (W526) (W526)

**1,5; 2; 2,5 mm bez upevnéni.

5 / 1 4 4 VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Inbusovy klic

R W

Sada dlouhych inbusovych kli¢d, s kulovou hlavou a se zkracenym ramenem

Provedeni: S kulovou hlavou a zkosenym kratkym ramenem.

Pouziti: Idealni k Sroubovacim pracim ve stisnénych mistech s obtiznym

HEX-PLUS

100°
forn@
professional quality

5857

M
5854 W Wera

264 70 o

formaD  Mwera

pristupem.
5857 Z chromvanadové oceli, nepretrzité kalené a pochromované.
Se zkracenym ramenem, zalomenym o 100°.
5854 Ze specialné legované nastrojové oceli na Sestihrany,
pochromované. Zkracené rameno a geometrie Hex Plus,
diky tomu 20 % vyssi staticky toCivy moment a Setrné
Sroubovani Sroubu s vnitfnim Sestihranem.
forma  Mwera
Rozmér Délka ramena 5857 5854 Obj. ¢.
klice mm
mm 5857 5854 € €
15 90x 75 90x 4,5 1,17 1,36 * ...0015
2,0 100x 80 100x 55 1,17 1,36 ...0020
2,5 112x10,5 112x 6,5 1,25 1,58 ...0025
3,0 127x130 126x 75 1,38 2,35 ...0030
4,0 144x150 140x 10,0 1,80 2,35 ...0040
* Bez geometrie Hex Plus. (W528) (W526)

rv o

Sada dlouhych inbusovych kli¢t, s kulovou
hlavou a se zkracenym ramenem

5857 Dodavame v pfenosném drzaku.
5854 Dodavame v plné-pryZzovém pouzdru s odolnosti proti
opotrebovani s trvanlivym udajem o velikosti.
format) mWem
Obsah sady 5857 5854 Obj. ¢.
Provedeni mm € €
9 kust 1,5;2;25;3;4; 20,50 27.80" ...1000

5;6;8; 10

* 1,5 mm bez geometrie Hex Plus. (W528) (W526)

v o

Sada dlouhych inbusovych kli¢t, Stainless

Rozmér Délka ramena 5857 5854 Obj. ¢.

klice mm

mm 5857 5854 € €
5,0 165x18,0 160x12,0 2,20 2,99 ...0050
6,0 185x22,0 180x15,0 2,80 3,19 ...0060
8,0 208x27,0 200x19,0 3,84 4,11 ...0080

10,0 232x320 219x22,0 4,77 4,64 ...0100

(W528) (W526)

format
professional quality

5857

M
5854 W V)’%ES'

Provedeni: Z uslechtilé oceli, s tvrdosti 54 HRC diky vakuovému kaleni ledem.
S geometrii Hex Plus. Tim se omezuje tfeci ucinek a poskozeni hlavy sroubu,
soucasné se dosahuje o 20% vyssiho statického toc¢ivého momentu. Kulova

hlava umoznuje Sroubovani také v Sikmé poloze.

Provedeni: Specialni produkt k prevenci externi koroze pfi zpracovani Sroubl

s uSlechtilé oceli.

M

mWem
Rozmér klice Délka ramena 5872 Obj. ¢.
mm mm €
15 90x 14 342 ...0005
2,0 100x 16 3,18 ...0015
25 112x18 3,08 ...0025
3.0 126 x 20 3,00 ...0035
4,0 140 x 25 3,32 ...0050
(W526)

Sada dlouhych inbusovych kli¢t, INOX

Provedeni: Dodavame v plnopryzovém pouzdru, odolném proti opotrebeni,

s trvanlivym udajem o velikosti.

mWera
Obsah sady 5875 Obj. .
Provedeni mm €
9 kusu 15;2;25;3;4,5;6; 8,10 30,60 ...0005
(W526)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

INOX W Wera
BE 4 700. REBEL
—
m Wera
Rozmér klice Délka ramena 5872 Obj. ¢.
mm mm €
5.0 160 x 28 3,94 ...0060
6,0 180x 32 5,30 ...0070
8.0 200 x 36 6,50 ...0085
10,0 219 x 40 8,60 ...0090
(W526)

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout

5/145

dodatecné prepravni naklady.
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Inbusovy klic

Sroubovak Sestihran

NEW|

Provedeni: Z vysoce legované speciélni oceli, s ¢epeli s Sestihranem.
Povrchova uprava Black Point pro vyssi toc¢ivy moment a licovaci presnost.
Geometrie Hex Plus, diky tomu o 20 % vyssi staticky toc¢ivy moment a Setrné
Sroubovani Sroubu s vnitfnim Sestihranem. S ergonomickou 3slozkovou
rukojeti Kraftform-Plus, s integrovanymi mékkymi plochami pro lepsi uchopeni,
ochranou proti odkutaleni. Kromé toho maji Sroubovaky na hlavé vyrazeny
symbol tocivého momentu a pfislusné velikosti.

e

HEX-PLUS

M

W Wera

BE + 7001 FEBEL

mWem mWem
Rozmeér klice Délka ¢epele Celkova délka 5907 Obj. ¢. Rozmeér klice Délka cepele Celkova délka 5907 Obj. ¢.
mm mm mm € mm mm mm €
2,0 75 145 3,59 ...0015 5,0 80 185 5,15 ...0050
25 75 156 3,67 ...0020 6,0 80 185 5,85 ...0060
3.0 75 156 3,83 ...0030 8,0 100 212 7,15 ...0070
4,0 75 173 4,42 ...0040 (W543)
(W543)
Sroubovak pro 6hran s kulovou hlavou
Provedeni: Z vysoce legované specialni oceli, s ¢epeli s Sestihranem. @ m
Povrchova (prava Black Point pro vyéél to(zi.vy moment a licovaci ngsnost. Wera
Kulova hlava umoznuje Sroubovani také v Sikmé poloze. S ergonomickou m 25 4 o0 Fesrr
3slozkovou rukojeti Kraftform-Plus, s integrovanymi mékkymi plochami pro
lepsi uchopeni, ochranou proti odkutaleni. Kromé toho maji Sroubovéky na
hlavé vyrazeny symbol to¢ivého momentu a pfislusné velikosti.
mWem mWem
Rozmeér klice Délka ¢epele Celkovéa délka 5867 Obj. ¢. Rozmeér klice Délka éepele Celkova délka 5867 Obj. ¢.
mm mm mm € mm mm mm €
15 60 130 3,24 ...0005 5,0 100 205 4,89 ...0050
2,0 100 170 3,53 ...0010 6,0 125 230 6,20 ...0060
25 100 181 3,61 ...0020 8.0 150 262 8,45 ...0070
3.0 100 181 3,69 ...0030 10,0 150 262 10,75 ...0080
4,0 100 198 4,00 ...0040 12,0* 150 267 12,35 ...0090
* Cerna piilnava silova vrstva s ochranou proti odkutaleni. (W543) (W543)

Sada Sroubovakt pro 6hran, s kulovou hlavou

Provedeni: Dodavame v kartonu.

mWem
Obsah sady 5868 Obj. ¢.
Provedeni mm €
6 kust 2;3,4,5;6;8 30,90 ...0005
(W543)

Inbusovy kli¢ s kolikem

Provedeni: DIN 6911. Z chromvanadové oceli, nepretrzité kaleny a poniklovany,

s kolikem.

PoutZiti: Pro Srouby s vnitinim Sestihranem s nizkou hlavou a vedenim klice

v souladu s DIN 6912.

Rozmér klice Délka ramena 5873 Qbj. ¢.
mm mm €
3 66 x 23 0,46 ...0030
4 74 x 29 0,55 ...0040
5 85 x 33 0,73 ...0050
6 96 x 38 0,88 ...0060
8 108 x 44 1,60 ...0080
(W528)
Sada inbusovych klié¢ti s éepem NEW|
Provedeni: Dodavame v plastové tasce.
Obsah sady 5873 Obj. ¢.
Provedeni mm €
5 kust 3;4;5;6;8 8,40 ...5000
(W528)
5 /1 46 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

=i

Rozmér klice Délka ramena 5873 Obj. ¢.
mm mm €
10 122 x 50 2,42 ...0100
12 137 x 57 4,16 ...0120
14 154 x 70 6,95 ...0140
17 177 x 80 11,00 ...0170
(W528)

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Zastrcny klic pro TORX®

e R W

Zastrény kli¢ pro TORX®

Provedeni: Z chromvanadové oceli, nepretrzité kalené. S frézovanym profilem. @

5876 Ocelové Sedé.

5884 Manganové fosfatovani. 5876 pfpl'gl)@ 5884 w1ha

Délka ramena 5876 5884 Obj. ¢. Délka ramena 5876 5884 Obj. ¢.
mm mm
Velikost 5876 5884 € € Velikost 5876 5884 € €
T5 - 39x18 - 2,32 ...0050 T25 64,5 x 24,5 67 x 25 1,75 2,36 ...0250
T6 44,5x 18,5 41x18 1,79 2,03 ...0060 T27 69,5 x 26,5 72x217 1,83 2,44 ...0270
T7 50,6 x 18,5 44 x 18 1,79 2,03 ...0070 T 30 76 x 30 79 x 30 1,95 2,63 ...0300
T8 51 x19 47 x 18 1,79 2,03 ...0080 T40 83 x33 86 x 33 2,21 3,11 ...0400
T9 51 x19 51x19 1,68 2,03 ...0090 T 45 91 x37 90 x 36 2,64 3,68 ...0450
T10 54 x20 54 x 20 1,68 2,17 ...0100 T50 104 x41 104 x 41 3,02 447 ...0500
T15 57,5x21,5 57 x 22 1,72 2,26 ...0150 T 55 - 120 x 47 - 6,05 ...0550
T20 61 x23 62 x 23 1,72 2,29 ...0200 T 60 - 134 x52 - 8,10 ...0600
(W528) (W530) (W528) (W530)

Sada zastrénych kli¢ pro TORX®

5877 Dodéavame v plastovém zasuvném pouzdru.

5884 Dodéavame v kapesnim drzéku.

5877 pf,ol‘,@

fermaD  ibne

—

5877 5884 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady € €
8 kust T9;10; 15; 20; 15,15 - ...0005
25; 27: 30; 40 L
8 kusti T9;10; 15; 20; - 18,70 ...1001
25; 27; 30; 40
(W528) (W530) 5884 Wih a

sv o

Sada zastrénych kli¢a pro TORX®, s kulovou hlavou, easy colour

Provedeni: Z chromvanadové oceli, nepretrzité kalené, pochromované f T

a praskovanou povrchovou tpravou. Povrchova tiprava v rozmanitych Orimnal

o o " o arxo professional quality
barvach usnadfiuje pfifazeni otvort kliéi.

Dodavéame v plastovém drzaku.

5889 Obj. &.
Provedeni Obsah sady €
8 kusti T9;10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 36.30 ...1000
(W528)

Sada Sroubovakt pro TORX® ve vyklopném drzaku

Provedeni: Z chromvanadové oceli, nepretrzité kalené. S frézovanym profilem.

5877 Ocelové Sedé. V plastovém vyklopném pouzdru s bo¢nim
packovym zdvihem.

5884 Galvanizované, ve vyklopném drzéku PocketStar®, z plastu
s laminatovou vyztuhou, s packovym tlacitkem pro snadnou
volbu ¢epele.
5877 pffﬂl',n@
fermad  wihge
Délka uzaviena 5877 5884 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady mm € €
7 kust T7;8;9;10; 15; 20; 25 95 - 17,85 ...1010
8 kusii T9;10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 127 14,20 - ...0010
8 kusii T9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 120 - 19,45 ...1020
(W528) (W530)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 / 1 4_7

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Zastrcny klic pro

Zastrény kli¢ pro TORX® s prtichozim otvorem

SRR 0

Provedeni: Z chromvanadové oceli, ocelové Sedé, nepretrzité kalené, s otvorem.
S frézovanym profilem.

format
professional quality

Délka ramena 5881 Obj. ¢. Délka ramena 5881 Obj. ¢.
Velikost mm € Velikost mm €
T9 59 x19 2,21 ...0090 T 25 97,5x22,5 2,80 ...0250
T10 65 x20 2,21 ...0100 T27 105,56 x 25,5 2,88 ...0270
T15 75,5 x 20,5 2,21 ...0150 T30 111 x30 3,14 ...0300
T20 87 x22 2,60 ...0200 T 40 119 x33 3,14 ...0400
(W528) (W528)

sv o

Sada zastrénych kli¢t pro TORX® se zavésnym
otvorem

Provedeni: Dodavame v plastovém drzaku.

5881 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
8 kusti T9;10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 30,40 ...1800
(W528)

Zastrény kli¢ pro TORX®, dlouhy

Provedeni: Z chromvanadové oceli, nepretrzité kalené, titanové stfibrné, matné.
Zuslechténi povrchu zajisti idealni ochranu proti korozi po celém klici, olejovani
¢i voskovani neni zapotrebi. Dlouhé provedeni.

wiha®

Tools that work for you

’ )
. L I
wiha® wihae
Délka ramena 5891 Obj. ¢. Délka ramena 5891 Obj. ¢.
Velikost mm € Velikost mm €
T5 72x13 3,17 ...0050 T20 148 x 29 3,15 ...0200
T6 80x 15 2,73 ...0060 T25 163 x 33 3,26 ...0250
T7 88x18 2,73 ...0070 T27 176 x 36 3,50 ...0270
T8 101 x 20 2,73 ...0080 T30 191 x 38 3,85 ...0300
T9 111x21 2,73 ...0090 T40 210x 43 4,71 ...0400
T10 121 x23 2,97 ...0100 T45 232 x 49 6,60 ...0450
T15 136 x 27 3,01 ...0150 (W530)
(W530)

sv o

Sada zastrénych kli¢t pro TORX®, dlouhé

Provedeni: Dodavame s prenosnym drzakem ProStar®.

wihae
5891 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
13 kusti T5;6;7,;8;9;10; 15; 20; 46,90 ...1300
25; 27; 30; 40; 45
(W530)

7w o

Sada zastrénych kli¢t pro TORX® s kulovou hlavou, dlouhé

wiha &

Tools that work for you

S frézovanym profilem. Dlouhé provedeni, s kulovou hlavou k Sroubovani
pod uhlem az 20°.
Dodavéame v ergonomickém plastovém ruénim drzaku.

Provedeni: Z chromvanadové oceli, ocelové Sedé, nepretrzité kalené. @

5882 Obj. &.
Provedeni Obsah sady €
8 kusti T9;10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 26,00 ...1800

(W528)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

5/148

format
professional quality

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Inbusoveé klice a Sroubovaky pro TORX®

R W

Zastrény kli¢ pro TORX® s kulovou hlavou, dlouhé

Provedeni: Z chromvanadové oceli, nepretrzité kalené a v manganovém fosfatovani. Dlouhé provedeni,
s optimalizovanou geometrii kulové hlavy k Sroubovani pod thlem az 25°. Vsechny klice s laserovanou

gravurou s udaji o velikosti a materialu.

® wiha &

Tools that work for you

wiha®
Délka ramena 5890 Obj. ¢.
Velikost mm €
T9 111x21 3,34 ...0090
T10 121x23 3,69 ...0100
T15 136 x 27 3,67 ...0150
T20 148 x 29 3,87 ...0200
T25 163 x 33 3,98 ...0250
T27 176 x 36 4,20 ...0270
T30 191 x 38 4,51 ...0300
T40 210x 43 5,75 ...0400
(W530)
Sada zastrénych kli¢ pro TORX® s kulovou hlavou, dlouhé
Provedeni: Dodavame v plastovém drzaku.
wiha®
5890 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
8 kust T9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 27,70 ...1800
(W530)

7w o

Sada zastrénych kli¢t pro TORX?, s pfidrzovanim Sroubkii, dlouhé

| —

Pokud by mélo dojit k ulomeni kulové hlavy,
Ize kli¢ dale pouZivat po odbrouseni mista
ulomeni.

!

Provedeni: Ze specialné legované nastrojové oceli, BlackLaser. Frézovany profil s mechanickym upevnénim,
pro situace, v kterych magnetické upevnéni je nezadouci nebo neni realizované. Dodavame v plnopryzovém

pouzdru, odolném proti opotfebeni, s trvanlivym dajem o velikosti.

Pouziti: K snadnéjSimu pfiloZeni a zafezu Sroubu do zavitu a do dreva.

5914 Cepel BlackLaser
5916 Cepel v buzirkovém oplasténi $etrnym k prstim, v riznych barvach k snadnému
vybéru velikosti kli¢a, kulaté provedeni.
mWera mWem
5914 5916 Obj. &.
Provedeni Obsah sady € €
9 kust T8;9;10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 35,70 39,40 ...0900

(W526) (W526)

Sroubovak TORX s kli¢ovou/praporkovou rukojeti pro TORX®

[NEW|
m Wera

BF 4 700 FeBEL

e

5

Provedeni: Z chromvanadové oceli, nepretrzité kalené a brunované.

Pouziti: Pro vysoky to¢ivy moment na malych Sroubcich. Mimoradné vhodny k upevnéni tvrdokovovych

a otocnych bfitovych desticek.

5879 s praporkovou rukojeti
5893 S klicovou rukojeti.
fexm=®  wihae
Délka cepele 5879 5893 Obj. ¢.
Velikost mm € €
T5 35 2,59 2,94 ...0001
T6 35 2,59 2,94 ...0002
T7 35 2,59 2,94 ...0003
T8 40 2,59 2,94 ...0004
T9 40 2,23 3,23 ...0005
T10 40 2,29 3,33 ...0010
T15 45 2,35 345 ...0015
T20 45 2,69 3,77 ...0025
(W528) (W530)

Sada Sroubovakt pro TORX® s kliéovou rukojeti

Provedeni: Dodavame v dilenskych stojanech se symbolem to¢ivého momentu v pivodni

velikosti.

wiha®
5893 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
7 kust T6;7:8;9;10;15; 20 27,80 ...1000
(W530)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout

ss79 Format)

5893 yviha

5/149

dodatecné prepravni naklady.



Sroubovak pro TORX®

Sroubovak pro TORX® s pfiénou rukojeti

Provedeni: Z chromvanadové oceli, s matnym chromovanim a ¢ernym hrotem.
Prlichozi ¢epel k prenosu vysokych toéivych momentd. Ergonomicka viceslozkova
rukojet’ se zavésnym otvorem.

format
professional quality

r—
Délka éepele 5880 Obj. ¢. Délka Gepele 5880 Obj. ¢.
Velikost mm € Velikost mm €
T9 100 4,37 ...0005 T25 100 4,90 ...0035
T10 100 4,45 ...0010 T 25 200 5,20 ...0040
T15 100 4,48 ...0015 T27 200 5,80 ...0050
T15 200 4,64 ...0020 T30 100 5,00 ...0055
T20 100 4,77 ...0025 T30 200 6,05 ...0060
T20 200 5,20 ...0030 T40 200 7.75 ...0070
(W528) (W528)
Sada Sroubovakt pro TORX® s pficnou rukojeti
Provedeni: Dodavame v dilenském stojanu.
5880 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
7 kust T9x100; T10x 100; T 15 x 100; T 20 x 100; 52,10 ...1000
T25x 100; T30 x200; T 40 x 200
(W528)

5

v

Sestihranny Sroubovak pro TORX s pfiénou rukojeti a s boéni stopkou®
Provedeni: Z chromvanadové oceli, nepretrzité kalené a matné pochromované. Inbusovy kli¢ s @ @

dlouhou éepeli a boéni kratkou éepeli k pfenosu vysokych toéivych momenti. Ergonomicka
viceslozkova T-rukojet, mékké zony, zavésny otvor.

wiha ®

Tools that work for you

wiha®
Délka cepele 5892 Obj. ¢.
Velikost mm €
T10 100 7.20 ...0100
T15 100 7,40 ...0150
T20 100 8,00 ...0200
T25 150 8,15 ...0250
T27 150 8,30 ...0270
T30 150 8,40 ...0300
T40 150 8,75 ...0400
(W530)

Sada Sroubovaki pro TORX® s pficnou rukojeti s bo¢ni stopkou

Provedeni: Dodavame v dilenském stojanu.

wihae
5892 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
6 kust T10x100; T 15 x 100; T 20 x 100; 59,80 ...1000
T25x150; T30x 150; T 40 x 150
(W530)
5 /1 50 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sroubovak pro TORX®

T T

Sroubovéak pro TORX®

Provedeni: Kulata epel z vysoce legované speciélni oceli. Ergonomicka rukojet’
s integrovanymi mékkymi zonami a ochranou proti odvaleni. Kromé toho maji
Sroubovaky na hlavé vyrazeny symbol to¢ivého momentu a prislusné velikosti.

format
professional quality

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.

5883 Hrot brunovany. S ergonomickou rukojeti Kraftkant®.
5886 S hrotem typu Black Point pro vys$si to¢ivy moment a licovaci @ —
presnost. S 3slozkovou rukojeti Kratform Plus. m
5886 W w%rmq
5898 S otvorem a s hrotem typu Black Point pro vy$si tocivy moment
a licovaci presnost. S 3slozkovou rukojeti Kratform Plus.
® -
n
5898y Werd
format) WWem mWem
Délka Cepele Celkova délka 5883 5886 5898 Obj. ¢.
mm mm
Velikost 5883 5886/56898 5883 5886/56898 € € €
T5 70 60 154 130 3,08 4,79 - ...0005
T6 70 60 154 130 3,08 4,79 - ...0010
T7 70 60 154 130 3,15 4,75 745 ...0020
T8 70 60 154 141 3,15 4,77 7,45 ...0030
T9 70 60 154 141 3,37 4,75 7,45 ...0035
T10 80 80 164 161 3,34 4,85 745 ...0040
T15 80 80 178 178 3,70 4,92 7,55 ...0050
T20 100 100 198 198 3,89 5,05 7,80 ...0060
T25 100 100 198 205 3,94 5,45 8,50 ...0070
T27 115 115 213 220 4,10 6,15 9,30 ...0080
T30 115 115 213 220 4,44 6,45 9,85 ...0090
T40 - 130 - 242 - 7,25 11,00 ...0100
T45 - 130 - 242 - 8,65 - ...0105
(W542) (W543) (W543)
Sroubovak pro TORX® s pfidrzovanim $roubkd .
Provedeni: S kulatou pochromovanou cepeli z vysoce legované specialni oceli m
a hrotem s povrchovou tpravou nicromatt pro vyssi kroutici moment a presnéjsi Wera
licovani. S mechanickym upevnénim, pro situace, v kterych magnetické \'“ 55 4 700 Fesrr
upevnéni je nezadouci nebo neproveditelné. Ergonicka 3slozkova rukojet’
v silovém tvaru Plus, integrované mékké zony a ochrana proti odvaleni. Kromé
toho maji Sroubovéky na hlavé vyrazeny symbol tocivého momentu a prislu$né
velikosti.
——
mWera mWem
Délka éepele Celkova délka 5904 Obj. ¢. Délka ¢epele Celkova délka 5904 Obj. ¢.
Velikost mm mm € Velikost mm mm €
T8 60 141 5550 ...0008 T25 100 205 6,05 ...0025
T9 80 141 5550 ...0009 T25 300 405 11,850 ...0325
T10 80 161 5,55 ...0010 T27 300 405 12,300 ...0327
T15 80 178 5,60 ...0015 T30 115 220 7,05 ...0030
T20 100 198 5,80 ...0020 T30 300 405 12,550 ...0330
T 20 300 398 11,4000 ..0320 T40 130 242 840 ...0040
(W543) (W543)
VDE Sroubovék pro TORX”
Provedeni: S kulatou izolovanou cepeli, s hrotem typu Black Point pro vyssi F‘ m
todivy moment a licovaci presnost. Ergonicka 3sloZkova rukojet’ v silovém tvaru (—Q Werq
Plus, integrované mékké zény a ochrana proti odvaleni. Cepel a rukojet s izolaci — \‘" 254 7000 Fesr
do 1000 V podle IEC 60900. Kromé toho maji Sroubovéaky na hlavé vyrazeny 21000 v
symbol tocivého momentu a prislusné velikosti. -
® 7 /
] —
mWem mWem
Délka cepele Celkova délka 5905 Obj. ¢. Délka cepele Celkova délka 5905 Obj. ¢.
Velikost mm mm € Velikost mm mm €
T5 80 161 6,10 ...0005 T15 80 178 6,40 ...0015
T6 80 161 6,10 ...0006 T 20 80 178 6,45 ...0020
T7 80 161 6,10 ...0007 T25 100 205 6,60 ...0025
T8 80 161 6,10 ...0008 T 27 100 205 6,90 ...0027
T9 80 161 6,10 ...0009 T30 100 205 7,30 ...0030
T10 80 161 6,30 ...0010 T40 150 262 7,70 ...0040
(W543) (W543)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 / 1 5 1

e
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Sroubovak pro TORX®

A 1

Sroubovak pro TORX" Stainless

Provedeni: Cepel z udlechtilé oceli, s tvrdosti 54 HRC diky vakuovému kaleni m
ledem. Ergonomicka rukojet’ v silovém tvaru Plus, integrované mékké zony a INOX Wera
ochrana proti odvaleni. Kromé toho maji Sroubovaky na hlavé vyrazeny symbol m 57 4 700 Reit

tocivého momentu a prislusné velikosti.

Provedeni: Specialni produkt k prevenci externi koroze pfi zpracovani Sroubl s
uslechtilé oceli. @ — ’

mWem m Wera
Délka epele Celkova délka 5906 Obj. ¢. Délka éepele Celkova délka 5906 Obj. ¢.
Velikost mm mm € Velikost mm mm €
T8 60 141 6,95 ...0008 T20 100 198 745 ...0020
T9 60 141 6,95 ...0009 T 25 100 205 8,00 ...0025
T10 80 161 7,35 ...0010 T27 115 220 8,70 ...0027
T15 80 178 7,35 ...0015 T30 115 220 9,10 ...0030
(W543) (W543)

Sada Sroubovakt TORX"

Provedeni: S kulatou cepeli z vysoce legované specialni oceli. Ergonomicka rukojet’ s integrovanymi mékkymi zonami a ochranou proti odvaleni. Kromé toho maji
Sroubovaky na hlavé vyrazeny symbol to¢ivého momentu a prislusné velikosti. Dodavame v kartonu.

5902 Hrot brunovany. S ergonomickou rukojeti 5908 S hrotem typu Black Point pro vys$si 5910 S otvorem a s hrotem typu Black Point pro
Kraftkant™. toCivy moment a licovaci presnost a vy$Si tocivy moment a licovaci presnost.
3-komponentni rukojeti v silovém tvaru S 3slozkovou rukojeti Kratform Plus.
Plus. Dodavame véetné police. Dodéavame vcetné police.

5

5902 pffol',@ 5908 m Wera
5904 Cepel 300 mm. S hrotem typu nicromatt 5904 S hrotem typu nicromatt pro pro vyssi 5904 S hrotem s Upravou nicromatt pro vyssi
4000 pro pro vyssi tocivy moment a licovaci 0100 tocivy moment a licovaci presnost, s 0110 tocivy moment a licovaci presnost. S
presnost, s mechanickym pfidrzenim. S mechanickym pfidrZzenim. S 3slozkovou 3slozkovou rukojeti Kratform Plus. Izolace
ﬂﬁﬂ 3slozkovou rukojeti Kratform Plus. Idealni rukojeti Kratform Plus. Idealni v situacich, m do 1000 V AC a 1500 V DC die IEC
v situacich, kdy Sroubky nelze pfidrzovat kdy Sroubky nelze pridrzovat magneticky. 60900. Dodavame vcetné police.
magneticky. Dodavame véetné police.

5904 0110 nWem

8o 700 ot
Bet 700 Fent

M
4 4
5904 4000 W e

\ | 5904 0100 m Wera

ity >

format) % Wera % Wera % Wera w Wera w Wera
5902 5908 5910 5904 5904 5904 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady € € € € € €
4 kusy T 20; 25; 27; 30 - - - 41,60 - - ...4000
6 kust T10; 15; 20; 25; 30; 40 21,80 33,60 38,70 - - - ...0005
6 kusti T10; 15; 20; 25; 30; 40 - - - - 36,30 - ...0100
6 kust T8;9;10; 15; 20; 25 - - - - - 28,10 ...0110
(W542) (W543) (W543) (W543) (W543) (W543)
5 /1 52 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Nebezpeci pozaru na pracovisti: Tam kde hrozi exploze nebo pozar na zakladé vzniceni
jiskrami, je nutné pouzivat nastroje ze specialnich material( a legovani.
Tyto nastroje v podstaté nejiskri a pouzivaji se v nebezpecnych provoznich situacich:
Napr. v misté ¢erpani oleje a plynu, az pro praci vojenskych jednotek a civilnich zachrannych
sluzeb. Kromé toho se tyto nastroje, diky zminénému zabezpeceni, pouzivaji v chemickém
pramyslu, v provozovnach vyrobcli a dodavatel(i elektriny, pri stavbé a provozu ropovodd,
Cisticl nadrzi a lakovani kov.

Postradate néjaké zbozi v naSem sortimentu?
Obratte se kdykoliv na nas: Pomiizeme Vam dal.

GEDOREV

L115/154

\ | Cs/156

o

L2 56/167




Reklama, neji

SRR 0

Vlastnosti nejiskfivych nastroji

Vseobecné upozornéni: Tyto nejiskrivé nastroje jsou vysoce odolné proti
ucinkiim koroze pfi kontaktu s prostfedim, napf. morskou vodou, atd. Kromé
toho jsou tyto nastroje anti-magnetické diky sloZzeni médi a berylia. Obé
legovani (méd-berylium a specialni bronz) prosly certifikaénim auditem
Spolkového uradu pro vyzkum a testovani materialt v Berliné. Po kazdé Sarzi
probiha test v souladu s DIN 50049.2.2. Diky témto testovani kvality lze zarucit,
Ze tyto nastroje splnuji kdykoliv nérocné pozadavky ohledné kvality.

Upozornéni: Kromé toho Ize provést specificky test kteréhokoli nastroje.
(Ceny na vyzadani.)

Pouziti: Nejiskrivé nastroje se pouzivaji po celém svété v primyslovych oblastech
a v situacich, kdy hrozi potencialni nebezpeci exploze ¢i pozéru v disledku
jiskfeni, napf. pfi provozu ropovodu a plynovodu, v petrochemickém primyslu,
pri Cerpani a skladovani oleje a plynu, v armadeé, pfi nasazeni zachrannych sluzeb,

pfi provozu plynéren a elektraren, pfi ¢isténi nadrzi a lakovani.

Oboustranny otevieny klié, nejiskfivy.

Provedeni: Podobné jako dle DIN 3110, ze speciélniho
bronzu. Ploché hlavy, ichopny drik.

GEDOREV

GEDOREV GEDOREV
Rozmeér klice Délka 5970 Obj. ¢. Rozmeér klice Délka 5970 Obj. ¢.

mm mm € mm mm €

6x 7 125 23,100 ...0005 21x23 240 49,300 ...0045

8x 9 125 24,70 ¢ ...0010 24 x 27 270 57,500 ...0050
10x 11 140 26,30 ¢ ...0015 25 x 28 270 60,80¢ ...0055
12x13 160 27900 ...0020 30 x 32 300 78900 ...0060
14x 15 200 29,600 ...0025 36 x 41 370 153,000 ...0065
16 x17 200 31,209 ...0030 41 x 46 370 167,50¢ ...0070
18x 18 225 39,400 ...0035 46 x 50 390 231,500 ...0075
20 x 22 240 47,709 ...0040 (W602)

[" (W602)

Ockovy a otevieny kli¢, nejiskfivy

Provedeni: Podobné jako dle DIN 3113, ze specialniho bronzu.
Ocko s 12hrannym profilem.

GEDOREV

e

GEDOREV GEDOREV
Rozmér klice Délka 5972 Obj. ¢. Rozmér klice Délka 5972 Obj. ¢.
mm mm € mm mm €
6 130 2790¢ ...0005 22 250 55,800 ...0065
7 130 27900 ...0015 24 270 60,80¢0 ...0070
8 135 2790¢ ...0020 27 280 75600 ...0075
9 150 27,900  ...0025 30 300 90,500 ...0080
10 150 27900 ...0035 32 300 100,60¢ ...0085
12 190 37,800 ...0040 36 330 148,000 ...0090
13 190 37,800 ...0045 41 410 207,000 ...0095
17 210 4450¢ ...0055 46 410 211,000 ...0100
19 230 47,700  ...0060 50 540 245,000 ...0105
(W602) (W602)
Uderovy ockovy kli¢, nejiskfivy
Provedeni: Podobné jako dle DIN 7444, G E Do RE '
Pouziti: Pro mimoradné narocné montazni prace.
GEDOREV GEDOREV
Rozmér klice Délka 5974 Obj. ¢. Rozmér klice Délka 5974 Obj. ¢.
mm mm € mm mm €
24 150 77,200 ...0005 50 255 189,000 ...0045
27 190 88,80¢0 ...0010 55 255 232,000 ...0051
30 190 92,000 ...0015 60 280 286,000 ...0056
32 190 95,300 ...0020 65 295 336,000 ...0061
36 210 103,500 ...0025 70 320 409,000 ...0066
41 230 138,000 ...0035 75 320 445500 ...0071
46 240 161,000 ...0040 (W602)
(W602)
5 /1 54 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sortiment nastrékovych klict 1/2", nejiskfivych

Provedeni: Dodavame v plastovém boxu. O GE DORE'
GEDOREV
5976 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
24 kusy 1 raéna (obj. ¢. 5976 0011) 1882,00¢0 ...0006
430 x 480 x 80 mm 22 nastrckovych kli¢t, 6hran (obj. ¢. 5978)
10;11;12;13;14;15;16; 17; 18; 19; 20; 21; 22;
23; 24, 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32 mm
1 nastavec 250 mm
1 posuvna rukojet' 320 mm
1 kloubové rukojet' 380 mm
(W602)

Piepinatelna raéna 1/2", nejiskiiva

Provedeni: Z médi-berylia. 12,5 mm GEDORE'
GEDOREV 1
Délka 5976 Obj. ¢.
mm €
250 314,000 ...0011
(W602)
Nastrékovy klié, 6hran 1/2", nejiskfivy
Provedeni: Ze specialniho bronzu. 12,5 mm GE DORE'
172"
GEDOREV GEDOREV
Rozmér klice Délka 5978 Obj. ¢. Rozmér klice Délka 5978 Obj. ¢.
mm mm € mm mm €
10 40 39,40 ¢ ...0005 22 42 73,900 ...0035
12 40 39400 ...0015 24 42 73,900  ...0040
13 40 39,400 ...0020 27 46 73900 ...0045
17 40 39400  ...0025 30 46 73,900  ...0050
19 42 73,900 ...0031 32 46 73,90 ¢ ...0055
(W602) (W602)
Inbusovy kli¢, nejiskfivy
Provedeni: Podobné jako dle DIN 911, ISO 2936, ialnih
bro:mlzu. i: Podobné jako dle ze specialniho @ GEDORE'
GEDOREV GEDOREV
Rozmér klice Délka 5980 Obj. ¢. Rozmér klice Délka 5980 Obj. ¢.
mm mm € mm mm €
1,5* 55 14800 ...0150 5,0 80 14800 ...0500
2,0 55 14800  ...0200 6,0 90 16,500  ...0600
2,5" 55 14,800  ...0250 8,0 100 21,400  ...0800
3.0 60 14800  ...0300 10,0 120 27,900  ...1000
4,0 70 14800  ...0400 12,0 125 46,000  ...1200
* Z médi-berylia. (W602) (W602)
Sada inbusovych kliéd pro 6 hran, nejiskfivé
Provedeni: Podobné jako dle DIN 911, ISO 29386, ze speciélniho bronzu.
Dodéavéme v drzaku. @ GEDORE'
GEDOREV
Obsah sady 5980 Obj. ¢.
mm €
2*,2,5%:3:4,5,6;8;10 140,00¢ ...8000
* Z médi-berylia. (W602)
Plochy Sroubovak, nejiskfivy
Provedeni: Z médi-berylia. GEDORE'
GEDOREV
Sitka Eepele Délka cepele 5982 0Obj. &.
mm mm €
4,5 100 19,056¢ ...0006
6.0 150 31,300  ...0011 @
8.0 150 38,400 ...0016
10,0 200 67,200  ...0021
(W602)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

5/155



Reklama, nejiskrivé nastroje

K¥izovy Sroubovak, pro PH, nejiskfivy

Provedeni: Z médi-berylia.

GEDOREV

GEDOREV
Délka Cepele 5984 Obj. ¢.
Velikost mm €
PH 1 80 17,800 ...0010 @
PH 2 100 25,60 ¢ ...0020
PH 3 150 56,600 ...0030
(W602)
Zamecénické kladivo, nejiskfivé
Provedeni: Podobné jako dle DIN 1041, ze specialniho bronzu, uderna
plocha a ostfi jsou brousené, topiirko typu Hickory. GEDORE'
GEDOREVP
Hmotnost 5985 Obj. ¢.
g €
300 57,500 ...0030
500 71,900 ...0050
1000 115,000 ...0100
1500 154,000 ...0150
2000 185,000 ...0200
(W602)
Kladivko, nejisk¥ivé
Provedeni: Hlava ze speciélniho bronzu, iderné
i plochy brousené, topirko typu Hickory. G E Do RE '
GEDOREV
‘ Hmotnost 5987 Obj. ¢.
) ] €
1500 129,500 ...0150
(Xr] 2000 162,500 ...0200
3000 236,50¢0 ...0300
(W602)
Perlik, nejiskfivy
Provedeni: Podobné jako dle DIN 1042, ze specialniho bronzu,
udernd plocha a ostfi jsou brousené, toplrko typu Hickory. GEDORE'
GEDOREV
Hmotnost 5988 Obj. ¢.
kg €
3 212,000 ...0300
4 236,500 ...0400
5 260,50¢0 ...0500
(W602)
kombinované klesté, nejiskfivé
Provedeni: Z médi-berylia, rukojeti s viceslozkovymi plastovymi
na'v;;ky. i: Z médi-berylia, rukojeti s viceslozkovymi plastovymi GEDORE'
GEDOREV
Délka 5990 Obj. ¢.
mm €
200 131,560¢ ...0020
(W602)
Klesté SIKO, nejiskfivé
Provedeni: Z médi-berylia, rukojeti s plastovymi navleky. GEDORE'
GEDOREV
Délka Max. $ifka rozvoru 5992 Obj. ¢.
mm mm €
250 30 164,500 ...0025
300 50 224,500 ...0030
(W602)
5 /1 56 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni.

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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KleSté na trubky, Svédské provedeni, nejiskfivé

Provedeni: Z médi-berylia, z neztratitelnou regulac¢ni matici GE DORE'

GEDOREV o _ —
na trubky Délka 5993  Obj.é. P T - R e
inch mm € / ’ —
2 540 925,50¢ ...0006
(W602)
Stavitelny kli¢, nejisk¥ivy
Provedeni: Z médi-berylia.
GEDOREV
Rozmér kliée max. Délka 5994 Obj. ¢.
mm mm €
26 200 148,000 ...0020
30 250 201,500 ...0025
36 300 238,50¢ ...0030
(W602)
Kli¢ na sudy, nejiskfivy
Provedeni: Ze specialniho bronzu.
GEDOREV
Délka 5995 Obj. ¢.
mm €
380 115,000 ...0005
(W602)

Plochy sekac, nejiskfivy

Provedeni: Ze specidlniho bronzu, plochy a ovélny tvar. GE DORE'

GEDOREV I
Délka Sitka fezu 5996 Obj. &.
mm mm € ‘
250 25 49,30 ¢ ...0025 —
300 25 69,100 ...0030 L n
(W602)
Lopata, nejiskiiva
Provedeni: List lopaty ze specialniho bronzu,
s bukovou nasadou, rovny tchopny tvar. G E DORE '
5997 Frankfurtska lopata
5998 Lopata vykopova
GEDOREV GEDOREV ="
Délka 5997 5998 Obj. ¢.
mm € €
1400 199,00 ¢ 207,000 ...0140

(W602) (W602)
Pacidlo, nejiskFivé

Provedeni: Ze specialniho bronzu, s 6hrannym profilem. GEDORE'

GEDOREV
Délka Sestihran 5999 Obj. ¢.
mm mm €
450 19 85,50¢0 ...0045
600 19 125,000 ...0060
900 22 259,500 ...0090
(W602)

Malirska $pachtle, nejisk¥iva

Provedeni: List z médi-berylia, s dfevénou zaoblenou rukojeti.

Sitka 5986 Obj. ¢.
mm €
40 30,00 ...0040
60 38,50 ...0060
80 57,10 ...0080
(W586)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 5 /1 57

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



