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VYVOUJ A VYROBA ELEKTRICKEHO NARADI
G BL JE POUZE
JEDNOU Z CASTI SLIBU MILWAUKEE?®.

#MILWAUKEETOOL E© WWW.MILWAUKEETOOL.CZ

VYZKOUSEJTE
S1 ROZDIL S
NARADIM RADY
HEAVY DUTY

Tato naradi musi vydrzet pracovat den
co den. Proto je provozuschopnost

zaclenéna do vSech vyrobenych nastroja. { -

Kazdé naradi opousti vyrobni zavod —~ = q . Ve spolec¢nosti Milwaukee® je pojem Heavy Duty

s kompletnim balickem dokumentt i ™ ) \ T vice nez pouhym sloganem. Je to slib nabizet

véetné pokyntll pro pouziti, seznamu =1 --":_ profesionalnim uzivateliim to nejlepsi. InZzenyfi

autorizovanych servisu a bezpecnostnich = e spolecnosti Milwaukee® naradi pouze nenavrhuiji.

ppkynﬁ._SpoIeéntv)st Milwauk_ee“f’ > i : - .ﬁ

disponuje celosvétovou servisni siti. : Navrhuiji tato naradi tak, aby byla prace provadéna
- . T lépe, rychleiji, lehlivé cné.

Objevi-li se problém vyzadujici béhem épe, rychleji, spolehlive a bezpecne

kratké doby pomoc nebo podporu, {

muizete se spolehnout na nase o A

autorizované servisy/prodejce na www.milwaukeetool.cz

celém svéte.

Celosvétova sit zajistuje sdileni potieb
a pozadavku nasich zakaznikl s cilem
ovlivnéni budouciho vyvoje vyrobki.

Odborné znalosti a kompetence ziskané .
béhem mnoha let zajistuji rychly a 6.'3
efektivni profesionalni servis.
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NARADiI VYROBENO PROTO,
ABY PROVADELO PRACI LEPE.

VSE, CO MUSITE UDELAT, ABYSTE ZISKALI VYHODY NASI
PRODLOUZENE ZARUKY, JE PROVEDENI REGISTRACE ON-LINE.
NOTHING BUT HEAVY DUTY™

HEAVY DUTY ZARUKA:

3

YEAR

Spole¢nost Milwaukee® nabizi na sva naradi zaruku v trvani 3 let
bude-li provedena jejich registrace.

Kazdé naradi Milwaukee® je pred opusténim vyrobniho zavodu
testovano podle komplexniho certifikovaného procesu a je zaru¢eno,

Vse, co musite udélat, abyste ziskali tuto sluzbu Milwaukee®:
zaregistrujte vase naradi on-line!

Pouzijte nasledujici odkaz www.milwaukeetool.cz.

sv_ 3r MR- s v - . _ ~ 9 . , , WARRANTY ze ponese oznaceni ,NOTHING BUT HEAVY DUTY™. Prodlouzeni zaruky je mozné pouze v zemich, které jsou uvedeny na nasi
Naradi Milwaukee® usiluje o spln&ni a pfekonani pozadavkl vSech mezinarodnich a evropskych ANNEES GARANTIE NSOV Sirdnice prorapistrac] 2k Tabo prodloLend zarikalss

norem a smérnic pro design i bezpec¢nost. Neustaly vyzkum a vyvojové programy maiji za cil
predvidat a pInit budouci trzni trendy z hlediska v§ech pozadavkd, které se tykaji regulace a
ucinnosti. Mimo jiné je spole¢nost Milwaukee® také aktivnim ¢lenem asociace EPTA (Evropska
asociace pro elektricka naradi), a proto je srovnana se v§emi primyslovymi normami pro
meéreni, které jsou schvaleny organizaci.

2

Ve spole¢nosti Milwaukee® jsme velmi hrdi na nase vyrobky a
sluzby, které nabizime nasim profesionalnim zakaznikiim. S timto na
mysli jsme potéSeni vam nabidnout dal$i ochranu prodlouzenim nasi
zaruéni doby na 3 roky.

Tato sluzba je vam nabizena zdarma, provedete-li registraci vaSeho
nového elektrického naradi a baterie Milwaukee® do 30 dnu od data
zakoupeni.

nevztahuje na vyrobky pouzivané v oborech zabyvajicich se pronajmem,
na nabijecky baterii a na dodavané prislusenstvi.

UplIné podminky najdete na adrese www.milwaukeetool.cz




#MILWAUKEETOOL Bl © WWW.MILWAUKEETOOL.CZ

LITHIUM-ION™

MODERNIZACE.
VYKON.
VYTRVALOST.

POKUD JE TO A TAK TO SEDI
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NOVINKA vis rue-

VYKON ZISKANY PRESTAVBOU.

Systém M18 FUEL™ je uren pro ty nejnarocnéjsi femesiniky na svété. Systém M18 FUEL™
poskytuje vynikajici vykon v kompaktni konstrukci a zahrnuje tfi exkluzivni inovace
spole¢nosti Milwaukee® - bezuhlikovy motor POWERSTATE™, baterii REDLITHIUM™ a
inteligentni hardware i software REDLINK PLUS™ - které zajistuji neuvéfitelny vykon,
provozni dobu i odolnost.

Jednoduse rec¢eno, M18 FUEL™ nabizi to nejlepsi, je to komplexni technologie, ktera
pohani, chrani a napaji vase akumulatoroveé naradi.

VYSSi VYKON 5
UCINNOST* - S
PRI ZATIZENi v Y I

.
NOVINKA -

ZDOKONALENE*

ROBUSTNI SKLICIDLO POWERSTATE"
1 BEZUHLIKOVY
NOVINKA

MOTOR

» Bezuhlikovy motor navrzeny a vyrobeny
EXTRE M N E * spole¢nosti Milwaukee®

® Poskytuje zvysSenou ucinnost
KOMPAKTNI DESIGN

= \/ydrzi déle a poskytuje maximalni vykon*
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DRIVEN TO OUTPERFORM."

REDLINK PLUS™
INTELIGENCE
= Monitorovani jednotlivych ¢lankd optimalizuje

dobu chodu néaradi a zarucuje dlouhodobou
Zivotnost modulu baterie

= Pokrocily elektronicky systém s unikatnim
digitalnim zvySenim vykonu

= Komplexni systémova komunikace s ochranou
proti pretizeni prodluzuje zivotnost naradi

REDLITHIUM-ION™
BATERIE
= Komplexni systémova komunikace s

ochranou proti pretizeni prodluzuje
zivotnost naradi

= Trvaly vykon zarucujici delsi provozni dobu
a vice vykonané prace za dobu Zivotnosti

m Ukazatel zobrazuje stav nabiti baterie
® Provoz az do -20 °C
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*V porovnani s predchozi technologif baterii Milwaukee®. Viysledky zavisi na napéti, naradi a aplikaci.
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REDLITHIUM-ION™ A REDLITHIUM-ION™ HIGH
OUTPUT™

M18}
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NOVA GENERACE BATERII
LITHIUM-ION" HIGH OUTPUT™

_— - - . LITHIUM-ION™ LITHIUM-ION™
VYDRZI DELE, MYSLI RYCHLEJI 2 oureuT
= * T . s ]
A PRACUJE TVRDEJI EE |+ VYSOCE VYKONNY CLANEK NAViC
£ * TRVALY VYKON + NOVE DELS| CLANKY
P, 3 | ) * VYDRZi V EXTREMNICH + VYSSi VYKON
. UKAZATEL STAVU ZAPADKOVY KRYT | PODMINKACH A
“ NABITi BATERIE o + CHLADNEJSI PRI PROVOZU
Zabrariuje vnikani vody do NIZ$i ELEKTRICKY ODPOR
Zobrazuje zbyvajici provozni baterie pres zapadkova +
dobu tladitka
s ) o NAvViC
H , , ’
PATENTOVANA ) g 5 2 USRI UM I RO - 'ﬁ + NOVY PROCESOR S VYSOKYM VYKONEM s i 'ﬁ
INTELIGENCE BARIERA PROTI £8 * DIGITALNI OCHRANA PROTI PRETIZENI s M + LEPS OVLADANI VYSTUPNIHO ( -5 sy,
REDLINK™ VNIKANI VODY at o SYSTEM OPTIMALIZACE VYKONU ‘e H! PROUDU e 0
Chréni baleni v narotnych Odvadi vodu od elektro- cl o KOMPATIBILNI S SYSTEMEM M18™ i + ZACHOVAVA KOMPATIBILITU SE '
situacich, poskytuje nického systému a mimo w SYSTEMEM M18™
optimalni vykon a monitoruje baterii
¢lanky, coz zarucduje w a
. Sls N ’ —
maximalni Zivotnost g w P ¢ NAVIC -
OCHRANA 5 ¢ NEJLEPSI KONSTRUKCE VE SVE TRIDE | ¢4 L . Y ki
sepanATORY ELEKTRONICKEHO E |+ bLouHoDoBASPOLEHLNOST o e homzononeTce
REAGUJICI NA SYSTEMU 2 + ODOLNOST OSVEDCENA NA PRACOVISTI . + LLEPSENY. -
RAZzY Chrani elektronicky systém g & + NIZSI NARUST TEPLOTY B
Zabranuiji poskozeni baterie pred vodou a vihkosti =
zplsobenému vibracemi
nebo padem _ . _ _ - -
; | Pmacuse avorLes pELE, N 12! aTEE
TEPLOTU CLANKU g TVRDEJI A EXTREMNEJI* I
~ ~ Poskytuje pevnou konstrukci I . Yanr . " - v " Az 0 50% vétsi vykon* AZ o 33% delsi dob: *
JEDNODILNY 2 STk prenasi enorgi, § o AZ 0 20% V&tsi vykon* e AZ 2.5x del&i doba provozu : OZ5O(W C;HVSATDIIII/)I%J%? : ano . 02 j oSI— 208°anl’OVOZU
NOSIC CLANKU coz zaruguje maximaini o A7 2x del$i Zivotnost* e Funguje az do — 20° C PRI PROVOZU* unguje a
Zcela uzavreny prostor Zivotnost
chrani ¢lanky a vytvari .E s
i e et 49 x P VYSOCE NAROCNE APLIKACE
maximaini odolnost 3 ] VSECHNY PROFESIONALNI = Py =
k2 APLIKACE VYZADUJICI VYSOKE HODNOTY
CLANKY BATERIE § 3 VYSTUPNIHO PROUDU
REDLITHIUM-ION™ Ry
GUMOVE Poskytuji moderni
OBLOZENI konstrukci, pokrogilou E P - ,
. - elektroniku a trvaly vykon, a y —({——— [Py + - o AR
Cljcriamclankvygbaterln pr; . proto zaruduji delsf provozni & ai—= 4= { FiE 84E f E=p = = S—
pacu a zarucuje maximaini dobu a vice prace za celou

provozni Zivotnost

svoji zivotnost

* VE SROVNAN{ SE STANDARDNI REDLITHIUM-ION™ BATERIi

* VS STANDARDN| BATERIE REDLITHIUM-ION™ V APLIKACICH S VYSOKYM

. 5 POKUD JE TO [ TAK TO SEDI

*V porovnani s predchozi technologii baterii Milwaukee®. VODA ELEKTRON'CKY’ TEPLO NARAZ

Vysledky zavisi na napéti, naradi a aplikaci.

o
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UZPUSOBENiI

|
N
-
O N E x EY e Uzplsobte vystupni vykon vaseho naradi tak,

aby vyhovoval provadéné praci

e Vyuziti uzplsobeni prodluzuje provozni dobu
naradi a zivotnost pfislusenstvi, coz Setfi vas
¢as a penize

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE:
\ iR

® Ulozte a sdilejte konfigurace mezi jednotlivymi
naradimi

SPRAVA

“ ® Sledujte vase naradi ONE-KEY™ a lokator TICK™ pomoci uzivatelské

sité aplikace ONE-KEY™

P . ® Aplikace ONE-KEY™ neustale aktualizuje polohu vaseho naradi
= \ nebo lokatoru TICK™, nachazi-li se v dosahu Bluetooth® do
nw\y vzdalenosti 30 m sité nageho uzivatele

e ® Je-li vase naradi ztraceno nebo ukradeno, dalkoveé jej zablokujte v
odeslanim pfikazu prostfednictvim uzZivatelské sité aplikace ONE-KEY™ ¥

[NOVINKA|

Geo-Fencing umoznuje vytvoreni digitalni hranice kolem vasSeho pracovisté, skladu nebo skladovaciho zarizeni a
Ban zarucuje vétsi kontrolu pohybu naradi a zafizeni

UZPUSOBENI. SLEDOVANI. SPRAVA. SLEDOVANI

® Pridejte jakékoli naradi nebo aktivity do softwaru pro spravu -

Od svého uvedeni na trh v roce 2016 byla aplikace ONE-KEY™ uréena k tomu, aby poskytovala mnoho inventafe ONE-KEY™, ktery uzivateldm jakekoli velikosti
vyhod na v&ech Urovnich vasi organizace. Aplikace ONE-KEY™ kombinuje bezplatny inventarizaéni program nabizi kompletni feseni spravy majetku .~ p—
s nejchytfej§im nafadim v oboru a poskytuje tak novou Uroveri kontroly a pfistupu k informacim, ktera 0 SIEEAE E LEA L WA Sl Tnveinia sl .

nazvanym Pracovisté, Zakladna nebo Vozidlo {

e Skenovani éarovych kédi umoznuje uzivatelim sparovat
¢arovy kod s jakymkoli naradim nebo majetkem v inventari i

STAHNETE SI ZDARMA APLIKACI ONE-KEY™ PRES [ gg ~-iieonwe | [ cerron e e e e | B
OBCHOD APP STORE NEBO GOOGLE PLAY STORE. | % AppStore | ) Google piay

prinasi revoluci do zplsobu, jakym je provadéna prace. Zacnéte jiz dnes, abyste zvysili svou produktivitu.

10 11
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M18 FHM EEFUEL
M18 FUEL™ ONE-KEY" 8 KG SDS-MAX VRTACi A BOURACIi KLADIVO

LITHIUM-1ON™

o~
ONETKEY

0 Model M18 FHM je nejproduktivnéjSim naradim SDS-Max znacky
Milwaukee®, jaké kdy bylo vyrobeno, které poskytuje vykon jako AUTO STOP|
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

naradi s napajecim kabelem s flexibilitou platformy M18™ napajené
baterii
o Bezuhlikovy motor nové generace POWERSTATE™: Tento
nejvykonnéjsi motor Milwaukee® vyuziva kvalitnéjsi magnety a o 175 |
% vice médi nez prfedchozi motory ) | =1
o In,tfellg,e_ntnl sy_stem RVE_DLIN!(_P!_U’S nové ge?eracie Eoslfytu;e PUBNEEES Yy | 1 H-m-
naradi i baterii pokrocilou digitalni ochranu pred pretizenim a “
unikatné posiluje vykon naradi pii zatizeni | ' &
o Novy vysoce vykonny bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ s | _ = A
kapacitou 12,0 Ah se vyznacuje vynikajici konstrukci, elektronikou T aL L
a neslabnoucim vykonem, a proto zarucuje nejvice prace na jedno - . pk. |
nabiti nez jakykoli jiny bateriovy modul Milwaukee® |
o Sledovani a zabezpeceni naradi fady ONE-KEY™ nabizi platformu . o
pro spravu inventare na cloudu, ktera podporuje jak vysledovani ‘ Ty
polohy, tak prevenci odcizeni
o Pojistka spoustéciho spinace umoziiuje uzivatelim, aby nemuseli 5 & mﬂwm;ﬁﬁ-ﬁ
!
1

OUTPUT

drzet spoustéci spina¢ béhem dlouhych ¢asovych tsek pri L -
sekacich pracich 5 .
f

M18 FHM-0C M18 FHM-121C

ﬁ i'v = , \\?__‘__ A ‘
2

Napéti (V) 18 18 | N

Typ aku Li-ion Li-ion —
Kapacita aku (Ah) = 12.0 ] =2 ‘\.\
Pocet dostupnych akumulatord 0 1 A ‘

Nabijecka = 130 min |t kb
Upinani néfadi SDS-Max SDS-Max " 12 0 =o
Energie priklepu (EPTA)(J) 11.0 11.0 k [ ——
Pocet priklepd pfi zatizeni (pf./min) 0 - 2900 0 - 2900 ) [.b |

Podet otacek bez zatizeni (ot./min) 0-380 0-380 [ =S 1

Max. primér vrtani do betonu (mm) 45 45 ' 7 S

Max. priimér vrtani tunelového vrtdku(mm) 65 65

Max. primér vrtani korunky (mm) 150 150 o o — P

Vibratni vrtani (m/s?) 9.4 9.4 ggsw'l"n’l'l“’;glm‘gggmxnm“" -2

Vibrace pri sekani (m/s?) 7.8 7.8 ’

Hmotnost vé. aku (kg) - 10.2 oL 4932352779

Dodavany v Kufr Kufr -

0Obj. €. 4933464893 4933464894

i

s

(-7

Funkce AUTOSTOP™ — maximalni ovladatelnost, Zajistovaci spoustéci spinac Aplikace ONE-KEY™ pro sledovani a bezpe¢nost

zvySena bezpecnost

‘] 2 Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz

M18}

M18 CHM | m18 FUEL" 5KG SDS-MAX VRTACi A BOURACI KLADIVO

o Prvni kladivo 18 V 5 kg SDS-Max na svété pro maximalni univerzalnost a
mobilitu se stejnou vykonnosti jako sitové naradi

° POWERSTATE™ bezuhlikovy motor vyvinuty a vyrobeny spole¢nosti
Milwaukee® zajistuje vykonnost sitového naradi

> Novy inteligentni systém REDLINK PLUS™ zajistuje nejlepsi digitalni
ochranu proti pfetizeni pro nastroj a akumulator a unikatnim zpGsobem
zlepsuje vykonnost nastroje pfi zatizeni

o Akumulator pro naro¢né pouziti 9.0 Ah REDLITHIUM-ION™ umozriuje
az 4x del$i dobu provozu, az o 20 % vétsi vykon a az 2x delsi Zivotnost
akumulétoru a funguije lépe pfi teplotach blizkych —20°C nez jiné
technologie Li-lon

o Robustni hof¢ikové pouzdro prevodovky pro narocna prostredi, presné
usazeni soucasti prevodovky a lepsi chlazeni

o Funkce zastaveni rotace a nataceni sekace do 12 riiznych poloh pro
idedlni pracovni Uhel a ergonomii koncového uzivatele

o Konstrukce s nizkymi vibracemi 10.6 m/s? umozriuje delsi vyuziti béhem
dne

° Bezpecnostni spojka chrani obsluhu a stroj v piipadé zaseknuti vrtaku

o Flexibilni akumulatorovy systém: pracuje se vSemi bateriemi M18™
Milwaukee®

#MILWAUKEETOOL @ WWW.MILWAUKEETOOL.CZ

misFUEL

M18 CHM-0C M18 CHM-902C

Kapacita aku (Ah - 9.0
Pocet dostupnych akumuldtor( 0 2
ki 95 min
SDS-Max Max
Energie priklepu (EPTA)(J 6.1 6.1
Podet priklepl pfi zatizeni (pf./min) 0 - 3000 0 - 3000
No load speed (rpm 0-450 0-450
Max. priimér vrtani do betonu (mm) 40 40
Max. primér vrtani tunelového vrtaku(mm) 65 65
Max. priimér vrtani korunky (mm) 100 100
Vibracni vrtani (m/s?) 10.6 10.6

Vibrace pfi sekani (m/s?) 9.6 9.6
Hmotnost vé. aku (kg) 6.6

Doddvany v Kufr Kufr

Obj. €. 4933451362 4933451412

M18 CHPX | Mm18 FUEL" VYSOCE VYKONNE 4-REZIMOVE KLADIVO SDS-PLUS SE SKLICIDLEM FIXTEC M8 ~=LIE L.

o Milwaukee® je autorem konstrukce i vyrobcem motort bez uhlik(i
POWERSTATE™

° REDLINK PLUS™ nejmodernéjsi elektronicky systém na trhu, ochrana proti
pretizeni chrani naradi i akumulator pred extrémnim namahanim

o REDLITHIUM-ION™ bateriovy modul poskytuje $pi¢kovou konstrukci,
elektroniku a kontinudlni vykon pro néro¢néjsi ukoly a delSi Zivotnost

° Vlysoce vykonny motor umozriuje vykon srovnatelny s elektrickym naradim

> Akumulatorové kladivo s nejtvrdsimi rézy ve své tiide. Uginny
mechanismus kladiva dodavé 4,0 J (EPTA) narazové energie pfi nizkych
vibracich 8,6 m/s2 diky novému dvoukolejnicovému antivibraénimu
systému

> Celokovova skifi pfevodovky - optimalni usazeni pfevodd pro prodlouzeni
provozni Zivotnosti

° Provoz ve 4 rezimech: oto¢né kladivo, samotné kladivo, samotna rotace a
variolock pro maximalni vSestrannost

o FIXTEC systém - bezkliCova vyména sklicidla

° Individualni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi
a prodluzuje zivotnost

o Ukazatel stavu nabiti

° Kompatibilni s odséavac¢em prachu M18-28 CPDEX

M18 CHPX-  M18 CHPX-
M18 CHPX-0X 502X 902X
Kapacita aku (Ah - 5.0 9.0
bij - 59 min 95 min
SDS-Plus SDS-Plus SDS-Plus
lepu (EPTA)Y 4.0 4.0 4.0
Max. priimér vrtani do dfeva (mm) 30 30
lax. pramér vrtani do oceli (mm) 13 13
lax. primér vrtani do betonu (mm) 28 28

Vibragni vrtani (m/s?)

Vibrace pfi sekani (m/s?)

Hmotnost vE. aku (ks

Dodavany v Heavy Duty Kufr Heavy Duty Kufr Heavy Duty Kufr
0Obj. &. 4933451431 4933451380 4933451469

M18 CHX | m18 FUEL™ 4-REZIMOVE KLADIVO SDS-PLUS SE SKLIGIDLEM FIXTEC M EFUE L

o Milwaukee® je autorem konstrukce i vyrobcem motord bez uhlik(
POWERSTATE™- az 2x delsi zivotnost motoru, az o 25% vice sily

o REDLINK PLUS™ nejmoderné;si elektronicky systém na trhu, ochrana proti
pretizeni chrani néradi i akumulator pred extrémnim namahanim

° REDLITHIUM-ION™ bateriovy modul poskytuje $pic¢kovo nstrukci,
elektroniku a kontinudlni vykon pro naro¢néjsi ukoly a delsi Zivotnost

o Druhé nejvykonnéjsi kladivo ve své tfidé. Vykonny mechanismus kladiva:
dodava 2,5 J narazové energie pfi nizkych vibracich 8,9 m/s2

o Kompaktni ergonomicka konstrukce pro vétsi pohodli koncového uZivatele

> Celokovova skifi pfevodovky - optimalni usazeni pfevodd pro prodlouzeni
provozni Zivotnosti

° Provoz ve 4 rezimech: oto¢né kladivo, samotné kladivo, samotna rotace a
variolock pro maximalni vSestrannost

o FIXTEC systém - bezkliCova vyména sklicidla

o Individualni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi
a prodluzuje Zivotnost

° Ukazatel stavu nabiti

° Kompatibilni s odsavac¢em prachu M18 CDE

° Flexibilni akumulatorovy systém: pracuje se véemi bateriemi M18
Milwaukee®

M18 CHX-0X M18 CHX-502X

Kapacita aku (Ah - 5.0
Pocet dostupnych akumuldtor( 0 2

Nabijecka - 59 min
Upinani néfadi SDS-Plus SDS-Plus
Energie priklepu (EPTA)(J) 2.5 2.5

Max. priimér vrtani_do deva (mm) 30 30

Max. priimér vrtani_do oceli (mm) 13 13

Max. priimér vrtani do betonu (mm) 26 26

Max. pocet tderd (d./min) 0 - 4900 0 - 4900
Vibracni vrtani (m/s?) 8.9 8.9
Vibrace pfi sekani (m/s?) 9.5 9.5
Hmotnost vé. aku (kg) 3.5

Dodévany v Heavy Duty Kufr Heavy Duty Kufr

0bj. &. 4933451430 4933451381

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz ‘] 3
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HD18 HX | m18™ 4-REZIMOVE KLADIVO SDS-PLUS SE SKLIGIDLEM FIXTEC

 Vlysokovykonny motor zajistuje vykon kabelového naradi

o REDLINK™ ochrana proti pfetizeni chrani nafadi i akumulator pred
extrémnim namahanim

° Vlykonny mechanismus kladiva: dodava energii narazu 2,4 J (EPTA)

> Celokovovy kryt prevodovky — optimalini uloZzeni prevodovky, delsi
Zivotnost

° 4 rezimy provozu: vrtaci kladivo, kladivo, vrtacka a variolock pro max.
vSestrannost

° Funkce variolock a moznost vypnuti pfiklepu

° FIXTEC systém- rychla vyména nastrojd

o Mechanicka spojka: chrani nastroj pfi spojeni bitd

° AVS - antivibracni systém poskytuje maximalni komfort a minimalizuji

vibrace

o Individualni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi
a prodluzuje Zivotnost

° Ukazatel stavu nabiti

° REDLITHIUM-ION™ bateriovy modul poskytuje $pi¢kovou konstrukci,
elektroniku a kontinudlni vykon pro naro¢néjsi tkoly a delsi Zivotnost

o Flexibilni akumulatorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem
Milwaukee® M18™

HD18 HX-0 HD18 HX-402C
Kapacita aku (Ah) - 4.0
Podet dostupnych akumuldtor 0 2
Nabijecka - 80 min
Upinani néradi SDS-Plus SDS-Plus
Energie priklepu (EPTA)(J) 24 2.4
Max. primér vrtani do dfeva (mm) 30 30
Max. primér vrtani_do oceli (mm) 13 13
Max. priimér vrtani do betonu (mm) 24 24
Max. pocet tderd (0./min) 4200 4200
Vibracni vrtani (m/s?) 12.2 12.2
Vibrace pri sekani (m/s?) 74 7.4
Hmotnost vE. aku (kg) - 3.7
Dodavany v - kufr
0bj. &. 4933408320 4933441280

M18 BH | M18" KOMPAKTNI 2-REZIMOVE KLADIVO SDS-PLUS

o Vlynikajici pomér vykonu k hmotnosti ve své tfidé 2,5 kg 1,2 J (EPTA)

> Vlysoce vykonny 4-pdlovy motor Milwaukee® nabizi maximalni vykon a
optimalizuje pomér vykonu a hmotnosti

o REDLINK™ ochrana proti pfetizeni chrani nafadi i akumulator pred
extrémnim namahanim

o 2 funkce: vrtani s priklepem nebo bez pfiklepu pro maximalni vSestrannost

° Nizka hladina vibraci 10,3 m/s?

> Optimalizované pfiklepové vrtani 4 az 10 mm, maximalni prdmér 16 mm

o Spina¢ pro pravy / levy chod pro vSestranné pouziti

© 43 mm pramér upinaciho krku - kompatibilni s M12 DE odsavacem

° Ukazatel stavu nabiti

o LED svétlo pro osvétleni pracovni plochy

o REDLITHIUM-ION™ bateriovy modul poskytuje $pi¢kovou konstrukci,
elektroniku a kontinudlni vykon pro naro¢néjsi ukoly a delsi Zivotnost

° Flexibilni akumulatorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem
Milwaukee® M18™

M18 BH-0 M18 BH-402C
Kapacita aku (Ah) - 4.0
Podet dostupnych akumuldtor 0 2
Nabijecka - 80 min
Upinani naradi SDS-Plus SDS-Plus
Energie priklepu (EPTA)(J) 1.2 1.2
Max. primér vrtani do dfeva (mm) 16 16
Max. primér vrtani_do oceli (mm) 10 10
Max. priimér vrtani do betonu (mm) 16 16
Max. pocet tderd (0./min) 7000 7000
Vibragni vrtani (m/s?) 10.3 10.3
H vE. aku (kg) - 25
Doddvany v - kufr
0bj. €. 4933443320 4933443330

DE16 UNIVERZALNI OD
OBSAHUJE: 1 X P
RUKOJET A 3 X K

SROUBOVAKY S PREVODOVYM
KRKEM OD © 43 - 59 MM, 2 X
VRTACI TRYSKY (49902301)

0bj. €. 4932430835

HD18 H | M18"4-REZIMOVE KLADIVO SDS-PLUS

° Vlysokovykonny motor zajistuje vykon kabelového naradi

° REDLINK™ ochrana proti pfetizeni chrani naradi i akumulator pred
extrémnim namahanim

 Vlykonny mechanismus kladiva: dodava energii narazu 2,4 J (EPTA)

° Celokovovy kryt prevodovky — optimalini uloZeni pfevodovky, delsi
Zivotnost

° 4 rezimy provozu: vrtaci kladivo, kladivo, vrtacka a variolock pro maximalni

vSestrannost

o Variolock a funkce vypnuti pfiklepu

> Mechanicka spojka: chrani nastroj pfi spojeni bitl

° AVS - antivibra¢ni systém: poskytuje maximaini komfort a minimalizuje
vibrace

° Individudlni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi

a prodluzuje Zivotnost

o Ukazatel stavu nabiti

° REDLITHIUM-ION™ bateriovy modul poskytuje $pi¢kovou konstrukei,
elektroniku a kontinudlni vykon pro néro¢néjsi ukoly a delsi Zivotnost

° Flexibilni akumulatorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem
Milwaukee® M18™

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz

HD18 H-402C
Kapacita aku (Ah) 4.0
Pocet dostupnych akumuldtort 2
Nabijecka 80 min
Upindni naradi SDS-Plus
Energie priklepu (EPTA)(J) 2.4
Max. priimér vrtani_do dfeva (mm) 30
Max. priimér vrtdni_do oceli (mm) 13
Max. priimér vrtani do betonu (mm) 24
Max. pocet uderd (0./min) 4200
Vibracni vrténi (m/s?) 12.2
Vibrace pfi sekani (m/s?) 7.4
Hmotnost vé. aku (kg) 3.5
Dodévany v kufr
0bj. &. 4933443468

DE16 UNIVERZALNI OD
OBSAHUJE: 1 X P
RUKOJET A 3 X K

SROUBOVAKY S PREVODOVYM
KRKEM OD © 43 - 59 MM, 2 X
VRTACI TRYSKY (49902301)

0bj. €. 4932430835

M18-28 CPDEX | m18-28 FUEL" SDS-PLUS ODSAVAE PRACHU

> Navrzen pro G¢inny sbér prachu s automatickym provozem aktivovanym
hlavnim vypinaéem na néradi

vmis~FUEL Ma2sF~FUEL

M18-28 CPDEX-0

o Filtr HEPA: obecné povazovany za nejlepsi filtr, ktery zachyti ¢astice véech Kapacita aku (Ah) -

velikosti s uginnosti 99,75 % Potet dostupnych akumuldtort 0
o Velka sbérna nadoba na necistoty Nabijecka -
o Hlinikova trubka pro odsavani prachu je nastavitelna podle velikosti vrtaku Max. priimér vrtaku (mm) 16
s max. délkou 16 mm a max. hloubkou 90 mm Max. hloubka vrtani (mm) 90
° Kompatibilni s M18 CHPX a M28 CHPX Max. délka vrtaku (mm) 160
° Flexibilni akumulatorovy systém: pracuje se véemi bateriemi M18™ Délka zdvihu (mm) 100
Milwaukee® H bez aku (kg) 16
Doddvany v -
0bj. &. 4933446810

M18 FUEL™ VYSOCE VYKONNE
KLADIVO SDS-PLUS S
ODSAVACEM PRACHU

Obj. ¢. 4933448180

M18 CDEX | m18 FUEL™ ODSAVANI KE KLADIVU

o Zkonstruovany pro ucinny sbér prachu s automatickym provozem
- . . ;> o M18 CDEX-0
aktivovanym hlavnim vypina¢em na naradi

M1~ LIE L

< Filtr HEPA: obecné povazovany za nejlepsi filtr, ktery zachyti ¢astice vSech Kapacita aku (Ah) -

velikosti s uginnosti 99,75 % Pocet dostupnych akumulatori 0
° Velkd sbérna nadoba na nedistoty Nabijecka -

° Hlinikova trubka pro odsavani prachu je nastavitelna podle velikosti vrtaku Max. primér vrtaku (mm) 16
s max. délkou 16 mm a max. hloubkou 90 mm Max. hloubka vrtani (mm) 90
o Kompatibilni s M18 CHX x Max. délka vrtaku (mm) 160
o Flexiibilni akumulatorovy systém: provoz se véemi Milwaukee® M18™ Délka zdvihu (mm) 100
akumulatory Hmotnost bez aku (kg) 1.6

Dodévany v

0Obj. €. 4933447450

M18 FUEL" KOMBI KLADIVO SDS-
PLUS S ODSAVACEM KE KLADIVU

0Obj 4933448185

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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M18 ONEPD2

M18 FUEL™ ONE-KEY" PRIKLEPOVA VRTACKA

o Vyssi koeficient Gcéinnosti pii zatizeni — nedostizny to¢ivy moment
135 Nm

o Extrémné kompaktni design s délkou pouhych 175 mm zarucuje
pfistup do omezenych prostor

o Zdokonalené skli¢idlo pro naro¢né aplikace zarucuje lepsi uchyceni
nastroje

o Pripojeni pres Bluetooth® pomoci aplikace Milwaukee® ONE-KEY™

o Vlastni nastaveni kontroly proti zpétnému razu pomoci aplikace p
ONE-KEY™ P =

o Aplikace ONE-KEY™ nabizi funkci inventare pro kompletni spravu e ‘ |
vaseho veskerého nafadi/vybaveni —

0 Moznost ulozit si az 4 vlastni nastaveni do paméti naradi pro jejich !
rychly vybér na pracovisti
o Konfigurace pro libovolnou aplikaci pfi volbé optimalniho nastaveni
naradi zarucuje opakovatelnou presnost
o Ovladani otacek, utahovaciho momentu, otacek pfi rozbéhu i
zastaveni, kontrola zpétného razu a LED svitilna
o Celokovova oto¢na spona na femen pro snadné a rychlé zavéseni
vaSeho naradi
o Flexibilni systém napajeni: pracuje se vSemi bateriemi Milwaukee®

M18™
M18 ONEPD2-0X M18 ONEPD2-502X

Kapacita aku (Ah) — 5.0
Pocet dostupnych akumulatord 0 2
Nabijecka - 59 min
Pocet otacek - 1.st. (ot./min) 0 - 550 0 - 550
Pocet otacek - 2.st. (ot./min) 0 - 2000 0 - 2000
Kapacita sklicidla (mm) 13 13
Max. primér vrtani do dfeva (mm) 89 89 £
Max. primér vrtani_do oceli (mm) 16 16
Max. priimér vrténi do zdiva (mm) 16 16
Max. pocet tiderd (i./min) 0 - 32,000 0 - 32,000 4
Max. moment (Nm) 135 135 ]
Hmotnost v¢. aku (kg) - 2.2
Dodavany v Heavy Duty kufr Heavy Duty kufr :
0Obj. €. 4933464526 4933464527

M18 ONEDDZ2 | m18 FUEL" ONE-KEY™ VRTACi SROUBOVAK

° Vly$§i koeficient Ucinnosti pfi zatizeni — nedostizny moment tocivy 135 Nm

o Extrémné kompaktni design s délkou pouhych 175 mm zarucuje pfistup
do omezenych prostor

o Zdokonalené skli¢idlo pro naro¢né aplikace zaruduije lepsi uchyceni
nastroje

° ONE-KEY™ aplikace umoziiuje uZivateli optimalizovat svdj nastroj pro
konkrétni aplikaci

o Vlastni nastaveni kontroly proti zpétnému razu pomoci aplikace ONE-KEY

o Aplikace ONE-KEY™ nabizi funkci sledovani a zabezpeceni nastroji na
platformé pro spravu inventare zalozené na technologii Cloud, ktery
podporuje sledovani polohy i prevenci proti kradezim

° Moznost uloZit si az 4 vlastni nastaveni do paméti naradi pro jejich rychly
vybér na pracovisti

» Konfigurace pro libovolnou aplikaci pii volbé optimalniho nastaveni naradi
zarucuje opakovatelnou presnost

° Ovladani otacek, utahovaciho momentu, otaéek pfi rozbéhu i zastaveni,
kontrola zpétného razu a LED svitilna

> Celokovova oto¢nd spona na femen pro snadné a rychlé zavéseni vaseho
naradi

o Flexibilni systém napajeni: pracuje se véemi bateriemi Milwaukee® M18™

—
ONETKEY

_ rézu pomoci aplikace ONE-KEY

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE:

Kompletni nastaveni néradi pomoci
=L aplikace ONE-KEY™

l‘.‘ . , ﬁ
L

| Vlastni nastaveni kontroly proti zpétnému

\
£

|

iy |

crar ey vl |
—

LITHILIE e |

0. .

ONE-KEY™ funkce inventére pro spravu
= 4 vaseho veskerého naradi a vybaveni

18|~ LI E L

M18 ONEDD2-0X  M18 ONEDD2-502X
Kapacita aku (Ah - 5.0
Pocet dostupnych akumuldtort 0 2
Nabijeck: - 59 min
Potet otéek - 1.st. (ot./min) 0-550 0-550
Pocet otacek - 2.st. (ot./min) 0 - 2000 0 - 2000
Kapacita skliCidla (mm; 13 13
Max. priimér vrtani_do dreva (mm) 89 89

Max. primér vrtani_do oceli (mm) 16 16
Max. moment (Nm) 135 135

Hmotnost Ku (ke

Hmotnostvé.akutke) - 21
Dodévany v Heavy Duty kufr Heavy Duty kufr
0Obj 4933464524 4933464525

‘] 6 Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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M18 FPD2

M18 FUEL™ PRIKLEPOVA VRTACKA

o Vyssi koeficient Gcéinnosti pii zatizeni — nedostizny toc¢ivy moment

135 Nm

o Extrémné kompaktni design s délkou pouhych 175 mm zarucuje

pristup do omezenych prostor

o Zdokonalené skli¢idlo pro naro¢né aplikace zarucuje lepsi uchyceni

nastroje

o Spolecnosti Milwaukee® vyvinuty a vyrobeny bezuhlikovy motor
POWERSTATE™ pro naroc¢né aplikace pod zatizenim

o Inteligentni systém REDLINK PLUS™ poskytuje naradi i baterii
pokrocilou digitalni ochranu a unikatné posiluje vykon naradi pri

zatizeni

o Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznaéuje moderni
konstrukci, pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto
poskytuje delsi dobu chodu a vice prace za celou svoji zivotnost

o Monitorovani jednotlivych ¢lankl optimalizuje dobu chodu naradi a
zarucuje dlouhodobou Zivotnost modulu

o

Ukazatel zobrazuje stav nabiti baterie

0 40 procent jasnéjsi LED osvétleni pracovniho prostoru - oproti

predchozimu modelu

o Celokovova oto¢na spona na femen pro snadné a rychlé zavéseni

vaseho naradi

o Flexibilni systém napajeni: pracuje se vSemi bateriemi Milwaukee®

M18™
M18 FPD2-0X M18 FPD2-502X

Kapacita aku (Ah) - 5.0
Pocet dostupnych akumulatord 0 2
Nabijecka - 59 min
Pocet otacek - 1.st. (ot./min) 0 - 550 0 - 550
Pocet otacek - 2.st. (ot./min) 0 - 2000 0 - 2000
Kapacita sklicidla (mm) 13 13
Max. primér vrtani do dfeva (mm) 89 89
Max. primeér vrtani_do oceli (mm) 16 16
Max. primér vrtani do zdiva (mm) 16 16
Max. pocet tiderd (41./min) 0 - 32,000 0 - 32,000
Max. moment (Nm) 135 135
Hmotnost vé. aku (kg) - 2.2
Dodavany v Heavy Duty kufr Heavy Duty kufr
0Obj. €. 4933464263 4933464264

M18 FDDZ2 | m18 FUEL" VRTACi SROUBOVAK

° Vly$8i koeficient Ucinnosti pfi zatizeni — nedostizny tocivy moment 135 Nm
o Extrémné kompaktni design s délkou pouhych 175 mm zarucuje pfistup

do omezenych prostor

° Zdokonalené skli¢idlo pro naro€né aplikace zaruduije lepsi uchyceni

stroje

> Spole¢nosti Milwaukee® vyvinuty a vyrobeny bezuhlikovy motor

POWERSTATE™ pro naro¢né aplikace pod zatizenim

o Inteligentni systém REDLINK PLUS™ poskytuje nafadi i baterii pokrocilou
digitalni ochranu a unikatné posiluje vykon naradi pfi zatizeni

° Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni konstrukci,
pokrogilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje del$i dobu
chodu a vice prace za celou svoiji Zivotnost

° Monitorovani jednotlivych &lank( optimalizuje dobu chodu nafadi a
zarucuje dlouhodobou Zivotnost modulu

o Ukazatel zobrazuje stav nabiti baterie

° 40 procent jasnéjSi LED osvétleni pracovniho prostoru - oproti

predchozimu modelu

o Celokovova oto¢nd spona na femen pro snadné a rychlé zavéseni vaseho

naradi

o Flexibilni systém napdjeni: pracuje se v§emi bateriemi Milwaukee® M18™

DHOFUEL

Extrémné kompaktni design s délkou
Lo A 1756 mm

] Zdokonalené skii¢idlo pro naro¢né
\ aplikace zarucuje lepsi uchyceni nastroje

\ =

Nejjasnéjsi LED osvétleni pracovniho
prostoru

s~ LUUE L

M18 FDD2-0X M18 FDD2-502X
Kapacita aku (Ah - 5.0
Pocet dostupnych akumuldtort 0 2
Nabijecka - 59 min
Potet otécek - 1.st. (ot./min) 0-550 0-550
Pocet otacek - 2.st. (ot./min) 0 - 2000 0 - 2000
Kapacita skliCidla (mm) 13 13
Max. priimér vrtani_do dreva (mm) 89 89

Max. priimér vrtani_do oceli (mm) 16 16
Max. moment (Nm) 135 135

4933464266 4933464267

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz ‘] 7
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M18 BLPD2

M18™ BEZUHLIKOVA PRIKLEPOVA VRTACKA

o Nova konstrukce s bezuhlikovym motorem poskytuje o 40 % vétsi
moment nez predchozi model - az 82 Nm

o Kompaktni konstrukce (délka 180 mm) zajistuje vynikajici vyvazeni a
ovladani, vhodné pro aplikace nad hlavou nebo pro praci v tésnych
prostorach

o Zdokonalené kovové skli¢idlo 13 mm pro naro¢né aplikace zarucuje

rychlou vyménu nastroju a jejich dokonalé upnuti - £

o Elektronika REDLINK™ na ochranu proti pretizeni naradi i baterie -~
zarucuje nejlepsi odolnost systému v této tridé naradi o

o Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznac¢uje moderni == { 1]
konstrukci, pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto |
poskytuje delSi dobu chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost g

0 Optimalizované otacky zarucuji rychlejsi vrtani a utahovani (0-550/0 —
-1 800 ot./min)

o Ukazatel stavu nabiti a LED svitilna

o Celokovova oto¢na spona na femen pro snadné a rychlé zavéSeni
vaseho naradi

o Flexibilni systém napdjeni: pracuje se vSemi bateriemi Milwaukee®

M18™
M18 BL- M18 BL- M18 BL-
PD2-0X PD2-402X PD2-502X
Kapacita aku (Ah) - 4.0 5.0
Pocet dostupnych akumulatord 0 2 2
Nabijecka - 47 min 59 min
Pocet otacek - 1.st. (ot./min) 0 - 550 0 - 550 0 - 550
Pocet otacek - 2.st. (ot./min) 0-1800 0-1800 0 - 1800
Kapacita skli¢idla (mm) 13 13 13
Max. primeér vrtani_do dreva (mm) 76 76 76
Max. primér vrtani do oceli (mm) 13 13 13
Max. primér vrtani do zdiva (mm) 16 16 16
Max. pocet tderd (4./min) 0-28800 0-28800 0 -28,800
Max. moment (Nm) 82 82 82
Hmotnost vé. aku (kg) - 2.1 2.1
P Heavy Duty  Heavy Duty  Heavy Duty
WAL Kufr Kufr Kufr
0bj. &. 4933464516 4933464560 4933464517

M18 BLDDZ2 | m18" BEZUHLIKOVY VRTACIi SROUBOVAK

> Nové konstrukce s bezuhlikovym motorem poskytuje o 40 % vétsi
moment nez pfedchozi model — az 82 Nm

o Kompaktni konstrukce (délka 180 mm) zajistuje vynikajici vyvazeni a
ovladani, vhodné pro aplikace nad hlavou nebo pro préci v tésnych
prostorach

o Zdokonalené kovové skli¢idlo 13 mm pro néro¢né aplikace zaruGuje
rychlou vyménu nastrojl a jejich dokonalé upnuti

o Elektronika REDLINK™ na ochranu proti pietizeni naradi i baterie zarucuje
nejlepsi odolnost systému v této tfidé naradi

° Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni konstrukci,
pokrogilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje delsi dobu
chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost

° Optimalizované otacky zarucuji rychlejsi vrtani a utahovani (0-550/0 — 1
800 ot./min)

o Ukazatel stavu nabiti a LED svitilna

> Celokovova oto€na spona na femen pro snadné a rychlé zavéseni vaseho
naradi

° Flexibilni systém napajeni: pracuje se véemi bateriemi Milwaukee® M18™

\ Zdokonalengé kovove sklicidlo 13 mm
\ pro narocné pouziti

Ukazatel stavu nabiti a LED svitina

M18 BLDD2- M18 BLDD2- M18 BLDD2-
0X 402X 502X
Kapacita aku (Ah - 4.0 5.0
Pocet dostupnych akumuldtor 0 2 2
Nabijecka - 47 min 59 min
Pocet otacek - 1.st. (ot./min 0-550 0-550 0- 550
Podet otacek - 2.st. (ot./min) 0-1800 0 - 1800 0 - 1800
Kapacita skliCidla (mm) 13 13 13
Max. primér vrtani_do dieva (mm) 76 76 76
Max. primér vrtani do oceli (mm| 13 13 13
Max. moment (Nm) 82 82 82
Hmotnost vé. aku (ks - 2.0 2.0
Heavy Duty  Heavy Duty  Heavy Duty
Kufr Kufr kufr
493! 514 4933464559 493346451

Dodévany v

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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M18 CBLDD

M18™ KOMPAKTNI BEZUHLIKOVY VRTACI SROUBOVAK

o Kompaktni vrtaci Sroubovak s bezuhlikovym motorem s délkou
pouhych 165 mm umoziiuje pristup do stisnénych prostor

o Zdokonalené kovové skli¢idlo 13 mm pro naro¢né aplikace zaruéuje
rychlou vyménu nastroju a jejich dokonalé upnuti

o Moment 60 Nm - nejlepsi pomér vykon/velikost

o Elektronika REDLINK™ na ochranu proti pretizeni naradi i baterie
zarucuje nejlepsi odolnost systému v této tridé naradi

o Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni
konstrukci, pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto
poskytuje delsi dobu chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost

o Celokovova otocna spona na femen pro snadné a rychlé zavéseni

va$eho naradi

Ukazatel stavu nabiti a LED svitilna

o Flexibilni systém napajeni: pracuje se vSemi bateriemi Milwaukee®
M18™

o

M18 CBLDD- M18 CBLDD-

M18 CBLDD-0 202¢ 402C
Kapacita aku (Ah) — 2.0 4.0
Pocet dostupnych akumulatori 0 2 2
Nabijecka - 40 min 80 min
Pocet otacek - 1.st. (ot./min) 0 - 500 0 - 500 0 - 500
Pocet otacek - 2.st. (ot./min) 0-1800 0 - 1800 0 - 1800
Kapacita sklicidla (mm) 13 13 13
Max. priimér vrtani_do dreva (mm) 52 52 52
Max. primér vrtani do oceli (mm) 13 13 13
Max. moment (Nm) 60 60 60
Hmotnost v¢. aku (kg) - 15 1.8
Dodavany v kufr kufr
0bj. €. 4933464316 4933464317 4933464539
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/"/ Délka 165 mm

Zdokonalené kovové sklicidlo 13 mm
pro narocné pouziti

Celokovova otocna spona na femen

M18 CBLPD | m18" KOMPAKTNI PRIKLEPOVA BEZUHLIKOVA VRTAGKA

o Kompaktni piklepova vrtacka s bezuhlikovym motorem s délkou pouhych
165 mm umoznuije pfistup do stisnénych prostor

o Zdokonalené kovové skli¢idlo 13 mm pro naro¢né aplikace zarucuje
rychlou vyménu nastrojl a jejich dokonalé upnuti

o Elektronika REDLINK™ na ochranu proti pfetizeni nafadi i baterie zaruc¢uje
nejlepsi odolnost systému v této tfideé naradi
o Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni konstrukci,
pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje delsi dobu
chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost

° Moment 60 Nm — nejlepsi pomér vykon/velikost

° Celokovova oto¢nd spona na femen pro snadné a rychlé zavéseni vaseho
naradi

° Ukazatel stavu nabiti a LED svitilna

o Flexibilni systém napdjeni: pracuje se v§emi bateriemi Milwaukee® M18™

M18 CBLPD- M18 CBLPD-
M18 CBLPD-0 202¢ 402¢

Kapacita aku (Ah

0-1800
Kapacita sklicidla (mm 13
Max. primér vrtani_do dieva (mm| 52
Max. prumer vrtanl do oceli (mm 13

Max. moment (Nm
Hmotnost vé. aku (kg)
Dodévany v kufr

Obj. ¢. 4933464319 4933464320 4933464537
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M18 FRAD | m18 FUEL" SUPER HAWG® 2-RYCHLOSTNIi PRAVOUHLY VRTACi SROUBOVAK FuUuel
o Bezuhlikovy motor POWERSTATE™ zajistuje konstantni vykon pfi zatizeni

HD18 PD | m18" PRIKLEPOVA VRTAGKA

o Diky 4-pdlovému bezramovému motoru Milwaukee® nabizi ohromujicich

a5 N hi S O o HD18 PD-0 P o M18 FRAD-0
m krouticiho momentu, coz je idedlni pro nejtézsi pouziti pro vrtani 152mm otvord

o REDLINK™ ochrana proti pretizeni chrani naradi i akumulator pred Kapacita aku (Ah) - > REDLINK PLUS™ nejmoderngjsi elektronicky systém na trhu, ochrana proti Kapacita aku (Ah) -
extrémnim namahanim Pocet dostupnych akumulatori 0 pretizeni chrani nafadi i akumulator pfed extrémnim namahanim Potet dostupnych akumuldtord 0

° Celokovova prevodovka nabizi maximaini vykon a dlouhou Zivotnost Nabijecka - ° REDLITHIUM-ION™ bateriovy modul poskytuje $pi¢kovou konstrukci, Nabijecka -

° Celokovové 13 mm Heavy Duty skli¢idlo umozZfiuje optimalni upnuti vrtaku = Pocet otacek - 1.st. (ot./min) 0 - 450 elektroniku a kontinualni vykon pro naro€néjsi ukoly a delsi Zivotnost Pocet otacek - 1.st. (ot./min) 0-350

o Pfiklepovy mechanismus nabizi 28 000 uderd za minutu pro Uginné vrtani = Pocet otacek - 2.st. (ot./min) 0- 1800 ° Mimoradné dlouha doba chodu, zvladne az 75 otvort se spirdlovym Poget otacek - 2.st. (ot./min) 0 - 950
do zdiva Kapacita skiiGidla (mm) 13 vrtakem 65 mm do dfeva Kapacita skiGidla (mm) 13

° 24 stupriové nastaveni krouticiho momentu umozriuje optimalni kontrolu Max. primér vrtani_do dreva (mm) 55 ° Mechanicka spojka chrani nastroj v pfipadé zastaveni Max. kapacita vrténi do dfeva- hadovity vrtak (mm) 40
pro uzivatele Max. pramér vrtani_do oceli (mm) 13 = Celokovova skiifi pfevodovky a 13mm skli¢idlo s ozubenym véncem pro Max. kapacita vrtani do dfeva-samofezny vrtak (mm) 117

° Sftupﬁovy voli¢ rezimu umoziuje pfepinat mezi vrtanim, Sroubovanim a Max. primér vrténi do zdiva (mm) 16 vysokou odolnost - . Max. kapacita vrtani do dreva-kruhova pilka (mm) 152
priklepem rychle asnadno i . Max. pocet tderdi (i./min) 28,000 ° Ukazatel stavu nabitia LED svétlo ) ) . Max. primér vrtani_do oceli (mm) 13

o Individudlni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi Max. moment (Nm) 35 o Flexibilni aku systém - provoz s kazdym akumuldtorem Milwaukee® M18 H VE. aku (kg) 6.4

a prodluzuje Zivotnost

o Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo

o REDLITHIUM-ION™ bateriovy modul poskytuje $pi¢kovou konstrukci,
elektroniku a kontinudlni vykon pro néro¢néjsi tkoly a delsi Zivotnost

° Flexibilni akumulatorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem
Milwaukee® M18™

Hmotnost vE. aku (kg) 25 Doddavany v

Dodévany v - - 0Obj. &. 4933451289
0bj.&. 1933446925 SET KRUHOVYCH PILEK BIG
HAWG MULTIMATERIAL (10 KS)

Obj. 4932464939

M18 BPD | m18" KOMPAKTNI PRIKLEPOVA VRTAGKA

° Kompaktni pfiklepova vrtacka s omezenou délkou 198 mm je idedini pro

M18 FRADH | m18 FUEL" SUPER HAWG® 2-RYCHLOSTNi PRAVUHLY VRTACi SROUBOVAK S QUIK-LOK™ FUueu
o Bezuhlikovy motor POWERSTATE™ zajistuje konstantni vykon pii zatizeni

St " M18BPD-0 M18 BPD-202C M18 BPD-402C P o M18 FRADH-0
pouZiti v omezeném prostoru pro vrtani 152mm otvor(
° Vysoce vykonny 4-pdlovy motor Milwaukee® zajistuje maximaini vykon pfi Kapacita aku (Ah) - 2.0 4.0 ° REDLINK PLUS™ nejmodernéjsi elektronicky systém na trhu, ochrana proti Kapacita aku (Ah) -
idedlnim poméru vykonu k hmotnosti Potet dostupnych akumuldtord 0 2 2 pretizeni chrani naradi i akumulator pfed extrémnim namahanim Potet dostupnych akumuldtord 0
o REDLINK™ ochrana proti pfetizeni chrani naradi i akumulator pred Nabijecka - 40 min 80 min o REDLITHIUM-ION™ bateriovy modul poskytuje $pi¢kovou konstrukci, Nabijecka -
extrémnim namahanim Pocet otacek - 1.st. (ot./min) 0 - 450 0 - 450 0 - 450 elektroniku a kontinudlni vykon pro naro¢néjsi ukoly a delsi Zivotnost Pocet otacek - 1.st. (ot./min) 0-350
° Celokovova prevodovka poskytuje maximalini vykon a dlouhou Zivotnost Poget otacek - 2.st. (ot./min) 0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800 > Mimoradné dlouha doba chodu, zvladne az 75 otvorl se spirdlovym Poget otacek - 2.st. (ot./min) 0 - 950
° 13 mm skli¢idlo pro rychlé upnuti celého sortimentu pfislusenstvi Kapacita sklicidla (mm) 13 13 13 vrtdkem 65 mm do dreva Upinani néfadi 7/16" Hex
18 stupriové nastaveni krouticiho momentu nabizi maximalni flexibilitu Max. primér vrtani_do dreva (mm) 38 38 38 ° Mechanicka spojka chrani nastroj v pfipadé zastaveni Max. kapacita vrtani do dfeva- hadovity vrtak (mm) 40
° 3 stupriovy voli¢ reZimu umoziiuje pfepinat mezi vrtanim, Sroubovanim a Max. pramér vrtani_do oceli (mm) 13 13 13 ° Celokovova skfifi pfevodovky a skli€idlo 7/16” Quick Lock™ pro vysokou Max. kapacita vrtani do dreva-samorezny vrtak (mm) 117

odolnost

piiklepem rychle asnadno o o Max. préimér vrténi do zdiva (mm) 16 16 16 » ) Max. kapacita vrtani do dfeva-kruhova pilka (mm) 152
° Indlwgluellnll rlvzlenltjedr;otllvych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi Max. pocet derd (0./min) 0-28800 0-28,800 0- 28,800 ° |L=J|ka'Z§t|el’ s’lf(avu nﬁi:ltl a I’_ED ;syetlo cazcvim ak it Max. priimér vrtani_do oceli (mm) 13
. Slfro tulzu'J[e Zivof rg? LED vt Max. moment (Nm) 50 50 60 M?XI |r|l| a®u’\r/|n1u8§1m orovy systém - provoz s kazdym akumuldtorem p VE. aku (kg) 5.2
azatel stavu nabiti a LED svétlo L ) Hmotnost v&. aku (kg) — 19 21 lwaukee Dodavany v -
° REDLITHIUM-ION™ bateriovy modul poskytuje $pi¢kovou konstrukci, Dodavany v Kufr Kufr - _ " Obj. & 4933451290
! e PRSI & 50 - SWITCHBLADE" SAMOREZNE VRTAKY 5 -2
elektroniku a kontinuaini vykon pro néroén&jsi ukoly a delSi Zivotnost Ob.&. 4933443500 4933443515 4933443520 KS SET. : @ 35 / 38 / 54 / 65 MM, QUIK-

o Flexibilni akumulatorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem
Milwaukee® M18™

LOK PRODLOUZENI 140 MM DELKA

49225100

M18 CRAD | Mm18 FUEL" PRAVOUHLA VRTAGKA ~FUEL

° Vlykon sitového naradi a rychlost 1200 ot./min. pfi vrtani do dreva

M18 BDD | m18" KOMPAKTNI VRTACIi SROUBOVAK

o Kompaktni vrtaci Sroubovak méfi na délku pouze 185 mm a je idedlni pro

ot . . M18BDD-0 M18 BDD-202C M18 BDD-402C f ®: A o 2o M18 CRAD-0
pouziti v omezenych prostorach ° Milwaukee® je autorem konstrukce i vyrobcem motora bez uhlik{i
> Vysoce vykonny 4-pélovy motor Milwaukee® nabizi maximalni vykonvykon Kapacita aku (Ah) - 2.0 40 POWERSTATE™ s az 10 x deli Zivotnosti motoru a az 25% vétsi silou Kapacita aku (Ah) -
pfi idealnim poméru vykonu k hmotnosti Pocet dostupnych akumulatord 0 2 2 ° REDLINK PLUS™ nejmodernéjsi elektronicky systém na trhu, ochrana proti Potet dostupnych akumulétor(i 0
o REDLINK™ ochrana proti pfetizeni chrani nafadi i akumulator pred Nabijecka - 40 min 80 min pretizeni chrani nafadi i akumulator pred extrémnim namahanim Nabijecka -
extrémnim namahanim Pocet otacek - 1.st. (ot./min) 0 - 450 0 - 450 0 - 450 > Celokovova prevodovka a 13 mm skli¢idlo Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 0 - 1200
> Celokovova prevodovka poskytuje maximalini vykon a dlouhou Zivotnost Podet otécek - 2.st. (ot./min) 0 - 1800 0-1800 0 - 1800 o Extrémné dlouha doba provozu, az 150 otvorQ, s 22 mm vrtakovou Kapagcita sklicidla (mm) 13
213 mm kovové skli¢idlo pro rychlé vymeény a retenci bitd Kapacita skliGidla (mm) 13 13 13 korunkou pii vrtani do dfeva 50 x 100 mm Max. kapacita vrtani do dfeva- hadovity vrtak (mm) 26
17 stupfiové nastaveni krouticiho momentu nabizi maximalini flexibilitu Max. pramér vrtani_do dreva (mm) 38 38 38 ° AZ 0 10% leh¢i a mensi nez $pickové konkurenéni sitové naradi Max. kapacita vrtani do dfeva-samorezny vrtdk (mm) 51
° Individudlni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi Max. primér vrtani_do oceli (mm) 13 13 13 o Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo Max. kapacita vrténi do dfeva-kruhové pilka (mm) 102
a prodluZuje Zivotnost Max. moment (Nm) 50 50 80 ° Flexibilni akumulatorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem Max. promer vrtani_do oceli (mm) 8
° Ukazatel stavu nabiti Hmotnost ve. aku (kg) — 18 20 Milwaukee® M18™ H VE. aku (kg) 11
° LED svétlo pro osYMétIenl’ pracovniplochy ) Dodévany v _ Kufr kufr Dodavany v -
o REDLITHIUM-ION™ bateriovy modul poskytuje $pi¢kovou konstrukci, D], &, 2933443530 4933443555 4933443565 Obj. ¢. 2933447730

elektroniku a kontinudlni vykon pro néro¢néjsi ukoly a delsi Zivotnost
° Flexibilni akumulatorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem
Milwaukee® M18™

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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C18 RAD | m18" KOMPAKTNi PRAVOUHLA VRTAGKA M18 FID2 | m18 FUEL™ '/s" SESTIHRANNY RAZOVY UTAHOVAK MU L

o Optimalizovany vykon: 1500 otacek za minutu na 20 Nm g o Vly$§i koeficient Ucinnosti pfi zatizeni — nedostizny moment 226 Nm g g
o REDLINK™ ochrana proti pretizeni chrani naradi i akumulator pred C18 RAD-0 o \/y&&i rychlost utahovani — a2 3 600 ot./min a 4 300 razéi/min M18 FID2-0X M18 FID2-502X

extrémnim namahanim Kapacita aku (Ah - o Extrémné kompaktni design s celkovou délkou pouhych 117 mm zaruuje Kapacita aku (Ah 5.0
 Vlysoké otacky pro univerzalni pouziti Pocet dostupnych akumulatord 0 pfistup do omezenych prostor Pocet dostupnych akumulator 0 2
°10 mm jednodilné skli¢idlo poskytuje maximalni v§estrannost Nabijecka o Systém Milwaukee® DRIVE CONTROL™ umozriuje pfepnout na jedno ze Nabijecka 59 min

° 1Q0 mm kompaktni hlava navrzena tak, aby se ndradi veslo i do nejuzsich Pocet otéCek bez zatizeni (ot./min 0- 1500 étﬁ rszpych nastav\l/elnl’ otacek a utahovaciho momentu pro maximaini Pocet otacek bez zatizeni (ot 1900/2800/3600/0-3600 1900/2800/3600/0-3600
mist Kapacita sklicidla (mm) 10 univerzalnost pouziti 1)
> Rukojet mlize byt stavitelna do riiznych poloh pro maximalni pohodli Max. moment (Nm) 20 > Rezim 1 pro pfesnou praci

210 + 1 stuperi elektronické spojky umoznuije tplnou kontrolu presnosti Max. pramer vitani do dreva (mm) 28 > ReZim 2 pro prevenci podkozeni spojovaciho prvku a materilu Max. utahovaci moment (Nm) 226 226

utaZeni

geni o o o Max_ pramer vrtani do oceli (mm 0 Zi ‘ ftuje / oro j ace Max. moment (Nm) 119/176/226/0-226 119/176/22
° Individudlini fizeni jednotlivych €lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi Hmotnost vE. aku (kg) 19 > Rezim 4 je optimalni kompromis mezi pfesnou praci a maximainim
a prodluzuje zivotnost

Dodavany v — vykonem a automaticky upravuje otacky, razy i utahovaci moment
o Ukazatel stavu nabiti Obi. & 2933427189 o Spole¢nosti Milwaukee® vyvinuty a vyrobeny bezuhlikovy motor

° Zabudované LED svétlo osvétluje pracovni plochu POWERSTATE™ pro naro¢né aplikace pod zatizenim
o REDLITHIUM-ION™ akumulator poskytuje az 2x del$i doba chodu < Inteligentni systém REDLINK PLUS™ poskytuje naradi i baterii pokrocilou
20% vice sily, az 2x delsi Zivotnost aku, lepsi provoz i pfi teploté -20 °C ve digitalni ochranu a unikatné posiluje vykon naradi pfi zatizeni
srovnani s ostatni technologie Li-lon ° Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznaéuje moderni konstrukci,
o Flexibilni aku systém - provoz s kazdym akumuldtorem Milwaukee® M18™ pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje delsi dobu
chodu a vice prace za celou svoiji Zivotnost
> Sestihranné sklicidlo /<" pro rychlou a snadnou vyménu néstroji
° Flexibilni systém napdjeni: pracuje se vSemi bateriemi Milwaukee® M18™

M18 ONEID2 ONEQKEY M18 FQID
M18 FUEL"™ ONE-KEY" /.- SESTIHRANNY RAZOVY UTAHOVAK ! ‘“ M18 FUEL"™ SURGE"™ /2" SESTIHRANNY HYDRAULICKY RAZOVY UTAHOVAK

0bj 4933464087 4933464088

o Vyssi koeficient uc¢innosti pfi zatizeni — nedostizny moment 226 Nm (m1s] 18 [—] o M18 FUEL™ SURGE™ '/s “ Sestihranny hydraulicky razovy utahovak je
o VysSi rychlost utahovani oproti pfedchozimu modelu — az 3 600 ot./ ! nejti§si akumulatorové reSeni pro upeviiovani na trhu
min a 4 300 razt/min E o o FLUID-DRIVE™ hydraulicky pohon snizZuje otirani kovu o kov v
o Extrémné kompaktni design - celkova délka pouhych 117 mm L T ! - ;‘ pripadé nastroje, prinasi tiSSi chod plynulejsi vykon a zvySenou
zarucuje pristup do omezenych prostor - | 1 F | odolnost v porovnani se standardnima narazy
o Pfipojeni pres Bluetooth® pomoci aplikace Milwaukee® ONE-KEY™ F ' kﬁr ﬂi ‘__{__f" . [ o Pfinasi stejnou vykonnost pifi upeviiovani dieva jako standardni
y g - o .. s z = R - s = P - < A i
 eskeréno naradiigbaveni o KemPIe Sprav Tilwast A : o POWERSTATE bezuhilkovy motor poskytuje a2 0 - 3000 otédek za b
0 Moznost ulozit si az 4 vlastni nastaveni do paméti naradi pro jejich ! . - minutu a s konstantnim vykonem upevriuje Srouby rychleji ]
rychly vybér na pracovisti { =L X = 1 o REDLINK PLUS™ inteligentni elektronicky system chrani naradi i
o Konfigurace pro libovolnou aplikaci pfi volbé optimalniho nastaveni L akumulator pred pretizenim a jednoznacéné zvysuje vykon nastroje : | -
naradi zaru€uje opakovatelnou presnost Y, ! Kompletni nastaveni naradi pomocf pfi zatizeni < ' FLUID-DRIVE™ hydraulickéd pohonna
o Ovladani otagek, utahovaciho momentu, otagek pfi rozbéhu i | = aplikace ONE-KEY™ o Milwaukee® DRIVE CONTROL™ umoZiiuje uZivateli posunout z],' jednotka redukuje kontakt kov na kov,
zastaveni, LED svitilna I tlagitko do &tyF riiznych nastaveni otagek a togivého momentu pro 1 ' pro tiSsi provoz a hladsi vykon
o Flexibilni systém napdjeni: pracuje se vSemi bateriemi Milwaukee® | i } maximalizaci univerzalného pouziti
M18™ | o ReZim samofezného Sroubovani je uréen ke snizeni chiize pfi jeho # |
! | spusténi , jakoz i snizeni pretizeni nebo lamani pfi odstrariovani
e Y Sroubl _ ! o _‘.‘
== A 1} o REDLITHIUM-ION™ bateriovy modul poskytuje Spickovou i
H b konstrukci, elektroniku a kontinualni vykon pro naro¢néjsi ukoly a '|l‘
; | delsi Zivotnost {
ﬁ | o Individudlni fizeni jednotlivych ¢lanki optimalizuje odbér pii provozu 4 H G E ]
| naradi a prodluzuje Zivotnost HYDRAULIC DRIVER L
| L | o Uchyceni nastroje /4", rychla vyména
= ' | UKldda profily pro aplikace se o Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo | }
L specifickou opakovatelnou presnostf 1 -{'
M18 ONEID2-0X M18 ONEID2-502X o = - . M18 FQID-0X M18 FQID-502X PR 4 A
Kapacita aku (Ah) — 5.0 | Kapacita aku (Ah) — 5.0 //f/ — i
Pocet dostupnych akumulatord 0 2 Pocet dostupnych akumulatord 0 2 / Y ]
Nabijecka = 59 min ; T Nabijecka = 59 min v [
Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 1900/2800/3600/0-3600 1900/2800/3600/0-3600 [ S ARY ) Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 900/2100/3000/3000  900/2100/3000/3000 1 o T il | ¥
Potet tdert (./min) 1200/ 3400/4300/0-4300 1200/ 3400/4300/0-4300 | ’ Poget tdert (./min) 1800/2900/4000/4000 1800/2900/4000/4000 |
Max. utahovaci moment (Nm) 226 226 LITHiLR | Ma‘x.quorq?nt'(Nm) 50” 50“ LITHI
Max. moment (Nm) 119/176/226/0-226 119/176/226/0-226 ] a Eﬂ ] Upindni néradi /4" Hex '/4"Hex | o K
Upinani naradi 1/4" Hex 1/4" Hex ‘ L ‘ Srouby M14 M14 ‘ = " J
Hmotnost vé. aku (kg) - 1.7 Hmotnost vé. aku (kg) - 1.7
Dodavany v Heavy Duty Kufr Heavy Duty Kufr y Funkce inventére pro spravu vageho Dodévany v Heavy Duty Kufr Heavy Duty Kufr . 7o .
0Obj. &. 4933464090 4933464091 ” veskerého naradi a vybaveni 0bj. €. 4933459187 4933451790 i UChycenl nastr OJ €

22 Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz 23
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M18 BLID2 | mi8™ '/s-SESTIHRANNY RAZOVY UTAHOVAK S BEZUHLIKOVYM MOTOREM

o Kompaktni rdzovy utahovak ma délku pouze 130 mm, coz je idedlni pro
praci v omezeném prostoru

 Technologie bezuhlikového motoru poskytuje moment 180 Nm, 3 400
otadek a 4 200 razl za minutu

o Milwaukee® DRIVE CONTROL™ umozriuje pfepnout na jedno ze tfi riznych
nastaveni otacek a utahovaciho momentu pro maximalni univerzainost
pouziti

o Vkladani bitu jednou rukou se zadmkem zaruc€uje rychlej$i a snazsi vyménu
bitl

> Vlysoce vykonna celokovova prevodovka a prevody zaruéuiji vynikajici
odolnost a maximalni moment

° Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo

o Elektronika REDLINK™ na ochranu proti pietizeni naradi i baterie zarucuje
nejlepsi odolnost systému v této tfidé naradi

° Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni konstrukci,
pokrogilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje delsi dobu
chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost

o Celokovova oto¢na spona na femen pro snadné a rychlé zavéseni vaseho
naradi

< Flexibilni systém napajeni: pracuje se véemi bateriemi Milwaukee® M18™

M18 BLID2-0X M18 BLID2-502X
Kapacita aku (Ah) - 5.0
Podet dostupnych akumuldtor 0 2
Nabijecka - 59 min

Pocet otacek bez zatizeni (ot./min)

1700/2600/0-3400

1700/2600/0-3400

Pocet tderd (./min)

1500/3400/0-4200

1500/3400/0-4200

Max. moment (Nm)

180

180

Upinani néradi '/4"Hex '/4"Hex
Hmotnost v¢. aku (kg) - 1.7

Dodavany v Heavy Duty Kufr Heavy Duty Kufr
0bj. €. 4933464519 4933464520

MAGNETICKY DRZAK BITU
- RADA O DELCE 152 MM S )
MAGNETICKYM HEX UCHYCENIM

/<" (DIN 3126 - E 6.3)

48324511

M18 CBLID | m18" KOMPAKTNiIi BEZUHLIKOVY '/i~ SESTIHRANNY RAZOVY UTAHOVAK

o Kompaktni rdzovy utahovak ma délku pouze 130 mm, coz je idedlni pro
préaci v omezeném prostoru

° Technologie bezuhlikového motoru poskytuje moment 180 Nm, 3 400
otacek a 4 200 razl za minutu

> Vlysoce vykonna celokovova prevodovka a prevody zaruéuiji vynikajici
odolnost a maximalni moment

o Elektronika REDLINK™ na ochranu proti pfetizeni naradi i baterie zarucuje
nejlepsi odolnost systému v této tfidé naradi

° Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni konstrukci,
pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje delsi dobu
chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost

o Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo

> Celokovova oto¢nd spona na femen pro snadné a rychlé zavéseni vaseho
naradi

° Flexibilni systém napajeni: pracuje se véemi bateriemi Milwaukee® M18™

M18 CBLID-0 M18 CBLID-402C
Kapacita aku (Ah) - 4.0
Potet dostupnych akumuldtord 0 2
Nabijecka - 80 min
Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 0 - 3400 0 - 3400
Pocet udert (i./min) 0 - 4200 0 - 4200
Max. moment (Nm) 180 180
Upindni naradi /4" Hex /4" Hex
Hmotnost vé. aku (kg) - 1.7
Dodévany v - Kufr
0bj. &. 4933464476 4933464534

24 KS SADA SHOCKWAVE™ BITU
A NASTRCNYCH KLICU

4932464169

M18 BID | m18" KOMPAKTNI /- SESTIHRANNY RAZOVY UTAHOVAK

° Rézovy utahovék pouze 140 mm dlouhy - maximalni vykon a kompaktni
design pro prace v tézko pristupnych mistech

> Vlysoce vykonny 4-pdlovy motor Milwaukee® nabizi maximalni vykon tim,
Ze zvySuje pomeér sily a hmotnosti

o REDLINK™ ochrana proti pfetizeni chrani nafadi i akumulator pred
extrémnim namahanim

° Heavy duty celokovova prevodovka a prevody pro nejvétsi trvanlivost a
maximalni kroutici moment

° /4" Sestihranné uchyceni s moznosti fixovat bit jednou rukou

° Individudlni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi
a prodluzuje Zivotnost

° Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo

° REDLITHIUM-ION™ bateriovy modul poskytuje $pickovou konstrukci,
elektroniku a kontinudlni vykon pro naro¢néjsi ukoly a delsi Zivotnost

o Flexibilni aku systém - provoz s kazdym akumulatorem Milwaukee® M18™

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz

M18BID-0  M18 BID-202C M18 BID-402C
Kapacita aku (Ah) — 2.0 4.0
Potet dostupnych akumulétordi 0 2 2
Nabijecka - 40 min 80 min

Pocet otaCek bez zatizeni (ot./min)

0-2000/0-  0-2000/0-  0-2000/0 -

2750 2750

2750

Pocet tidert (4./min)

0-2450/0- 0-2450/0-  0-2450/0 -

3450 3450 3450
Upinani néradi /4" Hex /4" Hex /4" Hex
Max. moment (Nm) 180 180 180
Hmotnost vé. aku (k) - 1.4 1.7
Dodévany v - Kufr Kufr
0bj. &. 4933443570 4933443585 4933443580

SHOCKWAVE" IMPACT DUTY™
SADA BITU A NASTRCNYCH
KLICU 32 KS

4932464240

M18 BRAID | m18" KOMPAKTNI PRAVOUHLY RAZOVY UTAHOVAK

o Kompaktni pravouhly razovy utahovak méfi na délku 307 mm, takze je
idedlni pro praci v omezenych prostorach ‘,

o REDLINK™ ochrana proti pretizeni chrani naradi i akumulator pred l
extrémnim namahanim

> Celokovova prevodovka a prevody pro zvy$enou trvanlivost a maximalini
kroutici moment

o Kompaktni 53 mm konstrukce hlavy

> Rukojet miize byt stavitelna do rGznych poloh pro maximalni pohodli

/4" Sestihranné skli€idlo pro rychlou a snadnou jednoru¢ni vyménu korunek

° Nastaveni 2 rychlosti pro $ir§i rozsah pouziti

° Individudlni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi
a prodluzuje zivotnost

° Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo

o REDLITHIUM-ION™ bateriovy modul poskytuje Spickovou konstrukei,
elektroniku a kontinudlni vykon pro naro¢néjsi ukoly a delsi Zivotnost

° Flexibilni akumulatorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem
Milwaukee® M18™

M18 BRAID-0

Kapacita aku (Ah)

Pocet dostupnych akumuldtor

0

Nabijecka

Pocet otacek bez zatizeni (ot./min)

0-1500/0 - 2250

Pocet tderd (./min)

0-2400/0 - 3400

Upindni naradi /4" Hex
Max. moment (Nm) 41/81

Hi vé. aku (kg) 1.8
Doddvany v -

0bj. &. 4933447891

M18 FSGC | m18 FUEL* SROUBOVAK DO SADROKARTONU SE ZASOBNIKEM

> Milwaukee® navrhlo a vyrobilo bezuhlikovy motor POWERSTATE™ pro az
10x delsi Zivotnost motoru a az 60% vice vykonu

° Inteligentni systém REDLINK PLUS™ poskytuje pokrocilou ochranu proti
pretizeni stroje a akumulatoru a jedinecné zvysuje vykon naradi pfi zatizeni

o REDLITHIUM-ION™ akumulator poskytuje vynikajici vykon a fidici
elektroniku, kterd umozriuje préaci bez ztraty vykonu a prodlouzeni
Zivotnosti baterie.

> Technologie AUTO-START™: aktivuje se pouze pfi zatlaceni Sroubovaku na
materidl, coz zajistuje bezkonkurenéni produktivitu.

° Rychloupinaci $estihranné /s “skli¢idlo umoZiuje snadnou vyménu bitl

o Jemné nastavitelny konicky doraz umozriuje presné nastaveni pro kazdou
aplikaci Sroubovani.

° Odnimatelna nastavba umozruje uzivateli pouzit pistoli jako samostatny
Sroubovak

° Intuitivni design nastavce umozriiuje snadné cisténi od prachu

o Vlyztuzené uchyceni pro ochranu proti padu stroje

o Individualni monitorovani akumulator optimalizuje dobu chodu stroje a
zajistuje dlouhodobou Zivotnost.

° Ukazatel stavu nabiti zobrazuje zbyvaijici kapacitu

> Osvétleni pracovniho prostoru LED svétlem

° VSestranna kovova spona na opasek pro rychlé a snadné zavéseni stroje

s~ LIE L.

M18 FSGC-202X

Kapacita aku (Ah) 2.0

Potet dostupnych akumuldtort 2

Nabijecka 26 min

Pocet otdcek bez zatizeni (ot./min) 0 - 4500
Srouby do dfeva (mm) 6

Max. statické blokovani to¢ivého momentu (Nm) 13

Upindni naradi 1/4" Hex

H v€. aku (kg) 2.0

Doddvany v Heavy Duty Kufr
0bj. &. 4933459199

M18 FSG | m18 FUEL* SROUBOVAK DO SADROKARTONU

> Milwaukee® navrhlo a vyrobilo bezuhlikovy motor POWERSTATE™ s az o
10x delsi Zivotnosti motoru a az 0 60% vys$sim vykonem

° Inteligentni systém REDLINK PLUS™ poskytuje pokrocilou ochranu proti
pretizeni stroje a baterii a jedine¢né zvysSuje vykon stroje pfi zatizeni

o REDLITHIUM-ION™ akumulator poskytuje vynikajici vykon a fidici =
elektroniku, kterd umozriuje préaci bez ztraty vykonu a prodlouzeni
Zivotnosti baterie.

o AUTO-START™ aktivuje se pouze pfi zatlaceni Sroubovaku na materidl, coz
zajistuje bezkonkurenéni produktivitu

> Rychloupinaci $estihranné skli¢idlo '/ umoZfiuje snadnou vyménu bitl

° Jemné nastavitelny kénicky doraz umozriuje presné nastaveni pro kazdou
aplikaci Sroubovani

° Individualni monitorovani akumulator optimalizuje dobu chodu stroje a
zajistuje dlouhodobou Zivotnost

o Ukazatel stavu nabiti zobrazuje zbyvajici kapacitu

> Osvétleni pracovniho prostoru LED svétlem

° Vestranna kovova spona na opasek pro rychlé a snadné zavéseni stroje

° Flexibilni akumulatorovy systém, kompatibilni se vSéemi akumulétory
Milwaukee® M18®

M1~ LIE L

M18 FSG-0X
Kapacita aku (Ah) -
Pocet dostupnych akumuldtort 0
Nabijecka -
Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 0 - 4500
Srouby do deva (mm) 6
Max. statické blokovani to¢ivého momentu (Nm) 13
Upindni néradi /4" Hex
Hmotnost v¢. aku (kg) 1.6
Dodévany v Heavy Duty Kufr
0Obj. €. 4933459201

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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M18 ONEFHIWF34 mmEUEL

ONE-KEY™ FUEL" 3/ RAZOVY UTAHOVAK S
POJISTNYM KROUZKEM

o M18 FUEL ™ razovy Sroubovak s vysokym toivym momentem
a technologii ONE-KEY™ ma utahovaci moment 1627 Nm v
kompaktnim rozméru 213 mm, ktery poskytuje lepsi pristup do
tésnych prostord

0 4 rezimovy systém DRIVE CONTROL ™ umoziiuje pouzit ctyfi
rlizna nastaveni otacek a to¢ivého momentu, a tak maximalizovat —— — = =N

vsestrannost aplikace - — \

oV rezimu 4 pro odstranéni Sroubt se uvolni matice togivym - 4
momentem 1898 Nm, potom se pejde na otacky 750 ot/min - rﬁ_\ \ o au‘xee
bezkonkurenéni proces pro odstrariovani spojovacich prvkd ,4-‘ ' m!hu

o Integrovany senzor nacitajici razy zvysuje konsistenci |
opakovatelnosti nastaveni vybraného to¢ivého momentu 1 ahe

o Aplikace ONE-KEY™ pro kontrolu nastroji umoziiuje bezdratové b B P
pfizpisobeni nastroji zakaznikiim pro zvyseni produktivity a pro
konsistentni vysledky

o Monitorovaci a zabezpecovaci nastroj ONE-KEY ™ je vybaven na
cloudu zalozenou platformou pro spravu inventare, ktera podporuje
sledovani nastroju a prevenci kradezi

—
ONE$KEY

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

0 3/4"tfeci krouzek | |
o Flexibilni bateriovy systém: pracuje se véemi bateriemi Milwaukee® | %
M18™ E
( ®
M18 ONEFHIWF34-0X  M18 ONEFHIWF34-502X \

Kapacita aku (Ah) = 5.0 JE—

Pocet dostupnych akumulatori 0 2 AT N
Nabijetka 59 min P \

Poget otatek bez zatizeni (ot./min)?é%%0/0'1300/0'1 800/0- 0-800/0-1300/0-1800/0-

) '

Potet dderdi (0. /min) 0-850/0-1850/0-2400/0- 0-850/0-1850/0-2400/0- - ORETREY . |

- 2400 2400 } i
Upinani naradi 3/4" Gtyfhran 3/4" Gtyhran - — I
Max. utahovaci moment (Nm) 1627 1627 UWEEE'I /
Moment rézu matic (Nm) 2034 2034 0 -
Hmotnost v¢. aku (kg) - 3.5
Dodévany v Heavy Duty Kufr Heavy Duty Kufr
0bj. €. 4933459729 4933459730

"
— A
. [ L
[ fz3aka
Kompletni prizplisobeni nastrojd pranim zakaznikim Ulozne profily pro aplikaci specifického opakovani Funkéni inventarizace celé spravy nastrojd
pomoci aplikace ONE-KEY™ presnosti
26 Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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M18 ONEFHIWF12 | oNE-KEY™" FUEL™ /=" RAZOVY UTAHOVAK S POJISTNYM KROUZKEM mis ~LE L

°M18 FUEL ™ razovy Sroubovék s vysokym tocivym momentem s
technologii ONE-KEY™ ma utahovaci moment 1356 Nm v kompaktnim
rozméru 213 mm, ktery poskytuje lepsi pfistup do t&snych prostord

° 4 rezimovy systém DRIVE CONTROL ™ umozriuje pouzit &tyFi rizna
nastaveni otaCek a to¢ivého momentu, a tak maximalizovat v§estrannost
aplikace

° V rezimu 4 pro odstranéni $roubl se uvolni matice to¢ivym momentem
1898 Nm, potom se prejde na otacky 750 ot/min - bezkonkurenéni proces
pro odstrariovani spojovacich prvk{

° Integrovany senzor nacitajici razy zvySuje konsistenci opakovatelnosti
nastaveni vybraného togivého momentu

° Aplikace ONE-KEY™ pro kontrolu nastrojii umoZzfiuje bezdratové
pfizplsobeni nastrojd zakaznikim pro zvyseni produktivity a pro
konsistentni vysledky

SHOCKWAVE IMPACT DUTY" SADA
NASTRENYCH KLIiGU /z"10 KS

0Obj. ¢. 4932352861

NEFHIWF12-0X  M18 ONEFHIWF12-502X

Kapacita aku (Ah 5.0
Pocet dostupnych akumuldtor( 2
NabijeCka 59 min
. - PO . 0-550/0-1400/0-1750/0-0-550/0-1400/0-1750/0-
Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 175 1750

Potet ddert (d./min) 100/0-0-950/0-1750/0-2100/1

Max. utahovaci moment (Nm) 130/400/1356/1356 130/400/1356/1356
Moment rézu matic (Nm) 1898 1898
Hmotnost vé. aku (kg) - 33

dvany v Heavy Duty Kufr Heavy Duty Kufr

Obj. €. 4933459726 4933459727

M18 ONEFHIWP12 | ONE-KEY™ FUEL™ '/s" RAZOVY UTAHOVAK S ARETAGNIM GEPEM wis FLUIE L

°M18 FUEL ™ razovy $roubovak s vysokym tocivym momentem s
technologii ONE-KEY™ ma utahovaci moment 1017 Nm v kompaktnim
rozméru 206 mm, ktery poskytuje lepsi pfistup do tésnych prostord

° 4 rezimovy systém DRIVE CONTROL ™ umozniuje pouzit ¢tyfi rizna
nastaveni otac¢ek a to¢ivého momentu, a tak maximalizovat v§estrannost
aplikace

oV rezimu 4 pro odstranéni $roub( se uvolni matice toivym momentem
1491 Nm, potom se prejde na otacky 750 ot/min - bezkonkurenéni proces
pro odstrarovani spojovacich prvkd

° Integrovany senzor nacitajici razy zvySuje konsistenci opakovatelnosti
nastaveni vybraného to¢ivého momentu

o Aplikace ONE-KEY™ pro kontrolu nastrojii umozfiuje bezdratové
pfizpUsobeni nastrojl zakaznikiim pro zvyseni produktivity a pro
konsistentni vysledky

SHOCKWAVE IMPACT DUTY" SADA
NASTRCNYCH KLIiCU /=" 10 KS

Obj. €. 4932352861

M18 ONEFHIWP12-0X M18 ONEFHIWP12-502X
Kapacita aku (Ah - 5.0

Potet dostupnych akumuldtord 0 2
Nabijecka - 59 min
« % o . 0-950/0-1500/0-1800/0-0-950/0-1500/0-1800/0-
Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 1800
0-1150/0-2100/0-
2400/0-2400

Moment rdzu matic (Nm; 1491

Hmotnost vé. aku (kg) - 32
y Heavy Duty Kufr Heavy Duty Kufr

59724 4933459725

M18 FHIWF12 | Mm18 FUEL" /" RAZOVY UTAHOVAK S POJISTNYM KROUZKEM mis ~FLULE L

°M18 FUEL ™ razovy Sroubovék s vysokym tocivym momentem ma
utahovaci moment 1356 Nm v kompaktnim rozméru 213 mm, ktery
poskytuje lepsi pFistup do tésnych prostord

° 4 rezimovy systém DRIVE CONTROL ™ umozhiuje pouzit &tyfi rizna
nastaveni otaCek a to¢ivého momentu a tak maximalizovat vSestrannost
aplikace

°V rezimu 4 pro odstranéni $roubl se uvolni matice to¢ivym momentem
1898 Nm, potom se prejde na otacky 750 ot/min - bezkonkurencni proces
pro odstrariovani spojovacich prvki

o 1/2" tfeci krouzek

> Nové LED osvétleni je 0 40 % jasnéj$i nez predchozi model

o Milwaukee® POWERSTATE™ - bezkartatovy motor zvysuje efektivitu a
Zivotnost. Dava maximum energie

o REDLINK PLUS™ inteligentni systém poskytuje nastrojiim a bateriim
pokrogilou ochranu proti pfetizeni a jedine¢né zvysSuje vykon nastroje pfi
zatizeni

o REDLITHIUM-ION™ bateriovy blok nabizi vynikajici konstrukci bloku,
elektroniku a provedeni se stale vysokou kvalitou, coz zajistuje del$i dobu
provozu a vice provedené prace po dobu Zivotnosti bloku

M18 FHIWF12-0X M18 FHIWF12-502X

Kapacita aku (Ah - 5.0
Pocet dostupnych akumuldtori 0 2
Nabijecka - 59 min
Potet otacek bez zatizent (ot./min) (1);55%0/0-1400/0—1 750/0-?-755%0/0-1400/0-1750/0—
0-950/0-1750/0-2100/0-0-950/0-1750/0-2100/0-
2100 2100
Upinani néradi /2" Etyrhran /2" Etyrhran
Max. utahovaci moment (Nm 130/400/1356/1356 130/400/1356/1356
Moment razu matic (Nm) 1898 1898

3

Pocet udert (4./min)

4933459695 4933459696

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz 2 7
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M18 FHIWP12 | m18 FUEL" /=" RAZOVY UTAHOVAK S ARETAGNIM GEPEM

2 M18 FUEL ™ razovy Sroubovék s vysokym tocivym momentem ma
utahovaci moment 1017 Nm v kompaktnim rozméru 206 mm, ktery
poskytuje lepsi pFistup do té&snych prostord

° 4 rezimovy systém DRIVE CONTROL ™ umozfiuje pouzit &tyFi rizna
nastaveni otaCek a to¢ivého momentu a tak maximalizovat v8estrannost
aplikace

°V rezimu 4 pro odstranéni $roub( se uvolni matice to¢ivym momentem
1491 Nm, potom se prejde na otacky 750 ot/min - bezkonkurenéni proces
pro odstrarovani spojovacich prvki

° 1/2” dorazy pro maximum ochrany podstavce

> Nové LED osvétleni je 0 40 % jasnéjsi nez predchozi model

° Milwaukee® POWERSTATE™ - bezkartacovy motor zvySuje efektivitu a
zivotnost. Dava maximum energie

o REDLINK PLUS™ inteligentni systém poskytuje nastrojim a bateriim
pokrogilou ochranu proti pretizeni a jedine¢né zvysuje vykon nastroje pfi
zatizeni

° REDLITHIUM-ION™ bateriovy blok nabizi vynikajici konstrukci bloku,
elektroniku a provedeni se stéle vysokou kvalitou, coz zajistuje del$i dobu
provozu a vice provedené prace po dobu Zivotnosti bloku

o Zastfikovani pryzi Premium odolava koroznim materialim a poskytuje
uzivateli zvy$eny komfort

mis|~FLULIE L

M18 FHIWP12-0X

M18 FHIWP12-502X

Kapacita aku (Ah) - 5.0
Podet dostupnych akumuldtor 0 2
Nabijecka 59 min

Pocet otacek bez zatizeni (ot./min)

0-950/0-1500/0-1800/0-

1800

0-950/0-1500/0-1800/0-
1800

Podet uderd (4./min)

0-1150/0-2100/0-
2400/0-2400

0-1150/0-2100/0-
2400/0-2400

Upinani naradi /2" GtyFhran /2" GtyFhran

Max. utahovaci moment (Nm) 190/400/1017/1017 190/400/1017/1017
Moment rdzu matic (Nm) 1491 1491

Hmotnost vé. aku (kg) - 3.2

Dodavany v Heavy Duty Kufr Heavy Duty Kufr
0bj. &. 4933459692 4933459693

M18 FMTIWF12 | m18 FUEL™ /=" RAZOVY UTAHOVAK S POJISTNYM KROUZKEM

> M18 FUEL™ razovy utahovak se stfednim tofivym momentem dodava 610
Nm v kompaktnim rozméru 170 mm

> Vybér mezi rezimy s rdznym nastavenim rychlosti i momentu pomoci
Milwaukee® DRIVE CONTROL™

o Milwaukee® je autorem konstrukce i vyrobcem motord bez uhlik(
POWERSTATE™- delsi Zivotnost motoru a vice sily

© Inteligentni systém REDLINK PLUS™ - ochrana proti pretizeni chrani naradi
i akumulator pred extrémnim namahanim

° REDLITHIUM-ION™ bateriovy modul poskytuje $pi¢kovou konstrukci,
elektroniku a kontinudlni vykon pro naro¢néjsi tkoly a delsi Zivotnost

o Individualni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi
a prodluzuje zivotnost

o /2" Gtythran pojistny krouzek

° Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo

° Flexibilni akumulatorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem
Milwaukee® M18™

vmis|FLIE L

M18 FMTIWF12-0X

M18 FMTIWF12-502X

Kapacita aku (Ah) - 5.0

Potet dostupnych akumuldtord 0 2

Nabijecka - 59 min

Pocet otdcek bez zatizeni (ot./min) 510/2100/2400 510/2100/2400
Pocet tiderd (4./min) 420/2700/3000 420/2700/3000
Upinani néradi /2" Etythran /2" Etyrhran
Max. moment (Nm) 130/550/610 130/550/610
Hmotnost vé. aku (kg) - 2.4

Dodavany v Heavy Duty Kufr Heavy Duty Kufr
0bj. &. 4933459189 4933459185

M18 FMTIWP12 | m18 FUEL™ 1/2- RAZOVY UTAHOVAK S ARETAGNIM GEPEM

o Milwaukee® DRIVE CONTROL™ umoziiuje uzivateli pfepnot do Cty¥
rGznych nastaveni rychlosti a to¢ivého momentu pro maximalizaci
vSestranniho pouZziti

> Milwaukee® je autorem konstrukce i vyrobcem motort bez uhlik(i
POWERSTATE™- delsi Zivotnost motoru a vice sily

° REDLINK PLUS™ nejmodernéjsi elektronicky systém na trhu, ochrana proti
pretizeni chrani naradi i akumulator pred extrémnim namahanim

o Akumulator REDLITHIUM-ION™ umoznuje az 2,5x delsi dobu provozu, az
0 20 % veétsi vykon a az 2x delsi Zivotnost akumulétoru a funguije lépe pfi
teplotach blizkych —20°C nez jiné technologie Li-lon

° Individudini fizeni jednotlivych &lank( optimalizuje odbér pfi provozu naradi
a prodluzuje Zivotnost

o 1/2" Cep se Ctvercovou zapadkou

° Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo

< Flexibilni akumuldtorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem
Milwaukee® M18™

mis|~FLULIE L

M18 FMTIWP12-0X

M18 FMTIWP12-502X

Kapacita aku (Ah) - 5.0

Pocet dostupnych akumuldtort 0 2

Nabijecka - 59 min

Pocet otaCek bez zatizeni (ot./min)  1700/2100/2400 1700/2100/2400
Pocet tiderd (4./min) 2300/2700/3000 2300/2700/3000
Upindni néfadi /2" Etyfhran /2" Gtyfhran

Max. moment (Nm) 430/550/610 430/550/610
Hmotnost vE. aku (kg) - 24

Dodavany v Heavy Duty Kufr Heavy Duty Kufr
0Obj. €. 4933459188 4933459183

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz

HD18 HIWF | m18™* RAZOVY UTAHOVAK S POJISTNYM KROUZKEM

o Navrzen pro tézké aplikace, razovy utahovak M18™ s pojistnym krouzkem

. A 2o P e HD18 HIWF-0 HD18 HIWF-402C
poskytuje maximalni bezsndrovy vykon na pracovisti
> Diky 4-pdlovému bezramovému motoru Milwaukee® nabizi ohromuijicich Kapacita aku (Ah) - 4.0
610 Nm krouticiho momentu, coZ je idedlni pro nejt&zsi pouziti Potet dostupnych akumuldtord 0 2
° REDLINK™ ochrana proti pretizeni chrani naradi i akumulétor pred Nabijecka - 80 min
extrémnim namahanim Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 0 - 1900 0-1900
o Pojistny krouzek - /2" ¢tyrhran Upindni néradi /2" Etythran /2" Etythran
o Idedlni pro naro¢né aplikace jako nap¥. obrabéni kovi, mechanické Podet tiderd (1./min) 0 - 2200 0 - 2200
spojovani, primyslova vyroba, auto pramysl Max. moment (Nm) 610 610
° Je lehky a ma ergonomicky design Hi vé. aku (kg) - 3.0
° Individudlni fizeni jednotlivych ¢lank{ optimalizuje odbér pfi provozu naradi Dodavany v _ Kufr
a prodluzuje Zivotnost Obj. &. 4933441794 4933441789
o Ukazatel stavu nabiti
o REDLITHIUM-ION™ bateriovy modul poskytuje Spi¢kovou konstrukei,
elektroniku a kontinudlni vykon pro naro¢néjsi ukoly a delsi Zivotnost
SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ SADA
NASTRENYCH KLIiCU /2”10 KS
4932352861
HD18 HIW | m18™ RAZOVY UTAHOVAK S ARETACNIM EEPEM
> Navrzen pro tézké aplikace, razovy utahovak M18™ poskytuje maximalni HD18 HIW-0 HD18 HIW-402C
bezsnlrovy vykon na pracovisti
° S Etyfpolovym bezramovym motorem Milwaukee® dodéava ohromuijici Kapacita aku (Ah) - 4.0
tocivy moment 610 Nm, idedlni pro zpracovani nejtézsich aplikaci Pocet dostupnych akumulatord 0 2
o REDLINK™ ochrana proti pfetizeni chrani nafadi i akumulator pred Nabijecka - 80 min
extrémnim namahanim Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 0 - 1900 0-1900
o 1/2" aretaéni Cep ploché hlavy pro zaji$téni hlavice Upinani naradi /2" Ctyrhran /2" Ctyrhran
o Idedlni pro naro¢né aplikace jako napt. vyroba kovl, mechanické Potet Gderd (i1./min) 0 - 2200 0 - 2200
spojovani, primyslova vyroba, auto prdmysl| Max. moment (Nm) 610 610
° Je lehky a mé ergonomicky design H vE. aku (Kg) _ 3.0
° Individualni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi Dodévany v — Kufr
a pradiuuje Zivetnost 0bj. & 4933416195 4933441260

o Ukazatel stavu nabiti
o REDLITHIUM-ION™ bateriovy modul poskytuje $pi¢kovou konstrukci,
elektroniku a kontinudlni vykon pro naro¢néjsi tkoly a delsi Zivotnost

SHOCKWAVE IMPACT DUTY"™ SADA
NASTRCNYCH KLIiCU /=" 10 KS

4932352861

M18 ONEIWF12 | M18 FUEL" ONE-KEY™ /=" RAZOVY UTAHOVAK S POJISTNYM KROUZKEM

°M18 FIW, ale s technologii ONE-KEY™

> Propojte se prostrednictvim Bluetooth® s aplikaci Milwaukee® ONE-KEY™

o Kompletni pfizpisobeni nastroje prostrednictvim aplikace ONE-KEY™ aby
jste pfizpUsobili nastroj k vasim potfebam

° Méjte pod kontrolou otacky, kroutici moment, po¢ate¢ni a cilové otacky
alLED

o Upravte nastaveni podle libovolného pouziti zvolenim optimalnich
nastaveni nastroje pro opakovatelnou pfesnost

° Naprogramuijte/ulozte profily pro bezkonkurenéni kontrolu

° Vyberte si z fady profildl aplikace nebo si rychle vytvoite vlastni pro
dokonalé vysledky pfi kazdém stisknuti spousté —

> Ulozte si az 4 zakaznicka nastaveni do paméti nastroje pro rychlou volbbu ONETKEY
na pracovisti emmmm—————

o Aplikace ONE-KEY™ umoznuje také funkci inventarizace pro celkovou

spravu celého vaseho parku nastroji/zafizeni

SHOCKWAVE IMPACT DUTY" SADA
NASTRCNYCH KLIiCU /=710 KS

4932352861

M18 ONEIWF12-0X

vis ~LIE L.

M18 ONEIWF12-502X

Kapacita aku (Ah) - 5.0

Pocet dostupnych akumuldtort 0 2

Nabijecka - 59 min

Podet otécek bez zatizeni (ot./min)  900/1400/1900/2500 900/1400/1900/2500
Pocet (idert (4./min) 1300/2100/2550/3200 1300/2100/2550/3200
Upinni néfadi /2" Gtyfhran /2" tythran

Max. utahovaci moment (Nm) 300 300

Max. moment (Nm) 40/120/220/300 40/120/220/300

; vE. aku (kg) - 1.8

Dodavany v Heavy Duty Kufr Heavy Duty Kufr

0Obj. €. 4933459198 4933451374

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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M18 ONEIWP12 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ /=" RAZOVY UTAHOVAK S ARETAGNIM GEPEM

> M18 FIW, ale s technologii ONE-KEY™

° Propojte se prostiednictvim Bluetooth® s aplikaci Milwaukee® ONE-KEY™

o Kompletni pfizplsobeni nastroje prostrednictvim aplikace ONE-KEY™ pro
pfizplisobeni vasim potfebam

° Méjte pod kontrolou otacky, kroutici moment, poc¢atecni a cilové otacky
alLED

o Upravte nastaveni podle libovolného pouziti zvolenim optimalnich
nastaveni nastroje pro opakovatelnou presnost

° Naprogramuijte/ulozte profily pro bezkonkurenéni kontrolu

° Vlyberte si z fady profilll aplikace nebo si rychle vytvoite vlastni pro
dokonalé vysledky pfi kazdém stisknuti spousté

o Ulozte si az 4 zakaznicka nastaveni do paméti nastroje pro rychlou volbu Ol
na pracovisti -

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™
SADA NASTRENYCH KLIGU /="
10 KS

0l 4932352861

g~ LIE L.

M18 ONEIWP12-0X

M18 ONEIWP12-502X

Kapacita aku (Ah) - 5.0

Podet dostupnych akumuldtor 0 2

Nabijecka - 59 min

Pocet otéCek bez zatizeni (ot./min)  900/1400/1900/2500 900/1400/1900/2500
Pocet tderd (./min) 1300/2100/2550/3200 1300/2100/2550/3200
Upindni naradi 1/2” GtyFhran /2" Gtyrhran

Max. utahovaci moment (Nm) 300 300

Max. moment (Nm) 40/120/220/300 40/120/220/300
Hmotnost vE. aku (kg) - 1.8

Doddvany v Heavy Duty Kufr Heavy Duty Kufr

0bj. &. 4933459197 4933451372

M18 FIWF12 | m18 FUEL" /=" RAZOVY UTAHOVAK S POJISTNYM KROUZKEM

™

> Milwaukee® je autorem i vyrobcem motor(i bezuhlikového POWERSTATE
motora, ktery byl vytvoren pro delsi Zivotnost a az 0 20% vice sily

° REDLINK PLUS™ nejmodernéjsi elektronicky systém na trhu, ochrana proti
pretizeni chrani naradi i akumulator pred extrémnim namahanim

o Milwaukee® DRIVE CONTROL™ umoziiuje uzivateli pfepnot do Ctyf
rliznych nastaveni rychlosti a to¢ivého momentu pro maximalizaci
v8estranniho pouziti

> Rezim 1 pro prfesnou préci

> Rezim 2 pro predchazeni poskozeni materialu

° Rezim 3 pro maximalni vykon pro tézké aplikace

o Rezim 4 inteligentné detekuje, kdyZz nastroj narazi na hmozdinku, a po
dobu jedné sekundy nastroj automaticky vypne, ¢imz snizuje pretézovani
a poskozeni material(i

o REDLITHIUM-ION™ bateriovy modul poskytuje $pi¢kovou konstrukci,
elektroniku a kontinudlni vykon pro naro¢néjsi tkoly a delsi Zivotnost

° Individudlni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi
a prodluzuje Zivotnost

o Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo

> Celokovova reverzibilni spona na opasek - rychlé a snadné zavéseni naradi

° Flexibilni systém napajeni: pracuje se véemi bateriemi M18™ Milwaukee®

vmis|FLIE L

M18 FIWF12-0X

M18 FIWF12-502X

Kapacita aku (Ah) - 5.0

Potet dostupnych akumuldtorti 0 2

Nabijecka - 59 min

Pocet otaCek bez zatizeni (ot./min)  1700/2000/2500/2000 1700/2000/2500/2000
Pocet tderd (i1./min) 2400/2600/3100/2600 2400/2600/3100/2600
Upindni néradi /2" Etythran /2" Etythran

Max. utahovaci moment (Nm) 300 300

Max. moment (Nm) 40/120/300/120 40/120/300/120
Hmotnost v¢. aku (kg) - 1.8

Dodavany v Heavy Duty Kufr Heavy Duty Kufr

0bj. €. 4933451448 4933451071

M18 FIWP12 | m18 FUEL" /=" RAZOVY UTAHOVAK S ARETACNIM EEPEM

o Milwaukee® je autorem konstrukce i vyrobcem motord bez uhlik(
POWERSTATE™ - delsi Zivotnost motoru a az 0 20% vice sily

° REDLINK PLUS™ nejmoderné;si elektronicky systém na trhu, ochrana proti
pretizeni chrani naradi i akumulator pred extrémnim namahanim

o Milwaukee® DRIVE CONTROL™ umozriuje uZivateli pfepnot do &tyF
rlznych nastaveni rychlosti a to¢ivého momentu pro maximalizaci
vSestranniho pouziti

o Rezim 1 - pfesna prace

° Rezim 2 — pomaha predchazet poskozeni materialu

° Rezim 3 - maximalni vykon pro tézké aplikace

> Rezim 4 inteligentné detekuje, kdyZz néstroj narazi na hmozdinku, a po
dobu jedné sekundy nastroj automaticky vypne, ¢imz snizuje pretézovani
a poskozeni material(

o REDLITHIUM-ION™ bateriovy modul poskytuje $pi¢kovou konstrukci,
elektroniku a kontinudlni vykon pro néro¢néjsi ukoly a delsi Zivotnost

° Individudini fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi
a prodluzuje Zivotnost

° Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo

> Celokovova reverzibilni spona na opasek - rychlé a snadné zavéseni naradi

o Flexibilni systém napajeni: pracuje se véemi bateriemi M18™ Milwaukee®

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz

mis|~FLUIE L

M18 FIWP12-0X

M18 FIWP12-502X

Kapacita aku (Ah) - 5.0

Pocet dostupnych akumuldtort 0 2

Nabijecka - 59 min

Pocet otéCek bez zatizeni (ot./min)  1700/2000/2500/2000 1700/2000/2500/2000
Pocet tiderd (4./min) 2400/2600/3100/2600 2400/2600/3100/2600
Upindni néfadi /2" Etyfhran /2" Gtyfhran

Max. utahovaci moment (Nm) 300 300

Max. moment (Nm) 40/120/300/120 40/120/300/120
Hmotnost vé. aku (kg) - 1.8

Dodévany v Heavy Duty Kufr Heavy Duty Kufr

0Obj. €. 4933451449 4933451068

M18 BIW12 | m1s8™ /- RAZOVY UTAHOVAK

o Pouze 155 mm dlouhy, kompaktni /2" razovy utahovék pro préace v tézko
pfistupnych mistech

° Vysoce vykonny 4-pélovy motor Milwaukee® nabizi maximalni vykon tim,
Ze zvySuje pomér sily a hmotnosti

° REDLINK™ ochrana proti pretizeni chrani naradi i akumulétor pred
extrémnim namahanim

o Heavy duty celokovova pievodovka a prevody pro nejvétsi trvanlivost a
maximalni kroutici moment

o 1/2" &tythran upinani pro pouziti s univerzalnimi nastrénymi klici

o Individudini fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi
a prodluzuje Zivotnost

° Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo

o REDLITHIUM-ION™ bateriovy modul poskytuje $pi¢kovou konstrukci,
elektroniku a kontinudlni vykon pro naro¢néjsi ukoly a delsi Zivotnost

° Flexibilni systém napajeni - provoz s kazdym akumulatorem Milwaukee®
m18™

M18 BIW12-0 M18 BIW12-402C
Kapacita aku (Ah) - 4.0
Podet dostupnych akumuldtort 0 2
Nabijecka - 80 min
Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 0 - 2450 0 - 2450
Upindni néradi /2" Etythran /2" Etythran
Pocet tiderti (4./min) 0 - 3350 0 - 3350
Max. moment (Nm) 240 240
H vé. aku (kg) - 1.9
Doddvany v - Kufr
0bj. €. 4933443590 4933443607

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™
SADA NASTRENYCH KLIGU /="

10 KS

4932352861

M18 BIW38 | m18™ =/s"RAZOVY UTAHOVAK

° Kompaktni %s" rdzovy utahovak méfi pouze 152 mm a je idedlni pro prace

v tézko pristupnych mistech M18 BIW38-0

> REDLINK™ ochrana proti pfetizeni chrani nafadi i akumulator pred Kapacita aku (Ah) -
extrémnim namahanim Potet dostupnych akumuldtort 0

o Heavy duty celokovova pievodovka a prevody pro nejvétsi trvanlivost a Nabijecka -
maximalni kroutici moment Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 0 - 2450

© 3/¢" Gtythran upinani pro pouziti s univerzalnimi nastrénymi klici Upinani néradi 3" Ctyrhran

° Individudlni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi Potet tderd (i1./min) 0 - 3350
a prodluzuje Zivotnost Max. moment (Nm) 210

° Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo H vE. aku (Kg) 19

o REDLITHIUM-ION™ bateriovy modul poskytuje $pi¢kovou konstrukci, Dodévany v _
elektroniku a kontinualni vykon pro naro¢néjsi ukoly a delSi zZivotnost 0bj. &. 4933443600

° Flexibilni napajeci systém - provoz s kazdym akumuldtorem Milwaukee®
M18™

M18 BRAIW | m1s" 3/s" PRAVOUHLY RAZOVY UTAHOVAK

o Kompaktni pravouhly razovy utahovéak méfi na délku 307 mm, takze je | M18 BRAIW-0
idedlni pro praci v omezenych prostorach

= REDLINK™ ochrana proti pretizeni chrani nafadi i akumulator pred * Kapacita aku (Ah) -
extrémnim namahanim I Pocet dostupnych akumulatori 0

° Celokovova prevodovka a prevody pro zvy$enou trvanlivost a maximalini
kroutici moment

o Kompaktni 53 mm konstrukce hlavy

o Rukojet mlze byt stavitelna do riznych poloh pro maximalni pohodli

° 3/¢" Gtvercova drazka pro pouziti s univerzalnimi objimkami

o Nastaveni 2 rychlosti pro $ir$i rozsah pouziti

o Individudini fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi
a prodluzuje Zivotnost

° Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo

o REDLITHIUM-ION™ bateriovy modul poskytuje $pi¢kovou konstrukci,
elektroniku a kontinudlni vykon pro naro¢néjsi ukoly a delsi Zivotnost

° Flexibilni systém napajeni - provoz s kazdym akumulatorem Milwaukee®
m18™

Nabijecka

Pocet otaek bez zatizeni (ot./min)

0-1500/0 - 2250

Upindni naradi

3/g” Gtyrhran

Pocet udert (4./min)

0-2400/0 - 3400

Max. moment (Nm) 40/76
Hmotnost v¢. aku (kg) 1.8
Dodévany v -

0bj. &. 4933447899

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz




M18 FPM | m1s" FUEL" micHADLO
° Diky bezuhlikovému motoru POWERSTATE™ ma dostatecny vykon pro

M18)

18|~ LI E L

M18]
M18 FLAG230XPDB
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TEOFUEL

i xs PP M18 FPM-0X ™ A1 n - Y, n i F~

michdni t8zkjch smési jako jebetonamatta . M18 FUEL"™ 230 MM VELKA UHLOVA BRUSKA S KOLEBKOVYM PREPINACEM
> Inteligentni systém REDLINK PLUS™ poskytuje nafadi i baterii pokrogilou Kapacita aku (Ah) -

digitalni ochranu a unikatné posiluje vykon Pocet dostupnych akumulatorti 0
° Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznaduje modern konstrukci, Nabijecka - Jedna se o prvni thlovou brusku na svéts napdienou iednou bateril THIUM-ION™

pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje del$i dobu Pocet otaCek bez zatizeni (ot./min) 0 - 550 A napéjecimpnapétl’m 18V, kterd poskytuje poF:F é bny vjykon pro

chodua vice prace za cglou asvoll Z'V?tnOStv, . . s Upinéni naradi M14 brouseni, ktera je leh¢i ne’2 naradi s napajecim kabelem a ktera
> Dokonalé fizeni rychlosti: 3 rlizné zplsoby fizeni rychlosti pro Cisté a Max. priimér michadla [mm] 120 vlddne e‘\i 68 Fezii ocelové trubky z nerezu s primérem 42 mm na

konzistentni smési (8-stuprfiové nastavovani, proménna rychlost spinace, Max. doporuené michand mnozstvi [kgll] 20 Todno nabiti y p

zamykani tlagitka) Hmotnost vé. aku (kg) 3.0 e .

A o . . N 5 2 - Bezuhlikovy motor nové generace POWERSTATE™: Tento

° Nastavitelnd v rozsahu 180° rukojet' s 16 polohami, podle potfeb uZivatele Dodévany v Heavy Duty Kufr nejvykonné)jlél’ ———— Milwgaukee® vyuziva kvalitngj&l magnety a 0 175

a pro jeho pohodli 0bj. ¢. 4933459719

° Moznost pouzit nastroje M14

o Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo

° Flexibilni bateriovy systém: pracuje se v§emi bateriemi Milwaukee® M18™
° Moznost pouzit nastroje M14

% vice médi nez predchozi motory

Inteligentni systém REDLINK PLUS™ nové generace poskytuje
naradi i baterii pokrocilou digitalni ochranu pred pretizenim a
unikatné posiluje vykon naradi pfi zatizeni

Novy vysoce vykonny bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ s
kapacitou 12,0 Ah se vyznacuje vynikajici konstrukci, elektronikou

Matice FIXTEC pro snadnou vyménu
kotouce bez nastroji

a neslabnoucim vykonem, a proto zarucuje nejvice prace na jedno
nabiti nez jakykoli jiny bateriovy modul Milwaukee®

Kotoucova brzda zpomaluje kotoué rychleji, a zarucuje tak lepsi
ochranu uzivatele

Nezamykatelny bezpeénostni kolébkovy prepinaé s funkci odpojeni
sité zamezuje automatickému spusténi

Kryt nastavitelny bez pouziti naradi poskytuje vynikajici kapacitu
fezu a umoznuje rychlé nastaveni krytu

mis FLULIEL

M18 FMDP-0C M18 FMDP-502C

M18 FIVMIDP | m18 FUEL™ MAGNETICKA VRTAGKA S PERMANENTNIM MAGNETEM

° POWERSTATE"™ bezuhlikovy motor navrzeny a vyrobeny spole¢nosti
Milwaukee® umoziiuje vykonnost vrtani srovnatelnou se sitovymi nastroji

pii maximalni pridrzné sile magnetu na '/i” oceli a 40 otvorech 18 mm na AUTOSTOP] Kapacita aku (Af) - 5.0 M18 M18 M18
jedno nabiti akumulatoru Pocet dostupnych akumulatord 0 2 FLAG180XP-  FLAG230XP-  FLAG230XP-
o Inteligentni systém REDLINK PLUS™ zajistuje nejlepsi digitalni ochranu Nabijecka - 59 min DB-0 DB-0C Odstranitelna prachova clona, kterd
pr:oti p_Fetl’ifnl’ gvzas:.eknutl‘ bfitu a unikatnim zplisobem zlep$uje vykonnost Pocet otécek bez zatiZeni (ot./min) 400/690 400/690 Kepactaaku®h) - - 20 zabraruje vnikani necistot
néstroje pfi zatizeni Max. primér vrténi s korunkou (mm) 38 38 Pocet dostupnych akumulatort 0 0 1

o Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje modern konstrukci,
pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje delsi dobu
chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost

o Detektor otaéek AUTOSTOP™: Detekuje nadmérné otoCeni a automaticky
odpojuje napajeni vrtacky za ucelem nejlepsi ochrany uzivatele

° Samonapajeci permanentni magnet s pfidrznou silou 8 890 N brani
nahodné deaktivaci magnetu za U€elem lepsi ochrany uzivatele a
snadného nastaveni

o 2 rychlostni prevodovka pro optimalni vrtaci otacky 400 a 690 ot/min pfi
pouziti korunovych nebo spiralovych vrtakd

o Maximalni vrtany pramér 38 mm pfi pouziti korunovych vrtakd a 13 mm se
spiradlovymi vrtaky s rovnym dfikem

° Beznastrojovy upinaci drzak 19 mm Weldon pro rychlou a snadnou
vymeénu prisluSenstvi

M18 CAG125XPDB | M18 FUEL*125 MM UHLOVA BRUSKA

o Milwaukee® je autorem konstrukce i vyrobcem motord bez uhlik(

Max. hloubka vrtani s korunkou (mm) 50 50

Max. primér vrtani bitu (mm) 13 13
Magneticka pfitlacnd sila (na Spici vrtaku)(N) 8890 8890

Délka zdvihu (mm) 146 146
Hmotnost v¢. aku (kg) - 13.0
Dodévany v Kufr Kufr

0bj. &. 4933451636 4933451012

PROTIPRACHOVY OCHRANNY
— KRYT K REZANi, DODAVANY SE
7 z 7 z = 2 RYCHLOUPINACIMI KRYTY A
ovy Kolébkovy Kolébkovy RYCHLOUPINACIM KONEKTOREM.
Ano Ano VHODNE PRO AGV 22, AGVK 24 (PRC) A

Anti_kickback protection Ano Ano Ano AG 21, AG 24 (CZW). NEVHODNE K LAG
Funkce Line lock out Ano Ano Ano VYBAVENEM FUNKCI AUTOBALANCER - = -
Nezamykatelny bezpecnostni

Kufr Kufr 0Obj. €. 4932459341 kolébkovy prepinac

mis ~LIE L M18 CAG115XPDB | m18 FUEL™ 115 MM RAPIDSTOP BRUSKA mvis LU EL

o Milwaukee® je autorem konstrukce i vyrobcem motord bez uhlik(

POWERSTATE" - a2 0 10 x delsi Zivotnost motoru a a2 2 x delsi doba i Nor hr S GRGI20K. WD OAG 20K- B Ot 29K POWERSTATE™ - a2 0 10 x delsi Zivotnost motoru a a 2 x delsi doba i Svor M18 CAGT15XPDB-0X M18 CAGT15XPDB-502X
chodu, sila na brouseni N _ chodu ~ / Kapacita aku (Ah) - 5.0

o REDLINK PLUS™ nejmoderngjsf elektronicky systém na trhu, ochrana Kapacita aku (Ah) - 5.0 9.0 + Inteligentni systém REDLINK PLUS™ zajistuje nejlepsf digitalni ochranu Pocet dostupnych akumulatori___0 2
proti pretizeni chrani nafadi i akumulator pfed extrémnim namahanim Pocet dostupnych akumulatord 0 2 2 proti pretizeni a zaseknuti biitu a unikatnim zplsobem zlep$uje vykonnost Nabijecka - 59 min

° Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznaguje modern konstrukci, Nabijecka - 59 min 95 min nastroje pfi zatizeni Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 8500 8500
pokrogilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje delsi dobu Pocet otécek bez zatizeni (ot./min) 8500 8500 8500 o Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyzna&uje modern konstrukci, Primeér kotoude (mm) 115 115
chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost Priimér kotouce (mm) 125 125 125 pokrogilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje del$i dobu Max. hloubka Fezani (mm) 28 28

> RAPIDSTOP™ pro nejrychlejsi zastaveni kotoude za méné nez 2 sekundy a Max. hloubka fezani (mm) 33 33 33 chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost Zavit hidele M4 M4
nejlepsi ochranu uzivatele Zavit hfidele M14 M 14 M14 > RAPIDSTOP™ pro nejrychlej$i zastaveni kotou¢e za méné nez 2 sekundy a Hmotnost vé. aku (kg) _ 27

° Neuzamykatelny bezpecnostni pakovy spina¢ s funkci vypnuti obvodu Hmotnost vé. aku (kg) - 27 3.0 nejlepsi ochranu uZivatele Spinat Kol€bkovy prepinac __ Kolébkovy prepinac
proti automatickému spusténi Spinat Kolébkovy Kolébkovy Kolébkovy ° Nezamykatelny bezpe¢nostni kolébkovy prepina¢ s funkci vypnuti linky pro Braking time [5] =2 <2

° Prémiovy systém pohonu - stejny systém jako je pouzit ve vysoce pinac prepinat prepinac prepinat zamezeni automatického spusténi FIXTEC matice Ao Ano
vykonnych sitovych bruskach Braking time [s] <2 <2 <2 o Premiovy fadici systém - stejny systém jako u vysoko vykonnych Funkee Line lock out Ano Ao

> Nejtenci design lrukojeti dostupny na trhu s pédlovym spinacem FIXTEC matice Ano Ano Ano §ﬁf_1rovy<:h b(usek o Doddvanj v Heavy Duty Kuft Heavy Duty Kuft

° Snfmatelpyvprotlprachovy §tit, ktery brani vnikani necistot, ¢imz se Funkce Line lock out Ano Ano Ano ° Ne!tenél' d§5|gn lrukcojetl QOvst,upny na trhul s Ifolrél?koYYm sp[r]aﬂ:em 00} 6 4933451426 4933451010
pr0d|L’JVZUJe, Zivotnost motoru o ] ’ Dodavany v Heavy Duty Kufr Heavy Duty Kufr Heavy Duty Kufr ° Sn|matvelpyvprot|prachovy Stit, ktery brani vnikani necistot, ¢imz se —

° Bezkliova ochrana 125 mm - vynikajici fezny vykon a rychlé nastaveni 0bj. &. 1933451427 4933451544 4933451471 prodluzuje Zivotnost motoru

o Bezkliova ochrana 115 mm - vynikajici fezny vykon a rychlé nastaveni
ochrany bez pouziti klice

ochrany bez pouziti klice
o Matice FIXTEC pro vyménu kotouce bez pouziti naradi

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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M18 CAG125XPD | m18 FUEL" 125 MM UHLOVA BRUSKA FuelL M18 CAG115X | m18 FUEL" 115 MM UHLOVA BRUSKA FUEL

o Milwaukee® je autorem konstrukce i vyrobcem motord bez uhlik(
POWERSTATE™ - az o 10-krat delsi zivotnost motoru a sila na brouseni

o Milwaukee® je autorem konstrukce i vyrobcem motord bez uhlik(

W18 CAG125XPD-0X 18 CAG125XPD-502X POWERSTATE™ - a2 0 10-krat delsi Zivotnost motoru a a2 2-krét delsi

M18 CAG115X-0X M18 CAG115X-502X

o REDLINK PLUS™ nejmoderné&jsi elektronicky systém na trhu, ochrana Kapacita aku (Ah) - 5.0 doba chodu, sila na brougeni Kapacita aku (Ah) - 5.0
proti pfetizeni chrani nafadi i akumulator pfed extrémnim namahanim Potet dostupnych akumuldtord 0 2 > REDLINK PLUS™ nejmoderngj$i elektronicky systém na trhu, ochrana proti Pocet dostupnych akumulatorii 0 2
° REDLITHIUM-ION™ akumulator poskytuje az 2,5x del$i doba chodu, az o Nabijecka - 59 min pretizeni chrani naradi i akumulator pred extrémnim namahanim Nabijecka 59 min

Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 8500 8500

20% vice sily, az 2x delsi Zivotnost aku, lepsi provoz i pfi teploté -20°C ve Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 8500 8500 ° REDLITHIUM-ION™ akumulator poskytuje az 2,5x delsi doba chodu, az o
srovnani s ostatni technologie Li-lon Primér kotouce (mm) 125 125 20% vice sily, az 2x delsi Zivotnost aku, lepsi provoz i pfi teploté -20°C ve Primér kotouce (mm) 115 115
° Premium Fadici systém - stejny systém jako u lemovanych brusek s Max. hloubka fezani (mm) 33 33 srovnani s ostatni technologie Li-lon Max. hloubka fezani (mm) 28 28
vysokym vykonem Zavit hridele M4 M4 ° Premium Fadici systém - stejny systém jako u lemovanych brusek s Zavit hridele M4 M4
°125 mm bezlkll’équ kryt - §kvélé Fe;né kapacita a rychlé n’astavenl’ krytu Hmotnost vE. aku (kg) _ 25 vysokym vykolnvem’ o ) . i H vé. aku (kg) - 2.5
o 109% befpastro;ova vyména l'<ol diky integrovanému systému FIXTEC Spinat Kolébkovy prepinat __ kolébkovy prepinac °115 mm bezlkhcqu kryt - §kvela fezna kapacita a rychlé n.:astavem krytu Spinat Posuvny spinac Posuvny spinat
° Nejgtlhle15| lkonstlrukce rulgolletl na trh|:4 . o . o FIXTEC Ano Ano ° 10(1‘%3 befpastrOJova vyména I'<ol diky integrovanému systému FIXTEC FIXTEC Ano Ano
° '$n|matelne protiprachové sito zabrarujici pronikani ulomkd prodluzuje Funkce Line lock out Ano Ano ° Ne!StIh|eJSI’ kon;trukce ru!(O!etl na trh_u . o . o Funkce Line lock out Ao Ano
Zivotnost moto'ru § o o ) . Dodavany v Heavy Duty Kufr Heavy Duty Kufr ° ?nlmatelne protiprachové sito zabrariujici pronikani ulomkd prodluzuje Dodavany v Heavy Duty Kufr Heavy Duty Kufr
° Nezamykatelny bezpe&nostni kolébkovy prepina¢ s funkci vypnuti linky pro o0& 4933451441 4933448864 Zivotnost motoru 00 ¢ 2933451438 2933448861
zamezeni automatického spusténi I C. o Individudini fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi . C.
° Individudlni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi a prodluzuje Zivotnost
a prodluzuje zivotnost o Ukazatel stavu nabiti
o Ukazatel stavu nabiti o Flexibilni akumulatorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem
< Flexibilni akumuldtorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem Milwaukee® M18™
Milwaukee® M18™
M18 CAG115XPD | m18 FUEL" 115 MM UHLOVA BRUSKA s ~LIE L HD18 AG-125 | m18™ HEAVY DUTY 125 MM UHLOVA BRUSKA
> Milwaukee® je autorem i vyrobcem POWERSTATE™ bezuhlikovych motord ° Vysoce vykonny 4-pélovy motor Milwaukee® nabizi maximalni vykon tim,
které mtizou dosahnout az o 10-krat delsi Zivotnost M18 GAGT15XPD-0X e zvy3uje pomér sily a hmotnosti HD18 AG-125-0 HD18 AG-125-402C
° REDLINK PLUS™ nejmodernéjsi elektronicky systém na trhu, ochrana proti Kapacita aku (Ah) - ° REDLINK™ ochrana proti pfetizeni chrani nafadi i akumulator pred Kapacita aku (Ah) - 4.0
pretizeni chrani nafadi i akumulator pfed extrémnim namahanim Pocet dostupnych akumulatord 0 extrémnim namahanim Pocet dostupnych akumulatord 0 2
° REDLITHIUM-ION™ akumulator poskytuje az 2,5x delsi doba chodu, az o Nabijecka - o Celokovovy kryt pfevodovky nabizi trvanlivost Nabijecka - 80 min
20% vice sily, az 2x delsi zivotnost aku, lepsi provoz i pfi teploté -20°C ve Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 8500 ° Redukovana vyska prevodovky a stihly design poskytuje optimalni ocet otacek bez zafizeni (ot / 9000 9000
srovnani s ostatni technologie Li-lon Priimér kotouge (mm) 115 ergonomii 3 IIIHJ) — —
° Premium Fadici systém - stejny systém jako u lemovanych brusek s Max. hloubka Fezéni (mm) 28 > Nezamykatelny vypinaé pro co nejlepsi ochranu uzivatele a pro prevenci Primér kotouce (mm) 125 125
vysokym vykonem Zavit hfidele M4 automatického spusténi Max. hloubka Fezani (mm) 33 33
> 115 mm bezkligovy kryt — skvéla fezna kapacita a rychlé nastavent krytu Fimotnost vE. aku (kg) 25 > Rychloupinaci kryt pro snadnou tpravu (odolny proti prasknuti) Zvit hiidele M14 M 14
©100% beznastrojova vyména kol diky integrovanému systému FIXTEC Spinat Kolébkovy prepinat > Multi-poziéni rukojet pro snadné pouzivani Hmotnost v¢. aku (kg) - 22
o Nejstihlej$i konstrukce rukojeti na trhu FIXTEC Ano o Individudlni fizeni jednotlivych &lank( optimalizuje odbér pfi provozu nafadi Spinat Kolébkovy priepinat Kolébkovy prepinat
° Snimatelné protiprachové sito zabraiuijici pronikani Glomkd prodluzuje Funkce Line lock out Ano a prodluzuje zivotnost FIXTEC Ne Ne
Zivotnost motoru Dodavany v Heavy Duty Kuft ° Ukazatel stavu nabiti Funkce Line lock out Ne Ne
° Nezamykatelny bezpeénostni prepinac s funkci line-lock-out pro zamezeni 00l C 2933451440 ° REDLITHIUM-ION™ akumulator poskytuje az 2x del§i doba chodu, az o Doddavany v - Kufr
automatického spusténi ). C. 20% vice sily, az 2x delsi Zivotnost aku, lepsi provoz i pfi teploté -20 °C ve 0bj. &. 4933441502 4933441507
o Individualni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi srovnani s ostatni technologie Li-lon
a prodluzuje zivotnost ° Flexibilni aku systém - provoz s kazdym akumulatorem Milwaukee® M18™
° Ukazatel stavu nabiti
° Flexibilni akumulatorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem
Milwaukee® M18™
M18 CAG125X | Mm18 FUEL™ 125 MM UHLOVA BRUSKA (] [ —] HD18 AG-115 | m18™ HEAVY DUTY 115 MM UHLOVA BRUSKA
o Milwaukee® je autorem konstrukce i vyrobcem motord bez uhlik( ° Vlysoce vykonny 4-pdlovy motor Milwaukee® nabizi maximalini vykon tim,
POWERSTATE™ - az o 10-krat delsi Zivotnost motoru a sila na brouseni M18 CAG125X-0X M18 GAG125X-502X Ze zvySuje pomér sily a hmotnosti HD18 AG-115-0 HD18 AG-115-402C
> REDLINK PLUS™ nejmodernéj$i elektronicky systém na trhu, ochrana proti Kapacita aku (Ah) - 5.0 > REDLINK™ ochrana proti pretizeni chrani nafadi i akumulator pred Kapacita aku (Ah) - 4.0
pretizeni chrani nafadi i akumulator pred extrémnim namahanim Pocet dostupnych akumulatori 0 2 extrémnim namahanim Pocet dostupnych akumulatori 0 2
o REDLITHIUM-ION™ akumulator poskytuje az 2,5x delsi doba chodu, az o Nabijecka - 59 min ° Celokovovy kryt pfevodovky nabizi trvanlivost Nabijecka - 80 min
20% vice sily, az 2x delsi Zivotnost aku, lepsi provoz i pfi teploté -20°C ve Pocet otaCek bez zatizeni (ot./min) 8500 8500 > Redukovana vyska pfevodovky a $tihly design poskytuje optimalni chei otacek bez zatizeni (ot 9000 9000
srovnani s ostatni technologie Li-lon s Priimér kotouge (mm) 125 125 ergonomii 3 g]m) FE— 75 75
o Premium fadici systém - stejny systém jako u sitovych brusek s vysokym Max. hloubka fezani (mm) 33 33 o Nezamykatelny vypinac pro co nejlepsi ochranu uzivatele a pro prevenci TUMEr Kotouce (mm)
vykonem Zavit hiidele M4 M4 automatického spusténi M,a)f' hIgubka fezéni (mm) 28 28
° 125 mm bezklicovy kryt - skvéla fezna kapacita a rychlé nastaveni krytu Hmotnost vE. aku (kg) — 25 > Rychloupinaci kryt pro snadnou tpravu (odolny proti prasknuti) Zavit hiidele M14 M14
>100% beznastrojova vyména kol diky integrovanému systému FIXTEG Spinat Posuvny spinat Posuvny spinat > Multi-poziéni rukojet pro snadné pouzivani Hmotnost v¢. aku (kg) - 24
° Nejstihlejsi konstrukce rukojeti na trhu FIXTEC Ano Ano * Individudlni fizenf jednotlivych &lanka optimalizuje odbér pfi provozu nafadi Spina¢ Kolébkovy prepinaé __ Kolébkovy prepinac
° Snimatelné protiprachové sito zabrafujici pronikani lomkd prodiuzuje Funkce Line lock out Ao Ao a prodluzuje Zivotnost FIXTEC _ Ne Ne
Zivotnost motoru Dodavany v Heavy Duty Kufr Heavy Duy Kuft ° Ukazatel stavu nabiti Funklce L[ne lock out Ne Ne
° Individudlni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi 0bj.€ 4933451439 4933448366 o REDLITHIUM-ION™ akumulator poskytuje az 2x del$i doba chodu, az o Dodévany v - Kufr
a prodluzuje Zivotnost — 20% vice sily, az 2x delsi Zivotnost aku, lep$i provoz i pfi teploté -20 °C ve 0bj. &. 4933411210 4933441300
o Ukazatel stavu nabiti srovnani s ostatni technologie Li-lon
° Flexibilni akumulatorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem ° Flexibilni akumulatorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem
Milwaukee® M18™ Milwaukee® M18™

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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M18 BMS12 | m1s™ KOMPAKTNI REZAGKA PLECHU HD18 BS | m18" HEAVY DUTY PASOVA PILA PRO KOV
o Pfesné fezy s maximalni feznou hloubkou 1.2 mm do oceli M18 BMS12-0 o Kompaktna a lehka konstrukce (hmotnost 4,8 kg) pro fezani nad hlavou a HD18 BS-0 HD18 BS-402C
o Jedine¢na 360° rotaéni hlava bez nastroju s 12 polohami fixace pro pfistup v Uzkych prostorech
do t&snych prostor a pro zvyseni pohodli uzivatele Kapacita aku (Ah) - > REDLINK™ ochrana proti pretizeni chrani nafadi i akumulator pred Kapacita aku (Ah) - 4.0
o REDLINK™ ochrana proti pfetizeni chrani nafadi i akumulator pred Pocet dostupnych akumulatorti 0 extrémnim namahanim Pocet dostupnych akumuldtor 0 2
extrémnim namahanim Nabijecka - o Kapacita fezu 85 mm - na fezani veskerych materiall Nabijecka - 80 min
° Individudlni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi I Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 0 - 2500 > Oporna patka je nastavitelna bez nastroje — rychle pfisplsobuje patku a Podet otacek bez zatizeni (ot./min) 146 146
. i g;gﬁtfieizggonsg I - o - Max. kapac?ta fez:«{m[ - 0‘{9! (mm) 1.2 . umoi’ﬁuje lrcvn(’é Fe'zéni_ve ves’tav’ényv?ch mgteriélech proti sténém a'stropﬁm Kapgcita fezani obdélnikového 85% 85 85x 85
péstim pro zvySenou kontrolu pfi fezani Max. kapacita Fezani - hlinik (mm) 2.0 Systém vyjmuti platku - rychla vyména platku, vytahnout do uUvraté a profilu (mm)
° Variabilni pfepinaé rychlosti pro pfidavnou kontrolu béhem fezani Min. rédius zatodeni (mm) 180 stisknout tlaCitko vyjmuti platku Délka pilového plétku (mm) 898.52 898.52
o Klipsna na pasek pro snadnpu pFenosno_st . B . Hmotnost vE. aku (kg) 23 ° Individuévlnll' Fl’vz.enfjednotlivych &lank( optimalizuje odbér pfi provozu nafadi Hmotnost vé. aku (kg) — 48
° REDLITHIUM-IQN akuwg!ator poskytuje a§l2x delsi vdoPa choc}u, azo Dodévany v _ a prodluzuje Zivotnost . Dodévany v Z Kufr
20% vice sily, az 2x delsi Zivotnost aku, lepsi provoz i pfi teploté -20°C ve [ 2933447925 ° Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo 0bj. &. 4933419122 4933441415

o REDLITHIUM-ION™ akumulator poskytuje az 2x del$i doba chodu, az o
20% vice sily, az 2x delsi Zivotnost aku, lepsi provoz i pfi teploté -20°C ve
srovnani s ostatni technologie Li-lon

srovnani s ostatni technologie Li-lon
< Flexibilni akumuldtorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem

Milwaukee® M18™ 900 MM 14 TPI PILOVY PAS 3 KS.

° Flexibilni aku systém - provoz s kazdym akumulatorem Milwaukee® M18™ 1,8 MM ROZTEC ZUBU, COZ JE
IDEALNi PRO MATERIALY 5-8 MM

TLOUSTKY.

M18 BMS20 | m18" KOMPAKTNIi REZAGKA PLECHU M18 FAP | m18 FUEL" LESTIGKA ~FUelL

o Pfesné fezy s maximalni feznou hloubkou 2,0 mm do oceli o Bezuhlikovy motor POWERSTATE™ navrzeny a sestrojeny spole¢nosti

o Jedine¢na 360° rotagni hlava bez nastroju s 12 polohami fixace pro pfistup W18 BMS20-0 Milwaukee® M18 FAP180-0 W18 FAP180-502X
do tésnych prostor a pro zvy$eni pohodli uZivatele Kapacita aku (Ah) - ° Inteligentni systém REDLINK PLUS™ zajistuje nejlepsi digitalni ochranu Kapacita aku (Ah) - 5.0
o REDLINK™ ochrana proti pretizeni chrani nafadi i akumulator pred Pocet dostupnych akumulatord 0 proti pretizeni pro naradi a akumulator a unikatnim zpGsobem zlepsuje Pocet dostupnych akumulatord 0 2
extrémnim namahanim Nabijecka - vykonnost naradi pfi zatizeni Bezkonkurenéni doba chodu pro vylesténi Nabijecka - 59 min
° Individualni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi N Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 0 - 2500 jednoho vétsiho vozidla na jedno nabiti akumulatoru* Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 360 - 2200 360 - 2200
a prodluzuje Zivotnost 1 Max. kapacita fezani - ocel (mm) 2.0 o Elektronika konstantni rychlosti s plynulym spusténim pro hladky rozbéh Priimér kotouce (mm) 180 180
o Konstrukce soubézna se zapéstim pro zvySenou kontrolu pfi fezani Max. kapacita fezani - hlinik (mm) 32 Kryt pfevodovky s pogumovanim pro zvySené pohodli, obzvlast pfi praci s Zavit hfidele M 14 M14
° Variabilni pfepina¢ rychlosti pro pfidavnou kontrolu béhem fezani Min. radius zatoGeni (mm) 180 naradim ve svislé poloze Lestici podloZka, lestici
° Klipsna na pasek pro snadnou pfenosnost Hmotnost vE. aku (kg) 26 ° Funkce aretace zaru€uje pohodingjsi préci pfi lesténi po delsi dobu Letici podiozka, pra-  houba bild a oranzova,
o REDLITHIUM-ION™ akumulator poskytuje az 2x del$i doba chodu, az o Dodavany v _ o Madlo nastavitelné do 3 poloh Standardni vybaveni chovka, rukojet, boéni prachovka z jehn&giny,
20% vice sily, az 2x delsi zivotnost aku, lepsi provoz i pfi teploté -20°C ve 0bj. &. 4933447935 ° Funkce blokovani napajeni brani automatickému spusténi po vyméné rukojet AVS rukojet, bogni rukojet
srovnani s ostatni technologie Li-lon akumulatoru AVS
° Flexibilni akumulatorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem °* Na mirné az stfedné kvalitni lak, jemné Skrabance o % aku (k) — 52
Milwaukee® M18™ ’ DmoMmost v2. 21 (kg :
Variabilni rychlost Ano Ano
Funkce Line lock out Ano Ano
Funkce mékky start Ano Ano
Doddvany v - Heavy Duty Kufr
0Obj. €. 4933451549 4933451550

M18 CBS125 | m18 FUEL" HLUBOKOREZNA PASOVA PILA FUel M18 FDG | m18 FUEL™ PRIMA BRUSKA FuUuel.

o Milwaukee® je autorem konstrukce i vyrobcem motord bez uhlik( o Milwaukee® navrhnul a vyrobil bezuhlikovy motor POWERSTATE™ se

POWERSTATE™ - a7 o 10-krat deli Zivotnost motoru a a2 2-krét delsi M18 CBS125-0 M18 CBS125-5026 sitovym vykonem, ktery poskytne aZ 20 minut brouseni na baterii 5.0 Ah a M18 FDG-0X M18 FDG-502X
doba chodu oproti jinym akumulatorovym resenim Kapacita aku (Ah) - 5.0 az 10-krat vy$&i Zivotnost naradi Kapacita aku (Ah) - 5.0
° REDLINK PLUS™ nejmodernéjsi elektronicky systém na trhu, ochrana proti Pocet dostupnych akumulatord 0 2 © Inteligentni systém REDLINK PLUS™ pfinasi nejpokrocilej$i ochranu pred Potet dostupnych akumulétor(i 0 2
pretizeni chrani naradi i akumulator pred extrémnim namahanim Nabijecka - 59 min digitalnim pretizenim néstroje a baterie a jedine¢né zvySuje vykon nastroje Nabijecka - 59 min
° REDLITHIUM-ION™ akumulator poskytuje az 2,5x del$i doba chodu, az o Rychlost pasu (m/min) 0-116 0-116 pfi zatizeni Pocet otaek bez zatizeni (ot./min) 27,000 27,000
20% vice sily, az 2x delsi Zivotnost aku, lepsi provoz i pfi teploté -20°C ve Kapacita Fezani obdélnikového profilu (mm)125 x 125 125x 125 ° REDLITHIUM-ION™ baterie zajisti az 2,5-krat delsi vydrz, az o0 20% vyssi Primér Klestiny (mm) 6/8 6/8
srovnani s ostatni technologie Li-lon Délka pilového platku (mm) 1139.83 1139.83 vykon, 2-krat delsi Zivotnost baterie a pracuje lépe pfi teplotach az do Max. priimér brusného pfislus i (mm) 50 50
> Nejvétsi fezna kapacita pro primér materidlu az 125 x 125 mm Hmotnost vE. aku (kg) _ 73 -20°C nez jiné lithium-iontové technologie Hi vé. aku (kg) - 2.1
° 5-krokova variabilni volba rychlosti od 0 - 116 m/min Dodavany v - Kufr ° Univerzaini uchyt, ktery je kompatibilni pro 6 i 8 mm pfislusenstvi Dodéavany v Heavy Duty Kufr Heavy Duty Kufr
° Zamykaci mechanismus noZe bez pouziti nastrojl pro rychlou a snadnou Obj. ¢. 2933447150 1933448195  Nejtensi design rukojeti na trhu Obj. ¢. 2933459190 2933459107

o Odnimatelny kryt proti prachu, ktery zabrariuje vniknuti necistot a
prodluzuje Zivotnost motoru

o Gumova predni ¢ast poskytuje pohodInéjsi manipulaci

° Funkce Line lock out zabrani automatickému spusténi nastroje pfi
znovuzapnuti sité po vypadku

o Ukazatel stavu paliva zobrazuje stav nabiti baterie

° Flexibilni akumulatorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem
Milwaukee® M18™

vyménu listd pily

> Odolny kovovy krokvovy hak pro rychlé a snadné ulozeni na pracovisti

> Tenka celokovova konstrukce plasté motoru a LED osvétleni pracovniho
povrchu pro co nejlepsi viditelnost fezu

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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M18 FIMICS | Mm18 FUEL™ PILA NA KOV

o Milwaukee® navrhlo a vyrobilo bezuhlikovy motor POWERSTATE™ pro
rychlé fezani, dlouhou Zivotnost a az 370 fezl v %4 EMT
digitalnim pretizenim néstroje a baterie a jedine¢né zvySuje vykon nastroje
pfi zatizeni

° REDLITHIUM-ION™ baterie zajisti az 2,5-krat del$i vydrz, az o0 20% vyssi
vykon, 2-krat delsi Zivotnost baterie a pracuje lépe pfi teplotach az do
-20°C nez jiné lithium-iontové technologie

° Studené fezy - snizuiji jiskfeni a zvySuji bezpe&nost na pracovisti

> Nastaveni hloubky fezu bez nastroje, rychle a jednoduse nastavi hloubku
fezu od 0 do 57 mm

° Kompaktni a lehky design pro pohodInéjsi pouzivani

o Integrovany krokvovy hak pro jednoduché uskladnéni béhem a po pouZziti

= Ulozny prostor pro imbusovy kli¢ pfimo na nastroji, jednoduchy pfistup,
prevence ztraty klice

° Individudlni fizeni jednotlivych &lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi
a prodluzuje Zivotnost

° Ukazatel stavu nabiti

o Flexibilni akumulatorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem
Milwaukee® M18™

18|~ LI E L

M18 FMCS-0X M18 FMCS-502X
Kapacita aku (Ah) - 5.0
Podet dostupnych akumuldtor 0 2
Nabijecka - 59 min
Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 3900 3900
Primér kotouce (mm) 150 150
Primér hridele (mm) 20 20
Max. hloubka fezani (mm) 57 57
Hmotnost v¢. aku (kg) - 2.8
Dodavany v Heavy Duty Kufr Heavy Duty Kufr
0bj. €. 4933459192 4933459193

PILOVY KOTOUC NA KOV 150X20

MM 34 ZuBU

0bj. €.

48404080

M18 BMT | m18* KOMPAKTNI MULTIFUNKENI NARADI

° Az 0 50 % rychlejsi a v8estranné bezdratové feSeni pro fezani a Ubér s
vykonem srovnatelnym s elektrickym naradim

° REDLINK™ ochrana proti pretizeni chrani naradi i akumulator pred
extrémnim namahanim

° Variabilni rychlost - 12 stupid (12000- 18000 ot./min), oscilatny pohyb o
3,4° umoznuje rychly postup do materil(l, jako kov, dfevo a plast

° FIXTEC - snadnd vyména kotouce, univerzaini adaptér-Ize uzit
prislusenstvi konkurenénich znacek

° REDLITHIUM-ION™ akumulator poskytuje az 2x del$i dobu chodu, az o
20% vice sily, az 2x delsi Zivotnost aku, lepsi provoz i pfi teploté -20°C ve
srovnani s ostatni technologie Li-lon

° Jedine¢ny adaptér pro omezeni fezné hloubky, ktery brani nadmérnému
zanoreni do materialu

 Jedine¢na souprava pro odsavani prachu, ktera pfi pfipojeni na odsavaci
systém na stfidavy nebo stejnosmérny proud udrzuje pracovni prostor
Cisty

o LED svétlo pro osvétleni pracovni plochu

< Flexibilni akumuldtorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem
Milwaukee® M18™

M18 BMT-0 M18 BMT-421C
Kapacita aku (Ah) - 1x2.0+1x4.0
Potet dostupnych akumuldtorti 0 2
Nabijecka - 80 min
Oscilacni thel nalevo / napravo (°) 1.7 1.7
Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 12,000 - 18,000 12,000 - 18,000
Hmotnost v¢. aku (kg) - 1.7
Dodavany v - Kufr
0Obj. €. 4933446203 4933446210

VICEUCELOVY NUZ 9 KS SET
48901009

M18 FMS254 | m18 FUEL" 254 MM POKOSOVA PILA

o Milwaukee® je autorem konstrukce i vyrobcem motord bez uhlik(
POWERSTATE™ - az o 2-krat del$i zivotnost motoru a az o 25% vice sily

< Inteligentni systém REDLINK PLUS™ - ochrana proti pretizeni chrani naradi
i akumulator pred extrémnim namahanim

o REDLITHIUM-ION™ akumulator poskytuje az 2,5x delsi doba chodu, az o
20% vice sily, az 2x delsi Zivotnost aku, lepsi provoz i pfi teploté -20°C ve
srovnani s ostatni technologie Li-lon

o Primér kotou¢e 254 mm umoziuje velké a presné fezy

< Rychlé nastaveni pokosu pomoci zarazky umoznujici jednoduché
nastaveni uhld pokosu doleva a doprava

° Velké posuvné dorazy poskytuji maximalni oporu pro fezany materidl a
zajistuiji stabilitu a presnost

o Zarazka s nastavenim hloubky fezu umoziuje uzivateli provadét
profezavani a drazkovani

o Az 307 fez(i v mé&kkém dfevé o rozmérech 38 mm x 89 mm s baterii 9,0 Ah
dava moznost pracovat cely den bez dobijeni baterie

° Integrovana rukojet zajiStuje snadnou prepravu na pracovisti a mimo ni

> Ocelova zapadka s prednastavenymi Uhly poskytuje opakovatelné pfesné
fezy

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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M18 FMS254-0
Kapacita aku (Ah) -
Pocet dostupnych akumuldtort 0
Nabijecka -
Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 4000
Priimér kotouce (mm) 254
Kapacita (kosu napravo (°) 48
Kapacita tikosu napravo (°) 48
Kapacita pokosu nalevo (°) 50
Kapacita pokosu do prava (°) 60
Max. kap. fezani pokosu 45° / ikosu 45° (mm) 205.23x51.3
Max. kap. fezani pokosu 45°/ kosu 90° (mm) 205.23x91.2
Max. kap. fezéni pokosu 90° / tikosu 45° (mm) 289.3x51.3
Max. kap. fezani pokosu 90° / ikosu 90° (mm) 289.3x91.2
Primér hiidele (mm) 30
Hmotnost vE. aku (kg) 20.0
Doddvany v -
0Obj. €. 4933451729

M18 FMS190 | m18 FUEL" 190 MM POKOSOVA PILA
FUelL

o Milwaukee® navrhl a vyrobil bezuhlikovy motor POWERSTATE™ s az 2x
delSi zivotnosti motoru a az 0 25% vySsSim vykonem

° Inteligentni systém REDLINK PLUS™ - ochrana proti pfetizeni chrani naradi
i akumulator pred extrémnim namahanim

° REDLITHIUM-ION™ akumulator poskytuje az 2,5x del$i doba chodu, az o
20% vice sily, az 2x delsi Zivotnost aku, lepsi provoz i pfi teploté -20°C ve
srovnani s ostatni technologie Li-lon

o Pramér kotou¢e 190 mm umoziuje velké a presné fezy

o Rychlé nastaveni pokosu pomoci zarazky umoznujici jednoduché
nastaveni uhld pokosu doleva a doprava

° Velké posuvné dorazy poskytuji maximalni oporu pro fezany materidl a
zajistuiji stabilitu a presnost

° Az 299 fez(i v mékkém dfevé o rozmérech 38 mm x 89 mm s baterii 5,0 Ah
dava moznost pracovat cely den bez dobijeni baterie

> Nizkd hmotnost a snadna prenositelnost. Vaha pouze 12,7 kg

° Integrovana rukojet zajistuje snadnou prepravu na pracovisti a mimo né

> Ocelova zapadka s prednastavenymi Uhly poskytuje opakovatelné presné
fezy

o LED svétlo pro osvétleni obrobku a fezani i pfi slabém osvétleni

< Flexibilni akumuldtorovy systém: pracuje se v§emi akumulatory
Milwaukee® M18™

M18 FMS190-0
Kapacita aku (Ah) -
Pocet dostupnych akumuldtor 0
Nabijecka -
Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 5000
Priimér kotouce (mm) 190
Kapacita tikosu napravo (°) 48
Kapacita ikosu napravo (°) 48
Kapacita pokosu nalevo (°) 48
Kapacita pokosu do prava (°) 48
Max. kap. fezani pokosu 45° / ikosu 45° (mm) 39.3x152.7
Max. kap. rezani pokosu 45°/ ikosu 90° (mm) 55.4x152.7
Max. kap. fezani pokosu 90° / Uikosu 45° (mm) 39.3x215.5
Max. kap. fezani pokosu 90° / ikosu 90° (mm) 55.4x215.5
Max. kap. rezani do preklizky pokosu 0° / tikosu 0° (mm) 90.9x21.8
Max. kap. fezani do preklizky pokosu L45° | ikosu 0° (mm)  90.9 x 20.3
Max. kap. fezani do preklizky pokosu R45° | tikosu 0° (mm)  90.9 x 17.8
Primér hfidele (mm) 30
H vE. aku (kg) 12.7
Doddvany v -
0bj. €. 4933459619

M18 SIMIS216 | m18™ HEAVY DUTY POKOSOVA PILA

o Milwaukee® bezramovy motor poskytuje 2700 ot./min pro rychle fezani

o REDLINK™ ochrana proti pfetizeni chrani elektroniku a akumulator bude
schopen dodavat naljepsi vykon ve své tfidé

° Dva vertikalni koleje se dvéma linearnimi loZisky, plynuly posuv

o Rail Lock systém - pila se automaticky zastavi v zadni pozici

< Nastavitelny laser — pro rychlou a pfesnou oznaceni fezné linie

> Ocelova deska s nastavitelnymi Uhly poskytuje opakované presné fezy

o Zavérna paka/rukojet na formou-umoziuje uZivateli provadét pohodiné a
bez Gnavy opakované fezy

> Systém Mitre release pro rychlou a snadnou zménu orientace pokosového
fezu

° Integrovana LED svétlo pro osvétleni pracovni plochy

° Aretace vretena pro rychlou a snadnou vyménu kotouce

° Heavy duty zakladna - trvanlivost a dlouha Zivotnost

o Kapacita Ukosu 48° / -2°

o Standardni vybaveni: kotou¢ (48-zub), kli¢, upinadio

M18 SMS216-0

Kapacita aku (Ah)

Potet dostupnych akumuldtort 0
Nabijecka -

Pocet otdcek bez zatizeni (ot./min) 2700
Primér kotouce (mm) 216
Kapacita tikosu napravo (°) 48
Kapacita tkosu napravo (°) -2
Kapacita pokosu nalevo (°) 50
Kapacita pokosu do prava (°) 50

Max. kap. fezéni pokosu 45° / Uikosu 45° (mm) 190 x 48
Max. kap. fezani pokosu 45°/ tkosu 90° (mm) 190 x 60
Max. kap. rezani pokosu 90° / Ukosu 45° (mm) 270x 48
Max. kap. fezani pokosu 90° / tikosu 90° (mm) 270 x 60
Priimér hridele (mm) 30

H vé. aku (kg) 145
Dodévany v -

0bj. &. 4933446780

M18 FCSG66 | m18 FUEL” KOTOUGOVA PILA 66 MM NA DREVO A PLAST

o Kotou€ova pila M18 FUEL™ umozriuje podélné fezy s rychlosti posuvu,
jakou disponuije stejna kotoucova pila s napajecim kabelem a nafeze 750
kust hranolli z borovicového dfeva s rozméry 90 x 45 mm na jedno nabiti
baterie s kapacitou 12,0 Ah

o Bezuhlikovy motor nové generace POWERSTATE™: Tento nejvykonnéjsi
motor Milwaukee® vyuziva kvalitnéj$i magnety a o 175 % vice médi nez
predchozi motory

o Inteligentni systém REDLINK PLUS™ nové generace poskytuje naradi i
baterii pokrocilou digitalni ochranu pred pretizenim a unikatné posiluje
vykon naradi pfi zatizeni

> Novy vysoce vykonny bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ s kapacitou
12,0 Ah se vyznacuije vynikajici konstrukci, elektronikou a nesldbnoucim
vykonem, a proto zarucuje nejvice prace na jedno nabiti nez jakykoli jiny
bateriovy modul Milwaukee®

2190 mm kotou¢ poskytuje hloubku fezu 66 mm, takze mze fezat az tfi
OSB desky poloZzené na sobé

> Odolny kovovy zavésny hak pro pofadek a bezpe€nost na pracovisti

o Odsavaci adaptér je vhodny piimo na vSechny odsdavaci systémy
Milwaukee®

° Hor¢ikova vodici patka snizuje hmotnost a maximalizuje odolnost

CStaial s FLUE L

M18 FCS66-0 M18 FCS66-121C
Kapacita aku (Ah) - 12.0
Potet dostupnych akumuldtorti 0 1
Nabijecka - 130 min
Pocet otdcek bez zatizeni (ot./min) 5800 5800
Max. hloubka fezéni pfi 90° (mm) 66 66
Max. hloubka fezani pfi 45° (mm) 48 48
Priimér kotouce (mm) 190 190
Primér hfidele (mm) 30 30
Hmotnost v¢. aku (kg) - 5.4
Dodévany v - Kufr
0Obj. €. 4933464725 4933464586

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz




M18 CCS55 | m18 FUEL" OKRUZNI PILA

o Milwaukee® je autorem konstrukce i vyrobcem motord bez uhlik(
POWERSTATE™- az 3-krat delsi Zivotnost motoru, az 2-krét vice fezu

< Inteligentni systém REDLINK PLUS™ ochrana proti pfetizeni chrani naradi i
akumulator pred extrémnim namahanim

° REDLITHIUM-ION™ akumulator poskytuje az 2,5x del$i doba chodu, az o
20% vice sily, az 2x delsi Zivotnost aku, lepsi provoz i pfi teploté -20°C ve
srovnani s ostatni technologie Li-lon

o Individualni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi
a prodluzuje Zivotnost

° Nastaveni Ukosu aZ do 50°

° Horni a spodni magnéziové kryty poskytuiji nejlepsi trvanlivost ve své tfidé
a jsou odolné proti narazu

o Hor¢ikova pata snizuje hmotnost prodluzuje Zivotnost

° Integrovany odsava¢ prachu - viditelnost fezu

o Hacek umozniuje bezpecné ukladani naradi

° Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo

° Flexibilni aku systém - provoz s kazdym akumulatorem Milwaukee® M18™

M18)
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M18 CCS55-  M18 CCS55-

M18 CCS55-0X 502X

902X
Kapacita aku (Ah) - 5.0 9.0
Podet dostupnych akumuldtort 0 2 2
Nabijecka - 59 min 95 min
Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 5000 5000 5000
Max. hloubka fezani pfi 90° (mm) 55 55 55
Max. hloubka fezani pii 45° (mm) 41 4 il
Priimér kotouce (mm) 165 165 165
Primér hridele (mm) 15.87 15.87 15.87
Hmotnost v€. aku (kg) - 3.2 3.5

Doddvany v

Heavy Duty Kufr Heavy Duty Kufr Heavy Duty Kufr

0bj. €.

4933451429 4933451376 4933451468

M18 BLCSG66 | kOTOUEOVA PILA M18™ 66 MM S BEZUHLIKOVYM MOTOREM PRO REZANi DREVA A PLASTU

° Kotou€ova pila M18 s bezuhlikovym motorem s pilovym kotou¢em 190

mm poskytuje hloubku fezu 66 mm, coz umoziuje souc¢asné fezani tfi M18 BLGS66-0X M18 BLGSG6-502X
OSB desek 19 mm na sobé Kapacita aku (Ah) - 5
o Elektronika REDLINK™ na ochranu proti pfetizeni nafadi i baterie zaru¢uje Pocet dostupnych akumulatord 0 2
nejlepsi odolnost systému v této tfidé naradi Nabijecka - 59 min
° Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznaéuje moderni konstrukci, Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 5000 5000
pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje del$i dobu Max. hloubka fezani pfi 90° (mm) 66 66
chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost Max. hloubka fezani pfi 45° (mm) 48 48
> Odolny kovovy zavésny hak pro poradek a bezpe¢nost na pracovisti Primér kotouge (mm) 190 190
° Odsévaci adaptér je vhodny pfimo na vSechny odsévaci systémy Primér hiidele (mm) 30 30
M|Iwauk<_ee® . X o Hmotnost v&. aku (kg) - 4.0
° Patka z Ilsqvaného h!lnlku zaruéuv]e m§X|maIni gdolnost Dodévany v Heavy Duty Kufr Heavy Duty Kufr
° Integrc?varla LEP syltllna pro osvétleni prat.zovnlho prostoru 0bj. . 1933464589 2933464590
° Kapacita Sikmého fezu az 50° s hloubkou fezu 46 mm
° Flexibilni systém napajeni: pracuje se véemi bateriemi Milwaukee® M18™
HD18 CS | m18" HEAVY DUTY OKRUZNI PILA PRO REZANi DREVA A UMELE HMOTY
° Vlykony motor Milwaukee® o 3500 ot. za min poreze témér kazdé stavebni
Fezivo HD18 CS-0 HD18 CS-402B
o REDLINK™ ochrana proti pfetizeni chrani nafadi i akumulator Kapacita aku (Ah) — 4.0
° Nastaveni Ukosu aZ do 50° Pocet dostupnych akumulatori 0 2
° Horni a spodni magnéziové kryty poskytuiji nejlepsi trvanlivost ve své tfidé Nabijecka - 80 min
a jsou odolIné proti narazu Podet otacek bez zatizeni (ot./min) 3500 3500
° Vyte¢na viditelnost fezu Max. hloubka Fezani pfi 90° (mm) 55 55
o Elektronicka brzda motoru zastavi fezny kotouc ve vtefiné Max. hloubka fezani pfi 45° (mm) 39 39
© Individualni fizeni jednotlivych &lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi Priimér kotouce (mm) 165 165
a prodluzuje Zivotnost Primér hiidele (mm) 15.87 15.87
o Ukazatel stavu nabiti ) s B . Hmotnost v&. aku (kg) _ 38
o REDLITHIUM-IQN"‘ akuET)L‘JIator poskytuje a§l2x delsi dovba choc}u, azo Dodavany v — Tagka
20% vice sily, az 2x delsi Zivotnost aku, lepsi provoz i pfi teploté -20°C ve 0bj.¢. 2933419134 4933441400

srovnani s ostatni technologie Li-lon

< Flexibilni akumuldtorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem
Milwaukee® M18™

° Standardni vybaveni: kotou¢ 24 zub(, boéni vodici doraz, prachovka,
imbusovy kli¢

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz

M18 FTS210
ONE-KEY™" FUEL" STOLNI PILA

Stolova pila ONE-KEY™ M18 FUEL™ umoziiuje podélné rezy s
rychlosti posuvu, jakou disponuje stejna stolova pila s napajecim
kabelem a provede fez s délkou 190 m a OSB deskach s tloustkou
19 mm na jedno nabiti baterie s kapacitou 12,0 Ah

Bezuhlikovy motor nové generace POWERSTATE™: Tento
nejvykonnéjsi motor Milwaukee® vyuziva kvalitnéjsi magnety a 0 175
% vice médi nez predchozi motory

Inteligentni systém REDLINK PLUS™ nové generace poskytuje
naradi i baterii pokrocilou digitalni ochranu pred pretizenim a
unikatné posiluje vykon naradi pfi zatizeni

Novy vysoce vykonny bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ s
kapacitou 12,0 Ah se vyznaéuje vynikajici konstrukci, elektronikou
a neslabnoucim vykonem, a proto zarucuje nejvice prace na jedno
nabiti nez jakykoli jiny bateriovy modul Milwaukee®

Posuvny kryt s ozubnici a pastorkem umoznuje presné a snadné
nastaveni voditka u predni ¢asti pily a poskytuje kapacitu podélného
fezu 622 mm

Pilovy kotou¢ s primérem 210 mm umozniuje hloubku fezu 63 mm v
Uhlu 90 stupnia

Sledovani a zabezpeceni naradi fady ONE-KEY™ nabizi platformu
pro spravu inventare na cloudu, ktera podporuje jak vysledovani
polohy, tak prevenci odcizeni

Rychloupinaci ochranny kryt a rozpinaci klin umozniuiji uzivateli
vyjmout a nastavit rozpinaci klin a ochranny kryt, aniz by bylo nutné
odstranit viozku s drazkou

M18 FTS210-0 M18 FTS210-121B
Kapacita aku (Ah) — 12.0

Pocet dostupnych akumulétord 0 1
Nabijecka 130 min

Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 6300 6300

Hmotnost vé. aku (kg - 22.3
Dodavany v - -
Obj 4933464722 4933464225

M18 ONESX | ONE-KEY™ FUEL™ SAWZALL®

°M18 CSX, ale s technologii ONE-KEY™

o Pripojte se prostrednictvim Bluetooth™ k aplikaci Milwaukee® ONE-KEY™

o Kompletni nastaveni naradi prostrednictvim aplikace ONE-KEY™ pro
vyladéni naradi podle vasich potfeb

° Pfizplisobena kontrola Fezu nabizi pokro&ilou kontrolu nad rychlosti fezani

o NastaviteIné pozvolné spusténi nabizi pfesnéjsi zacatek fezani v riiznych
materidlech, minimalizuje chvéni pilového platku a napomaha k ¢istsim
rychlejsim fezam

° Optimalizace fezu zarucuje delSi Zivotnost pilového platku a snazsi fezani
Siroké skaly materiald

o Automaticka brzda umoziiuje zastaveni pilového platku poté, co projde
materidlem

o Ponorné fezy umoziiuiji pilovému platku proniknout do materialu nizsi
rychlosti a poté automaticky prepnout na plnou rychlost

° Ulozte si do paméti naradi az Gtyfi uzivatelska nastaveni, ktera vam zaruci
rychly a snadny vybér nejpouzivanéjsich konfiguraci

> ONE-KEY™ aplikace také poskytuje funkci inventare pro celkové fizeni
Vaseho kompletniho sortimentu naradi / vybaveni

! —

L L

—
ONE§KEY

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE:

STOJAN PRO STOLOVOU PILU

4933464227

TEOFUEL

Zéapadka proti zpétnému razu

Posuvny kryt s ozubnici a pastorkem
Zfuje presné a snadné nastaveni
u predni ¢asti pily

Prostor na uskladnéni veskerého
prislusenstvi

ONETKEY FuUuel

M18 ONESX- M18 ONESX- M18 ONESX-

0X 502X 902X
Kapacita aku (Ah) - 5.0 9.0
Pocet dostupnych akumuldtort 0 2 2
Nabijecka - 59 min 95 min
Max. hloubka fezu-drevo (mm) 300 300 300
Max. hloubka fezu-ocel (mm) 20 20 20
Max. hloubka fezu-hlinik (mm) 25 25 25
Max. hloubka fezu-nezelezné kovy (mm) 25 25 25
Max. hloubka fezu-kovova trubka (mm) 150 150 150

Pocet zdvihi bez zatizeni (zd./min)

0 - 3000 0 - 3000 0 - 3000

Délka zdvihu (mm) 28.6 28.6 28.6
Hmotnost vé. aku (kg) - 4.0 43
- Heavy Duty  Heavy Duty  Heavy Duty
Dodavany v Kufr Kufr Kufr
0bj. &. 4933459203 4933451666 4933459220

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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M18 FSX | Mm18 FUEL" SUPER SAWZALL® SAVLOVA PILA

o Savlova pila M18 FUEL™ poskytuje vykon umozfiujici Fezani stejnou

Sk (wis ~UIE L

- e e L Yy . M18 FSX-0C M18 FSX-121C
rychlosti jako stejna pfimocara pila s napajecim kabelem — dokaZze narezat
150 kus( borovicovych prken 290 x 45 mm na jedno nabiti baterie s Kapacita aku (Ah) - 12.0
kapacitou 12,0 Ah Pocet dostupnych akumulatord 0 1
° Bezuhlikovy motor nové generace POWERSTATE™: Tento nejvykonnéjsi Nabijecka - 130 min
motor Milwaukee® vyuziva kvalitnéjsi magnety a o 175 % vice médi nez Max. hloubka fezu-drevo (mm) 300 300
predchozi motory Max. hloubka fezu-ocel (mm) 20 20
° Inteligentni systém REDLINK PLUS™ nové generace poskytuje naradi i Max. hloubka Fezu-hlinik (mm) 25 25
baterii pokrocilou digitalni ochranu pFed pretizenim a unikatné posiluje Max. hloubka fezu-ne7elezné kovy (mm) 25 25
vykon néradi pfi zatizeni Max. hloubka fezu-kovova trubka (mm) 150 150
> Novy vysoce vykonny bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ s kapacitou Poget zdvihi bez zatizeni (zd./min) 0- 3000 0- 3000
12,0 Ah se vyznacuije vynikajici konstrukci, elektronikou a nesldbnoucim Délka zdvihu (mm) 32 32
vykonem, a proto zarucuje nejvice prace na jedno nabiti nez jakykoli jiny Hmotnost v&. aku (kg) — 55
bateriovy modul Milwaukee® Dodavany
I g . « PO, oddvany v Kufr Kufr
° Orbitalni pohyb umozriuje, aby pila odstrariovala piliny, ¢imz zajistuje 0.8 4933464724 2933464484
rychlejsi Fezani dfevénych materiald —
° Az 3 000 zdviht/min a délka zdvihu 32 mm zaruduiji rychlé a
bezproblémové fezani Siroké skaly materiald
o 5 riznych nastaveni rychlosti, od 1 500 do 3 000 zdvihd/min umoZziuje
zvoleni spravné rychlosti pro konkrétni fezany material
M18 CSX | mM18 FUEL" SAWZALL® SAVLOVA PILA FuUueul
> Milwaukee® je autorem konstrukce i vyrobcem motort bez uhlik(i M18 CSX- M18 CSX-
POWERSTATE"- az 5-krét del§i Zivotnost motoru, az o 30% rychleji Fezani M18 CSX-0X 502X 902X
° Inteligentni systém REDLINK PLUS™ - ochrana proti pretizeni chrani naradi -
i akumulator pfed extrémnim namahanim Kapacita aku (Ah) — - 5.0 9.0
o REDLITHIUM-ION™ akumulétor poskytuje a2 2,5x delsi doba chodu, a2 o Pocet dostupnych akumultord 0 2__ 2
20% vice sily, aZ 2x del$i Zivotnost aku, lep$i provoz i pfi teploté -20°C ve Nabijecka - 59 min 95 min
srovnani s ostatni technologie Li-lon Max. hloubka Fezu-dfevo (mm) 300 300 300
> Individudlni Fizeni jednotlivych &lankd optimalizuje odbér pFi provozu naradi Max. hloubka fezu-ocel (mm) 20 20 20
a prodluzuje Zivotnost Max. hloubka fezu-hlinik (mm) 25 25 25
° Ochranna nasada hnaci jednotky - spojka na ochranu prevodu, chrani Max. hloubka fezu-neZelezné kovy (mm) 25 25 25
prevody v pfipadé zaseknuti pilového listu Max. hloubka fezu-kovova trubka (mm) 150 150 150
o Upnuti FIXTEC Milwaukee® pro rychlou vyménu platku bez klice Pocet zdvihti bez zatiZeni (zd./min) 0 - 3000 0 - 3000 0 - 3000
o Stavitelna opérna patka optimalizuje vyuziti platku Délka zdvihu (mm) 28.6 28.6 28.6
o Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo Hmotnost V. aku (kg) _ 41 44
> Odolny kovovy hék na zavéseni - pro bezpe¢nost . Heavy Duty  Heavy Duty  Heavy Duly
° Flexibilni aku systém - provoz s kazdym akumulatorem Milwaukee® M18™ Dodévany v Kufr Kufr Kufr
0bj. &. 4933451428 4933451378 4933451470
M18 BSX | Mm1s" SAWZALL® SAVLOVA PILA
° Vysoce vykonny 4-pélovy motor Milwaukee® nabizi maximalini vykon tim,
e zvy$uje pomér sily a hmotnosti M18 BSX-0 W18 BSX-402C
o REDLINK™ ochrana proti pfetizeni chrani nafadi i akumulator pred Kapacita aku (Ah) - 4.0
extrémnim naméhanim Pocet dostupnych akumulatord 0 2
o Patentované upnuti FIXTEC Milwaukee® pro rychlou vyménu platku bez Nabijecka - 80 min
klice Max. hloubka fezu-drevo (mm) 300 300
° Vlyvazovaci Ustroji ke snizeni vibraci - 15,2 m/s? Max. hloubka fezu-ocel (mm) 20 20
° Zdvih 28,6 mm a 3000 zdvih( za minutu nabizi extrémné rychlé fezani Max. hloubka fezu-hlinik (mm) 25 25
° Ukazatel stavu nabiti Max. hloubka Fezu-neZelezné kovy (mm) 25 25
o REDLITHIUM-ION™ akumulator poskytuje az 2x del$i doba chodu, az o Max. hloubka Fezu-kovova trubka (mm) 150 150
20% vice sily, az 2x delsi Zivotnost aku, lepsi provoz i pfi teploté -20°C ve Pocet zdvinii bez zatizeni (zd./min) 3000 3000
srovnani s ostatni technologie Li-lon Délka zdvihu (mm) 286 286
Hmotnost v¢. aku (kg) - 4.0
° — Doddvany v - Kufr
SAWZALL® SET NOZU (12 KS) 0Obj. &. 4933447275 4933447285

48005021 X 2, 48005026 X 2,
48005701 X 2, 48005787 X

SAEy
48005784 X 4 S V¢ i ,y'
0Obj. & 49222229

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz

M18 FHZ | m18 FUEL™ HACKZALL" SAVLOVA PILA

o Milwaukee® POWERSTATE™ - bezkartacovy motor zvysuje efektivitu,
Zivotnost a dava maximum energie

> REDLINK PLUS™ inteligentni systém poskytuje nastrojdm a bateriim
pokrog&ilou ochranu proti pretizeni a jedine¢né zvySuje vykon nastroje pfi
zatizeni

° REDLITHIUM-ION™ bateriovy blok nabizi vynikajici konstrukci bloku,
elektroniku a provedeni se stélou kvalitou, coz zajistuje del$i dobu provozu
a vice provedené prace po dobu Zivotnosti bloku

° 22 mm dlouhy zdvih pro fizené fezani s rychlosti zdvihu bez zatizeni 3 000
spm (stroke per minute) zdvih{ za minutu

> Oto¢na bota umozriuje uzivateli optimalizovat svou fezaci pozici

o Zabudované LED osvétleni zlepSuje viditelnost pfi praci v mistech se
$patnym osvétlenim

° Spolec¢nosti Milwaukee® patentovana svorka FIXTEC pro rychlou a
efektivni vyménu pilovych listd

° Flexibilni bateriovy systém: pracuje se v§emi bateriemi Milwaukee® M18™

s~ LUE L

M18 FHZ-0X M18 FHZ-502X
Kapacita aku (Ah) - 5.0
Podet dostupnych akumuldtor 0 2
Nabijecka - 59 min
Potet zdvihii bez zatizeni (zd./min) 0 - 3000 0-3000
Délka zdvihu (mm) 22 22
; V€. aku (kg) - 2.6
Dodavany v Heavy Duty Kufr Heavy Duty Kufr
0Obj. €. 4933459887 4933459885

10 KS SET; 2 X 49005460, 3 X
49005614, 3 X 49005424, 2 X

49005418

49220220

C18 HZ | m18™ HACKZALL"KOMPAKTNI PILKA NA KOV

° Vysoce vykonna Milwaukee® kompaktni pilka na kov pro pouziti jednou
rukou, délka pouze 375 mm, je idedlni pro préci v tésnych prostorech

° REDLINK™ ochrana proti pretizeni chrani naradi i akumulétor pred
extrémnim namahanim

> Dvoupievodové vyvazeni redukuje vibrace a prodluzuje Zivotnost nastroje

° Ma patentované upnuti FIXTEC Milwaukee® pro rychlou vyménu platku
bez klice

> Zdvih 20 mm pomaha regulovat fez, po&et zdvih( naprazdno 3000 za
minutu

° Individudlni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi
a prodluzuje zivotnost

o Ukazatel stavu nabiti

o Zabudované LED svétlo osvétluje pracovni plochu

o REDLITHIUM-ION™ akumulator poskytuje az 2x del$i doba chodu, az o
20% vice sily, az 2x delsi Zivotnost aku, lepsi provoz i pfi teploté -20 °C ve
srovnani s ostatni technologie Li-lon

o Flexibilni akumulatorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem
Milwaukee® M18™

C18 HZ-0 C18 HZ-402B
Kapacita aku (Ah) - 4.0
Potet dostupnych akumuldtort 0 2
Nabijecka - 80 min
Pocet zdvihi bez zatizeni (zd./min) 0 - 3000 0 - 3000
Délka zdvihu (mm) 20 20
Hi vé. aku (kg) - 2.5
Doddvany v - Ta$ka
0Obj. €. 4933416785 4933441340

10 KS SET; 2 X 49005460, 3 X
49005614, 3 X 49005424, 2 X

49005418

49220220
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M18 FBJS | m18 FUEL" PRIMOGARA PILA

> Spole¢nosti Milwaukee® navrzeny a vyrobeny bezuhlikovy motor
POWERSTATE™ pro rychlé fezani, dlouhou Zivotnost naradi a fez s délkou
az 32 m v OSB desce s tloustkou 19 mm (baterie s kapacitou 5,0 Ah)

° Inteligentni systém REDLINK PLUS™ poskytuje naradi i baterii pokrocilou
digitalni ochranu a unikatné posiluje vykon naradi pfi zatizeni

o Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznaéuje moderni konstrukci,
pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje delsi dobu
chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost

° Spolec¢nosti Milwaukee® patentované upinani FIXTEC zarucuije rychlou a
snadnou vyménu pilovych listd

o P&t stupid nastaveni pfedkmitu zvySuje fezny vykon

> Obsluha spina¢e zapnuto/vypnuto obéma rukama umozriuje zapnuti
naradi v jakékoli poloze

° 6-moznosti nastaveni otacek s rezimem automatické kontroly rozbéhu
umozriuje pomalé spusténi naradi a rychlé dosazeni maximalnich otacek
pfi detekci zatéze, coz zarucuje plynulé a presné zahajeni fezt

>3 500 zdvih( za minutu poskytuje hladké fezy, minimalizuje tvorbu tfisek
a vibrace

> Odvod prachu udrzuije linii fezu bez pilin

M1~ LIE L

M18 FBJS-0X M18 FBJS-502X
Kapacita aku (Ah) - 5.0
Pocet dostupnych akumuldtort 0 2
Nabijecka - 59 min
Pocet zdvihti bez zatizeni (zd./min) 800 - 3500 800 - 3500
Max. kapacita fezani - dfevo (mm) 100 100
Max. kapacita fezéni - ocel (mm) 10 10
Kapacita tikosu (°) 45 45
Délka zdvihu (mm) 25 25
; V€. aku (kg) - 2.8
Doddvany v Heavy Duty Kufr Heavy Duty Kufr
0bj. &. 4933464799 4933464800

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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M18 BOS125 | m18" 125 MM EXCENTRICKA BRUSKA
° Vlysoce vykonny motor Milwaukee® poskytuje 14 000 az 24 000 brusnych

M18 FJS | PRIMOEARA PILA M18 FUEL™ S HORNi RUKOJETI ~FULEL

o Spole¢nosti Milwaukee® navrzeny a vyrobeny bezuhlikovy motor

POWERSTATE™ pro rychlé fezani, dlouhou Zivotnost naradi a fez s délkou M18 FJS-0X M18 FJS-502X zdvih( za minutu, coz zaruduje rychlejsi odstrariovani materialu M18 B0S125-0 M18 B0S125-5028
az 32 m v OSB desce s tloustkou 19 mm (baterie s kapacitou 5,0 Ah) Kapacita aku (Ah) - 5.0 > Elektronika REDLINK™ na ochranu proti pretizeni nafadi i baterie zaruduje Kapacita aku (Ah) - 5.0
° Inteligentni systém REDLINK PLUS™ poskytuje naradi i baterii pokrocilou Pocet dostupnych akumulator(i 0 2 nejlepsi odolnost systému v této tfidé naradi Pocet dostupnych akumulatorti 0 2
digitalni ochranu a unikatné posiluje vykon naradi pfi zatizeni Nabijecka - 59 min o Reguldtor s moznosti nastaveni jedné ze Sesti rychlosti umozniuje zvolit Nabijecka - 80 min
o Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni konstrukci, Pocet zdvihti bez zatizeni (zd./min) 0 - 3500 0 - 3500 spravné otacky pro riizné typy materiall Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 12,000 12,000
pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje delsi dobu Max. kapacita fezéni - dfevo (mm) 135 135 o Sacek na prach s vnitfnim filtrem zarucuje lepsi zachyceni a zpracovani Oscilagni frekvence (1/min) 14,000 - 24,000 14,000 - 24,000
chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost Max. kapacita fezani - ocel (mm) 10 10 prachu Priimér oscilagniho pohybu (mm) 2.4 2.4
° Spole¢nosti Milwaukee® patentované upinani FIXTEC zarucuije rychlou a Kapacita (kosu (°) 45 45 ° Univerzalni uchyceni pomoci suchého zipu umoznuje snadnou vyménu Rozmér brusné desky (mm) 125 125
snadnou vyménu pilovych listd o Délka zdvihu (mm) 25 25 kotouc H V& aku (kg) - 1.6
° Nastaveni Sikmého fezu na zakladné pily je moZné bez pouZiti nafadi v Hmotnost vé. aku (kg) N 29 °Nizkd hmotnost-1,6kg . o ) Dodavany v _ Taska
rozmezi 0 az 45° Dodavany v Heavy Duty Kufr Heavy Duty Kufr o Odsavaci adaptér je vhodny piimo na vSechny odsdavaci systémy 0bj. ¢. 2933464228 1933464229
o Pét stupriti nastaveni predkmitu zvy$uje fezny vykon 0bj.¢. 4933464726 4933464727 Milwaukee®
° Odvod prachu udrzuije linii fezu bez pilin ° Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni konstrukci,
° Integrovana LED svitilna pro osvétleni pracovniho prostoru pokrogilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje del$i dobu
o Odnimatelnd mékka patka brani poskrabani a poskozeni pfi fezani chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost
mékkych materiald ° Flexibilni systém napdjeni: pracuje se véemi bateriemi Milwaukee® M18™
o Flexibilni systém napajeni: pracuje se vSemi bateriemi Milwaukee® M18™
M18 BJS | m1s* PRIMOEARA PILA M18 CN15GA | m18 FUEL" 15 GA UHLOVA HREBIKOVAGKA Fuel
> Vlysoce vykonny motor Milwaukee® dodava 2800 uderl/min pro rychlé > Nejvykonngji ve své tfidé zajidtujici disledné nastieleni hiebikl do
Fezant M18 BJS-0 M18 BJS-402C povrehu  tvrdého dfeva ) M18 CN15GA-0X
o Elektronicka ochrana proti pietizeni REDLINK™ ve stroji a akumulatoru Kapacita aku (Ah) - 4.0 ° Technologie Ready to Fire Nail eliminuje ¢as nab&hu mezi kazdym Kapacita aku (Ah) -
poskytuje nejdelsi odolnost ve své tfidé Pocet dostupnych akumulatord 0 2 nastrelenim hrebiku Pocet dostupnych akumulatord 0
o Milwaukee® patentované upinani FIXTEC pro rychlou a snadnou vyménu Nabijecka - 80 min o Nejsou vyzadovany zadné plynové kazety ani neni potieba ¢isténi, Nabijecka -
platkd Pocet zdvihli bez zatizeni (zd./min) 0 - 2800 0 - 2800 navrzeno tak, aby poskytovala odolnost a spolehlivost s velmi malou Uhel pro kompletaci [stupné] 34
° Nastaveni zkoseni fasety bez pouziti néfadi na zékladové desce v rozmezi Max. kapacita Fezani - dievo (mm) 135 135 Udrzbou pro nejnaro¢néjsi uzivatele Primér higbikii [mm] 1.8
0-45° Max. kapacita fezani - ocel (mm) 10 10 ° Volba dvou reziml umozZriuje sekvencninastielovani pro pfesnost nebo Rozmér hiebikii (mm) 32/63
° Pétistupriové nastaveni predkyvu pro zvySeni fezného vykonu Délka zdvihu (mm) 25 25 rychlé nastrelovani Kapacita zasobniku hfebiky 110
° LED osvétleni obrobku Hmotnost vE. aku (kg) _ 25 ° Bezproblémoveé, rychlé a snadné nastaveni hloubky, které zajistuje, ze jsou Rychlost nastrelovani 900
o Odvod prachu udrzuje feznou linku bez necistot X Dodavany v — Kufr hiebiky pohanény podtlakem H VE. aku (kg) 33
o Odplrrlatglrja mel(ka poqlozka se pfi fezani mékkych materialt vyhyba 0bj. &. 2933451391 4933451389 ° Syls.terqlE)[y;Flrtle Iczckt?ut odpoji funkci vystrelovani, pokud v zasobniku Dodévany v Heavy Duty Kufr
poskrabani a poskozeni nejsou jiz Zadné hiebiky b}, ¢. 1933459633

o Akumulatory REDLITHIUM-ION™ poskytuji vynikajici konstrukci,
elektroniku a neustaly vykon, coz dodava delsi dobu chodu a vice prace
po dobu Zivotnosti baleni

o Flexibilni akumulatorovy systém: pracuje se véemi Milwaukee® M18™
akumulatory

o Nastteli az 700 hfebikd na jedno nabiti s akumulatorem REDLITHIUM-
ION™ 2,0 Ah pro maximalni produktivitu

o Rychly pfistup a snadné uvolnéni pfi zaseknuti

o LED pracovni svétlo osvétluje pracovni plochu pro lepsi umisténi hiebikd

4932254061 o Flexibilni akumulatorovy systém: pracuje se véemi Milwaukee® M18™

akumulatory

PILOVE PLATKY T 101 B - 5KS

M18 BP | m1s8” HOBLOVKA

° Vlysoce vykonny 4pdlovy motor Milwaukee® zajistuje 14 000 ot/min za

M18 CN16GA | m18 FUEL" 16 GA UHLOVA HREBIKOVAGKA ~uel

M18 BP-0 M18 BP-402C > Nejvyssi vykon ve tfidé zaruCuje nepretrzité nastfelovani hiebikd pod M18 CN16GA-0X M18 CN16GA-202X

ucelem dosazeni optimalni povrchové Upravy povrch tvrdého dieva

= Ochrana proti pretizeni REDLINK™ a elektronika konstantnich otagek v Kapacita aku (Ah) - 4.0 = Technologie Ready to Fire Nail (pfipravena k nastielovani hiebik(i) snizuje Kapacita aku (Ah) - 2.0
nastroji zajistuji nejvyssi odolnost a vykonnost ve své tfidé Pocet dostupnych akumuldtorii 0 2 dobu potrebnou k nabiti h¥ebiku mezi kaZdym nastfelenim Pocet dostupnych akumuldtorii 0 2

o Akumulator REDLITHIUM-ION™ umoziuje az 2,5x del$i dobu provozu, az Nabijecka - 80 min o Zadné plynové kartuSe a bez potieby ¢isténi, navrzené pro lepsi Zivotnost Nabijecka - 40 min
0 20% vétsi vykon a az 2x delsi zivotnost akumulatoru a funguje 1épe pfi Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 14,000 14,000 a spolehlivost pro nejnaro¢néjsi uzivatele s velmi jednoduchou udrzbou Uhel pro komp i [stupné] 20 20
teplotéch blizkych —20°C nez jiné technologie Li-lon Sitka drazky (mm) 82 82 ° Vybér ze dvou rezimd umoziuje zvolit mezi sekvenénim rezimem pro Primér hebikii [mm] 1.6 16

o Rychlejsi odebirani materialu diky dvéma oboustrannym karbidovym Max. hloubka fezani (mm) 2 2 presnost nebo narazovym rezimem pro rychlost Rozmér hiebikii (mm) 32/63 32/63
bfitdm v hoblované Sifce 82 mm Hloubkovy doraz na polodrazku (mm) _ 10.7 107 ° Rychlé a snadné nastaveni hloubky bez pouziti naradi, které zaruci Kapacita zésobniku hrebiky 110 110

° Nastavitelna hloubka fezu od 0 do 2 mm s dvaceti aretovatelnymi Hmotnost v. aku (kg) _ 27 zapusténi hiebikl pod droveri povrchu Rychlost nastrelovani 900 900
polohami umoznuije uzivateli pfesné nastavit mnoZstvi materialu, které se Dodavany v _ Kufr ° Zarazka Dry-Fire pferusi nastfelovani, paklize v zasobniku dojdou hfebiky I V¢ aku (kg) _ 33
odebere pFi,jganIn priljezdu 0bj.&. 7933451113 2933451114 ° Nastfeli az 800 hfebikl na jedno nabiti akumulatoru REDLITHIUM-ION™ Dodavany v Heavy Duty Kufr Heavy Duty Kufr

* Hloubka drazky az 10.7 mm 2.0 AH 0bj.&. 4933451958 4933451570

o Levé nebo pravé vyhazovani tfisek umozriuje uzivateli pfi hoblovani
smeérovat tfisky mimo jeho oblicej OZE DO HOBLIKU, 82MM - 2KS
> Rozsifend predni ¢ast umozriuje presné a rychlé umisténi nastroje na
obrabény material 0Obj. & 4932273484
> Opérka ve spodni ¢asti chrani obrobek pred ndhodnym poskozenim -
° Individudlni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi
a prodluzuje zivotnost

o Rychly pfistup k zasek(im a jejich snadné odstranéni
° Svétlo LED ozafuje pracovni plochu pro pfesnéjsi umistovani hiebikd
° Flexibilni systém napdjeni: pracuje se vSemi bateriemi M18™ Milwaukee®

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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M18 CV | m18™ KOMPAKTNIi RUENI VYSAVAG

M18 CN18GS | m18 FUEL™ TRUHLARSKA HREBIKOVAGKA (PINKOVAGKA) 18 GA ~uUeul

a0 i canses zax S S e el
° Technologie Ready to Fire Nail (pfipravena k nastfelovani hrebikd) snizuje &g Kapacita aku (Ah) - 2.0 > Uzamykatelné spoustéci tlagitko snizuje inavu p¥i dlouhodobém pouzivani Kapacita aku (Ah) -
dobu pottebnou k nabiti hfebiku mezi kazdym nastrelenim Vybér ze dvou mlhﬂ'f Pocet dostupnych akumulatorti 0 2 ° Bohaté pfislusenstvi pro uklizeni malych nebo velkych ploch Pocet dostupnych akumulatord 0
rezim( umozriuje zvolit mezi sekvenénim rezimem pro pfesnost nebo --"'""""'-* | Nabijecka - 40 min ° Zaji$téna nadobka proti nahodnému otevieni a rozvifeni necistot Nabijecka -
ndrazovym rezimem pro rychlost Uhel pro kompletaci [stupné] 0 0 ° Priihledné kontrolni okénko ukazuje stav naplnéni Kapacita tekuty odpad () 25
o Rychlé a snadné nastaveni hloubky bez pouziti naradi, které zaru¢i Priimér hiebik(i [mm] 1.2 1.2 o Az 23 minut nepfetrzitého provozu na 5,0 Ah akumulator Primér hadice (mm) 32
zapusténi hfebik( pod droven povrchu Rozmér hirebiki (mm) 16 /54 16 /54 ° Flexibilni aku systém - provoz s kazdym akumulatorem Milwaukee® M18™ Délka hadice (m) 1.2
o Zarazka Dry-Fire pFeruél; nastrelovani, paklize v zasobniku dojdou hrebiky Kapacita zdsobniku hFebiky 110 110 Max. vakuum (mbar) 84.8
> Nastteli az 1 200 hiebikd na jedno nabiti akumulatoru REDLITHIUM-ION™ Rychlost nastrelovani 900 900 Priitok vzduchu (I/ min) 1019.33
20 Ah e X . Hmotnost vé. aku (kg) - 3.1 Typ filtru Suchy
o Rychly pfistup k zadsekdim a jejich snadné odstranéni Dodavany v Heavy Duty Kufr Heavy Duty Kufr H VE. aku (kg) 19
 Svétlo LED ozafuje pracovni plochu pro presnéjsi umistovani hiebik( 0bj.¢ 4933451959 4933451573 Dodavany v _
0Obj. €. 4933459204

M18 BBL | m18* AKUMULATOROVY FUKAR

o Kompaktni télo - ¢isténi v stisnénych prostorech
L ; ) L A . M18 BBL-0
° 3-stupriové nastaveni rychlosti se spinac¢em variabilni rychlosti

M18 FBPV | m18 FUEL" VYSAVAE NA ZADA (] [ —]

> Spole¢nosti Milwaukee® navrzeny a vyrobeny bezuhlikovy motor M18 FBPV-0
POWERSTATE™ poskytuje zvySeny saci vykon a zaruduje delsi provozni

Zivotnost motoru

Kapacita aku (Ah)

° PrisluSenstvi - prodlouzeni trysky (228,6 mm), univerzaini inflator/deflator

Kapacita aku (Ah)

° Inteligentni systém REDLINK PLUS™ poskytuje naradi i baterii pokrocilou Pocet dostupnych akumulatord 0 adapter Pocet dostupnych akumulatord 0
digitalni ochranu a unikatné posiluje vykon naradi pfi zatizeni Nabijecka - o Odnimatelna tryska pro snadné a pohodiné uskladnéni Nabijecka -

° Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni konstrukci, Kapacita tekuty odpad (1) 3.6 o Uzamykaci spina¢ Priitok vzduchu (m2/ min) 0-29
pokroéiloq elektronikou a trvalyn] YYKonem, a proto poskytuje delsi dobu Primér hadice (mm) 36 ° Flexibilni aku systém - provoz s kazdym akumulatorem Milwaukee® M18™ Rychlost vzduchu (km / h) 0-42.8
c[]lodu a vice prace za celqu svoji Zivotnost Max. vakuum (mbar) 189 Pocet otacek ventilatoru (ot./min) 0-18,700

o Tida prachu L. Standardni faktor MAK > 1 mg/m¢ Priitok vzduchu (I/ min) 1557.43 Délka bez trysky [mm] 375

° HEPA filtr zachyti 99,97 % vzdusnych prachovych &astic aZ do priméru Typ filtru HEPA H V& aku (kg) 12
03 mikronu . L i Sealed suction [mm] 1905 v H20 Dodavany v -

o Kompatibilni systém DEK 26 umozriuje snadné pfipojeni vysavace k Hmotnost vE. aku (kg) 85 0bj. ¢ 2933446216
elektrickému naradi Dodavany v - — —

° Nizké hlu¢nost pouhych 76 dB (uroven provozniho hluku) —

) ) P o o 4 - 0bj. &. 4933464483

° Technologie cyklénového viteni zaru€uje delsi Zivotnost filtru, delsi
$pickovy vykon a zachytavani necistot a prachu bez pouziti sacku

o Integrovany zavésny hacek na zZebriky a leseni

° Snimatelné popruhy umozni pouziti tohoto vysavace na zada jako bézného
vysavace

° Dodavano s 1 nastavcem na podlahu, 1 nastavcem na $térbiny, 1
teleskopickou prodluzovaci trubici, 1 pruznou hadici a 1 adaptérem

M18 VC2 | m1s” vYSAVAE PRO MOKRE | SUCHE VYSAVANI M18 AF | m18” vZDUCHOVY VENTILATOR

° Silny motor 18 V s maximalnim prdtokem vzduchu 1300 I/min/80 bar M18 VC2-0 o Stfidavy/stejnosmérny, umoznuje uzivateli provoz na M18™ REDLITHIUM- M18 AF-0
poskytuje vynikajici saci vykon pro aplikace v mokrém i v suchém ¢isténi ION™ nebo stfidavé napéti, kde je k dispozici

> HEPA filtr zachycuje 99,97 % &astic ze vzduchu do velikosti 0,03 mikronG Kapacita aku (Ah) - = Trirychlostni nastaveni pro optimalni proudéni vzduchu az do 1 290 metrQ Napéti (DC) (V) 18
- jemna filtrace prachu Pocet dostupnych akumulatorti 0 za hodinu Napéti (AC) (V) 220 - 240

o Az 30 minut chodu s bateriovym blokem M18™ 9.0 Ah Nabijecka - o Efektivni cirkulace vzduchu v mistnosti 3,6 m x 4 m Typ aku Li-ion

° Vnitini pfisluSenstvi a ukladani hadic umozZriuje, aby veskerd pfidavna Kapacita tekuty odpad (I) 9.79 ° Nastavitelna hlava umoziuje uzivateli pouzivat ventildtor v r(iznych Kapagcita aku (Ah) -
zaFizeni_byIal nalozena s nés}rgjem a nedQ§Io }ak k jejich ztraté o Kapacita pevny () 75 V)V’/_éka'ch a polohach v r?z§ahu 120"’ ) N Pocet dostupnych akumulatorti 0

° Kompatibilni DEK 26 umoziiuje snadno pripojit vakuum k elektrickému Priimér hadice (mm) M ° Tfi hodiny provozu pfi tfeti rychlosti s akumulatorem M18™ REDLITHIUM- Nabijecka _
nastroji Délka hadice (m) 0.47 ION™ 4,0 Ah Priitoéné mnoZstvi vzduchu 1 [m/h] 760

 Stohovatelnd konstrukce boxu na naradi pro zvySeni prenositelnosti a pro Max. vakuum (mbar) 80 ° Kompaktni konstrukce s integrovanou rukojeti pro maximalni Prito&né mnozstvi vzduchu 2 [m za h] 1000
snadnéjsi skladovani Priitok vzduchu (I / min 1300 prenositelnost Priitoéné mnoZstvi vzduchu 3 [m za h| 1290

° K dispozici ofukova¢ pro odstrariovani necistot z pracovni oblasti Typ filtru { ) Mokry/Suchy ° Gumové nohy zajistuiji stabilitu a na povrchu nezanechavaiji Zzadné H VE. aku (kg) I ] 27

:\F/f:(?t:ﬁ: sztesr'iazgc;zey:t?é??%:fcﬁzc;ep ?lséicr,rfiegg’zori:;?mﬁugﬂjkoes;é‘ r;\j‘lsggje Hmotnost vE. aku (k) 53 ° EI;’:\?F?S\(/::ci body umozriuji uzivateli v pfipadé potfeby instalaci ventilatoru Doddvany v —

. Dodavany v - na zed. 0Obj. €. 4933451022
0bj. &. 4933464029

> Napdjeci adaptér je pfilozen
° Flexibilni systém napajeni: pracuje se véemi bateriemi M18™ Milwaukee®

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz




#MILWAUKEETOOL @ WWW.MILWAUKEETOOL.CZ

M18 BHG | m18™" KOMPAKTNIi HORKOVZDUSNI PISTOLE

 Vlysoce vykonna tepelnd spirdla umozriuje nastroji dosahnout teplotu az

C18 PCG/310 | m18™ VYTLAEGOVACI PISTOLE - 310 ML NAPLN

° Az 4500 N vytlacné sily, 0 40% vyssi nez souc¢asna Milwaukee® vytlaéna

470 °C M18 BHG-0 M18 BHG-502C pistole C18 PCG/310C-201B
= Dosahne provozni teplotu za $est vtefin, coz uzivateli umozni rychle Kapacita aku (Ah) - 5.0 > REDLINK™ ochrana proti pretizeni chrani naradi i akumulator pred Kapacita aku (Ah) 2.0
dokondit aplikaci Pocet dostupnych akumulator(i 0 2 extrémnim namahanim Pocet dostupnych akumulatorti 1
° REDLINK™ elektronika ochrany proti prepéti v nastroji, baterie poskytuje Nabijecka - 80 min ° Optimalizovany vykon u vech druh( studenych tmell a lepidel Nabijecka 40 min
nejlepsi zivotnost systému ve své tidé Teplotni rozsah (°C) 470 470 ° Anti-odkapavaci funkce zabraruje nezadoucimu odkapavani Max. vytlacna sila (Nm) 4500
° Individualni monitorovani ¢lankd baterie optimalizuje ¢as chodu nastroje a Priitok vzduchu (I/ min) 170 170 o Skala 6-ti stupridi rychlosti — zabezpeduje konstantni pritok i rychlosti 6
zajistuje dlouhou Zivotnost baterie Doporucena teplota okolniho prostedi > Robustni konstrukce pistu zabezpeguje konstantni pratok, znizuje zpétny Standardni vybaveni 310 ml drzak kartridzu
° Odolny Zebfikovy hak pro spravu pracovniho prostoru a bezpecnost [stupné] 18- +52 18- +52 réz a vytla¢i vSechen tmel z kartuse H vE. aku (kg) 23
° Integrované LED svétlo pro osvétleni pracovniho prostoru Hmotnost V. aku (kg) — 14 o Individudini fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi Dodavany v Taska
° Akumulator REDLITHIUM-ION™ umozriuje az 2,5x delSi dobu provozu, az Dodévany v — Kufr a prodluZuje Zivotnost Obj. ¢. 2933441310
020 % vétsi vykon a az 2x delSi Zivotnost akumulatoru a funguje Iépe pfi 0bj. &. 1933459771 1933459772 ° Ukazatel stavu nabiti a LED svétio
teplotach blizkych —20°C nez jiné technologie Li-lon
o Flexibilni akumulatorovy systém: provoz se véemi Milwaukee® M18™ =
akumulétory STANDARDNI TUBA 310 ML
48081076
C18 PCG/600 | mis™ HEAVY DUTY VYTLAEOVACI PISTOLE - 600 ML TUBA M18 GG | m1s™ HEAVY DUTY MAZACI PISTOLE
° Az 4500 N vytlacné sily, o 40% vy$Si nez souc¢asna Milwaukee® vytlaéna > Vykonny 18 V motor dodava provozni tlak pfes 562 bar(
pistole C18 PCG/G00A-2018  C18 PCG/600T-2018 > REDLINK™ ochrana proti petizeni chrani naradi i akumulator pred 18 G6-0 M18 G6-201C
> REDLINK™ ochrana proti pFetizeni chrani nafadi i akumulator pred Kapacita aku (Ah) 2.0 2.0 extrémnim namahanim Kapacita aku (Ah) - 2.0
extrémnim namahanim Potet dostupnych akumuldtort 1 1 > Nejdel$i doba prace na jedno nabiti - 7 kartridzi Potet dostupnych akumuldtort 0 1
° Optimalizovany vykon u v8ech druh( studenych tmell a lepidel Nabijecka 40 min 40 min o Vlynikajici vyvazeni a ergonomie - délka 355 mm, hmotnost 3,9 kg Nabijecka - 40 min
o Anti-odkapavaci funkce zabrariuje nezadoucimu odkapavani Max. vytlacnd sila (Nm) 4500 4500 > Vzduch propoustgjici klapka - nejdUlezit&jsi mechanismus pro rychly proud Podtlak (bar) 562 562
o Skala 6-ti stupridi rychlosti — zabezpeduje konstantni pritok Nastaveni rychlosti 6 6 ° Integrované misto na ulozeni hadi¢ky, ramenni popruh, LED ukazatel miry H vé. aku (kg) — 3.9
> Robustni konstrukce pistu zabezpecuje konstantni pritok, znizuje zpétny 4_ Standardni vybaveni 600 ml alu vélec 600 ml priihl. vélec nabiti - zvy$eni uzivatelského komfortu Dodavany v _ Kufr
réz a vytla¢i vSechen tmel z kartuse i vE. aku (Kg) 23 23 ° Tti zpUsoby pInéni - z velkého baleni, kartridze a vysati schopného baleni Obj. ¢. 4933440493 4933440490
° Individudlni fizeni jednotlivych ¢lank( optimalizuje odbér pfi provozu naradi Dodavany v Tadka Taska ° Kapacita maziva 400 ml v kartridzi, 473 ml z velkého baleni
a prodluzuje Zivotnost 0bj. &. 2933441305 2933441808 ° Individualni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi
o Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo a prodluzuje zivotnost
o REDLITHIUM-ION™ akumulator poskytuje az 2x del$i doba chodu, az o ° REDLITHIUM-ION™ akumulator poskytuje az 2x del$i doba chodu, az o
20% vice sily, az 2x delsi Zivotnost aku, lepsi provoz i pfi teploté -20°C ve 20% vice sily, az 2x delsi Zivotnost aku, lep$i provoz i pfi teploté -20°C ve
srovnani s ostatni technologie Li-lon srovnani s ostatni technologie Li-lon
o Flexibilni aku systém - provoz s kazdym akumuldtorem Milwaukee® M18™ ° Flexibilni akumulatorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem Fﬂ
Milwaukee® M18™
 Standardni vybaveni: 1219 mm vysokotlaka ohebna hadi¢ka s pruznym
krytem
C18 PCG/400 | mis™ HEAVY DUTY VYTLAGOVACI PISTOLE - 400 ML TUBA M18 RC | m18" RADIO/NABIJEEKA
° Az 4500 N vytlacné sily, o 40% vyssi nez soucasna Milwaukee® vytlaéna o Funkce nabije¢ky umozriuje rychlé a pohodiné nabijeni jakéhokoliv
pistole C18 PCG/400T-201B akumulatoru M18™ nebo elektronickych zafizeni pres USB port M18 RC-0
= REDLINK™ ochrana proti pretizeni chrani nafadi i akumulator pred Kapacita aku (Ah) 2.0 = Digitalni bluetooth® prijimag: prehravani hudby az 30 metri od telefonu, Napéti (DC) (V) 18
extrémnim naméhanim Pocet dostupnych akumulatord 1 poéitaéi nebo tabletu Napéti (AC) (V) 220 - 240
> Optimalizovany vykon u viech druhd studenych tmeld a lepidel Nabijecka 40 min o AC/DC v8estrannost: pohon pomoci Milwaukee® M18™ baterii nebo AC Typ aku Li-ion
° Anti-odkapavaci funkce zabrariuje nezadoucimu odkapavani Max. vytlacna sila (Nm) 4500 zasuvkou Kapacita aku (Ah) -
o Skdla 6-ti stupiid rychlosti — zabezpeduje konstantni pratok - Nastaveni rychlosti 6 o Exkluzivni AM/FM rédio s digitalnim procesorem poskytuje vynikajici Podet dostupnych akumulatori 0
> Robustni konstrukce pistu zabezpeguje konstantni pratok, znizuje zpétny -c e Standardni vybaveni 400 ml priihledny vélec prijem, presny a jasny signal Nabijecka _
raz a vytlaCi vSechen tmel z kartuse Hmotnost vé. aku (kg) 23 ° Prvotfidni mikrofony a 40 W zesilovace nabizeji piny a bohaty zvuk Rozméry (mm) 300 x 307 x 370
° Individudlini fizeni jednotlivych ¢lank( optimalizuje odbér pfi provozu naradi Dodavany v Tadka ° Kryt je odolny proti povétrnosti a chrani MP3 pfehravace a dal$i audio Vykon reproduktoru (W) 40
a prodluzuje Zivotnost Obj. ¢. 2933441812 techniku [ (ka) 77
o Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo o Zesilneny klec a kovové madlo chrani pred poskozenim v pracovnim Dodavany v —
° REDLITHIUM-ION™ akumulator poskytuje az 2x del$i doba chodu, az o prostiedi 0bL. & 1933446639

20% vice sily, az 2x delsi Zivotnost aku, lepsi provoz i pfi teploté -20°C ve
srovnani s ostatni technologie Li-lon
° Flexibilni aku systém - provoz s kazdym akumulatorem Milwaukee® M18™

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz

o Nastavitelny ekvalizér a moznost nastaveni 10 stanic

° Chranéné 2,1 Amp USB napajeci zasuvka nabiji zafizeni v rezimu AC i DC

° Standardni vybaveni: zasuvka pro pfipojeni externiho zafizeni, 2 x AAA
baterie, Milwaukee® akumulatory dodavané zvlast

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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M12-18 JSSP | m12" - M18" BLUETOOTH® REPRODUKTOR M18 FHPP3A | mis" vvsocke VWKONNY SeT NARADI | VI1T8 ONEPP2AZ2 | Mm1s FUEL" ONE-KEY"SET NARADI
o Pokrocila technologie Bluetooth® jobsite speaker M12-18 JSSP-0 °M18 FLAG230XPDB - M18 FUEL™ velka uhlova bruska 230 mm s °>M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ pfiklepova vrtacka
> Dosah Bluetooth® az do 30 m lopatkovym vypinacem °M18 ONEID2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ '/4” Sestihranny razovy utahovak
° Flexibilni akumulatorovy systém: pouZitelny se véemi Milwaukee® M12™ & Kapacita aku (Ah) - > M18 FSX - M18 FUEL™ Savlova pila Super SAWZALL®
M18™ akumulatory Pocet dostupnych akumulatorti 0 > M18 FCS66 - M18 FUEL™ kotoucova pila s hloubkou fezu 66 mm pro
° P54 ochrana proti prachu a stfikajici vodé Nabijecka - fezani dreva a plastd
o Cisty a jasny zvuk pfi v8ech hlasitostech Rozméry (mm) 360 x 165 x 165 ——
22,1 Ah nabijegka USB nabiji telefony, tablety a prehravase médii Vykon reprodukioru (W) 40 FUEeLl
o Spic¢kovy reproduktor s basovym portem Hmotnost vé. aku (kg) 2.3
Dodévany v -
0Obj. €. 4933459275
M18 JSR DAB+ | m18" STAVEBNI RADIO DAB+
° Vlysoce vykonny audiosystém — tuner DAB+/FM s digitalnim procesorem + M18 JSR DAB+-0
zajistuje nejvyssi presnost piijmu a Sistotu signalu _ M18 FHPP3A-122B M18 ONEPP2A2-502X
> DAB+ poskytuje vynikajici kvalitu zvuku a dopliikové informace, jako jsou: igitalAudioBroadeasting - Napéti (DC) (V) 18 . .
nézev skladby, zpévak/skupina, pofad, presny &as... Napéti (AC) (V) 220 - 240 Kapacita aku (Ah) __ 120 Kapacita aku (Ah) __ 5.0
> Dudlni reproduktory s pasivnimi zafiéi — poskytuji hlasity a &isty zvuk s Typ aku Li-ion PUCE} 'i'USt“p”yCh akumuldtord 2 _ POC?_t qostupnych akumuldtord 2 _
hlubokymi a pfesnymi basy . A Kapacita aku (Ah) — Nabijecka 130 min Nabijecka 59 min
° Nastavitelny ekvalizér pro vy$$i kvalitu zvuku a 10 predvoleb stanic Pocet dostupnych akumulatord 0 Dodévany v Taska Dodévany v Heavy Duty Kufr
> Ochranné koncové kryty a kovové miizky reproduktortl — chrani pred pady, Nabijecka _ 0Obj. €. 4933464831 0Obj. &. 4933464529
vodou a necistotami na pracovisti Rozsah ladéni AM (kHz) -
° Integrované rukojeti — umoZzfiuji snadnou pfepravu a skladovani Rozsah ladéni FM (MHz) 87.50 - 108
o Napdjeni akumulatory Milwaukee® M18™ nebo ze sité. Doba provozu az 12 Rozsah ladéni DAB (MHz) 174.928 - 239.20
e e O A vatizen Rozméry () 402 X197 X197 M18 ONEPP2B2 | m1s FUEL" ONE-KEY" SET NARADI | MI18 FPP2A2 | M18 FUEL™ SET NARADI
° Vodotésna pfidavna pfihradka na zafizeni chrani mobilni zafizeni Hmotnost vE. aku (kg) 79
"Ohrnena 2,1 A USB zastitka - napd elekironick zarizeni jako v AG tak Dodévany v = = M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY" pfiklepova vrtaka > M18 FPD2 - M18 FUEL" priklepova vrtacka
ji. ¢ °M18 ONEIWF12 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ /2" ra y utahovak jistny >M18 FID2 - M18 FUEL™ '/&" Sestih y ra y utahovak
> Dodéava se s pridavnym vstupnim kabelem, 2 x AAA baterie. Milwaukee® Qbj. €. 4933451251 Kkrouzkem # razovy uianovak s pojistrym + westiranny razovy utanova
baterie se prodavaji samostatné
ONEIKEY mis~LUIEL M ~FUE L
M18 JSR | m1s™ STAVEBNI RADIO
° Vlysoce vykonny audiosystém — tuner AM/FM s digitalnim procesorem M18 JSR-0
zajistuje nejvyssi presnost piijmu a Cistotu signalu
= Dualni reproduktory s pasivnimi zafi¢i — poskytuji hlasity a &isty zvuk s Napéti (DC) (V) 18
hlubokymi a pfesnymi basy Napéti (AC) (V) 220 - 240
> Nastavitelny ekvalizér pro vyssi kvalitu zvuku a 10 predvoleb stanic Typ aku Li-ion
> Ochranné koncové kryty a kovové miizky reproduktortl — chrani pred pady, Kapacita aku (Ah) -
vodou a necistotami na pracovisti Podet dostupnych akumuldtor 0
o Integrované rukojeti — umozniuiji snadnou prepravu a skladovani Nabijecka _
> Napajeni akumulatory Milwaukee® M18™ nebo ze sité. Doba provozu az 12 Rozsah ladéni AM (kHz) 522 - 1629
hodin s akumulatorem M18™ REDLITHIUM-ION™ 5,0 Ah Rozsah ladéni FM (MHz) 87.50 - 108.00
> Vodotésna pfidavna prihradka na zafizeni chrani mobilni zafizeni Rozméry (mm) 202 x197 x 197
° Chranéna 2,1 A USB zastrcka - napdji elektronicka zafizeni jako v AC tak Hmotnost vé. aku (kg) 79
i v DC rezimu Dodavany v - —
° Eotciéyé ses pcil"da\{’nym vsttLJ;::nl"m kabelem, 2 x AAA baterie. Milwaukee® b 2933451250 M18 ONEPP2B2-502X M18 FPP2A2-502X
aterie s procdavajl samostaine Kapacita aku (An) 50 Kapacita aku (An) 50
Pocet dostupnych akumulatord 2 Pocet dostupnych akumulatord 2
Nabijecka 59 min Nabijecka 59 min
Dodavany v Heavy Duty Kufr Dodavany v Heavy Duty Kufr
0Obj. €. 4933464595 0Obj. €. 4933464268

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz




#MILWAUKEETOOL @ WWW.MILWAUKEETOOL.CZ

M18 FPP2CZ2 | m18 FUEL" SET NARADI

°M18 FPD2 - M18 FUEL™ priklepova vrtacka
°M18 FIWF12 - M18 FUEL™ '/2" rdzovy utahovak s pojistnym krouzkem

FUueu

M18 FPP2C2-502X
Kapacita aku (Ah) 5.0
Pocet dostupnych akumulatord 2
Nabijecka 59 min
Dodavany v Heavy Duty Kufr
0Obj. &. 4933464270

M18 FPPG6CZ2 | m18 FUEL" SET NARADI

°M18 FPD2 - M18 FUEL™ priklepova vrtacka

> M18 FID2 - M18 FUEL™ '/+" Sestihranny razovy utahovak
°M18 CSX - M18 FUEL™ SAWZALL® Savlova pila

°M18 CAG125X - M18 FUEL™ 125 mm Uhlova bruska
°M18 CCS55 - M18 FUEL™ okruzni pila

°M18 TLED - M18™ LED svitiina

Mg FLIE L.

M18 FPP6C2-502B

Kapacita aku (Ah) 5.0

Pocet dostupnych akumulatord 2

Nabijecka 59 min
Dodavany v Taska

0Obj. &. 4933464592

M18 BLPP2AZ2 | m18” BEZUHLIKOVY SET NARADI

°M18 BLPD2 - M18™ bezuhlikova pfiklepova vrtatka
°M18 BLID2 - M18™ '/4” Sestihranny razovy utahovak s bezuhlikovym

motorem
M18 BLPP2A2-502X
Kapacita aku (Ah) 5.0
Pocet dostupnych akumulatord 2
Nabijecka 59 min
Dodavany v Heavy Duty Kufr
0Obj. &. 4933464522

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz

M18 CBLPP2B | m1s8” KOMPAKTNi BEZUHLIKOVY SET NARADI

°M18 CBLDD - M18™ kompaktni bezuhlikovy vrtaci Sroubovak
°M18 CBLID - M18™ kompaktni bezuhlikovy /4" Sestihranny razovy

utahovak
M18 CBLPP2B-402C M18 CBLPP2B-502C
Kapacita aku (Ah) 4.0 5.0
Pocet dostupnych akumulatord 2 2
Nabijecka 80 min 80 min
Doddvany v Kufr Kufr
0Obj. &. 4933464593 4933464718

M18 CBLPPZ2A | m18" KOMPAKTNi BEZUHLIKOVY SET NARADI

°M18 CBLPD - M18™ kompaktni pfiklepova bezuhlikova vrtacka
°M18 CBLID - M18™ kompaktni bezuhlikovy '/s" $estihranny razovy

utahovak
M18 CBLPP2A-402C
Kapacita aku (Ah) 4.0
Pocet dostupnych akumulatord 2
Nabijecka 80 min
Dodévany v Kufr
0Obj. &. 4933464536

M18 BLPP2B2 | m18™ BEZUHLIKOVY SET NARADI

°M18 BLDD2 - M18™ bezuhlikovy vrtaci Sroubovék
°M18 BLID2 - M18™ '/s” Sestihranny razovy utahovak s bezuhlikovym

motorem
M18 BLPP2B2-502X
Kapacita aku (Ah) 5.0
Pocet dostupnych akumulatord 2
Nabijecka 59 min
Dodévany v Heavy Duty Kufr
0bj. &. 4933464594

M18 BPP2C | m18™ SET NARADI

2 M18 BPD - M18™ kompaktni pfiklepova vrtacka
°M18 BID - M18™ kompaktni razovy utahovak

M18 BPP2C-402C

Kapacita aku (Ah) 4.0

Pocet dostupnych akumulatord 2

Nabijecka 80 min
Doddvany v Kufr

0Obj. &. 4933443552

M18 FPP4F2 | m1s FUEL™ SET NARADI

°M18 FPD2 - M18 FUEL™ priklepova vrtacka

> M18 FID2 - M18 FUEL™ '/&" Sestihranny razovy utahovak
°M18 FBJS - M18 FUEL™ pfimogara pila

°M18 BMT - M18™ kompaktni multifunkéni naradi
° Méfici pasmo Slimline 5 m

w1~ LIE L.

M18 FPP4F2-502B

Kapacita aku (Ah) 5.0

Pocet dostupnych akumulatord 2

Nabijecka 59 min
Dodavany v Taska

0Obj. &. 4933471208

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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DRIVEN TO OUTPERFORM.™

™

Systém M12 FUEL™ je urcen pro ty nejnaro¢néjsi remesiniky na svété. Systém M12 FUEL
poskytuje vynikajici vykon v kompaktni konstrukci a zahrnuje tfi exkluzivni inovace
spole¢nosti Milwaukee® - bezuhlikovy motor POWERSTATE™, baterii REDLITHIUM™

a inteligentni hardware i software REDLINK PLUS™ - které zajistuji neuvéfitelny vykon,
provozni dobu i odolnost.

Jednoduse fe¢eno, M12 FUEL™ nabizi to nejlepsi, je to komplexni technologie,
ktera pohani, chrani a napaji vase akumulatorové naradi.

POWERSTATE"™

BEZUHLIKOVY
MOTOR

= Spolecnosti Milwaukee® navrzeny
a vyrobeny bezuhlikovy motor

= Poskytuje Vetsi tdinnost
= \/ydrzi déle a poskytuje
maximalni vykon*

VETSi
ZPUSOBILOST
MENSI
HMOTNOST

VETSI
KOMPAKTNOST 3
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*V porovnani s predchozi technologii baterii Milwaukee®. Vysledky zavisi na napéti, naradi a aplikaci.
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DRIVEN TO OUTPERFORM."

REDLINK PLUS™
INTELIGENCE

= Monitorovani jednotlivych ¢lankd
optimalizuje provozni dobu naradi a
zarucuje dlouhodobou Zivotnost baterie

= Zdokonaleny elektronicky systém s
unikatnim digitalnim zvysenim vykonu

= Komplexni systémova komunikace s
ochranou proti pretizeni prodluzuje
zivotnost naradi

of J;LI

ﬂlr | | - |
| ==l = N P ;"!—5‘1?}
REDLITHIUM-ION™

BATERIE

= Komplexni systémova komunikace s
ochranou proti pretizeni prodluzuje
zivotnost naradi

= Trvaly vykon pro delSi provozni dobu a
vice vykonané prace za dobu zivotnosti

» Ukazatel zobrazuje stav nabiti baterie
= Provoz az do -20 °C

Ag
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Mi2 CH

M12 FUEL" KOMPAKTNI SDS-PLUS KLADIVO

o Prvni kompaktni bezuhlikové 12 V kladivo - energie priklepu (EPTA):
1,1 J, pocet pfiklepu: 0 -6575 pf./min, poéet otacek: 0-900 ot./min

o Vyjimeéné nizka hladina vibraci 4,4 m/s?

o Vyvrta 60 dér s primérem 6 mm na jedno nabiti

o Vynikajici pomér sily k hmotnosti ve vlastni tfide s motorem bez
uhliki POWERSTATE™ od Milwaukee® - az 3-krat del$i Zivotnost
motoru, az 2-krat del$i doba chodu

o Inteligentni systém REDLINK PLUS™- ochrana proti pretizeni chrani
naradi i akumulator pred extrémnim namahanim

o Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni
konstrukci, pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto
poskytuje delSi dobu chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost

o 2-funkce: vrtani s pfiklepem nebo bez pfiklepu pro max.
v$estrannost

o Optimalizované priklepové vrtani - 6-10 mm (max. 13 mm)

0 43 mm pramér upinaciho krku - kompatibilni s M12 DE odsavacem

o Flexibilni systém napdjeni: pracuje se vSemi bateriemi M18™

Milwaukee®
M12 CH-0 M12 CH-402C

Kapacita aku (Ah) — 4.0
Pocet dostupnych akumulatort 0 2
Nabijecka - 80 min
Upinani naradi SDS-Plus SDS-Plus
Energie priklepu (EPTA)(J) 1.1 1.1
Max. primér vrtani_do dreva (mm) 13 13
Max. priimér vrtani_do oceli (mm) 10 10
Max. primér vrtani do betonu (mm) 13 13
Vibracni vrtani (m/s?) 4.4 44 b
Hmotnost vé. aku (kg) - 1.9
Doddvany v - Kufr
0bj. €. 4933441947 4933441988

M12 H | M12" KOMPAKTNI KLADIVO SDS-PLUS

° Kompaktni a lehk& konstrukce je idedlni pro pouziti v omezeném prostoru

o Inteligentni systém REDLINK™ poskytuje naradi i baterii pokrocilou digitalni
ochranu a unikatné posiluje vykon

 Dvojrezimové kladivo tvaru L pro maximalni v8estrannost

° Nizka hladina vibraci 6,7 m/s?

° Optimalizovani vrtani az do 4 - 8 mm (max 13 mm)

o Individudlni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi
a prodluzuje zivotnost

o Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo-pro pohodli uzivatele v nejasnych
prostorach

° Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni konstrukci,
pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje delsi dobu
chodu a vice prace za celou svoj

o Flexibilni systém napajeni: pracuje se véemi bateriemi M18™ Milwaukee®

EEE il

SADA 5 VRTAKU SDS-PLUS.

4932352338

Kapacita aku (Ah
Podet dostupnych akumuldtort
Nabijecka

il

-

2-funkéni SDS-plus kladivo

Vol

Vyjimec¢né nizké hladina vibrace 4,4
m/s?

LED svétlo

M12 H-402C

4.0
2
80 min

Nabjecka 00— 0000 d0min
Upinani néfadi SDS-Plus SDS-Plus

Energie priklepu (EPTA)(J)

0.9 0.9

Max. priimér vrtani_do dreva (mm, 10 10

Max. primér vrtani_do oceli (mm,
Max. primér vrtani do betonu (mm)
Vibragni vrtani (m/s?)

Hmotnost vé. aku (ks

Dodavany v

0bj. &.

8 8

13 13

6.7

- 1.8

Kufr
49334431

4933431355

58 Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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M12 DE | m12" oDSAVANIi PRACHU KE KLADIVU

> Vhodny pro v§echny Milwaukee® SDS-plus kladiva a vétsinu
konkurenénich, s krékem 43mm — 59mm, standardni vybaveni: bo¢ni
rukojet, 3 x adapter

° Vygisténi 65 dér (@ 6 mm, hloubka:50 mm) od prachu na jedno nabiti

° REDLINK™ ochrana proti pretizeni chrani naradi i akumulétor pred

M12 DE-0 M12 DE-201C
Kapacita aku (Ah - 2.0
Podet dostupnych akumuldtor 0 1
Nabijecka 40 min

extrémnim namahanim Max. primér vrtaku (mm - 4-16

o Multifunkéni - Ize pouzit jako odsavani prachu stejné jako ruéni vysavac,
pfipojitelny zleva i zprava

o HEPA filtr s U¢innosti 99,7%

Max. hloubka vrtani (mm; 120
Hmotnost vé. aku (kg) 1.7
Dodévany v - Kufr

° ProdlouZeny dobéh 5 sec. zajisti vycisténi vSech dér od prachu 0bj. 6. 12V 4933440510 4933451282

° Individudlni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje dobu chodu nastroje a
prodluzuje Zivotnost

o Ukazatel stavu nabiti

° Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni konstrukci,
pokrogilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje del$i dobu
chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost

° Flexibilni systém napdjeni: pracuje se v§emi bateriemi M12

Milwaukee®

M12 FPD
M12 FUEL"™ KOMPAKTNI PRIKLEPOVA VRTACKA

EFUEL

o Spolec¢nost Milwaukee® navrhla a zkonstruovala bezkartacovy motor
POWERSTATE™, ktery dava vétsi vykon ve vice kompaktni velikosti

o Inteligentni systém REDLINK PLUS™ poskytuje naradi i baterii
pokrocilou digitalni ochranu a unikatné posiluje vykon

o REDLITHIUM-ION™ bateriovy blok nabizi vynikajici konstrukci bloku,
elektroniku a provedeni se stalou kvalitou, coz zajistuje delSi dobu
provozu a vice provedené prace po dobu zZivotnosti bloku

o Individualni monitorovani bateriovych ¢lankt optimalizuje dobu
prace stroje a zajistuje dlouhodobou Zivotnost bateriového bloku

o 13 mm kovové skligidlo pro rychlé zmény a upevnéni bitd

o Elektronicka spojka se 16 nastavenimi krouticiho momentu plus 1 }. S 5
pro zablokovani spojky vrtani a 1 pro zablokovani spojky kladiva { = ..gu, / Vice sily, vice kompaktni
o Ukazatel stavu akumulatoru zobrazuje hodnotu zbyvajiciho nabiti /" =~ - ’ g
o LED osvétleni pracovisté - & J
o Flexibilni bateriovy systém: pracuje se vSemi bateriemi Milwaukee® ) 4
M12™ { o
'
b
M12 FPD-0 M12 FPD-202X M12 FPD-602X i
13 mm kovové skiicidlo
Kapacita aku (Ah) — 2.0 6.0
Pocet dostupnych akumulatord 0 2 2
Nabijecka - 40 min 90 min
Pocet otacek - 1.st. (ot./min) 0 - 450 0 - 450 0 - 450
Pocet otacek - 2.st. (ot./min) 0-1700 0-1700 0-1700
Kapacita sklicidla (mm) 13 13 13
Max. prmér vrtani_do dreva (mm) 35 35 35
Max. préimér vrtani_do oceli (mm) 13 13 13 et
Max. primeér vrtani do zdiva (mm) 13 13 13 0 @
Max. pocet Gderd (4./min) 0 - 25,500 0 - 25,500 0 - 25,500
Max. moment (Nm) 44 37 44
Hmotnost vé. aku (kg) - 1.2 1.5
Dodavany v - Heavy Duty Kufr Heavy Duty Kufr Elektronicka spojka s 16 nastavenimi
0Obj. &. 4933459801 4933459802 4933459806 togivého momentu

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz 59
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M12 FDD | M12 FUEL" KOMPAKTNIi VRTAGKA/SROUBOVAK M12 BPD | m12™" KOMPAKTNI PRIKLEPOVA VRTAGKA

o Spole¢nost Milwaukee® navrhla a zkonstruovala bezkartaGovy motor
POWERSTATE"™, ktery dava vétsi vykon ve vice kompaktni velikosti

M2 FLUUEL

M12 FDD-0 M12 FDD-202X M12 FDD-602X Vysokovykonna kompaktni pfiklepova vrtacka Milwaukee® o délce 190 mm

je idealni pro préci ve stisnéném prostoru Mi2BPD-0  M12BPD-202C M12 BPD-402C

> Inteligentni systém REDLINK PLUS™ poskytuje nafadi i baterii pokrogilou Kapacita aku (Ah) - 2.0 6.0 > REDLINK™ ochrana proti pretizeni chrani nafadi i akumulator pred Kapacita aku (Ah) - 2.0 4.0
digitalni ochranu a unikatné posiluje vykon Pocet dostupnych akumulatord 0 2 2 extrémnim namahanim Poget dostupnych akumulatord 0 2 2
° REDLITHIUM-ION™ bateriovy blok nabizi vynikajici konstrukci bloku, Nabijecka - 40 min 90 min °10 mm skli¢idlo pro rychlé upnuti celého sortimentu pfislusenstvi Nabijecka - 40 min 80 min
elektroniku a provedeni se stélou kvalitou, coz zajistuje del$i dobu provozu Pocet otacek - 1.st. (ot./min) 0 - 450 0-450 0 - 450 ° Optimalizovana rukojet pro lepsi kontrolu a komfortni uchopeni Pocet otacek - 1.st. (ot./min) 0 - 400 0 - 400 0 - 400
a vice provedené prace po dobu Zivotnosti bloku Potet otéek - 2.st. (ot./min) 0-1700 0-1700 0-1700 ° Individudlni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje dobu chodu stroje a Poget otacek - 2.st. (ot./min) 0- 1500 0-1500 0- 1500
° Individualni monitorovani bateriovych &lank( optimalizuje dobu prace Kapacita skliidla (mm) 13 13 13 prodluzuje Zivotnost Kapacita skli¢idla (mm) 10 10 10
stroje a zajiStuje dlouhodobou Zivotnost bateriového blolfu Max. primér vrtani_do dreva (mm) 35 35 35 ° Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo-pro pohodli uzivatele v nejasnych Max. primér vrtani_do dreva (mm) 22 22 22
° 13 mm kovové sklicidlo pro rychlé zmény a upevnéni bitd Max. primér vrtani_do oceli (mm) 13 13 13 prostorach Max. priimér vrtani_do oceli (mm) 10 10 10
o Elektronicka spojka se 16 nastavenimi tocivého momentu a 1 pro Max. moment (Nm) 4 37 4 ° Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznaéuje moderni konstrukci, Max. promer vrtani do zdiva (mm) 10 10 10
zablokovani spojky vrtani Hmotnost ve. aku (kg) — 12 15 pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje delsi dobu Max. pocet derd (G./min) 22,500 22,500 22,500
° Ukazatelvstav'u akumtlJ‘IéEoru zobrazuje hodnotu zbyvajiciho nabiti Doddvany v — Heavy Duty Kufr_Heavy Duty Kufr choql{ a’vfce préce za“cel'ou svojli iivotrlost_ o . Max. moment (Nm) 30 30 38
° LED_olsvgtIenl pra(;owstg ] ) L o " Ob.&. 2933459815 4933459816 4933459820 o Flexibilni systém napdjeni: pracuje se véemi bateriemi M12™ Milwaukee® Hmotnost vE. aku (kg) — 12 15
° Flexibilni bateriovy systém: pracuje se v§emi bateriemi Milwaukee® M12 —
Dodévany v - Kufr Kufr
0bj. &. 4933441950 4933441940 4933441935
M12 FPDX | Mm12 FUEL" KOMPAKTNI PRIKLEPOVA VRTAGKA S RYCHLOVYMENNYM SKLIGIDLEM M2 ~LIEL M12 BDD | m12™ KOMPAKTNI VRTAGKA/SROUBOVAK
* Milwaukee® vysoko jakostni kompakni pfiklepova vrtatka se systémem M12 FPDX-0  M12 FPDX-202X mzzz';l))(x = Vysokovykonny kompaktni roubovak Milwaukee® o délce 187 mm je M12BDD-0  M12 BDD-202C M12 BDD-402C
6-v-1 pro extrémni univerzalnost idedlni pro praci ve stisnéném prostoru
° Vyjimatelny upinaci systém se tfemi rliznymi hlavami pro r(izné aplikace Kapacita aku (Ah) - 2.0 2.0 ° REDLINK™ ochrana proti pfetizeni chrani nafadi i akumulator pred Kapacita aku (Ah) - 2.0 4.0
> Spole¢nost Milwaukee® navrhla a zkonstruovala bezkartaéovy motor Pocet dostupnych akumulatord 0 2 2 extrémnim namahanim Pocet dostupnych akumulatord 0 2 2
POWERSTATE™ Nabijecka - 40 min 40 min ° 10 mm kovové skli¢idlo pro rychlé upnuti celého sortimentu pfislusenstvi Nabijecka - 40 min 80 min
© Inteligentni systém REDLINK PLUS™ poskytuje néfadi i baterii pokrocilou Pocet otacek - 1.st. (ot./min) 0-450 0- 450 0- 450 ° Optimalizovana rukojet pro lepsi kontrolu a komfortni uchopeni Pocet otacek - 1.st. (ot./min) 0 - 400 0-400 0 - 400
digitalni ochranu a unikatné posiluje vykon Pocet otacek - 2.st. (ot./min) 0-1700 0-1700 0-1700 o Individualni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje dobu chodu stroje a Pocet otacek - 2.st. (ot./min) 0-1500 0- 1500 0-1500
> REDLITHIUM-ION™ bateriovy blok nabizi vynikajici konstrukci bloku, Kapacita skiicidla (mm) 13 13 13 prodiuzuje Zivotnost Kapacita skligidla (mm) 10 10 10
ele[(troniku a prqvedfenl’ se stalou vkvalitou, coz zajistuje del$i dobu provozu Max. pramér vrtani_do dreva (mm) 35 35 35 ° Ukazatgl stavu nabiti a LED svétlo-pro pohodli uzivatele v nejasnych Max. primér vrtani do dreva (mm) 22 22 22
avice proygdene prace po dobu zivo/tn0§ti blokul o Max. pramer vrtanido oceli (mm) 13 13 13 prostoragh . ’ ’ Max. primér vrtani_do oceli (mm) 10 10 10
° 13 mm skli¢idlo bez klice, celokovova '/s'pohonna hlava v pravém uhlu s Max. pramer vrtani do zdiva (mm) 13 13 13 ° Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni konstrukci, Max. moment (Nm) 30 30 38
Sestihranem a celokovova /4" offset pohonna hlava s Sestihranem Maxl oet dderd (a/min) 0-25.500 0-25500 0-25500 pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje delsi dobu Hmotnost vE. aku (kg) — 12 14
° /4 "Sestihranny pohon za skli¢idlem snizuje v pfipadé potfeby délku vrtani m P TN - m . 37 . 37 . chodu a vice prace za celou svoiji Zivotnost Dodavany v — Kufr Kufr
na 125 mm ax. momen (Nm) ° Flexibilni akumulatorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem 00, 7933441930 4933441915 4933441925
° Celokovova planetarni prevodovka pro extrémni trvanlivost Hmotnost ve. aku (kg) - 1.2 1.2 Milwaukee® M12™ ). C.
o LED pro osvétleni pracovisté Rychlovjménng
° Flexibilni bateriovy systém: pracuje se véemi bateriemi Milwaukee® M12™ Standardni vybaveni Rychlowménné  Rychlowménné - skicidlo, mimoosy
sklicidlo sklicidio néstavec, pravouhly
nastavec
Dodavany v - Heavy Duty Kufr Heavy Duty Kufr
0Obj. €. 4933464135 4933464136 4933464138
M12 BDDX | Mm12" KOMPAKTNi VRTAEKA/SROUBOVAK S RYCHLOVYMENNYM SKLIEIDLEM C12 RAD | Mm12" KOMPAKTNi PRAVOUHLA VRTAGKA
° Vlysoce vykonny subkompaktni vrtacka/Sroubovak 5-v-1 Milwaukee® ° Vlysoce vykonna kovova prevodovka s prevody pro nejvétsi trvanlivost a
systém pro extrémni véestrannost M12 BDDX-202C M12 BDDXKIT-202C todivy moment y C12 RAD-0 C12 RAD-202B
° Snimatelny skli¢idlovy systém se 3 r(iznymi hlavami pro nejriizn&jsi Kapacita aku (Ah) 2.0 2.0 = REDLINK™ ochrana proti pretizeni chrani nafadi i akumulator pred " Kapacita aku (Ah) - 2.0
aplikace Pocet dostupnych akumulatord 2 2 extrémnim namahanim Pocet dostupnych akumulatord 0 2
o Standardni 10 mm bezkli¢ové sklicidlo, celokovova pravouhla /4 Nabijecka 40 min 40 min ° Variabilni rychlost-kovovy spina&-pro lep$i kontrolu béhem prace Nabijecka - 40 min
Sestihranna hlava a celokovova posuvova '/4'8estihranna hlava Podet otacek - 1.st. (ot./min) 0-400 0 - 400 ° 10 mm skli¢idlo pro rychlé upnuti celého sortimentu pfisluSenstvi Podet otacek bez zatizeni (ot./min) 0 - 800 0 - 800
° /4" vrtacka/Sroubovék za skliidlovym Uchytem zkrati v pfipadé potieby Podet otécek - 2.st. (ot./min) 0-1500 0-1500 o Stihlé madlo s povrchem softgrip Kapagcita sklicidla (mm) 10 10
délku drzaku na 153 mm Kapacita sklicidla (mm) 10 10 ° Individualni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi Max. priimér vrtani_do dfeva (mm) 22 22
° REDLINK™ ochrana proti pretizeni chrani naradi i akumulator pred Max. primér vrtani_do dfeva (mm) 25 25 a prodluzuje Zivotnost Max. primér vrtani_do oceli (mm) 10 10
extrémnim namahanim Max. primér vrtani_do oceli (mm) 10 10 o Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo-pro pohodli uzivatele v nejasnych Max. moment (Nm) 12 12
> Celokovova planetova prevodovka pro extrémni trvanlivost Max. moment (Nm) 32 32 prostorach Hmotnost vE. aku (kg) — 11
o LED'sye'ltIo pro osvetlgm pracovni plochy ' o L Hmotnost V€. aku (kg) 12 12 ° Baterl9yy modul RE'DLITHIUMjION, se vyznacuje moderni k.onstrvulkch Dodavany v _ Tadka
o Flexibilni systém napajeni: pracuje se véemi bateriemi M12™ Milwaukee® Snimatelné skiiGidlo Snimatelng skiitidlo pokro€ilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje del$i dobu 0bj. €. 1933416900 1933441218
FIXTEC, Kiip na FIXTEC, posuvove upevnén, chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz

Standardni vybaveni

opasek, 25 mm
bit PZ2

pravouhla hlava, klip na
opasek, 25 mm bit PZ2

Doddvany v

Kufr

Kufr

0bj. &.

4933447830

4933447836

o Flexibilni systém napdjeni: pracuje se véemi bateriemi M12™ Milwaukee®

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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2 C0-2020 M12 FUEL™ KOMPAKTNI /2" SESTIHRANNY RAZOVY UTAHOVAK

Kapacita aku (Ah) 2.0
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M12 CD | m12 FUEL™ KOMPAKTNi SROUBOVAK MBEFUEl

o Milwaukee® je autorem i vyrobcem bezuhlikového motoru POWERSTATE™
, ktery zajistuje az 10-krat delsi Zivotnost motoru, az 2-krat vice sily a az
2-kréat delSi doba chodu

° Inteligentni systém REDLINK PLUS™ poskytuje naradi i baterii pokrocilou Pocet dostupnych akumulatord 2
digitalni ochranu a unikatné posiluje vykon Nabijecka 80 min . ¥ o PR
+ Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyzna&uje moderni konstrukci, Pocet otatek - 1.st. (ot/min) 0450 She el L InEUIEE: el & Aesin el R B e ) ey
pokrogilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje delsi dobu Potet otacek - 2.t. (ot/min) 0-1700 fa%\’\r’:r':STATE » ktery dava vétsi vykon ve vice kompakini velikosti
chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost Upinéni néFadi /4 Hex Inteli . . s . = .y
o : eh AlAnk Al " 30 — — gentni systém REDLINK PLUS™ poskytuje naradi i baterii .
gsgz:}c:)l:tjednothvych ¢lankl optimalizuje dobu chodu stroje a prodluzuje m:xx ziﬁmz; z:::: gg g(r:z\llia(r(rr]nr;r;) 128 pokrogilou digitalni ochranu a ﬂ"iké"]‘% posilujev ,vylf no : -y | ; e
> Uchyceni nastroje '/« Hex, jednoru&ni vyména Max_ moment (Nm) = Ml!\claukeeJPF’!NE CONTRO!_ _umoziiuje pouZit tfi rizna nastaveni | ma&ﬂf”‘ﬁff
o Ukazatel stavu nabiti al otacek a tocivého momentu i reZzim samorezani a tak maximalizovat :
S M . Hmotnost v¢. aku (kg) 1.2 vSestrannost aplikace
o LED svétlo osvétluje pracovni plochu Dodavany v Kufr P L - T
< Flexibilni akumuldtorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem 0bi. & Y 4;33440568 REDLITHIUM'ION bat'erlovy'blok nal:‘)|2| vyn||§a]|
Milwaukee® M12™ ). C. elektroniku ? provedeni sg ste}lou kvalltou,v(_:oz zaj ]
provozu a vice provedené prace po dobu Zivotnosti bloku
Individualni monitorovani bateriovych élankd optimalizuje dobu
prace nastroje a zajistuje dlouhodobou Zivotnost bateriového bloku
1/4” Sestihranné sklicidlo pro snadnou a rychlou vyménu bita
Na fidicim panelu je ukazatel stavu nabiti a LED svétlo
Flexibilni bateriovy systém: pracuje se vSemi bateriemi Milwaukee®
M12™
M12 BD | m12™ KOMPAKTNIi SROUBOVAK
° Vysoce vykonny kompaktni $roubovak Milwaukee® je jen 175 mm dlouhy a M12 BD-202C
je idedlIni pro praci v tésnych prostorech
> REDLINK™ ochrana proti pfetizeni chrani nafadi i akumulator pred Kapacita aku (Ah) 2.0
extrémnim namahanim Potet dostupnych akumuldtorti 2 DRIVE CONTROL™ umoZzfiuje uzivateli
o Sklicidlo /4" Hex pro rychlou a snadnou vyménu bitd jednou rukou Nabijecka 40 min vybrat jeden ze 4 riznych rezimd,
° Optimalizovana rukojet pro lepsi kontrolu a komfortni uchopeni Pocet otacek - 1.st. (ot./min) 0 - 400 nejvhodnéjsi pro aplikaci
= Individualni fizeni jednotlivych &lankd optimalizuje dobu chodu stroje a Potet otacek - 2.5t (ot/min) 0- 1500 M12 FID-0 M12 FID-202X
prodiuZuje Zivotnost Upindni nafadi /4" Hex Kapacita aku (Ah) = 2.0
° Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo-pro pohodii uZivatele v nejasnych Max. priimér vrtani_do dreva (mm) 22 Potet dostupnych akumulatord 0 2
prostorach ) . ) Max. priimér vrtani_do oceli (mm) 10 Nabijecka - 40 min
o Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni konstrukci, §r_ouby do dreva (mm) 6 ) "y X 0-1300/ 0-2400 / 0-1300/ 0-2400 /
pokrogilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje del$i dobu Wiax. moment (Nm) 30 Pocet otacek bez zatizeni (ot/min) o 4500/ 0 3300 0-3300/ 0-3300
chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost Hmotnost vE. aku (kg) 10 T /4 Hex
° Flexibilni akumulatorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem Dodavany v J Kijfr cet U i 0 - 4000 0 - 4000 40 KS SADA SHOCKWA-
Milwaukee® M12™ 0 Y TEEYYEITR T 7 VE IMPACT DUTY" BITU A
). C. T o NASTRCNYCH KLICU
Dodavany v - Heavy Duty Kufr 0bj. &. 4932430908
0Ob, 4933459822 4933459823 VloZzeni vrtéku jednou rukou
M12 BSD | m12" KOMPAKTNiI JEDNORYCHLOSTNi SROUBOVAK M12 BID | m12"™ 7."HEX KOMPAKTNI RAZOVY UTAHOVAK
° \dllysocg vagnny klompaktln[ rézuovylutahovék Milwaukee® je jen 169 mm M12 BSD-0 ° Vysocg vagnn}? klompakt’nil ra'zs)vy‘utahovék Milwaukee® je jen 165 mm M12 BID-0 M12 BID-202C
louhy a je idedlni pro praci v tésnych prostorech dlouhy a je idedlni pro praci v tésnych prostorech
= Kovova planetova synchronizovana pievodovka pro maximalni kroutici Kapacita aku (Ah) - = REDLINK™ ochrana proti pretizeni chrani nafadi i akumulator pred 1 Kapacita aku (Ah) - 2.0
moment az do 20 Nm Pocet dostupnych akumuldtord 0 extrémnim namahanim Tiifenehee Pocet dostupnych akumuldtord 0 2
o Skli¢idlo /" Hex pro rychlou a snadnou vyménu bitd jednou rukou Nabijecka - > Vykonné celokovové prevodové Ustroji a ozubena kola pro vynikajici e Nabijecka - 40 min
° REDLINK™ ochrana proti pretizeni chrani naradi i akumulator pred Pocet otaek bez zatizeni (ot./min) 0- 500 odolnost a maximalni to¢ivy moment Pocet otaCek bez zatizeni (ot./min) 0 - 2500 0 - 2500
extrémnim namahanim Max. primér vrtani_do dreva (mm) 16 ° Uchyceni nastroje /4" Hex, rychla vyména Potet uderd (d./min) 0 - 3300 0 - 3300
° 15-stupriové nastaveni krouticiho momentu plus dalsi vrtaci stupern Max. primér vrtani_do oceli (mm) 10 o Optimalizovana rukojet pro lepsi kontrolu a komfortni uchopeni Upinéni ndfadi 1/4 Hex /4 Hex
poskytuji vétsi flexibilitu Max. moment (Nm) 20 o Individudini fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje dobu chodu stroje a Max. moment (Nm) 112 112
o Stihla rukojet se softgripem Upinani naradi /4 Hex prodluzuje Zivotnost Hmotnost vE. aku (kg) _ 1.0
o LED svétlo pro osvétleni pracovni plochy Hmotnost vé. aku (kg) 0.9 o Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo-pro pohodli uZivatele v nejasnych Dodévany v _ Kufr
° Flexibilni akumulatorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem r— — prostorach -~
Milwaukee® M12"™ ggﬁa;au ! RTTYIE - Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyzna&uje moderni konstrukci, Ob. . 4933441955 4933443695

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz

pokrogilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje delsi dobu
chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost

° Flexibilni akumulatorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem
Milwaukee® M12™

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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M12 BRAID | M12* KOMPAKTNI PRAVOUHLY RAZOVY UTAHOVAK

o Kompaktni pravihly razovy utahovak méfi 287 mm na délku a je idedlni
pro praci ve stisnénych prostorech

o REDLINK™ ochrana proti pfetizeni chrani naradi i akumulator pred
extrémnim namahanim

> Celokovové prevodovky a ozubenad kola pro vynikajici trvanlivost a
maximalini to¢ivy moment 68 Nm

° Kompaktni konstrukce hlavy s primérem 35,6 mm

o Multi-design rukojeti pro vice ruénich pozic a maximalini pohodli

o Uchyceni nastroje /4" Hex, rychla vyména

° Individudini Fizeni jednotlivych ¢lank( optimalizuje optimalizuje dobu chodu
stroje a prodluzuje Zivotnost

° Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo

° Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni konstrukci,
pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje delSi dobu
chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost

° Flexibilni systém napajeni: pracuje se vSemi bateriemi M12™ Milwaukee®

M1i2 FIWF2

M12 BRAID-0
Kapacita aku (Ah) -
Podet dostupnych akumuldtor 0
Nabijecka -
Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 0-2425
Pocet tiderd (1./min) 0 - 3300
Upindni naradi /4" Hex
Max. moment (Nm) 68
Hmotnost v¢. aku (kg) 1.2
Dodavany v -
0bj. €. 4933451247

M12 FUEL™ KOMPAKTNI /=" RAZOVY UTAHOVAK

Vyssi vykon, vétsi kompaktnost, lepsi ovladatelnost

Maximalni utahovaci moment az 339 Nm

Ctythran /2" s tfecim krouzkem zaruduje rychlou a snadnou vyménu
nastréného klice

Spolec¢nosti Milwaukee® navrzeny a vyrobeny bezuhlikovy motor
POWERSTATE™ poskytuje vyssi vykon a vyznacuje se mensi
velikosti

Inteligentni systém REDLINK PLUS™ poskytuje naradi i baterii
pokrogilou digitalni ochranu a unikatné posiluje vykon naradi pi
zatizeni

Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni
konstrukci, pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto
poskytuje delSi dobu chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost
Monitorovani jednotlivych ¢lank optimalizuje dobu chodu naradi a
zarucuje dlouhodobou Zivotnost modulu

Lepsi pristup v tésnych prostorach diky celkové délce pouhych
124,5 mm

4 rezimy DRIVE CONTROL™ s rezimem automatického vypnuti nabizi
uzivateli presné ovladani

LED osvétleni pracovniho prostoru

Flexibilni systém napajeni: pracuje se véemi bateriemi Milwaukee®
M12™

M12 FIWF12-0 M12 FIWF12-422X

Kapacita aku (Ah) - 1x 2.0/1x 4.0

Pocet dostupnych akumulatord 2

Nabijecka - 80 min

Pocet otéCek bez zatizeni (ot./min) 1200/1800/2700/2700  1200/1800/2700/2700
inani i 1/2" Gtyihran 1/2” Gtyihran

Pocet tdert ((1./min) 1100/2100/3200 1100/2100/3200

Max. moment (Nm) 339 339

Srouby M16 M16

Hmotnost vC. aku = 11

Dodévany v - Heavy Duty Kufr
0Obj. ¢. 4933464615 4933464616

SHOCKWAVE IMPACT DUTY"™
SADA NASTRENYCH KLIiCU /="
10 KS

0Obj. €. 4932352861

Ctyrhran '/2"s tiecim krouzkem

Lepsi pristup v tésnych prostorach diky
celkové délce pouhych 124,5 mm

4 rezimy DRIVE CONTROL™ s reZimem
automatického vypnuti

64 Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz

M12 FIW38 | M12 FUEL" KOMPAKTNI 3/s" RAZOVY UTAHOVAK

o Vly§8i vykon, vétsi kompaktnost, lepsi ovladatelnost

° Maximalni utahovaci moment az 339 Nm

o CtyFhran ¥s" s tfecim krouzkem zaruéuje rychlou a snadnou vyménu
nastréného klice

> Spole¢nosti Milwaukee® navrzeny a vyrobeny bezuhlikovy motor
POWERSTATE™ poskytuje vyssi vykon a vyznacuje se mensi velikosti

o Inteligentni systém REDLINK PLUS™ poskytuje nafadi i baterii pokrocilou

m2FLUIEL

M12 FIW38-0 M12 FIW38-422X
Kapacita aku (Ah) - 1x2.0/1x 4.0
Pocet dostupnych akumulatord 0 2
Nabijecka - 80 min

Pocet otdcek bez zatizeni (ot./min) 1200/1800/2700/2700 1200/1800/2700/2700
Upinani néradi %" Etythran 3/s” Stythran

digitalni ochranu a unikatné posiluje vykon naradi pfi zatizeni Potet Gderd (1./min) 1100/2100/3200 1100/2100/3200
° Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni konstrukci, Max. moment (Nm) 339 339
pokrogilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje del$i dobu Srouby M16 M16
chodu a vice prace za celou svoiji Zivotnost [ VE. aku (kg) — 11
° Monitorovani jednotlivych &lank( optimalizuje dobu chodu nafadi a Dodavany v — Heavy Duty Kufr
zarucuje dlouhodobou Zivotnost modulu 0bj.. 2933464612 4933464613
o Lepsi pfistup v tésnych prostorach diky celkové délce pouhych 121,9 mm
° 4 rezimy DRIVE CONTROL™ s rezimem automatického vypnuti nabizi
uzivateli pfesné ovladani
o LED osvétleni pracovniho prostoru
° Flexibilni systém napajeni: pracuje se véemi bateriemi Milwaukee® M12™
M12 FIW14 | M12 FUEL™ KOMPAKTNI /" RAZOVY UTAHOVAK MmE2EFUEL
° Vly8&i vykon, vétsi kompaktnost, lep$i ovladatelnost M12 FIW14-0

° Maximalini utahovaci moment az 115 Nm

° Maximalni moment pro uvolnéni matice az 136 Nm

o Gtyrhran /4" s tfecim krouzkem zarucuije rychlou a snadnou vyménu
nastréného klice

 Spole¢nosti Milwaukee® navrzeny a vyrobeny bezuhlikovy motor

Kapacita aku (Ah) -
Potet dostupnych akumuldtord 0
Nabijecka -
Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 1300/1900/3200/3200

POWERSTATE™ poskytuje vys$si vykon a vyznacuje se mensi velikosti Upinani naradi /4" Gtyfhran
° Inteligentni systém REDLINK PLUS™ poskytuje naradi i baterii pokrogilou Pocet (iderdi (i./min) 1300/2000/4300
digitélni ochranu a unikatné posiluje vykon naradi pfi zatizeni Max. moment (Nm) 136
° Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni konstrukei, Srouby M2
pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje delsi dobu H V. aku (kg) 0.9
chodu a vice prace za celou svoiji zivotnost Dodavany v —
> Monitorovani jednotlivych ¢lankd optimalizuje dobu chodu nafadi a 0bj. & 2933464611
zaruéuje dlouhodobou Zivotnost modulu —
o Lepsi pfistup v tésnych prostorach diky celkové délce pouhych 129,5 mm
° 4 rezimy DRIVE CONTROL™ s rezimem automatického vypnuti nabizi
uzivateli pfesné ovladani
o LED osvétleni pracovniho prostoru
° Flexibilni systém napajeni: pracuje se vSemi bateriemi Milwaukee® M12™
M12 BIW12 | M12" KOMPAKTNI 1/2" RAZOVY UTAHOVAK
° Vlysoce vykonny kompaktni utahovak Milwaukee® o délce 171 mm je
idealni pro praci v tésnych prostorech o M12BIW12-0 W12 BIW12-202C
o REDLINK™ ochrana proti pfetizeni chrani nafadi i akumulator pred Kapacita aku (Ah) - 2.0
extrémnim namahanim Pocet dostupnych akumulatori 0 2
> Vlykonné celokovové prevodové Ustroji a ozubena kola pro vynikajici Nabijecka - 40 min
odolnost a maximalni to¢ivy moment Pocet otaCek bez zatizeni (ot./min) 0 - 2550 0 - 2550
o 1/ Etyrhran upinani pro pouziti s univerzalnimi nastrénymi klici Upinéni néfadi 1/7” Etyfhran /7 Etythran
o Optimalizovana rukojet pro lepsi kontrolu a komfortni uchopeni Pocet tiderd (i./min) 0 - 3400 0 - 3400
o Individudini fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje dobu chodu stroje a Max. moment (Nm) 138 138
prodluzuje Zivotnost Hmotnost vE. aku (kg) _ 1.0
o Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo pro osvétleni pracovni plochy Dodévany v _ Kufr
o Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni konstrukci, 0bj.&. 1933447134 1933447187
pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje delsi dobu
chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost
< Flexibilni akumuldtorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem
Milwaukee® M12™
Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz 65
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M12 BIW38 | Mm12" KOMPAKTNI 3/s" RAZOVY UTAHOVAK

> Vlysoce vykonny kompaktni utahovak Milwaukee® o délce 165 mm je

S PR M12 BIW38-0 M12 BIW38-202C
idedlni pro préci v tésnych prostorech
> REDLINK™ ochrana proti pretizeni chrani nafadi i akumulator pred Kapacita aku (Ah) - 2.0
extrémnim namahanim Pocet dostupnych akumulatord 0 2
> Vlykonné celokovové prevodové Ustroji a ozubena kola pro vynikajici Nabijecka - 40 min
odolnost a maximalni togivy moment Pocet otaCek bez zatizeni (ot./min) 0 - 2500 0 - 2500
°%/¢" Etyfhran pro pouziti s nastrénymi Kli€i Upinani nafadi %5 EtyFhran 3/s” GtyFhran
° Optimalizovana rukojet pro lepsi kontrolu a komfortni uchopeni Potet Gderd (1./min) 0 - 3300 0-3300
© Individualni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu nafadi Max. moment (Nm) 135 135
a prodluZuje Zivotnost Hmotnost vE. aku (kg) _ 10
o Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo-pro pohodli uzivatele v nejasnych Dodévany v _ Kufr
prostorach x
o Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyzna&uje moderni konstrukci, Obj. & 4933441985 4933443899
pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje delSi dobu
chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost
° Flexibilni akumulatorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem
Milwaukee® M12™
M12 FIR12 | M12 FUEL™ KOMPAKTNI /=" RAGNA M2 FUEL
° S maximalnim toéivym momentem 81 Nm a rychlosti 175 ot/min je tento
DA X L . M12 FIR12-0
nastroj idedlnim feSenim na upevriovani pro automobilové mechaniky a
profesionalni opravare Kapacita aku (Ah) -
o Nizky profil hlavy umoZzfiuje uzivateldm pfistup do Uzkych prostord Pocet dostupnych akumulatord 0
V priimyslu vedouci technologie FUEL™ v kombinaci ze zesilenym Nabijecka -
mechanizmem a s investiénim odlévanim pouzder spoji poskytuje strojam Upindni naradi /2" EtyFhran
pro profesionalni uZivatele vétsi trvanlivost Max. moment (Nm) 81
o REDLINK PLUS™ inteligentni systém poskytuje nastrojiim a bateriim Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 0 - 175
polffoé[lou ochranu proti pfetizeni a jedine¢né zvySuje vykon nastroje pfi Délka (mm) 324
zatizeni - ’ ’ Hmotnost vé. aku (kg) 1.5
o Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni konstrukci, Dodévany v _
pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje delsi dobu 0bj.&. 2933459800
chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost
° Kovovy spina¢ s proménnou rychlosti poskytuje maximaini kontrolu nad
nastrojem
o Zastfikovani pryzi Premium, odolava koroznim materialim a poskytuje
uzivateli zvy$eny komfort
o LED osvétleni pracovité. Indikator energie zobrazuje zbyvajici ¢as
provozu
° Napdjeno z %/s" adaptéru
M12 FIR38 | M12 FUEL" KOMPAKTNI /5" RAGNA Mm2~UeEl
° S’max!malrjlml togyynj momenterp 7§ Nm a rychlosti .200’ot/m|n Je_tento M12 FIR38-0 M12 FIR38-201B
nastroj idealnim feSenim na upevnovani pro automobilové mechaniky a
profesionalni opravare Kapacita aku (Ah) — 2.0
° Nizky profil hlavy umoziuje uzivatelim pfistup do Uzkych prostort Pocet dostupnych akumulatori 0 1
>V prdmyslu vedouci technologie FUEL™ v kombinaci ze zesilenym Nabijecka - 40 min
mechanizmem a s investiénim odlévanim pouzder spoji poskytuje strojam Upinani néradi %" Etyrhran 3/s” Ctythran
pro profesiondlni uzivatele vétsi trvanlivost Max. moment (Nm) 75 75
o REDLINK PLUS™ inteligentni systém poskytuje nastrojiim a bateriim Pocet otéGek bez zatizeni (ot./min) 0 - 200 0-200
pokrocilou ochranu proti pretizeni a jedine¢né zvysuje vykon nastroje pfi Délka (mm) 307 307
zatizent Hmotnost vE. aku (kg) - 14
° Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni konstrukci, Dodévany v _ Taska
pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje delsi dobu 0bj.&. 1933459797 2933459798

chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost

o Kovovy spina¢ s proménnou rychlosti poskytuje maximalini kontrolu nad
nastrojem

o Zastfikovani pryzi Premium, odolava koroznim materialim a poskytuje
uzivateli zvySeny komfort

o LED osvétleni pracovisté. Indikator energie zobrazuje zbyvajici ¢as
provozu

o Napdjeno z '/4" adaptéru

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz

M12 FIR14 | Mm12 FUEL" KOMPAKTNI /" RAEGNA

° S8 maximalnim to¢ivym momentem 54 Nm a rychlosti 250 ot/min je tento
nastroj idealnim feSenim na upevriovani pro automobilové mechaniky a
profesiondlni opravare

o Nizky profil hlavy umoziuje uzivatelm pfistup do Uzkych prostord

>V priimyslu vedouci technologie FUEL™ v kombinaci ze zesilenym
mechanizmem a s investiénim odlévanim pouzder spoji poskytuje strojam
pro profesionalni uZivatele vétsi trvanlivost

o REDLINK PLUS™ inteligentni systém poskytuje nastrojim a bateriim
pokrocilou ochranu proti pretizeni a jedine¢né zvysuje vykon nastroje pfi
zatizeni

° Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni konstrukci,
pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje del$i dobu
chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost

> Kovovy spina¢ s proménnou rychlosti poskytuje maximalini kontrolu nad
nastrojem

o Zastfikovani pryzi Premium, odolava koroznim materialim a poskytuje
uzivateli zvySeny komfort

o LED osvétleni pracovisté. Indikator energie zobrazuje zbyvajici ¢as
provozu

> Napdjeno z %/s" adaptéru

m2FEUEL

M12 FIR14-0 M12 FIR14-201B
Kapacita aku (Ah) — 2.0
Pocet dostupnych akumulétor( 0 1
Nabijecka - 40 min
Upindni naradi /4" Gtyfhran /¢ Etyrhran
Max. moment (Nm) 54 54
Podet otacek bez zatizeni (ot./min) 0 - 250 0 - 250
Délka (mm) 291 291
; vE. aku (kg) - 1.1
Doddvany v - Taska
0bj. &. 4933459795 4933459796

M12 IR | M12™* KOMPAKTNIi UTAHOVAK RAGNOVY

> Nejlepsi v ohledu sily a rychosti, 47 Nm kr. moment a 250 ot./min

o REDLINK™ ochrana proti pfetizeni chrani naradi i akumulator pred
extrémnim namahanim

o Zesilena prevodovka — poskytuje vétsi trvanlivost nez ocelové vzduchové

M12 IR-201B 1/4

M12 IR-201B 3/8

Kapacita aku (Ah)

2.0

2.0

Potet dostupnych akumuldtort

7

1

utahovaky Nabijecka 40 min 40 min
° Kompaktni — idedIni pro praci v tzkych a v malych motorovych prostorech Upindni naradi '/4" Etythran 3" Etythran
° Variabilni rychlost-kovovy spinaé-pro lep$i kontrolu béhem prace Max. moment (Nm) 40 47
° Individudlni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi Potet otéSek bez zatizeni (ot./min) 0 - 250 0-250
a prodluzuje Zivotnost Délka (mm) 274 274
° Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo-pro pohodli uZivatele v nejasnych H vE. aku (kg) 09 0.9
prostorach , . Dodévany v Tagka Tadka
° Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni konstrukci, 0bj. &. 2933451019 4933448110
pokrogilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje delsi dobu
chodu a vice prace za celou svoiji Zivotnost
° Flexibilni akumulatorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem
Milwaukee® M12™
M12 Sl | Mm12" KOMPAKTNI PAJEEKA
o Rychlé zahréti, nastroj je pfipraven k pouziti za 20 - 30 sekund
o 3 zajisténé polohy hlavy pro praci ve vice nastavenich - 0°, 45°, 90° M2 sI-0 12 §1-201C
o Hroty vyménitelné bez naradi Kapacita aku (Ah) - 2.0
° Led dioda dvou barev upozorfiuje uzivatele: PFi blikani zelenou barvou Pocet dostupnych akumulatorti 0 1
se nastroj zahtiva, pfi spojitém zeleném svétle je pripraven k provozu, Nabijecka - 40 min
Cervené svétlo sviti, kdyz je nastroj vypnuty, ale $picka je horkd, dokud Vykon ohfivace (W) 90 90
Cervend nezhasne Teplotni rozsah (°C) 400 400
° Monitorovani teploty pro udrzovani tepla v naro¢nych aplikacich Hmotnost vé. aku (kg) _ 05
o LED osvétleni pro zvyseni viditelnosti v pajecich aplikacich Dodavany v — Kufr
° Flexibilni bateriovy systém: pracuje se véemi bateriemi Milwaukee® M12™ 0bj. &. 4933459760 4933459761

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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M12 Bl | m12™* KOMPAKTNi KOMPRESOR M12 CCS44 | m12 FUEL" KOMPAKTNi OKRUZNI PILA Mm2EUEL

o Kompaktni lehka konstrukce pro rychlé husténi pneumatik osobnich o Milwaukee® je autorem konstrukce i vyrobcem motord bez uhlik(

automobild, lehkych nakladnich automobilt a kompaktnich strojd M12B1-0 POWERSTATE™: 2-krat delsi zivotnost motoru, 2-krat vice fezu na jedno M12 6GS44-0 M12 GCS44-402C

o Vlysoce efektivni motor a ¢erpadio Kapacita aku (Ah) - nabiti Kapacita aku (Ah) - 4.0

° Antivibraéni stojan s celogumovymi patkami brani pohybu pfi husténi Poget dostupnych akumuldtori 0 o Inteligentni systém REDLINK PLUS™ ochrana proti pretizeni chrani naradi i Poget dostupnych akumulatord 0 2

° Technologie automatického vypnuti nahusti pneumatiku na tlak pfedem Nabijecka - akumulator pred extrémnim naméhanim Nabijecka - 80 min
nastaveny uzivatelem, coz zarucuje vysokou presnost Délka tlakové hadice (mm) 660 ° Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyzna€uje moderni konstrukci, Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 3600 3600

o Osvétleny LCD displej s digitalnim ukazatelem tlaku a indikatorem Max. provozni tlak 8.27 /120 pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje delsi dobu Max. hloubka fezani pfi 90° (mm) 44 44
zbyvajici kapacity baterie Priitokové mnoZstvi vzduchu 24.9 chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost Max. hloubka fezani pfi 45° (mm) 33 33

° UloZeni trysky a hadice, snadné ulozeni hadice s délkou 66 cm a Pracovni cyklus 50% po 10 minutach od a po vypnuti ° Individualni fizeni jednotlivych &lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi Primér kotouce (mm) 140 140
pfisluSenstvi, s mosaznym sklitidlem Schrader Presnost méFidia (%) +3% a prodiuzuje Zivotnost Prémér hridele (mm) 20 20

° Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni konstrukci, Hmotnost vé. aku (kg) 16 ° Nastaveni Ukosu az do 50° [ V. aku (kg) _ 27
pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje delsi Dodavany v — ° Horni a spodni magnéziové kryty poskytuji nejlepsi trvanlivost ve své tfidé Dodavany v — Kufr
dobu chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost (baterie se prodava 0bj. 5. 4933464124 a jsou odolné proti narazu 0b. 5. 1933448225 4933448240
samostatné) o Hof¢ikova pata snizuje hmotnost prodluZuje Zivotnost

° Flexibilni systém napajeni: pracuje se vSemi bateriemi Milwaukee® M12™ ° Integrovany odsava¢ prachu - viditelnost fezu

> Dodavka zahrnuje jehlu pro nafukovani mi¢d, nafukovaci trysku a skligidlo o LED svétlo osvétluje linii fezu
Schrader ° Flexibilni systém napdjeni: pracuje se véemi bateriemi M12™ Milwaukee®

M12 CHZ | m12 FUEL" KOMPAKTNI PILKA NA KOV HACKZALL" M2 ~FUEL M12 JS | m12™ KOMPAKTNIi PRIMOGARA PILA

> Milwaukee® je autorem konstrukce i vyrobcem motort bez uhlik(i > Nova konstrukce kombinuje nejlepsi vlastnosti hiibkového a Zehlickového
POWERSTATE™: a2 6-krat del$i Zivotnost motoru a az 70% rychlejsi fezani M12 CHz-0 Mi12 GHZ-402¢ madla pro kontrolu fezani a vyvazeni Mi2 Js-0 M12 JS-4028

° REDLINK PLUS™ nejmodernéjsi elektronicky systém na trhu, ochrana proti Kapacita aku (Ah) - 4.0 > REDLINK™ ochrana proti pfetizeni chrani nafadi i akumulator pred Kapacita aku (Ah) - 4.0
pretizeni chrani nafadi i akumulator pfed extrémnim namahanim Pocet dostupnych akumulatord 0 2 extrémnim namahanim Pocet dostupnych akumulatord 0 2

o Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni konstrukci, Nabijecka - 80 min o Plynula elektronicka regulace otacek pro tplnou kontrolu a flexibilitu Nabijecka - 80 min
pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje del$i dobu Pocet zdvihli bez zatizeni (zd./min) 0 - 3000 0 - 3000 ° Nepretrzité, pfesné fezani-minimalni vibrace béhem Fezani pro vynikajici Pocet zdvihli bez zatizeni (zd./min) 0 - 2800 0 - 2800
chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost Délka zdvihu (mm) 15.9 15.9 vykon Délka zdvihu (mm) 19 19

° Individudlni izeni jednotlivych &lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi Hmotnost vé. aku (kg) = 16 ° Pfesné vedeni pilového listu s vale¢kem - zabrani odchylce pilového listu H vE. aku (kg) _ 21
a prodluzuje Zivotnost Dodavany v - Kufr o Kompatkni naradi - pfimé viditelnost linie fezu Dodéavany v _ Taska

° Mé patentované upnuti FIXTEC Milwaukee® pro rychlou vyménu platek 0bj. & 2933446960 1933447775 ° Beznastrojové zkoseni-rychlé a snadné nastaveni Ukosu az do 45° bez 0bj. & 1933431305 2933441703

bez klice
° Mechanismus s protizdvazim snizuje vibrace na 6,5 m/s? a umozriuje
bezpecnou dlouhodobou praci s mensi Uinavou
> Utésnéna prevodovka zabrafuje proniknuti vody a Ulomkd do plasté
o LED svétlo osvétluje linii fezu v nejasnych prostorach

pouziti naradi

° QUIK-LOK™ T-uchyceni

o Individudini fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi
a prodluzuje Zivotnost

° Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo

° Kompaktni provedeni a nizka hmotnost umozriuji uzivatelim pracovat v 10 KS SET; 2 X 49005460, 3 X ° Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni konstrukci, PILOVE PLATKY T 101 B - 5KS
omezenych prostorach 49005614, 3 X 49005424, 2 X pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje delsi dobu
< Flexibilni systém napajeni: pracuje se véemi bateriemi M12™ Milwaukee® 49005418 \\\\ chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost opée 4932254061 - —
° Flexibilni akumulatorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem
49220220 Milwaukee® M12™
C12 HZ | m12* KOMPAKTNI PILKA NA KOV HACKZALL" M12 BST | M12" KOMPAKTNi SPONKOVAEKA

° Milwaukee®vysoce vykonna kompaktni pilka na kov HACKZALL™, pro o PrGlomovy vykon omezuje Unavu uzivatele tim, Ze eliminuje opakovany

soar 2] e A P C12 HZ-0 C12 HZ-202C 2 PR M12 BST-0 M12 BST-202X
pouziti v jedné ruce, méfici pouze 280 mm, je idealni pro praci v tésném pohyb ruénich nastrojl
prostoru Kapacita aku (Ah) - 2.0 o Technologie Ready to Fire eliminuje ¢as nab&hu mezi kazdym vystrelenim Kapacita aku (Ah) - 2.0
o REDLINK™ ochrana proti pfetizeni chrani naradi i akumulator pred Pocet dostupnych akumulatord 0 2 sponek Pocet dostupnych akumulatorti 0 2
extrémnim namahanim Nabijecka - 40 min ° Nastaveni rychlého nebo sekvenéniho chodu nastfelovani umoziiuje Nabijecka - 40 min
o Mé patentované upnuti FIXTEC Milwaukee® pro rychlou vyménu platkd Pocet zdvihti bez zatizeni (zd./min) 0- 3000 0 - 3000 uzivateli rychlé a pfesné pouziti Velikost spon T50 150
bez klice Délka zdvihu (mm) 1 13 ° Nastfeli aZ 2000 spon s 2,0 Ah akumulatorem Sitka spon (mm) 11.4 11.4
o Nizkd hladina vibraci 10,5 m/s? Hmotnost vé. aku (kg) - 12 o Nastreluje standardni velikost spon T50 od 6 do 14 mm Délka spon (mm) 6-14 6-14
o Individualni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi Dodavany v _ Kufr ° Dry-Fire systém zastavi nastrelovani, pokud je zasobnik prazdny Kapacita zasobniku 89 89
a prodluzuje Zivotnost 0bj. &. 4933411925 4933441198 o Kompaktni délka, vyska i $itka pro jednoduché dosazeni hiife dostupnych Potet nastreld (min) 140 140
° Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo-pro pohodli uzivatele v tmavych mist I V& aku (kg) Z 16
prostorach ’ ° Nastavitelny hak na opasek pro pohodli uzivatele Dodavany v _ Heavy Duty Kufr
° REDLITHIUM-ION™ akumulator poskytuje az 2x del$i dobu chodu, az o - 0bj.¢ 2933459634 2933459635
20% vice sily, az 2x delsi Zivotnost aku, lepsi provoz i pfi teploté -20 °C ve —
srovnani s ostatni technologie Li-lon 10 KS SET; 2 X 49005460, 3 X SPONY T50/6 MM
° Flexibilni aku systém - provoz s kazdym akumulatorem Milwaukee® M12™ 49005614, 3 X 49005424, 2 X

49005418

49220220

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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M12 BPRT | M12" KOMPAKTNi NYTOVAGKA

o Az 325 kusU nerezovych nytd 4,8 mm na jedno nabiti baterie s kapacitou
2,0 Ah

> Vhodné pro v8echny hlinikové, ocelové, nerezové a médéné nyty az do
priméru 4,8 mm

° Nainstaluje nyt v jednom zdvihu diky délce zdvihu 20,32 mm

° Pridrzna koncovka pfidrzuje nyt pfi jakékoliv orientaci

o Pristup k Celistem bez pouziti jiného naradi zarucuje snadné cisténi.
Ulozeni nahradnich hrotl v konstrukei stroje a kli¢e na vytazeni zarucuje
maximalni pohodli

° Ukazatel stavu nabiti baterie a LED svitilna zaruéuiji zvySeny komfort
uzivatele a osvétleni pfi préci v prostredich s nedostate¢nym osvétlenim

° Ergonomicky design s vyskou 273 mm a Sitkou 66,8 mm - délka 165 mm
bez zasobniku na trny

° Integrovany hacek na opasek a otko na upevnéni Srdrky

° Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni konstrukci,
pokrogilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje delsi dobu
chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost

o Flexibilni systém napajeni: pracuje se vSemi bateriemi Milwaukee® M12™

> Dodavano se 4 upinacimi hroty

M12 BPRT-0 M12 BPRT-201X
Kapacita aku (Ah) - 2.0
Podet dostupnych akumuldtor 0 1
Nabijecka - 40 min
Tahova sila (N) 9000 9000
Maximdlni nyty s baterii M12 B2 325x4.8 325x4.8
Velikost nytu @ (mm) 24-48 24-438
Délka zdvihu (mm) 20.32 20.32
Rozméry (mm) 273x66 x8x230 273 x 66 x 8 x 230
Hmotnost vE. aku (kg) - 2.1
Dodévany v - Heavy Duty Kufr
0bj. &. 4933464404 4933464405

152 MM NASTAVEC PRO
NYTOVACKU M12™

0Obj. ¢.

48950100

C12 PN | M12" KOMPAKTNi DLANOVE KLADIVO

° Diky profesionalnimu vykonu nastreli hfebiky az 100 mm

o REDLINK™ ochrana proti pfetizeni chrani nafadi i akumulator pred C12PN-0
extrémnim namahanim Kapacita aku (Ah) -

° Vlynikajici ergonomie — madlo poskytuje vynikajici pohodli v dlani Pocet dostupnych akumuldtord 0

o Zatluée hiebiky i tam kde se klasickym kladivem nelze rozmachnout Nabijecka -

° ZlepSena doba chodu: zatloukne na jedno nabiti 100 X 90 mm hrebiku Max. poéet tderti (i./min) 2700

° Individudlni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi Max. rozmér hrebiku (mm) 90
a prodluzuje Zivotnost Hmotnost vé. aku (kg) 1.6

° Ukazatel stavu nabiti Dodavany v —

° Flexibilni akumulatorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem 0bj. &. 4933427182
Milwaukee® M12™

C12 MT | Mm12" KOMPAKTNI MULTIFUNKENI NARADI

o Univerzalni aku feSeni pro fezani a brouseni

= REDLINK™ ochrana proti pretizeni chrani nafadi i akumulator pred C12MT-0 C12 MT-4028
extrémnim namahanim Kapacita aku (Ah) — 4.0

° Variabilni rychlost (5000- 20000 ot./min), oscilaéni pohyb o 1,5° umoznuje Pocet dostupnych akumulatord 0 2
rychly postup do materiall, jako kov, dfevo a plast Nabijecka - 80 min

o Lze uzit pfisluSenstvi konkurenénich znagek Oscilacni dhel nalevo / napravo (°) 1.5 15

o Individudlni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi Podet otééek bez zatizeni (ot./min) 5000 - 20,000 5000 - 20,000
a prodluZuje Zivotnost Hmotnost vé. aku (kg) - 1.2

° Ukazatel stavu nabiti Dodavany v _ Taska

° REDLITHIUM-ION™ akumulator poskytuje az 2x del$i dobu chodu, az o 0bj. &. 4933427180 4933441708

20% vice sily, az 2x delsi Zivotnost aku, lepsi provoz i pfi teploté -20 °C ve
srovnani s ostatni technologie Li-lon

° Flexibilni akumulatorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem
Milwaukee® M12™

° Standardni vybaveni: 1 x adaptér, 1 x fezny kotou¢ OSC 112, 1 x brusna
podlozka, 5 x brusny papir

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz

32 MM NUZ PRO PONORNE :
REZANI. PONORNE / HLOUBKOVE
/ REZANIi DO DREVA A PVC.

48900030

C12 RT | M12™ KOMPAKTNi ROTAGNI NARADI

o Univerzalni aku fe$eni pro fezani a brouseni

o REDLINK™ ochrana proti pfetizeni chrani nafadi i akumulator pred C12RT-0
extrémnim namahanim Kapacita aku (Ah) -

> Variabilni rychlost (5000-32000 ot./ min) Potet dostupnych akumuldtord 0

o Klestina 3,2 mm je vhodna pro v8echno pfislusenstvi na trhu Nabijecka -

° Mechanizmus aretace vietene umoziuje jednoduchou vyménu nastroje Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 5000 - 32,000

° Ergonomicka a lehka konstrukce Primér Klestiny (mm) 3.2

° Individualni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi I vé. aku (kg) 0.6
a prodluzuje Zivotnost Dodévany v _

° Ukazatel stavu nabiti 0bj. &. 4933427183

° Flexibilni akumulatorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem
Milwaukee® M12™

M12 BS | m12* KOMPAKTNI PASOVA PILA

° Kompaktni a lehky design pro fezani jednou rukou, nad hlavou a v tizkych M12 BS-0 M12 BS-402C
prostorach

> REDLINK™ ochrana proti pfetizeni chrani nafadi i akumulator pred Kapacita aku (Ah) - 4.0
extrémnim namahanim Potet dostupnych akumuldtort 0 2

o V8estrannost - feze mnozstvi materiald: ocel, nerezova ocel, méd, plast, Nabijecka - 80 min
hlinik Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 0-85 0-85

° Studené Fezéni - bez jisker a otfepl Max. kapacita fezéni (mm) 4 x41 41 x41

o Cisty fez - vyvazené madlo spolu s 8 velkymi kuli¢kovymi loZisky poskytuiji Délka pilového plétku (mm) 687.57 687.57
nejlepsi kvalitu v fezani I vE. aku (kg) _ 3.2

° Individuévlni ngenfjednotlivych ¢Elankd optimalizuje odbér pi provozu naradi Dodavany v _ Kufr
a prodluzuje Zivotnost 0bj. &. 4933431310 4933446135

o Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo

° Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni konstrukci,
pokrogilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje del$i dobu
chodu a vice prace za celou svoiji Zivotnost

° Flexibilni akumulatorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem
Milwaukee® M12™

° Dodavané s pilovym pasem 18 Tpi

PILOVE PASY 687,57MM-
ROZTEC zuBU 1,4MM - 3KS

48390572

M12 FCOT | Mm12 FUEL™ KOMPAKTNI UNIVERZALNi OKRUZNi PILA

o Rychlé a pfesné fezani, az 20.000 ot/min

o Ergonomicky design pro lepsi kontrolu a jednorucni fezani. Vaha pouhych
1.1 kg a délka 226 mm

° V8estranné moznosti fezani a vybér kvalitnich kotou¢d (rozbruovaci
kotou¢ na kovy, karbidovy univerzalni kotou¢ a kotou¢ na porcelanové
obklady)

o Velmi vSestranné feseni pro fezani ocele, nerezové ocele, nezeleznych
materiald, sadrokartonu, viaknitého cementu, plastu a obklad(

° Snadno nastavitelny ochranny kryt a unikatni feSeni pro smér otaceni
kotouce dopredu nebo dozadu, aby prach sméfoval pry¢ od uzivatele pfi
rGznych pozicich fezani

o Rychloupinaci odsavani prachu s nastavenim hloubky a optimalni
moznosti odsavani

o Spole¢nosti Milwaukee® navrzeny a vyrobeny bezuhlikovy motor
POWERSTATE™ poskytuje vyssi vykon a vyznacuje se mensi velkosti

° Inteligentni systém REDLINK PLUS™ poskytuje naradi i baterii pokrocilou
digitalni ochranu a unikatné posiluje vykon

o Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznaéuje moderni konstrukci,
pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje delsi dobu
chodu a vice prace za celou svoiji Zivotnost

M2 FLUIEL

M12 FCOT-0 M12 FCOT-422X
Kapacita aku (Ah) - 1x2.0 + 1x 4.0
Pocet dostupnych akumuldtort 0 2
Nabijecka - 80 min
Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 20,000 20,000
Max. hloubka fezéani (mm) 16.3 16.3
Primér kotouce (mm) 76 76
Primér hiidele (mm) 10 10
Hmotnost v¢. aku (kg) - 1.1
Dodévany v - Heavy Duty Kufr
0bj. &. 4933464618 4933464619

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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M12 BPS | m12" KOMPAKTNI LESTIEKA/BRUSKA

o Variabilni volba dvou rychlosti (0-2800/0-8300 ot/min) pro lesténi i
brouseni

o REDLINK™ ochrana proti pfetizeni chrani naradi i akumulator pred
extrémnim namahanim

° Velikost lestici houby az 76 mm a brousiciho pol$tarku az 50 mm pro
rychly postup prace

> Dlouha doba béhu umoznuje provedeni mnoha tkold na jedno nabiti aku

o Kompaktni konstrukce o velikosti pouhych 130 mm umoziiuje praci i v
tézko pfistupnych mistech

o Zamek vietena umozfuije rychlou vyménu pfislusenstvi bez pouziti nastrojd

> Odnimatelna dvoupolohova postranni rukojet

° Individudlni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi
a prodluzuje zivotnost

° Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni konstrukci,
pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje del$i dobu
chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost

° Flexibilni akumulatorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem
Milwaukee® M12™

M12 BPS-0 M12 BPS-421X
Kapacita aku (Ah) - 1x2.0+1x4.0
Podet dostupnych akumuldtor 0 2
Nabijecka - 40 min
Pocet otacek - 1.st. (ot./min) 0 - 2800 0 - 2800
Podet otacek - 2.st. (ot./min) 0 - 8300 0 - 8300
Priimér kotouce (mm) 76 76
Zévit hidele M9 x0.75 M9 x0.75
Hmotnost v¢. aku (kg) - 1.0
Dodavany v - Heavy Duty Kufr
0bj. €. 4933447791 4933447802

LESTICi POLSTAREK Z JEHNECI
VLNY - 1KS

4932430838

M12 HV | m12™ KOMPAKTNI TYEOVY VYSAVAS

° Vlynikajici saci vykon na odsavani kovového, dfevéného a bézného

M12 HV-0
odpadu.
° Prihledné kontrolni okénko ukazuje stav napinéni Kapacita aku (Ah) -
o Uzamykatelné spoustéci tla¢itko snizuje unavu pfi dlouhodobém pouzivani Pocet dostupnych akumulatord 0
o Bohaté prislusenstvi pro uklizeni malych nebo velkych ploch Nabijecka -
° Kompaktni provedeni umozriuje pouZziti vysavace i ve stisnénych Priitok vzduchu (I / min) 934
prostorech Rychlost proudéni vzduchu [m za h] 56
o Zajisténa nadobka proti nahodnému otevieni a rozvifeni necistot Max. vakuum (mbar) 311
° Flexibilni systém napajeni: pracuje se véemi bateriemi M12™ Milwaukee® Kapacita tekuty odpad () 06
Primér hadice (mm) 22.5
Hmotnost v¢. aku (kg) 1.2
Dodavany v -
0bj. &. 4933448390
M12 GG | M12" KOMPAKTNI MAZACI PISTOLE
> Vykonny motor 12 V dodava provozni tlak pfes 562 bar( M12 GG-0
o REDLINK™ ochrana proti pfetizeni chrani naradi i akumulator
> Nejdelsi doba prace na jedno nabiti - 7 kartridzi Kapacita aku (Ah) -
° Vlynikajici vyvaZeni a ergonomie - délka pouze 355 mm, hmotnost 3,2 kg Pocet dostupnych akumulatord 0
> Vzduch propoustsjici klapka - nejdUlezit&jsi mechanismus pro rychly proud Nabijecka -
° Integrované misto na ulozeni hadicky a ramenni popruh - zvySeni Podtlak (bar) 562
uZivatelského komfortu Hmotnost vé. aku (kg) —
° Tti zpUsoby pInéni - z velkého baleni, kartridze a vysati schopného baleni Dodavany v —
° Kapacita maziva 400 ml v kartridzi, 473 ml z velkého baleni 0bj. &. 4933440435

° Individudlni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi
a prodluzuje Zivotnost

° Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo

° Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni konstrukci,
pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje delsi dobu
chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost

° Flexibilni aku systém - provoz s kazdym akumulatorem Milwaukee® M12™

 Standardni vybaveni: vysokotlaka ohebna hadi¢ka 914 mm x 14,4 mm s
pruznym krytem, mazivové téhlo

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz

M12 PCG/310 | m12" KOMPAKTNI VYTLAGOVACI PISTOLE - 310 ML TUBA

2 Az 1780 N vytlacné sily

o REDLINK™ ochrana proti pfetizeni chrani nafadi i akumulator pred
extrémnim namahanim

> Optimalizovany vykon u véech druhd studenych tmelt a lepidel

° Anti-odkapavaci funkce zabrariuje nezadoucimu odkapavani

o Skdla 6-ti stupiid rychlosti — zabezpeduje konstantni pratok

> Robustni konstrukce pistu zabezpecuje konstantni pritok, snizuje zpétny
raz a vytlaéi vSechen tmel z kartuse

o Individudini fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi
a prodluZuje Zivotnost

° Ukazatel stavu nabiti

° Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni konstrukci,
pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje delsi dobu
chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost

° Flexibilni aku systém - provoz s kazdym akumulatorem Milwaukee® M12™

M12 PCG/310C-201B

Kapacita aku (Ah) 2.0
Podet dostupnych akumuldtor 1
Nabijecka 40 min
Max. vytlacna sila (Nm) 1780
i rychlosti 6
Standardni vybaveni 310 ml drzék naplné
Hi vC. aku (kg) 1.9
Doddvany v Taska
0bj. &. 4933448763

DRZAK 310 ML PRO VSECHNY
STANDARDNI NAPLNE 250 A
310 ML

M12 PCG/400 | mi2" KOMPAKTNI VYTLAGOVACI PISTOLE - 400 ML TUBA

° Az 1780 N vytlacné sily

o REDLINK™ ochrana proti pfetizeni chrani naradi i akumulator pred
extrémnim namahanim

° Optimalizovany vykon u v8ech druh( studenych tmell a lepidel

o Anti-odkapavaci funkce zabrariuje nezadoucimu odkapavani

o Skéla 6-ti stupiiti rychlosti — zabezpeduje konstantni pritok

> Robustni konstrukce pistu zabezpeg&uje konstantni pratok, snizuje zpétny
raz a vytlagi vSechen tmel z kartuse

° Individudlni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi
a prodluzuje zivotnost

o Ukazatel stavu nabiti

° Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni konstrukci,
pokrogilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje delsi dobu
chodu a vice prace za celou svoiji Zivotnost

° Flexibilni aku systém - provoz s kazdym akumulatorem Milwaukee® M12™

M12 PCG/400A-201B

Kapacita aku (Ah) 2.0

Potet dostupnych akumuldtort 1

Nabijecka 40 min

Max. vytlacna sila (Nm) 1780

Nastaveni rychlosti 6

Standardni vybaveni 400 ml alu vélec
; vE. aku (kg) 1.9

Dodavany v Taska

0Obj. €. 4933451225

HLINIKOVA TUBA 400 ML

4932352844 e

M12 PCG/600 | m12" KOMPAKTNI VYTLAGOVACI PISTOLE - 600 ML TUBA

° Az 1780 N vytlacné sily

o REDLINK™ ochrana proti pfetizeni chrani naradi i akumulator pred
extrémnim namahanim

o Optimalizovany vykon u vech druh( studenych tmell a lepidel

° Anti-odkapavaci funkce zabrariuje nezadoucimu odkapavani

o Skdla 6-ti stupiid rychlosti — zabezpeduje konstantni pratok

> Robustni konstrukce pistu zabezpecuje konstantni pritok, snizuje zpétny
raz a vytlaci vSechen tmel z kartuse

o Individualni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi
a prodluzuje Zivotnost

° Ukazatel stavu nabiti

o Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni konstrukci,
pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje delsi dobu
chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost

o Flexibilni aku systém - provoz s kazdym akumuldtorem Milwaukee® M12™

M12 PCG/600A-201B

Kapacita aku (Ah) 2.0

Pocet dostupnych akumuldtort 1

Nabijecka 40 min

Max. vytlacna sila (Nm) 1780
Nastaveni rychlosti 6

Standardni vybaveni 600 ml alu tuba
H vE. aku (kg) 1.9

Dodévany v Taska

0bj. €. 4933448764

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz

HLINIiKOVA TUBA 600 ML

4932352845
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C12 PC | m12™ KOMPAKTNIi REZAK NA MEDENE TRUBKY

 Vlysokovykonny fezak médénych trubek Milwaukee® feze 12 mm médéné
trubky za méné nez 3 sekundy

o REDLINK™ ochrana proti pfetizeni chrani naradi i akumulator pred
extrémnim namahanim

° Mechanismus s automatickym zablokovanim reze jiz instalované médéné
potrubi s potiebou volného prostoru jen 37 mm

o Celisti s automatickym nastavenim — automaticky se pfizptisobi podie
velikosti trubky

° Celokovové utésnéné Celo - fezaci hlava odolna proti korozi a rezavéni

° Stihlé madlo s povrchem softgrip

° Individudlni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi
a prodluzuje zivotnost

o Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo-pro pohodli uZivatele v nejasnych
prostorach

° Flexibilni aku systém - provoz s kazdym akumulatorem Milwaukee® M12™

C12PC-0

Kapacita aku (Ah)

Podet dostupnych akumuldtor

0

Nabijecka

Meédéné trubky (mm)

12,15,18,22, 25,28

Minimdlni prostor pro Fezani trubky (mm)

80

Délka (mm) 360
Hmotnost vé. aku (kg) 1.5
Dodavany v -

0bj. &. 4933411920

REZACI KOLECKA NA TRUBKY.
VHODNE PRO MEDENE TRUBKY.
NEHODI SE NA TRUBKY Z PLAS-

TU A NEREZOVE OCELI.

48380010

C12 PPC | m12™ KOMPAKTNIi PEX NUZKY
° Obrovsky stfizny tlak: 175 kg/cm?

o REDLINK™ ochrana proti pfetizeni chrani nafadi i akumulator pred C12PPC-0
extémnim namahanim Kapacita aku (Ah) -

> Vykonny mechanismus: feze az 50 mm PVC trubky za 3 sekundy Pocet dostupnych akumulatord 0

° Celokovova prevodovka a prevody pro nejvétsi trvanlivost a maximalni Nabijecka -
kroutici moment Max. kapacita fezani (mm) 50

° Regulace otacek ve vypinadi, kontrola fezu Podet otacek bez zatiZeni (ot./min) 0 - 500

° Vlysoce ostry platek, ktery nezanechava otrepy Hmotnost vé. aku (kg) 19

° Vysoce U¢inny mechanismus poskytuje pfes 200 fezl na jedno nabiti Dodavany v -

° Individudlni fizeni jednotlivych ¢lank( optimalizuje odbér pfi provozu naradi 0bj. & 1933416550
a prodluzuje Zivotnost

° Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo-pro pohodli uzivatele v nejasnych
prostorach

° Flexibilni akumulatorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem
Milwaukee® M12™

M12 CC | m12" KOMPAKTNI REZAK KABELU

° Profi kapacita @32 mm - vykonny fezak snadno feze i silné kabely

= REDLINK™ ochrana proti pretizeni chrani nafadi i akumulator pred 12 6C-0 12 6C-21C
extrémnim namahanim Kapacita aku (Ah) — 1.5

° Prodlouzena doba chodu umozZfiuje aZ 60 fezt Cu kabelu 4 x 35 mm?2 na Pocet dostupnych akumulator(i 0 1
nabiti Nabijecka - 30 min

° Kompaktni predni tvar umozriuje prestiihnout kabel i v rozvadéci bez Max. primér fezani (mm) 32 32
slozité demontaze kabell Reznd sila (kN) 32 32

° Vlynikajici kvalita fezu - Milwaukee® nabizené geometrie noze jsou plochy, Nastaveni rychlosti 2 2
okrouhly a instalatérsky Hmotnost vé. aku (kg) 3.0 3.0

° Automatické uvolnéni — umoZriuje hned po fezu znovu nasadit a znovu Dodavany v - Kufr
rezat 0bj. . 4933431600 4933431610

° Individudlni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi
a prodluzuje zivotnost

o Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo-pro pohodli uZivatele v nejasnych
prostorach

° Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni konstrukci,
pokrogilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje delsi dobu
chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost

° Flexibilni akumulatorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem
Milwaukee® M12™

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz

C12 JSR | Mm12" KOMPAKTNIi RADIO S NAPOJENIM NA MP3

> Tuner s moderni technologii zajistujici vysokou pfesnost piijmu a jasny

signal C12 JSR-0

> Napajeni bud pomoci M12™ baterie nebo z 230 V sit& Napéti (DC) (V) 12

> Milwaukee® baterie M12™ vystaéi na 8 hodin hrani Napéti (AC) (V) 220-240

° Kryt je odolny proti povétrnosti a chrani MP3 prehravace a dalsi audio Typ aku Li-ion
techniku Kapacita aku (Ah) -

° Tuner s digitalnim displejem pro pfesnou volbu signalu Pocet dostupnych akumulatorti 0

° Tlagitko pro okamzité vypnuti zvuku Nabijecka _

° 220 - 240 V napdjeci adaptér, 3,5 mm jack konektor pro pfipojeni Rozméry (mm) 267 x102x 178
prehravace napt. iPod H (kg) 18

° Flexibilni akumulatorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem Dodavany v _
Milwaukee® M12 0bj. & 4933416373

M12 JSSP | M12° BLUETOOTH® REPRODUKTOR

° Pracovni reproduktor na stavenisté s pokrocilou technologii Bluetooth® M12 JSSP-0

° Lze bezdratové pfipojit az k 10 m vzdalenym zdrojim

° Poskytuje vysoky vykon a jasny zvuk ve viech zvukovych rezimech Kapacita aku (Ah) -

o Prémiovy reproduktor s basovym vstupem Pocet dostupnych akumulatord 0

> Odolny proti narazm, vodé i necistotam a odpovidajicim drsnym Nabijecka -
podminkam na stavenistich Rozméry (mm) 105.5 x 153

> Robustni téleso s ochranou kovovou miizkou Vykon reproduktoru (W) 5

° Nabijecka 2,1 A USB, kterou Ize pouZit k nabijeni telefond, tabletd a H (kg) 0.5
prehravacd Dodavany v _

° Akumulator M12™ 4,0 Ah vydrzi na jedno nabiti az vice nez 25 hodin 0bj. &. 4933448380

o Flexibilni systém napdjeni: pracuje se véemi bateriemi M12™ Milwaukee®

M12-18 JSSP | m12" - M18™ BLUETOOTH® REPRODUKTOR

o Pokrocila technologie Bluetooth® jobsite speaker

> Dosah Bluetooth® az do 30 m

o Flexibilni akumulatorovy systém: pouzitelny se vSemi Milwaukee® M12™ &
M18™ akumulatory

° P54 ochrana proti prachu a stfikajici vodé

o Cisty a jasny zvuk pfi vSech hlasitostech

22,1 Ah nabijecka USB nabiji telefony, tablety a prehravace médii

o Spitkovy reproduktor s basovym portem

M12-18 JSSP-0

Kapacita aku (Ah)

Pocet dostupnych akumuldtort 0

Nabijecka -

Rozméry (mm) 360 x 165 x 165
Vykon reproduktoru (W) 40

H vE. aku (kg) 2.3

Doddvany v -

0bj. &. 4933459275

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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M12 FPP2A | m12 FUEL" SET NARADI

°M12 FPD - M12 FUEL™ kompaktni pfiklepova vrtatka
°M12 FID - M12 FUEL™ kompaktni /4" Hex razovy Sroubovak

M2 FUEL

M12 FPP2A-402X M12 FPP2A-602X
Kapacita aku (Ah) 4.0 6.0
Pocet dostupnych akumuldtort 2 2
Nabijecka 80 min 90 min
Dodavany v Heavy Duty Kufr Heavy Duty Kufr
0Obj. &. 4933459808 4933459810

M12 FPP2B | m12 FUEL™ SET NARADI

°M12 FPD - M12 FUEL™ kompaktni pfiklepova vrtatka
°M12 CH - M12 FUEL™ kompaktni SDS-plus kladivo

m2FLUEL.

M12 FPP2B-402X M12 FPP2B-602X
Kapacita aku (Ah) 4.0 6.0
Pocet dostupnych akumulatorl 2 2
Nabijecka 80 min 90 min
Dodavany v Heavy Duty Kufr Heavy Duty Kufr
0Obj. &. 4933459812 4933459813

M12 BPP2B | m12™ seT NARADI

°M12 BPD - M12™ kompaktni pfiklepova vrtatka
°M12 BID - M12™ /4" Hex kompaktni rdzovy utahovak

M12 BPP2B-421C

Kapacita aku (Ah) 1x20+1x4.0
Pocet dostupnych akumulatord 2

Nabijecka 80 min
Doddvany v Kufr

0Obj. &. 4933443497

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz

M12 BPP2C | m12™ SET NARADI

°M12 BDD - M12™ kompaktni vrtacka/Sroubovak
°C12 HZ - M12™ HACKZALL™ pilka na kov

M12 BPP2C-402B

Kapacita aku (Ah) 4.0

Pocet dostupnych akumulatord 2

Nabijecka 80 min
Dodévany v Taska

0bj. &. 4933441230

M12 BPP2D | m12™ seT NARADI

2 M12 BDD - M12™ kompaktni vrtacka/Sroubovak
° C12 MT - M12™ multifunkéni naradi

M12 BPP2D-402B

Kapacita aku (Ah) 4.0

Pocet dostupnych akumulatord 2

Nabijecka 80 min
Dodavany v Taska

0Obj. &. 4933441250

M12 BPP3A | m12" SeT NARADI

°M12 BDD - M12™ kompaktni vrtacka/Sroubovak
°>M12 BID - M12™ /4" Hex kompaktni razovy utahovak
°M12 TLED - M12™ LED svitilna

M12 BPP3A-202B

Kapacita aku (Ah) 2.0

Pocet dostupnych akumulatord 2

Nabijecka 40 min
Dodavany v Taska

0bj. &. 4933441225

M12 BPP4A | m12" SET NARADI

°M12 BDD - M12™ kompaktni vrtacka/Sroubovak
°M12 BID - M12™ /4" Hex kompaktni rdzovy utahovak
2 C12 HZ - M12™ Hackzall™ pilka na kov

°M12 TLED - M12™ LED svitiina

M12 BPP4A-202B

Kapacita aku (Ah) 2.0

Pocet dostupnych akumulatord 2

Nabijecka 40 min
Dodévany v Taska

0Obj. €. 4933441240

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz




TESTY A MERENI

> Obrazovka s moznosti rotace poskytne neruseny obraz pro uzivatele

M12 IC | M12™ KOMPAKTNIi M-SPECTOR" 360° INSPEKENiIi KAMERA

#MILWAUKEETOOL @ WWW.MILWAUKEETOOL.CZ

mM12|

° Optimalizované 68,6 mm LCD: digitalni zpracovani obrazu a vétsi M121C-0(S) M121C-201C (S)
obrazovka poskytuje ostry a jasny obraz Kapacita aku (Ah) - 2.0

° 9 mm 640 x 480 digitalni obrazovy snimag¢: vynikajici kvalita obrazu v Potet dostupnych akumulétordi 0 1
témér polovicni velikosti Nabijecka - 40 min

° 4 x LED svétlo: ve své tfidé nejlepsi jas bez stinu nebo oslnéni Rozméry displeje (mm) 68 68

> Vlylep$eny kabel: hlinikova hlava a lepsi flexibilita pro bezkonkurenéni Rozliseni displeje (pixely) 320 x 240 320 x 240
Zivotnost a manévrovatelnost sondy Priimér hlavy kamery (mm) 9 9

° Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni konstrukci, Délka kabelu kamery (mm) 914 914
pokrogilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje del$i dobu Hmotnost vE. aku (kg) _ 06
chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost Dodévany v Z Kufr

° Flexibilni akumulatorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem 0bj.&. 1933431615 1933441680
Milwaukee® M12™

o PrisluSenstvi: hak, magnet, a zrcadlo pomahaji kontrolovat a resit

M12 IC AV3 | m12" DIGITALNI INSPEKENI KAMERA mM12

° Odnimatelna obrazovka, obrazovka Ize vyjmout z konzoly a pracovat v
rozmezi 10 m

M12 IC AV3-201C

o M12™ digitélni inspekéni kamera, 4x zoom a oto&na obrazovka Kapacita aku (Ah) 2.0

° Optimalizovany 85mm LCD displej, digitalni obraz a velka obrazovka jsou Pocet dostupnych akumulatord 1
zérukou pro jasny, ostry obraz Nabijecka 40 min

212 mm 320 x 240 digitalni obrazovy snima¢, vyjime¢na kvalita obrazu na Rozméry displeje (mm) 85
zdokonalené velké obrazovce Rozligeni displeje (pixely) 320 x 240

° 4 LED svétla po obvodu, pro nejjasnéjsi zobrazeni ve své tfidé bez stind Primér hlavy kamery (mm) 12
nebo odleskd Délka kabelu (m) 27

° Doddvéna s 8GB SD pamétovou kartou a 2,7metrovym digitalnim kabelem Zoom X

> VlylepSeny kabel, hlinikova hlava a zdokonalena flexibilita pfinasi Hmotnost v&. aku (kg) 0.7
bezkonkurenéni odolnost a ovladatelnost Dodavany v Kufr

° Pripojeni kloubové hlavy k dispozici jako pfisluSenstvi 0bj. & 2933451367

° Flexibilni akumulatorovy systém, provoz se véemi Milwaukee® M12™ —
akumulatory

2309-60 | ALKALICKA INSPEKENi KAMERA Nz

o Optimalizovany 65,8mm LCD displej, digitalni obraz a velka obrazovka 2300-60
jsou zarukou pro jasny, ostry obraz

> 9 mm 320 x 240 digitalni obrazovy snimag, vynikajici kvalita obrazu v Typ aku 2xAA
poloviéni velikosti Rozméry displeje (mm) 65.8

° Nizka hmotnost: méné nez 0,5 kg RozliSeni displeje (pixely) 320 x 240

o O8etiena proti odleskiim, zaruduje lepsi Citelnost obrazovky Primér hlavy kamery (mm) 9

> Dodavana s 9V alkalickou baterii zajistujici nepretrzity provoz po vice nez Délka kabelu (m) 0.914
hodinu Hmotnost vé. aku (kg) 0.5

Dodavany v Kufr
0Obj. €. 4933451526

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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2205-40 | MULTIMETR PRO ELEKTRIKARE

o True-RMS vzdy garantuje presné odcitani hodnot

. . f o o x . 2205-40
° Jednoduché rozhrani a nastaveni parametr(, specialné pro elektrikare
o Zabudovany bez-kontaktni detektor napéti Rozevreni ledti (mm) 16
 Kategorie prepéti CAT Ill 1000 V / CAT IV 600 V Proud AC (A) 200
> Robustni konstrukce pro zvy$enou trvanlivost Napéti (AC) (V) 1000
° Vestavéna LED osvetluje misto prace Napéti (DC) (V) 1000
° Jednou rukou nastavitelny spina¢ funkci Odstranéni bludného proudu (Lo-2) Ano
> Jednoduché rozhrani a nastaveni parametri, specidlné pro elektrikare 0dpor (kQ) 40
© Standardni vybaveni: 1 x sada méficich kabell, 2 x AA baterie Prozvanécka Ano
Typ aku 2XAA
Hmotnost vE. aku (kg) 0.3
Dodavany v Taska
0Obj. €. 4933416972
2212-20 | AUTOMATICKY MERIE NAPETI/KONTINUITY Nz
> UmoZzruje méfeni az na Uroven desetinnych &isel a zobrazuje je na snadno 2912-20
&itelném podsviceném LCD i
> Automaticky uréuje potiebu méfeni napéti nebo testu kontinuity a Napéti AC / DC (V) 600
zobrazuje véechny naméfené hodnoty ve spravném rozsahu méreni Teplotni rozsah (°C) 0-50
o Kompatibilni s pfislusenstvim pro pfenaseni nebo montaz Bezpecnostni tfida CAT IV 600V
o Pracovni LED svétlo pro slabé osvétlené oblasti Prozvénécka Ano
> Dvojité LED a akustické indikatory pro rychlé a pohodiné vysledky testl Typ aku 2 x AAA
> Vyménitelné testovaci vodice pro vétsi flexibilitu Hmotnost vé. aku (kg) 0.3
° Robustni oplasténi chrani va$ méfi¢ v kazdém prostredi Dodavany v -
0Obj. €. 4933447776
2216-4.0 | LEHKY KOMERENI MULTIMETR iz
° True-RMS vzdy garantuje presné odcitani hodnot 2016-40
o Kategorie prepéti CAT Ill 600 V
= Robustni konstrukce pro zvydenou trvanlivost Proud AC/DC (A) 10
o Jednou rukou nastavitelny spina¢ funkci Napéti (AC) (V) 6.00 mV - 600
° Specialné pro elektrikare Napéti (DC) (V) 600
° Automaticka stupnice do mV Odstranéni bludného proudu (Lo-2) Ne
© Standardni vybaveni: 1 x sada méficich kabell, 2 x AA baterie 0Odpor (kQ) 40,000
Prozvénécka Ano
Frekvencia (Hz) 10 kHz - 50 kHz
Typ aku 2 xAA
Hmotnost vé. aku (kg) 0.4
Dodévany v -
0bj. &. 4933427309

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz

2217-40 | DIGITALNi MULTIMETR

° True-RMS vzdy garantuje presné odcitani hodnot

PR P 2217-40
< Vysoce kontrastni, jasné ¢itelny display
 Kategorie prepéti CAT Il 600 V Proud AC/DC (A) 10
° Jednou rukou nastavitelny spina¢ funkci Napéti AC / DC (V) 600
° Specialné pro elektrikare Odstranéni bludného proudu (Lo-Z) Ano
o Odstranéni bludného proudu (Lo-Z) garantuje presné od¢itani hodnot Odpor (kQ) 40,000
o Univerzalni kontaktni méfeni teploty Prozvanécka Ano
o Misto pro uloZeni pfislusenstvi Kapacitni odpor (uF) 1000
o Standardni vybaveni: 1 x sada méficich kabeld, 1 x termo¢lanek (dva Kontaktni teplota (°C) 40 - +538
bananky), 2 x AA baterie Frekvencia (Hz) 2.00 Hz - 50.00 kHz
Typ aku 2 xAA
H v€. aku (kg) 0.4
Doddvany v Taska
0bj. &. 4933416976
2235-40 | KLESTOVY MULTIMETR iz
° True-RMS vzdy garantuje pfesné od¢itani hodnot 2235-40
° Kategorie prepéti CAT Il 600 V
° Robustni konstrukce pro zvy$enou trvanlivost Rozmér Celiste (mm) 25
° Vestavéna LED osvétluje misto prace Proud AC [A] 400
o Jednou rukou nastavitelny spina¢ funkci Napéti AC / DC (V) 600
o Tenké roztazitelné Celisti na méfeni v panelech nebo ve svazcich Odstranéni bludného proudu (Lo-2) Ne
° Standardni vybaveni: 1 x sada méficich kabel(, 2 x AA baterie Odpor (kQ) 0.4
Prozvénécka Ano
Typ aku 2 xAA
H V€. aku (kg) 0.3
Doddvany v -
0bj. &. 4933427315
2267-40 |10 : 1 INFRACERVENY TEPLOMER TEMP-GUN™ B
° Pomér méfeni 10 : 1 — plochu 1 metru zméfi z 10metrové vzdalenosti 2067-40
> Rozsah teplét od -30° C do 400° C
° Prémiovy LCD displej pro jasny nahled Teplotni rozsah (°C) -30 do 400
° Zjednodus$ena tlacitka a snazsi sestaveni pro rychlejsi skenovani Zé&kladni presnost (%) +2
o ZvySeny ramecek chrani ¢ocku a obrazovku pred pfimym dopadem Opakovatelnost (%) +0.08
Emisivita 0.95
Typ aku 2 xAA
H vE. aku (kg) 0.3
Doddvany v -
0bj. &. 4933451906

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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2200-40 | DETEKTOR NAPETI

 Velmi Siroky rozsah: 50 - 1000 AC

* Prepatova kategorie: CAT IV 1000 V 2200-40
> Tip pro kontrolu zasuvky Napéti (AC) (V) 50 - 1000
° Zelené svétlo signalizuje Ze naradi je zapnuty Bezpecnostni tfida CAT IV 1000 V
o Hlasity bzu¢ak indikuje napéti Typ aku 2 X AAA
o Blikajici ¢ervené svétlo indikuji napéti Hmotnost vé. aku (kg) 0.4
° On/Off spinac¢ Dodévany v —
< Klip na vrecka pro snadné skladovani 0Obj. €. 4932352561
LDM 30 | 30 M LASEROVY MERIE VZDALENOSTI Nz
> Jednoduché pouziti bodového méreni a zaméreni LDM 30
° IP54 ochrana proti prachu a stfikajici vodé
> Automatické vypnuti a ukazatel nizkého stavu baterie Max. rozsah méfeni (m) 30
o Metrické a imperidlni jednotky méreni Presnost +2
> Velmi tenky design se sponou na opasek pro snadnou pfepravu Displej LCD
> Dvé snadno ovladatelna tlacitka méfeni na predni a bo¢ni strané krytu Rozméry displeje (mm) 25x25
o Umozniuje uzivateli provadét jednotlivd méfeni a pribézné sledovani Klasifikace laseru trida 2
° Velky tii fadkovy LCD displej s automatickym bilym podsvicenim Rozméry (mm) 101 x 38 x 28
° Na displeji se zobrazuji posledni tfi méreni Rozsah (m) 015-30
Typ aku 2 X AAA
Hmotnost v¢. aku (kg) 0.1
Automatické méreni hladiny Ne
Funkce Pythagoras - nepfimé méfeni ne
Snimac sklonu ne
Sledovani vysky ne
Dodavany v Blister
0bj. &. 4933459276
LDM 45 | as M LASEROVY MERIC VZDALENOSTI iz
o Jednoduché pouziti bodového méreni a zaméreni LDM 45
2 |P54 ochrana proti prachu a stfikajici vodé
= Metrické a imperialni jednotky méFeni Max. rozsah méfeni (m) 45
° Snadno pfistupna méfici tlaCitka na pfedni a bo¢ni strané Presnost +15
o Umozhiuje uzivateli provadét jednotna méfeni a pribézné sledovani Displej LCD
° Nabizi nékolik riznych méficich funkei, které uzivateldm umoziuiji pridavat Rozméry displeje (mm) 31.5x40
a odebirat hodnoty, vypocitavat linearni vzdalenost, plochu, celkovou Klasifikace laseru tfida 2
plochu a objem Rozméry (mm) 105 x 48 x 24
o Velky tfi Fadkovy vicebarevny graficky displej s primérem 50 mm pro Rozsah (m) 0.15- 45
optimalni viditelnost Typ aku 2 X AAA
> Na displeji se zobrazuji posledni tfi méfeni a v nabidce historie se Hmotnost v&. aku (kg) 011
zobrazuje poslednich 30 vypocti Automatické m&reni hladiny Ne
° Vevs:tavlén)’/ dvoubodovy automaticky referenéni kolik pro snadné rohové Funkce Pythagoras - nepfimé méfent ne
merent =~ . L ) Snimac sklonu ne
o Automatické vypnuti a ukazatel stavu nizké baterie Sledovant visky e
o T?nky design pro snadnou manipulaci a nylonové pouzdro pro bezpe€nou Dodavany v —
prepravu Ob.&. 4933450277

82 Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz

LDM 50 | 50 M LASEROVY DALKOMER

o Systém ,,zamif a stfilej” — méfeni provadi jen jedna osoba jednim
stisknutim tlacitka

= Stihla konstrukce, klip na opasek pro snadnou piepravu

° Méfeni plochy / objemu / nepiimé Sitky a podana zadost na patent pro
méfeni povrchu

o Min. / Max. priizkumné a prabézné sledovani

o Pri¢itani a odecitani vzdalenosti pfi projektovani

o Méfeni nepfimé vysky (Pythagoras: 2-bodovy a 3-bodovy, ¢astec¢na vyska)

° Rozmérny graficky LCD displej se 3 fadky s automatickym podsvicenim

> Vysunovaci koncovy kus pro méfeni od hran nebo roht

° Pamét pro uloZeni poslednich 20 méreni

° P 54 ochrana proti prachu a stiikajici vodé

o Automatické vypnuti a signalizace nizkého nabiti baterie

° Pouze metrické jednotky méreni

LDM 100
100 M LASEROVY MERIC VZDALENOSTI

Jednoduché pouziti pro méreni a zamérovani

IP54 ochrana proti prachu a stfikajici vodé

Metrické a imperialni jednotky méreni

Snadno pfistupna méfici tlacitka na predni a bo¢ni strané pro
jednotna méreni a pribézné sledovani

Nabizi nékolik riiznych méficich funkci, které uzivatelim umoznuji
pridavat a odebirat hodnoty, vypocitavat linearni vzdalenost, plochu,
celkovou plochu a objem

Digitalni funkce automatické kalibrace umoziiuje automatické
méfeni, kdyz méfidlo dosahne hladiny (0°), zvySuje presnost pfi
méreni dlouhych vzdalenosti

Snadné méreni nepiimé vysky a délky pomoci funkce automatické
kalibrace zvySuje pohodli uzivatel( v obtizné dostupnych mistech
Velky tfi fadkovy vicebarevny graficky LCD displej s primérem 50
mm pro optimalni viditelnost

Na displeji se zobrazuji posledni tfi méreni a v nabidce historie se
zobrazuje poslednich 30 vypocta

Vestavény sklopny kolik pro snadné méfeni rohd a okraju a

tripolohova automaticka moznost méreni
Automatické vypnuti a ukazatel nizkého stavu baterie

LDM 100
Max. rozsah méreni (m) 100
+

Presnost
Displej
Rozméry displeje (mm) 31.5x40
i trida 2
113 x48x 31

Snimac sklonu
Sledovani vysky
Dodévany v -

0bj. €. 4933459278

LDM 50
Max. rozsah méfeni (m) 50
Presnost +1,5
Klasifikace laseru tfida 2
Rozméry (mm) 119x40x32
Rozsah (m) 0.05 - 50
Typ aku 2 X AAA
Hi vC. aku (kg) 0.1

Funkce Pythagoras - nepfimé méreni

2-bodovy, 3-bodovy, Eastecnd vyska

Snimac sklonu

ne

Sledovani vysky ne
Doddvany v -
0bj. &. 4933447700

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz

Jednoduché pouziti bodového méreni
a zaméfeni

Funkce auto kalibrace

3 polohy automatického méreni a
vysunovaci kolik
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' M12 HJP | m12" vYHRIVANA HYBRIDNi PROSIVANA BUNDA
Ly - o Viyhtivané hybridni prosivané bundy Milwaukee®, které jsou napajeny technologii M12™ REDLITHIUM-ION™ 12 V, pouzivaji
; * . topné vlozky s uhlikovymi viakny pro vytvareni a distribuci tepla na hrudnik, zada a ramena

o LED fidici jednotka ovladana jednim dotykem umozriuje uzivateli zvolit 3 nastaveni ohfevu, a tak poskytuje idealni teplotu
pro kazdé prostredi

° Vlynikajici provozni doba - az 8 hodin ohfevu na jedno nabiti baterie (2,0 Ah)

o Polyester Ripstop poskytuje lehkou konstrukci, ktera miize byt pouzita jako vnéjsi vrstva nebo jako stfedni vrstva

> Odolnost proti vodé a vétru — poskytuje komfort a odolnost v naro¢nych prostredich

° Lze prat v pracce a susit v susi¢ce

o Zesilené zény proti opotfebovani zplisobenému otérem a roztrzenim

° Drzak baterie M12™ — skryta kapsa na baterii zaru¢uje minimalni ruseni uzivatele

° Flexibilni systém napdjeni: pracuje se véemi bateriemi Milwaukee® M12™

M12 HJP-0 (S) M12 HJP-0 (M) M12 HJP-0 (L) M12 HJP-0 (XL) M12 HJP-0 (2XL)
Pocet dostupnych akumuldtort 0 0

Hmotnost v¢. aku (kg 0.9 0.9 . 1.0 11
0Obj. &. 4933464364 4933464365 4933464366 4933464367 4933464368

M12 HJP LADIES | m12” DAMSKA VYHRIVANA HYBRIDNi PROSIVANA BUNDA

o Damské vyhtivané hybridni prosivané bundy Milwaukee®, které jsou napajeny technologii M12™ REDLITHIUM-ION™ 12 V,
ji topné viozky s uhlikovymi vlakny pro vytvareni a distribuci tepla na hrudnik, zdda a ramena

o LED fidici jednotka ovladana jednim dotykem umozriuje uzivateli zvolit 3 nastaveni ohfevu, a tak poskytuje idealni teplotu
pro kazdé prostredi

° Vynikajici provozni doba — az 8 hodin ohfevu na jedno nabiti baterie (2,0 Ah)

o Polyester Ripstop poskytuje lehkou konstrukci, ktera mize byt pouzita jako vnéjsi vrstva nebo jako stfedni vrstva

> Odolnost proti vodé a vétru — poskytuje komfort a odolnost v naroénych prostredich

o Lze prét v pracce a susit v susiéce

o Zesilené zdny proti opotfebovani zplisobenému otérem a roztrzenim

o Drzak baterie M12™ — skryta kapsa na baterii zaru€uje minimalni ruseni uzivatele

o Flexibilni systém napdjeni: pracuje se véemi bateriemi Milwaukee® M12™

M12 HJP LADIES-0 (S) M12 HJP LADIES-0 (M) ~ M12 HJP LADIES-0 (L) M12 HJP LADIES-0 (XL) ~ M12 HJP LADIES-0 (2XL)
PoCet dostup 0 0

Nabijecka - - - - -
Hmotnost vé. aku (k( 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0

Hmotnostvé.akutkg) 08 08 09 09 0010 0000
0Obj 4933464340 4933464341 4933464342 4933464343 4933464344

M12 HBWP | m12™ VYHRIVANE HYBRIDNi PROSIVANE VESTY

° Vlyhtivané hybridni prosivané vesty Milwaukee®, které jsou napdjeny technologii M12™ REDLITHIUM-ION™ 12 V, pouZivaji
topné vlozky s uhlikovymi viakny pro vytvareni a distribuci tepla na hrudnik a zada

 LED fidici jednotka ovladana jednim dotykem umozriuje uZivateli zvolit 3 nastaveni ohfevu, a tak poskytuje idealni teplotu
pro kazdé prostredi

° Vlynikajici provozni doba - az 6 hodin ohfevu na je iti baterie (2,0 Ah)

o Polyester Ripstop poskytuje lehkou konstrukci, ktera miize byt pouzita jako vnéjsi vrstva nebo jako stfedni vrstva

> Odolnost proti vodé a vétru — poskytuje komfort a odolnost v naroénych prostredich

e prat v pracce a susit v susicce

o Zesilené zony proti opotfebovani zplisobenému otérem a roztrzenim

o Drzak baterie M12™ — skryta kapsa na baterii zaru¢uje minimalni ruseni uzivatele

° Flexibilni systém napajeni: pracuje se véemi bateriemi Milwaukee® M12™

M12 HBWP-0 (S) M12 HBWP-0 (M) M12 HBWP-0 (L M12 HBWP-0 (XL) M12 HBWP-0 (2XL]

1:1,- 0

F e L

eCka
Hmotnost vé. aku (k( 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8
0bj. &. 4933464370 4933464371 4933464372 4933464373 4933464374

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz 85
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M12 HBWP LADIES | m12" DAMSKA VYHRIVANA HYBRIDNi PROSIVANA VESTA

o Damské vyhtivané hybridni prosivané vesty Milwaukee®, které jsou napajeny technologii M12™ REDLITHIUM-ION™ 12 V,
pouzivaji topné vlozky s uhlikovymi vlakny pro vytvareni a distribuci tepla na hrudnik a zada

° LED fidici jednotka ovlddana jednim dotykem umozriuje uzivateli zvolit 3 nastaveni ohfevu, a tak poskytuje idealni teplotu
pro kazdé prostredi

° Vlynikajici provozni doba - az 6 hodin ohfevu na jedno nabiti baterie (2,0 Ah)

o Polyester Ripstop poskytuje lenkou konstrukci, ktera miize byt pouzita jako vnéjsi vrstva nebo jako stfedni vrstva (100%
polyester vnéjsi a vnitini vrstva )

> Odolnost proti vodé a vétru — poskytuje komfort a odolnost v naroénych prostfedich

° Lze prat v pracce a susit v susi¢ce

o Zesilené zony proti opotfebovani zpisobenému otérem a roztrzenim

° Drzak baterie M12™ — skryta kapsa na baterii zaru€uje minimalni ruseni uzivatele

° Flexibilni systém napajeni: pracuje se véemi bateriemi Milwaukee® M12™

M12 HBWP LADIES-0 (S) M12 HBWP LADIES-0 (M) M12 HBWP LADIES-0 (L) M12 HBWP LADIES-0 (XL)

Pocet dostupnych akumuldtord 0 0 0 0

Nabijecka - - - -

Hmotnost vé. aku (kg) 0.6 0.6 0.7 0.7

0Obj. €. 4933464803 4933464804 4933464805 4933464806

M1i12 HJ CAMOS | m12" PREMIUM MASKAGOVA VYHRIVANA BUNDA

> Model Realtree Xtra® Camo se dokonale hodi riiznych druhl prosttedi

° StreGovy polyesterovy material Quiet-Shell omezuje hluk béhem pohybu

° Teplo na pozadani — 5 vsitych ohfivacich zén z uhlikovych vlaken distribuuje teplo na hlavni ¢asti téla a do prednich kapes

° Vlynikajici provozni doba, az 8 hodin ohfevu na jedno nabiti baterie M12™ REDLITHIUM-ION™ s kapacitou 2,0 Ah

° Snadno ovladatelny regulator teploty ukryty uvniti klopy —. 3 nastaveni teploty: Vysoka, stfedni, nizka

> Mobilita Free Flex™ — pfidavny material pod rameny zvy$uje rozsah pohyb( pfi praci provadéné nad hlavou

> Odolnost proti vodé a vétru, poskytuje komfort a odolnost v nédroénych prostredich

° VylepSeny design s prodlouZenymi zady a nastavitelnym pasem zabranuje tepelnym ztratam a udrZuje uZivatele v teple

° Ridici jednotka baterie M12™ s USB portem 2.1A pro nabijeni mobilnich telefond, ktera je uloZzena ve skryté kapse pro
baterii

o Lze prat v pracce a susit v susicce

> Velké kapsy na prsou a pro ruce jsou idedlni pro ulozeni mobilnich telefonti

° Flexibilni systém napajeni: pracuje se vSemi bateriemi Milwaukee® M12™

M12 HJ CAMO05-0 (S) M12 HJ CAMO05-0 (M) M12 HJ CAMO5-0 (L) M12 HJ CAMO5-0 (XL) M12 HJ CAMO05-0 (2XL)

Pocet dostupnych akumuldtort 0 0 0 0 0

Nabijecka - - - - -

Hmotnost v¢. aku (kg) 1.3 1.3 14 1.4 1.5

0Obj. &. 4933464334 4933464335 4933464336 4933464337 4933464338

A

M12 HJ GREY4 | m12" PREMIUM VYHRIVANA BUNDA

° Teplo na pozadani — 5 vsitych ohfivacich zén z uhlikovych vlaken distribuuje teplo na hlavni ¢asti téla a do prednich kapes

o Vlynikajici provozni doba, az 8 hodin ohfevu na jedno nabiti baterie M12™ REDLITHIUM-ION™ s kapacitou 2,0 Ah

° Snadno ovladatelny regulator teploty — 3 nastaveni teploty: Vysoka, stfedni, nizka

o StreGovy polyesterovy material ToughShell™ odola naroénym pracovnim podminkam a vyznacuje se az 5krat delsi Zivotnosti
> Mobilita Free Flex™ - pfidavny material pod rameny zvy3uje rozsah pohyb( pfi praci provadéné nad hlavou

> Odolnost proti vodé a vétru, poskytuje komfort a odolnost v naro¢nych prostredich

° Vlylep$eny design s prodlouzenymi zady a nastavitelnym pasem zabrariuje tepelnym ztratdam a udrzuje uzivatele v teple

o Ridici jednotka baterie M12™ s USB portem 2.1A pro nabijeni mobilnich telefon(, kterd je ulozena ve skryté kapse pro baterii
° Lze prat v praéce a susit v susic¢ce

o Velké kapsy na prsou a pro ruce jsou idedlni pro ulozeni mobilnich telefont

° Flexibilni systém napajeni: pracuje se véemi bateriemi Milwaukee® M12™

M12 HJ GREY4-0 (S) M12 HJ GREY4-0 (M) M12 HJ GREY4-0 (L) M12 HJ GREY4-0 (XL) M12 HJ GREY4-0 (2XL)

Pocet dostupnych dtorti 0 0 0 0 0

Nabijecka - - - - -

Hmotnost v¢. aku (kg) 1.5 15 1.6 1.7 1.8

0Obj. &. 4933464328 4933464329 4933464330 4933464331 4933464332

MG HEHELL

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz

M12 HJ BL4 | m12" PREMIUM VYHRIVANA BUNDA

° Teplo na pozadani — 5 vsitych ohfivacich zén z uhlikovych vlaken distribuuiji teplo na hlavni ¢asti téla a do prednich kapes

° Vynikajici provozni doba, az 8 hodin ohfevu na jedno nabiti baterie M12™ REDLITHIUM-ION™ s kapacitou 2,0 Ah

° Snadno ovladatelny regulator teploty — 3 nastaveni teploty: Vysoka, stfedni, nizka

o StreGovy polyesterovy material ToughShell™ odola naroénym pracovnim podminkam a vyznacuje se az 5krat delsi
Zivotnosti

> Mobilita Free Flex™ — pfidavny material pod rameny zvy$uje rozsah pohyb( pfi praci provadéné nad hlavou

> Odolnost proti vodé a vétru, poskytuje komfort a odolnost v narocnych prostredich

> Vlylep$eny design s prodlouzenymi zady a nastavitelnym pasem zabrariuje tepelnym ztratdm a udrzuje uzivatele v teple

° Ridici jednotka baterie M12™ s USB portem 2.1A pro nabijeni mobilnich telefon(, ktera je uloZena ve skryté kapse pro
baterii

o Lze prét v pracce a susit v susicce

° Velké kapsy na prsou a pro ruce jsou idedlni pro uloZeni mobilnich telefont

o Flexibilni systém napdjeni: pracuje se v§emi bateriemi Milwaukee® M12™

DILMGEHEHELL

M12 HJ BL4-0 (S) M12 HJ BL4-0 (M) M12 HJ BL4-0 (L) M12 HJ BL4-0 (XL) M12 HJ BL4-0 (2XL)
Pocet dostupnych akumuldtort 0 0 0 0 0
Nabijecka - - - - -
Hmotnost v¢. aku (kg) 15 15 1.6 17 1.8
0Obj. &. 4933464322 4933464323 4933464324 4933464325 4933464326

M12 HJ LADIES2 | m12™ DAMSKA VYHRIVANA BUNDA

° Teplo na pozadani — 4 vsité ohfivaci zény z uhlikovych vldken distribuuji teplo na hlavni ¢asti téla a do prednich kapes

° Vynikajici provozni doba, az 8 hodin ohfevu na jedno nabiti baterie M12™ REDLITHIUM-ION™ s kapacitou 2,0 Ah

° Snadno ovladatelny regulator teploty — 3 nastaveni teploty: Vysoka, stfedni, nizka

o Pevna konstrukce, vnéjsi vrstva odolnd proti vétru a vodé a tepla flausova podsivka udrzuiji teplo v blizkosti téla

o Damsky stfih, $vy jsou umistény tak, aby bunda dokonale padla a aby byly vyhfivané zény co nejblize u téla

° Ridici jednotka baterie M12™ s USB portem 2.1A pro nabijeni mobilnich telefond, ktera je ulozena ve skryté kapse pro
baterii

o Lze prét v pracce a susit v susiéce

° Flexibilni systém napdjeni: pracuje se véemi bateriemi Milwaukee® M12™

M12 HJ LADIES2-0 (S) M12 HJ LADIES2-0 (M)  M12 HJ LADIES2-0 (L) M12 HJ LADIES2-0 (XL)

M12 HJ LADIES2-0 (2XL)

Pocet dostupnych akumuldtort 0 0 0 0 0

Nabijecka - - - - -

Hmotnost v¢. aku (kg) 11 11 1.2 1.3 14

0bj. &. 4933464839 4933464840 4933464841 4933464842 4933464843

M12 HH GREY3 | m12" SEDA VYHRIVANA MIKINA S KAPUCI

o Mikina s kapuci vyrobena z odolné bavinéné vnéjsi vrstvy s odolnymi zesilenymi kapsami a polyesterovou vatovou
podsivkou, kterd odolava narocnym venkovnim podminkam

° Na podzim a na jafe Ize mikinu s kapuci nosit jako silnou vnéjsi vrstvu V zimé je nejlep$i jako zakladni vrstva, ktera vam
umozni zbavit se objemného spodniho pradla a soucasné bude vytvaret a udrzovat teplo v blizkosti téla

° Vynikajici provozni doba, az 8 hodin ohfevu na jedno nabiti baterie M12™ REDLITHIUM-ION™

° Vicenasobné zény ohrevu - 3 vsité ohfivaci zény z uhlikovych vidken distribuuiji teplo na hlavni ¢asti téla

° Snadno ovladatelny regulator teploty — 3 nastaveni teploty: Vysoka, stfedni, nizka

o Drzak baterie M12™ je ulozen ve skryté specidlni kapse, coz zvySuje komfort a pohodli uzivatele

o Kapuce miize byt snadno pouzita pod pfilbou

° Integrovana kapsa na mobilni telefon

o Lze prat v pracce a susit v susicce

° Flexibilni systém napdjeni: pracuje se véemi bateriemi Milwaukee® M12™

M12 HH GREY3-0 (S) M12 HH GREY3-0 (M) M12 HH GREY3-0 (L) M12 HH GREY3-0 (XL)

M12 HH GREY3-0 (2XL)

Pocet dostupnych akumuldtorl 0 0 0 0 0

Nabijecka - - - - -

Hmotnost vé. aku (kg) 11 11 1.3 14 1.5

0bj. &. 4933464352 4933464353 4933464354 4933464355 4933464356

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz




#MILWAUKEETOOL @ WWW.MILWAUKEETOOL.CZ

M12 HH BL3 | m12" EERNA VYHRIVANA MIKINA S KAPUCI

> Mikina s kapuci vyrobena z odolné bavinéné (53%) vnéjsi vrstvy s odolnymi zesilenymi kapsami a polyesterovou (47 %)
vatovou podsivkou, kterd odolava naroénym venkovnim podminkam

° Na podzim a na jafe Ize mikinu s kapuci nosit jako silnou vnéjsi vrstvu V zimé je nejlepsi jako zakladni vrstva, kterd vam
umozni zbavit se objemného spodniho pradla a sou¢asné bude vytvaret a udrzovat teplo v blizkosti téla

° Vlynikajici provozni doba, az 8 hodin ohfevu na jedno nabiti baterie M12™ REDLITHIUM-ION™ s kapacitou 2,0 Ah

° Vicenasobné zény ohtevu - 3 vsité ohfivaci zény z uhlikovych vidken distribuuiji teplo na hlavni ¢asti téla

° Snadno ovladatelny regulator teploty — 3 nastaveni teploty: Vysoka, stfedni, nizka

o Drzak baterie M12™ je uloZen ve skryté specidlni kapse, coz zvySuje komfort a pohodli uzivatele

° Kapuce miize byt snadno pouzita pod pfilbou

° Integrovana kapsa na mobilni telefon

o Lze prat v pracce a susit v susiéce

° Flexibilni systém napajeni: pracuje se véemi bateriemi Milwaukee® M12™

M12 HH BL3-0 (S) M12 HH BL3-0 (M) M12 HH BL3-0 (L) M12 HH BL3-0 (XL) M12 HH BL3-0 (2XL)
Pocet dostupnych akumuldtort 0 0 0 0 0
Nabijecka - - - - -
Hmotnost v¢. aku (kg) 1.1 11 1.2 1.3 14
0bj. &. 4933464346 4933464347 4933464348 4933464349 4933464350

WGT-R | PRACOVNI KALHOTY GRIDIRON™

° Pracovni kalhoty GRIDIRON™ maiji az 3krat del$i Zivotnost nez kalhoty z tradi¢niho bavinéného vlakna 340 g, a proto odolaji

o StreGové prvky z materialu Free Flex™ zvy$uji mobilitu a rozsah pohybud

o Jsou vyrobeny se zesilenymi ¢astmi v mistech velkého opotiebovani, s odolnymi kovovymi zipy a s odolnymi kovovymi
prezkami, které se nemohou ohnout nebo zlomit

° Odolnost proti vétru a vodé poskytuje ochranu v kazdém pocasi

> Kapsa na hrudi poskytuje rychly pfistup k bézné pouzivanym polozkam

° 2 x pfedni kapsa na ruce, 2 x velka zadni kapsa, 3 x bo¢ni kapsa na noze

o Lze prat v pracce a susit v susicce

WGT-RS WGT-RM WGT-RL WGT-RXL WGT-R2XL
Hmotnost (kg) 14 15 1.5 16 1.7
0bj. €. 4933464386 4933464387 4933464388 4933464389 4933464390

GRIDIAOKN

WWLSG | LEHKE UNIVERZALNI TRIKO S DLOUHYM RUKAVEM WORKSKIN™ - SEDE

o Funkéni tkaniny COOLCORE® pouzivaji patentovanou strukturu ze tii vidken pro odvadéni vihkosti od téla a pfi praci v
teplém prostiedi udrzuji odév az o 30 % chladnéjsi

° Zbny pro rychly odvod potu jsou vedeny smérem dolli po zadech a pod rameny, aby se urychlilo vysuseni na ¢astech téla,
kde dochazi k velkému poceni

> Odvod vlhkosti bez pouziti chemikalii umozriuje rychlej§i vysouseni, snizuje saturaci a béhem ¢asu se nevypere

> Ochrana proti UV zareni pomaha blokovat $kodlivé paprsky a chrani tak pokozku

° Trvanlivé tkaniny odoIné proti Zmolkovani prodluzuji Zivotnost vyrobku

o Prodlouzend zadni ¢ast poskytuje vétsi pokryti pfi praci provadéné nad hlavou

° Bezesva ramena zmen$uiji nepfijemnosti zplisobené popruhy a postroji

WWLSG (S) WWLSG (M) WWLSG (L) WWLSG (XL) WWLSG (XXL)
Hmotnost (kg) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Obj. &. 4933464108 4933464194 4933464195 4933464196 4933464197

WORKSKIN™
BASE LAYER

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz

WWLSY | LEHKE UNIVERZALNI TRIKO S DLOUHYM RUKAVEM WORKSKIN™ - REFLEXNI

o Funkéni tkaniny COOLCORE® pouzivaji patentovanou strukturu ze tii vidken pro odvadéni vihkosti od téla a pfi praci v
teplém prostredi udrzuji odév az o 30 % chladnéjsi

© Zény pro rychly odvod potu jsou vedeny smérem dolli po zadech a pod rameny, aby se urychlilo vysugeni na ¢astech téla,
kde dochazi k velkému poceni

> Odvod vlhkosti bez pouziti chemikalii umozriuje rychlejsi vysouseni, snizuje saturaci a béhem ¢asu se nevypere

> Ochrana proti UV zareni pomaha blokovat $kodlivé paprsky a chrani tak pokozku

o Trvanlivé tkaniny odoIné proti Zmolkovani prodluzuji Zivotnost vyrobku

o Prodlouzena zadni ¢ast poskytuje vétsi pokryti pfi praci provadéné nad hlavou

> Beze$va ramena zmen3uji nepfijemnosti zpisobené popruhy a postroji

WWLSY (S) WWLSY (M) WWLSY (L) WWLSY (XL) WWLSY (XXL)
Hmotnost (kg) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
0Obj. &. 4933464109 4933464198 4933464199 4933464200 4933464201

WORKSKIN™
BASE LAYER

WWSSG | LEHKE UNIVERZALNI TRIKO S KRATKYM RUKAVEM WORKSKIN™ - SEDE

o Funkéni tkaniny COOLCORE® pouZivaji patentovanou strukturu ze tfi vidken pro odvadéni vihkosti od téla a pfi praci v
teplém prostredi udrzuji odév az o 30 % chladnéjsi

° Zbny pro rychly odvod potu jsou vedeny smérem dolli po zadech a pod rameny, aby se urychlilo vysuseni na ¢astech téla,
kde dochazi k velkému poceni

> Odvod vlhkosti bez pouziti chemikalii umozniuje rychlejsi vysouseni, snizuje saturaci a béhem ¢asu se nevypere

° Ochrana proti UV zafeni pomaha blokovat Skodlivé paprsky a chrani tak pokozku

° Trvanlivé tkaniny odoIné proti Zmolkovani prodluzuji Zivotnost vyrobku

° Prodlouzena zadni ¢ast poskytuje vétsi pokryti pfi praci provadéné nad hlavou

o Beze$va ramena zmen$uji nepfijemnosti zplisobené popruhy a postroji

WWSSG (S) WWSSG (M) WWSSG (L) WWSSG (XL) WWSSG (XXL)
Hmotnost (kg) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
0bj. €. 4933464110 4933464202 4933464203 4933464204 4933464205

WWSSY | LEHKE UNIVERZALNI TRIKO S KRATKYM RUKAVEM WORKSKIN™ - REFLEXNI

o Funkéni tkaniny COOLCORE® pouzivaji patentovanou strukturu ze tii vidken pro odvadéni vihkosti od téla a pfi praci v
teplém prostiedi udrzuji odév az o 30 % chladnéjsi

© Zbny pro rychly odvod potu jsou vedeny smérem dolli po zadech a pod rameny, aby se urychlilo vysuseni na ¢astech téla,
kde dochazi k velkému poceni

> Odvod vlhkosti bez pouziti chemikalii umozriuje rychlej§i vysouseni, snizuje saturaci a béhem ¢asu se nevypere

> Ochrana proti UV zareni pomaha blokovat $kodlivé paprsky a chrani tak pokozku

° Trvanlivé tkaniny odoIné proti Zmolkovani prodluzuji Zivotnost vyrobku

> Prodlouzend zadni ¢ast poskytuje vétsi pokryti pfi praci provadéné nad hlavou

o Beze$va ramena zmen$uji nepfijemnosti zplisobené popruhy a postroji

WWSSY (S) WWSSY (M) WWSSY (L) WWSSY (XL) WWSSY (XXL)
Hmotnost (kg) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
0bj. €. 4933464111 4933464206 4933464207 4933464208 4933464209

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz




WGJHBL | GRIDIRON™ BUNDA S KAPUCi GERNA

> Vlysoce odolna bunda do nejobtiznéjsich pracovnich podminek

° Griplron™ ripstop polyester az 3x odolnéjsi proti odéru a trhani ve srovnani s nejbéznéjsim bavinénym vliaknem o hmotnosti
3409

° FreeFlex™ vyztuha poskytuje zvySenou mobilitu pfi praci nad hlavou

o Vétru a vodéodolné polyesterové materidly nepromoknou a nepromrznou v chladném pocasi

2100 g textilni izolace

o Podsité a vyztuzené kapsy a zateplené kovové zipy

° V§ita kapuce

° Pletené manzety a pas chrani pred vnikem studeného vzduchu

° (2) velké vnéjsi kapsy, (1) lehce pfistupna kapsa na rukévu, (1) vnitini kapsa na zip

WGJHBL (S) WGJHBL (M) WGJHBL (L) WGJHBL (XL) WGJHBL (XXL)
Hmotnost (kg) 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3
0bj. &. 4933459435 4933459436 4933459437 4933459438 4933459439

WGJCBL | GRIDIRON™ PRACOVNI BUNDA

> Vysoce odolna bunda do nejobtiznéjsich pracovnich podminek

° Griplron™ ripstop polyester az 3x odolnéjsi proti odéru a trhani ve srovnani s nejbéznéjsim bavinénym vlidknem o hmotnosti
3409

° FreeFlex™ vyztuha poskytuje zvySenou mobilitu pfi praci nad hlavou

o Vétru a vodéodolné polyesterové materialy nepromoknou a nepromrznou v chladném pocasi

2100 g textilni izolace

o Podsité a vyztuzené kapsy a zateplené kovové zipy

° Prodlouzena zadni ¢ast umozniuje vétsi ochranu

° Dvojitd manzeta s vnitfnim zebrovanim

° (4) velké vnéjsi kapsy, (1) lehce pristupna kapsa na tuzky, (1) vnitini kapsa na zip

WGJCBL (S) WGJCBL (M) WGJCBL (L) WGJCBL (XL) WGJCBL (2XL)
Hmotnost (kg) 11 1.2 1.2 12 1.3
0bj. €. 4933459699 4933459700 4933459701 4933459702 4933459703

RUKAVICE

Velikost 0Obj. €.
> NavrZzeny pr obratnost pfi manipulaci s malymi pfedméty. M 48229741
° Zesile,né dlaﬁva §vy u palct. L 48229742
Rukavice bez prstli ° Lehky, prodysny podklad.
> Odvod vihkosti obloZeni poskytuje pohodli po cely den. XL 48229743
> Vestavéné odvadéce potu XXL 48029744
° SMARTSWIPE ™ kolinko, dlaf a kone&ky prstt. M 48229711
. ° Flexibilni a pruzné rukavice. L 48229712
FREE PLEX pracovn « Lehky, prody&ny podklad.
° Vlyztuzené $vy u palcl XL 48229713
> Vlysoka obratnost konec¢ku prstd. XKL 48229714
o Armortex® vyztuzené dlané a konecky prstil. Zvysena odolnost a ochrana rukou. M 48229731
° Smartgwipe ™ koIl’nko.VKerlpacitrTi kolinko umoi[ﬁlvjje: pOl{iI‘t zaFl’z:anl’ s dotykovym 48229732
Pracovni rukavice displejem bez odstranéni rukavic nebo pomoci §pinavych prstd.
o Dlari z umélé kiiZe, zvySuje prodysnost, Zivotnost a odolnost viéi vodé XL 48229733
° Ochrana kolinka. TPR poskytuje ochranu kolinka. XXL 48229734

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz

VYBAVENI

#MILWAUKEETOOL @ WWW.MILWAUKEETOOL.CZ

Obj. &.

Elektrikafskd brasna

> Robustni konstrukce: vyrobena z balistického nylonu 1680D

o Pevna zakladna: umoziiuje, aby brasna stala i pfi plném naloZeni.

° Integrované pasky: umoziiuji nosit braSnu na pasku na naradi.

48228112

Elektrikarsky pasek

> Robustni konstrukce: vyrobena z balistického nylonu 1680D

° Vlypol$tarovany, prodysny pas: dokonalé pohodli a vyuZiti na stavenisti.

> Kovové klipy na $le: umozniuiji pfipevnit Sle.

48228110

Ramenni opasek s naradim

> Robustni konstrukce: vyrobeno z balistického nylonu 1680D

° Vlypol$tarované ctyrbodoveé $le: rozdéli hmotnost pro pohodli celodenniho noseni

° Vlypol$tarovany, prodysny pas: dokonalé pohodli a vyuZiti na stavenisti

48228120

Pracovni batoh

° Tuhy a silny materidl. Tvrda lisovana zakladna umozriuje batoh postavit a dokonale chrani
jeho obsah pred vlivy pocasi

o Vertikalni sténa na naradi: maximalizuje UloZny prostor a sou¢asné nechava misto na
objemné véci

o Kapsa na notebook: umozriuje chranéné uloZeni notebooku/tabletu a osobnich véci

48228200

Remeslnicky batoh

> Odolna konstrukce, vyrobeno z balistického nylonu.

o Kapsa na notebook umozriuje chranéné ulozisté pro notebooky / tablety a osobni véci.

18 kapes batohu umozriuje Siroké moznosti skladovani nafadi a nastrojd.

4932464252

Uzky batoh

° Vyztuzena zakladna chrani batoh pfed poskozenim zplsobenym naro¢nymi podminkami
na pracovisti.

° Systém polstrovanych a prodysnych popruht rovnomeérné rozdéluje hmotnost, coz zaruujel
vétsi pohodli a vy$si vykon na pracovisti.

° 22 kapes vcetné polstrované objimky na elektronicka zafizeni zarucuje dokonalou
organizaci.

4932464834

Batoh na néfadi Ultimate Jobsite

o Pevna tvarovana zékladna umoziiuje postaveni batohu a omezuje vnikani necistot a vody.

o Systém polstrovanych a prodysnych popruh(i rovnomérné rozdéluje hmotnost, coz zaruéujel
vétsi pohodli a vy$si vykon na pracovisti.

o Celkem 48 kapes véetné 2 kapes chranénych vrstvou Hardshell, které jsou uréeny pro
ulozZeni a ochranu elektronickych zafizeni.

4932464833

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz




PACKOUTY

KOMPONENTY SYSTEMU PACKOUT™

UNIVERZALNI.
ODOLNE.

Spole¢nost Milwaukee® pfinasi revoluci do
oblasti prepravy, organizace a skladovani
naradi svym novym modularnim skladovacim
systémem PACKOUT™. Byl navrzen tak, aby
uzivatelim umozinoval vyménu a vzajemné
zajisténi Sirokého sortimentu robustnich
boxu, organizérl a brasen na naradi v
rGznych konfiguracich.

#MILWAUKEETOOL @ WWW.MILWAUKEETOOL.CZ

SYSTEM PACKOUT" - POJIiZDNE BOXY

° Souc¢ast moduldrniho skladovaciho systému PACKOUT™.
) . - . PACKOUT™ - p
o Konstruovano z narazuvzdorného polymeru pro dlouhou trvanlivost
pracovnich vlastnosti. Rozméry (mm 560 x 410 x 480
o Kapacita 113 kg. Nosnost (kg) 113
° Prodluzovaci rukojet primyslové tfidy. 0bj. €. 4932464078
kola do kazdého terénu.
da ochrany IP65 - tésnéni proti povétrnostnim vliviim, desti a pracovnim
necistotam.

¢ Kovem zesilené rohy. PACKOUT" - ADAPTER NA HD
o Kovem zesilené uzavirani.

P . BOXY
° Vnitfni organizér s boxy.
° Montézni misto pro jednotku ONE-KEY ™ TICK ™. Obj. &. 4932464081

SYSTEM PACKOUT" - BOX

° Soucast modularniho skladovaciho systému PACKOUT™. .
o Konstruovéno z narazuvzdorného polymeru pro dlouhou trvanlivost PACKOUT™- velky box PACKOUT™ - box
pracovnich vlastnosti. Rozméry (mm 560 x 410 x 290 560 x 410 x 170
° Tfida ochrany IP65 - tésnéni proti povétrnostnim vlivim, desti a pracovnim § 0Obj. €. 4932464079 4932464080
necistotam.

o Kovem zesilené rohy.

° Kovem zesilené uzavirani.

° Vnitfni organizér s boxy.

° Montézni misto pro jednotku ONE-KEY ™ TICK ™.

o Kovova zesilena horni rukojet pro snadnéjsi noseni (pouze na velkém
boxu)

SYSTEM PACKOUT™ - ORGANIZER

° Soucast modularniho skladovaciho systému PACK! X
o Konstruovano z narazuvzdorného polymeru pro dlouhou trvanlivost
pracovnich vlastnosti. 500 x 380 x 1
° Vnitfek je tvofen 10 vyjimatelnymi kosi, které Ize pro snadny pfistup § i 4932464082
namontovat do b&znych pracovnich material(. - E
° Tfida ochrany IP65 - proti povétrnostnim vliviim, desti a pracovnim
necistotam.
o Konstrukce pfihradek zabrariuje promichani jejich obsahu béhem prepravy

PACKOUT™ - organizér

SYSTEM PACKOUT" - KOMPAKTNI ORGANIZER

° Soucast modularniho skladovaciho systému PACKOUT™.

° Konstruovéno z narazuvzdorného polymeru pro dlouhou trvanlivost
pracovnich vlastnosti.

° Vnitfek je tvofen 5 vyjimatelnymi kosi, které Ize pro snadny pfistup
namontovat do béznych pracovnich materiald.

o Tfida ochrany IP65 - proti povétrnostnim vliviim, desti a pracovnim
necistotam.

o Konstrukce pfihradek zabraruje promichani jejich obsahu béhem prepravy

PACKOUT™ - kompaktni organizér

0l 4932464083
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KOMPAKTNI ORGANIZER PACKOUT" TASKA PRO REMESLNIKY PACKOUT™

o Soucast modularniho Ulozného systému PACKOUT™
> Vyrobeno z balistického materidlu 1680, ktery zaru¢uje odolnost na

o Soucast modularniho Ulozného systému PACKOUT™

> Vlyroben z narazuvzdornych polymerd, které zaruéuji odolnost na Kompakini organizér PACKOUT

Taska pro femeslniky PACKOUT

pracovisti. Rozméry (mm) 500 x 380 x 65 pracovisti. 0Obj. €. 4932471130
° Uvnitf jsou 2 velké prihradky a 8 malych prihradek. V8echny pfihradky jsou 0bj. &. 4932471064 o Zé&kladna z polymerového materidlu je odolna proti raz(im a chrani obsah
opatieny délicimi prickami. pred vodou a necistotami.
o Konstrukce pfihradek tohoto organizéru zabrariuje promichani jejich o Celkem 58 kapes. Kapsa na pfistroje chranéna vrstvou Hardshell .
obsahu béhem prepravy. o Bezpecny a chranény ulozny prostor pro pocitaCe a tablety.
° Tfida ochrany IP65 pomoci tésnéni zabrarnuje vniknuti vody a necistot.
KOMPAKTNI ORGANIZER PACKOUT" BATOH PACKOUT™
° Sou¢ast modularniho Ulozného systému PACKOUT™ . - ° Sou¢ast modularniho Ulozného systému PACKOUT™
> Vyroben z narazuvzdornych polymerd, které zaru€uji odolnost na Kompaktni organizér PACKOUT ° Vlyrobeno z balistického materialu 1680, ktery zarucuje odolnost na Batoh PACKOUT
pracovisti. Rozméry (mm) 250 x 380 x 65 pracovisti. 0bj. €. 4932471131

0Obj. €. 4932471065 o Celkem 48 kapes. Kapsa na pfistroje chranena vrstvou Hardshell
o Zakladna z polymerového materidlu odolna proti razim chrani obsah pred
vodou a necistotami a také umoziuje postaveni batohu.
° Specialni zadni polstrovani, hrudni popruh, pas pro rolovaci vaky a odolny
systém popruhll pro maximalni pohodli na pracovisti.

o Uvnitf je 1 velka pfihradka a 4 malé prihradky. VSechny prihradky jsou
opatreny délicimi pfickami.

» Konstrukce pfihradek tohoto organizéru zabrariuje promichani jejich
obsahu béhem prepravy.

° Tfida ochrany IP65 pomoci tésnéni zabrariuje vniknuti vody a necistot.

PACKOUT" - BRASNA NA NARADI CHLADICIi TASKA NA PRACOVISTE PACKOUT™

° Soucast modularniho skladovaciho systému PACKOUT™. ° Soucast modularniho Ulozného systému PACKOUT™

o Konstrukce z balistického materialu 1680. BraSna 25cm BraSna 40cm BraSna 50cm o Zakladna z polymerového materidlu odolna proti razim chrani obsah pred Chladici taSka na pracoviSté PACKOUT
= Ndrazuvzdorna zakladna se zastfikovanim. Rozméry (mm) 250x280x320  250x400x 320 250 x 500 x 320 vodou a nedistotami a také umozfiuje postaveni batohu. 0bj. &. 4932471132

° Celokovové hardware. No. of pockets 28 31 32 ° Specialni izolace udrzuje obsah tasky v chladu az 24 hodin.

o Trvanliva zastfikovana rukojet. 0bj. ¢. 4932464084 4932464085 4932464086 o Potravinarska utésnéna vlozka.

° Ramenni popruh pro snadné prenaseni.

PRACOVNI TASKA PACKOUT" 50 CM

° Soucast modularniho Ulozného systému PACKOUT™

° Vlyrobeno z balistického materialu 1680, ktery zarucuje odolnost na Pracovni taSka PACKOUT Pracovni taska PACKOUT

pracovisti. 38cm 50 cm
o Zakladna z polymerového materidlu je odolna proti razim a chrani obsah Rozméry (mm) 395 x 295 x 341 530 x 310 x 350
pred vodou a necistotami. 0Obj. €. 4932471066 4932471067

o Polstrovany ramenni popruh i horni a bo¢ni rukojeti zarucuii flexibilni
prenaseni.
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M18 FUEL"™ RETEZOVA PILA

o Retézova pila M18 FUEL™ poskytuje vykon, diky kterému pfi LITHIUM-ION™

motorem
o Technologie FUEL™ umoziiuje, aby si pila udrzela otacky i pri ouTPUT"
naroénych aplikacich bez zaseknuti, a proto mize prekonat i )
retézové pily s benzinovymi motory az do obsahu 40 cm? - |
o Bezuhlikovy motor nové generace POWERSTATE™: Tento ! L8 #“
nejvykonnéjsi motor Milwaukee® vyuziva kvalitnéjsi magnety a o 175 N - 1 !
% vice médi nez predchozi motory b
o Inteligentni systém REDLINK PLUS™ nové generace poskytuje 1 ;
naradi i baterii pokrocilou digitéalni ochranu pred pretizenim a ——r LT
unikatné posiluje vykon naradi pfi zatizeni - -
o Novy vysoce vykonny bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ s e = i,
kapacitou 12,0 Ah se vyznacuje vynikajici konstrukci, elektronikou u |
a neslabnoucim vykonem, a proto zarucuje nejvice prace na jedno Rl S
nabiti nez jakykoli jiny bateriovy modul Milwaukee® { — = :
o Vyznacuje se extrémnim vykonem, protoze na jedno nabiti baterie s - ey
kapacitou 12,0 Ah nafeze 150 kust hranolii z borovicového dieva s
rozméry 100 x 100 mm
o Vysoce pevné celokovové prevody poskytuji nejvy$si moment v této
tridé naradi
0o Spoustéci spinac s regulaci otacek poskytuje uzivateli iplnou
kontrolu nad vykonovou kfivkou, pficemz okamzita odezva plynu
umoziuje dosazeni maximalnich otac¢ek za méné nez jednu sekundu
o Celokovové hroty umoznuiji uzivateli zvysit pakovy efekt pri fezani
o Chranéna nadrz na olej se snadno pristupnym plnicim otvorem a
prehlednym olejoznakem
o Dodavano s 80 ml oleje, nastrojem na fetéz a krytem listy

M18 FCHS-0 M18 FCHS-121

Kapacita aku (Ah) - 12.0
Pocet dostupnych akumulatori 0 1

ijec - 130 min - -
Délka Ity ) ) 20 :SI-EGL‘"I; RETEZ PRO PILU M18
Rychlost fetézu (m/s) 12.4 12.4
Hmotnost v. aku (kg) = 6.4 e 4932464873
Dodavany v - - -
0Obj. €. 4933464723 4933464223

£
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g
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¥

¥

Spoustéci spinac s regulaci otacek Celokovové hroty Nédobka na olej zabrariujici rozliti

Vyobrazené prisluenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace vEetné udajli o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz 97
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M18 FBL | m18 FUEL" FUKAR

o Milwaukee® POWERSTATE™ - bezkartacovy motor zvysuje efektivitu,
Zivotnost a ddva maximum energie

o REDLINK PLUS™ inteligentni systém poskytuje strojim a akumulatorim
pokrog&ilou ochranu proti pretizeni a jedine¢né zvySuje vykon naradi pfi
zatizeni

o Ergonomicky pfimy design Cisti smeti a necistoty v Gizkych mistech

° Az 12,74 m3 /min objemu vzduchu pfi rychlosti 193 km/h. k ¢isténi necistot

o Nastavitelna rychlost a rychlostni zamek pro plné fizeni vykonu

o Zamykatelny spina¢

° Flexibilni aku systém: provoz se v§emi Milwaukee® M18™ akumulatory

M18 CLT | M18 FUEL™ STRUNOVY VYZINAG

o Milwaukee® POWERSTATE"™ bezuhlikovy motor zajistuje vyssi vynnost,
Zivotnost a poskytuje maximalni vykon

° Inteligentni systém REDLINK PLUS™ poskytuje pokrocilou ochranu stroje a
akumulatoru proti pretizeni a jedine¢né zvysSuje vykon naradi pfi zatizeni

o Zastaveni struny za méné jak vtefinu

° Vlykonny i pro silné vétve

> Doba chodu az 1 hodinu s M18™ 9,0 Ah akumulatorem

> Spina¢ se 2 variabilnimi rychlostmi

©135° ochranny kryt

° Flexibilni aku systém: provoz se véemi Milwaukee® M18™ akumulatory

M18 CHT | m18 FUEL™ PLOTOSTRIH

° Milwaukee® POWERSTATE™ bezuhlikovy motor zajistuje vyssi vynnost,
Zivotnost a poskytuje maximalni vykon

° Inteligentni systém REDLINK PLUS™ poskytuje pokrocilou ochranu stoje a
akumul&toru proti pretiZzeni a jedineéné zvySuje vykon naradi pfi zatizeni

° Rezny vykon 20 mm

° 600 mm lista nafeze vice materialu v jednom prlichodu, zvy$uje dosah a
produktivitu

> Doba chodu az 2 hodiny s M18™ 9,0 Ah akumulatorem

o Stfiha az o0 30% rychleji nez konkurenéni akumulatorové modely

° Flexibilni aku systém: provoz se v§emi Milwaukee® M18™ akumulatory

18|~ LI E L

M18 FBL-0
Kapacita aku (Ah) -

P tupnych akumulatord 0

Priitok vzduchu 1 (m3/min) 8.
Priitok vzduchu 2 (m%/min) 12.7
Rychlost proudéni vzduchu 1 (km/h) 133
Rychlost proudéni vzduchu 2 (km/h) 193
Pocet otdek ventildtoru (ot./min) 14,000
Hmotnost vé. aku (kg) 4.4
Dodévany v -

0bj. &. 4933459825

g~ LIE L.

Kapacita aku (Ah

Pocet dostupnych akumuldtorii 0

Nabijecka

Struna (mm)

Sifka fezu (cm!

Hmotnost v¢. aku (ki

Dodavany v -

0 4933459345

ZACi STRUNA 2MM X 45M

0Obj. €. 49162712

18|~ LI E L.

M18 CHT-0

Kapacita aku (Ah -
¢ tupnych akumulatord 0

chlost pasu (m/min
Délka pilového platku (mm) 610

ax. kapacita fez 20
Max. kapacita fezani_(mm) 20
Uhel zaostfeni na horizontalni (°) <30
Hmotnost vé. aku (kg) 5.0
Dodavany v -
0bj. &. 4933459346

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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73 ~LJ& L. NASTAVCE PRO ZAHRADNI NARADI

STEP 1

ZVOLTE POZADOVANY VYKON

M18 FOPH-0

M18 FUEL™

POHONNA HLAVA PRO
ZAHRADNI NARADI
4933464954

STEP 2

VYBERTE SI NASTAVEC

M18 FOPH-LTA
M18™ NASTAVEG
STRUNOVA
SEKACKA
4932464955

M18 FOPH-CSA
M18™ NASTAVEC
RETEZOVA PILA
4932464957

VLASTNOSTI:
Bezuhlikovy motor Milwaukee® POWERSTATE™ zarucuje zvySenou Ucinnost, vydrzi déle a

JOR—

M18 FOPH-EA M18 FOPH-HTA  M18 FOPH-EXA
M18" NASTAVEC ~  MI8"NASTAVEC ~ M18" =
STRIHAC OKRAJU  NUZKY NA ZIVE PRODLUZOVAGI
TRAVNIKU PLOTY NASTAVEC
4932464958 4932464959 4932464960

poskytuje maximalni vykon

Inteligentni systém REDLINK PLUS™ poskytuje naradi i baterii pokrocilou digitalni ochranu

proti pretizeni a unikatné zvysSuje vykon naradi pfi zatizeni
Maximalni otaCky dosazeny za méné nez 1 sekundu

Kompatibilni CELOU RADOU NASTAVCU Milwaukee® uréenym pro venkovni pouziti

2 prevodoveé stupné se spoustécim spinacem s regulaci otacek

Nastavitelna pridavna rukojet, popruh a rukojet pro prenaseni pomahaji nastavit naradi tak,

aby zarucovalo optimalni komfort uzivatele a ovladatelnost

Flexibilnf systém napajeni: pracuje se vSemi bateriemi Milwaukee® M18

[P S—

™

V NABIDCE
TAKE JAKO SET

P

M18 FOPHLTKIT-0 ’
M18 FUEL™ SET POHONNE
HLAVY FUEL™ OUTDOOR
ANASTAVCE STRUNOVA
SEKACKA

4933464956

o
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M18 HCCT109/42 | mis" FORCE LOGIC™ HYDRAULICKE KRIMPOVACi KLESTE NA KABELY - 109 KN m18FORCELOGIC" KRIM POVACi é ELISTI

o Hydraulické krimpovaci klesté FORCE LOGIC™ krimpuiji koncovky kabeld

silou 109 kN ONE?KEY M18 HCCT109/42-522C M18 HCCT109/42 M18 HCCT
+ Bezuhlikovy motor Milwaukes® POWERSTATE™ poskytuje vy&&i Géinnost, ™ Kapacita aku (Ah 1%x50+1x2.0 Typ Tvar Velikost kabelového oka (mm?) | Charakteristika produkiu Obj. &. Charakteristika produktu Obj. &.
4 deldi 3i imalni v Potet dostupnych akumulatord 2 16 F13Cu16 4932459453 22 Cu 16 4932451733
R ma.ldﬁlf' Zivotnost a vyvii ’T‘ax,'ma'.”' wkon Kym desi Koieti cocet dosSupnyoh Sumldle® <~ 59 25 F13Cu25 4932450454 F22 Cu25 4932451734
Nejlehci a nejvice vyvazeny néstroj s ergonomickym designem rukojeti 35 F130u 25 1932459455 F22 0u 35 4932451735
o Sifka otevirani Celisti 42 mm a oto¢na hlava o 350° poskytuje snadné Krimpovaci sila (kN 109 50 F13 Cu 50 4932459456 F22 Cu 50 4932451736
lisovani i v méné pistupnych mistech i ani (mm2 - ’ 70 F13Cu70 A932459457 F22 Cu70 4930451737
o3 ) , Pristup Yk Xelisti néstroid hail piesnd Rozsah krimpovdni(mms) __ 16-400 NF G 20-130 pro kompresi Hox 95 F3Cu95 4932159458 F22Cu% 4932451738
ervene zarovnavaci znacky na celisti nastroju pomanhaji presnemu Oteviraci kapacita Celisti pro trubky (mm) 42 médéné kabely 20 Cui20 4932459459 22 Cu 120 4932451739
nasazeni Hmotnost vé. aku (kg) 5.6 50 F 4932459460 F22 Cu 150 49324517
° Funkce PFM™ (Predictive Force Monitoring) zajiStuje plny tlak a poskytuje Dodavany v Kufr gg gggjgggg; gg Cu 1 ig iggg ;
okam: te_ oveéreni tlaku pomoci zelenewtjo indikatoru 0l 1933459273 300 1930450463 F22 U300 10324517
° Umozriuje krimpovat spojky az do prirezu 400mm? - 400 4932459464 5 .
16 4932459465 DIN22 Cu 16 49324517
o Stroj nahrava a skladuje véechny krimpovaci Gkony pro profesionalni 25 4932459466 DIN22 Cu 25 49324517
. . S " p 35 4932459467 DIN22 Cu 35 49324517
prehled diky ONE-KEY™ aplikaci a ONE-KEY™ adaptéru 50 19324594683 DIN22 Cu 50 19324517
> ONE-KEY™ aplikace umozriuje uZivateli optimalizovat sv{j nastroj pro oy 70 4932459469 DIN22 Cu 70 4932451748
konkrétni aplikaci sledovani a zabezpeéeni nastrojdi na platformé pro DIN 4?31%"&]’%";";)” oka Hex 9250 &%9250 jgggggg ;“ 1;?‘2222(:%9250 ggg ; g
PR iy . o , . - a spojky 13Cut 2bul 179
spravu !nventarelzaloz.ene’ navjfechnologn Cloud, ktery podporuje sledovani 50 13 Cui50 493045947 DIN22 Cu 150 7930451751
polohy i prevenci proti kradezim 85 13 Cu 185 493245947, DIN22 Cu 185 4932451752
o Predkrimpovaci zkouska stavu akumulatoru automaticky vyhodnoti, jestli 40 13 Cu 240 493245947 DIN22 Cu 240 4932451753
je dostate&n& nabita pro dokon&eni tikonu igg --gﬁ 333 23232;3 ; DiN22 Cu 300 2932451754
o Utésnéna elektronika odolava drsnému prostredi, prachu a vihkosti i Cu16 493245949; R22 Cu 16 4932451755
° Inteligentni systém REDLINK™ poskytuje naradi i baterii pokrocilou digitalni 25 Cu 25 4932459495 R22 Cu 25 4932451756
ochranu a unikatné posiluje vykon 35 Cu 35 4932459496 R22 Cu 35 4932451757
- - . . . < 50 Cu 50 4932459497 R22 Cu 5 4932451758
° Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznaCuje moderni konstrukci, . . 70 Cu70 7932450498 R22 Cu 7 7932451759
o " . . . o Trubkové kabelova oka a = & =
pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje delSi dobu i Hex 95 Cu 95 4932459499 R22 Cu 95 4932451760
h vice prace za celou svoiji Zivotnost ‘ 20 Cu120 4932459500 22 Cu 120 4932451761
chodu a vice préce za celou svoji Zivotnos o - 50 Cu 150 4932459501 R22 Cu 150 4932451762
SKRINKA NA KRIMPOVACI CELIS- 85 Cu 185 4932459502 R22 Cu 185 4932451763
TI PRO M18 HCCT109/42. CELIS- 40 u 240 4932459503 R22 Cu 240 4932451764
e = 300 Cu 300 4932459504 R22 Cu 300 4932451765
TI NEJSOU SOUCASTiI DODAVKY. i o0 e . 2
— w e i CU16 4932459477 022CU 16 4932451766
0Obj. ¢. 4932464211 Termindly z nepalé médi 25 CU 25 4932459478 022 CU 25 4932451767
(DIN 46234, DIN 46230, o 35 CU35 4932459479 022 CU 35 4932451768
DIN 46341) PURUER TS 50 CU 50 4932459480 022 CU 50 4937451769
70 70 4932450481 022 CU70 4932451770
95 13 CU95 4932459482 - -
™ ™ = 1 ETE ™ 16/25 DIN13 AL 16/25 4932459506 DIN22 AL 16/25 493245177
M18 HCCT | m18” FORCE LOGIC™ HYDRAULICKE KRIMPOVACI KLESTE NA KABELY 53KN  m18 FORCELOGIC . iz I S5 [Ty BT
s L S sex - " inik pro kompresni 50 DIN13 AL 50 4932459508 DIN22 AL 50 493245177
° Hydraulické krimpovaci klesté na kabely FORCE LOGIC™ krimpuiji kabel za — M18 HCCT-201C kabely a konektory (DIN 70 DIN13 AL 70 4932459509 DIN22 AL 70 493245177
méné nez 3 sekundy silou 53 kN TKEY 46329, 46267 Part 1 and 2, Hex 95/120 DINT3 AL 95/120 49324595 DIN22 AL 95/120 493245177
o Milwaukee® je autorem i vyrobcem bezuhlikového motoru POWERSTATE™ = Kapacita aku (Ah) 2.0 DIN EN 50182) gg )m %II: }gg 23232232 jmgg QH gg iggg ;;
, kt.e!'y zajist}{je V}/§§’I' qunost,‘iivotn?gfla poskytu]tle mlaximéln!' vykon Poét?lt gostun'ch akumulatord 1 i 40 DINT3 AL 240 49304505 DIN2 AL 240 4930451778
° Nejlépe vyvazeny nastroj a nejsnadnéji kontrola diky jednoru¢ni obsluze Nabijecka 40 min 300 DINT3 AL 300 49324595 IN22 AL 300 4932451779
> Kompaktni Fadové a lizka konstrukce &elisti s otognou hlavou 350° Krimpovaci sila (kN 53 i CWAI6 493245948 U22 Cu/AL 16 4932451780
pax lisovani i v Gzkych torech povac pe— 35/25 Cug5/AL25 4932459484 U22 Cu35/AL25 4932451781
umoziuje lisovani i v Uzkych prostoreci o » Rozsah krimpovani (mm?) 16 - 300 50/35 Cu50/AL35 1932459485 U22 Cu50/AL35 4932451782
> Revoluéni Celist pfidrzuje spojku za u€elem nejlepsiho vyrovnani kabelu Cas krimpovani (s) <3 (e 2 S 70/50 Cu70/AL50 4932459486 U22 Cu70/AL50 4932451783
a spojky . R > 250 na médéném konektoru o priméru hiinikové a médené vodice . 95/40 LUSbALQ it T Sl
> PFM™ (prediktivni monitorovani sily): Automaticky upravuje vykon podle pocet krimpovacich cyklii na jedno nabiti 70 mm? T R Kulaté 120/95 Cu120/AL95 4932459488 U22 Cul20/AL95 4932451785
e L 5 - AeAi L1 — 150/120 u150/AL120 4932459489 U22 CuT50/AL120 4932451786
spojky, ¢imz zajiStuje optimalini tlak v kazdém okamziku a vizualizaci Poget cykld 30,000 185/150 u185/AL150 4932459490 22 Cu185/AL150 4932451787
prostfednictvim zelené kontrolky Hmotnost v&. aku (kg) 37 240/185 Cu240/AL185 4932459491 U22 Cu240/AL185 4932451788
- Umozfiuje lisovat oka az do 300 mm2 v médi a 240 mme v hliniku Doy 07240 CLIA2A0 4952450052 22 CLBD0AL24D 4939151789
° Univerzaini uchyceni pro nejbéznéjsi 60kN Celisti U (Celisti ve tvaru C) na b, & 2933451194 6 AEH13 Cu 16 29324595 5 -
trhu Soke 0 eI 25 AEHT3 Cu 25 4932459516 - -
> Nastroj zaznamenava a uklada kazdy ukon lisovani. Povoleny systém gg 2- Cu gg 23222232 : - -
ONE-KEY™ pro vytvareni profesionalnich protokolt prostfednictvim : » o 70 AE :3 70 2932459519 - =
adaptéru ONE-KEY™ nebo aplikace ONE-KEY™ i itz 95 AEH13 Cu 95 4932459520 = =
° ONE-KEY™ aplikace umoZziiuje uZivateli sledovani a zabezpeceni nastrojd 20 AEH13 Cu 120 4932459521 - -
na platformé pro sprévu inventére zalozené na technologii Cloud, ktery gg ﬁ' :ﬂ gg jgggjggggg = =
podporuje sledovani polohy i prevenci proti kradezim 70 AEF13 Cu 240 2932459504 = =
° Komunikace akumulatorového nastroje: krimppovani se nespusti, aby 16 Cul 4932459525 - -
nedoslo k ¢aste¢nému krimpovani v pfipadé malo nabitého akumulatoru — gg C :ﬂg zgggzggggs 2 E
° Utésnéna elektronika odolava naro¢nym podminkam s nedistotami, CU / AL STANDARDNI MEDENE 50 Cu50 1932459528 . .
prachem a vihkosti A HLINIKOVE REZNE KOTOUCE. C uzévér oval 70 u 70 4932459529 - -
° Inteligentni systém REDLINK ™ poskytuje nafadi i baterii pokrocilou KOTOUCE VHODNE PRO KRIM- ";[135 T 01035 igggjggggg - =
digitalni ochranu a unikatné posiluje vykon POVACI CELISTI CU / AL PRO 2550 6E Nﬁ 550 4930459532 = =
o REDLITHIUM-ION™ bateriovy modul se vyznacuje moderni konstrukci, M18HCC A ONEHCC + M18 HCCT 35-70 C13 Cu 35-70 4932459533 - -
pokrogilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje delsi dobu KRIMPOVACI KLESTE ) 70 HAH13 Cu 70 4932459534 - -
P < e H svorky oval 95 HAH13 Cu 95 4932459535 - -
chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost 1
00}, ¢ 4932464498 120 HAH13 Cu 120 4932459536 - -
= Dvolf lisované kabelove 2X50 DP13 Cu 2x50 4932459537 - -
m oval 2x70 DP13 Cu 2x70 4932450538 - -
[ELY 2x95 DP13 Cu 2x95 4932459539 - -

‘] 02 Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz 1 OS
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M18 HCC75R A FORCELOGIC” M18 HCC7S5 | m18" FORCE LOGIC™ HYDRAULICKE KLESTE NA KABELY M1 FORCELOGIC"

- 0 = - o Hydraulicka klesté FORCE LOGIC™ fezou kabely za méné jak 10 sekund =
M18™ FORCE LOGIC™ - HYDRAULICKE NUZKY NA ZEMNIi KABELY siou 77,8 kN AELEY WoHbTede  monoeem
> Milwaukee® navrhlo a vytvofilo bezuhlikovy motor POWERSTATE™, ktery Kapacita aku (Ah - 5.0
poskytuje vétsi vykon, delsi dobu chodu a Zivotnost Potet dostupnych akumuldtord 0 2
° Reze hlinikové a médéné kabely do $itky 75 mm 59 min
n T . Q ° Pfimy design poskytuje nejjednodussi pfistup a bezpec¢nostni stojan pi a sila (kN) 7
o FORCE LQGIC hydraulické niizky fezou kabely za méné nez 10 O N E K EY tezani kabeld Max. rﬂmér fezéni (mm) 75 75
o ;ekuwlj'ks"qu 77t,8 kI\;I\l'I e R T e x " o Univerzalni horni rukojet Ize také pouZit jako stojan a poskytuje vyvazené Doba fezu [s] <10 <10
Bezuhlikovy motor Milwaukee F E™ poskytuje vyssi UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE: zarovnani fezu Hmonostvé.aku(g) - 79
ucinnost, ma delsi Zivotnost a poskytuje maximalni vykon. > Otoéné hlava o prdméru 340°, pohanéna 77,8 kN hydraulickym &erpadlem, g&?c:ﬁt"\l,c oy Kufr ;ﬁr
o Stfiha ’med’em? a hllplkoye !(a’bely az fjo priiméru 7_5mm. poskytuje nejlepsi feznou rychlost ve své tfidé 0bj. & 4933459268 1933459269
© Bezdratoveé dalkové ovladani komunikuje s nastrojem ° Technologie Milwaukee® ONE-KEY™ umozZfiuje uZivateldim sledovat L
gyosvtfedngct;/im y_zélllgelin?é ;se yylilgEUJiqiho, SPOJePI’ Bluetooth®, T Dnege— pouzivani stroje, pfijimat upozornéni na doporuéenou tdrzbu a bezdratové
&imZ se odstrani jakékoliv fyzické spojeni s nastrojem a umoziiuje synchronizovat informace s cloudem
pracovnikim provadét dalkové fezy BEZDRATOVE e — g > ONE-KEY™ aplikace umoziiuje uzivateli sledovani a zabezpegeni nastroji
O Zelena kontrolka LED na bezdratovém dalkovém ovladaci dava : na platformé pro spravu inventare, ktera podporuje sledovani polohy i
pozitivni indikaci, Zze nastroj pracuje. 2 prevenci proti kradezim
2 \Slnaqvné z'rzén_a reiinllu lrlf:nl’ qvlvédé'n;'])’(kvzdél%rjé _9vléd§'1n! et [:I. y — - BT o REDLINK™ poskytuje naradi i baterii pokrocilou digitalni ochranu a
yvazeny desing, rukojet a zavésny hak umoziiuji snadny pfistup ve ] e unikatné posiluje vykon
o \Il(ykol.t)eckh {eviond Zolisi _— dny prist " n \ o o ° Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyzna&uje moderni konstrukei,
onstrukce otevrene cCelisti poskytuje snadny pristup ve vykopech. \ i ‘ & \ okrodilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje delSi dobu
o Technologie Milwaukee® ONE-KEY™ umoziiuje pracovnikiim = L. O . g - Ehodu a vice préce za celou s\‘,’oji ii):/otnost P Posiytd
sledovat vyuZiti nastroje, pfijimat upozornéni na doporu€enou -, LN Y L gk ° Flexibilni systém napjeni: pracuje se véemi bateriemi M18™ Milwaukee®
udrzbu a bezdratové synchronizovat informace s cloudem. /. 3 =15 Yy,
o ONE-KEY™ aplikace umozfiuje uzivateli sledovani a zabezpe&eni ) R -}\;L\
nastroji na platformé pro spravu inventare, ktera podporuje . ——
sledovani polohy i prevenci proti kradezim . . Iﬂ'{ﬂ'l‘”“:' \‘t
o REDLITHIUM-ION™ poskytuje naradi i baterii pokroGilou digitalni { : [t d ﬁ - - - "
ochranu a unikatné posiluje vykon % i Y Ll [plale) =g Mo o3 M ledn) LLe
o Akumulatory REDLITHIUM-ION™ poskytuji vynikajici ochranu w = BELUIMIalHCCZE
élankdm a elektronice, aby byla Zivotnost co nejdelsi — = 0bi. ¢ 49162774
o Flexibilni akumulatorovy systém: pracuje se véemi bateriemi . Lo
Milwaukee® M18™ 5o =3 |
N =0 @
M18 HCCA45 | m18" FORCE LOGIC™ HYDRAULICKY REZAG KABELU m18 FORCELOGIC"
o Hydraulicky feza¢ kabeltl FORCE LOGIC™ profizne kabely ACSR/ACSS za =
M18 HCC75R-502C méné nez 9 vtefin se silou 77,8 kN QNE ’K-I-E-:( w
Kapacita aku (Ah) 5.0 ° Milwaukee® navrhlo a vytvofilo bezuhlikovy motor POWERSTATE ™, ktery Kapacita aku (Ah - 1x5.0+1x2.0
Pocet dostupnych akumulator(i 2 poskytuje vétsi vykon, delsi dobu chodu a Zivotnost Pocet dostupnych akumuldtord 0 2
Nabijecka 59 min > Reze ACSR a ACSS kabely vedeni az do 44 mm Nabijecka 59 min
Rezna sila (kN) 77,8 oy oy oy - ° Patentovana konstrukce celisti umozZriuje otevieni pouze dvéma prsty, Reznd sila (kN 7 778
Max. primér fezani (mm) 75 BRITOY PRO REZAC ZEMNICH KA- ¢imz se zvySuje vyrovnani pfi sou¢asném dosazeni nejjednodussiho = _ Max. primér fezani (mm) 44 44
Doba Fezu [ =10 BELU M18 HCC75 provozu s rukavicemi tfidy 3 R o ) Doba fezu [3] <9 9
Hmotnost vé. aku (kg) 79 ° Vedeni automaticky zajistuje uzavreni Celisti, nejjednodussi fezy uprostred. Hmotnost vé. aku (kg) - 6.0
Dodavany v Kufr Plnév vyvéieny des.qignvposkytuje nejrlegé.l" kontrolu o Dodavany v Kufr Kufr
Obj.¢. 2933459271 > Oto€na hlava o prdméru 340°, pohanéna 77,8 kN hydraulickym ¢erpadlem, Obi. ¢. 4933459265 4933459266

poskytuje nejlepsi feznou rychlost ve své tridé

° Technologie Milwaukee® ONE-KEY™ umozZiiuje uzivatelim sledovat
vyuziti naradi, pfijimat upozornéni na doporuéenou Udrzbu a bezdratové
synchronizovat informace s cloudem

> ONE-KEY™ aplikace umozriuje uzivateli optimalizovat svj nastroj pro
konkrétni aplikaci sledovani a zabezpe&eni nastrojl na platformé pro
spravu inventare zalozené na technologii Cloud, ktery podporuje sledovani
polohy i prevenci proti kradezim

° Individualni monitorovani ¢lankd REDLINK™ optimalizuje dobu chodu
naradi a zajistuje dlouhodobou Zivotnost akumulatoru

o Akumulator REDLITHIUM-ION™ poskytuje vynikajici konstrukci, elektroniku
a neustaly vykon, coz dodava delsi dobu chodu a vice odvedené prace po
dobu Zivotnosti akumulatoru

° Flexibilni akumulatorovy systém: provoz se véemi Milwaukee® M18™
akumulatory

BRITY PRO M18 HCC45

0Obj. ¢. 49162775
Umoznéni pracovnikovi provést vzdalené rezy Vyvazeny design, rukojet a zavésny hak umozriujf Konstrukce otevrené Celisti poskytuje nejiednodussi
bezdrétove tim, Ze odstrani jakékoli fyzické pripojeni nejjednodussi nastaveni ve vykopech. pristup ve vykopech
k néstroji

‘] 04 Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz ‘] 05
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M18 ONEHCC

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKE KLESTE NA KABELY 35 MIM

o Hydraulické klesté na kabely FORCE LOGIC™ umoziiuji, diky sile 53 kN, prefiznuti kabelu za méné
nez 3 sekundy
o Spoleénosti Milwaukee® navrzeny a vyrobeny bezuhlikovy motor POWERSTATE™ poskytuje vyssi
vykon, delSi provozni dobu a delsi Zivotnost
0 Zcela vyvazené naradi poskytuje bezpecné ovladani pii obsluze jednou rukou
o Jednen stroj poskytuje feseni pro fezani hlinikovych vodiéu vyztuzenych oceli (ACSR), ocelovych

EFORCELOGICT

.
ONE$KEY

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

vodic€u, jemnych vlaknovych kabell nebo standardnich médénych a hlinikovych kabeld 1
o Rychloupinaci ¢elist umozriuje uzivateli znovu nastavit naradi pro novou aplikaci za méné nez 15
sekund
. —_—
o Kompaktni design stihlych celisti s otocénou hlavou v rozsahu 350° umoziiuje snadné fezanii v
tzkych prostorech
Popis 0bj. &.
7 Sada Cepele a noze pro fezani médi/ hliniku. Médény 2 7
&uéggrl]és‘:r;ﬁ;riﬁg:lé / hlinikovy standardni lankovy kabel az do velikosti 4 x
AR 50 mm2, hlinik 1 x 500 mm?2 a méd 1 x 400 mm2 Neni | 4932430839
kabelova fezaci Celist Pl P o —
1 vEetnd nosi vhodny pro jemné lanko / vysoce flexibilni kabel. Max. N _—
: fezdni @35 mm : is
Cu /Al standardni Cu /Al standardni médéné a hlinikové Fezné kotouce. Ko- PR e
médeéné a hlinikové touce vhodné pro krimpovaci celisti Cu / Al pro M18HCC | 4932464498 : 1{ /05 Thiesls!
Fezné kotouge a ONEHCC + M18 HCCT krimpovaci Kle3ts = B f— = U
Rezaci gelist a sada noz{i pro fezani kabelil z hlinikové ‘ 3 = g
ACSR kabelovd fezaci oceli. Kabel ACSS-hlinikovy vodic a ocelovy kabel i e =
Celist z vyztuzené hlini- | ACSR-hlinik, tzn. 94-AL1/ 15-ST1A (EN 50182). Neni 49162773 o ! ™ R—
2 kové oceli véetné nozii | vhodny pro pancéfové nebo ocelové tyGe. Max. fezani el e B I-
. 022,5 mm ' 2 =
Néhradni noZe na ocel a | N&hradni noZe pro ocel a kabely pro ACSR celisti. Neni 48440412
kabely pro ACSR celisti | vhodné pro pancérované kabely a ocelové lana. 4
B Rezaci Celisti a noze pro kabelovy vodic typu EHS, mostni il
‘ng;f‘ccl/'occ‘z:z“ pi‘;ggs a ocelové kabely podle DIN48201/3, kabelowy vodit typu | o o i |
VEetng noiﬁw ’ ST1/ST2/ST3. Neni vhodny pro jemné lanéné ocelové R ¥ % '_
3. lana. Max. fezéni @15 mm >
fezacino epEyS Rezaci noze pro EHS vodici/ocelovy kabel 48442777 e g
vodici/ocelovy kabel CANOUE
Rezaci Gelist a noze pro jemné lanko tfidy 5 a nejiemnéjsi
Rezaci celisti pro FSW lanko tfidy 6 podle normy IEC 60228 / DIN VDE 0295. Je
. . Profs .- | také vhodny pro vysoce flexibilni datové a telekomuni- | 49162778
jemna lanka véetné nozd | , ' L " % p p 3 p
ka&ni zafizeni. Neni vhodny pro tlusté lanové kabely. Max.
4 fezani @35 mm
Bezagl A i 51 Rezaci noze pro FSW jemna lanka 48442778 Z
jemna lanka 1
M18 ONEHCC-0C CU/AL-SET  M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET M18 ONEHCC-0C ACSR SET M18 ONEHCC-201C ACSR SET M18 ONEHCC-0C FSW SET M18 ONEHCC-201C FSW SET
Kapacita aku (Ah) — 2.0 = 2.0 — 2.0
Pocet dostupnych akumuldtord 0 1 0 1 0 1
Nabijecka - 40 min - 40 min - 40 min
Reznd sila (kN) 53 53 53 53 53 53
Max. primér fezani (mm) 35 35 22.5 22.5 35 35
Doba fezu [s] <3 <3 =3 <3 <3 <3
Hmotnost vé. aku (kg) — 3.7 — 3.7 — 3.7
Standardni vybaveni Cu/AL celist Cu/AL celist ACSR celist ACSR celist FSW celist FSW celist
Dodavany v Kufr Kufr Kufr Kufr Kufr Kufr
0bj. &. 4933464300 4933464301 4933464303 4933464304 4933464308 4933464309
‘] 06 Vyobrazené prislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace vEetné tidajd o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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M18 HKP
M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKY DEROVAC

o Hydraulicky dérova¢ FORCE LOGIC™ je nejkompaktnéjsi a nejlehéi
nastroj na trhu se silou 60 kN

o Nejsnadnéjsi zplsob dérovani — pro rychlé, presné, kulaté otvory
bez otfepu

o Nejvyssi presnost diky nejjemnéjSimu systému zarovnani v oboru
pro raznice

o Nejlépe vyvazeny nastroj a nejsnadnéjsi kontrola diky jednoruéni
obsluze

o Rychlospojka umoziiuje snadné zaloZeni razniku a matrice bez
nutnosti drzet celou hmotnost nastroje

o Nastroj prorazi otvory do @100 mm v 3mm mékké oceli nebo 2,5mm
nerezové oceli

o

Kompatibilni s nejbéznéjsimi razniky a matricemi dostupnymi na trhu

o Nejsnadnéjsi, méné namahavy a nepostradatelny zplsob vytvareni
otvora do plechu

o

Vestavény ukazatel stavu nabiti a LED svétlo

o REDLINK™ individualni monitorovaci burika akumulatoru optimalizuje
Zivotnost nastroje a zajistuje dlouhodobou trvanlivost

o Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni
konstrukci, pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto
poskytuje del$i dobu chodu a vice prace za celou svoiji zivotnost

0 Flexibilni systém napajeni: pracuje se vSemi bateriemi M18™

Milwaukee®
M18 HKP-201C M18 HKP-201CA
Kapacita aku (Ah) 2.0 2.0
Pocet dostupnych akumulatorii 1 1
Nabijecka 40 min 40 min
dérovaci sila [kN] 60 60
max primér dérovani [mm] 100 100

2 o3 2,5 su acciaio inox e 2,5 su acciaio inox e 3,0 su ..
max. tloustka materidlu [mm] L " -
3,0 su acciaio leggero acciaio leggero
7/16" hiebec, 3/4" 7 /16" hiebec, 3 / 4" hiebec, F s
ST T hfebec,’rychlospojlka, rychlo’spojya, kryhovy vmhoyaé, ‘ f
kruhovy vytahovaC,  adaptér, dérovacky a raznice: | 2 e P 163
adaptér M16, M20, M25, M32, M40 ‘1 a
Hmotnost v¢. aku (kg) 2.3 2.3
Doddvany v Kufr Kufr T ==
0bj. &. 4933451202 4933451204
Charakteristika produktu | @ (mm) | Obj. ¢. Charakteristika produktu | @ (mm) | Obj. ¢
cka M16 16.2 493243084 | Raznice 16.2 4932430913
PG16 22.5 493243084 | Raznice M 22.5 4932430915
M20 20.4 493243084 %, | Raznice M 20.4 4932430914
PG21 28.3 4932430845 \'._EL' | Raznice PG21 28.3 4932430917
cka M25 25.4 4932430844 §\ 4’ | Raznice M25 25.4 4932430916
tka M32 325 | 4932430846 | \Mswsst= [Raznice M32 325 | 4932430 2
cka M40 40.5 4932430847 e | Raznice M40 40.5 4932430
M50 50.5 493243084 | Raznice M50 50.5 4932430920
M63 63.5 4932430849 Raznice M63 63.5 4932430921
| Zavitovy hrot 11.1 mm (7/16) 49162680
Zavitovy hrot 19 mm (3/4) 49162681

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz

EFORCELOGICT

SET UP - vyrazné kfizky a jasny pohled na
pracovni plochu umozruiji rychlé a snadné
vyrovnani

CONNECT - uchopte nastroj a pritisknéte ho
k rychlému pripojeni

PUNCH - sta¢i zmacknout spinac, aby se dira
lehce vystfihla.

—

i
8

REPEAT - uvolnéte z nastroje a resetujte
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M18 BLHPT | m18" FORCE LOGIC™ BEZUHLIKOVY HYDRAULICKY LIS

> Novy kompaktni bezkomutatorovy motor v lisovacim nastroji FORCE

LOGIC™ zajistuje az o 10 % rychlej$i spojeni a 0 20 % delsi dobu provozu
j i fadové usporadani s o 13 % niz$i hmotnosti pro snadnou

obsluhu

° Jednoruéni nastroj pro préaci nad hlavou a v tzkych prostorech

° REDLINK™ ochrana proti pretizeni chrani naradi i akumulator pred
extrémnim namahanim

° Komunikace akumulatoru a naradi: v pfipadé nizké hladin biti lisovaci
cyklus nezacina. Kontrola akumulétoru pred lisovanim zajistuje, aby kazdy
lisovaci cyklus byl ipIiné dokonéen.

° Ukazatel tlaku FORCE LOGIC™: Poskytuje vizudlni potvrzeni kvality spojeni

louhodoba spolehlivost FORCE LOGIC™: Béhem ftfiletého intervalu

udrzby nedochazi k zadnému omezeni cyklu lisovani

> Umoznuije lisovat az do prdméru 108 mm médénych a 110 mm vrstvenych
trubek

o Univerzalni upinani Celisti — kompatibilni pro pouZziti nejbéznéjsich velikosti
Gelisti na trhu

° REDLINK™ Individudlni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi
provozu naradi a prodluzuje Zivotnost

o Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo

° Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni konstrukci,
pokrogilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje delsi dobu
chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost

° Flexibilni systém napajeni: pracuje se véemi bateriemi M18™ Milwaukee®

M12 HPT | Mm12" KOMPAKTNi HYDRAULICKY LIS

> Nejmensi a nejlehéi hydraulicky lis na trhu: hmotnost pouze 1,8 kg pro
uzivatelsky komfort

o REDLINK™ ochrana proti pfetizeni chrani naradi i akumulator pred
extrémnim naméhanim

o Patentované ovladani jednou rukou pro praci v omezenych prostorach

° Komunikace akumuldtoru a nafadi: v pfipadé nizké hladiny nabiti lisovaci
cyklus nezagina. Kontrola akumulatoru pred lisovanim zajistuje, aby kazdy
lisovaci cyklus byl UpIné dokoncen.

o Servisni intervaly : moderni elektronicky ¢ita¢ cykld upozorni uzivatele
dosahne-li naradi intervalu ke kalibraci

° 4-stupnovy indikator stavu baterie

° Lisovaci indikator: poskytuje vizudini potvrzeni o kvalité spojeni

> Dlouhodoba spolehlivost: $pi¢kova kvalita 40 000 cykld do prvni kalibrace
- nafadi mlze bez sefizeni pracovat do dosazeni 40 000 cykl(

o Vynikajici lisovaci vykon az do prdmeéru 35 mm pro kovové a 40 mm pro
vrstvené trubky

° Individudlni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi
a prodluzuje Zivotnost

° Ukazatel stavu nabiti

° Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni konstrukci,
pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje delsi dobu
chodu a vice prace za celou svoiji Zivotnost

° Flexibilni akumulatorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem
Milwaukee® M12™

Kapacita aku
(Ah)

Pocet
dostupnych
akumulatordi
Nabijecka

m18 FORCELOGIC”

M18 BLHPT- M18 BLHPT- M18 BLHPT- M18 BLHPT- M18 BLHPT-
202C 202C M-SET 202C V-SET 202C TH-SET202C U-SET

2 0 2 0

2 2 2 2 2

40 min 40 min 40 min 40 min 40 min

cykl 40,000 40,000 0 40,000 40,000
lisovaci sila [kN] 32 32 32 32 32

Max. lisovaci

rozmér v kovu 108 108 108 108 108

mm)
Max. lisovaci

rozmér v plastu 110 110 110 110 110

mm
Hmotnost vé.
aku (kg)

Standardni
vybaveni

\

29 29 29 29 29

3 x M-profil 3 xV-profil 3 x TH-profil 3 x U-profil
Celisti celisti celisti Celisti
(15/22/28  (15/22/28  (16/20/32  (16/20/25
mm mm mm mm

Kufr Kufr Kufr Kufr Kufr

4933451132 4933451133 4933451134 4933451135 4933451136

M12 HPT-
202C

Kapacita aku

(Ah)

Pocet

dostupnych 2
akumulatord

0

m12 FORCELOGIC”

M12HPT-  M12HPT- M12HPT- M12HPT- M12HPT-
202C M-KIT 202C V-KIT 202C V-KIT2 202C TH-KIT 202C U-KIT

20 20 2 0

2 2 2 2 2

Nabijecka 40 min 40 min 40 min 40 min 40 min 40 min
Pocet cykli 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
lisovaci sila [kN] 19 19 19 19 19 19

Max. lisovaci
rozmér v kovu 35

35 35 35 35 35

mm

Max. lisovaci
rozmér v plastu 40

40 40 40 40 40

mm

Hmotnost vE. 18
aku (kg) i

Standardni
vybaveni

Dodévany Kufr

1.8 1.8 18 18 18

3xcelist  3xcelist ~ 3xcelist ~ 3xcelist 3 xcCelist
profilu M profilu V profilu V profiluTH  profilu U
(15/22/28  (15/22/28  (14/22/28  (16/20/32  (16/20/25
mm mm mm mm mm

Kufr Kufr Kufr Kufr Kufr

0 4933443085 4933443095 4933443100 4933459382 4933443105 4933443110

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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CELISTI PRO LISOVACI KLESTE

M12 HPT M18 BLHPT
Profil Gelisti | Vhodny pro na jici trubek inalni velikost Popis Obj. é. Popis 0Obj. é.
12 J12-M12 4932430243 J18-M12 4932430244 .
" 15 J12-M15 4932430245 J18-M15 4932430246 AR
G‘i,bsel:'.t'x"";‘;;‘;ss 18 J12-M18 4932430247 J18-M18 4932430248 e
Eﬁrotubi 22 J12-M22 4932430249 J18-M22 4932430250 ‘ ' G |
M Raccorderie Metallique 28 J12-M28 4932430251 J18-M28 4932430252 I 1 5
. N . 35 J12-M35 4932430253 J18-M35 4932430254 7 _
Rubinetterie Bresciane RI18-MA2 =
Sanha: Nirosan 42 - - ———— 4932430255 { Sl
Pegler Yorkshire (potiebna Celist s adapterem RJA-1) AL
54 - - Rl 4 4932430256
(potiebna Celist s adapterem RJA-1)
12 J12-V12 4932430260 J18-V12 4932430261
14 J12-V14 4932451660 J18-V14 4932471086 P
15 J12-V15 4932430262 J18-V15 4932430263 '
16 J12-V16 4932451661 J18-V16 4932471087 “ Y |
Viega 18 J12-V18 4932430264 J18-V18 4932430265 I pssy
v Comap 22 J12-V22 4932430266 J18-V22 4932430267 !
IBP 28 J12-V28 4932430268 J18-V28 4932430269
Sanha: Nirosan 35 J12-V35 4932430270 J18-V35 4932430271 'S
a2 = = RJ18V4Z 4932430272 B
(potFebna Celist s adapterem RJA-1) A
RJ18-V54
% B _ (potiebné Celist s adapterem RJA-1) RPN
14 J12-TH14 4932430274 J18-TH14 4932430275
16 J18-TH16 4932430276 J18-TH16 4932430277
18 J12-TH18 4932430278 J18-TH18 4932430279
ALB 20 J12-TH20 4932430280 J18-TH20 4932430281 =
Comap 25 J12-TH25 4932430282 J18-TH25 4932430355 : _"' |
Frankische 26 J12-TH26 4932430283 J18-TH26 4932430284 [~
TH Henco (nur TH14 - TH25) 32 J12-TH32 4932430285 J18-TH32 4932430286 =
IPA RJ18-TH40
Sanha 4 ik el (potfebna Celist s adapterem RJA-1) R
Tiemme RJ18-TH50
@ _ _ (potfebna Gelist s adapterem RJA-1) (RIS NG
RJ18-TH63
e ~ -~ (potfebna Gelist s adapterem RJA-1) AR
14 J12-U14 4932430291 J18-U14 4932430292
Al 16 J12-U16 4932430293 J18-U16 4932430294 —
Ypmrae WA, A (e 18 J12-018 4932430295 J18-U18 493243029 N
Wa‘ﬁ”;:::;g;;‘;me 20 112020 4932430297 J18-U20 4932430298 i
Franki‘schE' Alpex F50 25 J12-U25 4932430299 J18-U25 4932430300 S '
o 32 J12-U32 4932430301 J18-U32 4932430302 & \ {l.
s il RJT8-U40
DW Verbundrohr 40 J12-U40 4932430303 e 4932430304
Multitubo (potiebnd Celist s adapterem RJA-1)
IBP:>B<Flex 50 - - M) 4932430305
KE Kelit: Kelit Kelox (potiebna Celist s adapterem RJA-1)
Jupiter: Heizsystem 63 — - RJ18-U63 4932430306 -
12 J12-ACz 12 4932459388 - - Ee
16 J12-ACz 16 4932459389 - - | 4
ez RCOMEM 20 J12-ACz 20 4932459390 - - =)
25 J12-ACz 25 4932459391 — - L Iw
16 J12-G16 4932464217 J18-G16 4932464544 .
20 J12-G20 4932464218 J18-G20 4932464545 din
" 26 J12-G26 4932464219 J18-G26 4932464546 fr
€ Celenehi P e 32 J12-632 4932464220 J18-G32 4932464547 iy
40 J12-G40 4932464221 J18-G40 4932464548 | ‘ | !
50 = - J18-G50 4932464549 . )
| r'; \
a Adaptér pro kulaté celisti. RJA-1 4932430307 a I‘ 4l
Fr-1y

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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M1 8 ON EBLPXPL A FORCELOGIC" C12 PXP | M12" UPONOR® AKUMULATOROVY Q & E EXPANDER
- - - ° Autorotacni hlavy o mm az do 40 mm (6 bar) a az 32 mm ( ar)
M18" ONEKEY" FORCE LOGIC" HYDRAULICKY ROZPIiNAK PRO TRUBKY UPONOR® Q&E poskotl presné rossentiecnod koy oo ol (108

poskytuji pfesné rozsireni jednou rukou C12 PXP-106202C G12 PXP-110202C C12 PXP-N202C

> REDLINK™ ochrana proti pretizeni chrani nafadi i akumulator pred Kapacita aku (Ah) 2.0 2.0 2.0
extrémnim namahanim Pocet dostupnych aku- 2 2 2
- P o q e o Jednim tahem plynule instaluje Q & E az 4 x rychleji multord
Hydra,l:IV'Cky rg_zplpzk to N,E-KEY FCt) CtE IB(II:GIC_IUje prvrgl ggg 'F';'Ekx P o > Kovova prevodovka s integrovanym horéikovym ramem Nabijecka 40 min 40 min 40 min
na :Ve e na?ﬂletm'?sa erii pro pouziti s trubkami Uponol 2 O r IE fond I ( E : > Pravouhly design pro snadnou instalaci armatur Q&E Délka zdvihu (mm) 14 14 14
g;o;ézzr:tﬂ\lljlilwaukee@ navrzeny a vyrobeny bezuhlikovy motor x - o Individudini fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi Rychlost (ot./min) 60 60 60
B i i 3 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE: a prodiuzuje Zivotnost Obsahuje hlavy / néstavce  16/20/25mm__ 16/20/25 mm __15/18/22 mm
z)c:\;\:f;]siTATE posRyilisnesiovnatenotlpeyeznicebulalivellc ° Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo-pro pohodli uzivatele v nejasnych I vé. aku (kg) 19 1.9 1.9
Situi & prostorach Dodavany v Kufr Kufr Kufr
T > REDLITHIUM-ION™ akumuléitor poskytuje a2 2x del3i doba chodu, a2 o obi.c. 933715 4933441730 2933441740

20% vice sily, az 2x delsi Zivotnost aku, lepsi provoz i pfi teploté -20 °C ve
srovnani s ostatni technologie Li-lon

° Flexibilni akumulatorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem
Milwaukee® M12™

Inteligentni konstrukce poskytuje optimalni vyvazeni pro provadéni

spoju nad hlavou, a mize byt dlouhodobé pouzivana na hornich

Gastech stolu -

Automatické ota&eni hlavy rozsifuje PEX trubku rychle a rovnomérné _ : Poskytuje optimalni vyvazeni pro
Automaticky cyklus se otaci, rozsifuje a resetuje automaticky, coz Ji J i : provadéni spojli nad hlavou

Tyto produkty nejsou dostupne na uzemi Ceske republiky a Slovenska.

zjednodusuje proces instalace o ol

Rozpinak se po kazdém rozpinani automaticky resetuje, coz = 1 F——— 1 ;Jl ﬂﬁ[}[fﬂ“kr;
Bocéni rukojet a integrovany upinaci bod zarucuji zvyseni M
bezpecnosti na pracovisti .

prijimat upozornéni tykajici se doporucené udrzby a synchronizovat

informace na cloudu

urychluje praci pfi opakovaném pripojovani
Technologie ONE-KEY™ umoziiuje uzivateli zobrazit pouziti naradi, L L e ROZPERN E H LAW

Sledovani a zabezpedeni naradi frady ONE-KEY™ nabizi platformu i o i - Priimér trubky (mm) Tloustka trubky (mm) Tlak v potrubi (bar) Vhodny 0Obj. €. 1‘1
pro spravu inventare na cloudu, ktera podporuje jak vysledovani | v 4 ._,"
polohy, tak prevenci odcizeni : PXPH9-144/8 9.9 1.1 4/8 M12, M18 4932430102 u
itz miek 1 LI AL 2 vl miediin ‘ Me byt diouhodobs pouzivéna na PXPH121-14 12 17/1.8/2 6-10 M12, M18 4932352716 1
konstrukci, pokroéilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto I hornich &4stech stolu
poskytuje delSi dobu chodu a vice prace za celou svoji zivotnost I PXPH15N-14 14/15 25 6-10 M12, M18 4932352727
Flexibilni systém napajeni: pracuje se vSemi bateriemi Milwaukee® -
M18™ = . PXPH161-1406 16 1.5/1.8 6 M12,M18 4932430103
M18 ONEBLPXPL-502C PXPH161-1410 16 1.8/2.0/22 10 M12, M18 4932352717 )
oL D __ ol : PXPH18N-14 17/18 25 6-10 M12, M18 4932352728 | P
PoCet dostupnych akumuldtord |'l
PXPH201-1406 20 1.9/2.0/23 6, (8 bar - @ 2.3 mm) M12,M18 4932352718 -
Typ hiavy PXPH20I-1410 20 2.8 10 M12, M18 4932352719
Hmotnostvé.akukg 104 000000000 PXPH201-2506 20 1.9/2.0/ 2.3 6, (8 bar - @ 2.3 mm) M18 4932352733
Dodavany v Kufr
0bj. & 4933464299 &ni jet a integrovany upinact PXPH201-2510 20 2.8 10 M18 4932352748
Tyto produkty nejsou dostupné na tzemi Geské republiky a Slovenska. oracovis ARl D ] i PXPH22N-14 2 3 6-10 M12, M18 4932352729 &
PXPH25I-1406 25 2.3 6 M12, M18 4932352720 '
HD18 PXP | m18" UPONOR® AKUMULATOROVY Q & E EXPANDER PXPH25I-1410 % 35 10 M12, 18 4982352721 ﬁ
PXPH251-2506 25 23 6 M18 4932352722
o Autorotacni hlavy od 12 mm az do 40 mm (6 bar) a az 32 mm (10 bar) HD18 PXP-H06202C HD18 PXP-H10202C
poskytuiji pfesné rozsifeni jednou rukou PXPH251-2510 25 35 10 M18 4932352749
o REDLINK™ ochrana proti pfetizeni chrani nafadi i akumulator pred Kapacita aku (Ah) 2.0 2.0
extrémnim namahanim Pocet dostupnych akumulatord 2 2 PXPH28N-14 28 4 6-10 M12, M18 4932352730
° Jednfm tavhem plynule Ainstaluje Q,& E a?flt X r},/chle’ji Ngbl’jeéka. 40 min 40 min PXPH32I-1406 32 29 6 M12, M18 4932352723
> Kovova prevodovka s integrovanym hofé&ikovym ramem Délka zdvihu (mm) 14 25
> Rukojet ve tvaru “D” s LED osvétlenim — snadné nainstalovani nastroje i pfi Rychlost (ot./min) 45 45 PXPH32I-25 32 29/4.4 6-10 M18 4932352724
slabych svételnych podminkach Obsahuje hlavy / néstavce 16/20/25/32 mm __16/20/25/H32 mm
© Individualni fizeni jednotlivych &lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi Typ hlavy Auto-rotacni Auto-rotacni PXPH40I-2506 40 37 6 M18 4932352725
a prodiuzuje Zivotnost 3 Hmotnost vé. aku (kg) 35 35 PXPH 401 - 5606 40 37 6-10 M18 BLPXPL 4932451396
° Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo Dodavany v Kufr Kufr
° REDLITHIUM-IQN"‘ akuET)LVJ!étor poskytuje av2l2>< delél’ldo})a chogu, azo 0bj.&. 2933441771 1933401774 PXPH 501 - 5606 50 46 6-10 M18 BLPXPL 4932451397
20% vice sily, az 2x delsi Zivotnost aku, lepsi provoz i pfi teploté -20 °C ve - — -
srovnani s ostatni technologie Li-lon Tyto produkty nejsou dostupne na uzemi Ceske republiky a Slovenska. PXPH 63 - 5606 63 58 6-10 M18 BLPXPL 4932451398
° Flgxibilni akumulatorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem PXPH 75! - 5606 75 6.8 6-10 M18 BLPXPL 4932451399
Milwaukee® M18™
Mazaci tuk
4932352726

Obsah tuby: 50 g. Pro mazani kuzele a rozpérné hlavy.

Tyto produkty nejsou dostupne na uzemi Ceske republiky a Slovenska.

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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M12 BDCG6 | m12" KOMPAKTNI EISTIE POTRUBI SE SPIRALOU O PRUMERU 6 MM

> Nejlehéi profesionalni Cisti¢ potrubi na trhu

M18 FDCPF8 | m18 FUEL" EISTIE POTRUBI SE SPIRALOU O PRUMERU 8 MM

o Milwaukee® navrzeny a zkonstruovany bezkartaéovy motor POWERSTATE

vis~LIE L.

V& . N P o i aix ) M12 BDC6-0C M12 BDC6-202C ™ P PP M M18 FDCPF8-0C
< V8estranny design nabizi vyhody ruéniho i podlahového ¢isti¢e na jednom dodava maximalni vykon az do 15 m
stroji Kapacita aku (Ah) - 2.0 > Inteligentni systém REDLINK PLUS ™ poskytuje pokro&ilou ochranu Kapacita aku (Ah) -
° Pfinasi uzivateli nejvy$si miru flexibility a ovladatelnosti diky nezavislosti na Pocet dostupnych akumuldtord 0 2 proti pretizeni naradi a akumulatoru a jedine¢né zvySuje vykon naradi pfi Pocet dostupnych akumulatord 0
privodu elektrické energie Nabijecka - 40 min zatizeni Nabijecka -
° Soucasti naradi je vysoce flexibilni spirdla o priméru 6 mm pro snadny Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 0 - 500 0- 500 ° Akumulator REDLITHIUM-ION ™ poskytuje vynikajici konstrukci, Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 0 - 600
prichod potrubim az do $itky 50 mm, také Ize pouzit standartni spiraly @ Max. priimér odtoku (mm) 50 50 elektroniku a neustaly vykon, coz dodava del$i dobu chodu a vice Max. priimér odtoku (mm) 75
6a8mm Priimér $neku (mm) 6 6 odvedené prace po dobu Zivotnosti akumulatoru Priimér $neku (mm) 8
° Robustni stinéni bubnu chrani uZivatele a pfisluSenstvi pred otaéenim Délka kabelu (m) 76 76 ° Systém podavani CABLE-DRIVE udrZuje zvolenou rychlost posuvu a Délka kabelu (m) 106
bubnu béhem pouzivani Kapacita nadoby () 225 225 automaticky se pfizplisobuje kompatibilnim velikostem spiral pro nejlepsi Kapacita nadoby () 23
° Snadno odnimatelny vnitini buben pomaha zabrariovat zamotani spirdly a Hmotnost vé. aku (kg) _ 22 spirélové uchopeni pii podavani a pracuje s ucpanim [ V. aku (kg) 6.9
zadrztf]e neC|stqty luvnltr bubnl:I ) o o Dodavany v Nadoba Nadoba ° PIné uzavieny bubgn pro nejleps! ochranu a zabvlokovam o o Dodavany v Nadoba
° Rychly kabelovy zamek pro ruéni podavani a uvolnéni spiraly 0bj. & 1933451634 1933451635 ° Kontrolka LED osvétluje pracovni prostor pod dfezy a dalSimi temnymi Obj. & 1933450683
L2 o . o j. 6. j. €.
° Integrované svétlo LED osvétluje pracovni plochu pod umyvadlem a dalsi prostory
tmava mista o Kompatibilni s dal$imi znackami spiral
o REDLINK™ elektronicka ochrana proti pretizeni nafadi a akumulatoru ° Flexibilni akumulatorovy systém: provoz se v§emi Milwaukee® M18™
poskytuje nejdel$i odolnost akumulatory
° Akumulator REDLITHIUM-ION™ poskytuje vynikajici konstrukci, elektroniku
a neustdly vykon, coz dodava delsi dobu chodu a vice odvedené prace po
dobu Zivotnosti akumulatoru
M12 BDCS8 | m12" KOMPAKTNI GISTIE POTRUBI SE SPIRALOU O PRUMERU 8 MM M18 FDCPF10 | m18 FUEL" EISTIE POTRUBI SE SPIRALOU O PRUMERU 10 MM wis|~LIEL.
 Nejleh&i profesionalni Sisti¢ potrubi na trhu o Milwaukee® navrzeny a zkonstruovany bezkarta¢ovy motor POWERSTATE
o V&estranny design nabizi vyhody ruéniho i podlahového &isti¢e na jednom M12 BDC8-0C M12 BDC8-2026 ™ doddva maximalni vykon az do 15 m M18 FDCPF10-0C  M18 FDCPF10-201C
stroji Kapacita aku (Ah) - 2.0 ° nteligentni systém REDLINK PLUS ™ poskytuje pokro¢ilou ochranu proti Kapacita aku (Ah) - 2.0
> Nejvy$si uzivatelska flexibilita a pouzivani v disledku nezavislosti Potet dostupnych akumuldtord 0 2 pretizeni nafadi a akumulatoru a jedinecné zvySuje vykon naradi pfi Potet dostupnych akumuldtort 0 1
elektrického napajeni Nabijecka - 40 min zatizeni Nabijecka - 25 min
> Sougasti naradi je vysoce flexibilni spirdla o priméru 8 mm pro snadny Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 0 - 500 0 - 500 ° Akumulator REDLITHIUM-ION ™ poskytuje vynikajici konstrukei, Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 0 - 600 0 - 600
priichod potrubim az do $itky 60 mm Max. priimér odtoku (mm) 60 60 elektroniku a neustaly vykon, coz dodavé delsi dobu chodu a vice Max. priimér odtoku (mm) 75 75
> Robustni stinéni bubnu chrani uzivatele a pfislusenstvi pred otaGenim Priimér §neku (mm) 8 8 odvedené prace po dobu Zivotnosti akumulatoru Priimér §neku (mm) 10 10
bubnu béhem pouzivani Délka kabelu (m) 76 76 ° Systém podavani CABLE-DRIVE udrZuje zvolenou rychlost posuvu a Délka kabelu (m) 106 106
° Snadno vyjimatelny vnitfni vélec pomaha zabrariovat spiralovému spojeni Kapacita nadoby () 225 225 automaticky se pfizplsobuje kompatibilnim velikostem kabell pro nejlepsi Kapacita nadoby () 23 23
a zachycuje necistoty uvnitf bubnu Hmotnost vé. aku (kg) _ 18 kabelové uchopeni pfi podavani a pracuje s ucpanim H V. aku (kg) 6.9 6.9
° Rychly kabglovy zamek provruélnl' podévér]l’ a uvolnéni spiraly » Dodévany v Nadoba Nadoba ° PIné uzavieny bub?n pro nejlepél: ochranu a zabJokovénl’ o o Dodévany v Nadoba Nadoba
° Integr’ovalne svétlo LED osvétluje pracovni plochu pod umyvadlem a dalsi 0bj. <. 4933451632 2933451633 ° Kontrolka LED osvétluje pracovni prostor pod dfezy a dal$imi temnymi b}, ¢. 2933450684 2933459685
tmava mista prostory
° REDLINK™ elektronicka ochrana proti pretizeni naradi a akumulatoru o Kompatibilni s dal$imi znacky kabell
poskytuje nejdel$i odolinost o Flexibilni akumulatorovy systém: provoz se v§emi Milwaukee® M18™
o Akumulator REDLITHIUM-ION™ poskytuje vynikajici konstrukci, elektroniku akumulatory
a neustaly vykon, coz dodava delsi dobu chodu a vice odvedené prace po
dobu Zivotnosti akumulatoru
° Flexibilni akumulatorovy systém: provoz se véemi Milwaukee® M12™
™ ™
NAHRADNI DILY K CISTICI POTRUBI M12 M18™ VYSOKORYCHLOSTNI PRISLUSENSTVI K CISTICI ODTOKOVEHO POTRUBI
Obj. &. 0bj. &.
O] an - @ ® . @ 1 Spria@smmx76m 48532571 @ ® 1. Spirala 6 mm x 105 m pro M18PF 48532671
%, 2. Spirdla® 8 mm x 7.6 m - otoénd 48532572 1. Spirdla8 mm x 10.5 m pro M18PF 48532673
1. Spirdla@6mmx7.6 m 48532573 AANE® 1. 6 mmx 15 m spirdla pro buben M18PF 48532672
2. Spirdla@ 6 mm x 7.6 m - otoénd 48532574 m«\- Ll 1. Spirdla 10 mm x 10.5 m pro M18PF 48532675
3. Spirdla @ 8 mm x 7.6 m - otocna, s bubnem 48532581 ‘gp 1. 8 mm x 15 m spirdla pro buben M18PF 48532674
4. Spirdla® 8 mm x 7.6 m - otocna, s bubnem 48532582 ~ 2. Cistici spirala pro M18PF 48532681
3. Spirdla® 6 mm x 7.6 m - otocnd, s bubnem 48532583 3. Kloubova spirdla M18PF 48532682
4. Spirdla @ 6 mm x 7.6 m - oto€nd, s bubnem 48532584 4. Rycovy nastavec 25mm pro M18PF 48532683
5. Cisti¢ potrubi 25mm - fezacka tuku pro M18PF 48532684
6

% p a . Set prisluSenstvi pro M18PF 48532685

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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M18 FFSDC16 (v Il [— I M18 FFSDC13 | m1s FUEL" VOLNE sTOJici EISTIE POTRUBI 13 MM mslFLUEL
-~ . - - - > Spole¢nost Milwaukee® navrhla a zkonstruovala bezuhlikovy motor M18 FFSDC13-0
M18 FU EL"’I VOLN E ST°J|C| C|ST|c POTRU Bl 16 ViM POWERSTATE™, ktery déva maximalni vykon do hloubky 30 m
> REDLINK PLUS™ inteligentni systém poskytuje nastrojdm a bateriim Kapacita aku (Ah -
pokrogilou ochranu proti pretizeni a jedine¢né zvySuje vykon néstroje pi Poget dostupnych akumulatori 0
zatizeni Nabijecka
_ . o e ° Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni konstrukci, Pocet otéCek bez zatizen (ot./min) 0 - 250
o Milwaukee® je autorem i vyrobcem bezuhlikového motoru pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje del$i dobu Max. priimér odtoku (mm) 100
POWERSTATE", ktery zajistuje vy$si vynnost, Zivotnost a poskytuje chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost Primér neku (mm) 13
maximalni vykon : : e : > M18 FUEL™ SWITCH PACK™ snadné pfipojeni bubnu k systému bez Dékakabelum) 15—
© REDLINK PLUS™ inteligentni systém poskytuje nastrojim a bateriim nastroje umoZriuje rychle vyménit velikost spiral, nebo pfidat druhy buben, Hmotnost v&. aku (k) 134
p([)krot_:llot{_och’r«am{ proti pretizeni a jedine¢né zvySuje vykon : aby se doséhlo hloubky 30 m Dodavany v —
nastrt_)]e pri zatizeni L. ) i ° Ramenni popruhy umozriuji nejjednodussi dopravu na jakoukoliv stiechu, 0Obi 1933459708
o Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni T odtok, prélez nebo misto &isténi
konstrukei, pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto he > Integrovana bubnové brzda elektronicky rychle zpomaluje buben,
poskytuje delSi dobu chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost - umoziuje tak kontrolu a zajidtuje bezpeénost koncového uzivatele
© M18 FUEL™ SWITCH PACK™ snadné pripojeni bubnu k systému bez ; — > Elektronicky nozni peddl s protiskluzovou svérkou pro maximaini
Eaztro;e Lémozndule 'ryhfhlr?l vyLT(en:;tovellkost spirdl, nebo pridat druhy /,"‘ ‘f ~— trvanlivost
uben, aby se dosanlo hloubky 30 m " o PIné uzavieny buben pro maximalni ochranu pred necistotami
® Rt{!m«;nni ;Lr:pliuhy nulmoiﬁ;ii ntgjjttedrggiyé,éf dopravu na jakoukoliv ° SWITCH PAC)),K"” bubepn s kapacitou 8 mm x 2ps m spirdly s vnitinim jadrem
stiechu, odtok, prilez nebo misto &isténi koaxialni
o Integrovana bubnova brzda elektronicky rychle zpomaluje buben, ™Y o (F>F[davné)u|oiiété pro prisludenstvi nastrojd
umoziiuje tak kontrolu a zajiStuje bezpecnost koncového uzivatele
o Elektronicky nozni pedal s protiskluzovou svérkou pro maximalni b
(RERIEER o . M18 FFSDC10 | m18 FUEL" VOLNE STOJICi EISTIE POTRUBI 10 MM M ~LIEL
0 PIné uzavieny buben pro maximalni ochranu pred necistotami >
o SWITCH PACK™ buben s kapacitou 8 mm x 23 m spiraly s vnitfnim - o Milwaukee® je autorem i vyrobcem bezuhlikového motoru POWERSTATE™ M18 FFSDC10-0
jadrem (koaxialni) , ktery zajistuje vy$Si vynnost, Zivotnost a poskytuje maximaini vykon .
o Pridavné ulozi§té pro prislugenstvi nastrojt - | | > REDLINK PLUS™ inteligentni systém poskytuje nastrojiim a bateriim Kapacita aku (Ah -
o Vdodavce je: 1 x souprava batohu, 2 x bubnova souprava, spiraly g ' pokrogilou ochranu proti pretizeni a jedine¢né zvySuje vykon nastroje pfi Pocet dostupnych akumuldtorii 0
2 x 16 mm x 15 m, 1 x souprava orezavacich a odstrariovacich a [} zatizeni Nabijecka -
nastroji ° Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni konstrukci, Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 0-250
o Jsou akceptovany i jiné znacky spiral o pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje del$i dobu Max. priimér odtoku (mm) 75
o Flexibilni bateriovy systém: pracuje se vSemi bateriemi Milwaukee® chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost Priimér $neku (mm) 10
r °M18 FUEL™ SWITCH PACK™ snadné pfipojeni bubnu k systému bez Délka kabelu (m) 15
nastroje umoZriuje rychle vymenit velikosti spirl, nebo pfidat druhy buben, Hmotnostvé.aku(kg) 134
E.__ aby se dosahlo hloubky 30 m Dodévany v _
M18 FFSDC16-0 M18 FFSDC16-502 4 > Ramenni popruhy umozfiuji nejjednodussi dopravu na jakoukoliv stfechu, Obi. ¢ 2933459707
Kapacita aku (Ah) - 5.0 E- odtok, prilez nebo misto &isténi e e
Pocet dostupnych akumulatora 0 2 3 ° Integrovana bubnova brzda elektronicky rychle zpomaluje buben,
Nabijetka — 59 min :’ umozriuje tak kontrolu a zajiStuje bezpec¢nost koncového uzivatele
Podet otécek bez zatizeni (ot/min) ) 0-250 = o Elektr_onicky nozni pedal s protiskluzovou svérkou pro maximalni
Max. pramér odtoku (mm) 110 110 ) trvaniivost o —_ )
Primér Sneku (mm) 16 6 15 ° PIné uzavieny tzklben pro maX|mlaIn| ochranu pred ne_cgstotam! o
Délka kabelu (m) 15 15 ¢ ° SWITQH PACK™ buben s kapacitou 8 mm x 23 m spiraly s vnitfnim jadrem
Hmotnost vE. aku (kg) 13.4 13.4 (koaxidln) = o
—— ° Pfidavné Ulozisté pro pfisluSenstvi nastrojd
Dodévany v = =
0bj. €. 4933459709 4933459710 -~ - - - - - -~ -
M18 FS PRISLUSENSTVI PRO CISTIC ODTOKOVEHO POTRUBI
Obj. é
O] @ 1. Cistic odpada - pouze buben 4932464277
} % ) 2. Spirdla8 mmx23m 48532772
= ¥ 4, 2. Spirdla10mmx15m 48532773
..-i-- R —— i 2. Spirdla13mmx15m 48532774
i3 - l\_ . 2.  Spirdla16 mmx15m 48532775
s S L= e 3. Cistici spirdla 48532786
R ﬂ 3 i' i : PR X o 4. Kloubovd spirdla 48532787
" 1 i R ! e 5. RyCovy nastavec 36 mm 48532788
5 " - & [ 6. RezaCka tuku 40 mm 48532789
=1 -
- g

M1

8 FUEL™ SWITCH PACK"™ beznastrojovy Cistic

potrubf popruhy

116

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz

Pro nejjednodussi prepravu zabudované ramenni

Elektronicky nozni pedal s protiskluzovym povrchem

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz ‘] ‘] 7
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—_— ™ M18 ONESLDP e
I RUEV' . M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKTNIi LAMPA S NABIJECKOU

\V4 Ve
o Optimalizujte jas a dobu chodu nastavenim svételného vykonu o~
0 - 9000 lument =N
o Technologie ONE-KEY™ umozriuje pokrogilé pfizpuisobeni a vzdalené ONE x K EY

ovladani svétla
o ONE-KEY™ aplikace umoziiuje uZivateli optimalizovat svij nastroj UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE:
pro konkrétni aplikaci sledovani a zabezpeéeni nastroji na platformé
pro spravu inventare zalozené na technologii Cloud, ktery podporuje
sledovani polohy i prevenci proti kradezim ——
0 Moznost naprogramovani doby a ¢asu sviceni
o Integrovana nabijecka M18™ - nabiji sou¢asné az 2 baterie
o Napajena bateriemi M18™ REDLITHIUM-ION™ nebo napajecim
kabelem 2,5 m
0 Zasuvka stfidavého proudu umoziiuje pripojit nékolik svételnych
zdroju
o \lysoce odolna a narazuvzdorna polykarbonatova ¢ocka a
hlinikova konstrukce , které chrani svétlo pred tvrdymi pracovnimi
podminkami
o Trida ochrany IP54 - svétlo je chranéno pred prachem a stfikajici
vodou
o TRUEVIEW™ s vysokym rozliSenim poskytuje konzistentni paprsek,
optimalizovanou teplotu barev a skutec¢nou prezentaci barev a detail

ONE-KEY™ technologie umozriuje
pokrocilé nastaveni svétla a jeho
dalkové ovladani

Napéti (AC) (V) 100 - 240 ' b Integrovand nabiecka M18™ - nabij
Napéti (DC) (V) 18 soucasné az 2 baterie
Typ aku Li-ion md,:],.l
Kapacita aku (Ah) = M
. Pocet dostupnych akumulatord 0
Nabijecka = =l
Systém M18 = =l LR
- Pro viechny Miwaukee® M187™ L 3 i
Aku kompatibilita ; e
akumulatory i '
Typ Zérovky LED - - 2
Max. svételny vykon (Lumen) 9000/ 4800/ 2500/ -
Max. doba provozu s baterii M18 B9 (hod) 3.5/ 7/ 14/ - i
Hmotnost v¢. aku (kg) 1241 h
Doddvany v - 2 Vysoce odolna a narazuvzdorna
0Obj. €. 4933459160 polykarbonatova ¢ocka

M18 ONESLDP-0

M18 ONESLSP | M18™ ONE-KEY" LED KOMPAKTNi PRACOVNI SVETLO

> Technologie ONE-KEY™ umozriuje pokrogilé pfizplsobeni svétla a =, g
vzdalené ovladani svétla az do 30 m.Optimalizujte jas a dobu chodu qNE 1 K.I.EY M18 ONESLSP-0
nastavenim svételného vykonu 0 - 4400 Lument i 220 - 240

° Moznost naprogramovani doby a ¢asu sviceni —-‘-—T 18

° TRUEVIEW™ - osvétleni s vysokym rozliSenim kombinujici nejmodernéjsi
technologii LED

2 180° a 360° elektronické ovladani osvétleni pro rozsahlé osvétleni prostoru
nebo jen konkrétniho pracovisté

° Samostreditelny kovovy hak uréeny k zavéSeni svétla na draty nebo trubky

° Napéjena bateriemi M18™ REDLITHIUM-ION™ nebo 2,5 m napéjecim ! Pro viechny baterie Milwaukee® M18"
kabelem

o Zasuvka stfidavého proudu umozriuje pfipojit nékolik svételnych zdrojl LED

° Az 8 hodin provozu pfi nizkém nastaveni, pfi napajeni akumulatorem M18™ | L 24007 210071000/
REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah

> Vysoce odolna a ndrazuvzdorna polykarbonatova ¢ocka chrani svétlo pred
tvrdymi podminkami na pracovisti

o Ochrana IP54- svétlo je chranéno pred prachem a stfikajici vodou

° Véetné prodluzovaciho kabelu

i

‘] 1 8 Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz 1 ‘] 9
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pomoci zabudovaného drzaku
° Polykarbonatova ¢ocka je odolna vigi naraziim a chemikaliim a zaruéuje
maximalni odolnost na pracovisti

Aku kompatibilita

Pro vsechny Milwaukee® M18™ aku-
muldtory

M18 SLSP | m18" LED KOMPAKTNiIi PRACOVNI SVETLO m18
o TRUEVIEW™ osvétleni s vysokym rozlisenim
N P 5 f o < P . M18 SLSP-0

° Univerzalni osvétleni, Ize pouzit pro osvétleni mista, prostoru i nad hlavou -
2180° a 360° elektronické ovladani osvétleni pro rozsahlé osvétleni prostoru Napéti (AC) (V) 220 - 240

nebo konkrétniho mista Napéti (DC) (V) 18
° Vlysoce vykonné LED diody a 3 stupné nastaveni osvétleni, poskytuji az 4 Typ aku Li-ion

400 lument pro pIné pokryti pracovniho prostoru Kapacita aku (Ah) -
o Zesileny zavésny otvor, stejné jako samostredici kovovy hak uréeny k Potet dostupnych akumulétor(i 0

zavésSeni svétla Nabijecka —
° Dvojity zdroj napajeni: napajeni z akumulatort M18™ REDLITHIUM-ION™ Systém M18

nebo ze sité s pouzitim prodluzovaciho kabelu o délce 2,5 m - N T o
° A7 8 hodin chodu pfi nizkém nastaveni, pii napajeni baterii M18™ Aku kompatibilita Vechny baterie Milwaukee® M18

REDLITHIUM-ION" 5.0 Ah o o Typ Farovky 1)
° Vysqce_ odolng a nar_azuvzdorngvpolykarbonatova ¢ocka chrani svétlo pred Max. svételny vykon (Lumen) 2400/ 2100710007/ -

tvrdymi podminkami na pracovisti —
= Ochrana IP54, chrani svétlo pied prachem a sttikajici vodou Max. doba provozu s baterii M18 BS (hod) 2/4/8/-
° Pfenosna rukojet' s pogumovanim pro snadnou prepravu jednou rukou Hmotnost vé. aku (kg) 5.4
> Bezpecnostni kabel je soucasti baleni Dodavany v -

0bj. &. 4933451514

M18 TAL | m18" SVITILNA PRO REMESLNIKY m1s
° Svitilna TRUEVIEW™ s vysokym rozliSenim poskytuje 2 200 lument M18 TAL-0

svételného vykonu v rezimu Area a 1000 lumend v rezimu Flood n
= Pokrogila LED technologie zaji$tuje osvétleni prostoru v rozsahu 360°, Kapacita aku (Ah) -

zatimco nezavislé fada LED diod na bo&ni &asti zajistuje osvétleni Pocet dostupnych akumuldtord 0

pracovniho prostoru v rozsahu 90° Nabijecka -
o Kompaktni konstrukce umozriuje dopravu na pracovisté jednou rukou Systém M18

-
|

° Svitilna je vybavena vystfedovacim kovovym hakem s délkou 10,8 cm, aby Typ Zérovky LED
ji uzivatelé monhli zavésit nad hlavou na koliky nebo potrubi
o Ukazatel nabiti baterie, svitilna zaéne blikat, je-li baterie tém&F vybita Tok plosné svitidlo vysoky Istfedni Inizkj o0 11100 /550
° Flexibilni systém napajeni: pracuje se vemi bateriemi Milwaukee® M18™ [SLU"‘T"S] . 5 o
vételny proud rezim difiizné vysoky
stfedni | nizky [Lumens] 1000/500 /250
Max. doba provozu s baterii M18 B5 (hod) 4/8/16
Hmotnost vé. aku (k) 25
Dodavany v -
0bj. &. 4933464134
HOBL 7000 | vvSOCE VYKONNE SIROKOUHLE SVIiTIDLO
° Osvétleni 7 700 lument TRUEVIEW™ s vysokym rozli§enim stejnomérného HOBL 7000
svételného zdroje pro nejlepsi osvétleni pracovisté (110 lumen(/Watt)
= Narazuvzdorna polykarbonatova Godka odolava kapkam az do vzdalenosti Napéti (AC) (V) 90 - 277
27m Typ Zérovky LED
° Integrovana kabeldzni svorka pfijima napéti od 90 -277 V, umozriuje Hmotnost (kg) 3.7
snadné zapojeni a fetézeni vice svétel Dodavany v -
> Odleh¢eni tahu kabeld je G¢inné podle kabeld HO7RNF 3 x 2.5 mm?2 0bj. &. 4933464126

° Pruzné uloZeni ocelovych zavésnych kabeld umoziuje snadné nastaveni
montazni vysky 1,2 m

>4 m AC napdjeci $nara

> Kénicky tvar ¢otky a maly pudorys umoziuiji jednoduché skladovani a
bezpecné stohovani az do 3 jednotek

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz

M18 HSAL | m18™ VYSOCE VYKONNA STOJANOVA LED SVITILNA A NABIJEGKA

o TRUEVIEW™ vysokovykonné osvétleni

o Dvandct vysoce vykonnych LED a 3 svételné nastaveni poskytuji az 3000
lumen( na vysokém rezimu, ktery je jasnéjsi nez 500 W halogenovym
svétlem

° 3 ndrazuvzdorné a nastavitelné hlavy s vysoce odolnymi ¢o¢kami z
polykarbonétu mohou byt otaceny vertikainé o 180° a horizontalné o 240°
v riiznych smérech

o Integrovana nabijecka M18™

 Dva zdroje napajeni, Ize napajet bud’ akumulatorem M18™ REDLITHIUM-
ION™, nebo pomoci pevné zapojeného 2,5 metru dlouhého kabelu

° Ochranny kryt chrani hlavu a ¢ocky pro pfipad narazu pii uskladnéni nebo
prepravé

o Nastavitelny stojan dosahuje vysky od 1,10 do 2,15 m pro bezstinové
osvétleni pracovnich prostor

o Kompaktni rozméry s nizkym tézistém, ndrazuvzdorné nohy jsou vyztuzené

M18
M18 HSAL-0 M18 HSAL-502B
Napéti (AC) (V) 220 - 240 220 - 240
Napéti (DC) (V) 18 18
Typ aku Li-ion Li-ion
Kapacita aku (Ah) - 5.0
Pocet dostupnych akumulatorti 0 2
Nabijecka - 100 min
Systém M18 M18

Aku kompatibilita

VSechny baterie VSechny baterie
Milwaukee® M18™ Milwaukee® M18™

Typ Zarovky

LED LED

Max. svételny vykon (Lumen)

3000/1700/900/-3000/1700/900/ -

Max. doba provozu s baterii M18 B5 (hod)

225/425/8/- 225/4.25/8/-

" - AR o e Hmotnost v¢. aku (kg) - 8.5
nylonem, ktery chrani proti naroénym podminkdm na stavenisti Dodavany v - Taska
> Na dvou mistech rukojet' s pogumovanim pro snadnou prepravu jednou b1, ¢ 1933451392 1933451898
rukou, pfi slozeni je hmotnost rovnomérné rozlozena . C.
o Indikator vybité baterie, blika, kdyz ma baterie nizkou kapacitu
M18 ONERSAL | M18" ONE-KEY" LED STOJANOVA SVIiTILNA m18
° Optimalizuje jas a dobu provozu nastavenim svételného vykonu od 4
0 F-35400 IqutJanL'] : v E ONE { KEY M18 ONERSAL-0
> Technologie ONE-KEY™ umozZriuje vzdalené ovladani a nastaveni svétla proeua HEGmAL Jo8STE Kapacita aku (Ah) -
° ONE-KEY™ aplikace umozZiuje uZivateli sledovani a zabezpeceni nastrojd Pocet dostupnych akumulatord 0
na platformé pro spravu inventare, ktera podporuje sledovani polohy i Nabijecka -
prevenci proti kradezim Systém M18
Islj]ﬁ?pr:g:)rana proti nepfiznivym povétrnostnim podminkam (silny dést, Aku kompatibilita Pro viechny baterie Milwaukee® M18™
o Zesilena konstrukce nohou s 3 riiznymi moznostmi nastaveni pro nejlepsi Typ Zarovky LED
Zivotnost a stabilitu Max. svételny vykon (Lumen) 5400/3000/1550/-
° Vlysoce odolnd a narazuvzdorna polykarbonatova ¢ocka a hlinikova Max. doba provozu s baterii M18 B9 (hod) 7/12.5/26/-
konstrukce , které chrani svétlo pred tvrdymi pracovnimi podminkami H vE. aku (kg) 9.1
° TRUEVIEW™ vysoce vykonné osvétleni poskytuje konzistentni svételny Dodévany v _
kuzel, optimalizovanou teplotu barev a skute¢né zobrazeni barev a detailt 0bj.¢. 2933459431
o Uzaviena prihradka az na 2 akumulatory, které prodluzuji dobu provozu
° Teleskopicka ty¢ s délkou od 0,5 m az 1,65 m pro bezstinové osvétleni
o Slozitelna na rozmér 55 cm pro snadné skladovani a prepravu
M18 SAL | m18" LED STOJANOVA SVITILNA m18,
° TRUEVIEW™ vysoce vykonné osvétleni
o Dvanact vysoce vykonnych LED diod poskytuje 2000 lumend pro vysoky M18 SAL-0 M18 SAL-5028
svételny vykon, ktery je jasnéjsi nez 250 W halogenového svétla Kapacita aku (Ah) - 5.0
° Nérazuvzdornd a nastavitelna hlava s vysoce odolnou ¢o¢kou z Pocet dostupnych akumulatori 0 2
polykarbonatu muze byt otatena vertikalné o 230° a horizontdlné o 240° Nabijecka - 100 min
° Ochrana chrani hlavu a ¢ocku, kdyz je svitilna slozena pii skladovani nebo Systém M18 M18

prepravé

o Teleskopicka ty¢ s délkou 1,10 m az vice nez 2,20 m pro osvétleni
pracovniho prostoru shora bez vrzenych stind

 |P 54 — ochrana proti prachu a stfikajici vodé

o Kompaktni plidorys s nizkym t&Zistém a narazuvzdorné zesilené nylonové
nohy pro ochranu proti drsnym podminkam na pracovisti

> Rukojeti na dvou pozicich pro snadné ovladani jednou rukou pii dopraveé:
hmotnost je rovnomérné vyvazena pfi stlaceni

< Indikator vybiti baterie - blikd kdyz ma akumulator nizkou kapacitu

Aku kompatibilita

Vsechny baterie V8echny baterie
Milwaukee® M18™ Milwaukee® M18™

Typ Zérovky LED LED

Max. svételny vykon (Lumen) 2000/ 1300 /850 /-2000/1300/850/ -
Max. doba provozu s baterii M18 B5 (hod) 4/6/10/- 4/6/10/-

Hi vE. aku (kg) - 7.3

Dodévany v - Ta$ka

0Obj. €. 4933451246 4933451896

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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M12 SAL | M12" STOJANOVA SVITILNA M2
o Svitilna s vysokym rozli§enim TRUEVIEW™ M12 SAL-0
< Dvandct vysoce vykonnych LED diod poskytuje vysoky vystupni svételny
vykon 1 400 lumend Kapacita aku (Ah) -
> Nastavitelna oto&na hlava odolna proti raziim s vysoce odolnym sklem z Pocet dostupnych akumulatorti 0
polykarbonatu odola padu z vysky az 3 m Nabijecka -
° Hlava mUze byt otocena v rozsahu 210° ve svislém sméru a 270° ve Systém M12
vodorovném sméru, coz zaru€uje nejkvalitnéjsi osvétleni pracovisté Aku kompatibilita V3echny baterie Milwaukee® M12™
° Ochranny kryt chrani hlavu a ocku svitiiny, dojde-li k jejimu slozeni z Typ Zarovky LED

dlvodu uloZeni nebo prepravy Max. svételny vykon (Lumen)

1400/-/700/-

ruce: pfi stlaceni je hmotnost rovnomérné vyvéazena
o Ukazatel nabiti baterie — svitiina za¢ne blikat, je-li baterie témér vybita

° Teleskopicka ty¢, ktera dosahuje vysky v rozsahu 0,91 m az 1,72 m, Max. doba provozu s baterii M12B4 (h)  4/-/10/ -
umozniuje osvétleni celého pracovniho prostoru Hmotnost v&. aku (kg) 34
o Kompaktni zékladna s nizkym tézis§tém a nérazuvzdorné vyztuzené Dodavany v —
nylonové opérné nohy zaruéuiji ochranu pred naro¢nymi podminkami na [ 1933464823
pracovisti
o Rukojeti pro pfenaseni na dvou mistech zarucuji snadné prenaseni v jedné
M18 PAL | m18” OTOENE PROSTOROVE SVIiTIDLO m18
° Osvétleni TRUEVIEW™ s vysokym rozlienim az do 1 500 lumend a az do M18 PAL-0
20 provoznich hodin, umozriuje nahradit 500 W halogen
° Dva silné magnety, pruzinova svorka a sklapéci rotaéni hlava poskytuiji Kapacita aku (Ah) -
vice moznosti montaze a osvétleni z jakéhokoliv thlu Pocet dostupnych akumulatord 0
> Vlysoce trvanliva a proti uderu odolna polykarbonatova ¢ocka odolava Nabijecka -
kapkam az do vySe 2,7 m Systém M18
gg{:’lelz?)ey ZZTv?sar:g: s ng?;bZ\\l/??tclz ’;\)Ar1a?:|’ Je navrzeno pro pohotovostn Aku kompatibilita Pro vSechny baterie Milwaukee® M18™
o Trida ochrany IP54 - svétlo je chranéno pred prachem a stfikajici vodou Typ Zérovky LED
° Integrovana zéna rukojeti / popruhu, navrzena pro pouziti s ndzkovym Max. svételny vykon (Lumen) 1500 / 600 / 300
zvedakem Max. doba provozu s baterii M18 B5 (hod) 4.5/10/20
< Indikator nizkého nabiti baterie, svétlo blika kdyz je nizka Grover nabiti Hmotnost v¢. aku (kg) 21
bateriového bloku Dodavany v _
° Flexibilni bateriovy systém: pracuje se v§emi bateriemi Milwaukee® M18™ 0bj.¢. 2933464105
M18 HAL | m18” VYSOCE VYKONNA PROSTOROVA SVITILNA LED m18
° TRUEVIEW™ vysoce vykonné osvétleni M18 HAL-0
o Dvandct vysoce vykonnych LED a 3 svételné nastaveni poskytuji az 3000
lumend - jsou aZ o 30% jasn&j$i nez 500 W halogenové svétla Napéti (AC) (V) 220 - 240
 Hlava otoéna o 240° a integrované otvory pro horizontalni i vertikani Napéti (DC) (V) 18
zavéseni, Typ aku Li-ion
 Vlysoce odolna a narazuvzdorna polykarbonatova ¢ocka a odolna Kapacita aku (Ah) -
konstrukce chrani svétlo pied tvrdymi pracovnimi podminkami Pocet dostupnych akumulatorti 0
> Dva zdroje napajeni, Ize napajet bud akumulatorem M18™ REDLITHIUM- Nabijecka —
ION™, nebo pomoci 2,5 metru dlouhého kabelu Systém M18
° Rukojeti na dvou mistech pro snadné pfenaseni jednou rukou: pfi stlaceni Aku kompatibilita VEechny baterie Milwaukee® M18™
je hmotnost rovnomeérné rozlozena Typ Zarovky LED
o Indikator vybiti baterie, blika, kdyz ma akumulator nizkou kapacitu Max. svételny vjkon (Lumen) 300071500/ 650/ -
Max. doba provozu s baterii M18 B5 (hod) 2/4/9/-
Hmotnost vE. aku (kg) 3.4
Dodavany v -
0Obj. €. 4933451262

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz

M18 AL | m18” LED PLOSNE SVETLO M1
o TRUEVIEW™ vysoce vykonné osvétleni M18 AL-0
> Osm vysoce vykonnych LED zajituje svételny tok 1 500 lument — az o 30
% vyssi jas nez 250W halogenové svitiliny Kapacita aku (Ah) -
o Kompaktni konstrukce s klecovymi valci poskytuje vynikajici odolnost Pocet dostupnych akumulatorti 0
o PohodIn& vestavéna rukojet - moznost zavéseni svisle nebo vodorovné Nabijecka -
° MoZznost upevnéni na trubku o prdméru max. 13 mm, zavitova ty¢ nebo Systém M18
vyztuz pro maximalizaci provozu hands-free Aku kompatibilita VSechny baterie Milwaukee® M18™
o Flexibilni systém napdjeni: pracuje se véemi bateriemi M18™ Milwaukee® Typ Zérovky LED
Max. svételny vykon (Lumen) 1500/ -/780
Max. doba provozu s baterii M18 B5 (hod) 5/10
t vE. aku (kg) 21
Dodévany v -
0bj. & 4932430392
M12 AL | m12" LED PROSTOROVA SVITILNA M2
° TRUEVIEW™ osvétleni s vysokym rozlisenim M12 AL-0
o P&t vysoce vykonnych LED diod poskytuje 1 000 lument svételného
vykonu, ktery miize nahradit 250 W halogenova svétla Kapacita aku (Ah) -
° Vysoce odolna a narazuvzdorna polykarbonatova ¢ocka odola padu vysky Pocet dostupnych akumulatori 0
2,7 metrd Nabijecka -
° Integrované magnety, upinaci mechanismus a kli¢ovy otvor pro Srouby / Systém M12
hfebiky poskytuji mnoho moznosti upevnéni pro rizné povrchy Aku kompatibilita Vechny baterie Milwaukee® M12™
> Nejkompaktnéjsi prenosné svétlo uréené pro potieby servisu a tdrzby Typ Zarovky LED
° IP54 hodnoceni, svétlo je chranéno pred prachem a stikajici vodé Max. svételny vykon (Lumen) 1000/ 500/ 250
° Indikator vybiti aku, blika kdyz mé akumulator nizkou kapacitu Max. doba provozu s baterii M12B4 () 3.5/7.5/15
° Flgxibilni akumulf‘ttorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem H V. aku (kg) 13
Milwaukee® M12 Dodavany v Blister
0bj. €. 4933451394
M18 SLED | m1s " LED HLEDACI SVETLO m18,
° TRUEVIEW™ vysoce vykonné osvétleni M18 SLED-0
o Oto¢na hlava pro 1250 lument s az 650 m délkou svételného kuzelu
° 4 vystupni rezimy: Bodové, Vyhledavaci, Bodové/Vzhledavaci a Kapacita aku (Ah) -
Stroboskopickeé pfinasi vice moznosti osvétleni prostoru Pocet dostupnych akumulatorti 0
> Bodovy rezim pro identifikaci na dlouhé vzdalenosti: kontrola kabelovych Nabijecka -
siti / vysokonapétovych kabell, kontrola dlouhych vedeni potrubi, Systém M18
litinovych nebo médénych trubek, zemni prace, mostni prace ... Aku kompatibilita Vgechny baterie Milwaukee® M18™
o Rezim Flood pro osvétleni tzkych pracovnich prostor( Typ Zérovky LED
° IP54 znaceni, svétlo je chranéno pred prachem a stfikajici vodou Max. svételny vykon dalkové/prostorové/
° Ergonomicka gumova rukojet zvySuje uzivatelsky komfort a pfilnavost kombinované/stroboskop (Im) 1250/1200/600/1200
béhem pouzivani Max. doba provozu s baterii M18 B5 (hod) 4/4/7/5
° Otvor pro zavéseni ) L o , Délka svételnho paprsku (m) 650
o Flexibilni systém napajeni: pracuje se véemi bateriemi M18™ Milwaukee® [ VE. aku (kg) 14
Dodavany v -
0bj. & 4933459159

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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M12 SLED | m12" LED REFLEKTOR M1z
° TRUEVIEW™ vysoce vykonné osvétleni M12 SLED-0
° Az 0 35 % delSi dosvit nez u konkurence — 650m intenzivni a velmi uzky
paprsek svétla s 750 lumeny pfi vysoké Grovni Kapacita aku (Ah) -
° Zvlast uzitené pfi identifikaci na dlouhou vzdalenost — kontrola stozard Pocet dostupnych akumulatord 0
vedeni siti / vysokonapétovych kabell, kontrola dlouhych kanall, potrubi a Nabijecka -
vedeni, podzemni préce, prace na mostech Systém M12
o Kovovy plast a narazuvzdorna ¢ocka z polykarbonatu s gumovou Typ Zérovky LED
tésnici ochranou, ktera brani vniknuti vihkosti v nepfiznivych pracovnich Max. svételny vykon (Lumen) 750/ -/ 400/ 750
podminkach Hmotnost vé. aku (kg) 0.8
° Reflektor Milwaukee® — produkuije Uzky hlavni svételny svazek se Sirokym Dodavany v Blister
postrannim svazkem Obj. ¢. 2933451261
° Ergonomicka pogumovana rukojet - zlepsuje uzivatelsky komfort a drzeni
béhem pouzivani
° Pogumovany stojan 45° pro zacileni svételného svazku nahoru béhem
delSiho pouzivani, kdyz je svitilna vybavena kompaktnim akumulatorem
> Doba provozu az 8 hodin s akumulatorem M12™ REDLITHIUM-ION™ 4,0
Ah
o Duélni spoust umozriuje kratkodobé nebo aretované pouziti
o Ukazatel indikuje stav akumulatoru
o Diky $ndfe na zapésti je svitilna v bezpedi a po ruce
M12 UHL | m12™ SVETLO POD KAPOTU m12|
o Hacky Milwaukee® FINISHGUARD™ poskytuji trvalou ochranu proti M12 UHL-0
poskrabani povrchové Upravy vozidla
© 2x vét&i plocha zachyceni pro maximalni drzeni Kapacita aku (Ah) -
o Otacejte, posouvejte, odstrarte nebo zavéste svételnou ty¢ pro lepsi Pocet dostupnych akumulatord 0
flexibilitu a vSestrannost Nabijecka -
° Montézni hacky se roztahnou do $itky 119 cm - 196 cm (47" - 777, jsou Systém M12
proto vhodné i pro Siroké auta a dodavky Aku kompatibilita Pro viechny baterie Milwaukee® M12™
> Vystup TRUEVIEW™ s vysokym rozli§enim: Vysoké - 1350 lumend/4 hod. Typ Zérovky LED
Nizké - 600 lument)/8 hod. s baterii M12™ 4.0 Ah Max. svételny vykon (Lumen) 1350/ -/ 600/ -
° Svételna ty¢ s hackem z nerezavsjici oceli Max. doba provozu s baterii M12 B4 () 4/-/ 8/ -
° Robustni ram z leteckého hliniku H V. aku (kg) 11
° Cocky odolné narazu a chemikaliim Dodavany v —
° Odolny ram z leteckého hliniku 0bj.¢ 2933450432
° Nérazuvzdorna a chemicky odolna polykarbonatova ¢ocka, ktera odolava —
béznym automobilovym kapalindm
o Trida ochrany IP54 - svétlo je chranéno pred prachem a stfikajici vodou
o Flexibilni systém napajeni: pracuje se véemi bateriemi M18™ Milwaukee®
M18 IL | m18” LED KONTROLNI SVETLO m18
° TRUEVIEW™ vysoce vykonné osvétleni M18 IL-0
° Konstrukce se tfemi LED a 2 moznostmi nastaveni svétla dodava 300
lument pfi vysokém a 130 lumen( pfi nizkém nastaveni Kapacita aku (Ah) -
° Hlava otoéna o 45° dopfedu a dozadu umoziiuje pokryti 180° Pocet dostupnych akumulatord 0
° 2 nastavitelné kovové hacky pro zavéseni ve svislé i vodorovné poloze Nabijecka -
° Diky kompaktnimu designu pracuje v mistech, kam se ostatni svétla Systém M18
nedostanou Aku kompatibilita V8echny baterie Milwaukee® M18™
o Ochrana proti rozstfikujici vodé ze vsech uhli (IP24) Typ Zérovky LED
© Flexibilni systém napdjeni: pracuje se véemi bateriemi M18™ Milwaukee® Max. svételny vykon (Lumen) 300/-/130/-
Max. doba provozu s baterii M18 B5 (hod) 17/-/36/-
Hmotnost vé. aku (kg) 1.2
Dodévany v -
0Obj. €. 4932430564

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz

M12 SL | m12" LED TYEOVA SVITILNA M2
o TRUEVIEW™ vysoce vykonné osvétleni M12 SL-0
° Tfi vykonné LED zdroje poskytuji 220 Lumend
> Nastavitelny kovovy hak umozriuje svétlo zavésit ve vice polohach béhem Kapacita aku (Ah) -
pouziti Pocet dostupnych akumulatorti 0
° Kompaktni konstrukce - funguje v mistech, kam se ostatni svétla Nabijecka -
nedostanou Systém M12
° Flexibilni systém napajeni: pracuje se véemi bateriemi M12™ Milwaukee® Aku kompatibilita VSechny baterie Milwaukee® M12™
Typ Zérovky LED
Max. svételny vykon (Lumen) 220/-/-1/-
Hi vé. aku (kg) 0.5
Doddvany v -
0bj. €. 4932430178
M18 LL | Mm18" LED LUCERNOVA SVITILNA m18
° TRUEVIEW™ vysoce vykonné osvétleni M18 LL-0
2 180° - 360° nastavitelny paprsek - vSestranna konstrukce, umoziuje
uzivateli vybirat mezi plosnym osvétlenim a nasmérovanym osvétlenim Kapacita aku (Ah) -
> Nejlepsi vykon ve své tfidé - bezkonkurenéni svételny vykon 700 lumend, Pocet dostupnych akumulatord 0
uréeny k osvétleni velkych ploch Nabijecka -
° Vlysoce vykonna USB nabijecka nabiji tablety, smart phony, MP3 Systém M18
prehravace i jiné elektronické pfistroje Aku kompatibilita Vechny baterie Milwaukee® M18™
° Trvanlivost na pracovisti - robustni konstrukce s ¢oc¢kami odolnymi proti Typ Zérovky LED
ndrazu, které vydrzi i v zatéZzovych podminkach pracovisté Max. svételny vykon (Lumen) 700/350/70/700
° 4 moznosti nastaveni svétla - 700 lumen( na vysoky vykon a Max. doba provozu s baterii M18 B5 (hod) 10/20/100/16
stroboskopické svétlo (100%), 350 lumenti na stfedni vykon (50%), 70 Délka svételného paprsku (m) 29
lumend na nizky vykon (10%) Hmotnost vE. aku (kg) 14
° 2 zavésné hacky Dodavany v —
> Ochrana proti rozst¥ikujici vodé ze vech uhld (IP24) 0bL.& 2932430563
° Flexibilni systém napdjeni: pracuje se véemi bateriemi M18™ Milwaukee® —
M12 LL | Mm12" LED LUCERNOVE SVETLO M1z
° TRUEVIEW™ vysoce vykonné osvétleni M12 LL-0
2180° - 360° nastavitelny paprsek - vSestranna konstrukce, umoziuje
uzivateli vybirat mezi plodnym osvétlenim a nasmérovanym osvétlenim Kapacita aku (Ah) -
> Nejlepsi vykon ve své tfidé - bezkonkurenéni svételny vykon 400+ lumend, Pocet dostupnych akumulatorti 0
uréeny k osvétleni velkych ploch Nabijecka -
> Vlysoce vykonna 2.1A USB nabije¢ka nabiji tablety, smart phony, MP3 Systém M12
prehravace i jiné elektronické pfistroje Aku kompatibilita VSechny Milwaukee® M12™ aku
o Trvanlivost na pracovisti - robustni konstrukce s ¢ockami odolnymi proti Typ Zarovky LED
narazu, které vydrzi i v zatéZovych podminkach pracovisté Max. svételny vykon (Lumen) 400/ 200/ 40/ 400
° 2 héky na zavéseni ) Délka svételného paprsku (m) 23
o Ochrana proti stfikajici vodé ze v§ech uhla (IP24) I VE. aku (kg) 0.9
° Flexibilni systém napajeni: pracuje se véemi bateriemi M12™ Milwaukee® 0bj.&. 2932430562

> Ochrana proti rozstfikujici vodé ze vSech uhll (IP24)

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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M12 MLED | m12" LED VYSOCE VYKONNA KAPESNI SVITILNA m2| L4 FL | NABIJECi USB KAPESNI SVITILNA
° TRUEVIEW™ vysoce vykonné osvétleni M12 MLED-0 © 445 lumen( svétla TRUEVIEW™ s vysokym rozli§enim L4 FL-201
> Diky posuvné hlavé Ize bez namahy pfizplsobit kuzel svétla na sirokouhly o Pomoci dvojitého magnetu mize byt pfipevnéna na kapse
nebo bodovy Kapacita aku (Ah) - o Kompaktni velikost dovoluje snadné uloZeni v kapse Kapacita aku (Ah) 2.5
° Optika navrzena zna¢kou Milwaukee® maximalizuje vykonnost. Vykonna Potet dostupnych akumuldtord 0 » Ttida ochrany IP54 - svétlo je chranéno pied prachem a stfikajici vodou Podet dostupnych akumulatord 1
LED doséhne az do vzdalenosti 350 m a vysoce zaostfeny paprsek svétla Nabijecka - o Nérazuvzdorné a chemicky odolné ¢ocky Nabijecka -
ma az 800 Lumenu Systém M12 ° Indikator nabijeni umozriuje rychlou kontrolu stavu nabiti baterie Systém REDLITHIUM™ USB
© Profil z mimoréadné trvanlivého leteckého hliniku tfidy 6000 s télesem Aku kompatibilita V3echny Milwaukee® M12™ aku REDLITHIUM™ USB Aku kompatibilita REDLITHIUM™ USB baterie
s eloxovanym povrchem typu Il, vysoce odolny a narazuvzdorny Typ Zérovky LED ° PohodIné nabijeni REDLITHIUM™ USB baterie interné mikro USB kabelem Typ Zérovky LED
polykarbonatovy objektiv pro extrémni trvanlivost Max. svételny vykon (Lumen) 800/ -/325/ 800 2 USB napdjeciho zdroje nebo ze sitove zasuvky (zastrcka neni soucasti Max. svételny vykon (Lumen) 445/-/100/-
° Ergonomicky tvarovana rukojet s vroubkovanou strukturou zajistuje Max. doba provozu s baterii M12B4 (n) 5/-/7/7 dodavky) Max. doba provozu s baterii L4B2 () 2/-/11/-
dokonalou rukojet Délka svételného paprsku (m) 350 > Pevny mikro-USB opleteny kabel s kovovymi koncovkami I vE. aku (kg) 0.2
° IP54WI:10dnocen|', svétlo jel ghréné_no pred prachem a stfikajici vodou Hmotnost vé. aku (kg) 07 ° Obsahuje USB kabel Dodavany v _
oMi2" ukazatel stavu nabiti baterie Dodévanj v Blister Ob. &. 4933450442
° Diky Snlre na zapésti je svitilna v bezpeci a po ruce 0bL.& 2933451899
° Flexibilni systém napajeni: pracuje se vSemi bateriemi M12™ Milwaukee® —
M18 TLED | m18"” LED SVITILNA M8 L4 FFL | usB NABIJECi PRACOVNI SVITIDLO
> Svétlo LED 120 Lumen je 2x jasnéjsi a bélejsi nez bézné zarovky M18 TLED-0 550 lumenU vystupniho svételného vykonu svitiiny TRUEVIEW™ s vysokym L4 FFL-201
°M18™ LED dodava 2x del$i dobu provozu na jedno nabiti s mensim rozli$enim poskytuje konzistentni paprsek, optimalizovanou teplotu barev
mnozstvim tepla nez b&zné Zarovky Kapacita aku (Ah) - a skute¢né zobrazeni barev a detail(i Kapacita aku (Ah) 2.5
° Utésnéna hlinikova hlava je uréena pro nérazdim a odolnost proti Potet dostupnych akumuldtorti 0 ° Tato svitiina mGze byt namontovana pomoci dvou magnet(i nebo miize Potet dostupnych akumuldtort 1
povétrnostnim vliviim trvanlivos Nabijecka - byt zavésena pomoci integrovaného karabinového haku zvysujiciho Nabijecka -
° Vyklopna hlava az 135° - oto¢nd hlava umozriuje uzivateli snadno Systém M18 univerzalnost svitiiny Systém REDLITHIUM™ USB
nasmérovat svételny paprsek na pozadovanou pracovni plochu Aku kompatibilita Vechny Milwaukee® M18™ aku ° Kompaktni velikost umoZziiuje snadné uloZeni v kapse Aku kompatibilita REDLITHIUM™ USB baterie
° Integrovany hak - volné ruce pfi pouziti Typ Zarovky LED ° Tfida ochrany IP54, tato svitilna je chranéna pred vnikanim prachu a Typ Zérovky LED
° Flexibilni akumulatorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem Max. svételny vykon (Lumen) 120/-/-/- stiikajici vodou Max. svételny vykon (Lumen) 550/ 250/ 100 /-
Milwaukee® M18™ Max. doba provozu s baterii M18 B5 (hod) 29 ° Sklo svitilny odolné proti rizu a chemickym latkam zaruCuje vétsi odolnost Max. doba provozu s baterii L4 B2 () 2/45/115/-
Hmotnost vE. aku (kg) 0.7 na stavenisti o o . ) H vE. aku (kg) 0.2
Dodavany v = o LRJEEDZS?LE?\X'UM nabiti baterie umozriuje rychlou kontrolu nabiti USB baterie Dodévany v _
0j.&. 4932430361 o PohodIné nabijte USB baterii REDLITHIUM™ pomoci mikro-USB kabelu z X Ob. & 4933464821
USB napajeciho zdroje nebo ze sitové zasuvky (zastréka neni dodavana) .
o Mikro-USB pleteny kabel s kovovymi koncovkami vhodny na stavenisté
° Véetné USB kabelu
M12 TLED | m12" LED SVITILNA M1z L4 PWL | usB NABIJECi OTOENE PRACOVNI SVETLO

2120 Lumen LED svétlo je 2 x jasnéjsi a bélejsi nez bézné pouzivana
zérovka

°M12™ LED elektronika umozuje 2-krat del$i dobu chodu s mensim
zahfivanim na jedno nabiti

 Hlinikova hlava je odolna narazu a povéternostnim podminkam

2 90° vyklopna hlava umoznuje uzivateli snadno nasmeérovat svételny
paprsek na pracovni plochu

o Magneticka zadni ¢ast

< Flexibilni akumuldtorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem
Milwaukee® M12™

M12 TLED-0

Kapacita aku (Ah)

Pocet dostupnych akumuldtort

0

Nabijecka

Systém

M12

Aku kompatibilita

VSechny baterie Milwaukee® M12™

Typ Zérovky

LED

Max. svételny vykon (Lumen)

120/-/-/-

Hmotnost vé. aku (kg)

0.5

° 500 lumend vystupniho svételného vykonu a $iroky nebo bodovy svételny
paprsek svitiiny TRUEVIEW™ s vysokym rozli§enim poskytuje konzistentni

paprsek, optimalizovanou teplotu barev a skute¢né zobrazeni barev a
detailli

° Volby: Siroké svétlo a bodové svétlo v riiznych vystupnich rezimech
zaruduji optimalni jas a provozni dobu az 10 hodin

° Hlava svitilny mize byt nastavena az v thlu 45°, coZz umozfiuje uZivateliim

namifit svétlo podle potieby
° Sklo svitilny odolné proti narazu a chemickym latkam zarucuje vétsi
odolnost

LITHILAY

L4 PWL-201

Kapacita aku (Ah)

25

Pocet dostupnych akumuldtort

7

Nabijecka

Systém

REDLITHIUM™ USB

Aku kompatibilita

REDLITHIUM™ USB baterie

Typ Zérovky

LED

Max. svételny vykon vysokylstrednilnizky

[Lumens]

400/ -/ 100/ 500

Max. doba provozu s baterii L4 B2 (h) 3/-/10/3

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz

4l 4
Dodavany v _ o Ukazatel stavu nabiti baterie umozZriuje rychlou kontrolu nabiti USB baterie
< REDLITHIUM™ Hmotnost ve
0Obj. €. 4932430360 t vE. aku (ke 0.2
J > PohodIné nabijte USB baterii REDLITHIUM™ pomoci mikro-USB kabelu z Dodévany v o) _
USB napajeciho zdroje nebo ze sitové zasuvky (zastréka neni dodavana) Obj.¢ 7933464822
° Mikro-USB pleteny kabel s kovovymi koncovkami vhodny na stavenisté —
° Véetné USB kabelu

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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L4 HL | usB NABIJECI EELOVKA

© 475 Lument Spot & Flood (bodovy a plosny svételny kuzel) s TRUEVIEW™
vysokym rozli§enim

> Bodové a plosné svételné kuzele Ize volit v rliznych vystupnich rezimech
pro optimalni jas az do 31 hodin provozni doby

° 4 montazni svorky pro pfipevnéni k pfilbam a nastavitelny popruh s
gumovou rukojeti

° Svétlo mize byt nastaveno do (7) rdznych pozic a mize byt sklopeno do
216 °, umozni tak uzivateli pfimé osvétleni tam,kde je nejvice potfeba

o Odnimatelny konektor popruhu umozriuje ruéni pouziti

o Tfida ochrany IP53 - svétlo je chranéno pred prachem a padajici vodou

° Nérazuvzdorné a chemicky odolné ¢ocky

AT HLI

L4 HL-201
Kapacita aku (Ah) 25
Podet dostupnych akumuldtor 1
Nabijecka -
Systém REDLITHIUM™ USB
Aku kompatibilita REDLITHIUM™ USB baterie
Typ Zérovky LED

Max. svételny vykon délkové/prostorové/
kombinované/stroboskop (Im)

475/25,150,300/300/ -

Max. doba provozu s baterii L4 B2 (h)

2/31,8545/4/-

° Indikator nabijeni umoziuje rychlou kontrolu stavu nabiti baterie Hmotnost vé. aku (kg) 0.2
REDLITHIUM™ USB Dodavany v _
> PohodIné nabijeni REDLITHIUM™ USB baterie, interné mikro USB kabelem 0bj. . 2933459443
z USB napajeciho zdroje nebo ze sitové zasuvky (zastréka neni soucasti
dodavky)
° Pracovni pevny, opleteny mikro USB kabel s kovovymi konci
° Obsahuje USB kabel
L4 MLED | KoMPAKTNI USB NABIJECi BATERKA
° 700 Iun’1eni’1 TRUEVIEW™ svétla s vysokym rozli$enim umoziuije vidét az L4 MLED-201
na vzdalenost 155 m
° Posuvna hlava umozfiuje nastaveni svételného kuzele z plo$ného svétla Kapacita aku (Ah) 2.5
na bodové Potet dostupnych akumuldtorti 1
o Mimoradné trvanlivy letecky hlinik “AL 6000 Series” s ryhovanou pryzi Nabijecka -
Premium na rukojeti a polykarbonatovou ¢o¢kou odolava kapkam az do Systém REDLITHIUM™ USB
vzdalenosti 4 m Aku kompatibilita REDLITHIUM™ USB baterie
o Tfida ochrany - IP67 umozriuje ponofeni do vody do hloubky 1 metru a Typ Zarovky LED
poskytuje ochranu pfed prachem Max. svételny vykon (Lumen) 700/-/100/700
° Okamzity a konstantni vykon na tlaitko Max. doba provozu s baterii L4B2 () 4.5/-/16/8
o Odstranitelna spona na popruhu Hmotnost vé. aku (kg) 0.2
° Indikator nabl’j:enl’ umoziuje rychlou kontrolu stavu nabiti baterie Dodévany v _
REDLITH,IUM " US,B e - - Obj. &. 4933459444
o PohodIné nabijeni REDLITHIUM™ USB baterie, interné mikro USB kabelem
z USB napdjeciho zdroje nebo ze sitové zdsuvky (zéstrcka neni soucasti
dodavky)
o Pracovni pevny, opleteny mikro USB kabel s kovovymi konci
° Obsahuje USB kabel
IPL-LED | ALKALICKA TUZKOVA SVITILNA Nz
2100 lumend TRUEVIEW ™ s vysokym rozli§enim poskytuji svételnou
. N : A IPL-LED
vzdalenost az 30 m pro inspekéni aplikace
= Nérazu a korozi odolné hlinikové télo s ryhovanou rukojeti pro maximalni Typ aku 2XAAA
odolnost Aku kompatibilita AAA
> IP67 ochrana proti prachu a stfikajici vodé, mozné ponofit az do 1 metru Typ Zérovky LED
vody Max. svételny vykon (Lumen) 100
> Vlybaven ochrannou gumou pro pfilezitostné pouziti Max. do chodu (h) 3.5
° Odnimatelny kovovy drzék Hmotnost bez aku (kg) 0.04
° Spina¢ zapnuti/vypnuti a okamzité zapnuti Dodévany v _
o Soucasti AAA baterie 0bj. &. 4933459440

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz

HL-LED | ALKALICKA STIHLA GELOVKA

2300 lumend svétla TRUEVIEW™ s vysokym rozlienim

< Pratelny, pot absorbuijici pasek pro celodenni pohodli hlavy HL-LED
> Ultra kompaktni a lehky vyrobek Typ aku 2 X AAA
° 6-polohové nastaveni naklonu pro nasmeérovani svétla Aku kompatibilita AAA
° 4 upeviiovaci svorky pro pfipevnéni k pfilbam Typ Zérovky LED
o Svétlo je chranéno pred narazy, prachem a povétrnostnimi vlivy Max. svételny vykon (Lumen) 300/150/25
o Obsahuje 3 AAA baterie (mikrotuzkové) Max. do chodu (h) 3/8/31
; vE. aku (kg) 0.1
Dodavany v -
0Obj. €. 4933459441
FL-LED | ALKALICKE PRACOVNI SVETLO Nz
2300 lument vystupniho svételného vykonu svitiiny TRUEVIEW™ s vysokym FL-LED
rozliSenim poskytuje konzistentni paprsek, optimalizovanou teplotu barev
a skute¢né zobrazeni barev a detaild Typ aku 2xAA
° M0Ze byt namontovano pomoci dvojitého magnetu a pfipnuto na kapsy Aku kompatibilita Alkalickd
o Kompaktni velikost a nizka hmotnost umozniuiji snadné ulozeni v kapse Typ Zérovky LED
° Ttida ochrany P54, tato svitilna je chranéna pred vnikanim prachu a Max. svételny vykon (Lumen) 300/-/100/ -
stfikajici vodou Max. do chodu (h) 5/-/16/ -
° Sklo svitilny odolné proti rdzu a chemickym latkdm zaru€uje vétsi odolnost H vE. aku (kg) 0.1
° V&etné 2 alkalickych baterii typu AAA Dodéavany v _
0Obj. €. 4933464824
ML-LED | ALKALICKA SVIiTILNA
© 325 lumen( svételného vykonu svitilny s vysokym rozligenim TRUEVIEW™ ML-LED
poskytuje svételny paprsek az do vzdalenosti 50 m pro provadéni riiznych
kontrol Typ aku 3XAM
> Télo z leteckého hliniku odolné proti razdm a proti pdsobeni koroze s Aku kompatibilita Alkalickd
drézkovanou rukojeti zaruguje nejvyssi odolnost Typ Zérovky LED
° Tfida ochrany IP67 zaru€uje ochranu v pfipadé ponoreni az do 1 metru Max. svételny vykon (Lumen) 325/-/25/ -
vody a ochranu pred vnikanim prachu Max. do chodu (h) 5/-118/
° Snimatelna kovova prichytka na kapsu Délka svételného paprsku (m) 50
° Sklo svitilny odoIné proti razim a chemickym latkam I vE. aku (kg) 0.13
° Véetné 3 baterii typu AAA Dodavany v _
0bj. &. 4933464825

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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M28 CHPX | m28 FUEL™ 4-REZIMOVE KLADIVO SDS-PLUS SE SKLIGIDLEM FIXTEC vzs|~FUEL

> Milwaukee® je autorem i vyrobcem bezuhlikového motoru POWERSTATE™
, ktery zajistuje vy$si vynnost, Zivotnost a poskytuje maximaini vykon

° Inteligentni systém REDLINK PLUS™ poskytuje naradi i baterii pokrocilou
digitalni ochranu a unikatné posiluje vykon

o Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni konstrukci,
pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje del$i dobu
chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost

° Vlysoce vykonny motor umozriuje vykon srovnatelny s elektrickym naradim

o Nejvykonnéjsi ve své tride. U¢inny mechanismus kladiva: dodava
4,1 J narazové energie pfi nizkych vibracich 8,1 m/s2 diky novému
dvoukolejnicovému antivibraénimu systému

> Celokovova skifi pfevodovky - optimalni usazeni pfevodd pro prodlouzeni
provozni Zivotnosti

° Provoz ve 4 rezimech: oto¢né kladivo, samotné kladivo, samotna rotace a
variolock pro max. vSestrannost

o FIXTEC systém - bezkliCova vyména sklicidla

° Individualni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi
a prodluzuje Zivotnost

° Ukazatel stavu nabiti

° Kompatibilni s odsavac¢em prachu M18-28 CPDEX

M18-28 CPDEX | m18-28 FUEL" SDS-PLUS ODSAVAE PRACHU

> Navrzen pro G¢inny sbér prachu s automatickym provozem aktivovanym
hlavnim vypinaéem na naradi

o Filtr HEPA: obecné povazovany za nejlepsi filtr, ktery zachyti ¢astice véech
velikosti s G¢innosti 99,75 %

° Velka sbérna nadoba na necistoty

° Hlinikova trubka pro odsdavani prachu je nastavitelna podle velikosti vrtaku
s max. délkou 16 mm a max. hloubkou 90 mm

o Kompatibilni s M18 CHPX a M28 CHPX

° Flexibilni akumulatorovy systém: pracuje se véemi bateriemi M18
Milwaukee®

M28 CHPX-0X M28 CHPX-502X

Kapacita aku (Ah) - 5.0
Nabijecka — 90 min
Upindni naradi SDS-Plus SDS-Plus
Energie pfiklepu (EPTA)(J] 4.1 4.1

Max. priimér vrtani_do dreva (mm) 30 30

Max. primér vrtani do oceli (mm) 13 13

Max. primér vrtani do betonu (mm) 28 28

Max. pocet tderd (./min 0 - 5000 0-5000
Vibracni vrtani (m/s?) 8.1 8.1
Vibrace pfi sekani (m/s?) 8.1 8.1
Hmotnost vE. aku (k - 4.7

Dodavany v Heavy Duty Kufr Heavy Duty Kufr
0bj. &. 4933451029 4933451025

ma2s~FUEL

M18-28 CPDEX-0

Kapacita aku (Ah -
Pocet dostupnych akumulatordi 0
Nabijecka -
Max. primér vrtaku (mm) 16
Max. hloubka vrténi (mm 90
Max. délka vrtaku (mm) 160
Délka zdvihu (mm) 100

4933446810

M28 CHPXDE | m28 FUEL" 4-REZIMOVE KLADIVO SDS-PLUS SE SKLIGIDLEM FIXTEC A ODSAVAGEM PRACHU mzs~LIE L

°M28 CHPX - M28 FUEL™ 4-rezimové kladivo SDS-plus se skli¢idlem
FIXTEC
°M18-28 CPDEX - M18-28 FUEL™ odsava¢ prachu

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz

M28 CHPXDE-502C
Kapacita aku (Ah 5.0

Dodavany v Kufr
0bj. &. 4933448015
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HD28 PD | m2s" PRIKLEPOVA VRTAGKA M28 HD28 IW | m2s™ /:"RAZOVY UTAHOVAK S POJISTNYM KROUZKEM M28

° Diky vykonnému motoru Milwaukee® nabizi ohromujicich 90 Nm krouticiho o Diky 4-pdlovému bezramovému motoru Milwaukee® nabizi ohromujicich

..... i HD28 PD-0X HD28 PD-502X - 5 et HD28 IW-0X HD28 IW-502X

momentu pro nejtézsi pouziti 440 Nm krouticiho momentu, coz je idealni pro nejtézsi aplikace
> REDLINK™ ochrana proti pretizeni chrani nafadi i akumulator pred Kapacita aku (Ah) - 5.0 > REDLINK™ ochrana proti pretizeni chrani nafadi i akumulator pred Kapacita aku (Ah) - 5.0

extrémnim namahanim Pocet dostupnych akumulatordi 0 2 extrémnim namahanim Pocet dostupnych akumulatord 0 2
> Pfevodovka i prevody ze slitiny hof¢iku, dlouha Zivotnost Nabijecka - 90 min ° Trvanliva a lehka prevodovka ze slitiny horciku zajistuje prodlouzenou Nabijecka - 90 min
o Kompaktni vrtacka je dlouha pouhych 237 mm Pocet otacek - 1.st. (ot./min) 0 - 450 0 - 450 Zivotnost a pohodiné uzivani Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 0- 1450 0 - 1450
213 mm Rohm skli¢idlo pro dlouhou Zivotnost Pocet otacek - 2.st. (ot./min) 0- 1800 0-1800 ° Proménliva rychlostni spoust pro presné a komfortni ovladani Poget tderd (1./min) 0 - 2450 0 - 2450
o Individualni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi Kapacita skli¢idla (mm) 13 13 o 1/2" aretacni Cep ploché hlavy pro zajisténi hlavice Upinéni néfadi /7 EtyFhran /7" Etyfhran

a prodluzuje Zivotnost Max. primér vrtani_do dreva (mm) 65 65 ° Protiskluzovy povrch pro maximalni pohodli a ovladani Max. moment (Nm) 440 440
° Ukazatel stavu nabiti Max. promer vrtani_do oceli (mm) 16 16 ° Mimofadné FeSeni pouzdra baterie pro optimalni vyvéZeni nastroje H vE. aku (kg) Z 41
o Zabudov’ané LED svétlo osvétluje Q:acovni pI()f:hu ’ ’ Max. pramér vrtani do betonu (mm) 20 20 ° Individyélniﬁ’zeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje dobu chodu nastroje a Dodavany v Heavy Duty Kufr Heavy Duty Kufr
° Baterlz?yy modul RE'DLITHIUMTION' se vyznacuje moderni Konstrvulkz:l, Max. moment (Nm) 90 90 prodluzuje zwotnos}l 0b. & 1933431642 1933448545

pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje delsi dobu Hmotnost vE. aku (kg) — 25 ° Ukazatel stavu nabiti

chodu a vice prace za celou svoiji zivotnost Dodavany H D ° Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni konstrukci,

y v eavy Duty Kufr Heavy Duty Kufr o N . . . o
0bj.c. 4933431646 4933448544 pokromlou.{ elekt’ronlkou a trvalyn] \!ykonem, a proto poskytuje delSi dobu
chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost SHOCKWAVE IMPACT DUTY™
SADA NASTRENYCH KLIiCU /=~
10 KS
4932352861

HD28 AG125 | m2s™* 125 MM UHLOVA BRUSKA M28 HD28 MS | m28™ PILKA NA SUCHE REZANiI KOVU M28
° Vysoce vykonny motor Milwaukee® nabizi maximalini vykon tim, ze zvysuje g _ o Milwaukee® motor poskytuje 3200 ot. / min pro rychlé fezani HD28 MS-0

pomeér sily a hmotnosti HD28 AGI25-0X  HD28 AG125-502X ° REDLINK™ ochrana proti pretizeni chrani naradi i akumulétor pred Kapacita aku (AN —
> REDLINK™ ochrana proti pfetizeni chrani nafadi i akumulator pred Kapacita aku (Ah) - 5.0 extrémnim namahanim P all —

extrémnim namahanim Potet dostupnych akumuldtorti 0 2 ° Velkd hloubka fezu 61 mm Poc?.t gos@nych akumulétord 0
o Celokovovy kryt pfevodovky poskytuje dlouhou Zivotnost Nabijecka - 90 min o Kompaktni, ergonomicky design zabezpecuije lepsi kontrolu nez u Na?”e(;k,a, —— - -
- Redukovana vy&ka prevodovky a tihly design poskytuje optimalni Potet otacek bez zatizeni (ot/min) 9000 9000 standardnich pil Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 3200

ergonomii Primér kotouge (mm) 125 125 ° Ergonomicka softgrip rukojet pro pohodIn&j$i pouzivani anjm?r kgtouce (mm) 174
o FIXTEC - patentovana matice pro rychlou a snadnou vyménu kotou¢t Max. hloubka fezani (mm) 36 36 o Elektronicka brzda motoru zastavi fezny kotoué ve vtefing Prameér h”fjde (mm) _ 20
° Rychloupinaci kryt pro snadnou Gpravu (odolny proti prasknuti) Zavit hiidele M4 M4 o Individudlni fizeni jednotlivych &lank( optimalizuje odbér pfi provozu naradi Max. kap. fezu — ocelovy plech (mm) 5
° AVS postranni rukojet pro maximalni komfort Hmotnost v&. aku (kg) _ 28 a prodluzuje Zivotnost Max. kapacita fezu — kovové trubky (mm) 61
° Individudlni Fizeni jednotlivych &lankd optimalizuje odbér pfi provozu nafadi FIXTEC matice Ao Ano o Zabudované LED svétlo osvétluje pracovni plochu Max. kapacita fezu — profily (mm) 61

a prodluzuje Zivotnost Funkce Line lock out Ano Ano o Ukazatel stavu nabiti H vE. aku (kg) 4.2
o Ukazatel stavu nabiti PFidavna madio s AVS Ano Ano o REDLITHIUM-ION™ akumulator poskytuje az o 65% del$i dobu chodu a az Dodavany v -
° Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznaguje moderni konstrukei, Dodavany v Heavy Duty Kufr Heavy Duty Kufr 0 20% delsi Zivotnost, lepsi provoz i pfi teploté -20°C ve srovnani s ostatni 0bj. €. 4933416880

pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje del$i dobu 0b.¢ 293343225 2933448541 technologie Li-lon

chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost — o Vlynikajici karbidovy kotou¢ 174 mm

o Standardni vybaveni: kotou¢ 36 zubl

HD28 AG115 | m2s" 115 MM UHLOVA BRUSKA M28 HD28 SG | m2s* PRIMA BRUSKA M28
° Vlysoce vykonny motor Milwaukee® nabizi maximalni vykon tim, ze zvySuje ° Dlouhd, stihl& htidel pro lepsi pfistup do nedostupnych mist

pomér sily a hmotnosti HD28 AG115-0X  HD28 AG115-502X = REDLINK™ ochrana proti pretizeni chrani naradi i akumulator pred HD28 §6-0
= REDLINK™ ochrana proti pretizeni chrani nafadi i akumulator pred Kapacita aku (Ah) - 5.0 extrémnim namahanim Kapacita aku (Ah) -

extrémnim namahanim Potet dostupnych akumulétor(i 0 2 ° Digitalni elektronika, 2 rychlosti, optimalni pro uzivatele Potet dostupnych akumulétor(i 0
> Celokovovy kryt prevodovky nabizi Zivotnost Nabijecka - 90 min o Aretace akumulatoru brani jeho nechténému uvolnéni Nabijecka -
° Redukovana vyska prevodovky a stihly design poskytuje optimalni Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 9000 9000 ° Celokovova prevodovka pro maximalni Zivotnost Pocet otaek bez zatizeni (ot./min) 22,500/19,500

ergonomii Priimér kotouge (mm) 115 115 ° Maximalni proud vzduchu pro chlazeni pfi dlouhém chodu Primér Klestiny (mm) 6
° FIXTEC - patentovana matice pro rychlou a snadnou vyménu kotou¢d Max. hloubka fezani (mm) 28 28 o Klestina 6 mm Hi vE. aku (kg) 3.1
 Rychloupinaci kryt pro snadnou Upravu (odolny proti prasknuti) Zavit hfidele M 14 M14 ° Individualni fizeni jednotlivych &lankd optimalizuje dobu chodu nastroje a Dodavany v _
° AVS postranni rukojet pro maximalni komfort Hmotnost V. aku (kg) _ 28 prodluzuje Zivotnost 0bj. &. 4933415615
° Individudlni fizeni jednotlivych &lankd optimalizuje odbér pfi provozu nafadi FIXTEC matice Ano Ano o Ukazatel stavu nabiti
i fjsgg::f:{z\ﬂ"g;g‘i’t?t . Funkce Line lock out Ano Ano
o Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni konstrukci, Prldgvne madlo SAVS Ano Ano

pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje delSi dobu Doddvany v Heavy Duty Kufr Heavy Duty Kufr

g 0bj. &. 4933432146 4933448540

chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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HD28 CS | m2s" oKRUZNI PILA M28
;gyzl?sgy motor Milwaukee® o 4200 ot. za min poreze témér kazdé stavebni HD28 CS-0 HD28 CS-502C
o REDLINK™ ochrana proti pfetizeni chrani nafadi i akumulator pred Kapacita aku (Ah) - 5.0
extrémnim namahanim Pocet dostupnych akumulatord 0 2
o Profez 54 mm a max ukos 50° Nabijecka - 90 min
° Heavy Duty konstrukce, celokovova, kryty kotouce horni a dolni, hlinikova Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 4200 4200
patka Max. hloubka fezéni pfi 90° (mm) 54 54
 Ulozeni kotouce nalevo pro lepsi viditelnost a kontrolu optimalni ¢ary fezu Max. hloubka fezani pfi 45° (mm) 39 39
° Elektronickd brzda motoru zastavi fezny kotouc ve vtefiné Priimér kotoue (mm) 165 165
° Ergonomicka softgrip rukojet pro pohodIngj§i pouzivani Priimér vietena (mm) 15.87 15.87
° Individudlni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu naradi Hmotnost vé. aku (kg) _ 36
a prodluzuje zivotnost Dodavany v — Kufr
o Ukazatel stavu nabiti —
° REDLITHIUM-ION™ akumulator poskytuje az o 65% del$i dobu chodu a az Obj. & 4933419022 4933448538
0 20% delsi Zivotnost, lepsi provoz i pfi teploté -20°C ve srovnani s ostatni
technologie Li-lon
o Standardni vybaveni: kotou¢ 24 zubd, vodici doraz, prachovka, imbusovy
kli¢
HD28 SX | m2s8" sawzALL® SAVLOVA PILA m28
° Vysoce vykonny motor Milwaukee® nabizi maximaini vykon tim, Ze zvySuje
pomér sfly a hmotnosti HD28 SX-0 HD28 SX-502C
° REDLINK™ ochrana proti pretizeni chrani naradi i akumulator pred Kapacita aku (Ah) - 5.0
extrémnim namahanim Pocet dostupnych akumulator 0 2
 Patentované upnuti FIXTEC Milwaukee® pro rychlou vyménu platku bez Nabijecka - 90 min
klice Pocet zdvihl bez zatiZeni (zd./min) 0-2000/0-3000 0-2000/0-3000
> Spojka na ochranu pfevodd, chrani pfevody v pfipadé zaseknuti pilového Délka zdvihu (mm) 28.6 28.6
listu Hmotnost vé. aku (kg) - 4.1
° Vyvazovaci Ustroji ke snizeni vibraci Dodavany v _ Kufr
© Zdvih 28,6 mm, 3000 zdvihG/min pro rychlé fezani 0bj. &. 4933416860 4933448537
° Nastavitelnd zakladova deska bez klice
> Dvourychlostni pfevodovka pro optimalni rychlost pfi fezani rznych
material(
° Softgrip protiskluzovy povrch pro maximalni pohodli a ovladani
° Individualni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje dobu chodu nastroje a
prodluzuje Zivotnost
o Ukazatel stavu nabiti
° Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni konstrukci,
pokrogilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje delsi dobu
chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost
HD28 JSB | m2s" PRIMOEARA PILA M28
;\‘/Ie:\év;ukee vysoce rykonny motor poskytuje 2800 ot./min pro rychlé HD28 JSB-0X HD28 JSB-502X
> REDLINK™ ochrana proti pretizeni chrani nafadi i akumulétor pred Kapacita aku (Ah) - 5.0
extrémnim naméhanim Pocet dostupnych akumulatord 0 2
o Mékky rozbéh Nabijecka - 90 min
° 2 rychlosti pro vhodné otacky pro dany material Pocet zdvihti bez zatiZeni (zd./min) 2100 /2800 2100/ 2800
o Patentovany FIXTEC, rychla vymeéna platku bez pouziti kli¢e a rychlé Max. kapacita fezéni - dfevo (mm) 135 135
nastaveni ikosu od 0° do 45° Max. kapacita fezéni - ocel (mm) 10 10
° 4 polohy nastaveni pfedkyvu pro zvySeni vykonu pfi fezani a prodlouzeni Délka zdvihu (mm) 26 26
Zivotnosti platku Hmotnost vé. aku (kg) - 3.5
° Stavitelné odsavani prachu o A i L Dodévany v Heavy Duty Kufr __ Heavy Duty Kufr
> Pfesné vedeni pilového listu s opérnym véleckem v jehlovych loZiscich ve 0bj.&. 2933432090 1933448542

velmi hlubokém uloZeni
o Slitinova zékladova deska pro odolnost

o Individualni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje dobu chodu nastroje a gt =

prodluzuje Zivotnost

° Ukazatel stavu nabiti

° Bateriovy modul REDLITHIUM-ION™ se vyznacuje moderni konstrukci,
pokrocilou elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje delsi dobu
chodu a vice prace za celou svoji Zivotnost

‘] 34 Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz

M28 PACK D | m28” POWERPACK

o HD28 PD - M28™ piklepova vrtacka
o HD28 SX - M28™ SAWZALL® $avlova pila
> M28 WL - M28" lampa

M4 D
M4™ VRTACKA/SROUBOVAK

Kompaktni 244 mm Sroubovak

Elektronicka spojka s vysokou presnosti (8%)
Dvourychlostni kovova prevodovka pro Sroubovani a vrtani
Elektronicky vypina¢ s regulaci otacek

Uchyceni nastroje /4" hex, rychla vyména

2 polohy madla pro lepsi vyvazeni a drzeni

Ukazatel stavu nabiti

0O 0O0O0OO0O0O0

M4 D-202B
Kapacita aku (Ah) 2.0

Pocet dostupnych akumulétord 2

Nabijecka 30 min
Pocet otacek - 1.st. (ot./min) 0 - 200

0-600

/4" Hex
Max. moment (Nm) 5
Hmotnost vé. aku (kg 0.5

Dodévany v Kufr
0Obj. € 49334404

Dvourychlostni kovova prevodovka

Mm28
M28 Pack D-502B
Kapacita aku (Ah) 5.0
Pocet dostupnych akumuldtor 2
Nabijecka 90 min
Doddvany v Taska
0bj. €. 4933448547

/4" hex uchyceni nastroje

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz

2 polohy madia
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OSTATNIi AKUMULATORY

| M4 | M14 mM28

M12™ AKUMULATORY

Systém Typ aku Kapacita aku (Ah) Napéti (V) 0Obj. ¢. Systém Typ aku Kapacita aku (Ah) Napéti (V) 0Obj. &.
1. Mi12B6 M12 Li-ion 6.0 12 4932451395 1. M28B5 M28 Li-ion 5.0 28 4932430484
2. Mi12B4 M12 Li-ion 4.0 12 4932430065 2. M28BX M28 Li-ion 3.0 28 4932352732
3. Mi12B3 M12 Li-ion 3.0 12 4932451388 3. Mi4B4 M14 Li-ion 4.0 14.4 4932430323
4. Mi12B2 M12 Li-ion 2.0 12 4932430064 4. Mi14B M14 Li-ion 15 14.4 4932352665
5. l4B2 REDLITHIUM™ USB Li-ion 25 4 4932459445
6. M4B2 M4 Li-ion 2.0 4 4932430098
M18™ AKUMULATORY =2 \I18 NABIJECKY | (M14 m18 Mm28
® . » A -
O]
@
Systém Typ aku Kapacita aku (Ah) Napéti (V) 0Obj. ¢. Systém Rozsah nabijeni Nabijeci doba (min) Kapacita aku (Ah) Pro Li-lon aku 0Obj. €.
1. M18HB12 M18 Li-ion 12.0 18 4932464260 1. M28C M28 28V 60/90 3.0,5.0 Ano 4932352524
2. _M18HB8 M18 Li-ion 8.0 18 4932471070 2. M1418C6 M14,M18 14.4V-18V 40/80/100/124/180/70/125/190/270 2.0,4.0,5.0,6.0,9.0,3.0,5.5,8.0,12.0 Ano 4932430086
3. Mi18HB55 M18 Li-ion 5.5 18 4932464712 3. M12-18AC M12,M14,M18 12-18V 40/80/100/124/180/75/130/190/285 2.0,4.0,5.0,6.0,9.0,3.0,55,8.0,12.0 Ano 4932459205
4. M18HB3 M18 Li-ion 3.0 18 4932471069 4. MI1218FC M12,M14,M18 12-18V 26/47/59/68/95/35/60/87/130 2.0,4.0,5.0,6.0,9.0,3.0,5.5,8.0,12.0 Ano 4932451079
5.  M18B9 M18 Li-ion 9.0 18 4932451245 5.  M12-18C M12,M14,M18 12-18V 40/80/100/124/180/65/115/167/250 2.0,4.0,5.0,6.0,9.0,3.0,5.5,8.0,12.0 Ano 4932352959
6. M18B6 M18 Li-ion 6.0 18 4932451244 6.  M12C4 M12 12V 40/70/80/130 2.0,3.0,4.0,6.0 Ano 4932430554
7. _M18B5 M18 Li-ion 5.0 18 4932430483 7. M12TC M12 12V 40/70/80/130 2.0,3.0,4.0,6.0 Ano 4932459450
8.  M18B4 M18 Li-ion 4.0 18 4932430063 8. C12C M12 12V 40/70/80/130 2.0,3.0,4.0,6.0 Ano 4932352000
9. Mi8B2 M18 Li-ion 2.0 18 4932430062 9. l4cC REDLITHIUM™ USB 4V 120 2.5 Ano 4932459446
10. M4C M4 4V 30 2.0 Ano 4932352958

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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SADY AKUMULATORU A NABIJECEK
®

KUPTE S| SADU BATERIE A NABIJECKY RADY
M18™ A ZiSKEJTE ZDARMA BATERII M12".

LITHIUM-ION™

12|

EIF e

2o

JEDNA

NABIJECKA

SYSTEMY

DUALITA M72] + M18) KOMPATIBILITA

NABIiJi VSECHNY BATERIE M12" A M18™

NABIDKA PLATNA DO 31. 12. 2019

® ®@ .
® l mi
Systém Napéti (V) Typ aku Kapacita aku (Ah) Pocet dostupnych akumulatorii Nabijeck Nabijecka doda Obj. é.

1 M18 HNRG-122 M18 18 Li-ion 12.0 2 130 min M12-18 FC 4933464261
2. M18 HNRG-802 M18 18 Li-ion 8.0 2 - M12-18 FC 4933471073
3. M18 HNRG-552 M18 18 Li-ion 5.5 2 59 min M12-18 FC 4933464713
4. M18 HNRG-302 M18 18 Li-ion 3.0 2 35 min M12-18 FC 4933471071
5. M18 NRG-402 M18 18 Li-ion 4.0 2 47 min M12-18 FC 4933459215
6. M18 NRG-202 M18 18 Li-ion 2.0 2 40 min M12-18 C 4933459213
7. M12 NRG-603 M12 12 Li-ion 6.0 3 130 min C12C 4933459208
» ’ . i . L o ) . 8. M12 NRG-602 M12 12 Li-ion 6.0 2 130 min C12C 4933451903
Napéti (V) Typ aku Kapacita aku (Ah) Pocet dostupnych akumulatori Obj. €. 9. M12 NRG-402 M2 12 Li-ion 20 2 80 min c12¢ 2933459211
1. M18 NRG-903 18 Li-ion 9.0 3 100 min M12-18 FC 4933459219 10. M12 NRG-303 M12 12 Li-ion 3.0 3 70 min c12C 4933459207
2. M18 NRG-902 18 Li-ion 9.0 2 95 min M12-18 FC 4933451422 11. M12 NRG-302 M12 12 Li-ion 3.0 2 70 min C12C 4933451902
3. M18 NRG-603 18 Li-ion 6.0 3 68 min M12-18 FC 4933464026 12, M12 NRG-202 M12 12 Li-ion 2.0 2 40 min C12C 4933459209
4. M18 NRG-503 18 Li-ion 5.0 3 59 min M12-18 FC 4933451423 13. M12 NRG-201 M12 12 Li-ion 2.0 1 40 min Cc12C 4933451900
5. M18 NRG-502 18 Li-ion 5.0 2 59 min M12-18 FC 4933459217 14. L4 NRG-201 REDLITHIUM™ USB 4 Li-ion 25 1 120 min L4C 4932459448

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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K 2500 H | 25KkG DEMOLIENI KLADIVO 28 MM HEX K 1 530 H
| K2500H 15KG DEMOLICNI KLADIVO 30 MM HEX

demoli¢ni prace

° Inovativni antivibragni technologie umozfiuje uZivateli pracovat cely den Prikon (W) 2200
bez Gnavy Energie priklepu (EPTA)(J) 64

° Pomocna rukojet poskytuje maximalni kontrolu pfi zvedani a prenaseni Pocet priklepu pfi zatizeni (pf./min) 1300 GITTO T G BT M e (s el (0o e
naradi Upinani néradi K-Hex . g =

° 1300 p’FikIe;‘)ﬁ za minutu‘lfn?oiﬁujel m’ax!mélni prngk‘tivitu préce R Vibrace pfi sekani (m/s?) 49 Zﬁltlil\(/?t(:;g:ie{g:lhr:;::)aizesglc;Jvouci rukojeti umoznuje uzivateli

o Bezuhlikovy motor umozriuje maximalni provozni vykon mezi servisnimi Hmotnost (kg) 27.4 R T, it gy (?ochézelo i v;/stavenl' nelg)ezpeénym
intervaly Dodavany v — - i 7

. - gu < drovnim vibraci
° 10 m dlouhy napgjeci kabel umoZfiuje pracovat na plose 314 m? 0bj. . 4933459602 1 560 razu za minutu poskytuje maximalni produktivitu pfi véech

° Upinani néastroje 28mm HEX
o Samostatné k dispozici vozik se 4 zasobniky na sekace a drzak kabell
umoziiujici snadné prevazeni stroje na stavbé

aplikacich

Délka kabelu 6 m umozriuje praci na pracovni plose vétsi nez 110 m2

Specialni okénko pro pristup k uhlikiim zarucuje snadny servis

Upinani nastroje pomoci Sestihranu 30 mm ; L+
Indikator udrzby upozoriiujici na nutnost provedeni udrzby :

Kufr BMC s kolecky pro snadnou prepravu na pracovisti Antivibracni systém plovouc rukojeti
) Milwaukee® umoZzriuje opreni naradi o
télu, aniz by uZivatel citil vibrace

SEKAC K-HEX 28 MM SPICATY -
400 MM

0Obj. ¢ 4932459774

1

K 2000 H | 20kG DEMOLIENI KLADIVO 28 MM HEX

> Kompaktni a vykonné kladivo poskytuje energii ideru 42 J pro K 2000 H b v
nejnaro¢néjsi demoliéni prace =
° Inovativni antivibra&ni technologie umoZfuje uZivateli pracovat cely den Prikon (W) 2200 .
bez Unavy Energie priklepu (EPTA)(J) 42
° Pomocna rukojet poskytuje maximalni kontrolu pfi zvedani a prenaseni Pocet priklepu pfi zatizeni (pf./min) 1300 [ Jj Pridavna treti rukojet poskytuje
naradi Upinani naradi K-Hex E maximalni kontrolu pri zvedani
21300 pfiklepl za minutu umozZfiuje maximalni produktivitu prace Vibrace pri sekani (m/s?) 47 § =
° 10 m dlouhy napdjeci kabel umoziiuje pracovat na plose 314 m? Hmotnost (kg) 24.2
° Upinani nastroje 28mm HEX Dodavany v -
° Samostatné k dispozici vozik se 4 zasobniky na sekace a drzak kabell 0bj. &. 4933459604
umoziiujici snadné prevazeni stroje na stavbé K1530H
Prikon (W) 2100 -
Energie priklepu (EPTA)(J 39
Pocet pfiklepii pfi zatizeni (pf./min) 1560 - - g
— —— i 7 K-Hex 30 MM SESTIHRANNY SEKAC
SEKAC K-HEX 28 MM SPICATY - Vibrace pfi sekéni (m/s?) 8.4 00}, ¢ 4932464162
- ) Hmotnost (k 16.8 —
WLt 4932459774 |[mmmea Dodévany v Plastovy kufr Upinani nastroje pomoci Sestihranu
e — 0Ob 4933464117 30 mm

BRT | TRANSPORTNI VOZiK NA KLADIVO K 1528 H | 15 KG DEMOLIENI KLADIVO 28 MM HEX

° Vykonné a kompaktni demoli¢ni kladivo poskytujici pro naro¢né aplikace

° Transportni vozik se 4 misty pro sekace a zavés kabelu usnadriuje

. " o BRT L 5 K 1528 H
prepravu kladiva po pracovisti energii rdzu az 39 J

> Uveze az 100kg Nosnost (kg) 100 o Antivibraéni technologie plovouci rukojeti umozfiuje uzivateli celodenni Prikon (W) 2100

° Praskové lakovani chrani pred poskozenim na pracovisti Hmotnost (kg) 14.3 préci, aniz by dochazelo k vystaveni nebezpe&nym urovnim vibraci Energie priklepu (EPTA)(J) 39

o Kompatibilni pro kladiva K 2000 H a K 2500 H Dodévany v - 1 560 raz( za minutu poskytuje maximalni produktivitu pfi véech aplikacich Pocet priklepl pfi zatizeni (pF./min) 1560

0Obj. €. 4933459794 ° Délka kabelu 6 m umozriuje préci na pracovni plose vétsi nez 110 m? Upinani néradi K-Hex

° Specialni okénko pro pfistup k uhlikim zaruéuje snadny servis Vibrace pfi sekani (m/s?) 8.8
o Upinani néstroje pomoci Sestihranu 28 mm Hi (kg) 17.2
° Indikator udrzby upozornujici na nutnost provedeni udrzby Dodavany v Plastovy kufr
° Kufr BMC s kolecky pro snadnou pfepravu na pracovisti Obj. &. 4933464118

28 MM HEX 400 X 35 MM
PLOCHY SEKAC

0Obj 49324597

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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K 1000 S K 850
10 KG BOURACI KLADIVO 8 KG SDS-MAX VRTACI A BOURACI KLADIVO

o Kompaktni sekaci kladivo poskytuje energii razu az 26 J, coz 3 o Vykonné vrtaci kladivo SDS max s funkci AUTOSTOP™ poskytuje
umoziiuje provadéni Siroké skaly aplikaci y energii razu 11 J a sou¢asné maximalizuje bezpecnost uzivatele AUTO STOP)
o Antivibra¢ni technologie plovouci rukojeti umozriuje uzivateli { o Funkce AUTOSTOP™ vypina naradi, aby chranila uzivatele pfi

celodenni praci, aniz by dochazelo k vystaveni nebezpe¢nym ‘ f nahlém pohybu v thlu 45 stupiit, dojde-li k zaseknuti pracovniho
drovnim vibraci o~ / nastroje

0 1400 - 1 950 razt za minutu poskytuje maximalni produktivitu pfi ] | o Prepracovany elektronicky systém poskytuje konstantni vykon a
vsech aplikacich maximalizuje produktivitu pfi nejnaroc¢néjsich aplikacich
o Délka kabelu 6 m umoziiuje praci na pracovni plose vétsi nez 110 m? { I \ o Pojistka spoustéciho spinace umoziiuje uzivateldm, aby nemuseli 8 o
o Systém Variolock (12 poloh) pro volbu nejvhodnéjsiho thlu sekace | drzet spoustéci spina¢ béhem dlouhych ¢asovych tseku pfi P “1 |
o Upinani pracovniho nastroje SDS-Max 1 J sekacich pracich # ¥ b L=
o Indikator Gdrzby upozorfiujici na nutnost provedeni udrzby ‘ alh " - - o Velka antivibra¢ni zadni rukojet podporuje obouruéni vrtani a | i .
o Specialni okénko pro pristup k uhlikiim zaruéuje snadny servis { Arlw(uvwbracm technologie F?'OV?US‘ , sou&asné minimalizuje ptisobeni vibraci e - Funkce AUTOSTOP™ — maximaini
o Kufr BMC s kole&ky pro snadnou pfepravu na pracovisti ‘ " ;ﬁégﬁegﬁ?gé%%iﬁézz‘géeg \?ss?afgr?\’l o Servisni kontrolka se rozsviti, jakmile nafadi vyzaduije servis ovladatelnost, zvySend bezpecnost
“ nebeﬁpeény’m Grovnim vibract o Antivibraé’m’ boéni rukojet’ minimalizuje pisobeni vibraci na uzivatele
| = 0 Kabel s délkou 6 m i
{ mww
> = r o
| r
/ L -
1
\ i @
\ ’ =0 - Zajistovaci spoustéci spinad
r LI Systém Variolock (12 poloh) pro volbu Pfikon (W) 1400 ! P 2
« v nejvhodnéjsiho tihlu sekace Poget otécek bez zatizeni (ot./min) 380
¢ 2 Energie priklepu (EPTA)(J) 11
] ‘ Pocet priklepu pri zatizeni (pi./min) 1600 - 2900
K1000S \ Pocet ot. pfi pl. zatizeni (mékky pr.) (ot./min) 210 - 380
_ i Max. préimér vrtani bitu (mm) 50
Prikon (W) 1750 - Max. priimér vrtdni tunelového vrtaku(mm) 80
Energie piklepu (EPTA)(J) 26 - Max. prémér vrtani korunky (mm) 150
Pocet priklepd pfi zatiZeni (pf./min) 1400 - 1950 - Upinéni néfadi SDS-Max
Upinnf néfadi SDS-Max ODSAVAC PRACHU PCHDE SE Vibragn’ vrtani (m/s?) 9.4
Vibrage pfi sekni (m/s?) 67 SPICATYM SEKACEM SDS-MAX Vibrace pri sekani (m/s?) 7.8
Hmotnost (kg) 127 DLOUHYM 400 MM Hmotnost (kg) 9.6
Doqévvany' v Plastovy kufr oLe. 4932455280 Indikétor Uidrzby upozorfiujici na Dodavany v Kufr Velka antivibradni zadni a bo¢ni rukojet
0bj. €. 4933464120 — nutnost provedenf tdrzby 0Obj. &. 4933464896 minimalizujf plisobent vibract

K 950 | 10 KG VRTACI A BOURACI KLADIVO K 900 | 10 KG BOURACI KLADIVO

° Energie uderu 20 J zaru€uje nejlepsi vysledky v bourani ve své tridé K950S ° Energie uderu 20 J uje nejlepsi vysledky v bourani ve své tfidé
o Motor 1700 W — nejvyssi ve své tfidé, vykonova rezerva pfi véech o Motor 1600 W — nejvyssi ve své tfidé, vykonova rezerva pfi véech
aplikacich Prikon (W 1700 aplikacich Prikon
< Digitronic® - celovina elektronika, precizni nastaveni potiebného vykonu Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 125 - 250 < Digitronic® - celovina elektronika, precizni nastaveni potfebného vykonu Energie priklepu (EPTA)(J)
° 3 madla - v8echny s Anti-Vibraénim-Systémem (AVS) a Softgrip pro Energie pfiklepu (EPTA)(J 20 ° 3 madla - v8echny s Anti-Vibraénim-Systémem (AVS) a Softgrip pro Ui pri zatizeni
komfort prace Pocet priklepd pfi zatizeni (pf./mi 975 - 1950 komfort prace i
o Celokovova prevodovka - pro pfesné ulozeni lozZisek pro trvanlivost /min) 125 - 250 o Servisni signalizace - iindikace opotfebeni uhlikd

p!
o Servisni signalizace - indikace opotfebeni uhlikd Max. primér vrtani_bitu (mm) 50 o Automaticky pfimazavaci systém prodluzuje Zivotnost stroje Hmotnost (k k 11.0
° Automaticky pfimazavaci systém prodluzuje Zivotnost stroje Max. p vrtani_tunelového vrtéku(mm) 80 ° Konstrukce In-Line pro pohodInou obsluhu pfi praci ve vysi kolen a nize Dodévany v Kufr

° Konstrukce In-Line pro pohodinou obsluhu pfi praci ve vysi kolen a nize Max. primér vrtani korunky (mm) 150 ° Ideélni pro uziti spolu s pfenosnym zdrojem proudu 0bi. ¢. 4933375720 4933375650
° Idedlni pro uziti spolu s prenosnym zdrojem proudu = Upinani T SDS-Max > Variolock (12 poloh) pro ideélni nastaveni Uhlu bfitu sekace .
° Variolock (12 poloh) pro idedlni nastaveni Uhlu bfitu sekace Vibraeniviant (mis 125 ° 6 m kabel
° 6 m kabel Vibrace pfi sekani (m/s?) 11
Hmotnost (kg) 11.8

Dodavany v Kufr QDS"AVA'C". PRACHU PCHDE SE
¢ SPICATYM SEKACEM SDS-MAX

0Obj. €. 4933375710 X
DLOUHYM 400 MM

0bj. €. 4932455280

‘] 44 Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz ‘] 45
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K 750 S | 7 KG SDS-MAX VRTACi A BOURACI KLADIVO K 500 ST | 5 KG SDS-MAX SEKACi KLADIVO

° Rozmérny a tézky Udernik zajiStuje maximalini energii ideru pii zachovani ° Nejlepsi pomér sily k hmotnosti ve vlastni tfidé - 7,5 J a 5,9 kg
. b K750 S . . A AP o K500 ST
vysoké odolnosti < Vlykonny motor 1100 Watt zajistuje maximalni silu, ale s leps$im odvodem
° ykonny motor 1550 Watt zajistuje maximalini silu, ale s lep$im odvodem Prikon (W) 1550 tepla; pro zaji§téni maximalni mozné odolnosti Prikon (W) 1100
tepla; pro zajisténi maximalni mozné odolnosti Pocet otaek bez zatizeni (ot./min) 300 ° Plynuly rozbéh, pfesné zapoceti sekani Energie priklepu (EPTA)(J) 7.5
° CelovIna elektronika, precizni nastaveni potfebného vykonu Energie priklepu (EPTA)(J) 11.9 > Nizka hladina vibraci zlepSuje dovolenou dobu uzivani za den Pocet priklepli pfi zatizeni (pf./min) 3000
° Funkce mékkého startu pro presny zacatek vrtani / sekani Potet priklepu pfi zatizeni (pF./min) 2740 ° Robustni pfevodovka z hof¢ikové slitiny umoziiujici optimaini ulozeni Upindni néfadi SDS-Max
° AVS (antivibra¢ni systém) a Softgrip na predni i zadni rukojeti Potet ot. pfi pl. zatizeni (mékky p¥.) (ot./min) 240 prevod a tim dlouhou provozni Zivotnost Vibrace pfi sekani (m/s?) 16.7
° Pfidavné madlo Ize upnout do tfi poloh Max. priimér vrtani bitu (mm) 50 > Funkce Roto-stop a vice pozic sekace poskytuje 12 riiznych poloh pro I (ka) 59
° Rezim ,mékky pfiklep” sniZuje energii Gderu pro vrtani / sekani citlivych Max. primér vrtani_tunelového vrtaku(mm) 80 optimalizaci pracovniho Ghlu Dodavany v Kufr
materidlt Max. primer vrtani korunky (mm) 150 ° Bezpec¢nostni spojka chrani kladivo i obsluhu pfi zaseknuti vrtaku Obj. &. 4933443180
o Funkce Roto-Stop - vypnuti rotace a nastaveni Uhlu bfitu sekace Upinani néradi SDS-Max ° Softgripové madlo
° Servisni signalizace - indikage lopotFebenll’ !th'kflv N Vibracni vrtani (m/s?) 95 ° Variolock (12 poloh) pro idedini nastaveni Ghlu bfitu sekace
:ga::ilggzl(m poloh) pro idedlni nastaveni Uhlu bfitu sekace Vibrace pfi sekani (m/s?) 91 ° 4 m kabel
Hmotnost (kg) 8.2
Dodavany v Kufr
0bj. &. 4933398600
K 545 S| s kG sDsS-MAX VRTACI A SEKACI KLADIVO K 500 S |s kG Sekaci KLADIVO
° Rozmérny a tézky udernik zajistuje maximalni energii Uderu pfi zachovani K ° Rozmérny a tézky 8,5 J udernik zaji$tuje maximalini energii uderu pfi
. ) 545 S I A - K500 S
vysoké odolnosti zachovani vysoké odolnosti
° Vykonny motor 1300 Watt zajiStuje maximalni silu, ale s lep§im odvodem Prikon (W) 1300 ° Vykonny motor 1300 Watt zajiStuje maximalini silu, ale s lepSim odvodem Prikon (W) 1300
tepla; pro zajisténi maximalni mozné odolnosti Pocet otéek bez zatizeni (ot./min) 450 tepla; pro zaji$téni maximaini mozné odolnosti Energie pfiklepu (EPTA)(J) 85
o Konstantni elektronika udrzuje otacky i pfi zatizeni Energie priklepu (EPTA)(J) 8.5 o Konstantni elektronika udrzuje otacky i pfi zatizeni Pocet priklepl pfi zatizeni (pf./min) 2840
° Plynuly rozbéh, presné zapoceti vrtani / sekani Pocet priklepl pfi zatizeni (pi./min) 2840 ° Plynuly rozbéh, pfesné zapoceti sekani Upinani néradi SDS-Max
° AVS (Anti-Vibra¢ni-Systém) a Softgrip na obou madlech Podet ot. pfi pl. zatizeni (mékky pF. (ot./min) 350 ° AVS (Anti-Vibra¢ni-Systém) a Softgrip na obou madlech Vibrace pfi sekani (m/s?) 11.5
° Pfidavné madlo Ize upnout do tfi poloh Max. priimér vrtani_bitu (mm) 45 ° Pfidavné madlo Ize opnout do tfi poloh H (kg) 6.3
° Rezim ,mékky priklep” snizuje energii ideru pro vrtani / sekani citlivych Max. primér vrtani_tunelového vrta 65 ° Rezim ,mékky priklep” snizuje energii deru pro vrtani / sekani citlivych Dodavany v Kufr
materiald o N Max. pramér vrtani korunky (mm) 100 materidld o N 0bj.&. 4933308220
> Vypnuti rotace, nastaveni Uhlu bfitu sekace Upinani néadi SDS-Max > Vypnuti rotace, nastaveni Uhlu bfitu sekace
° Servisni signalizace - indikace opotfebeni uhlikd Vibratni vrtani (m/s?) 13 ° Servisni signalizace - indikace opotfebeni uhlikd
< Variolock (12 poloh) pro idedlni nastaveni Uhlu bfitu sekaée Vibrace pri sekani (m/s) 9 ° Variolock (12 poloh) pro idedlni nastaveni Uhlu bfitu sekace
° 6 m kabel Hmotnost (kg) 67 ° 6 m kabel
Doddvany v Kuir NAHRADNI SPIGATY SEKAE SDS-
0bj. €. 4933398200 MAX 400 MM
o
4932455144
K 540 S| s kG SDS-MAX KOMBI KLADIVO PCE 3/K | 3 KG SDS-PLUS SEKACI KLADIVO
> Nejlepsi pomér sily k hmotnosti ve vlastni tfidé - 7,5 J a 6,3 kg K540S ° Rozmérny a tézky udernik disponuje energii ideru 3,6 J PCE 3/K
> Vlykonny motor 1100 Watt zajiStuje maximalni silu, ale s lep$im odvodem o Motor o vykonu 720 Watt ve spojeni s optimalizovanymi otackami pro
tepla; pro zaji§téni maximalni mozné odolnosti Prikon (W) 1100 vrtani nabizi neprekonatelné vykony pfi vrtani Prikon (W) 720
° Plynuly rozbéh, pfesné zapoceti vrtani / sekani Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 450 ° Elektronika s plynulou regulaci ota¢ek Energie priklepu (EPTA)(J) 3.6
> Nizka hladina vibraci zlep$uje dovolenou dobu uZivani za den Energie priklepu (EPTA)(J) 7.5 > PIné izolovana kovova pfevodovka pro maximalni stabilitu Pocet pfiklepl pfi zatizeni (pF./min) 0 - 3650
° Robustni pfevodovka z hof¢ikové slitiny umozfiujici optimaini ulozeni Potet priklept pfi zatizeni (pF./min) 3000 ° Lehké a ergonomické madlo Ize bezpecné zaaretovat v nejvyhodnési Upinéni néfadi SDS-Plus
prevodi a tim dlouhou provozni Zivotnost Potet ot. pfi pl. zatiZeni (mékKy pF.) (ot./min) 430 pozici vhodné pro danou praci [} (k) 37
° Funkce Roto-stop a vice pozic sekace poskytuje 12 riiznych poloh pro Max. primér vrtani do betonu (mm) 40 ° AVS (Anti-Vibra¢ni-Systém) a Softgrip pro komfort prace Dodavany v Kufr
optimalizaci pracovniho Ghlu Max. priimér vrtani lového vrta 65 ° Vypina¢ s aretaci, komfort pfi dlouhé praci 0bj. &. 4933384300
° Bezpecnostni spojka chrani kladivo i obsluhu pfi zaseknuti vrtaku Max. pramer vrtani korunky (mm) 105 ° Variolock (35 poloh) pro idedlni nastaveni Uhlu bfitu sekace
° Softgripové madlo Upinani naradi SDS-Max ° 4 m kabel
° Variolock (12 poloh) pro idedIni nastaveni Ghlu bfitu sekace Vibradni vrtani (m/s?) 168
°4 m kabel Vibrace pfi sekan (m/s?) 16.7
Hmotnost (kg) 6.3
Dodévany v Kufr
0bj. &. 4933418100

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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PH 28 | 28 MM sSDS-PLUS KOMBINOVANE KLADIVO, 3 REZIMY

o Rozmérny a tézky udernik disponuje energii ideru 3,4 joulu

PLH 32 | 32 MM SDS-PLUS KOMBINOVANE KLADIVO TVARU L

> Robustni odolné kladivo s vyte¢nym vrtacim vykonem v betonu diky

motoru s vysokym krouticim momentem, odpovidajici pfevodovkou a PLH 32 XE ° Motor o vykonu 820 Watt ve spojeni s optimalizovanymi ota¢kami pro PH 28 PH28X
energif (ideru 3,8 J Prikon (W) 900 vrtani nabizi nepfekonatelné vykony pfi vrtani PoCet priklepi pfi zatizeni (pf./min) 0 - 4000 0 - 4000
° Motor o vykonu 900 Watt ve spojeni s optimalizovanymi ota¢kami pro Energie priklepu (EPTA)(J) 3.8 o Mékky start Podet otacek pfi plném zatizeni (ot./min) 0-900 0-900
vrtani nabizi neprekonatelné vykony pfi vrtani Podet priklept pfi zatizeni (pi./min) 0 - 4500 o Nizké vibrace z divodu ergonomického Softgrip Vibracni vrtani (m/s?) 22 22
o Elektronika s plynulou regulaci ota¢ek Pocet otacek pri piném zatizeni (ot./min) 0 - 800 ° Rezim ,mékky priklep” snizuje energii deru pro vrtani / sekani citlivych Vibrace pri sekani (m/s?) 16 16
° Dop(é vyvva"ienost a snadna rpanipulace.dilky kompaktni konstrukci ,L”, s Max. prgm(:gr vna:ni do bem’.‘“ (mm) 32 ma_terivé_l’l‘i o . » . ) Hi ‘ (kg) 2.7 2.9
ar]t|V|bracn|m systleme_m a m?kkou'rukoljetl ) Max. primér vrtani do oceli (mm) 16 ° Ne]vy5§| odolnost ve tridé Je'dosazena \{yuzﬂlm technologie integrovaného Dodévany v Kufr Kufr
° Diky FIXTEC systému je vyména nastroje ryf:hla ) ) Max. primér vrtani_do dreva (mm) 40 kovového bJoku v pfevodovém mephanlzmu ) Obj. &. 4933396396 4933396392
° Robustni pfevodovka z kovové hof¢ikové slitiny umoZriujici optimaini Upinani naradi SDS-Plus ° Drzak uhlikd, ktery Ize natacet (stejny vykon motoru pfi obou smyslech
ulozeni prevodu a tim dlouhou provozni Zivotnost Vibragni vrtani (m/s 22 otacek)
° Spolehlivé bezpe¢nostni spojka chrani stroj i obsluhu Vibrace pri sek;m' (r?] /%) 20 ° Bezpecnostni spojka pro ochranu uzivatele a nastroje pfi zaseknuti vrtaku
° Funkce Roto-stop, variolock pro idedlni nastaveni uhlu bfitu sekace FIXTEC Ao o Verze X dodavané s FIXTEC adapterem s rychloskli¢idlem pro rychlou
°4m kabel Hmotnost (kg) 36 e
Dodavany v Kufr
0bj. &. 4933400069
PLH 28 | 28 MM SDS-PLUS KOMBINOVANE KLADIVO TVARU L PH 27 | 26 MM SDS-PLUS KOMBINOVANE KLADIVO
> Nejvykonnéjsi ve své tfide. Robustni odolné kladivo s vyteénym vrtacim PLH 28 E PLH 28 XE > Nejkompaktné;jsi, stihlé kladivo dostupné ve své tfidé PH27 PH27 X

vykonem v betonu diky motoru s vysokym krouticim momentem,
odpovidajici pfevodovkou a energii uderu 4,1 J Pfikon (W) 800 800

° Motor o vykonu 800 Watt ve spojeni s optimalizovanymi ota¢kami pro
vrtani nabizi nepfekonatelné vykony pfi vrtani Pfikon (W) 800 800

° Motor o vykonu 800 Watt ve spojeni s optimalizovanymi otackami pro Energie priklepu (EPTA)(J) 4.1 4.1 > Bezkonkurenéni vykon s 2,8 joult EPTA foukaci energie a 4800 bpm Energie priklepu (EPTA)(J) 2.8 2.8
vrtani nabizi neprekonatelné vykony pfi vrtani Pocet piiklepd pfi zatiZeni (p./min) 0 - 4000 0 - 4000 ° Nejnizsi vibrace ve své tfidé jen 11.4 m/s2 Podet piiiklepd pfi zatizeni (p./min) 0 - 4800 0 - 4800
> Diky antivibra¢nimu systému* hladina vibraci je 10,6 m2/s Pocet otaek pfi piném zatizeni (ot./min) 0 - 1000 0-1000 ° Inovativni a patentovana technologie vnitfni redukce hmotnosti Pocet ot. pri pl. zatizeni (mékky pf.) (ot./min) 0 - 1300 0-1300
> Dobra vyvazenost a snadna manipulace diky kompaktni konstrukci ,L”, s Max. priimér vrtani do betonu (mm) 28 28 o Funkce vypnuti pfiklepu Max. priimér vrtani do betonu (mm) 26 26
antivibraénim systémem a mékkou rukojeti Max. priimér vrtani_do oceli (mm) 13 13 ° Bezpec¢nostni spojka chrani stroj a uzivatele, pokud se vrtéak zasekne Max. priimér vrtani_do oceli (mm) 13 13
° Spolehliva bezpec¢nostni spojka chrani stroj i obsluhu Max. primér vrtani_do dreva (mm) 40 40 ° X verze dodavana s rychlovymeénitelnym FIXTEC adaptérem a s Max. primér vrtani_do dfeva (mm) 30 30
° Funkce Roto-stop, variolock pro idedini nastaveni thlu bfitu sekace Upinani narad SDS-Plus SDS-PIus rychloupinacim skli¢idlem Upinani naradi SDS-Plus SDS-Plus
°Verze FIXTEC dodévén s FIXTEC adaptérem a 13 mm skli¢idlem Vibratni vrtani (m/s?) 106 106 ° 4 mm gumovy kabel Vibrani vrtani (m/s?) 14 114
°4 m odolny gumovy kabel Vibrace pfi sekni (m/s?) 6.8 6.8 Vibrace pri sekani (m/s?) 102 102
° "podana Zadost o patent FIXTEC Ne Ano FIXTEC Ne Ano
Hmotnost (kg) 3.4 3.6 Hmotnost (kg) 2.8 3.0
Dodavany v Kufr Kufr Dodavany v Kufr Kufr
0Obj. €. 4933446790 4933446800 0Obj. €. 4933448469 4933448470
PH 30 | 30 MM SDS-PLUS KOMBINOVANE KLADIVO, 3 REZIMY PH 26 | 26 MM SDS-PLUS KOMBINOVANE KLADIVO
° Rozmérny a tézky Udernik disponuje energii ideru 3,6 joulu PH 30 POWER X ° Kladivo nejkompaktnéjsi konstrukce ,slimline” ve své tfidé PH 26 PH 26 X
o Motor o vykonu 1030 Watt ve spojeni s optimalizovanymi otackami pro o Neprekonatelné vykony s energii Uderu 2,4 J a 4500 Udery za minutu
vrtani nabizi neprekonatelné vykony pfi vrtani Prikon (W) 1030 = Nejnizsi vibrace — jen 13,5 m/s? Prikon (W) 725 725
° Mékky start Energie priklepu (EPTA)(J) 3.6 ° Extrémni odolnost Milwaukee® diky technologii integrovaného kovového Energie priklepu (EPTA)(J) 24 24
> Nizké vibrace z diivodu ergonomického Softgrip o Pocet priklept pfi zatizeni (pf./min) 0 - 3800 bloku Pocet priklepl pfi zatizeni (pF./min) 0 - 4500 0 - 4500
° Rezim ,mékky pfiklep” snizuje energii Gderu pro vrtani / sekani citlivych = Pocet otacek pri piném zatizeni (ot./min) 0 - 850 ° Vybaveno priikopnickou a patentovanou technologii pro snizeni hmotnosti Pocet otacek pfi piném zatizeni (ot./min) 0-1250 0-1250
materidld i Max. priimér vrténi do betonu (mm) 30 ° Funkce vypnuti pfiklepu Max. priimér vrténi do betonu (mm) 26 26
o Diky FIXTEC systému je vyména nastroje rychla e Max. primér vrtani_do oceli (mm) 13 o Bezpecnostni spojka pro ochranu uzivatele a nastroje pfi zaseknuti vrtaku Max. priimér vrtani_do oceli (mm) 13 13
> Nejvy3si odolnost ve tfidé je dosazena vyuzitim technologie integrovaného Max. primér vrtani_do dfeva (mm) 40 ° Verze X dodavané s FIXTEC adapterem s rychloskli€idlem pro rychlou Max. primér vrtani_do dfeva (mm) 30 30
kovoveého bloku v pfevodovém mechanizmu Upinéni nafadi SDS-Plus vyménu Upinéni néfadi SDS-Plus SDS-Plus
° Drzak uhlikdi, ktery Ize natacet (stejny vykon motoru pfi obou smyslech Vibracni vrtani (m/s?) 22 ° 4 m kabel Vibracni vrtani (m/s?) 135 135
otacek) o B o o Vibrace pfi sekani (m/s?) 14 Vibrace pfi sekani (m/s?) 11.2 11.2
° Bezpecnostni spojka pro ochranu uZivatele a nastroje pfi zaseknuti vrtaku FIXTEC Ao FIXTEC Ne Ano
°4 m kabel Fmotnost (kg) 29 [ ) 24 26
Dodévany v Kufr Dodavany v Kufr Kufr
0bj. &. 4933396420 0bj. &. 4933428240 4933428250

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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PH 26 T | KLADIVO SDS-PLUS 26 MM, 3 REZIMY

> Vlykonné, odoIné a kompaktni kladivo pro vrtaci prace do zdiva a betonu

PFH 24 | 24 mm sDs-PLUS VRTACI KLADIVO

< Variabilni nastaveni ota¢ek pred zahajenim prace pro optimalni vrtani

° Energie razu 2,4 J poskytuje vynikajici rychlost vrtani PH26T PH26TX ° Aretace hridele PFH24E
> Motor s vykonem 800 W poskytuje dostatecny vykon pro nejnaro&né;si Pfikon (W) 800 800 > Bezpe&nostni spojka pro optimalni ochranu uZivatele a nastroje Prikon (W) 670
aplikace Energie priklepu (EPTA)(J) 24 2.4 ° Pravy / levy chod Energie priklepu (EPTA)(J) 1.9
> Optimalizovano pro vrtani dér s priimérem 6-16 mm Pocet priklepu pfi zatizeni (pf./min) 0 - 4500 0 - 4500 ° Funkce vypnuti pfiklepu — pro vyuziti ke Sroubovani nebo vrtani do dreva Pocet piiklept pfi zatizeni (p./min) 0 - 3700
° Bezpecnostni spojka chréni uzivatele, dojde-li k zablokovani vrtaku Poet otacek pfi piném zatiZeni (ot./min) 0 - 1500 0- 1500 / kovu bez piiklepu Pocet ot. pfi pl. zatizeni (mékky pr.) (ot./min) 0-850
> Verze X je dodavana s adaptérem FIXTEC a doplriikovym rychloupinacim Max. priimér vrténi do betonu (mm) 26 26 ° Servisni vi¢ka, snadna vyména uhlikd Max. priimér vrtani do zdiva (mm) 24
sklic¢idlem Max. primér vrtani_do oceli (mm) 13 13 ° Tla€itko nastaveni hloubkového dorazu Max. primér vrtani_do oceli (mm) 13
° Kabel s délkou 4 m Max. primér vrtani_do dreva (mm) 30 30 ° Softgrip pro komfort uZivatele Max. prmér vrtani_do dreva (mm) 30
Upinani naradi SDS-Plus SDS-Plus °4 m kabel Upinani naradi SDS-Plus
Vibraéni vrtani (m/s?) 13.6 13.6 Vibracni vrtani (m/s?) 15.5
Vibrace pri sekani (m/s?) 11.9 11.9 FIXTEC Ne
FIXTEC Ne Ano I (kg) 2.4
Hmotnost (kg) 2.4 2.6 Dodavany v Kufr
Doddvany v Kufr Kufr 0bj. &. 4933411470
0Obj. €. 4933464580 4933464579
PFH 26 T | 26 MM SDS-PLUS DVOUREZIMOVE KLADIVO PLH 20 | 20 MM SDS-PLUS VRTACI KLADIVO TVARU L
 Vlykonné, odoIné a kompaktni kladivo pro vrtaci prace do zdiva a betonu PFH26 T > Nejlepsi pomér sily k hmotnosti ve vlastni tfidé - 2,0 J a 1,9 kg PLH 20
° Energie razu 2,4 J poskytuje vynikajici rychlost vrtani ° Motor o vykonu 620 Watt ve spojeni s optimalizovanymi ota¢kami pro
° Motor s vykonem 800 W poskytuje dostate¢ny vykon pro nejnarocnéjsi Prikon (W) 800 vrtani nabizi nepfekonatelné vykony pfi vrtani Prikon (W) 620
aplikace Energie priklepu (EPTA)(J) 24 ° Priitok vzduchu chladiciho motoru je navrzen takovym zplsobem, ze Energie priklepu (EPTA)(J) 2.0
° Optimalizovano pro vrtani dér s primérem 6-16 mm Pocet priklepu pfi zatizeni (pf./min) 0 - 4500 vzduch vyfoukéva ulomky od vrtani smerem pry¢ od pracovnika Pocet priklepd pfi zatizeni (pf./min) 0 - 4400
° Bezpec¢nostni spojka chrani uzivatele, dojde-li k zablokovani vrtaku Pocet otacek pfi piném zatizeni (ot./min) 0 - 1500 ° AVS (Anti-Vibration System) pro vetsi pohodli a mensi naroky na uzivatele Pocet ot. pfi pl. zatizeni (mékky p.) (ot./min) 0-2700
o Kabel s délkou 4 m Max. priimér vrtani do betonu (mm) 26 o Optimalizovand hloubka vrtani kladivem 5 — 12 mm Max. priimér vrtani do betonu (mm) 20
Max. priimér vrtani_do oceli (mm) 13 > Bezpec¢nostni spojka pro optimalni ochranu uZivatele a stroje pfi zaseknuti Max. priimér vrtani_do oceli (mm) 13
Max. primér vrtani do dfeva (mm) 30 V”é‘fu . Max. priimér vrtani do dfeva (mm) 30
Upinani naradi SDS-Plus ° Levy / pravy chod o Upinani naradi SDS-Plus
Vibragni vrtani (m/s?) 136 > Softgrip madlo pro komfortni praci Vibragni vrtani (m/s?) 10.2
FIXTEC Ne °4 m kabel FIXTEC Ne
Hmotnost (kg) 2.4 ; (kg) 1.9
Dodévany v Kufr Doddvany v Kufr
0bj. &. 4933464581 0bj. &. 4933408070
PFH 26 | 26 Mm sDS-PLUS VRTACI KLADIVO SB 2-35 D | 1010 w DVOURYCHLOSTNI PRIKLEPOVA VRTAGKA
o Vrtaci kladivo, nejkompaktnéjsi konstrukce ,,slimline“ ve své tfidé PFH 26 > Vykonny 1010 W motor SB2-35D
o Neprekonatelné vykony s energii Uderu 2,4 J a 4500 Udery za minutu > Vlysoky kroutivy moment a nizka rychlost pro nesnadné aplikace
° Nejnizsi vibrace - jen 13,5 m/s? Prikon (W) 725 ° Variabilni rychlost Prikon (W) 1010
o Extrémni odolnost Milwaukee® diky technologii integrovaného kovového Energie priklepu (EPTA)(J) 24 » Kovova prevodovka pro dlouhou provozni Zivotnost Pocet otacek - 1.st. (ot./min) 0 - 800
bloku Podet priklept pfi zatizeni (pf./min) 0 - 4500 > Vypina¢ pfiklepové funkce pro rotaéni vrtani Pocet otacek - 2.st. (ot./min) 0-1800
° Vybaveno priikopnickou a patentovanou technologii pro snizeni Pocet otéek pfi piném zatizeni (ot./min) 0 - 1250 ° 16 mm kovové uzamykaci skli¢idlo Max. priimér vrtani do betonu (mm) 35
hmotnosti Max. primér vrtani do betonu (mm) 26 °4 m kabel Max. priimér vrtani do zdiva (mm) 40
° Funkce vypnuti pfiklepu - pro vyuziti ke Sroubovani nebo vrtani do dfeva Max. primér vrtani_do oceli (mm) 13 Max. primér vrtani_do oceli (mm) 16
/ kovu bez pfiklepu Max. primér vrtani_do dfeva (mm) 30 Max. primér vrtani_do dfeva (mm) 50
= Kolektor (stejny vykon motoru pfi obou smérech otacek) Upinani naradi SDS-Plus Max. statické blokovani togivého momentu (Nm) 57
° 4 m kabel Vibragni vrtani (m/s?) 135 Kapacita skicidla (mm) 16
FIXTEC Ne H (kg) 4.2
Hmotnost (kg) 24 Dodévany v Kufr
Dodavany v Kufr 0bj. €. 4933380507
0Obj. €. 4933428230

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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PD2E 24 R | 1020 w DVOURYCHLOSTNIi PRIKLEPOVA VRTACGKA PD2E 22 R | 850 w DVOURYCHLOSTNI PRIKLEPOVA VRTACKA
> Vlykonny 1020 W motor > Vykonny 850 W motor
 Plynule nastavitelna rychlost, pravy-levy chod PD2E24R ° Plynule nastavitelna rychlost, pravy-levy chod PD2E22R
° Antivibraéni systém a softgrip pro komfortni pouzivani Prikon (W) 1020 ° Antivibragni systém a softgrip pro komfortni pouzivani Prikon (W) 850
° Kovova prevodovka pro vynikajici trvanlivost Pocet otacek - 1.st. (ot./min) 0 - 1000 ° Kovova pfevodovka pro vynikajici trvanlivost Pocet otécek - 1.st. (ot./min) 0 - 1000
° Pfimé upinani nastavcd snizi délku a hmotnost Pocet otacek - 2.st. (ot./min) 0 - 3200 ° Pfimé upinani nastavcd snizi délku a hmotnost Pocet otaCek - 2.st. (ot./min) 0 - 3200
° Bezpe¢nostni spojka Max. priimér vrtani do betonu (mm) 22 ° Bezpe&nostni spojka Max. primér vrtani do betonu (mm) 20
° Rychloskli¢idlo 1,5 - 13 mm Max. priimér vrtani do zdiva (mm) 24 ° Rychloskli¢idlo 1,5 - 13 mm Max. préimér vrtani do zdiva (mm) 22
° 4 m kabel Max. primér vrtani do oceli (mm) 16 ° 4 m kabel Max. primér vrtani do oceli (mm) 13
Max. priimér vrtani_do dfeva (mm) 40 Max. primér vrtani_do dfeva (mm) 40
Max. statické blokovani to¢ivého momentu (Nm) 60 Max. statické blokovani to¢ivého momentu (Nm) 56
Kapacita sklicidla (mm) 13 Kapacita sklicidla (mm) 13
Hmotnost (kg) 3.0 H (kg) 2.9
Dodévany v Kufr Doddvany v Kufr
0bj. &. 4933419595 0bj. &. 4933419570
KU (7 KS) - SADA VRTAKU “SUPER” DO
10 MM BETONU (5KS)-04/5/6/8/
10 MM
4932352335
4932352336
PD2E 24 RS | 1010 W DVOURYCHLOSTNI PRIKLEPOVA VRTAGKA PD-705 | 705 w PRIKLEPOVA VRTAGKA
> Vlykonny 1010 W motor PD2E 24 RS ° Kompaktny design a vykonny 705 W motor PD-705
o Elektronika s moznosti nastaveni rychlosti a se zpétnym chodem ° Madlo softgrip a ergonomicky design pro komfortni pouzivani
° Antivibraéni systém AVS a softgrip pro komfortni pouzivani Prikon (W) 1010 ° Plynule nastavitelnd rychlost, pravy-levy chod Prikon (W) 705
> Kovova synchronizovana prevodovka pro vynikajici trvanlivost Pocet otéek - 1.st. (ot./min) 0-1450 o Vypina¢ priklepové funkce pro rotaéni vrtani Pocet otéek bez zatizeni (ot./min) 0-3000
° Pfimé upinani nastavcd snizi délku a hmotnost Pocet otacek - 2.st. (ot./min) 0 - 3400 o Kovové rychloskli¢idio 13 mm Max. primér vrtani do betonu (mm) 15
° Bezpe&nostni spojka pro optimalni ochranu uzivatele Max. priimér vrtani do betonu (mm) 20 ° 43 mm priimer krku pro pouZiti u stojanti na vrtadku Max. priimér vrtani do zdiva (mm) 16
° Rychlosklicidlo 1,5 - 13 mm Max. primér vrtani do zdiva (mm) 24 °4 m kabel Max. primér vrtani_do oceli (mm) 13
°4 m kabel Max. primér vrtani_do oceli (mm) 16 Max. primér vrtani_do dfeva (mm) 30
Max. priimér vrténi do dreva (mm) 40 Max. statické blokovani to¢ivého momentu (Nm) 15
| Max. statické blokovani tocivého momentu (Nm) 54 Kapacita sklicidla (mm) 13
Kapacita sklicidla (mm) 13 H (kg) 1.9
Hmotnost (kg) 3.1 Doddvany v -
Doddvany v Kufr 0bj. €. 4933431955
0Obj. €. 4933380462
SADA RUZNYCH VRTAKU (7 KS) -
03/4/5/6/6/8/10 MM
0Obj. €. 4932352335
PD2E 24 RST | 1200 w DVOURYCHLOSTNIi PRIKLEPOVA VRTAGKA PDE 16 RP | 630 w JEDNORYCHLOSTNIi PRIKLEPOVA VRTACKA
> Vlykonny 1200 W motor PD2E 24 RST ° Vyborna manipulace diky kompaktni ergonomické konstrukci PDE 16 RP
o Elektronika s moznosti nastaveni rychlosti a se zpétnym chodem o Planetova prevodovka pro pouZziti s nizkymi otackami a vysokym tocivym
° Antivibraéni systém (AVS) a soft grip pro komfortni pouzivani Prikon (W) 1200 momentem Prikon (W) 630
° Kovova synchronizovana prevodovka pro vynikajici trvanlivost Pocet otacek - 1.st. (ot./min) 0-1450 ° Technologie IMB - Integrated-Metal-Block (integrovany kovovy blok) pro Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 0-950
> Nastaveni krouticiho momentu Podet otacek - 2.st. (ot./min) 0 - 3400 nejvyssi odolnost a stabilitu Max. priimér vrtani do betonu (mm) 16
° Pfimé upinani nastavcd snizi délku a hmotnost Max. priimér vrtani do betonu (mm) 22 o Elektronika: plynuld pfedvolba otacek pro optimaini vrtani Max. primér vrtani do zdiva (mm) 20
° Bezpecnostni spojka pro optimaini ochranu uZivatele a nastroje Max. priimér vrténi do zdiva (mm) 24 ° Vypnuti piiklepové funkce pro b&zné vrtani Max. priimér vrtani_do oceli (mm) 13
° Rychloskli¢idlo 1,5 - 13 mm Max. primér vrtani_do oceli (mm) 16 °4 m kabel Max. prmér vrtani_do dFeva (mm) 40
° 4 m kabel Max. primér vrtani_do dfeva (mm) 45 Max. statické blokovani to¢ivého momentu (Nm) 59
Max. statické blokovani to¢ivého momentu (Nm) 56 Kapacita skli¢idla (mm) 13
Kapacita sklicidla (mm) 13 ; (kg) 2.0
Hmotnost (kg) 3.1 Dodavany v Kufr
Dodavany v Kufr 0Obj. €. 4933409206
0bj. &. 4933380796

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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PDE 13 RX | 630 w JEDNORYCHLOSTNIi PRIKLEPOVA VRTAGKA

o Ergonomicka konstrukce - snadné pouzivani

> Technologie IMB - Integrated-Metal-Block (integrovany kovovy blok) pro

nejvyssi odolnost a stabilitu
o Elektronika: plynula predvolba otaéek pro optimalni vrtani
> Vlypnuti pfiklepu pro vrtani
° Rychloskli¢idlo 1,5-13 mm s jednim pouzdrem
o Snadny pfistup k uhlikiim po sejmuti mékkeé rukojeti
° 4 m kabel

PDE 13 RX
Pfikon (W) 630
Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 0 - 2900
Max. priimér vrtani do betonu (mm) 15
Max. primér vrtani do zdiva (mm) 18
Max. prmér vrtani_do oceli (mm) 13
Max. priimér vrtani do dfeva (mm) 30
Max. statické blokovani tocivého momentu (Nm) 21
Kapacita sklicidla (mm) 13
Hmotnost (kg) 1.8
Dodavany v Kufr
0bj. &. 4933409200

B2E 16 RLD | 200 w DVOURYCHLOSTNi VRTAGKA
° Vykonny 900 W motor B2E 16 RLD
 Vlysoky kroutici moment a nizka rychlost pro nesnadné aplikace
° Variabilni rychlost Pfikon (W) 900
° Kovova pfevodovka pro dlouhou provozni Zivotnost Pocet otacek - 1.st. (ot./min) 0-750
°16 mm kovové uzamykaci skli¢idlo Pocet otacek - 2.st. (ot./min) 0 - 1600
° 4 m kabel Max. primér vrtani do oceli (mm) 16
Max. priimér vrtani_do dfeva (mm) 40
Max. statické blokovani to¢ivého momentu (Nm) 88
Kapacita sklicidla (mm) 16
Upinani néfadi M18x 2.5
Hmotnost (kg) 4.2
Dodavany v -
0bj. €. 4933380482

SPIRALOVE VRTAKY DO DREVA 6
KS-08/10/12/14 /16 /18 MM LS

X 230 ViM

0Obj. €. 4932373380

HDZ2E 13 R | 705 w DVOURYCHLOSTNi VRTAGKA

° Kompaktny design a vykonny 705 W motor

o Plynule nastavitelna rychlost, pravy-levy chod

o Kovova prevodovka pro vynikajici trvanlivost

° 13 mm kovové rychloupinaci skli¢idlo

° Madlo soft grip a ergonomicky design pro komfortni pouzivani
°4 m kabel

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz

HD2E 13 R
Prikon (W) 705
Pocet otacek - 1.st. (ot./min) 0-1050
Podet otacek - 2.st. (ot./min) 0 - 2200
Max. primér vrtani_do oceli (mm) 13
Max. primér vrtani do dfeva (mm) 40
Max. statické blokovani to¢ivého momentu (Nm) 60
Kapacita sklicidla (mm) 13
Upinani néradi /2 x 20
Hmotnost (kg) 2.7
Dodévany v -
0Obj. €. 4933390186

HDE 13 RQX | 950 w JEDNORYCHLOSTNi VRTAGKA

o Kompaktny design a vykonny 950 W motor

° Regulace otacek

° Vysoky moment pfi pouziti s nizkymi otaékami a vysokym tocivym
momentem

° 13 mm kovové rychloupinaci skli¢idlo

° Automaticka aretace hridele

° Pravy-levy chod

° 4 m QUIK-LOK kabel

HDE13ROX  HDE 13 ROXKIT

Pfikon (W) 950 950

Podet otacek bez zatizeni (ot./min) 0 - 850 0 - 850
Max. priimér vrtani do oceli (mm) 13 13

Max. primér vrtani_do dreva (mm) 38 38

Max. statické blokovani to¢ivého momentu (Nm) 94 94

Kapacita sklicidla (mm) 13 13

Upinani naradi 1/2"x 20 /2" x 20

H (kg) 2.0 2.0
Doddvany v - Kufr

0bj. €. 030250 4933428550

17 KS SET KRUHOVYCH PIL; © 20, 22, 25,
32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68, 76 MM.
HRIDEL PRO KRUHOVE PILY © 14 - 30 MM
HRIDEL PRO KRUHOVE PILY © 32 - 152 MM

Obj. & 49224102

HDE 13 RQD | 825 w JEDNORYCHLOSTNi VRTAGKA

° Kompaktny design a vykonny 825 W motor

> Regulace otacek

> Vysoky moment pii pouziti s nizkymi ota¢kami a vysokym tocivym
momentem

o Skli¢idlo s ozub. véncem 1,5 - 13 mm

° Pravy-levy chod

°4 m QUIK-LOK kabel

HDE 13 RQD
Prikon (W) 825
Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 0- 500
Max. primér vrtani_do oceli (mm) 13
Max. primér vrtani do dfeva (mm) 38
Max. statické blokovani tocivého momentu (Nm) 101
Kapacita sklicidla (mm) 13
Upindni naradi /2" x 20
H (kg) 32
Doddvany v -
0bj. &. 110750

PRAVOUHLY VRTACi NASTAVEC:
SPOJKA, OBJIMKA A RUKOJET

(46 MMM X 95 MM)

0bj. &,

48062871

DE 13 RP | 630 w JEDNORYCHLOSTNi VRTAGKA

° Kompaktny design a vykonny 630 W motor
o Elektronika: volitelny vybér otacek pred zahajenim prace pro optimalini
vrtani

° Technologie IMB - Integrated-Metal-Block (integrovany kovovy blok) pro

nejvyssi odolnost a stabilitu

° Planetova prevodovka pro pouZziti s nizkymi otackami a vysokym tocivym

momentem
o Kovové rychloskli¢idlo (1,5 - 13 mm)
° Moznost volby sméru otaceni
o Snadny pFistup k uhlikiim
° 4 m kabel

DE13RP
Pfikon (W) 630
Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 0 - 950
Max. primér vrtani_do oceli (mm) 13
Max. primér vrtani_do dreva (mm) 40
Max. statické blokovani to¢ivého momentu (Nm) 59
Kapacita sklicidla (mm) 13
Upinani néradi 1/2"x 20
Hmotnost (kg) 2.1
Dodévany v Kufr
0Obj. €. 4933409194

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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TKSE 2500 Q | ELEKTRICKY SROUBOVAK PRO SAMOREZNE SROUBY

o Kovova prevodovka pro presné ulozeni loZisek a ozubenych kol

> Nehluéna spojka, elektronicky fizena rychlost TKSE 25000
° Snadné snimani hl. dorazu Prikon (W) 725
° Softgrip Pocet otaek bez zatizeni (ot./min) 0 - 2500
° Standardni vybaveni: spona na opasek, objimka - sada 6/8/10 mm Srouby do dfeva (mm) 6
(49663004), 4 m QUIK-LOK kabel Max. statické blokovani tocivého momentu (Nm) 25
Upinani néradi /4" Hex
Hmotnost (kg) 1.4
Dodévany v -
0bj. &. 679050
MAGNETICKE SESTIHRANNE
NASTAVCE 6/8/10MM
o) 49663004
DWSE 4000 Q | SROUBOVAK DO SADROKARTONU (SUCHA ZED)
° Kovova prevodovka pro presné ulozZeni lozZisek a ozubenych kol
> Nehluéna spojka, elektronicky fizena rychlost DWSE 4000 @
> Snadné snimani hl. dorazu Prikon (W) 725
o Softgrip Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 0 - 4000
° Standardni vybaveni: drzak bit(, bit PH2, klip na opasek, 4 m QUIK-LOK Srouby do dfeva (mm) 4.8
kabel Max. statické blokovani to€ivého momentu (Nm) 20
Upinani naradi /4" Hex
Hmotnost (kg) 1.3
Dodavany v -
0bj. €. 674350
IPWE 400 R/ 1/2"RAZOVY UTAHOVAK
> Kovova prevodovka pro presné ulozeni loZisek a ozubenych kol
> Vlystupni moment 400 Nm IPWE 400 R
° Softgrip a ergonomické madlo Prikon (W) 725
> Natavitelna rychlost, levy / pravy chod Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 0-1700
° 4 m kabel Pocet tderd (11./min) 1000 - 2600
Max. moment (Nm) 400
Srouby M20
Upindni néfadi /2" Etyfhran
Hmotnost (kg) 2.7
Dodévany v -
0bj. &. 4933451524

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™
SADA NASTRENYCH KLIiCU /="
10 KS

4932352861

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz

IPWE 520 R |=.:"RAZOVY UTAHOVAK

o Kovova prevodovka pro presné ulozeni loZisek a ozubenych kol

o Vystupni moment 520 Nm IPWE 520 R
° Softgrip a ergonomické madlo Prikon (W) 725
 Nastavitelna rychlost, levy / pravy chod Pocet otaek bez zatizeni (ot./min) 0-1700
o4 m kabel Pocet udert (4./min) 1000 - 2500
Max. moment (Nm) 520
Srouby M24
Upindni naradi 3/4" Gtyrhran
H (kg) 28
Doddvany v -
0bj. &. 4933451525
DD 3-152 | 3-RYCHLOSTNi DIAMANTOVA VRTAGKA
° Vykonny motor 1900 W DD 3-152
° Optimalni rozsah otac¢ek pro malé a velké korunky
> Moznost mékkého startu Prikon (W) 1900
o LED indikator teploty na ochranu motoru Podet otacek pii piném zatizeni (ot./min) 550 /1250 / 2700
o Bezpecnostni spojka Max. primér vrtani do betonu (mm) 152
° “Quick-in” spojeni — pfesné a rychlé spojeni motoru a stojanu pro Max. priimér vrtani do zdiva (mm) 202
minimalizaci vibraci Upinani naradi /2°G + 1 '/4"UNC
° Zadni madlo ve tvaru “L” pro lep$i kontrolu a vyvazenost Hi (kg) 6.5
Doddvany v Kufr
NADOBA NA VODU WT 10. OCELOVA 0bj. €. 4933428000
NADOBA NA VODU S OBJEMEM
10 LITRU, S VNITRNIM A VNEJSIiM
POLYESTEROVYM POVLAKEM.
SPOLEHLIVE MOSAZNE CERPADLO
S MAXIMALNIM TLAKEM 6 BAR. 2,5
M HADICE SE SYSTEMEM RYCHLEHO
PRIPOJENI PRIMO K DIAMANTOVYM .
VRTAKUM MILWAUKEE® -
DR 152 T | sToJAN NA DIAMANTOVE VRTANiI PRO DD 3-152
o Lehky hlinikovy vrtaci stojan, snadna preprava DR152T
o Sklon 0 - 45° pro Uhlové vrtani
° “Quick-in" spojeni — pfesné a rychlé spojeni motoru a stojanu Max. préimér vrtani korunky (mm) 152
o Kompaktni zakladna — Setfi misto pfi vrtani v izkych mistech Rozméry zékladové desky (mm) 330x 210
° 4 Grovné Sroubovani pro rychlé nastaveni Uhel kapacita (°) 45
° Svisla a horizontalni vodovéha Hi (kg) 10
o Dopravni rukojet’ Doddvany v _
o Zamykaci paka pomaha drzet motor s korunkou v nejvyssi pozici Obj. &. 4933428020

o Dvoupaprskové ovladani zdvihu je mozné pouzit zleva i zprava
> Vakuova zakladni deska se dodava jako pfislusenstvi (4932352676)

VAKUOVA DESKA
4932352676

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz
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DCM 2-250 C | POHONNA JEDNOTKA PRO JADROVE VRTANI

o Dvourychlostni motor pro vrtani diamantovymi korunkami

DD 2-160 XE | 2-RYCHLOSTNi DIAMANTOVA VRTAGKA

> Vlykonny robustni motor dodava vysoky kroutici moment o stalé hodnoté

Dvoiita I - M o ) DD 2-160 XE 2 . - DCM 2-250 C
< Dvojita ochrana prostiednictvim vzajemné spojené mechanické a ¢ Interni kluzna spojka
elektronické spojky na ochranu uzivatele i nastroje Prikon (W) 1500 o TFistupriova redukéni prevodovka Prikon (W) 2800
> Robustni konstrukce s kovovou pfevodovkou Pocet otaek bez zatizeni (ot./min) 0-1500/0 - 3000 o Softstart, elektronika mékkého rozbéhu Podet otacek - 1.st. (ot./min) 450
> Bezpe¢nd manipulace diky dlouhé boéni rukojeti AVS a zadni rukojeti Pocet otacek pfi piném zatizeni (ot./min) 0-890/0-1770 > Ochrana proti pretizeni Pocet otacek - 2.st. (ot./min) 900
ve tvaru ,D” Pocet zdvihii bez zatizeni (zd./min) 24,000/ 48,000 > Obvod zbytkového proudu PRCD Max. priimér vrtani korunky (mm) 250
> Dvojrychlostni prevodovka Max. priimér vrténi do zdiva (mm) 162 o Vestavéna vyplachova hlava Upindni néFadi 17/i"UNC
> Adaptér M16 FIXTEC pro rychlou vyménu vrtaci korunky Max. statické blokovani tocivého momentu ° Spinaci skfifi ze dvou kusl I (kg) 9.0
° Zeslabeny piiklepovy rezim tzv. mékky pfiklep pro lepsi vrtani (Nm) 50  Standardni vybaveni: stranovy kli¢, Sestihranny kli¢, spinaci skfifika, Dodavany v —
° MoZnost mékkého startu pomoci akceleraéniho spinac¢e umoznuje Upinni nafadi M18x 2.5 popruh 0bj. €. 240V 40964
presné a fizené vrtani Hmotnost (kg) 42
° FIXTEC Cleanline rotor (dodava se zvlast) nejlepsi feSeni pro odsavani Dodavany v Kufr
prachu 0bj. &. 4933368690
° 4 m kabel
° Standardni vybaveni: rychlovyménny adapter, M16 diamantova HLAVA PRO ODSAVANI PRACHU CLEAN
korunka, SDS plus pilotni vrtak (8 x 140 mm)
PF}ODLOUiEs ZIVOTNOSTI DIAMANTO-
VYCH JADER
0Obj. ¢ 4932352172
DCM 2-350 C | POHONNA JEDNOTKA PRO JADROVE VRTANI DR 250 TV | STOJAN NA DIAMANTOVE VRTANIi PRO SYSTEM DCM 2-250C
° Dvourychlostni motor pro vrtani diamantovymi korunkami ° Lehky hlinikovy vrtaci stojan
° Interni kluzna spojka DGM 2-350 ¢ ° Klopeni (0 - 45°) DR250TV
° THistupriova redukéni pfevodovka Prikon (W) 2800 o Displej thlu a hloubky vrtani Max. primér vrtani korunky (mm) 250
° Softstart, elektronika mékkého rozbéhu Pocet otéek - 1.st. (ot./min) 300 ° Rychle-spojovaci deska motoru Délka zdvihu (mm) 520
o Ochrana proti pretizeni Pocet otacek - 2.st. (ot./min) 600 ° Integrovanym vakuovym upevnénim. Rozméry zakladny (pouzitelné s i bez Vy$ka (mm) 834
° Obvod zbytkového proudu PRCD Max. préimér vrtani korunky (mm) 350 podtlaku) Rozméry zakladove desky (mm) 276 x 467
° Integrované napojeni pfivodu vody Upinéni néFadi 11/ UNC ° Jemné nastaveni rychlosti posuvu Unel kapacita (°) 45
° Spinaci skifi ze dvou kusl Hmotnost (kg) 9.0 ° Svisla a horizontdlni vodovaha H (k) 10.0
° Standardni vybaveni: stranovy kli¢, Sestihranny kli¢, spinaci skfifika s Dodavany v — ° Zafizeni pro centrovani vrtané diry Dodéavany v —
popruhem 0bj. €. 240V 40044 °VyrovndvaciSrouby 0bj. . 4933400590
> Rukojet Ize upevnit na kazdé strané stojanu
o Standardni vybaveni: %/1” Sestihranny kli¢, 6 mm Sestihranny kli¢, 17 x 19
utahovak, rychle spojovaci motorova deska, 4 ks Sroubli M 8 x 25 mm,
centrujici zafizeni, gumova manzeta pro pouziti vakua
DR 350 T | STOJAN NA DIAMANTOVE VRTANi PRO SYSTEM DCM 2-350 C AGV 15 DEC | 1550 w UHLOVA BRUSKA S ODSAVANIM PRACHU
o Lehky hlinikovy vrtaci stojan > Vykonny 1550 W ,,PROTECTOR motor” — epoxydova pryskyrice pokryva
° Klopeni (0 — 45°) 1" DR3SOT stator a chrani celé vinuti, prodluzuje Zivotnost naradi AGV 15-125 XC DEC-SET
= Displej hlu a hloubky vrtani Max. priimér vrtani korunky (mm) 350 = Velmi kompaktni a $tihly design pro pohodiné pouzivani Prikon (W) 1550
> Rychle-spojovaci deska motoru i Délka zdvihu (mm) 610 < Line lock out funkce — pfi znovu zapnuti sité po vypadku sité se stroj sém Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 11,000
o Jemné nastaveni rychlosti posuvu Vyska (mm) 1042 nerozbéhne Priimér kotouce (mm) 125
o Svisla a horizontalni vodovaha Rozméry zékladové desky (mm) 391 x 523 ° Bezpecnostni spojka chrani stroj i obsluhu Max. hloubka fezéni (mm) 28
° Zafizeni pro centrovani vrtané diry Uhel Kapacita (°) 45 ° Bezkli€ové nastaveni hloubky od 5 - 28 mm Zavit hiidele M 14
° Vlyrovnavaci $rouby Hmotnost (kg) 195 o BezkliCové otevieni pro snadnou a rychlou vymeénu listu Hi (kg) 26
° Rukojet Ize upevnit na kazdé strané stojanu Dodévany v - ° Vedeni fezu s ¢arou naznacuijici fez, ktera zabrariuje zkrouceni a umozriuje Variabilni rychlost Ne
° Transportni kole¢ka 0bj. €. 240V 4933400600 optimalni kontrolu pfi praci FIXTEC Ano
° Standardni vybaveni: %/1¢" Sestihranny kli¢, 6 mm Sestihranny kli¢, 17 x 19 ° Rychloupinaci kryt pro snadnou Upravu Funkce Line lock out Ano
kli¢, rychle spojovaci motorova deska, 4 ks Sroubt M 8 x 25 mm, centrujici > Na vysavace Milwaukee® tfidy M Ize snadno namontovat protiprachovou Pridavné madio s AVS Ano
zafizeni clonu pomocijedine¢ného ,zaklapavaciho“ adaptéru dodavaného s Dodavany v Heavy Duty Kufr
> - vysavacem Milwaukee® EMAC —
KROUZEK NA ZACHYCENI 0Obj. €. 4933448025

° Bo¢ni madlo s AVS pro mensi vliv na zdravi obsluhy
o Standardni vybaveni: kabel 4 m, protiprachova clona pro odsavani béhem
brouseni, diamantovy fezny kotou¢ DUH 125 mm

VODY PRO POUZITI S VRTACI
SOUPRAVOU DR 350 T. PRO

POUZITIi S MAX. @ 300 MM
4932399728

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz




AGV 15 DEG
1550 W UHLOVA BRUSKA S ODSAVANIM PRACHU

Vykonny 1550 W ,,PROTECTOR motor” - epoxydova pryskyfice
pokryva stator a chrani celé vinuti, prodluzuje zivotnost naradi
Velmi kompaktni a $tihly design pro pohodiné pouzivani

Line lock out funkce - pfi znovu zapnuti sité po vypadku sité se stroj
sam nerozbéhne

Magnetické rozhrani bez pouziti nastroji pro optimalni praci v
blizkosti stén a rohd

Ulozeni predniho krytu odstranéného pro prace v omezenych
prostorach

Prislusenstvi je mozno pouzit s kompletnim segmentem diky
flexibilnimu nastaveni vysky

Rychloupinaci kryt pro snadnou tpravu

Na vysavace Milwaukee® tfidy M Ize snadno namontovat
protiprachovou clonu pomoci jedine¢ného ,,zaklapavaciho“ adaptéru
dodavaného s vysavacem Milwaukee® EMAC

Uhlova konstrukce balikové rukojeti pro co nejpohodingjsi praci,
uzivatel mize vyvijet tlak kolmo k povrchu pro dosazeni optimalniho
vykonu

Kartace jsou po opotiebeni vyménitelné

Standardni vybaveni bel 4 m, balikova rukojet, protiprachova
clona pro odsavani béhem brouseni, diamantovy kotou¢ 125 mm

AGV 15-125 XC AGV 15-125 XE
DEG-SET DEG-SET
Prikon (W) 1550 1550
PoCet otaCek bez zatizeni (ot./min 11,000 2800

DIAMANTOVY HRNKOVY KOTOUC

FIXTEC Ano Ano DCWU 125

Funkcelinelockowt Ao Ao N

4932451186

Dodavany v Heavy Duty kufr Heavy Duty kufr
0bj. &. 4933448035 4933448830

AGV 12 DEC | 1200 w UHLOVA BRUSKA S ODSAVANIM PRACHU

> Vlykonny 1200 W ,PROTECTOR-MOTOR” s epoxydovou pryskyfici, ktera
pokryva stator a Heavy Duty ochranou vinuti pro prodlouzeni Zivotnosti
nastroje

 Velmi kompaktni a stihly design pro pohodIné pouzivani

° Line lock out funkce - pfi znovu zapnuti sité po vypadku sité se stroj sam
nerozbéhne

° Bezpecnostni spojka chrani stroj i obsluhu pred spétnymi razy

o BezkliCové nastaveni hloubky od 5 - 28 mm

< Bezkli€ové otevieni pro snadnou a rychlou vymeénu listu

> Vedeni fezu s ¢arou naznaduijici fez, kterd zabraruje zkrouceni a umoziiuje
optimalni kontrolu pfi praci

o Rychloupinaci kryt pro snadnou Upravu

o Prachovy kryt Ize snadno namontovat do Milwaukee® Cistirny tfidy M s
unikatnim "zaklapavacim" adaptérem dodavanym s Milwaukee® EMAC
vysavacem

> Boéni rukojet s AVS pro mensi vliv na zdravi obsluhy

° Standardni vybaveni: kabel 4 m, protiprachova clona pro odsavani béhem
fezani, diamantovy rezny kotou¢ DUH 125 mm

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dal3i technické specifikace véetné tdajl o hluénosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz

Na vysavace Milwaukee® tfidy M Ize snadno
namontovat protiprachovou clonu pomoci
jedine¢ného ,zaklapavaciho® adaptéru

100% bezklicové

AGV 12-125 X DEC-SET

Pfikon (W) 1200

Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 11,000
Primér kotouce (mm) 125

Max. hloubka fezéni (mm) 28

Zévit hidele M14
Hmotnost (kg) 2.4

FIXTEC Ano

Funkce Line lock out Ano
Pfidavné madlo s AVS Ano

Spinac Prepina¢
Dodavany v Heavy Duty kufr
0bj. &. 4933448020

#MILWAUKEETOOL @ WWW.MILWAUKEETOOL.CZ

AGV 12 DEG | 1200 w UHLOVA BRUSKA S ODSAVANIM PRACHU

> Vykonny 1200 W ,,PROTECTOR-MOTOR” s epoxydovou pryskyfici, ktera
pokryva stator a Heavy Duty ochranou vinuti pro prodlouzeni Zivotnosti

AGV 12-125 X DEG-SET

nastroje Pfikon (W) 1200
° Velmi kompaktni a stihly design pro pohodIiné pouzivani Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 11,000
o Line lock out funkce — pfi znovu zapnuti sité po vypadku sité se stroj sam Priimér kotouce (mm) 125
nerozbéhne Max. hloubka fezani (mm) 28
o Magnetické rozhrani bez pouziti nastrojli pro optimalini praci v blizkosti Zavit hridele M14
stén a roht I (kg) 24
° UloZeni pfedniho krytu odstranéného pro prace v omezenych prostorach FIXTEC Ano
° PisluSenstvi je mozno pouzit s kompletnim segmentem diky flexibilnimu Funkee Line lock out Ano
gasfl"en",vyé[‘{m dnou Spinat prepinad
° Rychloupinaci pro snadnou Upravu ra—
o Prachovy kryt Ize snadno namontovat do Milwaukee® Cistirny tfidy M s gg;iz}:vany Y ;Iggg?;(%gufr
unikatnim "zaklapavacim" adaptérem dodavanym s Milwaukee® EMAC —
vysavatem
> Uhlova konstrukce balikové rukojeti pro co nejpohodingjsi praci, uzivatel
muZe vyvijet tlak kolmo k povrchu pro dosazeni optimalniho vykonu
° Kartace jsou po opotiebeni vyménitelné
o Standardni vybaveni: kabel 4 m, balikova rukojet, protiprachova clona pro
odsavani béhem brouseni, diamantovy kotou¢ 125 m
WCS 45 | 1900 w 150 MM (45 MM DOC) - DRAZKOVACI FREZKA NA ZDIVO
° Vykonny 1900 W motor
> Ochrana proti pretizeni WCS 45
o Stavitelnd hloubka a $itka drazky Prikon (W) 1900
o TILT-LOK madlo Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 5800
o Softgrip - ergonomicka rukojet’ Priimér kotouce (mm) 150
o Pfipojeni na vysavac Sitka drazky (mm) 45
o Standardni vybaveni: 2 x diam. kotou¢, specidlni vylamovaci dlato, klice Max. hloubka fezani (mm) 45
Zévit hridele M4
I (kg) 6.6
Dodavany v Kufr
0bj. &. 4933383350

DIAMANTOVY KOTOUC 150 X
22,23 MM S SIRKOU REZU 2,4
MM, VYSKA SEGMENTU 10 MM JE

IDEALNIi PRO ZDIVO

0bj

4932373148

WCE 30 | 1500 w 125 MM (30 MM DOC) - DRAZKOVACI FREZKA NA ZDIVO

° Vykonny motor 1500 W

o Idedlni pro zhotoveni kanalk{ pro elektrické rozvody

< Vlykonna elektronika s ochranou pred pretizenim

> Proudové omezeni pii rozbéhu

° Snadno se nastavuje Sitka drazky

° Pfipojeni odsavani

° Standardni vybaveni: 2 x diam. kotou¢, specidlni vylamovaci dlato, madlo,
klice, bajonetovy adapter

WCE 30
Prikon (W) 1500
Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 9500
Primér kotouce (mm) 125
Sifka drézky (mm) 26
Max. hloubka fezéani (mm) 30
Zavit hidele M 14
H (kg) 4.3
Dodévany v kufr
0bj. €. 4933383855

DIAMANTOVY KOTOUC 125 X =
22,23 MM S SiRKOU REZU 2,4
MM, VYSKA SEGMENTU 10 MM JE

IDEALNI PRO ZDIVO

Vyobrazené pfislusenstvi je pouze ilustrativni. Pro dalsi technické specifikace véetné dajl o hlugnosti a vibracich navstivte nasi webovou stranku: www.milwaukeetool.cz

4932373147
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AGVK 24 | 2400 w GHLOVA BRUSKA

o Funkce blokovani napéjeni brani automatickému spusténi po vypadku

AGVIM 26 | 2600 w UHLOVA BRUSKA

o Milwaukee® B-Guard chrani jak stroj tak obsluhu pred tzv. ,.kopnutim”

AGVM 26-230 GEX AGVM 26-230 GEX/DMS AGVK 24-230 EK AGVK 24-230 EK DMS

 Vlykonny 2600 W ,,PROTECTOR-MOTOR” s epoxydovou pryskyfici, ktera proudu
pokryva stator a Heavy Duty ochranou vinuti pro prodlouZeni Zivotnosti Prikon (W) 2600 2600 ° Bezpe¢nostni spojka chrani uzivatele pred ,efektem zp&tného razu® Prikon (W) 2400 2400
nastroje Pocet otdek bez zatizeni (ot./min) 6600 6600 ° Ochrana proti pfetizeni zabrariuje prehrati Pocet otaek bez zatizeni (ot./min) 6600 6600
° Autobalancer vyznamné snizuje vibrace vznikajici nevyvahou kotouce Priimér kotouce (mm) 230 230 o Jemny start pro hladké zahajeni provozuRychloupinaci kryt pro snadnou Priimér kotouce (mm) 230 230
° AVS je na krytu motoru a na pfidavném madle, komfortni prace, mensi vliv Max. hloubka fezani (mm) 68 68 Upravu - odolny proti prasknutiGumovy kabel o délce 4 m Max. hloubka fezéani (mm) 68 68
na zdravi obsluhy Zévit hidele M 14 M 14 Zavit hridele M14 M 14
> Nejnizsi vibrace ve své tfidé, pouze 2,5 m/s? Hmotnost (kg) 5.8 5.8 Hmotnost (kg) 5.4 5.4
 Hlavni madlo Ize otacet a zablokovat v sedmi polohdch FIXTEC matice Ano Ano FIXTEC matice Ne Ne
° FIXTEC umoziiuje vyménu kotouce bez nastroje Deadman spinac Ne Ano Deadman spina¢ Ne Ano
° Rychloupinaci kryt pro snadnou Gpravu - odolny proti prasknuti Funke Line lock out Ano Ne Funkce Line lock out Ano Ano
° Automaticky odpojiteiné uhliky Autobalancer Ano Ano Pridavné madio s AVS Ano Ano
° Gumovy kabel o délce 4 m AVS antivibragny systém Ano Ano PROTIPRACHOVY OCHRS Oto&na hlavni rukojet Ne Ne
Otoénd hlavni rukojet Ano Ano R R NI, DOD Dodavany v - -
Doddvany v - - = = = '. 3 ; 5 - 0Obj. &. 4933451413 4933451414
0bj. &. 4933402365 4933402495 oD A n 4 (PR

AGV 24 | 2400 w UHLOVA BRUSKA

> Vlykonny 2600 W ,,PROTECTOR-MOTOR” s epoxydovou pryskyfici, ktera ° Vykonny 2400 W ,,PROTECTOR-MOTOR” s epoxydovou pryskyfici, kterd
pokryva stator a Heavy Duty ochranou vinuti pro prodlouzeni Zivotnosti AGY 26-230 GE AGY 26-230 GE/DMS pokryva stator a Heavy Duty ochranou vinuti pro prodlouzeni Zivotnosti AGV 24-230 E AGY 24-230 GE AGV 24-230 GE/DMS
nastroje Pfikon (W) 2600 2600 nastroje Pfikon (W) 2400 2400 2400

° Autobalancer vyznamné snizuje vibrace vznikajici nevyvahou kotouce Potet otacek bez zatizeni (ot./min) 6600 6600 ° Autobalancer vyznamné snizuje vibrace vznikajici nevyvahou kotouce 0Cet ofdCek bez zafizent 6600 6600 6600

° AVS je na krytu motoru a na pfidavném madle, komfortni prace, mensi vliv Priimér kotouce (mm) 230 230 ° AVS je na krytu motoru a na pfidavném madle, komfortni prace, mensi vliv

AGV 26 | 2600 w UHLOVA BRUSKA

(ot./min)
Praimér kotouce (mm) 230 230 230

na zdravi obsluhy Max. hloubka fezani (mm) 68 68 na zdravi obsluhy e

> Nejnizsi vibrace ve své tfidé, pouze 2,5 m/s? Zavit hidele M 14 M 14 > Nejnizsi vibrace ve své tfidg, pouze 2,5 m/s? ;";zt E'r?;;:a fezéni (mm) SMS14 GMBM GMSM

° Hlavni madlo Ize otacet a zablokovat v sedmi polohach I ° Mékky start

> Mékky start g FIXTEC ma(:(ig)e 385 ;: o Rychli/)upl'naci kryt pro snadnou Gpravu - odolny proti prasknuti H (kg) 5.5 5.5 5.5

° Rychloupinaci kryt pro snadnou Gpravu - odolny proti prasknuti Deadman spinat Ne Ano ° Automaticky odpojitelné uhliky Eggrﬁamnagliﬁaé xg xs 2[?0

° Automalﬂcky odeJ,lteIne uhliky Funkce Line lock out Ano Ne > Gumovy kabel o délce 4 m Funkce Lineplock out Ano Ano Ne

" Gumovy kabel o déloe 4 m Autobalancer Ano Ano Autobalancer Ano Ano Ano
g\t’:éﬁgtmf‘:ﬁfmksoﬁem ﬁ:g 222 AVS antivibraény systém Ano Ano Ano

— J Otocna hlavni rukojet Ne Ano Ano

Dodévany v = = Dodévany v = = -
Obj. €. 4933402360 4933402430 0bj. &. 4933402335 4933402330 4933402520

AGVIM 24 | 2400 W UHLOVA BRUSKA AG 24 | 2400 w GHLOVA BRUSKA

° Milwaukee® B-Guard chrani jak stroj tak obsluhu pred tzv. ,.kopnutim” AGVM 24-230 GEX  AGVM 24-230 GEX/DMS ° Vykonny 2400 W ,,PROTECTOR-MOTOR” s epoxydovou pryskyfici, kterd AG 24-230 AG 24-230 E/DMS

> Vlykonny 2400 W ,,PROTECTOR-MOTOR” s epoxydovou pryskyfici, ktera
pokryva stator a Heavy Duty ochranou vinuti pro prodlouzeni Zivotnosti

pokryva stator a Heavy Duty ochranou vinuti pro prodlouzeni Zivotnosti
Prikon (W) 2400 2400 nastroje Prikon (W) 2400 2400

nastroje Podet otacek bez zatizeni (ot./min) 6600 6600 ° Ergonomicky fesSeny kryt motoru pro maximalni pohodli uzivatele Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 6600 6600
o Autobalancer vyznamné snizuje vibrace vznikajici nevyvahou kotouce Primér kotouce (mm) 230 230 o Mékky start Priimér kotouce (mm) 230 230
° AVS je na krytu motoru a na pfidavném madle, komfortni prace, mensi vliv Max. hloubka fezéni (mm) 68 68 o Rychlosnimatelny ochranny kryt odolny proti prasknuti Max. hloubka fezéni (mm) 68 68

na zdravi obsluhy Zavit hridele M14 M 14 o Automaticky odpojiteiné uhliky Zavit hfidele M 14 M 14
o Nejnizsi vibrace ve své tfidé, pouze 2,5 m/s? Hi (kg) 58 58 o Gumovy kabel o délce 4 m H (kg) 53 53
o Hlavni madlo Ize otacet a zablokovat v sedmi polohach FIXTEC matice Ano Ano FIXTEC matice Ne Ne
° FIXTEC umozfiuje vyménu kotouce bez nastroje ) Deadman spinat Ne Ano Deadman spinat Ne Ano
° Rychloupinaci kryt pro snadnou dpravu - odolny proti prasknuti Funkce Line lock out Ano Ne Funkce Line lock out Ano Ne
:éutoma}lﬁk)é (’ldpgl,'Temi uhliky Autobalancer Ano Ano PROTIPRACHOVY OCHRANNY Autobalancer Ne Ne

umovy kabel o délce 4 m AVS antivibraény systém Ano Ano KRYT K REZANi, DODAVANY SE AVS antivibraény systém Ne Ne
e ko 2 RYCHLOUPINACIMI KRYTY A e ukoiet
gt%cpa h[avnl rukojet Ano Ano AU L e e e T - gt?,"a hI'avnl rukojet Ne Ne
0davany v - - VHODNE PRO AGV 22, AGVK 24 (PRC) A : odd