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Priklady profili Sroub

LB LAY i H inbus

O vnéjsi Sestihran O vneéjsi dvanactihran @ inbus @ S orem
@ behy @ k¥izové PH @ kfizové PH/S @ k¥izové PZ

p Y (Phillips) (plochy typu Phillips) (Pozidriv)

kfizové PZ/S @ Atk o @ vnitini TORX* vnitini TORX"
@ (plochy typu Pozidriv) Vi el s otvorem s éepem
O vnéjsi TORX" @ vnitfni TORX PLUS*® @ SIT® @ XZN/mnohozub
@ vnitini étyfhran O vnéjsi étyrhran O vnéjsi trojhran O dvojzub
@ upinak @ TORQ-SET* @ TRI-WING® O pulmésic

Sada nastrénych kli¢t 1/4", 6hran

Provedeni: Naradi vyrobené z chromvanadiové oceli, matné pochromované, nastrckové klice s ryhovanim, £ T
inbusy a ¢tyfhrany maji zaoblené rohy kvili ochrané trnu a hlavy Sroubu. Ra¢na s prepinaci packou ma 6,3 mm pmfestsi’o!;ma
72 zubu, uhel zpétného otocéeni 5°, s rukojeti Kraftkant®. Dodava se v robustnim cerveno-cerném 4"

plastovém boxu se schematickym tdajem o umisténi na viku. Néaradi je stabilné uloZeno v 2-barevné
pénove vlozce, tim se da okamzité zjistit, které naradi chybi.
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6003 0050 6003 0060 6003 0070
format
6003 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
25 dil. 1 racna s prepinaci packou (6018 0060) 53,60 ...0050
270 x 160 x 60 mm 12 néstrénych klicd, 6hran (6039) 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7;8;9; 10; 11; 12; 13 mm

1 bit plochy (6047 0020) 4 mm
2 bity kfizové (6049) PH 1; 2
2 bity krizové (6051) PZ 1; 2
5 bitd vnitrni TORX® (6053 0010) T 10; 15; 20; 25; 30
1 nastavec (6015 0105) 105 mm
1 adaptér na bity 1/4” (6033 0050)
28 dil. 1 raCna s prepinaci packou (6018 0060) 69,50 ...0060
270 x 160 x 60 mm 13 nastrénych klica, 6hran (6039) 4; 4,5; 5; 5,5; 6;7;8;9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
4 nastréné klice, 6hran, dlouhé (6036) 6; 7; 8; 10 mm
5 adaptér-bitd, inbus, (6044) 3; 4; 5; 6, 8 mm
1 néstrcna rukojet' (6027 0020)
1 pficna rukojet’ se smykadlem (6020 0010)
2 nastavce (6015) 50; 105 mm
1 kfizovy kloub (6033 0020)
31 dil. 1 rdcna s prepinaci packou (6018 0060) 74,90 ...0070
270 x 160 x 60 mm 13 nastrénych klica, 6hran (6039 0040) 4; 4,5;5;5,5;6;7;8;9;10;11;12; 13; 14 mm
4 adaptér-bity, inbus (6044) 3; 4; 5; 6 mm
2 adaptér-bity, ploché (6047) 4; 5,56 mm
2 adaptér-bity, kfizové (6049) PH 1; 2
4 adaptér-bity, vnitini TORX® (6053) T 20; 25; 27; 30
1 néstréna rukojet' (6027 0020)
1 pricna rukojet’ se smykadlem (6020 0010)
2 nastavce (6015) 50; 105 mm
1 kfizovy kloub (6033 0020)

(W532)

6 / 2 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sada nastrénych kli¢t 1/4", 6hran

Sada nastrénych klicd
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Provedeni: Naradi vyrobené z chromvanadiové oceli, inbusy a vnitini ¢tyrhrany se zaoblenymi rohy

pro ochranu trnu a hlavy $roubu. Ra4éna s prepinaci packou ma 72 zubdi, thel zpétného otoéeni 5°,

s rukojeti Kraftkant®. Dodava se ve stabilnim, lakovaném boxu s drzadlem na prenéaseni. Naradi je stabilné
upevnéno v 2-barevné pénové vloZce, tim se da okamzité zjistit, které naradi chybi. Ve viku se nachazi
dalSi pénova vlozka se schematickym udajem o umisténi naradi.

6,3 mm

1a"

6003 0010
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®PD@®@O

6003 0020

Provedeni Obsah sady
16 dil. racna s prepinaci packou (6018 0060)
235 x 105 x 40 mm 11 néstrénych klica, 6hran (6039) 4; 4,5; 5;5,5;6;7;8;9; 10; 11; 13 mm
néstrcna rukojet' (6027 0020)
pricna rukojet' se smykadlem (6020 0010)
néstavec (6015 0105) 105 mm
kfizovy kloub (6033 0020)
33 dil. racna s prepinaci packou (6018 0060)
290 x 135 x 40 mm 11 nastrénych klica, 6hran (6039) 4; 5; 6;7; 8;9; 10; 11;12; 13; 14 mm
5 adaptér-bit, inbus, (6044) 3; 4, 5; 6; 8 mm
4 adaptér-bity, ploché, (6047) 0,6 x 3,5; 0,8 x4;1,0x5,5; 1,2 x 8 mm
4 adaptér-bity, kfizove, (6049) PH 1; 2; 3, 4
3 adapteér-bity, kfizové, (6051) PZ 1; 2; 3
1 néstrcna rukojet’ (6027 0020)
1 pricna rukojet’ se smykadlem (6020 0010)
2 nastavce (6015) 50; 150 mm
1 kfizovy kloub (6033 0020)
33 dil. 1 rdcna s prepinaci packou (6018 0060)
290 x 135 x 40 mm 11 néstrénych klica, 6hran (6039) 4; 5; 6;7; 8;9; 10; 11;12; 13; 14 mm
5 adaptér-bitQ, inbus, (6044) 3; 4; 5; 6; 8 mm
1 adaptér-bit , ploché (6047 0030) 1,0 x 5,5 mm
3 adaptér-bity , kiizové (6049) PH 1; 2; 3
7 adaptér-bitl , vnitini TORX® (6053) T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
1 néstréna rukojet' (6027 0020)
1 pricna rukojet’ se smykadlem (6020 0010)
2 nastavce (6015) 50; 150 mm
1 kfizovy kloub (6033 0020)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.

6003 0030

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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€
69,30  ...0010
10150  ...0020
10350  ...0030
(W532)
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Sada nastrenych Klicd
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Sada nastrénych kli¢t 1/4", 6hran

Provedeni: Naradi z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, kované, brousené a pochromované. Dodani v

narazuvzdorné plastové kazeté, s vlozkou Check-Tool.

Provedeni Obsah sady
16 dil. 1 prepinaci racna (6013 0010)
200 x 120 11 nastrénych klica, 6hran (6040)
x 38 mm 4;45;5;55:6:7:8:9;10; 11; 13 mm

1 néstréna rukojet’ (6028 0010)
1 pficna rukojet’ se smykadlem

1 nastavec (6016 0100) 97 mm
1 kfizovy kloub (6034 0010)

32 dil. 1 pfepinaci racna (6013 0010)
275 x 150 11 néstrénych klica, 6hran (6040)
x 42 mm 4;5;6;7;8;9;,10;11;12;13; 14 mm

5 adaptér-bitd, inbus, (6045) 3; 4; 5; 6; 8 mm
4 adaptér-bity, ploché, (6048) 4;5,5; 6,5; 8 mm
3 adaptér-bity , kiizové (6050) PH 1; 2; 3

3 adaptér-bity, kiizové, (6052) PZ 1; 2; 3

1 néstréna rukojet’ (6028 0010)

1 pficna rukojet' se smykadlem

2 nastavce (6016) 55; 148 mm

1 kfizovy kloub (6034 0010)

36 dil. 1 prepinaci racna (6013 0010)
275 x 150 11 nastrénych klica, 6hran (6040)
x 42 mm 4:5;6;7:8;9;10;11;12;13; 14 mm
5 adaptér-bitd, inbus, (6045) 3; 4; 5; 6; 8 mm
6 adaptér-bitt, vnéjsi TORX", (6046) E 4;5; 6;7;8; 10

8 adaptér-bitd, vnitfni TORX", (6054)
T8;9;10; 15; 20; 25; 27; 30

1 nastréna rukojet’ (6028 0010)

1 pficna rukojet’ se smykadlem

2 nastavce (6016) 55; 148 mm

1 kfizovy kloub (6034 0010)

GEDOREV GEDOREV
6006 6009 Obj. €.
€ €
151,00 - ...0010
- 261,50 ...0020
- 275,50 ...0030
(W522) (W522)

63 mm GEDOREV

"

6006 0010

6009 0020

®O@®@0 dPD@O

6009 0030

Sada racen
1/4", trn 6hran

S bity, ploché, PH, PZ,
inbus, TORX® a TORX®
s jisticim kolikem a
nastrckovymi klici

5,5-13 mm. Tento a dalsi

sady viz od 12 6/196.

6 / 4 VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

m Wera

BE 4 700 FeseL

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sada nastrénych kli¢t 1/4", 12hran

Sada nastrénych klicd
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Provedeni: Naradi z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, kované, brousené a pochromované.

Dodani v narazuvzdorné plastové kazeté, s vlozkou Check-Tool.

Provedeni
37 dil.
200x 120
x 38 mm

Obsah sady
1 prepinaci racna (6022 0010)

4 bity, inbus 3; 4; 5; 6 mm

3 bity, ploché, 4; 5,5; 6,5 mm
2 bity, kfizové PH 1; 2

3 bity, kfizové PZ 1; 2; 3

7 bitd, vnitini TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40

3 bity, vnitini mnohozub XZN 5; 6; 8
1 nastavec (6016 0100) 97 mm
1 spojovaci dil 1/4"
1 néstréna rukojet' 1/4”
1 adaptér na bity 1/4" s ichytem 1/4"
40 dil. 1 pfepinaci ra¢na (6023 0010)
200 x 120
x 38 mm 5 bitd, inbus, 3; 4; 5; 6; 8 mm
2 bity, ploché, 4; 6,5 mm
2 bity, kfizové PH 1; 2
3 bity, kfizové PZ 1; 2; 3
7 bitd, vnitini TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
3 bity, vnitfni mnohozub XZN 5; 6; 8
1 nastavec (6016 0100) 97 mm
1 krizovy kloub (6034 0010)
1 spojovaci dil 1/4"
1 kombinovany drzék naradi
1 adaptér
1 rukojet’ Sroubovaku
1 drzék na bity
1 prepinaci racna (6022 0010)
10 néstrénych klicd, 12hran 3/16" ; 7/32" ; 1/4" ;
9/32";5/16";11/32"; 3/8";13/32" ; 7/16";
4 bity, inbus 1/8"; 5/32" ; 3/16" ; 1/4"
3 bity, ploché, 4; 5,5; 6,5 mm
2 bity, kfizové PH 1; 2
3 bity, kfizové PZ 1; 2; 3
7 bitd, vnitini TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
3 bity, vnitrni mnohozub XZN 5; 6; 8
1 nastavec (6016 0100) 97 mm
1 spojovaci dil 1/4"
1 néstréna rukojet' 1/4”
1 adaptér na bity 1/4” s ichytem 1/4"

37 dil.
200x 120
x 38 mm

7w o

Sada nastrénych kliét 1/4", 12hran

GEDOREV

6007 Obj. ¢.
€

145,50 ...0040

10 nastrénych klica, 12hran 4;5; 6;7;8;9;10; 11; 12; 13 mm

178,560 ...0030

10 néstrénych klica, 12hran 4; 5;6; 7; 8;9; 10; 11; 12; 13 mm

147,50 ...0050

172"

(W522)

GEDOREV

6,3 mm
"

S

6007 0040

6007 0030

6007 0050

méma
jednotka

v americkych
palcich

P®WPPOO0 ®®PPOOO0 ®B®PPO@®@O

Provedeni: Naradi z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, kované, brousené a pochromované.

Dodani v narazuvzdorné plastové kazeté, s vlozkou Check-Tool.

Provedeni
49 dil.
275 x 150
x 42 mm

Obsah sady
1 pfepinaci ra¢na (6023 0010)
10 néstrénych klicd, dlouhych (6041)
4;45;5;6;7,8;9;10; 12; 13 mm
10 néstrénych Klicd, 12hran
4;5;6;7;8;9;10;11;12; 13 mm
5 bitd, inbus, 3; 4; 5; 6; 8 mm
2 bity, ploché, 4; 6,5 mm
2 bity, kiizové PH 1; 2
3 bity, kfizové PZ 1; 2; 3
7 bitd, vnitini TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
3 bity, vnitfni mnohozub XZN 5; 6; 8
2 néstavce (6016) 55; 148 mm
1 kfizovy kloub (6034 0010)
1 rukojet' Sroubovaku
1 drzék na bity s magnetem 1/4”
1 spojovaci dil 1/4"

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

GEDOREV

6009 Obj. ¢.
€

287,50 ...0040

(W522)

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout

GEDOREV

6,3 mm
"

S

6009 0040

®®PPDO@®00

6/5

dodatecné prepravni naklady.
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Sada nastrénych kliéa 1/4"

g;?]\gi(ii:\.lbl\(:ltljr;\?érasinve;z;l;gs’;e;nbeozﬁ:strcne klie. Vhodné pro adaptér-bity se strojnim ¢i ruénim 6.3 mm GEDORE'
o
GEDOREV .
6009 Obj. ¢.
Pocet Obsah sady €
35 dil. 1 racna s prepinaci packou 110,00 ...0050
143 x 107 11 néstrénych klicd, 6hran, pro silové nastréné klice
x 42 mm 45;5;55;6;7;8;9;10;11;12; 13 mm

4 bity, inbus 4; 5; 6; 8 mm

3 bity, ploché, 4,5; 5,5; 6,5 mm

3 bity, kfizové PH 1; 2; 3

3 bity, kfizové PZ 1; 2; 3

7 bitd, vnitini TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40

1 nastavec kardanu 50 mm

1 adaptér na bity 1/4"

1 adaptér 1/4" vnéjsi Sestihran na 1/4" vnéjsi Ctyrhran

CICIOIOLe,

(Wb22)
Sada nastrénych kliéa 1/4", 6hran
Provedeni: Naradi vyrobené z chromvanadiové oceli, lesténé a pochromované. PohodIné ovladani 63 ®
diky idealné vyrovnanym ovladacim nastrojam. Dodava se ve sklopném plastovém boxu SmartCase. > mm
w HAZET

ﬁ
=

6014  Obj.&. O
Provedeni Obsah sady €
38 dil. 1 raéna s prepinaci packou (6011 0030) 17400  ...0080 @
180 x 98 10 nastrénych klica, 6hran (6837)
x 52 mm 55;6;7;8;9;10;11;12;13; 14 mm 9
5 bitd, inbus, (6843) 3; 4;5; 6; 7 mm
3 bity, ploché, (6845) 4,5; 6,5; 8 mm @
3 bity, kfizové (6849)PH 1;2; 3
3 bity, kiizové (6853) PZ 1; 2; 3 @
7 bitd, vnitini TORX® s pojistnym kolikem T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
1 spojovaci dil 1/4" @
2 nastavce (6831) 55; 101,56 mm
1 néstréna rukojet' (6835 0005)
1 kfizovy kloub (6835 0015)
1 adaptér na bity 1/4"
(W529)
Sada adaptér-bita 1/4", 6hran HINOX®
Provedeni: Naradi z uslechtilé oceli. Dodani v SmartCase. Naradi je stabilné upevnéno v 2-barevné 63 ®
pénové vlozce, tim se da okamzité zjistit, které naradi chybi. v‘ ’:"“ INOX HRZET
Provedeni: Specialni produkt k prevenci externi koroze pfi zpracovani $roubi s uslechtilé oceli. /4 -

=

6014 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
24 dil. 1 racna s prepinaci packou (6011 0040) 258,00 ...0090
185 x 153 13 nastrénych klicd, 6hran
x 52 mm 4;45;5;55;6;7;8;9;10;11;12; 13; 14 mm
5 adaptér-bitd, inbus 3; 4; 5; 6; 8 mm
2 néastavce 55; 147 mm
1 nastréna rukojet’
1 priéna rukojet’' se smykadlem
1 kfizovy kloub
(W529)
6/6 VSechny uvedené ceny je nutné chapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sada nastrénych klicd

B0 YR v

Sada nastrénych kli¢t 1/4", 6hran

Provedeni: Naradi vyrobené z chromvanadiové oceli, le§téné a pochromované.

Naradi je stabilné upevnéno v 2-barevné pénové vlozce, tim se da okamzite zjistit,

které naradi chybi.

6014 0040 Dodava se v plastovém boxu.

6014 0060 Adaptér-bity, TiN povlak. Dodani v SmartCase.

6014 0100 Adaptér-bity, TiN povlak. Dodani v SmartCase.

6014 0070 Adaptér-bity, TiN povlak. Dodani v SmartCase.

Provedeni Obsah sady

13 dil. 1 prepinaci racna
125 x 87 10 nastrénych klica, 6hran (6837) 5; 5,5; 6;7;8;9; 10; 11; 12; 13 mm
x 38 mm 1 nastavec (6831 0055) 55 mm

1 kfizovy kloub (6835 0015)

30 dil. 1 racna s prepinaci packou (6011 0030)
185 x 153 12 néstrénych klicd, 6hran (6837)
x 52 mm 4;5;5,5;6;7,8;9;10;11;12; 13; 14 mm

5 adaptér-bitd, inbus, (6843) 3; 4; 5; 6; 8 mm
3 adaptér-bity, ploché, (6845) 3,5; 5,5; 8 mm
2 adaptér-bity, kfizové (6849) PH 1; 2

2 adaptér-bity, kfizové, (6853) PZ 1; 2

2 nastavce (6831) 55; 147 mm

1 nastréna rukojet' (6835 0005)

1 pficna rukojet’ se smykadlem

1 krizovy kloub (6835 0015)

33 dil. 1 ré¢na s prepinaci packou (6011 0030)
185 x 153 11 nastrénych klica, 6hran (6837)
x 52 mm 4:5;6:7;8;9;10;11;12;13; 14 mm

5 adaptér-bit, inbus, (6843) 3; 4; 5; 6; 8 mm
4 adaptér-bity, ploché, (6845) 3,5; 4; 5,5; 8 mm
4 adaptér-bity, kfizové, (6849) PH 1; 2; 3; 4

3 adaptér-bity, kfizové, (6853) PZ 1; 2; 3

2 nastavce (6831) 55; 147 mm

1 néstréna rukojet' (6835 0005)

1 pficna rukojet' se smykadlem

1 kfizovy kloub (6835 0015)

33 dil. 1 racna s prepinaci packou (6011 0030)
185 x 153 11 nastrénych klicd, 6hran (6837)
x 52 mm 5;5,5;6;7,8;9;10;11;12; 13; 14 mm

4 adaptér-bity, inbus (6843) 3; 4; 5; 6 mm

1 adaptér-bit, ploché, (6845 0030) 5,5 mm

1 adaptér-bit, kfizova ploché, (6849 0020) PH 2

5 adaptér-bitd, vnitrni TORX®, (6053) T 10; 15; 20; 25; 30
5 néstrénych klict, vnéjsi TORX®, E 5; 6; 7; 8; 10

2 nastavce (6831) 55; 147 mm

1 néstavec kardanu (6835 0100) 102 mm

1 néstrcna rukojet' (6835 0005)

1 kfizovy kloub (6835 0015)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

6,3 mm

1a"

6014 0040

©

=
6014  Obj.¢. O —
. rer
126,50  ...0040 @
232,00  ...0060 @
6014 0060
25500  ...0100
280,00  ...0070 @
6014 0100
(W529)

C®pD@O

6014 0070

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.
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Sada nastrcnych k|ICU
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Sada nastrénych kli¢t 1/4", 6hran

NEW|

Provedeni: Z oceli legované chromem, pochromovana. Nastréné klice z vysoce vykonné oceli HPQ®.
Nastroje jsou stabilné upevnény v pénoveé vlozce. Dodani ve stohovatelném plastovém boxu z ABS.

6,3 mm

"

601A  Obj.G. o
Provedeni Obsah sady €
22 dil. 1 racna s prepinaci packou (601B 0022) 216,50 ...0010 @
230 x 130 13 nastrénych klica, 6hran
x 60 mm 35;4,45;5;55;6;7;8;9;10;11;12; 13 mm
4 adaptér-bity, inbus, 3; 4; 5; 6 mm
1 prodluzeni (601C 0150) 150 mm
1 priéna rukojet’ se smykadlem
1 nastréna rukojet' (601D 0020) 601A 0010
1 kfizovy kloub (601F 0030)
36 dil. 1 raéna s prepinaci packou 299,00 ...0005
325 x 135 10 nastrénych klica, 6hran 5; 5,5; 6;7;8;9; 10; 11; 12; 13 mm
x 60 mm 5 adaptér-bitd, inbus, 3; 4; 5; 6; 8 mm o
9 adaptér-bitl, vnitini TORX* T 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
6 néstrénych kli¢a, vnéjsi TORX" E 4;5; 6; 7, 8; 10 @
2 néstavce 54; 150 mm
1 pficna rukojet' se smykadlem @
1 néstréna rukojet’
1 kfizovy kloub O
(W625)
601A 0005
Sada adaptér-bitt 1/4", 6hran Zyklop Metal
Provedeni: Naradi z chromvanadiové oceli. Celokovova ra¢na z chrom-molybdenu, kovana. Extrémné §tihla, 63 m
, 3 mm

s dlouhou péakou kviili dobré pFistupnosti ve stisnénych prostorech a prenos vysokych krouticich momenti,
s kuliGkovou aretaci pro bezpecné dosednuti ofechii. Nizka hmotnost pro vysokou pohyblivost, velka
robustnost. Dodava se ve velmi kompaktnim textilnim boxu, chrani citlivé povrchy.

6000 0004 S prostrkovacim ¢tyfhranem (Push). 76 zubd, uhel zpétného
otoceni 4,7°.

6000 0006 S prepinaci packou (Switch). 72 zub, thel zpétného
otoceni 5°.

Upozornéni: Vhodné tasky 2go na naradi najdete na

LI 7/112.
mWem
6000 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
28 dil. 1 celokovova racena s prostrkovacim ¢tyrhranem (6000 0016) 101,50 ...0004

9 néstrénych klict, 6hran 5; 5,5; 6;7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
3 bity, krizové (642C) PH 1; 2; 3
2 bity, krizové (642G) PZ 1; 2
4 bity, inbus (6429) 3; 4; 5; 6 mm
6 bitd pro vnitini TORX® (644A) T 10; 15; 20; 25; 27; 30
1 nastavec Wobble 56 mm
1 néstavec s rychlo-oto¢nym pouzdrem 150 mm
1 adaptér na 1/4" (6000 0030)
28 dil. 1 celokovova racna s prepinaci packou (6000 0017) 87,20 ...0006
9 néstrénych klict, 6hran 5; 5,5; 6; 7;8; 10; 11; 12; 13 mm
3 bity, kiizové (642C)PH 1; 2; 3
2 bity, kiizové (642G) PZ 1; 2
4 bity inbus (6429) 3; 4; 5; 6 mm
6 bitd vnitini TORX® (644A) T 10; 15; 20; 25; 27; 30
1 néstavec Wobble 56 mm
1 néstavec s rychlo-otoénym pouzdrem 150 mm
1 adaptér na 1/4” (6000 0030)
(W526)

6 / 8 VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.
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Zyklop

6000 0006

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sada nastrénych kliét, 6hran Zyklop Speed

Sada nastrcnych k|ICU

R TR L

#

Provedeni: Ra¢na Zyklop spojuje vyhody 5 riznych typt raéen v jednom nastroji a diky své specialni i) m

konstrukci zajist'uje velmi vysoké pracovni rychlosti. Hlava racny je volné otocna a lze ji pomoci posuvného 6,3 mm @

prepinace upevnéného na obou stranach zablokovat v 5 polohach (90°, 75° v obou smérech a 0°). 174" "‘Vgem \"{ wera
Prepnuti doprava/doleva a vyjmuti ofechu je mozné v kazdé poloze. 72 zub, tihel zpétného otoceni £ Zyklop

5°. Umoznuje Sroubové spojeni s bity a nastrénymi ofechy jen s jednim nastrojem. Dodava se ve velmi

kompaktnim textilnim boxu, chrani citlivé povrchy.

Upozornéni: Vhodné tasky 2go na naradi najdete na &2 7/112.

6000 0002 S bity a orechy, tvrdy typ.
Tvrdé bity pro univerzélni pouziti. Vhodné pro Sroubové spoje pri ruénim
a strojnim Sroubovani.

6000 0008 Adaptér-bity a nastrcné klice.

WWem
6000 Obj.c. O
Provedeni Obsah sady €
28 dil. 1 r4¢na Zyklop Speed (6000 0015) 119,50 ...0002 @
9 néstrénych kli¢d, 6hran 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
3 bity, kfizové (643A) PH 1;2; 3 @
2 bity pro kfizovou drazku (643C) PZ 1; 2
4 bity, inbus (6450) 3; 4; 5; 6 mm @
6 bitd, vnitini TORX® (645A) T 10; 15; 20; 25; 27; 30
1 nastavec Wobble 56 mm @
1 nastavec s rychlo-otocnym pouzdrem 150 mm
1 adaptér na 1/4" (6000 0030)
42 dil. 1 raéna Zyklop Speed (6000 0015) 223,50 ...0008

13 nastrénych klica, 6hran s pfidrznou funkei

(6024) 4, 4,5;5;5,5;6;7;8;9,10;11;12; 13; 14 mm
2 adaptér-bity, ploché, 5,5; 6,5 mm
3 adaptér-bity, kfizové, PH 1; 2; 3
3 adaptér-bity, kfizové PZ 1; 2; 3
8 adaptér-bitl s pridrznou funkei (6032) 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm
9 adaptér-bit, vnitini TORX" s pfidrznou funkci (605A)

T8;9;10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
1 nastavec Wobble 56 mm
1 néstavec s rychlo-otoénym pouzdrem 150 mm
1 nastroj k vyjmuti matice

(W526)

Vas ukol -
Vase vybaveni

Se systémem Wera2go jste
rychle pfipraveni k praci.
Staci osadit kompatibilni
tasku nebo textilni box s
potfebnym naradim a
muzete se pustit do dila.
Tasky najdete na L1 7/112

|
L}

UICICIOIC] S,

6000 0008

6:

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /9

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.



Sada nastrenych Klicd
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Sortiment bitli Kraftform Kompakt Zyklop Speed

Provedeni: S bity, tvrdy typ. Racna Zyklop spojuje vyhody 5 riznych typl raéen v jednom nastroji a diky
své specialni konstrukci zajist'uje velmi vysoké pracovni rychlosti. Hlava racny je volné otocna a lze ji pomoci
posuvného prepinace upevnéného na obou stranach zablokovat v 5 polohéch (90°, 75° v obou smérech

a 0°). Prepnuti doprava/doleva a vyjmuti ofechu je mozné v kazdé poloze. 72 zubii, thel zpétného otoceni
5°. Umoznuje Sroubové spojeni s bity a nastrénymi ofechy jen s jednim nastrojem. Bity, nastréné orechy

a racna jsou prehledné usporadany ve skladaci tasce.

PouZiti: Bity tvrdého typu vhodné predevsim pro Sroubové spoje v kovu a plechu. Vhodné pro sroubové
spoje pfi ruénim a strojnim Sroubovani.

H wera
6483 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
26 dil. 1 racna Zyklop Speed 1/4" (6000 0015) 97,00 ...0025

7 néstrénych kli¢d, 6hran 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
1 bit, plochy 5,5 x 1,0 mm

3 bity, kfizové (643A) PH 1;2; 3

2 bity, kfizové (643C) PZ 1; 2

4 bity, inbus (6450) 3; 4; 5; 6 mm

6 bitd, vnitini TORX® (645A) T 10; 15; 20; 25; 27; 30
1 nastavec s rychlo-otocnym pouzdrem

1 adaptér na 1/4" (6000 0030)

(W545)

L e mwua

Zyklop
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Sada nastrénych klict 1/4", 6hran, Zyklop Speed

Provedeni: Naradi z chromvanadiové oceli. Raéna Zyklop spojuje vyhody 5 riznych typ racen

v jednom nastroji a diky své specialni konstrukci zajist'uje velmi vysoké pracovni rychlosti. Hlava ra¢ny
je volné otocCna a Ize ji na obou stranach zablokovat v 5 polohach (90° a 75° v obou smérech a 0°).

V 0° poloze Ize pouzit jako drzak na bity. 72 zubu, thel zp&tného otoéeni 5°. Ergonomicka rukojet’
typu Kraftform-Plus s kulickovou aretaci pro bezpecné osazeni orechi. Prepnuti doprava/doleva

a vyjmuti ofechu je mozné v kazdé poloze.

Naradi je stabilné upevnéno v 2-barevné pénové vlozce, tim se da okamzité zjistit, které naradi chybi.
Dodava se ve stabilni kovoveé kazeté s protiskluzovymi gumovymi nozickami.

m Wera

6000 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
42 dil. 1 racna Zyklop Speed (6000 0015) 190,50 ...0010

225 x 161 13 nastrénych klica, 6hran
X 48 mm 4;45;5;55;6;7;8;9;10;11;12; 13; 14 mm

5 bitd, inbus, (6429) 3; 4; 5; 6; 8 mm

3 bity, ploché, (642A) 4,5x0,6;5,5x 1;8x 1,2 mm

3 bity, krizové (642C) PH 1; 2; 3

3 bity, krizové (642G)PZ 1; 2; 3

8 bit, vnitini TORX® s otvorem (645B) T 8; 9; 10; 15; 20; 25; 30; 40

1 pficna rukojet se smykadlem

2 nastavce s rychlo-otocnym pouzdrem

a fixaénim systémem ,flexible-lock” (6000) 75; 150 mm

1 nastavec Wobble 56 mm

1 kfizovy kloub

1 adaptér na 1/4” (6000 0030)

(W526)

6 / 1 0 VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

S mwma

Zyklop

CICICIOIOLe,

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



F: | !‘I:Il::lu !!II

iy

Racna

o T

P¥epinaci raéna 1/4"

Provedeni: DIN 3122 D 6,3 —

6018

1SO 3315, s kulickovou aretaci.

Z chromvanadiové oceli, matné pochromovéni. S malou hlavou, uvolnénim
tlacitkem a prepinaci packou. S rukojeti Kraftkant®.

INOX

6023 Z GEDORE vanadové oceli 31CrV3, pochromované. S ovélnou hlavou a prepinaci
packou, aretaci ve stredové poloze. Rukojet’ s protismykovym 2-sloZzkovym plastovym
pouzdrem.

6013 Z GEDORE vanadové oceli 31CrV3, pochromované. S kulatou hlavou
a spinacim kotouc¢em. Rukojet' s protismykovym 2-slozkovym plastovym
pouzdrem.

6022 Z GEDORE vanadové oceli 31CrV3, pochromované. S ovélnou hlavou, uvolnénim
tlacitkem, pfepinaci packou a aretaci ve stfedové poloze. Rukojet’ s protismykovym
2-slozkovym plastovym pouzdrem.

6011 0020 Z chromvanadiové oceli, s pochromovanim. S ovalnou hlavou, uvolnénim tlacitkem
a prepinaci packou. S ergonomickou dvouslozkovou rukojeti.

6011 0030 Z chromvanadiové oceli, s pochromovanim. S ovéalnou hlavou a prepinaci
packou. S ergonomickou dvouslozkovou rukojeti.

6011 0040 Z uslechtilé oceli. S ovalnou hlavou a prepinaci packou.

S ergonomickou dvouslozkovou rukojeti.

6011 0050 Z chromvanadiové oceli, s pochromovanim. S kulatou hlavou a spinacim kotoucem.
S ergonomickou dvouslozkovou rukojeti.

601B

Z oceli legované chromem, pochromovana. S ovalnou hlavou, bezpecnostni aretaci
QuickRelease a prepinaci packou. S 2-sloZzkovou rukojeti. K provadéni praci v nejuzsim
prostoru. Idealni k pouZiti v bezpec¢nostné dilezitych a stisnénych prostorech diky vyuziti
nesroubového spoje, napf. v letecké dopravé (FOD).

6,3 mm

1a"

Qe

6018 0060 ,,fo".@
"

602z GEDOREWV

6013 GEDOREWV
TS

6022 GEDOREV

&5 —

6011 oozo

6011 0030 /E/

s —

e .
6011 0040 ZE/

6011 oo LE/

format)  GEDOREF GEDOREY  GEDOREV 70 FsmmueC
Uhel zpétného otodeni Délka 6018 6023 6013 6022 6011 601B Obj. &.
Zuby ° mm € € € € € €
20 18 115 - - - - 49,70 - ...0020
20 18 115 - - - - 43,40 - ...0030
20 18 115 - - - - 52,40 - ...0040
24 15 129 - 51,30 - - - - ...0010
40 9 127 - - - 48,40 - - ...0010
72 5 119 - - - - 65,40 - ...0050
72 5 129 - - 38,30 - - - ...0010
72 5 150 18,65 - - - - - ...0060
80 45 117 - - - - - 5390  ...0022
(W532) (W522) (W522) (W522) (W529) (W625)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.
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Racna

Piepinaci ra¢na 1/4", vzduchotésna

b
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Provedeni: DIN 3122 D 6,3 — ISO 3315, s kompaktni, ovéalnou hlavou a kulickovou aretaci. Em
Rukojet’ s plastovym pouzdrem. Utésnéno proti prachu, primyslovému znecisténi a jinému prachu 6,3 mm ®
nebo kapalinam z dilen. 4"
|=/FAcom]
Uhel zpétného otodeni Délka 602A Obj. ¢. —_—
Zuby ° mm € - . -
72 5 121 46,30 ...1472
(W626) -
Opravna sada pro 1/4" raénu
PouZiti: Kompletni opravna sada pro racnu. 63
, 3 mm
Rozsah dodavky: 1 racnové kolecko, 1 zapadka, 1 prepinaci packa, 2 Srouby, 1 kulicka e
a 1 pfitlacna pruzina. 8
Upozornéni: Vhodné na Obj. ¢. 6011 0030 a 6011 0060 = 6/11. /
6011 Obj. &. q
Provedeni € ®
7 dil. 1645 ...0100 ’
(W529)

Prostréna racna s otocnou rukojeti 1/4"

Provedeni: DIN 3122 D 6,3 — ISO 3315, z chromvanadiové oceli, pochromované, s kulatou hlavou,

prostrkovacim ¢tyrhranem, ktery se neda ztratit, a kulickovou aretaci. 60 zub(, ahel zpétného otoceni
6°. Rukojet’ s 2-slozkovym plastovym pouzdrem, oto€na v obou smérech pro tsporu mista a rychlé

ovladani hnaciho étyrhranu.
PoutZiti: Zejména vhodné pro préce ve stisnénych prostorech.

))

6,3 mm

format
e professional quality
ZX

Uhel zpétného otodeni Délka 6018 Obj. ¢.
Zuby ° mm €
60 6 180 37,20 ...0040
(W532)
Pfepinaci ra¢na s kloubem 1/4"
Provedeni: DIN 3122 D 6,3 - ISO 3315, s kulickovou aretaci.
6,3 mm
Al
6018 Z chromvanadiové oceli, matné pochromovani. S malou hlavou, uvolnénim -
tlacitkem a prepinaci packou. Hlava se da prestavit pomoci kloubu. o —
m S rukojeti Kraftkant®. e
(%]
6018 pffol',@
6011 Z chromvanadiové oceli, s pochromovanim. S ovélnou hlavou a prepinaci packou.
Hlava se da prestavit pomoci kloubu. S ergonomickou dvouslozkovou rukojeti.
Uhel zpétného otodeni Délka 6018 6011 Obj. ¢.
Zuby ° mm € €
20 18 135 - 70,20 ...0060
72 5 150 22,80 - ...1060
(W532) (W529)
Celoocelova prepinaci raéna 1/4" INEW|
Provedeni: DIN 3122 D 6,3 - ISO 3315, celoocelova racna z chromvanadiové oceli, s matnym
chromovanim. Mimoradné jemné ozubeni, s mimoradné malym thlem zpétného otoceni, pfi max. 6,3 mm ;?ofg)!a.l!@
zatizitelnosti. S malou hlavou k provadéni praci ve stisnénych prostorech, s uvolnénim tlacitkem 4" -
a prepinaci packou.
Uhel zpétného otodeni Délka 6018 Obj. &. (D & . i
2y ; mn e e
120 3 150 2300  ..2120 = T
(W532)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

6/12

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Racna, vratidla a spojovaci dily
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Raéna 1/4" Zyklop Metal

Provedeni: Celokovova racna z chrom-molybdenu, kovana. Jemné ozubeni, s mimoradné malym uhlem m

zpétného otoceni. Mimoradné tzka hlava, s dlouhou pakou kviili dobré pristupnosti ve stisnénych prostorech 6,3 mm

a prenos vysokych krouticich momentd, s kulickovou aretaci pro bezpeéné osazeni ofechi. Nizka hmotnost 14" \_'_l wer Cl
pro vysokou pohyblivost, velka robustnost. Zyklop

Mimo¥adné Gzka hlava Dvojité zapadkové Dlouha rukojet pro vysoky pfenos sily
zuby, thel zpétného
otoceni max. 5°

6000 0016 S prostrkovacim étyrhranem (Push).

6000 0016

6000 0017 S prepinaci packou (Switch).

mWem
., — 6000 0017 _
Uhel zpétného otodeni Délka 6000  Obj.¢. W e
Zuby ° mm €
76 4,7 141 51,60 ...0016
72 5 141 37,90 ...0017
(W526)
Pfepinaci racna 1/4" Zyklop Speed
Provedeni: DIN 3122 D 6,3 — ISO 3315, s kuli¢kovou aretaci. Z chromvanadiové oceli, s rukojeti Kraftform m
a volnobéznym pouzdrem. Prepinéni se provadi pomoci otocného kotouce. Prepnuti doprava/doleva a vyjmuti 6,3 mm w
ofechu je mozné v kazdé poloze. Hlava racny je ergonomicky tvarovana a diky konstrukei se setrvacnou 173" \_'_l er CI
hmotnosti ve spojeni s volnobéznym pouzdrem umoznuje rychlou praci. Hlava racny je volné otocna a lze Zyklop
ji pomoci posuvného prepinace upevnéného na obou stranach zablokovat v 5 polohach (90°, 75° v obou
smérech a 0°). S rukojeti Kraftform pro praci, ktera neunavuje.
_—
M wera o wi) A e (6
Uhel zpétného otodeni Délka 6000 Obj. &.
Zuby ° mm €
72 5 152 50,70 ...0015
(W526)
Nastavec 1/4" Zyklop
Provedeni: Z chromvanadiové oceli, matové pochromovana. S volnobéznym pouzdrem pro rychle
dotahnuti a povoleni a systém Flexible-Lock. S aktivovanym systémem Flexible-Lock je nastrcné naradi
trvale spojeno s nastavcem, pri deaktivovani se da bleskurychle vyménit orech.
mWem
mm €
75 7,30 ...0019
150 8,30 ...0024
(W526)
Adaptér na bity 1/4" Zyklop
Provedeni: Z chromvanadiové oceli, matové pochromovana. S rychlovyménnym sklié¢idlem pro
rychlou vyménu naradi.
Pouziti: Pro vSechny 1/4" bity podle DIN 3126 - 6,3 a E 6,3 1SO 1173.
mWem
Délka 6000 Obj. &.
mm €
37 12,30 ...0030
(W526)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /1 3

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Racna, vratidla a spojovaci dily
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Prostréna raéna 1/4"

6012 DIN 3122 C 6,3 — ISO 3315, z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, pochromované,
robustni provedeni s kulatou hlavou, prostrkovaci étyfhran a kulickovou aretaci. 6,3 mm GEDORE'
Rukojet’ s plastovym pouzdrem. 4"
Dodavka véetné prostrkovaciho ctyrhranu.
6030 Prostrény étyrhran 1/4" pro prostrénou raénu 1/4". Z vanadové oceli R 2.
GEDORE 31CrV3, brousena a pochromovana.
GEDOREY  GEDOREV 6012
Uhel zpétného otogeni Délka 6012 6030 Obj. ¢.
Zuby ° mm € € ~ =
20 18 129 25,00 - ...0010 LQ &
- - 20 - 3,34 ...0010
(W522) (W522) 6030
Nastavec 1/4"
Provedeni: DIN 3123 B 6,3 — ISO 33186, s kulickovou aretaci. 63
,3 mm
6015 Z chromvanadiové oceli, s pochromovanim. T
6016 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, brousena a pochromovana.
6831 Z chromvanadiové oceli, leSténa a pochromovana. = = -
601C Z oceli legované chromem, pochromovana. S bezpecnostni aretaci QuickRelease. 6015 5355@
formaD  ceporer [IEE IS (e} l
Jmenovita délka 6015 6016 6831 601C  Obj.é. 6016 GEDOREP
mm € € € €
25 - - 9,75 - ...0025 P
50 3:40 ~ ~ ~ 0050 M
55 - - - 7,70 ...0054 : o N
55 - 7,00 10,05 - ...0055 6831 7
100 - 7,20 11,20 - ...0100
105 3,97 - - - ...0105 %
150 4,28 7,30 12,70 8,45 ...0150
300 - 10,00 - - ...0300 601C
356 - - - 13,55 ...0356
400 - - 17,35 - ...0400
(W532) (W522) (W529) (W625)
Nastavec 1/4", pruzné
Provedeni: DIN 3123 D 6,3 — ISO 33186, s kulickovou aretaci. 63
, o mMm
6016 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, brousené a pochromovana. '
6831 Z chromvanadiové oceli, leSténa a pochromovana. o ‘—m—wﬁ—'—
=== 6016 GEDOREW
Délka 6016 6831 Obj. ¢.
mm € € -
120 13,20 S 0120 | o ——— |
150 - 20,40 ...0151 e
(W522) (W529) 6831 7@7
Nastavec kardanu 1/4"
Provedeni: DIN 3123 D 6,3 — ISO 33186, s kulickovou aretaci. Z chromvanadiové oceli, le§téna ®
a pochromovana. Nastavec umoziiuje tihel natoéeni do 8°. 6,3 mm z H AZE T7
' =
Délka 6835 Obyj. &. S
mm < i l .
25 12,70 ...0025 <
102 15,55 ...0100
(W529)

v

Pfiéna rukojet se smykadlem 1/4"

Provedeni: DIN 3122 A 6,3 — ISO 3315, s kulickovou aretaci. Z chromvanadiové oceli, s pochromovanim.

Délka 6020 Obj. ¢.

mm €

115 4,47 ...0010
(W532)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

6/14

6,3 mm Fformat
Iy professional quality
/2!

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Hnaci a spojovaci dily

R W

Nastréna rukojet 1/4"

Provedeni: DIN 3122 E 6,3 — ISO 3315, s kulickovou aretaci.
6,3 mm
1a"
6027 Z chromvanadiové oceli, s pochromovanim. S ergonomickou rukojeti
Kraftkant®. o
6028 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, brousena a pochromovana.
Rukojet' s plastovym pouzdrem. 6027 pffﬂgm
6835 Z chromvanadiové oceli, matné pochromovani. S dvouslozkovou rukojeti 5
pro vy$si miru protismykové ochrany i pokud jsou ruce znecisténé olejem.
6028
601D Z oceli legované chromem, pochromovana. S bezpec¢nostni aretaci QuickRelease GEDORE'
m a dvouslozkovou rukojeti.
1)
formaD)  Geporer IFEy IS 6835 ﬁ
Délka 6027 6028 6835 601D Obj. &.
mm € € € €
134 - - 17,45 - ...0005
140 - 7,60 - - ...0010
150 6,50 - - 10,80 ...0020
(W532) (W522) (W529) (W625)
Nastréna rukojet s priénou rukojeti 1/4"
Provedeni: Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, brousena a pochromovana. S kulickovou
aretaci a zavésnym otvorem. 6,3 mm G E DORE '
Pousiti: Obzvlasts vhodny pro hluboko umisténé Srouby. had
GEDOREV
Délka 6029 Obj. ¢.
mm €
300 11,95 ...0005 -
(W522) \d
Adaptér na bity 1/4"
Provedeni: DIN 3126 E 6,3. Z chromvanadiové oceli, matové m
pochromovana, s permanentnimi magnety. 6,3 mm 5&5@ m
'
Uchyt, stopka 6hran Uchyt, 4hran 6033 Obj. &.
inch inch €
1/4 1/4 2,95 ...0050
(W532)
K¥izovy kloub 1/4"
Provedeni: DIN 3123 C 6,3 - ISO 33186, s kuli¢kovou aretaci. 63
, o mMm
T
6033 Z chromvanadiové oceli, s pochromovanim. "
6033 Format
6034 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, brousena a pochromovana. =
6835 Z chromvanadiové oceli, s pochromovanim.
601F Z oceli legované chromem, pochromovana. S bezpec¢nostni aretaci QuickRelease.
forma  Geporer  [EEEy  ETOIONS
Délka 6033 6034 6835 601F Obj. &.
mm € € € €
36,5 - - 25,00 - ...0015
38,0 - 21,30 - - ...0010
40,0 9,35 - - - ...0020
45,0 - - - 23,80 ...0030 -
(W532) (W522) (W529) (W625) 601F fm MLLTTITH )

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

6/15
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Adaptér 1/4"

Provedeni: DIN 3123 A 6,3 x 10 — ISO 33186, s kulickovou aretaci. 63
o mMm
T
6036 Z chromvanadiové oceli, s pochromovanim. "
6036 fo“@
6037 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, brousena a pochromovana. professionalavlity
6835 Z chromvanadiové oceli, s pochromovanim.
601G Z vysoce vykonné oceli HPQ®, s pochromovanim.
;g@ GEDOREY Lg sty
6036 6037 6835 601G Obj. &.
Provedeni € € € €
z vnitiniho étyfhranu 1/4 - - - 12,25 ...0050
na vnéjsi étyrhran 1/2"
z vnitiniho étyfhranu 1/4 3,08 - - - ...0010
na vnéjsi ¢tyrhran 3/8"
z vnitiniho étyihranu 1/4 - 8,60 11,20 - ...0020
na vnéjsi étyrhran 3/8"
(W532) (W522) (W529) (W625)
Nastrékovy kli¢ 1/4"
Provedeni: DIN 3124 - I1SO 2725, se zachytnou drazkou kulicky, drsné ryhované. 63
,3 mm
1"
6039 Z chromvanadiové oceli, brousena a matové pochromovana. o
6039 fp",'@
6040 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, brousena a matné pochromovana.
6837 Z chromvanadiové oceli, lesténa a pochromovana. S profilem
Tractions na ochranu Sroubovaci hlavy.
6024 Z chromvanadiové oceli, matné pochromovani. S mechanickym upevnénim,
m pro situace, kdy magnetické upevnéni neni mozné nebo zadouci.
m
8024 jjf Wera
formaD)  GepOREr  [IEEE/ M wera
Délka Vnéjsi @ 6039 6040 6837 6024 Obj. ¢.
Otvor klice mm mm
mm 6039 6040 6837 6024 6039 6040 6837 6024 € € € €
3.0 - - 25,0 - - - 6,2 - - - 6,85 - ...0030
4,0 24,9 24,1 25,0 23 6,9 6,9 6,8 7,0 2,37 4,19 6,20 4,68 ...0040
4,5 24,9 24,7 25,0 23 7.5 7.5 74 7.8 2,37 4,20 6,20 4,68 ...0045
5,0 24,9 24,7 25,0 23 8.2 8,2 8,1 8,9 2,37 4,35 6,20 4,68 ...0050
5,5 24,9 24,7 25,0 23 8.8 8.8 8,7 9,2 2,37 4,36 6,20 4,68 ...0055
6,0 24,9 24,7 25,0 23 9,4 9,4 9,3 10,5 2,37 4,36 6,20 4,96 ...0060
7.0 24,9 24,7 25,0 23 10,8 11,0 109 11,9 2,37 4,36 6,20 4,96 ...0070
8.0 24,9 24,7 25,0 23 12,0 12,0 12,1 12,9 2,37 4,34 5,60 4,96 ...0080
9,0 24,9 24,7 25,0 - 134 13,0 13,4 - 2,55 4,51 6,20 - ...0090
10,0 24,9 24,7 25,0 23 14,5 14,0 14,6 15,6 2,55 4,49 5,45 5,10 ...0100
11,0 249 24,7 25,0 - 16,0 16,0 15,5 - 2,55 4,51 6,20 - ...0110
12,0 24,9 24,7 25,0 - 16,9 17,0 17,0 - 2,55 4,72 6,75 - ...0120
13,0 24,9 24,7 25,0 23 18,1 18,0 18,0 19,5 2,59 4,70 5,75 5,35 ...0130
14,0 24,9 24,7 25,0 - 19,7 19,7 19,5 - 2,59 4,72 6,75 - ...0140
(W532) (W522) (W529) (W5286)
6 /1 6 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni.

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Nastrcné klice

e R W

Sada nastrénych kli¢t 1/4", 6hran =

Provedeni: DIN 3124 — ISO 2725, z chromvanadiové oceli, matové chromovana, se zachytnou
drazkou kulicky, drsné ryhované. S mechanickym upevnénim, pro situace, kdy magnetické
upevnéni neni mozné nebo Zadouci. Dodava se na textilnim pasu a s nastrojem k vyjmuti matic.

m Zyklop
Upozornéni: Vhodné tasky 2go na nafadi najdete na 2 7/112.

Obsah sady 6024 Obj. ¢.
Provedeni mm €
10 dil. 4,;4,5;5;55;6;7;8;10; 13 50,70 ...9010
(W526)

Nastrékovy klié 1/4", dlouhy

Provedeni: DIN 3124 — ISO 2725-1, se zachytnou drazkou kulicky, drsné ryhované. 63
,3 mm
6036 Z chromvanadiové oceli, brou$ena a matové pochromovana. 174"
6041 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, brousena a matné pochromovana.
6841 Z chromvanadiové oceli, s pochromovanim. S profilem Tractions
na ochranu Sroubovaci hlavy.
forma  GEDOREY  [ZEE O
Vnéjsi @ 6036 6041 6841 Obj. ¢.
Otvor klice Délka mm
mm mm 6036 6041 6841 € € €
4,0 50 - 6,9 6,7 - 13,75 16,25 ...0040
50 50 - 8,2 7.9 - 13,75 16,25 ...0050
55 50 - 8,8 8,5 - 13,75 16,70 ...0055 O
6,0 50 - 94 9,2 - 13,75 16,70 ...0060
7.0 50 - 11,0 11,0 - 13,90 16,70 ...0070
8,0 50 12,0 120 12,0 4,77 13,90 16,70 ...0080
9,0 50 - 130 130 - 13,90 16,70 ...0090
10,0 50 14,0 140 145 4,77 14,45 16,80 ...0100 " =
11,0 50 -~ 160 155 - 14,45 1680  ..0110 O . HAZET
12,0 50 - 17,0 17,0 - 14,45 17,05 ...0120 \ =
130 50 180 180 180 4,84 14,45 1705 .01%0 | T o — N
(W532) (W522) (W529) 6841 7 ()
Nastrékovy kli¢ 1/4", 6hran, v americkych palcovych rozmérech a
Provedeni: DIN 3124 - ISO 2725, z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, se zachytnou e m
dréazkou kuli¢ky, brousend, matné pochromovana a drsné ryhované. 6,3 mm . ﬁ:iﬁc%m GEDORE'
A palcich
GEDOREV
Otvor klice Délka Vnéjsi @ 6042 Obj. ¢.
inch mm mm €
3/16 274 78 4,45 ...0010
7/32 274 8,8 4,45 ...0020
1/4 274 9,8 4,51 ...0030
9/32 274 10,0 4,51 ...0040
5/16 274 12,0 451 ..0050 O
11/32 274 13,0 4,51 ...0060
3/8 274 14,0 4,64 ...0070
7/16 274 16,0 4,85 ...0080
1/2 27,4 18,0 4,85 ...0090
9/16 274 20,0 5,25 ...0100
(W522)
Sada adaptér-bita 1/4"
Provedeni: Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, brousené, pochromované a drsné ryhované, hroty
z vanadové specialni oceli GEDORE, s manganovatym fosfatovanim. Dodava se v plastovém boxu 6,3 mm GE DORE'
s vlozkou Check-Tool. X
GEDOREV
6043  Obj.é. @
Provedeni Obsah sady €
15 dil. 5 adaptér-bitd, inbus, (6045) 3; 4; 5; 6; 8 mm 114,00 ...0010 6
160 x 95 4 adaptér-bity, ploché, (6048) 4; 5,5; 6,5; 8 mm
x38mm 3 adaptér-bity, kiizové (6050) PH 1; 2; 3 @
3 adaptér-bity, kfizove, (6052) PZ 1;2; 3
(W522) @
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /1 7

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Adaptér-bit

Yy

kR

Adaptér-bit 1/4", pro inbus Srouby

Provedeni: Se zachytnou drazkou kuli¢ky, drsné ryhované. 63
,5 Mm
"
6044 Z chromvanadiové oceli, brousené a pochromované, hroty z chromvanadiové
oceli, brunyrované. @
c0ss Format)
6045 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, brousené a pochromované, hroty z vanadiové 1-——-1
specidlni oceli GEDORE, s manganovatym fosfatovanim. @ = |
1 |
(RO — A
-
6045 GEDOREWV
6843 Z chromvanadiové oceli, TiN povlak, pro zvySeni Zivotnosti, vy§si kroutici moment,
odolnost proti korozi a minimalizovani efektu cam-out (lepsi pfilnuti ke Sroubu). @
6032 Z chromvanadiové oceli, matné pochromovani.
S mechanickym upevnénim, pro situace, kdy magnetické upevnéni
[ﬂﬂ neni mozné nebo zadouci.

(?G
il
6032 M wera
m W Zykiop
6035 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, hroty z vanadové specialni oceli GEDORE,
brunyrovana. S kulovou hlavou, thel celkového otoéeni cca 15-20°. @
6035 GEDOREWV
forma®)  GEDOREV [P  fiWera  GEDOREP
Délka 6044 6045 6843 6032 6035 Obj. ¢.
Otvor klice mm
mm 6044 6045/6843/6032 6035 € € € € €
2,0 - 28 - - 6,55 [ - 6,25 ** - ...0020
2,5 - 28 - - 6,55 [ 7,35 6,25 ** - ...0025
3.0 36 28 - 3,15 6,50 7,35 8,10 - ...0030
3.0 - 60 - - 6,80 - - - ...0031
4,0 36 28 30,5 3,15 6,50 7,35 8,10 7,40 ...0040
4,0 - 100, 60 - - 6,80 - 9,90 - ...0041
5,0 36 28 30,5 3,15 6,50 7,35 8,10 7,40 ...0050
5,0 - 100, 60 - - 6,80 - 9,90 - ...0051
6,0 36 28 30,5 3,15 6,50 7,35 8,10 7,40 ...0060
6,0 - 100, 60 - - 6,80 - 9,90 - ...0061
7.0 - 28 - - - - 8,10 - ...0070
7.0 - 100 - - - - 9,90 - ...0071
8.0 - 28 - - - - 8,10 - ...0080
8,0 - 100, 60 - - 7,00 - 9,90 - ...0081
8,0* 36 28 - 3,15 6,50 7,35 - - ...0080
* Neni normovano. (W532) (W522) (W529) (W526) (W522)
** Bez pridrzné funkce.
6 /1 8 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Adaptér-bity

R TR

Sada adaptér-bita 1/4" pro inbus $rouby

Provedeni: Z chromvanadiové oceli, matové pochromovana. Se zéchytnou drazkou kulicky,
drsné ryhované. S mechanickym upevnénim, pro situace, kdy magnetické upevnéni neni mozné 6,3 mm

nebo Zadouci. Dodava se na textilnim pasu.

Upozornéni: Vhodné tasky 2go na néradi najdete na (2 7/112.

@ 6032 9005

m Wera

Zyklop

1a"

mWetu
Obsah sady Délka 6032 Obj. ¢.
Provedeni mm mm €
5 dil. 4,0;5,0;6,0;7,0;80 - 47,00 ...9010
8 dil. 2,0;2,5; 3,0;4,0;5,0; 6,0;7,0; 80 28 67,60 ...9005
(W526)
Adaptér-bit 1/4", pro Srouby s drazkou
Provedeni: Se zachytnou drazkou kulicky, drsné ryhované. 63
, o mMm
6047 Z chromvanadiové oceli, brousené a pochromované, hroty z chromvanadiové 4!
oceli, brunyrované.
6048 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, brousené a pochromované, hroty z vanadiové 6
specidlni oceli GEDORE, s manganovatym fosfatovanim.
6845 Z chromvanadiové oceli, TiN povlak, pro zvySeni zivotnosti, vy$si kroutici moment,

odolnost proti korozi a minimalizovani efektu cam-out (lepsi pfilnuti ke Sroubu).

format)  GEDOREV

= S <

= -‘|l

. Délka 6047 6048 6845 Obj. ¢.
Sitka Gepele  Tloustka epele mm e0s2 GEDOREWV m
mm mm 6047 6048/6845 € € €
35 0,6 36 28 3,58 - 7,35 ...0010 = m
4,0 0.8 36 - 3,68 - - ...0020 6 =
4,0 0,8 - 28 - 6,55 - ...0010 - = "
55 1,0 36 28 3,58 - 7,35 ...0030
55 1,0 - 28 - 6,50 - ...0020 °
65 1.2 - 28 - 6,50 - ...0030 6845 Yriazer(
8.0 1.2 36 28 3,58 - 735  ..0040 T
(W532) (W522) (W529)
Adaptér-bit 1/4", pro $rouby s k¥izovou drazkou PH
Provedeni: Se zachytnou drazkou kuliky, drsné ryhované. 63
,3 mm
6049 Z chromvanadiové oceli, brousené a pochromované, hroty z chromvanadiové '
oceli, brunyrované. :
6050 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, brousené a pochromované, hroty z vanadiové
specialni oceli GEDORE, s manganovatym fosfatovanim.
6849 Z chromvanadiové oceli, TiN povlak, pro zvySeni Zivotnosti, vy$si kroutici moment,
odolnost viici korozi a minimalizovani cam-out (lepsi pfilnuti ke Sroubu). J r \
JE— = o
format)  GEDOREF DL GEDOREV
- 6050
Délka 6049 6050 6849 Obj. ¢.
mm
Velikost 6049 6050/6849 € € €
PH 1 36 28 3,58 6,55 7,35 ...0010 @
PH 2 36 28 3,58 6,50 7,35 ...0020
PH 3 36 28 3,58 6,55 - ...0030
PH 4 36 - 3,58 - - ...0040
(W532) (W522) (W529)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /1 9

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.



Adaptér-bity

Adaptér-bit 1/4", pro $rouby s k¥izovou drazkou PZ

Provedeni: Se zachytnou drazkou kulicky, drsné ryhované. 63
,3 mm
"
6051 Z chromvanadiové oceli, brousené a pochromované, hroty z chromvanadiové oceli,
brunyrované. @
6052 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, brousené a pochromované, hroty z vanadiové
specidlni oceli GEDORE, s manganovatym fosfatovanim. 6051 5&@
6853 Z chromvanadiové oceli, TiN povlak, pro zvyseni Zivotnosti, vyssi kroutici moment, “-‘___1 _. ]
odolnost proti korozi a minimalizovani efektu cam-out (lepsi prilnuti ke Sroubu). @ ‘ =1
. 6052 GEDOREWV
format)  GEDOREV  [JEFEy
Délka 6051 6052 6853 Obj. ¢.
- ®
Velikost 6051 6052/6853 € € €
PZ1 36 28 3,58 7,30 8,25 ...0010
PZ 2 36 28 3,68 7,30 8,25 ...0020 3
PZ3 36 - 358 - - ...0030 L ==
(W532) (W522) (W529) Uiy
Adaptér-bit 1/4“, pro Srouby s vnitinim TORX®
Provedeni: Se zachytnou drazkou kulicky, drsné ryhované. 63
,3 mm
Al
6053 Z chromvanadiové oceli, brousené a pochromované, hroty z chromvanadiové
oceli, brunyrované.
6053 pf,gl‘,@
6054 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, brousené a pochromované, hroty z vanadové
specidlni oceli GEDORE, brunyrované.
?I s0ss GEDOREW
AL 6857 Z chromvanadiové oceli, TiN povlak, pro zvyseni Zivotnosti, vyssi kroutici moment,
m odolnost proti korozi a minimalizovani efektu cam-out (lepsi pfilnuti ke Sroubu).
@
6857 -/
TN
605A Z chromvanadiové oceli, matné pochromovani. S mechanickym upevnénim, @

m pro situace, kdy magnetické upevnéni neni mozné nebo zadouci.

605A ﬁ Wera
Zyklop

formaD  GepOREr  [EEE M wera

Délka 6053 6054 6857 605A Obj. ¢.
mm
Velikost 6053 6054 6857/605A na Srouby € € € €
T8 - 30,5 28 M2,5 - 7,25 9,15 6,25 ...0008
T9 36 30,5 28 M3 4,72 7.25 9,15 6,25 ...0009
T10 36 30,6 28 M3-M3,5, M3 - M3,5 4,72 7,25 9,15 6,25 ...0010
T15 36 30,5 28 M3,5 — M4, M3,5-M4 4,72 7,25 9,15 6,25 ...0015
T20 36 30,5 28 M4-M5, M4 - M5 4,72 7,25 9,15 6,25 ...0020
T 25 36 30,5 28 M4,5 - M5, M4,5-M5 4,72 7,25 9,25 6,25 ...0025
T25 - - 100 M4,5-M5 - - - 7,85 ...1025
T 27 36 30,5 28 M4,5 - M6, M4,5-M6 4,72 7,25 9,25 6,25 ...0027
T 27 - - 100 M4,5-M6 - - - 7,85 ...1027
T30 36 30,5 28 M6-M7, M6 - M7 4,72 7,25 9,25 6,25 ...0030
T30 - - 100 M6-M7 - - - 7,85 ...1030
T40 36 33,6 28 M7 - M8, M7-M8 4,72 8,10 9,25 6,25 ...0040
T 40 - - 100 M7-M8 - - - 7,85 ...1040
(W532) (W522) (W529) (W526)
6 / 20 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Adaptér-bity

B0 YR v

Sada adaptér-bita 1/4" pro $rouby s vnitinim TORX

NEW|

Provedeni: Z chromvanadiové oceli, matové pochromovana. Se zachytnou drazkou
kulicky, drsné ryhované. S mechanickym upevnénim, pro situace, kdy magnetické
upevnéni neni mozné nebo Zadouci. Dodava se na textilnim pasu.

Upozornéni: Vhodné tasky 2go na néradi najdete na (2 7/112.

M
W

6,3 mm

1"

Wera

Zyklop

i
Wera
L 280

mWem
Délka 605A Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady mm €
4 dil. T 25;27; 30; 40 100 36,50 ...9010
9 dil. T8;9;10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 28 63,40 ...9005
(W526)
Sada adaptér-bita 1/4" pro Srouby s vnitinim a vnéjSim TORX
Provedeni: Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, brousené, pochromované a drsné ryhované,
hroty z vanadové specialni oceli GEDORE, brunyrované. Dodava se v plastovém boxu s vlozkou 6,3 mm GEDORE'
Check-Tool. R
GEDOREPV @
6054 Obj. ¢.
Provedeni  Obsah sady € O
15 dil. 9 adaptér-bitl, vnitini TORX" (6054) T 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 117,00 ...0100
160 x 95 6 nastrénych klict, vnéjsi TORX" (6046) E 4; 5; 6; 7; 8; 10
x 38 mm
(W522)
]
Nastrckovy klié 1/4", pro Srouby s vnéjs§im TORX®
in
Provedeni: Se zachytnou drazkou kuli¢ky, brousené, pochromované a drsné ryhované.
6,3 mm m
6027 Z chromvanadiové oceli. '
6046 Z GEDORE vanadové oceli 31CrV3. O
format)  GEDOREV
Délka Vnéjsi @ 6027 6046 Obj. ¢.
Velikost mm mm na Srouby € €
E4 25 5,5 M3 3,15 6,15 ...0040
E5 25 7,0 M4 3,15 6,15 ...0050
E6 25 8,0 M5 3,15 6,15 ...0060 O
E7 25 9,5 M6 3,15 6,15 ...0070 "
E8 25 105 M6-M7 3,15 6.15 ...0080 =
E10 25 13,0 M8 3,15 6,95 ...0100 6046
(W532) (W522) GEDORE'

Magneticka nasuvna lista 1/4"

Pouziti: Vhodna pro vSechny néstréné klice 1/4". Silny permanentni magnet udrzi liStu bezpecné na
Zeleznych kovech, napfiklad na krytech strojd, vozicich pro naradi nebo zdvihacich plosinach. Listu Ize
namontovat nejen horizontélné, ale i vertikalné, dokonce i nad hlavou. Pro namontovani na sténu ma
lista dodatecné otvory. Upevnéni adaptér-biti se provadi otocenim o 90°. Adaptér-bit se poté zablokuje
kulickou. Otocenim do spravného sméru se adaptér-bity odblokuji a mohou se vyjmout. Dodavka bez
néaradi.

GEDOREV

6,3 mm

1"

GEDOREV
Rozméry d x § 6043 Obj. ¢.
Uchyty mm €
13 vnéjsich étyrhrant 380x 33 29,40 ...0013
2 vnitini Etyrhrany
(W522)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout

6/21

dodatecné prepravni naklady.
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Sada nastrénych kliéa 3/8", 6hran

Lo

SRR g T

Provedeni: Naradi vyrobené z chromvanadiové oceli, inbusy a vnitfni ¢tyrhrany se zaoblenymi rohy pro
ochranu trnu a hlavy $roubu. Raéna s piepinaci paékou ma 72 zubf, tihel zpétného otoéeni 5°, s rukojeti 10,0 mm 5&5@
Kraftkant®. Dodava se ve stabilnim, lakovaném boxu s drzadlem na prenaseni. Naradi je stabilné upevnéno 3/g" Y

v 2-barevné pénové vloZce, tim se da okamzité zjistit, které naradi chybi. Ve viku se nachézi dalsi pénova

vlozka se schematickym udajem o umisténi naradi.

Provedeni Obsah sady
17 dil. 1 rdcna s prepinaci packou (6058 0020)
320 x 150 x 50 mm 12 néstrénych kli¢a, 6hran (6070)
6;7;8;9;10;11;13;14;15; 16; 17; 19 mm
1 pricna rukojet' se smykadlem (6062 0010)
2 nastavce (6060) 125; 250 mm
1 kfizovy kloub (6064 0010)

(W532)

Sada nastrénych kliéa 3/8", 6hran

Obj. &.

...0010

Provedeni: Néaradi z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, kované, brousené a pochromované.
Dodava se v modré kazeté z ocelového plechu GEDORIT se zahnutym, plynule tazenym
okrajem a ABS plastovou vlozkou.

100 mm GEDOREV

3"

GEDOREV
6055
Provedeni Obsah sady €
16 dil. 1 prepinaci racna (6059 0010) 212,00

290 x 132 x 55 mm 14 néstrénych klica, 6hran (6071)
6;7;8;9;10;11;12;13; 14;15;16; 17, 18; 19 mm
1 nastavec (6061 0125) 125 mm
26 dil. 1 pfepinaci ra¢na (6059 0010) 302,50
320 x 210 x 55 mm 13 nastrénych klica, 6hran (6071)
6;7;8;9;10;11;12;13; 14, 15;16; 17; 19 mm
4 adaptér-bity, inbus, (6071) 4; 5; 6; 8 mm
2 adapteér-bity, ploché, 5,5; 8 mm
2 adaptér-bity, kfizové, PH 2; 3
1 pfiéna rukojet se smykadlem
2 nastavce (6061) 125; 250 mm
1 krizovy kloub (6065 0010)
(W522)

6 / 22 VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

0Obj. &

.0011 6055 0011

...0040

eIl

6055 0040

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sada nastrénych kli¢t 3/8", 6hran

Sad\/ nastrcnych Klicd
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Provedeni: Naradi vyrobené z chromvanadiové oceli, le§téné a pochromované.
Dodava se v SmartCase s drzadlem. Naradi je stabilné upevnéno v 2-barevné pénové vlozce,
tim se da okamzité zjistit, které naradi chybi.

:
=

6859
Obsah sady €

1 racna s prepinaci packou (6870 0010) 219,00

11 néstrénych klicd, 6hran (6875)
8;10;11;12;13;14;15;17;19; 21; 22 mm

2 nastavce (6871) 126; 254 mm

1 pficna rukojet’ se smykadlem

1 kfizovy kloub (6872 0005)

1 racna s prepinaci packou (6870 0010)

12 néstrénych klica, 6hran (6875)
10;11;12;13;14;15;16; 17;18; 19; 21, 22 mm

3 néstavce (6871) 74; 150; 254 mm

1 kfizovy kloub (6872 0005)

1 racna s prepinaci packou (6870 0010)

16 nastrénych klicd, 6hran (6875)
6;7:8;9;10;11:12;13; 14,15, 16; 17; 18;
19;21;22 mm

4 adaptér-bity, inbus (6952) 4; 5; 6; 8 mm

3 adaptér-bity, ploché, 5,5; 8; 10 mm

3 adaptér-bity, kfizové, PH 1; 2; 3

3 nastavce (6871) 74; 126; 254 mm

1 pri¢na rukojet’ se smykadlem

1 kfizovy kloub (6872 0005)

Provedeni
16 dil.
355 x 235 x 65 mm

17 dil.
355 x 235 x 65 mm

220,00

32 dil.
355 x 235 x 65 mm

398,00

(W529)

Kombinovana sada nastrénych kliéti 3/8", 6hran a 1/4"

Obj. ¢.

...0016

...0017

...0032

10,0 mm|

o ZHFI ZE T7

6859 0016

6859 0017

=i

6859 0032
TiN

Ba

Provedeni: Naradi vyrobené z chromvanadiové oceli, le§téné a pochromované.
Dodava se v SmartCase s drzadlem. Naradi je stabilné upevnéno v 2-barevné pénové vlozce,
tim se da okamzité zjistit, které naradi chybi.

Provedeni
46 dil.
355 x 235 x 65 mm

Obsah sady €
Obsah 1/4":
1 raéna s prepinaci packou (6011 0030)
12 néstrénych klicd, 6hran (6837)
4;45;5;5,5;6;7;8;9;10;11;12; 13 mm
1 néstavec (6831 0100) 101,5 mm
1 néstréna rukojet' (6835 0005)
1 kfizovy kloub (6835 0015)
1 adaptér na bity, Sestihran 1/4"
se Ctyrhrannym upinacem 1/4"
5 bitd 1/4" inbus 3; 4; 5; 6; 8 mm
4 bity 1/4" ploché 4; 4,5; 5,5; 6 mm
2 bity 1/4" kiizové PH 1; 2
2 bity 1/4" kiizové PZ 1; 2
Obsah 3/8":
1 raéna s prepinaci packou (6870 0010)
12 néstrénych Klicd, 6hran (6875)
10;11;12;13;14;15;16;17;18; 19; 21, 22 mm
1 néstavec (6871 0150) 150 mm
1 kfizovy kloub (6872 0005)
1 adaptér na bity Sestihran 1/4"
se Ctyrhrannym upinacem 3/8"
(W529)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Obj. ¢.

...0046

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout

10,0 mm|

3"

HAZET

I
=S

6/23

dodatecné prepravni naklady.
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Sada nastrénych kliéa, 12hran 3/8" NEW|
Provedeni: Nastroje z oceli legované chromem, s pochromovanim. Nastréné klice z vysoce vykonné oceli @
HPQ". Nastroje jsou stabilné upevnény v pénové vlozce. Dodani ve stohovatelném plastovém boxu z ABS. 10,0 mm Q'STAHI.WH.LHO
P
e
601A  Obj.G. O
Provedeni Obsah sady €

19 dil. 1 rdcna s prepinaci packou (601H 0080) 247,50 ...0015
325 x 135 x 60 mm 14 nastrénych klicd, 12hran
8;9;10;11;12;13; 14;15;16; 17;18;19; 21; 22 mm
2 nastavce (6011) 76; 240 mm
1 pricna rukojet’ se smykadlem
1 kfizovy kloub (601J 0060)

(W8625)
Sada nastrénych kliét 3/8", 6hran Zyklop Metal
Provedeni: Naradi z chromvanadiové oceli. Celokovova ra¢na z chrom-molybdenu, kovana. Extrémné stihla, m
s dlouhou péakou kviili dobré pfistupnosti ve stisnénych prostorech a prenos vysokych krouticich momenti, 10,0 mm w
s kuli¢kovou aretaci pro bezpecné dosednuti ofechi. Nizka hmotnost pro vysokou pohyblivost, velka 3/g" m erCl
robustnost. Dodava se ve velmi kompaktnim textilnim boxu, chrani citlivé povrchy. Zyklop

6001 0004 S prostrkovacim ¢tyfhranem (Push). 76 zubu, ahel zpétného otoceni 4,7°.

6001 0006 S prepinaci packou (Switch). 72 zubu, Ghel zpétného otoéeni 5°.

®PP@®O0

mWem
6001 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
29 dil. 1 celokovova racena s prostrkovacim ¢tyrhranem (6001 0016) 125,50 ...0004

9 nastrénych klict, 6hran
8;10;12;13;15;16;17;18; 19 mm

1 nastavec Wobble 76 mm

1 néstavec s rychlo-oto¢nym pouzdrem 200 mm

1 adaptér na 1/4" bity (6001 0030)

3 bity, kfizové (642C) PH 1; 2; 3

2 bity, kfizové (642G) PZ 1; 2

5 bitl, inbus, (6429) 3; 4; 5; 6; 8 mm

6 bitd, vnitini TORX® (644A) T 15; 20; 25; 27; 30; 40

29 dil. 1 celokovova racna s prepinaci packou (6001 0017) 111,50 ...0006

9 nastrénych klict, 6hran
8;10;12;13;15;16;17;18; 19 mm

1 nastavec Wobble 76 mm

1 nastavec s rychlo-otocnym pouzdrem 200 mm

1 adaptér na 1/4" bity (6001 0030)

3 bity, kiizové (642C) PH 1; 2; 3

2 bity, kfizové (642G) PZ 1; 2

5 bitd, inbus, (6429) 3; 4, 5; 6; 8 mm

6 bitd, vnitini TORX® (644A) T 15; 20; 25; 27; 30; 40

(W526)

6001 0006

6 / 24 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sady nastrénych klict
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Sada nastrékovych kliéi 3/8" , 6hran Zyklop Speed

Provedeni: S houzevnatymi bity a ofechy. Raéna Zyklop spojuje vyhody 5 riiznych typi racen v jednom m

nastroji a diky své specialni konstrukci zajist'uje velmi vysoké pracovni rychlosti. Hlava racny je volné 10,0 mm

otocna a lze ji pomoci posuvného prepinace upevnéného na obou stranach zablokovat v 5 polohach 3/g" m wer q
(90°, 75° v obou smérech a 0°). Pfepnuti doprava/doleva a vyjmuti ofechu je mozné v kazdé poloze. Zyklop

72 zubi, uhel zpétného otodeni 5°. Umoznuje Sroubové spojeni s bity a nastrénymi ofechy jen s jednim
nastrojem. Dodava se ve velmi kompaktnim textilnim boxu, chrani citlivé povrchy.

Pouziti: Houzevnaté bity pro univerzalni pouziti. Vhodné pro Sroubové spoje pfi ruénim a strojnim Sroubovani.

WWem
6001 Obj. ¢. O
Provedeni Obsah sady €
29 dil. 1 raéna Zyklop (6001 0015) 152,00  ...0002 @
9 nastrcnych klic¢t, 6hran
8;10;12;13;15;16; 17; 18; 19 mm @
1 nastavec 76 mm
1 néstavec s rychlo-otoénym pouzdrem 200 mm @
1 adaptér na 1/4" bity (6001 0030)
1 bit, plochy 1,0 x 5,5 mm @
3 bity, kfizové (643A) PH 1;2; 3
2 bity pro kfizovou drazku (643C)PZ 1;2; 3 @
4 bity, inbus (6450) 4; 5; 6; 8 mm
6 bitl pro vnitini TORX® (645A) T 20; 25; 27; 30; 40
(W526)
Sada nastrénych klica 3/8", 6hran Zyklop Speed
Provedeni: Naradi z chromvanadiové oceli. Racna Zyklop spojuje vyhody 5 riznych typt racen v jednom
nastroji a diky své specialni konstrukci zajist'uje velmi vysoké pracovni rychlosti. Hlava racny je volné 10,0 mm m
otoéna a lze ji na obou stranach zablokovat v 5 polohach (90° a 75° v obou smérech a 0°). V 0° poloze Ize A \_'_l wera
pouzit jako drzak na bity. 72 zubi, thel zpétného otoceni 5°. Ergonomicka rukojet’ typu Kraftform-Plus Zyklop

s kuli¢kovou aretaci pro bezpec¢né osazeni ofechu. Pfepnuti doprava/doleva a vyjmuti ofechu je mozné
v kazdé poloze. Naradi je stabilné upevnéno v 2-barevné pénové vlozce, tim se da okamzité zjistit,
které naradi chybi. Ve viku se nachazi dal$i pénova vlozka se schematickym udajem o umisténi naradi.
Dodava se ve stabilni kovové kazeté s protiskluzovymi gumovymi nozickami.

=)

6:

m Wera

6001 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
43 dil. 1 racna Zyklop (6001 0015) 254,50  ...0010
295 x 235 x 55 mm 18 néstrcnych klic¢d, 6hran
6;7;8;9;10;11;12; 13; 14, 15;
16;17;18;19; 20; 21; 22; 24 mm
1 pficna rukojet’ se smykadlem
2 nastavce s rychlo-otocnym pouzdrem a fixa¢nim systémem
Jflexible-lock” (6001) 125; 200 mm
1 nastavec Wobble 76 mm
1 kfizovy kloub
1 adaptér na 1/4" bity (6001 0030)
1 bit 1/4" plochy 5,5 mm
2 bity 1/4" kfizové (642C) PH 2; 3
2 bity 1/4" kfizové (642G) PZ 2; 3
6 bitd 1/4" inbus (6429) 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
7 bitd 1/4" TORX® s otvorem (645B)
T10; 15; 20; 25; 27; 30; 40

(W526)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /25
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Raéna s prepinaci paékou 3/8"

Provedeni: DIN 3122 D 10 — ISO 3315, s kulickovou aretaci.

6058 Z chromvanadiové oceli, matné pochromovani. S malou hlavou, uvolnénim
m tlacitkem a prepinaci packou. S rukojeti Kraftkant®.
6059 0010 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, s ovélnou hlavou, uvolnénim tlacitkem

a prepinaci packou, aretace ve stredové poloze. Rukojet' s protismykovym
2-slozkovym plastovym pouzdrem.

6059 0020 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, s ovélnou hlavou, uvolnénim tlacitkem a prepinaci
packou, automatické zapadnuti pro pravy a levy chod. Rukojet’ s protismykovym
2-slozkovym plastovym pouzdrem.

6870 0010 Z chromvanadiové oceli, s pochromovanim. S ovélnou hlavou a prepinaci packou.

S ergonomickou dvouslozkovou rukojeti.

6870 0020 Z chromvanadiové oceli, s pochromovanim. S ovalnou hlavou, uvolnénim tlacitkem
a prepinaci packou. S ergonomickou dvouslozkovou rukojeti.

6870 0005 Celoocelové provedeni, pochromované. S kulatou hlavou a spinacim
kotouc¢em. S ergonomickou dvouslozkovou rukojeti.

601H Z oceli legované chromem, pochromovana. S ovalnou hlavou, bezpeénostni aretaci

QuickRelease a prepinaci packou. S 2-slozkovou rukojeti. K provadéni praci
m V nejuzsim prostoru. Ideélni k pouziti v bezpecnostné dilezitych a stisnénych

10,0 mm|

3g"

—

6058 pfol’,@

o

w
60590010 GEDOREY

60590020 GEDOREY
6870 0010 M
e ‘-_;s )
6870 0020 L
6870 0005 ZE

(& S
,.g

prostorech diky vyuZiti neSroubového spoje, napr. v letecké dopravé (FOD). -—
format)  GepoRer Dy BRI
Uhel zpétného otoceni Délka 6058 6059 6870 601H Obj. €.
Zuby ° mm € € € €
30 12 199 - - 49,80 - ...0010
30 12 199 - - 58,60 - ...0020
32 11,25 200 - 62,50 - - ...0010
60 6 200 - 60,20 - - ...0020
72 5 186 - - 62,80 - ...0005
72 5 200 21,90 - - - ...0020
80 4,5 193 - - - 60,50 ...0080
(W532) (W522) (W529) (W625)
Prepinaci ra¢na 3/8", vzduchotésna INEW|
Provedeni: DIN 3112 D 10 — ISO 3315, s kompaktni, ovalnou hlavou a kuli¢kovou aretaci. Em
10,0 mm| ®

Rukojet’ s plastovym pouzdrem. Utésnéno proti prachu, primyslovému znecisténi a jinému prachu
nebo kapalinam z dilen.

S Facom])
Uhel zpétného otoceni Délka 602A Obj. &.
Zuby ° mm €
72 5 210 51,90 ...3872
(W626)

Pfepinaci raéna s kloubem 3/8"

38"

- —

Provedeni: DIN 3112 D 10 - ISO 3315, s kulickovou aretaci. Z chromvanadiové oceli, s pochromovanim.
S ovaélnou hlavou a prepinaci packou. Hlava se da prestavit pomoci kloubu. S ergonomickou dvouslozkovou
rukojeti.

-0
YHAZET)

Uhel zpétného otoceni Délka 6870 Obj. ¢.
Zuby ° mm €
30 12 218 71,70 ...0015
30 12 276 71,70 ...0025
(W529)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

6/26

10,0 mm|

6870 0015

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Racna, hnaci a spojovaci dily

R W

Celoocelova prepinaci raéna 3/8"

NEW|

Provedeni: DIN 3112 D 10 - ISO 3315, celoocelova raéna z chromvanadiové oceli, s matnym
chromovanim. Mimoradné jemné ozubeni, s mimoradné malym uhlem zpétného otoceni,

pfi max. zatizitelnosti. S malou hlavou k provadéni praci ve stisnénych prostorech, s uvolnénim
tlacitkem a prepinaci packou.

10,0 mm Fformat
5 professional quality

Uhel zpétného otogeni Délka 6058  Obj.c. o€ ————
Zuby ° mm € S T ——
120 3 200 29,00 ...2120 -
(W532)
Raéna 3/8" Zyklop Metal
Provedeni: Celokovova racna z chrom-molybdenu, kovana. Jemné ozubeni, s mimoradné malym m
uhlem zpétného otodeni. Extrémné $tihla, s dlouhou pakou kvili dobré pristupnosti ve stisnénych 10,0 mm

prostorech a prenos vysokych krouticich momentd, s kulickovou aretaci pro bezpecné dosednuti ofechd.
Nizka hmotnost pro vysokou pohyblivost, velka robustnost.

6001 0016 S prostrkovacim étyrhranem (Push).

6001 0017 S prepinaci packou (Switch).

3"

W Wera

Zyklop

6001 0017

mWem
Uhel zpétného otodeni Délka 6001 Obj. €.
Zuby ° mm €
72 5 222 42,00 ...0017
76 4,7 222 55,40 ...0016
(W526)
Pfepinaci racna 3/8" Zyklop Speed
Provedeni: DIN 3122 D 6,3 — ISO 3315, s kulickovou aretaci. Z chromvanadiové oceli, s rukojeti Kraftform m
a volnobéznym pouzdrem. Prepinéni se provadi pomoci oto¢ného kotouce. Prepnuti doprava/doleva a vyjmuti 10,0 mm w
orechu je mozné v kazdé poloze. Hlava racny je ergonomicky tvarovana a diky konstrukei se setrvacnou 3/g" \_'_’ er Cl
hmotnosti ve spojeni s volnobéznym pouzdrem umoznuije rychlou praci. Hlava racny je volné otocna a lze Zyklop
ji pomoci posuvného prepinace upevnéného na obou stranach zablokovat v 5 polohach (90°, 75° v obou
smérech a 0°). S rukojeti Kraftform pro praci, ktera neunavuje.
wWem . ™ 0 ; - ]|
Uhel zpétného otodeni Délka 6001 Obj. &.
Zuby ° mm €
72 5 199 58,50 ...0015
(W526)
Nastavec 3/8" Zyklop
Provedeni: Z chromvanadiové oceli, matové pochromovana. S volnobéznym pouzdrem pro rychle
dotahnuti a povoleni a systém Flexible-Lock. S aktivovanym systémem Flexible-Lock je nastrcné naradi
trvale spojeno s nastavcem, pri deaktivovani se da bleskurychle vyménit orech.
mWem
mm €
125 10,00 ...0020
200 11,85 ...0025
(W526)
Adaptér na bity 3/8" Zyklop
Provedeni: Z chromvanadiové oceli, matové pochromovana. S rychlovyménnym skliéidlem pro rychlou
vyménu naradi.
Pouziti: Pro vSechny 1/4" bity podle DIN 3126 - 6,3 a E 6,3 1SO 1173.
mWera
Délka 6001 Obj. &.
mm € |
44 1385  ...0030 N
(W526)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /27

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.

=)
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HnacT a spojovaci dily

Opravna sada pro 3/8" raénu

PouZiti: Kompletni opravna sada pro racnu. 100 ®
, 0 mm|

Rozsah dodavky: 1 raénové koletko, 1 zapadka, 1 prepinaci packa, 2 $rouby, " HAZET

1 kulicka a 1 pitlaéna pruzina. ° -_—

Upozornéni: Vhodné na Obj. ¢. 6870 0010, 6870 0015 a 6870 0025 2 6/26.

=
6870 Obj. ¢.
Provedeni €
7 dil. 19,65 ...1005
(W529)
Nastavec 3/8"
Provedeni: DIN 3123 B 10 - ISO 3316, s kulickovou aretaci.
10,0 mm|
6060 Z chromvanadiové oceli, s pochromovénim. 3f"
6061 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, brousena a pochromovana.
6871 Z chromvanadiové oceli, lesténa a pochromovana.
6060 professional qan
6011 Z oceli legované chromem, pochromovana. S bezpecnostni aretaci QuickRelease.
o =
formad)  cepoRer I e
_ : _ 6061 GEDOREW
Jmenovita délka 6060 6061 6871 6011 Obj. ¢.
mm € € € €

36 - - 13,10 - ...0040 |
76 - 8,70 13,90 - ...0075 @
76 - - - 12,60 ...0076

125 5,50 10,25 14,75 - ...0125 6871

150 - - 15,06 - ...0150
160 - - - 1445 ..0160
250 7,50 14,50 20,20 - ...0250 ey E— T
260 - - - 1500 0200 | e
508 - - 41,00 - ...0500

(W532) (Wb22) (W5b29) (W625) 6011

6 —i

Nastavec 3/8", pruzné

Provedeni: DIN 3123 B 10 - ISO 3316, s kulickovou aretaci. Z chromvanadiové oceli, 100 ®
lesténa a pochromovana. ,0 mm)
Q o ZHFIZET7
Délka 6872 Obj. ¢.
mm € @ =
210 2680  ...0210 .
(W529)

Magneticky nastavec 3/8"

Provedeni: DIN 3120 — ISO 1174, s kulickovou aretaci. Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3,
kované a pochromované, pruzinovy kolik s manganovatym fosfatovanim. Pridrzny magnet fixuje 10,0 mm GEDORE'
Srouby ve vloZce nastréného klice tak, aby se neztratily. Pfidrzny magnet ma diky pruzinové 3"

mechanice primy kontakt s hlavou $roubu, ¢imz zajistuje stredové vedeni Sroubu.

GEDOREV
Délka 6061 Obj. &.
mm € - 1‘
65 28,40 ...2065
(W522)
-" ke
6 / 2 8 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Nastavec kardanu 3/8"

Hnaci a spojovaci dily

Provedeni: DIN 3123 D 10 - ISO 33186, s kulickovou aretaci. Z chromvanadiové oceli, lesténa 100 ®
Pyt Lo ey 0 mm
a pochromovana. Nastavec umoziiuje tihel natoéeni do 8°. B z H AZE T7
=
Délka 6872 Obj. &.
mm €
36 15,05 ...0040
74 17,50 ...0075
254 27,00  ...0250
(W529)
P¥iéna rukojet se smykadlem 3/8"
Provedeni: DIN 3122 A 10 — ISO 3315, s kulickovou aretaci.
Z chromvanadiové oceli, s pochromovanim. 10,0 mm ffo':@
5 professional quality
Délka 6062 Obj. ¢. . (L
mm €
200 8,10 ...0010
(W532)

Magneticka nasuvna lista 3/8"

PouZziti: Vhodna pro vSechny néstréné klice 3/8". Silny permanentni magnet
udrzi listu bezpec¢né na Zeleznych kovech, napriklad na krytech strojd, vozicich pro

naradi nebo zdvihacich plosinach. LiStu Ize namontovat nejen horizontalng, ale i
vertikalné, dokonce i nad hlavou. Pro namontovani na sténu ma liSta dodatecné
otvory. Upevnéni adaptér-bita se provadi otoéenim o 90°. Adaptér-bit se poté
zablokuje kulickou. Otocenim do spravného sméru se adaptér-bity odblokuji a

mohou se vyjmout. Dodavka bez naradi.

GEDOREV

=)

GEDOREV il
Rozméry d x § 6071 Obj. ¢.
Uchyty mm € o
14 vnéjsich &tyihrant 480x 33 30,40 ...7014
2 vnitini étyfhrany
(W522)
KF¥izovy kloub 3/8"
Provedeni: DIN 3123 C 10 - ISO 3316, s kulickovou aretaci.
10,0 mm|
34"
6064 Z chromvanadiové oceli, s pochromovanim.
6065 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, brousena a pochromovana.
6872 Z chromvanadiové oceli, leSténa a pochromovana.
601J Z oceli legované chromem, pochromovana. S bezpec¢nostni aretaci QuickRelease.
formaD  GepoREr  [IFDy  CIIUES

Délka 6064 6065 6872 Obj. &.

mm € € €

46,5 - - 26,60 - ...0005 B

52,0 - 25,20 - - ...0010 I

58,0 11,15 - - - ...0010 v — s

60,0 - - - 28,40 ...0060

(W532) (W522) (W529) (W625) 601J

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

6/29



Trny a prislusenstvi, nastrcné klice
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6 —i

Redukéni tvarovka 3/8"

Provedeni: DIN 3123 A 10 x 12,6 — ISO 3316. S kuli¢kovou aretaci.
10,0 mm|
3g"
6066 Z chromvanadiové oceli, s pochromovanim.
6066 fﬁ“’,'@
6067 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, brousena a pochromovana.
6872 Z chromvanadiové oceli, lesténa a pochromovana.
nat)  GEDOREY  [IEEEE
6066 6067 6872 Obj. ¢.
Provedeni € € €
Vnitini étyfhran 3/8" na vnéjsi étyihran 1/4" 3,83 8,20 10,40 ...0010
(W532) (W522) (W529)
Adaptér 3/8"
Provedeni: DIN 3123 A 10 x 12,5 — ISO 3316. S kulickovou aretaci.
10,0 mm|
e
6068 Z chromvanadiové oceli, s pochromovanim.
6069 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, brousena a pochromovana.
6873 Z chromvanadiové oceli, lesténa a pochromovana.
forma)  GepOREY  [IEED
6068 6069 6873 Obj. ¢.
Provedeni € € €
vnitini étyfhran 3/8" na vnéjsi Etyfhran 1/2" 4,25 8,20 13,30 ...0010
(W532) (W522) (W529)
Nastrény kli¢ 3/8"
Provedeni: DIN 3124 — ISO 2725-1, se zachytnou drazkou kulicky, drsné ryhované. 100
, 0 mm|
6070 Z chromvanadiové oceli, brou$ena a matové pochromovana. "
6071 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, brousena a matné pochromovana. O
6875 Z chromvanadiové oceli, lesténa a pochromovana.
formaD)  GeDOREY  [IEEEY o
Otvor Délka Vnéjsi @ 6070 6071 6875 Obj. &.
klice mm mm
mm 6070 6071 6875 6070 6071 6875 € € €
6* 260 280 240 9.4 97 100 2,55 6,65 7,10 ...0006
7 260 280 240 109 11,0 105 2,65 6,65 7,10 ...0007
8 260 280 240 119 122 118 2,55 6,40 7,10 ...0008 O
9 260 280 240 134 135 130 2,55 6,40 7,10 ...0009
10 260 280 250 146 147 144 2,55 6,40 6,10 ...0010
11 260 280 260 160 160 158 2,65 6,40 7,10 ...0011
12 - 28,0 27,0 - 17,2 17,0 - 6,40 7,10 ...0012
13 260 280 275 184 185 184 2,55 6,40 6,10 ...0013
14 270 290 295 196 197 195 2,68 6,65 [l 7,90 ...0014
15 270 300 295 210 210 209 2,79 6,700 7,90 ...0015
16 270 300 295 220 222 221 2,79 6,70 7,90 ...0016
17 270 300 295 234 235 233 2,70 6,65 9,15 ...0017
18 27,0 300 315 247 247 248 2,92 6,70 9,15 ...0018
19 290 300 315 257 260 258 2,92 6,70 9,15 ...0019
21 - 310 315 - 285 283 - 7,50 9,50 ...0021
22 290 320 340 295 29,7 296 3,56 7,45 9,50 ...0022
* Nenormované velikosti. (W532) (W522) (W529)

6/30

VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Adaptér-bit 3/8", 12hran

=

Nastréné klice

Provedeni: DIN 3124 - ISO 2725-1, z chromvanadiové oceli, se zachytnou drazkou kulicky,
leS$téné a pochromované, drsné ryhované.

10,0 mm|

3"

Otvor klice Délka Vnéjsi @ 6949 Obj. ¢.

mm mm mm €

9 24,0 13,0 7,10 ...0009
10 25,0 14,4 6,10 ...0010
11 26,0 15,8 7,10 ...0011
12 27,0 17,0 7,10 ...0012
13 27,5 18,4 6,10 ...0013
14 29,5 19,6 7,90 ...0014
15 29,5 20,9 7,90 ...0015
16 29,5 221 7.90 ...0016
17 29,5 23,3 9,15 ...0017
18 31,5 24.6 9,15 ...0018
19 31,5 25,8 9,15 ...0019
20 31,5 26,8 9,50 ...0020
21 31,6 28,3 9,60 ...0021
22 34,0 29,6 9,50 ...0022

(W529)

Nastrékovy klié 3/8", dlouhy

Provedeni: DIN 3124 - ISO 2725-1, z chromvanadiové oceli, se zachytnou drazkou kulicky,
les$téné a pochromované, drsné ryhované.

o

10,0 mm

3"

==

Otvor klice Délka Vnéjsi @ 6950 Obj. ¢.
mm mm mm €

8 54 121 15,00 ...0008
9 54 13,0 15,00 ...0009
10 54 14,4 15,00 ...0010
1 54 15,8 15,00 ...0011
12 54 17,0 15,00 ...0012
13 54 18,4 15,00 ...0013
14 54 19,5 15,00 ...0014
15 60 20,8 15,00 ...0015
16 60 21,8 15,00 ...0016
17 60 23,0 15,75 ...0017
18 66 244 15,75 ...0018
19 66 25,5 16,50 ...0019
22 70 29,6 17,70 ...0022

(W529)

Adaptér-bit 3/8", 12hran,

dlouha

6 —=i

Provedeni: DIN 3124 - ISO 2725-1, z chromvanadiové oceli, se zachytnou drazkou kulicky,
les$téné a pochromované, drsné ryhované.

10,0 mm|

3/g"

=
Otvor klice Délka Vnéjsi @ 6951 Obj. ¢.
mm mm mm €
9 54 13,0 15,00 ...0009
10 54 14,4 15,00 ...0010
1 54 15,8 15,00 ...0011
12 54 17,0 15,00 ...0012
13 54 18,4 15,00 ...0013
14 54 19,5 15,00 ...0014
15 60 20,8 15,00 ...0015
16 60 21,8 15,00 ...0016
17 60 23,0 15,75 ...0017
18 66 244 15,75 ...0018
19 66 25,5 16,50 ...0019
21 70 28,0 17,70 ...0021
22 70 29,6 17,70 ...0022
(W529)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.
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Nastrékovy kli¢ 3/8” Gripper

Provedeni: Z legované kvalitni oceli, brousené a pochromované. S 54 koliky z kalené oceli.

®
. 10,0 mm|
Poutziti: Uchopi kazdy trojhranny, étyfhranny a Sestihranny Sroub v rozsahu od % W1 a

7 mm do 19 mm. Je jedno, zda jde o palcové nebo metrické rozmeéry. Ocelové koliky se
prizpsobi kazdé matici nebo Sroubu s vnéjsSim profilem. Kromé toho Ize manipulovat
i s neobvyklymi Srouby, jako jsou hakové Srouby a Srouby s okem. Pro Srouby do vysky 8 mm.

Tools that work for you

wihae
Délka Vnéjsi @ 6073 Obj. ¢.
mm mm €
53,5 25,4 30,60 ...0005
(W530)

Diky 54 pohyblivym kolikiim se gripper
pfizplsobi béznym, ale i neobvyklym
profilim a umozni pfenos krouticiho
momentu azdo 80 N - m.

Adaptér-bit 3/8", pro inbus Srouby

Provedeni: DIN 7422, se zachytnou drazkou kuli¢ky, brousena a pochromovana,
drsné ryhovana. 10,0 mm
34"

6070 Z chromvanadiové oceli, hroty z chromvanadiové oceli, brunyrované.

6071 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, hroty zalisovany, z vanadové
specidlni oceli GEDORE, s manganovatym fosfatovanim.

format)  GEDOREV

6 —i

Otvor klice Délka 6070 6071 Obj.c.

mm mm € €
4 47 4,37 705  ..2005
5 47 4,37 705 ..2010
6 47 4,37 705  ..2015
8 49 4,37 705 ..2020

10 49 437 7,05 ...2025 6071 GEDOREWV

(W532) (W522)

Adaptér-bit 3/8", pro inbus Srouby, TiN povlak

Provedeni: DIN 7422, z chromvanadiové oceli, se zachytnou drazkou kulicky, lesténa a pochromovana, TiN ®
drsné ryhovana, hroty z chromvanadiové oceli, TiN povlak, pro vyssi kroutici moment, odolnost proti korozi 10,0 mm T
a minimalizace efektu cam-out. 3g" H
6951 Kratké provedeni.
6952 Dlouhé provedeni, s odsazenou cepeli.

@ i j
6953 Velmi dlouhé provedeni s kulovou hlavou. — ]

6951

°

Délka 6951 6952 6953  Obj.¢. @ _é!*
Otvor klice mm B

mm 6951 6952 6953 € € € 6952 )

3 435 50 - 10,00 12,60 * - ...2000

4 435 55 - 10,00 12,85 - ...2005

5 435 60 116 10,00 12,90 1435  ..2010 - . &
6 435 65 116 10,00 13,16° 1505 2015 | (@) S HAE— !
7 435 70 116 10,90 13,60 16,25  ..2017 aa
8 435 75 116 10,90 13,60° 17,35  ...2020 6953

9 435 80 - 13,15 " 16,50 " - ..2022

10 435 85 116 13,15 16,50 ° 2190  ..2025

* Nenormované velikosti. (W529) (W529) (W529)

° Bez odsazené Gepele.

6 / 32 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sada adaptér-bitti 3/8" pro inbus Srouby, TiN povlak

iy

Adaptér-bity

R W

Provedeni: DIN 7422, z chromvanadiové oceli, se zéchytnou drazkou kuli¢ky, lesténa a pochromovana,
drsné ryhovana, hroty z chromvanadiové oceli, TiN povlak, pro vys$si kroutici moment, odolnost proti
korozi a minimalizace efektu cam-out. Dodani v SmartCase s 2-sloZzkovou mékkou pénovou vloZkou.

=
6951 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
6 dil. 4;5;6;7;8; 10 mm (6952) 85,60 ...1000
185 x 153 x 52 mm
(W529)

Adaptér-bit 3/8", pro Srouby s vnitinim TORX®, TiN povlak

TiN ®

Provedeni: Z chromvanadiové oceli, se zachytnou drazkou kulicky, lesténa a pochromovana,
drsné ryhovana, hroty z chromvanadiové oceli, TiN povlak, pro vyssi kroutici moment, odolnost
proti korozi a minimalizace efektu cam-out.

riazer
Délka 6951 Obj. ¢.
Velikost mm na Srouby €
T15 43,5 M3,5-M4 11,80 ...56000
T20 435 M4-M5 11,80 ...5005
T25 435 M4,5-M5 11,80 ...6010
T27 43,5 M4,5-M5-M6 11,90 ...6015
T30 43,5 M6-M7 11,90 ...5020
T 40 43,5 M7-M8 12,60 ...6025
T45 43,5 M8-M10 12,60 ...5030
T50 445 M10 13,60 ...5035
(W529)

Nastrékovy klié 3/8", pro Srouby s vnéjs§im TORX®

i ®
10,0 mm LN

o ZHFIZET7

=)

Provedeni: Z chromvanadiové oceli, se zachytnou drazkou kulicky, lesténa a pochromovana,
drsné ryhovana.

10,0 mm|

3"

6951 Kratké provedeni.
6952 Dlouhé provedeni.
= =
Délka 6951 6952 Obj. ¢.
mm Vnéjsi @
Velikost 6951 6952 mm na Srouby € €
E5 28 - 7,0 M4 10,10 - ...6005
E6 28 - 8,0 M5 10,10 - ...6010
E7 28 - 9,0 M6 10,10 - ...6015
E8 28 65 10,56 M6-M7 10,10 18,30 ...6020
E10 28 65 13,0 M8 10,10 18,30 ...6025
E11 28 - 14,0 - 10,75 - ...6030
E12 28 65 14,9 M10 10,85 19,45 ...6035
E14 28 65 16,5 M12 11,20 20,40 ...6040
(W529) (W529)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 / 33

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.



Ovladaci nastroje VDE

o

R R

Pfepinaci raéna VDE 3/8"

NEW|

Provedeni: DIN 3120 A 10 - ISO 1174, z chromvanadiové oceli 31CrV3. Pfepinani se provadi
pomoci 2 tlacitek s oznacenim ,R” a ,L” na stopce. Absolutné bezpecné drzeni nasuvného
naradi diky tladitkové aretaci s kulickou ve étyrhranném trnu. Racna je zcela izolovana VDE

az do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900.

10,0 mm|

3g"

@10, GEDOREW

GEDOREV
Uhel zpétného otodeni Délka 6155 Obj. &.
Zuby ° mm €
44 8,18 185 81,80 ...0185
(W522)
Nastavec VDE 3/8" NEW|
Provedeni: Z chromvanadové oceli 31CrV3 s aretacnim Sroubem pro upevnéni nastrénych klica.
VDE izolace do 1000 V, v souladu s EN 60900/IEC 60900. prote § 10,0 mm A1000V GEDOREV
38" —
GEDOREV
Délka 6155 Obj. ¢.
mm € {
75 25,70 ...0075 \
150 30,60 ...0150
(W522)
VDE Adaptér-bit 3/8", 6hran NEW|
Provedeni: Z chromvanadiové oceli 31CrV3. Izolovana VDE az do 1000 V,
podle EN 60900/IEC 60900 : 2004. 10,0 mm 21000V GEDOREV
38" —
GEDOREV
Otvor klice Délka Vnéjsi @ 6155 Obj. ¢.
mm mm mm €
6 44 13,7 14,10 ...0006
8 44 16,1 12,95 ...0008
9 44 18,7 12,95 ...0009
10 44 18,7 12,95 ...0010
11 44 20,0 13,75 ...0011
12 44 21,2 14,10 ...0012
13 44 22,5 14,10 ...0013
14 45 23,7 14,10 ...0014 o
15 46 25,0 14,10 ...0015
16 46 26,2 14,10 ...0016
17 46 27,5 14,10 ...0017
18 46 28,7 15,00 ...0018
19 46 30,0 15,00 ...0019
20 47 31,2 15,55 ...0020
22 48 337 15,75 ...0022
(W522)

Sada VDE $estihrannych nastrénych kli¢a 3/8" Zyklop INEW|
Provedeni: VSechny nastroje jsou VDE izolované do 1000 V, podle IEC 60900. m

Jemné ozubena raéna s 80 zuby pro kratky zpétny thel 4,5°. Mimoradné $tihla konstrukce 10,0 mm & A1000V w

s mékkou ergonomickou Gichopovou oblasti pro prace i ve velmi stisnénych stavebnich 3/g" \_'_’ erq
prostorech. Optimalni drZeni a snadné vyjmuti pouZitim oto¢ného mechanismu upinace Zyklop

ofechu. Dodava se v kompaktnim textilnim boxu.

Upozornéni: Vhodné tasky 2go na naradi najdete na L2 7/112.

mWem
6001
Provedeni Obsah sady €
17 dil. 1 raéna s prepinaci packou Zyklop 374,00

14 néstrénych klica, 6hran 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;

17;18; 19 mm

2 nastavce 91; 166 mm
(W526)

6 / 34 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni.

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sada nastrénych kli¢t 1/2", 6hran

Sad\/ nastrcnych Klicd

I AN | W

Provedeni: Naradi vyrobené z chromvanadiové oceli, matné pochromované, nastréné klice s ryhovanim,
inbusy a ¢tyrhrany maji zaoblené rohy kvili ochrané trnu a hlavy Sroubu. Raéna s prepinaci packou ma
72 zubu, uhel zpétného otoceni 5° s rukojeti Kraftkant®. Dodava se v robustnim ¢erveno-cerném
plastovém boxu se schematickym Gidajem o umisténi na viku. Néradi je stabilné uloZzeno ve dvoubarevné
pénove vloZzce, tim se da okamzité zjistit, které naradi chybi.

format)

6072 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
30 dil. 1 raéna s prepinaci packou (6080 0060) 156,50 ...0030
435 x 260 x 55 mm 19 néstrénych klica, 6hran
8;9;10;11;12;13; 14;15; 16; 17;
18;19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
4 néstréné klice, Bhran, dlouhé (6118) 10; 13;17; 19 mm
2 adaptér-bity pro zapalovaci svicky 16; 21 mm
1 pricna rukojet’ se smykadlem
2 nastavce 125; 250 mm
1 kfizovy kloub
(W532)

Sada nastrénych kliéa 1/2", 6hran

12,5 mm|

172"

O

Fformat
professional quality

Provedeni: Naradi vyrobené z chromvanadiové oceli, inbusy a Ctyrhrany se zaoblenymi rohy pro ochranu trnu
a hlavy Sroubu. Rdéna s pfepinaci pa¢kou ma 72 zubi, uhel zpétného otoéeni 5°, s rukojeti Kraftkant®.
Dodava se ve stabilnim, lakovaném boxu s drzadlem na prenaseni. Naradi je stabilné upevnéno v 2-barevné
pénové vlozZce, tim se da okamzité zjistit, které naradi chybi. Ve viku se nachazi dal$i pénova vlozka se
schematickym udajem o umisténi naradi.

6072 0010 6072 0020
Provedeni Obsah sady
19 dil. 1 rééna s prepinaci packou (6080 0060)
445 x 185 x 50 mm 14 nastrénych klica, 6hran (6111)
10;11;12;13; 14;15;16; 17;19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
1 pricna rukojet’ se smykadlem (6100 0020)
2 néstavce (6095) 125; 250 mm
1 kfizovy kloub (6103 0010)
27 dil. 1 raéna s prepinaci packou (6080 0060)
435 x 260 x 55 mm 12 néstrénych klica, 6hran (6111)
10;11;12;13;14;15;17;19; 22; 24; 27; 30 mm
7 adaptér-bitl, inbus (6123) 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
4 adaptér-bity, vnitini TORX®, (6129) T 30; 40; 45; 50
2 nastavce (6095) 125; 250 mm
1 krizovy kloub (6103 0010)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.

»@®@O

12,5 mm

7"

Fformat

professional quality

6072 Obj. €.
€

114,00 ...0010

140,50 ...0020

(W532)
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Sada nastrénych kliéa 1/2"

Provedeni: Naradi z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, kované, brousené a pochromované.
Dodava se v modré kazeté z ocelového plechu GEDORIT se zahnutym, plynule tazenym okrajem

a ABS plastovou vlozkou.

6074

6077

Provedeni
15 dil.
380 x 210 x 80 mm

23 dil.
425 x 277 x 55 mm

27 dil.
425 x 277 x 55 mm

27 dil.
425 x 277 x 55 mm

28 dil.
425 x 277 x 55 mm

28 dil.
425 x 277 x 55 mm

42 dil.
425 x 277 x 55 mm

6/36

S nastrékovymi kli¢i, 6hran (obj. ¢. 6113 L2 6/53).

Obsah sady
1 racna s prepinaci packou (6083 0020)

13 nastrénych kli¢a (6113) 10; 12; 13;

15;16;17;18;19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
1 néstavec kardanu (6099 0250) 250 mm
1 rdcna s prepinaci packou (6083 0020)

18 nastrénych kli¢i (6114) 8; 9; 10; 11;
12;13;14;15;16;17;18;19; 21; 22; 24,
27;30; 32 mm

1 pricna rukojet’ se smykadlem (6101 0010)
2 néstavce (6096) 125; 250 mm

1 kizovy kloub (6104 0020)

1 racna s prepinaci packou (6085 0020)

12 nastrénych kli¢a (6114) 10; 11; 12;

13;14;15;17;19; 22; 24; 27, 30 mm

7 adaptér-bit, inbus (6124)
5;6;7;8;10;12; 14 mm

2 adaptér-bity, ploché, 8; 10 mm

2 adaptér-bity, kfizové, PH 2; 3

2 néstavce (6096) 125; 250 mm

1 krizovy kloub (6104)

1 racna s prepinaci packou (6085 0020)

12 nastrénych klict (6113) 10; 11; 12;
13;14;15;17;19; 22; 24; 27; 30 mm

7 adaptér-bit, inbus (6124)
5;6;7;8;10;12; 14 mm

2 adaptér-bity, ploché, 8; 10 mm

2 adaptér-bity, kfizové, PH 2; 3

2 nastavce (6096) 125; 250 mm

1 kfizovy kloub (6104 0020)

1 racna s prepinaci packou (6085 0020)

23 nastrénych klica (6113) 10; 11;12;13;
14;15;16;17;18;19; 20; 21; 22; 23; 24,
26; 27; 28; 30; 32; 33; 34; 36 mm

1 pficna rukojet’ se smykadlem (6101 0010)
2 néstavce (6096) 125; 250 mm

1 kfizovy kloub (6104 0020)

1 racna s prepinaci packou (6085 0020)

23 nastrénych klica (6113) 10; 11; 12; 13;
14;15;16; 17; 18;19; 20; 21; 22, 23; 24,
26; 27; 28; 30; 32; 33; 34; 36 mm

1 pricna rukojet’ se smykadlem (6101 0010)
2 nastavce (6096) 125; 250 mm

1 kizovy kloub (6104)

1 prepinaci récna (6083 0020)

16 nastrénych kli¢a, Bhran (6113) 10; 11; 12;
13;14;15;16;17;18;19; 21; 22; 24; 27;
30; 32 mm

9 adaptér-bit, inbus (6124)
5;6;7;8;9;10;12;14; 17 mm

9 adaptér-bit, vnitini TORX® (6130)
T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60

7 néastrénych kli¢a, vnéjsi TORX® (6122)
E10;12; 14;16; 18; 20; 24

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

Véetné nastrénych kliéd, 12hran (obj. ¢. 6114 L2 6/54).

@)

GEDOREV

12,5 mm|

72"

O

GEDOREV GEDOREV
6074 6077 Obj. ¢.
€ €
204,00 [l - ...0015
298,00 299,00 ...0022
- 346,50 ...0041
g e a@
® (AAAARA AN
345,50 - ...0041
(e G e———
= |
6074/.6—077 0041 o
367,00 - ...0052
- 367,00 ...0052
6074/6077 0052
493,50 - ...0100 O ' l l " . ‘ . { ‘ i ‘ ]
@ o8ea 6‘@@
56066 60®
(W522) (W522) 6074 0100

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sada nastrénych kli¢t 1/2", 6hran

Sady nastrénych klict

D T

Provedeni: Naradi vyrobené z chromvanadiové oceli, le§téné a pochromované.
Dodava se v SmartCase s drzadlem. Naradi je stabilné upevnéno v 2-barevné pénové vlozce,
tim se da okamzité zjistit, které naradi chybi.

o
YHAZET

12,5 mm|

o ZHFIZET7

6953

Obsah sady €
1 racna s prepinaci packou (6954 0010) 277,50

13 nastrénych klicd, Bhran (6957)
10;11;12;13;14;15;17;19; 22,
2427, 30; 32 mm

1 pficna rukojet’ se smykadlem (6955 0030)
2 néstavce (6955) 123; 248 mm
1 récna s prepinaci packou (6954 0010)

14 nastrénych klica, 6hran (6957)
10;11;12;13;14;15;16; 17; 18;

19; 21; 22; 24; 27 mm
2 nastavce (6955) 123; 248 mm
1 kfizovy kloub (6955 0015)
1 raéna s prepinaci packou (6954 0010)

20 nastrénych klicti, 6hran (6957)
10;11;12;13; 14;15; 16; 17, 18; 19;
20; 21; 22; 23; 24, 26; 27; 28; 30; 32 mm

1 pfiénd rukojet’ se smykadlem (6955 0030)
2 néstavce (6955) 123; 248 mm

1 kfizovy kloub (6955 0015)

1 récna s prepinaci packou (6954 0010)

18 nastrénych klicd, 6hran (6957)
10;11;12;13;14;15; 17;19; 20; 21;
22;23; 24, 26; 27; 28; 30; 32 mm

7 adaptér-bitd, inbus, TiN povlak (6984)
5;6:7;8;10;12; 14 mm

1 pficna rukojet' se smykadlem (6955)

2 nastavce (6955) 123; 248 mm

1 kfizovy kloub (6955 0015)

1 adaptér na bity 5/16"

4 bity 5/16" kfizove PH 1; 2; 3; 4

4 bity 5/16" kfizové PZ 1; 2; 3; 4

5 bity 5/16" vnitfni TORX® T 27; 30; 40; 45; 50

Provedeni
17 dil.
355 x 235 x 65 mm

18 dil.
355 x 235 x 65 mm

258,00

25 dil.
355 x 235 x 65 mm

342,50

44 dil. 473,00

355 x 235 x 65 mm

(W529)

Sada nastrénych kliéa 1/2", 12hran

Obj. ¢.

...0017

...0018

...0025

...0044

6953 0025

6953 0044
TiN

Provedeni: Naradi vyrobené z chromvanadiové oceli, leSténé a pochromované.
Dodava se v SmartCase s drzadlem. Naradi je stabilné upevnéno v 2-barevné pénové
vloZce, tim se da okamzité zjistit, které naradi chybi.

o
YHAzETH

12,5 mm

6953
Obsah sady €
1 rdcna s prepinaci packou (6954 0010) 342,50
20 néstrénych Klicd, 12hran (6957)
10;11;12;13;14;15;16;17; 18; 19;
20; 21; 22; 23; 24, 26, 27; 28; 30; 32 mm
1 pficna rukojet’ se smykadlem (6955 0030)
2 nastavce (6955) 123; 248 mm
1 kfizovy kloub (6955 0015)

Provedeni
25 dil.
355 x 235 x 65 mm

(W529)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Obj. ¢.

...1025

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

o ZHFIZET7

6/37



Sady nastrcn\/ch k|ICU

T s

|

Em—c® |

rv o

Sada nastrénych kli¢t 1/2", 12hran v americkych palcovych rozmérech

Provedeni: Naradi z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, kované, brousené a pochromované.
Dodava se v modré kazeté z ocelového plechu GEDORIT s ABS plastovou vloZkou.

GEDOREV
6077 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
25 dil. 1 pfepinaci raéna (6083 0020) 341,50 ...1001
425 x 277 x 55 mm 20 néstrénych klicd, 12hran (6116)
5/16";11/32";3/8";13/32";7/16"; 1/2";9/16";
19/32";5/8";11/16"; 3/4"; 25/32" ; 13/16"; 7/8";
15/16";1";1.1/16";1.1/8"; 1.3/16" ; 1.1/4"
2 nastavce (6096) 125, 250 mm
1 kfizovy kloub (6104 0020)
1 sada Sestihrannych thlovych Sroubovaki
5/64";3/32";1/8";5/32"; 3/16";7/32"; 1/4" ; 5/16"
(W522)

Sada nastrénych kli¢t 1/2", 6hran

12,5 mm|

72"

mérna
jednotka
v americkjch
palcich

GEDOREV

Provedeni: Z oceli legované chromem, pochromovana. Nastréné klice z vysoce vykonné oceli HPQ®, s
radlovanim. Ra¢na s prepinaci paCkou ma 80 zubii, thel zpétného otoceni 4,5°. Dodani ve stohovatelném
plastovém boxu z ABS. Nastroje jsou stabilné upevnény v pénové vlozce.

601A Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
31 dil. 1 racna s prepinaci packou (601K 0080) 416,50 ...0020
460 x 255 x 65 mm 17 nastrénych klic¢t, 12hran
8;10;11;12;13;14;15;16;17;18;
19;21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
8 adaptér-bitl pro inbus
4;5;6;7;8;10; 12; 14 mm
3 nastavee (601L) 75; 130; 255 mm
1 pricna rukojet’ se smykadlem
1 kfizovy kloub (601M 0080)
(W625)

Sada nastrénych kliét 1/2", 6hran Zyklop Metal

12,5 mm

7

Provedeni: Naradi z chromvanadiové oceli. Celokovova ra¢na z chrom-molybdenu, kovana. Extrémné stihla,
s dlouhou pakou kvli dobré pristupnosti ve stisnénych prostorech a prenos vysokych krouticich moment,
s kuli¢kovou aretaci pro bezpecné dosednuti ofechi. Nizkd hmotnost pro vysokou pohyblivost, velka
robustnost. Dodavé se ve velmi kompaktnim textilnim boxu, chrani citlivé povrchy.

6002 0004 S prostrkovacim étyfhranem (Push). 76 zubd, uhel zpétného otoceni 4,7°.

6002 0006 S prepinaci packou (Switch). 72 zubd, thel zpétného otoceni 5°.

mWem
6002 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
28 kust 1 celokovova racena s prostrkovacim ¢tyrhranem (6002 0016) 181,00 ...0004

10 nastrénych klicd, 6hran
10;11;12;13;14;15;16; 17;18; 19 mm
1 néstavec s rychlo-oto¢nym pouzdrem 250 mm
1 nastavec Wobble 52 mm
1 adaptér na bity 5/16"
4 bity 5/16" vnitfni ¢tyrhran (6468) 5; 6; 8; 10 mm
2 bity 5/16" krizové (6464) PH 2; 3
8 biti 5/16" vnitini TORX® (6470)
T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55
28 kust 1 celokovova racna s prepinaci packou (6002 0017) 166,50 ...0006
10 nastrénych klic¢t, 6hran
10;11;12;13;14;15; 16; 17;18; 19 mm
1 néstavec s rychlo-otoénym pouzdrem 250 mm
1 nastavec Wobble 52 mm
1 adaptér na bity 5/16"
4 bity 5/16" vnitini Ctyfhran (6468) 5; 6; 8; 10 mm
2 bity 5/16" kizové (6464)) PH 2; 3
8 bit 5/16" vnitini TORX® (6470)
T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55
(W526)

6 / 3 8 VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

12,5 mm|

6002 0006

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sady nastrénych klict
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Sada nastrénych kliét 1/2", 6hran Zyklop Speed

Provedeni: S houZevnatymi bity a ofechy. Raéna Zyklop spojuje vyhody 5 riiznych typi racen
v jednom nastroji a diky své specialni konstrukci zajistuje velmi vysoké pracovni rychlosti. Hlava racny je 125 mm
volné otocna a lze ji pomoci posuvného prepinace upevnéného na obou stranach zablokovat v 5 polohach 1"

(90°, 75° v obou smérech a 0°). Pfepnuti doprava/doleva a vyjmuti ofechu je mozné v kazdé poloze.

72 zubi, uhel zpétného otodeni 5°. Umoznuje Sroubové spojeni s bity a nastrénymi ofechy jen s jednim

nastrojem. Dodava se ve velmi kompaktnim textilnim boxu, chrani citlivé povrchy.

Pouziti: Houzevnaté bity pro univerzalni pouziti. Vhodné pro Sroubové spoje pfi rucnim a strojnim Sroubovani.

Upozornéni: Vhodné tasky 2go na nafadi najdete na &2 7/112.

n

7’
Wera

O
@
o
@
®
-

m Wera

Zyklop

mWetu
6002 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
28 dil. 1 racna Zyklop Speed (6002 0015) 197,50 ...0002
10 nastrénych kli¢d, 6hran
10;11;12;13;14;15;16; 17;18; 19 mm
1 néstavec Wobble 52 mm
1 néstavec s rychlo-otoénym pouzdrem 250 mm
1 adaptér na bity 5/16"
2 bity 5/16" pro kizovou drazku (6464) PH 2; 3
2 bity 5/16" pro kizovou drazku (6466) PZ 2; 3
4 bity 5/16" pro inbus (6468) 5; 6; 8; 10 mm
6 bitd 5/16" pro vnitini TORX" (6470)
T 20; 25; 30; 40; 45; 50
(W526)
Sada nastrénych klica 1/2", 6hran Zyklop Hybrid
Provedeni: Naradi z chromvanadiové oceli, racna Zyklop Hybrid z chrom-molybdenové oceli. ] m
Dlouha, stihla ra¢na s dlouhou pakou. Ergonomicka rukojet’ typu Kraftform-Plus s kulickovou aretaci 12,56 mm w
pro bezpecné osazeni orechl. Pfepinani doprava/doleva. Dodéava se ve velmi kompaktnim textilnim 15" mwzl;r,a ‘_._l el' a
boxu, chrani citlivé povrchy.
Upozornéni: Vhodné tasky 2go na naradi najdete na =2 7/112.
mWem
6002 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
13 dil. 1 r¢acna s prepinaci packou Zyklop Hybrid (6002 0050) 192,50 ...0060
10 néstrénych klica, 6hran s pridrznou funkei (611A)
10; 11;12;13; 14; 15; 16;17; 18; 19 mm
1 néstavec Zyklop Hybrid 250 mm
1 néstavec s rychlo-otoénym pouzdrem 250 mm
(W526)
Sada nastrénych kliét 1/2", 6hran Zyklop Speed
Provedeni: Naradi z chromvanadiové oceli. Racna Zyklop spojuje vyhody 5 riznych typa racen m
v jednom nastroji a diky své specialni konstrukci zajistuje velmi vysoké pracovni rychlosti. Hlava raény 125 mm

je volné otoéna a Ize ji na obou stranach zablokovat v 5 polohach (90° a 75° v obou smérech a 0°).

V 0° poloze Ize pouzit jako drzak na bity. 72 zubi, Ghel zpétného otoceni 5°. Ergonomicka rukojet’ typu

Kraftform-Plus s kulickovou aretaci pro bezpe¢né osazeni orechl. Pfepnuti doprava/doleva a vyjmuti
ofechu je mozné v kazdé poloze. Naradi je stabilné upevnéno v 2-barevné pénové vlozce, tim se da
okamzité zjistit, které naradi chybi. Dodava se ve stabilni kovové kazeté s protiskluzovymi gumovymi
nozickami.

m Wera

13"

N

6002
Provedeni Obsah sady €
37 dil. 1 racna Zyklop Speed (6002 0015) 315,00
360x310x 70 mm 17 néstrénych Klica, 8hran
10;11;12;13;14;15;16; 17; 18;
19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
1 pficna rukojet’ se smykadlem
2 néstavce s rychlo-otoénym pouzdrem
a fixacnim systémem ,flexible-lock” (6002) 125; 250 mm
1 néstavec Wobble 52 mm
1 kfizovy kloub
1 drzék bitu pro 5/16" bity
4 bity 5/16" vnitfni Ctyrhran (6468) 5; 6; 8; 10 mm
1 bit 5/16" kfizové (6464 0015) PH 3
1 bit 5/16" kfizové (6466 0015) PZ 3
7 bitG 5/16" vnitini TORX" (6470)
T 20; 25; 30; 40; 45; 50; 55

Obj. é.

®PPO®O

...0010

(W526)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

W Wera

Zyklop

6/39



Sady nastrénych klicd
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Kombinovana sada adaptér-bitt 1/4", 6hran a 1/2"

Provedeni: Naradi vyrobené z chromvanadiové oceli, matné pochromované, nastrcné kli¢e s ryhovanim,
inbusy a ¢tyrhrany maji zaoblené rohy kvli ochrané trnu a hlavy Sroubu. Ra¢na s prepinaci packou ma 72
zubu, uhel zpétného otoéeni 5° s rukojeti Kraftkant®. Dodéva se v robustnim ¢erveno-erném plastovém
boxu se schematickym Gdajem o umisténi na viku. Naradi je stabilné ulozeno ve dvoubarevné pénové vlozce,
tim se déa okamdzité zjistit, které naradi chybi.

6105 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
55 dil. Obsah 1/4": 171,50 ...0010

510 x 310 x 90 mm 1 racna s prepinaci packou (6018 0060)
12 nastrénych klic¢t, 6hran
4:;5;5,5;6;7,8;9;10;11;12;13; 14 mm
4 adaptér-bity, inbus, 3; 4; 5; 6 mm
2 adaptér-bity, ploché, 4; 5,5 mm
2 adaptér-bity, kfizové, PH 1; 2
4 adaptér-bity, vnitini TORX®, ,
T 20; 25; 27; 30
1 nastrcna rukojet’
1 pri¢na rukojet’ se smykadlem
2 néstavce 50; 150 mm
1 kfizovy kloub
Obsah 1/2":
1 racna s prepinaci packou (6080 0060)
16 nastrénych kli¢t, 6hran
10;11;12;13;14; 15; 16; 17; 18;
19;21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
4 nastrcné klice, Bhran,
dlouhé 10; 13; 17; 19 mm
1 pri¢na rukojet’ se smykadlem
2 nastavce 125, 250 mm
1 kfizovy kloub
58 dil. Obsah 1/4": 185,00 ...0020
510 x 310 x 90 mm 1 rdcna s prepinaci packou (6018 0060)
7 néstrcnych klica, 6hran (obj. ¢. 6039)
4;5;6;7;8;9;, 10 mm
3 néstrcné klice, 6hran, dlouhé 8; 10; 13 mm
4 adaptér-bity, inbus, 3; 4; 5; 6 mm
1 adaptér-bit, plochy, 5,56 mm
2 adaptér-bity, kfizové, PH 1; 2
9 adaptér-bit, vnitini TORX®
T8;9;10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
1 nastrcna rukojet’
1 pricna rukojet’ se smykadlem
2 nastavce 50; 105 mm
1 kfizovy kloub
Obsah 1/2":
1 racna s prepinaci packou (6080 0060)
16 nastrénych klict, 6hran
10;11;12;13;14;15; 16; 17; 18;
19;21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
3 klice, Bhran,
dlouhé 13;17; 19 mm
2 adaptér-bity pro zapalovaci svicky 16; 21 mm
1 pricna rukojet’ se smykadlem
2 nastavce 125, 2560 mm
1 kfizovy kloub

(W532)

6 / 40 VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

6,3 mm

"

12,5 mm Format
' professional quality
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VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
né legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Kombinovana sada adaptér-bita 1/4", 6hran a 1/2"

Provedeni: Naradi z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, brousené a pochromované. Dodava se v modré

kazeté z ocelového plechu GEDORIT s ABS plastovou vloZkou.

Provedeni

Obsah sady

GEDOREV

6,3 mm | (12,5 mm GEDORE'

||

GEDOREV

6074
€

6075 Obj. é.
€

50 dil.
425 x 277
x 55 mm

Obsah 1/4":
1 prepinaci ra¢na (6013 0010)
11 néstrénych klici (6040)
4:;45;5;5,5;6;7;8;9;10; 11; 13 mm
4 adaptér-bity, inbus (6045)
3;4;5;6 mm
3 adaptér-bity, ploché, (6048)
4;5,5;6,5 mm
2 adaptér-bity, kfizové (6050)
PH1;2
1 néstrtna rukojet' (6028 0010)
1 pricna rukojet’ se smykadlem
2 nastavce (6016) 55; 97 mm
1 kfizovy kloub (6034 0010)
Obsah 1/2":
1 racna s prepinaci packou (6085 0020)
12 néstrénych klic¢a, 6hran (6113)
10;11;12;13;14;15;17;19; 22; 24; 27; 30 mm
5 adaptér-bitd, inbus, (6124)
7,8;10;12; 14 mm
2 adaptér-bity, ploché, 8; 10 mm
1 adaptér-bit, kfizové, PH 3
2 nastavce (6096) 125; 250 mm
1 kfizovy kloub (6104 0020)

516,00

- ...0040

D@0

6074 0040

81 dil.
438 x 294
x 60 mm

Obsah 1/4":
1 racna s prepinaci packou (6022 0010)
11 nastrénych kli¢t, 12hran (6040)
4:;5;5,5;6;7;8;9;10;11;12; 13 mm
1 nastavec (6016 0100) 97 mm
1 kfizovy kloub (6034 0010)
1 nastrcna rukojet’
1 drzék na bity
1 adaptér na bity 1/4" pro 1/4" bity
7 bitd 1/4", inbus 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm
4 bity 1/4", ploché 4; 4,5; 5,5; 6,5 mm
3 bity 1/4", kiizové PH 1; 2; 3
3 bity 1/4", kiizové PZ 1; 2; 3
7 bitd 1/4", vnitini TORX®
T10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
3 bity 1/4", vnitfni mnohozub XZN 5; 6; 8
Obsah 1/2":
1 racna s prepinaci packou (6083 0020)
17 nastrénych klica, Bhran (6113)
10;11;12;13;14; 15;16;17; 18;
19;21;22; 24, 27; 30; 32; 36 mm
2 nastavce kardanu (6099) 125; 250 mm
1 adaptér na bity 1/2" pro 5/16" bity
6 bitl 5/16", inbus 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
5 bitd 5/16", vnitini TORX® T 27; 30; 40; 45; 50
5 bitl 5/16", vnitini mnohozub XZN 5; 6; 8; 10; 12

487,00 ...0081

=i

6:

6075 0081 m

®®PPDO@®@O00

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

(W522)

(W522)

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /41
dodatecné prepravni naklady.
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Sady nastrénych klicd

Kombinovana sada adaptér-bitt 1/4", 6hran a 1/2"

| bl
L R e o T

Provedeni: Naradi vyrobené z chromvanadiové oceli, lesténé a pochromované.
Dodava se plastovém boxu s drzadlem na prenaseni, s vlozkou z mékké pénové hmoty.

=

6953 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
47 dil. Obsah 1/4": 229,00 ...0047
410x 216 x56 mm 1 racna s prepinaci packou (6011 0030)
9 néstrénych klict, 6hran (6837)
5;6;7;8;9;10;11;12; 13 mm
1 néstrcna rukojet' (6835 0005) 134 mm
1 nastavec (6831 0100) 101,5 mm
1 adaptér na bity 1/4" pro 1/4" bity
5 bitG 1/4" inbus 2; 3; 4;5; 6 mm
3 bity 1/4" ploché 4; 4,5; 5,5 mm
2 bity 1/4" kfizové PH 1; 2
2 bity 1/4" kfizové PZ 1; 2
5 bity 1/4" vnitini TORX® T 10; 15; 20; 25; 30
Obsah 1/2":
1 récna s prepinaci packou (6954 0010)
14 nastrénych klicd, 6hran (6957)
10;11;12;13;14; 15; 16; 17;
18;19; 21; 22; 24; 27 mm
2 nastavce (6955) 123; 248 mm
(W529)

6,3 mm

12,56 mm|

2l

=

12"

CICIOIOLe,

Kombinovana sada adaptér-bita 1/4", 6hran a 1/2", se zatéZovou racnou 1/2" s jemnym ozubenim INEW|

Provedeni: Naradi vyrobené z chromvanadiové oceli, lesténé a pochromované Zatézova raéna
1/2" s jemnym ozubenim, 90 zubdi, thel vychyleni 4°, umoziiuje pouziti ve velmi stisnénych
prostorech, statisticky utahovaci moment az 1000 Nm. Dodava se v plastovém boxu s rukojeti,
s vlozkou z pénové hmoty.

o
IHAZET [}

6953 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
47 dil. Obsah 1/4": 259,00 ...1047
355 x 235 x 65 mm 1 racna s prepinaci packou (6011 0030)

9 nastrcnych kli¢t, 6hran (6837)

5,6;7;8;9;10;11;12; 13 mm
1 néstréna rukojet’ (6835 0005) 134 mm
1 néstavec (6831 0100) 101,5 mm
1 adaptér na bity 1/4"
5 bitd 1/4" inbus 2; 3; 4; 5; 6 mm
3 bity 1/4" ploché 4; 4,5; 5,5 mm
2 bity 1/4" kizové PH 1; 2
2 bity 1/4" kizové PZ 1; 2
5 bity 1/4" vnitini TORX® T 10; 15; 20; 25; 30

Obsah 1/2":
1 zatézova racna s prepinaci packou (6954 0040)
14 nastrénych klicd, 6hran (6957)

10;11;12;13; 14, 15;16; 17;

18;19; 21; 22; 24; 27 mm
2 nastavce (6955) 123; 248 mm

(W529)

6 / 42 VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

6,3 mm

12,5 mm

v

10"

CICIOIO e,

®

==

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sady nastrénych klict

e R W

Kombinovana sada adaptér-bita 1/4", 6hran a 1/2"

NEW|

Provedeni: Z oceli legované chromem, pochromovana. Néstréné kli¢e z vysoce vykonné oceli HPQ®, s
radlovanim. Dodani ve stohovatelném plastovém boxu z ABS. Nastroje jsou stabilné upevnény v pénové 6,3mm | 12,5 mm :'STAH‘-W‘“-HO
vloZce. " '

Provedeni Obsah sady

Apspanuanig)

601A Obj. ¢.
€

63 dil. Obsah 1/4":

1 racna s prepinaci packou

9 nastrénych kli¢t, 6hran
4;5;5,5;6;7:8;9;10; 11 mm

3 adaptér-bity, inbus, 3; 4; 5 mm

6 adaptér-bit, vnitini TORX"
T8;9;10;15; 20; 25

5 nastrénych klicd, vnéjsi TORX",
E4;5;6;7;8

1 rukojet’ ¢tyrhranna

2 néstavce 54; 150 mm

1 pfi¢na rukojet’ se smykadlem

1 kfizovy kloub

Obsah 1/2"
1 racna s prepinaci packou
10 nastrénych kli¢t, 6hran

13;16;17:18;19; 21; 22; 24; 27; 30 mm

5 adaptér-bitd, inbus, 6; 8; 10; 12; 14 mm

7 adaptér-bith, vnitini TORX", ,
T 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60

7 nastrénych kli¢h, vnéjsi TORX"
E10;12;14;16;18; 20; 24

2 néstavce 130; 255 mm

1 pfi¢na rukojet’ se smykadlem

1 kfizovy kloub

721,00 ...0025

O
®
S
®
®
®
Q

(W625)

Kombinovana sada adaptér-bita 1/4", 6hran a 1/2" Zyklop Speed

Provedeni: Naradi z chromvanadiové oceli. Raéna Zyklop spojuje vyhody 5 riznych typt racen v jednom

nastroji a diky své specialni konstrukei zajist'uje velmi vysoké pracovni rychlosti. Hlava racny je volné otoc¢na 6,3 mm | 126 mm m werq

a lze ji na obou stranach zablokovat v 5 polohach (90° a 75° v obou smérech a 0°). V 0° poloze Ize pouzit 74" 172" \_'_l
jako drzak na bity. 72 zubd, ihel zpétného otoceni 5°. Ergonomicka rukojet’ typu Kraftform-Plus s kuli¢kovou

Zyklop

aretaci pro bezpeéné osazeni ofech(i. Prepnuti doprava/doleva a vyjmuti ofechu je mozné v kazdé poloze.
Naradi je stabilné upevnéno v 2-barevné pénové vloZce, tim se da okamfité zjistit, které naradi chybi. Dodava

se ve stabilni kovoveé kazeté s protiskluzovymi gumovymi nozi¢kami.

Provedeni Obsah sady

m Wera

6002 Obj. é.
€

43 dil. Obsah 1/4":
360x310x 70 mm 1 racna Zyklop (6000 0015)
11 nastrcnych kli¢a
4;4,55:5;55;6;7;8;9;10;12; 13 mm
1 néstavec s rychlo-otoénym pouzdrem
a fixaénim systémem , flexible-lock” (6000 0024) 150 mm
1 adaptér na bity 1/4" (6000 0030)
1 rucni drzak na bity s rychlovyménnym skli¢idlem Rapidaptor
4 bity, délka 89 mm, inbus 3; 4; 5; 6 mm
1 bit, délka 89 mm, plochy (6441 0030) 5,5 mm
3 bity, délka 89 mm, kiizové (6443)PH 1; 2; 3
3 bity, délka 89 mm, kfizové (6445)PZ 1;2; 3
5 bity, délka 89 mm, vnitini TORX" s
otvorem (6459) T 10; 15; 20; 25; 30
Obsah 1/2":
1 racna Zyklop (6002 0015)
10 nastrcnych kli¢t, 6hran
12;13;14;15;16; 17;18;19; 21; 22 mm
1 néstavec s rychlo-otoénym pouzdrem a fixacnim
systémem ,flexible-lock” (6002 0025) 250 mm

317,00 ...0030

@PPD@®O

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

(W526)

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

6/43

=i
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Sady nastrénych klicd

b

R T T R |

Prichozi nastréné klice

Priichozi nastréné klice jsou obzvlasté vhodné pro zavitové svorniky a uvnitr dutého Sestihranu, nastréné klice se nasadi na Sestihranny
a uzké stavebni prostory. Adaptér-bity pro nastréné klice a racna jsou uchyt racny. Trn je s celou svoji délkou skryty uvnitf racny a zkracuje
s trubkovym priifezem, aby se mohly uchytit i zavitové svorniky. vycnivajici cast nastréné klice priblizné o cca 50 % v porovnani
Spojeni mezi raénou a nastrékovym klicem pomoci kompaktniho s tradicnim systémem.

Sada prachozich nastrénych kliéa, 1/2"

Provedeni: Racna z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, pochromovana. Nastréné klice z oceli
GEDORE 42CrMo4, brousené a pochromované. Nastréné klice se nasadi do racny, nasledkem
toho dojde k podstatnému zkraceni vysky. Diky duté konstrukei racny a nastrénych klict Ize
Sroubovat na libovolném misté zavitového koliku. Dodava se v modré kazeté z ocelového plechu
GEDORIT s vlozkou z pénové hmoty.

Pouziti: Mimoradné vhodné pro zavitové koliky a do Uzkych montaznich prostora.

GEDOREV
6094 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
14 dil. 1 prlichozi pfepinaci ra¢na (6094 0000) 270,50 ...0140
290 x 132 x 55 mm 13 nastrénych klicd, 6hran (6094) 10; 11; 12;
13;14;15;16;17;18;19; 21; 22; 24 mm
(W522)

Prichozi piepinaci ra¢na se Sestihrannym trnem 1/2"

125mn Q) GEDOREV

1"

Provedeni: Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, pochromované, s tichytem
pro inbus. Mala hlava kapkového tvaru s prichodem napf. pro zavitové
tyCe a prepinaci packy, 60 zubd, Ghel zpétného otoceni 6°. Rukojet’

s protismykovym 2-slozkovym plastovym pouzdrem.

GEDOREV
Délka 6094 Obj. &.
mm €
270 63,50 ...0000
(W522)
Adaptér-bit, 6hran, nastréné kliée, trn 1/2", 6hran
Provedeni: Z oceli GEDORE 42CrMo4, brousena a pochromovana. S trnem 6hran
a prlichozim otvorem pro napf. zavitové tyce.
GEDOREV
Otvor klice Délka Vnéjsi & 6094 Obj. ¢.
mm mm mm €
10 24,0 15,5 11,75 ...0010
11 24,0 16,7 11,75 ...0011
12 25,0 18,0 11,75 ...0012
13 25,0 19,2 11,75 ...0013
14 25,0 20,5 11,75 ...0014
15 26,5 21,7 11,75 ...0015
16 26,5 22,5 12,05 ...0016
17 27,0 24,0 12,05 ...0017
18 30,5 25,5 12,05 ...0018
19 30,5 26,7 12,70 ...0019
21 32,5 29,2 12,70 ...0021
22 32,5 30,5 12,70 ...0022
24 32,5 33,0 13,35 ...0024
(W522)

6 / 4 4 VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Racna

R W

P¥epinaci raéna 1/2"

Provedeni: DIN 3122 D 12,5 — ISO 3315, s kulickovou aretaci.

6080

INEW]

Z chromvanadiové oceli, matné pochromovéani. S malou hlavou, uvolnénim
tlacitkem a prepinaci packou. S rukojeti Kraftkant®.

12,56 mm

172"

o= e

6085 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, s ovélnou hlavou, uvolnénim 6,
tlacitkem a prepinaci packou, automatické zapadnuti pro pravy a levy ‘ i _‘
chod. Rukojet’ s protismykovym 2-slozkovym plastovym pouzdrem. )

6083 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, s ovalnou hlavou, uvolnénim tlaéitkem
a prepinaci packou, automatické zapadnuti pro pravy a levy chod. Rukojeti
s protismykovym 2-slozkovym plastovym pouzdrem.

6102 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, se zalomenou rukojeti pro tézko dostupna
mista, snizuje riziko zranéni prstl pfi Sroubovani na rovnych plochach, s ovélnou
hlavou, s uvolnénim tlacitkem a prepinaci packou, automatickym zapadnutim pro
pravy a levy chod. Rukojet' s protismykovym 2-slozkovym plastovym pouzdrem.

6084 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, s kulatou hlavou. Prepinani se spinacim
kotoucem. Rukojet’ s protismykovym 2-slozkovym plastovym pouzdrem.

6954 0005 Z chromvanadiové oceli, s pochromovanim. S kulatou hlavou a nizko umisténou
prepinaci hlavou. S ergonomickou dvouslozkovou rukojeti.

6954 0010 Z chromvanadiové oceli, lesténa a pochromovana. S ovéalnou hlavou a prepinaci
packou. S ergonomickou dvouslozkovou rukojeti.

6954 0040 Z chromvanadiové oceli, leSténé a pochromovana. S ovéalnou hlavou a prepinaci

packou. Maly uhel zpétného otoceni umoziuje pouZiti ve stisnénych montaznich
prostorech, napf. vmotorech, ve strojirenstvi, v zemédélskych strojich

a pristrojich, v oblasti obnovitelnych zdrojii energie (solarni a vétrné elektrarny).
VPA testovany, staticky kroutici moment podle DIN 3122: 1000 Nm.

S ergonomickou 2-slozkovou rukojeti.

INEW]

6954 0015 Z chromvanadiové oceli, s pochromovanim. S ovalnou, lesténou hlavou,
uvolnénim tlacitkem a prepinaci packou. S ergonomickou dvouslozkovou
rukojeti.

601K Z oceli legované chromem, pochromovana. S ovélnou hlavou, bezpe¢nostni

aretaci QuickRelease a prepinaci packou. S 2-slozkovou rukojeti. K provadéni praci
v nejuzsim prostoru. Ideélni k pouZziti v bezpecnostné dulezitych a stisnénych
prostorech diky vyuZiti neSroubového spoje, napf. v letecké dopravé (FOD).

NEW|

s

6080 f,ol‘,@

eoss GEDOREWV

(= —
ess GEDOREWV
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6102 GEDOREV

60ss GEDOREV

@ - —
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6954 0005 E/

6954 0010 Z@Z

£ T ——

©

6954 0040

°s —— Sl

6954 0015

6954 0020 Z chromvanadiové oceli, s pochromovanim. S ovalnou hlavou _.- = o
a pFepl’naci.péékou. Nl'zkéi vynaloienl’.sily delsi pakou. [ ».. LT KL - :—
S ergonomickou dvouslozkovou rukojeti. w 6954 0020 E
GEDOREFP  GEDOREP  GEDOREP  GEDOREV E [ ysuavmue]
Uhel zpétného otodeni Délka 6085 6083 6102 6084 6954 601K Obj. ¢.
Zuby ° mm € € € € € € €
32 11,25 270 - 69,30 - - - - - ...0020
32 11,25 275 - - - - - 59,60 - ...0010
32 11,25 275 - - - - - 70,00 - ...0015
32 11,25 350 - 83,40 - - - - - ...0030
32 11,25 389 - - - - - 85,40 - ...0020
60 6 270 - - 60,70 77,20 - - - ...0020
72 5 245 - - - - - 67,10 - ...0005
72 5 270 27,30 - - - - - - ...0060
72 5 270 - - - - 47,20 - - ...0020
80 4,5 265,5 - - - - - - 67,90 ...0080
90 4 275 - - - - - 68,00 - ...0040
(W532) (W522) (W522) (W522) (W522) (W529) (W625)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

6/45
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Prepinaci raéna 1/2", vzduchotésna NEW|

=D FAcOmM N

Provedeni: DIN 3112 D 10 - ISO 3315, s kompaktni, ovalnou hlavou a kulickovou aretaci. Rukojet’
s plastovym pouzdrem. Utésnéno proti prachu, primyslovému znecisténi a jinému prachu nebo kapalinam 12,5 mm
z dilen. !

|=0/FAcom]
Uhel zpétného otoceni Délka 602A Obj. ¢.
72 5 262 55,60 ...1272 [
(W626)

Prostréna raéna s otoénou rukojeti 1/2"

Provedeni: DIN 3122 D 12,5 — ISO 3315, z chromvanadiové oceli, pochromované, s kulatou
hlavou, prostrkovacim &tyrhranem, ktery se neda ztratit, a kulickovou aretaci. Rukojet’ s 2-slozkovym 12,5 mm gfg};!@
plastovym pouzdrem, otoéna v obou smérech pro tisporu mista a rychlé oviadani hnaciho 1" -

Gtyrhranu.

Pouziti: Zejména vhodné pro prace ve stisnénych prostorech.

Uhel zpétného otodeni Délka 6080 Obj. ¢. )
Zuby ° mm € b, A —
60 6 290 48,50 ...0030 f
(W532)
Pfepinaci raéna 1/2", vysunutelna INEW|
Provedeni: Z chromvanadiové oceli. Nizké vynaloZeni sily diky delsi pace, jednoduché upevnéni,
v 5 stupnich, pomoci uvolfiovaci paky. 125 mm ffo'.lmat
e professional quainy

‘L?fq( s b ~—
1 —— = =
- - - _ N
Q"& - - v—’—
o e
Uhel zpétného otodeni Délka 6080 Obj. ¢.
Zuby ° mm €
60 6 400-600 56,30 ...0025
(W532)

Pfepinaci ra¢na 1/2", vysunutelna

Provedeni: Z chromvanadiové oceli, pochromovana, s ovélnou hlavou, dodatecné lesténd, s prepinaci ®
packou. Nizké vynalozeni sily diky delsi pace, jednoduché upevnéni pomoci drsného aretacniho krouzku. 126 mm ZHF'ZET7

Maximalni kroutici moment 600 N-m. 12"

%j"‘ H

6954
=

Uhel zpétného otodeni Délka 6954 Obj. &.
Zuby ° mm €
32 11,25 410-590 123,00 ...0025
(W529)
Pfepinaci ra¢na 1/2", vysunutelna INEW|
Provedeni: DIN 3122 D 12,5 — ISO 3315, z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, matové
pochromovana, s ovalnou hlavou, uvolnénim tlacitkem a prepinaci packou. Nizké vynalozeni sily diky 126 mm GEDORE'
delsi pace, jednoduché upevnéni pomoci drsného aretacniho krouzku. S 2-slozkovou rukojeti. 14"
- —— S ———
6091
GEDOREV
Uhel zpétného otoceni Délka 6091 Obj. ¢.
Zuby ° mm €
48 7.5 400-600 126,50 ...0025
(W522)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

6/46

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Kloubova prepinaci raéna 1/2"

Provedeni: Z chromvanadiové oceli, lesténa a pochromovand, s ovalnou
hlavou a prepinaci packou. S 2-sloZzkovou rukojeti.

12,5 mm|

o ZHFIZET7

Uhel zpétného otogeni Délka 6954 Obj. ¢.
Zuby ° mm €
32 11,25 270 81,80 ...0030
32 11,25 511 91,00 ...0035
(W529)

Pig 2

J 69540035

Opravna sada pro 1/2" raénu

6954 0030

Pouziti: Kompletni opravna sada pro racnu.
Rozsah dodavky: 1 racnové kolecko, 1 zapadka, 1 prepinaci packa, 2 Srouby,
1 kulicka a 1 pfitlacna pruzina.

Upozornéni: Vhodné pro Obj. ¢. 6954 0010 L2 6/45, 6954 0025,
6954 0030 a 6954 0035 ) 6/47.

12,5 mm|

A

6954 Obj. ¢.
Provedeni €
7 dil. 22,80 ...1000
(W529)

Celoocelova raéna 1/2"

Provedeni: DIN 3122 D 12,5 — ISO 3315, celoocelova raéna z chromvanadiové oceli, s matnym
chromovanim. Mimoradné jemné ozubeni, s mimoradné malym uhlem zpétného otoceni, pfi

max. zatiZitelnosti. S malou hlavou k provadéni praci ve stisnénych prostorech, s uvolnénim tlacitkem
a prepinaci packou.

NEW
12,5 mm

format
e professional quality
2

_Oﬁ"' — —
e e ——

Uhel zpétného otogeni Délka 6080 Obj. ¢.
Zuby ° mm € hd
120 3 270 39,40 ...2120
(W532)
Racéna 1/2" Zyklop Metal
Provedeni: Celokovova rac¢na z chrom-molybdenu, kovana. Jemné ozubeni, s mimoradné malym m
Uihlem zpétného otodeni. Extrémné $tihla, s dlouhou pakou kvili dobré pfistupnosti ve stisnénych 12,5 mm

prostorech a prenos vysokych krouticich moment, s kulickovou aretaci pro bezpeéné dosednuti orecha.
Nizka hmotnost pro vysokou pohyblivost, velka robustnost.

6002 0016 S prostrkovacim ¢tyrhranem (Push).

6002 0017 S prepinaci packou (Switch).

o W Wera

Zyklop

6002 0016

6002 0017

m Wera
Uhel zpétného otodeni Délka 6002 Obj. &.
Zuby ° mm €
76 4,7 281 64,20 ...0016
72 5 281 48,60 ...0017
(W526)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout

6/47

dodatecné prepravni naklady.
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Piepinaci ra¢na 1/2" Zyklop Speed

Provedeni: DIN 3122 D 6,3 — ISO 3315, s kuli¢kovou aretaci. Z chromvanadiové oceli, s rukojeti Kraftform

a volnobéznym pouzdrem. Prepinani se provadi pomoci otoéného kotouce. Pfepnuti doprava/doleva a vyjmuti
ofechu je mozné v kazdé poloze. Hlava racny je ergonomicky tvarovanéa a diky konstrukci se setrvacnou
hmotnosti ve spojeni s volnobéznym pouzdrem umoznuje rychlou praci. Hlava racny je volné otocna a lze

ji pomoci posuvného prepinace upevnéného na obou stranach zablokovat v 5 polohach (90°, 75° v obou
smérech a 0°). S rukojeti Kraftform pro praci, ktera neunavuije.

m Wera
Uhel zpétného otodeni Délka 6002 Obj. ¢.
Zuby ° mm €
72 5 277 61,40 ...0015
(W526)

Nastavec 1/2" Zyklop

Provedeni: Z chromvanadiové oceli, matové pochromovana. S volnobéznym pouzdrem pro rychle
dotahnuti a povoleni a systémem Flexible-Lock. S aktivovanym systémem Flexible-Lock je nastréné naradi
trvale spojeno s nastavcem.

M wera
Délka 6002 Obj. ¢.
mm €
125 10,65 ...0020
250 13,45 ...0025
(W526)

Prepinaci ra¢na 1/2" Zyklop Hybrid

= m Wera

Zyklop

Provedeni: Z chrom-molybdenové oceli, s ovalnou hlavou a uvolnénim tlacitkem a prepinaci packou.
Dlouha péka a rukojet’ Kraftform pro optimalni prenos sily.

e m Wera

M wera
Uhel zpétného otodeni Délka 6002 Obj. ¢.
Provedeni Zuby ° mm €
PFepinaci racna 72 5 281 58,90 ...0050
Piepinaci raéna s nasta- 72 5 281 82,60 ...0055 6002 0050
vcem 271,0 mm ‘
(W526) ’
6002 0055
Prostréna raéna 1/2"
Provedeni: DIN 3122 C 12,5 — ISO 1174, s kulatou hlavou a kulickovou aretaci. 125
L0 Mmm|
72"
6076 Réacna s ozubenym kolem z chromvanadiové oceli, s ergonomickou rukojeti

Kraftkant®. Dodani bez prostréného &tyrhranu.

6092 Prostrkovaci ¢tyfhran z chromvanadiové oceli.

6078 Réacna s ozubenym kolem z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, velmi robustni diky
dvojité blokovaci cepeli. Rukojet' s protismykovym 2-slozkovym plastovym pouzdrem.
Dodavka véetné prostrkovaciho ¢tyrhranu.

6093 Prostrkovaci ¢tyfhran z vanadové oceli GEDORE 31CrV3,

pochromovana a brousena.

e il
P
6076 for@
professional quality

D @

s0s2 Format)

c07s  GEDOREWV

6093 GEDOREV

format)  format)  GEDOREV  GEDOREP
Uhel zpétného otogeni Délka 6076 6092 6078 6093 Obj. &.

Zuby ° mm € € € €

32 11,25 250,0 24,50 - - - ...0010

- - 35,0 - 3,07 - - ...0010
24 15 270,0 - - 37,30 - ...0020

- - 37,8 - - - 3,56 ...0020

(W532) (W532) (W522) (W522)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

6/48

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Kloubova rukojet 1/2"

Hnaci a spojovaci dily

Provedeni: DIN 3122 F12,5 — ISO 3315, z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, s aretaci,
brousena a pochromovana. Rukojet’ s protismykovym 2-slozkovym plastovym pouzdrem. 125 mm GEDORE'
12"
GEDOREV
Délka 6098 Obj. ¢.
mm € a (erogmer =
381 43,70 ...0020 - o
(W522)
Klika 1/2"
Provedeni: DIN 3122 — ISO 3315, z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, brousena
a matové pochromovana. Rukojet' s plastovym pouzdrem. 12,5 mm GE DORE'
e
GEDOREV
Délka 6098 Obj. &.
mm €
395 23,30 ...0100

Nastavec 1/2"

(W522)

Provedeni: DIN 3123 B 12,5 — ISO 33186, s kulickovou aretaci. 125
,5 mm
6095 Z chromvanadiové oceli, s pochromovénim. 15"
6096 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, brousena a pochromovana. B — ————ag
L — —
6955 Z chromvanadiové oceli, le$téna a pochromovana. 6095 5&@
601L Z oceli legované chromem, pochromovana. S bezpec¢nostni aretaci QuickRelease.
NEW| —— __g—
Fe—.f e 1 h
format GEDOREP VHazeT, i spanior)
nat) = 6096 GEDOREPV
Jmenovita délka 6095 6096 6955
mm € € €
52 - - - 12,35 ...0052
63 - 9,45 - - ...0063 _— —
75 5,15 - - 1290  ..0075 | 9= = =08
76 - - 12,10 - ...0075 7
: 6955
7 - 045 : ~ ooms =
123 - - 12,95 - ...0125
125 5,55 10,15 - - ...0125
130 - - - 13,55 ...0130
: o—
180 - 12,65 - - ..0180 | (e =
248 — — 17.60 — 0250 601L WSTAHLWILLEK )|
250 7,65 14,40 - - ...0250
255 - - - 17,75 ...0255
575* - - 44,20 - ...0575
* Nenormovana velikost. (W532) (W522) (W529) (W625)
Magneticky nastavec 1/2"
Provedeni: DIN 3120 — ISO 1174, s kulickovou aretaci. Z vanadové oceli
GEDORE 31CrV3, kované a pochromované, pruzinovy kolik s manganovatym 12,5 mm GE DORE'
fosfatovanim. Pfidrzny magnet fixuje Srouby ve vlozce nastrcného klice tak, 1 ] 12"
aby se neztratily. Magnetické pole pfidrzného magnetu drzi Srouby a matice
bez pfimého kontaktu centralné ve vloZce nastréného klice.
PouZziti: Pro nastréné klice s prichozim otvorem. I
-t
LI
GEDOREV
Délka 6955 Obj. ¢.
mm €
83 32,40 ...0085
(W522)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.
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Nastavec kardanu 1/2"

N

Provedeni: DIN 3123 D 12,6 — ISO 33186, s kuli¢kovou aretaci. 125
L2 Mm|
6099 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, brousena a pochromovana. 11"
Nastavec umoziiuje thel natoéeni do 15°.
6956 Z chromvanadiové oceli, le§téna a pochromovana. N e
Nastavec umoziiuje thel natoceni do 12,5°. [ T *‘4
- ~N
GEDOREY  [EEE
== 6099 GEDOREV
Jmenovita délka 6099 6956 Obj. ¢.
mm € €
50 - 15,75 ...0050 ) P
125 16,00 16,90 ...0125 Bl ————
180 22,600 - ...0180 . e
250 19,85 22,60 ...0250 6956 [TFi=g
(W522) (W529) *
PFfiéna rukojet se smykadlem 1/2"
Provedeni: DIN 3122 - I1SO 3315, s kulickovou aretaci.
12,5 mm|
6100 Z chromvanadiové oceli, s pochromovéanim. 15"
6101 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, brousena a pochromovana. — ]l . =
LA |
6955 Z chromvanadiové oceli, le$téna a pochromovana. 6100 S&E@
formaD  ceoorey [N o i o
Délka 6100 6101 6955 Obj. ¢. 6101 GEDOREVY <
mm € € €
292 - 15,55 - ...0010 — al il —
298 - - 2200  ..0030 S L
300 10,10 - - ...0020 6955 yp——.
(W532) (W522) (W529) f
Kfizovy kloub 1/2"
Provedeni: DIN 3123 C 12,5 — ISO 33186, s kulickovou aretaci.
12,5 mm|
15"
6103 Z chromvanadiové oceli, s pochromovanim.
6104 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, brousena a pochromovana.
6955 Z chromvanadiové oceli, lesténa a pochromovana.
601M Z oceli legované chromem, pochromovana. S bezpec¢nostni aretaci QuickRelease.
forma)  GEDOREV  [IEEDY
Délka 6103 6104 6955 601M Obj. &.
mm € € € €
70,0 - - 30,20 - ...0015
73,0 11,90 - - - ...0010
735 - 25,60 - - ...0020 ]
80,0 - - - 2880  ...0080 601M
(W532) (W522) (W529) (W625)
6 / 50 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni.

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Redukéni tvarovka 1/2"

Hnaci a spojovaci dily

Provedeni: DIN 3123 A 12,5 x 10 - ISO 33186, s kulickovou aretaci.
12,5 mm|
6106 Z chromvanadiové oceli, s pochromovanim. "
6107 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, brousend a pochromované. 6106 fg‘“’@
6955 Z chromvanadiové oceli, s pochromovanim.
forma  GEDOREV  [ZEE
6106 6107 6955 Obj. &.
Provedeni € € €
Vnitini ¢tyrhran 1/2" na vnéjsi étyrhran 3/8" - - 13,95 ...0005
Vnitini &tyfhran 1/2" na vnéjsi ¢tyfhran 3/8" 4,64 - - ...0010
Vnitini &tyfhran 1/2" na vnéjsi étyfhran 3/8" - 8,90 - ...0020
(W532) (W522) (W529)
Adaptér 1/2"
Provedeni: DIN 3123 A 12,5 x 20 - ISO 33186, s kulickovou aretaci.
12,5 mm|
6108 Z chromvanadiové oceli, s pochromovanim. K =
6109 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, brousena a pochromovana. 6108 E&R@
S
6955 Z chromvanadiové oceli, s pochromovanim. [i
L L "=
o 6109
fermat)  GepoREr  [JEED GEDOREV
6108 6109 6955 Obj. ¢.
Provedeni € € €
vnitfni étyfhran 1/2" na vnéjsi étyrhran 3/4" 7,75 - - ...0010
vnitini étyfhran 1/2" na vnéjsi étyrhran 3/4" - 11,45 - ...0020 . <
vnitini étyrhran 1/2" na vnéjsi étyrhran 3/4" - - 17,35 ...0025 6955 f
(W532) (W522) (W529) Z@Z
in
Souprava adaptéra w
Provedeni: Z chromvanadiové oceli, pochromovang, s kulickovou aretaci.
Dodani v plastové kazeté s vlozkou z pénové hmoty.
6108 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
4 dil. 1 adaptér 1/4" na 3/8" 21,30 ...0400
125 x 88 x 46,5 mm 1 adaptér 3/8" na 1/2"
1 redukéni tvarovka 3/8" na 1/4"
1 redukéni tvarovka 1/2" na 3/8"
(W532)
Souprava adaptéra
Provedeni: Z GEDORE vanadiové oceli 31CrV3, pochromované, s kulickovou aretaci.
Dodavame v plastovém boxu s pénovou vlozZkou.
GEDOREV
6109 Obj. &.
Provedeni Obsah sady €
5 dil. 1 adaptér 1/4" na 3/8" 46,00 ...0500
132 x 50 x 50 mm 1 adaptér 3/8" na 1/2"
1 adaptér 1/2" na 3/4"
1 redukéni tvarovka 3/8" na 1/4"
1 redukéni tvarovka 1/2" na 3/8"
(W522)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout

6/51

dodatecné prepravni naklady.
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Hnaci a spojovaci dily, magnetické listy

Souprava adaptéru

Provedeni: Z chromvanadiové oceli, pochromovang, s kuli¢kovou aretaci. Dodava se v boxu SmartCase, ®
s funkci rozlozeni pro rychly pfistup na naradi. Naradi je stabilné upevnéno ve 2-barevné pénové vlozce (1/9), 125 mm HF'ZET
tim se dé okamzité zjistit, které naradi chybi. Viko slouzi jako odkladaci plocha pro vyjmuté naradi. 12" I Y

o
IHAZET,

6955 Obj. €.
Provedeni Obsah sady €
6 dil. 1 adaptér 1/4" na 3/8" 92,40 ...6000
185 x 1563 x 52 mm 1 adaptér 3/8" na 1/2"
1 adaptér 1/2" na 3/4"
1 redukeni tvarovka 3/8" na 1/4"
1 redukeni tvarovka 3/4" na 1/2"
1 redukéni tvarovka 1/2" na 3/8"
(W529)
Magneticka nasuvna lista 1/2"
PouZiti: Vhodna pro v8echny nastréné klice 1/2". Silny permanentni magnet udrzi listu bezpec¢né na
Zeleznych kovech, napriklad na krytech stroju, vozicich pro naradi nebo zdvihacich plosinach. Listu Ize 12,5 mm G EDORE'
namontovat nejen horizontalng, ale i vertikalné, dokonce i nad hlavou. Pro namontovani na sténu ma 14"

lista dodatecné otvory. Upevnéni adaptér-bit se provadi otoéenim o 90°. Adaptér-bit se poté zablokuje
kuli¢kou. Otocenim do spravného sméru se adaptér-bity odblokuji a mohou se vyjmout. Dodavka bez
naradi.

o~
Q
T GEDOREV
A . Rozméry d x § 6117 Obj. ¢.
Uchyty mm €
12 vnéjsich étyrhrant 480 x 33 35,00 ...0012
2 vnitini étyfhrany
(W522)

Adaptér-bity pro
silové nastrcné klice

Nas kompletni program
kovanych ovladacich nastroju
najdete od 12 6/113.

L1 6/116

6 / 52 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Nastrékovy klic 1/2"

Nastréné klice

T T A v

Provedeni: DIN 3124 — ISO 2725-1, se zachytnou drazkou kuli¢ky, drsné ryhovana.

12,5 mm|
6111 Z chromvanadiové oceli, brousena a matové pochromovana. 115"
6113 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, brousena a matné pochromovana.
6957 Z chromvanadiové oceli, lesténa a pochromovana.
forma)  GeDOREV  [IEEEL
Otvor Délka Vnéjsi @ 6111 6113 6957 Obj. ¢é.
klice mm mm
mm 6111 6113 6957 6111 6113 6957 € € €
8 380 380 380 129 130 120 2,69 6.85 7.20 ...0081
9* 380 380 380 141 142 135 2,69 6,90 7,20 ...0091 O
10 380 380 380 153 155 149 2,69 5,85 6,15 ...0101 :
11 380 380 380 166 16,7 164 2,69 6,30 7,20 ..0111
12 380 380 380 180 180 175 2,69 6,30 720 ..0121 6111 5“".“.‘@
13 380 380 380 191 192 188 2,69 5,85 6,15 ...0131
14 380 380 380 204 205 203 2,69 6,45 7,45 ...0141
15 380 395 380 21,7 21,7 215 2,69 6,45 7.45 ...0150
16 380 395 380 229 225 227 2,69 6,45 745 ..0160 O
17 380 395 380 241 242 241 2,88 6,90 8,05 ...0170 "
18 380 395 380 254 255 254 2,98 7,40 8,80 ...0180 '
19 380 400 380 266 267 266 2,98 6,90 805  ..0190 6113 GEDOREV
20 - 40,0 380 - 280 278 - 7,55 9,40 ...0200
21 410 415 380 291 292 290 3,25 8,15 9,40 ...0210 .
22 41,0 415 415 299 305 304 3,33 7,60 9,40 ...0220 ' i \
2 - 45 - - 3171 - - 835 - om0 | () ’I_E’J!l) H)
24 41,0 415 440 32,1 330 326 3,91 8,35 10,00 ...0240 i i ),
25* - 415 440 - 345 339 - 9,65 10,60 ...0250
26* - 41,5 44,0 - 355 35,1 - 9,10 11,20 ...0260 1
27 440 415 460 360 367 362 4,24 10,50 13,30 ...0271 6957
28* - 43,0 470 - 380 375 - 11,20 13,30 ...0280
29* - 43,0 - - 39,2 - - 11,65 - ...0290
30 440 430 500 399 405 401 6,25 11,25 13,30 ...0301
32 44,0 445 500 429 430 423 6,60 11,25 13,30 ...0321
34 440 445 520 454 455 46,0 8,30 12,15 17,45 ...0341
36* 440 445 570 478 480 490 10,60 17,00 19,05 ...0360
* Nenormované velikosti. (W532) (W522) (W529)
|
Adaptér-bit 1/2", 6hran, profil C INEW| ?
Provedeni: Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, pochromované, se zachytnou drazkou kulicky, (D
drsné ryhovana. Specialni profil C pokryva metﬁcké i coulové rozménf i 12,5 mm GEDORE' w
o
GEDOREV &
Otvor klice Otvor klice Délka Vnéjsi @ 6283 Obj. ¢.
mm inch mm mm €
10 3/8 - - 5,95 ...0100
12 - - - 6,35 ...0120
13 1/2 - - 5,95 ...0130
15 19/32 - - 6,55 ...0150
16 5/8 - - 6,55 ...0160
17 - - - 6,95 ...0170
18 11/16 - - 7,50 ...0180
19 3/4 - - 6,95 ...0190
22 - - - 7,65 ...0220
24 15/16 - - 8,45 ...0240
27 1.1/16 - - 10,60 ...0270
30 1.3/16 - - 11,35 ...0300
32 1.1/4 - - 11,35 ...0320
(W522)
Sada nastrénych kliéa 1/2", 6hran, profil C INEW|
Provedeni: Dodava se v textilnim boxu, kompatibilni s modulovym systémem GEDORE 1500 CT,
véetné vlozky Check-Tool z 2-barevné pénové hmoty, kompatibilni s vozikem na naradi GEDORE.
GEDOREV
6283 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
16 dil. 1 racna s prepinaci packou 1/2" (6085 0020) 187,00 ...9000
335x 185 13 nastrénych klica, 6hran 1/2" profil C (6283)
x 65 mm 10;12;13;15; 16; 17;18;19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
1 nastavec 1/2" (6096 0250) 250 mm
1 nastavec kardanu 1/2" (6099 0125) 125 mm
(W522)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 / 53

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.
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Sada nastrénych klica 1/2", 6hran Zyklop

Provedeni: Naradi vyrobené z chromvanadiové oceli, matna, pochromovana. S mechanickym upevnénim,
pro situace, kdy magnetické upevnéni neni mozné nebo zadouci. Dodava se na textilnim pasu a s nastrojem
k vyjmuti matic.

Upozornéni: Vhodné tasky 2go na naradi najdete na (2 7/112.

12,56 mm|

12"

H wera
611A  Obj.¢&.
Provedeni Obsah sady €
6 dil. 10;13;15; 16; 17; 19 mm 46,00 ...0600
(W526)
Sestihranné nastréné klige 1/2" Zyklop
Otvor klice Délka Vnéjsi @ 611A Obj. ¢.
mm mm mm €
10 ] 37.0 235 5,60 ...0101
11 [ ] 37,0 23,5 5,60 ..0111
12 | | 37,0 23,5 5,60 ...0121
13 || 37,0 235 5,70 ...0131
14 || 37.0 235 6,20 ...0141
15 ] 37,0 23,5 6,20 ...0150
16 | 37,0 23,5 6,30 ...0160
17 || 37,0 235 6,70 ...0170
18 | 37,0 235 7,40 ...0180
19 | 37,0 23,5 740 ...0190
(W526)
Adaptér-bit 1/2", 12hran
Provedeni: DIN 3124 — I1SO 2725-1, se zachytnou drazkou kulicky, drsné ryhovana. 125
,5 mm
6112 Z chromvanadiové oceli, brousena a matové pochromovana. 7"
6114 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, brousena a matné pochromovana. O
6958 Z chromvanadiové oceli, lesténa a pochromovana.
6112 pfgl',@
forma)  GepoREV  [IEETY
Otvor Délka Vnéjsi & 6112 6114 6958 Obj. ¢.
klice mm mm O
mm 6112/6114 6958 6112/6114 6958 € € €
8 38,0 38,0 13,0 12,0 2,69 6,90 7,20 ...0081
9* 38,0 38,0 14,2 13,5 - 7,20 7,20 ...0091 6114 GEDOREY
10 38,0 38,0 15,5 14,9 2,69 5,90 6,15 ...0101
1 38,0 38,0 16,7 16,4 2,69 6,35 7,20 ..0111
12 38,0 38,0 18,0 175 2,69 6,35 720 ..0121 O
13 38,0 38,0 19,2 18,8 2,69 5,85 6,15 ...0131
14 38,0 38,0 20,5 20,3 2,69 6,45 7,45 ...0141
15 39,5 38,0 21,7 21,5 2,69 6,50 7,45 ...0150 7
. . . : . . : 6958 | .
16 39,5 38,0 22,5 22,7 2,69 6,50 7,45 ...0160 E
17 39,5 38,0 24,2 241 2,69 6,90 8,05 ...0170
18 39,5 38,0 25,5 25,4 2,88 7,40 8,80 ...0180
19 40,0 38,0 26,7 26,6 2,98 6,90 8,05 ...0190
20 40,0 38,0 28,0 27,8 2,98 7,55 9,40 ...0200
21 41,5 38,0 29,2 29,0 3,25 8,15 9,40 ...0210
22 41,5 41,5 30,5 30,4 3,33 7,60 9,40 ...0220
24 41,5 44,0 33,0 32,6 3,91 8,35 10,00 ...0240
27 41,5 46,0 36,7 36,2 4,24 10,75 13,30 ...0271
30 43,0 50,0 40,5 40,1 6,25 11,50 13,30 ...0301
32* 44,5 50,0 43,0 42,3 6,60 11,50 13,30 ...0321
36 44,5 57,0 48,0 49,0 - 17,00 19,05 ...0360
* Nenormované velikosti. (W532) (W522) (W529)

6/54

VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Nastrckovy kli¢ 1/2” Gripper

Nastréné klice

Provedeni: Z legované kvalitni oceli, brousena a pochromovana.
S 54 pohyblivymi koliky s kalené oceli.

Pouziti: Uchopi kazdy trojhranny, étyfhranny a Sestihranny
Sroub v rozsahu od 13 mm do 32 mm. Jedno v jakych
rozmérech - palcovych i metrickych. Ocelové koliky se pfizplsobi
kazdé matici nebo Sroubu s vnéjsim profilem. Kromé toho Ize
manipulovat i s neobvyklymi Srouby, jako jsou hakové Srouby

a Srouby s okem. Pro Srouby do vysky 16 mm. Pro kroutici
momenty do 80 N - m.

12,5 mm|

172"

wiha &

Tools that work for you

wihae
Délka Vnéjsi @ 6073 Obj. ¢.
mm mm €
87 43 52,70 ...0010
(W530)
Adaptér-bit 1/2" na zapalovaci svicky INEW|
Provedeni: Z chromvanadiové oceli, matné pochromovana, s gumovym krouzkem.
12,5 mm rt"s
7"
Cortis
Otvor klice Otvor klice 6979 Obj. ¢.
mm inch €
16,0 5/8 4,04 ...1160
20,8 13/16 4,94 ...1208
(W730)

Ve v - e " - =
Nastrékovy klié 1/2", dlouhy (
Provedeni: DIN 3124 — ISO 2725-1, se zachytnou drazkou kuli¢ky, drsné ryhované. 125

,5 mm
il
6118 Z chromvanadiové oceli, brousenéd a matové pochromovana. " !
6982 Z chromvanadiové oceli, leSténa a pochromovana.
Délka Vnéjsi & 6118 6982 Obj. ¢.
Otvor klice mm mm

mm 6118 6982 6118 6982 € €

10 77,0 85,0 15,5 14,9 7,85 16,70 ...0100

12 - 85.0 - 175 . 1670 ..0120 s113 Format)

13 77,0 85,0 19,0 18,8 7,85 16,70 ...0130 N

14 77,0 85,0 20,5 19,9 7.85 17,30 ...0140

15 - 85,0 - 21,5 - 18,25 ...0150

16 - 85,0 - 22,7 - 18,55 ...0160

17 77,0 85,0 24,0 24,1 7,85 18,55 ...0170

18 - 85,0 - 24,6 - 18,55 ...0180

19 77,0 85,0 26,0 28,5 8,75 18,55 ...0190

21 - 85,0 - 28,6 - 20,80 ...0210

22 77,0 85,0 30,0 30,4 9,90 21,00 ...0220

24 77,0 85,0 32,0 32,6 10,80 21,40 ...0240

27 71,0 85,0 36,0 36,3 12,30 24,00 ...0270

30 - 85,0 - 40,1 - 25,60 ...0300

32 - 85,0 - 42,5 - 26,00 ...0320

(W532) (W529)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 / 55

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.



Nastréne klice

JRRTR 0

L L R R e e L

Adaptér-bit 1/2", 12hran, dlouha

Bm—® |

Provedeni: DIN 3124 — I1SO 2725-1, se zachytnou drazkou kulicky, drsné ryhované.

12,56 mm|

72"

6119 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, brousena a matné pochromovana.
6983 Z chromvanadiové oceli, lesténa a pochromovana.
GEDOREr [T
Délka Vnéjsi @ 6119 6983 Obyj. &.
Otvor klice mm mm

mm 6119 6983 6119 6983 € €

10 77,0 85,0 15,5 14,9 15,65 16,70 ...0100
12 71,0 85,0 18,0 17,5 15,65 [ 16,70 ...0120
13 77,0 85,0 19,2 18,8 15,50 16,70 ...0130
14 71,0 85,0 20,5 19,9 16,30 17,30 ...0140
15 77,0 85,0 21,7 21,5 17,40 18,25 ...0150
16 77.0 85,0 23,0 22,7 17.50 18,65 ...0160
17 77,0 85,0 24,2 24,1 17,35 18,55 ...0170
18 82,0 85,0 25,5 24,6 18,00 18,55 ...0180
19 82,0 85,0 26,7 26,8 16,85 18,55 ...0190
21 82,0 85,0 29,2 28,6 18,20 20,80 ...0210
22 82,0 85,0 30,5 30,4 18,55 21,00 ...0220
24 82,0 85,0 33,0 32,6 18,90 21,40 ...0240
27 82,0 85,0 36,7 36,3 21,10 24,00 ...0270
30 82,0 85,0 40,5 40,1 22,00 25,60 ...0300
32 82,0 - 43,0 - 23,00 - ...0320

(W5b22) (W529)

Sada nastrénych kliéa, 12hran 1/2", dlouhé

Provedeni: DIN 3124 — I1SO 2725-1, se zachytnou drazkou kulicky. Z vanadové oceli GEDORE
31CrV3, s drsnym kfizovym vroubkovanim. Dodéavéa se v modré kazeté z ocelového plechu GEDORIT,
s vlozkou z pénové hmoty.

GEDOREV
Obsah sady 6119 Obj. ¢.
Provedeni mm €
15 dil. 10;12;13; 14; 15; 16; 17;18;19; 21; 22; 24, 27; 30; 32 303,00 ...1500
320 x 210 x 55 mm
(W522)

Adaptér-bit 1/2", 12hran, v americkych palcovych rozmérech

125 mm GEDOREV

5"

Provedeni: DIN 3124 — I1SO 2725-1, se zachytnou drazkou kulicky. Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3,
jemné brousena a matné pochromovana, s drsnym kfizovym ryhovanim.

GEDOREV
Otvor klice A.F. Délka Vnéjsi @ 6116 Obj. ¢.

inch mm mm €
5/16 38,0 13,0 7,25 ...0010
11/32 38,0 13,9 8,80 ...0020
3/8 38,0 14,9 7.20 ...0030
13/32 38,0 15,9 7,20 ...0040
7/16 38,0 16,7 7,20 ...0050
1/2 38,0 18,7 7,20 ...0060
9/16 38,0 20,7 7,55 ...0070
19/32 39,5 21,7 7,55 ...0080
5/8 39,5 22,5 7,55 ...0090
11/16 39,5 24,7 8,05 ...0100
3/4 40,0 26,7 8,05 ...0110
25/32 40,0 27,7 8,00 ...0120
13/16 415 285 9,00 ...0130
7/8 41,5 30,6 9,00 ...0140
15/16 41,5 32,6 9,65 ...0150
1 415 34,6 9,65 ...0160
1.1/16 41,5 36,7 11,80 ...0170
1.1/8 43,0 38,6 11,85 ...0180
1.3/16 43,0 40,6 12,25 ...0190
1.1/4 44.5 42,6 12,65 ...0200

(W522)

6/56

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

12,5 mm|

72"

o GEDOREV

jednotka
v americkych
palcich

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Adaptér-bit 1/2", pro inbus Srouby, kratky

Adaptér-bity

Provedeni: DIN 7422, se zachytnou drazkou kuli¢ky, drsné ryhovana.

6123 Z chromvanadiové oceli, pochromovana, hroty z chromvanadiové oceli,
brunyrované.
6124 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, jemné brousena, pochromovana,

hroty z vanadové specialni oceli GEDORE, manganovatym fosfatovanim.

6984 Z chromvanadiové oceli, leSténa a pochromovana, hroty z chromvanadiové oceli,
TiN povlak, pro vys$si kroutici momenty, odolnost proti korozi a minimalizace
efektu cam-out.

6125 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, hroty ze specidlni oceli GEDORE,
s manganovatym fosfatovanim. S kulovou hlavou.

format GEDOREF  [ZEE;/  GEDOREF

12,5 mm|

172"

professional quality

6123 fol‘@

Otvor Klice Délka 6123 6124 6984 6125  Obj.c. 6124 GEDOREDP
mm mm € € € € m
4* 60 4,80 7.25 13,10 - ...0040
5 60 4,80 7,25 13,10 - ...0050 @ = E. .
6 60 4,77 7.25 13,10 8,30 ...0060 A
7 60 4,80 7.25 13,10 - ...0070 R
8 60 4,80 7.25 13,20 8,90 ...0080 6984
9* 60 - 7.80 13,20 - ...0090 TiN @
10 60 4,80 8,30 13,20 9,75 ...0100 )
12 60 5,15 8,30 15,30 - ...0120 — '
14 60 5,55 10,05 16,50 - ..0140 @ _
17* 60 6,40 11,20 18,50 - ...0170 e ‘4 /
19* 60 6,55 11,60 19,60 - ...0190
* Nenormované velikosti. (W532) (W522) (W529) (W522) 6125 GEDORE'
Adaptér-bit 1/2", pro inbus 3rouby, s otvorem NEW|
Provedeni: Z li | é ch . h 8, s radlovanim. C
ovedeni ocell legovane chromem, pochromovane, s radlovanim 12,6 mm aISTAHLWjLL,ﬂO
ApsuanumiC) 1"
Otvor klice Celkova délka 601N Obj. ¢.
mm mm €
5 60 10,45 ...0050
6 60 10,45 ...0060
8 60 11,65  ...0080 @ —
10 60 12,20 ...0100 {
12 60 14,10 ...0120
14 60 14,45 ...0140
(W625) '
Sada adaptér-bitti 1/2" Zyklop pro inbus $rouby INEW|
Provedeni: Z chromvanadiové oceli, matové pochromované. S mechanickym upevnénim, 72 m
pro situace, kdy magnetické upevnéni neni mozné nebo zadouci. Dodava se na textilnim pasu 125 mmi |/ @ w
a s nastrojem k vyjmuti matic. 15" M Wera era
20 Zyklop
Upozornéni: Vhodné tasky 2go na néradi najdete na 2 7/112.
mWem
Obsah sady 612A Obj. ¢.
Provedeni mm €
6 dil. 4;5;6;7;8;,10 60,10 ...0600
(W526)
Adaptér-bit 1/2" Zyklop pro $rouby inbus Srouby
mWem
Otvor klice Délka 612A Obj. ¢.
mm mm €
4 ] 60 7.85 ...0040
5 ] 60 7.85 ...0050
6 u 60 7.85 ...0060
7 | | 60 8,20 ...0070
8 ] 60 8,20 ...0080
10 | 60 8,65 ...0100
12 ] 60 9,15 ...0120
14 || 60 9,75 ...0140
17 || 60 12,10 ...0170
19 ] 60 13,60 ...0190
(W526)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout

dodatecné prepravni naklady.

6/57



Adaptér-bity
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Adaptér-bit 1/2", pro inbus Srouby, dlouhy

Provedeni: DIN 7422, se zachytnou drazkou kuliky, drsné ryhovana.

6123 Z chromvanadiové oceli, pochromovang, hroty z chromvanadiové oceli,
brunyrované.
6124 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, jemné brousena, pochromovana,
hroty z vanadové specialni oceli GEDORE, manganovatym fosfatovanim.
6984 Z chromvanadiové oceli, leSténa a pochromovana, hroty z chromvanadiové oceli,
TiN povlak, pro vyssi kroutici momenty, odolnost proti korozi a minimalizace
efektu cam-out.
6990 Z chromvanadiové oceli, lesténa a pochromovana, hroty z chromvanadiové oceli,
TiN povlak, pro vyssi kroutici momenty, odolnost proti korozi a minimalizace
efektu cam-out. S kulovou hlavou.
formaD  ceporer EEE 2 [EE
Otvor Délka 6123 6124 6984 6990 Obj. ¢.
klice mm
mm 6123/6124/6984 6990 € € € €
5* 90 - - 8,35 - - ...0051
5* - 140 - - - 14,50 ...0053
5* 180 - 6,15 9,90 20,40 - ...0052
6 90 - - 8,35 - - ...0061
6 137 140 6,30 - 17,70 14,50 ...0062
6 160 - - 9,90 21,40 - ...0063
7 100 - 6,30 - - - ...0071
8 80 - 5,30 - 16,05 - ...0081
8 90 - - 8,35 - - ...0082
8 120 - - 9,40 20,30 - ...0083
8 - 140 - - - 15,10 ...0084
10 140 140 6,30 11,35 21,70 17,35 ...0101
12 140 140 - 12,00 - 20,00 ...0121
14 140 - - 13,95 - - ...0141
* Nenormované velikosti. (W532) (W5b22) (W529) (W529)

Sada adaptér-bit 1/2" Zyklop pro inbus $rouby, dlouhych

12,5 mm|

"'

® =
6123 Format)

®

6124 GEDOREWP

Upozornéni: Vhodné tasky 2go na naradi najdete na 12 7/112.

Provedeni: Z chromvanadiové oceli, matové pochromované.
S mechanickym upevnénim, pro situace, kdy magnetické
upevnéni neni mozné nebo Zadouci. Dodava se v kompaktnim

WWem
Obsah sady 612A 0Obj. ¢.
Provedeni mm €
6 dil. 4;5;6;7,8;10 76,80 ...0901
(W526)
Adaptér-bit 1/2" Zyklop, pro inbus Srouby, dlouhy
mVIem
Otvor kliée Délka Vnéjsi & 612A 0Obj. ¢.
mm mm mm €
4 ] 140 21,5 9,85 ...0041
5 [ ] 140 21,6 9,85 ...0053
6 | 140 21,6 9,85 ...0062
7 | 140 23,56 10,25 ...0072
8 | 140 23,5 10,25 ...0084
10 | 140 23,6 10,80 ...0101
(W526)
6 / 58 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

_v,i m Wera

Zyklop

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Adaptér-bity

e R W

Sada adaptér-bita 1/2" pro inbus $rouby

Provedeni: DIN 74221, se zachytnou drazkou kuli¢ky, drsné ryhovana.

6126 Z chromvanadiové oceli, s pochromovanim. Hroty z chromvanadiové oceli, brunyrované.
Dodéavame v Cerné kazeté z ocelového plechu s 2-barevnou vlozkou z pénové hmoty,
tim Ize okamzité poznat, které naradi chybi.

6127 0010 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, jemné brousend, pochromovana. Hroty z vanadové
specialni oceli GEDORE, s manganovatym fosfatovanim. Dodévéa se v modré kazeté
z ocelového plechu GEDORIT s plastovou viozkou.

6127 0015 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, jemné brousena, pochromovana. Hroty z vanadové
specialni oceli GEDORE, s manganovatym fosfatovanim. Dodava se v plastovém kuffiku,
B‘EW véetné vlozky Check-Tool z dvoubarevné pénové hmoty.

6990 Z chromvanadiové oceli, lesténa a pochromovana, hroty z chromvanadiové oceli, TiN povlak,
pro vyssi kroutici momenty, odolnost proti korozi a minimalizace efektu cam-out. Dodava se @
v boxu SmartCase, s funkci rozloZeni pro rychly pfistup na naradi. Naradi je stabilné upevnéno
v 2-barevné pénové vloZce, tim se da okamZité zjistit, které naradi chybi. Viko slouzi jako

odkladaci plocha pro vyjmuté naradi.

12,5 mm|

172"

6126 pf,ol‘,@

@ —_—
(J A AALAL]

61270010 GEDOREVYV

11}
61270015 GEDOREY (1=

690 0900 | E

forma)  GepOREV  [IEEE
Obsah sady 6126 6127 6990  Obj.c. i
Provedeni mm € € €
10 dil. 4;5;6;7,;8;10; 12; 67,60 - - ...0010
235 x 105 x 40 mm 14;17;19 (6123)
9 dil. 4x60; 5 x90; 6 x 90; - 110,50 - ...0015
360 x 190 x 70 mm 7 x 140; 8 x 140;
9x 140; 10 x 140;
12 x 140; 14 x 140
9 dil. 5;6;7;8;9;10;12; - 85,70 - ...0010
281 x 79 x 35 mm 14;17 (6124)
9 dil. 5;6;7;8;10;12; 14; - - 166,00 ...0900
185 x 153 x 52 mm 17;19 (6984) el
9 dil. 5,6;7,8;9;10;12; - - 160,00 ...0910
185 x 153 x 52 mm 14; 17 (6984) 699_0 1300
13 dil. 5,6;7;8;,10;12;14; - - 176,00 ...1300
355 x 235 x 65 mm 17; 19 (6984); s kulovou
hlavou 6; 7; 8; 10 (6990)
(W532) (W522) (W529)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

6/59



Adaptér-bity

Kombinovana sada adaptér-bitii 1/4" a 1/2", pro inbus §rouby

A 1

Provedeni: Z chromvanadiové oceli, pochromovana a drsné ryhovana. Hroty z chromvanadiové oceli,
brunyrované. Dodava se v robustnim ¢erveno-¢erném plastovém boxu se schematickym tdajem

o umisténi na viku. Naradi je stabilné uloZzeno ve dvoubarevné pénové vloZce, tim se da okamzité zjistit,

které néradi chybi.

6126 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
12 dil. Obsah 1/4" : 56,70 ...0020
270 x 160 x 60 mm 3;4;5;6 mm
Obsah 1/2":
5:6;7:8;10;12; 14; 17 mm
(W532)

Sada adaptér-bita 1/2" pro inbus, v americkych palcovych rozmérech

12,5 mm|

72"

®

Fformat
professional quality

Provedeni: DIN 7422. Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, jemné brousena, pochromovana, s drsnym
kfizovym ryhovanim. Hroty z vanadové specialni oceli GEDORE, CrV4, s manganovatym fosfatovanim.
Dodava se v modré kazeté GEDORIT z ocelového plechu.

12,5 mm|

15"

méma
jednotka

v americkych
palcich

GEDOREV

GEDOREV
6127 Obj. &.
Provedeni Obsah sady €
8 dil. 3/16";7/32"; 1/4"; 9/32"; 5/16"; 3/8"; 9/16"; 5/8" 92,00 ...0020
281 x 79 x 35 mm
(W522)
e~
L3
il
Adaptér-bit 1/2", pro Srouby s vnitinim TORX®
Provedeni: Se zachytnou drazkou kulicky, drsné ryhovana.
12,5 mm|
6129 Z chromvanadiové oceli, pochromovana, hroty z chromvanadiové oceli, "
brunyrované. ’
6130 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, brousené a pochromované, @ ﬂ |
hroty z vanadové specialni oceli GEDORE, brunyrované. —
6991 Z chromvanadiové oceli, leSténa a pochromovana, hroty z chromvanadiové oceli, 6129 ng':-m@
TiN povlak, pro vyssi kroutici momenty, odolnost proti korozi a minimalizace )
efektu cam-out. —
) - . =
GEDOREV e T
Délka 6129 6130 6991 Obj. ¢.
o ! 6130 GEDOREV
Velikost 6129 6130 6991 na Srouby € € €
T20 60 55 - M4-M5 6,70 10,85 - ...0020 —41 !
T25 60 55 55 M4,5-M5 6,70 10,85 1415 ..0025 @ —
T 27 60 55 55 M4,5-M5-M6 6,70 10,85 14,15 ...0027 |
T30 60 55 55 M6-M7 6,70 10,85 14,15 ...0030 o)
T40 60 55 55 M7-M8 6,70 12,40 16,25 ...0040 6991 7
T45 60 55 55 M8-M10 6,70 12,40 16,25 ...0045 TiN
T50 60 55 55 M10 7,20 12,40 16,25 ...0050
T55 60 55 56 M12 7,20 16,20 20,30 ...0055
T 60 60 55 56 M14 8,55 16,20 20,30 ...0060
(W532) (W522) (W529)
6 /60 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni.

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Adaptér-bity
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Sada adaptér-bita 1/2" Zyklop pro Srouby s vnitinim TORX" INEW|

Provedeni: Z chromvanadiové oceli, matové pochromované. S mechanickym upevnénim, m
pro situace, kdy magnetické upevnéni neni mozné nebo zadouci. Dodava se na textilnim pasu 125 mm w
a s nastrojem k vyjmuti matic. 1" erCl
Zyklop
Upozornéni: Vhodné tasky 2go na nafadi najdete na (22 7/112. @
mWera
612B Obj. &.
Provedeni Obsah sady €
6 dil. T 25; 30; 40; 45; 50; 55 58,20 ...0600
(W526)

Adaptér-bit 1/2" Zyklop, pro Srouby s vnitinim TORX"

wWem
Délka 612B Obj. ¢.
Velikost mm €
T20 ] 60 8,65 ...0020
T 25 | 60 8,65 ...0025
T27 u 60 8,65 ...0027
T30 [ ] 60 8,65 ...0030
T40 u 60 8,65 ...0040
T45 ] 60 8,65 ...0045
T50 [ ] 60 9,30 ...0050
T55 [ ] 60 9,30 ...0055
T60 | 60 9,30 ...0060
(W526)
Adaptér-bit 1/2" pro Srouby s vnitinim TORX®, dlouhy
Provedeni: Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, se zachytnou drézkou kuli¢ky, brousena a pochromovana,
s drsnym kiizovym ryhovanim, hroty ze speciélni vanadové oceli GEDORE, brunyrované. 12,5 mm GE DORE'
e
GEDOREV
Délka 6130 Obj. &.
Velikost mm na Srouby €
T30 100 M6-M7 12,75 ...0031 r___A....,—-. \
T40 100 M7-M8 14,45 ...0041
T 45 100 M8-M10 14,45 ...0046 @ |
T50 100 M10 1445  ..0051 Uil
T55 100 M12 1880  ...0056 N
T60 100 M14 1880  ...0061 L)
(W522)
m
Sada adaptér-bita 1/2" Zyklop pro $rouby s vnitinim TORX®, dlouhé PP
Provedeni: Z chromvanadiové oceli, matové pochromované. S mechanickym upevnénim, A d) m
pro situace, kdy magnetické upevnéni neni mozné nebo zadouci. Dodavéa se v kompaktnim textilnim boxu, 12,5 mm @ w
chrani citlivé povrchy. 7" m‘g;d ‘_'_’ ?Ela
yklop
Upozornéni: Vhodné tasky 2go na nafadi najdete na (2 7/112. @
mWem
612B Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
6 dil. T 20; 25; 27; 30; 40; 45 76,80 ...0601
9 dil. T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60 114,00 ...0901
(W526)
Adaptér-bit 1/2" Zyklop, pro $rouby s vnitinim TORX® 6128 0901
mWem
Délka 612B Obj. ¢.
Velikost mm €
T20 ] 140 10,80 ...0021
T25 ] 140 10,80 ...0026
T27 | 140 10,80 ...0028
T30 [ ] 140 10,80 ...0031
T40 u 140 10,80 ...0041
T45 u 140 10,80 ...0046
T50 [ ] 140 11,50 ...0051
T 55 L 140 11,50 ...0056
T60 u 140 11,50 ...0061
(W526)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /61

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Nastrékovy kli¢ 1/2", pro Srouby s vnéjsim TORX"

T
111

Provedeni: Brousena a pochromovana. Se zachytnou drazkou kulicky, drsné ryhovana.

6121 Z chromvanadiové oceli.
6122 Z GEDORE vanadové oceli 31CrV3.
format)  GEDOREW
Délka Vnéjsi @ 6121 6122 Obj. ¢.
mm mm
Velikost 6121 6122 6121 6122 na Srouby € €
E10 38,0 38,0 13,3 13,5 M8 3,59 9,60 ...0010
E11 38,0 38,0 14,0 14,0 - 3,59 9,60 ...0011
E12 38,0 38,0 14,9 15,5 M10 3,69 9,60 ...0012
E14 38,0 38,0 16,7 17,0 M12 3,59 10,45 ...0014
E16 38,0 38,0 19,0 19,0 M12 4,10 10,45 ...0016
E18 38,0 40,0 21,0 21,0 M14 4,10 11,00 ...0018
E 20 38,0 40,0 23,6 23,5 M16 4,10 11,00 ...0020
E24 38,0 41,5 28,0 28,5 M18-M20 4,92 15,25 ...0024

(W532) (W5b22)

Adaptér-bit 1/2" pro Srouby s vnitinim mnohozubem XZN

12,56 mm|

72"

Q

Q

==

6121

pmfess onal qual ty

A

Jil

o
6122 GEDOREV

Provedeni: DIN 2324.Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, brousena a pochromovana, s drsnym kfizovym
ryhovénim, hroty z vanadové specialni oceli GEDORE, s manganovatym fosfatovanim.

GEDOREV
Délka 6120 Obj. ¢.
Velikost mm €
M5 57 11,30 ...0005
M6 55 11,40 ...0006
M8 55 11,30 ...0008
M10 55 13,15 ...0010
M12 55 14,55 ...0012
M14 55 15,156 ...0014
(W522)

Sada adaptér-bita 1/2" pro $rouby s vnitinim TORX®

12,5 mm

7

GEDOREV

Provedeni: Z chromvanadiové oceli, pochromovana a drsné ryhovana, se zachytnou kulickou drazky, hroty
z chromvanadiové oceli, brunyrované. Dodavéame v ¢erné kazeté z ocelového plechu s 2-barevnou vlozkou z
pénové hmoty, tim lze okamZité poznat, které naradi chybi.

6129 Obyj. &.
Provedeni Obsah sady €
9 dil. T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60 68,10 ...0900
236 x 119 x 45 mm
(W532)

Kombinovana sada adaptér-bitii 1/4" a 1/2" pro TORX"® §rouby

12,5 mm|

72"

format
professional quality

Provedeni: Z chromvanadiové oceli, pochromovana a drsné ryhovana. Hroty z chromvanadiové oceli,
brunyrované. Dodava se v robustnim ¢erveno-¢erném plastovém boxu se schematickym tdajem o umisténi
na viku. Naradi je stabilné uloZzeno ve dvoubarevné pénoveé vloZce, tim se dé okamZité zjistit, které naradi
chybi.

6129 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
24 dil. Obsah 1/4": 85,60 ...0950
355 x215 x 70 mm 6 adaptér-bitd, vnitini TORX"® (6053)
T10;15; 20; 25; 27; 30
6 nastrénych klica, vnéjsi TORX® (6027)
E4:;5;6;7;8;10
Obsah 1/2":
4 adaptér-bity, vnitini TORX" (6129)
T 40; 45; 50; 55
8 nastrénych kli¢t, vnéjsi TORX® (6121)
E10;11;12;14;16; 18; 20; 24
(W532)

6 / 62 VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

12,5 mm|

72"

format
professional quality

AAARARRE
:“ ARAER ™

RS

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



T
Adaptér-bity

B0 YR v

Sada adaptér-bita 1/2" pro $rouby s TORX®

Provedeni: Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, brousena a pochromovana, se zachytnou drazkou
kulicky a drsné kriZzové ryhovani. Hroty adaptér-bitG pro Srouby vnitini TORX" ze specialni vanadové 12,5 mm GE DORE'
oceli GEDORE, s manganovatym fosfatovanim. Dodava se v modré kazeté z ocelového plechu 15"

GEDORIT s ABS plastovou vlozkou.

®

yitaeadnn

6128 0030

ALK

6128 0020 6128 0010
6128 0005
GEDOREV
6128 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
9 dil. 9 adaptér-bitd, vnitini TORX® (6130) T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60 124,50 ...0030
281 x 79 x 35 mm
18 dil. 9 adaptér-bitd, vnitini TORX® (6130) délka 55 mm, T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60 274,00 ...0020
320 x 210 x 55 mm 9 adaptér-bitd, vnitini TORX® (6130) délka 100 mm, T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60
9 dil. 8 nastrénych kliéd, vnéjsi TORX® (6122) E 10; 11; 12; 14, 16; 18; 20; 24 107,50 ...0005
200 x 120 x 38 mm 1 adaptér (6069 0010) z vnitiniho tyfhranu 3/8" na vnéjsi Gtyrhran 1/2"
17 dil. 8 nastrénych kli¢a, vnéjsi TORX" (6122) E 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 24 225,50 ...0010
320 x 210 x 55 mm 9 adaptér-bitd, vnitini TORX"® (6130) T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60 <=
(W522) L)

Ba

LN 5/147

Sroubovaky pro
Srouby TORX®

Nas kompletni program £ 57150
Sroubovaku pro Srouby
TORX® najdete od L 5/147.

- e
12 5/151

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /63
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



SRy
aci nastroje VDE
M1

Sada nastrénych kli¢t, 6hran VDE 1/2"
Provedeni: VSechny nastroje jsou VDE izolované do 1000 V, GEDORE'
. 12,56
podle EN 60900/IEC 60900 : 2004. mm A 1000V
L

Dodava se v plastovém kuffiku s vloZzkou z pénové hmoty. 12"

GEDOREV
6164 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
14 dil. 1 pfepinaci ra¢na VDE (6167 0270) 503,00 ...0014
360 x 250 x 70 mm 8 VDE néstrénych kli¢t (6169)
10:12;13;14;17; 19; 22; 24 mm EEEEEE——
2 néstavce VDE (6168) 125; 250 mm Coecococeo o [os)
1 T-rukojet' VDE s aretaci -
1 $roubovék VDE 5,5 mm T ———
1 thlovy Sroubovék 2,5 mm (=
(W522) S x

Prepinaci ra¢na VDE 1/2"

Provedeni: Z chromvanadiové oceli 31CrV3. Mimoradné lehky chod a robustni. Pfepinani se provadi
pomoci 2 tladitek s oznacenim ,R” a ,L” na stopce. Absolutné bezpec¢né drzeni ndsuvného naradi 12,5 mm & A 1000V GEDORE'
diky tlacitkové aretaci s kulickou ve ¢tyfhranném trnu. Racna je zcela izolovana VDE az do 1000 V, 15" —

podle EN 60900/IEC 60900 : 2004.

GEDOREV
Délka 6167 Obj. ¢.
mm €
270 94,90 ...0270

— (Wb22)

il

o Nastavec VDE 1/2"

Provedeni: Z chromvanadové oceli 31CrV3 s aretacnim Sroubem pro upevnéni nastrénych klica.
VDE izolace do 1000 V, v souladu s EN 60900/IEC 60900 : 2004. 12,6 mm A o0 GEDOREV
I

15"

GEDOREV
Délka 6168 Obj. ¢.
mm €
125 27,20 ...0125
250 35,70 ...0250
(W522)

VDE adaptér-bit 1/2", 6hran

Provedeni: Z chromvanadiové oceli 31CrV3. Izolovana VDE az do 1000 V,
podle EN 60900/IEC 60900 : 2004.

12,5 mm élooov GEDOREV

15"

GEDOREV
Otvor klice Délka Vnéjsi @ 6169 Obj. ¢.

mm mm mm €

10 54 19,5 15,50 ...0010
12 54 22,0 15,50 ...0012
13 54 23,2 15,50 ...0013
14 54 24,5 15,60 ...0014 O
17 56 28,2 16,05 ...0017
19 56 30,7 17,10 ...0019
22 58 34,5 18,10 ...0022
24 58 37,0 20,70 ...0024

(W522)

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

6 / 64 VSechny uvedené ceny je nutné chapat
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).

jako nezavazné cenové doporuéeni.



R
Sady nastrénych klict

R R

Sada nastrénych kli¢t 3/4", 6hran =
Coortis

Provedeni: Naradi z chromvanadiové oceli, pochromované. inbus se zaoblenymi rohy
k ochrané hlavy roubu. Dodéavé se v lakované skfifice z ocelového plechu. 20,0 mm
3"

O

Cortis

613J Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
14 dil. 1 prostréna racna (613K 0510) 271,00 ...0010
10 nastrénych klica, 6hran (613T) 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50 mm

2 nastavce (613M) 200; 400 mm

1 pficna rukojet’ se smykadlem (613N 0010)
(W730)

Sada nastrénych kliéa 3/4", 6hran
200 mm GEDOREP

Provedeni: Naradi z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, kované, brousené a pochromované.
Dodava se v modré kazeté GEDORIT z ocelového plechu.

|
]

6132 0010 6132 0020
GEDOREV
6132 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady € i
14 dil. 1 prepinaci ra¢na (6152 0010) 432,50 ...0010 m
525 x 203 x 72 mm 10 néstrénych klica, 6hran (6144) 22; 24; 27; 30; 32; 36; 38; 41; 46; 50 mm
2 nastavce (6154) 200; 400 mm
1 priénd rukojet' se smykadlem (6162 0010)
16 dil. 1 prepinaci racna (6152 0010) 547,00 ...0020
555 x 230 x 80 mm 12 nastrénych klica, 6hran (6144) 22; 24; 27; 30; 32; 36; 38; 41; 46; 50; 55; 60 mm
2 nastavce (6154) 200; 400 mm
1 pricna rukojet' se smykadlem (6162 0010)
(W522)
Sada nastrénych kliéa, 12hran 3/4"
gr%vedem': NkéFadi vyr%bené zdchrg:nvanadiové oceli, Ieétléné a poclhr?(mované. 0.0 mm ®
odava se v kovovém boxu s drzadlem na prenaseni, s plastovou vlozkou. i
P P B lHFlZET?

HAZET

°

=

6992 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
15 dil. 1 hlava prepinaci racny s packou 593,00 ...0015
578 x 235 x 88 mm 10 nastrénych klicd, 12hran (6110) 22; 24; 27; 30; 32; 36; 38; 41; 46; 50 mm

2 nastavce (6994) 200; 400 mm

1 otocna ty¢ 500 mm

1 smykadlo 60 mm
(W529)

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /65

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
dodatecné prepravni naklady.

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.
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Prostréna raéna 3/4"

JRRTR 0

Provedeni: DIN 3122 B 20 - ISO 3315.

613K 0510

NEW]

Z chromvanadiové oceli, s pochromovanim. S kulatou hlavou
a kolikovym zaji§ténim. Rukojet’ s plastovym pouzdrem.
Dodavka véetné prostrkovaciho ¢tyrhranu Obj. ¢. 613K 0020.

Z chromvanadiové oceli, pochromované, s kolikovym zajisténim.
Prostrkovaci ¢tyrhran pro prostrénou racnu Obj. ¢. 613K 0510.

613K 0020

NEW]

20,0 mm|

3"

N 613K 0510 ﬁ)l‘tfs

613K 0020 fbrtts

6138 0510 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, pochromované,
robustni provedeni s kulatou hlavou, prostrkovaci Etyrhran
a kulickovou aretaci. Dodavka véetné prostrkovaciho
Etyrhranu Obj. ¢. 6138 0020.
61380510 GEDOREDY
6138 0020 Z GEDORE vanadiové oceli 31CrV3, pochromované, s kuli¢kovou S &
aretaci. Prostrkovaci Ctyrhran pro prostrénou raénu obj. ¢. 6138 0510. B
£
61380020 GEDOREVYV
@iortis  GEDOREV
Uhel zpétného otogeni Délka 613K 6138 Obj. ¢.
Zuby ° mm € €
36 10 510 72,50 - ...05610
- - 52 9,25 - ...0020
36 10 510 - 88,30 ...0510
- - 51,5 - 9,90 ...0020
(W730) (W522)

Piepinaci raéna 3/4"

Provedeni: DIN 3122 D 20 - ISO 3315, s kolikovym zajisténim.

20,0 mm|

3"

613L Z chromvanadiové oceli, pochromovang, s ovalnou hlavou
m a prepinaci packou. S trubkovym nastavcem.
6152 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, s kulatou hlavou a spinacim
kotoucem.
6152
6153 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, s ovalnou hlavou, trubkovy - GEDORE'
nastavec, prepinaci paka a aretace ve stredové poloze. . &"‘1 -
-
o e 6153 GEDOREWV
6993 Z chromvanadiové oceli, lesténa a pochromovana. S ovalnou -7'\,
hlavou. S otoc¢nou tyci. - - HAZET
L popdiEe—— o
®
- = |
Cortis GEDOREF  GEDOREV  TEEEG
Uhel zpétného otodeni Délka 613L 6152 6153 6993 Obj. ¢.
Zuby ° mm € € € €
24 15 550 61,60 - - - ...0010
32 11,25 620 - - 159,00 162,00 ...0010
50 7.2 510 - 99,90 - - ...0010
(W730) (W522) (W522) (W529)
Opravna sada pro 3/4" raénu
Poutziti: Kompletni opravna sada pro racnu. oo ®
, U mm|
Rozsah dodavky: 1 raénové kolecko, 1 zépadka, 1 prepinaci packa, 2 $rouby, P HF' ZET
1 kuli¢ka a 1 pfitlacna pruzina. “ _—
Upozornéni: Vhodné pro Obj. ¢. 6993 0010.
=
6993 Obj. ¢. '
Provedeni €
7 kusu 51,90 ...1000
(W529)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

6/66

I

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Nastavec 3/4"

1 If

Hnaci a spojovaci dily

Provedeni: DIN 3123 B 20 — ISO 3316, s kolikovym zaji$ténim.

613M Z chromvanadiové oceli, s pochromovanim.
6154 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, brousena a pochromovana.
6994 Z chromvanadiové oceli, leSténa a pochromovana.

20,0 mm|

3"
. Cort |

6154 GEDOREWV

N )

®

= 22

Cortis GEDOREV
Délka 613M 6154 6994 Obj. ¢.
mm € € €
200 12,95 27,70 34,60 ...0200
400 21,50 36,90 48,00 ...0400
(W730) (W522) (W529)
P¥iéna rukojet se smykadlem 3/4"
Provedeni: DIN 3122 A 20 - ISO 3315, s kolikovym zajisténim.
20,0 mm|
3
613N Z chromvanadiové oceli, s pochromovanim.
6162 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, brousena
a pochromovana.
—
6162 GEDOREV \
6994 Z chromvanadiové oceli, leSténa a pochromovana. HEp— —
m
Cortis GeEDorRer  EED 6994 ({=)
Délka 613N 6162 6994 Obj. ¢.
mm € € €
450 19,30 - - ...0010
500 - 35,80 54,40 ...0010
(W730) (W522) (W529)
KF¥izovy kloub 3/4"
Provedeni: DIN 3123 C 20 - ISO 33186, s kolikovym zajisténim.
20,0 mm|
613P Z chromvanadiové oceli, s pochromovanim. e
6156 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, brousena a pochromovana.
6995 Z chromvanadiové oceli, lesténd a pochromovana.
Cortis _ceoorer  [TEEE
Délka 613P 6156 6995 Obj. ¢.
mm € € €
105 - - 84,10 ...0010
107 23,00 - - ...0010 °
108 - 89,40 - ..0010 6995
(W730) (W522) (W529)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

6/67



Prislusenstvi, nastrcné klice

R o e R NMMWRTTCC

6 ==

Redukéni tvarovka 3/4"

Provedeni: DIN 3123 A 20 x 25.
20,0 mm|
3"
613Q Z chromvanadiové oceli, pochromovana, s kolikovym zajisténim.
6157 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, brousenda a pochromovana,
s kolikovou rukojeti.
6996 Z chromvanadiové oceli, pochromovana, trn s kulickovym zajisténim,
trn s vyskakovacim éepem pro kolikové zajisténi. 6157 GEDOREY
Qortis ceborer L
613Q 6157 6996 Obyj. &.
Provedeni € € € J .
Vnitini étyrhran 3/4" na vnéjsi ctyrhran 1/2" 7,40 15,10 19,70 ...0010 6996
(W730) (W5b22) (W529) E/
Adaptér 3/4"
Provedeni: DIN 3123 A 25 x 20, s kolikovym zajisténim.
20,0 mm
X
613R Z chromvanadiové oceli, s pochromovanim.
6158 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, brousena a pochromovana.
6997 Z chromvanadiové oceli, s pochromovanim.
Qortis cevorey  EEE
613R 6158 6997 Obj. ¢.
Provedeni € € €
vnitini étyfhran 3/4" na vnéjsi étyrhran 1" 9,00 24,80 28,40 ...0010
(W730) (W522) (W529)
Nastrékovy kli¢ 3/4"
Provedeni: DIN 3124 - 1SO 2725-1, brousena a matné pochromovan, s kolikovym zajisténim. 00
, U mm|
613T Z chromvanadiové oceli, inbus se zaoblenymi rohy na ochranu hlavy Sroubu. X
6144 Z vanadiové oceli GEDORE 31CrV3, drsnym kfizovym ryhovanim.
Clortis GEDOREV
Délka Vnéjsi @ 613T 6144  Obj.c. o
Otvor klice mm mm
mm 613T 6144 613T 6144 € €
19 - 51,5 - 29,6 - 14,30 ...0019
22 48 51,5 32,0 333 5,85 14,80 ...0022
24 50 51,5 34,5 35,8 5,85 14,30 ...0024
27 50 54,5 38,5 39,6 6,15 15,55 ...0027
30 55 575 430 433 6,75 1680  ...0030 O
32 55 57,5 45,0 45,8 7,20 16,55 ...0032
33 - 57,5 - 47,0 - 19,90 ...0033
34 55 57,5 46,0 48,3 8,10 19,6001 ...0034 6144 GEDOREY
36 60 59,6 50,0 50,8 8,90 20,40 ...0036
38 65 59,5 53,0 53,3 9,40 19,60 ...0038
41 63 62,5 56,0 57.1 10,90 28,90 ...0041
46 65 65,5 62,0 63,3 13,00 30,50 ...0046
50 66 68,5 68,0 68.3 13,55 36,50 ...0050
55 68 68,5 74,0 74,6 17,55 41,30 ...0055
60 73 68,5 80,0 80,8 20,40 48,40 ...0060
(W730) (W522)
6 /68 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni.

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Adaptér-bit 3/4", 12hran

Nastrcné klice, adaptér-bity

Provedeni: DIN 3124 — ISO 2725-1, z chromvanadiové oceli, lesténa a pochromovana,

s kolikovym zaji§ténim a drsnym ryhovanim. 20;34:“’“ ZHF'ZET7
= —
Otvor klice Délka Vnéjsi @ 6110 Obj. ¢.
mm mm mm €
22 52,0 32,0 17,40 ...0022
24 52,0 34,0 18,15 ...0024
27 54,0 38,0 20,50 ...0027 )
30 55,0 42,0 2420  ..0030 Y
32 58,0 445 2580  ..0032 O '
36 61,5 49,5 29,80 ...0036 i
38" 65.0 52,5 3260  ...0038 ‘
41 68,5 55,5 35,60 ...0041
46 73,0 62,0 39,80 ...0046
50 76,0 67,0 45,20 ...0050
55 82,0 73,5 51,80 ...0055
* Nenormovana velikost. (W529)
Adaptér-bit 3/4", pro inbus Srouby
Provedeni: DIN 7422, s pojistnym kolikem a drsnym ryhovanim.
20,0 mm|
6148 Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, brousené a pochromované, hroty z vanadiové 34"
specialni oceli GEDORE, s manganovatym fosfatovanim.
6115 Z chromvanadiové oceli, le$téna a pochromovana, hroty z chromvanadiové oceli, E——
brunyrované. @ - }
GEDOREY  [ET/ —
Délka 6148 6115 0D G, 6148 GEDOREV
Otvor klice mm
mm 6148 6115 € €
14 80 54,6 17,30 28,10  ...0000 @
17 80 54,5 20,30 28,10 ...0005
19 80 56,5 21,40 30,70 ...0010
22 80 56,5 23,30 30,70 ...0015
(W522) (W529)

Sada nastrénych kli¢a, 12hran 1"

Provedeni: Naradi z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, kované, brousené a pochromované.

Dodavéa se v modré kazeté GEDORIT z ocelového plechu.

GEDOREV
6145 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
15 dil. 1 hlava prepinaci racny 1077,00 === ..0010

765 x 289 x 106 mm 10 nastrénych kli¢a, 12hran (6163)
36; 41; 46; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80 mm
2 nastavce (6157) 200 a 400 mm

1 pricna rukojet

GEDOREV

1 smykadlo

(W522)

Sada nastrénych kli¢d, 12hran 1"

Provedeni: Naradi vyrobené z chromvanadiové oceli, le§téné a pochromované. 250

AV 5 .0mm

Dodava se v kovovém boxu. o ZH’qZET7
=
6115 Obj. &

Provedeni Obsah sady €
17 dil. 1 hlava prepinaci racny s packou 1690,00 -®= ...0017

759 x305x 115 mm 11 nastrénych klicd, 12hran (6163)
32;36;41; 46; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80 mm
1 otoc¢na ty¢ 700 mm
1 smykadlo 80 mm
2 nastavce (6115) 200 a 400 mm

1 kfizovy kloub 144 mm

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

(Wb29)

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

=)

El
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Racna
L0 s e R RN 00 T T

Prostréna raéna 1" NEW|
Provedeni: DIN 3122 D 25 — ISO 3315, z vanadiové oceli GEDORE 31CrV3, pochromovana. 25,0mm GEDORE'

"

6151 S kulatou hlavou a kolikovym zajisténim.
S nasouvaci rukojeti Dodava se véetné
prostrkovaciho ¢tyrhranu Obj. ¢.
6147 0010.
6147 Prostrkovaci ¢tyrhran pro prostrénou raénu Obj. ¢. 6151 0010.
6147
GEDOREV GEDOREV
Uhel zpétného otoceni Délka 6151 6147 Obj. €.
Zuby ° mm € €
40 9 720 172,00 - ...0010
- - 67,5 - 20,70 ...0010
(W522) (W522)

Racna s prepinaci packou 1"

Provedeni: DIN 3122 D 25 — ISO 3315, z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, s kolikovym
zajisténim, ovélnou a brousenou hlavou a prepinaci pakou, aretace ve stredové poloze. 25,0mm GEDORE'

S nasouvaci rukojeti.

.»-n-—-—-— S -
GEDOREV
Uhel zpétného otodeni Délka 6153 Obj. &.
Zuby ° mm €
32 11,25 810 193,00 ...0020
(W522)

=
(i
w Racna s prepinaci packou 1"

Provedeni: DIN 3122 D 25 - ISO 3315, z chromvanadiové oceli, s kulickovym a kolikovym 250 ®

zajisténim, s ovalnou a pochromovanou hlavou a prepinaci pakou. S oto¢nou tyci, lesténa Omm

a pochromovana. " Hﬂ-

- — m— ; {31 1)
=
Uhel zpétného otodeni Délka 6115 Obj. &.
Zuby ° mm €
32 11,25 824 288,50 ...0020
(W529)
Opravna sada pro 1" ra¢nu
Pouziti: Kompletni opravna sada pro racnu. 250
.Umm
Rozsah dodavky: 1 racnové kolecko, 1 zapadka, 1 prepinaci packa, 2 Srouby, "
1 kulicka a 1 pritlacna pruzina.
Upozornéni: Vhodné na Obj. ¢. 6115 0020. '
6115 0Obj. &. e ‘
Provedeni €
7 dil. 62,20 ...1000
(W529)

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

6 / 70 VSechny uvedené ceny je nutné chapat
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).

jako nezavazné cenové doporuéeni.



QA L
Y

=

stréné klice

Trny a prislusenstvi, na

Nastavec 1"
Provedeni: DIN 3123 B 25 — ISO 33186, s kolikovym zajisténim.

25,0mm

- — - —
6157 Z GEDORE vanadové oceli 31CrV3, pochromované. hw-.W. e — - E

6157 GEDOREWV

=
6115 Z chromvanadiové oceli, lesténa a pochromovana. ZE
[} A
GEDOREY  [IFTE 6115
Délka 6157 6115 Obj. ¢.
mm € €
200 51,10 67,60 ...0205
400 71,30 93,80 ...0405
(W522) (W529)
P¥iéna rukojet se smykadlem 1"
Provedeni: DIN 3122 A 25 — ISO 3315, s kolikovym zajisténim.
25,0mm
"
6149 Z GEDORE vanadové oceli 31CrV3, pochromované. | — !
6149 GEDOREPV
6140 Z chromvanadiové oceli, lesténa a pochromovana. — - — e
i 6140
R — 122=7f
Délka 6149 6140 Obj. ¢.
mm € €
700 78,40 119,50 ...0010
(W522) (W529)
Redukéni tvarovka 1"
Pri i DIN 3123 A 25 x 20 - 33186, s kolikovy jiSténim. —
ovedeni: DI 5 x I1ISO 6, s kolikovym zajiSténim 25.0mm | -
1" !
6161 Z GEDORE vanadové oceli 31CrV3, pochromované.
in
6150 Z chromvanadiové oceli, s pochromovanim. 6161 GEDORE'
GEDOREF  [ED/ 2
6161 6150 Obj. &.
Provedeni € €
Vnitini étythran 1" na vnéjsi étyrhran 3/4" 29,60 47,60 ...0010
(W522) (W529)
Adaptér-bit 1", 12hran
Provedeni: DIN 3124, ISO 2725-1, s kolikovym zajisténim a drsnym ryhovanim. 250
Omm
6163 Z GEDORE vanadové oceli 31CrV3, pochromované. "
6150 Z chromvanadiové oceli, leSténa a pochromovana.
GEDOREVY [Py
Délka Vnéjsi & 6163 6150 Obj. &.
Otvor klice mm mm
mm 6163 6150 6163 6150 € € O
32* - 60 - 48,0 - 45,00 ...0032
36* 70 67 53,9 52,0 34,30 46,60 ...0036
41 70 68 60,1 57,0 39,70 52,60 ...0041
46 75 72 66,4 62,0 46,40 5800  ...0046 6163 GEDOREV
50 75 74 714 68,0 52,10 66,60 ...0050
55 80 78 77.6 74,0 63,20 78.90 ...0055
60 85 83 83,9 80,0 72,20 95,80 ...0060
65 88 86 90,1 88,0 85,60 119,00 ...0065 O
70 92 89 96,4 96,0 91,50 137,50 ...0070
75 95 92 102,6 102,0 104,50 174,00 ...0075
80 97 94 108,9 108,5 106,00 185,60 ...0080 : °
* Nenormované velikosti. (W522) (W529) 6150 E
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /7 1

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Sady naradi

Sada zamecénického naradi, 56 dil.

JRRTR 0

Obsah sady:

1 skfirka na naradi z ocelového plechu

klesté na vodni cerpadla, 240 mm

kombinované klesté, 180 mm

boéni tipaci klesté, 160 mm

sada oboustrannych vidlicovych klict, 9 ks, 6-32 mm
sada oboustrannych ockovych kli¢G, 12 ks, 6-32 mm
sada Sestihrannych thlovych Sroubovaki,

8 ks, na kruhu, 2-10 mm

sada Sroubovaki 6 ks, s dfevénou rukojeti

1 diléik, 120 x 12 mm

2 pribojniky 3; 5 mm

2 zamecnicka kladiva s ochrannou rukojeti 500; 1000 g
1 rdm pily na kov, 300 mm

1 list pro ruéni pilu HSS-bimetal, 300 mm

1 rysovaci jehla z tvrdokovu, 150 mm

1 kartac z ocelového dratu, 4 radovy

1 dilensky pilnik, H2, plochy obdélnikovy, 200 mm

1 dilensky pilnik, H2, kulaty, 200 mm

2 rukojeti pro pilnik

1 plochy sekaé, 300 mm

1 kfizovy sekaé, 200 mm

1 drevény skladaci metr, 2 m

1 visaci zamek, 40 mm

-

(Obj.
(Obj.
(Obj.
(Obj.
(Obj.
(Obj.

(Obj.
(Obj.
(Obj.
(Obj.
(Obj.
(Obi.
(Obj.
(Obj.
(Obj.
(Obi.
(Obj.
(Obj.
(Obj.
(Obj.
(Obj.
(Obj.

O O O O O O¢

DO OO O O O O O O O N O O¢

7358 0530)
5599 0240)
5145 0180)
5290 0160)
5706 0010)
5748 0020)

5847 0045)
6354 0010)
6874 0121)
6860)

6777)

6740 0300)
2750 0010)
4803 0150)
7004 0004)
6530 0202)
6560 0202)
6682 0110)
6844 0300)
6842 0200)
4671 0005)
7356 0041)

Upozornéni: VSechny nastroje v uvedené sadé odpovidajici popistim vyrobku
v tomto katalogu. Vyhrazujeme si pravo na zménu slozeni sady.

format
professional quality

6165 Obj. ¢.
Provedeni €
56 dil. 245,00 ...0054
530 x 200 x 200 mm
(W533)

Sada naradi pro elektrikare, 40 dil.
Obsah sady:
1 skiiika na nafadi z ocelového plechu (Obj. & 7358 0530) {fg};@
1 rédiové klesté, 160 mm (Obj. &. 5215 0160) P ey
1 VDE radiové klesté, rovné, 160 mm (Obj. 6. 5217 0160)
1 VDE bocni stipaci klesté, 160 mm (Obj. ¢. 5296 0160)
1 sada oboustrannych vidlicovych klica, 9 ks, 6-32 mm (Obj. ¢. 5706 0010)
1 VDE kombinované klesté, 160 mm (Obj. ¢. 5151 0160)
1 sada Sestihrannych thlovych Sroubovaka,

8 ks, na kruhu, 2-10 mm (Obj. ¢. 5847 0045)
1 dualéik, 120 x 12 mm (Obj. ¢. 6874 0121)
1 niz na kabely, 1 ks (Obj. €. 5429 0195)
1 univerzalni niz na kabely (Obj. ¢. 5441 0006)
1 zadmecnické kladivo s ochranou rukojeti, 500 g (Obj. ¢. 6777 0500)
1 zkousecka napéti, 140 mm (Obj. ¢. 5532 0010)
1 pila na kov, 150 mm (Obj. ¢. 6730 0150)
1 sada Sroubovakl VDE s rukojeti Kraftkant®, 6 ks (Obj. ¢. 6354 0040)
1 rysovaci jehla z tvrdokovu, 150 mm (Obj. ¢. 4803 0150)
1 kelimek na sadru (Obj. €. 7326 0008)
1 malifska $pachtle, 60 mm (Obj. ¢. 731B 0060)
1 visaci zamek (Obj. 6. 7356 0041)
1 zkousecka napéti DUSPOL® expert (Obj. ¢. 5560 0010)
1 zkousecka propojeni DUTESTpro (Obj. ¢. 5575 0010)

Upozornéni: VSechny nastroje v uvedené sadé odpovidajici popistim vyrobku
v tomto katalogu. Vyhrazujeme si pravo na zménu slozeni sady.

6165 Obj. &.
Provedeni €
40 dil. 280,00 ...0040
530 x 200 x 200 mm
(W533)
6 / 72 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sada univerzalni naradi, 43 dil.

Obsah sady:

plastovy kufr ABS

kapesni méfici pasmo, 3 m

kombinované klesté, 180 mm

uzkeé dlouhé kleste, 200 mm

odizolaéni klesté, 160 mm

boéni stipaci klesté, 160 mm

klesté na vodni cerpadla, 240 mm

lisovaci klesté, 250 mm

kombinované nzky, 190 mm

7 kombinovanych krouzkovych vidlicovych klict
8;10;11;12;13;14; 17 mm

3 nastréné klice 1/2",10; 13; 17 mm

nastavec 1/2", 250 mm

raCna s prepinaci packou 1/2", s rukojeti Kraftkant®

pri¢na rukojet’ se smykadlem 1/2"

-

[N N NN

zamecnickeé kladivo s ochranou rukojeti, 300 g
plochy sekac, 150 mm

Setrné kladivo, 30 mm

prabojnik, 5 mm

1 daléik, 120 x 12 mm

2 sroubovaky, s rukojeti Kraftkant® a kulatou cepeli
3,56x0,6; 4,0x0,8 mm

[N NN NN

2 Sroubovaky, s rukojeti Kraftkant® a Sestihrannou cepeli

55x1;,7x1,2mm
3 Sroubovaky, s rukojeti Kraftkant® PH 1; 2; 3
1 nGZ na kabely, 1 ks

(
(
(
t
sada Sestihrannych thlovych Sroubovakl 8 ks, 2-10 mm  (Obj.
(
(
(
(
(

(Obj. & 7395 0005)
(Obj. &. 4689 0003)
(Obj. & 5148 0180)
(Obj. & 5227 0200)
(Obj. & 5450 0160)
(Obj. &. 5293 0160)
(Obj. & 5599 0240)
(Obj. & 5630 0250)
(Obj. & 7087 0190)
Obj. & 5720)
Obj. & 6111)
Obj. & 6095 0250)
Obj. & 6080 0060)
Obj. & 6100 0020)
&. 5847 0035)
Obj. & 6777 0300)
Obj. & 6840 0150)
Obj. & 6825 0030)
Obj. & 6860 0005)
Obj. & 6874 0121)
(Obj. & 6266)
(Obi. & 6265)
(Obj. &. 6300)

(Obj. ¢. 5429 0195)

Upozornéni: VSechny nastroje v uvedené sadé odpovidajici popistim vyrobku
v tomto katalogu. Vyhrazujeme si pravo na zménu slozeni sady.

format
professional quality

6165 Obj. ¢.
Provedeni €
43 dil. 430,00 ...0043
460 x 310 x 190 mm
(W533)
v s g sv P |

Sada naradi pro elektrikare, 37 dil. (
Obsah sady:
1 VDE odizolaéni klest&, 160 mm (Obj. &. 5453 0160) — = ‘%—* gfg}:.@
1 VDE kombinované klesté, 180 mm (Obj. & 5151 0180) g protessional qually il
1 VDE bocni étipaci klesté, 160 mm (Obj. ¢. 5296 0160)
1 VDE radiové kleste, rovné, 160 mm (Obj. ¢. 5217 0160) = . m
1 VDE uzké dlouhé klesté, rovné 200 mm (Obj. ¢. 5230 0200)
1 elektrikarsky sekac 200 x 10 mm (Obj. &. 6854 0200)
1 zdmecnické kladivo s ochranou rukojeti, 300 g (Obj. ¢. 6777 0300)
1 pila na kov PUK®, 150 mm (Obj. ¢. 6730 0150)
4 sroubovéky VDE, s rukojeti Kraftkant®,

ploché 2,5; 4; 5,5; 6,5 mm (Obj. ¢. 6278)
2 VDE $roubovéky s rukojeti Kraftkant®, kfizové PH 1; 2 (Obj. ¢. 6328)
2 Sroubovaky VDE s rukojeti Kraftkant®, kfizové PZ 1; 2 (Obj. ¢. 6343)
1 nGzZ Cutter, 18 mm (Obj. ¢. 7343 0010)
1 tesarska tuzka (Obj. ¢. 9758 0240)
1 vodovéaha z lehkého kovu, 30 cm (Obj. ¢. 4728 0030)
5 oboustrannych vidlicovych klica

8x9;10x11;12x13;14x15;17x 19 mm (Obj. ¢. 5700) N =
9 Uhlovych Sroubovaki s kulovou hlavou

1.5;2;25;3,4;5;6; 8,10 mm (Obj. ¢. 5858 0010) 6165 0037
1 zkousecka napéti MasterCheck, 2-pol. (Obj. ¢. 5571 0010)
1 niz na kabely, 1 ks (Obj. ¢. 5429 0195)
1 zkousecka napéti, 1-pol., 140 mm (Obj. ¢. 5532 0004)
1 plastovy skladaci metr, 2 m (Obj. ¢. 4673 0002)

Upozornéni: VSechny nastroje v uvedené sadé odpovidajici popistim vyrobku
v tomto katalogu. Vyhrazujeme si pravo na zménu slozeni sady.

6165 Obj. &.
Provedeni Dodéavéme €
37 dil. - 225,00 ...0037
37 dil. Kufr (Obj. ¢. ) 425,00 ...0038
470 x 200 x 360 mm
37 dil. L-Boxx, s kartou naradi 330,00 ...0039

442 x 151 x 357 mm

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

(W533)

6165 0039

6165 0038

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 / 73
dodatecné prepravni naklady.
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Sada sanitarniho naradi, 50 dil.

Obsah sady:
1 Kle&tovy klig, 250 mm (Obj. & 7156 0250) E&ﬂ!};l@
2 oboustranné vidlicové klice 10 x 13; 17 x 19 mm (Obj. &. 5700) P i
3 trubkové nasuvné klice 10 x 11;12x13; 17 x 19 mm (Obj. €. 5772)
1 UNI stupriovy kli¢ ventilu s raénou, 3/8" 1" (Obj. &. 7181 0500)
1 montazni kli¢ 17 x 19 mm; M10 (Obj. ¢. 7167 0005)
1 sanitarni kfizovy kli¢ 3/8" ; 1/2" ; 3/4" ; 1" (Obj. &. 7173 0005)
9 uhlovych Sroubovaki s kulovou hlavou

1,6;2;25;3;4;5;6;8 10 mm (Obj. 6. 5858 0010)
1 raCna s prepinaci packou 1/2",

60 zubl, s rukojeti Kraftkant® (Obj. ¢. 6080 0060)
1 nastavec 1/2", 125 mm (Obj. &. 6095 0125)
3 nastréné klice 1/2", 6hran 10 ; 13; 17 mm (Obj. 6. 6111)
1 rohovy hasak 1", 320 mm (Obj. €. 7152 0010)
1 fezacka trubek Mini 1/8-5/8" (Obj. ¢. 7200 0005)
1 fezacka trubek Kompakt 1/8-1.3/8" (Obj. ¢. 7208 0006)
1 kli¢ na matici hlavniho kohoutu (Obj. 6. 7162 0235)
1 klesté na vodni cerpadla, 240 mm (Obj. ¢. 5599 0240)
1 elektrikarsky sekac, 250 x 10 mm (Obj. ¢. 6854 0250)
1 zamecnické kladivo s ochranou rukojeti, 300 g (Obj. ¢. 6777 0300)
1 dilensky pilnik, polokulaty, Spi¢aty, H1, 2560 mm (Obj. ¢. 6554 0251)
1 2-slozkova rukojet’ pro pilnik pro 300-350mm (Obj. ¢. 6687 0030)
1 dréatény rucni kartac, INOX, hladky, 4 fadovy (Obj. ¢. 7006 0004)
1 pila na kov PUK®, 150 mm (Obj. ¢. 6730 0150)
1 zkouSecka napéti, 1-pdl., 140 mm (Obj. 6. 5532 0004)
3 Sroubovaky VDE s rukojeti Kraftkant®,

ploché 3,5; 5,5; 6,5 mm (Obj. ¢. 6278)
2 VDE sroubovaky s rukojeti Kraftkant®, kfizové PH 1; 2 (Obj. ¢. 6328)
1 tesarska tuzka (Obj. 6. 9758 0240)
1 drevény skladaci metr, 2 m (Obj. ¢. 4671 0020)
1 vodovaha z lehkého kovu, 30 cm (Obj. &. 4727 0030)
1 nGz Cutter, 18 mm (Obj. €. 7343 0010)
1 lakovaci $tétec, smés §tétin, 2" (Obj. 6. 7048 0041)
1 VDE bocni stipaci klesté, 160 mm (Obj. ¢. 5296 0160)
1 VDE kombinované klesté, 180 mm (Obj. ¢. 5151 0180)
1 VDE uzké dlouhé klesté, rovné 200 mm (Obj. ¢. 5230 0200)
1 malifska $pachtle, 50 mm (Obj. . 731B 0050)
1 nizky na plech IDEAL, pakovy prevod,

pravorezné, 260 mm (Obj. ¢. 7082 0260) 6165 0050

Upozornéni: VSechny nastroje v uvedené sadé odpovidajici popistim vyrobku
v tomto katalogu. VVyhrazujeme si pravo na zménu sloZeni sady.

6/74

o 6165 0052
.
6165 Obj. ¢.
Provedeni Dodévéame €
50 dil. - 459,00 ...0050
50 dil. Kufr 660,00 ...0051
470 x 200 x 360 mm
50 dil. L-Boxx, s kartou naradi 565,00 ...0052 6165 0051
442 x 151 x 357
(W533)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sada ru¢niho naradi pro femesiniky, 58 dil.

e

Sad\/ naradi

Obsah sady:
1 prepinaci ra¢na 1/2", 270 mm (Obj. ¢. 6083 0020)
1 nastavec 1/2", 250 mm (Obj. ¢. 6096 0250)
1 kfizovy kloub 1/2", 73,5 mm (Obj. ¢. 6104 0020)

13 nastrénych klich Sestihran
1/2"10;11;12;13;14;15;16;17;18;
19; 21; 22; 24 mm
1 jednostranny vidlicovy kli¢ 8", pfestavitelny, 205 mm
1 kle$té na vodni ¢erpadla 10", 15-nas. prestavitelné, 260 mm
1 silové stipaci klesté s bocnim britem 160 mm
1 viceucelové klesté 180 mm
1 zdmecnické kladivo Rotband-Plus 500 g
1 zednické dlato, osmihran, 250 mm
10 ahlovych $roubovaka 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3;4; 5; 6; 8, 10 mm
8 uhlovych sroubovaka T 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
4 Sroubovaky VDE ploché 2,5; 4; 5,5; 6,5 mm
3 Sroubovaky VDE kfizové PH O; 1; 2
1 zkousecka napéti 3,0 mm
1 kli¢ pro rozvadéc
1 drevény skladaci metr 2 m
1 mini LED svitidlo s kloubovou nohou
6 pilnikd na klice, ploché obdélnikové;
ploché $picaté, trojhran; kulaté; polokulaté; ¢tyrhran
1 nz na kabely 200 mm

(Obj. & 6113)

GEDOREV
616B Obj. ¢.
Provedeni €
58 dil. 633,50 ...0005
442 x 357 x 151 mm
(W522)

Sada naradi pro elektrikare, 36 dil.

GEDOREV

Obsah sady:

10 ahlovych sroubovaki 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3;4; 5; 6; 8, 10 mm
4 Sroubovaky VDE ploché 2,5; 4; 5,5; 6,5 m
3 Sroubovaky VDE kfizové PH O; 1; 2
1 zkouSecka napéti, 1-pol.
1 zkousecka napéti, 2-pol.
1 zednické dlato, 8-hranné, 250 mm
1 elektrikarsky sekac, 4-hranny, 250 mm

zamecnickeé kladivo Rotband-Plus 500 g

jednostranny vidlicovy kli¢ 8", pfestavitelny 205

klesté na vodni ¢erpadla 10", 15-nas. prestavitelné 260 mm

automaticke odizolacni klesté, 200 mm

viceucelové klesté 180 mm

VDE bocni stipacky 160 mm

ploché kulaté klesté VDE 200 mm

VDE odizola¢ni klesté 160 mm

plochokulaté klesté VDE, zahnuté 200 mm

VDE kabelové nizky 200 mm

ndzZ na kabely 170 mm

kli¢ pro rozvadéc Elektro

elektroizolacni paska 10 m

drevény skladaci metr 2 m

Spachtle 60 mm

R N R G

GEDOREV
616B Obj. ¢.
Provedeni €
36 dil. 663,00 ...0010
442 x 357 x 151 mm
(W522)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

6/75
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Sada sanitarniho naradi, 44 dil.

Obsah sady:
5 f/?dliigvyych kli¢d s krouzkovou racnou G E D O R E '

10;13;17;19; 24 mm (Obj. ¢.5721)
1 rohovy hasak Eck-Schwede-snap® 1.1/2" (Obj. ¢. 7153 0015)
1 klesté na vodni ¢erpadla 10", 15-nas.
prestavitelné 255 mm

1 kli¢ pro rozvadéé

1 zamecnické kladivo Rotband-Plus 500 g

1 zednické dlato, 8-hranné, 250 mm

8 thlovych sroubovaka T 9; T10; T15; T 20; T 25; T 27;T 30, T 40

1 kli¢ na armatury 260 mm

1 fréza na trubky 4-32 m

1 fezacka trubek 6-35 mm

1 zkousecka napéti, 2-pol.

4 Sroubovaky VDE ploché 2,5; 4; 5,5

3 Sroubovaky VDE kfizové PH O; 1; 2
10 ahlovych Sroubovaki 1,3; 1,5; 2; 2

1 drevény skladaci metr 2 m

1 fezacka trubek 4-16 mm

1 kli¢ na armatury

1 stupriovy kli¢ s 5 odstupriovanimi 3/8" —1"

1 kli¢ na matici hlavniho kohoutu 235 mm

;6,5 mm
,5;3;4,;5;6;8, 10 mm

GEDOREV
616B Obj. ¢.
Provedeni €
44 dil. 896,00 ...0015
442 x 357 x 151 mm
(W522)

Sada naradi Kraftform Kompakt H 1 pro dievo, 35 dil.

Obsah sady: m
7 néstrénych kli¢d, 6hran 5,5; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0; 12,0; 13,0 mm

4 bity délka 89 mm, inbus 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 mm @ @ m wera

1 bit délka 25 mm, plochy 5,5 mm Zyklop
1 bit délka 89 mm, plochy 5,5 mm (Obj. ¢. 6441 0030)
3 bity, délka 89 mm, krizové PH 1; 2; 3 (Obj. ¢. 6443)
3 bity, délka 25 mm, kfizové PZ 1; 2; 3 (Obj. €. 642G)
3 bity, délka 89 mm, kfizové PZ 1; 2; 3 (Obj. ¢. 6445)
2 bitd, délka 25 mm, vnitini TORX® T 20; 25 (Obj. €. 644A)
5 bitl, délka 89 mm, vnitfni TORX® s otvorem
T10; 15; 20; 25; 30 (Obj. ¢. 6459)
5 bitG pro HSS Sroubovité vrtaky do dreva
3,0;4,0;5,0; 6,0; 8,0 mm
1 drzék na bity 1/4"
1 Sroubovaci prichytka 4,5—-6,0 mm (Obj. ¢. 6877 0015)
1 zkousecka napéti jednopolova (Obj. ¢. 5563 0006)
1 racnovy Sroubovak (Obj. ¢. 6398 0142)
1 bitova racna
1 adaptér pro nastrcné klice 1/4"
1 nastavec s rychlo-oto¢nym pouzdrem 75,0 mm
mWem
616A Obj. &.
Provedeni €
41 dil. 134,50 ...0020
(W545)
6 / 76 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sady naradi

Sada naradi Kraftform Kompakt M 1 na kov, 39 dil.

Obsah sady:
1 récna Zyklop Speed 1/4"
7 nastrénych kli¢a, 6hran
5,5;6,0;7,0; 8,0;10,0; 12,0; 13,0 mm
1 bit délka 89 mm, plochy 5,5 mm
3 bity, délka 89 mm, kfizové PH 1; 2; 3
4 bity délka 89 mm, inbus 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 mm

(Obj. ¢. 6000 0015)

Zyklop

% m Wera

(Obj. ¢. 6441 0030)
(Obj. ¢. 6443)

®DO

5 bit( délka 89 mm, vnitini TORX® T 10; 15; 20; 25; 30 (Obj. ¢. 6455)
6 kombinované bity zavitnika
2,5;3,3;4,2;5,0;6,8; 8,5 mm
6 bitt spirdlové HSS kovové vrtaky
3,0;4,0;5,0; 6,0; 8,0; 10,0 mm
1 ruéni drzak na bity
1 néstavec 1/4" s rychlo-otoc¢nym pouzdrem 150,0 mm
1 nastavec 1/4" 56,0 mm
1 adaptér 1/4" Sestihran na ¢tyrhran (Obj. ¢. 6000 0030)
1 Sroubovaci prichytka 4,5-6,0 mm (Obj. ¢. 6877 0015)
1 zkousecka napéti jednopdlova (Obj. ¢. 5563 0006)
mWem
616A Obj. ¢.
Provedeni €
39 dil. 166,00 ...0010
(W545)

Sada naradi Kraftform Kompakt W 1 pro udrzbu, 35 dil.

Obsah sady:
1 racna Zyklop Speed 1/4"
8 nastrénych kli¢h, 6hran 1/4"
5.5;6,0;7.0; 8,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0 mm
1 nastavec 1/4" 75,0 mm
1 drzak bitu 1/4"
1 adaptér pro bity 1/4"
2 bity 1/4" kfizové PZ 1; 2
4 bity 1/4" inbus 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 mm
1 bit 1/4" vnitini TORX® T 25
1 ruéni drzak na bity VDE
1 vyménna cepel VDE plochy 2,56 mm
3 vyménné éepele VDE-Slim, ploché 3,5; 4,0; 5,5 mm
2 vyménné cepele VDE-SIim, krizové PH 1; 2
2 vyménné cepele VDE-SIim, kfizové PZ 1, 2
1 vyménna ¢epel VDE, vnitini TORX® T 10
3 vyménné cepele VDE-Slim, vnitini TORX® T 15; 20; 25
1 Sroubovaci prichytka 4,5-6,0 mm
1 zkouSecka napéti jednopodlova
1 dvojity otevreny kli¢ 10 x 13 mm

Upozornéni: Vhodné tasky 2go na naradi najdete na .2\ 7/112.

(Obj. & 6000 0015) o @ m
S® w Werg

6000 0030) @ @

(Obj. &.

(Obj. & 642G) i
(Obj. &. 6429) ﬁ
(Obj. & 644A 0020) Wgera
(Obj. & 6355 0010)

(Obj. & 6355 0100)

(Obj. & 6355 0155)

(Obj. ¢. 5563 0006)
(Obj. ¢. 5788 0060)

1 wera
616A Obj. ¢.
Provedeni €
35 kusti 138,00 ...0015
(W545)

Sada naradi Kraftform Kompakt SH 1 na topeni/sanitu, 25 dil.

Obsah sady:

2 oteviené/ockové klice Joker 10; 13 mm

1 ra¢na Zyklop Speed 1/4"

3 nastréné klice 1/4" , 6hran, 7; 10; 13 mm

1 adaptér 1/4" Sestihran na Ctyfhran

6 bitli pro vnitini TORX®, délka 50 mm,
s pfidrznou funkci T 10; 15; 20; 25; 30; 40

2 bity, kfizové, délka 89 mm PH 1; 2

4 bity, inbus, Hex-Plus 3; 4; 5; 6 mm

1 plohy Sroubovak VDE, se snizenym primérem cepeli,
3,5 x 100 mm

fgﬁii  Sov0 001 5) g% m Wera

Zyklop
(Obj. & 6000 0030)

(Obj. & 6451) @

(Obj. & 6443)

(Obj. ¢. 6281 0035)

1 plochy $roubovak VDE, 5,5 x 125 mm (Obj. ¢. 6282 0055)
1 zkousecka napéti jednopolova (Obj. ¢. 5563 0006)
1 plochy Sroubovak (Sroubové dlato), 7 x 125 mm (Obj. ¢. 6264 0070)
2 nastrény klic 10 x 90; 13 x 90 mm (Obj. ¢. 5801 0100)
mWem
616A Obj. ¢.
Provedeni €
25 dil. 158,00 ...0005
(W545)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 / 77
dodatecné prepravni naklady.
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Sada naradi Robust 34 Elektro, 26 dil.

Provedeni: Kuffik z polypropylenu odolného proti narazu, prachotésny a vodotésny,
s automatickym ventilem k vyrovnani tlaku, teplotné stabilni od —30 °C do +80 °C.

S prihradkou na dokumenty, deskami na naradi s 42 osaditelnymi taskami

na naradi a 67 poutky na naradi. Uzamykatelna skorepina dna, s moznosti
individualniho rozdéleni hlinikovymi délicimi pfepazkami. S dvouslozkovou
rukojeti a prvkem pro visaci zamek. Model vhodny pro prfepravu letadlem.

Obsah sady:

1 kli¢ pro skfinovy rozvadé¢ TwinKey®

1 automatické odizola¢ni klesté, 0,03—10,00 mm?

1 odplast'ovaci nastroj ErgoStrip®, 8—-13 mm

1 klesté SIKO Cobra®, 180 mm

1 krimpovaci klesté pro kabelové koncovky,
0,08-10 + 16 mm?

1 vodovaha Electric, 43 cm

1 VDE zaspicatélé kombinované klesté, 145 mm

1 VDE elektro-instalacni klesté, 200 mm

1 VDE nGZ na kabely, 180 mm

1 VDE boéni Stipaci klesté, 160 mm

1 sada vyménnych Cepeli VDE KK VDE 16 extra slim 1

Provedeni
26 dil.
510x419x215 mm

Sada naradi Robust 45 Elektro, 63 dil.

(Obj.

(Obi.
(Obj.

(Obj.
(Obj.
(Obj.
(Obj.
(Obj.
(Obj.
(Obj.

0

OO

OO OO O O O¢

5601 0025)

5412 0005)
5593 0180)

5512 0005)
4726 0043)
516D 0145)
5373 0200)
5434 0180)
5305 0160)
6357 0000)

616C

765,50

(Wb25)

Obj. ¢.

...0005

Provedeni: Kuffik z polypropylenu odolného proti narazu, prachotésny

a vodotésny, s automatickym ventilem k vyrovnani tlaku, teplotné stabilni
od -30 °C do +80 °C. S prihradkou na dokumenty, deskami na naradi

s 54 osaditelnymi taskami na naradi a 94 poutky na naradi. Uzamykatelna
skorepina dna, s moznosti individualniho rozdéleni hlinikovymi délicimi

prepazkami. S 2 kolecky a teleskopickou rukojeti. S dvouslozkovou

rukojeti a prvkem pro visaci zamek. Model vhodny pro prepravu letadlem.

Obsah sady:
1 kli¢ pro skfinovy rozvadé¢ TwinKey® (Obj. ¢. 5601 0025)
1 odplastovaci nastroj ErgoStrip®, 8—-13 mm (Obj. ¢. 5412 0005)
1 automatické odizolacni klesté MultiStrip

10, 0,03-10 mm? (Obj. ¢. 5490 0005)
1 klest'ovy kli¢, 180 mm (Obj. ¢. 7156 0180)
1 klesté SIKO Cobra®, 180 mm (Obj. €. 5593 0180)
1 krimpovaci klesté pro kabelové koncovky,

0,08-10 + 16 mm? (Obj. ¢. 5512 0005)
1 Sroubovak, slim, kfizovy PZ 1
1 Sroubovak, slim, kfizovy 3,5 mm
1 zdmecnické kladivo, 300 g
1 Sada adaptér-bitti 1/4", 6hran Zyklop Metal Switch,

28 ks (Obj. ¢. 6000 0006)
1 oboustranny vidlicovy kli¢ Joker 10 x 13 mm (Obj. ¢. 5788 0060)
1 vodovaha Pocket Electric, 7 cm (Obj. ¢. 4726 0008)
1 vodovaha Electric, 43 cm (Obj. ¢. 4726 0043)
1 elektrikarsky sekac, 250 x 10 mm
1 VDE za$picatélé kombinované klesté,

145 mm (Obj. €. 516D 0145)
1 VDE elektro-instalac¢ni klesté, 200 mm (Obj. 6. 5373 0200)
1 VDE azké dlouhé klesté, 200 mm (Obj. ¢. 5257 0200)
1 VDE bocni stipaci klesté, 160 mm (Obj. ¢. 5305 0160)
1 VDE silové bocni stipacky, 200 mm (Obj. ¢. 5325 0200)
1 VDE n(Z na kabely, 180 mm (Obj. 6. 5434 0180)
1 sada vyménnych cepeli VDE KK VDE 16 extra slim 1 (Obj. ¢. 6357 0000)

616C Obj. ¢.
Provedeni €
63 dil. 117400  ...0010
609 x 428 x 263 mm
(W525)

6 / 7 8 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni.

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sada naradi pro elektrikare, 80 dil. INEW|
Obsah sady: ®

1 plastovy kufrik W1h a
4 sroubovaky VDE SoftFinish® electric pro vnéjsi Sestihran 5,5; 7; 8; 10 mm

4 Sroubovaky VDE SoftFinish® electric slimFix pro drazku 3,5; 4,0; 5,5; 6,5 mm =~ Tools that work for you

2 Sroubovaky VDE SoftFinish® electric slimFix pro PlusMinus SL/PH 1; 2
2 $roubovaky VDE SoftFinish® electric slimFix PlusMinus SL/PZ 1; 2
2 Sroubovaky VDE SoftFinish® electric slimFix kfizové PH 1; 2
2 Sroubovaky VDE SoftFinish® electric slimFix kfizové PZ 1; 2
1 sroubovak SoftFlnlsh" pIoche 12, O mm
vnéjsi trojhran 9 mm, dvopty zub 3-5, plochy 7.0 mm
1 drzék se zasobnikem na bity, LiftUp electric, 6 ks
1 sada uhlovych Sroubovaki, inbus, 9 ks, 1,5-10 mm
1 sada bitt 1/4”, 31 ks
2 boc¢ni stipaci klesté VDE, 180; 200 mm
1 bocni Stipaci klesté pro presnou mechaniku 125 mm
1 VDE klesté na vodni ¢erpadla, 250 mm, 10 palct
1 VDE kombinované klesté 180 mm
1 VDE ploché kulaté klesté, rovné, 200 mm
1 VDE ploché kulaté klesté, ohnuté, 200 mm
1 VDE instala¢ni klesté, 170 mm
1 automatické odizolacni klesté, 0,2-6,0 mm?
1 odplastovaci nastroj, & 4,0-28 mm
1 krimpovaci klesté pro kabelové koncovky, 0,14-16 mm?
1 zkousecka napéti, 1-polova, bezdotykova
1 zkousecka napéti, 1-pol.
1 plastovy skladaci metr, 2 m
1 vodovaha skfinovy rozvadéé, 200 mm

wihae
616D Obj. ¢.
Provedeni €
80 dil. 983,50 ...0005
515 x 425 x 220 mm
(W537)
Sada naradi pro elektrikare, 115 dil. INEW|
Obsah sady: ° h é_-—'
1 plastovy kuffik a \
1 sada momentového $roubovaku VDE x W1 ¥
TorqueVario®-S electric, 18 ks (Obj. ¢. 6255 1018) Tools that work for you
1 drzék se zasobnikem na bity LiftUp electric s bity, 7 ks il

1 rukojet’ Sroubovaku SoftFinish® electric, Sestihran 6 mm
1 VDE vyménna cepel slimBit pro kfizovou drazku PZ 2 (Obj. ¢. 6356 1050)
5 Sroubovakd pro inbus 5,5; 7; 8; 10; 13 mm

3 Sroubovaky, ploché 3,5; 5,5; 6,5 mm

2 kfizové Sroubovaky PH 1; 2

2 krizové sroubovaky PZ 1; 2

2 Sroubovaky PlusMinus SL/PZ 1; 2

4 Sroubovaky vnitini TORX" s pojistnym kolikem T 10; 15; 20; 25

1 plochy Sroubovak, s priibéznou ¢epeli 12 mm
Sroubovak pro hodinare, plochy 2,5 mm
Sroubovak pro hodinare, kfizové PH O

sada sekace na otvory pro kolik, 5 ks

zkousSecka napéti SoftFinish® 1-polova

zkousecka napéti Volt Detector bezdotykova, 1-pdl.
kli¢ pro rozvadéé

sada bitd, 31 ks

sada uhlovych $roubovaki, 9 ks

Stipaci klesté s bocnim bfitem 125 mm

silové stipaci klesté s bo¢nim britem 200 mm

VDE bocni stipacky 160 mm

feza¢ kabelG 200 mm

kombinované klesté 180 mm

uzké dlouhé klesté, rovné 200 mm

uzké dlouhé klesté, ohnuté 200 mm

SIKO klesté 250 mm

odizolaéni klesté 170 mm

automatické odizolacni klesté

krimpovaci klesté pro kabelova oka a zasuvné spojky
krimpovaci klesté pro kabelové koncovky
univerzélni nGz na kabely 165 mm

LED kapesni svitilna

vodovéaha pro elektrikare 400 mm

kladivo pro elektrikare 300 g

elektrikarské nizky 160 mm

skladaci metr 2 m

NN N N

wihae
616D Obj. ¢.
Provedeni €
115 dil. 1795,00 ...0010
600 x 425 x 260 mm
(W537)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /79

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Sady naradi
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Sada naradi, 29 kust INEW|
Obsah sady:
1 taséakas:a XéFadi GEDORE'

5 otevienych ockovych klicd 10; 13; 14; 17; 19 mm

2 Sroubovaky, ploché 5,5; 8 mm (s)
2 kfizové Sroubovaky PH 1; 2 \ ?
7 dhlovych $roubovakl )
1 pfepinaci racna 1/2" | :
5 nastrénych kli¢a, 12hran | ]
1

silové kombinacni klesté 180 mm
klesté na vodni cerpadla 44 mm
zamecnické kladivo

ploché dlato 150 mm

zkous$ecka napéti 3 mm

méfici pasmo 3 m

nastavec 1/2" 125 mm E|

R NN

‘.
— s .
1 - !
0 '
2 .
GEDOREV
6166 Obj. &.
Provedeni €
29 dil. 365,00 ...0029
(W522)

Sada naradi Touring ¢. 1000, 49 dil.

Provedeni: Perfekini sada naradi pro kazdy pfipad. Zvoleno a sestaveno pro

poZadavky v praxi. Naradi je prehledné usporadano a diikladné upevnéno. Kuffik GEDORE'
z polypropylenu se zacvakavacimi uzavéry a sklopnym drzadlem, narazuvzdorny,
odolny proti oleji a kyselinam, necitlivy viéi povétrnostnim a teplotnim vliviim,

s vlozkou z pénové hmoty. Robustni privodce pri cestach autem, ¢lunem nebo
letadlem.

Obsah sady:
1 plastovy kuffik
11 otevienych ockovych klica
6;7;8;10;11;12;13;14;15;17; 19 mm (Obj. ¢. 5723)

3 ploché Sroubovaky 4; 5,5; 6,5 mm
2 Sroubovaky kfizové PH 1; 2
1 sada uhlovych $roubovaka,

8ks, 2;25;3;4;5;6;8 10 mm

1 prepinaci racna 1/2" (Obj. ¢. 6083 0020)
2 nastavce 1/2" 125; 250 mm (Obj. ¢. 6096)
1 kfizovy kloub 1/2" (Obj. €. 6104 0020)
9 nastrénych kli¢a, 6hran 1/2"
10;11;12;13;14;15;17;19; 22 mm (Obj. ¢. 6113)
1 kombinované klesté, 180 mm
1 boéni stipaci klesté, 160 mm
1 klesté na vodni cerpadla, 250 mm
1 zkousecka napéti, jednopdlova
1 ndz na kabely, 1 kus
1 zdmecnické kladivo, 300 g
1 sada priklepového naradi, 6 ks
GEDOREV
6166 Obj. ¢.
Provedeni €
49 dil. 514,00 ...0047
480 x 410 x 210 mm

(W522)

6 /80 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sada naradi, 74 dil. NEW|
T lastow; ik _ GEDOREV

5 otevreny ockovy kli¢ 10; 13; 17; 19; 22 mm (Obj. ¢. 5723)
1 sada nastrénych klica 1/4", 35 ks (Obj. ¢. 6009 0050)

1 sada uhlovych Sroubovakd, 8 ks, 2; 2,5; 3; 4, 5; 6; 8, 10 mm
1 zkousecka napéti, jednopdlova

5 Sroubovakd, ploché 3; 4; 5,5; 6,5; 8 mm

3 kfizové Sroubovaky PH O; 1; 2

stavitelny kli¢ 8"

Setrné kladivo, bez zpétného razu

kapesni posuvné méfitko

kapesni méfici pAsmo, 3 m

niz na kabely, 1 ks

odizolacni klesté, 160 mm

kombinované klesté, 200 mm

silové kombinované klesté, 180 mm

silové boc¢ni tipaci klesté, 160 mm

klesté na vodni ¢erpadla, 10"

sada priklepového néaradi, 6 ks

1 dratény kartac, 3-radovy

RN NN

GEDOREV
6166 Obj. ¢.
Provedeni €
74 dil. 706,50 ...0074
490 x 395 x 185 mm
(W522)
Sada nafadi VDE, 74 dil. NEW| ol

Obsah sady:

1 plastovy kuffik == — GEDORE'
6 otevieny ockovy kli¢ 10; 13; 17; 19; 22 mm (Obj. ¢. 5723) ;
1 sada nastrénych kliéa 1/4", 35 ks (Obj. ¢. 6009 0050)

1 sada uhlovych sroubovaki, 8 ks, 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
6 Sroubovaki VDE, ploché 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8 mm

3 Sroubovaky VDE kfizové PH O; 1; 2

1 zkousecka napéti, jednopodlova

1 stavitelny kli¢ 8"

1 Setrné kladivo, bez zpétného razu

1 kapesni méfici pasmo, 3 m

1 ndzZ na kabely, 1 ks, 90 mm

1 VDE n(izZe na kabely, 1 ks, 180 mm

1 VDE odizolacni klesté, 160 mm

1 VDE kombinované klesté, 200 mm

1 VDE silové kombinacni klesté, 180 mm

1 VDE silové boéni Stipacky, 180 mm

1 VDE klesté na vodni ¢erpadla, 10"

1 sada priklepového naradi, 6 ks

a—(ezxi)
—

GEDOREV
6166 Obj. ¢.
Provedeni €
74 dil. 694,50 ...1074
490 x 395 x 185 mm
(W522)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /81

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



Sady naradi
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Dilenska skfinka, €. 1400 G, 100 dil.

6 —i

Obsah sady:

8 oboustrannych ockovych klici 6 x 7; 8 x9; 10x11;12x13; 14 x 15;

GEDOREV

GEDOREV

16x17;18x19; 20 x 22 mm

10 oboustrannych vidlicovych kli¢a
6x7;8x9;10x11;12x13;14x15;16x17;
18x19;20x22; 21 x23; 24 x 27 mm

19 nastrénych klic¢a, 6hran 1/2"
10;11;12;13;14;15;16; 17;18; 19; 21;
22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm

7 adaptér-biti 1/2" pro inbus $rouby 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14 mm

1 prepinaci racna 1/2"

2 nastavce 1/2" 125; 250 mm

1 kfizovy kloub 1/2"

1 pfiéna rukojet’ se smykadlem 1/2"
6 nastrénych kli¢a s rukojeti 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 mm

10 dhlovych Sroubovaki 1

,3;1,5;2;25;3;4;5;6;8, 10 mm

1 jednostranny vidlicovy kli¢, prestavitelny do 25 mm
1 lisovaci klesté, 240 mm

1 klesté na vodni Cerpadla, 2560 mm

4 ploché sroubovaky 4; 4,5; 6,5; 8 mm

2 kfizové sroubovaky PH 1; 2

1 dalcik, 5 mm

1 pribojnik, 5 mm

1 plochy sekaé¢, 250 mm
1 kfizovy seka¢, 5 mm

3 wytloukace zavlacek 1,5; 3; 4 mm

6/82

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

1 obloukova pila na kov

1 pilka pro kutily

1 plochy obdélnikovy pilnik, sek 2, 150 mm
1 trojhranny pilnik, sek 2, 150 mm

1 kulaty pilnik, sek 2, 150 mm

1 sada pilnikG na zamky, 6 ks

1 trojhranny duty Skrabéak, 150 mm

1 silové kombinované klesté, 180 mm
1 silové bocni stipaci klesté, 160 mm
1 ploché kulaté klesté, 160 mm

2 zamecnicka kladiva 300; 500 g

1 Setrné kladivo, 40 mm &

1 pakové nizky na plech, 250 mm

1 ocelova skfinka

GEDOREV
6166 Obj. ¢.
Provedeni €
100 dil. 1914,00 <= ,..0092
970 x 650 x 250 mm
(W522)

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Sada naradi pro mechaniky, €. S 1007 M, 175 dil.

Sady naradi
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Obsah sady:

12 oboustrannych oc¢kovych klict
6x7;8x9;10x11;12x13;14x15;16x17;
18x19;20x 22; 21 x 23; 24 x 27, 25 x 28; 30 x 32 mm

12 oboustrannych vidlicovych klic¢a
6x7;8x9;10x11;12x13;14x15;16x17;
18x19;20x22;21x23;24x27;25x28;30x32mm

20 nastrénych kli¢d, 6hran 1/2"
8;10;11;12;13;14,15;16;17;18; 19; 21;

22;23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
1 pfepinaci raéna 1/2"
2 nastavce 1/2" 125; 2560 mm

krizovy kloub 1/2"

pricna rukojet’ se smykadlem 1/2"

-

prepinaci ra¢na 1/4"
pfi¢na rukojet’ se smykadlem 1/4"
nastavec 1/4", 97 mm
kfizovy kloub 1/4"
rukojet’ ¢tyrhranna 1/4"
9 nastrénych kli¢d inbus
5;6;7;8;9;10;12;14; 17 mm
1 uvolrovac Sroubl
1 spojovaci dil pro bity, étyfhran 1/2" na Sestihran 5/16"
1 spojovaci dil pro bity, étyrhran 1/4" na Sestihran 5/16"
4 bity pro Srouby s drazkou 7; 8; 9; 12 mm
4 bity pro inbus Srouby 5; 6; 8; 10 mm
3 bity pro Srouby s kfizovou dréazkou PH 2; 3; 4
1 sada uhlovych Sroubovaka 8 ks 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
1 klesté pro mechaniky, 175 mm
1 univerzélni klesté, 248 mm
1 hasék, 1.1/2"
1 lisovaci klesté, 240 mm
2 klesté na pojistné krouzky pro vnéjsi pojistné krouzky,
rovné Celisti A 1; A 2
2 klesté na pojistné krouzky pro vnéjsi pojistné krouzky,
zahnuté Celisti A 11; A 21
2 klesté na pojistné krouzky pro vnitini pojistné krouzky,
rovné celistiJ 1;J 2
2 klesté na pojistné krouzky pro vnitini pojistné krouzky,
zahnuté celisti J 11; J 21
1 silové kombinované klesté, 180 mm
1 silové bocni tipaci klesté, 160 mm
1 silové stipaci klesté s ¢elnim bfitem, 160 mm

[N NI N

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

nastrénych kli¢a, 6hran 1/4" 4, 4,5;5;5,5;6;7;8;9;10;11; 13 mm

1 ploché kulaté klesté, rovné 160 mm
1 ploché kulaté klesté, zahnuté 160 mm
3 ploché $roubovéky s hnacim Sestihranem 6,5; 8; 10 mm

3 ploché Sroubovaky 3; 4; 5,5 mm

3 kfizové Sroubovaky PH 1; 2; 3

2 kfizové sroubovaky PZ 1; 2

1 ploché Sroubovaky, kréatké, 6,5 mm

2 krizové Sroubovaky, kratké PH 1; 2

6 vytloukacl zavlacek 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm
1 dulcik, 4 x 120 mm

2 prabojniky 3; 5 mm

3 plochy sekac 125; 150; 200 mm

1 kfizovy sekaé, 125 mm

1 pakové niizky na plech, 250 mm

1 jednostranny vidlicovy kli¢, prestavitelny do 28 mm
mala pila na kov PUK®, 290 mm
obloukova pila na kov, 520 mm
primocara pila, 380 mm

plochy obdélnikovy pilnik, 200 mm sek 2
trojhranny pilnik, 200 mm, sek 2

kulaty pilnik, 200 mm, sek 2

pilkulaty pilnik, 200 mm, sek 2

sada pilnika na zamky, 6 ks

zavitovy pilnik

elektrikarsky a kabelovy ntiz, 195 mm
zamecnické kladivo Rotband-Plus, 500 g
Setrné kladivo Desmopan, 40 mm &
trojhranny duty Skrabak, 200 mm

Sidlo ¢tyrhranné

pacidlo, 400 mm

magneticky zdvihak, 1800 g

sada vytahovaci $roub, 8 ks

strikaci konvice na olej, 0,3 |

svinovaci metr, 3 m

rysovaci jehla, 250 mm

kapesni posuvné méfitko, 140 mm
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GEDOREV
6166 Obj. ¢.
Provedeni €
175 dil. 1898,00 ...0175
(W522)

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

6/83
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Pojizdné pracovni stoly, voziky na naradi

QL SR ARG o L

Pojizdny pracovni sttl

Provedeni: Stabilni konstrukce z ocelového plechu se 2 posuvnymi rukojetmi,

7 zasuvek vysunutelnych do jedné strany na predni strané a 3 jednostranné
vysunutelnymi zasuvkami na boku (vSechny Ize individualné rozdélit). Vedeni zasuvek
s kulickovymi loZisky a jednotlivym zablokovanim proti nechténému otevieni béhem
presunu. Centralné uzamykatelny pomoci valeckového zamku. Prostorna prihradka

se dvirky a 2 vkladacimi policemi na boku, 1 velka prihradka se 2 vkladacimi policemi,
s uzamykatelnou zaluzii na zadni strané, perforovana bocni sténa. MDF pracovni deska
o tloustce 56 mm (presah na kazdé strané 5 cm). Se 2 zablokovatelnymi oto¢nymi
kolecky a 2 pevnymi kolecky. Dodava se se 4 klii (Ize pouZit pro zasuvky i Zaluzii)

Cortis

Rozméry D x S x V Rozméry zasuvek d x § x v Vysun zasuvek  Zatizeni zasuvek Nosnost statickd ~ Hmotnost 6171 Obj. ¢.
mm mm mm kg kg kg €
1120 x 790 x 1005 568 x 398 x 75; 568 x 398 x 154; 380 40 550 110 978,00 -™= ...0040
283 x 398 x 75; 283 x 398 x 154; 283 x 398 x 233
(W740)

Dilensky vozik NEW|
Provedeni: Stabilni konstrukce z ocelového plechu, zasuvky (vSechny s moznosti individualniho rozdéleni) s plnym vysuvem, f
jednotlivé blokovani proti nezddoucimu otevieni béhem presunu a vodici kolejnice s kulickovymi loZisky. Na obou stranach mfes(y't}:lmat
se Ctvercovym dérovanim (9 x 9 mm) pro upevnéni riizného prislusenstvi. Centralné uzamykatelny pomoci valeckového zamku. P i

2 uvnitf umisténa celogumova pojizdna kolecka a 2 celogumové otocna kolecka s brzdou koleéek na jedné strané (ipIné zastaveni).
Vsechna kolecka jsou ulozena na kulickovych lozZiscich pro optimalni jizdni komfort. Povrch s praskovym povrstvenim.

6172 1805 Se 7 zasuvkami vysunutelnymi do jedné strany (5 x 75 mm vysoké (vhodné pro tfi 1/3 moduly); 2 x 150 mm vysoké
(vhodné pro tii 1/3 moduly)). Pracovni deska s pénovou vlozkou o tloustce 10 mm.

6172 1810 Se 7 Sirokymi zdsuvkami vysunutelnymi do jedné strany (5 x 75 mm vysoké (vhodné pro &étyfi 1/3 moduly); 2 x 150 mm vysoké
(vhodné pro étyfi 1/3 moduly)). Pracovni deska s pénovou vloZkou o tloustce 10 mm.

6172 1815 S 6 zasuvkami vysunutelnymi do jedné strany (5 x 75 mm vysoké (vhodné pro tfi 1/3 moduly); 1 x 150 mm vysoké
(vhodné pro tfi 1/3 moduly)), 1 velmi Siroka zasuvka (940 x 397 x 120 mm (vhodné pro pét 1/3 modulti)). Za uzamykatelnymi
dvirky se nachézi velka prihradka, ktera se muze rozdélit jednou vkladaci polici. Pracovni deska o tloustce MDF 9 mm.

u 6172 1805 6172 1810 U 6172 1815
Rozméry Dx S x V Rozméry zasuvek D x $ Vysun zésuvek Zatizeni zésuvek Nosnost staticka Hmotnost 6172 Obj. &.
mm mm mm kg kg kg €
794 x 480 x 1000 565 x 397 397 45 700 69 695,00 ™ ... 1805
978 x 480 x 1000 753 x 397 397 45 800 94 875,00 /™ ...1810
1162 x 480 x 1000 565 x 397 397 45 1000 115 995,00 ™ ...1815
(W536)
6 /84 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Pojizdny pracovni stul

Pojizdné pracovnl i stoly, v02|k\/ na naradi

VRIS ,.rimswww

NEW|

Provedeni: Extrémné stabilni konstrukce z ocelového plechu s posuvnou rukojeti, 12 zasuvek vysunutelnych
do jedné strany (vSechny s moznosti individualniho rozdéleni) s plnym vysuvem, z toho 7 zasuvek

(5 x 75 mm; 2 x 150 mm vysoké) na predni strané a 5 zasuvek (1 x 75 mm; 4 x 150 mm vysoké) na boku.
Zasuvky s jednotlivym zablokovanim proti nechténému otevreni béhem presunu a vodicimi kolejnickami

na kuli¢kovych loZiscich. Centralné uzamykatelny pomoci 2 véle¢kovych zamki. Jedna bocni sténa se
Ctvercovym perforovanim (9 x 9 mm) k upevnéni prisluenstvi. Se stabilni MDF pracovni deskou. 2 uvnitf
umisténa celogumova pojizdna kolecka na kulickovych lozZiscich a celogumovéa otocna kolecka s brzdou

fexmat)

professional qu

kolecek na jedné strané (UpIné zastaveni). Povrch s praskovym povrstvenim.

Rozméry D xS x V Rozméry zasuvek D x S
mm mm
1158 x 720 x 1000 565 x 397

Prislusenstvi pro dilensky vozik

Vysun zésuvek Zatizeni zasuvek Nosnost staticka Hmotnost 6172 Obj. ¢.
mm kg kg kg €
379 45 800 172 1495,00 "= .. .1850

(W536)

6172 5001 6172 5005

6172 5020

Provedeni
Polotovar klice

Valeékovy zdmek, s 2 kli¢in
Drzak dokumentt
Déli¢ zasuvky, 23 dil.

Drzék role papiru @ 20 x 320 mm,
pro max. @ role 360 mm
Drzak déz
Odkladaci podnos
Jednotlivy hak

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

6172 5015

61725010

6172 5035

6172 5025 6172 5030
6172 Obj. &.
Vhodné pro €
Dilensky vozik Obj. ¢. 6172 1805; 6172 1810; 6172 1815 468 ..5001
a pojizdny pracovni sttl 6171 0040
Dilensky vozik Obj. ¢. 6172 1805 12,2001 ...5005
Pro perforaci 9 x 9 mm, s hacky k zavéSeni do dérované stény 16,45 ...b035
Dilensky vozik Obj. ¢. 6172 1805 48,90 ...5010
Pro perforaci 9 x 9 mm, s hacky k zavéseni do dérované stény 17,50 ...6015
Pro perforaci 9 x 9 mm, s hacky k zavéseni do dérované stény 16,75 ...6020
Pro perforaci 9 x 9 mm, s hacky k zavéseni do dérované stény 41,00 ...6025
Pro perforaci 9 x 9 mm, s hacky k zavéSeni do dérované stény 3,02 ...6030
(W533)

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

6/85
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Modul s naradim

Provedeni: 2-barevna pénova vlozka, tak
bude mozné okamZité rozeznat, Ze néjaké
nastroje chybi.

Provedeni
8 dil.

10 dil.

9 dil.

14 dil.

9 dil.

9 dil.

31 dil.

24 dil.

Ga

22 dil.

49 dil.

6/86

2/3 modul =
3/3 modul =

Obsah sady
8 oboustrannych vidlicovych kli¢t (5700) 6 x 7; 8 x 9; 10 x
11;12x13;14x15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
10 krouzkovych vidlicovych kli¢a (5720)
10;11;13;14;17;19; 22; 24; 27; 30 mm

5 vidlicovych kli¢t s krouzkovou racnou (5731)
8;10;13;17; 19 mm

3 adaptéry nastréného klice 1/4" ; 3/8"; 1/2"

1 adaptér pro bity 1/4"

10 vidlicovych kli¢t s krouzkovou ra¢nou (5731)
8;10;13;15;16;17;18; 19; 22; 24 mm

3 adaptéry nastréného klice 1/4" ; 3/8" ; 1/2"

1 adaptér pro bity 1/4"

5 kloubovych racnovych klic¢a (5783)
8;10;13;17; 19

3 adaptéry nastréného klice 1/4" ; 3/8" ; 1/2"

1 adaptér pro bity 1/4"

9 oboustrannych ockovych klica (5739)
6x7;8x9:10x11;12x13;14x15;17x19;
19x22;24x27;30x 32 mm

1 racna s prepinaci packou 1/4", s rukojeti Kraftkant® (6018 0060)

11 nastrénych kli¢a, 6hran 1/4" (6039)
4;5;55;6;7;8;9;10; 11;12; 13 mm

4 adaptér-bity 1/4", inbus (6044) 3; 4; 5; 6 mm

2 adaptér-bity 1/4", ploché, (6047) 4; 5,5 mm

2 adaptér-bity 1/4", kfizove, (6049) PH 1; 2

6 adaptér-bitd 1/4", vnitini TORX®,

T10; 15; 20; 25; 27; 30

1 pficna rukojet’ se smykadlem 1/4" (6020)

2 nastavce 1/4" (6015) 50; 105 mm

1 kiizovy kloub 1/4" (6033 0020)

1 nastréna rukojet’ 1/4" (6027 0020)

1 racna s prepinaci packou 3/8", s rukojeti Kraftkant® (6058 0020)

14 nastrénych klica, 6hran 3/8" (6070)
6;7;8;9;10;11;13; 14;15;16;17;18; 19; 22 mm

5 adaptér-bita 3/8", (6070) 4; 5; 6; 8; 10 mm

1 pFicna rukojet’ se smykadlem 3/8" (6062 0010)

2 nastavce 3/8" (6060) 125; 250 mm

1 kfizovy kloub 3/8" (6064 0010)

1 racna s prepinaci packou 1/2", s rukojeti Kraftkant® (6080 0060)

15 nastrénych klica, 6hran 1/2" (6111)
10; 13; 14;15;16;17; 18; 19; 21; 22; 24, 27; 30; 32; 36 mm
4 adaptér-bity 1/2", 6hran, dlouhé (6118)
10;13;17; 19 mm
1 nastavec 1/2" (6095 0125) 125 mm
1 kfizovy kloub 1/2" (6103 0010)
1 ra¢na s prepinaci packou 1/4", s rukojeti Kraftkant® (6018 0060)
11 nastrénych klica, 6hran 1/4" (6039)
4;5;55;6;7;8;9;10; 11;12; 13 mm

4 adaptér-bity 1/4", inbus (6044)
3;4;5;:6 mm

2 adaptér-bity 1/4", ploché, (6047)

4;5,5 mm
2 adaptér-bity 1/4", kfizové, (6049) PH 1; 2
6 adaptér-bitt 1/4" vnitini TORX" (6053)
T10; 15; 20; 25; 27; 30

1 pFi€na rukojet’ se smykadlem 1/4" (6020 0010)

1 néstavec 1/4" (6015 0050) 50 mm

1 kfizovy kloub 1/4" (6033 0020)

1 nastréna rukojet' 1/4" (6027 0020)

1 racna s prepinaci packou 1/2", s rukojeti Kraftkant® (6080 0060)

15 nastrénych klica, 6hran 1/2" (6111)
10;11;12;13;14;15; 16; 17;18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm

1 pFi€na rukojet’ se smykadlem 1/2" (6100 0020)

1 néstavec 1/2" (6095 0075) 75 mm

1 kfizovy kloub 1/2" (6103 0010)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

1/3 modul = 188,0 x 395 mm
376,5 x 395 mm
565,0 x 395 mm

Upozornéni: Vhodné pro FORMAT
dilensky vozik a pracovni pojizdny stdl.

forn@
professional quality

6175 Obj. ¢.
Modul €
1/3 41,00 ...0005
1/3 58,00 ...0010
1/3 86,00 ...0015
6175 0005 6175 0010 6175 0015
2/3 220,00 ...0085
1/3 115,00 ...0090
2/3 72,50 ...0045
1/3 149,00 ...0095
1/3 139,00 ...0100
6175 0090
1/3 155,00 ...0105
2/3 245,00 ...0065 6175 0045
6175 0095 6175 0100 6175 0105
(W533)

pokradovani na nasledujici strané

6175 0065

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Moduly s naradim
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Modul s naradim

pokracovani

Provedeni

59 kusi

57 kusu

6 dil.

7 kust

6 dil.

7 kust

6 dil.

8 kusti

7 kust

Obsah sady
18 krouzkovych vidlicovych kli¢t (5720) 8; 9; 10; 11; 12; 13;
14;15;16;17;18;19; 21, 22; 24, 27; 30; 32 mm
1 racna s prepinaci packou 1/4", s rukojeti Kraftkant® (6018 0060)
10 néstrénych klica, 6hran 1/4" (6039)
4;5;55;6;7;8;,10;11;12; 13 mm
1 néstavec 1/4" (6015 0050) 50 mm
1 adaptér na bity 1/4" (6033 0050)
1 racna s prepinaci packou 1/2", s rukojeti Kraftkant® (6080 0060)
17 néstrénych klica, 6hran 1/2" (6111)
8;10;11;12;13;14;15;16;17;18; 19; 21;
22;24;27; 30; 32 mm
8 adaptér-bitd 1/2" inbus (6123)
4;5;6;8;10;12;14; 17 mm
2 nastavce 1/2" (6095) 125; 250 mm
1 Sada uhlovych sroubovaki (5858 0010)
inbus 1,5; 2; 2,5; 3; 4, 5; 6; 8; 10 mm
1 sada bita (6480 0060)
4 Sroubovaky s rukojeti Kraftkant®, ploché (6266)
3;3,5;4;55mm
2 sroubovaky s rukojeti Kraftkant®, kfizové (6300) PH 1; 2
1 kombinované klesté (5149 0180)
1 radiové klesté (5227 0200)
1 Stipaci klesté s bocnim bfitem (5290 0160)
1 klesté na vodni Cerpadla (5599 0240)
1 zamecnickeé kladivo (6777 0500)
6 Sroubovaki s Sestihrannym nastrénym klicem
s pricnou rukojeti (5806) 6; 7; 8; 10; 13; 17 mm

3 Sroubovaky s rukojeti Kraftkant®, ploché (6266)
3,0x75;3,5x125;4,0x 100 mm

3 Sroubovaky s rukojeti Kraftkant®, kfizové (6300) PH 0; 1; 2

1 kfizovy Sroubovak na karburatory (6290 0002) PH 02

4 Sroubovaky s rukojeti Kraftkant™ a uderovou hlavou, ploché (6261)
3,5 x80;4,5x90;5,5x100; 7 x 125 mm

2 Sroubovaky s rukojeti Kraftkant” a uderovou hlavou,
kfizové (6285) PH 1; 2

7 Sroubovaka s rukojeti Kraftkant®, vnitrni TORX® (5883)
T8;9:10; 15; 20; 25; 30

3 VDE $roubovaky s rukojeti Kraftkant®, ploché (6278)
4x100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm

2 VDE sroubovaky s rukojeti Kraftkant®, kfizové (6328) PH 1; 2

1 zkousecka napéti (5532 0004)

7 Sestihrannych Sroubovéki s pficnou rukojeti (5850)
2;2,5;3;4;5;6;8mm

1 sada Sestihrannych thlovych Sroubovaki (5858 0005)
2;25;3;4;5;6;8; 10mm

7 $roubovaki s pfiénou rukojeti, vnitfni TORX® (5880)
T9;10; 15; 20; 25; 27; 30

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

6175 Obj. ¢.
Modul €

3/3 285,00 ...0145

3/3 165,00 ...0150

2/3 65,00 ...0110

1/3 36,00 ...0115

|
61750110 61750115 /
il

1/3 50,00 ...0020

1/3 44,50 ...0120
6175 0020 6175 0120 6175 0025

1/3 38,50 ...0025

2/3 62,00 ...0050
6175 0050

2/3 60,00 ...0060

(W533)
pokracovani na nasledujici strané
6175 0060
Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /87

dodatecné prepravni naklady.



Moduly s naradim
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Modul s naradim

N

pokracovani

Provedeni

6 dil.

3 kust

4 kust

3 kust

4 kust

7 kust

|
|

11 kust

Ga

3 kust

8 kust

7 kusu

6/88

Obsah sady
1 klesté na vodni Cerpadla, 240 mm (5599 0240)
1 Stipaci klesté s bocnim bitem, 160 mm (5292 0160)
1 silové Stipaci klesté s bo¢nim britem, 160 mm (5317 0160)
1 viceucelové klesté, rovné, 160 mm (5197 0160)
1 viceucelové klesté, zalomengé, 160 mm (5199 0160)
1 kombinované klesté, 180 mm

1 VDE Sstipaci klesté s bocnim britem, 160 mm (5296 0160)
1 VDE kombinované klesté, 180 mm (5151 0180)
1 VDE (zkeé dlouhé klesté, 200 mm (5230 0200)

2 klesté na jistici krouzky pro vnitini krouzky (5617)J 1;J 2
2 klesté na jistici krouzky pro vnéjsi krouzky (5620) A 1; A 2

2 lisovaci klesté (5630) 180; 250 mm
1 upinaci lisovaci klesté (5648 0280) 280 mm

2 univerzélni stahovaky, 2-ramenné (6904) 100; 160 mm
1 raCna s prepinaci packou 1/4" (6080 0060)
1 adaptér-bit 17 mm, 6hran, (6111 0170)

1 kapesni posuvné méfitko, 150 mm (4001 0150)

1 mikrometr, 0-25 mm (4253 0025)

1 precizni vlasovy thelnik, 100 x 70 mm (4621 1000)
1 prilozné pravitko, 100 mm (4452 0100)

1 ocelové méfitko, ohnutelné, 150 mm (4751 0150)
1 presné odpruzené kruzitko, 150 mm (4813 0150)

1 méfici pasmo, 3 m (4685 0003)

2 zémecnicka kladiva s ochranou nasady (6777) 300; 500 g
1 Setrné kladivo, bez zpétného narazu (6825 0040)
@ hlavy 40 mm
6 vytloukacd zavlacek (6863)
2;3;4;5;6;,8mm
1 duléik, 12 x 120 mm (6874 0121)
1 ploché dlato, 100 mm (6840 0100)

1 Setrné kladivo (6826 0040) 40 mm
1 zémecnické kladivo (6745 0300) 300 g
1 kladivko (6753 1000) 1000 g

1 plochy obdélnikovy pilnik, sek 2, 200 mm (6530 0202)
1 trojhranny pilnik, sek 2, 200 mm (6542 0202)

1 ¢tyrhranny pilnik, sek 2, 200 mm (6548 0202)

1 pulkulaty pilnik, sek 2, 200 mm (6554 0202)

1 kulaty pilnik, sek 2, 200 mm (6560 0202)

1 kartac na cisténi pilniku, 115 x 40 mm (7002 0001)

1 univerzalni niz, 190 mm (7100 0190)

1 nGz Cutter, 18 mm (7343 0010)

1 zasobnik ¢epeli noze Cutter, 18 mm (7345 0005)

1 rysovaci jehla se $pickou z tvrdokovu (4803 0150)

1 zdvihdk s permanentnim magnetem, 460 mm (3972 0012)
1 inspekeni zrcatko, 270 mm (6527 0010)

1 kapesni svitilna (9247 0045)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

Modul
2/3

1/3

1/3

2/3

2/3

1/3

2/3

1/3

2/3

2/3

6175  Obj.c.
€

11500  ...0055
7000  ...0030
5400  ...0040
7200  ..0125

17000 ...0130

12500  ...0035
9500  ...0075
6600  ..0155
6300  ..0070

100,00  ...0080

(W533)

6175 0055

6175 0040 6175 0125

g | B
o )

6175 0130

6175 0155 m

6175 0075

6175 0070

6175 0080

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Nastrojovy modul, prazdny

NastrOJove modul\/, dilenskeé voziky

R T R

Provedeni: 1/3 modul = 188,0 x 395 mm.

Upozornéni: Vhodné pro dllenske voziky (Obj. ¢. 6172 1805 und 6172 1810)
a pojizdné pracovni stoly (Obj. ¢. 6172 1850).

6175
Provedeni Modul €
5 prihradek 1/3 12,90
1 prihradka 1/3 12,90
(W533)

Dilensky vozik, se sadou 119 dil.

Obj. é.

...0135
...0140

6175 0135 6175 0140

NEW

Provedeni: Dilensky vozik s rozsahlym zakladnim vybavenim, rozdéleny na 2 zasuvky.

Objem dodavky:

1 dilensky vozik (Obj. ¢. 6172 1805), se 7 zasuvkami vysunutelnymi do jedné strany
(5 x 75; 2 x 150 mm vysoké)

1 nastrojovy modul Sroubovaci nastrOJe (Obj. ¢. 6175 0145), 59-teilig

1 nastrojovy modul ruéni naradi (Obj. ¢. 6175 01 50), 57-teilig

format
professional quality

=i

Ba

B Rozméry . Vysun Zatizeni Nosnost 6172 Obj. ¢.
Rozméry DxSxV  zasuvek D x S zésuvek zasuvek staticka
mm mm mm kg kg €
794 x 480 x 1000 565 x 397 397 45 700 895,00 ...1800
(W001)
Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /89

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.
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Dilensky vozik

Provedeni: Stabillni konstrukce z ocelového plechu se 7 zasuvkami
vysunutelnymi do jedné strany (5 x 75; 2 x 154 mm vysokg, vSechny
jednotlivé rozdélitelné a s ochrannou podlozkou o tloustce 2,5 mm na ochranu
spodni ¢asti zasuvky), v iplnym vysuvem, s vodicimi kolejnickami na kulickovych
loziscich. Na obou stranach se ¢tvercovym dérovanim (9 x 9 mm) pro upevnéni
rizného prislusenstvi. Centralné uzamykatelny pomoci valeckového zamku.
Pracovni ploSina s ryhovanou gumovou podlozkou. 2 pojezdova a 2 oto¢na
kolecka. Povrch s praskovym povrstvenim, ¢erny korpus, Sedé zasuvky.

Rozméry zasuvek D x §
mm
568 x 398

Rozméry D x S x V
mm
730 x 459 x 844

Vysun zasuvek
mm
388

Dilensky vozik

Zatizeni zasuvek

kg
30

Clortis

Cortis

Nosnost staticka Hmotnost 6171 Obj. ¢.
kg kg €
450 60 319,00 ™= ...0010

(W740)

NEW|

Provedeni: Stabilni konstrukce z ocelového plechu, se 4 zasuvkami
vysunutelnymi do obou stran (4 x 45 mm vysoké, vSechny rozdélené),

s vodicimi kolejnickami na kulickovych loZiscich. S velkou spodni prihradkou
pro objemné naradi a Zaluziemi k zajisténi vnitfniho prostoru. Centralné
uzamykatelny pomoci valec¢kového zamku. Pracovni plosina s protismykovou
plastovou podlozkou a listou na ochranu proti narazu. 2 velké pojezdova kolecka
umisténa zevné a 2 uvnitf umisténa otocna kolecka, na jedné strané s aretacni
brzdou. Povrch s praskovym povrstvenim, ¢erny korpus, Sedé zasuvky..

|
|

Ga

Rozméry D xS x V Rozméry zasuvek D x $ Zatizeni zasuvek
mm mm kg
800 x 450 x 850 595 x 320 15

Servisni vozik

Cortis

Cortis

Nosnost staticka Hmotnost 6171 Obj. ¢.
kg kg €
500 45 369,00 <® ...0020

(W740)

NEW

Provedeni: Stabilni konstrukce z ocelového plechu se 3 zasuvkami (3 x 57 mm
vysoké). Na jedné strané s posuvnou rukojeti. S 2 uvnitf umisténymi pojezdovymi
kolecky a 2 otocnymi kolecky. Cerno-Sedy povrh s praskovym povrstenim.

Rozméry D xS x V Rozméry zasuvek D x $
mm mm
684 x 469 x 870 680 x 465

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

6/92

Cortis

Cortis

Zatizeni zasuvky Hmotnost 6171 Obj. ¢.
kg kg €
50 15 140,00 = ...0030

(W740)

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Dilensky vozik

R TR

Dilensky vozik smartline

Provedeni: Stabilni konstrukce z ocelového plechu, zasuvky s uplnym
vysuvem, vodici kolejnicky na kulickovych loZiscich a jednorucni bezpecnostni
zablokovani, véechny zésuvky jsou jednotlivé rozdélitelné. Na obou stranach
se Ctvercovym dérovanim (10 x 38 mm) pro upevnéni rizného prislusenstvi.
Centralné uzamykatelny pomoci valeékového zamku. Pracovni deska

z polypropylenu s prihradkami pro drobné dily, ¢elni zplosténi a ochrannou
hranou kolecek. 2 uvnitf umisténa kolecka s lehkym chodem, jakoZ 2 otocna
kolecka, brzda kolecek na jedné strané (UpIné zastaveni). Povrch odolny

proti poskrabani, praskoveé lakovani.

6170 0200 Se 6 zasuvkami vysunutelnymi do jedné strany
m (5 x80; 1x162,5 mm vysoké).

61700150 Se 7 zasuvkami vysunutelnymi do jedné strany
(5 x 80; 2 x 162,5 mm vysoke).

GEDOREV

61700150 GEDOREY

Rozméry Dx S x V Rozméry zasuvek D x $ Vysun zasuvek Zatizeni zasuvek Nosnost staticka Hmotnost
mm mm mm kg kg kg

630x510x 875 480 x 400 390 20 300 66

785 x 510 x 1045 640 x 400 390 20 400 77

Dilensky vozik workster highline

6170
€
660,50 “=1 ...0200
750,00 “= ...0150

(W535)

Obj. é.

NEW|

Provedeni: Stabilni konstrukce z ocelového plechu, se 7 zasuvkami
vysunutelnymi do jedné strany (5 x 80; 2 x 160 mm vysoké, vSechny
jednotlivé rozdélitelné), s uplnym vysuvem, vodicimi listami na kulickovych
loZiscich a jednoru¢nim bezpecnostnim zablokovanim. Na obou stranéch
se Ctvercovym dérovanim (10 x 38 mm) pro upevnéni rizného prislusenstvi.
Centralné uzamykatelny pomoci valeckového zamku. Pracovni deska
z polypropylenu s vkladacim dilem ve viku, pfihradkami pro drobné dily,
Celni zplosténi a ochrannou hranou kolecek. 2 uvnitf umisténa kolecka

s lehkym chodem, jakoZ 2 otocna kolecka, z jedné strany brzda pro uplné
zastaveni. Kromé toho ma dilensky vozik svislou pribéznou ochranu hran.
Povrch odolny proti poskrabani, praskové lakovani.

Rozméry D x S x V Rozméry zasuvek D x $ Vysun zasuvek Zatizeni zasuvek Nosnost staticka Hmotnost
mm mm mm kg kg kg
785 x 510 x 1045 640 x 400 390 40 500 84

Dilensky vozik typ 2005

GEDOREV

=i

6:

GEDOREV
6170 Obj. €.
€
1194,00 <= ...0250
(W535)

Provedeni: Stabilni konstrukce z ocelového plechu, multifunkéni, se

7 zasuvkami vysunutelnymi do jedné strany (5 x 67; 1 x 137; 1 x 207* mm
vysoké, vSechny individualné rozdélitelné), s Uplnym vysuvem, jednotlivym
blokovanim a uzavérovymi clonami, stabilni a vyjmutelné. Zakladni vybava
obsahuje 10 podélnych délict a 2 pricnych délict do zasuvek. Na obou
stranach se étvercovym dérovanim 9 x 33 mm pro upevnéni rizného
prislusenstvi. Centralné uzamykatelny pomoci vale¢kového zamku.
Pohodlna a velkoplo$na pracovni plosina vyrobena z ABS plastu, se zvySenym,
Sirokym okrajem a 3 prihradkami pro malé dily. Vysoka stabilita, smérova
stabilita a ovladatelnost diky stabilnimu tézkému podvozku se 2 velkymi vysoce
vykonnymi koly vyénivajicimi na boku a 2 otoénymi kolecky, na jedné strané

s brzdou pro tplné zastaveni. Navic ma dilensky vozik po obvodu ochranny
naraznik s ochranou paty. Povrch odolny proti poskrabani, praskové lakovani,
korpus v modré barvé GEDORIT, zasuvky ve stfibrné barvé GEDORIT.

Rozméry D xS x V Rozméry zasuvek D x $ Viysun zésuvek Zatizeni zasuvek Nosnost staticka Hmotnost
mm mm mm kg kg kg
775 x 435 x 985 640 x 400 390 40 500 93

* Vyska zasuvek 207 mm, zatizeni zasuvek 60 kg.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

GEDOREV

GEDOREV
6170 Obj. ¢.
€
1494,00 == ...0140
(W535)

6/93
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Modul s naradim

Provedeni: Check-Tool vloZka z dvoubarevné pénové hmoty.
1/3 modul =157,5 x 310 mm
2/3 modul =315,0 x 310 mm

Upozornéni: Vhodné pro dilensky vozik GEDORE (obj. ¢. 6170 0040, 6170 0150 a 6170 0140).
Vhodné pro pojizdny pracovni stil Gedore (obj. ¢. 6170 0011, 6170 0015 a 6170 0020).

GEDOREV
6173 Obj. &.
Provedeni Obsah sady Modul €
25 dil. 17 krouzkovych vidlicovych kli¢a (5735) 2/3 211,50 ...0006

6;7:8:;9:10;11;12;13; 14, 15; 16;
17;18;19; 20; 21; 22 mm
8 uhlovych Sroubovaki 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
8 dil. 8 oboustrannych ockovych klict (5742) 1/3 97,10 ...0011
6x7,8x9;10x11;12x13;14x15;
16x17;18x19;20x 22 mm

10 dil. 10 oboustrannych vidlicovych kli¢i (5703) 6 x 7; 8 x9; 10x 11; 12 1/3 79,80 ...0016
x13;14x15;16x17;18x19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27 mm

25 dil. 17 krouzkovych vidlicovych klict (5723) 6; 7; 8; 9; 10; 11, 12; 13; 2/3 179,50 ...0021
14;15;16;17;18;19; 20; 21; 22 mm
8 thlovych Sroubovaki 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

10 dil. 10 vidlicovych kli¢a s krouzkovou racnou (5721) 1/3 171,00 ...0027
8;10;12;13;14;15;16; 17; 18; 19 mm

26 dil. 19 nastrénych klica, 6hran 1/2" (6113) 10; 11;12; 13; 14;15;16;  1/3 210,50 ...0031

17;18;19; 21; 22; 23; 24, 26; 27; 28; 30; 32 mm
7 adaptér-bitd 1/2" inbus (6124) 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14 mm
26 dil. 19 néstrénych klica, 12hran 1/2" (6114) 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;  1/3 212,50 ...0036
17;18;19; 21; 22; 23; 24; 26; 27, 28; 30; 32 mm
7 adaptér-bitd 1/2" inbus (6124) 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14 mm
24 dil. 1 raéna s prepinaci packou 3/8" (6059 0010) 1/3 252,50 ...0042
14 néstrénych klica, 6hran 3/8" (6071) 6;7;8;9; 10; 11; 12; 13;
14;15;16;17;18; 19 mm
5 adaptér-biti 3/8" , inbus (6071) 4; 5; 6; 8; 10 mm
1 kfizovy kloub 3/8" (6065 0010)
1 pficna rukojet' se smykadlem 3/8"
2 nastavce 3/8" (6061) 125; 250 mm
5 dil. 1 racna s prepinaci packou 1/2" (6083 0020) 1/3 135,50 ...0046
1 kfizovy kloub 1/2" (6104 0020)
1 pficna rukojet’ se smykadlem 1/2" (6101 0010)
2 nastavce 1/2" (6096) 125; 250 mm
15 dil. 9 adaptér-bitd 1/2" inbus (6124) 5; 6; 7; 8;9; 10; 12; 14; 17 mm 1/3 145,50 ...0051
6 adaptér-bitd 1/2" dlouhé, inbus (6124) 5 x 90; 6 x
90; 8x90; 10 x 140; 12 x 140; 14 x 140 mm
19 dil. 9 adaptér-bitd 1/2", 55 mm, vnitini TORX® (6130) T 20; 25; 27; 1/3 253,00 ...0056
30; 40; 45; 50; 55; 60
9 adaptér-bitd 1/2", 100 mm, vnitini TORX® (6130) T 20; 25; 27;
30; 40; 45; 50; 55; 60
1 Sroubova mérka TORX®
37 dil. 1 prepinaci racna 1/4" (6023 0010) 1/3 286,00 ...0061
12 nastrénych klica, 6hran 1/4" (6040) 4; 5;5,5; 6; 7; 8;9; 10; 11;
12;13; 14 mm
5 adaptér-bitii 1/4” , inbus (6045) 3; 4; 5; 6; 8 mm
6 nastrénych klict 1/4" vnéjsi TORX® (6046) E 4; 5; 6;7; 8; 10
9 adaptér-bitd 1/4" vnitini TORX® (6054) T 8; 9; 10; 15; 20; 25;
27; 30; 40
1 pficna rukojet’ se smykadlem 1/4“
1 nastavec 1/4" (6016 0100) 97 mm
1 kfizovy kloub 1/4* (6034 0010)
1 rukojet' Sroubovaku 1/4” (6028 0010)

|

Em—c® |

(W522)
6173 0046 6173 0051
6173 0056 6173 0061
6 /94 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Moduly s naradim
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Distanéni plechovy modul, prazdny

Provedeni: Z ocelového plechu. G E DORE '

Upozornéni: Vhodné pro dilensky vozik Gedore Obj. ¢. 6170 0150.

GEDOREV
Rozméry Dx S x V 6173 Obj. ¢.
Provedeni mm €
Prazdny modul 625 x 77 x 40 9,50 ...0070
(W522)

Sortiment naradi, 147 dil. NEW|
Upozornéni: Vhodné pro dilensky vozik GEDORE a pracovni pojizdny stil. Dodava se v dvoubarevné

vloZce z pénové hmoty, tim Ize okamzité poznat, které naradi chybi. GE DORE'
Obsah sady:

1 nastrojovy modul nastréné klice 81 kusi obsahuje:
1 pfepinaci ra¢na 1/4" (Obj. ¢. 6022 0010)

11 nastrénych kli¢a dvanactihran 1/4" 4; 5, 5,5;
6 nastrénych klicd 1/4" vnéjsi TORX® E 4; 5; 6;
1 pfi¢na rukojet’ se smykadlem 1/4"

1 nastavec kardanu 1/4" 97 mm

1 nasad narfadi 1/4"

1 adaptér na bity 1/4"

1 multirukojet’ 1/4"

1 drzék bitu 1/4"

4 bity 1/4" ploché 4;5,5; 6,5; 8 mm
5 bitd 1/4" inbus 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
3 bity 1/4" vnitini mnohozub M5; 6; 8

11 bitd 1/4" vnitini TORX® T 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
3 bity 1/4" kfizové PH 1; 2; 3
3 bity 1/4" kfizové PZ 1, 2; 3
1 prepinaci ra¢na 1/2" (Obj. ¢. 6083 0020)

16 nastrénych klica, 12hran 1/2" 10; 11;12;13;14;15;16; 17; 18; 19; 21; 22; 24;

27;30; 32 mm (Obj. ¢. 6114)
8 adaptér-bitd 1/2" inbus 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14 mm (Obj. &. 6124)
1 nastavec 1/2" 63 mm (Obj. ¢. 6096 0063)
2 nastavce kardanu 1/2" 125; 250 mm (Obj. ¢. 6099)

6;7;8;9;10;11;12,13 mm
7, 8; 10 (Obj. ¢. 6046)

1 nastrojovy modul krouzkové vidlicové klice 24 kusl obsahuje: “i
16 krouzkovych vidlicovych kli¢a 8; 9; 10; 11;12;13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; L)
22; 24 mm (Obj. ¢. 5723)
1 sada uhlovych Sroubovéki inbus 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
1 nastrojovy modul rucni naradi 14 kust obsahuje: h
4 ploché Sroubovaky s uderovou hlavou 3,5; 5,5; 6,5; 8
2 kfizové Sroubovaky s Giderovou hlavou PH 1; 2 @

1 zémecnické kladivo 500 g
1 daléik 120x 12 x 5 mm
3 vytloukace zavlacek 1,5; 3; 4 mm
1 plochy seka¢ osmihran 250 x 24 mm
1 krizovy seka¢ osmihran 125 x 10 x 5 mm
1 pribojnik osmihran 120 x 12 x 5 mm

1 nastrojovy modul klesté 28 kusl obsahuje:
1 univerzalni klesté 10"
1 silové kombinacni klesté 200 mm
1 viceucelové ploché kulaté klesté 200 mm
1 silové stipaci klesté s bo¢nim britem 180 mm
1 box na spiralové vrtaky 24 kusu

GEDOREV
6173 Obj. ¢.
Provedeni €
147 dil. 1037,00  ...1147
(W522)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /9 5

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Moduly s naradim

A 1

Sortiment naradi, 190 dil.

Upozornéni: Vhodné pro dilensky vozik GEDORE a pracovni pojizdny stil. Dodava se v dvoubarevné
vloZce z pénové hmoty, tim lze okamzité poznat, které naradi chybi.

Obsah sady:
1 nastrojovy modul nastréné klice 81 kusl obsahuje:
1 prepinaci racna 1/4" (Obj. ¢. 6022 0010)
11 nastrénych klica dvanactihran 1/4" 4;5;5,5;6;7;8;9;10; 11; 12, 13 mm
6 nastrénych kli¢a 1/4" vnéjsi TORX® E 4; 5; 6; 7; 8; 10 (Obj. ¢. 6046)
1 pfiéna rukojet’ se smykadlem 1/4"
1 néstavec kardanu 1/4" 97 mm
1 nésad naradi 1/4"
1 adaptér na bity 1/4"
1 multirukojet’ 1/4"
1 drzak bitu 1/4"
4 bity 1/4" ploché 4; 5,5; 6,5; 8 mm
5 bitd 1/4" inbus 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
3 bity 1/4" vnitini mnohozub M5; 6; 8
11 bita 1/4" vnitini TORX* T 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
3 bity 1/4" kfizové PH 1; 2; 3
3 bity 1/4" kiizové PZ 1; 2; 3
1 prepinaci raéna 1/2" (Obj. ¢. 6083 0020)
16 nastrénych klica, 12hran 1/2"10; 11; 12; 13; 14;15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24;
27;30; 32 mm (Obj. ¢. 6114)
8 adaptér-bitd 1/2" inbus 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14 mm (Obj. ¢. 6124)
1 nastavec 1/2" 63 mm (Obj. ¢&. 6096 0063)
2 nastavce kardanu 1/2" 125; 260 mm (Obj. ¢. 6099)
1 nastrojovy modul krouzkové vidlicové klice 24 kust obsahuje:
16 krouzkovych vidlicovych kli¢a 8; 9; 10; 11;12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;
21;22; 24 mm (Obj. ¢. 5723)
1 sada uhlovych Sroubovaki inbus 2; 2,5; 3; 4;5; 6; 8, 10 mm
1 nastrojovy modul ru¢ni naradi 14 kus( obsahuje:
4 ploché Sroubovaky s uderovou hlavou 3,5; 5,5; 6,5; 8
2 kfizové Sroubovaky s tderovou hlavou PH 1; 2
1 zadmecnické kladivo 500 g
1 daléik 120 x 12 x 5 mm
3 vytloukace zavlacek 1,5; 3; 4 mm
1 plochy sekac¢ osmihran 250 x 24 mm
1 kfizovy seka¢ osmihran 125 x 10 x 5 mm
1 pribojnik osmihran 120 x 12 x 5 mm
1 nastrojovy modul klesté 28 kust obsahuje:
1 univerzalni klesté 10"
1 silové kombinacni kles§té 200 mm
1 viceucelové ploché kulaté klesté 200 mm
1 silové stipaci klesté s bo¢nim bfitem 180 mm
1 box na spiralové vrtaky 24 kusl
1 nastrojovy modul bezpecnostni klesté, 15 kusl obsahuje
9 oboustranny vidlicovy klic 6 x 7; 8 x 9; 10x 11; 12x13;14x 15; 16 x 17; 18 x 19;
20 x 22; 24 x 27 mm (Obj. ¢. 5703)
3 klesté na jistici krouzky pro vnitini krouzky J 1; 2; 21
3 klesté na jistici krouzky pro vnéjsi krouzky A 1; 2; 21
1 nastrojovy modul Adaptér-bity 1/2", 28 kus(, obsahuje:
3 adaptér-bity 1/2", inbus, dlouhé, délka 90 mm, 5; 6; 8 mm (Obj. ¢. 6124)
3 adaptér-bity 1/2", inbus, dlouhé, délka 140 mm, 10; 12; 14 mm (Obj. ¢. 6124)
9 adaptér-bita 1/2", vnitini TORX®, T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60 (Obj. ¢. 6130)
9 adaptér-bitd 1/2", vnitini TORX®, dlouhych, T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60 (Obj. ¢. 6130)
4 adaptér-bity 1/2", vnitfini mnohozub XZN, M6; 8; 10; 12 (Obj. ¢. 6120)

GEDOREV
6173 Obj. ¢.
Provedeni €
190 dil. 1591,00  ...1190
(W522)
6 /96 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Moduly s naradim
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NEW|

Sortiment naradi, 308 dil.

Upozornéni: Vhodné pro dilensky vozik GEDORE a pracovni pojizdny stil. Dodava se v dvoubarevné
vloZce z pénové hmoty, tim Ize okamzité poznat, které naradi chybi.

Obsah sady:
1 nastrojovy modul nastréné klice 81 kusl obsahuje:
1 prepinaci ra¢na 1/4" (Obj. ¢. 6022 0010)
11 nastrénych klict dvanactihran 1/4" 4;5;5,5; 6;7;8;9;10; 11; 12, 13 mm
6 nastrénych klict 1/4" vnéjsi TORX® E 4; 5; 6; 7; 8; 10 (Obj. ¢. 6046)
1 pfiéna rukojet' se smykadlem 1/4"
1 nastavec kardanu 1/4" 97 mm
1 nasad naradi 1/4"
1 adaptér na bity 1/4"
1 multirukojet’ 1/4"
1 drzék bitu 1/4"
4 bity 1/4" ploché 4;5,5; 6,5; 8 mm
5 bitd 1/4" inbus 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
3 bity 1/4" vnitini mnohozub M5; 6; 8
11 bitd 1/4" vnitini TORX® T 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
3 bity 1/4" kfizové PH 1; 2; 3
3 bity 1/4" kfizové PZ 1; 2; 3
1 pfepinaci raéna 1/2" (Obj. . 6083 0020)
16 nastrénych kli¢a, 12hran 1/2"10; 11; 12; 13; 14;15;16;17;18; 19; 21; 22; 24;
27; 30; 32 mm (Obj. ¢. 6114)
8 adaptér-biti 1/2" inbus 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14 mm (Obj. &. 6124)
1 nastavec 1/2" 63 mm (Obj. ¢. 6096 0063)
2 nastavce kardanu 1/2" 125; 250 mm (Obj. ¢. 6099)
1 nastrojovy modul krouzkové vidlicové klice 24 kust obsahuje:
16 krouzkovych vidlicovych kli¢a 8; 9; 10; 11;12;13; 14;15;16; 17; 18; 19; 20; 21;
22; 24 mm (Obj. ¢. 5723)
1 sada uhlovych Sroubovéki inbus 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
1 nastrojovy modul ruéni naradi 14 kusti obsahuje:
4 ploché sroubovaky s uderovou hlavou 3,5; 5,5; 6,5; 8
2 kfizové Sroubovaky s tderovou hlavou PH 1; 2
1 zadmecnické kladivo 500 g
1 diléik 120 x 12 x 5 mm
3 vytloukace zavlacek 1,5; 3; 4 mm
1 plochy seka¢ osmihran 250 x 24 mm
1 kfizovy seka¢ osmihran 125 x 10 x 5 mm
1 prabojnik osmihran 120 x 12 x 5 mm
nastrojovy modul klesté 28 kust obsahuje:
1 univerzalni klesté 10"
1 silové kombinacni klesté 200 mm
1 viceucelové ploché kulaté klesté 200 mm
1 silové stipaci klesté s bo¢nim bfitem 180 mm
1 box na spiralové vrtaky 24 kusu
nastrojovy modul bezpecnostni klesté, 15 kust obsahuje
9 oboustranny vidlicovy klic 6 x 7; 8 x9; 10x 11; 12x13; 14x15; 16 x17; 18 x 19;
20 x 22; 24 x 27 mm (Obj. &. 5703)
3 klesté na jistici krouzky pro vnitrni krouzky J 1; 2; 21
3 klesté na jistici krouzky pro vnéjsi krouzky A 1; 2; 21
nastrojovy modul Adaptér-bity 1/2", 28 kusi, obsahuje:
3 adaptér-bity 1/2", inbus, dlouhé, délka 90 mm, 5; 6; 8 mm (Obj. ¢. 6124)
3 adaptér-bity 1/2", inbus, dlouhé, délka 140 mm, 10; 12; 14 mm (Obj. ¢. 6124)
9 adaptér-bitt 1/2", vnitini TORX®, T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60 (Obj. ¢. 6130)
9 adaptér-bit 1/2", vnitini TORX®, dlouhych, T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60 (Obj.
4 adaptér-bity 1/2", vnitini mnohozub XZN, M6; 8; 10; 12 (Obj. ¢. 6120)
nastrojovy modul Sroubovaky 12 kusl obsahuje:
5 Sroubovaka vnitini TORX® T 10; 15; 20; 30; 40

-

-

-

O

. 6130)

-

1 lisovaci klesté 10"
nastrojovy modul Sroubovéky 28 kusl obsahuje:
8 oboustrannych ockovych klicti 6 x 7; 8x9; 10x 11; 12x13; 14 x15; 16 x 17; 18 x
19; 20 x 22 mm (Obj. ¢. 5742)
10 vidlicovych kli¢a s krouzkovou racnou 8; 10; 12; 13;14;15;16; 17;18; 19 mm (Obj. ¢. 5721)
1 sada uhlovych Sroubovaka vnitini TORX®, v drzéku, 9 kust
1 ocelové méfici pAsmo 5 m
nastrojovy modul nastréné klice 59 kustl obsahuje:
5 oboustranny ockovy kli¢, otevieny 8 x 10; 10x 11;12x 14; 13 x 15; 17 x 19 mm
3 nastrékové klice 1/2" s ochrannym pouzdrem 17; 19; 21 mm
1 uvolfiovaé $rouba 1/2"
1 étyrhranny spojovaci dil s Sestihrannym trnem
4 bity 5/16" ploché 7; 8;9; 12 mm
4 bity 5/16" inbus 5; 6; 8; 10 mm
4 bity 5/16" kfizové PH 1; 2; 3; 4
1 pfepinaci raéna 3/8" 200 mm (Obj. é. 6059 0010)
18 nastrénych klica 3/8", 12hran, 6; 7; 8;9; 10; 11;12;13;14; 15; 16;17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm
5 adaptér-bitd 3/8" inbus 5; 6; 7; 8; 10 mm (Obj. &. 6071)
4 adaptér-bity 3/8" Srouby s mnohozubem XZN M5; M6; M8; M10
7 adaptér-bitt 3/8" Srouby s vnitrnim TORX" T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50
2 nastavce kardanu 3/8" 125; 250 mm
1 nastrojovy modul naradi 18 kust obsahuje:
Skrabka na tésnéni 240 mm
prihradka pro sparové mékry 0,05-1,00 mm
kapesni posuvné méfitko
ndZ na kabely
Setrné kladivo, bez zpétného razu, @ 40 mm
sada Sroubovaki 5 kusi M3-M18
dratény kartac, 6-radovy
1 sada pilnik na zamky, 6 kusi
1 obloukova pila

-

-

[N

-

GEDOREV

GEDOREV
6173 Obj. ¢.
Provedeni €
308 dil. 3014,00 ...1308
(W522)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /97

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Naplnény dilensky vozik
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Dilensky vozik workster, se sadou 172 dil. NEW]

Obsah sady:
1 Z?Ie:gk\'/yvozik workster (6170 0200) G E D o R E '

17 krouzkovy vidlicovy kli¢c (5735) 8; 10; 11; 12; 13; 14, 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
1 prepinaci racna 1/2" (6085 0020)
18 nastrénych klica 1/2”, 6hran (6113) 8;10; 11; 12; 13; 14, 15;16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
10 adaptér-bitd 1/2“, inbus (6124) 5;6;7;8;9;10;12;14;17; 19 mm
3 nastavce 1/2" (6096) 75; 125; 250 mm
1 magneticky nastavec 1/2" (6955 0085) 81,5 mm
1 sada bit(l pro nastréné klice s raénou 1/4“, 35 ks
1 sada bitd, 42 ks
1 Sroubovak pro nastréné klice s raénou 1/4”
10 dhlovych sroubovakda, inbus 1,3; 1,6; 2; 2,5; 3; 4, 5; 6; 8, 10 mm
4 ploché sroubovaky 4; 5,5; 6,5; 8 mm
2 kfizové sroubovaky PH 1; 2
1 zkousSecka napéti
1 univerzalni klesté 10"
1 vicenasobné klesté 200 mm
1 silové stipaci klesté s bo¢nim britem 180 mm
1 zdmecnické kladivo 500 g
1 sada spiralovych vrtak 11 ks, @ 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6 mm

GEDOREV
Rozméry Dx $ x V Rozméry zasuvek D x § Zatizeni zasuvek Nosnost staticka Hmotnost 6170 Obj. ¢.
mm mm kg kg kg €
625 x 510 x 903 480 x 400 20 300 76,9 1449,00 -= ..0172
(W535)
6 /98 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Naplnény dilensky vozik
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Dilensky vozik, se sadou 147 ks

Obsah sady:
1 nastrojovy modul nastréné klice 81 kusl obsahuje:
1 pfepinaci raéna 1/4" (Obj. &. 6022 0010)
11 nastrénych klict dvanéactihran 1/4"
4,5;55;6;7;8;9;10;11; 12,13 mm
6 nastrénych kliéa 1/4" vnéjsi TORX" E 4; 5; 6; 7; 8; 10 (Obj. ¢. 6046)
1 pfiéna rukojet' se smykadlem 1/4"
1 nastavec kardanu 1/4" 97 mm
1 nasad naradi 1/4"
1 adaptér na bity 1/4"
1 multirukojet’ 1/4"
1 drzék bitu 1/4"
4 bity 1/4" ploché 4; 5,5; 6,5; 8 mm
5 bitd 1/4" inbus 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
3 bity 1/4" vnitini mnohozub M5; 6; 8
11 bitd 1/4" vnitini TORX* T 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
3 bity 1/4" kfizové PH 1; 2; 3
3 bity 1/4" kiizové PZ1; 2; 3
1 pfepinaci raéna 1/2" (Obj. ¢. 6083 0020)
16 nastrénych klicd, 12hran 1/2"10; 11;12;13;14;15; 16; 17;
18;19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm (Obj. &. 6114)
8 adaptér-bitd 1/2" inbus 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14 mm (Obj. ¢. 6124)
1 nastavec 1/2" 63 mm (Obj. 6. 6096 0063)
2 nastavce kardanu 1/2" 125; 250 mm (Obj. ¢. 6099)
1 nastrojovy modul krouzkové vidlicové klice 24 kust obsahuje:
16 krouzkovych vidlicovych kli¢a 8; 9; 10; 11;12;13; 14; 15; 16; 17;
18;19; 20; 21; 22; 24 mm (Obj. ¢. 5723)
1 sada uhlovych sroubovaki inbus 2; 2,5; 3;4; 5; 6; 8; 10 mm
1 néstrojovy modul ruéni naradi 14 kusti obsahuje:
4 ploché Sroubovaky s uderovou hlavou 3,5; 5,5; 6,5; 8
2 kfizové Sroubovaky s Giderovou hlavou PH 1; 2
1 zamecnické kladivo 500 g
1 dilcéik 120 x 12 x 5 mm
3 vytloukace zavlacek 1,5; 3; 4 mm
1 plochy sekac¢ osmihran 250 x 24 mm
1 kFizovy sekac¢ osmihran 125 x 10 x 5 mm
1 pribojnik osmihran 120 x 12 x 5 mm
1 nastrojovy modul klesté 28 kusu obsahuje:
1 univerzalni klesté 10"
1 silové kombinacni klesté 200 mm
1 viceucelové ploché kulaté klesté 200 mm
1 silové stipaci klesté s bo¢nim bfitem 180 mm
1 box na spiralové vrtaky 24 kusu

=i

6:

6170 1 dilensky vozik workster smartline
(Obj. ¢. 6170 0150),
se 7 zasuvkami vysunutelnymi do jedné strany
(5 x80; 2 x 162,5 mm vysoké)

6170 0147

6173 1dilensky vozik workster highline
(Obj. ¢. 6170 0250),

B‘Eﬂ se 7 zasuvkami vysunutelnymi do jedné strany
(5 x 80; 2 x 160 mm vysoké)

6174 1 dilensky vozik 2005
(Obj. ¢. 6170 0140),

B‘EW se 7 zasuvkami vysunutelnymi do jedné strany

(5x67;1x137;1x 207 mm vysoké)

6174 0147

6173 0147

GEDOREV GEDOREV GEDOREV

Rozméry D xS x V Rozméry zasuvek D x S Zatizeni zasuvek  Nosnost staticka Hmotnost 6170 6173 6174 Obj. ¢.
mm mm kg kg kg € € €
785 x 510 x 1045 640 x 400 20 400 90,9 1395,00 ~m= - - ...0147
785 x 510 x 1045 640 x 400 40 500 95,3 - 2254,00 <= - ...0147
775 x 435 x 985 640 x 400 40* 500 104,3 - - 2742,00 <= ...0147
* Vyska zasuvek 207 mm, zatizeni zasuvek 60 kg. (W535) (W535) (W535)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /99

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



SRy
Pojizdné pracovni stoly
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Pojizdny pracovni sttil

Provedeni: Pevna karoserie z ocelového plechu, se zésuvkami vysunutelnymi do jedné strany (vSechny individualné délitelné) GEDORE'
s plnym vysuvem, profilové kolejnice na kulickovych loZiscich, blokovani uprostred a na konci, jednotlivé blokovani proti nechténému

otevieni béhem presunu. Centralné uzamykatelny pomoci véleckového zamku. Pracovni deska bukovy multiplex o tloust'ce 30 mm,

povrch je navic chranén Inénym olejem. Vysoka stabilita diky zesilené Sirokorozchodné zadni napravé a 2 vysoce vykonnym velkym

koliim vycnivajicim z boku, jakoZ i 2 otoénym koleckiim, na obou stranach s brzdami koleéek (upIné zastaveni) pro stabilitu ve vSech

smérech. Povrch odolny proti poskrabani, praskoveé lakovani, korpus v modré barvé GEDORIT, zasuvky ve stfibrné barvé GEDORIT.

Upozornéni: Visaci zdmek viz Obj. ¢. 7356 2 7/104.

6170 0015 Se 7 zasuvkami (5 x 67; 1 x 137; 1 x 207* mm vysoké). 61700115 Se 7 zadsuvkami (5 x 67**; 1 x 137; 1 x 207* mm vysoké).
Zakladni vybava obsahuje 10 podélnych délict a 2 priénych Zakladni vybava obsahuje 10 podélnych délict a 2 pricné délice.
délict do zasuvek, jakoz i 2 distancni boxy. Za uzamykatelnymi [\‘Eﬂ Za uzamykatelnymi dvirky se nachazi velka prihradka.

dvifky se nachazi velka prihradka, ktera se mize rozdélit jednou
vkladaci polici.

CEDORER yyo0.

6170 0015 61700115 B

61700011 Se 14 zasuvkami (10 x 67; 2 x 137; 2 x 207 * mm vysoké). i . i
Zékladni vybava obsahuje 20 podélnych déli¢t a 4 priénych 61700031  Se 6 zasuvkami (4 x 75; 2 x 155 mm vysoké)
déli¢a do zasuvek, jakoz i 4 distanéni boxy. Kazdy zasuvkovy m se samozasunutim.
blok Ize uzamknout pomoci valeckového zamku.

1507 XL

GEDOREY 1506y, GEDOREV
61700011 6170 0031
GEDOREV
Rozméry D x S x V Rozméry zasuvek D x § Vysun zasuvek  Zatizeni zasuvek  Nosnost statickd/mobilni Hmotnost 6170 Obj. &.
mm mm mm kg kg kg €
1100 x 550 x 985 480 x 400 390 40 700/500 100 1423,00 -™ ...0015
1250 x 550 x 985 640 x 400 390 40 700/500 120 ...0115
1250 x 550 x 985 480 x 400 400 40 700/500 140 ...0011
1200 x 635 x 985 998 x 474 464 70 700/500 136 2172,00 <= ,..0031
* Vyska zasuvek 207 mm, zatizeni zasuvek 60 kg. (W535)

** sirka 1 x 1055 mm.

Pojizdny pracovni stal typ 1505

Provedeni: Pevna karoserie z ocelového plechu, s 5 zdsuvkami vysunutelnymi

do jedné strany (3 x 67; 1 x 137; 1 x 207 mm vysoké, z toho jsou 3 individualné s GEDORE'
délitelné) s plnym vysuvem, kuli¢kovy vysuv zasuvek, blokovani uprostfed a na
konci, jednotlivé blokovani proti nechténému otevieni béhem presunu. Zakladni
vybava obsahuje 9 podélnych délict a 9 priénych délict do zasuvek, jakoz

i 2 distancni boxy. Centralné uzamykatelny pomoci valeékového zamku.

S velkym uzamyktelnym boc¢nim dilem s vkladaci polici. Pracovni deska je
vyrobena z bukové vrstvené desky multiplex, tloustka 40 mm. Povrch je navic
chranén Inénym olejem. Kvalitni vysuvny 4-koleckovy podvozek s hydraulicky
tlumenym zdvihacim mechanismem, da se spustit nadzvednutim nebo
spusténim tazné rukojeti. Povrch odolny proti poskrabani, praskové lakovani,
korpus a dvirka v modré barvé GEDORIT, zasuvky ve stfibrné barvé GEDORIT.

GED
DOREP 1505

GEDOREV
Rozméry D xS x V Rozméry zasuvek D x § Zatizeni zasuvek Vysun zésuvek Zdvih Nosnost staticka/mobilni Hmotnost 6170 Obj. ¢.
mm mm kg mm mm kg kg €
1100 x 652 x 900 480 x 550 40 505 40 1000/500 138 2455,00 <™ ...0020
(W535)
6 /1 00 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Dilensky vozik
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Dilensky vozik typ 160ST

Provedeni: S otocnymi sloupky, které lze pouzivat i jako rukojet’. S prostornou
spodni prihradkou pro objemné naradi, dvé meziurovné. Pracovni deska s
Zebrovanou plastovou podlozkou. Obzvlasté stabilni diky 4 celogumovym
koleckim, z toho 2 zablokovatelna otocna kolecka. Povrch s modrym praskovym
lakovanim odolnym proti poskrabani.

e

IHaz=Tl

Rozméry D xS x V Hmotnost 7089 Obj. &.
mm kg €
590 x 345 x 950 (435) 16,5 539,00 <™ ..2705
(W529)

Dilensky vozik

Provedeni: Se sloupky, které Ize pouzivat i jako rukojet'. Centralné ®
uzamykatelny pomoci visaciho zdmku. S prostornou spodni prihradkou pro AZET
objemné naradi, dvé meziurovné véetné dvou variabilnich délici na kazdé urovni. H—

Obzvlaste stabilni diky 4 celogumovym koleckiim, z toho 2 zablokovatelna
otoc¢na kolecka. Povrch s modrym praskovym lakovanim odolnym proti
poskrabani.

Rozsah dodavky: Vetné visaciho zdmku se 2 klici.

7089 2805 S pevnymi sloupky. Pracovni deska s plastovou
podlozkou s integrovanou vymeénitelnou bukovou
deskou.

7089 2905 S otocnymi sloupky. Pracovni deska s plastovou
podlozkou s integrovanou vyménitelnou bukovou
deskou.

7089 3005 S oto¢nymi sloupky. Pracovni deska s Zebrovanou
m plastovou podlozkou.

7089 2805

==

Rozméry D x SxV Hmotnost 7089 Obj. ¢.
mm kg €
725 x 398 x 1099 25,6
680 x 350 x 965 (500) 24,5
725 x 398 x 1002 (647) 276

Dilensky vozik typ 177

Provedeni: Stabilni konstrukce z ocelového plechu, véleckovy vysuv zasuvek, ®
blokovéani uprostfed a na konci, jakoZ i jednotlivé blokovani proti nezadoucimu
otevreni béhem presunu. Zakladni vybava obsahuje délici plech pro kazdou ZHE?
zéasuvku. Bocni stény maiji ¢tvercové dérovani, namontované dily budou chranény
pred poskozenim zataZzenymi a v ramci rozmér( voziku namontovanymi bo¢nimi
sténami. Centralné uzamykatelny pomoci vale¢kového zamku.
Pracovni deska z plastu odolného proti rozpoustédlim, se 2 integrovanymi
uloznymi prostory. S velkymi, vysoce zatizitelnymi koly s kulickovym loZiskem
(@ 100 mm), 2 otoénymi kolecky, na jedné strané s brzdou (lplIné zastaveni)
pro pevné zastaveni ve véech smérech. VSechna kola jsou vybavena ochranou
loZiska, ktera lozZiska chrani pred necistotami a nitémi. Povrch odolny proti
poskrabani, praskové lakovani, korpus je v modré barvé Hazet, zasuvky jsou
cerné.
6306 0006 Se 6 zasuvkami vysunutelnymi do jedné strany (4 x 80; 2 x 165 mm vysoké). w
6306 0007 Se 7 zasuvkami vysunutelnymi do jedné strany (6 x 80; 1 x 165 mm vysoké). 6306 0006
=

H.qzsr
Rozméry D xS x V Rozméry zasuvek D x S Zatizeni zasuvek Nosnost staticka Hmotnost 6306 Obj. &.
mm mm kg kg kg €
780 x 498 x 915 527 x 348 20 300 62,8 692,00 - ...0006
780 x 498 x 915 527 x 348 20 300 64,8 730,00 <= ...0007
(W529)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /1 01

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Dilensky vozik typ 178N

Provedeni: Stabilni konstrukce z ocelového plechu, se 7 zasuvkami
vysunutelnymi do jedné strany (5 x 80; 2 x 165 mm vysoké), valeckov
vysuv zasuvek, blokovani uprostfed a na konci, jakoz i jednotlivé blokovani proti
nechténému otevreni béhem presunu. Bocni stény maji Ctvercové dérovani.
Centralné uzamykatelny pomoci vale¢kového zdmku. Pracovni deska

z plastu odolného proti rozpoustédlim, s prihradkami pro drobné dily.

S velkymi, vysoce zatiZitelnymi koly s kulikovym loZiskem (Z 125 mm),

2 oto¢nymi kolecky, s brzdou kolecek (tiplné zastaveni) pro pevné zastaveni
ve vSech smérech. VSechna kola jsou vybavena ochranou loZiska, ktera loZiska
chrani pfed necistotami a nitémi. Povrch odolny proti poskrabani, praskové
lakovani, korpus je v modré barvé Hazet, zasuvky jsou cerné.

Rozméry D x S x V Rozméry zasuvek D x $ Zatizeni zasuvek
mm mm kg
781 x 498 x 1037 527 x 348 20

Dilensky vozik typ 179N/179 NX

Nosnost staticka

Hmotnost 6307 Obj. ¢.
kg €
741 823,00 = ...0107
(W529)

NEW|

Provedeni: Stabilni konstrukce z ocelového plechu, zédsuvky s vodicimi

listami s kulickovymi loZisky, uplnym vysuvem, blokovéani uprostred a na konci,
jakoZ i jednotlivé blokovani proti nezadoucimu otevieni béhem presunu,

s automatickym zasouvanim. Zakladni vybava obsahuje délici plech pro
kazdou zasuvku. Bocni stény maji ¢tvercové dérovani, namontované dily budou
chranény pred poskozenim zatazenymi a v ramci rozméri{ voziku namontovanymi
bocénimi sténami. Centralné uzamykatelny pomoci valeckového zamku.

S velkymi, vysoce zatizitelnymi bezstopymi pevnymi kolecky (2 125 mm),

2 oto&nymi kolecky (& 125 mm), s brzdou koledek na jedné strané (Uplné
zastaveni) pro pevné zastaveni ve vSech smérech. VSechna kola jsou vybavena
ochranou loZiska, ktera loziska chrani pred necistotami a nitémi. Svisla pribézna
ochrana hran na vs§ech ctyfech stranach vozidla. Povrch odolny proti poskrabani,
praskoveé lakovani, korpus je v modré barvé Hazet, zasuvky jsou ¢erné.

6308 1796 S 6 zasuvkami vysunutelnymi do jedné strany
(3 x 77; 3 x 162 mm vysoké). Pracovni deska
z plastu odolného proti rozpoustédlim,
se 2 integrovanymi uloznymi prostory.

6308 1797 S 7 zasuvkami vysunutelnymi do jedné strany
(5 x77; 2 x 162 mm vysoké). Pracovni deska
z plastu odolného proti rozpoustédliim,
se 2 integrovanymi uloznymi prostory.

6308 1798 S 8 zasuvkami vysunutelnymi do jedné strany
(7 x77; 1 x 162 mm vysoké). Pracovni deska
z plastu odolného proti rozpoustédliim,
se 2 integrovanymi uloznymi prostory.

6309 1796 S 6 zasuvkami vysunutelnymi do jedné strany
(3 x 77; 3 x 162 mm vysoké). Pracovni deska
z uslechtilé oceli odolné proti rozpoustédltm.

6309 1797 S 7 zadsuvkami vysunutelnymi do jedné strany
(5 x77; 2 x 162 mm vysoké). Pracovni deska
z uslechtilé oceli odolné proti rozpoustédlim.

6309 1798 S 8 zasuvkami vysunutelnymi do jedné strany
(7 x77; 1 x 162 mm vysoké). Pracovni deska
z uslechtilé oceli odolné proti rozpoustédlim.

Rozméry Dx S x V Rozméry zasuvek D x $ Zatizeni zasuvek
mm mm kg

785 x 518 x 1020 522 x 398 25

785 x 518 x 1020 522 x 398 25

785 x 518 x 1020 522 x 398 25

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

6/102

Nosnost staticka

kg
540
540
540

6308 1797

Hmotnost

kg
90
90
90

®

==

6309 1797

<) o
= =
=

6308 6309 Obj. ¢.
€ €
1170,00 =™ 1240,00 =™ ...1796
1201,00 == 1259,00 === ...1797
1294,00 =™ 1365,00 -== ...1798
(W529) (W529)

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Dilensky vozik typ 179NXL

D1ensky vozik

I AN | W

Provedeni: Stabilni konstrukce z ocelového plechu, zasuvky s vodicimi listami s kulickovymi loZisky, aplnym
vysuvem, blokovani uprostred a na konci, jakoz i jednotlivé blokovani proti nezadoucimu otevieni béhem
presunu, s automatickym zasouvanim. Zakladni vybava obsahuje délici plech pro kazdou zasuvku. Bocni
stény maji ¢tvercové dérovani, namontované dily budou chranény pred poskozenim zatazenymi a v rdmci
rozmért voziku namontovanymi bo¢nimi sténami. Centralné uzamykatelny pomoci vale¢kového zamku.
Pracovni deska z uslechtilé oceli odolné proti rozpoustédlim. S velkymi, vysoce zatiZitelnymi bezstopymi
pevnymi koleéky (& 125 mm), 2 otoénymi kolecky (& 125 mm), s brzdou koleéek na jedné strané (uplné
zastaveni) pro pevné zastaveni ve vSech smérech. VSechna kola jsou vybavena ochranou loZiska, ktera
loZiska chréni pfed necistotami a nitémi. Svisla priibéZna ochrana hran na vSech ¢tyfech stranach vozidla.
Povrch odolny proti poskrabani, praskové lakovani, korpus je v modré barvé Hazet, zasuvky jsou Cerné.

6308 0306 Se 6 zasuvkami vysunutelnymi do jedné strany (3 x 77; 3 x 162 mm vysoké).
6308 0307 Se 7 zasuvkami vysunutelnymi do jedné strany (5 x 77; 2 x 162 mm vysoké).

6308 0308 Se 8 zasuvkami vysunutelnymi do jedné strany (7 x 77; 1 x 162 mm vysoké).

‘ o
IHAZET]

} Rozméry ; Zatizeni Nosnost 6308 Obj. ¢.
Rozméry DxSxV zasuvek D x S zésuvek staticka Hmotnost
mm mm kg kg kg €
959 x 518 x 1020 696 x 398 40 1000 125 1870,00 ™ ...0306
959 x 518 x 1020 696 x 398 40 1000 125 1961,00 == ...0307
959 x 518 x 1020 696 x 398 40 1000 125 2051,00 <™ ,..0308

(W5b29)

Dilensky vozik typ 179NXXL

6308 0307

Provedeni: Stabilni konstrukce z ocelového plechu, zdsuvky s vodicimi listami s kulickovymi lozisky, uplnym
vysuvem, blokovani uprostfed a na konci, jakoz i jednotlivé blokovani proti nezadoucimu otevieni béhem
presunu, s automatickym zasouvanim. Zakladni vybava obsahuje délici plech pro kazdou zésuvku. Bo¢ni
stény maji ¢tvercové dérovani, namontované dily budou chranény pred poskozenim zatazenymi a v rdmci
rozmérl voziku namontovanymi boc¢nimi sténami. Centralné uzamykatelny pomoci valeékového zamku.
Pracovni deska z uslechtilé oceli odolné proti rozpoustédlim. S velkymi, vysoce zatiZitelnymi bezstopymi
pevnymi kolecky (& 125 mm), 2 otoénymi kolecky (& 125 mm), s brzdou koletek na jedné strané (Uplné
zastaveni) pro pevné zastaveni ve vSech smérech. VSechna kola jsou vybavena ochranou loZiska, ktera
loZiska chrani pfed necistotami a nitémi. Svisla pribézna ochrana hran na vSech ¢tyrech stranach vozidla.
Povrch odolny proti poskrabani, praskové lakovani, korpus je v modré barvé Hazet, zasuvky jsou erné.

6308 0407 Se 7 zasuvkami vysunutelnymi do jedné strany (5 x 77; 2 x 162 mm vysoké).

6308 0408 Se 8 zasuvkami vysunutelnymi do jedné strany (7 x 77; 1 x 162 mm vysoké).

o
YHAZET,

B Rozméry . Zatizeni Nosnost 6308 Obj. ¢.
Rozméry D x S x V zésuvek D x S zésuvek staticka Hmotnost
mm mm kg kg kg €
1133 x518 x 1020 870 x 398 40 1000 145 2411,00 <™= ...0407
1133 x518 x 1020 870 x 398 40 1000 145 2548,00 <™ ...0408
(W529)

Prislusenstvi

6308 0407

Provedeni: Vhodny pro dilenské voziky Hazet.

. "
L] L] L]
L] L L]
- Gk
@% L] L] L]
= i Ll . L
6309 Obj. ¢. b i
Provedeni Vhodny pro € : : :
Univerzalni upinaci liSta, 440 mm Typ 177; 178N; 179; 179XL; 179XXL 22,90 ...0005
Univerzalni upinaci lista, 150 mm Typ 177; 178N; 179; 179XL; 179XXL 12,75 ...0010 6309 0041
Drzak role papiru Typ 177; 178N; 179; 179XL; 179XXL 61,80 ...0015
Drzak déz, vhodné pro 3 doézy. Typ 177; 178N; 179; 179XL, 179XXL 36,20 ...0020
Zavésny box Typ 177; 178N; 179; 179XL, 179XXL 36,40 ...0025
boéni dvifka, véetné 2 kli¢d Typ 179N, 179NX, 179NXL, 179NXXL 140,001 ...0031
Perforovana tabule, véetné sadau drzakii  Typ 179N, 179NX 146,501 ...0041
Perforovana tabule, véetné sadau drzaki Typ 179NXL 152,500 ...0046
Drzak dokumentu Typ 177;178; 179; 179XL, 179XXL 22,00 ...0050
Shéraé drobnych dili Typ 177;178; 179; 179XL, 179XXL 21,800 ...0055
Drzak notebooku Typ 179N; 179NX, 179NXL, 179NXXL 128,001 ...0060 = :
Magneticky drzak pro priklepovy utahovak Typ 177; 178; 179; 179XL, 179XXL ( vtgia? [ ...0065 6309 0015 6309 0020 6309-.665 ]
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 / 1 03

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Modul s naradim

a1

Provedeni: 2-barevna pénova vlozka, tak bude mozné okam?Zité rozeznat, Upozornéni: Vhodna pro dilensky vozik Hazet, v pripadé modelu 179 pfi pouziti
Ze néjaké nastroje chybi. distanéniho modulu (Obj. ¢. 6310 0015), viz 12 6/107. Vhodné pro pojizdny
1/3 modul =172 x 348 mm pracovni stil Hazet (Obj. ¢. 6311 0006, 6311 0007, 6312 0006 a 6312 0007).

2/3 modul = 344 x 348 mm
3/3 modul =519 x 348 mm

63100120 63100125

6310 0005 6310 0010

Provedeni Obsah sady

3 dil. 1 klesté na vodni Cerpadla, 250 mm (5608 0250)
1 silové Stipaci klesté s boc¢nim bfitem, 160 mm (6322 0160)
1 radiové klesté, lesténé, 160 mm (56221 0160)

4 dil. 1 bezpecnostni klesté pro vnéjsi krouzky, rovné (5631 0002) A 2
1 bezpecnostni klesté pro vnéjsi krouzky, ohnuté (5632 0021) A 21
1 bezpecnostni klesté pro vnitini krouzky, rovné (5614 0002) J 2
1 bezpecnostni klesté pro vnitini krouzky, ohnuté (5615 0021) J 21

18 dil. 3 ploché Sroubovaky s uderovou hlavou, ploché (6264) 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7,0 x 125 mm
4 Sroubovaky, ploché (6270) 3,0 x 80; 4,0 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm
2 Sroubovaky s Gderovou hlavou, kfizové (6286) PH 1; 2
2 kfizové Sroubovaky (6304) PH 1; 2
6 Sroubovaki TORX® (5886) T 10; 15; 20; 25; 27; 30

Modul
1/3

1/3

2/3

1 sada Sestihrannych thlovych Sroubovaki s kulovou hlavou easy colour (56853 1000) 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
28 dil. 7 Sroubovakd, ploché (6270) 3,5 x 100; 4,0 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150; 8,0 x 175; 10 x 200; 12 x 250 mm 3/3

3 Sroubovaky, kfizove (6304) PH 1; 2; 3

10 Sroubovaki TORX® (5886) T 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30
1 plochy $roubovak na karburator (6268 0055) 5,5 x 25 mm
1 kfizovy Sroubovak na karburator (6290 0002) PH 02

1 sada Sestihrannych thlovych Sroubovéki s kulovou hlavou, dlouhé (5853 1000) 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

36 dil.* 1 zémecnické kladivo (6765 0400) 400 g

1 klesté na vodni Cerpadla, 250 mm (5608 0250)
1 silové Stipaci klesté s bo¢nim bfitem, 160 mm (5322 0160)
1 radiové klesté, lesténé, 160 mm (5221 0160)
1 sada vytloukaci zavlacek (6864 0010) 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm
1 sada Sestihrannych uhlovych Sroubovaki s kulovou hlavou (5858 0010) 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
3 ploché Sroubovaky s tderovou hlavou, ploché (6264) 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7,0 x 125 mm
4 Sroubovaky, ploché (6270) 3,0 x 80; 4,0 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm
2 Sroubovaky s Gderovou hlavou, kfizové (6286) PH 1; 2
2 Sroubovaky, kfizové (6304) PH 1; 2
6 Sroubovaki TORX" (5886) T 10; 15; 20; 25; 27; 30

* vyska zasuvky min. 80 mm.

6 / 1 04 VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

3/3

6310

78,00

67,50

149,00

199,00

235,00

(W533)

Obj. ¢.

...0120

...0125

...0075

...0005

...0010

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



RRRL L

Moduly s naradim

e R W

Modul s narfadim

Provedeni: 2-barevna pénova vlozka, tak bude mozné okamzité Upozornéni: Vhodna pro dilensky vozik Hazet (Obj. ¢. 7089 2805 ®
rozeznat, ze néjaké nastroje chybi. do 6308 0408), v pripadé modelu 179 pri pouziti distanéniho AZET
1/3 modul =172 x 342 mm modulu (Obj. ¢. 6310 0015), viz L1 6/107. H—
2/3 modul =344 x 342 mm Vhodné pro pojizdny pracovni stil Hazet (Obj. ¢. 6311 0006,

3/3 modul =519 x 342 mm 6311 0007, 6312 0007).

3/34+ modul =519 x 392 mm

il]
(111

| 1
Lnla\'iltl'i ]

6310 0040 6310 0045 TiN 63100050 6310 0055 6310 0060
6310 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady Modul €
25 dil. 17 krouzkovych vidlicovych kli¢t (5707) 6; 7;8;9; 10; 11;12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm 3/3 391,50 ...0030
8 oboustrannych ockovych klicd (5795) 6 x 7; 8x9; 10x 11;12x13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm
33 dil. 17 krouzkovych vidlicovych klica (5707) 6; 7; 8;9; 10; 11; 12; 13; 14;15;16; 17, 18; 19; 21, 22; 24 mm 3/3+ 476,00 ...0135 |
8 oboustrannych vidlicovych klici (5701) 6 x 7; 8x9; 10x 11;12x13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm Q)
8 oboustrannych ockovych klict (5795) 6 x 7; 8 x 9; 10x 11, 12x13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm
56 dil. 1 prepinaci racna 1/4" (6011 0030) 3/3 628,00 ...0035
12 nastrcnych klict, 6hran 1/4" (6837) 4;5;5,5;6;7;8;9; 10; 11;12; 13; 14 mm i
5 adaptér-biti 1/4", inbus (6843) 3; 4; 5; 6; 8 mm
3 adaptér-bity 1/4", ploché (6845) 3,5; 5,5; 8 mm m

2 adaptér-bity 1/4", kfizové, (6849) PH 1; 2
2 adaptér-bity 1/4", kfizové (6853) PZ 1; 2
1 pricna rukojet' se smykadlem 1/4"
2 néstavce 1/4" (6831) 55; 147 mm
1 kfizovy kloub 1/4" (6835 0015)
1 néstréna rukojet’ 1/4" (6835 0005)
1 prepinaci racna 1/2" (6954 0010)

21 nastrénych klicd, 8hran 1/2" (6957) 10; 11;12; 13; 14; 15, 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27, 28; 30; 32; 34 mm
1 pficna rukojet’ se smykadlem 1/2" (6955 0030)
2 néstavce 1/2" (6955) 123; 248 mm
1 kfizovy kloub 1/2" (6955 0015)

122 dil. 1 racna s prepinaci packou 1/4“ (6011 0030) 3/3 699,00 ...0140

9 néstrénych kli¢d, 6hran 1/4“ (6837) 5,5; 6;7; 8; 9;10; 11; 12; 13 mm
5 nastrénych kli¢t 1/4“ TORX® E 5; 6;7; 8; 10
2 nastavce 1/4” (6831) 55; 147 mm
1 kfizovy kloub 1/4“ (6835 0015)
1 drzék bitu 1/4"
1 adaptér na bity 1/4*
1 récna s prepinaci packou 3/8" (6870 0010)

12 néstrcnych kli¢a, 6hran 3/8“ (6875) 10; 11;12; 13; 14; 15; 16; 17;18; 19; 21; 22 mm
3 nastavce 3/8" (6871) 74; 150; 254 mm
1 kfizovy kloub 3/8” (6872 0005)
1 redukcni tvarovka 3/8“ na 1/4" (6872 0010)
1 raéna s prepinaci pagkou 1/2* (6954 0010)

20 nastrénych klica, 6hran 1/2” (6957) 10; 11; 12; 13; 14, 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
6 néstrcnych kli¢a 1/2" TORX® E 10; 12; 14; 16; 18; 20
2 nastavce 1/2" (6955) 123; 248 mm
1 pficna rukojet’ se smykadlem (6955 0030)
1 kfizovy kloub 1/2“ (6955 0015)
1 redukeni tvarovka 1/2“ na 3/8" (6955 0005)
1 redukcni tvarovka 3/4“ na 1/2" (6996 0010)
1 sada bitd, 51 ks

. (Wb29) .
pokracovani na nasledujici strané

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /1 05
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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pokracovani

6310 0065

Provedeni

6310 0070 I _ i
DO00000000O0O0

figts
=

6310 0090

6310 0095

Obsah sady

Modul

e —

m 63100145

9

6310
€

57 dil.

1 prepinaci racna 1/4" (6011 0030)
9 néstrénych klict, Bhran 1/4" (6837) 5,5; 6;7;8;9;10; 11; 12; 13 mm
2 nastavce 1/4" (6831) 55; 147 mm
1 kfizovy kloub 1/4" (6835 0015)
1 rucni drzék na bity 1/4"
5 bitd 1/4" inbus 3; 4; 5; 6; 8 mm
3 bity 1/4" ploché 4,5; 6; 6,5 mm
2 bity 1/4" kfizové PH 1; 3
2 bity 1/4" kfizové PZ 1; 2
4 bity 1/4" vnitini TORX® T 15; 20; 25; 30
1 prepinaci racna 1/2" (6954 0010)
20 nastrénych klicd, 6hran 1/2" (6957) 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27,
28; 30; 32 mm
1 priénd rukojet’ se smykadlem 1/2" (6955 0030)
2 nastavce 1/2" (6955) 123; 248 mm
1 kfizovy kloub 1/2" (6955 0015)
1 spojovaci dil vnitfniho ¢tyrhranu 1/4" na inbus 1/4"
1 adaptér na bity 1/4"

2/3

471,60

26 dil.

1 pfepinaci racna 1/2" (6954 0010)
21 nastrénych klicd, 6hran 1/2" (6957) 10; 11;12; 13; 14, 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24, 26; 27;
28; 30; 32; 34 mm
1 pfitna rukojet’ se smykadlem 1/2" (6955 0030)
2 néstavce 1/2" (6955) 123; 248 mm
1 kfizovy kloub 1/2" (6955 0015)

2/3

353,00

23 dil.

9 adaptér-bitd 1/2" inbus (6984) 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14;17; 19 mm

4 adaptér-bity 1/2", inbus, s kulovou hlavou (6990) 6; 7; 8; 10 mm

6 adaptér-biti 1/2" vnitini mnohozub XZN 8; 10; 12; 14; 16; 18 mm

2 adaptér-bity 1/2" vnitini mnohozub XZN, dlouhé 8; 14 mm

2 adaptér-bity 1/2" vnitini mnohozub XZN, mimofadné dlouhé 10; 12 mm

2/3

393,50

17 dil.

17 krouzkovych vidlicovych Klict (5707) 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm

2/3

266,50

18 dil.

18 krouzkovych vidlicovych kli¢t, zalomené (5710) 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;14; 15, 16; 17; 18; 19; 21, 22; 24; 27 mm

2/3

268,00

16 dil.

12 vidlicovych kli¢t s krouzkovou racnou (5794) 8;9; 10; 11; 12; 13; 14;15;16; 17; 18; 19 mm

1 adaptér na bity 1/4"

2/3

347,50

9 dil.

9 oboustrannych ockovych klic (5795) 6 x7;8x 9; 10x11;12x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23 mm

2/3

160,50

17 dil.

1 pfepinaci ra¢na 3/8" (6870 0010)

12 nastrénych kli¢t, 6hran 3/8" (6875) 10; 11;12;13; 14, 15; 16; 17; 18, 19; 21; 22 mm
3 nastavce 3/8" (6871) 74; 150; 254 mm
1 kfizovy kloub 3/8" (6872 0005)

1/3

173,50

18 dil.

1 prepinaci racna 1/2" (6954 0010)

14 néstrénych klict 1/2", Bhran (6957) 10; 11;12; 13; 14;15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm
2 néstavce 1/2" (6955) 123; 248 mm
1 kfizovy kloub 1/2" (6955 0015)

1/3

273,00

13 dil.

9 adaptér-bitd 1/2" inbus (6984) 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14;17; 19 mm
4 adaptér-bity 1/2", inbus, s kulovou hlavou (6990) 6; 7; 8; 10 mm

1/3

161,00

6 dil.

6 vidlicovych kli¢t s krouzkovou racnou (6794) 8; 10; 12; 13; 17; 19 mm

1/3

165,00

18 dil.

18 vidlicovych kli¢a s krouzkovou racnou (5794) 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

3/3

554,00

8 dil.

8 oboustrannych vidlicovych klicd (5701) 6 x7;8x9; 10x11; 12x13; 14x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm

1/3

69,10

8 dil.

8 krouzkovych vidlicovych klict (5707) 10; 11; 13; 14; 15; 17;19; 22 mm

1/3

112,00

7 dil.

7 oboustrannych ockovych klici (5795) 6 x 7; 8 x9; 10x 11;12x 13; 14 x 15; 17 x 19; 21 x 22 mm

1/3

115,00

Obj. &.

...0040

...0045

...0050

...0055
...0060
...0065

...0070
...0085

...0090

...0130

...0095
...0145
...0100
...0105
...0115

6/106

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

(W529)

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Pojizdné pracovni stoly

R TR

Meékka pénova vlozka, prazdna

Provedeni: Dvoubarevna pénova vlozka. ®
Upozomeéni: Pro dilensky vozik Hazet. ZHFI ZET 7

6310 0025

Provedeni
Prazdny modul 1/3
Distanéni modul s 1 pfihradkou na drobné dily pro dilensky vozik typu 179 a dilensky stal typu 179 W
Distanéni modul s 3 piihradkami na drobné dily pro dilensky vozik typu 179 a dilensky stdl typu 179 W

Pojizdny pracovni stal 177 W

RozmérnyéxV
mm
172 x 342 x 35
172 x 50x 35
522 x 50x35

6310 Obj. &.
€
38,40 ...0015
9,30 ...0020
16,85 ...0025
(W529)

Provedeni: Pevna karoserie z ocelového plechu, zdsuvky, valeCkovy vysuv zasuvek, blokovani uprostred a
na konci, jakoz i jednotlivé blokovani proti nezadoucimu otevieni béhem presunu. Zakladni vybava obsahuje
1 délici plech pro kazdou zasuvku. Bo¢ni sténa ma ctvercové dérovani, namontované dily budou chranény
pred poskozenim v ramci rozmér( voziku namontovanou boc¢ni sténou. Centralné uzamykatelny pomoci
valeckového zamku. Bocni dil s odkladaci polici. Pracovni deska je vyrobena z brezové vrstvené desky
multiplex, tloustka 30 mm. S kolecky s kuliCkovym lozZiskem, 2 otocnymi kolecky, s brzdou kolecek na obou
stranach (iplné zastaveni) pro pevné zastaveni ve vSech smérech. VSechna kola jsou vybavena ochranou
loziska, ktera loziska chrani pred necistotami a nitémi. Povrch odolny proti poskrabani, praskové lakovani,
korpus je v modré barvé Hazet, zdsuvky jsou ¢erné.

6311 0006 Se 6 zasuvkami vysunutelnymi do jedné strany
(4 x 80; 2 x 165 mm vysoké).

63110007 S 7 zadsuvkami vysunutelnymi do jedné strany
(6 x80; 1 x 165 mm).

4 63110006
| ]
f
Rozméry D xS x V Rozméry zasuvek D x S Zatizeni zasuvek Nosnost staticka Hmotnost 6311 Obj. &. 1
mm mm kg kg kg €
1040 x 520 x 934 527 x 348 20 750 85 1096,00 <™ ...0006 m
1040 x 520 x 934 527 x 348 20 750 85 1130,00 <= ,..0007

Pojizdny pracovni stil 179 W-7

(W529)

Provedeni: Pevna karoserie z ocelového plechu, se 7 zasuvkami vysunutelnymi do jedné strany ®
(6 x 80; 1 x 165 mm vysoké), kulickovy vysuv zasuvek, blokovani uprostred a na konci, jednotlivé blokovani AZET
proti nechténému otevreni béhem presunu. Zakladni vybava obsahuje 1 délici plech pro kazdou zasuvku. H—
Bocni sténa ma ctvercové dérovani, namontované dily budou chranény pred poskozenim v ramci rozméra

voziku namontovanou boéni sténou. Centralné uzamykatelny pomoci valeckového zamku. Bocni dil

s odkladaci polici. Pracovni deska je vyrobena z bfezové vrstvené desky multiplex, tloustka 30 mm,

olejovana. S kolecky s kulickovym loZiskem, 2 oto¢nymi kolecky, s brzdou kolecek na obou stranach
(upIné zastaveni) pro pevné zastaveni ve véech smérech. Ochrana hran po obvodu na véech ¢tyrech
stranach vozidla. Povrch odolny proti poskrabani, praskové lakovani, korpus je v modré barvé Hazet,

zasuvky jsou éerné.

Rozméry Dx § x V Rozméry zasuvek D x S
mm mm
1150 x 600 x 965 527 x 398

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

o
IHAZET]

Zatizeni zasuvek Nosnost staticka Hmotnost 6312 Obj. ¢.
kg kg kg €
25 750 130,1 1622,00 <=1 ...0007
(W529)
Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6/107

dodatecné prepravni naklady.
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Naplnény dilensky vozik

L R e o T

Dilensky vozik typu 177, se sadou 121 dil.

Objem dodavky:
1 dilensky vozik typ 177-6 (6306 0006), s 6 zasuvkami vysunutelnymi do jedné strany
(4 x 80; 2 x 165 mm vysoké)
nastrojovy modul oboustranné vidlicové klice 8 ks (6310 0100)
6x7;8x9;10x11;12x13;14x15;16x17;18x19; 21 x 22 mm
nastrojovy modul krouzkové vidlicové klice 8 ks (6310 0105) 10; 11; 13; 14, 15;17;19; 22 mm
nastrojovy modul Sroubovéaky 6 ks 3,0 x 80; 4,0 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm; PH 1; 2
nastrojovy modul Sroubovaky TORX® 6 ks T 10; 15; 20; 25; 27; 30
nastrojovy modul ovladaci nafadi 1/2“ a 1/4” 57 ks (6310 0040)
sada bitd 1/4“, 36 ks, obsahuje:
3 ploché 0,6 x 4,5; 0,8 x5,5; 1,0 x 6,0 mm
7 krizovych PH 1 (3 ks); 2 (3 ks); 3
7 krizovych PZ 1 (3 ks); 2 (3 ks); 3
4 inbusy 3; 4; 5; 6 mm
12 TORX®T 10; 15 (2 ks); 20 (2 ks); 25 (2 ks); 27; 30 (2 ks); 40 (2 ks)
2 TORX" s otvorem T 20; T 30

-

RN NN

Rozmeéry Zatizeni Nosnost 6306 Obj. ¢.
Rozméry Dx S x V zasuvek D x S zésuvek staticka Hmotnost
mm mm kg kg kg €
778 x 496 x 913 527 x 348 20 30 78 1503,00 <™ ...6121
(W529)

Dilensky vozik typu 178N-7, se sadou s 147 dil.

Objem dodavky:
1 dilensky vozik typ 178N-7 (6307 0107), se 7 zasuvkami vysunutelnymi do jedné strany
(5 x 80; 2 x 165 mm vysoké)
1 néastrojovy modul ovladaci naradi 106 kusl obsahuje:
1 racna s prepinaci packou 1/4"
12 nastrénych kli¢a Sestihran 1/4"
4;45;5;55;6;7;8;9:10;11;12; 13 mm
1 nastavec 1/4" 55 mm
1 adaptér na bity 1/4"
1 racna s prepinaci packou 1/2"
16 nastrénych kli¢a, 6hran 1/2"
10;11;12;13;14;15;16; 17; 18;19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
1 nastavec 1/2" 123 mm
1 sada bitd, 51 kust
1 sada Uhlovych Sroubovaki inbus 9 kusl
1,5;2;25;3;4;5;6;8;, 10 mm
1 sada uhlovych Sroubovaki TORX" 8 kust
T9;10;15; 20; 25; 27, 30; 40
Sada vytloukact zavlacek 5 kust 3; 4; 5; 6; 8 mm
1 néastrojovy modul krouzkové vidlicové klice 17 kust (6310 0055)
6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18; 19; 21; 22; 24 mm
1 nastrojovy modul oboustranné vidlicové klice 8 kust (6310 0100)
6x7;8x9;10x11;12x13;14x15;16x17;18x19; 21 x 22 mm
1 nastrojovy modul ruéni naradi 16 kusl obsahuje:
4 ploché sroubovaky 3; 4; 5,5; 6,56 mm
2 kfizové sroubovaky PH 1; 2
6 Sroubovakd TORX"® T 10; 15; 20; 25; 27; 30
1 zadmecnické kladivo 600 g
1 klesté na vodni cerpadla
1 univerzalni klesté
1 uké ploché klesté

|
|

Ga

Rozméry D x S x V Rozméry zasuvek D x $ Zatizeni zasuvek Nosnost staticka Hmotnost 6307
mm mm kg kg kg €
781 x 498 x 1037 527 x 348 20 480 92 1645,00 <™ ...0169
(W529)
6/108 VSechny uvedené ceny je nutné chapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Naplnény dilensky vozik
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Dilensky vozik typu 179N-7, se sadou s 137 dil.

Objem dodavky:
1 dilensky vozik typ 179N-7 (6308 1797), se 7 zasuvkami vysunutelnymi
do jedné strany (5x77; 2x 162 mm vysoké)

1 néstrojovy modul Sroubovaky 31 kusi obsahuje:
7 plochych $roubovaki 3,5 x 80; 4 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150;
8x150; 10x 175; 12 x 200 mm
3 kfiZzové Sroubovaky PH 1; 2; 3
10 Sroubovéki TORX®
T6;7;8;9;10; 15; 20; 25; 27; 30
1 plochy Sroubovak, kratky 5,5 x 26 mm
1 kfizovy Sroubovak, kratky, PH 2
1 sada Sestihrannych thlovych Sroubovak( 9 kust
1.5;2;25;3;,4,5,6;8, 10 mm
1 nastrojovy modul ovladaci naradi 77 kus( obsahuje:

12 nastrénych kliéa, 6hran 1/4" (6837)
4,5;55;6;7;8;9;10;11;12;13; 14 mm

11 nastrénych klict 1/4", 6hran, dlouhych (6841)
4;5;5,5;6;7,8;9,10;11;12; 13 mm

5 adaptér-bita 1/4", TiN povlak, inbus (6843)
3;4;5;6;8mm

3 adaptér-bity 1/4" TiN povlak, ploché (6845)
3,6x0,6;55x1,0;,80x1,2mm

2 adaptér-bity 1/4" TiN povlak, kfizové (6849) PH 1; 2

2 adaptér-bity 1/4" TiN povlak, kfizové (6853) PZ 1; 2

1 prepinaci ra¢na 1/4" (6011 0030) 115 mm

1 adaptér vnitini ¢tyrhran 1/4" na vnéjsi ctyrhran 3/8" (6835 0020)

1 pfiéna rukojet’ se smykadlem 1/4"

2 nastavce 1/4" (6831) 55; 147 mm

1 kfizovy kloub 1/4" (6835 0015)

1 nastrcéna rukojet’ 1/4" (6835 0005) 134 mm

1 prepinaci ra¢na 1/2" (6954 0010) 275 mm

17 néstrénych kliéa, 6hran 1/2" (6957)

10;11;12;13;14;15;16; 17, 18; 19; 20; 21; 22; 24, 27; 30; 32 mm
2 Nastréné klice 1/2", 6hran, 17; 19 mm
8 adaptér-bitd 1/2", inbus, TiN povlak (6984)
5,6;7;8;10;12;14;17 mm
1 adaptér vnitini ¢tyfhran 1/2" na vnéjsi ctyrhran 3/4" (6955 0025)
1 redukéni tvarovka vnitini ¢tyrhran 1/2"
na vnéjsi étyrhran 3/8" (6955 0005)
1 pfiéna rukojet’ se smykadlem 1/2" (6955 0030)
2 nastavce 1/2" (6955) 123; 248 mm
1 nastavec kardanu 1/2" (6956 0050) 46 mm
1 kfizovy kloub 1/2" (6955 0015)
1 nastrojovy modul maticové klice 27 kustl obsahuje:

10 oboustrannych ockovych klicl, zalomené (56795)
6x7;8x9;10x11;12x13;14x15;16x17;18x19; 21 x 22;
24 x 27; 30 x 32 mm

17 krouzkovych vidlicovych klict (5707) |
6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17,18;19; 21; 22, 24 mm {

1 momentovy kli¢ (6263 0035) 40-200 Nm /
1 pneumaticky priklepovy Sroubovak

Rozméry D x S x V Rozméry zasuvek D x S Zatizeni zasuvek Nosnost staticka Hmotnost 6309 Obj. ¢.
mm mm kg kg kg €
785 x 518 x 1020 522 x 398 25 540 112 2879,00 ™ ...7137
(W529)
Vyrobky oznagené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6/109

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Naplnény dilensky vozik
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Dilensky vozik typu 179NXL-7, se sadou s 265 kusy [NEW|
Objem dodavky: ®
1 dilensky vozik typ 179NXL-7 (6308 0307), se 7 zasuvkami vysunutelnymi do jedné strany

(6x77;2x 162 mm vysoké) ZHﬂ-?
1 nastrojovy modul Sroubovéky 57 ks obsahuje:

2 sroubovaky, ploché 3,5; 5,56 mm
2 kfizové Sroubovaky PH 1; 2
5 Sroubovaki, ploché 4; 5,5; 6,5; 8; 10 mm
4 Sroubovaky, kfizové PHO; 1; 2; 3
1 sada $roubovaki pro elektroniku, ploché a kfizové, 7 ks
1 sada Sroubovaku pro elektroniku, inbus, 7 ks
4 ploché sroubovaky 3; 4; 5,5; 6,6 mm
2 kfizové sroubovaky PH 1; 2
6 Sroubovakl vnitini TORX®
T10; 15; 20; 25; 27; 30
1 zkousecka napéti
1 sada uhlovych Sroubovaki pro inbus, 9 kus(, 1,5-10 mm
1 sada uhlovych Sroubovki vnitfni TORX®, 8 ks
1 nastrojovy modul kli¢e na Srouby 45 ks obsahuje:
8 oboustrannych vidlicovych klicd, rovné (5701)
6x7;8x9;10x11;12x13;14x15;16x17;18x19;21 x22 mm
17 krouzkovych vidlicovych kli¢ (56707)
6;7:;8;9;10;11;12;13;14:15;16;17; 18, 19; 21; 22; 24 mm
12 vidlicovych kli¢t s krouzkovou racnou (5794)
8;9;10;11;12;13;14,15;16;17;18; 19 mm
8 oboustrannych ockovych klica, zalomené (5795)
6x7;8x9:10x11;12x13;14x15;16x17;18x19; 21 x 22 mm
1 néastrojovy modul Sroubovaci nastroje 138 ks obsahuje:
1 prepinaci racna 1/4" (6011 0030)
9 néastrénych kli¢t 1/4" inbus (6837)
55;6;7;8;9;10;11;12; 13 mm
5 nastrénych kliéa 1/4" vnési TORX" E 5; 6; 7; 8; 10
7 adaptér-bitti 1/4" TiN povlak, vnitrni TORX® (6857)
T10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
2 nastavce 1/4" (6831) 55; 147 mm
1 kfizovy kloub 1/4" (6835 0015)
1 drzak bitu 1/4"
1 adaptér na bity 1/4"
1 prepinaci ra¢na 3/8" (6870 0010)
12 nastrénych kli¢a 3/8" inbus (6875)
10;11;12;13;14;15;16;17;18;19; 21; 22 mm
3 nastavce 3/8" (6871) 74; 150; 254 mm
1 kfizovy kloub 3/8" (6872 0005)
1 redukéni tvarovka (6872 0010) z 3/8" na 1/4"
1 prepinaci racna 1/2" (6954 0010)
20 nastrénych klici 1/2" inbus (6957)
10;11;12;13;14;15;16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
6 nastrénych kli¢t 1/2" vnitini TORX® E 10; 12; 14; 16; 18; 20
5 adaptér-bitt 1/2" TiN povlak, vnitrni TORX® (6991) T 30; 40; 45; 50; 55
2 nastavce 1/2" (6955 0125) 123; 248 mm
kfizovy kloub 1/2" (6955 0015)
pricna rukojet’ se smykadlem 1/2" (6955 0030)
redukéni tvarovka (6955 0005) z 1/2" na 3/8"
reduk¢éni tvarovka (6996 0010) z 3/4" na 1/2"
univerzalni klesté, 50 mm
silové stipaci klesté s bo¢nim britem
uuké ploché klesté
kombinované klesté
sada bitd, 51 ks
sada spiralovych vrtak( 25 kust @ 1-13 mm, vzestupné o 0,6 mm

R N Y

=
Rozméry D x $ x V Rozméry zasuvek D x $ Zatizeni zasuvek Nosnost staticka Hmotnost 6309 Obj. ¢.
mm mm kg kg kg €
959 x 518 x 1020 696 x 398 40 1000 128 3774,00 -m 7265
(W529)
6 /1 1 0 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Naplnény dilensky vozik
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Dilensky vozik typu 179-7, se sadou s 220 dil.

Objem dodavky:
1 dilensky vozik typ 179-7, se 7 zasuvkami vysunutelnymi do jedné strany (5 x 80; 2 x 165 mm vysoké)
1 nastrojovy modul Sroubovéaky 31 kust obsahuje:
7 plochych Sroubovakl
3,56 x80;4x100;5,5x125;6,5x150; 8x 150; 10x 175; 12 x 200 mm
3 kfizové Sroubovaky PH 1; 2; 3
10 Sroubovakd TORX* T 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30
1 plochy $roubovak, kratky 5,5 x 256 mm
1 kfizovy Sroubovak, kratky, PH 2
1 sada Sestihrannych uhlovych Sroubovaki 9 kust
1.5;2;25;3;4,5;6;8, 10 mm
1 nastrojovy modul ovladaci naradi 77 kust obsahuje:

12 néstrénych klica, 6hran 1/4" (6837) 4;5;5,5;6;7;8;9;10;11;12;13; 14 mm
11 nastrénych klica 1/4", 6hran, dlouhych (6841) 4;5;5,5;6;7;8;9;10;11;12; 13 mm
5 adaptér-bitt 1/4", TiN povlak, inbus (6843) 3; 4; 5; 6; 8 mm
3 adaptér-bity 1/4" TiN povlak, ploché (6845) 3,6 x 0,6; 5,6 x 1,0; 8,0 x 1,2 mm
2 adaptér-bity 1/4" TiN povlak, kfizové (6849) PH 1; 2
2 adaptér-bity 1/4" TiN povlak, kfizové (6853) PZ 1; 2

1 prepinaci raéna 1/4" (6011 0030) 115 mm
1 adaptér vnitini étyfhran 1/4" na vnéj$i ¢tyfhran 3/8" (6835 0020)
1 priéna rukojet’ se smykadlem 1/4"
2 nastavce 1/4" (6831) 55; 147 mm
1 kfizovy kloub 1/4" (6835 0015)
1 nastréna rukojet’ 1/4" (6835 0005) 134 mm
1 prepinaci racna 1/2" (6954 0010) 275 mm
17 nastrénych klica, 6hran 1/2" (6957)
10;11;12;13; 14;15;16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
2 Nastréné klige 1/2", 6hran, 17; 19 mm
8 adaptér-biti 1/2", inbus, TiN povlak (6984) 5; 6; 7; 8, 10; 12; 14; 17 mm
1 adaptér vnitfni ¢tyrhran 1/2" na vnéjsi ctyrhran 3/4" (6955 0025)

1 pfiéna rukojet’ se smykadlem 1/2" (6955 0030)
2 nastavce 1/2" (6955) 123; 248 mm
1 néstavec karanu 1/2" (6956 0050) 46 mm
1 kfizovy kloub 1/2" (6955 0015)
1 nastrojovy modul maticovy kli¢ (6310 0135) 33 kusi obsahuje:
8 oboustrannych vidlicovych kli¢i
6x7;8x9;10x11;12x13;14x15;16x17;18x19; 21 x 22 mm
17 krouzkovych vidlicovych klicd
6;7:8;9,10;11:12;13;14;15;16;17;18;19; 21; 22; 24 mm
8 oboustrannych ockovych klic¢a
6x7;8x9;10x11;12x13;14x15;16x17;18x19; 21 x 22 mm
1 nastrojovy modul ruéni naradi 17 kusti obsahuje:
1 otevieny oboustranny ockovy kli¢ 10 x 11 mm
1 daléik 10 x 120 mm
2 ploché sekace 150; 200 mm
5 vytloukadl zavladek @ 3; 4; 5; 6; 8 x 150 mm
1 plochy Skrabak 23 x 150 mm
1 zadmecnické kladivo 400 g
1 svinovaci méfici pasmo 3 m
1 kartac¢ na tfmen kotoucové brzdy 225 mm
1 zkousSecka pro elektricky a elektronicky systém motorovych vozidel 156 mm
1 sada spirélovych vrtaki 25 kusd @ 1-13 mm, vzestupné o 0,5 mm
1 sada bitd 1/4", 36 kus(, obsahuje:
3 ploché 0,6 x4,5; 0,8 x5,5; 1,0 x 6,0 mm
7 kiizovych PH 1 (3 kusy); 2 (3 kusy); 3
7 kfizovych PZ 1 (3 kusy); 2 (3 kusy); 3
4 inbusy 3; 4;5; 6 mm
12 TORX® T 10; 15 (2 kusy); 20 (2 kusy); 25 (2 kusy); 27; 30 (2 kusy); 40 (2 kusy)
2 TORX® s otvorem T 20; T 30

=i

Ba

Rozméry Dx $ x V Rozméry zasuvek D x S Zatizeni zasuvek Nosnost staticka Hmotnost 6309 Obj. ¢.
mm mm kg kg kg €
817 x 502 x 1040 527 x 398 25 300 112 2741,00 - 7220

(W529)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

6/111
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Dilensky vozik typu 179NXXL-7, se sadou s 340 dil.

Objem dodavky:
1 dilensky vozik typ 179NXXL-7 (6308 0407), se 7 zasuvkami vysunutelnymi do jedné stran

(5x77; 2x 162 mm vysoké)

1 nastrojovy modul ovladaci naradi 194 kust obsahuje:
1 racna s prepinaci packou 1/4" (6011 0030)
12 nastrénych kli¢d, 6hran 1/4" (6837) 3;4;5;6;7;8;9;10;11;12; 13; 14 mm
5 nastrénych klic TORX® E 4; 5; 6; 8; 10
5 adaptér-bitti 1/4", TiN povlak, inbus (6843) 3; 4; 5; 6; 8 mm
6 adaptér-biti 1/4" TiN povlak, vnitrni TORX® (6857) T 15; 20; 25; 27; 30; 40
3 adaptér-bity 1/4" TiN povlak TiN, ploché (6845) 3,5; 5,5; 8 mm
2 adaptér-bity 1/4" TiN povlak, kfizové (6849) PH 1; 2
2 adaptér-bity 1/4" TiN povlak, kfizové (6853) PZ 1; 2
10 nastrénych kli¢ia, 6hran 1/4", dlouhé (6841) 4;5;6;7;8;9;10;11;12; 13 mm
adaptér (6835 0020) z 1/4" na 3/8"
pfiéna rukojet’ se smykadlem 1/4"
nastavec 1/4" (6831) 565 mm
krizovy kloub 1/4" (6835 0015)
nastréna rukojet’ 1/4"
drzak na bity 1/4" (6835 0005)
adaptér na bity 1/4"
racna s prepinaci packou 3/8" (6870 0010)
12 nastrénych kli¢a, 6hran 3/8" (6875) 10; 11;12; 13; 14;15;16;17;18; 19; 21; 22 mm
8 nastrénych kli¢a, 6hran 3/8", dlouhé (6950) 12; 13; 14; 15;16;17;18; 19 mm
4 adaptér-bity 3/8" TiN povlak, inbus (6951) 5; 6; 8; 10 mm
3 nastavce 3/8" (6871) 74; 150; 254 mm
1 kfizovy kloub 3/8" (6872 0005)
1 racna s prepinaci packou 1/2" (6954 0010)

20 nastrénych kliéa, 6hran 1/2" (6957)
10;11;12;13;14;15;16; 17, 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24, 26; 27; 28; 30; 32 mm

11 adaptér-biti 1/2", inbus, TiN povlak (6984) 4;5; 6; 7;8;9;10; 12;17; 19; 22 mm

9 adaptér-biti 1/2", TiN povlak, vnitini TORX® (6991) T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60
8 adaptér-biti 1/2" TiN povlak, vnitrni mnohozub XZN 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18
7 adaptér-biti 1/2" TiN povlak M6; 7; 8; 9; 10; 12; 14
1 pfi¢na rukojet’ se smykadlem 1/2" (6955 0030)
2 nastavce 1/2" (6955) 123; 248 mm
1 kfizovy kloub 1/2" (6955 0015)
1 sada bitd, 51 kust
1 nastrojovy modul Sroubovaky 57 kusl obsahuje:
2 Sroubovaky, ploché 3,5; 5,5 mm
2 kfizové Sroubovaky PH 1; 2
5 Sroubovakd, ploché 4; 5,5; 6,5; 8; 10 mm
4 Sroubovaky, kfizové PH 0; 1; 2; 3
1 sada Sroubovaki pro elektroniku, ploché a kfizové, 7 kust
1 sada $roubovaku pro elektroniku, inbus, 7 kust
4 ploché sroubovaky 3; 4; 5,5; 6,5 mm
2 krizové sroubovaky PH 1; 2
6 Sroubovakl vnitini TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30
1 zkousecka napéti
1 sada uhlovych $roubovaki pro inbus, 9 kust, 1,5-10 mm
1 sada uhlovych Sroubovki vnitfni TORX®, 8 kust
1 nastrojovy modul maticovy kli¢ 40 kusti obsahuje:

12 oboustrannych vidlicovych klict (5701)
6x7;8x9;10x11;12x13;14x15;16x18;17x19;
21x22;22x24;24x27;30x32;34x36 mm

19 krouzkovych vidlicovych kli¢t (5707)
8;9;10;11;12;13;14,15;16; 17;18; 19; 21, 22; 24,

27; 30; 32; 34 mm
9 oboustrannych ockovych klict, zalomené (5795)
6x7;8x9:10x11;12x13;14x15;16x17;17x19;
21 x22;24x27 mm
1 nastrojovy modul klesté 4 kusl obsahuje:
1 silové Stipaci klesté s bo¢nim bfitem
1 kombinované klesté
1 ploché kulaté klesté, ohnuté
1 univerzalni klesté
1 nastrojovy modul priklepové néstroje 8 kusl obsahuje:
1 zadmecnické kladivo, 500 g
2 ploché sekace 18; 21 mm
5 vytloukacu zavlacek 3; 4; 5; 6; 8 mm
1 nastrojovy modul vidlicové kli¢e s krouzkovou raénou 12 kusi:

12 vidlicovych klic¢l s krouzkovou racénou

8;9:10;11;12;13;14;15;16;17;18; 19 mm
1 sada spiralovych vrtakd 25 kusti @ 1-13 mm, vzestupné o 0,5 mm

Naplneny d1ensk\/ v02|k
VR
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Rozméry D x S x V Rozméry zasuvek D x § Zatizeni zasuvek Nosnost staticka Hmotnost 6309 Obj. ¢.
mm mm kg kg kg €
1133 x518 x 1020 870 x 398 40 1000 162 4786,00 <= ... 7340
(W529)
6 /1 12 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Dilenské stoly, adaptér-bity

R W

Sklapéci dilensky stiil

Provedeni: Podvozek ze stabilni ocelové trubky, ktera je upevnéna silnymi

zavésy na pracovni desce. Pracovni deska z multiplexové desky o tloustce 30 mm,
vodotésna, lepend, osetfena Inénym olejem, s uhelnikovym ramem po obvodu.
Instalace se provede pomoci délenych vzpér. VSechny kovové dily jsou
nalakovany v odstinu kladivkové modré.

format
professional quality

Pouziti: Pro mobilni a stacionarni pouziti.

Rozméry Dx S x V 6174 Obj. &
mm €
1000 x 700 x 850 228,00 <™ ...1000
1200 x 700 x 850 248,00 <= ..1200
(W536)
Nastrékovy kli¢ 1/4"
Provedeni: DIN 3129, vyrobena ze zuslechténé specidlni nastrojové oceli, i
tvrzena a piskovana. W
) ASW.
ASW ASW)
Vnéjsi @ Vnéjsi 6176 Obj. ¢. Vnéjsi @ Vnéjsi 6176 Obj. ¢.
Otvor klite  Délka vystupu @trnu Otvor klite  Délka vystupu @trnu
mm mm mm mm € mm mm mm mm €
6 23 10,0 13 4,25 ...0006 13 23 18,8 13 443 ...0013
7 23 11,3 13 4,25 ...0007 (W604)
8 23 12,5 13 4,25 ...0008
10 23 15,0 13 4,25 ...0010 <
(W604) |
in
Nastrékovy kli¢ 1/4", magneticky
Provedeni: DIN 3129, vyrobena ze zuslechténé speciélni nastrojové oceli,
tvrzend a piskovana, se silnym trvalym magnetem. H Sw’)
ASWP ASWP
Vnéjsi @ Vnéjsi 6176 Obj. ¢. Vnéjsi @ Vnéjsi 6176 Obj. ¢.
Otvor klice  Délka vystupu @tmu Otvor klice ~ Délka vystupu @tmu
mm mm mm mm € mm mm mm mm €
7 23 11,3 13 5,95 ...1007 10 23 15,0 13 6,05 ...1010
8 23 12,5 13 5,95 ...1008 13 23 18,8 13 6,40 ...1013
(W604) (W604)
Nastrékovy kli¢ 1/4" , magneticky, dlouha
Provedeni: DIN 3129, vyrobena ze zuslechténé specidlni nastrojové oceli,
tvrzend a piskovana, se silnym pruzinovym magnetem. ’)
o) 541 ASW.
' S
ASW) ASW)
Vnéjsi @ Vnéjsi 6176 Obj. ¢. Vnéjsi @ Vnéjsi 6176 Obj. ¢.
Otvor klike  Délka vystupu @trnu Otvor klike  Délka vystupu @trnu
mm mm mm mm € mm mm mm mm €
7 50 11,3 13 17,85 ...2007 10 50 15,0 13 17,85 ...2010
8 50 12,5 13 17,85 ...2008 13 50 18,8 13 20,10 ...2013
(W604) (W604)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /1 1 3
Nakup téchto poloZek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.
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Sada nastrénych kliéa 1/4"

Provedeni: DIN 3129, vyrobena ze zuslechténé specialni nastrojové oceli, tvrzena
a piskovana, se silnym trvalym magnetem.

ASWP
6176 Obj. ¢.
Obsah sady €

9 nastrénych klict, 6hran 114,50

6;7;8;9;10;11;12; 13; 14 mm
5 nastrénych klicd, pro $rouby

s vnéj§im TORX® E 5; 6; 8; 10; 12
6 bitl inbus
3 bity ploché
3 bity kfizové PH
2 bity kfizové PZ

10 bitd vnitini TORX®

4 bity mnohozub
1 kovany néstavec 150 mm
1 kovany ahlovy nastavec 50 mm
1 adaptér na bity
1 adaptér pro néstrény klic

Provedeni
46 dil.

...2500

(W604)

Silové rychlovyménné sklicidlo 1/4"

28 % AsW
® @

Kovany zvétSovaci dil 1/4"

Provedeni: Vyrobena ze zuslechténé specialni nastrojové
oceli, tvrzena a piskovana. S pruzici kulickou pro upevnéni
nastrénych klica.

ASW)

Provedeni: DIN 3121, vyroben ze zu$lechténé
specidlni nastrojové oceli, tvrzeny a piskovany,
s pruzicim kolikem.

Délka Vnéjsi @ trmu 6177 Obj. &. Délka Vnéjsi @ trnu
mm mm € Provedeni mm mm
35 13 55,20 ...0005 1/4" na 3/8" 26 13 10,65 ...0020
(W604) (W604)

Kovany nastavec 1/4"

Kovany pojistny kolik/gumovy krouzek 1/4"

Provedeni: DIN 3121, vyroben ze zuslechténé
specidlni nastrojové oceli, tvrzeny a piskovany,
s pruzicim kolikem.

Pouziti: K upevnéni nastrénych klict na trn 4hran.

ASWP

6177 P e —
ASW)
Délka Vnéji @ trnu 6177 Obj. &. ASV@ ASV@
mm mm € pro vnéjsi @ trnu 6178 6177 Obj. &.
50 13 925  ..0010 mm € €
150 13 1065  ...0015 13 0,61 1,37 ...0025
(W604) (W604) (W604)

Silové uhlovy nastavec - nastavec 1/4"

Provedeni: DIN 3121, vyroben ze zu$lechténé specialni

nastrojové oceli, tvrzeny a piskovany. S pruzici kulickou pro
upevnéni nastrénych klict, a pod max. ihlem 15° na trnu Asw

4hran.

ASW)

Délka Vnéjsi @ tmu 6217 Obj. ¢.
mm mm €
50 13 12,85 ...0010
(W604)
6 /1 1 4 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Nastrékovy kli¢ 3/8"

Provedeni: DIN 3129, vyrobena ze zu$lechténé
specialni nastrojové oceli, tvrzend a piskovana. ) H s@

ASW) ASW)
Vnéjsi Vnéjsi 6179 Obj. ¢. Vnéjsi Vnéjsi 6179 Obj. ¢.
Otvor klice Délka @ vystupu @trnu Otvor klige Délka @ vystupu @trnu
mm mm mm mm € mm mm mm mm €
10 30 16,0 19 4,68 ...0010 15 30 22,0 22 4,85 ...0015
12 30 19,0 19 4,76 ...0012 17 30 25,0 22 4,85 ...0017
13 30 20,0 22 4,76 ...0013 19 30 27,5 22 4,85 ...0019
14 30 21,0 22 4,85 ...0014 (W604)
(W604)
Nastrékovy kli¢ (vykovek za tepla) 3/8", gneticky Adaptér-bit 3/8" pro inbus Srouby

Provedeni: DIN 3129, vyrobena ze zuSlechténé Provedeni: Vyrobena ze zuslechténé specialni
specialni nastrojové oceli, tvrzena a piskovana, nastrojoveé oceli, tvrzena a piskovana.
se silnym trvalym magnetem. AS AS

ASW)

Vngjsi @ Vngjsi 6179  Obj.é. ASWP
Otvor klice Délka vystupu @trnu Vnéjsi 6179 Obj. ¢.
mm mm mm mm € Velikost Délka @ trnu
8 30 14,0 19 7,65 ...1008 mm mm mm €

10 30 16,0 19 7,65 ...1010 5 50 19 8,40 ...4050

13 30 20,0 22 8,15 ...1013 6 50 19 8,40 ...4060

15 30 22,0 22 8,15 ...1015 8 50 19 8,40 ...4080

17 30 25,0 22 8,40 ...1017 10 50 19 8,85 ...4100

(W604) (W604)
Nastrékovy klié 3/8", dlouhy Adaptér-bit 3/8" pro Srouby s vnitinim TORX®
Provedeni: DIN 3129, vyrobena ze zu$lechténé Provedeni: Vyrobena ze zusSlechténé specialni "ﬁ
specialni nastrojové oceli, tvrzena a piskovana. u s@ nastrojové oceli, tvrzena a piskovana. u s@ |
in

@) ®

ASW)

Vngjsi Vngjsi 6179  Obj.c.
Otvor klice Délka @ vystupu @ tmu
mm mm mm mm € AS@
10 50 15,8 19 670  ..2010 Délka Vnéjsi & tmu 6179  Obj.c.
13 50 19,5 22 690  ..2013 Velikost mm mm €
15 50 21,9 22 690  ..2015 T30 50 19 895  ..5030
17 50 24,4 22 705 ..2017 T40 50 19 895  ..5040
(W604) (W604)
Nastrékovy kli¢ 3/8", magneticky, dlouhy Silové rychlovyménné sklicidlo 3/8"

Provedeni: DIN 3129, vyrobena ze zu$lechténé Provedeni: Vyrobena ze zuslechténé specialni nastrojové
specidlni nastrojové oceli, tvrzend a piskovana, oceli, tvrzend a piskovana. S pruzici kulickou pro upevnéni
se silnym pruzinovym magnetem. AS nastrénych klica. AS

o [

ASWP

Vngjsi Vngjsi 6179 Obj. &. ,-)
Otvor klige Délka @ vystupu @trnu ASW-
mm mm mm mm € Délka Vnéjsi @ tmu 6181 Obj. €.
10 55 15,8 19 18,70 ...3010 mm mm €
13 55 19,5 22 19,15 ...3013 46 20 58,60 ...0005
(W604) (W604)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /1 1 5

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Sada nastrénych kliéa 3/8"

LN I T

Provedeni: DIN 3129, vyrobena ze zuslechténé specidlni nastrojové oceli,
tvrzend a piskovanad, se silnym trvalym magnetem.

ASVPD

6181 Obj. ¢.
Obsah sady €
13 nastrcnych kli¢t, 6hran 167,50
7;8;9;10;11;12;13; 14; 15;
16;17;18; 19 mm
6 nastrénych klicd, pro Srouby s vnéjsim
TORX®, vykovek za tepla,
EB6;7;8;10;12; 14
3 bity kfizove
8 bity vnitini TORX®
3 bity inbus
3 bity mnohozub
2 silova uhlova nastavce 75; 150 mm
1 adaptér na bity

Provedeni

40 dil. ...0010

1 adaptér pro nastrény klic
(W604)

Kovany nastavec 3/8"

Kovany kulovy kloub 3/8"

Provedeni: DIN 3121, vyroben ze zu$lechténé
specidlni nastrojové oceli, tvrzeny a piskovany,
s pruzicim kolikem.

ASWP

Délka Vnéjsi & tru 6183 Obj. ¢.
mm mm €
50 19 10,95 ...0075
150 19 11,80 ...0150
(W604)

Silovy Uhlovy nastavec - nastavec 3/8"

Provedeni: DIN 3121, vyroben ze zu$lechténé
specidlni nastrojové oceli, tvrzeny a piskovany,
s pruzicim kolikem.

ASWP

Délka Vnéjsi @ trnu
mm mm
60 22

Kovany spojovaci dil 3/8"

ASVP
6185 Obj. ¢.
€
21,60 ...0005
(W604)

Provedeni: DIN 3121, vyrobena ze zuslechténé
specidlni nastrojové oceli, tvrzend a piskovana.
S pruzici kulickou pro upevnéni nastrénych klica,
a pod max. thlem 15° na trnu 4hran.

ASWP

Provedeni: DIN 3121, vyroben ze zuslechténé
specidlni nastrojové oceli, tvrzeny a piskovany,
s pruzicim kolikem.

6186 0015
AsWP
Vnéjsi 6186 Obj. ¢.
ASW) Délka Ptmu
Délka Vnéjsi @ tmu 6217 Obj. &. Provedeni mm mm €
mm mm € Redukéni tvarovka 3/8" na 1/4" 32 19 11,50 ...0010
75 19 14,80 ...0075 Adaptér kus 3/8" na 1/2" 36 22 11,50 ...0015
(W604) (W604)
Kovany pojistny kolik/gumovy krouzek 3/8"
PouZiti: K upevnéni nastrénych klicd na trn 4hran. 0
ASW  AswW) ASW.
pro vnéjsi & trnu 6187 6188 Qbj. ¢.
mm € €
19 043 1,28 ...0015
22 0,51 1,37 ...0020 [—————]
W604) (W604) 6188 6187 —

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

6/116

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Nastrékovy klic 1/2"
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Adaptér-bity

R

Nastrékovy kli¢ 1/2", dlouha

Provedeni: DIN 3129, vyrobena ze zu$lechténé
specialni nastrojové oceli, tvrzend a piskovana.

ASWP

Provedeni: DIN 3129, vyrobena ze zuSlechténé
specialni nastrojové oceli, tvrzend a piskovana.

ASWP

O’ — __I:ii

ASW)
Vnéjsi @ Vnéjsi & 6193
Otvor klice Délka vystupu trnu
mm mm mm mm €
10 38 17,0 25 5,10
12 38 19,5 25 5,10
13 38 21,0 25 5,10
14 38 22,0 25 5,10
15 38 23,5 30 5,35
16 38 25,0 30 5,35
17 38 26,0 30 5,35
18 38 27,0 30 5,35
19 38 28,0 30 5,35
21 38 31,0 30 5,80
22 38 32,5 30 5,80
24 45 35,0 30 6,40
27 50 39,0 30 6,40
30 50 42,0 30 7,65
32 50 44,0 30 9,35
(W604)

rvw o

Sada nastrénych kliéa 1/2"

T -
Obj. &.
ASW)
...0010 Vnéjsi @ Vnéjsi & 6193 Obj. &.
...0012 Otvor klice ~ Délka vystupu trnu
...0013 mm mm mm mm €
...0014 10 78 17,5 25 7,55 ..1010
...0015 13 78 21,0 25 7,55 ..1013
...0016 14 78 225 25 7,55 ..1014
...0017 15 78 235 30 7,80 ..1015
...0018 16 78 25,0 30 7,80 ..1016
...0019 17 78 26,0 30 7,80 ...1017
...0021 18 78 275 30 7,80 ...1018
...0022 19 78 28,7 30 7,80 ...1019
...0024 21 78 31,0 30 8,10 ...1021
...0027 22 78 32,0 30 8,10 ...1022
...0030 24 78 35,0 30 8,25 ...1024
...0032 27 78 38,5 30 8,40 ...1027
(W604)
NEW|

Provedeni: Z chromované molybdenové oceli, fosfatovana. Dodava se ve skrince

z ocelového plechu.

Cortis

6190 Obj. &.
Provedeni Obsah sady €
15dil. 11 nastrcnych klic¢t, 6hran 54,30 ...1005
10;12;13;14;15;17;18;19; 21; 22;
24 mm .
2 gumové krouzky 4,0 x 20; 4,0 x 24 mm ‘Q-I
2 pojistné koliky 21; 26 mm @ Lo
w0 \\ i I
in
Sada nastrénych kliéa 1/2", dlouhych INEW|
Provedeni: Z chromované molybdenové oceli, fosfatovana.
Dodava se ve skfince z ocelového plechu. &rt‘s
Cortis
6190 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
15dil. 11 nastrénych kli¢t, 6hran 106,50 ...1010
10;12;13;14,15;17;18;
19;21;22; 24 mm
2 gumové krouzky 4,0 x 20; 4,0 x 24 mm
2 pojistné koliky 21; 26 mm
(W730)

Sada nastrénych kliéa 1/2"

Provedeni: DIN 3129, vyrobena ze zuslechténé specialni nastrojové oceli,

tvrzena a piskovana. Dodava se v plastovém boxu.

ASWP
6193 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
12dil. 10 nastrénych kli¢a, 6hran, 96,90 ...0000
9;10;11;13;14;17;19;
22;24; 27 mm
1 kovany kulovy kloub
1 kovany nastavec, 175 mm
15dil. 15 néstrcnych klica, Bhran, 99,30 ...5005
10;11;12;13;14;15; 16, 17;
18;19; 21; 22; 24; 27, 30 mm S
(W604) 6193 0000

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

6193 5005 ~—

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.
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Sada nastrénych kliéa 1/2", dlouhych

Provedeni: DIN 3129, vyrobena ze zuslechténé speciélni nastrojové oceli,
tvrzena a piskovana. Dodava se v plastovém boxu.

ASWP
6193 0Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
21 dil. 11 nastrénych kli¢a, 6hran 177,50 ...5020
10;13; 14, 16;17;18;19;
21;22;24; 27 mm
9 nastrénych klicd, 6hran, dlouhych,
13;16;17;18;19; 21; 22; 24; 27 mm
1 kovany ahlovy nastavec 150 mm
(W604)

Nastrékovy kli¢ 1/2", s plastovym pouzdrem

NEW|
ASWP

Provedeni: Vyrobena ze zuslechténé specialni nastrojové oceli, tvrzena
a piskovana, s plastovym povlakem na ochranu citlivych dildi. Barevné eloxovana,
aby se snadno nasla spravna velikost.

PouZiti: Pro kontrolované dotahnuti Sroubd kol pfi montazi rafkd z lehkého kovu.

ASW)

Otvor klice Délka 6191 Obj. ¢.
mm mm €
17 | 85 11,15 ...1785
19 85 11,15 ...1985
21 [ | 85 11,15 ...2185
(W604)

Sada nastrékovych kliga 1/2",
vykovek za tepla, s plastovym pouzdrem

Provedeni: Dodéva se v Sedém plastovém boxu.

|
|

Ga

ASW)

Obsah sady 6191 Obj. ¢.
Provedeni mm €
3 dil. 17;19; 21 35,10 ...3000

(W604)

Adaptér-bit 1/2" pro inbus Srouby

6191 1985 6191 2185

ASWP

Sada adaptér-bita 1/2", inbus

Provedeni: Vyrobena ze zuslechténé specialni
nastrojové oceli, tvrzend a piskovana.

ASW)

ASWP

Otvor kli¢e Délka Vnéjsi @ tru 6193 Obj. ¢.
mm mm mm €
5 55 25 8,65 ...3050
6 55 25 8,65 ...3060
7 55 25 8,65 ...3070
8 55 25 8,65 ...3080
10 55 25 8,65 ...3100
12 55 25 8,65 ...3120
14 55 25 8,650 ..3140
17 55 25 8650l ..3170
(W604)
6 /1 1 8 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

Provedeni: Dodava se v plastovém boxu.

ASWP

ASWD
Obsah sady 6193 Obj. ¢.
Provedeni mm €
9 dil. 4;5;6;8;10;12;14;17;19 81,20 ...5010
(W604)

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Adaptér-bity

R W

Adaptér-bit 1/2" pro $rouby s vnitinim TORX" Silové rychlovyménné sklic¢idlo 1/2"

Provedeni: Vyrobena ze zuslechténé specialni nastrojové Provedeni: Vyrobena ze zuslechténé specialni nastrojové
oceli, tvrzena a piskovana. oceli, tvrzend a piskovana. S pruzici kulickou pro upevnéni
[) néstrénych KIiga. Asw
ASW- .,

®

ASW)
ASWP Délka Vnéjsi & trnu 6195  0Obj.c.
Délka Vnéisi & tmu 6193 Obj.c. mm mm €
Velikost i o P 60 25 7560  ...0005
T30 55 25 1070 ...4030 (weo4)
T40 55 25 1070 ..4040
T45 55 25 10950  ...4045 o
T50 55 25 1095 ..4050 | Kovany nastavec 1/2"
I 22 gg ;g l;gg |I| :gzg Provedeni: DIN 3121, vyroben ze zu$lechténé specialni

nastrojoveé oceli, tvrzeny a piskovany, s pruzicim kolikem.
ASW.

Nastrckovy klic 1/2"
pro Srouby s vnéjsim TORX®

Provedeni: VVyrobena ze zuslechténé specialni nastrojové

oceli, tvrzena a piskovana. Asw’) | | " AS@ I.
’ N

Délka Vnéjsi @ trmu 6197 Obj. ¢.
mm mm €

O 75 25 12,65 ...0075
125 25 12,75 ...0125
250 25 19,55 ...0250
(W604)
ASW
Délka Vnéjsi @ trnu 6193 Obj. ¢. . . .. <
Velikost mm mm € Silové uhlovy nastavec - nastavec 1/2" .
S—_—_—
E14 38 25 5,50 --2014 Provedeni: DIN 3121, vyrobena ze zuslechténé specialni |
E16 38 25 5.80 ...2016 nastrojové oceli, tvrzend a piskovana. S pruzici kulickou
E18 38 25 5,80 ...2018 pro upevnéni nastrénych kliéd, a pod max. uhlem 15° Asw
(W604) na trnu 4hran. -

Sada nastrénych kliéa 1/2" pro Srouby s
vnéjSim TORX®

Provedeni: Vyrobena ze zuslechténé specialni nastrojové

oceli, tvrzena a piskovana. Dodava se v plastovém boxu. H Sw’)

ASWP
@ Nt Délka Vn&jsi B tru 6221  Obj.c.
mm mm €
O 75 25 17,10 ...0075
125 25 1740 ..0125
150 25 2050  ...0250
(W604)

Kovany kulovy kloub 1/2"

Provedeni: DIN 3121, vyroben ze zuslechténé specialni

nastrojoveé oceli, tvrzeny a piskovany, s pruzicim kolikem. H Swo

6193 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
16 ks 7 adaptér-bitd 1/2", vnitini TORX®, (6193) 98,10 ...5015
T 40; 45; 47; 50, 55; 60; 70
9 nastrénych klicd 1/2" vnéjsi TORX® (6193) . AS@ —

E10: 11: 12: 14: 16, 18: 20; 22: 24 Délka Vnéjsi @ trnu 6203 Obj. &.

(W604) mm mm €
68 25 25,90 ...0005
(W604)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /1 1 9

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Adaptér-bity

Kovany spojovaci dil 1/2"

Provedeni: DIN 3121, vyroben ze zu$lechténé specidlni nastrojové oceli,
tvrzeny a piskovany, s pruzicim kolikem.

ASW)

Vnéjsi @ 6199  Obj.¢.
Délka trnu 6199 0010
Provedeni mm mm €
Redukéni tvarovka 1/2" na 3/8" 38 25 12,35 ...0010
Adaptér kus 1/2" na 3/4" 48 30 1575  ..0015
(W604)
6199 0015
Kovany pojistny kolik/gumovy krouzek 1/2"
PouZiti: K upevnéni nastrénych kli¢d na trn 4hran.
ASW  aswW AS@
pro vnéjsi & trnu 6201 6202 Qbj. ¢.
mm € €
% o s e —
30 0,61 1,45 ...0020 6202 6201
(W604) (W604)

Nastrékovy kli¢ 3/4"

Provedeni: DIN 3129, vyrobena ze zuslechténé specidlni nastrojové oceli,

tvrzena a piskovana.

O

ASW)

ASW)

Otvor klice Délka Vnéjsi @ vystupu Vnéjsi @ trnu 6205 Obj. €.

mm mm mm mm €

17 50 31 44 12,65 ...0017
19 50 33 44 12,65 ...0019
22 50 37 44 13,15 ...0022
24 50 39 44 13,15 ...0024
27 54 43 44 13,15 ...0027
30 54 47 44 13,25 ...0030
32 56 49 44 13,45 ...0032
36 56 54 44 14,35 ...0036
38 58 57 44 14,850 ...0038
41 58 60 44 16,75 ...0041
46 63 67 44 22,20 ...0046

(W604)

Nastrckovy kli¢ 3/4", dlouhy

Provedeni: DIN 3129, vyrobena ze zuslechténé specialni nastrojové oceli,

tvrzend a piskovana.

ASW)

ASW

Otvor kliée Délka Vnéjsi @ vystupu Vngjsi @ trnu 6205 Obj. ¢.

mm mm mm mm €

17 95 31 44 22,70 ...1017
19 95 33 44 22,70 ...1019
22 95 37 44 22,70 ...1022
24 95 39 44 22,70 ...1024
27 95 43 44 22,70 ...1027
30 95 47 44 25,30 ...1030
32 95 49 44 25,30 ...1032
36 95 54 44 27,50 ...1036
41 95 60 44 37,90 ...1041

(W604)

6/120

VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sada nastrénych kliéa 3/4" [T Kovany nastavec 3/4"

Provedeni: DIN 3129, vyrobena ze zuslechténé specialni Provedeni: DIN 3121, vyroben ze zuslechténé
nastrojové oceli, tvrzend a piskovana. specidlni nastrojové oceli, tvrzené a piskované,
AS s prachozim kolikovym otvorem. AS

ASW)

Délka Vnéjsi @ trmu 6211 Obj. ¢.
mm mm €
175 44 29,30 ...0175
250 44 37,00 ...0250
(W604)
v v n
ASW Kovany kulovy kloub 3/4
6205 Obj. ¢. Provedeni: DIN 3121, vyroben ze zu$lechténé
Provedeni Obsah sady € specialni nastrojové oceli, tvrzené a piskované,
11 dil. 9 néstrénych kli¢t, 6hran, 151,50 ...1100 s prichozim kolikovym otvorem. AS
19;22: 24, 27; 30; 32; 36; 41; 46 mm
1 pojistny krouzek
1 pojistny kolik
(W604)
Adaptér-bit 3/4" pro inbus Srouby
Délka Vnéji @ trnu 6207 Obj. ¢.
Provedeni: Vyrobena ze zuslechténé specialni mm mm €

nastrojové oceli, tvrzend a piskovana.

90 44 58,90 ...0005
ASW

<~
Kovany spojovaci dil 3/4" “
@ Provedeni: DIN 3121, vyroben ze zu$lechténé
specidlni nastrojové oceli, tvrzené a piskované, h
s priichozim kolikovym otvorem. AS m

ASWP

Otvor klice Délka Vnéjsi @ trnu 6205 Obj. ¢.
mm mm mm €
14 62 44 40,40 ...2014
17 62 44 40,40 ...2017
19 62 44 40,40 ...2019 6213 0010 6213 0015
22 62 44 40,40 ...2022
24 62 44 4040  ..2024 ASWP
21 62 a4 4040 ey Délka  Vn&§igtmu | 6213 Obj. G,
(W604) .
Provedeni mm mm €
Redukéni tvarovka 3/4" na 1/2" 57 44 21,20 ...0010
Adaptér 3/4" na 1" 63 44 23,40 ...0015
(W604)
Silové rychlovyménné skligidlo 3/4"
Provedeni: Vyrobena ze zuslechténé specialni ., . ., . P ~ "
nastrojové oceli, tvrzena a piskovan. S prichozim Kovany pojistny kolik/gumovy krouZek 3/4
otvorem na kolik k upevnéni nastrénych kli¢ s Sig L ivo
pojistnym kolikem a gumovym krouzkem. PouZziti: K upevnéni nastrénych klic na trn 4hran. @
Podobny 6216 IIL e ——
jako na obr.
ASWP ASW)  AswW
Délka Vnéjsi @ trnu 6209 Obj. €. pro vnéjsi @ trnu 6215 6216 Obj. ¢.
mm mm € mm € €
78 44 84,10 ...0005 44 0,69 1,53 ...0010
(W604) (W604) (W604)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /1 21

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Nastrékovy kli¢ 1"

Kovany kulovy kloub 1“

Provedeni: DIN 3129, vyrobena ze zuslechténé
specialni nastrojové oceli, tvrzend a piskovana.

ASW)

ASWP

Provedeni: DIN 3121, vyroben ze zu$lechténé
specialni nastrojové oceli, tvrzené a piskované,
s prichozim kolikovym otvorem.

ASW)

Vnéjsi @ Vnéjsi @ 6219 Obj. ¢.
Otvor klice Délka vystupu trnu
mm mm mm mm €
27 58 46,0 54 19,65 ...0027
30 60 50,0 54 20,30 ...0030
32 60 52,0 54 20,30 ...0032
36 65 56,0 54 21,50 ...0036
41 67 63,0 54 25,00 ...0041
46 74 69,5 54 27,40 ...0046 ASV@
50 80 74,0 54 32,10 ...0050 Délka Vnéjsi @ trnu 6225 Obj. &.
55 84 81,0 54 33,70 ...0055 mm mm €
60 87 87,0 54 39,10 ...0060 110 54 99,60 ...0005
(W604) (W604)

Nastrékovy klié 1", dlouha

Silova redukéni tvarovka 1“

Provedeni: DIN 3129, vyrobena ze zuslechténé
specidlni nastrojové oceli, tvrzena a piskovana.

ASWP

Provedeni: DIN 3121, vyroben ze zuslechténé
specialni nastrojové oceli, tvrzené a piskované,
s prichozim kolikovym otvorem.

ASWD

Vnéjsi Vnéjsi 6219 Obj. &.
Otvor klice Délka @ vystupu @ trnu
mm mm mm mm €
27 100 46,0 54 30,30 ...1027
30 100 50,0 54 30,30 ...1030
32 100 52,0 54 30,30 ...1032 ASV@
36 100 57,0 54 32,50 ...1036 Délka Vnéjsi @ trnu 6226 Obj. &.
41 100 64,0 54 41,70 ...1041 Provedeni mm mm €
46 100 69,5 54 49,10 ...1046 1" na 3/4" 75 54 31,90 ...0010
(W604) (W604)

Kovany nastavec 1"

Kovany pojistny kolik/gumovy krouzek 1"

Provedeni: DIN 3121, vyroben ze zuslechténé
specidlni nastrojové oceli, tvrzené a piskované,
s prichozim kolikovym otvorem.

Pouziti: K upevnéni nastrénych kli¢d na trn 4hran.

ASWD

6227 EE————

6228
Délka Vnéjsi @ trnu 6223  0Obj.é. ASW) ASW)
mm mm € pro vnéjsi & trnu 6227 6228 Obj. &.
175 54 49,20 ...0175 mm €
250 54 62,00 ...0250 54 1,58 ...0010
(W604) (W604) (W604)
6 /1 22 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni.

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Momentove klice

O Y117 151711 T3 R

Pfehled momentovych kli¢t

Rozsah
krouticiho

Vyrobek momentu Nem Vystup Signal Stupnice Strana Obj. ¢.
Momentovy roubovak 0,08-6 Q hmatatelny 6/126 6230 0035-0050
~ 0,6-3 QO +mm akusticky 6/124 6255 0070-0095
04-5 QO 4+mm akusticky a hmatatelny 6/124 6255 0005-0015
0,1-7 QO +mm akusticky 6/124 6255 0020-0035
0,6-3 QO +mm akusticky 6/125 6255 00400065
05-7 QO 38mm akusticky a hmatatelny 6/125 6255 0400-0410

0,12-10 Q s akusticky a hmatatelny 6/127 6279
Momentovy ki VDE 5-50 @) 38" 172" akusticky a hmatatelny - 6/126 62300210-0525

a

Momentové Kice 25-12 @ 178" akusticky a hmatatelny - 6127 6232

® - 6-3000 (W) 1/4"; 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1" 1.1/2" akusticky a hmatatelny . 6/127 6234

5-750 @ 1/4"; 3/8"; 1/2";3/4" akusticky a hmatatelny . 6/128 6238
1-850 (W) 1/4"; 3/8"; 1/2"; 3/4" akusticky a hmatatelny - 6/129 62410007-0049
20-850 @) 1/2; 3/8" akusticky a hmatatelny - 6/129 62410021-0048

2,5-300 @ 1/4"; 3/8"; 1/2" akusticky a hmatatelny . 6/130 6283
20-300 ) 172" akusticky a hmatatelny - 6/130 62410051-0071

2,5-320 (@) 1/4"; 3/8"; 172" akusticky a hmatatelny «  6/130 6263

20-320 @ 1/2" akusticky a hmatatelny . 6/131 6262

1-2000 (W) 1/4"; 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1" akusticky a hmatatelny - 6131 6267
30-300 @ 172" akusticky a hmatatelny - 6/132 62790105-0110
160-1000 @) 34" akusticky a hmatatelny - 6/132 627901150120
10-650 (W) 3/8"; 1/2"; 3/4" akusticky a hmatatelny - 6/132 62790205-0225

15-125 @ 174" akusticky a hmatatelny 6/133 6279 0405
Digitalni momentové klice 1-20 @ 1/4" akusticky, hmatatelny a opticky 6/133 6279 0305

|
|

!‘

o 2-1000 (W) 1/4";9x 12 mm; 14 x 18 mm; akusticky, hmatatelny a opticky 6/134 62410105-0125

22 mm; 28 mm

a—(ezxi)
—

1-1000 @ 3/4";9x 12 mm; 14 x 18 mm akusticky, hmatatelny a opticky 6/134 6269 0105-0140
10-1000 @ 9x 12 mm; 14 x 18 mm; 22 x 28 mm akusticky, hmatatelny a opticky 6/135 6279 0505-0530
1-400 @ 9x12mm; 14 x 18 mm akusticky, hmatatelny a opticky 6/135 6279 0605-0625
1-400 @ 9x12mm; 14 x 18 mm akusticky, hmatatelny a opticky 6/136 6279 0705-0725
3-400 @ 9x 12 mm; 14 x 18 mm akusticky, hmatatelny a opticky 6/136 6279 0805-0815
Momentovy kli¢ 4-300 @ 9x12mm; 14 x 18 mm akusticky a hmatatelny . 6/133 6279 0410-0425
S 5-400 (@) 9x12mm; 14 x 18 mm akusticky a hmatatelny < 6/137 62420011-0040
| - _“ 20-400 @ 9x 12 mm; 14 x 18 mm akusticky a hmatatelny . 6/137 6242 0021-0041
2-40 @ 9x12 mm akusticky a hmatatelny . 6/138 6272 0005-0010
5-13 @ 9x 12 mm akusticky a hmatatelny . 6/138 6273
5-320 @ 9x12 mm; 14 x 18 mm akusticky, hmatatelny a opticky . 6/138 6272 0020-0040
100-500 @ 14 x 18 mm akusticky a hmatatelny . 6/138 6272 0045-0050
4-650 @ 9x12mm; 14 x 18 mm akusticky a hmatatelny . 6/139 6279 0905-0940
2-1000 @ 9x 12 mm; 14 x 18 mm; 22 x 28 mm akusticky a hmatatelny . 6/139 6279 1005-1045
10-400 @ 9x12mm; 14 x 18 mm akusticky a hmatatelny . 6/139 6279 1105-1125
Nasobi¢ krouticiho momentu 250-2800 @ 1/2"; 3/4" 6/145 6252
1400-2800 (W) 3/4" 6/145 6253
1 800-5000 @ 1/2"; 3/4" 6/146 6299 0800-5000
v
Zkousecka krouticiho momentu  0,9-3150 @ 1/4"; 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1" r 6/146 6254

1-1000 (W) 1/4";3/8"; 1/2" * 6/147 6269
1-800 (W) 1/4"; 3/8"; 3/4" *  6/147 6299 6005-6025
04-1100 @) 1/4"; 3/8"; 3/4" " 6/148 6299 6035-6040

6/123



Momentove klice

Rukojet k momentovému $roubovaku TorqueFix®-Key

ol A
{1 R B T

Provedeni: S ergonomickou rukojeti klice. Dosahnuti krouticiho momentu
se signalizuje akusticky. Moment otevreni je cca 30 % nad utahovacim Certifikat
momentem. Dodéava se v plastovém boxu.

PouZiti: Pro kontrolované zasroubovani pfi zadaném krouticim momentu.

Rozsah dodavky: Momentovy Sroubovék se zkusebnim certifikdtem
EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M.

wiha &

Tools that work for you

wihae wihae
Rozmezi stupnice Presnost aktivace Délka 6255 Obj. ¢. Rozmezi stupnice Presnost aktivace Délka 6255 Obj. ¢.
Nem % mm € Nem % mm €
0,6 +6 68 50,20 ...0070 14 +6 68 50,20 ...0085
0,9 +6 68 50,20 ...0075 2,0 +6 68 50,20 ...0090
1,2 +6 68 50,20 ...0080 3.0 +6 68 50,20 ...0095
(W538) (W538)
Vyménné cepele TorqueFix®-Key
Provedeni: Z chromvanadiové molybdenové oceli, pozinkovéano. -
Sestihranna stopka, 4 mm. E—*w
6257 Pro Srouby s vnitfnim TORX". 6257
6258 Pro Srouby s vnitinim TORX-PLUS". @ = :F (T -
6258
wihae wihae
Max. kroutici moment 6257 Obj. ¢. Max. kroutici moment 6258 Obj. .
Velikost Nem € Velikost Nem €
T6 0,6 3,76 ...1006 61IP 0.8 3,76 ...1006
T7 0,9 3,76 ...1007 71P 1.3 3,76 ...1007
T8 1.3 3,76 ...1008 8IP 2,0 3,76 ...1008
T9 2,5 3,76 ...1009 91IP 3,0 3,76 ...1009
T10 3,8 3,76 ...1010 101P 4,5 3,76 ...1010
T15 5,5 3,76 ...1015 15 1P 6,6 3,76 ...1015
T20 8,0 3,76 ...1020 201P 8,0 3,76 ...1020
T25 8.0 3,76 ...1025 (W538)
(W538)

Rukojet k momentovému $roubovaku iTorque®

Provedeni: S ergonomickou rukojeti z kompozitniho materialu plastu a kovu. Jednoduché a pfesné nastaveni
hodnot pomoci oto¢ného tlacitka integrovaného v rukojeti. S digitalnim displejem pro jednoduché a plynulé
nastaveni krouticiho momentu. Nastaveni hodnoty se automaticky zafixuji. Jednotky Ize pfestavit mezi Nem

a librami, pfip. N-cm a uncemi. Integrované pocitadlo snima kazdou aplikaci a po 5000 aplikacich vyda
kalibraéni alarm. Dosahnuti krouticiho momentu je akusticky i citelné signalizovano. Pro ovladani 1/4"

bitti a vyménnych cepeli Torque s Sestihrannou stopkou (4 mm). Dodéva se ve sklapécim boxu.

Poutziti: Pro kontrolované zasroubovani pfi zadaném krouticim momentu, v kombinaci s 4 mm vyménnou
cepeli Wiha Torque.

Rozsah dodavky: Momentovy Sroubovak se zkusebnim certifikatem EN ISO 6789, BS EN 26789,
ASME B107.14M, vyménna Cepel s uchytem 1/4" a stopkou Bhran.

wihae
Rozmezi stupnice Presnost aktivace Délka 6255 Obj. ¢.
Nem % mm €
0,4-15 +6 134 189,50 ...0005
0,8-3,0 +6 134 189,50 ...0010
1,0-5,0 +6 134 195,00 ...0015
(W547)

Rukojet k momentovému Sroubovaku TorqueVario®-S

Certifikat

wiha®

Tools that work for you

i

Provedeni: S ergonomickou viceslozkovou rukojeti, velmi prakticka diky lehké a kompaktni konstrukci

s integrovanou stupnici v okénku. Kroutici moment Ize plynule nastavit pomoci nastavovaciho naradi
Torque-Setter. Nastaveni hodnoty se automaticky zafixuji. Dosahnuti krouticiho momentu se signalizuje
akusticky . Dodava se v plastovém boxu.

PoutZiti: Pro kontrolované zaSroubovani pfi zadaném krouticim momentu, v kombinaci s 4 mm vyménnou
cepeli Wiha Torque.

Rozsah dodavky: Momentovy Sroubovak se zkusebnim certifikitem EN ISO 6789, BS EN 26789,
ASME B107.14M a nastavovacim nastrojem Torque-Setter.

wihae
Rozmezi stupnice Presnost aktivace Délka 6255 Obj. ¢.
Nem % mm €
0,1-0,6 +10 127 96,10 ...0020
0,4-1,0 +6 127 96,10 ...0025
0,8-5,0 +6 138 109,50 ...0030
2,0-7,0 +6 142 118,00 ...0035
(W538)

6 / 1 24 VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

Certifikat

wiha ®

Tools that work for you

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Rukojet k momentovému Sroubovaku easyTorque

Momentove klice

R W

Provedeni: S ergonomickou vice slozkovou rukojeti. Kroutici moment Ize plynule

nastavit pomoci nastavovaciho naradi Torque-Setter. Nastaveni hodnoty se

wiha &

Certifikét
automaticky zafixuji. Dosdhnuti krouticiho momentu se signalizuje akusticky. ertie
Dodava se ve skladaci krabici. Tools that work for you
PouZziti: Pro kontrolované zasroubovani pfi zadaném krouticim momentu,
v kombinaci s 4 mm vyménnou ¢epeli Wiha Torque.
wihae wihae
Rozmezi stupnice  Pfesnost aktivace Délka 6255 Obj. . Rozmezi stupnice  Presnost aktivace Délka 6255 Obj. ¢.
Nem % mm € Nem % mm €
0.6 +10 130 34,60 ...0040 1.4 +10 130 34,60 ...0055
0.9 +10 130 34,60 ...0045 2,0 +10 130 36,20 ...0060
1.2 +10 130 34,60 ...0050 3.0 +10 130 36,20 ...0065
(W538) (W538)

Vyménné cepele Torque

Provedeni: Z chromvanadiové molybdenové oceli, matné chromovana, hrot ¢epele Wiha ChromTop®.

Sestihranna stopka, 4 mm.

6255 0100 S tchytem 1/4", stopka 6hran. Pouzdro z oceli INOX, plastovy plast'.

6255 0200 Pro nastréné klice 1/4". S kulickovou aretaci.

wiha®

Tools that work for you

wihae wihae
Vystup 6255  Obj.¢. Vystup 6255  Obj.¢.
inch € inch €
1/4 11,70 ...0100 1/4 7,30 ...0200
(W538) (W538)
6257 Pro $rouby s vnitinim TORX". @ — e —
6258 Pro rouby s vnitinim TORX-PLUS", bez pidrzné pruginy. @ —————
wihae
Max. kroutici moment 6257 Obj. ¢.
Velikost Nem € Max. kroutici moment Obj. &.
T4 0,25 4,70 ...0004 Velikost Nem
TS 04 4,70 ...0005 5P 0,5 ...0005
T6 06 4,70 ...0006 6IP 08 ...0006
T7 0,9 4,70 ...0007 71P 1.3 ...0007
T8 1.3 4,70 ...0008 8Ip 2,0 ...0008
T9 25 4,70 ...0009 9IP 3,0 ...0009
T10 38 4,70 ...0010 0P 45 ...0010
T15 5.5 4,70 ...0015 15 1P 6.6 ...0015
T20 8,0 4,70 ...0020 201P 8,0 ...0020
T25 8,0 4,70 ...0025 251P 8,0 ...0025
(W538)

Rukojet k momentovému Sroubovaku VDE TorqueVario®-S

Provedeni: S viceslozkovou rukojeti. Kroutici moment Ize plynule nastavit pomoci nastavovaciho naradi
Torque-Setter. Nastaveni hodnoty se automaticky zafixuji. Dosahnuti krouticiho momentu se signalizuje
akusticky a citelné. 1zolovano do 1000 V AC a 1500 V DC, podle IEC 60900. Dodava se v plastovém boxu

Pouziti: Pro kontrolované zasroubovani pfi zadaném krouticim momentu, kromé kombinace s VDE drzakem
bitl slimTorque VDE pro 6 mm slimBits.

Rozsah dodavky: Momentovy Sroubak se zkusebnim certifikditem podle EN ISO 6789, BS EN 26789,
ASME B107.14M, VDE drzdkem bit( slimTorque a nastavovacim néstrojem.

Upozornéni: K pouziti s bity slim (6 mm) viz (Obj. ¢. 6356 L2 6/167). Neni vhodné pro bézné bity podle

DIN 3126 C6,3aE6,3.

_ ﬁlooov

wihae
Rozmezi stupnice Presnost aktivace 6255 Obj. ¢.
Nem % €
0,5-2,0 6 144,00 ...0400
0,8-5,0 6 149,50 ...0405
2,0-7,0 6 159,50 ...0410
(W538)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Certifikat

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

wiha®

Tools that work for you
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Sada momentového Sroubovaku VDE TorqueVario®-S

NEW|

Provedeni: Z chromvanadiové oceli, brunyrovana, s viceslozkovou rukojeti. Kroutici moment Ize plynule
nastavit pomoci nastavovaciho naradi Torque-Setter. Nastaveni hodnoty se automaticky zafixuji. Dosahnuti
krouticiho momentu se signalizuje akusticky a citelné. Izolovano do 1000 V AC a 1500 V DC, podle IEC
60900. Dodavame ve skladaci tasce.

Poutziti: Pro kontrolované zaSroubovani pfi zadaném krouticim momentu, pfipustné pro 6 mm slimBits

Rozsah dodavky: Momentovy Sroubak se zkusebnim certifikatem podle EN ISO 6789, BS EN 26789,
ASME B107.14M, VDE drzékem bit(i slimTorque a nastavovacim néstrojem.

Upozornéni: K pouziti s bity slim (6 mm) viz (Obj. ¢. 6356 L2 6/167). Neni vhodné pro bézné bity podle
DIN 3126 C 6,3 aE 6,3.

wihae
6255 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
18 dil. 1 momentovy $roubovék VDE TorqueVario®-S (6255 0405) 0,8-5,0 N°m 222,00 ...1018

1 VDE drzék slimTorque, stopka 6hran (6356 2000)
4 vyménné Cepele slimBit ploché (6356) 2,5; 3; 5,5; 6,5 mm
2 vymeénné cepele slimBit kfizové (6356) PH 1; 2
2 vyménné cepele slimBit kfizové (6356) PZ 1; 2
2 vyménné cepele slimBit Plus-Minus (6356) SL/PZ 1; 2
5 vyménné Cepele slimBit Srouby s vnitinim TORX® (6356) T 9; 10; 15; 20; 25
1 néstavovaci nastroj Torque Setter
13 dil. 1 momentovy Sroubovék VDE TorqueVario™-S (6255 0405) 0,8-5,0 Nem 189,00 ...1013
1 VDE drzék slimTorque, stopka 6hran (6356 2000)
1 rukojet’ VDE $roubovaku
3 vyménné cepele slimBit ploché (6356) 2,5; 3,5; 5,5 mm
2 vyménné Cepele slimBit kfizové (6356) PH 1; 2
2 vyménné Cepele slimBit kfizové (6356) PZ 1; 2
2 vyménné Cepele slimBit Plus-Minus (6356) SL/PZ 1; 2
1 nastavovaci nastroj Torque Setter
(W538)

Momentovy kli¢ VDE

21000V |Certifikat Wih a

Tools that work for you

6255 1013

w®D

6255 1018

NEW|

Provedeni: Jemné ozubena racna se ctyrhrannym trnem podle DIN 3120, ISO 1174, pro kontrolované
dotahnuti doprava, s akustickym a citelnym signalem. S pojistnou hlavou proti nezadoucimu uvolnéni
nastréné klice. Izolovana do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900. Rekalibrace bez zniceni izolace. Dodavka
véetné zkusebniho certifikdtu DIN EN ISO 6789:2017 typ lll tfida A.

Pouziti: Pro kontrolované dotahovani Sroubl v odpovidajicim rozsahu to¢ivého momentu.

Upozornéni: K pouziti s vlozkami VDE nastrénych kli¢a 3/8" (6155 0006 L1 6/34) nebo vlozkami
VDE nastrénych kliéa 1/2" (6169 0010 L1 6/64)

Certifikat

810 | GEDOREW

GEDOREV
Rozmezi stupnice Rozélenéni stupnice Hnaci étyrhran Presnost aktivace Délka 6230 Obj. ¢.
Nem Nem inch % mm
5-25 0,1 3/8 3 319 490,00 ...0210
10-50 0,25 1/2 3 369 477,50 ...0525
(W522)

Momentovy Sroubovak €. 756

Provedeni: S ergonomickou a protiskluzovou pryZovou rukojeti. Snadné a presné nastaveni hodnot pomoci
mikrometrové stupnice na krouzku. Nastavené hodnoty se automaticky fixuji pomoci aretace ,,Positiv-Lock”
zajisténé proti prestaveni. S precizni obéhovou kulovou spojkou pro kontrolované dotahnuti doprava a
doleva. Pfi dosahnuti nastavené hodnoty se citelné spusti automaticka prokluzova mechanika . Vhodné pro
Sroubovani s bity 1/4" nebo s adaptérem pro nastréné klice 1/4".

PouZiti: V odvétvi elektrického a elektronického primyslu, jakoz i v priimyslu vyroby pristroji. Pro poufZiti pri
elektrostaticky citlivych aplikaci (shoda s EPA). Rychlé a regulovatelné utahovani Sroubi Ize uplatnit v sériové
vyrobé a v ramci kontroly kvality.

Rozsah dodavky: Momentovy $roubovak se zkusebnim certifikatem dle DIN EN ISO 6789, 1/4" adaptérem
a navodem k obsluze.

GEDOREV
Rozmezi Roz¢lenéni Presnost aktivace Délka 6230 Obj. ¢.
stupnice stupnice % Barva mm €

8- 40 cN'm 1,0 cNem +6 stfibrna 159 387,50 ...0035
20-120 cNem 1,0 cNem +6 modra 183 356,50 ...0040
1-6 Nem* 0,1 Nem +6 cervena 196 380,50 ...0050

* Dodava se s rukojeti se smykadlem. (W522)

6 /1 26 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.
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6230 0050 s pficnou rukojeti

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Momentové klice
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Momentovy Sroubovak Digi INEW|

Provedeni: S ergonomickou soudkovitou rukojeti, integrovanou racnou na bity s 80 zuby pro pracovni
uhel jen 4,5° a tedy mimoradné jemnou praci. S Micro USB rozhranim k provadéni dokumentace tdaja
o Sroubovani pomoci notebooku a PC. MozZnost ukladani az 2500 Sroubovacich procesu. Kroutici moment
Ize nastavit pomoci multifunkcnich tlacitek. Mozné prepnuti N - cm, N - m, inlb, ftIb a oz, ¢itelné na
kontrastné sviticim barevném displeji OLED. Pro kontrolované dotahovani doprava a doleva. Dosahnuti
krouticiho momentu je akusticky i citelné signalizovano. Vhodné pro Sroubovani s bity 1/4" nebo

s adaptérem pro nastréné klice 1/4".

Pouziti: Pro kontrolované a zdokumentované dotahovani Sroubl pfi nizkych krouticich momentech.

Upozornéni: Elektromechanicky momentovy Sroubovak spojuje presnost elektronického méreni s cvaknutim
mechanického spusténi.

Rozmezi stupnice Délka Hmotnost Obj. ¢.
Nem mm kg
0,12- 1,2 363 0,678 1081,00 ...0005
0,30- 3,0 363 0,679 1104,00 ...0010
0,60- 6,0 363 0,682 1127,00 ...0015
1,00-10,0 363 0,684 1157,00 ...0020

(W625)

Momentovy kli¢ DREMOMETER MINI

Provedeni: Lehky plastovy kryt z kvalitniho skelnymi vlakny zesileného high-tech polyamidu s mékkymi
komponenty v oblasti rukojeti. Se étyrhranem 1/4" s kulickovym zabezpe&enim DIN 3120 - A 6,3 Certifikat
ISO 1174, pro kontrolované dotahnuti doprava s automatickym spusténim kratké drahy, s akustickym

a citelnym signalem. S dvojitou stupnici s rozélenénim stupnice na 0,5 N - m a 5 Ibf - in, mikrometrova
stupnice s rozélenénim na 0,05 N - m. Navic je momentovy kli¢ vybaven zornym okénkem s efektem lupy.
Bezpecna aretace nastaveného krouticiho mementu zapadnutim nastavovaci hlavy.

Dodavka plastovém boxu, véetné zkusebniho certifikatu dle DIN EN ISO 6789: 2003 typ Il tfida A a navodu
k obsluze.

GEDOREV

PouZziti: Pro kontrolované dotahnuti Sroubl v rozsahu 2—-12 N - m pro témér v§echny primyslové vyrobni
oblasti.

GEDOREV
Rozmezi stupnice Rozmezi stupnice Hnaci ¢tyfhran Presnost aktivace Délka Hmotnost 6232 Obj. ¢.
Nem Ibfin RozClenéni stupnice inch % mm kg € ~
2,5-12 18-106 0,5 Nem/5 Ibfin 1/4 +3 211 0,320 274,50 ...0011 L)
(W522)

6:

Momentovy klic DREMOMETER

Provedeni: Velmi vysoka presnost a dlouha trvanlivost i pfi pouZiti v prodluzovacich trubkéach. S pfimym
prenosem krouticiho momentu na pakovou mechaniku. Dvojita stupnice pro odedteni a zobrazeni hodnot Certifikat
newtonmetrd (N - m), jakoz i vSech béznych anglickych nebo americkych mérnych jednotek (Ibf - in nebo
Ibf - ft). Kryt je vyroben z vysoce pevné hlinikové slitin, véechny namahané dily z oceli. Pro kontrolované
dotahnuti doprava s automatickym spusténim kratké drahy, s akustickym a citelnym signalem.
Dodava se vcetné zkusebniho certifikatu DIN EN 1ISO 6789 a dvoujazyéného névodu k obsluze, do obj. ¢.
6234 0026 v plastovém boxu, od obj. ¢. 6234 0027 v kartonaznim obalu.

Pouziti: Pro kontrolované dotahovéni $roubii v odpovidajicim rozsahu tocivého momentu, pro v§echny
primyslové vyrobni oblasti.

GEDOREV

9% SRS ‘wﬂ-__ﬁ S ———— B

- NI ———
GEDOREV
Presnost 6234 Obj. ¢.
Rozmezi stupnice aktivace  Hnaci étyfhran Délka Hmotnost
Nem Rozmezi stupnice Roz¢clenéni stupnice % inch mm kg €
6- 30 50-270 Ibfin 1 Nem/10 Ibfin +3 1/4 265 0,58 319,00 ...0005
8- 40 70-350 Ibfin 5 Nem/50 Ibfin +3 3/8 340 1,00 371,00 ...0010
25- 120 15— 90 Ibfft 5 Nem/5 Ibft +3 1/2 463 1.50 412,00 ...0015
40- 200 30-150 Ibfft 5 Nem/5 Ibft +3 1/2 553 1,40 452,50  ...0020
60- 300 35-220 Ibft 5 Nem/5 Ibfft +3 1/2 618 2,00 518,50 ...0025
80- 360 60-260 Ibfft 5 Nem/5 Ibfft +3 3/4 718 2,40 697,50 ...0026
110- 550 80-405 Ibft 10 Nem/10 Ibfft +3 3/4 812 2,90 922,00 ...0027
1565- 760 105-560 Ibfft 10 Nem/10 Ibfft +3 3/4 812 3,20 977,00  ...0030
155- 760 105-560 Ibfft 10 Nem/10 Ibf-ft +3 3/4 800-1400 5,00 1067,00* ...0035
520-1000 380-730 Ibft 10 Nem/10 Ibfft +3 3/4 800-1400 5,60 1196,00* ...0040
750-2000 - 50 Nem +3 1 1078-1998 11,60 2062,00* ...0045
1500-3000 - 50 Nem +3 1.1/2 1423-2343 13,20 2358,00* ...0050

*Dodava se s nastrénymi trubkami.

(W522)

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
dodatecné prepravni naklady.

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

6/127
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Momentove klice

Nastréna trubice

==
o=

Pouziti: Pro snazsi dosahnuti vysokych hodnot krouticiho momentu nastavcem
pakového ramena.

Upozornéni: Vhodné momentové klice viz Obj. ¢. 6234.

6236 0100 Z hliniku, s eloxovanou upinaci matici.
-0110

GEDOREV

6236 0115  Z oceli, s pozinkovanou povrchovou Upravou. 6236 0100-6236 0110

GEDOREV [ ——

Délka 6236 Obj. ¢. 6236 0115
mm €
350 61,10  ...0100
700 6860  ..0105
762 8860  ..0110
925 6700  ..0115
(W522)

Nastréna racna

Provedeni: Z chromvanadiové oceli, mimoradné robustni a s jemnym chodem. Pro pravotocivy chod.
Pouziti: Ve spojeni s momentovymi kli¢i pro kontrolované dotahnuti Sroubu.

Upozornéni: Vhodné momentové klice viz obj. ¢. 6232 a obj. ¢. 6234.Nastrcné racny pro levotocivy
chod na vyzadani.

GEDOREV
Hnaci étyfhran Vyska ) Vykyvny thel 6236 Obj. &.
inch mm mm Grad €
1/4 21 24 18,0° 73,90 ...0005
3/8 28 35 20,0° 77,30 ...0010
1/2 35 46 7,5° 99,70 ...0015
3/4 53 65 10,0° 147,00 ...0020
1 63 73 10,0° 380,50 ...0025
(W522)
Momentové klice
Provedeni: Maximalni presnost pri intenzivnim trvalém poufZiti. Prestavitelny momentovy kli¢ s hnacim
étyrhranem a integrovgnou funlEcl’ raény pro kontrolovgné dotahnuti doprava a dole\\llya. Robustni ocelova Certifikat 5&5@

trubkova konstrukce, praskovy natér, s pozinkovanou ra¢nou. LAmaci mechanismus s kluznym kole¢kem
zarucéuje akusticky a citelny spoustéci signal. Snadné a pohodIné nastaveni stupnice otocenim rukojeti

a aretace pomoci vsuvné hlavy, extrémné vysoka presnost diky stupnicovému krouzku v mikrometrech.
Dodava se vcetné zkusebniho certifikatu dle DIN EN ISO 6789.

PoutZiti: Pro kontrolované dotahovani §roubt v odpovidajicim rozsahu tocivého momentu, pro vechny
primyslové vyrobni oblasti.

6238 0100 S hiibovou hlavou. Dodava se v plastovém boxu.

- 0120 .
- -

6238 0100-6238 0120

6238 0125 S prostrénym ¢tyrhranem. Dodava se v kartonu.

+0130
6238 0125-6238 0130
Rozmezi stupnice Roz€lenéni stupnice Presnost aktivace Hnaci ¢tyrhran Délka 6238 Obj. ¢.

Nem Nem % inch mm €
5- 25 0,10 +3 1/4 285 131,00 ...0100
10- 50 0,25 +3 3/8 335 131,00 ...0105
20-100 0,50 +3 1/2 395 121,00 ...0110
40-200 1,00 +3 1/2 485 121,50 ...0115
60-300 1,00 +3 1/2 607 158,00 ...0120
80-400 1,00 +3 3/4 716 199,00 ...0125
150-750 1,00 +3 3/4 1240 560,50 ...0130

(W541)
6 /1 28 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni.

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Momentove klice

Momentovy kli¢ TORCOFIX-K

Provedeni: Stihla konstrukce. Dvojita stupnice pro odecéteni hodnot N - m a Ibf - ft v prlizoru s efektem lupy. GEDORE'
Robustni, hedvabné matna pochromovana ocelova konstrukce s pochromovanou raénou a ergonomickou Certifikat

plastovou rukojeti vyztuzenou sklenénymi vlakny se zarezy jako pomickou pfi manipulaci nebo kalibrovani.
Diky integrované funkci raény je zaruéeno kontrolované dotahovani doprava a doleva. Ladmaci
mechanismus s kluznym koleckem zaruéuje akusticky a citelny spoustéci signal. Snadné a pohodIné
nastaveni stupnice oto¢enim rukojeti a aretace pomoci vsuvné hlavy, extrémné vysoka presnost diky
stupnicovému krouzku v mikrometrech.

Dodava se véetné zkusebniho certifikatu DIN EN ISO 6789 a dvoujazyéného navodu k obsluze.

PouZziti: Pro kontrolované dotahovani $roubtl v odpovidajicim rozsahu to¢ivého momentu, pro v§echny
primyslové vyrobni oblasti.

6241 0007 S prestavovacim ¢tyrhranem s hiibovou hlavou.
- 0030 Dodéava se v plastovém boxu.

6241 0035 S prostrénym ¢tyrhranem. Dodava se v kartonu. 6241 0007-6241 0030
- 0049

— : =

6241 0035-6241 0049

GEDOREV
6241 Obj. ¢.
Rozmezi stupnice Rozmezi stupnice Roz¢lenéni stupnice Presnost aktivace Hnaci ¢tyrhran Délka
Nem Ibft Nem % inch mm €
1- 5 0,75- 37 0,025 +3 1/4 221 177,00 ...0007
5- 25 37 - 18,0 0,100 +3 1/4 285 188,50 ...0011
10- 50 75 - 37,0 0,250 +3 3/8 335 194,00 ...0016
20-100 15,0 - 75,0 0,500 +3 1/2 395 182,00 ...0020
40-200 30,0 -150,0 1,000 +3 1/2 485 195,50 ...0025
60-300 45,0 -220,0 1,000 +3 1/2 575 224,00 ...0030
80-400 60,0 -300,0 1,000 +3 3/4 665 370,00 ...0035
110-550 80,0 -405,0 1,000 +3 3/4 960 586,50 ...0040
150-750 110,0 -550,0 1,000 +3 3/4 1240 664,50 ...0045
250-850 185,0 -630,0 1,000 +3 3/4 1390 725,50 ...0049
(W522)
Momentovy klic DREMASTER-K
Provedeni: MimoFédr)é rgbustn[a s jemnym chpdem. Pngl’nateIné stupnice (N - m/lbf . ft) poq priizorem, GEDORE'
s efektem lupy. Hedvabné matny povrch ocelové trubkové konstrukce s ergonomickou viceslozkovou Certifikét

plastovou rukojeti se zéfezy jako pomickou pfi manipulaci nebo kalibrovani. Diky integrované funkci raény
je zaruéeno kontrolované dotahovani doprava a doleva. Lamaci mechanismus s kluznym koleckem
zarucuje akusticky a citelny spoustéci signal. Snadné a pohodIné nastaveni stupnice otocenim rukojeti

a aretace pomoci vsuvné hlavy, extrémné vysoka presnost diky stupnicovému krouzku v mikrometrech.
Moznost rychlého prestaveni pomoci thlového Sroubovaku nebo Sestihranného kolikového klice.

Dodava se ve stabilnim plastovém boxu véetné zkusebniho certifikatu DIN EN ISO 6789 a dvoujazycného
navodu k obsluze.

PouZziti: Pro kontrolované dotahovani $roubt v odpovidajicim rozsahu tocivého momentu, pro vS§echny
pramyslové vyrobni oblasti.

6241 0021 S prestavovacim ¢tyrhranem s hiibovou hlavou.
- 0031 Dodava se v plastovém boxu.

& T —
62410036 S prostrénym étyfhranem. Dodava se v kartonu @ -m

-0048 ' 6241 0021-6241 0031

s Sl

6241 0036-6241 0048

GEDOREV
6241 Obj. ¢.
Rozmezi stupnice Rozmezi stupnice Rozclenéni stupnice  Presnost aktivace Hnaci étyrhran Délka
Nem Ibfft Nem % inch mm €
20-100 15- 75 0,5 +3 1/2 424 200,50 ...0021
40-200 30-150 10 +3 1/2 515 217,00 ...0026
60-300 45-220 1,0 +3 1/2 607 249,00 ...0031
80-400 60-300 1,0 +3 3/4 716 411,00 ...0036
110-550 80-405 1,0 +3 3/4 954 651,50 ...0041
150-750 110-550 10 +3 3/4 1229 738,00 ...0046
250-850 185-630 1.0 +3 3/4 1376 805,50 ...0048
(W522)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /1 29

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Momentove klice

R T T R |

Momentovy kli¢ Click-Torque

Provedeni: Robustni konstrukce s viceslozkovou plastovou rukojeti. Prestavitelny momentovy kli¢ se
¢tyfhrannym trnem a integrovanou funkci racny s prepinaci packou pro kontrolované dotahovani doprava
a doleva. Akusticky a citelny signal pri nastaveni presnych hodnot stupnice a pfi dosédhnuti krouticiho
momentu. Kroutici moment Ize odecist na hlavni a jemné stupnici.

Poutziti: Pro kontrolované dotahovani §roubl v
odpovidajicim rozsahu to¢ivého momentu, pro vSechny
pramyslové vyrobni oblasti.

BE # 700 FeBrL

6283 0015
M wera
Rozmezi stupnice Rozclenéni stupnice Presnost aktivace Hnaci ctyrhran Délka Hmotnost 6283 Obj. ¢.
Typ Nem Nem % inch mm kg €
A5 2,5- 25 0,1 4 1/4 290 0,622 150,00 ...0005
B1 10 - 50 0,25 3 3/8 360 1,056 159,50 ...0010
B2 20 -100 0,5 3 3/8 405 1,249 169,00 ...0015
C3 40 -200 1 3 1/2 510 1,457 178,50 ...0020
c4 60 -300 1 3 1/2 595 1,660 204,50 ...0025
(W526)
Momentovy klic DREMASTER-K
Provedeni: Mimoradné robustni a s jemnym chodem. Pfepinatelna stupnice (N - m/Ibf - ft) pod prizorem, GEDORE'
s efektem lupy. Hedvabné matny povrch ocelové trubkové konstrukce s ergonomickou vicesloZkovou Certifikét

plastovou rukojeti se zarezy jako pomiickou pfi manipulaci nebo kalibrovani. Diky integrované funkci
raény s prepinaci pac¢kou je zaruéeno kontrolované dotahovani doprava. LAmaci mechanismus

s kluznym koleckem zarucuje akusticky a citelny spoustéci signal. Snadné a pohodIné nastaveni
stupnice otoc¢enim rukojeti a aretace pomoci vsuvné hlavy, extrémné vysoka presnost diky stupnicovému
krouzku v mikrometrech. Moznost rychlého prestaveni pomoci uhlového Sroubovaku nebo $estihranného
kolikového klice.

Dodava se ve stabilnim plastovém boxu véetné zkusebniho certifikatu DIN EN 1ISO 6789 a dvoujazyéného
navodu k obsluze.

Pouziti: Pro kontrolované dotahovani Sroubt v odpovidajicim rozsahu to¢ivého momentu, pro vSechny

pramyslové vyrobni oblasti.

GEDOREV
— Rozmezi stupnice Rozmezi stupnice Roz¢lenéni stupnice Presnost aktivace Hnaci ctyrhran Délka 6241 Obj. ¢.
Nem Ibft Nem % inch mm €
/ 20-100 15— 75 0,5 +3 1/2 438 277,50 ...0051
40-200 30-150 1,0 +3 1/2 529 289,50 ...0061
m 60-300 45-220 1,0 +3 1/2 620 316,50 ...0071
‘:: (W522)
Momentovy kli¢ SYSTEM 5000-2 CT
Provedeni: Robustni a odolnd trubkova konstrukce s ergonomicky tvarovanou plastovou rukojeti. ®
Rychlé a bezpecné nastaveni poZzadované hodnoty krouticiho momentu otocenim rukojeti. Diky integrované Certifikat

funkci raény s prepinaci packou je zaruceno kontrolované dotahovani doprava. Akusticky a citelny
spoustéci signal. Vysoka presnost diky jemnému rozdéleni stupnice.
Dodavka vcetné zkusebniho certifikatu DIN EN ISO 6789.

Poutziti: Pro kontrolované dotahovani §roubt v odpovidajicim rozsahu to¢ivého momentu, pro vSechny
pramyslové vyrobni oblasti.

6263 0012 Dodava se v plastovém boxu.
- 0030

6263 0012

6263 0035 Dodava se v kartonu. -
+ 0040 | )‘g\). b, VEHEL GO eRs
- 6263 0040
Rozmezi stupnice Rozélenéni stupnice Presnost aktivace Hnaci ¢tyrhran Délka 6263 Obj. €.
Nem Nem % inch mm €
2,5- 25 0,25 4 1/4 232 184,00 ...0012
10- 60 0,5 +4 3/8 320 195,50 ...0022
10- 60 0,5 t4 1/2 320 200,00 ...0025
20-120 1,0 4 1/2 408 224,50 ...0030
40-200 1,0 +4 1/2 513 239,50 ...0035
60-320 2,0 +4 1/2 632 263,00 ...0040
(W529)

6/130

VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Momentovy kli¢ SYSTEM 5000-2 CLT

Provedeni: Stihla konstrukce. Velky, vyklenuty priizor (vyménitelny) s trojmistnymi velkymi Gislicemi pro ®
odecteni hodnoty krouticiho momentu. Robustni a odolné ocelové trubkové konstrukce tvrdé pochromovana Certifikat HF'ZET
s ergonomicky tvarovanou rukojeti a manzetou, ktera snizuje riziko vyklouznuti a zranéni. Rychlé a bezpecné e

nastaveni pozadované hodnoty krouticiho momentu otocenim rukojeti. Diky integrované funkci raény
s prepinaci packou je zaruc¢eno kontrolované dotahovani doprava. Citelny a akusticky spoustéci signal.
Dodavka v Safe Boxu vcetné zkusebniho certifikatu DIN EN ISO 6789.

PouZziti: Pro kontrolované dotahovani $roubi v odpovidajicim rozsahu tocivého momentu, pro vSechny
pramyslové vyrobni oblasti.

=
N T R AR

e

=

Rozmezi stupnice Roz€lenéni stupnice Presnost aktivace Hnaci ¢tyrhran Délka 6262 Obj. ¢.
Nem Nem % inch mm €
20-120 1.0 4 1/2 435 282,00 ...0030
40-200 1,0 4 1/2 545 296,50 ...0035
60-320 2,0 4 1/2 660 336,00 ...0040
(W529)

Momentovy kli¢ SYSTEM 6000 CT

Provedeni: Robustni a odolna ocelova trubkové konstrukce tvrdé pochromovana s ergonomicky tvarovanou ®
plastovou rukojeti a manZetou, ktera snizuje riziko vyklouznuti a zranéni. Rychlé a bezpecné nastaveni Certifikat HHZET
pozadované hodnoty krouticiho momentu otocenim rukojeti. Diky integrované funkci raény s pfepinaci —

packou je zaruceno kontrolované dotahovani doprava. Citelny a akusticky spoustéci signal. Vysoka
presnost diky jemnému rozdéleni stupnice.
Dodavka véetné zkusebniho certifikatu DIN EN ISO 6789.

Pouziti: Pro kontrolované dotahovéni sroub( v odpovidajicim rozsahu to¢ivého momentu, pro vSechny
pramysloveé vyrobni oblasti.

<~
6267 0005 Dodéava se v plastovém boxu. (
- 0055
in
6267 0020 Navic s optickym spoustécim signalem (signalizacni tlacitko). m

— 0040 Dodava se v plastovém boxu.

6267 0060 2 ks, rozebiratelny, s odejmutelnou rac¢novou hlavou. Se signaliza¢nim tlaéitkem.
— 0070 Dodava se v tasce s odblokovacim naradim.

- . -
ox o1 : )mag

2 ks rozebiratelny.

Rozmezi stupnice Roz¢lenéni stupnice Presnost aktivace Hnaci étyrhran Délka 6267 Obj. €.
Nem Nem % inch mm €
1- 6 0.1 4 1/4 197 272,00 ...0005
2- 10 0.2 2 1/4 198 280,50 ...0010
4- 40 04 2 1/4 256 306,00 ...0015
100- 400 25 2 3/4 802 715,00 * ...0045
200- 500 25 2 3/4 1046 952,00 * ...0050
300- 800 2,5 2 3/4 1283 998,00 * ...0055
5- 60 0.5 2 3/8 335 352,00 ...0020
20- 120 1.0 2 3/8 389 352,00 ...0025
20- 120 1.0 2 1/2 435 355,50 ...0030
40- 200 1.0 2 1/2 543 398,00 ...0035
60- 320 2,0 2 1/2 659 501,00 ...0040
400-1000 5,0 3 3/4 1789 1314,00 * <= ...0060
600-1600 5,0 3 1 2455 1585,00 * <=1 ...0065
800-2000 6,0 4 1 3033 2222,00 *°-= ...0070
* Se 2-slozkovou rukojeti. (W529)
° 3 ks rozebiratelna.
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /1 31

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Momentovy kli¢ MANOSKOP® 721 Quick

NEW|

Provedeni: Robustni a odolna nosna konstrukce s pouzdrem ocelové trubky a dvouslozkovou plastovou

rukojeti. Kroutici moment nastavitelny pomoci upinaci packy v rukojeti a ergonomicky tvarovany nastavovaci

prvek bezpecény proti smyku, s prohloubenim pro palec a integrovanou lupou s okénkem k odecteni.
Diky integrované funkci raény je zaruéeno kontrolované dotahovani doprava a doleva. Akusticky
a citelny spoustéci signal. Neni nutné vynulovani, protoze mérici prvek se zatézuje jen pri utahovani,
dalsi zatiZzeni po spusténi nebo zatiZeni proti funkénimu sméru, napf. pfi pevné osazenych Sroubech,
nepusobi na spoustéci mechanismus.Takto je chranény proti poSkozeni. Dodavka véetné zkusebniho
certifikatu.

Poutziti: Pro kontrolované dotahovani sroub v odpovidajicim rozsahu to¢ivého momentu, pro vSechny
pramyslové vyrobni oblasti.

6279 0105 S racénou s prepinaci packou.

0K

Certifikat

Y ®

- ===

6279 0110 S prostrénym é&tyfhranem.

6279 0105

i

oK)
RS

62790110

Apsmanuanir )

Rozmezi stupnice Rozmezi stupnice Roz¢lenéni stupnice Presnost aktivace Hnaci ctyrhran Délka 6279 Obj. €.
Nem Ibf-ft Nem % inch mm €
30-150 25-110 5 +4 1/2 452,5 279,50 ...0105
60-300 50-220 10 +4 1/2 553 344,50 ...0110
(W625)

Momentovy klic MANOSKOP® 721NF INEW|
Provedeni: Robustni a odolnd nosna konstrukce s hlinikovym pouzdrem s ocelovou trubkou a dvouslozkovou &
plastovou rukojeti. Kroutici moment je nastavitelny koncem rukojeti. Diky integrované funkci raény je Certifikit QISTAHI.WJLLE ‘O

zaruéeno kontrolované dotahovani doprava a doleva. Akusticky a citelny spoustéci signal. Dodavka
véetné zkusebniho certifikatu.

Poutziti: Pro kontrolované dotahovani Sroubl v odpovidajicim rozsahu to¢ivého momentu, pro vSechny
prmyslové vyrobni oblasti.

6279 0120

Apsanuanire )

Rozmezi stupnice Rozmezi stupnice Roz¢lenéni stupnice Presnost aktivace Hnaci ¢tyrhran Délka 6279 Obj. ¢.
Nem Ibfft Nem % inch mm €

160- 800 120-600 20 +4 3/4 1051 1092,00 ...0115

200-1000 150-725 25 +4 3/4 1504 1254,00* ...0120
* Vcetné trubkového nastavce. (W625)
Momentové klice MANOSKOP® 730NR INEW|
Provedeni: Robustni a odolnd nosna konstrukce s pouzdrem ocelové trubky a dvouslozkovou plastovou B
rukojeti. Kroutici moment je nastavitelny koncem rukojeti. Diky integrované funkci raény je zaruc¢eno Certifikat :ISTAHLW!LLE ‘O

kontrolované dotahovani doprava a doleva. Akusticky a citelny spoustéci signal. Neni nutné
vynulovani, protoZze méfici prvek se zatéZuje jen pfi utahovani, dalsi zatizeni po spusténi nebo zatizeni
proti funkénimu sméru, napr. pfi pevné osazenych Sroubech, neplsobi na spoustéci mechanismus.
Takto je chranény proti poskozeni. Dodava se vcetné zkusebniho certifikatu.

PouZiti: Pro kontrolované dotahovani Sroubi v odpovidajicim rozsahu tocivého momentu, pro vSechny
pramyslové vyrobni oblasti.

Neni nutné vynulovani.

&

Rozélenéni 6279 Obj. ¢.
Rozmezi stupnice Rozmezi stupnice stupnice Presnost aktivace  Hnaci ¢tyrhran Délka
Nem Ibf-ft Nem % inch mm Dodéavéame €
10- 50 7- 37 5 +4 3/8 364 Plastovy kuffik 358,50 ...0205
20-100 15— 75 10 t4 1/2 420 Plastovy kuffik 371,50 ...0210
40-200 30-150 10 +4 1/2 513,5 Plastovy kuffik 414,00 ...0215
80-400 60-300 20 +4 3/4 657 Plastovy kuffik 590,00 ...0220
130-650 100-480 50 t4 3/4 944 Skfifika z ocelového plechu 878,50 ...0225
(W625)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

6/132

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Elektronicky momentovy kli¢ SENSOTORK® 701

NEW|

Provedeni: Robustni a odolna konstrukce s viceslozkovou plastovou rukojeti s integrovanou prihradkou na
baterie. Kroutici moment Ize nastavit pomoci multifunkénich tlacitek. Diky integrované funkci racny je
zaruéeno kontrolované dotahovani doprava a doleva. Opticky LED signal, slySitelny bzuéak a citelna
vibrace pfi dosahnuti krouticiho momentu. Dodévka véetné zkusebniho certifikatu lithiové baterie 3,6 V.

Pouziti: Pro kontrolované dotahovéni sroub( v odpovidajicim rozsahu to¢ivého momentu, pro vSechny
primyslové vyrobni oblasti.

Certifikat

ETITITS)
Rozmezi stupnice Rozmezi stupnice Rozélenéni stupnice Presnost aktivace Hnaci ¢tyfhran Délka 6279 Obj. ¢.
Nem Ibfft Nem % inch mm €
1-20 0,7-15 0,1 +4 1/4 210 370,00 ...0305
(W625)
Momentové klicte MANOSKOP*® 755R/1 NEW|
Provedeni: Robustni a odolna nosna konstrukce ze ¢tyrhranné ocelové trubky s plastovou rukojeti. )
Diky integrované funkci ra¢ny je zaruceno kontrolované dotahovani doprava. Nezavisle na bodu Q'STAHLWHLEO
silového zabéru. Dalsi zatizeni po spusténi nebo zatizeni proti funkénimu sméru (max. po mez méficiho
rozsahu) neplisobi na spoustéci mechanismus, ktery je tim chranény proti poskozeni. Citelny
a akusticky spoustéci signal.
PouZziti: Pro prace na béZicim pasu nebo v sériové vyrobé. Bez nastavovaci stupnice, tim je mozné
nastaveni pouze pomoci kontrolniho pfistroje.
ETITIS)
Rozmezi stupnice Presnost aktivace Hnaci ¢tyrhran Délka 6279 Obj. ¢.
Nem Rozmezi stupnice Rozmezi stupnice v (Ibf) min. % inch mm €
1,5-12,5 1,0-9,0 ftlb 1,0 ftlb t4 1/4 1735 178,50 <™ ..0405
(W625)
Momentové klice MANOSKOP* 755 NEW|
Provedeni: Robustni a odolna nosna konstrukce ze ¢tyrhranné ocelové trubky se zasuvnym spojem
k upnuti nastrénych nastroju a s plastovou rukojeti. Diky integrované funkci racny je zaru¢eno kontrolované :‘STAHI.WA" u'ﬂo
dotahovani doprava. Utahovani doleva pomoci nastréného naradi s ménitenym zastréenim. DalSi zatizeni
po spusténi nebo zatizeni proti funkénimu sméru (max. po mez méficiho rozsahu) neplisobi na spoustéci
mechanismus, ktery je tim chranény proti posSkozeni. Citelny a akusticky spoustéci signal.
Pouziti: Pro prace na béZicim pasu nebo v sériové vyrobé. Bez nastavovaci stupnice, tim je mozné nastaveni
pouze pomoci kontrolniho pristroje.
Rozmezi stupnice Rozmezi stupnice Presnost aktivace Tm Meéritko Délka 6279 Obj. ¢.
Nem Ibfft % mm mm mm
4- 40 4- 30 +4 9x12 17,5 201 ...0410
20-100 15- 75 +4 9x12 17,5 318 ...0415
40-200 30-147 +4 14x18 25 457 ...0420
60-300 40-220 4 14x18 25 609 139,00 ™ . ..0425
(W625)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /1 33

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.

=)
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Elektronicky momentovy kli¢ E-TORC

NEW|

Provedeni: Robustni hlinikové téleso s plastovou rukojeti s integrovanou prihradkou na baterie. Kroutici
moment Ize nastavit pomoci multifunkénich tlacitek, udaje Ize odecist na grafickém displeji s podsvicenim.
Pro kontrolované dotahnuti doprava a dolevva, jakoz i méfeni tihlu otoéeni. Opticky LED signal (bézici
LED pasek), slysitelné pipnuti a citelna vibrace pri doséahnuti krouticiho momentu. S pamét'ovym mistem
az do 2000 méreni a pamét'ovou krivkou az do 50 kfivek na 100 hodnot. Prepinatelé mezi hodnotami
Nem a Ibf-ft pomoci dodaného softwaru. Snadno ovladatelny software pro bezproblémové programovani

a dokumentaci Gdaj(, i s grafickym vyhodnocenim. Se sériovym rozhranim RS232 a USB. Dodava se

v plechovém kuffiku s vlozkou, certifikét o zkousce, kabel RS232 a USB, softwarové CD a 2 baterie
Mignon AA (R6).

PoutZiti: Pro kontrolované dotahovani Sroubl v odpovidajicim rozsahu to¢ivého momentu, pro vechny
primyslové vyrobni oblasti.

62410105 Se &tyrhrannym tchytem 1/4".

62410110 S obdélnikovym uchytem pro
+ 0115 nastréné naradi. Uchyt naradi

Certifikat

GEDOREV

otoéitelny o 120° k hlinikovému krytu. 6241 0105
Dodava se véetné nastréné prepinaci
racny 1/2".
62410120 S éepovym tchytem.
+ 0125
62410110
GEDOREV
Rozmezi stupnice Rozmezi stupnice Roz¢lenéni stupnice  Presnost aktivace Hnaci étyrhran @ Gchytu epu Délka 6241 Obj. &.
Nem Ibfft Nem % inch mm mm €
2- 25 156- 18 0,1 +1 1/4 - 348 4567,000 ...0105
10- 150 7 111 0,1 +1 9x12 - 514 5119,00¢ ...0110
30- 300 22 =221 0.1 +1 14x18 - 753 5170,00¢ ...0115
100- 600 74 -443 0,1 +1 - 22 1055 5218,00¢0 ...0120
100-1000 156- 18 0,1 +1 - 28 1488 5821,00¢ ...0125
(W522)
Elektronicky momentovy kli¢ 7000 sTAC NEW|
Provedeni: Momentovy a thlovy kli€, ergonomicky design s viceslozkovou plastovou rukojeti. ®
Se smart technologoii skladajici se z volitelné aplikace SmartTAC-App a rozhrani Low Energy-Bluetooth Certifikat

(platné schvaleni pro radiové vysilani ve vSech EU zemich, ve Svycarsku a Norsku) s aktudalni vyménou
udaju k zobrazeni pribéhu Sroubovani na mobilnich koncovych zafizenich, jakoz i prostrednictvim rozhrani
USB-C k programovani momentového a uhlového klice a dokumentaci Sroubovani pomoci notebooku

a pocitace. Kroutici moment Ize nastavit pomoci multifunkcnich tlacitek. Mozné prepnuti Nem, Ibf-ft, Ibfin
a kgfm, ¢itelné na kontrastné sviticim, tlumitelném OLED displeji s moznosti oto¢eni o 180°. Zobrazeni
nameérenych hodnot pismem ve velikosti 13 mm, véetné ohodnoceni pripadu Sroubovéni OK / neni OK.
Pro kontrolované dotahovani doprava a doleva, jakoz i ihel natoceni. Rozsah natoceni uhlu pridavanim
0° az 999°. 4-nasobna signalizace pribéhu $roubovani akustickym signalem (bzuéakem), vibraci,
soubéznou &iselnou indikaci a z kazdé strany viditelnou LED indikaci 360° s ,funkci semaforu®.
Akusticky signal (bzucak) a vibrace je mozné v pripadé potreby vypnout. Funkce blokovani menu,

aby se zabranilo neopravnénému prestaveni nastavenych hodnot pomoci volitelného ¢tyfmistného

kodu. Programovatelnd kontrola krouticiho momentu pri uhlovém utahovéni a kontrola uhlu pri
momentovém utahovani. Moznost programovani souprav parametr(i a postupovych plani (po 25).
Ukazatel baterie a paméti, automaticka, casové zavisla a energeticky Gsporna funkce Stand-by.
Jednoduse clenény priivodce v menu v némdéing, anglicting, francouzsting, italStiné a ¢instiné.

Ucinnou délku Ize nastavit / naprogramovat pro ostatni nastrécné naradi. Dodava se vcetné prepinaci
racny, navodu k obsluze, Li-lon akumulatoru, 3,7 V (dobijitelny pfimo na naradi pomoci zastréky USB C),
1 m kabelu USB 3.1, prip. kabelu A-C a certifikatu o zkousce DIN EN ISO 6789.

PouZiti: Pro vysoce presné Sroubovani s krouticim momentem/(hlem natoceni, u nichz jde o vysokou
presnost nebo povinnost dokumentace, napf. u motorovych soucastek, zejména Srouby s valcovou hlavou
nebo ve strojirenstvi se zvySenymi pozadavky, m.j. robotika atd.

==

¥

6269 0105

Rozmezi stupnice Rozmezi stupnice Presnost aktivace Hnaci ¢tyrhran Prepinaci racna Délka 6269 Obj. ¢.
Typ Nem Ibf-ft % mm inch mm €
7280-2sTAC 1 - 10 075- 75 2 9x12 1/4 260 ...0105
7281-2sTAC 25- 25 1,85- 18,5 2 9x12 1/4 260 ...0110
7290-2sTAC 5 - 60 35 - 44 1 9x12 3/8 302 ...0115
7291-2sTAC 10 - 100 75 - 75 1 9x12 3/8 383 ...0120
7292-2sTAC 20 - 200 15 =150 1 14x18 1/2 520 ...0125
7294-2sTAC 40 - 400 30 -300 1 14x18 1/2 945 ...0130
7295-2sTAC 65 - 650 48 -480 1 14x18 3/4 1141 ...0135
7250-2sTAC 200 -1000 150 -750 1 - 3/4 1772 ...0140
6 /1 34 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Elektronicky momentovy kli¢ MANOSKOP*® 730DR INEW|
Provedeni: S viceslozkovou plastovou rukojeti. Kroutici moment Ize nastavit pomoci multifunkénich
tlacitek. Mozné prepnuti Nem, Ibf-ft, Ibf-in a kgf-m, Citelné na displeji. Pro kontrolované dotahovani Certifikat :‘STAH'-W’L‘-E IO
doprava a doleva, jakoz i uhel nato€eni (pomoci modulu Ghlu natoceni). Akusticky a citelny spoustéci

signal, viditelné ohodnoceni Sroubovani zelenym, pfip. cervenym ukazatelem na displeji. Funkce blokovani
menu, aby se zabranilo neopravnénému prestaveni nastavenych hodnot pomoci samovolitelného PIN kddu.
Automaticky spravny utahovaci moment po zadani odchylného odpichu. UlozZeni az 7500 udaji o
Sroubovani, s rozhranim USB. Ddava se v kuffiku véetné navodu k obsluze, 2 x AA (LR6) baterii

Mignon 1,5 V a certifikétu o zkousce.

Pouziti: Pro kontrolované dotahovani $roubt v odpovidajicim rozsahu to¢ivého momentu, pro vS§echny
primyslové vyrobni oblasti.

B man
. @ ST ® Mempspiieee 3 omn |

6279 0505
Rozmezi stupnice Rozmezi stupnice Presnost aktivace Hnaci ctyrhran Prepinaci racna Délka Obj. ¢.
Nem Ibf-ft % mm inch mm
10- 100 74- 75 +2/1 (digit) 9x12 1/2 502 497,00 ...0505
20- 200 15 -150 +2/1 (digit) 14x18 1/2 598 532,00 ...0510
40- 400 30 -300 +2/1 (digit) 14x18 3/4 738 762,00 ...0515
65- 650 48 -480 +2/1 (digit) 14x18 3/4 930 934,00 = ...0520
80- 800 60 -600 +2/1 (digit) 22 x 28 3/4 1350 1670,00 <™ ...0525
100-1000 74 -750 +2/1 (digit) 22 x 28 3/4 1454 1974,00 "= ,..0530

(W625)

Elektromechanicky momentovy klic MANOSKOP® 714

NEW
Provedeni: Momentovy a uhlovy klié, ergonomicky design s viceslozkovou plastovou rukojeti.
S Micro USB rozhranim k programovani momentového thlového kli¢e a provadéni dokumentace Certifikat Q‘STAHI.IW U-HO
udajt o Sroubovani pomoci notebooku a PC. Kroutici moment Ize nastavit pomoci multifunkénich tladitek.
Mozné prepnuti Nem, ft:Ib, in-Ib, Citelné na kontrastné sviticim LED displeji. Pro kontrolované dotahovani
doprava a doleva, jakoz i thel nato¢eni. Rozsah natoceni uhlu pridavanim 0° az 999°. 4-nasobna signalizace
pribéhu Sroubovani akustickym signalem (bzuc¢akem), vibraci, soubéznou éiselnou indikaci a z
kazdé strany viditelnou LED indikaci s ,funkci semaforu”. Funkce blokovani menu, aby se zabranilo
neopravnénému prestaveni nastavenych hodnot. 4 rezimy méreni: kroutici moment, ihel natoceni, kroutici
moment s kontrolni veli¢inou uhlu natoéeni, uhel natoceni s kontrolni veli¢inou krouticiho momentu.
Moznost programovani souprav parametrl a postupového planu (po 25). Dodéva se véetné softwaru
SENSOMASTER Basic, USB kabelu, 4 micro baterii (AAA/LRO3, 1,5 V) a 2 certifikatl o zkousce
(kroutici moment, uhel natoceni).

=)

6:

Pouziti: Pro vysoce pfesné Sroubovani s krouticim momentem/dhlem natoceni, u nichz jde o vysokou
presnost nebo povinnost dokumentace, napf. u motorovych soucéastek, zejména Srouby s valcovou hlavou
nebo ve strojirenstvi se zvySenymi pozadavky, m.j. robotika atd.

ERIme)
Rozmezi stupnice Rozmezi stupnice Presnost aktivace Hnaci ¢tyrhran Délka 6279 Obj. ¢.
Nem Ibfft % mm mm €
1- 10 07- 75 +1 9x12 226 1092,00 ...0605
6- 60 4,5- 45 +1 9x12 393 1150,00 ...0610
10-100 74- 75 +1 9x12 466 1193,00 ...0615
20-200 15 -150 +1 14x18 547 1220,00 ...0620
40-400 30 -300 1 14x18 687 1316,00 <™ ...0625
(W625)
Vyrobky oznagené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6/135

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



Momentove klice

L R e o T

Elektromechanicky momentovy kli¢ MANOSKOP® 714R

NEW|

Provedeni: Momentovy a thlovy kli¢, ergonomicky design s viceslozkovou plastovou rukojeti.

dokumentace

S Micro USB rozhranim k programovani momentového thlového klice a provadéni Certifikat
udajl o Sroubovani pomoci notebooku a PC. Kroutici moment Ize nastavit pomoci multifunkénich
tlacitek. Mozné prepnuti Nem, ftIb, in-Ib, ¢itelné na kontrastné sviticim LED displeji. Pro kontrolované
dotahovani doprava a doleva, jakoz i ihel natoceni. Rozsah natoceni Ghlu pridavanim 0° az 999°.
4-nasobna signalizace pribéhu Sroubovani akustickym signalem (bzu¢akem), vibraci, soubéznou
¢iselnou indikaci a z kazdé strany viditelnou LED indikaci s , funkci semaforu”. Funkce blokovani menu,
aby se zabranilo neopravnénému prestaveni nastavenych hodnot. 4 rezimy méreni: kroutici moment, thel
natoceni, kroutici moment s kontrolni veli¢inou thlu natoceni, uhel natoceni s kontrolni veli¢inou krouticiho
momentu. MozZnost programovani souprav parametr( a postupového planu (po 25). Dodéava se véetné
prepinaci racny, softwaru SENSOMASTER Basic, USB kabelu, 4 micro baterii (AAA/LRO3, 1,5 V)
a 2 certifikat( o zkousce (kroutici moment, thel natoceni).
Pouziti: Pro vysoce presné Sroubovani s krouticim momentem/ihlem natoceni, u nichz jde o vysokou
presnost nebo povinnost dokumentace, napf. u motorovych soucéstek, zejména Srouby s valcovou hlavou
nebo ve strojirenstvi se zvySenymi pozadavky, m.j. robotika atd.
o -
|
Rozmezi stupnice Rozmezi stupnice Presnost aktivace Hnaci ctyrhran Prepinaci racna 6279 Obj. ¢.
Nem Ibfft % mm inch €
1- 10 07- 75 9x12 1/4 1153,00 ...0705
6- 60 4,5- 45 + 9x12 3/8 1217,00 ...0710

10-100 74- 75 +1 9x12 1/2 1262,00 ...0715

20-200 15 -150 +1 14x18 1/2 1291,00 ...0720

40-400 30 -300 +1 14x18 3/4 1422,00 <™ ...0725

(W625)

Elektronicky momentovy kli¢ SENSOTORK" 713R NEW|
Provedeni: Momentovy a thlovy kli¢, ergonomicky design s viceslozkovou plastovou rukojeti. &
S USB rozhranim k programovéani momentového thlového klice a provadéni dokumentace udajti Certifikat QFSTAHLWJLLE IO

o Sroubovani pomoci notebooku a PC. Kroutici moment |ze nastavit pomoci multifunkénich tlacitek.
Mozné prepnuti Nem, ft:Ib, in-Ib, citelné na kontrastné sviticim LED displeji. Pro kontrolované dotahovani
doprava a doleva, jakoz i uhel natoCeni. Rozsah nato¢eni thlu pridavanim 0° az 999°. 3-nasobna
signalizace pribéhu Sroubovani akustickym signalem (bzu¢akem), vibraci a z kazdé strany viditelnou
LED indikaci s funkci semaforu. Funkce blokovéni menu, aby se zabrénilo neopravnénému prestaveni
nastavenych hodnot. Pro kontrolované dotahovani doprava a doleva, jakoz i tihel natoéeni. Dodava
se v plastovém kuffiku véetné prepinaci racny, 2 Mignon baterii (AA/LR6, 1,5 V) a certifikatu o zkousSce.

PoutZiti: Pro kontrolované dotahovani Sroubl v odpovidajicim rozsahu to¢ivého momentu, pro vechny

pramyslové vyrobni oblasti.

e
Rozmezi stupnice Rozmezi stupnice Presnost aktivace Hnaci ¢tyrhran Prepinaci ra¢na Délka 6279 Obj. ¢.
Nem Ibfft % mm inch mm €
3- 60 2,5- 44 +1 9x12 3/8 378 1245,00 ...0805
10-200 7 -148 + 14x18 1/2 608 1319,00 ...0810
20-400 15 -296 +1 14x18 3/4 838 1447,00 <™ ...0815
(W625)
6 /1 36 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni.

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Momentovy klic TORCOFIX SE

Provedeni: Mimoradné robustni a s jemnym chodem. Dvojita stupnice pro odecteni hodnot N - m GEDORE'
a lbf - ft v prizoru s efektem lupy. Robustni, hedvabné matna pochromovana ocelova trubkové konstrukce Certifikat

s ergonomickou plastovou rukojeti vyztuzenou sklenénymi vldkny se zarezy jako pomickou pfi manipulaci
nebo kalibrovani. Adaptér-bit s Gichytem pro nastréné naradi. Pro kontrolované dotahovani doprava

a doleva. Lamaci mechanismus s kluznym koleckem zarucéuje akusticky a citelny spoustéci signal.
Snadné a pohodIné nastaveni stupnice otocenim rukojeti a aretace pomoci vsuvné hlavy, extrémné
vysoka presnost diky stupnicovému krouzku v mikrometrech.

Dodava se véetné zkusebniho certifikatu DIN EN ISO 6789 a dvoujazy¢ného navodu k obsluze.

Pouziti: Pro kontrolované dotahovani $roubt v odpovidajicim rozsahu to¢ivého momentu, pro vSéechny
pramyslové vyrobni oblasti. Ideélni pro téZko dostupné Sroubové spoje.

Upozornéni: Nastréné naradi viz L2 6/140 az L0 6/144.

6242 0011 Dodava se v plastovém boxu.
- 0035

6242 0040 Dodava se v kartonu.

GEDOREV
6242 Obj. ¢.
Rozmezi stupnice Rozmezi stupnice Roz¢lenéni stupnice  Presnost aktivace Hnaci étyrhran Délka
Nem Ibfft Nem % mm mm €
5- 25 3,7- 18 0,10 +3 9x12 285 136,50 ...0011
10- 50 75- 37 0,25 +3 9x12 325 143,00 ...0016
20-100 15,0- 75 0,50 +3 9x12 375 150,50 ...0020
30-150 22,0-110 1,00 +3 9x12 461 168,50 ...0026
40-200 30,0-150 1,00 +3 14x18 475 172,50 ...0030
60-300 45,0-220 1,00 +3 14x18 565 197,00 ...0035
80-400 60,0-300 1,00 +3 14x18 650 292,50 ...0040
(W522)

=)

Momentovy klic DREMASTER SE

Provedeni: Mimoradné robustni a s jemnym chodem. Pfepinatelna stupnice (N - m/Ibf - ft) pod prizorem, GEDORE'
s efektem lupy. Hedvabné matny povrch ocelové trubkové konstrukce s ergonomickou viceslozkovou Certifikét

plastovou rukojeti se zarezy jako pomiickou pfi manipulaci nebo kalibrovani. Adaptér-bit s Gichytem pro
nastréné naradi. Pro kontrolované dotahovani doprava a doleva. Lamaci mechanismus s kluznym
koleckem zarucuje citelny a akusticky spoustéci signal. Snadné a pohodIné nastaveni stupnice
otocenim rukojeti a aretace pomoci vsuvné hlavy, extrémné vysoka presnost diky stupnicovému krouzku
v mikrometrech. Moznost rychlého prestaveni pomoci Uhlového Sroubovéaku nebo Sestihranného
kolikového klice.

Dodava se ve stabilnim plastovém boxu véetné zkusebniho certifikatu DIN EN ISO 6789 a dvoujazyéného
navodu k obsluze.

6:

PouZziti: Pro kontrolované dotahovani $roubt v odpovidajicim rozsahu tocivého momentu, pro vSechny
pramyslové vyrobni oblasti.

Upozornéni: Nastréné naradi viz L2 6/140 az L2 6/141.

6242 0021 Dodava se ve stabilnim plastovém boxu.
- 0036

6242 0041 Dodava se v kartonu.

GEDOREV
6242 Obj. ¢.
Rozmezi stupnice Rozmezi stupnice Rozclenéni stupnice  Presnost aktivace Hnaci ¢tyrhran Délka
Nem Ibfft Nem % mm mm €

20-100 15— 75 0,5 +3 9x12 3985 166,50 ...0021
30-150 22-110 1,0 +3 9x12 489,5 186,50 ...0027
40-200 30-150 1,0 +3 14x18 499,5 190,50 ...0031
60-300 45-220 1,0 +3 14x18 590,56 219,00 ...0036
80-400 60-300 1,0 +3 14x18 6775 324,50 ...0041

(W522)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /1 37

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



Momentove klice
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Momentovy kli¢ SYSTEM 6000 CT

Provedeni: DIN EN 6789, s konektorem pro uchyceni nastréného naradi.

6272 0005 Dodava se v kartonu.
+0010

6273 Dodava se v kartonu.

6272 0020 S optickym spoustécim signalem (signalizacni tladitko).
- 0040 Dodava se v Safe Boxu.

6272 0020-6272 0040

6272 0045 Dodava se v Safe Boxu.

+ 0050 L NE—

6272 0045-6272 0050

Rozmezi stupnice Rozélenéni stupnice  Presnost aktivace Trn Délka 6272 6273 Obj. €.

Nem Nem % mm mm € €
2- 10 0.2 +2 9x12 180 229,00 - ...0005
4- 40 04 +2 9x12 240 249,50 - ...0010
5- 13 0,2 +4 9x12 1254 - 235,00 ...0015
5- 60 0,5 2 9x12 305 300,50 - ...0020
20-120 1,0 2 9x12 388 300,50 - ...0025
20-120 1,0 2 14x18 400 308,00 - ...0030
40-200 1.0 2 14x18 510 351,00 - ...0035
60-320 2,0 2 14x18 620 453,50 - ...0040
100-400 2,5 2 14x18 718 641,00 - ...0045

e~
( 200-500 2,5 2 14x18 962 1020,00 - ...0050
J (W529) (W529)

il

Sada momentového naradi

Provedeni: Naradi z chromvanadiové oceli, pochromované.

HAZET 62921 CT/28

Provedeni Obsah sady
28 dil. 1 momentovy kli¢ (6272 0035) 14 x 18 mm 1699,00 ...1035
1 néstrénd prepinaci racna 1/2" (6247 1412) 14 x 18 mm
13 nastrénych otevienych kli¢h (6243)
14x18 mm, 13; 14;15; 16; 17;18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
13 nastrénych ockovych kli¢h (6245) 14 x 18 mm,
13;14;15;16; 17;18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

(W529)

6 /1 3 8 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Momentové klice

e R W

Momentovy kli¢ MANOSKOP* 730 Quick NEW
Provedeni: Extrémné odolny s dlouhou Zivotnosti. Stupnice k odecteni N - m nebo Ibf - ft, ¢itelna pomoci
stupnice v okénku. Téleso z ocelové trubky s 2-sloZkovou plastovou rukojeti, hlava s Gichytem pro néstréné Certifikat :‘STAH‘-W‘L‘-»E ‘O
naradi. Bezpecnostni zablokovani QuickRelease zaruduje bezpecné zaaretovani a rychlou vyménu

nastrénych nastroji. Pro kontrolované dotahovani doprava a doleva. Neni nutné vynulovani, protoze
meérici prvek se zatéZuje jen pri utahovani, ohybova ty¢ misto pruziny. Jasné rozeznatelny akusticky

a cielny spoustéci signal. Snadné a pohodIné nastaveni stupnice pomoci posuvného prvku, moznost
dodate¢ného nastaveni bez demontéaze. Dodavka véetné zkusebniho certifikétu. O L e e m_
Pouziti: Pro kontrolované dotahovani $roubt v odpovidajicim rozsahu to¢ivého momentu, pro vS§echny
pramyslové vyrobni oblasti. Ideélni pro tézko dostupné Sroubové spoje.
ERTE)
Rozélenéni 6279 Obj. ¢.
Rozmezi stupnice Rozmezi stupnice stupnice Presnost aktivace Hnaci Ctyrhran Méfitko Délka
Nem Ibfft Nem % mm mm mm €
4- 20 - 0,5 +4 9x12 17.5 1785 221,00 ...0905
8- 40 - 1 +4 9x12 17,5 222 225,50 ...0910
10- 50 5- 36 2 +4 9x12 17,5 315 224,50 ...0915
20-100 15— 72,5 2,5 +4 9x 12 17,5 370 237,50 ...0920
25-130 20- 95 2,5 +4 14x18 25 410 250,50 ...0925
40-200 30-145 5 +4 14x18 25 455 270,50 ...0930
80-400 60-300 10 +4 14x18 25 590 396,00 ...0935
130-650 100-480 20 +4 14x18 25 897 588,00 ...0940
(W625)
Momentovy kli¢ MANOSKOP® 730N INEW|
Provedeni: Extrémné odolny s dlouhou Zivotnosti. Dvojita stupnice k odecteni N - m a Ibf - ft, Citelna
pomoci stupnice v okénku. Téleso z ocelové trubky s 2-slozkovou plastovou rukojeti, hlava s tichytem Certifikét
pro nastréné naradi. Bezpeénostni zablokovani QuickRelease zarucuje bezpecné zaaretovani a rychlou

vyménu nastrénych nastroji. Pro kontrolované dotahovani doprava a doleva. Neni nutné vynulovani,
protoZze méfici prvek se zatéZuje jen pfi utahovani, ohybova ty¢ misto pruZiny. Jasné rozeznatelny
akusticky a cileny spoustéci signal. Snadné a pohodIné nastaveni stupnice pomoci stupnicového
krouzku s pfesnym nastavenim, moznost dodate¢ného nastaveni bez demontaze. Dodavka véetné
zkuSebniho certifikatu.

Pouziti: Pro kontrolované dotahovani Sroub( v odpovidajicim rozsahu toc¢ivého
momentu, pro vSechny primyslové vyrobni oblasti. Idealni pro tézko dostupné
Sroubové spoje.

6279 1020 rem——,
Roz¢lenéni 6279 Obj. ¢.
Rozmezi stupnice Rozmezi stupnice stupnice Presnost aktivace Hnaci ¢tyrhran Meéritko Délka
Nem Ibft Nem % mm mm mm € -
2- 20 20-180 1 +3 9x12 17,5 275 232,50 ...1005 (O]
10- 50 7- 37 5 +3 9x12 17,5 330 249,00 ...1010
20- 100 15- 75 0,5 +3 9x12 17,5 386 270,50 ...1015
25- 130 20- 95 0.5 +3 14x18 25 421 283,50 ...1020 il
40- 200 30-150 10 +3 14x18 25 467 308,00 ...1025 m
80- 400 60-300 20 +3 14x18 25 607 455,00 ...1030
130- 650 100-480 50 +3 14x18 25 890 682,00 ...1035
160- 800 120-600 100 +3 22x28 55 1178 860,50 ...1040
200-1000 150-750 100 +3 22x28 55 1363 1101,00 ...1045
(W625)
Momentovy kli¢ MANOSKOP® 730 Fix INEW|
Provedeni: Extrémné odolny s dlouhou Zivotnosti. Dvojita stupnice k odecteni N - m a Ibf - ft, Citelna
pomoci stupnice v okénku. Téleso z oceloveé trubky s 2-slozkovou plastovou rukojeti, hlava s Gchytem Certifikat
pro nastréné naradi. Bezpecnostni zablokovani QuickRelease zarucuje bezpecné zaaretovani a rychlou

vyménu nastrénych nastroji. Pro kontrolované dotahovani doprava a doleva. Neni nutné vynulovani,
protoZe méfici prvek se zatézuje jen pfi utahovani, ohybova ty¢ misto pruziny. Jasné rozeznatelny
akusticky a cileny spoustéci signal. Snadné a pohodIné nastaveni stupnice pomoci stupnicového
krouzku s presnym nastavenim, moznost dodatecného nastaveni bez demontaze. Dodavka véetné
zkuSebniho certifikéatu.

PouZziti: Pro kontrolované dotahovani Sroubti v odpovidajicim rozsahu tocéivého ° l @
momentu, pro v§echny primyslové vyrobni oblasti. Idealni pro tézko dostupné — ——— ,

Sroubové spoje. Vhodné i pro prace v sériové vyrobé, za tim ucelem lze po

nastaveni spoustéciho momentu vySroubovat nastavovaci knoflik (zabréni se neiumysiné zméné spoustéciho

momentu), dodany Sroub TORX® TAMPER-RESISTANT navic chrani pred manipulaci, stejné jako priloZzena

nalepovana pecet' (nelze provést prestaveni bez zlomeni peceti).

Ol
Rozélenéni 6279 Obj. ¢.
Rozmezi stupnice Rozmezi stupnice stupnice Presnost aktivace Hnaci ¢tyrhran Meéritko Délka
Nem Ibfft Nem % mm mm mm €
10- 50 7- 37 5 +3 9x 12 17,5 330 324,50 ...1105
20-100 15— 75 10 +3 9x12 17.5 386 346,00 ...1110
25-130 20- 95 10 +3 14x18 25,0 421 359,00 ...1115
40-200 30-150 10 +3 14x18 25,0 467 366,00 ...1120
80-400 60-300 20 +3 14x18 25,0 607 539,00 ...1125
(W625)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /1 39

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Nastréné naradi

T T T R L

Upozornéni o nastréném naradi
Vhodny pro v§echny klice s odpovidajici Gchytem naradi. Zohlednéte, Ze rlzni a nastréném naradi vzdy nejdrive musi zkontrolovat rozmér a prip. upravit

vyrobci pouzivaji riizné rozméry odpichu, na zékladé toho jsou i zesouladnény nastaveni.
jejich prislusné klice. Pri pouziti vyrobki od riznych vyrobct se u klic

Nastrény otevieny/ockovy kli¢

Provedeni: Z chromvanadiové oceli, pochromovana. - ®

6243 Nastrény otevieny klic. f"{, 3 A ﬂ -
6244 Otevreny nastrény ockovy klic. ——— J y
6245 Nastrény ockovy KIic. 6243 6244 @ ) )
Méfitko 6243 6244 6245 Obj. ¢.
Otvor klice Stopka mm
mm mm 6243 6244/6245 € € €
7 9x12 17,5 17,5 33,90 - 35,90 ...0907
8 9x12 17,5 17,5 33,90 - 35,90 ...0908
9 9x12 17.5 - 33,90 - - ...0909
10 9x12 17,5 17,5 33,90 37,70 35,90 ...0910
11 9x12 17,5 17,5 33,90 37,70 35,90 ...0911
12 9x12 17,5 17,5 33,90 37,70 35,90 ...0912
13 9x 12 17,5 17,5 33,90 37,70 35,90 ...0913
14 9x12 20,0 17,5 33,90 37,70 35,90 ...0914
15 9x12 20,0 17,5 33,90 - 35,90 ...0915
16 9x12 20,0 17,5 33,90 37,70 35,90 ...0916
17 9x12 20,0 17,5 33,90 37.70 35,90 ...0917
18 9x12 20,0 17,5 33,90 37,70 35,90 ...0918
19 9x12 20,0 17.5 33,90 37,70 35,90 ...0919
21 9x12 - 17,5 - - 35,90 ...0921
22 9x12 - 17,5 - 37,70 35,90 ...0922
13 14x18 25,0 25,0 38,80 - 39,60 ...1413
14 14x18 25,0 25,0 38,80 - 39,60 ...1414
15 14x18 25,0 25,0 38,80 - 39,60 ...1415
16 14x18 25,0 25,0 38,80 - 39,60 ...1416
17 14x18 25,0 25,0 38,80 - 39,60 ...1417
- 18 14x18 25,0 25,0 38,80 - 39,60 ...1418
] 19 14x18 25,0 25,0 38,80 - 39,60 ...1419
21 14x18 25,0 25,0 46,40 - 47,40 ..1421
22 14x18 25,0 25,0 46,40 - 47,40 ...1422
m 24 14x18 25,0 25,0 46,40 - 47,40 ...1424
m 27 14x18 32,5 31,0 46,40 - 47,40 ...1427
30 14x18 32,5 31,0 56,50 - 53,20 ...1430
32 14x18 32,6 31,0 56,50 - 53,20 ...1432
34 14x18 32,5 31,0 56,50 - 53,20 ...1434
36 14x18 32,5 31,0 60,20 - 53,20 ...1436
41 14x18 40,0 31,0 62,20 - 53,20 ...1441
(W529) (W529) (W529)
Nastrény oékovy raénovy kli¢
Provedeni: Hluboce zalomena konstrukce, z chromvanadiové oceli, pochromovana. 40 zubd, ®
max. kroutici moment 320 Nem. ZHRZET7
= —
Otvor klice Stopka Méfitko 6246 0Obj. ¢. st
mm mm mm € : _—
16 14x18 36 87,80 ...1416
17 14x18 36 87.80 ... 1417
18 14x18 36 89,00  ...1418 —
19 14x18 36 90,80  ...1419 \ r
21 14x18 36 92,00 ...1421 T
(W529)

Nastréna racna s prepinaci packou

Provedeni: Z chromvanadiové oceli, pochromovana. S prepinaci packou.

=
Max. kroutici 6247 Obj. ¢.
Hnaci ¢tyrhran moment Stopka Méfitko
inch Zuby Nem mm mm €
1/4 20 40 9x12 19,5 75,00 ...0914
3/8 30 120 9x12 30,0 94,60 ...0938
1/2 32 120 9x12 38,5 97,90 ...0912
1/2 32 300 14x18 38,5 101,00 ...1412
(W529)
6 /1 40 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Nastrcéna racna s prepinaci packou

Nastréné naradi

Provedeni: Z chromvanadiové oceli, pochromovana. S prepinaci packou. 40 zubi. ®
= ZHAZET7
Hnaci étyrhran Max. kroutici moment Stopka Méfitko 6248 Obj. ¢.
inch Nem mm mm € L R
3/8 200 14x18 36 9560  ..1438 .a\
1/2 320 14x18 36 102,00 ...1412 i B0
(W529) _ P
Nastréna prepinaci raéna
Provedeni: Z chromvanadiové oceli, pochromovana. S prepinaci packou. 72 zub, vykyvny thel 5°.
=
Hnaci étyfhran Stopka Méfitko 6249 Obj. ¢.
inch mm mm €
1/4 9x12 17,5 79,20 ...0914
3/8 9x12 26,0 73,80 ...0938
1/2 9x12 26,0 78,50 ...0912
1/2 14x18 27,0 82,40 ...1412
3/4 14x18 44,0 129,00 ...1434
(W529)
Nastrény ¢tyrhran
Provedeni: Z chromvanadiové oceli, pochromovana.
=
Hnaci étyfhran Stopka Méfitko 6250 Obj. &.
inch mm mm €
1/2 14x18 25 34,40 ...0012
3/4 14x18 25 59,60 ...0034
(W529)
Nastrény navareny dil
Provedeni: Z chromvanadiové oceli, pochromovana.
Dodava se vcetné pruziny, koliku a krytu.
=
Stopka Rozméry navareni 6250 Obj. ¢.
mm mm €
9x12 10x 19 28,20 ...0912
14x18 11x26 33,60 ...1418
(W529)
Nastrény ockovy klié
Provedeni: Z chromvanadiové oceli, pochromovana.
Upozornéni: Pro ovladani s momentovym klicem obj. ¢. 6267 0055 (po odstranéni
nastréné prepinaci racny).
=
Otvor klice Stopka Délka 6251 Obj. ¢.
mm mm mm €
32 21 134,0 115,00 ...2132
34 21 135,0 115,00 ...2134
36 21 136,0 115,00 ...2136
38 21 137,0 115,00 ...2138
41 21 138,56 115,00 ...2141
46 21 141,0 126,50 ...2146
(W529)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

6/141




Nastréné naradi
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Nastrény otevieny/oékovy klié NEW|
Provedeni: Z chromvanadiové oceli, pochromovana. &
Y STAHLWILLEK )
6284 Nastrény otevieny klic.
6288 Otevreny nastrény ockovy klic.
6289 Nastrény ockovy klic.
6289
Méfitko 6284 6288 6289 Obj. ¢.
Otvor klice Stopka mm
mm mm 6284 6288 6289 € € €
7 9x12 - - 17,5 - - 30,80 ...0907
8 9x12 17.5 - 17.5 29,80 - 30,00 ...0908
10 9x12 17,5 17,5 17,5 27,90 31,80 30,10 ...0910
11 9x12 17,5 17,5 - 29,60 31,80 - ...0911
12 9x12 17,5 17,5 17,5 31,10 31,80 30,80 ...0912
13 9x12 17,5 17,5 17,5 27,80 31,80 30,10 ...0913
14 9x12 17,5 17,5 17,5 27,80 31,80 30,80 ...0914
15 9x12 17,5 - 17,5 29,80 - 30,00 ...0915
16 9x12 17.5 17,5 17,5 27,80 32,70 30,10 ...0916
17 9x12 17,5 17,5 17,5 27,80 31,80 30,10 ...0917
18 9x12 20,0 17,5 17,5 28,80 34,40 30,10 ...0918
19 9x12 20,0 17,5 17,5 27,90 31,80 30,10 ...0919
22 9x12 - 20,0 17,5 - 31,80 30,10 ...0922
24 9x12 - 20,0 - - 31,80 - ...0924
13 14x18 25,0 - 25,0 32,50 - 32,50 ...1413
14 14x18 25,0 - 25,0 33,20 - 32,50 ...1414
15 14x18 - - 25,0 - - 33,20 ...1415
16 14x18 25,0 - 25,0 32,90 - 32,50 ...1416
17 14x18 25,0 - 25,0 31,70 - 32,50 ...1417
18 14x18 25,0 - 25,0 33,10 - 32,50 ...1418
19 14x18 25,0 - 25,0 31,70 - 32,50 ...1419
21 14x18 25,0 - - 39,10 - - ...1421
22 14x18 25,0 - 25,0 38,50 - 38,80 ...1422
24 14x18 25,0 - 25,0 38,50 - 38,80 ...1424
27 14x18 30,0 - 25,0 38,50 - 38,80 ...1427
30 14x18 30,0 - 25,0 42,90 - 43,90 ...1430
32 14x18 32,5 - 25,0 42,90 - 43,90 ...1432
36 14x18 32,5 - 28,0 47,80 - 47,80 ...1436
38 14x18 32,5 - - 49,60 - - ...1438
41 14x18 36,5 - 30,0 48,30 - 47,80 ...1441
24 22x28 55,0 - 55,0 45,70 - 45,70 ...2224
27 22x28 55,0 - 55,0 48,70 - 48,70 ...2227
30 22x28 55,0 - 55,0 50,90 - 50,90 ...2230
32 22x28 55,0 - 55,0 53,50 - 53,50 ...2232
34 22 x28 55,0 - 55,0 56,10 - 56,10 ...2234
36 22x28 55,0 - 55,0 59,60 - 59,60 ...2236
41 22x28 55,0 - 55,0 94,00 - 94,00 ...2241
46 22x28 55,0 - 55,0 97,40 - 97,40 ...2246
50 22x28 55,0 - 55,0 99,20 - 99,20 ...2250
55 22x28 55,0 - 55,0 102,50 - 102,50 ...2255
60 22x28 55,0 - 55,0 105,50 - 105,50 ...2260
(W625) (W625) (W625)
Drzak nastrénych bitd NEW|
Provedeni: Z chromvanadiové oceli, pochromovana. inbus pro kruhovou tlacnou pruzinu, 8
bity bezpecné zapadnou a daji se sna%no vyjmout. ) . Q'STAHLW’ “HO
Hnaci Sestihran Stopka Méfitko 6291 Obj. ¢. R S
inch mm mm € .
5/16 9x12 17,5 31,20 ...0951
5/16 14x18 25,0 42,70 ...1451
(W625)

6/142

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

6291 0951

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



G

Nastréné naradi
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Nastréna raéna na bity [NEW|
Provedeni: Z chromvanadiové oceli, pochromovana. S prepinaci packou. inbus pro kruhovou tlaénou pruzinu, Q
bity bezpe¢né zapadnou a daji se snadno vyjmout. QISTAHLW!LLE IO
P smantwind )
Hnaci Sestihran Stopka Méfitko 6293 Obj. ¢.
inch mm mm €
1/4 9x12 17.5 60,50 ...0914
5/16 9x12 28,0 82,20 ...0951
(W625)
Nastréna raéna s prepinaci paékou NEW|
Provedeni: Z chromvanadiové oceli, pochromovana. S uvolnénim tlacitkem a prepinaci packou. QYSTAHLW!LLH O
': Ot
Max. kroutici 6295  Obj.é. ® R
Hnaci étyfhran moment Stopka Meéritko " gt
inch Zuby Nem mm mm € =
1/4 22 40 9x12 17,5 80,00 ...0914
3/8 30 100 9x12 28,0 80,50 ...0938
1/2 30 100 9x12 28,0 86,10 ...0912
1/2 36 200 14x18 385 88,70 ...1412
(W625)
6295 0912
Nastréna prepinaci raéna NEW|
Provedeni: Z chromvanadiové oceli, pochromovana. Se spinacim kotou¢em. 60 zub, vykyvny thel 6°. ‘:‘STAHLWJLLEI C"
sty -
Max. kroutici 6296 6298 Obj. ¢. (
Hnaci moment Meéfitko
Etyrhran Nem Stopka mm
inch 6296 6298 mm 6296 6298 € € i
3/8 100 - 9x12 17,5 - 67,90 - ...0938
1/2 100 - 9x12 17,5 - 70,50 - ...0912 m
1/2 300 - 14x18 25,0 - 72,20 - ...1412
3/4 400 650 14x18 25,0 30,0 106,00 122,00 ...1434
3/4 650 - 22x28 55,0 - 170,50 - ...2234
(W625) (W625)
Nastrény &tyrhran NEW|

Provedeni: Z chromvanadiové oceli.

Ay sTAHLWILLEL )|

Y STANURILLEL

Hnaci ¢tyrhran ~ Max. kroutici moment Stopka Meéritko 6297 Obj. ¢.
inch Nem mm mm €
1/4 40 9x12 17,5 28,40 ...0914
3/8 80 9x12 17,5 28,40 ...0938
1/2 100 9x12 17,5 29,10 ...0912
1/2 300 14x18 25,0 31,60 ...0012
3/4 650 14x18 25,0 51,80 ...0034
3/4 - 22 x 28 55.0 16600  ..2234 6297 0914
(W625)
6297 2234
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /1 43

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



Nastréné naradi
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Nastrény navareny dil

Provedeni: Z chromvanadiové oceli, brunyrovana.
Dodava se vcetné pruZiny, koliku a krytu.

NEW|

psuanumni

Stopka Rozméry navareni 6298 Obj. ¢.
mm mm €
9x 12 8x14 22,50 ...0912
14x18 11x25 28,30 ...1418
(W625)

Nastrény adaptér

Provedeni: Z chromvanadiové oceli, pochromovana.

NEW|
@ 2 / .

<Y STANIWILLER )
Méfitko 6298 Obj. ¢.
Provedeni mm €
z 9 x 12 vnéjsiho étyrhranu na 14 x 18 vnitini étyfhran 30,5 47,40 ...0914
(W625)
Nastréna redukéni tvarovka NEW|
Provedeni: Z chromvanadiové oceli, pochromovana. :‘ISTAHLWILLH(‘”{:
Apspanumid ] —
Méfitko 6298 0Obj. ¢.
Provedeni mm € s
z 14 x 18 vnéjsiho Gtyfhranu na 9 x 12 vnitini Gtyfhran 21,5

7610  ..1409 Iy
(W625) \ﬁ

Otevreny kli¢ Crow

Nas kompletni program
klicd Crow-Foot a ockovych
klicd Crow najdete

na .2\ 5/116.

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

6/144

L£105/116

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Nasobic krouticiho momentu

I T

Nasobi¢ krouticiho momentu GEDORE DREMOPLUS ALU

Vase vyhody:

« Stihla a lehka konstrukce umoziiuje pohodiny a bezpeény provoz i ve
velmi stisnénych prostorech.

« Pfesné opakovatelné, precizni pracovni vysledky

« Vlysoka zatizitelnost a dlouha Zivotnost v dusledku malé viile planetové
prevodovky s keramickym povlakem z PTFE

* 0 30 % leh¢i plast’ oproti ocelovému plésti, protoze je vyroben z kvalitniho
hliniku

« U kazdého nasobice krouticiho momentu se provéruje rozsah krouticiho

Volba spravného reakéniho ramena:

Tvar Z
Zalomeny tvar pro podepreni na sousednich Sroubech, sténach, ¢astech stroji
nebo jinych stabilnich podpérach. Idedlni k pouZiti ve stisnénych prostorech.

Tvar L

Rovny tvar s nastavitelnym reakénim étyrhranem. Idealni pro prirubové spoje,
poskytuje vétsi polomér pro podporu nez tvar Z. Miize podepfit i na mistech,
které jsou vy$Si nez je Groven Sroubu, pfitom je v§ak nutné snizit max. pfipustny
kroutici moment o 20 %.

momentu a na zakladé toho se vystavuje individualni zkusebni certifikét z vyroby.
* Vlysoce kvalitni zpracovani — Made in Germany

Nasobié krouticiho momentu DREMOPLUS ALU

Provedeni: Kryt z vykonného hliniku, kované reakéni rameno z chromvanadiové oceli pro bezpe¢né zachyceni
protichidnych sil. Jednostupnova prevodovka s malou vili k docileni vysoké Zivotnosti a presny pfenos
krouticiho momentu. Zarucena presnost je lepsi nez = 3 % tolerance. Trn 4hran s otvorem pro upevnéni
adaptér-bitl s pojistnym kolikem a gumovym krouzkem.

GEDOREV

Certifikat

PouZziti: Pro kontrolované utahovani Sroubl a uvolfiovani Sroubovych spoji pomoci momentového klice.
Idealni pro stavby mosti, lodi, letadel, Zeleznic, jakoz i pfi vyrobé stroju a zafizeni v primyslu, rafinériich, pfi
vyrobé uzitkovych vozidel a vozidlové techniky a na stavbach.

Rozsah dodavky: Nasobic krouticiho momentu s integrovanym reakénim ramenem, zkusebnim certifikdtem
z vyroby, nastavovaci tabulkou a stabilnim prepravnim kuffikem s pénovou vlozkou.

Upozornéni: Adaptér-bity viz od L2 6/113.

6252 1300

6252 1300 Pojistka proti pretizeni pomoci centralniho kola. Pokud je prevodovka
pretézovana prilis vysokymi silami, poskodi se pouze centralni kolo a nikoliv
cela prevodovka. Po vyméné centrélniho kola bude nasobi¢ krouticiho momentu
opét pripraven k pouziti.
6252 2800 Pojistka proti pretiZzeni pomoci stfizného ¢tyrhranu. Pokud bude prevodovka
+ 2801 pretézovana prili§ vysokymi silami, hnany étyrhran se zlomi. Pfevodovka se neposkodi.
Po vyr]‘.né’né stfizného ¢tyrhranu bude nasobic¢ krouticiho momentu opét pripraven
k poutziti. 6252 2800
]
GEDOREV N
max. vstupni 6252 Obj. ¢.
Vystupni kroutici moment Hnaci étyrhran Hnany ctyrhran kroutici moment Hmotnost
Nem Reak¢ni rameno Prevod inch inch Nem kg € m
250-1300 TvarZ 1:5,0 1/2 3/4 270 1,9 1353,00 ...1300 m
500-2800 Tvar L 1:5,5 3/4 1 550 34 2200,00 ...2800
500-2800 Tvar Z 155 3/4 1 550 39 1762,00 ...2801
(W522)

Nasobié krouticiho momentu

Provedeni: Kryt z hliniku, s blokovanim proti zpétnému chodu. Vysoka presnost = 5 %.

PouZziti: Pro kontrolované utahovani Sroubi a uvoliovani Sroubovych spoji pomoci momentového klice.
Idealni pro stavby lodi, vyrobu stroju a zafizeni v primyslu, vyrobu stavebnich a zemédélskych stroji a
vozidlovou techniku.

Upozornéni: Adaptér-bity viz od Z2) 6/113.

=

max. vystupni max. vstupni 6253 Obj. ¢.
kroutici moment Hnaci ¢tyrhran Hnany Gtyrhran kroutici moment Hmotnost
Nem Reakéni rameno Prevod inch inch Nem kg €
1400 Tvar Z 1:35 3/4 1 420 3,77 1156,00 <™ ... 1400
1400 Tvar Z 1:35 3/4 1 420 4,65 1317,00 == ... 1401
2800 Tvar Z 1:11 3/4 1 254 7,26 2266,00 -== ..2801
(W529)

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

6/145



Nasobic krouticiho momentu, kontrolni pfistroje krouticiho momentu
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Nasobic¢ krouticiho momentu MULTIPOWER

NEW|

Provedeni: Kryt z hliniku. S planetovou pfevodovkou a pojistkou proti pretizeni. Vysoka presnost + 5 %.
Dodava se v kuffiku véetné nahradniho centralniho kola (pojistka proti pretizeni).

PouZiti: Pro kontrolované utahovani Sroubt a uvolfovani Sroubovych spoji pomoci momentového klice.
Idealni pro stavby lodi, vyrobu stroji a zafizeni v primyslu, vyrobu stavebnich a zemédélskych stroju
a vozidlovou techniku.

" 6299 5000

6299 0800

A STAHLWILLER )

Y STANURILLE
max. vystupni max. vstupni 6299 Obj. ¢.
kroutici moment Hnaci ¢tyrhran Hnany ¢tyfhran kroutici moment Hmotnost
Nem Reakeni rameno Prevod inch inch Nem kg €
800 Tvar L 1:35 1/2 3/4 229 2,0 722,00 ...0800
1350 Tvar L 1:3,6 3/4 3/4 375 34 1054,00 ...1350
2000 Tvar L 1:12,5 1/2 1 160 7,0 2265,00 * ...2000
3000 Tvar L 1:12,5 3/4 1 240 7,0 2684,00 *<™ ...3000
5000 Tvar L 1:17,0 3/4 1.1/2 294 10,4 4004,00 *<= .. 5000
* Se zablokovanim zpétného chodu. (W625)
Elektronicky pfistroj pro kontrolu krouticiho momentu DREMOTEST E
Provedeni: Robustni konstrukce s integrovanym snimaéemlnamé’Fvenych f)odnot’krouceni (DMS). O GEDORE'
Pro upevnéni je pristroj vybaven 4 otvory. Uchyt momentového kli¢e, ktery se ma zkontrolovat, se RS232 | | certifikat
provadi pomoci ¢tyrhranného nebo Sestihranného uchytu. Navic jsou pristroje vybaveny ¢tyrhrannym

adaptérem (velikosti viz tabulka). Prvni detekce Spicek (prvni vrchol/detekce zlomovych bodi),
presnost mérfeni + 1 % tolerance pro vSechny od¢itané hodnoty, * 1 digit. Prepinatelé mezi @
hodnotami N - m a Ibf - ft. Kromé toho ma pfistroj sériové rozhrani RS232.

Dodava se vcetné napdjeciho zdroje s eurozastrckou, navodu k obsluze ve 3 jazycich a zkuSebniho

certifikatu.

Pouziti: Pro provéreni nebo nastaveni pravotoéiveho momentového klice. Vhodny k pouziti v dilnach,
primyslu a pro fizeni kvality diky jednoduché obsluze a robustni konstrukei.

6254 0240

6254 0100-6254 0200

GEDOREV
Zkusebni rozsah Otvor klice Otvor klice Ctyrhranny adaptér Hmotnost 6254 Obj. ¢.
Nem Zkusebni rozsah Ibft mm inch inch kg €

09- 55 0,7- 40,6 10 3/8 1/4 a 3/8 30 1025,00 ~= ...0100

9,0- 320 7,0- 236,0 17 - 3/8a1/2 3,0 1025,00 ~= ...0150
90,0-1100 66,0- 811,0 36 - 1/2a3/4 10,0 1435,00 <= ...0200
500,0-3150 369,0-2323,0 40 1.1/2 1 26,0 2167,00 <™ ...0240

(W522)
6 /1 46 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni.

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Pristroje pro kontrolu krouticiho momentu
il | Nl

Elektronicky zkuSebni pfistroj pro kontrolu krouticiho momentu 7900 E

Provedeni: Robustni konstrukce, pro upevnéni zkusebniho pfistroje je vybaven 4 otvory. Uchyt
momentového klice, ktery se ma zkontrolovat, se provadi pomoci ¢tyrhranného nebo Sestihranného RS232 | | Certifikat ZHF"ZET7

uchytu. Navic jsou pristroje vybaveny ¢tyrhrannym adaptérem (velikosti viz tabulka). Se 3 aplikaénimi
rezimy — soubézna indikace (Track), rozeznani lamaciho bodu (first peak) indikace $pickovych hodnot
(final peak), presnost mérfeni = 1 % tolerance u vSech hodnot odecteni. Velky LED displej se 3 LED @
diodami pro snadné odecteni stavové indikace. Prepinatelné mezi N - m, Ibf - ft a Ibfin. Kromé toho

ma pfistroj sériové rozhrani RS232.

Dodava se v plastovém kuffiku véetné napajeciho zdroje s eurozastrckou, RS-232C spojovacim kabelem,

navodem k obsluze a zkusebnim certifikatem.

Pouziti: Pro provéreni nebo nastaveni pravoto¢ivého momentového kli¢e. Vhodny k pouZiti v dilnéch,
primyslu a pro fizeni kvality diky jednoduché obsluze a robustni konstrukci.

6269 0025 6269 0350 6269 1000

‘,
z==
I !

ZkuSebni rozsah Otvor klice Otvor klice Ctythranny adaptér Hmotnost 6269 Obj. ¢.
Nem mm inch inch kg €
1- 25 - 1/4 1/4 a3/8 3,28 1314,00 ## ...0025
10- 350 - 172 - 3,28 1311,00 2= ...0350
100-1000 27 - - 3.28 1832,00 <™ ...1000
(W529)
-
Elektronicka zkouSeéka SmartCheck NEWESES |
Provedeni: Robustni konstrukce z odolného plastu, pro horizontalni a vertikalni upevnéni ma zkusebni C ({=]
pristroj 4 otvory, displej je oto¢ny a déa se tak dobre precist z kazdé polohy. Uchyt momentového klice, a'STAHLWfllE ‘O

ktery se ma zkontrolovat, se provadi pomoci étyrhranného tchytu. S 3 aplikanimi rezimy — soubézna
indikace (Track), rozeznani lamaciho bodu (first peak) indikace $pickovych hodnot (peak hold), presnost
méreni £ 1 % tolerance u vSech hodnot odecteni. Pfepinatelé mezi hodnotami Nem, ft-lb a in-lb. Cilovy
kroutici moment a tolerance k vyhodnoceni se mohou nastavit individualné. Pro pouziti na pracovistich
bez vlastni zasuvky je kromé klasického provozu pomoci sit'ového zdroje mozny i provoz na baterie

(4 x AAA nebo 1 x blok 9V, vcetné adaptéru). Dodéava se plastovém kuffiku véetné napéjeciho zdroje

a navodu k obsluze.

PouZziti: Pro provéreni nebo nastaveni pravotocivého momentového klice. Vhodny k pouziti v dilnach,
pramyslu a pro fizeni kvality diky jednoduché obsluze a robustni konstrukci.

FEETe)
ZkuSebni rozsah Otvor klice Hmotnost 6299 Obj. ¢.
Nem Zkusebni rozsah ftlb inch kg €
1- 10 074- 74 1/4 5,21 1174,00* ...6005
1- 10 074- 74 1/4 5,21 117400 ...6010
10-100 7 -74 3/8 5,31 1231,00  ...6015
40-400 30 -295 3/4 5,69 122500 ...6020
80-800 59 -590 3/4 5,69 1271,00  ...6025
* K prezkou$eni momentovych $roubovakii. (W625)
Vyrobky oznagené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6/147

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Pristroje pr outiciho momentu

Elektronicka zkouseéka SENSOTORK® NEW|
Provedeni: Robustni konstrukce, pro horizontalni a vertikalni upevnéni. Uchyt momentového klice, ktery o
se ma zkontrolovat, se provadi pomoci ¢tyrhranného tGchytu. Prepinatelé mezi hodnotami Nem, ftlb a in-lb. a'STAHLWFLLﬂO

Kompaktni zkousecka s bezproblémovym doplnénim diky snadno vyménitelnych snimacd namérenych
hodnot. Vyska presnost pomoci plochych snimacii namérenych hodnot, tim nepatrné pricné sily.
Automatické rozpoznani snimact namérenych hodnot. Vysoka bezpec¢nost diky dodate¢nému ukazateli
utahovaciho krouticiho momentu u spoustécich momentovych kli¢t. K méreni vpravo a vlevo. Dodava

se v plastovém kuffiku vcéetné stativu s kabelem 1,5 m k upnuti zobrazovaciho pfistroje pro lepsi kontrolu
v pfipadé delSich momentovych klicu, software, USB adaptér a kabel s mini jack konektorem (pro pfenos
namérenych hodnot na pocitac¢), navod k obsluze a certifikat.

PoutZiti: Pro provéreni nebo nastaveni pravotocivého momentového kli¢e. Vhodny k pouZiti v dilnach,
primyslu a pro fizeni kvality diky jednoduché obsluze a robustni konstrukci.

ZkuSebni rozsah Otvor klice Ctythranny adaptér Hmotnost 6299 Obj. ¢.
Nem Zkusebni rozsah ftlb Zkusebni rozsah v-Ib inch inch kg €
04- 20 0,3- 15 3,5- 177 1/4 - 95 3288,00 <™ ...6035
2 - 100 1,5- 74 18 - 885 3/8 1/4a3/8 10,3 3305,00 <™ ...6030
25 -1100 18 -812 221 -9736 3/4 1/4x 3/8; 3/8 x 3/4 und 1/2 x 3/4 11,0 3361,00 <™ ...6040
(W625)
=
(? Ctyrhranny adaptér INEW|
Provedeni: Z chromvanadiové oceli.
il ‘-_i
m sy -/
Délka 1) 6299 Obj. ¢.
Provedeni mm mm € 3
1/4" vnéjsi Etyfhran na 3/8" vnitini tyfhran 13,0 28 15,15 <= ..6045 6299 6045 6299 6070
1/4" vnéjsi étyfhran na 3/4" vnitini étyfhran 15,5 29 ..6050
3/8" vnéjsi ctyfhran na 3/4 vnitini étyfhran 235 29 ..6055
1/2" vnéjsi étyrhran na 3/4" vnitni étyfhran 235 29 ..6060
3/4" vnéjsi ¢tyihran na 1.1/2" vnitini étyfhran 44,0 60 ..6065
1" vnéjsi ¢tyrhran na 1.1/2" vnitini étyfhran 44,0 60 ...6070
Snimaé naméfenych hodnot INEW|
Provedeni: Vyska presnost diky upravé a digitalizaci namérenych hodnot ve snimaci namérenyh hodnot.
Diky mimoradné ploché konstrukci odolny proti pricnym silam. Dodéava se v plastovém kuffiku véetné
certifikatu.
Poutziti: K provadéni kalibrace momentovych klicti a momentovych Sroubovaki. Je tfeba pouzivat jako
soucast elektronické zkousecky SENSOTORK™.
Pro Momentovy Sroubovak Momentové klice Momentové klice
Otvor klice inch 1/4 3/8 3/4
@ mm 120 120 120
Hmotnost kg 1,735 2,486 2,998
6299 . Sinith 9 1517,00 *2m 1672,00 2= 1672,00 2= (W625)
Obj. ¢. ...6075 ...6080 ...6085
6 /1 48 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Plochy Sroubovak, s dievénou rukojeti

Provedeni: Z vysoce legované specialni oceli. Kulata, pribézna cepel se
Sestihrannym pomocnym klicem pro vys$si ucinek s otevienymi nebo ockovymi
klici a specialni povrchovou upravou pro vyssi kroutici moment a rozmérovou
presnost. Rukojet' je vyrobena z tvrdého bukového dfeva a ma kozeny kryt

na ochranu proti rozstépeni pri uderech kladivem.

) "

. -

Ffor

=

professional quality

- |

Sitka éepele Tloustka cepele Délka cepele Celkova délka Sestihran 6260 Obj. ¢.
mm mm mm mm mm €
35 0,6 75 170 6 2,00 ...0035
4,5 0.8 90 185 6 2,13 ...0045
55 1,0 100 200 8 2,60 ...0055
7,0 12 125 235 10 3,03 ...0070
9,0 1.4 150 270 12 3,90 ...0090
10,0 1.6 175 300 12 4,61 ...0100
12,0 2,0 200 330 13 6,10 ...0120
14,0 2,5 250 390 17 7.80 ...0140
(W542)

Plochy Sroubovak s iderovou hlavou

Pro Sroubovani, sekani a temovani.

Provedeni: Z vysoce legované specidlni oceli s pribéznou Sestihrannou cepeli

a Sestihrannym pomocnym kli¢em pro vys$si icinek s otevienymi nebo o¢kovymi
klici.

Pouziti: Pro narocné pouziti Sroubovéku, povoleni a strhnuti Sroubovych svorek
a pouziti i jako dlato pro vydlabani drazek ve zdivu.

6261 Cepel se specidlni povrchovou Upravou pro vyssi kroutici moment
a rozmérovou presnost. S ergonomickou rukojeti Kraftform¢®, @ ]
s integrovanymi mékkymi zonami, ochranou proti odkutaleni
a uderovou hlavou.

6261

6264 Sroubové dlato
Cepel s povrchovou tpravou Black Point
pro vyssi kroutici moment, vysokou
ochranou proti korozi a rozmérovou presnosti.
S ergonomickou 3-sloZkovou rukojeti
Kraftform-Plus, s integrovanymi mékkymi
plochami pro lepsi uchopeni, ochranou
proti odkutéleni a iderovou hlavou.

m
264
6264y Wera

fqr@
professional quality

=)

6:

format) mWem
Sitka Gepele Tloustka cepele Délka Cepele Celkova délka Sestihran 6261 6264 Obj. ¢.
mm mm mm mm mm € €
3,5* 0,6 80 161 4 5,30 4,77 ...0035
45 0,8 90 188 5+ 8 5,60 5,45 ...0045
55 1,0 100 205 6+ 10 6,05 7,20 ...0055
7.0 1.2 125 230 6+ 10 7.20 8,80 ...0070
9,0 1,6 150 262 8+13 - 11,65 ...0090
10,0 1,6 175 287 8+13 - 14,35 ...0100
12,0%* 2,0 200 317 10+ 16 - 18,75 ...0120
14,0* 2,5 250 367 10+ 16 - 23,90 ...0140
* Bez priib&zné &epele, Gderové hlavy a pomUicky na klice. (W542) (W543)
** S ¢ernou 1-slozkovou rukojeti.
Plochy Sroubovak na karburatory
e Spoctint Gpravou. Plostovs kejet s sehtanou prot sdkutaen. format
6 professional quality
Sitka &epele Tloustka Cepele Délka Gepele Celkova délka 6268 Obj. ¢.
mm mm mm mm €
4,0 0,8 25 79 3,10 ...0040
5,5 1.0 25 79 3,31 ...0055
6,5 1.2 25 79 4,26 ...0065
(W542)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout

dodatecné prepravni naklady.

6/149
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Plochy Sroubovak

Provedeni: Z vysoce legované specialni oceli s kulatou elektrikaiskou

cepeli. Kromé toho maji Sroubovaky na hlavé vyrazeny symbol zakonceni
a velikost. 6
6266 Cepel se specialni povrchovou tpravou pro vyssi kroutici 6266 5&5@
moment a rozmérovou presnost. S ergonomickou rukojeti
Kraftform®, s integrovanymi mékkymi zénami a ochranou
proti odvaleni.
6270 Cepel s Lasertip a mikrodrsnym povrchem. Redukuje pfitlaénou
silu a zabrariuje vyklouznuti z hlavy Sroubu. S ergonomickou 9 % L
3slozkovou rukojeti Kraftform-Plus, s integrovanymi mékkymi - M
plochami pro lep$i uchopeni, ochranou proti odkutéleni. Lasertip 6270 \Hw,emrrg
formaD  Mwera
Délka cepele Celkova délka 6266 6270 Obj. ¢.
Sitka epele Tloustka epele mm mm
mm mm 6266 6270 6266 6270 € €
2,0 04 - 60 - 130 - 2,39 ..0015
25 0.4 - 60 - 130 - 2,39 ..0020
25 04 75 75 159 145 1,98 249" ..0025
3.0 0,5 75 80 159 161 2,04 289" ..0030
3.0 0,5 - 150 - 248 - 367" ..0032
3.0 0,5 - 200 - 281 - 4,33 ...0034
35 0,6 125 100 209 181 2,18 3,25 ...0035
35 0,6 - 125 - 206 - 348 ...0037
3.5 0,6 - 200 - 281 - 5,30 ...0038
4,0 0,8 100 100 184 198 2,46 3,65 ...0040
4,0 0,8 - 150 - 248 - 4,79 ...0041
4,0 0,8 - 200 - 298 - 5,95 ...0045
4,0 0.8 - 300 - 398 - 7,85 ...0048
5,0 0,8 - 100 - 198 - 4,90 ...0050
55 1,0 125 - 198 - 2,67 - ...0056
5,5 1,0 - 125 - 223 - 5,70 ...0055
55 1,0 - 150 - 248 - 6,60 ...0058
5.5 1,0 - 200 - 298 - 7,00 ...0060
5.5 1.0 - 300 - 398 - 8,85 ...0063
6.0 1,0 - 125 - 223 - 7,10 ...0064
6.0 1,2 - 100 - 198 - 5,80 ...0066
6.5 1.2 - 150 - 255 - 7,90 ...0065
== 6.5 1.2 - 200 - 298 - 7,80 ...0068
) 8.0 1.2 - 175 - 287 - 9,25 ...0080
8.0 1.6 - 175 - 287 - 8,70 ...0090
10,0 1.6 - 200 - 312 - 11,05 ...0100
- 12,0 2,0 - 250 - 367 - 1495 ..0120
w * Bez Lasertip. (W542) (W543)
** S jednoslozkovou rukojeti.
Plochy Sroubovak
Provedeni: Z vysoce legované speciélni oceli se Sestihrannou dilenskou éepeli
a Sestihrannym pomocnym klicem pro vyssi uc¢inek s otevienymi nebo o¢kovymi
klici. Kromé toho maji Sroubovaky na hlavé vyrazeny symbol zakonceni a velikost. 6 |
6265 Cepel se specialni povrchovou tpravou pro vy$si kroutici moment 6265 ggEm@
a rozmérovou presnost. S ergonomickou rukojeti Kraftform®,
s integrovanymi mékkymi zonami a ochranou proti odvaleni.
6275 Cepel s Lasertip a mikrodrsnym povrchem. Redukuje pritlaénou —
silu a zabranuje vyklouznuti z hlavy Sroubu. S ergonomickou 6 % - ’
3sloikov_ou rukojevzt}' Kraftform-Plus, s integrt_)van\'/m! mékkymi Lasertip I
plochami pro lepsi uchopeni, ochranou proti odkutaleni. 6275 WVJ%I’S‘
M wera
Délka cepele Celkova délka 626 6275 Obj. ¢.
Sitka éepele Tloustka depele mm mm Sestihran
mm mm 6265 6275 6265 6275 mm € €
3.5* 0,6 75 75 156 156 4 2,78 4,20 ...0035
4,5 0.8 90 90 188 188 5+8 3,13 5,05 ...0045
55 1,0 100 100 198 198 5+8 347 6,45 ...0055
6.5 1.2 - 125 - 230 6+ 10 - 7.85 ...0060
7.0 1,2 130 125 233 230 6+ 10 4,09 11,25 ...0070
9,0 1,6 160 - 258 - 8+13 4,42 - ...0090
9,0 1,6 - 150 - 262 8+13 - 10,60 ...0091
10,0 1,6 185 175 283 287 8+ 13 5,95 11,80 ...0100
12,0 2,0 200 - 308 - 10+13 9,80 - ...0120
(W542) (W543)
* Bez $estihranného pomocného klice.
6 /1 50 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH
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Naradi z uslechtilé oceli (stainless) na zabranéni cizi rzi

Co je cizi rez?

Pokud se opracovavaji nekorozujici dily z uslechtilé oceli (napr. Srouby) pomoci
normalniho naradi, zanechava pouzité naradi pevné prilnuté éastice oceli na

uslechtilé oceli. Tyto ocelové ¢astice mohou ve spojeni s kyslikem korodovat
a vytvofit nehezkou rez na oceli, ktera je vlastné nekoroduijici.

Sroubovak na drazku, provedeni Stainless

Jak lze cizi rzi predejit?

Diky pouziti naradi, které je jiz vyrobeno z nekoroduijici uslechtilé oceli a pouziva
se vyhradné na zpracovani dili z nekorodujici uslechtilé oceli. Vakuové kaleni

v ledu zabezpeci potfebnou tvrdost a pevnost tohoto naradi, takze jej lze
individualné pouzivat bez omezeni.

Provedeni: Z uslechtilé oceli. Kulata ¢epel, houzevnata (54 HRC), s Lasertip
a mikrodrsnym povrchem. Redukuje pfitlacnou silu a zabranuje vyklouznuti

z hlavy Sroubu. Vakuové kaleni v ledu prokazuje porovnatelny poZadavek na
tvrdost jako bézné naradi, a proto je 100 % vhodné pro pouziti v dilné a
odolné proti opotiebovani. S ergonomickou 3slozkovou rukojeti Kraftform-
Plus, s integrovanymi mékkymi plochami pro lepsi uchopeni, ochranou proti

INOX

- m Wera

Lasertip BF 4 7000 FeBEL

odkutéleni. Kromé toho maji Sroubovéaky na hlavé vyrazeny symbol zakonéeni ;
a velikost. e B E j}
Provedeni: Specialni produkt k prevenci externi koroze pfi zpracovani $roubd : -
s uSlechtilé oceli. i
mWQm
Sitka gepele Tloustka Cepele Délka cepele Celkova délka 6277 Obj. ¢.
mm mm mm mm €
3.0 0,5 80 161 550" ...0030
35 0,6 100 181 5,80 ...0035
4,0 0,8 100 198 6,10 ...0040
55 1,0 125 223 8,10 ...0055
6,5 1,2 150 255 9,85 ...0065
8,0 1,2 175 287 13,00 ...0080
* Bez Lasertip. (W543)

Plochy Sroubovak VDE

Provedeni: Z vysoce legované specialni oceli. S kulatou izolovanou ¢epeli.
Rukojet a ¢epel jsou izolovany az do 1000 V podle IEC 60900,

DIN EN 60900, VDE 0682/¢ast 201. Kromé toho maji Sroubovaky

na hlavé vyrazeny symbol zakonceni a velikost.

6278 Specialni povrchova uprava pro vyssi kroutici moment
a rozmérovou presnost. S ergonomickou rukojeti
Kraftform®, s integrovanymi mékkymi zénami a ochranou

proti odvaleni.

6282 S Lasertip a mikrodrsnym povrchem. Redukuje pritlaénou silu
a zabranuje vyklouznuti z hlavy Sroubu. S ergonomickou
3slozkovou rukojeti Kraftform-Plus, s integrovanymi mékkymi

plochami pro lepsi uchopeni, ochranou proti odkutaleni.

6281 Zmenseny primeér ¢epele pro dosazeni hluboko uloZzenych
Sroubl a pruzinovych svorek. S ergonomickou 3slozkovou rukojeti
Kraftform-Plus, s integrovanymi mékkymi plochami pro lepsi

uchopeni, ochranou proti odkutaleni.

élooov

6273 format)

S

Lasertip 6282 mwer

55 700 piens

Sa =

6281
sLM ] wg“lg

format) m Wera m Wera
Celkové délka 6278 6282 6281 Obj. ¢.
Sitka éepele Tloustka éepele Délka éepele mm
mm mm mm 6278 6282/6281 € € €
2,5 0,4 80 161 161 2,42 4,28 * - ...0025
3.0 0.5 100 181 181 242 4,37 * - ...0030
3.5 0,6 100 181 181 2,56 4,62 6,95 ...0035
4,0 0.8 100 198 198 3,08 5,55 8,25 ...0040
4,0 0.8 150 - 248 - 6,30 - ...0045
55 1.0 125 223 223 3,56 6,15 9,30 ...0055
55 1,0 200 - 298 - 6,80 - ...0060
6,5 1.2 150 248 255 4,50 8,25 - ...0065
6.5 1.2 200 - 305 - 9,15 - ...0070
8,0 1,2 175 283 287 6,05 9,10 - ...0080
8.0 1,6 200 - 312 - 9,10 - ...0081
10,0 1,6 200 - 312 - 11,50 - ...0100
* Bez Lasertip. (W542) (W543) (W543)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.
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Sroubovak k¥izovy PH, s dievénou rukojeti

Provedeni: Z vysoce legované speciélni oceli. Kulata, pribézna cepel se

Sestihrannym pomocnym klicem pro vyssi ucinek s otevienymi nebo ockovymi 5&5@
klici a specialni povrchovou upravou pro vys$si kroutici moment a rozmérovou

presnost. Rukojet’ je vyrobena z tvrdého bukového dreva a ma kozeny kryt na

ochranu proti rozstépeni pri uderech kladivem. B e

Délka ¢epele  Celkova délka Sestihran 6292 Obj. ¢. Délka ¢epele  Celkova délka Sestihran 6292 Obj. ¢.
Velikost mm mm mm € Velikost mm mm mm €
PH1 80 175 6 2,62 ...0001 PH 3 150 270 12 4,66 ...0003
PH 2 100 210 10 3,35 ...0002 PH 4 200 340 17 8,45 ...0004
(W542) (W542)

Sroubovak na krizovy drazku PH, s iderovou hlavou

Pro Sroubovani, sekani a temovani. PoutZiti: Pro narocné pouziti Sroubovéku, povoleni a strhnuti Sroubovych svorek

. . s . . o M . Ziti i jako dlato pr labani drézek ve zdivu.
Provedeni: Z vysoce legované speciélni oceli s priibéznou Sestihrannou cepeli apou ako diéto pro vydlabéni drazek ve zdivu

a Sestihrannym pomocnym klicem pro vyssi Gc¢inek s otevienymi nebo ockovymi

kli¢i.
6285 Cepel se specialni povrchovou tpravou pro vy$si kroutici moment P
a rozmérovou presnost. S ergonomickou rukojeti Kraftform®,
s integrovanymi mékkymi zonami, ochranou proti odkutéleni =
a tiderovou hlavou. 6285 TN quelQ
6286 Sroubové dldto
Cepel s povrchovou tpravou Black Point
pro vyssi kroutici moment a rozmérovou
presnost. S ergonomickou 3-slozkovou rukojeti
Kraftform-Plus, s integrovanymi meékkymi -
plochami pro lepsi uchopeni, ochranou proti I
odkutaleni a Giderovou hlavou. 6286\ Wera
format m Wera
Délka cepele Celkové délka Sestihran 6285 6286 Obj. ¢.
Velikost mm mm mm € €
PH1 80 178 5+8 5,30 5,95 ...0001
PH 2 100 205 6+ 10 6,85 8,45 ...0002
PH 3 150 262 8+13 - 12,70 ...0003
PH 4* 200 317 10+ 16 - 18,50 ...0004
* Rukojet’ Kraftform bez mékkych ploch (W542) (W543)

vy

Sroubovak na karburatory, kfizovy PH

Provedeni: Z vysoce legované speciélni oceli. Kulata ¢epel s povrchem
se specialni upravou. Plastova rukojet’ s ochranou proti odkutaleni.

forl@
professional quality

Délka cepele Celkova délka 6290 Obj. ¢.
Velikost mm mm €
PH 01 25 79 2,54 ...0001
PH 02 25 79 2,78 ...0002
(W542)

Sroubovak kfizovy PH

Provedeni: Z vysoce legované speciélni oceli. S kulatou éepeli. Kromé toho maji
Sroubovaky na hlavé vyrazeny symbol zakonéeni a velikost.

6300 Se specidlni povrchovou upravou pro vyssi kroutici moment
a rozmérovou presnost. S ergonomickou rukojeti Kraftform®,
s integrovanymi mékkymi zonami a ochranou proti odvaleni. 6300 fo@
professional quality

6304 S Lasertip a mikrodrsnym povrchem. Redukuje pfitlacnou silu a
zabranuje vyklouznuti z hlavy Sroubu. S ergonomickou 3slozkovou
rukojeti Kraftform-Plus, s integrovanymi mékkymi plochami pro @ %
lepsi uchopeni, ochranou proti odkutaleni. ™

Lasertip 6304 W w?“‘;q

format M Wera formaD  Mwera
Celkova délka 6300 6304 Obj. ¢. Celkova délka 6300 6304 Obj. ¢.
Délka cepele mm Délka cepele mm
Velikost mm 6300 6304 € € Velikost mm 6300 6304 € €
PH O 60 154 141 2,60 3,96 " ...0000 PH 2 100 198 205 3,48 6,85 ...0002
PH 0 100 - 181 - 415" ...0005 PH 2 200 - 305 - 11,500 ...0007
PH 1 80 164 178 2,73 5,10 ...0001 PH 2 300 - 398 - 930" ...0020
PH 1 200 - 298 - 7.9000 ...0006 PH 3 150 2568 262 4,27 10,05 ...0003
PH 1 300 - 398 - 7,05 ...0010 (W542) (W543)
* Bez Lasertip. (W542) (W543)
6 /1 52 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Provedeni: Vysoce legované speciélni oceli se $estihrannou ¢epeli, kromé
toho od velikosti PH 1 se Sestihrannym pomocnym klicem pro vyssi ucinek
s otevienymi nebo ockovymi kli¢i. Kromé toho maji Sroubovéaky na hlavé vyrazeny
symbol zakonceni a velikost.

6301 Se specialni povrchovou tpravou pro vyssi kroutici moment
a rozmérovou presnost. S ergonomickou rukojeti Kraftform®, -
s integrovanymi mékkymi zonami a ochranou proti odvaleni.
s301 Format)
6325 S Lasertip a mikrodrsnym povrchem. Redukuje pritlacnou
silu a zabranuje vyklouznuti z hlavy Sroubu. S ergonomickou % « Xz
3slozkovou rukojeti Kraftform-Plus, s integrovanymi mékkymi Lasertip m
plochami pro lepsi uchopeni, ochranou proti odkutéleni. 6325 Vt\[’ewl;a
mwa'a
Délka cepele Celkova délka Sestihran 630 6325 Obj. ¢.
Velikost mm mm mm € €
PHO 60 141 4 - 4,78 ...0000
PH 1 80 178 5+8 4,66 6,00 ...0001
PH 2 100 205 6+ 10 6,05 8,85 ...0002
PH 3 150 262 8+13 9,85 12,65 ...0003
* Bez Lasertip. (W542) (W543)

Sroubovak kiizovy PH, Stainless

Provedeni: Z uslechtilé oceli. Kulata ¢epel, houzevnata (54 HRC),
s Lasertip a mikrodrsnym povrchem. Redukuje pfitlacnou silu a zabranuje
vyklouznuti z hlavy $roubu. Vakuové kaleni v ledu prokazuje porovnatelny

INOX

|

m Wera

BE 4 700L FeseL

Laserti
pozadavek na tvrdost jako bézné naradi, a proto je 100 % vhodné pro pouZiti e
v dilné a odolné proti opotiebovani. S ergonomickou 3slozkovou rukojeti
Kraftform-Plus, s integrovanymi mékkymi plochami pro lepsi uchopeni,
ochranou proti odkutéleni. Kromé toho maji Sroubovéky na hlavé vyrazeny -
symbol zakonéeni a velikost. @
@
Provedeni: Specialni produkt k prevenci externi koroze pfi zpracovani Sroubd
s uSlechtilé oceli. £
mWem mWem —
Délka éepele Celkova délka 6327 Obj. ¢. Délka epele Celkova délka 6327 Obj. ¢. |
Velikost mm mm € Velikost mm mm €

PH 0 60 141 5,90 ...0000 PH 2 100 205 9,15 ...0002

PH 1 80 178 6,80 ...0001 (W543) an
* Bez Lasertip. (W543) m

Sroubovak VDE kf¥izovy PH

Provedeni: Z vysoce legované specidlni oceli s kulatou, izolovanou
&epeli. Rukojet a &epel jsou izolovany az do 1000 V podie IEC 60900,
DIN EN 60900, VDE 0682/¢ast 201. Kromé toho maji Sroubovaky

na hlavé vyrazeny symbol zakonceni a velikost.

6328 Se specidlni povrchovou Upravou pro vyssi kroutici moment
a rozmérovou presnost. S ergonomickou rukojeti Kraftform®,
s integrovanymi mékkymi zonami a ochranou proti odvaleni.
6328 pf,g"',@
6332 S Lasertip a mikrodrsnym povrchem. Redukuje pritlacnou
silu a zabranuje vyklouznuti z hlavy Sroubu. S ergonomickou %
3slozkovou rukojeti Kraftform-Plus, s integrovanymi mékkymi Lasertip M
plochami pro lepsi uchopeni, ochranou proti odkutaleni. 6332 \"Werq
6326 Zmenseny priimér éepele pro dosazeni hluboko uloZenych
Sroubl. S integrovanou ochrannou izolaci. S ergonomickou q::
3slozkovou rukojeti Kraftform-Plus, s integrovanymi mékkymi um m
plochami pro lepsi uchopeni, ochranou proti odkutaleni. 6326 \uY‘l%};
mWem mWem
Celkova délka 6332 6326 Obj. ¢.
Délka ¢epele mm
Velikost mm 6328 6332/6326 € € €
PH 0 80 161 161 2,81 5,05 * - ...0000
PH 1 80 178 178 3,03 6,00 8,85 ...0001
PH 2 100 198 205 3,83 8,40 12,35 ...0002
PH 3 150 262 262 5,60 10,70 - ...0003
* Bez Lasertip. (W542) (W543) (W543)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout

6/153

dodatecné prepravni naklady.
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Sroubovak VDE-PlusMinus PH/plochy

Provedeni: Kombinovany profil PH/plochy. Z vysoce legované specialni oceli.
Kulaté izolovana ¢epel. Rukojet a ¢epel jsou izolovany az do 1000 V podle &
I

" Wera

IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/¢ast 201. Kromé toho maji Sroubovéky e 4 700 Fevre
na hlavé vyrazeny symbol zakonceni a velikost. 21000V
Pouziti: Specialné k pouziti u fadovych svorek, pojistkovych skfini, spinac,
relé atd.
6333 S ergonomickou viceslozkovou rukojeti Kraftform-Plus,
s integrovanymi mékkymi plochami pro lepsi uchopeni,
tvrdymi plochami pro vysokou pracovni rychlost a
Sestihrannou ochranou proti odkutaleni.
6334 Zmens$ené prameéry cepele pro dosazeni hluboko ulozenych
Sroubd. S integrovanou ochrannou izolaci. S ergonomickou q::
viceslozkovou rukojeti Kraftform-Plus, s integrovanymi mékkymi sum
plochami pro lepsi uchopeni, tvrdymi plochami pro vysokou
pracovni rychlost a Sestihrannou ochranou proti odkutaleni.
mWem mWem
Délka cepele  Celkové délka 6333 6334 Obj. ¢.
Velikost mm mm € €
PH/S 1 80 178 8,65 12,10 ...0001
PH/S 2 100 205 10,95 15,7000 ...0002
(W543) (W543)

Sroubovak k¥izovy PH, s dievénou rukojeti

Provedeni: Z vysoce legované speciélni oceli. Kulata, pribézna cepel se ¥ T
Sestihrannym pomocnym klicem pro vyssi ucinek s otevienymi nebo ockovymi pmfe(ssi'o!;lma
klici a specialni povrchovou upravou pro vys$si kroutici moment a rozmérovou

presnost. Rukojet’ je vyrobena z tvrdého bukového dreva a ma kozeny kryt
na ochranu proti roz§tépeni pri uderech kladivem.

Délka Gepele  Celkova délka  Sestihran 6330 Obj. &. @
Velikost mm mm mm €
PZ1 80 175 6 2,62 ...0101
PZ2 100 210 10 3,35 ...0102
PZ3 150 270 12 4,66 ...0103
(W542)

6 —i

Sroubovak k¥izovy PZ, s tiderovou hlavou (Sroubové dlato)

Pro Sroubovani, sekani a temovani. m

Provedeni: Z vysoce kvalitniho materialu bit(i, houZevnaty zuslechtény povrch. “.’ werq
Priibézna Sestihranna cepel se Sestihrannym pomocnym klicem pro vys$si ucinek
s otevienymi a ockovymi klic¢i. Povrchova uprava Black Point pro vyssi tocivy
moment a licovaci presnost. S ergonomickou 3-sloZkovou rukojeti Kraftform-
Plus, s integrovanymi mékkymi plochami pro lepsi uchopeni, tvrdymi plochami

pro vysokou pracovni rychlost, ochranou proti odkutaleni a iiderovou hlavou.
PouZiti: Pro narocné poufziti Sroubovaku, povoleni a strhnuti Sroubovych spon
a pouziti i jako dlato pro vydlabani drazek ve zdivu.
mWem
Délka cepele Celkové délka Sestihran 6287 Obj. ¢.
Velikost mm mm mm €
PZ1 80 178 5+8 6,05 ...0005
PZ 2 100 205 6+ 10 8,70 ...0010
PZ3 150 262 8+ 13 13,05 ...0015
(W543)
Sroubovak na karburatory, kfizovy PH
Provedeni: Z vysoce legované speciélni oceli. Kulata ¢epel s povrchem
se specialni upravou. Plastova rukojet’ s ochranou proti odkutaleni. f o“@
professional quality
Délka Eepele Celkova délka 6331  Obj.c. @
Velikost mm mm €
PZ 01 25 79 2,55 ...0001
PZ 02 25 79 2,78 ...0002
(W542)
6 /1 54 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sroubovak kfizovy PZ

Provedeni: Z vysoce legované specialni oceli. S kulatou éepeli. Kromé toho
maji Sroubovaky na hlavé vyrazeny symbol zakonceni a velikost.

6336 Se specialni povrchovou Upravou pro vyssi kroutici moment a
rozmérovou presnost. S ergonomickou rukojeti Kraftkant®,
s integrovanymi mékkymi zonami a ochranou proti odvaleni.
6340 S Lasertip a mikrodrsnym povrchem. Redukuje pritlacnou
silu a zabrariuje vyklouznuti z hlavy Sroubu. S ergonomickou
viceslozkovou rukojeti Kraftform-Plus, s integrovanymi mékkymi
plochami pro lepsi uchopeni, tvrdymi plochami pro vysokou
pracovni rychlost a Sestihrannou ochranou proti odkutéleni.
formaD  Mwera
Délka cepele  Celkova délka 6336 6340 Obj. ¢.
Velikost mm mm € €
PZ 0 60 141 4,28 4,88 * ...0000
PZ 1 80 178 2,97 5,95 ...0001
PZ1 200 298 - 6,80 ...0011
PZ 1 300 398 - 7,35* ...0021
PZ 2 100 205 3,43 7,95 ...0002
* Bez Lasertip. (W542) (W543)

Sroubovak kfizovy PZ

®

® <

Lasertip

==
6336 fgl',@

M
6340 W Wera

Br 700 prens

format) m Wera
Délka cepele  Celkova délka 6336 6340 Obj. ¢.
Velikost mm mm € €

PZ2 200 305 - 8,95 ...0022
PZ2 300 405 - 995* ..0032
PZ3 150 262 4,55 11,00 ...0003
PZ4 200 312 - 14,20*  ...0004

(W542) (W543)

Provedeni: Z vysoce legované specialni oceli. S Sestihrannou €epeli, od velikosti
PZ 1 navic se Sestihrannym pomocnym klicem pro vyssi ucéinek s otevienymi

a ockovymi kli¢i. Kromé toho maji Sroubovaky na hlavé vyrazeny symbol
zakondeni a velikost.

6305 Se specialni povrchovou Upravou pro vyssi kroutici moment
a rozmérovou presnost. S ergonomickou rukojeti Kraftform®,
s integrovanymi mékkymi zonami a ochranou proti odvaleni.

6337 S Lasertip a mikrodrsnym povrchem. Redukuje pfitlacnou

silu a zabranuje vyklouznuti z hlavy Sroubu. S ergonomickou
viceslozkovou rukojeti Kraftform-Plus, s integrovanymi mékkymi
plochami pro lepsi uchopeni, tvrdymi plochami pro vysokou
pracovni rychlost a Sestihrannou ochranou proti odkutéleni.

®

® <=

Lasertip

=
6305

professional quality

[ e— -

n
6337 | Wera

form9 _

format) mw“a
Délka Cepele Celkova délka Sestihran 6305 6337 Obj. ¢.
Velikost mm mm mm € €

PZ0 60 141 4 - 6,15 * ...0000

PZ1 80 178 5+8 5,00 7,15 ...0001

PZ2 100 205 6+ 10 6,50 9,756 ...0002

PZ3 150 262 8+ 13 - 15,10 ...0003
* Bez Lasertip. (W542) (W543)
Sroubovak k¥izovy PZ, Stainless
Provedeni: Z uslechtilé oceli. Kulata ¢epel, houzevnata (54 HRC), s Lasertip m
a mikrodrsnym povrchem. Redukuje pfitlacnou silu a zabranuje vyklouznuti INOX % Wera
z hlavy Sroubu. Vakuové kaleni v ledu prokazuje porovnatelny poZadavek na Lasertip \'" 864 700 Fos
tvrdost jako bézné naradi, a proto je 100 % vhodné pro poufZiti v dilné a
odolné proti opotiebovani. S ergonomickou viceslozkovou rukojeti Kraftform-
Plus, s integrovanymi mékkymi plochami pro lepsi uchopeni, tvrdymi plochami
pro vysokou pracovni rychlost a Sestihrannou ochranou proti odkutaleni. Kromé
toho maji Sroubovaky na hlavé vyrazeny symbol zakonceni a velikost.
Provedeni: Specialni produkt k prevenci externi koroze pfi zpracovani Sroubl @ < '
s uslechtilé oceli.

mWem mWem
Délka cepele Celkova délka 6341 Obj. ¢. Délka cepele Celkova délka 6341 Obj. ¢.
Velikost mm mm € Velikost mm mm €
PZ 0 60 141 6,85 * ...0000 PZ 2 100 205 11,05 ...0002
PZ1 80 178 7,95 ...0001 PZ3 150 262 16,90 ...0003

* Bez Lasertip. (W543) (W543)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.
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Sroubovak

Sroubovak VDE kfizovy PZ
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Provedeni: Z vysoce legované speciélni oceli. S kulatou izolovanou ¢epeli.
Rukojet a éepel jsou izolovany az do 1000 V podle IEC 60900,

DIN EN 60900, VDE 0682/&ast 201. Kromé toho maji Sroubovaky

na hlavé vyrazeny symbol zakonceni a velikost.

6343 Specialni povrchova tprava pro vyssi kroutici moment
a rozmérovou presnost. S ergonomickou rukojeti Kraftform®,

s integrovanymi mékkymi zonami a ochranou proti odvaleni.

6344 S Lasertip a mikrodrsnym povrchem. Redukuje pritlacnou silu
a zabranuje vyklouznuti z hlavy Sroubu. S ergonomickou
3slozkovou rukojeti Kraftform-Plus, s integrovanymi mékkymi

plochami pro lepsi uchopeni, ochranou proti odkutaleni.

6346 Zmenseny pramér ¢epele pro dosazeni hluboko ulozenych
Sroubl. S ergonomickou 3slozkovou rukojeti Kraftform-Plus,
s integrovanymi mékkymi plochami pro lepsi uchopeni, ochranou

proti odkutaleni.

21000V

®

@

Lasertip

SLIM

Fformat
professional quality

b3

2 7ok peses.

m Wera

ity >

format) m Wera m Wera
Délka cepele Celkova délka 6343 6344 6346 Obj. ¢.
Velikost mm mm € € €
PZ 0 80 161 - 6,20 " - ...0000
PZ1 80 178 2,93 6,30 10,15 ...0001
PZ 2 100 205 3,71 8,45 14,45 ...0002
PZ3 150 262 5,60 10,35 - ...0003
* Bez Lasertip. (W542) (W543) (W543)

Sroubovak VDE-PlusMinus PZ/plochy

Provedeni: Kombinovany profil PZ/plochy. Z vysoce legované specialni oceli.
Kulaté izolovana ¢epel. Rukojet a &epel jsou izolovany aZ do 1000 V podle
IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/¢ast 201. Kromé toho maji Sroubovaky
na hlavé vyrazeny symbol zakonceni a velikost.

Pouziti: Specialné k pouziti u fradovych svorek, pojistkovych skfini, spinad,
relé atd.

6345 S ergonomickou 3slozkovou rukojeti Kraftform-Plus,
s integrovanymi mékkymi plochami pro lepsi uchopeni,
ochranou proti odkutéleni.

6347 Zmenseny pramér éepele pro dosazeni hluboko uloZenych

Sroubl. S ergonomickou 3slozkovou rukojeti Kraftform-Plus,
s integrovanymi mékkymi plochami pro lepsi uchopeni,
ochranou proti odkutaleni.

21000V

m Wera

BE # 7000 FEBEL

SLIM
M Wera M wera
Délka cepele Celkova délka 6345 6347 Obj. ¢.
Velikost mm mm € €
PZ/S 1 80 178 9,20 13,5001 ...0001
PZ/S 2 100 205 12,20 16,95 ...0002
(W543) (W543)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

6/156

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Drap k pfidrzeni v praxi

Sroubovaci prichytky, predpichovace, vjstruzniky

Sroubovaci prichytku
nasunovat na ¢epel, dokud
nebude vyénivat hrot.

Nasadit Sroub a upevnit
v prichytce.

Sroubovaci pfichytka

Sroubovaci prichytku
posunout tak, aby ramena
priléhala mirné roztazena
na hlavé Sroubu.

V pfipadé hluboko umisténych
Sroubovych spojt Sroubovaci
prichytka vysune éepel
nahoru.

Ramena se roztahuji na
povrchu dale, ¢imz se Sroub
znovu uvolni.

Provedeni: Plast z elastomeru, s volnobéznym pouzdrem pro snadné vedené
Sroubovaku. Dodavame v baleni ze smrstitelné folie

Pouziti: K pridrzeni Sroubii na Sroubovécich, dlouhych bitech a thlovych
klicich, jakoz i kulaté a Sestihranné cepeli. Specialni geometrie zajisti, aby drap
k pridrzeni automaticky uvolnil Sroub po nasroubovani, Sroubové spoje

ve slepych otvorech jsou stale mozné bez problémd.

6877 0015 Pro standardni Sroubovaky.

6877 0020 Sada Sroubovaki VDE.
S izolovanou cepeli.
Sada se sklada z ¢ervené a cerveno-zluté Sroubovaci prichytky.

"m‘ Wera

BF 4 7000 ReseL

6877 0015

m Wera f\
pro @ &epeli 6877 Obj. ¢. 6877 0020
mm €
4,5-6 (PH/PZ 1 +2) 4,37 ...0015
1 x 4,5-6 (PH/PZ 1)/1 x 6,5-8 (PH/PZ 2) 8,70 ...0020
(W543)
Magnetizacni pfistroj
PouZziti: Pro zmagnetizovani a odmagnetizovani naradi. m
W Wera
BF # 700. FeBEL
m Wera
Rozméry D x§ x V 6382 Obj. &.
mm €
48 x 48 x 20 8,00 ...0006
(Wb43)

Predpichovaé/vystruznik

Provedeni: Cepel z chromvanadiové oceli, pribézna, tiderova hlava a dievéna rukojet'.

for@
professional quality

6882 Predpichovag, s kulatou cepeli. -
- — = £ I _format
6882 == - )
6883 Vystruznik, se ¢tyrhrannou cepeli.
- = — il format
6883 g
Délka &epele Celkova délka &z 6882 6883 Obj. ¢.
mm mm mm € €
105 195 6 4,67 - ...0005
105 195 6 - 5,10 ...0010
(W542) (W542)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.
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Sada Sroubovak
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Sada Sroubovakii s dievénou rukojeti

Provedeni: Z vysoce legované speciélni oceli. Kulata, prabézna Eepel se Sestihnrannym pomocnym klicem

pro vyssi ucinek s otevienymi nebo ockovymi kli¢i a specialni povrchovou tpravou pro vyssi kroutici moment

a rozmérovou presnost. Rukojet’ je vyrobena z tvrdého bukového dfeva a ma kozeny kryt na ochranu proti
rozstépeni pri Uderech kladivem.

6354 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
6 dil. 4 Sroubovaky ploché (6260 0035) 3,5 x 75; 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125 mm 17,10 ...0010
2 $roubovaky krizové (6292) PH 1; 2
6 dil. 4 $roubovaky ploché (6260) 3,5 x 75; 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125 mm 17,10 ...0110
2 Sroubovaky kfizové (6330) PZ 1; 2
(W542)

Sada Sroubovaku s Gderovou hlavou

Fformat
professional quality

Provedeni: Z vysoce legované specialni oceli s priibéZznou $estihrannou &epeli a Sestihrannym
pomocnym klicem pro vys$si ucinek s otevienymi nebo ockovymi kli¢i. Cepel se specialni povrchovou
upravou pro vy$si kroutici moment a rozmérovou presnost. Ergonomicka rukojet’ Kraftkant®

s integrovanymi mékkymi plochami pro lepsi uchopeni, ochranou proti odkutaleni a iderovou hlavou.

Poutziti: Pro narocné poufziti Sroubovéku, povoleni a strhnuti Sroubovych svorek a pouziti i jako dlato
pro vydlabani drazek ve zdivu.

6354 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
6 dil. 4 Sroubovéky ploché (6261) 3,5 x 80%; 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125 mm 32,70 ...0160
2 Sroubovaky kfizové (6285) PH 1; 2
* Bez tderové hlavy. (W542)

Sada Sroubovaki s iderovou hlavou (Sroubové dlato)

ff()fl!:ffg)
professional quality

Pro Sroubovani, sekani a temovani.

Provedeni: Z vysoce kvalitniho materialu bitl, houZevnaty zuslechtény povrch. Priibézna Sestihranna éepel
se Sestihrannym pomocnym klicem pro vyssi icinek s otevienymi a ockovymi klici. Povrchova tprava Black
Point pro vyssi tocivy moment a licovaci presnost. S ergonomickou 3-slozkovou rukojeti Kraftform-Plus,

s integrovanymi mékkymi plochami pro lepsi uchopeni, tvrdymi plochami pro vysokou pracovni rychlost

a ochranou proti odkutaleni.

PouZiti: Pro narocné poufziti Sroubovaku, povoleni a strhnuti Sroubovych svorek a pouZziti i jako
dlato pro vydlabani drazek ve zdivu.

6350 0010 S uderovou hlavou.

63500110 S uderovou hlavou.

6350 0115 S uderovou hlavou a vnitfnim ¢tyrhranem v rukojeti.

WWem
6350 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
7 dil. 4 ploché Sroubovéky 45,80 ...0115
3,56 x80% 4,5 x90;5,5x100; 7 x 125 mm
2 kfizové Sroubovaky PH 1; 2
1 policka k upevnéni na sténu
7 dil. 4 Sroubovaky ploché (6264) 36,30 ...0010
3,5x80%4,5x90;5,5x100; 7x 125 mm
2 Sroubovaky kfizové (6286) PH 1; 2
1 policka k upevnéni na sténu
7 dil. 4 Sroubovaky ploché (6264) 36,30 ...0110
3,6x80%4,5x100;5,5x103; 7 x 138 mm
2 Sroubovaky kfizové (6287) PZ 1; 2
1 policka k upevnéni na sténu
* Bez uderové hlavy. (W543)
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VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

W Wera

6350 0010

oS®0

63500115

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sada sroubovaku Big Pack 900

Sada Sroubovakd

NEW|

Pro Sroubovani, sekani a temovani.

Provedeni: Z vysoce kvalitniho materialu bitd, houZevnaty zuslechtény povrch. Pribézna $estihranna

Cepel se Sestihrannym pomocnym klicem pro vyssi ucinek s otevienymi a ockovymi klici. Povrchova

uprava Black Point pro vyssi tocivy moment a licovaci presnost. S ergonomickou 3-slozkovou rukojeti
Kraftform-Plus, s integrovanymi mékkymi plochami pro lepsi uchopeni, tvrdymi plochami pro vysokou
pracovni rychlost a ochranou proti odkutaleni.

PouZziti: Pro narocné pouziti Sroubovaku, povoleni a strhnuti Sroubovych svorek a pouziti i jako
dlato pro vydlabani drazek ve zdivu.

SPD®

M

W Wera

BF 4 700 ReBEL

mWem
6350 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
15 dil. 5 plochych Sroubovékii (6264) 3,5%; 4,5;5,5; 7; 9 mm 86,70 ...0190
3 krizové Sroubovaky (6286) PH 1; 2; 3
3 krizové Sroubovaky (6287)PZ1;2; 3
2 Sroubovéky vnitini TORX® T 20; 25
2 policky k upevnéni na sténu
* Bez tderové hlavy. (W543)

Sada Sroubovaki

Provedeni: Z vysoce legované specialni oceli. Cepel se specialni povrchovou tpravou pro vyssi kroutici
moment a rozmérovou presnost. S ergonomickou rukojeti Kraftkant®, s integrovanymi mékkymi zénami
a ochranou proti odvaleni.

6354 0121 S kulatou éepeli.

6354 0131 S kulatou &epeli.

6354 0031 S Sestihrannou cepeli.

6354 0036 S Sestihrannou cepeli.

6354 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
6 dil. 4 ploché Sroubovaky (6266) 18,50 ...0121
2,5x75;3x75;4x100;5,5x 125 mm
2 kfizové Sroubovaky (6300) PH 1; 2
6 dil. 4 ploché Sroubovaky (6266) 18,50 ...0131
2,5x75;3x75;4x100;5,5x 125 mm
2 krizové Sroubovaky (6336) PZ 1; 2
6 dil. 4 ploché Sroubovéky (6265) 25,90 ...0031
4,5 x90;5,5x 100; 7 x 125; 8 x 150 mm
2 kfizové Sroubovéaky (6301) PH 1; 2
6 dil. 4 ploché Sroubovéky (6265) 25,90 ...0036
4,5x90;5,5x100; 7 x 125; 8 x 150 mm
2 krizové Sroubovaky (6305) PZ 1; 2
(W542)

Sada Sroubovaku

S®

oS®
S®
oS®

format
professional quality
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I
e "-"-E'-'.&.E'i‘.“l. 8

Provedeni: Z vysoce legované specialni oceli. Kulata éepel se specialni povrchovou upravou pro vyssi
kroutici moment a rozmérovou presnost. S ergonomickou rukojeti Kraftkant®, s integrovanymi mékkymi
zonami a ochranou proti odvaleni.

6354 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
10 dil. 1 plochy Sroubovék (6266 0030) 3 x 75 mm 27,50 ...0100
4 ploché Sroubovéky (6265)*
4,5 x90;5,5x 100 (2 ks); 7x 130 mm

3 kfizové Sroubovéaky (6300) PH 1; 2 (2 ks)

2 kfizové Sroubovaky (6336) PZ 1; 2
(W542)

* Sestihranny cepel.

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout

Fformat

professional quality
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dodatecné prepravni naklady.
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Sada Sroubovak

b
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Sada Sroubovakt pro drazku

Provedeni: Z vysoce legované specialni oceli.

6354

Sestihranna &epel se Sestihrannym pomocnym kliéem a specialni povrchovou Upravou

pro vysSi kroutici moment a rozmérovou presnost. S ergonomickou rukojeti Kraftform®,
s integrovanymi mékkymi zonami a ochranou proti odvaleni.
Sada obsahuje Sroubovak Obj. ¢. 6265 0035. 3 x 80; 3,5 x 125 mm s kulatou cepeli.

6350

vyklouznuti z hlavy $roubu. S ergonomickou 3-slozkovou rukojeti Kraftform-Plus,
s integrovanymi mékkymi plochami pro lepsi uchopeni, tvrdymi plochami pro vysokou

pracovni rychlost a Sestihrannou ochranou proti odkutaleni. Kromé toho maji Sroubovaky
na hlavé vyrazeny symbol zakonceni a velikost.

Sada obsahuje Sroubovak Obj. ¢. 6270 0015. 3 x 80 mm bez Lasertip.

Kulata cepel s Lasertip a mikrodrsnym povrchem. Redukuje pritlacnou silu a zabranuje

6354 6350 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady € €
7 dil. 7 plochych Sroubovaki 22,80 39,80 ...0090
3x80;3,5x125;4,5x90; 5,5 x 100;
7x125;9x150; 10x 175 mm
(W542) (W543)

Sada Sroubovaku

S
e
. 9%

6350 W W%‘l&
Lasertip

Provedeni: Z vysoce legované specidlni oceli. Cepel s Lasertip a mikrodrsnym povrchem. Redukuje
pritlacnou silu a zabranuje vyklouznuti z hlavy Sroubu. S ergonomickou 3slozkovou rukojeti Kraftform-Plus,
s integrovanymi mékkymi plochami pro lepsi uchopeni, ochranou proti odkutéleni. Kromé toho maji
Sroubovaky na hlavé vyrazeny symbol zakonceni a velikost.

M wera
6350 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
7 dil. 4 ploché sroubovaky (6270) 26,90 ...0020
kulaté éepel 3x80%4x100;5,5x 125; 6,5 x 150 mm
2 kfizové Sroubovaky (6304) PH 1; 2
1 poli¢ka k upevnéni na sténu
7 dil. 4 ploché Sroubovaky (6270) 26,90 ...0030
kulata cepel 3x80*4x100;5,5x 125; 6,5 x 150 mm
2 krizové Sroubovaky (6340) PZ 1; 2
1 policka k upevnéni na sténu
7 dil. 2 ploché Sroubovaky (6270) 29,50 ...0100
kulata cepel 4 x100; 5,5 x 125 mm
2 kfizové Sroubovaky (6304) PH 1; 2
2 kfizové Sroubovéaky (6340) PZ 1; 2
1 policka k upevnéni na sténu
7 dil. 4 ploché Sroubovéky (6275) 32,60 ...0160
Sestihranna cepel 3,5 x75;4x90;5,5x100; 6,5 x 125 mm
2 krizové Sroubovaky (6325) PH 1; 2
1 policka k upevnéni na sténu
7 dil. 4 ploché Sroubovéky (6275) 32,60 ...0165
Sestihranna cepel 3,6x75;4x90;5,5x100; 6,5 x 125 mm
2 krizové Sroubovaky (6337)PZ 1; 2
1 policka k upevnéni na sténu
8 dil. 1 plochy Sroubovak (6270 0040) 4 mm 36,20 ...0205
kulata éepel 1 krizovy Sroubovak (6304 0002) PH 2
2 Sroubovaky kizové (6340) PZ 1; 2
3 Sroubovaky vnitini TORX® () T 15; 20; 25
1 poli¢ka k upevnéni na sténu
* Bez Lasertip. (W543)

6/160

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

L= m Wera

Lasertip B 4 700 ReBrr

S®
oS®

SP®

S®
S®

SPHW®E

6350 0020

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sada Sroubovakd

R W

Sada k¥izovych Sroubovaki

Provedeni: Z vysoce legované specialni oceli.

6354 Kulata ¢epel se specialni povrchovou Upravou pro vyssi kroutici moment a rozmérovou
presnost. S ergonomickou rukojeti Kraftform®, s integrovanymi mékkymi zénami
a ochranou proti odvaleni.
Sada obsahuje kfizové Sroubovéaky PH Obj. ¢. 6300, prip. PZ Obj. ¢. 6336.

6350 Kulata ¢epel s Lasertip a mikrodrsnym povrchem. Redukuje pfitlacnou silu a zabranuje
vyklouznuti z hlavy sroubu. S ergonomickou 3slozkovou rukojeti Kraftform-Plus,
s integrovanymi mékkymi plochami pro lepsi uchopeni, ochranou proti odkutaleni.
Kromé toho maji Sroubovaky na hlavé vyrazeny symbol zakonceni a velikost.
Sada obsahuje kfiZzovy Sroubovak PH Obj. ¢. 6304, prip. PZ Obj. ¢. 6340.

formaD  Mwera

®

-

6354 6350  0bj.C.
Provedeni Obsah sady € €
3 dil 3 kiizové roubovaky PH 1; 2; 3 1095 2000  .0070 | | &
3 dil 3 kiizous Sroubovaky PZ 1; 2; 3 1095 2090 ..0080 | | Leserip
(Wb42) (W543)

Sada sroubovaku Big Pack 300

6354 Format)

NEW|

Provedeni: Z vysoce legované specialni oceli. S ergonomickou 3-slozkovou rukojeti Kraftform-Plus,

s integrovanymi mékkymi plochami pro lepsi uchopeni, tvrdymi plochami pro vysokou pracovni rychlost
a Sestihrannou ochranou proti odvaleni. Kromé toho maji Sroubovaky na hlavé vyrazeny symbol
zakonceni a velikost.

Lasertip

mWem
6350 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
16 dil. 3 ploché Sroubovaky (6270) 3,5; 4,0; 6,5 mm 67,40 ...0185
3 Sroubovaky kfizové (6304) PH 1; 2; 3
3 Sroubovaky kfizové (6340) PZ 1;2; 3
5 Sroubovaka vnitini TORX" (5886) T 10; 15; 20; 25; 30
2 policky k upevnéni na sténu
(W543)

Sada Sroubovaki INOX

SPP® Mwera

\‘l‘{ BF 4 700 FrseL

Provedeni: Z uSlechtilé oceli. Kulata ¢epel, houzevnata (54 HRC), s Lasertip a mikrodrsnym povrchem.
Redukuje pfitlacnou silu a zabrariuje vyklouznuti z hlavy Sroubu. Vakuové kaleni v ledu prokazuje
porovnatelny pozadavek na tvrdost jako bézné naradi, a proto je 100 % vhodné pro pouZziti v dilné

a odolné proti opotFebovani. S ergonomickou 3-slozkovou rukojeti Kraftform-Plus, s integrovanymi
mékkymi plochami pro lepsi uchopeni, tvrdymi plochami pro vysokou pracovni rychlost a Sestihrannou
ochranou proti odkutaleni. Kromé toho maji Sroubovaky na hlavé vyrazeny symbol zakonceni a velikost.

Provedeni: Specialni produkt k prevenci externi koroze pfi zpracovani $roubd s uslechtilé oceli.

INOX

<«

Lasertip

mWe:cl
6352 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
7 dil. 4 ploché Sroubovaky (6277) 39,10 ...0010

3x80%4x100; 5,5 x125;6,5x 150 mm
2 sroubovaky kfizové (6327) PH 1; 2
1 policka k upevnéni na sténu
7 dil. 4 ploché Sroubovéky (6277) 39,10 ...0015
3x80%4x100;5,5x125;6,5x 150 mm
2 Sroubovaky kfizové (6341) PZ 1; 2
1 poli¢ka k upevnéni na sténu

* Bez Lasertip. (W543)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

i wera

0 + 7000 FeseL

6352 0010

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady. 6/ 1 6 1

=)
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Sada Sroubovak

Sada Sroubovaki VDE

1L
|

Provedeni: Z vysoce legované specialni oceli. Kulata izolovana éepel se specialni povrchovou tpravou
pro vysSi kroutici moment a rozmérovou presnost. S ergonomickou rukojeti Kraftform®, s integrovanymi
mékkymi zonami a ochranou proti odvaleni. Rukojet a éepel jsou izolovany az do 1000 V podle

IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/¢ast 201.

6354 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
6 dil. 4 ploché Sroubovaky (6278) 19,75 ...0040
2,5 x80;3x100; 3,5 x 100; 4 x 100 mm
2 Sroubovaky kizové (6328) PH 0; 1
6 dil. 3 ploché Sroubovaky (6278) 23,90 ...0050
4x100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm
2 Sroubovaky kfizové (6328) PH 1; 2
1 zkousecka napéti, jednopolova
6 dil. 3 ploché Sroubovaky (6278) 24,50 ...0055
4x100; 5,5 x125; 6,5 x 1560 mm
2 Sroubovaky kfizové (6343) PZ 1; 2
1 zkouSecka napéti, jednopolova
(W542)

Sada Sroubovak( VDE

S®

S®
S®

& format)
professional quality

21000V

e
fommat)

Provedeni: Z vysoce legované speciélni oceli. S ergonomickou 3-slozkovou rukojeti

Kraftform-Plus, s integrovanymi mékkymi plochami pro lepsi uchopeni, tvrdymi plochami
pro vysokou pracovni rychlost a Sestihrannou ochranou proti odkutéleni. Kromé toho maji

Sroubovaky na hlavé vyrazeny symbol zakonceni a velikost.

6350 0140 Kulata ¢epel s Lasertip a mikrodrsnym povrchem.

6350 0150 Kulata ¢éepel s Lasertip a mikrodrsnym povrchem.

63500170 Kulata éepel se zmensenym priamérem ¢epele pro dosazeni

hluboko uloZenych Sroubt a pruZinovych svorek.

6350 0200 Kulata cepel se zmenSenym primérem cepele pro dosazeni

o®

SISO

SD®

B

f

Lasertip

f

Lasertip

f

SLM

m hluboko ulozenych Sroubl a pruzinovych svorek. d:
SLIM
M wera
6350 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
8 dil. 4 ploché sroubovaky (6282) 34,80 0140
2,5 x80* mm, 3,5 x 100; 4 x 100; 5,5 x 125 mm
2 Sroubovaky kizové (6332) PH 1; 2
1 zkouSecka napéti, jednopodlova
1 poli¢ka k upevnéni na sténu
8 dil. 4 ploché Sroubovéky (6282) 34,80 ...0150
2,5 x80* mm, 3,5 x 100; 4 x 100; 5,5 x 125 mm
2 Sroubovaky kfizové (6344)PZ 1; 2
1 zkouSecka napéti, jednopolova
1 policka k upevnéni na sténu
8 dil. 3 ploché Sroubovaky (6281) 42,20 ...0170
3,5 x100; 4 x 100; 5,5 x 1256 mm
2 kfizové Sroubovaky (6326) PH 1; 2
1 Sroubovak PlusMinus (6347 0001) PZ/S 2
1 zkouSecka napéti, jednopodlova
1 policka k upevnéni na sténu
7 dil. 3 ploché Sroubovaky (6281) 47,20 ...0200
3,6 x100; 4 x 100; 5,5 x 125; mm
2 krizové $roubovaky (6326) PH 1; 2
2 Sroubovaky PlusMinus (6347) PZ/S 1; 2
* Bez Lasertip. (W543)

6 / 1 62 VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

m Wera

B# 4 700 FessL

6350 0140

6350 0170

6350 0200

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sada Sroubovakd

e R W

Sada Sroubovakt VDE Big Pack 100

NEW|

Provedeni: Z vysoce legované specialni oceli, kulata éepel s Lasertip a microdrsnym povrchem.

S ergonomickou 3-slozkovou rukojeti Kraftform-Plus, s integrovanymi mekkymi plochami pro lepsi
uchopeni, tvrdymi plochami pro vysokou pracovni rychlost a Sestihrannou ochranou proti odkutéleni.
Kromé toho maji Sroubovaky na hlavé vyrazeny symbol zakonceni a velikost. Rukojet’ a ¢epel s izolaci
do 1000 V AC a 1500 V DC podle IEC 60900.

)
H] Wera

6350 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
16 dil. 4 ploché sroubovaky (6282) 69,30 ...0195
2,5x80% 3,5x100; 4,0 x 100; 5,5 x 125 mm

2 Sroubovaky kfizové (6332) PH 1; 2 mm

2 Sroubovaky kfizové (6344) PZ 1; 2

2 Sroubovaky PlusMinus (6347) PZ/S 1; 2

3 Sroubovaky vnitini TORX® (5905) T 10; 15; 20

1 zkouSecka napéti, jednopodlova

2 policky k upevnéni na sténu

* Bez Lasertip. (W543)

Sada Sroubovakia XXL

21000V

@

Lasertip

mw ra

BF + 700 FeseL

SPHE®

Provedeni: Komplexni sada s nejbéznéjsimi profily a velikostmi. Z vysoce legované oceli. S ergonomickou
3slozkovou rukojeti Kraftform-Plus, s integrovanymi mékkymi plochami pro lepsi uchopeni, ochranou proti
odkutaleni. Kromé toho maji Sroubovaky na hlavé vyrazeny symbol zakonceni a velikost.

63500175

Provedeni Obsah sady

<«

Lasertip

" wera

SP®
SPHH®ME

=i

6:

wWem
6350 Obj. ¢.

14 dil. 2 ploché Sroubovaky s uderovou hlavou (6264) 5,5 x 100; 7,0 x 125 mm

3 ploché sroubovaky (6270) 4,0 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm
2 krizové Sroubovaky (6304) PH 1; 2

2 krizové Sroubovaky (6340) PZ 1; 2

2 ploché sroubovaky VDE (6282) 2,5 x 80; 3,5 x 100 mm

1 zkousSecka napéti, jednopolova

2 policky k upevnéni na sténu

48,20 ...0175

14 dil. 2 ploché sroubovaky s tiderovou hlavou (6264) 5,5 x 100; 7,0 x 125 mm

1 plochy Sroubovéak (6270) 4,0 x 100 mm

1 Sroubovak krizovy (6304 0002) PH 2 x 100 mm

2 s$roubovaky krizové (6340) PZ 1 x 80; PZ 2 x 100 mm

3 $roubovaky vnitfni TORX® () T 15 x 80; 20 x 100; 25 x 100 mm
2 ploché sroubovaky VDE () 2,5 x 80; 3,5 x 100 mm

1 zkousecka napéti, jednopdlova

2 policky k upevnéni na sténu

53,20 ...0180

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.

(W543)

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6/1 63

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



Systemy vymeénnych cepeli

Ruéni drzak VDE pro vyménné cepele

Provedeni: Ergonomicka 3-slozkova rukojet’ Kraftform s integrovanymi mékkymi plochami pro lepsi uchopeni

a ochranou proti odkutéleni, izolovana do 1000 V podle IEC 60900, DIN EN 609200, VDE 0682/Teil 201,

individualni

testovani pii 10000 V.

PouZiti: K uchyceni vyménnych éepeli.

I\

W Wera
Délka 6355 0Obj. ¢.
mm €
102 15,85 ...0010
(W543)
VDE vyménna cepel
6355 0100 Pro Srouby s podélnou drazkou.
-0125 M
it Wera
Sitka Gepele Tloustka cepele Délka cepele 6355 Obj. ¢.
mm mm mm €
2,5 04 154 2,46 ...0100
3.0 0,5 154 2,59 ...0105
3.5 0,6 154 2,69 ...0110
4,0 0,8 154 3,22 ...0115
55 1.0 154 3,33 ...0120
6,5 1.2 154 4,97 ...0125
(W543)
6355 0130 Pro Srouby s kfizovou drazkou PH.
+ 0135 m Wera
Délka cepele 6355 Obj. ¢.
Velikost mm €
PH 1 154 2,81 ...0130
PH 2 154 3,80 ...0135
(W543)
6355 0140 Pro Srouby s kfizovou drazkou PZ.
+ 0145 mWem
- Délka cepele 6355 Obj. ¢.
‘ Velikost mm €
PZ1 154 3.35 ...0140
PZ2 154 4,56 ...0145
il (W543)
(=] 63550152  Pro $rouby s vnitinim TORX".
-0170 m Wera
Délka cepele 6355 Obj. ¢.
Velikost mm €
T9 154 3,65 ...0152
T10 154 3,61 ...0155
T15 154 3,61 ...0160
T20 154 3,70 ...0165
T25 154 3,80 ...0170
(W543)
6355 0180 Pro Srouby s vnéjsim ¢tyrhranem.
+0190 )
Hi Wera
Otvor klice Délka cepele 6355 Obj. ¢.
mm mm €
6,3(1/4") 89 4,66 ...0180
8.1 89 4,66 ...0190
(W543)
6355 0200 Pro Srouby s vnéjSim trojhranem.
mWem
Otvor klice Délka cepele 6355 Obj. ¢.
mm mm €
9 89 4,66 ...0200
(W543)
6355 0210 Pro Srouby dvojzub.
m Wera
Otvor klice Délka cepele 6355 Obj. ¢.
mm mm €
14 89 4,66 ...0210
(W543)
6 /1 64 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

21000 V

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sada vyménnych éepeli VDE Kraftform Kompakt

Systemy vymenn\/ch Cepeli

Provedeni: Cepel je brunyrovana a izolovana. S ergonomickou 3-slozkovou rukojeti Kraftform

s integrovanymi mékkymi plochami pro lepsi uchopeni, tvrdymi plochami pro vysokou pracovni
rychlost a ochranou proti odkutaleni, izolovana do 1000 V podle IEC 60900, DIN EN 60900,

VDE 0682/¢ast 201, individualné testované pii 10000 V. Dodava se v praktické taSce na opasek.

Upozornéni: Vhodné tasky 2go na naradi najdete na =2 7/112.

®PPPD

6355 0000

®PDD

6355 0015 m

Provedeni
16 dil.

Obsah sady
1 rucni drzak
Cepele:

4 x ploché 2,5 x0,4; 3,5x0,6;4,0x0,8;5,5x 1,0 mm

2 x kfizové PH 1; 2

2 x kfizové PZ 1; 2

2 x PlusMinus PZ/S 1; 2

4 x vnitini TORX® T 10; 15; 20; 25
1 zkou$ecka napéti, jednopolova

2 ruéni drzak

Cepele:

17 dil.

5 x ploché 2,5x0,4;3,5x0,6;4,0x0,8;5,5x1,0;6,5x 1,2 mm

2 x krizové PH 1; 2

2 x krizové PZ 1; 2

2 x PlusMinus PZ/S 1; 2

4 x vnitfni TORX"® T 10; 15; 20; 25
1 ruéni drzak

Cepele:

18 dil.

4 x ploché 2,5 x0,4; 3,5x0,6;40x0,8;5,5x 1,0 mm

2 x krizové PH 1; 2

2 x krizové PZ 1; 2

2 x PlusMinus PH/S 1; 2

2 x PlusMinus PZ/S 1; 2

2 x vnéjsi ctyrhran 6,3; 8,1 mm
1 x vnéjsi trojhran

1 x dvojzub

1 zkouSecka napéti, jednopolova

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

EF liwes

BF 4 700. REBEL
21000 V

6355 0005

QCOPPDIDD

®PPPD

6357 0000 [[A1]

m Wera W Wera

n

6355 6357 Obj. ¢.

54,10 76,10 ...0000

71,10 - ...0015

68,40 - ...0005

(W543) (W543)

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

6/165
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Systemy vymeénnych cepeli

ol A

L R e o T

Sada Sroubovakii VDE-E speedE®

NEW|

Provedeni: Elektronicka raéna pro minimalné 2-krat rychlejsi Sroubovani nez s béznym Sroubovakem,
bez dodatecného zasahovani. Diky elektrické funkci racny a tvaru rukojeti SoftFinish® redukuje speedE®
citelné zatizeni (doporuceno Iékafi a terapeuty AGR). Pfi 0,4 Nem se automaticky vypne elektricka
podpéra na ochranu materialu, findlni manualni utahnuti Sroubu se mize provést citlivé rukou.
Izolovano do 1000 V AC a 1500 V DC podle IEC 60900.
Dodava se v L-BOXX® Mini.

Poutziti: Pro vSechny Sroubovaci prace, primyslovou idrzbu a montaz, udrzbu
a opravu motorovych pristroji, topenafrstvi, klimatiza¢ni a sanitarni instalace
a mnohé jiné.

il 5

6385 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €

10 dil. 1 Sroubovak VDE-E speedE® 219,00

Cepele:

2 pro drazku 3,5; 5,5 mm

2 pro kfizovou drazku PH 1; 2

2 pro PlusMinus SL/PZ 1; 2

2 Li-lon akumulatory

1 nabijecka akumulétord
13 dil. 1 Sroubovak VDE-E speedE”

Cepele:

2 pro drazku 3,5; 5,5 mm

2 pro kfizovou drazku PH 1; 2

2 pro kfizovou drazku PZ 1; 2

2 pro PlusMinus SL/PZ 1; 2

1 momentovy adaptér easyTorque electric 2,8 Nm

2 Li-lon akumulatory

1 nabijecka akumulatord

...1010

251,00 ...1013

(Wo001)

Sada vyménnych c¢epeli slimVario®

21000 V

wiha &

Tools that work for you

1

j“““l'®®@®

NEW

Provedeni: Z chromvanadiové oceli, brunyrovana. Se Sestihrannou stopkou, 6 mm. Se zmensenym
pramérem Eepele kvili integrované ochranné izolaci, pro dosazeni hluboko uloZzenych $roubt Izolovano
do 1000 V AC a 1500 V DC podle IEC 60900:2012. Dodavame ve skladaci tasce.

®

<« wiha&

SLIM
Tools that work for you

21000V

wihae OISIOIOICICY
6356 Obj. &.
Provedeni Obsah sady €
18 dil. 1 Sroubovak s drzakem bitli SoftFinish® electric slimVario Stubby 105,560 ...9025
1 Sroubovak s drzakem bitli SoftFinish® electric slimVario
3 vyménné cepele slimBit ploché (Obj. ¢. 6356) 2,5; 3,5; 5,5 mm
2 vyménné Cepele slimBit kfizové (Obj. ¢. 6356) PH 1; 2
2 vyménné cepele slimBit kfizové (Obj. ¢. 6356) PZ 1; 2
2 vyménné cepele slimBit PlusMinus (Obj. ¢. 6356) SL/PZ 1; 2
3 vyménné Cepele slimBit inbus (Obj. ¢. 6356) 3; 4; 5 mm
4 vyménné cepele slimBit vnitini TORX® (Obj. ¢. 6356) T 9; 10; 15; 20
(W530)
Drzak bita Stubby electric slimVario® INEW|
Provedeni: Z chromvanadiové oceli, brunyrovana. Se sestihrannou stopkou, 6 mm. Se zmenSenym [
pramérem &epele kvili integrované ochranné izolaci, pro dosazeni hluboko uloZenych $roubi qt W1ha
Izolovano do 1000 V AC a 1500 V DC podle IEC 60900:2012. Dodavame ve skladaci tasce. — sum
ﬁ 1000 V Tools that work for you
wihae
6356 Obj. ¢. l s
Provedeni Obsah sady €
4 dil. 1 drzék na bity Stubby 37,70 ...9030
1 vyménna cepel SlimBit plochy (Obj. ¢. 6356 1015) 3,5 mm @
1 vyménna cepel SlimBit kfizové (Obj. ¢. 6356 1040) PH 2
1 vyménna cepel SlimBit PlusMinus (Obj. ¢. 6356 1070) SL/PZ 2
(W530)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

6/166

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Drzak bit zasobniku LiftUp electric

Systemy vymeénnych cepeli

NEW|

Provedeni: Z chromvanadiové oceli, brunyrovana. Se $estihrannou stopkou, 6 mm.

Se zmen3enym primérem &epele kvili integrované ochranné izolaci, pro dosazeni hluboko
uloZenych Sroubii I1zolovano do 1000 V AC a 1500 V DC podle IEC 60900:2012.
Dodavéame ve skladaci tasce.

21000V

) =

SLIM

wiha ®

Tools that work for you

wiha© SPP
6356 Obj. &.
Provedeni Obsah sady € - -
6 dil. 3 vyménné cepele slimBit ploché (Obj. ¢. 6356) 3*; 4; 5,5 mm 59,00 ...9040 6356 9040
2 vyménné Cepele slimBit kfizové (Obj. ¢. 6356) PH 1; 2
1 vyménna Cepel slimBit PlusMinus
(Obj. & 6356 1070) SL/PZ 2 6 @ @
6 dil. 3 vyménné cepele slimBit ploché 59,90 ...9035 [r—
(Obj. & 6356) 2,5*; 3,5; 5,5 mm = .
2 vyménné Cepele slimBit kfizové (Obj. ¢. 6356) PZ 1; 2
1 vyménné &epel slimBit PlusMinus 6356 9035
(Obj. ¢. 6356 1070) SL/PZ 2
6 dil. 6 vyménnych cepeli slimBit vnitfni-TORX® (Obj. ¢. 6356) 60,50 ...9045 @
T 8% 9% 10" 15; 20; 25 ;
* Bez simTECHNOLOGY. (W530) == T
6356 9045
Vyménna éepel VDE slimBit INEW|
Provedeni: Z chromvanadiové oceli, brunyrovana. Se Sestihrannou stopkou, 6 mm. [
Se zmensenym primérem ¢Eepele kvili integrované ochranné izolaci, pro dosazeni hluboko & ‘n:: w1 a
ulozenych $roubii 1zolovano do 1000 V AC a 1500 V DC podle IEC 60900:2012. — cum
ﬁ 1000 V Tools that work for you
6356 1005 Pro Srouby s drazkou 6356 1035 Pro Srouby s kfizovou drazkou PH
-1030 + 1040
= e—r T @ —
wihae wiha
Tloustka Max. kroutici 6356 Obj. & Max. kroutici moment Délka éepele 6356 Obj. ¢.
Sitka cepele  cepele moment  Délka Cepele Velikost Nem mm €
mm mm Nem mm € PH 1 3,8 75 6,80 ...1035
25 04 0,4 75 6,80 * ...1005 PH 2 5.5 75 6,80 ...1040
3.0 0,5 0,6 75 680*  ..1010 (W530)
35 0,6 2,5 75 6,80 ...1015
4,0 0,8 2,5 75 6,80 ...1020 6356 1055 Pro upinaci Srouby PlusMinus ploché/PH .
55 10 5,5 75 680  ..1025 +1060 ) ~p
65 12 55 75 680  ..1030 @ -— e LT ‘
* Bez slimTECHNOLOGY. (W530)
m
6356 1045 Pro $rouby s k¥izovou s drazkou PZ Max. kroutici moment Délka éepele Obj. ¢ w
+ 1050 Velikost Nem mm
) m— S sUP 38 75 1055
. SL/PH 2 5,5 75 1060
wihae
Délka Gepele Max. kroutici moment 6356 Obj. ¢.
Velikost mm Nem € 6356 1075 Pro Srouby s vnitinim TORX®
PZ1 75 38 6,80 ...1045 - 1100
PZ2 75 55 680  ...1050 @ Y
(W530)
wihae
6356 1065 Pro upinaci $rouby PlusMinus drazak/PZ — —
+ 1070 i v Max. kroutici moment Délka éepele 6356 Obj. ¢.
@ -— e Velikost Nem mm €
T8 1,3 75 6,80 * ...1075
T9 1,3 75 6,80 * ...1080
T10 3,8 75 6,80 * ...1085
Max. kroutici moment Délka cepele T15 5,0 75 6,80 ...1090
Velikost Nem mm T20 5,5 75 6,80 ...1095
SL/PZ 1 38 75 T25 5,6 75 6,80 ...1100
SL/PZ 2 5.5 75 * Bez slimTECHNOLOGY. (W530)
6356 1105 Pro inbus Srouby
1138 T
Otvor klice Max. kroutici moment Délka cepele 6356 Obj. ¢. Otvor klice Max. kroutici moment Délka cepele 6356 Obj. ¢.
mm Nem mm € mm Nem mm €
15 0,9 75 6,80 * ...1105 5,0 55 75 6,80 ...1130
2,0 1,8 75 6,80 * ...1110 6,0 5,5 75 6,80 ...1135
2,5 38 75 6,80 ..1115 * Bez slimTECHNOLOGY. (W530)
3.0 5,5 75 6,80 ...1120
4,0 55 75 6,80 ...1125
* Bez slimTECHNOLOGY. (W530)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /1 67

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.
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Systemy vymeénnych cepeli

Sada vyménnych ¢epeli slimBit

2

Provedeni: Z chromvanadiové oceli, brunyrovana. Se Sestihrannou stopkou, 6 mm.
Se zmensenym pramérem cepele kvili integrované ochranné izolaci, pro dosazeni hluboko
uloZenych $roubt Izolovano do 1000 V AC a 1500 V DC podle IEC 60900:2012.

SLIM
. ﬁ 1000 V Tools that work for you
6356 Obj. &.
Provedeni Obsah sady €
6 dil. 4 wyménné Gepele ploché (6356) 4080  ...9005 6 @ ——rr e
2,5;3,5;5,5; 6,5 mm
2 vyménné Gepele kfizové (6356) PH 1; 2 m
6 dil. 4 vyménné ¢epele ploché (6356) 40,80 ...9010 9 @
2,5;3,5;5,5; 6,5 mm
2 wménné cepele kiizové (6356) PZ 1; 2 [ T aete e |
6 dil. 4 wyménné epele ploché (6356) 4080  ..9015 6 @
2:5; 3,5 5,5; 6,5 mm RN
2 vyménné cepele PlusMinus (6356) S/PZ 1; 2
6 dil. 6 vyménné epele inbus (6356) 4080  ...9020 @
Ziro s s Emn T
Bez slimTECHNOLOGY. (W530) 6356 9010
Drzak vyménnych &epeli VDE slimBit NEW|
Provedeni: Z chromvanadiové molybdenové oceli, brunyrovana. lIzolovano do 1000 V podle [
IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/&4st 201, kontrolovano po kusech pfi 10000 V. & W1 a
I
Pouziti: K uchyceni vyménnych cepeli 6 mm slimBit. NepouZivejte na bity tvari C 6,3 a E 6,3. A 1000V Tools that work for you
wihae
Vnéjsi @ Délka epele 6356 Obj. &
mm mm €
13 170 16,45 ...2000
(W530)

Momentovy adaptér VDEr easyTorque

Provedeni: Momentovy adaptér pro bezpec¢né pouziti, chrani pred poSkozenim materidu a dodate¢nou
praci. Adaptér preméni Sroubovak slimVario s drzakem bitd, slimVario Stubby electric, Sroubovak LiftUp
electric pro momentové naradi. Doséhnuti krouticiho momentu se zvukové a vizualné signalizuje obracenym
smérem otaceni Zlutého krouzku a cerveného adaptéru. Izolovano do 1000 V AC podle IEC 60900.

Poutziti: K uchyceni vyménnych cepeli 6 mm slimBit. NepouZzivejte na bity tvari C 6,3 a E 6,3.

Pro kontrolované Sroubovani v oblasti dilG pod napétim do 1000 V AC, napf. na pojistkovych automatech.

wiha &

Tools that work for you

ﬁwoov

Max. kroutici moment Presnost aktivace Délka 6356 Obj. ¢.
Nem % mm €
0.8 10 59 33,80 ...2005
2,0 10 59 33,80 ...2010
2,5 10 59 33,80 ...2015
2,8 10 59 33,80 ...2020
4,0 10 59 33,80 ...2025
(W530)
Uhlovy $roubovak
Provedeni: Cepel z vysoce legované specialni oceli, s &ernou plastovou rukojeti (polypropylen). m
w Wera
M wera
Sitka Gepele Celkova délka 6360 Obj. &. =
mm Povrch mm €
4+4 nicromatt 100 4,79 ...4040 6 -
55 +5,5 nicromatt 125 5,60 ...5555 | 6360
8+8 nicromatt 150 6,95 ...8080
(W543)
M wera
Celkova délka 6362 Obj. ¢.
Velikost Povrch mm € @
PH1+2 nicromatt 125 5,40 ...0102 6362
(W543)
m Wera
Celkova délka 6363 Obj. ¢.
Velikost Povrch mm € @
PZ1+2 BlackLaser 125 6,55 ...0102
W543) 6363
6 /1 68 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni.

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Sroubovaky pro elektroniku

i

Sroubovaky pro elektroniku

SRR W T

Provedeni: S kulatou pochromovanou ¢epeli z vysoce legované specidlni

oceli a hrotem s povrchovou upravou Black Point pro vyssi kroutici moment

a rozmérovou presnost. S ergonomickou 2-slozkovou rukojeti Kraftform-Micro

s integrovanym mékkymi plochami pro lepsi uchopeni, ochranou proti odkutaleni
a otoc¢nou hlavou pro rychlé zatoceni. S koncepci tfi zén (zonou presného,
silného a rychlého otaceni) pro ergonomicky lepsi manipulaci.

Pouziti: Vhodny pro pfesné, ucinné a casové Usporné sroubovani. Idealni pro
citlivé nastavovaci prace, napf. pouzitelny v oblasti elektroniky.

Ploché Sroubovaky pro elektroniku

M

Upozornéni: Antistaticky Sroubovak ESD . m

pro elektroniku viz od £ 6/171. : \*‘;{' Wera
[ 4 \'." BF 4 700. REBEL

== === ==

Silova zona Zona rychlého otaceni Pfesna zéna

9__ _

M

et -wrmmyl

W Wera
B Tloustka Délka Celkova 6366 Obj. ¢.
Sitka ¢epele Cepele Cepele délka
mm mm mm mm €
2,0 0,40 100 217 2,87 ...0021
2,5 0,40 80 177 2,92 ...0025
3.0 0,50 8080 177 2,97 ...0030
35 0,60 8080 177 2,89 ...0035
4,0 0,80 8080 177 3,26 ...0040
(W543)

mWera
B Tloustka Délka Celkova 6366 Obj. ¢.
Sitka cepele Cepele Cepele deélka
mm mm mm mm €
0.8 0,16 40 137 4,35 ...0008
1.0 0,18 40 137 3,88 ...0010
1.2 0,25 40 137 3,55 ...0012
1.5 0,23 40 137 3,27 ...0015
1.8 0,30 60 157 3,27 ...0018
2,0 0,40 60 157 2,92 ...0020
(W543)
KF¥izovy Sroubovak PH pro elektroniku
mWem
Délka cepele Celkova délka 6368 Obj. ¢.
Velikost mm mm €
PH 00 60 157 3,90 ...0005
PH O 60 157 3,22 ...0010
PH 1 80 177 3,57 ...0015
(W543)
K¥izovy Sroubovak PZ pro elektroniku
mWem
Délka cepele Celkovéa délka 6370 Obj. ¢.
Velikost mm mm €
PZ0 60 157 3,42 ...0000
PZ1 80 177 3,85 ...0001
(W543)

Sroubovak pro inbus pro elektroniku

I\

I\

it Wera it Wera
Celkova 6374 6376 Obj. ¢.
Otvor klice  Délka cepele délka

mm mm mm € €
2,0 60 157 2,98 4,49 ...0020
2,5 60 157 2,98 4,18 ...0025
3.0 60 157 2,75 4,08 ...0030

(W543) (W543)

@@M

6374 S geometrii Hex-Plus, v diisledku toho o 20 % vice statického
krouticiho momentu a ochrany Sroubu s inbusem.
6376 S kulovou hlavou pro vyssi pridrznou silu Sroubu pfi praci
pod dhlem 20°.
mWem mWem
Celkova 6374 6376 Obj. ¢.
Otvor klice  Délka cepele délka
mm mm mm € €
0,7 40 137 4,54 - ...0007
0.9 40 137 3,88 - ...0009
1.3 40 137 3,39 - ...0013
1.5 60 157 3,26 4,94 ...0015
(W543) (W543)
Sroubovak pro vnitini TORX® pro elektroniku
6372 Do velikosti T 6 bez otvoru, od velikosti T 7 s otvorem.
6373 S pridrznou funkci.
mWera mWem
Celkova 6372 6373 Obj. &.
Délka Cepele délka
Velikost mm mm € €
T1 40 137 5,60 - ...0001
T2 40 137 5,60 - ...0002
T3 40 137 5,60 - ...0003
T4 40 137 5,60 - ...0004
T5 40 137 5,40 - ...0005
T6 40 137 4,49 - ...0006
T7 60 157 4,73* - ...0007
* S otvorem. (W543) (W543)

</

M

L))

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

wWem wWem
Celkova 6372 6373 Obj. ¢.
Délka Cepele délka
Velikost mm mm € €

T8 60 157 4,73 4,68 ...0008
T9 60 157 4,84 4,98 ...0009
T10 60 157 4,84 4,98 ...0010
T15 60 157 510" - ...0015
T20 60 157 510" - ...0020

(W543) (W543)

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6/1 69

dodatecné prepravni naklady.
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Sroubovak pro vnéjsi Sestihran pro elektroniku

i wera S
S
Otvor klice Délka cepele Celkova délka 6378 Obj. ¢. i

mm mm mm €
2,0 60 157 625  ..0020 O — m
25 60 157 545  ..0025

30 60 157 545  ..0030
g: gg :g; gg: "'gggg Otvor lige Délka gepele  Celkové délka
& : mm mm mm
s~ —
: RALEE 55 60 157

Vyhazovaé pro elektroniku

W Wera
BE + 700L ReseL
m Wera
6378 Obj. ¢.
€
6,10 ...0050
6,10 ...0055
(W543)

PouZiti: Pro vyjmuti zaseknutych elektronickych soucastek na deskach
plosnych spoji. Kromé toho vhodny i pro umisténi malych Sroubd.

n

WWera
Sita Sepele 6379  Obj.&. ’ —m
mm €

35x1 5,06 ...0005
(W543)

Sada Sroubovakii pro elektroniku

Provedeni: Cepel z vysoce kvalitni oceli, s 2-slozkovou rukojeti s otoénou hlavou

pro rychlé zatodeni. Dodavame v plastovém pouzdru. i \;_;_ .

Pro- 6351 Obj. ¢. @
vedeni Obsah sady € @

7 dil. 4 ploché Sroubovéky 1,6; 2; 2,4; 3 mm 19,15 ...0700

3 kfizové Sroubovaky PH 00; O; 1
7 dil. 7 Sroubovakd vnitini TORX® 19,65 ...0705
T6;7:8;9;10;15; 20
(W542)

6351 0700

Sada Sroubovakii pro elektroniku

format
professional quality

6351 0705

Upozornéni: Vhodné tasky 2go na naradi najdete na .2 7/112.

6380 0005 6381 0005 6381 0010
mWem mWem
6380 6381 Obj. ¢.
Obsah sady
Provedeni 6380 6381 € €
7 dil. 4 ploché Sroubovéky (6366) 6 Sroubovaki vnitini TORX® s otvorem (6372) 21,50 29,10 ...0005
1,8x0,3;2x04;3x0,56 mm T7;8;9;10;15; 20
2 krizové Sroubovaky (6368) PH 00; O 1 policka
1 policka
12 dil. - 5 ploché Sroubovaky (6366) 1,5; 1,8; 2; 2,5; 3 mm - 45,70 ...0010
2 $roubovéky kfizové (6368) PH 00; O
3 Sroubovéky inbus (6374) 0,9; 1,5; 2 mm
2 $roubovéky vnitini TORX® (6375) T 5; 6
Dodavé se ve skladaci tasce k upevnéni na opasek
(W543) (W543)
6 /1 70 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sroubovaky ESD pro elektroniku

Vseobecné upozornéni ohledné elektrostatickych vyboja (ESD)

PrFi pouziti naradi na komponentech, které jsou ohroZeny vznikem
elektrického vyboje (ESD - electrostatic discharge), se prostfednictvim
norem a predpist (napf. IEC TR 61340-5, DIN EN 61340-5,

Sroubovaky ESD pro elektroniku

SP Method 2472) pozaduje kontrolované odvedeni elektrickych
nabojl pres rukojet’ téchto nastroja.

Provedeni: S kulatou pochromovanou cepeli z vysoce legované specidlni

oceli a hrotem s povrchovou Upravou Black Point pro vyssi kroutici moment
a rozmérovou presnost. S ergonomickou 2-slozkovou rukojeti Kraftform-Micro
s integrovanym mékkymi plochami pro lepsi uchopeni, ochranou proti odkutaleni

a otoc¢nou hlavou pro rychlé zatoceni. S koncepci tfi zon (zonou presného,
silného a rychlého otaceni) pro ergonomicky lepsi manipulaci.

Ploché Sroubovaky ESD pro elektroniku

M

Pouziti: Vhodny pro pfesné, Gc¢inné a ¢asové usporné m
Sroubovani. Idealni pro citlivé nastavovaci prace, napr- Wera
pouzitelné v oblasti elektroniky a vSude tam, kde se \'l" 264 700 Resst

vyzaduji automatické Sroubovaky ESD.

wWem
. Tloustka Délka Celkova 6369 Obj. ¢.
Sitka cepele Cepele Cepele délka
mm mm mm mm €
1.2 0,25 40 137 4,16 ...0012
1.5 0,23 40 137 4,16 ...0015
1.8 0,30 60 157 3,73 ...0018
2,0 0,40 60 157 3,73 ...0020
2,5 0,40 80 177 347 ...0025
3,0 0,50 80 177 3,54 ...0030
35 0,60 80 177 4,21 ...0035
4,0 0,80 80 177 4,62 ...0040
(W543)
Sroubovak ESD k¥izovy PH pro elektroniku
mWem
Délka cepele Celkova délka 6371 Obj. ¢.
Velikost mm mm €
PH 00 60 157 5,20 ...0005
PHO 60 157 4,48 ...0010
PH1 80 177 4,97 ...0015
(W543)
Sroubovak ESD kf¥izovy PZ pro elektroniku
mWem
Délka ¢epele Celkova délka 6373 Obj. ¢.
Velikost mm mm €
PZ0 60 157 5,35 ...0000
PZ1 80 177 5,75 ...0001
(W543)

Sroubovak ESD pro vnitini TORX®, pro elektroniku

m Wera
Délka cepele Celkova délka 6375 Obj. ¢.
Velikost mm mm €
T4 40 137 7,05 ...0004
T5 40 137 6,80 ...0005
T6 40 137 5,90 ...0006
(W543)

Sroubovak ESD pro vnéjsi Sestihran, pro elektroniku

mWem
Otvor klie Délka cepele Celkova délka 6377 Qbj. ¢.
mm mm mm €
5,0 60 157 9,10 ...0050
55 60 157 9,10 ...0055
(W543)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

6/171
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Sroubovak\/ ESD pro elektronlku

NWWW“'WW AR

Sada Sroubovakt ESD pro elektroniku

N

6383 0005 Se Sroubovaky.

f-A"
K

6383 1011 S vyménnymi epelemi.
6383 0005
6383 1011
M wera
6383 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
7 dil. 4 ploché sroubovaky (6369) 29,70 ...0005
1,2x0,25;1,5x0,23; 1,8x0,3; 2,5 x 0,4 mm
2 $roubovaky kfizové (6371) PH O; 1
1 poli¢ka k upevnéni na sténu
12 dil. 1 rukojet Kraftform-Micro pro bity ESD 67,10 ...1011
3 vyménné cepele ploché 1,5 x 0,23; 2,0 x 0,4; 3,0 x 0,5 mm
3 vyménné cepele kfizové PH 00; O; 1
2 vyménné cepele vnitini TORX® T 5; 6
2 vyménné cepele inbus 1,5; 2,0 mm
1 sklédaci taska
(W543)
Sada Sroubovakii pro hodinare
Provedeni: Cepel z chromvanadiové oceli, rukojeti z kovu
s otoénou Sestihrannou hlavou. Dodavame v plastovém
pouzdru. 6 O @
PouZiti: Pro presné prace. @ @ @
6385 0006
6385 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
6 dil. 4 ploché Sroubovaky 1,4; 2; 2,4; 3 mm 8,65 ...0006
2 kfizové Sroubovaky PH O; 1
16 dil. 6 plochych Sroubovéaki 1; 1,4; 2; 2,4; 3; 3,5 mm 22,20 ...0016
3 krizové Sroubovaky PH 00; O; 1
1 kfizovy Sroubovak PZ 1 6385 0016
3 Sroubovaky s inbusem 1,5; 2; 2,6 mm
3 Sroubovaky s vnéjsim Sestihranem 3; 4; 5 mm
(W516)
6 /1 72 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni.

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sada Sroubovaki pro hodinare

Provedeni: Cepel z chromvanadiové oceli, indukéné tvrzené. S poniklovanou ryhovanou mosaznou stopkou
a otoénou Sestihrannou hlavou na konci rukojeti. Dodavame v drevéném boxu. m

Sada Sroubovakd

RUEEY Rl L

Pouziti: Pro presné prace.

j
6384 Obj. &. |
Provedeni Obsah sady € d
6 dil. 4 ploché Sroubovéky 1; 1,5; 2; 3 mm 29,00 ...0010 —_— —
2 kfizové sroubovaky PH 2,5; 3
(W527)

Sada ruc¢nich razovych utahovaku

Provedeni: S vyménitelnymi bity. Kroutici moment 90 Nem. Pfepnutelné pro smér chodu doprava nebo
doleva. Mimoradné vykonné diky konstrukei s dvojitou kfivkou. Dodéava se v textilnim boxu.

Wera

BE # 7000 FEBEL

M
W

PouZziti: Pro povoleni a dotdhnuti zaseknutych Sroubt bez poutZiti stroje.

®PD@®

mWera
6387 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
17 dil. 1 razovy utahvak (6387 0000) 166,50 ...0017
1 bit 5/16" plochy 2,0 x 12,0 mm
3 bity 5/16" krizové (6464) PH 2; 3; 4
5 bity 5/16" inbus (6468) 5; 6; 7; 8; 10 mm
5 bitl 5/16" vnitini TORX® (6470) T 30; 40; 45; 50; 55
2 adaptéry pro nastrcné klice 3/8"; 1/2"
(W543)

Ruéni razovy utahovak

=i

Provedeni: Kroutici moment 90 Nem. Prepnutelné pro smér chodu doprava nebo doleva. m
Mimoradné vykonné diky konstrukci s dvojitou kfivkou. \'" Wera

Pouziti: Pro povoleni a dotahnuti zaseknutych Sroubt bez pouziti stroje. 254 700 Fess

6:

m Wera
Sestihranny upinaé Délka 6387 Obj. &.
inch mm €
5/16 142 133,60 ...0000
(W543)

Sada ruénich razovych utahovaki

Provedeni: Razovy utahovak s vymeénitelnymi bity. Kroutici moment 80 Nem. Dodéava se v SmartCase
s drzadlem. Naradi je stabilné upevnéno ve 2-barevné pénové vlozce, tim se da okamzité zjistit, které
naradi chybi.

Poutziti: Pro povoleni a dotahnuti zaseknutych Sroubi bez pouziti stroje.

o
IHAzET}

®PD@®

6388 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
17 dil. 1 rézovy utahovéak 135,50 ...0017

5 bitd ploché 0,8 x 5,5; 1,0x5,5; 1,2 x 6,5; 1,6 x8,0; 2,0x 12,0 mm

3 bity kfizové PH 2; 3; 4

4 bity inbus 5; 6; 8; 10 mm

4 bity vnitini TORX® T 30; 40; 45; 50
(W529)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /1 73

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Ruéni drzaky bitl

Ry

LR S o LT

Provedeni: S rychlovyménnym skli¢idlem, silnym permanentnim magnetem
a rukojeti Kraftkant® s integrovanymi mékkymi plochami a ochanou proti
odkutaleni.

Celkova délka 6392 Obj. ¢.
mm €
100 11,70 ...0005
(W5486)

Ruéni drzaky bitt

format
professional quality

Provedeni: éepel ze specialni nastrojové oceli s tichytem pro bity 1/4".
Se silnym permanentnim magnetem a rukojeti Kraftkant®
s integrovanymi mékkymi plochami a ochranou proti odvaleni.

Celkova délka 6389 Obj. ¢.
mm €
212 7,20 ...0005
(W5486)

Rucni drzaky bith

for@
professional quality

Provedeni: Cepel z vysoce legované nastrojové oceli s uchytem pro bity 1/4".
Se silnym permanentnim magnetem a 3-slozkovou rukojeti Kraftform

z narazuvzdorného plastu, s integrovanymi mékkymi plochami pro lepsi
uchopeni, tvrdymi plochami pro vysokou pracovni rychlost a s ochranou proti
odkutaleni.

m Wera
Celkova délka 6391 Obj. ¢.
mm €
232 13,40 ...0232
(W545)

Rucni drzak na bity s flexibilni stopkou

Provedeni: S kulatou a pruznou cepeli z polypropylenu s rychloupinacim
skli¢idlem Wera pro bity 1/4". Se silnym permanentnim magnetem,
3-slozkovou rukojeti Kraftform z nérazuvzdorného plastu, s integrovanymi
mékkymi plochami pro lepsi uchopeni, tvrdymi plochami pro vysokou pracovni
rychlost a s ochranou proti odkutéleni. VSechny nastréné dily jsou slisovany.

PoutZiti: Pro prace na tézko dostupnych mistech.

m Wera
Celkova délka 6396 Obj. ¢.
mm €
275 19,05 ...0275
(W545)

Drzak bita, kratké provedeni

S~

m Wera

BE + 7000 FeBrr

Provedeni: S extra kratkou 1-sloZzkovou rukojeti Kraftform z plastu Weralit-1I
a permanentnim magnetem.

Pouziti: Pro prace na tézko dostupnych mistech.

M

W Wera
Celkova délka 6390 Obj. ¢.
mm €
54 10,00 ...0005
(W545)

Ruéni drzak na bity s raénou

m Wera

B# + 700L Resel

Provedeni: S rychlovyménnym skli¢idlem Rapidaptor pro bity 1/4".
Rukojet’ Kraftform-Plus z ndrazuvzdorného plastu s integrovanymi mékkymi
plochami pro lepsi uchopeni, s ochranou proti odkutaleni a funkei raény

s 24 zuby a thlem zpétného otocéeni 15°.

m Wera
Celkova délka 6398 Obj. ¢.
mm €
142 33,10 ...0142
(W545)
6 / 1 74 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

' wera

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Rucni drzaky bit

R TR

Sroubovak Kraftform Kompakt

Kraftform Kompakt 20 ToolFinder

Provedeni: Ergonomicka viceslozkova rukojet’ s ochranou proti m
odkutaleni slouzi jako drzak zasobniku pro 6 bitil a stisknutim
tlacitka se d& otevfit smérem nahoru. Tim Ize pohodIné vyjmout bity. m

Wera

Kraftform Kompakt 28

Provedeni: Se zapustitelnou a odejmutelnou bajonetovou cepeli s
magnetickym drzakem z uslechtilé oceli.

M

W Wera
6397 Obj. ¢.
Obsah sady €
2 bity, ploché, (642A) 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm 28,20 ...0028
2 bity, kiizové (642C) PH 1; 2
2 bity, kiizové (642G) PZ 1; 2
(W545)

Kraftform Kompakt 20

Provedeni: Se zapustitelnou a odejmutelnou bajonetovou c¢epeli

s rychlovyménnym skliéidlem Rapidaptor pro jednoduchou a rychlou

vyménu bitd. Bity s barevnym oznagenim. Dodava se s taskou na opasek.
Take-it-easy vyhledavac¢ nastroji s barevnym oznacenim podle profilG a oznaceni
velikosti.

Upozornéni: Vhodné tasky 2go na naradi najdete na (02 7/112.

S®
OL
A0

M
W ‘g’;“
m Wera
6394 Obj. ¢.
Obsah sady €
1 bit na drazku 5,5 mm 49,30 ...0020
2 bit na kfizovou drazku PH 1; PH 2
2 bity, kiizové (642K) PZ 1; PZ 2
1 bit vnitini TORX® (644C 0020) T 25
(W545)

Kraftform Kompakt 22

Provedeni: Se zapustitelnou a odejmutelnou bajonetovou c¢epeli
s rychlovyménnym skli¢idlem Rapidaptor pro jednoduchou a rychlou vyménu
bit(. Dod4ava se v tadce na opasek.

Upozornéni: Vhodné tasky 2go na naradi najdete na &2 7/112.

S®
)

@-@

W 2g0
M wera
6393 Obj. ¢.
Obsah sady €
2 bity, ploché, (642A) 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm 43,00 ...0020
2 bity, kiizové (642C) PH 1; 2
2 bity, kiizové (642G) PZ 1; 2
(W545)

Kraftform Kompakt 27 RA 1

Provedeni: Se zapustitelnou a odejmutelnou bajonetovou c¢epeli
s rychlovyménnym skli¢idlem Rapidaptor pro jednoduchou a rychlou vyménu
bit(. Dod4ava se v taSce na opasek.

Upozornéni: Vhodné tasky 2go na naradi najdete na &2 7/112.

<~
m Wera
6394 Obj. ¢. m
Obsah sady € m
3 bity kfizové (642G) PZ 1; 2 (2 ks) 43,00 ...0022
3 bity vnitini TORX® (644A) T 15; 20; 25
(W545)

Provedeni: S funkci racny, 24 zuby a uhlem zpétného otoceni 15°, prepinacim krouzkem a magnetickym

drzakem z uslechtilé oceli. Ra¢na dosahuje max. kroutici moment 50 Nm.

Upozornéni: Vhodné tasky 2go na néradi najdete na L2 7/112.

M

wWeru
6400 Obj. ¢.
Obsah sady €
2 bity, ploché, (642A) 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm 40,90 ...0005
2 bity, k¥izové (642C) PH 1; 2
2 bity, k¥izové (642G) PZ 1; 2
(W545)

Kraftform Kompakt Pistol RA 4

Provedeni: S funkci racny, 45 zubti a vratny thel 8°, prepinaci krouzek a s rychlovyménnym skli¢idlem

Rapidaptor pro jednoduchou a vyménu bitl. Racna dosahuje max. kroutici moment 50 Nm.

M

WWera
6400 Obj. ¢.
Obsah sady €

2 bity, 25 mm, pro kiizovou drazku PH 1; 2 72,90 ...0010
2 bity, 25 mm, pro kfizovou drazku (642K) PZ 1; 2
2 bity, 25 mm, vnitini TORX® (644C) T 20; 25
2 bity, 89 mm dlouhé, kiizova razka (6443) PH 1; 2
2 bity, 89 mm dlouhé, kiizové (6445) PZ 1; 2
2 bity, 89 mm dlouhé, vnitini TORX" (6455) T 20; 25

(W545)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

6/175
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Spojovaci dily, univerzalni drzak

Spojovaci dil, adaptér na bity

Lol

Provedeni: Z chromvanadiové oceli, s rozpérnym krouzkem.

O

o

M

Pouziti: Pro strojni adaptér-bity, ke spojeni bitti s prisluSnym Sroubovacim \." w%‘l;g
nastrojem. —ﬂ
6403 0005
mWem
W
Uchyt bitt Ctythranny tchyt Délka 6403 Obj. &.
inch inch mm €
1/4 1/4 25 9,05 ...0005
1/4 3/8 30 10,20 ...0010
1/4 1/2 35 11,25 ...0015
5/16 1/2 35 11,25 ...0020 6403 0010-6403 0020
(W545)
Spojovaci dil, adaptér na bity
Provedeni: Z chromvanadiové oceli, s rychlovyménnym skli¢idlem. O O m
PouZiti: Pro strojni adaptér-bity, ke spojeni bittl s prislusnym Sroubovacim _ \." w%rg

nastrojem.

M

W Wera
Uchyt biti Ctyfhranny tchyt Délka 6405 Obj. &.
inch inch mm €
1/4 1/4 30 12,60 ...0005
1/4 3/8 43 14,20 ...0010
1/4 1/2 50 18,20 ...0020
5/16 1/2 50 14,40 ...0025
(W545)

Spojovaci dil, stopka nastroje

6405 0005

6405 0010-6405 0025

Provedeni: Z chromvanadiové oceli, s pojistnym kolikem.

PoutZiti: Pro strojni adaptér-bity, ke spojeni nastrénych klicd s prislusnym
ovladacim nastrojem.

Uchyt nafadi Délka 6407 Obyj. &.
inch Strojni tchyt mm €
1/4 1/4", sestihran 50 5,20 ...0005
(W5486)

Spojovaci dil, stopka nastroje

-

3

forl@
professional quality

Provedeni: Z chromvanadiové oceli, s pojistnym kolikem. m w
Pousiti: Pro strojni adaptér-bity, ke spojeni néstrénych Klidi s prisludnym . . era
ovladacim nastrojem. . 1/4 . 1/4 “” et 7o e
6408 0003 + 6408 0004
mWem
Uchyt nafadi Délka 6408  Obj.G. . 3/8" [
inch Strojni Gchyt mm € \ s
1/4 1/4", Sestihran 50 6,15 ...0003 6408 0005
1/4 1/4", Sestihran 100 6,85 ...0004
3/8 1/4", Sestihran 50 8,60 ...0005 :
1/4 SDS-plus 70 1230 ..0010 . 1/4" —
(Ws4s) 6408 0010
Sada spojovacich dilt
Provedeni: Z chromvanadiové oceli, s pojistnym kolikem. m
Poutziti: Pro strojni adaptér-bity, ke spojeni nastrénych kli¢d s prislusnym . 1/a" . 1/a" @ \," gg};g

ovladacim nastrojem.

mWem
6408 Obj. ¢.
Obsah sady €
1 x 1/4" &étyfhran na 1/4" Sestihran 14,65 ...0300
1 x 3/8" étyrhran na 1/4" Sestihran
1 x 1/2" étyfhran na 7/16" Sestihran
(W545)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

6/176

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Spojovaci dily, univerzalni drzak

R W

Vlastnosti drzak bith

Permanentni magnet
Pevné drzi Srouby a umoznuje snadngjsi nasazovani Sroubd.

Rozpérny krouzek

Nastroj je bezpecné a pevné drzeny v drazku bitd. Mimoradné robustni

konstrukce pro napr. sériové Sroubové spoje.

Prstencovy magnet

Plovouci uloZeni volné se pohybujici magnetické objimky pro pridrZeni dlouhych

a tézkych Sroub.

Rychlovyménné skli¢idlo

Posune-li se objimka doprfedu, da se nasadit nebo vyjmout bit. Posunutim
nazpét se bit zajisti a bude pevné drzeny. Na rozdil od zablokovani pomoci
rozpérného pojistného krouzku si zde vyména bitu nevyzaduje zadnou namahu

a da se snadno provést i s prsty zamazanymi od oleje.

Univerzalni drzaky bita 1/4"

Rychlovyménné skli¢idlo Rapidaptor

rapid-in a self-lock: Bit se da snadno zasunout, aniz by se musela presunout
objimka. Zablokovani se provadi automaticky pfi osazeni ve Sroubu.

rapid-out: Pro vyjmuti bitu se musi objimka posunout dopredu, bit se pfitom
nadzvedne a da se snadno vyjmout.

rapid-spin: Volné se pohybujici objimka umozriuje vedeni drzaku bitd pri
jednoduchém nasazovani a zabraruje sklouznuti bitd.

chuck-all: Umoziuje uchyceni bitd 1/4" nejen podle DIN 3126 C 6,3,
ale i podle DIN 3126 E 6,3.

single-hand: Pouzivani adaptéru lze Gplné provadét jen jednou rukou.

Provedeni: DIN 3126 E 6,3.
Provedeni: Pro spojeni bitl s prisluSnymi ovladacimi nastroji.

6409 Se silnym permanentnim magnetem a rozpérnym krouzkem. o 1/a
6409 f,g“‘,@
641A Se silnym permanentnim magnetem a rozpérnym krouzkem. o 1/4"
641B S rychlovyménnym skli¢idlem. o 1/a" -
{
641B m Wera il
6413 Se silnym permanentnim magnetem a rychlovyménnym Jan /4
skli¢idlem. 1/4 1/4
ss13 Format)
format) mWem mWem format)
. Délka 6409 641A 641B 6413 Obj. €.
Uchyt bitd Strojni tchyt mm
inch inch 6409 641A 641B 6413 € € € €
1/4 1/4 - - 51 - - - 13,80 - ...0003
1/4 1/4 50 50 - 77 3,72 5,60 - 13,45 ...0005
1/4 1/4 75 75 - - 5,40 745 - - ...0010
1/4 1/4 - 100 - - - 12,000 - - ...0012
1/4 1/4 - 152 - - - 13,00 - - ...0015
(W546) (W545) (W545) (W546)
Univerzalni drzaky bita 1/4"
Provedeni: DIN 3126 G7. Se silnym permanentnim magnetem m
a rozpérnym krouzkem. m Werq
Provedeni: Pro spojeni bitd s prisluSnymi ovladacimi nastroji. o et
= = .1'_‘_ I
O 178" (.) 21 s '
6411
mWem
Uchyt bitd Délka 6411 Obj. &.
inch Strojni Gchyt mm €
1/4 7 mm, kulaty - 5,85 ...0005
(W545)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.
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Univerzalni drzaky, drzaky bitl
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Univerzalni drzaky bitd 1/4"

Provedeni: DIN 3126 E 6,3.

Provedeni: Pro spojeni bitl s prisluSnymi ovladacimi nastroji.

641C Se silnym permanentnim magnetem a rychlovyménnym O 1/a . 1/a
sklicidlem. 641C pf'o]-l@
6416 Rapidaptor s rapid-in a self-lock, rapid-out, rapid-spin, chuck-all 1/a" 1/a"
a single-hand.
6422 Rapidaptor BiTorsion. Spitkova zatizeni se bezpeéné odpruzi. . .
Tim se prodlouzi Zivotnost bitd. S rapid-in a self-lock, rapid-out, o 1/4 . 1/4
rapid-spin, chuck-all a single-hand.
M
W Wera
6428 Prstencovy magnet Rapidaptor s rapid-in a self-lock, rapid-out, 1/a" 1/a"
rapid-spin, chuck-all a single-hand.
)\
6428y Wera
format) mWera mWem mWem
) Délka 641C 6416 6422 6428 Obj. &.
Uchyt bitd Strojni uchyt mm
inch inch 641C 6416 6422 6428 € € € €
1/4 1/4 50 50 75 57 10,15 12,50 17,35 17,35 ...0005
(W546) (W545) (W545) (W545)

Univerzalni drzak na bity 1/4" Impaktor

Provedeni: DIN 3216 E 6,3.

Prostrednictvim dvou spojenych, postupné pisobicich torznich pasem bude
predevsim extrémni $pickové zatizeni, které se vyskytuje napriklad pfi zpracovani
impaktnim/narazovym Sroubovakem bezpecné odpruzené a zvysi Zivotnost bitd.

PouZiti: Obzvlasté vhodné pro poufZiti s impaktnimi/narazovymi Sroubovaky.
Pro spojeni bit s prislusSnymi ovladacimi nastroji. Ve spojeni s narazovymi bity
az 10-nasobné delsi Zivotnost vyrobku v porovnani se standardnimi systémy
nebo systémy torznich drzaki bitd.

6428 0015 Drzak z uslechtilé oceli, se silnym permanentnim magnetem
a rozpérnym krouzkem.
6428 0020 Se silnym prstencovym magnetem a rozpérnym krouzkem.
Magnet se mize posunout dozadu, tim se odpoji.
mWem mWem
Uchyt bitd  Strojni tichyt Délka 6428 6428 Obj. ¢.
inch inch mm € €
1/4 1/4 75 16,65 - ...0015
1/4 1/4 75 - 20,10 ...0020
(W545) (W545)

Univerzalni drzak na bity 1/4" Rapidaptor Stainless

M
w Wera

O 18" . 14"
O 1/a" . 1/4"

6428 0020

TriTorsion

Provedeni: Z uslechtilé oceli INOX, DIN 3126 E 6,3.
S rapid-in a self-lock, rapid-out, rapid-spin, chuck-all a single-hand.

Provedeni: Pro spojeni bitl z uslechtilé oceli s prislusnymi ovladacimi nastroji.
Specialni vyrobek pro prevenci proti cizi rzi pfi zpracovani Sroubt z uslechtilé
oceli.

m Wera
Uchyt bitd Strojni tichyt Délka 6428 Obj. ¢.
inch inch mm €
1/4 1/4 50 17,40 ...0010
(W545)

Univerzalni drzaky bitd 1/4"

INOX m Wera

BF 4 700 ResEL

O 1/4” . /4"

Provedeni: Se silnym permanentnim magnetem a rychlovyménnym sklic¢idlem.

Provedeni: Pro spojeni bitl s prisluSnymi ovladacimi nastroji.

mWera
Uchyt bitt Délka 6419 Obyj. &.
inch Strojni Uchyt mm €
1/4 SDS-plus 81 24,90 ...0005
(W545)
6 /1 7 8 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

O 1/a"

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Srouby typu Phillips nebo Pozidriv? ZaleZi na kfizové drazce.

Srouby s kfizovou drazkou jsou neodmyslitelné pri montaznich pracich

v femeslIné vyrobé a pramyslu. Pouzivaji se v rliznych vyhotovenich. Je nutné
rozliSovat mezi klasickym Sroubem Phillips (PH) a Sroubem Pozidriv (PZ),
ktery se z néj vyvinul.

Uz pfi prvnim pohledu na hlavu Sroubu se rozezna jiny vzhled: na rozdil
od Sroubu PH je Sroub PZ, co se tyka vnitrnich rohd, vybaven dodatec¢nymi
hvézdicovymi ¢arami. U hlav Sroubu PZ jsou navic hluboké boky paralelni,
a ne jako u Sroubu PH konického tvaru.

Sroub typu Phillips

VsSe pro spravné otaceni: Svét bitd.

Z rozdilné konstrukce vyplyvaji odli$né vlastnosti: Zatimco se oba typy Sroubt
daji velmi dobre vycentrovat, Sroub PZ se svymi paralelnimi boky poskytuje
kromé toho vys$s$i boc¢ni opéru. Tim se snizi riziko, Ze Sroubovaci naradi pri
pouziti bo¢né sklouzne. V porovnani se srouby s podélnou drazkou nabizeji
Srouby s kfizovou drazkou podstatné vyssi kroutici moment.

PFi pouZziti nespravného Sroubovéaku upustite nejen od vyhody profilu,
ale uskodite i Sroubu a naradi.

Sroub typu Pozidriv

Stejné jak je Siroké spektrum adaptér-bitil, stejné tak je Siroké spektrum
bitd. Pro lepsi pfehled je zde uveden souhrn systému a vyhotoveni.

Extra tvrdé. Adaptér-bity, s extra vysokou tvrdosti, jsou vhodné pro mékkeé
Sroubovani do dreva. Vyhnete se predéasnému zlomeni.

Tvrdy typ. Tvrdy typ adaptér-bit( pro univerzalni pouziti. Viyhnete se
predcasnému zlomeni.

Torze. Tato technika pfi Sroubovani odpruzi $picky krouticich momenta v torzni
zo6né bitd. Tim se zabrani predé¢asnému opotfebovani a prodlouzi se Zivotnost
naradi.

BiTorsion. V tomto vyhotoveni bitu vykazuje torzni zona v porovnani se stopkou
0 20 % nizsi tvrdost. To zachyti vysoké $picky kroutictho momentu a Setfi bit,
aby déle vydrzel.

Diamantova povrchova tprava. Bity s diamantovou vrstvou vydrzi dlouho

a daji se pouzit univerzalné: Jejich povrchové castice se zahryzavaji do hlavy
Sroubu a zajist'uji bezpeéné dosednuti nastroje.

Impaktor. Bity narazové série Impaktor Wera jsou dimenzovany pro prace

s rotacnimi narazovymi Sroubovak. Jsou primérené odolné, pokud jde o jejich
geometrii a jejich materidl. S rliznymi torznimi zénami reaguji automaticky na
Spicky krouticich moment( a pfizplsobuji se procesu Sroubovani. Diamantova
vrstva navic napomaha dobrému drzeni na hlavé Sroubu.

Spojeni bitu

O

Sl o —

Drzéak na bity Racna na bity

- JOGED

Sroubovaky s toc¢ivym momentem

T

Uslechtila ocel. Pouziji-li se Srouby z uslechtilé oceli, doporucuje

se pouzivat nastroje ze stejného materialu: Tim se zabrani vzniku cizi
rzi - prostrednictvim ocelovych ¢astic z béznych kovd. Bity z uslechtilé
oceli jsou vakuové kalené v ledu a splnuji tak dilenské pozadavky.

Geometrie Hex-Plus. Naradi Hex-Plus znacky Wera snizuje riziko,
Ze by se inbus Srouby mohly ¢asem diky ostrym hranam ,valcovité

INOX

osoustruzit”. Vétsinou se toho doséahne dosedaci plochou na hlavé
Sroubu. SniZuje to plsobeni vrubu a opotrebovani a umoZziiuje prenos
vyssich krouticich momenta.

Pfidrzna funkce (nemagnetickd). Sroubovaci naradi s mechanickou pridrznou
funkci ma tfi vyhody: Poskytuje bezpecné drzeni na hlavé Sroubu, a tak zabrani
tomu, aby se ztratil ve vloZce. K tomu patfi i dobré umisténi naradi béhem prace.
Kromé toho mechanicka pfidrzna funkce funguje i u nemagnetickych Sroubt

a v oblastech, kde je magnetismus nezadouci.

.Take it easy”-ToolFinder. Pomoci syst¢ému ,vyhledavani naradi”

(na 5 standardnich trnech) usnadnuje Wera vybér vhodné velikosti naradi
pomoci barevného oznaceni. Systém vyhledavani naradi umozni rychlé
pfirazeni i pri Spatnych svételnych podminkach a prispiva k tomu, aby
prislusenstvi zistalo kompletni. Krouzek i tisknuty text jsou odolné proti
benzinu a oleji.

|
DIN 3126 C 6,3

-~
cPPe®
QO®®

I

DIN 3126 E 6,3

=_30 ——
SP®O®
®0

|
DIN 3126 C8

SICICIOL)

Y®o0

Spojeni bitd pomoci pripojky
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Adaptér-bity
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Bit pro Srouby s podélnou drazkou 1/4" DIN 3126 C 6,3

6421 Tvrdy typ. s torzni zénou. 25
mm
ss21 Format)
642B Tvrdy typ, s torzni z6nou.
format mWem mWem —=——
Sitka Gepele Tloustka epele  Délka Bal.j. 6421 642A 642B Obj. ¢. @
mm mm mm € € €
3.0 05 25 10 - 0,66 - ...0003 642A @ Wera
4,0 0,5 25 10 0,568 - - ...0005 e
45 0,6 25 10 - 0,66 0,88 ...0007
5.5 0.8 25 10 0,58 0,66 0,88 ...0010
55 1.0 25 10 0,58 - - ...0015
6,5 12 25 10 058 0,66 0.88 ...0020 @
8.0 1,2 25 10 - 0,86 - ...0025
80 16 25 10 - 086 108 ..0030 6428 m Wera
(W546) (W545) (W545) #o
Bit pro $rouby s podélnou drazkou 1/4" DIN 3126 C 6,3
Provedeni: Tvrdy typ. m
39
mm w Wera
mWem
Sitka Sepele Tloustka Cepele Délka Bal.j. 6423 Obj. ¢.
mm mm mm [ €
3.0 0,5 39 10 1,76 ...0005
3.5 0,6 39 10 1,76 ...0010
4,0 08 39 10 1,76 ..0015 @
55 1,0 39 10 1,76 ...0020
6,5 1,2 39 10 1,76 ...0025
8.0 1,2 39 10 1,76 ...0030
8.0 1,6 39 10 1,76 ...0035
(W545)
Bit pro Srouby s drazkou 1/4" DIN 3126 E 6,3
Provedeni: Tvrdy typ.
y typ 50 m era
mm \"" B + 700 Feser
mwaa
Sitka éepele Tloustka cepele Délka Bal.,j. 6441 Obj. ¢.
mm mm mm [V €
3.0 0,5 50 10 2,22 ...0005
3.5 0.6 50 10 2,22 ...0010
4,0 0,8 50 10 2,22 ...0015 ) . \
o8 0 0 | O [ —
6,5 1.2 50 10 2,22 ...0035
8.0 1.2 50 10 2,22 ...0040
(W545)
Bit pro $rouby s drazkou 1/4" DIN 3126 E 6,3
Provedeni: Tvrdy typ.
y typ. 89
mm
format) mWem 6467 5&@
Sitka éepele Tloust'ka Cepele Délka Bal.j. 6467 6441 Obj. ¢.
mm mm mm W3] € €
4,0 08 89 10 2,43 3,23 ...0020 _ . .
55 10 89 10 243 323 ..0030 6 ﬁ
6,5 1.2 89 10 - 3,23 ...0036 ™
80 12 89 10 - 323 .0045 | 6441 \uWera
(W548) (W545) ‘
6 /1 80 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni.

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Bit pro Srouby s kfizovou drazkou PH 1/4" DIN 3126 C 6,3

Adaptér-bity

25
mm
6424 Tvrdy typ. | 642C Tvrdy typ.
6424 Fow QQ 642C m Wera
6425 Extra tvrdy, s torzni 642D Extra tvrdy, s torzni
¢ =l B i
fo a ea2p M Wera
6425 oM Q W erd
642E Tvrdy typ, s torzni s 642F Extra tvrdy, se zénou
z6nou. @ BiTorsion. S vyhledavaéem
naradi , Take it easy-
ToolFinder.
642E m Wgﬁl;g
6406 Zakonceni s diamantovou 6437 Zakonceni s diamantovou
povrchovou tpravou. povrchovou tpravou, @
se zénou BiTorsion.
S vyhledavaéem naradi
~Take it easy-ToolFinder.
6432 Provedeni z uslechtilé 6410 Provedeni Impaktor.
oceli, s torzni zénou. S vyhledavaéem naradi @
S vyhledavaéem naradi ~Take it easy-ToolFinder.
~Take it easy-ToolFinder.
INOX | 6432 m Wera 6410 m Wera
m Wera format) m Wera m Wera m Wera  format m Wera m Wera m Wera
Délka  Bal,j. 642C 6425 642D 642E 642F 6406 6437 6432 6410 Obj. ¢.
Velikost mm [ € € € € € € € € €
PH 0 25 10 - 0,80 - - - - - - - - ...0000
PH 1 25 10 - - - - 0,81 - - - - - ...0000
PH 1 25 10 0,29 0,34 0,66 0,79 - 1,75 1,13 2,46 2,69 - ...0005
PH 2 25 10 0,29 0,34 0,66 0,79 0,81 1,75 1,13 2,46 2,69 2,88 ...0010
PH 3 25 10 0,29 0,34 0,66 0,79 0,81 1,75 1,13 2,46 2,69 2,88 ...0015
PH 4 32 10 - 2,60 - - - - - - - - ...0020
(W546) (W545) (W546) (W545) (W545) (W545) (W5486) (W545) (W545) (W545)
Bit pro Srouby s k¥fizovou drazkou PH 1/4" DIN 3126 E 6,3
50
mm
6447 Tvrdy typ,
6456 Zakonceni
profesionalasally povrchovou upravou, "
se zénou BiTorsion.
) - S vyhledavagem 6456\ Wera
643A Tvrdy typ, @ . e by — naradi ,Take it easy-
s torzni zénou. ToolFinder.
643A ) Wera o
W2 6491 Provedeni
Impaktor.
S vyhledavacdem "
643B Extra tvrdy, naradi ,Take it easy- 6491 11 Wera
s torzni zénou. @ ToolFinder. b
643B m Wg};g
format) m Wera m Wera m Wera m Wera
Délka Balj. 6447 643A 643B 6456 6491 Obj. ¢.
Velikost mm [ € € € € €
PH 1 50 10 1,26 1,60 1,60 4,30 - ...0005
PH 2 50 10 1,26 1,60 1,60 4,30 4,46 ...0010
PH 3 50 10 1,26 1,60 1,60 4,30 4,46 ...0015
(W546) (W545) (W545) (W545) (W545)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /1 81

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.
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Adaptér-bity

Bit pro Srouby s k¥izovou drazkou PH 1/4" DIN 3126 E 6,3

Provedeni: Tvrdy typ. 70 m
m Wera mm \"" w%rx’g
Délka Bal.j. 6443 Obj. ¢.
Velikost mm %] €

PH 1 70 10 2,88 ...0005 T — e -—

PH2 70 10 288 ..0015 @ d

PH3 70 10 2,88 ...0025
(W545)

Bit pro Srouby s kfizovou drazkou PH 1/4" DIN 3126 E 6,3

Provedeni: Tvrdy typ. 89 @ ——_I ‘

format M wera mm
=D W 6469 form§
Délka Bal.j. 6469 6443 Obj. ¢. professional quality
Velikost mm %) € € N
PH1 89 10 238 332 HEE B C———
PH2 89 10 2,38 3,32 ...0020 m
PH3 89 10 2,38 3,32 ...0030 6443 W Y!%'E
(W546) (W545)

Bit pro Srouby s k¥izovou drazkou PH 1/4" DIN 3126 E 6,3

Provedeni: Tvrdy typ. 152 m era
mwel‘d mm \"" 26 4 700 Reset
Délka Bal.j. 6443 Obj.c.
Velikost mm [ €
PH 1 152 10 500  ..0012 @ ———————
PH2 152 10 500  ..0022
PH 3 152 10 5,00 ...0032
(W545)

Bit pro $rouby s k¥iZzovou drazkou PZ 1/4" DIN 3126 C 6,3

25
mm
=
(? 6426 Tvrdy typ. ,___4 | 642G Tvrdy typ. ﬁ
= sz format) 6426 i Wera
6427 Extra tvrdy, s torzni 642H Extra tvrdy, s torzni
zénou. @ z6nou. @ i

M
642H | Wera

o rm

642K Extra tvrdy, s torzni i =
z6nou. S vyhledavacem @
néfad_i ~Take it easy-

ToolFinder.
642K m w%rﬂq

642J Extra tvrdy, s torzni

zénou. @

6439 Zakondéeni s diamantovou 5
vrstvou, se zénou R =l
BiTorsion. S vyhledavadem .
naradi ,Take it easy-

6404 Zakonéeni s diamantovou
povrchovou Upravou.

®

ToolFinder. 6439 m Wera
6434 Uslechtila ocel, s torzni 6414 Provedeni Impaktor.
zénou. S vyhledavagem @ S vyhledavagem naradi @ m
naradi ,Take it easy- E ~Take it easy-ToolFinder.
ToolFinder. ) m
INOX | 6434y Wera 6414 1l Wera
Impaktor
formaD  Mwerq formaD  Mwera M wera Bwera formaD  Mwera M wera W Wera
Délka Bal,j. 6426 642G 6427 642H 642J 642K 6404 6439 6434 6414 Obj. ¢.
Velikost mm @@ € € € € € € € € € €
PZ 0 25 10 - 0,84 - - - - - - - - ...0000
PZ1 25 10 0,29 0,34 0,68 0,85 0,85 1,756 1,13 2,46 2,69 - ...0005
PZ 2 25 10 0,29 0,34 0,68 0,85 0,85 1,75 1,13 2,46 2,69 2,88 ...0010
PZ3 25 10 0,29 0,34 0,68 0,85 0,85 1,75 1,13 2,46 2,69 2,88 ...0015
PZ4 32 10 - 2,50 - - - - - - - - ...0020
(W546) (W545) (W546) (Wb45) (W545) (W545) (W546) (W545) (W545) (W545)
6 /1 82 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Adaptér-bity

Bit pro Srouby s kfizovou drazkou PZ 1/4" DIN 3126 E 6,3

6448 Tvrdy typ, s torzni zénou. 50
® = o
6458 Diamant, se zénou BiTorsion. S vyhledavaéem
naradi ,, Take it easy-ToolFinder.
6448 FP‘T@ @ -y
643C Tvrdy typ, s torzni zénou. m
@ ﬁ 2 = n = 6458 wW We:ra
6493 Provedeni Impaktor. S vyhledavaéem
643C m Wera nafadi , Take it easy-ToolFinder.
643D Extra tvrdy, s torzni zénou. @ m
—— "
B —— b 53 |[iWera
m
D
643 WV Wera
format) m Wera m Wera m Wera m Wera
Délka Bal.j. 6448 643C 643D 6458 6493 Obj. ¢.
Velikost mm 5] € € € € €
PZ 1 50 10 1,26 1,60 1,60 4,30 - ...0005
PZ 2 50 10 1,26 1,60 1,60 4,30 4,46 ...0010
PZ3 50 10 1,26 1,60 1,60 4,30 4,46 ...0015
(W546) (W545) (W545) (W545) (W545)
Bit pro Srouby s kfizovou drazkou PZ 1/4" DIN 3126 E 6,3
Provedeni: Tvrdy typ. m
" 70 w Wera
iy Wera mm 26 4 700 Fevet
Délka Bal,j. 6445 Obj. ¢.
Velikost mm [V € . -
PZ1 70 10 288 ..0005 ) —~——
PZ 2 70 10 2,88 ...0015
Pz 3 70 10 2,88 ...0025
(Wb45)

Bit pro Srouby s k¥izovou drazkou PZ 1/4" DIN 3126 E 6,3

]
Provedeni: Tvrdy typ. 89 @ i l ?
in

fermat) mm 6471 F«'“TE‘.‘@
Délka Balj. 6471 6445  Obj.c.

Velikost mm &) € € z
PZ1 89 10 238 332 ..0010 @ e
Pz2 89 10 2,38 332 ..0020 6425 Mwera
PZ3 89 10 - 332 ..0030 L e

(W5486) (W545)

Bit pro inbus Srouby 1/4" DIN 3126 C 6,3

6463 Tvrdy typ. 6457 Uslechtila ocel, s torzni zénou a geometrii Hex-Plus.
: S vyhledavagem naiadi , Take it easy-ToolFinder. 25
® = =y o
N
x| @ el
6463 fol'@
professional quality 6457 m Wel‘ct
WOEEE
6429 Tvrdy typ, s geometrii Hex-Plus. 6489 Provedeni Impaktor. S vyhledavacem
naradi ,, Take it easy-ToolFinder.

6429 \l{wem 6489 V!%‘lﬁ!
format) m Wera m Wera m Wera
Otvor klice Délka Bal.|. 6463 6429 6457 6489 Obj. ¢.
mm mm [ € € € €
1.5 25 10 - 1,33 [ 2,68 - ...0000
2,0 25 10 1.11 1,33 2,68 - ...0005
25 25 10 1,11 1,33 2,68 - ...0010
3,0 25 10 1.11 1,33 2,68 - ...0015
4,0 25 10 1,11 1,33 2,68 3,38 ...0020
5,0 25 10 1,11 1,33 2,68 3,38 ...0025
6,0 25 10 1,11 1,33 2,68 * 3,38 ...0030
8.0 25 10 1,47 1,87 - - ...0035
* Bez ,Take it easy”-ToolFinder. (W548) (W545) (W545) (W545)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /1 83

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



Adaptér-bity
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Bit pro inbus Srouby 1/4" DIN 3126 E 6,3

6450 Tvrdy typ, s geometrii Hex-Plus. 6497 Provedeni Impaktor. S vyhleddavacem
naradi ,Take it easy-ToolFinder. 50
mm
DrZék bit Impaktor viz Obj. ¢. 6428 0015
@ und 6428 0020 =) 6/178.
6450 m wil;q @ m .
" " 6497 E Wera m
it Wera it Wera W Wera W Wera
Otvor klice Délka Balj. 6450 6497 Obj. ¢. Otvor klice Délka Bal.j. 6450 6497 Obj. ¢.
mm mm [ € € mm mm € €
2,0 50 10 2,62 - ...0005 5.0 50 10 2,62 5,20 ...0025
25 50 10 2,62 - ...0010 6,0 50 10 2,62 5,20 ...0030
3,0 50 10 2,62 - ...0015 8.0 50 10 4,43 - ...0035
4,0 50 10 2,62 5,20 ...0020 (W545) (W545)
(W545) (W545)
Bit pro inbus $rouby 1/4" DIN 3126 E 6,3
Provedeni: Tvrdy typ.
e > 69 format)
form mm
Otvor klice Délka Bal.j. 6475 Obj. ¢.
mm mm &%) €
3 89 10 2,45 ...0015 am— ”
s 69 10 205 o0 | @ d
5 89 10 2,45 ...0025
6 89 10 2,45 ...0030
(W546)

Bit pro $rouby s vnitinim TORX"® 1/4" DIN 3126 C 6,3

6433 Tvrdy typ. 6465 Zakonceni s diamantovou
povrchovou Upravou. @ 25
mm
6433 pfol',@ 6465 "fp‘.‘@
. — 6442 Zakonéeni s diamantovou )
644A Turdy typ. d 4 povrchovou tipravou, ==
@ se zénou BiTorsion. S
vyhledavacéem naradi "
~Take it easy-ToolFinder. 2
saan It wera INOX | 6442l Wera
6353 Tvrdy typ, s torzni 6444 Uslechtila ocel, s torzni
z6nou. @ zénou. S vyhledavaéem @
naradi , Take it easy-
ToolFinder. mn
6353 format) 6444 |y Wera
. . ; _ 6453 Provedeni Impaktor.
6448 Turdy typ, s torzni : , & oot @
zonou. @ néaradi , Take it easy-
ToolFinder. "
644B m wg};g» 6453 W V!s.!’&
644C Tvrdy typ, se —,
z6nou BiTorsion. @
S vyhledavaéem
naradi , Take it easy-
ToolFinder. 644C m wg‘rbg
format m Wera format) m Wera m Wera format) m Wera m Wera m Wera
Délka Bal,j. 6433 644A 6353 644B 644C 6465 6442 6444 6453 Obj. ¢.
Velikost mm [ ] € € € € € € € € €
T5 25 10 - 0,84 - - - - - - - ...0000
T6 25 10 0,69 0,84 1,16 1,52 - - - - - ...0001
T7 25 10 0,69 0,84 1,16 1,52 - - - - - ...0002
T8 25 10 0,69 0,84 1,16 1,52 - - - 3,28 - ...0003
T9 25 10 0,69 0,84 116 1,62 - - - 3,28 - ...0004
T10 25 10 0,69 0,84 1,16 1,52 2,98 1,54 3,22 3,28 - ...0005
T15 25 10 0,69 0,84 1,16 1,52 2,98 1,54 3,22 3,28 - ...0010
T 20 25 10 0,69 0,84 1,16 1,52 2,98 1,54 3,22 3,28 3,38 ...0015
T25 25 10 0,69 0,84 1,16 1,52 2,98 1,54 3,22 3,28 3,38 ...0020
T27 25 10 0,69 0,84 [ 1,16 1,62 - - - - - ...0025
T30 25 10 0,69 0,84 1,16 1,52 2,98 1,54 3,22 3,28 3,38 ...0030
T40 25 10 0,69 0,84 1,16 1,52 2,98 1,54 322" 328" 3,38 ...0035
T 45 25 10 - 2,31 - - - - - - - ...0040
T50 25 10 - 2,15 - - - - - - - ...0045
T 55 25 10 - 4,85 - - - - - - - ...0050
* Bez ,Take it easy“-ToolFinder. (W546) (W545) (W546) (W545) (W545) (W546) (W545) (W545) (W545)

6/184

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Bit pro Srouby s vnitinim TORX® 1/4" DIN 3126 E 6,3

Adaptér-b

ity

6452

645A

6498

50

Tvrdy typ.

Tvrdy typ.

Provedeni Impaktor. S vyhledavacem naradi , Take it easy-ToolFinder.

Drzék bitli Impaktor viz Obj. ¢. 6428 0015 und 6428 0020 2 6/178.

6452 pf,gl'g@

® = -

m
45A
645A \y Wera

-
® s
6498 m Wera

Impakior

format) m Wera m Wera
Bal,j. 6452 645A 6498 Obj. ¢.
Délka
Velikost mm 6452/645A 6498 £ € €
T6 50 10 - - 2,40 - ...0006
T8 50 10 - 2,05 2,40 - ...0008
T10 50 10 - 2,05 2,40 - ...0010
T15 50 10 - 2,05 2,40 - ...0015
T20 50 10 5 2,05 2,40 5,20 ...0020
T25 50 10 5 2,05 2,40 5,20 ...0025
T27 50 10 — 2,05 2,40 — ...0027
T30 50 10 5 2,05 2,40 520  ...0030
T40 50 10 5 2,05 2,40 520  ...0040
(W546) (W545) (W545)
Bit pro Srouby s vnitinim TORX® 1/4" DIN 3126 E 6,3
Provedeni: Tvrdy typ.
70 m Wera
mm BF # 700 BessL
M wera M wera
Délka Bal.j. 6454 Obj. ¢. Délka Bal,j. 6454 Obj. ¢.
Velikost mm [V € Velikost mm [Vl €
T10 70 10 3,33 ...0010 T27 70 10 3,33 ...0027
T15 70 10 3.33 ...0015 T30 70 10 3,33 ...0030
T20 70 10 3,33 ...0020 T40 70 10 3,33 ...0040
T25 70 10 3,33 ...0025 (W545)
(W545)
Bit pro Srouby s vnitinim TORX® 1/4" DIN 3126 E 6,3
Provedeni: Tvrdy typ. 89
mm @ —
6473 Format)
6455 |l Wera
format) mWem format) m Wera
Délka Balj. 6473 6455 Obj. ¢. Délka Bal.j. 6473 6455 Obj. ¢.
Velikost mm [ € € Velikost mm [ ] € €
T10 89 10 2,45 4,50 ...0010 T25 89 10 2,45 4,50 ...0025
T15 89 10 2,45 4,50 ...0015 T30 89 10 2,45 4,50 ...0030
T20 89 10 2,45 4,50 ...0020 T40 89 10 - 4,50 ...0040
(W546) (W545) (W546) (W545)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /1 8 5

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.
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Adaptér-bity
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Bit pro Srouby s vnitinim TORX® 1/4" DIN 3126 C 6,3, s pfidrznou funkci

|

Bm—® |

Provedeni: Tvrdy typ. S mechanickym upevnénim, pro situace, m
v kterych magnetické upevnéni je nezadouci nebo neni realizované. 25 Werq
mm m 2 4 7000 Resit
® =S
O A
mWem mWem
Délka Bal.j. 6449 Obj. ¢. Délka Bal.j. 6449 Obj. ¢.
Velikost mm 8] € Velikost mm o €
T8 25 10 1,19 ...0003 T25 25 10 1,19 ...0020
T9 25 10 1,19 ...0004 T27 25 10 1,19 ...0025
T10 25 10 1,19 ...0005 T 30 25 10 1.19 ...0030
T15 25 10 1,19 ...0010 T40 25 10 1,19 ...0035
T20 25 10 1,19 ...0015 (W545)
(W545)
Bit pro Srouby s vnitinim TORX"® 1/4" DIN 3126 E 6,3, s pfidrznou funkci
Provedeni: Tvrdy typ. S mechanickym upevnénim, pro situace, v vy m
kterych magnetické upevnéni je nezadouci nebo neni realizované. 50 s\ Wera
mm m B+ 700 BeveL
mWem mWem
Délka Bal.j. 6451 Obj. ¢. Délka Bal.j. 6451 Obj. ¢.
Velikost mm [§'%] € Velikost mm &) €
T8 50 10 2,77 ...0003 T25 50 10 2,77 ...0020
T10 50 10 2,77 ...0005 T27 50 10 2,77 ...0025
T15 50 10 2,77 ...0010 T 30 50 10 2,77 ...0030
T20 50 10 2,77 ...0015 T40 50 10 2,77 ...0035
(W545) (W545)
Bit pro Srouby s vnitinim TORX® 1/4" DIN 3126 E 6,3, s pridrznou funkci INEW|
Provedeni: Tvrdy typ. S mechanickym upevnénim, pro situace, v m
kterych magnetické upevnéni je nezadouci nebo neni realizované. 89 w rca
mm m B 4 700 ReBEL

mWem mWem
Délka Balj. 645G Obj. ¢. Délka Bal.j. 645G Obj. ¢.
Velikost mm &5 € Velikost mm [ €
T10 89 5 7.90 ...0005 T27 89 5 7.90 ...0025
T15 89 5 7,90 ...0010 T30 89 5 7.90 ...0030
T20 89 5 7.90 ...0015 T40 89 5 7.90 ...0035
T25 89 5 7.90 ...0020 (W545)
(W545)
Bit pro $rouby s vnitinim TORX"® 1/4" Bit pro Srouby s vnitinim TORX®
s pojistnym kolikem DIN 3126 C 6,3 s pojistnym kolikem 1/4" DIN 3126 E 6,3
Provedeni: Tvrdy typ. . 25 Provedeni: Tvrdy typ. 89 m Wera
o () © =@ = e
6435 fo"@ 645B m Wera P N
professional quality 264 700 oo @ -
format) W wera
Délka Bal.j. 6435 645B Obj. ¢.
Velikost mm [ J € €
17 25 10 1,89 - ...0002 W wera
T8 25 10 1.89 - --.0003 Délka Balj. 6459  Obj.G.
T9 25 10 1,89 - ...0004 Velikost mm §%) €
T10 25 10 1,89 2,19 ...0005 T8 89 5 6,35 ...0008
T15 25 10 1,89 2,19 ...0010 T10 89 5 6.35 ...0010
T20 25 10 1,89 2,19 ...0015 T15 89 5 6,35 ...0015
T 25 25 10 1,89 2,19 ...0020 T20 89 5 6,35 ...0020
T27 25 10 1,89 2,19 ...0025 T25 89 5 6,35 ...0025
T 30 25 10 1,89 2,19 ...0030 T30 89 5 6,35 ...0030
T40 25 10 1,89 2,19 ...0035 T40 89 5 6,35 ...0040
(W546) (W545) (W545)
6 /1 86 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni.

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Bit pro Srouby s vnitinim TORX PLUS® 1/4" DIN 3126 C 6,3

Provedeni: Tvrdy typ.

Ad
b

P

tér-bity

25 e m
® @ vee
mm B + 7001 FebeL
mWercl mWem
Délka Bal,j. 6438 Obj. ¢. Délka Bal,j. 6438 Obj. ¢.
Velikost mm o € Velikost mm (&) €
101P 25 10 2,42 ...0010 25 IP 25 10 2,42 ...0025
151P 25 10 2,42 ...0015 30IP 25 10 242 ...0030
201P 25 10 2,42 ...0020 40 IP 25 10 2,42 ...0040
(W545) (W545)
Bit pro Srouby ASSY®, §rouby pias 1/4" DIN 3126 C 6,3
Provedeni: Tvrdy typ. m
2 W Wera
mm B # 700. BebsL
M Wera M wera
Délka Bal.j. 6440 Obj. ¢. Délka Bal.j. 6440 Obj. ¢.
Velikost mm [ € Velikost mm [~ €
SIT® 10 25 10 1,29 ...0010 SIT® 25 25 10 1,29 ...0025
SIT* 20 25 10 1,29 ...0020 SIT* 30 25 10 1,29 ...0030
(W545) (W545)
Bit pro Srouby s vnitinim TORX" s profilem ABC-TORX® 1/4" DIN 3126 C 6,3
Provedeni: Tvrdy typ. = RS m
" ®
n  © gl Ve
W wera M wera
Délka Bal.j. 6446 Obj. ¢. Délka Bal.j. 6446 Obj. ¢.
Velikost mm o € Velikost mm [~ €
T10 25 10 0,90 ...0005 T25 25 10 0,90 ...0020
T15 25 10 0,90 ...0010 T30 25 10 0,90 ...0030
T20 25 10 0,90 ...0015 T40 25 10 0,90 ...0035
(W545) (W545)
Bit pro Srouby TRI-WING® 1/4" DIN 3126 C 6,3
Provedeni: Tvrdy typ. m
25 w Wera
mm B # 700 Fever
mWem mWem
Délka Bal,j. 645C Obj. ¢. Délka Bal,j. 645C Obj. ¢.
Velikost mm (Ww] € Velikost mm [ €
1 25 10 4,56 ...0001 3 25 10 4,56 ...0003
2 25 10 4,56 ...0002 4 25 10 4,56 ...0004
(W545) (W545)
Bit pro Srouby s mnohozubem 1/4" DIN 3126 C 6,3
Provedeni: Tvrdy typ. e N m
2o il lives
mm BE + 700 Feber
mWem mWem
Délka Balj. 645D Obj. ¢. Délka Bal.j. 645D Obj. ¢.
Velikost mm [ € Velikost mm (V3] €
M4 25 10 2,68 ...0004 M8 25 5 3,04 ...0008
M5 25 10 2,68 ...0005 M10 25 5 3,310 ..0010
M6 25 10 2,68 ...0006 (W545)
(W545)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

6/187
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Nastrckovy klié, pro Srouby s vnéjsim Sestihranem 1/4" DIN 3126 E 6,3

format M wera
Délka 645F 6460  Obj.c. O
Otvor klice mm
mm 645F 6460 € € 65
55 65 50 2,70 350  ..0006 645F ﬁ,@
mm professional quality
6,0 65 50 2,70 3,50 ...0011 B
7.0 65 50 2,70 3,50 ...0016
8.0 65 50 2,70 3,560 ...0021
9,0 - 50 - 3,50 ...0026
100 - 50 - 350  ..0031 O
10,0 65 - 2,89 - ...0032
12,0 - 50 - 4,23 ...0036 50
13,0 65 50 3,49 4,23 ...0041 mm n
(W546) (W545) 6460\ Wera
Sortiment nastrénych kliéti pro Srouby
s vnéjSim Sestihranem 1/4" DIN 3126 E 6,3
Provedeni: Se silnym permanentnim magnetem. Dodéava se v taSce na
opasek.
Obsah sady 645F Obj. ¢.
Provedeni mm €
5 dil. 6;7,8;10;13 18,70 ...0500
(W546)

Nastrckovy kli¢, pro Srouby s vnéjsim sestihranem 1/4" DIN 3126 E 6,3

i wera >0 | M wera
Otvor klice Délka 6460  Obj.G. mm - || W P
inch mm €
1/4 50 367  ..0046
5/16 50 4,11 ...0051 O
3/8 50 411 ..0056
(W545)

Sortiment nastrénych ki

7w o

ICU

1/4" DIN 3126 E 6,3

Provedeni: Se silnym permanentnim magnetem. Dodéava se v taSce na opasek.

mWem
6460 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
8 dil. 7:8;10;12; 13 mm; 38,70 ...05600
1/4";5/16" ; 3/8"
(W545)

Nastréné klice 1/4”, z uslechtilé oceli DIN 3126 E 6,3

Provedeni: Z uslechtilé oceli, nemagnetické s pridrznou pruzinou. 50 m
" INOX W Wera
w weru m m BE 4 700L FEBEL
Otvor klice Délka 6461 Obj. ¢.
mm mm €
7.0 50 8,40 ...0015 O
8.0 50 8,95 ...0020
10,0 50 9,80 ...0025
13,0 50 13,45 ...0030
(W545)
m Wera O
Otvor klice Délka 6461 Obj. ¢. o
inch mm € N ey
3/8 50 9,80 ...0045 G
(W545)
6 /1 88 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni.

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Velké baleni bitti 1/4" DIN 3126 C 6,3 NEW|
Provedeni: Tvrdy typ. 20 bit( v bitovém boxu. m
25 Wera
mm m BF + 700 Reei
6477 Pro rouby s kiizovou drézkou Phillips. @
%Wem
Délka 6477 Obj. ¢.
Velikost mm €
PH 2 25 9,95 ...2502
(W545)
6481 Pro Srouby s vnitinim TORX®. @
6479 Pro Srouby s kfiZovou drazkou Pozidriv. @ "
mWem
mn
W Wera Délka 6481  Obj.c.
Délka 6479 Obj. &. Velikost mm €
Velikost mm € T20 25 13,55 ...2520
PZ2 25 9,95 ...2502 T25 25 13,55 ...2525
(W545) (W545)
Velké baleni bitti 1/4" DIN 3126 C 6,3
Provedeni: Tvrdy typ. 100 bit(i v praktickém plastovém boxu.
y typ. p! p u 25 m wera
mm m BF # 700 Feser
i Wera
BS5/1 T
6477 Pro Srouby s kfizovou drazkou Phillips. @
mWem
Délka 6477 Obj. ¢.
Velikost mm €
PH1 25 33,10 ..1005 6481 Pro Srouby s vnitfnim TORX®. @
PH 2 25 33,10 ...1010
(W545) mWQ[q .
Délka 6481 Obj. ¢. )
6479 Pro Srouby s kiZovou drézkou Pozidriv. @ Velikost mm €
T10 25 59,80 ...1005
M wera T15 25 59,80 ...1010 i
Délka 6479 ODbj.c. T20 25 6980 IS (1=
Velikost mm e T25 25 59,80 ...1020
Pz1 25 3310 ..1005 T30 25 59,80  ...1030
PZ2 25 33,10 ..1010 T40 25 59,80 ...1035
(W545) (W545)
Univerzalni drzaky bita 5/16"
Provedeni: DIN 1173 F 11,2. S rozpérnym krouzkem. m
i 65 Wera
Provedeni: Pro spojeni bitl s prisluSnymi ovladacimi nastroji. mm \." A b
mwela e
Celkova délka 6462 Obj. &.
mm € 5/16" 7/16"
65 20,60 ...0000
(W545)
Bit pro Srouby s drazkou 5/16" DIN 3126 C 8
Provedeni: Tvrdy typ.
v b 41 m w
mm \'l" ZF # 700 ReseL
S | _—y
Sitka Gepele  Tloustka Gepele  Délka Bal.j. 6462 Obj. ¢. Sitka Gepele  Tloustka Gepele  Délka Bal,j. 6462 Obj. ¢.
mm mm mm € mm mm mm €
55 1,0 41 10 242 ...0005 10,0 1,6 41 10 5,00 ...0020
6,5 1.2 41 10 2,42 ...0010 12,0 2,0 41 10 5,00 ...0025
8.0 1.2 41 10 2,42 ...0015 14,0 2,5 41 10 5,70 ...0030
(W545) (W545)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /1 89

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.
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Bit pro Srouby s k¥izovou drazkou Phillips/Pozidriv 5/16" DIN 3126 C 8

-
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Adaptér-bity
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PouZiti: K bezotfepovému vrtani a vystruzovani plechd, trubek a profilli do oceli
do 850 N/mm?, slitin hliniku, médi, mosazi a bronzu. Kromé toho i podminéné
vhodny ke zpracovani oceli do 1000 N/mm?, INOX a materiald z litého zZeleza.

Provedeni: Tvrdy typ. m
32 ' b W Wera
6464 Phillips (PH). mm 2+ 7000 Fest
6464
6466 Pozidriv (PZ). @ N
6466
m Wera m Wera m Wera m Wera
Délka Bal.j. 6464 6466 Obj. €. Délka Bal.j. 6464 6466 Obj. &.
Velikost mm [§'% € € Velikost mm &) € €
1 32 10 1,64 1,64 ...0005 3 32 10 1,64 1,64 ...0015
2 32 10 1,64 1,64 ...0010 4 32 10 1,64 1,64 ...0020
(W545) (W545) (W545) (W545)
Bit pro inbus Srouby 5/16" DIN 3126 C 8
Provedeni: Tvrdy typ, s geometrii Hex-Plus. m
30 C l _‘ W Wera
mm B + 700 Feser
mWem mWem
Otvor klice Délka Bal.j. 6468 Obj. ¢. Otvor klice Délka Balj. 6468 Obj. ¢.
mm mm [~ ] € mm mm P €
3 30 10 2,32 ...0005 6 30 10 2,32 ...0020
4 30 10 2,32 ...0010 8 30 10 2,32 ...0025
5 30 10 2,32 ...0015 (W545)
(W545)
Bit pro $rouby s vnitinim TORX"® 5/16" DIN 3126 C 8
Provedeni: Tvrdy typ. m
-l @ e WY
mm B# 4 700 Feser
m‘Nem mWem
Délka Bal.j. 6470 Obj. €. Délka Bal,j. 6470 Obj. &.
Velikost mm [ € Velikost mm P €
T20 35 10 2,67 ...0005 T40 35 10 2,67 ...0025
T25 35 10 2,67 ...0010 T45 35 10 2,67 ...0030
T27 35 10 2,67 ...0015 T50 35 10 2,67 ...0035
T30 35 10 2,67 ...0020 T55 35 10 2,67 ...0040
(W545) (W545)
Bit pro stupiovity vrtak 1/4" DIN 3126
Provedeni: HSS, spiralové drazkovani. Vhodny k pouZiti s ru¢ni vrtackou.
P VP format
HSS professional quality

By

2 Délka stupnd  Celkové délka  Délka stopky 1322 Obj. ¢.
mm mm mm mm €
4-12 5 72 27 30,20 ...0010
4-20 4 81 27 38,50 ...0015
(W134)

Sada bith pro stupiiovity vrtak 1/4" DIN 3126

Provedeni: HSS, spiralové drazkovani. Vhodny k pouziti s ruéni vrtackou.

Pouziti: K bezotfepovému vrtani a vystruZzovani plechd, trubek a profili do oceli
do 850 N/mm?, slitin hliniku, médi, mosazi a bronzu. Kromé toho i podminéné
vhodny ke zpracovani oceli do 1000 N/mm?, INOX a materialu z litého Zeleza.
Provedeni: Dodava se v robustni plastové kazeté s automatickym narovnanim

Obsah sady 1322 Obj. ¢.
mm €
4-12; 4-20; 4-30 125,00 ...0100
(W134)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

6/190

2 Délka stupni  Celkové délka  Délka stopky 1322 Obj. ¢.
mm mm mm mm €
4-30 4 105 27 61,20 ...0030
(W134)

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Bit na spiralovy vrtak 1/4" DIN 3126

Provedeni: HSS, spirélové drazkovani.
Pougiti: K vrtani oceli do 850 N/mm? a podminéné vhodné pro HSS
slitiny hliniku. Vhodny k pouziti s ruéni vrtackou.
1 /4" 1 038 professional quali
] Délka spiraly  Celkova délka 1038 1041 Obj. €.
mm mm mm € €
1,0 7 32 2,96 3,59 ...0100
1,5 10 32 2,96 3,59 ...0150 Tonesoma souions 22 5 —
2,0 12 34 2,96 359  ..0200 mat)  VOLKEL
25 14 36 2,96 3,59 ...0250 %) Délka spiraly  Celkova délka 1038 1041 Obj. €.
3.0 16 38 3,24 3,59 ...0300 mm mm mm € €
33 18 40 3,24 3,59 ...0330 6.8 30 50 3,24 3,68 ...0680
35 18 40 3,24 3,59 ...0350 7.0 30 50 3,36 3,68 ...0700
4,0 20 44 3,24 3,59 ...0400 15 32 51 3,36 4,32 ...0750
4,2 20 45 3,24 3,59 ...0420 8,0 32 51 3,36 4,32 ...0800
45 24 46 3,24 3,59 ...0450 85 33 53 3,36 4,97 ...0850
5,0 26 50 3,24 3,59 ...0500 9,0 33 53 4,18 4,97 ...0900
55 26 50 3,24 3,68 ...0550 95 38 54 4,18 5,60 ...0950
6,0 26 50 3,24 3,68 ...0600 10,0 38 54 4,18 5,60 ...1000
6,5 30 50 324 3,68 ...0650 10,2 38 54 4,18 5,60 ...1020
(W134) (W161) (W134) (W161)
Sada bitti na spiralovy vrtak 1/4" DIN 3126
Obsah sady 1038 Obj. &.
mm €
2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 29,90 - ...0007
1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 77,90 61,60 ...0019
4,5;5,0;55;6,0;6,5;7,0;75;
8,0;85;9,0;9,5; 10,0
(W134) (W161)

1038

Kuzelovy zahlubnikovy bit 90° 1/4" DIN 3126

Provedeni: HSS, DIN 335-C. Uhel hrotu 90°. Radialni
zabrouseni, bez povrchové Upravy, rovné drazkovani

a uplné brousené odstranovani trisek. Kromé toho
koncipovano pro bézné pouzivané materialy diky
bocénim Uhliim a bo¢nim feznym ahlim.

Pouziti: Pro univerzalni nahlubovani, zahlubovani,
zkosovani hran a odjehlovéni do oceli do 850 N/mm?
a slitin hliniku, bez otfepovych a vibra¢nich stop.
Spolecné s prislusnymi ovladacimi nastroji lze
zahlubnik pouZivat také jako ruéni odjehlovacku.

Upozornéni: Je nutny dostatec¢ny privod chladiva.

—

i
HSS 3I?3)I5IEIC i professio‘r!a.l qua@ m
1/4"

Jmen.@  Nejmensi @ Celkové délka na zahlubovaci 1420 Obj. ¢. Jmen.@  Nejmensi @ Celkové délka na zahlubovaci 1420 Obj. ¢.

mm mm mm Srouby € mm mm mm Srouby €

6.3 15 31 M3 4,23 ...0630 12,4 2,8 35 M6 7,75 ...1240

8.3 2,0 31 M4 5,00 ...0830 16,5 3,2 40 M8 10,10 ...1650

10,4 2,6 34 M5 5,75 ...1040 20,5 35 41 M10 11,95 ...2050
(W134) (W134)
Sada kuzelovych zahlubnikovych bit 90° 1/4" DIN 3126
Provedeni: HSS, DIN 335-C. Uhel hrotu 90°. Radialni  PouZiti: Pro univerzalni nahlubovani, zahlubovani,
zabrouseni, bez povrchové Upravy, rovné drazkovani zkosovani hran a odjehlovani do oceli do 850 N/mm?
a uplné brousené odstranovani trisek. Kromé toho a slitin hliniku, bez otfepovych a vibracnich stop.
koncipovéano pro bézné pouzivané materiély diky Spolecné s prislusnymi ovladacimi nastroji Ize
bocnim Ghlim a bo¢nim feznym thlim. Dodéva se zahlubnik pouzivat takeé jako rucni odjehlovacku.
v robustni plastové kazeté s automatickou funkci U &ni: Je nutny dostate&ny piivod chladi
vzpfimeni véetné univerzalnich drzaka, rukojeti s 1/4" pozorneni: Je nutny dostatecny privod chladiva.
chytem s inbusem a pastou na vrtani.
Jmen. @ 1422 Obj. &.
Provedeni mm €
9 dil. 6,3-20,5 71,50 ...0005
(W134)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 / 1 91

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.
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Zarezovy zavitnik 1/4", stopka 6hran, DIN 3126 C 6,3

=

Poutziti: K fezani metrickych zavit 1ISO podle DIN 13. Vhodné k pouziti Y Srymaepss—
na akumulétorovych vrtacich sroubovacich (min. 7,5 V), ruénich vrtackach M HSS DIN OL L
s chodem doprava a doleva a stacionarnich vrtackach, jakoZ i k ruénimu 13
fezani do oceli az 850 N/mm?, podminéné i pro slitiny hliniku.
Upozornéni: Pouzivejte fezny olej.
Jmen.@  Celkova délka  Délka ostfi  Otvor klice 1649 Obj. ¢. Jmen.@  Celkové délka  Délka ostfi 1649 Obj. ¢.
mm mm mm mm € mm mm mm €
M3 33 1 6,35 3,54 ...0030 M6 39 18 4,37 ...0060
M4 35 12 6,35 3,64 ...0040 M8 40 19 6,40 ...0080
M5 36 15 6,35 4,37 ...0050 M10 41 21 7,50 ...0100
(W161) (W161)
Sada zafezovych zavitnikt 1/4", stopka 6hran,
DIN 3126 C 6,3
Provedeni: Dodava se v plastovém boxu.
VOLKEL
1649 Obj. &.
Provedeni  Velikost Obsah sady €
6 dil. M3-M10 6 zavitniki, stopka Bhran, 28,80 ...0105
M3; 4;5;6;8; 10 mm
13 dil. M3-M10 1 drzék se stopkou 6hran 46,30 ...0110
6 zavitnikd, stopka 6hran
M3; 4;5;6;8; 10 mm
6 jadrovych vrtak(, stopka Bhran
?2,5;3.3;4,2;5,0;6,8; 85 mm
(W161)
1649 0110
Kombinovany nastroj 1/4", stopka 6hran, DIN 3126
N Provedeni: HSS, bez povrchové dpravy. DIN Y ry—
\‘ Pouziti: K vrtani jadrovych otvord, fezani zavitl a odjehlovani v jednom M HSS 13 OL L
pracovnim kroku, na metrické ISO bézné zavity DIN 13. THREADING SOLUTIONS i & &
Vhodné k pouziti na akumulatorovych vrtacich roubovacich (min. 7,5 V), -
i ruénich vrtaékach s chodem doprava a doleva a stacionarnich vrtadkach, jakoz . ZAN
i k ruénimu fezani do oceli az 850 N/mm?, slitin hliniku, médi, mosazi a bronzu. i
CD Idedlni pro montézni prace a malé série.

Upozornéni: Vyrezévat Ize pouze priichozi zavity do maximalni hloubky 1 x D.
PouZivejte fezny olej.

Stoupéni
Poé. zavith mm
M3 0,50
M4 0,70
M5 0,80
M6 1,00
M8 1,25
M10 1,50

Sada kombinovanych biti 1/4" DIN 3126

Provedeni: Dodava se v plastovém boxu.

VOLKEL
1651 Obj. &.
Provedeni  Velikost Obsah sady €
7 dil. M3-M10 1 kus drzaku bitl 49,20 ...0020
6 kombinovanych bitl
M3; 4;5;6;8;10
(W161)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

6/192

@ vrtaku

mm
2,5
3,3
4,2
5,0
6,8
8,5

Celkova délka

mm
36
39
41
44
50
59

VOLKEL
1651 Obj. &.
€
6,85 ...0001
6,85 ...0003
6,85 ...0005
6,85 ...0007
9,45 ...0009
11,30 ...0011
(W161)

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Kombinovany nastroj SGE 1/4", stopka 6hran, DIN 3126

Provedeni: S kfizovym zabrusem. Indukéni zéna umoznuje zvySenou
elasticitu ohybu, ¢imz se vyrazné snizuje riziko zlomeni. Nasledkem toho
ma az o 50 % delSi Zivotnost.

PouZziti: Pro vrtani hlubokych dér, fezani zavita a odjehlovani v jednom
pracovnim kroku. Vhodné k pouziti na akumulatorovych vrtacich Sroubovacich
(min. 7,5 V), ruénich vrtackach s chodem doprava a doleva a stacionarnich
vrtackach, jakoz i k ru¢nimu rezani do oceli az 850 N/mm?2, slitin hliniku, médi,
mosazi a bronzu. Ideélni pro montézni prace a malé série.

Upozornéni: Tloustka materidlu nesmi presahovat velikost zavitu
(tloustka materidlu M6 = 6 mm). Pouzivejte fezny olej.

HSS || HSS-E

%’"

Fformat

professional quality

Celkova 1656 1657 Obj. ¢. Celkovd 1656 1657 Obj. ¢.
Pog. Stoupani @vrtéku  délka HSS HSS-E Poé. Stoupani @vrtéku  délka HSS HSS-E
zavita mm mm mm € € zavit mm mm mm € €
M3 0,60 2,5 36 5,756 9,05 ...0001 M8 1,25 6.8 50 7.80 10,40 ...0009
M4 0,70 3,3 39 5,75 9,05 ...0003 M10 1,50 8,56 59 9,55 12,45 ...0011
M5 0,80 4,2 41 5,75 9,05 ...0005 M12 1,75 10,2 66 14,65 23,60 ...0013
M6 1,00 5,0 44 5,75 9,05 ...0007 (W161) (W161)
(W161) (W161)
Sada kombinovanych nastroji SGE 1/4",
stopka 6hran, DIN 3126
Provedeni: Dodava se v plastovém boxu. —
1656 1657 Obj. ¢.
HSS HSS-E i
Provedeni Velikost Obsah sady € €
7 dil. M3- 1 drzak na bity 44,30 62,90 ...0020 m
M10 s adaptérem
6 kombinovanych
nastroj,
stopka 6hran,
M3; 4;5;6;8;10
(W161) (W161)
Zarezovy zavitnik HexTap S, stopka 6hran
PouZziti:Zavity trubky podle DIN ISO 228. Vhodné k pouziti na akumulatorovych DIN - ___ _
vrtacich Sroubovacich (min. 7,5 V), ru¢nich vrtackach s chodem doprava G HSS 1SO OL L
a doleva a stacionarnich vrtackach, jakoz i k ruénimu fezani do oceli az 228 THREADING SOLUTIONS & = &

850 N/mm?, podminéné vhodné pro slitiny hliniku.
Upozornéni: Pouzivejte rezny olej.

Jmen.@  Celkova délka  Délka ostfi Otvor klice Obj. ¢.
inch mm mm mm
Zav. 1/8 40,5 17 6,35 7.10 ...0250

(W161)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.
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Adaptér-bity

Oboustranny zavitnik HexTap DS

JRRTR 0

Provedeni: Oboustranny zavitnik, Multi-Drive.

v - DlN = = = i == =i
PouZiti: Ke vSeobecnému provoznimu nasazeni na dobre obrabitelnych materialech do 900 N/mm?2. HSS 13
Na nelegované &i nizko-legované ocele, priichozi a slepé otvory. Zavitnik je koncipovén pro manualni THREADING SOLUTIONS & & &
nasazeni.
Jmen. @ Celkova délka Délka ostfi Otvor klice Obj. ¢. -

mm mm mm mm 3 "

M12 70 22 8/4 ...0120

M14 70 22 10/4 ...0140

M16 70 22 10/4 ...0160

M18 80 24 13/5 ...0180

M20 80 24 13/6 ...0200
Oboustranny zavitnik HexTap DS
Provedeni: Oboustranny zavitnik, Multi-Drive. DIN Y Sy
Pouziti: Ke v§eobecnému provoznimu nasazeni na dobfe obrabitelnych materialech do 900 N/mmz2, ISO VOL L
Na nelegované ¢&i nizko-legované ocele, priichozi a slepé otvory. Zavitnik je koncipovan pro manuélni 228 THREADING SOLUTIONS & i &

nasazeni.
Jmen. @ Celkova délka Délka ostri Otvor klice 1649 Obj. ¢.
inch mm mm mm €
Zav. 1/4 70 22 8/4 11,80 ...0260
Zav. 3/8 70 22 12/4 17,50 ...0270
Zav. 1/2 80 24 15/6 23,60 ...0280
Zav. 3/4 90 27 19/8 35,50 ...0290
Zav. 1 100 29 24/10 60,30 ...0300
(W161)

Sada zavitnik(i HexTap

Provedeni: Dodavame v drevéném boxu.

PouZiti: Ke v§eobecnému provoznimu nasazeni na dobre obrabitelnych materialech do 900 N/mm?2.
Na nelegované ¢i nizko-legované ocele, priichozi a slepé otvory. Zavitnik je koncipovan pro manualni

nasazeni.
VOLKEL
1649 Obj. ¢.
Velikost Obsah sady €
M3-M20 M3; 4;5;6;8;10; 12; 14; 16; 18; 20 153,50 ...0201
G1/8"-1" Zav. 1/8; 1/4; 3/8;1/2; 3/4; 1" 189,00 ...0301
(W161)

Sada zavitniki a zavitovych oéek HexTap

Provedeni: Dodévame v drevéném boxu.

Pouziti: Ke vSeobecnému provoznimu nasazeni na dobre obrabitelnych materidlech do 900 N/mm?.
Na nelegované i nizko-legované ocele, prichozi a slepé otvory. Zavitniky a Sestihranné zavitorezné

matice jsou koncipovany pro manualni nasazeni.

Velikost Obsah sady
M3-M20 M3; 4;5;6;8;10; 12; 14; 16; 18; 20
G1/8"-1" Zav. 1/8; 1/4;3/8;1/2; 3/4; 1"

Obj. ¢.

...0203
...0303
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VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Pripravny zavitnik na kabelové zavitové spojky

Jedna se metricky ISO jemny zavit, se stoupanim 1,5 ve vSech rozmérech.

U rozvadécu s tloustkou stény do max. 3-5,5 mm se kabelové zavitové spojky
Sroubuji do plasté. Odpovidajici zavitovy otvor na zaSroubovani kabelové
zavitové spojky se vyvrta jednim z nasich vrtakd na zavitové-jadroveé otvory.
Odpovidajici zavit je vysledkem vyvoje specialniho pfipravného zavitniku
(M12-M32). Zarezné zavitove vrtaky jsou vybavené dlouhym pilotnim hrotem,

Specialni zafezny zavitovy vrtak na kabelové zavitové spojky.

pomoci kterého se nastroj zafixuje ve vrtaném otvoru, aby tak

bylo mozné vytvorit 100% licujici zavit také pri jednostranném tlaku.
Konstrukce trnu zavitniku umoznuje pouziti bézné prodavané nastrckového
klice, 6hran (,orechu”) a ra¢nou v jednorucnim provozu. Tento druh trnu
predstavuje Usporu ¢asu a mista.

Provedeni: Kratky tvar s 6hrannym trnem na jednorucni préace také v mistech s obtiznym pristupem.
Vodici ¢ep pro zavitové-jadrové otvory, na vytvoreni bezvadnych licujicich zavitd. Trn pres viozku MF HSS 1502 Eggﬁ&l
nastréného klice a racnu. 6H
Pouziti: Na metrické jemné zavity dle ISO DIN 13. PouZiti: Specialné k obrabéni skfini rozvadécu
s tloustkou stény 3,0 mm do max. 5,5 mm. ( :
Stoupani  Celkova délka  Délka ostfi @ zévitu Otvor klice 1311 Obj. 6.
Pot. zavitl mm mm mm mm mm €
M12 x 1,5 15 51 16,5 10,5 8 13,65 ...0012
M16 x 1,5 15 51 16,5 14,5 10 22,50 ...0016
M20 x 1,5 1.5 51 16,5 18,5 13 30,70 ...0020
M25 x 1,5 15 51 16,5 23,5 13 41,00 ...0025
M32 x 1,5 1.5 51 16,5 30,5 13 68,30 ...0032
(W135)
Elektrosada
Provedeni: Dodavame v robustnim plastovém kuffiku s pénovou vloZzkou k bezpe¢nému
uchovani nastroj(. ME HSS ISGOHZ gfg!’llqu.awat
1311 Obj. ¢.
Obsah sady €
Specialni zafezny zavitovy vrtak 239,50 ...1000
M12x1,5;16x15;20x1,5;25x1,5;32x 15
Stupiiovity vrtak, spirdlové drazkovani
EC 10 na @ 7-32,5/M12 x 1,5/M32 x 1,5
(W135)
Frézovaci stuprovity vrtak
Provedeni: Diky 3plosné stopce se zabranuje prokluzu ve skli¢idle.
Laserové oznadeni & otvoru a poétu otacek. HSS @ ( ‘ gf g};ma‘l
Pouziti: K bezotfepovému vrtéani a vystruzovani trubek, profildi a plechd, jakoz i frézovani podélnych
otvort a kontur.
@ stupiit Délka stupnli Celkova délka @ stopky 1323 Obj. &.
mm mm mm mm €
4-12 10 80 6 26,80 ...0412
(W124)
Univerzalni frézovaci vrtak, cylin. Stopka
Provedeni: Kratky model. Frézovaci fezani s odtrhavanim tfisek.
PouZziti: Vhodny k vrtani a vyfrézovani material s tenkou sténou, napf. plechd, litin, hliniku, médi, N SIONS ue
mosazi, bronzu, dfeva a plastu. ne
@ Celkova délka @ stopky 1323 Obj. ¢.
mm mm mm €
6 90 6 5,90 ...0060
8 90 8 8,05 ...0080
(W135)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.
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Sortimenty bitd

Sortiment bita, tvrdy typ

Provedeni: S houzevnatymi bity v plastovém drzaku s funkci sklapéni. Bity jsou prehledné usporadany

format
professional quality

a daji se rychle a cilené vyjmout. 25
PoutZiti: Bity tvrdého typu jsou vhodné predevsim pro Sroubové spoje v kovu a plechu. mm
6480 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
7 dil. 1 univerzélni drzék s permanentnim magnetem a rozpérnym 8,65 ...0003
krouzkem (6409 0005)
2 bity ploché 4,5 x 0,6; 5,5 x 0,8 mm
2 bity, kfizové PH 1; 2
2 bity, kfizové PZ 1; 2
7 dil. 1 univerzélni drzék s permanentnim magnetem a rozpérnym 9,00 ...0014

krouzkem (6409 0005)
6 bitl vnitfni TORX® T 10; 15; 20; 25; 30; 40

6480 0003

(W546)

Sortiment bitd, tvrdy typ

6480 0014

Provedeni: S houZevnatymi bity, s torzni zénou. V plastovém drzaku s funkci sklapéni. Bity jsou prehledné

usporadany a daji se rychle a cilené vyjmout. 25
6480 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
10 dil.

3 bity, kfizové PH 1; 2; 3
2 bity, kfizové PZ 1; 2
4 bity vnitfini TORX" T 10; 15; 20; 25

mm
1 univerzalni drzak (641C 0005) 15,60 ...0009 @

(W546)

Sortiment bitd, tvrdy typ

Fform

@

professional quality

Provedeni: S houzevnatymi bity v plastovém boxu. Bity jsou prehledné usporadany a daji se rychle

a cilené vyjmout.

Pouziti: Pro univerzalni pouziti.

CIOICICI)

6480 0030

Provedeni

format
professional quality

50

®OD®
®DD

6480 0045

6480 0035

Obsah sady

6480
€

31 dil.

1 univerzalni drzék s permanentnim magnetem a rozpérnym krouzkem (6409 0005)
3 bity ploché 4,5 x0,6; 5,5 x 1,0; 6,56 x 1,2 mm

9 bith kfizové PH 1 (3 ks); 2 (3 ks); 3 (3 ks)

9 bith kfizové PZ 1 (3 ks); 2 (3 ks); 3 (3 ks)

3 bity inbus 4; 5; 6 mm

6 bitl vnitini TORX® T 10; 15; 20; 25; 30; 40

20,30

31 dil.

1 univerzalni drzék s permanentnim magnetem a rozpérnym krouzkem (6409 0005)
8 bitd kfizové PH 1 (2 ks); 2 (4 ks); 3 (2 ks)
3 bity kfizové PZ 2 (3 ks)
3 bity inbus 3; 4; 5 mm
16 bitd vnitfini TORX® T 10 (2 ks); 15 (2 ks); 20 (4 ks); 25 (4 ks); 30 (2 ks); 40 (2 ks)

16,55

61 dil.

1 univerzéini drzék s permanentnim magnetem a rozpérnym krouzkem (6409 0005)
35 bitl pro kfizovou drazku PH 1 (10 ks); 2 (20 ks); 3

3 bity pro kfizovou drazku PZ 2
22 bitl pro vnitini TORX" T 10 (3 ks); 15 (5 ks); 20 (5 ks); 25 (5 ks); 30 (2 ks); 40 (2 ks)

25,50

37 dil.

1 univerzalni drzék s permanentnim magnetem a rozpérnym krouzkem (6409 0005)
1 bit kfizové, 25 mm, PH 2
1 bit kfizové, 50 mm, PH 2
9 bitd kfizové, 25 mm, PZ 1 (2 ks); 2 (5 ks); 3 (2 ks)
2 bity kfizové, 50 mm, PZ 1; 2
20 bitd vnitfni TORX®, 25 mm, T 10 (3 ks); 15 (4 ks); 20 (4 ks); 25 (4 ks); 30 (4 ks); 40
3 bity vnitfni TORX®, 50 mm, T 20; 25; 30

20,30

Obj. &.

...0030

...0035

...0045

...0060
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VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

(W546)

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sortimenty bitd

R W

Sortiment bitt, houzermaté, extra tvrdé

Provedeni: S houZevnatymi a extra tvrdymi bity v plastovém boxu. Bity jsou prehledné usporadany
a daji se rychle a cilené vyjmout. 25 for@

professional quality

PouZziti: Bity tvrdého typu vhodné predevsim pro Sroubové spoje v kovu a plechu. Extra tvrdé bity jsou
vhodné pro Sroubové spoje do dreva.

6480 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
61 dil. 1 univerzélni drzék s permanentnim magnetem a rozpérnym krouzkem (6413 0005) 48,60 ...0050
18 bitd kfizové PH 1 (5 ks); 2 (10 ks); 3 (3 ks)
9 bitd krizové PZ 1 (2 ks); 2 (5 ks); 3 (2 ks)
9 bitd inbus 3 (3 ks); 4 (3 ks); 5 (3 ks) mm
18 bitli vnitini TORX" T 10 (2 ks); 15 (3 ks); 20 (4 ks); 25 (4 ks); 30 (3 ks); 40 (2 ks)
6 bitd vnitini TORX" s otvorem T 10; 15; 20; 25; 30; 40
(W5486)
Sortiment bitti, diamantova povrchova tprava
Provedeni: S bity s diamantovou povrchovou tpravou v plastovém boxu. Bity jsou prehledné usporadany
a daji se rychle a cilené vyjmout. Nanesenim diamantové vrstvy se zredukuji ,cam-out sily”, které vyzaduji 25 rfofgﬂ.c};.@
vysoky pfitlacny tlak béhem Sroubovani. mm P ety

Pouziti: Bity potazené diamantovou povrchovou vrstvou, které jsou uréeny pro Sroubové spoje, se pouzivaji
u citlivych materiali a vysoce kvalitnich povrchi.

Obj. &. g
Provedeni Obsah sady ;'i ﬂ F’| H i -
7 dil. 1 univerzélni drzék s permanentnim magnetem a rozpérnym 11,00 ...0017 __' I (
krouzkem (6409 0005) format)
1 bit kfizové PH 2 o m—
5 bitl vnitini TORX®* T 10; 15; 20; 25; 30 Diamant ‘

(W5486)

6:

Sortiment bita, tvrdy typ

Provedeni: S houzevnatymi bity v plastovém drzaku. Bity jsou pfehledné usporadany a daji se rychle
a cilené vyjmout.

50 m

mm m 2F 49«!{’9&

Pouziti: Pro univerzalni pouziti.

@

6482 0305 6482 0315 6482 0310 6482 0320
mwa'a
6482 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
6 dil. 2 bity ploché (6441) 5,5 x 1,0; 6,5 x 1,2 mm 745 ...0305

2 bity kfizové (643A) PH 1; 2
2 bity kfizové (643C) PZ 1; 2
6 dil. 6 bitl krizové (643C) PZ 1 (2 ks); 2 (3 ks); 3 7,80 ...0315
6 dil. 1 bit kfizové (643A 0010) PH 2 9,05 ...0310
2 bity, kfizové (643C) PZ 1; 2
3 bity vnitfni TORX® (645A) T 15; 20; 25
6 dil. 6 bitd vnitini TORX® T 10; 15; 20; 25; 30; 40 10,70 ...0320
(W545)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /1 97
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Sortimenty bitd

Sortiment bitti Bit-Check, tvrdy typ

a1

Provedeni: S houZevnatymi bity v plastovém drzaku. Bity jsou prehledné usporadany a daji se rychle

M

a cilené vyjmout. 25 m Wera
PouZiti: Pro univerzalni pouziti. mm Bt oo Frane
A
Wera
6482 0370 6482 0380
mWem
6482 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
12 dil. 1 univerzélni drzak, stopka 6hran, se silnym permanentnim magnetem a rozpérnym krouzkem (641A 0005) 13,35 ...0370
1 bit kfizové (642C 0010) PH 2
4 bity kfizové (642G) PZ 1; 2 (2 ks); 3
6 bitl vnitini TORX® (644A) T 10; 15; 20; 25; 30; 40
12 dil. 1 univerzélni drzék, stopka Bhran, se silnym permanentnim magnetem a rozpérnym krouzkem (641A 0005) 13,35 ...0380
2 bity, kfizové (642C) PH 1; 2
2 bity, kfizové (642G) PZ 1; 2
3 bity inbus (6429) 3; 4; 5 mm
4 bity vnitfni TORX® (644A) T 15; 20; 25; 30
(W545)
Sortiment bitt Bit-Check, tvrdy typ
Provedeni: S houZevnatymi bity v plastovém drzaku. Bity jsou prehledné usporadany a daji se rychle m
a cilen& vyjmout. 25 W Wera
Pousiti: Pro univerzalni pou?iti. mm set o genek

4 1V9999999)

1 Wera

6482 0335 6482 0345
M wera
6482 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
30 dil. 1 univerzalni drzék, stopka Bhran, se silnym permanentnim magnetem a rozpérnym krouzkem (641A 0005) 19,10 ...0335
1 bit kfizové (642C 0010) PH 2
9 bitd kfizové (642G) PZ 1 (2 ks); 2 (5 ks); 3 (2 ks)
19 bitd vnitfni TORX® (644A) T 10 (3 ks); 15 (4 ks); 20 (4 ks); 25 (4 ks); 30 (3 ks); 40
30 dil. 1 univerzalni drzak, stopka 6hran, se silnym permanentnim magnetem a rozpérnym krouzkem (641A 0005) 19,10 ...0340
3 bity ploché (642A) 4,5; 5,5; 6,5 mm
8 bitl kfizové (642C) PH 1 (3 ks); 2 (3 ks); 3 (2 ks)
9 bity kfizové (642G) PZ 1 (3 ks); 2 (3 ks); 3 (3 ks)
3 bity inbus (6429) 4; 5; 6 mm
6 bitl vnitini TORX® (644A) T 10; 15; 20; 25; 30; 40
30 dil. 1 univerzalni drzék, stopka Bhran, se silnym permanentnim magnetem a rozpérnym krouzkem (641A 0005) 19,10 ...0345
29 biti vnitini TORX® (644A) T 10 (3 kusy); 15 (5 ks); 20 (8 ks); 25 (7 ks); 30 (4 ks); 40 (2 ks)
(W545)
Sortiment bith Bit-Check, tvrdy typ
Provedeni: S houzevnatymi bity v plastovém drzaku. Bity jsou prehledné et m
usporadany a daji se rychle a cilené vyjmout. 25 1 i { ¥ w wera
| 1 | [} Ed FBEL
Pouiti: Pro univerzalni pouziti. mm f & l J ‘ a a # i i : g
@  Wera
6482 0240
mWem
6482 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
10 dil. 1 drzak na bity Rapidaptor 20,50 ...0240
9 bitd vnitini TORX® (644A) T 6; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 30; 40
(W545)
6 /1 98 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni.

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sortimenty bitd
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Sortiment bitt Bit-Safe, tvrdy typ

Provedeni: S bity, tvrdy typ, v textilnim boxu. Bity jsou prehledné a prostorové usporné usporadany i) m
a Ize je rychle a cilen& vyjmout. 4 \‘" Wera
Pouziti: Pro univerzalni pouziti. mVZVIei{Jq pon o et
Upozornéni: Vhodné tasky 2go na naradi najdete na =2 7/112.

25 25

mm mm

50 S

" ®

6482 0085 : 6482 0100
WWem
6482 Obj. &.
Provedeni Obsah sady €
43 dil. 1 univerzélni drzak, stopka 6hran, s rozpérnym krouzkem a silnym permanentnim magnetem (641A 0005) 47,30 ...0085

1 bit kizové (642C 0010) , 25 mm, PH 2
3 bity kfizové (643A), 50 mm, PH 1; 2 (2 ks)
9 bitd kfizové (642G), 25 mm, PZ 1 (2 ks); 2 (5 ks); 3 (2 ks)
3 bity kfizové (643C), 50 mm, PZ 1; 2 (2 ks)

20 bitd vnitini TORX® (644A) , 25 mm, T 10 (3 ks); 15 (4 ks); 20 (4 ks); 25 (4 ks); 30 (4 ks); 40
6 bitl vnitini TORX® (645A), 50 mm, T 10; 15; 20; 25; 30; 40

61 dil. 1 drzak na bity Rapidaptor (6416 0005) 39,50 ...0100

3 bity ploché (642B) 0,6 x 4,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm

15 bith kfizové (642E) PH 1 (3 ks); 2 (10 ks); 3 (2 ks)

15 bith kfizové (642J) PZ 1 (3 ks); 2 (10 ks); 3 (2 ks)

11 bitl inbus (6429) 2,5 (3 ks); 3 (3 ks); 4 (3 ks); 5 mm (2 ks)

16 bitl vnitini TORX" (644B) 10 (2 ks); 15 (3 ks); 20 (3 ks); 25 (3 ks); 30 (3 ks); 40 (2 ks)

(W545)
=
in
Sortiment bitt Bit-Check, tvrdy typ
Provedeni: S bity, tvrdy typ, se zénou BiTorsion v plastovém drzaku. 25 m
Pouziti: Pro univerzalni pouziti. mm W w%;g
6482 0365 6482 0350
WWeru
6482 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
30 dil. 1 drzak na bity Rapidaptor (6416 0005) 47,30 ...0350

9 bitd kfizové PH 1 (2 ks); 2 (5 ks); 3 (2 ks)
10 bith kfizové (642K) PZ 1 (2 ks); 2 (6 ks); 3 (2 ks)
10 bith vnitini TORX® (644C) T 10; 15 (2 ks); 20 (2 ks); 25 (2 ks); 30 (2 ks); 40
12 dil. 1 drzak na bity Rapidaptor (6416 0005) 28,10 ...0365
3 bity kfizové PH 1; 2 (2 ks)
3 bit kfizva ploché (642K) PZ 1; 2 (2 ks)
5 bitl vnitfni TORX® (644C) T 10; 15; 20; 25; 30

(W545)

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

6/199

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.



Sortlment\/ bitl

W”ﬂI!WlllIWN'TW!'.'“'W"“I.??’ T

Sortiment bitd, tvrdy typ, extra tvrdé

Provedeni: S houZevnatymi a extra tvrdymi bity s torzni zonou v plastovém drzaku Bit-Check. m
Bity jsou prehledné usporadany a daji se rychle a cilené vyjmout. 25 Wera
mm m B¢ 4 7000 Resei
mWem
6482 Obj. ¢. @ o= -
E— s
Provedeni Obsah sady € l 'l ‘l I l !'ihwi 14; f”‘li
30 dil. 1 drzak na bity Rapidaptor (6416 0005) 34,20 ...0075 M ¢ 1
1 bit, plochy 5,5 x 1,0 mm 1 Wera

6 bitl tvrdého typu, kfizové (642E) PH 1 (2 ks); 2 (3 ks); 3
6 extra tvrdé bity, kfizové (642H) PZ 1 (2 ks); 2 (3 ks); 3
5 bity, tvrdy typ, inbus (6429) 3; 4; 5; 6; 8 mm
6 bit, tvrdy typ, vnitini TORX® (644B) T 10; 15; 20; 25; 30; 40
5 bitd, tvrdy typ, vnitini TORX® s otvorem (645B)
T10; 15; 20; 25; 30
30 dil. 1 drzék na bity Rapidaptor s prstencovym magnetem (6428 0005) 486,30 ...0375

3 bity, tvrdy typ, kfizové (642E) PH 2 (2 ks); 3 {

11 extra tvrdé bity, kfizové (642H) iﬂﬂ I [I ’I {I [I ‘l rl 'l r' r' |I 'l
PZ 1 (3 ks); 2 (6 ks); 3 (2 ks) il

15 bitd, tvrdy typ, vnitini TORX® (644B) i Wera

T 10 (2 ks); 15 (2 ks); 20 (4 ks); 25 (4 ks); 30 (2 ks); 40

(Wb45)

6482 0375

Sortiment bith Bit-Safe, houZzevnaté a extra tvrdé

Provedeni: S bity, tvrdy typ, extra tvrdé v textilnim boxu. Bity jsou prehledné a prostorové usporné ) m
usporadany a lze je rychle a cilené vyjmout. 25 @ \-"
Pouziti: Pro univerzalni pouZiti. mm \"‘”e"‘ st m ”Bﬂ

Upozornéni: Vhodné tasky 2go na naradi najdete na 212 7/112.

n

wWem
6482  Obj ¢ @
Provedeni Obsah sady €
61dil. 1 drzak na bity Rapidaptor (6416 0005 7300  ..0360 @
~ 3 bity s diamantovym povlakem ploché
| 0.8x5,5;1,0x5,5;1,2x6,5 mm @
11 bity, tvrdy typ, kfizové PH 1 (2 ks); 2 (8 ks); 3
4 bity s diamantovym povlakem kiizové (6437) PH 1; 2 (2 ks); 3 @
i 11 houzevnatych bitl kfizové PZ 1 (2 ks); 2 (8 ks); 3
m 4 bity s diamantovym povlakem kfizové (6439) PZ 1; 2 (2 ks); 3 @
11 houzevnatych bitl inbus 2,5 (3 ks);
3 (3ks); 4 (3ks); 5 (2 ks)
16 bitd, tvrdy typ, vnitini TORX® (644C)
T 10 (3 ks); 15 (2 ks); 20 (4 ks); 25 (4 ks); 30 (2 ks); 40
(Wb45)

for@
professional quality

Ruéni drzak na bity
Nas kompletni program
ru¢nich drzaku bitu

naleznete od L 6/174.

6 / 200 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sortiment bitli Tool-Check s ra¢nou na bity, houzevnaté a extra tvrdé

Provedeni: S tvrdymi/extra tvrdymi bity a nastrékovymi kli¢i, 6hran v plastovém drzaku Tool-Check.
Bity jsou prehledné usporadany a daji se rychle a cilené vyjmout.

PouZziti: Bity tvrdého typu vhodné predevsim pro Sroubové spoje v kovu a plechu.

m Wera

Provedeni

Obsah sady

6482
€

38 dil.

1 bitové racna 1/4" (6402 0005)

66,00

Obj. ¢.

...0325

1 drzak na bity Rapidaptor (6416 0005)

1 adaptér, z vnitfniho Sestihranu 1/4" na inbus 1/4"

1 houzevnaty bit plochy 5,5 x 1,0 mm

6 bitd tvrdého typu, kfizové (642E) PH 1 (2 ks); 2 (3 ks); 3

5 extra tvrdych bitl kfizové (642H) PZ 1; 2 (3 ks); 3

5 bity, tvrdy typ, inbus (6429) 3; 4; 5; 6; 8 mm

6 bitd, tvrdy typ, vnitini TORX® (644B) T 10; 15; 20; 25; 30; 40

5 bitd, tvrdy typ, vnitini TORX® s otvorem (645B) T 10; 15; 20; 25; 30 xx
7 néstrcnych kli¢a, 6hran 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm

1 ruéni drzak na bity

1 bitova raéna 1/4" (6402 0005)

1 drzék na bity Rapidaptor (6416 0005)

1 adaptér, z vnitfniho Sestihranu 1/4" na inbus 1/4"

1 houzevnaty bit plochy 5,5 x 1,0 mm

6 bitd tvrdého typu, kiizové (642E) PH 1 (2 ks); 2 (3 ks); 3

5 extra tvrdych bitl kfizové (642H) PZ 1; 2 (3 ks); 3

5 bity, tvrdy typ, inbus (6429) 3; 4; 5; 6; 8 mm

6 bitd, tvrdy typ, vnitini TORX® (644B) T 10; 15; 20; 25; 30; 40

5 bitd, tvrdy typ, vnitini TORX® s otvorem (645B) T 10; 15; 20; 25; 30 xx
7 nastrénych klica, 6hran 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm

39 dil. 77,00 ...0330

(W545)

Bitova raéna

2

v

M
W

Wera

BF 4 700 ReSEL

6482 0325

OCo®ed»dD O®@PDD

6482 0330

Provedeni: S prepinaci packou a radlovacim koleckem. Uchyceni bitti se provadi
primo v hlavé racny.

640A Z chromvanadiové oceli se 2-slozkovou rukojeti. 72 zuby , thel
zpétného otoceni 5°.
6402 Ze specialni oceli, zapustkové kované. Ergonomicky tvarovana rukojet’ Kraftform.

60 zubd, uhel zpétného otoceni 6°. Dodava se véetné adaptéru pro nastréné ofechy 1/4" .

format) m Wera
Délka 640A 6402 Obj. ¢.
Uchyt bitt mm
inch 640A 6402 € €
1/4 90 87 20,30 30,20 ...0005
(W5486) (W545)

Sortiment bitl Bit-Check, diamantova povrchova tprava

—

sson format) -

6402 w Wera
Zyklop

Provedeni: S bity s diamantovou povrchovou tpravou v plastovém drzaku. Bity jsou prehledné
usporadany a daji se rychle a cilené vyjmout. Nanesenim diamantové vrstvy se zredukuji ,cam-out sily”,
které vyzaduji vysoky pritlacny tlak béhem Sroubovani.

PouZziti: Pro Sroubové spoje v pripadé citlivych materiali a vysoce hodnotnych povrch.

mWem
6482 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
6 dil. 6 bitl kfizové (6456) PH 1 (2 ks); 2 (3 ks); 3 19,60 ...0095
6 dil. 6 bitl kfizové (6458) PZ 1 (2 ks); 2 (3 ks); 3 19,60 ...0105
(W545)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout

=E

Wera

B # 700 ReseL

6482 0105

6/201

dodatecné prepravni naklady.
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Sortiment bitt Bit-Check, diamantova povrchova tiprava

Provedeni: S bity s diamantovou povrchovou tpravou v plastovém drzéku. Bity jsou prehledné m
usporadany a daji se rychle a cilené vyjmout. Nanesenim diamantové vrstvy se zredukuji ,cam-out sily”, 25 Wera
které vyZaduji vysoky pfitlacny tlak béhem Sroubovani. mm m B 4 700 Febi

PouZiti: Pro Sroubové spoje v prfipadé citlivych materialt a vysoce hodnotnych povrcha.

6482 0115 6482 0125 6482 0135 6482 0355
mWem
6482 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
7 dil. 1 drzak na bity Rapidaptor (6416 0005) 29,50 ...0115
6 bitl kfizové (6439) PZ 1 (2 ks); 2 (3 ks); 3
7 dil. 1 drzék na bity Rapidaptor (6416 0005) 32,50 ...0125
6 bitd vnitfni TORX" (6442) T 10; 15; 20; 25; 30; 40
12 dil. 1 drzak na bity Rapidaptor (6416 0005) 37.40 ...0135

3 bity pro kfizovou drazku (6437) PH 1; 2 (2 ks)
3 bity pro kfizovou drazku (6439) PZ 1; 2 (2 ks)
5 bitl pro vnitfni TORX® (6442) T 10; 15; 20; 25; 30
30 dil. 1 drzék na bity Rapidaptor (6416 0005) 59,10 ...0355
3 bity pro drazku 0,8 x 5,5; 1,0x5,5; 1,2 x 6,5 mm
7 bith kfizové (6437) PH 1 (2 ks); 2 (4 ks); 3
7 bitd pro kfizovou drazku (6439) PZ 1 (2 ks); 2 (4 ks); 3
12 bitd pro vnitini TORX® (6442) T 10 (2 ks); 15 (2 ks); 20 (3 ks); 25 (3 ks); 30; 40

(W545)
ol Sortiment bit Bit-Check, Stainless
Provedeni: Bity z uslechtilé oceli v plastovém drzéku Bit-Check. Bity jsou prehledné usporadany m
a daji se rychle a cilené vyjmout. 25 INOX w era
. o . . . Ly o v . . mm \"’l Be + 700 Fepr
Provedeni: Specialni produkt k prevenci externi koroze pfi zpracovani Sroubt s uslechtilé oceli.

Ga

ES | g

1525

@ 1 Wera

6482 0200 6482 0205 6482 0215
M wera
6482 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
10 dil. 1 drzék na bity Rapidaptor Stainless (6428 0010) 35,00 ...0200

1 bit kfizové (6432 0010) PH 2
3 bity kfizové (6434) PZ 1; 2 (2 ks)
5 bitd vnitrni TORX® (6444) T 10; 15; 20; 25; 30
30 dil. 1 drzak na bity Rapidaptor Stainless (6428 0010) 65,30 ...0215
5 bity kfizové (6432) PH 1; 2 (3 ks), 3
6 bitd kfizové (6434) PZ 1 (2 ks); 2 (3 ks); 3
5 bitl inbus (6457) 2,5; 3; 4; 5; 5,5 mm
13 bitl vnitini TORX® (6444) T 10 (2 ks); 15 (2 ks); 20 (3 ks); 25 (3 ks); 30 (2 ks); 40
12 dil. 1 drzék na bity Rapidaptor Stainless (6428 0010) 39,40 ...0205
2 bity kfizové (6432) PH 1; 2
2 bity kizové (6434) PZ 1; 2
3 bity inbus (6457) 3; 4; 5 mm
4 bity vnitini TORX® (6444) T 15; 20; 25; 30

(W545)

6 / 202 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sortiment bit Impaktor

Sortimenty bitd

D T

Provedeni: S bity Impaktor v plastovém drzéku. Bity jsou prehledné usporadany a daji se rychle m
a cilené vyjmout. Nanesenim diamantové vrstvy se zredukuji ,cam-out sily”, které vyzaduji vysoky 50 Wera
pritlacny tlak béhem Sroubovani. Diky technologie Impaktor az 5-nasobné delsi Zivotnost v porovnani mm “‘l Impaktor

se standardnimi nebo torznimi bity.
PouZziti: Obzvlasté vhodné pro poufziti s béznymi impaktnimi/narazovymi Sroubovaky.

6482 0300 6482 0295
mWem
6482 Obj. &.
Provedeni Obsah sady €
6 dil. 2 bity kfizové (6491) PH 2; 3 22,20 ...0300
2 bity kfizové (6493) PZ 2; 3
2 bity vnitini TORX" (6498) T 25; 30
6 dil. 6 bitl vnitfni TORX® (6498) T 20 (2 ks); 25 (2 ks); 30; 40 24,30 ...0295
(W545)
Sortiment bit Impaktor
Provedeni: S bity Impaktor v plastovém drzaku. Bity jsou prehledné usporadany a daji se rychle m
a cilené vyjmout. Nanesenim diamantové vrstvy se zredukuji ,,cam-out sily”, které vyzaduji vysoky 25 Werq
pritlacny tlak béhem Sroubovani. Diky technologie Impaktor az 5-nasobné delsi Zivotnost v porovnani mm “‘l Impaktor

se standardnimi nebo torznimi bity.

PouZziti: Obzvlasté vhodné pro poufZiti s béznymi impaktnimi/narazovymi Sroubovaky.

=i

6:

6482 0280 6482 0285
mWem
6482 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
10 dil. 1 drzék na bity Impaktor (6428 0020) 43,20 ...0280

2 bity kfizové (6410) PH 2; 3
2 bity kfizové (6414) PZ 2; 3
2 bity inbus (6489) 4; 5 mm
3 bity vnitini TORX® (6453) T 20; 25; 30
30 dil. 1 drzak na bity Impaktor (6428 0020) 61,50 ...0285
7 bitd Impaktor kfizové (6410) PH 1 (2 ks); 2 (3 ks); 3 (2 ks)
7 bitd Impaktor kfizové (6414) PZ 1 (2 ks); 2 (3 ks); 3 (2 ks)
4 bity Impaktor inbus (6489) 3; 4; 5; 6 mm
11 bitd Impaktor vnitini TORX® (6453) T 10; 15; 20 (2 ks); 25 (3 ks); 30 (2 ks); 40 (2 ks)

(W545)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /203
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Sortiment biti Kraftform Kompakt, houzevnaté, extra tvrdé a narazové Impaktor

|
|

Ga

T

Provedeni: S bity, extratvrdymi, tvrdy typ a bity Impaktor v textilnim boxu. Rukojet’ Kraftform-Plus

z narazuvzdorného plastu s integrovanymi mékkymi plochami pro lepsi uchopeni, s ochranou proti
odkutaleni je vybavena rychlovyménnym sklicidlem Rapidaptor. Tim jsou bity pevné spojeny s rukojeti

a neviklaji se, navzdory tomu je vSak Ize rychle vyménit. S volnobéznym pouzdrem pro jednoduché drzeni
pri strojnim Sroubovani. Bity a rukojet’ jsou prehledné usporadany v plastovém boxu.

PouZiti: Pro univerzalni pouziti. Vhodné pro Sroubové spoje pfi ru¢nim a strojnim Sroubovani.

Upozornéni: Vhodné tasky 2go na naradi najdete na 212 7/112.

m Wera

6483 Obj. ¢.
Provedeni €
52 dil.

Obsah sady

1 rukojet’ Kraftform-Plus s Rapidaptor
1 drzék na bity Rapidaptor (6416 0005)
2 houzevnaté bity ploché, 25 mm, 0,8 x 5,5; 1,0 x 5,56 mm
8 houzevnatych bitli kfizové, 25 mm, PH 1 (2 ks);

2 (4 ks); 3 (2 ks)
3 bity Impaktor kfizové (6491), 50 mm, PH 2 (2 ks); 3
8 bitd, tvrdy typ, kfizove, 25 mm, PZ 1 (2 ks); 2 (4 ks); 3 (2 ks)
3 bity Impaktor kfizové (6493), 50 mm, PZ 2 (2 ks); 3
3 bity Impaktor inbus (6497), 50 mm, 4; 5; 6 mm

12 bitd, tvry typ, vnitini TORX® (644C), 25 mm,

T 10 (2 ks); 15 (2 ks); 20 (3 ks); 25 (2 ks); 30 (2 ks); 40
3 bity Impaktor vnitrni TORX® (6498), 50 mm, T 25; 30; 40
8 Sestihrannych thlovych Sroubovéki 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm

86,40 ...0030

(W545)

Sortiment bitt Kraftform Kompakt v plastovém boxu, tvrdy typ

25

50
mm

@@

lll

JOICICI)

i Wera

Provedeni: S bity, tvrdy typ. Rukojet’ Kraftform-Plus z ndrazuvzdorného plastu s integrovanymi mékkymi
plochami pro lepsi uchopeni, s ochranou proti odkutaleni je vybavena rychlovyménnym sklicidlem
Rapidaptor. Tim jsou bity pevné spojeny s rukojeti a neviklaji se, navzdory tomu je vSak Ize rychle vyménit.
S volnobéZnym pouzdrem pro jednoduché drzeni pfi strojnim Sroubovani. Bity a rukojet’ jsou prehledné
usporadany v plastovém boxu.

PouZiti: Bity tvrdého typu vhodné predevsim pro Sroubové spoje v kovu a plechu. Vhodné pro Sroubové
spoje pfi ruénim a strojnim Sroubovani.

it Wera

6482

Obsah sady €
1 rukojet’ Kraftform-Plus s Rapidaptor 54,20
1 drzak na bity Rapidaptor (6416 0005)
3 bity Srouby s drazkou (642B) 4,5 x 0,6; 5,5 x 1,0; 6,5 x 1,2 mm
9 bith krizové (642E) PH 1 (3 ks); 2 (3 kusi); 3 (3 ks)
9 bity krizové (642J) PZ 1 (3 ks); 2 (3 kus(i); 3 (3 ks)
3 bity inbus (6429) 4; 5; 6 mm
6 bitl vnitini TORX® mit Bohrung (645B) T 10; 15; 20; 25; 30; 40
1 rukojet’ Kraftform-Plus s Rapidaptor
1 drzék na bity Rapidaptor (6416 0005)
6 bitd inbus s otvorem 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
9 bitl vnitini TORX® s otvorem (645B) T 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 30; 40
4 bity TORQ-SET® 6; 8; 10 mm; 1/4"
3 bity TRI-WING® (645C) 1; 2; 3
4 bity upindk 4; 6; 8; 10 mm
4 bity vnitini ¢tyrhran 0; 1; 2; 3

Obj. ¢.
Provedeni

32 dil. ...0040

32 dil. 79,20 ...0045

(W5b45)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

6/204

2

w

IOICII Y

@O

6482 0040

m Wera

Be + 7001 FEveL

6482 0045

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sortiment bitl ve skladaci tasce, houzevnaté

(e

L

Sortlment\/ bitd

S T T

Provedeni: S bity, tvrdy typ. Ergonomicka Kraftkant® rukojet’ z narazuvzdorného plastu s integrovanymi
meékkymi plochami je vybavena rychlovyménnym sklicidlem. Tim jsou bity pevné spojeny a neviklaji se,
navzdory tomu je vSak Ize rychle vyménit. Bity a rukojet’ jsou prehledné usporadany v nylonové skladaci

tasce.

Pouziti: Bity tvrdého typu vhodné predevsim pro Sroubové spoje v kovu a plechu. Vhodné pro Sroubové

spoje pfi ruénim a strojnim Sroubovani.

Provedeni Obsah sady
17 dil. 1 rukojet’ Kraftkant® s rychlovyménnym sklicidlem
2 bity ploché 4,0x0,8; 5,5 x 1 mm
3 bity, kfizové PH 1; 2; 3
2 bity, kfizové PZ 1; 2
4 bity, inbus 3; 4; 5; 6 mm
5 bitd vnitrni TORX® T 10; 15; 20; 25; 30

format

nat)

nnnnnnnnnn il

6487
€
44,50

(Wb46)

Obj. ¢.

...0015

Sortiment bit Kraftform Kompakt ve skladaci tasce, houzevnaté

89 Fformat
mm professional quillty

Provedeni: S bity, tvrdy typ. Ergonomicka viceslozkova rukojet’ z narazuvzdorného plastu s integrovanymi
meékkymi plochami je vybavena rychlovyménnym sklicidlem. Tim jsou bity pevné spojeny a neviklaji se,

navzdory tomu je vSak Ize rychle vyménit. Bity a rukojet’ jsou pfehledné usporadany v nylonové skladaci tasce.

Pouziti: Pro univerzalni pouZziti. Vhodné pro Sroubové spoje pfi rué¢nim a strojnim Sroubovani.

6496 0005

Provedeni Obsah sady
7 dil. 1 rukojet’ Kraftform-Plus s Rapidaptor
2 bity ploché (6441) 5,5 x 1; 6,5 x 1,2 mm
2 bity kfizové (6443) PH 1; 2
2 bity kfizové (6445) PZ 1; 2
11 dil. 1 rukojet’ Kraftform-Plus s Rapidaptor
3 bity kfizové (6443)PH 1; 2; 3
3 bity kfizové (6445)PZ 1;2; 3
4 bity vnitini TORX® s otvorem (6459)
T 15; 20; 25; 30
17 dil. 1 rukojet’ Kraftform-Plus s Rapidaptor
1 bit plochy (6441 0030) 5,5 x 1 mm
3 bity kfizové (6443)PH 1;2; 3
3 bity kfizové (6445)PZ 1;2; 3
4 bity, inbus 3; 4; 5; 6 mm
5 bity vnitini TORX® s otvorem (6459)
T10; 15; 20; 25; 30
17 dil. 1 rukojet’ Kraftform-Plus s Rapidaptor
3 bity krizové (6443)PH 1;2; 3
3 bity krizové (6445)PZ 1;2; 3
4 bity inbus, s kulovou hlavou, 3; 4; 5; 6 mm
6 bitl vnitini TORX®, s kulovou hlavou,
T10; 15; 20; 25; 30; 40
17 dil. 1 rukojet’ Kraftform-Plus s funkei racny (6398 0142)
1 bit plochy (6441 0030) 5,5 x 1 mm
3 bity kfizové (6443)PH 1;2; 3
3 bity kfizové (6445)PZ 1;2; 3
4 bity, inbus 3; 4;5; 6 mm
5 bity vnitfini TORX" s otvorem (6459)
T10; 15; 20; 25; 30
33dil. 1 rukojet’ Kraftform-Plus s Rapidaptor
1 Bit Schlitz (6441 0036) 6,5 x 1,2 mm
3 bity krizové (6443)PH 1; 2; 3
3 bity krizové (6445)PZ 1;2; 3
6 bitli inbus s otvorem 2; 2,5; 3; 4, 5; 6 mm
8 bitil vnitini TORX® s otvorem (6459)
T8;10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
3 bity TORQ-SET® 6; 8; 10 mm
4 bity TRI-WING® 1; 2; 3; 4
4 bity upinak 4; 6; 8; 10 mm

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

n

Hi Wera
6496 Obj. ¢.
€

30,560 ...0005
39,40 ...0010
53,50 ...0015
65,20 ...0035
81,10 ...0030
88,20 ...0025
(W545)

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout

89 m we

mm “"l B + 700. FessL
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6496 0030
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N
Q

Wera 6496 0025
2go
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dodatecné prepravni naklady.



Sortimenty bitd
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Sortiment bitti Kraftform Kompakt ve skladaci tasce, houzevnaté, z uslechtilé oceli

|
|

Ga

Provedeni: S houZevnatymi bity z uslechtilé oceli. Ergonomicka viceslozkova rukojet’ z narazuvzdorného m
plastu s integrovanymi mékkymi plochami je vybavena rychlovyménnym skli¢idlem. Tim jsou bity pevné 89 INOX Wera
spojeny a neviklaji se, navzdory tomu je vSak Ize rychle vyménit. Bity a rukojet’ jsou prehledné usporadany mm m B 4 00 Fei

v nylonové skladaci tasce.
Poutziti: Pro prevenci proti cizi rzi pfi zpracovani sroubl z uslechtilé oceli.

Provedeni Obsah sady
17 dil. 1 rukojet’ Kraftform-Plus s Rapidaptor
1 bit, plochy 1 x 5,56 mm
3 bity, kfizové PH 1; 2; 3
3 bity, kfizové PZ 1;2; 3
4 bity, inbus 3; 4; 5; 6 mm
5 bitl vnitfini TORX® s otvorem T 10; 15; 20; 25; 30

m Wera 9
6482 Obj. ¢.

e ®
67,80 ...0230 :
(Wb45)

Sortiment bit Kraftform Kompakt Zyklop Speed, houzevnaté

Provedeni: S bity, tvrdy typ. Racna Zyklop ma rukojet’ Kraftform-Plus a volnobézné pouzdro, jakoz i kotou¢ m
pro prepnuti. Hlava raény je volné otoc¢na a lze ji pomoci posuvného prepinace upevnéného na obou stranach 50 WQra
zablokovat v 5 polohach (90° 75° v obou smérech a 0°). 72 zub, tihel zpétného otoéeni 5°. Umozriuje mm “" Zyklop

Sroubové spojeni s bity a nastrénymi orechy jen s jednim nastrojem. Bity, nastr¢né orechy a racna jsou

prehledné usporadany ve skladaci tasce.

PouZiti: Bity tvrdého typu vhodné predevsim pro Sroubové spoje v kovu a plechu. Vhodné pro Sroubové

spoje pfi ruénim a strojnim Sroubovani.

Provedeni Obsah sady
26 dil. 1 racna Zyklop Speed 1/4" (6000 0015)

7 nastrénych kli¢t, 6hran 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
1 bit, plochy 5,5 x 1,0 mm
3 bity, kfizové (643A) PH 1; 2; 3
2 bity, kfizové (643C)PZ 1; 2
4 bity, inbus (6450) 3; 4; 5; 6 mm
6 bitd, vnitrni TORX® (645A) T 10; 15; 20; 25; 27; 30
1 néstavec s rychlo-otoénym pouzdrem
1 adaptér na 1/4" (6000 0030)

w Wera

6483 Obj. ¢. 9
€

97,00 ...0025 @

(W545)

Sady nastrénych klicu
Zyklop

jako napfr. kombinovana
sada Speed Zyklop 1/4"

a 1/2" a nas kompletni
program sad nastrénych
kli¢cl naleznete od L2 6/2

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

6/206

Zyklop Speed
1/4" +1/2"

- Zyklop Hybrid 1/2"
0 6/39

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sortimenty bitd, systémy Vario

e R W

Sortiment bit Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2, houZzevnaté

Provedeni: S bity, tvrdy typ. Racna je vhodna pro nastréné klice, 6hran. Upevnéni nastrékového klice

se provadi pfimo v hlavé racny. S rukojeti Kraftform a radlovacim koleckem pro rychlé Sroubovani.

PouZziti: HouZevnaté bity pro univerzalni pouZiti.

Upozornéni: Vhodné tasky 2go na naradi najdete na =2 7/112.
mWem
6402 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
27 dil. 1 rucni drzék na bity 90,30 ...0020
1 Bitova racna Zyklop Mini 1 (6402 0005)
1 racna s orechy Zyklop Mini 2 (6402 0010)
9 néstrcnych klict s 1/4" a Sestihrannym trnem (6402)
4;5;55;6;7,8;,10;12; 13 mm
2 bity, krizové (642C) PH 1; 2
2 bity, krizové (642G) PZ 1; 2
4 bity inbus (6429) 3; 4; 5; 6 mm
6 bitl vnitfni TORX® (644A) T 10; 15; 20; 25; 30; 40
1 adaptér, stopka 6hran, pro nastréné klice
(W545)

Racéna na bity Zyklop Mini 2

Provedeni: Z celokovu, zapustkové kovana, s prepinaci packou. Ergonomicky tvarovana rukojet’ Kraftform.

Upevnéni nastrékového kli¢e pfimo v hlavé racny. 60 zubd, uhel zpétného otodeni 6°.

Upozornéni: Hodi se pro nastréné klice, 6hran (obj. ¢. 6402).

m Wera
Délka 6402 Obj. ¢.
mm €
107 36,50 ...0010
(W545)

Prostrény adaptér Zyklop 1/4"

Provedeni: Z chromové vanadiové oceli, pochromovana, se zachytnou drazkou kulicky. Velmi nizka vyska,

proto idedlni pro uzké konstrukéni prostory. S trnem s vnitfnim ¢tyfhranem a vnéjSim Sestihranem

(otvor klice 11 mm).

Upozornéni: Vhodné pro raény 1/4" a Zyklop Mini 2.

M wera
Otvor klige Délka 6402  Obj.¢c.
mm mm €
4,0 18,0 404 ..0040
45 18,0 404 ..0045
5,0 18,0 404 ..0050
55 18,0 404 ..0055
6.0 18,0 404 ..0060
8.0 18,0 404 ..0080
10,0 18,0 424 ..0100
12,0 18,0 4450 ..0120
13,0 18,0 445 ..0130
(W545)
Rukojet Vario

25 A0 M
mm {!}Vg;;a W W%Eg

Provedeni: S 6 mm vnéjSim Sestihranem pro uchyceni ¢epeli Vario a adaptéru.

6484 0005 Rukojet’ Kraftform-Plus z narazuvzdorného plastu s integrovanymi mékkymi plochami

pro lepSi uchopeni, s ochranou proti odkutéleni, jakoz i $estihrannym pomocnym klicem
pro vyssi ucinek s ockovym a krouzkovym klicem.

6484 0006 Rukojet’ Kraftform-Plus z narazuvzdorného plastu s integrovanymi mékkymi plochami pro
lepsSi uchopeni, s ochranou proti odkutaleni a funkci raény s 24 zuby a uhlem zpétného
otoceni 8°.

6485 Weralit Il plastova rukojet' pricného tvaru.

mWem mWem
Délka 6484 6485 Obj. ¢.
mm € €
98 8,65 - ...0005
115 21,00 - ...0006
56 - 9,35 ...0010
(W545) (W545)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout

m Wera

2F 4 700 Feset

6484 0005

6484 0006

O

6485

6/207

dodatecné prepravni naklady.
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S\/stemy Vario
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Nastavec Vario

Provedeni: 6 mm Sestihranna cepel z vysoce legované specialni oceli se 6 mm vnéjsim Sestihranem

M

pro uchyceni epeli Vario a adaptéru. Wera
I m BE 4 700L FeBEL
wWem
Délka 6488 Obj. &.
mm € o — B —
175 12,25 ...0005
(W545)
Adaptérova cepel Vario
Provedeni: 6 mm Sestihranna cepel z vysoce legované specialni oceli. m
6490 Se silnym permanentnim magnetem a rychlovyménnym sklicidlem s vnéj$im Sestihranem W B 7o Fevk
1/4" pro pevné spojeni bez viklani mezi drzakem a bitem.
Pro upevnéni adaptér-bitd 1/4" DIN 3126 C 6,3.
6492 S vnitfnim &tyfhranem 1/4" . O a r ——
Pro uchyceni 1/4" nastrénych klict podle DIN 3120. 6490
mWem mWem
Délka 6490 6492 Obj. ¢. @ =
mm € € 6492
165 16,20 - ...0005
175 - 10,40 ...0005
(W545) (W545)
Kombinovana éepel Vario
Provedeni: 6 mm Sestihranna cepel z vysoce legované speciélni oceli. m
m Wera m B»w 7001 /’\’foL
Délka 6494 Obj. &.
Provedeni Velikost mm € @ —— - @
plochy/plochy 4x0,6/6x1 mm 175 5,80 ...0005 6494 0005-6494 0010
plochy/plochy 5x0,8/7x1,2mm 175 5,80 ...0010
kiizové/ploché PH 1/4 x 0,6 mm 175 5,80 ...0015
kiizové/ploché PH 2/6 x 1 mm 175 5,80 ...0020 @ - - @
kizové/ploché PH3/7x 1,2 mm 175 580  ..0025 6494 0015-6494 0025
kiizové/kfizové PH 1/PH 2 175 5,80 ...0030
kiizové/kfizové PZ 1/PZ 2 175 5,80 ...0035 @ - _ = @
kulova hlava/Sestihran SW 2,5/SW 2,5 175 5,80 ...0040 6494 0030
kulova hlava/Sestihran SW 3/SW 3 175 5,80 ...0045
kulova hlava/Sestihran SW 4/SW 4 175 580  ..0050 @ - = @
kulové hlava/Sestihran SW 5/SW 5 175 5,80 ...0055 6494 0035
kulova hlava/Sestihran SW 6/SW 6 175 5,80 ...0060
TORX*/TORX" T6/T8 175 5,80 ...0065 @ xx — @
TORX"/TORX"® T7/T9 175 5,80 ...0070 6494 0040-6494 0060
TORX"/TORX* T10/T 15 175 5,80 ...0075
TORX*/TORX* T20/T 25 175 5,80 ...0080 @ — e S @
TORX®/TORX" T 30/T 40 175 5,80 ...0085 6494 0065:6494 0085
(W545)
Sada Vario
Provedeni: Se Sestihrannymi ¢epelemi z vysoce legované specialni oceli. Rukojet’ Kraftform-Plus m
z narazuvzdorného plastu s integrovanymi mékkymi plochami pro lepsi uchopeni, ochrana proti odkutaleni. Wera
Dodavéme ve skladaci tasce. m 264 700 Fesn

Provedeni Obsah sady
7 dil. 1 rukojet' Kraftform-Plus s funkci raény,
24 zubd, dhel zpétného otoceni 15° (6484 0006)
1 cepel ploché (6494 0005) 4 x 0,6/6 x 1,0 mm
1 cepel kizové (6494 0030) PH 1/2
1 cepel kizové (6494 0035) PZ 1/2
1 cepel inbus 4/5 mm
2 ¢epele vnitini TORX® (6494) T 10/15; 20/25
11 dil. 1 rukojet Kraftform-Plus se Sestihrannym pomocnikem (6484 0005)
2 cepele ploché (6494)
4x0,6/6x1,0;5x0,8/7x1,2mm
1 Cepel kfizové (6494 0030) PH 1/2
1 Cepel kizové (6494 0035) PZ 1/2
3 éepele inbus (6494) 4/4; 5/5; 6/6 mm
3 &epele vnitini TORX® (6494)
T10/15; 20/25; 30/40

6 / 208 VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

’\:}Wem

6495 Obj. ¢.
€

51,40 ...0010

73,10 ...0005

(W545)

> B

® m
@ 6495 0010

6495 0005

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Pfesna pinzeta, Spi¢aty tvar

Pinzety

Provedeni: S mimoradné uzkymi hroty a hladkymi Gichopovymi plochami.

PouZziti: Pro jemné montézni prace.

6499 Z antimagnetické a proti kyselinam 6501 0015 Z INOX a antimagnetické
odolné uslechtilé oceli INOX. chrom-niklové oceli.
Se specialnim hrotem pro bezpecné Neoslriujicné matovana. - e
drzeni, letény. : SRR
for@ @
professional quihly
6501 0005 ZINOX a antimagnetické 6501 0020 Z INOX, antimagnetického,
chrom-niklové oceli. proti kyselinam odolného
Neoslfujicné matovana. -':;m a lehkého titau. Neoslnujicné - —
S matovanymi uchopovymi ——mm— | matovana a elektricky vodiva. —_——
plochami pro optimalni drzeni. @ N @
6501 0010 ZINOX a antimagnetické 6501 0025 Pochromovana a lesténa.
chrom-niklové oceli. ]
Neoslfiujicné matovana. —— —i--_—.__:?_y
S matovanymi uchopovymi —— “- —
plochami pro optimalni drzeni. @ @
Délka 6499 6501 Obj. ¢. Délka 6499 6501 Obj. ¢.
mm € € mm € €
130 8,10 11,60 ...0005 120 - 22,10 ...0020
120 - 11,60 ...0010 120 - 7,50 ...0025
115 - 12,95 ...0015 (W610) (W525)
(W610) (W525)
Pfesna pinzeta, tvar hrotu jehly
Provedeni: S velmi jemnymi hroty a hladkymi ichopovymi plochami. ©
Neoslriujicné matovana.
PouZziti: Pro nejjemnéj$i montazni prace.
6503 0005 INOX a antimagnetické. - 65030015 ZINOX, antimagnetické a kalené
Rovny tvar. B chrom-niklové oceli. S matovanymi -
— uchopovymi plochami pro optimalni ==
— drZeni. Srpovity tvar. |
6503 0010 INOX , antimagneticka a odolna S 6503 0020  INOX a antimagnetické. "
proti kyselinam. Stabilni americky ———————— Ohnuty tvar. Lomené hroty. m
tvar. Rovny tvar.
Délka 6503 Obj. ¢. Délka 6503 Obj. ¢.
mm € mm €
105 14,85 ...0005 120 16,00 ...0015
135 14,90 ...0010 105 15,70 ...0020
(W525) (W525)
Pfesna pinzeta, izolovana
Provedeni: Z pruZinové oceli, pochromované. Ponorné izolovana do 1000 V, ®
podle IEC 60900, DIN EN 60900. A1000V
PouZziti: Pro jemné montazni prace pod napétim do 1000 V.
6507 0005 S matovymi ichopovymi plochami 6507 0015 S uchopovymi plochami s jemnym
pro optimalni drzeni a velmi ozubenim a lomenymi hroty.
jemnymi hroty.
6507 0010 S uchopovymi plochami s jemnym 6507 0020 S uchopovymi plochami s jemnym
ozubenim a jemnymi hroty. ozubenim a kulatymi, cca 3 mm
Sirokymi hroty. .
Délka 6507 Obj. ¢. Délka 6507 Obj. ¢.
mm € mm €
130 18,85 ...0005 150 19,25 ...0015
150 18,90 ...0010 145 18,80 ...0020
(W525) (W525)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /209

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.




Pinzety

L R e o T

Pinzeta ESD

o L

optimalni drzeni, jakoZ i neoslnujici ¢ernou ESD povrchovou upravou s povrchovym odporem 105 ohmi.

S neosliujicimi kartacovanymi hroty.

Provedeni: Z INOX a antimagnetické chrom-niklové oceli. S matovanymi uchopovymi plochami pro o A (—\

PouZiti: Pro jemné montazni prace v elektrostaticky chranéné oblasti (EPA).

6505 0005 S hladkymi tichopovymi 6505 0010
plochami a lomenymi hroty.
Vhodné pro techniku SMD.

6505 0015 S hladkymi tichopovymi 6505 0020
plochami a silnymi hroty.

6505 0025 S hladkymi tichopovymi plochami 6505 0030
a jemné jehlovitymi hroty. g

6505 0035 S hladkymi tichopovymi plochami 6505 0040
a srpovitymi hroty. /

6505 0045 S ozubenymi tchopovymi plochami 6505 0050

a drazkovanou rukojeti, jakoz
i kulatymi, cca 3,5 mm Sirokymi
hroty.

S hladkymi tiichopovymi plochami
a drazkovanou rukojeti, jakoz i
profilovanymi hroty. Pro uchopeni
valcovitych souéastek s @ 1,0 mm.

S hladkymi tchopovymi
plochami a jemnymi hroty.

S hladkymi tchopovymi
plochami a dlouhymi hroty.
Stabilni americky tvar.

S hladkymi ichopovymi
plochami a kulatymi,
cca 2 mm Sirokymi hroty.

S uchopovymi plochami s jemnym
ozubenim a hranatymi, cca 0,9 mm
Sirokymi hroty.

ITINK

Délka 6505 Obj. ¢. Délka 6505 Obj. ¢.
mm € mm €

120 19,65 ...0005 135 14,90 ...0030
120 16,85 ...0010 120 16,80 ...0035
130 10,25 ...0015 120 14,10 ...0040
110 14,10 ...0020 145 13,90 ...0045
110 15,35 ...0025 130 12,70 ...0050

(W525) (W525)

Plastova pinzeta

do 130 °C.

Provedeni: Z polyamidu, plastu zesileného sklenénymi vlakny s ozubenymi tichopovymi plochami
a drazkovanou rukojeti , jakoz i lichobéznikovym, cca 3,5 mm Sirokym hrotem. Teplotni odolnost

"

Délka 6509 Obj. ¢.
mm €
130 2,04 ...0005
(W525)
Pfesna pinzeta, pravouhly, odsazeny tvar
Provedeni: Z pruZinové oceli, pochromované. S tichopovymi plochami s jemnym ozubenim a ©
hranatymi, cca 0,9 mm Sirokymi hroty.
Délka 6511 Obj. ¢. T ——
mm € ______.:—-'— . . ) wh @
125 9,20 ...0005 S
(W525)
Pfesna pinzeta, Stihle kulaty tvar
Provedeni: Z INOX a antimagnetické, jakoz i proti kyselindm odolné chrom-niklové oceli. o
S hladkymi uchopovymi plochami a kulatymi, cca 2,0 mm Sirokymi hroty.
Délka 6511 Obj. ¢.
mm €
120 13,20 ...0010
(W525)

6/210

VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



11N

b 11

PFesna pinzeta, tupy tvar

Pinzety

Provedeni: S kulatymi, Sirokymi hroty.

PouZziti: Pro univerzalni presné prace.
6512 Poniklované. Tupé Siroké, ozubené
hroty, stabilni.

65110015 Pochromovéno. S tichopovymi
plochami s jemnym kfiZzovym
ozubenim a kulatymi, cca 2,0 mm
Sirokymi hroty.

65110020 Pochromovano. S tichopovymi
plochami s jemnym ozubenim

a kulatymi, cca 3,0 mm Sirokymi

== .. |
=ﬂ

for@
professional quality

hroty. @
formaD P>
Délka 6512 6511 Obj. ¢.
mm € €
140 - 8,10 ...0015
120 - 6,50 ...0020
145 6.30 7,20 ...0025
200 19,45 - ...0026
(W610) (W525)

Pfesna pinzeta, Spi¢aty tvar, s vodicim kolikem

6511 0025

6511 0030

6511 0035

Pochromovéno. S tchopovymi
plochami s jemnym ozubenim

a kulatymi, cca 3,56 mm Sirokymi
hroty.

S uchopovymi plochami s jemnym
ozubenim a kulatymi, cca 3,5 mm
Sirokymi hroty. Neoslnuje, cerna
barva.

INOX, antimagneticka a odolna
proti kyselinam. S uchopovymi
plochami s jemnym ozubenim

a kulatymi, cca 3,56 mm Sirokymi
hroty. Neoslrujicné matovana.

<

format <
Délka 6512 6511 0Obj. ¢.
mm € €
300 21,80 - ...0028
145 - 7,50 ...0030
145 - 13,35 ...0035
(W610) (W525)

Provedeni: S ichopovymi plochami s jemnym ozubenim a drazkovanou rukojeti, jakoz i

uzkymi hroty. S vodicim kolikem pro presné prace.

PouZziti: Pro univerzalni presné prace.

6516 Poniklované, Uzké, ozubené hroty, -~ W 65130015 Pochromovano. Se zalomenymi ) —_
stabilni, ohnuté. _/_/__“"" hroty. -
forn@ @
professional quality
6513 0005 INOX, antimagnetické a odolna e | 6513 0020  Se zalomenymi hroty. Neosliuje, -
proti kyselinam . S jemnymi hroty. PR s cerna barva.
—
6513 0010  Pochromovano. S jemnymi s
hroty. —T:_-—___--_lm
formaD > D B>
Délka 6516 6513 Obj. &. Délka 6516 6513 0Obj. &.
mm € € mm € €
155 - 13,25 ...0005 155 7,85 11,35 ...0015
155 - 9,20 ...0010 155 - 9,50 ...0020
(W610) (W525) (W610) (W525)
KFizova pinzeta
Provedeni: Z pruzinové oceli, pochromované a vysoce pevné. Velice dobré upinaci ®
vlastnosti. S ichopovymi plochami s jemnym ozubenim a drazkovanou rukojeti.
Pouziti: Pro univerzalni presné prace.
6517 0005 S lichobéznikovymi hroty. ™
Délka 6517 0Obj. & 6517 0010 S prohlubni v Uchytce a tzkymi ____=_=.==..4
hroty. = ===
mm €
160 13,45 ...0005
160 15,75 ...0010
160 15,75 ...0015 6517 0015 S prohlubni v Uchytce a tzkymi,
W525) lomenymi hroty. —— W

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout

dodatecné prepravni naklady.
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Pinzety, podavace, magnetickée zdvihaky
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Pinzeta k osazovani

Provedeni: S hladkymi uchopovymi plochami. Neoslnujicné matovana.

PouZiti: Pro univerzalni presné prace.

6515 0005 Z INOX a antimagnetické 6515 0015
chrom-niklové oceli. S matovymi

uchopovymi plochami pro optimalni

drzeni a zalomenymi, cca 1 mm

Sirokymi hroty. Vhodné pro techniku

SMD.

65150010 ZINOX a antimagnetické
chrom-niklové oceli. S matovymi
uchopovymi plochami pro optimalni
drzeni a zalomenymi, cca 1 mm
Sirokymi hroty. Vhodné pro techniku
SMD. Pro uchopeni valcovitych
soucastek s @ 0,6 mm.

<>

INOX, antimagneticka a odolna (]
proti kyselinam. S matovymi
uchopovymi plochami pro optimalni
drZeni a drazkovou rukojeti, jakoz

i cca 3,5 mm Sirokymi hroty pro
uchopeni vélcovitych soucastek

s @ 0,8 mm.

INOX a antimagnetické. S hladkymi
uchopovymi plochami a velmi
silnymi, lomenymi hroty.

Délka 6515 Obj. ¢. Délka 6515 Obj. ¢.
mm € mm €
120 18,30 ...0005 115 14,35 ...0015
120 19,10 ...0010 120 15,35 ...0020
(W525) (W525)
Sada presnych pinzet
Provedeni: Poniklované.
Dodava se v plastové tasce. f orl@
professional quality
Pouziti: Pro univerzalni pouziti.
6519 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
3 dil. 1 College pinzeta, 155 mm, ohnutd, s vodicim kolikem, 21,30 ...0005
lizky ozubeny hrot
1 univerzalni pinzeta, 130 mm, $picata
1 univerzalni pinzeta, 145 mm, tupa
(W610)
Podavaé

Provedeni: Se 3 Celistmi, které drZi dily samostatné tlakem pruziny. Otevfit drdp do max. 15 mm,
s flexibilni hfidelem.

Délka 6525  Obj. ¢.
mm €
465 19,90 ..0011
750 22,70 ...0016 J
(W516)

Magneticky zdvihak s flexibilnim hfidelem

Provedeni: Pochromované, s flexibilnim hfidelem, s vnitinim ocelovym vietenem a pohodinou
plastovou rukojeti.

Poutziti: Pro odstranovani ocelovych trisek, sroubl a jinych dila.

3972 0012

format
professional quality

format)

3972 0015

@ magnetu Celkovy @ Celkova délka Sila prilnavosti 3972 Obj. ¢.
mm mm mm N €
12 20 460 10 14,80 ...0012
15 30 520 18 19,40 ...0015
(W610)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

6/212

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Magneticky zdvihak, inspekeni zrcadlo

Magneticky zdvihak s flexibilnim h¥idelem

Provedeni: Z chrom-vanadové oceli, s flexibilnim hfidelem a ergonomickou plastovou rukojeti. ®

@ magnetu Celkovy @ Celkové délka Sila pfilnavosti 6523 Obj. ¢.
mm mm mm N €
8 11 475 11,0 36,10 ...0009
15 18 545 44,1 40,30 ...0018
(W529)

Teleskopicky magneticky zvedak

Provedeni: Z oceli, pochromovana, s vysunutelnou teleskopickou rukojeti, trnem
a ochrannou krytkou.

= ,

Délka @ magnetu Vnéjsi @ Sila prilnavosti 6526 Obyj. &.
mm mm mm g €
150-660 6 8 500 4,75 ...0011
(W518)

Teleskopicky magneticky zvedak a inspekéni zrcadlo

Provedeni: Z oceli, pochromovana, s vysunutelnou teleskopickou nasadou a kulatym
zrcatkem (2 40 mm).

=)

Jd

Délka @ magnetu Vnéjsi @ Sila pfilnavosti 6526 Obj. ¢.
mm mm mm g €
190-540 6 8 500 9,80 ...0020
(W518)
Inspekéni zrcadlo

Provedeni: Kryt zrcatka a 2 ks rukojet’ ze svétleSedého plastu.

Délka @ zrostka 6527  Obj.¢&. .’ ‘)

mm mm € —
260 24 9,40 ...0005 =
(W516)
Inspekéni zrcadlo

Provedeni: Kryt zrcatka z uslechtilé oceli s kovovym olemovanim a pochromovanou teleskopickou
trubici, jakoZ i 2-dilnou Sestihrannou hlinikovou rukojeti.

//%—-_
/ e

Délka @ zrcétka 6527 Obj. ¢.
mm mm €
260 24 10,60 ...0010
(W516)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /21 3

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



|

Em—c® |

T

Teleskopické inspekéni zrcatko

Provedeni: Kryt zrcédtka z oceli s kovovym olemovanim, pochromovanou teleskopickou trubici a pohodlnou
plastovou rukojeti.

O—@. —_—

_—EE‘

Zrcatko Délka 6527  Obj.c. e A -
mm mm € 6527 0020+6527 0022
kulaté, # 30 240-680 1735 ..0020
kulaté, % 50 240-680 1895 0022 | s gl
obdélnikové, 65 x 43 240-680 2030  ...0025 e

Sada inspekénich nastroju

Provedeni: Dodéva se v nylonové tasce.

6527 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
6 dil. 1 podavac (6525 0011) 66,40 ...0600
1 magneticky zvedak s flexibilni hfideli, délka 440 mm
1 teleskopické inspeké&ni zrcatko, kulaté @ 50 mm (6527 0022)
1 obdélnikové zrcatako pro teleskopické inspekéni zrcatko, 43 x 65 mm
1 LED tuzkoveé svitidlo s 2 bateriemi Micro AAA/LRO3 (9041 0023)
1 teleskopicky magneticky zdvihék, délka 150-660 mm (6526 0011)

(W523)
LED inspekéni svitidlo
Provedeni: Z masivniho hliniku, s pruznym hridelem. LED svételna hlava vytvari bilé svétlo
a je chranéna proti stfikajici vodé. Kromé toho je hlava vybavena nerozbitnym zrcatkem z oceli INOX. P67
Dodéavéame vcetné baterii.
6527 0027 Magnet je pevné spojen s hlavou svitidla. 6527 0030 Magnet se da odsSroubovat.

6527 0027
6527 0030
Délka Brukojeti @ kulatého zrcatka  Obdélnikové zrcatko Doba sviceni Svitivost 6527 Obj. &.
mm mm mm mm h Im Baterie €
500 22 30 - 150 15 2 x mignon AA/LR6 49,10 ...0027
560 22 30 65x43 150 15 2 x mignon AA/LR6 65,30 ...0030
(W523)
6 / 214 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Dilenské pilniky

1 IR e |
Rl Iﬂtl'-l . et
Vseobecna upozornéni: sek 1 — obrabéni na hrubo, sek 2 — polojemny sek/univerzalni

a sek 3 — obrabéni nagisto. Idealni geometrie zubl pro kazdé pouziti.
Bezchybna ocelova konstrukce jako podminka jednotné tvrdosti. Délka pilniku se méfi bez stopky od $picky k nasade.

Typ a thel seku jsou urceny podle daného pouziti, pficemz se rozliSuje mezi:

Plochy obdélnikovy pilnik

Provedeni: DIN 7261, tvar A, pravouhly a 3 strany se sekem.

Pouziti: Vhodny pro zpracovani pravouhlych geometrii a odjehlovani.
Lze pouzit i na ploSné obrabéni.

S, [ B R w—
6530 formﬁ
professional quality

6533 S ergonomicky tvarovanou 2-slozkovou plastovou rukojeti 0
s ochranou proti odkutéaleni a otvorem k zavéseni. iE

PFERD
6533
Délka Prifez 6530 6533 Obj. ¢. Délka Priifez 6530 6533 Obj. ¢.
mm Sek mm € € mm Sek mm € €
100 1 12x2,5 2,36 - ...0101 250 1 25 x 6,0 4,12 7,35 ...0251
100 2 12x2,5 2,46 - ...0102 250 2 25x6,0 4,30 7,60 ...0252
100 3 12x25 2,54 - ...0103 250 3 25x 6,0 4,74 8,15 ...0253
150 1 16 x 4,0 2,56 4,79 ...0151 300 1 30x6,5 5,50 - ...0301
150 2 16 x 4,0 2,60 4,85 ...0152 300 2 30x 6,5 5,85 - ...0302
150 3 16 x 4,0 2,76 5,10 ...01563 300 3 30x6,5 6,25 - ...0303
200 1 20x5,0 3,04 5,90 ...0201 350 1 35x75 7,60 - ...0351
200 2 20x5,0 3,22 6,15 ...0202 350 2 35x75 7,90 - ...0352
200 3 20x5,0 3,40 6,35 ...0203 350 3 35x7,5 8,30 - ...0353
(W548) (W551) (W548) (W551)
Plochy Spicaty pilnik
Provedeni: DIN 7261, tvar B, obdélnikovy, zeSpiCatély tvar a 4 strany se sekem. PFERD
S ergonomicky tvarovanou 2-slozkovou plastovou rukojeti s ochranou proti
odkutaleni a otvorem k zavéseni. %X -
PouZziti: Vhodny pro zpracovani pravouhlych geometrii, odjehlovani a obrouseni f
prostupl. Lze pouzit i na plosné obrabéni. ﬁ _ w
in
5 ©
Délka Prafez 6535 Obj. ¢. Délka Prifez 6535 Obj. ¢.
mm Sek mm € mm Sek mm €
200 1 20x5 6,05 ...0201 250 1 25x6 7,10 ...0251
200 2 20x5 6,15 ...0202 250 2 25x6 7,25 ...0252
200 3 20x5 6,40 ...0205 250 3 25x6 7,70 ...0253
(W551) (W551)
Trojhranny pilnik
Provedeni: DIN 7261, tvar C, trojhran, zeSpicatély tvar a 3 strany se sekem.
Pouziti: Vhodny pro odstrariovani otfepu a obrouseni prostupd. Lze pouzit & —'
i na plosné obrabéni.
P 6542 pf,ol',@
6542 Se stopkou.
A - ——
6545 S ergonomicky tvarovanou 2-slozkovou plastovou rukojeti 6545 P%XFERD
s ochranou proti odkutaleni a otvorem k zavéseni.
formaD forman iy
Délka Prifez 6542 6545 Obj. ¢. Délka Prifez 6542 6545 Obj. ¢.
mm Sek mm € € mm Sek mm € €
100 1 8,0 2,80 - ...0101 200 3 15,0 4,32 7,65 ...0203
100 2 8,0 3,04 - ...0102 250 1 176 5,65 - ...0251
100 3 8,0 3,32 - ...0103 250 2 17,5 5,95 - ...0252
150 1 11,0 3,32 5,85 ...0151 250 3 17.5 6,55 - ...0253
150 2 11,0 3,42 6,00 ...0152 300 1 20,0 8,25 - ...0301
150 3 11,0 3,54 6,15 ...0163 300 2 20,0 8,50 - ...0302
200 1 15,0 4,02 7,20 ...0201 300 3 20,0 8,80 - ...0303
200 2 15,0 4,14 7,35 ...0202 (W548) (W551)
(W548) (W551)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /21 5

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Dilenské pilniky
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Ctyrhranny pilnik

Provedeni: DIN 7261, tvar D, ¢tvercovy a zeSpicatély tvar a 4 strany se sekem. {:E

PoutZiti: Pro brouseni a tvarovani.

6548 Se stopkou. {:E
FE

6550 S ergonomicky tvarovanou 2-slozkovou plastovou rukojeti 6550
s ochranou proti odkutaleni a otvorem k zavéseni.

6548 pf,ol'l@

8

format format

Délka Prifez 6548 6550 Obj. ¢. Délka Priifez 6548 6550 Obj. ¢.
mm Sek mm € € mm Sek mm € €

150 1 6 2,72 5,05 ...0151 250 1 10 4,24 - ...0251
150 2 6 2,92 5,35 ...0152 250 2 10 4,46 - ...0252
150 3 6 322 - ...0153 250 3 10 4,78 - ...0253
200 1 8 3,26 6,20 ...0201 300 1 12 6,25 - ...0301
200 2 8 3,46 6,45 ...0202 300 2 12 6,55 - ...0302
200 3 8 3,66 - ...0203 300 3 12 6,85 - ...0303

(W548) (W551) (W548) (W551)

Pilkulaty pilnik

Provedeni: DIN 7261, tvar E, pllkulaty a 2 strany se sekem.
Poutziti: Vhodny pro zpracovani poloméri, odstranovani otfepl a obrouseni

e e e e e— RS

Fformat
6554 Zespicatély tvar, se stopkou. 6554 jLean Q
6559 ZeSpicatély tvar, s ergonomicky tvarovanou 2-slozkovou PFERD n
plastovou rukojeti s ochranou proti odkutéleni a otvorem 6559
k zavéseni.
6557 Rovny tvar, s ergonomicky tvarovanou 2-slozkovou i} “ n
plastovou rukojeti s ochranou proti odkutéleni a otvorem PFERD
= k zavéseni. 6557
PFERD PFERD PFERD PFERD
m Délka Prirez 6554 6559 6557 Obj. ¢. Délka Prifez 6554 6559 6557 Obj. ¢.
m mm  Sek mm € € € mm  Sek mm € € €
150 1 16x4,5 4,42 7,35 6,65 ...0151 250 1 25x7.0 7,00 11,20 10,35 ...0251
150 2 16 x4,5 4,58 7,45 6,80 ...0152 250 2 25x7,0 7,25 11,50 10,60 ...0252
150 3 16 x4,5 4,70 7,70 7,05 ...0153 250 3 25x7,0 7,65 12,00 11,05 ...0253
200 1 20x6,0 5,10 8,60 7,90 ...0201 300 1 30x85 9,16 - - ...0301
200 2 20x 6,0 5,40 8,85 8,15 ...0202 300 2 30x85 9,50 - - ...0302
200 3 20x 6,0 5,70 9,40 8,75 ...0203 300 3 30x85 9,90 - - ...0303
(W548) (W551) (W551) (W548) (W551) (W551)

Kulaty pilnik
Provedeni: DIN 7261, tvar F, kulaty a sek po obvodu.

[I:?Ollsiti::'):ﬁ\./hodnv pro zpracovani polomér(, odstranovani otrept a obrouseni 6560 Fofmnal n @
6560 Se stopkou.
O
6563 S ergonomicky tvarovanou 2-slozkovou plastovou rukojeti 6563 P%FE%D
s ochranou proti odkutaleni a otvorem k zavéseni.
Délka Prifez Obj. ¢. Délka Prifez 6560 6563 Obj. ¢.
mm Sek mm mm Sek mm € €
100 1 4,0 - ...0101 200 3 7,5 3,32 6,20 ...0203
100 2 4,0 - ...0102 250 1 9,5 3,86 7,00 ...0251
100 3 4,0 - ...0103 250 2 9,6 4,12 7,35 ...0252
150 1 6,0 4,57 ...0151 250 3 9,6 4,42 7,80 ...0253
150 2 6,0 4,85 ...0152 300 1 12,0 5,05 - ...0301
150 3 6,0 5,15 ...0153 300 2 12,0 5,50 - ...0302
200 1 75 5,55 ...0201 300 3 12,0 5,95 - ...0303
200 2 7.5 5,90 ...0202 (W548) (W551)
(W551)
6 / 216 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



—_— -

R 1L
Sady dilenskych pilnikd, pilniky
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Sada dilenskych pilnikt

Provedeni: S ergonomicky tvarovanou 2-slozkovou plastovou rukojeti, s ochranou proti odkutéleni a otvorem
k zavéseni. Dodava se v plastové tasce.

format
professional quality

Délka 6566 Obj. &.
Provedeni mm Obsah sady Sek €
5 dil. 200 1 plochy obdélnikovy pilnik 2 30,90 ...0200
1 trojhranny pilnik
1 palkulaty pilnik
1 kulaty pilnik
1 rasple na drevo (pulkulata)
5 dil. 250 1 plochy obdélnikovy pilnik 2 40,60 ...0250
1 trojhranny pilnik
1 pllkulaty pilnik
1 kulaty pilnik
1 rasple na drevo (plkulata)
5 dil. 300 1 plochy obdélnikovy pilnik 2 58,60 ...0300
1 trojhranny pilnik
1 palkulaty pilnik
1 kulaty pilnik
1 rasple na drevo (pulkulatd)
(W548)
6566
Sada dilenskych pilnikt
Provedeni: S ergonomicky tvarovanou 2-slozkovou plastovou rukojeti, s ochranou proti odkutéleni a otvorem PFERD
k zavéSeni. Dodava se v rolovaci tasce z PVC.
Deélka 6568 6570 Obj. ¢.
Provedeni mm Obsah sady Sek € €
5 dil. 200 1 plochy obdélnikovy pilnik (6533 0202) 2 43,80 - ...0200

1 trojhranny pilnik (6545 0202)
1 &tythranny pilnik (6550 0202)
1 palkulaty pilnik, $picaty (6559 0202)
1 kulaty pilnik (6563 0202)
5 dil. 250 1 plochy obdélnikovy pilnik (6533 0252) 2 54,70 - ...0250

1 trojhranny pilnik =
1 &tythranny pilnik \
1 palkulaty pilnik, $picaty (6559 0252)
1 kulaty pilnik (6563 0252)
6dil. 200/300 3 ploché obdélnikové pilniky 200 mm (6533) 1, 2, 3 - 57,90 ...0500 (D
3 ploché obdélnikové pilniky 300 mm m

(W558) (W558)

6570
Pilnik na noze
Provedeni: DIN 7261, tvar G, noZovy profil, se stopkou a 3 strany se sekem.
, o R e format
Pouziti: Vhodny pro zpracovani nepravouhlych, tzkych a velmi Spicatych professional quality

geometrii, jakoz i na odstranovani otfepu. Lze pouzit i na plo$né obrabéni.

Vo N T

Délka Prifez 6572 Obj. ¢.
mm Sek mm €
200 2 20x6,4x 1,50 13,80 ...0200
250 2 25x79x1,75 16,30 ...0250
(W548)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /21 7

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Soustruznicky pilnik
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Provedeni: DIN 7261, tvar H, obdélnikovy, se stopkou a 2 stranami se sekem.

S protibéznym priibéhem seku na predni a zadni strané.

PouZiti: Specialné vhodny pro odstrariovani otfepu vysoustruzenych dili na
soustruzich. Pilnik se pfi praci pohybuje smérem od skli¢idla, ¢imz se zajisti

bezpecéna prace.

PFERD

PFERD

[ T —

6 —i

SR
Délka Prifez 6575 Obj. &.
mm Sek mm €
250 25x 6,0 20,70 ...0250
300 30x6,5 26,80 ...0300
(W549)
Pilnik na klice
Provedeni: DIN 7283, se stopkou. _ PFERD
Poutziti: Pro lehké a filigranské pilovani, specialné pfi vyrobé néstrojl ﬁ L -
a forem. 6578 0005
6578 0010
PFERD
ﬁ
Délka Priifez 6578 Obj. ¢. 6578 0015
Tvar mm mm €
Plochy obdélnikovy 100 2 10x14 416 ..0005 {:}
Plochy $picaty 100 2 10x1,4 4,16 ...0010 6578 0020
Trojhran 100 2 5 4,66 ...0015
Ctyrhran 100 2 3 4,45 ...0020 i}
Pilkulaty 100 2 9x3,0 5,05 ...0025
Kulaty 100 2 3 4,25 ...0030 6578 0025
(W549) {:} i
6578 0030
Sada pilnikt na kliéce, 100 mm
Poutziti: Pro lehké a filigranské pilovani, specialné pfi vyrobé
nastrojt a forem.
6580 Se 2-slozkova plastovou nasadou. Dodava ;:E
m se v plastové tasce. ﬁ
6584 S drevénou rukojeti. Dodéva se v plechové krabici. i[:::::::::i
6582 0102 S drevénou rukojeti. Dodava se v plechové krabici. {:}
65800102 For
6582 0100 S drevénou rukojeti. Dodava se v plastové tasce
s pilniky na klice. ;:E
PFERD
rermaD @ortis S 1
6580 6584 6582  Obj.c.
Provedeni Obsah sady Sek € € € i}
6dil. 1 plochy 2 22,70 10,25 32,60 ...0102
obdélnikovy pilnik {:}
1 plochy
Spicaty pilnik
1 trojhranny pilnik
1 &tyrhranny pilnik §:E
1 palkulaty pilnik
1 kulaty pilnik §
6dil. 1 plochy 2 - - 32,10 ...0100
obdélnikovy pilnik &
1 plochy
Spicaty pilnik {::E
1 trojhranny pilnik
1 ¢tyrhranny pilnik i}
1 pllkulaty pilnik
1 kulaty pilnik {:}
(W549) (W770) (W549)
6 / 218 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni.
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Sada kontaktnich pilnika

il "IWI i

NEW

Provedeni: Podobné jako DIN 7283, tvar A, obdélnikovy a 2 strany se sekem.
S krizovym sekem a stopkou. Dodéava se v plastové tasce.

Pouziti: Pro lehké a filigranské pilovani, specialné pri vyrobé nastroji a forem.

fermaD  @ortis
Délka 6580 6584 Obj. ¢.
Provedeni mm Sek € €
3 dil. 140 2 7,80 - ...0140
6 dil. 150 2 - 5,90 ...0150
(W549) (W770)

Pilnik na fetézové pily

6580

6584

format
professional quality

Provedeni: Kulaté, se stopkou a sekem po obvodu. S pfesnym spirdlovym sekem
pro extrémni ostrost a mimoradné dlouhou Zivotnost.

Pouziti: Pro rychlé, Setrné ostfeni pilovych retézil bez ryh.

format
Prifez Délka 6599 6601 Obj. ¢.
mm mm € €
3,50* 200 1,38 - ...0150
4,00 200 1,41 2,76 ...0201
4,80 200 1,41 2,76 ...0203
5,16 200 - 2,76 ...0205
5,50 200 1,41 2,76 ...0204
* Stopka vélcovita. (W548) (W549)

Ostfic¢ka pilovych fetéziit CHAIN SHARP®

[
L

6599 pf,ol',@

PFERD
6601

=i

Ba

Pouzm Pro rucnl brousenl zubi s omezovacem hloubky v Jednom pracovnim

a zarucu1e delSi Zivotnost fetézu.
Rozsah dodavky: Ostricka, pilniky omezovace hloubky, 2 pilniky pro fetézovou
pilu a plastova taska.

PFERD

pro & pilniku na fetézové pily 6600 Obj. ¢.
mm €
4,00 34,70 ...0400
4,80 34,70 ...0480
5,16 34,70 ...5160
5,50 34,70 ...56500
(W549)

Pilnik omezovace hloubky pro CHAIN SHARP®

Provedeni: obdélnikovy, 2 strany se sekem.

Délka Prifez 6600 Obj. ¢.

mm Sek mm €

200 2 9x6 8,45 ...0000
(W549)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

A" eV TSR Y

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

PFERD
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Pilniky pro fetézové pily, ploché

Provedeni: DIN 7262, tvar F, obdélnikovy, se stopkou, se dvéma oblymi
hranami bez seku a dvéma stranami se sekem.

PouZiti: Pro brouseni omezovace omezovacu hloubky pilovych retézd.

PFERD
Délka Prifez 6600 Obj. ¢.
mm Sek mm €
150 2 16x 3,0 11,00 ...0152
200 2 20x 3,5 14,60 ...0202
(W549)

Jemny zaéistovaci pilnik

PFERD

§ TSR ——

Provedeni: DIN 7262, tvar E, obdélnikovy, se stopkou, 2 ploché strany
se sekem a 2 oblé hrany se sekem.

PouZiti: Obzvlasté vhodny k ostieni velkych pil na vybéhu zubi.

“"‘f}fﬂf)
professional quality

mm Sek mm €
250 2 25x 4,5 9,95 ...0250
(W548)
Odjehlovaci pilnik
Provedeni: Tvar A, obdélnikovy, se stopkou a 3 stranami se sekem. PFERD
S krizovym sekem pro obzvlasté vysoky vykon obrabéni.
Pouziti: Specialné vhodné pro odjehlovani plastu.
PFERD
Déla rie woor oms | JF | ¢ —
mm Sek mm € '
200 Kfizovy sek 20x35 12,25 ...0200
(W549)

Pilnik na mékké kovy

Provedeni: Upraven pro zpracovani mékkych, mazanych materiali. Geometrie
feznych hran zabranuje zanaseni pilniku.

PoutZiti: Pro odjehlovani, srazeni hran, obrabéni nahrubo a na cisto na mékkych
kovech.

|
)

6602 tvar A, obdélnikovy, se stopkou a 3 stranami se sekem.
6603 tvar E, pulkulaty, se stopkou a 2 stranami se sekem.
PFERD PFERD
Prifez 6602 6603 Obj. ¢.
Délka mm
mm Sek 6602 6603 € €
250 0 25x6,0 25x7,0 15,45 19,60 ...0250
300 0 - 30x85 - 26,90 ...0300
(W549) (W549)

Rasple na dievo

6602

Provedeni: DIN 7263, se stopkou.

format
professional quality

6605 Tvar A, plochd, obdélnikova a 3 strany se sekem (plocha strana c
= sek rasple; 1 hrana = sek pilniku).
Vhodné pro zpracovani pravotuhlych geometrii a srazeni hran.
Lze pouzit na plo$né obrébéni. ;}
6606 Tvar C, pulkulaty, zeSpicatély tvar a 2 strany se sekem. Vhodné
ke zpracovani polomér( a srazeni hran, jakoz i brouseni i}
pulkruhovych profilli. Lze pouzit na plosné obrabéni.
6606
6607 Tvar E, kulaty a zeSpicatély tvar, sek po obvodu. Vhodna pro {:}
zpracovani polomért a brouseni profili s vnitinimi poloméry. 6607
Prifez 6605 6606 6607 Obj. ¢.
Délka Sek mm
mm 6605 6606/6607 6605 6606 6607 € € €
200 - 2 - 21x 75 9,5 - 8,30 7,20 ...0200
250 1 2 25x75 25x 85 11,5 9,05 11,00 9,50 ...0250
300 - 2 - 30x 10,0 - - 14,20 - ...0300
(W548) (W548) (W548)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.
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VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Pilnik na karosérie

Provedeni: List pilniku na karosérie s kladnym thlem Cela a jednorazovymi ostrymi PFERD
zuby pro optimalni kvalitu povrchu. Vynikajiciho vykonu obrabéni se dosahuje diky
mimoradnému vyrobnimu procesu, pfi kterém vznikaji zuby ostré jako ndz. Klenuty
tvar listu zabezpecuje, Ze fezné hrany zub( nelezi na jedné rovné plose, ale maji

Pouziti: Vhodny pro obréabéni plechii kazdého typu, obzvlasté pro automobilovy
pramysl a vyrobu karosérii. Pouzitelny vSude tam, kde je zapotrebi docilit hladky
povrch bez ryh. Tyto plochy se poté mohou primo lakovat. Neni nutné zadné
dodatec¢né dolesténi.

PFERD

Délka Priifez 6616 Obj. ¢.

mm Ozubeni mm €

350 1 36x5,4 56,90 ...0351

350 2 36 x5,4 61,10 ...0352

350 3 36 x5,4 64,70 ...0353
(W549)

Drzak pilnikt na karosérie

Provedeni: Lehky, stabilni a ergonomicky tvarovany drzék pilnikd z hlinikového
tlakového odlitku, stfibrné lakovani. Diky plynule nastavitelnému upinacimu
pripravku Ize pilniky na karosérie ohybat vice nebo méné konvexné. Tim je mozné
specialni prizpisobeni riznym tvarim povrchd.

PFERD
Vhodné pro délku pilniku 6615 Obj. ¢.
mm €
350 92,50 ...0001
(W549)
Vseobecna upozornéni: Pfesné pilniky
Presné pilniky PFERD splnuji nejvy$si naroky na presnost tvaru, rezny vykon a nastroju, predevsim ve vyrobé nastroji na sekani, tvarovani, kovani, razeni

a zivotnost nastroje. Pfesné pilniky jsou v porovnani s dilenskymi pilniky mensi, sériovych vyrobki atd. Navic jsou presné pilniky potiebné pro instalaci a vyrobu
Sikovnéjsi do ruky a maji presnéjsi geometrii. PouZivaji se pfi vyrobé prfipravka komplikovanych systém a stroji, které vyzaduji nejvy$si pfesnost.

=)

Nasuvny pilnik, plochy obdélnikovy

Provedeni: Tvar A, plochy obdélnikovy, obdélnikovy, se stopkou, 3 strany PFERD
se sekem.

6:

Pouziti: Vhodny pro zpracovani pravouhlych geometrii a odjehlovani.
Pouzitelny i pro presné opracovani ploch.

0 E——
PFERD PFERD
Délka 3 Priifez 6620 Obj. ¢. Délka . Priifez 6620 Obj. ¢.
mm Svycarsky sek mm € mm Svycarsky sek mm €
100 0 13x3 11,85 ...0101 150 4 18x4 16,30 ...0154
100 1 13x3 12,20 ...0102 200 00 22 x5 17,05 ...0200
100 3 13x3 13,50 ...0103 200 0 22x5 17,80 ...0201
100 4 13x3 14,00 ...0104 200 1 22 x5 18,80 ...0202
150 0 18x4 13,30 ...0151 200 2 22x5 19,55 ...0203
150 1 18x4 13,75 ...0152 200 4 22 x5 21,20 ...0204
150 3 18 x4 15,00 ...0153 (W549)
(W549)
Kolikovy pilnik, normalni
Provedeni: Tvar A, obdélnikovy, se stopkou, 2 stranami se sekem. PFERD

Uzsi provedeni jako plochy obdélnikovy nasuvny pilnik.

Pouziti: Vhodny pro zpracovani pravouhlych geometrii, odjehlovani

a obrouseni prostupl. Pouzitelny i pro pfesné opracovani ploch. ;:E -
| EEEEEE——

Délka . Priifez Obj. ¢. Délka . Prifez 6623 Obj. ¢.
mm Svycarsky sek mm mm Svycarsky sek mm €
150 00 13x4 ...0150 200 2 15x5 21,50 ...0202
150 0 13x4 ...0151 250 00 18x6 26,50 ...0250
150 2 13x4 ...0152 250 0 18x6 27,90 ...0251
200 0 15x5 ...0201 250 2 18x6 30,50 ...0252
(W549)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /221

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



Kolikovy pilnik, tuzky

Provedeni: Tvar A, obdélnikovy, se stopkou, 2 strany se sekem.
Uzké provedeni.

PoutZiti: Vhodny pro zpracovani pravothlych geometrii, odjehlovani
a obrouseni prostupu. PouZitelny i pro presné opracovani ploch.

PFERD P RD
Délka Prifez 6626 Obj. ¢. Délka Prifez 6626 Obj. ¢.
mm Svycarsky sek mm € mm Svycarsky sek mm €
150 00 8x35 15,10 ...0150 200 0 10x4,5 22,00 ...0201
150 0 8x35 15,85 ...0151 200 2 10x4,5 23,90 ...0202
150 2 8x35 17,65 ...0152 250 0 12x5,0 31,40 ...0251
200 00 10x4,5 20,80 ...0200 250 2 12x5,0 34,50 ...0252
(W549) (W549)
Kolikovy pilnik, velmi tzky
Provedeni: Tvar A, obdélnikovy, se stopkou a 2 stranami se sekem. PFERD
Velmi uzké provedeni.

Poutziti: Vhodny pro zpracovani pravouhlych geometrii, brouseni velmi
uzkych prostupt.

{f eeee—— e —

PFERD PFERD
Délka 3 Prifez 6629 Obj. ¢. Délka 3 Prifez 6629 Obj. ¢.
mm Svycarsky sek mm € mm Svycarsky sek mm €
150 00 6x3,0 15,10 ...0150 200 0 8x35 22,00 ...0201
150 0 6x3,0 15,85 ...0151 200 2 8x35 23,90 ...0202
150 2 6x3,0 17,65 ...0152 (W549)
(W549)
Pilnik se stopkou, kulaty
— Provedeni: Tvar F, kulaty, se stopkou, zeSpicatély a sek po obvodu. PFERD
(?I Poutziti: Vhodny pro zpracovani presnych poloméra a odjehlovani.
A @ P—
Délka . Prifez 6631 Obj. ¢. Délka . Prafez 6631 Obj. &.
mm Svycarsky sek mm € mm Svycarsky sek mm €
100 0 4 10,15 ...0100 150 3 6 12,65 ...0153
100 4 10,95 ...0102 200 0 8 14,60 ...0200
150 0 6 10,95 ...0150 200 1 8 15,10 ...0201
150 1 6 11,55 ...0151 200 3 8 16,75 ...0203
150 2 6 12,05 ...0152 (W549)
(W549)
Pilnik se stopkou, pulkulaty
Provedeni: Tvar E, pilkulaty, se stopkou, zeSpicatély tvar a 2 strany se sekem. PFERD
Poutziti: Vhodny pro zpracovani pravouhlych a kruhovych geometrii, odjehlovani
a brouseni prostupu. Pouzitelné i pro presné zpracovani ploch, pfip. polomérd.
PFERD PFERD
Délka . Prifez 6640 Obj. ¢. Délka 3 Prifez 6640 Obj. ¢.
mm Svycarsky sek mm € mm Svycarsky sek mm €
100 00 12x35 20,50 ...0100 150 4 16x4,5 33,20 ...0154
100 0 12x3,5 21,10 ...0101 200 00 21x6,0 31,60 ...0200
100 2 12x3,5 23,40 ...0102 200 0 21x6,0 33,00 ...0201
150 00 16 x 4,5 23,70 ...0150 200 1 21x6,0 34,70 ...0202
150 0 16 x 4,5 24,90 ...0151 200 3 21x6,0 37,80 ...0203
150 1 16 x 4,5 26,10 ...0152 250 0 25x7,0 38,70 ...0251
150 3 16 x 4,5 28,40 ...0153 250 1 25x7,0 40,20 ...0252
(W549) (W549)
6 / 222 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Pilnik se stopkou, niz

Presné

pilniky

Provedeni: Tvar G, profil noze, trojhranny, se stopkou, zespicatély a 2 strany

se sekem.
Pouziti: Vhodny pro zpracovani nepravouhlych geometrii, odjehlovani a brouseni
prostupu.
PFERD
Délka . Priifez 6644 Obj. ¢.
mm Svycarsky sek mm €
200 2 22 x5 32,70 ...0202
(W549)

Pilnik se stopkou, Barett

V A Tl

PFERD

Provedeni: Lichobéznikovy, se stopkou, zeSpicatély tvar a 1 strana se sekem.

Pouziti: Vhodny pro zpracovani nepravouhlych geometrii a brouseni prostupt.
PouZitelny i pro pfesné opracovéni ploch.

Délka Prirez 6645 Obj. ¢.

mm Svycarsky sek mm €

150 0 16 x 4 20,10 ...0150

150 2 16 x 4 22,00 ...0152
(W549)

Pfresny jehlovy pilnik

PFERD

Provedeni: Velmi kvalitni provedeni v bézném tvaru a s normalnimi rozméry,
vzdy jako hrubé a jemna varianta seku. Pfesny s vysokym vykonem pilniku

a dlouhou zivotnosti K dispozici v délkach 160 mm a 200 mm. Délka

seku = polovic¢ni délka pilniku, tzn. pfi celkové délce 160 mm je délka

seku cca 80 mm. Pramér driku/stopky 3,25 mm pfi celkové délce 160 mm
a 3,75 mm pri celkové délce 200 mm.

Pouziti: Pro nejjemnéjsi a nejpresnéjsi zpracovani v odvétvi vyroby
strojd a nastroji.

PFERD

6650 0160 Tvar A, plochy obdélnikovy, pravouhly a 4 strany B
- 0262 se sekem. B o
6650 0160-6650 0262
]
6652 :;gg Tvar E, pllkulaty a zeSpicatély a 2 strany se sekem. i} [ —— ——— [
6650 1160-6650 1202
6650 2160 Tvar C, trojhranny, trojuhelnikovy a ze$picatély, 3 strany i’?& _ : S —————— m
— 2202 se sekem. ; o N
6650 2160-6650 2202 m
6650 3160 Tvar D, étyrhranny, étvercovy a zeSpicatély, 4 strany £:E . i
—3202  se sekem. 6650 31606650 3202
6650 4160 Tvar F, kulaty a zespicatély tvar, sek po obvodu. {:} e e ———————— T e
- 4202 6650 4160-6650 4202
66505161 Tvar A, plochy Spitaty, pravouhly a zespicatsly tvar, ﬁ ——— aa
+5162 4 strany se sekem. 6650 5161-6650 5162
- . . s o —— e s — ]
6650 6160 Jazycek, pulkulatyd a zeSpicatély tvar a 2 strany se sekem. {} —
-6162 S oboustrannym polomérem. 6650 6160-6650 6162
66507160 Barett, nestejna ramena, trojihelnikovy a zepicatdly tvar, % — —
- 7162 1 strana se sekem. 6650 7160-6650 7162
6650 8160 Tvar G, nozovy profil, trojihelnikovy a zeSpicatély tvar, ? —llTT EET _uB
- 8162 2 strana se sekem. 6650 8160-6650 8162
PFERD PFERD
Délka 6650 Obj. ¢. Délka 6650 Obj. ¢.
Tvar mm Svycarsky sek € Tvar mm Swycarsky sek €
Plochy obdélnikovy 160 0 6,05 ...0160 Plochy obdélnikovy 200 1 7,75 ...0261
Plochy obdélnikovy 160 1 6,05 ...0161 Plochy obdélnikovy 200 2 7,75 ...0262
Plochy obdélnikovy 160 2 6,05 ...0162 Palkulaty 160 0 6,95 ...1160
Plochy obdélnikovy 160 3 6,40 ...0163 Palkulaty 160 1 6,95 ...1161
Plochy obdélnikovy 180 00 6,85 ...0180 Palkulaty 160 2 6,95 ...1162
Plochy obdélnikovy 180 1 6,85 ...0181 Pilkulaty 160 3 7,20 ...1163
Plochy obdélnikovy 180 2 6,85 ...0182 Palkulaty 200 0 9,45 ...1200
Plochy obdélnikovy 200 0 7,75 ...0260 Pulkulaty 200 2 9,45 ...1202
(W549) (W549)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

pokracovani na nasledujici strané

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

6/223
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Pfesny jehlovy pilnik

T

pokracovani
Délka 6650 Obj. €. Délka 6650 Obj. €.
Tvar mm Svycarsky sek € Tvar mm Svycarsky sek €

Trojhran 160 0 6,45 ...2160 Kulaty 160 2 6,05 ...4162
Trojhran 160 1 6.45 ...2161 Kulaty 160 4 6,40 ...4164
Trojhran 160 2 6,45 ...2162 Kulaty 200 00 7,75 ...4200
Trojhran 160 3 6,75 ...2163 Kulaty 200 0 7,75 ...4201
Trojhran 200 00 8,65 ...2200 Kulaty 200 1 7,75 ...4202
Trojhran 200 0 8,65 ...2201 Plochy $piéaty 160 1 6,45 ...5161
Trojhran 200 2 8,65 ...2202 Plochy S$picaty 160 2 6,45 ...5162
Ctythran 160 0 6,45 ...3160 Jazyéek 160 0 6,95 ...6160
Ctyihran 160 1 6,45 ...3161 Jazygek 160 1 6,95 ...6161
Ctyrhran 160 2 6,45 ...3162 Jazycek 160 2 6,95 ...6162
Ctythran 160 3 6,75 ...3163 Barett 160 0 6,45 ...7160
Ctyihran 200 00 8,65 ...3200 Barett 160 1 6,45 ...7161
Ctythran 200 0 8,65 ...3201 Barett 160 2 6,45 ... 7162
Ctythran 200 2 8,65 ...3202 Nz 160 0 6,95 ...8160

Kulaty 160 0 6,05 ...4160 Nz 160 1 6,95 ...8161

Kulaty 160 1 6,05 ...4161 Nz 160 2 6,95 ...8162

(W549) (W549)

Sada presnych jehlovych pilnikt

Provedeni: S kulatou nasadou. Dodava se v plastové tasce s patentkovym uzavérem.
Poutziti: Pro nejjemnéjsi a nejpresnéjsi zpracovani v odvétvi vyroby stroji a nastroj.

Sada presnych jehlovych pilnik, 160 mm

PFERD
formaD  [FY EAY
Svycarsky 6647 6649 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady sek € € 3:}
12dil. 1 plochy obdélnikovy pilnik 2 66,00 83,00 ...0160
1 jehlovy pilnik, plochy obdélnikovy s oblymi rohy i}
1 jehlovy pilnik, plochy $picaty
1 jehlovy pilnik, plochy Spicaty s oblymi rohy {:}
1 trojhranny jehlovy pilnik
1 ¢tyrhranny jehlovy pilnk i>
1 palkulaty jehlovy pilnik
1 kulaty jehlovy pilnik ?
1 jehlovy pilnik Barett
1 jehlovy pilnik nozovy {} 6647 form9
1 jehlovy pilnik jazy&kovy profmersl ey
1 jehlovy pilnik jazyckovy, kulaty ovélny {:}
(W5438) (W549)
Sada presnych jehlovych pilnik, 200 mm
PFERD
format) 55
Svycarsky 6647 6649 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady sek € €
12dil. 1 plochy obdélnikovy pilnik 0 82,90 106,50 ...0200
1 jehlovy pilnik, plochy obdélnikovy s oblymi rohy
1 jehlovy pilnik, plochy $picaty
1 jehlovy pilnik, plochy Spicaty s oblymi rohy
1 trojhranny jehlovy pilnik
1 ¢tyrhranny jehlovy pilnk
1 pllkulaty jehlovy pilnik
1 kulaty jehlovy pilnik
1 jehlovy pilnik Barett
1 jehlovy pilnik nozovy
1 jehlovy pilnik jazyckovy
1 jehlovy pilnik jazyckovy, kulaty ovélny
(W5438) (W549)

6/224

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Rychloupinaci rukojet pro jehlové, diamantové pilniky a pilniky na kli¢e

Provedeni: Sikovna rukojet’ pilniku z plastu s upinaci &elisti. PFERD
Poutziti: Pro rychlé upnuti jehlovych pilnikd, jehlovych pilnika na klice a jehlovych
pilniki diamantovych, jakoz i dilenskych a presnych pilnika.
-
Délka pro délku pilniku 6681 Obj. ¢.
mm mm €
90 140-200 4,87 ...0002
(W549)

Drzak jehlovych pilnikt
Provedeni: Sikovna rukojet’ z plastu s upinaci pruzinovou klestinou a oto&nym PFERD

knoflikem pro nastaveni napéti.

Pouziti: Pro bezpecné vedeni a rychlé upnuti jehlovych pilnika.

PFERD b JTTRRRT R
R “_“ Y

Délka pro @ stopky 6681 Obj. &.
mm mm €
100 3-5 23,00 ...0100
(W549)

Zavitové pilniky

Provedeni: Z chrom- diové oceli, ISO niklovy povlak, s 8 riiznymi
st:::érﬁmi. chrom-vanadiové oceli niklovy povlak, s 8 riznymi GEDORE'

Pouziti: Pro opravu poskozenych vnitfnich a vnéjSich zavitu.

6685 Pro metrické zavity.
6686 Pro palcové zavity.
GEDOREV GEDOREV
6685 6686 Obj. &.
pre stoupani zavitu € €
08-1-125-15- 52,40 - ...0005
1,75-2-25-3mm
24-20-18-16 - - 52,40 ...0005
14 - 13 - 12 - 11 pfechody
(W522) (W522)

Volitelné
prislusenstvi

Zavitové zakruzovacky
Hazet umoznuji opravu
zavitu bez odstranéni
materialu a ziskavaji tak
schopnost zalicovani
komponentu, které

se maji zasSroubovat.

11 6/282

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /225
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Diamantoveé pilniky

VsSeobecna upozornéni: Diamantové pilniky

Pri nizkém pritlacném tlaku zabezpecuje abrazivni povlak vysokou

drsnost povrchu, ubér a odolnost profilu, pfip. hran. Diamantové pilniky
jsou vhodné pro mimoradné tvrdé povrchy, duroplastické plasty, zejména s
vyztuzenim sklenénymi nebo uhlikovymi vlakny (GFK a CFK), kalené

oceli, tvrdokovy, sklo, keramiku, nezelezné kovy, niklové superslitiny,
napancérovani a ferit.

Diamantovy dilensky pilnik

Pozor: Vysoky tlak nezabezpedi lepsi vysledek brouseni, ale poskodi pilnik!

H

Provedeni: S ergonomicky tvarovanou 2-slozkovou plastovou rukojeti,
s ochranou proti odkutaleni a otvorem k zavéseni. Zrnitost: D 151
(podle normy FEPA).

6653 0005 !

PouZziti: Univerzalné pouzitelné pri vyrobé nastroji. Vhodné
i ke zpracovani plastt vyztuzenych vlaknem. Pokud mozno
zpracovavat bez tuku.

PFERD

6653 002
e, —
6653 0010 n 6653 0025 @
Rozméry Celkova délka Délka diamantového povlaku 6653 Obj. ¢.
Tvar mm mm mm €

Plochy obdélnikovy 22,5x5,5 200 180 324,00 ...0005

Trojhran 14 200 180 316,00 ...0010

Ctyfhran 75x75 200 180 222,50  ...0015

Palkulaty 22x6,5 200 180 310,00 ...0020

Kulaty 8 200 180 155,00 ...0025

(W559)

Jehlovy pilnik diamantovy

Provedeni: Galvanicky vazany v tvrdé pochromovaném presném vyhotoveni.
Originalni Svycarské zakladni téleso z brousené a kované specialni pilnikové
oceli. Univerzalni zrnitost D 126 stredni (podle normy FEPA).

Poutziti: Pro presné (doplrnkové) opracovani
obrobkd/néastroja (napf. vysekavaci, fezné a lisovaci
nastroje) v odvétvi vyroby stroji a forem. Kromé
toho k odhrotovani a zpracovani sklolaminatu GFK

for@
professional quality

a podobnych materiald, tvrdych kovi a keramiky PFERD
predspékané a spékané, grafitu, feritu, litiny, HSS atd.
T — - —
Plochy obdélnikovy Trojhran
Plochy obdélnikovy, oblé hrana " Ctyfhran
R S— - — —
Plochy $picaty Polokulaty
B —
© Kulaty
Rozméry Délka 6655 6657 Obj. ¢.
mm diamantového
Celkova délka povlaku @ stopky
Tvar 6655 6657 mm mm mm € €
Plochy obdélnikovy 52x1,6 55x1,6 140 70 3 14,55 18,00 ...0005
Plochy obdélnikovy, obla hrana 52x1,6 55x1,6 140 70 3 14,55 18,00 ...0010
Plochy $picaty 52x1,6 55x1,6 140 70 3 14,55 18,00 ...0015
Trojhran 3,7 3,5 140 70 3 14,55 18,00 ...0020
Ctythran 2,6 2,6 x2,6 140 70 3 12,90 18,00 ...0025
Pilkulaty 54x2,0 55x1,6 140 70 3 12,90 18,00 ...0030
Kulaty 3,2 3,2 140 70 3 12,90 18,00 ...0035
Barett 49x%x1,8 50x20 140 70 3 12,90 18,00 ...0055
(W550) (W559)
6 / 226 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni.

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Ml
Diamantoveé pilniky

R W

Sada jehlovych pilnikli diamantovych

Provedeni: S univerzalni zrnitosti D 126 stredni (podle normy FEPA).
Dodavka v plastovém srolovatelném pouzdru véetné diamantovych jehlovych to':r.:t.at
pilnikd (6655). professional quality

6660 6665 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady € €
6 dil. 1 plochy obdélnikovy 70,00 - ...0140
1 trojhranny
1 étyfhranny
1 pulkulaty
1 kulaty
1 plochy Spicaty
10 dil. 1 plochy obdélnikovy - 121,50 ...0140
1 trojhranny
1 ¢tyrhranny
1 pulkulaty
1 kulaty
1 plochy $picaty
1 profil noze : !

[ ] |
1 profil mece 1B P
l 3 i
(W550) (W550) ‘ | l
Fun r-rn.—._l)j .

1 jazycek
6665

1 barett

Sada jehlovych pilnik(i diamantovych

Provedeni: Univerzalni zrnitost (podle normy FEPA). PFERD
Dodava se ve stabilni plastové kazeté véetné jehlovych pilniki diamantovych.

{

6658 D 126 stfedni (6657).

6:

6659 D 126 stiedni (6657).
6661 D 91 jemny.
PFERD PFERD PFERD

6658 6659 6661  Obj.c.
€ €

Provedeni  Obsah sady
5dil. 1 plochy 82,50 - 92,30 ...0140
obdélnikovy
1 trojhranny
1 ctyrhranny
1 pulkulaty
1 kulaty
11dil. 1 plochy - 181,50 - ...0140
obdélnikovy
1 plochy
obdélnikovy,
s oblymi rohy
1 trojhranny
1 Ctyrhranny
1 palkulaty
1 kulaty
1 plochy Spicaty
1 profil noze
1 profil mece
1 jazycek
1 barett

6658+6661

(W559) (W559) (W559)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /227
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



Diamantoveé pilniky

Lol

L L A R e o

Diamantovy pilnik Habilis (ru¢ni pilnik)

Provedeni: Originalni $vycarské zakladni téleso z brousené a kované specialni
pilnikové oceli. S univerzalni zrnitosti D 126 stredni (podle normy FEPA).
Galvanicky vazany, v tvrdé pochromovaném pfesném vyhotoveni.

PouZziti: Obzvlasté vhodné pro racionalni
a presné obrabéni vétsich ploch.

PFERD

format
professional quality

B e e e = ——

=T

Trojhran

m ; e }:_’} = ) # T _— T2
Plochy obdélnikovy
- S R MR T o} ): — }
Polokulaty Kulaty
format
Rozméry Délka diamantového povlaku 6670 6656 Obj. ¢.
mm Celkové délka mm
Tvar 6670 6656 mm 6670 6656 € €
Plochy obdélnikovy 10x 3 10,3x 2,8 215 110 100 38,60 46,70 ...0005
Palkulaty 13x 4 12,5x 3,8 215 110 100 41,20 46,70 ...0010
Trojhran 10x 10 10,0x 10,0 215 110 100 44,50 46,70 ...0015
Ctythran 6x 6 55x 5,5 215 110 100 31,60 41,20 ...0020
Kulaty 6 6,7 215 110 100 29,20 41,20 ...0025
(W550) (W559)

Sada diamantovych pilnikd Habilis
(sada ruénich pilnik)

Provedeni: Originalni $vycarské zakladni téleso z brousené a kované specialni
pilnikové oceli. S univerzalni zrnitosti D 126 stredni (podle normy FEPA).
Galvanicky vazany, v tvrdé pochromovaném pfesném vyhotoveni.

6675 Dodavame v plastovém pouzdru.
6656 Dodava se ve stabilni plastové kazeté.
6675 6656 Obj. &.
Provedeni Obsah sady € €
< 5 dil. 1 plochy obdélnikovy 141,00 204,00 ...0215
} 1 trojhranny
1 étyfhranny
1 pulkulaty
i 1 kulaty
m (W550) (W559)

Diamantovy plech

6675 pf,?l',@

Provedeni: Pruzny diamantovy plech se prizplsobi obrabénému povrchu,
s univerzalni zrnitosti D 126 stfedni (podle normy FEPA).

Pouziti: Konvexni a konkavni kontury Ize zpracovat s minimalnim usilim.

PFERD

Délka Prirez 6669 Obj. ¢.

mm mm €

170 0,7 x 30 80,70 ...0005
(W549)

Rukojet pro pilnik

PFERD

Provedeni Komfortni rukojet’ z ¢erveného buku, vypoukly tvar, voskovany povrch

a vlisovana bezesva ocelova trubkova objimka, neoddélitelné spojena. Tim se
zabrani prasknuti rukojeti béhem vkladani pilniku.

Délka pro délku pilniku 6682 Obj. ¢.
mm mm €
70 Pilniky na klice 100-125 047 ...0070
80 110/113 0,51 ...0080
90 125 0,65 ...0090
100 150 0,58 ...0100
110 200 0,66 ...0110
120 250 0,78 ...0120
130 300 0,86 ...0130
140 350 0,98 ...0140
160 400/450 1,25 ...0160
(W548)
6 / 2 2 8 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Ergonomicka rukojet pilniku

Rukojeti pro pilnik, Skrabka

Provedeni: Ergonomicky tvarovana 2-slozkova plastova rukojet, s ochranou proti

odkutaleni a otvorem k zavéseni.

Ffor

=

professional quality

Délka pro délku pilniku 6687 Obj. ¢.
mm mm Tvar €
110 100-150 Pilniky na klice, s velmi Gzkou stopkou 1,64 ...0005
110 100-150 normalni stopky 1,64 ...0010
115 200-250 Profily: plochy obdélnikovy, plochy $picaty, ptlkulaty 2,00 ...0015
115 200-250 Profily: trojhranny, Ctyrhranny, kulaty, speciélni tvary 2,00 ...0020
115 300-350 Profily: plochy obdélnikovy, plochy $picaty, pulkulaty 2,46 ...0025
115 300-350 Profily: trojhranny, ¢tyfhranny, kulaty, specialni tvary 2,46 ...0030
(W5438)
Rychloupinaci rukojet pro jehlové, diamantové pilniky a pilniky na kli¢e
Provedeni: Sikovna rukojet’ pilniku z plastu s upinaci &elisti. PFERD
PouZziti: Pro rychlé upnuti jehlovych pilnika, jehlovych pilnikl na klice
a jehlovych pilnik( diamantovych, jakoZ i dilenskych a presnych pilnika.
PFERD
Délka pro délku pilniku 6681  ODj.c. $
mm mm €
90 140-200 4,87 ...0002
(W549)
Drzak jehlovych pilniki
Provedeni: Sikovna rukojet’ z plastu s upinaci pruzinovou klestinou a otoénym PFERD
knoflikem pro nastaveni napéti.
PouZziti: Pro bezpecné vedeni a rychlé upnuti jehlovych pilnika. 5@&
PFERD
Délka pro @ stopky 6681 Obj. &.
mm mm € metl| E__.IL_,[.,: ._"H
100 3-5 23,00 ...0100 '
(W549)
Trojhranny duty skrabak
Provedeni DIN 8350 C. Ze specialni chromové oceli, s trojhrannou ¢epeli
s dutym profilem s konkavnim vybrusem a cistym povrchem lakovanym f orimat

vypalovacim lakem. Nejvy$si schopnost rezani pomoci vysoké tvrdosti cepele
58-65 HRC na 1/3 délky Cepele. Se Sikovnou dfevénou rukojeti s obloukovym
tvarem, lakovana a s vlisovanou bezesvou ocelovou trubkovou objimkou.

Délka ¢epele Sitka Gepele 6690 Obj. ¢.
mm mm €
100 14 4,81 ...0100
150 14 5,25 ...0150
200 16 5,80 ...0200
250 16 6,40 ...0250
(W552)

Jemna Skrabka

professional quality

-

Provedeni: Ze specialni oceli, s trojhrannou ¢epeli s dutym profilem a
houZevnatou plastovou rukojeti z propionatu celulézy (CP) a ochrannou plastovou
krytkou.

Délka cepele Sitka Gepele Celkova délka 6692 Obj. ¢.
mm mm mm €
25 8 150 10,65 ...0150
(W552)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

FemmeD
professional quality

6/229

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.
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Skrabka

L L R R e e L

Trojhranny lIzicovy Skrabak

s konkavnim vybrusem a Cistym povrchem lakovanym vypalovacim lakem. T fessional Gualit
Nejvys$si schopnost fezani pomoci vysoké tvrdosti cepele 58—-65 HRC na P aualtty
1/3 délky cepele. Se sikovnou drevénou rukojeti s obloukovym tvarem, lakovana

a s vlisovanou bezesvou ocelovou trubkovou objimkou.

Provedeni: Ze specialni chromové oceli, s trojhrannou ¢epeli s dutym profilem for §

Délka &epele Velikost lzice 6694 Obj. ¢. ﬂ
mm mm € -

200 85x 15 6,40 ...0200
(W552)
Plochy skrabak
Provedeni: DIN 8350 A. Ze specialni chromové oceli s ¢istym povrchem
lakovanym vypalovacim lakem. Nejvy$si schopnost fezani pomoci vysoké gfg};@

tvrdosti ¢epele 58-65 HRC na 1/3 délky cepele. Se Sikovnou drevénou rukojeti -
s obloukovym tvarem, lakovana a s vlisovanou beze$vou ocelovou trubkovou

objimkou.
Délka éepele Sitka Gepele 6696 Obj. ¢.
mm mm €
150 20 5,35 ...0150
200 20 6,10 ...0200
250 25 6,75 ...0250
300 25 7,65 ...0300
(W552)

Tvrdokovovy plochy Skrabak
Provedeni: Ze specialni chromové oceli. Silna ploché ocelova cepel se fo“l@

svorkovym upevnénim pro upnuti vyménitelné étyrbitové desticky z tvrdokovu professional quality

s pozinkovanym povrchem. Se Sikovnou dfevénou rukojeti.
j o BEEmEs ¥ —

6 —i

Sitka Gepele 6698 Obj. €.
Délka cepele mm €
340 mm 25 52,70 ...0010
Nahradni desticka z tvrdokovu 25 25,90 ...0020
(W552)

Skrabka na té&snéni

Provedeni: Ze specialni chromové oceli, cervené lakovand, rezna hrana ¥ T
obzvlasté naplocho kovana s oddélitelnou cepeli pro vicenasobné pmfes(si’o!:lma

prebrouseni. S dfevénou rukojeti.

Délka Eepele Sitka cepele 6699  Obj.c. .‘M — )
mm mm € L S =

150 22 8,20 ...0150
(W552)

Skrabka na okno

Provedeni: Z cerveného plastu ABS, se standardni ¢epeli véetné ochranné krytky
a otvoru k zavéseni.

Upozornéni: Néhradni ¢epel standardni Obj. ¢. 7333 1000 L2\ 7/98
Nahradni éepel TiN Obj. ¢. 7333 1005 = 7/98
Sitka Gepele 6701 Obj. &.
mm €
60 2,26 ...0060
(W555)
6 / 230 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Skrabka na okno

Skrabka

Provedeni: Z Sedého plastu ABS s cepeli z uslechtilé oceli INOX pro hrubé
pripravné prace a s plastovou rukojeti pro jemné prace.

NT Zurrer
Rozméry 6702 Obj. ¢.
mm €
55 x 45 6,95 ...0005
(W575)

Skrabka na barvy

NT Zurrer

Provedeni: S ¢epelemi z tvrdokovu a ergonomickou 2-slozkovou plastovou
rukojeti. Kompletni s ¢epeli. Uzké tchyty cepele pro pouziti na uzkych mistech.
Provedeni v 65 mm s dvourucni rukojeti pro vys$si prenos sily.

Pouziti: Pro odskrabavani barev, lepidla, laku a rzi na daném podkladu,
napf. dfevu, kovu, betonu.

6720 0025

Sitka depele Obj. &
mm
25 21,30 ...0025
50 2120 ...0050 6720 0050
65 30,50 ...0065
(W556)
Cepel pro skrabku na barvy
Provedeni: Z tvrdokovu, pro extrémné dlouhou Zivotnost.
) 6720 0065
Sitka éepele Obj. &.
25 ...1025 6720 1050
e 65 |
65 ...1065
6720 1025 6720 1065
Univerzalni Skrabak
Provedeni: Extrémné stabilni Skrabka se zesilenou stopkou a krytkou -
z hlinikového odlitku. Dodéani s 3 ¢epelemi. - Tadlma
PouZziti: Pro presné oskrabavani a hrubé prace s dlatem. ;f
TaJima
Rozméryd x$x h Sitka Gepele  Délka &epele 6721 Obj. ¢.
mm mm mm €
200 x 110 x 40 18 100 24,00 ...0200
300x 110 x 40 18 100 25,40 ...0300
600 x 110 x 40 18 100 31,60 ...0600
(W569)
6721 0600 - 6721 0300 6721 0200
Cepel pro univerzalni $krabak INEW|
Provedeni: Bez zlom na trnech. Dodava se v bezpecnostnim davkovaci. _ Ta Jlma
TaJima i
Sitka éepele Délka epele 6721 Obj. &.
mm mm Obsah €
18 100 10 ks 4,35 ...0018
(W569)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.
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Odjehlovaci nastroje
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FT Sada odjehlova¢i RB 1000

PouZiti: Manualni odjehlovaci nastroj na prilezitostné odjehlovaci prace.

1494 Obj. &.
Obsah sady €
1 12mm $estihranna rukojet z hliniku s uchytem &epele z oceli @ 3,2 mm 8,90 ...0010
1 HSS cepel E 100, vyménitelna (1498 0240)
(W193)

FT sada odjehlovact

format
professional quality

Provedeni: S univerzalni plastovou rukojeti EL 1000 FT.

1484 FT univerzalni odjehlovaci sada B - EL 1100

format
professional quality

Pouziti: Univerzalni odjehlovaci nastroj na vSechna jemna a stfedni odjehlovani vyvrtanych

otvor(, jakoZ i rovnych, konvexnich a konkavnich hran.

1484 0Obj. ¢.
Obsah sady €
1 univerzalni plastova rukojet EL 1000 FT se zasobnikem na ¢epele 11,95 ...0010
(pro stopku s @ 2,6 mm)
1 drzak éepele EL 0100 FT
1 HSS éepel B 10 (1498 0200)
1 HSS éepel B 20 (1498 0220)
(W193)

1486 FT univerzalni sada odhrotovace E - EL 1200

vyvrtanych otvord, jakoz i rovnych, konvexnich a konkéavnich hran.

1486 Obj. &.
Obsah sady €
1 univerzalni plastova rukojet EL 1000 FT se zadsobnikem na Gepele 14,55 ...0010
(pro stopku s @ 3,2 mm)
1 drzak éepele EL 0200 FT
1 HSS éepel E 100 (1498 0240 )
1 HSS ¢epel E 200 (1498 0260 )
1 HSS éepel E 300 (1498 0270 )
(W193)
1488 0010 FT odjehlovaci zahlubnik EL 1300
PougZiti: Stabilni univerzalni odjehlovaci zahlubnik na otvory vét$i nez @ 4 mm.
Pro HSS zahlubovaci hlavy do & 30 mm.
1488 Obj. ¢.
Obsah sady €
1 univerzalni plastova rukojet EL 1000 FT se zasobnikem na ¢epele 35,90 ...0010
1 drzak éepele EL 0300 FT, pro vSechny zahlubniky typu C
1 HSS zahlubnikova hlava C20 (1498 0530 )
(W193)
1488 0015 FT odjehlovaé na klinové drazky EL 1400
Pouziti: Na klinové drazky, hridele a vyvrtané otvory.
Na Sitky drazek dle velikosti ¢epele.
1488 Obj. &.
Obsah sady €
1 univerzalni plastova rukojet EL 1000 FT 20,30 ...0015
1 drzak na éepele s nastavitelnou délkou EL 0400 FT
na éepele s oznac¢enim ,K”
1 ¢epel FT N 80 K
(W193)

6 / 2 3 2 VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Odjehlovaci nastroje
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1488 0020 FT odjehlovaé na vnitini otvory EL1501
Pouziti: K odjehlovani vnitfnich stran pricnych vrtanych otvord, pripichi a orezt zezadu.

1488 Obj. ¢.
Obsah sady €
1 univerzalni plastova rukojet EL 1000 FT 25,70 ...0020 [
1 drék Sepeli EL 0500 FT L __ﬂ
1 45° zalomena odjehlovaci éepel FT D66 } '!
1 kli¢ s vnitfnim 6hranem EL DK10 FT
(W193)
1490 0005 FT trojhranny Skrabak Medium EL 1600
1490 Obj. ¢.
Obsah sady €
1 univerzalni plastova rukojet EL 1000 FT 20,80 ...0005
1 drzak na ¢epele EL 0602 FT s vnitinim zavitem (NF 10)
1 vyménitelna trojhranna éepel FT T40 s vnéjSim zavitem
1 ochranny uzavér
(W193)
1490 0010 FT Trojhranny Skrabak Maxi EL1601
Pouziti: Stabilni trojhranny Skrabék na odjehlovani obtiznych mist.
1490 Obj. &.
Obsah sady €
1 univerzalni plastova rukojet EL 1000 FT se zasobnikem na &epele 23,90 ...0010

1 drzak na éepele EL 0602 FT, s nastavitelnou délkou 6-125 mm, pro v§echny
Skrabky typu T

1 HSS tiihranna Skrabakova ¢epel T60 s ochrannou krytkou

(W193)

FT odjehlovaci sada na oboustranné opracovani plechu DB 2000

Pouziti: Brit probiha po celém obvodu na obou stranach. Tim lze oboustranné

opracovat plechy a prepazky do tloustky 12 mm. prfmg!.lmat
- e
Upozornéni: Na nerezové plechy dodavame prislusné zaoblené britové plochy \
N 80 M 42 (1498 0610).
in

Fformat
1492 Obj. ¢.
Obsah sady € | 8 ‘
1 stabilni plastova rukojet s ochranou ruky 22,60 ...0010 .
2 zaoblené HSS biitové plochy N 80 (1498 0600) e i
(W193) S

FT sada odjehlovacu E - EL 7000

Provedeni: Dodavame v plastovém kuffiku.

PouZziti: Sada na ruéni odjehlovéani na 80 % vSech béznych odjehlovacich praci. Pomoci této sady Ize
odjehlovat konkavni hrany, otvory, pri¢né otvory, plochy a drazky. Nejpouzivanéjsi odjehlovaci nastroje
jsou okamzité pripravené k pouzivani.

149 Obyj. &.
Provedeni Obsah sady €
7 dil. 1 rychloodjehlova¢ EL-RB 1000 (1494 0010) 117,50 ...0007
1 E-sada EL 1200 (1486 0010)
1 B-sada EL 1100 (1484 0010)
1 trojhranna Skrabka Medium EL 1600 (1490 0005)
1 odhrotovaci zahlubnik EL 1300 (1488 0010)
1 drazkovy odhrotovac¢ EL 1400 (1488 0015)
1 odjehlovac na vnitni otvory EL 1501 (1488 0020)
(W193)
Vyrobky oznagené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6/233

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



Odjehlovaci nastroje
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RG Kombinovany odjehlova¢ GT 1000

Provedeni: 4 bézné odjehlovaci nastroje, praktické v pouzdru kapesniho noze. .
Nizka hmotnost, malé rozméry. VSechny Gepele jsou vyménné. 5&5@

Pouziti: K individualnimu odjehlovani vnéjsich a vnitfnich ploch, jakoz i vyvrtanych otvora.

6725 Obj. &.
Obsah sady €
GT-E100 éepele, GT-B20 Eepele, 59,00 ...0004
GT-D50 Skrabak trojhran, GT-BC1040 klikovy zahlubnik
(W193)

Sada rychlych odjehlovacti RB 1000
Pouziti: Manualni odjehlovaci nastroj na prileZitostné odjehlovaci prace. [ﬂ}m-r =
oo

EFINITEC
6713 Obj. ¢.
Obsah sady €
1 stabilni 12mm Sestihranna rukojet z hliniku s tichytem éepele z oceli 9,60 ...0010
(pro stopku s @ 3,2 mm)
1 HSS cepel E 100, vyménitelna (6719 0240)
(W554)

Sada kompaktnich odjehlovaéia GT-K

PouZiti: Univerzalni odjehlovaci nastroj na vSechny typy odjehlovani vyvrtanych otvora, b =
jakoz i rovnych, konvexnich a konkavnich hran. [m rﬂq

6 —i

F————
[ENITEC
6703 Obj. ¢.
Obsah sady €
1 kus kompaktni rukojet s vedenim &epele, odolnym proti opotiebeni, z oceli 15,80 ...0010
(pro stopku s @ 3,2 mm)
1 HSS &epel GT-E 100 (6719 0240 )
1 HSS &epel GT-E 200 (6719 0260 )
1 HSS &epel GT-E 300 (6719 0270 )
(W554)
Sada odjehlovaéia GT
Provedeni: S univerzalni plastovou rukojeti EL 1000 GT. [m-r K\/

6704 Univerzalni odjehlovaci sada B - EL 1100
Pouziti: Univerzalni odjehlovaci nastroj na vSechna jemna a stiedni odjehlovani vyvrtanych
otvor(, jakoZ i rovnych, konvexnich a konkavnich hran.

N —
6704  Obj.c. Z'ﬁ";.--—---"""'
Obsah sady €
1 univerzalni plastova rukojet EL 1000 GT se zasobnikem na éepele 12,90 ...0010
(6719 0010) (pro stopku s @ 2,6 mm)
1 drzak éepele EL 0100 GT (6719 0100)
1 HSS éepel B 10 (6719 0200)
1 HSS éepel B 20 (6719 0220)
(W554)
6 / 234 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH
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6705 Univerzalni odjehlovaci sada E - EL 1200

vyvrtanych otvord, jakozZ i rovnych, konvexnich a konkéavnich hran.

Obsah sady

(EINITEC

6705 Obj. ¢.
€

1 univerzalni plastova rukojet EL 1000 GT se zasobnikem na éepele
(6719 0010) (pro stopku s @ 3,2 mm)

1 drzék éepele EL 0200 GT (6719 0110)

1 HSS cepel E 100 (6719 0240 )

1 HSS ¢epel E 200 (6719 0260 )

1 HSS éepel E 300 (6719 0270 )

15,65 ...0010

6706 0010 Odjehlovaci zahlubnik EL 1300

Pougziti: Stabilni univerzélni odjehlovaci zahlubnik na otvory vétsi nez @ 4 mm.

Pro HSS zahlubovaci hlavy do @ 30 mm.

Obsah sady

(W554)

ERTNITEC

6706 Obj. é.
€

1 univerzalni plastova rukojet EL 1000 GT se zasobnikem na &epele (6719 0010)
1 drzak cepele EL 0300 GT, pro viechny zahlubniky typu C (6719 0130)
1 HSS zéhlubnikova hlava C20 (6719 0530 )

37,60 ...0010

6706 0015 GT odjehlovaé na klinové drazky EL 1400
Pouziti: Na klinové drazky, hridele a vyvrtané otvory.
Na Sifky drazek dle velikosti cepele.

Obsah sady

(W554)

[EINITEC

6706 Obj. &.

1 univerzalni plastova rukojet EL 1000 GT

1 drzak na ¢epele s nastavitelnou délkou EL 0400 GT
na ¢epele s oznacenim , K”

1 cepel GTN 80 K

21,20 ...0015

6706 0020 GT odjehlovaé na vnitini otvory EL1501
PouZziti: K odjehlovani vnitinich stran pri¢nych vrtanych otvora,
pripichl a orezi zezadu.

Obsah sady

(W554)

EINITEC

6706 Obj. é.

1 univerzalni plastova rukojet EL 1000 GT (6719 0010)
1 drzék éepele EL 0500 GT (6719 0150)

1 45° zalomena odjehlovaci éepel GT D66 (6719 0440)
1 kli¢ s inbusem EL DK10 GT

26,80 ...0020

6707 0005 GT trojhranna Skrabka Medium EL 1600

Obsah sady

(W554)

NI TEC

6707  Obj.c. =

1 univerzalni plastova rukojet EL 1000 GT (6719 0010)

1 drzék na Gepele EL 0602 GT s vnitinim zavitem (NF 10) (6719 0120)
1 vyménitelna trojhranna ¢epel GT T40 s vnéjSim zdvitem (6719 0400)
1 ochranny uzéavér

21,70 ...0005

6707 0010 Trojhranny Skrabak Maxi EL 1601
PouZziti: Stabilni trojhranny Skrabak na odjehlovani obtiznych mist.

Obsah sady

(W554)

[ENITEC

6707 ODbj.G. T =des

1 univerzalni plastova rukojet EL 1000 GT se zasobnikem na éepele (6719 0010)
1 drzak éepele EL 0602 GT s nastavitelnou délkou 6-125 mm

(6719 0120 ), pro vSechny $krabky typu T
1 HSS tiihranna Skrabakova c¢epel T60 s ochrannou krytkou (6719 0410 )

25,90 ...0010

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

(W554)

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.
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Sada odjehlovact s mékkou rukojeti SG

Provedeni: S ergonomicky tvarovanou mékkou rukojeti EL SG 3000 GT,
s prijemnou prohlubni na prsty, jakoz i zasobnikem na cepele.

EITEC

6708 Sada odjehlovacéi s mékkou rukojeti SG 1000
Pougziti: Diky dvojitému Uchytu Ize pouzivat jak éepele typu B se stopkou o @ 2,6 mm,
tak i Gepele typu E se stopkou o @ 3,2 mm.

Upozornéni: Cepele typu Plus se vyznaéuji dlouhou trvanlivosti ostfi a jsou vhodné
na opracovani nerezovych oceli.

EINITEC
6708 Obj. ¢.
Obsah sady €
1 mékka rukojet EL SG 3000 GT se zasobnikem na &epele (6719 0020) 16,45 ...0010
1 &epel HSS-Plus B 10 S (6719 0210)
1 &epel HSS-Plus E 100 S (6719 0250)
(W554)

6709 Sada odjehlovacich zahlubnikt s mékkou rukojeti SG 1500
Pouziti: Diky dvojitému uchytu Ize pouzivat jak ¢epele typu B se stopkou o @ 2,6 mm,
tak i Gepele typu E se stopkou o @ 3,2 mm. Spoleéné se zahlubnikovou hlavou Ize
realizovat zahlubovani a zkosovani hran vyvrtanych otvor( do & 16,5 mm rychle
a bezunavné.

IGRAT) =
6709 0Obj. &.
Obsah sady €
1 mékka rukojet EL SG 3000 GT se zasobnikem na ¢epele (6719 0020) 33,560 ...0010
1 klikova zahlubnikové hlava HSS BC 1650 @ 3,2 mm, vnéjsi & 16,5 mm (6719 0500)
(W554)

6710 Sada sraze¢i hran s mékkou rukojeti SG 1100
Pougziti: Diky dvojitému tchytu Ize pouzivat jak Gepele typu B se stopkou o @ 2,6 mm,
tak i epele typu E se stopkou o @ 3,2 mm. Ve spojeni s odhrotovacim zvonem
Ize provést odhrotovani a zkoseni hran kulatého materialu do & 18 mm.

EINITEC
6710 Obj. ¢.
Obsah sady €
1 mékka rukojet EL SG 3000 GT se zasobnikem na &epele (6719 0020) 27,30 ...0010
1 klikova zahlubovaci korunka HSS EX 2000 & 3,2
mm, vnéjsi & 4-18 mm (6719 0510)
(W554)

6711 Sada vpichovacich odjehlovaéa s mékkou rukojeti SG 1200
Pouziti: Diky dvojitému uchytu Ize pouzivat jak éepele typu B se stopkou o @ 2,6 mm,
tak i Gepele typu E se stopkou o @ 3,2 mm. Spolecné s klikovym vpichovacim odjehlovadem
Ize bez problému odjehlovat vnitini vpichy a drazky na O-krouzky, jakoz i jistici krouzky.

[EINITEC
6711 0Obj. &.
Obsah sady €
1 mékka rukojet EL SG 3000 GT se zasobnikem na éepele (6719 0020) 22,30 ...0010
1 klikovy vpichovaci odjehlovaé HSS BO 1000 & 3,2 mm (6719 0300)
(W554)

6 / 2 36 VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.
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Odjehlovaci sada na oboustranné opracovani plechu DB 2000

Pouziti: Brit probiha po celém obvodu na obou stranach. Tim lze oboustranné rm-rl—'f\
opracovat plechy a prepazky do tloustky 12 mm. A —

Upozornéni: Na nerezové plechy dodavame prislusné zaoblené britové

plochy N 80 M 42 (6719 0610). GRATTEC

[EINITEC
6712 Obj. ¢. -
Obsah sady € |
1 plastova rukojet s ochranou ruky 24,40 ...0010 )
2 zaoblené HSS biitové plochy N 80 (6719 0600)
(W554)

Odjehlova¢ Keramicut

Provedeni: Odjehlovace Keramicut jsou idealnim nastrojem na feseni Vm-rl—r\
problém vyskytujicich se béhem odjehlovani plasti a materiall z lehkych kova. S -
Coz ma nasleduijici vyhody:

1. Pomoci super tvrdé keramické cepele Ize bez problémi odjehlovat plasty
a ostatni mékké materialy.

2. Diky stabilni keramické ¢epeli s vysokou odolnosti proti opotrebovani
vykazuje nastroj velmi dlouhou Zivotnost.

3. Zaobleny brit (r =250 mm) umozriuje opracovani obrobkl bez poskozeni. 0

@ /\
bod
| S iikovini W 60°-80° %

4. Diky tupému uhlu bfitu o 90°nehrozi zadné nebezpedi zranéni.

Pouziti: K bodové pfesnému odstranéni materidlu na obrobcich z plastu
a lehkych kovi. Cepel je nutné nasadit v misté odjehlovani pod uhlem
60° - 80° a plynulym pohybem tahnout pres cely obrobek. Nesmi se
prilis pritlacovat.

6713 Robustni ergonomicka mékka rukojet’ s prijemnou prohlubni
na prsty a nehybnou keramickou cepeli.

]
6700 Ovalna plastova rukojet' s vymnénitelnou keramickou cepeli [
CR 2200.
6713
Upozornéni: keramicka ¢epel CR 2200 (Obj. ¢. 6719 0810)
rovné provedeni (Obj. ¢. 6719 0820) provedeni ve m
tvaru srpovité éepele m
[ERINITEC [EINITEC
6713 6700  Obj. & 6700
€ €
43,60 - ...0050
- 30,80 ...0010
(W554) (Wb54)

FT sada odjehlovact E - EL 7000 GT

Provedeni: Dodavame v plastovém kuffiku.

PouZziti: Sada na ruéni odjehlovéani na 80 % vSech béznych odjehlovacich praci. Pomoci této sady lze
odjehlovat konkavni hrany, otvory, pfi¢né otvory, plochy a drazky. Nejpouzivanéjsi odjehlovaci nastroje
jsou okamzité pripravené k pouzivani.

[EINITEC
6717 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
7 dil. 1 rychly odjehlovac EL-RB 1000 (6713 0010) 123,50 ...0007

1 Sada E EL 1200 (6705 0010)
1 B-sada EL 1100 (6704 0010)
1 trojhranng skrabka Medium EL 1600 (6707 0005)
1 odhrotovaci zahlubnik EL 1300 (6706 0010)
1 drazkovy odhrotovac EL 1400 (6706 0015)
1 odjehlovac na vnitrni otvory EL 1501 (6706 0020)

(W554)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /237

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Box s odjehlovaéi EL 2000
Provedeni: Dodavame v plastovém kuffiku. r; ==
’ CETTEC

PoutZiti: Na vSechny myslitelné odjehlovaci prace.

EINITEC
6717 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
19 dil. 1 Sestihranny kli¢ 128,50 ...0010

1 odjehlovac na oboustranné opracovani plechu DB 2000 (6712 0010)
1 univerzalni plastova rukojet EL 1000 (6719 0010)
Obsah zasobniku s cepelemi a 6 drzaky:
EL 0103 (6719 0100)
EL 0200 (6719 0110)
EL 0400 vcetné zaoblené bfitové plochy (6719 0140)
N 80 K (6719 0600)
EL 0300 véetné 90° zahlubniku (6719 0130)
Cc20 (6719 0530)
EL 0500 vcetné trojhranné skrabky (6719 0150)
GT-D 50 (6719 0420)
EL 0500 vcetné trojhranné skrabky (6719 0150)
GT-D 66 (6719 0440)
C 12 zéhlubnik 90° (6719 0520)
Obsah sady 5 HSS cepeli:

B10 (6719 0200)

B 20 (6719 0220)

E 100 (6719 0240)

E 200 (6719 0260 )

E 300 (6719 0270)

(W554)

Sada mékkych rukojeti SG 2000/SG 2001

Provedeni: Robustni ergonomické mékka rukojet’ s prijemnou prohlubni na prsty, jakoZ i zdsobnikem Fﬂ}m-r =
na cepele. Cepele typu Plus se vyznacuji dlouhou trvanlivosti ostfi a jsou vhodné na opracovani S 5\/
nerezovych oceli.

Pougziti: Diky dvojitému dchytu Ize pouzivat jak éepele typu B se stopkou o @ 2,6 mm, tak i Gepele
typu E se stopkou o @ 3,2 mm. Odjehlovaci nastroj vhodny na véechny jemné, stfedni a nejnaroéné;si ¢ \
odjehlovani. .
[EINITEC ]
6718 Obj. ¢. b
Provedeni Obsah sady €
23 dil. 1 mékka rukojet EL SG 3000 GT (6719 0020) 42,60 ...0010

1 ¢epel HSS-Plus B 10 S (6719 0210)
21 &epeli HSS-Plus E 100 S (6719 0250)
23 dil. 1 mékka rukojet' EL SG 3000 GT (6719 0020) 40,10 ...0015
11 Cepeli HSS-Plus B 10 S (6719 0210)
11 Cepeli HSS-Plus E 100 S (6719 0250)

(W554)

Univerzalni odjehlovaci sada

Provedeni: Se stabilnimi rukojetmi s uchytem pro stopku s @ 3,2 mm. g res

CERTITEC
[ERINITEC
6718 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
3 dil. (}ervené: HSS éepel GT-E 200 na litiny a mosaz 18,30 ...0021
Zluté: HSS ¢éepele E 150 na plasty.
Predevsim vhodné k jemnému odjehlovani.
Modra: HSS-Co cepel E 100 S na ocel, nerezovou ocel a hlinik

(W554)

Skrabak, trojhran, nastavitelny

Provedeni: 1 rukojet, 6hran, hlinik (12 mm s eloxaci) se svorkou k nastaveni délky cepele. V4 res

1 cepel GT-T 80 (Skrabak, trojhran, dvoukoncovy). Cepel lez pouzivat oboustranné. Lm r =So

[ERINITEC
6719 Obj. ¢.
£

29,90 ...0412
(W554)

6 / 238 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Zpétny odjehlovaé¢ RC 1000/RC 2000/RC 2200

Provedeni: Stabilni, zaoblena hlinikové rukojet’ s 6hrannym klicem k vyméné Eepele v duté rukojeti. e
Vyklopné HSS cepele s oboustrannym rezem jsou vymeénitelné. [m rﬂ\J

Pouziti: Stisknutim zadniho tlacitka se ¢epel ve stopce nakloni a nastroj Ize zasunout do otvoru

(viz schéma).
6714 Rukojet’ RC 1000 s ¢epeli BR 1000
na otvory s @ 3-5,5 mm (6719 0700).
6715 Rukojet’ RC 2000 s ¢epeli BR 2000
na otvory s @ 5,5-10 mm (6719 0710).
6722 Rukojet’' RC 2200 s ¢epeli BR 2200
pro otvory s @ 10-22 mm (6719 0720).
6714 6715 6722 Obj. ¢.
€ € €
37,60 42,10 - ...0010
- - 55,50 ...0020
(W554) (W554) (W554)

Sada zpétnych odjehlovac¢ii RC 3000

Provedeni: Dodavame v plastovém pouzdru.

=)

EINITEC
6717 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
3dil. 1 zpétny odjehlova¢ RC 1000 (6714 0010) 124,50 ...0005

1 zpétny odjehlovac¢ RC 2000 (6715 0010)

1 zpétny odjehlovac RC 2200 (6722 0020)
(W554)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /239

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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EINITEC
6719 Obj. ¢.
Zbozi Provedeni €
EL 1000 GT Univerzalni plastova rukojet' na vSechny drzaky ¢epeli 7,60 ...0010
GRATTEC, zasobnik na ¢epele v duté rukojeti.
EL SG 3000 GT Ergonomicka meékka rukojet' s prijemnymi prohlubnémi na prsty. 12,45 ...0020
Diky dvojitému uchytu Ize pouZivat jak ¢epele typu B se stopkou o
@ 2,6 mm, jakoz i Gepele typu E se stopkou o & 3,2 mm.
EL 0100 GT Drzék typu B s nastavitelnou délkou z nastrojové oceli na véechny 8,70 ...0100
typy éepeli typu "B". Stopka &epeli @ 2,6 mm. Délka 131 mm
EL 0200 GT Drzék typu E s nastavitelnou délkou z nastrojové oceli na vSechny 8,70 ...0110
typy Gepeli typu " E" . Stopka &epeli @ 3,2 mm. Délka 131 mm
EL 0602 GT Drzak na cepele typu T s nastavitelnou délkou z 8,70 ...0120
nastrojoveé oceli na Skrabaky T40 a T60.
EL 0300 GT Drzék na ¢epele typu C s nastavitelnou délkou z nastrojové 8,70 ...0130
oceli na v8echny typy zéhlubnika typu "C". Zavit M7
EL 0400 GT Drzéky pro cepele pro v§echny Cepele typu K 10,30 ...0140
EL 0500 GT Drzak na Skrabakové cepele D50/55/66/75/77 11,00 ...0150
(W554)

Nahradni ¢epel pro odjehlovac¢

format
professional quality

format)  [FINITEC r FeA
1498 6719 Obj.c. GRATJ=®
Zbozi Provedeni € €
B 10 HSS Cepel na bé7né odjehlovani obrobkii z 1,28 1,32 ...0200 ﬁ
oceli, hliniku a plastu (@ 2,6 mm).
q
B10S Cepel typu Plus z vysoce legované oceli HSS pro 1,31 1.41 ...0210 P
obzvlast dlouhé zachovani ostrosti ( 2,6 mm). 5
f
B 20 O HSS &epel na bézné odjehlovani obrobkd z mosazi a litiny (& 2,6 mm). 1,28 1,32 ...0220 | -
B30 HSS &epel k soub&znému odjehlovani vnitini 1,68 1,70 ...0230 ”
a vnéjsi strany obrobku (2,6 mm). (
E 100 HSS cepel na naroéné odjehlovani obrobki 1,38 1,49 ...0240
z oceli, hliniku a plastu (@ 3,2 mm).
E100S HSS-Co ¢epel s odolnosti proti opotfebovani (@ 3,2 mm). 2,17 2,32 ...0250 ——
E 150 HSS ¢epel s tlustou stopkou (@ 3,2 mm) a tenkym bfitem na malé 2,66 2,75 ...0252
otvory od & 1,2 mm. Cepel pro odjehlovaci néstroje E 150 HSS.
E 200 < ) HSS &epel na naroéné odjehlovani obrobki z mosazi a litiny (Z 3,2 mm) 1,50 1,55 ...0260 | ¢
A———
E 300 HSS cepel k soubéznému intenzivnimu odjehlovéni vnitini 1,73 1,82 ...0270
a vng;jsi strany plechu a trubek (& 3,2 mm). /h
E 350 HSS ¢epel na intenzivni odjehlovani rovnych hran (@ 3,2 mm). 1,92 2,01 ...0280
E 600 HSS &epel na intenzivni odjehlovani prignych otvord (@ 3,2 mm). 5,10 5,20 ...0290 /x
BO 1000 Patentovana HSS cepel na krouzkové drazky - 8,80 ...0300
do 3 mm na vnitfni primér (2 3,2 mm).
BC 1000 Patentovana HSS cCepel s tlustou stopkou a tenkym - 7,50 ...0310
bfitem na malé otvory od @ 1,2 mm.
T40 Trojhranny skrabék, 5 x 40 mm, vhodny do drzéku EL 0602 - 9,15 ...0400 a
T60 Trojhranny Skrabék, 7 x 60 mm, vhodny do drzéku EL 0602 - 13,50 ...0410 :
(W193) (W554) pokraGovani na nasledujici strané
6 / 240 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni.

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Nahradni ¢epel pro odjehlovaé

pokracovani
format)  [EFANITEC
1498 6719 Obj. &.
Zbozi Provedeni € €
GT-D50 Trojhranny $krabék (& 3,2 mm) D50 3,2 x 50 mm, - 10,70 ...0420

vhodny do drzaku EL 0500

GT-D55 Trojhranny krabak (@ 3,2 mm) D55 3,2 x 50 mm, - 22,00 ...0430
tvrdokov. Vhodny do drzéku EL 0500.

GT-D66 Trojhranny $krabék (@ 3,2 mm) D66 3,2 x 50 mm na vnitini stranu - 8,10 ...0440
pficnych vyvrtanych otvor(. Vhodny do drzaku EL 0500.

GT-D77 Trojhranny $krabék (Z 3,2 mm) D77 3,2 x 75 mm, - 10,65 ...0450
vhodny pro drzak EL 0500

GT-D75 Trojhranny $krabak (Z 3,2 mm) D75 3,2 x 75 mm, - 10,65 ...0460
vhodny pro drzék EL 0500

BC 1650 Patentovany HSS klikovy zahlubnik s @ 16,5 mm (& stopky 3,2 mm). - 24,60 ...0500

BC 3200 Klikovy zahlubnik HSS BC 3200 na otvory do 3,0 mm (stopka & 3,2 mm). - 15,75 ...0502

BC 6300 Klikovy z&hlubnik HSS BC 6300 na otvory do 6,3 mm (stopka & 3,2 mm). - 17,20 ...0504

BC 8300 Klikovy zahlubnik HSS BC 8300 na otvory do 8,3 mm (stopka @ 3,2 mm). - 17,50 ...0506

EX 2000 Patentovany HSS klikovy zéhlubnik na vnéjsi primér 4-18 mm - 15,30 ...0510
(@ stopky 3,2 mm). -
Cc12 HSS zahlubnik 90°, & 12 mm - 16,30 ...0520
in
c20 HSS zahlubnik 90°, @ 20 mm 21,20 22,10 ...0530 m

C30 HSS zahlubnik 90°, @ 30 mm - 31,50 ...0540

N 80 Zaoblené britové plochy pro oboustranny odjehlovac. 5,65 6,15 ...0600
Bfit probiha po celém obvodu na obou stranach. Dlouha trvanlivost.

N 80 M 42 Stejné provedeni jako N 80, avsak z tvrzené oceli na HRC 68. Pro INOX ocel 7.45 8,05 ...0610

et
e
——
—_—
e ——
Vs EJ
< E
BC 1040 Klikovy zéhlubnik HSS BC 1040 na otvory do 10,4 mm (stopka & 3,2 mm). - 19,85 ...0508 f_

BR 1000 HSS cepel se Sroubkem pro zpétny odjehlova¢ RC 1000 - 19,10 ...0700
BR 2000 HSS cepel se Sroubkem pro zpétny odjehlova¢ RC 2000 - 20,70 ...0710
BR 2200 HSS éepel se Sroubkem pro zpétny odjehlovaé RC 2200 - 23,80 ...0720
CR 2200 Keramicka cepel — rovna pro Keramicut II. - 22,30 ...0810

Oblé ¢epel k odjehlovani a zacistovani ploch. Stupen tvrdosti: 1250HV

CR 2500 Keramicka Cepel — v srpovém tvaru na Keramicut Il, srpovita - 24,50 ...0820
cepel k odjehlovéni hran, stisnénych mist a vyvrtanych
otvor(. Specialni tvar ¢epele umozriuje velmi dobré vedeni
nastroje po povrchu obrobku. Stupen tvrdosti: 1250HV

(W193) (W554)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /2 41
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Univerzalni pila

Provedeni: Malé a Sikovné vyhotoveni s dobrym feznym vykonem. S univerzalnim

pilovym listem.

PouZiti: Pro rychlé a jednoduché rezani pilou v primyslu a pfi femeslnickych pracich.

6730 S cervenou pevnou rukojeti z bukového dfeva a 6 mm
pozinkovanym tfmenem z kruhové oceli s vysokym leskem.

S rukojeti z bukového dreva nastavitelnou ze vSech stran
6732 - g M ey ) :
a poniklovanym 5,4 mm tfmenem ze ¢tyrhranné oceli.
PUK  1PUIK
Délka listu 6730 6732 Obj. ¢.
mm € €
150 4,33 8,20 ...0150
(W555) (W555)

Pilovy list pro univerzalni pilu

Provedeni: Z pasové, specialné kalené oceli a koliky na zavéseni. Délka 150 mm,

tloustka 0,4 mm.

6734 0005 Jemné ozubeni
Pro Cisté rezy tenkosténnych kovovych profilG/trubek a velmi
jemnych plech( s nejvyssi kvalitou.

6734 0005
6734 0010 Jemné ozubeni, zvinéné
Pro vysoce kvalitni rezani do kov, nezeleznych kova, oceli INOX, "“
specialnich slitin, plexiskla a plast(i bez zanechani otrepu.
6734 0010
6734 0015 Hrubsi ozubeni, zeSikmené
Pro jednoduché fezani do dreva, lat'ovych preklizek,
drevotriskovych desek, dfevovlaknitych desek, jakoZ i do mm
zeleného dreva, lepenky, tvrdé tkaniny a mékkych platd.
. 6734 0015
PITIK
Zuby na cm/ Bal,. 6734 Obj. .
Provedeni palec [~ €
Pilovy list na kov jemny 20/50 12A 0,82 ...0005
Pilovy list na kov 12/32 1240 0,39 ...0010
List pily na dievo 5,5/14 12A 0,33 ...0015
A Odprodej mozny jen jako kompletni jednotka baleni. (W555)
Ram pily na kov
Provedeni: Stabilni ocelovy trmen. .
v ii)rrT52!:)
professional quality
6740 DIN 6473, tvar A. Ocelovy trmen, lakovana, s drevénou rukojeti,

Gtyrhranné upinaci ks se Srouby s kfizovou drazkou a upinacim
Sroubem, jakoz i koliky, které nelze ztratit.

6739 Ocelovy tfmen z pIného materialu, s epoxidovou praskovou
povrchovou Upravou, 2-slozkova oto¢na hlava, s ochranou
proti posuvu na predni strané. Dodéava se véetné bimetalového
pilového listu, 24 zubi na palec.

6740

Délka listu 6740 6739 Obj. ¢.
mm € €
300 6,55 9,10 ...0300
(W556) (W556) 6739
Rucni pily
Nas kompletni program
rucnich pil najdete T Rl
od L 7/51.
L2 7/51

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

6/242

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).




Ram pily na kov

Rucni pily, pilove listy

Provedeni: Stabilni tfrmen z hlinikového tlakového odlitu, s epoxidovou
praskovou povrchovou Upravou, rukojeti a pfednim drzadlem kompletné
z mékké gumy, s ochranou proti posuvu na predni strané. Napnuti listu
v pistoli pomoci oto¢né hlavy. Dodava se véetné bimetalového pilového
listu, 24 zubi na palec.

Délka listu 6741 Obj. ¢.
mm €
300 19,60 ...0300
(W556)

Ram pily na kov

fo rmat

professional quallty

—\
BN

Provedeni: Profesionalni ram pily na kov. Vysoké napnuti listu pro rovné fezy.
Lehky 2-slozkovy ram s ocelovym jadrem. Alternativni napnuti listu 55° pro fezy
do roviny. Napinaci mechanismus integrovany do rukojeti. Dodéava se véetné
bimetalového pilového listu, 24 zub na palec.

Délka listu 0Obj. &.
mm
300 ...0300

Ram pily na kov

Provedeni: Ergonomicky profesionalni ram na pilu na kov. Extrémné vysoké
napnuti listu pro rovné fezy, odpruzené upevnéni listu pro jeho rychlou
vyménu. Alternativni napnuti listu 55° pro fezy do roviny. Dodava se véetné
6 bimetalovych pilovych list(l, 24 zubi na palec.

Délka listu 0Obj. &.
mm
300 ...0300

Mini rdm na pilu

Provedeni: Maly, pfirucni trmen z hliniku. Dodava se véetné HSS bimetalového
pilového listu, 24 zub( na palec.

PouZziti: Pro prace na tézko dostupnych mistech.

Délka listu 6734 Obj. ¢.
mm €
250 12,10 ...0001
(W556)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady. 6/243



Rucni pily, pilove listy
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List pro rucni pilu, HSS

Provedeni: Platek kompletné kaleny, fezna hrana zubu z vysoce vykonné

format
professional quality

rychlorezné oceli. HSS
PouZiti: Doporucuje se kvili zachovani odolnosti ostfi.
Délka listu Tloustka 2749 Obj. ¢. - s
mm mm Zuby na coul €
300 0,70 24 2,24 ...0020
(W250)
Platek do rucni pilky, HSS/bimetal
Provedeni: Prakticky nerozbitny a netristivy bimetalovy list s presné S D)
brousenymi zuby pro véechny typy obrabéni kovi. Hrbet listu z odolné, HSS | B y
ale flexibilni pruzinové oceli a hrana zubl z vysoce legované extra HSS oceli. bimetal
Tento list zaruéuje podstatné delSi Zivotnost a delSi ostrost zubi nez bézné
listy pro rucni pilu. Sandflex® list pro rucni pilu spojuje extrémné vysoké
fezné vlastnosti a odolnost s vysokou flexibilitou.
Aplikace: Tyto platky spojuji vysoky vykon s odolnosti proti prasknuti
a jsou urceny pro univerzalni pouZziti.
18 zubl 24 zubl 32 zubt
2750 fo]-@ na palec na palec na palec
professional quality
Délka listu  Tloustka 2750 Obj. ¢.
mm mm Zuby na coul €
300 0,65 18 1,13 1,80 ...0005
300 0,65 24 1,13 1,80 ...0010 )
300 0,65 32 1,13 180  ...0015 2747 |BAHCO
(W250) (W556) - 18 zubu 24 zubii 32 zubi
na palec na palec na palec
Platek do ruéni pilky, HSS/bimetal, progresivni
Provedeni: Netfistivy bimetalovy list pro ruéni pilu s pfesné brousenou
hranou zubti z HSS oceli, jakoz i s progresivni rozteéi zuba, sestupné HSS
od 32 do 18 zubii na jeden palec. Oblast zubd je elektronicky ve vakuu bimetal
privarend k materialu zadni ¢asti z flexibilni pruzinové oceli. Snizené
vibrace u tenkych materiall pfi zarezu.
Aplikace: Platek je zvlast’ vhodny pro univerzalni pouziti. Dosahuje vysokého
fezného vykonu i u hrubych materialG.
2751 format)
Délka listu  Tloustka 2751 Obj. ¢.
mm mm Zuby na coul €
300 0,65 32-18 1,15 1,80 ...0001 2747 |'l!hl'l
(W250) (W556) L=t
Tvrdokovovy pilovy drat
Provedeni: S wolframovym povlakem a ¢asticemi z tvrdého kovu. Vhodny
pro bézny 300 mm ram pily
PoutZiti: Pro rezéni skla, dfeva, keramiky, kamene, obkladacek, kovu a plastu. = O

Vhodné i k fezani do oblouku.

Délka 6742 Obj. ¢.
mm €
300 4,78 ...0010
(W555)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

6/244

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Kladiva
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Zamecnické kladivo

Provedeni: DIN 1041, z oceli C 45 k zuslechténi, kované,
kalené a popousténé.

6761 S dvojité zaoblenou rukojeti z ofechovce DIN 5111.
m Celo a nos brousené na Cisto, hrany lomené podle predpisu.
6777 S dvojité zaoblenou rukojeti z ofechovce DIN 5111.

Antikorozni ochrana diky praskovému natéru. Celo a nos jsou
precizné nabrousené, hrany jsou lomené podle predpisi
a v ndsadeé je integrovano ochranné pouzdro.

Cortis  formeD

Hmotnost Délka 6761 6777 Obj. ¢.

g mm £ £
100 260 5,60 - ...0100
200 280 6,10 8,60 ...0200
300 300 7,05 10,25 ...0300
400 310 7,55 10,80 ...0400
500 320 7.95 11,45 ...0500
600 330 - 11,85 ...0600
800 350 10,35 13,50 ...0800

1000 360 11,20 14,95 ...1000

1500 380 14,05 16,15 ...1500

2000 400 16,00 17,70 ...2000

(W725) (W560)

Zamecnické kladivo s ochrannym pouzdrem nasady

Upozornéni: Nahrani nasady DIN 5111
siehe Obj. €. 6795 L2 6/250.

=

6777 for@
professional quality

NEW|

Provedeni: DIN 1041, kované, kalené a popousténé. Bezpecné spojeni
kované hlavy a nasady pomoci klinového Sroubu. Celo a nos brousené na
cisto, hrany lomené podle predpisu. S dvojité zaoblenou rukojeti z ofechovce
a kalenym ochrannym pouzdrem nasady.

Hmotnost Délka 6765 Obj. ¢.
g mm €
200 280 1510  ...0200
300 300 1600  ...0300
400 310 17,75 ...0400
500 320 1905  ..0500
600 330 2260  ...0600
800 350 2530  ...0800
1000 360 3000  ...1000
1500 380 3840  ..1500
2000 400 4890  ...2000
(W601)
Nasada pro zameénické kladivo INEW|

Provedeni: DIN 5111, ze dfeva z ofechovce s ochrannym pouzdrem

nasady a klinovym Sroubem.
PICARD,

PICARD

=)

L

pro kladiva Délka 6766 Obj. ¢.
g mm €
200 280 6,60 ...0200
300 300 795 ...0300
400 310 8,25 ...0400
500 320 8,70 ...0500
600 330 10,05 ...0600
(W601)

Zamecnické kladivo s grafitovou nasadou

pro kladiva Délka 6766 Obj. ¢.
g mm €
800 350 10,65 ...0800
1000 360 12,50 ...1000
1500 380 13,95 ...1500
2000 400 15,50 ...2000
(W601)

Provedeni: DIN 1041, kované, kalené a popousténé. Celo a nos brousené na
Cisto, hrany lomené podle predpisu. S nerozbitnou nasadou z viceslozkového
sklenéného vlakna a grafitu.

Hmotnost Délka 6745 Obj. ¢.
g mm €
300 300 11,40 ...0300
500 320 12,70 ...0500
1000 360 19,05 ...1000
1500 360 27,40 ...1500
2000 400 31,50 ...2000
(W560)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

for@
professional quality

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady. 6/245
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Kladiva
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Zameénické kladivo NEW]

Provedeni: DIN 1041, z oceli C 45 k zu$lechténi, kované, kalené a popousténé.
Celo a nos brousené na Cisto. Hrany lomené podle predpisu. 3-slozkova nasada pl AR D
s jadrem ze sklenénych vldken a mékkou Gichopovou Casti.

PICARD,

Hmotnost Délka 6767 Qbj. ¢.

g mm €
300 300 13,60 ...0300
400 305 18,85 ...0400
500 325 18,85 ...0500
600 327 20,80 ...0600
800 355 19,20 ...0800

1000 362 25,70 ...1000

(W601)

Perlik - bouraci kladivo

Provedeni: Z kvalitni oceli, kované, kalené a popousténé. Celo a koule kladiva
indukéné kalené, celo s Cisté brousenou srazenou hranou. Kulaté vytvarovana
uderova hlava prenéasi kompletni energii do jednoho koncentrovaného bodu.

[fi] ROUGHNECK:

A ROUGHNECK
Hmotnost Délka 6757 Obj. ¢.
g mm €
1800 345 30.60 ...1800
4500 780 61,30 ...4500
(W518)

Perlik

Provedeni: DIN 1042, ze zuslechténé oceli C 45, kovang, kalené

a popousténé. Celo a nos brousené na disto, hrany lomené podle predpisu. b § 0"@

4 ¥ fessional qualit
S nasadou z orechovce DIN 5112, professional quality

Upozornéni: Nahradni nasady viz Obj. ¢. 6798 L1 6/250.

6 —i

Hmotnost Délka 6781 Obj. ¢.
kg mm €
3 600 29,50 ...0003
4 700 36,90 ...0004
5 800 44,80 ...0005
6 800 46,30 ...0006
8 900 57,40 ...0008
10 900 68,80 ...0010
(W560)
Perlik
Provedeni: Z kvalitni oceli, kované, kalené a popousténé. 3-slozkova rukojet’ mm-
s jadrem ze sklenénych vldken a mékkou uchopovou ¢asti, pevné spojena (757 voven Tosss ron & Teven womss-

s hlavou kladiva.

Hmotnost Délka 6782 Obj. ¢.
kg mm €
3 900 36,80 ...3000
4 900 43,00 ...4000
5 900 49,00 ...56000
(W518)
6 / 246 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Kladiva
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Kladivko

Provedeni: DIN 6475, z oceli C 45 k zuSlechténi, kované, kalené a popousténé.
Antikorozni ochrana diky praskovému natéru. Cela jsou presné brousena, hrany

cisté lomené. S dvojmo zaoblenou rukojeti z ofechovce DIN 5135.

Upozornéni: Nahradni nasady viz
Obj. . 6799 L1 6/251.

Fformat

professional quality

Hmotnost Délka 6783 Obj. ¢.
g mm €

1000 260 12,40 ...1000

1250 260 13,60 ...1250

1500 280 14,20 ...1500

2000 300 15,70 ...2000

(W560)

Kladivko s grafitovou nasadou NEW|
Provedeni: DIN 6475, z oceli C 45 k zuSlechténi, kované, kalené a popousténé.
Celo brousené na Cisto, hrany lomené podle predpisu. S nerozbitnou f ormat

viceslozkovou nasadou ze sklenénych vlaken a grafitu.

formaD
Hmotnost Délka 6753 Obj. ¢.
g mm €
1000 260 16,85 ...1000
1250 260 18,00 ...1250
1500 280 19,60 ...1500
2000 280 27,40 ...2000
(W560)

Kladivko se 3-slozkovou rukojeti

format )

professional quality

Provedeni: DIN 6475, z oceli C 45 k zuSlechténi, kované, kalené a popousténé.
Celo a nos brousené na Cisto. Hrany lomené podle predpisu. 3-slozkova nasada
s jadrem ze sklenénych vldken a mékkou tchopovou ¢asti.

Hmotnost Délka 6768 Obj. ¢.
g mm €
1000 280 19,25 ...1000
1250 280 19,756 ...1250
1500 285 21,10 ...1500
2000 305 27,40 ...2000
(W601)

Truhlarské kladivo

Provedeni: DIN 5109, francouzsky tvar, kovany a brouseny. Celo a nos brousené

na Gisto.

Velikost Délka 6785 Obj. ¢.
mm mm €
22 290 13,90 ...0022
25 310 14,55 ...0025
28 320 15,55 ...0028
(W601)

Zednické kladivo

Provedeni: DIN 5108, rynsky tvar, ze zuslechténé oceli C 45, kované, kalené

a popousténé. Hladké celo. S jasanovou rukojeti.

Hmotnost Délka 6785 Obj. ¢.
g mm €
600 300 11,00 ...0600
(W601)
Nahradni dil pro zednické kladivo
Provedeni: Z jasanového dieva, rovny tvar.
Upozornéni: Vhodné pro zednické kladivo s kruhovym okem kladiva.
pro kladiva Délka 6797 Obj. ¢.
g mm € ; : =
(W564)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

6/247
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Kladiva
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Zednické kladivo

Provedeni: Rynsky tvar, kované a zuslechténé, s nasadou z ocelové trubky _N
a plastovou rukojeti. P E pl CAR D
PICARD '

Hmotnost Délka 6785 Obj. ¢.
g mm €
600 280 18,75 ...1600
(W601)

Sekyra na sadrokarton

Provedeni: S nasadou z ocelové trubky a plastovou rukojeti, pacidlem
na vytahovani hrebikid a brousenym ostfim.

NEW

Hmotnost Délka 6785 Obj. ¢.
g mm €
700 316 18,75 ...2600
(W601)

Svarecské kladivo (kladivo na strusku)
Provedeni: Celoocelové s trubkou kruhového prifezu 20 mm.

Hmotnost Délka 9237 Obj. ¢.
g mm €
400 305 6,10 ...0010
(W945)

Nas kompletni
program

e
k_ov

{_: optrel

ochrany pro svarece
najdete od L) 9/44.

02 9/44

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

6 / 248 VSechny uvedené ceny je nutné chapat
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).

jako nezavazné cenové doporuéeni.
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Kladiva
B0 T RO A
Tesarské kladivo

Provedeni: DIN 7239 tvar C, ze specidlni oceli, natfeno natérem napodobujicim
tepany kov. Hladké ¢elo a drzak hrebikl. S ndsadou z ocelové trubky a plastovym 5&5@

pouzdrem rukojeti.

6793 Drzak hrebiki bez magnetu.

6794 Drzak hrebiki s magnetem.

Hmotnost Délka 6793 6794  Obj.c.
g mm £ £
600 300 11,60 11,75  ...0600
(W560) (W560)
Tesarské kladivo INEW]

Provedeni: Celo je zdrsnéné. -

6785 0100 DIN 7239, hlava kladiva hola, s drzakem hrebiki a vysokym
okem kaleny a Nédsada z chromované molybdénové ocelové
trubky s plastovou rukojeti.

6785 0200 DIN 7239, hlava kladiva s cernym lakovanim, se zajisténim
hlavy a drazkou na hfebiky. Nasada z ocelové trubky s plastovou
rukojeti.

6785 0300 DIN 7239, hlava kladiva s magnetickym drzékem hrebiki
a pojistkou hlavy. Nasada z ocelové trubky s plastovou rukojeti.

=)

6:

6785 0400 Z jednoho kusu. S magnetickym drzakem hrebikd EXCELLENT
a ergonomickou dvouslozkovou rukojeti tlumici vibrace. gebrauchstaugheh

Handhabung
IN GERMANY

6785 0500 Kované z jednoho kusu, s magnetickym drzakem hrebika

a koZenou rukojeti z pravé jadrové usné.
PICARD,

Hmotnost Délka 6785 Obj. ¢.
g mm €
600 317 65,50 ...0400
600 317 84,30 ...0500
600 320 40,00 ...0100
600 320 18,75 ...0200
600 320 24,10 ...0300
(WB01)

Truhlarské kladivo

Provedeni: Rukojet’ z ocelové trubky se zajisténim kolikem a ocelovym krouzkem
pro lepsi ochranu rukojeti. Hlava s natérem napodobujici tepany kov.

for@
professional quality

Hmotnost 6793 Obj. ¢.
9 €
450 11,90 ...0060
(W560)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /2 49

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



Kliny, nahradni dily

Klin rukojeti SFIX

L
oy

Provedeni: Z temperovaneé litiny. Brousené zuby se pfi zatloukéni zatnou
do nasady a pevné drzi SFIX klin.

PouZiti: Pre bezpecné upevnéni drevénych nasad na kladiveé.

mm N

Sifka Klinu pro kladiva 6800 Obj. &. Sitka klinu pro kladiva 6800 Obj. &.
Velikost mm g € Velikost mm g €
00 13 100- 200 0,29 ...0005 4 29 1000- 1500 1,03 ...0030
0 16 250- 400 0,40 ...0010 5 32 1750- 2000 1,21 ...0035
1 20 500~ 800 048 ...0015 51/2 40 3000- 4000 1,80 ...0040
2 23 500- 800 0,59 ...0020 6 50 3000-15000 2,28 ...0045
3 26 1000-1500 081 ...0025 (W564)
(W564)
Krouzkovy klin

Provedeni: Z oceli. Specialni tvar klinu zarucuje bezpecné uchyceni rukojeti.

Pouziti: Pre bezpecné upevnéni drevénych rukojeti na hlavach kladiva.

6 —i

PICARD, PICARD,
@ x délka Pouziti 6801 Obj. ¢. @ x délka Pouziti 6801 0Obj. &.
mm g € mm g €
5x 9 - 0,40 ...0509 13x19 - 0,42 ...1319
7x12 - 0,40 ...0712 14 x 20 400-500 0,42 ...1420
8x15 - 0,40 ...0815 15 x 20 600 0,46 ...1520
9x 156 - 0,40 ...0915 16 x 21 800 0,51 ...1621
10x 15 100-200 0,40 ...1015 17 x 23 1000 0,55 ...1723
11x16 250-300 0,42 ...1116 18 x 25 1250-10000 0,62 ...1825
12x18 - 0,42 ..1218 (Weo1)
(W601)
Nahradni dily pro zamecénické kladivo
Provedeni: DIN 5111, z ofechovce se zaoblenym tvarem. Dodava se bez
klinu rukojeti.
Upozornéni: Vhodné pro v§echna zamecnicka kladiva s ovalnym okem a pro
truhlarska kladiva Obj. ¢. 6785. Kliny rukojeti viz Obj. ¢. 6800 a krouzkové kliny
viz Obj. ¢. 6801.
pro kladiva Délka 6795 Obj. ¢. pro kladiva Délka 6795 Obj. ¢.
g mm € g mm €
100 260 1,98 ...0101 600 330 2,67 ...0601
200 280 2,05 ...0201 800 350 2,78 ...0801
300 300 2,21 ...0301 1000 360 2,88 ...1001
400 310 2,30 ...0401 1500 380 3,20 ...1501
500 320 2,58 ...0501 2000 400 3,34 ...2001
(W564) (W564)
Nahradni rukojet pro perlik
Provedeni: DIN 5112, z ofechovce. Dodava se bez klinu rukojeti.
Upozornéni: Vhodné pro perliky s ovalnym okem. Kliny rukojeti
viz Obj. ¢. 6800 a krouzkové kliny viz Obj. ¢. 6801.
pro kladiva Délka 6798 Obj. ¢. pro kladiva Délka 6798 Obj. ¢.
kg mm € kg mm €
3 600 5,85 ...0030 5+ 6 800 8,60 ...0050
4 700 6,75 ...0040 8+ 10 900 9,50 ...0080
(W564) (W564)
6 / 250 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni.

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Nahradni nasady, kladiva

Nahradni rukojet pro kladivko

Provedeni: DIN 5135, z ofechovce se zaoblenym tvarem. Dodava se bez klinu rukojeti.

Upozornéni: Vhodné pro kladivka s ovalnym okem. Kliny rukojeti viz Obj. ¢. 6800 a krouzkoveé kliny
viz Obj. ¢. 6801.

pro kladivka Délka 6799 Obj. &.
g mm € - — -
1000 + 1250 260 2,63 ...0010
1500 280 2,60 ...0015
2000 280 2,69 ...0020
(W564)

Gumové kompozitni kladivo

Provedeni: DIN 5128-90, ze specialni gumy, tvrda kvalita (90 Shore), s jasanovou rukojeti.
peciaintgumy ! ! forn‘_@
professional quality

Tvar A: obé uderné plochy jsou hladké.
Tvar B: jedna udernd plocha je hladka, druha obloukova.

T A

forrat
foxmat) Tvar A
@ hlavy 6808 Obj. &.
Velikost mm €

0A 40 2,88 ...0005

1A 54 3,28 ...0010

2A 64 4,25 ...0015

2B 64 413 ...0020 . _

3A 74 6,05 ...0025 o

4A 90 8,00 ...0030

(W560)
Nahradni rukojet pro gumové kompozitni kladivo
Provedeni: Z le§téného jasanového dreva.
Délka 6808 Obj. &.
na velikost mm €
1 320 1,68 ...0320
2 340 1,77 ...0340 -
3+4 380 1,89 ...0380 |
(W564)
il

Drevéné kladivo ({=]

Provedeni: DIN 7462 B, s kovovym plastém, s habrovou hlavou, s vypouklym ¢elem. S jasanovou rukojeti.

for@
professional quality

@ hlavy Délka hlavy Délka Hmotnost Obj. ¢
mm mm mm g
60 120 300 370 ...0060
70 140 320 560 ...0070
80 160 350 810 ...0080
90 180 380 1100 ...0090
100 200 400 1500 ...0100

Kladivo z lehkého kovu

Provedeni: TaZzené z hliniku a zpracované zastudena. Hlava kladiva s kénickym okem DIN, kulaty klin
s dodate¢nym zajisténim kolikem, s ndsadou z ofechovce.

Pouziti: PouZivejte pouze pro obrobky, které jsou mékci nez hlava kladiva, tedy vhodné pro tvarnéni
plechd, vyklepavani a montazni prace atd.

Upozornéni: Ceny s pripoctenim platného priplatku NE.

@

Hmotnost & hlavy Délka hlavy Délka 6807 Obj. ¢. .
g mm mm mm €
250 40 80 300 9,25 ...0025
500 50 100 320 13,85 ...0050
750 60 100 350 17,30 ...0075
1000 60 130 360 21,00 ...0100
1500 70 140 380 29,60 ...0150
(W561)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /251

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



Setrné kladivo
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Meédéné kladivo

Provedeni: Tazené z médi a zpracované zastudena, podobné jako DIN 5130,
s rukojeti z ofechovce.

PouZiti: Pouzivejte pouze na obrobky, které jsou mékci nez hlava kladiva,
tedy vhodné pro rovnani hrideli a pracovnich kusl a nastaveni nastroji atd.

Upozornéni: Ceny s pfipoétenim platného priplatku NE.

Hmotnost Délka 6805 Obj. ¢. Hmotnost Délka 6805 Obj. ¢.
g mm € g mm €
250 280 13,25 ...0251 1500 350 58,40 ...1501
500 310 21,40 ...0501 2000 380 77.30 ...2001
750 320 30,60 ...0751 3000 500 126,50 ...3001
1000 320 39,60 ...1001 5000 800 209,00 ...5001
(W561) (W561)

Kladivo s elastickou hmotou

Provedeni: S pruznou dlouhodobou elastickou hmotou. Pro Setrné prace bez
tvorby past. Montéazni nastroj pro dily, u nichz by mohlo dojit k poskrabani.

PoufZiti: Pro upevnéni ozdobnych lit, prace na stresnich listach, jakoz i sedlarské
a calounické prace.

=
Velikost 6803 Obj. ¢.
mm €
70x 70 144,00[1 ...0260
70 x 140 158,00 ...0280
(W529)

Plastové kladivo

6803 0260

®

==

6803 0280

Provedeni: S vyménitelnymi zlutymi viozkami z termoplastu, téleso kladiva
z pozinkované Sedé litiny. S lakovanou jasanovou rukojeti.

Pouziti: Pro Setrné prace bez poskozeni obrobku.

@ hlavy 6811 Obj. ¢.
mm €
22 4,26 ...0000
27 5,15 ...0005
32 6.80 ...0010
(W560)
Nahradni hlava pro plastové kladivo
Provedeni: Z celulézového acetatu, Zluté.
@ hlavy 6811 Obj. .
mm €
22 0,77 ...1022
27 1,11 ...1027
32 2,06 ...1032
(W564)
Nahradni rukojet pro plastové kladivo
Provedeni: Z lakovaného jasanového dreva.
pro @ hlavy 6811 Obj. &.
mm €
22 2,88 ...0043
27 3,06 ...0046
32 3.21 ...0051
(W564)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

6/252

format
professional quality

@ hlavy 6811 Obj. ¢.
mm €
40 10,15 ...0015
50 15,25 ...0020
(W560)
@ hlavy 6811 Obj. &.
mm €
40 2,48 ...1040
50 4,83 ...1050
(W564)
= )
e |
pro @ hlavy 6811 Obj. &.
mm €
40 3,66 ...0056
50 4,08 ...0061
(W564)

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Setrné kladivo CA

Setrné kladivo

I,

Provedeni: Zakladni téleso ze zinkového tlakového odlitku s ochranou rukojeti.

Uderové hlavy i rukojet’ Ize vyménit. S jasanovou rukojeti.

Pouziti: Univerzalné pouzitelné, pro normalni namahu.

6824 Uderové hlavy z celulézového acetatu, tvrdé, odolné proti tuku
a oleji.
6826 Uderové hlavy z nylonu, tvrdé, odolné proti tuku a oleji, velmi

odolné proti opotfebovani, nerozstépi se.

@hlavy  Délka hlavy  Celkova délka 6824 6826 Obj. ¢.
mm mm mm € €
25 86 270 8,05 10,05 ...0025
30 95 280 11,65 13,65 ...0030
40 103 330 17,15 19,15 ...0040
50 117 340 23,70 30,10 ...0050
(W560) (W560)
Nahradni Giderova hlava pro Setrné kladivo
6824 Tvrdé, z Cerveného celulézového acetétu, odolné proti oleji a tuku.
6826 Tvrdé, z bilého nylonu, odolné proti tuku a oleji, velmi odolné
proti opotrebovani, nerozstepi se.
@ hlavy 6824 6826 Obj. ¢.
mm € €
25 1,76 2,79 ...1025
30 2,02 2,95 ...1030
40 3,76 4,79 ...1040
50 5,65 8,95 ...1050
(W560) (W560)
Nahradni rukojet pro $etrné kladivo T
Provedeni: Z lakovaného jasanového dreva.
pro @ hlavy 6831 Obj. ¢.
mm €
25/30 2,66 ...2530
40/50 349 ...4050
(W560)

Kladivo s mékkym éelem SIMPLEX

6824

=

6826

6824

format
professional quality

6826

=)

6:

Provedeni: Dvoudilné téleso z ocelové litiny, s iderovymi hlavami a dfevénou

rukojeti. VSechny dily Ize vymeénit. Upevnéni se provadi pomoci Sroubu.

6812 Obé strany s ¢ernymi, stfedné tvrdymi hlavami z gumového
kompozitu
6815 Jedna strana s cernou, stiedné tvrdou uderovou hlavou

z gumového kompozitu, druha strana s ¢ervenou, tvrdou

uderovou hlavou z plastu.

6814 Obé strany s bilymi, tvrdymi Gderovymi hlavami z nylonu.

6816 Jedna strana s ¢ernou, stredné tvrdou Giderovou hlavou

z gumového kompozitu, druhé strana s bilou, tvrdou
uderovou hlavou z nylonu.

1

tNHALDER

6815 6814
EHWHALDER EWHALDER WHALDER WHALDER
@ hlavy Délka hlavy Celkova délka 6812 6815 6814 6816 Obj. ¢.
mm mm mm € € € €
30 90 300 13,90 14,15 16,95 15,40 ...1030
40 110 330 17,25 18,90 23,60 20,40 ...1040
50 135 350 23,20 26,30 36,60 29,90 ...1050
60 145 405 29,70 34,20 47,20 38,60 ...1060
80 175 490 52,50 - 78,50 65,70 ...1080
(W561) (W561) (W561) (W561)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout

6/253

dodatecné prepravni naklady.
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Setrné - tiderové kladivo SIMPLEX

Provedeni: Dvoudilné téleso z ocelové litiny, s bilymi, stredné tvrdymi aderovymi
hlavami ze superplastu a rukojet’ z ofechovce. VSechny dily Ize vyménit.
Upevnéni se provadi pomoci Sroubu.

Upozornéni: Nahradni uderové hlavy viz Obj. ¢. 6823 1100 und 6823 1125,
nahradni nasada viz Obj. ¢. 6818 1100.

ENHALDER
@ hlavy Délka hlavy Celkova délka 6816 Obj. ¢.
mm mm mm €
100 200 1000 150,50 ...1100
125 215 1040 199,50 ...1125
(W561)

Nahradni uderova hlava pro Setrné kladivo SIMPLEX

tNHALDER

6819 Stredné tvrdé z cerného gumového kompozitu, tlumici a malo
podléhajici opotfebovani.
Idedlni pro dlazby, oblast zahradnictvi/terénnich Uprav, vystavbu
doml z hotovych dilc(, tesafstvi, vyhotoveni oploceni, montaz
budov zasucha a vyklepavani.

6820 Tvrdé, z cerveného celuldzového acetatu, odolné proti oleji 6822
a tuku.
Idedlni pro montazni/opravarské prace v oblasti motorovych
vozidel, vyroby karosérii, opravarské/servisni prace, zpracovani
plechu, vyklepavani, prace s kvadry a vystavbu lesténi.

6821 Tvrdé, z bilého nylonu, odolné proti tuku a oleji, nerozstépi se. 6823
Idealni pro vystavbu leseni, hal, forem, montéazni/opravarské
préace v oblasti automobilového primyslu, zpracovani plech,
vyklepavani, montéz téles, montaz obrobki s ostrymi hranami
a vkladani obrobkd.

tWNHALDER

Tvrdé, z tepelné odolného stfibrného lehkého kovu pro vysokou
uderovou silu.

Idedlni pro montazni/opravarské prace v oblasti automobilového
pramyslu, rovnani, vyrobu karosérii, vyrobu forem a pro prace ve
slévarné.

Stiedné tvrdé, z bilého superplastu odolného proti
opotiebovani, tuku, oleji a louhiim.

Nerozbitné, i pfi tderu na lem kamenného kvadru.

Idealni pro dlazby, obrubniky, vystavbu leseni, stani/hal,

v zahradnictvi/pfi terénnich Upravach, zpracovani plecha,
vyklepéavani, montazich/opravéch v oblasti automobilového
pramyslu, vystavbu karosérii, montazi téles, montaz obrobki

s ostrymi hranami, stavbu ploti a zatloukani rozeviracich klinG.

!

- -

HWHALDER BWHALDER BHALDER HHALDER BHALDER
@ hlavy 6819 6820 6821 6822 6823 Obj. ¢.
mm € € € € €
30 2,32 2,32 3,87 4,93 3,62 ...1030
40 3,08 4,46 6,10 7.15 5,80 ...1040
50 4,09 6,70 10,60 12,00 8,90 ...1050
60 5,90 9,50 14,35 15,95 12,35 ...1060
80 10,30 - 23,00 27,70 22,80 ...1080
100 - - - - 34,60 ...1100
125 - - - - 48,00 ...1125
(W561) (W561) (W561) (W561) (W561)

Téleso kladiva a nahradni difevéna rukojet pro Setrné kladivo SIMPLEX

6817 Délené téleso kladiva z ocelové litiny, tlumi hluk a otfesy,
s integrovanym ochrannym pouzdrem rukojeti.
Dodavka véetné Sroubu, matice a pruzného krouzku.

6818 Z lakovaného dreva, tichopova oblast dvojité lakovana.
BHALDER BHALDER
pro @ hlavy 6817 6818 Obj. ¢.
mm € €
30 5,75 3,98 ...1030
40 7.55 4,19 ...1040
50 11,05 5,10 ...1050
60 13,85 5,565 ...1060
80 27,50 6,756 ...1080
100/125* - 28,20 ...1100
* Nelakovano. (W561) (W561)
6 / 25 4 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

tNHALDER

6818 1030-6818 1080

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Setrné kladivo
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Setrné kladivo, bez zpétného razu

Provedeni: Téleso kladiva z oceli, bez zpétného razu pouZitim kulickové vyplné.
Jak uderové hlavy z nylonu bez obsahu kadmia, tak i rukojet’ Ize vyménit.
S lakovanou rukojeti z ofechovce.

Pouziti: Pro cilené, presné udery ve vyrobé nastroju, stroji a prevodovek.

Upozornéni: Nahradni uderové hlavy viz Obj. ¢. 6830, nahradni nasada
viz Obj. ¢. 6829 .

Fformat
professional quality

Phlavy  Délka hlavy  Celkova délka Hmotnost 6825 Obj. ¢. @hlavy  Délka hlavy  Celkova délka ~ Hmotnost 6825 Obj. ¢.
mm mm mm g € mm mm mm [¢] €
25 105 305 300 17,45 ...0025 40 115 360 750 23,10 ...0040
30 110 330 430 18,10 ...0030 50 120 370 1000 28,50 ...0050
35 110 335 550 19,60 ...0035 60 145 370 1700 486,30 ...0060
(W560) (W560)
Setrné kladivo SUPERCRAFT, bez zpétného narazu
Provedeni: Téleso kladiva z oceli, bez zpétného razu pouZitim kulickové vyplné.
Nylonové vloZzky bez obsahu kadmia lze vyménit. S rukojeti z ocelové trubky EE HALDER
a ergonomicky tvarovanou gumovou rukojeti.
Pouziti: Pro cilené, presné udery ve vyrobé nastroji, strojl a prevodovek.
Upozornéni: Nahradni uderové hlavy viz Obj. ¢. 6830 .
EHALDER ENHALDER
@hlavy  Délka hlavy  Celkova délka Hmotnost 6827 Obj. ¢. @hlavy  Délka hlavy  Celkové délka ~ Hmotnost 6827 Obj. ¢.
mm mm mm g € mm mm mm g €
30 110 290 580 22,20 ...0030 50 120 310 1200 33,80 ...0050
35 110 295 700 23,20 ...0035 60 145 325 1780 53,90 ...0060
40 115 300 850 27,10 ...0040 (W561)
(W561)
]
f
Setrné kladivo SUPERCRAFT se 3-slozkovou rukojeti, bez zpétného razu i
Provedeni: Téleso kladiva z oceli, bez zpétného razu pouzitim kulickové vyplné. m
Nylonové vlozky bez obsahu kadmia Ize vyménit. Optimalni vlastnosti pro EE HALDER
zatloukani S ergonomicky tvarovanou, nevibrujici protismykovou 3-slozkovou
rukojeti (jadro ze sklenénych vlaken).
Poutziti: Pro cilené, presné udery ve vyrobé nastroji, strojl a prevodovek.
Upozornéni: Nahradni uderové hlavy viz Obj. ¢. 6830 .
EWHALDER ENHALDER
@ hlavy Délka hlavy  Celkova délka Hmotnost 6828 Obj. ¢. @ hlavy Délka hlavy  Celkova délka Hmotnost 6828 Qbj. ¢.
mm mm mm g € mm mm mm g €
40 116 370 780 33,30 ...0040 60 145 390 1660 66,50 ...0060
50 120 380 1090 41,00 ...0050 (W561)
(W561)
Setrné a zamecnické kladivo FERROPLEX
Provedeni: Téleso kladiva z kvalitni oceli k zuslechténi, elo dikladné kalené
a zuslechténé. Jedna strana s nylonovou vlozkou bez obsahu kadmia, \ EE HALDER
vymeénitelnd, druha strana z vysoce hodnotné kalené oceli. S nerozebratelnou .
rukojeti z ocelové trubky a gumovym pouzdrem rukojeti.
PouZziti Pro vSeobecné montézni prace v pramyslu, femesiné vyrobé a oblasti
motorovych vozidel, jakoz i udrzbové a servisni prace.
Upozornéni: Nahradni uderové hlavy viz Obj. ¢. 6830 .
EWHALDER ENHALDER
@ hlavy Délka hlavy  Celkova délka Hmotnost 6833 Obj. ¢. @hlavy  Délka hlavy  Celkové délka ~ Hmotnost 6833 Obj. ¢.
mm mm mm g € mm mm mm g €
30 104 290 600 25,70 ...0030 35 104 295 800 26,20 ...0035
(W561) (W561)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /255

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.
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Nahradni uderova hlava pro Setrné kladivo

Provedeni: Z nylonu bez obsahu kadmia, odolna proti opotfebovani, nerozstépi se.
y p P! p fforl@
Upozornéni: Pro $etrné kladivo Obj. ¢. 6825, 6827, 6828 a 6833 . professional qualiy
pro @ hlavy 6830 Obj. ¢. pro @ hlavy 6830 Obj. ¢.

mm € mm €

25 2,02 ...0025 40 3,20 ...0040

30 2,25 ...0030 50 3,98 ...0050

35 2,56 ...0035 60 6,70 ...0060

(W560) (W560)

Nahradni dfevéna rukojet pro Setrné kladivo

Provedeni: Z lakovaného ofechovce.
format)
Upozornéni: Pro $etrné kladivo Obj. ¢. 6825. professional quality
pro & hlavy 6829 Obj. ¢. pro & hlavy 6829 Obj. ¢.
mm € mm € ——
25 3,08 ...0025 40/50 4,27 ...0041 —=
30/35 3,53 ...0031 60 5,35 ...0060
(W560) (W560)

Setrné kladivo SECURAL, bez zpétného razu

Provedeni: Téleso kladiva ze stabilniho ocelového plechu, vyménitelné, stfedné tvrdé kladivové hlavy
jsou ze zlutého polyuretanu bez obsahu kadmia. Bez zpétného razu pouzitim kulickové vyplné. Rukojet’ EE HALDER
s ergonomicky tvarovanym gumovym pouzdrem.

Pouziti: Obdélnikovy tvar hlavy mimoradné vhodny pro prace v rozich, predev§im pfi zpracovani plechd, e—
pri vyrobé karosérii, vyrobé nabytku, oken a dvefi, jakoz i pro pokladani parket a laminatovych podlah.

WHALDER
Velikost hlavy Délka hlavy Celkova délka Hmotnost 6832 Obj. ¢.
mm mm mm g € 6832 0006
30 x 40 117 300 680 28,50 ...0006
(W561)
Nahradni uderova hlava pro Setrné kladivo SECURAL
Provedeni: Stredné tvrda, vyrobena ze Zlutého polyuretanu bez obsahu kadmia,
— obdélnikova. HHALDER
pro velikost hlavy 6832 Obj. .
mm € =
30 x 40 2,94 ---0011 6832 0011
(W561)

0 Perlik - Setrné kladivo SUPERCRAFT, bez zpétného razu

Provedeni: Téleso kladiva z oceli, vyménitelné, tvrdé kladivové hlavy jsou vyrobeny
z bilého nylonu bez obsahu kadmia. Bez zpétného razu pouzitim kulickové vypliné. EE HALDER
S lakovanou rukojeti z ofechovce.

PouZiti: Pro zatloukani Stipacich klin(i, opravarské prace, servis a rovnani, jakoz

i k pouZziti ve vyrobé oploceni, koleji, nastroji a ve strojirenstvi. b_ 6834
EWHALDER
@ hlavy Délka hlavy Celkova délka Hmotnost 6834 Obj. ¢.

mm mm mm kg €
80 200 880 4,4 133,00 ...0080
100 210 1000 7,0 205,00 ...0100
100 255 1000 10,0 227,00 ...0110

(W561)

Nahradni uderova hlava pro perlik - Setrné kladivo SUPERCRAFT

Provedeni: Tvrdé, z bilého nylonu bez obsahu kadmia.

WHALDER
pro @ hlavy 6836 Obj. ¢.
mm €
80 13,90 ...0080
100 22,80 ...0100
(W561) 6836
Nahradni dievéna rukojet pro perlik - Setrné kladivo SUPERCRAFT
Provedeni: Z lakovaného ofechovce.
WHALDER
pro @ hlavy 6838 Obj. &.
mm € fremm— e S — ey
80 1325 ..0080 | ggag
100 16,85 ...0100
(W561)
6 / 256 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Pacidla, vytahovace hrebik
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Pacidlo
Provedeni: Z oceli C 45 k zusSlechténi, cerné lakovana, se zaoblenym télesem.
j for@
professional quality
9703 § rovnym ostfim a hrotem. e e —
9704 S ohnutym ostfim a hrotem. . a
9705 S vytahovacem hrebik( a hrotem. _
9703 9704 9705
Délka 1] Hmotnost 9703 9704 9705 Obj. ¢.
mm mm g € € €
1500 30 8250 24,70 24,70 26,00 ...1500
2000 30 11000 - 52,90 - ...2000
(W987) (W987) (W987)

Vytahovac hiebik
Provedeni: Z kvalitni oceli, kované, se Sestihrannou stopkou, préaskova povrchova
uprava. Jedna strana je ohnutd, se Sirokym listem, druhé strana je rovna, pro gfg}:‘@

Cisté vytahovani hrebika.

format
Délka 9708 Obj. ¢.
mm €
500 8,65 ...0500
600 8,85 ...0600
800 10,50 ...0800
(W552)
Vytahovaé hiebikt Gorilla Bar
Provedeni: Extrémné robustni vytahovac hrebik s neohnutelnou, ovalnou
stopkou. Jedna strana se Sirokym ostfim, druha strana s ohnutym vytahovaéem. l"lll.A @ m n h
S vylesténymi pracovnimi konci. PEDDINGHAUS
Kimaob
Délka 9706 0Obj. ¢.
mm €
350 12,25 ...0350
600 17,15 ...0600
900 22,50 ...0900
1200 28,00 ...1200
(W518)

Sada vytahovaci hiebik( Gorilla Bar

Obsah sady Obj. ¢.
Provedeni mm Dodéavéme
350; 600 SB baleni ...2000 S
350; 600; 900 Prodejni krabice ...3000 9706 3000

Vytahovac hiebikt Biber Bar

Provedeni: Extrémné plochy, robustni vytahovaé hrebiki. Kaleny, velmi B’BEE B#E @ m n

Cisté zpracovani.

e

PEDDINGH.

Pacidlo

Kimob
Délka 9707 Obj. ¢.
mm €
380 10,35 ...0380
(W518)

Provedeni: Z nastrojové oceli, kalena (HRC 42) a brousena. S rukojeti z bukového
dreva, lakovana a s uderovym a upinacim krouzkem.

Pouziti: Vhodné jako uderové a pacici naradi a pro Setrnou demontaz
konstrukénich dild, jakoz i pro vytahovani hiebika.

Tloustka Délka 7280 Obj. ¢. -
mm mm € :
10 350 36,80 ...0100
(W569)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /257

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Uhlovy trn, dlato

Uhlovy trn
Provedeni: Ze specialni nastrojové oceli, kulata stopka, 90° zahnuté, kénické
konce, zuslechténé. /% RENNSTEIG
PouZiti: Idedlni k vedeni ocelovych nosnikl a souosost otvora.
Délka @ stopky 6839 Obj. ¢. Délka & stopky 6839 Obj. ¢
mm mm € mm mm €
300 x 100 10 13,75 ...0300 450 x 130 16 18,15 ...0450
350x 110 12 14,00 ...0350 500 x 150 20 22,20 ...0500
400 x 120 14 14,80 ...0400 550 x 170 26 32,30 ...0550
(W553) (W553)
Dlato
Provedeni: Z chromvanadiové samokalitelné oceli. Se zuslechténou Upozornéni: Lze provést nékolikrat dodatecné vytvrzeni ostfi
A P o format

uderovou hlavou, ¢imz se témér vylouci vznik vyduti, lemu a Stipani. jednoduchym zbrousenim zamokra.

v, . v o . rofessional quality
Ostfi a stopka kalené, popusténé a lakované. P ey

¢

Ploché dlato pro obrabéni kovi

DIN 6453, stopka plo$né ovalna.

6840

Délka Sitka fezu Tloustka materialu 684 Obj. &. Délka Sitka fezu Tloustka materialu Obj. &.
mm mm mm € mm mm mm €
100 15 14x 9 2,96 ...0100 200 24 23x13 4,41 ...0200
125 18 17 x 11 3,08 ...0125 250 25 23x13 5,15 ...0250
150 18 17 x 11 3,17 ...0150 300 26 23x13 5,85 ...0300
175 21 20x 12 3,88 ...0175 (W552)
(W552)
<
/ KFizové dlato pro obrabéni kovi
i
Délka Sitka fezu Tloustka materidlu 6842 Obj. ¢. Délka Sitka fezu Tloustka materidlu 6842 Obj. ¢.
mm mm mm € mm mm mm €
125 5 17 x 11 3,53 ...0125 200 8 20x12 4,92 ...0200
150 6 17 x 11 3,84 ...0150 250 9 23x13 6,25 ...0250
175 7 17 x 11 4,20 ...0175 300 9 23x13 7.45 ...0300
(W552) (W552)
Ploché dlato pro obrabéni kamene
Délka Sitka fezu Tloustka materialu 6844 Obj. ¢. Délka Sitka fezu Tloustka materialu 6844 Obj. ¢.
mm mm mm € mm mm mm €
250 23 16 4,96 ...0250 500 30 20 9,95 ...0500
300 26 16 5,60 ...0300 600 30 20 12,90 ...0600
400 28 20 7,25 ...0400 (W552)
(W552)
Ploché dlato pro obrabéni kamene
DIN 7254 A, plosné ovalné.
Délka Sitka fezu Tloust'ka materidlu 6848 Obj. ¢. Délka Sitka fezu Tloust'ka materialu 6848 Obj. ¢.
mm mm mm € mm mm mm €
250 26 20x 12 5,10 ...0250 500 32 26x 13 9,90 ...0500
300 29 23x13 5,70 ...0300 600 32 26x13 15,90 ...0600
400 29 23x13 6,95 ...0400 (W552)
(W552)
6 / 258 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni.

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Spicaté dlato pro obrabéni kamene

DIN 7256 B, stopka osmihranna.

Délka Tloustka materialu 6846 Obj. ¢.
mm mm €
250 16 4,66 ...0250
300 18 5,20 ...0300
400 20 7.10 ...0400
(W552)

Dlato na drazky, zahnuté

Stopka plo$né ovélna, se zahnutym koncem pro pfizemni prace.

Délka Tloustka materialu 6847 Obj. ¢.

mm mm €

240 26 x7 12,70 ...0240
(W552)

Dlato na drazky a karoserie

Fformat

professional quality

¢

e,
|

X

Stopka plosné ovalna.

PouZziti: Mimoradné tenky list je vynikajicné vhodny pro vyrobu karoserii, jakoz

i pro jemné déleni a tesani drazek s nizkou mirou lamani.

Upozornéni: Nepouzivat k paceni, jako vyrazeci klin nebo podobné.

Tloustka 6850 Obj. ¢.
Délka  Sitka fezu materiélu
Provedeni mm mm mm €
bez ochrany rukou 240 26 26 x 7 4,92 ...0005
s ochranou rukou 240 26 26x7 7,20 ...0010
(W552)

Dlato na spary

DIN 7255, kované, kompletné kalené, stopka a pracovni konec lakované.

Sitka fezu Délka Tloust'ka materialu 6852 Obj. ¢.
mm mm mm €
50 250 23x13 8,90 ...1050
60 250 26x13 9,40 ...1060
70 250 26x13 10,30 ...1070
(W552)

Elektrikarské dlato pro opracovani kamene

Stopka osmihranna.

Délka Sitka fezu Tloustka materialu 6854 Obj. ¢.
mm mm mm €
200 10 8 2,43 ...0200
250 10 8 2,79 ...0250
300 12 10 344 ...0300
(W552)
Dlato na dlazdice, ploché
Stopka osmihranna.
Délka Sitka fezu Tloustka materialu 6858 Obj. ¢.
mm mm mm €
100 10 8 2,30 ...0100
(W552)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

L

¢

professional quality

6850 0005

—

6850 0010

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

6/259
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Dlato, prubOJn1<

T

N

Dlato na drazky

DIN 6455, na Cisténi drazek, predevsim pri silném znecisténi pevnymi ¢astmi.
p p pevny forn@
professional quality
Sitka fezu Délka Tloustka materidlu 6855 Obj. &.
mm mm mm €
2 150 10 5,35 ...0002
3 150 10 5,35 ...0003
4 150 10 5,35 ...0004 .
5 150 10 5,35 ...0005 :
6 150 10 5,35 ...0006
(W552)
Délici temovadlo
Pro oddélovani mistkd mezi otvory.
Sitka fezu Délka Tloustka materialu 6856 Obj. ¢.
o o o c QS
2 125 10 7,20 ...0002
3 125 10 7.20 ...0003
(W552)

Univerzalni ochrana rukou pro prace s dlatem

Provedeni: Ze specialni gumy, mastnym rukam poskytne vyssi jistotu pfi praci. "
N . . . ormat
Pouziti: Pro plo$né ovalna dlata s tloustkou materialu 20 x 12 mm az profess-onal quality

26 x 13 mm, jakoz i osmihranna dlata s tlouStkou materidlu 16—18 mm.
Délka 6851 Obj. ¢.
mm €
110 2,36 ...0005

(W552)
~ e Pribojnik
Provedeni: DIN 6458 D, z osmihranné chrom-molybdenové-vanadové .
samokalitelné oceli, konicky tvar trnu. Se zuslechténou tderovou hlavou, g&s"c};@
il ¢imz se témér vylouci vznik vyduti, lem( a Stipani. Trn a stopka kalené, P ey
popusténé a lakované.
@ rorman> ——
2 Délka Tloustka materiélu 6860  Obj.C. 6860
mm mm mm €
2 120 12 1,34 ...0002
3 120 12 1,34 ...0003
4 120 12 1,34 ...0004
5 120 12 1,34 ...0005
6 120 12 1,34 ...0006
8 120 12 1,34 ...0008
10 150 12 1,47 ...0010
12* 150 14 1,96 ...0012
* Nenormovana velikost. (W552)
Sada prabojnika
6861 0005 Dodava se v kazeté z ocelového plechu.
6861 0010 Dodava se v plastovém drzaku.
format)
6861 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
6 dil. 5 pribojnikl (6860) 2; 3; 4; 5; 6 x 120 mm 15,95 ...0005
1 dilcik (6874 0120) 10 x 120 mm
6 dil. 5 pribojnikl (6860) 2; 3; 4; 5; 6 x 120 mm 12,25 ...0010
1 daléik (6874 0120) 10 x 120 mm
(W552)
6861 0005
6861 0010
6 / 260 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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PrUbOJI’ﬂ( V\/tloukac zavlacek
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Montézni priibojnik NEW|
Provedeni: Ze speciélni nastrojové oceli, v oleji tvrzené a lesténé. Kuzel
je brouseny, stopka zlaté lakovana. Uderova hlava popusténa. /% RENNSTEIG
]
@ Délka Tloustka materialu 6892 Obj. ¢. @ Délka Tloustka materialu 6892 Obj. ¢.
mm mm mm € mm mm mm €
5 180 12 12,45 ...0005 10 230 22 17,50 ...0010
6 200 13 13,75 ...0006 1 250 24 21,30 ...0011
8 200 16 14,90 ...0008 12 280 27 23,50 ...0012
9 200 20 16,45 ...0009 14 315 30 29,30 ...0014
(W553) (W553)

Vytloukaé zavlaédek

Provedeni: DIN 6450 D, z osmihranné chrom-molybdenové-vanadiové
samokalitelné oceli, valcovity tvar trnu. Se zuslechténou uderovou hlavou, 5&5@

¢imz se témér vylouci vznik vyduti, lemu a Stipani. Trn a stopka kalené,

popusténé a lakované.

& 6863
@ Délka Tloustka materialu 6863 Obj. ¢.
mm mm mm €
2 150 10 1,83 ...0002
3 150 10 1,83 ...0003
4 150 10 1,83 ...0004
5 150 10 1,83 ...0005
6 150 10 1,83 ...0006
7 150 12 1,89 ...0007
8 150 12 1,89 ...0008
9 150 12 1,89 ...0009
10 150 12 1,89 ...0010
12 150 14 2,07 ...0012
(W552)

Sada vytloukacéa zaviaéek

|
I

S
6864 0005 Dodava se v kazeté z ocelového plechu. (O]
6864 0010 Dodava se v plastovém drzaku. 1
an
Obsah sady 6864 Obj. ¢.
Provedeni mm €
6 dil. 2;3;4,5;6;8 17,85 ...0005
6 dil. 2;3;4,5;6;8 14,00 ...0010 )
(W552) 6864 0010 6864 0005

Vytlouka¢ zavlacek, extra tvrdy

Provedeni: Podobné jako DIN 6450, z osmihranné, pribézné zuslechténé,

vysoce legované nastrojové oceli (59 HRC). Priblizng 9 % tvrdsi nez bézné /A RENNSTEIG
vytloukace zavlaéek. Chromovany a s barevnym praskovym natérem pro

snadné prifazeni priiméru, s bezpecnostni uderovou hlavou.

RENNSTEIG
WERKZEUGE

@ Délka Tloustka materialu 6862 Obj. ¢.
mm mm mm €
3 150 10 4,68 ...0003
4 [ | 150 10 4,68 ...0004
5 o 150 10 4,68 ...0005
6 [ | 150 10 4,68 ...0006
8 | 150 12 4,88 ...0008
10 o 150 12 4,88 ...0010
(W553)

Sada vytloukacu zavlacek, extra tvrdé

Provedeni: Dodava se v kazeté z ocelového plechu.

Obsah sady 6862 Obj. ¢.
Provedeni mm €
6 dil. 3;4;5;6;8; 10 31,00 ...0500
(W553)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /261

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



Vytloukac zavlacek
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Vytloukac¢ zavlaéek XXL

Provedeni: Z osmihranné specialni nastrojové oceli, kalena a lakovana. Brouseny,
lestény a lakovany povrch. S ochranou rukou.

LA

? Délka Tloustka materialu 6858 Obj. &.
mm mm mm €

8 225 14 10,95 ...0008
10 240 14 13,90 ...0010
12 260 14 16,05 ...0012
14 275 18 18,80 ...0014
16 290 18 21,00 ...0016

(W553)

Vytlouka¢ zavlacek Air Grip

/A RENNSTEIG

Provedeni: Z chromvanadiové samokalitelné oceli, se zuslechténou uderovou
hlavou pro bezpec¢né prace. S nové koncipovanou rukojeti pro bezpecnost a
pohodli.

Hmaob
) Délka Tloust'ka materilu 6865 Obj. &.
mm mm mm €
2 150 10 4,24 ...0002
3 150 10 4,24 ...0003
4 150 10 4,24 ...0004
5 150 10 4,24 ...0005
6 150 10 4,37 ...0006
8 150 12 4,37 ...0008
(W518)
Sada vytloukaca zavlaéek Air Grip
Provedeni: Dodavame v plastovém kuffiku.
Limoh
Obsah sady 6865 Obj. ¢.
Provedeni mm €
6 dil. 2;3;4,5:6;8 34,00 ...0500
(W518)

Vytloukace zavlacek s vodicim pouzdrem

Provedeni: Z chromvanadiové oceli, chromatovany zinek. Vroubkovana,
Stihla stopka s tvrzenym kolikem, tvrzenym a kodovanym, volnym vodicim
pouzdrem (pfi & 5,9 mm s pevnym vodicim pouzdrem).

Pouziti: Hnaci hrot se osadi s vodicim pouzdrem presunutym dopredu.
PFi vyrazeni se hnaci kolik podepre pohyblivym pouzdrem, tim se zabrani
zlomeni hnaciho hrotu.

@ Délka Tloust'ka materiélu 6867 Obj. &.

mm mm mm €

0.9 80 6 2,81 ...0009
1.4 84 6 3,15 ...0014
1.8 88 6 3,15 ...0018
2,4 92 8 3,15 ...0024
2,8 96 8 3,15 ...0028
3.4 98 8 3,15 ...0034
3.9 100 8 3,15 ...0039
5,9 102 8 3,15 ...0059

(W552)

Sada vytloukact zavladek s vodicim pouzdrem

6869 0005 Dodava se v plastovém stojanu.

6869 0010 Dodava se v plastové tasce.

Obsah sady 6869 Obj. ¢.
Provedeni mm €
8 dil. 09;1,4;1,8;24;28;34;39;59 30,40 ...0005
8 dil. 09;14;1.8;24;28;34;39,59 30,10 ...0010
(W552)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

6/262

format
professional quality

6869 0005

6869 0010

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Duléik

Dul¢iky, sady naradi

Provedeni: Z osmihranné chrom-molybdenové-vanadiové samokalitelné oceli.
Se zuslechténou uderovou hlavou, ¢imz se témér vylouci vznik vyduti, lemf

a Stipani.
6874 DIN 7250, extra tizké, konicky tvar trnu Povrch natfen
vypalovacim lakem.

6876 S naolejovanym hrotem z tvrdokovu, povrch chromatovany.
Délka Tloust'ka materiélu 6874 6876 0Obj. ¢.
mm mm € €
100 8 1,26 - ...0100
120 10 1,34 9,40 ...0120
120 12 1,51 - ...0121
130 14 - 14,90 ...0130
150 12 1,63 - ...0150

(W552) (W552)

Automaticky duléik

format
professional quality

6874

6876

Provedeni: Pfesné provedeni se samocinnymi dery, z poniklované automatové
oceli s 2-slozkovou ochranou rukou. Stihla stopka s vyménitelnymi, kalenymi

hroty. Sila Gideri se da nastavit otoéenim konce rukojeti.

format
professional quality

Délka & stopky Sila tderu Obj. ¢.
mm mm N —
95 11 20- 50 ...0095 -
125 14 60-130 ...0125 6878 0095-6878 0130
130 17 180-250 ...0130
Nahradni hrot pro automaticky duléik
@ nahradniho hrotu na @ stopky 6878 Obj. &. —
mm mm £ 6878 0200-6878 0210
3.5 11 3.20 ...0200
4,0 14 4,43 ...0205
6,0 17 5,40 ...0210
(W552)
Sada naradi
Provedeni: Z osmihranné chrom-molybdenové-vanadiové oceli.
Se zuslechténou uderovou hlavou, ¢imz se témér vylouci vznik vyduti, %g}!;@
lemu a $tipani. Ostfi a stopka kalené, popusténé a lakované. P auelty
Dodava se v kazeté z ocelového plechu.
Pro- Obj. ¢.
vedeni Obsah sady
6dil. 1 dulcik (6874 0120) 120 x 10 mm ...0005
2 vytloukace zévlacek (6863) 4 und 6 x 150 mm
2 pribojniky (6860) 2 und 3 x 120 mm
1 ploché dlato 150 mm
(W552)
Praboj/klepacka
Provedeni: Vlozky z tvrdého, bilého nylonu na obou stranach.
0Od @ hlavy 20 mm bez zpétného razu. EE HALDER
EHALDER e —————————— ———
@ hlavy Délka 6884 Obj. ¢.
mm mm e 6884 0010-6884 0015
10 168 8,05 ...0010
12 170 9,80 ...0012
15 175 12,55 ...0015
20 150 13,30 ...0020
30 155 14,85 ...0030
(W561)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

6/263
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Stredici ddl¢iky, vytahovaky nytd

NIRRT 1|

A 1

Stredici dilcik, prestavitelny

Provedeni: Ze specialni nastrojové oceli, s priibéznym, speciélné kalenym
a dobrousitelnym kolikem dul¢iku, draZzkovanym stredicim pouzdrem
a ryhovanym Sroubem.

PouZiti: Rovnomérné rozpéti drazkovaného strediciho pouzdra
(napf. v pfenaseném otvoru) pomoci ryhovaného sroubu zabezpeci
presné dllkovani na obrobcich bez posuvu.

] Délka 6879 Obj. ¢.
mm mm €
6- 8 95 39,10 ...0005
8-11 105 40,30 ...0010
11-16 115 43,30 ...0015
(W553)

Sada stredicich diléiku, prestavitelné

Provedeni: Dodava se v plastovém baleni.

Obsah sady 6879 Obj. &.
Provedeni mm €
3 dil. 6-8;8-11;11-16 124,50 ...0500
(W553)

PFitaznik

/A RENNSTEIG

Provedeni: DIN 6434, z chromvanadiové samokalitelné oceli, osmihranné.
Se zuslechténou tderovou hlavou, ¢imz se témér vylouéi vznik vyduti, lemd
a Stipani. Povrch natfen vypalovacim lakem.

e,
pro & nytu @ otvoru @ stopky Délka 6889 Obj. ¢.
mm mm mm mm €
2 2,5 10 100 2,81 ...0020
3 3,5 10 100 2,81 ...0030
4 4,5 12 100 2,94 ...0040
5 6,0 12 110 4,13 ...0050
6 7.0 14 110 4,47 ...0060
(W553)
Sada pfitaznika
Provedeni: Dodava se v plastovém drzaku.
Obsah sady 6889 Obj. ¢.
Provedeni mm €
5 dil. 2;3;4,5;6 18,45 ...5000
(W553)

Zavérecny hlavickar

Provedeni: DIN 6435, z chromvanadiové samokaliteIné oceli, osmihranné.
Se zuslechténou tderovou hlavou, ¢imz se témér vylouci vznik vyduti, lema
a Stipani. Povrch natfen vypalovacim lakem.

pro@nytu  Botvoru @ stopky Délka 6890 Obj. &.
mm mm mm mm €
2 3,6 10 100 2,96 ...0020
3 5,2 10 100 2,96 ...0030
4 7,0 12 100 341 ...0040
5 8.8 14 110 4,64 ...0050
6 10,5 16 110 5,156 ...0060
(W553)
Sada hlavickara
Provedeni: Dodava se v plastovém drzaku.
Obsah sady 6890 Obj. ¢.
Provedeni mm €
5 dil. 2;3,4,5;6 20,30 ...5000
(W553)
6 / 264 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

/A RENNSTEIG

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Stahovaky

B0 YR v

Mimoradné vlastnosti naradi KUKKO QUiCK o dju st Rychlé povolleni avpcgsunuti svtahovacich hak pomoci
TECHNOLOGY prestavovaciho ruéniho kolecka.
AUT@MGRIP Automatické samoupinani a samocentrovani -
TESRINEILEER stahovacich haku. “I!I:I[‘ au I | C Naradi s hydraulickou funkci.
TECHNOLOGY

= & o Optimalizovana geometrie traverzy a kluznych prvka /—\ Mirné zpétné pootoceni dlata uvolfiovace matic
Glide FIX pro mimoradné lehké posouvani stahovacich hakd. Pullhach® z deformovanych nebo roztrzenych matic. Dlato

TECHNOLOGY Soucasné zajiStuje pevné drzeni po dotahnuti Sroubii. TECHNOLOGY nezUstane viset v matici.

Nové kfizové héky zabezpecuji maximalni stabilitu & S Optimalni pfizplsobeni vieten na hridel diky Spickou
ARM-_IOCK zavéseni do kluzného prvku a haku. Rychlejsi vyména, @ITCHDJ'IMS vietena na obou stranach (kuzel a Spicka).

v v ;. . v TECHNOLOGY
TECHNOLOGY protoze je potrebny jen jeden Sroub.

Stahovak malych dilti, dvouramenny

Provedeni: dvouramenné, s pFicnou rukojeti. S vysoce zatizitelnymi, silu pfenasejicimi, samostatné AUTEMEGRIP
centrovacimi, izkymi stahovacimi haky z chromem legované nastrojové oceli. S automatickym TECHNOLOGY
nastavenim rukojeti, volné otocnym stredicim hrotem a zuslechténym tlaénym vietenem se specialnim
povlakem s mimoradné dobrymi kluznymi vlastnostmi. Sikovny, prostorové asporny model.

PouZziti: Obzvlasté vhodny pro malé elektromotory, bateriové svorky, maléa kuli¢kova lozZiska atd.
v automobilovych elektroinstalacich, elektrickych dilnach, pro opravy pneumatickych zafizeni a podobné
aplikace.

Rozpéti Hloubka rozpéti 6901 Obj. ¢.
Model mm mm €
43-1 60 50 29,70 ...0060
43-2 70 70 30,40 ...0070
43-3 80 80 31,20 ...0080 L
(W562) - o

Stahovak, dvouramenny

Provedeni: Dvouramenné. S vysoce zatizitelnymi, silu prenasejicimi, samostatné centrovacimi, tzkymi AUT@GRIP
stahovacimi haky z chromem legované nastrojové oceli. S automatickym nastavenim rukojeti, volné TECHNOLOGY
otoénym stredicim hrotem a zuslechténym tlacnym vrietenem se specialnim povlakem s mimoradné dobrymi

kluznymi vlastnostmi. Silny model.

Pouziti: Obzvlasté vhodny pro vytahnuti zaseknutych ozubenych kol, pastorkd, kulickovych loZisek,
femenovych zafizeni atd.

=i

Rozpéti Hloubka rozpéti 6902 Obj. ¢.

Model mm mm € i
44-1 100 100 34,90 ...0100 m
44-2 120 120 55,30 ...0120

44-3 160 160 85,40 ...0160

44-4 250 200 118,50 ...0250

44-5 300 250 156,00 ...0300

(W562)

Stahovak, dvouramenny

Provedeni: Dvouramenné. S vysoce zatizitelnymi, samostatné centrovacimi, otoénymi tzkymi
stahovacimi haky z chromem legované néstrojové oceli. S automatickym nastavenim rukojeti

a zuslechténym tlacnym vietenem se specialnim povlakem s mimoradné dobrymi kluznymi vlastnostmi.
Robustni, univerzalni model.

41-0 Mimoradné silny model se Sestihrannym vietenem
41-1 Maly, pfiruéni model s pficnou rukojeti

41-2 Maly, pfiruéni model s pfiénou rukojeti

41-3 Silny model, vieteno s Sestihrannym uchytem
41-4 Silny model, vieteno s Sestihrannym Gchytem
41-5 Silny model, vieteno s Sestihrannym Gchytem

PouZziti: Obzvlasté vhodny ke stahovani femenic, ozubenych kol, kulickovych loZisek atd. Pro stahovani
na tézko pristupnych mistech. Lze pouzit i ve spojeni s délicimi zafizenimi.

6903 0060
Rozpéti Hloubka rozpéti 6903 Obj. ¢.

Model mm mm €

41-0 60 40 21,60 ...0060

41-1 65 65 21,60 ...0065

41-2 80 80 24,80 ...0080

41-3 90 120 48,40 ...0090

41-4 130 160 49,90 ...0130

41-5 180 200 92,70 ...0180 3

(W562) 6903 0080
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /26 5

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Univerzalni stahovak, dvouramenny
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Provedeni: Dvouramenné. S jednodilnymi, samocentrujicimi, kluznymi a vzdy paralelnimi, jakoz

i presaditelnymi stahovacimi haky z chromem legované nastrojové oceli. Traverza s pfidrznou
pruZinou proti neimysinému sesmeknuti haku. Hlava vietena s nakruzkem zabrariuje sesmeknuti
se Sroubovakem. Volné otoény stiedici hrot, vyménitelny a presaditelny (kulicka/hrot).

Poutziti: Pfesazenim ramen Ize pouzit jako vnéjsi a vnitfni stahovak.

format
Rozpéti Hloubka rozpéti 6904 Obj. ¢.
mm mm €
100 100 40,50 ...0090
150 100 45,30 ...0120
150 150 71,20 ...0160
250 150 78,90 ...0201
250 200 105,50 ...0250
350 200 134,00 ...0350
(W563)

Univerzalni stahovak, dvouramenny

Fformat
professional quality

Provedeni: Dvouramenné. S posuvnymi a vzdy paralelnimi, jakoZ i presaditelnymi stahovacimi
haky z chromem legované nastrojové oceli a se zuslechténym tlaénym vietenem se specialnim povlakem
s mimoradné dobrymi kluznymi vlastnostmi.

Poutziti: Pomoci presaditelnych stahovacich haki Ize pouzivat jako vnéjsi a vnitini stahovak.

Rozpéti Hloubka rozpéti 6905 Obj. ¢.

Model mm mm €

20-1 90 100 57,80 ...0090
20-10 120 100 62,30 ...0120
20-2 160 150 108,00 ...0160
20-20 200 150 118,00 ...0200
20-3 250 200 197,50 ...0250
20-30 350 200 214,50 ...0350
20-4 520 200 433,00 ...0520
20-40 650 300 736,50 ...0650

(W562)

Univerzalni stahovak, dvouramenny, s Gizkymi stahovacimi haky

GideEAFIX*

TECHNOLOGY

ARIMIOCK

TECHNOLOGY

SWITCHOLINS) '

TECHNOLOGY

Provedeni: Dvouramenné, ze specialni oceli. S posuvnymi a vZdy paralelnimi, jakoZ i uzkymi,
presaditelnymi stahovacimi haky z chromem legované néstrojové oceli a se zuslechténym tlacnym
vietenem se specialnim povlakem s mimoradné dobrymi kluznymi vlastnostmi. Silny model.

PouZiti: Pro stisnéné meziprostory.

Rozpéti Hloubka rozpéti 6891 Obj. ¢.
Model mm mm €
20-1-S 90 100 76,80 ...0090
20-10-S 120 100 82,60 ...0120
20-2-S 160 150 140,50 ...0160
20-20-S 200 150 151,50 ...0200
20-3-S 250 200 251,00 ...0250
(W562)

Univerzalni stahovak, dvouramenny, s rychlym pfestavenim

Glide GAFIX)

TECHNOLOGY

ARNMIOCK

TECHNOLOGY

e x
SWITCHOLIMS

TECHNOLOGY

Provedeni: Dvouramenné, s rychlym prestavenim. S posuvnymi, vzdy paralelnimi, jakoz

i samocentrujicimi, pfesaditelnymi stahovacimi haky z chromem legované nastrojové oceli.

S automatickym nastavenim rukojeti, volné otoénym stfedicim hrotem a zuslechténym tlacnym
vietenem se specialnim povlakem s mimoradné dobrymi kluznymi vlastnostmi. Silny model.

Poutziti: Pomoci presaditelnych stahovacich haku Ize pouzivat jako vnéjsi a vnitini stahovak.
Pro rychlé povoleni a pfesunuti stahovacich hakl bez klici na Srouby.

Rozpéti Hloubka rozpéti 6906 Obj. ¢.
Model mm mm €
20-1+ 90 100 67,60 ...0090
20-10+ 120 100 72,70 ...0120
20-2+ 160 150 123,00 ...0160
20-20+ 200 150 138,50 ...0200
20-3+ 250 200 224,00 ...0250
20-30+ 350 200 239,50 ...0350
(W562)
6/266 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

Glide EAFIX)

TECHNOLOGY

ARNMIOCK

TECHNOLOGY

Quickadjust’

TECHNOLOGY

]

 x
SWITCHOLIMNS

TECHNOLOGY

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Stahovaky

Par stahovacich haku

Provedeni: Ze specialni chromem legované nastrojové oceli. Samostatné centrovaci a presaditelny. _ ®
Glide (AFIX)

TECHNOLOGY

ARMIOCK

PouZziti: K nasunuti na stahovak, s presaditelnymi stahovacimi haky.

TECHNOLOGY
Rozmér Rozmér Rozmér Rozmér Celkova 6936 6937 Obj. ¢.
pro model A B C D délka
Model stahovaku mm mm mm mm mm € €
1-90-P  20-1;20-10 20 31 15 3 100 32,70 - ...0090
2-150-P  20-2; 20-20 24 40 18 4 150 61,30 - ...0150
3-200-P  20-3; 20-30; 35 67 37 4 200 130,00 - ...0200
20-4, 20-40
1-190-P  20-1;20-10 20 31 15 3 200 - 60,60 ...0190
1-250-P  20-1; 20-10 20 31 15 3 250 - 69,70 ...0250
2-300-P  20-2;20-20 24 40 18 4 300 - 111,00 ...0300
3-300-P  20-3; 20-30; 35 67 37 4 300 - 158,00 ...0301
20-4; 20-40
3-400-P  20-3; 20-30; 35 67 37 4 400 - 173,00 ...0400
20-4; 20-40
3-500-P  20-3; 20-30; 35 67 37 4 500 - 190,560 ...0500
20-4; 20-40
(W562) (W562)

Tlacéné vieteno

Provedeni: Zuslechténa tlaéna vietena se specialnim povlakem a mimoradné dobrymi kluznymi vlastnostmi.
Pouziti: Pro jemné, rychlé a centrické upnuti délicich celisti.

6938 Obj. ¢.
Model pro model stahovaku Po¢. zavith €
612130 18-0; 44-1; 45-1 M12x 1,5 22,80 ...0001
614160 20-1; 20-10; 44-2; 45-2; 112-20; 113-20; 205- M14 x 1,5 30,40 ...0012
01; 206-01; 207-01; 208-01; 209-01 w
621210 18-2 Zav. 1/2" 50,70 ...0003
621220 20-2; 20-20; 20-2+; 20-20+; 20-2-S; 20-20-S Zav. 1/2" 50,70 ...0014
626300 18-3; 20-3; 20-3+; 20-3-3; 20-3-4; 20-3-5; 20-30; Zav. 3/4" 65,80 ...0005
20-30+; 20-30-3; 20-30-4; 20-30-5; 30-3; 30-3+; ~ |
30-3-3; 30-3-4; 30-3-5; 201-3; 201-4; 202-3; {
202-4; 203-3; 203-4; 205-1; 206-1; 207-1
(W562)
in
Stahovak Autogrip, dvouramenny o
Provedeni: Dvouramenny, zapustkové kovany. S automatickym samoupinanim, samojisténim, AUTEMGRIP
jakoZ i samocentrujicimi stahovacimi haky prenasejicimi silu, které jsou vyrobeny z chromvanadiové TECHNOLOGY
oceli kalené v oleji. S automatickym nastavenim rukojeti a zuslechténym tlacnym vretenem se specialnim VS
povlakem s mimoradné dobrymi kluznymi vlastnostmi. Komfortni model. @IITCH)]_IMS

Pougziti: Diky pruzicimu uinku a $tihlé konstrukci je vhodny k pouZiti na tézko pfistupnych mistech. TECHNOLOBY

Rozpéti Hloubka rozpéti 6907 Obj. ¢.
Model mm mm €
482-3 150 150 83,10 ...0150
(W562)

Stahovak s drapy

Provedeni: Dvouramenné. Se samoupinacimi ostrymi drapy z chromem legované nastrojové oceli,

které se neoddélitelné nalisuji nizkovym hakovym vedenim na stahovanou cast. S extrémné vysokym
rozpétim, které je mozné si zvolit individualné na zékladé samojisticich pfidrznych kolikd vedle hloubky
upnuti. S volné otocnym stfedicim hrotem a zuslechténym tlacnym vietenem se specialnim povlakem CL
s mimoradné dobrymi kluznymi vlastnostmi.
Pouziti: Pro stahovani pastorki, loZisek a podobnych dild na tézko pristupnych mistech. i ﬁ'
A B
Rozpéti Hloubka rozpéti Rozmér A RozmérB RozmérC Rozmér D 6908 Obj. ¢.

Model mm mm mm mm mm mm €

14-01 6-100 85 11 9,6 3,6 2,5 97.80 ...0100 P

14-03 15-140 160 12 11,0 3,6 3,9 146,50 ...0140 4

14-1 6-100 85 21 9,5 3,6 2,5 85,40 ...1100

14-2 10-140 125 29 11,0 3,5 3,9 107,50 ...1140

14-3 15-140 160 29 11,0 3,6 39 120,00 .. 1141

(W562)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /267

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Stahovak lozisek

Vyhotoveni: Stahovak loZisek s pfiénou rukojeti. S boénim upinacim pouzdrem a stahovacimi haky
z nastrojové oceli legované chromem. S volné otocnym stfedicim hrotem a zuslechténym tlacnym vretenem
se specialnim povlakem s mimoradné dobrymi kluznymi vlastnostmi.

Pouziti: Vhodny ke stahovani licované uloZzenych kulickovych lozZisek, loZiskovych krouzki a podobnych dilt
v oblasti presné mechaniky, v elektrickych dilnach, pfi servisu pneumatickych zarizeni atd.

Rozpéti Hloubka rozpéti 6909 Obj. ¢.
Model mm mm €
204-0 50 70 75,80 ...0050
204-02 90 100 117,00 ...0090
(W562)

Stahovak hlavni paky Fizeni

{ FEsT=r
L

6909 0650 6909 0090

Provedeni: Stahovak hlavni paky fizeni. S boénim upinacim pouzdrem a stahovacimi haky z nastrojové
oceli legované chromem. S volné otoénym stfedicim hrotem a zuslechténym tlacnym vietenem se specialnim
povlakem s mimoradné dobrymi kluznymi vlastnostmi.

PouZiti: Pro stahovani licované uloZzenych hlavnich pak fizeni, kulickovych loZisek, ozubenych kol, pastorki
a podobnych dila.

Rozpéti Hloubka rozpéti 6910 Obj. ¢.
Model mm mm €
204-1 80 90 85,40 ...0080
204-2 90 100 97,80 ...0100
204-3 150 140 159,00 ...0150
(W562)

Stahovak kola ventilatoru

Provedeni: Stahovak kola ventilatoru ze speciélni oceli. S otoénymi haky. Cim vétsi je potiebna sila ke
stahovani, tim silnéji sevie rukojet’ stahovacich haki stahovany dil. Obzvlast’ uzké haky, které zabiraji dvé
az tfi drazky a zachytavaji objimku ventilatoru.

Poutziti: Ke stahovani kol ventilatord.

6892 Dvouramenny.
6893 Trojramenny.
Rozpéti Hloubka rozpéti 6892 6893 Obj. ¢.
Model mm mm € €
201-S 200 200 69,50 - ...0200
202-S 200 200 - 92,70 ...0200
(W562) (W562)

Hydraulicky stahovak, trojramenny

e
SWITCHOLIMS

TECHNOLOGY

6893

Provedeni: Hydraulicky stahovak ze specialni oceli, robustni provedeni véetné mechanjckého vietena.
S hydraulickym vietenem, proto vhodny predevsim k uvolnéni pevné upevnénych ¢asti. Cim vétsi je potfebna
sila ke stahovani, tim silngji sevre rukojet’ stahovacich haka stahovany dil.

PoutZiti: Pro stahovani femenic, ozubenych kol, kulickovych lozisek a podobnych dild.

Rozpéti Hloubka rozpéti 6894 Obj. ¢.
Model mm mm €
206-2-B 400 400 419,00 ...0400
(W562)
6 / 268 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

flraulic

TECHNOLOGY

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Ll
Stahovaky

R W

Délici stahovak

Provedeni: délici stahovak. S boénim pritlaénym kusem a stahovacimi haky z nastrojové oceli legované
chromem s kénickymi ostfimi na jedné strané a s normalnim ostfimi na druhé strané. S volné otocnym

stfedicim hrotem a zuslechténym tlacnym vietenem se specialnim povlakem s mimoradné dobrymi kluznymi
vlastnostmi.

Pouziti: Prostorové usporny tvar vhodny k pouziti na tézko pristupnych mistech. Diky konickému ostfi je tento
stahovak vhodny pro stahovani licované ulozenych osovych loZisek, krouzki kulickovych loZisek, pastork atd.

Rozpéti Hloubka rozpéti 6911 Obj. ¢.

Model mm mm €

210-1 95 170 143,50 ...0090

210-2 135 270 178,50 ...0135

210-3 150 325 205,00 ...0150

(W562)

Stahovak, trojramenny
Provedeni: Trojramenné. S vysoce zatizitelnymi, silu pfenaSejicimi, samostatné centrovacimi, AUT@EGRIP
uzkymi stahovacimi haky z chromem legované nastrojové oceli. S automatickym nastavenim rukojeti, TECHNOLOGY
volné otocnym stredicim hrotem a zuslechténym tlacnym vrietenem se specialnim povlakem s mimoradné Ve
dobrymi kluznymi vlastnostmi. Silny model. @ITCH)J_IMS

Pouziti: Obzvlaété vhodny pro vytahnuti zaseknutych ozubenych kol, pastorkii, kulickovych lozisek, TECHNOLOGY

femenovych zarizeni atd..

Rozpéti Hloubka rozpéti 6912 Obj. ¢.

Model mm mm €

45-1 100 100 53,50 ...0101
45-2 120 120 80,00 ...0120
45-3 160 160 119,50 ...0160
45-4 250 200 169,00 ...0250
45-5 300 250 210,00 ...0300
45-6 375 275 365,50 ...0375

(W562)

Stahovak, trojramenny

Provedeni: Trojramenné. S vysoce zatizitelnymi, samostatné centrovacimi, otoénymi tizkymi
stahovacimi haky z chromem legované néstrojové oceli. S automatickym nastavenim rukojeti a
zuslechténym tlacnym vietenem se specialnim povlakem s mimoradné dobrymi kluznymi vlastnostmi.
Robustni, silny a univerzalni model.

Pouziti: Obzvlasté vhodny ke stahovani femenic, ozubenych kol, kulickovych loZisek atd.

Rozpéti Hloubka rozpéti 6913 Obj. ¢.

Model mm mm €

42-0 60 40 28,90 ...0060
42-1* 65 65 28,90 ...0065
42-2* 80 80 34,40 ...0080
42-3 90 120 66,20 ...0090
42-4 130 160 67,20 ...0130
42-5 180 200 120,00 ...0180

* S rukojeti ve tvaru T. (W562)

=)

6:

Univerzalni stahovak, trojramenny

Provedeni: Trojramenné. Se samocentrujicimi, posuvnymi a vZdy paralelnimi, presaditelnymi
stahovacimi haky z nastrojové oceli legované chromem. S automatickym nastavenim rukojeti Glide &EB ?

a zuslechténym tlacnym vietenem se specialnim povlakem s mimoradné dobrymi kluznymi vlastnostmi. TECHNBLOGY
Robustni, silny model. ARM-_IOCK
PouZiti: Pomoci presaditelnych stahovacich haku Ize pouzivat jako vnéjsi a vnitini stahovak. TECHNOLOGY
A
SWITCHOLIMS
TECHNOLOGY
Rozpéti Hloubka rozpéti 6915 Obj. ¢. J
Model mm mm €
30-1 90 100 82,80 ...0090
30-10 120 100 88,70 ...0120
30-2 160 150 154,50 ...0160
30-20 200 150 174,00 ...0200
(W562)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6/269
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.
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Univerzalni stahovak, trojramenny

Provedeni: Trojramenné, se silnou traverzou. Se samocentrujicimi, posuvnymi a vzdy paralelnimi,
presaditelnymi stahovacimi haky z nastrojové oceli legované chromem. S automatickym nastavenim
rukojeti a zuslechténym a silnym tlacnym vietenem se specialnim povlakem s mimoradné dobrymi kluznymi
vlastnostmi. Robustni, extra silny model.

Poutziti: Pomoci presaditelnych stahovacich haki Ize pouzivat jako vnéjsi a vnitini stahovak.

Rozpéti Hloubka rozpéti 6916 Obj. ¢.
Model mm mm €
11-0-A 375 200 605,50 ...0375
11-1-A 520 200 792,00 ...0520
11-2-A 650 200 875,00 ...0650
(W562)

Stahovak s prednastavitelnym rozpétim, trojramenny

Provedeni: Trojramenné, s prednastavitelnym rozpétim. S jednodilnymi, pfesaditelnymi stahovacimi
haky z néstrojové oceli legované chromem. S automatickym nastavenim rukojeti a zuslechténym a silnym
tlanym vietenem se specialnim povlakem s mimoradné dobrymi kluznymi vlastnostmi. Silny model.

PouZiti: Pro stahovani tézkych kulickovych lozZisek, femenic, ozubenych kol a podobnych dild.

Rozpéti Hloubka rozpéti 6917 Obj. ¢.

Model mm mm €

12-1 100 100 91,20 ...0100
12-2 150 125 134,50 ...0150
12-3 200 165 195,50  ...0200
12-4 250 225 493,00 ...0250
12-5 350 275 1175,00  ...0350

(W562)

Stahovak Autogrip, trojramenny

Provedeni: Trojramenné. S automatickym samoupinanim, samoji$ténim, jakoz i samocentrujicimi
stahovacimi haky prenasejicimi silu, které jsou vyrobeny z néstrojové oceli legované chromem.

S automatickym nastavenim rukojeti a zuslechténym tlanym vietenem se specialnim povlakem

s mimoradné dobrymi kluznymi vlastnostmi. Komfortni model.

PouZiti: Diky pruzicimu ucinku a stihlé konstrukci je vhodny k pouZiti na tézko pristupnych mistech.

Rozpéti Hloubka rozpéti 6918 Obj. ¢.
Model mm mm €
483-3 150 150 98,30 ...0150
(W562)

Univerzalni stahovak, dvouramenny a trojramenny

AUT@EHMERIP

TECHNOLOGY

Provedeni: Ze specialni oceli. Uzky a i pri plném zatizeni ztstava S-odtahovaci hak paralelni, plynule posuvny
na traverse. Traverza se Sestihrannym profilem pro pfidrzeni pomoci Sroubovéku. Hlava vietena s nakruzkem,
aby se zabranilo sesmeknuti klice.

Pouziti: Otocenim stahovacich haki je Ize pouzit jako vnéjsi a vnitini stahovak. Idealni k pouziti v uzkych
prostorech na stahovani ozubenych kol prevodovek, loZisek, pastork(i a synchronizaénich téles do vétsich
hloubek upnuti. Vhodné i ke stahovani asymetrickych obrobkii.

6895 0005 Dvouramenny, idealni pro prostorové omezené prace.

6895 0010 Trojramenny, rovhomérnéjsi rozdéleni zatéze, tim obzvlasté
bezpecné drzeni.

Rozpéti Hloubka rozpéti 6895 Obj. ¢.
Model mm mm €
20-10-SP 120 100/200/250 225,50 ...0005
30-10-SP 120 100/200/250 325,00 ...0010
(W562)
6 / 2 70 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

AUTEMGERIP

TECHNOLOGY

GlideEAF1X

TECHNOLOGY

4 ®

R .
@lTCH) LIMS Uzké odtahovaci haky

TECHNOLOGY

6895 0005

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sada univerzalnich stahovaki, dvouramenné a trojramenné

Stahovaky [0

AR WL T

Provedeni: Zakladni vybaveni s dvouramenymi a trojramennymi univerzalnimi stahovaky a dodate¢nymi,

dlouhymi vreteny. Dodava se L-boxu, vzdy s viditelnym navodem k obsluze ve viku.

Model
K 2030-10-S

Provedeni
13 dil.

Obsah sady

1 traverza, 2-ram., rozpéti 120 mm

1 traverza, 3-ram., rozpéti 130 mm

1 vieteno, délka 160 mm, SW 13 mm
1 vieteno, délka 250 mm, SW 17 mm
3 stahovaci haky, rozpéti 100 mm

3 stahovaci haky, rozpéti 200 mm

3 stahovaci haky, rozpéti 250 mm

Vnitini vytahovak

®
6919 Obj. ¢.
€
445,50 ...0011
(W562)

Provedeni: S dvoudilnymi upinacimi ¢elistmi a rozpérnym kusem.

PoutZiti: Ke stahovani kulickovych loZisek, vnéjsich krouzki kulickovych loZisek a pouzder. | loZiska umisténa
tésné u zadni stény se vynikajicim upinacim ucinkem zachyti a rychle vytahnou. Pro pouZziti s protivzpérou

pro vnitini vytahovak (6923).

@
pro otvor Délka 6922 Obj. ¢.
Model mm pro opéru model ¢. mm €
21-01 8- 12 22-1 73 42,10 ...0012
21-02 10- 14 22-1 73 42,10 ...0014
21-1 12- 16 22-1 72 42,10 ...0016 6922
21-2 14- 19 22-1 72 42,10 ...0019
21-3 18- 23 22-1;22-2 89 42,10 ...0023
21-4 20- 30 22-1;22-2 92 46,10 ...0030
21-5 28- 40 22-1;22-2 101 52,00 ...0040
21-6 36- 46 22-2;22-3 113 58,10 ...0046
21-7 45- 58 22-2;22-3 135 78,10 ...0058
21-8 56- 70 22-2;22-3 133 98,30 ...0070
21-9 70-100 22-2;22-3 166 156,00 ...0100
(W562)
Pripravek s kluznym kladivem el
Provedeni: Prostorové Gsporny stabilni model s ergonomicky tvarovanou rukojeti.
Poutziti: Pro pouziti s vnitfnim vytahovakem (6922). Pro rychlé stahnuti kulickovych loZisek. Po osazeni m
vnitfniho vytahovaku sesroubovat ty¢ kluzného kladiva s klinovym vietenem a pracovat s kluznym kladivem.
@
pro model vnitfniho Hmotnost Délka 6924 Obj. ¢.
Model vytahovaku kg mm €
22-0 21-0az 21-2 0,5 150 44,40 ...0000
22-0-1 21-3az21-8 1,7 230 97,30 ...0004
(W562) 6924 0000 6924 0004
Sada reverznich kladiv
Provedeni: Dodava se v plastovém kuffiku nebo i-boxu, s pénovou vlozkou.
®
pro model 6925 Obj. ¢.
vnitiniho
Provedeni Model Obsah sady vytahovaku € 6925 0000
10 dil. KS-22-01 1 kluzné kladivo 21-0az 21-8 99,90 ...0000
v plastovém 6 zavitovych adaptérii
kuffiku M3; M4; M5; M6; M8; M10
3 pozinkované adaptéry M10; M12; 15-16G
18 dil. 28-A 1 kluzné kladivo 21-00 az 21-2 298,50 ...0005
v i-Boxxu 10 zévitovy adaptér M3; M4; M5; M6;
M8; M10; M12; M14; M16; M18
5 vnitfnich vytahovaki 21-00; 21-01
(6922 0012 ); 21-02 (6922 0014 );
21-1(6922 0016 ); 21-2 (6922 0019 )
2 pozinkované adaptéry M10; M12
(W562)
6925 0005

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout

6/271

dodatecné prepravni naklady.
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Opéra pro vnitini vytahovak

R

Provedeni: Stabilni opéra s pri¢nou rukojeti a jednodilnymi stahovacimi haky.

PouZiti: K pouZiti s vnitinim vytahovakem (Obj. ¢. 6922). Pro spojeni s vnitfnim vytahovakem se nasroubuje
vietenovy Sroub podpéry do upinaci matice vnitfniho vytahovaku.

6923 0001 Dodava se s nasroubovanou redukci.
Pro vnitfni vytahovak 21-0 a 21-02, s redukci.
Pro vnitfni vytahovék 21-1 a 21-5, bez redukéni tvarovky.
6923 0002 Dodava se s nasroubovanou redukci.
Pro vnitfni vytahovak 21-3 a 21-5, s redukci. =
Pro vnitfni vytahovék 21-6 a 21-8, bez redukéni tvarovky. . {
6923 0003 Dodava se se spojovaci matici a redukci, ktera je do ni nasroubovana
Pro vnitfni vytahovak 21-6 a 21-8, s redukci prostrednictvim spojovaci matice. i 1
Pro vnitfni vytahovak 21-9, bez redukéni tvarovky prostfednictvim spojovaci matice. .
|
6923 Obj. &. A .
Model pro model vnitiniho vytahovaku € / "
221 21-0-21-5 46,90 ...0001 \ =
22-2 21-3-21-8 65,10 ...0002 C o
22-3 21-6 -21-9 128,50 ...0003
(W562)
Sada univerzalnich stahovaku
Provedeni: Dodava se v L-Boxxu, vzdy s viditelnym navodem k obsluze ve viku.
Pouziti: Pro vytahovani uvnitf, zevné a lozisek od & 8 do 48 mm.
6896 Obj. ¢.
Provedeni  Model Obsah sady €
21 dil. 27-A 1 dvouramenny stahovék 43-01 699,00 ...0005
1 dvouramenny stahovak s bo¢nim upinacim pouzdrem 204-01
1 stahovak kulickovych lozisek 69-A1, vhodny pro loZiska:
6004; 6005; 6006; 6201; 6202; 6203
1 stahovak kulickovych loZisek 69-A2, vhodny pro loZiska:
6008; 6009; 6204; 6205; 6300; 6301; 6302
1 stahovak kulickovych lozisek 69-A3, vhodny pro loZiska:
6010; 6206; 6303; 6304
1 vnitfni vytahovéak 21-01-E pro loZiska @: 9-12 mm
1 vnitfni vytahovék 21-1-E pro loZiska @: 12-16 mm
1 vnitfni vytahovék 21-2-E pro loziska @: 14-19 mm
1 vnitfni vytahovék 21-3-E pro loZiska @: 18-23 mm
1 vnitfni vytahovék 21-4-E pro loziska @: 24-34 mm
1 vnitfni vytahovék 21-5-E pro loziska @: 34-48 mm
10 kluznych kladiv s adaptérem 22-01-G27-A: M3; M4; M5;
M6; M8; M10; M12 a pozink.: M10; M12; 15-16G
(W562)

Sada kombinovanych trojramennych stahovak, s blokovacim mechanismem fady 486

Provedeni: Samojistici pridrzné koliky zajistuji rychlou a snadnou vymeénu stahovacich hakd, aniz by

se predtim musely odlehdit pritlacné pruziny. Automatické samoupinani a samocentrovani stahovacich
haka. Zafixovani polohy stahovacich haki se provede pomoci snadno pfistuné zajist'ovaci paky.
Bez nezadouciho uvolnéni stahovaku z loZiska diky zaji$t'ovaci pace a vlastnimu pnuti. Inovativni
technologie pruzin umoznuje kompaktni a bezudrzbovou konstrukci. Dodévéa se L-boxu, vzdy

s viditelnym navodem k obsluze ve viku.

PoutZiti: Lze pouzit jako vnéjsi nebo vnitini stahovak, s 2 nebo 3 stahovacimi haky, s kluznym kladivem

nebo bez néj.

Model

Provedeni Obsah sady

K-486-1-22

15 dil. 1 traverza
1 vieteno
3 haky (vnéjsi)
3 haky (vnitfni)
3 nasuvné koliky
1 spojovaci matice
1 pripravek s kluznym kladivem
1 3-slozkova rukojet kluzného kladiva
1 zavitovy adaptér

311,50

Obj. €.

...0160

6/272

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

(W562)

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sada ke stahovani PULLPO ®

Provedeni: Stahovaci hék, zuslechtény. Speciélni tvar traverzy zajist'uje vlastni pnuti stahovacich haka.
Specialni haky pro presné namontovani kluznych ploch loZiska, pro optimalni drzeni a vét$i demontazni
sily. Obé verze haki jsou oznaceny barevné. Jednoduché zavéseni stahovacich hakd do traverzy

s otoénym pohybem 90°. Bocni plochy haku slouzi na optimalni vyrovnani traverzy.

Pouziti: Radialni kulickova loZiska, ktera se nachazeji v hideli a télese, se daji snadno stahnout.

V kombinaci s kluznym kladivem je mozné bezdotykové stahnuti.

Provedeni  Model Obsah sady
18 dil. K-70-A 1 traverza
1 vieteno
6 haka

7 podpérnych krouzki
3 trojramenné protitlacné ks
(pro duté hridele)
21 dil. K-70-B 1 traverza
1 vieteno
8 haki
7 podpérnych krouzkd
4 ¢tyframenné protitlacné ks
38 dil. K-70-C 2 traverzy
2 vretena
14 haka
13 podpérnych krouzki
3 trojramenné protitlacné ks
(pro duté hridele)
4 Ctyframenné protitlacné ks

pro kuli¢kova loziska
6000-6006;
6200-6205;
6300-6304

6007-6020;
6206-6212;
6305-6311;
6403-6408

6000-6020;
6200-6212;
6300-6311;
6403-6408

Sada stahovakt a vytahovakt kulickovych loZisek

6339 Obj. €.
€

405,50 ...1005

583,00 ...1010

912,00 ...1015

(W562)

Provedeni: Dodava se v L-Boxxu nebo kovovém kuffiku vZdy s viditelnym navodem k obsluze ve viku.

Pouziti: Ke stahovani kulickovych lozisek, loZisek, ozubenych kol, vnitfnich krouzkl loZisek ramen, radiélnich
kulickovych lozZisek, jakozZ i ke stahovani tésné priléhajicich kuliCkovych lozisek, vnéjsich krouzki kulickovych

loZisek a pouzder.

Provedeni Model Obsah sady
11 dil. 24-A 6 vnitfnich vytahovaki (12-46 mm) 21-1 do 21-6
v L-Boxx 2 opéry 22-1; 22-2

1 stahovaci sklicidlo pro vnitfni krouzky radialnich

kulickovych loZisek 23

1 dvouramenny stahovak svorek baterie 43-1

1 dvouramenny stahovak 20-1

14 dil. 24-B 8 vnitfnich vytahovaki (12-70 mm) 21-1 do 21-8

v L-Boxx 2 opéry 22-1; 22-2

1 stahovaci sklicidlo pro vnitni krouzky radialnich

kulickovych lozisek 23

1 dvouramenny stahovak svorek baterie 43-1
2 dvouramenné stahovaky 20-1; 20-2
15 dil. 24-C 7 vnitfnich vytahovaki (12-58 mm) 21-1 do 21-6
v kovovém kuffiku 1 vnitfnich vytahovéka (65-110 mm) 21-89

3 opéry 21-1; 22-2; 22-4

1 stahovaci sklicidlo pro vnitfni krouzky radialnich

kulickovych loZisek 23

1 dvouramenny stahovak svorek baterie 43-1
2 dvouramenné stahovaky 20-1; 20-2

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

6926  0Obj.c. "
€ (~=]
698,00 ...0046
1025,00 ...0070
1352,00 ...0110
(W562)
Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6/2 73

dodatecné prepravni naklady.
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Sada na stahovani kulickovych lozisek

Lo

SRR g T

Provedeni: Specialni tvar pro presné osazeni adaptéra pro loZiska v kulickovém lozZisku a rovnomérny

tah vnitrniho, jakoZz i vnéjSiho krouzku lozZiska. Dodava se v L-Boxx MINI.

PouZiti: Pro stahovani loZisek ze slepych otvor(, aniZ by se musel odmontovat hridel nebo provadét

jiné nepotfebné demontaze. Pro velky pocet oprav a servisnich aplikaci v mnohych oblastech.

Rozpéti 6897

Provedeni Model mm pro kulickova loziska €
10 dil. 69-A 20-100 6004-6010; 6201-6206; 6300-6304 192,00
18 dil. 69-B 40-130 6207-6211; 6305-6308; 6403-6405 261,00
(W562)

Obj. ¢.

...0005
...0010

Sada vytahovaki tésnicich krouzku

6897 0005

6897 0010

Provedeni: Demontézni naradi s viceslozkovym pouzdrem rukojeti pro maximalni prenos sily.
Dodavéame v plastovém kuffiku.

PoufZiti: Ke stahovani simmeringi®, radidlnich tésnicich krouzk, tésnicich manzet, tésnéni,
tésnéni lozisek a tésnicich krouzkd hridele.

6899 Obj. ¢.
Provedeni Model Obsah sady €
56 dil. K-222-1/7 1 zakladni zafizeni s kluznym kladivem 179,50 ...0006
2 nastavce 100; 250 mm
50 specialnich Sroubli SW 8
1 univerzélni vytlacovaci paka
1 nahradni ¢epel pro vytlacovaci paku
1 predpichovac
(W562)
Sada vnitfnich vytahovaki
Provedeni: Dodava se v L-Boxxu, vZdy s viditelnym navodem k obsluze ve viku.
6927 Obj. ¢.
Provedeni Model Obsah sady €
8 dil. 25-A 6 vnitrnich vytahovakd (12-46 mm) 21-1 do 21-6 429,50 ...0046
2 opéry 22-1; 22-2
10 dil. 25-B 8 vnitfnich vytahovakd (12-70 mm) 21-1 do 21-8 611,50 ...0070
2 opéry 22-1; 22-2
11 kust 25-C 7 vnitrnich vytahovakd (12-58 mm) 21-1 do 21-7 894,50 ...0110
1 vnitfnich vytahovakd (56-110 mm) 21-89
3 opéry 22-1; 22-2; 22-4
(W562)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

6/274

6927 0046

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Délici pFipravek

Provedeni: Se zapusténymi maticemi.

PouZziti: Ke stahovani kuli¢kovych loZisek, vale¢kovych loZisek, vnitfnich krouzki a jinych licované
dosedajicich dilG v oblasti motorovych vozidel, zemédélstvi a pramyslu.

Upozornéni: K pouziti s vhodnym Obj. ¢. 6929.

Vzdalenost 6943 Obj. ¢.
@ rozpéti boéniho epu
Model pro stahovaci zafizeni model mm mm €
15-0 18-0 5- 60 60 48,90 ...0060
15-1 18-1 12- 75 70 63,90 ...0075
15-2 18-2 22-115 115 97.80 ...0115
15-3 18-3 25-155 155 159,00 ...0155
15-4 18-4 30-200 200 456,50 ...0200
(W562)

Délici pFipravek

Provedeni: S rychloupinacim tlaénym vietenem.

Pouziti: Hrubé upnuti délicich Celisti rovnomérnym dotahnutim obou matic na bocnich ¢epech. Jemné, rychlé
a vystredéné upnuti délicich celisti tlaénym vietenem.

Upozornéni: K pouziti s odpovidajicim stahovacim pripravkem Obj. ¢. 6929. @vﬁ;ﬁms
Vzdélenost 6928 Obj. ¢.
@ rozpéti boéniho éepu

Model pro stahovaci zafizeni model mm mm €

17-0 18-0 5- 60 60 73,20 ...0061

17-1 18-1 12- 75 75 94,80 ...0075

17-2 18-2 22-115 115 138,50 ...0115

17-3 18-3 25-155 155 224,50 ...0155

(W562)
Stahovaci zafizeni
Pouziti: Jednotlivé, vhodné pro délici pripravek (Obj. ¢. 6928).
PouZziti: Pro spojeni s délicimi pripravky Obj. ¢. 6928 se zasroubuiji tazné ¢epy do zavitovych otvori
délicich celisti.
GWITCHOLINS

Vzdélenost 6929 Obj. ¢.
taznych cepl Délka taznych cepi
Model pro délici pripravek model mm mm €
18-0 17-0 50-110 150 43,90 ...0150
18-1 17-1 60-150 200 73,20 ...0200
18-2 17-2 60-200 250 107,00 ...0250
18-3 17-3 80-300 300 185,50 ...0300
(W562)

Sada délicich pripravk

Provedeni: Dodava se v i-Boxxu, L-Boxxu nebo kovovém kuffiku vzdy s viditelnym navodem
k obsluze ve viku.

Rozpéti 6945 Obj. ¢.
Provedeni Model Obsah sady mm €
3 dil. 15-K 1 délici pfipravek 15-0 5- 60 161,00 ...0060
v i-Boxxu 1 stahovaci zafizeni 18-0
1 péar nastavct, vhodny pro 18-0; 18-1
3dil. 15-A 1 délici pfipravek 15-1 12- 75 229,50 ...0075
v i-Boxxu 1 stahovaci zafizeni 18-1
1 pér nastavcd, vhodny pro 18-0; 18-1
3dil. 15-B 1 délici pfipravek 15-2 22-115 301,50 ...0115
v L-Boxxu 1 stahovaci zafizeni 18-2
1 péar nastavci, vhodny pro 18-2
3 dil. 15-C 1 délici pfipravek 15-3 25-115 427,00 ...0155
v kovovém kuffiku 1 stahovaci zafizeni 18-3
1 pér nastavcd, vhodny pro 18-3
3 dil. 15-D 1 délici pfipravek 15-4 30-200 1058,00 ...0200
v kovovém kuffiku 1 stahovaci zafizeni 18-4
1 pér nastavcl, vhodny pro 18-4
(W562)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.

TECHNOLOGY
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Sada pfipravkt na stahovani a oddélovani lozisek

N

Provedeni: Dodava se v i-Boxxu, L-Boxxu nebo kovovém kuffiku vzdy s viditelnym navodem
k obsluze ve viku.

PouZiti: Ke stahovani kulickovych loZisek, valeckovych lozisek, vnitrnich krouzki a jinych licované

dosedajicich dila.

Provedeni
3 dil.
v i-Boxxu

3 dil.
v i-Boxxu

3 dil.
v L-Boxxu

3 dil.
v kovovém
kuffiku

Model
17-K

17-A

Rozpéti
Obsah sady mm
1 délici pripravek 17-0 5- 60

1 stahovaci zafizeni 18-0

1 pér nastavcl, vhodny pro 18-0; 18-1

1 délici pripravek 17-1 12- 75
1 stahovaci zafizeni 18-1

1 par nastavc(, vhodny pro 18-0; 18-1

1 délici pripravek 17-2 22-115
1 stahovaci zafizeni 18-2

1 pér nastavc(, vhodny pro 18-2

1 délici pripravek 17-3 25-155
1 stahovaci zafizeni 18-3

1 pér nastavcl, vhodny pro 18-3

Sada univerzalnich stahovacich a délicich pripravki

6930
€
200,50

229,60

338,00

466,50

(W562)

Obj. €.

...0060

...0075

...0115

...0155

—
SWITCHOLIMS

TECHNOLOGY

6930 0115

Provedeni: Sada univerzalnich stahovacich pripravki ze specialni oceli. Pevna, velmi trvanliva kvalita.
Zéakladni vybaveni - dvouramenné stahovaky a délici pfipravek.
Je mozné sestavit radu naradi. Dodava se ve 2 L-Boxxech.

Poutziti: Zakladni vybaveni pro vSechny potrebné prace ohledné stahovani v dilné.

Provedeni
10 dil.

6/276

Model
K-20-15

Obsah sady
1 dvouramenny stahovak 20-1+
1 dvouramenny stahovak 20-2+
1 pér odtahovacich haki 1-192-P, vhodny pro 20-1
1 pér odtahovacich haki 2-302-P, vhodny pro 20-2
1 délici pripravek 15-2
1 stahovaci zafizeni 18-2
1 dlouhé hydraulické vieteno 8-01
1 sada modulti tlaéného kusu 600-17

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

6898
€
865,50

(W562)

Obj. €.

...0005

flraulic

TECHNOLOGY

GlideEAFIX

TECHNOLOGY

ARNMIOCK

TECHNOLOGY

Pinhay
SWITCHOLIMS

TECHNOLOGY

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Hydraulické vieteno

Provedeni: Prostorové usporny model, s integrovanym, automatickym vratnym mechanismem. M
PouZziti: Vhodny pro nejtézsi stahovaci prace pomoci velkych stahovakd. Obzvlasté vhodny pro vytahnuti raulic

zaseknutych ozubenych kol, pastorkd, kuli¢kovych loZisek, femenovych zafizeni atd. TECHNOLOGY

¥ =
Zdvih 6920 Obj. ¢.
Model mm Tlakova sila Vhodny pro stahovak model €
8-1-B 10 15 t/150 kN 20-4; 20-40 393,50 ...0015

8-2-K 10 20t/200 kN 11-1;11-20 476,50 ...0021
(W562)

6920

Hydraulicky dopliikovy lis

Provedeni: Prostorové usporny model. Ocelové téleso s hydraulickym mechanismem s integrovanym,
automatickym vratnym mechanismem.

Pouziti: Na ochranu proti pretizeni se maji doplrikové lisy pouzivat pouze se stahovéky od velikosti 3.
Tim se zvysi pfitlak, nasledkem toho Ize snadno stéhnout i pevné usazené dily.

Pullback™

Zdvih 6921 Obj. ¢. hidl &I 6N &
Model mm Tlakova sila €
9-1 10 10t/100 kN 120,50 ...0011
9-2 15 15 t/150 kN 148,50 ...0015
(W562)

Sada naradi pro instalaci lozisek

Provedeni: Lehké provedeni z narazuvzdorného polyacetalu s jedine¢nou
aretaci. Dodava se v L-Boxxu.

=i

Pouziti: Pro namontovani kulickovych lozZisek. Plastova nastavba je jen
o néco mensi nez kulickové lozisko, tim se usnadni bezproblémové
zapusténi. Idedlni k pouZiti na stavenistich a pfi montézi v exteriéru.

6:

6339 Obj. ¢.
Provedeni Model Obsah sady €
17 dil. 71-L 1 kladivo bez zpétnych narazl 411,50 ...0010
13 zarazecich krouzki pro loziska s @ otvoru 10-50 mm
3 zarazecich pouzder pro vnitini @ 18; 32 a 52 mm
(W562)

Oddélovaci vidlice

Provedeni: Masivni hlava klinu ve tvaru vidlice ze specialni oceli, s pevnou pfidrznou ty¢i a ryhovanou
rukojeti.

PouZziti: Pro univerzalni oddélovaci a demontazni prace. Klinovy tvar umozniuje pouZziti i ve stisnénych
meziprostorech. Uvolnované dily, jako jsou napf. ovladaci paky na sloupku fizeni, hlavy spojovaci tyce
fizeni, tlumice narazl a zaklinéné klouby s kulovymi ¢epy v kuzelovém usazeni atd. se uvolnuji idery
kladiva na rukojet'.

Otvor vidlice 6931 Obj. ¢.
Model mm €
135-1 18 32,10 ...0018
135-2 23 32,10 ...0023
(W562)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /27 7

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Stahovak kulovych kloubt

Provedeni: Stabilni téleso ze specialni oceli, s pfitlacnym tfrmenem a pevnym vietenem.

PoutZiti: Jednoduché a rychlé vytlaceni kulovych ¢ept pfi demontazi kulovych kloub, specialné pro vSechna

osobni vozidla vyrobcl Audi, BMW, Fiat, Ford, Mercedes, Nissan-Datsun, Opel, Toyota, VW, Volvo.

Otvor vidlice 6932 Obj. .
Model mm €
129-0 20 79,00 ...0020
129-1 18-22 61,30 ...0022
(W562)

Vytahovac¢ podpérnych ¢ept

6932 0020

6932 0022

Provedeni: Ze zuslechténé specialni oceli, s velkym upinacim rozsahem.

PouZiti: Pro vySroubovani podpérnych cepl. Pomoci radlovaciho kolecka opatfeného drazkou se podpérny
Cep bezpecné pritlaci k vnitrnimu ozubeni. Hluboké umisténi radlovaciho kolecka umoznuje zachytit i velmi
kratké konce podpérnych cepi.

-

il

Rozpéti 6933 Obj. &.
Model mm €
52 5-19 83,90 ...0019
(W562)

Pripravek pro vysroubovani a zaSroubovani podpérnych ¢epti

Provedeni: Z chromvanadiové oceli, pochromovana. Obsluha je moZna pomoci 21 mm oc¢kového klice nebo
1/2" nastréného klice.

pro @ éepu 6939 Obj. &.

Model mm €

53-6 6 33,60 ...0006
53-8 8 33,50 ...0008
53-10 10 33,560 ...0010
53-12 12 36,00 ...0012
53-14 14 43,60 ...0014
53-16 16 43,60 ...0016

(W562)

Sada pf¥ipravki pro vysroubovani a zasroubovani podpérnych ¢ept

Provedeni: Dodava se v rolovaci tasce.

Obsah sady 6939 Obj. ¢.
Provedeni Model mm €
4 dil. 53 6;8;10;12 138,00 ...0401
(W562)
6 / 2 7 8 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.
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Uvoliiovaé matic, mechanicky

Provedeni: Ze zuSlechténé specialni oceli, se Sestihrannou matici k dotahnuti kaleného fezaciho dlata. /—\ ‘
Pullback’

PouZziti: Pro uvolnéni zaseknutych nebo pretocenych matic do jakostni tfidy 6, aniz by se poskodily zavity.
TECHNOLOGY
Upozornéni: Tupd, vylomena dlata nebo s nerovnym ostfim se museji okamzité vymeénit.

6934 Obj. ¢.
Model pro velikosti matic €
55-0 SW 4-10 (M2-M6) 42,80 ...0010
55-1 SW 10-18 (M6-M12) 52,00 ...0018
55-2 SW 19-27 (M12-M18) 55,80 ...0027
(W562)
Uvoliiovaé matic, hydraulicky
Provedeni: Ze zuslechténé specialni oceli, se Sestihrannou matici k dotahnuti kaleného rezaciho dlata "
a jako pridrznik s plochou klice a tlaénym vietenem. rau I 10

Poutziti: Pro uvolnéni zaseknutych nebo pfetocenych matic, které nelze oddélit, jakostnich tfid 5; 6; 8 a 10, TECHNOLOGY

aniz by se poskodil zavit. Dvojité zalomeni umoznuje pouZiti i v omezenych prostorech. Diky hydraulickému
systému je nutné vynalozZeni jen velmi malé sily. s

Upozornéni: Tupd, vylomena dlata nebo s nerovnym ostfim se museji okamzité vymeénit. fi : ‘*—"r
- @«
6935 0022

6935  Obj.c. e
Model pro uslechtilou ocel pro velikosti matic € B ﬂ‘* ey
56-1 - SW 7-22 (M4-M14) 13600  ...0022 L * i

56-2 - SW 22-36 (M14-M24) 25650  ...0036 6935 0036 )

56-3 do jakosti 10 SW 27-36 (M18-M24) 374,50 ...0046
(W562)

.,,:.m" p
6935 0046

=

Vytahovac Sroubi

Ba

Provedeni: Z chromvanadiové oceli, kalena, s valcovanym zavitem a jemnym levotoCivym zékrutem. £ T
Stopka je brousena, se ¢tyrhranem na ovladani pomoci vratidla nebo drzak( na nastroje. pmfegmma
PouZziti: Pro odstranovani odlomenych $roubt s pravotoéivym zavitem. Pomoci spiralového vrtaku -
doporucené velikosti vyvrtejte ve stfedu otvor do odstranovaného kusu, vlozte vytahovaé Sroubt a pro
uvolnéni zbyvajiciho kusu vySroubujte rovnomérnym (ne trhavym) ota¢enim smérem doleva.

format)

@ spiralového vrtaku Ctythran Celkové délka 1855 Obj. ¢.
Velikost na $rouby mm mm mm €
1 M4 18- 2 2,7 50 1,27 ...0001
2 M6-M7 3 -35 3.8 57 1,27 ...0002
3 M8-M10 4 -5 4,9 64 1,54 ...0003
4 M12-M14 6 -7 7,0 71 1,97 ...0004
5 M14-M18 8 -9 9,0 79 2,50 ...0005
6 M18-M24 12 12,0 85 3,65 ...0006
7 M24-M33 15 -16 14,5 92 5,90 ...0007
8 M33-M45 20 18,0 100 8,80 ...0008
(W176)

Sada vytahovaca Sroubu

Provedeni: Dodéni v plastovém pouzdru.

Obj. &.
Obsah sady na Srouby
1-5 M4-M20 ...0010
1-6 M4-M24 ...0005
1856 0010
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /279

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



Vytahovac sroubu

TN 1711712

o O) ‘\

HSS vrtak

Provedeni: Samocentrovaci vrtaky Extrac-Drills zaji$t'uji presny konicky vyvrt, obdobné k thlu stoupani
vytahovacu Schroder.

Gimob
Rozméry 1858 Obj. ¢.
mm €
4,0 x58 10,35 ...0040
5,0 x 63 11,20 ...0050
5,6 x 68 12,30 ...0055
7.5 x 80 13,65 ...0075
10,0 x 88,5 14,35 ...0100
(W177)

Vytahova¢ Sroubti Hi-Trac TP

Provedeni: Kvalitni vytahovac Sroubi HiTrac se specialni povrchovou tpravou TP, tepelné opracovany,
54-56 HRC, s valcovanym zéavitem a jemnym levotocivym zakrutem. Stopka je brousend, se ¢tyrhranem
na ovladani pomoci vratidla nebo drzaki na nastroje.

Nova geometrie znamena znacné zlepseni vlastnosti a zjednodusuje pouzivani. Mensi uvolfiovaci momenty
diky nové prarezové geometrii. Mensi hloubka vrtani diky optimalizované délce zavitu. VEtsi bezpecnost
pro uzivatele a konstrukéni prvek, jakoZ i vétsi spektrum pouzitelnosti, Casova uspora.

Pouziti: Jako typ 1855.

St

@ spirdlového . 1859 Obj. &.
vrtaku d1-d2 Ctyrhran Celkova délka

na Srouby  Velikost mm mm mm mm €
M4 1 1.8 18- 2,0 2,6 50 2,02 ...0001
M5-M7 2 32 3,0- 35 37 55 2,09 ...0002
M8-M11 3 4.5 4,0- 5,0 4.8 60 2,42 ...0003
M12-M14 4 6,5 6,0- 7.0 7,0 65 3,69 ...0004
M16-M20 5 8,5 7,5-11,0 9,0 69 4,09 ...0005
M20-M24 6 12,0 10,0-15,0 12,0 77 6,50 ...0006

(W177)

Sada vytahovaca Srouba Hi-Trac TP

Provedeni: Dodani v plastovém pouzdru.

ey

1859 Obj. &.
na Srouby Obsah sady €
M4-M20 1-5 14,70 ...1005
M4-M24 1-6 22,30 ...1000
(W177)

Sada vytahovacii Sroubti Hi-Trac-TP Complete

St

1859 1005

Provedeni: Kvalitni vytahovac Sroubl Hi-Trac se specialni povrchovou upravou TP. Dodavé se
v plastovém boxu.

PoutZiti: Pro Srouby M4 - M20.

Gimaob
1862 Obj. &.
Pocet Obsah sady €
20 dil. 5 vytahovadl Sroubl vel. 1-5 156,50 ...1000
5 vrtakd konického tvaru vel. 1-5
7 zavitnikd M4; M5; M6; M8; M10; M12; M16
1 drzak na néstroje
2 upinaci hlavy M1-M6; M6-M12
(W177)

6 / 2 80 VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.
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Vytahovaé Sroubi

V/ytahovac Sroubl

1 7 TN

Provedeni: Z chromvanadiové oceli, kalené, povrch brunyrovany, plocha ostfi lesténa.
S funkei dalciku, Sestihranna hlava a dvojité ostfi pro pravotocivy a levotocivy zavit.

Pouziti: Srouby, které se maji odstranit, nejdfive predvrtejte pomoci vhodného vrtaku.

Vytahova¢ zasurite do vyvrtané diry a Sroub uvolnéte.

Zivotnost zavisi na tvrdosti vrtaného materiélu - od uréité hodnoty tvrdosti uréené pro jednorazové pouziti.
Pouzitelné pro pravotocivy nebo levotocivy zavit.

/%mmsrsn
WERKZEUGE

SW @ vrtéku 1864 Obj. ¢.
Velikost na $rouby mm mm €
1 M5-M6 6,35 3,2 5,20 ...0001
2 M8-M10 9,50 4.8 5,20 ...0002
3 M10-M12 12,70 6.4 6,30 ...0003
4 M12-M16 15,90 9,6 6,70 ...0004
5 M16-M20 19,00 11,1 9,15 ...0005
6 M20-M24 22,00 14,3 14,15 ...0006
7 M30 25,40 19,1 17,00 ...0007
(W177)

Sada vytahovaca Sroubu

Provedeni: Dodava se v robustni, vysoce kvalitni kovové kazeté.

@ENNSTEIG
WERKZEUGE

1864 Obj. ¢.
Obsah sady na Srouby €
1-5 M5-M20 50,70 ...1005
(W177)

Sada vytahovac Sroubt

/A RENNSTEIG

Provedeni: Vytahovace z chromvanadiové molybdenové oceli, spirdlovy vrték z HSS, brunyrovany.
Dodava se véetné odpovidajicich spirdlovych vrtaka.

Pouziti: Pro odstranovani poskozenych nebo odlomenych Sroubil, pfedevsim opotrebovanych Sroubl
s inbusem. Opotfebované inbus Srouby (1a) se odstranuji bez navrtani pfimo pomoci vhodného
vytahovace Sroubt (1b/2c). Pokud jsou hlavy Sroubl (2a) odlomené, nejdfive se Srouby predvrtaji
spiralovym vrtakem (2b), aby se poté Sroub odstranil pomoci vhodného vytahovace sroubi (1b).
Pritom se nasadi ockovy kli¢ az doll na vytahovaé¢ Sroubl a Sroub se vySroubuje bez vzpriceni (1c/2d).

| 1a

NN ™
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wiha
1851 Obj. ¢.
Pocet Obsah sady €
16 dil.  Vytahovaé (Sestihranny) SW 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 mm 80,70 ...0050
Spiralovy vrték: & 2,3; 2,8; 3,4; 4,5; 5,7; 6,8; 9,0; 11,0 mm
(W530)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

wiha ®

Tools that work for you

B e —
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Sady na valcovani zavitd, vytahovace spiralovych drazek

L R e o T

Sada na opravu zaviti

Provedeni: Dodava se v SmartCase s drzadlem na prenaseni. Naradi je stabilné upevnéno v 2-barevné ®
pénové vloZce, tim se da okam?zité zjistit, které naradi chybi. HHZET
Pouziti: Pro beztfiskové opravy zavitl a jednoduchou a nenaro¢nou opravu poskozenych zaviti, oprava -

komponentt je ¢asto mozna v zabudovaném stavu.

6940 0016 . 6940 0036 6940 0060 69400110

=
pro @ zavitu 6940 Obj. &.
Provedeni mm Obsah sady €

8 dil. 5- 16 1 sada vélcd, 1,25 mm stoupéni, pravotocivy zavit 301,50 ...0016
1 sada valcU, 1,5 mm stoupani, pravotoCivy zavit

9 dil. 10- 36 1 sada valcd, 1,5 mm stoupani, pravotocivy zavit 594,00 <™ ...0036
1 sada vélct, 2,0 mm stoupani, pravotoCivy zavit

9 dil. 10- 60 1 sada vélcd, 1,5 mm stoupani, pravotodivy zavit 853,00 ™ ...0060
1 sada vélcd, 2,0 mm stoupéni, pravotodivy zavit

9 dil. 50-110 1 sada vélcd, 1,5 mm stoupéni, pravotoGivy zavit 1078,00 "= ..0110
1 sada vélct, 1,5 mm stoupéni, levotocivy zavit

Dalsi vélce na vyzadani. (W529)

Dorezavaci zavitnik

Provedeni: Rychla fixace pomoci nastavovaciho Sroubu, automatické nastaveni cepele
na prislusné stoupani zavitu.

==

Poutziti: Pro vSechny metrické i nemetrické typy zaviti (60° bok zavitu). Pro dokoncovani
fezani pravotoCivych a levotocivych zaviti (DodrZujte smér otacenil).

=

6941 0Obj. ¢.
pro @ zavitu €
4-13 mm/5/32-1/2 palce 51,00  ..0013 69410013
16-38 mm/5/8-1.1/2 palce 187,00 ...0038
(W529)
6941 0038
Sada vlozek pro vytahovade spiralovych drazek
Provedeni: Dodavame v plastovém kuffiku.
Pouziti: Specialni profil pro uvolfiovani matic s poskozenymi zaoblenymi hlavami.
6942 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
10 dil. 9 vlozek pro vytahovace spirdlovych drazek 1/2", délka 34 99,40 ...0010
mm, 10; 11;12; 13; 14;15; 16; 17; 19 mm
1 vyrazec
(W529)
6 / 282 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Sada vlozek pro vytahovade spiralovych drazek

\/ytahovace spiralovych drazek, klesté na brzdové pruziny

L R

L R TR

Provedeni: Dodavame v plastovém kuffiku.

Pouziti: Specialni profil pro uvolfiovani matic s poskozenymi zaoblenymi hlavami.

6942 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
7 dil. 6 vlozek pro vytahovace spiralovych drazek 1/2", 109,50 ...0020
délka 32 mm, 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
1 vyrazec¢
(W529)

Klesté na brzdové pruziny

Provedeni: Z chromvanadiové oceli, pochromovana. S pohyblivym drapem.
PouZziti: Pro lepené a nytované brzdové obklady.

©

Délka 6959 Obj. ¢.
mm €
317 69,20 ...0330
(W529)

Klesté na svorky s ousky

Provedeni: Z néstrojové oceli, kované a kalené v oleji. S boénim lisovacim vystupkem.
Rukojeti s plastovymi navleky, tlumici prokluz.

Pouziti: K upevnéni svorek s jednim a dvéma ousky.

Délka 6962 Obj. ¢.
mm €
220 23,60 ...0220
(W525)

Klesté na pruzinové pasy/spony

g

=i

6:

Provedeni: Z kované chromvanadiové elektro-oceli, v oleji kalené. Rukojeti s plastovymi navleky,
tlumici prokluz.

PouZziti: Pro standardni, prostorové usporné a draténé spony, jakoz i krouzky, pruzinové pasové
krouzky do jmenovité velikosti 70 mm.

"

Délka 6960 Obj. ¢.

mm €

180 42,8000 ..0180

250 48,20 ...0250
(W525)

Klesté na hadicové spony

Provedeni: Z kované chromvanadiové elektro-oceli, v oleji kalené. Rukojeti s plastovymi
navleky, tlumici prokluz.

Pouziti: Pro otvirani a zavirani zaklikdvacich spon.

e

Délka 696A Obj. &.
mm €
180 45,90 ...0180
(W525)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.

6/283



Upinaci klesté na hadice, specialni naradi pro motorova vozidla

IR0
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Klesté na hadicové svorky

6 —i

Provedeni: Z chromvanadiové oceli. ®
6961 0005 Pochromované, otoéitelné &elisti. Pro jednoduché hadicové HFI ZET
spony (napf. na prackach). -

6961 0010

6961 0015

6961 0025

6961 0030

6961 0035

Rozpéti Délka 6961 Obj. ¢.
mm mm €

Celist fixni, 90° zalomena. Uvolnéni a uzavieni 180°
otacenim klesti. Pro opét pouzitelné hadicové spony typu
CLIC na plastovych vedenich (napf. VW, Audi, Opel,

Peugeot a Alfa). ?\ > =

Pochromované, otoéitelné celisti. Pro pruzinové pasové Y
spony (napf. u VW, Audi, Opel). =

Pochromované, éelisti fixni, s aretaénim pfipravkem.
Pro pruZinové péasové spony (specialné pro VW a Audi).

Pochromované, otocitelné éelisti. Pro pruzinové pasové
spony, jejichz tfi konce se dotykaji pfimo hadice, napr.
vétraciho vedeni palivové nadrze a benzinovych hadic

(u VW, Audi a Seat).

Se semiflexibilnim bovdenovym lankem s plastovym 6961 0010
oplasténim, které umoznuje praci bez vodici ruky. Rukojeti
jsou oplastény plastem. Pro samoupinaci pruZinové pasové
spony a prostorové isporné spony v oblasti systému chlazeni
a ohrevu.

°
YHAzET

40 206 37,90 ...0005

20 175 51,80 ...0010

6-40 210 42,10 ...0015

90 320 138,50 ...0025

27 192 61,70 ...0030

7-60 875 160,50 ...0035

(W529)

6961 0035

Pasové klesté

Provedeni: Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, pochromovang, s otvorem k zavéseni. S pevnym,
velmi Sirokym, protismykovym a vyménitelnym tkaninovym pasem, Sirka 25 mm. GEDORE'

PouZiti: Vhodné pro upnuti kulatych dild s vétSimi priméry. Obzvlasté pouzitelné na obrobky
s pochromovanym, lesténym povrchem.

6972 0220
GEDOREV
Rozpéti @ rozsahu upinani 6972 Obj. ¢. 6972 0285
Provedeni mm inch €

Pésové klesté 140 6 26,40 ...0220
Nahradni pas 140 6 12,25 ...0480
Pésové klesté 200 8 48,60 ...0285
Nahradni pas 200 8 18,10 ...0900

(W522)

6/284 VSechny uvedené ceny je nutné chapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Pasové klestée

Provedeni: Z chromvanadiové oceli, pochromovana. Tkaninovy pas je z baviny, s gumovou povrchovou

Upravou a protismykovy.

Pouziti: Vhodny predevsim pro olejové filtry, generatory a jiné kruhové Sroubové spoje.

:

@ rozsahu upinani 6973 Obj. ¢.
Provedeni mm €
Pasové klesté 8-180 48,90 ...0110
Nahradni pas 8-180 14,55 ...0500
(W529)
Kli¢ na olejovy filtr
Provedeni: Z chromvanadové oceli, poniklovani.
Poutziti: Pro olejové filtry, napr. jako montazni kli¢ pro olejové a palivové filtry u uZzitkovych vozidel
MAN. Ocelovy pés je nastavitelny.
=
@ rozsahu upinani 6968 Obj. ¢.
Provedeni mm €
s ovladaci pakou 75-110 42,60 ...0010
s 1/2" ovladacim étyfhranem 80-110 39,60 ...0005
(W529)

Kli¢ na olejovy filtr, 3-ramenny

6968 0005

.

6968 0010

f,_
g
g\

Provedeni: Ze specialni oceli, kované provedeni, pozinkované. Pro levotoCivy
a pravotocivy Ucinek, univerzalné pouzitelné. Trn s vnitfnim ¢tyrhranem 3/8"
a trn s vnéjSim Sestihranem 19 mm.

PouZziti: Pro tézko pristupné filtry.

@ rozsahu upinani 6968 Obj. ¢.
mm €
65-115 69,40 ...0015
(W529)
Retéz na olejovy filtr
Provedeni: Ze specialni oceli.
PouZziti: K uvolnéni olejovych filtrd a jinych kartusi u osobnich a uZitkovych vozidel.
=
@ rozsahu upinéni 6968 Obj. &.
Provedeni mm €
s 1/2" ovladacim &tyfhranem 50-150 74,80 ...0150
(W529)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.
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Specialni naradi pro motorova vozidla
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Acidimetr pro akumulatory

Provedeni: Z plastu, ¢erny/transparentni. S Areometrem. ®
Poufiti: Pro kontrolu obsahu kyseliny v akumulatorové kapaling. ZH HZE T7
==
Délka 6868  Obj.¢&. -*__ o ‘
mm €
280 16,25 ...0280
(W529)

Magneticka miska

Provedeni: Z plastu, s magnetem pro upevnéni napr. na dilensky vozik, stény v dilné
a zdvihaci plosiny.

PoufZiti: K ulozeni drobnych dild.

2
==

@ 6868 Obj. ¢.
mm €
150 10,30 ...0150
(W529)

Pacidlo s rolovaci hlavou

Provedeni: Z chromvanadové oceli, poniklovani. Na jedné strané zeSpicatély tvar.
e format
Pouziti: Pro uvolnéni zrezivélych dill, zardzeni a vyrazeni lozZisek a loZiskovych professional quality

misek, jakoz i montaz a demontaz pruzin, ¢epl a ozubenych kol atd. -

S

Délka 6974 Obj. ¢.
mm €
400 16,20 ...0001
(W552)
- Rovnaci paka
) Provedeni: Sestihranné Zelezo z chromvanadiové oceli, pozinkované. Na délku
? rovnomérné kalené a popousténé. Na jedné strané zespicatély tvar. gfg};@
m Délka 6974 Obj. ¢. e —
mm €
400 13,20 ...0002
(W552)
Pagidlo NEW|
Provedeni: Pacidlo z chromvanadiové oceli, ¢tyrhran. Ohnuté ostfi, 2-slozkova
plastovéa nasada. rtl.s

Poutziti: Pro prace paceni v oblasti primyslu a motorovych vozidel.

I == —
| el = ===
Cortis
Délka 6977 Obj. ¢.
mm €
200 403 ..2200 Cortis
300 6,45 ...2300 Obsah sady 6977 Obj. ¢.
450 10,65 ...2450 Provedeni mm €
600 12,55 ...2600 4 dil. 200; 300; 450; 600 37,20 ...0004
(W726) (W726)
6/286 Vsechny uvedené ceny je nutné chapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Montazni pojizdné lehatko

Provedeni: Z polypropylenu Setrnému k pokoZzce, rezistentni proti olejim,

tukdim a brzdovym kapalinam. Sest otocny kolecek zajistuje bezpeéné posouvani GEDORE'
a otaceni. PohodIné a ergonomické, hluboky korytkovy tvar dodatecné fixuje télo.
Kromé toho ma toto montazni pojizdné lehatko dvé ulozné prihradky v optimalni
vzdalenosti na dosah rukou.

Pouziti: Pro praci bez unavy pri pohodiné poloze hlavy na podusce, ktera
podepira hlavu a Siji.

GEDOREV
Nosnost Rozméry Dx S x V 6967 Obj. ¢.
kg mm €
130 1030x480x 115 71,90 ...0005
(W522)

Montazni pojizdné lehatko

Provedeni: Masivni, jednodilna konstrukce z velmi pevného plastu. Ergonomicky
tvarované, vyfezané prostory pro ramena umoznuji optimalni volnost pohybu.
Vysoky komfort v lezici poloze, podpéra hlavy mékce vypolstrovana. Pro
pohodlnou praci pod vozidlem. S praktickymi odkladacimi plochami pro naradi
a na drobné soucastky, vpravo a vlevo. Sest velkych otocnych kolecek s lehkym
chodem a pogumovanou pojizdnou plochou, odolné proti oleji a nehlucné,

s praktickym drZadlem na pfenaseni ve spodni ¢asti, snadné Cisténi.

=

Nosnost Rozméry Dx S x V 6970 Obj. &.
kg mm €
130 1030 x 480 x 115 13350  ...0005
(W529)

Montazni pojizdné lehatko/pojizdna stolicka

Provedeni: Stabilni rdm z ocelové trubky s polstrovanymi uloznymi plochami
a Sesti velkymi riditelnymi kolecky s lehkym chodem s gumovymi obéznymi
plochami. Rychlé a jednoduché prestaveni pojizdného lehatka na pojidznou
stolicku (vySka sedala 420 mm, plocha sedadla 300 x 310 mm).

Pouziti: Pro pohodIné provadéni praci vleze nebo vsedé.

e

|
I

v S
Nosnost Rozméry Dx S x V 6970 Obj. ¢. [
kg mm € /
150 1198 x 450 x 130 114,00 ...0007
(W529)

Ba

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /287
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Specialni naradi pro motorova vozidla

A 1

Pojizdna stolicka

Provedeni: Pojizdna stolicka s polstrovanou plochou k sezeni, pneumatickym
nastavenim vysky a péti velkymi fiditelnymi kolecky s lehkym chodem

s gumovymi obéznymi plochami, bezpecény proti prevraceni. S odkladacimi
plochami pro naradi, oto¢né o 360°.

Poutziti: Pro pohodIné provadéni praci vsedé.

== e
Nosnost Vyska 6970 Obj. &. o
kg mm €
150 380-510 95,40 ...0009
(W529)
Klekaci podlozka

Provedeni: Se zlabkem na uchyceni.

6969 Z pevného pénového materialu.

6971 Z neabsorbujici pénové hmoty. Odolnost proti oleji,
benzinu a cistici brzd.

GEDOREF XLy

Rozméry D xS x V 6969 6971 Obj. &. 6969 GEDOREWV
mm € €
450 x 210 x 30 12,30 19,00 ...0005
(W522) (W529)
Rohoz pro mechanika
Provedeni: Z neabsorbujici pénové hmoty, se Zlabkem ve funkci tchytky. ®
Odolnost proti oleji, benzinu a Eisti¢i brzd. ZHHZE T7
Rozméry Dx S x V 6971 Obj. ¢.
mm €
975 x 385 x 30 38,00 ...0010
(W529)
6 / 288 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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KFizovy kli¢

Provedeni: Ze specialni nastrojové oceli, pochromovany. ®
6978 0010  Ze specidlni oceli, pochromovany. Pro osobni vozidla, dodavky a velkoprostorové ZH AZE T7
limuziny.

6978 0020 Ze specidlni oceli, pochromovany. Pro osobni vozidla, dodavky a velkoprostorové limuziny.
6978 0030 Z chromvanadiové oceli, pochromovand, lesténé hlavy. Pro uZitkova vozidla, traktory,
zemédélské a stavebni stroje.

6978 0040 Z chromvanadiové oceli, pochromovana, lesténé hlavy. Pro uzZitkova vozidla, traktory,
zemédélské a stavebni stroje.

N [ _ _

o

J g..
£ ©
6978 0010 6978 0020 6978 0030 6978 0040
=
Délka 6978 Obj. ¢.
Otvor klice mm €
17 mm x 19 mm x 13/16" x 21 mm 380 53,80 ...0010
17 x 19 x 22 mm x 1/2" étyihran 380 53,80 ...0020
24 (15/16") x 27 (1.1/16" ) x 30 x 32 (1.1/4" ) mm 750 216,00 ...0030
24 (15/16") x 27 (1.1/16" ) x 32 (1.1/4" ) mm x 3/4" étyfhran 750 216,00 ...0040
(W529)

Montazni paka

6985 Z vanadové oceli GEDORE CrV3, pochromovana.
S masivnim kovanim profilového tvaru, s ochrannymi
plochami pro hlinikové rafky.

6986 Z vanadové oceli GEDORE CrV3, pochromovana.
Tézky, zalomeny tvar.

6986 GEDOREWV

6987 Z chromvanadiové oceli, s pochromovanim. e
S dvojitym profilem ve tvaru T pro velkou stabilitu.

HBXET o

6988 Z chromvanadiové oceli, s pochromovanim.
Bez dvojitého profilu ve

tvaru T. S naéroubovate!n\'/m f// // @— Zzikladni tleso

a vymeénitelnym plastovym
oblozenim, pro hlinikové rafky. éno’o‘ < vioumponen 6988 [VEEEY/
6989 Z chromvanadiové oceli, s pochromovanim. | )
S dvojitym profilem ve tvaru T pro velkou stabilitu. v - 2,
Tézky, zalomeny tvar.

@

GEDOREF  GEDOREV *° *° *

Jmenovita délka 6985 6986 6987 6988 6989 Obj. ¢.

mm Pouziti € € € € €

199 pro motocykly - - 11,55 - - ...0008
200 pro osobni automobily 10,60 - - - - ...0008
303 pro osobni vozidla a dodavky - - 14,05 - - ...0012
305 pro osobni automobily 15,05 - - - - ...0012
396 pro osobni vozidla a dodavky - - 18,75 - - ...0016
400 pro osobni automobily 18,60 - - - - ...0016
500 pro osobni vozidla a dodavky - - 27,40 - - ...0020
500 pro osobni automobily 27,70 - - 55,60 - ...0020
600 pro nakladni automobily - - - - 49,20 ...0024
610 pro nakladni automobily - 38,70 - - - ...0024
598 pro osobni vozidla a dodavky - - 39,80 - - ...0024
610 pro osobni automobily 38,50 - - - - ...0024

(W522) (W522) (W529) (W529) (W529)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 6 /289

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



