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= Rozbrusovacka TSM 355 se skvéle hodi k rychlému déleni nejriznéjsich materiall.
= Tento stroj je diky své nizké hmotnosti idealni k pouZiti pfi prenaseni na stavenistich
o a pri montaznich pracich.
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Prevodovka se spiralovym ozubenim v hlinikové skrini zajistuje vysokou trvanlivost
Ergonomicky tvarovana rukojet snizuje Gnavu pri delSich pracich

Vykonny hnaci motor 1500 W, idealni pro sériovou vyrobu

Aretace vietena umoznuje jednoduchou vyménu kotouce

Rychloupinaci svérak, stavitelny v ahlu +30° az -45°

K déleni profill a trubek z oceli, hliniku, nerezové oceli a kamene

Stabilni vedeni zajistuje primy rez

Stabilni vedeni zajistuje Véetné drzadla, idealni
primy rez k montaznim pracim

-"05

Vcetné rychloupinaciho svéraku,
stavitelného v Uhlu +30° az -45°

TSM 355

( podstavcen}

olLe na objednavku

Technicka data TSM 355 !

Profez pod tihlem - kruh 90° 115 mm BERNARDOS

Profez pod Ghlem - Gtverec 90° 115x 115 mm e

Profez pod Gihlem - plochy 90° 70230 mm

Profez pod Gihlem - L profil 90° 137 mm

Protez pod tihlem - kruh 45° 90 mm

Profez pod tihlem - Etverec 45° 90x 90 mm ,

Profez pod Ghlem - L profil 45° 90 mm Rozsah dodavky:

Rozmeér rozbruSovaciho kotouce 355 mm ® Rychloupinaci svérak 1
Otacky 3000 ot/min ® Rozbrusovaci kotou¢ 355 mm = ’
Jmenovity vykon St 100% 1.5 kW  Servisni a obsluzné naradi »

Vykon - cykl. zatsz Se 40 % 2,1 KW - '

Napéti 230V BT s . .

Rozméry stroje (3 x Hx V) 300 x 550 x 630 mm Volitelné prislusenstvi: Obj. &

Hmotnost cca 18 kg RozbruSovaci kotou¢ 355 x 3 x 25,4 mm 48-1080

0Obj. &. 04-1001 Podstavec 56-1075
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Stolni kotoucova pila MKS 355 je idealni pracovni naradi k vyuziti na stavbach a pri montaznich g
pracich. Tento model ma ve srovnani se stavajicimi pasovymi pilami 2,5krat rychlejsi ¢as na S
provedeni Fezu. Soucasné je setrny k Zivotnimu prostredi, protoZe neni zapotrebi pouzivat o
maziva a chladici kapaliny. &

Hnaci motor 2100 W s vysokym to¢ivym momentem garantuje vykon i pfi delSim provozu
Ochranny kryt pilového kotouce dle normy CE se automaticky uzavie pri

odklopeni smérem nahoru

K Fezani profilli a trubek z oceli, hliniku, plastti a nerezové oceli, bez otreptl a chladici kapaliny
Setrna k Zivotnimu prostredi, protoZe se nepouzivaji Zadna maziva a chladici kapaliny
Rychloupinaci svérak pro thlové rezy, stavitelny od 45° - 90°
Rychlost pasu 2,5krat vyssi neZ u srovnatelnych pasovych pil
Stabilni a lehka konstrukce z hlinikového odlitku
Presné vedeni pilového kotouce

Oto&ny svérak pro Fezani Sikmych Ghll
do 45°

Ergonomicky tvar rukojeti pro
usnadnéni obsluhy

Pro ocel, hlinik,

o nezelezné kovy, atd
Technicka data MKS 355
Profez pod Gihlem - kruh 90° 110 mm
Profez pod Gihlem - plochy 90° 150 x 90 mm Rozsah dodévky:
Pro[ez pod ghlem - Ctverec 530" 110x 110 mm « Rychloupinaci svérak
Profez pod dhlem - kruh 45 70 mm * Ochranny kryt pilového kotouce
Prorez pod thlem - Ctverec 45° 50 x 50 mm * Bez SK pilového kotouce Ergonomicky tvar rukojeti
Rozméry pilového kotouce 355 x 2,4 x 25,4 mm * Klice pro obsluhu zjednodusuje transport pily
Otacky 1450 ot/min
Jmenovity vykon S1 100 % 2,1 kW ea 12 v I . .
Vikon - cyKl. 152 S 40 % 24 W Vollfelne prisluenstvi: 0bj. &.
Nap&tl 230V Pilovy kotou€ SK pr.355 x 2,4 x 25,4 mm, 58Z na ocel 48-1060
Rozméry stroje (3 x H x V) 310 x 750 x 620 mm Pilovy kotou¢ SK pr.355 x 2,4 x 25,4 mm, 80Z na hlinik 48-1064
Hmotnost cca 21 kg Podstavec 56-1075
0bj. &. 04-1009 Magneticky sbérac tfisek 51-1050
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Montdini kotoucova pila

Kompaktni montazni kotoucova pila CS 225 s nizkou vlastni hmotnosti
a malymi rozméry je idedlni pracovni nastroj pro pouziti na stavbach a
montazich.

Stabilni pomalobézna prevodovka v olejové lazni

Vcetné automatického membranového cerpadla s filtrem chladici kapaliny

K Fezani profilQ, trubek, plnych materiald, ...

Litinovy podstavec s integrovanou nadrzi na chladici kapalinu (objem: cca 1,5 )
Ergonomicka ovladaci rukojet s bezpecnostnim spinacem

Kvalitni zpracovani pily zajistuje klidny chod bez vibraci

Optimalni pomér ceny a vykonu umoziuje vice moznosti pouZiti

S dorazem délky obrobku pro opakujici se prace

i

Ergonomické drzadlo umoziuje
snadnou prepravu

Ochranny kryt pilového
kotouce dle normy CE se
automaticky uzavre pri
odklopeni smérem nahoru

Vcetné
kotouée HSS

PouZitelna pro pfimé a pokosové

Optimalni pomér fezani do Uhlu vlevo 45°

ceny a vykonu

BERNARDO:
Obrazek s —
odstavcem

na objednavku)

Technicka data (S 225

Rozméry pilového kotouce 225x32 mm

Otacky 86 ot/min

Max. rozevieni svéraku 70 mm

Objem chladici kapaliny cca 151

Jmenovity vykon S1 100 % 1,1 kW , .

Vikon - cyKl. Zatez Se 40 % 1,5 kW Rozsah dodavky:

Napéti 230V * Pilovy kotouc HSS 225 x 2,0 x 32 mm, Z 150

3 : Chladici zarizeni s filtrem
Rozméry stroje (S x Hx V) 570x 650 x 720 mm e Lh 0
Hmotnost cca 3 ke ® Délkovy doraz obrobku
Obj. €. 04-1839

Volitelné prislusenstvi: Obj. &.

o a Pilovy kotou€ HSS 225 x 2,0 x 32 mm, Z 150 48-1036
Reznd kapadta o = = e - Pojizdny podstavec 56-1081
90° 60mm  60x60mm 70x60mm 45mm  40x40 mm Magneticky sbéra trisek 51-1050
45° vlevo 60mm 55x55mm 70x55mm 45mm  40x40 mm Koncentrét chladici kapaliny RK 12, kanystr 51 54-1206
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© Naklapéci hlava prevodovky k pokosovému fezani v ihlu 45° vpravo a vlevo

© Prevodovka s kalenym a brousenym snekovym hridelem, bronzové Snekové kolo

© K fezani oceli, lehkych kovl a plastl

© Ergonomicky tvar rukojeti s tlacitkovym spinacem umoznuje snadné ovladani pri rezani
© Stabilni pomalobézna ticha prevodovka v olejové Lazni

© Presny, 4nasobné vedeny samostredici dvojstranny svérak

© Ochranny kryt kotouée se v pribéhu Fezani automaticky rozevira

Svérak s automatickym stfedénim a Ochranny kryt se otevira automaticky
podélné posuvnymi upinacimi celistmi pri naklonéni hlavy prevodovky

( ( '!.—-'/ N\

Naklapéci hlava prevodovky (v Ghlu 45° vpravo / vlevo), optimalni k
pokosovému rezani

90° 50mm 60 mm 60x60mm 35x 70 mm

45° 45mm 60 mm 60x60mm 35x 70 mm

Rozméry pilového kotouce 250x32 mm Rozsa_h,d()v(,jav,ky'_
Otédky 64 ot/min : gg(ljagg: ezcarlzem s filtrem
Max. rozevieni svéraku 110 mm « Délkovy doraz obrobku
Pracovni vySka 880 mm * Svérak s automatickym stiedénim
Jmenovity vykon S1 100 % 0,75 kW

Vykon - cykl. zaté7 Se 40 % 1,1 kW

Napéti 230V

Rozméry stroje (Sx Hx V) 825 x 700 x 1560 mm

Hmotnost cca 85 kg

Obj. €. 04-1838
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© Prevodovka s kalenym a brousenym snekovym hridelem, bronzové Snekové kolo
© Naklapéci hlava prevodovky k pokosovému rezani v Uhlu 45° vpravo a vlevo
© Stabilni pomalobézna prevodovka v olejové lazni
© K fezani profild, trubek, plnych materiald, ...
© Ochranny kryt kotouce se v prubéhu Fezani automaticky rozevira
© Masivni litinovy podstavec s integrovanou nadrzi na chladici kapalinu
© Dostatecné dimenzovany svérak s hvézdicovou rukojeti a
rychloupinaci pakou - idealni pro sériovou vyrobu
© Ergonomicka ovladaci rukojet s bezpecnostnim spinacem
© Vcetné automatického membranového cerpadla s filtrem chladici kapaliny
© Masivni svérak s automatickym stredénim a podélné posuvnymi upinacimi celistmi

Dostate¢né dimenzovany svérak s hvézdicovou rukojeti,
rychloupinaci pakou a specialnimi upinacimi ¢elistmi
zajidtuje presné fezy bez otfepl

Naklapéci hlava prevodovky v Ghlu 45° vpravo a vlevo

Rozméry pilového kotouce 250 x 32 mm

Otacky 40/ 80 ot/min

Max. rozevieni svéraku 115 mm

Pracovni vyska 850 mm Rozsah dodavky:

Jmenovity vykon S1 100 % 0,75/ 1,1 kW * Chladici zafizeni s filtrem imalni &
Vykon - cyK. Z4téz Ss 40 % L1/ L,6KW « Podstavec [ of;':;‘:"':'yﬁg:‘uer ]
Napéti 400V * Délkovy doraz obrobku

Rozméry stroje (3 x Hx V) 840 x 1150 x 1570 mm * Svérak s rychloupinaci pakou

Hmotnost cca 124 kg

Obj. €. 04-1841

90° 60mm 65mm 65x65mm 90 x 50 mm

45° 50mm 50mm  50x50 mm 55 x50 mm
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Manualni kotoucové pily na kov
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Kotoucova pila na kov CS 315 L nabizi svou kompletni vybavou optimalni pomér 3
ceny a vykonu pro kovozpracuijici provozy. Specialni svérak zarucuje pfesné fezy S
bez otrepu. o
o

~

Dvojity svérak s dorazem materialu, k pokosovému rezani do 45°
K fezani oceli, lehkych kov( a plastd

Ochranny kryt pilového kotouce podle normy CE se automaticky uzavie pri odklopeni smérem nahoru
Ergonomicka ovladaci rukojet s bezpecnostnim spinacem 24 V
Specialni svérak zajistuje presné vysledky rezu, obrobek je
upnuty vpravo a vlevo od pilového kotouce

Sériové dodavana s pilovym kotoucem s povrchovou Upravou TiN
Nizké otacky pilového kotouce, optimalni k rezani nerezové oceli
Kalena a brousena ozubena kola bézi v olejové lazni

Chladici zaFizeni je integrovano v podstavci stroje

IBERNARDO;

£

i Vcetné
Masivni svérak s automatickym stredénim a kotouce HSS
podélné posuvnymi upinacimi celistmi
o
Naklapéci hlava prevodovky (v Ghlu 45° vpravo /
vlevo), optimalni k pokosovému fezani
Technicka data 3151 (S350 L
Rozméry pilového kotouce 315x32 mm 35032 mm
Otacky 18 / 36 ot/min 18 / 36 ot/min
Max. rozevieni svéraku 140 mm 145 mm
Pracovni vySka 960 mm 960 mm
Jmenovity vykon S1 100 % 0,75/ 1,3 kW 0,75/ 1,3 kW
Vykon - cykl. zatéZ Se 40 % 1,1/ 1,8 kW 1,1/ 1,8 kW
Napéti 400V 400V
Rozméry stroje (S x H x V) 550 x 1000 x 1860 mm 550 x 1000 x 1910 mm
Hmotnost cca 210 kg 215 kg
Obj. €. 04-1885 04-1887
Rezna kapacita ° ° m] [
90° 55mm 100mm 95x95mm 50x50mm  140x85 mm
60° 45mm  100mm 90x90mm  40x40mm  110x90 mm
45° 45mm  100mm 90x90mm  40x40mm  100x90 mm Nizké rychlost 18 /36
otacek za minutu
Reznd kapacita ° ° o ] ] Rozsah dodavky:
® Chladici zarizeni s filtrem
90° 60mm 110mm 110x110mm 60x60mm 140x 100 mm o Svérak s automatickym stredénim
60° 55mm 110mm  100x 100 mm 45x45mm 120x 100 mm * Pilovy kotou¢ s povrchovou Upravou TiN
45° 55mm 105mm 100x 100mm 45x45mm 100x 100 mm * Délkovy doraz obrobku

® Podstavec
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Manualni kotoucové pily na kov
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z Ruéni kotoucova pila na kov CS 275 H a 315 H je diky 2 rychlostem otacek vhodna k Fezani profild, trubek,
= plnych materiall z Zeleza, nerezové oceli a barevnych kovl. Tento stroj je svym robustnim provedenim,
o presnym rezem a jednoduchou obsluhou nepostradatelnym pro kovozpracujici provozy.
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Nastavitelna hlava prevodovky pro thlové iezy do 90° vpravo a vlevo \

Integrovana vyjimatelna nadrz na chladici kapalinu v robustnim podstavci
Prevodovka s kalenym a brousenym snekovym hridelem, bronzové Snekové kolo \
Ochranny kryt kotouce se v prlibéhu fezani automaticky rozevira

Presny, 4nasobné vedeny samostredici dvojstranny svérak

Ergonomicky tvar rukojeti s tlacitkovym spinacem umozZziuje snadné ovladani pfi rezani.

Nizké otacky pilového kotouce (19 / 38 ot/min), optimalni k Fezani plnych materialG (CS 315 H)

Stabilni pomalobézna ticha prevodovka v olejové lazni

Y
fay e PR
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- BERNARDO: p- -
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Svérak s automatickym stredénim a Vykonné chladici zarizeni, usporné ) ..
podélné posuvnymi upinacimi celistmi integrované v podstavci | . 'r‘
Nizka rychlost 19 /38
otacek za minutu
CS315H
Volitelné piislusenstvi: Obj. &.
Pilovy kotou€ HSS, povrchova lprava 275x2,5x40 mm,Z 140 48-1025
Pilovy kotou¢ HSS, povrchova liprava 315x2,5x40 mm,Z 160 48-1026
Magneticky sbéra¢ tfisek 51-1050
Koncentrat chladici kapaliny RK 12, kanystr 51 54-1206
Technicka data (S275H CS315H
Rozméry pilového kotouce 275 x40 mm 315 x40 mm
Otacky 48 / 96 ot/min 19 / 38 ot/min
Max. rozevieni svéraku 110 mm 150 mm
Pracovni vyska 900 mm 920 mm
Jmenovity vykon S1 100 % 1,4 /2,0 kW 0,75/ 1,5 kW
Vykon - cykl. zatéz Se 40 % 2,0/2,8 kW 1,0 /2,1 kKW
Napéti 400V 400V
Rozméry stroje (S x H x V) 460x840x 1740 mm 530x 1000 x 1740 mm
Hmotnost cca 175 kg 235 kg
Obj. ¢. 04-1890 04-1891
Rezna kapacita €S 275 H ° ° m] [ ] |
90° 70mm 70mm 70x70mm 70x70mm 70x60mm 70x60 mm
45° 60mm 60mm 60x60mm 60x60mm 80x50mm 70x50 mm
Reznd kapadta CS315H @ ° o u ] - Rozsah dodavky:
90° 80mm 80mm 80x80mm 80x80mm 90x80mm 90x80mm ® Chladici zafizeni s fillrem
45 ° 70mm 70mm 70x70mm 70x70mm 80x70mm 80x70 mm ® Svérak s automatickym stfedénim

® Podstavec
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© Presny, 4nasobné vedeny samostredici dvojstranny svérak
© Automaticky otevirany ochranny kryt zajistuje optimalni bezpecnost pri rezani
© TéZzky podstavec stroje je pFipraven pro pfipojeni rliznych valeckovych drah
© Prevodovka s kluznou spojkou zabranuje poskozeni pilového kotouce
© Vykonné chladici zarizeni je integrovano v podstavci stroje
© Pneumatické spousténi rezné hlavy s nastavitelnou velikosti pritlaku a zpétného pohybu
© 2 rychlosti otacek vyuZitelné pro Fezani profild, trubek, plnych Zeleznych
materiall, nerezové oceli a barevnych kovi

Pneumaticky rychloupinaci svérak zajistuje Nastavitelna hlava prevodovky pro
kratké pripravné casy Ghlové fezy do 90° vpravo a vlevo

Popis funkce poloautomatického provozu:

¢ Pneumatické upnuti materialu ve svéraku
¢ Pneumatické spusténi rezné hlavy do fezu
* Po skonceni fezu - navrat fezné hlavy do vychozi polohy
¢ Otevrreni pneumatického svéraku

Rozméry pilového kotouce 350 x 40 mm

Otacky 19 / 38 ot/min

Max. rozevieni svéraku 150 mm

Pracovni vySka 930 mm

Jmenovity vykon S1 100 % 0,75/ 1,5 kW

Vykon - cykl. zatéZ Se 40 % 1,0/2,1 kW

Napéti 400V

Rozméry stroje (Sx Hx V) 750x 1100 x 1400 mm
Hmotnost cca 270 kg

Obj. ¢. 04-1892

Rozsah dodavky:

® Chladici zarizeni s filtrem
90° 9%5mm 95mm 95x95mm 95x95mm 100x90 mm 100x90 mm . Pngu[natigky svérak
45° 95mm 95mm 75x75mm 75x75mm 100x 75mm 100X 75mm * Nozni pedal

® Podstavec
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Pasova pila Vario

Pasova pila Vario EBS 85 B je pro svoji nizkou hmotnosti vhodna k pouzivani na stavbach a
montazich. Plynuld regulace Rychlost pasu umoziuje nastaveni optimalnich reznych pod-
minek.

Kvalitni zpracovani pily zajistuje klidny chod bez vibraci

Plynula regulace Rychlost pasu umoznuje nastaveni optimalnich feznych podminek
Optimalni vedeni pilového pasu kulickovymi loZisky

Setrna k Zivotnimu prostredi, protoZe se nepouZzivaji Zadna maziva a chladici kapaliny
Optimalni pomér ceny a vykonu umoznuje vice moznosti pouziti

Vykonny hnaci motor s dobrymi vlastnostmi rizeni

Pro pokosové rezy lze naklopit Fezné rameno

S dorazem délky obrobku pro opakujici se prace

¢ G Vedeni pilového pasu
: \ 4 lze nastavit na Sifku
R I X 4 materialu
@ ' '

Silny vykonny motor s plynulou
regulaci otacek

Ram pily s aretaci umoznuje
lepsi manipulaci pri prenaseni

Technicka data EBS 85B .

Rozsah dodavky:
Prorez pod tihlem - kruh 90° 85 mm « Pilovy pés 3 .
Prorez pod Gihlem - plochy 90° 85x 105 mm « Délkovy doraz obrobku -60 . +?0
Profez pod thlem - kruh 45° 70 mm * Regulace rychlosti pilového pasu 45 +45
Profez pod Gihlem - plochy 45° 55x 70 mm ® Ergonomicka rukojet
Rozmér pilového pasu 1325x 13 x0,65 mm
5552'#;?32?5 (B e ?% k?,f,) iy Volitelné piislusenstvi: Obj. &.
Napéti 230V Pilovy pas HSS 1325 x 13x 0,65 - 14 TPI 47-1206
Rozméry stroje (Dx Hx V) 700 x 320 x 430 mm Pilovy pas HSS 1325 x 13 x 0,65 - 8 TPI 47-1207
Hmotnost cca 19 kg PI|0V}7 pés BiFlex 1325 x 13 x 0,65 -147PI 47-1208
0bj. &. 04-1018 Pilovy pas BiFlex 1325 x 13 x 0,6 - Vario 6/10 TPI 47-1209
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Pasova pila Vario

Mala pasova pila na kov EBS 100 B s jednostrannym pokosem. Elektronicka regulace rychlosti
pilového pasu umozZiiuje pouZivani pri Fezani Sirokého rozsahu profill a materiald.

cové pi

Kotou

K Fezani profill, trubek, plnych materiald z ocele, neZeleznych kov( a dieva
Optimalni k vyuZiti na stavbach a na montaznich pracovistich

Diky malé hmotnosti lze pilu snadno prenaset

Plynule nastavitelna rychlost pilového pasu v rozsahu 20 - 70 m/min

Télo stroje a ram pily jsou vyrobeny z kvalitni slitiny

Silny vykon motoru i pFi delSim provozu

Hnaci kolo odlité ze slitiny hliniku zajistuje klidny chod bez vibraci

Vedeni pilového pasu v kulickovych loZiscich s posuvnou podpérou materialu
Nastavitelny doraz obrobku pro opakuijici se operace

S dorazem délky obrobku pro rezy v malych sériich

Vedeni pilového pasu v kulickovych
. ) loZiscich, s pfizplsobenim Sifce
Plynule nastavitelna rychlost  obrobku, zarucuje optimalni
pilového pasu pro optimalni  yysledek Fezu
nastaveni reznych podminek

Kvalitni hlinikové pohonné kolo
s gumovym povrchem na obvodu
zarucuje klidny chod

Rezné rameno lze nastavit pro
pokosové rezy

Pohon Vario

Rozsah dodavky:

* Pilovy pas

e Délkovy doraz obrobku
 Regulace rychlosti pilového pasu

Technicka data EBS 100 B %0

Profez pod thlem - kruh 90° 100 mm IBERNARDO;

Prorez pod Gihlem - plochy 90° 100 x 100 mm -60° +60°
Profez pod thlem - kruh 45° 60 mm -45° +45°
Profez pod tihlem - plochy 45° 55 x 60 mm

Rozmér pilového pasu 1140x 13 x0,65 mm

Cﬁﬂfsmﬂftfjﬁ oI b f05 k(,? L Volitelné piislusenstvi: Obj. &.
Napéti 230V Pilovy pas HSS 1140 x 13 x 0,65 mm - 14 TPI 47-1000
Rozméry stroje (D x H x V) 550 x 340 x 400 mm Pilovy pas HSS 1140 x 13 x 0,65 mm - 8 TPI 47-1001
Hmotnost cca 16 kg Pilovyf p@s BiFlex 1140 x 13 x 0,65 mm - 14 TPI 47-1002P
0bj. &. 04-1020 Pilovy péas BiFlex 1140 x 13 x 0,6 mm - Vario 6/10 TPI 47-1004
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EBS 100 C

coveé pily

Kotou

© Optimalni pomér ceny a vykonu s mnohostrannym vyuZitim
© S dorazem délky obrobku pro opakuijici se prace

© Nastavitelny ram pily pro rezani pod Uhlem do 45°

© Nizka hmotnost je vyhodou pro pouziti na stavbach

© Vana na trisky je soucasti dodavky

© Optimalni vedeni pilového pasu kulickovymi lozisky

© Soucasti dodavky je rychloupinaci svérak

Véetné rychloupinaciho svéraku a vany na trisky

UloZeni pilového pasu v kuli¢kovych
.o i loZiscich zajistuje optimalni
Silny motor s vysokym vysledky fezu

toc¢ivym momentem i
BERNARDO

pri trvalém zatizeni

Pro pokosové Fezy lze naklopit 60° +60°
rezné rameno do Uhlu 45° a5 450

Profez pod Gihlem - kruh 90° 100 mm : Blélfl\(lgv‘;'/ajoraz obrobku

Profez pod Ghlem - plochy 90° 100 x 150 mm * Rychloupinaci svérak

Protez pod Gihlem - kruh 45° 65 mm ® Ergonomicka rukojet

Profez pod thlem - plochy 45° 60 x 100 mm * Vana na tfisky

Rozmér pilového pasu 1470x 13 x 0,65 mm

Rychlost pasu 45 m/min

Jmenovity vykon S1 100 % 0,37 kKW

Vykon - cykl. zaté7 Se 40 % 0,55 kW

Napéti 230V

Rozméry stroje (D x Hx V) 700 x 320 x 420 mm

Hmotnost cca 26 kg

Obj. €. 04-1025
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Pasova pila na kov

Prenosna pasova pila EBS 100 S je idedlni stroj k montaznim pracim na
stavenistich. Klidny chod bez vibraci zajiStuje presné rezy.

cové pily

Kotou

K Fezani profill, trubek, plnych materiald z ocele, neZeleznych kov( a dieva
Diky malé hmotnosti lze pilu snadno prenaset pomoci rukojeti

Automatické vypnuti pily po ukonceni Fezu

3polohové nastaveni Fezného tlaku umoznuje volbu klesani fezného ramene
Kvalitni zpracovani pily zajistuje klidny chod bez vibraci

Pilovy pas vedeny kuli¢kovymi loZisky vylepSuje pribéh rezani
Véetné rychloupinaciho svéraku a dorazu délky obrobku
Kvalitni zpracovani hlinikovych odlitk( zakladny a ramene pily

| .

Optimalni pomér
ceny a vykonu

90°

-60° +60°
-45° +45°

IBERNARDO;

Rozsah dodavky:
* Pilovy pas
® Délkovy doraz obrobku

Technicka duiur

Profez pod tihlem - kruh 90° 100 mm * Rychloupinaci svérak

Profez pod tihlem - plochy 90° 100 x 150 mm *Vananatfisky =~ L.

Profez pod Gihlem - kruh 45° 65 mm i é‘Jt°m?t'tCk?t‘l’yR'trl‘(a"' k°“C°YKm spinacem
= = = ® Samostatné tlacitko nouzového

Prore{ poF! them —‘plochy 45 60 x 100 mm zastaveni dle normy CE

Rozmér pilového pasu 1470 x 13 x0,65 mm

Rychlost pasu 45 m/min n 2 52 o —

Jmenovity vjkon St 100% 0,37 KW Volitelné prislusenstvi: 0bj. &.

Vykon - cykl. zatéz Se 40 % 0,55 kW Pilovy pas HSS 1470 x 13 x 0,65 mm - 14 TPI 47-1005

Napéti 230V Pilovy pas HSS 1470 x 13 x 0,65 mm - 8 TPI 47-1006

Rozméty stroje (DX Hx V) 730 x 320 x 420 mm Pilovy pas BiFlex 1470 x 13 x 0,65 mm - 14 TPI 47-1007P

Hmotnost cca 23 kg Pilovy pas BiFlex 1470 x 13 x 0,6 mm - Vario 6/10 TPI 47-1009

0Obj. &. 04-1040 Podstavec 56-1075
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Pasove pily Vario

=

o

N

3 Pasové pily na kov Vario jsou k dispozici v provedeni s Feznou kapacitou bud’
(= 85, 125 nebo 150 mm. Plynula regulace rychlosti pasu a nizka hmotnost cini
g tyto modely idealnimi pro opravy a prace na stavbach.

x

Plynula regulace Rychlost pasu umoZnuje nastaveni optimalnich feznych podminek
Pro pokosové rezy lze naklopit Fezné rameno do uhlu 60°

S dorazem délky obrobku pro opakujici se prace

Optimalni vedeni pilového pasu kulickovymi loZisky

Silny vykon motoru i pri delSim provozu

Elektronika motoru udrzuje feznou rychlost na priblizné konstantni urovni i pfi zatizeni
Setrna k Zivotnimu prostredi, protoZe se nepouZzivaji Zadna maziva a chladici kapaliny
Tichy a klidny chod bez vibraci zajistuje optimalni vysledky pri Fezani
Télo stroje a ram pily jsou vyrobeny z kvalitni slitiny

Nizka hmotnost je vyhodou pro pouZiti na stavbach

Vykonny hnaci motor s elektronickou
regulaci otacek

N

S délkovym dorazem pro zajiSténi hospodarné
prace, idealni pro opakované rezy

-60°
-45° +45°
- IBERNARDOS
Naklapéci rameno pily pro pokosové B
rezani do uhlu 60°
Volitelné piislusenstvi: Obj. &
Pilovy pas HSS 1325 x 13 x 0,65 - 14 TPI p. Vario 85 47-1206
Pilovy pas BiFlex 1325 x 13 x 0,65 - 14 TPI p. Vario 85 47-1208
Pilovy pas BiFlex 1325 x 13 x 0,6 - Vario 6/10 TPl p. Vario 85 47-1209
Pilovy pas HSS 1440 x 13 x 0,65 mm - 14 TPl p. Vario 125 47-1210
Pilovy pas BiFlex 1440 x 13 x 0,65 mm - 14 TPl p. Vario 125  47-1212
Pilovy pas HSS 1735 x 13x 0,65 - 14 TPI p. Vario 150 47-1200
Pilovy pas HSS 1735 x 13x 0,65 - 8 TPI p. Vario 150 47-1201
Pilovy pas BiFlex 1735 x 13 x0,9 - 14 TPl p. Vario 150 47-1202
Pilovy pas BiFlex 1735 x 13 x 0,9 - 8 TPI p. Vario 150 47-1203
Podstavec 56-1080 Pohon Vario
Technicka data Vario 85 Vario 125 ario 150
Profez pod thlem - kruh 90° 85 mm 125 mm 150 mm !
Profez pod tihlem - plochy 90° 100 x 85 mm 130x 125 mm 150 x 140 mm
Profez pod tihlem - kruh 45° 65 mm 95 mm 100 mm
Profez pod Ghlem - plochy 45° 60 x 65 mm 95x95 mm 100 x 90 mm
Rozmér pilového pasu 1325x 13 x 0,65 mm 1440x 13 x0,65 mm 1735x13x0,9 mm
Rychlost pasu, plynula regulace 30- 72 m/min 30 - 80 m/min 30 - 80 m/min
Vykon motoru 0,85 kW 1,25 kW 2,0 kW
Napéti 230V 230V 230V
Rozm@ry stroje (D x H x V) 720x270x440mm  730x310x390 mm 900 x 330 x 450 mm Rozsah dodavky:
Hmotnost cca 15 kg 21 kg 25 kg * Pilovy pas
0Obj. €. 04-1065 04-1070 04-1075 © Délkovy doraz obrobku

® Ergonomicka rukojet
® Regulace rychlosti pilového pasu

1B ERNVARD O,
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EBS 150 B

© K fezani dutych profil a plnych material( z nerezové oceli a nastrojové oceli.
© 3 rychlosti pilového pasu zajistuji optimalni vysledky rfezu

© Stabilni ram pily zajistuje klidny chod bez vibraci

© Pilovy pas vedeny v kulickovych loZiscich zajistuje presné vysledky rezu

© Pro pokosové rezy lze naklopit Fezné rameno

© S dorazem délky obrobku pro opakuijici se prace

© Sérioveé dodavana s pojizdnym podstavcem

Reznou rychlost lze rychle a jednoduse
zmenit pomoci klinového femenu

Pri pokosovém fezani lze Vcetné rychloupinaciho svéraku a dorazu
ram pily naklapét do délky obrobku
Ghlu 60°

90°

-60°
-45° +45°

Prehledné usporadani ovladacich
prvkl na rdmu pily

Vedeni pilového pasu
lze nastavit na Sifku

materialu
Profez pod tihlem - kruh 90° 150 mm
Profez pod tihlem - plochy 90° 150 x 180 mm
Profez pod Ghlem - kruh 45° 125 mm Rozsah dodavky:
Profez pod Ghlem - plochy 45° 150 x 125 mm  Pilovy pés _
Profez pod Ghlem - kruh 60° 70 mm * Rychloupinaci svérak
Pracovni vySka 870 mm e Délkovy doraz obrobku
Rozmér pilového pésu 1735x12,7x0,9 mm * Pojizdny podstavec
Rychlost pasu 28 /42 / 68 m/min
Jmenovity vykon S1 100 % 0,37 kW
Vykon - cykl. zaté7 Ss 40 % 0,55 kW
Napéti 230V
Rozméry stroje (D x H x V) 950 x 400 x 1640 mm
Hmotnost cca 62 kg
0Obj. ¢. 04-1054
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coveé pily

Kotou

EBS 150 GC / BC

© K fezani profild, trubek, plnych materiall ze Zeleza, neZeleznych kovd, plastd
© Ram pily z Sedé litiny, zarucuje vysokou presnost rezu

© Optimalni vedeni pilového pasu kulickovymi loZisky

© Optimalni pomér ceny a vykonu je idealni variantou pro narocné domaci kutily
© Délkovy doraz obrobku vhodny pro opakujici se procesy

© Automatické vypnuti pily po ukonceni rezu

© Podstavec a chladici zaFizeni jsou soucasti dodavky

LT Reznou rychlost (23 / 33 / 52 m/min)
#a lze rychle a jednoduse zménit
presunutim klinového Femenu
(EBS 150 BC)

Jednoduché nastaveni svéraku pomoci
rychloupinaci paky

Naklapéci rameno pily pro Chladici zarizeni je soucasti
pokosové rezani do Ghlu 60° dodavky

90°
-60° +60°
-45° +45°
Rozsah dodavky:
* Pilovy pas ¢ Podstavec
® Rychloupinaci svérak e Délkovy doraz obrobku
 Chladici zaFizeni © Motorovy jisti¢
Profez pod Gihlem - kruh 90° 140 mm
Prorez pod tihlem - plochy 90° 150 x 140 mm
Profez pod tihlem - kruh 45° 100 mm
Profez pod Gihlem - plochy 45° 120 x 100 mm
Profez pod Gihlem - kruh 60° 70 mm
Pracovni vyska 845 mm
Rozmér pilového pasu 1735x 13 x 0,65 mm
Rychlost pasu (EBS 150 GC) 34 m/min
Rychlost pasu (EBS 150 BC) 23 /33 /52 m/min
Jmenovity vykon S1 100 % 0,55 kW
Vykon - cykl. zaté7 Se 40 % 0,75 kW
Napéti 230V
Rozmeéry stroje (D x Hx V) 1000 x 880 x 1550 mm
Hmotnost cca 92 kg / 98 kg
Obj. €. 04-1056 (EBS 150 GC)

04-1057 (EBS 150 BC)
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Pasova pila na kov

=
‘o
@
Praxi osvédcena kombinovana pasova pila pro vertikalni a horizontalni rezani. Univerzalné g
pouzitelny model s obzvlast atraktivnim pomérem ceny a vykonu je idedlni volbou pro kutily S
i profesionalni remeslniky. o
o
~

MuzZe byt vyuZita také ke svislému Fezani plechl

Pomoci klinového Femenu lze nastavit 3 Rychlost pasu o
Ram pily z Sedé litiny zarucuje chod bez vibraci
S dorazem délky obrobku pro opakuijici se prace

Podvozek a drzadlo pro prepravu umoznuji snadnou zménu stanovisté

Nastavitelny svérak k pokosovému fezani (od 90° do 45°)

Nastavitelny pritlak pasu do Fezu je moZné nastavit vZdy podle druhu fezaného materialu
Automatické vypnuti pasové pily po skonceni Fezu

Optimalni pomér ceny a vykonu, idealni pro domaci kutily

-0 r -
\"'“ P S Reznou rychlost lze rychle a jednoduse zménit
presunutim klinového Femenu

Pilovy pas vedeny v kulickovych loziscich
zajistuje presné vysledky rezu

Pohon klinovym
femenem

Vykonny motor z Sedé litiny s krytim IP 54, na
objednavku s napétim 230 V nebo 400 V

Bezpecnostni spinac s podpétovou spousti
a samostatny nouzovy vypinac, automatické
vypinani koncovym spinacem po ukonceni Fezu

Technicka data EBS 115

Profez pod Gihlem - kruh 90° 100 mm & Rozsah dodavky:

Protez pod tihlem - plochy 90° 100 x 150 mm *Pilovypas

Profez pod thlem - kruh 45° 76 mm : SYTELOL,’F(’;”BC' S‘I’)era;ﬁ(

Profez pod Ghlem - plochy 45° 76x 115 mm . OSérﬁ;'(ystgllﬁaz obrobku

Pracovni vySka 610 mm © Automatické vypinani koncovym spinaéem

Rozmér pilového pasu 1638 x 13 x 0,65 mm  Pojizdny podstavec

Rychlost pasu 20/29 /50 m/min ® Samostatné tlacitko nouzového zastaveni dle normy CE

Jmenovity vykon S1 100 % 0,37 kW

Viykon - cykl. zatéz Se 40 % 0,55 kW (1, |52 . .

Napét 230V nebo 400V Volitelné piislusenstvi: 0bj. &.

Rozmeéry stroje (D x Hx V) 895 x 400 x 950 mm Pilovy pas HSS 1638 x 13 x 0,65 mm - 14 TPI 47-1010

Hmotnost cca 62 kg PilOVy pés HSS 1638 x 13 x 0,65 mm - 8 TPI 47-1011

0bj. €. 04-1085 (230 V) Pilovy pés BiFlex 1638 x 13 x 0,65 mm - 14 TP| 47-1012P
04-1090 (400 V) Pilovy pas BiFlex 1638 x 13x 0,6 mm - Vario 6/10 TPl 47-1014
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coveé pily

Kotou

EBS 128 C

© Je mozny dvojity pokosovy ez (od -45° do +60°)

© Hydraulické spusténi ramene pily s plynulou regulaci

© Automatické vypnuti pily po ukonceni rezu

© Dostatecné dimenzovany ram pily, odolny proti zkrouceni
© Pomoci klinového Femenu lze nastavit 3 Rychlost pasu

© Robustni konstrukce zajistuje klidny chod bez vibraci

© Nastaveni pokosu se provadi naklopenim ramene pily

® Vcetné rychloupinaciho svéraku a dorazu délky obrobku

Naklapéci rameno pily pro
L. L. T i dvojité pokosové rezani v uhlu
Sériové dodavana s automatickym koncovym od -45° do +60°
spinacem, hlavnim vypinacem s krytim IP 54

Vedeni pilového pasu uloZzené
v kulickovych loziscich,
nastavitelné dle Sirky
zpracovavaného obrobku

Sériové vybavena hydraulickym
valcem, ktery umoznuje citlivé
spousténi ramene pily

Rozsah dodavky:

oPilovypds BERNARDO
® Rychloupinaci svérak

© Délkovy doraz obrobku

® Automatické vypinani koncovym spinacem

 Pojizdny podstavec

© Hydraulicky valec pro spousténi pilového ramene

® Samostatné tlacitko nouzového zastaveni dle normy CE

Profez pod Ghlem - kruh 90° 125 mm

Profez pod Gihlem - plochy 90° 100 x 150 mm

Prorez pod tihlem - kruh 45° 95 mm

Prorez pod tihlem - plochy 45° 95x 76 mm

Profez pod tihlem - kruh 60° 50 mm

Prorez pod tihlem - plochy 60° 50 x 56 mm

Pracovni vySka 730 mm

Rozmér pilového pasu 1638 x 13 x 0,65 mm
Rychlost pasu 23 /34 / 54 m/min
Jmenovity vykon S1 100 % 0,55 kW

Vykon - cykl. zatéz Se 40 % 0,75 kW

Napéti 230 V nebo 400 V
Rozméry stroje (Dx Sx V) 1000 x 550 x 1100 mm
Hmotnost cca 68 kg

Obj. &. 04-1106 (230 V)

04-1107 (400 V)
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Prehledné usporadani
ovladacich prvki
na ramu pily

© K fezani profild, trubek, plnych materiald, ...

© Rychloupinaci svérak pro uhlové rezy, nastavitelny az do 45°

© Dvojité uloZeni pilového pasu v kulickovych loZiscich zajistuje optimalni béh pasu
© Rezny tlak ramu pily lze regulovat hydraulickym ventilem

© Automatické vypnuti pasové pily po skonceni rezu

© Vcetné chladiciho zarizeni, Gsporné umisténého v podstavci stroje

© Klidny chod bez vibraci zajistuje optimalni vysledky fezu

© Dostatecné dimenzovany ram pily z Sedé litiny, odolny proti zkrouceni

© S dorazem délky obrobku pro opakuijici se prace

Dostate¢né dimenzovany hydraulicky
valec zajistuje plynulé spousténi
ramene pily

Vykonné chladici zafizeni zabudované
ve stojanu

Rozsah dodavky:

* Pilovy pas

e Chladici zafizeni

© Délkovy doraz obrobku
® Rychloupinaci svérak
 Pojizdny podstavec

© Motorovy jisti¢

® Hydraulicky valec pro spousténi pilového ramene
® Samostatne tlacitko nouzového zastaveni dle normy CE

Profez pod Ghlem - kruh 90°

180 mm

Profez pod tihlem - plochy 90°

180x 210 mm

Protez pod thlem- kruh 45° 90 mm

Prorez pod tihlem - plochy 45° 140 x 80 mm

Pracovni vysSka 550 mm

Rozmér pilového pasu 2360x20x0,9 mm
Rychlost pasu 21/34 /46 /56 m/min
NadrZ na chladici kapalinu 9 litr

Cerpadlo chladici kapaliny 25W

Jmenovity vykon S1 100 % 0,75 kW

Vykon - cykl. zatéz Se 40 % 1,1 kW

Napéti 400V

Rozméry stroje (Sx Hx V) 1250 x 520 x 1000 mm
Hmotnost cca 130 kg

0Obj. €. 04-1130
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coveé pily

Kotou

EBS 181 G

© Nataceci svérak (az 45°) pro pokosové Fezani

© Prevodovka se 3 volitelnymi reznymi rychlostmi
© K Fezani dutych profild a plnych materiall, nerezové oceli, nastrojové oceli, ... BERNA RDO
© Soucasti dodavky je chladici zarizeni a vana na trisky

© Ram pily z Sedé litiny, zarucuje vysokou presnost rezu

© Automatické vypnuti pasové pily po skonceni rezu

© Optimalni prenos vykonu kalenym a brousenym snekovym hridelem
na bronzové Snekové obézné kolo

Vedeni pilového pasu uloZzené v
kulickovych loziscich, nastavitelné
dle Sifky zpracovavaného obrobku

a privod chladici kapaliny

Prehledné usporadani ovladacich
prvk{ na pilovém rameni

Rychloupinaci svérak s dorazem
materialu

Sériové vybavena hydraulickym valcem,
ktery umoznuje plynulé spousténi
ramene pily

Rozsah dodavky:

. ) ® Pilovy pas
Profez pod thlem - kruh 90° 180 mm o Chladici zafizeni
Protez pod tihlem - plochy 90° 180x210 mm ® Motorovy jisti¢
Profez pod Ghlem - kruh 45° 90 mm * Rychloupinaci svérak
Profez pod Ghlem - plochy 45° 140 x 80 mm . Egjlllfgcgc?:gszt%?’gbku
Pracovnl’vflék‘a _ 560 mm o Hydraulicky valec pro spousténi pilového ramene
Rozmeér pilového pasu 2360x20x0,9 mm * Samostatné tlacitko nouzového zastaveni dle normy CE
Rychlost pasu 31/50/ 60 m/min
NadrZ na chladici kapalinu 9 litr
Cerpadlo chladici kapaliny 25W
Jmenovity vykon S1 100 % 1,1 kW
Vykon - cykl. zatz Se 40 % 1,5 kW
Napéti 400V
Rozméry stroje (Sx Hx V) 1250 x 520 x 1000 mm
Hmotnost cca 136 kg
Obj. ¢. 04-1131
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Pasova pila, dvojity pokos

Pasova pila s oboustrannym naklapénim ramene GBS 200 B a 200 G umoziuje prostorové
Uspornou praci, protoZe pri pokosovém rezani neni nutné ménit polohu materialu. Tento
model je svym optimalnim rozsahem rezu a 4 nastavitelnymi reznymi rychlostmi idealni
pro profesionalni remeslniky.

cové pi

Kotou

ly

Pro pokosové rezy lze naklopit Fezné rameno do Ghlu + 45°

4 rychlostni stupné zajistuji optimalni prizplsobeni Rychlost pasu podle obrobku (GBS 200 B)
K Fezani profilQ, trubek, plnych materiall z Zeleza, neZeleznych materiald, plastd, ...

Kvalitni zpracovani pily zajistuje klidny chod bez vibraci

Pritlak pilového ramene do rezu lze regulovat hydraulickym ventilem

Optimalni pomeér ceny a vykonu je idealni varinatou pro naroc¢né domaci kutily

Véetné chladiciho zafizeni, Gsporné umisténého v podstavci stroje

Prevodovka se 3 volitelnymi feznymi rychlostmi (GBS 200 G)

Prevodovka s kalenym a brousenym
Snekovym hridelem, bronzové Snekové kolo

Centralni usporadani ovladacich
prvk{ na pilovém rameni

Naklapéci rameno pily s nastavenim thlu
od -45° do +45° pro pokosové rezani

Rozsah dodavky:

* Pilovy pas

e Chladici zafizeni

© Motorovy jistic

o Svérak

® Pojizdny podstavec

¢ Délkovy doraz obrobku

® Automatické vypinani koncovym spinacem
e Hydraulicky valec pro spousteni pilového ramene
¢ Transportni madlo

® Samostatné tlacitko nouzového zastaveni dle normy CE

Technicka data GBS 200 B / GBS 200 G

Profez pod Ghlem - kruh 90° 205 mm

Profez pod Gihlem - plochy 90° 215x205 mm

Profez pod Ghlem - kruh 45° L/P 140 mm

Profez pod tihlem - plochy 45° L/P 140 x 115 mm

Pracovni vySka 820 mm

Rozmér pilového pasu 2360x20x0,9 mm

Rychlost pasu (GBS 200 B) 24 /41 /61 /82 m/min

Rychlost pasu (GBS 200 G) 31/50/ 60 m/min

Nadrz na chladici kapalinu 13 litrli

Cerpadlo chladici kapaliny 0,03 PS . et .

Jmenovity vikon St 100% 11 KW Volitelné piislusenstvi: Obj. G.
Viykon - cykl. zatéz Se 40 % 1,5 kW Pilovy pas HSS 2360 x 20 x 0,9 mm - 14 TPI 47-1015
Napéti 400V Pilovy pas HSS 2360 x 20 x 0,9 mm - 8 TP 47-1016
Rozméry stroje (D x H x V) 1200 x 625 x 1240 mm Pilovy pas BiFlex 2360 x 20 x 0,9 mm - 14 TP| 47-1017
Hmotnost cca 190 kg / 194 kg Pilovy pas BiFlex 2360 x 20 x 0,9 mm - Vario 8/12 TPI 47-1019
0Obj. &. 04-1155 (GBS 200 B) Pilovy pas BiFlex 2360 x 20 x 0,9 mm - Vario 6/10 TPI 47-1020

04-1156 (GBS 200 G) Koncentrat chladici kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
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Horizontdlni pasova pila
Cenoveé vyhodna horizontalni pasova pila na kov MCB 210 eco s rozsahlou zakladni vybavou
(podstavec, chladici zarizeni, pilovy pas,...) je idealni stroj pro uZivatele, ktery chce snizit naklady.

Ram pily se naklapi do Ghlu 60° a umoznuje rezani dlouhého materialu v omezeném pracovnim
prostoru.

K Fezani profill, trubek, plnych materiald ze Zeleza, neZeleznych kovd, plastl
Ram pily z Sedé litiny, zarucuje vysokou presnost fezu

Optimalni vedeni pilového pasu kulickovymi loZisky

Optimalni pomér ceny a vykonu je idealni varinatou pro naro¢né domaci kutily
Délkovy doraz obrobku vhodny pro opakujici se procesy

Automatické vypnuti pily po ukonceni Fezu

Podstavec a chladici zaFizeni jsou soucasti dodavky

Novinka

Chladici zarizeni je
soucasti dodavky

Masivni svérak z Sedé litiny vybaven rychlou
aretaci - optimalni pro sériovou vyrobu

Optimalni pomér
ceny a vykonu

Naklapéci rameno pily pro
pokosové fezani do Ghlu 60°

BERNARDC

Rozsah dodavky:

® Pilovy pas

¢ Délkovy doraz obrobku

® Podstavec

e Hydraulicky ukazatel napnuti pasu

e Svérak s rychlou aretaci

e Chladici zarizeni

® Motor s ochranou proti prehrati

e Automatické vypinani koncovym spinacem
© Hydraulicky valec pro spousteni pilového ramene

Technicka data MCB 210 eco

Profez pod Ghlem - kruh 90° 170 mm

Profez pod tihlem - plochy 90° 140 x200 mm

Prorez pod tihlem - kruh 45° 125 mm

Prorez pod tihlem - plochy 45° 100 x 125 mm

Profez pod tihlem - plochy 60° 80 x 70 mm

Pracovni vySka 890 mm

Rozmér pilového pasu 2110%x20x0,9 mm

Rychlost pasu 32,5/ 65 m/min . s el . .
Cerpadlo chladici kapaliny 45 W V0|IIe|ne prls|llsenshll: Obj. €.
Jmenovity vykon S1 100 % 0,75/ 0,95 kW Pilovy pas BiFlex2110 x 20 x 0,9 - Vario 8/12 TPI 47-1025
Vykon - cykl. zatez Se 40 % 1,1/ 1,4 kW Valeckova draha RB 4 - 1000 07-1461
Napéti 400V Valetkova draha RB 7 - 2000 07-1462

Rozméry stroje (D x H x V) 1250 x 650 x 1340 mm Odméfovani délky LS 2 pro RB 7-2000 (k dodateéné montézi) 07-1467
Hmotnost cca 144 kg Vystupni valeckova draha RB 2000 A vE. dorazu 07-1510
0Obj. €. 04-1162 Koncentrat chladici kapaliny RK 12, kanystr 5I 54-1206
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MCB 270

© Plynule regulované spousténi ramene pily pomoci hydraulického spoustéciho valce

© PFi pokosovém rezani lze ram pily naklapét do uhlu 60°

© Dostatecné dimenzovany ram pily z Sedé litiny, odolny proti zkrouceni
© 2 rychlosti pilového pasu zajistuji optimalni vysledky rezu

© Robustni svérak z Sedé litiny s rychlou aretaci

© Automatické vypnuti pily po ukonceni rezu
© Robustni konstrukce zajistuje klidny chod bez vibraci

Vykonny motor z Sedé
litiny s krytim IP 54

Pilovy pas vedeny v kuli¢kovych loZiscich
zajistuje presné vysledky rezu

Hydraulicky valec umoziuje
plynulé spousténi ramene pily

Rozsah dodavky:

* Pilovy pas

¢ Délkovy doraz obrobku

® Podstavec

© Hydraulicky ukazatel napnuti pasu
® Svérak s rychlou aretaci

* Chladici zafizeni

© Motor s ochranou proti prehrati 45°
® Automatické vypinani koncovym spinacem

® Hydraulicky valec pro spousteni pilového ramene

Profez pod Gihlem - kruh 90° 225 mm

Profez pod Gihlem - ctverec 90° 180 x 180 mm
Prorez pod tihlem - plochy 90° 265x 120 mm
Profez pod tihlem - kruh 45° 160 mm

Profez pod Gihlem - Ctverec 45° 160 x 160 mm
Profez pod Ghlem - kruh 60° 100 mm

Protez pod tihlem - Ctverec 60° 100 x 100 mm
Pracovni vyska 920 mm

Rozmér pilového pasu 2450x27 x0,9 mm
Rychlost pasu 37,5/ 75 m/min
Cerpadlo chladici kapaliny 45W

Jmenovity vykon S1 100 % 1,1/ 15kW

Vykon - cykl. zatéZ Se 40 % 1,5/2,22 kW
Napéti 400V

Rozmeéry stroje (D x Hx V) 1200 x 710 x 1490 mm
Hmotnost cca 219 kg

Obj. €. 04-1164
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Pasova pila s dvojitym pokosem

K Fezani dutych profilG a plnych materiald z nerezové oceli a nastrojové oceli

Dostatecné dimenzovany ram pily z Sedé litiny, odolny proti zkrouceni

2 rychlosti pilového pasu (35 / 70 m/min) zajistuji optimalni vysledky Fezu

Regulovatelny hydraulicky valec k nastaveni Fezného tlaku ramu pily

Naklapéci rameno pily k dvojitému pokosovému Fezani v uhlu vlevo (-45°) a vpravo (+60°)
Kvalitni zpracovani pily zajistuje klidny chod bez vibraci

Masivni svérak z Sedé litiny s dorazem obrobku, idedlni pro sériovou vyrobu

Vedeni pilového pasu s rychlym prizptsobenim $ifce obrobku zaruéuje

optimalni vysledek Fezu

Robustni konstrukce zajistuje klidny chod bez vibraci

Posuvny rychloupinaci svérak k

Vedeni pilového pasu v kulickovych
dvojitému pokosovému rezani

loZiscich a stiraci kartac na trisky
zajistuji optimalni vysledky rezu

Prehledné usporadana ovladaci
skFin na predni strané stroje
zajistuje komfort obsluhy

Ram pily z Sedé litiny zarucuje
vysokou presnost Fezu

Ergonomicka rukojet, napnuti
pilového pasu se provadi ru¢nim
kolem

Pri pokosovém rezani lze ram pily
naklapét v Ghlu od 90° do 60°

S délkovym dorazem pro zajisténi
hospodarné prace, idealni pro
opakované rezy

Dostate¢né dimenzovany
hydraulicky valec zajistuje
plynulé spousténi ramene pily

Technicka data MCB 320 eco

Profez pod tihlem - kruh 90° 240 mm

Profez pod tihlem - Gtverec 90° 225x 225 mm

Profez pod Ghlem - plochy 90° 310x 180 mm

Profez pod Ghlem - kruh 45° 200 mm . s ,

Profez pod thlem - Giverec 45° 180 180 mm Volitelné prislusenstvi: Obj. &.
Prorez pod tihlem - kruh 60° 140 mm Pilovy pas BiFlex 2680 x 27 x 0,9 - Vario 6/10 ZpZ 47-1033
Protez pod tihlem - Ctverec 60° 140 x 140 mm Valeckova draha RB 4 - 1000 07-1461
Pracovni vysSka 950 mm Valeckova draha RB 7 - 2000 07-1462
Rozmér pilového pasu 2680x27x0,9 mm Valeckova draha RB 10 - 3000 07-1463XL
Rychlost pasu 400 V 35/ 70 m/min Vystupni valeckova draha RB 1000 A vé. dorazu 07-1505
Cerpadlo chladici kapaliny a5 W Vystupni valeckova draha RB 2000 A v¢. dorazu 07-1510
Jmenovity vykon St 100 % 1,1/ 1,5kW Vystupni valeckova draha RB 3000 A v¢. dorazu 07-1515XL
Vykon - cykl. zatéz Ss 40 % 15/2,2 KW Sada valecki zPVCproRB4 / 7/ 10/ 13 (3 ks)* 07-1465
Napéti 400V Odmeérovani délky LS 1 pro RB 4-1000 (k dodateéné montazi) 07-1466
Rozméry stroje (D x Hx V) 1550 x 870 x 1490 mm Odméfovani délky LS 2 pro RB 7-2000 (k dodatecné montézi) 07-1467
Hmotnost cca 313 kg Odméfovani délky LS 3 pro RB 10-3000 (k dodatetné montazi) 07-1468XL
0bj. &. 04-1166 Koncentrat chladici kapaliny RK 12, kanystr 5I 54-1206
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MCB 320 eco

J

Vykonné chladici zafizeni zabudované
ve stojanu

Rozsah dodavky:

* Pilovy pas

© Délkovy doraz obrobku

® Podstavec

© Hydraulicky ukazatel napnuti pasu

® Svérak s rychlou aretaci

e Chladici zarizeni

» Hydraulicky valec pro spousténi pilového ramene
* Motorovy jisti¢

¢ Automatické vypinani koncovym spinacem
» Automaticka kontrola pretrzeni pasu

1B ERNARD O 343
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coveé pily

Kotou

© Plynule stavitelna Rychlost pasu zajistuje optimalni vysledky rezu

® Vcetné rychloupinaciho svéraku a dorazu délky obrobku

© Prevodovka s kalenym a brousenym snekovym hridelem, bronzové Snekové kolo

© Podstavec a chladici zaFizeni jsou soucasti dodavky

© 3bodové pevné vedeni pilového pasu ulozené v kulickovych loZiscich

© Ram pily se pro pokosové rezani naklapi do uhlu 60° a umoznuje rezani
dlouhého materialu v omezeném pracovnim prostoru

© Dostatecné dimenzovany ram pily, odolny proti zkrouceni

N

éerpadlo chladici kapaliny
v zakladni vybave

Nové s hydraulickym
valcem

Plynula regulace rezné rychlosti umozZiuje
nastaveni optimalnich reznych podminek na
uzivatelsky komfortnim ovladacim panelu

Jednoducha aretace svéraku pomoci rychloupinaci paky

Rozsah dodavky:

* Pilovy pas

© Délkovy doraz obrobku

® Podstavec

© Rychloupinaci svérak

e Chladici zafizeni

© Motorovy jisti¢

© Hydraulicky valec pro spousténi
pilového ramene

-60°
-45°

+60°
+45°

Profez pod Gihlem - kruh 90° 150 mm

Protez pod tihlem - plochy 90° 145 x 150 mm
Prorez pod thlem - kruh 45° 100 mm

Prorez pod tihlem - plochy 45° 90 x 150 mm

Profez pod Ghlem - kruh 60° 70 mm

Pracovni vySka 890 mm

Rozmér pilového pasu 1735x13x0,9 mm
Rychlost pasu, plynula regulace 20 - 65 m/min
Cerpadlo chladici kapaliny 100 W

Vlykon motoru 0,37 kW

Napéti 230V

Rozméry stroje (Sx Hx V) 1000 x 510 x 1520 mm
Hmotnost cca 100 kg

0Obj. ¢. 04-1689

344

Nas aktualni

1B ERNVARD O,

www.bernardo.at

katalog specialnich nabidek mdlzete poptat na adrese www.boukal.cz



Horizontalni pasoveé pily

Ekonomicka horizontalni pila s naklapénim ramu pro pouziti vomezeném pracovnim
prostoru. Hydraulicky valec s nastavitelnou regulaci umoziuje citlivé spousténi.
Model Vario je vybaven plynule nastavitelnou reznou rychlosti. Idealni prevazne

pro profesionalni uzivatele.

Tlakomér umoznuje nastavit optimalni napnuti pilového pasu V3echny ovladaci
Robustni svérak z Sedé litiny s rychlou aretaci a dorazem obrobku prvky jsou prehledné
Plynule regulované spousténi ramene pily pomoci hydraulického valce s nastavitelnym ventilem. umisteny
Plynula regulace Rychlost pasu umoziiuje nastaveni optimalnich Feznych podminek (HBS 210 Vario)

K Fezani dutych profilG a plnych materiald, nerezové oceli, nastrojové oceli, ...

Dvojité uloZeni pilového pasu v kuli¢kovych loZiscich zajistuje optimalni béh pasu

Rychlost pasu, volitelna pomoci 2stupriového motoru (HBS 210)
Stabilni ram pily zajistuje klidny chod bez vibraci

Automatické vypnuti pily po ukonceni Fezu

Tlakomér umoznuje nastavit
optimalni napnuti pilového pasu

Rozsah dodavky:

* Pilovy pas

© Délkovy doraz obrobku
® Podstavec

® Hydraulicky ukazatel napnuti pasu

® Svérak s rychlou aretaci
BERNARDO:

© Hydraulicky valec pro spousténi
pilového ramene

e Chladici zarizeni

© Motorovy jisti¢

® Automatické vypinani
koncovym spinacem \

* EMV filtr podle normy CER
(230V)

Hydraulicky valec umoziuje
plynulé spousténi ramene pily

Dostate¢né dimenzovany svérak s rychloupinaci pakou
- idedlni pro sériovou vyrobu

Technicka data HBS 210 HBS 210 Vario

Profez pod tihlem - kruh 90° 170 mm 170 mm

Profez pod dhlem - plochy 90°  140x210 mm 140x210 mm

Profez pod Ghlem - kruh 45° 125 mm 125 mm

Profez pod Ghlem - plochy 45° 100 x 125 mm 100 x 125 mm

Pracovni vySka 890 mm 890 mm

Rozmér pilového pasu 2080x20x0,9 mm . e ,

Rychlost pasu 40/ 80 m/min 20 - 90 m/min Volitelné prislusenstvi: 0bj. €.

Cerpadlo chladici kapaliny 100 W 100 W Pilovy pas BiFlex 2080 x 20 x 0,9 mm / Vario 8/12 TPI 47-1345

Vykon motoru 0,56 / 0,75 kW 0,75 kW Podvozek 07-1531

Napéti 400V 230V nebo 400 V Véleckova draha RB 4 - 1000 07-1461

Rozméty stroje (Sx Hx V) 1250 x 540 x 1600 mm Valeckova draha RB 7 - 2000 07-1462

Hmotnost cca 157 kg 157 kg Odmeéfovani délky LS 2 pro RB 7-2000 (k dodatecné montazi) 07-1467

Obj. €. 04-1690 04-1691 (230 V) Vystupni valeckova draha RB 2000 A vE. dorazu 07-1510
04-1692 (400 V) Koncentrat chladici kapaliny RK 12, kanystr 5 54-1206
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Horizontalni pasova pila
Model HBS 275 je prresna horizontalni pasova pila k univerzalnimu pouziti.

Mezi hlavni vlastnosti tohoto stroje patri hydraulicky valec k citlivému
spousténi ramu pily a tlakomér k zobrazeni napnuti pilového pasu.

K Fezani profilli, trubek, plnych materiald z Zeleza a neZeleznych materiall

Pri pokosovém rezani lze rdm pily naklapét do Ghlu 60°

Plynule regulované spousténi ramene pily pomoci hydraulického spoustéciho valce

Dostate¢né dimenzovany ram pily z Sedé litiny, odolny proti zkrouceni @
2 rychlosti pilového pasu zajistuji optimalni vysledky rfezu (HBS 275 / 400 V) e
Robustni konstrukce zajistuje klidny chod bez vibraci

Automatické vypnuti pily po ukonceni Fezu

Robustni svérak z sedé litiny s rychlou aretaci

Plynula regulace Rychlost pasu umozZiiuje nastaveni optimalnich Feznych podminek (HBS 275 Vario)

Vedeni pilového pasu v kuli¢kovych loZiscich s opérkou

dle Sirky obrobku zarucuje optimalni vysledek rezu

"TER

Pri pokosovém rezani lze
ram pily naklapét v uhlu
od 90° do 60°

Cena

Ovladaci prvky jsou prehledné umistény
na panelu s elektrickym ovladanim

Sériové dodavany tlakomér umoznuje nastavit
optimalni napnuti pilového pasu

Technicka data HBS 275

Prorez pod tihlem - kruh 90° 225 mm J

Prorez pod uhlem - Ctverec 90° 200 x 200 mm \

Profez pod tihlem - plochy 90° 245 x 150 mm -

Profez pod Ghlem - kruh 45° 160 mm

Profez pod Gihlem - Ctverec 45° 160 x 160 mm Standardné s manometrem

Profez pod hlem - kruh 60° 100 mm zobrazujicim napnuti pasu -

Prorez pod tihlem - Etverec 60° 100 x 100 mm - -

Pracovni vyska 910 mm —

Rozmér pilového pasu 2480x27x0,9 mm . e n . ) )

Rychlost pasu 230 V 72 m/min Volitelné piislusenstvi: HBS 275 / HBS 275 Vario: 0bj. &.

Rychlost pasu 400 V 45 /90 m/min Pilovy pas BiFlex 2480 x 27 x 0,9 mm - Vario 6/10 TPI 47-1032

Cerpadlo chladici kapaliny 100 W Valeckova draha RB 4 - 1000 07-1461

Jmenovity vykon S1 100 % 1,1 kW Valeckova draha RB 10 - 3000 07-1463XL

Viykon - cykl. zatéz Se 40 % 1,5 kW Sada valeckli zPVC proRB4 / 7/ 10/ 13 (3 ks)* 07-1465

Napéti 230V nebo 400 V Odmeéfovani délky LS 3 pro RB 10-3000 (k dodatecné montazi) 07-1468XL

Rozméy stroje (D x Hx V) 1430 x 720 x 1700 mm Upinaci deska proRB 4 / 7 /10 / 13 07-1469

Hmotnost cca 190 kg Vystupni valeckova draha RB 2000 A v¢. dorazu 07-1510

Obj. . 04-1696 (230 V) Podvozek 07-1531
04-1695 (400 V) Koncentrat chladici kapaliny RK 12, kanystr 5 54-1206
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Sérioveé vybavena hydraulickym
valcem, ktery umoznuje citlivé
spousténi ramu pily

G

Masivni svérak z sedé litiny vybaven rychlou aretaci

- optimalni pro sériovou vyrobu

Profez pod Gihlem - kruh 90° 225 mm

Profez pod tihlem - ctverec 90° 200 x 200 mm
Protez pod tihlem - plochy 90° 245 x 150 mm
Profez pod Ghlem - kruh 45° 160 mm

Profez pod Gihlem - Ctverec 45° 160 x 160 mm
Profez pod Gihlem - kruh 60° 100 mm

Protez pod tihlem - Gtverec 60° 100 x 100 mm
Pracovni vysSka 910 mm

Rozmér pilového pasu 2480 x27 x 0,9 mm

Rezna rychlost, plynule

45 -90 m/min (230 V)
20 - 90 m/min (400 V)

Cerpadlo chladici kapaliny

100 W

Jmenovity vykon S1 100 %

1,1 kW (230 V)

1,5 KW (400 V)
Napéti 230V nebo 400 V
Rozméry stroje (D x Hx V) 1430 x 720 x 1700 mm
Hmotnost cca 200 kg
0Obj. ¢. 04-1697 (230 V)

04-1697A (400 V)

HBS 275 Vario

Rozsah dodavky

HBS 275 a HBS 275 Vario:
® Pilovy pas

e Délkovy doraz obrobku

® Podstavec

e Hydraulicky ukazatel napnuti pasu

® Svérak s rychlou aretaci

e Chladici zarizeni

© Hydraulicky valec pro spousténi pilového ramene
© Motorovy jisti¢

® EMV filtr podle normy CE (HBS 275 Vario -230 V)
e Automatické vypinani koncovym spinacem

B ERNVARDO)
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HBS 275 PRO

© Vedeni pilového pasu v kombinovaném systému valecku a éelisti s vloZkami z tvrdokovu
© Profesionalni pasové pily k univerzalnimu pouziti v dilnach, zamecnictvich,....
© K Fezani dutych profill a plnych materiald z nerezové oceli a nastrojové oceli
© Dostatecné dimenzovany ram pily z tvarné litiny, odolny proti zkrouceni
© Jednoduché plynulé nastaveni Rychlost pasu (HBS 275 Vario PRO)
© Regulovatelny hydraulicky valec k nastaveni rezného tlaku ramu pily
® 2 rychlosti pilového pasu zajistuji optimalni vysledky rezu (HBS 275 PRO)
© Prevodovka s kalenym a brousenym Snekovym hridelem, bronzové snekové kolo
© Automatické vypnuti pily po ukonceni rezu
© Vedeni pilového pasu s rychlym pFizplsobenim $ifce obrobku
SiFce obrobku zarucuje optimalni vysledek rezu

Prehledné usporadana
ovladaci skrin na predni strané
stroje zajistuje komfort obsluhy

Sériové vybavena hydraulickym
valcem, ktery umoznuje plynulé
spousténi ramu pily

éerpadlo chladici kapaliny v
zakladni vybavé

Profez pod tihlem - kruh 90° 225 mm

Profez pod Gihlem - Ctverec 90° 200 x200 mm
Profez pod Gihlem - plochy 90° 245x 150 mm
Prorez pod tihlem - kruh 45° 160 mm

Profez pod tihlem - Ctverec 45° 160 x 160 mm
Profez pod thlem - kruh 60° 100 mm

Profez pod tihlem - Ctverec 60° 100 x 100 mm
Pracovni vyska 910 mm

Rozmér pilového pasu 2480x27x0,9 mm
Rychlost pasu 45 /90 m/min
Cerpadlo chladici kapaliny 100 W

Jmenovity vykon S1 100 % 1,1 KW

Vykon - cyk. zatéZ Se 40 % 1,5 kW

Napéti 400V

Rozméry stroje (D x H x V) 1430 x 720 x 1700 mm
Hmotnost cca 180 kg

0Obj. €. 04-1705
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v hlu od 90° do 60°

Naklapéci ram pily k pokosovému rezani

ly

HBS 275 Vario
{1

cové pi

Kotou

Kombinované vedeni s valecky a tvrdokovem
zamezuje rychlému opotrebeni pilového pasu

Profez pod Gihlem - kruh 90° 225 mm
Profez pod Gihlem - ctverec 90° 200 x200 mm
Profez pod tihlem - plochy 90° 245 x 150 mm
Prorez pod tihlem - kruh 45° 160 mm
Profez pod tihlem - Ctverec 45° 160 x 160 mm
Profez pod tihlem - kruh 60° 100 mm ,
Profez pod tihlem - Gtverec 60° 100 x 100 mm Rozsah dodavky
Pracovni vySka 910 mm HBS 275 PRO / 275 Vario PRO:
Rozmér p||9veho pasu‘ 2480 x 27 x (_),9 mm * Pilovy pas
Rychlost pasu, plynula regulace 20 - 90 m/min o Délkovy doraz obrobku
Cerpadlo chladici kapaliny 100 W ® Podstavec
Jmenovity vykon S1 100 % L5 KW * Hydraulicky ukazatel napnuti pasu .
Napeti 230V nebo 400 V : \Slsgsapll( leoz?llggupgijt :cri]estlckaml z tvrdokovu -60 o
Rozméty stroje (D x Hx V) 1430x720x 1700 mm o ChindicE e % 45
Hmotnost cca 185 kg * Hydraulicky valec pro spousténi pilového ramene
Obj. €. 04-1706 (230V) ® Motorovy jisti¢
04-1706A (400 V) ® EMV filtr podle normy CE (HBS 275 Vario PRO - 230 V)

e Automatické vypinani koncovym spinacem
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cové pily
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Pasova pila s dvojitym pokosem

Dostatecné dimenzované rameno pily z tvarné litiny, odolné proti zkrouceni

2 rychlosti pilového pasu (45 / 90 m/min) zajistuji optimalni vysledky Fezu (MBS 280 DG)

Vedeni pilového pasu vodicimi kladkami a destickami z tvrdokovu zajistuje optimalni béh pasu

Robustni konstrukce zajistuje klidny chod bez vibraci J

Plynule regulované spousténi ramene pily pomoci hydraulického valce Standardné s manometrem
Ptevodovka s kalenym a brougenym Snekovym hfidelem, bronzové nekové kolo zobrazujicim napnuti pasu
Masivni svérak z Sedé litiny s dorazem obrobku, idealni pro sériovou vyrobu

Podstavec a chladici zaFizeni jsou soucasti dodavky

Automatické vypnuti pily po ukonceni Fezu

Naklapéci rameno pily k dvojitému pokosovému Fezani v uhlu vlevo (-45°) a vpravo (+60°)

Vcetné tlakoméru ke kontrole a optimalnimu napnuti pilového pasu

Jednoducha obsluha Plynule stavitelné spousténi

ovladacich prvki na ramene pily regulacnim
predni strané panelu s ventilem
elektrickym ovladanim

~

Dostatecné dimenzovany svérak s rychloupinaci pakou
- idedlni pro sériovou vyrobu

Technicka data MBS 280 DG / MBS 280 DG-V Vedeni pilového pasu v kulickovych loZiscich,
s rychlym pfizplsobenim Sifce obrobku,

Prorez pod thlem - kruh / ¢tverec 90° 225 mm / 200 x 200 mm zarucuje optimalni vysledek Fezu
Prorez pod tihlem - plochy 90° 245 x 180 mm
Profez pod Ghlem - kruh / Gtverec 45° L 130 mm / 130 x 130 mm
Profez pod Ghlem - plochy 45° L 140x 100 mm
Profez pod thlem - kruh / Gtverec 45° P 150 mm / 150 x 150 mm
Profez pod hlem - plochy 45° P 145x215 mm Volitelné piislusenstvi: Obj. &.
Profez pod thlem - kruh / Ctverec 60° P 90 mm / 90 x 90 mm Pilovy pés BiFlex 2480 x 27 x 0,9 mm - Vario 6/10 TPI 47-1032
Profez pod tihlem - plochy 60° P 90x 110 mm Podvozek 07-1530
Pracovni vySka 950 mm Valeckova draha RB 4 - 1000 07-1461
Rozmér pilového pasu 2480x27x0,9 mm Valeckova draha RB 7 - 2000 07-1462
Rychlost pasu (MBS 280 DG) 45 /90 m/min Valeckova draha RB 10 - 3000 07-1463XL
Rychlost pasu (MBS 280 DG-V) 20 -90 m/min Vystupni valeckova draha RB 1000 A v¢. dorazu 07-1505
Cerpadlo chladici kapaliny 100 W Vystupni valeckova draha RB 2000 A vE. dorazu 07-1510
Jmenovity vykon S1 100 % 1,1 KW Vystupni valeckova draha RB 3000 A v¢. dorazu 07-1515XL
Vykon - cykl. zatéz Se 40 % 1,5 kW Odmérovani délky LS 1 pro RB 4-1000 (k dodatecné montazi) 07-1466
Napéti 400V Odmérovani délky LS 2 pro RB 7-2000 (k dodatecné montazi) 07-1467
Rozméry stroje (D x H x V) 1750 % 1110 x 1900 mm Odmeérovani délky LS 3 pro RB 10-3000 (k dodateéné montazi) 07-1468XL
Hmotnost cca 295 kg Sada valeckiizPVC proRB4 /7 / 10 / 13 (3 ks)* 07-1465
Obj. ¢. 04-1698 (MBS 280 DG) Upinaci deskaproRB 4 / 7 / 10 / 13 07-1469

04-1702 (MBS 280 DG-V) Koncentrat chladici kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206

350 B ERNARDOY
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Aktualni vyprodejové stroje, pouzité stroje nebo predvadéci stroje jsou v nabidce na https://shop.boukal.cz/



MBS 280 DG-V

Tlakomér umoznuje nastavit
optimalni napnuti pilového pasu

\+60°

+45°

9
-60°
-45°

Rozsah dodavky:

* Pilovy pas

© Délkovy doraz obrobku

® Podstavec

® Hydraulicky ukazatel napnuti pasu

 Vedeni pilového pasu s destickami z tvrdokovu
® Rychloupinaci svérak

e Chladici zarizeni

© Hydraulicky valec pro spousténi pilového ramene
© Motorovy jistic

® Automatické vypinani koncovym spinacem
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Pasova pila s dvojitym pokosem

Profesionalni pasové pily k univerzalnimu pouZziti v dilnach, zamecnictvich, ...

K Fezani dutych profilG a plnych materiald, nerezové oceli, nastrojové oceli, ...
Dostatecné dimenzovany ram pily z tvarné litiny, odolny proti zkrouceni

Snadné a plynulé nastaveni Fezné rychlosti (V-model)

Regulovatelny hydraulicky valec k nastaveni Fezného tlaku ramu pily

Naklapéci rameno pily k dvojitému pokosovému fezani v Uhlu vlevo (-45°) a vpravo (+60°)
Kvalitni zpracovani pily zajistuje klidny chod bez vibraci

Robustni svérak z sedé litiny s rychlou aretaci

Vedeni pilového pasu s rychlym pFizplsobenim Sifce

obrobku zarucuje optimalni vysledek rfezu

Tazna pruzina se stavéci pakou k
prepnuti na rucni provoz

Posuvny rychloupinaci svérak
k dvojitemu pokosovému rezani

QY

Vedeni pilového pasu v kulickovych lozZiscich a stiraci
kartac na trisky zajistuji optimalni vysledky rezu

Technicka data MBS 300 DGPRO/DG-VPRO «>

Profez pod Ghlem - kruh / Gtverec 90° 255 mm / 210 x 210 mm = ‘
Profez pod Ghlem - plochy 90° 310x210 mm Sériové dodivs ‘ |
Profez pod tihlem - kruh / Gtverec 45° L 220 mm / 210 x 210 mm véleékosgﬁmvsetojgnzvrin;rz >
Profez pod |?hlem - ploch)'lfl5° L 220x200 mm déleni leUh)”Ch obrobkt "‘
Prorez pod ahlem - kruh / Gtverec 45° P 230 mm / 200 x 200 mm ‘:
Profez pod Gihlem - plochy 45° P 230 x 200 mm I‘. -
Profez pod tihlem - kruh / étverec 60° P 135 mm / 135x 135 mm . D wn e )
Profez pod tihlem - plochy 60° P 135x 135 mm Volitelné prislusenstvi: Obj. €.
Pracovni vyska 930 mm Pilovy pas BiFlex 2750 x 27 x 0,9 mm - Vario 6/10 TPI 47-1034
Rozmér pilového pasu 2750x27x0,9 mm Valeckova draha RB 4 - 1000 07-1461
Rychlost pasu (MBS 300 DG PRO) 35/ 70 m/min Valeckova draha RB 7 - 2000 07-1462
Rychlost pasu (MBS 300 DG-V PRO) 20 -80 m/min Valeckova draha RB 10 - 3000 07-1463XL
Cerpadlo chladici kapaliny 100 W Vystupni valeckova draha RB 1000 A vé. dorazu 07-1505
Jmenovity vykon S1 100 % 1,5 kW Vystupni valeckova draha RB 2000 A v¢. dorazu 07-1510
Vykon - cyKl. zatéZ Se 40 % 2,2 kW Vystupni valeckova draha RB 3000 A v¢. dorazu 07-1515XL
Napéti 400V Odmérovani délky LS 1 pro RB 4-1000 (k dodatecné montazi) 07-1466
Rozm@ty stroje (D x Hx V) 2000 x 1250 x 1900 mm Odméfovani délky LS 2 pro RB 7-2000 (k dodatené montazi) 07-1467
Hmotnost cca 350 kg Odméfovani délky LS 3 pro RB 10-3000 (k dodatecné montazi) 07-1468XL
Obj. &. 04-1707 (MBS 300 DG PRO) Upinaci ({eska proRB4/7/10/ 13 07-1469
04-1708 (MBS 300 DG-V PRO) Koncentrat chladici kapaliny RK 12, kanystr 51 54-1206

352 B ERNARDOY
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MBS 300 DG-V PRO

Kontrola napnuti pilového
pasu tlakomérem

Seriové dodavany s kulickovym
loZiskem k podepfeni obrobku

Komfortni nastaveni rychlosti
spousténi ramene pily pomoci
regulacniho ventilu

Rozsah dodavky:

* Pilovy pas

© Délkovy doraz obrobku

® Podstavec

® Hydraulicky ukazatel napnuti pasu

 Vedeni pilového pasu s destickami z tvrdokovu
® Rychloupinaci svérak

e Chladici zarizeni

© Hydraulicky valec pro spousténi pilového ramene
© Motorovy jistic

® Automatické vypinani koncovym spinacem

1B ERNARD O 353
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: Pasova pila
. s dvojitym pokosem

Rezna drazka v otoéném stolu pily se pohybuje spole¢né s naklapénim ramu pily,
Vyhoda: upinaci stil nebude nikdy pofezan pFi jakémkoli libovolném Ghlu

Posuvny rychloupinaci svérak k dvojitému pokosovému rezani

Vedeni pilového pasu s vloZkami z tvrdokovu a integrovanym chladicim zarizenim
Dostatecné dimenzovany sverak s rychloupinaci pakou a upinaci plochou materialu - idedlni pro sériovou vyrobu
Prevodovka s kalenym a brousenym snekovym hridelem, bronzové Snekové kolo

K Fezani profilli, trubek, plnych materiald z Zeleza a neZeleznych materiall

Dostatecné dimenzovany ram pily z Sedé litiny, odolny proti zkrouceni

Automatické vypnuti pily po ukonceni Fezu

Plynula regulace Rychlost pasu umoZnuje nastaveni optimalnich feznych podminek
Naklapéci rameno pily k dvojitému pokosovému Fezani v uhlu vlevo (-45°) a vpravo (+60°)

Automaticky nebo
manualni rezim

X

L

)

Tazna pruzina se stavéci pakou
k prepnuti na rucni provoz

BERNA RDOy

Sériové dodavany tlakomér
umoznuje nastavit optimalni
napnuti pilového pasu

Vykonné cerpadlo chladici kapaliny
je soucasti dodavky

Technicka data MBS 315 DG-VR PRO

Profez pod thlem - kruh / étverec 90° 255 mm / 230 x 230 mm

Profez pod thlem - plochy 90° 315x230 mm

Profez pod thlem - kruh / Gtverec 45° L 195 mm / 190 x 190 mm

Profez pod Ghlem - plochy 45° L 195x 230 mm Volitelné piislusenstvi: Obj. &.
Profez pod dhlem - kruh / Ctverec 45° P 180 mm / 160 x 160 mm Pilovy pas BiFlex 2750 x 27 x 0,9 mm, Vario 6/10 TPI 47-1034
Profez pod dhlem - plochy 45° P 160 x 160 mm Valeckova draha RB 4 - 1000 07-1461
Profez pod Ghlem - kruh / Ctverec 60° P 115 mm / 115x 115 mm Valeckova draha RB 7 - 2000 07-1462
Profez pod Gihlem - plochy 60° P 115x 160 mm Valeckova draha RB 10 - 3000 07-1463XL
Pracovni vySka 985 mm Valeckova draha RB 13 - 4000 07-1464XL
Rozmér pilového pasu 2750x27 x 0,9 mm Vystupni valeckova draha RB 1000 A v¢. dorazu 07-1505
Rychlost pasu, plynula regulace 20 - 80 m/min Vystupni valeckova draha RB 2000 A vE. dorazu 07-1510
Cerpadlo chladici kapaliny 100 W Vystupni valeckova draha RB 3000 A v¢. dorazu 07-1515XL
Jmenovity vykon S1 100 % 1,5 kW OdmeéFovani délky LS 1 pro RB 4-1000 (k dodatecné montazi) 07-1466
Viykon - cykl. zatéZ Se 40 % 2,2 kKW Odméfovani délky LS 2 pro RB 7-2000 (k dodateéné montazi) 07-1467
Napéti 400V OdméFovani délky LS 3 pro RB 10-3000 (k dodatecné montazi) 07-1468XL
Rozméry stroje (Sx Hx V) 2000 x 1300 x 1900 mm Sada vélecki zPVC proRB 4 / 7/ 10/ 13 (3 ks)* 07-1465
Hmotnost cca 390 kg Upinacf deskaproRB4/7/10/ 13 07-1469
Obj. &. 04-1709 Koncentrét chladici kapaliny RK 12, kanystr 5| 54-1206
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MBS 315
DG-VR PRO

N\

Rezna drazka v otoéném stolu Otocny spinac k plynulému ovladani rychlosti
pily se pohybuje spolecné s fezu a regulacni ventil jsou prehledné
naklapénym ramem pily umisténé na ovladacim panelu

Rozsah dodavky:
* Pilovy pas

© Délkovy doraz obrobku
® Podstavec

® Hydraulicky ukazatel napnuti pasu
 Vedeni pilového pasu s destickami z tvrdokovu
® Rychloupinaci svérak

e Chladici zarizeni

© Hydraulicky valec pro spousténi pilového ramene
© Motorovy jistic

® Automatické vypinani koncovym spinacem

idealni pro fezaniv
rozsahu uhli
+60° a -45°

1B ERNARD O 355
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: Pasova pila
. s dvojitym pokosem

Profesionalni pasova pila pro zamecnictvi, strojirenstvi, vyrobu forem, ...

Dostatecné dimenzované rameno pily z tvarné litiny, odolné proti zkrouceni

Plynula regulace Rychlost pasu zajistuje jeji optimalni pfizplisobeni podle obrobku (20 - 80 m/min)
Rezna drazka v oto¢ném stolu pily se pohybuje spolecné s naklapénim ramu pily,

Vyhoda: upinaci stil nebude nikdy pofezan pFi jakémkoli libovolném Ghlu

Vedeni pilového pasu vodicimi kladkami a destickami z tvrdokovu zajistuje optimalni béh pasu
Robustni konstrukce zajistuje klidny chod bez vibraci

Plynule regulované spousténi ramene pily pomoci hydraulického valce

Prevodovka s kalenym a brousenym snekovym hridelem, bronzové Snekové kolo

Masivni svérak z Sedé litiny s dorazem obrobku, idealni pro sériovou vyrobu

Automatické vypnuti pily po ukonceni rezu

Naklapéci rameno pily k dvojitému pokosovému Fezani v Uhlu vlevo (-45°) a vpravo (+60°)

Véetné otoéného stolu

idealni pro fezani v
rozsahu ahla
+60° a -45°

Cerpadlo chladici kapaliny v
zakladni vybavé

{((‘ * .I \ |

Sériové dodavany tlakomér umoznuje nastavit
optimalni napnuti pilového pasu

Vedeni pilového pasu v kulickovych loZiscich a stiraci
kartac na trisky zajistuji optimalni vysledky Fezu

Jednoduchd obsluha ovladacich prvk{ na piedni strané
panelu s elektrickym ovladanim

Technicka data MBS 350 DG-VR PRO

Profez pod Ghlem - kruh / étverec 90° 270 mm / 260 x 260 mm
Profez pod Gihlem - plochy 90° 350 x 240 mm

Rezna drazka v otoéném stolu pily se

Sériové vybavena hydraulickym
pohybuje spole¢né s naklapénym y

valcem, ktery umoznuje citlivé

Profez pod thlem - kruh / Gtverec 45° P 230 mm / 210 x 210 mm rémem pily spousténi ramene pily
Profez pod tihlem - plochy 45° P 230x 150 mm . 5

Profez pod Ghlem - kruh / Gtverec 45° L 200 mm / 170x 170 mm Volitelné piislusenstvi: Obj. &.
Profez pod dhlem - plochy 45° L 200 x 140 mm Pilovy pas BiFlex 2925 x 27 x 0,9 mm - Vario 4/6 TPI 47-1037
Profez pod Ghlem - kruh / Gtverec 60° P 140 mm / 140 x 140 mm Valeckova draha RB 4 - 1000 07-1461
Pracovni vySka 975 mm Valeckova draha RB 7 - 2000 07-1462
Rozmér pilového pasu 2925x27 x0,9 mm Valeckova draha RB 10 - 3000 07-1463XL
Rychlost pasu 20 - 80 m/min Vystupni valeckova draha RB 1000 A vE. dorazu 07-1505
Cerpadlo chladici kapaliny 100 W Vystupni valeckova draha RB 2000 A v¢. dorazu 07-1510
Jmenovity vykon S1 100 % 1,9 kW Vystupni valeckova draha RB 3000 A v¢. dorazu 07-1515XL
Viykon - cykl. zatéZ Se 40 % 2,8 kW Odméfovani délky LS 1 pro RB 4-1000 (k dodatecné montazi) 07-1466
Napéti 400V Odméfovani délky LS 2 pro RB 7-2000 (k dodateéné montazi) 07-1467
Rozméty stroje (D x Hx V) 2000 x 1300 x 2000 mm Odmérovani délky LS 3 pro RB 10-3000 (k dodatecné montazi) 07-1468XL
Hmotnost cca 550 kg Upinaci deskaproRB 4 / 7/ 10/ 13 07-1469
Obj. €. 04-1711 Koncentrat chladici kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
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MBS 350
DG-VR PRO

Rozsah dodavky:
* Pilovy pas

© Délkovy doraz obrobku

® Podstavec

© Hydraulicky ukazatel napnuti pasu
 Vedeni pilového pasu s destickami z tvrdokovu

© Rychloupinaci svérak

e Chladici zafizeni

© Hydraulicky valec pro spousténi pilového ramene
© Motorovy jisti¢

® Automatické vypinani koncovym spinacem

1B ERNARD O 357

www.bernardo.at

Aktualni vyprodejové stroje, pouzité stroje nebo predvadéci stroje jsou v nabidce na https://shop.boukal.cz/
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Poloautomaticka
pasova pila s dvojitym pokosem

ily

I3

cové pi

Kotou

Vyssi hospodarnost diky svym poloautomatickym funkcim
MuzZete s zvolit ruéni nebo poloautomaticky provoz pfi Fezani 7
Dvé prepinatelné rychlosti pasu (36 / 72 m/min) (MBS 350 DGA] Standardné s manometrem

Posuvny svérak, upnuti se provadi ru¢né nebo hydraulicky zobrazujicim napnuti pasu

Rozsah naklapéni ramena pily (-45° az +60°) se odecita na stupnici

Profesionalni pasova pila s dobrym pomérem ceny a vykonu

Klidny chod bez vibraci zarucuje vysokou presnost fezu

Optimalni prenos vykonu kalenym a brousenym Snekovym hridelem na bronzové Snekové obézné kolo
Regulovatelny hydraulicky valec k nastaveni rezného tlaku ramu pily

Kontrola napnuti pilového pasu Dostatecné dimenzovany hydraulicky Prehledné usporadani ovladacich  Okamzité nastaveni poZadované
tlakomérem valec, navrzeny pro trvaly provoz prvku na naklapécim ovladacim Sirky rozevreni
panelu

Komfortni nastaveni fezného tlaku
regulacnim ventilem

Vedeni pilového pasu
v kombinovaném systému

Technicka data MBS 350 DGA / MBS 350 DGA-V valeck a Celisti s viozkami

z tvrdokovu

Posuvny rychloupinaci svérak k

Prorez pod thlem - kruh / Ctverec 90° 270 mm / 260 x 260 mm dvojitému pokosovému fezani
Profez pod (ihlem - plochy 90° 350 x 240 mm
Profez pod tihlem - kruh / étverec 45° P 230 mm / 210 x210 mm
Prorez pod tihlem - plochy 45° P 230 x 150 mm
Profez pod dhlem - kruh / Gtverec 45° L 200 mm / 170x 170 mm Volitelné piislusenstvi: Obj. &.
Profez pod thlem - plochy 45° L 200 x 140 mm Pilovy pas BiFlex 2925 x 27 x 0,9 mm - Vario 4/6 TPI 47-1037
Profez pod Ghlem - kruh / étverec 60° P 140 mm / 140 x 140 mm Valeckova draha RB 4 - 1000 07-1461
Pracovni vyska 950 mm Valeckova draha RB 7 - 2000 07-1462
Rozmér pilového pasu 2925x27x0,9 mm Valeckova draha RB 10 - 3000 07-1463XL
Rychlost pasu (MBS 350 DGA) 36/ 72 m/min Valeckova draha RB 13 - 4000 07-1464XL
Rychlost pasu (MBS 350 DGA-V) 0-70 m/min Vystupni valeckova draha RB 1000 A vE. dorazu 07-1505
Cerpadlo chladici kapaliny 100 W Vystupni valeckova draha RB 2000 A v¢. dorazu 07-1510
Jmenovity vkon S1 100 % 1,9 kW Vystupni valeckova draha RB 3000 A v¢. dorazu 07-1515XL
Vikon - cyKI. zat&7 Se 40 % 2,8 kW Odmérovani délky LS 1 pro RB 4-1000 (k dodatecné montazi) 07-1466
Napéti 400V Odmérovani délky LS 2 pro RB 7-2000 (k dodatetné montazi) 07-1467
Rozméty stroje (D x H x V) 2010 x 1230 x 1820 mm Odmeérovani délky LS 3 pro RB 10-3000 (k dodatecné montazi) 07-1468XL
Hmotnost cca 600 kg Sada valeckii zPVC proRB 4 / 7/ 10 / 13 (3 ks)* 07-1465
0bj. &. 04-1701 (MBS 350 DGA) Upinaci deskaproRB4 /7 /10/ 13 07-1469
04-1704 (MBS 350 DGA-V) Koncentrat chladici kapaliny RK 12, kanystr 5| 54-1206
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Pasova pila s dvojitym pokosovym rezem MBS 350 DGA

zarucuje svou konstrukci prresny rez pri rezani dutych

profill, plnych materiall, nerezové oceli, néstrojové oceli

atd. Svymi Poloautomaticka funkcemi navic zvysuje

produktivitu a je proto idedlni stroj pro zamecnictvi,

strojirenstvi, vyrobu forem, ...

Model MBS 350 DGA-V ma navic plynulou regulaci rezné

rychlosti, ktera zajistuje jeji optimalni prizplsobeni podle obrobku.

Kotoucové pily

DGA-V model ma krokové

nastaveni rychlosti 90°
-60° \+60°

Poloautomaticka -45° +45°

Popis funkce poloautomatického provozu:

« Hydraulickeé upnuti svéraku
» Hydraulické spusténi ramene pily
¢ Zvednuti ramene pily

Rozsah dodavky:
* Pilovy pas

e Délkovy doraz obrobku
® Podstavec

© Hydraulicky ukazatel napnuti pasu
e Vedeni pilového pasu s destickami z tvrdokovu
© Rychloupinaci svérak

 Chladici zafizeni

e Hydraulicky valec pro spousténi pilového ramene Vedeni pasu s destickami
* Motorovy jistic z tvrdokovu
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coveé pily

Kotou

MBS 530 DGA-V

© Vedeni pilového pasu prostiednictvim kombinovaného vodiciho systému z valecku a €elisti s vloZzkami z tvrdokovu
© Naklapéci ram pily k dvojitému pokosovému fezani v Uhlu vlevo (-45°) a vpravo (+60°)
© Plynula regulace Rychlost pasu zajistuje jeji optimalni prizplsobeni podle obrobku (20 - 72 m/min)
© Vy$si hospodarnost diky poloautomatickému zplsobu fungovani
© MizZete s zvolit ruéni nebo poloautomaticky provoz pFi Fezani
© Posuvny svérak, upnuti se provadi ru¢né nebo hydraulicky
© Profesionalni pasova pila s dobrym pomérem ceny a vykonu
© Optimalni prenos sily na obézné kolo kalenym a brousenym Snekovym
hridelem a bronzovym snekovym kolem
© Regulovatelny hydraulicky valec k nastaveni fezného tlaku ramu pily
© K fezani profild, trubek, plnych materiall ze Zeleza a neZeleznych materialt
4 N\ {

L

Otocny spinac k plynulému ovladani rychlosti frezu a
regulacni ventil pro dosedaci pritlak na ergonomicky
umisténém ovladacim panelu

Regulovatelny hydraulicky valec k nastaveni
fezného tlaku ramu pily

Sériové dodavany tlakomér umoznuje nastavit
optimalni napnuti pilového pasu

Posuvny svérak, upnuti se provadi rucné
nebo hydraulicky

Svérak s rychlou aretaci pro dvojité pokosové Fezani, posuvny

355 mm / 300 x 300 mm
Profez pod tihlem - plochy 90° 530 x 300 mm
Profez pod tihlem - kruh / étverec 45° P 355 mm / 290 x 290 mm
Prorez pod tihlem - plochy 45° P 360 x 290 mm
Profez pod Ghlem - kruh / Gtverec 45° L 300 mm / 270 x270 mm
Profez pod tihlem - plochy 45° L 270 x270 mm
Profez pod tihlem - kruh / étverec 60° P 240 mm / 170 x 170 mm

Profez pod tihlem - kruh / tverec 90°

Pracovni vyska 965 mm

Rozmér pilového pasu 3770x34x1,1 mm
Rychlost pasu, plynula regulace 0-72 m/min

Cerpadlo chladici kapaliny 100 W

Jmenovity vykon S1 100 % 2,2 KW

Vykon - cykl. zatéz Se 40 % 3,0 kW

Napéti 400V

Rozméry stroje (D x Hx V) 2200 x 1400 x 2050 mm
Hmotnost cca 640 kg
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MBS 530 DGA-V

Sériove vybaveno hydraulickym valcem [ A
pro plynulé spousténi ramu pily a
automatickym koncovym vypnutim po
ukonceni rezani materialu

Popis funkce poloautomatického provozu:

o Hydraulické upnuti svéraku
* Hydraulické spusténi ramene pily
¢ Zvednuti ramene pily

Rozsah dodavky:
* Pilovy pas
¢ Délkovy doraz obrobku

® Podstavec
© Hydraulicky ukazatel napnuti pasu
 Vedeni pilového pasu s vlozkami z tvrdokovu
® Hydraulicky rychloupinaci svérak

o Chladici zarizeni

© Hydraulicky valec pro spousténi pilového ramene
© Motorovy jisti¢

© Automatické vypinani koncovym spinacem
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coveé pily

Kotou

DGS 460 H

© Vyssi hospodarnost diky svym poloautomatickym funkcim Silny motor a dostatecné
© Dvé prepinatelné rychlosti pasu (40 / 80 m/min) dimenzovana prevodovka
© Posuvny svérak s hydraulickym upnutim zal';}.g{:(?sp\t,';ﬂg:‘nd
© Klidny chod bez vibraci zarucuje vysokou piesnost fezu
© Regulovatelny hydraulicky valec k nastaveni rezného tlaku ramu pily
© Dostatecné dimenzovany ram pily z tvarné litiny, odolny proti zkrouceni
© Automatické vypnuti pily po ukonceni Fezu
© Naklapéci rameno pily k dvojitému pokosovému rezani v Ghlu vlevo (-45°) a vpravo (+60°)
© Vedeni pilového pasu v kulickovych lozZiscich s opérkou dle Sirky

obrobku zarucuje optimalni vysledek fezu

Popis funkce poloautomatického provozu:
 Hydraulické upnuti svéraku

¢ Hydraulické spusténi ramene pily
e Zvednuti ramene pily

Robustni svérak z sedé litiny s
hydraulickym upnutim

Sérioveé vybavena hydraulickym valcem pro plynulé
spousténi ramene pily a automatickym vypnutim
pomoci koncového spinace po ukonceni rezani

Profez pod tihlem - kruh / étverec 90° 330 mm / 330 x 330 mm
Prorez pod tihlem - plochy 90° 460 x 250 mm

Profez pod Ghlem - kruh / tverec 45° P 305 mm / 305 x 305 mm
Profez pod (ihlem - plochy 45° P 305 x250 mm

Profez pod tihlem - kruh / tverec 45° L 305 mm / 305 x 305 mm
Profez pod tihlem - plochy 45° L 305 x 250 mm

Profez pod tihlem - kruh / tverec 60° P 205 mm / 205 x 205 mm
Pracovni vyska 860 mm

Rozmér pilového pasu 3960x27x0,9 mm
Rychlost pasu 40 / 80 m/min

Cerpadlo chladici kapaliny 45 W

Vykon motoru 1,5/2,2 kW

Rozméry stroje (D x Hx V) 2230 x 1040 x 1900 mm
Hmotnost cca 750 kg

0Obj. &. 04-1764XL
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DGS 460 H

cové pi

Kotou

Ergonomicky umistény ovladaci
panel na predni strane stroje
umoziuje pohodlnou praci

Posuvny rychloupinaci svérak
posuvny k dvojitemu pokoso-
vému Fezani

Rozsah dodavky:

* Pilovy pas

© Délkovy doraz obrobku

® Hydraulicky ukazatel napnuti pasu

¢ Hydraulicky svérak
e Chladici zarizeni BERNA RDO,
© Hydraulicky valec pro spousténi pilového ramene =

© Motorovy jisti¢
® Automaticka regulace rezného tlaku
® Automatické vypinani koncovym spinacem
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coveé pily

Kotou

MSB 440 DGH

© K fezani profild, trubek, plnych materiall z Zeleza a neZeleznych materialt

© Vyssi hospodarnost diky svym poloautomatickym funkcim

© Hydraulicky svérak zajistuje jednoduché upnuti obrobku

© Plynula regulace Rychlost pasu zajistuje optimalni pFizplsobeni podle obrobku

© Kontrola napnuti pilového pasu tlakomérem

© Regulace rezného tlaku je provadéna automaticky

© Oboustranné naklapéci rameno pily k pokosovému fezani do Ghlu 60° UloZeni pilového

© Robustni konstrukce bez vibraci je vhodna k profesionalnimu pouziti pasu v kulickovych loZiscich
a vyskové stavitelny kartac

na trisky zajistuji dlouhou
Zivotnost pilového pasu

Konstantni spousténi ramene pily
zajistuje robustni hydraulicky valec

Oboustranné naklapéci rameno pily k

90" pokosovému rezani do Ghlu 60°

-eo°/‘\+eo°
-45° +45°
-30° +30°

Popis funkce
poloautomatického provozu:
¢ Hydraulické upnuti svéraku

¢ Hydraulické spusténi ramene pily
¢ Zvednuti ramene pily

Profez pod tihlem - kruh / étverec 90° 440 mm / 440 x 440 mm
Profez pod tihlem - plochy 90° 610 x 440 mm

Profez pod Ghlem - kruh / Gtverec 45° 410 mm / 410 x 410 mm
Protez pod tihlem - plochy 45° 440 x410 mm

Profez pod tihlem - kruh / étverec 60° 320 mm / 290 x 290 mm
Prorez pod tihlem - plochy 60° 440 x290 mm

Pracovni vyska 860 mm

Rychlost pasu, plynula regulace 20 - 100 m/min

Rozmér pilového pasu 5200x34x 1,1 mm
Cerpadlo chladici kapaliny 120 W

Vykon motoru 3,0 kW

Rozméy stroje (S x Hx V) 2800x 1210 x 1870 mm
Hmotnost cca 1500 kg

0Obj. €. 04-1765XL
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MSB 440 DGH

cové pi

Kotou

Prehledné usporadana
ovladaci skrin na predni
strané stroje zajistuje
komfort obsluhy

Hydraulicky valec zajisti rameno
pily v nastaveném uhlu Fezani

Sériové dodavany Vedeni pilového pasu s rychlym pfizplsobenim
tlakomér umoznuje Sirce obrobku zarucuje optimalni vysledek
presné nastavit spravné rezu
napnuti pilového pasu

Rozsah dodavky:
* Pilovy pas

© Délkovy doraz obrobku
® Hydraulicky ukazatel napnuti pasu
¢ Hydraulicky svérak

 Chladici zarizeni

© Hydraulicky valec pro spousténi pilového ramene
© Motorovy jisti¢

® Automaticka regulace rezného tlaku

® Automatické vypinani koncovym spinacem

1B ERNARD O 365

www.bernardo.at

Nas aktualni katalog specialnich nabidek mlzete poptat na adrese www.boukal.cz



coveé pily

Kotou

MSB 320 H

MSB 320 HL

© Model MSB 320 HL s rozsifenym feznym rozsahem Sériové dodavany tlakomér
© Nataceci svérak pro pokosové Fezani do Ghlu 45° umoziuje nastavit optimalni
© Sériové dodavano s vale¢kovym stojanem pro déleni dlouhych obrobkd napnuti piloveho pasu
© Pouzité vysoce kvalitni materialy zajistuji robustni konstrukci bez vibraci

© Plynule nastavitelna rychlost pilového pasu pro optimalni nastaveni reznych podminek

© Dostatecné dimenzované rameno pily, odolné proti zkrouceni, zajistuje presné vysledky rezu

© Automatické vypnuti pily po ukonceni Fezu

© Stabilni ram pily zajistuje klidny chod bez vibraci

© Automaticka kontrola pretrzeni pasu zastavi pilu pri poruseni pilového pasu

© Ulozeni pilového pasu v kulickovych loZiscich a stiraci kartac na trisky zajistuji optimalni vysledky rezu

Dynamicky vyvazena hnaci kola
z Sedé litiny zajistuji klidny
chod stroje

Na objednavku
s hydraulickym
napinanim

pilového pasu

Profez pod tihlem - kruh 90° 320 mm 320 mm

Profez pod tihlem - plochy 90° 400 x 220 mm 610x310 mm
Profez pod Gihlem - Gtverec 90° 320 mm 320 mm
Profez pod tihlem - kruh 45° 280 mm 320 mm
Profez pod tihlem - plochy 45° 280 x 200 mm 460 x 180 mm
Profez pod Ghlem - Etverec 45° 260 x 260 mm 320 x 320 mm Rozsah dodavky:
Pracovni vySka 650 mm 650 mm * Pilovy pas L
Rozmér pilového pasu 3660x27 x0,9 mm 416027 x0,9 mm * Délkovy doraz obrobku Sériové dodavany valeckovy
Rychlost pésu, plynuld regulace 20 - 100 m/min 20 - 100 m/min * Hydraulicky ukazatel napnuti pasu stojan usnadnuje déleni
Cerpadlo chiadict kapaliny 120W 120W * Rychloupinaci svérak dlouhych obrobkd
Vykon motoru 1,5 kW 1,5 kW ¢ Chladici zafizeni LhEmi il Ay

yKONIMO) - 2 ? ® Hydraulicky valec pro spousténi pilového ramene
Rozméry stroje (D x Hx V) 1850 x 850 x 1250 mm 2100 x 850 x 1250 mm * Motorovy jisti¢
Hmotnost cca 600 kg 660 kg ® Automaticka kontrola pretrzeni pasu
0Obj. &. 04-1220XL 04-1240XL e Automatické vypinani koncovym spinacem

e Valeckovy stojan
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MSB 320 H

MSB 320 HL

Ergonomicky umistény ovladaci panel Masivni vedeni pilového pasu s
na predni strané stroje umozniuje kulickovymi loZisky, nastavitelné
pohodlnou praci po obou stranach obrobku,
zajistuje optimalni vysledky rezu
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Poloautomaticke
pasoveé pily na kov

ily

I3

cové pi

Kotou

K Fezani profilli, trubek, plnych materiald z Zeleza, neZeleznych materiald, ...

Model MSB 320 HGL s rozsifenym reznym rozsahem

Automaticka kontrola pretrzeni pasu zastavi pilu pri poruseni pilového pasu

Plynule nastavitelna Rychlost pasu zajistuje pohodlnou praci

Automatické zvednuti ramene pily s nastavitelnou vyskou zdvihu po skonceni fezu
Naklapéci rameno pily pro pokosové Fezani do Ghlu 60°

Plynule nastavitelna rychlost pilového pasu pro optimalni nastaveni feznych podminek
Automatické vypnuti pily po ukonceni rezu

Stabilni ram pily zajistuje klidny chod bez vibraci

Dostatecné dimenzované rameno pily, odolné proti zkrouceni, zajistuje presné vysledky rezu

Sériové vybavena hydraulickym
valcem, ktery umoznuje citlivé
spousténi ramene pily

Automaticky fizena

brzda pasu
Sériové dodavana s
valeckovou drahou pro
déleni dlouhych obrobk{
Pohon Vario

Rychlé a jednoduché nastaveni pozadovaného
Uhlu Fezu pomoci stupnice

Vedeni pilového pasu v kuli¢ckovych
loZiscich a stiraci kartac na trisky zajistuji
optimalni vysledky rezu

Standardné s manometrem

Technicka data MSB 320 HG MSB 320 HGL zobrazujicim napnuti pasu
Profez pod Gihlem - kruh / - plochy 90° 320mm /350x320 mm 320 mm / 610 x 320 mm
Profez pod (ihlem - Etverec 90° 320x 320 mm 320x 320 mm
Protez pod tihlem - kruh / - plochy 75° 320 mm / 350 x200 mm 320 mm / 580 x 320 mm 90°
Prorez pod uhlem - Ctverec 75° 300x300 mm 320x320 mm
Profez pod Gihlem - kruh / - plochy 60° 300 mm /300x200 mm 320 mm / 510 x 320 mm 60° +60°
Profez pod hlem - Gtverec 60° 250 x 250 mm 320x 320 mm _45° +45°
Profez pod Gihlem - kruh / - plochy 45° 260 mm /250x 180 mm 320 mm / 355 x 320 mm _300_15°
Profez pod (ihlem - Ctverec 45° 180 x 180 mm 320x 320 mm
Profez pod tihlem - kruh 30° 160 mm 260 mm 3
Profez pod dhlem - plochy 30° 150 x 150 mm 280x 200 mm Rozsah dodavky:
Pracovni vySka 740 mm 740 mm * Pilovy pas
Rozmér pilového pasu 3660x27x0,9 mm 4160x27x0,9 mm ® Délkovy doraz obrobku o
Rychlost pasu, plynula regulace 20 - 100 m/min 20 - 100 m/min * Hydraulicky ukazatel napnuti pasu
Cerpadlo chladici kapaliny 120 W 120 W * Rychloupinaci svérak
® Chladici zarizeni
Vykon motoru L5kW 1,5 kw  Hydraulicky valec pro spousténi pilového ramene
Rozméry stroje (D x Hx V) 1850 x 1200x 1340 mm 2100 x 1200 x 1340 mm © Motorovy jisti¢
Hmotnost cca 900 kg 1000 kg ® Automaticka kontrola pretrzeni pasu
0bj. &. 04-1300XL 04-1320XL © Automatickeé vypinani koncovym spinacem
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MSB 320 HG

MSB 320 HGL

Prehledné usporadana ovladaci skrin
s vysoce kvalitnimi elektrickymi
soucastkami

Kotoucové pily
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cové pily

Kotou

Poloautomaticka

pasova pila na kov

Automatické zvednuti ramene pily s nastavitelnou vyskou zdvihu po skonceni fezu

Nataceci svérak pro pokosové Fezaniv Ghlu od 90° do 45° (neplati pro MSB 1110 H)

Presné brousené linearni vedeni zajistuje zvySenou stabilitu pri paralelnich rezech
Automaticka kontrola pretrzeni pasu zastavi pilu pFi poruseni pilového pasu

Automatické vypnuti pily po ukonceni rezu

Plynule regulovana Rychlost pasu zajiStuje optimalni nastaveni pro zpracovavany material
Vstupni valeckova draha pro dlouhé obrobky je soucasti dodavky.

Vedeni pilového pasu je vybavené kulickovymi lozZisky a destickami z tvrdokovu

Robustni pFevodovka zajistuje optimalni prenos vykonu na obézné kolo

Dostatecné dimenzované rameno pily, odolné proti zkrouceni, zajistuje presné vysledky rezu

Hnaci motor s vysokym tocivym
momentem zajistuje optimalni
prenos vykonu

Automaticky fizena
brzda pasu

Dle potreby lze posuvné vedeni
pilového listu nastavit na sSirku

obrobku

Prehledné usporadané ovladaci
prvky zajistuji pohodlné ovladani

Vstupni valeckova draha pro
dlouhé obrobky je soucasti

dodavky

MSB 460 H

Technicka data MSB 360 H MSB 560 H MSB 810 H MSB 1110 H
Profez pod Gihlem - kruh 90° 380 mm 460 mm 560 mm 810 mm 1110 mm

Profez pod Ghlem - Gtverec 90° 380 x380 mm 460 x 460 mm 560 x 560 mm 810x 810 mm 1110x 1110 mm
Profez pod Gihlem - plochy 90° 520 x 380 mm 650 x 460 mm 750 x 560 mm 850 x 810 mm 1110x 1110 mm
Profez pod Gihlem - kruh 45° 380 mm 460 mm 560 mm 480 mm -

Profez pod Gihlem - Ctverec 45° 270270 mm 380 x 380 mm 430 x 430 mm 480 x 480 mm -

Profez pod tihlem - plochy 45° 270 x 380 mm 380 x 460 mm 430 x 560 mm 480 x 850 mm -

Pracovni vySka 590 mm 590 mm 590 mm 585 mm 545 mm

Rychlost pasu, plynula regulace 20 - 100 m/min 20- 100 m/min 20- 100 m/min 20- 100 m/min 20 - 100 m/min
Rozmér pilového pasu 4800x34x 1,1 mm 5200x41x1,3mm 6000x41x1,3mm 8200x41x 1,3 mm 10500 x 67 x 1,6 mm
Cerpadlo chladici kapaliny 120 W 120W 120 W 120 W 200 W

Vykon motoru 3,0 kW 4,0 kW 4,0 kW 4,0 kW 11,0 kKW

Rozm@ry stroje (S x H x V) 3060x 1000x 1650 mm 3100x 1000x 1800 mm 3400x 1100x 1950 mm 3900 x 1200x2350 mm 8500 x 1500 x 2975 mm
Hmotnost cca 1115 kg 1410 kg 1700 kg 3100 kg 8020 kg

0Obj. ¢. 04-1361XL 04-1381XL 04-1401XL 04-1420XL 04-1440XL
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Masivni svérak z Sedé litiny zajistuje
bezpecné upnuti obrobku.

Pri pokosovém rezani lze svérak
natacet v Ghlu od 90° do 45°

Napnuti pasu lze nastavit pomoci
tlakomeéru, coz zvysuje Zivotnost
pilového pasu

e

Rozsah dodavky:

* Pilovy pas

e Délkovy doraz obrobku

¢ Hydraulicky ukazatel napnuti pasu (neplati pro MSB 1110 H)
® Hydraulicky svérak

* Hydraulické napinani pilového pasu (MSB 1110 H)
® Automaticka regulace fezného tlaku (MSB 1110 H)
© Dopravnik tfisek [(MSB 1110 H)

e Chladici zarizeni

© Hydraulicky valec pro spousténi pilového ramene
* Motorovy jistic

e Automaticka kontrola pretrzeni pasu

* Automatické vypinani koncovym spinacem
 Vstupni valeckova draha
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Automaticka
pasova pila na kov

ily

I3

cové pi

Kotou

Posuv materialu pomoci motorem pohanénych valeckd ve svéraku PFehledné uspofadana

Plnoautomatické funkce véetné automatického zvedani ramu pily ovladaci skrin s vysoce

Rucné stavitelna délka posuvu obrobku kvalitnimi elektrickymi
p soucastkami

Pocet Fezli lze naprogramovat, idealni k sériové vyrobé

Soucasti dodavky je tlakomér k optimalnimu nastaveni napnuti pilového pasu

Plynule regulovana Rychlost pasu, ideélni pro rizné druhy materiald

Automaticka kontrola pretrzeni pasu zastavi pilu pFi poruseni pilového pasu

Souéasti dodavky je zaFizeni na upinani svazku (uréeno pro Fezani materiald ve svazcich)

: \_\‘\:. Zarazka s koncovym vypl'nalc':em

posuvu materialu je idealni

pro praciv sériich

Wa :
‘:-H""-"""-‘-.‘ _—.‘

Svérak je dodavan s motorovym
pohonem valeékl pro posun
materialu

Rozsah dodavky:

* Pilovy pas

e Délkovy doraz obrobku

e Hydraulicky ukazatel napnuti pasu
e Hydraulicky valec pro spousténi pilového ramene
e Chladici zarizeni

® Motorovy jisti¢ . L,
* Zarizeni na upinani svazk( PIné automatické
e Automaticka kontrola pretrzeni pasu

e Automatické vypinani koncovym spinacem

e Valeckovy stojan
Technicka data MSB 320 V MSB 320 VL
Profez pod tihlem - kruh 90° 320 mm 320 mm
Profez pod Ghlem - plochy 90° 320 x 300 mm 500 x 320 mm Sériové dodavana s vale¢kovou
Profez pod Ghlem Gtverec 90° 300 x 300 mm 320x320 mm drahou pro déleni dlouhych obrobku
Pracovni vyska 650 mm 650 mm
Rychlost pasu, plynula regulace 20 - 100 m/min 20 - 100 m/min
Rozmér pilového pasu 3660x27x0,9 mm 4160x27x0,9 mm
Cerpadlo chladici kapaliny 120w 120 W .
Vykon motory 1,5 kW 1,5 kW Standardné s manometrem
Rozm@ry stroje (3 x Hx V) 1850 x 850 x 1250 mm 2100 x 850 x 1250 mm zobrazujicim napnuti pasu
Hmotnost cca 660 kg 720 kg
Obj. ¢. 04-1480XL 04-1500XL
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Kotoucové pily

Pro zvyseni Zivotnosti pilového
pasu lze provést pomoci tlakoméru
optimalni nastaveni napnuti pasu

Komfortni obsluha pomoci prehledné
usporadanych ovladacich prvkd
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Automaticka
pasova pila na kov

ily

I3

cové pi

Kotou

Plnoautomatické funkce véetné automatického zvedani ramu pily Na objednavku s
Rucné stavitelna délka posuvu obrobku hydraulickym napinanim
Posuv materialu pomoci motorem pohanénych valecku ve svéraku piloveho pasu
Souéasti dodavky je zaFizeni na upinani svazkl (uréeno pro Fezani materiald ve svazcich)

Plynule regulovana Rychlost pasu, idedlni pro riizné druhy materialt

Automaticka kontrola pretrzeni pasu zastavi pilu pri poruseni pilového pasu

Pocet ezl lze naprogramovat, idealni k sériové vyrobé

Soucasti dodavky je tlakomér k optimalnimu nastaveni napnuti pilového pasu

Presné brousené linearni vedeni zajistuje zvySenou stabilitu pri paralelnich rezech

PIné automatické

Manualni predvolba délky materialu pomoci
mikrospinace, posun a zobrazovani poctu
kus( jsou ovladany z obsluzného pultu

Motorovy pohon valeckd zajistuje optimalni
dopravu materialu

S linearnim vedenim

Vstupni valeckova draha pro dlouhé
obrobky je soucasti dodavky

Technicka data MSB 325 VC MSB 360 V MSB 460 V MSB 560 V
Profez pod Gihlem - kruh 90° 325 mm 380 mm 460 mm 560 mm

Profez pod Gihlem - plochy 90° 350 x 325 mm 430 x 380 mm 470 x 460 mm 570 x 560 mm
Prorez pod Gihlem - Gtverec 90° 325x325 mm 380 x 380 mm 460 x 460 mm 560 x 560 mm
Pracovni vysSka 580 mm 590 mm 590 mm 590 mm

Rychlost pasu, plynula regulace 20 - 100 m/min 20 - 100 m/min 20 - 100 m/min 20 - 100 m/min
Rozmér pilového pasu 4160x34x 1,1 mm 4800x34x 1,1 mm 5200x41x 1,3 mm 6000x41x 1,3 mm
Cerpadlo chladici kapaliny 250 W 120 W 120 W 120 W

Vykon motoru 2,2 kW 3,0 kW 4,0 kW 4,0 kW

Rozméry stroje (D x H x V) 2450 x900 x 1500 mm 2900 x 950 x 1660 mm 3100 x 1000 x 1800 mm 3500 x 1050 x 2050 mm
Hmotnost cca 880 kg 1250 kg 1500 kg 2010 kg

Obj. €. 04-1510XL 04-1520XL 04-1540XL 04-1560XL
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MSB 460 V

MSB 560 V

Prehledné usporadany Silny a vykonny motor s
ovladaci panel s kvalitnimi prevodovkou se Sikmym
elektrokomponenty ozubenim. Vykonné motory

0d 2,2 kW do 4,0 kW

Rozsah dodavky:

® Pilovy pas
e Délkovy doraz obrobku B ERNARDO

e Hydraulicky ukazatel napnuti pasu

e Hydraulicky svérak

* Chladici zarizeni

e Hydraulicky valec pro spousténi pilového ramene
® Motorovy jisti¢

e Automaticka kontrola pretrZeni pasu

* Automatické vypinani koncovym spinafem

® Zafizeni na upinani svazku

e Vstupni valeckova draha
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Vertikalni pasové pily

Masivni stdil z Sedé litiny s velkou pracovni plochou zaruéuje bezpeénou praci
Soucasti dodavky je svarecka pilového pasu, zafizeni na Zihani pasu, ntzky a brousek
Sériové dodavana s plynulou regulaci rezné rychlosti

Klidny chod je zajistén diky robustni ocelové konstrukci ramu stroje

Presné vedeni pasu zajistuje optimalni vysledky rezu

Vhodné k Fezani sloZitych obrys( a tvard

Pracovni stil naklapéci ve vSech 4 smérech v thlu 15° ®
Soucasti dodavky je ofukovaci zaFizeni s kompresorem (1]
K radidlnimu fezani se daji objednat pilové pasy v Sifce od 3 mm .

Soucasti dodavkyje svarecka
plloveho pasu, zafizeni na Zihani
pasu, nlzky a brousek.

o

' ﬁ':

Vedeni pilového pasu ulozené v
kulickovych loziscich, nastavitelné
na vysku obrobku. L

Zahrnuje svarovaci
jednotku pasu

Dynamicky vyvazena hnaci kola z Sedé litiny

zajistuji klidny chod stroje.

~’.v\

& %

L

MS 310
Technicka data VS 310 VMS 360 VMS 460 VMS 520 VMS 610
Sitka fezu 310 mm 355 mm 455 mm 520 mm 610 mm
Prorez 175 mm 230 mm 255 mm 310 mm 340 mm
Pracovni vySka 890 mm 960 mm 935 mm 1000 mm 1015 mm
Rychlost pasu 1.stupen 20-90 m/min 20-90 m/min 25-115m/min 25 -85 m/min 25 -85 m/min
Rychlost pasu 2.stupen - - - 120 - 500 m/min 120 - 500 m/min
Délka pilového pasu 2520 mm 2840 mm 3490 mm 3880 mm 3970 mm
Sitka pilového pasu 3-16 mm 3-16 mm 3-16 mm 3-16 mm 3-16 mm
Velikost stolu 500 x 400 mm 500 x 400 mm 600 x 500 mm 600 x 500 mm 600 x 500 mm
Velikost pridavného stolu - - - - 220 x 500 mm
Rozsah naklapéni stolu (ve 4 smérech)  15° 15° 15° 15° 15°
Vykon motoru 0,4 kW 0,75 kW 0,75 kW 1,5 kW 1,5 kW
Svarecka pilovych pasil 2,4 kVA 2,4 kVA 2,4 kVA 2,4 kVA 2,4 kVA
Rozméry stroje (D x Hx V) 920 x 550 x 1680 mm 940 x 560 x 1850 mm 1110x 660 x2020 mm 1300 x 760 x 2140 mm 1420 x 760 x 2140 mm
Hmotnost cca 225 kg 250 kg 300 kg 500 kg 700 kg
Obj. €. 04-1790 04-1791 04-1795 04-1800 04-1805
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Pozadované napnuti pilového pasu se provadi
rucnim kolem

Svérecka pilovych pasu
SG 316 na objednavku.
Vcetné brusky a
strihaciho pFipravku.

VMS 460

Sitka Fezu 1010 mm
Profez 340 mm
Pracovni vySka 1000 mm
Rychlost pasu 1.stupen

Rychlost pasu 2.stupen

Délka pilového pasu

Sitka pilového pasu

25 - 85 m/min - ;
120 - 500 m/min
4540 mm . a,h ) ° . ’

® Pilovy pas

3-16mm * Soucasti dodévky je svarecka

Velikost stolu__ 600 x 500 mm pilového pasu se zafizenim
Velikost pridavného stolu 450 x 490 mm na zihani pasu _
Rozsah naklapéni stolu (ve 4 smérech)  15° * Halogenové osvétleni
Vykon motoru 1,5 kW * Nlizky Vysky pilového pasu 3-16mm
Svérecka pilovjch past 2,4 KVA : E;‘;;’::ﬁa ik Pfipojovac prikon 2,4 KVA
Rozméry stroje (D x Hx V) 1770x 760 x 1930 mm o Ofukovaci zaﬁ'zYam’ Napéti 400V
Hmotnost cca 800 kg ® Podélna drazka stolu Rozméry stroje (D x Hx V) 280 x290 x 650 mm
Obj. &. 04-1806 (VMS 460) Hmotnost cca 27 kg

o LED digitalni displej Obj. &. 04-1813

(VMS 520)
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ily

Vertikalni pasové pily s
automatickym posuvem stolu

I3

cové pi

Kotou

Masivni stil z Sedé litiny s velkou pracovni plochou zaruéuje bezpeénou praci
Souéasti dodavky je svarecka pilového pasu, zafizeni na Zihani pasu, nlizky a brousek

Sériové dodavana s plynule stavitelnou feznou rychlosti do 500 m/min ~

Klidny chod je zajistén diky robustni ocelové konstrukci ramu stroje - .

Vedeni pasu v kalenych a brousenych vodicich celistech ve tvaru V : |

Vhodny k fezéni sloZitych obrysu a tvard : L %
Pozadované napnuti pilového pasu se provadi rucnim kolem ¥ I O |
Soucasti dodavky je vyfukovaci zarizeni s kompresorem . . i

K radialnimu rezani se daji objednat pilové pasy v sifce od 3 mm

e

e

Vcetné ofukovaciho zarizeni, Vcetné svarecky pilového pasu
které zajistuje optimalni se zarizenim na zihani pasu,
vyhled na drahu fezu nGizkami a bruskou

Komfortni pfepinani ze
stupné 1 na stupen 2

Hydraulicky valec pro posuv stolu

»! :
Sériové dodavany s Zahrnuje svarovaci \ /
automatickym posuvem stolu jednotku pasu VMS 5 20A

—

Technicka data VMS 520 A VMS 610 A VMS 1000 A
Sitka fezu 520 mm 610 mm 1010 mm
Profez 310 mm 340 mm 340 mm
Pracovni vySka 1000 mm 1015 mm 1000 mm
Rychlost pasu 1.stupen 20 -85 m/min 20 -85 m/min 20 -85 m/min
Rychlost pasu 2.stupen 120 - 500 m/min 120 - 500 m/min 120 - 500 m/min
I?élka pilového pasu 3880 mm 3970 mm 4540 mm Rozsah dodévky:
Sitka pilového pasu 3-20mm 3-20mm 3-20mm « Pilovy pas
Velikost stolu 660 x 700 mm 660 x 700 mm 660 x 700 mm . Souééspti dodavky je svarecka pilového
Velikost pfidavného stolu - - 450 x 490 mm pasu se zafizenim na zihani pasu
Rozsah naklapéni stolu L5°/P15° L5° /P 15° L5°/P15° * Halogenové osvétleni
Draha pojezdu stolu 350 mm 350 mm 350 mm * Nizky
Vykon motoru 1,5 kW 1,5 KW 1,5 KW * Brousek

—_— = . . . ® Kartac na trisk
Svarecka pilovych pasi 4,2 KVA 4,2 KA 4,2 KVA . Oftovac ey
Rozméry stroje (D x H x V) 1450x 1100x 2140 mm 1570x 1100x2140 mm 1920x 1110x2140 mm e LED digitalni displej
Hmotnost cca 650 kg 850 kg 950 kg ® Podélny doraz
Obj. €. 04-1807 04-1808 04-1809 * Uhlovy doraz

® Podélna drazka stolu
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Dodévano s LED displejem, @
ktery umoziiuje snadne /
nastaveni rychlosti.

Sériové dodavany podélny doraz pro primé
fezy a Uhlovy doraz pro pokosové fezy

Hnaci kolo se specialni
gumovou paskou zajistuje
tichy chod a prodluzuje
Zivotnost pilového pasu.

Svarecka pilovych past
SG 316 na objednavku. -

= ¥ V€etné brusky a -
stfihaciho pfipravku. \

VySky pilového pasu 3-16 mm

Pripojovaci prikon 2,4 kVA

Rozméry stroje (D x Hx V) 280 x290 x 650 mm

Hmotnost cca 27 kg

Obj. €. 04-1813 N !
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Sitka véleck( 400 mm 400 mm 420 mm © Sklapéci provedeni Setfi misto pfi uskladnéni
Primér valeckl 57 mm 57 mm - © Diky lehké konstrukci se hodi i k

VySkové nastaveni 675 - 1000 mm 670 - 995 mm 630 - 955 mm prenaseni

Zatizitelnost, max. 80 kg 80 kg 70 kg © Model CFRS-8 je podle aplikace pouZitelny s
Primér trubkového stojanu 30 mm 30mm 30 mm vale¢kovym nebo kuli¢kovym uloZenim

Hmotnost cca 5kg 6kg 6 kg © Model KFRS-8 s nastavenim Ghlu pro optimalni
Obj.C. 07-1401 07-1402 07-1408 uloZeni kulatych obrobkd, profild, ...

T
L

Sitka valetka 400 mm 400 mm 400 mm © Valeckové uloZeni s plynulym nastavenim vysky a
Primér valecki 57 mm 50 mm - upnutim

VY§59vé nastaveni 665 - 1145 mm 685-1170 mm 700-1110 mm © Model CRS je podle aplikace pouzitelny s valeckovym
Zatizitelnost, max. 100 kg 100 kg 90 kg nebo kuli¢kovym uloZzenim

Primeér trubkového stojanu 57 / 40 mm 57 /40 mm 57 /40 mm © Model KRS s 8 chromovanymi kuli¢kovymi valecky,
Hmotnost cca 8 kg 8 kg 7.5kg vhodny pro pohyb v&emi sméry

Obj.¢. 07-1400 07-1420 07-1425
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RS VRS

Sitka valeckd 350 mm 2x125mm © Tézké provedeni s tremi nohami pro nejvyssi zatizeni

Primér valeck 51 mm 51 mm © Véletkové ulozeni s plynulym nastavenim vy3ky a upnutim

VySkové nastaveni 575-975 mm 560 - 975 mm © Bezpeéné uloZeni obrobku prostfednictvim masivnich pozinkovanych
Zatizitelnost, max. 700 kg 700 kg ocelovych valek( s vysokou zatiZitelnosti

PrOmér trubkového stojanu 74 / 52 mm 74 /52 mm © Véaleckovy stojan VRS s dvéma valecky s délkou 125 mm, optimalni pro
Hmotnost cca 20 kg 20 kg trubky, ...

0Obj.¢. 07-1405 07-1415

Délka drahy 1650 mm 1800 mm © Ramy véletkovych drah se sklédaii z jednoho stabilniho profilu U

Sifka valecki 395 mm 410 mm © Ocelové valecky se zdvojenymi kulickovymi loZisky pro vysoké zatizeni
Primér valeckd _ 57 mm 38 mm © Jednotlivé vySkové nastavitelné nohy pro optimalni Gpravu podle vy$ky
VySkové nastaveni 665 - 1140 mm 640-1110 mm stroje a k vyrovnani nerovnosti podlahy

ZatiZitelnost, max. 500 kg 500 kg

Priimér trubkového stojanu 40 mm 40 mm

Hmotnost cca 29 kg 27 kg

0Obj.¢. 07-1455 07-1460
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© Ramy valeckovych drah se skladaji z jednoho stabilniho profilu U

© Bezproblémova a (¢elna doprava materialu pro pfisun a odsun obrobk{

© Univerzalné pouzitelné pro napr. kotoucové pily na kov, pasové pily, stroje na zpracovani dreva

© Valeckové uloZeni s plynulym nastavenim vysky (620 - 1 055) a aretaci polohy

© Optimalni k dopravé dlouhych a tézkych obrobkd

© Bezpecné uloZeni obrobku prostiednictvim masivnich pozinkovanych ocelovych vale¢kl s
vysokou zatiZitelnosti

Vélecky potazené PVC (volitelné) jako
ochrana proti poskrabani obrobku

%
|
&

" Ocelové valecky se
zdvojenymi kulickovymi
lozZisky pro vysoké zatizeni

J

Délka drahy 1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000 mm

Sitka valeck 360m 360 mm 360 mm 360 mm
Primér valeck 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm

VySkové nastaveni 620-1055mm  620-1055mm  620-1055mm  620- 1055 mm
ZatiZitelnost, max. 500 kg 700 kg 900 kg 1200 kg

Priimér trubkového stojanu 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Rozméry (D x S) 1000x450 mm  2000x450 mm  3000x450 mm 4000 x 450 mm
Hmotnost cca 38kg 50 kg 66 kg 80 kg

0Obj.¢. 07-1461 07-1462 07-1463XL 07-1464XL
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Systém méreni délky LS, moZnost
dodateéné montaZzenaRB 4/7/10

&

& )
Vyskové nastavitelna pozinkovana

ocelova noha s vyrovnavacimi
patkami

&

K dostani volitelné: valecky potazené
PVC, véetné montazniho materialu pro

RB4/7/10/13 ‘
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: Manudlni systém méeni délk
¢ pro montdz na valeckoveé drahy

Jednoduchy a presny odecet prostrednictvim digitalniho LCD displeje (presnost +/- 0,1 mm/m)
Idedlné se hodi pro montaz na nejriiznéjsi valeckové drahy

Vodici sané lze upevnit pomoci upinaci paky

Rychla montaz na valeckové drahy bez komplikaci

Snimani rozmérd probiha pomoci magnetického pasku a snimace

Snimaci zarizeni je napajeno baterii s dlouhou Zivotnosti

Doraz materialu lze v pfipadé potFeby odklopit vzhiru

Funkce: zap/vyp, nulovani (reset), pFepinani mm/palce

Presné vedené sané lze lehce presouvat

-
Odklapéci doraz materialu. Instalace
volitelné zprava nebo zleva
Technicka data 1S1 LS 2 1S3
Délka sani 1150 mm 2150 mm 3150 mm
Dréaha pojezdu 1000 mm 2000 mm 3000 mm
Obj.c. 07-1466 07-1467 07-1468XL
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RB-A-Serie

© Doraz materialu vyklapéci vzhiru, volitelné pouzitelny vpravo nebo vlevo

© VySkové nastavitelna pozinkovana ocelova trubka a vyrovnavacima nohama

© Ramy valeckovych drah se skladaiji z jednoho stabilniho profilu U

© Bezproblémova a Gcelna doprava materialu pro pFisun a odsun obrobk

© Bezpecné ulozZeni obrobku na masivnich pozinkovanych ocelovych valeccich s vysokou zatizitelnosti
© Univerzalné pouzitelné pro napr. kotoucové pily na kov, pasové pily, stroje na zpracovani dreva

© Lehce posouvatelny vozik dorazu, doraz materialu lze odklopit vzhiru

nastavit a odecitat hodnoty
pozadované délky

Délka drahy 1000 mm 2000 mm 3000 mm

Sitka valetk 360 mm 360 mm 360 mm

Primér valecki 60 mm 60 mm 60 mm

VySkové nastaveni 620 - 1055 mm 620 - 1055 mm 620 - 1055 mm

ZatiZitelnost, max. 500 kg 700 kg 900 kg Ocelové vélecky

Priimér trubkového stojanu 50 mm 50 mm 50 mm se zdvojenymi

Hmotnost cca 42 kg 54 kg 70 kg kuli¢kovymi

Obj.c. 07-1505 07-1510 07-1515XL loZisky pro
vysoké zatizeni

drahy
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Dodavano s pripojovacim nastavcem

Stupnice v mm umoziuje presné

= —

Masivni délkovy doraz s nastavenim
dle potreby
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Vseobecna upozornéni ohledné strojnich pil

Pasové pily

Rozhodu1|C| pro kvalitu Fezu Vasich
pllovych pasu jsou samozrejme
zakladni funkce stroje, které musi
byt pravidelné kontrolovany:

1. Napnuti pasu

2. Rychlost pasu

3. Vedeni pilového pasu

4. Chladici kapalina

5. Kartace odstranujici trisky

Vybér pasu

Vybér spravneho plloveho pasu zavisi na vice faktorech, aby
bylo dosazeno co nejlepsmh vysledkd Fezu a byla zaruéena
dlouha Zivotnost pasu:

1.Délka pasu:
Kazdé zarizeni s pllovym pasem ma specifickou délku pasu,
které je nutné prevzit z idajl o stroji.

2. Sitka pasu:
Horizontalni stroje s pilovymi pasy maji vétsinou od vyrobce
pevné stanovenou Sirku pasu.

Vertikalni stroje umoznuji vétsi variaci sirky pasu - ¢im Sirsi

pas, tim vétsi stabilita pilového pasu. Pokud jsou rezany
kontury, Sirka pasu bude omezena nejmensim polomérem,
ktery je nutné vyriznout.

3. Kvalita materialu:

Vybér pilového pasu zavisi na obrobitelnosti fezaného
pracovniho materialu. U nas ziskate pilové pasy HSS a
BiFlex, které se Fidi nasledujici tabulkou (vpravo).

4. Ozubeni (rozte¢ zubl):

Rozte¢ zubl se uvadi v zubech na palec (= 25,4 mm).
Rozhoduje se mezi pravidelnou a promenllvou
rozteéi zub.

Konstantni roztec = pravidelna
rozte¢ zubu, vhodna k déleni
trubek a prof|lu s mensimi rozméry
nebo malou tloustkou stén.

386

Kovovy pilovy pas HSS

Tento pas se sklada z nastrojové oceli,
ktera pomoci tvrdého karbidu zZele-

za dosahuje gdolnosti protl obrusu na
Spicce zubu. Splcky zubd jsou povrchove
kaleny, nosny material je zuslechteny
Prostrednictvim speaalnlho zpracovanl
zuslechtenlm zadni casti pasu je dosaze-
no zvysené pevnosti a tim je dosaZeno i
omezeni vlastnosti obrusu, coZz umoZiiuje
vyssi parametr roztece zubd. Tento pas;e
optimalni pro jednoduché pouziti v dilnach
k Fezani normalni oceli.

Kovovy pilovy pas BiFlex

Nosny material se sklada z vysoce
legovane uslechtilé oceli, Je velmi
ohebna a trvale pruzna Splcky zubd jsou
ze zuslechténé vykonné rychlorezné oceli
(HSS) v kvalité M42.

Obé tyto oceli jsou neoddélitelné

spojeny elektrickym nebo laserovym
svarem dohromady. Pas BiFlex je
univerzalni pro obrabéni vsech beznych
druht oceli (rovnéz nerezové oceli) az do
tvrdosti 45 HRC.

Proménliva rozteé (Vario) = v rdmci
skupiny zub( j jsou roztece mezi | zuby
plynulou vhodne k provadéni vétsich
prlcnych fezd (plné materlaly] vibrace
pri fezani v podélném a pricném sméru
jsou redukovany.
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Vseobecna upozornéni ohledné strojnich pil

Zabéh pilového pasu

Spravnym zabéhem pilového - P r

pasu se lze vyhnout pred¢asnému

vylomeni Spicek zubu a zuby pasu

se zostri a zpevni, ¢imz lze ) -
dosahnout nejvyssiho potencialniho \ \/ \\*\
vykonu a vyrazné prodlouzit

Zivotnost pasu. \ \
\

Novy pilovy pas Pilovy pas po spravném zabéhu Pilovy pas bez zabéhu

Jak funguje zabihani pilovych pasi?

Urcete pro Vas déleny material a rozméry obrobku vhodnou rychlost fezu (m/min) a posuvu ([mm/min).

Zacinejte rezat s polovicni hodnotou normalniho posuvu (doba Fezani se tak zdvojnasobi) a cca 70 % doporucené rychlosti
rezu. Pokud se vyskytnou vibrace nebo zvuky oscilace, sniZte reznou rychlost na minimum. Po cca 15 - 20 min. lze posuv
castecne zvysovat, az do dosazeni normalniho rezného vykonu.

ZpUsoby upinani obrobkl

Dbejte, aby obrobek byl pevné
uchycen v poZadované /

sEEE spravné poloze, aby N

T nevibroval a nemohl se otacet.

— mEE= o0 222 :E Proto nepouzivejte Zadné

deformované nebo poskozené
obrobky, protoze ty nelze tak
dobfe upnout. Nejlepsich
vysledku rezu lze dosahnout
umisténim vedeni pilového
pasu co mozna nejblize k

AVAVA A ﬁ H E obrobku.

Optimalni nastaveni posuvu a rychlosti pilového pasu

Prostfednictvim vzhledu tfisek mdzZete
rychle a jednoduse urcit, zda jsou posuv a
rychlost pilového pasu nastaveny spravne.

Stribrné, volné, rovnomérné spiralovité
trisky jsou optimalni a dokazuji, Ze posuv a
rychlost pilového pasu jsou zvoleny spravné.

Pokud jsou trisky spalené a pevné, snizte
rychlost posuvu a/nebo pilového pasu.

Tenké, roztrepené trisky jsou znakem toho,
Ze rychlost posuvu je nutné zvysit a rychlost
pilového pasu snizit.

Optimalné tvorené trisky Tenké / prachové trisky Spalené tFisky
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Prislusenstvi pil

Pilové pasy - HSS / BiFlex Obj.&.

Oznaceni

47-1014 BiFlex 1638 x 13x 0,6 - Vario 6/10 TPI
47-1200 HSS 1735x13x0,65- 14 TPI
47-1201 HSS 1735x13x0,65 - 8 TPI
47-1202 BiFlex 1735x13x0,9 - 14 TPI
47-1203 BiFlex1735x13x0,9 - 8TPI
47-1345 BiFlex2080x20x 0,9 - Vario 8/12 TPI
47-1025 BiFlex2110x20x0,9 - Vario 8/12 TPI

Pilové pasy HSS

Tento pas se sklada z nastrojoveé oceli, ktera pomoci tvrdého karbidu 47-1240 HSS2190x25x0,9 - 14 TPI
Zeleza dosahuje odolnosti proti obrusu na Spicce zubu. Splcky zubd jsou

povrvrchove kaleny, nosny material je zuslechteny Prostrednictvim 47-1241 HSS2190x25x0,9-8TPI
speualnlho zpracovanl zuslechténim zadni ¢asti pasu je dosazeno )

zvySené pevnosti a tim je dosaZeno i omezeni vlastnosti obrusu, coz 47-1242  BiFlex2190x27x0,9 - 14 TP|

umoznuje vy55| parametr roztece zubu Tento pas je optimalni pro

jednoduché pouzivani v dilné k Fezani normalni oceli. 47-1243  Biflex2190x27x0,9 - 8TPI

47-1244  BiFlex2190x 27 x 0,9 - Vario 8/12 TP
47-1015 HSS2360x20X0,9 - 14TPI
47-1016  HSS2360x20%0,9 - 8Tl

47-1017 BiFlex2360x 20X 0,9 - 14 TPI
47-1019  BiFlex 2360 x 20 x 0,9 - Vario 8/12 TPI
47-1020  BiFlex 2360 x 20 X 0,9 - Vario 6/10 TPI
47-1030  BiFlex 2450 x 27 x 0,9 - Vario 6/10 TPI
Pilové pasy BiFlex 47-1032  BiFlex 2480 x 27 x 0,9 - Vario 6/10 TPl

Nosny material se skladg z vysoce legované uslechtilé oceli. Je velmi 47-1033  BiFlex2680 x27x 0,9 - Vario 6/10 TPI

O o on o mcar o W {74038 BRc2125427303 Voo 6/10TH

neoddélitelné spOJeny elektrlckym nebo laserovym svarem. Pas 47-1034  BiFlex 2750 x 27 x 0,9 - Vario 6/10 TPI

BiFlex je unlverzalnl pro obrabem vSech béZnych druhd oceli

(rovnéz nerezové oceli) aZ do tvrdosti 45 HRC. 47-1037 BiFlex2925x27 x 0,9 - Vario 4/6 TPI

47-1045 BiFlex3045x20x 0,9 - Vario 5/8 TPI
Obj.c. Oznaceni 47-1035 BiFlex3160x27 x 0,9 - Vario 4/6 TPI
47-1036  BiFlex3280x27x 0,9 - Vario 4/6 TPI

47-1000 HSS 1140x 13x0,65- 14 TPI 47-1250 HSS3280x25x0,9-14TPI
47-1001 HSS 1140x 13x0,65-8TPI 47-1251 HSS3280x25x0,9-8TPI
47-1002P BiFlex 1140x 13x 0,65 - 14 TPI 47-1254  BiFlex 3280 x 27 x 0,9 - Vario 8/12 TPI
47-1004 BiFlex 1140 x 13 x 0,60 - Vario 6/10 TPI 47-1260 BiFlex 3400 x 27 x 0,9 - Vario 4/6 TPI
47-1206 HSS 1325x 13x0,65- 14 TPI 47-1270 BiFlex 3660 x 27 x 0,9 - Vario 4/6 TPI
47-1207 HSS 1325x 13x0,65-8TPI 47-1271 BiFlex 3660 x 34 x 0,9 - Vario 4/6 TPI
47-1208 BiFlex 1325x 13x 0,65 - 14 TPI 47-1272  BiFlex3770x 34 x 1,1 - Vario 6/10 TPI
47-1209  BiFlex 1325x 13 x 0,6 - Vario 6/10 TPI 47-1274  BiFlex 3960 x 27 x 0,9 - Vario 4/6 TPI
47-1210 HSS 1440x13x0,65- 14TPI 47-1280 BiFlex4160x27 x 0,9 - Vario 4/6 TPI
47-1211 HSS 1440x13x0,65-8TPI 47-1281 BiFlex4160x 34 x 1,1 - Vario 4/6 TPI
47-1212  BiFlex 1440 x 13x 0,65 - 14 TPI 47-1039 BiFlex 4800 x 34 x 1,1 - Vario 4/6 TPI
47-1214  BiFlex 1440x 13x 0,6 - Vario 6/10 TPI 47-1290 BiFlex 5000 x 34 x 1,1 - Vario 4/6 TPI
47-1005 HSS 1470x13x0,65- 14TPI 47-1040 BiFlex 5200 x 34 x 1,1 - Vario 4/6 TPI
47-1006 HSS 1470x13x0,65-8TPI 47-1299  BiFlex5200x 41 x 1,3 - Vario 4/6 TPI
47-1007P BiFlex 1470x 13x 0,65 - 14 TPI 47-1300 BiFlex 6000 x 41 x 1,3 - Vario 4/6 TPI
47-1009 BiFlex 1470x 13x 0,6 - Vario 6/10 TP 47-1310 BiFlex 6800 x 41 x 1,3 - Vario 4/6 TPI
47-1010 HSS 1638x13x0,65- 14TPI 47-1320 BiFlex 8200 x 41 x 1,3 - Vario 4/6 TPI
47-1011 HSS 1638x13x0,65-8TPI 47-1330 BiFlex 8400 x 54 x 1,3 - Vario 4/6 TPI
47-1012P BiFlex 1638 x 13x 0,65 - 14 TPI 47-1340 BiFlex 10500 x 67 x 1,6 - Vario 2/3 TPI
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47-1046
47-1047
47-1048
47-1049
47-1056
47-1055
47-1061
47-1060
47-1066
47-1065
47-1051
47-1050

Oznaceni

HSS 2520 x4 x 0,65 - 14 TP
HSS 2520 x 8 x 0,65 - 14 TPI
HSS 2840 x4 x 0,65 - 14 TPI
HSS 2840x8x 0,65 - 14 TPI
HSS 3490 x4 x 0,65 - 14 TPI
HSS 3490x8x 0,65 - 14 TPI
HSS 3880 x4 x 0,65 - 14 TPI
HSS 3880 x8x0,65- 14 TPI
HSS 3970 x4 x 0,65 - 14 TPI
HSS 3970x8x 0,65 - 14 TPI
HSS 4540 x4 x 0,65 - 14 TPI
HSS 4540 x 8 x 0,65 - 14 TPI

Optimalni pro vn|trn| a

fezani nejmensich poloméru.

J

(&

N\

Pro délici kotoucové pily

Univerzalni pllove kotouce HM
pro délici kotoucové pily k Fezani
profild, trubek, ssandwichovych
desek, kabelovych kanald, roth
atd. Bez chladici kapaliny.
Vhodné pro ocel, hlinik,
nezelezné materialy, umélé
hmoty atd.

48-1060  SK-Pilovy kotou€ pro ocel 355 xZ 58

48-1064  SK-Pilovy kotou€ pro hlinik 355 x Z 80

J

&

Pro rozbrusovaci stroje

Vhodny k déleni profild a
trubek z oceli, hliniku,
nerezové oceli a kamene.

48-1080  Rozbrusovaci kotou¢ 355 x 3,0 x 25,4 mm

p
Pro kotoucové pily na kov
Pilové kotouce pro kotoucové
pily na kov, potaZeni vrstvou
TiN zvySuje Zivotnost a tim
i hospodarnost. Vhodné pro
nerezovou ocel, ocel, hlinik,
nezelezné materialy atd.
0Obj.c. Oznaceni
48-1037  Pilovy kotou€ HSS, povrchova liprava 250x2,5x32 mm, Z 128
48-1040  Pilovy kotou€ HSS, povrchova liprava 315x2,5x32 mm, Z 160
48-1044  Pilovy kotou€ HSS, povrchova liprava 350x2,5x32 mm, Z 160
48-1025  Pilovy kotou€ HSS, povrchova liprava 275x2,5x40 mm, Z 140
48-1026  Pilovy kotou€ HSS, povrchova tiprava 315x2,5x40 mm, Z 160
48-1027  Pilovy kotou€ HSS, povrchova liprava 350x2,5x40 mm, Z 160
\

i

Trisky jsou prltahovany silnymi
magnety a po zatazeni za
tlacitko odpadnou.

Snadné odstranovani a shér
magnetickych tFisek z Fezani.

Zajistuje Cisté pracoviste.

51-1050 Magneticky shéraé tfisek

N

(&

Chladici kapalina misitelna s vodou s vynikajicim
spektrem vykonu a skvélou Uspornosti -

obsah kanystru postacuje az na 200 L chladici
emulze.

SpeC|aln| prlme5| prodluzu1| délku Zivotnosti a
zlepsujl proudenl trisek, tim zajistuji lepsi
Fez na obrab&ném materialu.

Tento koncentratje navrzen pro vsechny prace
triskového obrabeni oceli a nezeleznych

kovu, Jako napr vrtani, frézovani, rezani,
soustruzeni atd.

(olej:voda)
1:20 az 1:40

Pouzivana koncentrace
Soustruzeni, vrtani, frézovani

54-1206  Koncentrat chladici kapaliny RK 12, kanystr 51

1B ERNARD O

www.bernardo.at

389

Pro technické dotazy vyuZijte e-mail info@boukal.cz



Il
___5 :_______ ___j (_‘ __
s _____ _ I

,‘__ ____7.___“__ _____________ ___ * _______“_ __




