ZkousSecky napéti a priichodnosti
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DUSPOL® DUSPOL® ® UTES TRITEST® TRITEST®
digital analog PROFIPOL b T control easy
Indikace LED/LCD LED/LCD Panornd civka / LED LED LED LED LED + bzucak
: 12-400 V AC 12-1000 VAC 12-1000 V AC
LED Rozsah zobrazeni 12-400V DC 12-1000V DC 12-1000V DG 200-1000V AC
: 1-1000 V AC (TRMS) = g
LCD Rozsah zobrazeni B 1-1200V 0C 6-400V 400 - 690V
Frekvence 15 - 1000 Hz
_Odpor 0,1 -300kQ
Zkouska priichodnosti . . .
Test diod . .
Detektor pretrZeni kabelu . . .
Zkouska tocivého pole . B . . .
Jednopdlova zkouska fazového vodice . . . .
Zkouska polarity . . . .
Pripojeni zdtéZe p f tlacitek . . .
Odpojeni proudovych chraniéi 30 mA p i tlacitek . . .
Vibraéni alarm . . .
Osvétleni méreného mista b ° L
Osvétleni displeje - .
Funkce vykonné kapesni svitilny . .
Stupeii kryti IP 65 IP 65 L IP 65 IP 85 IP 30 P30 | P53
.- , CAT IV 600 V CAT IV 600V CAT IV 600V CAT |V 600V
Méici kategorie CAT Il 1000V CAT 1000V | CAT Il 1000V CAT 1400V CATHio0oV |  GAT4ony CAT I 1000V
Prezkouseno a schvaleno . . N . . .
Priruéni brasna 010911 010911 010911 010911 010911 010911
0bj.é. 050263 050262 050261 020022 050155 020050 020051

Digitalni multimetry
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BENNING BENNING BENNING BEN
MM P3 MM 1-1 MM 1-2 MM
Rozliseni displeje (v bodech) 5.000 2.000 2.000 2.0(
Presnost 0,6% 0,5% 0,5% 05
Potlaceni induktivniho a kapacitniho
reaktancniho napéti
Napéti AC 0,1 mV-600V | 0,1 mV-750V | 0,1 mV-750V | 0,1 mV-
Napéti DC 0,1 mV-600V |01 mV-1000V|0,1 mV-1000V|0,1 mV-
Proud AC 1mA-10A 1 mA -
Proud DC 1mA-10A 1 mA-
Odpor 01Q-40MQ | 01Q-20MQ | 0,1Q-20MQ | 0,1 Q-
Priichodnost/diody o/e o/e o/e o/
Frekvence 1 mHz - 5 MHz 1Hz-20MHz | 1Hz-2
Kapacita 10 pF - 100 pF 1pF-2mF 1pF-
Teplota | -20°C -
Voltsenzor . [ B .
Rozhrani
Funkce Datalogger
Funkce paméti HOLD HOLD HOLD, MAX/MIN | HOLD, M
Metoda méreni RMS RMS RMS | RM
Meérici kategorie CAT 11l 300V CAT 11l 600V CAT IIl 600V CAT|
Prezkouseno a schvaleno . . ®
0bj.c. 044084 044081 044082 | 044C




, Digitalni kleStové multimetry

BENNING MM 1-2

BENNING MM 1-3
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BENNING BENNING BENNING BENNING 1 BENNING BENNING BENNING BENNING BENNING BENNING BENNING BENNING BENNING
Mm 2 MM 4 MM 7-1 Mm 9 _u CcM 1-1 cM1-2 cM1-3 cMm2 cM4 CM 5-1 cm7 cMm8 cM 9 r.
2.000 4,200 6.000 6.000 [ Rozliseni displeje (v bodech) 2.000 2.000 2.000 4.000 4.000 9.999 4.000 6.000 6.000 K
0,5% 0,5% 0,08% 0,5% Presnost 2,0% 1,0% 1,0% 0,5% 0,7% 0,9% 0,7% 0,7% 1,0%
Potiaceni induktivniho a kapacitniho .
< reaktancniho napéti
/| 01 mV-750V | 1mV-600V * 10pV-1000V | 0,1 mV-750V | 0,1 mV-750V 1V -750V Automatickd volba mériciho rozsahu .
V|01 mV-1000V| 1mV-600V | 10pV-1000V [0,1 mV-1000V|0,1 mV-1000V 14V -1000V Napéti AC 0,1V-600V 01V-750V 0,1 mV-600V 0,1V-600V 1.3V-750V 01V-750V 10mV-1000V
01UA-20A | 01A-300A | 10pA-10A | 1mA-10A | 1mA-10A TpA-10A Napéti DC 0,1V-600V | 0,1V-1000V | O,1mV-600V | 0,1V-600V | 07V-1000V | 0,1V-1000V 10 mV - 1000V
01 yA-20A | 10pA-10A | 01pA-10A | 0.1 pA-10A 1A~ 10A nB:“nM 10mA-400A | 0,1A-400A 0,1A-200A | 10MA-300A | 0,1A-600A 0,9A-600A 0,1A-1000A 0,1A-600A 1 pA-100A
rou 10 mA - 300 A 0,9A-600A 0,1A-1000A 0,1A-600A
2| 010-20m2 [010-42M2 [ 010-40M2 |01 0-60MR [01Q-60MR | 001Q-260 4 L £
= : Odpor | 01Q-20MQ | 0,1Q-20MQ | 0,1Q-40MQ | 0,1 Q-400Q 1Q-10kQ 0,1Q-400Q 0,1Q-20kQ
‘ i e e ! e i 2 ° Priichodnost/diody | ./- o/e ./- ./~ o/e o/- o/
2 0,01 Hz-100kHz| 1Hz-60MHz | 1Hz-60MHz | 001 Hz-1MHz Frekvence 1 Hz - 400 Hz 1 Hz - 400 Hz 01 Hz - 4 kHz
A 1nF-10mF 1 pF-6mF 1pF-6mF 1 pF-40 mF Q::.‘_Q.»g - 1W - 600 kW
-40°C - 400°C -200°C - 1200°C Uginik (cos phi) +0,00- 1,00
. Teplota - 50°C - 1000°C
USB / PC-Win USB / PC-Win Voltsenzor .
1.000 / 40.000 Max. rozevieni 30mm 30 mm 16 mm 25 mm 37 mm 35 mm 53 mm 40 mm | 40 mm
N HOLD | HOLD, MAX/MIN | HOLD, MAX/MIN | HOLD, MAX/MIN | HOLD, MAX/MIN Funkce paméti HOLD. MAX HOLD HOLD HOLD, Max | HOLD MIN/MAX, HoLD HOLD, MINAMAX, | (HOLD, MAXMIN,. | pioup; peAK
b RAMS AMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE AMS TRUE RMS Metoda méreni RMS AMS RMS RMS RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS RMS
| CATINBOOV | CATIN300V | CATIVEOOV | CATIVGOOV | CATIV 600V CAT IIl 00V Meérici kategorie CAT IIl 00V CAT IIl 00V CAT IV 600V CAT Ill 300V CAT Ill 600V CAT IV 600V CAT IV 600V CAT IIl 600V CAT IIl 300V
. . . . PrezkouSeno a schvaleno . . . . . . .
044028 044073 044085 044078 044079 044080 Obj.c. 044061 044062 044063 144035 044056 044086 044059 044064 044065

* bez ilustracniho obrazku




