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Nové V4A kartace

V nasem sortimentu najdete od nynéjska i rucni a strojni kartace s V4A
osazenim. Vyznacuiji se zvySenou odolnosti. Napriklad jsou odolnéjsi proti

Kartac¢ na zapalovaci svicky

slané vodé, kyselinam a chemikaliim. Pouzivaji se mimo jiné
v potravinafském a chemickém sektoru, pfi stavbé lodi a vyrobé nadrzi atd.

Provedeni: Téleso z bukového dreva, osazeni z vinitétho mosazného dratu, tloustka dratu
0,2 mm.

Pouziti: Univerzalné pouzitelny v automobilovém femeslu na Cisténi zapalovacich svicek,
ale i v jinych oblastech.

format
professional quality

Délka osazeni Celkova délka 7000 Obj. ¢.
Pocet fad mm mm € s
3 45 200 1,29 ...0001 e
(W566)
Kartac na cisténi pilniku
Provedeni: Téleso z bukového dreva, osazeni z lepeného kartacového
pasu na Cisténi pilniku (mykaci pas).
PouZiti: Na ¢isténi zanesenych pilnikd.
Plocha osazeni Celkova délka 7002 Obj. ¢.
mm mm €
115 x 40 235 2,06 ...0001
(W566)
Dratény ruéni kartac
Provedeni: Z bukového dreva s oblymi hranami a otvorem k zavéseni.
Pouziti: Na vSechny prace k odstranovani rzi, ¢isténi a odstranovani laku.
7004 Ocelovy drat, hladky, kaleny v oleji tloustka dratu 0,35 mm.
7006 INOX ocelovy drat, hladky, tloustka dratu 0,30 mm.
7003 INOX ocelovy drat V4A, hladky, tloustka dratu 0,30 mm.
7008 Mosazny drat, vinity, tloustka dratu 0,30 mm.
formaD) formaD  zeintra  fermaD
- - St GGt - - 2
Délka osazeni Celkové délka | 7004 7006 7003 7008 Obj.c. 7003 Zeintra
Pocet fad mm mm € € € €
2 145 295 0,87 2,19 - 2,00 ...0002
3 145 295 1,01 2,49 - 2,23 ...0003
4 145 295 1,15 2,91 - 2,68 ...0004
4 150 290 - - 20,00 - ...0004
5 145 295 1,32 3,31 - 3,01 ...0005 A
6 145 295 1,43 3,64 - - ..0006 | 7008 for@
(W566) (W566) (W703) (W566) professonal qualty
Kartaé pro jemnou mechaniku INEW|
Provedeni: Téleso z bukového dreva, osazeni z vinitého nerezového ocelového dratu V4A, H i
tloustka dratu 0,1 mm. lell'ltra
Pouziti: K &isténi a lesténi. o
zeintra
Délka osazeni Celkova délka 7001 Obj. ¢.
Pocet fad mm mm €
4 100 220 28,20 ...0004
(W703)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

7/2

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Kartac¢ na koutové svary

Provedeni: Z bukového dreva s oblymi hranami a otvorem k zavéseni, s hladkym dratem.

Pouziti: Na lehké prace k odstranovani rzi a ¢isténi v rozich.

7010 0001 Ocelovy drat, hladky, kaleny v oleji tloustka dratu 0,35 mm.

7010 0005 INOX ocelovy drat, hladky, tloustka dratu 0,30 mm. 7-01-6 0001 forn@

professional quality

7005 INOX ocelovy drat V4A, hladky, tloustka dratu 0,30 mm.

INEW|
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7010 0005 pffgnj@

formaD)  zeintra
Délka osazeni Celkové délka 7010 7005  Obj.c.
Pocet fad mm mm € €
3 140 290 - 18,35 ...0003
3 145 295 3,66 - ...0001
3 145 295 7,40 - ...0005
(W566) (W703)
Kartaé na drazky NEW|

Provedeni: Téleso z bukového dreva, osazeni z hladkého nerezového ocelového dratu V4A,
tloustka dratu 0,3 mm.

Pouziti: Vhodny na uzké drazky a drazky na kliny.

Délka osazeni Celkova délka Obj. ¢.
Podet fad mm mm
1 125 310 ...0001

Univerzalni ruéni kartac s drzadlem

Provedeni: Hrbet kartace ze silné oceli s ergonomickou plastovou rukojeti, s vinitym dratem,

tloustka dratu 0,3 mm. b § or@
!
|
[

professional quality
Pouziti: Pro vSechny Cistici a o¢iStovaci préace, obzvlast' pro prace na uzkych mistech.

Délka osazeni Celkova délka 7012 Obj. ¢.
Osazeni Pocet rad mm mm €
Ocelovy drat 1 140 265 1,69 ...0010
INOX ocelovy drat 1 140 265 4,11 ...0020
Mosazny drat 1 140 265 4,11 ...0030
(W566)

Kartac¢ na vnitini ¢iSténi médénych trubek

Provedeni: Dvojnasobna draténa duse s vinitym ocelovym dratem a stabilni plastovou rukojeti.
asosna en iy oce o ) : format
Pouziti: Na rychlé vnitni CiSténi rour a pajenych mist. professional quality
Kartaé @ Délka osazeni Celkova délka 7013 Obj. ¢.
mm mm mm €
13 25 160 6,20 ...0013
16 25 160 6,30 ...0016 i B
19 28 160 6,70 ...0019
23 25 160 7,05 ...0023
29 32 160 7,35 ...0029
(W566)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 7 / 3

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Rucni draténé, honovaci kartace
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Kartacé na éisténi dér

Provedeni: Dvojnasobna draténa duse, s vinitym ocelovym dratem a s dievénou

rikcit format)
professional quality

Pouziti: Na odstrariovani pilin a jinych uvolnénych ¢astic z rour, jakoZ i pro vnitfni

Cisténi vrta v oceli, drevé a plastu.

Kartaé @ Délka osazeni Celkova délka 7014 Obj. &. T
mm mm mm €
15 100 280 7,70 ...0015
20 100 280 7,75 ...0020
25 100 280 8,00 ...0025
(W566)

Kartac na trysky

Provedeni: S dvojnasobnou draténou dusi a ockem. Délka osazeni 100 mm,
celkova délka 300 mm.

PouZiti: Idedlni k ¢isténi, odpraseni, odhrotovani a odstranovani laku z trysek,
sklenénych lahvi, hadic, trubek atd.

7017 Ocelovy drat, vinity.

..... ‘r.‘
7017
7019 Mosazny drat, vinity.
)
7019
7021 Nylon, hladky. oo MR o
4 Y B - )
e " 7021
Kartae @ 7017 7019 7021 Obj. ¢. Kartae @ 7017 7019 7021 Obj. ¢.
mm € € € mm € € €
4 6,25 - 2,09 ...0005 12 4,84 6,05 2,30 ...0030
5 6,30 - 2,12 ...0010 156 4,93 6,25 2,35 ...0035
6 6,40 6,45 2,19 ...0015 18 5,10 6,40 2,44 ...0040
8 4,73 6,45 2,28 ...0020 20 5,15 6,55 2,47 ...0045
10 4,77 6,05 2,28 ...0025 25 5,20 6,60 2,51 ...0050
(W566) (W566) (W566) (W566) (W566) (W566)

Honovaci kartac¢

Provedeni: Robustni, samostatné centrovaci honovaci nastroj s karborundovym
osazenim pro jemny brusny proces. Brusivové kulicky se skrze flexibilni konstrukci
kartace prizptsobuji povrchu. Celkova délka 200 mm.

PouZiti: Pro konecné zpracovani povrchi a vrti. Pouzitelny i pro lamani hran

a zpracovani neokrouhlych vrta. Pro vytvareni stejnomérné jemné brousenych
povrchil s velkym nosnym podilem pro pfipadnou prilnavost olejového filmu.

Jednoduché zachazeni pfi pouziti s ruénimi vrtackami, honovacimi stroji

a automaty.

J osborn Y osborn { osborn Y osborn )
Pracovni 7035 7037 Obj. ¢. Pracovni 7035 7037 Obj. ¢.
Kartaé @ Nastroj@  Sitka @ stopky K 120 K 180 Kartaé @ Nastroj@  Sitka @ stopky K 120 K 180
mm mm mm mm € € mm mm mm mm € €

8 9,0 50 3,6 20,20 20,20 ...0008 27 30,0 70 5,1 28,30 28,30 ...0027
9 10,0 50 3,6 20,90 20,90 ...0009 29 32,0 70 5,1 28,90 28,90 ...0029
10 11,0 60 3,6 21,40 21,40 ...0010 32 35,0 70 5,1 30,60 30,60 ...0032
11 12,0 60 3,6 21,50 21,50 ...0011 35 38,0 70 5,7 32,20 32,20 ...0035
12 13,0 60 3,6 22,30 22,30 ...0012 38 41,0 70 57 33,40 33,40 ...0038
14 15,5 60 3,6 22,70 22,70 ...0014 41 45,0 70 5,7 35,00 35,00 ...0041
16 18,0 60 4,6 24,00 24,00 ...0016 45 48,0 70 57 36,40 36,40 ...0045
18 20,0 60 4,6 24,20 24,20 ...0018 48 51,0 70 6,5 38,10 38,10 ...0048
20 22,0 70 4,6 24,40 24,40 ...0020 51 54,0 70 6,5 39,30 39,30 ...0051
22 25,0 70 4,6 25,50 25,50 ...0022 54 57,0 70 6.5 39,50 39,50 ...0054
24 27,0 70 5,1 26,70 26,70 ...0024 57 60,0 70 73 40,30 40,30 ...0057
25 28,0 70 5,1 27,30 27,30 ...0025 60 64,0 70 7.3 40,80 40,80 ...0060

(W702) (W702) (W702) (W702)

7 / 4 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni.

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Kartac
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e pro akumulatoroveé stroje
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Kartace pro akumulatorové stroje

V poslednich letech prozily stroje pohanéné Pro¢ specialni nastroje?

akumulatory staly vzestup ohledné dob chodu Ten, kdo je na cestach, potrebuje nastroj, ktery

a vykonu. Predevsim u Cinnosti se stridanim mist pokryje mnohé pripady pouziti a kromeé toho plati:

pouziti, jako napF. ve stavebnictvi nebo u hasiéa, ¢im t€zSi nastroj, tim rychleji je akumulator vybity.

jsou mezitim na zasuvkach nezavislé stroje Pro optimalni utvareni mobilniho pouzivéani je mimo

nepostradatelné. vykonného stroje potfebny také nastroj, ktery pfi
pouziti poskytuje nizkou hmotnost a co nejvétsi
flexibilitu.

Hrncovy kartaé pro akumulatorové stroje

Vase vyhody:

« Flexibilni pouziti

« Malé vibrace a klidny chod

* Nizkd hmotnost

« Prodlouzené doby chodu akumulétoru
(aZ 30 % a vice je mozné)

« Timto mensi pocet nabijecich cykll

Provedeni: Vhodny pro vSechny bézné prodavané rucni akumulatorové thlové brusky.
Zavit M14 x 2,0.

Upozornéni: Dbejte na bezpecnostni doporuceni.

8805 Mosazny drat, vinity. Vhodny pro opracovéni ploch nezeleznych
kovi a mékkého dreva.

8806 Karborundem prostoupena nylonova vlakna s tvrdymi a ostrymi $pickami a s velmi flexibilni
pracovni plochou. Pres vysokou elasticitu a flexibilitu, bez nebezpeci lomu. Zabrani se ucpavani
plochy osazeni zbytky po brouseni, timto se doséahne konstantniho vysokého vysledku
brouseni. Navic jsou brusné stétiny odolné vici slabym kyselinam a louhGim. Na odstranéni
okuji, odjehlovani, odstranéni rzi, odstranéni zbytku lepidla, jakoz i pro pfipravu a cisténi
svarovych $vi. Vhodny pro v§echny kovy, tvrdé a mékké drevo a keramiku.

{ osborn S osborn §

Kartaé @ Pracovni Sitka Max. otacky 8805 8806 Obj. ¢.
mm mm min-! € €
60 21 12500 14,25 13,40 ...0060
(W702) (W702)

Kuzelovy kartac¢ pro akumulatorové stroje

Provedeni: Velmi robustni, karborundem prostoupena nylonova vlakna s tvrdymi a ostrymi $pickami a velmi
flexibilni pracovni plochou. Pfes vysokou elasticitu a flexibilitu, bez nebezpeci lomu. Zabréni se ucpavani
plochy osazeni zbytky po brouseni, timto se dosédhne konstantniho vysokého vysledku brouseni. Navic

jsou brusné stétiny odolné vici slabym kyselinam a louhtim. Vhodny pro vSechny bézné prodavané rucni
akumulatorové uhlové brusky. Zavit M14 x 2,0.

Pouziti: K odstranéni okuji, odjehlovani, odstranéni rzi, odstranéni zbytk lepidla, jakoz i na pfipravu a cisténi
svarovych $vi. Vhodny pro vSechny kovy, tvrdé a mékké drevo a keramiku.

Upozornéni: Dbejte na bezpecnostni doporuceni.

e

Karta¢ @ Pracovni Sitka Max. otacky 8807 Obj. ¢.
mm mm min-! €
100 20 12500 17,35 ...0100
(W702)

Brusné a lestici nastroje
pro akumulatorové stroje

V kapitole 8 naleznete dalsi
nastroje, specialné pro mobilni
pouziti:

Rezny kotou¢ L2 8/14
Diamantovy fezny kotouc .12 8/17
Hrubovaci kotouc 12 8/7

Brusny lamelovy kotou¢ L1 8/45
LeStici kotou¢, satinovaci

valecek L1 8/89

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Radialni, kulaty kartaé, typ dratu vinity

Provedeni: Vicefadové, agresivni provedeni s vinitym dratem.

PoutZiti: K upnuti ve stacionarnich strojich, zdrsnéni, odhrotovani, odstranéni laku, odstranéni okuji,
matovani a ¢isténi. Optimalné vhodné ke zpracovani velkoplosnych dila.

Upozornéni: Dbejte na bezpecnostni doporuceni.

7016 Tvrzeny ocelovy drat.
Dodani vcetné nasledujicich redukenich tvarovek:
Kartage @ 75—125 mm obsahuji redukéni tvarovky 1/2" a 5/8",
Kartage @ 150-200 mm obsahuji redukéni tvarovky 13, 15, 16, 19, 20 mm,
jakozi7/8"a1".

7053 Mosazny drat.
Dodani vcetné nasledujicich redukénich tvarovek:
Kartaée @ 75—125 mm obsahuji redukéni tvarovky 1/2" a 5/8",
Kartage @ 150-200 mm obsahuji redukéni tvarovky 13, 15, 16, 19, 20 mm
jakozi7/8"a1".

7018 INOX ocelovy drat (1.4310).
Dodani vcetné nasledujicich redukénich tvarovek:
Kartage @ 75—125 mm obsahuji redukéni tvarovky 1/2" a 5/8",
Kartagde @ 150-200 mm obsahuji reduké&ni tvarovky 13, 15, 16, 19, 20 mm
jakozi7/8"a1".

7109 INOX ocelovy drat V4A. g RE
NEW| 7013 format) 7109 zeintra
fermaD  formaD  formaD  zeintra
Kartae @ Tloustka dratu Pracovni $itka @ otvoru Max. otacky 7016 7053 7018 7109 Obj. &.
mm mm mm mm min-! € € € €
100 0,3 20 20,00 8000 10,30 - - - ...0100
125 0,3 22 20,00 6000 11,75 - 25,00 - ...0125
150 0,3 20 20,00 5400 - - - 117,30 ...0150
150 0,3 24 20,00 6000 - 33,80 - - ...0150
150 0,3 30 31,75 6000 16,30 - 34,90 - ...0150
178 0,3 32 31,75 6000 18,70 - 42,40 - ...0178
200 0,3 30 20,00 5400 - - - 281,80 ...0200
200 0,3 30 31,756 4500 23,50 - 47,30 - ...0200
(W566) (W566) (W566) (W703)

Kulaty kartac, copankovy

Provedeni: Agresivni provedeni s copankovym dratem. Pro extrémni pouziti, s vysokymi obvodovymi
rychlostmi. | pro ruéni stroje pouzitelny. Otvor 22,23 mm.

Poutziti: K odstranéni okuji, odjehlovani, odstranéni rzi, odstranéni zbytki lepidla, jakoz i na pfipravu
a Cisténi svarovych Svi.

forn@
professional quality
\\}/

Upozornéni: Dbejte na bezpeénostni doporuceni.
7023 Tvrzeny ocelovy drat, obzvlast stihly.

7020 0115 Tvrzeny ocelovy drat.
-0178

1=

7020 1115 INOX ocelovy drat (1.4310).
-1178

7056 0115 Tvrzeny ocelovy drat, doleva/doprava copankové zaplétany pro stejnomérné
+ 0125 opotiebeni.

7056 1115 INOX ocelovy drat (1.4310), doleva/doprava copankové zaplétany pro stejnomérné
+ 1125 opotiebeni.

7056

Kartaé @ Tloustka dratu Pracovni Sitka Max. otacky 7023 7020 7056 Obj. €.

mm mm mm min-! € € €

115 0,50 6 12500 21,30 - - ...0115
115 0,50 12 12500 - 7,70 7,90 ...0115
115 0,35 12 12500 - - 15,30 ...1115
115 0,50 12 12500 - 15,25 - ...1115
125 0,50 6 12500 24,00 - - ...0125
125 0,50 13 12500 - 8,60 8,60 ...0125
125 0,35 13 12500 - - 17,60 ...1125
125 0,50 13 12500 - 17,65 - ...1125
178 0,30 6 10000 28,40 - - ...0178
178 0,50 13 10000 - 14,20 - ...0178
178 0,50 13 10000 - 38,80 - ...1178

(W566) (W566) (W566)
7 /6 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



MRl 1L
Kulaté kartace
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Kulaty kartac, karborundum

Provedeni: Velmi robustni, karborundem prostoupena nylonova vlékna s tvrdymi a ostrymi $pi¢kami

a velmi flexibilni pracovni plochou. Pres vysokou elasticitu a flexibilitu, bez nebezpeci lomu. Zabrani se
ucpavani plochy osazeni zbytky po brouseni, timto se doséahne konstantniho vysokého vysledku brouseni.
Navic jsou brusné stétiny odolné vici slabym kyselinam a louham.

Pouziti: Na odhrotovani preciznich dili se stalym brusnym ucéinkem. Inovativni brusné stétiny z karbidu
kifemiku umoznuji zpracovani nezeleznych kovil i uslechtilé oceli. Vhodné pro zpracovani za mokra
i za sucha. PouzZitelné jednotlivé nebo sefazené na doraz na sebe na hfidele.

Upozornéni: Dbejte na bezpecnostni doporuceni.

Karta¢ @ Pracovni Sitka @ otvoru Max. otacky 7055 Obj. ¢.

mm Zrnitost mm mm min-’! €

150 120 18 13,00 8000 26,50 ...0150
150 120 36 31,75 12500 60,60 *[1 ...1150
178 120 18 13,00 8000 33,40 ...0178
178 120 36 31,75 10000 69,30 [ ...1178
200 120 18 19,00 6000 37,50 ...0200
200 120 36 31,756 9000 80,70 *[1 ...1200

(W702)

* Dodani vcetné 7-dilné soupravy adaptérd pro rizné otvory.

Radial Bristle Brush

Scotch-Brite™ Bristle kartac typ A

Provedeni: S ohnutymi lamelami, zluté, z jednotlivych plastovych segmenti se zaclenénym keramickym
brusnym zrnem. Segmenty jsou spojené s prirubou (vnitini praimér 25,4 mm). Jedine¢na konstrukce
vyrobku firmy Bristle zabraruje ucpavani kartace a zarucuje dlouhou trvanlivost se stalym vykonem.
Skrze flexibilitu jednotlivych Stétin se docili konstantni finis i profilovanych povrcha.

PouZziti: Na cisténi silné zanesenych povlaki, na odjehlovani a pfipravu povrch. Idedlni pro pouziti
na stojanové brusce, na pfimé brusce anebo na ohebnych hridelich. Dodéni vcetné adaptérovych kusii pro
redukovani vnitiniho priméru.

Upozornéni: Dbejte na bezpecnostni doporuceni.

& x tloustka Max. otacky 7009 Obj. ¢.
mm Zrnitost Pocet segmentii min' €
150 x 12 80 8 6000 84,71 ...0150
(W812)

Vysoce vykonny zaéistovaci kotoué Bristle Disc

Scotch-Brite™ BD-ZB

Provedeni: Plastovy kartac s brusnymi zrny na povrchu. Odlity produkt, vykazuje dlouhou Zivotnost
a trvale stejny vykon ubéru, neucpava se, vyzaduje minimalni pfitlak. S pfipojkovym zavitem M14
a vyztuzenou zadni stranou, k nasazeni na uhlovych bruskach bez pridavného podpérného talire.

PouZziti: Pro rychlé a snadné odstranéni zbytkil natérovych a lepicich hmot, pfilnavych vrstev, koroze
a ostatnich necistot na povrchu. Zarucuje Gcinné dosazeni vybornych vysledki bez poskozeni povrchu.

== |

Kartag @ Max. otagky 8312  Obj.é. c"
mm Zrnitost Barva min-! € {
115 50 zelena 12000 36,69 ...0050
115 80 Zluta 12000 36,69 ...0080 h
115 120 bila 12000 36,69 ...0120

(W812)

ROLOC™ vysoce vykonny zaéistovaci kotoué Bristle Disc

Scotch-Brite™ RD-ZB
Provedeni: Plastovy karta¢ s brusnymi zrny na povrchu. Odlity produkt, vykazuje dlouhou Zivotnost
a trvale stejny vykon Ubéru, neucpava se, vyZzaduje minimalni pritlak.

Pouziti: Vhodny predevsim pro snadné jednoduché odstranovani nétéra, zbytka lepidla, rozteklych
natérovych hmot, koroze, oxidovanych vrstev a dalSich usazenin na plochach obrobkd.

Upozornéni: Podpérné talire ROLOC™ k pouziti na Uhlovych bruskach se zavitem M14 viz
Obj. ¢. 8245, L1 8/41.

8242 2 50,8 mm.
Max. otacky 25000 min-'.
8243 #76,2mm. 3M 3M

o -

Max. otacky 18000 min-'. 8242 8243 b 2.

#508mm  $76,2mm
Zrnitost Barva € €
36 fialova 7,32 - ...7036
50 zelend 7,32 11,48 ...7050
80 Zluta 7,32 11,64 ...7080
120 bila 7,32 11,48 ...7120
(W812) (W812)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

7/7
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Kuzelové, okruzni kartace

T A

Kuzelovy kartac

Pouziti: K odstranéni okuji, odjehlovani, odstranéni rzi, odstranéni zbytkd lepidla,
jakoZ i na pripravu a Cisténi svarovych Svi.

Provedeni: Agresivni provedeni. Vhodny pro v§echny bézné prodavané jednorucni
thlové brusky. Zavit M14 x 2,0, 5&5@

Upozornéni: Dbejte na bezpecnostni doporuceni.

7022 0100 Tvrzeny ocelovy drat, copankovy.
+0115

7022 1115 INOX ocelovy drat (1.4310), copankovy. 7022 0100 +
+1116 70220115

7025 0101 Tvrzeny ocelovy drat, vinity.

7025 1100 INOX ocelovy drat (1.4310), vinity. 7022 1115 +
7022 1116

Kartaé @ Tloustka dratu  Pracovni $itka Max. otatky 7022 7025 Obj. &.
mm mm mm min-! € €
100 0,20 20 12500 - 18,30 ...1100 7025 0101
100 0,30 10 12500 - 9,05 ...0101
100 0,50 13 12500 7,45 - ...0100
115 0,35 15 12500 20,70 - ...1116
115 0,50 16 12500 11,60 - ...0115 Wi
115 0,50 15 12500 18,45 - ooo 111E L
(W566] (W566] 7025 1100

Nastrojovy kulaty kartac¢

Provedeni: Se stopkou 6-mm.
PouZiti: Ve vrtackach a rychlobéznych elektrickych a pneumatickych nastrojich. Maly pramér umoznuje

pouziti na tézko pristupnych mistech, vnitfnich plochéach a drazkach. Ideélni pro odstranéni otfepu, okuiji,
rzi, strusky, barvy atd.

Upozornéni: Dbejte na bezpecnostni doporuceni.

7024 Ocelovy drat, vinity.

7026 INOX ocelovy drat (1.4310), vinity.

7083 INOX ocelovy drat, V4A, vinity.

} 7028 Mosazny drat, vinity.
h 7030 Ocelovy drat, copankovy
7022 format) 7030 format)
formaD) formaD zeintra  fermad  formaD
Kartaé @ Tloustka drétu Pracovni Sitka Max. otacky 7024 7026 7083 7028 7030 Obj. €.
mm mm mm min-! € € € € €
30 0,2 9 20000 3,15 3,96 - 4,46 - ...0030
40 0,2 1" 18000 3,42 4,90 - 5,20 - ...0040
50 02 15 13500 - - 28,20 - - ...0050
50 0,2 17 15000 4,68 6,70 - 6,85 - ...0050
60 02 18 15000 - 7,20 - 7,80 - ...0060
60 03 18 15000 4,84 - - - - ...0061
70 0,25 20 13500 - - 41,80 - - ...0070
70 0,2 19 15000 - 7.85 - 8,25 - ...0070
70 0,3 18 15000 5,05 - - - - ...0071
75 0,5 12 20000 - - - - 6,45 ...0075
80 0.3 19 12000 5,20 - - - - ...0080
(W566) (W566) (W703) (W566) (W566)
7 /8 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Kulaté kartace, hrncové kartace

Nastrojovy kulaty kartaé, karbid kiemiku

flexibilni pracovni plochou. Pres vysokou elasticitu a flexibilitu, bez nebezpeci lomu. Zabrani se ucpavani
plochy osazeni zbytky po brouseni, timto se doséhne konstantniho vysokého vysledku brouseni. Navic jsou

Provedeni: Velmi robustni, karborundem prostoupena nylonova vlakna s tvrdymi a ostrymi $pickami a velmi I
brusné stétiny odolné vici slabym kyselinam a louhiim.

Pouziti: Na odhrotovani preciznich dili se stalym brusnym ucéinkem. Inovativni brusné stétiny z karbidu
kifemiku umoznuji zpracovani nezeleznych kovii i uslechtilé oceli. Vhodné pro zpracovani za mokra i za sucha.

Upozornéni: Dbejte na bezpec¢nostni doporuceni.

(CeESnl

Kartaé @ Pracovni $itka Max. otacky 7135 Obj. ¢.
mm Zrnitost mm min-! €
50 120 12 4500 12,05 ...0050
70 120 12 4500 13,50 ...0070
(W702)

Bezpecnostni kulaty kartac

Provedeni: Z vinitého ocelového dratu, potazeného plastem. Schvaleny TUV, s desetinasobné vyssi
trvanlivosti. Diky vazbé s plastem je obzvlast  bezpecny, jelikoZ se zabrani zlomu dratu . Upinaci stopka
6 mm.

format
professional quality

PouZziti: Ve vrtackach a rychlobéznych elektrickych a pneumatickych nastrojich. Maly primér umoznuje
pouZiti na téZko pristupnych mistech, vnitfnich plochach a drazkach. Ideélni k odstranéni barvy a laku,
jakoZ i odjehlovani a ¢isténi mnohych povrcht.

Upozornéni: Dbejte na bezpecnostni doporuceni.

Karta¢ @ Tloustka dratu Pracovni Sirka Max. otacky 7031 Obj. ¢.
mm mm mm min-! €
63 0,3 8 15000 13,45 ...0063
(W566)

Hrncovy kartaé, typ dratu vinity

Zavit M14 x 2,0.

Pouziti: K pouziti pfi lehkych az stfedné tézkych cisticich pracich a zpracovani velkych ploch.
Pro zdrsnéni a matovani, jakoz i odstranéni barvy, laku, otfep, rzi, okuji atd.

Provedeni: S vinitym dratem. Vhodny pro vSechny bézné prodavané jednorucni thlové brusky. I

Upozornéni: Dbejte na bezpecnostni doporuceni.

7032 Tvrzeny ocelovy drat.
7034 INOX ocelovy drat (1.4310).
7085 INOX ocelovy drét V4A. il for@
vy 7032 p,fofg,!:m@ 7034 professional quality
7029 Slanovana ocelova nekonec¢na vlakna pro snizeny zlom dratu a Setrny Ubér materialu. '
Speciélné pro jemny, satinovany zabrus povrchu. ‘\‘l

forma) formaD  zeintra  fermaD
Kartd¢ @ Tloustka drétu Max. otaéky 7032 7034 7085 7029  Obj.c.

mm mm min’! € € € €

60 03 12500 4,35 8.25 - 1020  ...0060
70 03 9000 - - 55,45 - ...0070
80 03 8500 11,40 15,80 - 1840  ...0080

2
(W566) (W566) (W703) (W566) 7085 Zelntra 7029 ﬁgﬂﬂ@

Hrncovy kartaé, copankovy

Provedeni: Agresivni provedeni s copankovym dratem. Vhodny pro v§echny bézné prodavané jednorucni
uhlové brusky, chod bez nevyvazenosti. Zavit M14 x 2,0.

format
professional quality

Pro odstranéni barvy, otfepl, okuji, rzi, strusky atd.

Upozornéni: Dbejte na bezpec¢nostni doporuceni.

7036 Tvrzeny ocelovy drat.
7 INOX lovy drat (1.4310).
038 OX ocelovy drat (1.4310) formaD formaD
Kartac @ Tloustka dratu Max. otacky 7036 7038 Obj. ¢.

mm mm min-! € €

65 0,35 12500 7,00 13,45 ...0005

65 0,50 12500 6,55 12,60 ...0010

(W566) (W566)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 7 /9

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



Hrncové kartace, Stétcove kartace
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Hrncovy kartac, copankovy, s opérnym krouzkem

Provedeni: Agresivni provedeni s copankovym dratem. Se snimatelnym opérnym krouzkem, diky tomu
nemuzZe osazeni pri vysokych otackach anebo pri silném zatizeni vybocit. Vhodny pro vSechny bézné
prodavané jednoruéni uhlové brusky, chod bez nevyvazenosti. Zavit M14 x 2,0.

Pro odstranéni barvy, otfepl, okuji, rzi, strusky atd.
Upozornéni: Dbejte na bezpecnostni doporuceni.

7040 Tvrzeny ocelovy drat.
7042 INOX ocelovy drat (1.4310).
Kartae @ Tloust'ka dratu Max. otacky 7040 7042 Obj. ¢.
mm mm min-! € €
80 0,35 8500 14,95 - ...0080
80 0,50 8500 14,70 31,10 ...0081
80 0,80 8500 14,55 - ...0082
100 0,35 8500 16,30 - ...0100
100 0,50 8500 16,25 - ...0101
100 0,80 8500 15,80 - ...0102

(W566) (W566)

Hrncovy kartaé, copankovy

formaD
professional quality

Provedeni: Agresivni provedeni s copankovym dratem. Upinaci stopka @ 6 mm.

PoufZiti: Pro agresivni nasazeni u plochého zpracovani povrchii. Pro zdrsnéni, jakoZ i pro odstranéni barvy,
otrepd, strusky, rzi, okuji atd.

Upozornéni: Dbejte na bezpecnostni doporuceni.

Kartat @ Tloustka dratu Max. otacky 7033 Obj. ¢.
mm mm min-! €
65 0,5 6000 9,65 ...0065
(W566)

Stétcovy kartaé, typ dratu vinity

format
professional quality

Provedeni: S vinitym ocelovym dratem. Pro nasazeni u rychlobéznych rucnich nastroju.
Upinaci stopka & 6 mm.

Pouziti: Na odstranéni rzi, otrep(, strusky, okuiji, barvy, prebytecné pryze a jinych necistot
na tézko pristupnych mistech a vnitinich plochach.

Upozornéni: Dbejte na bezpec¢nostni doporuceni.

7044 Tvrzeny ocelovy drat.
7046 INOX ocelovy drat (1.4310).
Karta¢ @ Tloustka dratu Délka osazeni Max. otacky 7044 7046 Obj. ¢.

mm mm mm min-! € €
10 0,30 20 20000 2,28 3,36 ...0010
17 0,30 25 18000 2,36 3,77 ...0017
25 0,30 25 18000 2,95 4,84 ...0025
30 0,30 25 15000 3,94 5,85 ...0030

(W566) (W566)

Stétcovy kartaé, copankovy

format
professional quality

Provedeni: S copankovym dratem. Vysoka efektivita ¢isténi a zvlastni flexibilita, pisobenim odstredivé
sily vznikajici pfi provozu se kartac otevira nebo uzavird. Pro nasazeni u rychlobéznych rucnich nastroji.
Upinaci stopka @ 6 mm.

PouZiti: Na odstranéni rzi, otrep(, strusky, okuji, barvy, prebytecné pryze a jinych necistot na tézko
pristupnych mistech a vnitrnich plochach. Obzvlast' vhodny pro vnitini ¢isténi cylindrickych otvor( a rour.

Upozornéni: Dbejte na bezpecnostni doporuceni.

7045 Tvrzeny ocelovy drat.
7047 INOX ocelovy drat (1.4310).
Karta¢ @ Tloustka dratu Délka osazeni Max. otacky 7045 7047 Obj. ¢.
mm mm mm min-! € €
20 0,26 29 20000 - 16,70 ...0020
20 0,35 29 20000 11,40 - ...0020
23 0,26 29 20000 - 17,40 ...0023
23 0,35 29 20000 11,80 - ...0023
(W566) (W566)
7 /1 0 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Stétcové kartace, systém X-LOCK

T T A v

Stétcovy kartaé, copankovy

Provedeni: Tvorba copankd proti sméru chodu. Upinaci stopka @ 6 mm.

format
professional quality

PouZziti: Obzvlast’ flexibilni karta¢ s jednotlivymi copanky, vyvinuty pfevazné pro zpracovani
vnitrnich rohd.

Upozornéni: Dbejte na bezpecnostni doporuceni.

7136 Tvrzeny ocelovy drat.
7137 INOX ocelovy drat (1.4310).
Kartaé @ Tloustka dratu Délka osazeni Max. otacky 7136 7137 Obj. ¢.
mm mm mm min-! € €
10 0,25 26 15000 7,70 8,75 ...0005
10 0,35 25 15000 7,60 8,50 ...0010
10 0,50 25 15000 7,45 8,35 ...0015
(W566) (W566)
Bezpecnostni Stétcovy kartac
Provedeni: Z vinitého ocelového drétu, potazeného plastem. Schvaleny TUV, s desetinasobné
vyssi trvanlivosti. Diky vazbé s plastem je obzvlast bezpecny, jelikoZ se zabrani zlomu dratu . ffo'.l"l‘t‘at
Upinaci stopka @ 6 mm. professional quality
Pouziti: Na odstranéni rzi, otfep(, strusky, okuji, barvy, prebyte¢né pryze a jinych necistot na
tézko pristupnych mistech a vnitinich plochach.
Upozornéni: Dbejte na bezpecnostni doporuceni.
Karta¢ @ Délka osazeni Tloustka dratu Max. otacky 7043 Obj. ¢.
mm mm mm min-' €
24 23 03 15000 13,45 ...0024
(W566)
X-LOCK

Novy rychlovyménny systém - bezpeény a jednoduchy

Jedinym kratkym stisknutim se nastroj zajisti v upinacim mechanismu X-LOCK.
Spravné zajisténi je signalizovéano dobre slysitelnym cvaknutim. Upevnéni

je provedeno zcela bez poufZiti nastroje a dalSich soucasti, uz nemuzete nic
poztracet. Pétkrat rychlejSi vyména nastroje navic zvysi vasi produktivitu az o

Kulaty kartac¢ X-LOCK

40 %. Nasledujici kartace jsou vybaveny specialnim kombinovanym tchytem,
ktery dovoluje také upnuti na ahlovych bruskach se zavitem M14.

Vhodné uhlové brusky s upinacem X-LOCK najdete v nasem katalogu
elektrického naradi.

Provedeni: Agresivni provedeni s copankovym dratem. Pro extrémni pouZiti, s vysokymi obvodovymi
rychlostmi. | pro rucni stroje pouzitelny. Kombinovany uchyt X-LOCK a zavitovy uchyt M14.

Pouziti: K odstranéni okuji, odjehlovani, odstranéni rzi, odstranéni zbytki lepidla, jakoz i na pfipravu

a Cisténi svarovych sva.

Upozornéni: Dbejte na bezpecnostni doporuceni.

7902 Tvrzeny ocelovy drat, obzvlast stihly.
Kombinovany tuchyt
X-LOCK a zavit M14.
7904 Tvrzeny ocelovy drat.
7906 INOX ocelovy drat.
Pracovni Sitka 7902 7904 7906 Obj. ¢.
Karta¢ @ Tloustka drétu mm Max. otacky
mm mm 7902 7904/7906 min-! € € €
125 0,5 6 13 12500 23,50 18,05 36,50 ...0125
(W701) (W701) (W701)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

7/11
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Systéem X-LOC

Kuzelovy karta¢ X-LOCK

Provedeni: Agresivni provedeni. Vhodny pro v§echny bézné prodavané jednoruéni
dhlové brusky. Kombinovany dchyt X-LOCK a zavitovy tchyt M14.

Pouziti: K odstranéni okuji, odjehlovani, odstranéni rzi, odstranéni zbytkd lepidla,

jakoZ i na pripravu a Cisténi svarovych Svi.

Upozornéni: Dbejte na bezpeénostni doporuceni.

7908 Tvrzeny ocelovy drat, copankovy.
Kombinovany
uchyt X-LOCK
a zavit M14.
7912 Tvrzeny ocelovy drat, vinity.
[ osborn W osborn
Kartaé @ Tloust'ka dratu Pracovni $ifka Max. otacky 7908 7912 Obj. ¢.
mm mm mm min-! € €
100 0,50 13 12500 15,55 - ...0100
100 0,35 10 12500 16,75 - ...2100
100 0,30 10 12500 - 13,20 ...0100

(W701) (W701)

Hrncovy kartaé X-LOCK vinity

Provedeni: S vinitym dratem. Vhodny pro vSechny bézné prodavané jednorucni uhlové brusky.
Kombinovany tchyt X-LOCK a zavitovy uchyt M14.

Pouziti: K pouZziti pfi lehkych aZ stiedné tézkych Gisticich pracich a zpracovani velkych ploch.
Pro zdrsnéni a matovani, jakoz i odstranéni barvy, laku, otfep, rzi, okuji atd.

{.

Upozornéni: Dbejte na bezpecnostni doporuceni.

7916 Tvrzeny ocelovy drat.
7918 INOX ocelovy drat.
Kombinovany
H,—... tuchyt X-LOCK
[, - a zavit M14.
Kartaé @ Tloustka dratu Max. otacky 7916 7918 Obj. ¢.
mm mm min-! € €
60 0,30 12500 9,65 13,65 ...0060
75 0,30 12500 15,60 22,60 ...0075 7918

(W701) (W701)

e

Hrncovy karta¢ X-LOCK copankovy

Provedeni: Agresivni provedeni s copankovym dratem. Vhodny pro vSechny bézné prodévané
jednorucni uhlové brusky, chod bez nevyvazenosti. Kombinovany uchyt X-LOCK a zavitovy
tchyt M14.

Pro odstranéni barvy, otfept, okuiji, rzi, strusky atd.

Upozornéni: Dbejte na bezpecnostni doporuceni.

Rk

7920 Tvrzeny ocelovy drat.
7922 INOX ocelovy drat. Kombinovany
@ @ 7920 tuchyt X-LOCK
a zavit M14.
Kartaé @ Tloust'ka drétu Max. otacky 7920 7922 Obj. ¢.

mm mm min-! € €

65 0,50 12500 12,30 23,10 ...0065

65 0,35 12500 12,75 24,20 ...1065

(W701) (W701)

7 /1 2 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



NUzky na plech

Kvality ost¥i niizek na plech

Kvalita
HSS INOX
min. 65 HRC min. 61 HRC

INOX ocel
min. 59 HRC min. 56 HRC

Trvanlivost ostii ceee e

Berlinské niGzky na plech

Provedeni: Z uslechtilé oceli, kované v raznici.
Indukéné tvrzena ostfi (min. 59 HRC), rukojeti
lakované.

PouZziti: Pro rovné fezy, do plecht do 1,0 mm
a do plechi z uslechtilé oceli do 0,8 mm. fforll‘ll‘la‘l
X professional quality
min. 59 HRC

7060 Obj. ¢.
Délka Délka ostri pravorezné
mm mm €
250 60 13,90 ...0250
300 79 17,15 ...0300
(W568)

Nazky na plech Pelikan

Provedeni: Z uslechtilé oceli, kované v raznici.
Indukéné tvrzena ostfi (min. 59 HRC), rukojeti
lakované.

Pouziti: Pro dlouhé, rovné a kontinualni rezy,
do plechii do 1,0 mm a do plechi z uslechtilé oceli ffo'.ll"l‘t‘at
do 0.8 mm. NOX professional quality

‘ min. 59 HRC

7066 Obj. ¢.
Délka Délka ostri pravoiezné
mm mm €
300 62 22,80 ...0300
350 65 26,90 ...0350
(W568)

Nazky na plech na vystfihovani otvori

Provedeni: Z uslechtilé oceli, kované v raznici.

Indukéné tvrzend ostii (min. 59 HRC), rukojeti
lakované.

do 0,8 mm.

Pouziti: Pro kratké rovné fezy, jakoz i figurativni fezy
do plechii do 1,0 mm a do plechi z uslechtilé oceli £ o‘.@
professional quality
min. 59 HRC

7073 7075 Obj. ¢.

Délka Délka ostri pravorezné levorezné - y
mm mm € € “"'--./.
250 42 15,30 15,30 ...0250
275 42 16,40 16,40 ...0275
300 47 18,30 - ...0300

(W568) (W568)

Nuzky na plech na vystfihavani otvorii, HSS

Provedeni: Z uslechtilé oceli, zasazena ostfi pro

delSi trvanlivost z oceli HSS, kované a tepelné

zuslechténé v raznici, ostfi navic induktivné tvrzena

(min. 65 HRC), rukojeti lakované.

PouZziti: Pro kratké rovné fezy, jakoz i figurativni rezy °
do plechi a do plechi z uslechtilé oceli do 1,0 mm.
HSS
min. 65 HRC

Srdi  &rdi

7058 7059 Obj. ¢.
Délka Délka ostfi pravoiezné levorezné
mm mm € €
275 42 83,40 83,40 ...0275
(W565) (W565)
Nuzky na plech Ideal
Provedeni: Z uslechtilé oceli, kované v raznici. PouZziti: Pro rovné, priabézné rezy, figurativni fezy,
Indukéné tvrzena ostfi (min. 59 HRC), rukojeti fezy s velkymi poloméry, jakoz i pro prorazeni 5&5@
lakované. do plechid do 1,0 mm a do plechi z uslechtilé oceli o i
do 0,8 mm. —
7062 7064 Obj. ¢.
Délka Délka ostri pravoiezné levorezné
mm mm € €
260 30 20,90 20,90 ...0260
280 34 23,50 23,50 ...0280
(W568) (W568)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 7 / 1 3

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



NUzky na plech
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1

NuGzky na plech Ideal, HSS

Provedeni: Z uslechtilé oceli, zasazena ostfi pro
delSi trvanlivost z oceli HSS, kované a tepelné

PouZiti: Pro rovné a priibézné rezy, jakoZ i figurativni
fezy do plechi a do plecht z uslechtilé oceli

zusSlechténé v raznici, ostfi navic induktivné tvrzena do 1,0 mm.
(min. 65 HRC), rukojeti lakované.
9 !. 9 !.
7063 7065 Obj. ¢.
Délka Délka ostri pravorezné levorezné
mm mm € €
280 34 110,00 110,00 ...0280
(W565) (W565)

Nuizky vystrihovaci na plech s pakovym pievodem

HSS
min. 65 HRC

Provedeni: Z uslechtilé oceli, hlava nizek kovana

a kompletné zuslechténa v raznici, ostfi induktivné
tvrzend (min. 59 HRC), s mikroozubenim. Se
stabilni, ergonomicky tvarovanou ocelovou rukojeti,
obstfikanou plastem a s ochranou proti sklouznuti.

PoutZiti: Pro kratké rovné rezy, jakoz i figurativni fezy
malych poloméra do plechii do 1,2 mm a do plech
z uslechtilé oceli do 0,8 mm.

7068 7070 Obj. ¢.
Délka Délka ostri pravorezné levorfezné
mm mm € €
260 40 25,30 25,30 ...0260
(W568) (W568)

Nzky na plech Ideal, s pakovym pifevodem

format
professional quality

INOX
min. 59 HRC

Provedeni: Hlava nizek z uslechtilé oceli, kovana
a kompletné zuslechténa v raznici, ostfi induktivné
tvrzena (min. 59 HRC), s mikroozubenim. Rukojeti
s ergonomickymi plastovymi plasti, ochranou proti
sklouznuti a zavésnym okem.

PoutZiti: Pro rovné, pribézné rezy, jakoz i figurativni
fezy malych polomért do plecht do 1,2 mm
a do plech( z uslechtilé oceli do 0,8 mm.

7082 7084 Obj. &.
Délka Délka ostri pravofezné levorezné
mm mm € €
260 32 25,40 25,40 ...0260
(W568) (W568)

NuGzky na plech Ideal, HSS

format
professional quality

INOX
min. 59 HRC

Provedeni: Z uslechtilé oceli, zasazena ostfi z
oceli HSS pro delsi trvanlivosti, kované a tepelné
zu$lechténé v raznici, ostfi navic induktivné
tvrzenda (min. 65 HRC). Rukojeti s ergonomickymi
viceslozkovymi plastovymi plasti, s ochranou proti
sklouznuti a zavésnym okem.

Pouziti: Pro rovné a priibézné rezy, jakoZ i figurativni
fezy do plecht a do plechi z uslechtilé oceli
do 1,2 mm.

Srdi  &rdi

7067 7069 Obj. &.
Délka Délka ostri pravofezné levorezné
mm mm € €
260 33 121,50 121,50 ...0260
(W565) (W565)

Nuzky na plech Ideal, s pakovym pfevodem

HSS
min. 65 HRC

Provedeni: Obzvlast robustni, Hlava nizek z
uslechtilé oceli, kovana a kompletné zuslechténa
v raznici, ostri induktivné tvrzena (min. 59 HRC),
s mikroozubenim. Rukojeti lakované.

PoutZiti: Pro rovné, priibézné rezy, jakoz i figurativni
fezy malych poloméri do plechd do 1,5 mm
a do plecht z uslechtilé oceli do 1,0 mm.

7077 7079 Obj. ¢.
Délka Délka ostri pravorezné levorezné
mm mm € €
240 24 34,80 34,80 ...0240
(W568) (W568)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

7/14

format
professional quality

INOX
min. 59 HRC

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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NUzky na plech

R W

Nuzky na plech Ideal, s pakovym prevodem, specialni uslechtila ocel

Provedeni: Obzvlast robustni, Hlava nizek ze specialni uslechtilé oceli, kovana a kompletné zuslechténa
v raznici, ostfi induktivné tvrzena (min. 61 HRC), s mikroozubenim. Rukojeti lakované.

Pouziti: Pro kratké, rovné a priibézné rezy, jakoz i figurativni fezy malych polomérl do plechl do 1,5 mm
a do plecht z uslechtilé oceli do 1,2 mm.

7078 7080 Obj. ¢.
Délka Délka ostri pravoiezné levoiezné
mm mm € €
240 24 39,10 39,10 ...0240
(W568) (W568)

NuGzky na plech Ideal, s pakovym prevodem, kompaktni

Fformat
professional quality
INOX
min. 61 HRC

Provedeni: Obzvlast kompaktni a snadno ovladatelné, hlava nizek ze specialni uslechtilé oceli,
kovana v raznici, ostfi navic induktivné tvrzena (min. 61 HRC). Rukojeti s ergonomickymi plastovymi
navleky, mékkou vlozkou a ochranou proti prokluzu.

PouZziti: Pro rovné a prilbézné rezy a figurativni rezy do médénych plechid do 1,2 mm,

do pozinkovaného ocelového plechu do 1,0 mm a do plechi z uslechtilé oceli do 0,8 mm.

Srdi  &rdi

7071 7072 Obj. ¢.
Délka Délka ostri pravorezné levoiezné
mm mm € €
180 20 19,60 19,60 ...0150
(W565) (W565)

Nuizky na plech Ideal, s pakovym pfevodem

Provedeni: Hlava nlzek ze specialni uslechtilé oceli, kovana v raznici, ostfi navic induktivné tvrzena (min.
61 HRC), 25 % uSetfené sily skrz optimalizované poméry pak a geometrie ostfi. Rukojeti s ergonomickymi
plastovymi néavleky, mékkou vloZkou a ochranou proti prokluzu.

PouZiti: Pro rovné priibézné rezy a figurativni fezy do plechi do 1,2 mm a do plechi z uslechtilé oceli
do 1,0 mm.

Srdi  &rdi

7087 7089 Obj. &.
Délka Délka ostri pravoiezné levoiezné
mm mm € €
260 33 39,40 39,40 ...0261
(W565) (W565)

NuGzky na plech Ideal, s dvojitym pakovym prevodem

Provedeni: Obzvlast' robustni a kompaktni. Hlava niizek ze specialni uslechtilé oceli, kovana v raznici, ostfi
navic induktivné tvrzena (min. 61 HRC). Kompaktnéjsi hlava umoznuje vy$si ovladatelnost a stiedové
umisténé rozevreni a zavora dovoluje jak pravakim tak i levakiim jednoduché ovladani bez prehmatnuti.
Lepsi manipulovani skrz redukovany uhel rozevreni rukojeti pfi témér stejné délce fezu. Mimoto se rozpérny
Sroub a vloZka ze spékané oceli staraji o robustni, jakoz i lehce jdouci kloub. Rukojeti s ergonomickymi
plastovymi navleky, mékkou vlozkou a ochranou proti prokluzu.

PouZziti: Pro rovné priibézné fezy a figurativni fezy do plechd do 1,2 mm a do plechi z uslechtilé oceli
do 1,0 mm. Ideélni pro nasazeni ve vytapéci a klimatizacni technice, jakoz i pfi montazi budov.

Vlozka ze spékané oceli

Srdi  &rdi

7061 7061 Obj. ¢.
Délka Délka ostri pravoiezné levorezné
mm mm € €
230 30 55,70 - ...0230
230 30 - 55,70 ...0231
(W565) (W565)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 7 / 1 5

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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NUzky na plech

Ry

R R

1

Univerzalni pribézné nizky Multisnip Master

Provedeni: Ostfi jakoZ i vSechny kovové dily z uslechtilé oceli. S boéné odsazenymi, nastavitelnymi
ostfimi, prdmyslové Sroubeni, bezpecéné zamykatelna zavora, uvnitr lezici a integrovana ocelova pruzina
pro samocinné rozevreni niizek. Plastové rukojeti zpevnéné skelnym vldknem jsou ergonomicky
tvarované, s vlozkou z mékkeé latky pro ochranu rukou, s ochranou proti sklouznuti a se zavésnym
okem.

jako napf. hlinikové plechy do 0,75 mm, médéné plechy do 0,6 mm, ocelové plechy do 0,6 mm jakoz
i plechy z uslechtilé oceli do 0,4 mm. Mimoto se mohou bez problémi rezat plasty, kiize a lepenka.

Srdi

7090 Obj. ¢.
Délka Délka ostri levorezné
mm mm €
235 50 13,80 ...0235
(W565)

Priibézné nlizky s pakovym pfevodem Multisnip Longstyle

Provedeni: Hlava niizek z uslechtilé oceli, kovana v raznici. S bo¢né odsazenymi ostfimi, navic induktivné
tvrzenymi (min. 59 HRC). Primyslové Sroubeni, bezpecné zamykatelna zavora, uvnitr leZici a integrovana
ocelova pruzina pro samocinné rozevieni nGizek. Rukojeti s ergonomickymi plastovymi plasti, mékkou vlozkou,
ochranou proti sklouznuti a se zavésnym okem.

Poufiti: Pro dlouhé a rovné priibézné rezy a velké poloméry. Na fezéni hlinikovych plechi do 1,2 mm,
médénych plechi do 1,2 mm, jakoz i ocelovych plechi a plechi z uslechtilé oceli do 1,0 mm. Reze také
tlusté a houzevnaté materialy jako je kiize a plast.

Srdi

7081 Obyj. &.
Délka Délka ostri levofezné
mm mm €
280 64 35,60 ...0281
(W565)

NGzky na plech Ideal, s pakovym pifevodem

Provedeni: Hlava niizek z uslechtilé oceli, kovana v raznici a kompletné zuslechténa. Ostfi pfidavné induktivné
tvrzené (min. 59 HRC), s mikroozubenim. Obzvlast' ploSe provedena hlava nizek umozZriuje fezani nejuzsich
poloméri.

Pouziti: Pro rovné priibézné fezy a figurativni fezy u plechd do 1,2 mm a u plechi z uslechtilé oceli do 1,0 mm.

Srdi  &rdi

7086 7086 Obj. ¢.
Délka Délka ostri pravoiezné levorezné
mm mm € €
230 27 28,40 - ...0210
230 27 - 28,40 ...0211
(W565) (W565)

NUGzky na pasové zelezo

Provedeni: Z kvalitni oceli, kované v raznici. Ostfi pfidavné induktivné tvrzené (min. 56 HRC). Pfidrzova¢
zabranuje prudkému vyskakovani konct pasu. Rukojet' lakovana, s pruzinou a ochranou proti sklouznuti.

PouZiti: Pro balici ocelové pasy do max. tloustky 0,6 mm a do Sifky pasu 25 mm, snadné zasunuti ploché
spodni ¢asti pod pas bedny.

7088 Obj. ¢.
Délka Délka ostri levofezné
mm mm €
225 31 17,50 ...0225
(W568)

Nizky na pasové zelezo

format
professional quality

Provedeni: Hlava nlzek z jemné litiny. Ostfi induktivné tvrzené (min. 56 HRC). PridrZzova¢ z polymerového
materialu pfi ufiznuti pfidrZuje pés a zabranuje pfi postupu rezani prudkému vyskakovani konce pasu. Dvojity
prevod pakou pro redukovani potfeby sily a zvyseny rezny vykon. Ergonomickeé rukojeti s vlozkou z mékkého
materialu a s plastovym oplasténim.

PouZiti: Pro balici ocelové pasy do max. tloustky 1 mm a do Sirky pasu 32 mm, snadné zasunuti ploché
spodni ¢asti pod pas bedny.

Srdi

Délka Délka ostri 7074 Obj. ¢.
mm mm €
260 38 79,40 ...0260
(W565)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

7/16

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Nazky

R W

Kombinované ntizky

Provedeni: Brity z uslechtilé oceli. Levorezny. Dolni ostfi je zubaté, horni hladké.
S pruzinou pro samoc¢inné rozevreni a zavorou.

Pouziti: Na rezani papiru, lepenky, latky, jemného plechu, kiize, provazu atd.

7087 Rukojeti s plastovymi navieky.
7091 Rukojeti s ergonomickymi 2-slozkovym plastém rukojeti. ]
7087 0190 Format
7087 0191
Délka ostri 7087 7091 Obj. ¢.
Délka mm
Tvar ostii mm 7087 7091 € €
o =
Rowné 190 42 42 8,00 940 0190 | ;001 0190 &(d‘/ -
Zalomeny 190 38 36 8,45 9,90 ...0191 U
(W568) (W565)
7091 0191
Univerzalni nazky
Provedeni: Brity z uslechtilé oceli, spodni ostfi s dratovym vedenim, horni ostfi hladké, s odizolaénim britem,
pruzinou pro samocinné rozevreni a zavora. Rukojeti s ergonomickymi plastovymi plasti s viozkami z mékké latky. INOX professional quality
Pouziti: Na rezani véech material( az po tenké plechy z médi a hliniku, jakoz i kvétinového drétu ve vedeni

pro drat. Mimoto pro odizolovani kabeld 1,0 mm?a 1,5 mm2. Ne pro ocel, tvrzené nebo prirozené tvrdé
materialy.

Délka Délka ostfi 7100 Obj. &. -
mm mm €
190 40 12,55 ...0190

(W568)

Zlatnické nizky

Provedeni: Z kvalitni oceli, poniklované.

Pouziti: Na fezani jemnych plech.

7101 0006 Rovna ostfi, oteviena rukojet.

7101 0006
7101 0016 Rovna ostfi, s rukojetovymi oky.

7101 0021 Ohnuta ostfi, s rukojetovymi oky.

Délka 7101 Obj. ¢. @\

7101 0016
mm Délka ostri € F
180 31 7,25 ...0006
180 34 7,05 ...0016
175 33 8,25 ...0021 7101 0021 g
(W565) S

Nazky na papir

Provedeni: z INOX oceli s hladkymi ostfimi. Rukojeti s jednim dlouhym
a jednim kulatym rukojetovym okem, jakoz i s plastovymi navleky.

Délka Délka ostri 708A Obj. ¢.
mm mm €
200 105 9,35 ...0200
(W568)

Celoocelové pracovni ntzky
Provedeni: Robustni provedeni s lesténymi, hladkymi ostfimi. Rukojeti s jednim dlouhym a jednim kulatym
rukojet'ovym okem, Gerné lakovanym. b § 0“@

professional quality

Délka Délka ostFi 7094 Obj. ¢.
mm mm €
200 80 10,10 ...0200
250 90 13,80 ...0250
(W568)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 7 / 1 7

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Nzky

L L A R e o LT

Pracovni ntlizky s plastovou rukojeti

1

Provedeni: Robustni provedeni z INOX oceli s leSténymi ostfimi.
Rukojeti s plastovymi navleky.

7093 0110 Hladky vybrus, se dvéma kulatymi rukojetovymi oky.
+ 0155

7093 0215 Hladky vybrus, s jednim kulatym a jednim dlouhym rukojetovym okem.
- 0265

7093 0200 VInity vybrus, s jednim kulatym a jednim dlouhym rukojetovym okem.

INOX

Délka Délka ostfi 7093 Obj. ¢.
mm mm €

110 45 6,50 ...0110
155 85 8,60 ...0155
215 75 10,80 ...0215
245 100 13.25 ...0240
265 120 16,10 ...0265
195 60 10,70 ...0200

(W568)

Pracovni nlizky pro aramidova vlakna

7093 0215

7093 0200

7093 0110 + 7093 0155

-7093 0265

Provedeni: Robustni provedeni s tvrzenymi, nejjemnéji ozubenymi ostfimi (62 HRC)
a se seSroubovanym kloubem. Rukojeti s plastovymi navleky.

Poutziti: Specialné pro rezani aramidovych vlaken, jako je napf. Kevlar®.

7092 0160 S dvéma kulatymi rukojet'ovymi oky.

NEW]

7092 0240 S jednim dlouhym a jednim kulatym rukojet'ovym okem.

m

7092 0160

Délka Délka ostfi 7092 Obj.c.

mm mm €

160 35 32,00 ...0160 -

240 100 34,60 ...0240 202 N

(W568) 7092 0240
Viceucelové ntizky
Provedeni: Ostii z INOX oceli. Hlava Sroubu a matice kované v zapustce, timto nejsou zadné rusivé presahy.
Srouby jsou nastavitelné zajiténé prituznou matici. Rukojet'ova oka s ergonomickymi mékkymi viozkami. INOX
7107 S dvéma kulatymi rukojetfovymi oky.
. . . . . o . . ’-__-___
7106 S jednim dlouhym a jednim kulatym rukojetovym okem. B
7107
Srdi  &rdi

Délka Délka ostfi 7107 7106 Obj. ¢.

mm mm € €

160 70 5,85 - ...0160

180 80 6,90 - ...0180

200 80 - 7,75 ...0200

250 105 - 10,65 ...0250

(W565) (W565)

Bezpecénostni niizky SECUMAX 564

NEW

Provedeni: Maximalni bezpeénost, pravouhlé ostfi, tim je bezpecné pro uZivatele. Specialné brousena cvorsarerymoemsoneen . TMACEOT
extra dlouha ostfi z INOX oceli se zaoblenymi hroty. Rukojet's mensim otvorem pro palec a integrovana INOX ‘
rukojet’ Soft-Grip
PoutZiti: Uréeno ke strihani kartonu, papiru, folie, vazacich pasek, latky, PVC atd.
martor
Délka Délka ostfi 7139 Obj. ¢.
mm mm € -
218 80 2320 .0218 | amm = e ©
(W599)
Nuzky na bézné a telefonni kabely
Provedeni: Tvrzena ostfi z INOX oceli (566 HRC), se dvémi kulatymi rukojet'ovymi oky.
Rukojet'ova oka s ergonomickymi mékkymi viozkami. INOX
PouZiti: Na fezani vedeni z jemnych dratid do 16 mm2.
Délka Délka ostfi 7131 0Obj. ¢.
mm mm €
140 45 10,20 ...0140
(W568)
7 /1 8 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Vicetcelové ntizky

Provedeni: Robustni provedeni s poniklovanymi, hladkymi ostfimi. Rukojeti poniklované.
7098 0155 S dvéma kulatymi rukojetovymi oky.

7098 0180 S jednim dlouhym a jednim kulatym rukojetovym okem.

Délka Délka ostii 7098 Obj. €.

mm mm €

150 70 8,00 ...0155

180 80 9,10 ...0180
(W573)

Univerzalni nazky

Provedeni: Vyménitelna ostri z nerezové uslechtilé oceli. Rukojeti s plastovymi navleky,
jakoZ i rozeviraci pruzina a zavora.

Délka Délka ostfi 7113 Obj. ¢.
mm mm €
210 60 28,50 ...0210
(W568)

Univerzalni nazky

HEORIGINAL

LOWE

Provedeni: Téleso nlzek z ocelového plechu, pochromované, brity ze zvlastni oceli, brousené s CNC,

s ochranou proti korozi a s antiadheznim povlakem, kovadlinka ze zinkové tlakové litiny. Princip Original-
Lowe je oznaceni pro tazeny fez proti pevné stojici kovadlince. | pfi teplotach pod bodem mrazu zlstava
houzevnatost zachovana. Rukojeti s plastovymi néavleky a s ochranou proti prokluzu.

PouZziti: Ke stfihani dreva, plastu, pryze, hadic atd.

LOWE LOWE
Délka Délka ostfi 7097 7097 Obj. ¢.
mm mm € €
200 40 32,00 - ...0005
Nahradni cepel - - 11,65 ...0100
(W573) (W573)
Ukosové nizky
Provedeni: Téleso nlzek z ocelového plechu, pochromované, brity ze zvlastni oceli, brousené s CNC, W EORIGINAL
s ochranou proti korozi a s antiadheznim povlakem, dva dorazy v tihlu 45° ze zinkové tlakové litiny LO‘N E
a znacky pro uhel 15° 30° a 90°. Princip Original-Léwe je oznacCeni pro taZzeny fez proti pevné stojici
kovadlince. Rukojeti s plastovymi névleky a s ochranou proti prokluzu.
Pouziti: Na ukosové stfihani list a profil(i z plastu, pryze, dreva atd.
LOWE LOWE
Délka Délka ostfi 7098 7098 Obj. ¢.
mm mm € €
210 50 35,70 - ...0005
Nahradni ¢epel - - 12,25 ...0100
(W573) (W573)

NGzky na kabelové kanaly

Provedeni: Téleso nlzek z ocelového plechu, pochromované, brity ze zvlastni
oceli, brousené s CNC, s ochranou proti korozi a s antiadheznim povlakem,
se dvéma prestavitelnymi a odnimatelnymi dorazy 90° z pozinkovaného
ocelového plechu s obkladem z mechové pryze. Princip Original-Lowe je
oznaceni pro tazeny fez proti pevné stojici kovadlince. Rukojeti s plastovymi
navleky a s ochranou proti prokluzu.

Pouziti: Na pravouhlé stfihani tvrdych, plochych materiali z plastu, jako napr.
kabelové a propojovaci kandly, a také fasadnich, okennich a vseobecnych profild.

el
b o

HEORIGINAL

LOWE

LOWE LOWE
Délka Délka ostfi 7098 7098 Obj. ¢.
mm mm € €
245 75 54,50 - ...0010
Nahradni ¢epel - - 13,45 ...0110
(W573) (W573)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.
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NGzky, revolverové dérovaci klesté

Ll i

L L A R e o

1=

Profilové nazky

Provedeni: Téleso nizek z ocelového plechu, pochromované, bfity ze zvlastni oceli, brousené s CNC,

s ochranou proti korozi a s antiadheznim povlakem, kovadlinka ze zinkové tlakové litiny. Princip Original-Lowe

je oznaceni pro tazeny fez proti pevné stojici kovadlince. Rukojeti s plastovymi navleky a s ochranou proti
prokluzu.

Pouziti: Na snadné a Cisté stfihani plastovych profili, hadic a plastovych trubek a vicevrstvych kompozitnich
trubek.

&) LOWE

Plastové Trubka  Délka Obj. ¢.
Délka profily 1) osti
mm mm mm mm € € €
175 15x 15 15 25 27,00 - - ...0010
Nahradni Gepel 175 - - 55 - 8,15 - ...0100
215 25 x 45 32 55 37.80 - - ...0005
Nahradni ¢epel 215 - - 25 - - 12,25 ...0100
(W573) (W573) (W573)
Pakova fezacka
Provedeni: Robustni korpus z oceli, praskové povrstveni, cepel ze specialni oceli, brouseny s CNC, W EORIGINAL
chranény proti korozi a s antiadheznim povlakem, s parem dorazii 45° a 90°, bezpecné zajistitelny. LO‘NE
Paka s ergonomicky tvarovanou rukojeti a s plastovym navlekem.
PouZiti: Na tiché fezani list vétSich dimenzi ze dreva, plastu, pryze atd., bez tvorby ostrych hran
a prachu ze dreva
LOWE LOWE
Délka Délka ostfi 7099 7099 Obj. ¢.
mm mm € €
580 130 191,00 - ...0015
Nahradni ¢epel 130 - 55,20 ...0110
(W573) (W573)
Revolverové dérovaci klesté
Provedeni: Téleso klesti z vysoce pevné specialni oceli, s otocnym koleckem a s aretaci.
V kolecku je zamontovanych Sest vymeénitelnych dirkovaci.
Pouziti: Na dérovani mékkych materidl(, jako je kiZze, lepenka, pryz, latka, plast atd.
7102 Poniklované, se zobrazenim velikosti dér v priizoru.
7127 Praskové povrstvené. 7102 0225 5&@
@ dirkovage Délka 7102 727 Obj. ¢.
mm mm € €
2;25;3;35;4;45 225 9,90 - ...0225
2;25;3;35:4;5 220 - 13,80 ...0220 .
(W568) (W525) nz ‘@’

Pakové revolverové dérovaci klesté

Provedeni: Téleso klesti z mimorandé pevné specialni oceli, poniklované, s otocnym koleckem a s aretaci.
Usetii se 70 % sily diky pakovému pievodu. Se zobrazenim velikosti dér (priizor) a ergonomicky
tvarovanymi rukojetmi. Pfedmontované, vyménitelné dirkovace.

Pouziti: Na dérovani mékkych materidl(, jako je kiize, lepenka, pryz, latka atd.

@ dirkovace Délka 7108 0Obj. &.
mm mm €
2;25;3;35;4;45 250 20,70 ...0250
(W568)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

7/20

for@
professional quality

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



NUzky na plech a na kruhovou ocel / ru¢ni pakové lisy

Nuzky na plech a kruhovou ocel

Provedeni: Téleso z vysoce hodnotné oceli s tvrzenymi vsazovanymi noZi,
prestavitelné pridrzovace pro precizni fezani. Snadné prostrkovani plech
zjednodusSuje fezani a orezavani plechii neomezenych délek. Jako ochrana proti
nehodam se zajisténim paky a ergonomickou rukojeti pro optimalni manipulaci.
Bezpecné upevnéni pomoci perforovanych noh mozné: rozte¢ dér 72 mm,

@ diry 12 mm.

Pouziti: Na rezani a orezani plechové, ploché a kulaté oceli, obzvlast' pro nasazeni
pri montaznich pracich, a v u¢novskych dilnach, zdmecnictvich a instalatérskych
provozovnéach.

format
professional quality

Rezny Rezny 711 Obj. ¢.
vykon Rezny vykon vykon
Délka ocelovy plocha kulata
noze plech do ocel do ocel do  Hmotnost
mm mm mm mm kg €
120 4 50x 4 11 8 131,00 ...0120
150 5 50x 5 11 10 149,50 ...0150
180 6 70x 6 13 18 211,00 ...0180
300 5 70x5 13 25 450,00 ...0300
(W568)

Nahradni dily pro ntlizky na plech a kruhovou ocel

7115 Obj. ¢. 7115 Obj. ¢.
Provedeni € Provedeni €
Horni ntiz 120 mm 43,20 ...0006 Spodni niz 180 mm 35,70 ...0056
Spodni niz 120 mm 26,30 ...0011 Kruhovy niiz 180 mm 11,20 ...0061
Kruhovy ntiz 120 mm 9,35 ...0016 Otoéna pruzina pro ntizky na plech 180 mm 16,85 ...0066
Otocna pruzina pro nlizky na plech 120 mm 9,35 ...0021 Ruéni paka pro niizky na plech 180 az 300 mm 35,70 ...0071
Ruéni paka pro niizky na plech 120 az 150 mm 24,40 ...0026 Horni niiz 300 mm 97,60 ...0076
Horni ntiz 150 mm 55,20 ...0031 Spodni niz 300 mm 52,50 ...0081
Spodni niz 150 mm 31,90 ...0036 Kruhovy ntiz 300 mm 31,90 ...0086
Kruhovy ntiz 150 mm 9,35 ...0041 Otoéna pruzina pro ntzky na plech 300 mm 14,55 ...0091
Oto¢na pruzina pro nlizky na plech 150 mm 10,35 ...0046 Kridlaty Sroub pro ntizky na plech 120 - 300 mm 7,65 ...0096
Horni niiz 180 mm 67,50 ...0051 (W568)
(W568)
Ruéni pakovy lis
Provedeni: Vieteno tvrzené a brousené, s dlouhym
vedenim. T-drazka podle DIN 650 stfedové e o
5 5 TS < talna &ni pA BERG & SCHMID
frézovana, pracovni vyska prestavitelna. Rucni paka PRESSENTECHNIK
s vratnou pruzinou. flliet Attt sttt
Ruchni lisy s ozubenymi tyéemi: Konstantni tlak =
béhem pracovniho postupu, regulovani zdvihu . ;\_
pomoci dorazového Sroubu.
Rucni lisy s kolenovou pakou: Max. tlakovy vykon '
pfi natazené kolenové pace. ]
Pouziti: Pro hospodarné lisovani, nytovani, tlaéeni, “
dérovani atd.
7114 0250
7114 0800 7114 2601
Ptenos sily Ozubena tyé Ozubena tyé Kolenovéa paka Kolenova paka Kolenova péaka Kolenovéa paka
Model HZ 150 HZ 250 HK 500 HK 800 HK 1700 HK 2600
Tlakové sila kN 1.5 2,5 5 8 17 26
Pracovni vy$ka mm 75-170 80-220 60-150 50-200 75-180 70-250
Zdvih mm 40 45 40 40 60 60
Vylozeni mm 70 90 73 90 105 110
@ vietena mm 20 20 20 24 25 30
Kalibr vietena mm 10H7 10H7 10H7 10H7 10H7 10H7
Vedeni vietena mm 50 90 50 75 110 120
Sitka drazky mm 10 12 10 12 14 14
Vyska stojanu mm 290 390 290 410 415 475
Plocha stolu mm 115x 70 120 x 160 115x 70 120x 160 170x 130 190 x 140
Plocha zakladu mm 115x 175 160 x 230 115x 175 160 x 230 260x 130 310x 140
Hmotnost kg 9,5 22,0 10,0 22,0 35,0 46,0
_DB$__
7114 HESATENK £ 298,00 407,00 285,50 389,00 856,00 <= 1280,00 <= (W571)
Obj. ¢. ...0150 ...0250 ...0500 ...0800 ...1701 ...2601
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 7 /2 1

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.
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Dérovace plechu

Dérovac plechu

Provedeni: Ze specialni nastrojové oceli. Ovladani se provadi prostrednictvim

klice na Srouby nebo hydraulickych nastrojii. Dodani véetné matrice, lisovniku ‘2' fo"l@
v v . - . professional quality

a pfitazného Sroubu. —_—

Pouziti: Pro dérovani do riznych materiald, jako jsou plechy z uslechtilé oceli,

médi, mosaze, hliniku a Zeleza, jakoz i z plastu. Obzvlast' vhodné pro prace na

tézko pristupnych mistech, jako jsou spinaci skfiné, pristrojové desky nebo

podobné objekty.

Upozornéni: Pritazny Sroub a matrici pred pracovnim postupem namastit.
Predvrtana dira by méla byt cca o 1 mm vétsi nez pfitazny Sroub.

7116 Bez kulickového loziska.
7117 S kuligkovym loziskem. 7116
Délka Sroubu 7116 7117 Obj. ¢.
@ otvoru @ otvoru PG Velikost $roubu mm Tloustka plechu max.
mm mm mm 7116 7117 mm € €
12,7 7.0 - - - 15 - 21,20 ...0012
12,7 7.0 M8 x1 40 - 1,56 13,40 - ...0012
15,2 9,0 M10x 1 45 50 15 13,80 21,40 ...0015
16,0 - M10x 1 45 50 2,0 13,90 18,95 ...0016
18,6 11,0 M10x 1 45 50 2,0 15,15 20,30 ...0018
20,0 - M10x 1 - 50 2,0 - 21,60 ...0020
20,0 (o] M10x 1 45 - 2,0 15,95 - ...0020
20,4 135 M10x 1 45 50 2,0 16,30 21,10 ...0021
22,0 - M10x 1 45 50 2,0 17,50 21,40 ...0022
22,5 16,0 M10x 1 45 50 2,0 17,70 22,10 ...0023
25,0 - M10x 1 45 50 2,0 20,20 24,20 ...0025
28,0 - M10x 1 45 - 2,0 20,80 - ...0028
28,0 - M12x1,5 - 60 2,0 - 24,30 ...0028
28,3 21,0 M12x 1,5 55 60 2,0 20,80 24,00 ...0029
30,0 - M12x 1,5 55 60 2,0 21,00 24,30 ...0030
32,0 - M12x1,5 55 60 2,0 21,00 24,30 ...0032
35,0 - M12x 1,5 55 60 2,0 24,20 27,10 ...0035
37.0 29,0 M12x 1,5 55 60 2,0 26,90 30,20 ...0037
38.0 - M12x 1,5 55 60 2,0 27,50 29,50 ...0038
40,0 - M12x 1,5 55 60 2,0 36,40 36,70 ...0040
47,0 36,0 M16 x 1,5 60 70 2,0 40,60 42,80 ...0047
51,0 - M16 x 1,5 60 70 3,0 48,20 49,90 ...0051
54,0 42,0 M16 x 1,5 60 70 3,0 53,20 52,90 ...0054
60,0 48,0 M16x 1,5 60 70 3,0 61,80 64,30 ...0060
(W570) (W570)
Sroub pro dérovac plechu
' 7118 0600 Bez kuli¢kového loziska. 7118 1000 S kulickovym lozZiskem.
r - 1600 -1603
J
I~
format format
Velikost Sroubu 7118 Obj. ¢. Velikost Sroubu 7118 Obj. ¢.
mm € mm €
M8 x 1,0 x 40 1,16 ...0600 M10 x 1,0 x 50 10,05 ...1000
M10 x 1,0 x 45 1,16 ...0800 M12 x 1,5 x 60 11,20 ...1200
M12 x 1,5 x 55 1,92 ...1003 M16 x 1,5 x 70 14,30 ...1603
M16 x 1,5 x 60 4,56 ...1600 (W570)
(W570)
Sada S$roubovacich dérovacu plechu
Provedeni: Dodani v plastové kazeté.
Obj. &.
Provedeni Obsah sady €
4-dil. Dérovaé plechu @ 28,3; 32; 35 mm 93,90 ...1000
Loupaci vrték do plechu
TiAIN-Bit 1/4" @ 4-20 mm
(W570)
7 / 22 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Vysecénik kruhovy

I Wl‘lw uti

Provedeni: DIN 7200 A, ze speciélni nastrojové oceli, kovany v zapustce
s jemné lesténou pistalou a praskem povrstvenou stopkou. Ostfi tvrzené
a popusténé, uvniti mirné konické pro snadné odstrariovani vystfizka.

Pouziti: Na dérovani kize, pryze, plsti, pénovych materiali atd.

@ otvoru 7120 0Obj. &.
mm €
2 3,54 ...0002
3 3,54 ...0003
4 3,54 ...0004
5 3,54 ...0005
6 3,64 ...0006
7 3,64 ...0007
8 3,64 ...0008
9 3,76 ...0009
10 4,20 ...0010
11 4,66 ...0011
12 4,96 ...0012
13 5,85 ...0013
14 6,05 ...0014
15 6,55 ...0015
(W572)
Sada kruhovych vysecniki
Provedeni: Dodava se v rolovaci tasce.
7121 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
19-dil. 2;3,4,5;6;7;8;9;10;11;12;13; 100,50 ...0010
14;15;16;17;18;19; 20 mm
15-dil. 2:4:6:8;10;12;14;16; 18; 121,50 ...0020
20; 22; 24; 26; 28; 30 mm
(W572)

Sada vysecnikl

Fformat

professional quality

format)
@ otvoru 7120 Obj. ¢.

mm €

16 7,35 ...0016
17 7,65 ...0017
18 8,15 ...0018
19 8,65 ...0019
20 9,60 ...0020
22 10,85 ...0022
24 13,00 ...0024
25 13,85 ...0025
26 14,90 ...0026
28 15,40 ...0028
30 17,20 ...0030
32 21,00 ...0032
35 22,10 ...0035
40 30,90 ...0040

(W572)

Provedeni: Z vysoce pevné specialni oceli, brousené, jemné lesténé vysecnikové vlozky. Na fezani mekkych
materiall (pryz, kiiZe, plst, pénovka). Armované materialy (plech, skelné vlakno) do 0,3 mm lze rovnéz

vysekavat. Dodava se v plastovém boxu.

Provedeni
11-dil.

16-dil.

21-dil.

26-dil.

33-dil.

Obsah sady
Vysecniky od 3 do 20 mm:
Zavitové vlozky 3; 4; 6; 8; 10 mm
Néastréné vlozky 12; 14; 16; 18; 20 mm
Drzaky
Vysecniky od 3 do 30 mm:
Zavitové vlozky 3; 4; 6; 8; 10 mm
Nastréné vlozky 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30 mm
Drzaky
Vysecniky od 3 do 40 mm:
Zavitové vlozky 3; 4; 6; 8; 10 mm
Nastréné viozky 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40 mm
Blokovy drzak
Vysecniky od 3 do 50 mm:
Zavitové vlozky 3; 4; 6; 8; 10 mm
Nastréné vlozky 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42;
44 46; 48; 50 mm
Blokovy drzak
Vysecniky od 3 do 60 mm:
Zavitové vlozky 3; 4; 6; 8; 10 mm
Nastréné vlozky 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42;
44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60 mm
Blokovy drzék 11 do 60 mm
Drzék 3 do 30 mm
Odvrtavaci korunka 500 mm

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

PEDDINGHAUS

1Ot

Kimob
7126 Obj. ¢. '
€ ] )
70,80 ...0020 d ‘
108,50 ...0030
7126 0020 7126 0030
176,00 ...0040 =
232,00 ...0050
408,50 ...0060
7126 0040 7126 0050
(W518)
7126 0060
Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 7 / 23

dodatecné prepravni naklady.



Kruhoveé strizniky
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Sada na vysekavani tesneni INEW|

Provedeni: Vysekavaci niz z vysoce pevné oceli. Rychlovyménny a kombinovatelny, aby bylo mozné vyrabét | B@EHM 8
celou fadu raznych priméri a Sifek krouzka. —
PoutZiti: Pro vysekavani krouzk(i z pénového materialu, lepenky, pryze, klize, plastu, olova atd. uderem kladiva.

7802 0320 Dodava se v plastovém boxu.

7802 0330 Rukojet tlumici vibrace. Dodava se v plastovém boxu.

7802 0250 Rukojet tlumici vibrace. Dodava se v plastovém boxu.

7802 0260 Rukojet tlumici vibrace. Dodava se ve skfirice z ocelového plechu.

7802 0330 7802 0250 7802 0260

7802 0320
BBOEHM'
7802 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
11-dil. 1 kovova rukojet' se skligidlem na vysekévaci niz @ 2—20 mm 63,20 ...0320
10 vysekavacich nozi 3; 4, 6; 8; 10; 12; 14;16; 18; 20 mm
18-dil. 1 dvouslozkova rukojet’ se sklicidlem na vysekévaci niiz pro @ 2—-30 mm 174,50 ...0330

15 vysekavacich nozi 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24, 26; 28; 30 mm
1 stiedici hrot se zasouvacim stfedicim hrotem
1 ty¢ k vyrobé kruhovych vyfez( s bfitem pro @ 60-330 mm
32-dil. 1 skli¢idlo pro vysekavaci niz pro @ 2-60 mm 259,00 ...0250
1 dvouslozkova rukojet' pro skli¢idlo na vysekévaci niz
29 vysekavacich noz(i 2; 3; 4;5; 6; 7; 8;9; 10; 12; 14; 16, 18; 20; 22; 24; 26;
28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50 mm
1 stfedici hrot se zasouvacim stredicim hrotem
39-dil. 1 skligidlo pro vysekavaci niiz pro @ 2—-60 mm 457,00 ...0260
1 dvouslozkova rukojet’ pro sklicidlo na vysekévaci ntiz
34 vysekévacich nozii 2; 3; 4, 5;6;7;8;9; 10; 12; 14; 16, 18; 20; 22; 24, 26;
28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60 mm
1 stiedici hrot se zasouvacim stredicim hrotem
1 ty& k vyrobé kruhovych vyfez( s epeli pro @ 60-420 mm
1 néhradni ¢epel pro tyc k vyrobé kruhovych vyrez(

(W600)
' Vysekavaci ntiz pro kruhovy stfiznik INEW|
(l Provedeni: Z vysoce pevné oceli.
‘ Pouziti: Pro vysekavani krouzk( z pénového materialu, lepenky, pryze, kiize, plastu,
h olova gtd. s dodate¢nym pouzitim vhodného sklic¢idla na vysekavaci niz s rukojeti
a kladiva.
2BOEHM' BBOEHM'
max. kombinovatelny min. kombinovatelny 502 Obj. ¢. max. kombinovatelny min. kombinovatelny 7802 Obj.c.
@ otvoru & vnitini @ vndjsi @ otvoru @ vnitini @ vndjsi
mm mm mm € mm mm mm €
2 - 12 5,60 ...0002 28 20 32 9,15 ...0028
3 - 12 5,60 ...0003 30 20 34 9,15 ...0030
4 - 12 5,60 ...0004 32 28 42 11,35 ...0032
5 - 12 5,60 ...0005 34 30 42 11,35 ...0034
6 - 12 5,60 ...0006 36 30 42 11,35 ...0036
7 - 12 5,60 ...0007 38 30 42 11,35 ...0038
8 - 12 5,60 ...0008 40 30 44 11,35 ...0040
9 - 12 5,60 ...0009 42 38 52 13,90 ...0042
10 - 12 5,60 ...0010 44 40 52 13,90 ...0044
12 10 22 6,75 ...0012 46 40 52 13,90 ...0046
14 10 22 6,75 ...0014 48 40 52 13,90 ...0048
16 10 22 6,75 ...0016 50 40 54 13,90 ...0050
18 10 22 6,75 ...0018 52 48 - 31,70 ...0052
20 10 24 6,75 ...0020 54 50 - 31,70 ...0054
22 18 32 9,15 ...0022 56 50 - 31,70 ...0056
24 20 32 9,15 ...0024 58 50 - 31,70 ...0058
26 20 32 9,15 ...0026 60 50 - 31,70 ...0060
(W600) (W600)
7 / 24 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Specialni klesté, kotoucoveé vykrajovace

Dérovaci klesté pro trapezove plechy
Provedeni: S vyménitelnymi, zuslechténymi dérovacimi trny s nalisovanou vyhazovaci pruZinou.
7)) ALARM

Hloubkovy doraz je prestavitelny v rozsahu 35 az 105 mm.
Pouziti: Na rychlé a jednoduché dérovani lichobéznikovych plechi do tloustky plechu 1,2 mm.

@) ALarm
@ otvoru Secna vzdalenost Délka 7111 Obj. ¢.
mm mm mm €
10 10-100 700 304,50 ...0700
(W508)
Kotoucovy vykrajovaé
Provedeni: S plastovou rukojeti a milimetrovym délenim.
Pouziti: Na vyrezani kotoucu a tésnicich krouzki z pryze, kiize a papiru.
Pro & kotoute 7123 Obj.c.
mm Pocet nozi €
40-200 2 48,70 ...0200
40-400 2 54,80 ...0400
40-600 2 63,10 ...0600
Nahradni ntz - 11,00 ...1000
Nahradni drzak bez nozi - 10,55 ...1010
(W5b27)

Kles§té na ohybani plechu
Provedeni: Z kvalitni oceli, kované, s kladenym kloubem, kompletné cerné praskem povrstvené. For 3

professional quality

Sitka rozevieni Délka 7124 Obj. ¢. ]
Tvar mm mm € \“
Rovné 60 270 34,00 ...0005
45° ohnuté 60 270 3830  ...0010 M~
90° ohnuté 60 270 41,40 ...0015 7124 0005
(W572)

7124 0010 7124 0015

Profilové spojovaci klesté pro jednoruéné ovladani

Provedeni: Ze specialni oceli, valcované, tvrzené a popousténé v oleji, hlava brunyrovana, rukojeti potazené
viceslozkovym plastem.

PouZziti: Pro vytvoreni pevnych spojeni profilovych plechl pouzitych u délicich stén a zavéSenych stropt,

jako jsou U a C profily.

Kapacita Délka 7125 Obj. ¢.
mm mm €
max. 1,2 (2 x 0,6) 250 91,60 ...0250
(W525)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 7 /25

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Hasak

Provedeni: DIN 5234, Form A. Svédsky model z chromvanadové oceli, kované v zapustce.
S neztratitelnou stavéci matici.

7140 Hlava ohnuté o 90°, v gelistni oblasti induktivné tvrzena. Pragkové povrstvené,
celist brousena.

7141 Hlava ohnuta o 85°, samosvorna skrz ozubeni presazené proti sméru otaceni.
Uplné zuslechténd, ozubeni navic kalené plamenem. Lakované vypalovanim.

GEDOREV
na trubky Rozpéti Délka 7141 Obj. ¢.
inch mm mm €
1 44 320 45,50 ...0010
1.1/2 62 430 68,60 ...0015
2 76 580 105,00 ...0020
3 105 670 135,00 ...0030
4 130 760 - 207,50 ...0040
(W512) (W522)

Rohovy hasak

7140 pf,ol',@

7141 GEDOREV

Provedeni: DIN 5234, Form B. z chromvanadové oceli, kované v zépustce. S neztratitelnou stavéci matici.
7148 Hlava ohnuté o 45°, v ¢elistni oblasti induktivné tvrzena. Praskové povrstvené,
Celist brousena.

7145 Hlava ohnuta o 52°, samosvorna skrz ozubeni pfesazené proti sméru otaceni.
Uplné zuslechténd, ozubeni navic kalené plamenem. Lakované vypalovanim.

7148 pf,ow

format)  GEDOREFP
na trubky Rozpéti Délka 7148 7145 Obj. &. =
inch mm mm € €
1 44 320 19,65 47,00 ...0010
1.1/2 62 430 26,00 66,80 ...0015 7145 GEDOREV
2 76 580 39,80 98,20 ...0020
(W512) (W522)
Rohovy hasak
Provedeni: DIN 5234, Form C. z chromvanadové oceli, kované v zapustce, celist brousena.
Diky specialnimu tvaru celisti se obrobek chyta soucasné ze tfi stran. S neztratitelnou stavéci
matici.
7152 V celistni oblasti induktivné tvrzené. Praskové povrstvené.
7153 Eck-Schwede-snap* 100. Samosvorné diky ozubeni presazenému proti sméru otacen. 7152 ,gggnla,lqulauiﬂ
Uplné zuslechténd, ozubeni navic kalené plamenem. Lakované vypalovanim.
format)  GEDOREF
na trubky Rozpéti Délka 7152 7153 Obj. ¢.
inch mm mm € €
1/2 35 245 - 46,80 ...0005
1 48 320 19,50 6400 ..0010 | 7153 GEDOREW
1.1/2 60 420 24,60 80,30 ...0015
2 80 550 38,40 113,00 ...0020
3 110 630 64,20 172,50 ...0030
(W512) (W522)
Sada rohovych hasaki
Provedeni: DIN 5234, Form C. z chromvanadové oceli, kované v zapustce, v celistni oblasti
induktivné tvrzené. Celist brousena. Diky specialnimu tvaru Celisti se obrobek chyta soucasné ze Eg};'@
tri stran. S neztratitelnou stavéci matici. P Ay
Obsah sady 7152 Obj. ¢. Y.
Provedeni inch € L
3-dil. 1,1.1/2; 2 81,00 ...0500
(W512)
Retézovy hasak
Provedeni: Z chromvanadové oceli, kovany v zapustce a odolné epoxidové praskové povrstveni. \_ ROTHENBERGER
Hlava lesténa se specialnim ozubenim, fetéz ze specidlni oceli.
Pouziti: Idedlni pro velka Sroubeni. S dvoustrannymi ozubenymi plochami pouZitelné i pro prace
v obou smérech bez prestrceni.
\BUTHENIERGER
na trubky Délka 7143 Obj. ¢.
mm mm €
115 300 72,40 ...0005
(W593)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

7/26

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Hasaky, instalacni nastroje
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Retézovy hasak HEAVY DUTY

Provedeni: Robustni provedeni pro téZké montazni prace. Z chrom-vanadové oceli, kovany v zapustce
a odolné epoxidové praskové povrstveni. Retéz ze zuslechténé specialni oceli.

Pouziti: Osvédceny pri stavbé potrubi, dvoustranné ozubeni pro prace jako s ra¢nou v obou smérech,
rychle se rozevirajici.

\_ROTHENBERGER

\_(ROTHENBERGER \ ROTHENBERGER
na trubky Délka 7143 Obj. ¢.
mm mm €
73 690 214,50 ...0510
114 940 278,00 ...0515
168 1120 398,00 ...0520
220 1280 525,00 ...0525
(W593)
Pasovy hasak
Provedeni: Ze specialni hlinikové slitiny, s vyménitelnym nylonovym gurtem. \BOTHENBERGER
Pouziti: Pro Setrné prace na pochromovanych armaturach.
\BOYHENHEIGEK
na trubky Délka 7147 Obj. &.
mm mm €
220 300 72,40 ...0007
Nahradni gurt - 27,40 ...0012
(W592)

Kli¢ na armatury

Provedeni: Celoocelové kovany a brunyrovany, s piestavenim kladek, pakovym pfevodem a hladkymi
Celistmi pro chranéni armatur a citlivych povrcha.

\_ROTHENBERGER

\BOTHENIERGER
Rozpéti Hloubka rozpéti Délka 7155 Obj. ¢.
mm mm mm €
65 45 275 61.20 ...0005
(W597)

Klestovy kli¢

Provedeni: DIN ISO 5743. Z chrom-vanadové elektrooceli, tvrzeny

a popoustény v oleji. Soubézné vedené, hladké uchopné plochy, nastaveni
stisknutim knofliku, prestavitelna jednou rukou. Prace podle racnového principu
s extrémné vysokou silou sevieni skrz 10 nasobné zesileni rucni sily.

Pouziti: Vyborné vhodny pro uchopeni, drzeni, lisovani a ohybani obrobki,
také pro Setrnou montaz povrchové zuslechténych armatur skrz plosny tlak,
jakoz i pro ldamani dlazdic.

7158 Hlava fosfatovana, rukojeti s plastovou Upravou.
7156 Hlava pochromovana, rukojeti s plastovou tpravou.
7154 Hlava pochromovana, rukojeti s plastovou upravou,

ramena zalomena o 15°.

H

7159 Hlava fosfatovana, rukojeti s vicesloZzkovymi plastovymi navleky.

z

7154

7157 Hlava pochromovana, rukojeti s viceslozkovymi plastovymi navleky.
>
Délka na matice na trubky 7158 7156 7154 7159 7157 Obj. ¢.
mm Jemné nastaveni mm inch € € € € €
125 11-dil. 23 7/8 - 36,80 - - - ...0125
150 14-dil. 27 1 - 41,10 - - 44,20 ...0150
180 13-dil. 35 1.3/8 - 42,20 - - 44,70 ...0180
250 17-dil. 46 1.3/4 - - 50,40 - - ...0250
250 19-dil. 52 2 41,00 48,30 - 44,40 51,70 ...0250
300 22-dil. 60 2.3/8 - 58,90 - - - ...0300
400 25-dil. 85 3.3/8 - 104,00 - - - ...0400
(W525) (W525) (W525) (W525) (W525)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout

7/27

dodatecné prepravni naklady.
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VDE klestovy klié

Provedeni: Z chromvanadové elektrooceli, tvrzeny a popoustény v oleji. Hlava pochromovana, soubézné
vedené, hladké chapadlové celisti, nastaveni stisknutim knofliku, prestavitelna jednou rukou. Prace podle
ra¢nového principu s extrémné vysokou silou sevreni skrz 10 nasobné zesileni rucni sily. Rukojeti s
viceslozkovymi plastovymi navleky, s tchopnym Zlabkem a vstfikovanym popisem. Izolace do 1000 V,

dle IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/¢éast 201.

21000 V

Poutziti: Vyborné vhodny pro uchyceni, drzeni, lisovani a ohybani obrobkd, s méfitkovanim pro nastaveni

oblasti uchyceni mimo obrobku.

<>

Délka na matice na trubky 7151 0Obj. ¢.

mm Jemné nastaveni mm inch €

250 19-dil. 52 2 56,40 ...0250
(W525)

Klesté na sifony a spojky

Provedeni: Z chrom-vanadiové elektro-oceli, pochromovand, 25nasobné nastavitelé, prostréeny kloub.

Poutiti: Ideélni na utahovani a uvolfiovani sifond, oleovych filtr(, plastovych trubek a spojek az do @ 80 mm.

716A S ozubenymi tchopovymi plochami.

716B 0250 S vymeénitelnymi plastovymi celistmi.

<>

<>

Rozpéti Délka 716A 716B  Obj.¢.
mm Jemné nastaveni mm € €
25-80 25-dil. 250 31,00 - ...0250
10-75 25-dil. 250 - 42,90 ...0250
Par nahradnich &elisti - - - 10,15 ...1000
(W525) (W525)
Kli¢ na matici hlavniho kohoutu
Provedeni: Z chromvanadiové oceli, zdpustkové kovany a odoIné praskové povrstveny.
S oto¢nym dréapem pro pravy a levy chod. 5&5@
Délka na matice 7162 Obj. ¢.
mm mm €
235 do 32 26,10 ...0235
(W574)
Servisni kli¢ pro regulator vodniho proudu
Provedeni: Robustni, z kovu.
Poutziti: Pro zaSroubovani a vySroubovani regulator(i proudu vody bez poskozovani,
ve velikostech M18 x 1; M22 x 1; M24 x 1; M28 x 1, jakoz i CACHE® ve velikostech flow, stop and go°
TT; TJ; JR; STD. -ﬁ& “‘? siopands
Rozméry 7186 Obj. &.
mm €
92 x 92 11,30 ...0005
(W523)

Montazni kli¢

Provedeni: Z chromvanadiové oceli, pochromovany, stiedni dil s vnitfnim zévitem pro tyéové Srouby M10.

Integrované kulové sedlo zarucuje snadné uvolnéni klice z tyéového Sroubu.

PouZiti: Pro expresni Srouby a vrutoSrouby, na upevnéni umyvadel a montéaz rohovych ventilG.

\_ROTHENBERGER

\BO'HIEMIERGER
Otvor klice Délka 7167 Obj. ¢.
mm mm €
17x19 220 26,40 ...0005
(W592)

7/28

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sanitarni kf¥izovy kli¢

Provedeni: Z chromvanadiové oceli s vnéj$im Sestihranem 3/8" ; 1/2" ; 3/4" a 1" pro prodlouzeni

\_ ROTHENBERGER
kohout( jakoZ i s vnitfinim zavitem M8, M10 a M12 pro tyCové Srouby.

PouZziti: Pro montéaz a demontéz ventill pro topna télesa a Sroubeni pro zpétny tok, jakoZ i pro
upevnéni umyvadel.

\BOYHENBERGER
Rozméry 7173 Obj. ¢.
mm €
200 x 200 35,80 ...0005
(W591)
Frézovaci pfristroj na vodovodni kohoutky
Provedeni: Zavitové uchyceni s nastavitelnym frézovacim tlakem skrz pruzinu a regulacni Sroub. \_ISOTHENBERGER

Frézy se daji vyménit.
PouZziti: Pro exaktni dokoncovaci frézovani sedla ventilu u netésnych vodovodnich kohoutkd.

Objem dodavky: Cylindricky odstupriované zavitové upinani, fréza pro sedlo vodovodniho ventilu
3/8"; 1/2" ; 3/4" a 1", 3 tésnéni pro kazdou velikost a kazeta z ocelového plechu.

\ROTHENBERGER
7189 Obj. ¢.
[
120,00 ...0005
(W592)

Stupnovy kli¢ ventilu

Provedeni: Z chromvanadiové oceli, tvrzeny a poniklovany, s unasecem vackovym, vnitinim Sestihranem, \BOTHENBERGER
dvanastihranem, hnaci ¢tyrhran 1/2" .
7181 Vel. 3/8"; 1/2" ; 3/4" a 1" a dal$i mezilehlé velikosti.
Pro montaz a demontaz vsuvek ventill topnych téles, - - o
Sroubeni pro zpétny tok a kratkych prodlouzeni kohoutk. — e
7183 Vel. 1/2" ; 3/4", 1" a dal$i mezilehlé velikosti. 7181 0005 7183 0005

Snadna a plynuld montaz Sroubeni plynovych armatur.

B B
7181 7183 Obj. ¢.
Provedeni € €
Stupiiovy kli¢ 34,00 44,40 ...0005 Raéna (soucasti sady)
Sada: Stupiiovy kli¢ s raénou, piestavitelny P/L 45,00 60,40 ...0500
(W592) (W592)
Inspekéni kamera ROLLERS VisioCam 2 INEW|
Provedeni: Obzvlasté kompaktni ovladaci jednotka s velkym barevnym displejem o dhlopfiéce 7",
technologie TFT-LCD, rozliseni 720 x 480 pixeli. Na dokumentaci videi a obrazkd s hlasovym zéznamem Ro‘lER
na SD karté. Robustni ovladaci jednotka k pfipojeni riiznych sad kabel(i kamery. Ovladaci jednotka je WERKZEUGE UND MASCHINEN

spojena se sadou kabell kamery spojovacim kabelem o délce 2 m. Stabilni, plastovy kryt odolny proti
rozbiti, chranény proti stfikajici vodé. Integrovany stojan na riizné uhly sklonu obrazovky. Tlacitka k
nastaveni intenzity osvétleni svételnych diod LED na hlavé barevné kamery. 4 moznosti otaceni obrazu.

Pro provoz na baterie a sit. Ovladaci jednotka s integrovanym Li-polymerovym akumulatorem 3,7 V, 7,6 Ah
Specialni barevna kamera s vysokym rozliSenim s obrazovym snimaéem CMOS a ultrajasnymi bilymi LED
diodami s nastavitelnou intenzitou svétla az 1700 mcd. Citlivost na svétlo (0,1 Ix), pevné zaostieni, specialni
Sirokouhly objektiv s thlem 90°, vodotésnost az 20 m.

Pouziti: K inspekci a analyze pogkozeni trubek, kanali do @ 150 mm, komind a jinych dutin.

Rozsah dodani: Ovladaci jednotka s barevnym displejem TFT-LCD 7,0", s integrovanym Li-polymerovym
akumulatorem 3,7 V, 7,6 Ah, propojovaci kabel k sadé kabel(i kamery v délce 2 m, karta SD 4 GB,
prepravni kuffik, USB kabel, video kabel a nabijecka.

71300100 Navijak s otoénym kosem pro snadné odvijeni a navijeni posuvného kabelu
a s integrovanym snimacem k elektronickému pocitani metrd.

71300105 33 kHz vysilaé k urceni polohy kamery. Navijak s otoénym koSem pro
snadné odvijeni a navijeni posuvného kabelu a s integrovanym snimac¢em
k elektronickému pocitani metra.

71300110 Speciélni samonivelacni barevna kamera pro svislé obrazky a videa.
33 kHz vysila¢ k urceni polohy kamery. Navijak s otoénym koSem pro
snadné odvijeni a navijeni posuvného kabelu a s integrovanym snimac¢em
k elektronickému pocitani metra.

Hlava kamery @ mm 25 25 33 ]

Délka kabelu m 20 30 30 -

Kabel & mm 45 54 54 - ’

Zoom 2-dil. 2-di. 2-dil. f

Navijak s Navijék s Navijék s

Navijeni kabelu pocitadlem metrG  pocitadlem metrl  pocitadlem metrl

Rozhrani USB, SD-slot USB, SD-slot USB, SD-slot

7130 ROLLER ¢ 2416,00 ¢ 2631,00 ¢ 2733,00 ¢ (WO001)

Obj. ¢. ...0100 ...0105 ...0110
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 7 /29

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Inspekéni kamera ROLLER’S VisioCam

Provedeni: Kompaktni ovladaci jednotka s barevnym LCD 3,5", rozli§eni 320 x 240 pixld.
Vodotésna hlava kamery s LED osvétlenim, jas nastavitelny. Snimky Ize jako obrazek nebo
jako video ulozit do paméti na SD kartu. Obrazky lze bez problémua béhem video zaznamu

a prehravani videa ulozit do paméti. Pres video vystup se da zobrazeni pfimo prenaset na
externi monitor. Provoz je mozny volitelné pres sitovy zdroj nebo integrovany lithium-iontovy
akumulator 3,7 V/2,5 Ah (cca 2 hodiny).

Pouziti: Na inspekci trubek a kanali do 150 mm, komind, dutin apod.

ROLLER

WERKZEUGE UND MASCHINEN

Objem dodavky: Ovladaci jednotka, spirdlovy spojovaci kabel, sitovy kabel, karta SD 4 GB,
transportni kufr, USB kabel, video kabel a nabijecka.

1 2 3
IIIIIIIIIIIIIII

+

Hlava kamery @ mm 25 25

Délka kabelu m 10 30

Kabel @ mm 4,5 5.4

Zoom 2-dil. 2-dil. ‘o

Navijeni kabelu Kabelovy ko$ Navijak s pocitadlem metra

Rozhrani USB, SD-slot USB, SD-slot 0
7130 ROLLER € 1529,00 ¢ 2090,00 ¢ (WO001)

Obj. &. ...0015 ...0010

PrisluSenstvi pro inspekéni kameru ROLLER’S VisioCam

ROLLER
Hlava Délka 7130 Obj. ¢.
kamery @ kabelu 7130
Provedeni mm m € 0031
Kamerovy kabel pro trubky od @ 40 mm, v kabelovém kosi 25 10 831,000 ...0020 P
Vodici téleso @ 62 mm S-Color/S-Color-S - - 82,900 ..0031 \)
Vodici téleso @ 100 mm S-Color/S-Color-S - - 96,100 ...0040 o
Ochranny uzavér s mineralnim sklem, tésnici krouzek - - 26,400 ...0050 Dt
We621) 7130 7130
0040 0050
Inspekéni kamera ROLLER’S CamView
H im, . Sni
o pamet. Pros vt vistap se a3 sobrasen! pFim plondSet na axtetn moNor. Provos 1o mosy veitelng ROLLER
pres sitovy zdroj nebo integrovany lithium-iontovy akumulator 3,7 V/1,2 Ah (cca 2 hodiny). R L

Poutziti: Idedlni pro inspekci a analyzu $kod na tézko pfistupnych mistech, jako napf. v dutinach, Sachtach
a rourach.

Objem dodavky: Inspekéni kamera, vyloznikovy kabel 1 m s 16 mm kamerovou hlavou, nastavec pro hak,
zrcadlo a magnet, sitovy kabel, mikro SD karta 2 GB, transportni kufr, USB kabel, video kabel, 4 Batterie
Mignon AA/LR6 pro rucni pristroj a nabijecku.

Model CamView CamView S
Snimatelna ovladaci jednotka ano ano
Displej 3,5" barevny LCD 3,5" barevny LCD
Rozliseni Pixel 320 x 240 320 x 240
Hlava kamery @ mm 16 16

Délka kabelu m 1,0 1,0

Audio nahrévka - ano

Zoom - 3-dil.
Rozhrani USB, microSD slot USB, microSD slot
7311 ROLLER € 341,50 427,50 (WO001)
Obj. ¢. ...0005 ...0020

Pfislusenstvi pro inspekéni kameru ROLLER’S CamView

ROLLER
Hlava kamery @ Délka kabelu 7311 Obj. &.
Provedeni mm m €
Kabel labuti krk s barevnou kamerou 4,5 1.0 197,00 ...0025
Kabel labuti krk s barevnou kamerou 9,0 1.0 137,00 ...0010
Prodlouzeni labuti krk, napojovatelné do délky 4,5 m - 0,9 39,50 ...0015 7311 0005
(W621)
7 / 30 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Hridel gistice trubek

Cigténi trubek

Provedeni: Vysoce hodnotné dvouvrstvové hridele z pozinkovaného pruZinového ocelového drétu.
Pro profesionalni pouziti s protichidné vinutou vnitrni dusi. S vrtaci hlavou a klikou s drevénou rukojeti,
vyménitelnou a prodlouzitelnou diky zavitovym pripojkam WW 1/2".

=N

ROHRWELLENTECHNIK

=R
@ hiidele Délka 7261 Obj. ¢.
mm m €
10 5,0 38,10 ...0020
10 7.5 51,50 ...0025
10 10,0 63,00 ...0030
12 10,0 76,20 ...0040
(W576)
Nastroj pro htidel Cistiée trubek
Provedeni: Se zavitem WW 1/2".
=R =R
7265 7267 Obj. ¢.
Vrtaci hlava
2 Trojzuby drap (kalovy vrtak)
mm € €
30 - 11,70 ...0005
40 12,15 13,60 ...0010
50 13,60 15,50 ...0015
(W576) (W576)

Prodlouzeni pro htidel Cisti¢e trubek

Provedeni: S pripojkami se zavitem WW 1/2".

@ htidele Délka Obj. &.
mm m
10 5 ...0005
12 5 ...0010

Hftidel ¢istiée trubek pro domacnost

7265 7267

Provedeni: Z pozinkovaného pruzinového ocelového drétu, s pevnym drapem a plastovou rukojeti.

@ hridele Délka 7268 Obj. ¢.
mm m €
6 3 2,82 ...0500
(W576)

Pfistroj na ¢iSténi trubek ROLLER’S Easy-Clean

Provedeni: Robustni Gisti¢ se sacim tlakem, s prestavitelnou predni rukojeti pro vysokou pfitlacnou silu.

Pouziti: Pro rychlé a jednoduché odstranéni ucpani trubek v umyvadlech, sprchovacich a koupacich vanach,
zachodech atd.
Objem dodavky:

1 kratky pryZovy adaptér pro umyvadla, sprchovaci a koupaci vany.
1 dlouhy pryZovy adaptér pro zachody.

ROLLER
7192 Obj.¢&.
€
82,60 ...0015
(WO001)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

ROLLER

WERKZEUGE UND MASCHINEN

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 7/3 1
dodatecné prepravni naklady.
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Cigténi trubek
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Pristroj na ¢isténi trubek ROLLER'S Mini-Ortem

Provedeni: Prirucni, robustni pfistroj, s rychloupinacim sklic¢idlem pro snadnou aretaci spirély, pro trubky ll
@ 20 az 50 (75) mm, pro spiraly @ 6, 8 a 10 mm. Ro ER

Pouziti: Pro snadnou préci ru¢né nebo elektricky s bézné prodavanou, pomalobéznou vrtackou s plynulym
pohonem nebo s akumuldtorovym Sroubovakem. Ideadlni pro sifony a zké oblouky trubek. Spirala projde skrz
sita v umyvadlech a dfezech.

WERKZEUGE UND MASCHINEN

Objem dodavky: Spirala s vejcitou hlavou.

ROLLER
Spirala @ Délka spiraly 7192 0Obj. ¢.
mm m €
8 75 118,50 ...0020
(W001)
Elektricky pfistroj na éi§téni trubek ROLLER’S Mini-Ortem S INEW|
Provedeni: S automatickym posuvem spiraly dopredu a dozadu rychlym prepinanim i pfi plném zatizeni.
Pro trubky do @ 50 (75) mm, pro spiraly @ 8 a 10 mm. Spiralovy buben z razuvzdorného plastu zesileného RO“ER
skeln\'/m vlaknem. WERKZEUGE UND MASCHINEN

PoutZiti: Pro rychlé a jednoduché ¢isténi trubek aj., ideélni pro sifony a Gzké oblouky trubek. Spirala projde
skrz sita v umyvadlech a drezech.

Objem dodavky: Stroj, spirala s vejcitou hlavou.

ROLLER
Jmenovity 7192 Obj. ¢.
Spirdla@ Délka spiraly prikon Napéti Otacky Hmotnost stroje
mm m W \ min-! kg €
8 75 630 230 0-950 5,2 341,509 ...0006
(W001)

Spirala na ¢isténi trubek pro ROLLER’S Mini-Ortem/Mini-Ortem A

Provedeni: Vysoce flexibilni a specialné tvrzena pro snadné razeni, i pfi uzkych obloucich trubek, ll
s vejcitou hlavou. Ro ER

WERKZEUGE UND MASCHINEN

Poutziti: Idedlni pro protipachové uzavéry a uzké oblouky rour. Spiréla projde skrz sita v umyvadlech

a drezech.
ROLLER
Spiréla @ Délka spiraly 7192 Obj. &.
Provedeni mm m €
Bez duse (pro Mini-Ortem) 8 75 45,80 ...0060
S dusi (pro Mini-Ortem S) 8 75 65,30 ...0065
(W620)

Stroj na ¢isténi trubek ROLLER’S Ortem 22

Provedeni: Kompaktni, osvédéeny stroj na &isténi trubek, pro trubky @ 20-150 mm. Prlchozi, nerozdélené
hnaci vieteno a upinaci Celisti leZici mimo skfirfiky pro Gplné utésnéni motorového prostoru proti vodé a $piné.
Vysoce flexibilni, specialné tvrzena spirala na Cisténi trubek pro snadné razeni, i pfi izkych obloucich trubek.
Pohon spiraly na &isténi trubek @ 16 und 22 mm se provadi pfimo bez vymény upinacich &elisti. Variabilni
délka spiraly skrz rychle spojovatelné diléi spiraly bez zbytecného spoleéného otaceni dlouhych spiral na
Gisténi trubek. Manualni posuv pro préaci s citem. Stabilni, stfedové umisténa pritlaéna paka pro centralni
privadéni sily a vysokou odolnost. Pfitlacna péaka je soucasné drzadlem na noseni. Vodici hadice zabranuje
obraceni spirdly a znecisténi okoli. Pravotociva - levotociva.

ROLLER

WERKZEUGE UND MASCHINEN

Objem dodavky: Hnaci stroj, vodici hadice.

Obj. €. 7192 0010 navic s 5 diléimi spirdlami @ 16 mm x 2,3 ma @22 mm x 4,5 m
ve specialnim koSi, pfimymi vrtéky @ 16 a 22 mm, ozubenym listovym vrtdkem
16/25 mm, trychtyfovym vrtdkem 22 mm, vratnym vrtadkem 22 mm, ozubenym
kfizovym listovym vrtakem 22/35 mm, 1 parem vodicich rukavic, oddélovacimi oLl ER
hroty pro spiraly 16/5 a 22/32 mm, jakoz i skrifkou z ocelového plechu pro - - —
kazdou sadu nastroji. —

>, e,
e A

e

ROLLER
Jmenovity prikon Napéti Otacky Hmotnost stroje 7192 Obj. ¢.
Provedeni W \% min”' kg €
Hnaci stroj 750 230 740 19 1269,000 ...0001
Hnaci stroj se sadou nastrojti 750 230 740 19 1321,000 ...0010
(W001)
Spiraly na c€iSténi rour pro ROLLER’S Ortem 22
Provedeni: Vysoce flexibilni a specialné tvrzené pro snadné razeni, i pfi uzkych obloucich trubek,
spojovatelné.
ROLLER
Spirala @ Délka spiraly 7192 Obj. &.
mm m €
16 2,3 50,80 ...0110
22 4,5 80,60 ...0115
(W620)
7 / 32 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Cigténi trubek

R W

Naradi pro stroj na ¢isténi trubek ROLLER’S Ortem 22

71920120 Na provrténi mist s totalnim ucpanim, jakoz i pro odbér vzork pro zjisténi divodu ucpani.
0125 ROLLER
WERKZEUGE UND MASCHINEN
7192 0130 Pro lehka ucpani zpisobené papirem a textilem, idealni pfi tizkych obloucich.
+ 0135
7192 0140 Pro vytaZeni spiral z trubky, napf. pfi zlomeni spiral na ¢isténi trubek.
+ 0145
7192 0150 Pro lehka ucpani papirem a textilem, idedlni pfi velkych primérech trubek.
+ 0155 Soudkovity vrtak
7192 0160 Pro navrtani trubek zanesenych tukem nebo silnym nanosem bahna.
-0230
Zpétny vrtak
7192 0170 Idealni pri vytvoreni strupl a ucpani vSech druh, jako napr. vapnitych usazenin.
-0225
7192 0185 Pri zaneseni tuhym tukem a malym aZ velkym mnozstvim kalu.
7192 0190 Pro konecné cisténi, k odstranéni zabahnéni a strupd. Obzvlast' vhodna u citlivych trubek,
+ 0195 jako napf- plastové trubky.
Listovy vrtak
ROLLER
Spojka 7192 Obj. €.
Provedeni mm €
Rovny vrtak 16 25,90 ...0120
Rovny vrtak 22 30,40 ...0125 .
Soudkovity vrtak 16 2590  ..0130 Kfizovy listovy vrtak
Soudkovity vrtak 22 33,80 ...0135
Zpétny vrtak 16 25,90 ...0140
Zpétny vrtak 22 36,60 ...0145
Vrték na nalevku 16 28,60 ...0150
Vrtak na nalevku 22 33,10 ...0155
Listovy vrték, ozubeny 25 mm 16 24,20 ...0160
Listovy vrtak, ozubeny 35 mm 22 34,90 ...0230
Listovy vrtak, ozubeny 45 mm 22 43,50 ...0165
Kfizovy listovy vrtak, ozubeny, 256 mm 16 45,70 ...0220
Kfizovy listovy vrtak, ozubeny, 35 mm 16 51,40 ...0175
Kfizovy listovy vrtak, ozubeny, 35 mm 22 55,40 ...0225
Kfizovy listovy vrtak, ozubeny, 456 mm 22 61,50 ...0180
Kfizovy listovy vrtak, ozubeny, 65 mm 22 66,00 ...0170
Vidlicovy zavitofez, ozubeny, 65 mm 22 72,60 ...0185
Retézova odsttediva hlava, hladka, 2 fetézy 16 87,00 ...0190
Retézova odstiediva hlava, hladka, 2 retézy 22 103,00 ...0195 Ret&zova odstrediva hlava
(W620)
Vodici rukavice na spiraly
Provedeni: Z hovézi kize. Ro l l ER
Pouziti: Pro bezpec¢né uchopeni a vedeni spiral na cisténi. WERKZEUGE UND MASCHINEN
7192 0235 PryZované.
7192 0200 Vnitini strana pobijena kovovymi nyty.
+ 0205
ROLLER
7192 Obj. ¢.
Provedeni € 7192 0235
par 18,80 ...0235
pravé 38,50 ...0200 -
levé 38,50 ...0205
(W620)
Oddélovaci kli¢ na spiraly
PouZziti: Pro uvolnéni spirél a spiralovych néstroji. RO“ER
ROLLER WERKZEUGE UND MASCHINEN
pro spiraly @ 7192 Obj. ¢.
mm €
16 2,90 ...0210
22/32 3,20 ...0215
(W620)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

7/33
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Rezacka trubek

Prehled Fezacek trubek podle materiala trubek

T R

material

Ocel Méd' Mosaz Inox Hlinik Plast a kompozit Strana Obj. ¢.
— 1/8-5/8" — 1/8-5/8" 1/8-5/8" - L0 7/34 7200 0005
— 1/8-1.1/8" — 1/8-1.1/8" 1/8-1.1/8" - 0 7/34 7200 0010
— 1/8-5/8" - 1/8-5/8" - - 20 7/34 7201 0001
— 1/8-1.1/8" - 1/8-1.1/8" - - L0 7/34 7201 0010
— 1/8-1.1/8" — 1/8-1.1/8" - - LD 7/34 7201 0020
— 1/8-1.3/8" — 1/8-1.3/8" — - 40 138 7201 0030
— 1/4-1.5/8" — 1/4-1.5/8" - — L2 7/35 7201 0040
— 1/4-2.1/2" — 1/4-2.1/2" — — L0 7/35 7201 0050
- 2.1/2-4.5/8" — 2.1/2-4.5/8" - - LD 1135 7201 0060
1/8-2" — — - - - L1 7/36 7201 0170
— 1/8-1.3/8" - 1/8-1.3/8" - - L2 7/35 7201 0145
— 1/8-2.1/2" — 1/8-2.1/2" - - L107/36 7201 0150
— 1/8-1.3/8" — — - - £27/36 7201 0170
1.1/4-4" - — — — — Qi 17/36 7201 0190
- 1/8-1.1/8" - 1/8-1.1/8" - - L0 7/35 7201 0210
— — — 1/8-1.3/8" - - L2 7/35 7202 1010
1/8-1.1/8" 1/8-1.1/8" 1/8-1.1/8" — 1/8-1.1/8" - L2 7/34 7204 0005
1/8-2" - - - - - L0 7/36 7206 0005
1/8-1.3/8" 1/8-1.3/8" 1/8-1.3/8" — 1/8-1.3/8" - L0 7/35 7208 0006
— — — — - 1/8-2.1/8" L2 7/36 7214 0020
— — — — — 2-4.3/8" L0 7/36 7214 0030
— - - - - 4.3/8-6.1/4" L0 7/36 7214 0040

Rezadka trubek Mini

Provedeni: Téleso ze zinkové tlakové litiny, fezaci kolecko z vysoce legované a kalené oceli, vyménitelné
bez pouziti nastroje. 2 vodici valecky se zapichem pro fezani blizko obruby. Regulace tlaku se provadi
pomoci vietena ulozeného v oceli s ergonomickym rukojetovym Sroubem.

Poutziti: Pro ufiznuti malych trubek na tézko pfistupnych mistech, jakoZ i soubézné polozenych trubek.
Pro médéné trubky a trubky z lehkych kovd, jakoz tenkosténné trubky.

7200 7209 Obj. ¢.
pro trubku @ € €
1/8-5/8" (3-16 mm) 12,05 - ...0005
1/8-1.1/8" (3-28 mm) 17,45 - ...0010
Nahradni fezaci kole¢ko - 1,91 ...0001
(W574) (W574)

Rezaéka trubek ROLLER'S Corso Cu/INOX Mini

format
professional quality

7200 0005 7209 0001

Provedeni: Rezaci koletko ze specialni houzevnaté oceli. 2 tvrzené vodici vélecky. Regulace tlaku
se provadi skrz stabilni vieteno.

Pouziti: Pro ufiznuti malych trubek na tézko pristupnych mistech, jakoz i soubézné poloZenych trubek.
Pro tenkosténné médéné trubky, trubky z uslechtilé oceli a ocelové trubky C.

ROLLER ROLLER
7201 7201 Obj. ¢.
pro trubku @ € €
1/8-5/8" (3-16 mm) 17,45 - ...0001
1/8-1.1/8" (3-28 mm) 26,40 - ...0010
Nahradni fezaci kolecko - 8,80 ...1000
(W001) (W622)

Rezaéka trubek

ROLLER

WERKZEUGE UND MASCHINEN

7201 0001-7201 0010

7201 1000

Provedeni: Téleso ze zinkové tlakové litiny, Fezaci kolecko z vysoce legované a kalené oceli, vyménitelné
bez pouziti nastroje. 2 vodici valecky se zapichem pro fezani blizko obruby. Regulace tlaku se provadi pomoci
vietena s lehkym chodem, uloZzeného v oceli.

PouZiti: Pro Cisté ufiznuti médénych, mosaznych trubek a trubek z lehkych kovi, jakoz i tenkosténnych
ocelovych trubek.

fo

rmat
professional quality

7204 7209 Obj. ¢.
pro trubku @ € €
1/8-1.1/8" (3-28 mm) 16,00 - ...0005
Nahradni fezaci kole¢ko - 1,91 ...0001
WETA o] 7204 0005 7209 0001
Rezacka trubek ROLLER'S Corso Cu/INOX
Provedeni: Rezaci koletko ze specialni houzevnaté oceli. 2 tvrzené vodici valetky. Regulace
tlaku se provadi skrz stabilni vieteno. RO“ER
PouZiti: Pro Cisté ufiznuti tenkosténnych, nerezovych ocelovych trubek, médénych a jinych peRRsRReR onn e
trubek, do tloustky stén 4 mm.
ROLLER ROLLER
7201 7201 Obj. ¢.
pro trubku @ € €
1/8-1.1/8" (3-28 mm) 20,20 - ...0020
Néhradni fezaci kole¢ko - 8.80 ...1000 7201 0020
(W001) (W622)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.
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Rezacka trubek
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Rezadka trubek Kompakt

Provedeni: Téleso horciku litého pod tlakem, fezaci kolecko z vysoce legované a kalené oceli, vyménitelné

bez pouziti naradi. 4 vodici valecky se zapichem pro fezani blizko obruby zabranuji odskoku nebo sklouznuti.

Regulace tlaku se provadi pomoci vietena s lehkym chodem, uloZzeného v oceli. Mimoto disponuje rfezacka
trubek vytaZitelnym odjehlovacim britem. Velkorozmérova kovova rukojet’' s ndhradnim rezacim koleckem
(obsazena v objemu dodavky).

PouZziti: Pro exaktni rezani médénych, mosaznych, hlinikovych a tenkosténnych ocelovych trubek.

7208 7209 Obj. ¢.
pro trubku @ € €
1/8-1.3/8" (3-35 mm) 32,50 - ...0006
Nahradni fezaci kolecko - 1,91 ...0001
(W574) (W574)

Rezadka trubek Kompakt INOX

Fformat
professional quality

7208 0006

7209 0001

Provedeni: Téleso z horéikové tlakové litiny, fezaci kolecko v jehlovém lozZisku z uslechtilé oceli, se specialni
geometrii bfitu pro trubky z uslechtilé oceli, vyménitelné bez nastroji. 4 vodici valecky z uslechtilé oceli.
Regulace tlaku se provadi pomoci vietena s lehkym chodem, uloZzeného v oceli. Mimoto disponuje rfezacka
trubek vytazitelnym odjehlovacim bfitem. Velkorozmérova kovova rukojet’ s néhradnim fezacim koleCkem
(obsazena v objemu dodavky).

7202 7202 Obj. ¢.
pro trubku @ € €
1/8-1.3/8" (3-35 mm) 43,60 - ...1010
Nahradni fezaci kole¢ko - 3,44 ...1015
(W574) (W574)

Rezadka trubek ROLLER'S Corso Cu/INOX S

Poutziti: Pro exaktni rezani
trubek z uslechtilé oceli ) § O“@
professional quality

s konstantnim uzkym
pracovnim polomérem.

[/ ew

7202 1010

7202 1015

NEW|

Provedeni: Rezaci kolecko ulozené v jehli¢kovém lozisku, vyrobené z houzevnaté specialni oceli.
Rezaci kolecko je chranéno omezenim posuvu pred dotykem s vodicimi vélecky.

PouZziti: Pro cisté ufiznuti tenkosténnych, nerezovych ocelovych trubek, médénych a jinych trubek,
do tloustky stén 4 mm.

7201 0210 S 2 tvrzenymi vodicimi véalecky. Regulace tlaku se provadi skrz stabilni
vieteno.

7201 0145 S 4 tvrzenymi vodicimi vélecky a integrovanym odjehlovacem trubek.
Regulace tlaku se provadi pomoci prostorové tsporného teleskopického
vietena s obzvlast' lehkym chodem.

ROLLER ROLLER ROLLER
7201 7201 7201 Obj. ¢.
pro trubku @ € € €
1/8-1.1/8" (3-28 mm) 35,10 - - ...0210
1/8-1.3/8" (3-35 mm) - 46,10 - ...0145
Nahradni fezaci kolecko - - 15,40 ...0160
(W001) (W001) (W622)

Rezadka trubek ROLLER'S Corso Cu/INOX

ROLLER

WERKZEUGE UND MASCHINEN

7201 0210

7201 0145 7201 0160

Provedeni: Rezaci kole&ko ze specialni houzevnaté oceli. 4 kalené vodici valegky a integrovany
odjehlovac trubek. Regulace tlaku se provadi pomoci prostorové tisporného teleskopického vietena
s obzvlast' lehkym chodem.

PouZziti: Pro Cisté uriznuti tenkosténnych, nerezovych ocelovych trubek, médénych a jinych trubek,
do tloustky stén 4 mm.

ROLLER ROLLER
7201 7201 Obj. ¢.
pro trubku @ € €
1/8-1.3/8" (3-35 mm) 31,20 - ...0030
Nahradni fezaci kole¢ko - 8,80 ...1000
(W001) (W622)

Rezacka trubek ROLLER'S Corso Cu/INOX

ROLLER

WERKZEUGE UND MASCHINEN

7201 0030 7201 1000

Provedeni: Rezaci koledko ze specialni houzevnaté oceli. 4 tvrzené vodici valegky. K regulaci tlaku slouzi
stabilni teleskopické vieteno s dlouhym vedenim.

Pouziti: Pro Cisté ufiznuti tenkosténnych, nerezovych ocelovych trubek, médénych a jinych trubek,
do tloustky stén 4 mm.

ROLLER

WERKZEUGE UND MASCHINEN

ROLLER ROLLER
7201 7201 Obj. &.
pro trubku @ € €
1/4-1.5/8" (6-42 mm) 98,10 - ...0040
1/4-2.1/2" (6-64 mm) 114,50 - ...0050
2.1/2-4.5/8" (64-120 mm)* 210,50 - ...0060 7201 0040 7201 1000
Nahradni fezaci kole¢ko - 8,80 ...1000
* 2 tvrzené vodici valecky. (W622,W001) (W622)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 7 / 35

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.
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Rezacka trubek
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Rezaéka trubek ROLLER'S Corso Cu/INOX S

Provedeni: Rezaci kolecko ze specialni houzevnaté oceli, s ulozené v jehlovém lozisku. 4 kalené vodici l l
vélecky, s jehlovym ulozenim. K regulaci tlaku slouzi stabilni teleskopické vieteno s dlouhym vedenim. Ro ER

WERKZEUGE UND MASCHINEN

PouZiti: Pro Cisté ufiznuti tenkosténnych, nerezovych ocelovych trubek, médénych a jinych trubek,
do tloustky stén 4 mm.

ROLLER ROLLER

pro trubku @ 7201 7201 Obj. &.
mm € €
1/8-2.1/2" (8-64 mm) 119,50 - ...0150
Nahradni fezaci kole¢ko - 15,40 ...0160
(WO001) (W622) 7201 7201 0160

Rezaéka trubek ROLLER'S Corso Cu

Provedeni: Rezaci koletko ze specialni houzevnaté oceli. 4 tvrzené vodici valetky se zapichem pro fez blizko ll
obruby a s integrovanym odjehlova¢em trubek. Regulace tlaku se provadi pomoci prostorové tisporného Ro ER
teleskopického vretena s obzvlast' lehkym chodem. WERKZEUGE UND MASCHINEN

Poutziti: Pro cisté odfiznuti médénych trubek po tloustku stén 3 mm.

ROLLER  ROLLER

pro trubku @ 7201 7201 Obj. &.
mm € €
1/8-1.3/8" (3-35 mm) 31,20 - ...0170
Nahradni fezaci kole¢ko - 7,50 ...0180 ’
(WO001) (W622) 7201 0170 7201 0180

Rezacka trubek pro ocelové trubky do 2"

Provedeni: Ocelové kované téleso se sanémi ze zinkové tlakové litiny, fezaci kolecko z vysoce legované f T
a kalené oceli, vyménitelné bez pouziti naradi. 2 Siroké vodici vélecky pro bezpecné vedeni fezaciho kolecka OFrIMal

v, B e . Y o N M . v professional quality
na trubce. S pruzinovym pritlaénym systémem pro vylepSeny rez a vyssi trvanlivost rezaciho kolecka.
Regulace tlaku se provadi pomoci vietena s lehkym chodem. T-rukojet' pro nejvyssi prenos sily.

PoutZiti: Pro Cisté a pravouhlé ufiznuti ocelovych trubek.
Po fezani Ize hned vyfiznout zavit.

7206 7206 Obj. ¢.
pro trubku @ € €
7206 0005
1/8-2" (10-60 mm) 78,30 - ...0005
Nahradni fezaci kole¢ko - 5,45 ...0010
(W574) (W574)
7206 0010
Rezacka trubek ROLLER'S Corso St
Provedeni: Téleso z kované oceli, fezaci kolecko z houzevnaté specialni oceli, omezenim pfisuvu chranéné
proti dotyku s vodicimi vélecky. 2 tvrzené vodici véalecky. Regulace tlaku se provadi Sirokou ergonomickou Ro‘lER
rukojeti se stabilnim vietenem v dlouhém vedeni. WERKZEUGE UND MASCHINEN

Poutziti: Pro Cisté odriznuti ocelovych trubek po tloustku stén 12,5 mm.

ROLLER ROLLER

7201 7201 Obj. ¢.
h pro trubku @ € €
1/8-2" (10-60 mm) 131,50 - ...0070
Nahradni fezaci kole¢ko (10-60 mm, S 8 mm) - 11,30 ...0080
1.1/4-4" (30-115 mm) 261,00 - ...0190
Nahradni fezaci kolecko (30-115 mm, S 12 mm) - 26,30 ...0200 7201 0070 + 7201 0190
(W001) (W622)

7201 0080 + 7201 0200

Rezaéka trubek ROLLER'S Corso P

Provedeni: Rezaci koletko ze specialni houzevnaté oceli. 2 tvrzené vodici valecky. K regulaci ll
tlaku slouzi stabilni vieteno s dlouhym vedenim. Ro ER

WERKZEUGE UND MASCHINEN

Poutziti: Pro Cisté ufiznuti plastovych a kompozitnich trubek a po tloustku stén 19 mm.

ROLLER ROLLER

pro trubku @ 7214 7214 Obj. &.
mm € €
1/8-2.1/8" (10-63 mm)* 102,00 - ...0020
Nahradni fezaci kolec¢ko (10-63 mm, S 7 mm) - 14,40 ...1010
2-4.3/8" (50-110 mm) 142,50 - ...0030
4.3/8-6.1/4" (110-160 mm) 180,00 - ...0040
Nahradni fezaci kolecko (50-315 mm, S 11 mm) - 17,40 ...1020
Nahradni fezaci kolecko (50-315 mm, S 16 mm) - 2080  ..1030 | ’2140020
Nahradni fezaci kolec¢ko (50-315 mm, S 19 mm) - 33,70 ...1040
* S 4 tvrzenymi vodicimi vélecky. (WO001) (W622)
7214 1010-7214 1040
7 / 36 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Nd&zky na hadice, plastové trubky

R W

Ndzky na hadice a trubky

Provedeni: Bit se Spicatym ostfim pro snadné vnikani do materialu s malym vynalozenim sily.
S rozeviraci pruzinou a jednoru¢nim zamykanim.

PouZziti: Pro precizni jednorucni fez hadic i s textilnim zesilenim, napf. z aramidovych vlaken

7138 0022 Téleso z horcikové tlakové litiny, cepel s PTFE potahem.

7138 0028 Téleso z horcikové tlakové litiny, ¢epel s PTFE potahem. Kloub pozistava z osy v ocelovém
uloZeni s jehlovym loziskem. Rukojeti s mékkymi vlozkami pro tlumeni Gderd. Navic feze mékké
plastové trubky, napf. z PEX, PE, PB atd., jakoz i tenkosténné plastové pancéroveé trubky.

722A 0185 Téleso z plastu zesileného skelnym vlidknem, cepel ze specialni nastrojové oceli, kalené v oleji.
RezZe také tenkosténné plastové trubky (napf. plastové pancérové trubky) a hadice z plastu

a gumy, véetné provedeni vyztuZzena tkaninou.

pro trubku @ 7138 722A Obj. &.
mm € €
0-22 22,30 - ...0022
Nahradni ¢epel pro 0-22 mm 10,95 - ...1022
0-28 32,30 - ...0028
Nahradni ¢epel pro 0-28 mm 12,35 - ...1028
0-25 - 38,10 ...0185
Nahradni éepel pro 0-25 mm - 13,00 ...1185
(W574) (W525)

Nazky na plastové trubky

7138 0022

for@
professional quality

7138 0028

format
professional quality

722A 4@»

Provedeni: Cepel z uslechtilé INOX oceli s optimalni geometrii ostfi a s PTFE potahem, vyménitelna bez
nastrojil a rychle. Na redukovani nebezpeci poranéni a pro ochranu cepele, lezi chranéné v pouzdre. Téleso
z horéikové tlakové litiny, s jednorucnim rychlym stazenim cepele a ergonomickymi vlozkami z mékkého plastu.

Pouziti: Na precizni jednorucni fezani, pro rychlé a malou silou provadéné déleni plastovych a kompozitovych
trubek pomoci posuvu vedeného ozubenim.

format
professional quality

7217 Obj. ¢.
pro trubku @ €
0-1.5/8" (0-42 mm) 43,20 ...0110
Nahradni niiz z uslechtilé oceli 0-1.5/8" (0-42 mm) 17,65 ...0120
W574) 72170110
Nuzky na plastové trubky ROLLER'S Picco
Provedeni: Cepel tvrzena, specialné brousena a vyménitelna. Siroka dosedaci plocha pro trubky
pro precizni fez bez otrepu. RO“ER
s . . - s ., L. . " . , . , WERKZEUGE UND MASCHINEN
Pouziti: Na precizni jednoruéni fezani, pro rychlé, jednoduché déleni plastovych a kompozitovych
trubek jednim rfezem.
7201 0090 Cepel s PTFE povrstvenim. Téleso s obzvlast lehkého, robustniho hofgiku.
7201 0111 Téleso s obzvlast' robustniho hliniku, se specialnim ra¢novym
prevodem a s rychlym zpétnym chodem.
7201 0121 Téleso s obzvlast' robustniho hliniku, se specialnim racnovym
m prevodem a s rychlym zpétnym chodem. 7201 0090
7201 0131 Téleso z obzvlast' robustni oceli, rukojeti s plastovymi plasti,
se specialnim raénovym prevodem.
ROLLER
7201 Obj. ¢.
pro trubku @ €
0-1.1/4" (0-26 mm) 33,60 ...0090 7201 0111
0-1.5/8" (0-42 mm) 51,70 ...0111
0-2.1/8" (0-63 mm) 101,50 ...0121
0-3" (0-75 mm) 267,50 ...0131
(W622,W001)
ROLLER
7201 Obj. &. 7201 0121
pro trubku @ €
Nahradni ¢epel 0-1.1/4" (0-26 mm) 17,00 ...0100
Nahradni éepel 0-1.5/8" (0-42 mm) 31,20 ...0125
Nahradni éepel 0-2.1/8" (0-63 mm) 49,6001 ...0135
Nahradni ¢epel 0-3" (0-75 mm) 107,00 ...0141
(W623)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

M~

7201 0131
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1

Nuzky na plastové trubky ROCUT® TC

Provedeni: Cepel z uslechtilé oceli se zabrusem V, se Sirokou dosedaci plochou pro trubky, pro precizni
bodové fezani. Diky idedlné ozubené fezné krivce se rezanim i pfi vétsich tloustkach stén, provadi s
minimalnim vynalozZenim sily. Spoustéci paka umoziiuje kontrolované otvirani noze stlacenim knofliku.
Rukojeti s pogumovanou mékkou zénou pro bezpecné drzeni pfi rezani.

Pouziti: Na precizni jednoruéni fez, pro neunavuijici déleni, fezani a zkracovani trubek z PE, PE-X, PP,
VPE, PB a PVDF. Artikl 7212 0160 je specialné vhodny pro PVC trubky.

7212 0150

72120100 7212 0170
\BOYHENIERGER
7212 Obj. &.
pro trubku @ €
0-1.1/4" (0-26 mm) 32,00 ...0100
0-1.5/8" (0-42 mm) 62,00 ...0150
Nahradni ntiz 0-1.5/8" (0-42 mm) 43,00 ...0305
0-2" (0-50 mm) 78,00 ...0170
Nahradni niz 0-2" (0-50 mm) 49,20 ...0175
0-2.1/2" (0-63 mm) 145,00 ...0160
Nahradni niz 0-2.1/2" (0-63 mm) 54,40 ...0165
0-3" (0-75 mm) 203,50 ...0190
Nahradni niz 0-3" (0-75 mm) 97,50 ...0195
(W592)

Nuzky na plastové trubky ROCUT" PS

\_ROTHENBERGER

7212 0160

72120190

Provedeni: Cepel z udlechtilé oceli se zabrusem V, se $irokou dosedaci plochou pro trubky, pro precizni
bodové fezani. Raénovy mechanismus umoziuje rezani i pfi vétsich tloustkach stén s minimalnim
vynaloZenim sily. Spoustéci paka umozriuje kontrolované otvirani noze stlacenim knofliku. Rukojet’
ergonomického pistolového tvaru.

PouZiti: Na precizni jednoruéni fez, pro neunavuijici déleni, fezani a zkracovani trubek z PE, PE-X, PP,
VPE, PB a PVDF.

\BOYHENIERGER
7212 Obj. ¢.
pro trubku @ €
1/4-1.3/8" (6-35 mm) 52,40 ...0250
Nahradni niiz z uslechtilé oceli 1/4-1.3/8" (6-35 mm) 22,40 ...0300
(W592)

Nazky na plastové trubky ROCUT"

\_ROTHENBERGER

Provedeni: Cepel z uslechtilé oceli se zabrusem V, se $irokou dosedaci plochou pro trubky, pro precizni
bodové fezani. Diky ideéIné ozubené fezné kfivce se fezanim i pfi vétsich tloustkach stén, provadi s
minimalnim vynalozenim sily.

PouZziti: Na precizni jednorucni fez, pro neunavujici déleni, fezani a zkracovani trubek z PE, PP, VPE,
PB a PVDF. Obzvlast' vhodné pro pfipravu na svareni hrdel.

\BDTHENHERGER
7212 Obj. ¢.
pro trubku @ €
0-1.1/4" (0-32 mm) 36,00 ...0180
Nahradni niz z uslechtilé oceli 0-1.1/4" (0-32 mm) 27,40 ...0182
0-1.5/8" (0-42 mm) 55,40 ...0185
Nahradni niz z uslechtilé oceli 0-1.5/8" (0-42 mm) 36,40 ...0187
0-2.1/2" (0-63 mm) 150,00 ...0200
Nahradni niz z uslechtilé oceli 0-2.1/2" (0-63 mm) 70,40 ...0210
(W592)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

7/38
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VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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PFistroj na déleni a zkoseni plastovych trubek

Oddélovaci pristroje, odhrotovace, rozsirovaci klesté, radialni lisy

R W

Provedeni: Robustni téleso z kovu s plynule nastavitelnym tlakem upnuti trubky, s nasaditelnymi plastovymi
upinacimi elistmi pro pouZiti u riiznych @ trubek. Upinaci &elisti s vyrovnavaci pruzinou zaruduji stredové
upnuti trubek. Ostfi z tvrdokovu s optimalni geometrii ostfi, pro exaktni oddéleni a vysokou trvanlivost.

Pouziti: Pro pravouhlé a rovné déleni a zkoseni (15°) plastovych trubek z ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X,
PVC a PVDF.

Objem dodavky: Rychloupinaci pripravek & 110 mm, 2 upinaci vlozky 50; 75 mm, oddé&lovaci a ukosovaci
pristroj a kufr.

ROLLER

WERKZEUGE UND MASCHINEN

ROLLER
7225 Obj. &.
Provedeni €
Oddélovaci a ukosovaci pistroj, pro trubky @ 40-110 mm 292,50 ...0010
Nastroj z tvrdokovu na déleni a zkoseni pro tloustky stény trubek do 11,0 mm 25,90 ...0020
Nastroj z tvrdokovu na déleni a zkoseni pro tloustky stény trubek do 15,5 mm 41,50 ...0030
(W001)
Vnitini a vnéjsi odjehlovaé
Provedeni: Robustni plastové pouzdro odolné proti Gider(im, se specialné brousenym
a kalenym ostfim, pro praci bez rachoceni. RO“ER
— , , . , . WERKZEUGE UND MASCHINEN
PouZziti: Po rychlé odjehlovani médénych, mosaznych, hlinikovych a plastovych trubek.
ROLLER
pro trubku @ 7212 Obj. &.
mm Druh provozu €
3-35 manualni 14,70 ...0030
8-35 manudlni 38,70 ...0035
10-54 manudlni 45,20 ...0025
10-54 manualni, strojovy 84,60 ...0020
(W001,W622)
Rozsifovaci klesté
Provedeni: Klesté protizkrutové, s prevodem sily a Sestihrannym rozsifovacim trnem pro
stejnomérné centrické rozsifeni. Rozsifovaci hlava s dlouhymi, stabilnimi segmenty pro spojovani Ro‘lER
trubek podle DVGW a néastavec pro kalibraci konci trubek. WERKZEUGE UND MASCHINEN
PouZiti: Pro stejnomérné, centrické rozsifovani mékkych kovovych trubek do tloustky stény 1 mm.
ROLLER
7218 Obj.¢. 7218 1000
Provedeni Obsah sady €
Garnitura, 5 dilna 1 RozSifovaci klesté 469,00 ...1000 i =
4 rozsifovaci hlavy @ 12; 15; 18; 22 mm
Rozsirovaci klesté - 179,00 ...1005 L —
Rozsifovaci hlava @ 12 mm - 72,70 ...1012 ?. 7218 1005
Rozsifovaci hlava & 15 mm - 72,70 ...1015 :
Rozsifovaci hlava @ 18 mm - 72,70 ...1018 vy,
Rozsifovaci hlava @ 22 mm - 72,70 ...1022 ‘Qﬂ
Rozsifovaci hlava @ 28 mm - 83,10 ...1028 7218 1012-7218 1028
(WO001,W623)

Elektricky radialni lis ROLLER'S Uni-Press ACC Basic Pack

Provedeni: Robustni, kompaktni elektricky radialni lis s nucenym pribéhem pro radialni lisované spoje

& 10-108 mm.

Pouze jeden univerzalni hnaci stroj pro lisovaci klesté/lisovaci prstence ROLLER'S a lisovaci klesté/lisovaci

smyc¢ky mnohych jinych vyrobci/prodejc.

Automaticky vratny chod (nuceny priibéh) po ukonéeni postupu lisovani. S robustnim, vykonnym

elektrohydraulickym pohonem.
Objem dodavky: Stroj s nucenym pribéhem, kufr.

ROLLER
Jmenovity pfikon Napéti Hmotnost 7222 Obj. ¢.
w \Y kg €
450 230 4,7 1019,00¢0 ...0015
(WO001)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

ROLLER

WERKZEUGE UND MASCHINEN
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Radialni lisy
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Hybridni radialni lis ROLLER'S Multi-Press ACC Basic Pack

Provedeni: Robustni, kompaktni, hybridni radialni lis (akumulatorovy a sitovy provoz) s nucenym pribéhem ll

pro radiélni lisované spoje @ 10-108 mm a s elektronickou kontrolou stavu nabiti. Pouze jeden univerzalni Ro ER
hnaci stroj pro lisovaci klesté/lisovaci prstence ROLLER'S a lisovaci kle$té/lisovaci smyéky mnohych jinych WERKZEUGE UND MASCHINEN
vyrobcil/prodejc.

Automaticky vratny chod (nuceny pribéh) po ukonéeni postupu lisovani. S robustnim, vykonnym
elektrohydraulickym pohonem.

Objem dodavky: Hybridni radialni lis Multi-Press ACC, lithium-iontovy-akumulator 14,4V,
rychlonabijecka, kufr.

ROLLER
Napéti akumulatoru Kapacita akumulatoru Hmotnost 7222 Obj. ¢.
v Ah kg €
14,4 3.2 4.8 1019,000 ...0026
(WO001)
PrisluSenstvi pro hybridni radialni lis Multi-Press ACC
ROLLER
7222 Obj.¢&.
Provedeni €
Li-ion akumulator, 14,4 V/3,2 Ah 175,000 ...1002
Rychlonabije¢ka pro lithium-iontovy akumulator 14,4 V 129,000 ...1011
Sifovy zdroj 230 V 241500 ...1006
(WO001,W621) 7222 1002 7222 1006
Lisovaci klesté / lisovaci prstenec
Upozornéni: Pohon zaji$t'uji véechny radialni lisy ROLLER'S (kromé ROLLER'S Multi-Press Mini ACC)
a vhodné hnaci stroje jinych vyrobci. RO“ER

WERKZEUGE UND MASCHINEN
7176 Lisovaci klesté model M.
Pro Geberit Mapress ocel C, uslechtila ocel, méd'
(uslechtila ocel a méd' v plynové instalaci 15—-35 mm).

7164 Lisovaci prstenec model M.
Pro Geberit Mapress ocel C, uslechtilou ocel, méd'
(uslechtila ocel a méd' v plynové instalaci). Pro pohon jsou nutné distancni klesté Z2.

7170 Lisovaci prstenec model M, zahnuty 45°, pro prace na tézko pristupnych mistech
Pro Geberit Mapress ocel C, uslechtilou ocel, méd' (uslechtila ocel a méd' v plynové instalaci).
Pro pohon jsou nutné distanc¢ni klesté Z1.

7177 Lisovaci kle$té model V.
Pro systém Viega (Prestabo, Profipress, Profipress G, Profipress THERM, Sanpress,
Sanpress INOX, Sanpress INOX G).

7172 Lisovaci prstenec model V, zalomeny 45°, pro prace na tézko pfistupnych mistech
Pro systém Viega (Prestabo, Profipress, Profipress G, Profipress THERM, Sanpress,
Sanpress INOX, Sanpress INOX G). Pro pohon jsou nutné distancni klesté Z1.

7178 Lisovaci kle§té model UP (U & 40-50 mm).
Pro systém Uponor MLC, MLC-D, MLC-G.

7179 Lisovaci klesté model G.
Pro Geberit Mepla.

7180 Lisovaci kle$té model VP.
Pro systém Viega (Sanfix Fosta, Sanfix P, Sanfix Plus, Viegatherm P).

Lisovaci krouzky, zahnuté 45° (7170 + 7172)
pro tézko dosazitelna mista.

1

ROLLER ROLLER ROLLER ROLLER ROLLER ROLLER ROLLER ROLLER

7176 7164 7170 7177 7172 7178 7179 7180 Obj. ¢.
Jmenovita svétlost DN € € € € € € € €
12 91,700 - 96,00 0 91,700 96,00 0 - - - ...0012
14 - - - - - - - 112,000 ...0014
15 91,700 - 96,00 0 91,700 96,00 0 - - - ...0015
16 - - - - - 112,00 ¢ 112,00 ¢ 112,000 ...0016
18 91,700 - 96,00 ¢ 91,700 96,00 ¢ 112,00 ¢ - - ...0018
20 - - - - - 112,00 ¢ 112,00 ¢ 112,000 ...0020
22 91,700 - 96,00 0 91,700 96,00 0 - - - ...0022
25 - - - - - 112,00 0 - 112,000 ...0025
26 - - - - - - 112,00 ¢ - ...0026
28 91,700 - 96,00 0 91,700 96,00 0 - - - ...0028
32 - - - - - 112,00 ¢ 112,00 ¢ 112,000 ...0032
35 91,700 - 106,00 ¢ 91,700 106,00 ¢ - - - ...0035
40 - - - - - 193,00 ¢ 220,009 - ...0040
42 - 535,00 ¢ - - - - - - ...0042
42 (4G) 390,00 ¢ - - 287,009 - - - - ...0042
50 - - - - - 233,00 ¢ 230,00 ¢ - ...0050
54 - 535,00 ¢ - - - - - - ...0054
54 (4G) 390,00 ¢ - - 297,009 - - - - ...0054
(W621,W001) (W621) (W621) (W621,W001) (W621) (W621,W001)  (W621,W001) (W001)
7 / 40 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Radialni lisy

Distanc¢ni klesté

Pouziti: Pro pohon lisovacich prstenci. Rol l ER

ROLLER WERKZEUGE UND MASCHINEN
7168 Obj. ¢.
Model €
Z1 119,50¢ ...1001
22 130600 ...0003
(W621)

Délici klesté M
Pouziti: Pro déleni zavitovych tyci bez otfepl z oceli, nerezové oceli
do pevnostni tfidy 4.8 (400 N/mm?).

Upozornéni: Pohon zajist'uji vSechny radiélni lisy ROLLER'S
(kromé ROLLER'S Multi-Press Mini ACC) a vhodné hnaci stroje
jinych vyrobcd.

ROLLER

WERKZEUGE UND MASCHINEN

7185 Obj. ¢.
Provedeni €
M8 170,50¢ ...0008
M10 17050¢ ...0010
(W001)

Hybridni radialni lis ROLLER'S Multi-Press Mini ACC

Provedeni: Robustni, kompaktni, hybridni radialni lis (akumulétorovy a sitovy provoz) s nucenym pribéhem l l

pro radialni lisované spoje a s elektronickou kontrolou stavu nabiti. K pohonu lisovacich klesti ROLLER'S Ro ER
Mini a distanénich klesti Z1 Mini pro lisovaci prstence 45°. Automaticky vratny chod (nuceny priibéh)
po ukonéeni postupu lisovani. S robustnim, vykonnym elektrohydraulickym pohonem.

Objem dodavky: Hybridni radialni lis Multi-Press Mini ACC, lithium-iontovy-akumulator, rychlonabijecka,

WERKZEUGE UND MASCHINEN

kufr.
72220033 = § '
|
7222 0031 j—: 7222 0035 [I[A1] a
ROLLER
Napéti akumulatoru Kapacita akumulétoru Lisovana spojeni Hmotnost 7222 Obj. &.
\' Ah mm kg €

14,4 1.6 10-40 2,3 831,560¢0 ...0031

21,6 1.5 10-40 2,5 1035,00¢ ...0033

21,6 1,5 10-40 2,6 1035000 ...0035

(W001)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 7 / 41

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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PrisluSenstvi pro hybridni radialni lis Multi-Press Mini ACC

1

-9 @

7222 1002 7222 1011 7222 1100 + 7222 1105
ROLLER
7222 Obj. &.
Provedeni €
Li-ion akumulator, 14,4 V/3,2 Ah 175,000 ...1002
Rychlonabijecka pro lithium-iontovy akumulator 14,4 V 129,000 ...1011
Lithium-iontovy akumulator 21,6 V/1,5 Ah 185,000 ...1100
Lithium-iontovy akumulétor 21,6 V/2,5 Ah 207,000 ...1105
Sitovy zdroj 230 V 241,500 ...1006
(W621,W001)

Lisovaci klesté / lisovaci prstenec Mini

ROLLER

WERKZEUGE UND MASCHINEN

7222 1006

Upozornéni: Pohon zajist'uje hybridni radialni lis Multi-Press Mini ACC Obj. ¢. 7222 0031.

7175

7170

7182

7172

7184

7188

7190

Lisovaci klesté model M.
Pro Geberit Mapress ocel C, uslechtilou ocel, méd' (uSlechtila ocel a méd' v plynové instalaci).

Lisovaci prstenec model M, zahnuty 45°, pro prace na tézko pristupnych mistech
Pro Geberit Mapress ocel C, uslechtilou ocel, méd' (uSlechtila ocel a méd' v plynové instalaci).
Pro pohon jsou nutné distancni klesté Z1.

Lisovaci klesté model V.
Pro systém Viega (Prestabo do @ 28 mm, Profipress, Profipress G, Profipress THERM,
Sanpress, Sanpress INOX, Sanpress INOX G).

Lisovaci prstenec model V, zalomeny 45°, pro prace na tézko pristupnych mistech
Pro systém Viega (Prestabo do @ 28 mm, Profipress, Profipress G, Profipress THERM,
Sanpress, Sanpress INOX, Sanpress INOX G). Pro pohon jsou nutné distanéni klesté Z1.

Lisovaci kle§té model UP (U & 40 mm).
Pro systém Uponor MLC, MLC-D, MLC-G.

Lisovaci klesté model G.
Pro Geberit Mepla.

Lisovaci klesté model VP.
Pro systém Viega (Sanfix Fosta, Sanfix P, Sanfix Plus, Viegatherm P).

ROLLER ROLLER ROLLER ROLLER

ROLLER

WERKZEUGE UND MASCHINEN

s Al
Lisovac
pro tézko dosaZitelna mista.

ROLLER ROLLER ROLLER

i krouzky, zahnuté 45° (7170 + 7172)

7175 7170 7182 7172 7184 7188 7190 Obj. &.
Jmenovita svétlost DN € € € € € € €

12 91,700 96,00 0 91,700 96,00 0 - - - ...0012
14 - - - - - - 112,000 ...0014
15 91,700 96,00 ¢ 91,700 96,00 ¢ - - - ...0015
16 - - - - 112,00 ¢ 112,00 ¢ 112,000 ...0016
18 91,700 96,00 ¢ 91,700 96,00 ¢ - - - ...0018
20 - - - - 112,00 ¢ 112,00 ¢ 112,000 ...0020
22 91,700 96,00 0 91,700 96,00 ¢ - - - ...0022
25 - - - - 112,00 ¢ - 112,000 ...0025
26 - - - - - 112,00 ¢ - ...0026
28 91,700 96,00 0 91,700 96,00 ¢ - - - ...0028
32 - - - - 112,00 ¢ 112,00 ¢ 112,000 ...0032
35 91,700 106,00 ¢ 91,700 106,00 ¢ - - - ...0035
40 - - - - 183,50 ¢ 209,00 ¢ - ...0040

(W001) (W621) (W001) (W621) (W621,W001) (W621,W001) (W001)

Distanc¢ni klesté Mini

PoutZiti: Pro pohon lisovacich prstenct s hybridnim radialnim lisem
ROLLER'S Multi-Press Mini ACC.

7/42

ROLLER
7191 Obj. ¢.
Model €
Z1 125000  ...1001
(W621)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

ROLLER

WERKZEUGE UND MASCHINEN

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Stroj na déleni trubek

Stroje na déleni trubek

L A R

Provedeni: Stabilni, protizkrutova konstrukce se 4 prizmaticky usporadanymi pojizdnymi kladkami uloZzenymi
v kulickovych loZiskach, s robustni prevodovkou nevyzadujici udrzbu, jakoz i se silnym motorem 1,2 kW
s bezpec¢nostnim pedalovym spinacem, rychlost déleni 115 min-'.

ROLLER

WERKZEUGE UND MASCHINEN

Pouziti: Na kolmé beztriskové déleni trubek lisovanych fitinkovych systémi s ohledem na svarovani bez
vnéjsich otrepll, bez poskozeni O-krouzku skrz maziva, z INOX oceli, médi, oceli C, oceli, litiny (SML),
plastu a kompozitniho materialu.

7174 0005 Dodani véetné podpéry pro trubky, bez fezaciho kolecka.

7174 0015 S pojizdnym podstavcem pro jednoduchy transport. Dodani véetné 2 vyskové prestavitelnych
podpér pro trubky pro @ 100-225 mm, bez fezaciho kolecka.

ROLLER
pro trubku @ Hmotnost 7174 Obj. €.
Model mm kg €
Disc 100 do 100 16,8 1119,000 ...0005
Disc 225 do 225 37,0 2229,00¢ ...0015
(W621)
7174 0015
Podstavec pro stroj na déleni trubek
ROLLER
Hmotnost 7174 Obj. ¢.
kg €
10,5 163500 ...2000
(W623)
Nahradni fezaci kole¢ko pro stroj na déleni trubek
ROLLER
7174 Obj. &.
Oblast pouziti pro model €
pro trubky lisovacich fitinkovych systéma z médi Disc 100 a 225 82,100 ...1000 7174 2000
pro trubky lisovacich fitinkovych Disc 100 a 225 82,100 ...1005
systémii z INOX oceli, médi, oceli C
pro ocelové trubky, litinové trubky (SML) Disc 100 a 225 82,100 ...0101
pro plastové a kompozitni trubky (tloustka stény do 10 mm) Disc 100 a 225 82,100 ...1015
pro plastové a kompozitni trubky (tloustka stény do 21 mm) Disc 225 104,000 ...1010
pro trubky lisovacich fitinkovych systému z oceli C, s fazetkou Disc 100 82,100 ...1020
(W623) 7174 1000-7174 1020
Vnitini odjehlovaé€ pro stroj na déleni trubek
Provedeni: S brousenymi a tvrzenymi ocelovymi ostfimi, pro praci bez rachoceni.
Pouziti: Pro rychlé odjehlovani na stroji na déleni trubek Disc 100 médénych, mosaznych,
hlinikovych a plastovych trubek.
ROLLER 7133
pro trubku @ 7133 Obj. &. \
mm € z } J'
28-108 216,000 ...0005 o
(WO001)
Rezacka trubek, elektricka
Provedeni: Stabilni, protizkrutova hlinikova konstrukce pro kolmy fez. Kompaktni, mobilni a super
lehky, s jednoduchou obsluhou, zadné prace s nastavovanim. Robustni pfevodovka nevyZaduijici RO“ER
udrzbu, s preciznimi kuliCkovymi a jehlovymi lozisky. Stabilni, specialné uspofadané protitlakové WERKZEUGE UND MASCHINEN

valecky z kalené precizni ocelové trubky, pro unaseni trubek témér bez treni, jakoz i fezaci kolecka
pokazdé se zvlastni geometrii ostfi.

PouZziti: Pro snadné a rychlé déleni trubek lisovacich fitinkovych systémi z INOX oceli, oceli C,
médi a z kompozitnich materiald, bez vnéjsich otrepu.

ROLLER
Jmenovity Otacky pri 3 7174 Obj. ¢.
prikon  pIné zatézi Rezné kapacita Hmotnost
Provedeni W min-! mm kg €
se sitovym kabelem 200 130 12-28/12-35/12-40 1,9 364000 ..5000 | 71745000
s lithium-iontovym 270 130 12-28/12-35/12-40 21 458,000 ...6000
akumulatorem, 10,8 V, 1,3 Ah
Rezaci koletko pro méd', - - 12-28/12-35 - 28,200 ...5005
nerezavéjici ocel a ocel C
Rezaci kole&ko pro - - 12-40 - 28200 ..5010
kompozitni trubky
(W623,W001) 7174 6000
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 7 / 43

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Klesté na ohybani trubek

Provedeni: Lehka konstrukce s jednim pevnym a s jednim pohyblivym ohybacim ramenem. Ukazatel
poloméru ohnuti s délenim ve stupnich 0—180° v krocich po 30° a s upinacim pfipravkem pro lepsi drzeni
trubky. Pohyblivé ohybaci rameno s plastovou rukojeti.

Poutziti: Pro dvouruéné ohybani do 180° mékkych médénych, hlinikovych, ocelovych a mosaznych trubek
presné podle rozméri. Také vhodné pro ohybani velmi kratkych trubek.

\BOTHENBERGER
Jmenovity rozmér Polomér ohnuti Délka 7228 Obj. ¢.
mm mm mm €
12 36 390 103,50 ...0095
15 54 450 124,50 ...0100
(W592)

Klesté na ohybani trubek

\_ROTHENBERGER

Provedeni: Kompaktni konstrukce, tuha viéi zkrutu. Ukazatel poloméru ohnuti s délenim na stupné 45°; 90°;
135° a 180° s rozdélenim na kroky po 15°, ohybatelné jsou jednim pfistrojem 3 rozméry trubek s Gzkymi
poloméry.

Pouziti: Specialné pro chladici a klimatizacni techniku, techniku zasobovani olejem, automobilovou,
hydraulickou a pneumatickou techniku, pro dvourucné ohybani trubek do 180° z mékké oceli, mosazi a médi.

\BOTHENIEKGER
pro trubku @ 7228 Obj. &.
mm €
6;8;10 69,40 ..0110
(W592)

Jednorucni ohybacka trubek s raénovym posuvem

\_ROTHENBERGER

Provedeni: S mechanickym raénovym posuvem a s ergonomickou rukojeti. Pomoci bajonetového uzavéru
se daji ohybaci segmenty rychle a jednoduse vymeénit.

Pouziti: Pro jednorucni ohybani do 90° mékké médéné a hlinikové trubky, mékké oplasténé médéné trubky,
jakoz i mékkeé precizni ocelové trubky presné na miru. Pro zhotoveni riiznych pripojovacich oblouki na vSech
urovnich.

Objem dodavky: Plastovy kufr, zakladni pristroj, pridrzna deska, pfidrzné segmenty a 4 ohybaci segmenty.

\BOTHENIERGER
pro trubku @ 7224 Obj. &.
mm €
6;8;10;12 280,00 ...0111
(W591)

Ruéni ohybaédka trubek

\_ROTHENBERGER

Provedeni: Z tvrzené oceli. Ohybaci segmenty tvarové stabilni a odoIné viici tlaku a smykadla z vysoce
pevného polyamidu zesileného skelnym vlaknem.

Pouziti: Ohybani tazenim ru¢né nebo upevnénim v paralelnim svéraku do 180° napf.:
Tvrdych, polotvrdych a mékkych médénych trubek (i tenkosténnych) @1
Mékkych, oplasténych médénych trubek (i tenkosténnych) @ 10-18 mm
Nerezavéjicich ocelovych trubek lisovanych fitinkovych systéma %5 1

1

Ocelovych C trubek lisovanych fitinkovych systémii (i oplasténych do @ 18 mm) 2-22 mm
Meékkych preciznich ocelovych trubek @ 10-20 mm
Elektroinstalacnich trubek DIN EN 50086 @& 16-20 mm
Kompozitnich trubek @ 14-32 mm

Objem dodavky: Pohon ohybacky, zasouvaci svornik, ohybaci segmenty se smykadly, ohybaci sprej
a krabice z ocelového plechu.

ROLLER
pro trubku @ 7249 Obj. ¢.
mm €
12;15; 18; 22 519,00 ...0010
(W001)

7 / 4 4 VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

i WERKZEUGE UND MASCHINEN

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Ohybacky
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Ohybacka trubek, elektricka

Provedeni: Osvédceny, silny univerzalni motor se zvy$enim vykonu o 30 % skrz automatické prestaveni l l
uhlikovych kartacka. Robustni prevodovka nevyzadujici udrzbu. Otacky jsou plynule regulovatelné, zadné Ro ER
prace s nastavovanim. WERKZEUGE UND MASCHINEN

Pouziti: Na ohybani do 180° napf-: i =————mg—=0 =

Tvrdych, polotvrdych a mékkych médénych trubek (i tenkosténnych) @& 10-35 mm

Mékkych, oplasténych médénych trubek (i tenkosténnych) Z10-18 mm
Nerezavéjicich ocelovych trubek lisovanych fitinkovych systému @ 12-28 mm
Ocelovych C trubek lisovanych fitinkovych systéma (i oplasténych) @ 12-28 mm
Mékkych preciznich ocelovych trubek @ 10-28 mm
Ocelovych trubek DIN 2440 & 1/4-3/4"

Elektroinstalacnich trubek DIN EN 50086 Z16-32 mm
Kompozitnich trubek @ 14-40 mm

Objem dodavky: Elektricka ohybacka trubek, zasouvaci svornik, ohybaci segmenty, smykadla a kufr
z ocelového plechu.

ROLLER
pro trubku @ Jmenovity pfikon Napéti Hmotnost stroje 7249 Obj. ¢.
mm w \ kg €
15; 18; 22; 28 1000 230 8,0 1356,000 ...0005
(WO001)

Ohybaci segment se smykadlem

Provedeni: Z vysoce pevného, skelnym vlaknem zesileného polyamidu, velmi kluzky a tlakuvzdorny,

s Uhlovou stupnici. RO“ER

WERKZEUGE UND MASCHINEN
Upozornéni: Vhodné pro elektrické ohybacky trubek Obj. ¢. 7249 0005 a klesté na ohybani trubek
Obj. ¢. 7249 0010.

ROLLER
pro trubku @ 7249 Obj. ¢.
mm €
10 196,50 ...1005
12 126,50 ...1010
15 141,50 ...1015
18 141,50 ...1020
22 174,50 ...1025
(W623)

Jednoruéni ohybacka trubek, s rychlym posuvem

Provedeni: Robustni ohybaci pristroj s mechanickym posuvem, timto jednoru¢né ovladatelna. Ohybaci
segmenty tvarové stabilni a odolné vici tlaku a smykadla z vysoce pevného polyamidu zesileného skelnym
vlaknem.

ROLLER

WERKZEUGE UND MASCHINEN

PouZziti: Na jednorucni ohybani do 180° napr.:

Mékkych médénych trubek (i tenkosténnych) @& 10-22 mm
Mékkych, oplasténych médénych trubek (i tenkosténnych) Z10-18 mm
Oplasténych ocelovych C trubek lisovanych fitinkovych systému @ 12-18 mm
Mékkych preciznich ocelovych trubek @ 10-18 mm
Kompozitnich trubek @ 14-32 mm

Objem dodavky: Pohon ohybacky, ohybaci segmenty, 1 nosi¢ smykadla s kluzaky a krabice z ocelového
plechu.

- 3
...7'{
ROLLER .
pro trubku & 7249 0bj ¢ . ‘ ‘ ' .
mm €
12; 15; 18; 22 22350  ..0015

(WO001)

Jednoruéni ohybacka trubek, s hydraulickym posuvem INEW|

ROLLER

WERKZEUGE UND MASCHINEN

Provedeni: Robustni ohybacka s hydraulickym posuvem, proto jednoru¢né ovladatelna. Ohybaci segmenty
tvarové stabilni a odolné vici tlaku a smykadla z vysoce pevného polyamidu zesileného skelnym vlaknem.

Pouziti: Na jednoruéni ohybani do 180° napf.:

Mékkych médénych trubek (i tenkosténnych) @ 10-22 mm
Mékkych, oplasténych médénych trubek (i tenkosténnych) @ 10-18 mm
Trubky lisovanych fitinkovych systémi z nerezové niklové oceli @ 10-22 mm
Oplasténych ocelovych C trubek lisovanych fitinkovych systému Z12-18 mm
Mékkych preciznich ocelovych trubek @ 10-18 mm
Kompozitnich trubek @& 14-32 mm

Objem dodavky: Pohon ohybacky, ohybaci segmenty, 1 nosi¢ smykadla s kluzaky a krabice z ocelového
plechu.

ROLLER
pro trubku @ 7249 Obj. ¢.
mm €
12;15;18; 22 437,50 ...1222 7249 1222
16; 18; 20; 25/26; 32 468,00 ...1632
(WO001)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 7 / 4 5

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Excentricky uhlovy ohybaé

Provedeni: S 2 ohybacimi nastroji, jeden s ostrou hranou s polomérem 4 mm a druhy s poloméry

15 a 25 mm. Uhlovy a délkovy doraz je plynule nastavitelny. S prodlouzenim ohybaci paky k montazi

na pracovnim stole.

Pouziti: Pro ohybani plochych, ¢tyrhrannych, kulatych a uhelnikovych materiald z oceli, médi a hliniku

do 90°.
Max. ohybaci vykon: studeny mm teply mm
Plocha ocel EN 10058 (DIN 1017) 100x 10 100 x 20
80x12 80x 25
. 50x 15 -
Ctyrhranna ocel EN 10059 (DIN 1014) 22 30
Kulata ocel EN 10060 (DIN 1013) 25 30
Uhelnikova ocel EN 10056-1 (DIN 1028) 100x 10 100 x 12

Max. ohybaci vykony vztaZzené na rozméry materialu ST 37 az po pevnost materiadlu 370 N/mmz2

Upozornéni: Specialni ohybaci nastroje jako pfisluSenstvi na vyzadani.

GEDOREV
Pracovni vySka 7234 Obj. ¢.
mm €
100 1326,00 ...0001
(W522)

Ohybacka trubek, hydraulicka

GEDOREV

Provedeni: Robustni ohybacka s hydraulickym posuvem, proto jednoru¢né
ovladatelna. Ukazatele uhlu ohybani redukuji spusténi, vypnuti a preruseni

provozu cerpadla pro méreni. Pro montaz na pracovnim stole nebo na podstavci
Obj. &. 7241.

Pouziti: Na ohybani plynovych a vodovodnich trubek.

Upozornéni: Podstavec viz Obj. ¢. 7241.

7239 Otevrena hlava kfidla.
7237 Odklopitelna hlava kridla.
RIDGID RIDGID
pro trubku @ 7239 7237 Obj. &.
inch € €
3/8;1/2;3/4;1;1.1/4 1371,00 - ...1005
3/8;1/2;3/4;1;1.1/4;1.1/2; 2 1807,00 - ...1010
3/8:1/2;3/4;1;1.1/4 - 103300 ...1005
3/8:1/2;3/4;1;1.1/4,1.1/2; 2 - 1442,00 ..1010
(W624) (W624)
Ohybaci segment INEW|
Provedeni: Pro plynové a vodovodni trubky (DIN 2440, EN 10255, ASTM A53).
RIDGID
Ohybaci segment Polomér ohnuti 7241 Obj. ¢.
inch mm €
3/8 45 20,90 ...1038
1/2 50 24,00 ...1012
3/4 65 30,80 ...1034
1 100 36,00 ...1100
1.1/4 130 42,30 ..1114
1.1/2 150 79,80 1112
2 200 121,00 ...1200
(W624)
Podstavec pro pfistroj na ohybani trubek INEW|
RIDGID
7241 Obj. &.
Provedeni €
otogny 261,00 ...9000
(W624)

7 / 46 VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.
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Zavitorez, elektricky

Provedeni: Robustni pfevodovka nevyZzaduijici adrzbu, speciélné pfevodovana pro idealni pfenos sily

s pravo-/levotoéivym chodem, s termickym jisténim proti pretizeni a bezpe¢nostnim t'ukacim spinacem.
Samozesilujici upinaci udinek skrz sSikmo postavené upinaci vieteno. Stabilni pfidrznik pro podchyceni
krouticiho momentu v obou smérech otaceni. Snadnd, rychla vyména zavitorez(. Jedinecné zablokovani
zavitorezu v péace racny, diky tomu bezpecna poloha pfi nafiznuti. Dodani véetné zavitorezti Central

a kufru.

ROLLER

WERKZEUGE UND MASCHINEN

ROLLER
pro zavit trubky pro zavit svorniku Zavitorezy 7247 Obj. ¢.
inch mm inch €
1/8-1.1/4 10-30 R1/2;3/4;1;1.1/4 764,00 ...0005
1/8-2 10-39 R1/2;3/4;1;1.1/4;1.1/2-2 1203,00 ...0010
(WO001)
7247 0005
Rezny olej
7246 1000 Rubinol 2000
+ 1005 Synteticka zavitofezna latka speciélné pro vodovody na pitnou vodu. Pro vSechny materialy. RO“ER
Uplné rozpustna ve vodé, pro kontrolu vymyvéni ¢ervené zabarvend, podle predpist. WERKZEUGE UND MASCHINEN
Speciélné pro vodovodni vedeni pitné vod testovana DVGW, OVGW, SVGW.
7246 2000 Smaragdol
+ 2005 \Vysoce legovana zavitorezna latka na bazi mineralniho oleje, pro vSechny materialy.
Vypratelna vodou. Nepouzivat pro pitnou vodu.
ROLLER
Hmotnost Bal.j. 7246 Obj. ¢.
Provedeni kg [ €
600 ml sprejova plechovka 0,65 12A 15,400 ...1005
Kanystr 5 | 5,50 4N 57,500 ...1000
600 ml sprejova plechovka 0,60 12A 13,950 ...2005
Kanystr 5 | 4,90 4N 42,00 ¢ ...2000
A Odbér mozny jen v celém baleni. (WO001)
7246 1005 7246 2005

Zavitofezy garnitura

Provedeni: Obzvlast' stihly tvar raénové hlavy pro préce na tézko pristupnych mistech. Délitelné rameno
trubky pro kratkou drahu racny a redukovana délka paky pfi omezeném pracovnim prostoru. Snadna, rychla
vyména zavitorezl. Jedine¢né zablokovani zavitorezu v pace racny, diky tomu bezpecna poloha pfi nafiznuti.

Objem dodavky: Paka racny, kufr z ocelového plechu.

7247 S rychlovyménnymi zavitorezy Central.
7252 S rychlovyménnymi zavitofezy S, stihlé provedeni pro prace na tézko pristupnych mistech.
ROLLER ROLLER
pro zavit trubky Zavitorezy Paka racny 7247 7252 Obj. ¢.
inch inch inch € €
1/2-1.1/4 R 1/2;3/4;1;1.1/4 1/8-1.1/4 314,00 - ...0052
1/2-2 R 1/2;3/4;1; 1/8-1.1/4;1.1/2-2 517,00 - ...0055
1.1/4;1.1/2; 2
3/8-1.1/4 R 3/8;1/2;3/4;1;1.1/4 1/8-1.1/4 356,00 - ...0050
3/8-3/4 R 3/8;1/2; 3/4 1/8-1.1/4 - 437,50 ...0040
1/2-1 R 1/2;3/4;1 1/8-1.1/4 - 538,00 ...0045
(WO001) (WO001)

Paka raény

Provedeni: Vhodna pro rychlovyménné zévitorezy Central S. Délitelné rameno trubky pro kratkou dréhu
raény a redukovanou délku paky pfi omezeném pracovnim prostoru.

ROLLER
pro zavitorezy 7246 Obj. ¢.
inch €
1/8-1.1/4 11600  ...0005
1.1/2-2 12500  ...0010
(W623)
ProdlouZeni pro zavitorezy S
ROLLER
Délka 7252 Obj.&.
mm €
300 126,00  ...0300
(W623)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

ROLLER

WERKZEUGE UND MASCHINEN

7247 0050
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Zavitnice, kontrolni cerpadla
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Rezna hlava / zavitofezna &elist

7247 Rychlovyménné zavitorezy Central pro rucni zavitnice Central a S, jakoz i elektrické
zavitnice King.

7252 Rychlovyménnné zavitorezy S, se specidlné namontovanymi zavitoreznymi celistmi
pro prace na tézko pfistupnych mistech. Pohon pomoci raénové paky ROLLER'S
Central 1/2 - 1.1/4".

7246 Zavitorezné celisti, z tvrdé houZevnaté speciélni oceli pro extrémné dlouhou trvanlivost.
Pro rychlovyménné zavitorezyy ROLLER'S Central a rychlovyménné zavitorezy S.

ROLLER ROLLER  ROLLER

pro zavit trubky 7247 7252 7246 Obj. ¢.
inch € € €
R 3/8 110,00 126,00 72,00 ...0100
R1/2 110,00 142,00 72,00 ...0105
R 3/4 114,00 147,00 79,00 ...0110
R1 130,00 169,00 79,00 ...0115
R1.1/4 138,00 180,00 79,00 ...0120
R1.1/2 185,00 - 111,00 ...0125
R2 197,00 - 111,00 ...0130
(W623) (W623) (W623)

Zkusebni ¢erpadlo, manualni

ROLLER

WERKZEUGE UND MASCHINEN

7252 0100-7252 0120

7246 0100-7246 0130

Provedeni: S tlakovym pistem malo podléhajicimu opotfebeni, odolnému proti zkrutu, z mosaze. Systém
s dvojitymi ventily, s nerezavéjicimi ocelovymi kulickami. Ergonomicka ovladaci paka, aretovana pouzitelna
jako drzadlo.

Poutziti: Pro exaktni, rychlou tlakovou zkousku a kontrolu tésnosti systém( potrubnich vedeni u sanitérnich
a vytapécich instalacich a u instalacich sprinklert, v pneumatickych, parnich a chladicich systémech,
u olejovych instalacich, pri konstrukcich kotll a tlakovych nadrzi.

7134 0005 Na&drz z ocelového plechu s praskovym povrstvenim, odolného proti korozi.

7134 0015 Nadrz z INOX oceli.

ROLLER
Objem nadrze Pripojeni 7134 Obj. ¢.
ZkuSebni a tlakova oblast | inch €
0-6 MPa/0-60 bar/0-870 psi 12 12 162,00 ...0005
0-6 MPa/0-60 bar/0-870 psi 12 1/2 219,50 ...0015
(W001)

Zkusebni éerpadlo, elektrické

ROLLER

WERKZEUGE UND MASCHINEN

7134 0005

INOX

7134 0015

Provedeni: Samonasavaijici elektrické zkusebni cerpadlo s vysoce vykonnym pistovym cerpadlem
s tlakovym pistem malo podléhajicim opotrebeni, z INOX oceli pro vysoky c¢erpaci vykon a dlouhou
Zivotnost. Nasavaci hadice s filtrem pro naséavani z nadrzi nebo pro pripojeni na hadicovy ventil.
Tlumeny manometr, plnény glycerinem a vysokotlaké hadice s textilni viozkou pro redukovani
chyb méreni.

PoufZiti: Tlakové zkousky a zkousky tésnosti (podle DIN 1988) s vodou, vodnimi roztoky a emulzemi.
Pro tekutiny s hodnotou pH 7-10, teplotou do 60 °C a viskozitou < 1,5 MPa. Pro jednoduché
a rychlé zkous$eni systémi trubkovych vedeni, vhodné i pro velka zafizeni.

ROLLER
Saci objem Pripojeni Vykon 7134 Obj. ¢.
Zku3ebni a tlakova oblast I/min inch kW €
6 MPa/60 bar/870 psi 7 1/2 1.3 607,009 ...0050
(W001)

Manometr pro zkusebni é¢erpadlo

ROLLER

WERKZEUGE UND MASCHINEN

Provedeni: S pripojovacim kusem a uzaviracim ventilem. Vhodny pro manualni a elektrické zkusebni
Cerpadlo.

Poutziti: Pro tlakovou zkousku, i po odstranéni zkuSebniho ¢erpadla. Pro vice zkusebnich mist a na ochranu
proti kradezi.

Upozornéni: Zkusebni ¢erpadlo viz Obj. ¢. 7134 0005-0b;j. ¢. 7134 0050.

ROLLER
7134 Obyj. &.
Zku3ebni a tlakova oblast €
6 MPa/60 bar/870 psi 130,000 ...0105
(W623)

7 / 48 VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

ROLLER

WERKZEUGE UND MASCHINEN

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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RRRL i
Kontrolni a vyplachovaci pristroje

R W

Pristroj na zkouseni tésnosti pro plynova a vodovodni vedeni ROTEST® GW 150/4

Provedeni: Mérici zafizeni je pevné zamontované do stabilni pfenosné krabice z ocelového plechu. \BOTHENBERGER
Tlakové &erpadlo je samo v sobé kontrolovatelné, se zp&tnym ventilem a manometrem (& 60 mm),
0-4 bar, s jemnou stupnici, pfesnost: dilek stupnice 0,1 baru.

Pouziti:

Zkouseni tésnosti plynovych vedeni a pfistroji s provoznimi tlaky do 150 mbar.

ZkousSeni tésnosti domacich instalaci na pitnou vodu podle DIN 1988 (TRWI) od 3 bar/150 bar.
Zkouska zatizeni podle DVGW-TRGI 96 7.1.2 se zkusebnim tlakem 1,0 bar.

ZkousSka tésnosti vodnim sloupcem podle DVGW-TRI 96 7.1.3 se zkusebnim tlakem 150 mbar.
Nastaveni atmosférickych horaki dmychadlovym plynovym hordkem od 0-30 mbar.

Kontrola kapalnym plynem (nizky tlak) zkusebnim tlakem podle TRF 96 9.4 od 40—-60 mbar.
Kontrola kapalnym plynem propan-butan podle TRF 96 9.4 zkuSebnim tlakem 150 mbar.

Objem dodavky: Tlakové ¢erpadlo 4 bar, tlakova nadrz, pryzové dmychadlo, zku$ebni hadice,
4 zasouvaci trubky, 5 plynovych zkuSebnich zatek velikosti 0-2 konické a 1-2 cylindrické, jakoz
i ¢epicka na jednotrubkové poditadlo.

\ROTHENBERGER
7273 Obj. ¢.
£
592,00 ...0006
(W591)

Proplachovaci a tlakova zkusebni jednotka s kompresorem

Provedeni: Pistovy bezolejovy kompresor s klikovym pohonem, kondenzéatorovy motor a osobni ochranny ll
spinac. Ridici jednotka s 3" LCD, rozliSeni 128 x 64 pixlG a vice nez 10 programi v 26 jazycich. Maximalni Ro ER
provozni tlak 0,8 MPa/8 bar/116 psi, saci vykon 230 NI/min, vykon motoru 1,5 kW. WERKZEUGE UND MASCHINEN

Pougziti: Mimo jiné k vyplachovéni potrubi do DN 50, & 2" smési voda / vzduch podle EN 806-4:2010.

K provedeni tlakové zkousky a zkousky tésnosti instalaci rozvodu pitné vody stlacenym vzduchem (podle
smérnice ZVSHK) a instalaci rozvodu plynu stlacenym vzduchem (podle DVGW-TRGI 2018). K provedeni
tlakové zkousky a kontroly tésnosti vodou (SLW) podle EN 806-4:2018. Dezinfekce instalaci rozvodu

pitné vody, Cisténi a konzervace topnych trubek.

Rozsah dodavky: Proplachovaci kompresor, 2 saci / tlakové hadice 1" x 1,5 m, 1 hadice na stlaceny
vzduch 8 mm x 1,5 m. obj. & 7135 0010 navic s hydropneumatickym vodnim Cerpadlem a 1 vysokotlakou
hadici 1/2" x 1,5 m.

ROLLER
7135 Obj. ¢.

Model € ‘\\\\%
Multi-Control SL 2030,00¢ ...0005 T
Multi-Control SLW 2621,000 ...0010 -

(W001)

Manometr / pfivadéci jednotka

7135 1005 Presné odstupriovani az 1,6 MPa/16 bar/232 psi. Pro odecitani zmén tlaku
od 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi a pro kontrolu tésnosti podle DIN 1988.

7135 1011 Dezinfekcni jednotka pro instalace rozvodii pitné vody, k privadéni davkovacich

m rozotkd k dezinfekci. '
ROLLER 7135 1005 “ '
7135 Obj. ¢. |
Provedeni €
Manometr 61,400 ...1005 h
Dezinfekéni jednotka 217,500 ...1011
Cistici a konzervaéni jednotka 217,500 ...1026 71351011
(W623)

Cistici a konzervaéni prostiedky pro proplachovaci a tlakovou zkusebni jednotku

Pouziti: Pro pouzivani s proplachovaci a tlakovou zkusebni jednotkou s kompresorem a s privadéci jednotkou.
1 I'ldhev pro cca 100 | objemu rozvodu.

7135 1015 Dezinfekéni prostiedek pro potrubi s pitnou vodou
Davkovaci roztok pro dezinfekci instalaci rozvodu pitné vody. Lahvi¢ka 20 ml ¢erveného
barviva k zabarveni davkovaciho roztoku pro kontrolu plnéni a vymyvani.

7135 1020 Cistici prostfedek pro radiatorové vytapéci systémy.
Cisti¢ systém vytapéni se zelenym zbarvenim z diivodu kontroly pInéni a vyplachnuti.

7135 1030 Konzervacni prostiedky pro radiatorové a plosné vytapéci systémy.
Ochrana proti korozi ke konzervaci topnych systém(, modré zabarveni z diivodu kontroly

plnéni.
ROLLER
Bal,. 7135 Obj. ¢. i
Provedeni 5] € = 7135 1020 7135 1030
Dezinfekéni prostiedek 6A 64,400  ...1015 7135 1015
Cistici prostiedek radiatorovych vytapécich systémi 6A 44,200 ...1020

Konzervaéni prostiedek 6A 47,800 ...1030
A Odbér mozny jen v celém baleni. (W623)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 7 / 49

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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SR
Zkusebm a vyplachovaci zafizeni, mrazici systémy

LR S o LT

Plnici a vyplachovaci jednotka

Provedeni: Stabilni, odnimatelna plastova nadrz na 30 | s velkym otvorem, Sroubovacim vikem,
uzaviracim kohoutem a pfipojkou na zpétny tok s ponornou trubkou. Nadrz a ¢erpadlo spojuje hadice
odolna vici vysokym teplotam. V sacim vedeni se nachazi jemny filtr s velkym prihleditkem. Timto se

dé v obéhu jednoduse rozpoznat vzduch a znecisténi, jako napf. trisky, zbytky po letovani nebo svarovani.
Silny kondenzatorovy motor s tichym chodem a termickou ochranou motoru.

ROLLER

WERKZEUGE UND MASCHINEN

PoutZiti: Na jednoduché a rychlé plnéni, proplachovani a odvzdusnéni uzavienych systém.
Idealni pro solarni zafizeni.

7132 0060 Se samonaséavacim odstredivym cerpadlem, vhodna pro teplonosna média, prostredky
proti zamrznuti, vodu a vodnaté roztoky. Tlakové hadice a hadice pro vratny tok z PVC 1/2",
délka 3 m, pripojka na obou stranach 3/4" , tepelné odolné do 60 °C.

71320080 Se suchym samonasavacim impellerovym Cerpadlem se specialnimi impellery z NBR,
vhodnym pro teplonosné kapaliny, prostfedky proti zamrznuti, vodu, vodnaté roztoky, mineralni
a rostlinné oleje, emulze a Cistici prostfedky. Tlakové hadice a hadice pro vratny tok z EPDM
1/2", délka 3 m, pfipojka na obou stranach 3/4", odolné proti vysokym teplotam do 100 °C.

Model K 60 180
Teplota kapaliny <60°C <80°C
Hodnota pH kapaliny 7-8 7-8
Vykon motoru 860 W 1000 W 7132 0060
Cerpaci vykon 36 I/min 27 I/min
Tlak éerpani 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi 0,65 MPa/6,50 bar/94 psi
7132 ROLLER € 570,00 ¢ 662,00 ¢ (W001)
Obj. &. ...0060 ...0080
7132 0080
PrisluSenstvi pro plnici a proplachovaci jednotku Solar Control
PouZiti: Na proplachovéni podlahovych a sténovych vytapéni, jakoz i na odstranéni kalu.
P
ROLLER 7132 0100 7132 0110
7132 Obj. ¢.
Provedeni €
Jemny filtr se séékem pro jemny filtr 70 pm 77,900 ...0100 %\ # c
Sacek pro jemny filtr 70 pm (10 ks v baleni) 66,000 ...0110
Vratny ventil sméru toku s tkanivovou hadici 217,00 ¢ ...01 20
We21) 71320120

Systém na zmrazeni trubek, elektricky

PoufZiti: Univerzalni, robustni, kompaktni elektricky zmrazovaci pfistroj na trubky pro opravy
nevyprazdnénych trubkovych vedeni, pro trubky (ZS 1/8-2", 10-60 mm. Zadné vyprazdnovani, zadné Ro‘lER

plnéni, Zadné odvzdusnéni. Kratka doba zmrazeni skrz obzvlast vysoky chladici vykon. Pouze jeden pfistroj
pro 1/8-2" . Obzvlast' stihlé mrazici hlavice. Obzvlast' robustni, flexibilni chladivové hadice ze syntetického
kaucuku. Velmi tichy chod. Uzavieny kolobéh chladiva pro ekologickou, hospodarnou préci.

Objem dodavky: Mrazici pfistroj, vybaveni pro @ 1/4-1.1/4" , @ 15-42 mm, 2 chladivové hadice,
2 upinaci pasy, 2 digitalni teploméry LCD, lahev na stfikani vody, v stabilnim pouzdre z ocelového plechu.

WERKZEUGE UND MASCHINEN

ROLLER B l'ﬁ
Jmenovity prikon Napéti Hmotnost 7248 Obj. ¢. _,TJ — J R

2
Provedeni w v kg € 5
Zmrazovaci pfistroj na trubky 430 230 23,0 1019,000 ...0005
s vybavenim pro 1/4-1.1/4"
Dovybavovaci sada 1.1/2-2" - - - 101,000 ...0015
na rozsifeni pracovni oblasti
(W001)
7 / 50 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Ram lupenkové pily

Rucni pily

Provedeni: Stabilni oblouk pily, s lakovanou dfevénou rukojeti.

Délka listu Vylozeni 7245 Obj. ¢.
mm mm €
130 300 418 ...0301
(W555)
List lupenkové pily na kov
Provedeni: S kulatym hibetem, tvrzeny, cerny. Dodani a 12 lista pilky.
PouZziti: Pro nejpreciznéjsi prace na kovech v§ech druhd.
Délka listu UzZitecna délka 7243 Obj. ¢.
Velikost Zuby/palec mm mm €
1 46 130 83 2,62 ...0011
2 41 130 83 2,62 ...0012
3 41 130 83 2,62 ...0013 l
4 33 130 83 2,62 ...0014 @ A
5 33 130 83 299 ..0015 P — I iign
7 28 130 83 3,68 ...0017
(W555)
Pila na dyhy
Provedeni: Jemné posuvné/univerzalni ozubeni. Extra kalené zuby a pfidavny ozubeny vénec
na ohnuté zadni strané pilového listu pro vyfezavani drazek. S dvousloZkovou plastovou
rukojeti.
Pouziti: Na rezani tvrdého, stavebniho a lepeného dreva, jakoz i dievotfiskovych desek. _nﬁ._‘;: i
e nat- !
Délka listu Tloustka listu 7305 726A Obj. ¢. for@
mm Zuby/palec mm € € professional quality
300 1 0,7 - 20,20 ...0300
320 12 0,7 11,45 - ...0320
(W555) (W555)

Ruéni pila, dvouslozkova rukojet

Provedeni: Extra tvrzené zuby. S dvouslozkovou komfortni rukojeti.

format
professional quality

-l

a
1 =

7299 Jemné posuvné/univerzalni ozubeni. Na fezani tvrdého a stavebniho dreva, plastu/PVC,
jakoz i nezeleznych kovd.
7301 Hrubé posuvné/univerzélni ozubeni. Na fezani drevotfiskovych a pracovnich desek,
stavebniho dreva, jakoz i plastu/PVC.
7303 Jemné trojstranné brousené ozubeni Speed-Cut. Na fezani stavebniho a lepeného dreva,
jakoZ i plastu/PVC.
Délka listu Tloustka listu 7299 7301 7303 Obj. ¢.
mm Zuby/palec mm € € €
350 12 0.8 13,20 - - ...0350
400 11 0.9 - - 17,40 ...0400
450 7 0,9 - 15,30 - ...0450
(W555) (W555) (W555)

Ruéni pila, dfevéna rukojet

Provedeni: Z plechového pasu ze zuslechténé oceli valcované za studena, s precizné rozvadénymi

a kfizem brousenymi, jakoz i elektroinduktivné tvrzenymi zuby. S dvojnasobné zanytovanou, vysoce kvalitni

a uzavrenou rukojeti.

Pouziti: Na fezani dreva, drevotfiskovych desek, rigipsu, eternitu, tvrdych plastd atd.

Délka listu Tloustka listu 7250 Obj. ¢.
mm Zuby/palec mm €
350 7 0,8 12,30 ...0350
450 7 0.8 13,45 ...0450
(W555)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout

7/51

dodatecné prepravni naklady.
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Rucni pily

Hrbetovka

b

L

Provedeni: Univerzalni ozubeni. Tvrzené zuby a tézky, stabilizujici ocelovy hrbet.
S dvouslozkovou plastovou rukojeti.

Pouziti: Na fezani stavebniho dreva a preklizky, jakoZ i drevotfiskovych desek.

Délka listu Tloustka listu 726B Obj. ¢.
mm Zuby/palec mm €
300 12 0,75 22,95 ...0300
(W556)

Rucéni pila

Provedeni: S dvouslozkovou plastovou rukojeti.
Pouziti: Na rezani suchého dreva.

726C Trojstranné brousené ozubeni GT. Tvrzené Spicky zubd.
Specidlné pro laminat a dfevéné podlahy.

726D Univerzalni ozubeni. Zuby netvrzené, Ize doostfit.
726C
Délka listu Tloustka listu 726C 726D Obj. ¢.
mm Zuby/palec mm € €
400 7 0,83 - 18,30 ...0400
475 11,7 0,83 17,45 19,30 ...0475
(W556) (W556) 726D
Pfesna pokosova pila
Provedeni: Univerzalni ozubeni. Tvrzené zuby a obzvlast' stabilni forma listu provedena podle hrbetovky.
S dvouslozkovou plastovou rukojeti.
PouZiti: Na fezani tvrdého dreva a tenkych profili, idealni pro pouZziti s pokosnymi rezadly.
Délka listu Tloustka listu 726E Obj. ¢.
mm Zuby/palec mm €
500 9 0,93 28,40 ...0500
(W556)
Ruéni pila, povrstvena
Provedeni: Specidlni povrstveni snizuje tfeni a chrani list proti rezavéni. Zesileny list pro fezani bez vibraci. ®
Tvrzené zuby. S trojslozkovou plastovou rukojeti. < ergo >
726F 0400 Ozubeni XT pro velkou preciznost. Na fezani tvrdého dreva a tenkych profild,
jakoZ i suchého dreva.
726F 0475 Ozubeni XT pro nejvétsi preciznost a rychlé fezy. Na fezani stavebniho dreva,
lisovaného dreva, jakoz i mokrého a suchého dreva.
726F 0400
Délka listu Tloustka listu Obj. ¢.
mm Zuby/palec mm
400 11 1,03 32,60 ...0400 726F 0475
475 9 1,03 33,80 ...0475

(W556)

Pila dérovka

Provedeni: Z legované nastrojové oceli, s rozvadénymi a naostienymi zuby. S dvojnasobné zanytovanou,
otevienou rukojeti z tvrdého dreva.

Poutziti: Pro vSechny suché druhy pfirozeného dreva, jakoz i dievotfiskoveé, preklizkové a latové preklizkové

desky.
Délka listu Tloustka listu 7258 Obj. ¢.
mm Zuby/palec mm €
300 7 0,6 11,15 ...0300
(W555)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

7/52

format
professional quality

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Rucni pily

Pila dérovka

Provedeni: Ozubeni XT pro vysokou preciznost. Tvrzené zuby. Se seSroubovanou dvouslozkovou
pistolovou rukojeti.

Pouziti: Pro vSechny druhy drev a plast(.

Délka listu Tloustka listu Obj. ¢.
mm Zuby/palec mm
300 9 1,03 ...0300

Pila dérovka na sadrokarton

Provedeni: Trojnasobné brousené zuby. Obzvlast' ostra Spicka ¢epele pro zarazeni do materialu. ® BAH co \
Pouziti: Na rezani vybrani do sadrokartonovych desek. (erg O>

-«d““"l

Délka listu Tloustka listu Obj. ¢.
mm Zuby/palec mm RS SERERL. | e
160 8 1.6 ...0160

Jemna pila

Provedeni: Z legované nastrojové oceli, se zesilenym hrbetem a jemné ozubenymi, rozvadénymi, f
jakoZ i tvrzenymi zuby. S lakovanou rukojeti z bukového dreva. pmfgﬁ’c}; quahty

Délka listu 7260  ob.e | ¢ ,m

mm Provedeni Zuby/palec €

250 rovny 13 510 ...0005

250 prohnuty 13 6,85 ...0010 7260 0005
(W555)

7260 0010
Dvouruéni pila

Provedeni: 3-slozkové ozubeni s kfizem brousenymi, induktivné tvrzenymi zuby.
Jednoducha vyména pilového listu zalomenim rukojeti pily. Tadlma

7415 0265 S pistolovou rukojeti z plastu.

7416 S rovnou, pogumovanou rukojeti. [
Tauma  Tauima S 3
Tlouétka listu 7415 7416 Obj. &. '
Provedeni Zuby/palec mm € €
Dvouruéni pila, 265 mm 16 06 20,90 2540  ...0265 ‘A—”_ “l
List dvouruéni pily, 250 mm 19 0,5 8,60 - ...1250 - L
List dvouruéni pily, 265 mm 16 06 9,05 - 1266 | 7416
List dvouruéni pily, 300 mm 13 07 9,75 - ..1300 M~
(W569) (W569)

Dvouruéni pila

Provedeni: Trojstranné brousené jemné ozubeni JT s tvrzenymi zuby na jedné strané a progresivni, hrubé
ozubeni na druhé strané. Tenky, flexibilni list umoznuje Cisty fez s malym vynalozenim sily, také rovinné
v(ici povrchu.

Pouziti: Pro rychlé a presné rezéni dreva, sadry, saddrokartonovych desek, laminovanych desek a PVC tahem.
Idedlni pro hladké fezy.

!L,—

Tloustka listu 726K Obj. €. 726K 0240
Provedeni Zuby/palec mm €
Dvouruéni pila, 240 mm 6-8,5/17 0,5 28,85 ...0240 _:
List dvouruéni pily, 240 mm 6-8,5/17 0,5 21,70 ...1240
(W556) 726K 1240 m
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 7 / 53

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



Rucni pily

Obloukova pila

i
——

Provedeni: Rdm z ocelové trubky s praskovym povrstvenim, s ergonomickou dvouslozkovou rukojeti
a jednoduchou vymeénou listu a s jednoduchym upinacim systémem. Dodani vcetné listu pro pilu

na drevo s hoblovacim zafizenim.

format)
Délka listu 7417 Obj. ¢.
mm €
300 11,35* ...0300
610 13,35 ...0610
762 13,85 ...0762
* Dodatec¢né s listem pro pilu na kov. (W555)
Pilovy list pro obloukovou pilu
Provedeni: Kfizem brousené, extra tvrzené zuby.
7417 Hoblovaci ozubeni. Vhodné pro pfirodni a stavebni dfeva, obzvlast' pro zelené drevo.
7418 Jemné ozubeni. Vhodné pro sucha pfirodni a stavebni dfeva.
Délka listu 7418 Obj. ¢.
mm €
300 1,88 ...1300
610 2,35 ...1610
762 2,68 ...1762
(W555)

Pfesna pokosova pila

format
professional quality

7417 0300

7417
7417
7418

Provedeni: Zakladni deska z hlinikové tlakové litiny se zdrsnénym povrchem, s protiskluzovymi pryZzovymi
nohami a 2 upinaci materialy, jakoZ i se 4 vodicimi ty¢emi pro exaktni a solidni vedeni oblouku pily.

S dorazem pro délku na sériové fezani, nasazovatelnym po obou stranach, s nastavenim hloubky fezu,
jakoz i s automatickou zapadkovou funkei pfi 90°, 45°, 36°, 30° a 22,5°. Uhel vlevo
a vpravo plynule prestavitelny. Pruzina dvojitého listu umozriuje snadné zavéSeni
obloukové pily na vodici tyce. Navic se skrz upinaci Sroub a upinaci drat dosahne
dvojnasobného napnuti oblouku pily. Se silnou, uzavfenou rukojeti pilového
oblouku. Dodéni véetné univerzalniho pilového listu s tvrzenymi zuby pro drevo,
lehké kovy a plast.

PPER’
Site fezu 45°/90° Vyska rezu Délka stolu  Velikost listu Hmotnost 7264 Obj. ¢.
Typ mm mm mm mm kg €
Pl 110/160 120 400 550 x 40 7,5 120,50 ...0010
(W555)

Pilovy list pokosové pily

Provedeni: Z legované nastrojové oceli s induktivné tvrzenymi zuby. Vhodna pro precizni pokosovou pilu P Ill.

Rozméry 7264 Obj. ¢.
Provedeni mm Zuby/palec €
Pro dfevo, ozubeni rozvadéné 550 x 45 1.8 11,40 ...0020
Pro Zelezo, ozubeni zvinéné 550 x 45 1,0 13,75 ...0030
Pro hlinik, ozubeni rozvadéné 550 x 45 1.5 17,20 ...0040
(W555)

Pokosné fezadlo

KUPPER®

made in Germany

7264 0030

7264 0040

Provedeni: Z dreva temného cerveného buku, jemné lakovaného. Se dvéma pokosovymi fezy 45° a s jednim
uhlovym fezem 90°,

Vnitini rozméry 7266 Obj. ¢.
mm Provedeni €
300 x 62 x 37 ozubené lepené 15,70 ...0300
400 x 80 x 60 sesroubované 43,70 ...0400
(W577)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

7/54

4D,
(E-CE)
@

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Vlykruzovaci pily

Vykruzovaci pila HSS a HSS-Co5 bimetal

Provedeni: Bimetalova konstrukce zarucuje maximalni bezpecénost a odolnost proti opotfebeni a presnosti. Nezlomi se ani pfi zvy$eném f

zatizeni. Vykruzovaci pily kromé toho maji ozubeni Combi 4/6 zub(i na jeden palec pro fezéni bez vibraci v materidlu od 2 mm. Solidni P‘T"I‘t‘at
zakladni deska umozriuje zvy$eny pocet zavita a eliminuje vliv obvodového a bocniho hazeni. Postranni vyfezy usnadriuji odstranéni professional quality
vyfezaného materialu. Hloubka fezu 38 mm. Dodéva se bez upinaci stopky a bez vrtaku.

PouZziti: Pro presné otvory o vétSim primeéru, napfiklad pro trubkové prichodky u vzduchotechnickych zafizeni, v automobilovém primyslu
nebo vyrobé technologickych celkd. Pouzitelné pro vrtacky a vykonné akumuléatorové vrtaci Sroubovaky.

HSS HSS
2700 HSS. Co5
Pro univerzélni pouziti a oceli do 850 N/mm?2.
2708 HSS Cob5.
Pro univerzalni pouziti a oceli do 1000 N/mm? a nerezové oceli.
2700 2708
i 2700 2708 Obj. ¢.
dopor. otacky
dopor. otacky natroje/ dopor. otacky dopor. otacky dopor. otacky
@ pily konstrukcni oceli - dopor. otacky litiny  uslechtilé oceli hliniku mosazi drevo/PVC
mm min-! min-! min-! min-! min-! min-! € €
14 580 400 300 900 790 3000 3,75 4,45 ...0140
16 550 365 275 825 730 3000 3,95 4,65 ...0160
17 500 330 250 750 665 3000 4,15 5,00 ...0170
19 460 300 230 690 600 3000 4,45 5,65 ...0190
20 440 390 220 660 580 3000 4,60 5.45 ...0200
21 425 280 210 630 560 3000 4,95 5,80 ...0210
22 390 260 195 585 520 3000 5,05 6,40 ...0220
24 370 245 185 555 495 3000 5,25 6,10 ...0240
25 350 235 175 525 470 2700 5,45 6,40 ...0250
27 325 215 160 480 435 2700 5,95 7,50 ...0270
29 300 200 150 450 400 2700 6,30 7,40 ...0290
30 285 190 145 425 380 2400 6,45 7,50 ...0300
32 275 180 140 410 360 2400 7,00 8,35 ...0320
33 260 175 135 390 345 2400 7,50 8,90 ...0330
35 250 165 125 375 330 2400 7,50 9,560 ...0350
37 240 160 120 360 315 2400 7,95 9,25 ...0370
38 230 150 115 345 300 2400 8,20 10,10 ...0380
40 220 145 110 330 290 2100 8,30 9,80 ...0400
41 210 140 105 315 280 2100 8,60 10,05 ...0410
43 205 135 100 305 270 2100 8,95 10,55 ...0430
44 195 130 95 295 250 2100 9,10 10,70 ...0440
46 190 125 95 285 250 2100 9,65 11,35 ...0460 ‘w|
48 180 120 90 270 240 2100 10,10 11,90 ...0480 |
51 170 115 85 255 230 2000 10,30 12,85 ...0510
52 165 110 80 245 220 2000 10,60 12,45 ...0520 h
54 160 105 80 240 210 2000 11,05 13,00 ...0540
57 150 100 75 225 200 2000 11,40 13,45 ...0570
59 140 95 70 220 190 2000 11,65 14,15 ...0590
60 140 95 70 220 190 2000 12,05 15,20 ...0600
64 135 90 65 205 180 1800 12,65 14,95 ...0640
65 130 85 65 200 175 1800 12,85 15,30 ...0650
67 130 85 65 195 170 1800 13,20 15,65 ...0670
68 130 85 65 195 170 1800 13,40 16,40 ...0680
70 125 80 60 185 160 1800 13,85 17,10 ...0700
73 120 80 60 180 160 1800 14,55 17,10 ...0730
76 115 75 55 170 150 1500 14,90 17,55 ...0760
79 110 70 55 165 140 1500 15,35 18,15 ...0790
83 105 70 50 155 140 1500 15,95 18,75 ...0830
86 100 65 50 150 130 1200 16,20 19,05 ...0860
89 95 65 45 145 130 1200 17,40 20,40 ...0890
92 95 60 45 140 120 1200 18,00 16,90 ...0920
95 90 60 45 135 120 1200 18,60 22,00 ...0950
98 85 55 40 130 110 1200 19,10 22,50 ...0980
102 85 55 40 130 110 1000 19,70 23,20 ...1020
105 80 55 40 120 110 1000 20,40 24,10 ...1050
114 75 50 35 105 100 900 22,90 26,80 ...1140
127 65 40 30 90 85 800 25,80 30,20 ...1270
140 60 35 25 85 80 800 28,50 33,40 ...1400
152 55 35 25 75 75 800 31,90 37,40 ...1520
(W244) (W244)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 7 / 55

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Sada vykruzovacich pil HSS- a HSS-Cob5 bimetal
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Provedeni: Dodavame v plastovém kuffiku.

2713 HSS.
Pro univerzélni pouZiti a oceli do 850 N/mm2.

format
professional quality

2716 HSS Co5.
Pro univerzélni pouziti a oceli do 1000 N/mm? a nerezové oceli.
Co5
2713 2716
2713 2716 Obj. ¢.
HSS HSS Cob5
Provedeni Obsah sady € €
11-dil. 7 vykruzovacich pil, @ 22; 29; 35; 44; 51; 64; 68 mm 81,20 95,20 ...0007
2 upinaci stopky (2703 0005 und 2703 0010)
2 stredici vrtaky (2709)
12-dil. 8 vykruzovacich pil, @ 16; 19; 24; 29; 38; 44; 57; 67 mm 78,60 92,90 ...0008
2 upinaci stopky (2703 0005 und 2703 0010)
2 stredici vrtaky (2709)
13-dil. 9 vykruzovacich pil, @ 16; 19; 22; 29; 35; 44; 52; 57; 67 mm 86,30 92,90 ...0009
2 upinaci stopky (2703 0005 und 2703 0010)
2 stredici vrtaky (2709)
16-dil. 12 vykruZovacich pil, @ 16; 19; 22; 25; 29; 32; 35; 38; 44; 51; 64; 76 mm 104,00 128,00 ...0012
2 upinaci stopky (2703 0005 und 2703 0010)
2 stedici vrtaky (2709)
(W244) (W244)
VykruZovaci pila Speed Slot® NEW]
Provedeni: S robustnimi zuby. Vétsi tloustka stény pro lepsi Zivotnost, vy$si odolnost proti prasknuti zubd, y
optimalizovany design zub (¥echno|ogie T3). DeI§\i1 gstFejér.Jl' zuby k rychlgéimu fezani dr;eva, pbez problému HSS LENOX“
feze i kovy. Otvor (Speed Slot®) k rychlému odstranéni jadra.
PoutZiti: K rezani uslechtilé oceli, oceli, nezeleznych kovd, tvrdého dreva, drevotriskovych desek, plastd, LR
sadrovych vlaknitych desek, cementovych vlaknitych desek.
LENOX & LENOX &
@ pily 2701 Obj. ¢. @ pily 2701 Obj. ¢.
mm € mm € LENOX &
14 16,50 ...0140 44 18,60 ...0440 @ pily 2701 Obj. ¢.
16 13,20 ...0160 46 18,60 ...0460 mm €
17 13,20 ...0170 48 18,60 ...0480 89 25,80 ...0890
19 13,20 ...0190 51 18,60 ...0510 92 29,70 ...0920
20 13,20 ...0200 52 22,90 ...0520 95 35,10 ...0950
21 13,20 ...0210 54 22,90 ...0540 98 36,90 ...0980
22 13,20 ...0220 56 22,90 ...0560 102 38,60 ...1020
24 13,20 ...0240 57 22,90 ...0570 105 41,90 ...1050
25 14,05 ...0250 60 22,90 ...0600 108 54,90 ...1080
27 14,05 ...0270 62 24,70 ...0620 111 65,40 ...1110
29 14,05 ...0290 64 24,70 ...0640 114 75,80 ...1140
30 14,05 ...0300 65 24,70 ...0650 118 80,00 ...1180
32 14,05 ...0320 67 24,70 ...0670 121 84,30 ...1210
33 14,05 ...0330 68 24,70 ...0680 127 93,60 ...1270
35 14,80 ...0350 70 24,70 ...0700 133 99,10 ...1330
37 14,80 ...0370 73 24,70 ...0730 140 112,00 ...1400
38 14,80 ...0380 76 25,50 ...0760 152 131,00 ...1520
40 14,80 ...0400 79 25,80 ...0790 168 139,50* ...1680
41 14,80 ...0410 83 25,80 ...0830 177 147,00 ...1770
43 14,80 ...0430 86 25,80 ...0860 210 179,00* ...2100
* Technologie T1. (W627) (W627) (W627)

7/56

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Vlykruzovaci pily

Sada vykruzovacich pil Speed Slot®

Provedeni: Dodavame v plastovém kuffiku.

\/

2701 9905 2701 9915
LENOX &
2701 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
9-dil. 6 vykruzovacich pil 19; 22; 29; 38; 44; 68 mm 150,00 ...9905

2 drzéky vykruzovaci pily 2L; 5L
1 adaptér pro vykruzovaci pilu

21-dil. 16 vykruzovacich pil 19; 22; 25; 29; 35; 38; 44; 51; 57; 68; 76; 83; 92; 95; 105; 121mm 465,00 ...9910
2 drzéky pro vykruzovaci pilu 1L; 2L
3 vodici vrtaky

26-dil. 20 vykruzovacich pil: 19; 22; 25; 29; 35; 38; 44, 51; 54; 57, 64, 68; 76; 83; 86; 92; 95; 105; 114; 121mm 628,00 ...9915
2 drzaky pro vykruzovaci pilu: 1L; 2L; 5L
3 vodici vrtaky

(W627)
HM vykruZovaci pila INEW|
Provedeni: Tepelné odolné zuby z tvrdokovu pro dlouhou Zivotnost. Silna upinaci deska zabranuje poskozeni 4
a prodluZuje Zivotnost. TK LENOX&
PouZziti: Pro obkladacky a uslechtilou ocel.
LENOX &
& pily 2718 Obj. ¢.
mm Pg/metricky €
29 - 32,30 ...0290 L ] \
32 M32 3500  ..0320 J ‘l
35 - 37,20 ...0350 s
38 - 39,00  ...0380 = = M~
51 - 47,30 ...0510
57 - 54,10 ...0570
68 - 67,60 ...0680
76 - 63,70 ...0760
83 - 77,00 ...0830
(W627)
Diamantova vykruzovaci pila NEW|
Provedeni: Natvrdo vakuové pajené rfezné hrany pro vice otvord, odolna konstrukce ke zvySeni odolnosti. I.EI\IOX‘Q»

Tenké fezné hrany k rychlému a snadnému vrtani. Dodavka s pilotnim vrtakem HM.

PouZziti: Pro abrazivni materialy.

LENOX &
@ pily 2723 Obj. ¢.

mm €

35 49,20 ...0350
38 55,40 ...0380
68 84,90 ...0680

(W627)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 7 / 57

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



Vlykruzovaci pily
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6hranna upinaci stopka pro vykruzovaci pily

professional quality

Provedeni: 6hranna upinaci stopka. Dodava se se stfedicim vrtakem. for §

Upozornéni: Stredici vrtak viz Obj. ¢. 2709 0635.

na @ vykruzovaci pily Bhranny upina¢ Pro @ sklicidla 2703 Obj. &.
mm mm mm €
14- 30 9,5 10 7,65 ...0005
32-152 9,5 10 11,80 ...0010
32-152 1.1 13 16,10 ...0015
(W244)

SDS upinaci stopka pro vykruzovaci pily

Provedeni: S upinaci stopkou SDS-plus. Dodéava se se stredicim vrtakem.
p rormat)
professional quality

Upozornéni: Stredici vrtak viz Obj. ¢. 2709 0635.

na @ vykruZovaci pily 2706 Obj. &.
mm Stopka €
14- 30 SDS-plus 14,15 ...0005
32-152 SDS-plus 19,25 ...0010
(W244)
Upinaci stopka Quick-Change pro vykruzovaci pily
Provedeni: Rychlé a snadné uchyceni a uvolnéni. Dodava se se stfedicim vrtakem.
Upozornéni: Stredici vrtak viz Obj. ¢. 2701 0635.
] 5 __ 27010015
na @ vykruZovaci pily 6hranny upinac¢ 2701 Obj. ¢.
mm mm €
14- 30 9,6 23,20 ...0005
32-210 9.5 31,80 ...0012
32-152 12,7 35,60 ...0015
(W627)
' HSS stredici vrtak pro vykruzovaci pily
/ 2709 Vhodné pro upinaci stopku Obj. ¢. 2703 und Obj. ¢. 2706. HSS
J
2701 Vhodné pro upinaci stopku Obj. ¢. 2701.
format)  LENOX#® 2709 5@‘%@
? Celkova délka 2709 2701 Obj. ¢.
mm mm e e ewsTye———
6,35 79 3,75 5,70 ...0635
(W244) (W627) 2701 LENIOX#& INEW|
6hranna prodluzovaci stopka pro upinaci stopky
Provedeni: Vhodné pro upinaci stopku Obj. ¢. 2703.
proup pru = format
m@ professional quaJ y
) Délka 2712 Obj. ¢.
mm mm Stopka € p—
10 300 11,1 mm Sestihran 21,10 ...0005
(W244)
7 / 58 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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HM vykruzovaci pila

Vlykruzovaci pily

Provedeni: Stabilni konstrukce s axialnim a radialnim specialnim vybrusem, ktery zajistuje
optimalni kvalitu fezu. Vyménny stredici vrtak k presnému navrtani bez vyznacovani dilc¢ikem.

PouZziti: Pouziti na ruénich, magnetickych a sloupovych vrtackach. V pripadé pouZziti
na stojanovych vrtackach pouze ruéni posuv.

2715 Plochy fez. S vyhazovaci pruZinou, k odstranéni jadra a ochrané tvrdokovovych
zub pfi navrtavani. Pro tloustky materialu do 4 mm, uslechtila ocel do 2 mm.
@ 16-30 mm vyrobena z jednoho kusu. Od @ 31 mm opatfena specialné kalenym
upinacim drzakem k zachyceni torznich sil. K dosazeni vyssi stability musite od
@ 31 mm pouzivat upinaci drzak MK. Velka pfesnost obéhu. Vysoky fezny vykon a
odolnost diky upinacimu thlu s optimalizaci CAD a se specialnim vybrusem.
Pro plochy material.

2722 MBS. S vyhazovaci pruzinou, k odstranéni jadra a ochrané tvrdokovovych zubi
pfi navrtavani. Pro tloustku materialu do 10 mm. (U tloustky nad 6 mm je rezani
nutno nékolikrat prerusit a odebrat vzniklé tfisky.) Od @ 37 mm opatiena specialné
kalenym upinacim drzakem k zachyceni torznich sil. K dosazeni vyssi stability
musite od @ 37 mm pouZivat upinaci drzak MK. Lep$i fFezné vlastnosti, vysoky
fezny vykon a odolnost diky propracované geometrii. Pro plochy materidl, ale také
pro pouziti na trubkéach a vypouklych plochach.

2728 Hluboky fez. Pro tloustky materidlu do 4 mm, uslechtila ocel do 2 mm.
Zvlast vhodna pro trubky a vypouklé plochy.

Fformat
TK professional quality

2715
Vyska brusného hrnce:
12 mm

Stopka:

10 mm (& 16-50 mm)
13 mm (Z 51-120 mm)

2722
Vyska brusného hrnce:
22 mm

Stopka:

10 mm (& 18-36 mm)
13 mm (& 37-100 mm)

2728
Vyska brusného hrnce:
35 mm (Z 20-55 mm)
60 mm (& 60 mm)
Stopka:

10 mm (@ 20-50 mm)
13 mm (& 51-60 mm)

2715 2722 2728 Obj. ¢. 2715 2722 2728 Obj. ¢.
@ pily Plochy fez MBS Hluboky fez @ pily Plochy fez MBS Hluboky fez
mm Pg/metricky € € € mm Pg/metricky € € €
16 M16 28,80 - - ...0160 52 - 58,30 87.10 - ...0520
17 - 28,80 - - ...0170 53 - 58,70 89,40 - ...0530
18 - 28,80 49,40 - ...0180 54 PG 42 59,40 89,40 - ...0540
19 - - 49,40 - ...0190 55 - 59,40 89,40 116,00 ...0550
20 M20 29,80 49,40 47,90 ...0200 56 - 63,80 98,20 - ...0560
21 - 29,80 49,40 46,80 ...0210 57 - 65,20 98,20 - ...0570
22 - 29,80 49,40 46,80 ...0220 58 - 65,20 98,20 - ...0580
23 - 30,70 49,40 46,80 ...0230 59 - 65,80 101,00 - ...0590
24 - 31,10 49,40 46,80 ...0240 60 PG 48 65,80 109,60 156,50 ...0600
25 M25 31,10 49,40 46,80 ...0250 61 - - 113,00 - ...0610 '
26 - 32,60 55,90 61,80 ...0260 62 - - 113,00 - ...0620 I
27 - 32,60 55,90 - ...0270 63 M63 - 113,00 - ...0630 \“
28 - 35,50 55,90 61,80 ...0280 64 - - 123,00 - ...0640
29 - 35,50 57,60 - ...0290 65 - 71,20 123,00 - ...0650 h
30 - 35,60 57,60 61,80 ...0300 66 - - 123,00 - ...0660
31 - 43,20 65,00 - ...0310 67 - - 123,00 - ...0670
32 M32 43,20 65,00 71,40 ...0320 68 - 74,70 123,00 - ...0680
33 - 43,70 65,00 - ...0330 69 - - 130,00 - ...0690
34 - 43,70 65,00 71,40 ...0340 70 - 74,70 130,00 - ...0700
35 - 43,70 69,20 71,40 ...0350 7 - - 144,00 - ...0710
36 - 44,10 69,20 - ...0360 72 - - 144,00 - ...0720
37 PG 29 47,10 71,30 79,00 ...0370 73 - - 144,00 - ...0730
38 - 47.10 71,30 - ...0380 74 - - 152,50 - ...0740
39 - 47,10 71,30 79,00 ...0390 75 - 93,40 152,50 - ...0750
40 M40 47,10 71,30 79,00 ...0400 76 - - 152,50 - ...0760
41 - 47,00 75,60 - ...0410 77 - - 152,50 - ...0770
42 - 48,80 75,60 91,20 ...0420 78 - - 152,50 - ...0780
43 - 49,10 75,60 - ...0430 79 - - 159,00 - ...0790
44 - 49,10 75,60 - ...0440 80 - 99,20 159,00 - ...0800
45 - 49,10 75,60 91,20 ...0450 81 - - 160,50 - ...0810
46 - 52,30 78,70 102,50 ...0460 82 - - 160,50 - ...0820
47 PG 36 53,80 80,90 102,50 ...0470 83 - - 160,50 - ...0830
48 - 53,80 80,90 - ...0480 84 - - 160,50 - ...0840
49 - 53,80 84,70 - ...0490 85 - 106,00 160,50 - ...0850
50 M50 56,60 84,70 102,50 ...0500 86 - - 172,50 - ...0860
51 - 56,60 84,70 - ...0510 87 - - 172,50 - ...0870
(W2486) (W246) (W246) (W246) (W246) (W246)
pokracovéni na nasledujici strané
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 7 / 59

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.
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HM vykruzovaci pila
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pokracovani
2715 2722 2728 Obj. ¢. 2715 2722 2728 Obj. ¢.
@ pily Plochy fez MBS Hluboky rez @ pily Plochy ez MBS Hluboky fez
mm Pg/metricky € € € mm Pg/metricky € € €
88 - - 172,50 - ...0880 96 - - 186,00 - ...0960
89 - - 179,00 - ...0890 97 - - 194,00 - ...0970
90 - 113,50 179,00 - ...0900 98 - - 194,00 - ...0980
91 - - 179,00 - ...0910 99 - - 200,50 - ...0990
92 - - 179,00 - ...0920 100 - 125,50 200,50 - ...1000
93 - - 179,00 - ...0930 110 - 246,50 - - ...1100
94 - - 186,00 - ...0940 115 - 246,50 - - ...1150
95 - 122,50 186,00 - ...0950 120 - 246,50 - - ...1200
(W246) (W246) (W246) (W246) (W246) (W246)

HSS stredici vrtak pro HM vykruzZovaci pily

2717 Pro plochy Fez. fFormait
HSS professional quality
2724 MBS.
2730 Pro hiuboky Fez. =
Délka na @ vykruzovaci pily 2730 Obj. &.
@ vrtaku mm mm
mm 2717 2724/2730 2717 2724 2730 € € €
6 50 80 16-100 18- 60 20-23 3,46 3,50 4,34 ...0600
8 50 80 110-120 61-100 24-55 4,46 5,20 5,20 ...0800
8 - 100 - - 60 - - 6,10 ...1000
(W248) (W2486) (W248)
MK uchytovy drzak
Provedeni: S HSS stiedicim vrtakem & 8 x 80 mm.
na @ vykruzovaci pily 2726 Obj. &.
Stopka mm €
MK 2 do 100 73.80 ...0002
MK 3 do 150 78,10 ...0003
(W248)
SDS tichytovy drzak
Upozornéni: Pouziva se pouze bez priklepu.
na @ vykruzovaci pily 2726 Obj. &.
Stopka mm €
SDS 31-59 16,00 ...0001
(W248)

Adaptér s upinaéem Weldon

Provedeni: Pro HM vykruzovaci pily, typ MBS. Dodani vé. uvolrovaciho koliku a Sestihranného uhlového

Sroubovaku 2,5 mm.

na @ vykruzovaci pily
Stopka mm

profesiond ua

272 Obj. ¢.
€

Weldon 18-100

51,80 ...0005

Vodici kolik adaptéru

(W246)

Provedeni
mm

1326 Obj. ¢.
€

# 6,35 x 102

7,50 ...1002

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

7/60

(W129)

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Vlastnosti pilovych listi

Material:

HCS: Uhlikova ocel pro pouziti na mékéi materidly, napr. drevo, dievovlaknité
desky a plasty.

HSS: PIné kalend, vysoce vykonna rychlofezna ocel pro pouziti na tvrdsi
materidly, napr. kovy, hlinik a barevné kovy.

Bimetal: Velmi pruzné, témér nerozbitné spojeni HCS a HSS, dlouha Zivotnost.
Pouziva se na tvrdé drevo, abrazivni dfevéné materialy, tvrdé plasty, nezelezné
kovy a kovy.

Osazeny tvrdokovem: Nosi¢ HSC je osazen zuby z tvrdokovu, a proto se hodi
k fezani abrazivnich materiélﬂ napriklad plasti zesilenych skeln\'/m vléknem
Diamant (povrchové dprava): Ostfi osazené dlamantovyml zrny k mlmoradne
dlouhodobému zachovani ostfi i pfi fezani abrazivnich materiall jako jsou plasty
vyztuzené skelnym vlaknem, azbestovy cement, tvrdé drevo a plynobeton.

Ozubeni:

Frézované zuby, rozvedeny List s relativné drsnym fezem a rychlym postupem
fezéni tvrdého a mékkého dreva, hliniku, plasti a barevnych kovi.

Frézované zuby, zvinény: List s jemnym rovnym rezem, vhodny na preklizku,
mékkou ocel, hlinik, barevné kovy a plasty.

Brousené zuby, rozvedeny: List pro Cisté, rychlé fezani dreva.

List pro pfimod&aré pily na difevo

Fformat

professional quality

BOSCH

Brousené zuby, brouseny: List s konicky brousenym hrbetem pro pohodiné
fezani; pro presné, jemné a Cisté rezy, vhodny na drevo a plasty.

Vinity vybrus; Spicaty vybrus: Pilovy list k fezani bez vytrhavani materialu
s naostfenymi $picemi pro hluboké fezy.

Rozte¢ zubi:

Mala roztec¢ zubu: Pro jemné fezy pfi pomalejSim postupu fezani, list je vhodny
pro tvrdé a/nebo tenké materidly, napriklad kovy a nezelezné kovy.

Velka rozte¢ zubt: Pro hrubsi fezy pri rychlejSim postupu fezani, list je vhodny
pro mékké a/nebo silné materidly, napriklad dfevo a plasty.

Pokyny k pouZiti:

Pilové listy jsou vystaveny velkému mechanickému a tepelnému zatizeni. Kvili
zvySeni odolnosti listu proti opotrebeni se proto doporucuje cilené pouzivani
chladiva, napr. fezného oleje (u oceli a jinych kovi) nebo vody (u hliniku,
materidlu INOX, tenkych plecha).

Provedeni: 5 kust na karté.

Vhodné pro: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell,
Makita, Metabo, Protool.

Délka fezu Dfevo  Rozte€ zubl
Bosch &. mm Materidl mm mm Druh ozubeni
T101B 74 HCS 3-30 2,7 brousené zuby;
brouseny uhel hibetu
T301CD 91 HCS 10-65 3 brousené zuby;
brouseny uhel hibetu
T101D 74 HCS 10-45  progresivni brousené zuby;
4-5,2 brouseny uhel hrbetu
T101BR 74 HCS 3-30 2,5 brousené zuby;
brouseny thel hibetu
T 144 DP 74 HCS 5-50 4 brouseny; rozvedeny
T119B 67 HCS 2-15 progresivni frézované; zvinény
1,9-2,3
T 344 DP 126 HCS 5-100 4 brouseny; rozvedeny
T111C 74 HCS 4-50 3 frézované; rozvedeny
T144D 74 HCS 5-50 progresivni  brouseny; rozvedeny
4-52
T234 X 91 HCS 3-65 progresivni brousené zuby;
2-3 brouseny uhel hibetu
T344D 126 HCS 5-100 4 brouseny; rozvedeny

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

format) () BOSCH

format © BOSCH
2735 2736 Obj. ¢.
Pouziti € €

== 6,00 690  ..0005
o L, =

Rez j je pfimy a jemny; vhodny pro vlaknité desky,
plasty/epoxid, se zanofovacim hrotem.

‘MVMWWWWWVWWWM 6,60 7,60 ...0010
TAHCE ] 7 e S

Pro pfimy, jemny fez.
L : 6,05 7.00 ..0015

Pro pfimy, isty fez, se zanofovacim hrotem.

N 7,15 8,25 ...0020

-
GG e v

Pro primy, jemny fez, opacné ozubeni
umoznuje fezani bez vylamovani trisek.

- 7,60 ...0026
ro pfimy fez pod presnym Uhlem,
se zanofovacim hrotem.
: - 3,72 ...0027
Na mékké drevo, preklizku, tfiskove
desky, latovky, vlaknité desky.
4 12,45 14,35 ...0030

Na silné stavebni dfevo, mékkeé drevo, triskové desky,
latovky, vlaknité desky, fez pod presnym thlem.

o - 2 .

Na mékké drevo, preklizku, tiiskové desky,
lat'ovky, vlaknité desky, rychly fez.

SETE PR, A7 483 0040

Na mékké drevo, preklizku, tfiskové desky, latovky,
vlaknité desky, rychly fez se zanofovacim hrotem.

T il ocnarece fenca T - 10,65 ...0041

Na mékké drevo, preklizku, tfiskové desky, latovky,
vlaknité desky, rychly fez se zanofovacim hrotem.

GRS - 1065  ..0046
e iz S

Na mékké drevo, preklizku, tfiskové desky,

lat'ovky, vlaknité desky, rychly pfifez.
(W248) (W247)

pokracovani na nasledujici strané

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.
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List pro pfimocaré pily na drevo

pokracovani
format) @ BOSCH
Délka rezu Dfevo  Roztec zubl 2735 2736 Obj. ¢.
Bosch ¢. mm Material mm mm Druh ozubeni Pouziti € €
T101 AO 56 HCS 1,5-15 1.4 brousené zuby; T ool - 5,20 ...0047
brouseny thel hibetu; Na mBkkc covo. oieklio tFiskov dosky, Iafouk
Enidata ; la mékke dfevo, preklizku, tfiskové desky, latovky,
Spicaté ozubeni vlaknité desky, zvlast' vhodny pro kfivkovy fez, Cisty fez.
T 344 DF 126 bimetal  5-100 4 brouseny; rozvedeny e e e - 16,45 ...0048
Na silné tvrdé a mékkeé drevo, vechny
typy desek, véetné laminovanych.
T244D 74 HCS 5-50 progresivni  brouseny; rozvedeny 5,15 5,95 ...0050
4-52
la mékké drevo, preklizku, triskove desky,
lat'ovky, vlaknité desky, rychly prirez,
kfivkovy fez, se zanofovacim hrotem.
T308B 91 HCS 5-50 2,2 XC brousené zuby; P - 9,20 ...0120
brougeny thel hibetu S e
Pro fezani ve devé bez vylomeni trisky, rovny
fez v mékkych a tvrdych materialech.
T308 BO 91 HCS 5-50 2,2 XC brousené zuby; e E— = - 10,95 ...0125
brouseny Ghel hbetu Pro fezani ve dfevé bez vylomeni tfisky,
rovny fez v mékkych a tvrdych materialech.
2Zvlast' vhodny pro kfivkovy fez.
T 308 BF 91 bimetal 5-50 2,2 XC brousené zuby; i - 15,90 ...0130
broueny ihel hiboty AR s A e
Pro fezani ve dievé bez vylomeni tfisky, rovny
fez v mékkych a tvrdych materidlech.
(W248) (W247)

List pro pfimocaré pily na dfevo, v zasobniku

Provedeni: 25 kusu v plastovém boxu.

Vhodné pro: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi,
Mafell, Makita, Metabo, Protool.

format) () BOSCH

format) @ BosCH
Délka fezu Drfevo  Roztec zubi 2738 2739 Obj. €.
Bosch ¢. mm Material mm mm Druh ozubeni Pouziti € €
T101B 74 HCS 3-30 2,7 brousené zuby; 27,40 31,70 ...0005
brougeny thel hbetu ooy
- EaR el o L L h L T SR
Rez je pfimy a jemny; vhodny pro vlaknité desky (3-30 mm),
plasty/epoxid (% < 30 mm), se zanofovacim hrotem.
T101D 74 HCS 10-45  progresivni brousené zuby; 27,40 31,70 ...0010
4-5,2 brouseny thel hibetu
T144D 74 HCS 5-50  progresivni frézované; 19,70 22,70 ...0020
4-5,2 rozvedeny
€ drevo, preklizku, tfiskové desky, latovky,
vlaknité desky, rychly fez se zanofovacim hrotem.
T101BR 74 HCS 3-30 2,5 brouseny ahel hrbetu, - 36,20 ...0040
brousené ZUbY I
Na mékké drevo, tfiskové desky, latovky, vlaknité
desky, laminované desky, Cisty povrch, Cisty fez.
T244D 74 HCS 5-50  progresivni rozvedeny; 3 o i - 27,80 ...0050
4-5,2 brouseny Na mékké dfevo, tiiskové desky, latovky, viaknité
desky, zvlast' vhodny pro kfivkovy fez.
(W248) (W247)
List pro pfimocaré pily na tvrdé dievo
Provedeni: 5 list( na karté. a
, . . ) BOSCH
Vhodné pro: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, —
Mafell, Makita, Metabo, Protool.
@ BOSCH
Délka fezu Dfevo  Rozte¢ zubl 2736 Obj. ¢.
Bosch ¢. mm Materidl mm mm Druh ozubeni Pouziti €
T101BF 74 bimetal 3-30 2,7 brousené zuby; 13,20 ...0006
brouseny uhel hibetu N '
Rez je pfimy, jemny a Cisty; vhodny pro laminované desky/HPL,
plasty/epoxid, tvrdé dfevo, lamindty, se zanofovacim hrotem.
T 101 AIF 77 bimetal ~ 2-30 1,7 brousené zuby; brouseny . S— 13,50 ...0051
iihel hibetu; $picaté ozubeni L LG
Rez je piimy, jemny a Gisty; vhodny pro laminované
desky/HPL (2-30 mm), plasty/epoxid (& < 30 mm),
tvrdé drevo, laminaty, se zanofovacim hrotem.
T 301 CDF 91 bimetal 4-65 3 brouseny thel hibetu, 16,15 ...0052
brousené zuby o - ) o
Na tvrdé a mékké drevo, laminované, desky/HPL, Cisty fez.
T 144 DF 74 bimetal 5-50 progresivni brouseny; wm 11,55 ...0105
4-5,2 rozvedeny e
Na silné tvrdé a mékkeé dfevo, vSechny typy desek, véetné
laminovanych, pfimy, rychly fez, se zanofovacim hrotem.
(W247)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.
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VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Listy pro primocaré pily

List do pfimocaré pily na dfevo s kovem

Provedeni: 5 kust na karté.

Pro znaéky pil: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, )
Mafell, Makita, Metabo, Protool (w BOSCH

@ BOSCH
Délka fezu kov Drevo Plast Rozte¢ zubii 2736 Obj. ¢.
Bosch ¢. mm Materidl mm mm mm mm Druh ozubeni Pouziti €
T 345 XF 106 bimetal 3-10 <65 3-10 progresivni frézované; 13,20 ...0106
2,4-5 rozvedeny Saaaas
Na stavebni dfevo s hrebiky (<65 mm),
hlinik/plast, trubky + profily (Z 3-10 mm),
rychly fez, se zanofovacim hrotem.
(W247)

List pro pfimocaré pily na specialni aplikace

Provedeni: 5 kust na karté. T 341 HM 3 kusy na karté. T 141 HM 1 kus na karté. for at (UI:V) BOSCH

Vhodné pro: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, professional quality
Metabo, Protool.

formaf) @ BOSCH

Délka Rozte¢ 2735 2736 Obj. &.
fezu Dfevo  Plast zubl
Bosché. mm Materidl ~ mm mm mm Druh ozubeni Pouziti € €
T101BIF 59 bimetal 1,5-15 - 1,7 brouseny thel hibetu, ‘& e - 13,40 ...0008

brousené zuby
Specialné vhodny na laminat, desky

s plastovym povlakem a desky Multiplex.

T101A 74 HSS - 2-20 2 brouseny thel hibetu, - - 11,50 ...0071
brousené zuby ) m”w"m )
Pro jemny, pfimy fez, idealni pro plexisklo a polykarbonat.
T 341 HM 106 tvrdokov - 5-80 4,3 osazen\'/ tvrdokovem; m - 32,40 ...0107
rozvedeny ) . ' o
Rychly, pfimy fez, idealni pro plasty zpevnéné skelnym
vlaknem, cementovlaknité desky, sadrokarton.
T 141 HM 74 tvrdokov - 5-50 4,3 osazeny tvrdokovem; m 10,55 - ...0110
rozvedeny
Urcen pro sklolaminat GFK, sadrokarton,
cementovlaknité desky.
(W248) (W247)

List pro pfimocaré pily na plast
Provedenti: 5 kusii na kart. T 108 BHM a T 301 CHM 3 kusy na karts.

Vhodné pro: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, A
Metabo, Protool. (Q:i» BOSCH

BOSCH
Délka fezu Plast Rozte¢ zubl 2736 Obj. ¢.
Bosch €. mm Material mm mm Druh ozubeni Pouziti €
T102D 100 HCS 5-30 4,0 brouseny thel hrbetu, A e @ T 8,75 ...0150
brousené zuby e -
Bezproblémové, Cisté fezani polypropylenu (PP)
a podobnych mékkych termoplastickych plast.
T102H 100 HCS 3-30 2,3 brouseny thel hrbetu, B e ) 8,75 ...0155 [
brougené zuby Ao L gl i d e gt g g \
Bezproblémove, Cisté rezani PVC a podobnych
mékkych termoplastickych plast. h
T302H 132 HCS 3-65 23 brouseny thel hrbetu, - T SR 12,90 ...0160

gl s )

rousené z
brousené zuby Na PVC (polyvinylchlorid), Casto se pouziva na

vyrobu oken a strukturovanych prvka.

T 102 BF 92 BIM 2-20 1.8 brouseny, rozvedeny -‘ B A T8 ese 11,65 ...0165
Na Cisté fezani PNMA (polymetylenmetaakrylat)
bez vylamovani tfisek, pouziva se napf. na obklady
balkoni a dvefi sprchovych koutd.
T 108 BHM 92 tvrdokov ~ 0-20 2,2 osazeny tvrdokovem, 22,90 ...0170
brouseny

Cisté fezani CFK a podobnych plast, napf. karbonového viakna.

T301 CHM 117 tvrdokov ~ 0-65 33 osazeny tvrdokovem, -wda«lm M 32,00 ...0175

brougeny L
v Bezproblémové fezani materialu Corian™ a podobnych
materiald Solid Surface, napf. Varicor®.

(W247)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 7 /63
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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List pro pfimocaré pily na kov

Provedeni: 5 kusu na karté.

Vhodné pro: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.

| g

format) () BOSCH

format) @ BOSCH
Délka rezu kov Hlinik Plast Roztec zubl 2735 2736 Obj. ¢.
Bosch ¢. mm Material mm mm mm mm Druh ozubeni Pouziti € €
T118G 67 HSS 0,5-1,6 - - 0,7 frézované; - \ 6,05 7,00 ...0055
zvinény '
T118A 67 HSS 1-3 - - progresivni  frézované; 6,05 7,00 ...0060
1,1-1,6 zvinény
Na tenky materidl, primy fez,
se zanofovacim hrotem.
T218A 67 HSS 1-3 - - progresivni  frézované; - 2 : 7.75 8,95 ...0065
1,1-1,5 zvinény _
Na tenké plechy, zvlast' vhodny pro
krivkovy fez, se zanofovacim hrotem.
T 118 EOF 57 bimetal 15-4 - - 15 frézované; - 11.65 ...0066
zvinény
T121 GF 67 bimetal  0,5-1,5 - - 0.8 frézované; - ey - 11,50 ...0077
zvinény -_: T 3 i lS
Na velmi tenké plechy, dérované
plechy (0,5-1,5 mm).
T 121 AF 67 bimetal 1-3 - - 1,2 frézované; e e, - 11,50 ...0079
2vinény -,K%. = @0k
Na tenké plechy, dérované plechy (1-3 mm).
T121BF 67 bimetal 2,5-6 - - 2,0 frézované; .JQH’W‘ =8 w’}( - 11,10 ...0081
. A s Rt L
2vinény Na stredné silné plechy, dérované
plechy (2,5-6 mm).
T227D 74 HSS 3-15 <30 <30 30 frézované; o y - 10,35 ...0067
rozvedeny Na tenké a7 silné hlinikové plechy,
trubky a profily (&< 30 mm), zvlast
vhodny pro kfivkovy fez.
T118B 67 HSS 2,5-6 - - progresivni  frézované; 6,05 7,00 ...0070
1,9-2,3 zvinény
Na stredné silné plechy, se zanofovacim hrotem.
T127D 74 HSS 3-15 <30 <30 3,0 frézované; C : N 6,60 7,60 ...0075
rozvedeny @GPy O s mweo
Nal;enke' az silné hlinikové plechy,
hlinik, trubky a profily (& < 30 mm).
T 118 AF 67 bimetal 1-3 - - progresivni  frézované; Thet 8,65 9,90 ...0085
1,1-1,6 zvinény - _
Sl ™
Na tenkeé plechy.
T318A 106 HSS 1-3 <65 - 1,2 frézm(an'é; G O : T, - 12,55 ...0086
zvinény Na tenké plechy, hlinik, trubky
a profily (& < 65 mm).
T 318 AF 106 bimetal 1-3 <65 - 1.1 frézované; = 13,65 15,75 ...0090
2T g et
Na rter;ké plech\; ~sve.r;i"\/-ivc:':)—vvy'/-;nvevnter
(< 65 mm), trubky a oteviené profily
v&. hliniku (@ < 65 mm).
T 318 BF 106 bimetal 25-6 <65 <65 1.8 frézované; = 13,65 15,75 ...0095
rozvedeny .
Na stfedné silné plechy, sendvicovy
material (< 65 mm), trubky a profily
vé. hliniku/epoxidu (Z < 65 mm).
T318B 106 HSS 25-6 <65 - 2,0 frézované; - - 12,55 ...0091
zvinény T
v Na stfedné silné plechy, trubky a profily v¢.
hliniku (% < 65 mm), fez pod presnym dhlem.
T 321 AF 106 bimetal 1-3 <65 - 1,2 frézované; - e = - 17,50 ...0097
zvinény S
v Na tenké plechy, dérované plechy (1-3 mm),
sendvicové materialy (< 65 mm), tenkosténné
trubky, uzaviené a otevrené profily, vc.
hliniku (< 65 mm), GFK/epoxid (< 65 mm).
T321BF 106 bimetal ~ 25-6 <65 <65 2,0 frézované; P - 17,50 ...0099
2vinény Py e .
Y Na stfedné silné plechy, dérované plechy
(2,5-6 mm), sendvicové materialy (< 65 mm),
silnosténné trubky, uzavrené a oteviené profily,
v¢. hliniku (< 65 mm), GFK/epoxid (< 85 mm).
(W248) (W247)

7/64

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

pokracovani na nasledujici strané

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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List pro pfimocaré pily na kov

Listy pro primocaré pily

pokracovani
format) @ BOSCH
Délka rezu kov Hlinik Plast Rozte¢ zubi 2735 2736 Obj. ¢.
Bosch &. mm Material mm mm mm mm Druh ozubeni Pouziti € €
T 118 BF 67 bimetal  2,6-6 - - progresivni  frézovang; y — - 9,90 ...0100
1,9-2,3 zvinény -! Gl S
Na stiedné silné plechy, se zanofovacim hrotem.
T123X 74 HSS 15-10 <30 - progresivni  frézované; » _ - 9,560 ...0101
12-2.6  rozvedeny  CHMENBRI—
Na rychlé, pfimé fezy tenkych a silnych
materidld, hliniku, trubek a profild
(? < 30 mm), se zanorovacim hrotem.
T718 BF 154 bimetal <120 - - 2,0 frézované; - __ - 18,30 ...0140
zvinény o )
Na sendvi¢ové materialy (< 120 mm).
(W248) (W247)

List pro pfimocaré pily na kov, v zdsobniku

Provedeni: 25 kust v plastovém boxu.

Vhodné pro: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo,

Protool. professional quality

format) () BOSCH

format) @ BosCH
Délka fezu kov 2738 2739 Obj. ¢.
Bosch &. mm Material mm Rozte¢ zubli Druh ozubeni Pouziti € €

T118A 67 HSS 1-3 progresivni 1,1-1,5 frézovang; zvinény 27,40 31,70 ...0025

~Na tenké plechy, s6

zanofovacim hrotem.
T 118 AF 67 bimetal 1-3 progresivni 1,1-1,5 frézované; zvinény - 41,80 ...0045
 Natenképlechy.
(W248) (W247)
List pro pfimocaré pily na INOX ocel
Provedeni: 5 listy na karté. T 118 AHM a T 118 EHM 3 kusy na karté. AN
Vhodné pro: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool. (“:J')) BOSCH
® BOSCH
Délka fezu kov Rozte¢ zubl 2736 Obj. ¢.
Bosch &. mm Material mm mm Druh ozubeni Pouziti €
T 118 GFS 57 bimetal 0,5-1,5 0.8 zvinény; frézované 11,85 ...0057
T 118 EFS 57 bimetal 1,5-4 1.4 zvinény; frézované 11,85 ...0068
T 118 AHM 59 tvrdokov 1,56-3 1.1 osazeny tvrdokovem, 21,80 ...0108
brouseny
Na tenkeé, korozivzdorné ocelové plechy (INOX), \"

s redukci poctu zdvihd, chlazeni, pracuje bez kyvu. L

T 118 EHM 59 tvrdokov 2 -5 14 osazeny tvrdokovem, 21,80 ...0109
brouseny h
Na stfedné silné, korozivzdorné ocelové plechy (INOX),
s redukei poctu zdvihd, chlazeni, pracuje bez kyvu.
(W247)

List do pfimocaré pily na keramické produkty

Provedeni: 3 kusy na karté.

& BOSCH

Vhodné pro: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.
@ BOSCH
Délka fezu keramické materialy 2736 Obj. ¢.
Bosch €. mm Material mm Druh ozubeni Pouziti €
T 130 Riff 59 tvrdokov 5-15 osazeny tvrdokovem 12,55 .01
Na mékké keramické obkladacky, sklolaminat GFK, litinu, hruby fez.
(W247)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.
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Vlastnosti pilovych listi

Material:

HCS: Uhlikové ocel pro pouziti na mékci materialy, napf. dievo, drevovlaknité
desky a plasty.

HSS: PIné kalend, vysoce vykonna rychlofezna ocel pro pouziti na tvrdsi
materidly, napr. kovy, hlinik a barevné kovy.

Bimetal: Velmi pruzné, t¢émér nerozbitné spojeni HCS a HSS, dlouha Zivotnost.
Pouzivé se na tvrdé drevo, abrazivni dfevéné materialy, tvrdé plasty, nezelezné
kovy a kovy.

Osazeny tvrdokovem: Nosi¢ HSC je osazen zuby z tvrdokovu, a proto se hodi
k fezani abrazivnich materia’lﬁ napriklad plastl zesilenych skeln)'lm vléknem
Diamant (povrchové Uprava): Ostfi osazené dlamantovyml zrny k mlmoradne
dlouhodobému zachovani ostfi i pfi fezani abrazivnich materialti jako jsou plasty
vyztuzené skelnym vlaknem, azbestovy cement, tvrdé drevo a plynobeton.

Ozubeni:

Frézované zuby, rozvedeny List s relativné drsnym fezem a rychlym postupem
fezani tvrdého a mékkého dreva, hliniku, plastl a barevnych kovi.

Frézované zuby, zvinény: List s jemnym rovnym fezem, vhodny na preklizku,
mékkou ocel, hlinik, barevné kovy a plasty.

Brous$ené zuby, rozvedeny: List pro Cisté, rychlé fezani dreva.

List pro Savlovité pily na difevo

for

professional quality

Brousené zuby, brouseny: List s konicky brousenym hrbetem pro pohodiné
fezani; pro presné, jemné a Cisté rezy, vhodny na drevo a plasty.

Vinity vybrus; Spicaty vybrus: Pilovy list k fezani bez vytrhavani materialu
s naostfenymi $picemi pro hluboké rezy.

Rozteé zubii:

Mala rozte¢ zubti: Pro jemné fezy prfi pomalejSim postupu fezani, list je vhodny
pro tvrdé a/nebo tenké materialy, napriklad kovy a nezelezné kovy.

Velka rozte¢ zubt: Pro hrubsi fezy pfi rychlej$im postupu fezani, list je vhodny
pro mékkeé a/nebo silné materialy, napriklad drevo a plasty.

Pokyny k pouZziti:

Pilové listy jsou vystaveny velkému mechanickému a tepelnému zatizeni. Kvili
zvySeni odolnosti listu proti opotrebeni se proto doporucuje cilené pouzivani
chladiva, napf. fezného oleje (u oceli a jinych kov(i) nebo vody (u hliniku,

materialu INOX, tenkych plech().

matk

BOSCH

PoutZiti: Pro vSechny Savlovité, reciprocni pily a pily Tiger se standardnim upinanim.

TR

S 2345 X
Na konstrukéni dievo (< 150 mm),
desky: tfiskové, MIDF (6-60 mm),
preklizkové, plastové (< 150 mm),
dfevéné panely (< 150 mm).
Jemny fez, bez namahy.

professional quallty

T
S 644 D

Na konstrukéni dievo, difevéné
panely, desky: tfiskové, MDF, prekliz-
ku, plasty, zvlast vhodné

pro zanofovaci fezy.

) BOSCH

S15631L

Na hrubé dievo beze hfebiki, zivé
dievo, odvétvovani; palivové dievo.

format) & BOSCH @ BOSCH
Hrubé Vyrezavani 2744 2746 2748 Obj. ¢.
Celkova drevo, bez konstrukéni drevénych zivé dievo, Plasty, Rozte¢ 5ks 5ks 25 ks
délka hrebika dievo  Desky paneli  odvétvovani epoxid  zubi
Bosché. mm  Materidl mm mm mm mm mm mm mm Druh ozubeni € € €
§2345X 200 HCS - <150 6-60 <150 - <150 2,5-4,3 rozvedeny; - 21,20 - ...0007
brouseny
S644D 150 HCS - <100 6-60 <100 - <100 4,3 rozvedeny; 11,35 13,50 61,00 ...0010
brouseny
S1531L 240 HCS <190 - - - <190 - 5,0 rozvedeny; 18,45 21,30 95,20 ...0020
brouseny
(W248) (W247) (W247)

List pro Savlovité pily pro specialni aplikace

Pouziti: Pro vSechny Savlovité, reciprocni pily a pily Tiger se standardnim upinanim.

oy

S 1141 HM

Na poérobeton, cihly (éervené),
vlaknity cement, sklolaminat
GFK/epoxid, abrazivni materialy.

BOSCH

A————
S 1241 HM m

Na pérobeton, cihly (Eervené),
vlaknity cement, sklolaminat
GFK/epoxid, abrazivni materialy.

@ BOSCH @ BOSCH
Celkova Vidknity Porobeton (plynobeton) Cihly, 2746 2758 Obj. ¢.
délka cement >PB2, PP2 cervené  GFK, epoxid 2ks 10 ks
Bosch é&. Materidl mm mm mm mm mm Druh ozubeni € €
S 1141 HM  tvrdokov 225 <175 <175 <175 <150 rozvedeny; brouseny 35,60 151,00 ...0130
S 1241 HM  tvrdokov 300 <250 <250 <250 <225 rozvedeny; brouseny - 171,00 ...0170
(W247) (W247)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

7/66

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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List pro Savlovité pily na difevo s kovem

Listy pro Savlovité pily

S 922 EF
Na tenké plechy, trubky/profily.

ot Js— i

S 3456 XF

Na dfevo s hiebiky/kovem,
drevotfiskové desky, kovové plechy,
hlinik, plasty/sklolaminat GFK, profily.

LR

S 956 XHM

Na dfevo s hiebiky/kovem, dfevo
s ocelovymi prvky, litinové trubky,
GFK/epoxid.

S 922 HF

Na opravy palet, dievo

s hiebiky/kovem, kovové plechy,
trubky, hlinikové profily.

= posex WM i!l!

S 922 VF

Na dievo s hiebiky/kovem,
kovové plechy, trubky, hlinikové
profily, plastové profily.

e e

M

S 1156 XHM

Na dievo s hiebiky/kovem, dievo
s ocelovymi prvky, litinové trubky,
GFK/epoxid.

format) () BOSCH

professional quality

S 1411 DF

Na dievo s hiebiky/kovem,
drevottiskové desky, pérobeton,
plasty/sklolaminat GFK, profily.

[y e

S 611DF

Na dievo s hiebiky/kovem, dfevotiis-
kové desky, kovové plechy, trubky,
hlinikové profily, plasty/sklolaminat
GFK, masivni okenni rdmy: dfevo s
kovem, zvlast vhodny pro zanofovaci
fezy.

S 1122 VF

Na dievo s hiebiky/kovem,
kovové plechy, trubky, hlinikové
profily, flexibilni fezani svazku.
Plastové profily (& 3-175 mm).

]

S 1122 CHM m

Na opravy palet a dievo
s hiebiky/kovem.

- o]

eeaPiceiiieta R

S 1222 VF

Na dfevo s hiebiky/kovem

(< 250 mm), kovové plechy, hlinikové
profily (3—10 mm), sklolaminat
GFK/epoxid (& < 2560 mm), flexibilni
Fezani svazki.

) BosCH = m—m—h;?ﬁq’

S 956 DHM m

Pro demontaz dievénych a
plastovych oken véetné vysokopev-
nostnich okennich Sroubt.

€°"R§ © BOSCH @& BOSCH ) BOSCH @ BOSCH
Drevo s Drevéné, Plechy, Plasty: 2744 2756 2746 2758 2748  Obj.c.
Celkova hrebiky/ drevotfiskové trubky, trubky, Plasty, Roztec 5 ks 1ks 5 ks 10ks 25 ks
délka kovem Palety desky profily profily epoxid zubl Druh
Bosché. mm  Materidl mm mm mm mm mm  mm mm  ozubeni € € € € €
S$922 150  bimetal <100 - - - - - 1,4 rozvedeny; - - - - 65,50 ...0035
EF frézovany
S$922 150  bimetal <100 <100 - 3-12 - - 2,5 rozvedeny; 12,60 - - - - ...0050
HE frézovany
S1411 300 bimetal <250 - <250 - <250 <60 4,3 rozvedeny; - - 24,20 - - ...0052
DF frézovany
S$1122 225 bimetal <175 <175 - 3-12 - - 2,5 rozvedeny; - - - - 100,00 ...0055
HF frézovany
S611 150  bimetal <100 - <100 - <100 <50 4,3 rozvedeny; - - 15,90 - 71,60 ...0060
DF frézovany
§3456 200 bimetal <150 - <150 3-18 <150 <150 2,1- rozvedeny; - - 23,50 - - ...0066
XF 4,3  frézovany
S$922 150  bimetal <100 - - 3-10 - <100 1,8- rozvedeny; - - 14,55 - 65,50 ...0075
VF 2,6  frézovany
S$1122 225 bimetal <175 - - 3-10 - <175 1,8- rozvedeny; 19,40 - 22,40 - 100,00  ...0080
VF 2,6  frézovany
§$1222 300 bimetal <250 - - 3-10 - <250 1,8- rozvedeny; 21,00 - - - - ...0056
VF 2,6 frézovany
§1222 300 bimetal <250 - - 3-10 - <250 1,8~ rozvedeny; - - 24,20 - - ...0240
VF 2,6  frézovany
S 956 150 tvrdokov 5-100 - - - - <100 3,0- rozvedeny; - - - 120,00 - ...0155
XHM 4,0  brouseny
S$1156 225 tvrdokov 5-176 - - - - <175 3,0- rozvedeny; - - - 162,50 - ...0160
XHM 4,0  brouseny
S$1122 225 tvrdokov <175 <175 - - - - 3,2 rozvedeny; - 12,35 - 105,00 - ...0165
CHM brouseny
S 956 150 tvrdokov <100 - - - <100 <100 4,3 rozvedeny; - 14,80 - 125,50 - ...0205
DHM brouseny
(W2438) (W247) (W247) (W247) (W247)
List pro Savlovité pily na nerezovou ocel NEW|
Provedeni: 10 kust v plastovém boxu. R
Provedeni: 10kusi v plastovém boxs. ) BOSCH
uziti: Pro vSechny Savlovité, reciprocni pily a pily Tiger -
se standardnim upinanim.
S 922 EHM
a nerezové plechy, profily,
GFK/epoxid.
@ BOSCH
Celkové délka Plechy Profily, trubky GFK, epoxid Roztec zubl 2758 Obj. ¢.
Bosch ¢&. mm Material mm mm mm mm Druh ozubeni €
S 922 EHM 150 tvrdokov 2-4 <100 <100 1,4 osazeny tvrdokovem, brouseny 128,50 ...0150
(W247)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 7 /67

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.
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Listy pro Savlovité pily

List pro Savlovité pily na kov

==
==

S 922 BF
Na silné plechy, masivni trubky/
profily, rychlé fezani.

S 1122 EF
Na tenké plechy, trubky, profily,
flexibilni Fezani svazku.

S 920 CF
Na silné plechy (4-12 mm),
silnosténné, masivni trubky a profily
(<100 mm). Idedlni pfi pouziti pfipravku
na fezani trubek, pro zachranné/bouraci
prace. Silny, hruby fez.

S 936 CHF
Na silnosténné trubky a profily,
rychlé fezani pod pfesnym thlem.

S 522 BF
Na silné plechy, rychlé fezani.

S 1122 EF

Na silné plechy, masivni trubky/
profily, flexibilni fezani svazk,
rychlé fezani.

S 1122 AF

Na tenké plechy (0,7-3 mm), jemné
trubky/profily (# <175 mm), jemny
fez bez namahy, flexibilni Fezani
svazki.

S 1136 CHF
Na silnosténné trubky a profily,
rychlé fezani pod pfesnym tihlem.

Fformat

professional quality

S 922 EF
Na tenké plechy, trubky/profily.

S 922 AF

Na tenké plechy, jemné
trubky/profily, jemny ez,
bez namahy.

S 1226 CHF

Na silné plechy (4-12 mm),
silnosténné uzaviené a oteviené
profily a trubky (<250 mm).
Rychlé fezani pod presnym thlem.

S$ 555 CHM/S 955 CHM/ S 1155
CHM/ S 1255 CHM

Na vysokopevnostni oceli, trubky a
profily o tloustce stény 4-12 mm.

) BOSCH

S 522 EF
Na tenké plechy, jemny fez,
bez namahy.

S 123 XF
Na silné plechy, jemné trubky/profily,
jemny fez, bez namahy.

S 930 CF
Bouraci prace v kovu.

8

S 957 CHM m

Na vysokopevnostni oceli, trubky a
profily o tloustce stény 4-12 mm,
idedlni k demontazi automobilii.

f°m§ @ BOSCH @ BOSCH @ BOSCH @ BOSCH
Celkova Profily, ~ Rozte¢ 2744 2756 2746 2758 2748 Obj. ¢.
délka Plechy trubky  zubl 5 ks 1ks 5 ks 10 ks 25 ks
Bosch &. mm Material mm mm mm Druh ozubeni € € € € €

S 922 BF 150 bimetal 3-8 <100 1.8 rozvedeny; 12,60 - 14,55 - 65,50 ...0025
frézovany

S 522 BF 100 bimetal 3-8 - 1.8 rozvedeny; - - 12,20 - - ...0027
frézovany

S 922 EF 150 bimetal 1,5-4 <100 14 rozvedeny; 12,60 - 14,65 - 65,50 ...0035
frézovany

S 522 EF 100 bimetal 1,5-4 - 1.4 rozvedeny; - - 12,65 - - ...0036
frézovany

S 1122 EF 225 bimetal 15-4 <175 1.4 rozvedeny; 18,85 - 21,70 - 100,00 ...0040
frézovany

S 1122 BF 225 bimetal 3-8 <175 1,8 rozvedeny; 18,85 - 21,70 - 100,00 ...0042
frézovany

S 922 AF 150 bimetal  0,7-3 <100 1.0 zvinény; - - 14,55 - - ...0045
frézované

S 123 XF 150 bimetal 1-8 <100 1,8-32 rozvedeny; - - 17,05 - - ...0061
frézovany

S 920 CF 150 bimetal 4-12 <100 25+32 2x2 tooth - - 28,50 - - ...0230
(patent.)

S 1122 AF 225 bimetal 0,7-3 <175 1,0 zvinény; - - 22,40 - - ...0235
frézované

S 1226 CHF 300 bimetal 4-12 <250 2,5+32 2x2 tooth - - 28,00 - - ...0245
(patent.)

S 930 CF 150 bimetal 4-12 <100 25+32 2x2 tooth - - 27,50 - - ...0220
(patent.)

S 936 CHF 150 bimetal  4-12 <100 25+32 2x2 tooth - - 25,60 - - ...0210
(patent.)

S 1136 CHF 225 bimetal 4-12 <175 25+32 2x2 tooth - - 31,10 - - ...0215
(patent.)

S 555 CHM 100 tvrdokov  4-12 <50 3,0  osazeny tvrdokovem - 12,20 - - - ...0185

S 955 CHM 150 tvrdokov ~ 4-12 <100 3,0  osazeny tvrdokovem - 16,20 - 138,50 - ...0190

S 1155 CHM 225 tvrdokov  4-12 <175 3,0  osazeny tvrdokovem - 22,00 - 187,50 - ...0195

S 1255 CHM 300 tvrdokov ~ 4-12 <250 3,0  osazeny tvrdokovem - 27,40 - 233,00 - ...0175

S 957 CHM 150 tvrdokov  4-12 <100 3,0  osazeny tvrdokovem - 17,75 - 151,00 - ...0200

(W248) (W247) (W247) (W247) (W247)
7 /68 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni.

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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List pro Savlovité pily na vlaknité izolaéni materialy

Listy pro Savlovité pily

Provedeni: 2 listy na karté. S 2013 AWP 1 kus na karté.

Pouziti: Pro vSechny Savlovité, reciprocni pily a pily Tiger se standardnim upinanim.

ARTTTTwwL

S 713 AW
Na vlaknité izolaéni materialy do 100

S 1113 AWP

BOSCH

Na vlaknité izolaéni materialy az do

S 1213 AWP
Na vlaknité izolaéni materialy az do

) BOSCH
) — == wm "

S 2013 AWP
Na vlaknité izolaéni materialy az do

mm, styropor®, karton, koberec, kGZi. 175 mm. 250 mm. 350 mm.
@ BOSCH
Vlaknité izolacni 2748 Obj. ¢.
Celkova délka materialy
Bosch &. mm Material mm Druh ozubeni €
S 713 AW 150 HCS <100 Vnity vybrus; Spicaty vybrus 18,40 ...0085
S 1113 AWP 225 HCS <175 VInity vybrus; $picaty vybrus 21,00 ...0090
S 1213 AWP 300 HCS <250 Vinity vybrus; $picaty vybrus 29,60 ...0095
S$2013 AWP 400 HCS <350 Vinity vybrus; $picaty vybrus 21,00 ...0100
(W247)

Rukojet na listy pro $avlovité pily

Provedeni: Vyrobeno z plastu s protiskluzovou gumovou vlozkou a standardnim
drzakem pilovych listli do Savlovité pily. V pouzdre je misto pro dva pilové listy.
Dodava se véetné dvou pilovych listi na drevo s kovem (S 922 EF a S 922 VF).

& BOSCH
Rozméry 2748 Obj. ¢.
mm €
147 x 277 x 25 19,50 ...0105
(W001)

List pro savlovité pily na opravu palet

& BOSCH
wooen tegyflietal  Bil]

= noson mel Ei'fi:

© BOSCH

@ soscn o e 3] ‘@uoson = wesratnesar H| BTNy
S 1122 VFR S 725 VFR S 1125 VFR
@ BOSCH
Celkova délka Palety Rozte¢ zubl Obsah 2748 Obj. ¢.

Bosch ¢. mm Material mm mm Druh ozubeni Kusy €
S 1122 VFR 225 bimetal <165 1,8/2,6 ozubeni vario 5 20,00 ...0120
S 1122 VFR 225 bimetal <165 1.8/2,6 ozubeni vario 100 300,50 ...0125
S 725 VFR 190 bimetal <125 1,8/2,6 rozvedeny, frézovany, ozubeni vario 5 18,95 ...0130
S 725 VFR 190 bimetal <125 1,8/2,6 rozvedeny, frézovany, ozubeni vario 100 284,50 ...0135
S 1125 VFR 225 bimetal <165 1,8/2,6 rozvedeny, frézovany, ozubeni vario 5 22,10 ...0140
S 1125 VFR 225 bimetal <165 1.8/2.6 rozvedeny, frézovany, ozubeni vario 100 332,00 ...0145

(W247)

Pilovy list pro tandemovou ocasku

Provedeni: 2 kusy na karté.

Vhodné pro: Tandemovou ocasku Bosch GFZ 14-35 A; 16-35 AC.

lasan aaas bt v v »

© BOSCH

e Asia s — T
Ui e T Ty

TF350 M TF 350 NHM
@ BOSCH
Celkova délka 2746 Obj. ¢.
Bosch é&. Material mm Pouziti €
TF 350 M HCS 408 na dfevo 17,45 ...0005
TF 350 NHM osazeny tvrdokovem 408 na rlizné materialy, napf. porobeton, Zelezni¢ni prazce 43,30 ...0000
(W247)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 7 /69

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.
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Listy pro Savlovité pily

==
==

Vlastnosti pilovych listi

Bimetal:

Ohebné a nerozbitné bimetalové pilové listy nabizeji ve srovnani s pilovymi
listy HCS a HSS vyrazné delsi Zivotnost. Optimalizované odstrariovani trisek,
optimalizovana Zivotnost zubi pomoci technologie T2™.

LAZER™:
Silngjsi (1,1 mm) a vy$si bimetalové pilové listy pro mensi vibrace, a tim rovné
a Cisté rezy. Pro extrémni namahani, idealni k rezani kovd.

LAZER CT:
Navic s karbidovymi Spickami k dosazeni jesté delSi Zivotnosti pfi fezani kova.

LENOX#&

GOLD™:
Bimetalové pilové listy se zuby potazenymi titanem pro vyssi tepelnou odolnost,
zuby jsou tak delSi a ostrejsi a umoznuji rychlé rezani.

DIAMOND™:

Uzky list z chromované legované oceli k rychlému vytvoreni tenkych

a cCistych rezd. Bfit s diamantovymi zrny pro dlouhodobou ostrost pri pouziti
v abrazivnich materilech.

Demontaz:

Velmi silny (1,6 mm) a vysoky bimetalovy pilovy list k fezani riiznych materiald,
jako jsou dfevo a kov béhem jediného pracovniho kroku. Z tohoto divodu velice
vhodné pro demontazni prace.

List pro Savlovité pily NEW|
TR PP — E51] LENOD®, oo 8 T 51} LEMO & oz Ve 1y P epeg
2745 0013 2745 0050 2745 0078 2745 0080
£:lf Lemona, vy [ $1/] LEMOX e e g i ey 1 u'vmmmm‘ owERmAsr
2745 0025 2745 0030 2745 0035 2745 0040
(NS e WIS T
2745 0135 2759 0215 2759 0220 2745 0150
- LENOX A
B wmn commmss fuif ENNERER eemwt R 151} LENGX, @ womunc fy [ o i ST Y
2745 0155 2745 0165 2745 0170 2745 0180
LENOX & s
S, M S _Oeey BYLENGES pown_ g TR L e e
2745 0190 2745 0160 2745 0175 2745 0185
LT mmmm‘!&m oA o ‘mmm%m ORI RLART .
2757 0205 2757 0200 2759 0210
LENOX & LENOX & LENOX &
Celkova Drevo s Plastové/ Zuby 2759 2757 2745 Obj. ¢.
délka hrebiky/ ~ kov  Nezelezny kompozitni Abrazivni na 1ks 2 ks 5ks
Typ mm  Drevo kovem mm kov latky  Litina materidly Demontéz Zachrana coul € € €
bimetal 229 ano ano - ano ano - - - - 6 - - 34,40 ...0013
bimetal 152 - ano 3-13 ano ano - - - - 10 - - 21,20 ...0050
bimetal 203 - ano 3-13 ano ano - - - - 10 - - 27,70 ...0078
bimetal 305 - ano 2-13 ano ano - - - - 10/14 - - 41,50 ...0080
bimetal 102 ano ano 2-13 ano ano - - - - 14 - - 17,10 ...0130
bimetal 152 ano ano 2-13 ano ano - - - - 14 - - 21,20 ...0025
bimetal 102 ano ano <8 ano ano - - - - 18 - - 17,10 ...0030
bimetal 152 ano ano <8 ano ano - - - - 18 - - 21,20 ...0035
bimetal 203 ano ano <8 ano ano - - - - 18 - - 27,70 ...0040
bimetal 305 ano ano <8 ano ano - - - - 18 - - 38,40 ...0135
LAZER CT 152 - - 2-13 - - - - - - 8 22,00 - - ...0215
LAZER CT 229 - - 2-13 - - - - - - 8 33,00 - - ...0220
LAZER™: 229 - - 2-6 - - - - - - 18 - - 38,40 ...0150
LAZER™: 229 - - 2-10 - - - - - - 14 - - 38,40 ...0145
LAZER™: 229 - - 5-13 - - - - - - 10 - - 38,40 ...0140
GOLD* 152 ano ano - - - - - - - 6 - - 30,40 ...0155
GOLD® 152 - - <8 - - - - - - 18 - - 22,90 ...0165
GOLD" 203 - - <8 - - - - - - 18 - - 30,10 ...0170
GOLD* 229 - - 2- 8 - - - - - - 18 - - 35,60 ...0180
GOLD® 229 - - 2- 8 - - - - - - 18 - - 44,70 ...0190
GOLD" 152 - - 2-13 - - - - - - 14 - - 22,90 ...0160
GOLD" 152 - - 2-13 - - - - - - 14 - - 35,60 ...0175
GOLD" 229 - - 2-13 - - - - - - 14 - - 44,70 ...0185
Demontaz 229 - ano - - - - - ano - 6 - 22,40 - ...0205
Demontaz 229 - ano 2- 8 - - - - ano ano 10 - 22,40 - ...0200
DIAMOND™ 200 - - - - - ano ano - - - 21,40 - - ...0210
(W627) (W627) (W627)
7 / 70 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni.

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Parketova skrabka

Parketova Skrabka, hoblik

Provedeni: Z tvrzené a lesténé oceli, hranaty tvar.

Rozméry 7280 Obj. ¢.
mm €
150 x 60 x 0,8 2,57 ...0008
(W586)

Hoblik

Provedeni: Z pareného bukového dreva, lakovaného, se silnym pfilepenym habrovym spodkem, jakoz
i s habrovym klinem. S ochranou rukou, udernym knoflikem a hoblikovym nozZem, pfipravenym k pouziti.
Integrované opérné lozisko klinu zabrariuje $tépeni télesa hobliku i pfi nejsilnéjSim zaklinéni.

7288 0005 S feznym uhlem 45° pro srovnani a uhlazeni predbézné upravenych ploch.

7288 0010 S feznym uhlem 50° pro dodate¢né opracovani upravenych ploch.

e

Siika Zeleza . Délka 7288  Obj.c.
Provedeni mm Rezny dhel mm €
Dvojity hoblik 48 45° 240 80,00 ...0005
Hladici hoblik 48 50° 220 80,00 ...0010
Hoblikové Zelezo s klapkou 48 - - 29,40 ...0015
(W577)

Jednorucni hoblik

7288 0005

7288 0010

D,

(E-CE)
@

Provedeni: Z habrového dreva, lakovany, se spodni plochou z guajakového dreva Vera a s hoblikovym
nozem hotovym k pouziti. Tloustka tfisky nastavitelna ru¢nim koleckem. S feznym (ihlem 50° pro dodatecné
opracovani upravenych ploch.

Y frsoio)

P>

G

Sitka zeleza Délka 7290 Obj. &.
mm Rezny thel mm €
39 50° 150 81,80 ...0050
(W577)

s v

Dvojity fimsovnikovy hoblik

Provedeni: Z habrového dreva, lakovany, s prestavitelnou spodni plochou, jakoz i s hoblikovym nozem

hotovym k pouziti. S feznym Ghlem 50°.

e

&
|

Sitka zeleza ) Délka 7290 0BG I
mm Rezny ahel mm € ’
30 50° 270 8050  ..0005 I~
(W577)

Ruéni hoblik RALI 220 EVOLUTION

Provedeni: Spodni plocha hobliku odolna proti opotfebeni z kovu. Zadné ostieni a vyhlazeni ostfi noze
hobliku neni potfebné. Zadné casové naroc¢né nastavovani zeleza hobliku. Moznost plynulého regulovani
tloust'ky tfisek. Pouzitelny jako zacistovaci, hladici a hrubovaci hoblik. Dodani kompletné s 4 nahradnimi noZi.

Pracovni Sitka . Délka 7289 Obj. ¢.
mm Rezny uhel mm €
48 45° 220 134,50 ...0006
(W577)
Otoény naz
Sitka Bal,. 7289 Obj. &.
mm Provedeni &%) €
48 HW (HM) 2A 29,00 ...0100
48 HSS 104 3,95 ...0105
A Odbér mozny jen v celém baleni. (W577)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 7 /7 1

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.



Hoblik, ploché dlato

L L A R e o LT

Hoblik Surform

1

Provedeni: Z kovu, &erné lakované. Zadné brouseni, justovani nebo vyhlazeni listu neni nutné. List s perfektng

nastavenym thlem fezu v dlaté. Dodani vcéetné standardniho listu.

Pouziti: Na formovani, rasplovani, hoblovani, egalizovani a pilovani témér vSech materiald.

7291

7292

7294

S nastavitelnou plastovou rukojeti. Pouzitelny se stojici rukojeti jako hoblik nebo s poloZzenou
rukojeti jako pilnik.

S pevnou plastovou rukojeti.

Pro drevo, mékké druhy dreva, vinyl, pryz, omitkovou maltu, sadrokartonovou desku,
skelné vlakno, polyesterovou desku, nylon, linoleum atd.

7291 7292 7294 0Obj. ¢.
Provedeni € € €
Kombihoblik 19,15 - - ...0005
Standardni hoblik - 17,70 - ...0005
Standardni list, 42 x 250 mm - - 5,00 ...0005
Polokulaty list 39 x 250 mm - - 5,60 ...0010
(W581) (W5b81) (W581)

Blokovy hoblik Surform

7292

7294

Provedeni: Z jedného kusu zhotovené kovové téleso, kompletni s prestavitelnym listem na jemny rez.

Poutziti: PouZitelny pro opracovani rohii a malych ploch, jedno- nebo dvojrucné.

7293 Obj. ¢.
Provedeni €
Blokovy hoblik 11,50 ...0005
List pro jemny fez, 42 x 140 mm 4,05 ...0010
(W581)

Dlato ploché se dvéma bfity

Provedeni: Z chromvanadové oceli (61 HRC), kované. S pfidavnym podélnym biitem a tvrzenym hrbetem
britu pro pouzivani s drevénym nebo plastovym kladivem. Zplosténa dvojslozkova rukojet’ s iderovou hlavou.

Bfit dodatecné brousitelny. Dodani véetné mikrovlaknového pouzdra pro ochranu ostfi a pfipevnéni k opasku.

Poutziti: Celni ostfi na dlabani a paceni, podélné ostfi na rezani, Skrabani, loupani, délani zéreza,
vyznacovani atd.

SEIT 1858

Sitka fezu Délka ostfi 7281 Obj. &.
mm mm €
26 90 28,70 ...1000
(W704)
Dlato ploché
Provedeni: DIN 5139. Cepel z chromvanadiové oceli (61 HRC) kovana, s bo&nimi tikosy.
Splosténa habrova rukojet’ (tvar z Ulmu) s uderovou hlavou. Bfit dodatecné brousitelny.
7282 Povrch velice jemné brouseny.
7281 Povrch lestény.
Sitkafezu | 7282 7281  Obj.c. Sitkafezu | 7282 7281  Obj.c. 7281 @
mm € € mm € €
4 7,90 15,90 ...0004 24 11,05 20,80 ...0024
6 7,90 15,90 ...0006 26 11,55 20,80 ...0026
8 7,90 15,90 ...0008 28 11,90 23,70 ...0028
10 8,30 15,90 ...0010 30 12,15 23,70 ...0030
12 8,30 15,90 ...0012 32 12,45 28,10 ...0032
14 8,65 15,90 ...0014 35 - 30,50 ...0035
16 8,75 15,90 ...0016 40 - 33,00 ...0040
18 9,20 18,35 ...0018 45 - 38,90 ...0045
20 9,95 18,35 ...0020 50 - 46,40 ...0050
22 10,85 20,80 ...0022 (W578) (W704)
(W578) (W704)
7 / 72 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni.

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Plocha dlata, Ghelniky, skladaci méfitka, pokosniky

Sada plochych dlat

7283 Dodéava se v kartonu.
7285 Dodani v kartonu SB.
7283 Format)
Obsah sady 7283 7285 Obj. ¢.
Provedeni mm € €
6-dil. 6;10; 12; 16; 20; 26 55,10 103,00 ...0060
(W578) (W704)
Truhla¥sky Ghelnik NEW|
Provedeni: Ctyfi nyty, jazyéek z nerezové oceli s dvojitou a oboustrannou milimetrovou stupnici. Uhelnik ®
ze dreva oreSaku s oboustrannou drazkou pro pohodiné ovladani, mosazné kovani na vnitfnim rameni. e ue
hedl.le@ B TR M AN veds AT W 18 R 5;_-
Délka kolejnicky 7460 Obj. ¢. S '
mm € [l. TR0 "
250 22,70 ...1250
300 22,00 ...1300
(W458)

TruhlarFsky ahelnik s pohyblivymi rameny

Provedeni: Jazy&ek z nerez oceli. Uhelnik ze dfeva ofe$aku s oboustrannou drazkou pro pohodIné ovladani,
mosazné kovani na konci rukojeti. Zajisténi ocelové kolejnicky pomoci kfidlaté matice.

hedue®
Délka ramena 7460 Obj. ¢.
mm €
250 14,40 ...2250
300 14,90 ...2300
(W458)

Stiraci mérka

Provedeni: Se dvéma jednotlivymi, prestavitelnymi rejsky, tihlymi ocelovymi rysovacimi jehlami,
s dobre Citelnymi milimetrovymi Skalami.

4644 Z habrového dreva.
4645 Z habrového dreva, s potazenim z guajakového dreva Vera.
Meé¥ici rozmezi 4644 4645 Obj. ¢.
mm € €
0-150 33,70 39,90 ...0005

(W458) (W458)

Truhlaisky set

Provedeni: Ocelové jazyky z uslechtilé INOX oceli, rukojeti z ofechového dfeva s mosaznym kovanim.
Truhlarsky uhelnik s oboustrannou milimetrovou skalou, presnost pravého thlu ¢ini 0,01 mm na 1 cm. INOX
hedue®
7460 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
3-dil. Uhelnik 300 mm, zkoseni, mira zkoseni 51,60 ...0005
(W458)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 7 /73

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Orysovaci pristroje, drevéna kladiva, rozStépovaci nastroje

Orysovaci pfristroj

Provedeni: Z uslechtilé INOX oceli s leptanymi stupnicemi. Uhelnik a &tvrt kruhu svafené beze $vil.

Pouziti: Rychlé narysovani vSech vyvazovacich praci. Precizni narysovani namétkovych krokvi,
naroznich krokvi a pfimych schodd, jakoz i dvojitych zakladek.

NoX hedue

hedue®
Rozméry Déleni presnost méreni 4646 Obj. ¢.
mm ° ° €
430 x 795 05 0,1 72,20 ...0005
(W705)

Sada orysovacich pfistroji

Objem dodavky:

Orysovaci pfistroj 430 x 795 mm .

Z uslechtilé INOX oceli s leptanymi stupnicemi. Uhelnik a ¢tvrt kruhu svarené beze $vi. Rychlé narysovani
vSech vyvazovacich praci. Precizni narysovani namétkovych krokvi, naroznich krokvi a pfimych schodi,
jakoz i dvojitych zakladek.

Pokosnik 500 x 45 x 30 mm
Z bukového dreva, rameno se zaoblenim, jazyk opatfeny zarezem. Pevné polohovani jazyka pomoci kridlaté
matice.

Tesafrsky uhelnik 800 x 320 x 1,2 mm
Z uSlechtilé INOX oceli, elasticky. S milimetrovym délenim a s rysovacskymi dirami.

NOX hedue®

hedue®
4646 0Obj. ¢.
Provedeni €
3-dil. 90,20 ...0010
(W705)

Truhlarska palicka

Provedeni: Hlava palicky z pareného bukového dreva, nasada palicky z pfirucniho profilovaného jasanu.

7284 0105 Hlava palicky a topirko spojené se zalepenym klinem.

7284 0160 Hlava palicky a toplrko spojené zalepenym klinem a navic pficnym c¢epem.

Délka tderné hlavy 7284 Obj. &.
mm €
105 22,50 ...0105
160 3630  ..0160
(W577)

Lesnicka sekera / sekera

Y s
(E-CE)
@

Provedeni: Ostfi hotové pro pouziti a jemné leSténé, s jasanovym toplrkem ve tvaru kravi nohy,

Zluté lakované.

kf kf

F ocnsmyorr  ocnsmyorr
Hmotnost hlavy Sitka fezu Délka toplrka 7296 7297 0Obj. ¢.
g mm mm € €
600 105 360 33,50 - ...0600
800 110 380 36,50 - ...0800
1100 125 410 42,90 - ...1000
1250 120 700 - 55,00 ...1250
1400 130 800 - 64,40 ...1400
1600 130 800 - 72,10 ...1600
(W583) (W583)

7 / 74 VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.
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VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Sroubovity vrtak do dieva

il

JCRUTTTI
L

il

\/rtak do dreva

Provedeni: Pfesny navrt a Cisté vyvrtani otvor( diky brousenému stredicimu hrotu a dvéma boc¢nim bfitiim,
vysoky stupen zatizitelnosti a vysoké odolnost proti prasknuti diky CV oceli s odolnosti proti opotrebovani,
rychly odvod vyvrtanych trisek.

PouZziti: Mékké a tvrdé drevo, preklizka, drevotfiska. Vhodny také ve vrtackach s akumulatorem.

for@
professional quality

R o e

format)
? Délka spiraly Celkova délka @ stopky 1288 Obj. ¢
mm mm mm mm €
3 30 60 3.0 1,63 ...0300
4 43 75 4,0 1,63 ...0400
5 50 85 5,0 1,76 ...0500
6 52 90 6,0 1,83 ...0600
7 68 110 7,0 1,91 ...0700
8 75 120 8,0 2,30 ...0800
10 80 130 10,0 2,58 ...1000
12 100 150 8,0 2,80 ...1200
14 105 160 9,5 3,85 ...1400
16 115 180 9,5 4,21 ...1600
20 130 200 9,6 11,15 ...2000
(W122)
Sada Sroubovitych vrtaki do dieva
Provedeni: Dodani v plastové kazeté.
format)
Obsah sady 1289 Obj. ¢.
Provedeni mm €
5-dil. 4;5;6;8; 10 9,80 ...0005
(W122)

Nasuvny zahlubnik

Provedeni: Vrtani a zahlubovani v jednom pracovnim kroku, 5bfitové geometrie pro Cisté zahlubovani také
do tvrdého materialu, thel zahloubeni 90°, pouziva se také jako hloubkovy doraz. Dodavame bez vrtaku.

Pouziti: Na mékké a tvrdé drevo, odyhované drevo, desky s plastovym povrstvenim, preklizky. Pouziva se také
jako zahlubnik, jakoz i jako doraz.

na @ vrtaku @ zahlubniku 1297  Obj. ¢

mm mm €
3 16 10,35 ...0300
4 16 10,35 ...0400
5 16 10,35 ...0500 ;l
6 16 10,35 ...0600 [
8 16 11,45 ...0800

10 16 1195  ..1000 o M~

(W122) Pouziti jako doraz

Hadovity vrtak LEWIS

Provedeni: Samostatné stredici se zavitovy hrot pro bodové presné vrtani, extrémné stabilni, tvrzeny
predrazeny a hlavni bfit zarucuji dlouhou trvanlivost ostfi. LEWISOVA Sroubovice zaruéuje nejrychlejsi

odvod trisek. S 6hrannou stopkou.

Pouziti: Tvrdé a mékké drevo, celni dfevo a dfevéné tramy.

fo_rn@
professional quality

2z Délka spiraly Celkova délka 1291 Obj. ¢.
mm mm mm €

8 380 450 13,25 ...0845
10 380 450 13,25 ...1045
12 380 450 14,55 ...1245
14 380 450 16,40 ...1445
16 380 450 17,80 ...1645
18 380 450 19,65 ...1845
20 380 450 20,90 ...2045

(W122)
Vyrobky oznagené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 7/75

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.
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Vrtak do dreva
LR T e T

Vrtak do bednéni
Provedeni: Vysoky stupen zatiZitelnosti a bezpecnosti proti zlomu diky CV oceli s odolnosti proti opotrebeni, form §
professional quality

zkracena stopka s otevienym vyvodem Sroubovice zamezuje zaseknuti vrtaku, vynikajici obéhovy chod pro
vrtani presnych otvort, optimalni odvod trisek také z hlubokych vrtanych otvord.

PouZiti: Prkna a tabule bednéni, mékké a tvrdé drevo, izolacni a tlumici materil. *‘ —————————————— ]

1294 1295 0Obj. ¢.
@ @ stopky 400 mm 600 mm
mm mm € €
8 6 6,65 6,75 ...0800
10 8 7,30 7.90 ...1000
12 8 9,25 10,05 ...1200
14 8 11,10 12,00 ...1400
16 10 13,50 14,15 ...1600
18 10 18,05 19,60 ...1800
20 10 21,10 22,70 ...2000
22 10 23,40 25,60 ...2200
24 1 31,00 - ...2400
26 11 - 39,30 ...2600
28 11 - 42,20 ...2800
30 11 - 47,70 ...3000
(W122) (W122)
Forstnerav vrtak
Provedgni: V sguladu s DIN 7489 G, pres:ig’né brgué’eny’stfediqi hrot pro presny pfipravny navrt. Fform 9
Dva obéhové brity a dva hlavni brity zarucuji precizni vrtani také na okrajich. professional quality

PouZiti: Mékkeé a tvrdé drevo, odyhované drevo, desky s plastovym povrstvenim.

/) Délka @ stopky  max. otadky mékké dievo  max. otadky tvrdé drevo 1285 Obj. &.
mm mm mm min-' min-! €
10 90 95 1200-1400 1000-1200 7,80 ...1000
15 90 95 1200-1400 1000-1200 9,15 ...1500
20 90 95 1200-1400 1000-1200 11,00 ...2000
25 90 95 1000-1200 800-1000 11,80 ...2500
30 90 95 1000-1200 800-1000 13,80 ...3000
32 90 95 800-1000 600- 800 15,25 ...3200
35 90 95 800-1000 600- 800 15,90 ...3500
40 90 95 800-1000 600~ 800 22,20 ...4000
(W122)
' | | estboy:
I~
VIhkomeér pro
materialy g
Méri obsah vihkosti
v mnoha stavebnich
materialech, jako napr
rezivo, preklizka,
drevotriska, dyha,
sadrokarton nebo omitka.
£ 4/128
7 / 76 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Priklepovy vrtak

R 11T O RO

Priklepovy vrtak SDS-plus

Provedeni: Upinaci stopka typu SDS plus, klidny chod vrtaku a efektivni
odklizeni vyvrtanych tfisek, diky agresivnimu provedeni hrotl a otoéného britu
dochazi k optimalizovanému k iderovému energetickému vykonu. Certifikat
vydany Némeckym sdruZenim na testovani vrtaki do zdiva (PGM) na vyzadani
Némeckého institutu stavebni techniky (DIBt).

Upozornéni: U dlouhych vrtaki o stejném priméru je nutné predvrtat alespon
na 150 mm.

1250 2 brity.
Do betonu, vapence, zdiva.

1250 format)

1272 4 biity.
Do betonu, zdiva, pfirodniho kamene, vapence,
piskovce, obkladac¢ek, mramoru, kabrince.

odolnd proti vysokym teplotam.
m Do armovaného betonu, zdiva, pfirodniho kamene,
vapence, piskovce, obkladacek, mramoru, kabfince.

- Privafena hlava
1273 (‘J:U) BOSCH .I z tvrdokovu

1255 2 Bionic brity.
Do betonu, zdiva, armovaného betonu, vapence,
mramoru, kabfince.

1273 4 brity. Pfivafena hlava z tvrdokovu, extrémné ’

format)  format) @ BOSCH heller
Celkové délka 1250 1272 1273 1255 Obj. ¢.
@ Délka spiraly mm

mm mm 1250/1272/1255 1273 € £ £ £

4,0 50 110 115 2,15 - 5,45 3,56 ...0411
4,0 100 160 165 - - 5,55 3,96 ...0416
5,0 50 110 115 1,74 5,15 5,35 2,90 ...0511
5,0 100 160 165 1,87 5,45 5,55 3,10 ...0516
5,0 150 210 215 - - 9,40 3,70 ...0521
55 50 110 - - - - 2,90 ...0550
55 100 160 - - - - 3,10 ...0551
55 150 210 - - - - 7.45 ...0552
6,0 50 110 115 1,72 5,50 5,25 2,85 ...0611
6,0 100 160 165 1.87 5,75 5,35 3,10 ...0616 '
6,0 150 210 215 3,20 9,35 8,70 5,30 ...0621
6.0 200 260 265 3,87 11,50 9,70 645  ..0626 “l
6.0 250 310 315 - - 12,45 9,60 ...0631
6,0 300 350 - - - - 14,55 ...0635
6,5 50 110 - - - - 2,85 ...0650 h
6.5 100 160 165 - - 7,10 3,96 ...0651
6,5 150 210 215 3,68 - 10,25 6,10 ...0653
6,5 200 - 265 - - 11,60 - ...0654
6,5 230 295 - - - - 12,25 ...0654
6.5 250 - 315 - - 14,75 - ...0655
6.5 400 - 465 - - 32,10 - ...0657
7.0 50 110 - - - - 3,93 ...0711
7.0 100 160 165 2,49 - 7,10 4,16 ...0716
7.0 150 210 - - - - 5,20 ...0721
7.0 200 - 265 - - 12,85 - ...0726
8,0 50 110 115 2,26 6,25 6,20 3,73 ...0811
8,0 100 160 165 2,30 7,00 6,15 3,86 ...0816
8.0 150 210 215 2,77 9,35 7,40 4,60 ...0821
8,0 200 260 265 3,12 10,95 9,25 5,20 ...0826
8,0 250 310 315 5,05 15,05 12,90 8,35 ...0831
8,0 300 - 365 - - 17,45 - ...0836
8.0 400 460 465 7,70 23,20 21,10 12,80 ...0846
8.0 550 600 - - - - 18,30 ...0860
9.0 100 160 - - - - 4,32 ...0916
10,0 50 110 115 2,58 7,55 715 4,32 ...1011
10,0 100 160 165 2,73 8,15 7,30 4,53 ...1016
10,0 150 210 215 3,14 9,85 8,65 5,20 ...1021

(W120) (W120) (W264) (W119)
pokracovani na nasledujici strané
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 7 /7 7

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Priklepovy vrtak SDS-plus

pokracovani
format)  format) @ BOSCH heller
Celkova délka 1250 1272 1273 1255 Obj. ¢.
2 Délka spiraly mm

mm mm 1250/1272/1255 1273 € € € €
10,0 200 260 265 3,87 11,70 10,90 6,45 ...1026
10,0 250 310 315 4,41 13,40 13,10 7,35 ...1031
10,0 300 350 - - - - 9,10 ...1035
10,0 300 - 365 - - 16,40 - ...1036
10,0 400 460 465 6,45 20,10 18,45 10,75 ...1046
10,0 550 600 600 - - 30,00 18,55 ...1060
10,0 950 1000 - - - - 47,10 ...1000
11,0 100 160 - - - - 5,90 ...1116
11,0 150 210 - - - - 745 121
11,0 200 260 - - - - 8,50 ...1126
11,0 250 310 - - - - 10,30 ..1131
12,0 100 160 165 2,97 9,30 8,70 4,90 ...1216
12,0 150 210 215 3,46 12,55 10,20 5,75 ...1221
12,0 200 260 265 4,41 13,20 13,10 7,35 ...1226
12,0 250 310 - 6,15 - - - ...1230
12,0 250 310 315 - 19,60 14,85 10,15 ...1231
12,0 300 - 365 - - 19,20 - ...1236
12,0 400 450 - - 23,20 - 12,80 ...1245
12,0 400 450 465 7,70 - 23,00 - ...1246
12,0 550 600 600 12,60 37,40 34,30 20,90 ...1260
12,0 950 1000 - - - - 52,10 ...1200
12,0 1350 1400 - - - - 129,00 ...1299
13,0 100 150 - - - - 5,50 ...1315
13,0 150 210 - 8,95 - - - ...1321
13,0 200 250 - - - - 10,45 ...1325
13,0 250 300 - - - - 11,10 ...1330
13,0 400 450 - - - - 22,10 ...1345
14,0 100 160 165 4,52 14,20 12,85 7,50 ...1416
14,0 150 200 - - - - 9,20 ...1420
14,0 150 200 215 5,50 17,50 14,75 - ...1421
14,0 200 250 - - 20,10 - 10,10 ...1425
14,0 200 250 265 6,10 - 16,25 - ...1426
14,0 250 300 - - - - 10,75 ...1430
14,0 250 300 315 6,45 23,50 18,70 - ...1431
14,0 300 - 365 - - 21,80 - ...1436
14,0 400 450 - - 29,20 - 15,75 ...1445
14,0 400 450 465 9,50 - 2740 - ...1446
14,0 550 600 600 20,10 43,10 38,60 23,40 ...1460
14,0 950 1000 - - - - 57,20 ...1400
15,0 100 160 - - - - 9,95 ...1515
15,0 100 160 165 8,55 - 15,75 - ...1516
15,0 150 200 - - - - 10,80 ...1520
fl 15,0 200 250 - - - - 11,75 ...1525
I 15,0 200 250 265 10,15 - 20,10 - ...1526
15,0 400 450 - - - - 25,30 ...1545
M~ 15,0 400 - 465 . . 30,60 - ...1546
16,0 100 150 - 6,10 - - 10,10 ...1615
16,0 150 200 - - - - 11,25 ...1620
16,0 150 200 215 6,75 23,20 19,45 - ...1621
16,0 200 250 - 12,00 25,90 - 14,00 ...1625
16,0 200 - 265 - - 20,80 - ...1626
16,0 250 300 - 10,00 29,00 - 16,55 ...1630
16,0 250 - 315 - - 23,80 - ...1631
16,0 400 450 - 13,15 40,10 - 21,80 ...1645
16,0 400 - 465 - - 37,30 - ...1646
16,0 550 600 600 14,40 46,00 38,60 23,90 ...1660
16,0 750 800 - - - - 33,60 ...1680
16,0 950 1000 - - - - 61,10 ...1600
16,0 1350 1400 - - - - 140,50 ...1699
18,0 150 200 - 16,25 - - 18,90 ...1820
18,0 200 250 250 12,45 - 25,70 20,70 ...1825
18,0 250 300 - 13,60 - - 22,60 ...1830
18,0 400 450 450 14,40 - 29,50 23,90 ...1845
18,0 550 600 - - - - 35,20 ...1860
18,0 750 800 - - - - 46,90 ...1880
18,0 950 1000 - - - - 69,90 ...1800
19,0 150 200 - - - - 22,20 ...1920

(W120) (W120) (W264) (W119)
pokracovani na nasledujici strané
7 / 78 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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PFiklepovy vrtak

T O

Priklepovy vrtak SDS-plus

pokracovani
formaD  formaD  @soscn  hefer
Celkova délka 1250 1272 1273 1255 Obj.c.
2 Délka spirély mm

mm mm 1250/1272/1255 1273 € € € €

19,0 400 450 - - - - 2670  ..1945
20,0 150 200 - 19,55 - - 2280  ..2020
20,0 200 - 250 - - 29,10 - ...2025
20,0 250 300 - 15,65 - - 2600  ..2030
20,0 400 450 - 1655 - - 2750  ..2045
20,0 400 - 450 - - 32,90 - ...2052
20,0 550 600 - - - - 3590  ..2060
20,0 950 1000 - - - - 7820  ..2000
22,0 200 250 250 - - 36,90 3300  ..2225
22,0 400 450 450 26,30 - 48,50 4360  ..2245
22,0 550 600 - - - - 5750  ...2260
22,0 780 800 - - - - 7320  ..2280
22,0 950 1000 - - - - 8110  ..2200
24,0 200 250 - - - - 3930  ..2425
24,0 400 450 450 29,50 - 52,90 49,00  ..2445
25,0 200 250 - - - - 4030  ..2525
25,0 250 300 - - - - 4660  ..2530
25,0 400 450 450 31,40 - 55,70 5220  ..2545
25,0 950 1000 - - _ - 9710  ..2500
26,0 200 250 - - - - 4020  ..2625
26,0 400 450 - 41,90 - - 5370  ..2645
28,0 400 - 450 - - 59,60 - ...2845
30,0 400 - 450 - - 64,00 - ...3045

(W120) (W120) (W264) (W119)
Priklepovy vrtak SDS-plus plus-7X INEW|

Provedeni: 4 brity s upinaci stopkou typu SDS plus, pfivafena hlava

z tvrdokovu, extrémné odolné proti vysokym teplotam, klidny chod vrtaku

a efektivni odklizeni vyvrtanych tfisek, diky agresivnimu provedeni hrotd

a otoéného britu dochazi k optimalizovanému k Giderovému energetickému
vykonu. Certifikat vydany Némeckym sdruzenim na testovani vrtakd do zdiva
(PGM) na vyzadani Némeckého institutu stavebni techniky (DIBt). Dodavka
v boxu a 10 kusd.

) BOSCH

==\

Pouziti: Do armovaného betonu, betonu, zdiva, prirodniho kamene, vapence,
piskovce, obkladac¢ek, mramoru, kabrince.

1

© BOSCH
2 Délka spiraly Celkova délka 1273 Obj. ¢.
mm mm mm €
6,0 100 165 45,50 ...9061
8,0 100 165 52,10 ...9081
8,0 200 265 78,70 ...9082
10,0 200 265 92,70 ...9102
(W264) Privafena hlava
z tvrdokovu
g ¢
1273 9061
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 7 /79

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



Priklepovy vrtak

1

L L A R e o LT

1

Sada pfiklepovych vrtaka SDS-plus

Provedeni: Dodani v plastovém pouzdru.

1253

2 biity.
Do betonu, vapence, zdiva.

S

b s i i

T ]

1253 0005

format
professional quality

1253 0010

1272 4 brity.
Do betonu, zdiva, pfirodniho kamene, vapence,

piskovce, obkladac¢ek, mramoru, kabrince.

—-
~——

e s S S e T
g s g e

e e
Sl ey 9

L —— Y
B e S

- -

1273 4 biity. Piivafena hlava z tvrdokovu.
Do armovaného betonu, zdiva, prirodniho kamene,
= [\‘EW vapence, piskovce, obkladacek, mramoru, kabfince.

Privafena hlava
z tvrdokovu

-BO SCH
Wy

1273 9005 () BOSCH

2 Bionic brity.
Do betonu, zdiva, armovaného betonu, vapence,
mramoru, kabrince.

JI! 12565

1272 0007 pffol',@ LI heler
format)  format) @ BOSCH heller
Obsah sady 1253 1272 1273 1255 Obj. ¢.
Provedeni mm € € € €
5-dil. 5x 160; 6 x 160; 8 x 160; 10 x 160; 12 x 160 - 39,80 - - ...0005
5-dil. 5x110;6x 110; 6 x 160; 8 x 160; 10 x 160 18,10 - - - ...0010
5-dil. 5x115;6x115;6x 165; 8 x 165; 10 x 165 - - 26,70 - ...9005
7-dil. 5x110;6x110;6 x 160;8x 110; 8 x 160; 10 x 160; 12 x 160 19,65 - - 25,30 ...0005
7-dil. 5x110;6x110;6 x 160; 8 x 110; 8 x 160; 10 x 160; 12 x 160 - 49,30 - - ...0007
(W120) (W120) (W264) (W119)
7 /80 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).

jako nezavazné cenové doporuéeni.



Priklepovy vrtak

Vrtak SDS-plus

Provedeni: Certifikat vydany Némeckym sdruzenim na testovani vrtakui
do zdiva (PGM) na vyzadani Némeckého institutu stavebni techniky (DIBt).

Upozornéni: U dlouhych vrtakia o stejném priméru je nutné predvrtat
alespon na 150 mm.

1254 Lopatkové ostfi se tremi kridly se zapusténou hlavou
z tvrdokovu odolnou proti opotrebeni, pro dlouhou
Zivotnost a velmi dobré odstranovani materialu. Vinovita
konstrukce hlavy zajist'uje vy$si prenos vykonu a lepsi
odstranovani materialu. Rychlejsi odstranovani vyvrtaného
materidlu bez vzniceni prostrednictvim Siroké Sroubovice
s optimalizovanymi vibracemi.
Do betonu i s nejvyssi tvrdosti, armovaného beton, prirodniho
kamene, zdiva a kabfince.
1252 Rezny profil Y pro velmi dobré odstrafiovani materialu sl L oyt
a vysokou rychlost vrtani. Tvrzeny povrch HST zvySuje SHEe |
mez pevnosti, i pfi zasazich do armovani. Optimalizovany \ ’ X
naraz pgmoci poéitqéem vy[zog“:l'tané érgoubovice:l'winmax. 1252
Rychlejsi postup prace ulehcuje kloubm a svaliim.
Do betonu, kamene, zdiva, vapencového piskovce, kabrince.
heller heller hefler hefler
Délka Celkové 1254 1252 Obj. ¢. Délka Celkové 1254 1252 Obj. ¢.
@ spiraly délka @ spiraly délka
mm mm mm € € mm mm mm € €
5,0 50 110 7,80 - ...0511 12,0 550 600 56,70 - ...1260
5,0 100 160 8,35 - ...0516 14,0 100 160 21,80 - ...1416
6,0 50 110 8,35 - ...0611 14,0 150 200 26,20 - ...1421
6,0 100 160 8,70 - ...0616 14,0 200 250 30,50 - ...1426
6.0 150 210 13,90 - ...0621 14,0 250 300 34,90 - ...1430
6,0 200 260 17,40 - ...0626 14,0 400 450 43,60 - ...1446
6.5 150 210 14,80 - ...0652 16.0 150 200 34,90 - ...1621
8.0 50 110 9,65 - ...0811 16,0 200 250 39,20 - ...1626
8.0 100 160 10,45 - ...0816 16,0 250 300 43,60 - ...1630
8,0 150 210 13,90 - ...0821 16,0 400 450 61,10 - ...1646
8,0 200 260 16,55 - ...0826 16,0 550 600 69,80 - ...1660
8.0 400 450 34,90 - ...0845 18,0 250 300 - 35,20 ...1830
10,0 50 110 11,30 - ...1011 18,0 400 450 - 37,40 ...1845
10,0 100 160 12,20 - ...1016 20,0 250 300 - 40,60 ...2030
10,0 150 210 14,80 - ...1021 20,0 400 450 - 42,80 ...2045
10,0 200 260 17,40 - ...1026 22,0 400 450 - 68,10 ...2245
10,0 250 310 20,10 - ...1030 24,0 200 250 - 61,40 ...2425
10,0 400 450 30,50 - ...1046 24,0 400 450 - 76,70 ...2445
12,0 100 160 13,90 - ...1216 25,0 400 450 - 81,40 ...2545
12,0 150 210 19,15 - 1221 28,0 200 250 - 80,90 ...2825
12,0 200 260 20,10 - ...1226 28,0 400 450 - 93,30 ...2845
12,0 250 310 30,50 - ...1230 30,0 400 450 - 94,80 ...3045 '
12,0 400 450 34,90 - ...1246 (W119) (W119) Y
(W119) (Wi19) “"
I~
Sada vrtaka SDS-plus
Provedeni: Dodani v plastovém pouzdru.
heljer
Obsah sady 1254 Obj. €.
Provedeni mm €
7-dil. 5x110;6x110;6x 160;8x 110; 56,70 ...5000
8x 160; 10x 160; 12 x 160
(W119)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 7 /81

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



1=

Priklepovy vrtak

Kladivovy vrtak SDS-max

Provedeni: Certifikat vydany Némeckym sdruzenim na testovani vrtaki do zdiva
(PGM) na vyzadani Némeckého institutu stavebni techniky (DIBt).

Upozornéni: U dlouhych vrtaki o stejném priiméru je nutné predvrtat alespon

na 150 mm.
e

1265 2 brity. Vysoka rychlost vrtani diky optimalizované
geometrii hlavy. Precizni navrtavani diky specialnimu
provedeni bitl. Siroky tvar Sroubovice zajist'uje rychly
postup vrtani. HST tvrzend povrchova uprava pro vyssi
odolnost proti prasknuti pfi priklepovém vrtani.

Do betonu, kamene, zdiva.

1281 4 bfity. Vysoka rychlost vrtani diky optimalizované
geometrii hlavy. Precizni navrtavani diky specialnimu
provedeni brit. Siroky tvar Sroubovice zajist'uje rychly
postup vrtani. HST tvrzena povrchova Uprava pro vyssi
odolnost proti prasknuti pfi pfiklepovém vrtani.

Do betonu, kamene, zdiva.

)

1279 2 bfity. Bocni ostfi se sklonem k rychlému vrtani.
Spiralova konstrukce s optimalizovanymi vibracemi pro
nejlepsi prenos sily a vyssi rychlost. Do armovaného
betonu, zdiva, pfirodniho kamene, vapence, piskovce,
obkladacek, mramoru, kabrince.

&

1283 4 brity. Privafena hlava z tvrdokovu, extrémné odolna

proti vysokym teplotam, pevné a dlouhodobé spojeni

{&

podminkach Do armovaného betonu, zdiva, prirodniho
kamene, vapence, piskovce, obkladacek, mramoru,
kabfince.

1269 Lopatkové ostfi se tfremi kridly se zapusténou hlavou

z tvrdokovu odolnou proti opotrebeni, pro dlouhou
Zivotnost a velmi dobré odstranovani materialu. Vinovita
konstrukce hlavy zajist'uje vys$si prenos vykonu a lepsi
odstrafiovani materialu. Rychlejsi odstranovani vyvrtaného
materialu bez vzniceni prostrednictvim Siroké Sroubovice
s optimalizovanymi vibracemi.

Do betonu i s nejvyssi tvrdosti, armovaného beton,
prirodniho kamene, zdiva a kabfince.

1270 Rezny profil Y pro velmi dobré odstrafiovani materialu

-
a vysokou rychlost vrtani. Tvrzeny povrch HST zvySuje &
mez pevnosti, i pfi zasazich do armovani. Optimalizovany ,
ndaraz pomoci pocitacem vypocitané Sroubovice Twinmax.

Rychlejsi postup prace ulehcuje kloubm a svaliim.

L

LN AN NN N N N NN N N N
1265 format)

A vd v vd o

AR LS LAUALA o ol el v NS

1281 format)

SRh%

1283 () BOSCH ">l Privafens hlava

|

“ 2 z tvrdokovu

1269 L
bit

Do betonu, kamene, zdiva, vdpencového piskovce, kabfince. pusa
formaD)  formaD) @ BOSCH @ BOSCH heller heller

& Délka spiraly Celkova délka 1265 1281 1279 1283 1269 1270 Obj. ¢.
mm mm mm € € € € € €

8 200 340 - 43,90 - - - - ...0834
10 200 340 - 47,20 - - - - ...1034
12 200 340 38,40 49,30 - 49,30 61,60 - ...1234
12 400 540 45,40 54,40 - 57,90 73,30 - ...1254
12 550 690 - 73,30 - - - - ...1269
14 200 340 40,40 52,00 - - 63,20 - ...1434
14 400 540 47,90 61,60 - 64,30 74,90 - ...1454
14 600 740 - - - - 90,70 - ... 1474
15 200 340 - 52,70 - - 64,10 - ...15634
15 400 540 - 62,30 - - 75,70 - ...1554
16 200 340 41,50 53,40 - - 64,90 - ...1634
16 400 540 49,00 63,00 - 68,60 76,60 - ...1654
16 600 740 - - - - 91,60 - ...1674
16 800 940 - 78,10 - - 94,90 - ...1694
16 1200 1340 - - - - 160,50 - ...1699
18 200 340 42,00 54,10 - 62,10 - 65,80 ...1834

(W120) (W120) (W264) (W264) (W119) (W119)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

7/82

pokracovani na nasledujici strané

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Kladivovy vrtak SDS-max

Prikl
il

epovy vrtak

pokracovani
fermeD  formaD @ BoscH @ Boscn  hefer hefer

2 Délka spiraly Celkové délka 1265 1281 1279 1283 1269 1270 Obj. ¢.
mm mm mm € € € € € €

18 400 540 49,40 63,50 - 68,60 - 77,20 ...1854
18 600 740 - - - - - 92,30 ...1874
18 800 940 - 78,80 - 111,50 - 95,70 ...1894
20 200 320 42,60 54,80 - 64,30 - 66,60 ...2032
20 400 520 51,40 66,20 - 72,90 - 80,50 ...2052
20 600 720 - - - - - 93,80 ...2072
20 800 920 - 79,90 - - - 97,20 ...2092
20 1200 1320 - 151,00 - - - - ...2099
22 200 320 45,40 58,40 - - - - ...2232
22 400 520 53,00 68,20 - 77,10 - 82,90 ...2252
22 800 920 - 91,70 - - - 98,90 ...2292
22 1200 1320 - 166,00 - - - 202,00 ...2299
24 200 320 46,20 59,50 - 75,00 - - ...2432
24 400 520 53,70 69,00 - - - 83,90 ...2452
25 200 320 47,80 61,40 - 75,00 - 74,60 ...2532
25 400 520 54,30 69,80 - 85,70 - 84,90 ...2552
25 600 720 - - - - - 107,50 ...2572
25 800 920 - 99,20 - 137,00 - 120,50 ...2592
25 1200 1320 - 171,50 - - - 208,00 ...2599
26 400 520 - - - - - 95,60 ...2652
28 250 370 - 70,60 - - - - ...2837
28 400 520 - - - 96,40 - - ...2852
28 400 520 - - - - - 96,20 ...2857
28 450 570 61,50 79,10 - - - - ...2857
28 550 670 - 92,90 - - - - ...2867
28 600 720 - - - - - 113,00 ...2867
28 800 920 - - - - - 131,00 ...2892
30 250 370 - 72,60 - - - - ...3037
30 400 520 - - - 103,00 - - ...3052
30 400 520 62,10 - - - - 97,10 ...3057
30 450 570 - 79,90 - - - - ...3057
30 600 720 - - - - - 118,00 ...3072
32 200 320 - - - 94,30 - - ...3232
32 250 370 - 79,80 - - - - ...3237
32 400 520 - - - - - 103,00 ...3257
32 450 570 65,90 84,80 - - - - ...3257
32 800 920 - 144,00 - 169,50 - 141,50 ...3292
32 1200 1320 - 205,50 262,00 - - 250,00 ...3299
35 250 370 - 91,60 - - - - ...3537
35 400 520 - - 116,50 - - - ...3552
35 400 520 - - - - - 115,50 ...3557
35 450 570 73,80 94,90 - - - - ...3557
35 550 670 - 134,00 - - - - ...3567 Z‘l
35 600 720 - - - - - 157,50 ...3567
35 600 720 - - 165,00 - - - ...3572
38 250 370 - 109,00 - - - - ...3837 h
38 400 520 - - 139,00 - - - ...3852
38 450 570 - 131,00 - - - - ...3857
38 600 720 - - 164,00 - - - ...3872
40 250 370 - 125,50 - - - - ...4037
40 400 520 - - 168,00 - - - ...4052
40 400 520 - - - - - 163,50 ...4057
40 450 570 104,50 134,50 - - - - ...4057
40 600 720 - - 201,00 - - - ...4072
40 800 920 - 197,50 227,00 - - 215,00 ...4092
40 1200 1320 - 290,50 - - - 315,50 ...4099
45 400 520 - - 205,00 - - - ...4552
45 400 520 - - - - - 211,00 ...4557
45 450 570 - 195,50 - - - - ...4557
45 800 920 - 249,00 - - - - ...4592
50 400 520 - - - - - 252,00 ...5057
50 450 570 - 222,00 - - - - ...5057

(W120) (W120) (W264) (W264) (W119) (W119)
Vyrobky oznagené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 7/83

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.
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V/rtaci korunka

Priklepova korunka, z tvrdokovu

|
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Provedeni: Sada stabilnich vrtacich korunek, korunkovych zahlubniki se stopkou SDS-plus nebo 6hran
a tvrzenym ocelovym télesem s vnitinim zavitem M16. Optimalni obézny chod pro Eisté vyvrtané otvory,
maximalni stabilita diky zubim z tvrdokovu s vysokou odolnosti proti opotrebeni. S pajenym zarezem

o vysoké kvalite, s dlouhou trvanlivosti ostfi také pri vrtani do tvrdych materiald. Dodavame véetné
vyménného strediciho vrtaku. Max. hloubka vrtu 50 mm.

PouZiti: Beton, kdmen, kabrinec, cihly, nizko-hmotnostni stavebni hmoty atd.

Upozornéni: Vhodna upinaci stopka a stredici vrtak viz Obj. ¢. 1274, L2 7/84.

ngmal
& 1271 Obj. &.
mm Oblast nasazeni Stopka €
68 Spinacova krabice 6hran SW 12 mm 57,30 ...0650
80 Krabice rozdélovace 6hran SW 12 mm 67,60 ...0800
68 Spinacova krabice SDS-plus 59,60 ...0651
80 Krabice rozdélovace SDS-plus 67,60 ...0801
(W120)

Diamantova vrtaci korunka

format
professional quality

ST

-
LALLLLLLLLY

Provedeni: Diamantovy korunkovy zahlubnik s mimoradné vykonnymi diamantovymi bfity s extrémni
odolnosti proti opotiebeni pro vysoky tbér materialu a vysokou rychlost vrtani. Inovativni vrtné téleso

se specialnim tvarem Sroubovice zaruéi vysokou rychlost vrtani, rychly odvod vyvrtaného materialu a nizsi
opotrebeni segmentu. Mimoradné precizni a Cisté opracovani také na vinkém piskovci. Optimalni k realizaci
instalaci, diky pfesnému fezu a metodé suchého vrtani pfi nizké mire opotrebovani. Max. hloubka vrtu

60 mm.

Pouziti: Na vapencovy piskovec, zdivo.

format
professional quality

2z 1274 0Obj. ¢.
mm Oblast nasazeni Pocet segment(i €
68 Spinacova krabice 3 101,50 ...0680 ~
82 Krabice rozdélovace 3 111,50 ...0820
(W120)
Stopka
Upozornéni: Vhodné pro priklepové korunky z tvrdokovu Obj. ¢. 1271 a diamantové vrtaci korunky
Obj, & 1274, for@
professional quality
1274 Obj. ¢. TEmEh )
Stopka €
6hran SW 12 15,65 ...0005 -
SDS-plus 20,90 ...0006
wiz0 %
Stredici vrtak TK
format) FfFormat
@ Délka 1274 Obj. z professional quality
mm mm Vhodny pro €
9 120 Priklepové korunka z tvrdokovu (Obj. ¢. 1271) 4,22 ...0008
8 130 Diamantova vrtaci korunka (Obj. ¢. 1274) 4,22 ...0010
(W120)

Armovaci vrtak Ratio Rebar Cutter

Provedeni: Zapusténé a jednotlivé letované zuby z tvrdokovu, moZnost pouZziti vrtaciho kadiva.
Do vrtéku je kromé toho integrovana vyhazovaci pomiicka pro snadné odebrani armovani

z télesa vrtaku. Stopka je vybavena zavitem k rychlé vyméné mezi armovacim vrtdkem

a priklepovym vrtakem.

PouZiti: Idedlni k vrtani do Zelezobetonu s béznym armovanim. Nastroj je upnut, pokud
narazite na armovani. Proved'te provrtani a nasledné opét nasad'te vrtak pro vrtaci kladivo.
Pouziti adaptéru SDS-plus Ratio Quick.

Upozornéni: Armovani se smi provrtavat pouze po vyslovném schvaleni od statika.

hefjer
? Hloubka vrtu Celkova délka 1266 Obj. &.
mm mm mm €
12 190 230 101,50 ...0120
14 190 230 101,50 ...0140
16 190 230 123,00 ...0160
18 190 230 131,50 ...0180
(W119)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

7/84

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Vrtaci korunky, vrtak do kamene

Adaptér SDS-plus pro armovaci vrtak Ratio Rebar Cutter
Pouziti: K upnuti do vrtacich kladiv SDS-plus.

heller
Délka 1267 Obj. ¢.
Stopka mm €
SDS-plus 108 38,80 ...0010
(W119)

Vicetcelova vykruzovaci pila Allmat

Provedeni: Vysoka vrtaci korunka se stabilnim zakladovym télesem a vSestranné nabrousenymi

a dobrusovatelnymi bfity z tvrdokovu. Prostor na tfisky je velkoryse dimenzovan a umoznuje rychly odvod
vyvrtaného materialu bez zasekavani se. Kromé toho Ize zbytky vyvrtaného materidlu snadno odstrariovat.
Max. hloubka vrtu 65 mm.

PouZziti: Idealni k montézi krabic zasuvek a rozvadéca. Vhodna k zpracovani mnohych typli materiald,
napf. hliniku, izolacnich vrstev, pérobetonu, sadrokartonu, dfeva a vépence piskovce.

heller
) 1275  Obj.é.
mm Oblast nasazeni €
68 Spinacova krabice 35,20 ...0680
82 Krabice rozdélovace 45,30 ...0820
(W121)
Upinaci stopka pro viceti¢elovou vykruzovaci pilu Allmat
heller
1275  Obj.é.
Stopka €
Sestihran 11,05 ...0050
SDS-plus 11,05 ...0055
(W121)
Stredici vrtak pro upinaci stopku Allmat
heller
) Délka 1275 Obj. &.
mm mm €
10 100 4,99 ...0010
(W121)

Univerzalni vrtak Allmat

Provedeni: Univerzalni vrtdk s kulatou stopkou. Snadny navrt také na hladkych a tvrdych plochach diky
pricnému bfitu z tvrdokovu a zabrousenymi diamanty. Zabrouseny vnéjsi prirez pro presny tvar vrtanych hel'er
otvor(. Dimenzovano na dlouhou Zivotnost. N4

Pouziti: Zdivo, dlazdicky na sténu, mramor, plasty, nizko-hmotnostni materialy, kovy, barevné kovy,

drevotfisky s povrstvenim. Vhodny také pro mirny priklep. :
&
hefer M~
2 Délka spiraly Celkova délka 1261 Obj. ¢
mm mm mm €
a 40 75 423 ..0040 B ‘
5 50 85 4,35 ...0050 .
6 60 100 4,81 ...0060
8 80 120 5,75 ...0080
10 80 120 6,85 ...0100 ~
12 90 150 9,20 ...0120 ‘.
(W119)

Sada univerzalnich vrtaka Allmat

SN

h
Provedeni: Dodani v plastovém pouzdru. %1,' }‘5 ‘1’
e by
Obsah sady 1261 Obj.6. ' 11; L‘
Provedeni mm € ,1' 1
4-dil 568,10 2180 ..1000 YU
o I
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 7 /8 5

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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\/rtak do ka

Vrtak do kamene a betonu

Provedeni: S kulatou stopkou. Profil Sroubovice, zkonstruovany vypocetni technikou, zarucuje optimalni
odvod vyvrtaného materialu, klidnéjsi vrtny chod a optimalni prenos priklepové energie. Extrémné dlouha
trvanlivost ostfi diky vysoce pevnému letovani TK desticek, jakoZ i pomoci tvrzeného povrchu, coZz ma
zarucené za nasledek vyssi odolnost proti prasknuti v priklepovém rezimu a vySsi stupen pevnosti pri
narazu do armovani. Lze zpracovat az o 50 % vice otvori v porovnani s béznymi vrtaky do betonu.

format
professional quality

Certifikat vydany Némeckym sdruzenim na testovani vrtaka do zdiva (PGM). ) -
Pougiti: Beton, kdmen, zdivo, umély kdmen, nizko-hmotnostni stavebni hmoty, Zula a mramor. % Wwﬂ ——
fo
@ Délka spiraly Celkova délka @ stopky 1259 Obj. ¢.
mm mm mm mm €
3 45 85 3 2,09 ...0300
4 45 85 4 1,91 ...0400
5 50 90 5 2,00 ...0500
6 60 100 6 2,20 ...0600
7 60 100 7 2,57 ...0700
8 80 120 8 2,61 ...0800
9 80 120 9 2,97 ...0900
10 80 120 10 3,67 ...1000
12 90 150 12 4,22 ...1200
14 90 150 12 6,75 ...1400
16 90 150 12 8,75 ...1600
(W120)

Sada vrtakt do kamene a betonu

Provedeni: Dodani v plastovém pouzdru.

Obsah sady 1268 Obj. ¢.
Provedeni mm €
7-dil. 4;5;2x6;8;10; 12 19,10 ...0010
(W120)

Sada vrtakt do kamene

Provedeni: Priklepovy vrtak s kulatou stopkou. Valcovana spirala pro béznou zatéz. Osazeni bfitovou destickou

z tvrdokovu pro standardni vykon vrtani. Dodavame v plastovém pouzdru. b § o"@

professional quality
PouZiti: Kdmen, zdivo, umély kdmen, nizko-hmotnostni stavebni materidly.

Obsah sady 1268 Obj. ¢.
Provedeni mm €
5-dil. 4;5;6;8;10 7.15 ...0005
' (W120)
I~
7 /86 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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\/rtak do kamene

T

Vrtak do betonu a pFirodniho kamene ProXtreme

Provedeni: Trojhranna stopka zabrani ,prokluzovani” ve sklicidle vrtaéky. Siroké spektrum aplika&nich
moznosti a vynikajici centrovani diky zabrousené destic¢ce z tvrdokovu. Mimoradné vysoka rychlost diky
optimalni geometrii hlavy a velko-objemovému provedeni Sroubovice. Specialni technika z tvrzené oceli
zajist'uje extrémni vykonnostni vlastnosti, vysokou Zivotnost a vynikajici navrt.

PouZziti: Beton, Zula, mramor, zdivo, dlazdi¢ky na sténu, vapenec, piskovec, kdmen.

&

heller =
& Délka spiraly Celkové délka 1258 Obj. &.
mm mm mm € .
4 45 115 4,12 ...0400 £
5 50 115 4,30 ...0500 :
6 60 125 4,32 ...0600 ]
6 110 175 5,80 ...0602 !
6 185 250 7,45 ...0604 {
7 60 125 4,94 ...0601 ¢
8 80 145 5,80 ...0800 =
8 185 250 8,25 ...0804 ! b
10 80 145 6,45 ...1000 v
10 185 250 9,10 ...1004 }
12 90 150 8,15 ...1200 5
14 90 150 13,30 ...1400 i
(W119) | e S
{ @ 5/6/BM10 mm
{
Sada vrtakl do betonu a pfirodniho kamene ProXtreme !
Provedeni: Dodani v plastovém pouzdru. |
¢
heller
Obsah sady 1258 Obj. ¢.
Provedeni mm €
5-dil. 4:5;6;8;10 25,20 ...0005
(W119)

Vrtak na sklo QuickBit CeramicMaster

Provedeni: Zahroceni pficného bfitu a zuslechtény povrch pro nizkou miru tfeni a dlouhou Zivotnost.
PFesny navrt také na hladkych a citlivych plochach. Bfity Ize dobrusovat. S 6hrannou stopkou 1/4". he!!er

Pouziti: Vrtak do skla a dlazdic. Diky geometrii pficného bfitu Ize vrtat presné otvory také na citlivych bit
a hladkych plochach. Na keramiku, dlazdice, vysoce tvrdé dlazdice, sklo, akrylové sklo, zrcadlo, atd.

|

heller
) Celkova délka 1263 Obj. ¢. h
mm mm € 7~
3 75 4,90 ...0030 . —
4 75 5,00 ...0040 s
5 75 5,45 ...0050 f E
6 75 5,65 ...0060 y == = 3
7 85 7.35 ...0070
8 85 7,80 ...0080
10 85 10,35 ...0100
13 100 11,90 ...0130
14 100 13,20 ...0140
(W119)
Sada vrtakd na sklo QuickBit CeramicMaster A
Provedeni: Dodavame v pouzdru typu Blisterpack.
hefer Hom -
Obsah sady 1263 Obj. ¢. EB_. ﬂ H!
Provedeni mm € =
5-dil. 4;5;6;8;10 31,60 ...1000
(W119)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 7 /87

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



Sekac SDS

Sekac¢ SDS-plus

| g

L

Provedeni: Stabilni model s upinaci stopkou typu SDS plus, kovany z jednoho kusu, Ize dobrusovat.

Dlouha trvanlivost.

format
professional quality

Sitka Délka
Provedeni mm mm
Spicaté dlato - 250 9,45 ...0005
Ploché dlato 20 250 9,45 ...0010
Duty sekaé 22 250 15,25 ...0015
Siroky sekaé 40 250 15,50 ...0020
Dlato na dlaZdice 40 250 19,35 ...0025
Listovy dlato 20 250 33,60 ...0030
(W120)

Sekac¢ SDS-plus

W®

———

1256 0005

1256 0010

e ' 1256 0025
1256 0015

=

1256 0030

1256 0020

Provedeni: Stabilni konstrukce s upinaci stopkou SDS-plus. Efekt samobrousSeni se vyznacuje zejména
inovativnim provedenim listu dlata s vétsi délkou listu, tim je dosaZeno delSi Zivotnosti. Ucinek sekani

bez vyznamné ztraty energie uderu.

heller

bit

hefjer
Sitka Délka 1251 Obj. &. 1251 0005
Provedeni mm mm €
Spicaté dléto - 250 1485  ...0005 -
Ploché dlato 20 250 14,85 ...0010
Siroky sekaé 40 250 2480 ..0020 | 12510010
(W119)
1251 0020
Sekac SDS-max
Pr i . L L _
DIgXﬁgirr\‘/lanSI;(\?:s"t?l model s upinaci stopkou typu SDS max, kovany z jednoho kusu, Ize dobrusovat for@
professional quality
ngmal
Sitka Délka 1262 Obj.c. e =
Provedeni mm mm € 1262 0005
Spicaté dlato - 280 11,75 ...0002
Spicaté dlato - 400 1140  ..0005 ;
Spicaté dlato - 600 16,30 ...0010
Ploché dlato 25 280 1215 ..0012 1262 0012
°0'd 1262 0045
' Ploché dlato 25 400 11,40 ...0015
Ploché dlato 25 600 16,75 ...0020
[l Siroky sekad 50 400 21,70 ...0030
: Siroky sekaé 80 300 30,40 ...0035
I~ Siroky sekaé 115 350 50,50 ...0040 1262 0030
Dlato na dlaZdice 50 300 27,70 ...0045
Listovy dlato 35 380 44,30 ...0050
(W120)

Sekac¢ SDS-max

1262 0050

Provedeni: Stabilni konstrukce s upinaci stopkou SDS-plus. Efekt samobrousSeni se vyznacuje zejména
inovativnim provedenim listu dlata s vétsi délkou listu, tim je dosaZeno delSi Zivotnosti. Uéinek sekani

bez vyznamné ztraty energie uderu.

heller
Sitka Délka 1278 Obj. &.
Provedeni mm mm €

Spicaté dlato - 350 20,70 ...0007
Ploché dlato 25 350 20,70 ...0017
Siroky sekaé 50 350 35,60 ...0032

(W119)

7 /88 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

1278 0007

1278 0017

1278 0032

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Zednicka lzice (tyrolska Stukovaci zednicka lzice)

Zednické naradi

Provedeni: Z flexibilni tvrzené oceli resp. z uslechtilé INOX oceli, s labutim krkem a galvanicky chranénym
sveradlem, jakoz i s lakovanou dfevénou rukojeti z bukového dreva.

format)

INOX

Délka 7300 Obj. &.
mm Provedeni €
160 Ocel 6,00 ...0160
160 Uslechtild ocel INOX 7,15 ...0161
180 Ocel 6,30 ...0180
180 Uslechtila ocel INOX 6,20 ...0181
(W580)

Bernska zagéistovaci lZice

Fformat

professional quality

Provedeni: Z flexibilni tvrzené oceli resp. z uslechtilé INOX oceli, s rovnym krkem a galvanicky chréanénym

svéradlem a lakovanou drevénou rukojeti z bukového dreva. INOX gfg}:‘mat
format) 7
Délka 7302 Obj. &.
mm Provedeni €
140 Ocel 4,97 ...0140
140 Uslechtila ocel INOX 3,98 ...0141
(W580)
Stukovaci zednicka lzice
Provedeni: Z flexibilni tvrzené oceli resp. z uslechtilé INOX oceli, s rovnym krkem a galvanicky chranénym
svéradlem a lakovanou drevénou rukojeti z bukového dreva. INOX £g5mat

Sitka 7304 Obj. ¢.
mm Provedeni €

40 Ocel 4,75 ...0040
40 Uslechtila ocel INOX 4,82 ...0041
60 Ocel 4,99 ...0060
60 Uslechtild ocel INOX 5,00 ...0061
80 Ocel 5,15 ...0080
80 Uslechtila ocel INOX 4,51 ...0081

(W580)

Berlinska zednicka lzice

Provedeni: Z flexibilni tvrzené oceli, s labutim krkem a galvanicky chranénym svéradlem, jakoz i s lakovanou
drevénou rukojeti z bukového dreva.

format)

Délka Sirka max. 7306 Obj. &.
mm mm €
220 200 11,10 ...2200
(W580)

Sparovacka Hamburg

Provedeni: DIN 6441D. Z flexibilni tvrzené oceli, s plochym krkem a galvanicky chranénym svéradlem,
jakoZ i s lakovanou drevénou rukojeti z bukového dreva.

Sitka Délka 7308 Obj. ¢.
mm mm €
8 180 2,95 ...0080
10 180 2,86 ...0100
12 180 2,86 ...0120
(W580)

Stukovaci $pachtle

format
professional quality

=

Provedeni: Z flexibilni kalené oceli, s jednou Spicaté ovalnou a jednou plochou stranou.
Rukojet' potazena plastem.

Sitka Délka 7309 Obj. &.
mm mm €
10 215 1,65 ...0100
16 215 1,65 ...0160
20 235 1,65 ...0200
(W580)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

format
professional quality

P

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 7/89
dodatecné prepravni naklady.
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Hladitko

Zednické naradi

|
=]
E—

=

Provedeni: List z tvrzené oceli. Se zakfivenou, lakovanou drevénou rukojeti z bukového dreva.

7310

7312

List bez ozubeni.

List dvoustranné ozubeny, ozubeni 6 x 6 mm.

INOX

format
professional quality

Rozméry Tloustka listu 7310 7312 Obj. ¢.
Provedeni mm mm € €
Ocel 280x 130 0,7 4,97 5,60 ...0280
Uslechtila ocel INOX 280 x 130 0,7 6,80 7.10 ...0281
(W580) (W580)
7312
Hladitko
Provedeni: Lehké a sympatické provedeni rukojeti. 1] ]
KRONEN
7314 Z tuhé pény, ponékud tvarové stalé a bez protazeni. mﬁ‘
]
il
7316 Ze 7nasobné slepovaného vicevrstvého dieva, odolava vapnu, bez protazeni, |
s pfibrousenymi hranami a lepenou pénovou ergonomicky tvarovanou rukojeti.
7314
L L
Rozméry 7314 7316 0Obj. ¢.
mm € € - . :
280 x 140 2,79 5,20 ...0141 Wadats | Scmamy \
320 x 180 3,65 - ...0181 PEENTENSSIN —EE ainil
(W580) (W580) 7316
Univerzalni Skrabak
Provedeni: Tvarovany z jedného kusu uslechtilé oceli, s velkym tfmenem prohozniho tahla,
jakoz i s ergonomicky tvarovanou neklouzavou viceslozkovou rukojeti odolnou proti uderim. Tadlma
7317 0215  Klasicky tvar bfitu.
- 0255
7317 0250 Extra Siroky tvar cepele.
+ 0260 7317 0235
7317 0240 Multifunkéni bfit: Plocha hrana skrabaku, ousko na odstranéni hiebiki a kolika,
obliny pro roury a kulaté povrchy.
Tadvima o
Sivka 7317 Obj. &.
mm € —
25 16,000 ...0215 7317 0250
50 14,40 ...0235
75 14,40 ...0255
70 14,4000 ..0260
90 14,40 ...0250
75 14,40 ...0240
(W569)
7317 0240
Malirska Spachtle
Provedeni: List z oceli, flexibilni, ploSné ovélny, drevéna rukojet' s dirou na zavéseni.
B
Sitka 731B Obj. &.
mm €
20 1,40 ...0020
30 1,45 ...0030 ¥
40 1,50 ...0040 T
50 1,62 ...0050
60 1,67 ...0060
80 1,98 ...0080
100 2,48 ...0100
(W580)

7/90

VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Zednické naradi

Malifska spachtle, priibezny list

Provedeni: List z nerezové uslechtilé oceli, pribézna cepel, s 3nasobné snytovanou rukojeti z rizového dreva.
INOX
B
Sitka L el
mm €
25 3,84 ...0025
40 4,10 ...0040
60 4,35 ...0060
80 4,75 ...0080
100 5,25 ...0100
(W580)
Malirska Spachtle
Provedeni: List z nerezové uslechtilé oceli, s plastovou rukojeti s ockem k zavéseni.
INOX
B
Sitka 731C Obj. ¢.
mm € -
50 1,85 ...0040
50 2,04 ...0050
60 2,16 ...0060
80 2,58 ...0080
100 3,29 ...0100
(W580)
Malifska Spachtle, potazena s PTFE
Provedeni: List z nerezové uslechtilé oceli s PTFE potahem a dvouslozkovou rukojeti.
INOX
B
Sitka 731A Obj. &.
mm €
25 6,60 ...0025
40 7,30 ...0040
60 7,90 ...0060
75 8,65" ...0075
80 8,70 ...0080
100 9,65 ...0100
* Opalovaci $pachtle, ostie nabrousena. (W580)
Malirska Spachtle, nejiskfiva
Provedeni: List z beryliové médi, nejiskrivy, s plochou ovéalnou dfevénou rukojeti.
Sitka 5986 Obj. ¢.
mm € '
40 30,00 ...0040 !
60 38,50 ...0060 ‘L‘l
80 57,10 ...0080 :
(W586) h
Stérka na lepidlo
Provedeni: List lichobéznikovy, s dirou na zavéseni a dfevénou hrbetni listou.
Sitka 7322 Obj. ¢.
mm Ozubeni €
180 B2, jemné 1,90 ...0018
(W580)
Japonské stérky sada
Provedeni: Z pasové pruzné oceli, stfedné tvrdé, z pevného nitrofestového plastového hrbetu.
Obsah sady 7324 Obj. ¢.
Provedeni mm €
4-dil. 50; 80; 100; 120 1,89 ...0005
(W586)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 7 /91

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



Zednické naradi

Kelimek na sadru

1 LA

it

Provedeni: Z pryze, konicky tvar. Vyrobek mizete zcela ohrnout za ucéeleme jednodussiho cisténi.

Rozméry 7326 Obj. ¢.
mm €
130 x 95 2,98 ...0008
(W580)

Olovnice

Provedeni: Ze zinkové tlakové litiny, brousené, hruskovity tvar, s odSroubovtelnou mosaznou hlavou.

Provedeni 7328 Obj. ¢.
g €
300 7,65 ...0006
(W580)

Olovnice s automatickym zatahovanim

Provedeni: Olovnice s integrovanymi postrannimi nérazniky a snimatelnou pryzovou éepickou na Spicce,
rychle se stabilizuje béhem 6 sekund. Pouzdro z plastu s automatickym zatahovanim, jakoz i s magnetem,
fixacni jehla, hak a drzakova zavora pro upevnéni na mnohych povrsich a objektech, napf. na zdivech

a trdmovych konstrukcich atd.

TaJima
Provedeni 7328 Obj. ¢.
g €
400 33,20 ...0008
(W569)

Zednicka sndra

Provedeni: Barva Cervend, na pfirucni plastové civce, dokulata splétand, svételné stabilizovana,
necitliva viici vihkosti a $piné, tézko zapalna, stala viaci hniti, s paralelnim vinutim a pevnosti do 15 kg.

@ ovenn

Tloustka Délka 7328 Obj. ¢.
mm m €
1 50 1,64 ...0012
2 100 5,15 ...0016
(W580)

Pristroj pro oznacovaci $iiiru

Provedeni: Lehké, robustni pouzdro z horéiku litého pod tlakem, s povrstvenim neklouzavym
epoxidovym praskem, klika a osa ze zinkové tlakové litiny, pfevodovy pomér 5:1. Polyesterova sndra s
dvouzubym tvrzenym hackem. Zuby jsou ohnuté a takto umoznuji to, Ze se hak miize na hranach hrebiky
pripevnit. Systém PUSH zabranuje otaceni kliky pfi tlaku osy a pfi vytazeni Snary. Velka vnitini kapacita
barevného prasku, v télese integrované upnuti haku. Ocelové ochranné ocko pro priichod $niry a spona na
opasek z nerezové uslechtilé oceli.

1=

Délka 7329 0Obj. ¢.
m €
30 14,40 ...1006
(W580)

Pristroj pro oznacovaci $itiru

format
professional quality

Provedeni: V(ci opotrebeni odolné pouzdro z hliniku s robustni nylonovou/polyesterovou $nlrou s velmi
dlouhou Zivotnosti, s velkym hakem, pfevodovy pomér 6:1. Pristroj pro oznacovaci $riiru disponuje rezackou
kridy, ktera kfidu pred vtazenim rozemele a takto zabrani vypadku skrz vzpric¢eni civky. Odblokovatelna
prevodovka zabranuje tomu, aby se kovova klikova rukojet’ pfi vytazeni Sniry takeé tocila. Doplfiovaci
kloboucek pro rychlé a snadné doplnovani, soucasné slouzi jako bezpecny uzavér.

Délka 7327 Obj. &.
m €
30 18,15 ...0100
(W252)
7 /92 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Zednické naradi

Pristroj pro oznac¢ovaci $itru

Provedeni: V(di opotrebeni odolné pouzdro z plastu s robustni nylonovou/polyesterovou $nirou s velmi
dlouhou Zivotnosti, s velkym hakem, pfevodovy pomér 3:1. Pristroj pro oznacovaci $niru disponuje fezackou
kfidy, ktera kridu pred vtazenim rozemele a takto zabrani vypadku skrz vzpficeni civky. Odblokovatelna
prevodovka zabranuje tomu, aby se kovova klikova rukojet’ pfi vytazeni $ndiry také tocila. Doplnovaci
kloboucek pro rychlé a snadné doplnovani, soucasné slouzi jako bezpeény uzavér.

Délka Obj. ¢
m
30 13,85 ...0200

(W252)

Oznacovaci kiida

Provedeni: S velmi dobrou prilnavosti, ve vodé tézko rozpustna. V priru¢né plastoveé lahvi, Setfici mistem.
Zakladni material: uhlicitan vapenaty s prirozenymi barevnymi pigmenty.

Upozornéni: Cervena barva: velmi vodéodolna.

733A 733B Obj. ¢.
Obsah modra Gervena
g € €
250 3,73 3,73 ...0250
500 5,50 5,50 ...0500
(W580) (W580)

. o 733A 7338
Oznacovaci kfida

Provedeni: S velmi dobrou prfilnavosti, ve vodé tézko rozpustna. V plastové nadrzi, pravouhle formované,
aby se zabranilo odrolovani. Opétovné uzamykatelna skrz klopny uzavér, pro vyvarovani se vnikani
vlhkosti. Zakladni material: uhli¢itan vapenaty s pfirozenymi barevnymi pigmenty.

Barva modra: Pro poufZiti v interiéru a exteriéru az 1 tyden viditelna.
Barva €ervena: Pro poufZiti v exteriéru az 2 mésice viditelna.
Obsah 7327 Obj. ¢.
Barva g €
modra 113 2,22 ...0500
cervend 113 2,22 ...0505
modra 227 2,90 ...0510
cervend 227 2,90 ...0515
modra 1100 10,10 ...0520
(W252) '
Rezaée skla I
Provedeni: Vyménitelna, tvrzena rozeta, s brousenym koleckem HM @& 5 mm, s poniklovanym hornim dilem
a plochou dfevénou rukojeti. Odstup pravitka 2,5 mm. “BOI-.Ie I~
Pouziti: Obzvlast' vhodny pro tlusté a tvrdé druhy skla, jakoz i pro dlazdice. [’“ erschill
s .
Bal,j. 7346 Obj. ¢.
Provedeni [ €
Rezace skla 1 18,15 ...0005
Kole¢ko TK # 5 mm 10A 8,55 ...0011
A Odbér mozny jen v celém baleni. (W579)
Bezpeénostni otvirac lepenkovych krabic
Provedeni: Rukojet' z ¢erveného plastu ABS, ergonomicky tvarovaného. Nz lezi v kovovém tfmenu, ktery NT C;Ih‘er

chréni obsah balicku pred neimysinym poskozenim. Vymeéna bfitil se provadi prostfednictvim sroubu,
pouzdro na brity je v rukojeti. Dodava se véetné nahradniho britu.

Pouziti: Na odstranéni balikovych sponek a rozfezani vézaciho pasky nastrojem.

NT Zurrer
7344 Obj. ¢.
Provedeni €
Bezpecnostni otvira¢ lepenkovych krabic, 195 mm 19,70 ...0100
Lichobéznikova ¢epel 37 x 12,5 x 0,6 mm (10 ks v baleni) 6,65 ...0105
(W575)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 7 /93

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Bezpecnostni niiz spolecnosti MARTOR
K éemu vlastné slouzi specialni bezpeénostni ntiz?

« Vice nez polovina v§ech pracovnich urazi s ru¢nim naradim vznika
pfi praci s pracovnimi nozi .

* V roce 2015 bylo v Némecku zaznamenano zhruba 44 000 povinné
hlasenych pracovnich urazi, souvisejicich s manipulaci s nozem "

« Kazdy z téchto pracovnich urazi ma za nésledek primérnou pracovni
neschopnost v délce 7,4 dne 2

 Kazdy den pracovni neschopnosti stoji zaméstnavatele v priméru
priblizné 500 eur.

K tomu se navic zapocitavaji naklady na lécbu a vydaje, které na zranénou
osobu vzniknou v soukromém sektoru z dilvodu omezeni souvisejicimi

s urazem. A nejen to, Zze porezani je velmi bolestivé, v nejhor$im pripadé miize
vést k trvalému poskozeni, jako je napr. znecitlivéni nervii nebo omezenim
schopnosti pohybu.

Bezpecnostni niz SECUMAX

Bezpecné fezani je diilezité pro kazdého.

Pouziti bezpecnostnich nozli mize vyrazné snizit poranéni pri rezani.
A je toho jesté vic: Jakmile si zvyknete, zjistite, Ze fezéni timto nozem
je snadnéjsi nez s pouZitim bézného noze Cutter.

Spolec¢nost MARTOR vyviji bezpecnostni noze jiz vice nez 40 let a dnes
nabizi obrovsky vybér riznych arovni bezpecnosti pro vSechny ucely
pouziti. Nize uvadime vybér sortimentu spol. MARTOR. VSechny tyto noze
jsou vhodné pro pravaky i levaky a umoznuji vyménu cepele bez naradi.
Pokud n{Z nevyhovuje vasim poZadavkim, kontaktujte nas.

Pomi(izeme vam najit vhodny ntz.

" Zdroj: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, 2017
2 Zdroj: Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe, 2013

Maximalni bezpecnost (zakryta cepel)

Cepel je dobre zakryta, tim je zabranéno nechténému dotyku.
Navic je tim také ochranéno zbozi pred poskozenim.

Model 150 (baleni 10 ks) 320
Karton, az do dvou vrstev ano -
Pytel ano -
Ovijeci, napinaci a smrstovaci folie ano ano
Lepici paska ano -
Plastové vézaci pasky ano ano
Nité, $ndry ano -
Féliové, papirové pasy ano -
Textil ano -
Bezpecnostni pas - ano
Kize - ano
Plst' ano -
PVC - -
Nélepka, etiketa ano -
Néhradni ¢epele (baleni 10 ks) - 7419 0135
Hloubka fezu mm 6 6
Pouziti Cepele 2-dil. 4-dil.
Soft-Grip - ano
Kontrolni znacka GS (VPA) GS (VPA)
7419 martor ¢ 27,400 8,400
7139 martor ¢ - -
Obj. ¢. ...0125 ...0130

7419 0125 SECUMAX 150

7419 0140 SECUMAX EASYSAFE

ovorsssery msoewsoncen MTATEOF

7419 0130 SECUMAX 320

7419 0070 SECUMAX 350

= © s~ martor QA/

7139 0218 sSEcumAx 564 [[[H[]]

EASYSAFE 350 564
- ano ano
ano ano -
ano ano ano
ano ano -
ano ano ano
ano ano ano
ano ano ano
- - ano
ano - -
- ano -
- - ano
7419 0145
7419 0150
nerez 7419 0075 -
7 6 -
4-dil. 2-dil. -
- ano ano
GS (TOV) GS (TUV) -
10,80 [ 11,40 -
- - 23,20
...0140 ...0070 ...0218

(W599)
(W599)

7/94

VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Bezpecnostni ndiz
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Bezpecénostni ntiz SECUPRO

Maximalni bezpeénost (pIné automatické zpétné vtaZeni cepele po fezu). cvorsweervmoemsoces . TTATEOF
Jakmile ¢epel opusti fezany material, zasune se zpét do rukojeti. ) ' )
A to i v situaci, kdy stéle drzite packu nebo tlacitko.

7419 0175 SECUPRO MERAK 7419 0035 SECUPRO MEGASAFE 7419 0180 SECUPRO MAXISAFE

7419 0045 SECUPRO MARTEGO 7419 0100 SECUPRO 625

Model MERAK MEGASAFE MAXISAFE MARTEGO 625
Karton, az do dvou vrstev ano ano ano ano ano
Karton, az do tfi vrstev - ano ano - ano
Pytel ano ano ano ano ano
Ovijeci, napinaci a smrstovaci folie ano ano ano ano ano
Qdfiznuti metrového zbozi - ano - ano ano
Lepici paska ano ano ano ano ano
Plastové vazaci pasky ano ano ano ano ano
Nité, Sndry ano ano ano ano -
Foliové, papirové pasy ano ano ano ano ano
Textil ano ano ano ano ano
Prezentované zbozi - - - - ano
Kize - - - - ano
Pryz - ano - - ano
Rouno - ano ano - ano
Plst' - ano ano - ano
PVC - ano - ano ano
7419 0050 7419 0040 7419 0040 7419 0050 7419 0040
7419 0185 7419 0105 7419 0105 74190185 7419 0105
Nahradni &epele (baleni 10 ks) nerez zaoblena zaoblena nerez zaoblena
Hloubka fezu mm 9 20 16 9 21
Pouziti Cepele 4-dil. 2-dil. 2-dil. 4-dil. 2-dil.
Soft-Grip - ano - ano ano '
Kontrolni znacka GS (TOV) GS (TOV) GS (VPA) GS (TUV) GS (VPA) ! l
I
- - - - - |
7419 martor ¢ 13,65 [ 23,00 10,900 22,60 28,70 (W599)
Obj. ¢. ...0175 ...0035 ...0180 ...0045 ...0100 h
Bezpecénostni noZova éepel
Provedeni: Dodani v davkovaci po 10 kusech. Y AT MG I LG martor
martor
Rozméry 7419 Obj. ¢.
Model Typ Vhodny pro mm Pouziti cepele €
3550 Hlava s ocelovou Cepeli SECUMAX 350 38,9x25,8x0,3 2-dil. 7,25 ...0075
92043 Priimyslova cepel, ocel SECUMAX 320 26x185x04 4-dil. 6,350 ...0135
45 Primyslova cepel, ocel SECUMAX EASYSAFE, SECUNORM 175 39x184x0,3 4-dil. 3310 ..0145
145 Pramyslova Cepel, ocel, nerez SECUMAX EASYSAFE, SECUNORM 175 39x184x0,3 4-dil. 44100 ..0150
92 Primyslova cepel, ocel SECUPRO MARTEGO, MERAK 26x185x04 4-dil. 4,09 ...0050
192 Priimyslova cepel, ocel, nerez SECUPRO MARTEGO, MERAK 26x185x04 4-dil. 7550 ...0185
99 Lichobéznikova cepel, ocel SECUPRO 625, MAXISAFE, MEGASAFE 60x19x0,63 2-dil. 4,57 ...0040
60099 Lichobéznikova Cepel, zaoblena SECUPRO 625, MAXISAFE, MEGASAFE 55,5 x 19x0,63 2-dil. 4,82 ...0105
5232 Lichobéznikova Gepel, ocel SECUNORM MIZAR, 500, PROFI LIGHT 53x19x0,63 2-dil. 4,34 ...0020
65232 Lichobéznikové Cepel, zaoblena SECUNORM MIZAR, 500, PROFI LIGHT 50,1x 19 x0,63 2-dil. 5000 ...0160
7940 Stryropor® ¢epel, ocel SECUNORM 380, PROFI40 71,2x17,7x0,5 1-dil. 5,85 ...0030
79 Stryropor® Cepel, ocel SECUNORM 380 109,5x17,9x0,5 1-dil. 5,35 ...0095
(W599)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 7 /9 5

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Bezpecénostni niz SECUNORM

Vysoka bezpeénost (automatické zpétné vtazeni cepele)

Pred zahajenim Fezani musite uvolnit pojistné tlacitko.
Cepel bude po dokonceni fezu zatazena zpét do rukojeti.

7419 0155 SECUNORM 500

7419 0090 SECUNORM 380

Model 500
Karton, az do dvou vrstev ano
Karton, az do tfi vrstev ano
Karton, az do Ctyf vrstev -
Pytel ano
Ovijeci, napinaci a smrstovaci folie ano
Lepici paska ano
Plastové vézaci pasky ano
Nité, Sidiry ano
Pénovy materidl, polystyrén -
Foliové, papirové pasy ano
Textil ano
Kasirovana folie -
Laminovana félie -
Rouno ano
Plst' ano
PVC -
7419 0020
7419 0160
zaoblena
Nahradni ¢epele (baleni 10 ks)
Hloubka fezu mm 17
Pouziti cepele 2-dil.
Kontrolni znacka GS (VPA)
|7419 martor ¢ 11,50
Obj. ¢. ...0155

\

7419 0080 SECUNORM PROFI LIGHT

7419 0165 SECUNORM MIZAR

PROFI LIGHT
ano

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

7419 0020
7419 0160
zaoblena

16
2-dil.
GS (TOV)
7,75
...0080

PROFI40
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ano
ano
ano

7419 0030

36
1-dil.
GS (TOV)
12,85
...0025

380
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

7419 0030

71,2 mm

7419 0095
109,56 mm

73
1-dil.

GS (TOV)

13,55
...0090

ENJOY SAFETY MADE IN SOLINGEN martor

7419 0025 SECUNORM PROFI40

7419 0170 SECUNORM 175

MIZAR 175
ano ano
ano -
ano ano
ano ano
ano ano
ano ano
ano ano
ano ano
ano -

7419 0020
7419 0160 7419 0150
zaoblena nerez
15 10
2-dil. A-dil.
GS (TOV) GS (VPA)
8,85 [ 3,67 (W599)
...0165 ...0170

Taska na opasek pro niz

NEW|

Provedeni: Vyrobeno z odolného nylonu s dvojitym prositim, pratelné pfi 40 °C. Taska je
rozdélena na hlavni pfihradku, vnitini kapsu (pouze M a L), pfedni kapsu a dvé pfihradky.
Upevnéni pomoci spony nebo suchého zipu.

PouZiti: Ke skladovani a prepravé rfeznych nastrojd.

Rozméry
Velikost mm
S 215x53x23
M 215 x 60 x 28
L 215 x 68 x 40

Nadoba na pouzité ¢epele

martor
7419 Obj. €.
€
12,20 ...0115
14,00 ...0195
18,65 ...0120
(W599)

ENJOY SAFETY MADE IN SOLINGEN martor

Provedeni: Z plastu.

PouZiti: Pro bezpecné sbirani pouzitych cepeli. Kdyz je nddoba plna, oto¢enim vika se definitivné uzavre

a kompletné zlikviduje.

Rozméry
mm
107 x 105 x 200

7/96

martor
7419  0bj.é.
€
12,80 ...0110
(W599)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

\-’U\JOY SAFETY MADE IN SOLINGEN m a rtor

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Informace o legislativnich poZzadavcich

Upozormujeme, Ze noze uvedené v tomto katalogu mohou spadat pod & 42 Zakona ozbranich (WaffG). Pouziti je povoleno pouze k profesnim
ucelim a preprava se musi provadét v uzavieném pouzdre.

Vytah ze zakona o zbranich (WaffG) (2) Odstavec 1 se nevztahuje
8 42a Zakaz nosit s sebou napodobeniny zbrani a nékteré prenosné 1. na pouziti pfi porizovani fotografii, filmovych nebo televiznich
predméty snimkd nebo divadelnich predstaveni,
(1) Je zakdzano 2. na prepravu v uzavieném pouzdre,
1. nosit s sebou a pouzivat napodobeniny zbrani, 3. na noseni predmétl uvedenych v odstavcich 1 ¢. 2 a 3, pokud
2. secné a bodné zbrané podle prilohy 1 odstavce 1, pododstavce 2 existuje opravnény zajem.
bod 1.1 nebo DalSi predpisy zlstavaji nedotceny.
3. noze a cepele ovladané jednou rukou (niz otevirany jednou rukou) (3) Legitimni zajem podle odstavce 2 véty 1 ¢. 3 existuje zejména tehdy,
nebo noZe s pevnou cepeli o délce nad 12 cm. maji-li byt predméty pouzivany v souvislosati s vykonem povolani,

které slouzi k péci o lidové zvyky, sport nebo kobecné uznavanym aceltim.

Univerzalni niz, ¢epel pevna

Provedeni: Pouzdro ze zinkové tlakové litiny, profilované, Sedé, s dirou na zavéSeni a zasobnikem na Cepele 2
v rukojeti. Bezpecné drzeni cepele pomoci patentovaného spojeni skofepin rukojeti InterLock™. Cepel je pevna. STA h L EY
Dodava se s 4 lichobéznikovymi cepelemi

Délka 7333 Obj.¢.
mm €
140 555  ..0005
(W581)
Univerzalni niiz, éepel prestavitelna INEW|

Provedeni: Pouzdro ze zinkového tlakového odlitku, ¢epel je drzena zaSroubovanim rukojeti.
Dodava se s 1 lichobéznikovou Cepeli.

Fformat

professional quality

Délka 7833 Obj.¢.
mm €
155 495  ..0155
(W578)
Bezpeénostni niiz INEW|

Provedeni: Pouzdro ze zinkové tlakové litiny s pryZzovou vlioZkou
a schrankou na Cepele. Automatické zpétné vtaZeni éepele pri
opusténi fezaného materialu, jakmile se béhem fezani pusti horni
Soupatko. Je mozné trvalé upevnéni éepele pomoci postranniho
tlacitka. Cepel Ize vyménit bez naradi. Integrovany fezac¢ provazu
je mozné pouzit se zataznou cepeli.

Dodava se s 4 lichobéznikovymi ¢epelemi

Fform

professional quality at '
| f»’\l

Délka 7833 Obj. ¢.

mm €

170 16,70 ...0170

(W578)

Bezpeénostni nGz INEW|
Provedeni: Pouzdro z hliniku s pryZovou vloZkou a schrankoua ¢epele. Vyhodou
keramické cepele je vedle dlouhé Zivotnosti i nerezavéjsici provedeni, nejiskfi, P Efg}:lmat
nevodivé a nemagnetické. Diky specialnimu brouseni ¢epele je nebezpeci urazu Ay P ety
pri dotyku ostfi nizsi. Automatické zpétné vtazeni pro y
vysokou bezpeénost. Dodava se s 2 keramickymi . - —4

lichobéznikovymi ¢epelemi, pouzdrem a spirdlovym
bezpecnostnim paskem.

J../'- ‘ '.sf\x

format) e 2 ’
Délka 7833  Obj.é.

mm €
160 14,55 ...0160
(W578)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 7 /97

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Univerzalni niz, zaviratelny

Provedeni: Pouzdro z plastu, ¢ernoCervené, s klipsem na opasek a zasobnikem na Cepele v rukOJetl Rychla
a bezpecna vyména Eepeli bez nastroji. Na hrbetu cepele upevneny polstaFek pro palec umoziiuje
prenos maximalniho prltlaéného tlaku. Cepel je pevna a mize se spolu s pfidrznym systémem zaklapnout,
jako u béZného zaviraciho noze. Dodani véetné 5 nahradnich lichobéznikovych cepeli.

Srdi

Délka 7336 Obj.G.
mm €
160 1870  ..0160
(W565)
Sada zaviraciho noze DBKPH INEW

Provedeni: Dodava se vSetné 1 zaviraciho noze s ¢epeli, 10 lichobéznikovych cepeli, 5 hakovych cepeli
a 2 cepeli na linoleum a 2 zapichovacich ¢epeli v nylonovém pouzdre.

Srdi

7336 0Obj. ¢.
Provedeni €
25-dil. 27,80 ...1160
(W565)

Cepel pro univerzalni ntz

Poutziti: Pro vSeobecné a tézké fezani do lepenky, papiru, kiiZe, koberce, vinylu a jinych materiald.

7833 2000 Keramicka cepel: Dlouha Zivotnost, nerezavéjici provedeni, nejiskfi, nevodivé a nemagnetické.

m Diky speciadlnimu brouseni cepele je nebezpedi trazu pfi dotyku ostfi nizsi.

1

Ko
Rozméry Obsah Obj. ¢.
mm Materidl Kusy
61,0 x 19,0 x 0,60 Ocel Dévkovac po 10 ...1000
fgrgpal
Rozméry Obsah Obj. ¢.
mm Material Kusy
61,0 x 19,0 x 0,60 Keramika Dévkovac po 5 13,95 ...2000
(W578)
"u::#u-\u:;
Rozméry Obsah 7333 Obj. ¢.
mm Povrstveni Kusy €
50,8 x 18,7 x 0,65 - Dévkovac po 10 2,40 ...1025
61,0 x 18,7 x 0,65 - Dévkovac po 10 2,71 ...1000
61,0 x 18,7 x 0,65 TiN Déavkovac po 10 4,19 ...1005
61,0 x 18,7 x 0,65 black Dévkovac po 10 4500 ..1040
61,0 x 18,7 x 0,65 - Dévkovac po 50 15950  ...1050
(W598)
Lu::!su-\u:;
Rozméry Obsah 7333 Obj. ¢.
mm Povrstveni Kusy €
48,2 x 18,7 x 0,65 TiN Déavkovac po 10 5,60 ...1015
60,0 x 18,7 x 0,65 TiN Dévkovac po 10 6,50 ...1030
48,2 x 18,7 x 0,65 black Dévkovac po 10 59501 ...1060
(W598)
LU::!?LAUE)
Rozméry Obsah 7333 Obj. ¢.
mm Povrstveni Kusy €
58,9 x 18,7 x 0,65 TiN Dévkovac po 10 6,10 ...1020
(W598)

7/98

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

prolesslonal qualuy)

7833 1000

prolesslonal quallly)
7833 2000
I'UTZI_’)LAL)I:)
o exactly
/FJJ
Aol M\
7333 1025 7333 1000
7333 1005 7333 1040
I'UszL/-\L)I:b
exactly
7333 1015
7333 1060

—— LA exactly

7333 1020

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Hobby ntz

Provedeni: S kulatou kovovou rukojeti a aretacnim mechanizmem. Dodava se s 2 rovnymi cepelemi.

PouZziti: Pro velmi presné rezani.

7348 Obj. ¢.
Provedeni €
Hobby niiz, 105 mm 9,15 ...0010
Rovna éepel, 60 mm (baleni 3 ks) 3,02 ...0100
Rovna ¢epel, 60 mm (baleni 50 ks) 31,60 ...0110
(W581)
NGz Cutter, ulamovaci
Provedeni: Pouzdro z dvouslozkového plastu s kovovym vedenim cepele, zasobnikem cepeli
a odnimatelnou koncovou éepickou jako pomtckou pro odlamovani. Fixace ¢epele pomoci tlacitka. rfofg}a.ll@
Dodava se s 3 odlamovacimi ¢epelemi. P auety
Sitka Gepele 7451 Obj. &.
mm €
18 2,81 ...0018
(W578)

NGz Cutter, ulamovaci

Provedeni: Pouzdro z plastu s kovovym vedenim cepele. Fixace ¢epele skrz tlacitko, s mechanizmem

Auto-Lock. Dodava se s 1 odlamovaci cepeli.

format
professional quality

Sitka Gepele 7343 Obj. &.
mm € 7343 0005
9 3,06 ...0005
18 4,62 ...0010 T T ST T
(W578) 7

NGz Cutter, ulamovaci

= -

7343 0010

Provedeni: Pouzdro z plastu s plastovym vedenim ¢epele a odnimatelnou koncovou cepickou jako pomiickou

pro odlamovani. Fixace cepele pomoci tlacitka. Dodava se s 1 odlamovaci cepeli.

e

Sitka Gepele 7341 Obj. ¢. '
mm € 7341 0005 ‘
9 2,05 ...0005 ‘\'
18 3,20 ...0010 . |
(W581)

NGz Cutter, ulamovaci

1

7341 0010

Provedeni: Pouzdro z plastu s kovovym vedenim ¢epele a schrankou na ¢epele. Fixace ¢epele skrz tlacitko

a pridavné fixacni kolecko. Dodava se s 2 odlamovacimi ¢epelemi.

for@
professional quality

Sitka Eepele 7354 Obj. &.
mm €
18 10,60 ...0018
(W578)
NGz Cutter, ulamovaci
Provedeni: Pouzdro z plastu s kovovym vedenim cepele. Fixace ¢epele pomoci tlacitka.
Dodava se s 3 odlamovacimi ¢epelemi.
TaJima
Sitka Eepele 7424 Obj. &.
mm €
18 5,30 ...0018
(W569)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout

dodatecné prepravni naklady.
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NGz Cutter, ulamovaci

JRRTR L0

Provedeni: Pouzdro ze zinkové tlakové litiny s pryZovou vlozkou, kovové vedeni ¢epele a schranka na cepele.

Fixace Cepele pomoci tladitka. Dodava se s 1 odlamovaci Cepeli.

Sitka Gepele 7452 Obj. &.

mm €
9 2,70 ...0009
18 4,68 ...0018
25 7,35 ...0025
(W578)

NGz Cutter, ulamovaci

format
professional quality

7452 0025 s pridavnym fixaénim kole¢kem

Provedeni: Pouzdro z kovu s kovovym vedenim cepele. Fixace Cepele skrz tlacitko, s Auto-Lockem.
Dodava se s 1 odlamovaci cepeli.

NT < wurrer

NT Zurrer
Sitka &epele 7347 Obj. &.
mm € 7347 0009
9 6,05 ...0009
18 11,40 ...0018
(W575)
7347 0018
NGz Cutter, ulamovaci
Provedeni: S kovovym vedenim cepele. Fixace ¢epele skrz fixaéni kolecko.
7354 Pouzdro z plastu. Dodava se s 3 odlamovacimi ¢epelemi. -
7354 pf,OI‘,p,@
7347 Pouzdro z kovu. Dodava se s 1 odlamovaci cepeli.
7424 Pouzdro z plastu. Dodava se s 2 odlamovacimi cepelemi.
7347 NT Zurrer
format)  uroume~  TaJima '
Sitka cepele 7354 7347 7424 Obj. &. i e S
mm € € € AN <
18 7,15 11,40 - ...0218
25 - - 8,35 ...0025 7424
(W578) (W575) (W569) Tadlma

NGz Cutter, ulamovaci

Provedeni: Pouzdro ze zinkové tlakové litiny s pryZovou vlozkou, kovové vedeni ¢epele a schranka na c¢epele
s automatickym prisunem &epeli. Fixace éepele pomoci tlacitka.

7453 0009 Dodavame s 5 fixacnimi ¢epelemi.

format
professional quality

Sitka Gepele 7453 Obj. &.
mm £
9 5,40 ...0009
18 8,65 ...0018
(W578)

Nz Cutter se zasobnikem na cepele

s pridavnym fixaénim kole¢kem

Provedeni: Kovové pouzdro s kovovym vedenim Cepeli, tlacitkova mechanika, fixaéni kolecko a zasobnik
nahradnich cepeli. Dodava se s 2 odlamovacimi cepelemi.

NT Zurrer
Sitka cepele 7347 Obj. &.
mm €
18 28,50 ...0318
(W575)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

7/100

NT < wurrer

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Odlamovaci ¢epel pro niz Cutter

Provedeni: Vhodny pro vSechny bézné prodavané noze Cutter.

7345 Z oceli.
Sitka &epele Obsah 7345 Obj. ¢.
mm Kusy €
9 Davkovac po 10 1,60 ...0000
18 Davkovac po 10 2,47 ...0005
25 Davkovac po 5 3,33 ...0007
(W578)
7315 0000 Z uhlikové oceli.
- 0030
"u::(su-\u:b
Sitka Gepele Obsah 7315 Obj. &.
mm Kusy €
9 Dévkovac po 10 2,37 ...0000
18 Davkovac po 10 3,35 ...0005
18 Davkovac po 50 15,05 ...0030
(W598)
7315 0020 Z uhlikové oceli, Cernd, obzvlast' jemné, ostré ostfi pro velmi precizni Fezaci prace.
-0027
I'u::f!?LAUEb
Sitka Eepele Obsah 7315 Obj. ¢.
mm Kusy €
9 Dévkovac po 10 3,32 ...0020
18 Déavkovac po 10 4,30 ...0025
18 Dévkovac po 50 21,600 ...0027
(W598)
73150010 Z karbonové oceli, s povrstvenim TiN pro delSi trvanlivost a tézké fezaci prace.
-0017
I'u::!?LAUE)
Sitka Eepele Obsah 7315 Obj. ¢.
mm Kusy €
9 Dévkovac po 10 3,78 ...0010
18 Déavkovac po 10 4,87 ...0015
18 Dévkovaé po 50 26,400 ...0017
(W598)

Presny ntiz Cutter

7345 format)

73150000 FYTZ s 100y
exactly

7315 0030

LUTZ
7315 0020 uexacd'yiLAUtb

Provedeni: Kovové pouzdro s kovovym vedenim éepele, tlacitkovou mechanikou a mechanismem Auto-Lock,
odlamovaci ¢epel z uslechtilé oceli 30° pro mimoradné presné rezani.

NT Zurrer
7347 Obj. &
Provedeni €
Niz Cutter 9 mm 7,60 ...3009
Odlamovaci éepel 30° (baleni 5 ks) 2,40 ...3109
(W575)

Skalpel

Provedeni: Plastova rukojet, ¢erna. Cepel 45° brougena. S otoénym
mechanizmem ke snadné vyméné Cepele. Dodava se s 5 cepelemi.

NT Zurrer
7318 Obj. ¢.
Provedeni €
Skalpel 132 mm 6,30 ...0132
Cepel skalpelu 45°, 21 x 4 mm (davkovaé 40 ks) 7,15 ... 1132
(W575)

Nz na bezpeénostni pas / na sadrokarton

Provedeni: Zakrivena Cepel z uhlikové oceli, brousena a lesténa, s nytovanou drevénou rukojeti a s krouzkem.

Délka cepele Délka zavieny/otevieny 7319 Obj. ¢.
mm mm €
77 108/185 6,60 ...0180
(W568)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

7/101
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Pracovni ntz

Provedeni: Z uslechtilé INOX oceli, aretovatelny, uvolnitelny pres tlakovy mechanizmus na horni strané,
s ¢ernym plastovym obalenim.

5437 Cepel s dvojitym brusem &epele (hladky/vinity).

7325 Cepel tvaru étiky s hladkou Gepeli.

NEW]

INOX

rerma  @ortis
Délka cepele Délka zavreny/otevieny 5437 7325 Obj. ¢.
mm mm € €
78 112/190 9,75 - ...0195
90 110/200 - 7,10 ...1005
(W512) (W721)

Kapesni ntiz

5437 Format)

325 Qortis

Provedeni: Cepel z nerezové uslechtilé oceli, stiedné $picata, aretovatelna, zelezna krabice Gerné lakovana
s pfipeviiovacim krouzkem.
Cortis

Délka cepele Délka zavreny/otevieny 7325 Obj. ¢.
mm mm €
90 110/200 14,55 ...1010
(W721)

Remeslnicky niz

INOX ﬁ)l‘tl’S

Provedeni: S dvouslozkovou rukojeti a s pouzdrem pripevnitelnym na knoflicich pracovniho odévu.

Délka Gepele 7425 Obj. €.
Material éepele mm €
Karbonova ocel (58-60 HRC) 93 10,30 ...0005
uslechtila ocel (57-59 HRC) 93 13,00 ...0010
(W467)

Primyslovy niiz

INOX

7425 0005

7425 0010

Provedeni: Cepel z nerezové uslechtilé oceli, tvar Stiky, aretovatelna, nerezové Gelisti, dievéné oblozeni,
s kozenym pouzdrem a s ocilkou. Dodavame s koZzenym pouzdrem a obtahovacim broskem.

ﬁartl‘s

Délka éepele Délka zavreny/otevieny 7325 Obj. ¢.
mm mm €
75 100/175 18,00 ...1015
95 125/220 15,65 ...1020
(W721)

Primyslovy niz

-
L
==
7325 1020

Provedeni: Cepel z INOX oceli, bodcovity tvar, s plastovou bezpeénostni rukojeti.

PouZiti: Na univerzalni pouziti v primyslu.

Cortis \

Délka cepele 7325 Obj. ¢.
mm €
240 9,05 ...1025
(W721)

NGz na izolaéni material

INOX ﬁ)rtl‘s

Provedeni: Cepel z INOX oceli, vybrus ozubeni pily pro hutny a tvrdy material, vinity brus pro mékky a lehky
material, symetricka Spicka cepele vhodna k vrtani dér.

PouZiti: Pro Cisté a rychlé rezani rliznych druht izolaénich hmot.

INOX fbrtl‘s

Cortis

Délka cepele 7325 Obj. ¢.
mm €
280 8,60 ...1030
(W721)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

7/102

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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NGz na izolaéni material

Provedeni: S vyménitelnou éepeli a ergonomickou rukojeti.

Pouziti: Na rezani rGznych druh( izolacnich hmot.

Fformat

professional quality

7349 Obj. &.
Provedeni €
NUZ na izolaéni material 140 mm 8,80 ...0140
Cepel 140 x 19 x 0,9 mm (baleni 2 ks) 6,90 ...0150
(W578)

Pila na izolaéni hmotu

Provedeni: List s vinitym brusem. S dvouslozkovou plastovou rukojeti. Dodani véetné plasté na ochranu

listu pred rzi.

Pouziti: Na rezani izolacnich materiali, jako je mineralni vina, pénovy (EPS) a lisovany (XPS) polystyren.

Délka listu 726J Obj. ¢.
mm €
550 21,40 ...0550
(W556)

Odhrotovaci naz

Provedeni: Rukojet’ s plastovym pouzdrem, ochranné vicko s integrovanym Sestihrannym uhlovym

Sroubovakem k provedeni vymeény cepele. Dodavame s 1 cepeli a plastovym ochrannym vickem'.

Pouziti: Vhodny na odhrotovani plastovych dil, jakoz i na nejjemnéjsi prace.

MOZART §

TECHNIK DER SCHARFE

7340 Obj. ¢.
Provedeni €
Odhrotovaci niiz 4,32 ...0006
Cepel 32,8 mm (davkovac 100 ks) 15,00 ...0501
(W578)
Odhrotovaci/zarezovy niiz
Provedeni: Cepel z oceli, rukojet’ z bukového dieva a jemné vyfrézovana.
Pouziti: Na ufiznuti nalitk( atd.
Cortis
Délka cepele 7325 Obj. ¢.
mm €
35 5,30 ...1035
(W721)
Odhrotovaci niz
Provedeni: Cepel z oceli, rovna, z bukového dieva, pfirodni, nytovana
Pouziti: Na odhrotovani mékkych materiald.
Cortis
Délka cepele 7325 Obj. ¢.
mm €
75 3,63 ...1040
(W721)
Multifunkéni nastroj DBST
Provedeni: Nastroje a rukojeti z uslechtilé oceli INOX, rukojeti s dvouslozkovymi plastovymi navleky.
Nastroj obsahuje: Nuzky, niiz, pilu, pilnik, plochy $roubovak (maly, velky), kiizovy $roubovak. INOX
Dodani véetné nylonového pouzdra.
Délka uzaviena 7406 Obj. ¢.
Funkce mm €
7 100 25,30 ...0005
(W565)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout

7/103

dodatecné prepravni naklady.
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Mosazny visaci zamek

Provedeni: Silné plné mosazné téleso s tvrzenym, pochromovanym tfmenem, s dvojitym zablokovanim.

Precizni INOX zamykaci systém, timto velké ochrana proti roztrzeni. Dodava se s 2 klici, s riiznym zamykanim.

Sila tfrmene Vyska tfmene uvnitf 7356 Obj. ¢.
Velikost mm mm €
30 5 16,0 4,26 ...0031
40 6 22,0 6,05 ...0041
50 7 26,0 8,60 ...0051
(W587)

Hlinikovy visaci zamek

format
professional quality

Provedeni: Robustni téleso zamku z hlinikové slitiny, s tvrzenym tfmenem chranénym proti korozi, s dvojitym

zablokovanim. Precizni zamykaci systém, timto velka ochrana proti roztrzeni. Dodava se s 2 kli¢i, s rGznym
zamykanim.

for@
professional quality

Sila tfrmene Vyska tfmene uvnitf 7502 Obj. ¢.
Velikost mm mm €
30 5 17.0 5,00 ...0031
40 6 230 6,80 ...0041 Esomed)
50 8 29,0 10,35 ...0051
(W603)
Visaci zamek TITALIUM™ 80Ti
Provedeni: Masivni téleso zamku z lehkého, velmi odolného speciélniho hliniku TITALIUM™ s kalenym
ocelovym tfmenem, s dvojitym zablokovanim a zySenou ochranou proti korozi skrz nanotechnolgii. Jadro
cylindru pochromované, Sestikolikovy precizni cylindr a paracentricky profil klie pro zvySenou ochranu proto
manipulaci. Dodava se s 2 klic¢i, s riiznym zamykanim. Security Tech Germany
Sila tfrmene Vyska tfmene uvnitf 7501 Obj. ¢.
Velikost mm mm €
40 7 25,5 11,40 ...0041
50 10 35,0 15,35 ...0051 N
(W603) TITALIOM

Mosazny visaci zamek 45

Provedeni: Masivni mosazné téleso s tvrzenym tfrmenem, s dvojitym zamykanim. Vnitfni nerezovy
mechanizmus, precizni cylindr s kolicky s hfibovitou hlavou a s paracentrickym profilem kli¢t pro zvy$enou
ochranu proti manipulaci. S rliznym zamykanim.

Sila tfrmene Vyska tfmene uvnitf Pocet klict 7504 Obj. ¢.
Velikost mm mm Kusy €
30 5,0 13,0 2 6,00 ...0031
40 6,5 21,0 2 8,10 ...0042
40 6,5 21,0 5 12,80 ...0041
50 7.5 24,0 2 11,55 ...0051
(W8603)

Sada mosaznych visacich zamku 45

Security Tech Germany

Provedeni: Masivni mosazné téleso s tvrzenym tfmenem, s dvojitym zamykanim. Vnitfni nerezovy
mechanizmus, precizni cylindr s kolicky s hfibovitou hlavou a s paracentrickym profilem kli¢a pro zvySenou
ochranu proti manipulaci. Jeden kli¢ zamyka vSechny zamky setu.

Sila tfrmene Vyska tfmene uvnitf Pocet klich 7507 Obj. ¢.
Velikost mm mm Kusy €
40, sada 2 zamku 6,5 21,0 3 15,85 ...0005
40, sada 3 zamku 6,5 21,0 4 24,10 ...0010
40, sada 4 zamku 6,5 21,0 5 31,70 ...0015
(W8603)

7/104

VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

Security Tech Germany

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Mosazny visaci zamek 85

Visaci zamky

Provedeni: Masivni mosazné téleso s tvrzenym tfmenem, s dvojitym zamykénim a se zvy$enou ochranou
proti korozi skrz nanotechnologii. Vnitini mechanizmus INOX, precizni cylindr s kolicky s hribovitou hlavou
a s paracentrickym profilem kli¢i pro zvySenou ochranu proti manipulaci. Dodava se s 2 kli¢i, s riznym

zamykanim. Soeuriry Tech Germany
Sila trmene Vyska tfmene uvnit? 7510 Obj. ¢.
Velikost mm mm €
30 5,0 16,5 11,65 ...0031
40 6,5 22,5 14,05 ...0131 3 -
50 8,0 28,5 18,60 ...0041 85/30
30 5,0 23,5 13,85 ...0140 7510 0031
40 6,5 62,5 17,85 ...0050
(W603) ] =
85/30
7510 0140
Mosazny ¢éislicovy visaci zdamek 165
Provedeni: Masivni mosazné téleso, trmen z oceli. S individualné nastavitelnou cislicovou kombinaci. -m
Security Tech Germany
Sila trmene Vyska trmene uvnitf 7513 Obj. ¢.
Velikost mm mm Kolecka s isly €
30 5,0 24,5 3 9,65 ...0030
40 6,0 26,0 4 14,70 ...0040
(W603)
Visaci zamek TITALIUM™ 90RK
Provedeni: Masivni téleso zamku z lehkého, velmi odolného specialniho hliniku TITALIUM™ se tfmenem
z uSlechtilé INOX oceli, dvojnasobné kouli zablokované pro vysokou pevnost v tahu a proti pretoceni. INOX
Integrované ochrana tfimene znesnadnuje nasazeni stiihace svornikli. Vyménitelny precizni cylindr,

zablokovani pouze klicem, stazeni klice neni v otevieném stavu mozné. Dodava se s 2 klici, s riznym

Security Tech Germany

zamykanim. P
Sila trmene Vyska tfmene uvnitf 7516 Obj. ¢.
Velikost mm mm € e
50 95 22,5 30,50 ...0040 p=ac
(W603) s
Mosazny visaci zamek Combi Lock 80
Provedeni: Masivni mosazné téleso. S individualné nastavitelnou cislicovou kombinaci. '
e wenay
Sila tfrmene Vyska tfmene uvnitf 7512 Obj. ¢. h
Velikost mm mm Kolecka s Cisly €
30 5,0 27,0 3 8,45 ...0030
40 6,5 32,5 4 12,55 ...0040
(W603)

Nositko na naradi

Provedeni: Z polypropylenu, se Skalami v cm a palcich na otevienych prihradkach. Drzadlo z hliniku.

format)

fo

rmat
professional quality

Rozméry 7351 Obj. ¢.
mm €
395 x 295 x 215 9,10 ...1001
(W587)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout

7/105

dodatecné prepravni naklady.
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Krabice na

Skfinka na naradi, ocelovy plech

Provedeni: Z ocelového plechu, uvnitf a vné lakovana modrym kladivkovym lakem, s preklapécim nosnym

drzadlem a s automatickou zaviraci funkei skfinky na naradi pfi nadzvednuti nosného drzadla. RozlozZitelna for@

P Lo v p P . . N . - rofessional qualit;
skrz silné nytované zavésy. 5 dilna, zamykatelna visacim zamkem (neni v objemu dodavky). P i

Upozornéni: Visaci zamky viz £12) 7/104.

Rozméry Tloust'ka plechu 7358 Obj. ¢.
mm mm €
430 x 200 x 200 0,6 31,60 ...0430
530 x 200 x 200 0,6 35,90 ...0530
600 x 200 x 200 0,7 41,00 ...0600
(W587)

Kufr z ocelového plechu

Provedeni: Z ocelového plechu, uvniti a vné praskove lakovany, odolny viici ostfikové vodé a povétrnostnim

vlivim. Se 2 velkorozmérovymi drzadly pro snadné prenaseni. Integrovana vlozka na malé dily je vyjimatelna T fecstonal ua@
a rozdélena, taska na vykresy ve viku je perforovana. Vnitfni stény jsou vyloZzené specialnimi tvrdymi s Auatty
drevovlaknovymi deskami. Zamykatelna visacim zamkem (neni v objemu dodavky).

Upozornéni: Visaci zamky viz 12 7/104.

format

prctessiondl sty

Vnéjsi rozméry Dx S x V Hmotnost 7360 Obj. &.

Objemcca  Vnitfni rozméry D x Sx V

1 mm mm kg €
59 678 x 350 x 247 690 x 360 x 312 15 132,00 ...0005
79 975 x 347 x 236 985 x 360 x 302 19 157,00 <= ..0020
929 822 x432x278 833 x440x 343 20 163,50 = ...0010
172 900 x 520 x 368 910x 532 x 432 25 192,50 <= ..0015
(W587)
Hlinikovy box NEW]

Provedeni: Z 1 mm hliniku, s pryZovym tésnénim po obvodu vika, odolny viéi strikajici vodé a povétrnostnim
vlivim. Se 2 bocnimi velkorozmérovymi drzadly pro snadné prenaseni. Se silnymi, robustnimi zavésy
a popruhy pro aretaci. Skrze specialni rohy kufru a profily dna, snadno stohovatelné. Zamykatelny skrze

2 poklopové uzavery a pridavnou funkci zamykani visacim zamkem (neni v objemu dodavky). Zakladni
rozméry jsou sladéné s rozmérem palety.

Upozornéni: Visaci zamky viz L2 7/104.

Objemcca  Vnitfni rozméry D x Sx V Vnéjsi rozméry D x S x V Hmotnost 7362 Obj. ¢.
1 mm mm kg €
30 400 x 300 x 248 430 x 335 x 277 3,68 106,50 ...1029
48 550 x 350 x 248 580 x 385 x 277 4,89 138,00 ...1047
‘[ 73 550 x 350 x 381 580 x 385 x410 5,86 203,00 ...1076
l 92 750 x 350 x 350 780 x 385 x 379 6,93 219,60 ...1091
140 870 x 460 x 350 900 x 495 x 379 8,90 282,50 ...1140
h 157 750 x 550 x 381 782 x 585 x 410 9,34 327,50 ...1157
153 1150 x 350 x 381 1182 x 385 x 410 10,42 ...1163
243 750 x 550 x 590 782 x585x 619 11,22 ...1240
425 1160 x 755 x 485 1192 x790x 514 16,00 446,00 <™ 1415
(W712)
Kufr na naradi s organizatorem pro malé dily
Provedeni: Z plastu. Skofepina dna s vlozkou z lehéené pryze, viko
s integrovanym zasobnikem na drobné dily s 16 prihradkami.
Dodavé se bez obsahu.
Vnéjsi rozméry D x S x V Hmotnost 7410 Obj. &.
mm kg €
390 x 360 x 150 1,6 24,50 ...0005
(W589)

7/106

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



T

O WA PO

Box na nastroje

Krabice na naradi

RUEEY Rl L

Provedeni: Z polypropylenu odolnému proti tdertm, rezistentni viici kyselindm a zasadam, s vyjimatel
nositkem na naradi.

nym

7529 0020 Dodani véetné 6 vyjimatelnych vliozek do prihradek pro nositko na naradi.
7529 0027 Se dvéma zasuvkami na malé dily. Dodani véetné 6 vyjmutelnych vlozek pro nositko
na néfadi a prihradky. 7529 0020
7529 0047 Se dvéma zasuvkami na malé dily. Dodani véetné 7 vyjmutelnych vlozek pro nositko
na naradi a prihradky. S délicimi sténami ( 2 x pficné, 1 x podélné) k rozdéleni vnitiniho
prostoru kufru. S pridavnymi boc¢nimi drzadly na noseni.
7529 0027
7529 0062 Se Ctyrmi zasuvkami na drobné dily. Dodéni véetné 10 vyjmutelnych vlozek pro nositko
na naradi a prihradky. S jednou délici sétnou k rozdéleni vnitiniho prostoru kufru.
S pridavnymi bo¢nimi drzadly na noseni.
(raaco )
Objem cca Vnéjsi rozméry Dx S x V Nosnost max. 7529 Obj. &. 7529 0047
| mm kg €
20 474 x 239 x 190 30 29,50 ...0020
27 474 x 239 x 248 30 37,40 ...0027
47 540 x 296 x 292 40 73,80 ...0047
62 621 x311x322 50 125,00 ...0062
(W588)

Krabice na drobné dily

7529 0062

Provedeni: Z polypropylenu odolnému proti tdertim, rezistentni viici kyselindam a zasadam. Prahledny
a posuvny uzaver.

kryt

7518 S pevnymi pfihrddkami a hladkym vikem.
7519 S pevnymi piihradkami a zajistovacimi profily ve viku, proti sesmeknuti obsahu.
7520 S vyjimatelnymi viozkami do pfihradek a zajistovacimi profily ve viku, proti sesmeknuti
obsahu. Se sklapécim drzadlem na noseni.
S & E
7518 7519 7520 Obj. ¢.
Pocet 240 x 195 338 x 260 338x 261
prihra- x 43 mm x 57 mm x 57 mm
dek Prihradky € € €
9 36 x52 mm (4 ks) 6,30 - - ...0009
73 x52 mm (2 ks)
36 x 105 mm (2 ks)
223 x52 mm (1 ks)
15 38x 54 mm (8ks) - 11,45~ - ...0015
78 x 54 mm (3 ks)
118 x 54 mm (2 ks)
238x 54 mm (1 ks)
78 x 166 mm (1 ks)
15 55x39x 47 mm (5 ks) - - 17,30 ...0015
109x39x 47 mm (2ks)
163x39x 47 mm (1 ks)
218x39x 47 mm (1ks)
79x55x 47 mm (4 ks)
157 x55x 47 mm (1 ks)
109x79x 47 mm (1 ks)
17 55x39x 47 mm (4 ks) - - 17,30 ...0017
109x39x 47 mm (4 ks)
79x55x 47 mm (8ks)
109x79x 47 mm (1 ks)
18 36 x 52 mm (18 ks) 6,35 - - ...0018
32 38 x 54 mm (32 ks) - 11,55 - ...0032
* Odprodej mozny jen jako jednotka baleni. 7 kus. (W588) (W588) (W588)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout

7518 0018 “‘
|

7519 0032

7520 0015

7/107

dodatecné prepravni naklady.
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Krabice na naradi

L R e o T

Box na drobné dily

Provedeni: Z polypropylenu odolnému proti Gideriim, rezistentni viiéi kyselinam a zésadam. Dodané krabice
na drobné dily diky bo¢nimu profilu bezpecné zapadnou. Drzadla Ize vzajemné spojovat, nap¥. pro zafizeni
vozidla nebo dilny.

Vybaveno s:

2 krabice na drobné dily s 15 vyjmutelnymi vlozkami do prihradek Obj. ¢. 7520 0015
2 krabice na drobné dily s 17 vyjmutelnymi vlozkami do prihradek Obj. ¢. 7520 0017

CEED
Vnéjsi rozméry D x S x V Rozmeéry krabic na drobné dily 7521 Obj. ¢.
mm mm €
376 x 265 x 310 338x261x57 93,10 ...0004
(W588)

Kufr na drobné dily

Provedeni: Skorepina dna s dvojitou sténou z polypropylenu odolna proti Uder(im, rezistentni viici _— -
kyselinam a zasadam, s prihlednym vikem z nerozbitného polykarbonatu. S vyjimatelnymi viozkami o @
do piihradek a zajitovacimi profily ve viku, proti sesmeknuti obsahu. Uzavér s jednoru¢nim =

ovladanim, drzadlo na noseni s bezpecnostnim zablokovanim. Dodani véetné vyménitelnych ID etiket

(Zluté, zelené, Sedé).

raaco raaco raaco Craaco Mraaco |
7523 7524 7525 7526 7527 Obj. ¢.
Pocet 298 x 284 354 x 323 421 x 361 421 x 361 465 x 401
piih- x 55 mm x 55 mm x 55 mm x 78 mm x 78 mm
radek Prihradky € € € € €
12 55x39x47 mm (4 ks), 109 x 39 x 47 mm (2 ks) - 39,80 - - - ...0012
157 x 55 x 47 mm (1 ks), 109 x 79 x 47 mm (4 ks)
218 x 79 x 47 mm (1 ks)
13 55 x 39 x 47 mm (5 ks), 109 x 39 x 47 mm (2 ks) 31,10 - - - - ...0013
218 x 39 x 47 mm (2 ks), 79 x 55 x 47 mm (4 ks)
14 55 x 39 x 47 mm (6 ks), 218 x 39 x 47 mm (2 ks) - 39,80 - - - ...0014

79 x 55 x 47 mm (3 ks), 109 x 79 x 47 mm (2 ks)
157 x 109 x 47 mm (1 ks)

14 79 x 55 x 69 mm (6 ks), 157 x 55 x 69 mm (2 ks) - - - 61,00 - ...0014
235 x 55 x 69 mm (1 ks), 109 x 79x 69 mm (4 ks)
218 x 79 x 69 mm (1 ks)

15 55x39x47 mm (8 ks), 109 x 39 x 47 mm (1 ks) 31,10 - - - - ...0015
163 x 39 x 47 mm (1 ks), 79 x 55 x 47 mm (4 ks)
109 x 79 x 47 mm (1 ks)

18 79 x 55 x 69 mm (8 ks), 157 x 55 x 69 mm (2 ks) - - - - 77.80 ...0018
235 x 55 x 69 mm (2 ks), 109 x 79 x 69 mm (5 ks)
218 x 79 x 69 mm ( 1 ks)

20 79 x 55 x 69 mm (14 ks), 157 x 55 x 69 mm (1 ks) - - - - 77,80 ...0020
235 x 55 x 69 mm (2 ks), 109 x 79x 69 mm (1 ks)
157 x 109 x 69 mm (2 ks)

20 79 x 55 x 69 mm (15 ks), 109 x 79 x 69 mm (5 ks) - - - 61,00 - ...0020

25 79 x 55 x 47 mm (25 ks) - - 54,20 - - ...0025

45 55 x 39 x 47 mm (40 ks), 79 x 55 x 47 mm (5 ks) - - 54,20 - - ...0045
(W588) (W588) (W588) (W588) (W588)

Kufr na drobné dily - nosi¢

Provedeni: Z polypropylenu odolnému proti tiderGim, rezistentni viiéi kyselinam a zédsadam. Dodané kufry na
drobné dily diky boénimu profilu bezpecné zapadnou. Se sklapécim drzadlem na noSeni.

Vybaveno s:
4 kufry na drobné dily s 15 vyjimatelnymi prihradkovymi vlozkam Obj. ¢. 7523 0015
Maaco
Vnéjsi rozméry D x S x V Rozméry krabic na drobné dily 7528 Obj. ¢.
mm mm €
347 x 342 x 305 298 x 284 x 55 165,50 ...0004
(W588)
Krabice na drobné dily
Provedeni: Skorfepina dna s dvojitou sténou z polypropylenu odolna proti uderaim, rezistentni vici . PR

kyselinam a zasadam, s prihlednym vikem z nerozbitného polykarbonatu. S 8 délicimi sténami pro
individualni rozdéleni a zaji$tovacimi profily ve viku, proti sesmeknuti obsahu. Se sklapécim drzadlem
na noSeni a posuvnymi uzavery.

raaco.
Vnéjsi rozméry Dx S x V 7522 Obj. &.
mm €
413 x 330 x 147 56,10 ...0009
(W588)

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

7/108



T R

Tasky na naradi
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Odolné a lehké - moderni pomocnik pro vas kazdodenni Zivot

Tyto tasky, vyrobené z vysoce kvalitniho nylonu o hodnoté 1680 den, odolavaji
tvrdym pracovnim podminkam (k porovnani: textilni motorkarské obleceni v

ale navic jsou vodoodpudivé a prodysné . V porovnani s béznymi koZzenymi
taskami se vyznacuji nizkou hmotnosti a nenaro¢nou tdrzbou. V pracovnich
prostorech bez otevieného ohné nebo odletujicich jisker jsou proto tyto tasky
vyhodnou alternativou.

rozmezi 600 az 1000 den). Jsou tak odolné nejen proti roztrzeni a odéru,

NEW

format
professional quality

Taska na naradi z nylonu

Provedeni: Vyrobeno z ¢erné nylonové tkaniny odolné proti roztrzeni a otéru (1680 den). Vodoodpudive,
prodysné a snadna udrzba.

7413 0005 S odnimatelnou stfedni délici sténou. S odnimatelnym, nastavitelnym ramennim
popruhem s ramenni vycpavkou a karabinou.

Vybavena s:

14 zastrénymi prihradkami
2 vnitini kapsy
2 bocni prihradky

7413 0010 S drzadlem.

Vybavena s:
27 razné velkymi kapsami
4 smyckami
3 oky
1 karabinkou na klice
1 plastovym boxem na drobné dily
1 klipem na svinovaci metr

7413 0020 S 5 kluzéky k dosazeni optimalni stability, uzavirani suchym zipem. S odnimatelnym
prestavitelnym popruhem na noseni, s ramenni vycpavkou a karabinou, jakoZ i drzadlem

na noseni.

Vybavena s:
12 vnitfnimi kapsami
11 vnéjSimi kapsami
1 klipem na svinovaci metr

7413 0015 S vodotésnym plastovym dnem a dvéma drzadly na noSeni. S odnimatelnym,
nastavitelnym ramennim popruhem s ramenni vycpavkou a karabinou. Uzavirani

zdrhovadlem.

Vybavena s:
8 vnitinimi kapsami
8 vnéjsimi kapsami
1 klipem na svinovaci metr

Vnitini rozméry D x S x V Objem cca Hmotnost 7413 Obj. ¢.
mm | kg €
200 x 100 x 300 6 1,4 47,10 ...0005
220 x 220 x 420 20 1,5 66,10 ...0010
430 x 220 x 290 27 2,3 61,60 ...0020
520 x 280 x 330 48 2,2 59,30 ...0015 7413 0015
(W589)

NEW|

:E()rljffaf:)
professional quality
(R h

Servisni taska, nylon

Provedeni: Vyrobeno z ¢erné nylonové tkaniny odolné proti roztrzeni a otéru (1680 den). Vodoodpudivé,
prodysné a snadna udrzba. 2 kluzaky pro optimalni stabilitu S polstrovanym nastavitelnym ramennim
popruhem a polstrovanym drzadlem na noseni. Uzavreni zastrénym uzavérem.

Ir!

M~

Vybavena s:
5 vnitfnimi kapsami
2 boc¢nimi vnéjsimi kapsami
1 pfihradkou na tablet, polstrovana
1 vnéjsi prihradka se zipem

format)

Vnitini rozméry D x S x V Objem cca Hmotnost 7413 Obj. ¢.
mm | kg €
340 x 130 x 330 15 11 38,50 ...0025
(W589)

NEW

format
professional quality

Batoh na naradi, nylon

Provedeni: Vyrobeno z ¢erné nylonové tkaniny odolné proti roztrzeni a otéru (1680 den), s polstrovanym
zadnim dilem a zesilenou stredni délici sténou. Vodoodpudivé, prody$né a snadna udrzba. S polstrovanym
nastavitelnym ramennim popruhem.

Vybavena s:
2 velkymi prednimi prihradkami se zipy
5 zastrénymi prihradkami v zadni pfihradce
24 zastrénymi prihradkami v predni prihradce
1 velkou predsazenou kapsou se zipem
2 boc¢nimi vnéjSimi kapsami

Vniténi rozméry D x S x V Objem cca Hmotnost 7413 Obj. &.
mm | kg €
350 x 180 x 450 28 1,9 69,40  ..0035 |
(W589)

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.
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Tasky na naradi
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Taska na naradi

Lo
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Provedeni: Ze silné, razené hovézi kiize, Cernd, se 2 krouzkovymi kloboucky a odnimatelnym, prestavitelnym
nosnym femenem z klze, cernym, s 2 karabinkami. Velmi stabilni a s ochrannymi, integrovanymi kluznymi
listami. Zamykatelny 1 zastréckovym zéamkem. Dodava se bez obsahu.

Vybavena s:
17 zastrénymi pfihradkami na predni, stfedni a zadni sténé
1 prihledna prihradka ve viku

Vnit¥ni rozméry D x § x V Objem cca Hmotnost 7369 Obj. ¢.
mm | kg €
220 x 250 x 140 8 1,2 81,10 ...0005
(W589)
Univerzalni taska

format
professional quality

Provedeni: Skorepina dna a bocni dily jsou z razové houzevnatého plastu HDPE, rezistentniho vici
vlhkosti, klapka z razené, silné hovézi kize, cerné, s odolnymi sténami ze specialniho plastu pro odolavani
Skrabani, stabilitu tvaru a odolnost proti vihkosti, tukim a chemikaliim, jakoZ i ergonomicky tvarované
drzadlo na noSeni. Velmi stabilni a s ochrannymi, integrovanymi kluznymi liStami. Zamykatelna skrze

2 zéstréné zamky. Dodava se bez obsahu.

formaD

Vnitini rozméry D x S x V Objem cca Hmotnost 7369 Obj. &.
mm | kg €
360x170x 110 7 0,6 29,40 ...0010
(W589)

Taska na naradi - montazni taska

Provedeni: Ze silné, razené hovézi kize, cernd, se 2 krouzkovymi kloboucky. Velmi stabilni a s ochrannymi,
integrovanymi kluznymi listami. Zamykatelna skrze 2 zastréné zamky. Dodéva se bez obsahu.

Vybavena s:

10 prestavitelnymi poutky na zadni sténé

Upozornéni: Popruh na noseni viz Obj. ¢. 7375 0005.

Vnitini rozméry D x § x V Objem cca Hmotnost 7364 Obj. &.
mm | kg €
370x250x 110 10 1.4 65,70 ...0005
(W589)

Taska na naradi - montazni taska

Provedeni: Skorepina dna a bo¢ni dily jsou z razové houzevnatého plastu HDPE, rezistentniho vici vihkosti,
hlavni dil z razené, silné hovézi kiize, ¢erné, se 2 krouzkovymi kloboucky, s v rozich hlinikem zesilenym
télesem tasky, s drzadlem na noSeni. Velmi stabilni a s ochrannymi, integrovanymi kluznymi liStami.
Zamykatelna skrze 2 zastréné zamky. Dodéava se bez obsahu.

Vybavena s:
9 pevnymi poutky v ¢astecné vyklopitelné predni sténé

11 pevnymi poutky na stfikaném drzaku poutku na zadni strané
1 predni taska

Upozornéni: Popruh na noseni viz Obj. ¢. 7375 0005.

Vnitini rozméry D x § x V Objem cca Hmotnost 7367 Obj. &.
mm | kg €
420 x 250 x 160 17 2,6 102,50 ...0005
(W589)

Taska na naradi - montazni taska

format
professional quality

Provedeni: Skorfepina dna a bocni dily jsou z rézové houzevnatého plastu HDPE, rezistentniho vici vihkosti,
hlavni dil z razené, silné hovézi kiize, ¢erné, se 2 krouzkovymi kloboucky, s v rozich hlinikem zesilenym
télesem tasky, s ergonomicky tvarovanym drzadlem na nos$eni. Velmi stabilni a s ochrannymi, integrovanymi
kluznymi listami. Zamykatelna skrze 2 zastr¢né zamky. Dodéava se bez obsahu.

Vybavena s:
8 prestavitelnymi poutky na vyklopné predni stén
8 prestavitelnymi poutky na zadni sténé

Upozornéni: Popruh na noseni viz Obj. ¢. 7375 0005.

Vnitini rozméry D x S x V Objem cca Hmotnost 7368 Obj. &.

mm | kg €
440 x 300 x 185 24 2,9 132,00 ...0005
(W589)
7 /1 1 0 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

format
professional quality

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Tasky na naradi
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Taska na naradi - montazni taska

Provedeni: Bocni dily a skofepina dna jsou z rézové houzevnatého plastu HDPE, rezistentniho viici vihkosti,
hlavni dil z razené, silné hovézi kize, ¢erné, se 2 krouzkovymi kloboucky, s v rozich hlinikem zesilenym
télesem tasky, s ergonomicky tvarovanym drzadlem na noseni. Velmi stabilni a s ochrannymi, integrovanymi
kluznymi listami. Zamykatelna pomoci 2 zastrénych zamki a 2 zamykacich fement. Dodava se bez obsahu.

Fformat

professional quality

Vybavena s:
9 pevnymi poutky na vyklopné predni sténé
19 prestavitelnymi poutky na pevné stredni sténé
11 pevnymi poutky na ¢astec¢né vyklopné zadni sténé

Upozornéni: Popruh na noseni viz Obj. ¢. 7375 0005.

Vhitini rozméry D x $ x V Objem cca Hmotnost 7370 Obj. ¢.
mm | kg €
460 x 340 x 210 33 4.4 165,50 ...0005
(W589)

Remen na noseni nastrojové a montazni tasky

Provedeni: Vyrobeno z nylonové tkaniny odolné proti roztrzeni a otéru (1680 den), s ramennim polstrovanim
a karabinkou. Remen je na délku prestavitelny.

for@
professional quality

Rozméry 7375 Obj. ¢.
mm €
1120 x 20 9,75 ...0005
(W589)

Taska na naradi - montazni taska

Provedeni: Skorepina dna z ocelového plechu, pozinkovand, Taska a klapka ze silné, razené hovézi kize,
cerné, s drzadlem na noseni. Velmi stabilni a s ochrannymi, integrovanymi kluznymi listami. Zamykatelna
skrze 2 zastréné zamky. Dodavé se bez obsahu.

Fformat

professional quality

Vybavena s:
8 prestavitelnymi poutky na vyklopné predni stén
1 taska na drobné dily na vyklopné predni sténé
1 zastrkovaci prihradka na vyklopné predni sténé
11 poutek na odnimatelné stfedni sténé
1 svéraci prihradka na odejmutelné stredni sténé
9 pevnych poutek na zadni sténé

Vnitini rozméry D x $ x V Objem cca Hmotnost 7374 Obj. ¢. h
mm | kg €
400 x 280 x 140 16 3,0 113,00 ...0005
(W589)

Taska na naradi - montazni taska

Provedeni: Bocni dily a skofepina dna z razové odolnatého plastu HDPE, klapka z robustni hovézi kize, ¥ T
s drzadlem na noSeni a dirou v drzadle. Velmi stabilni a s ochrannymi, integrovanymi kluznymi listami. pmfeg!:lma
Zamykatelna skrze 2 zastréné zamky. Dodava se bez obsahu.

Vybavena s:

8 zastrénymi prihradkami na ¢astecné vyklopitelné predni sténé
13 prestavitelnymi poutky na zadni sténé

5 prestavitelnymi poutky na kazdé bocni sténé

Vniténi rozméry D x S x V Objem cca Hmotnost 7377 Obj. ¢.
mm | kg €
390x310x 185 22 1.9 95,70 ...0005
(W589)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 7 / 1 1 1

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



T e

Tasky na naradl

Systém tasek na naradi
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NEW|

prorezani a propichnuti. Chrani naradi pred vihkosti a poskozenim. Diky systému suchého zipu mizete
do textilnich tasek se suchym zipem umistit kapsy, sady a soupravy systému Wera-2go. Tim muzete
rychle a snadno sestavit tasky, které jsou uzpiisobené pro pfislusné pracovni pozadavky.

Provedeni: Tvaroveé stabilni taska z plastovych plati kasirovanych tkaninou s vysokou odolnosti proti @_ 0
Wera

Upozornéni: Kompatibilni tasky a textilni boxy jsou v tomto katalogu oznaceny piktogramem Wera-2go.

7420 0005 Velka taska pres rameno s polstrovanym, nastavitelnym a odnimatelnym popruhem
a rukojet'mi. Suché zipy zevnitr i zvenéi k uchyceni kompatibilnich kapes a boxd. Dodavame
s odnimatelnym pouzdrem s variabilnim délicim prvkem na suchy zip k dalSimu rozdéleni.

7420 0010 Prostorny box na narfadi s rukojeti. Se suchym zipem k pfipevnéni k tasce pres rameno.

it Wera

7420 0005

Rozmanité moznosti kombinovani.

Vniténi rozméry D x S x V Objem cca
mm |
355 x 115 x 330 13
325x 80x 130 4

Univerzalni taSka NEW CLASSIC

i
Optimalné vybaveno pro kazdou praci.

M Wera
7420 Obj.c.
€
11300  ...0005
2690  ..0010
W526) 7420 0010

Provedeni: Skorepina dna a bocni dily z plastu ABS, odolnym proti opotrebeni, rezistentnim viici vihkosti,
klapka z razené robustni hovézi kize, s ergonomicky tvarovanym drzadlem na nos$eni. S pevnymi sténami

z materidlu Con-Pearl® pro odolnost viici Skrabani, stabilitu tvaru a odolnost proti vihkosti, tukim

a chemikaliim. Velmi stabilni a s ochrannymi, integrovanymi kluznymi liStami. Zamykatelna skrze 2 zastréné

zamky. Dodava se bez obsahu.

7363 0005 S pevnymi sténami z materidlu Con-Pearl® pro odolnost vici Skrabani, stabilitu tvaru

a odolnost proti vihkosti, tukiim a chemikaliim.

7363 0010 S robustnimi sténami z hovézi kize.

Vnitini rozméry D x S x V Objem cca Hmotnost
mm | kg
360x110x 170 7 0,6
390 x 170 x 230 15 1,3

Taska pro instalatéry NEW CLASSIC, extra dlouha

7363 0005

PARATS
7363 Obj. ¢.
€
30,40 ...0005
58,80 ...0010
(W590)

7363 0010

Provedeni: Klapka z razené primyslové kize, s télesem tasky zesilenym rohy z plastu a ergonomicky
tvarovanym drzakem na nosSeni. S pevnymi sténami z Con-Pearl® pro odolnost vici poskrabani, stabilitu tvaru
a odolnost proti vihkosti, tukiim a chemikaliim. Velmi stabilni a s ochrannymi, integrovanymi kluznymi listami.

Zamykatelna skrze 2 zastr¢né zamky. Dodava se bez obsahu.

Vybavena s:

20 pevnymi poutky na predni a zadni sténé
8 zastrcnymi pfihradkami na zadni sténé
2 pridrznymi poutky pro vodovahy ve viku

Vnitini rozméry D x § x V Objem cca Hmotnost
mm | kg
635 x 185 x 270 32 2,7

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

7/112

PARAT$
7414 Obj. &.
€
126,00 ...0005
(W590)

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Taska na naradi TOP-LINE

Provedeni: Uzavér z extra silné, razené hovézi kiize, cerné, s pevnymi sténami z materialu Con-Pearl® pro
odolnost vici skrabani, stabilitu tvaru a stalost vici vihku, tukiim a chemikaliim, s télesy tasky, zesilenymi
hlinikovymi rohy, 2 krouzkovymi kloboucky a odnimatelnymi, pfestavitelnymi nosnymi fremeny z polyesteru,
¢ernymi, se 2 karabinkami a ochranou ramene. Velmi stabilni a s ochrannymi, integrovanymi kluznymi listami.
Zamykatelny 1 zastrékovym zamkem. Dodéavéa se bez obsahu.

Task\/ na naradi
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Vybavena s:
17 zastrénymi prihradkami na predni, stfedni a zadni sténé
1 prahledna prihradka ve viku

PARAT$
Vniténi rozméry D x S x V Objem cca Hmotnost 7378 Obj. ¢.
mm | kg €
220 x 140 x 250 8 1.2 91,90 ...0005
(W590)

Taska na naradi TOP-LINE

Provedeni: Uzavér z extra silné, razené hovézi kiize, Cerné, s pevnymi sténami z materialu Con-Pearl™ pro
odolnost viéi skrabani, stabilitu tvaru a stélost viiéi vihku, tukiim a chemikaliim, s télesy tasky, zesilenymi
hlinikovymi rohy, 2 krouzkovymi kloboucky a odnimatelnymi, prestavitelnymi nosnymi femeny z polyesteru,
éernymi, se 2 karabinkami a ochranou ramene. Velmi stabilni a s ochrannymi, integrovanymi kluznymi listami.
Zamykatelna pomoci magnetického uzavéru PARALOCK™ pro jednoduché jednorucni ovladani.

Dodava se bez obsahu.

Vybavena s:
17 zastrénymi prihradkami na predni, stfedni a zadni sténé
1 prihledna prihradka ve viku

PARAT$
Vniténi rozméry D x S x V Objem cca Hmotnost 7378 Obj. &.
mm | kg €
230 x 140 x 300 10 1,5 100,50 ...0010
(W590)

Taska na naradi TOP-LINE

Provedeni: Skofepina dna z ocelového plechu, pozinkovana, bocni dily z pevného plastu ABS,
rezistentniho proti vlhkosti, klapka ze silné razené hovézi kiize, Cerné, s pevnymi sténami z materialu
Con-Pearl® pro odolavani skrabani, stabilitu tvaru a odolnost proti vlhkosti, tukiim a chemikaliim,

s v rozich hlinikem zesilenym télesem tasky, jakoz i s ergonomicky tvarovanym drzadlem na nosSeni

s vypolstrovanymi prohloubenimi rukojeti. Velmi stabilni a s ochrannymi, integrovanymi kluznymi listami.
Zamykatelnd 2 zapadkovymi zdmky. Dodava se bez obsahu.

Vybavena s:

4 oddélenimi na odklopné predni sténé

1 taskou pro drobné dily na odklopné predni sténé

1 svéraci prihradkou na odklopné predni sténé

1 drzédkem na nastroje CP-7, & 11 mm a @ 15 mm, na stedni sténé
1 drzakem na nastroje CP-7, & 26 mm, na zadni sténé

PARATS
Vniténi rozméry D x S x V Objem cca Hmotnost 7379 Obj. &. I~
mm | kg €
415 x 165 x 275 19 3.3 187,50 ...0005
(W590)

Taska na naradi TOP-LINE

Provedeni: Skofepina dna a bocni dily jsou z pevného plastu ABS, rezistentniho proti vihkosti, klapka

z razené, silné hovézi kize, cerné, s odolnymi sténami z materidlu Con-Pearl® pro odolnost vici Skrabani,
stabilitu tvaru a stélost viici vihku, tukim a chemikaliim, s télesem tasky, zesilenym hlinikovymi rohy,
s ergonomicky tvarovanym drzadlem na noseni s vypolstrovanymi prohloubeninami rukojeti a

s rukojet'ovym otvorem. Velmi stabilni a s ochrannymi, integrovanymi kluznymi liStami. Zamykatelna

2 zapadkovymi zamky. Dodavéa se bez obsahu.

Vybavena s:

8 zastrénymi prihradkami na
1 drzakem na nastroje CP-7,
1 drzékem na nastroje CP-7,

a Castec¢né odklopné predni a zadni sténé
@ 11 mm, na stiedni sténé
@ 26 mm, na stfedni sténé

PARAT$
Vniténi rozméry D x S x V Objem cca Hmotnost 7381 Obj. ¢.
mm | kg €
420 x 185 x 315 24 31 153,50 ...0005
(W590)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 7 / 1 1 3
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Taska na naradi TOP-LINE

Provedeni: Uzavér z extra silné, razené hovézi kiize, cerné, s pevnymi sténami z materialu Con-Pearl® pro
odolnost vici Skrabani, stabilitu tvaru a stalost vici vihku, tukiim a chemikaliim, s télesy tasky, zesilenymi
hlinikovymi rohy, jakoZ i s ergonomicky tvarovanym drzadlem na noSeni s vypolstrovanymi prohloubenimi
rukojeti a s rukojetovym otvorem. Se 2 krouzkovymi kloboucky. Velmi stabilni a s ochrannymi, integrovanymi
kluznymi lisStami. Zamykatelna 2 zépadkovymi zamky. Dodéva se bez obsahu.

Vybavena s:

1 drzakem na nastroje CP-7, @ 26 mm, na &asteéné odklopné predni sténé
1 drzdkem na nastroje CP-7, @ 11 mm, na stfedni sténé

1 drzakem na nastroje CP-7, @ 15 mm, na stiedni sténé

1 drzékem na nastroje CP-7, @ 15 mm, na ¢aste¢né odklopné zadni sténé

PARAT$
Vnit¥ni rozméry D x S x V Objem cca Hmotnost 7365 Obj. &.
mm | kg €
460 x 210 x 340 33 4,5 207,50 ...0005
(W590)

Taska na naradi TOP-LINE

Provedeni: Z extra silné, razené hovézi kiize, cerné, s pevnymi sténami z materialu Con-Pearl® pro odolnost

vuci Skrabani, stabilitu tvaru a stalost viéi vihku, tukiim a chemikaliim, s télesem tasky, zesilenym PARA-I-@s
hlinikovymi rohy, jakoz i ergonomicky tvarované drzadlo na noseni, s vypolstrovanymi prohloubenimi
rukojeti a s rukojetovym otvorem. Velmi stabilni a s ochrannymi, integrovanymi kluznymi listami.
Zamykatelna 2 zapadkovymi zamky. Dodava se bez obsahu.

Vybavena s:

1 drzdkem na nastroje CP-7, @ 15 mm, na &astecné odklopné predni sténé

1 drzékem na plocha dlata, 8 dilnym, pro 6-35 mm a 1 drzakem na néstroje CP-7,
@ 15 mm, na stfedni sténé

1 drzékem na nastroje CP-7, & 26 mm, na ¢astecné odklopné zadni sténé

1 predni taska

1 plastovou prihradkou s krytem v podlaze

PARAT$
Vnitini rozméry D x S x V Objem cca Hmotnost 7383 Obj. &.
mm | kg €
460 x 210 x 340 33 5,4 252,00 ...0005
(W590)

Taska se zasuvkami TOP-LINE

Provedeni: Uzavér z extra silné, razené hovézi kiize, cerné, s pevnymi sténami z materialu Con-Pearl”®

pro odolnost viici skrabani, stabilitu tvaru a stalost vici vihku, tukiim a chemikaliim, s vyklopnou predni PARATs
sténou, télesem tasky, zesilenym hlinikovymi rohy, jakoz i ergonomicky tvarované drzadlo na noseni,
s vypolstrovanymi prohloubenimi rukojeti. Velmi stabilni a s ochrannymi, integrovanymi kluznymi listami.
Zamykatelna 2 zapadkovymi zamky. Dodava se bez obsahu.

Vybavena s:

5 vlozkami do zasuvek

1 mezipfihradkou 90 mm za zasuvkami

1 vlozkou na nosSeni

1 rozdélenim pro drobné dily

1 drzdkem na nastroje CP-7, @ 15 mm, na zadni sténé

PARAT$
Vnitini rozméry D x S x V Objem cca Hmotnost 7373 Obj. ¢.
mm | kg €
410x220x 310 28 4,9 212,00 ...0005
(W590)
7 /1 14 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Nositko na naradi PARACURV

Provedeni: Z ¢erného plastu ABS a stfibrného CURV®, jedné inovativni kompozice z materiald, majici vyhody
100 %-nich termoplasti a kompozitnich latek zesilenych vlakny, ktera sjednocuje mnohostrannost a pevnost.
Timto obzvlast lehké ale presto robustni a extrémné razové houzevnaté. S prichozi nosnou tyéi z pragkové
povrstveného hliniku a s pevnymi sténami z materidlu Con-Pearl® pro odolnost viiéi Skrabani, stabilitu tvaru a
odolnost proti vihkosti, tukim a chemikaliim. Odnimatelny, prestavitelny ramenni pas

a integrované kluzné listy. Dodava se bez obsahu.

Vybavena s:
7 zastrénymi prihradkami na predni sténé
1 drzékem na nastroje CP-7, @ 11 mm, na stfedni sténé
1 drzékem na nastroje CP-7, @ 26 mm, na stfedni sténé
13 zastrénymi prihradkami na zadni sténé

PARAT$
Vniténi rozméry D x S x V Objem cca Hmotnost 7385 Obj. ¢.
mm | kg €
495 x 250 x 395 49 2,2 174,00 ...0015
(W590)

Rolovaci taska BASIC

Provedeni: Z vysoce hodnotného nylonu, ¢ernd, se zastrénym zdkem. Dodéava se bez obsahu.

PARAT$
Vnéjsi rozméry D x § Hmotnost 7387 Obj. ¢.
mm Pocet prihradek kg €
540 x 330 12 0,26 9,10 ...0012
670 x 330 15 0,32 10,65 ...0015
740 x 330 20 0,36 12,65 ...0020
(W590)

7387 0015
Pouzdro na naradi BASIC

Provedeni: Z vysoce hodnotné umélé kize, cerné, vyklopné. Dodava se bez obsahu.

7354 0100 Se zipem po obvodu. Vybavené s 25 poutky z gumovych paska.

7354 0200 S drzadlem na noseni a nastrénym zamkem. Vybavené s 13 zastrénymi prihradkami
a 2 preklapécimi klapkami.

PARAT$
Vnitini rozméry D x $ x V Objem cca Hmotnost 7354 Obj. ¢. 7354 0100
mm | kg €
480 x 20 x 225 3 0,4 26,40 ...0100
320 x 50 x 250 4 05 28,70 ...0200 '
(W590) f ’ 0
vl

7354 0200
Ruksak na naradi BASIC

Provedeni: Vyrobeno z vysoce kvalitniho ¢erného nylonu, plastem zesilené dno chréni pred opotfebenim,
kluzaky na spodni strané a vnéjsi polstrovana zadni sténa. Nastavitelny prsni popruh a 2 nastavitelné
polstrované nosné popruhy k dosazeni optimalniho komfortu neseni. Dodavéa se bez obsahu.

Vybavena s:
24 zastrénymi prihradkami
16 gumovymi poutky
4 prostornymi pfihradkami
1 pfihradkou na notebook do 14"
1 karabinkou
1 kliepm na svinovaci metr
1 privésem na klice

PARAT$
Vniténi rozméry D x S x V Objem cca Hmotnost 7350 Obj. ¢.
mm | kg €
360 x 150 x 430 23 2,2 87,30 ...0006
(W590)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 7 / 1 1 5

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Zavésna taska na naradi
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Provedeni: Z polyesteru, s drzadlem, poutkem a s prestavitelnym pasem na noseni. Vybavena
s 1 vypolstrovanou taskou pro citlivé pristroje a se 2 taskami se zipem. Dodava se bez obsahu.

2.

Rozméry D x S x V Hmotnost 7404 Obj. &.
mm kg €
240 x50 x 180 0,1 18,15 ...0005
(W590)

Taska na naradi na opasku

Provedeni: Z polyesteru, s drzadlem na noseni a s prestavitelnym pasem. Vybavena riizné velkymi vnitinimi
a vnéjsimi kapsami a 1 zaviratelnou prihradkou na dokumenty. Dodavéa se bez obsahu.

2.

Rozméry D xS x V Hmotnost 7404 Obj. &.
mm kg €
300 x 150 x 160 04 23,50 ...0010
(W590)
Servisni slozka

Provedeni: Z polyesteru, s drzadlem na noseni. Vybavena mnoha zastrénymi rizné velkymi kapsami na
uloZeni nastrojd, elastickymi pasky pro presné méfici pristroje, 1 velkou vnéjsi prihradkou na dokumenty
nebo prirucky, 1 zastrkovaci taskou pro poznamkové bloky, jakoz i krouzkovou poradaéovou mechanikou
na zakladani listd formatu DIN A4. Dodava se bez obsahu.

2.

Rozméry D xS x V Hmotnost 7404 Obj. ¢.
mm kg €
420 x 290 x 100 1.0 32,00 ...0015
(W590)

Taska na naradi/laptop

Provedeni: Z polyesteru, s drzadlem a s prestavitelnym pasem na nos$eni. Vybavena 10 vnitinimi a vnéjsimi
kapsami, 1 velkou prihradkou na dokumenty a 1 zesilenou, vypolstrovanou prihradkou napf. na notebooky.

Dodavé se bez obsahu.

3.

Rozméry D xS x V Hmotnost 7404 Obj. ¢.
M~ mm kg €
400 x 100 x 325 1.6 44,90 ...0020
(W590)

Ruksak na naradi

Provedeni: Z polyesteru, s drzadlem na noseni, prestavitelnymi pasy na rameno a s pryzovymi nohami.
Vybaveny riznymi zéstrénymi pfihradkami ve vnitini tasce, dvojitym dnem, s boxem na drobné dily a vnéjsi
taskou pro dlouhé predmeéty, jako napf. vodovahy. Dodava se bez obsahu.

2.

Rozméry D xS x V Hmotnost 7404 Obj. &.
mm kg €
340 x 200 x 400 1.9 61,50 ...0025
(W590)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

7/116

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Opasek s kapsami na naradi

Provedeni: Z polyesteru, prestavitelny, s rychlouzavérem. i,
Poutziti: Pro pfipnuti taSek s vhodnym poutkem na opasek. PLANS
y 2

Délka Sitka 7404 Obyj. &.
mm mm €
900-1500 60 7.35 ...0030
(W590)

Taska na naradi na opasku, mala

Provedeni: Ze zesileného polyesteru, se suchym zipem, poutko a klip na pas. Vybavena se 3 zastrénymi
taskami a 1 karabinkou. Dodava se bez obsahu.
y 2

Rozméry D x S x V Hmotnost 7404 Obyj. &.
mm kg €
100 x 50 x 170 0,1 11,65 ...0035
(W590)

Taska na kledté/naz

Provedeni: Ze zesileného polyesteru, s klipem na pas. Vybavena s 1 zastrénou taskou Dodava se bez obsahu.

2.

Rozméry Dx S x V Hmotnost 7404 Obj. &.
mm kg €
220 x 40 x 100 0.1 925  ..0037
(W590)

Taska na hrebiky

Provedeni: Ze zesileného polyesteru, s integrovanym poutkem na pas. Vybavena 1 velkou pfihradkou.

Dodéva se bez obsahu.
y 2.

Rozméry D x S x V Hmotnost 7404 Obyj. &.
mm kg €
190 x 40 x 250 0,2 8,35 ...0040
(W590)

Taska na opasek pro akumulatorové stroje

Provedeni: Ze zesileného polyesteru, s integrovanym poutkem na pas. Vybavena 1 velkou
a 4 malymi zastrénymi taskami. Dodava se bez obsahu.

Rozméry D x S x V Hmotnost 7404 Obj. &.
mm kg €
250 x 23 x 260 0,1 10,15 ...0045
(W590)

Taska na naradi na opasku s poutkem na kladivo, velka

Provedeni: Ze zesileného polyesteru, s integrovanym poutkem na pas. Vybavena s rliznymi
zastrénymi prihradkami a 1 poutkem na kladivo. Dodéava se bez obsahu.
y 2

Rozméry Dx S x V Hmotnost 7404 Obj. &.
mm kg €
290 x 30 x 250 0,3 13,85 ...0050
(W590)

Opasek s kapsami na naradi

Provedeni: Z polyesteru, prestavitelny, s rychlouzavérem. S taskou pro
akumulatorové stroje, taska na naradi s 15 zastrénymi prihradkami a poutkem
na kladivo a taskou pro pasova méridla. Dodéava se bez obsahu.

Délka Sitka
mm mm
900-1200 70
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 7 / 1 1 7

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



Kufry na naradi FORMAT - kvalitativné vysoce hodnotny, pro zivnostenské pouziti

* Dobra odolnost * Enormné zatizitelné

proti Skrabani

« Odolny proti vétsiné
oleju a tuka

« Ochrariujici, integrované
podlahové kluzakové listy

Kufr na naradi

/ » Ergonomicky tvarovana rukojet’

* Vlyklopné cylindrické zamky

* Rastrovy kloubovy zavés

» Udrzi vSechny vlastnosti materialu
v rozsahu teplot od —30 °C do +85 °C

Provedeni: Z plastu ABS odolného proti opotrebeni, rezistentniho proti vihkosti, cerného, s pevnymi
deskami na naradi ze speciélniho plastu pro odolnost proti skrabani, tvarovou stabilitu, a odolnost proti
vlhkosti, tukm a chemikaliim a se stabilni rukojeti. Skofepina dna s vySkou 58 mm, volné rozdélitelna.
S pozinkovanymi kovovymi kloubovymi zavésy, kufr zatizitelny do 20 kg, obvodovy ram z hliniku.
Velmi stabilni, s kluznymi listami. Zamykatelny 2 klopnymi zamky. Dodava se bez obsahu.

Vybaven s:
21 zastrénymi prihradkami na desce pro naradi
1 svéraci prihradkou, 400 mm, na desce pro naradi
6 zastrénymi prihradkami na kryci desce
1 svéraci pfihradkou, 400 mm, na kryci desce
1 skofepinou dna s kryci deskou

Vnitini rozméry D x S x V Objem cca Hmotnost 7393 Obj. ¢.
mm | kg €
465 x310x 170 25 37 145,50 ...0005
(W589)

Kufr na naradi

Fformat

professional quality

Provedeni: Z plastu ABS odolného proti opotrebeni, rezistentniho proti vihkosti, cerného, s pevnymi
sténami ze specialniho plastu pro odolnost proti Skrabani, tvarovou stabilitu, a odolnost proti vihkosti,
tukim a chemikaliim, se stabilni rukojeti s ergonomicky tvarovanymi prohloubenimi rukojeti. Skorepina

dna s vySkou 58 mm, volné rozdélitelnd. S rastrovymi kloubovymi zavésy, kufr zatizitelny az do 30 kg, 3

dvojity ram z hliniku. Velmi stabilni a s ochrannymi, integrovanymi kluznymi liStami. Zamykatelny skrze
2 klopné cylindrické zamky. Dodéava se bez obsahu.

Vybaven s:
25 zastrénymi prihradkami na 2 stranné desce pro naradi
1 svéraci pfihradkou, 400 mm, na dvoustranné desce pro naradi
10 zastrénymi pfihrddkami vzdy na 1 stranné desce pro naradi
15 zastrénymi pfihradkami na kryci desce
1 svéraci prihradkou, 400 mm, na kryci desce
1 skorepinou dna s kryci deskou
1 prihradkou ma dokumenty ve viku

Vnitini rozméry D x S x V Objem cca Hmotnost 7395 Obj. ¢.
mm | kg €
460 x 310 x 190 27 5,1 200,50 ...0005
(W589)

Kufr na naradi

Fformat

professional quality

Provedeni: Z plastu ABS odolného proti opotrebeni, rezistentniho proti vihkosti, cerného, s pevnymi tabulemi
na naradi ze specialniho plastu pro odolnost proti Skrabani, tvarovou stabilitu, a odolnost proti vihkosti,
tukiim a chemikaliim, se stabilni rukojeti s ergonomicky tvarovanymi prohloubenimi rukojeti. Skorepina dna

s vySkou 88 mm, volné rozdélitelna. S rastrovymi kloubovymi zavésy, kufr zatizitelny az do 30 kg, dvojity,
uvnitf lezici rdm z hliniku. Velmi stabilni a s ochrannymi, integrovanymi kluznymi liStami. Zamykatelny skrze

2 klopné cylindrické zadmky. Dodéava se bez obsahu.

Vybaven s:

1 listou na nafadi pro nafadi do @ 11 mm
1 listou na naradi pro naradi do @ 15 mm
1 lidtou na naradi pro naradi do @ 26 mm
1 skorfepinou dna s kryci deskou

1 svéraci prihradkou ve viku

format
professional quality

Vnitini rozméry D x S x V Objem cca Hmotnost 7388 Obj. ¢.
mm | kg €
470 x 355 x 205 34 5,7 200,50 ...0005
(W589)
7 /1 18 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Kufr na naradi
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Provedeni: Z plastu ABS odolného proti opotrebeni, rezistentniho proti vihkosti, cerného, s pevnymi
tabulemi na naradi ze specialniho plastu pro odolnost proti Skrabani, tvarovou stabilitu, a odolnost proti
vlhkosti, tukiim a chemikaliim, se stabilni rukojeti s ergonomicky tvarovanymi prohloubenimi rukojeti.
Skorepina dna s vyskou 88 mm, volné rozdélitelnd. S rastrovymi kloubovymi zavésy, kufr zatizitelny az do
30 kg, dvojity, uvniti lezici ram z hliniku. Velmi stabilni a s ochrannymi, integrovanymi kluznymi listami.
Zamykatelny skrze 2 klopné cylindrické zamky. Dodava se bez obsahu.

Vybaven s:
25 zastrénymi prihradkami na 2 stranné desce pro naradi

1 svéraci pfihrddkou, 400 mm, na dvoustranné desce pro naradi
15 zastrénymi prihradkami na kryci desce

1 svéraci prihradkou, 400 mm, na kryci desce

1 skorepinou dna s kryci deskou

1 svéraci prihradkou ve viku

Fformat
professional quality

Vnitini rozméry D x S x V Objem cca Hmotnost 7390 Obj. ¢.
mm | kg €
470 x 360 x 200 34 5,0 200,50 ...0005
(W589)
Kufr na kole¢kach
Provedeni: Z plastu ABS odolného proti opotiebeni, rezistentniho proti vihkosti, éerného, —

s pevnymi deskami na naradi ze specialniho plastu pro odolnost proti $krabani, tvarovou
stabilitu, a odolnost proti vihkosti, tukiim a chemikaliim, jakoZ i se stabilnim 4 nasobnym
teleskopickym ramenem a extra Sirokymi pogumovanymi kolecky. Skofepina dna s vySkou
88 mm, volné rozdélitelna. S rastrovymi kloubovymi zévésy, kufr zatizitelny az do 30 kg,
dvojity, uvnitr lezici ram z hliniku. Velmi stabilni a s ochrannymi, integrovanymi kluznymi
listami. Zamykatelny skrze 2 klopné cylindrické zamky.

Vybaven s:
25 zastrénymi prihradkami na 2 stranné desce pro naradi

1 svéraci pfihradkou, 400 mm, na dvoustranné desce pro naradi
15 zastrénymi prihradkami na kryci desce

1 svéraci prihradkou, 400 mm, na kryci desce

1 skofepinou dna s kryci deskou

1 svéraci prihradkou ve viku

Vnitini rozméry D x S x V Objem cca Hmotnost 7384
mm | kg €

470 x 360 x 200 34 6,3 286,50

(W589)

Kufr na naradi SILVER

format
professional quality

Provedeni: Z plastu ABS odolného proti opotrebeni, rezistentniho proti vihkosti, cerného,
s pevnymi deskami na naradi z materialu Con-Pearl® pro odolnost proti Skrabani, tvarovou stabilitu,
a odolnost proti vlhkosti, tukiim a chemikaliim, jakoz i s pfidrzovacem vika a se stabilni rukojeti.
Skorepina dna s vySkou 58 mm, volné rozdélitelna. S pozinkovanymi kovovymi kloubovymi zavésy
a s hlinikovym obvodovym ramem, zatizZitelnym az do 20 kg. Velmi stabilni a s ochrannymi,
integrovanymi kluznymi liStami. Zamykatelny 2 klopnymi zdmky. Dodéva se bez obsahu.

7371 0006 Vybaven s:
13 zastrénymi prihradkami na desce pro naradi
15 zastrénymi prihradkami na kryci desce
1 svéraci pfihradkou, 400 mm, na kryci desce
1 skorepinou dna s kryci deskou
1 prihradkou ma dokumenty ve viku

73710011 Vybaven s:

25 zastrénymi pfihradkami na desce pro naradi

10 zastrénymi prihradkami na desce pro naradi
1 svéraci prihradkou, 400 mm, na desce pro naradi
1 svéraci pfihradkou, 400 mm, na kryci desce

15 zastrénymi prihradkami na kryci desce
1 skofepinou dna s kryci deskou

7371 0006

PARAT$
Vnitini rozméry D x § x V Objem cca Hmotnost 7371 Obj. &.
mm | kg €
460x 170 x 310 25 41 174,50 ...0006
470 x 195 x 360 32 4,9 185,50 ...0011
(W590)

7371 0011

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

7/119
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Kufr na nafadi CLASSIC z hliniku

Provedeni: Z eloxovaného hliniku se stabilnim tvarem, s pevnymi sténami na naradi z materialu
Con-Pearl® pro odolnost proti Skrabani, tvarovou stabilitu, a odolnost proti vlhkosti, tukim a chemikaliim,
se stabilni rukojeti s ergonomicky tvarovanymi prohloubenimi rukojeti. Skofepina dna s vy$kou 58 mm,
volné rozdélitelna. S pozinkovanymi a aretovanymi kovovymi kloubovymi zavésy, kufr zatizitelny do 30 kg,
dvojity ram z hliniku. Velmi stabilni a s ochrannymi, integrovanymi kluznymi listami. Zamykatelny skrze

2 klopné cylindrické zamky. Model vhodny pro prepravu letadlem. Dodava se bez obsahu.

Vybaven s:
25 zastrénymi pfihradkami na desce pro naradi
1 svéraci prihradkou, 400 mm, na desce pro naradi
10 zastrénymi pfihradkami na desce pro naradi
15 zastrénymi prihradkami na kryci desce
1 svéraci pfihradkou, 400 mm, na kryci desce
1 skorepinou dna s kryci deskou
1 prihradkou ma dokumenty ve viku

PARAT$§
Vnitini rozméry D x S x V Objem cca Hmotnost 7376 Obj. ¢.
mm | kg €
460 x 170 x 310 24 5,1 306,00 ...0005
(W590)

Kufr na naradi CLASSIC

Provedeni: Z robustniho, nerozbitelného, teplotné odolného plastu X-ABS, ¢erny, s pevnymi sténami na
naradi z materidlu Con-Pearl® pro odolnost proti Skrabani, tvarovou stabilitu, a odolnost proti vlhkosti, tukiim
a chemikaliim, se stabilni rukojeti s ergonomicky tvarovanymi prohloubenimi rukojeti. Skofepina dna s vyskou
58 mm, volné rozdélitelna.

S pozinkovanymi a aretovanymi kovovymi kloubovymi zavésy, kufr zatizitelny do 30 kg, dvojity ram z hliniku.
Velmi stabilni a s ochrannymi, integrovanymi kluznymi liStami. Zamykatelny skrze 2 klopné cylindrické zamky.
Model vhodny pro prepravu letadlem. Dodava se bez obsahu.

Vybaven s:
13 zastrénymi pfihradkami na desce pro naradi
15 zastrénymi pfihradkami na kryci desce
1 svéraci pfihradkou, 400 mm, na kryci desce
1 skofepinou dna s kryci deskou
1 prihradkou ma dokumenty ve viku

PARAT$
Vnitini rozméry D x S x V Objem cca Hmotnost 7380 Obj. ¢.
mm | kg €
460 x 190 x 310 27 43 203,00 ...0005
(W590)

)| Kufr na kole¢kach CLASSIC

Provedeni: Z robustniho, nerozbitelného, teplotné odolného plastu X-ABS, ¢erny, s pevnymi sténami na

h naradi z materidlu Con-Pearl® pro odolnost proti Skrabani, tvarovou stabilitu, a odolnost proti vlhkosti, tukiim
a chemikaliim, jakozZ i se stabilnim, praskové povrstvenym 4 nasobnym teleskopickym ramenem a extra
Sirokymi pogumovanymi kolecky. Skorepina dna s vyskou 88 mm, volné rozdélitelna. S pozinkovanymi a
aretovanymi kovovymi kloubovymi zavésy a az do 40 kg zatizitelnym, uvnitf lezicim dvojitym rdmem z hliniku.
Velmi stabilni a s ochrannymi, integrovanymi kluznymi liStami. Zamykatelny skrze 2 klopné cylindrické zamky.
Model vhodny pro piepravu letadlem. Dodava se bez obsahu.

Vybaven s:

1 drzakem nastroji CP-7, @ 11 mm

1 drzékem nastroji CP-7, 2-stranny @ 11 — 15 mm
1 CP-7 kryci deska, @ 26 mm

1 skorepinou dna s kryci deskou

1 pfihradkou ma dokumenty ve viku

PARAT §
Vnitini rozméry D x S x V Objem cca Hmotnost 7396 Obj. ¢.
mm | kg €
470 x 200 x 360 35 7.8 329,50 ...0006
(W590)
7 / 1 20 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Kufr na koleékach CLASSIC

L 1R
Kufr na naradi

PR

Provedeni: Z robustniho, nerozbitelného, teplotné odoIného plastu X-ABS, ¢erny, s pevnymi sténami

na naradi z materialu Con-Pearl® pro odolnost proti Skrdbani, tvarovou stabilitu, a odolnost proti vihkosti,
tukdm a chemikaliim, jakoZ i se stabilnim, praskové povrstvenym 4 nasobnym teleskopickym ramenem

a extra Sirokymi pogumovanymi kolecky. Velmi stabilni skrz Siroky rozvor kol. S pozinkovanymi a aretovanymi
kovovymi kloubovymi zavésy, kufr zatizitelny do 40 kg, dvojity ram z hliniku. Zamykatelny skrze 2 klopné

cylindrické zamky. Model vhodny pro piepravu letadlem. Dodava se bez obsahu.

7392 0005 Vybaven s:
25 zastrénymi prihradkami na 2 stranné desce pro naradi
1 svéraci pfihradkou, 400 mm, na dvoustranné desce pro naradi
10 zastrénymi prihradkami na 1 stranné desce pro naradi
15 zastrénymi prihradkami na kryci desce
1 svéraci prihradkou, 400 mm, na kryci desce
1 skofepina dna s kryci deskou, vySka 88 mm, volné rozdélitelna
1 pfihradkou ma dokumenty ve viku
7392 0010 Vybaven s:
31 zéstrénymi pfihrddkami na 2 stranné desce pro naradi
12 zéstrénymi prihradkami na 2 stranné desce pro naradi
19 zéstrénymi prihradkami na kryci desce
1 svéraci prihradkou, 530 mm, na kryci desce
1 pevnou prihradkou, 560 x 90 (67) x 223, ve skofepiné dna
1 pevnou prihradkou, 540 x 57 x 140 mm, ve skofepiné dna
2 pridrznymi poutky pro vodovahu
1 prihradkou ma dokumenty ve viku
7392 0015 Vybaven s:
1 drzdkem na nastroje CP-7, @ 11 mm, na jednostranné desce na naradi
2 pridrznymi poutky na nastroje na 1 stranné desce na nastroje
2 drzaky na nastroje CP-7, @ 15 mm, na 2 stranné desce na nastroje
2 pridrznymi poutky na nastroje na 2 stranné desce na nastroje
2 drzaky na nastroje CP-7, @ 26 mm, na kryci desce
1 délitelnou prihradkou, 540 x 88 (63) x 223, ve skorepiné dna
1 pevnou prihradkou, 540 x 63 x 137 mm, ve skofepiné dna
2 pridrznymi poutky pro vodovahy
1 prihradkou ma dokumenty ve viku
Vnitini rozméry D x § x V Objem cca Hmotnost
mm | kg
470 x 200 x 360 35 74 324,50
575 x 220 x 425 54 9,4 449,50
575 x 220 x 425 54 9,7 461,50

i
3

PARAT$

7( PARATS

7392 0005

(W590)

Kufr na kole¢kach Pivot

...0005
...0010
...0015

7392 0015

Provedeni: Z rdzuvzdorného plastu HDPE, ¢erny, s pevnymi néastrojovymi tabulemi,
jakoz i se stabilni rukojeti na nosSeni, se zaskakujicici, ergonomickou teleskopickou
rukojeti a oto¢nymi, lehce jdoucimi transportnimi kolecky. Vyska skorepiny dna

151 mm. Kufr zatizitelny az do 25 kg. Velmi pevné stojici, stohovatelny a s
ochrannymi pryZzovymi nohami. Zamykatelny skrz dva zapadkové cylindrické zamky.
Model vhodny pro prepravu letadlem.

Vybaven s:

26 zastrénymi prihradkami na 2 stranné desce pro naradi
22 pridrznymi poutky na nastroje na 2 stranné desce na nastroje
7 zastrénymi prihradkami na kryci desce
11 smyckami na kryci desce
1 skofepinou dna s kryci deskou
2 boxy na drobné dily
1 napinaci sit' na fixaci nastroju
1 svéraci prihradkou ve viku

Vnitini rozméry D x S x V Objem cca Hmotnost
mm | kg
417 x 323 x 274 37 7.3

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

=t

X

7382
€
398,00 ...0010
(W606)
Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 7/1 21

dodatecné prepravni naklady.



Kufr na narad|
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Kufr na koleékach Atomik Wheels

Provedeni: Z razuvzdorného polypropylenu, ¢erny, s pevnymi vyjimatelnymi nastrojovymi
tabulemi, jakoz i se stabilni rukojeti na noSeni, se zaskakujici, ergonomickou teleskopickou
rukojeti a lehce jdoucimi transportnimi kolecky. Skofepina dna s vySkou 160 mm, volné
rozdélitelna. Kufr zatiZitelny az do 25 kg, dvojity rém z hliniku. Velmi stabilni, ochranné
integrované pryzové nohy. Zamykatelny skrze dva klopné cylindrické zamky.

Model vhodny pro piepravu letadlem. Dodava se bez obsahu.

Vybaven s:
24 zastrénymi prihradkami na 2 stranné desce pro naradi
12 pridrznymi poutky na nastroje na 2 stranné desce na nastroje

1 velkou taskou s uzavérem na dvoustranné desce na nastroje #

6 zastrénymi prihrddkami na kryci desce
9 smyckami na kryci desce
1 skorepinou dna s kryci deskou

Vnitini rozméry D x S x V Objem cca Hmotnost 7382 Obj. &.
mm | kg €
465 x 352 x 255 42 6,4 196,00 ...0020
(W606)
Kufr na naradi Turtle Wheels
Provedeni: Z razuvzdorného plastu HDPE, ¢erny, s odolnymi vyjmutelnymi néstrojovymi
tabulemi, jakoZ i se stabilni rukojeti na noseni, se zaskakujicici, ergonomickou teleskopickou
rukojeti a velkymi, lehce jdoucimi transportnimi kolecky. Skorfepina dna s vyskou 160 mm,

volné rozdélitelna. Kufr zatizitelny az do 25 kg, dvojity ram z hliniku. Velmi stabilni, ochranné
integrované pryzové nohy. Zamykatelny skrze dva klopné cylindrické zamky TSA.
Model vhodny pro piepravu letadlem. Dodava se bez obsahu.

Upozornéni: TSA umoznuji otevieni na letisti pomoci generalniho klice, tim je zabranéno
nasilnému otevreni pfi celni kontrole.

Vybaven s:
14 zastrénymi pfihradkami na 2 stranné desce pro naradi
12 pridrznymi poutky na nastroje na 2 stranné desce na nastroje

1 velkou taskou s uzévérem na dvoustranné desce na néstroje
6 zastrénymi prihradkami na jednostranné kryci desce
12 smyckami na jednostranné kryci desce
1 prihradkou ma dokumenty ve viku
3 boxy na drobné dily
1 spodni skorepina s pénovou vlozkou

=t

Vnitini rozméry D x S x V Objem cca Hmotnost 7382
mm | kg €

470 x 300 x 390 55 8,0 425,00

(W606)

Kufr na koleckach Rock Turtle

Obj. ¢.

...0033

Provedeni: Z razuvzdorného plastu HDPE, ¢erny, s pevnymi néstrojovymi tabulemi, jakoz i se
stabilni rukojeti na noSeni, se zaskakujicici, ergonomickou teleskopickou rukojeti a otocnymi,
lehce jdoucimi transportnimi kolecky. Skofepina dna s vySkou 203 mm. Kufr zatiZitelny az do

30 kg, dvojity ram z hliniku. Velmi pevné stojici, stohovatelny a s ochrannymi pryZovymi nohami.

Zamykatelny skrz dva zapadkové cylindrické zamky. Model vhodny pro prepravu letadlem.
Dodavé se bez obsahu.

Vybaven s:
24 zastrénymi prihradkami na 2 stranné desce pro néradi
1 velkou taskou s uzavérem na dvoustranné desce na nastroje
6 zastrcnymi prihradkami na kryci desce
1 skorepinou dna s kryci deskou
1 svéraci prihradkou ve viku

—

Vnitini rozméry D x S x V Objem cca Hmotnost 7382
mm | kg €
470 x 390 x 320 59 9,0 399,00
(W606)
7 /1 22 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

Obj. €.

...0030

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



N AR T P

Kufr na koleé¢kach se zasuvkami ALL.IN.ONE

ULy lﬂW’”\ﬂ"‘Wﬂl‘lﬂmﬂﬂ‘Pﬂm

rukojetmi na noSeni, se zaskakujici, ergonomickou teleskopickou rukojeti a velkymi lehce jdoucimi,
samoolejujicimi transportnimi kolecky. Zasuvky se mohou kompletné vyjmout, jsou vSak soucasné

Provedeni: Z razuvzdorného polypropylenu, odolnému vici povétrnostnim vlivim, ¢erny, se stabilnimi x
zajisténé proti neimyslnému vypadnuti. Velmi pevné stojici, stohovatelny a s ochrannyma nohama.

Zamykatelny skrz 4 poklopové uzavéry, jednim centralnim zamkem a visacim zamkem (neni v
objemu dodavky obsazeny). Model vhodny pro prepravu letadlem. Dodava se bez obsahu.

Vybaven s:
1 vyjimatelnym nositkem
1 zasuvkou, 30 mm vysokou, s pfedem narezanou 2 barevnou pénovkou

1 zésuvkou, 60 mm vysokou, s 23 jednotlivé vyjimatelnymi prihradkami na drobné dily

1 zasuvkou, 60 mm vysokou, s predem nafezanou 2 barevnou pénovkou

1 zasuvkou, 95 mm vysokou, s 5 krabicemi na drobné dily: 2 x se 6 prihradkami,

2 x s 13 prihradkami, 1 x s 10 prihradkami

Vnéjsi rozméry D x S x V Objem cca Hmotnost
mm | kg
581 x 381 x 455 100 14,1

Ochranny kufr na naradi, vodotésny

st

7382 Obj. ¢.
€
415,00 ...0040
(W606)

Zobrazeni s volitelnym pfislusenstvim

Provedeni: Z odolného polypropylenu, cerny, nerozbitny a narazuvzdorny, prachotésny a vodotésny a tepelné
odolny od =33 °C do +90 °. Vzduchotésné uzavirg, s ventilem na vyrovnavani tlaku. S pevnymi deskami

na naradi, jakoz i se stabilni rukojeti na noseni. Vyska skorepiny dna 143 mm. Kufr zatizitelny az do 25 kg.
Velmi pevné stojici a odolny. Zamykatelny skrze dva klopné cylindrické zamky. Model vhodny pro pfepravu

letadlem. Dodéavéa se bez obsahu.

Vybaven s:
11 zastrénymi prihradkami na desce pro naradi
1 velkou taskou s uzavérem na desce na naradi
13 zastrénymi prihradkami na kryci desce
12 gumovymi patkami na kryci desce
1 skofepinou dna s kryci deskou
1 svéraci prihradkou ve viku

Vnéj$i rozméry D x S x V Objem cca Hmotnost
mm | kg
445 x 345 x 190 29 6,5

Ochranny kufr na naradi, na koleckach, vodotésny

:?( IP67

=k

7405 Obj. ¢.
€ '
230,00 ...0100 !
(W606) ] ’ “|
aw |

Provedeni: Z odolného polypropylenu, ¢erny, nerozbitny a narazuvzdorny, prachotésny a vodotésny a
tepelné odolny od —33 °C do +90 °. Vzduchotésné uzavira, s ventilem na vyrovnavani tlaku. Z rézuvzdorného
plastu HDPE, Cerny, s pevnymi nastrojovymi tabulemi, jakoZ i se stabilni rukojeti na noseni, se zaskakuijicici,
ergonomickou teleskopickou rukojeti a velkymi, lehce jdoucimi transportnimi kolecky. Vyska skorepiny dna
167 mm. Kufr zatizitelny az do 25 kg. Velmi pevné stojici a odolny. Zamykatelny skrze dva klopné cylindrické

zamky. Model vhodny pro prepravu letadlem. Dodévéa se bez obsahu.

Vybaven s:

7 zastrénymi prihradkami na desce pro naradi
7 zastrénymi prihradkami na kryci desce

1 skorepinou dna s kryci deskou

1 svéraci prihradkou ve viku

Vnéjsi rozméry Dx § x V Objem cca Hmotnost
mm | kg
517 x 277 x 217 31 75

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

X~

=t

7405  Obj.é.
€

24900  ...0200

(W606)

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

7/123
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Kufr na naradi Premium

Provedeni: Z plastu ABS, odolného proti opotfebeni, rezistentnim viici vlhkosti, s pevnymi deskami na
naradi, jakoz i se stabilni rukojeti na noseni, s mékkou zénou. S valci s plynovou pruzZinou pro snadné otvirani
a zavirani a az do 35 kg zatizZitelny. Masivni rdm z jedného kusu hliniku litého pod tlakem, s pridavnymi
hlinikovymi vyztuhami. Velmi pevné stojici, stohovatelny a se seSroubovanymi vysokymi nohami.

Model vhodny pro piepravu letadlem.

L-67, vybaveny s:
38 zastrénymi prihradkami na 2 stranné desce pro naradi
19 zastrénymi pfihradkami na 2 stranné tabuli pro naradi
1 prihradkou na dokumenty na 2 stranné tabuli na nastroje
10 zastrénymi pfihradkami na kryci desce
1 skofepinou dna s kryci deskou a s 5 vyjimatelnymi pfihradkovymi viozkami

XL-79, vybaveny s:
45 zastrénymi prihradkami na 2 stranné desce pro naradi
23 zastrénymi prihradkami na 2 stranné tabuli pro naradi
1 prihradkou na dokumenty na 2 stranné tabuli na nastroje
11 zastrénymi pfihradkami na kryci desce
1 skorepinou dna s kryci deskou a s 5 vyjimatelnymi pfihradkovymi vioZzkami

XLT-79:
Vybaveni jako XL-79, avSak s pfidavnou, 4 nasobné vytaZitelnou teleskopickou rukojeti a s odpruzenymi
transportnimi kolecky s klidnym chodem.

(3aco (3aco |

7400 7401 Obj. ¢.
Cylindrické
Vn&jsi rozméry Dx SxV  Objemcca  Hmotnost zamky Zémky TSA
Model mm | kg € €
L-67 475 x 360 x 200 34 6,8 242,00 258,000 ...0100
XL-79 485x410x 215 43 7,5 264,00 280,000 ...0200
XLT-79 Trolley 485 x 410 x 250 43 9,3 360,00 376,000 ...0300
(W588) (W588)

XLT-79 Trolley
Kufr na koleckach

Kufr na naradi Superior

Provedeni: Z plastu ABS, odolného proti opotfebeni, rezistentnim vici vihkosti, s pevnymi deskami na

naradi, jakoz i se stabilni rukojeti na nogeni, s mékkou zénou. S valci s plynovou pruzinou pro snadné raaco
otvirani a zavirani a az do 45 kg zatizitelny. Masivni rdm z jednoho kusu hlinikového tlakového odlitku,

s pfidavnymi hlinikovymi vyztuhami. Velmi pevné stojici, stohovatelny a se seSroubovanymi vysokymi nohami.
Model vhodny pro piepravu letadlem.

L-57/2F, vybaveny s:
38 zastrénymi prihradkami na 2 stranné desce pro naradi
19 zastrénymi pfihradkami na 2 stranné tabuli pro naradi
1 prihradkou na dokumenty na 2 stranné tabuli na nastroje
% 2 drzaky na nastroje Open ToolFix s pogumovanymi zasuvnymi lamelami na kryci desce
1 skorepinou dna s kryci deskou a s 5 vyjimatelnymi pfihradkovymi vioZzkami

0 ’ Jl XLT-23/6F, vybaveny s:
o/ A S pridavnou, 4 nasobné vytazitelnou teleskopickou rukojeti a odpruzenymi transportnimi kolecky
s klidnym chodem.
h 4 drzaky na nastroje Open ToolFix s pogumovanymi zasuvnymi lamelami na dvoustranné
tabuli na nastroje
23 zastrénymi prihradkami na 2 stranné tabuli pro naradi
1 prihradkou na dokumenty na 2 stranné tabuli na nastroje
2 drzaky na nastroje Open ToolFix s pogumovanymi zasuvnymi lamelami na kryci desce
1 skorepinou dna s kryci deskou a s 5 vyjimatelnymi pfihradkovymi vioZzkami

XLT-34/4F, vybaveny s:
S pridavnou, 4 nasobné vytazitelnou teleskopickou rukojeti a odpruzenymi transportnimi kolecky Model XLT-34/4F
s klidnym chodem.
4 drzaky na nastroje Open ToolFix s pogumovanymi zasuvnymi lamelami na dvoustranné .
tabuli na nastroje Op?" TOQIF',X L ) "
23 zastrénymi prihradkami na 2 stranné tabuli pro naradi a zastrénymi pfihradkami '
1 prihradkou na dokumenty na 2 stranné tabuli na nastroje ||
11 zastrénymi piihradkami na kryci desce - g
1 skorepinou dna s kryci deskou a s 5 vyjimatelnymi pfihradkovymi vioZzkami

s drzaky na nastroje

"raaco "raaco

7400 7401 Obj. ¢.
; Cylindrické
VnéjSirozméry DxSxV ~ Objemcca  Hmotnost zamky Zamky TSA
Model mm | kg € €
L-57/2F 475 x 360 x 200 34 6,9 253,00 269,000 ...0400

XLT-23/6F 485 x 410 x 250 43 8,2 382,00 398,000 ...0500

XLT-34/4F 485 x 410 x 250 43 8,0 377,00 393,000 ...0600 XLT-23/6F + XLT-34/4F
(W588) (W588) Kufr na koleékach

7 / 1 24 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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