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MAHR - NAS SYSTEMOVY PARTNER PRO VYROBNIi MERICi TECHNIKU

A4

VE SVETE MERICi TECHNIKY JAKO DOMA

Nejvyssi presnost, moderni technologie a mezinarodni pritomnost - za to ru¢i Mahr.
Jako vyrobce inovativni vyrobni mérici techniky pusobi spole¢nost na trhu vice nez 150 let. Diky
témto zkusenostem je spole¢nost Mahr expertem na zabezpeceni kvality v automobilovém,
strojirenském, leteckém a kosmickém prdmyslu, optice a mnohych dalsich primyslovych
odvétvich. At uz jde o ru¢ni méfici pfistroj nebo plné automatizovanou méfici stanici s robotickym
nakladanim: Vsechny produkty spolecnosti Mahr v sobé skryvaji vaseri a know-how vice nez 1900

zaméstnancUl na celém svété.

Mahr GmbH



SPECIALISTA PRO PRUMYSL

Zajisténi kvality. Preciznost a produktivita tvofi ve strojirenstvi pevnou jednotu. Osvédcena mérici
technika vyrobce Mahr je vynikajicim pfinosem pro optimalizaci vyrobnich procesu preciznich
soucasti, jak jednokusové, tak i sériové vyroby. Stale vétsi vyznam je pripisovan resenim, ktera
jsou zamérena na vyrobni procesy, jak ve spolupraci se zakazniky, tak i feSeni vhodna pro dana
pouziti. Tak vznika vyznamna konkurenéni vyhoda pfi neustale rostouci kvalité a snizeni vyrobnich

nakladd.
Servisni sluzby. Zakaznici téZi z celosvétové pusobici sité servisnich sluzeb vyrobce: Pocinaje

pofizovanim nahradnich dilG, prfes management méficich prostfedk(, az po kalibrace dle

pozadavkd normy DIN EN ISO 17025.

Mahr GmbH
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MAHR - SPICKOVE PRODUKTY 2019/20

SMAHRT METROLOGY
BEZDRATOVE MERICi PRISTROJE PRO VYSSi KOMFORT MERENI

Nové bezdratové méfici pfistroje znacky Mahr s integrovanym radiovym vysilacem jsou
charakteristicka svym uzivatelsky pfijemnym, praktickym a hospodarnym vyuzitim v provozu.

Dosahnete vyrazného zrychleni a zefektivnéni procest méreni a zaznamu.

Posuvna méritka, mikrometry a Uchylkoméry znacky Mahr jsou symbolem nové éry:
Vyrobce Mahr vyviji tento sortiment pomoci nejmodernéjsich technologii.

Tyto specialni méfici pfisroje

* jsou vybaveny integrovanym bezdratovym systémem ,Integraged Wireless”,

e vysilac je integrovan pfimo v méficim zafizeni,

* pracuje s efektivnim vyuzitim energie a nevyZzaduje samostatnou baterii.

- e
sesimmee. MarCal - Mahr

Datova spojka Integrated Wireless Kabelova spojka

Dosah Max. 6 m Max. 2 m (bez prodluzovaciho kabelu)
Volnost pohybu Zcela autonomni méreni bez Omezend volnost pohybu, zejména na méficich
a obsluha omezeni stanovistich s nékolika méficimi pfistroji
N . Bez nebezpeci poskozenim nebo opotre- Nebevngéi: .
Opotrebeni - stla¢eni kabelu, zalomeni kabelu

e - zkfehnuti od oleje atd.

1 cenové vyhodny pfijimac i-stick pro
8 méficich pristroji (maximalné 4 i-stick na  Kazdy pfistroj vyzaduje jeden kabel

Rozhrani jeden pocitac PC)
Zdarma software rozhrani MarCom Dal3i hardwarova rozhrani za pfiplatek
Professional
Vizualni zpétnd vazba spravného Bé&hem prenosu zadnd zpétna vazba
Bezpecnost prenosu na displeji méficiho pristroje, pfip. Odpojeny nebo zlomeny kabel
chybové hlaseni neni rozpoznan

Mahr GmbH
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SMAHRT SURF - JEDNODUCHY, CHYTRY A MOBILNI

MOBILNi DRSNOMER MARSURF M 10

* Snadné a intuitivni ovladani: Stejné snadné jako ovladani chytrého telefonu

e Velky, osvélteny dotykovy displej 4,3"-TFT

e Sestaveni protokoll ve formatu PDF pfimo v méficim pfistroji

e Vlastni komentare vkladané do protokolu PDF pfimo na systému MarSurf PS 10
e Zalohovani dat souboru ve formatech TXT, X3P, CSV a PDF

e Flexibilita pFistroje: odnimatelny podavac

e 31 charakteristik: rozsah vykonnosti jakou u laboratorniho pfistroje

. °
RS232C

UsB

Toleranzgrenzen
kennwerteinstellungen

MOTIF-Einstellungen

MarSurf PS10
-

Mobilni drsnomér

MarSurf PS 10 najdete na strané 4/167.

A:

Scan & Play

Mahr GmbH



format

professional quality

Nas program meéfrici techniky FORMAT
poskytuje pro kazdou aplikaci profesional
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Prehled piktogram(

R W

Prehled piktogramiu

Norma napfr. 8Dg; spliiuje DIN 862 splfiuje zavodni normu E"G tsfri’(lﬂju:.;esnosti I EG
Druh ochrany napf. | IP54 | ki P54 IP67 | kryti IP67
Provedeni napfr. hm kulaty hloubkovy rozmér } hranaty hloubkovy rozmér INOX | nerezova ocel

napr. M {ggr::\% MF r;%tr;;l% A?;:::: " absolutni systém

5;‘ St:)l.:g napf. Fg)spzt_eoz :)(;)Ztlg;algli(t?i\zl? Sazebni glen | USB | rozhrani USB ((W)) irgtdeig\r/%\/:::)éjeni
napf. |RS232| rozhrani RS232 Digimatic| rozhrani Digimatic

Pouziti napf' :g::;?r:?méfeni rrl]oér;:;:'Y;:Jie:?iihlavou \rngz(:il r: otocenim

Baleni napf. 2 drevény nebo pouzdro z koZenky nebo

plastovy box

plastové pouzdro

Kvalita ve vSech
rozmeérech zarucena

Nejvyssi stupen presnosti s
mérici technikou FORMAT.

Posuvnéa méritka FORMAT

méri absolutné presné a

nezalezi na tom, zdali jsou

mechanicka ¢i digitalni.
Vsechna posuvna méritka
FORMAT spliuji
nejprisnéjsi pozadavky

ohledné kvality a vyznacuiji

se absolutni presnosti.

format
professional quality
5 T
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Posuvné méfitko

L L A R e o LT

Odecet pomoci nonia s rozlisenim 0,05 mm (1/20)

Odecet pomoci nonia s rozlisenim 0,02 mm (1/50)

|||||n||||||||r|||||||||r'

Nonius 1/20 ma odstup mezi ryskami 0,05 mm, to znamena, ze 3 rysky na
stupnici nonia 3 x 0,056 mm = 0,15 mm.

v v

Posuvné méfitko

a!

0

)|

Nonius 1/50 ma odstup mezi ryskami 0,02 mm, to znamena, ze 3 rysky na
stupnici nonia 3 x 0,02 mm = 0,06 mm.

Jedna se o mezni presnost, kterou, kterou lidské oko je schopné bez
optickych pomticek odedist.

NEW|

Provedeni: Kalena ocel, odecitaci stupnice a nonius matné chromovany. Pfesny a mimoradné snadny chod
listy a posuvniku. Snadné méreni jednou rukou diky optimalizované momentové svorce. Tabulka zavitl na

zadni strané. Dodavame v textilni tasce.

Pouziti: K méreni vnitrnich, vnéjsich, hloubkovych a stupnovitych rozméra.

DIN Fformat
862 INOX professional quality

Meéfici Odegitani Odecitani Délka méfici 415 0Obj. ¢.
rozmezi dole nahore celisti
41; mm Provedeni mm inch mm €
~ 150 aretacni §roub 0,05 1/128 40 30,20 ...0150
. 200 aretacni Sroub 0,05 1/128 40 38,90 ...0200
(W401)
F
-
< Posuvné méfitko
Provedeni: Kompletné kalené méritko, odecitaci stupnice a nonius matné
chromovany. Tabulka zavitt na zadni strané. Dodavame v pouzdru z umélé kize. DIN INOX ffo'.l@
o . . . el . . » L. 862 professional quality
Pouziti: K méreni vnitinich, vnéjSich, hloubkovych a stupriovitych rozmérda.
Mskici Odegitani  Odegitani  Délka méfici 4001 4005  Obj.&. = : A
rozmezi dole nahore celisti hranaty Kulaty o —
mm Provedeni mm inch mm € €
150 s momentovou packou 0,05 1/128 40 21,70 30,60 ...0150 g | }
150 aretacni Sroub 0,05 1/128 40 21,70 30,60 ...0151 4001
200 aretacni Sroub 0,05 1/128 50 34,10 - ...0201
300 aretacni Sroub 0,05 1/128 60 64.80 - ...0301 ]
(W401) (W401) 1 = | —
A AN Ty IS TEE —
s i i
| 1 }
4
4005 @ 1,6 mm
Posuvné méritko TWIN
Provedeni: Se snizenou zakladni stupnici a tabulkou zavitt na zadni strané.
Dodavame v pouzdru z umélé kize. DIN INOX ffo'.l@
" .. . . el ’ . - L. 862 professional quality
Pouziti: K méreni vnitinich, vnéjSich, hloubkovych a stupriovitych rozmérda.
format) @ . Aretaéni $roub
Mérici Odecitani Odecitani Délka méfici 4011 Obj. €. m + momentova packa
rozmezi dole nahofe Celisti !
mm Provedeni mm inch mm €
150 upinaci $roub a 0,05 1/128 40 34,40 ...0151
momentova packa
(W401)
Posuvné méritko Soft Glide
Provedeni: Kalena ocel, odecéitaci stupnice a nonius matné chromovany. Mimofadné hladky chod,
vodici listy dvakrat lapované. Tabulka zévitd na zadni strané. Dodavéme v tasce z umélé kize. DIN 1 |nox fforl@
yeor PR vou , v o 862 professional quaTly
PouZiti: K méreni vnitfnich, vnéjSich, hloubkovych a stupnovitych rozméra.
Meéfici Odegitani Délka méfici 4011 Obj. &.
rozmezi Odegitani dole nahore Celisti
mm Provedeni mm inch mm € .
150 aretacni Sroub 0,05 1/128 40 39,80 ...0152 —
200 aretacni $roub 0,05 1/128 40 82,8001 ...0200
300 aretacni Sroub 0,05 1/128 40 164,500 ...0300
(W401)
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VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Posuvné méritko s ode¢tem bez paralaxni chyby

Posuvné méfitko

Provedeni: Kalena ocel, odecitaci stupnice a nonius matné chromovény, tabulka zavitii na zadni strané.
Dodavame v plastovém pouzdru.

Pouziti: K méfeni vnitfnich, vnéjsich, hloubkovych a stupnovitych rozméra.

Meéfici Odecitani Odecitani Délka méfici 4008 Obj. ¢.
rozmezi dole nahore Celisti
mm Provedeni mm inch mm €
150 s momentovou packou 0,05 1/128 40 37,50 ...0150
150 aretacni Sroub 0,05 1/128 40 37,50 ...0151
(W401)

Posuvné méritko s ode¢tem bez paralaxni chyby, dvojité prizmatické vedeni

Provedeni: Z kalené INOX oceli, dvojité prizmatické vedeni - diky tomu chod posuvného méfitka témér bez

vile, presné brousené méfici plochy, odcitaci stupnice a nonius chromované do matna, hranaty hloubkomér,

tabulka zavit( na zadni strané. Dodavame v plastovém pouzdru.

Pouziti: K méreni vnitrnich, vnéjsich, hloubkovych a stupriovitych rozméri.

Meéfici Odecitani Odecitani Délka méfici 4009 Obj. ¢.
rozmezi dole nahore Celisti
mm Provedeni mm inch mm €
150 aretacni Sroub 0,05 1/128 40 60,40 ...0150
(W401)

Posuvna méritka pro levaky

DIN
862 INOX }

=4

Provedeni: Kalena ocel, odecitaci stupnice a nonius matné chromovany, tabulka zaviti na zadni strané.
Dodéavame v pouzdru z umélé kize.

Pouziti: K méFeni vnitinich, vnéjsich, hloubkovych a stupnovitych rozméra.

Cortis

Meéfici Odecitani Odegitani Délka méfici 4159 Obyj. &.
rozmezi dole nahore Celisti
mm Provedeni mm inch mm €
150 s momentovou packou 0,05 1/128 40 35,10 ...0150
150 aretacni Sroub 0,05 1/128 40 34,80 ...0151
(W080)

v v

Mala posuvna méfritka

DIN
862 INOX }

Provedeni: Kalena ocel, odecitaci stupnice a nonius matné chromovany, tabulka zavitii na zadni strané.
Dodavame v pouzdru z umélé kaze.

Pouziti: K méreni vnitfnich, vnéjsich casti, jakoz i hloubek a stupni v tésnych prostorach.

Meéfici rozmezi Odecitani dole Délka mérici Celisti 4004 Obj. ¢.
mm Provedeni mm mm €
100 aretacni Sroub 0,05 25 20,30 ...0100
(W401)

v v

Posuvné méritko s ukazatelem stupnice

DIN
862 INOX }

Provedeni: Z kalené oceli. Nonius a stupnice v matném chromu, hlavni stupnice je zapusténa hloubéji
kvili ochrané proti opotfebovani, tabulka zavitl na zadni strané. Dodavéme v pouzdru.

Pouziti: K méreni vnitfnich, vnéjSich, hloubkovych a stuprovitych rozmérda.

Odecitani Odecitani  Délka méici 4013 Obj. ¢.
Meéfici rozmezi dole nahore Celisti
mm Provedeni mm inch mm €
150 aretacni Sroub 0,05 1/128 40 30,00 ...0152
150 s momentovou packou 0,05 1/128 40 38,60 ...0154
200 aretacni Sroub 0,05 1/128 50 79,50 ...0252
300 aretacni Sroub 0,05 1/128 64 195,00 ...0352
(W4388)
Meéfici rozmezi Odecitani dole Délka méfici Celisti 4013 Obj. ¢.
mm Provedeni mm mm €
150* aretacni Sroub 0,02 40 39,50 ...0153
200* aretacni Sroub 0,02 50 90,50 ...0253
300* aretacni Sroub 0,02 64 203,00 ...0353
* Presnost dle dilenskych norem. (W488)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout

DIN
862 INOX }

4013 0152

4/9

dodatecné prepravni naklady.

4.1



MR
Posuvné méfitko

L L A R e o

Posuvné méfitko INEW|

Provedeni: Kompletné kalené méritko, odecitaci stupnice a nonius matné
chromovany. Tabulka zavit( na zadni strané. Dodédvame v pouzdru z umélé kize. DIN INOX @ rtfs
PouZiti: K méreni vnitfnich, vnéjsich, hloubkovych a stupnovitych rozméra. 862
Cortis  Cortis }
Méfici Odegitani  Odecitani  Délka méfici 4163 4164 Obj. ¢.
rozmezi dole nahore Celisti hranaty Kulaty
mm Provedeni mm inch mm € €
150 s momentovou packou 0,02 1/1000 40 23,10 29,20 ...0150 v
150 aretacni Sroub 0,02 1/1000 40 23,10 29,20 ...0151 |
(W080) (W080) q ]
s @1,6mm
Posuvné méfitko s odeétem bez paralaxni chyby INEW|

Provedeni: Kalena ocel, odecitaci stupnice a nonius matné chromovany,

tabulka zavit( na zadni strané. Dodavame v plastovém pouzdru. DIN INOX } &rt‘s

PouZiti: K méreni vnitfnich, vnéjsich, hloubkovych a stupnovitych rozmérda. 862

Cortis

4.1

Meéfici Odecitani Qdecitani Délka mérici 4173 Obj. ¢.
rozmezi dole nahore Celisti
mm Provedeni mm inch mm €
150 s momentovou packou 0,02 1/1000 40 37,80 ...0150
150 aretacni Sroub 0,02 1/1000 40 37.80 ...0151
(WO080)
Posuvné méritko s odec¢tem bez paralaxni chyby, dvojité prizmatické vedeni INEW|
Provedeni: Z kalené INOX oceli, dvojité prizmatické vedeni - diky tomu chod posuvného méfitka
témér bez ville, presné brousené méfrici plochy, od¢itaci stupnice a nonius chromované do matna, DIN INOX } %rtfs
hranaty hloubkomeér, tabulka zavit(i na zadni strané. Dodavame v plastovém pouzdru. 862

PouZiti: K méreni vnitrnich, vnéjsich, hloubkovych a stupnovitych rozméra.

Cortis

Meéfici Odecitani Odecitani Délka mérici 4174 0Obj. ¢.
rozmezi dole nahore celisti -
mm Provedeni mm inch mm € == —
150 aretacni Sroub 0,02 1/1000 40 59,70 ...0150
(WO080)
Mala posuvna méfitka INEW|
Provedeni: Kalena ocel, odecitaci stupnice a nonius matné chromovany, tabulka zaviti na zadni strané.
Dodavame v pouzdru z umélé kize. DIN INOX } I‘tfs
Pouziti: K mérfeni vnitfnich, vnéjsich ¢asti, jakoz i hloubek a stupnt v tésnych prostorach. 862

ﬁ)rtl‘s

Meéfici rozmezi Odecitani dole Délka méfici Celisti 4181 Obj. ¢.
mm Provedeni mm mm €
100 aretacni Sroub 0,02 25 21,90 ...0150
(W080)

v v

Jednoduché posuvné méritko

Provedeni: Tvrda mosaz. Odecet v mm a v anglickych palcich.

Cortis

Meéfici rozmezi Odecitani dole Délka mérici Celisti 4182 Obj. ¢.
mm Provedeni mm mm € 4182 0010
80 standardni celisti 0,1 25 8,10 ...0008
100 standardni celisti 0.1 25 8,50 ...0010 ' !
80 uzké Celisti 0,1 20 6,75 ...0080 0
100 uzké celisti 0,1 20 7.15 ...0100
(W080) 4182 0080
ll- /1 0 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Posuvné méfitko

R W

v v

Posuvné méfitko s kruhovym ¢iselnikem

Provedeni: Z kalené INOX oceli, odcitaci méfitka chromované do matna, skrytéd ozubena tyc, presné brousené
meéfici plochy, jemné nastavovani véleckem a aretacni Sroubek. Dodavame v pouzdru z umélé kiize. DIN

Pouziti: K méfeni vnitfnich, vnéjsich, hloubkovych a stuprovitych rozméra.

format
rorm

Meéfici Otocka Délka méfici 4013 4015 Obj. ¢.
rozmezi Odcitani indikatoru Celisti ]
mm mm mm mm € € N ,v"
150 0,02 2 40 40,80 86,00 ...2151 1013 T 0@
150 0,01 1 40 45,40 105,00 ...2150 professional quality
(W401) (W488) i

Absolutni systém

» Méfrici nastroj je vzdy pripraven k méreni.

* Nulova pozice se ulozi do paméti po prvnim nastaveni a je k dispozici pro dals$i méreni.
« Neni nutné nastavovat nulovou pozici po kazdém zapnuti.

Digitalni posuvné méfitko

Absolutni-
systém

INOX Absolutni-

systém

2 J

©1,5mm

»3
»

Provedeni: Z kalené oceli, velmi presné brousené mérici stupnice, aretacni

Sroubek, vyka dislic na LCD displeji 7,6 mm, induktivni méfici systém. DIN
Dodavéame vcetné baterie CR2032, 3 V, v plastovém boxu. 862
Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, pfepinani mm/palce, automatické

zapnuti posuvem Soupatka, blokace tlacitka pro nastavenou nulovou pozici,

neni nutné zadavat nulovou pozici po kazdém zapnuti (absolutni systém),

reset (vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici.

Pouziti: K méreni vnitrnich, vnéjsich, hloubkovych a stupriovitych rozméra.

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) L1 4/17.

format
professional quality

LI
Mé¥ici rozmezi Délka mérici Celisti 4020 Obj. ¢.
mm Provedeni Odcitani mm €
150 s kulatym hloubkomérem 0,01 mm (0,0005 Inch) 40 102,00 ...1150
150 s hranatym hloubkomérem 0,01 mm (0,0005 Inch) 40 102,00 ...1151
(W404)

Digitalni posuvné méritko DATA

Provedeni: Z kalené oceli, velmi presné brousené mérici stupnice, aretacni —_—

$roubek, vyska éislic na LCD displeji 7,5 mm, induktivni méfici systém, variabilni DIN INOX | Peselutni- || ===| pc3> || |58 5&5@

datovy vystup RS232, USB a Digimatic (DATA Variable). Dodavéme vcetné 862 system || == j*\ Y

baterie CR2032, 3 V, v plastovém boxu.

Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, pfepinani mm/palce, automatické

. v . oo L Digimatic
zapnuti posuvem Soupatka, blokace tlacitka pro nastavenou nulovou pozici, 9

neni nutné zadavat nulovou pozici po kazdém zapnuti (absolutni systém), reset
(vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici.

Pouziti: K méreni vnitinich, vnéjsich, hloubkovych a stupnovitych rozmérda.

Upozornéni: Néhradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) 12 4/17.
Datovy kabel (Obj. ¢. 4025) L2 4/17.

=

format)
Meéfici rozmezi Délka méfici Celisti 4020 Obj. ¢.
mm Provedeni Odcitani mm €
150 s kulatym hloubkomérem 0,01 mm (0,0005 Inch) 40 129,50 ...1200
150 s hranatym hloubkomérem 0,01 mm (0,0005 Inch) 40 129,50 ...1205
200 s hranatym hloubkomérem 0,01 mm (0,0005 Inch) 50 177,50 ...1220
300 bez hloubkoméru 0,01 mm (0,0005 Inch) 65 235,00 ...1300
(W404)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

4/11
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4.1

Pirehled druh(i ochrany

Prvni  Vyznam pro ochranu Druhy Ochrana proti vodé
Cislice provozniho prostredku Cislice
(1) léezhochrany i oriinik ich “ch Easti 0 bez ochrany
chrana protlv[;EL'Jnl u ?xstgrmc pevnych Castic 1 Ochrana proti svisle kapajici vodé
2 %prrlumerem t\{e s:mll?ez m";] rch &asti 2 Ochrana proti vodé, kapajici pod uhlem 15°
< fanva [#1r9 |vprvl'1n| u ?);t;rglc [PE e EEEIE 3 Ochrana proti rozstfikované vodé
3 %prr]umerem \{ets:m.I?ez . 'T]m oh &asti 4 Ochrana proti stfikanciim vody
Cl [anva protlvplil'ml u ?xztesrnlc pevnych castic 5 Ochrana proti proudu vody
4 %p'r]umeremt\_/ets:rjlz\ez)(t, ""r? "o &asti 6 Ochrana proti silnému proudu vody
¢ [an? pro ',T,l,m' ue 1 ernich pevnych castic 7 Ochrana proti docasnému ponoreni do vody
S primerem vetsim nez 1 mm 8 Ochrana proti trvalém ponoreni do vody
5 s ochranou proti prachu
6 s tésnosti proti prachu
Napfiklad: Méfici pristroj s druhem ochrany IP 67:
(IP - International Protection).
Jedna se o méfici pristroj s tésnosti proti prachu, ktery také lze kratce
ponofit do vody.
Digitalni posuvné méritko Waterproof
Provedeni: Z kalené oceli, velmi presné brousené mérici stupnice, aretacni — .
Sroubek, vyska cislic na LCD displeji 8,5 mm, induktivni méfici systém. DIN INOX || IP67 | [Apeotutni —i rfofgs@
Dodavame véetné baterie CR 2032, 3 V, v plastovém boxu. 862 systém | | = ;l,{ orsom| ey
Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, pfepinani mm/palce, automatické
zapnuti posuvem Soupatka, blokace tlacitka pro nastavenou nulovou pozici,
neni nutné zadavat nulovou pozici po kazdém zapnuti (absolutni systém), reset
(vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici.
Pouziti: K méreni vnitfnich, vnéjSich, hloubkovych a stupnovitych rozméra.
Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) 12 4/17. )
Meéfici rozmezi Délka mérici celisti 4023 Obj. ¢.
mm Provedeni Odcitani mm €
150 s kulatym hloubkomérem 0,01 mm (0,0005 Inch) 40 138,00 ...1150
150 s hranatym hloubkomérem 0,01 mm (0,0005 Inch) 40 138,00 ...1151
200 s hranatym hloubkomérem 0,01 mm (0,0005 Inch) 50 206,00 ...1200
300 bez hloubkoméru 0,01 mm (0,0005 Inch) 65 265,50 ...1300
(W404)
Digitalni posuvné méfitko
Provedeni: Kalena ocel, lapované vodici listy, aretacni sroubek, vyska
gislic na LCD displeji 8,5 mm. Dodavame véetné baterie CR2032, 3 V, DIN 11 Nox | oot | ooz || nigimatie| | USB
v plastovém pouzdru. 862 systém

Funkce: Automatické zapnuti a vypnuti, automatické zapnuti posuvem

posuvniku, prepinani mm/Inch, aretace tlacitka pro nastavenou nulovou
pozici, neni nutné zadavat nulovou pozici po kazdém zapnuti (absolutni
systém), reset (vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici.

PouZiti: K méreni vnitrnich, vnéjsich, hloubkovych a stupnovitych rozméra.

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) L2 4/17.
Datovy kabel (Obj. ¢. 4246) 2 4/65.

Meéfici rozmezi

mm Provedeni Datovy vystup
150 s kulatym hloubkomérem -

150 s hranatym hloubkomérem -

150 s kulatym hloubkomérem RS232, Digimatic, USB
150 s hranatym hloubkomérem RS232, Digimatic, USB
200 s hranatym hloubkomérem RS232, Digimatic, USB
300 bez hloubkoméru -

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

4/12
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Délka mérici celisti 4020 Obj. ¢.
Odcitani mm €
0,01 mm (0,0005 Inch) 40 112,00 ...1310
0,01 mm (0,0005 Inch) 40 112,00 ...1320
0,01 mm (0,0005 Inch) 40 138,00 ...1330
0,01 mm (0,0005 Inch) 40 138,00 ...1340
0,01 mm (0,0005 Inch) 50 196,00 ...1350
0,01 mm (0,0005 Inch) 64 252,00 ...1360
(W488)

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Digitalni posuvné méfitko

Provedeni: Z kalené oceli, lapované vodici liSty, aretacni Sroubek, vyska
cislic na LCD displeji 11 mm, zvySené vodici listy na ochranu méfici DIN INOX || IP67 Absolutni-
stupnice, stérka necistot v posuvniku. Dodavame vcetné baterie CR2032, 862 systém @1,5mm

3V, v pouzdru.

Funkce: Automatické zapnuti a vypnuti, automatické zapnuti posuvem

posuvniku, pfepinani mm/palce, aretace tlacitka pro nastaveni nulové

pozice, neni nutné zadavat nulovou pozici po kazdém zapnuti (absolutni
systém), reset (vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici,  funkce
prednastaveni (rozmezi méficich hodnot). Pouziti: K méreni vnitfnich,
vnéjsich casti, jakoz i hloubek a stupn.

Pouziti: K méreni vnitrnich, vnéjsich, hloubkovych a stupriovitych rozméri.

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) L1 4/17.

Meéfici rozmezi Délka méfici Celisti 4023 Obj. ¢.
mm Provedeni Odcitani mm €
150 s kulatym hloubkomérem 0,01 mm (0,0005 Inch) 40 167,00 ...1400
150 s hranatym hloubkomérem 0,01 mm (0,0005 Inch) 40 167,00 ...1401
200 s hranatym hloubkomérem 0,01 mm (0,0005 Inch) 50 232,000 ...1410
300 bez hloubkoméru 0,01 mm (0,0005 Inch) 64 312,000 ...1411
(W488)

Digitalni posuvné méfitko s datovym rozhranim

4.1

Provedeni: Z kalené oceli, lapované vodici listy, aretacni Sroubek, vyska DIN
¢islic na LCD displeji 8,5 mm, zvySené vodici liSty na ochranu mérici INOX || 1P67 || RS232 | |pigimatic|| USB
stupnice, stérka necistot v posuvniku, variabilni datovy vystup RS232, 862 523 gmete

rozhrani Digimatic a USB. Dodavame vcetné baterie CR2032, 3V, v

pouzdru. Absolutni-
Funkce: Automatické zapnuti a vypnuti, automatické zapnuti posuvem systém 2 15mm

posuvniku, pfepinani mm/Inch, aretace tlacitka pro nastaveni nulové pozice,
neni nutné zadavat nulovou pozici po kazdém zapnuti (absolutni systém),
reset (vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici, pfepinani sméru poditani.

Pouziti: K méfeni vnitfnich, vnéjsich, hloubkovych a stupnovitych rozméra.

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) L2 4/17.
Datovy kabel (Obj. ¢. 4246) L 4/65.

i

7/

Meéfici rozmezi Délka mérici celisti 4023 Obj. ¢.
mm Provedeni Odcitani mm €
150 s kulatym hloubkomérem 0,01 mm (0,0005 Inch) 40 215,00 ...1402
150 s hranatym hloubkomérem 0,01 mm (0,0005 Inch) 40 215,00 ...1403
200 s hranatym hloubkomérem 0,01 mm (0,0005 Inch) 50 250,00 ...1404
300 bez hloubkoméru 0,01 mm (0,0005 Inch) 64 332,00 ...1405
(W488)

v v

Digitalni posuvné méfitko s funkci Integrated Wireless

Provedeni: Z kalené oceli, lapované vodici liSty, aretacni Sroubek, vyska

gislic na LCD displeji 11 mm, zvy$ené vodici listy na ochranu méfici DIN INOX || IP67 | [Abslutni- (((°)))
stupnice, stérka necistot v posuvniku, datovy pfenos pres integrovany 862 systém 5 15mm
bezdratovy radiovy systém. Dodavame vcetné baterie CR2032, 3V, v

pouzdru.

Funkce: Automatické zapnuti a vypnuti, automatické zapnuti posuvem }

posuvniku, prepinani mm/palce, aretace tlacitka pro nastaveni nulové
pozice, neni nutné zadavat nulovou pozici po kazdém zapnuti (absolutni
systém), reset (vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici,  funkce
prednastaveni (rozmezi méricich hodnot). PouZiti: K méreni vnitrnich,
vnéjsich c¢asti, jakoz i hloubek a stupnd.

PouZiti: K méreni vnitfnich, vnéjsich, hloubkovych a stupnovitych rozméra.

Upozomnéni: Nahradni baterie (Obj. &. 4026 2032) £ 4/17.
Bezdrétovy radiovy pfijimaé (Obj. &. 4246 0195) L2\ 4/65.

Meé¥ici rozmezi Délka mérici ¢elisti 4023 Obj. ¢.

mm Provedeni Odcitani mm €

150 s kulatym hloubkomérem 0,01 mm (0,0005 Inch) 40 224,00 ...1406
150 s hranatym hloubkomérem 0,01 mm (0,0005 Inch) 40 224,00 ...1407
200 s hranatym hloubkomérem 0,01 mm (0,0005 Inch) 50 248,00 ...1408
300 bez hloubkoméru 0,01 mm (0,0005 Inch) 64 331,00 ...1409

(W488)
Vyrobky oznagené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4/13

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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4.1

Sada digitalnich posuvnych méfitek Universal s funkci Integrated Wireless

Provedeni: Z kalené oceli, lapované vodici listy, aretacni Sroubek, vyska ¢islic na LCD displeji 8,5 mm,
zvySené vodici liSty na ochranu méfici stupnice, stérka necistot v posuvniku, datovy prenos pres integrovany
bezdratovy radiovy systém. Dodavame véetné baterie CR2032, 3 V, v pouzdru.

Funkce: Automatické zapnuti a vypnuti, automatické zapnuti posuvem posuvniku, prepinani mm/palce,
aretace tlacitka pro nastaveni nulové pozice, neni nutné zadavat nulovou pozici po kazdém zapnuti (absolutni
systém), reset (vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici,  funkce prednastaveni (rozmezi méricich hodnot).
Pouziti: K mérFeni vnitinich, vnéjsich casti, jakoz i hloubek a stupnd.

PouZiti: K méfeni vnitfnich, vnéjSich, hloubkovych a stupnovitych rozmérda.

Rozsah dodavky: Posuvné méfitko s baterii, jednodilny kus pro méreni vnitinich rozmérd, zafizeni pro méreni
sily, brity pro méreni vnéjSich rozmérd, brity pro méreni vnitfnich rozmérd, pouzdro.

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) 12 4/17.
Bezdréatovy radiovy pfijimac (Obj. ¢. 4246 0195) L1 4/65.

Meéfici Délka mérici 4023 0Obj. ¢.
rozmezi Celisti
mm Provedeni Odditani mm €
200 s hranatym hloubkomérem 0,01 mm (0,0005 Inch) 48 543,00 ..1412
(W488)

Digitalni posuvné méfitko

DIN
862 INOX || IP67
e (@) e

AR R

T s

Provedeni: Aretacni Sroubek, vyska Cislic na LCD displeji 11 mm. Dodavame vcetné baterie CR2032,
3V, v pouzdru.

Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, pfepinani mm/palce, reset (vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici.
PouZziti: K méreni vnitrnich, vnéjsich, hloubkovych a stupnovitych rozméra.

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4246 0195) L2 4/17.

fbrtls

Méfici Délka méici 4089 0Obj. ¢.
rozmezi Celisti
mm Provedeni Odcitani mm €
150 s hranatym hloubkomérem 0,01 mm (0,0005 Inch) 40 56,70 ...0150
200 s hranatym hloubkomérem 0,01 mm (0,0005 Inch) 50 89,80 ...0200
300 s hranatym hloubkomérem 0,01 mm (0,0005 Inch) 64 119,00 ...0300
(W081)

v\

Digitalni posuvné méritko s datovym rozhranim

DIN
862

INOX

Provedeni: Aretacni Sroubek, vyska cislic na LCD displeji 11 mm, datovy vystup RS232. Dodavame vcetné
baterie CR2032, 3 V, v pouzdru.

Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, prepinani mm/palce, reset (vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici.
Pouziti: K méreni vnitrnich, vnéjsich, hloubkovych a stupnovitych rozméra.

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) £ 4/17.
Datovy kabel (Obj. €. 4196) £ 4/17.

Cortis

Meéfici Délka mérici 4139 Obj. ¢.
rozmezi Celisti
mm Provedeni Odcitani mm €
150 s hranatym hloubkomérem 0,01 mm (0,0005 Inch) 40 73,40 ...0150
(WO081)

v v

Digitalni posuvné méfritko, IP67

DIN
g6y || INOX IP54
RS232 } @

Provedeni: Aretacni Sroubek, vyska Cislic na LCD displeji 11 mm, datovy vystup RS232. Dodavame vcetné
baterie CR2032, 3 V, v pouzdru.

Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, pfepinani mm/palce, reset (vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici.
PouZiti: K méreni vnitrnich, vnéjsich, hloubkovych a stupnovitych rozméra.

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) £ 4/17.
Datovy kabel (Obj. ¢. 4196) 2 4/17.

Cortis

Meéfici Délka méfici 4141 0Obj. ¢.
rozmezi Celisti
mm Provedeni Odditani mm €
150 s hranatym hloubkomérem 0,01 mm (0,0005 Inch) 40 101,50 ...0150
(W081)
ll- /1 4 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

DIN
g6y || INOX | IP67
RS232 } @

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



AR L

Posuvné méfitko

R W

Digitalni posuvné méfitko pro levaky INEW|
Provedeni: Aretacni Sroubek, vyska Gislic na LCD displeji 11 mm. Dodavame véetné baterie SR44, v pouzdru. DIN & tf
Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, prepinani mm/palce, reset (vynulovani) lze aktivovat na kazdé pozici. 362 INOX } rus
PouZziti: K méreni vnitinich, vnéjsich, hloubkovych a stupriovitych rozméra.
Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 0357) LI 4/17. @
Cortis
Méfici Délka méfici 4183 Obj. &. e s [
rozmezi Celisti -
mm Provedeni Odcitani mm €
150 s hranatym hloubkomérem 0,01 mm (0,0005 Inch) 40 91,50 ...0150
(W082)
Digitalni posuvné méfitko na méfeni vnitfnich draZek pojistek INEW|
Provedeni: Aretacni Sroubek, vyska Cislic na LCD displeji 11 mm. Dodévéame véetné baterie CR2032, 3V, & &
v pouzdru. h| EI INOX @ rth
Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, prepinani mm/palce, reset (vynulovani) lze aktivovat na kazdé pozici. [

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) L12 4/17.

Cortis .y
Méfici rozmezi Méfici plochy Délka mérici celisti 4184 Obj. ¢.

mm mm Odcitani mm € ]
22-150 1,0x5,0 0,01 mm (0,0005 Inch) 40 182,50 ...0150 —-—
35-200 1,5 x 6,0 0,01 mm (0,0005 Inch) 50 237,50 ...0200 -

(W082) <
Digitalni posuvné méfitko na méfeni drazek pro vnéjsi Segerové krouzky INEW|
Provedeni: Aretacni Sroubek, vyska Cislic na LCD displeji 11 mm. Dodévame véetné baterie CR2032, 3V, P2 &
v pouzdru. h INOX g rt‘s
Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, prepinani mm/palce, reset (vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici. (1
Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) £ 4/17.
Cortis i '
Meéfici rozmezi Méfici plochy Délka méfici celisti 4186 Obj. ¢.
mm mm Odcitani mm €
150 1,0x5,0 0,01 mm (0,0005 Inch) 40 143,00 ...0150
(W082)

Digitalni posuvné méfitko, nastavitelna méfici ramena NEW|
Provedeni: Aretacni Sroubek, vyska Cislic na LCD displeji 11 mm. Dodavame vcetné baterie CR2032, 3V, ) &
v pouzdru. u'l EI INOX @ rth
Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, pfepinani mm/palce, reset (vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici. (]

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) £ 4/17.

Cortis
Délka nastavitelnych 4187 Obj. ¢. i
Méfici rozmezi méficich ramen Délka mérici celisti =

mm mm Odcitani mm €
150 110 0,01 mm (0,0005 Inch) 40-73 153,00 ...0150 |
(W082)
Digitalni posuvné méfitko pro hfiidelové drazky INEW|
Provedeni: Aretacni Sroubek, vyska Cislic na LCD displeji 11 mm. Dodavame vcetné baterie CR2032, 3V, 2 &
v pouzdru. INOX } rtis
Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, prepinani mm/palce, reset (vynulovani) lze aktivovat na kazdé pozici.

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) L2 4/17.

WA
Pouziti: K méreni vnitrnich, vnéjsich, hloubkovych a stupriovitych rozméri. @

Cortis

Stupriovité 4188 Obj. ¢.
Meéfici rozmezi méfici plochy Délka méfici Celisti
mm mm Odcitani mm €
150 18x0,75 0,01 mm (0,0005 Inch) 40 144,50 ...0150
(W082)
Vyrobky oznagené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4/15

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Digitalni posuvné méfitko, Spi¢ata meéfici ramena

Provedeni: Aretacni Sroubek, vy$ka Cislic na LCD displeji 11 mm. Dodavame véetné baterie CR2032, 3V, Pl &,
v pouzdru. h INOX } rtfs
Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, pfepinani mm/palce, reset (vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici. (1
Upozornéni: Néhradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) 12 4/17. @
Cortis
) Délka méfici 4189 0Obj. ¢. ) [
Meéfici rozmezi  Uhel hrotu méfici ramena Celisti -
mm ° Odcitani mm € —
150 55 0,01 mm (0,0005 Inch) 40 143,50 ...0150
(W082)

Digitalni posuvné méfitko, dlouha méfici ramena NEW|
Provedeni: Aretacni Sroubek, vyska Cislic na LCD displeji 11 mm. Dodavame vcetné baterie CR2032, 3V, P &
v pouzdru. I | I | INOX @ rtfs
Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, pfepinani mm/palce, reset (vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici. [l

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) 2 4/17.

Cortis

Meéfici rozmezi Sitka méici elisti Délka méfici Celisti 4191 Obj. ¢.
mm mm Odcitani mm €
10-150 7 0,01 mm (0,0005 Inch) 60 206,00 ...0150 ‘
(W082) '
Digitalni posuvné méritko s hnacim kole¢kem
Provedeni: Z kalené oceli, velmi jemné brousené mérici plochy, aretacni Sroubek, vyska ¢islic LCD
displeje 12 mm, datové rozhrani RS232. Dodavame véetné baterie CR2032, 3 V., v plastovém boxu. DIN 1 \Nox || Rs232 } } E
Funkce: Zapnuti a vypnuti, prepinani mm/palce, reset (vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici, 862 0 16mm
funkce Hold (pamét’ k uloZzeni namérenych hodnot).
PouZiti: K méfeni vnitfnich, vnéjSich, hloubkovych a stupnovitych rozmérda.
Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) 2 4/17.
Meéfici rozmezi Délka mérici celisti 4006 Obj. ¢.
mm Provedeni Odcitani mm €
150 s kulatym hloubkomérem 0,01 mm (0,0005 Inch) 40 42,10 ...0151
150 s hranatym hloubkomérem 0,01 mm (0,0005 Inch) 40 34,90 ...0150
150* s hranatym hloubkomérem 0,01 mm (0,0005 Inch) 40 76,00 ...0152
200 s hranatym hloubkomérem 0,01 mm (0,0005 Inch) 50 61,90 ...0200
300 s hranatym hloubkomérem 0,01 mm (0,0005 Inch) 60 107,50 ...0300
* méficimi plochami z tvrdokovu (W409)
Digitalni posuvné méfitko s kovovym krytem
Provedeni: Z kalené oceli, velmi presné brousené méfici plochy, aretacni Sroubek, vyska Cislic LCD
displeje 12 mm, Dodavame vetné baterie CR357, 1,5 V, v plastovém boxu. DIN || \nox } @
Funkce: Zapnuti a vypnuti, pfepinani mm/palce, reset (vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici. 862
PouZiti: K méreni vnitrnich, vnéjsich, hloubkovych a stupnovitych rozméra.
Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 0357) 12 4/17.
MEéfici rozmezi Délka méfici Celisti 4007 Obj. ¢.
mm Provedeni Odcitani mm €
150 s hranatym hloubkomérem 0,01 mm (0,0005 Inch) 40 41,00 ...0150
(W409)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.
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VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Posuvné méfitko

T T | W

Sada méricich nastroja, Universal

Provedeni: Sada prisluSenstvi z oceli, Giprava brunovanim na cerno.
Pro digitalni posuvna méfitka s tloustkou méricich celisti o 3,5 mm.

Cortis

=

4194 Obj. &.
Obsah sady €
Par méficich nastavci s kotoudi, @ kotouéd 6, 10 a 12,5 mm 177,00 ...0001
Par méficich nastavc s kuZely 60°, @ 9 a 12,56 mm
Par méficich nastavci s cylindrickymi
meéficimi ploSkami 1,5 mm
Par drzaki na snimace, kratky a dlouhy
PruZinovy systém pro konst. méfici silu
Sestihranny kli¢

(W083)

Hloubkomérny miistek

Provedeni: S aretacnim Sroubkem.
- . N R format
Pouziti: K montazi na posuvné méritko. K méreni hloubek, prichozich otvort, vpichd, INOX professional quality
stupnd, atd.
Upozornéni: Vhodny pro vSechna posuvna méfitka s méficim rozmezim do 200 mm. "
-
Rozméry 401 4 4024 Obj. ¢. . TN a
mm € € i ~
75x7 20,60 30,20 ...0075 N
(W403) (W488) =
Datovy kabel —
-
Pouziti: K prenosu dat z digitalniho méfitka do PC nebo do tiskarny bez slozitych
rozhrani. forl@
professional quality
= opto Digimatic
Délka 4025 Obj. ¢. RS232
Provedent Rozhrani m € 4025 0002 4025 0003 4025 0004
Datovy kabel SIMPLEX opto RS232 2 85,40 ...0002
Datovy kabel USB, véetné softwaru USB 2 82,30 ...0003
Datovy kabel Digimatic Digimatic 2 72,50 ...0004
(W404)

USB interface

Pouziti: K prenosu dat z digitalniho méfitka do PC nebo do tiskarny bez slozitych
rozhrani. Data lze ukladat do textovych, Excelovych souborl nebo do databaze.

Predavani namérenych hodnot pres datové tlacitko, rozhrani nebo pedélovym

4196 0004

ﬁ)rtl's

spinacem.
Cortis
4196 Obj. &.
Provedeni €
Datovy kabel USB 44,90 ...0001
USB rozhrani DE (QWERTZ) 13050  ...0004 AR
USB rozhrani EN/FR/RU/AR (QWERTY) 130,50 ...0007
Pedalovy spinaé pro rozhrani 45,70 ...0010 4196 0001 4196 0010
(WO084)

NEW|
Cortis

Bezdratovy vysilac a pfijimac

Poutziti: K pfenosu dat z digitalniho méfitka do PC nebo do tiskarny bez slozitych
rozhrani. Dosah az do 20 metril. 8 méficich pristroju na jeden pfijimac. Data lze ukladat
do textovych, Excelovych soubor( nebo do databaze. Pfedavani namérenych hodnot
pres datové tlacitko. Opticky a akusticky signdl pfi predavani dat.

Cortis

4196 Obj. ¢.
Provedeni €
Bezdratova sada Wireless (pfijima¢ a vysila¢) 168,50 ...0013
Bezdratovy prijimac Wireless 84,30 ...0016
Bezdratovy vysilac Wireless 84,30 ...0019
(W084)
Baterie
Pouziti: Lze pouzivat pro digitalni méfici prostredky. u VARTA
\MVARTA
Napéti  Kapacita 4026 Obj. ¢.
Typ \ mAh Systém €
V13GS/V357/SR44 1,55 155 Stfibro (ZN/AG20) 2,68 ...0357
CR2025 3,00 157 Lithium (Li/Mn02) 2,10 ...2025
CR2032 3,00 220 Lithium (Li/Mn02) 2,04 ...2032
(W710) 4026 2032

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

4/17
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Dilenska posuvna méritka

Dilenska posuvna méritka

==
o=

Provedeni: Kalena ocel, odecitaci stupnice a nonius matné chromovany, aretacni Sroubek.
Dodavame v prepravni krabici. DIN INOX @ 5&55@
Pouziti: Pro méfeni vnitfnich a vnéjsich rozméra. 862
4198 Bez hrotu.
4199 S hroty.
Meéfici Odegitani  Délka méfici Méreni vnitfnich 4198 4199 Obj. ¢. 4198
rozmezi  Odecitani dole nahore Celisti rozmérl/Suplera
mm mm inch mm mm € €
300 0,05 1/128 90 10 133,50 171,50 ...0300
500 0,05 1/128 150 20 256,00 371,00 ...0500
800 0,05 1/128 150 20 508,00 640,00 ...0800
1000 0,05 1/128 150 20 650,00 /= 870,50 <™ ...1000
1500 0,05 1/128 200 20 1344,00 ™ 1500,00 <™ ...1500
(W407) (W407)
Dilenské posuvné méfitko s dlouhymi méFicimi éelistmi INEW|
Provedeni: Kalena ocel, odeditaci stupnice a nonius matné chromovany, aretacni Sroubek.
Dodéwéme v propravn kabici DIN || \nox Q f,orln@
Poutziti: Pro méfeni vnitfnich a vnéjSich rozméra. 862
Odecitani Méfeni vnitfnich 4201 Obyj. ¢.
Meéf¥ici rozmezi  Odecitani dole nahore Délka méfici celisti  rozmér(/Suplera
mm mm inch mm mm €
300 0,05 1/128 150 10 207,50 ...0300
500 0,05 1/128 250 20 539,50 ...0500
800 0,05 1/128 200 20 619,50 ...0800
800 0,05 1/128 300 20 833,00 ...0801
1000 0,05 1/128 300 20 979,00 <= ...1000 |
1500 0,05 1/128 200 20 1192,00 <™ ...1500 /
1500 0,05 1/128 500 20 1663,00 <™ ...1501 | j
(W407)
Dilenské posuvné méfritko, odecet bez paralaxni chyby
Provedeni: Kalena ocel, odecitaci stupnice a nonius matné chromovany, vysoce presné laserované stupnice, —
primy odecet namérenych vnitfnich a vnéjsich rozméra, cepelové hroty a aretacni Sroubek. Dodavame v DIN INOX | |[== Egs@
transportnim baleni. 862 - },‘* P ey

PouZiti: Pro méfeni vnitfnich a vnéjSich rozmeérd.

4202 Bez aretace.
4039 S pfesnym nastavenim.
Meéfici Odecitani  Délka méfici  MérFeni vnitfnich 4202 4039 Obj. ¢.
rozmezi Odecitani dole  nahore Celisti rozmérl/Suplera
mm mm mm mm mm € €
200 0,05 0,05 80 10 156,00 186,00 ...0200
250 0,05 0,05 80 10 174,00 - ...0250
300 0,05 0,05 90 10 190,00 218,50 ...0300
500 0,05 0,05 150 20 545,00 - ...0500
(W407) (W407)
Hlinikové dilenské posuvné méfitko s hroty NEW|
Provedeni: Kalené, velmi presné brousené vymeénitelné mérici ramena. Posuvnik a kluznice
z hliniku, aretacni Sroubek a nozové hroty. Optimalni vodici a kluzné vlastnosti diky dvojitému DIN INOX rtl.s
prizmatickému vedeni. 862
Poutziti: Pro méfeni vnitfnich a vnéjSich rozmeéri.
Cortis
Odecitani Méfeni vnitfnich 4204 Obj. ¢.
Meé¥ici rozmezi  Odecitani dole nahore Délka méfici Celisti  rozméri/Suplera
mm mm inch mm mm €
200 0,05 1/128 90 10 106,50 ...0200
300 0,05 1/128 90 10 149,00 ...0300
500 0,05 1/128 90 10 234,00 ...0500
700 0,05 1/128 90 10 330,00 ...0700
900 0,05 1/128 90 10 425,50 ...0900
(W083)
ll- /1 8 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni.

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Dilenska posuvna méritka

v v

Digitalni dilenské posuvné méritko

Provedeni: Kalené, velmi jemné brousené mérici plochy, aretacni Sroubek, mérici —_—
rozsah 300 mm s vys$kou cislic LCD displeje 10 mm, méfici rozsah 500 mm s DIN INOX | [Apsolutni- | |=====| pc>35 | | USB 5&5@
vysSkou ¢islic LCD displeje 12,5 mm, induktivni méfici systém, variabilni datové 862 systém | | == ﬁ i

rozhrani RS232, USB a Digimatic (DATA Variable). Dodavame vcetné baterie

CR2032, 3V, v dievéném boxu.
Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, prepinani mm/Inch, automatické zapnuti Digimatic

posuvem posuvniku, aretace tlacitka pro nastavenou nulovou pozici, neni nutné
zadéavat nulovou pozici po kazdém zapnuti (absolutni systém), reset (vynulovani)
Ize aktivovat na kazdé pozici, = funkce prednastaveni (rozmezi méficich hodnot).

Pouziti: Pro méreni vnitfnich a vnéjsich rozmérda.

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. & 4026 2032) £ 4/17.
Datovy kabel (Obj. & 4025) L1 4/17.

4056 Bez hrott, bez presného nastaveni.
4057 S hroty, bez presného nastaveni.
~ IP
L]
F
4058 S hroty, s pfesnym nastavenim. Q-
Méfeni vnitfnich 4056 4057 4058 Obj. ¢.
Meéfici rozmezi Délka méfici celisti rozmeérd/Suplera
mm Odcitani mm mm € € €
300 0,01 mm (0,0005 Inch) 90 10 382,50 429,50 476,50 ...0300
500 0,01 mm (0,0005 Inch) 125 20 560,50 635,00 691,50 ...0500
800 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 20 915,50 1028,00 1083,00 ...0800
1000 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 20 1131,00 =™ 1213,00 <™ 1213,00 = ...1000
1500* 0,01 mm (0,0005 Inch) 200 30 2723,00 -m= - - ...1500
2000* 0,01 mm (0,0005 Inch) 200 30 3298,00 <= - - ...2000
* Bez testovaciho certifikatu. (W404) (W404) (W404)

v v

Digitalni dilenské posuvné méfritko, IP65

Provedeni: Kalené, velmi jemné brousené méfici plochy, aretacni Sroubek,
meéfici rozsah 300 mm s vyskou ¢islic LCD displeje 10 mm, méfici rozsah DIN INOX || IPB5 | frosolutni-
500 mm s vyskou cislic LCD displeje 12,5 mm, induktivni mérici systém, 862 systém | | ==
variabilni datové rozhrani RS232, USB a Digimatic (DATA Variable).
Dodéavame vcetné baterie CR2032, 3 V, v dfevéném boxu. @

I

>

Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, prepinani mm/Inch, automatické USB | |pigimatic

zapnuti posuvem posuvniku, aretace tladitka pro nastavenou nulovou pozici,
neni nutné zadavat nulovou pozici po kazdém zapnuti (absolutni systém),
reset (vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici, * funkce prednastaveni
(rozmezi méficich hodnot).

PouZziti: Pro méfeni vnitfnich a vnéjsich rozméra.

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) 12 4/17.
Datovy kabel (Obj. ¢. 4025) L2 4/17.

| =
I¥c | 4062
o
4062 Bez hrotil. | I |
4061 S hroty.
format format
Mé¥ici rozmezi Délka méfici celisti Meéfeni vnitfnich rozméri/Suplera 4062 4061 Obj. ¢.
mm Odcitani mm mm € €
300 0,01 mm (0,0005 Inch) 90 10 429,50 467,50 ...0301
500 0,01 mm (0,0005 Inch) 125 20 784,00 878,50 ...0501
1000 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 20 1344,00 -™  1345,00 ~™ ...1001
(W404) (W404)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 / 1 9

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Digitalni dilenské posuvné méfitko

Provedeni: Induktivni méfici systém, aretacni Sroubek, vyska cCislic LCD displeje
10 mm s méficim rozsahem 300 mm a 12,5 mm s méricim rozsahem 500 mm, DIN INOX | [Absolutni-
variabilni datové rozhrani RS232, USB a Digimatic (DATA Variable). Dodavame 862 system || =
vcetné baterie CR2032, 3 V, v difevéném pouzdru.

Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, pfepinani mm/Inch, automatické zapnuti USB | |pigimatic @

RS232 A

HELIOS - PREISSER

-

posuvem posuvniku, aretace tlacitka pro nastavenou nulovou pozici, neni nutné
zadavat nulovou pozici po kazdém zapnuti (absolutni systém), reset (vynulovani)
Ize aktivovat na kazdé pozici, + funkce pfednastaveni (rozmezi méficich hodnot).

Pouziti: Pro méfeni vnitfnich a vnéjSich rozméra.

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) 2 4/17.
Datovy kabel (Obj. ¢. 4025) 12 4/17.

4060 1030
4060 1030 Bez hrotu.

-1100

4060 1110 S hroty.

-1180
W‘# E 5 4060 1130
P
-
AN,
Meéfici rozmezi Délka mérici Celisti Méfreni vnitfnich rozmérd/Suplera 4060 Obj. ¢.
mm Odcitani mm mm €
300 0,01 mm (0,0005 Inch) 90 10 370,50 ...1030
500 0,01 mm (0,0005 Inch) 125 20 544,00 ...1050
800 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 20 949,50 ...1080
1000 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 20 1124,00 <™ ...1100
(W410)
D
Mé¥ici rozmezi Délka méfici Gelisti Meéfeni vnitfnich rozméri/Suplera 4060 Obj. ¢.
mm Odcitani mm mm €
300 0,01 mm (0,0005 Inch) 90 10 411,00 ...1130
500 0,01 mm (0,0005 Inch) 125 20 655,00 ...1150
800 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 20 1070,00 ...1180
1000 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 20 1297,00 =™ ...1110
(W410)
Digitalni dilenské posuvné méfitko, s presnym nastavenim
Provedeni: Stabilni kovové provedeni, aretacni Sroubek, vyska Cislic na LCD &%
displeji 12 mm, datové rozhrani opto RS232. Dodavéame véetné baterie CR2032, INOX | [Apsolutni- opto
3V, v plastovém boxu v plastovém boxu, od méficiho rozmezi 1000 mm v 0 system || RG232
transportnim baleni.
Funkce: Zapnuti a vypnuti, prepinani mm/palce, aretace tlacitka pro nastavenou
nulovou pozici, neni nutné zadavat nulovou pozici po kazdém zapnuti -
(absolutni systém), reset (vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici, —
funkce Hold (pamét’ k uloZeni namérenych hodnot). E"ﬂ e T j
PouZiti: Pro méfeni vnitfnich a vnéjSich rozméra. Tf [
|
Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) L2 4/17. il I
N |
| /
iy
/
Mé¥ici rozmezi Délka méfici Gelisti Meéfeni vnitfnich rozméri/Suplera 4054 Obj. ¢.
mm Odcitani mm mm €
300 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 20 223,50 ...0300
500 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 20 243,00 ...0500
800 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 20 446,00 ...0800
1000 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 20 580,00 <= ...1000
1500* 0,01 mm (0,0005 Inch) 200 20 1385,00 ™ ...1500
2000* 0,01 mm (0,0005 Inch) 200 20 1878,00 <™ ...2000
* Mérka z ocele. (W400)
ll- / 20 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Digitalni hlinikové dilenské posuvné méfitko, mimoradné nizka hmotnost

D|Ienska posuvna meritka

XL 1 AT R

NEW|

Provedeni: Mérici plochy z kalené INOX oceli, pfesné vybrouseni, posuvnik a kolejnice z hliniku. Snadny,
rovnomérny chod diky vedeni dvojitého prizmatu. Aretacni Sroubek a noZové hroty, vyska ¢islic na LCD
displeji 10,5 mm. Dodavame vcetné baterie CR2032, 3 V, v plastové krabici, od 1500 mm v kartonu.

Funkce: Zapnuti a vypnuti, prepinani mm/palce, reset (vynulovéni) lze
aktivovat na kazdé pozici.
Pouziti: Pro méreni vnitrnich a vnéjsich rozméra.

Upozorném Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) L2\ 4/17.

Dalsi rozméry dodavame na vyzadani.

=

Cortis

Délka mérici Méfeni vnitfnich 4206 Obj. ¢.
Meéfici rozmezi Celisti rozmérQ/Suplera

mm Odditani mm mm €

300 0,01 mm (0,0005 Inch) 90 10 227,00 ...0300
500 0,01 mm (0,0005 Inch) 90 10 382,00 ...0500
800 0,01 mm (0,0005 Inch) 90 10 531,00 ...0800
1000 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 20 931,00 1™ ...1000
1500 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 20 1414,00 = ...1500
2000 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 20 1738,00 -== ..2000
2500 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 20 2169,00 = .. 2500
3000 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 20 2923,00 <= _..3000

(W083)

Digitalni univerzalni posuvné méfitko

Cortis

Provedeni: Kalené, velmi jemné brousené mérici plochy, areta¢ni Sroubek, méfici rozsah 300 mm s vyskou
¢islic LCD displeje 10 mm, méfici rozsah 500 mm s vyskou &islic LCD displeje 12,5 mm, induktivni mérici
systém, variabilni datové rozhrani RS232, USB a Digimatic (DATA Variable). Dodavame vcetné baterie
CR2032, 3V, v difevéném boxu.

Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, prepinani mm/Inch, automatické zapnuti posuvem posuvniku,
aretace tlacitka pro nastavenou nulovou pozici, neni nutné zadavat nulovou pozici po kazdém zapnuti

(absolutni systém), reset (vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici, + funkce prednastaveni
(rozmezi méficich hodnot).

PouZziti: Pro vSestranna méreni, rychlé prenastaveni na vhodné méreni, vhodny pro v§echny
méfici nastavce se zavitem M2,5.

Upozornéni: Dodavame bez méricich nastavcl a nastavovacich mérek.
Vymeénitelny méfici nastavec (Obj. . 4236) L2 4/65.
Prodluzovaci mezikus pro mérici nastavec (Obj. ¢. 4238) L) 4/66.
Néhradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) L1 4/17.
Datovy kabel (Obj. ¢. 4025) £ 4/17.

o

INOX || IP65
[

e || RS232 || USB
Digimatic @

Fformat

professional quality

format) = .
Délka méfici . 4055 Obj. &. e —a e —=
Meéfici rozmezi Celisti Sirka méfici Celisti e - - -
mm Odgitani mm mm € =8 o= o= =0
0-300/40-300 0,01 mm (0,0005 Inch) 90 12 61750  ...0403 e = “; -
0-500/50-500 0,01 mm (0,0005 Inch) 100 16 810,50 ...0405 - - -
(W404) pro méfeni vnéjsich pro méfeni vnitinich
Dievény box na dilenské posuvné méfitko rozmerd rozmerd
Prov(.edenl. Ze drevaas PL{-penO\iou vloZkou. f orl@
Pouziti: K chranénému uloZeni béznych, dilenskych posuvnych méfitek a hloubkomérd. professional quality
format)
Rozrpéry Posuvné méritko Posuvné méritko Posuvny 4041 Obj. ¢.
(DxSxV) bez hrotil s hroty hloubkomeér
mm mm mm mm €
315 x 130 x 20 200x 80 200x 80 200 11,70 ...0200
370 x 145 x 20 250x 80 250x 80 250 14,95 ...0250
435 x 175 x 20 300x 90 300x 90 300 17,90 ...0300
690 x 200 x 20 500 x 150 - - 36,10 ...0500
690 x 250 x 21 500 x 200 500 x 150 - 37,20 ...0501
700 x 315 x 21 500 x 250 500 x 200 - 64,40 ...0502
610 x 180 x 20 400 x 125 - - 35,20 ...0503
1000 x 220 x 21 800 x 150 - - 53,60 <= ..0800
1000 x 270 x 21 800 x 200 800 x 150 - 84,20 7= ...0801
1200 x 220 x 21 1000 x 150 - - 65,40 <= ..1000
1200 x 270 x 21 1000 x 200 1000 x 150 - 112,50 4™ ..1001
1200 x 380 x 21 1000 x 300 - - 143,50 2™ ..1002
1800 x 310 x 25 1500 x 200 - - 178,50 -™ 165600
1800 x 380 x 25 1500 x 300 1500 x 200 - 215,00 <= ...1501
2300 x 310 x 25 2000 x 200 - - 334,00 7™ ...2000
(W403)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

4/21
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Posuvny hloubkomeér

Posuvné hloubkomeéry se snizenou méfici plochou

Provedeni: Z kalené oceli, nonius matné pochromovan a na obou stranéach jsou

stupnice vysoce presné gravirované laserem, aretacni Sroubek.

Meéfici Odecitani Délka 4076 Obj. ¢.
rozmezi dole mistku Prifez mérky
mm mm mm mm €
150 0,05 100 8x3 27,6000 ...0150
200 0,05 100 8x3 31,20 ...0200
300 0,05 150 12x4 60,50 ...0300
500 0,05 150 12x4 111,50 ...0500
(W412)
A,
Meéfici Odegitani Délka 4076 Obj. ¢.
rozmezi dole mistku Priifez mérky
mm mm mm mm €
150 0,05 100 8x3 72,30 ...2150
200 0,05 100 8x3 74,30 ...2200
250 0,05 130 12x4 82,30 ...2250
300 0,05 150 12x4 90,30 ...2300
(W410)

Posuvné hloubkomeéry se snizenou méfici plochou

DIN

862 INOX

4076 0200

L
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4076 2200 )

HELIOS - PREISSER

>

plastovém boxu.

1 ahd

Provedeni: Z kalené oceli, nonius matné pochromovan a na obou stranéach jsou
stupnice vysoce presné gravirované laserem, aretacni Sroubek. Dodéava se v

Cortis

Méfici  Odecitani Délka 4208 Obj. ¢.
rozmezi dole mistku Prifez mérky
mm mm mm mm €
200 0,02 100 8x3 39,00 ...0200
300 0,02 150 12x4 66,80 ...0300
500 0,02 150 12x4 122,50 ...0500
(W085)

Posuvny hloubkomér s méficim kolikem

ﬁbrtl‘s

DIN
862 INOX @

P O S 0 e
6 L N0 | 0 st T 1 1 it i ik

Provedeni: Z kalené oceli, nonius a méritka matné pochromovany a na obou
stranach jsou stupnice vysoce presné gravirované laserem, aretacni Sroubek. DIN INOX
862
Méfici Odecitani  Délka Prifez @ méficiho 4077 Obj. ¢.
rozmezi  dole mUstku mérky koliku
mm mm mm mm mm €
80 0,05 50 8x3 1,0 45,90 ...0080
200 0,05 100 8x3 1,5 71,20 ...0200
300 005 150 12x4 20 12250 ..0300 40770200 Format)
(W412)
//l @
Méfici Odecitani  Délka Prlifez @ méficiho 4077 Obj. ¢.
rozmezi  dole mstku mérky koliku
mm mm mm mm mm €
80* 0,05 50 8x3 1,0 61,20 ...1080
150 0,05 100 8x3 1,5 87,60 ...1150
200 0,05 100 8x3 1,5 90,80 ...1200 -
250 0,05 130 12x4 2,0 101,50 ...1250
300 0,05 150 12x4 2,0 114,50 ...1300 4077 1150
* vyrobni norma (W410) — HELIOS - PREISSER
X
Posuvny hloubkomér s méficim kolikem INEW|
Provedeni: Z kalené oceli, nonius a méritka matné pochromovany a
na obou stranach jsou stupnice vysoce pfesné gravirované laserem, DIN INOX rtl’s
aretacni Sroubek. Dodavame v dfevéném boxu. 862
Cortis .
Meéfici  Odecitani Délka Prifez @ méficiho 4209 Obj. ¢. 1
rozmezi dole mistku mérky koliku ST
mm mm mm mm mm € ; : i
80 0,02 50 8x3 1,0 27,60 ...0080 el ;jmh""jmﬁ] ittt
200 0,02 100 8x3 1.5 57,50 ...0200
300 0,02 150 8x3 2,0 93,00 ...0300
(W085)

4/22

jako nezavazné cenové doporuéeni.

VSechny uvedené ceny je nutné chapat

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Posuvny hloubkomér se snizenou mérkou

Posuvny hloubkomeér

Provedeni: Z kalené oceli, nonius matné pochromovan a na obou stranach jsou
stupnice vysoce presné gravirované laserem, tim lze také pouzivat jako posuvny
hloubkomeér, aretacni Sroubek. Dodéva se v plastovém boxu.

DIN
862

INOX

Meéfici Odecitani Délka 4078 Obj. ¢.
rozmezi dole mistku Prlrez mérky
mm mm mm mm €
200 0,05 100 8x3 78,20 ...0200
300 0,05 150 12x4 99,80 ...0300
500 0,05 150 12x4 207,50 ...0510
(W412)
A
Meéfici Odecitani Délka 4078 Obj. ¢.
rozmezi dole mistku Prirez mérky
mm mm mm mm €
150 0,05 100 8x3 93,40 ...0400
200 0,05 100 8x3 94,40 ...0420
250 0,05 130 12x4 108,50 ...0425
300 0,05 150 12x4 115,50 ...0430
(W410)

Posuvny hloubkomér se snizenou mérkou

4078 0300

4078 0425

X

»

formen
professional quality

=

HELIOS - PREISSER

Provedeni: Z kalené oceli, nonius matné pochromovan a na obou stranach jsou
stupnice vysoce presné gravirované laserem, tim lze také pouzivat jako posuvny
hloubkomér, aretacni Sroubek. Dodéva se v plastovém boxu.

Cortis

DIN
862

INOX

Meéfici Odecitani Délka 4211 Obj. ¢.
rozmezi dole mustku Priifez mérky
mm mm mm mm €
200 0,02 100 8x3 84,00 ...0200
300 0,02 150 12x4 105,00 ...0300
(WO085)

Posuvny hloubkomér se sniZzenou oboustrannou mérkou

Provedeni: Z kalené oceli, nonius a méritka matné pochromovany a na obou
stranach jsou stupnice vysoce presné gravirované laserem, oboustrané snizena
meéfici lista k prepojovani na druhou stranu, aretacni Sroubek. Dodavame v

DIN
862

INOX

pouzdru.
Cortis
Meéfici Odecitani Délka 4213 Obj. ¢.
rozmezi dole mistku Prarez mérky
mm mm mm mm €
200 0,05 100 8x3 71,80 ...0200
300 0,05 100 12x4 106,50 ...0300
(WO085)
Cortis
Meéfici Odecitani Délka 4214 Obj. ¢.
rozmezi dole mistku Prirez mérky
mm mm mm mm €
200 0,02 100 8x3 95,00 ...0200
300 0,02 100 12x4 119,50 ...0300
(W085)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

4213

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

Cortis

4/23
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Posuvny hloubkomeér

3- a 5-bodové posuvné méfitko

7]

m'}'*_fl"l I

NEW|

Provedeni: Kalena ocel, nonius matné chromovan, aretacni Sroubek.
Dodava se v kartonu.

Pouziti: K méreni 3- nebo 5-bfitovych nastroju.

4216 0003 3-bodové posuvné méritko.

4216 0005 5-bodové posuvné méritko.

A,
Mgfici rozmezi  Odegiténi dole Odegitani nahote 4216 Obj. €.
mm mm inch €
4-40 0,05 1/128 79,60 ...0003
2-40 0,05 1/128 79,60 ...0005
(W410)

& ///
INOX HELID\STQ!)EISSER

i e . m”ﬁ
4 ‘ 4216 0003
- -
\ J 4216 0005
=N v

Posuvné méfitko na méreni drazek pro pojistné krouzky

Provedeni: Odecitaci méritka matné chromovana, snizena hlavni stupnice
proti opotfebeni.

Pouziti: K méreni prarez( zavitG a vpichd, napf. u vnitfnich pojistnych
krouzka.

& 7 /
INOX HELID\S—-{/FI)EISSER

)
Meéfici Délka mérici 4045 Obj. ¢.
rozmezi  Odecitanidole  Celistic a b
mm mm mm mm  mm €
10-160 0.05 25 0,9 3.0 144,00 ...1016
20-160 0,05 40 2,0 5,0 192,00 ...2016
26-200 0,05 60 3,0 7.0 295,00 ...2620
30-250 0,05 80 4,0 8,5 334,00 ...3025
35-300 0,05 100 50 100 374,00 ...3530
(W410)

v v

Rysovaci posuvné méritko, INOX

g T
.

7

Tt T I 4SS 6 7T E5T

Provedeni:Kalend ocel, odecitaci stupnice a nonius matné chromovany,
kalené rysovaci hrany, dlouha rysovaci posuvka ve tvaru T, aretacni Sroubek,
presné nastaveni. Dodava se v kartonu.

& ot
INOX ;!ofgsi'o!a'l qua@
[

Meéfici rozmezi Odecitani dole Délka dorazu 4050 Obj. ¢. |
mm mm mm €
160 0,05 135 145,50 ...0016
250 0,05 135 188,50 ...0025
300 0,05 160 237,00 ...0030
500 0,05 160 259,50 ...0050
(W407)
Rysovaci posuvné méritko
Provedeni: Z INOX oceli, tvrzené. Stupnice a nonius matné
pochromované, s tvrzenymi rysovacimi hranami a dlouhou rysovaci
posuvkou ve tvaru T, s aretac¢nim Sroubkem a jemnym nastavenim.
Dodavame v drevéném boxu.
Meéfici rozmezi QOdecitani dole Délka dorazu 4044 Obj. ¢.
mm mm mm €
160 0,05 100 99,50 ...0016
250 0,05 140 114,50 ...0025
300 0,05 160 152,50 ...0030
500 0,05 160 241,00 ...0050
(W400)
ll- / 24 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni.

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Posuvny hloubkomér
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Digitalni posuvny hloubkomér se snizenou méfici plochou

Provedeni: Kalené, velmi pfesné brousené méfici plochy, aretacni Sroubek, DIN —

meéfici rozsah 500 mm s vyskou cislic LCD displeje 7.5 mm, méfici rozsah Absolutni- | | | o | | e Digimati
1000 mm s vyskou ¢islic LCD displeje 10 mm, induktivni méfici systém, 862 INOX systém IP6 - }R\ RS232| | USB gmate
variabilni datové rozhrani RS232, USB a Digimatic (DATA Variable).

Dodavéame vcetné baterie CR2032, 3 V, v drevéném boxu.

Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, prepinani mm/Inch, automatické zapnuti
posuvem posuvniku, aretace tlacitka pro nastavenou nulovou pozici, neni nutné
zadavat nulovou pozici po kazdém zapnuti (absolutni systém), reset (vynulovani)
Ize aktivovat na kazdé pozici, = funkce prednastaveni (rozmezi méficich hodnot).

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. & 4026 2032) 22 4/17.
Datovy kabel (Obj. & 4025) £ 4/17.

4080 fp",@

4093 )

HELIOS - PREISSER

4.1

HELIOS- PREISSER

Meéfici rozmezi Délka mistku Prlirez mérky 4080 4093 Obj. ¢.
mm Odciténi mm mm € €
150 0,01 mm (0,0005 Inch) 100 8x3 284,00 354,560 ...1150
200 0,01 mm (0,0005 Inch) 100 8x3 303,50 373,00 ...1200
300 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 12x4 352,50 451,50 ...1300
500 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 12x4 457,00 519,00 ...1500
1000 0,017 mm (0,0005 Inch) 250 30x7 1298,00 ~== - ...2000
(W404) (W410)
Digitalni posuvny hloubkomér se snizenou mérici plochou INEW]
Provedeni: Z kalené oceli, velmi presné brousené méfrici plochy, aretacni
Sroubek, vyska Gislic LCD displeje 8 mm, dodévéame véetné baterie CR2032, DIN || |Nox | pbsolutni- @ &rtfs
3V, v pouzdru. 862 systém

Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, pfepinani mm/palce, reset
(vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici, neni nutné zadavat nulovou pozici
po kazdém zapnuti (absolutni systém).

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) L2 4/17.

Cortis
Meéfici rozmezi Délka mistku Priifez mérky 4217 Obj. ¢.
mm Odditani mm mm €
150 0,01 mm (0,0005 Inch) 100 16x4 144,50 ...0150
300 0,01 mm (0,0005 Inch) 100 16 x4 189,00 ...0300
(W081)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 /25

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



Posuvny hloubkomeér
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Digitalni posuvny hloubkomeér se snizenou méfici plochou

Provedeni: Z kalené oceli, kalené a velmi pfesné brousené mérici plochy, aretacni Sroubek, vyska Cislic
LCD displeje 6 mm, datové rozhrani opto RS232. Dodavame véetné baterie CR2032, 3 V, v dievéném DIN INOX opto
boxu. 862 RS232

Funkce: Zapnuti a vypnuti, pfepinani mm/palce, reset (vynulovani) lze aktivovat na kazdé pozici, funkce

Hold (pamét' k ulozeni namérenych hodnot).

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) 212 4/17.
Datovy kabel (Obj. ¢. 4025) £12 4/17.

Mé¥ici rozmezi Délka mstku Priifez mérky 4078 Obj. ¢.
mm Odcitani mm mm €
200 0,01 mm (0,0005 Inch) 100 145 x4 71,80 ...1200
=g 300 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 14,5 x4 124,50 ...1300
- 500 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 14,5 x 4 209,50 ...1500
ng 1000 0,01 mm (0,0005 Inch) 250 145 x4 636,50 = ,..2000
(W400)
P
-
Digitalni posuvny hloubkomér s méficim kolikem
Provedeni: Z kalené oceli, aretacni Sroubek, vyska cislic na LCD displeji 11 mm, méfici mastek Ize
doplnit o prodlouzeni. Dodévéame v dievéném boxu. DIN | \vox || IP67 AN
Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, pfepinani mm/Inch, automatické zapnuti posuvem posuvniku, 862 HELIOS - PREISSER
aretace tlacitka pro nastavenou nulovou pozici, neni nutné zadavat nulovou pozici po kazdém zapnuti pr—
(absolutni systém), reset (vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici, + funkce prednastaveni (rozmezi | |Absolutni-
meéficich hodnot). — "-\ systém

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) LI 4/17.

D
Mé¥ici rozmezi Délka mustku @ méficiho koliku 4093 Obj. ¢.
mm Odcitani mm mm €
300 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 1,5 502,50 ...3300
500 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 1.5 580,00 ...3500
(W410)

Pfislusenstvi pro hloubkomér

i INOX [
4081  Obj.c. e
Provedeni €
\
Meéfici mistek, 200 mm 95,80 ...1200 ‘ “ §
M&fici mistek, 300 mm 111,00 ...1300 M&Fici mastek
Meéfici nastavec k upevnéni na méfici kolik 63,10 ...1400 ot muste
(W410)

ll- / 26 VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

Meéfici nastavec

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Digitalni posuvny hloubkomér s méficim kolikem NEW]

Provedeni: Z kalené oceli, aretacni Sroubek, vyska Cislic na LCD displeji 8,5 mm,
induktivni méfici systém, variabilni datovy vystup opto RS232, USB a Digimatic DIN INOX || P67 |[Absolutni- opto USB @

(DATA Variable). Dodavame véetné baterie CR2032, 3 V, v dfevéném pouzdru. 862 systém RS232
Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, pfepinani mm/palce, automatické @

zapnuti posuvem Soupatka, blokace tlacitka pro nastavenou nulovou pozici,
neni nutné zadavat nulovou pozici po kazdém zapnuti (absolutni systém),
reset (vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici.

Digimatic

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) £ 4/17.
Datovy kabel (Obj. ¢. 4025) L1 4/17.

MarCal

Méfici rozmezi Délka miistku @ méficiho koliku 4219 Obj. ¢.
mm QOdgéitani mm mm €
150 0,01 mm (0,0005 Inch) 100 1.5 354,00 ...0150
200 0,01 mm (0,0005 Inch) 100 1,5 411,00 ...0200
300 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 1,5 465,00 ...0300 _—
500 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 1.5 564,00 ...0500 Qﬂ
(W488) L
F
Digitalni posuvny hloubkomér s méficim kolikem a funkci Integrated Wireless q:
Provedeni: Z kalené oceli, aretaéni Sroubek, vyska Cislic na LCD displeji
11 mm, datovy prenos pres integrovany bezdratovy radiovy systém. DIN INOX || IP&7 | [Abslutni- (((')))
Dodavame véetné baterie CR2032, 3 V, v dfevéném pouzdru. 862 systém

Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, pfepinani mm/palce, automatické
zapnuti posuvem Soupatka, blokace tlacitka pro nastavenou nulovou pozici,
neni nutné zadavat nulovou pozici po kazdém zapnuti (absolutni systém),
reset (vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici.

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. &. 4026 2032) £ 4/17.
Bezdratovy radiovy prijimad (Obj. &. 4246 0195) L) 4/65.

Meéfici rozmezi Délka miistku @ méficiho koliku 4221 Obj. ¢.

mm Qdgitani mm mm €

150 0,01 mm (0,0005 Inch) 100 1.5 403,00 ...0150

200 0,01 mm (0,0005 Inch) 100 15 455,00 ...0200

300 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 1.5 525,00 ...0300

500 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 1.5 612,00 ...0500
(W488)

Digitalni posuvny hloubkomér se snizenou mérkou

Provedeni: Z kalené oceli, aretacni Sroubek, vyska Cislic na LCD displeji 7,5 mm, 2

variabilni datovy vystup RS232, USB a Digimatic (DATA Variable). Dodavame v INOX || IP67
drevéném boxu. 0

Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, prepinani
mm/palce, blokace tla¢itka pro nastavenou nulovou pozici, =N @

Absolutni- RS232 ///1

systém
HELIOS - PREISSER

|
-

! i A oy o g Digimati
neni nutné zadavat nulovou pozici po kazdém zapnuti USB igimatic
(absolutni systém), reset (vynulovani) Ize aktivovat na kazdé
pozici, funkce prednastaveni (rozmezi méficich hodnot).

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) 12 4/17.
Datovy kabel (Obj. ¢. 4025) L1 4/17.

=)
Meéfici rozmezi Délka mistku Prifez mérky 4093 Obj. ¢.
mm QOdgéitani mm mm €
300 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 12x4 449,00 ...6300
500 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 12x4 526,50 ...6500
(W410)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 /27

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Digitalni posuvny hloubkomeér se snizenou mérkou

Provedeni: Z kalené oceli, kalené a velmi presné brousené mérici plochy,
aretacni Sroubek, vyska ¢islic LCD displeje 8 mm, datové rozhrani opto RS232.
Dodavéme vcetné baterie CR2032, 3 V, v plastovém boxu.

Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, pfepinani mm/palce,
ABS (absolutni a relativni méreni), neni nutné zadavat nulovou
pozici po kazdém zapnuti (absolutni systém),

reset (vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici.

Upozornéni: Nahradni baterie
(Obj. ¢. 4026 2032) 10 4/17.
Datovy kabel (Obj. ¢. 4025) L1 4/17.

DIN
862

INOX

P54

Absolutni-
systém

opto
RS232

=

Meéfici rozmezi Délka mistku Prifez mérky 4096 Obj. ¢.
mm Odcitani mm mm €
300 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 12x4 133,50 ...0300
500 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 12x4 231,50 ...0500
(W001)
Digitalni posuvny hloubkomér se sniZzenou oboustrannou mérkou NEW|
Provedeni: Z kalené oceli, kalené a velmi pfesné brousené mérici plochy, 2
aretacni Sroubek, vyska ¢islic LCD displeje 8,5 mm, datové rozhrani opto RS232. Absolutni-
Dodavéame vcetné baterie CR2032, 3 V, v dievéném boxu. 0 INOX || 1P67 systém RSZ32|| UsB
Funkce: Zapnuti a vypnuti, pfepinani mm/palce, reset (vynulovani) lze aktivovat
na kazdé pozici, funkce Hold (pamét’ k ulozeni namérenych hodnot). Digimatic @
Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) 2 4/17.

Datovy kabel (Obj. ¢. 4025) (122 4/17.

Meéfici rozmezi Délka mistku Prifez mérky 4223 Obj. ¢.
mm Odcitani mm mm €
200 0,01 mm (0,0005 Inch) 100 12x4 540,00 ...0200
300 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 12x4 687,00 ...0300
(W488)
Digitalni posuvny hloubkomér se snizenou oboustrannou mérkou a funkci Integrated Wireless INEW|
Provedeni: Z kalené oceli, aretacni $roubek, vyska Cislic na LCD displeji &0
11 mm, datovy prenos pres integrovany bezdratovy radiovy systém. INOX || IPg7 | [Absclutni- (((‘)))
Dodéavéame vcetné baterie CR2032, 3 V, v dfevéném pouzdru. 0 systém ‘

Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, pfepinani mm/palce, automatické
zapnuti posuvem Soupatka, blokace tladitka pro nastavenou nulovou pozici,
neni nutné zadavat nulovou pozici po kazdém zapnuti (absolutni systém),
reset (vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici.

Upozomnéni: Nahradni baterie (Obj. & 4026 2032) £ 4/17.
Bezdrétovy radiovy pfijimaé (Obj. &. 4246 0195) L2\ 4/65.

Meéfici rozmezi Délka mistku Prifez mérky 4226 Obj. ¢.
mm Odcitani mm mm €
200 0,01 mm (0,0005 Inch) 100 12x4 585,00 ...0200
300 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 12x4 732,00 ...0300
(W488)
ll- / 2 8 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni.

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Digitalni posuvny hloubkomér se sniZzenou oboustrannou mérkou

Provedeni: Z kalené oceli, kalené a velmi presné brousené méfici plochy,
aretadni Sroubek, vyska &islic LCD displeje 6 mm, datové rozhrani opto DIN INOX || 1P54. |[Absolutni- opto
RS232. Dodavéame véetné baterie CR2032, 3 V, v plastovém boxu. 862 systm |1 RG232

Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, prepinani
mm/palce, ABS (absolutni a relativni méreni), neni nutné
zadavat nulovou pozici po kazdém zapnuti

(absolutni systém), reset (vynulovani) Ize aktivovat

na kazdé pozici.

Upozornéni: Nahradni baterie
(Obj. ¢. 4026 2032) L1 4/17.
Datovy kabel (Obj. ¢. 4025) LI2 4/17.

Mé¥ici rozmezi Délka mustku Priifez mérky 4097 Obj. ¢.
mm Qdcitani mm mm €
300 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 12x4 148,00 ...0300
(W001)
Digitalni posuvny hloubkomér s talifovym méficim nastavcem NEW|
Provedeni: Z kalené oceli, aretacni Sroubek, vyska Cislic na LCD displeji DIN
8,5 mm, variabilni datovy vystup RS232, USB a Digimatic Absolutni- Digimati
(DATA Variable). Dodévame véetné baterie CR2032, 3 V, v dievéném 862 || NOX || system || RS232 || USB J/Digmatic
pouzdru.
Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, prepinani mm/palce, automaticke
zapnuti posuvem Soupétka, blokace tlacitka pro nastavenou nulovou

pozici, neni nutné zadavat nulovou pozici po kazdém zapnuti
(absolutni systém), reset (vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici.

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) L2 4/17.
Datovy kabel (Obj. ¢. 4025) £ 4/17.

Meéfici rozmezi Délka mistku Prarez mérky 4229 Obj. ¢.
mm Odcitani mm mm €
100 0,01 mm (0,0005 Inch) 85 16 x4 561,00 ...0100
(W488)
Digitalni posuvny hloubkomeér s talifovym meéficim nastavcem a funkci Integrated Wireless INEW|
Provedeni: Z kalené oceli, aretacni Sroubek, vyska Cislic na LCD displeji
11 mm, datovy prenos pres integrovany bezdratovy radiovy systém. DIN INOX Absoll}tm’- (((')))
Dodavame véetné baterie CR2032, 3 V, v dfevéném pouzdru. 862 systém A

Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, prepinani mm/palce, automatické
zapnuti posuvem Soupatka, blokace tlacitka pro nastavenou nulovou pozici,
neni nutné zadavat nulovou pozici po kazdém zapnuti (absolutni systém),
reset (vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici.

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) L1 4/17.
Bezdratovy radiovy prijimac (Obj. ¢. 4246 0195) 1 4/65.

Meéfici rozmezi Délka mistku Prlrez mérky 4229 Obj. ¢.
mm QOdcitani mm mm €
100 0,01 mm (0,0005 Inch) 85 16 x4 603,00 ...0101
(W488)
Talifovy méfici nastavec NEW| i M25
Provedeni: Upina¢ M2,5. +
- w v . INOX
Upozornéni: Dal$i méfici nastavce, viz L2 4/65. \
A4 | || —
n
< S
2 talife 4229  0bj.&. ' -
'y
mm € I
75 50,50 ...0102 ' T
(W488) < g7'5 >
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 /29

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Posuvny hloubkomeér
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Sada pro digitalni hloubkomeér, lehky kov

Provedeni: Hlinikovy oxidovany profil, frézovany z plného materialu, vyménné

mérici mustky eloxované natvrdo, aretacni Sroubek, vyska cifer na LCD displeji DIN

7.5 mm. Optimalni vodici a kluzné vlastnosti diky dvojitému prizmatu.

Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, pfepinani mm/palce, reset (vynulovani)

Ize aktivovat na kazdé pozici.
Rozsah dodavky: Hloubkomér véetné mériciho hrotu s ocelovou kuli¢kou,

talifovy nastavec @ 10 mm, méfici mistky 150 a 350 mm, upevriovaci Sroubky,

klic 6hran a baterie LR44, 1,5 V.

Upozornéni: Nahradni baterie na vyzadani.
Datovy kabel (Obj. ¢. 4196) L2 4/17.

862

INOX

Absolutni-
systém

RS232

UsB

Digimatic

=

Coortis

Meéfici rozmezi Délka mastku Prifez mérky 4227 Obj. ¢.
mm QOdgéitani mm mm €
100 0,01 mm (0,0005 Inch) 150; 350 16 x4 334,50 ...0100
200 0,01 mm (0,0005 Inch) 150; 350 16 x4 362,50 ...0200
300 0,01 mm (0,0005 Inch) 150; 350 16x4 485,00 ...0300
500 0,01 mm (0,0005 Inch) 150; 350 16x4 606,00 ...0500
800 0,01 mm (0,0005 Inch) 150; 350 16 x4 772,50 ...0800
950 0,01 mm (0,0005 Inch) 150; 350 16 x4 1085,00 <™ ...0950
(WO083)
Digitalni posuvné méfitko s vnitini jistici drazkou
Provedeni: Aretacni Sroubek, vyska Cislic na LCD displeji 7,5 mm, variabilni 2 )
datovy vystup RS232, USB a Digimatic (DATA Variable). Dodavame véetné INOX | [Aosoutn= || per37 | | pigimatic ///
baterie CR2032, 3 V, v dievéném pouzdru. 0 systém HELIOS - PREISSER
Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, pfepinani mm/palce, blokace tlacitka
pro nastavenou nulovou pozici, neni nutné zadavat nulovou pozici po kazdém USB
zapnuti (absolutni systém), reset (vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici,

funkce prednastaveni (rozmezi méficich hodnot).

PouZiti: K méreni prirezl zavitl a vpich(, napf. u vnitfnich pojistnych krouzka.

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) =2 4/17.
Datovy kabel (Obj. ¢. 4025) L2 4/17.

D
Méfici rozmezi Odcitani Délka mérici Celisti ¢ a b 4045 Obj. ¢.
mm mm mm mm mm €

10-160 0,01 mm (0,0005 Inch) 25 0,9 3,0 390,500 ...3535

20-160 0,01 mm (0,0005 Inch) 40 2,0 5,0 453,50¢  ...3540

26-200 0,01 mm (0,0005 Inch) 60 3,0 7.0 804,500 ...3545
(W410)

ll- / 30 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni.

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Posuvny hloubkomeér
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Digitalni posuvny mini-hloubkomér s méficim kolikem

Provedeni: Z kalené oceli, aretacni Sroubek, vyska Cislic na LCD displeji 7,5 mm, P
variabilni datovy vystup RS232, USB a Digimatic (DATA Variable). Dodavame INOX || IP67 | [Aesoltni || poy3o ///1
véetné baterie CR2032, 3 V, v difevéném pouzdru. q systém HELIOS - PREISSER
Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, pfepinani mm/palce, blokace tlacitka pro
nastavenou nulovou pozici, neni nutné zadavat nulovou pozici po kazdém zapnuti USB || pigimatic
(absolutni systém), reset (vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici, funkce 9
prednastaveni (rozmezi méficich hodnot).
Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) £ 4/17. -
Datovy kabel (Obj. ¢. 4025) L2 4/17. 4
o)
Mérici rozmezi Délka miistku @ méficiho koliku 4093 Obj. ¢.
mm Odgitani mm mm €
25 0,01 mm (0,0005 Inch) 48 2 263,50 ...3625
(W410)
Digitalni posuvny hloubkomér s méficim kolikem
Provedeni: Z kalené oceli, kalené a velmi presné brousené méfici plochy,
aretaéni $roubek, vyska cislic LCD displeje 8 mm, datové rozhrani opto DIN INOX || IP54 opto
RS232. Dodavéame véetné baterie CR2032, 3 V, v plastovém boxu. 862 RS232
Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, pfepinani mm/palce, _1
ABS (absolutni a relativni méreni), reset (vynulovani) Ize aktivovat -
na kazdé pozici. @
Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) L2 4/17. -
Datovy kabel (Obj. ¢. 4025) 12 4/17. -
Meéfici rozmezi Délka mistku @ méficiho koliku 4097 Obj. &.
mm Odcitani mm mm €
25 0,01 mm (0,0005 Inch) 50 1,5 48,60 ...0025
(W001)
Sada pro digitalni hloubkomér, lehky kov INEW|
Provedeni: Hlinikovy oxidovany profil, frézovany z plného materialu, vyménné mérici mustky eloxované By
natvrdo, aretacni Sroubek, vyska cifer na LCD displeji 7,5 mm. Optimalni vodici a kluzné vlastnosti diky rt‘s
dvojitému prizmatu. Dodavame vcetné baterie LR44, 1,5 V, v plastovém pouzdru. 0

Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, prepinani mm/palce, reset (vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici.

Meéfici rozmezi Délka muistku Priifez mérky 4231 Obj. ¢.
mm Odcitani mm mm €
300 0,01 mm (0,0005 Inch) 150,300,450 22x9 327,50 ...0300
500 0,01 mm (0,0005 Inch) 150;300;450 22x9 436,00 ...0500
800 0,01 mm (0,0005 Inch) 150;300;450 22x9 547,00 ...0800
(W083)
Meé¥ici mistek pro hloubkomér INEW|
Provedeni: Z INOX oceli.
o
Délka 4233 Obj. ¢.
mm €
200 104,00 ...0200 ‘
300 118,50 ...0300 I e

(W488) i R

200/300

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 / 3 1
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Sada méricich nastroja, 8-dilna

N

Provedeni: Dodavame v drevéném boxu.

Objem dodavky:

posuvné méritko k volnému vybéru, 150 mm
mikrometr, 0-256 mm

méfitko 200 x 13 x 0,5 mm

vlasovy uhelnik, 100 x 70 mm, DIN 875/00
prilozné pravitko 100 mm, DIN 874/00
rysovaci jehla 180 mm

-

whitworthovych zavitl

sada polomérovych Sablon 1-7mm, konkavni a konvexni
sada zavitovych Sablon 0,4-7,0/4-62, ISO-normovanych a

= formaD
professional quality

4094 Obj. &.
Posuvné méfitko Hloubkovy rozmér €
Analogovy hranaté 151,00 ...1100
Digitalni @1,5 mm 219,50 ...1200
Digitalni hranaté 219,50 ...1300
Digitalni, IP67 @ 1,56 mm 246,50 ...1400 & =
. , . 4—2-‘3 oty
Digitalni, IP67 hranaté 246,50 ...1500 ;
(W404) Analogovy
3
\.‘-,
F
-
—— - e
Digitalni
Sada meéfFicich nastroju, 3-dilna
Provedeni: Dodava se v plastovém kufru.
Objem dodavky: @
1 posuvné méritko k volnému vybéru, 150 mm
1 mikrometr k volnému vybéru, 0-25 mm
1 vlasovy uhelnik, 100 x 70 mm, DIN 875/00
Cortis
4234 Obj. ¢.
Posuvné méfitko Tfmenovy mikrometr €
Analogovy Analogovy 71,20 ...0001
Digitalni Digitalni 111,00 ...0004
(W084)
Analogovy
Digitalni
ll- /32 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni.

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sada méFicich nastroji, 7-dilna INEW|
Provedeni: Dodava se v plastovém kufru. &
Objem dodavky: Q rtis
1 posuvné méritko k volnému vybéru, 150 mm

1 mikrometr k volnému vybéru, 0-25 mm

1 vlasovy uhelnik, 100 x 70 mm, DIN 875/00
1 prilozné pravitko 100 mm, DIN 874/00

1 odpruzené kruzitko 100 mm

1 méfitko 200 x 13 x 0,5 mm

1 rysovaci jehla 180 mm

@ortis

4249 Obj. ¢.
Posuvné méfitko Tfmenovy mikrometr €
Analogovy Analogovy 90,50 ...0001
Digitalni Digitalni 132,00 ...0004
(W084)

Analogovy

1t

Digitalni

for@
professional quality

Kontrolni sada pro
posuvna méritka

Nejcastéjsi pouziti v misté
méreni ke kontrole
pravitek a k nastaveni
méricich pfistroju.

£ 4/147

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 / 33
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Mikrometry

Tfmenovy mikrometr NEW|
Provedeni: Stupnice matné pochromované, mérky osazeny tvrdym kovem, regulace méfici sily jemnou
racnou, s termickou izolaci na ruce, s upinaci packou. Dodavame s nastavovacim klicem, pocinaje rozmezim DIN Eg};.@
méfeni 25-50 mm s nastavovaci mérkou, v boxu. 863 P ey
Meéfici rozmezi Odgitani & vietena Stoupani @ bubnu 4253 Obj. ¢.
mm mm mm mm mm €
0- 25 0,01 6,5 0,5 17,0 36,20 ...0025
25- 50 0,01 6,5 05 17.0 44,20 ...0050
50- 75 0,01 6,5 0,5 17,0 51,40 ...0075
75-100 0,01 6,6 0,6 17,0 57,60 ...0100
100-125 0,01 6,5 0,5 17.0 66,90 ...0125
125-150 0,01 6,5 0,5 17,0 78,00 ...0150
(W418)
Sada mikrometri INEW|

Provedeni: Dodavame v drevéném boxu.

= M&fici rozmezi Obj. &.
I!EI mm Obsah sady
] 0-100 1 mikrometr, 0-25 mm ...0001
N 1 mikrometr, 25-50 mm
I 1 mikrometr, 50-75 mm
q 1 mikrometr, 75-100 mm
3 nastavovaci mérky, 25; 50 a 75 mm
1 nastavovaci kli¢
(W416)
Tirmenovy mikrometr
Provedeni: Stupnice matné pochromované, mérné vieteno a kovadlina z tvrzené oceli, regulace sily jemnou
racnou, s termickou izolaci na ruce, s upinaci packou. Dodavame s pocinaje rozmezim méreni 25-50 mm s DIN
nastavovaci mérkou, v pouzdru. 863
Meéfici rozmezi Odgitani @ vietena Stoupani @ bubnu 4104 Obj. ¢.
mm mm mm mm mm €
0- 25 0,01 6,5 0,5 17,5 55,00 ...1025
25- 50 0,01 6,5 0,5 17,5 84,00 ...1050
50- 75 0,01 6,5 0,5 17,5 104,50 ...1075
75-100 0,01 6.5 0.5 17,5 119,00 ...1100
100-125 0,01 6,5 0,5 17,5 162,50 ...1125
125-150 0,01 6,5 0,5 17,5 181,00 ...1150
150-175 0,01 6.5 0,5 17,5 200,50 ...1175
175-200 0,01 6,5 0,5 17,5 222,50 ...1200
(W488)
Sada mikrometra
Provedeni: Dodévame v dievéném boxu.
Meé¥ici rozmezi 4104 Obj. ¢.
mm Obsah sady €
0-100 1 mikrometr, 0-25 mm 314,00 ...1110

1 mikrometr, 25-50 mm
1 mikrometr, 50-75 mm
1 mikrometr, 75-100 mm
3 nastavovaci mérky, 25; 50 a 75 mm
100-200 1 mikrometr, 100-125 mm 690,00 ...1210
1 mikrometr, 125-150 mm
1 mikrometr, 150-175 mm
1 mikrometr, 175-200 mm
3 nastavovaci mérky, 125; 150 a 175 mm

(W488)

ll- / 34 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Mikrometry
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Tfmenovy mikrometr NEW|
Provedeni: Stupnice matné pochromované, mérky osazeny tvrdym kovem, regulace méfici sily jemnou
racnou, s termickou izolaci na ruce, s upinaci packou. Dodavame s nastavovacim klicem, pocinaje rozmezim DIN g &rtfs
méfeni 25-50 mm s nastavovaci mérkou, v boxu. 863
Cortis
Meéfici rozmezi Odgitani @ vietena Stoupani @ bubnu 4272 Obj. ¢.
mm mm mm mm mm €
0- 25 0,01 6,5 0,5 17,0 22,10 ...0025
25- 50 0,01 6,5 0.5 17,0 27,40 ...0050
50- 75 0,01 6,5 0,5 17,0 30,60 ...0075
75-100 0,01 6,5 0,5 17,0 32,00 ...0100
100-125 0,01 6,5 0.5 17,0 42,60 ...0125
125-150 0,01 6,5 0,5 17,0 45,50 ...0150
(W086)
Sada mikrometrt INEW|

Provedeni: Dodavame v dfevéném boxu.

Cortis

Meé¥ici rozmezi 4272 Obj. ¢.
mm Obsah sady €
0-100 1 mikrometr, 0-25 mm 118,00 ...0001

1 mikrometr, 25-50 mm

1 mikrometr, 50-75 mm

1 mikrometr, 75-100 mm

3 nastavovaci mérky, 25; 50 a 75 mm
1 nastavovaci kli¢

4.2 )

(W087)
Mikrometr s velkym koleékem se stupnici INEW|
Provedeni: Stupnice matné pochromované, mérky osazeny tvrdym kovem, regulace méfici sily jemnou
racnou, s termickou izolaci na ruce, s upinaci packou. Dodéavame s nastavovacim klicem, pocinaje rozmezim DIN rtfs
méreni 25-50 mm s nastavovaci mérkou, v plastovém boxu. 863
Cortis
Meéfici rozmezi Odgitani @ vietena Stoupani @ bubnu 4275 Obj. ¢.
mm mm mm mm mm €
0- 25 0,01 8,0 1,0 28,0 70,20 ...0025
25- 50 0,01 8,0 1,0 28,0 75,60 ...0050
50- 75 0,01 8,0 1,0 28,0 86,00 ...0075
75-100 0,01 8,0 1,0 28,0 89,10 ...0100
(W088)

Tfmenovy mikrometr

Provedeni: Stupnice matné pochromované, méfici plochy osazené tvrdokovem, tfmen z lehkého kovu,
lakovany povrcr?. S upinaci pgkou, regulaci mérmné s!l)y jen¥nou raénou a s termickou ochranou na ruce. i @ gf g}:‘mat
S vyménnymi nastavci a kovadlinkami. Dodavame s nastavovaci mérkou, v dievéném boxu. -
Meéfici rozmezi Odgitani @ vietena Stoupani @ bubnu 4114 Obj. &.
mm mm mm mm mm €
0- 100* 0,01 8,0 0,5 20 209,50 <™ ...0001
100- 200* 0,01 8,0 0,5 20 303,00 <= ...0102
200- 300* 0,01 8,0 0,5 20 326,00 ...0203
300- 400 0,01 8,0 0,5 24 373,00 <™ ...0304
400- 500 0,01 8,0 0,5 24 435,50 ...0405
500- 600 0,01 8,0 0,5 24 497,00 <™ ..0506
600- 700 0,01 8,0 0,5 24 594,50 <= ...0607
700- 800 0,01 8,0 0,5 24 701,00 <=1 ...0708
800- 900 0,01 8,0 0,5 24 816,00 ...0809
900-1000 0,01 8,0 0,5 24 913,50 <= ...0910
* Tfmen z temperové litiny, lakovany (W4186)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 / 35

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



Lo
ST

'|‘.!I!;'fw ‘ r

mmwurmrwrm"**w"“nh I

Digitalni mikrometr INEW|
Provedeni: Méfici plochy osazené tvrdokovem, s raénou integrovanou do mériciho kolecka. S upinaci pakou .

a s termickou ochranou na ruce. Vyska ¢islic na LCD displeji 7,5 mm, s datovym rozhranim USB. Dodavame DIN Absolutni- | | | 5B Eg}:l.@
véetné baterie CR2032, 3 V, v pouzdru. 863-1 || system P quetty

Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, pfepinani mm/palce, neni nutné zadavat nulovou pozici po kazdém

zapnuti (absolutni systém), reset (vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici. USB @

Upozornéni: Nahradnl baterie (Obj. ¢. 4026 2032) 12 4/17.
Datovy kabel (Obj. ¢. 4282 0013) L2 4/36.

Meéfici rozmezi QOdcitani @ vietena Stoupani 4282 Obj. ¢.
mm mm mm mm €
0- 25 0,001 6,5 0,635 155,50 ...0025
25- 50 0,001 6,5 0,635 178,50 ...0050
50- 75 0,001 6.5 0,635 201,00 ...0075
75-100 0,001 6,5 0,635 224,00 ...0100
100-125 0,001 6,5 0,635 264,00 ...0125
125-150 0,001 6,5 0,635 303,50 ...0150
(W405)
— Sada digitalnich mikrometra INEW|
~ T Provedeni: Dodévame v dievéném boxu.
\.‘..
N_ Meé¥ici rozmezi Obj. ¢.
Q mm Obsah sady
0-100 1 mikrometr, 0-25 mm ...0001
1 mikrometr, 25-50 mm
1 mikrometr, 50-75 mm 49 i
1 mikrometr, 75-100 mm - .
3 nastavovaci mérky, 25; 50 a 75 mm ‘. -
1 nastavovaci kli¢ 1 '
(W405) :
USB interface NEW|

Poutziti: K pfenosu dat z digitalniho méfitka do PC nebo do tiskérny bez sloZitych rozhrani. Data Ize ukladat
do textovych, Excelovych soubor( nebo do databéze. Pfedavani namérenych hodnot pres datové tlacitko,
rozhrani nebo pedalovym spinacem.

an@ 4282 0016
4282 0Obj. &.
Provedeni €
Datovy kabel USB 38,50 ...0013 42820013
USB rozhrani DE (QWERTZ) 130,50 ...0016
USB rozhrani EN/FR/RU/AR (QWERTY) 130,50 ...0019
Pedalovy spina¢ pro rozhrani 45,70 ...0022
(W408)
USE INTERFACE
4282 0022
Bezdratovy vysilaé a pfijimad INEW|

Poutziti: K prenosu dat z digitalniho méfitka do PC nebo do tiskarny bez slozitych rozhrani. Dosah az do
20 metri. 8 méficich pristroji na jeden prijimac. Data Ize ukladat do textovych, Excelovych soubori nebo do
databaze. Predavani namérenych hodnot pres datové tlacitko. Opticky a akusticky signal pfi predavani dat.

4282 Obj. ¢.
Provedeni €
Bezdratova sada Wireless (pfijimac a vysilac) 168,50 ...0026
Bezdratovy piijima¢ Wireless 84,30 ...0028
Bezdratovy vysila¢ Wireless 84,30 ...0031
(W406)
ll- /36 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Digitalni mikrometr, IP40 NEW|
Provedeni: Kompletné tvrzeny a brouseny, lakovany ocelovy tfmen, prednastavena racna, rychlopohon a P2
termicka izolace na ruce. Vyska cislic na LCD displeji 10 mm, s druhem ochrany IP40. Dodavame vcetné INOX Abs°|‘fm"-
baterie CR2032, 3 V, v pouzdru. 0 systém
Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, pfepinani mm/palce, automatické zapnuti otocenim méficim
koleckem, blokace tlacitka pro nastavenou nulovou pozici, neni nutné zadavat nulovou pozici po kazdém IP40
zapnuti (absolutni systém), ABS (pfepinani z relativniho na absolutni méreni), reset (vynulovani) Ize aktivovat
na kazdé pozici. =]

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) L2 4/17.

Meéfici rozmezi Odcitani @ vietena Stoupani 4111 Obj. ¢.
mm mm mm mm €
0-25 0,001 6,5 0,5 165,00 ...2001
(W488)
Digitalni mikrometr, IP65 INEW|
Provedeni: Kompletné tvrzeny a brouseny, lakovany ocelovy tfmen, prednastavena racna, rychlopohon a P2
termicka izolace na ruce. Vyska cislic na LCD displeji 10 mm, s druhem ochrany IP65. Dodavame véetné INOX Absolutni-
baterie CR2032, 3 V, v pouzdru. 0 system
Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, pfepinani mm/palce, automatické zapnuti otoc¢enim méficim
tlacitkem, blokace tlacitka pro nastavenou nulovou pozici, neni nutné zadavat nulovou pozici po kazdém P65
zapnuti (absolutni systém), ABS (prepinani z relativniho na absolutni méreni), reset (vynulovani) Ize aktivovat
na kazdé pozici, funkce prednastaveni (rozmezi méficich hodnot).

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) 2 4/17.

4.2 )

Meé¥ici rozmezi Qdcitani @ vietena Stoupani 4111 Obj. ¢.
mm mm mm mm €
0- 25 0,001 6,6 0,6 205,00 ...3025
25- 50 0,001 6,5 0,5 278,00 ...3050
50- 75 0,001 6,5 0,5 335,00 ...3075
75-100 0,001 6,5 0,5 381,00 ...3100
(W488)
Digitalni mikrometr, IP65 a datovy vystup NEW|
Provedeni: Mérici vieteno, INOX, kompletné tvrzené a brousené, lakovany ocelovy tfrmen, prednastavena
racna, rychlopohon a termicka izolace na ruce. Vyska Cislic na LCD displeji 10 mm, druh ochrany IP65, DIN INOX Absolutni-
datové rozhrani opto RS232, Digimatic a USB. Dodavame vcetné baterie CR2032, 3 V, v pouzdru. 863-1 systém
Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, prepinani mm/palce, automatické zapnuti otoc¢enim méficim
tlaél'tke'm, blokace tlaéifka pro nastavenou nulovou pozici, neni nutné zadévat nulovou pozici po kazdém IPG5 opto USB
zapnuti (absolutni systém), ABS (pfepinani z relativniho na absolutni méreni), reset (vynulovani) Ize aktivovat RS232
na kazdé pozici, funkce prednastaveni (rozmezi méficich hodnot).
Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) () 4/17. Digimatic g
Datovy kabel (Obj. ¢. 4942) (2 4/170.
Mé¥ici rozmezi QOdcitani @ vietena Stoupani 4111 Obj. ¢.
mm mm mm mm €
0- 25 0,001 6,5 0,6 257,00 ...4025
25- 50 0,001 6,5 0,5 305,00 ...4050
50- 75 0,001 6,5 0,5 401,00 ...4075
75-100 0,001 6,5 0,5 443,00 ...4100
100-125 0,001 6,5 0,5 579,00 ...4125
125-150 0,001 6,5 0,5 597,00 ...4150
150-175 0,001 6,5 0,5 615,00 ...4175
175-200 0,001 6,5 0,5 630,00 ...4200
(W488)
Sada digitalnich mikrometrt, IP65 a datové rozhrani INEW
Meéfici rozmezi 4111 Obj. ¢.
mm Obsah sady €
0-100 1 mikrometr, 0-25 mm 1380,00 ...0000

1 mikrometr, 25-50 mm
1 mikrometr, 50-75 mm
1 mikrometr, 75-100 mm
3 nastavovaci mérky, 25; 50 a 75 mm
1 nastavovaci kli¢
(W488)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 / 37
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Digitalni mikrometr, rychlonastaveni QUICK DRIVE a funkce tolerance

Provedeni: Méfici vieteno, INOX, kompletné tvrzené a brousenég, lakovany ocelovy timen,
prednastavena racna, rychlopohon a termicka izolace na ruce. Vyska éislic na LCD displeji 10 mm,
druh ochrany IP65, datové rozhrani RS232, Digimatic a USB. Dodavame vcetné baterie CR2032,
3V, v pouzdru.

Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, pfepinani mm/palce, automatické zapnuti oto¢enim méricim
tlacitkem, blokace tlacitka pro nastavenou nulovou pozici, neni nutné zadavat nulovou pozici po kazdém
zapnuti (absolutni systém), TOL (zadani tolerance a vystraznych mezi), ABS (prepinani z relativniho
na absolutni méfeni), reset (vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici, funkce prednastaveni

O(rozmezi méficich hodnot).

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) 2 4/17.
Datovy kabel (Obj. ¢. 4942) L1 4/170.

DIN Absolutni-
863'1 INOX systém
opto
IP65 RS232 UsB

Digimatic @

£l

N Tz
=< (@] o=
Meé¥ici rozmezi Odcitani @ vietena Stoupani 4111 Obj. ¢. 50 40 30 20 10 O 10 20 30 40 50
mm mm mm mm € | W el
0- 25 0,001 6,5 0,5 344,00 ...5025 y
25- 50 0,001 65 05 39300  ..5050 i > N
50- 75 0,001 6,5 0,5 49100  ..5075 HO GO o NOGO
75-100 0,001 6,5 0,5 534,00 ...5100 +—b 4 e
(W488)
Digitalni mikrometr, funkce tolerance a Integrated Wireless NEW|
Provedeni: Méfici vieteno, INOX, kompletné tvrzené a brousené, lakovany ocelovy tfmen, prednastavena
racna, rychlonastaveni QUICK DRIVE (5 mm na jednu otocku) a termicka izolace na ruce. Vyska cislic na LCD DIN INOX | [Absolutni-
displeji 10 mm, druh ochrany IP65, datovy prenos pres integrovany bezdratovy radiovy systém. Dodavame 863-1 system
véetné baterie CR2032, 3 V, v pouzdru.
Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, pfepinani mm/palce, automatické zapnuti otocenim méficim P65 (((')))
tlacitkem, blokace tlacitka pro nastavenou nulovou pozici, neni nutné zadavat nulovou pozici po kazdém ‘

zapnuti (absolutni systém), TOL (zadani tolerance a vystraznych mezi), ABS (prepinani z relativniho na
absolutni méreni), reset (vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici, funkce prednastaveni (rozmezi méricich
hodnot).

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) 12 4/17.
Bezdréatovy radiovy pfijimac (Obj. ¢. 4246 0195) L2 4/65.

Meéfici rozmezi Odcitani @ vietena Stoupéni 4111 0Obj. ¢.
mm mm mm mm €
0- 25 0,001 6,5 05 28500  ...6025
25- 50 0,001 6,5 05 33500  ...6050
50- 75 0,001 6.5 05 42000  ..6075
75-100 0,001 6,5 05 46300  ...6100
(W488)
Sada digitalnich mikroméru, s funkci tolerance a Integrated INEW|
Wireless

Meéfici rozmezi 4111 Obj. ¢.
mm Obsah sady €
0-100 1 mikrometr, 0-25 mm 1495,00 ...6001

1 mikrometr, 25-50 mm
1 mikrometr, 50-75 mm
1 mikrometr, 75-100 mm
3 nastavovaci mérky, 25; 50 a 75 mm
1 nastavovaci kli¢
(W488)

ll- /3 8 VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.
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VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Digitalni mikrometr NEW|
Provedeni: Mérici plochy osazené tvrdokovem, vyska cifer LCD displeje 6,5 mm. S regulaci mérné sily

jemnou racnou, upinaci packa a termicka izolace na ruce. Dodavame s nastavovaci mérkou, pocinaje DIN rtfs
rozmezim méfeni 25-50 mm a baterii CR357, 1,5 V, v boxu. 863

Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, reset (vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici,
ABS (prepinani z relativniho na absolutni méreni).

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 0357) £ 4/17.

Coortis

Meéfici rozmezi Odcitani @ vietena Stoupani 4283 Obj. ¢.
mm mm mm mm €
0- 25 0,001 6,5 0,635 108,00 ...0025
25- 50 0,001 6,5 0,635 134,50 ...0050 &
50- 75 0,001 6,5 0,635 159,00 ...0075 \
75-100 0,001 6,5 0,635 185,50 ...0100
(W088)
Sada digitalnich mikrometrt NEW|

Provedeni: Dodavame v dievéném boxu.

Cortis

Meéf¥ici rozmezi 4283 Obj. ¢.
mm Obsah sady €
0-100 1 mikrometr, 0-25 mm 581,50 ...0001

1 mikrometr, 25-50 mm

1 mikrometr, 50-75 mm

1 mikrometr, 75-100 mm

3 nastavovaci mérky, 25; 50 a 75 mm
1 nastavovaci kli¢

4.2 )

(W089)
Mikrometr se snizenou méfici plochou INEW|
Provedeni: Ovladaci a odcitaci ¢asti matné pochromované, ocelovy tfrmen s eloxaci natvrdo, vreteno f T
tvrzené a brousené, méfici plochy osazené tvrdokovem, rychly pohon, regulace méfici sily jemnou racénou, DIN mfes(ﬁ’onal it axl
s upinacim zafizenim. Dodavame s pocinaje rozmezim méreni 25—-50 mm s nastavovaci mérkou, v 863-3 P ety

pouzdru.

PouZziti: K méreni drazek, klinovych hrideli, vpichi, atd.
Meéf¥ici rozmezi Odgitani @ vietena @ bubnu 4288 Obj. &.
mm mm mm mm €
0-25 0,001 2 17,5 119,00 ...0025
25-50 0,001 2 17,5 128,00 ...0050
(W405)

for@
professional quality

Drzak pro
mikrometry

viz L2 4/44.

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 / 39
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Mlkrometr\/

Digitalni mikrometr se snizenou méfici plochou a funkci Integrated Wireless

N

Provedeni: Méfici vieteno z INOX materiélu, kompletné tvrzené a brousené, mérici vieteno a kovadlinka

osazené tvrdokovem, lakovany ocelovy tfmen, prednastavena racna, rychlopohon a termicka izolace na ruce.

Vyska cislic na LCD displeji 10 mm, druh ochrany IP65, datovy prenos pres integrovany bezdratovy radiovy
systém. Dodavame véetné baterie CR2032, 3 V, v pouzdru.

Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, pfepinani mm/palce, automatické zapnuti oto¢enim méricim
kole¢kem, blokace tlaéitka pro nastavenou nulovou pozici, neni nutné zadavat nulovou pozici po kazdém
zapnuti (absolutni systém), ABS (prepinani z relativniho na absolutni méfeni), TOL (zadani tolerance a
vystraznych mezi), reset (vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici.

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) .12 4/17.
Bezdratovy radiovy pfijimac (Obj. ¢. 4246 0195) 1 4/65.

DIN solutni-

863'3 INOX Als)ystlértn

res || () @
A

Meéfici rozmezi Odcitani @ vietena @ bubnu 4329 Obj. ¢.
mm mm mm mm €
0-25 0,001 3 21 612,00 ...0025
25-50 0,001 3 21 660,00 ...0050
(W488)

Mikrometr pro vnéjsi drazky

Provedeni: Stupnice matné pochromované, tvrzené ocelové méfrici plochy, regulace sily jemnou rac¢nou,
s neoto¢nym vietenem a s termickou izolaci na ruce, s upinaci packou. Dodavame s nastavovacim klicem,
pocinaje rozmezim méreni 25-50 mm s nastavovaci mérkou, v boxu.

Pouziti: K méreni vnéjsich drazek.

4

Méfici rozmezi  Odgitani  @vietena  Stoupani @ bubnu Meéfici plocha 4119 Obj. ¢.
mm mm mm mm mm mm €
0- 25 0,01 6.5 0,5 18,0 0,75 x 6,0 237,00 ...0025
25- 50 0,01 6.5 0,5 18,0 0,75x 6,0 279,00 ...0050
50- 75 0,01 6,5 0,5 18,0 0,75 x 6,0 295,00 ...0075
75-100 0,01 6,5 0,5 18,0 0,75 x 6,0 321,00 ...0100
(W418)

Digitalni mikrometr, na méfeni vnéjSich drazek, funkce Integrated Wireless

format
professional quality

G‘

Provedeni: Méfici vieteno z INOX oceli, kompletné tvrzené a brousené, lakovany ocelovy tfmen, méfici
vieteno a kovadlinka osazené tvrdokovem, prednastavena racna, rychlonastaveni QUICK DRIVE (5 mm na
jednu otocku) a termicka izolace na ruce. Vyska cislic na LCD displeji 10 mm, druh ochrany IP65, datovy
prenos pres integrovany bezdratovy radiovy systém. Dodavame vcetné baterie CR2032, 3 V, v pouzdru.

Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, pfepinani mm/palce, automatické zapnuti oto¢enim méricim
kole¢kem, blokace tlaéitka pro nastavenou nulovou pozici, neni nutné zadavat nulovou pozici po kazdém
zapnuti (absolutni systém), ABS (prepinani z relativniho na absolutni méreni), TOL (zadéani tolerance a
vystraznych mezi), reset (vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici.

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj ¢. 4026 2032) LI 4/17.
Bezdratovy radiovy prijimac (Obj. ¢. 4246 0195) 12 4/65.

DIN
863-3

INOX || IP65

((g))

=

Méfici rozmezi  Odgitani @ vietena  Stoupani @ bubnu Meérici plocha 4331 0Obj. ¢.
mm mm mm mm mm mm €
0- 25 0,001 6,5 5 25 08x7 651,00 ...0025
25- 50 0,001 6,5 5 25 08x7 810,00 ...0050
50- 75 0,001 6,5 5 25 08x7 831,00 ...0075
75-100 0,001 6.5 5 25 08x7 870,00 ...0100
(W4388)

Mikrometr pro méreni rozteCe ozubeni

NEW|

Provedeni: Stupnice matné pochromované, kalené netoéené vireteno, stupnice matné pochromované,
lapované soubézné plosky méricich talifa, regulace mérici sily jemnou racénou, s termickou izolaci na ruce,
aretace upinaci packou. Dodavame s nastavovacim klicem, v boxu.

Pouziti: K méreni rozteci ozubeni ozubenych a ¢elné ozubenych kol pro moduly 0,5-6,0 mm. Vhodny také
k méreni tloustky mékkych material(, napf. pryze, plastu, papiru, atd.

DIN
863

Meéfici rozmezi  Odcitani @vietena  Stoupani @ bubnu @ méficiho talife 4296 Obj. ¢.

mm mm mm mm mm mm €
0- 25 0,01 6,5 0,5 17,0 30,0 166,50 ...0025
25- 50 0,01 6,5 0,5 17,0 30,0 189,00 ...0050
50- 75 0,01 6,5 0,5 17,0 30,0 211,00 ...0075
75-100 0,01 6,5 0,5 17,0 30,0 251,50 ...0100
100-125 0,01 6,5 0,5 17,0 30,0 289,00 ...0125
125-150 0,01 6,5 0,5 17,0 30,0 309,00 ...0150

(W418)
4/40 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

format
professional quality

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Mikrometr pro méreni rozteée ozubeni

Provedeni: Ovladaci a od¢itaci ¢asti matné pochromované, ocelovy tfrmen s eloxaci natvrdo, vieteno tvrzené
a brousené, mérici plochy osazené tvrdokovem, rychly pohon, regulace mérici sily jemnou racnou, s upinacim
zarizenim. Dodavame s pocinaje rozmezim méreni 25—-50 mm s nastavovaci mérkou, v pouzdru.

Pouziti: K méfeni rozte¢i ozubeni Wk od modulu 0,8 jako nepfimé urceni tloustku zubd ¢elnich ozubenych
kol s rovnymi a Sikmymi zuby, k méreni stopek na pistech a ojnicich, rozmérli mezi vpichy, centrovacich kol,
mékkych materiald, napf. pryze, kartonu, filcu, atd.

DIN
863-3

@ méficiho 4132 Obj. ¢.
Meéf¥ici rozmezi  Odcitani @ vFetena Stoupani @ bubnu talife
mm mm mm mm mm mm €
0- 25 0,01 6,5 0,5 19,0 25,0 390,00 ...3025
25- 50 0,01 6,5 0,5 19,0 25,0 431,00 ...3050
50- 75 0,01 6,5 0,5 19,0 25,0 460,00 ...3075
75-100 0,01 6,5 0,5 19,0 25,0 528,00 ...3100
(W488)

Mikrometr pro plasté trubek

Provedeni: Stupnice matné pochromované, kalené a brousené vreteno, regulace sily jemnou raénou,
s kulovou kovadlinkou o @ 4,7 x 27 mm. Dodavame v boxu.

DIN
863

Méfici rozmezi Odgitani @ vietena Stoupani @ bubnu 4121 Obj. ¢.
mm mm mm mm mm €
0-25 0,01 6,5 0,5 17,0 80,10 ...0025
(W416)

Mikrometr pro dérované kotouce

Fformat

professional quality

4.2 )

Provedeni: Mérici plochy osazeny tvrdym kovem, stupnice matné pochromované, regulace mérici sily jemnou
racnou. Dodava se v plastovém boxu.

Pouziti: K méreni tloustky plechi a pasek.

&

Meéfici rozmezi Odgiténi @ vietena Stoupani & kotouce 4126 Obj. ¢.
mm mm mm mm mm €
0-15 0,01 6,5 1.0 50 110,00 ...0015
0-25 0,01 6,5 1.0 50 166,50 ...0025
(WO00T1)

Mikrometr s prizmatickou kovadlinkou

format
professional quality

Provedeni: Stupnice matné pochromované, tvrzené a brousené vieteno, lapované soubézné méfici plosky,
regulace méfici sily jemnou racnou, s termickou izolaci na ruce, s upinaci packou a nastavovaci matici.
Stoupani vietena je pfizplsobeno prisluSnému uhlu prizmatu. Dodavame s nastavovacim klicem, v boxu.

Pouziti: K méreni 3britovych (prizmaticky uhel 60°) a 5britovych (prizmaticky uhel 108°) nastroji, mezi které
patfi frézy, rydla, atd.

DIN
863-3

Prizmaticky 4125 Obj. ¢.
M&fici rozmezi Odgitani @ vietena @ bubnu Ghel

mm mm mm mm ° €
1-15 0,01 6,5 17,0 60 194,00 ...0015
5-20 0,01 6,5 17.0 60 204,50 ...0020

20-35 0,01 6,5 17,0 60 242,00 ...0035
5-25 0,01 6,5 17,0 108 201,00 ...1025

25-45 0,01 6,6 17,0 108 264,00 ...1045

(W416)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.

Fformat

professional quality

4/41
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Mikrometr pro méreni zaviti

NEW|

Provedeni: Ovladaci a odéitaci ¢asti matné pochromované, ocelovy tfmen, vieteno a kovadlinka s Gchytnym
otvorem pro vyménné mérici nastavce, tvrzené a brousené, tvrzena ocelova kulicka v zakladni poloze otvoru DIN
k umisténi méricich nastavc, regulovatelna kovadlinka, méfici sily jemnou raénou, s upinacim zafizenim.

Dodavame v pouzdru.

format
professional quality

863-3

=

PouZiti: pro méreni malého, stfedniho a velkého priiméru zavitu na vnéjsich zavitech pomoci vyménnych

meéficich nastavci na zavity.

Upozornéni: Kalibracni mérky (Obj. ¢. 4118) L2 4/44.

M&fici rozmezi Odgiténi @ vietena @ bubnu
mm mm mm mm
0-25 0,01 6,5 19,0
25-50 0,01 6,5 19,0

Digitalni mikrometr, na méreni zaviti, funkce Integrated Wireless

4301 Obj. &
€

35600  ...0025

37100 ...0050

(W418)

Provedeni: Mérici vieteno z INOX oceli, kompletné tvrzené a brousené, méfici vieteno a kovadlinka
osazené tvrdokovem, upinaci otvor pro méfici nastavce se stopkou @ 3,5 mm, lakovany ocelovy timen, DIN
prednastavena racna, rychlonastaveni QUICK DRIVE (5 mm na jednu otocku) a termicka izolace na ruce.

Vyska cislic na LCD displeji 10 mm, druh ochrany IP65, datovy prenos pres integrovany bezdratovy radiovy

systém. Dodavame vcetné baterie CR2032, 3 V, v pouzdru.

Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, pfepinani mm/palce, automatické zapnuti otoc¢enim méficim
koleckem, blokace tlaéitka pro nastavenou nulovou pozici, neni nutné zadavat nulovou pozici po kazdém

Absolutni-
systém

863-3 INOX

IP65 ((2)) @

zapnuti (absolutni systém), ABS (prepinani z relativniho na absolutni méreni), TOL (zadani tolerance a

vystraznych mezi), reset (vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici.

Upozornéni: Kalibracni mérky (Obj. ¢. 4118) LI 4/44.
Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) L2 4/17.
Bezdratovy radiovy pfijimac (Obj. ¢. 4246 0195) 1 4/65.

Méici rozmezi Odgitani @ vietena Stoupéni @ bubnu 4332 Obj. ¢.
mm mm mm mm mm €
0- 25 0,001 6,5 5 25 651,00  ...0025
25- 50 0,001 6,5 5 25 810,00 ...0050
50- 75 0,001 6,5 5 25 831,00 ...0075
75-100 0,001 6,5 5 25 87000  ...0100
(W488)

Nastavce na méreni zaviti

Provedeni: Z tvrzené specialni oceli, s odolnosti proti opotfebeni. S cylindrickou

stopkou a blokovacim krouzkem k otoénému pridrzovani méficiho vretena a DIN

kovadlinky uvniti otvoru. 863-3

Upozornéni: Pfi stoupani 0,20-0,45 mm zérez premosti 3 obvody. Nastaveni

je proto nutné provést s trny pro nastaveni zavitd, jinak pomoci nastavovacich

mérek. 4’(\\\ \L N

NG
E=1 NN
NEW I PN AN
4132 4141 Obj. ¢. 4132 4141 Obj. ¢.
Stoupani zavitu Kuzel Zarez Stoupani zavitu Kuzel Zarez
mm Poc. zavitl € € mm Po¢. zvitl € €
0,2 Metrické 60 ° 54,50 ¢ 117,000 ...4105 6 Kosodétverec 30 ° 113,50 ¢ 188,000 ...4200
0,25 Metrické 60 ° 54,50 ¢ 117,000 ...4110 7 Kosoctverec 30 ° 113,50 ¢ 188,000 ...4205
0.3 Metrické 60 ° 54,50 ¢ 117,000 ...4115 8 Kosocétverec 30 ° 113,509 188,000 ...4210
0,35 Metrické 60 ° 54,50 ¢ 89,000 ...4120 9 Kosoctverec 30 ° 113,50 ¢ 274,000 ..4215
0.4 Metrické 60 ° 54,50 ¢ 89,000 ...4125 10 Kosoctverec 30 ° 113,50 ¢ 188,000 ...4220
0,45 Metrické 60 ° 54,50 ¢ 89,000 ...4130 12 Kosoctverec 30 ° 188,00 ¢ 307,000 ...4225
05 -0,7 Metrické 60 ° 54,50 ¢ 72,000 ..4135 14 Kosoctverec 30 ° 188,00 ¢ 307,000 ...4230
0,7 -1 Metrické 60 ° 54,50 ¢ 67,000 ...4140 16 Kosoétverec 30 ° 188,00 ¢ 307,000 ...4235
1.25-2 Metrické 60 ° 54,50 ¢ 67,000 ...4145 18 Kosoctverec 30 ° 188,00 ¢ 307,000 ...4240
2 -35 Metrické 60 ° 54,50 ¢ 67,500 ...4150 20 Kosoctverec 30 ° 461,00 ¢ 307,000 ...4245
35 -5 Metrické 60 ° 54,50 ¢ 74500 ...4155 40 -32 Whitworth 55 ° 69,50 ¢ 89,000 ...4250
5 -7 Metrické 60 ° 54,50 ¢ 89,500 ...4160 32 -24 Whitworth 55 ° 69,50 ¢ 89,000 ...4255
7 -9 Metrické 60 ° 117,00 ¢ 117,500 ...4165 24 -18 Whitworth 55 ° 69,50 ¢ 79500 ...4260
1 Kosoctverec 30 ° 113,50 ¢ 188,000 ...4170 18 -14 Whitworth 55 ° 69,50 ¢ 79500 ...4265
1.5 Kosoctverec 30 ° 113,50 ¢ 188,000 ...4175 14 -10 Whitworth 55 ° 69,50 ¢ 79500 ...4270
2 Kosoctverec 30 ° 113,50 ¢ 188,000 ...4180 10 -7 Whitworth 55 ° 72,50 ¢ 117,00¢ ...4275
3 Kosoctverec 30 ° 113,509 188,000 ...4185 7 - 45 Whitworth 55 ° 69,50 117,000 ...4280
4 Kosodétverec 30 ° 113,50 ¢ 188,000 ...4190 45- 3 Whitworth 55 ° 117,00 ¢ 157,000 ...4285
5 Kosoctverec 30 ° 113,50 ¢ 188,000 ...4195 3 -25 Whitworth 55 ° 158,00 ¢ 225,000 ...4290
(W490) (W490) (W490) (W490)
ll- / 42 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni.

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sada digitalnich mikrometrii s funkci Integrated Wireless INEW|

Provedeni: Mérici vieteno z INOX oceli, kompletné tvrzené a brousené, méfici vieteno a kovadlinka
osazené tvrdokovem, upinaci otvor pro méfici nastavce se stopkou @ 3,5 mm, lakovany ocelovy timen, DIN |1 |Nox | osolutni
prednastavena raéna, rychlonastaveni QUICK DRIVE (5 mm na jednu otoéku) a termicka izolace na ruce. 863-3 systém
Vyska cislic na LCD displeji 10 mm, druh ochrany IP65, datovy prenos pres integrovany bezdratovy radiovy
systém. Dodavame vcetné 6 part méficich nastavcl a baterie CR2032, 3 V, v pouzdru. (((.)))
IP65

Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, pfepinani mm/palce, automatické zapnuti otoc¢enim méficim ‘
koleckem, blokace tlacitka pro nastavenou nulovou pozici, neni nutné zadavat nulovou pozici po kazdém
zapnuti (absolutni systém), ABS (prepinani z relativniho na absolutni méreni), TOL (zadani tolerance a
vystraznych mezi), reset (vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici.

-

Upozornéni: Kalibracni mérky (Obj. ¢. 4118) £ 4/44.
Nahradni baterie (Obj. &. 4026 2032) LI 4/17.
Bezdratovy radiovy prijimac (Obj. ¢. 4246 0195) 12 4/65.

Meéfici rozmezi Odgitani @ vietena @ bubnu 4332 Obj. &.
mm mm mm mm €
0-25 0,001 6,5 25 1015,00¢0 ...0001
(W488)
;]I;
MéfFici nastavce INEW| NoX -
.
-
4132 Obj.é. [
Provedeni € i
Rovny, 6,5 mm 35,00 L7777 " 4132 7777 4132 7778
Snizena méfici plocha, 2 x 4 mm 40,00 ...7778
Talit, 11,3 mm 40,00 .7779 S )
Masivni, R 5 mm 35,00 ...7780 !
Kuzel, 60°, & 0,3-5,5 mm 40,00 ...7781
Bit 0,75 x 4 mm 49,00 ...7782 41327779 41327780
(W488)
4132 7781 41327782
Mikrometr s cifernikem NEW|
Provedeni: Ovladaci a od¢itaci ¢asti matné pochromované, vieteno tvrzené a brousené, méfici plochy
osazené tvrdokovem, s upinacim zafizenim a nastavitelnymi znackami tolerance. Dodavame v pouzdru. DIN @
PouZiti: K rychlému zméreni priméru cylindrickych dilG, tloustky a délky. 863-3
‘ -
Méfici rozmezi Odgitani @ vietena @ bubnu 4144 QObj. &. _ — ' a
mm mm mm mm € - /
0-25 0,01 75 175 79800  ...0025 7 \\ g
25-50 0,01 75 17,5 954,00 ...0050
(W488)

Mikrometr s cifernikem

Provedeni: Ovladaci a odéitaci ¢asti matné pochromované, vieteno tvrzené a brousené, méfici plochy
osazené tvrdokovem, s upinacim zafizenim. Dodévame v pouzdru. DIN
Pouziti: K rychlému zméreni priméru cylindrickych dilG, tloustky a délky. 863-3

Meéfici rozmezi Odgitani @ vietena @ bubnu 4132 Obj. &.

mm mm mm mm €
0- 25 0,01 75 17,5 681,00 ...1025
25- 50 0,01 7.5 17,5 750,00 ...1050
50-100 0,01 75 17.5 792,00 00 ...1100
100-150 0,01 75 17,5 846,00 00 ...1150
150-200 0,01 75 175 885,00 0 [ ...1200

(W488)
b
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 / 43

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Mikrometry

M
ni
Nastavovaci mérka
Provedeni: Jedna strana s hrotem, protilehla strana s prizmatickym zarezem.
Hrot a zarez obsahuiji uhel Ukosu, testovaného zavitu. EBE:HE— —_— @

Meé¥ici rozmezi 4118 Obj. ¢. Meéfici rozmezi 4118 Obj. ¢.
mm na zavit € mm na zavit €
25 metricky, UST 60° 91,500 ...2000 25 Whitworth 55 ° 91,50¢ ...2005
50 metricky, UST 60° 99,560¢ ...2010 50 Whitworth 55 ° 99,50¢ ...2015
75 metricky, UST 60° 109,50¢ ...2020 75 Whitworth 55 ° 109,600 ...2025
100 metricky, UST 60° 118,50¢ ...2030 100 Whitworth 55 ° 118,500 ...2035
(W488) (W488)
Nastavovaci mérka INEW|
Provedeni: Tvrzené méfici plochy, dvé soubézné a ploché mérici plochy, od
délky 300 mm s masivnimi méficimi plochami, s izolovanym drzékem z plastu. %rtl’s

Cortis Cortis

Meéfici rozmezi 4154 Obj. ¢. Mé¥ici rozmezi 4154 Obj. ¢.
- mm € mm €
ﬂ'; 25 15,85 ...0025 125 34,60 ...0125
jg 50 18,00 ...0050 150 39,60 ...0150
75 21,60 ...0075 175 45,40 ...0175
N_ 100 27,40 ...0100 200 51,10 ...0200
Q (W090) (W090)

Drzak na mikrometr

Provedeni: Patice s litinou Zeleza. Viyklopné aretaéni ustroji.

format
professional quality

Pro rozhrani méfeni 4108 Obj. ¢.
mm €
0-300 32,80 ...0001
(W416)

Dutinovy mikrometr
Provedeni: Stupnice matné pochromované, méfici plochy lapovany dokulata,
seriditelnd méfici plocha. Lehka trubkova konstrukce s vysokou tuhosti. Od DIN
meéficiho rozmezi 100-125 mm s termickou izolaci na drzaku a aretacnim 863-4

ustrojim. Dodavame v pouzdru.

Meéfici Stoupani @ méficiho 4140 Obj. &. Méfici Stoupani @ méficiho 4140 Obj. &.
rozmezi Odcitani vietena kolecka rozmezi Odditani vietena kolecka
mm mm mm mm € mm mm mm mm €
30- 40 0,01 0,5 12,5 165,50 ...2040 100-125 0,01 0,5 20,0 184,50 ...2125
40- 50 0,01 0,5 12,5 169,00 ...2050 125-150 0,01 0,5 20,0 193,50 ...2150
50- 70 0,01 0,5 13,6 172,00 ...2070 150-175 0,01 0,5 20,0 205,560 ...2175
70-100 0,01 0,5 13,56 174,50 ...2100 175-200 0,01 0,5 20,0 212,00 ...2200
(W488) (W488)

Prodluzovaci kus pro mikrometr na méreni
vnitfni ch otvor

Délka 4140 Obj. ¢.
mm €
25 73,00 ...2225
50 76,50 ...2250
100 82,00 ...3100
200 100,00 ...3200
400 119,00 ...3400
800 231,50 ...3800
(w4ssg)
ll- / 4 4 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sada dutinovych mikrometru

Provedeni: Stupnice matné pochromované, méfici plochy lapovany dokulata, sefiditelna méfici plocha. P2
Lehka trubkova konstrukce s vysokou tuhosti. S termickou izolaci na drzaku a aretacnim Ustrojim.
Dodavéame v pouzdru. 0

M&fici rozmezi 4142 0Obj.é. |
mm Obsah sady € -
100-150 1 méfici prvek, vnitini rozméry 100-125 mm 46300  ..0150 N
1 prodluzovaci kus, 25 mm =
100-300 1 méici prvek, vnitfni rozméry 100-125 mm 621,00 ...0300 q

1 prodluzovaci kus, 25 mm
1 prodluzovaci kus, 50 mm
1 prodluzovaci kus, 100 mm
100-500 1 méfici prvek, vnitfni rozméry 100-125 mm 705,00 ...0500
1 prodluzovaci kus, 25 mm
1 prodluzovaci kus, 50 mm
1 prodluzovaci kus, 100 mm
1 prodluzovaci kus, 200 mm
100-900 1 méfici prvek, vnitini rozméry 100-125 mm 822,00 <=1 ...0900
1 prodluzovaci kus, 25 mm
1 prodluzovaci kus, 50 mm
1 prodluzovaci kus, 100 mm
1 prodluzovaci kus, 200 mm
1 prodluzovaci kus, 400 mm

(W488)
Dutinovy mikrometr INEW|
Provedeni: Stupnice matné pochromované, méfici plochy osazené tvrdokovem, lapovano dokulata.
Zavitem vysuvné prodluzZovaci nastavce s termickou izolaci na ruce. Dodavame v dfevéném boxu. DIN E rt‘s
863-4
Cortis
Stoupani @ méficiho 4303 Obj. ¢.
Meéf¥ici rozmezi  Odcitani vietena Prodluzovaci nastavce kolecka
mm mm mm mm mm €
50- 100 0,01 0,5 25 17,0 245,50 ...0100
50- 250 0,01 0,5 25/50/100 17,0 341,00 ...0250
50- 600 0,01 0,5 25/50/100/150/200 17,0 444,00 ...0600
50-1400 0,01 0,5 25/2 x 50/100/200/2 x 400 17,0 1328,00 <™ ...1400
(W091)
Dutinovy mikrometr s méficimi éelistmi INEW|
Provedeni: Stupnice matné pochromované, mérky osazeny tvrdym kovem a lapované najemno,
regulace méfici sily jemnou ra¢nou. Dodava se v plastovém boxu. DIN E rt‘s
Upozornéni: Dalsi velikosti dodavéme na vyzadéni. 863
Cortis
Mé¥ici rozmezi QOdgitani Stoupani vietena @ méficiho kolecka 4305 Obj. ¢. 5
mm mm mm mm €
5- 30 0,01 0,5 17.0 153,00 ...0030 1 ]
25- 50 0,01 0,5 17,0 170,00 ...0050 — /
50- 75 0,01 0,5 17,0 191,00 ...0075
75-100 0,01 0,5 17,0 207,50 ...0100 =
(W092)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 / 4 5

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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i mérici pristroje
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Komparacni pfistroj s ichylkomérem pro méfeni vnitinich a vnéjsich rozméra

SRR

Provedeni: S volitelnym prodlouZenim ¢ini méfici rozmezi az 2000 mm, pro
vnitini a vnéjsi méreni diky prepinatelnému sméru mérici sily. Nastaveni probiha
pomoci nastavovaciho pfistroje, kalibra¢ni mérky, kombinaci koncovych mérek,
kalibracniho krouzku nebo mikrometru. VSestranné pouzitelné diky velkému
vybéru méficich hmatadel a méricich nastavci. Méfici draha posuvného nosice
meéficiho ramene cca. 18 mm. Dodavame v
drevéném boxu.

PouZiti: Komparaéni pfistroj pro kontrolu méreni
vnéjsich a vnitfnich ¢asti obrobk( a k nastavovani
stroju.

Upozornéni: Dodavame zakladni pristroj.

Zakladni pristroj

Meéfici nastavce

HELIOS - PREISSER

=
Vnitini méFeni Vnéjsi meéreni 4314 Obj. ¢.
mm mm €
15-230 5-220 1868,000 ...0095
(W410)
&N
ﬂ: Prodlouzeni

L

7
Délka 4314 Obj. ¢.
mm €
100 260,000 ...0100
200 277,500 ...0105
500 423,000 ..0110
(W410)

Meérici ramena

Provedeni: Mérici ramena Ize prenastavovat pro kontrolni méfeni vnitinich a
vnéjsich komponent, uchytové otvory 3,5 a 5 mm. Dodavame po parech.

D
Délka 4314 Obj. ¢.
mm €
40 27150¢ ...0155
80 324,500 ...0160
(W410)

Upinaci prvek pro méfici hmatadla

Provedeni: Dodavame v parech.

kulové
snimaci
plochy

prohnuty

cylindrické

il

s méficim
talifem

0 ‘b

Meérici nastavce s
rameny pro méreni

Meéfici nastavce s rameny
pro méfeni vnitinich

Provedeni: Dodavame v parech.

=)

4314  Obj.&.
€
174000 ..0115
(W410)

ll- / 46 VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

vnéjsich komponent komponent
A
Délka 4314 Obj. ¢.
Provedeni mm €
Kulové snimaci plochy 23 11550¢ ...0120
Kulové snimaci plochy 53 11550¢ ...0125
Vilcové 52 115,500 ...0130
Prohnuté 41 191,000 ...0135
S méficimi talifi 42 11550¢ ...0140
Meéfici nastavce s rameny pro 19 206,509 ...0145
méfeni vnitinich komponent
Meéfici ndstavce s rameny pro 19 169,000 ...0150
méreni vnéjSich komponent
(W410)

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Komparacni merici pristroje

o T

Hloubkovy doraz pro méfici ramena Adaptér pro mérici nastavce
Provedeni: Dodavame v parech. Provedeni: 5 mm, Ize pouzivat vS§echny méfici nastavce uchylkomérl s M2,5.
f i 3 Dodéavame po parech.
D D
4314 Obj. ¢. 4314 Obj. ¢.
£ I
252,500 ...0165 88,900  ...0170
(W410) (W410)

Adaptér pro nastavce k méreni zavitt

Provedeni: Adaptér pro nastavce k méreni zavitl s dlouhou stopkou a
uchytovym otvorem 3,5 mm. Dodavame po pérech.

Upozornéni: Mérici nastavce s kratkou stopkou nemusi pouzivat adaptér.

A,
4314 Obj. ¢.
€
1563000 ...0175
(W410)

4.2 )

Nastavec k méreni zavitl

Provedeni: Dodavame v parech.
///1 )

HELIOS - PREISSER

0
2]
Sopy 4
13 \_11,;_
185 |17
= ]
o A
Stoupani 4314 Obj. ¢. Stoupéni 4314 Obj. ¢.
mm € mm €
1,0-1,25 221,000 ...0195 0,35 194,500 ...0225
1,5-1,75 221,000 ...0200 0.4-0,45 108,50¢ ...0230
2,0-2,50 221,000 ...0205 0,5-0,60 108,50¢ ...0235
3,0-3,50 221,000 ...0210 0,7-0,80 108,50¢ ...0240
4,0-5,00 221,000 ...0215 1,0-1,25 108,50¢ ...0245
5,5-6,00 221,000 ...0220 1,5-1,75 108,500 ...0250
(W410) 2,0-2,50 108,50¢ ...0255
3,0-3,50 108,50¢ ...0260
4,0-5,00 108,560¢ ...0265
5,5-6,00 10850¢ ...0270
(W410)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 / 47

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Meérici pristroj pro drazky a zapichy SU

1 LA

IR 1
||Ir..l l

NEW|

Provedeni: Automatické centrovani,

ohybny prvek pro bezvilovy prenos

drahy snimaciho koliku na méfici

stupnici. Pfesnost opakovani < 0,56 pm.
Odpruzeny stredici talif umoznuje

méreni nezavisle na poloze. Snimaci kolik

z tvrdokovu. Dodévame véetné drzaku,
pevnym méricim kolikem, méricimi taliri

a dokladem o kalibraci z vyroby, v dfevéném
boxu.

PouZiti: K mérfeni vnitfnich prdmeérd dutin,
pru vyrobé na stroji nebo pfi vstupni a vystupni
kontrole zbozi.

Upozornéni: Dodavame bez tchylkomérd.

Sch(\%enk

=

4.3 =

Méfici rozmezi Rozsah méreni Hloubka méfeni 4145 Obj. ¢.
mm mm mm Méfici kolik €
12- 20 0,9 114 Tvrdokov 386,50 ...1020
18- 35 1.3 116 Ocel 334,50 ...2035
35- 60 1.3 179 Ocel 326,00 ...2060
50-100 1.4 179 Ocel 365,50 ...2100
100-160 1,6 235 Ocel 510,50 ...2160
160-290 1.6 235 Ocel 732,00 ...2290
(W419)

Meérici pristroj pro drazky a zapichy SV

NEW|

Provedeni: Automatické centrovani, ohybny prvek
pro bezvilovy pfenos drahy snimaciho koliku na

méfici stupnici. Pfesnost opakovani < 0,5 pm. =
Odpruzeny stredici talif umoziiuje méfeni nezavisle GChweﬂk

na poloze. Snimaci kolik z tvrdokovu. Univerzalni
stavebnicovy systém. Dodavame vcetné drzaku,
pevnym meéficim kolikem, méficimi talifi a dokladem
o kalibraci z vyroby, v drevéném boxu.

Pouziti: K méreni vnitrnich, stfidavé rznych
praméra.

Upozornéni: Dodavame bez uchylkoméra.

Méfici rozmezi Rozsah méreni Hloubka méreni 4309 Obj. ¢
mm mm mm Méfici kolik €
6- 18 0,5/0,75 100 Tvrdokov 863,00 ...0012
18-160 1,3/1.4 145 Ocel 643,50 ...0160
160-430 1.6 180 Ocel 3924,00 ...0430
(W419)
ll- / 48 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Dutinomeéry

z tvrdokovu. Dodavame vcetné drzaku, pevnym posuvnym méfitkem,
v drfevéném boxu.

Méfici pFistroj pro drazky a zapichy SS NEW|
Provedeni: Automatické centrovani, ohybny prvek pro bezvilovy pfenos

dréhy snimaciho koliku na méfici stupnici. Pfesnost opakovani 1 pm. @
Odpruzeny stfedici talif umoznuje méreni nezavisle na poloze. Snimaci kolik eChweﬂk

PouZziti: K méreni vnitfnich pramérd, az témér na dno slepych otvord,
kratkém vystredéni.

Upozornéni: Dodavame bez uchylkoméra.

R’
\‘-.
(3r)
L]
<
Mérici rozmezi Rozsah méreni Hloubka méreni 4148 Obj. ¢.
mm mm mm Posuvné méfitko €
20- 50 1.5 77 Tvrdokov 756,00 ...0050
50-110 15 55 Tvrdokov 732,00 ...0110
110-300 1,6 45 Tvrdokov 1023,00 ...0300
(W419)
MéfFici pfistroj pro drazky a zapichy se samoéinnym centrovanim INEW|
Provedeni: Pevné body z oceli, pohyblivy méficimi kolik z tvrdokovu,
uchylkomér s @ 58 mm. Dodavame s uchylkomérem, v dfevéném boxu. @ rt‘s
Pouziti: K rychlému méreni rznych prichozich a slepych otvord.

Cortis

Meé¥ici rozmezi Odcitani Hloubka méfeni 4312 Obj. €.
mm mm mm €
18- 35 0,01 100 118,00 ...0035
35- 50 0,01 150 118,00 ...0050
50-160 0,01 150 123,00 ...0160
(WO091)
Nastavovaci pFistroj pro dutinova méf¥ici zafizeni ESU NEW|
Provedeni: Pristroj k pfesnému nastaveni zafizeni pro pfesné méreni vnitfnich
otvoril na pozadovany rozmér pomoci kalibracnich mérek. Nastavovaci Celisti
jsou z tvrdokovu, s lapovanymi mérnymi koncovkami. Moznosti nastaveni, @ echwenk

vodorovné a svisle. Nepresnost nastaveni (bez ohledu na kvalitu kalibracnich
mérek) < 2,0 pm. Dodévéame v prepravni krabici.

Upozornéni: Dodavame bez koncovych mérek.

Pro rozhrani méfeni 4313 Obj. ¢.
mm €
4,5-160 911,00 ...0160
18 -290 897,50 ...0290
160 -510 1414,00 ...0510
(W419)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 / 49

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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4.3 =

Dutinovy méfici pFistroj se samostatnym centrovanim

Provedeni: Natvrdo pochromované méfici plochy, konstantni mérici sila diky
integrovanym silomérovym pruzindam. Dodavame s drzakem na méfici pristroje,
meéfici sondy a hnaci jehly, v dfevéném boxu (bez indika¢niho pfistroje).

Pouziti: K rychlému méfeni riznych prichozich a slepych otvort. Pruzici ¢asti
meéfici sondy vytlacuje od sebe hnaci jehla s presné lapovanym kuzelem.

Pohyb se prenasi na indikacni pfistroj.

Upozornéni: Presny indikator (Obj. ¢. 4239 0015) 12 4/63.

Meéfici rozmezi Pocet Jednotlivé méfici
mm méficich sond rozmezi mm

4316

1,5-4,2 10 1,50-1,80
1,80-2,20
2,05-2,45
2,30-2,70
2,65-2,95
2,80-3,20
3,05-3,45
3,30-3,70
3,65-3,95
3,80-4,20

801,00

3,7-7.3 7 3,70-4,30
4,20-4,80
4,70-5,30
5,20-5,80
5,70-6,30
6,20-6,80
6,70-7,30

495,00

Obj. é.

...0004

...0007

MEéfici rozmezi
mm

Pocet

Jednotlivé méfici

méficich sond rozmezi mm

4316
€

6,7-10,3

7

6,70- 7,10
7,20- 7.80
7,70- 8,30
8,20- 8,80
8,70- 9,30
9,20- 9,80
9,70-10,30

495,00

9,4-18,6

9,40-10,60
10,40-11,60
11,40-12,60
12,40-13,60
13,40-14,60
14,40-15,60
15,40-16,60
16,40-17,60
17,40-18,60

642,00

Obj. &.

...0010

...0018

Dutinovy méf¥ici pfFistroj se samostatnym centrovanim

(W490)

(W490)

Provedeni: Natvrdo pochromované méfici plochy, konstantni méici sila diky

integrovanym silomérovym pruzindm. Siroky centrovaci mustek pro automatické

centrovani uvnitf otvoru. S vyménitelnym proti-tlacitkem s tvrzenou ocelovou

kulickou. Pohyby méficiho ¢epu se prenasi pres krouzkovy segment na indikacni
pristroj. Stopka pristroje a prenosna tyc z invar-oceli (s necitlivosti proti

termickym vlivim vSeho druhu, teplo z rukou nema na vysledek méreni zadny

vliv). Dodavame: drzak na mérici pristroje, mérici sondy a proti-snimac,

v drevéném boxu (bez indikaéniho pfistroje).

PouZiti: K rychlému méreni riznych prichozich a slepych otvora.

Upozornéni: Presny indikétor (Obj. ¢. 4239 0015) L2 4/63.

Draha méfici 4146 Obj. ¢.
Meéf¥ici rozmezi sondy Hloubka méreni
mm mm mm €
18- 50 1,3 115 489,00 ...0040
35-100 1.3 148 567,00 ...0045
(W490)
ll- / 50 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Dutinovy mikrometr

Dutinomér

BTG L

Provedeni: Odectové soucasti matné pochromované, méfici bubinek s jemnou racnou, méfici
plosky osazené tvrdokovem. Do méficiho rozsahu 5-6 mm s 2bodovym mérenim, od méficiho

rozsahu 6-8 mm s 3bodovym mérenim. Dodévame s kalibraénim krouzkem, v hlinikovém kuffiku.

Pouziti: Na prichozi a slepé otvory.

Meéfici rozmezi Odciténi
mm mm
3- 4 0,001
4- 5 0,001
5- 6 0,001
6- 8 0,001
8- 10 0,001

10- 12 0,001
12- 16 0,005
16- 20 0,005
20- 25 0,005
25- 30 0,005
30- 40 0,005
40- 50 0,005
50- 63 0,005
62- 75 0,005
75- 88 0,005
87-100 0,005
100-125 0,005
125-150 0,005
150-175 0,005
175-200 0,005

Sada dutinovych mikrometri

Meze chyb

mmmmmmmmmmmmmmhhhhpps

DIN
863

Fform

professional quality

3

Provedeni: Dodavame s kalibracnimi krouzky a Sroubovakem, v plastovém boxu.

Méfici rozmezi
mm
3- 6

6- 12

12- 20

20- 50

50-100

Obsah sady
3 mikrometry 3-4, 4-5 a 5-6 mm
3 kalibraéni krouzky @ 4, 5 a 6 mm
1 prodlouzeni
3 mikrometry 6-8, 8-10a 10-12 mm
3 kalibraéni krouzky @ 6, 8 a 10 mm
1 prodlouzeni
2 mikrometry 12-16 und 16-20 mm
1 x kalibraéni krouzek @ 16 mm
1 prodlouzeni
4 mikrometry 20-25, 25-30, 30-40 a 40-50 mm
2 kalibraéni krouzky @ 25 a 40 mm
1 prodlouzeni
4 mikrometry 50-63, 62-75, 75-88 a 87-100 mm
1 x kalibraéni krouzek # 62 a 87 mm
1 prodlouzeni

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

-F _-;_ I A Y
) - ————
Ix - - ) “'—.—‘-———ﬂ'. ‘ﬁﬂ
Méfici snima¢ Hloubka méreni 4318 Obj. ¢.
mm mm €
- - 350,50 ...0004
- - 350,50 ...0005 -
- - 35050  ...0006 =i
1.4 55 268,00 ...0008 {_
14 55 268,00 ...0010 e
1.4 55 268,00 ...0012 2
0,5 80 198,50 ...0016 Q
0,5 80 198,50 ...0020
05 90 270,50 ...0025
0,5 90 270,50 ...0030
0,5 97 267,00 ...0040
0,5 97 309,50 ...0050
0,5 115 339,50 ...0063
0,6 115 364,00 ...0075
0,5 115 381,00 ...0088
0,5 115 399,00 ...0100
0,5 145 453,50 ...0125
0,5 145 505,00 ...0150
0,5 145 559,50 ...0175
0,5 145 676,50 ...0200
(W418)
Obj. ¢.
€
943,50 ...0006
681,50 ...0012
385,00 ...0020
902,00 ...0050
1281,00 ...0100
(W418)
Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout L / 51

dodatecné prepravni naklady.
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Samostatné centrovaci mikrometr

()1

Provedeni: Stupnice matné pochromované a neoslnuji, méfici vieteno, INOX,
kompletné tvrzené a brousené, rychlopohon s jemnou racénou, od 12 mm

meéfici plosky osazené tvrdokovem. Dodavame s nasuvnym Sestihrannym klicem
k vyméné méricich hlav (od 30 mm), v plastovém boxu.

Meé¥eni: K méreni prichozich a slepych otvoril a centrovacich okraji.

Upozornéni: Do mériciho rozmezi 40 mm - méfici hlava z hliniku za Gcelem
snizeni hmotnosti.

DIN
863-4

Meéfici rozmezi Odditani Meze chyb 4176 Qbj. ¢. Meéfici rozmezi Odcitani Meze chyb 4176 Obj. ¢.
mm mm pm € mm mm pm €
6- 8 0,001 4 368,00  ..0010 50- 60 0,005 5 52800  ...0055
8-10 0,001 4 36800  ..0015 60- 70 0,005 5 54300  ...0060
. 10-12 0,001 4 37200  ...0020 70- 85 0,005 5 56100  ...0065
:l; 12-16 0,001 4 37200  ...0025 85-100 0,005 5 57300  ...0070
@ 16-20 0,001 4 389,00  ...0030 100-125 0,005 6 801,00 4™ ...0075
20-25 0,005 4 39800  ...0035 125-150 0,005 6 948,00 <™ ...0080
f."?_ 25-30 0,005 4 406,00  ...0040 150-175 0,005 7 1025,00 4= ...0085
- 30-40 0,005 4 457,00  ...0045 175-200 0,005 7 1075,00 4= ...0090
40-50 0,005 4 457,00  ...0050 (W488)
(W488)
Sada samostatné se centrovacich dutinovych mikrometrii
Méfici rozmezi 4176 Obj. ¢.

mm Obsah sady

6- 12 3 mikrometry 6-8 mm, 8-10 mm a 10-12 mm
2 kalibracni krouzky 8 mm, 10 mm

1045,00 ...0100

12- 20 2 mikrometry 12-16 mm, 16-20 mm
1 kalibraéni krouzek 16 mm

807,00 ...0110

20- 50 4 mikrometry 20-25 mm, 25-30 mm, 30-40 mm
a 40-50 mm
2 kalibracni krouzky 25 mm a 40 mm

1830,00 ...0115

50-100 4 mikrometry 50-60 mm, 60-70 mm, 70-85 mm
a 85-100 mm
2 kalibracni krouzky 60 mm a 85 mm

2175,00 ...0120

ll- / 52 VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

(W488)

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Digitalni mikrometr

Provedeni: S 3linkovym dotykem, samostatné se centrujici méfici hlavou,
méficim snimacem od 12 mm osazenym tvrdokovem. Od 40 mm je méfici
hlava z hliniku za u¢elem snizeni hmotnosti, vy$ka cifer LCD displeje 8,5 mm,
datové rozhrani bud’ kabelové ¢i bezdratové (véetné vysilaciho modulu,
dodavaného samostatné), RS232, Digimatic a USB. Dodavame se zakladnim
pristrojem, mérici hlavou a baterii CR2032, 3 V, v pouzdru.

Funkce: Pfepinani mm/palce, automatické zapnuti oto¢enim bubinku, blokace
tlacitka pro nastavenou nulovou pozici, neni nutné zadavat nulovou pozici po
kazdém zapnuti (absolutni systém), reset (vynulovani) Ize aktivovat na kazdé
pozici, funkce prednastaveni (rozmezi méficich hodnot), ABS (prepinani

z relativniho na absolutni méreni).

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) 12 4/17.
Datovy kabel (Obj. ¢. 4942) L1 4/170.

DIN
863-4

IP52

Absolutni-
systém

RS232 || USB

Digimatic

(Mahr)

Meéfici Hloubka 4168 Obj. ¢. Meéfici
rozmezi Odcitani Meze chyb méfeni rozmezi
mm mm pm mm € mm
6- 8 0,001 4 58 1060,00 ...3000 50- 60
8-10 0,001 4 58 1060,00 ...3005 60- 70
10-12 0,001 4 58 1065,00 ...3010 70- 85
12-16 0,001 4 64 1065,00 ...3015 85-100
16-20 0,001 4 64 1100,00 ...3020 100-125
20-25 0,001 4 68 1120,00 ...3025 125-150
25-30 0,001 4 68 1125,00 ...3030 150-175
30-40 0,001 4 76 1165,00 ...3035 175-200
40-50 0,001 4 76 1165,00 ...3040
(W488)
Sada digitalnich dutinovych mikrometrQ
Mé¥ici rozmezi 4168 Obj. ¢.
mm Obsah sady €
6- 12 3 mikrometry 6-8 mm, 8-10 mm a 10-12 mm 1730,00 ...3100
2 kalibra¢ni krouzky 8 mm, 10 mm
12- 20 2 mikrometry 12-16 mm, 16-20 mm 1505,00 ...3110
1 kalibraéni krouzek 16 mm
20- 50 4 mikrometry 20-25 mm, 25-30 mm, 30-40 mm 2340,00 ...3120
a 40-50 mm
2 kalibra¢ni krouzky 25 mm a 40 mm
50-100 4 mikrometry 50-60 mm, 60-70 mm, 70-85 mm 2815,00 ...3125
a 85-100 mm
2 kalibraéni krouzky 60 mm a 85 mm
(W488)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

Odciténi
mm
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

Meze chyb

NNjo|lolalalalal§

Hloubka
méreni
mm

79
79
97
97
132
132
132
132

4168 Obj. ¢.

€
1230,00 ...3045
1245,00 ...3050
1255,00 ...3055
1265,00 ...3060
1515,000 ...3065
1665,000 ...3070
1755,000 ...3075
1780,000 ...3080
(W488)

4.3 =4

4/53
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Dutinovy pistolovy mikrometr

N

Provedeni: Pripojkovy zévit k vyméné méricich hlav, samostatné se centrujici 0
meérici hlava se tfremi bo¢né vystupujicimi méficimi sondami, usazenymi pod
uhlem 120°, méfici sondy od 12 mm osazené tvrdokovem. Od 12 mm méfici
sondy pro méreni az na dno slepého otvoru, od 40 mm méfici hlava

=

z hliniku kvali uspofe hmotnosti. Dodavame: zakladni pristroj, méfici hlavu,
bez indikacniho pristroje, v pouzdre.

Pouziti: K méreni prichozich a slepych otvori a centrovacich okraja.

Upozornéni: Uchylkomér 0,0005 mm (Obj. ¢&. 4246 0050) L2 4/60.

Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) L0 4/17.
Datovy kabel (Obj. ¢. 4942) [mmy 4/1 70.
Bezdratovy radiovy pfijimac (Obj. ¢. 4246 0195) LI 4/65.

Meé¥ici rozmezi Meze chyb

Sada dutinovych pistolovych mikrometra

mm
6- 8
8- 10
10- 12
12- 16
16- 20
20- 25
25- 30
30- 40
40- 50
50- 60
60- 70
70- 85
85-100

EENEN N PR R R PR P PR A R =

Hloubka méreni
mm
58
58
58
64
64
68
68
76
76
79
79
97
97

Méfici rozmezi

mm
6- 12

12- 20

20- 50

50-100

4/54

Obsah sady
3 mikrometry 6-8 mm, 8-10 mm a 10-12 mm
2 kalibracni krouzky 8 mm, 10 mm
1 Uchylkomér 0,0005 mm

2 mikrometry 12-16 mm, 16-20 mm

1 kalibraéni krouzek 16 mm

1 Uchylkomér 0,0005 mm

4 mikrometry 20-25 mm, 25-30 mm, 30-40 mm
a 40-50 mm

2 kalibracni krouzky 25 mm a 40 mm

1 Uchylkomér 0,0005 mm

4 mikrometry 50-60 mm, 60-70 mm, 70-85 mm
a 85-100 mm

2 kalibracni krouzky 60 mm a 85 mm

1 Uchylkomér 0,0005 mm

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

4168
€
1845,00 ¢

1645,00 ¢

2425,00 ¢

2940,00 ¢

(W488)

Obj. &.

...4070

...4075

...4080

...4085

Méma hloubka s prodlouzenim 4168
mm €
133 780,00 ¢
133 780,00 ¢
133 792,00 ¢
139 798,00 ¢
139 822,00 ¢
218 822,00 ¢
218 843,00 ¢
226 882,00 ¢
226 882,00 ¢
229 951,00 ¢
229 963,00 ¢
247 978,00 ¢
247 990,00 ¢

(W488)

Obj. &.

...4000
...4010
...4015
...4020
...4025
...4030
...4035
...4040
...4045
...4050
...4055
...4060
...4065

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Meé¥ic¢ vnitinich fazet IFM INEW|
PouZiti: K méreni nejvétsiho primeéru vnitini fazety nebo vnitiniho kuzelu. &%

Rozsah dodavky: Méfi¢ vnitinich fazet 90° se specialnim achylkomérem, @ @
rozlieni 0,01 mm a kuzelovy thel. I SCh\/\/eﬂk

Precizni ichylkoméry

Méfici rozmezi 4321 Obj. ¢.
mm €
0,5-20 401,500 ...0020
20 -40 577,000 ...0040
(W419)

Provedeni: Robustni kovovy kryt, méfici Gep a upinaci stopka (& 8 mm h6) jsou tvrzené,
brouseni a z INOX oceli. Dodava se v plastovém boxu.

Upozornéni: Vhodné mérici nastavce M2,5 viz L1 4/65.

4.3 -

4200 Matné pochromované, s upinacim Sroubem.
4203 Otocny cifernik k vynulovani, dvé nastavitelné tolerancni znacky.
Meéfici 1 otocka 4200 4203 Obj. &.
rozmezi Odgitani @ krytu rudicky
mm Varianta mm mm mm € €
10 bézné provedeni 0,01 58 1,0 22,00 35,30 ...0010
10 ocislovani vlevo 0,01 58 1,0 - 50,50 ...0015
10 s vy$Si 0,01 58 1,0 - 57,900 ...0020
mérnou silou 4203 E
10 se snizenou 0,01 58 1,0 - 57,900 ...0025
mérnou silou
10 s opaénym 0,01 58 1,0 - 56,70 ...0030
pruzinovym tahem \
(W422) (W423) 4200 m!;!@

Precizni ichylkoméry, s ochranou proti narazu

Provedeni: Ochrana proti narazu, méfici Eep a upinaci stopka ( @ 8 mm h6) jsou z odolné
nerezové oceli, méfici cep je lapovany. Dodava se v plastovém boxu.

4205 Precizné vedené pouzdro nad méficim ¢epem je umistény a odpruzeny takovym
zpusobem, Ze se naraz neprenasi na mechanismus uchylkoméru.
4207 Vysoce hodnotna ochrana proti narazu v podobé konstruktivné propracovaného
ochranného kola snizuje do zna¢né miry nebezpeci poskozeni ozubenych kol.
4210 S jemnym nastavenim ukazatele. Precizné vedené pouzdro nad méricim ¢epem je
umistény a odpruzeny takovym zplisobem, Ze se naraz nepfenasi na mechanismus
uchylkoméru.
Meéfici 4205 4207 4210 Obj. ¢.
rozmezi  Odcitani @ krytu 1 otocka rucicky
mm mm mm mm € € €
5 0,01 40 0,5 66,60 - - ...0005
10 0,01 58 1.0 - 44,70 84,20 ...0010
(W423) (W422) (W423)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 / 55

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Precizni iichylkomér s velkym méficim rozsahem

Provedeni: méFici ¢ep a upinaci stopka ( & 8 mm h6, pfi méficim rozsahu 100 mm & 10 mm

hB)) jsou z odolné nerezové oceli, méfici Cep je lapovany. Nejdilezitéjsi casti méficich tstroji jsou
uloZené v rubinovych kamenech. Dodavame v pouzdru.

Upozornéni: Vhodné mérici nastavce M2,5 viz L2 4/65.

4212 Se stfedové umisténym ukazatelem milimetrd.
4215 S ochrannym kolem proti narazu, chranicim mérici cep pred poskozenim.
Meéfici rozmezi QOdgitani @ krytu 1 otocka rucicky 4212 4215 Obj. ¢.
mm mm mm mm € €
20 0,01 58 1,0 - 105,00 ...0020
30 0,01 58 1,0 91,50 103,50 ...0030
50 0,01 58 10 131,00 138,50 ...0050
80 0,01 58 1,0 - 294,50 ...0080
100 0,01 80 1,0 360,00 373,00 ...0100
(W422) (W423)

Precizni ichylkoméry

4212

Format
r\; professional quality

Provedeni: Kontrastni ¢iselnik, nastavitelné znacky tolerance, pochromovany kryt, snimaci klapka
s tésnosti proti prachu na konci mériciho ¢epu, kolecka a pastorky s preciznim ozubenim.
Dodavame v pouzdru.

Upozornéni: Vhodné mérici nastavce M2,5 viz L1\ 4/65.

Meéfici rozmezi Odcitani @krytu 1 otocka rugicky 4212 Obj. ¢.
mm Provedeni mm mm mm €
10 bézné provedeni 0,01 58 1,0 43,50 ...0110
10 s ochranou proti narazu 0,01 58 1,0 62,50 ...0115
10 IP 54, s ochranou 0,01 61 1,0 89,50 ...0120

proti narazu

(W488)

Precizni velky tichylkomér

DIN
878

Provedeni: Odolné plexisklo. S koncentricky umisténym ukazatelem milimetrd, odolnost proti narazu,
méfici ¢ep a upinaci stopka (& 8 mm h6) jsou z odoIné nerezové oceli, méfici cep je lapovany.
Dodava se v plastovém boxu.

Upozornéni: Vhodné mérici nastavce M2,5 viz LI 4/65.

e
Meéfici rozmezi Odcitani @ krytu 1 otocka rucicky 4222 Obj. ¢.
mm mm mm mm €
10 0,01 80 1,0 99,40 ...0810
10 0,01 100 1,0 115,00 ...1010
(W423)

ll- / 56 VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



11

b 11

Pfesny maly uchylkomér

Uchylkoméry

Provedeni: Plexisklo s odolnosti proti narazu, méfici éep a upinaci stopka ( @ 8 mm h6) jsou z odolné

nerezoveé oceli, méfici ¢ep je lapovany. Dodéva se v plastovém boxu.

Upozornéni: Vhodné mérici nastavce M2,5 viz 12 4/65.

4218 Robustni kovovy kryt.
4220 Otocny cifernik k vynulovani, dvé nastavitelné tolerancni znacky.
Meéfici rozmezi Odcitani @ krytu 1 otocka rugicky 4218 4220 Obj. ¢.
mm mm mm mm € €
3 0,01 40 0,5 43,60 - ...0003
3 0,01 32 0,5 - 64,10 ...3203
3* 0,01 32 0,5 - 90,100 ...4011
5 0,01 40 0,5 - 42,20 ...4003
10 0,01 40 1.0 - 75,20 ...4010
* Druh ochrany IP53. (W422) (W423)

Fformat
& professional quality

Pfesny maly tchylkomér

Provedeni: Kontrastni Ciselnik, nastavitelné znacky tolerance, pochromovany kryt, snimaci klapka s tésnosti
proti prachu na konci méficiho ¢epu, kolecka a pastorky s preciznim ozubenim. Dodavame v pouzdru. DIN

Pouziti: V prostorach, vyzadujicich si mensi indikacni pfistroj. 878

Upozornéni: Vhodné mérici nastavce M2,5 viz L0 4/65.

4.3 «)

Meéfici rozmezi Odcitani @ krytu 1 otocka rucicky 4220 Obj. ¢.
mm mm mm mm €
3 0,01 40 0,5 51,50 ...4015
3* 0,01 40 0,5 63,50 ...4020
5 0,01 40 1,0 63,00 ...4025
* S ochranou proti narazu. (w488)

Precizni ichylkomér s jemnym rozliSenim

Provedeni: S preciznim ozubenym méficim mechanismem s vysokym rozliSenim méficiho rozmezi.
Nejdulezitéjsi ¢asti méficiho mechanismu jsou uloZzené v rubinovych kamenech. Dodava se v plastovém
boxu.

Upozornéni: Vhodné mérici nastavce M2,5 viz L1 4/65.

Wv—
1 otocka 4224 Obj. ¢.
Meéf¥ici rozmezi Odgitani @ krytu ruicky
mm Varianta mm mm mm €
1 bézné provedeni 0,001 58 0,2 107,50 ...0010
1 ocislovani vlevo 0,001 58 0,2 111,50 ...0015
1 s vy$$i mérnou silou 0,001 58 0,2 118,50¢ ...0020
1 se snizenou mérnou silou 0,001 58 0,2 118,50¢ ...0025
1 s opaénym pruzinovym tahem 0,001 58 0,2 117,50 ...0030
(W423)

Precizni tchylkomér s jemnym rozliSenim, s ochranou proti narazu

Provedeni: S ochranou proti narazu a preciznim ozubenym méficim mechanismem s vysokym rozlisenim
meéficiho rozmezi. Nejdilezitéjsi ¢asti mériciho mechanismu jsou uloZené v rubinovych kamenech. Precizné
vedené pouzdro nad méficim cepem je umistény a odpruzeny takovym zplsobem, Ze se naraz neprenasi na
mechanismus uchylkoméru. Dodéava se v plastovém boxu.

Upozornéni: Vhodné mérici nastavce M2,5 viz .12\ 4/65.

e
Meéfici rozmezi Odcitani @ krytu 1 otocka rucicky 4225 Obj. ¢.
mm mm mm mm €
1 0,001 40 0,2 114,50 ...4001
1 0,001 58 0,2 126,00 ...56801
5 0,001 40 0,2 144,50 ...4005
5 0,001 58 0,2 134,00 ...5805
(W423)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

4/57
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Precizni ichylkomér, olejotésny a vodotésny

Provedeni: Ochrana proti narazu, méfici Gep a upinaci stopka (& 8 mm h6) jsou z odoIné nerezové oceli,
méfici Cep je lapovany. Precizné vedené pouzdro nad méficim ¢epem je umistény a odpruzeny takovym
zplsobem, Ze se néaraz neprenasi na mechanismus uchylkoméru. S pryzovym méchem na méficim ¢epu

a krouzkovym tésnénim na stupnici a zadni sténé za uc¢elem ochrany proti ucinkiim kapalin a necistot.
Dodavéame v pouzdru.

Upozornéni: Vhodné mérici nastavce M2,5 viz (12 4/65.

=0l

1@:-—
Meéfici rozmezi Odcitani @ krytu 1 otocka rucicky 4228 Obj. ¢.
mm mm mm mm €
3 0,01 44,5 0.5 101,50 ...4403
10 0,01 61,5 1.0 101,50 ...6110
1* 0,001 61,5 0,2 163,00 ...6101
* Presnost dle dilenskych norem. (W423)

Precizni tichylkomér s pfilnavym magnetem

’f_;! 5 \\“
o LTI

Provedeni: Robustni kovovy kryt, méfici &ep a upinaci stopka ( & 8 mm h6) jsou z odolné nerezové
oceli, mérici cep je lapovany. Otocny cifernik k vynulovéni, dvé nastavitelné tolerancni znacky.

Se silnym magnetem na zadni strané za Gi¢elem pouZivani bez stativu a drzaku.

Dodava se v plastovém boxu.

Upozornéni: Vhodné mérici nastavce M2,5 viz L1 4/65.

DIN
878

mﬂ-
Meéfici rozmezi Odciténi @ krytu 1 otocka rucicky 4230 Obj. ¢.
mm mm mm mm €
3 0,01 40 0,5 109,50 ...0005
10 0,01 58 1,0 101,00 ...0010
(W423)

Precizni tichylkomér s jemnym rozliSenim s preciznim mechanismem ukazatele FEINIKA

et

Provedeni: S ochranou proti narazu. VSechny pohyblivé dily méficiho mechanismu jsou osazené vysoce
kvalitnimi rubinovymi krystaly. Provedeni: Mé&fici ¢ep a upinaci stopka (& 8 mm h6) jsou z odoIné nerezové
oceli, mérici Cep je lapovany. Dodava se v plastovém boxu.

Upozornéni: Vhodné mérici nastavce M2,5 viz L12) 4/65.

=

m—
Meéfici rozmezi Odcitani @ krytu 1 otocka rucicky 4232 Obj. ¢.
mm mm mm mm €
1 0,001 40 0,1 177.00 ...4001
1 0,001 58 0,1 177,00 ...56801
(W423)

Uchylkomér, IP65
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Provedeni: Upinaci stopka a méfici Cep jsou tvrzené, brouseni a z INOX oceli. ViySka cislic LCD ukazatele
11 mm, ovladaci a zobrazovaci ¢ast Ize otacet o 270 °. S vyménnym snimacim hrotem M2,5. Upinaci
stopka & 8 mm, ochranna klapka na konci méFiciho koliku. S bezdratovym datovym rozhranim RS232,
USB a Digimatic. Dodavéame s baterii CR2032, 3 V, v transportnim baleni.

Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, pfepinani mm/palce, automatické zapnuti otocenim méficim
tlacitkem, blokace tlacitka pro nastavenou nulovou pozici, neni nutné zadavat nulovou pozici po kazdém
zapnuti (absolutni systém), zadavani tolerance, ABS (prepinani z relativniho na absolutni méreni),

reset (vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici, funkce prepnuti rozliSeni méreni.

Upozornéni: Vhodné méfici nastavce M2,5 viz (12 4/65.
Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) L2 4/17.
Datovy kabel (Obj. ¢. 4322) L2 4/59.

&
IP65 || RS232 pffo"l'q'QF‘t
[

Meé¥ici rozmezi Odgitani @ krytu Pfesnost Obj. ¢.
mm mm mm mm
12,5 0,01 60,5 0,01 ...0012
25,0 0,01 60,5 0,01 ...0025
50,0 0,01 60,5 0,02 ...0050
12,5 0,001 60,5 0,004 ...1012
25,0 0,001 60,5 0,004 ...1025
50,0 0,001 60,5 0,005 ...1050

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

4/58

USB | |Digimatic @

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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USB interface NEW]

Pouziti: K prenosu dat z digitalniho méfitka do PC nebo do tiskarny bez slozitych rozhrani. Data lze ukladat
do textovych, Excelovych souborii nebo do databaze. Predavani namérenych hodnot pres datové tlacitko,
rozhrani nebo pedalovym spinacem.

Fformat

professional quality

4322 4282 Obj. ¢.
Provedeni € €
Datovy kabel USB 45,40 - ...0001
USB rozhrani DE (QWERTZ) 130,50 - ...0004
USB rozhrani EN/FR/RU/AR (QWERTY) 130,50 - ...0007
Pedélovy spina¢ pro rozhrani - 45,70 ...0022
(W406) (W406) 4322 0001
4322 0004
4282 0022
-
(3r)
<
Bezdratovy vysilaé¢ a pfijimaé INEW|

Pouziti: K prenosu dat z digitalniho méfitka do PC nebo do tiskarny bez sloZitych rozhrani. Dosah az
do 20 metr(. 8 méficich pristroji na jeden prijimac. Data Ize ukladat do textovych, Excelovych soubort
nebo do databaze. Pfedavani namérenych hodnot pres datové tlacitko. Opticky a akusticky signal pfi
predavani dat.

for@
professional quality

4322 4282 Obj. ¢.
Provedeni € €
Bezdratova sada Wireless (pfijimac a vysilac) 168,50 - ...0013
Bezdratovy pfijima¢ Wireless - 84,30 ...0028

Bezdratovy vysila¢ Wireless 84,30 - ...0019
(W406) (W406)

Digitalni uchylkomér

Provedeni: Upinaci stopka a méfici ¢ep jsou tvrzené, brouseni a z INOX oceli. Provedeni: Vyska éislic LCD P2
displeje 12 mm. S vyménnym snimacim hrotem M2,5. Upinaci stopka @ 8 mm, ochranna klapka na konci P52 Absohfmi-
meériciho koliku. S datovym rozhranim RS232, USB a Digimatic. Dodavame vcetné baterie CR2032, 3 V. 0 systém

Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, prepinani mm/palce, automatické zapnuti pohybem snimace,
blokace tlacitka pro nastavenou nulovou pozici, neni nutné zadavat nulovou pozici po kazdém zapnuti Rs232 || UsB
(absolutni systém), reset (vynulovani) lze aktivovat na kazdé pozici, pfepinani sméru pocitani, funkce
prednastaveni (rozmezi méficich hodnot).

Digimatic

Upozornéni: Vhodné mérici nastavce M2,5 viz L1 4/65.
Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) L1 4/17.

Zdvihaci krytka, zadni strana krouzku (Obj. ¢. 4246) 12 4/65.
Datovy kabel (Obj. ¢. 4942) .12 4/170.

Mahr

MarCator 1075

Méici rozmezi Odcitani @ krytu Presnost 4246 Obj. &.
mm mm mm mm €
12,5 0,01 53,8 0,02 153,00 ...0010
12,5 0,005 53,8 0,015 207,50 ...0015
12,5 0,001 53,8 0,005 309,00 ...0020
(W488)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 / 59

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Digitalni ichylkomér s ukazatelem tolerance

Provedeni: Upinaci stopka a méfici Cep jsou tvrzené, brouseni a z INOX oceli. Vyska cislic LCD
ukazatele 12 mm, ovladaci a zobrazovaci ¢ast Ize otacet o 280 °. S vyménnym snimacim hrotem M2,5.
Upinaci stopka @ 8 mm, ochranna klapka na konci méficiho koliku. S datovym rozhranim RS232, USB

a Digimatic. Doddvame vcetné baterie CR2450, 3 V.

Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, pfepinani mm/palce, automatické zapnuti pohybem
snimace, blokace tlacitka pro nastavenou nulovou pozici, neni nutné zadavat nulovou pozici po
kazdém zapnuti (absolutni systém), ukazatel tolerance, ABS (pfepinani z relativniho na absolutni
meéreni), reset (vynulovéni) Ize aktivovat na kazdé pozici, pfepinani sméru pocitani, funkce
prednastaveni (rozmezi méficich hodnot). Pfi rozliSeni 0,0005 mm, pfepnuti rozliSeni méfeni

(0,0005/0,001/0,002/0,005/0,01 mm).

Upozornéni: Vhodné méfici nastavce M2,5 viz L1\ 4/65.
Zdvihaci krytka, zadni strana krouzku (Obj. ¢. 4246) 22 4/65.
Datovy kabel (Obj. ¢. 4942) L1 4/170.

Meéfici rozmezi Odcitani @ krytu Presnost 4246 Obj. ¢.
mm mm mm mm €
12,5 0,01 60,5 0,02 290,00 ...0025
25,0 0,01 60,5 0,02 382,00 ...0030
50,0 0,01 60,5 0,02 663,00 ...0035
100,0 0,01 60,5 0,02 843,00 ...0040
(W4388)
Meéfici rozmezi QOdgitani @ krytu Presnost 4246 Obj. ¢.
mm mm mm mm €
12,5 0,0005 60,5 0,004 358,00 ...0045
25,0 0,0005 60,5 0,004 427,00 ...0050
50,0 0,0005 60,5 0,007 735,00 ...0055
100,0 0,0005 60,5 0,008 903,00 ...0060
(W488)

Digitalni tchylkomér s funkci Integrated Wireless

& Absolutni-
P42 systém
RS232 || USB | |pigimatic

| 0,0005 mm

Provedeni: Upinaci stopka a méfici ¢ep jsou tvrzené, brouseni a z INOX oceli. Viyska cislic LCD
ukazatele 12 mm, ovladaci a zobrazovaci ¢ast Ize otacet o 280 °. S vyménnym snimacim hrotem
M2,5. Upinaci stopka & 8 mm, ochranna klapka na konci méficiho koliku. S bezdratovym datovym
rozhranim RS232, USB a Digimatic. Dodavame véetné baterie CR2450, 3 V.

Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, pfepinani mm/palce, automatické zapnuti pohybem snimace,
blokace tlacitka pro nastavenou nulovou pozici, neni nutné zadavat nulovou pozici po kazdém zapnuti
(absolutni systém), ukazatel tolerance, ABS (prepinani z relativniho na absolutni méreni), reset
(vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici, pfepinani sméru pocitani, funkce prednastaveni

(rozmezi méricich hodnot), s prenastavitelym rozliSenim méreni.

Upozornéni: Vhodné méfici nastavce M2,5 viz L2 4/65.
Bezdratovy radiovy pfijimac (Obj. ¢. 4246 0195) LI 4/65.
Zdvihaci krytka, zadni strana krouzku (Obj. ¢. 4246) (12 4/65.
Datovy kabel (Obj. ¢. 4942) (12 4/170.

Meéfici rozmezi Odgcitani @ krytu Presnost 4246 Obj. ¢.
mm mm mm mm €
12,5 0,01 60,5 0,02 346,001 ...0081
25,0 0,01 60,5 0,02 438,00[1 ...0084
12,5 0,0005 60,5 0,004 412,00 ...0065
25,0 0,0005 60,5 0,004 466,00 ...0070
25,0* 0,0005 60,5 0,004 466,00 ...0085
50,0 0,0005 60,5 0,008 771,00 ...0075
100,0 0,0005 60,5 0,009 939,00 ...0080
* Méfici sila 0-O N (W488)
ll- /60 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

& Absolutni-
P42 systém
((20) | rszsa || use

Digimatic

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Digitalni ichylkomér, IP54, s funkci Integrated Wireless

Provedeni: Upinaci stopka a méfici ¢ep jsou tvrzené, brouseni a z INOX oceli. Vyska Cislic LCD ukazatele P2
11 mm, ovlédaci a zobrazovaci ¢ast Ize otacet o 280 °. S vyménnym snimacim hrotem M2,5. Upinaci I | I | P54 | [Absolutni- @
N

stopka @ 8 mm, ochranna klapka na konci méficiho koliku. S bezdratovym datovym rozhranim RS232, systém

USB a Digimatic. Dodavame vcetné baterie CR2450, 3 V.

Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, prepinani mm/palce, automatické zapnuti pohybem snimace, (((‘))) Rs232 || USB -
blokace tlacitka pro nastavenou nulovou pozici, neni nutné zadavat nulovou pozici po kazdém zapnuti ‘

(absolutni systém), ukazatel tolerance, ABS (prepinani z relativniho na absolutni méreni), reset (vynulovani)
Ize aktivovat na kazdé pozici, prepinani sméru pocitani, funkce prednastaveni (rozmezi méficich hodnot),
s prenastavitelym rozliSenim méreni. Digimatic

Upozornéni: Vhodné mérici nastavce M2,5 viz L1 4/65.
Bezdratovy radiovy prijimac (Obj. ¢. 4246 0195) 12 4/65.
Zdvihaci krytka, zadni strana krouzku (Obj. ¢. 4246) 22 4/65.
Datovy kabel (Obj. ¢. 4942) L2 4/170.

Méfici rozmezi QOdgitani & krytu Presnost S bezdratovym 4246 Obj. ¢.
mm mm mm mm prenosem dat €
12,5 0,0005 60,5 0,004 ne 430,00 ...0090
12,5 0,0005 60,5 0,004 ano 464,00 ...0100
25,0 0,0005 60,5 0,004 ne 484,00 ...0095
25,0 0,0005 60,5 0,004 ano 519,00 ...0105
(W488)

Digitalni ichylkomér pro kontrolu obvodu a ploSné rovnosti, s funkci Intergrated Wireless

Provedeni: Upinaci stopka a méfici ¢ep jsou tvrzené, brouseni a z INOX oceli. Vyska Cislic LCD ukazatele P2
8,5 mm, ovladaci a zobrazovaci ¢ast Ize otacet o 280 °. S vyménnym snimacim hrotem M2,5. Upinaci stopka I | | | P42 ||Absolutni- @
[

4.3 =4

& 8 mm, ochranna klapka na konci méficiho koliku. S bezdratovym datovym rozhranim RS232, systém
USB a Digimatic. Dodavame vcetné baterie CR2450, 3 V.

Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, pfepinani mm/palce, automatické zapnuti pohybem snimace, blokace ((('))) Rs232 || USB
tlacitka pro nastavenou nulovou pozici, neni nutné zadavat nulovou pozici po kazdém zapnuti (absolutni ‘
systém), MAX/MIN pamét k vyhledavani -rovnovaZnych bodu, ukazatel tolerance, ABS (prepinani

z relativniho na absolutni méreni), reset (vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici, pfepinani sméru pocitani,
funkce prednastaveni (rozmezi méficich hodnot). Digimatic

Upozornéni: Vhodné mérici nastavce M2,5 viz LI 4/65.
Bezdratovy radiovy pfijimac (Obj. ¢. 4246 0195) £ 4/65.
Zdvihaci krytka, zadni strana krouzku (Obj. ¢. 4246) L0\ 4/65.
Datovy kabel (Obj. ¢. 4942) 12\ 4/170.

Méfici rozmezi Odditani @ krytu Presnost S bezdratovym 4246 Obj. ¢.

mm mm mm mm prenosem dat €

12,5 0,0005 60,5 0,004 ne 449,00 ...0110
12,5 0,0005 60,5 0,004 ano 483,00 ...0120
25,0 0,0005 60,5 0,004 ne 513,00 ...0115
25,0 0,0005 60,5 0,004 ano 546,00 ...0125
50,0 0,0005 60,5 0,004 ne 792,000l ...0126
50,0 0,0005 60,5 0,004 ano 825,000 ...0129

(W488)

i-Stick

Bezdratovy pfrijimac
pro merici pristroje

s integrovanou funkci
Integrated Wireless viz
L1 4/65.

4246 0195

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 /61
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Digitalni ichylkomér s funkci Integrated Wireless

Provedeni: Upinaci stopka a méfici Cep jsou tvrzené, brouseni a z INOX oceli. Vyska cislic LCD ukazatele P
8,56 mm, ovladaci a zobrazovaci ¢ast Ize otacet o 280 °. S vyménnym snimacim hrotem M2,5. Upinaci stopka |P42 | [Absolutni-
@ 8 mm, ochranna klapka na konci méficiho koliku. S bezdratovym datovym rozhranim RS232, Im systém

USB a Digimatic. Dodavame vcéetné baterie CR2450, 3 V.

Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, pfepinani mm/palce, automatické zapnuti pohybem snimace, ((('))) RS232 || USB
blokace tlacitka pro nastavenou nulovou pozici, neni nutné zadavat nulovou pozici po kazdém zapnuti A
(absolutni systém), MAX/MIN pamét’ k vyhledavani -rovnovaznych bodu, ukazatel tolerance, ABS (pfepinani
z relativniho na absolutni méreni), reset (vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici, prepinani sméru pocitani, e
funkce prednastaveni (rozmezi méficich hodnot). Digimatic

PouZiti: Bod rovnovaznosti se automaticky zjiSt'uje pomoci kyvadla pfi 2bodovém vnitfnim ¢i vnéjSim méreni,
poté Ize tomuto bodu snadno prifadit prednastavenou hodnotu. Pfi méreni se namérena hodnota uloZi

do paméti pomoci funkce MIN, popf. MAX a zobrazi se na displeji. Rychlé méfici pohyby s odpovidajicim
zabezpecenim meéreni Ize realizovat mérenim 64 namérenych hodnot za sekundu.

Upozornéni: Vhodné méfici nastavce M2,5 viz L1 4/65.
Bezdratovy rédiovy pfijimac (Obj. ¢. 4246 0195) L1 4/65.
Zdvihaci krytka, zadni strana krouzku (Obj. ¢. 4246) (2 4/65.
Datovy kabel (Obj. ¢. 4942) 122 4/170.

Meéfici rozmezi Odcitani @ krytu Presnost S bezdratovym 4246 Obj. ¢.
mm mm mm mm pfenosem dat £
12,5 0,0005 60,5 0,004 ne 510,00 ...0130
12,5 0,0005 60,5 0,004 ano 549,00 ...0135
(W4388)
Digitalni tichylkomér s rozli§enim 0,1 pm INEW|
Provedeni: Upinaci stopka a méfici ¢ep jsou tvrzené, brouseni a z INOX oceli. Ovladaci a zobrazovaci ¢ast P

Ize otacet o 280 °. Upinaci stopka @ 8 mm, ochranna klapka na konci méficiho koliku. S datovym rozhranim P52 Absolfﬂni-
RS232, USB a Digimatic. Dodavame véetné baterie CR2450, 3 V. q systém

Funkce: Automatické zapnuti a vypnuti, pfepinani mm/palce, blokace tlacitka pro nastavenou nulovou pozici,
neni nutné zadavat nulovou pozici po kazdém zapnuti (absolutni systém), MAX/MIN pamét' k vyhledavani RS232 || USB
-rovnovaznych bodu, ukazatel tolerance, ABS (pfepinani z relativniho na absolutni méreni), reset (vynulovani)
Ize aktivovat na kazdé pozici, prepinani sméru poditani, + funkce pfednastaveni (rozmezi méficich hodnot).

Digimatic

Upozornéni: Vhodné méfici nastavce M2,5 viz (12 4/65.
Datovy kabel (Obj. ¢. 4942) L1 4/170.

4334 0001 Pro staticka a dynamicka méreni, napr. délka, odstup, rozdily délek, obvodovéa délka, rovnost
a plosnost. Vyska cislic na LCD displeji 8,5 mm.

4334 0004 Pro statické méreni, napr. délka, odstup, rozdil délek. Vyska ¢islic na LCD displeji 11 mm.

Méfici rozmezi Odgitani B krytu Presnost 4334 Obj. €.
mm mm mm mm €
12,5 0,0001 60,5 0,0005 627,00  ...0001
12,5 0,0001 60,5 0,0005 510,00  ...0004
(W488)

4334 0001

Digitalni tchylkomér

Provedeni: Vyska Gislic na LCD displeji 12 mm. Upinaci stopka @ 8 mm. Dodavéame véetné
baterie CR2032, 3 V, v pouzdru.

Funkce: Zapnuti a vypnuti, prepinani mm/palce, reset (vynulovani) Ize aktivovat na kazdé
pozici.

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) £ 4/17.

Cortis

Méfici rozmezi Odgiténi @ krytu PFesnost 4323 Obj. &.
mm mm mm mm €
12,5 0,01 56,3 0,03 98,00 ...0012
25,0 0,01 56,3 0,03 135,00 ...0025
50,0 0,01 56,3 0,03 323,00 ...0050
(W093)
Cortis
Meéfici rozmezi Odcitani & krytu Presnost 4324 Obyj. ¢.
mm mm mm mm €
12,5 0,001 56,3 0,005 253,50 ...0012
(W093)
ll- /62 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Precizni ichylkomér s jemnym rozliSenim

Provedeni: S ochranou proti narazu a volnym zdvihem. VSechny pohyblivé dily méficiho mechanismu
jsou osazené vysoce kvalitnimi rubinovymi krystaly. Provedeni: Méfici éep a upinaci stopka ( & 8 mm h6) DIN
jsou z odolné nerezové oceli, mérici ¢ep je lapovany. Dodava se v plastovém boxu. 879

Upozornéni: Vhodné mérici nastavce M2,5 viz L2 4/65.

“H e
Meéfici rozmezi Odcitani @ krytu Volny zdvih 4235 Obj. ¢.
mm mm mm mm €
0,5 0,01 62 2,5 149,00 ...0101
0.1 0,001 62 3,0 178,50 ...1001
(W423)

4.3 «=td

Precizni tchylkoméry

Provedeni: Se specialni ochranou proti narazu a volnym zdvihem. V§echny pohyblivé dily méficiho By
mechanismu jsou uloZené do krystald. Provedeni: Méfici éep a upinaci stopka (@ 8 mm h6) jsou z odolné P54
nerezové oceli, nastavitelné znacky tolerance, blokovatelné nastaveni najemno. Dodavame v pouzdru. i

Upozornéni: Vhodné mérici nastavce M2,5 viz L2\ 4/65.

Meéfici rozmezi Odgcitani @ krytu Volny zdvih 4239 Obj. ¢.
mm mm mm mm Druh ochrany €

+0,025 0,0005 63 2,8 - 354,000 ...0015

+0,025 0,0005 63 2,8 IP 54 363,000 ...0020

+0,050 0,0010 63 2.8 - 197,50 ...0025

+0,050 0,0010 63 2,8 IP 54 214,500 ...0030

+0,130 0,0050 63 25 - 197,500 ...0035

+0,130 0,0050 63 2,5 IP 54 2145090 ...0040

+0,250 0,0100 63 2,5 - 147,000 ...0045

+0,250 0,0100 63 35 IP 54 167,000 ...0050

(W489)

Pfesny indikator £1,5 mm INEW|
Provedeni: Velky kontrastni Ciselnik. Necitlivost proti silam, plisobicim bo¢né na méfici kolik. VSechny B
pohyblivé dily méficiho mechanismu jsou uloZzené do krystal(i. Méfici kolik a upinaci stopka (Z 8 mm h6) P54
jsou z od9lné nerezovtlé oceli, gas}avitelpé gnaéky toleran_ce, bIokovVateIné presné nastaveni, zdvihnuti mérficiho @ @
koliku zaSroubovatelnym draténym zdvihacem nebo zdvihacim tlacitkem. Dodavame v pouzdru.

Upozornéni: Vhodné mérici nastavce M2,5 viz L1 4/65.

Meéfici rozmezi Odcitani @ krytu Volny zdvih 4239 Obj. ¢.
mm mm mm mm €
+1,5 0,05 50 0,3 147,009 ...0055
(W489)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 /63

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Presny indikator s velkym ukazatelem

I I'Ir 1|

Provedeni: Velky kontrastni Ciselnik. Necitlivost proti silam, ptsobicim bo¢né na mérici kolik. VSechny P
pohyblivé dily méFiciho mechanismu jsou ulozené do krystall. Mérici kolik a upinaci stopka (2 8 mm h6) jsou

z odolné nerezové oceli, nastavitelné znacky tolerance, blokovatelné presné nastaveni, zdvihnuti méficiho Im
koliku zasroubovatelnym draténym zdvihacem nebo zdvihacim tlacitkem. Dodavame s draténym zvedakem,
v pouzdru.

Upozornéni: Vhodné mérici nastavce M2,5 viz (12 4/65.

Meéfici rozmezi Odcitani @ krytu Volny zdvih 4239 0Obj. ¢.
mm mm mm mm €
10,12 0,001 110 4 582,000 ...0060
(W489)
k.
(]
<
Uchylkomér

Provedeni: Méfici mlstek matné pochromovany a tvrzeny. Dosedaci plocha lapovana na nejjemnéjsi
stupen. Kovova klestina zarucuje bezpecné upnuti uchylkoméru a tim také vyssi bezpe¢nost béhem
meéreni. Pfidavny Sroub s Sestihranem usnadnuje vyménu tchylkoméru. Méfici nastavec s vnéjsim
zavitem M2,5. Ukazatel namérenych hodnot (v milimetrech) je v pfipadé Obj. ¢. 4093 0030 umistén
na stfed, coZ umoznuje snadné a bezpecné odecitani. Dodavame se specialnim méficim nastavcem
o délce 10 mm a méficim mulstkem s rozméry 80 x 16 mm, v plastové krabici.

Upozornéni: Vhodné mérici nastavce M2,5 viz L1\ 4/65.

m—
Meéfici rozmezi  Odcitani @ krytu Dosedaci plocha 1 otocka rucicky 4093 Obj. ¢.
mm mm mm mm mm €
10 0,01 58 80x 16 1 130,50 ...0010
30 0,01 58 80x 16 1 185,00 ...0030
(W423)

Mérici mistek

Provedeni: Kaleny a matné pochromovany povrch. Vhodny pro véechny méfici mistky s & stopy 8 mm, h6.
Dodavéame vcetné upevnovaciho Sroubu.

4325 Z lehkého kovu.
4093 Z oceli, dosedaci plochy jsou lapované na nejjemnéjsi stupen.
Cortis G
Rozméry 4325 4093 0Obj. ¢.
mm € €
50 x 16 - 60,90 ...0050
80x 16 50,90 60,90 ...0080
100 x 16 51,10 - ...0100
120 x 20 - 69,90 ...0120
150 x 16 58,20 - ...0150 2=
150 x 20 - 97,50 ...0150
(W083) (W423)
ll- /64 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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PFisluSenstvi pro tchylkoméry Mahr

4246 4246 Obj. ¢.
Provedeni € €
Zdvihaci krytka 2,40 ¢ - ...0165
Zadni strana krouzku 25,50 ¢ - ...0175
Datovy kabel RS232 - 72,50 ¢ ...0180
Datovy kabel Digimatic - 85,00 ¢ ...0185 4246 0180 T
Datovy kabel USB, véetné softwaru - 97,000 ...0190
USB bezdratovy pfijimag, véetné softwaru - 95000  ...0195 4246 0190
Datovy kabel USB - 87,000  ...0200
(W488) (W489)

4246 0195 4246 0185

Kabelova spoust/proti-zvedna packa

Provedeni: Specialni pfislusenstvi pro achylkoméry.

Kabelova spoust: Pro vSechny tichylkoméry s jemnym rozlienim.
Uchylkoméry musi byt vybaveny specidlnim upevnénim pro kabelové spousté
(specialni provedeni).

Proti-zvedna péaka: Pro uchylkoméry. Vyklopna a proto ji Ize snadno a rychle
umistit do pozadované polohy.

4239 0005
Pouziti: K rychlému zdvihnuti mérficiho cepu.

i ;jmlg
4239 Obj. ¢. -
Provedeni € o
draténa spoust 8,35 ...0005 4239 0010 [
Proti-zvedna paka 6,20 ...0010 Q
(W423) >

Meéfici nastavec pro tichylkoméry

Provedeni: S vnéjSim zavitem M2,5. VSechny uchylkoméry doddvame standardné s méficim nastavcem

¢ 1 z kalené oceli. ml|-

4236 Ocel
4237 Osazeny tvrdokovem _
M25-6g M25 69
B B fmr— _*
4236 4237 obj.c. w 1l vy
Ocel tvrdokov " o | w *
Obr. Provedeni € € g 8.8 i
1 Standard 1,09 5,00 ...0001 > -
10 rovny, @ 4,8 mm 422 2820  ...0002 $45
1 rovny, @ 10 mm 4,76 46,20 ...0003 1 10
1 rovny, @ 20 mm 20,50 - ...0018
11 rovny, & 35 mm 20,50 - 0019 M25-6g M25-6g

M25-6¢
1 Talif, 7,8 x 0,5 mm 165,001 - ..0021 , )
1 Talif, 210 x 0,5 mm 170,00 - ...0022 I oy w0 T oy

12 zaobleny, @ 10 mm 5,80 91,30 ...0004 ¥
13 Spicaty, 45° 5,80 52,20 ...0005 _,l 210 D * ——1 210 U *

14 val. @ koliku 1,5 mm 7,10 24,60 ...0006
15 s hrotem, 0,5 mm 5,55 - ...0007
16 masivni, délka 16 mm 3,44 - ...0008 11 12
17 masivni, délka 26 mm - 12,70 ...0009
18 kulovy @ 1 mm 7.10 25,20 ...0010
18 kulovy @ 2 mm 7,10 25,20 ...0011
18 kulovy @ 3 mm 7,10 25,20 ...0012
18 kulovy @ 4 mm 7,10 25,20 ...0013
18 kulovy @ 5 mm 7,10 25,20 ...0014
20 brit, Sitka 5 mm 7,65 56,90 ...0017
21 masivni, @ 3 mm 3,44 - ...0016
22 véledek, @ 7,5 mm 125,00 - ...0020
Meéfici nastavce s rubinovymi ¢i safirovymi kulickami dodavame na vyzadani. (W423) (W423)
13 14
M25-6g 7 5.9
SWa 4
M25-69 A0 M2.5-60]], . 1.5
N u
. wn ™ ~ | A
i é * o =2 2
¥ 4.5 (sl
-l 110.005}A =
15 16 17 18 20 21 22
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout L /6 5

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Prodluzovaci mezikus pro méfici nastavec

Provedeni: Z tvrzené oceli, s vnéjsim zavitem @ M2,5, bez méficich

néstave. 2 e ]
m—

Délka 4238 Obj.c.
mm € : M 2,5'69
10 437 ..0010
20 437 ..0020
30 437 ..0030
40 437 ..0040 S
50 437 ..0050 S
60 437 ..0060 gg
70 437 ..0070 M25-NiN
80 437 ..0080 ;3“;;
90 437 ..0090 Yant
100 437 ..0100
(W423)

Presny packovy tuchylkomér

Provedeni: Kryt k ochrané proti poskozeni rybinovitych kolejnic,
pochromovanych, odolnych proti nérazu, integrace snimaci hridele do precizniho
kulového loziska, méfici mechanismus ulozeny na krystalech rubinu, automatické
prepinani sméru méfeni, kryt se tremi vyfrézovanymi rybinovymi kolejnicemi

k upevnéni upinaci stopky ( @ 8 mm h6), méfici nastavec M1,6 0 @ 2 mm,
osazeny kulickou z tvrdokovu, s otoénym vnéjsim krouzkem. Dodavame

s klickem, plastovém boxu.

4.3 .=

Pouziti: Ke kontrole obvodu hfideli a pouzder, centrovani priichozich otvord,
vyrovnani ploch a pro kontrolu paralelity.

Tvar A = méfici nastavec, pravouhly, vyklopny k stupnici o 240°.
Tvar B = méfici nastavec, soubézné vyklopny k stupnici o 240°.
Tvar C = méfici nastavec, zpétné vyklopny k stupnici o 240°.

4252 Tvar C
=

4252 Tvar B

=

4250 Tvar A

format) 4252 Tvar A
===

format e
o

Meéfici rozmezi Odcitani Ocislovani stupnice & krytu Délka snimace 4250 4252 Obj. €.

mm mm mm mm mm Tvar € €

0.8 0,01 0- 40-0 32 12,8 A 90,80 - ...0008
0,5 0,01 0- 25-0 32 35,7 A - 116,50 ...1033
0,2 0,002 0-100-0 32 12,8 A - 100,50 ...1036
0.8 0,01 0- 40-0 40 12,8 A - 84,00 ...1040
0,5 0,01 0- 25-0 40 35,7 A - 118,00 ...1043
0.2 0,002 0-100-0 40 12,8 A - 101,50 ...1046
2,0 0,02 0-100-0 40 35,7 A - 138,50 ...1402
0.8 0,01 0- 40-0 32 12,8 B - 106,00 ...2031
0.5 0,01 0- 25-0 32 35,7 B - 121,50 ...2034
0,2 0,002 0-100-0 40 12,8 B - 123,00 ...2047
0.8 0,01 0- 40-0 32 12,8 C - 109,50 ...3032
0.5 0,01 0- 25-0 40 35,7 C - 131,50 ...3045
0,2 0,002 0-100-0 40 12,8 C - 125,00 ...3048

(W422) (W423)
ll- /66 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Packovy tuchylkomér s otoénym méficim snimaéem
Provedeni: Méfici snimac je otoény doprava a doleva o 110°, pohyb packy lze prepinat. Upnuti na horni a P2 T3
spodni upinaci stopce ( @ 8 mm h6). Dodava se v plastovém boxu. g |] ‘ ' gfg}:‘!@

Meéfici rozmezi Odcitani @ krytu Délka snimace 4255 Obj. ¢.
mm mm Ocislovani stupnice mm mm €
0,8 0,01 0-40-0 28 12 95,10 ...0008
(W422)

Packovy tchylkomér

Provedeni: Kontrastni cifernik, s tésnicim krouzkem, sklicko z mineralniho skla pro nejlepsi ochranu proti P
prasknuti, poskrabani, horkym hoblinam, jakoz i s odolnosti proti fedidlim, matné pochromovany ochranny DIN
kryt se 3 integrovanymi rybinovymi kolejnicemi, méfici mechanismus s ochranou proti narazu, antimagnetické i 2270

provedeni, automatické pfizpisobeni na smér snimani, tim neomylné odecitani naméfenych hodnot, dvojita
péacka v kulickovém loZisku, pojistka proti prepéti protiskluzovou spojkou, méfici nastavec s kulickou

z tvrdokovu. Dodavame s klickem k vyméné méficich nastavci, @ 2 mm, upinaci stopkou (& 8 mm h6),

v pouzdru.

4.3 -

Pouziti: Mérfeni obvodovych, ploSnych, soubéznych a rovinatych odchylek, centrovani hrideli nebo priichozich
otvord, soubézné ¢i pravouhlé vyrovnani obrobkd.

Méfici Délka 4254 Obj. ¢.
rozmezi Odcitani @ krytu snimace Snimaci
mm mm Ocislovani stupnice mm mm kulicka €
+0,4* 0,01 40-0- 40 27,5 13,6 Tvrdokov 88,50 ...0030
+0,4 0,01 40-0- 40 38 13,6 Tvrdokov 89,501 ...0033
10,8 0,01 40-0- 40 38 13,6 Tvrdokov 156,00 ...0035
+0,25 0,01 25-0- 25 28 40,3 Tvrdokov 141,001 ...0037
+0,25 0,01 25-0- 25 38 40 Tvrdokov 1550001 ...0039
0,5 0,01 50-0- 50 38 314 Tvrdokov 166,501 ...0041
10,1 0,002 100-0-100 28 13,6 Tvrdokov 112,500 ...0043
0,1 0,002 100-0-100 38 13,6 Tvrdokov 124,501 ...0046
10,2 0,002 100-0-100 38 13,6 Tvrdokov 178,500 ...0049
+0,07 0,001 70-0- 70 38 8,3 Tvrdokov 166,501 ...0052
+0,1 0,001 100-0-100 38 13,6 Rubin 144,50 00 ...0055
+0,4 0,001 40-0- 40 38 13,6 Rubin 108,00 0[] ...0058
10,4 0,001 40-0- 40 38 13,6 Rubin 109,00 0 [l ...0061
*DIN 2270. (W488)

Digitalni packovy tchylkomér

Provedeni: Induktivni méfici systém, jednotka ukazatele s odolnosti proti vodé a chladivu, kombinovany 2
Cislicovy a stupnicovy ukazatel, ovladaci a displejovy panel otoény o 360°, matné pochromovany ochranny IP65 || RS232
kryt se 3 rybinovymi kolejnicemi, méfici mechanismus s ochranou proti narazu, osy uloZzené na drahokamech, i

automatické pfizplisobeni snimaciho sméru, antimagnetické provedeni, dvojita packa v kulovém lozZisku,
pojistka proti pretazeni diky skluzné spojce. S datovym rozhranim RS232, USB a Digimatic. Dodavame @

s upinaci stopkou, klickem k vyméné méFicich nastavcl a méficim nastavcem @ 2 mm, v pouzdru. USB | |Digimatic

Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, prepinani mm/palce, MIN MAX funkce ke kontrole obvodového chodu
a rovinatosti.

Pouziti: Mérfeni obvodovych, ploSnych, soubéznych a rovinatych odchylek, centrovani hrideli nebo priichozich
otvori, soubézné ¢i pravouhlé vyrovnani obrobk.

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) 2 4/17.
Datovy kabel (Obj. ¢. 4942) L0 4/170.

Meéfici rozmezi Odcitani @ krytu Délka méricich nastavcl 4254 Obj. ¢.
mm mm mm mm €
0,40 0,001 43,0 14,50 325,00 ...0040
+0,25 0,001 43,0 41,24 367,00 ...0045
(W488)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 /67

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Upinaci drzak pro packové uchylkoméry

Provedeni: Ctvercovy, s tichytovymi otvory, @ 4 mm h7 a @ 8 mm h7, jako? i rybinovou upinkou.

format
professional quality

Rozméry 4256 Obj. ¢.
mm €
6x12x80 19,45 ...0001
(W422)
Upinaci stopka pro packové tuchylkoméry
Provedeni: (8 mm h6) s rybinovou upinkou.
B fm
4257 Obj. &.
Provedeni €
Pevny 11,90 ...0005
o Otoény 49,800 ...0007
jg’“ (W423)
o
= 4257 0005 4257 0007
Meéfici nastavec pro packové uchylkoméry
Provedeni: Se zavitem @ M1,6. @
B 4257 0012
Délka @ koule 4257 Obj. &.
mm Provedeni mm € (F— —— ———
12,8 Koule z tvrdokovu 2 10,25 ...0012 4257 0015
12,8 Rubinové koule, antimagneticka 2 20,00 ...0015
35,7 Koule z tvrdokovu 2 1640 ..0035 | O e
(Wa23) 4257 0035

Centrovaci drzaky pro packové uchylkoméry

Provedeni: Upinaci stopka (@ 8 mm h6) s upinadem (& 4 mm h7) a rybinovou upinkou.
Upinaé pro packové uchylkoméry (B 4 mm h7). Dodate¢né pfidano: upinaé (@ 8 mm h7).

Upozornéni: Dodavame bez Gchylkoméru.

e
4257 Obj. &
€

26,80 ...0001
(W423)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

4/68

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



RRRL
Presny achylkomeér

e R W

Induktivni méfici snimacé

Provedeni: Varianty bez a véetné pneumatického zdvihu, popf. zasunuti, méfici ¢ep uloZeny v kulové kluznici,
vysoka linearita po celém méficim rozmezi, vynikajici elektromagnetické odstinéni (EMV), vSechna tlacitka

Ize upravit pomoci dodavaného uzavéru z axialniho na radiélni kabelovy vystup. Odolnost proti oleji, benzinu,
vodé a alifatdm. Céstecna odolnost proti kyselinam, alkalickym roztokiim, redidlim a ozonu. Dodavame

s uzavérem pro bocni kabelovy vystup a s klickem k nastaveni pripravného zdvihu.

P64

4259 0400 Standardni provedeni.
- 0415
4259 0420 Vakuovy zdvih.
- 0430
Meéfici 4259 Obj. ¢. Meéfici 4259 Obj. &.
rozmezi rozmezi
mm Kompatibilita € mm Kompatibilita €
4 Mahr VLDT 267,000 ...0400 10 Mahr VLDT 373,000 ...0420 |
4 Tesa 267,000 ...0410 10 Tesa 373,000 ...0425 ]
4 Marposs 267,000 ...0415 10 Marposs 373,000 ...0430
(W4389) (W489) i

v

Standardni provedeni

Vakuovy zdvih

4.3 -

Indikacni pristroj

Provedeni: TFT barevna obrazovka s vysokym rozliSenim a vysokou mirou kontrastu 110 mm (4,3"),
480 x 272 pixel. Displej Ize bezstuprovité naklapét pro optimalni tuhel pohledu, snadna obsluha,

provoz pres. el. sit' nebo baterie, diky bateriim vhodny také k mobilnimu nasazeni. Kompaktni kryt, vhodny
k montaZzi na sténu. Bezdratové datové rozhrani RS232. Dodavame se zasuvnym napajecim zdrojem.

IP42 || RS232 || USB

Funkce: MAX/MIN pamét’ k vyhledavani rovnovaznych bodi, automatické zapnuti a vypnuti, pfepinani
mm/palce, zadavani toleranci, nastavitelny faktor, pfepinani sméru pocitani, funkce prednastaveni
(rozmezi méricich hodnot).

Digimatic

Rozmezi ukazatele Odcitani 4259 Obj. ¢.
um um Vstupy snimace Kompatibilita €
10000 0,1 1 Mahr 945,000  ...0435
(W489)

Zobrazovaci pf¥istroj Millimar C1208 M a C1216 M

Provedeni: LCD displej s podsvicenim, 115 mm x 70 mm, ukazatel stupnice pomoci dvouradkového
digitalniho displeje, 5 tribarevnych indikacnich kontrolek pro vystrazné a tolerancni prekroceni méricich
mezi, zobrazovat Ize az 2 vlastnosti, pfidavné rozliSeni 0,01 pm v méficim rozmezi p. 200 pm (pouze

Obj. ¢. 4259 0445), 2 vstupy pro induktivni snimace, bezdratové a kabelové datove rozhrani pres RS232,
3 digitalni vstupy pro spusténi méreni, hlavni méreni, odeslani namérenych hodnot, 3 digitalni vystupy
bezvadny dil, vadny dil, dodatecné opracovani, doba méreni, programovatelné analogové napéti vystupu
(pouze Obj. ¢. 4259 0445, max. u. 5 V). Dodavame se zadsuvnym napdjecim zdrojem.

IP42 || RS232

Funkce: Casto pouzivana nastaveni Ize aktivovat pfimo pomoci tlagitka SELECT, staticka méfeni uA,

@ B a vSechny kombinace, dynamické méreni: Max, Min, Max-Min, Max+Min, Primér, rezim automatické
detekce. Programovatelny pomoci integrované klavesnice nebo pres rozhrani RS232 pomoci konfigura¢niho
softwaru pro MS-Windows.

Rozmezi ukazatele Odcitani 4259 Obj. ¢.
pm mm Vstupy snimace Kompatibilita €
20000 0,1 2 Mahr 1380,00 ¢ ...0440
20000 0,01 2 Mahr 1860,000  ...0445
(W489)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.
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Meérici poéita¢ Millimar C1700

Provedeni: Pocita¢ na méreni, dotykova obrazovka, Millimar Cockpit Software
k univerzalnimu komplexnimu méreni v primyslové vyrobé. Uzivatelsky privétiva
obsluha méficich ukond, pristup k preddefinovanym predloham statistickych
vzorcl. Méreni Ize propojovat se schématy, fotografiemi nebo vykresy, statické
a dynamické méreni, uzivatelska podpora grafickymi ovladacimi prvky, vizualizace
namérenych hodnot nazivo, souc¢asné zobrazovani az 128 charakteristickych
hodnot pomoci ¢islic a stupnic, pfipojeni moduli Millimar N 1700 vcetné
induktivnich méricich snimacu, jakoz i Mahr méricich pristroji s datovym
rozhranim, pfipojeni Mahr méficich pfistrojd s funkci Integrated Wireless,

3 urovné uzivatelskych opravnéni pod ochranou pristupovym heslem,

datové vystupy do MS Excel nebo do datového forméatu gs-Stat (dfg nebo

dfx ¢i dfd formatu).

Rozmezi ukazatele Rozméry 4326 Obj. ¢.
pm mm €
20000 276 x 192 x 49,5 2910,00¢ ...0001
(W489)
Moduly pro méfici snimaé NEW|

Provedeni: Flexibilné kombinované sbérnicové RS485 moduly. Pfipojeni N1700
modulil pres USB rozhrani na univerzalné pouzivané software Millimar Cockpit
pro vyhodnocovani a konfiguraci, pfipojeni vSech typ méficich snimaci urcité
kompitability pres stejny modul.

IP65

usB

4326 0004 4326 0007
4326 Obj. €.
Provedeni €
Modul pro 2 snimace (kompatibilni s Mahr) 360,000 ...0004
Vstupni / vystupni modul 260,009 ...0007
USB pfipojkovy modul 160,000 ...0010
Modul napajeni proudem 210,009 ...0013
(W489)
Meé¥ici software Millimar Cockpit 11 INEW|

Provedeni: Interaktivni dotykovy software se jednoduchym a intuitivnim
ovladanim. Uzivatelsky privétiva obsluha méricich tkond, snadna obsluha diky
pristupu k preddefinovanym predloham statistickych vzorct. Administrace
jednotlivych méreni (funkce ukladani a nacitani). Méreni lze propojovat se
schématy, fotografiemi nebo vykresy, statické a dynamické méreni, uZivatelska
podpora grafickymi ovladacimi prvky, vizualizace namérenych hodnot nazivo,
soucasné zobrazovani az 128 charakteristickych hodnot pomoci &islic a stupnic.
Pfipojeni modullG Millimar N 1700 vcetné induktivnich méficich snimac, jakoz

i Mahr méficich pristroji s datovym rozhranim, pfipojeni Mahr méficich pristroja
s funkci Integrated Wireless. Datové vystupy do MS Excel nebo do datového
formatu gs-Stat (dfg nebo dfx ¢i dfd formatu). 3 Grovné uzivatelskych
opravnéni pod ochranou pristupovym heslem.

PoutZiti: Chytry a univerzélné pouzitelny software pro komplexni mérfeni
v primyslové vyrobé.

4335 Obj. &.
[ R
999,000 ...0001
(W489)
ll- / 70 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

4326 0010

4326 0013

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Precizni rychly tloustkomér

Rychlosnimac

Provedeni: Podobné jako DIN 878, trmen z hliniku, se zdvihacim koleckem a plastovymi drzaky k termickeé
izolaci s hornich koncetin, vynulovani otoénym vnéj$im krouzkem, mérici sila cca. 1 N, s plochymi méficimi

ploskami. 1 otocka ukazatele = 1 mm. Dodavame v plastovém boxu.

PouZziti: Prakticky pristroj k méreni tloustky riznych druhd materialt v rozmezi 0-10 mm, napf. papiru, textilii,

folii, plecht, atd.

%@P—
Meéfici rozmezi Odgitani @ achylkoméru  Hloubka tfmenu @ méficich ploch 4260 Obj. ¢.
mm mm mm mm mm €
0-10 0,01 40 18 6,35 102,50 ...0015
0-10 0,01 40 45 6,35 118,50 ...0045
(W423)

Precizni tloustkomér

Provedeni: podobné jako DIN 878, trmen z hliniku, vynulovani otoénym vnéjsim krouzkem, s plochymi

méficimi snimaci. 1 otoCka ukazatele = 1 mm. Dodavame v plastovém boxu.

Pouziti: K méfeni mékké kize, karténu, papiru, folie, atd.

Upozornéni: Tloustkomeéry s dal§imi méficimi rozmezimi a hloubkami tfmend, jakoZ i méficimi nastavci

pro ostatni materialy dodavame na vyzadani.

m—
Meéfici rozmezi Odcitani @ tchylkoméru  Hloubka tfmenu @ méficich ploch 4262 Obj. ¢.
mm mm mm mm mm €
0-10 0,01 58 50 10,0 121,50 ...0050
0-10* 0,01 58 50 10,0 129,00 ...0053
0-10* 0,01 58 100 10,0 152,50 ...0100
0-30 0,01 58 50 10,0 172,00 ...0503
* Se zdvihacim ustrojim. (W423)

Tloustkomér

Provedeni: trmen z hliniku, vynulovani otoénym vnéjsim krouzkem, s plochymi
méficimi snimadi. 1 otoCka ukazatele = 10 mm. Dodavame v plastovém boxu.

Pouziti: K méreni mékké kize, kartonu, papiru, folie, atd.

Upozornéni: Tloustkoméry s dalSimi méficimi rozmezimi a hloubkami tfmend,
jakoZ i méficimi nastavci pro ostatni materidly dodavame na vyzadani.

o fme—
%) 4262 Obj. &.
Méfici ) Hloubka méficich
rozmezi  OdCitani uchylkoméru tfmenu  ploch
mm mm mm mm mm €
0-30 0,1 58 200 10,0 167,00 ...0200
(W423)
PFesné vnéjsi rychlosnimacde
Provedeni: Pevné a pohyblivé snimaci rameno, vysledek méreni okamzité pfimo po vysunuti pohyblivého P2

ramene, s dodate¢né nastavitelnou méfici kulovou vlozkou z tvrdokovu. Dodavame v transportnim baleni.

Pouziti: K rychlému méreni plechi, folii, vnéjsich drazek, atd.

Kroeplin

Langenmesstechnik

Kroeplin
Léngenmesstechnik
Hloubka Opakovaci Druh méficiho Délka méficiho  Délka méficiho 4265 0Obj. ¢.
Meéfici rozmezi  Odcitani méreni Meze chyb se mez kontaktu kontaktu, pohyb. kontaktu, pevna Méfici sila
mm mm mm mm mm mm mm mm N €
0-10 0,1 36 0,1 0,05 Kg2m 5 5,0 0,3-1,3 107,00 ...0010
0-10 0.1 25 0,1 0,05 KZ2/R05 B 5 0.8 0,3-1,3 122,50 ...0011
(W424)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.
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Precizni vnéjsi rychlo-snimaé Oditest

L

Provedeni: Pevné a pohyblivé snimaci rameno, vysledek méreni okamzité pfimo po vysunuti pohyblivého
ramene. Pohyblivé snimaci rameno je zalomené, méfici kontakty z tvrdokovu. Dodavéame v transportnim

baleni.

Poutziti: K rychlému méreni plech(, trubek, dutych téles, atd.

—R

IP65

Kreoeplin

Langenmesstechnik

Kroeplihrt
Lingenmesitechni
Hloubka Opakovaci Druh méficiho Délka méficiho  Délka méficiho 4266 Obj. ¢.
Meéf¥ici rozmezi  OdcCitani méreni Meze chyb se mez kontaktu kontaktu, pohyb. kontaktu, pevna Méfici sila
mm mm mm mm mm mm mm mm N €
0-10 0,005 35 0,015 0,005 KZ1,50 19,1 18,6 0,8-1,2 379,00 ...0010
0-20 0,010 85 0,030 0,010 KZ1,50 24,7 24,6 1,1-1,6 379,00 ...0020
0-20 0,010 80 0,030 0,010 KZ158 24,7 2,5 1,1-1,6 379,00 ...0021
0-50 0,050 167 0,050 0,025 KZ 300 30,0 30,0 0.8-1,7 436,50 ...0052
0-50 0,050 169 0,050 0,025 K#30A 30,0 4,3 0,8-1,7 436,50 ...0053
(W424)
Vnéjsi rychlo-snimaé s analogovym/digitalnim ukazatelem
Provedeni: Rychlo-snimac se vyznacuje prehlednym LCD displejem, usnadriujici méreni. Dodavame P 2
s 2 mikro-bateriemi AAA/LRO3, 1,5 V (v pfipadé 4267 0020 se Sroubovakem), v transportnim baleni. “F P67 || UsB KICEp].ln
Funkce: Absolutni a relativni méreni, prepinani mm/palce, ¢erveno-zelena kontrolka pro méreni v tolerancich, 0 Langenm esstechnik
prepnuti rozliSeni méfeni. —
PouZiti: K rychlému méreni drazek, priichozich otvori a tlousték stén. Digimatic| | e g
LA

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 9041 0023) L2 9/16.

Kroeplin
Langenmesstechnik
Hloubka Opakovaci Druh méficiho Délka méficiho ~ Délka méficiho 4267 Obj. €.
Meé¥ici rozmezi  Odcitani mérfeni Meze chyb se mez kontaktu kontaktu, pohyb.  kontaktu, pevna Méfici sila
mm mm mm mm mm mm mm mm N €

0-20 0,01 85 0,03 0,01 K@ 1,5 24,7 24,6 1,1-1,6 390,00 ...0020

0-30 0,02 116 0,04 0,02 K@3,0 30,0 30,0 0,9-1,6 390,00 ...0030

0-50 0,02 167 0,06 0,04 K@ 3,0 30,0 30,0 0,8-1,7 539,00 ...0061

(W424)
4/72 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni.

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Rychlosnimac

T

Vnéjsi rychlosnimag, rozlieni pm, INDUKTION NEW|
Provedeni: Elektronicky rychlosnimac, rozlieni v um. Displej, rozsah zobrazeni 250°. P2 K 1 >
Akumulator LiPo s induktivnim nabijenim. Nastavitelné rozmezi tolerance, prepnuti rozlieni P67 USB r@p ln
méreni v 0,001/0,002/0,005/0,01 mm. N Lﬁnganmessrechnik
Funkce: Absolutni a relativni méreni, prepinani mm/palce, ¢erveno-zelena kontrolka pro méreni pr—

v tolerancich, prepnuti rozliSeni méreni. Digimatic =*

PouZiti: K rychlému méfeni drazek, priichozich otvort
a tlousték stén.

Kroeplin
Lingenmesstechnik
Hloubka Opakovaci Druh méficiho Délka méficiho  Délka mériciho 4267 Obj. ¢.
Méfici rozmezi  Odcitani méreni Meze chyb se mez kontaktu kontaktu, pohyb.  kontaktu, pevna Meéfici sila
mm mm mm mm mm mm mm mm N €
0-15 0,001 45 0,01 0,005 KZ 1,50 17,0 17,0 1,3-1,5 390,000 ...0005
0-15 0,001 45 0,01 0,005 K@ 1,5/R0,4 0 17,0 17,0 1,3-1,5 390,000 ...0010
0-15 0,001 45 0,01 0,005 K158 17,0 0,9 1,3-1,5 390,000 ...0069
(W424)
Vnitini rychlo-snimac Intertest ;jﬂl’
Provedeni: K robustnimu dilenskému nasazeni, tlumené Gstroji s prenosem ocelovych vlaken pro lepsi 2 — K 1 . w
preciznost, méfici kontakty z tvrdokovu, nastavitelné znacky tolerance. Dodédvame v transportnim baleni. hl | IP65 _* I'CEp 111. m
Pougiti: K méfeni vnitinich drazek a vpicha. 0 A% | Léngenmesstechnik q:

Kroeplin  Kroeplin
Délka méficiho Délka méficiho 4268 dzcIimm Rt
Mérici Hloubka Hloubka — Sitka Meze  Opakovaci  Druh méficiho kontaktu, kontaktu, Méfici
rozmezi  Odcitani  méfeni drézky  drazky  chyb se mez kontaktu pohyb. pevna sila
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm N € €
2,5-12 0,005 12 0,7 0,5 0,015 0,005 Biit R 0,1l 0,9 0,9 0,8-1,2 379,00 - ...0012
5 -15 0,005 35 2,3 0.8 0,015 0,005 K7 0,60 2,5 2,5 0,8-1,2 379,00 - ...0015
10 -30 0,010 85 5,2 1.2 0,030 0,010 KZ 1,00 53 53 1,1-1,6 - 379,00 ...0030
20 -40 0,010 85 7,0 1.2 0,030 0,010 K@ 1,0l 73 7,3 1,1-1,6 - 379,00 ...0040
30 -50 0,010 85 7,0 1,2 0,030 0,010 KZ1,00 73 73 1,1-1,6 - 379,00 ...0050
40 -60 0,010 85 8,3 1,2 0,030 0,010 K#1,0A 8,5 8,5 1,1-1,6 - 379,00 ...0060
50 -70 0,010 85 8,3 1.2 0,030 0,010 KZ1,0A 8,5 8,5 1,1-1,6 - 379,00 ...0070
60 -80 0,010 85 83 1.2 0,030 0,010 K#1,0A 8,5 8,5 1,1-1,6 - 379,00 ...0080
(W424) (W424)
Vnitini rychlo-snimac Intertest
Provedeni: K robustnimu dilenskému nasazeni, tlumené Ustroji s pfenosem ocelovych vlaken —_— o
pro lepSi preciznost, méfici kontakty z tvrdokovu, nastavitelné lznaFé)ky tolerance. Svgastavitelnou rukojeti. ¢ P65 —_— Kr@p].ln
Dodéavéme v transportnim baleni. - ﬁ Lﬁngenmassrechnik

Pouziti: K méreni vnitrnich drazek a vpichu.

Kroeplin
Délka méficiho Délka méficiho 4270 Obi. &

Meéfici Hloubka  Hloubka Sitka Meze Opakovaci  Druh méficiho kontaktu, kontaktu, Meéfici

rozmezi Odcitani méreni drazky drazky chyb se mez kontaktu pohyb. pevna sila

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm N €
15- 65 0,05 188 5,5 1.9 0,05 0,025 KZ1,50 6,0 6,0 0,9-1,9 436,50 ...0066
40- 90 0,05 192 83 2,4 0,05 0,025 K#2,08A 8,5 85 0,9-1,9 436,50 ...0091
70-120 0,05 192 83 2,4 0,05 0,025 KZ2,08 8,5 85 0,9-1,9 502,50 ...0121
(W424)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 /73

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.
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Rychlosnimac

Vnitini rychlosnimag, rozliSeni v pm, INDUKTION

~ L G

NEW|

Provedeni: Elektronicky rychlosnimac, rozliSeni v um. Displej, rozsah zobrazeni 250°.
Akumulator LiPo s induktivnim nabijenim. Nastavitelné rozmezi tolerance, prepnuti rozliSeni méreni
v 0,001/0,002/0,005/0,01 mm.

Funkce: Absolutni a relativni méreni, pfepinani
mm/palce, Cerveno-zelena kontrolka pro méreni
v tolerancich, prepnuti rozliSeni méreni.

Pouziti: K méreni drazek a prichozich otvord.

re7| use | Kroeplin

Langenmesstechnik

Digimatic

Kroeplin
Langenmesstechnik
Hloubka Druh méficiho Délka méficiho Délka méficiho 4327 Obj. ¢.
MEéf¥ici rozmezi Odcitani méreni Meze chyb Opakovaci se mez kontaktu kontaktu, pohyb.  kontaktu, pevnd  Méfici sila
mm mm mm mm mm mm mm mm N €
2,5-12,5 0,001 12 0,010 0,005 R0O,12A 0,9 0,9 0,8-1,3 390,00 ...0012
5 -20 0,001 44 0,001 0,005 KZ 0,6 0 2,2 2,2 0,8-1,3 390,00 ...0020
10 -25 0,001 46 0,010 0,005 KZ 1,00 4.4 4.4 0,8-1,3 390,00 ...0025
(W424)

Vnitini rychlo-snimagé, analogovy/digitalni ukazatel

Provedeni: Rychlo-snimac se vyznacuje prehlednym LCD displejem, usnadniujici jisté méfeni. Dodavame
se Sroubovakem a 2 mikro-bateriemi AAA/LRO3, 1,5 V, v transportnim baleni.

Funkce: Absolutni a relativni méreni, pfepinani mm/palce, ¢erveno-zelenda kontrolka pro méreni v tolerancich,
prepnuti rozliSeni méreni.
Pouziti: K méreni drazek a prichozich otvord.

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 9041 0023) 122 9/16.

ro7| use | Kroeplin

Langenmesstechnik

Digimatic| | *

Kroeplin
Délka méficiho Délka méficiho 27N St

Mérici Hloubka  Hloubka Sitka Meze Opakovaci  Druh méficiho kontaktu, kontaktu, Meéfici
rozmezi Odgitani méreni drazky drazky chyb se mez kontaktu pohyb. pevna sila

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm N €

5-15 0,005 35 23 0.8 0,015 0,005 K@ 0,60 2,5 2,5 08-1.2 390,00 ...0025
10-30 0,010 85 5,2 1,2 0,030 0,010 KZ 1,00 5,3 53 1,1-1,6 390,00 ...0030
20-40 0,010 85 7,0 1,2 0,030 0,010 Kg1,0A 7.3 73 1,1-1,6 390,00 ...0040
30-50 0,010 85 7,0 1,2 0,030 0,010 K#1,0A 73 73 1,1-1,6 390,00 ...0050

(W424)

Vnitini rychlo-snimac, s 3bodovym mérenim

Provedeni: Rychlé centrovani diky 3bodovému snimani, tfida ochrany IP 67, datové rozhrani USB, Digimatic
a U-WAVE?®, uZivatelské mérici programy a mérici kontakty. Dodavame vcetné 2 mikro-baterii AAA/LRO3,
1,5 V, v transportnim baleni.

Funkce: Absolutni a relativni méfeni, prepinani mm/palce, ¢erveno-zelena kontrolka pro méreni v tolerancich,
prepnuti rozliseni méfeni.
PouZiti: K méreni vnitrnich praméra.

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 9041 0023) £ 9/16.

re7 || uss | Kroeplin

Langenmesstechnik

Digimatic| | *

Kroeplin
Léingenmesstechnik
) Délka méficiho  Délka méficiho =
Meéfici Hloubka  Hloubka Sirka Meze Opakovaci  Druh méficiho kontaktu, kontaktu, Meéfici
rozmezi QOdcitani méreni drazky drazky chyb se mez kontaktu pohyb. pevna sila
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm N €
7-14 0,002 34 2,2 0,8 0,01 0,004 Kz0,.60 2,5 24 1,1-1,6 468,50 ...0070
10-20 0,005 75 3,5 1,6 0,02 0,010 KZ1,0A 4,6 3,7 1,1-1,6 468,50 ...0075
15-30 0,005 77 5,0 1,6 0,02 0,010 K# 1,08 58 5,5 1,1-1,6 468,50 ...0080
(W424)
ll- / 74 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni.

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Méfici stojany
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Magneticky méfici stojanek NEW|

format
professional quality

Provedeni: Magneticka patice, mechanické upnuti na stfed a jemné nastaveni. Upina¢ uchylkoméru
@ 8 mm H7. Dodavéame v transportnim baleni.

Pouziti: K upinani uchylkomér( a packovych tuchylkoméra.

Upozornéni: Uchylkoméry, viz (2 4/55.

. Sila 4328 Obj. ¢.
Vylozeni Magnet. patka Dx SxV ~ Magnetickda ~ Vyska sloupku  pilnavosti
mm mm patka, zavit mm N €
180 70 x 46 x 65 M8 180 800 56,40 ...0001
(W434)
Qﬂk
\‘-.
L]
Magneticky kloubovy méfici stativ INEW|

Provedeni: Pétiosy, kloubovy mérici stojanek. Se silnym zapinatelnym a vypinatelnym magnetem, £

rychlo-upinkou v kazdé pozici. Ramena z cerveného eloxovaného vysoce pevného legovani hliniku, mg};@
Ize mezi sebou libovolné kombinovat. S méficim Sroubem @& 8 mm a rybinovym uchytem. P aualty
Dodavame v transportnim baleni.

Pouziti: K upnuti uchylkomérd, packovych uchylkoméri a méficich sond.

Upozornéni: Uchylkoméry, viz £12) 4/55.

Vylozeni Magnet. patka D x Sxv Sila pfilnavosti Magneticka 4328 Obj. ¢.
mm mm N patka, zavit €
180 60 x 50 x 55 300 M8 46,00 ...0004
280 60 x 50 x 55 600 M8 53,20 ...0007
340 60 x 50 x 55 600 M8 75,00 ...0010
(W434)
Nahradni magneticka patka INEW]
Rozméry Dx S x V Sila prilnavosti Hmotnost 4328 Obj. ¢.
Pog. zavith mm N kg €
M8 36 x 30 x 35 300 0,25 24,20 ...0013
M8 60 x 50 x 55 800 11 16,40 ...0016
(W434)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

4/75
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Magneticky kloubovy mé¥ici stativ

Provedeni: Pétiosy, kloubovy méfici stativ, centralni zablokovani upinkou v pruzinovém pouzdru.

Se silnym zapinatelnym a vypinatelnym magnetem, s prizmatickym sloupkem, rychlo-upinkou v kazdé fo"@

professional quality

pozici. Ramena z ¢erveného eloxovaného vysoce pevného legovani hliniku, Ize mezi sebou libovolné

kombinovat. S jemnym nastavenim na magnetické patici pro stisnéné prostory s obtiznym
pristupem, vynulovani probéhne rychleji nez s jakymkoliv jinym jemnym nastavenim. S méficim
Sroubem & 8 mm a rybinovym uchytem. Dodavame v transportnim baleni.

Pouziti: K upnuti uchylkomér(, packovych tuchylkoméra a méficich sond.

Upozornéni: Uchylkoméry, viz Z2 4/55.

Vylozeni Magnet. patka D x §xV Sila pilnavosti Magneticka Hmotnost 4298 Obj. ¢.
mm mm N patka, zavit kg €
80/50 40 x 30 x 35 320 M5 0,42 100,00 ...0005
110/80 60 x 50 x 55 800 M8 1,28 122,00 ...0010
140/110 60 x 50 x 55 800 M8 1,46 143,50 ...0015
(W434)
-
Nahradni kloubové rameno
Vysunuti ) : 4298 Obj. ¢.
(sloupek/pFiéné rameno) Uchyt magnetické Uchyt na
mm patice uchylkomeér €
50/50 M5 M6 73,30 ...0100
80/50 M5 M6 77,90 ...0105
80/80 M5 M6 82,50 ...0110
110/50 M8 M6 87,00 ...0115
110/80 M8 M6 89,30 ...0120
110/110 M8 M6 95,10 ...0125
140/50 M8 M6 106,50 ...0130
140/80 M8 M6 109,00 ...0135
140/110 M8 M6 111,00 ...0140
140/140 V8 M6 113,50 ...0145
(W434)
Nahradni magneticka patka
Rozméry Dx S x V Sila pfilnavosti Hmotnost 4298 Obj. ¢.
Pog¢. zavit mm N kg €
M5 40 x 30 x 35 320 0,25 33,10 ...0150
M8 60 x 50 x 55 800 1,10 36,30 ...0155
M8 75 x 50 x 55 1000 1,38 58,560 ...0160
(W434)
ll- / 76 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni.

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Méfici stojany

R W

Magneticky kloubovy méfici stativ

Provedeni: Pétiosy, kloubovy méfici stativ, centralni zablokovani upinkou v pruzinovém pouzdru. Se silnym
zapinatelnym a vypinatelnym magnetem, s prizmatickym sloupkem, rychlo-upinkou v kazdé pozici. Ramena
ze zlatého eloxovaného vysoce pevného legovani hliniku, Ize mezi sebou libovolné kombinovat. S jemnym

nastaveni v horni &asti pomoci univerzalni upinky pro otoéné klouby. S ichytem @ 6 mm a @ 8 mm

na uchylkomér a rybinovym tGchytem.

Pouziti: K upnuti uchylkoméri, packovych uchylkomér a méficich sond.

Upozornéni: Uchylkoméry, viz 12 4/55.

HOLDTEC
VyloZeni Magnet. patka Dx SxV  Sila piilnavosti  Magneticka Hmotnost 4299 Obj. ¢.
mm mm N patka, zavit kg €
80/50 40 x 30 x 35 320 M5 043 118,00 ...0005
110/80 60 x 50 x 55 800 M8 1,25 165,50 ...0010
140/110 60 x 50 x 55 800 M8 1,42 199,50 ...0015
(W421)
Uchyt na tchylkomér
Provedeni: se 1/4" rybinovymi kolejnicemi.
Upozornéni: Uchylkoméry, viz 12 4/55.
HOLDTEC
Délka Poc. 4299 Obj. ¢.
Provedeni Uchyt na tchylkomér zavitl Materidl €
Univerzalni Gchyty 3/8",6 mm+ 8 mm 71,0 M6 kov 56,50 ...0020
na Gchylkoméry
Uchyty na tchylkoméry 8 mm 215 M6 kov 28,20 ...0025
bez jemného nastaveni
Uchyt na tichylkomér 8 mm 62,0 M6 Plast 39,50 ...0030
(W421)
Nahradni kloubové rameno
HOLDTEC
Vysunuti 4299 Obj. ¢.
(sloupek/pfi&né rameno) Uchyt magnetické Uchyt na
mm patice uchylkomér €
80/50 M5 M6 103,50 ...0100
110/80 M8 M6 149,00 ...0105
140/110 M8 M6 167,00 ...0110
(W421)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

4299 0020

4299 0025

HOLDJ}=@

Modulare Messstative

4.4 )

4299 0030 _

4/77
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Nahradni magneticka patka

100t A
|

HOLDTEC
) Sila 4299 Obj. ¢.
Rozméry Dx Sx V prilnavosti  Hmotnost
Pog. zavitl mm N kg €
M5 40 x 30 x 35 320 023 25,60 ...0115
M8 60 x 50 x 55 800 1,00 28,40 ...0120
M8 75 x 50 x 55 1000 1,27 43,90 ...0125
M10 x 1,25 120 x 50 x 55 1300 2,00 67,70 ...0130
M6, M8, M10, M12, M10 x 1,25 75 x 50 x 55 1000 1,35 65,60 ...0135
(W421)
Prislusenstvi
HOLDTEC
Sila prilnavosti 4299 Obj. ¢.
Provedeni Poc. zavit N €
Vakuovy podstavec @ 92 mm M8 350 58,10 ...0140
Sroubova svorka 75 mm Vnitfni zavit M8 - 28,90 ...0160
Sroubova svorka 75 mm s plastovym krytem  Vnitfni zavit M8 - 31,10 ...0165
(W421)

HOLDj}=¢

Modulare Messstative

4299 0140

4299 0165
‘I; Magneticky méFici stojanek BASE-LINE INEW|
jg Provedeni: Méfici stojanek se silnym zapinatelnym a vypinatelnym magnetem, s prizmatickym sloupkem.
q. Mechanické upinani na stied k rychlému polohovani a pfesnému nastaveni. Uchyt na tichylkomér @ 8 mm FISSO
- a rybinovy Uchyt. Dodavame v transportnim baleni. Siiiae Muds
q PouZiti: K upnuti tchylkomért, packovych uchylkomérd a méricich sond.
Upozornéni: Dodavame bez tichylkoméru. Uchylkoméry, viz (2 4/55.
FISSO
‘e, misso
Vylozeni Magnet. patka D x S x V Sila pfilnavosti 4389 Obj. ¢.
mm mm N €
277 34 x 30 x 35 300 118,50 ...0001
367 60 x 50 x 55 750 127,00 ...0004
453 60 x 50 x 55 750 133,50 ...0007
(W430)
Magneticky méfici stojanek CLASSIC-LINE INEW|
Provedeni: Mérici stojanek se silnym zapinatelnym a vypinatelnym magnetem, s prizmatickym sloupkem.
Mechanické upinani na stied k rychlému polohovani a pfesnému nastaveni. Uchyt na achylkomér @ 8 mm FISSO
a rybinovy tchyt. Dodavame v transportnim baleni. Siiiae Muds

Pouziti: K upnuti Gchylkomért, packovych uchylkoméri a méricich sond.

Upozornéni: Dodavame bez tichylkoméru. Uchylkoméry, viz 2 4/55.

‘e, risso

. Sila 4392 0Obj. ¢.
Vylozeni Magnet. patka D x S x V prilnavosti
mm mm N Magneticka patka, zavit €
310 60 x 50 x 55 800 M8 196,50 ...0001
390 60 x 50 x 55 800 M8 226,50 ...0004
568 75 x 50 x 55 1000 M8 403,00 ...0007
740 120 x 60 x 55 1500 M10x 1,25 632,00 ...0010
(W430)
VSechny uvedené ceny je nutné chapat
4/78

jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Méfici stojany

Nastavbovy kloub CLASSIC-LINE INEW|
Provedeni: Kloub s mechanickym upnutim na stfed pro rychlé polohovéni. Dodavame v transportnim baleni. f =
@, Fisso
‘.’ FISSO Swiss Made
VyloZeni ) 4392 Obj. ¢.
mm Magnetické patka, zavit Uchyt na tchylkomér €
197 M8 M6 103,50 ...0013
288 M8 M6 133,50 ...0016
453 M8 M8 289,50 ...0019
635 M10x 1,25 M8 442,50 ...0022
(W430)

C e L, =g
Magneticky méfici stojanek STRATO-LINE INEW| ‘%ﬂ
Provedeni: Méfici stojanek se silnym zapinatelnym a vypinatelnym magnetem, s prizmatickym sloupkem. f = w
Mechanické upinani na stfed k rychlému polohovani a pfresnému nastaveni. Uchyt na Gchylkomé&r @ 8 mm ¢
a rybinovy Uchyt. Dodavame v transportnim baleni. ,} SFJigiE -

Pouziti: K upnuti uchylkoméri, packovych uchylkomér a méficich sond.

Upozornéni: Dodavame bez tichylkoméru. Uchylkoméry, viz 2 4/55.

‘o) rissa
. Sila 4393 Obj. ¢.
VyloZeni Magnet. patka D x S x V pfilnavosti

mm mm N Magneticka patka, zavit €

220 34 x30x 35 300 M6 179,00 ...0001

310 60 x 50 x 55 800 M8 210,50 ...0004

390 60 x 50 x 55 800 M8 272,50 ...0007

390 75 x 50 x 55 1000 M8 293,50 ...0010

210* #30x 25 150 M6 164,00 ...0013
* & 30 x 25: Magnet nelze zapinat. (W430)
Magneticky méfici stojanek STRATO-LINE INEW|

Provedeni: Kloub s mechanickym upnutim na stred pro rychlé polohovéani. Dodavame v transportnim baleni.

‘e, risso
Vylozeni ) 4393 Obj. &.
mm Magneticka patka, zavit Uchyt na tchylkomér €
130 M6 M6 99,00 ...0016
200 M8 M6 117,50 ...0019
280 M8 M6 179,50 ...0022
330 M8 M8 223,50 ...0025

(W430)
Magneticka patka INEW]
Provedeni: Zapinatelny a vypinatelny.
ey rmissa
Magnet. patka D x § x V Sila prilnavosti 4394 Obj. ¢.
mm N Magnetické patka, zavit €
34 x30x 35 300 M6 48,20 ...0001
60 x 50 x 55 800 m8 61,40 ...0004
75 x 50 x 55 1000 m8 82,40 ...0007
120 x 60 x 55 1500 M10x 1,25 158,00 ...0010
& 30 x 25* 150 M6 33,30 ...0013
* @ 30 x 25: Magnet nelze zapinat. (W430)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 /79

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Maly mérici stojanek

Provedeni: se zaoblenou magnetickou patici, nelze pfepinat, aretaéni Sroubek pro pficéné rameno.
Upnuti tichylkoméru pomoci ryhované matice. Uchyt & 8 mm na tichylkomér. Dodavéame v transportnim
baleni.

Poutziti: K upnuti tchylkomért a packovych tchylkoméru, vhodny predevsim k praci ve stisnénych
prostorach.

Upozornéni: Uchylkoméry, viz 2 4/55.

Cortis

VyloZeni @ magnetu  Celkové vySka Sila pfilnavosti @ stativu Magneticka 4424 Obj. ¢.
mm mm mm N mm patka, zavit €
190 40 130 400 10 M6 47,20 ...0001
(W094)

4.4«

Magneticky drzak s univerzalnim vyklopnym a otoénym ramenem

Cortis

Provedeni: Nizka konstrukéni vyska, drzak na méfici nastroje, vyklopné o 360°, s kfizovymi $rouby
pro bezpecné upnuti a zafixovéni. S dvéma silnymi kulatymi magnety na pfilnavé strané pro dobré
ploéné upevnéni na dosedaci ploge. Upinaé uchylkoméru & 8 mm H7.

Pouziti: K upnuti Gichylkomér(, packovych uchylkomérl a méficich sond.

Upozornéni: Dodavame bez tichylkoméru. Uchylkoméry, viz £12) 4/55.

ﬁl’g;&.—
Vylozeni Sila prilnavosti Rozméry  Vysoky magneticky podstavec 4295 Obj. ¢.
mm N mm mm €
35 180 73 x 38 x 46 11 57,40 ...0045
(W423)

Magneticky drzak s univerzalnim otoénym a vyklopnym ramenem, s prizmatickou magnetickou patkou

Provedeni: Nizka konstrukéni vyska, drzak na mérici nastroje, vyklopné o 360°, s kfizovymi Srouby
pro bezpecné upnuti a zafixovani. S prizmatickou magnetickou patkou a dalSimi prilnavymi plochami
na obou podélnych ¢astech. Upinaé tchylkoméru @ 8 mm H7.

Pouziti: K upnuti Gchylkomér, packovych uchylkomérl a méficich sond.

Upozornéni: Doddvame bez tichylkoméru. Uchylkoméry, viz (L2 4/55.

A
Vylozeni Sila prilnavosti Rozméry  Vysoky magneticky podstavec 4297 Obj. ¢.
mm N mm mm €
35 180 72 x 37 x 59 26 99,50 ...0059
(W423)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

4/80

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Maly méfici stiil s pevnym ramenem

MéFici stojany

Provedeni: Stiil z tvrzené oceli. S rovnou stolni plochou a podstavcem z litiny.
Uchytovy otvor @ 8 mm. Dodavéame v transportnim baleni.

Upozornéni: Uchylkoméry, viz (22 4/55.

Cortis

Meéfici 4515 Obj. ¢.
vyska Vylozeni @ sloupku Plocha stolu
mm mm mm mm €
100 49 22 @50 155,00 ...0001
(W094)

Maly méfici stiil s prenastavitelnym ramenem

Provedeni: Still z tvrzené oceli. S drazkami na sbér necistot a podstavcem z litiny.

Uchytovy otvor @ 8 mm. Dodavame v transportnim baleni.

Upozornéni: Uchylkoméry, viz L1 4/55.

Cortis

ﬁ)rtts

Meéfici vyska Vylozeni @ sloupku @ ramene Plocha stolu 4515 Obj. ¢.
mm mm mm mm mm €
100 100 22 18 60 x 68 198,00 ...0004
(W094)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 /81

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.
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Maly méfici stil s pevnym ramenem NEW|

format
professional quality

Provedeni: Stiil z tvrdého kamene DIN 876/00, brouseny a pfesné lapovany diamanty.
Uchytovy otvor @ 8 mm. Dodavame v transportnim baleni.

Upozornéni: Uchylkoméry, viz (£ 4/55.

4516 Bez aretace.
4517 S pifesnym nastavenim.
Meéfici vyska Vylozeni @ sloupku Plocha stolu 4516 4517 Obj. ¢.
mm mm mm mm € €
180 60 22 165 x 100 318,50 - ...0200
210 120 35 250 x 200 624,00 676,50 ...0250
210 120 35 400 x 250 699,00 ¢ 751,500 ...0400
(W474) (W474)
-
Maly méfici stil s pfrenastavitelnym ramenem INEW|

Provedeni: Stiil z tvrdého kamene DIN 876/00, brouseny a pfesné lapovany diamanty.
Uchytovy otvor @ 8 mm. Dodavame v transportnim baleni. ’Efg};@

Upozornéni: Uchylkoméry, viz L2 4/55.

Meérici vyska VyloZeni @ sloupku @ ramene Plocha stolu 4437 Obj. ¢.
mm mm mm mm mm €
230 200 35 22 250 x 200 714,00 ...0250
230 200 35 22 400 x 250 883,000 ...0400
(W474)

Vodorovna upinka
plus

Vy338i pfidrzna sila, oteviené
pfidrzné rameno. Pozinkovany
a pasivovany s nyty z oceli
INOX a mazanymi lozisky.

L123/197

ll- /82 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Hrotove pristroje

Pfistroj na kontrolu vystfedéného chodu

Provedeni: Dosedaci plocha presné brousena, rovinnost v souladu s DIN 876-2.
S 2_ posuvnymi koniky. Levy konik s pevnym, pra_V\'/ konik s odpruien\'/rp hrotem, DIN ///1
zdvih cca. 10 mm, upevnéni konikl pres excentrickou upinku. S T-drazkou 876-2 HELIOS - PREISSER

a méficim stativem. S Gchytem uchylkoméru O 8 mm H7 a jemnym nastavenim.
Max. zatizeni obrobku na kazdy konik 5 kg. Dodavame v transportnim baleni.

. . Zékladni 4315 Obj. ¢.
Vyska hrotd  Sitka hrotl  Sirka T-drazky deska
mm mm mm mm €
50 200 10 350x 110 605,00 <= ...0200
50 350 10 500 x 110 773,00 <= ..0350
75 200 10 350x 110 694,00 ...0275
75 350 10 500x 110 794,00 <™ ...0375

(W410)

Konik vlevo

Provedeni: S otocnym upinacim zafizenim.

4.4 )

Upozornéni: Klestiny F10 od 1-7 mm dodévame na vyzadani.

Vyska hroti Sitka T-drazky 4315 Obj. ¢.
mm mm €
50 10 378,00 <™ ...1005
75 10 420,00 <™ ...1010
(W410)

Prizmaticky nastavec, par

PouZziti: Prizmatické nastavce se vyménuji za hroty v konicich.

=)
Vyska hrott Prizmaticka vlozka @ 4315 Obj. &.
mm mm €
50/75 3-15 88,90 #™ ...1000
(W410)

Hrotovy pfistroj s odvalovacimi koniky

Provedeni: Hrotovy pristroj bez hroti, odvalovaci kotouce Ize posouvat
na zakladni desce. 1 Odvalovaci konik Ize posouvat v rozmezi 30 mm ///1
na vysku, za Gcelem vyrovnani primeéru. Viysoka presnost diky HELIOS - PREISSER

bezvillového uloZeni odvalovacich kotouét, presnost obvodové
hézivosti 5 pm, maximalni nosnost 25 kg. Dodavéame s méficim
stativem v transportnim baleni.

Upozornéni: Dodavame bez tichylkoméru. Uchylkoméry, viz (12 4/55.

A
Max. vzdalenost 4315 Obj. ¢.
mezi kotoudi max. @ obrobku @ kotouce
mm mm mm €
400 250 120 3125000 ...0401
(W410)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 /83
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



4.4«

vé pristroje
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Pristroj na kontrolu htideli v nizko-hmotnostnim provedeni, vertikalni a horizontalni.

Provedeni: Vertikalni zakladni deska se 3 tvrzenymi dosedacim
plochami, sefizovatelna. Méfici hranol z hliniku s eloxaci natvrdo,
konik z hliniku. Vertikalni a horizontélni nasmérovani. Maximalni
horizontalni nosnost 15 kg. Dodavame v transportnim baleni.

Pouziti: K rychlému méreni primérd, vzdalenosti, stupnovych
vzdalenosti, rovinatosti, obvodové hazivosti, atd. Pro vertikalni
a horizontalni aplikace.

Upozornéni: Dodavame bez méficiho stativu, bez
tchylkoméru a vodici listy. Uchylkoméry, viz L02) 4/55.

D
. Sitka Zakladni 4315 Obj. &.
Vyska hrotii  Sitka hrotd T-dréazky deska
mm mm mm mm €
75 550 10,1+0,1 200x 150 909,000 ...0550
(W410)
PrisluSenstvi k pfistroji na kontrolu h¥ideli.
D
4314 Obj. ¢.
Provedeni €
Meéfici stojan s vodici liStou 328,000 ...0005
Meéfici stojan s drzakem 73400 ...0010
(W410)

4314 0005

=,

HELIOS - PREISSER

4314 0010

fr—

Univerzalni komparacni pfistroj s ichylkomérem pro méreni vnitinich a vnéjSich rozmér

Provedeni: Robustni konstrukce, velké spektrum pouZiti. V soustavé Ize
pouzivat jak analogové, tak i digitalni Gchylkoméry. Uchytovy otvor O 8 mm
na uchylkomér, opakovaci presnosti 2 um. Dodavame vcetné para snimaci

a drzéku pro snimace, v hlinikovém kufru.

PouZiti: K ur¢ovani vnitrnich a vnéjsich priméra vpichl a obvodovych otacek
béhem komparacniho méreni. Rozmér, uréeny k méreni se definuje na bodu
zvratu mezi pevnym a pohyblivym hmatadlem. Predev§im vhodné k méreni

v sériové vyrobé.

Upozornéni: Dodavame bez tichylkoméru. Uchylkoméry, viz L2 4/55.

D
Rozméry Vnitini méreni Vnéjsi méreni 4314 Obj. ¢.
mm mm mm €
150 x 150 x 68 21-200 0-180 1794,000 ...0015
(W410)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

4L/84

7/

HELIOS - PREISSER

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Hrotové pfistroje
il

I

PrisluSenstvi k univerzalnimu komparaénimu pfistroji

Upozornéni: Pro par miniaturnich hmatadel Obj. ¢. 4314 0075

je nutné pouzivat par drzaka Obj. ¢. 4314 0080. ///1
I HELIOS - PREISSER
4314  Obj.¢.
Obr. Provedeni € - 2 L u
1 Doraz hranol 92,000 ...0025 e j | * ‘@
2 Doraz kotoué 104,000 ...0030 el 4 ; T
3 Doraz stupriovity hranol 95,100 ...0035 ) 7
4 P&r hmatadel 108,500 ...0040 i ]
5 Par hmatadel 111,600 ...0045 3 a
6 P&r hmatadel 64,000 ...0050 = j
7 Drzék hmatadel 102,000 ...0055 ez I
8 Drzék hmatadel 64,000 ...0060 '
9 Draék hmatadel 123500 ...0065 Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4
10 Par hmatadel 104,000 ...0070
1 Par miniaturnich hmatadel 111,500  ...0075 . 4
12 Par hmatadel 148,500 ...0080 3 H
(W410) 2
i o o
! : -
Obr. 5 Obr. 7 Obr. 8 'ﬁﬂ
Pouziti pro Pouziti pro — e J
obr. 4 obr.7+8 obr. 8 I [1 r— || &0 <
1 o8 -
R " J ! S
L
== 1:::1 . "
T T «-
Poutziti pro Poutziti pro Pouziti pro Obr. 9 Obr. 11
obr.7+9 obr. 10 obr. 11+ 12
Drzak hmatadel
= —35 120 A
HELIOS - PREISSER =
4314 Obj.c. N 1L FEOS-PRE i
Provedeni € :.sa ™ | c; D X ! i
Kratky 39400  ...0085 T T I TE T
Dlouhy 48,100  ...0090 = o [
(W410)
Vyskomér s nadrhem NEW|
Provedeni: Se silnym podstavcem a brousenou podstavcovou plochou.
Odeditaci stupnice a nonius matné chromovany. S jemnym nastavenim, upinacim =) gfg!;mat
Sroubem a vyménnou ryhovaci jehlou z tvrdokovu. Dodavame v prepravnim = P quelity
kuffiku.
Pouziti: K snadnému, avSak preciznimu narysovani rozmér, snimani a vymeéreni
obrobkd a strojnich dilG.
Méfici rozmezi QOdcitani 4443 Obj. ¢.
mm mm €
0-300 0,02 145,50 ...0300
0-500 0,02 206,50 ...0500
(W483)
Nahradni rysovaci jehla s hrotem z tvrdokovu 3]
4443  Obj.&.
€
23,60 ...0001
(W483)
Vyrobky oznagené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4/85

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



Digitalni vySkomér s nadrhem

NEW|

Provedeni: Se silnym podstavcem a brousenou podstavcovou plochou.
S jemnym nastavenim, upinacim Sroubem a vyménnou ryhovaci jehlou z
tvrdokovu. Dodavame s baterii CR2032, 3 V, v transportnim baleni.

Funkce: Automatické zapnuti a vypnuti, pfepinani mm/palce, reset (vynulovani)
Ize aktivovat na kazdé pozici, funkce Preset (prednastaveni namérenych hodnot).

Pouziti: K snadnému, avS§ak preciznimu narysovani rozmérd, snimani a vyméreni
obrobkil a strojnich dild.

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) L2 4/17.

Meéfici rozmezi Odcitani 4439 Obj. ¢.
mm mm €
0-300 0,01 374,00 ...0300
0-500 0,01 643,00 ...0600
(W483)

Nahradni rysovaci jehla s hrotem z tvrdokovu 3]

4439 Ob.G.
€
2720 ..0001
(W483)

4.4 =4

VySkomér s nadrhem

format
professional quality

Provedeni: Méfici ty¢ ze specidlni oceli. Stupnice a nonius s matnym
chromovanim, odecitani bez paralaxni chyby, aretacni Sroub a vyménna rysovaci
jehla z tvrdokovu. Rysovaci jehla na zakladni plose. Ocelovy podstavec s drazkami
na necistoty. Dodavame v transportnim baleni.

Poutziti: K snadnému, avSak preciznimu narysovani rozmérd, snimani a vyméreni
obrobkil a strojnich dild.

483A S pifesnym nastavenim.

483B Jemné nastaveni pomoci zpétné ozubené tyce
a regulaéniho kole¢ka s ozubenym pastorkem.

&

. .
Méfici Velikost 483A 483B Obj. ¢.
rozmezi Odgitani podstavce
mm mm mm €
300 0,02 145 x 90 x 44 420,50 # ...0300
600 0,02 189x118 x44 526,50 ™ 678,00 ™ ...0600
1000 0,02 189x 118 x 44 724,50 ¢ 935,000  ...1000
(W410) (W410)
ll- /86 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.
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VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Digitalni vySkomér s nadrhem

Provedeni: Ze specialni oceli. S vyménnou ryhovaci jehlou z tvrdokovu.

Vyska ¢islic na LCD displeji 11 mm. Ocelovy podstavec s drazkami na necistoty.
Rysovaci jehla na zékladni ploSe. Datovy vystup Proximity USB a RS232.
Dodéavéme s baterii CR2032, 3 V, v transportnim baleni.

Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, pfepinani mm/palce, automatické
zapnuti otocenim méricim tlacitkem, blokace tlaéitka pro nastavenou nulovou
pozici, neni nutné zadavat nulovou pozici po kazdém zapnuti (absolutni systém),
reset (vynulovani) lze aktivovat na kazdé pozici, + funkce pfednastaveni (rozmezi
meéricich hodnot), ABS (prepinani z relativniho na absolutni méreni), prepnuti
sméru pocitani, zadavani faktoru.

PouZziti: K snadnému, avSak preciznimu narysovani rozmér, snimani a vymeéreni
obrobki a strojnich dila.

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) 12 4/17.

&

UsB

)

HELIOS - PREISSER

RS232

483C S pfesnym nastavenim.
483D Jemné nastaveni pomoci zpétné ozubené tyce
a regulacéniho kole¢ka s ozubenym pastorkem.
AN,
Meéfici Velikost 483C 483D Obj. ¢.
rozmezi Qdcitani podstavce
mm mm mm € €
300 0,01 145x 90x 44 607,50 +™ 748,000 ...0300
600 0,01 189x 118 x44 759,00 #= 935,000 ...0600
1000 0,01 189x118x44  1052,00 ¢ 1286,000 ...1000
(W410) (W410)
Nahradni rysovaci jehla s hrotem z tvrdokovu
)
Délka 4837 Obj. &.
mm €
75 134,00 ...1010
150 149,00 ...1015
(W410)

Digitalni vySskomér s nadrhems posuvnou rysovaci jehlou

4.4 )

Provedeni: Ze specidlni oceli. S vyménnou posuvnou rovnou ryhovaci jehlou

z tvrdokovu. Vyska cislic na LCD displeji 11 mm. Ocelovy podstavec s drazkami
na necistoty. Datové rozhrani RS232. Dodavame s baterii CR2032, 3 V,

v transportnim baleni.

Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, pfepinani mm/palce, automatické
zapnuti otocenim méricim tlacitkem, blokace tladitka pro nastavenou nulovou
pozici, neni nutné zadavat nulovou pozici po kazdém zapnuti (absolutni systém),
reset (vynulovani) Ize aktivovat na kazdé pozici, + funkce prednastaveni (rozmezi
meéficich hodnot), ABS (pfepinani z relativniho na absolutni méreni), pfepnuti
smeéru poditani, zadavani faktoru.

Pouziti: K snadnému, av§ak preciznimu narysovani rozmérd, snimani a vyméreni
obrobk a strojnich dili.

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) L1 4/17.
Datovy kabel RS232-Proximity dodavame na vyzadani.

A
Meéfici rozmezi Odcitani Velikost podstavce 4837 Obj. ¢.
mm mm mm €
300 0,01 145 x 90 x 44 642,00 <= ...0304
600 0,01 189x 118 x44 817,60 <™ ...0604
1000 0,01 189x 118 x 44 1110,000 ...1004
(W410)
Nahradni rysovaci jehla
)
4837 Obj. &.
Provedeni €
Rovnd, tvrzena, 270 mm 123,00 ...1020
Rovna, z tvrdokovu, 270 mm 160,00 ...1025
Zalomena, tvrzenda, 270 mm 144,00 ...1030
Zalomen, z tvrdokovu, 270 mm 182,50 ...1035
(W410)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

RS232 ez
HELIOS - PREISSER
Rovné Zalomena jehla

pro rysovaci prace na zakladni plose

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

4/87
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VySkomér Digimar 816 CL

Provedeni: Vynikajici pfesnost méreni a spolehlivosti diky optickému
inkrementalnimu méficimu systému s hlavou s dvojitym nacitanim, dynamicky
systém snimani pro vysokou miru opakovatelnosti, systém aerodynamickych
loZisek pro snadny posuv bez zasekavani, precizni vedeni méfici hlavy na
vodicich kolejnicich z uslechtilé oceli, snadna méreni diky motorizovanym
meéficim kluznicim, kontakty snimace zGstéavaji po vypnuti zachovany, integrovany
dobijeci akumulator s dlouhou provozni dobou pro méfeni nezavislém na
elektrické sity, teplotni kompenzace pomoci integrovaného termického
senzoru, prehledna funkéni tladitka, dobre odecitatelny graficky LCD displej

s podsvicenim, uZivatelské rozhrani pomoci intuitivnich symboli na pracovni
ploSe, uzivatelské rozhrani v nékolika cizich jazycich. S bezdratovym datovym
rozhranim RS232, USB a Digimatic. Dodavame véetné baterii a zobrazovaciho
prvku, nosniku, méficich nastavci, nastavovaciho bloku, nabijeciho sit'ového
zdroje, USB kabelu, ochranného krytu a s kalibracnim certifikatem.

Funkce: Snimani ze spodni, popt. z horni ¢asti, Sirka stupnd, popf. odstup
drézek véetné stfedu stupné, popr. drazky, primér prichoziho otvoru, popf.
hridele, vcetné stfedu priichoziho otvoru, popt. hfidele, bod zvratu priichozich
otvorll (nahore, popf. dole), bod zvratu hridele (nahore, popr. dole), kalkulace
odstupt, popf. symetrii, dynamické méfici funkce, méfici program, statisticka
vyhodnoceni, zpracovani namérenych dat.

Upozornéni: Bezdratovy prijimac véetné softwaru (Obj. ¢. 4942 0030)
LI 4/170.

&

RS232

UsB

Digimatic

Meéfici rozmezi
mm

4845
€

350

4330,00 ¢

600

4905,00 ¢

Obj. ¢.

...0355
...0605

(W490)

VySkomér Digimar 817 CLM Quick Height

Provedeni: Vynikajici pfesnost méreni a spolehlivosti diky optickému
inkrementalnimu mérficimu systému s hlavou s dvojitym nacitadnim, dynamicky
systém snimani pro vysokou miru opakovatelnosti, systém aerodynamickych
loZisek pro snadny posuv bez zasekavani, precizni vedeni méfici hlavy na
vodicich kolejnicich z uslechtilé oceli, snadna méreni diky motorizovanym
méficim kluznicim, Kontakty snimace zistavaji po vypnuti zachovény,
integrovany dobijeci akumulator s dlouhou provozni dobou pro méreni
nezavislém na elektrické sity, teplotni kompenzace pomoci integrovaného
termického senzoru, velka a prehledna funkéni tlacitka, dobre odecitatelny
graficky LCD displej s podsvicenim, uzivatelské rozhrani pomoci intuitivnich symboli
na pracovni ploe, uzivatelské rozhrani v nékolika cizich jazycich, moznost nastaveni
dodatecnych nulovych bodii na obrobku, Ize pfipojit dalsi méfici pfistroj pres
datové rozhrani Opto RS232, vzdy aktualni diky aktualizacim systému,
automatické prepinani do pohotovostniho rezimu, nastavitelna funkce

Auto off, bez ztrat namérenych hodnot. S bezdratovym datovym rozhranim
RS232, USB a Digimatic. Dodavame véetné baterii a zobrazovaciho prvku,
nosniku, méricich nastavci, nastavovaciho bloku, nabijeciho sit'ového zdroje,
USB kabelu, ochranného krytu a s kalibracnim certifikatem.

Funkce: Snimani ze spodni, popf. z horni ¢asti, Sifka stuprid, popf. odstup
drézek véetné stfedu stupné, popr. drazky, primér prichoziho otvoru, popr.
hridele, véetné stfedu priichoziho otvoru, popft. hfidele, bod zvratu priichozich
otvorll (nahore, popf. dole), bod zvratu hridele (nahore, popr. dole), kalkulace
odstupt, popf. symetrii, dynamické méfici funkce, méfeni pravouhlosti, méreni
rovinnosti, méfeni v 2D rezimu, méfici programy, statisticka vyhodnoceni,
zpracovani namérenych dat.

Upozornéni: Bezdratovy prijimac véetné softwaru (Obj. ¢. 4942 0030)
L£124/170.

&

RS232

UsB

Digimatic

Meéfici rozmezi 4845 Obj. ¢.
mm €
350 5740,00¢9 ...0350
600 6325,00¢ ...0600
1000 9800,00 0 [l ...1000

4/88

VSechny uvedené ceny je nutné chapat

(W490)

jako nezavazné cenové doporuéeni.

817 CLM
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VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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VySkomér s nadrhem Digimar 814 N

Provedeni: Velky a dobre citelny digitalni ukazatel, méfici a zobrazovaci pristroj

na mérici hlavé, s digitalnim prednastavenim rozmér( (Preset), vynulovani (((')))
ukazatele v kazdé méfrici poloze, zadani mezi tolerance na 1 vlastnost,
inkrementalni induktivni mérici systém, vedeni na kulickovych loZiscich mérici
hlavy, méfici systém bez opotrebovani, snadné ovladani diky bocni ruéni klikové
hrideli na mérici hlavé, mérici systém s odolnosti proti opotfebovani, konstantni
meéfici sila, volitelné pisobici smérem dolG nebo nahoru, pro rysovaci prace

Ize upnout v kazdé pozici, s jemnym nastavenim, provoz nezavisly na elektrické
siti diky bateriim, univerzalni nasazeni diky Sirokému sortimentu prisluSenstvi.

S bezdratovym datovym rozhranim RS232, USB a Digimatic. Dodavame véetné
baterii a zobrazovaciho prvku, snimaciho ramene, kulového mériciho snimace,
8 mm, baterie, ochranného krytu a s kalibracnim certifikatem.

RS232

Funkce: Automatické zapnuti a vypnuti, pfepinani mm/palce, reset (vynulovani)
Ize aktivovat na kazdé pozici, funkce prednastaveni (rozmezi méficich hodnot),
prepinani sméru pocitani, zadavani toleranci, max-min ke kontrole obvodové
hazivosti a plosné rovinnosti.

Provedeni: K méreni vySek a odstupl mezi otvory, plochami a hranami,
k oznacovani a orysovani obrobk.

Upozornéni: Bezdratovy prijimac véetné softwaru (Obj. ¢. 4942 0030)
LI 4/170.

Mé¥ici rozmezi 4845 Obj. é.
mm €
320 3520,00¢0 ...0320
620 4320,000 ...0620
(W490)

4.4 )

Vyskomér s nadrhem Digimar 814 G

Provedeni: Velky a dobre citelny digitalni ukazatel, méfici a zobrazovaci pristroj

na méfici hlavé, s méficim stolem z tvrdého kamene, inkrementalni induktivni (((‘)))
meéfici systém, vedeni na kulickovych loZiscich méfici hlavy, mérici systém bez
opotiebovani, snadné ovladani diky boéni rucni klikové hrideli na méfici hlave,
meéfici systém s odolnosti proti opotrfebovani, konstantni méfici sila, volitelné
plsobici smérem dolli nebo nahoru, pro rysovaci préace lze upnout v kazdé
pozici, s jemnym nastavenim, provoz nezavisly na elektrické siti diky bateriim,
univerzalni nasazeni diky Sirokému sortimentu prislusenstvi. S bezdratovym
datovym rozhranim RS232, USB a Digimatic. Dodavame véetné baterii

a zobrazovaciho prvku, snimaciho ramene, kulového méficiho snimace,

8 mm, baterie, ochranného krytu a s kalibracnim certifikatem.

RS232

Funkce: Automatické zapnuti a vypnuti, pfepinani mm/palce, reset (vynulovani)
Ize aktivovat na kazdé pozici, funkce prednastaveni (rozmezi méficich hodnot),
prepinani sméru pocitani, zadavani toleranci, max-min ke kontrole obvodové
hazivosti a plosné rovinnosti.

Provedeni: K méreni vySek a odstupl mezi otvory, plochami a hranami,
k oznacovani a orysovani obrobka.

Upozornéni: Bezdratovy prijimac véetné softwaru (Obj. ¢. 4942 0030)
LI 4/170.

Mé¥ici rozmezi 4845 Obj. ¢.
mm €
320 3520,000 ...0325
620 4320,000 ...0625
(W490)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 /89
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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' Vyskomér s nadrhem
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Sada méricich snimaca

Provedeni: Dodavame v pouzdru.

4845 Obj. ¢.
Obsah sady €
1 hloubkomér se snimadi 1175,000 ...0750

1 nosnik s prodlouzenym tichytem

1 kotoucovy méfici snimac pro drazky, atd.

1 kulovy méfici snimaé

1 cylindricky méfici snimac

1 drzak pro M2 packové méfici nastavce

1 nosnik véetné 4 kusi kulovych snimaéa
s dchytem na stopku o @ 8 mm

1 hloubkomér se snimaci 756,000 ...0755

1 nosnik s prodlouzenym tchytem

1 kotouc¢ovy méfici snimac pro drazky, atd.

1 kulovy méfici snimaé

1 cylindricky méfici snimaé

1 drzak pro M2 packové méfici nastavce

(W490)
4845 0750
glﬁ Precizni granitova méfici a kontrolni deska
w Provedeni: Z jemného ¢erného granitu, povrch lapovany, bocni strany brousené,
= leStény do viditelného lesku, spodni strana &isté ofiznuta. M&Fici nerovnosti DIN MYTRI
O obnasi na plochu, popt. délky 1 pm na 1000 mm délky. 876 PRECISTON GRANITE
Q Upozornéni: Dodavame specialni zhotoveni na vyzadani.
4772 Kvalita 1: 10 p. + L/100.
4773 Kvalita 0: 4 p. + L/250.
@ myra myTRI
Rozméry Hmotnost 4772 4773 Obj. ¢.
mm kg € €
300x 300x 50 13 153,50 ¢ 177,000 ...0300
400x 250x 60 18 170,50 ¢ 188,500 ...0400
400 x 400x 60 29 251,009 283,000 ...0401
500 x 500x 80 60 412,500 468,500 ...0500
630x 400x 80 60 412,50 0 468,500 ...0630
630x 630x 80 95 622,00 ¢ 708,000 ...0631
800 x 500 x 100 120 718,50 ¢ 822,50¢ ...0800
1000 x 630 x 100 190 1060,00 ¢ 1217,000 ...1000
1200 x 800 x 150 432 1830,00 ¢ 2070,00¢ ...1200
1000 x 1000 x 150 450 1850,00 0 2094,00¢ ...1001
1500 x 1000 x 150 675 3361,00 ¢ 3791,00¢ ...1500
2000 x 1000 x 200 1200 4320,00 ¢ 5014,00¢ ...2000
(W473) (W473)

e

Bezpecnostni podstavec pro granitové méfici
a kontrolni desky

Provedeni: Ze stabilni svafované ¢tyfhranné ocelové trubice, s nastavitelnym
3bodovym uloZenim a oboustrannou ochranou proti preklopeni. Stoji na

4 podstavcovych ¢epech M16 na paticich. Deska je chranéna na rozich
profilovym uhlem proti skluzu a narazu. Pracovni vySka ulozené desky je
nastavitelna v rozmezi 900 do 920 mm.

Upozornéni: Dodavame bez desky z tvrdého kamene.

MYTRI
Na velikost desky 4775 Obj. ¢.
mm €

630x 400x 80 602,000 ...0630

630x 630x 80 654,000 ...0631

800 x 500 x 100 669,000 ...0800
1000 x 630 x 100 763,000 ...1000
1000 x 1000 x 150 855,500  ...1001
1200 x 800 x 150 820,500 ...1200
1500 x 1000 x 150 859,500 ...1500
2000 x 1000 x 200 930,50¢ ...2000

(Wa73)
ll- /90 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sk¥in pod granitové, méfici a kontrolni desky

Mérici desky

Provedeni: Stabilni skrin, Sedd RAL-7001, z ocelového plechu s praskovym
povrstvenim v kladivové Sedi, provedeni S4VA, s nastavitelnym 3bodovym
uloZenim a oboustrannou ochranou proti preklopeni. 2 dvere, vliozkové zamky,
zéasuvky na kulovych loZiscich a 4 ks M16 zavitovych kolikd, jakoZ i talife

u uslechtilé oceli o @ 80 mm na paticich. Pracovni vy$ka ulozené desky je
nastavitelna v rozmezi 900 do 920 mm.

Upozornéni: Dodavame bez desky z tvrdého kamene.

@D myTr
Na velikost desky Velikost skfiné 4774 Obj. ¢.
mm mm Pocet zasuvek €

800 x 500 x 100 820x 520 2 1223000 ...0800
1000 x 630 x 100 1020x 650 2 1407,00¢ ...1000
1000 x 1000 x 150 1020 x 1020 2 1588,000 ...1001
1200 x 800 x 150 1220x 820 2 1523,000 ...1200
1500 x 1000 x 150 1520 x 1020 2 1713000 ...1500
2000 x 1000x 200 2020 x 1020 2 1839,000  ...2000

(W473)

Meéf¥ici hranol

MYTRI

PRECISION GRANITE

Provedeni: Z granitu. Obé uzké plochy jsou brousené presné soubézné k sobeé.

0d délky 800 mm s 2 draky. MYTRI
Upozornéni: Dodéavame specialni zhotoveni na vyzadani. rrecrson eraaTe
4770 Kvalita 0: 4 p + L/250.
4771 Kvalita 00: 2 . + L/500.
Dmyrrr D myrrl
Rozméry Hmotnost 4770 4771 Obj. ¢.
mm Kvalita O Kvalita 00 p kg € €
630 x 50 x 100 7 3 10 600,00 0 690,000 ...0630
800 x 50 x 120 7 3 15 992,000 1145000 ...0800
1000 x 60 x 150 8 4 27 1346000 1535000 ...1000
1200 x 60 x 180 8 4 39 1665000  1799,000 ...1200
1500 x 70 x 200 10 5 63 2309,00 ¢ 2662,000 ...1500
2000 x 80 x 250 12 6 120 2600000  3009,000 ...2000
(W472) (W472)
Orysovaci barevna Y
t u 2 k a | diamant® |
. c AnreiB-Farbstift
Rychle schnouci, nereflexuje, blau
dobre prilnavy, snadno
. ’ 12D 4/95
odstranitelny.

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

4/91




Rysovaci jehly
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Rysovaci jehly, brunované

Provedeni: Rysovaci jehly brunované, s nasroubovanymi hroty z chromu
a vanadia, s ryhovanou rukojeti.

Poutziti: K snadnému orysovani obrobk.

4801 Rovny hrot
4802 Jeden hrot rovny, jeden hrot zahnuty o 90°
Délka 4801 4802 Obj. ¢.
mm € €
175 1,64 - ...0175
250 - 2,32 ...0250
(W478) (W478)

Rysovaci jehla s hrotem z tvrdokovu

format
professional quality

————C

4801

4802

Provedeni: Rysovaci jehly brunované, kazda z nich s rovnym a o 70° zahnutym
nasroubovanym hrotem z tvrdokovu. S ryhovanou rukojeti.

PouZiti: K snadnému orysovani obrobk.

mat)

Délka 4804 Obj. ¢.
mm €
250 9,70 ...0250
(W478)

Rysovaci jehla s hrotem z tvrdokovu

Fformat
professional quality

Provedeni: Rovny tvar, s klipem.
PoufZiti: K snadnému orysovani obrobki.

format
Délka 4803 Obj. ¢.
mm €
150 3,08 ...0150
(W478)

Rysovaci jehla, ve tvaru propisovaciho pera

format
professional quality

Provedeni: Rovny tvar, kovovy kryt s klipem. Se zasouvacim hrotem k ochrané
rysovaci jehly, jakoz i k zamezeni nebezpeéi zranéni.

PouZiti: K snadnému orysovani obrobka.

4805 Obj. ¢.
Provedeni €
Rysovaci jehla 150 mm 8,90 ...0150
Nahradni jehla 3,18 ...1150
(W478)

Rysovaci jehla s jehlou z tvrdokovu

Fformat
professional quality

S | ee—

Provedeni: Rovny tvar, délka 150 mm, s klipem a stopkou lakovanou stfibrnou
barvou. Jehly Ize dobrusovat a vyménovat.

Pouziti: K orysovani kovovych dili a materialt s hladkym povrchem aZ do stupné
tvrdosti 60 HRC.

4800 0005 Ergonomické drzadlo, se spadovou mechanickou, stopka z hliniku.
Jehla z tvrdokovu, s hrotem v pouzdru (32 x @ 2 mm).

4800 0010 Se spadovou mechanikou, stopka z plastu. Jehla z tvrdokovu,
s hrotem v pouzdru (32 x @ 2 mm).

4800 0015 S bezhrotovou, velmi jemnou mikro-jehlou z tvrdokovu,
40 x B 0,38 mm. Hlinikova stopka. Orysovani probiha
pres kruhové zaoblenou brfitnou hranu. Se soft-push
mechanikou, hlavu jehly Ize zasouvat do drzaku boénim
spoustécem. Posuv jehlou stisknutim tlacitka. Jehlu
snadno ¢elné plosné dobrusovat nebo odlamovat po cca.

format
professional quality

3 mm.
4800 Obj. ¢.
Provedeni €
Ergo-Plus 19,15 ...0005
Horni tvar 12,25 ...0010
Jemny marker 31,70 ...0015
(W478)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

4/92

4800 Obj. ¢.
Provedeni €
Nahradni jehla z tvrdokovu pro Ergo plus a horni tvar 6,20 ...0050
Nahradni jehla z tvrdokovu pro jemny marker 6.70 ...0055
(W478)

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Hrotové kruzitko

Provedeni: Ze specialni oceli, s nytovanym spojen, s tvrzenymi hroty, nabrousena
s lesténi najemno. g)fg!a.l.qu.alit.yat
4811 Bez oblouku.
4812 S obloukem.
4811

Délka @ pracovniho rozmezi 4811 4812 Obj. ¢.
mm mm € €
150 200 7,25 10,15 ...0150
200 230 10,65 14,65 ...0200
250 320 13,85 18,60 ...0250
300 375 16,35 22,60 ...0300
(W478) (W478)

Precizni odpruzené kruzitko

Provedeni: Ze specialni oceli, tvrzenymi hroty, brouseny s lesténim najemno. —-]I;
S priichozim vietenem a rychloupinaci matici. for@ !ﬁ‘g
professional quality |
Délka ramena @ pracovniho rozmezi 4813 Obj. ¢. =
mm mm € Q
150 160 6,60 ...0150
200 225 9,35 ...0200
250 275 10,95 ...0250
(W478)
Dutinové a obkro¢né hmatadlo
Provedeni: Z lesklé oceli, razeno, brouseno, lesténo, s extra silnym
nytovym spojem. Tvrzené méfici plochy. f or@
professional quality
4815 Dutinové hmatadlo (vnitini).
4816 Obkroc¢né kruzidlo (vnéjsi hmatadla).
Délka & pracovniho rozmezi 4815 4816 Obj. &. 4815
mm mm € €
150 200 6,60 6,60 ...0150
200 300 7,15 7,15 ...0200
250 350 9,50 9,50 ...0250
300 500 11,70 11,70 ...0300
(W478) (W478)
Dutinové a obkro&né hmatadlo INEW|

Provedeni: Z lehkého kovu s kalenym povrchem, brouseny. Nytovany kloubovy

spoj a aretacni Sroubek.
Cortis

Mé¥ici rozmezi 4448 Obj. ¢.

mm €

120 63,80 ...0120
160 79,70 ...0160
200 95,60 ...0200
250 111,50 ...0250
300 143,50 ...0300

(W095)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 /93

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Kruzitkové posuvné méritko

Provedeni: Z tvrzené specialni oceli, s laserovanou stupnici a upinacim Sroubem.

Pouziti: K orysovani bez dal$i méficich prostredki béhem vyroby nastroju,
strojd a ustroji.

Mé&fici Délka méfici 4823 Obj. &.
rozmezi Odgitani na & kruhu Celisti
mm mm mm mm €
200 0,1 400 40 75,20 ...0020
300 0,1 600 40 98,00 ...0030
(W478)

Presné tycové kruzitko

format
professional quality

Provedeni: Méfici liSta s mm stupnici, pfesné a snadno jemné nastavitelny
odstup pomoci kolecka. Pozi¢ni posuvnik s referen¢ni znackou a vyménitelnymi
hroty.

Meéfici rozmezi Odcitani Prifez 4822 Obj. ¢.
mm mm mm €
500 0,1 25x 6 149,50 ...0005
1000 0,1 25x 6 187,00 <= ...0010
2000 0,1 25x6 265,50 <= ...0020
Par nahradnich hrotd - - 10,35 ...0001
(W478)

Precizni rejsek

format
professional quality

Provedeni: Z tvrzenou rysovaci hranou, upinacim Sroubem a laserovanou
stupnici v mm. Stupnice v matném provedeni. Ploché provedeni.

Pouziti: K jednoduchému orysovani obrobkd.

Mé¥ici rozmezi 4817 Obj. ¢.
mm €
200 26,30 ...0200
250 30,60 ...0250
300 34,30 ...0300
(W461)

Stiraci mérka

format
professional quality

Provedeni: Z lehkého kovu s kalenym povrchem a dorazem. Aretacni Sroubek.
Pouziti: K jednoduchému orysovani obrobka.

Cortis

4447 Bez uhloméru.
4445 S thlomérem
4447
Cortis  Cortis
Meé¥ici rozmezi 4447 4445 Obj. ¢.

mm € €

200 21,20 77.30 ...0200

250 23,50 80,50 ...0250

300 24,00 83,70 ...0300 4445

(W095) (W095)

Rejsek s kulatou ty¢ovou mérkou
Provedeni: S vodici drézkou a kulatou dorazovou deskou. S mm
stupnici, upinacim Sroubem a tvrzenymi, jakoz i vyménitelnymi hroty. INOX Eg}:l@
Dodavéme v transportnim baleni. P ey

Odgitani @ méficich tydi 4820 Obj. ¢.
Meéfici rozmezi mm mm €
300 mm 0,1 12 58,50 ...0003
500 mm 0,1 12 112,50 ...0004
Nahradni hrot - - 4,94 ...0005
(W461)
ll- /94 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Rejsek s valeékem

Provedeni: Stupnice matné pochromované, s upinacim Sroubem a tvrzenym
vyménitelnym hrotem. Dodavame s tvrzenou jehlou, v pouzdru z umélé kize.

Pouziti: K jednoduchému orysovani obrobkd.

4824

INOX

form
professional quality

al

’| ‘U{ ‘ m M -'..”LW MWHHW'H Wl‘w bl

Méfici rozmezi Odecitani dole  Odecitani nahore Obj. ¢.
mm mm mm € TOFRLII| W YTy I IO |||k! my ||I|'||ll||rll ||l||H,i|ll‘|llllll|liliwhl|
200 1/20 1/128 37,00 ...0200 =[I==H I
400 1/20 1/128 64,90 ...0400
Nahradni hrot - - 4,97 ...0410
(W461)

Mohova stupnice tvrdosti Stupen Prirazeny
tvrdosti mineral
Mohova tvrdost, tvrdost ryti, je koncept, ktery v roce 1822 zaved| F. Mohs v mineralogii, a v dnesni dobé 1 Mastek
se pouziva bézné pro tcelové a standardni postupy pro urcovani tvrdosti ve deseti stupnich. Kazdy stupen 2 Sadrovec nebo halit (kamenna sl)
tvrdosti reprezentuje typicky mineral. V dnesni dobé se bézné pouziva jako metoda k urcovani tvrdosti 3 Kalcit (vapenec)
v deseti stupnich. Kazdy stupen reprezentuje typicky mineral. Kazdy v této stupnici z pfifazenych minerald (tab.) 4 Fluorit (kazivec)
muze ryt do mineralu na niZ$im stupni a do néj mokou ryt mineraly vys$sich stupni. Pokud se napriklad ryje 5 Apatit
apatitem (stupen 5) do neznamého mineralu a pokud neznamy mineral ryje sam do fluoritu (stupen 4), tak se 6 Ortoklas (Zivec) 1
jeho stupen tvrdosti stanovi mezi 4 a 5. Stupné tvrdosti mineral( jsou tak veliké, Ze smérova zévislost minerald 7 Kremen Q T
(s vyjimkou disthenii se stupném tvrdosti 4 a 6 v riznych smérech) nehraje zadnou roli. Do minerali do stupné 8 Topaz b
tvrdosti 2 Ize ryt nehtem, do stupné tvrdost 4 nozem, zatimco do sklenéné tabule Ize ryt minerély se stupném 9 Korund w
tvrdosti vy$$im nez 6. 10 Diamant L
-
<

TusSirovaci pasta

Pouziti: Ke kontrole vlastnosti povrchu. Pastou potrete obrabéné dily
a ty posouvejte proti sobé. Rovnomérnosti barevné vrstvy vypovida
o kvalité obrabéni.

Bali | 4807  OBL.G.
Provedeni Barva [ ] € N
Tuba 60 ml modr 12 940 ...0080
4 4
Déza 225 mi modra 1 1680 ..0250 | e %
(W475)

Orysovaci sprej/fluid
Provedeni: Rychle schnouci, nereflexuje, dobre prilnavy, snadno odstranitelny.

Pouziti: K oznaceni obrabénych mist na kovovém povrchu. Tenky natér nebo
nastfik nechte kratce zaschnout, provedte orysovaci prace a poté odstrarite
sprejem fedidla.

Balj. 4808 Obj. ¢.
Provedeni Barva ol €
Sprejova déza 400 ml modra 12 17,3000 ...0400
Konviéka 500 ml modra 1 18,10 ...0500
Sprejova déza 400 ml cervend 12 16,750  ...1400
Konvi¢ka 500 ml Cervena 1 17,85 ...1500
(W475)

Orysovaci barevna tuzka

Provedeni: Rychle schnouci, nereflexuje, dobre prilnavy, snadno odstranitelny.

PouZziti: K presnému oznaceni obrabénych mist na kovovém povrchu. Tenky
natér nebo nastrik nechte kratce zaschnout, proved'te orysovaci prace a poté
odstrante sprejem fedidla.

] Anreil!?;-llgzrbstiﬂ
4810 Obj. .

Barva €

modra 11,50 ...0001
(W475)

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

4/95

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.
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Presnostni plochy a dorazovy uhelnik, INOX

LS RS
W

Provedeni: Z INOX oceli, pravouhlé, soubézné a rovinné tolerance, ploché strany, svislé hrany a
kontrolni plochy velmi precizné a velmi jemné brousené. DIN
Poutziti: Pro presné prace a kontrolu v preciznim dilenstvi. 8750

4609 Plochy uhelnik ze speciélni oceli.

4610 Dorazovy thelnik ze specialni oceli

4619 Plochy uhelnik, z INOX oceli. -
4620 Dorazovy thelnik z INOX oceli.

INOX

o)

4620
HELIOS - PREISSER
. 4619 )
4 HELIOS - PREISSER
. -y - format)
-y 4600 Format)
I-ﬂ Délka ramena Prifez Uhlova tolerance 4609 4610 4619 4620 Obj. ¢.
q' mm mm mm € € € €
50 x 40 12x5 0,007 27,30 23,50 - - ...0050
75 x 50 15 x5 0,007 21,50 29,00 25,60 35,50 ...0075
100x 70 20x5 0,007 24,00 36,20 28,30 41,80 ...0100
150 x 100 25x5 0,008 29,30 47,30 35,50 59,30 ...0150
200 x 130 30x6 0,009 37.90 76,80 48,60 93,70 ...0200
250 x 165 35x7 0,010 - - 57,60 111,00 ...0250
300 x 200 40x8 0,011 - - 74,70 118,00 ...0300
(W456) (W456) (W410) (W410)
Plochy a dorazovy thelnik
Provedeni: Ze specialni oceli, pravouhlé a rovinné tolerance. Svislé hrany a ploché strany presné
brousené. Kontrolni plochy brousené najemno a kalibrované. DIN
PouZiti: Pro presné prace a kontrolu v preciznim strojirenstvi. 875/1
4605 Plochy uhelnik ze specialni oceli.
4606 Dorazovy uhelnik ze specialni oceli INOX
4613 Plochy uhelnik, z INOX oceli.
4614 Dorazovy uhelnik z INOX oceli. =
4614 .
HELIOS - PREISSER
4613 )
HELIOS - PREISSER
4606 pf,ol',@
1605 Format)
Délka ramena Prirez Uhlova tolerance 460! 4606 4613 4614 Obj. ¢.
mm mm mm € € € €
75 x 50 15x 5 0,014 10,05 13,90 10,60 14,80 ...0075
100x 70 20x 5 0,015 10,65 15,10 12,05 18,05 ...0100
150 x 100 25x 5 0,018 13,20 20,80 16,85 24,60 ...0150
200 x 130 30x 6 0,020 18,30 26,20 23,50 33,00 ...0200
250 x 165 35x 7 0,023 24,50 32,90 34,20 49,50 ...0250
300 x 200 40x 8 0,025 34,30 43,70 41,70 58,80 ...0300
400 x 265 45x 10 0,030 74,80 109,00 132,00 177,50 ...0400
500 x 330 50x 10 0,035 105,00 153,50 164,50 218,50 ...0500
(W454) (W454) (W410) (W410)
4 /96 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni.

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Plochy a dorazovy uhelnik

Provedeni: Ze specialni oceli, pravouhlé, soubézné a rovinné tolerance, ploché strany, svislé hrany a kontrolni
plochy brousené. DIN
PouZziti: Pro presné prace ve strojirenstvi a v servisnich dilnach. 875711

Upozornéni: Plochy thelnik a dorazovy uhelnik do 2000 mm dodavame na vyzadani.

4603 Plochy uhelnik.
4604 Dorazovy Uhelnik
4611 Plochy thelnik.
4612 Dorazovy uhelnik
4612 )
HELIOS - PREISSER
4611 =)
! 3 HELIOS-PREISSER
1604 Format)
K
R
4603 forn@ :
professional quality I n
-
Délka ramena Prifez Uhlova tolerance 4603 4604 4611 4612 Obj. ¢.
mm mm mm € € € €
75x 50 15x 5 0,028 6,45 7,70 6,65 9,70 ...0075
100x 70 20x 5 0,030 6,70 9,10 7,95 10,75 ...0100
150 x 100 25x 5 0,035 8,45 12,65 10,75 14,20 ...0150
200 x 130 30x 6 0,040 10,55 16,65 13,10 18,20 ...0200
250 x 165 35x 7 0,045 14,25 21,70 18,20 24,70 ...0250
300x 175 35x 7 0,050 20,20 27,50 23,30 31,00 ...0300
400 x 200 3b5x 7 0,060 29,20 42,30 35,10 52,10 ...0400
500 x 250 40x 8 0,070 40,80 53,70 51,30 68,10 ...0500
750 x 375 45x10 0,095 70,10 84,20 91,30 117,50 ...0750
1000 x 500 50x 10 0,120 102,50 == 127,00 <=% 134,00 === 161,00 - ..1000
(W454) (W454) (W410) (W410)
Precizni vlasové uhelniky, INOX
Provedeni: Z tvrzené INOX oceli, pravouhlé, soubézné a rovinné tolerance. Pro nejvyssi stupeii pfesnosti.
Svislé hrany a noZové hrany brousené najemno. Dodavéme v transportnim baleni. DIN INOX ///
Pouziti: Pro kontrolu svétlem pres $térbinu. 875/00 HELIOS - PREISSER

ez
Délka ramena Priifez Uhlova tolerance 4621 Obj. &.
mm mm mm €
50 x 40 14x 4 0,003 24,00 ...0500
75x 50 15x 4 0,003 28,20 ...0750
100x 70 20x 5 0,003 34,00 ...1000
150 x 100 25x 6 0,004 43,90 ...1500
200 x 130 30x 7 0,004 65,00 ...2000
300 x 200 40x 8 0,005 142,00 ...3000
500 x 330 40x 10 0,007 676,00 ...5000
(W410)
Precizni vlasovy uhelnik s posuvnym pravitkem
Provedeni: Ze specialni oceli, pravouhlé a rovinné tolerance. Pro nejvyssi stupeii pfesnosti. Stupnice
matné pochromovang, nozova hrana 7 x 7 x 100 mm, posuvna, v uhlu nastavitelna az na + 5°. Dodavame v Q ///1
drevéném boxu. HELIOS - PREISSER

PouZziti: Pro kontrolu svétlem pres Stérbinu.

o)
Rukojet Uhlova tolerance 4623 Obj. ¢.
mm mm €
35x 13 x 60 0,007 212,00 ...0010
(W410)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 /97

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Precizni nozovy uhelnik, INOX

1 S

Provedeni: Z tvrzené INOX oceli, pravouhlé, soubézné a rovinné tolerance. Pro absolutni pfesnost, zkosena
vlasova méfici hrana na vnitini strané dlouhého ramene. Svislé hrany a ploché strany presné a jemné
brousené. Kontrolni hrany brousené. Uhel 90°. Dodavame v transportnim baleni.

Pouziti: K nasazeni béhem vyroby nastrojd, strojd a ustroji.

)

HELIOS - PREISSER

DIN )
INOX
875/00 HELIOS - PREISSER

Délka ramena Siroké rameno, prifez tizké rameno, prirez Uhlova tolerance 4625 Obj. ¢.

mm mm mm mm €
25x 20 6.0x3.6 50x3,5 0,003 18,00 ...0250
40 x 28 80x3,5 50x35 0,003 18,00 ...0400
(W410)

Sada preciznich mérnych nastroju

Provedeni: Uhelnik tvrzeny dle DIN 875/00. Pfilozné pravitko dle DIN 874/00, z bézné oceli, neoslfiuje,
brunované. Dodavame v dfevéném boxu.

PouZiti: Pro kontrolni Gcely ve vyrobé nastroji a v primyslové vyrobé.

A

HELIOS - PREISSER

=)
4627 Obj. ¢.
Provedeni Obsah sady €
5dilna 1 vlasovy Ghelnik, velikost 75 x 50 mm (Obj. ¢. 4621 0750) 185,50 ...0050
1 nozovy Ghelnik s vnitrni méfici hranou, velikost 25 x 20 mm (Obj. ¢. 4625 0250)
1 nozovy Ghelnik s vnitfni méfici hranou, velikost 40 x 28 mm (Obj. ¢. 4625 0400)
1 pfilozné pravitko, délka 100 mm
1 rysovaci hrot pro kalibracni mérky, 60 x 9 x 9 mm
(W410)

Precizni dostied'ovaci Uhelnik

DIN DIN
874/00 || 875/00
i

T et R TR

Provedeni: Ze specialni oceli, s mm stupnici na vysouvaci listé, svislé hrany a kontrolni plochy brousené.

Pouziti: K centrovani a orysovani stredu kulatych kotouct a hfideli.

Rozméry na & hfidele do 4631 Obj. ¢.
mm mm €
100x 70 90 38,50 ...0100
150 x 130 190 45,50 ...0150
200 x 150 220 56,90 ...0200
250 x 160 230 83,70 ...0250
300 x 180 280 97,80 ...0300
(W454)
Stredici thelnik

& for@
professional quality
0 -

el R

Provedeni: Z lehkého kovu, kaleny povrch, stupnice v mm.

PouZiti: K centrovani a orysovani stredu kulatych kotouct a hrideli.

Cortis

Rozméry na @ hfidele do 4449 Obj. &.
mm mm €
100x 70 90 30,30 ...0100
150 x 130 190 36,40 ...0150
200 x 150 220 44,10 ...0200
250 x 160 230 66,60 ...0250
300 x 180 280 717,70 ...0300
(WO095)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

4/98

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Uhelnik 120°

Provedeni: Ze specialni oceli, svislé hrany a kontrolni plochy brousené.
e e e pee 4 format
Pouziti: K orysovani a kontrole uhlu 120°. professional qufllty
Délka ramena Prirez 4633 Obj. ¢.
mm mm €
50 x 50 15 x5 13,60 ...0050
75x 75 18 x5 17,35 ...0075
100 x 100 20x5 20,90 ...0100
(W454)

Pokosovy thelnik 135° s dorazem

Provedeni: Ze specialni oceli, precizni vyroba, stejné Siroka ramena, ploché strany a kontrolni plochy P2

brousens. format
professional quality
[1

Pouziti: K pfesnému orysovani a kontrole ahli 45° a na rohovy doraz s 90°.

Délka ramena Priifez 4634 Obj. ¢.
mm mm €
120 x 80 20x5 22,70 ...0120 =]
150 x 100 20x5 23,30 ...0150 i
200 x 130 25 x5 32,00 ...0200
(W454) o)
-
Uhelnik 45°
Provedeni: Ze specialni oceli, svislé hrany a kontrolni plochy brousené.
P % plochy & fﬂi’@
professional quality
4635 Ostry plochy thelnik. [ -
4636 Ostry dorazovy uhelnik.
Délka ramena Prirez 4635 4636 Obj. ¢.
mm mm € €
120x 80 20x5 21,10 28,30 ...0120
150 x 100 20x5 25,80 34,20 ...0150
200 x 130 25 x5 36,30 47,50 ...0200

(W4b4) (W4b4)

Zamecnicky uhelnik

Provedeni: Z oceli, pozinkovano, opracovano na vSech stranach.

o N i Fformat
PouZziti: Pro snadné vymérovaci a rysovaci prace. professional quality
4601 Plochy uhelnik.

4602 Dorazovy thelnik.
Délka ramena Prifez 4601 4602 Obj. ¢.
mm mm € €
100x 70 20x5 4,42 7,50 ...0100
150 x 100 20x5 5,45 8,85 ...0150
200 x 130 20x5 6,95 11,65 ...0200
250 x 160 25x5 7,35 15,10 ...0250
300x 180 25x5 8.80 16,25 ...0300
400 x 230 30x5 10,60 22,60 ...0400
500 x 280 30x5 13,15 29,80 ...0500
750 x 375 30x5 20,10 45,80 ...0750
1000 x 500 30x5 27,30 <= 62,70 = ..1000

(W453) (W453)

4601 \\*

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 /99
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



b

Uhel

R o e R NMMWRTTCC

Prirubovy uhelnik

Prov(.edenl. Z? oceli, pozinkovani, svislé hrany a ko-ntrolnl plochy brousené. 2 for @
Pouziti: Specialné k pfesnému vyrovnani pfirub pfi stavbé potrubi. professional quality
Rozméry Prirez 4637 0Obj. ¢.
mm mm €

300 x 300 30x5 17,70 ...0300

400 x 400 30x5 23,90 ...0400

500 x 500 30x5 30,10 ...0500

(W453)

TruhlaFsky Uhelnik

Provedeni: Z pruzinové vélcované oceli, pozinkovéni, matné P

chromovani. ;)rfmg)E qu@
4638 [

4638 Bez rysovacich otvori. I - )’

4.5 .=

4639 S rysovacimi otvory a stupnici v cm.

Rozméry Sitka ramen 4638 4639 Obj. ¢.
mm mm € €
600 x 280 35 17,75 22,30 ...0600
800 x 320 35 22,60 27,90 ...0800
1000 x 380 35 29,10 <=8 34,20 <™ ...1000
(W453) (W453)

Hlinikovy dorazovy thelnik

Provedeni: Z hliniku, s dobre ¢itelnou ¢ernou mm stupnici a dorazovym ramenem k orysovani pfimek P
pod thlem 45°. u for@
professional quality
Fm -
format)
Délka ramena 4615 Obj. ¢.

mm €

250 22,20 ...0300

300 26,20 ...0500

400 31,40 ...1000

(W453)

A /1 00 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Uhel

Kovovy tihelnik/adhlomér

Provedeni: Z pozinkované oceli, s kfidlovou matici.

format
professional quality

Pouziti: Obé pohybliva ramena Ize nastavit na libovolny thel a aretovat
kfidlovanou matici. K vSestrannému nasazeni pfi snadnych zamecnickych pracich.

Délka Priifez 4642 Obj. ¢.
mm mm €
200 20x3 11,80 ...0200
300 20x 3 17,45 ...0300
400 25x5 22,80 ...0400
500 25x5 27,30 ...0500
(W453)
Uhlomér
Provedeni: Otevieny polokulaty oblouk s upinacim Sroubem. Stupnice neoslnuje,
pochromovana do matna. 5&5@
Pousiti: K méfeni stupiitt Ghlii 0~180°. Rozlieni 1°. WN}LO .
Délkaramena  Obloukovy Ghelnik 4651 4651 Qbj. &. = o
mm mm € € ‘%E
120 80 19,20 - ...0080 = L
150 120 21,40 - ...0120 L, In
200 150 28,80 - ...0150 =
300 200 38,30 - ...0200 <
500 300 91,70 - ...0300
600 300 - 219,00 ...0301
800 400 - 261,00 ...0400
(W461) (W453)
Uhlomér INEW!
Provedeni: Z lehkého kolu, kaleny povrch. Pilkruhovy oblouk s aretacnim
Sroubkem. rtfs

Pouziti: K méreni stupniti uhld 0-180°. Rozliseni 1°.

Cortis

Délka ramena Obloukovy thelnik 4450 Obj. ¢.

mm mm €

120 80 15,565 ...0080
150 120 17,90 ...0120
200 150 23,00 ...0150
300 200 30,60 ...0200
500 300 64,70 ...0300

(W095)

Uhlomér, nastavitelny a posuvny do délky

Provedeni: Otevreny polokulaty oblouk, nastavitelny a posuvny do délky a kolem
listy, zkosené do uhlu 45°, ze specialni oceli, stupnice neosliuje, pochromovano
do matna.

Pouziti: K méreni stupnd uhli 10°-170°, také na obrobcich s malymi plochami.

Rozliseni 1°.

format
professional quality

Délka ramena Obloukovy uhelnik Obj. ¢. = .

mm mm

150 100 ...0100
300 150 ...0150
400 200 ...0200
500 250 ...0250
600 300 ...0300

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 / 1 01

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Uhlomér

Univerzalni dhlomér s lupou, INOX

AT

m'l'*_fl"l' |

Provedeni: Z INOX oceli, pochromované do matna, s tvrzenou listou. Lista
zkosena do thlu 45° a 60°. Noniova stupnice s jednotkou 5 uhlovych minut.
Nonius a kotou¢ se stupnici jsou umisténé v jedno roving, tim se zarucuje
bezchybné odeditani bez paralaxy. S jemnym nastavenim pomoci ryhované
matice a panoramatické lupy se zornym polem na kompletni délku nonia.
Dodéavame v dievéném boxu.

INOX

Lista 4653 Obj. &.

mm Stupnice €

150 4x90° 169,00 ...1150

200 4 x90° 179,00 ...1200

300 4 x90° 190,00 ...1300
(W461)

Nahradni lista

Provedeni: Nahradni lita zkosena do uhlu 45° a 60°, pro

univerzalni adhloméry.

Lista 4653 Obj. ¢.

mm €

150 32,50 ...1151

200 36,70 ...1201

300 40,90 ...1301
(W461)

Precizni thlomér s lupou

format
professional quality

Provedeni: Z INOX oceli, pochromované do matna, s tvrzenou listou. Pfesnost
dle dilenskych norem. S upinacim Sroubem a jemnym nastavenim. Odecitani
stupnice nonia v jednotkach 5° bez paralaxni chyby. Dodavame v drevéném boxu.

A
Lista 4655 Obj. ¢.
mm Stupnice €
150 4x90° 151,50 ...0150
200 4x90° 159,60 ...0200
300 4 x90° 168,50 ...0300
500 4x90° 176,50  ...0500
(W410)
Nahradni lista
Provedeni: Nahradni lita zkosena do uhlu 45° a 60°, pro precizni
uhloméry.
Lista 4655 Obj. ¢.
mm €
150 30,80 ...1150
200 34,80 ...1200
300 39,10 ...1300
500 51,50 ...1500
(W410)

Sada univerzalnich thloméra

)

HELIOS - PREISSER

Provedeni: Odecitani pres zvétSovaci sklicko pro zorné pole po celé délce
nonia, lesténo najemno. Rychlé od¢itani a nastaveni thlu diky prehlednému
ocislovani kotoucové stupnice 4 x 90°, odecitani stupnice na noniu 1/12 stupnt
=5 uhlovych minut, stupnice neoslriuji, pochromovano do matna. Dodavame

s méfici listou o délce 150, 200 a 300 mm, v plastovém boxu.

Poutziti: K mérfeni uhl{, obrobkd, ustroji a strojd. Lze pouzivat také jako pravitko,
krizovy a pokosovy uhelnik.

Obj. &.
€
7010 ...0001
(W461)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

4/102

INOX

format
professional quality

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Digitalni univerzalni thlomér

Uhlomér S

T A R

NEW|

Provedeni: S upinacim ustrojim. Dodavame véetné baterie CR2032,
3V, v plastovém pouzdru.

Funkce: Zapnuti a automatické vypnuti, nastaveni nulového bodu je

mozné v libovolné pozici. Presnost: 0,005 stupn, zobrazovana diference:

+ 0,5 uhlovych minut, ukazatel méfici rozmezi Ize prepinat
(1 x 360° 2 x 180°, 4 x 90°).

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) L2 4/17.

&

INOX

format
professional quality

Lista 4657 Obj. ¢.
mm €
150/300 395,50 ...0004
(W461)
Digitalni univerzalni thlomér
Provedeni: S upinacim ustrojim, datové rozhrani opto RS232. 2
Dodavame véetné baterie CR2032, 3 V, v dfevéném pouzdru. I | | I INOX opto ///1
Funkce: Zapnuti a vypnuti, nastaveni nulového bodu je mozné [l RS232 HELIOS - PREISSER
v libovolné pozici. Pfesnost: 1 ahlova minuta, popr. 0,01 stupné,
zobrazovana diference: £ 0,5 hlovych minut, ukazatel Ize prepinat
(Uhle a minuty, desetinné stupné), méfici rozmezi lze prepinat
(1 x 360° 2 x 180° 4 x 90°).
Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 2032) 10 4/17.
Datovy kabel (Obj. ¢. 4025) L1 4/17.
A
Lista 4666 Obj. ¢.
mm €
150 1185,00 ...0150
200 1197,00 ...0200
300 1207,00 ...0300
(W410)

Nahradni lista

Provedeni: Nahradni lista zkosena do uhlu 45° a 60°, pro precizni uhloméry.

5z
Lista 4655 Obj. ¢.
mm €
150 30,80 ...1150
200 34,80 ...1200
300 39,10 ...1300
(W410)

Sablona na kontrolu

po brouseni spiralového

vrtaku

Pro kontrolu britu
spiralovych vrtakd pod
uhlem od 30° do 160°.

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Cortis

L1 4/137

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4/1 03

dodatecné prepravni naklady.
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Prizmata

SRR T EETT

4.5 .=

Par prizmat

Provedeni: Ze specialni litiny, s prizmatickymi uhly 90°-obrabéné v parech.

) ) o . format
Kvalita 1: Tolerance paralelity < 0,016 mm, brousené prizmy a patice. professional quality

Kvalita 3: Tolerance paralelity < 0,064 mm, frézované prizmy a patice.
Pouziti: K vyrovnani a dodatecné kontrole cylindrickych obrobk.

Upozornéni: Magneticka prizmata (Obj. ¢. 3423) L2 3/215.

Rozméry na & hridele 4785 Obj. &.
mm mm Kvalita €
100 x 40 x 30 6-40 1 ...0010
150 x 50 x 40 8-50 1 ...0015
200 x 70 x 50 8-70 1 ...0020
100 x 40 x 30 6-40 3 ...0100
150 x 50 x 40 8-50 3 ...0150
200 x 70 x 50 8-70 3 ...0200

Precizni prizmaticky posuvny uzel

Provedeni: Ze specialni oceli, tvrzené. Celni a podstavcové strany v ahlu 90°,
uhel prizmatu obrabény v péru. ////
Tolerance rovinnosti, paralelity a pravouhlosti obnasi 0,004 mm. HELIOS - PREISSER
D
Rozméry na @ hridele 4787 Obj. ¢.
mm mm €
75 x 35 x 30 5- 40 133,50 <= ,..0005
150 x 55 x 45 5- 60
250 x 85 x 70 5-100

Dvojity prizmaticky posuvny uzel s upinacim tfmenem.

Provedeni: Ze specialni litiny, s 2 riznymi velikostmi zaseki 90°, prizmatickych
zasekl 90° a ¢elnimi plochami zabrousené smérem pod thlem k podstavcové 5&5@
plose, brousené najemno po paru. Tolerance rovinnosti, paralelity a pravouhlosti

obnasi 0,004 mm.

PouZiti: K vyrovnani a dodatecné kontrole cylindrickych obrobki.

Rozméry na & hridele 4786 Obj. &.
mm mm €
50 x 40 x 40 5-30 183,50 == ...0005
75 x 55 x 55 5-50 ...0010
100 x 75 x 75 7-70 ...0015
A /1 04 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Skladaci metry

R 11T O RO

Prilozné pravitko NEW|
Provedeni: S termickou ochranou na ruce.
o o L DIN format
Pouziti: Ke kontrole rovinnosti ploch pfi pouziti svétla pres stérbinu. 874/00 INOX professional quEtllty
Délka Tolerance 4452 Obj. ¢. Délka Tolerance 4452 Obj. ¢.
mm mm € mm mm €
75 0,002 17,25 ...0075 200 0,003 31,10 ...0200
100 0,002 19,75 ...0100 300 0,004 65,10 ...0300
125 0,003 21,80 ...0125 500 0,004 139,00 ...0500
150 0,003 217,70 ...0150 (W459)
(W459)
-
Precizni ocelové pravitko @
Provedeni: Z nastrojarské oceli, svislé hrany a ploché strany jsou precizné —_—
opracované. S prifezem ve tvaru . DIN DIN ||=—= %gm@ m.
o o ) L 874/1 || 874/ || — %& professional qually
Pouziti: Ke kontrole a preciznim pracim ve strojirenstvi. LA Q

4757 Obj. ¢. 4757 Obj. ¢.
Délka Sitka Tloustka DIN 874/1 Délka Sitka Tloustka DIN 874/l1
mm mm mm mm mm mm €
500 40 8 ..0501 500 30 6 37,20 <= ...0502
1000 50 10 ..1001 1000 40 8 69,20 <= ...1002
1500 60 12 ..1501 1500 50 10 138,50 7= ... 1502
2000* 70 14 ..2001 2000 60 12 181,00 “= ...2002
* 8 2 otvory na ruce. (W457)
Pasové méfitko
Provedeni: Z kalené pruzinové vélcované oceli, mérna jednotka 1 mm. )
2 stupnice pro obvod a pro primeér. u' for@
professional quality
Pouziti: K méfeni obvodu a priméru. (]
Sitka 4752 Obj. ¢. Sitka 4752 Obj. ¢.
Na obvod na primeér pasu Odcitani Na obvod na prameér pasu Odcitani
mm mm mm mm € mm mm mm mm €
60- 950 20- 300 10 0,01 47,60 ...0001 4710-5980 1500-1900 10 0,01 109,00 ...0013
940-2200 300- 700 10 0,01 58,40 ...0004 5960-7230 1900-2300 10 0,01 132,00 ...0016
2190-3460 700-1100 10 0,01 76,50 ...0007 (W463)
(W463)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 / 1 05

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.
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Pracovni méfitko

Provedeni: Z nastrojarské oceli, matové pochromované.

oot 2 s p o || o format)
protessional quality

Ochranna koncovka vlevo 5 mm, vpravo 5 mm 866/A | 866/8

Pfesnost na metr + 0,04 mm
Tloustka rysek 70 az 100 ym

DIN 866/B

Ochranna koncovka vlevo O mm, vpravo 10 mm
Pfesnost na metr £ 0,10 mm

Tloustka rysek 100 az 150 pm

CIEE

. 4757 Obj. ¢. } 4757 Obj. ¢.
Délka Sirka Tloustka DIN 866/A Délka Sitka Tloustka DIN 866/B
mm mm mm € mm mm mm €
500 30 6 42,60 ...0503 500 25 5 31,90 ...0504
1000 40 8 90,40 - 1003 1000 30 6 . ...1004
1500 40 8 159,50 ™ ... 1503 1500 30 6 ..1504
2000 50 10 276,50 ™ ..2003 2000 40 8 ..2004
(W457)
Ocelové méritko
- 3
| Provedeni: Z tvrdé valcované pruzZinové INOX oceli, matovany povrch,
ng zaoblené hrany, ES tfida pfesnosti méreni Il, oznacena od délky 500 mm. INOX forl@
professional quality
({=) Stupnice: Horni hrana 1/2 mm,
[l Spodni hrana 1 mm.
L o
v hmlmrhmhmhluluuhulI|l|1||ﬁ||||li‘l141|'nm
Délka Sitka Tloustka Tolerance 4751 Obj. ¢. Délka Sitka Tloustka Tolerance 4751 Obj. ¢.
mm mm mm mm € mm mm mm mm €
100 13 0,5 +0,31 1,36 ...0100 300 30 1.0 +0,36 4,63 ...0330
150 13 0,5 +0,33 1,48 ...0150 500 30 1.0 + 0,40 8,40 ...0630
200 13 0,5 +0,35 1,54 ...0200 1000 30 1.0 +0,50 17,20 ...1001
250 13 0,5 +0,35 1,62 ...0250 1500 30 1.0 + 0,60 25,70 ...1500
300 13 0,5 +0,36 1,88 ...0300 2000 30 1.0 +0,70 33,90 ...2000
(W463)
Délka Sitka Tloustka Tolerance 4751 Obj. &.
mm mm mm mm €
500 18 0,5 +0,40 3,71 ...0500
1000 18 0,5 +0,50 6,25 ...1000
(W463)
Ocelové pravitko s fazetkou
Provedeni: Z oceli, lesténi najemno, pozinkovani, stupnice v mm,
bez ochrannych koncovek. ) § o“'@
professional quality
Délka Sitka Tloustka 4759 Obj. &.
mm mm mm € IR T TR B I T O I e e VI S A e T O T et I B R
500 40 5 23,80 <= ,..0500
1000 40 5 44,10 ™ 1000
(W457)
Meéfitko z lehkého kovu
Provedeni: Z eloxovaného hliniku, odecitani bez osliovani, 2
s ¢ernou stupnici v mm. I | I I for@
professional quality
Délka Sitka Tlouétka 4760  Obj.¢&.
mm mm mm € AR AP i o e vy |
300 50 5 13,65 ...0030 e _)
600 50 5 20,60 <= ,..0060 SR
1000 50 5 29,20 <= ,.0100
(W457)
A /1 06 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni.

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Skladaci metry

e R W

ES tridy presnosti

ES tridy presnosti definuji maximalni mozné odchylky pfi méreni. Definuji se ve 3 tfidach s ohledem na material a teplotu.

Tolerance:

Skladaci metry: Svinovaci metry:

Tridal: 0,2 mmna1m;0,3mmna2m Tolerance o 20 °C a tazné sile 20 Newton( (N) pro plastové a 50 Newtond (N)
Tfida Il: £ 0,5 mm na 1 m; £ 0,7 mm na 2 m; £ 0,3 mm pres kloub ocelové svinovaci metry

Trida lll: £ 1,0 mm na 1 m; £ 1,4 mm na 2 m; £ 0,5 mm pres kloub Tridal: £1,1 mmna10m

Tridall: £2,3mmna10m
Trida lll: £4,6 mmna 10 m

Drevény skladaci metr

Provedeni: Z bukového dreva, ocelové pruziny s mosaznou povrchovou tUpravou,
nytované kloubové spoje, ¢asti metru o tloust’ce 3,0 mm, barva bila, cerna EG
stupnice v mm na horni a spodni hrané.

Délka Sitka Tloust'ka ¢lankd 4671 Obj. ¢.
m mm mm Podet ¢lankl e | EEESSe———————
2 16 30 10 203 ..0010 e
w2 e

Drevény skladaci metr

Provedeni: Z bukového dreva o tloust'ce 3,3 mm, vyska ¢lankd 16 mm,
optimalni od¢itani skrytymi nyty, uzce pospojované clanky, do dreva zapusténé EG gfg};mat
kloubové desky. 1l P quality

4.6«

Délka Sitka Tloustka &lankii
m mm mm Pocet clanka
2 16 33 10

Drfevény skladaci metr

Provedeni: Z bukového dreva, clanky o tloust’ce 3,0 mm, uvnitF integrované

bezudrzbové ocelové pruziny. Zapusténé klouby umoziuji pribézné zarovnani EG  § o"@

- R N . M~ rofessional qualit
hrany v rozloZzeném stavu. Stabilni bila ochranna lakovana vrstva s dobfe 1} P ey

odecitatelnou ¢ernou stupnici v mm na horni a spodni hrané.

Délka Sitka Tloust'ka ¢lankd 4671 Obj. &.
m mm mm Pocet clanki €
2 17 3,0 10 3,54 ...0005 !
(W462) Sley 2

Drevény skladaci metr

Provedeni: Z bukového dreva, ¢lanky o tloustce 3,0 mm, se skrytou
naolejovanou spojkou ¢lanka. Stabilni Zluta ochranna lakovana vrstva s dobfe EG
odecitatelnou ¢ernou stupnici v mm, s ¢ervenym oznacenim desitkovych hodnot ]

na horni a spodni hrané.
|
Délka Siika  Tloustka lankd 4667  Obj.c. amlys———— =

2 o - Podet Blénki € g 0 e
‘ . * 0 =000 A LS e sie on e nouw ey w20 g
(W467) A sl sk

Drevény skladaci metr

Provedeni: Z bukového dreva, ¢lanky o tloust’ce 3,0 mm, se skrytou
naolejovanou spojkou ¢lankd. Stabilni lakovana vrstva s oznac¢enim desitkovych EG
hodnot stfidavé v bilé a ve Zluté barvé. Dobre odecitatelna ¢erna stupnice v mm, ]
s ¢ervenym oznacenim desitkovych hodnot na horni a spodni hrané.

Délka Sitka Tloustka ¢lanka 4667 Obj. ¢.
m mm mm Pocet clankl €
2 17 3,0 10 4,24 ...0010
(W467) :
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 / 1 07

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



Skladaci metry

MO0
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Drevény skladaci metr

Provedeni: Z lakovaného bfizového laminétu, s tloustkou élankd o 2,3 mm, a
skryté, naolejované spojky ¢lanka. Clanky jsou obzvlast ohybné, avSak soucasné
tvrdé a stabilni. Dobre odecitatelna ¢erna stupnice v mm, s ¢ervenym oznacenim
desitkovych hodnot na horni a spodni hrané.

EG

Délka Sitka Tloustka clanka 4667 Obj. ¢.
m mm mm Pocet clankl €
2 17 2,3 10 6,10 ...0015
24 17 2,3 12 7,900 ...0024

Plastovy skladaci metr

Provedeni: Z ohybného plastu s laminatovou vyztuhou, barva bila, ¢erna
stupnice v mm na horni a spodni hrané. Clanky se zacvakavaiji v uhlu 90°.
Nytované pruziny kloubl z kovu.

Délka Sitka Tloustka ¢lankd 4673 Obj. ¢.
m mm mm Pocet ¢lanki €
2 16 3,0 10 5,55 ...0002
(W462)

Plastovy skladaci metr

Provedeni: Z ohybného plastu s laminatovou vyztuhou, barva bila, éerna
stupnice v mm na horni a spodni hrané. Clanky se zacvakavaji v uhlu 90°.
Uvnitf umisténé kloubové pruziny z kovu, ¢ervené oznaceni desitkovych cislic.

Ilulmll‘)gls

Délka Sitka Tloustka ¢lanka 4668 Obj. ¢.
m mm mm Pocet clankl €
1 13 2,3 10 4,56 ...0001
2 15 3,0 10 6,05 ...0002
(W467)

Skladaci metr z lehkého kovu

EG
1l

i ll|-'|I|.I'!_II!Ijllllul;;I|||;I.J.|||!|IIII|III

2.0 YA o E "
\E2CE cidls ASAUT 8 O

[ T i—

Provedeni: Z pruzné specidlni hlinikové slitiny, tloustka ¢lankd 1,4 mm, presné
se zacvakavajici pozinkované ocelové pruziny. Cerna eloxace se zapusténou
stfibrnou stupnici, s odolnosti proti odéru, s odolnosti proti chemikaliim, tukim
a olejiim.

MESSZEUGE

Délka Sitka Tloustka ¢lanka 4672 Obj. ¢.
m mm mm Pocet ¢lankd €
2 14 14 10 20,60 ...0002
(W462)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

4/108

ml®

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).




Svinovaci metry

B0 YR v

KaPSIO"a,a !amova Odolnost odolnost | odolnost proti | odcitatelny
svinovacl pasma proti izolovany proti opotrebovani
Koroze Kyseliny prasknuti Stupnice zaéina 10 cm po

poéateénim kovani

Pruzinova pasova
| ocel Zluty lak,
oouwiEls ook & polyam|dove
povrstveni, natisk
stupnice

54 s 0es ¢ o 4 5 PruZinova pasova
ocel b")" Iak, L] [ am Emm
natisk stupnice

Pa——

LS« WL B INOX ocel, natisk

stupnice == - - B
g 11 P[ast sklglamina’tové
vyztuha Zluty lak, amw f— mmm = LR

natisk stupnice Vyztuha zagatku pasu

Kapslové svinovaci pasmo

Provedeni: Kryt z vysoce odolného plastu proti narazu, dobra manipulace diky oboustrannym packovym
klikdm, parkovaci pozice. Stupnice zacina 10 cm po pocatecnim kovani. Zaéatek pasu pasma s pridavnou EG
plastovou plastovou vyztuhou. 1]

Fformat

professional quality

AL

4675 Pas pasma z vysoce ohebné pruzinové pasové oceli s polyamidovym povrstvenim,
lakované Zlutou barvou s odolnosti proti prehnuti a zalomeni, proti povétrnostnim
podminkam, ¢erna stupnice v mm a ¢ervenym zvyraznénim cislic celych metr(. S odolnosti
proti alkalinam, roztokim soli, tukidm, olejim a zfedénych kyselin

4669 Péas pasma z tvrzené pruzinové pasové oceli, bily lak s cernou kontinualni stupnici v mm a
¢ervenym zvyraznénim cislic plnych metri. Povrchova uprava pasma cirym lakem za acelem
ochrany proti opotrebeni.

4.6«

4676 Pés pasma z nerezové slitiny chromu, niklu a oceli, s odolnosti proti prasknuti, s ¢ernou
stupnici v mm a ¢ervenym oznacenim Cislic celych metrQ. Povrchové Uprava pasma ¢irym
lakem za Gcelem ochrany proti opotfebeni.
%5 5 5 58 59 06060 @ & & &
4677 Pas pasma z vysoce ohebného plastu se sklolaminatovou vyztuhou, Zluté provedeni 4675

s jednostrannou ¢ernou stupnici v cm a ¢ervenym oznacenim Cislic celych metrl. Nevodivy
v suchém stavu.

5 58 50 06081 & & & &
fo"‘IE§ format formn o 4669
Délka Sitka pésu 4675 4669 4676 4677 Obj. ¢. memmmwwwmww
m mm € € € €
10 13 24,80 24,40 26,10 15,50 ...0010 4675: oS 06051 b 6o
20 13 35,20 33,20 36,60 24,10 ...0020
30 13 48,20 41,40 50,20 32,70 ...0030 i T T I l
50 13 - - 83,40 - ...0050 0 60
(W463) (W463) (W463) (W463) 4677
Ramové svinovaci pasmo
Provedeni: Hlinikovy ram s odolnosti proti prasknuti, Sikmo umistény plastovy drzak, s proti-kluzovou
i iy vel Y G pack B, s Kl EG for mat

pryzovou nopkou, dobra manipulace diky velké, oboustranné integrované packovym klikam, s klikovym

N v v v . L. . v . Vil v 4 -~ rofessional uallt
mechanismem dvojité uloZzenym do loZiska a parkovaci pozici. Stupnice zacina 10 cm po pocatecnim kovani. 1} P ety

4678 Pé&s pasma z vysoce ohebné pruzinové pasové oceli s polyamidovym povrstvenim,
lakované Zlutou barvou s odolnosti proti prehnuti a zalomeni, proti povétrnostnim
podminkam, ¢erna stupnice v mm a ¢ervenym zvyraznénim cislic celych metri. S odolnosti
proti alkalinim, roztokim soli, tukim, olejim a zfedénych kyselin.

Rovny tvar J
4674 Péas pasma z tvrzené pruZinové pasové oceli, bily lak s cernou kontinualni stupnici v mm a o=
Cervenym zvyraznénim Gislic plnych metrd. Povrchova uprava pasma cirym lakem za ucelem | =

ochrany proti opotfebeni.

4679 Pé&s pasma z nerezové slitiny chromu, niklu a oceli, s odolnosti proti prasknuti, s kontinualni
éernou stupnici v mm a éervenym oznacenim &islic celych metri. Povrchova uprava pasma

Cirym lakem za c¢elem ochrany proti opotfebeni. V tvar
4680 Pas pasma z vysoce ohebného plastu se sklolaminatovou vyztuhou, Zluté provedeni
s jednostrannou cernou stupnici v cm a ¢ervenym oznacenim &islic celych metrd. Nevodivy
v suchém stavu. %5 5% 5 58 5 0606 @ & & &
4679
Il I]I|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIlI[II[I|IIII III||IIII]IIIJHIII|I]II|IIII|IIII|IIII|IIII|IIIuIII|I l [ | | | | [ | [ l
2 5 () 8 59 06061 & &3 w & & & 0160
4678 4674 4680
Délka Sitka pasu Ram 4678 4674 4679 4680 Obj. ¢.
m mm 4678 4674 4679 4680 € € € €
20 13 Rovny tvar Rovny tvar Rovny tvar Rovny tvar 38,80 30,60 47,80 33,90 ...0020
30 13 V tvar Rovny tvar V tvar Rovny tvar 49,80 43,00 64,40 40,50 ...0030
50 13 V tvar Rovny tvar V tvar Rovny tvar 67.10 51,20 79,90 50,50 ...0050
(W463) (W463) (W463) (W463)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 / 1 09

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Méfici pasmo, samolepici

Provedeni: Bily lak, bez kovani, plo§né doléha, nevypoukly.

Délka Sitka pasu 4663 4664 Obj. ¢.
m mm € €
2 13 11,10 13,65 ...0002
5 13 16,05 20,10 ...0005
10 13 31,560 40,40 ...0010
(W464) (W464)

Kapesni svinovaci metr BMImeter

®
Py v o 7o oo % kupaoiognsnndg
4663 zleva doprava
|i'\ wnon D@0 wow s houoo gy fp LT |_['

4664 zprava doleva

Provedeni: Samostatné vysuvny diky specialni Gpravé pasu z uslechtilé oceli. Bily lak, absolutni odolnost
proti vodé a proti prasknuti. P4s doléha plochou na sttl pro prehlednéjsi méreni. Dodavame se zarazkou
a klipem za pasek.

MESSZEUGE

Délka Sitka pasu 4665 Obj. &.
m mm €
2 16 6,55 ...0002
3 16 8.90 ...0003
(W464)

Kapesni svinovaci metr

[ 5D gen )
H o

Provedeni: Ze zaoblené a kalené pruzinové oceli s duplexni stupnici v mm, v polyamidovém pouzdru
s laminatovou vyztuhou. Povrchova uprava pasma ¢irym lakem za Giéelem ochrany proti opotfebeni.
Automatickeé svinuti stisknutim tlacitka Stop, pohyblivé okovani na zacatku pasu pro vnéjsi a vnitini méreni.

Délka Sitka pasu
m mm
2 13 5,85 ...0002
3 13 6,50 ...0003
5 16 12,40 ...0005

(W462)

Kapesni svinovaci metr

EG ii)rrrn at

I professional quallty

NEW|

Provedeni: Ze zaoblené a kalené pruzinové oceli s duplexni stupnici v mm, v plastovém ABS-pouzdru,
vysoka odolnost proti narazu. Povrchova tprava pasma ¢irym lakem za c¢elem ochrany proti opotiebeni.
Automatickeé svinuti stisknutim tlacitka Stop, pohyblivé okovani na zacatku pasu pro vnéjsi a vnitini méreni.

4474 Z pruzinové oceli.

4458 Z pruzinové oceli a magnetem na pocéatecnim kovani.

4456 Z oceli INOX.

Délka Sitka pasu 4474 4453 4456 Obj. &.
m mm € € €
2 16 4,20 - - ...0002
3 16 4,56 - - ...0003
5 19 6,80 8,20 26,70 ...0005
8 25 13,60 15,10 - ...0008
(W469) (W469) (W469)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

4/110

EG :f"rrTEE!;>
I professional quality

4474

9 10 11 12 13

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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NEW|

Kapesni svinovaci metr Autolock

Provedeni: Ze zaoblené a tvrzené pruzinové oceli s duplexni stupnici v mm, v krytu z ABS plastu,
EG format
1]

vysoka odolnost proti narazu. Povrchovéa uprava pasma ¢irym lakem za uc¢elem ochrany proti professional quality

opotrebeni. S automatickou aretaci pfi vytahovani, pohyblivé okovani na zacatku pasu pro
vnéjsi a vnitfni méreni.

Délka Sitka pasu 4454 Obj. &.
m mm €
3 19 5,95 ...0003
5 22 9,25 ...0005
8 27 18,05 ...0008
(W469)

Kapesni svinovaci metr twoCOMP

Provedeni: Kryt z ABS plastu, vysoka odolnost proti narazu, s mékkou komponentou, natisk duplexni
stupnice v mm na zaoblené a tvrzené pruzinové pasoveé oceli. Automatické svinuti pasu stisknutim tlacitka EG
I

Stop, klip za pasek.

4.6 «

4750 Standardni provedeni.
4754 S magnetem na hacku na zacatku pasu.
Délka Sitka pasu 4750 4754 Obj. ¢.

m mm € €

3 16 5,80 7,05 ...0003

8 25 12,60 13,85 ...0008

10 30 22,40 23,70 ...0010

(W464) (W464)

Kapesni svinovaci metr Vario EG |

Provedeni: Pouzdro z polyamidu s odolnosti proti nérazu, natisk stupnice s povrchovou tpravou ¢irym
lakem , ze zaoblené a tvrzené pruzinové pasové oceli, duplexni milimetrova stupnice. Automatické svinuti EG
|

pasu stisknutim tlacitka Stop.

MESSZEUGE

Délka Sitka pasu 4478 Obyj. &.
m mm €
3 13 13,55 ...0003
5 16 22,40 ...0005
(W464)

g 0. M 42 13

Kapesni svinovaci metr

Provedeni: Pas s kontinudlni stupnici v mm, v éerném robustnim plastovém pouzdru. Automatické svinuti
pasu stisknutim tlacitka Stop, klip za pasek.

TaJima
Délka Sitka pasu 4758 Obj. &.

m mm €

2 13 5,15 ...0002
3 13 6,65 ...0003
5 13 9,50 ...0005

(W569)
Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4/1 11

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Kapesni svinovaci metr

Provedeni: Pas ze zaoblené, extra silné, pruzinové pasové oceli, s ochrannym polymerovym povrstvenim,
Zluty lak, vyrazné citelny 2barevny natisk stupnice, v Zebrovaném plastovém pouzdru s ergonomickymi tvary
a s odolnosti proti narazu. Automatické svinuti pasu, aretace pasu, svorka za pasek.

EG
I

Délka Sitka pasu 4686 Obj. &.
m mm €
3 12,7 3,97 ...0003
5 19 6,40 ...0005
(W581)

Kapesni svinovaci metr s prithledem

Provedeni: Volné pohyblivy pas ze zaoblené a tvrzené pruZinové pasové oceli, bily lak, v polyamidovém
pouzdru s odolnosti proti narazu. Pfimé odgéitani vnitfnich rozméra diky velmi Sirokému prihledu se
zvétSovacim efektem. Stupnice v prithledu nestoji na hlavé. Povrchova uprava cirym lakem za ucelem
ochrany duplexni milimetrové stupnice proti opotrebeni. Pohyblivé okovani na zacatku pasu pro vnéjsi a
vnitfni méreni.

Délka Sitka pasu 4689 Obj. &.
m mm €
2 13 5,75 ...0002
= 3 13 6,70 ...0003

§@ (W462)

Kapesni svinovaci metr s priithledem

EG
Il

al

professional quality

Provedeni: Svinovaci metr ze zaoblené pasové oceli, Zluty lak, v plastovém pouzdru s odolnosti proti narazu.
Ochrana spodni ¢asti pouzdra diky hlinikové listé ve tvaru U. Koncovy hacek dvakrat zanytovany.

EG
I

Délka Sitka pasu 4687 Obj. &.
m mm €
3 12,7 10,40 ...0003
(W581)

Kapesni svinovaci metr s prithledem

Provedeni: Pouzdro z ABS, s patici z uslechtilé oceli, natisk stupnice v povrchové Upravé ¢irym lakem, ze
zaoblené a tvrzené pruzinové pasové oceli, duplexni milimetrova stupnice, stupnice v prihledu nestoji na
hlavé, volné pohyblivy pas v provedeni pull-push, pohyblivé okovani zacatku pasu pro vnitfni a vnéjsi méreni.

MESSZEUGE

Délka Sitka pasu 4697 Obj. &.
m mm €
2 13 9,05 ...0002
3 13 10,55 ...0003
(W464)

Kapesni svinovaci metr s priithledem a kruzitkovou funkci

Provedeni: Volné pohyblivy pas ze zaoblené a tvrzené pruZinové pasové oceli, s dodatecnou aretaci,
bily lak, v polyamidovém pouzdru s odolnosti proti narazu. Pfimé od¢itani diky velmi Sirokému prahledu.
Povrchova tprava Cirym lakem za celem ochrany duplexni milimetrové stupnice proti opotfebeni. Pohyblivé
okovani na zacatku pasu pro vnéjsi a vnitfni méreni. Dodatecné je svinovaci metr vybaven vyklopnym
kruzitkovym hrotem, pomoci kterého lze rysovat kruhy o priméru az 6 m.

at)

Délka Sitka pasu 4683 Obj. &.

m mm €
3 16 10,90 ...0003
(W462)
ll- /1 1 2 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

format
professional quality

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Kapesni svinovaci metr, pochromované pouzdro

Provedeni: Volné pohyblivy pas ze zaoblené a tvrzené pruzinové pasové oceli, bily lak, v pochromovaném
pouzdru s odolnosti proti narazu, jednostranna stupnice v mm. Automatické svinuti pasu, aretace pasu,
tlumic svinovani a svorka za pasek.

EG Fformat
[

professional quality

Délka Sitka pasu 4696 Obj. &
mm €
3 16 6,50 ...0003
5 19 9,85 ...0006
8 25 21,10 ...0008
(W469)

Kapesni svinovaci metr, pochromované pouzdro

Provedeni: Pouzdro z pochromované zinkové litiny s odolnosti proti vysokym teplotam natisk stupnice s
povrchovou tpravou ¢irym lakem , ze zaoblené a tvrzené pruzinové pasové oceli, duplexni milimetrova
stupnice. Automatické svinuti pasu stisknutim tlacitka Stop.

MESSZEUGE

EG ®

Délka Sitka pasu 4765 Obj. &.
m mm €
2 13 10,45 ...0002
3 13 12,10 ...0003
(W464)

Kapesni svinovaci metr, pochromované pouzdro

MET2
9 10 11 12 13

Provedeni: Pas ze zaoblené pruzZinové pasové oceli s povrstvenim Mylar, Zluty lak, vyrazné Citelny
2barevny nétisk, volitelné v pochromovaném plastovém ¢i kovovém pouzdru. S odolnosti proti korozi,
poskrabani a chemikaliim. Automatické svinuti pasu, aretace pasu, tlumi¢ svinovani a snimatelna svorka za

pasek.

Elf STANLEY

4698 S kovovym pouzdrem.
4699 Plastové pouzdro.
Délka Sitka pasu 4698 4699 Obj. ¢.
m mm € €
3 12,7 9,30 - ...0003
5 19 - 14,20 ...0005
8 25 - 20,60 ...0008
10 25 - 22,70 ...0010
(W581) (W581)

Svinovaci metr Talmeter

e
POWERLOCK

Provedeni: Ocelovy pas, v plastovém pouzdru s odolnosti proti narazu. Kombinované hrany k méreni a
oznacovani se specidlni stupnici pro odecitani priméru. S vyklopnou méfici prilozkou pro vnitfni méreni.

llult.nléﬁn

EG
I

Délka Sitka pasu 4705 Obj. &.
m mm €
2 16 27.80 ...0200
3 16 34,90 ...0300
(W467)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

B

4/113

4.6«
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Teleskopicka méfici tyé mEssfix

Provedeni: Z eloxovaného hliniku. Délka vytazeného péasu se zobrazuje analogicky v prihledu. Robustni
integrovany méfici pas s mm stupnici a naddimenzovanym svinovacim Ustrojim pro extrémni zatéze.

Provedeni: Pro svisla a vodorovna méreni ve stavebnictvi.

J

Nedo’

Bl @ messhix

Délka Hmotnost 4706 Obj. ¢.
m kg €
0,70-3,00 1.1 199,50 ...0300
0,86-4,00 14 223,50 ...0400
1,07-5,00* 1,7 244,50 ...0500
* Dodavame v plastovém pouzdru. (W466)
jglE Digitalni mérici tyé mEsstronic Easy
T Provedeni: Snadné a jednoduché ovladani, Provedeni: Pro svisla a vodorovna méreni ve
w elektronicky pfistroj na méreni délky, s prehlednym stavebnictvi.
3 LC displejem a mm stupnici.
ﬂ' Funkce: Zapnuti a vypnuti, funkce Hold (pamét’ k mEsstronic

uloZeni namérenych hodnot), nastaveni referencniho
bodu.

naran

{uloZi naméfenou
hodnotu po zasunt

Nastaveni
referenéniho
‘Gliova tlatitke
dalnosti nroti

Délka Hmotnost 4708 Obj. ¢.
m kg €
0,70-3,00 1.5 389,50 ...0300
1,04-5,00 2,1 411,50 ...0500
(W466)

Meérici kolecko

Zapnuti

Pie NEUNY L

Provedeni: Plastové kolecko s brzdou, integrovanou do rukojeti, vodici ty¢ Ize GipIné vyklopit, tim dosazeni
uspornych kapesnich rozméra. Robustni pocitadlo, nacitani a odc¢iténi, ochrana proti narazu, montaz na stied
nad kolecko, tim se zabranuje boc¢nimu vychyleni. Pfesny pohon pres ozubeny femen. Vynulovani pomoci

nulovaci packy.

Mé¥ici rozmezi Obvod QOdcitani Presnost 4710 Obj. ¢.
m m m % €
9999,90 1 0,01 0,05 138,00 ...0200
(W466)
ll- /1 1 4 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Laserovy dalkomér

(PRI ERTRTAA ""WdlM””U“" llﬁ'll’lﬁmﬂﬂ

NEW|

Provedeni: Uzivatelsky privétivy laserovy dalkomér, s dobrym odectem diky velkym Gislicim

a podsvicemim displeje. Téleso, odolné proti naraziim, s oplasténim Softgrip.
Funkce: Méreni délek, ploch, objemu a nepretrzité méreni.
Pouziti: Pro méreni v interiéru.

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 9041 0023) L2 9/16.

4713 0220 LD 220.

4713 0250 LD 250 BT s Bluetooth® Smart Technologie k pfenosu
namérenych hodnot.

Dosah

Model m
LD 220 0,2-30
LD 250 BT 0,2-50

Laserovy dalkomér Leica DISTO™ D série

Presnost
mm
+3
+2

IP54

A

LASER

4713 0220

Rozméry

mm

115x53 x 26
115x53x25

&) smasiLa [ig

4713 0250

staiLA ig

4713 Obj. ¢.
€
83,20 ...0220
125,00 ...0250
(W450)

Provedeni: Prakticky laserovy dalkomér s integrovanou technologii Bluetooth® Smart.

Vybaven osvétlenim displeje.

4718 0001 D1: Snadno ovladatelny laserovy dalkomér. Ochrana proti prachu a tekouci vodé.

LASER

m Dodavame véetné poutka na ruku a 2 mikro baterii AAA/LRO3, 1,5 V, v transportni tasce.

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 9041 0023) L2 9/16.

4718 0201 D2: Dalekoséahly model, s ochranou proti prachu a proudu vody, mérici prvky pod ochranou
masivnich pryzovych komponent. Méfenim min/max, nepretrzité méreni, méreni ploch a objemu,
pamét’ na namérené hodnoty multifunkéni koncovka. Dodéavame véetné poutka na ruku a

2 mikro baterii AAA/LRO3, 1,5 V, v transportni tasce.
Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 9041 0023) L1 9/16.

4718 0510 D510 Model pro univerzalni pouziti s ostrym barevnym displejem 4nasobnym zoomem,
s ochranou proti prachu a proudu vody, se samocinnou spousti. Automaticka kalkulace

prostorovych rozmér(, napf. obvodu, plochy stén a plochy stropu, méfeni inklinace

az * 360° a horizontalni vzdalenosti napfi¢ prekazek. Umoznuje zaméreni cilil ve velké

vzdalenosti, také ve velmi svétlém prostredi, méreni zkoseni stfech a ploch fasad.

Mérenim min/max, nepretrzité méfeni, méreni ploch a objemu, pamét’ na namérené hodnoty
multifunkéni koncovka. Dodavame véetné poutka na ruku, ndvodu k obsluze a 2 mignon

baterii AAA/LROSG, 1,5 V, v transportni tasce.
Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 9041 0018) L1 9/16.

Namérené
hodnoty
Dosah Presnost Ize ukladat Rozméry
Model m mm Mérné jednotky  do paméti mm
D1 0,05- 40 +2 m, ft, in - 115x43,5x 23,5
D2 0,05-100 +156 m, ft, in 10 116x44 x26
D510 0,05-200 +1,0 m, ft, in 30 143 x58 x29

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Seica
4718 Obj.¢.
€
99,00 ...0001
189,00 ...0201
549,00 ...05610
(W460)

IP54

Jeica

Geosystems

IP54

4718 0201

4718 0001

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

IP65

DESTO DA

4718 0510

4/115

4.6 =
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Laserovy dalkomér Leica DISTO™ X série

Provedeni: Robustni laserovy dalkomér, s ochranou proti prachu a proudu vody, citlivé méfici prvky pod
ochranou masivnich pryZzovych komponent. Rozhrani Bluetooth® Smart a USB. Rychlé zhotoveni pidorysi
pomoci funkce Leica Smart Room (vyZzaduje aplikaci DISTO™ Plan). Automaticky oto¢ny displej a vyklopna
koncovka s automatickym detekorem pozice. Dodavame véetné 2 x baterii AA, 1,5 V.

PouZiti: Méreni vzdalenosti, tracking, méreni min./max. hodnot, méreni ploch/objemu, funkce k méreni
trojuhelnihovych/prostorovych figur, funkce pro malife, méfeni dle Pythagory véty 360°, méfeni sklonu,
rezim Smart Horizontal Mode, odpichovaci funkce, scitani/odecitani, funkce ¢asovace, pamét' (20 displeji).

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 9041 0018) LI 9/16.

4718 0320 X3: Specialné pro laserové méreni v interiéru.

4718 0401  X4: Specialné pro laserové méreni v exteriéru.
Kromé toho monitorovéni vysek.
4718 0402 X4-Set S Leica Disto ™ X4 se sadou adaptéru
(Obj. €. 4718 0403).
4718 0320
Dosah Presnost Namérené hodnoty Ize Rozméry
Model m mm Mérné jednotky ukladat do paméti mm
X3 0,05-150 +1.0 m, ft, in 20 132x56x29
X4 0,05-150 +1.0 m, ft, in 20 132 x56x29
X4-Set 0,05-150 +1,0 m, ft, in 20 132x56x29

Sada adaptérti pro sérii Leica DISTO™ X

Provedeni: Z ru¢né ovladanych laserovych dalkoméra série X3 a X4 se stévaji stabilni
meéfici stanice. Kompletné z kovu. Umoznuje méreni P2P, horizontalni, vertikalni a Ghlové
méreni. Tlacitka pro jemné nastaveni umoznuiji zacileni na dlouhé vzdalenosti béhem
nékolika sekund.

Rozsah dodavky: Adaptér DST 360, stativ TRI 120 (Obj. ¢.
ochrany IP67.

) a kuffik s druhem [ LEICADST 360

Seica

4718
€

749,00

(W460)

Obj. ¢.

...0403

Stativ TRI 120

Seica
4718 Obj.¢.
€
159,00 ...0404
(W460)

Jeica

Geosystems

4718 0401
Seica
4718 Obj.c.
€

269,00 ...0320

369,00 ...0401
1049,00 ...0402

(W460)

Vsechny ce
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

ny jsou v € za kus bez DPH
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Laserovy dalkomer
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K¥izovy laser-set Lino L2

Provedeni: Samostatné se nivelujici kfiZzovy laser s 2 laserovymi linkami. L2P5
a L2P5G maji dalSich 5 laserovych bodil. Robustni Design, ochrana IP54 proti
prachu a stfikajici vodé. Znacky na podlaze, sou¢asné snimani stén a stropu.
Az 44 hodinovy provoz na jedno nabiti akumulatoru. Magneticky adaptér k
polohovani na magnetickém povrchu.

Rozsah dodavky: Kfizovy laser, akumulator, prenosna taska,
adaptér Leica-TWIST-250 a cilova tabulka.

IP54 é '-“:E“

Jeica

Geosystems

;jﬂl=
\1-.
(1<)
-
Lica <
Dosah Dosah (s pfijima¢em) Laserové linky Laserové body Délka laserovych vin Rozméry 4477 Obj. ¢.
Model m m Kusy Kusy nm mm €
L2 25 80 2 - 635 (ervena) 110 x 60 x 100 239,00 ...0001
L2G 25 80 2 - 525 (zelend) 110x 60 x 100 399,00 ...0004
L2P5 25 80 2 5 635 (Cervena) 110 x 60 x 100 399,00 ...0007
L2P5G 25 80 2 5 525 (zelena) 110 x 60 x 100 549,00 ...0010
(W460)
P¥ijimac¢ pro linkovy laser NEW|
Provedeni: Pro linkové lasery s ¢ervenym a zelenym paprskem.
Rozsah dodavky: Prijimac véetné magnetd k upevnéni na strop.
SLeica
Detekéni okno Detekéni thel Rozméry 4477 Obj. ¢.
mm ° mm €
85 130 158 x 73 x 26 179,00 ...0013
(W460)
Adaptéry pro linkovy laser INEW
Provedeni: Univerzalni drzak na sténu k precizni montazi.
SLeica
Rozpéti Rozméry 4477 Obj. ¢.
mm mm €
0-30 180x73x75 69,00 ...0016
(W460)
Stativ TRI 120 NEW|
SLeica
4718 Obj. &
I
159,00 ...0404
(W460)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 / 1 1 7

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.
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Laserovy dalkomér Leica DISTO™ S910-sada NEW|
Provedeni: Univerzalné pouzivany model, dotykova obrazovka, ochrana -
proti prachu a stikajici vodé, samospoust,, Bluetooth®,USB a datovy P54 * ((X)) & LASER @ eilca

pres ve skute¢ném éase s WLAN. Hledacek s 4nasobnym zoomem pro
perfektni zacileni, X-Range Power Technology pro nejvyssi vykon méreni. Geosystems
Méfeni inklinace az £ 360° a horizontalni vzdalenosti napfi¢ prekazek.
Umoznuje zaméreni cilll ve velké vzdalenosti, také ve velmi svétlém prostredi,
urcovani vyskovych bodu a terénnich profilii a méreni zkoseni stfech
a ploch fasad, jakoz i vy$ek bez reflexniho bodu. Optimalni doplnéni
diky vysoce efektivni funkénosti aplikace App Leica DISTO™ sketch.
Dodavéame s poutkem na ruku, rozsifenim Smart Base, ndvodem k
obsluze, taskou za pasek a USB nabijeCkou, véetné 4 zastréek.

Leica DIsTG-
Measure anytf
The complete

5910 Package
hing from anywhers
set for precisa Measuremert

Rozsah dodavky: Laserovy dalkomér S910 s Leica Smart Base,
taska za pasek, poutko na ruku, USB nabijecka a 4 adaptéry,
USB kabel, certifikat kalibrace Silber, adaptéry na stativ Leica
FTA 360 - S Leica pro S910 a klikovy stativ Leica TRI 70,
prepravni kuffik Leica Case.

4.6 =

Seica
Dosah Presnost Namérené hodnoty Ize Rozméry 4718 Obj. ¢.
Model m mm Mérné jednotky ukladat do paméti mm €
S910 0,05-300 +1,0 m, ft, in poslednich 50 méreni 164 x 61 x 32 1599,00 ...0911
(W460)
Vodovaha
Provedeni: Z hliniku s tlustou sténou, stfibrny elox, trubi¢kova horizontalni v .
a vertikalni libela. Pfesnost méreni v bézné poloze 0,6 mm/m. Trubickové libely @ il el g&?c};.@
s laserem gravirovanou stupnici, diky zvétSovacimu efektu jsou dobre ¢itelné Y s Auatty

také za Spatnych podminek viditelnosti, 2 % sklon Ize odecist na prvni pohled.

Pouziti: K méreni horizontalni bézné polohy a polohy nad hlavou,

jakoZ i vertikalni bézné polohy. [ |
=

Obj. ¢. Délka Prifez 4727 Obj. ¢.

Délka Prifez

cm mm cm mm €

30 50x 22 ...0030 100 50 x 22 13,80 ...0100
40 50x 22 ...0040 150 50 x 22 27,90 ...0150
50 50x 22 ...0050 180 50 x 22 30,60 ...0180
60 50x 22 ...0060 200 50 x 22 31,00 ...0200
80 50x22 ...0080 (Wa68)

4/118 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Vodovaha z hlinikového profilu

Provedeni: Z hliniku, ¢ervena barva, praskové lakovéni. Nova vylepsena =)
geometrie profilu zvy$uje provozni odolnost. Tloustka stény o 2 mm zamezuje |I [ 3@ ] f d gf g};ma‘l
deformacim vodnich véhy zkroucenim. Nerozbitné libely z plexiskla jsou H = -

elektronicky kalibrované, pod drzakem jsou svarené ultrazvukem. 5 let zaruky na
zivotnost libel. S nerozbitnymi koncovkami pro tlumeni narazu. Pfesnost méreni
bézné polohy a polohy nad hlavou obnasi 0,5 mm/m.

Aplikace: Vhodné predevsim pro instalatéry a k montazi polic a regald.
K horizontélnimu a vertikalnimu obvyklému méreni a k méfeni v prechodové
a invertované poloze.

o S plochou ’ délky e —

4729 Frézovana mérici plocha a 2 extra silné magnety.
e = )
Kulaté pouzdro libely umoziiuje
bezpecény odecet.
=3
k.
(1<)
-
Délka Prifez 4728 4729 Obj. ¢. Délka Prlirez 4728 4729 Obj. ¢.
cm mm € € cm mm € €
30 50x 26 17,20 - ...0030 100 50 x 26 26,90 47,80 ...0100
40 50 x 26 19,05 32,80 ...0040 150 50 x 26 50,60 - ...0150
50 50x 26 19,95 - ...0050 180 50 x 26 - 82,80 ...0180
60 50 x 26 20,40 35,10 ...0060 200 50 x 26 66,40 - ...0200
80 50 x 26 22,90 44,30 ...0080 (W468) (W468)
(W468) (W468)

Vodovaha z hlinikového profilu, 3 libely

Provedeni: Z hliniku, ¢ervena barva, praskové lakovéni. Nova vylepsena
geometrie profilu zvySuje provozni odolnost. Tloustka stény o 2 mm zamezuje |I g @ ;Efg}:l@
deformacim vodnich véhy zkroucenim. 3 nerozbitné libely z plexiskla jsou H u @ -

elektronicky kalibrované, pod drzakem jsou svarené ultrazvukem. 5 let zaruky
na zivotnost libel. S nerozbitnymi koncovkami pro tlumeni narazu. Pfesnost
méreni v bézné poloze a v poloze nad hlavou obnasi 0,5 mm/m.

Aplikace: Vhodné predevsim pro instalatéry a k montazi polic a regald.
K horizontalnimu a vertikalnimu obvyklému méreni a k méfeni v prechodové []
a invertované poloze.

Kulaté pouzdro libely umoziiuje
bezpeény odecet.

Délka Prifez 4484 Obj. ¢.
cm mm €
100 50 x 26 40,00 ...0100
180 50 x 26 69,50 ...0180
200 50 x 26 77,60 ...0200
(W468)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 / 1 1 9

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



Vodovahy

L

L L A R e o

4.6 =+

Vodovaha z lehkého kovu

NEW|

Provedeni: Zebrovany obdélnikovy profil z lehkého kovu, s vyztuhou horni a
spodni strany. S nerozbitnou libelou z akrylového skla. K zaji$téni presnosti
jsou libely upevnény do télesa vodovahy primyslovym odlitim. Pfesnost méreni
v bézné poloze 0,5 mm/m, pfesnost méfeni v invertované poloze 0,75 mm/m.

Pouziti: K horizontalnimu a vertikalnimu obvyklému méreni a k méreni
v prechodové poloze.

sTaBiLA [ig

4486 Standardni provedeni.
4488 Silné magnety z vzacné zeminy. l l
4486
4488
staBiLa MY staBiLa i staBiLa Mg saia M
Délka Prifez 4486 4488 Obj. ¢. Délka Prirez 4486 4488 Obj. ¢.
cm mm € € cm mm € €
30 50x 25 20,90 - ...0030 100 50 x 25 33,90 59,60 ...0100
40 50x 25 23,10 46,80 ...0040 120 50x 25 36,60 63,10 ...0120
50 50x 25 25,30 - ...0050 150 50x 25 63,20 " 97,80 ...0150
60 50 x 25 27,40 50,90 ...0060 180 50x 26 7390 109,00 ...0180
80 50x 25 30,50 54,40 ...0080 200 50x 25 87,90 119,00 ...0200
*'S 2 vertikalnimi libelami. (W449) (W449) (W449) (W449)

Vodovaha s magnetem

Provedeni: Z eloxovaného hliniku se silnou sténou ve stribrné barvé. Se
zaoblenou horizontalni a vertikalni libelou, diky zvétSovacimu efektu dobré
odcitani také za Spatnych viditelnych podminek. S nerozbitnymi koncovkami
pro tlumeni nérazu a vysoce prilnavym magnetem.

Presnost méfeni v bézné a invertované pozici 0,6 mm/m.

Poutziti: K horizontalnimu a vertikalnimu obvyklému a invertovanému méreni,
zejména ve stisnénych prostorach.

Délka Priifez 4734 Obj. ¢.

cm mm €
20 50 x 22 31,40 ...0020
(W468)

Univerzalni vodovaha

o e

RO
1= 1

Provedeni: Z plastu, vysoka prilnavost diky 2 vysoce kapacitnim permanentnim
magneti v zékladu. Vodovodni libela je upevnéna, libelou pro zkoseny uhel Ize
otacet o 180°, konec vodovodniho télesa je pod thlem 45°, dalsi konec pod
uhlem 60°, stupnice v mm. Nerozbitné libely z plexiskla. 5 let zaruky na Zivotnost
libel.

Pouziti: K méreni horizontalnich béznych poloh a poloh nad hlavou, jakoz i k
méreni prechodovych poloh a uhlovych skloni.

Délka Priifez Obj. ¢.
cm mm
25 54 x15 ...0025

Vodovaha pro elektrikare

format
professional quality

Provedeni: Z rudého ABS plastu s vyztuhou ze sklenénych vlaken. Se zaoblenou
horizontalni a vertikalni libelou a 2 kotouc¢ovymi magnety. Pfesnost méreni v
bézné poloze 1,0 mm/m.

PouZiti: K horizontalnimu a vertikalnimu obvyklému méreni.

Délka Prlifez Obj. ¢
cm mm
25 43x22 11,55 ...0025

(W468)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

4/120

format
professional quality

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Vodovaha Torpedo

Provedeni: Z hlinikového obdélnikového profilu, s praSkovym povrstvenim.

S nerozbitnou libelou z akrylového skla. K zajisténi presnosti jsou libely upevnény
do télesa vodovahy primyslovym odlitim. S plastovymi koncovkami s odolnosti
proti narazu. Pfresnost méreni v bézné poloze 0,5 mm/m.

Pouziti: K horizontalnimu a vertikalnimu méreni v bézné poloze.

sTABILA [ig

Délka Prirez 4790 Obj. ¢.
cm mm €
25 50 x 20 12,45 ...0025
(W449)

Vodovaha s magnetem

Provedeni: Hlinikova litina, 2 silné magnety. 3 akrylové libely (s odolnosti proti
UV a vodé). Boéni nahled se zrcadlovou optikou, sledovani libely maze probihat
komfortné z nahledu shora. Pfesnost méreni v bézné poloze 0,5 mm/m.

format
professional quality

Pouziti: K horizontalnimu a vertikalnimu obvyklému méreni.

Délka Priifez 4746 Obj.c.
cm mm €
25 45 x 20 3230  ..0025 -y
(W468) ‘%@
(1]
-
Vodovaha Torpedo S <

Provedeni: Tlakové odlity hlinikovy profil se silnou sténou, s nerozbitnou libelou
z akrylového skla. Trapézovy tvar zarucuje dobry Gchop. S frézovanou méfici
plochou. Dodévame s taskou na opasek. Pfesnost méreni v béZné poloze

0,5 mm/m, presnost méreni v invertované poloze 0,75 mm/m.

sTaBILA fig

==Ik

Pouziti: K horizontalnimu a vertikélnimu obvyklému méreni a k méfeni
v prechodové poloze.

4768 Standardni provedeni.
4769 Se silnymi magnety.
4777 Extra silné magnety z vzacné zeminy,

5krét silnéjSi nez bézné feritové magnety.

staiLA iy smaBia Mg smaBia iy
Délka Prifez 4768 4769 4777 Obj. ¢.
cm mm € € €
25 45 x 25 36.30 42.20 46.10 ...0025
(W449) (W449) (W449)

Vodovaha s magnetem Torpedo SV REM

Provedeni: Tlakové odlity hlinikovy profil se silnou sténou, s nerozbitnou libelou
z akrylového skla. Trapézovy tvar zarucuje dobry uchop. Frézovana méfici
plocha s V-drazkou k umisténi napf. na trubky. 6krouzkova horizontalni libela
pro méreni sklonu v thlu 1 % a 2 %. Extra silné magnety z vzacné zeminy,
5krat silnéjSi nez bézné feritové magnety. Dodavame s taSkou na opasek.
Pfesnost méreni v bézné poloze 0,5 mm/m, presnost méreni v invertované
poloze 0,75 mm/m.

Pouziti: K horizontalnimu a vertikalnimu obvyklému méreni a k mérfeni v
prechodové poloze, déle diky svému V-tvaru lze umistit na zaoblené konstrukéni
dily (napf. trubky), néklon pod uhlem 1 % a 2 %.

4768 0045 Aretovana uhlova libela pro kontrolu montaze rozpér a pricek,
jakoz i potrubi pod uhlem 45°.

4768 0360 S uhlovou libelou, oto¢nou o 360°.

snasiua fig 4768 0045
Délka Prifez 4768 Obj. ¢.
cm mm €
25 50 x 28 50,10 ...0045
25 50 x 28 55,10 ...0360
(W449)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

4768 0360

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.
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Vodovahy

Vodovaha s R-profilem

Provedeni: Z hlinikového pétikomorového R-profilu s odolnosti proti deformaci,
s praskovym povrstvenim. Extra Siroké mérici plocha (4 cm). Vysoka bezpecnost
preklopeni béhem méreni. Rysovaci hrany s bezpec¢nych vedenim poskytuji
moznost k oznacovani a k prifezu materialu po celé délce profilu. S nerozbitnou
libelou z akrylového skla. K zajisténi presnosti jsou libely upevnény do télesa
vodovahy primyslovym odlitim. Snimatelné koncovky pro tlumeni narazu s proti
skluzovymi dorazy. Pfesnost méreni v bézné a invertované pozici 0,5 mm/m.

PouZiti: K méreni horizontdlni a vertikalni bézné polohy a polohy nad hlavou,
hodi se k orysovani a oznaceni.

==T L

staBiLA [l sTaBiLA g
Délka Prifez 4723 Obj. ¢. Délka Prifez 4723 Obj. ¢.
cm mm € cm mm €
61 60 x 45 58,30 ...0061 183 60 x 45 124,50 ...0183
81 60 x 45 64,00 ...0081 200 60 x 45 141,50 ...0200
100 60 x 45 70,50 ...0100 244 60 x 45 165,50 ...0244
122 60 x 45 91,80 ...0122 (W449)
(W449)
Vodovaha Electronic
Provedeni: Z hlinikového obdélnikového profilu se silnou sténou, s s ichopy, s = STABI LA'
praskovym povrstvenim. S uchopy a dalsi vertikalni libelou. Elektronicky modul g q IP65 \ E
k méreni zkoseni. Dva displeje k snadnému odcitani také shora (izka celni ‘ ®

strana) s dodatecnym osvétlenim. Ukazatel ve stupnich, procentech, mm/m.
MéFeni bez zkresleni. Akustické vedeni na cil v rozmezi = 2° k svislé, vodorovné
a individualné nastavitelné referencni roviné, jakoZ i funkce Key-Lock k zajisténi
referencni roviny. Funkce pridrzeni (Hold) a automatického vypnuti. Varovani
pred preklopenim vodni vahy na druhé ose. Snimatelné koncovky pro tlumeni

narazu s proti skluzovymi dorazy. Dodavame v transportni tasce. Pfesnost méreni

libel: v bézné a invertované poloze 0,5 mm/m. Pfesnost méreni v elektronickém
rezimu: pfi 0° a 90°: 0,05°, jinak 0,2°.

PoutZiti: K horizontalnimu a vertikalnimu méreni v bézné a invertované poloze,
jakoZ i k méreni zkoseni véeho druhu.

4778 Standardni provedeni.

4779 Extra silné magnety z vzacné zeminy,
5krat silnéjsi nez bézné feritové magnety.

4779
staBiLA MY sTaBiLA EY staBiLA Mg staBia Eg
Délka Prifez 4778 4779 Obj. ¢. Délka Priifez 4778 4779 Obj. ¢.
cm mm € € cm mm € €
40 60 x 30 167,00 " - ...0040 100 60 x 30 196,00 - ...0100
61 60 x 30 186,00 195,50* ...0061 122 60 x 30 205,50 - ...0122
81 60 x 30 191,50 - ...0081 183 60 x 30 244,50 ** 279,50 ...0183
* Bez tchopi. (W450) (W450) (W450) (W450)

** Bez transportni tasky.

Teleskopicka vodovaha

Provedeni: Teleskopicky systém k prodlouzeni méfici plochy, systém LOCK
k fixaci nastavené délky, natisk metrické stupnice k méreni vnitfnich rozméri
a rozméra vile, plastové koncovky poskytuji profilu ochranu pred narazem,
s horizontalni a vertikalni libelou, frézovanou do méfici plochy. Kontinualni
orysovaci hrana po celé délce profilu, integrované protiskluzové zarazky k
pevnému usazeni, presnost méreni: v bézné poloze £ 0,5 mm/m (uzaviené),
+ 1,0 mm/m (vytaZené), v invertované poloze + 0,75 mm/m (uzavrené),

+ 1,0 mm/m (vytazené).

Pouziti: K horizontalnimu a vertikalnimu obvyklému mérfeni a k méreni v
prechodové poloze.

staBiLA [l
Délka Priifez 4720 Obj. ¢.
cm mm €
63-105 60 x 40 65,60 = ...0106
80-127 60 x 40 73,40 "= .0127

(W449)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

4/122

sTaBiLA fig
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VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Teleskopicka vodovaha

Provedeni: Z hlinikového obdélnikového profilu se silnou sténou, s prakovym
povrstvenim. Uchopy a 2 vertikalni libely a 1 horizontalni libela. Kompletné
utésnény teleskopicky systém. 3komorovy hlinikovy profil poskytuje ochranu
vysouvaci mechanice. Silné upinaci excentry zaruéuji vysokou miru presnosti
méreni. V kazdé pozici vertikalni méreni ve vySce oci. Natisk mérici stupnice.

Dvé méfici plochy. Horni mérici plochu tvori dvé desticky k premosténi nerovnosti.
Na destiCky Ize nasunout dvé distan¢ni vliozky. Pfesnost méreni v bézné poloze
0,5 mm/m, vytazené poloze 1,0 mm/m presnost méreni v invertované poloze
(uzaviené) 0,75 mm/m.

Pouziti: K méfeni horizontalni a vertikalni bézné polohy a polohy nad hlavou,
vhodna k orysovani a oznaceni.

4788 S nasuvnymi distancnimi vlozkami.

4789 Extra silné magnety z vzacné zeminy,
5krat silnéjsi nez bézné feritové magnety.

staBiLA [ sTaBiLa [ig staBiLA [ sTaBiLa [fig

Délka Prirez 4788 4789 Obj. ¢. Délka Priifez 4788 4789 Obj. ¢.
cm mm € € cm mm € €
183-315 115 x 35 252,000 - ...0315 213-376 115 x 35 281,50 ¢ - ...0376
186-318 115x 35 - 320,000 ...0318 (W449) (W449)
(W449) (W449)

Vodovaha Pocket

Provedeni: Plastova mini-vodovéha, extra silny magnet z vzacné zeminy, 5 x
silnéj$i nez bézné feritové magnety. S nerozbitnou libelou z akrylového skla.

4.6«

sTaBILA [ig

Trvale presné mérfeni. Optimalni odecitani. Dodavame s klipem za pasek.
Presnost méreni v bézné poloze 1 mm/m.

Pouziti: K méfeni v horizontalni bézné poloze, Obj. ¢. 4726 0007 také ve
vertikalni bézné poloze Obj. ¢. 4726 0008 a pfi nastaveni na UP-spinace a el
zasuvky.

4726 0007 Umisténi magentu dole a z bo¢ni strany hlinikového ramu.
Robustni hlinikovy kryt. Pravouhly hlinikovy ram s dvéma
precizné frézovanymi méficimi plochami, umoziiuje vertikalni
méFeni pomoci horizontalni libely. V-drazka k snadnému
umisténi na potrubi. Maximalni uhlova odchylka 0,1°.

="

4726 0008 Umisténi magnetd smérem dozadu na dosedaci hrané k —
pouzivani na vypinacich nebo el. zdsuvkach. Drazka pro zasunuti 4726 0007

Sroubovaku. Idealni pro elektrikére.

staBiLA [ig

Délka Prifez 4726 Obj. ¢.
cm mm €
7 40x 20 13,20 ...0007
7 40x 20 960  ..0008 4726 0008
(W449)

Montazni vodovaha

Provedeni: Z hlinikové litiny s obzvlast’ vysokou odolnosti proti korozi. Silny =
obdélnikovy profil s hladkymi bo&nimi plochami a pragkovym povrstvenim. Extra silné q d STAB' LA E
magnety z vzacné zeminy, 5krét silnéj$i nez bézné feritové magnety. Sesti-krouzkova H =)

horizontalni libela pro umisténi na 1 % a 2 % sklon. Horni strana s kontinualni
H-libelou. Stfedové umisténa mm stupnice na horni strané vodovahy k pfenosu
rozmért. Natisk instalaénich rozméri se zapusténym oznacenim. BéZné rozméry
jsou specialné oznacené prohlubnémi a Ize je snadno zakreslit. S nerozbitnou libelou
z akrylového skla. K zajisténi presnosti jsou libely upevnény do télesa vodovahy
pramyslovym odlitim. Snimatelné koncovky pro tlumeni narazu s proti skluzovymi
dorazy. Pfesnost méreni v bézné poloze 0,5 mm/m. Pfesnost méreni v invertované
poloze 0,75 mm/m.

Pouziti: K méreni horizontalni a vertikalni
bézné a invertované polohy. Diky stupnici mm

a instalacnim rozmér(im je idedlné vhodna pro :
instalatéry. — —
i wassavmdsdennnsnss
staBiLA g staBiLA Mg
Délka Prirez 4791 Obj. ¢. Délka Prifez 4791 Obj. ¢.
cm mm € cm mm €
60 50 x 20 61,80 ...0060 100 50 x 20 68,00 ...0100
(W449) (W449)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 / 1 23

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Vodovahy
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Vodovaha Electric

Provedeni: Z hlinikového obdélnikového profilu, s hladkymi boénimi sténami z hlinikové litiny s odolnosti =) .
proti korozi, s pragkovym povrstvenim. S integrovanymi kovovymi pouzdry k zakresleni otvor( k vrtani STABILA E

kombinacnich el. zasuvek a signalizacnich krabic jak ve vodorovné, tak i v horizontélni poloze. Dorazy na
koncovkach pridrzuji vodovahu na sténé. S nerozbitnou libelou z akrylového skla. K zajisténi pfesnosti jsou
libely upevnény do télesa vodovahy pramyslovym odlitim. Pfesnost méreni v bézné poloze 0,5 mm/m.
Pouziti: K méreni horizontalni a vertikalni béZné polohy. Diky znackam je idealné vhodna pro elektrikare k
oznacovani el. zasuvek.

4726 0043 Se 4 kovovymi pouzdry k zakresleni az 4 kombinovanych el. zasuvek.

kromé toho nizko-proudové el. zasuvky, k oznaceni pro metrovy zékres,
vysku el. zasuvek pro pracovni desky (1150 mm). S natiskem stupnice.
Lze pouzivat oboustrané.

4726 0120 Se 8 kovovymi pouzdry k zakresleni az 5 kombinovanych el. zasuvek, I{i @

sTABILA fig

Délka Pritfez 4726 Obj. ¢.
cm mm €
43 50 x 20 32,00 ...0043
120 50 x 20 43,10 ...0120
(W449)
({=)
-
Uhlomér SLANT 200
Provedeni: Hlinikovy rdm s magnetem a rota¢nim duélnim méricim valeckem. K jednoruénimu méreni. Tadlma

PoutZiti: K horizontalnimu a vertikalnimu obvyklému méreni, jakoz i k méfeni thlovych sklonl a zkoseni.

Tavima
Délka 4792 Obj. ¢.
mm €
252 52,20 ...0200
(W569)

Uhlomér Winkelfix

Provedeni: Rychly a spolehlivy odecet 0,5° s presnosti 0,25°. S integrovanou horizontalni a vertikalni libelou
a analogovym ukazatelem. Kazdé nastaveni uhlu Ize aretovat upinacim sroubem. Robustni provedeni pro
extrémni provozni podminky.

Nedo’

Poutziti: K snadnému zakresleni a méreni ahla.

Délka ramena Hmotnost Méfici rozmezi 4707 Obj. ¢.
mm Model kg Hrot kruzitka ° €
300 Shorty 0,7 ne 180 146,50 ...0300
430 Mini 1,0 ne 180 161,50 ...0430
600 Maxi 14 ano 180 183,00 ...0600
(W466)
A /1 24 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Vodovahy  [EEIE

BT O R A e

Digitalni thlomér TECH 700 DA NEW|
Provedeni: Jeden nastroj se tfemi funkcemi: Digitalni uhlomér, vodovaha a svahomér. .
Provedeni: Digitalni ukazatel s velkymi Sislicemi k snadnému odgitani namérenych hodnot, P54 STABILA E
osvétleni Ize dodatecné zapinat a tlumit. 1 horizontélni a 1 vertikalni libela, 2 lakované méfici

plochy. Pfesnost méfeni: = 0,1°. Dodavame véetné 2 x baterie AA/LROG a tasky.

Funkce: Zapinani a automatické vypinani, funkce LOCK k aretaci bezpecného zméreni uhla,
funkce REF pro snadny zaznam, uloZeni a prenos referenéniho uhlu na ostatni obrobky, funkce L=
HOLD uklada namérenou hodnotu do paméti — rychlé méreni také na obtizné viditelnych a
pfistupnych mistech.

Pouziti: K snadnému zakresleni a méreni uhld, také v mistech s obtiznym pfistupem.

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 9041 0018) LI 9/16.

sTaBiLA g
Délka ramena Méfici rozmezi 4794 Obj. ¢.
mm ° €
45 270 172,50 ...0450
80 270 203,00 ...0800
(W450)
Elektronicky sklonomé&r TECH 500 DP INEW|

Provedeni: Elektronicky sklonomér s eloxovanymi méficimi plochami, variabilni moznosti upevnéni pomoci .
T-drézkovych matic, V-drazkovych matic a magnetickymi systémy z vzacné zeminy. Akustické vedeni na cil k IP65 STAB' LA E
rychlému vyrovnani. Ukazatel ve °, %, mm/m, in/ft — desetinny a také jako zlomek.

Pfesnost méfeni: 0° a 90°: £0,05°, mezi +0,2°.

Funkce: Zapinani a automatické vypinani, funkce REF k rychlejSimu méreni pfi zohlednéni referencniho uhlu,
funkce HOLD uklada namérené hodnoty do paméti.

Rozsah dodavky: Sklonomér, 2 x baterie AA/LROB, 1,5 V a ochranna taska.

4.6«

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 9041 0018) LI 9/16.

staiLA [ig
Meé¥ici rozmezi Presnost zobrazeni 4492 Obj. ¢.
° ° €
4x90 0,01 299,00 ...0500
(W450)
Elektronicky sklonomé&r TECH 1000 DP INEW|

Provedeni: Elektronicky sklonomér s eloxovanymi méficimi plochami, variabilni moZnosti upevnéni pomoci

T-drézkovych matic, V-drazkovych matic a magnetickymi systémy z vzacné zeminy. Akustické vedeni na P65 STABILA E
cil k rychlému vyrovnani. Ukazatel ve °, %, mm/m, in/ft — desetinny a takeé jako zlomek. Rozhrani RS-485-

Schnittstelle k datovému prenosu namérenych hodnot.

Presnost méreni: 0°, 90°, 180° a 270°: £0,05°, mezi +0,1°.

Funkce: Zapinani a automatické vypinani, funkce REF k rychlejSimu méreni pfi zohlednéni referencniho uhlu,
funkce HOLD uklada namérené hodnoty do paméti, funkce PRINT k méreni po stisknuti tlacitka, funkce AUTO
k méfeni po kazdém dotazu.

Rozsah dodavky: Sklonomér, akumulator Li-lon, ochranna taska, sitovy zdroj véetné 4 vyménnych adaptéru
pro prislusné staty, 4-polovy datovy kabel USB a vyhodnocovaci sooftware STABILA ANALYTICS.

sTaBiLA g
Méfici rozmezi Presnost zobrazeni 4492 Obj. ¢.
o ° €
360 +0,01 499,00 ...1000
(W450)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 / 1 25
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



Vodovahy

L R e o T

Precizni vodovahy

o

Provedeni: Z vysoce kvalitni litiny, se strukturovanym lakovanim. Ploché a prizmatické méfici plochy (150°),
presné brousené. Podélna libela, pricna libela, s kompletni tepelnou izolaci, mozny boc¢ni nahled na libelu. DIN
Dodavéame v pouzdru. 877

PoutZiti: K pfesnému vyrovnani ploch a hrideli.

Pfesnost Rozméry Méfici rozmezi £ 4780 Obj. ¢.

mm/m mm mm/m €

0.3 160x 42 x 42 1,80 141,00 ...0160
0,3 200 x 42 x 42 1,80 163,00 ...0200
0,3 300 x 42 x 42 1,80 196,50 ...0300
0.1 160 x 42 x 42 0,60 152,00 ...0161
0,1 200 x 42 x 42 0,60 180,00 ...0201
0,1 300 x 42 x 42 0,60 217,50 ...0301
0,02 160x42 x 42 0,12 250,50 ...0162
0,02 200 x 42 x 42 0,12 298,00 ...0202
0,02 300 x 42 x 42 0,12 352,00 ...0302

(W471)

Ramova vodovaha

®
| SRS |

Neigungsmesstechnik e.K

Provedeni: Z vysoce kvalitni litiny, se strukturovanym lakovanim. Ploché a prizmatické méfici plochy (150°),
presné brousené. Podélna libela, pficna libela, s kompletni tepelnou izolaci, moZny boéni nahled na libelu. DIN
ﬁlfe Dodéavéame v pouzdru. 877
{‘1.. Pouziti: K presnému vyrovnani vodorovnych a svislych ploch a hfideli.
eS| i G i
B
Q Pfesnost Rozméry Méfici rozmezi = 4780 Obj. €.
mm/m mm mm/m €
03 150 x 150 x 42 1,60 280,50 = .., 1503
0,3 200 x 200 x 42 1,80 334,00 <= ,..2003
0,1 150 x 150 x 42 0,50 ...1501
0,1 200 x 200 x 42 0,60 ...2001
0,02 150 x 150 x 42 0,10 ...1502
0,02 200 x 200 x 42 0,12 ...2002

vy

Kratka kfizova vodovaha

®
|| GRS |

Neigungsmesstechnik e.K

Provedeni: Z vysoce kvalitni litiny, se strukturovanym lakovanim. Ploché a prizmatické méfici plochy (150°),
podélny a pFicny prizmat, pfesné brouseny. Podélna libela, pficna libela, s kompletni tepelnou izolaci. DIN
Dodavéame v pouzdru. 877

PouZiti: K presnému vyrovnani velmi kratkych vodorovnych ploch, hrideli a ¢epi na motorech a strojich.

S
Presnost Rozméry Méfici rozmezi + 4780 0Obj. ¢.
mm/m mm mm/m €
0,1 90 x42 x 42 0,2 177,501 ...3003
0,2 60x42x42 0,2 167,00 ...3002
(W471)

Digitalni ramova vodovaha

®
I CEESIES I

Neigungsmesstechnik e.K

NEW

Provedeni: Velky osvétleny barevny displej. Rychly odecet a snadna obsluha. 4 presné brousené mérici
plochy. Bezdratova komunikace. Dalkové zobrazovani na chytrych telefonech. Provozni doba akumulatoru DIN USB
10h. Dodavame v plastovém ¢alounéném kuffiku. 877

Funkce: Absolutni/relativni méreni, 13 rGznych jednotek, horizontalni a vertikalni méreni, funkce Hold.
Nasledujici prislusenstvi dodavame samostatné: Software pro grafické vyhodnocovani, vystup protokol
méreni, export dat do MS-Excelu, dalkové ovladani pres chytry telefon, popf. PC pres Bluetooth.

Poutziti: K pfesnému vyrovnani vodorovnych a svislych ploch a hrideli.

Pfesnost Rozméry Méfici rozmezi 4780 Obj. ¢.

®
Il"IIQCJECIKLE""I

Neigungsmesstechnik e.K

mm/m mm mm/m €
0,02 150 x 150 x 42 261 2977,000 ...3007
(W471)
A /1 26 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Precizni mechanické stopky

BTG L

Provedeni: Kryt z cerného ABS plastu, s odolnosti proti narazu, prachu a vodé, mechanickeé,
1 krystal ze syntetického rubinu. Start, stop a vynulovani pres korunku.

Pouzivani: K méreni ¢asu bez preruseni.

1882

Doba zobrazeni @ krytu Hmotnost 4862 Obj. ¢.
Stupnice min mm g €
1/10s 15 55 80 122,50 ...0015
1/100 m 30 55 80 122,50 ...0030
(W487)

Precizni pridavné stopky

Provedeni: Kryt z cerného ABS plastu, s odolnosti proti narazu, prachu a vodé, mechanickeé,
1 krystal ze syntetického rubinu.

Pouzivani: K méreni ¢asu bez preruseni.

1882

Doba zobrazeni @ krytu Hmotnost 4863 Obj. ¢.
Stupnice min mm g €
1/10s 15 55 85 89,80 ...0015
(W487)

4.6«

Presné stopky s dvojitym cifernikem

Provedeni: Pochromované mosazné téleso, obrabéné diamantem, se stopkovou kotvickou s odolnosti proti
nérazu, prachu a vodé, 7 krystall ze syntetického rubinu, vysoké mira presnosti.

Pouziti: K mérfeni asu s mozZnostmi preruseni méreni, s ru¢ickou pro méreni mezicasu.

1882

Doba zobrazeni @ krytu Hmotnost 4865 Obj. ¢.
Stupnice min mm g €
1/100 m 30 55 130 325,00 ...0030
(W487)

Digitalni stopky Accord 1

Provedeni: V krytu z éerného ABS plastu, s odolnosti proti stfikancim vody , sklicko svarené ultrazvukem,
1tlacitkové ovladani, horni LCD displej 7mistna, spodni LCD displej 2mistny, 2mistny ukazatel paméti,
decimalni jednotka 1/100 minuty. Dodavéme vcetné baterie typu mignon AA/LRO6, 1,5 V, v ochranné tasce
se $ndrkou.

Funkce: Start/Stop/Reset — Split/Lap, oba Casy Ize libovoIné prepinat. Oddéleny systém a reset paméti,
denni ¢as a datum.

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 9041 0018) 1) 9/16.

1882

Doba zobrazeni Hmotnost 4867 Obj. ¢.
min Pamét Split/LAP g €
99999,99 60 90 130,50 ...0060
(W487) harthant

Digitalni stopky Spectron

Provedeni: S krytem z Sedého ABS plastu, vodotésné, 2tlacitkové ovladani, 2 1/2fadkové LCD ukazatele,
horni 6mistny, spodni 7mistni. Decimalni jednotka 1/100 minuty. Dodavame vcetné baterie typu micro
AA/LRO3, 1,5 V, v ochranné tasce se Snlirkou.

Funkce: Start/Stop a Split se ovladaji pfes 2 samostatna tladitka. Start/Stop/Reset - Addition/Split/Lap/
Short Lap. Prepinani funkci Split, Lap a casu béhem méreni libovolné mozné, k volbé jsou 1/100 minuty -
1/100 sekundy, 2 odpocitavani 65 pamétovych jednotek pro Split a Lap.

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 9041 0023) L1 9/16.

1882

Doba zobrazeni Rozméry Hmotnost 4869 Obj. ¢.
min mm Pamét’ Split/LAP g €
99999,99 82x61x28 65 85 142,50 ...0065
(W487)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 / 1 27

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



Teplomeéry

1

L L A R e o LT

4.7 =

InfraCerveny teplomér TV 325

NEW|

Provedeni: Plast' z ABS plastu, integrovana kapesni LED svitilna, osvétleny displej k odectu pri Spatném
osvétleni. Kromé toho Ize k méreni teploty pouzivat termicky snimac typu K. Zobrazeni namérenych
hodnot Ize pfepinat mezi °C a °F.

Funkce: Pamét pro min./max. hodnoty, alarm, vypocet primérné teploty, nastavitelny stupen emisi.

Pouziti: K méreni teploty povrchu v mistech s obtiznym pfistupem a v nebezpecnych zénach, napf. v
pripadé pohyblivych soucasti stroje nebo elektroinstalaci, jakoz i k méreni povétrnostni teploty vzduchu,
relativni vihkosti vzduchu a bodu kondenzacni teploty.

Rozsah dodavky: Teplomér, 2 baterie AAA/LRO3, 1,5 V, termicky snimac typ K a taska.
Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 9939 1020) L2 9/16.

Méfici rozmezi: Obj. ¢.
Infradervené Meéfici rozmezi: Snimac typ K Odgitani Meéfici
°C °C °C optika €
—-60 az +500 -50 a7 +200 0,1 12:1 85,90 ...0001

Detektor plisni TV 328

Stands For Quality
Since 1953

Provedeni: Plast' z ABS plastu, integrovana kapesni LED svitilna, LC displej k odectu pfi $§patném osvétleni.

Zobrazeni namérenych hodnot Ize prepinat mezi °C a °F.

Funkce: Zobrazeni rosného bodu, méreni relativni vihkosti, vypocet priimérné teploty, nastavitelny stupen
emisi, laserovy krouzek.

PouZiti: Vyhledani mist, ohrozenych plisnémi, zviditelnéni skrytych a neviditelnych tepelnych mostu.
Rozsah doddavky: Detektor plisni, ¢lankova baterie 6LR61, 9 V a taska.

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 9939 1020) L2 9/16.

Méfici rozmezi: 4493 Obj. ¢.
Infradervené Meéfici rozmezi snimace okoli Odcitani Meéfici
°C °C °C optika €
-20 az +350 -10 az +40 0,1 12:1 141,00 ...0004
(W516)

Vihkomér pro materialy TV 341

Stands For Quality
Since 1953

NEW

Provedeni: Kryt z ABS plastu. Bez samostatnych méficich kabeld nebo hrotl. Integrovana samotestovaci
jednotka.

Funce: Zapinani a automatické vypinani.

Pouziti: Méreni objemu vlhkosti ve stavebnich materidlech, napf. rezivo, preklizka, drevotfiska, dyha,
sadrokarton nebo omitka.

Rozsah dodavky: Vihkomér, 3 baterie AAA/LRO3, 1,5 V a taska.
Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 9939 1020) 12 9/16.

Meéf¥ici rozmezi Odcitani Obj. ¢.
% °C
0 do 55 0,1 ...0007
ll- /1 2 8 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

Stands For Quality
Since 1953

Testhoye

TV 341

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Tloustkomeéry vrstev

PFistroj na méfeni tloustky stén, ultrazvukovy tloustkomér Echometer, zakladni jednotka

Provedeni: Solidni zékladni jednotka pro méreni tloustky stén a ultrazvukovych rychlosti pomoci moderni
meéfici techniky v modernim provedeni. Pristroj je vhodny jak k rychlé kontrole kvality ve vyrobé, tak i k méreni
uvnitf korodovany nadrzi nebo potrubi. Méfici rozmezi pro méreni tloustky stény zavisi na kontrolni hlavé
stanoven a obnasi 0,5 az 400 mm. V pfipadé méreni ultrazvukovou rychlosti Ize bez problém méfit vsechny
materidly s vodivosti ultrazvuku v méficim rozmezi od 100 az pres 19999 m/s. S velkym grafickym displejem
s podsvicenim ve 3 volitelnych rezimech zobrazeni: standardni hodnoty, diferencni hodnoty a minimalni
hodnoty, monitorovani meznich hodnot s akustickou a optickou kontrolou, kryt s ochranou proti stfikanciim
vody v pryzovém ochranném ramu s odolnosti proti narazu a podstavcovym obloukem. Automatické detekce
kontrolni hlavy. Dodédvame véetné navodu k provozu, 100 ml pojivového prostredku ECHOTRACE a

2 bateriemi LR44, 1,5 V, v plastovém kuffiku.

Upozornéni: Na vyZzadani dodavame paméti pro uloZzeni namérenych hodnot, datova rozhrani,
jakoz i softwarové balicky (,EasyExport” a ,,iCom*), které je nutné objednévat samostatné.

Rozméry 4935 Obj. ¢.
mm €
131 x81x32 979,000 ...0011
(W494)

Sada s béznym pfisluSenstvim pro ultrazvukovy tloustkomér Echometer, zakladni jednotku

P54

g KARL DEUTSCH

Provedeni: Dodavame s kontrolni hlavou DSE 10.4/6PB 4 (1,2 mm az 250 mm),
s rukojet'ovym pouzdrem a 10 ochrannymi féliemi.

KARL DEUTSCH

4935 Obj. ¢.
€
412,000 ...0013
(W494)

Tloustkomér pro materialy

KARL DEUTSCH

4.7 =4

NEW]

Provedeni: Externi méfici hlava. Datové rozhrani USB a interni lozna pamét’ az na 20 soubor( s kapacitou
100 jednotlivych hodnot na kazdy soubor, presnost méreni 0,5 % z MAX +0,04 mm. Dodavame véetné
baterii 2 x AA, 1,6 V, v kuffiku.

Funkce: Rezim skenovani a samostatny mérici bod. Automatické vypnuti.

UsB

~

SAUTER

SAUTER
Meéfici rozmezi Odcitani @ méfici hlavy Rozméry 4935 Obj. ¢.
mm mm mm mm €
0,75- 80 0,01 6 150 x 74 x 32 620,00 ...0016
1.2 -230 0,01 10 150 x 74 x 32 620,00 ...0019
(W498)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

4/129



Tloustkomeéry vrstev

o

R R

Tloustkomér vrstev Pocket-Leptoskop®

Provedeni: Mobilni tloustkomér vrstev v kapesnim forméatu, osvétlenym displejem, s velkym ukazatelem
namérenych hodnot, odéitani mozné také v obraceném stavu na hlavu. S integrovanou, odpruzené v lozisku
uloZenou sondou, s kalibraci ve vyrob€, vice nez 10 jazykovych nastaveni v uzivatelském rozhrani, mérici
systém prepinatelny na jednotky um, mm, mils a inch. Pfistroj z cerného ABS plastu.

Rozméry 46 x 95 x 16 mm, hmotnost 70 g. Dodavame s mikro baterii AAA/LRO3, 1,5V, v plastovém kuffiku.

Meéfici rozmezi:

* NFe méreni: 0az 1200 pm

* Fe méreni: 0 az 3000 pm
Nepresnost méreni (po kalibraci):

* pro vrstvy > 100 pm: 1% + 1.5 um
e pro vrstvy 100-1200 ym:  1-3%  * 1 um

* pro vrstvy > 1200 yum: 3-5% *1pum

PouZiti: K preciznimu méreni tloustky natérovych, lakovanych, plastovych, pryZzovych, chromovanych,

=

KARL DEUTSCH

médénych, zinkovych, eloxovanych vrstev, atd. na kovu.

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 9041 0023) 12 9/16.

"o

Na vyZzadani dodavame softwarové balicky ("Statistika a pamét’ na data", "iCom", "EasyExport"),

které je nutné objednavat samostatné.

4935 0100 Pro méreni tloustky elektricky nevodivych vrstev na
nemagnetickém, elektricky vodivém kovovém zéakladu (NFe, napr.
hliniku, médi, mosazi, bronzu, austenitu, atd.) metodou vifivého

proudu (DIN EN ISO 2360).

4935 0150 K méreni tlousték nemagnetickych vrstev na magnetickém
kovovém zékladu (Fe, napf. Zelezo, litina, ocel, nikl, kobalt, atd.)

metodou magnetické indukce (DIN EN ISO 2178).

4935 0200 Kombinacni sonda pro NFe a Fe méreni. Druh kovového podkladu

pristroj detekuje automaticky.

4.7 =

KARL DEUTSCH

4935 Obj. ¢.
Provedeni €
NFe 621,000 ...0100
Fe 630,000 ...0150
Fe/NFe 827,000 ...0200
(W494)

Tloustkomér vrstev F/N

NEW|

Provedeni: Prakticky tloustkomér, datové rozhrani RS232. Rozsah dodavky:
Nulové deska, sefizovaci folie, 4 mikrobaterieme AAA/LRO3, 1,5 V, prenosny kuffik.

Meéfrici rozmezi: Rozliseni:
+0az 100 ym 0,1 um
» 100 az 1250 ym 1 pm

Nepresnost méreni (po kalibraci):
« Standard: 1%
» Offset-Accur: 1%

Funkce: Offset-Accus: Pomoci této funkce lze mérici pristroj nastavit pomoci dvoubodové
kalibrace presné na konkrétni méfici rozmezi za ucelem dosazeni vy$Siho stupné presnosti o
1 % (nebo i méné) v méficim rozmezi.

nebo £ 2,56 um
nebo £ 1 ym

SAUTER

RS232

~

SAUTER

Nejmensi konvexni Nejmensi konkavni 4935 Obj. ¢.
testovaci plocha testovaci plocha Rozméry
mm mm mm €
15 25 131 x 65 x 28 460,00  ...1250
(W498)
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VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Tloustkomeéry vrstev

e R W

Tloustkomér vrstev Leptoskop®

Provedeni: Vs$estranny tloustkomér vrstev s externi sondou, precizni méfici technikou a moznosti k rychlému

4.7 =

AAA/LRO3, 1,5 V, pfenosny kuffik.

Meéfici rozmezi: Rozliseni:

*0az 100 ym 0,1 pm

+ 100 az 1250 pm 1 pm

Nepresnost méreni (po kalibraci):

« Standard: 1% nebo + 2,5 pm
« Offset-Accur: 1% nebo £ 1 pm

Funkce: Zapinani a automatické vypinani, funkce Offset-Accus: Pomoci této funkce lze méfici
pristroj nastavit pomoci dvoubodové kalibrace presné na konkrétni méfici rozmezi za Gcelem
dosazeni vy$siho stupné presnosti o 1 % (nebo i méné) v méficim rozmezi.

SAUTER

Nejmensi konvexni Nejmensi konkavni 4940 Obj. ¢.
testovaci plocha testovaci plocha Rozméry
mm mm mm €
15 25 265x215x 63 460,000 ...1250
(W498)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.

rozsifeni pfimo v misté provozu pomoci pfistupovych koda (softwarové moduly "Statistika" a "Pamét’ dat"). USB
Velky graficky podsviceny displej (48 x 24 mm), velky vybér sond. Méfici rozmezi 0-20000 pm (zavisi na RS232 KARL DEUTSGH
sondé), 10 jazykovych nastaveni, rozhrani USB-/RS232 a pryzovy ochranny ram. Provozni doba baterii,
cca. 100 hodin. Dodévéame s Fe-sondou do 5000 um, kontrolnim télesem, sadou kalibracnich folii, ndvodu
k provozu, kolaudaénim protokolem/certifikatem kontrolni kvality, méficim protokolem, odbornou literaturou
a 2 mignon bateriemi AA/LROS, 1,5 V, v plastovém kuffiku.
Nepresnost méreni (po kalibraci):
Tloustka vrstvy < 100 pm: 1 % namérené hodnoty £ 1 yum
Tloustka vrstvy > 100 pm: 1-3 % namérené hodnoty + 1 pm
Tloustka vrstvy > 1000 pm: 3-5 % namérené hodnoty + 10 um
Tloustka vrstvy > 10000 pm: 5 % namérené hodnoty + 100 pm
Pouziti: Detekce tloustky nemagnetickych vrstev na magnetizovatelném substratem (Fe, v souladu s
DIN EN ISO 2178) a tloustky nevodivych vrstev na vodivém zakladnim materidlu dle metody vifivého proudu
(NFe, v souladu s DIN EN ISO 2360).
Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 9041 0018) 1) 9/16.
Dalsi sondy a Siroky sortiment prislusenstvi, napf. ukladani namérenych hodnot s jednoduchou spravou e
soubor( jako v opera¢nim systému Windows, zadavani meznich hodnot a monitorovani, staticka KARL DEUTSCH
vyhodnocovani az do 999 méricich hodnot, riizné vyhodnocovaci softwarové aplikace pro PC, mnoho "
moznosti kalibrace, jakoZ i rozsifeni softwaru k ukladani dat (napf. PC software, datovy kabel, tiskarna) h
dodavame na vyzadani.

4935 Obj. &.
&

1272,000 ...0250

(W494)
Tloustkomér vrstev F/N INEW|
Provedeni: Externi méfici hlava k snadnému pfiloZeni na mérena mista s obtiznym pfistupem.
Datové rozhrani RS232. Rozsah dodavky: Nulova deska, sefizovaci félie, 4 mikrobaterieme RS232 g

SAUTER

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4/1 31

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



Silomeéry

Pristroj pro méfeni taznosti a tlakové sily

Wfﬁ'luﬁ'l I I|I "l'lmll'! il

i

Provedeni: Digitalni silomér s oto¢nym displejem, automatickou detekci sméru. Funkce Peak-Hold k zéznamu

Spickovych hodnot, popf. funkce Track pro neustalé zobrazovani namérenych hodnot. Auto-Power-Off.
Dodavame se standardnimi nastavci, 6kust, 6 baterii Mignon AA/LRO6, 1,5 V, v transportnim baleni.

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 9041 0018) (12 9/16.

Pomoci jednoho ze dvou nastavcd, které jsou soucasti prislusenstvi, Ize mérit tahového pnuti. Tim Ize pristroj

pouzivat také jako tenziometr k méreni taznosti kabeld, dratd, vlaken, snar.

SAUTER

~

SAUTER

Meé¥ici rozmezi QOdcitani 4940 Obj. ¢.
N N Mérné jednotky Poc. zavitl €
100 0,05 N, Ib, kg, oz M8 250,00 ...0100
250 0,1 N, Ib, kg, oz Ve 250,000 ...0250
500 0,2 N, Ib, kg, oz M8 250,00 ...0500
1000 0,5 N, Ib, kg, oz M8 250,00 ...1000
(W498)
x
L]
M~
<
Prislusenstvi pro pfristroj pro méreni taznosti a tlakové sily
SAUTER 3
pro rozhrani 4940 Obj. &. m
méreni Poc.
Provedeni Pouziti N zavitl €
Nastavec pro pristroj ke kontrole vlastnosti 10- 250 - 210,00 ...0510 4940 0525 4940 0540
pro méfeni taznosti taznosti v materidlech
Nastavec pro pfistroj ke kontrole vlastnosti 500-1000 - 295,00 ...0515
pro méfeni taznosti taznosti v materialech
Nastavec na $pi¢atou svorku pro tazny a trzny test 10- 500 - 105,00 ...0520
Kulova koule z uslechtilé pro tlakovy a zlomovy test 10-5000 M6/M10 55,00 ...05625
oceli (2 ks)
Nastavce na upnuti pro tazny a trzny test 10-5000 - 105,00 ...0530
kabeld (2 ks) 4940 0555 4940 0560
Nastavec svorky na role pro tazny a trzny test 10- 500 M10 69,00 ...0535
Univerzalni 2-¢elistova pro tazny a trzny test 10-5000 M10 75,00 ...0540
upinka (2 ks)
Nastavec z 1¢&elistové pro tazny a trzny test 10-5000 M6 75,00 ...0545
upinky (2 ks) )
Standardni nastavec s pro tazny a trzny test 10- 500 M6 55,00 ...0550 =
malou svorkou (2 ks) ‘ &
Krouzkovy nastavec (2 ks) pro tazny a trzny test 10- 500 M6 65,00 ...0555
Nastavec s malou svorkou pro tazny a trzny test 10-5000 M10 12500  ...0560 4940 0565 49400570
na vysokou zatéz (2 ks)
Nastavec s dlouhou pro tazny a trzny test 10- 50 M6 120,00 ...0565
svorkou (2 ks)
Siroky 2&elistovy pro tazny a odtazny test 10-5000 M10 125,00 ...0570
nastavec (2 ks)
drzadlo z uslechtilé oceli k lepsimu tahu - - 95,00 ...0590
meéiciho pristroje 4940 0590
(W498)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Tvrdomeéry

LT T W

Tvrdomér Shore-Duometer
Provedeni: S taznym ukazatelem, max. reZim zaznamenava $pickovou hodnotu, bodovy rezim zobrazuje Q

stabilni namérenou hodnotu. Dodava se v plastovém boxu.

Pouziti: Méfeni prinikové hloubky Shore: plasty, uméla pryz, resopal, epoxid, plexisklo, atd. Doporucujeme
predevsim k internim komparativnim mérenim, kde nelze aplikovat normovanou kalibraci, napr. v souladu
DIN 53505.

SAUTER

4941  Obj ¢
Meéfici rozmezi Odditani Tvrdost € :
100 HD 1,0 HD Shore D 14000  ...0100 |
(W498) |
Packovy tester pro Shore-duometr INEW

Provedeni: Pro opakovatelné kontroly tvrdosti se zakladni sklenénou deskou. Vysoka mira presnosti diky
vys$Si tvrdosti zakladni desky.

Mechanicka konstrukce umozriuje precizni méfici posuvy. Nivelacni zafizeni k preciznimu nivelovani zakladni
desky. Nivelovany kontrolni stal pro kontrolu nehomogennich objektd.

Pouziti: Vhodny k Shore kontrole tvrdosti plastt, kize, atd. Tvrdomér SAUTER HB se zavési do zavésné
pozice. Kontrolovany objekt se ulozi pod kulaty kontrolni stil pfimo pod méfici hrot. Stisknutim paky se
meéfici hrot zatlaci definovanym zplsobem do kontrolovaného objektu.

Upozornéni: Presnost namérenych vysledki pomoci tohoto kontrolniho pfistroje je o 25 % vysSi, nez pri
rucnim méreni. Dodadvame bez Shore duometru.

SAUTER —~ ~
Délka zdvihu @ méficich ploch max. vySka objektu Rozméry 4941 Obj. ¢.
mm mm mm mm € -
15 75 63 150x 110 x 400 300,00 <= ...0111 I~
(W498) Q-

Leeb tvrdomér HMM

Provedeni: Modul zpétného narazu se vymrsti na testovany objekt pomoci pruziny. Méfi se snizeni

rychlosti a namérené hodnoty se prevedou na stupné tvrdosti dle Leeba. Testy probihaji ve vSech g
smérech (360°) diky automatické kompenzacni funkci. Funkce mini-statistiky zobrazuje naméfrenou

hodnotu, primérnou hodnotu, rozdil mezi maximéalni a minimalni hodnotou, datum a ¢as. Ukazatel S A U T E R
namérenych hodnot: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Shore (HSD), Leeb (HL), taznost
(MPa). Automaticka konverze jednotek, vysledek méreni se automaticky zobrazuje ve vSech
jednotkach tvrdosti.

Funkce:

Preciznost: 1 % pfi 800 HLD (+ 6 HLD)

Nejtenci méfitelnd vrstva: 8 mm

Nejmensi radius zaobleni testovaného objektu (konkavni/konvexni): 50 mm

Dodavame: Senzor zpétného narazu (typ D), IR-tiskérna, blok k porovnani tvrdosti, sitovy adaptér
a 3 mikro baterie AAA/LRO3, v plastovém kuffiku.

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 9041 0023) L2 9/16.

SAUTER

Méfici rozmezi taznosti 4941 Obj. ¢.
MPa Odeditatelnost (d) HL Interni datové dlozisté €
375-2639 1 9 109000  ...1000 o
(W498)

PrisluSenstvi pro Leeb tvrdomér

SAUTER SAUTER SAUTER
4941 4941 4941 Obj. ¢.
Provedeni Pouziti € € €
Senzor zpétného krétky senzor pro tzké a 490,00 - - ..1011
narazu ploché méfené otvory m
Nastavcovy krouzek k bezpe¢nému polohovani - 320,00 - ...1015
nérazové téleso - - - 115,00 ...1020 4941 1011 4941 1020
(W498) (W498) (W498)
ooeee
4941 1015
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 / 1 33

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



Pruzinové vahy

Pruzinova vaha Light

Provedeni: Vysoka presnost, tara vynulovaci ustroji s preciznim zacvakavacim sefizenim, tarovaci rozmezi az
do 15-20 % kapacity, svitivé barevny oznacovaci krouzek pro presné odciténi, vnitfni trubice volné oto¢na,
nejvyssi preciznost diky Zzadnému treni, dlouha precizni stupnice s vysokym rozliSenim, precizni pruziny s
odolnosti proti korozi a opotrebovani, uzaviena prihledna vnéjsi trubice s dvojitou stupnici a odecitanim

z 360°, odolnost proti vihkosti a neéistotam. ldealni k pramyslovym aplikacim a aplikacim ve venkovnich
prostorach, nizkohmotnostni konstrukce, hmotnost pouze 20 g.

Nosnost Déleni 4894 Obj. ¢.

g g Zavéseni €
10 0,10 Svorka 35,30 ...0010
20 0,20 Svorka 33,30 ...0015
50 0,50 Svorka 33,30 ...0020

100 1,00 Svorka 33,30 ...0025

(W425)
Prislusenstvi

4894 Obj. ¢.
Provedeni €
Svorka s tfmenem, ocel poniklovana 15,70 ...0030
Hak, INOX 17,65 ...0035
(W425)

4.7 =4

=]

(-‘P

e 1 Lo

4894 0030 4894 0035

Pruzinova vaha Micro

Provedeni: Vysoka presnost, oto¢ny tfmen, tarovaci a vynulovaci Ustroji az do 20% kapacity, ulozeni pruzin
bez viile s vysoce preciznim sefizenim, pruziny s odolnosti proti opotfebovani, precizni stupnice s vysokym
rozliSenim na barevné eloxované hlinikové trubici, pojistka proti pretizeni az do 1000 g, spodni zavéseni diky
ocku s klipem snadné a vyménitelné.

Nosnost Déleni 4894 Obj. ¢.
g g Zavéseni €
10 0,10 Svorka 52,00 ...0040
30 0,25 Svorka 47,10 ...0045
60 0,50 Svorka 47,10 ...0050
100 1,00 Svorka 47,10 ...0055
(W425)
PrisluSenstvi
4894 0Obj. ¢.
Provedeni €
Svorka s ockem a klipem, ocel poniklovana 26,50 ...0060
Hak s ockem a klipem, INOX 23,50 ...0065
Svorka a hak s ockem a klipem, ocel poniklovana, INOX 6,85 ...0070
(W425)

R {&»

4894 0065

4894 0070

4894 0060

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.
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VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Pruzinova vaha Medio

Pruzinové vahy

Provedeni: Pfesnd, praktické precizni pruzinova vaha, vysoka presnost, tarovaci a vynulovaci ustroji az do

20% kapacity, zavésny trmen otocny a vyklopny, diky tomu optimalni od¢itani hmotnosti, integrovany tlumic¢ PES|
zpétného narazu, uloZeni pruzin bez vile s vysoce preciznim sefizenim, INOXové pruZiny s odolnosti proti
opotrebovani, vacky ukazatele s precizni linkou na urovni stupnice pro bezchybné odeéitani hmotnosti, ==
pojistka proti pretizeni az do 5000 g, precizni stupnice s vysokym rozliSenim na barevné eloxované hlinikové
trubici s odolnosti proti odreni, spodni zavéseni diky ocku s klipem otocné, snadné a vyménitelné.
Nosnost Déleni 4895 Obj. ¢.
g g Zavéseni €
300 2 Svorka 55,90 ...0010
600 5 Svorka 55,90 ...0015
1000 10 Svorka 55,90 ...0020
(W425)
Nosnost Déleni 4895 Obj. ¢.
N N Zavéseni €
3 0,02 Hak 55,90 ...0025
6 0,05 Hak 55,90 ...0030
10 0,10 Hak 55,90 ...0035
25 0,20 Hak 57,80 ...0040
(W425)
~ IP
L]
I~
-
PrisluSenstvi
4895 Obj. ¢.
Provedeni €
Tlakova sada pro piestavbu na méreni tlakové sily pro produktovou 36,30 ...0045
sérii Medii aZz do max. 2500 g/25 N.
Silna svorka s ockem a klipem 8,85 ...0050
(W425)
=
C ‘r=’
'
s = = i’ x = ____— e e | e— - Se— T — T —— [ ——
B 4004 [N = s e = s e e e
4895 0045 4895 0050
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 /1 35

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



Pruzinové vahy
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4.7 =4

Pruzinova vaha Macro

Provedeni: Vysoka presnost, tarovaci a vynulovaci Gstroji az do 20% kapacity, zavésny tfmen otoc¢ny a

vyklopny, diky tomu optimalni od¢itani hmotnosti, integrovany tlumi¢ zpétného narazu (max. 30 kg), uloZeni

pruzin bez vile s vysoce preciznim sefizenim, pruziny s odolnosti proti opotfebovani, vacky ukazatele s

precizni linkou na urovni stupnice pro bezchybné odecitani hmotnosti, precizni stupnice s vysokym rozliSenim

na barevné eloxované hlinikové trubici s odolnosti proti odreni, s integrovanym tazny ukazatelem, pojistka

proti pretizeni az do 80 kg, haky otoc¢né a vyklopné, spodni zavéseni vyménitelné.

Nosnost Déleni 4895 Obj. ¢.
g g Zavéseni €
5000 50 Hak 114,50 ...0055
10000 100 Hak 116,50 ...0060
20000 200 Hak 118,50 ...0065
35000 500 Hak 122,50 ...0070
50000 500 Hak 143,00 ...0075
(W425)
Nosnost Déleni 4895 Obj. ¢.
N N Zavéseni €
50 0,5 Hak 117,50 ...0080
100 1,0 Hak 119,50 ...0085
200 2,0 Hak 121,50 ...0090
500 5,0 Hak 145,00 ...0095
(W425)
Prislusenstvi
4895 Obj. ¢.
Provedeni €
Tlakova sada pro pfestavbu na méreni tlakové sily 41,20 ...0100
Zatézova svorka, hlinik 60,80 ...0105
(W425)

)

“

0Q6

4895 0100
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VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.
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4895 0105

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Malé kalibry

Sablona na kontrolu po brouseni spiralového vrtaku 118°

Pouziti: Ke kontrole bfita Sroubovitych vrtaka s dhlem hrotu 118°.

Fformat

professional quality

Na spiralové vrtaky do @ 4451 Obj. &.
mm €
50 222 ..0050
(w447)
Sablona na kontrolu po brouseni spiralového vrtaku 30°-160° INEW|

Pouziti: Ke kontrole briti Sroubovitych vrtaka.

ﬂ)rtls

Na spiralové vrtaky do @ 4495 Obj. &.
mm €
45 12,85 ...1895
(W095)

Zavitové sablony s hrotem ;‘jlg
Provedeni: S oznacenim rozméru a riiznych zaseku. E
. . e . Fformat =
Pouziti: Ke kontrole zabrusu ocelovych ty¢i, jakoZ i k pripravé ocelovych obrobka. professional quality o
-
4453  Obj.¢.
Na zévit € AR RARL
WW 55° 3,46 ...0055 5 = .
M60° 3,46 ...0060 : 2
(W447) !
Trapézova zavitova Sablona
Provedeni: Se zasekem 30°, presné frézovani.
. o saseiem = - presne PR DIN Fformat
Pouziti: K méreni trapézovych zavitli 2-12 mm, stoupani a Ghl dkosu. 103 professional quality
4455  Obj.¢.
&
3,76 ...0001
(W447)
Uhlové a zavitové Sablony
Provedeni: Na trapézové whitworthové a metrické zavity. Pro uhel od
0-30° 40-80°. Rozsah dodavky: v jednotlivych balenich. DIN ff o‘:@
103 professional quality
fermal) i e L
Rozméry Tloustka 4457  Obj.¢. IS
mm mm € SOE M1 €01 U mon. dal;
90 x 40 2 14,60 ...0001 | Schnittwinkel g
(W447) % ) : "

-
-

Meé¥ic fazet
Provedeni: Z pochromované specidlni oceli, ke kontrole zkoseni hran obrobkd, s vyménnymi mérkovymi @

A

HELIOS - PREISSER

listami, pro uhly zkoseni 30°, 45° 60°. Strana dorazu je prenastavitelna, pomoci aretacniho Sroubku
na mérkové listy a dorazovou stranu. Dodavame vcetné kontrolnich pravitek 30°, 45° a 60° v drevéném
boxu.

Pouziti: K presnému méreni a zkosovani hran. y m ﬂn‘r”']"‘l T —
i I
g || TR \\ 2 ;d
Hms‘./p/:%sm o: 0 } | 1
Mé¥ici rozmezi Rozméry Odcitani 4460 Obj. ¢.
mm mm mm € TN LRER TR,
0-10 48x30x9 01 17500 ...0001 e o A\ R
(W410) .
BN
HELIDS - PREISRER
o
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 / 1 37

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



Malé kalibry
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Meérka na svary s posuvnikem

Provedeni: Ze specialni oceli. Dodavame v plastovém pouzdru.

Provedeni: K méfeni plochych a koutovych svar( v rozich, jakoz i po uhlem 60°, 70°, 80° a 90°.

format
professional quality

0

Méfici rozmezi Odéitani 4461 Obj.c. S0
mm mm €
20 0,1 21,10 ...0020
(W447)
Meérka na svary
Provedeni: 12 lesténych listd, ve véjirku zpevnénych krouzkem.
recient 7.~ lestenye ey zpevnenyeh format
Pouziti: K méreni svarll na pravouhlych svarenych rozich. professional quality
Meéfici rozmezi 4463 Obj. ¢.
mm €
3-12 20,90 ...0012
(W447)
=¥
(-]
-
< Svarova $ablona
Provedeni: Méfici nastroj z INOX oceli ke snadné a rychlé kontrole rozmér( svart. Chyby v mérfeni
zamezuje do zna¢né miry jednostranna dosedaci hrana mérky. Dodévame v plastovém pouzdru. INOX @ f o“@
professional quality
Odgitani 4463 Obj. ¢.
mm €
0,1 124,00 ...0020
(W447)
Zavitova Sablona
Provedeni: Z oceli, s pfesné vyfrézovanymi zuby.
presn@ whezovanymi by, format
Poutziti: Pro kontrolu stoupdni vnitinich a vnéjSich zavit(. TR professional quality

Pocet 4467 Obj. ¢.
Stoupani chodi
Poé. zavith mm inch Pocet listli €
metricky 0,25-6,00 - 24 4,32 ...0050
Metricky, whitworthiv 0,25-6,00 4-62 52 5,80 ...0052
Metricky, whitworthiiv a trubkovy zavit 0,25-6,00 4-62 58 7,50 ...0058
UNC - 4-64 22 418 ...0060
UNF - 12-80 16 4,18 ...0065
(W447)
Precizni tryskova Sablona
Provedeni: Tvrzena brousena kulatd méfici jehla, poniklovany kryt. Dodavame v plastovém
pouzdru. @ 5&5@
PoufZiti: K mérfeni vSech druhii trysek a mensich prichozich otvori.
Meéfici rozmezi Odgitani 4471 Obj. ¢. __w
mm mm Kuzel €
0-3 0,1 1:10 66,80 ...0003
0-5 0,1 1:10 88,70 ...0005 ﬁ
(W447)

4/138

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Malé kalibry

R W

Otvorova meérka, konicka

Provedeni: Tvrzena brousena kulatéa méfrici jehla, z INOX oceli, drZzak ryhovany.

Pouziti: K méfeni otvord.

Fformat

professional quality

Meéfici rozmezi 4472 Obj. ¢.
mm €
1- 6 90,20 ...0006
4-15 116,50 ...0015
15-30 243,00 ...0030
30-45 380,00 ...0045
45-60 609,50 ...0060
(W447)
Tryskova Sablona
Provedeni: Ocelova stopka s hrotem, upevnéna do plastu. Skorepina z oceli.
e e perhions fo pRsH: Berep format
Pouziti: K méreni vSech druhi trysek a menSich priichozich otvort. professional quality
Mé¥ici rozmezi 4473 Obj. ¢.
mm Pocet mérek € =
0,45-1,5 20 10,85 ...0015 ‘!W
1,50-3,0 16 10,85 ...0030 L
(W447) w
-
Milimetrova sablona na otvory
Provedeni: Ze specialni oceli, nitridace.
P format
E?m@ professional quality
Meé¥ici rozmezi Stoupani 4475 Obj. ¢.
mm mm Pocet otvort Povrch € tsescsscsosnccconceRROe
0,1-10 0,1 100 Lesténi najemno 120,50 ...0010 000000 RCPOOOOS
3,0-10 0,1 70 itrid y 106,00 ...0015
Bhdkd WA, Y Y Y Y Y Y
0000000000000
Tvarova Sablona
Provedeni: Odpruzené stopky.
P Ply for@
professional quality
Rozméry @ koliku 4476 Obj. ¢.
mm mm €
154 x 85 1,0 26,30 ...0015
350 x 150 1,0 80,80 ...0030
(W447)
Polomérova Sablona
Provedeni: Z bézné oceli, radius konkavni a konvexni, se stupnici na krycim listu. Stoupani v mm:
1,0-3 mm stoupani o 0,25 mm, 5&5@
3,5-20 mm stoupani 0 0,50 mm, i
20,0-25 mm stoupéni o 1,00 mm.
Pouziti: Ke kontrole vnitiniho a vnéj$iho poloméru.
Radiusy v 4479 Obj. ¢.
mm Podet listl €
1,0- 7 17 10,30 ...0007
7.5-15 16 12,30 ...0015
15,5-25 15 12,30 ...0025
(W447)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 / 1 39

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



Malé kalibry
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ISO licovaci Soupatko

Provedeni: Z hliniku, eloxace, ¢erny hlubotisk, zaceleni proti poskrabani,

s tabulkou na predni a zadni strané.

Pouziti: K pfimému odecitani jednotnych velikosti priichozich otvori H6

az H13 dle DIN 7154 od & 1-160 mm, jakozZ i jednotnych hrideli h5 az h12
dle DIN 7155 od @ 1-160 mm.

Rozméry 4480 Obj. ¢.
mm €
280 x 80 26,00 ...0001
(W447)

DIN Soupatko se zavitem

format
professional quality

W 8
A0 W T LR OOEOITD o
EviEdl i i 7E:H B
ki |
AP A 3
Jlils il i
A !
[ } ] :
Lelalalololotaiat 4 -
WL BCOCEROEEC- e

Provedeni: Z hliniku, eloxace, ¢erny hlubotisk, zaceleni proti poskrabani, s
tabulkou na predni a zadni strané metrickych ISO-normovanych zavita (DIN 13),
whitworthovych zavitd (DIN 11), whitworthovych trubkovych zaviti (DIN 259).
Pouziti: K pfimému odecitani vSech nejdulleZitéjsich teoretickych zavitovych
rozmérd, jakoz i klinovych sifek, klinovych vysek a hloubek hfideli a drazek pro
& hridele 10-500 mm.

for@
professional quality

Rozméry 4481 Obj. ¢.
mm €
260 x 50 20,70 ...0001
(W447)
Indikaéni pfistroj
4482 0001 ISO-normovany tolerancni kli¢ Tolerator.
K odecitani hodnot tolerance. ’Efg};@
4482 0002 ISO-normovany ukazatel zavita Filetor.
K odegitani vSech vlastnosti zavitu.
Tolerator
4482 0003 Prevodnik jednotek Convertor.
K prevodu milimetr( na palce a opacné.
Filetor
Rozméry 4482 Obj. &.
Provedeni mm €
Tolerator 60x30x 110 95,30 ...0001
Filetor 60x30x 110 95,30 ...0002
Convertor 60x30x 110 95,30 ...0003 c t
(Wa47) onvertor

Sparova mérka

Provedeni: Jednotlivé mérky, napis velikosti, konické do hrotu, v lesklém poniklovaném pouzdru,

s aretacni matici.

Pouziti: Ke kontrole spar, vzdalenosti mezi kontakty, atd.

format
professional quality

4483 Listy z kalené pruzinové oceli.
4485 Listy z mosazi.
Délka listu 4483 4485 Obj. &.
Pocet listd MEéF. rozmezi mm mm € €
8 0,05-0,5 (az do 0,3 mm zvySovani o 100 2,05 - ...0008
0,05 mm, poté zvySovani o 0,1 mm)
13 0,05-1,00 (az do 0,3 mm zvySovani o 100 2,62 - ...0013
0,05 mm, poté zvy$ovani o 0,1 mm)
20 0,05-1,00 (zvySovéni o 0,05 mm) 100 4,28 17,95 ...0020
21 0,05-2,00 (az do 0,1 mm zvySovani o 100 7,80 - ...0021
0,05 mm, poté zvySovéni o 0,1 mm)
(W447) (W447)

4/140

VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

4485

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sparové mérky

T O

Kalibr viile pistu

Provedeni: Listy z pruzinové oceli, Sitka 13 mm, na kazdé mérce népis

velikosti, na krouzku.

Pouziti: Ke kontrole spar, vzdalenosti mezi kontakty, atd.

Délka listu 4487 Obj. ¢.
Podet listt Mér. rozmezi mm mm €

8 0,05-0,50 (az do 0,3 mm zvySovani o 200 6,850 ...0008
0,05 mm, poté zvySovéni o 0,1 mm)

8 0,05-0,50 (az do 0,3 mm zvySovani o 300 9,80 ..1008
0,05 mm, poté zvySovani o 0,1 mm)

13 0,05-1,00 (az do 0,3 mm zvy$ovani o 200 14,8000 ..1013
0,05 mm, poté zvy$ovani o 0,1 mm)

13 0,05-1,00 (az do 0,3 mm zvySovani o 300 13,90 ...0013
0,05 mm, poté zvySovani o 0,1 mm)

20 0,05-1,00 (zvy$ovani o 0,05 mm) 200 17,850 ...1020

20 0,05-1,00 (zvy$ovani o0 0,05 mm) 300 20,70 ...0020

(W447)

format
professional quality

p . « - =3
Sparova mérka, presnost T3 NEW| ‘ﬁ@P
Provedeni: Listy z pruzinové oceli, Sitka 10 mm, jednotlivé mérky s napisem velikosti, konické do hrotu, i
aretaéni matice. for@ («'=]

professional quality
Pouziti: Ke kontrole spar, vzdalenosti mezi kontakty, atd. Q-
Délka listu 4514 Obj. &.
Pocet listd MéF. rozmezi mm mm €
6 0,1-0,40 (az do 0,3 mm zvySovani o 100 2,54 ...0006
0,05 mm, poté zvySovani o 0,1 mm)
13 0,05-1,00 (az do 0,3 mm zvySovani o 100 6,15 ...0013
0,05 mm, poté zvy$ovéni o 0,1 mm)
20 0,05-1,00 (zvySovéni o 0,05 mm) 100 9,60 ...0020
32 0,03-1,00 (az do 0,2 mm zvySovani o 100 22,10 ...0032
0,01 mm, poté zvySovéni o 0,1 mm)
(W447)
Sparova mérka v pasu
Provedeni: Odjehlované hrany, hodnoty tlousték v mm od velikosti 0,08 jsou znacené na péasu
v pravidelnych odstupech. Sitka materialu 12,7 mm, Délka pasu 5 m. Dodavame v plastovych ffo'.lmat
krabicich, navinuté. professional quality
Pouziti: Predevsim vhodné pro pravidelné opakované kontroly stejné tloustky materiélu, napr.
pfi sériové kontrole. Vhodné také jako podklad k vyrovnani dilii stroje ve vyrobé a v montazi.
N
4489 Listy z kalené pruzinové oceli. *‘iﬁg‘y
4497 Z oceli INOX.
4489
Tloustka 4489 4497 Obj. ¢. Tloustka 4489 4497 Obj. ¢.
mm Velikost € € mm Velikost € €
0,005 1 104,00 - ...0000 0,18 1 10,90 13,70 ...0018
0,01 1 39,70 54,70 ...0001 0,20 1 8,40 10,65 ...0020
0,02 1 34,00 45,70 ...0002 0,25 1 8,40 10,65 ...0025
0,03 1 12,35 15,95 ...0003 0,30 2 8,85 - ...0030
0,04 1 12,35 15,95 ...0004 0,35 2 9,65 - ...0035
0,05 1 8,70 11,85 ...0005 0,40 2 9,45 - ...0040
0,06 1 10,40 12,35 ...0006 0,45 2 10,75 - ...0045
0,07 1 10,30 12,35 ...0007 0,50 2 9,45 - ...0050
0,08 1 10,10 12,35 ...0008 0,60 2 13,15 - ...0060
0,09 1 10,30 12,35 ...0009 0,70 2 13,15 - ...0070
0,10 1 8,75 10,65 ...0010 0,80 2 13,15 - ...0080
0,12 1 8,85 10,65 ...0012 0,90 2 13,15 - ...0090
0,15 1 8,40 10,65 ...0015 1,00 2 13,15 - ...0100
(W447) (W447) (W447) (W447)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout /A / 141

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.
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Pas sparové mérky v dilenském boxu

Provedeni: Odjehlované hrany, hodnoty tlousték v mm (od velikosti 0,08 mm) jsou znacené
na pasu v pravidelnych odstupech. Sirka materialu 12,7 mm, Délka pasu 5 m. Dodavéme v Eg};.@
zasobniku na sténu a s drzakem pro pas sparové mérky, 15-dilna sada. P quetty

PouZiti: Pfedevs§im vhodné pro pravidelné opakované kontroly stejné tloustky materialu, napf.
pri sériové kontrole. Vhodné také jako podklad k vyrovnani dilG stroje ve vyrobé a v montazi.

4490 Z kalené pruzinové oceli.
4497 Z oceli INOX.
Velikost 1
fermaD)  formaD Velikost 2
Veli-  Tloustka 4490 4497 Obj. ¢.
kost mm Obsah sady € €
1 0,01-0,25 0,01;0,02; 0,03; 0,04; 0.05; 0,06; 0,07; 224,00 257,00 ...0100
0,08; 0,09; 0,10; 0,12; 0,15, 0,18; 0,20; 0,25
2 0,30-1,00 0,30;0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 235,00 - ...0200
0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00

(W447) (W447)

Drzak pro pas sparové mérky

Provedeni: Z plastu s odolnosti proti narazu, vyztuha odpruzenou ocelovou listou.

4491 Obj. ¢.
&
339 ..0001
(W447)

Kovova folie

Provedeni: Pas kovové folie 150 x 25600 mm. Dodavame v plastovém boxu.
Pouziti: K sefizovani nastroju, kalibraci aparat(, vyrovnani toleranci, podloZeni Ustroji, pfipravé forem, RECORD
nastaveni vile uskladnéni, atd.

Upozornéni: Plastové boxy Ize spojovat a stohovat.

4494 Ocel, nelegovana.

4496 Mosaz (MS 63).

4498 Nerezova ocel (18 Cr 9 Ni).

Tloustka Tolerance 4494 4496
mm mm € €

0,025 0,002 22,40 19,20 32,10 ...0025
0,050 0,003 12,95 18,30 26,40 ...0050
0,075 0,005 13,05 20,40 26,00 ...0075
0,100 0,005 12,65 22,90 27,00 ...0100
0,150 0,005 13,00 27,90 31,00 ...0150
0,200 0,007 13,50 32,80 36,90 ...0200
0,250 0,007 15,10 37,10 39,60 ...0250
0,300 0,007 17,20 41,80 42,20 ...0300
0,400 0,010 19,45 44,90 44,60 ...0400
0,500 0,010 21,50 51,90 48,40 ...0500

(W448) (W448) (W448)

Sortiment kovovych félii, mosaz

Tloustka Rozméry Stoupéni 4499 0Obj. ¢.
mm mm mm €
0,025-0,1 1200 x 150 0,025; 0,05; 0,075; 0,1 39,10 ...0001
(W448)
A /1 42 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Kovové folie

Kovové folie, deskovy materidl INEW|
Provedeni: Kovové folie s toleranci tloustky T3, pruZinové péasové oceli. e s
Upozornéni: Material dle normy DIN 17222 (nova: DIN EN 10 132-4), schvéleni pro pruziny. n Pra_Z|S|0n3'

Folien GmbH
4501 Kalena pruzinova pasova ocel 1.1274.

Pro dily s vysokym stupném opotrebeni kvili obsahu uhliku o vice nez 1 %. Pro sparové
mérky v pasech, podlozné félie, pruziny bez naroku na ochranu proti korozi.

4503 INOX pruzinova pasova ocel 1.4310.
Dobra odolnost proti korozi diky podilt 17 % chromu a 7 % niklu. Vysoka pevnost diky INOX
valcovani oceli za studena, vysoka pevnost v tahu od 1500 do 1700 N/mm2 Hodi se dobre na
vyrobu nerezovych presnych kalibracnich past, podlozkovych félii, nerezovych pruzin a dilct s
vysS$i pevnosti v tahu.

Tloustka Rozméry Bal.j. 4501 4503 Obj. &.
mm mm [ | € €
0,01 300 x 50 10A - 57,00 ...0010
0,02 300 x 50 10A - 32,50 ...0020
0,03 300 x 50 10A 23,80 20,60 ...0030
0,04 300 x 50 10A 23,80 19,80 ...0040
0,05 300 x 50 10A 20,10 16,15 ...0050
0,10 300 x 50 10A 16,00 16,80 ...0100
0,15 300 x 50 10A 16,70 16,70 ...0150 =
0,20 300 x 50 10A 16,35 20,40 ...0200 ‘Eﬂ
0,25 300 x 50 10A - 21,40 ...0250 »
0,30 300 x 50 10A 16,85 20,70 ...0300 (==
040 300 x 50 10A 18,45 23,70 ...0400 =
0,50 300 x 50 10A 18,45 27,40 ...0500 L~
0,60 300 x 50 104 29,70 41,50 ...0600
0,70 300 x 50 10A 30,00 42,00 ...0700
0,80 300 x 50 10A 30,20 44,80 ...0800
0,90 300 x 50 10 A 30,40 45,80 ...0900
1,00 300 x 50 10 A 30,00 46,60 ...1000
A Odbér mozny jen v celém baleni. (W445) (W445)
Kovové félie, sortiment deskovych materiald, ocel INEW]
g,
Tloustka Rozméry Stoupani 4505 Obj. ¢.
mm mm mm €
0,01-1,00 300x25  0,01%0,02*; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 33,00 ...0025

0,08; 0,09; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40;
0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 0,90; 1,00
0,01-1,00 300 x 50 0,01*;0,02*; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 57,20 ...0050
0,09;0,10; 0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35;
0,40; 0,45; 0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 0,90; 1,00
*0,01 mm a 0,02 mm z oceli 1.4310. (W445)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 / 1 4_3
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Kalibracni mér

Jednotliva kalibraéni mérka INEW|
Provedeni: Ze specialni oceli, kalené a lapované, o vysoké stabilité a dobrou prilnavosti. Kazda kalibracni
mérka je oznaéeﬁa vlastnim samostatnynﬁ) identifikavéynl'm Cislem. i ESIIEIO 5&5@
3650 -
4347 Tiida tolerance O: Kalibrovani ostatnich pravitek a méficich piistroji v &rtfs
klimatizované laboratofi.
4348 Trida tolerance 1: NejCastéjSi pouziti v misté méreni ke kontrole pravitek a k
nastaveni méficich pfistroju.
4349 Trida tolerance 2: NejCastéjsi pouZiti ve vyrobé ke kontrole pravitek a k nastaveni
meéficich pfistroja.
formaD  formaD  @ortis formaD  fermaD  @hrys
4347 4348 4349 Obj. ¢. 4347 4348 4349 Obj. ¢.
Délka Vyska Hloubka Tol. O Tol. 1 Tol. 2 Délka Vyska Hloubka Tol. O Tol. 1 Tol. 2
mm mm mm € € € mm mm mm € € €
0,5 30 9 27,800 24,40 12,95 ...0001 1,47 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0172
1 30 9 20,100 17,50 11,85 ...0004 1,48 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0175
1,001 30 9 24,200 21,60 11,85 ...0007 1,49 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0178
1,002 30 9 38,00 ¢ 21,60 11,85 ...0010 1.5 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0181
1,003 30 9 38,000 21,60 11,85 ...0013 1.6 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0184
ﬂ': 1,004 30 9 38,00 ¢ 21,60 11,85 ...0016 1.7 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0187
ng 1,005 30 9 38,00 ¢ 21,60 11,85 ...0019 1.8 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0190
j 1,006 30 9 38,00 ¢ 21,60 11,85 ...0022 1.9 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0193
(-] 1,007 30 9 38,00 ¢ 21,60 11,85 ...0025 2 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0196
Q- 1.008 30 9 38,00 ¢ 21,60 11,85 ...0028 25 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0199
1,009 30 9 38,000 21,60 11,85 ...0031 3 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0202
1,01 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0034 3.5 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0205
1,02 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0037 4 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0208
1,03 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0040 4,5 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0211
1.04 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0043 5 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0214
1,05 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0046 55 30 9 35,40 ¢ 19,30 11,85 ...0217
1,06 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0049 6 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0220
1,07 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0052 6,5 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0223
1,08 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0055 7 30 9 35,40 ¢ 19,30 11,85 ...0226
1,09 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0058 75 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0229
1.1 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0061 8 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0232
1.1 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0064 8,5 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0235
1,12 30 9 35,40 ¢ 19,30 11,85 ...0067 9 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0238
1.13 30 9 35,400 19,30 11.85 ...0070 9,5 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0241
1.14 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0073 10 30 9 48,90 ¢ 20,70 11,85 ...0244
1.15 30 9 35,40 ¢ 19,30 11,85 ...0076 10,5 35 9 48,90 ¢ 24,20 12,95 ...0247
1.16 30 9 35,40 ¢ 19,30 11,85 ...0079 1 35 9 48,90 ¢ 24,20 12,95 ...0250
1.17 30 9 35,40 ¢ 19,30 11,85 ...0082 115 35 9 48,90 ¢ 24,20 12,95 ...0253
1.18 30 9 35,40 ¢ 19,30 11,85 ...0085 12 35 9 48,90 ¢ 24,20 12,95 ...0256
1,19 30 9 35,40 ¢ 19,30 11,85 ...0088 12,5 35 9 48,90 ¢ 24,20 12,95 ...0259
1.2 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0091 13 35 9 48,90 0 24,20 12,95 ...0262
1.21 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0094 13,5 35 9 48,90 0 24,20 12,95 ...0265
1,22 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0097 14 35 9 48,90 ¢ 24,20 12,95 ...0268
1.23 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0100 14,5 35 9 48,90 ¢ 24,20 12,95 ...0271
1,24 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0103 15 35 9 48,90 ¢ 24,20 12,95 ...0274
1,25 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0106 15,5 35 9 48,90 ¢ 24,20 12,95 ...0277
1,26 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0109 16 35 9 48,90 ¢ 24,20 12,95 ...0280
1.27 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0112 16,5 35 9 48,90 ¢ 24,20 12,95 ...0283
1.28 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0115 17 35 9 48,90 ¢ 24,20 12,95 ...0286
1.29 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0118 175 35 9 48,90 ¢ 24,20 12,95 ...0289
1.3 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0121 18 35 9 48,90 ¢ 24,20 12,95 ...0292
1,31 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0124 185 35 9 48,90 ¢ 24,20 12,95 ...0295
1,32 30 9 35,4090 19,30 11,85 ...0127 19 35 9 48,90 ¢ 24,20 12,95 ...0298
1,33 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0130 19,5 35 9 48,90 ¢ 24,20 12,95 ...0301
1.34 30 9 35,40 ¢ 19,30 11,85 ...0133 20 35 9 48,90 ¢ 24,20 12,95 ...0304
135 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0136 20,5 35 9 37,300 25,20 13,00 ...0307
1,36 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0139 21 35 9 37,300 25,20 13,00 ...0310
1,37 30 9 35,40 ¢ 19,30 11,85 ...0142 21,5 35 9 37,30 ¢ 25,20 13,00 ...0313
1,38 30 9 35,40 ¢ 19,30 11,85 ...0145 22 35 9 37,300 25,20 13,00 ...0316
1.39 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0148 22,5 35 9 37,30 ¢ 25,20 13,00 ...0319
14 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0151 23 35 9 37,300 25,20 13,00 ...0322
1.41 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0154 235 35 9 37,300 25,20 13,00 ...0325
1.42 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0157 24 35 9 37,300 25,20 13,00 ...0328
143 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0160 24,5 35 9 37,300 25,20 13,00 ...0331
1,44 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0163 25 35 9 37,300 25,40 13,00 ...0334
1,45 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0166 30 35 9 35,800 25,50 14,70 ...0337
1,46 30 9 35,400 19,30 11,85 ...0169 40 35 9 35,800 25,50 14,70 ...0340
(W436) (W436) (W096) (W436) (W436) (W096)
pokracovani na nasledujici strané
A /1 L4 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Kalibracni mérky

T O

Jednotliva kalibraéni mérka

pokracovani
formaD  fermaD  @oriys
4347 4348 4349 Obj. €.
Délka Vyska Hloubka Tol.0 Tol. 1 Tol. 2
mm mm mm € € €
50 35 9 51,20 ¢ 25,50 16,80 ...0343
60 35 9 67,300 32,40 18,10 ...0346
70 35 9 67,30 ¢ 32,40 18,10 ...0349
75 35 9 85,70 ¢ 40,40 22,20 ...0352
80 35 9 85,70 ¢ 40,40 22,20 ...0355
90 35 9 91,400 45,20 25,90 ...0358
100 35 9 76,109 50,00 29,30 ...0361
125 35 9 266,50 ¢ 111,00 73,20 ...0364
150 35 9 375,00 ¢ 158,50 87,40 ...0367
175 35 9 425,50 ¢ 196,00 95,50 ...0370
(W436) (W436) (W096)
Kalibraéni mérka INEW|

Provedeni: Dodavame v difevéném boxu.

NEW
formaD  fermaD  @ortis
4347 4348 4349  Obj.é.
Délka Vyska Hloubka Tol.0 Tol. 1 Tol. 2
mm mm mm € € €
200 35 9 487,00 ¢ 236,00 11400  ..0373
300 35 9 - 287,50 ¢ 176,500 ...0376
400 35 9 - 331,000 206,000 ...0379
500 35 9 - 376,000 288,000 ...0382
600 35 9 - 947,500 490,500 ...0385
700 35 9 - 1038,00 0 525500 ...0388
800 35 9 - 1219,00 0 630,000 ...0391
900 35 9 - 1399,00 0 735500 ...0394
1000 35 9 - 1624,00 0 840,500 ...0397
(W436) (W436) (W098)
(-]
<
535S 55

4347 Trida tolerance 0: Kalibrovani ostatnich pravitek a
méficich pristroji v klimatizované laboratofi.
4348 Trida tolerance 1: NejCastéjsi pouZiti v misté méreni ke kontrole
pravitek a k nastaveni méficich pristroja.
4349 Trida tolerance 2: NejCastéjsi pouziti ve vyrobé ke kontrole pravitek
a k nastaveni méficich pristroji.
e mmaD  Qortis
4347 434 4349 Obj. ¢&.
Pocet ks Tol. O Tol. 1 Tol. 2
v sadé Rozméry mm Odstupnéni mm Pocet € € €
32 1,005 1,005 1 459,50 280,00 168,50 ...7032
1,01-1,09 0,01 9
1,1-19 0,1 9
1-9 1 9
10-30 10 3
50 - 1
47 1,005 1,005 1 649,50 399,50 228,00 ...7047
1,01-1,2 0,01 20
1,3-1,9 0,1 7
1-9 1 9
10-100 10 10
87 1,001-1,009 0,001 9 1038,00 638,00 360,00 ...7087
1,01-1,49 0,01 49
0,5-9,5 0,5 19
10-100 10 10
103 1,005 1,005 1 1249,00 767,50 437,00 ...7103
1,01-1,49 0,01 49
0,5-24,5 05 49
25-100 25 4
(W437) (W437) (WO096)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 / 1 ll- 5

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.



Kalibracni mérky

o

R R

Kalibra¢ni mérka

Provedeni: Dodavame véetné popisovacich prouzki a kalibracnim certifikatem vyrobce Mahr,
v drfevéném boxu.

436A Trida tolerance O: Kalibrovani ostatnich pravitek a méficich pristroju
v klimatizované laboratofi.
436B Trida tolerance 1: NejCastéjsi pouziti v misté méreni ke kontrole pravitek
a k nastaveni méficich pfistroja.
436C Trida tolerance 2: Nejcastéjsi pouZiti ve vyrobé ke kontrole pravitek
a k nastaveni méricich pristroju.
436A 436B 436C Obj. ¢.
Pocet ks Odstupnéni Tol. 0 Tol. 1 Tol. 2
v sadé Rozméry mm mm Pocet € € €
32 1,005 - 1 1135,00 ¢ 828,00 ¢ 708,000 ...0032
1,01-1,090 0,01 9
1,1-1,9 0,1 9
1-9 1 9
10-30 10 3
50 - 1
o 47 1,005 - 1 1720,00 ¢ 1400,00 ¢ 1160,000 ...0047
=ni 1,01-1,19 0,01 19
p 1,2-1,9 0,1 8
d 1-9 1 9
0 10-100 10 10
= 87 0,5 - 1 2960,00 ¢ 1965,00 ¢ 1760,000 ...0087
< 1,001-1,009 0,001 9
1,01-1,49 0,01 49
1-9,5 0,5 18
10-100 10 10
11 05 - 1 4020,00 ¢ 3215,00 ¢ 2925,000 ...0111
1,001-1,009 0,001 9
1,01-1,49 0,01 49
1-24,5 0,5 48
25-100 25 4
121 0,5 - 1 4400,00 ¢ 3510,00 ¢ 3285,000 ...0121
1,001-1,009 0,001 9
1,01-1,49 0,01 49
1,6-1,9 0,1 4
1-24,5 0,5 48
30-40 10 2
60-90 10 4
25-100 25 4
(W489) (W489) (W489)

Dlouhé kalibraéni mérky v sadé

DIN || —- @
ENISO || — 3
3650 fs’\

Provedeni: Prostorové Usporné umisténi vS§ech koncovych mérek do svislé polohy.
Dodavéame vcetné popisovacich prouzki a s kalibraénim certifikditem vyrobce Mahr,
v drevéném boxu.

DIN || —2 @
ENISO || — 2
3650 1’5\

436D Trida tolerance O: Kalibrovani ostatnich pravitek a méficich pristroji
v klimatizované laboratofri.
436E Trida tolerance 1: Nejcastéjsi pouZiti v misté méreni ke kontrole
pravitek a k nastaveni méficich pristroju.
436F Trida tolerance 2: NejCastéjsi pouziti ve vyrobé ke kontrole pravitek
a k nastaveni méficich pristroju.
436D 436E 436F 0Obj. ¢.
Pocet ks Jmenovity rozmér Tol. O Tol. 1 Tol. 2
v sadé mm € € €
5 600; 700; 800; 900; 1000 9195,00 ¢ 6965,00 ¢ 5600,00 9 ...0005
8 125; 150; 175; 200; 4120,00 0 3120,00 ¢ 2610,00¢ ...0008
250; 300; 400; 500
(W489) (W489) (W489)
ll- /1 46 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Kalibracni mérky

S

Sada koncovych mérek, keramika

NEW|

je oznacena vlastnim samostatnym identifikacnim cislem. Dodavame v drevéném boxu.

Provedeni: Ze zirkonové keramiky, s extrémné vysokou odolnosti proti opotfebovani a korozi. Kazda mérka —
DIN || == Fformat
ENISO || o ' professional quality

Trida tolerance 1: Nejcastéjsi pouziti v misté méreni ke kontrole pravitek a k nastaveni méficich pristroji. 3650 A
format)
Pocet ks 4343 Obj. ¢.
v sadé Rozméry mm QOdstupnéni mm Pocet €
32 1,005 1,005 1 893,00 ...0032
1,01-1,09 0,01 9
1,1-1,9 0,1 9
1-9 1 9
10-30 10 3
50 - 1
47 1,005 1,005 1 1418,00 ...0047
1,01-1,2 0,01 20
1,3-1,9 0.1 7
1-9 1 9
10-100 10 10
87 1,001-1,009 0,001 9 2390,00¢ ...0087
1,01-1,49 0,01 49
0,5-9,5 05 19
10-100 10 10
103 1,005 1,005 1 3000,00¢ ...0103
1,01-1,49 0,01 49
0,5-24,5 05 49 -y
25-100 25 4 i
(W438)
(-]
<
Kontrolni sada pro posuvna méfitka INEW|
Provedeni: Ze spe0|alr-1| ocel.l. DodaYame v drevéném boxu. . . DIN f ormat
Trida tolerance 1: Nejcastéjsi pouziti v misté méreni ke kontrole pravitek a k nastaveni méficich pristroja. E?[\I6ISS(()) professional quality
Rozméry 4339 Obj. ¢.
Pocet mm €
5 30;41,3; 1314, 84,825 241,50  ...1001
5 41,3;131,4; 243,5; B 4; B 25 411,50 ...1004
(W442)

Kontrolni sada pro mikrometry INEW|
Provedeni: Ze specidlni oceli. Dodavame v drevéném boxu.
peciai ocel, oddvame v crevenem , o DIN format
Trida tolerance 1: NejcastéjSi pouziti v misté méreni ke kontrole pravitek a k nastaveni méricich pristroja. E?[\I6ISS(()) professional quality
Rozméry 4344 Obj. ¢.
Pocet mm €
6 5,1;10,3; 15,0; 20,2; 25; ploché skli¢ko & 32 x 12 222,50 ...1001
9 5,1;10,3; 15,0; 20,2; 25; 50; 75; 100; ploché sklicko & 32 x 12 292,50 ...1004
(W442)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

4344 1001

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

4/147



Meéfici koliky

Lol i

L L A R e o

4.8 =

Sada méfFicich kolikt

NEW|

Provedeni: Z vysoce kvalitni nastrojové oceli po specialnim legovani a
nékolika-nasobném umélém starnuti. Tvrdost po kaleni (62 = 2 HRC),
popusténa a velmi presné brousena. Dodavame v dievéném boxu.

PouZiti: Stupnicové Sablony pro indikacni méfici zafizeni, ke kontrole roztece
os, kuzell a ostatnich obrobki ve spojeni s koncovymi mérkami za uc¢elem
detekce priméru odstupu zavitt nebo priméru tkosu priméru ozubeni
ozubenych kol.

format
professional quality

=

4344 Trida tolerance 1.
4345 Trida tolerance 2.
4344 Obj. ¢. 4345 Obj. ¢.
Odstupnéni  Tolerance Tol. 1 Odstupnéni  Tolerance Tol. 2
Pocet Méfici rozmezi mm mm € Pocet Méfici rozmezi mm mm €
41 1 -5 0,1 0,001 521,50 ...2041 41 1 -5 0,1 0,002 401,00 ...0041
91 1 =10 0,1 0,001 1071,00 ...2091 91 1 -10 0,1 0,002 823,50 ...0091
81 1 -5 0,05 0,001 838,00 ...2081 81 1 -5 0,05 0,002 644,50 ...0081
100 5,05-10 0,05 0,001 1164,00 ...2100 100 5,05-10 0,05 0,002 895,50 ...0100
(W442) (W442)

v ove

Sada meéfFicich kolikt

Provedeni: Ocel na méfitka, tvrzend, nékolikrat kalena.

Pouziti: Stupnicové Sablony pro indikacni méfici zafizeni, ke kontrole roztece
os, kuzelli a ostatnich obrobki ve spojeni s koncovymi mérkami za ucelem
detekce priméru odstupu zaviti nebo priaméru tkosu priméru ozubeni
ozubenych kol.

4390 0010 Trida tolerance 0.
Lapované.
4390 0015 Tiida tolerance 1.
+ 0025 Lapované.
4390 0020 Trida tolerance 2.
+ 0030 Brousené.
4390 Obj. ¢.
Meérici Odstupnéni Tolerance Tol. 0
Pocet rozmezi mm mm €
41 0,1-0,5 0,01 0,0005 2005,00¢ ...0010
(W489)
4390 Obj. ¢.
Mérici Odstupnéni Tolerance Tol. 1
Pocet rozmezi mm mm €
41 0,1-0,5 0,01 0,0010 1405,000 ...0015
91 0,1-1,0 0,01 0,0010 1990,00¢0 ...0025
(W489)

Drzaky na méfici koliky

4390 Obj. ¢.
Meérici Odstupnéni Tolerance Tol. 2
Pocet rozmezi mm mm €
41 0,1- 0,5 0,01 0,0015 1015,000 ...0020
91 1,0-10,0 0,1 0,0015 1200,00¢ ...0030
(W489)

NEW|

Provedeni: Drzak na méfici koliky z tlakové litiny s upinacim Sroubem.

PouZiti: K upevnéni dvou méricich kolikli, umisténych do toleranéniho rozmezi.

Pro @ méficich kolika 4345 Obj. ¢.
mm €
1- 2 16,20 ...0001
2- 4 18,50 ...0002
4- 6 33,40 ...0003
6- 8 44,80 ...0004
8-10 50,40 ...0005

(W442)

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

4/148

forl@
professional quality

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Kalibry
T R
i i AL il |
Mezni valeékovy kalibr NEW|
Provedeni: Strana na bezvadny a vadny dilec, z kalené oceli na kalibry.
DIN format
Pouziti: Ke kontrole prichozich otvorl a pfislusnych rozméra. 2945 H7 professional quality

()] 4346 Obj. ¢. @ 4346 Obj. ¢. @ 4346 Obj. ¢.
mm € mm € mm €
2 19,05 ...0002 20 21,30 ...0020 44 37,10 ...0044
3 15,75 ...0003 21 22,60 ...0021 45 42,20 ...0045
4 15,75 ...0004 22 22,60 ...0022 46 42,20 ...0046
5 15,75 ...0005 23 22,60 ...0023 47 42,20 ...0047
6 16,15 ...0006 24 22,60 ...0024 48 42,20 ...0048
7 16,15 ...0007 25 27,30 ...0025 50 42,20 ...0050
8 16,15 ...0008 26 27,30 ...0026 52 46,20 ...0052
9 16,15 ...0009 27 27,30 ...0027 55 46,20 ...0055
10 16,55 ...0010 28 27,30 ...0028 60 46,20 ...0060
1 16,55 ...0011 30 27,30 ...0030 65 61,90 ...0065
12 16,55 ...0012 32 28,40 ...0032 70 62,90 ...0070
13 16,55 ...0013 34 28,40 ...0034 75 77,60 ...0075
14 16,55 ...0014 35 30,40 ...0035 80 77,60 ...0080 =
15 16,55 ...0015 36 30,40 ...0036 85 77,60 ...0085 Qﬂ
16 17,80 ...0016 37 30,40 ...0037 90 77,60 ...0090 =
17 17,80 ...0017 38 32,90 ...0038 95 91,30 ...0095 (-'=)
18 18,00 ...0018 40 36,00 ...0040 100 91,30 ...0100 4
19 20,10 ...0019 42 37,10 ...0042 (W440) Q
(W440) (W440)
Sada meznich valeékovych kalibri, 7-dilna NEW|
Provedeni: Dodava se v plastovém kufru.
4346 Obj. ¢.
Obsah sady €
3;4;5;6;8;10; 12 mm 126,00 ...0101
(W440)
Kalibraéni krouzek NEW|
Provedeni: Z kalené ocvell na kallliry, kalena, vibracné zihana na zbaveni pnuti a presné obrabéna. DIN for@
Pouziti: K nastaveni zarizeni k méreni dutin. 2250C . professional quality
@ 4355 Obj. ¢. @ 4355 Obj. &. @ 4355 Obj. &.
mm € mm € mm €
4 41,20 ...0004 19 45,10 ...0019 44 60,00 ...0044
5 40,50 ...0005 20 45,80 ...0020 45 60,00 ...0045
[ 39,30 ...0006 22 46,90 ...0022 46 66,90 ...0046
7 39,60 ...0007 24 49,50 ...0024 50 66,90 ...0050
8 39,30 ...0008 25 50,40 ...0025 55 74,50 ...0055
9 39,60 ...0009 26 50,80 ...0026 60 80,70 ...0060
10 39,30 ...0010 28 52,20 ...0028 65 91,10 ...0065
1 40,50 ...0011 30 52,00 ...0030 70 107,50 ...0070
12 41,20 ...0012 32 54,70 ...0032 75 119,00 ...0075
13 41,90 ...0013 34 55,70 ...0034 80 119,00 ...0080
14 41,60 ...0014 35 55,70 ...0035 85 161,00 ...0085
15 43,00 ...0015 36 56,60 ...0036 90 161,00 ...0090
16 43,00 ...0016 38 59,10 ...0038 95 163,50 ...0095
17 46,50 ...0017 40 60,00 ...0040 100 179,50 ...0100
18 43,90 ...0018 42 60,00 ...0042 (W440)
(W440) (W440)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 / 1 49

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Kalibry

L L A R e o LT

ISO bézné zavity dle DIN 13. 5 || oI || DIN
Poutiti: Ke kontrole zavit. 1502 || 2280 3
Upozornéni: Za ucelem zamezeni predcasného vylomeni zaviti je prvni 4356 m};@
zavit nabrousen a odstrafiuje hrubé necistoty. Dalsi rozméry a tolerance M INEW| E
dodavame na vyzadani.
4416 (3BD)
4416 Obj. ¢. 4356 4416 Obj. ¢.
@ zavitu x stoupani € € @ zévitu x stoupani € €
M1,6 x 0,35 - 89,90 ...0016 M22 x 2,5 62,80 78,40 ...0220
M1,8 x 0,35 - 82,90 ...0018 M24 x 3 69,50 88,30 ...0240
M2 x0.4 58,90 70,80 ...0020 M27 x 3 78,90 98,20 ...0270
M2,2 x 0,45 - 77,50 ...0022 M30 x 3,5 85,60 109,00 ...0300
M2,5 x 0,45 50,10 61,10 ...0025 M33 x 3,5 96,40 120,00 ...0330
M3 x0,5 45,50 52,10 ...0030 M36 x 4 104,00 130,00 ...0360
M3,5 x 0,6 43,90 53,30 ...0035 M39 x4 - 143,50 ...0390
M4 x0,7 39,60 48,90 ...0040 M42 x 4,5 143,00 97,10 ...0420
§IT= M5 x0,8 38,90 47,80 ...0050 M42 x 4,5 - 87,00 * ...0421
@ M6 x1 38,90 46,20 ...0060 M45 x 4,5 155,50 10450 ...0450
i M8 x1,25 38,90 47,80 ...0080 M45 x 4,5 - 94,20* ...0451
w M10 x 1,5 40,90 51,30 ...0100 M48 x 5 164,50 112,50 ...0480
= M12 x 1,75 44,40 54,80 ...0120 M48 x 5 - 101,50 ** ...0481
q M14 x 2 47,60 59,10 ...0140 M52 x 5 174,00 - ...05620
M16 x 2 51,10 63,40 ...0160 M56 x 5,5 185,00 - ...0560
M18 x 2,5 55,20 69,00 ...0180 M60 x 5,5 241,00 - ...0600
M20 x 2,5 59,30 74,10 ...0200 (W440) (W448)
* Zévitovy kalibr na vadné (OK) zavity (W440) (W446)
** Zavitovy kalibr na vadné (NOK) zavity
Sada meznich zavitovych kalibrii, 7-dilna
Provedeni: Dodavéame v pouzdru.
DIN
13
4356 pf,g“',@
4356 4416 Obj. ¢.
Obsah sady € €
M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 304,50 410,50 ...0010
(W440) (W446)
Mezni zavitovy kalibr, DLC povlak
Provedeni: Z kalené oceli na kalibry, tfida tolerance 6H, se stranou na bezvadné DIN
a na vadné dily. Pro metrické ISO normované zavity DIN 13. Strana na bezvadné 1SO DIN DIN M
dily DLC s povlakem pro delSi Zivotnost. 1502 || 2280 13
Poutziti: Ke kontrole zavitd.
Upozornéni: Za uc¢elem zamezeni predéasného vylomeni zavitl je prvni zavit
nabrousen a odstranuje hrubé necistoty. DalSi rozméry a tolerance dodavame na
vyzadani.
4407 Obj. ¢. 4407 Obj. ¢.
DLC DLC
@ zavitu x stoupani € @ zavitu x stoupani €
M6 x 1,00 71,200  ...0000 M10 x 1,50 83,100 ...0015
M8 x 1,25 77400 ...0010 M12 x 1,75 88,500 ...0020
(W446) (W446)
A /1 50 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

Mezni zavitovy kalibr

Provedeni: Z kalené oceli na kalibry, tfida tolerance 6H, pro metrické

jako nezavazné cenové doporuéeni.

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).




11

b 11

Precizni zavitovy kalibr MultiCheck, digitalni

Kalibry

Provedeni: Pro metrické ISO normované zavity DIN 13. Bezpeéné ziskané
vysledky méreni s digitalnim ukazatelem. Hloubky zavitG do 4 x D. Pouziti
standardnich zavitovych kalibri, snadna vymeéna jiz opotrebovanych kalibra.

Datové rozhrani RS232.

Pouziti: Kontrola pravidelnosti a hloubky zaviti pouze jednim kalibracnim

télesem.

DIN
1SO
1502

DIN
13

RS232 || = ™

4407 Obj. ¢.
@ zavitu x stoupani €
M6 x 1,00 784,000 ...0025
M8 x 1,25 830,50¢ ...0030
M10 x 1,50 834,50¢ ...0035
M12 x 1,75 996,000 ...0040
(W446)

Zavitovy kalibra¢ni krouzek

Provedeni: Z vysoce kvalitniho materialu, Tfida tolerance 6g. Pro metrické
1ISO normované zavity DIN 13.

Pouziti: Ke kontrole zavitd.

Upozornéni: Za ucelem zamezeni pfedéasného vylomeni zavitl je prvni zavit
nabrousen a odstranuje hrubé necistoty. DalSi rozméry a tolerance dodavame

na vyzadani.

DIN
2285

4357 kalibraéni OK krouzek

forn@
professional quality

DIN
2285

78¥58700

4404 kalibraéni OK krouzek

DIN

iso || PN om
1502 || 13
DIN
NEW| 2299

4358 kalibraéni NOK krouzek

format
professional quality

DIN
2299

4.8 L)

15695166

4405 kalibraéni NOK krouzek

4357 4404 4358 4405 Obj. ¢. 4357 4404 4358 4405 Obj. ¢.
@ zavitu x OK OK NOK NOK @ zavitu x OK OK NOK NOK
stoupani € € € € stoupani € € € €
M1 x0.25 - 152,50 ¢ - 162,609 ...0010 M16 x 2 57,30 65,50 57,30 65,50 ...0160
M1,2 x 0,25 - 139,00 ¢ - 139,000 ...0012 M18 x 2,5 66,50 76,00 66,50 76,00 ...0180
M1,4x0,3 - 103,00 ¢ - 103,000 ...0014 M20 x 2,5 73,60 83,90 73,60 83,90 ...0200
M1,6 x 0,35 - 89,20 ¢ - 89,200 ...0016 M22 x 2,5 80,70 92,30 80,70 92,30 ...0220
M1,8 x 0,35 - 78,500 - 78500 ...0018 M24 x 3 86,50 98,80 86,50 98,80 ...0240
M2 x04 62,30 75,300 62,30 75,300 ...0020 M27 x 3 96,10 110,00 96,10 110,00 ...0270
M25x045 4550 59,200 45,50 59,200 ...0025 M30 x 3,5 105,00 120,00 105,00 120,00 ...0300
M3 x05 40,00 45,60 40,00 45,60 ...0030 M33 x 3,5 115,50 132,000 115,50 132,000 ...0330
M35 x 0,6 41,20 47,10 41,20 47,10 ...0035 M36 x 4 124,50 142,00 ¢ 124,50 142,000 ...0360
M4 x0,7 36,80 42,00 36,80 42,00 ...0040 M39 x 4 - 154,50 ¢ - 154,500 ...0390
M5 x08 36,80 42,00 36,80 42,00 ...0050 M42 x 4,5 147,50 168,00 ¢ 147,50 168,000 ...0420
M6 x1 36,80 42,00 36,80 42,00 ...0060 M45 x 4,5 155,50 177,50 ¢ 155,50 1775090 ...0450
M8 x1.25 37,70 43,10 37,70 43,10 ...0080 M48 x 5 165,00 188,00 ¢ 165,00 188,000 ...0480
M10 x 1,5 43,20 49,50 43,20 49,50 ...0100 M52 x 5 169,50 - 169,50 - ...0520
M12 x1,75 48,30 55,20 48,30 55,20 ...0120 M56 x 5,5 225,50 - 225,50 - ...0560
M14 x 2 51,50 58,90 51,50 58,90 ...0140 M60 x 5,5 225,50 - 225,50 - ...0600
(W440) (W446) (W440) (W4486) (W440) (W4486) (W440) (W446)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout /A / 151

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.



Kalibry

L

R T T R |

Sada zavitovych kalibra¢nich krouzk, 7-dilna

I I'Ir 1|

Provedeni: Dodavame v pouzdru.

DIN

2285

DIN
2299

4359 pf,ol‘,@ 4416
4359 4416 Obj. ¢. 4359 4416 Obj. ¢.
ﬂ'—; Provedeni Obsah sady € € Provedeni Obsah sady € €
’i Kalibracni OK krouzek M3; M4; M5; M6; 294,50 357,50 ...0012 Kalibraéni NOK M3; M4; M5; M6; 294,50 357,50 ...0014
| M8; M10; M12 krouzek M8; M10; M12
(W440) (W446) (W440) (W446)
0
-
= Kalibr pro metrické 1SO-zavity s jemnym stoupanim
Provedeni: Z kalené oceli na kalibry. Pro metrické ISO zavity s jemnym
stoupanim DIN 13. DIN MF
Poutziti: Ke kontrole zavitd. 13
Upozornéni: Za uc¢elem zamezeni predéasného vylomeni zavitl je prvni
zavit nabrousen a odstrariuje hrubé necistoty. Dal$i rozméry a tolerance
dodavame na vyzadani.
DIN DIN
NEW 2280 2280
m MI2x1 6H 83191003 m!k
4363 Kalibragni trn ffgr,n,@ 4421 Kalibracni trn
DIN DIN DIN DIN
NEW 2285 2285 INEW 2299 2299
MiZx1-&g
BO700042
4364 kalibraéni OK krouzek 4422 kalibraéni OK krouzek 4366 kalibraéni NOK krouzek 4423 kalibraéni NOK krouzek
4363 4421 4364 4422 4366 4423 Obj. &.
Kalibracni trn  Kalibra¢ni trn oK oK NOK NOK
@ zéavitu x stoupani € € € € € €
M3 x 0,35 89,00 120,00 - - - - ...0301
M4 x 0,35 133,50 145,00 - - - - ...0401
M4 x 0,5 89,00 114,00 76,40 89,40 79,60 89,40 ...0402
M5 x 0,5 89,00 110,50 76,40 88,30 78,00 88,30 ...0502
M6 x 0,5 89,00 100,00 79,60 90,40 89,00 90,40 ...0602
M6 x 0,75 69,90 74,00 63,70 69,20 65,30 69,20 ...0603
M7 x 0,75 69,90 74,60 79,60 82,80 81,20 82,80 ...0703
M8 x 0,5 113,00 114,00 89,00 97,20 92,50 97,20 ...0802
M8 x 0,75 66,90 74,00 66,90 72,00 68,30 72,00 ...0803
* Zévitovy kalibr na vadné (OK) zévity (W440) (W446) (W440) (W446) (W440) (W446)

** Zavitovy kalibr na vadné (NOK) zavity pokraovani na nasledujici strané

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).

4/152
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Kalibr pro metrické 1SO-zavity s jemnym stoupanim

Kalibry

pokracovani
4363 4421 4364 4422 4366 4423 Obj. ¢.
Kalibra¢ni trn  Kalibra¢ni trn oK oK NOK NOK
@ zavitu x stoupani € € € € € €

M8 x1 54,30 68,30 50,80 65,80 50,80 65,80 ...0804
M9 x1 62,30 74,40 56,10 80,90 56,10 80,90 ...0904
M10 x 0,75 73,40 80,10 79,60 79,90 76,40 79,90 ...1003
M10x 1 54,30 72,00 56,10 73,50 56,10 73,50 ...1004
M11x1 62,30 79,20 56,10 80,50 56,10 80,50 ...1104
M12x 1 54,30 78,20 56,10 83,40 56,10 83,40 ...1204
M12x 1,5 54,30 71,10 56,10 78,90 56,10 78,90 ...1206
M14 x 1 56,80 83,10 58,40 79,20 58,40 79,20 ...1404
M14 x 1,5 56,80 76,00 58,40 84,20 58,40 84,20 ...1406
M15 x 1 64,90 95,50 64,90 93,20 82,80 116,50 ...1504
M15 x 1,5 64,90 95,50 82,80 111,50 82,80 111,50 ...1506
M16 x 1 56,80 88,30 56,80 78,00 58,40 85,80 ...1604
M16 x 1,6 56,80 79,60 58,40 80,90 58,40 80,90 ...1606
M18x 1 67.60 93,70 67,60 94,50 75,20 107,50 ...1804
M18x 1,5 67,60 85,560 75,20 99,10 75,20 99,10 ...1806
M18 x 2 67,60 94,00 - - - - ...1807
M20 x 1 67,60 100,00 67,60 92,30 75,20 115,50 ...2004
M20 x 1,5 67,60 91,80 75,20 109,50 75,20 109,50 ...2006
M20 x 2 67,60 97,50 75,20 102,00 75,20 102,00 ...2007
M22 x 1 75,70 112,50 75,20 102,00 79,60 112,50 ...2204
M22 x 1,5 75,70 101,00 75,20 103,00 75,20 103,00 ...2206
M22 x 2 67,60 104,00 75.20 108,50 75.20 108,50 ...2207
M24 x 1 79,60 121,00 75.20 109,00 82,80 120,00 ...2404
M24 x 1,5 67,60 108,50 75,20 109,50 75,20 109,50 ...2406
M24 x 2 67,60 110,50 75,20 113,00 75,20 113,00 ...2407
M25 x 1,5 85,30 111,50 87,90 129,00 87,90 129,00 ...2506
M26 x 1,5 85,30 115,00 87,90 117,50 87,90 133,00 ...2606
M27 x 1,5 85,60 118,50 87.90 121,50 87.90 121,50 ...2706
M27 x 2 85,30 120,00 87,90 125,50 87,90 125,50 ...2707
M28 x 1,5 85,30 122,00 87,90 124,00 87,90 124,00 ...2806
M30x 1 89,00 148,50 107,00 141,50 107,00 161,00 ...3004
M30x 1,5 101,50 131,50 107,00 148,00 107,00 148,00 ...3006
M30 x 2 101,50 132,50 107,00 154,00 107,00 154,00 ...3007
M32 x 1,5 101,50 134,50 ¢ 107,00 157,00 107,00 157,000 ...3206
M33 x 1,5 101,50 138,00 ¢ 107,00 141,50 107,00 161,000 ...3306
M33 x 2 101,50 141,50 ¢ 107,00 144,50 107,00 164,500 ...3307
M35 x 1,5 101,50 144,50 ¢ 107,00 148,00 107,00 148,000 ...3506
M36 x 1,5 101,50 148,00 ¢ 107,00 151,50 107,00 151,500 ...3606
M36 x 2 101,50 152,50 ¢ 107,00 155,00 107,00 155,000 ...3607
M36 x 3 101,50 153,50 ¢ 107,00 155,50 124,00 171,000 ...3609
M38 x 1,5 101,50 145,50 ¢ 107,00 159,50 107,00 159,600 ...3806
M39 x 2 101,50 156,50 ¢ 107,00 154,00 107,00 154,000 ...3907
M40 x 1,5 101,50 153,50 ¢ 124,50 167,50 124,50 190,50¢ ...4006
M40 x 2 101,50 163,00 ¢ 124,50 176,50 124,50 176,500 ...4007
M42 x 1,5 63,70 93,20 ¢* 124,50 176,50 124,50 176,500 ...4206
M42 x 2 65,30 96.20 ¢* 124,50 180,00 124,50 180,000 ...4207
M42 x 3 66,90 95,70 ¢* 124,50 191,50 133,50 191,500 ...4209
M42 x 1,5 63,70 85,80 ¢** - - - - ...4216
M42 x 2 65,30 88,50 0* - - - - ...4217
M42 x 3 66,90 93,60 0" - - - - ...4219
M45 x 1,5 66,90 99,10 ¢* 124,50 185,560 124,50 185,600 ...4506
M45 x 2 68,30 102,00 ¢* 124,50 190,00 124,50 190,000 ...4507
M45 x 3 69,90 101,00 ¢* 124,50 184,50 137,00 203,000 ...4509
M45 x 1,5 66,90 90,90 ¢** - - - - ...4516
M45 x 2 68,30 94,30 ¢** - - - - ...4517
M45 x 3 69,90 109,50 ¢** - - - - ...4519
M48 x 1,5 68,30 105,00 ¢* 124,50 177,50 124,50 177,500 ...4806
M48 x 2 69,90 108,00 ¢* 124,50 182,00 124,50 182,000 ...4807
M48 x 3 71,80 106,50 ¢* 124,50 174,50 146,50 213,500 ...4809
M48 x 1,5 68,30 96,70 ¢** - - - - ...4816
M48 x 2 69,90 99,60 ¢** - - - - ...4817
M48 x 3 71,80 104,00 ¢** - - - - ...4819

* Zavitovy kalibr na vadné (OK) zavity (W440) (W4486) (W440) (W4486) (W440) (W4486)

** Zavitovy kalibr na vadné (NOK) zavity

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 / 1 53

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.

4.8 L
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Kalibr na whitworthové trubkové zavity

ﬁl'lr". 1| '

Provedeni: Z kalené oceli na kalibry. Kalibry dle DIN EN ISO 228-2.

Na whitworthové trubkové zavity.

Pouziti: Ke kontrole zavita.

Upozornéni: Za ucelem zamezeni pred¢asného vylomeni zavitl je prvni
zavit nabrousen a odstrariuje hrubé nedistoty. DalSi rozméry a tolerance
dodavame na vyzadani.

DIN

INEW| 2280

4367 Kalibraéni trn
fo@
professional quality
DIN DIN

INEW 2285 2285

anznes

4368 kalibraéni OK krouzek 4418 kalibra¢ni OK krouzek

forman
professional quality

DIN
G 1SO
228
DIN
2280

4417 Kalibraéni trn

4369 kalibraéni NOK krouzek

for@
professional quality

TREO4ANS

4419 kalibraéni NOK krouzek

4367 4417 4368 4418 4369 4419 Obj. ¢.
Poc. otacek na Kalibracni trn  Kalibracni trn oK oK NOK NOK
Po¢. zavith inch € € € € € €

Zav. 1/8 28 67,40 84,40 65,60 74,50 65,60 74,50 ...0018
Zav. 1/4 19 66,70 92,60 65,60 88,80 65,60 88,80 ...0014
Zav. 3/8 19 67.60 93,60 65,60 90,10 65,60 90,10 ...0038
Zav. 1/2 14 78,70 107,60 74,80 106,50 74,80 106,50 ...0012
Zav. 3/4 14 91,30 124,50 99,80 147,00 99,80 147,00 ...0034
Zav. 1 11 115,00 171,50 121,50 177,00 121,50 177,00 ...1000
Zav. 1.1/4 11 71,80 * 109,50 * 149,50 219,50 149,50 219,50 ...1014
Zav. 1.1/4 11 71,80 ** 101,00 ** - - - - ...1914
Zav. 1.1/2 11 71,80" 103,50 * 168,50 245,50 168,50 245,50 ...1012
Zav. 1.1/2 11 71,80 ** 106,00 ** - - - - ...1912
Zav. 2 11 92,50 * 129,00 * 202,50 302,00 202,50 302,00 ...2000
Zav. 2 11 92,50 ** 132,00 ** - - - - ...2900

* Zavitovy kalibr na vadné (OK) zavity (W440) (W4486) (W440) (W448) (W440) (W448)

** Zavitovy kalibr na vadné (NOK) zavity

Nastroje na rezani
zavitu

Zavitova ocka a strojni
zavitniky od vyrobce

FORMAT pro Siroké spektrum

vyrobniho nasazeni.

ll- / 1 5 4 VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

£101/238

format
professional quality

L2 1/215

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Kalibry
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Kalibr pro UNC zavity s hrubym stoupanim

Provedeni: Z kalené oceli na kalibry. Kalibraéni télesa v souladu S ANSI/
ASME B1.2. Pro UNC zévity s hrubym stoupanim. UNC
Pouziti: Ke kontrole zavitd.
Upozornéni: Za uc¢elem zamezeni predcasného vylomeni zavitl je prvni
zavit nabrousen a odstranuje hrubé necistoty. Dal$i rozméry a tolerance DIN
dodavame na vyzadani. 2280
4428 Kalibraéni trn
DN | v DN | e
5] (o B
80255052
4429 kalibraéni OK krouzek 4430 kalibraéni NOK krouzek
Poc. 4428 4429 4430 Obj. ¢. Poc. 4428 4429 4430 Obj. ¢.
otacek na  Kalibracni trn 0K NOK otacek na  Kalibracni trn oK NOK
Pog. zavitl inch € € € Pog. zavitl inch € € €
UNC¢. 4 40 71,60 64,50 64,50 ...0004 UNC 3/8 16 54,90 51,90 51,90 ...0038
UNC&. 6 32 59,60 50,70 50,70 ...0006 UNC 1/2 13 61,20 62,00 62,00 ...0012
UNC&. 8 32 56,50 47,70 47,70 ...0008 UNC 5/8 11 68,40 72,90 72,90 ...0058 ;TI;
UNC 1/4 20 53,40 44,80 44,80 ...0014 UNC 3/4 10 78,00 85,80 85,80 ...0034 E
UNC 5/16 18 53,40 47,40 47,40 ...0516 UNC 1 8 101,50 114,00 114,00 ...1000 L
(W446) (W446) (W446) (W448) (W448) (W448) w
-
Kalibr pro UNF zavity s jemnym stoupanim =
Provedeni: Z kalené oceli na kalibry. Kalibracni télesa v souladu S ANSI/
ASME B1.2. Pro UNF zavity s jemnym stoupanim. UNF
Pouziti: Ke kontrole zavitd.
Upozornéni: Za ucelem zamezeni pfedéasného vylomeni zavitl je prvni zavit
nabrousen a odstranuje hrubé nedistoty. Dal$i rozméry a tolerance dodavame DIN
na vyzadani. 2280
4433 Kalibraéni trn
DIN | vigpgis | DN i
2285 2299
riy e/
82901087 77731027
4434 kalibracni OK krouzek 4435 kalibracni NOK krouzek
Poc. 4433 4434 4435 Obj. &. Poc. 4433 4434 4435 Obj. &.
otacek na  Kalibraéni trn oK NOK otaCek na  Kalibraéni tr oK NOK
Pog. zavitl inch € € € Pog. zavitl inch € € €
UNF ¢. 10 32 53,70 45,30 45,30 ...0010 UNF 1/2 20 61,20 62,00 62,00 ...0012
UNF 1/4 28 53,40 44,90 44,90 ...0014 UNF 9/16 18 64,00 66,80 66,80 ...0916
UNF 5/16 24 53,40 47,40 47,40 ...0516 UNF 5/8 18 68,40 73,70 73,70 ...0058
UNF 3/8 24 55,10 51,90 51,90 ...0038 UNF 3/4 16 76,70 85,80 85,80 ...0034
UNF 7/16 20 57,40 55,80 55,80 ...0716 UNF 1 12 93,80 114,00 114,00 ...1000
(W4486) (W4486) (W4486) (W448) (W448) (W448)
Zavitnikovy kalibr pro NPT kuZzelovité zavity
Provedeni: Z kalené oceli na kalibry. Kalibracni mérky v souladu s ASME
B1.20.1 Zavitovy kalibr pro NPT kuZelovy americky trubkovy zavit, kuzel NPT T7&-14 npT w
1:16.
= 8
Pouziti: Pro zavity s tésnicim prostredkem. f? Y
L po—

Upozornéni: Za ucelem zamezeni pred¢asného vylomeni zavita je prvni zavit
nabrousen a odstranuje hrubé necistoty. Dal$i rozméry a tolerance dodavame
na vyzadani.

e

4414 Kalibraéni trn

4415 kalibraéni krouzek

4414 4415 Obj. ¢. 4414 4415 Obj. ¢.
Kalibracni Kalibracni
Po¢. otééek na  Kalibracni tm krouzek Po¢. otééek na  Kalibracni tr krouzek

Po¢. zavith inch € € Pog. zavith inch € €

NPT 1/8 27 135,560 240,00 ...0018 NPT 1/2 14 169,50 265,00 ...0012

NPT 1/4 18 144,50 245,50 ...0014 NPT 3/4 14 188,560 290,00 ...0034

NPT 3/8 18 155,50 244,00 ...0038 NPT 1 11,5 218,00 328,50 ...1000
(W4486) (W4486) (W4486) (W4486)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 / 1 55

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

dodatecné prepravni naklady.
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Lupa do penéZenky visoPOCKET INEW|

Provedeni: Difrakéni asféricka ¢ocka v praktickych rozmérech kreditni karty. Velké zvétSovaci pole =ESCHENBACH
s plochou ¢ockou. Pouzdro z pravé kiize na ochranu pred poskrabanim.

Pouziti: K zvétSovani malych pismen na nakupech.

= ESCHENBACH

Rozméry 4518 Obj. ¢.
Zvétseni Provedeni mm €
2,5x cerna | 74 x 48 20,90 ...0001 4518 0007
2,5x hnéda ] 74 x 48 20,90 ...0004
2,5x Cervend | | 74 x 48 20,90 ...0007
(W451)

Lupa se svitilnou easyPOCKET

Provedeni: Lehka difrakéni asféricka ocka z PXM*® plastu, s odolnosti proti prasknuti, antistaticka. =ESCHENBACH
Osvétleni: ultra plocha SMD LED, super-ploché a nizkohmotnostni provedeni v praktickych rozmérech
kreditni karty. Dodavame véetné 2 baterii CR357, 1,5 V.

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 4026 0357) L2 4/17.

= ESCHENBACH

Rozméry 4507  Obj.é.
Zvétseni Provedeni mm €
3x cernd | 86 x 54 x 6 54,00 ...1030
4x modra metaliza ] 86 x 54 x 6 62,90 ...1040
(W451)
4507 1040
Lupa s pouzdrem Tech-Line
Provedeni: Cocka ze silikatu, aplanaticky systém Goéek pro nezkreslené zorné pole, lakované pouzdro, a SCHWEIZER
vysoka odolnost proti chemickym a mechanickym uéinkGim. Der Lupen-Spezialist
S scyweizen
@ Sodky 4523 0Obj. ¢.
Zvétseni mm €
6x 22,8 22,90 ...0006
10x 22,8 27,40 ...0010
15x 22,8 31,10 ...0015
20x 16,3 33,20 ...0020
(W452)
Bikonvexni lupa economic
Provedeni: Nizkohmotnostni PXM®-¢ocka s DUPLEX povrstvenim, odolnost proti prasknuti, antistaticka, . . =ESCHENBACH
Siroké zorné pole. Plocha konvexni pfidavna ¢ocka v rukojeti s 5 nasobnym zvétsenim. Ocko na konci
rukojeti.
= ESCHENBACH
@ Eocky 4507 0Obj. ¢.
2vétseni mm €
2x 100 53,10 ...0100
3x 65 33,00 ...0065
(W451)
Ruéni lupa Tech-Line NEW|

Provedeni: Cocka ze silikatu, aplanaticky systém Goéek pro nezkreslené zorné pole, lakované pouzdro, vysoka
odolnost proti chemickym a mechanickym acinkm. Ocko na konci rukojeti. Dodavame véetné pytlicku z
mikrovldken.

i~ SCHWEIZER

Der Lupen-Spezialist

B schweizen
& Gocky 4523 Obj. ¢.
Zvétseni mm €
4x 65 50,50 ...0004
(W452)
Lupa s rukojeti Tech-Line INEW|
Provedeni: Cocka ze silikatu, aplanaticky systém ¢ocek pro nezkreslené zorné pole, lakované pouzdro, vysoka 6
odolnost proti chemickym a mechanickym ucinkim. Ocko na konci rukojeti. Dodavame véetné pytlicku z scgﬂ,ﬁlszpfﬂgt
mikrovldken.
B sehweizen —
@ Eocky 4546 Obj. &.
Zvétseni mm €
10x 28 37,10 ...0010
(W452)
A /1 56 Vsechny uvedené ceny je nutné chéapat Vsechny ceny jsou v € za kus bez DPH

jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Lupy
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Pfilozna lupa menas ZOOM

Provedeni: Meniskalni/asféricka ¢ocka z nizko-hmotnostniho PXM®, s odolnosti proti prasknuti. =ESCHENBACH
Bezstupriové zvétSovéani/zmensovani v rozmezi od 2,2x az do 3,4x. Ostrost v krajich, zvétSeni bez zkresleni.
A
= ESCHENBACH w
& Eocky 4507 Obj. ¢.
ZvétSeni mm € S~ R
2,2x az 3,4x 65 95,50 ...0110
(Wa51) 088m

Lupa s osvétlenim mobilux® LED
Provedeni: Asféricka nizkohmotnostni ¢oc¢ka z PXM® plastu, s Upravou cera-tec”, s odolnosti proti @ E=ESCHENBACH

prasknuti, s odolnosti proti poskrabani jako sklo. SMD LED - Zivotnost cca. 50000 provoznich hodin,
3 tepelné barvy svétla, Ize volit pomoci nastavného filtru, ktery je soucasti dodani. Definovana vzdalenost
pro nastaveni Dodavame s lanyardem a textilovym pouzdrem na ochranu ¢ocky.

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 9041 0018) L1 9/16.

= ESCHENBACH

Velikost Cocky 4508 Obj. ¢. S ENEACH

Zvétseni mm Po¢. dioptrii €

4x 75 x 50 16" 75,70 ...0040

Skustl 758 20 64,30 ...0050

7kust @35 28 57,00 ...0070
10kust &35 38 60,60 ...0100
12,5kusi &35 50 64,10 ...0125

* Difraktivni asféricka ocka. (W451)

4.9 L)

mobase - Podstavec pro mobilux® LED

Provedeni: mobase umoznuje neomezovanou praci obéma rukama diky mobilux® LED.
Presny odstup zorného pole, stolni lupa mobilux®.
= ESCHENBACH
4509 Obj. ¢.
Vhodny k €
4x 11,700  ...0010
5x 11,700 ...0015
7x 11,7000 ...0017
10x az 12,5x 11,700 ...0020
(W451)
Ruéni lupa s osvétlenim Tech-Line INDUKTION INEW|
Provedeni: Cocka ze silikatu, aplanaticky systém ¢ocek pro nezkreslené zorné pole. Prilbézné a 6 SCHWEIZER
udrzitelné induktivni nabijeni pro nepfetrzité pracovni nasazeni. 2-stupriové osvétleni, neutralni bila, Der Lupen-Spezialist

cca. 4500 K.

Rozsah dodavky: Lupa s osvétlenim vcéetné induktivni ploché nabijecky a elektrickym zdrojem.

& souneizen
& Cocky 4524 Obj. &.
2vétSeni mm Provedeni €
4x 55 neutralni bila, cca. 4500 K 159,00 ...0004
8x 30 neutralni bila, cca. 4500 K 151,50 ...0008
10x 22,8 neutralni bila, cca. 4500 K 149,50 ...0010
15x 16,3 neutrélni bila, cca. 4500 K 149,50 ...0015
(W452)
Lupa s osvétlenim Powerlux
Provedeni: Ergonomickeé. Asféricka nizkohmotnostni ¢ocka z PXM® plastového materialu, s povrchovou =ESCHENBACH

upravou cera-tec®, s odolnosti proti prasknuti, s odolnosti proti poskrabani jako sklo. Vhodna pro pravaky a
levéky. Soumérné svétlé neoslriujici osvétlené zorné pole zajistuji dvé SMD LED. Ergonomicky v ruce, bodové
presné osvétleni. Automatické vypnuti po 30 minutach. Dodavéme vcetné 3 mignon baterii AA/LROG, 1,5 V.

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 9041 0018) L2 9/16.

= ESCHENBACH

& cocky 4508 Obj. ¢.
2vétseni mm Provedeni €
3,6x 58 studené bilé, cca. 8000 K 93,90 ...0075
5x 58 studené bilé, cca. 8000 K 93,90 ...0080
7x 58 studené bilé, cca. 8000 K 113,50 ...0085
(W451)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 / 1 57

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.



Lupy

Pracovni lupa se stojankem Tech-Line

MO0
R

NEW|

Provedeni: Cocka ze silikatu, aplanaticky systém Goéek pro nezkreslené zorné
pole. Ohebny kovovy labuti krk, délka 300 mm. Patice z masivni litiny.

= SCHWEIZER

& Eocky 4529 Obj. ¢.
ZvétSeni mm Provedeni €
4x 65 aplanaticka 96,00 ...0001
2x / 4x 90/31,5 aplanaticka, bifokalni 113,00 ...0004
(W452)

Lupa s osvétlenim Tech-Line

= SCHWEIZER

Der Lupen-Spezialist

4529 0004

NEW|

Provedeni: Nikonvexni ¢ocka ze silikatu. Ohebny kovovy labuti krk, téZka patice
na stll. SMD-LED neutralni bila, 4500 K, pro svétlé a kontrastni osvétleni.

4.9 =

@ otky 4529 Obj. &.
Zvétseni mm €
2x 120 233,00 ...0007
(W452)

Lupa s osvétlenim varioLED

= SCHWEIZER

Der Lupen-Spezialist

NEW|

Provedeni: Prstencové osvétleni s 36 vysoce vykonnostnimi LED, primarni optika umoznuje optimalni
koncentraci svétla. Asféricka nizkohmotnostni cocka z PXM® plastového materidlu, s povrchovou upravou
cera-tec®, s odolnosti proti prasknuti, umoZziiuje nezkreslené zorné pole bez stinovani. Individuélné
regulovatelny jas. Nizka spotfeba el. proudu (15W). Svorka na stil na 18-74 mm. Nahradni ¢oCka s
2,5nasobnym zvétsenim.

= ESCHENBACH

@ Sotky VyloZeni 4522 Obj. &.
2Zvétseni mm Provedeni mm €
1.9x 132 36 LED 900 597,50 ...0101
(W451)

Vyménna ¢ocka

= ESCHENBACH

@ Eocky 4522 Obj. ¢.
2Zvétseni mm €
2,5x 132 101,00 ...0105
(W451)

ll- /1 58 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

E=ESCHENBACH

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH

dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Lupy

e R W

Lupa s osvétlenim varioLED flex

Provedeni: Asféricka nizkohmotnostni ¢ocka z PXM® plastového materialu,
s povrchovou Upravou cera-tec® s odolnosti proti prasknuti, s odolnosti proti
poskrabani jako sklo. Prstencové LED osvétleni bez stinovani a segmentové
osvétleni, cca. 6000 Ix, nizké spotreba el. proudu (5W). Ergonomicka rukojet’
lupy, nizka hmotnost, kompaktni rozméry.

Rozsah dodavky: Osvétlena lupa se sitovym adaptérem EU, GB a US, kabel o
délce 2,6 m.

= ESCHENBACH

@ &ocky Délka 4522 Obj. ¢.
2vétseni mm mm €
2,5x 76 350 419,50 ...0115
2,5x 76 600 460,50 ...0120
(W451)

Brylové lupy maxDETAIL

=ESCHENBACH

4522 0115

Provedeni: Bryle s lupami s dioptrickym vyrovnanim * 3 dpt, Ize nastavit na kazdé oko zvlast. Pracovni
vzdalenost 40 cm. Velky PD Gsek o 60—68 mm. Nizkohmotnostni ¢ocky z PXM*®-plastu, s odolnosti proti
prasknuti. Individualni sefizeni jednotlivych ¢oc¢ek. Dodavame v tvrdém pénovém pouzdru.

Pouziti: Idedlni pro opravné, letovaci prace, kontroly a kosmetiku.

=ESCHENBACH

= ESCHENBACH e A
Hmotnost 4522 Obj. €. ﬁ : = : / \
2Zvétseni g € e
2x 49 91,00 ...2000 X :
(W4ab1)

Lupy s klipem na bryle maxDAETAIL Clip

4.9 «!)

Provedeni: Specialné pro lidi s brylemi, galilejska konstrukce nastavce na bryle, naklapéci optika.
Nizkohmotnostni ¢ocka z PXM®-plastu, s odolnosti proti prasknuti. Nastavitelna vyska optiky, na kazdy druh
bryli, diky 5 nastavenim vysky. Velké PD rozmezi od 60-68 mm. Zorné pole 85 mm. Pracovni vzdalenost od

oka/c¢ocky cca. 400 mm. Dodavame vcetné pénového tvrdého pouzdra.
Pouziti: Idealni pro opravné, letovaci prace, kontroly a kosmetiku.

Upozornéni: Dodavame bez bryli.

= ESCHENBACH

Hmotnost 4522 Obj. ¢.
2Zvétseni g €
2x 23 81,40 ...2005
(W451)

Binokularni ¢elenkova lupa, laboCOMFORT

Provedeni: Binokularni nizkohmotnostni PXM®-¢ocka s povrchovou Upravou. Optimalni ochrana pred
svételnym rozptylem diky uzavienému odstinéni clonou. Pokud se nepouziva, Ize clonu komfortné vyklopit.
Individualni prizpisobeni clony diky nastaveni vysky. Pferusované provedeni ¢elenky umoznuje dobrou

cirkulaci vzduchu. Mimoradné vhodné pro lidi s brylemi. Zorné pole bez omezeni.

= ESCHENBACH

=ESCHENBACH

Pracovni vzdalenost Hmotnost 4525 Obj. ¢.
Zvétseni mm g €
2x 250 198 91,80 ...0020
3x 130 198 91,80 ...0030
(W451)
Celenkova lupa Tech-Line BINO-LED
Provedeni: Celenkova lupa s LED osvétlénim. LED jednotku Ize natacek k prizpiisobeni osvétleni. 8
Robustni kovova konstrukce k vyklapéni vyménnych ¢ocek. scgmﬁlszmﬁﬁ
PouZziti: Pro nejlepsi moznou flexibilitu na pracovisti. Lze nosit také pres bryle.
Upozornéni: Dodava se bez vyménné optiky.
S scuwerzen
Barva svétla 4531 Obj. ¢.
K €
6000 80,50 ...0005
(W452)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.



Lupy

R R

Vymeénna optika pro éelenkovou lupu Tech-Line BINO-LED

o

NEW|

Provedeni: Cogky ze silikatu, v kovovych obrougkach.
S scHWEIZER
4531 Obj. ¢.
Zvétseni €
1.85x 18,85 ...0010
2x 19,45 ...0015
2,5x 20,40 ...0020
2,75x 20,80 ...0025
3x 22,60 ...0030
3.5x 24,90 ...0035
(W452)

Celenkova svitilna Headlight LED

= SCHWEIZER

Der Lupen-Spezialist

Provedeni: Mala, nizkohmotnostni a kompaktni LED svitilna. Snadné zachazeni, soustfedéni svétla na urcity

odstup od pracovni desky pomoci optiky typu CPC (Compound Parabolic Concentrator) umozriuje praci bez

stinovani a kmitani zorného pole, precizni zaméreni svétla bez oslnovani, napajeni pomoci kompaktniho

bateriového zdroje s vedenim kabell, intenzita osvétleni: cca. 3200 Ix v 250 mm a 1200 Ix v 400 mm, Doba

sviceni: cca. 8 v béZzném rezimu a cca. 14 hodin v Eco rezimu, Longlife baterie nebo akumulator. Dodavame

se 3 Mignon bateriemi AA/LRO6, 1,5 V, v tvrdém pouzdru s pénovou vlozkou. (-

4526 0010 S nosnikovym systémem pro lidi bez bryli.
4526 0015 S klipem pro lidi s brylemi.
4526 0020 S nastavcem pro maxDetail.

4.9 )

\ ' -

=ESCHENBACH

~—
4526 0010

P
4526 0015 H
r " |

A )
. b4
-
= ESCHENBACH L]
4526 0D 6. q v s
Provedeni € % :
Nosny systém 110,000 ...0010
Klip pro lidi s brylemi 110500 ...0015 4526 0020
Néstavec 182,600 ...0020
(W451)
Lupa pro pocitani a méreni viaken v textiliich
Provedeni: Plosna konvexni nizkohmotnostni PXM*® ¢ocka, s odolnosti proti prasknuti, antistaticka, =ESCHENBACH

s povrstvenim DUPLEX pro ostré zorné pole také v okrajich a bez zkresleni obrazu. Kryt z éerného plastu,
s boc¢na stupnici. RozliSeni stupnice v milimetrech.

= ESCHENBACH

Rozméry @ otky 4528 Obj. ¢.
Zvétseni mm mm €
5x 30x 30 28 16,85 ...0005
8x 20x 20 16 16,10 ...0008
10x 15x 15 12 14,40 ...0010
(W451)

Stolni lupa Basic-Line SKALA

NEW|

Provedeni: Cocka z plastu, aplanaticky systém ¢oéek pro nezkreslené zorné pole. 15 mm méfici
stupnice s rozlisenim o0 0,1 mm.

5 SCHWEIZER
& Eocky 4532 0Obj. &.
Zvétseni mm €
10x 30 22,90 ...0001
(W452)

= SCHWEIZER

Der Lupen-Spezialist

CE

ll- /1 60 VSechny uvedené ceny je nutné chapat VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
jako nezavazné cenové doporuéeni. dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Precizni lupa se stupnici

SR R

Provedeni: Achromaticka silikatova plastova ¢ocka pro ostré zorné pole bez zkresleni, s obrouckou z
polyamidu s vyztuhou sklenénymi vldkny, zaostfovani pomoci zaostrovaciho krouzku. Vyménné méfici
stupnice pro rizné aplikace. Dodavame se standardni stupnici (Obj. ¢. 4535 0500), v plastovém boxu.

3= ESCHENBACH

=

=ESCHENBACH

& cocky 4535 Obj. ¢.
Zvétseni mm €
7x 23 89,40 ...0007
10x 23 102,50 ...0010
(W451)
PFesna méfici stupnice
= ESCHENBACH
%} 4535 Obj. ¢.
Typ mm Provedeni €
A 23 Standard 30,00 ...0500
B 23 Polarni graf, ihlové stupnice, radiusova stupnice 30,00 ...0600
C 23 Uhlova stupnice, radiusové stupnice, otvory 30,00 ...0700
D 23 Délka v mm 30,00 ...0800
(W451)

LED osvétlovaci zafizeni pro pfesnou lupu se stupnici

Provedeni: Pouzdro v rukojeti na 2 baterie, typu baby (R 14) 1,5 V. Dodavame s LED svitilnou.
Upozornéni: Dodavame bez baterii.

Upozornéni: Nahradni baterie (Obj. ¢. 9041 0012) L2 9/16.

5= ESCHENBACH

4535 Obj. €.
€

69,50 ...0101

(W451)

Hodinarska lupa Tech-Line

’ ) ‘ = =
B

NEW

Provedeni: Cocka ze silikatu, aplanaticky systém ¢ocek pro nezkreslené zorné pole.
Pouzdro ze specialniho 2slozkového laku, odolnost proti potu z rukou, mnohym chemikaliim a redidlGm.
Zamezuje oroseni zevnitf diky prichozim otvorim v pouzdru.

& sopwezer
@ Gocky 4536 Obj. &.
2ZvétSeni mm €
6x 228 11,65 ...0006
10x 22,8 15,00 ...0010
15x 16,3 17,70 ...0015
(W452)

Digitalni dokumentaéni ruéni lupa mobilux® DIGITAL Inspection

i~ SCHWEIZER

Der Lupen-Spezialist

b\

4536 0010

NEW|

Provedeni: S Sirokym zvétSovanym zornym polem a rozséahlymi moznostmi
nastaveni, méficim softwarem, prenosem zivého obrazu do PC, Sroubem na
stativu; display: 4,3 inch, matova Uprava, rozlieni 480 x 272, zvétSeni, max.
15krat, osvétleni: 2 LED, Ize zapinat jednotlivé, pamét: do 10000 snimki

(na SD kartu), rozliseni snimku: 1280 x 720 (HD, kompletni snimek, bez zoomu),
formét snimku: 16 : 9, JPEG, provozni doba akumulatoru: cca. 3,0 h, doba dobiti,
ca. 2,15 h, hmotnost: 230 g. Dodavame se softwarem, SD karta (4 GB), dobijeci
zarfizeni (s adaptéry na EU, US, GB, AUS), USB kabel (2,0 m), nosny popruh na
ruku, struény navod a software v kuffiku.

= ESCHENBACH

4544 Obj. ¢.
2Zvétseni €
4x az 15x 649,50 ...0010
(W451)

Patice se stojankem pro mobilux® DIGITAL Inspection [[3]]

Pouziti: K zabéru vétsiho zorného pole, priblizné o 40 %.

= ESCHENBACH

4544 Obj.c.
€

13,55 ...0015

(W451)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

UsB

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

=ESCHENBACH

4/161

4.9 «!)
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SOURADNICOVY MERICI STROJ

HITEC Messtechnik GmbH . o ] )
SalzstraRe 25 e s vysoce kvalitnim méficim systémem od

74676 Niedernhall firmy RENISHAW

Tel 1205 o Es ol e stlaceny vzduch neni vyzadovan
Fax +49 (0)79 40 93 19 38 -5 y y

mail@hitec-messtechnik.de ® V\’/rObm' pouiiﬁ

www.hitec-messtechnik.de e uzivatelsky privétivy software
f /hitecmesstechnik
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METROLOGIE

QzZw1i

MERICI MIKROSKOP

Dobré védét HITEC Messtechnik GmbH
Salzstralle 25

74676 Niedernhall

Tel. +49 (0)79 4093 1938 -0

Vyrabime predni optické méfici systémy jiz vice nez 27 let. Mezi nase
zakazniky patfi mimo jiné automobilovy préimysl, strojirenstvi, |ékarsky
pramysl, !etef:ky Prumysl, oelelftrotech.mckyv/ [.:)FL,HT?VSL m,o’torlstlcke spotty,, Fax +49 (0)79 40 93 19 38— 5
automobilovy priimysl a rizné oblasti vzdélavani. Nabizime konkurenéni

ceny a systémy prizplsobené pro specifické primyslové potreby - véetné mail GhREEES S
v , y” ; v pv, pv , prosp P y P y www.hitec-messtechnik.de
odpovidajiciho prislusenstvi.

f /hitecmesstechnik
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Mikroskopy

Stereo mikroskop ST45

MO0

T

Provedeni: Stereo mikroskop s prizmatickou hlavou 45°. Zkoseny prihled
oto¢ny o 360°, vyrovnani dioptrii. Okulary WF 10 x—20 mm s oc¢nicemi, oto¢né
objektivy pro 2x a 4x zvétseni, regulovatelné halogenové osvétleni a prosviceni
12V, 15 W. Zorné pole 10 mm/5 mm a pracovni odstup o 114 mm.

4545 Obj. ¢.
ZvétSeni €
20x / 40x 232,500 ...0010
(W492)

Stereo mikroskop LAB 1

HITEC

Messtechnik GmbH

Provedeni: Stereo mikroskop s prizmatickou hlavou 45°. Zkoseny priihled
oto¢ny o 360°, vyrovnani dioptrii. Okulary WF 10 x—=20 mm s o¢nicemi, objektivy
pro 2x a 4x zvétSeni, regulovatelné halogenové osvétleni a prosviceni 12V,

10 W. Zorné pole 10 mm/5 mm. Odstup o¢i Ize nastavovat v rozmezi 51 mm

a 75 mm.

HiveC
4545 Obj. ¢.
Zvétseni €
20x / 40x 318,500 ...0015
(W492)

Stereo mikroskop s funkci zoom SZM 1

NEW|
HiITeEC

Messtechnik GmbH

Provedeni: Stereo mikroskop s prizmatickou hlavou 45°. Zkoseny priihled
oto¢ny o 360°, vyrovnani dioptrii. Okulary EWF 10 x—20 mm s ocnicemi, Zoom
objektivil v rozmezi od 0,7x az 4,5x, regulovatelné LED osvétleni a prosviceni.
Zorné pole 30 mm/4 mm. Odstup odi Ize nastavovat v rozmezi 51 mm a 75 mm.

HITEC
4545 Obj. ¢.
Zvétseni €
7x az 45x 561,000 ...0020
(W492)

Stereo mikroskop s funkci zoom SZM 3

NEW|
HITEC

Messtechnik GmbH

Provedeni: Stereo mikroskop s prizmatickou hlavou 45°. Zkoseny priihled
otoény o 360°, vyrovnani dioptrii. Okulary EWF 10 x—20 mm s o¢nicemi,
Zoom objektivli v rozmezi od 0,7x az 4,5x. Zorné pole 30 mm/4 mm. Odstup
oCi lze nastavovat v rozmezi 51 mm a 75 mm. Vylozeni 450 mm, zékladni
deska 250 x 250 mm.

4545 Obj. ¢.
Zvétseni €
7x az 45x 850,560¢ ...0025
(W492)
ll- /1 64 VSechny uvedené ceny je nutné chapat

jako nezavazné cenové doporuéeni.

NEW|
HITEC

Messtechnik GmbH

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).



Mikroskopy

R TR

Video méFici mikroskop QZW1 M3

Provedeni: Detekce hran jednim dotykem na prvek v Zivém prenosu na
monitoru, grafické zobrazeni namérenych prvki, datovy export do forméati
CAD, vyméreni dili pomoci Drag-and-Drop jak v nahledu na dily, tak i v
zivém prenosu, obsluha pristroje pfes 23" dotykovou obrazovku. Moznosti
komplexnich zaznam( do protokold pomoci riznych predloh. 40krat zvétseni
(Zoom objektiv v samostatném prislusenstvi). LED osviceni a prosviceni,
kamera s rozliSenim 1,3 megapixell a 25 obrazi za sekundu. Odchylka od
méreni délek 1,9um + L/100 (L v mm).

PouZziti: Presné optické 2-rozmérné méreni dilcl ze vSech materialQ.
Pouzivé se v dilnach a v laboratofich.

Rozsah dodavky: PC, kldvesnice, mys, certifikat kalibrace a navod k obsluze.

RiTEC
Mé¥ici rozmezi 4543 Obj. ¢.
mm €
200 x 100 x 150 15800,00 ¢ ...0000
(W493)

Video méFici mikroskop CZW3 CNC

NEW
HITeC

Messtechnik GmbH

NEW|

Provedeni: Integrovany graficky software. Snadné vytvareni programfi
pomoci zauéovaci metody Teach-In, automatizované pribéhy programi,
funkce Best Fit k srovnavani s vykres dxf (samostatné prislusenstvi),
generator datovych reporti pro vlastni formulére, databaze a kontrola
tolerance. Zoom objektiv s motorkovym pohonem, zvétSovani v rozmezi
od 35x az po 225x. LED osvétleni a prosviceni. Kamera s rozlis§enim

1,3 megapixell a 25 obrazil za sekundu. Odchylka od méreni délek
3,0pm + L/200 (L v mm).

Pouziti: Presné optické 2-rozmérné méreni dilct ze vSech materiall.
Pouzivé se v dilnach a v laboratorich.

Rozsah dodavky: PC, klavesnice, mys, monitor, skfin na PC,
certifikat kalibrace a navod k obsluze.

Meéfici rozmezi 4543 Obj. ¢.
mm €
300 x 300 x 200 38500,00¢0 ...0010
(W493)

Digitalni méfici projektor QMC 570

HITEC

Messtechnik GmbH

Provedeni: Vysledky méreni béhem nékolika sekund diky funkci One-Shot pro
méreni dilcd, intuitivni software, jehoz obsluhu si Ize osvojit béhem kratké doby.
Zaznam a méfeni kompletnich geometrii diky rychlému snimani obrazu béhem
nékolika sekund, grafické zobrazeni namérenych prvkd, datovy export do soubor(i
CAD: Moznosti komplexnich zaznam do protokold pomoci riznych predloh.
Meéfici stal s nastavitelnou vyskou o 30 mm. Telecentricky pevny objektiv. LED
prstencova svitilna, telecentrické prosviceni. Kamera s rozliSenim 5,0 megapixeld.
Odchylka od méfeni délek 4,5pm + L/50 (L v mm).

Rozsah dodavky: PC, kladvesnice, mys, monitor, certifikat kalibrace a navod k
obsluze.

Meéfici rozmezi 4543 Obj. ¢.
mm €
57 x 42 21540,00¢0 ...0020
(W493)

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé.
Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case.

L )

HITE:

~

Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout
dodatecné prepravni naklady.

NEW|
HiITeEC

Messtechnik GmbH
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Mobilni drsnomér MarSurf PS10

Provedeni: Ru¢ni drsnomér k mobilnimu nasazeni a intuitivnimu ovladani,
velky osvétleny 4,3" TFT dotykovy displej, s otoénou zobrazovaci jednotkou, IP40 || RS232 || USB
ukladéni dat do formatu TXT, X3P, CSV a PDF, provoz nezavisly na el. siti:
Vice nez 1200 méreni bez potreby nabijeni pfistroje, vSe z jedné ruky. Malé
rozméry a nizka hmotnost (cca. 500 g).

Flexibilni provedeni pristroje: vysouvaci pristroj s vysouvanim do v§ech poloh
méreni: vodorovné, svislé, nad hlavou, 31 charakteristickych hodnot poskytuji
stejné tolik typl méreni jako laboratorni pfistroj, integrovany, odebiratelny
kalibracni normal drsnosti, rychly pristup ke véem pozadovanym funkcim

v podobé uprednostriovanych funkci v displeji, velmi kratka doba spusténi

po zapnuti, po nékolika malo sekund se vysledek zobrazuje na displeji.
Automatické volba funkce Cutoff zaruCuje také osobam bez vyskoleni na
meéficiho technika dosazeni spravnych vysledk méreni. Ulozna pamét’: Min.
3900 profili, min. 500000 vysledkd, min. 1500 PDF-protokoli, kapacitu Ize
rozsifit pomoci microSD-karty do 32 GB (zvySuje kapacitu paméti o faktor
320).

Pouziti: Rychla kontrola hrubosti obrobku jak na stroji, tak i ve stroji, a sice
na hridelich, ¢asti krytd, velkych strojich, velkych obrobcich, frézovanych a
soustruzenych dili, brousenych a honovanych obrobkd, v primyslové vyrobé
a v kompletacnich procesech.

Rozsah dodavky: Dodavame s vysouvacim pristrojem, 1 standardni snimac,
normovany, integrovany akumulator, kalibrani normal drsnosti integrovany
do krytu (vysouvaci), véetné kalibracniho certifikatu vyrobce Mahr, ochranna
krytka snimace, nabijecka/3 sit'ovy adaptér, navod k provozu, taska s
popruhem pres rameno, USB kabel, prodluzovaci kabel, vysouvaci pristroj a
nastaveni vysSky (integrovano).

Upozornéni: Snimace, méfici stojany a geometrické normaly, viz £ 4/169.
Uchyt na méfici stojeny (Obj. ¢. 4873 0001) L2 4/169.
Datovy kabel (Obj. ¢. 4942) L2 4/170.

4.9 L)

Snimaci hrot 4870 Obj. ¢.
mm €
0,002 2430,00 ...0010
(W490)

Technické udaje:

Ra, Ra. Rz (Ry (JIS) odpovida Rz), Rz (JIS), Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm (ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, RPc,
Rmr (tp (JIS, ASME) odpovida Rmr), RSm, RSk, RS, CR, CF, CL, R, Ar, Rx kalibra¢ni funkce dynamicka; Ra, Rz, Rsm

Kalibraéni funkce dynamicka; Ra, Rz, Rsm, R3z

némcina, angli¢tina, francouzstina, italStina, Spanélstina, portugalstina, holandstina, Svédstina, rustina, polstina, ¢estina,
japonstina, ¢instina, korejstina, mad‘arstina, turectina, rumunstina

Charakteristické hodnoty

Jazykova nastaveni

Razné Blokace/ochrana pristupovym heslem, datum/cas

Datové rozhrani USB, MarConnect (RS232), microSD slot pro karty SD/SDHC do 32 GB
Druh ochrany IP40

Akumulator Akumulator typu li-ion, 3,7 V, jmenovita kapacita 11,6 Wh, alespori 1200 méreni
Napajeci zdroj 100 do 264 V

Rozméry V x S x T 160 mm x 77 mm x 50 mm

Hmotnost 0,49 kg

Princip méreni Snimaci hmatovy postup

Snimac induktivni snimac

Méfici rozmezi 350 ym

Profilové rozliseni 8 nm

Gaussuv filtr v souladu s ISO 16610-21 (dfive ISO 11562), Speciélni filtr v souladu s DIN EN ISO 13565-1,
Is-filtr v souladu DIN EN ISO 3274 (Ize vypnout)

Cutoff Ic v souladu s ISO/JIS 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm, automaticka detekce filtru

Pocet jednotlivych mérenych drah
wv souladu s ISO/JIS

Zkraceny Cutoff v souladu s ISO/JIS 1ze zvolit

Snimana draha Lt v souladu s ISO/JIS 1,5 mm, 4,8 mm, 15 mm, N x Lc, variabilni, automaticky

Snimana draha v souladu s ISO 12085 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm

Filtr v souladu s ISO/JIS

Ize zvolit v rozmezi: 1 az 16

(MOTIF)

Celkovy draha In v souladu s 1ISO/JIS 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm

Meéfrici sila cca. 0,756 mN

Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 /1 67

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Mobilni drsnomér MarSurf M 300

Provedeni: Snadna obsluha diky barevnému displeji s vysokym rozliSenim

a osvédcenym uzivatelskym rozhranim, bezdratové Bluetooth rozhrani,
integrovany kalibraéni normél ve vysuvném pfistroji, velké méfici rozmezi o

350 pm. Automaticka funkce k detekci profilu a odpovidajiciho normovaného
nastaveni filtrG a prisluSnych snimanych drah, integrovana pamét' s kapacitou

na cca. 40000 vysledkd méreni a 30 profill, 16 jazykovych nastaveni (z toho 3
pro asijské jazyky), integrovana termicka tiskarna s nejvyssi kvalitou tisku, vystup
R-profilu pres termickou tiskarnu, vystup protokolu méreni stisknutim tlacitka
nebo automaticky.

Prenos dat vysledki pres rozhrani USB na PC, vyhodnoceni nejpouzivanéjSich
charakteristickych hodnot, jakoz i charakteristickych krivek, seznami
charakteristickych hodnot (z. B. podil typu materialu), integrovana pamét’

na namérené vysledky a profily, monitorovani tolerance, tisk R-profilu (ISO/
ASME/JIS), P-profilu (MOTIF), kfivky podilu materialu, protokolu vysledki
méreni, nastaveni nesymetrickych trovni fezu pro pocet prevysujicich hrot,

Ize volit mérné jednotky (um/inch) a normy (ISO/JIS/ASME/MOTIF), Ize volit
jednotlivé mérené drahy, jakoZ i zkraceny Cutoff, blokace nastaveni pfistroje,
integrovany akumulator s energetickym managementem, sit'ovy zdroj s
vyménitelnymi adaptéry k nasazeni pristroje po celém svété, datum a cas pro
vystaveni protokold, Ize rozsifit na stacionarni méfici pracovisté, pouzivani

série snimact PHT, software MarSurf PS1/M 300 Explorer pro generovani
protokold naméfenych hodnot. Dodavame se standardnim snimacem, normalem,
kalibracnim certifikatem, 1 roli termického papiru do tiskarny, ochrannym krytem
na snimac, ochrannym krytem na snimac s prizmatickou spodni stranou, ¢elnim
prizmatem, nastavenim vysky, Sirokospektralnim sitovym zdrojem se 3 adaptéry,

RS232 || USB

Digimatic

P42 *

Upozornéni: Snimace, méfici stojany a geometrické normaly, viz 2 4/169.
Software pro statistické vyhodnocovani SW PS1/M300 Explorer

(Obj. ¢. 4942 0060) L2 4/170.

Uchyt na méfici stojeny (Obj. ¢. 4873 0001) 12 4/169.

Datovy kabel (Obj. ¢. 4942) () 4/170.

4870 0020

2 x USB kabely (k pfipojeni na PC a ke kabelovému pouzivani), Sestihrannym

Sroubovakem, v transportni tasce.

Pouziti: Rychla kontrola hrubosti obrobku jak na stroji, tak i ve stroji, a sice
na hridelich, ¢asti krytd, velkych strojich, velkych obrobcich, frézovanych a
soustruzenych dill, brousenych a honovanych obrobkd, v primyslové vyrobé a v

kompletacénich procesech.

Snimaci hrot 4870 Obj. ¢.
mm Spoj €
0,002 Bluetooth 4470,000 ...0020
0,002 kabelové pFipojeni 4470,000 ...0025
TWag0) 4870 0025

Technické udaje:

Charakteristické hodnoty

Ra, Rz (Ry (JIS) odpovida Rz), Rz (JIS), Rq, Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm (ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z,
RPc, Rmr (tp (JIS, ASME) odpovida Rmr), RSm, RSk, S, CR, CF, CL, R, Ar, Rx, Rv

Horizontalni méfitko

zavisi na funkci Cutoff.

Obsah protokolt

R-profil, MRK, P-profil (MOTIF), zobrazeni vysledki méreni

LC displej barevny displej s vysokym rozlisenim, 3,5" , 320 x 240 pixelQ
Tisk automaticky/manualni, protokol s casem
Tiskarna Termicka tiskarna, 384 bodl/horizontélni fadek, 20 znakd/fadek

Rychlost tisku

cca. 6 radkl/sekundu odpovida cca. 25 mm/s

Termicky papir

@ 40,0 mm- 1 mm, §itka 57,5 mm- 0,5 mm, s vnéjdim povrstvenim

Kalibracni funkce

dynamicka

Jazykovéa nastaveni

némcina, anglictina, francouzstina, italstina, $panélstina, portugalstina, holandstina, Svédstina, rustina, polstina, ¢estina,
japonstina, ¢instina, korejstina, mad'arstina, turectina

Pripojna rozhrani

Vysouvaci jednotka, sitovy zdroj se zastrckou, USB, MarConnect

Datové rozhrani

RS232, USB, Digimatic, USB-A

Rel. vihkost vzduchu

30 % az 85 %

Druh ochrany

M 300 =1P42, RD 18 = IP40

Teplotni rozmezi pro provoz

+5 °C az +40 °C

Teplotni rozmezi pro uskladnéni

-15 °C do +55 °C

Napajeci napéti

NiMH akumulator na cca. 1000 méreni (zavisi od poctu a délky vytiskd protokolu), napajeci zdroj se vstupnim napajecim
napétim 90 az 264 V a tfemi sitovymi adaptéry

Rozméry (D x S x V) vysouvaci jednotky

130 mm x 70 mm x 50 mm

Rozméry (D x S x V) vyhodnocovaci

190 mm x 140 mm x 75 mm

jednotky

Hmotnost 4,1 kg

Princip méfeni Snimaci hmatovy postup
Snimac induktivni snimac

Meéfrici rozmezi

350 pm, 180 pm, 90 pm (automatické prepinani)

Profilové rozliseni

8 nm

Filtr v souladu s ISO/JIS

Gaussuv filtr, Ls-filtr (Ize vypnout)

Cutoff Ic v souladu s 1ISO/JIS

0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm

Pocet jednotlivych mérenych drah v
souladu s 1ISO/JIS

Ize zvolit: 1-5

Zkraceny Cutoff v souladu s ISO/JIS

Ize zvolit

Snimana draha Lt v souladu s 1ISO/JIS

1,75 mm, 5,6 mm, 17,56 mm

Celkovy draha In v souladu s ISO/JIS

1,25 mm, 4 mm, 12,5 mm

Rychlost snimani 0,5 mm/s
Meéfici sila cca. 0,75 mN
Hmotnost vysouvaci jednotky cca. 0,3 kg
Hmotnost vyhodnocovaci jednotky cca. 1 kg

4/168

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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Sada drsnomérti MarSurf M 400 INEW|
Provedeni: Mobilni a stacionarni drsnomér k méfeni v primyslové vyrobé. Pro
méfeni drsnosti a vinitosti. Dynamicka kalibra¢ni funkce. Kabelové a BT pripojeni RS232 || USB ||Digimatic
mezi snimacim pfistrojem a vyhodnocovacim pfistrojem (4 metry). Magnetické

uchyceni snimace s motorkovym pohonem (max. 7,5 mm).

Obsah dodavky: Vyhodnocovaci jednotka MarSurf M 400, snimaci jednotka
MarSurf SD 26 vcetné snimaciho systému BFW 250, standardni snimaci
rameno, 1 role termopapiru, Siroko-spektralni zdroj se 3 adaptéry, 2 x USB kabel
(k pripojeni na PC a k provozu pres kabel), navod k obsluze a prepravni taska.

Upozornéni: Datovy kabel (Obj. ¢. 4942) (12 4/170.
Granitova deska se sloupkem, jakoZ i stojan se Sroubovaci svérkou na stil se ———

dodavaji na vyzadani.

Snimaci hrot 4870 Obj. ¢.
mm €
0,002 9150,000 ...0030

(W490)

3
-
(=7
-
Technické udaje: Q
Charakteristické hodnoty vice nez 50 charakteristickych hodnot pro profily R, P, W dle aktualnich norem 1SO/JIS nebo Motif (ISO 12085)
Princip méreni Snimaci hmatovy postup
Snimac BFW volny snimaci systém
Méfici rozmezi +250 pm (do £750 pm pfi 3nasobné délce snimaciho ramene)
Profilové rozliseni +250 ym: 8 nm; £25 ym: 0,8 nm
Filtr v souladu s ISO/JIS Gaussuv filtr v souladu s ISO 16610-21 (dfive ISO 11562), filtr v souladu s ISO 13565
Pocet jednotlivych méfenych drah v "
souladu s ISO/JIS Ize zvolit: 1-5
Rychlost snimani 0,2 mm/s
Meéfici sila cca. 0,756 mN
Hmotnost vysouvaci jednotky cca. 0,9 kg
Hmotnost vyhodnocovaci jednotky cca. 1 kg

PFisluSenstvi pro drsnoméry

4871 Obj. &.
Provedeni €
Prodlouzeni ¢idla 377,000 ...0005
(W491)
4871 Obj. &.
Provedeni €
Standardni snimac¢ 666,000 ...0010
Standardni snima¢ 0,005 mm 666,000 ...0015
Standardni snimac¢ 0,01 mm 666,000 ...0020
Snimac na otvory od 3 mm 1125,000 ...0025
Snimaé na otvory od 11 mm 1600,00¢0 ...0030
Snimac na konkdvni a konvexni plochy 1600,00¢0 ...0035
Snimat ozubi 1600,00¢0 ...0040
Snimag¢ plechi 1680,000 ...0045
(W491)
4872 Obj. ¢.
Provedeni €
Vyhodnocovaci software M300 Explorer 323,00¢ ...0005
(W491)
4873 Obj. ¢.
Provedeni €
Uchyt pro PS10 na méfici stojany 269,00 01 ...0001
Meéfici stojan, 300 mm, s litinovym podstavcem 792,009 ...0010
(W491)
Vyrobky oznaéené symbolem ¢ nejsou na skladé. Pro vyrobky od 110 cm mohou vzniknout 4 / 1 69

Nakup téchto polozek je realizovan v kratkém case. dodatecné prepravni naklady.
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Softwarové rozhrani
zdarma ke stazeni.

Prevzeti namérenych hodnot primo do Microsoft Office Excel®,

do textového souboru popt. pres kldvesnicovy kod. Namérené
hodnoty pripojenych méficich pristroju Ize ukladat do
samostatnych Excelovych® sloupct, Excelovych tabulek i slozek,
USB rozbocovace lze pripojit jako rozhrani méficich pristroju,
prehledny ukazatel zvolenych méricich pristroji pomoci symbold,
libovolné definovatelné a konfigurovatelné mérici cykly. Flexibilni
a komfortni pfenos namérenych hodnot se aktivuje bud'
stisknutim tlacitka ,Data” na méricim pristroji, popr. pres datovych
kabel nebo pres PC klavesnici, casovac, pedalem s pripojenim pres
USB rozhrani nebo pres bezdratové ovladani.

EI WM &

Bezdratovy prijima¢ MarConnect

Provedeni: K dodateénému vybaveni ruénich méficich pfistroji vyrobce Mahr pomoci datovych rozhrani,
modulli bezdratového prenosu namérenych dat z mériciho pristroje do PC, bezpecného prenosu dat pomoci
zpétného hlaseni prijmu namérenych hodnot z PC do méficiho pristroje, obousmérna bezdratova datova
komunikace (dalkové ovladani méricich pristroji). Doddvame véetné softwarového rozhrani MarCom.

ﬁ: 4942 0025 i-Stick. 4942 0030 e-Stick. 4942 0035 FM2.
T Pro méfici Prijimac pres TWIN pfijimac pres
pristroje s w (((.))) USB rozhrani. rozhrani USB a RS232.
(=] USB funkci Intgrated ‘ RS232
- Wireless.
< 4942 0025 4942 0030
Dosah bezdréatové komunikace 4942 Obj. €.
Provedeni m €
i-Stick 6 95,000 ...0025
e-Stick 6 96,000 ...0030
FM2 100 654,000 ...0035
Wa489) 4942 0035

Vysilaci modul

Provedeni: K dodatecnému vybaveni v§ech ru¢nich méficich pristroj vyrobce Mahr pomoci datovych
rozhrani, modull bezdratového prenosu namérenych dat z mériciho pristroje do PC, bezpe¢ného prenosu
dat pomoci zpétného hlaseni prijmu namérenych hodnot z PC do méficiho pristroje, optickym potvrzenim
prijmu dat na vysilacim modulu, kompaktnim vysilacim modulem bez externi antény, obousmérna
bezdratova datova komunikace (dalkové ovladani méficich pristroji).

4942 Obj. ¢.
Provedeni €
e-Stick 320,000 ...0040
FVI2 452,000 ...0045
(W489)
Datovy kabel
Provedeni: K pripojeni mériciho pristroje na PC.
4942 Obj. ¢.
Provedeni €
USB véetné softwaru 97,00 O ...0050 4942 0050
RS232 72,50 0 ...0055
(W489)

Vyhodnocovaci software pro drsnoméry vyrobce Mahr

Provedeni: Software slouZi k zadlohovani a dokumentaci namérenych hodnot a
profili pomoci funkce ,drag and drop”, nésledné Ize aktivovat vystup uloZzenych
dat pres tiskarnu napr. ve formatu A4 ¢i ostatnich formatech. Namérena data Ize
zobrazovat v rGiznych formach: Profil a vysledky, vysledky, profil a kfivky podilu
materiald a vysledky, statistickd vyhodnoceni, atd.

4942  Obj.¢.
Provedeni €
SW PS1/M300 Explorer 323,000 ...0060
(was1) Y T T ey ey 5]

VSechny uvedené ceny je nutné chapat
jako nezavazné cenové doporuéeni.

VsSechny ceny jsou v € za kus bez DPH
dle platné legislativy (pokud neni uvedeno jinak).
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