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TECHNICKÉ PARAMETRY SF 3

Objem nádržky l 4,5

Nastavitelný rozsah objemu postřiku ml/min 150-260

Nastavitelný rozsah velikosti kapek mikron 10-150

Příkon W 1400 

Dosah postřiku m 8-10

Délka přívodního kabelu m 5

Rozměry výrobku ( d x š x v) mm 405 x 260 x 415

Rozměry balení ( d x š x v) mm 390 x 240 x 440

Čistá/hrubá hmotnost kg 3,5/4

Paleta ks 40

ELEKTRICKÝ ROZPRAŠOVAČ DEZINFEKCE - SF 3
PRO PROVÁDĚNÍ DEZINFEKCE VNITŘNÍCH PROSTOR 

SF 3

 ^ Provádění dezinfekce povrchů pomocí mlhového rozprašování 
 ^ Přenosné zařízení s velmi snadným způsobem použití
 ^ Velký objem mlhového rozstřiku a přesné směrování
 ^ Vysoká účinnost
 ^ Rychlé působení 
 ^ Lze použít všechny dezinfekční postřiky na vodní nebo 

olejové bázi 
 ^ Snadné nastavení objemu a velikosti kapkového spektra 

postřiku
 ^ Kapky mlhového rozstřiku jsou účinně rozptýleny a mohou 

se nést vzduchem velice dlouhou dobu, což přispívá k účinné 
dezinfekci vzduchu a povrchů ploch včetně případného prachu

 ^ Vhodné použití pro tzv. open spaces, nákupní centra , 
kanceláře, nemocnice, autoservisy, vozidla, hotely, restaurace, 
školy, školky atd.
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