BOHRMASCHINEN




Tischbohrmaschinen

Die preiswerten Tischbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb sind wahlweise mit einer Bohr-
leistung von 14 oder 16 mm erhaltlich. Durch die von Bernardo entwickelte hohenverstellbare

Schutzabdeckung werden sowohl der Bohrer als auch das Bohrfutter ganzlich abgedeckt. Dies
sorgt fiir erhohte Sicherheit und sind daher die ideale Losung fiir Bastler und Lehrwerkstatten.
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Qualitatskugellager sorgen fiir eine hohe Rundlaufgenauigkeit der Pinole
Grofdimensionierter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten (TB 16 T)
Hohe Laufruhe durch gewuchtete Antriebsscheiben und Qualitatsriemen
Bohrtisch schwenkbar (+45°), Hohenverstellung {iber Zahnstange
SerienmaBig mit T-Nuten in der geschliffenen Bodenplatte

Kraftvoller und durchzugsstarker Aluminium-Motor nach IP 54
Prazisions-Schnellspannbohrfutter im Lieferumfang enthalten

Bearbeitete Bodenplatte zum Aufspannen hoherer Werkstiicke
Ergonomische Handgriffe fiir komfortables Arbeiten

Der Bohrtisch ist von -45° bis +45°
schwenkbar und 360° um die Saule drehbar.

Gewuchtete Grauguss-Antriebsscheiben fiir
hohe Laufruhe, die hochwertigen Keilriemen
sorgen fiir eine optimale Kraftlibertragung

LS

Schutzabdeckung nach CE-Norm,
einstellbar auf die jeweilige Bohrerldange

Lieferbares Sonderzubehor:

Bohrmaschinenschraubstock BM 100
Bohrmaschinenschraubstock BMO 85

Spiralbohrer-Set 170-tlg., HSS TiN-beschichtet

Art. Nr. exkl. M
28-1999 € 36,-
28-2006 € 43,-
41-1025 € 99,-
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Technische Daten B 14T TB16T ,€356,.

Bohrleistung max. 14 mm 16 mm preis exkl. MwSt.

Bohrfutter 1-13mm/B 16 1-16mm /B 16

Morsekonus fest/ B 16 MK 2

Spindeldrehzahl (5) 620 - 2620 U/min (12) 300 - 2550 U/min

Ausladung 130 mm 155 mm

Bohrtisch schwenkbar -45° bis 45° -45° bis 45°

Abstand Spindel / Tisch max. 285 mm 445 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 395 mm 600 mm

Pinolenhub 65 mm 65 mm

Sdulendurchmesser 58 mm 58 mm

TischgroRe / T-Nutengrofie 185x 185 mm / 14 mm 245x245mm / 16 mm

Arbeitsflache Bodenplatte 155 x 155 mm 185 x200 mm Lieferu mfang:

Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,37 kW / 230V 0,55 kW / 230V « Schnellspannbohrfutter

Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 0,55 kW / 230V 0,80 kW / 230V « Bohrfutterdorn MK 2/ B 16

Maschinenabmessung (B x T x H) 300x510 x 690 mm 400x570x 920 mm « Hohenverstellbare Schutzabdeckung

Gewicht ca. 26 kg 36 kg ¢ Separater Not-Halt-Taster

Art. Nr. 01-1026 01-1031 * T-Nutensteine

IBER

¢ Bedienwerkzeug

VAR D Of

www.bernardo.at

Fordern Sie unsere aktuellen Aktionskataloge unter www.bernardo.at an
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Tischhohrmaschine

Die preiswerte Tischbohrmaschine TB 20 T mit Keilriemenantrieb ist wahlweise mit 230 V bzw.
mit 400 V lieferbar. Das Modell mit 400 V ist serienmafig mit einer Rechts-Linkslaufeinrichtung
ausgestattet. Durch das liberzeugende Preis-Leistungsverhaltnis ist dieses Modell die ideale
Losung fiir Hobby-Heimwerker.

Drehrichtungsschalter fiir Rechts- und Linkslauf (400 V)

Grofldimensionierter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten
Ergonomische Handgriffe fiir komfortables Arbeiten

Qualitatskugellager sorgen fiir eine hohe Rundlaufgenauigkeit in der Pinole
Prazisions-Schnellspannbohrfutter im Lieferumfang enthalten

Bearbeitete Bodenplatte zum Aufspannen hoher Werkstiicke

Bohrtisch schwenkbar (+ 45°), Hohenverstellung iiber Zahnstange

Kraftvoller und durchzugsstarker Aluminium-Motor nach IP 54
SerienmaBig mit T-Nuten in der geschliffenen Bodenplatte

Leistungsstarker Aluminium-

motor nach IP 54.

Serienmafig mit einem
. Schnellspannbohrfutter
- 1-16mm/B16
ausgestattet

VRN v

ol '-€49 51'

Preis preis exkl. MwSt.

Bohrmaschinen

Bearbeitete Bodenplatte zum
Aufspannen groB3erer Werkstlicke.

Rechts-Linkslauf
Lieferumfang:
 Schnellspannbohrfutter 1- 16 mm /B 16 TB20T/400V

» Bohrfutterdorn MK2/B 16
¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

¢ Separater Not-Halt-Taster
 T-Nutensteine €41 ,'

» Rechts-Linkslauf (400 V)

« Bedienwerkzeug Preis exkl. MwSt-
. \
Technische Daten TB20 T TB20T- 230
Bohrleistung max. 20 mm
Bohrfutter 1-16 mm /B 16
Morsekonus MK 2
Spindeldrehzahl (16) 220 - 2840 U/min
Ausladung 180 mm
Bohrtisch schwenkbar -45° bis +45°
Abstand Spindel / Tisch max. 415 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte 605 mm
Pinolenhub 80 mm
Sdulendurchmesser 72 mm
Tischgrofe / T-Nutengroe 290x290 mm / 16 mm
Arbeitsflache Bodenplatte 205 x205 mm . »
Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,55 kW / 230 bzw. 400 V I.leferb("es Sondel’ll.lbellor: Art. Nr. exkl. MwSt.
Motor-Aufnahmeleistung Ss 40% 0,80 KW / 230 bzw. 400 V Bohrmaschinenschraubstock BM 125 28-2000 €  40-
Maschinenabmessung (B x T x H) 380 x 620 x 1000 mm Spiralbohrer-Kassette 19-tlg., 1 - 10 mm, HSS TiN-beschichtet 41-1000 € 33,-
Gewicht ca. 54 kg Spiralbohrer-Set 25-lg., 1 - 13 mm, HSS TiN-beschichtet 41-1010 € 70,-
Art. Nr. 01-1036 (230V) Spiralbohrer-Set 51-tlg., 1 - 6,0 mm, HSS TiN-beschichtet 41-1015 € 50,-
01-1041 (400 V) Spiralbohrer-Set 170-tlg., HSS TiN-beschichtet 41-1025 € 99,-

B ERNARD O 3

www.bernardo.at

Bei technischen Fragen erreichen Sie uns unter service@pwa.at
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Radialbohrmaschine

Die Radialbohrmaschine RBM 780 T ist durch den auszieh-, dreh- und schwenkbaren
Bohrkopf sehr universell einsetzbar. Durch das optimale Preis-Leistungsverhaltnis ist
diese Maschine ideal fiir den Hobbybastler.

Prazise bearbeiteter Arbeitstisch von -45° bis +45° schwenkbar
Sicherheitsschalter nach IP 54 mit Unterspannungsausloser

Hohe Rundlaufgenauigkeit, Spindel lauft in Prazisionskugellager 3282\’:;";235?&:
Auszieh-, dreh- und schwenkbarer Bohrkopf fiir rationelles Arbeiten drehbar.

Stabile, geschliffene Stahlsaule mit Zahnstange fiir Tischhohenverstellung

Hohe Laufruhe durch Riemenscheiben aus Grauguss
Ergonomische Handgriffe fiir komfortables Arbeiten
Hohe Rundlaufgenauigkeit in der Pinole
GrofBdimensionierte Bodenplatte fiir hohe Standfestigkeit

Der Bohrtisch ist
von -45° bis +45°

; ;T s [re—
ar) U
EIN-AUS Schalter nach IP 54 und
separater Not-Halt-Taster

Rechts-Linkslauf

IBERNARDOS

RBM 780 T - 400V

Leistungsstarker Aluminiummotor
nach IP 54.

Top

Preis

Bearbeitete Bodenplatte zum Aufspannen groBerer Werkstlicke.

'€39 51'

preis exkl. MwSt.

Technische Daten RBM 780 T
Bohrleistung max. 16 mm Lieferu mfang;
Bohrfutter 1-16mm/B 16 * Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm /B 16
Morsekonus MK2 * Bohrfutterdorn MK 2/ B 16
Ausladung min./max. 115-395 mm ¢ T-Nutensteine
Spindeldrehzahl (12) 300 - 2550 U/min . H'dhenvenjstellbare Schutzabdeckung
Bohrkopf schwenkbar -90° bis +45° * Rechts-Linkslauf [RBM 780 T - 400 V)
Pinolenhub 60 mm * Separater Not-Halt-Taster

o * Bedienwerkzeug
Séaulendurchmesser 58 mm
Tischgrofie @ 255 mm . .
Arbeitsflache Bodenplatte 185 X200 mm Lieferbares Sonderzubehbr: At N exkl. MwSt.
Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,37 kW Bohrmaschinenschraubstock BM 125 28-2000 € 40,-
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 0,55 kW Bohrmaschinenschraubstock BM 150 28-2001 € 47,-
Spannung 230V bzw. 400 V Bohrmaschinenschraubstock BMO 120 28-2008 € 72,-
Maschinenabmessung (B XT x H) 280 x 850 X 820 mm Spiralbohrer-Set 19-lg., 1 - 10 mm, HSS TiN-beschichtet 41-1000 €  33-
Gewicht ca. 40 kg Spiralbohrer-Set 25-tlg., 1 - 13 mm, HSS TiN-beschichtet 41-1010 €  70,-
Art. NI 01-1134 (230 V) Spiralbohrer-Set 51-tig,, 1 - 6,0 mm, HSS TiN-beschichtet ~ 41-1015 €  50,-

01-1135 (400 V) Spiralbohrer—Set 170-t|g., HSS TiN-beschichtet 41-1025 € 99,—

IBERNVARD O,

www.bernardo.at

Aktuelle Gebrauchtmaschinen, Restposten oder Mustermaschinen finden Sie unter www.bernardo.at



Tischhohrmaschine

Die soliden Bohrmaschinen mit Keilriemenantrieb zeichnen sich durch das hohe
Drehmoment selbst bei niedrigen Drehzahlen aus. Ihren Einsatzbereich finden
diese Modelle beim Heimwerker und in Ausbildungswerkstatten.

SerienmafBig mit digitaler Pinolenhubanzeige und LED-Arbeitsleuchte ausgestattet

Hohe Laufruhe durch Riemenscheiben aus Grauguss Rechts-Linkslauf
Qualitatskugellager sorgen fiir eine hohe Rundlaufgenauigkeit
in der Pinole BM25T-400V

Grofldimensionierter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten
Bohrtisch schwenkbar (+ 45°), Hohenverstellung iiber Zahnstange
Drehrichtungsschalter fiir Rechts- und Linkslauf (BM 25 T - 400 V)
Kraftvoller und durchzugsstarker Aluminium-Motor nach IP 54
Prazisions-Schnellspannbohrfutter im Lieferumfang enthalten
SerienmafBig mit T-Nuten in der geschliffenen Bodenplatte
Ergonomische Handgriffe fiir komfortables Arbeiten

Hohe Laufruhe durch gewuchtete Digitale Bohrtiefenanzeige fiir
Antriebsscheiben. komfortables Arbeiten.

IBERNARDOy €510,

preis exkl. Mwst-

BM20T

Der Bohrtisch ist von -45° bis
+45° schwenkbar und 360° um
die Saule drehbar.

Lieferbares Sonderzubehor: Art. Nr. exkl. MwSt.

Bohrmaschinenschraubstock BM 150 28-2001 € 47,-

Bohrmaschinenschraubstock BMH 150 28-2012 £ 107,-

Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 16 mm / M 14 28-1002 €  111-

Spiralbohrer-Set 25-tlg., 1 - 13 mm, HSS TiN-beschichtet 41-1010 € 70,-

Spiralbohrer-Set 170-tg., HSS TiN-beschichtet 411025 €  99- €549’-
preis exkl. MwsSt.

Technische Daten BM20T BM25T

Bohrleistung in Stahl 20 mm 25 mm

Bohrfutter 1-16mm/B 18 1-16mm /B 18

Morsekonus MK 2 MK 2

Spindeldrehzahl (16) 220 - 2840 U/min (16) 220 - 2840 U/min

Ausladung 160 mm 180 mm

Bohrtisch schwenkbar -45° bis +45° -45° bis +45°

Abstand Spindel / Tisch max. 440 mm 415 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 630 mm 605 mm Inklusive

Pinolenhub 80 mm 80 mm LED-Arbeitsleuchte

Séaulendurchmesser 72 mm 72 mm

Tischgrofe / T-Nutengrole 285x285mm/ 16 mm  305x305mm/ 16 mm .

Arbeitsflache Bodenplatte 200 x 190 mm 205 x 205 mm Lieferumfang:

Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,55 KW/ 230V bzw. 400V 0,75 KW /230Vbzw. 400V * Schnellspannbohrfutter 1-16 mm /B 18

Motor-Aufnahmeleistung Ss 40% 0,80 kW / 230V bzw. 400V 1,1 KW/ 230V bzw. 400V * Bohrfutterdorn MK 2/B 18
¢ Digitale Pinolenhubanzeige

Maschinenabmessung (B xTxH) 400 x 590 x 980 mm 400 x 630 x990 mm « LED-Maschinenleuchte

Gewicht ca. 45 kg 57 kg « Rechts-Linkslauf (BM 25 T - 400 V)

Art. Nr. 01-1116 (230 V) 01-1119 (230V) * T-Nutensteine Digitale
01-1117 (400 V) 01-1120 (400 V) * Hohenverstellbare Schutzabdeckung Pinolenhubanzeige

¢ Bedienwerkzeug

B ERNARD O 5

www.bernardo.at

Sie suchen einen Handler in Ihrer Nahe? Fragen Sie uns unter www.bernardo.at

Bohrmaschinen



Vario-Tischhohrmaschinen

Die soliden Bohrmaschinen mit Vario-Antrieb zeichnen sich durch das
hohe Drehmoment, selbst bei niedrigen Drehzahlen aus. Ihren Einsatz-
bereich finden diese Modelle beim Heimwerker und in Ausbildungsstatten.
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Digitalanzeige zum einfachen Ablesen der eingestellten Drehzahl oder des Pinolenhubs
Hohe Laufruhe durch Riemenscheiben aus Grauguss
Qualitatskugellager sorgen fiir eine hohe Rundlaufgenauigkeit
Grofidimensionierter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten
Drehrichtungsschalter fiir Rechts- und Linkslauf (BM 20 Vario - 400 V)
Bohrtisch schwenkbar (£45°), Hohenverstellung {iber Zahnstange
Kraftvoller und durchzugsstarker Aluminium-Motor nach IP 54
Prazisions-Schnellspannbohrfutter im Lieferumfang enthalten
SerienmaBig mit T-Nuten in der geschliffenen Bodenplatte
Ergonomische Handgriffe fiir komfortables Arbeiten

Rechts-Linkslauf
BM 20 Vario - 400V

‘e

), 2

ek

Seitlich positioniertes Handrad zur
Einstellung der gewiinschten Drehzahl

EIN-AUS Schalter nach IP 54 und separater
Not-Halt-Taster nach CE-Norm

‘€556I'

preis exkl. MwsSt.

'L '€546l'

preis exkl. MwSt. \

e Vario - 400V
. BM 16 Vario - 230V BM16

Prazises Arbeiten durch die

serienmafige Kreuzlinien-

Lasereinrichtung
Lieferbares Sonderzubehor: Art. Nr. exkl. MwSt.
Bohrmaschinenschraubstock BM 150 28-2001 € 47,- T
Bohrmaschinenschraubstock BMH 150 28-2012 €  107,- ;
Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 16 mm / M 14 28-1002 €  111,-
Spiralbohrer-Set 25-tlg., 1 - 13 mm, HSS TiN-beschichtet 41-1010 € 70,- €621 -
Spiralbohrer-Set 170-tlg., HSS TiN-beschichtet 41-1025 € 99,- [

preis exkl. MwSt.
Technische Daten BM 16 Vario BM 20 Vario BM 20 Vario - 230V
Bohrleistung in Stahl 16 mm 20 mm
Bohrfutter 1-16mm /B 18 1-16mm /B 18
Morsekonus MK 2 MK 2
Spindeldrehzahl, stufenlos 400 - 1950 U/min 400 - 1950 U/min
Ausladung 160 mm 180 mm
Bohrtisch schwenkbar -45° bis +45° -45° bis +45°
Abstand Spindel / Tisch max. 440 mm 415 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte 630 mm 605 mm
Pinolenhub 80 mm 80 mm
Séulendurchmesser 72 mm 72 mm Lieferumfang:
Tischgrofe / T-Nutengrofe 285x285mm/16mm  305x305mm/ 16 mm « Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm /B 18
Arbeitsflache Bodenplatte 200x 190 mm 205 x 205 mm * Bohrfutterdorn MK 2 /B 18
Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,55 kW /230Vbzw. 400V 0,75kW / 230V bzw. 400V * Digitale Bohrtiefenanzeige
Motor-Aufnahmeleistung S 40% 0,80 KW / 230V bzw. 400V 1,1 KW/ 230V baw. 400V * Digitale Drehzahlanzeige
: ¢ Kreuzlinien-Lasereinrichtung

Maschinenabmessung (B xTxH) 400 x 590 x 980 mm 400 x 630 x990 mm « Rechts-Linkslauf (BM 20 Vario - 400 V)
Gewicht ca. 46 kg 57 kg e T-Nutensteine
Art. Nr. 01-1124 (230V) 01-1126 (230V) ¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

01-1125 (400 V)

IBER

01-1127 (400 V)

¢ Separater Not-Halt-Taster
¢ Bedienwerkzeug

VAR D Of

www.bernardo.at

Aktuelle Angebote erhalten Sie mit dem Bernardo-Newsletter



Radialbohrmaschine

Die Radialbohrmaschine RBM 780 SB ist baugleich mit dem Modell RBM 780 T.
Durch die Saulenfiihrung konnen auch problemlos groBere Werkstiicke bearbeitet werden.

Hohe Rundlaufgenauigkeit, Spindel lauft in Prazisionskugellager

Sicherheitsschalter nach IP 54 mit Unterspannungsausloser Rechts-Linkslauf
Stabile, geschliffene Stahlsaule mit Zahnstange fiir Tischhohenverstellung
Schwenkbarer Arbeitstisch von -45° bis +45° und um 360 ° drehbar RBM 780 SB - 400V

Hohe Rundlaufgenauigkeit in der Pinole

Grofdimensionierte Bodenplatte fiir hohe Standfestigkeit

Auszieh-, dreh- und schwenkbarer Bohrkopf fiir rationelles Arbeiten
Hohe Laufruhe durch Riemenscheiben aus Grauguss

Ergonomische Handgriffe fiir komfortables Arbeiten

I

Der Arbeitstisch ist um 360° drehbar, ideal zum
Koordinatenbohren.

Der Bohrkopf ist von -90° bis +45°

stufenlos schwenkbar.
Lieferbares Sonderzubehor: Art.Nr.  exkl. MwSt.
Bohrmaschinenschraubstock BM 125 28-2000 € 40,-
Bohrmaschinenschraubstock BM 150 28-2001 € 47~
Spiralbohrer-Set 19-tig., 1 - 10 mm, HSSTiN-beschichtet ~ 41-1000 €  33,- i‘u
Spiralbohrer-Set 25-tig., 1 - 13 mm, HSSTiN-beschichtet ~ 41-1010 € 70,- |
Sgiralbohrer—SetSI—ﬁg, 1-6,0 mm, HSS TiN-beschichtet 41-1015 € 50,- . é‘ @
Spiralbohrer-Set 170-tlg., HSS TiN-beschichtet 41-1025 € 99,- a
i
Technische Daten RBM 780 SB o
Serienmafig: Schnellspann-
Bohrleistung max. 16 mm bohrfutter 1-16 mm/B 16
Bohrfutter 1-16mm /B 16
Morsekonus MK 2 Lieferumfang:
Au_sladung min./max. 120 - 380 mm - « Schnellspannbohrfutter 1- 16 mm /B 16
Spindeldrehzahl (12) 300 - 2550 U/min « Bohrfutterdorn MK 2 /B 16
Bohrkopf schwenkbar -90° bis +45° ¢ T-Nutensteine
Pinolenhub 60 mm * Rechts-Linkslauf (400 V)
S3ulendurchmesser 72 mm : ag_?‘arater It\lolt“-)Halt-Taster
TischgroRe @290 mm Sghjt';‘;iﬁeﬁkuﬁ;e
Arbeitsflache Bodenplatte 185x200 mm « Bedienwerkzeug
Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,55 kW
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 0,80 kW
Spannung 230V bzw. 400 V
Maschinenabmessung (B x T x H) 320 x 1000 x 1610 mm
Gewicht ca. 54 kg
Art. Nr. 01-1136 (230V)

01-1137 (400 V)

B ERNARD O 7

www.bernardo.at

Besuchen Sie uns auf unserer Website unter www.bernardo.at

Bohrmaschinen
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Vario
Stulenbohrmaschinen

Digitalanzeige zum einfachen Ablesen der eingestellten Drehzahl oder des Pinolenhubs
Hohe Laufruhe durch Riemenscheiben aus Grauguss

Qualitatskugellager sorgen fiir eine hohe Rundlaufgenauigkeit

Grofidimensionierter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten
Drehrichtungsschalter fiir Rechts- und Linkslauf (SBM 20 Vario - 400 V)

Bohrtisch schwenkbar (£45°), Hohenverstellung {iber Zahnstange

Kraftvoller und durchzugsstarker Aluminium-Motor nach IP 54
Prazisions-Schnellspannbohrfutter im Lieferumfang enthalten

SerienmaBig mit T-Nuten in der geschliffenen Bodenplatte

Ergonomische Handgriffe fiir komfortables Arbeiten

Stufenlose
Drehzahleinstellung

Zum Auflegen von langen Werkstiicken kann die
Maschine mit einem ausziehbaren Bohrsupport

EIN-AUS Schalter nach IP 54 und ausgestattet werden.
separater Not-Halt-Taster nach
CE-Norm A
Digitale 0 -
Pinolenhubanzeige €62 I

Digitale Drehzahlanzeige preis exkl. MwSt.

SBM 16 Vario

Lieferbares Sonderzubehir: Art.Nr.  exkl. MwSt.
Bohrmaschinensupport 07-1550 € 54,-
Konusaustreiber MK 1 - MK 3 24-1058 € 30,-
Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 16 mm / M 14 28-1002 € 111~
Bohrmaschinenschraubstock BM 150 28-2001 € 47 -
Bohrmaschinenschraubstock BMO 120 mit Prismenbacken 28-2008 € 72,-
Bohrmaschinenschraubstock BMH 150 28-2012 € 107,-
Spiralbohrer-Kassette 19-tlg., 1 - 10 mm, HSS TiN-beschichtet 41-1000 € 33,- . 0 -230V
Spiralbohrer-Set 25-tig, 1 - 13 mm, HSS TiN-beschichtet 41-1010 € 70,- SBM 16 Vario
Spiralbohrer-Set 51-tlg., 1 - 6,0 mm, HSS TiN-beschichtet 41-1015 € -
Spiralbohrer-Set 170-tig, HSS TiN-beschichtet 41-1025 € 99,-
Technische Daten SBM 16 Vario Wahlweise in
Bohrleistung in Stahl 16 mm 230V oder 400V
Bohrfutter 1-16mm /B 18
Morsekonus MK 2 .
Spindeldrehzahl, stufenlos 400 - 1950 U/min Lieferumfang:
Ausladung 160 mm « Schnellspannbohrfutter 1-16 mm /B 18
Bohrtisch schwenkbar - 45° bis +45°  Bohrfutterdorn MK2 /B 18
Abstand Spindel / Tisch max. 690 mm * Digitale Bohrtiefenanzeige
Abstand Spindel / Bodenplatte 1170 mm * Digitale Drehzahlanzeige

: ¢ Kreuzlinien-Lasereinrichtung
Pinolenhub 80 mm « Rechts-Linkslauf (SBM 20 Vario - 400 V)
Séaulendurchmesser 72 mm o T-Nutensteine
TischgroRe / T-Nutengrofie 285x285 mm /16 mm » Hohenverstellbare Schutzabdeckung
Arbeitsflache Bodenplatte 200 x 190 mm * Separater Not-Halt-Taster

Motor-Abgabeleistung S1 100%

0,60 kW / 230 V bzw. 400 V

Motor-Aufnahmeleistung Se 40%

0,85 kW / 230 V bzw. 400 V

Maschinenabmessung (B x T x H)

420x 600 x 1560 mm

Gewicht ca.

57 kg

Art. Nr.

Flr Fragen steht Innen unser Servicecenter unter +43 / 732 / 664015 zur Verfigung

01-1128 (230 V)
01-1129 (400 V)

IBER

¢ Bedienwerkzeug

VAR D Of

www.bernardo.at




Die leistungsstarken Saulenbohrmaschinen SBM 16 Vario und
SBM 20 Vario im modernen Design sind serienmaBig mit einem

Kreuzlinien-Laser, einer digitalen Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige

ausgestattet. Das Modell SBM 20 Vario in 400 Volt-Ausfiihrung hat

zusatzlich einen Rechts-Linkslauf. Ihren Einsatzbereich finden diese
Modelle beim Heimwerker und in Ausbildungsstatten.

Serienmafig mit digitaler
Drehzahl- und Bohrtiefen-
anzeige

Seitlich positioniertes Handrad

zur Einstellung der gewiinschten

Drehzahl

Prazises Arbeiten durch die
serienmafige Kreuzlinien-
Lasereinrichtung

Der hochwertige Aluminium-
Motor ist laufruhig und
leistungsstark

Leichtgdngige Pinolenzustellung liber
ergonomisch angeordnete Handgriffe

Bearbeitete Bodenplatte zum
Aufspannen groBerer Werkstiicke

Technische Daten SBM 20 Vario
Bohrleistung in Stahl 20 mm

Bohrfutter 1-16mm /B 18
Morsekonus MK 2
Spindeldrehzahl, stufenlos 400 - 1950 U/min
Ausladung 180 mm

Bohrtisch schwenkbar - 45° bis +45°
Abstand Spindel / Tisch max. 690 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 1170 mm
Pinolenhub 80 mm
Séaulendurchmesser 72 mm
Tischgroe / T-Nutengrofie 305x305 mm / 16 mm
Arbeitsflache Bodenplatte 205 x 205 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100%

0,90 kW / 230 V bzw. 400 V

Motor-Aufnahmeleistung Se 40%

1,3 kW / 230 V bzw. 400 V

Maschinenabmessung (B x T x H) 420 x 600 x 1560 mm
Gewicht ca. 68 kg
Art. Nr. 01-1130(230V)

01-1131 (400 V)

Fordern Sie unsere aktuellen Aktionskataloge unter www.bernardo.at an

SBM 20 Vario - 400V
w

Rechts-Linkslauf

Der Arbeitstisch mit diagonal
verlaufenden T-Nuten ist von

-45° bis +45° schwenkbar :

*“ - ey

IBERNVARD O,

www.bernardo.at
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Stulenbohrmaschinen

Qualitatskugellager sorgen fiir eine hohe Rundlaufgenauigkeit in der Pinole
Oberflachenbearbeiteter Arbeitstisch, hohenverstellbar iber Zahnstange und Handkurbel
Drehrichtungsschalter fiir Rechts- und Linkslauf

Kraftvoller und durchzugsstarker Aluminium-Motor nach IP 54

Prazisions-Schnellspannbohrfutter im Lieferumfang enthalten

Bohrtisch schwenkbar (+ 45°), Hohenverstellung iiber Zahnstange
Bearbeitete Bodenplatte zum Aufspannen hoher Werkstiicke
Grofidimensionierter Bohrtisch mit T-Nuten und umlaufender Kiihlmittelrinne

@

b

Serienmafig: Schnellspann-
bohrfutter 1-16 mm /B 18

Lieferbares Sonderzubehor:

Bohrmaschinenschraubstock BM 150

Bohrmaschinenschraubstock BMO 150 mit Prismenbacken
Schnellspann-Bohrfutter mit Direktaufnahme MK 3, 1- 16 mm  24-1072
Schnellspann-Bohrfutter mit Direktaufnahme MK 4, 1- 16 mm  24-1073
Gewindeschneidapparat MK 4, M 3 - M 12

Reduzierhiilse MK 3 / 2
Reduzierhiilse MK 4 / 3

Spannwerkzeugsortiment 58-tIg., 16 mm / M 14
Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 14 mm / M 12
Spiralbohrer-Kassette 19-tlg., 1 - 10 mm, HSS TiN-beschichtet 41-1000
Spiralbohrer-Set 25-tlg., 1 - 13 mm, HSS TiN-beschichtet
Spiralbohrer-Set 170-tlg, HSS TiN-beschichtet

Spiralbohrer HSS mit Morsekonus Satz A, MK 2, 14,5-23 mm, 10-lg.  41-1046
Spiralbohrer HSS mit Morsekonus Saz B, MK2/3 14,5-30 mm, 9-tig.  41-1051

Konusaustreiber MK 4 - MK 6

Schnellwechselaufnahme MK 3 fiir Kernbohrer
HSS Kembohrer-Set, 14 - 24 mm, Bohrtiefe 25 mm, 6-tlg.
HSS Kembohrer-Set, 14 - 24 mm, Bohrtiefe 50 mm, 6-tlg.

Bohrmaschinensupport

Der Arbeitstisch mit diagonal verlaufenden
T-Nuten ist von -45° bis +45° schwenkbar

Art. Nr. exkl. MwSt.

282001 €  47- @
28-2009 € 95,- e

€ 99,-

€ 99,-
24-1091 € 224, .
24-1022 € 18,- |
24-1025 € 22,- - |
28-1002 € 111- -
28-1001 € 102,- o

€ 33Y_ -——-—-"—3 3 '\.
41-1010 € 70,- g ‘.
41-1025 € 99,-

€ 112

€ 123-
24-1059 € 38,-
53-1097 € 150,-

41-11041 € 137,-
41-11042 €  185,-
07-1550 € 54,-

'€5801'

preis exkl. MwSt.

Technische Daten SB25$ SB 255
Bohrleistung max. 25 mm
Bohrfutter 1-16mm/B 18
Morsekonus MK 3 .
Spindeldrehzahl (12) 280 - 2380 U/min L;efhertlllmfans.h f
Ausladun 175 mm ® Schnellspannbohrfutter
e -45° bis +45° 1-16mm/B 18

: - * Bohrfutterdorn MK 3 /B 18
Abstand Spindel / Tisch max. 685 mm « Nockenschalter fiir Rechts-
Abstand Spindel / Bodenplatte 1175 mm und Linkslauf
Pinolenhub 85 mm * Hohenverstellbare Schutzabdeckung
Saulendurchmesser 80 mm * Separater Not-Halt-Taster
TischgroBe / T-Nutengrofe 290 290 mm / 16 mm : Ee"(‘,:‘;ﬁcfe‘ﬁggug
Arbeitsflache Bodenplatte 205 x205 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,75 kW / 400V
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,1 kW / 400V
Maschinenabmessung (B x T x H) 380 x 660 x 1560 mm
Gewicht ca. 65 kg
Art. Nr. 01-1046

10
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Bei technischen Fragen erreichen Sie uns unter service@pwa.at
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Die soliden und technisch ausgereiften Saulenbohrmaschinen sind wahlweise mit

einer Bohrleistung von 25 mm bzw. 32 mm erhaltlich, beim Einsatz von Kernloch-
bohrern kdnnen problemlos gréBere Bohrdurchmesser erzielt werden. Beide Modelle
sind serienmafig mit einem Rechts-Linkslaufschalter ausgestattet. Aufgrund ihres
optimalen Preis-Leistungsverhaltnisses werden diese Modelle vorwiegend von
Modellbauern und Hobbyheimwerkern, aber auch in der Landwirtschaft sowie in

Reparaturwerkstatten eingesetzt.

Gewuchtete Grauguss-Antriebsscheiben fiir
hohe Laufruhe, die hochwertigen Keilriemen

sorgen fiir eine optimale Kraftiibertragung.

Alle Schaltelemente sind
bedienungsfreundlich am
Maschinenkopf angebracht.

-

Zum Auflegen von langen Werkstlicken
kann die Maschine mit einem ausziehbaren

Optionale Schnellwechsel-
aufnahme zur Verwendung
von Kernbohrer.

Bohrsupport ausgestattet werden.

Der hochwertige Aluminium-Motor ist
laufruhig und leistungsstark.

Bearbeitete Bodenplatte mit Nuten

(SB 32 S mit T-Nuten)

Bohrmaschinen

‘ -
&

Leichtgdngige Pinolen-
zustellung tber ergonomisch
angeordnetete Handgriffe.

BERNARDO,

Der Bohrtisch ist von -45° bis
+45° schwenkbar und 360° um

die Saule drehbar.

Lieferumfang:

* Schnellspannbohrfutter 1-16 mm /B 18

* Bohrfutterdorn MK 4 /B 18

* Nockenschalter fiir Rechts- und Linkslauf

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

¢ Separater Not-Halt-Taster
¢ T-Nutensteine

¢ Bedienwerkzeug

Technische Daten SB32S

Bohrleistung max. 32 mm

Bohrfutter 1-16 mm/B 18
Morsekonus MK 4

Spindeldrehzahl (12) 150 - 2450 U/min
Ausladung 215 mm

Bohrtisch schwenkbar -45° bis +45°

Abstand Spindel / Tisch max. 760 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 1125 mm

Pinolenhub 120 mm
Séaulendurchmesser 92 mm

Tischgroe / T-Nutengrofe 300x290 mm / 14 mm
Arbeitsflache Bodenplatte 295 x270 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,1 kW / 400V
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,6 KW/ 400V
Maschinenabmessung (B x T x H) 400x 720 x 1700 mm
Gewicht ca. 95 kg

Art. Nr. 01-1051

IBERNVARD O,
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Aktuelle Gebrauchtmaschinen, Restposten oder Mustermaschinen finden Sie unter www.bernardo.at
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Vario-Stiulenbohrmaschine

Die Saulenbohrmaschine B 430 Vario ist serienmafig mit einer stufenlosen
Drehzahlregelung ausgestattet, wodurch eine optimale Einstellung
der Geschwindigkeit auf das jeweilige Werkstiick mdglich ist.

Sicherheitsschalter mit Unterspannungsausldoser
Stufenlose Drehzahleinstellung

Kompakte, stabile Konstruktion im modernen Design
Aluminium-Motor nach IP54 - 400 V

Tisch um 360° drehbar

Stabile, geschliffene Stahlsadule

Spitzenqualitat zu verniinftigem Preis

Skalenanzeige fiir Bohrtiefe

Graugusstisch mit Kiihlmittelrinnen

Spindel lauft in Prazisionskugellager o

Tischhdhenverstellung iiber Zahnstange EIN-AUS Schalter nach IP 54 und
separater Not-Halt-Taster nach
Die Pinolenzustellung CE-Norm
erfolgt liber ergonomisch
angebrachte Handgriffe

Vario-Antrieb

B ERNVARDO}

preis exkl. MwsSt.

Die Einstellung der Drehzahl
erfolgt stufenlos mittels Handhebel
am Maschinenkopf

Lieferbares Sonderzubehir: Art.Nr.  exkl. MwSt.
Bohrmaschinenschraubstock BMH 125 28-2011 € 93,-
Bohrmaschinenschraubstock BM 150 28-2001 € 47,-
Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 16 mm / M 14 28-1002 € 111,-
Konusbohrerkassette Saz A, MK 2, 14,5-23 mm, 10-tlg. 41-1046 € 112,-
Spiralbohrer-Set 25-1lg,, 1 - 13 mm, HSS TiN-beschichtet  41-1010 € 70,-
Spiralbohrer-Set 170-tig, HSS TiN-beschichtet 41-1025 € 99,-
Bohrmaschinensupport 07-1550 € 54,-
Technische Daten B 430 Vario Zum Auflegen von langen Werkstiicken kann die
Maschine mit einem ausziehbaren Bohrsupport
Bohrleistung max. 25 mm ausgestattet werden.
Schnellspannbohrfutter 3-16mm /B 16
Morsekonus MK 3
Spindeldrehzahl, stufenlos 280 - 2600 U/min Lieferumfang:
Ausladung 220 mm « Schnellspannbohrfutter 3- 16 mm /B 16
Bohrtisch drehbar 360° ¢ Bohrfutterdorn MK3 /B 16
Abstand Spindel / Tisch max. 790 mm * T-Nutensteine
Abstand Spindel / Bodenplatte 1250 mm ¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung
Pinolenhub 80 mm * Separater Not-Halt-Taster
= ¢ Bedienwerkzeug
Séulendurchmesser 80 mm
TischgroRe / T-Nutengrofe 345x345mm / 16 mm
Arbeitsflache Bodenplatte 240 x275 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,75 kW (1,1 PS) / 400 V
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,1 kW (1,5PS)/ 400V
Maschinenabmessung (B x T x H) 350x 720 x 1710 mm
Gewicht ca. 100 kg
Art. Nr. 01-1100

12 B ERVARD O
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Sie suchen einen Handler in Ihrer Nahe? Fragen Sie uns unter www.bernardo.at



Stulenbohrmaschine

Diese leistungsstarke Saulenbohrmaschine ist bereits in der Grundausstattung
mit einem 2-Stufenmotor, einer Rechts-Linkslaufeinrichtung sowie einem Kreuz-
linienlaser ausgestattet. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell vorwiegend
beim professionellen Anwender.

Oberfldachenbearbeiteter Arbeitstisch, hohenverstellbar liber Zahnstange und Handkurbel
Geschliffene Bodenplatte mit T-Nuten zum Aufspannen von hohen Werkstiicken
Keilriemenantrieb mit gewuchteten Antriebsscheiben fiir ruhigen Lauf
Einstellbarer Bohrtiefenanschlag fiir exaktes Zustellen der Pinole
Qualitatskugellager sorgen fiir eine hohe Rundlaufgenauigkeit in der Pinole
Durchzugsstarker 2-Stufenmotor, Drehzahlbereich von 80 - 2130 U/min
Drehrichtungsschalter fiir Rechts- und Linkslauf im Lieferumfang enthalten
Kreuzlinien-Lasereinrichtung fiir komfortables Arbeiten

Kompakte, stabile Graugusskonstruktion im modernen Design

Stabile und geschliffene Stahlsaule, ausgelegt fiir hohe Beanspruchung

Preis

~
' . lﬂ
Not-Halt-Taster, Drehrichtungs-

schalter und 2-Stufenschalter an
der Vorderseite der Maschine.

Prazises Arbeiten durch die
serienmafige Kreuzlinien-
Lasereinrichtung.

Lieferumfang:

¢ Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm /B 18
* Bohrfutterdorn MK 4 /B 18

¢ Nockenschalter fiir Rechts-Linkslauf

¢ Kreuzlinien-Lasereinrichtung

¢ T-Nutensteine

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

Lieferbares Sonderzubehor: Art.Nr.  exkl. MwSt.
Bohrmaschinenschraubstock 210 mm 28-2005 € 156,-
Bohrmaschinenschraubstock BM 200 28-2002 € 72,-
Bohrmaschinenschraubstock BMS 140 28-2019 € 212,-
Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 14 mm / M 12 28-1001 € 102,-
Gewindeschneidapparat MK4, M 3 - M 12 24-1091 € 224,-
Spiralbohrer-Set 170-tlg, HSS TiN-beschichtet 41-1025 € 99,-
Konushohrerkassette Saz A, MK2, 14,5 -23 mm, 10-tlg. 41-1046 € 112,-
Konusbohrerkassette Satz B, MK2 / 3, 14,5-30 mm, 9-tlg. 41-1051 €  123,-
Technische Daten B 610 Pro
; Bohrmaschinenschraubstock 210 mm
ggmﬁﬁgng max. 31)2 rlnén VBN (Art. Nr. 28-2005) an der Unterseite des
Arbeitstisches montierbar. (Option)
Morsekonus MK 4
Spindeldrehzahl (18) 86 - 2130 U/min
Ausladung 255 mm
Bohrtisch schwenkbar 360° 2-Stufenmotor
Abstand Spindel / Tisch max. 750 mm
Abstand Spindel Bodenplatte 1220 mm
Pinolenhub 120 mm
Sdulendurchmesser 92 mm
TischgroRe / T-Nutengrofie 385x335 mm / 14 mm
Arbeitsflache Bodenplatte 380x335 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100%

0,75/ 1,5 kW (400 V)

Motor-Aufnahmeleistung Se 40%

1,1/2,2 kW (400 V)

Maschinenabmessung (B x T x H) 460x900x 1730 mm
Gewicht ca. 125 kg
Art. Nr. 01-1113

IBERNVARD O,
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Stulenbohrmaschinen

SerienmafBig mit digitaler Pinolenhubanzeige und LED-Arbeitsleuchte ausgestattet
Hohe Laufruhe durch Riemenscheiben aus Grauguss

Qualitatskugellager sorgen fiir eine hohe Rundlaufgenauigkeit

in der Pinole

Grofdimensionierter Bohrtisch mit T-Nuten und umlaufender Kiihlmittelrinne
Bohrtisch schwenkbar (360°), Hohenverstellung iiber Zahnstange
Drehrichtungsschalter fiir Rechts- und Linkslauf

Kraftvoller und durchzugsstarker Aluminium-Motor nach IP 54
Prazisions-Schnellspannbohrfutter im Lieferumfang enthalten

SerienmafBig mit T-Nuten in der geschliffenen Bodenplatte

Ergonomische Handgriffe fiir komfortables Arbeiten

Der Bohrtisch ist 360° schwenkbar
und um die Saule drehbar.
Bohrmaschinenschraubstock 155 mm
(Art. Nr. 28-2004) an der Unterseite
des Arbeitstisches montierbar.
(Option)

Lieferbares Sonderzubehor: Art.Nr.  exkl. MwSt.
Bohrmaschinenschraubstock BM 200 28-2002 € 72,-
Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMI 125 28-2016 € 143,
Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 140 28-2019 € 212-
Bohrmaschinenschraubstock 155 mm fiirBM 25 SB  28-2004 € 112,
Bohrmaschinenschraubstock 210 mm fiirBM 32 SB 28-2005 €  156,-
Gewindeschneidapparat MK 3, M 3 - M 12 24-1090 € 214,-
Gewindeschneidapparat MK 4, M 3 - M 12 24-1091 € 224,
Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 14 mm / M 12 28-1001 € 102,-

Spiralbohrer-Set 170-tlg., HSS TiN-beschichtet 41-1025 € 99,- Top
Konushohrerkassette Satz A, MK2, 14,5-23 mm., 10-tlg. 41-1046 € 112,-

Konusbohrerkassette SatzB, MK2 / 3, 14,5-30 mm, 9-tg. 41-1051 € 123,- .
Schnellwechselaufnahme MK 3 fiir Kerbohrer 53-1097 € 150, Preis

HSS Kembohrer-Set, 14 - 24 mm, Bohrtiefe 25 mm, 6-tlg. 41-11041 € 137,
HSS Kembohrer-Set, 14 - 24 mm, Bohrtiefe 50 mm, 6-tlg. 41-11042 €  185,-
Bohrmaschinensupport 07-1550 € 54,- Digitale

Pinolenhubanzeige

Technische Daten BM 25 SB Lieferumfang BM 25 SB:
Bohrleistung max. 25 mm « Schnellspannbohrfutter 1- 16 mm /B 18
Bohrfutter 1-16mm /B 18 * Bohrfutterdorn MK3/B 18
Morsekonus MK 3 * Nockenschalter fiir Rechts-Linkslauf
Spindeldrehzahl (12) 150 - 2450 U/min * LED-Maschinenleuchte
Ausladung 220 mm * Kreuzlinien-Lasereinrichtung
- ¢ Digitale Pinolenhubanzeige
Bohrtisch schwenkbar 360° « T-Nutensteine
Abstand Spindel / Tisch max. 765 mm ¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung
Abstand Spindel / Bodenplatte 1230 mm * Separater Not-Halt-Taster
Pinolenhub 120 mm
Sédulendurchmesser 92 mm
Tischgroe / T-Nutengrofle 300 x300 mm / 14 mm
Arbeitsflache Bodenplatte 290 x 270 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,1 kW / 400V
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,6 KW/ 400V
Maschinenabmessung (B x T x H) 450 x 750 x 1680 mm
Gewicht ca. 110 kg
Art. Nr. 01-1122

14
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Die leistungsstarken Saulenbohrmaschinen BM 25 SB und BM 32 SB im
modernen Design sind serienmafig mit einem Kreuzlinien-Laser, einer
digitalen Pinolenhubanzeige sowie einem Rechts-Linkslauf ausgestattet.
Eingesetzt werden diese Modelle vorwiegend beim Profiheimwerker,
aber auch in Werkstatten und Handwerksbetrieben.

Hochwertige Keilriemen sorgen fiir eine
optimale Kraftiibertragung

Uk |

Leistungsstarker Aluminium-Motor

nach IP 54.

Zum Auflegen von langen Werkstiicken ist ein
ausziehbarer Bohrsupport erhaltlich.

Prazisions-Bohrmaschinenschraubstock

210 mm (optional erhaltlich).

e
T

Digitale Bohrtiefenanzeige fiir
komfortables Arbeiten.

-

!

o | B
JLy~
SerienmaBig: Schnellspann-
bohrfutter 1-16 mm

Inklusive
LED-Arbeitsleuchte

Prazises Arbeiten durch die
Kreuzlinien-Lasereinrichtung.

Optionale Schnellwechselaufnahme
zur Verwendung von Kernbohrer

Lieferumfang BM 32 SB:

Technische Daten BM 32 SB
* Schnellspannbohrfutter 1- 16 mm /B 18

Bohrleistung max. 32 mm * Bohrfutterdorn MK 4 /B 18
Bohrfutter 1-16mm/B 18 * Nockenschalter fiir Rechts-Linkslauf
e @ile VK 2 * LED-Maschinenleuchte

- - ¢ Kreuzlinien-Lasereinrichtung
Spindeldrehzahl (12) 150 - 2450 U/min « Digitale Pinolenhubanzeige
Ausladung 255 mm ¢ T-Nutensteine

Bohrtisch schwenkbar

360° » Hohenverstellbare Schutzabdeckung

Abstand Spindel / Tisch max. 750 mm * Separater Not-Halt-Taster
Abstand Spindel / Bodenplatte 1210 mm

Pinolenhub 120 mm
Sdulendurchmesser 92 mm

Tischgrofe / T-Nutengrofie 385x335/ 14 mm
Arbeitsflache Bodenplatte 380x335 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,1 kW / 400V
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,6 kW / 400V
Maschinenabmessung (B x T x H) 450x 800 x 1730 mm
Gewicht ca. 125 kg

Art. Nr. 01-1123

B ERNARD O 15
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Tischbohrmaschinen

Die Tischbohrmaschine DMT 20 / DMT 20 V bietet hervorragende Leistung und
hohe Genauigkeit zu einem dufBerst giinstigen Preis. Durch die kompakte Bauweise
ist dieses Modell fiir den allgemeinen Werkstatteneinsatz bestens geeignet.
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Schutzabdeckung nach CE-Norm, einstellbar auf die jeweilige Bohrerlange
Oberflachenbearbeiteter Arbeitstisch, hohenverstellbar iber Zahnstange und Handkurbel
Geschliffene Bodenplatte mit T-Nuten zum Aufspannen von hohen Werkstiicken
SerienmaBig mit automatischen Pinolenvorschub (DMT 20 V/DMC 32 VC)

Einstellbarer Bohrtiefenanschlag fiir exaktes Zustellen der Pinole

Garantierte Rundlaufgenauigkeit < 0,02 mm in der Pinole gemessen

Leistungsstarker Antriebsmotor selbst bei Dauerbetrieb

Robuste und leistungsstarke Bohrmaschinen fiir hohe Beanspruchung

Inklusive automatischer Drehrichtungsumkehr zum Gewindeschneiden

aks
@ Ofhe &

Gewuchtete Grauguss-Antriebsscheiben fiir
hohe Laufruhe, die hochwertigen Keilriemen
sorgen fiir eine optimale Kraftlibertragung.

=

Stufenlos einstellbarer
Pinolenvorschub mit
separatem Antriebsmotor.

A

Geschliffener Arbeitstisch mit
diagonal verlaufenden T-Nuten.

DMT 20V

Technische Daten DMT 20 DMT 20 V

Bohrleistung max. 20 mm 20 mm

Gewindeschneiden max. M16 M16

Morsekonus MK 2 MK 2

Spindeldrehzahl (5) 320 - 1820 U/min (5) 320 - 1820 U/min

Ausladung 240 mm 240 mm

Abstand Spindel / Tisch max. 360 mm 360 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 680 mm 680 mm

Pinolenhub 135 mm 135 mm

Pinolenvorschub - 0-110 mm/min

Séaulendurchmesser 85 mm 85 mm

TischgroRe / T-Nutengrofe 252 x252 mm / 14 mm 252 x252 mm/ 14 mm : .

Arbeitsflache Bodenplatte 367 x 305 mm 367 x 305 mm Lleferumfang.

Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,1 kW / 400V 1,1 kW / 400V : éi‘;’;}‘:tatgigg:‘;f;jlt&ezr /1B' ] g mm /B 18
Motor-Aufnahmeleistung Se40% 1,5 kW / 400 V 1,5kW/ 400V « Automatischer Pinolenvorschub (DMT 20 V)
Maschinenabmessung (BxTxH) 470x880x 1270 mm 470x880x 1270 mm « Digitale Drehzahlanzeige

Gewicht ca. 192 kg 214 kg ¢ Gewindeschneideinrichtung

Art. Nr. 01-1186 01-1187 ¢ LED-Maschinenleuchte

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

16 B ERVARD O
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Stulenbohrmaschinen

Die leistungsstarke Saulenbohrmaschine DMC 32 C / DMC 32 VC zeichnet sich
durch ihre robuste und vibrationsfreie Bauweise aus. lhren Einsatzbereich findet
dieses Modell in Reparaturbetrieben, mechanischen Werkstatten, aber auch im
Ausbildungsbereich.

SerienmaBig mit digitaler
Drehzahlanzeige ausgestattet.
Ergonomisch angebrachte
Schalt- und Bedienelemente
an der Vorderseite.

DMC32C

Pinolenvorschub
serienmafig

DMT 20V« DMC32VC

'€2.0101'

Preis exkl. MwsSt.

Prazise bearbeiteter Maschinen-
fuB, serienmaBig mit integrierter
Kiihlmittelpumpe.

Inklusive
KiihImitteleinrichtung

IBERNARDOS

Technische Daten DMC 32 C DMC 32 VC
Bohrleistung max. 32 mm 32 mm
Gewindeschneiden max. M20 M20
Morsekonus MK 3 MK 3
Spindeldrehzahl (5) 320 - 1820 U/min (5) 320 - 1820 U/min
Ausladung 265 mm 265 mm
Abstand Spindel / Tisch max. 815 mm 815 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte 1240 mm 1240 mm
Pinolenhub 150 mm 150 mm
Pinolenvorschub - 0-110 mm/min .
Saulendurchmesser 100 mm 100 mm Lieferumfang:
Tischgrofe / T-Nutengrofe 332x332mm / 14 mm 332x332mm/ 14 mm ¢ Zahnkranzbohrfutter 5 - 20 mm / JT3
Arbeitsflache Bodenplatte 382x312 mm 382x312 mm . Egg;le;;t:hrg&reang /2JT3
-~ i 0 °
oo sbgstng . 051816 01 L 01
d 2 g o Kiihlmitteleinrichtung
Maschinenabmessung (BxTxH) 570 x 940 x 1950 mm 570x940 x 1950 mm « Digitale Drehzahlanzeige
Gewicht ca. 332 kg 352 kg ¢ Gewindeschneideinrichtung
Art. Nr. 01-1188 01-1189 ¢ LED-Maschinenleuchte

IBER

VAR D Of

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung
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Bei technischen Fragen erreichen Sie uns unter service@pwa.at
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Tischbohrmaschine mit
Touchscreen
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Oberfldachenbearbeiteter Arbeitstisch, hohenverstellbar liber Zahnstange und Handkurbel
Stufenlos regelbare Drehzahl, ideal zum Einstellen der gewiinschten Schnittgeschwindigkeit
Robuste und leistungsstarke Bohrmaschinen fiir hohe Beanspruchung

Garantierte Rundlaufgenauigkeit < 0,02 mm in der Pinole gemessen

Komfortable Bedienung (Drehzahleinstellung, LED-Arbeitsleuchte,....) mittels Touchscreen
Schutzabdeckung nach CE-Norm, einstellbar auf die jeweilige Bohrerlange

Prazise bearbeitete Bodenplatte mit T-Nuten und integrierter Kiihlmittelpumpe (DMC 32 TSV)
Leistungsstarker Antriebsmotor selbst bei Dauerbetrieb

Inklusive automatischer Drehrichtungsumkehr zum Gewindeschneiden

Vario-Antrieb

Gewuchtete Grauguss-Antriebsscheiben  Hochwertiger und leistungsstarker

fur hohe Laufruhe, die hochwertigen Antriebsmotor.
Keilriemen sorgen fiir eine optimale
Kraftlibertragung.
hB:;::él" :?'Iﬁ% (i nricht |
I hart i
B Mo il
:I?:'-':. - - ™ 10 Test 2
z Seasor dhagk—

Samtliche Einstellungen (Bohren,
/| Gewindeschneiden, Einrichtbetrieb,...)
mittels Touchscreen.

",
Ergonomisch angebrachte Schalt- und
Bedienelemente an der Vorderseite.

€2.3601'

preis exkl. MwSt.

NEU

Technische Daten DMT 20 TSV

Bohrleistung max. 20 mm

Gewindeschneiden max. M 16

Morsekonus MK 2

Spindeldrehzahl 205 - 2045 U/min Lieferumfang:

Ausladung 240 mm e Zahnkranzbohrfutter 1- 16 mm /B 18

Abstand Spindel / Tisch max. 360 mm * Bohrfutterdorn MK 2 /_B 18
Abstand Spindel / Bodenplatte 680 mm » Digitale Drehzahlanzeige
Pinolenhub 135 mm ¢ Gewindeschneideinrichtung

e h ¢ LED-Maschinenleuchte
Saulendurchmesser 85 mm « Hohenverstellbare Schutzabdeckung
Tischgroe / T-Nutengroe 250 x250 mm / 14 mm
Arbeitsflache Bodenplatte 365 x 305 mm . »
Motor-Abgabeleistung S1 100% 15kW/ 400V Lieferbares Sonderzubehor: Art.Nr.  exkl. MwSt.
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 2,2 kW / 400V Bohrmaschinenschraubstock BMH 100 28-2010 € 75,-
Maschinenabmessung (B xT x H) 530 x 880 x 1250 mm Schnellspann-Bohrfutter mit Direktaufnahme MK2, 1- 16 mm  24-1071 € 100~
Gewicht ca. 190 kg Spiralbohrer-Set 170-tig., HSS TiN-beschichtet 41-1025 €  99-
Art. NI, 01-1191 Konusbohrerkassette Satz A, MK 2, 14,5 - 23 mm., 10-tlg. 41-1046 € 112-
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Stulenbohrmaschine mit
Touchscreen

.

j;/
3 *@ﬁ-R

Komfortables Arbeiten, samtliche
Einstellungen erfolgen liber den
serienmafigen Touchscreen

‘€2.9‘01'

preis exkl. Mwst-

Leichtgdngige Pinolenzustellung
iber ergonomisch angeordnete
Handgriffe

NEU

Prazise bearbeiteter Maschinen-
fuB, serienmaBig mit integrierter

Kiihlmittelpumpe.
Technische Daten DMC 32 TSV
Bohrleistung max. 32 mm
Gewindeschneiden max. M 24 Lieferumfang:
Morsekonus MK 3
Spindeldrehza 140-400/400-2250U/min_  , pannkranzbohriutter 5 - 20 mm /JT3
Ausladung 260 mm « Reduzierhiilse MK 3/ 2
Abstand Spindel / Tisch max. 810 mm * Kiihlmitteleinrichtung
Abstand Spindel / Bodenplatte 1235 mm * Digitale Drehzahlanzeige
Pinolenhub 150 mm * Gewindeschneideinrichtung
= ¢ LED-Maschinenleuchte
Saulendurchmesser 100 mm « Hohenverstellbare Schutzabdeckung
Tischgroe / T-Nutengroe 330x330 mm / 14 mm
Arbeitsflache Bodenplatte 380x310 mm Lieferb Sonderzubehir:
Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,5 KW/ 400V ieterbares Sonderzubehor: Art. Nr.  exkl. MwSt.
Motor-Aufnahmeleistung Ss 40% 2,2 kW / 400 V Bohrmaschinenschraubstock BMH 125 28-2011 € 93,-
Maschinenabmessung (B xTx H) 550 x 900 X 1900 mm Schnellspann-Bohrfutter mit Direktaufnahme MK 3, 1- 16 mm ~ 24-1072 €  99,-
Gewicht ca. 325 kg Konusbohrerkassette Satz B, MK2 / 3, 14,5 - 30 mm, 9-tlg.  41-1051 €  123,-
Art. NI 01-1192 Universal-KiihImittelkonzentrat MN 1103, 5 | Kanister 54-1206 € 44,-

B ERNARD O 19
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Vario-Stiulenbohrmaschine

Die Vario-Saulenbohrmaschine SB 30 Profi ist serienmaBig mit einem
durchzugsstarken 2-Stufenmotor ausgestattet. Der massive Variatorantrieb
gewabhrleistet eine optimale Kraftiibertragung auf die Pinole.
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Kompakte, stabile Graugusskonstruktion im modernen Design
Stufenlose Drehzahlregelung, eingestellte Drehzahl wird liber eine Digitalanzeige abgelesen
Tischhohenverstellung liber Zahnstange und Kurbel
Rechts- und Linkslauf der Pinole zum Gewindeschneiden
Durchzugsstarker 2-Stufenmotor, Drehzahlbereich von 105 - 1725 U/min - I
Grundplatte mit T-Nuten zum Aufspannen von hohen Werkstiicken _
Sicherheitsschalter mit Unterspannungsausldoser

Spindel lauft in Prazisionskugellager

Die Geschwindigkeitsilibertragung vom
Motor zur Pinole erfolgt iber einen
soliden Variatorantrieb.

. . Serienmaflig mit digitaler
Vario-Antrieb Drehzahlanzeige ausgestattet.
Ergonomisch angebrachte
Schalt- und Bedienelemente
an der Vorderseite.

Lieferumfang:

e Zahnkranzbohrfutter 1-13mm /B 16
* Bohrfutterdorn MK3/B 16

¢ Reduzierhiilse MK3/2

« Digitale Drehzahlanzeige

¢ LED-Maschinenleuchte

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

Lieferbares Sonderzubehor: Art. Nr.  exkl. MwSt.

Bohrmaschinenschraubstock BMH 125 28-2011 € 93,-

Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMI 150 28-2017 € 179,-

Gewindeschneidapparat MK 3, M 3 - M 12 24-1090 € 214,-

Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 14 mm / M 12 28-1001 € 102,- < axkl, MwSt.

Konusbohrerkassette SatzC, MK2 / 3, 14,5-30 mm, 17-tlg. 41-1055 €  197,- Preis Xt

Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm / B 16 24-1082 € 56,-

Schnellspann-Bohrfutter mit Direktaufnahme MK 3, 1- 16 mm  24-1072 € 99,-

Maschinenschuh MS 80 53-2000 € 43,-

Technische Daten SB 30 Profi

Bohrleistung max. 32 mm

Bohrfutter 1-13mm/B 16

Morsekonus MK 3

Spindeldrehzahl, stufenlos 105 - 1725 U/min

Ausladung 230 mm

Abstand Spindel / Tisch max. 690 mm 4

Abstand Spindel / Bodenplatte 1180 mm tionallieferbar- P

Pinolenhub 120 mm ptionat tieterbar: ewinde- l
Saulendurchmesser 100 mm schneidapparat MK 3, M3 - M12 - -
Tischgrofe 400 x 320 mm S
T-Nutengrofie 14 mm

Arbeitsflache Bodenplatte 320 x 340 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,55/ 0,85 kW

Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 0,80/ 1,20 kW

Maschinenabmessung (B x T x H) 470x810x 1710 mm

A Rt —
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Vario-Stiulenbohrmaschine

Schwere Saulenbohrmaschine mit stufenloser Drehzahlregelung,
automatischem Pinolenvorschub und digitaler Drehzahlanzeige. lhren
Einsatzbereich findet diese Maschine in Reparatur- und Industriebetrieben.

Varioantrieb fiir exaktes Einstellen der Drehzahl

Pinolenzustellung wahlweise per Hand oder liber mechanischen Vorschub

Einfacher Wechsel des Werkzeuges durch automatischen Werkzeugauswerfer
Eingestellte Drehzahl mittels Digitalanzeige schnell und einfach ablesbar
Massiver, schwenkbarer Graugusstisch mit T-Nuten und Kiihlmittelrinne

Kiihlmittelanlage und Beleuchtung im Lieferumfang enthalten

Einstellbarer Bohrtiefenanschlag, Bohrtiefe mittels Skala ablesbar

Rechts-Linkslaufeinrichtung zum Gewindeschneiden

wy

e
£

- 1u - . F

Der Spindelvorschub erfolgt ‘”‘ L

wahlweise per Hand oder mittels | (| P‘;

mechanischem Vorschub A Lo

(0,1/0,2/0,3 mm/U). (L R A

l.._l &5 4

Lieferumfang: o

« Bohrfutterdorn MK 4 /B 16

¢ Kiihlmitteleinrichtung

¢ Digitale Drehzahlanzeige

* Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm /B 16

¢ Reduzierhiilse MK4 /3, MK4 /2, MK3/1

¢ LED-Maschinenleuchte

¢ Automatischer Werkzeugauswerfer

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung
Lieferbares Sonderzubehor: Art. N exkl. MwSt.
Bohrmaschinenschraubstock BMH 125 28-2011 € 93,-
Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 140 282019 € 212,
Gewindeschneidapparat MK 4, M 12 -M 24 24-1093 € 353,
Spannwerkzeugsortiment 58-tig., 14 mm / M 12 28-1001 € 102,-
Konushohrerkassette Satz C, MK2 / 3, 14,5-30mm, 17-tlg. 41-1055 € 197,-
Maschinenschuh MS 80 53-2000 € 43,-
Universal-KiihImittelkonzentrat MN 1103, 5 | Kanister 54-1206 € 44,-

SerienmaBig
enthalten: Digitale
Drehzahlanzeige,
automatischer
Werkzeugauswerfer,
Rechts- Linkslauf zum
Gewindeschneiden,
Skala fiir
Bohrtiefenanzeige.

Technische Daten SB 40 Profi
Bohrleistung max. 40 mm

Bohrfutter 1-16mm /B 16
Morsekonus MK 4
Spindeldrehzahl, stufenlos 90 - 1455 U/min
Ausladung 320 mm

Bohrtisch schwenkbar -50° bis +50°
Abstand Spindel / Tisch max. 590 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 1155 mm

Pinolenhub 160 mm
Pinolenvorschub 0,1/0,2/0,3mm/U
Séulendurchmesser 120 mm

Tischgrofe / T-Nutengrofe 505x425 mm / 14 mm
Arbeitsflache Bodenplatte 360 x 370 mm
Motorleistung 1,0/ 1,5 kW
Maschinenabmessung (B x T x H) 500x930x 1870 mm
Gewicht ca. 380 kg

Art. Nr. 01-1175XL

Pinolenvorschub
serienmaBig

Stabile geschliffene

Stahlsaule, Bohrtisch
von -50° bis +50°
schwenkbar.

IBERNVARD O,

Besuchen Sie uns auf unserer Website unter www.bernardo.at

www.bernardo.at

Bohrmaschinen

€1.450,-

preis exkl. MwSt-
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Getriebe -Tischbohrmaschine
mit digitaler Pinolenhubanzeige

Digitale Pinolenhubanzeige fiir komfotables Arbeiten

Bohrkopf um 360° drehbar und hohenverstellbar

Grofdimensionierter Bohrtisch mit T-Nuten

Schragverzahntes Getriebe fiir optimale Kraftiibertragung
Drehrichtungsschalter fiir Rechts- und Linkslauf zum Gewindeschneiden
Qualitatskugellager sorgen fiir eine hohe Rundlaufgenauigkeit

Stabile und geschliffene Stahlsaule, ausgelegt fiir hohe Beanspruchung
Hoher Wirkungsgrad und ruhiger Lauf durch schragverzahnte Zahnrader
in Kombination Stahl gegen verstarktes Fibermaterial

8 schaltbare Drehzahlen durch leistungsstarken 2-Stufen-Antriebsmotor

\ [
GHOZSTH l

o]k 5

Benutzerfreundliche
Anordnung der
Schalt- und
Bedienelemente

am Getriebekopf.

G.-

@

coess L |
. - 1 TR hl
- 9 l '
I 1 i
- 3 Top
, . e B » Preis
Hohe Sicherheit durch hhen-
verstellbaren Futterschutz mit I
Mikroschalter.

Rechts-Linkslauf

Massiver, grof3-
dimensionierter
Maschinenful3
mit T-Nuten.

BERNARD O,

GHD 25TN

Inklusive digitaler
Bohrtiefenanzeige

Lieferbares Sonderzubehr: Art. N exkl. MwSt.
Gewindeschneidapparat MK 3, M 3 - M 12 24-1090 € 214~
Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 14 mm, M 12 28-1001 € 102,
Bohrmaschinenschraubstock BMO 150 28-2009 € 95,-
Bohrmaschinenschraubstock BMH 150 282012 € 107~
Spiralbohrer-Set 170-tlg, HSS TiN-beschichtet 41-1025 € 99,-
Konusbohrerkassette Satz A, MK 2, 14,5-23 mm., 10-tlg. 41-1046 € 112,-
Untergestell BF 3 Deluxe mit Spanewanne 56-1017 € 417,-
Technische Daten GHD 25 TN

Bohrleistung max. 25 mm

Gewindeschneiden max. M10

Schnellspannbohrfutter 1-16mm /B 16
Morsekonus MK 3

Spindeldrehzahl (8)105 - 2900 U/min
Ausladung 255 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 535 mm

Pinolenhub 120 mm

Séaulendurchmesser 100 mm

Arbeitsflache Bodenplatte / T-Nutengrofie

250x290 mm / 14 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100%

0,65/ 1,2 KW (400 V)

Motor-Aufnahmeleistung Se 40%

0,90/ 1,7 kW (400 V)

Maschinenabmessung (B x T x H)* 500x570 x 1100 mm
Gewicht ca. 140 kg
Art. Nr. 01-1241B

* ohne Untergestell
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Getriebe-Stivlenbohrmaschine
mit digitaler Pinolenhubanzeige

ohrmaschinen

Digitale Pinolenhubanzeige fiir komfotables Arbeiten I
Hoher Wirkungsgrad und ruhiger Lauf durch schragverzahnte Zahnrader in Kombination [P P

Stahl gegen verstarktes Fibermaterial e

Bearbeiteter Maschinenfu3 zum Aufspannen von besonders hohen Werkstiicken GHD 25 SN

Getriebekopf und Arbeitstisch um 360° drehbar und hohenverstellbar
Qualitatskugellager sorgen fiir eine hohe Rundlaufgenauigkeit
Drehrichtungsschalter fiir Rechts- und Linkslauf zum Gewindeschneiden
Schragverzahntes Getriebe fiir optimale Kraftiibertragung

Stabile und geschliffene Stahlsaule, ausgelegt fiir hohe Beanspruchung
8 schaltbare Drehzahlen durch leistungsstarken 2-Stufen-Antriebsmotor

] S
| Tl
s

' L Ty
- Wl wd g

Einfache Hohenverstellung des  Schnelles und einfaches Einstellen »
Bohrkopfes mittels Kurbel.

Rechts-Linkslauf | o '

€1.500 |=g E ,_

der Drehzahl bzw. der Drehrichtung.

Lieferumfang:

* Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm /B 16
* Bohrfutterdorn MK3/B 16

e Reduzierhiilse MK 3 /2, MK3/1

« Digitale Bohrtiefenanzeige Inklusive digitaler

* Automatischer Werkzeugauswerfer Bohrtiefenanzeige

¢ Rechts-Linkslaufeinrichtung

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung
Lieferbares Sonderzubehr: Art.Nr.  exkl. MwSt.
Gewindeschneidapparat MK 3, M 3 - M 12 24-1090 € 214-
Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 14 mm, M 12 28-1001 € 102,-
Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 140 28-2019 € 212-
Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMI 150 28-2017 € 179,
Spiralbohrer-Set 170-tlg., HSS TiN-beschichtet 41-1025 € 99,-
Konusbohrerkassette Satz B, MK2 / 3, 14,5-30 mm, 9-tlg. 41-1051 €  123,-
Kiihimitteleinrichtung, 10 Liter (zur Selbstmontage) € 246,-

!Wahlweise in 230 V (Art. Nr. 51-1003) oder 400 V (Art. Nr. 51-1004)

Technische Daten GHD 25 SN

Bohrleistung max. 25 mm

Gewindeschneiden max. M10

Schnellspannbohrfutter 1-16mm /B 16

Morsekonus MK 3

Spindeldrehzahl (8) 105 - 2900 U/min Geschliffener Arbeitstisch mit parallel
Ausladung 255 mm verlaufenden T-Nuten.

Abstand Spindel / Tisch max. 820 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 1235 mm

Pinolenhub 120 mm
Séaulendurchmesser 100 mm

Tischgrofe / T-Nutengrofe 500 x 350 mm / 14 mm
Arbeitsflache Bodenplatte 250 %290 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100%

0,65/ 1,2 KW (400 V)

Motor-Aufnahmeleistung Se 40%

0,90/ 1,7 KW (400 V)

Maschinenabmessung (B x T x H) 600 x 600 x 1800 mm
Gewicht ca. 200 kg
Art. Nr. 01-1242B

IBERNVARD O,

www.bernardo.at

Fordern Sie unsere aktuellen Aktionskataloge unter www.bernardo.at an
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Getriebe -Tischhohrmaschine

Die Getriebe-Tischbohrmaschine GB 28 T bietet hervorragende Leistung und

hohe Genauigkeit zu einem dufBerst giinstigen Preis. Durch die kompakte Bauweise
ist dieses Modell fiir den allgemeinen Werkstatteneinsatz bestens geeignet.

Dieses Modell ist wahlweise mit oder ohne Kiihlmitteleinrichtung erhaltlich.

Einstellbarer Bohrtiefenanschlag mit Skala

Drehzahleinstellung mittels Schalthebel am Getriebekopf

Hohe Rundlaufgenauigkeit, Spindel lauft in Prazisionslager
Rechts-Linkslaufeinrichtung zum Gewindeschneiden

Automatischer Auswerfer und LED-Maschinenleuchte im Lieferumfang enthalten
Ruhiger Lauf durch gehartete und geschliffene Zahnrader im Getriebe
Garantierte Rundlaufgenauigkeit < 0,02 mm, in der Pinole gemessen

Stabile und geschliffene Stahlsaule, ausgelegt fiir hohe Beanspruchung
Graugusstisch mit T-Nuten und umlaufender Kiihlmittelrinne

Massiver Arbeitstisch (360° drehbar), schwenkbar von -45° bis +45°

2-Stufenmotor

Schutzabdeckung nach CE-Norm,
einstellbar auf die jeweilige
Bohrerlange

Leichtgangige Pinolenzustellung
iber ergonomisch angeordnete
Handgriffe

Lieferumfang:

e Zahnkranzbohrfutter 1-13mm/B 16

« Bohrfutterdorn MK3/B 16

* Reduzierhiilse MK 3/ 2

« Kithlmitteleinrichtung (Art. Nr. 01-12460)
o Automatischer Werkzeugauswerfer

¢ Rechts-Linkslaufeinrichtung

e Hohenverstellbare Schutzabdeckung

¢ LED-Maschinenleuchte

Rechts-Linkslauf

Lieferbares Sonderzubehor: At Nr.  exkl. MwSt.
Gewindeschneidapparat MK 3, M 3 - M 12 24-1090 € 214-
Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm / B 16 24-1082 € 56,-
Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMI 150 28-2017 € 179,-
Konusbohrerkassette Satz B, MK2 / 3, 14,5 - 30 mm, 9-tlg. 41-1051 €  123,-
KiihImitteleinrichtung, 10 Liter (zur Selbstmontage) * 246,-
Universal-KiihImittelkonzentrat MN 1103, 5 | Kanister 54-1206 € 44 -
Untergestell BF 3 Deluxe mit Spdnewanne 56-1017 € 417,

! Wahlweise in 230 V (Art. Nr. 51-1003) oder 400 V (Art. Nr. 51-1004)

Technische Daten GB28T
Bohrleistung max. 28 mm
Gewindeschneiden max. M12

Bohrfutter 1-13mm/B16
Morsekonus MK 3
Spindeldrehzahl (12) 75 - 3200 U/min
Ausladung 250 mm

Abstand Spindel / Tisch max. 355 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 620 mm
Pinolenhub 140 mm
Saulendurchmesser 100 mm
Arbeitsflache Bodenplatte 335x335 mm

Tischgrofe / T-Nutengrofie

375x375mm/ 14 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100%

0,85 KW/ 1,1 kW (400 V)

Motor-Aufnahmeleistung Se 40%

1,1 kW / 1,5 KW (400 V)

‘€4‘1l'

Maschinenabmessung (B x T x H)* 375x620 x 1430 mm

Gewicht ca. 200 kg << axkl. MwSt.
GB 28T 01-1246 Preis ex

GB 28 T inkl. KiihImitteleinrichtung 01-12460

* ohne Untergestell
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Getriehe-Stiulenhohrmaschine

Die leistungsstarke Getriebe-Saulenbohrmaschine GB 28 S zeichnet sich durch ihre
robuste und vibrationsfreie Bauweise aus. lhren Einsatzbereich findet dieses Modell
in Reparaturbetrieben, mechanischen Werkstatten, aber auch im Ausbildungsbereich.

Bohrmaschinen

12 schaltbare Drehzahlen durch leistungsstarken 2-Stufen-Motor
Drehrichtungsschalter fiir Rechts- und Linkslauf zum Gewindeschneiden
Massiver Arbeitstisch (360° drehbar), schwenkbar von -45° bis +45°
Bearbeiteter Maschinenfu3 zum Aufspannen von besonders hohen Werkstiicken
Qualitatskugellager sorgen fiir eine hohe Rundlaufgenauigkeit

Einfacher Wechsel des Werkzeuges durch automatischen Werkzeugauswerfer
Einstellbarer Bohrtiefenanschlag, Bohrtiefe mittels Skala ablesbar

Stabile und geschliffene Stahlsaule, ausgelegt fiir hohe Beanspruchung

Hohe Laufruhe durch geschliffene Zahnrader im Getriebe —- = oL
Hohe Sicherheit durch hohenverstellbaren Futterschutz mit Mikroschalter a8 285

- - Ubersichtlich angeordnete sl ! |'
pmpapn g fryen® Schaltelemente, serienmafig I |
- E et e mit Gewindeschneideinrichtung. ' o
; “y cBass a2 :
* 0

:u' h- [g é Rechts-Linkslauf J ..'. (,:

[ @

Einfache Bedienung der
Schaltelemente fiir den
Drehzahlwechsel.

"\ €60 | °

Preis exkl. MwsSt.

Lieferumfang:

e Zahnkranzbohrfutter 1-13mm /B 16
¢ Bohrfutterdorn MK3 /B 16 i

« Reduzierhiilse MK 3 / 2 750 -

« Kithlmitteleinrichtung (Art. Nr. 01-12450) ° I
preis exkl. MwSt.

¢ Rechts-Linkslaufeinrichtung

o Automatischer Werkzeugauswerfer
| einrichtung
¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung InkL. Kuhlm‘“e\

¢ Gewindeschneideinrichtung
¢ LED-Maschinenleuchte [

Lieferbares Sonderzubehor: Art. Nr.  exkl. MwSt. Der Arbeitstisch ist um
Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm / B 16 24-1082 € 56, 360° drehbar, ideal zum
Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 140 28-2019 €

Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMI 150 28-2017 €

Spiralbohrer-Set 170-tlg., HSS TiN-beschichtet 41-1025 €

Konusbohrerkassette Satz B, MK2 / 3, 14,5 - 30 mm, 9-tlg. 41-1051 €

KiihImitteleinrichtung, 10 Liter (zur Selbstmontage) * €

Universal-KiihImittelkonzentrat MN 1103, 5 | Kanister 54-1206 €

! Wahlweise in 230 V (Art. Nr. 51-1003) oder 400 V (Art. Nr. 51-1004)

212- Koordinatenbohren.
179,-
99,-
123,-
246,-
44,-

Technische Daten GB 28 S
Bohrleistung max. 28 mm
Gewindeschneiden max. M12

Bohrfutter 1-13mm/B 16
Morsekonus MK 3
Spindeldrehzahl (12) 75 - 3200 U/min
Ausladung 250 mm

Abstand Spindel / Tisch max. 810 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 1210 mm
Pinolenhub 130 mm
Séaulendurchmesser 100 mm
Arbeitsflache Bodenplatte 325x330 mm

Tischgrofe / T-Nutengrofie

375x375mm/ 14 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100%

0,85/ 1,1 kW (400 V)

Motor-Aufnahmeleistung Se 40%

1,1/ 1,5 KW (400 V)

Maschinenabmessung (B x T x H) 450 x 600 x 2020 mm
Gewicht ca. 215 kg

GB28S 01-1245

GB 28 S inkl. KiihImitteleinrichtung 01-12450

Aktuelle Gebrauchtmaschinen, Restposten oder Mustermaschinen finden Sie unter www.bernardo.at

IBERNVARD O,

www.bernardo.at
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Bohrmaschinen

Getriehe-Stiulenhohrmaschine

Die Getriebe-Saulenbohrmaschine GHD 28 SV - eine Weiterentwicklung des

Modells GHD 25 SN - ist serienmafig mit Rechts-Linkslauf, sowie einem

automatischen Bohrvorschub ausgestattet. lhren Einsatzbereich findet dieses

Modell hauptsachlich beim professionellen Anwender, im Modellbau, aber auch im Ausbildungsbereich.

k

[

Digitale Pinolenhubanzeige fiir komfortables Arbeiten
SerienmaBig mit automatischem Pinolenvorschub (0,04 - 0,3 mm/U)
Schragverzahntes Getriebe fiir optimale Kraftiibertragung
Hoher Wirkungsgrad und ruhiger Lauf durch schragverzahnte Zahnrader in Kombination
Stahl gegen verstarktes Fibermaterial
Automatischer Pinolenvorschub wird beim Erreichen der eingestellten Bohrtiefe deaktiviert
Drehrichtungsschalter fiir Rechts- und Linkslauf zum Gewindeschneiden
Digitale Pinolenhubanzeige a
¢

GHD 28 5V
R O

8 schaltbare Drehzahlen durch leistungsstarken 2-Stufen-Antriebsmotor

ol V=

Stabile und geschliffene Stahlsaule, ausgelegt fiir hohe Beanspruchung "
fiir komfortables Arbeiten ‘

Pinolenvorschub
serienmaBig

T

Die Pinolenzustellung erfolgt
wahlweise per Hand oder mittels
automatischem Vorschub.

Lieferumfang:

¢ Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm /B 16
* Bohrfutterdorn MK3/B 16

e Reduzierhiilse MK3/2,MK3/1

¢ Digitale Bohrtiefenanzeige

¢ Automatischer Werkzeugauswerfer

¢ Rechts-Linkslaufeinrichtung

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

Inklusive digitaler
Bohrtiefenanzeige

Lieferbares Sonderzubehor: Art. Nr.  exkl. MwSt.

Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 14 mm, M 12 28-1001 € 102,-

Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 140 28-2019 € 212,-

Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMI 150 28-2017 € 179,-

Spiralbohrer-Set, HSS TiN-beschichtet, 170-tlg. 41-1025 € 99,-

Konushohrerkassette SatzB, MK2 / 3, 14,5-30 mm, 9tlg.  41-1051 €  123,-

Konushohrerkassette Satz C, MK2 / 3, 14,5-30 mm, 17-tlg. 41-1055 €  197,-

KiihImitteleinrichtung, 10 Liter (zur Selbstmontage) * € 246,-

! Wahlweise in 230 V (Art. Nr. 51-1003) oder 400 V (Art. Nr. 51-1004)

Technische Daten GHD 28 SV

Bohrleistung max. 28 mm

Gewindeschneiden max. M12

Schnellspannbohrfutter 1-16mm /B 16

Morsekonus MK 3

Spindeldrehzahl (8) 75 - 3010 U/min

Vorschubbereich 0,004 /0,006 / 0,009 / 0,012 /
0,10/0,15/ 0,30 mm/U Geschliffener Arbeitstisch mit parallel

Ausladung 320 mm verlaufenden T-Nuten.

Abstand Spindel / Tisch max. 810 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 1230 mm

Pinolenhub 150 mm

Séaulendurchmesser 105 mm

Arbeitsflache Bodenplatte 325x360 mm

Tischgrofe / T-Nutengrofie

500 x 350 mm / 14 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100%

0,90/ 1,2 KW (400 V)

Motor-Aufnahmeleistung Se 40%

1,35/ 1,7 KW (400 V)

Maschinenabmessung (B x T x H)

600 x 700 x 1900 mm

Gewicht ca.

290 kg

Art. Nr.
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Getriebe -Sdulenhohrmaschine

Die leistungsstarke Getriebe-Saulenbohrmaschine GB 28 S Vario zeichnet sich durch ihre
robuste und vibrationsfreie Bauweise aus. lhren Einsatzbereich findet dieses Modell
in Reparaturbetrieben, mechanischen Werkstatten, aber auch im Ausbildungsbereich.

Bohrmaschinen

Stufenlos regelbare Drehzahl, ideal zum Einstellen der gewiinschten Schnittgeschwindigkeit
Bearbeiteter Maschinenfuf3 (420 x 340 mm) mit integrierter Kiihlmittelpumpe

Integrierte Digitalanzeige zur Anzeige der Drehzahl und der Bohrtiefe

Massiver Graugusstisch mit dreh- und schwenkbarer Auflageflache

Gehartete und geschliffene Zahnrader sorgen fiir eine hohe Laufruhe

Garantierte Rundlaufgenauigkeit < 0,02 mm in der Pinole gemessen

Benutzerfreundliche Bedienung tiber Folientastatur

Stabile und geschliffene Stahlsaule, ausgelegt fiir hohe Beanspruchung

Automatischer Werkzeugauswerfer und Gewindeschneideinrichtung serienmaBig g 5 '

Der massive Arbeitstisch mit Einfache Vorwahl der Getriebestufe
diagonal verlaufenden T-Nutenist ~ mittels Vorgelege, Einstellen der
von -45° bis +45° schwenkbar. gewiinschten Drehzahl mittels
Potentiometer.
) Inklusive
Lieferumfang: KithImitteleinrichtung

e Zahnkranzbohrfutter 1- 13 mm /B 16

* Bohrfutterdorn MK 3// B16

¢ Reduzierhiilse MK 3/ 2

¢ Frequenzumrichter Delta VFD Stufeplose
» Automatischer Werkzeugauswerfer Drehzahleinstellung
e Kiihlmitteleinrichtung

¢ Gewindeschneideinrichtung

¢ LED-Maschinenleuchte

¢ Digitale Drehzahlanzeige

¢ Digitale Bohrtiefenanzeige

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

Lieferbares Sonderzubehor: Art.Nr.  exkl. MwSt.
Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 14 mm, M 12 28-1001 € 102,-
Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 140 28-2019 € 212-
Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMI 150 28-2017 € 179,
Konusbohrerkassette SazB, MK2 / 3, 14,5-30 mm, 9-lg.  41-1051 € 123,-
Universal-Kiihimittelkonzentrat MN 1103, 5 | Kanister 54-1206 €  44.- €3.540'.

preis exkl. MwSt.

Technische Daten GB 28 S Vario \ "
Bohrleistung max. 28 mm §
Gewindeschneiden max. M16 \
Bohrfutter 1-13mm/B 16

Morsekonus MK 3

Spindeldrehzahl / 2 Stufen 90 - 980/ 1000 - 3000 U/min

Ausladung 250 mm

Abstand Spindel / Tisch max. 780 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 1210 mm

Pinolenhub 135 mm

Sdulendurchmesser 98 mm

Tischgroe / T-Nutengrofie 375x375mm / 14 mm

Arbeitsflache Bodenplatte 420 x 340 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,5 KW/ 400V

Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 2,2 kW / 400V

Maschinenabmessung (B x T x H) 540 x 790 x 2130 mm

Gewicht ca. 265 kg

Art. Nr. 01-1288

IBERNVARD O,

www.bernardo.at

Aktuelle Angebote erhalten Sie mit dem Bernardo-Newsletter
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Getriebe-Tischhohrmaschine

Fiir Handwerksbetriebe und Schlossereien ist diese robuste Getriebe-Tischbohrmaschine,
mit einer Bohrleistung von max. 30 mm, eine preiswerte und leistungsstarke Maschine.
Dieses Modell ist wahlweise mit oder ohne Kiihlmitteleinrichtung erhaltlich.

Bohrmaschinen

AR .

& e
Einfache Hohenverstellung
des Bohrkopfes mittels Kurbel.

Lieferbares Sonderzubehor: Art.Nr.  exkl.MwSt.
Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm / B 16 24-1082 €  56,-
Gewindeschneidapparat MK 3, M 3 - M 12 24-1090 € 214-
Spannwerkzeugsortiment 58-tig., 14 mm / M 12 28-1001 € 102,-
Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 140 28-2019 € 212,-
Konusbohrerkassette Satz B, MK2 / 3, 14,5 - 30 mm, 9-tlg. 41-1051 € 123,-
KiihImitteleinrichtung, 10 Liter (zur Selbstmontage) * € 246,-
Untergestell BF 3 Deluxe mit Spdnewanne 56-1017 € 417,

! Wahlweise in 230 V (Art. Nr. 51-1003) oder 400 V (Art. Nr. 51-1004)

Einstellbarer Bohrtiefenanschlag mit Skala
Drehzahleinstellung mittels Schalthebel am Getriebekopf

Hohe Rundlaufgenauigkeit, Spindel lduft in Prazisionslager
Rechts-Linkslaufeinrichtung zum Gewindeschneiden

Automatischer Auswerfer und LED-Maschinenleuchte im Lieferumfang enthalten
Ruhiger Lauf durch gehartete und geschliffene Zahnrader im Getriebe
Garantierte Rundlaufgenauigkeit < 0,02 mm, in der Pinole gemessen

Stabile und geschliffene Stahlsaule, ausgelegt fiir hohe Beanspruchung
Graugusstisch mit T-Nuten und umlaufender Kiihlmittelrinne

'€2.6‘01'

Preis exkl. MwSt.

BERNARDO Schnellspannbohrfutter
1-16 mm/B 16 lieferbar

Massiver,
grof3dimensionierter
Arbeitstisch mit T-Nuten.
Abbildung GB 30 T mit
Kiihlmitteleinrichtung.

Technische Daten GB30T

Bohrleistung max. 30 mm

Gewindeschneiden max. M16

Bohrfutter 1-13mm/B 16

Morsekonus MK 3

Spindeldrehzahl (6) 125 - 2825 U/min

Ausladung 240 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 655 mm

Pinolenhub 115 mm

Séaulendurchmesser 100 mm

T-Nutengrofie 14 mm

Arbeitsflache Bodenplatte 320x315 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,75 kW / 400V

Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,1 kW / 400V

Maschinenabmessung (B x T x H)* 450x 700 x 1440 mm

Gewicht ca. 170 kg

GB30T 01-1251 tell
GB 30 Tinkl. KiihImitteleinrichtung 01-1250 Unterges

*ohne Untergestell
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Getriebe - Stiulenbohrmaschine

Die leistungsstarke Getriebe-Saulenbohrmaschine GB 30 S zeichnet sich durch ihre robuste
und vibrationsfreie Bauweise aus. lhren Einsatz findet dieses Modell in Reparaturbetrieben,
mechanischen Werkstatten, aber auch in Ausbildungsstatten.

Bohrmaschinen

Drehzahleinstellung mittels Schalthebel am Getriebekopf
Einstellbarer Bohrtiefenanschlag mit Skala
Garantierte Rundlaufgenauigkeit < 0,02 mm, in der Pinole gemessen

Top

Rechts-Linkslaufeinrichtung zum Gewindeschneiden Preis

Graugusstisch mit T-Nuten und umlaufender Kiihlmittelrinne

Automatischer Auswerfer und LED-Maschinenleuchte im Lieferumfang enthalten

Geschliffene Bodenplatte mit T-Nuten zum Aufspannen von hohen Werkstiicken

Hohe Rundlaufgenauigkeit, Spindel lauft in Prazisionslager : .

Ruhiger Lauf durch gehartete und geschliffene Zahnrader im Getriebe _j:) —y

Stabile und geschliffene Stahlsaule, ausgelegt fiir hohe Beanspruchung :
'— | Y "'q‘-f’

LED-Maschinenleuchte zur
optimalen Ausleuchtung

Massiver, handgeschabter Arbeitstisch
mit T-Nuten.

Lieferumfang:

e Zahnkranzbohrfutter 1-13mm/B 16

* Bohrfutterdorn MK 3 /B 16

e Reduzierhiilse MK3/2, MK3/1

« Kithlmitteleinrichtung (Art.-Nr. 01-1250 bzw. 01-1254)
¢ Automatischer Werkzeugauswerfer

¢ L ED-Maschinenleuchte

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

Ubersichtlich angebrachte
Schalt- und Bedienelemente
an der Vorderseite der Maschine.

Rechts-Linkslauf

Lieferbares Sonderzubehir: Art. Nr.  exkl.MwSt.

Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm / B 16 24-1082 € 56,-

Gewindeschneidapparat MK 3, M 3 -M 12 24-1090 € 214-

Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 14 mm / M 12 28-1001 € 102~ |
Spiralbohrer-Set 170-tlg, HSS TiN-beschichtet 41-1025 € 99,- \
Konusbohrerkassette Satz B, MK2 / 3, 14,5-30 mm, 9-tlg. 41-1051 €  123,- .

Kiihimitteleinrichtung, 10 Liter (zur Selbstmontage) * € 246-

Universal-KiihImittelkonzentrat MN 1103, 5 | Kanister 54-1206 € 44,-

! Wahlweise in 230 V (Art. Nr. 51-1003) oder 400 V (Art. Nr. 51-1004)

Technische Daten GB 305

Bohrleistung max. 30 mm €3.340 ,-
Gewindeschneiden max. M16 - oxkl. MWSt.
Bohrfutter 1-13mm/B 16 Preis X
Morsekonus MK 3

Spindeldrehzahl (6) 125 - 2825 U/min

Ausladung 240 mm

Abstand Spindel / Tisch max. 655 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 1130 mm

Pinolenhub 115 mm

Séaulendurchmesser 100 mm

TischgroRe / T-Nutengrofie 405x335mm / 14 mm

Arbeitsflache Bodenplatte 320x315 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,75 kW / 400V

Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,1 kW / 400V

Maschinenabmessung (B x T x H) 500x 700 x 1910 mm

Gewicht ca. 235 kg

GB 30 S 01-1253

GB 30 S inkl. Kiihimitteleinrichtung 01-1254

IBERNVARD O,
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Getriebe-Tischhohrmaschine

Die Getriebe-Tischbohrmaschine GB 30 TV bietet hervorragende Leistung und
hohe Genauigkeit zu einem auflerst glinstigen Preis. Durch die kompakte Bauweise
ist dieses Modell fiir den allgemeinen Werkstatteneinsatz bestens geeignet.

Bohrmaschinen

Prazise bearbeitete Bodenplatte mit T-Nuten und integrierter Kiihlmittelpumpe
Automatischer Auswerfer und LED-Maschinenleuchte im Lieferumfang enthalten
Ruhiger Lauf durch gehartete und geschliffene Zahnrader im Getriebe
Garantierte Rundlaufgenauigkeit < 0,02 mm, in der Pinole gemessen
SerienmafBig mit 3 automatischen Spindelvorschiiben
Drehrichtungsschalter fiir Rechts- und Linkslauf
T-Nuten zum Aufspannen des Werkstiickes

12 schaltbare Drehzahlen durch 2-Stufenmotor
Einstellbarer Bohrtiefenanschlag mit Skala
Drehzahleinstellung mittels Schalthebel am Getriebekopf
Leistungsstarker Antriebsmotor auch bei Dauerbetrieb

Pinolenvorschub
serienmafig

Handgeschabte Bodenplatte,  SerienmaBig mit 3

serienmafig mit integrierter ~ automatischen
Kiihlmittelpumpe. Bohrvorschiiben
ausgestattet.

Massiver Getriebekopf mit
ergonomisch angebrachten
Schalt- und Bedienelementen.

€3.540,-

preis exkl. MwSt.

Lieferumfang:

e Zahnkranzbohrfutter 1 -13mm /B 16
¢ Bohrfutterdorn MK3 /B 16

» Reduzierhiilse MK3/2,MK3/1

o Automatischer Auswerfer

¢ LED-Maschinenleuchte

e Kiihlmitteleinrichtung

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

Lieferbares Sonderzubehor: Art.Nr.  exkl. MwSt.
Untergestell BF 3 Deluxe mit Spdnewanne 56-1017 € 417,-
Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm / B 16 24-1082 € 56,-
Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 140 28-2019 € 212-
Konusbohrerkassette Satz B, MK2 / 3, 14,5-30 mm, 9-tlg. 41-1051 € 123,-
Spannwerkzeugsortiment 58-tig., 14 mm / M 12 28-1001 € 102,-
Gewindeschneidapparat MK3, M 3 - M 12 24-1090 € 214,-
Universal-KuihImittelkonzentrat MN 1103, 5 | Kanister 54-1206 € 44 -
Technische Daten GB 30TV

Bohrleistung max. 32 mm

Gewindeschneiden max. M20

Bohrfutter 1-13mm/B 16

Morsekonus MK 3

Spindeldrehzahl (12) 125 - 3030 U/min
Vorschubbereich 0,10/ 0,20/ 0,30 mm/U
Ausladung 260 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 700 mm

Pinolenhub 140 mm

Saulendurchmesser 110 mm

Arbeitsfldche Bodenplatte 340x 335 mm

T-Nutengrofe 14 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100%

0,85/ 1,1 kW (400 V)

Motor-Aufnahmeleistung Se 40%

1,1/ 1,5 kW (400 V)

Maschinenabmessung (B x T x H)* 500 x 750 x 1620 mm
Gewicht ca. 235 kg
Art. Nr. 01-1252

*ohne Untergestell
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Vario-Tischbohrmaschine

Das Modell GB 35 TV Vario ist eine Tischbohrmaschine mit stufenloser
Drehzahlregelung, automatischem Pinolenvorschub und digitaler
Drehzahlanzeige. Fiir einen erweiterten Einsatzbereich verfiigt die
Maschine zusatzlich liber einen schwenkbaren Getriebekopf.

Bohrmaschinen

Garantierte Rundlaufgenauigkeit < 0,02 mm, in der Pinole gemessen
Erweiterter Einsatzbereich durch den von -45° bis +45° schwenkbaren Bohrkopf
Schneller Wechsel des Bohrwerkzeuges durch automatischen Werkzeugauswerfer
Prazise bearbeitete Bodenplatte mit T-Nuten und integrierter Kiihlmittelpumpe
Inklusive energieeffizienter und lichtstarker LED-Maschinenleuchte

Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Olbad laufende Getriebezahnrader

Stabile und geschliffene Stahlsaule, ausgelegt fiir hohe Beanspruchung

Stufenlose Drehzahlregelung, eingestellte Drehzahl wird liber eine Digitalanzeige abgelesen

Serienmafig mit automatischem 3-fach
Bohrvorschub ausgestattet

Lieferumfang:

¢ Zahnkranzbohrfutter 1 -13mm /B 16
* Bohrfutterdorn MK 4 /B 16

* Reduzierhiilse MK 4/3,MK4/2,MK3/1 mittels Vorgelege, Einstellen der
* Kiihlmitteleinrichtung gewiinschten Drehzahl mittels
* Elektromagnetischer Spindelvorschub Potentiometer
¢ Gewindeschneideinrichtung *
o Automatischer Werkzeugauswerfer

« LED-Maschinenleuchte €4'53 "
¢ Digitale Drehzahlanzeige T F

e Erstbefiillung mit Shell Tellus 46 Vario-Antrieb preisexkl.MwS‘-

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung N

Lieferbares Sonderzubehir: Art.Nr.  exkl. MwSt.

Untergestell fiir GB 35 TV Vario 56-1027 € 595,-

Schnellspann-Bohrfutter mit Direktaufnahme MK 4, 1 - 16 mm 24-1073 € 99,-
Bohrmaschinenschraubstock BMH 150 28-2012 € 107,
Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMI 125 28-2016 € 143-

Industrie - Bohrmaschinenschraubstock BMS 140 28-2019 € 212~

Konusbohrerkassette Satz B, MK2 / 3, 14,5 - 30 mm, 9-tlg. 41-1051 €  123,-

Technische Daten GB 35 TV Vario

Bohrleistung in Stahl 35 mm

Bohrleistung in Guss 40 mm

Gewindeschneiden max. M24

Bohrfutter 1-13mm/B 16

Morsekonus MK 4

Spindeldrehzahl / 2 Stufen 65 - 460 U/min / 460 - 3250 U/min

Vorschubbereich 0,1/0,2/0,3mm/U

Ausladung 320 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 135 - 650 mm

Pinolenhub 160 mm

Sé&ulendurchmesser 120 mm

Arbeitsflache Bodenplatte 360 x370 mm

T-Nutengrofie 14 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,5 kKW 95 -
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 2,2 kW €5 | 4
Masghinenabmessung (BxTxH) 500 x 900 x 1660 mm Preis exkl. MwSt.
Gewicht ca. 300 kg

Art. Nr. 01-1255 Untergeste
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Getriehe -Stiulenbohrmaschine

Die Getriebe-Saulenbohrmaschinen GB 35 HS zeichnet sich durch ihre robuste und
vibrationsfreie Bauweise aus. Durch den dreh- und schwenkbaren Getriebekopf
ist diese Maschine fiir den allgemeinen Werkstatteneinsatz geeignet.

2-Stufenmotor mit 12 schaltbaren Drehzahlen, Drehzahlbereich 75 - 3200 U/min
SerienmaBig mit Schnellspannbohrfutter 1-16 mm /B 16
GroBdimensionierter Bohrtisch mit T-Nuten und umlaufender Kiihlmittelrinne
Bearbeiteter Maschinenfu3 zum Aufspannen von besonders hohen Werkstiicken
Einfacher und schneller Drehzahlwechsel mittels Schalthebel
Getriebekopf 180° schwenkbar, 360° drehbar und héhenverstellbar
Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Olbad laufende Getriebezahnrader
Handgrobvorschub auf Handfeinvorschub mittels Kupplung umschaltbar
Rechts-Linkslaufeinrichtung zum Gewindeschneiden

SerienmafBig mit Digitalanzeige fiir die Pinolenzustellung

T AT
I " '.l'l:_,'.' J_!

——

Die Pinolenzustellung erfolgt
liber ergonomisch angebrachte
Handgriffe

Schutzabdeckung nach CE-Norm,
einstellbar auf die jeweilige
Bohrerlange

Lieferumfang:

* Schnellspannbohrfutter 1- 16 mm /B 16
¢ Bohrfutterdorn MK 4 /B 16
 Reduzierhiilse MK 4 /3

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

2-Stufenmotor

¢ Digitale Bohrtiefenanzeige Max. DrEhz.ahI
. Ge%/vindeschneideinrichtgng 3200 U/min
¢ LED-Maschinenleuchte
¢ Bedienwerkzeug
Lieferbares Sonderzubehor: Art.Nr.  exkl. MwSt.
Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMI 150 28-2017 € 179,-
Bohrmaschinenschraubstock BM 200 28-2002 € 72,-
Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 14 mm / M 12 28-1001 € 102,-
Konusaustreiber halbautomatisch MK 4 - MK 6 24-1059 € 38,-
Gewindeschneidapparat MK 4, M 3 - M 12 24-1091 € 224,
Konusbohrerkassette Satz B, MK2 / 3, 14,5-30 mm, 9-tlg. 41-1051 €  123,-
Technische Daten GB 35 HS
Bohrleistung max. 32 mm
Bohrfutter 1-16mm /B 16
Morsekonus MK 4
Spindeldrehzahl (12) 75 - 3200 U/min
Ausladung 295 mm . .
Abstand Spindel / Tisch max. 775 mm Bearbeitete Bodenplatte mit
= T-Nuten zum Aufspannen
Abstand Spindel / Bodenplatte 1185 mm von groBen Werksticken
Pinolenhub 125 mm
Séaulendurchmesser 115 mm
Tischgroe 500 x 455 mm
T-NutengroRe 14 mm
Arbeitsflache Bodenplatte 375x 365 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100%

1,1/ 1,5 kW (400 V)

Motor-Aufnahmeleistung Se 40%

1,5/ 2,2 KW (400 V)

Maschinenabmessung (B x T x H) 630 x 700 x 2050 mm
Gewicht ca. 335 kg
Art. Nr. 01-1261
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Getriehe -Stiulenbohrmaschine

Das Modell GB 35 HSV ist aufgrund des hohen Drehzahlbereichs (75 - 3200 U/min)

sowie der umfangreichen Ausstattung (z.B. automatischer Pinolenvorschub,
schwenkbarer Bohrtisch, Kiihlmitteleinrichtung, LED-Arbeitsleuchte,...) die ideale
Maschine fiir mechanische Werkstatten, Reparaturbetriebe und den Ausbildungsbereich.

Durchzugsstarker 2-Stufenmotor, Drehzahlbereich 75 - 3200 U/min

Stabile und geschliffene Stahlsaule, ausgelegt fiir hohe Beanspruchung
SerienmaBig mit digitaler Pinolenhubanzeige und LED-Arbeitsleuchte ausgestattet
SerienmafBig mit automatischem Pinolenvorschub und Gewindeschneideinrichtung
Einfacher und schneller Drehzahlwechsel mittels Schalthebel

Getriebekopf 180° schwenkbar, 360° drehbar und héhenverstellbar

Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Olbad laufende Getriebezahnrader
Handgrobvorschub auf Handfeinvorschub mittels Kupplung umschaltbar
Qualitatskugellager sorgen fiir eine hohe Rundlaufgenauigkeit

Hohe Sicherheit durch hohenverstellbaren Futterschutz mit Mikroschalter

e 9
ay

Inklusive digitaler
Bohrtiefenanzeige

.

Der massive Arbeitstisch mit
diagonal verlaufenden T-Nuten ist
von -45° bis +45° schwenkbar.

Der Pinolenvorschub kann
wahlweise auf 0,10/ 0,18 / oder
0,26 mm/U eingestellt werden.

Max. Drehzahl
Lieferumfang: EPL Uil
« Schnellspannbohrfutter 1- 16 mm /B 16
* Bohrfutterdorn MK4 /B 16

¢ Kiihlmitteleinrichtun

¢ Reduzierhiilse MK 4/ 3

o Automatischer Pinolenvorschub

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung
¢ Digitale Bohrtiefenanzeige

¢ Gewindeschneideinrichtung

* LED-Maschinenleuchte

¢ Bedienwerkzeug

.I ': ! Em; ':
‘-'h., .*1 \ GB 35 HEY L

Rechts-Linkslauf

Lieferbares Sonderzubehir: Art.Nr.  exkl. MwSt.
Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 140 28-2019 € 212-
Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMI 150 28-2017 € 179,
Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 14 mm / M 12 28-1001 € 102,-
Gewindeschneidapparat MK 4, M 3 - M 12 24-1091 € 224,- -
Spiralbohrer-Set 170-tlg., HSS TiN-beschichtet 41-1025 € 99,-
Konushohrerkassette Satz B, MK2 / 3, 14,5-30 mm, 9-tlg. 41-1051 € 123,- —-
Universal-Kiihimittelkonzentrat MN 1103, 5 | Kanister 54-1206 € 44,-
-

€3 0200’
Technische Daten GB 35 HSV preis exkl. MwSt-
Bohrleistung max. 32 mm
Bohrfutter 1-16mm /B 16
Morsekonus MK 4 Inklusive
Spindeldrehzahl (12) 75 - 3200 U/min KiihImitteleinrichtung
Vorschubbereich 0,10/ 0,18 /0,26 mm/U
Ausladung 295 mm Prazise bearbeiteter Maschinenfuf,
Abstand Spindel / Tisch max. 775 mm serienmaBig mit integrierter
Abstand Spindel / Bodenplatte 1185 mm Kihlmittelpumpe.
Pinolenhub 125 mm
Séaulendurchmesser 115 mm
Tischgroe 500 x 455 mm
T-NutengroRe 14 mm
Arbeitsflache Bodenplatte 375 x365 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,1/ 1,5 kW (400V)
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,5/ 2,2 kW (400 V)
Maschinenabmessung (B x T x H) 630 x 700 x 2050 mm
Gewicht ca. 340 kg
Art. Nr. 01-1266
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Getriehe -Stiulenbohrmaschine

Das Modell GB 32 S Vario ist eine schwere Getriebebohrmaschine mit
stufenloser Drehzahlregelung, automatischem Pinolenvorschub und
digitaler Drehzahlanzeige. lhren Einsatzbereich findet dieses Modell
hauptsachlich in Reparaturbetrieben und im Maschinenbau.

Bohrmaschinen

Stufenlos regelbare Drehzahl, ideal zum Einstellen der gewiinschten Schnittgeschwindigkeit
Bearbeiteter Maschinenfuf3 (420 x 340 mm) mit integrierter Kiihlmittelpumpe

Integrierte Digitalanzeige zur Anzeige der Drehzahl und der Bohrtiefe

Massiver Graugusstisch mit dreh- und schwenkbarer Auflageflache

SerienmafBig mit 3 automatischen Spindelvorschiiben

Garantierte Rundlaufgenauigkeit < 0,02 mm in der Pinole gemessen

Benutzerfreundliche Bedienung tiber Folientastatur

SerienmafBig mit automatischem Pinolenvorschub und Gewindeschneideinrichtung

Stabile und geschliffene Stahlsaule, ausgelegt fiir hohe Beanspruchung

o | I 4
T I
: " Bmpire i,
. A70, | o lem
{ st. /
I 3 Preis exkl. MW —]
FE | b i by .
I ".'i ] I B i r ] /
A4, : EE "/ K
- N LA {
Der Bohrvorschub erfolgt Der grofiziigig dimensionierte ERNARDOR . 6\ [ i \
wahlweise per Hand oder Bohrtisch ist von -45° bis +45° B : S £ »’, ik
mittels Elektromagnetkupplung  schwenkbar. e [ l
—-
Lieferumfang: it [ —

e Zahnkranzbohrfutter 1 - 13 mm /B 16
* Bohrfutterdorn MK 4 /B 16

LTS Stufenlose

¢ Reduzierhiilse MK 4 /3, MK 3/ 2 A

* Frequenzumrichter Iéel'ta VFD/ Drehzahleinstellung

¢ Automatischer Werkzeugauswerfer

¢ Kiihlmitteleinrichtung

¢ Elektromagnetischer Spindelvorschub

» Gewindeschneideinrichtung Pinolenvorschub

* LED-Maschinenleuchte serienmiBig

¢ Digitale Drehzahlanzeige

¢ Digitale Bohrtiefenanzeige

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung
Lieferbares Sonderzubehdr: Art. Nr.  exkl. MwSt.
Schnellspann-Bohrfutter mit Direktaufnahme MK 4, 1 - 16 mm 24-1073 € 99,-
Bohrmaschinenschraubstock BMH 150 28-2012 € 107,-
Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 14 mm / M 12 28-1001 € 102,-
Konusbohrerkassette Satz B, MK2 / 3, 14,5 - 30 mm, 9-tlg. 41-1051 €  123,-
Universal-Kiihimittelkonzentrat MN 1103, 5 | Kanister 54-1206 € 44,-
Technische Daten GB 32 S Vario
Bohrleistung max. 32 mm
Gewindeschneiden max. M22
Bohrfutter 1-13mm/B 16 Prézise bearbeiteter
Morsekonus MK 4 Maschinenfuf,
Spindeldrehzahl / 2 Stufen 90 - 980 / 1000 - 3000 U/min serienmaflig
Vorschubbereich 0,06 /0,12 /0,18 mm/U %th'l’r‘;‘fgg'l;ﬁﬁg e
Ausladung 300 mm Behalterinhalt 71,
Abstand Spindel / Tisch max. 670 mm Fordermenge
Abstand Spindel / Bodenplatte 1285 mm 6 /min.
Pinolenhub 160 mm
Séulendurchmesser 125 mm
Tischgroe / T-Nutengrofe 460 x 460 mm / 14 mm
Arbeitsflache Bodenplatte 420 x 340 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,5 kW / 400V
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 2,2 kW / 400V
Maschinenabmessung (B x T x H) 540x900x2120 mm
Gewicht ca. 360 kg
Art. Nr. 01-1289
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Getriebe - Stiulenbohrmaschine

Das hochwertige Getriebe der GB 32 STi mit den geschliffenen Zahnradern sorgt fiir ruhigen
Lauf. Durch den serienmafig schwenkbaren Getriebekopf sowie der digitalen Drehzahl-
anzeige ist diese Maschine optimal fiir den allgemeinen Werkstatteneinsatz geeignet.

Schwenkbarer Arbeitstisch (+ 45°) mit diagonal verlaufenden T-Nuten und Kiihlmittelrinne
Erweiterter Einsatzbereich durch den von -45° bis +45° schwenkbaren Bohrkopf

Digitale Drehzahlanzeige fiir einfaches Ablesen der Drehzahl

Prézise bearbeiteter Maschinenfu3 mit T-Nuten und integrierter Kiihlmittelpumpe

Hohe Laufruhe durch im Olbad laufendes Getriebe

SerienmafBig mit elektromagnetischem Pinolenvorschub fiir prazises Arbeiten
Leistungsstarker 2-Stufen Antriebsmotor, ausgelegt fiir Dauerbetrieb
Gehartete und geschliffene Zahnrader
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Der Bohrvorschub erfolgt wahlweise per A
Hand oder mittels Elektromagnetkupplung ’ @

€5 030,

)

Lieferumfang: ' .:, g P msexk\ MwSt.
e Zahnkranzbohrfutter 1-13mm/B 16 * 11

* Bohrfutterdorn MK 4 /B 16 . :

e Reduzierhiilse MK4 /3, MK 4 /2 i ¥ 4

o Kiihlmitteleinrichtung

¢ Elektromagnetischer Spindelvorschub
¢ Gewindeschneideinrichtung

o Automatischer Werkzeugauswerfer

¢ LED-Maschinenleuchte

¢ Digitale Drehzahlanzeige

o Erstbefiillung mit Shell Tellus 46

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

Schnelle und einfache Einstellung der Drehzahl
mittels Getriebeschaltung an der Vorderseite. Die
Drehzahl wird an der Digitalanzeige abgelesen.

Schwenkbarer Bohrkopf
-45° bis +45°

Lieferbares Sonderzubehor: Art. Nr.  exkl. MwSt.
Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 140 28-2019 € 212-
Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMI 150 28-2017 € 179,-
Schnellspann-Bohrfutter mit Direktaufnahme MK4, 1- 16 mm 24-1073 € 99,-
Spannwerkzeugsortiment 58-tig., 14 mm / M 12 28-1001 € 102,-

Konusbohrerkassette Satz B, MK2 / 3, 14,5-30 mm, 9-tlg. 41-1051 €  123,-
Gewindeschneidapparat MK 4, M 12 - M 24 24-1093 € 353,

Maschinenschuh MS 80 53-2000 € 43,-
Universal-KiihImittelkonzentrat MN 1103, 5 | Kanister 54-1206 € 44,

Technische Daten GB 32 STi

Bohrleistung in Stahl 32 mm

Bohrleistung in Guss 35 mm

Gewindeschneiden max. M20

Bohrfutter 1-13mm /B 16

Morsekonus MK 4

Spindeldrehzahl / Stufenzahl 125 -3030 U/min / 12

Vorschubbereich 0,1/0,2/0,3mm/U

Ausladung 325 mm . .
Abstand Spindel / Tisch max. 690 mm g';sfé‘l',igﬁﬁfﬁ beiteter
Abstand Spindel / Bodenplatte 1250 mm T-Nuten und
Pinolenhub 160 mm Kiihlmittelrinne.
Séaulendurchmesser 120 mm

Tischgrofe / T-Nutengrofe 500 x 420 mm / 14 mm

Arbeitsflache Bodenplatte 365x370 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,0/ 1,2 kW

Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,5/ 1,8 kW

Maschinenabmessung (B x T x H) 570 %900 x 2200 mm

Gewicht ca. 415 kg

Art. Nr. 01-1275XL
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Getriehe-Stiulenhohrmaschine

Das Modell GB 30 Vario ist eine schwere Getriebebohrmaschinen mit stufenloser
Drehzahlregelung, automatischem Pinolenvorschub und digitaler Drehzahlanzeige.
Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell hauptsachlich in Reparaturbetrieben und
im Maschinenbau.
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Automatischer Werkzeugauswerfer und Gewindeschneideinrichtung serienmafig

Stufenlos regelbare Drehzahl, ideal zum Einstellen der gewiinschten Schnittgeschwindigkeit
T-Nuten im Maschinenfufl ermdglichen das Aufspannen von hohen Werkstiicken
Garantierte Rundlaufgenauigkeit < 0,02 mm, in der Pinole gemessen

Elektromechanischer Bohrvorschub, einstellbar von 0,1 - 0,3 mm/U

Gehartete und geschliffene Zahnrader sorgen fiir eine hohe Laufruhe

Massiver Graugusstisch mit dreh- und schwenkbarer Auflageflache

Einstellbarer Bohrtiefenanschlag mit leicht ablesbarer Skala

gkt
1O ¥

Einfache Vorwahl der
Getriebestufe mittels
Vorgelege, Einstellen der
gewiinschten Drehzahl
mittels Potentiometer.

pm————

-
' “ ew
P '."
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pe—— @
Der Bohrvorschub erfolgt wahlweise per “u i

Hand oder mittels Elektromagnetkupplung

Schutzabdeckung nach

Lieferumfang: CE-Norm, einstellbar
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i W auf die jeweilige
e Zahnkranzbohrfutter 1 - 13mm /B 16 " Bohrerlinge |
* Bohrfutterdorn MK3/B 16
¢ Reduzierhiilsen
¢ Kiihlmitteleinrichtung
¢ Gewindeschneideinrichtung
¢ Elektromagnetischer Spindelvorschub Stufenlose
 Automatischer Werkzeugauswerfer Drehzahleinstellung
¢ LED-Maschinenleuchte
e Erstbefiillung mit Shell Tellus 46
¢ Digitale Drehzahlanzeige
¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung
Max. Drehzahl
3500 U/min
Lieferbares Sonderzubehor: Art.Nr.  exkl. MwSt.
Bohrmaschinenschraubstock BMH 150 28-2012 € 107,-
Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 140 28-2019 € 212~
Schnellspann-Bohrfutter mit Direktaufnahme MK 3, 1 - 16 mm 24-1072 € 99,-
Konusbohrerkassette SazC, MK2 / 3, 14,5-30 mm, 17-tlg. 41-1055 € 197,-
Maschinenschuh MS 80 53-2000 € 43,-
Universal-Kiihimittelkonzentrat MN 1103, 5 | Kanister 54-1206 € 44,-
Technische Daten GB 30 Vario
Bohrleistung in Stahl 32 mm
Bohrleistung in Guss 35 mm
Gewindeschneiden max. M22
Bohrfutter 1-13mm/B 16
Morsekonus MK 3
Spindeldrehzahl / 2 Stufen 70 -495 / 495 - 3500 U/min
Vorschubbereich 0,1/0,2/0,3mm/U
Ausladung 280 mm
Abstand Spindel / Tisch max. 650 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte 1120 mm
Pinolenhub 125 mm
Sédulendurchmesser 110 mm
Tischgrofe / T-Nutengrofie 420x350 mm / 14 mm
Arbeitsflache Bodenplatte 340 x330 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,1 kW
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,5 kW
Maschinenabmessung (B x T x H) 500 x 800 x2100 mm
Gewicht ca. 320 kg
Art. Nr. 01-1304XL

Fordern Sie unsere aktuellen Aktionskataloge unter www.bernardo.at an



Gelriehe -Siiulenbohrmaschine

Die Getriebebohrmaschine GB 35 THS ist serienmaflig mit einem motorischen Tischhub
zur Reduzierung der Nebenzeiten ausgestattet. Die Digitalanzeige fiir die Bohrtiefe bzw.
Drehzahl, sowie der elektromechanische Spindelvorschub werten die Maschine weiter auf.

Bohrmaschinen

SerienmaBig mit motorischer Tischhohenverstellung ausgestattet

Automatischer Werkzeugauswerfer und Gewindeschneideinrichtung serienmafig
Drehzahl mittels Schalthebel am Getriebekopf schnell und einfach einstellbar
Digitale Drehzahlanzeige und Bohrtiefeneinstellung im Lieferumfang enthalten
Bearbeiteter Maschinenfuf3 (430 x 440 mm) mit integrierter Kiihlmittelpumpe
Elektromechanischer Spindelvorschub fiir exaktes Arbeiten

Qualitatskugellager sorgen fiir eine hohe Rundlaufgenauigkeit

Massiver Graugusstisch (handgeschabt) mit dreh- und schwenkbarer Auflagefldche

15 3 -

(
Der grofziigig dimensionierte 2] ;
Bohrtisch ist von -45° bis +45° Al L
schwenkbar sowie sl 3§
drehbar. . .

Deutliche Reduzierung Massiver Getriebekopf

mit ergonomisch
angebrachten Schalt- und
Bedienelementen.

der Nebenzeiten durch
den motorischen
Tischhub.

Lieferumfang:
 Bohrfutter 1-13mm/B 16

 Bohrfutterdorn MK 4 /B 16

* Reduzierhiilse MK4/3,MK4/2/MK3/1

¢ Motorischer Tischhub

¢ Elektromagnetischer Spindelvorschub
o Erstbefiillung mit Shell Tellus 46
o Automatischer Werkzeugauswerfer

¢ Gewindeschneideinrichtung
¢ Digitale Drehzahlanzeige

¢ LED-Maschinenleuchte

¢ Kiihlmitteleinrichtung

* Digitale Bohrtiefenanzeige

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

Digitalanzeigen fiir
Bohrtiefeneinstellung
und Drehzahl sind
serienmaBig enthalten.

€5.300,-

Preis exkl. MwSt-

Lieferbares Sonderzubehor: Art.Nr.  exkl. MwSt.
Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 140 28-2019 € 212-
Konusbohrerkassette SatzC, MK2 / 3, 14,5 - 30 mm, 17-tlg. 41-1055 €  197,-
Spiralbohrer-Set 170-tlg., HSS TiN-beschichtet 41-1025 € 99,-
Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm / B 16 24-1082 € 56,-
Schnellspann-Bohrfutter mit Direktaufnahme MK 4, 1 - 16 mm 24-1073 € 99,-
Maschinenschuh MS 80 53-2000 € 43,-

. Motorischer
Technische Daten GB 35 THS Tischbab
Bohrleistung in Stahl 35 mm
Bohrleistung in Guss 40 mm
Gewindeschneiden max. M24
Bohrfutter 1-13mm/B 16
Morsekonus MK 4 IBERNARDOS
Spindeldrehzahl (12) 43 - 2355 U/min Il
Vorschubbereich 0,1/0,2/0,3/0,4mm/U
Ausladung 340 mm
Abstand Spindel / Tisch max. 580 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte 1185 mm
Pinolenhub 200 mm
Séaulendurchmesser 160 mm
Tischgrofe / T-Nutengrofe 540 x 440 mm / 14 mm
Arbeitsflache Bodenplatte 430 x 440 mm
Motorleistung 1,3/ 1,8kW
Maschinenabmessung (B x T x H) 660 x 900 x 2240 mm
Gewicht ca. 553 kg
Art. Nr. 01-1286XL
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Bohrmaschinen

Getriehe-Stiulenhohrmaschine

Das Modell GB 35 Vario ist eine schwere Getriebebohrmaschine mit stufenloser

Drehzahlregelung, automatischem Pinolenvorschub und digitaler Drehzahlanzeige.
Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell hauptsachlich in Reparaturbetrieben und
im Maschinenbau.

Stufenlos regelbare Drehzahl, ideal zum Einstellen der gewiinschten Schnittgeschwindigkeit
Automatischer Werkzeugauswerfer und Gewindeschneideinrichtung serienmafig
Elektromechanischer Bohrvorschub, einstellbar von 0,1 - 0,3 mm/U

Massiver Graugusstisch mit dreh- und schwenkbarer Auflageflache

T-Nuten im Maschinenful3 ermaglichen das Aufspannen von hohen Werkstlicken
Garantierte Rundlaufgenauigkeit < 0,02 mm, in der Pinole gemessen
Gehartete und geschliffene Zahnrader sorgen fiir eine hohe Laufruhe
Einstellbarer Bohrtiefenanschlag mit leicht ablesbarer Skala

Top
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- & e L= Einfache Vorwahl der
. v g -~ saus,  Getriebestufe mittels

o @ QG. u-}.u:: Vorgelege, Einstellen der

. @ _‘ gewlinschten Drehzahl

VY N ——— - mittels Potentiometer.

Serienmafig mit digitaler Drehzahlanzeige
ausgestattet. Alle Schalt- und Bedienelemente
sind ergonomisch angebracht.

IBERNARDO;

Lieferumfang:

e Zahnkranzbohrfutter 1 - 13 mm /B 16
¢ Bohrfutterdorn MK4 /B 16

¢ Reduzierhiilsen

¢ Kiihlmitteleinrichtung

¢ Gewindeschneideinrichtung Der massive

¢ Elektromagnetischer Spindelvorschub Arbeitstisch

¢ Automatischer Werkzeugauswerfer mit diagonal

¢ LED-Maschinenleuchte verlaufenden

¢ Erstbefiillung mit Shell Tellus 46 T-Nuten ist

« Digitale Drehzahlanzeige von -45° bis +45°

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung schwenkbar.

Lieferbares Sonderzubehor:

Art. Nr. exkl. MwSt.

Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 140 28-2019 € 212-
Bohrmaschinenschraubstock BMH 150 28-2012 € 107,-
Schnellspann-Bohrfutter mit Direktaufnahme MK 4, 1- 16 mm 24-1073 € 99,-
Konusbohrerkassette SatzC, MK2 / 3, 14,5-30 mm, 17-tlg.  41-1055 €  197,-
Maschinenschuh MS 80 53-2000 € 43,-
Universal-Kihimittelkonzentrat MN 1103, 5 | Kanister 54-1206 € 44,
Technische Daten GB 35 Vario

Bohrleistung in Stahl 35 mm

Bohrleistung in Guss 40 mm

Gewindeschneiden max. M24

Bohrfutter 1-13mm/B 16

Morsekonus MK 4

Spindeldrehzahl / 2 Stufen 65 -460 / 460 - 3250 U/min
Vorschubbereich 0,1/0,2/0,3mm/U

Ausladung 320 mm

Abstand Spindel / Tisch max. 580 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 1145 mm

Pinolenhub 160 mm

Séaulendurchmesser 120 mm

Tischgrofe / T-Nutengrofie 500x 420 mm / 14 mm

Arbeitsflache Bodenplatte 365x370 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,5 kW

Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 2,2 kW

Maschinenabmessung (B x T x H) 600x870x2170 mm

Gewicht ca. 375 kg

Art. Nr. 01-1301XL
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Getriebe -Stiulenbohrmaschine

Die robuste Getriebe-Saulenbohrmaschine GB 40 S ist fiir samtliche Arbeiten wie Bohren,
Gewindebohren, Senken, usw. bestens geeignet. lhren Einsatzbereich findet sie in
Reparaturbetrieben oder in der Produktion von Einzelteilen und Kleinserien.

Bohrmaschinen

Hohe Laufruhe durch im Olbad laufendes Getriebe
SerienmafBig mit automatischem Spindelvorschub, Gewindeschneideinrichtung und Arbeitsleuchte
Massiver Arbeitstisch (360° drehbar) mit diagonal verlaufenden T-Nuten und Kiihlmittelrinne
SerienmafBig mit integrierter Kiihlmittelpumpe im Maschinenfuf3

Drehzahleinstellung mittels Schalthebel am Getriebekopf

Leistungsstarker Antriebsmotor selbst bei langerem Betrieb

Hohe Sicherheit durch hohenverstellbare Schutzabdeckung nach CE-Norm

Einstellbarer Bohrtiefenanschlag mit Skala _ ‘e '
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. ist die Maschine serienméBig )
Benutzerfreundliche mit einem automatischen Pinolenvorschub
Anordnung der Schalt- Spindelvorschub sowie einer serienmiBig

und Bedienelemente Arbeitsleuchte ausgestattet
am Getriebekopf

Lieferumfang:

¢ Schnellspannbohrfutter 1 - 13mm /B 16
« Bohrfutterdorn MK 4 /B 16

o Kiihlmitteleinrichtung

¢ Elektromagnetischer Pinolenvorschub

¢ Gewindeschneideinrichtung

¢ Erstbefiillung mit Shell Tellus 46

¢ LED-Maschinenleuchte

o Automatischer Werkzeugauswerfer
¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

Lieferbares Sonderzubehor: Art. N exkl. MwSt.
Industrie - Bohrmaschinenschraubstock BMS 140 28-2019 € 212-
Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 188 mm / M 16 28-1003 € 123-
Konusaustreiber halbautomatisch MK 4 - MK 6 24-1059 € 38,-
Gewindeschneidapparat MK 4, M 12 - M 24 24-1093 €  353-
Spiralbohrer-Set 170-tlg., HSS TiN-beschichtet 41-1025 € 99,-
Konusbohrerkassette Satz B, MK2 / 3, 14,5 -30 mm, 9-tlg. 41-1051 €  123,-

Technische Daten GB40S
Bohrleistung max. 40 mm
Gewindeschneiden max. M24

Bohrfutter 1-13mm /B 16
Morsekonus MK 4
Spindeldrehzahl (18) 50 - 1450 U/min
Vorschubbereich 0,1/0,2mm/U
Ausladung 345 mm

Abstand Spindel / Tisch max. 695 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 1200 mm
Pinolenhub 180 mm
Séulendurchmesser 140 mm

Tischgrofe / T-Nutengrofie

555 x 555 mm / 18 mm

Arbeitsflache Bodenplatte

505 x 540 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100%

0,85 KW/ 1,5 kW

Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,1 kW /2,2 kW
Maschinenabmessung (B x T x H) 560 x 960 x 2250 mm
Gewicht ca. 460 kg

Art. Nr. 01-1281XL

IBERNVARD O,

www.bernardo.at

Preis exkl. MwSt.

Prazise bearbeiteter Maschinenful,
serienmaBig mit integrierter
Kiihlmittelpumpe, Behalterinhalt 7 L,
Fordermenge 6 l/min

S O S0

Sie suchen einen Handler in Ihrer Nahe? Fragen Sie uns unter www.bernardo.at
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Getriehe-
Stulenbohrmaschinen

Stufenlos regelbare Drehzahl, ideal zum Einstellen der gewiinschten Schnittgeschwindigkeit
Geschliffene Grundplatte mit T-Nuten zum Aufspannen von hohen Werkstiicken

2 automatische Bohrvorschiibe liber Elektromagnetkupplung schaltbar

Tisch in der Waagrechten um die Saule drehbar, schwenkbar um 45° rechts und links
Gehartete und geschliffene Zahnrader sorgen fiir eine hohe Laufruhe

Garantierte Rundlaufgenauigkeit < 0,02 mm in der Pinole gemessen

Benutzerfreundliche Bedienung tiber Folientastatur

Automatischer Werkzeugauswerfer und Gewindeschneideinrichtung serienmafig

e ... .N
4 . P[Q\S eXk‘ Mwst
_ R P i -
1 Pl GB 40 SVario D -
u ooE / i-'#-__w.!rr_{'_q a4
=] ;' é w3 45 5 hwm itha ¢
@ 660,-
. : - K . . ’ W .
Einfache Vorwahl der Getriebe- Modell GB 40 SN Vario serienmafig Preis exkl. MwSt. uom e

stufe mittels Vorgelege, Einstellen mit massivem Winkeltisch.
der gewiinschten Drehzahl mittels
Potentiometer.

Lieferumfang:

¢ Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm /B 16
* Bohrfutterdorn MK 4 /B 16

* Reduzierhiilse MK4 /3, MK3 /2

¢ Frequenzumrichter Delta VFD

o Automatischer Werkzeugauswerfer

o Kiihlmitteleinrichtung

¢ Elektromagnetischer Spindelvorschub

¢ Gewindeschneideinrichtung

Stufenlose
 LED-Maschinenleuchte Drehzahleinstellung
¢ Digitale Drehzahlanzeige

¢ Digitale Bohrtiefenanzeige

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

Lieferbares Sonderzubehor: Art. Nr.  exkl. MwSt.
Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 200 28-2020 € 268,-
Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 18 mm, M 16 28-1003 € 123,-

Konusbohrerkassette SatzC, MK2 / 3, 14,5-30 mm, 17-tlg.  41-1055 €  197,-

Maschinenschuh MS 80 53-2000 € 43,-
Universal-KuihImittelkonzentrat MN 1103, 5 | Kanister 54-1206 € 44,-

Technische Daten GB 40 S Vario GB 40 SN Vario
Bohrleistung max. 40 mm 40 mm
Gewindeschneiden max. M24 M24

Bohrfutter 1-16 mm /B 16 1-16mm/B 16
Morsekonus MK 4 MK 4

Spindeldrehzahl / 2 Stufen 55 -550 /200 - 2000 U/min 55 - 550 / 200 - 2000 U/min
Vorschubbereich 0,1/0,2mm/U 0,1/0,2mm/U
Ausladung 340 mm 340 mm

Abstand Spindel / Tisch max. 675 mm 675 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 1195 mm 1195 mm

Pinolenhub 190 mm 190 mm
Séulendurchmesser 150 mm 150 mm

Tischgrofe / T-Nutengroe 555 x 555 mm / 18 mm 560 x 520 mm / 18 mm
Vertikale Aufspannflache / T-Nutengrifie - 560 x 250 mm / 18 mm
Arbeitsflache Bodenplatte 535 x 505 mm 535 x 505 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 2,2 kW / 400V 2,2 kW / 400V
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 3,0kW / 400V 3,0 kW / 400V
Maschinenabmessung (B x T x H) 620 x 1000 x 2300 mm 620 x 1000 x 2300 mm
Gewicht ca. 475 kg 505 kg

Art. Nr. 01-1290XL 01-1291XL

40 | ERNVARD O

www.bernardo.at

Aktuelle Angebote erhalten Sie mit dem Bernardo-Newsletter



Getriebe - Stiulenbohrmaschine

Die Getriebe-Saulenbohrmaschine ist durch ihre robuste Ausfiihrung und grofB3er
Leistungsfahigkeit sowohl fiir Reparaturbetriebe als auch fiir die industrielle
Fertigung verwendbar. Der serienmafige Winkeltisch bietet zusatzlich vielseitige
Aufspannmoglichkeiten, wodurch sich der Einsatzbereich der Maschine erweitert.

SerienmafBig mit automatischem Spindelvorschub, Gewindeschneideinrichtung und Arbeitsleuchte
Hohe Laufruhe durch gehartete und geschliffene Zahnrader

Geschliffene Grundplatte mit T-Nuten zum Aufspannen von hohen Werkstiicken
Tisch in der Waagrechten um die Saule drehbar, schwenkbar um 90° rechts und links
Rechts- und Linkslauf der Pinole zum Gewindeschneiden

Drehzahleinstellung mittels Schalthebel am Getriebekopf

Garantierte Rundlaufgenauigkeit < 0,02 mm, in der Pinole gemessen
Schutzabdeckung mit Endschalter fiir erhohte Sicherheit
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Einfache Bedienung der Schalt- Serienmafig mit 2-fachem

elemente an der Vorderseite automatischem Bohrvor-
schub ausgestattet.

schwenkbar, fiir universelle

Aufspannmoglichkeiten '

Lieferumfang:

¢ Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm /B 16
* Bohrfutterdorn MK 4 /B 16

€5.370,-

* Reduzierhiilse MK 4 /3
o Kiihlmitteleinrichtung

¢ Elektromagnetischer Spindelvorschub

¢ Gewindeschneideinrichtung

Preis exkl. MwsSt.

Ir"'——"___h
!

Bohrmaschinen

o Erstbefiillung mit Shell Tellus 46

¢ LED-Maschinenleuchte

¢ Automatischer Werkzeugauswerfer
¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

Lieferbares Sonderzubehir: Art.Nr.  exkl. MwSt.
Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 200 28-2020 € 268,-
Konusbohrerkassette SazC, MK2 / 3, 14,5-30 mm, 17-tlg. 41-1055 €  197,-
Maschinenschuh MS 80 53-2000 € 43,-
Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 18 mm, M 16 28-1003 € 123-
Universal-Kiihimittelkonzentrat MN 1103, 5 | Kanister 54-1206 € 44,
Technische Daten GB 40 SN

Bohrleistung max. 40 mm

Gewindeschneiden max. M24

Bohrfutter 1-16mm /B 16

Morsekonus MK 4

Spindeldrehzahl (18) 50 - 1450 U/min
Vorschubbereich 0,1/0,2mm/U

Ausladung 345 mm

Abstand Spindel / Tisch max. 680 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 1200 mm

Pinolenhub 195 mm

Séulendurchmesser 140 mm

Tischgrofe / T-Nutengrofe

560 x 520 mm / 18 mm

Vertikale Aufspannflache / T-NutengrofRe

560 x 250 mm / 18 mm

Arbeitsflache Bodenplatte 505 x 540 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,85 KW/ 1,5 KW

Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,1 kW /2,2 KW ®
Maschinenabmessung (B x T x H) 560 x 930 x 2250 mm ERNA
Gewicht ca. 495 kg

Art. Nr. 01-1293XL EXKLUSIV

IBERNVARD O,

www.bernardo.at
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Bohrmaschinen

Getriebe -Stiulenbohrmaschine

Die Getriebe-Saulenbohrmaschine ist durch ihre robuste Ausfiihrung und grofBer
Leistungsfahigkeit sowohl fiir Reparaturbetriebe als auch fiir die industrielle
Fertigung verwendbar. Der serienmafige Winkeltisch bietet zusatzlich vielseitige
Aufspannmoglichkeiten, wodurch sich der Einsatzbereich der Maschine erweitert.

Hohe Laufruhe durch gehartete und geschliffene Zahnrader
Garantierte Rundlaufgenauigkeit € 0,02 mm, in der Pinole gemessen

Kiihlmittelanlage und Beleuchtung serienmafig

Rechts- und Linkslauf der Pinole zum Gewindeschneiden
3 automatische Bohrvorschiibe tiber Elektromagnetkupplung schaltbar

GroBer Drehzahlbereich von 75 - 2020 U/min (12 Stufen) fiir optimales Arbeiten

Tisch in der Waagrechten um die Saule drehbar, schwenkbar um 45° rechts und links )
Geschliffene Grundplatte mit T-Nuten zum Aufspannen von hohen Werkstiicken
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Einfache Bedienung der Schalt-
elemente an der Vorderseite

Lieferumfang:

e Zahnkranzbohrfutter 1 - 13 mm /B 16

* Bohrfutterdorn MK 4 /B 16

* Reduzierhiilse MK4 /3, MK4/2,MK3/1

o Kiihlmitteleinrichtung
¢ Gewindeschneideinrichtung

¢ Elektromagnetischer Spindelvorschub
o Automatischer Werkzeugauswerfer

¢ LED-Maschinenleuchte

_

Massiver Winkeltisch, dreh- und schwenkbar, fiir

universelle Aufspannmdéglichkeiten

T cosed: -
000 A |

Top

Preis

Serienmafig mit
3-fachem
automatischem
Bohrvorschub
ausgestattet.

¢ Erstbefiillung mit Shell Tellus 46 = 4
¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung Q
Lieferbares Sonderzubehr: Art.Nr.  exkl. MwSt.
Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 200 28-2020 € 268,-
Konusbohrerkassette SatzC, MK2 / 3, 14,5-30 mm, 17-tlg.  41-1055 €  197,-
Maschinenschuh MS 80 53-2000 € 43,-
Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 18 mm, M 16 28-1003 € 123-
Universal-Kiihimittelkonzentrat MN 1103, 5 | Kanister 54-1206 € 44,
Technische Daten GB 40N
Bohrleistung in Stahl 40 mm
Bohrleistung in Guss 45 mm ~
Gewindeschneiden max. M24 50 -
Bohrfutter 1-13mm/B 16 €6 .‘ 7
Morsekonus MK 4
Spindeldrehzahl (12) 75 - 2020 U/min Preis exd. Mt
Vorschubbereich 0,12 /0,24 /0,40 mm/U
Ausladung 340 mm
Bohrtisch schwenkbar -45° bis +45°
Abstand Spindel / Tisch max. 580 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte 1200 mm
Pinolenhub 195 mm EXKLUSIV
Saulendurchmesser 140 mm

Tischgrofe / T-Nutengrofe

500 x 540 mm / 18 mm

Vertikale Aufspannflache / T-Nutengrofie

500 x 240 mm / 18 mm

Arbeitsflache Bodenplatte 400 x 410 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,5 kW / 400V
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 2,2 kW / 400V
Maschinenabmessung (B x T x H) 570 x 850 x 2230 mm
Gewicht ca. 490 kg

Art. Nr. 01-1292XL
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Getriebe - Stiulenbohrmaschine

Die Getriebebohrmaschine GB 40 HS bietet durch die umfangreiche Grundausstattung
ein Uiberzeugendes Preis-Leistungsverhaltnis. lhren Einsatz findet diese Maschine
hauptsachlich in mechanischen Werkstatten und im Maschinenbau.

Inklusive motorischem Tischhub sowie Digitalanzeigen fiir Bohrtiefe und Drehzahl
Handgeschabter Bohrtisch aus massiven Grauguss, schwenkbar von -45° bis +45°
T-Nuten im Maschinenfufl ermdglichen das Aufspannen von hohen Werkstiicken
Schneller Wechsel des Bohrwerkzeuges durch automatischen Werkzeugauswerfer
Elektromechanischer Bohrvorschub, einstellbar von 0,1 - 0,4 mm/U

Schneller Drehzahlwechsel mittels Getriebeschaltung an der Vorderseite
Einstellbarer Bohrtiefenanschlag mit leicht ablesbarer Skala

Schutzabdeckung mit Endschalter fiir erhohte Sicherheit

Hervorragende Ausleuchtung beim Arbeiten durch LED-Maschinenleuchte

Bedienerfreundlich
angebrachte
Schaltelemente.

Max. Drehzahl
2120 U/min

Komfortable, motorische

Tischhdhenverstellung. AL -
. Ii-.l_l' o_ 1

Lieferumfang: i

* Bohrfutter 1-13mm/B 16 e SN

e Bohrfutterdorn MK4 /B 16

* Reduzierhiilse MK4 /3, MK 4/ 2

e Motorischer Tischhub

o Kiihlmitteleinrichtung

¢ Gewindeschneideinrichtung

¢ Elektromagnetischer Spindelvorschub
o Automatischer Werkzeugauswerfer

o Erstbefiillung mit Shell Tellus 46

¢ LED-Maschinenleuchte

¢ Digitale Drehzahlanzeige

* Digitale Bohrtiefenanzeige

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

€7.090,-

preis exkl. Mwst-

Lieferbares Sonderzubehir: Art.Nr.  exkl. MwSt.
Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 140 28-2019 € 212~
Bohrmaschinenschraubstock BMH 150 28-2012 € 107,
Spannwerzeugsortiment 58-tig., 14 mm / M 12 28-1001 € 102,-
Konushohrerkassette SatzB, MK2 / 3, 14,5 - 30 mm, 9-tlg. 41-1051 € 123,-
Maschinenschuh MS 80 53-2000 € 43,-
Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm / B 16 24-1082 € 56,-
Universal-Kiihimittelkonzentrat MN 1103, 5 | Kanister 54-1206 € 44—

Motorischer

Tischhub

Technische Daten GB 40 HS
Bohrleistung in Stahl 40 mm
Bohrleistung in Guss 45 mm
Gewindeschneiden max. M32 Prazise bearbeiteter
Bohrfutter 1-13mm/B 16 yeifgmgglfuﬁ
Mqrsekonus MK4 - mit integrie?’ter
Spindeldrehzahl / Stufenzahl 55-2120 U/min / 12 Kiihlmittelpumpe,
Vorschubbereich 0,1/0,2/0,3/0,4mm/U Behalterinhalt 7,
Ausladung 355 mm Férdermenge
Abstand Spindel / Tisch max. 580 mm 6 /min.
Abstand Spindel / Bodenplatte 1185 mm
Pinolenhub 200 mm
Sé&ulendurchmesser 180 mm
Tischgrofe / T-Nutengrofe 580 x 460 mm / 14 mm
Motorleistung 2,2 kW
Maschinenabmessung (B x T x H) 700 x 950 x 2280 mm
Gewicht ca. 563 kg
Art. Nr. 01-1296XL
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Bohrmaschinen

Getriehe-Stiulenhohrmaschine

Die Getriebebohrmaschine GB 40 NC Vario ist serienmafig mit einem motorischen
Tischhub ausgestattet. Die Digitalanzeige fiir die Bohrtiefe bzw. Drehzahl, der
elektromechanische Spindelvorschub sowie die stufenlose Drehzahlregelung

werten die Maschine weiter auf.

Stufenlose Drehzahlregelung, eingestellte Drehzahl wird liber eine Digitalanzeige abgelesen
Motorischer Tischhub zur Reduzierung der Nebenzeiten

4 automatische Spindelvorschiibe iliber Elektromagnetkupplung schaltbar
Tisch in der Waagrechten um die Saule drehbar, schwenkbar um 45° rechts und links
Bearbeiteter Maschinenfuf3 (400 x 410 mm) mit integrierter Kiihlmittelpumpe
Garantierte Rundlaufgenauigkeit < 0,02 mm in der Pinole gemessen

Hohe Laufruhe durch gehartete und geschliffene Zahnrader
Grofldimensionierter Touchscreen fiir samtliche Einstellarbeiten
Leistungsstarker Antriebsmotor konzipiert fiir langeren Einsatz

Der grofziigig dimensionierte Bohrtisch
ist von -45° bis +45° schwenkbar.

Lieferumfang:

e Zahnkranzbohrfutter 1-13mm/B 16
* Bohrfutterdorn MK 4 /B 16

* Reduzierhiilse MK 4 /3, MK4 /2, MK3/1
* Motorischer Tischhub

¢ Kiihlmitteleinrichtung

¢ Touchscreen

¢ Gewindeschneideinrichtung

¢ Elektromagnetischer Spindelvorschub
o Automatischer Werkzeugauswerfer

¢ Erstbefiillung mit Shell Tellus 46

¢ LED-Maschinenleuchte

« Digitale Drehzahlanzeige

¢ Digitale Bohrtiefenanzeige

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

Fir prazises Arbeiten ist
die Maschine serienmaBig
mit einen automatischem
Spindelvorschub, sowie

einer digitalen Bohrtiefen-
anzeige ausgestattet.

Einfache Vorwahl
der Getriebestufe
mittels Vorgelege,
Einstellen der
gewiinschten
Drehzahlam
Bediendisplay.

€7.500,

Preis exkl. MwSt.

)

Lieferbares Sonderzubehir: Art.Nr.  exkl. MwSt.

Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 140 282019 € 212-

Schnellspann-Bohrfutter mit Direktaufnahme MK 4, 1 - 16 mm 24-1073 € 99,-

Spiralbohrer-Set 170-tlg., HSS TiN-beschichtet 41-1025 € 99,-

Konushohrerkassette SazC, MK2 / 3, 14,5-30 mm, 17-g.  41-1055 €  197,-

Maschinenschuh MS 80 53-2000 € 43,-

Universal-Kiihimittelkonzentrat MN 1103, 5 | Kanister 54-1206 € 44— Vario-
Antrieb

Technische Daten GB 45 NC Vario

Bohrleistung in Stahl 40 mm GroBdimensionierter

Bohrleistung in Guss 45 mm Touchscreen

Gewindeschneiden max. M32

Bohrfutter 1-13mm /B 16

Morsekonus MK4 IBERNARDOY

Spindeldrehzahl / 2 Stufen 60 - 400 / 392 - 2600 U/min s

Vorschubbereich 0,1/0,2/0,3/0,4mm/U

Ausladung 340 mm

Abstand Spindel / Tisch max. 595 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 1205 mm

Pinolenhub 210 mm

Séaulendurchmesser 140 mm

Tischgrofe / T-Nutengrofe 540x 435 mm / 14 mm

Arbeitsflache Bodenplatte 400x 410 mm

Motorleistung 2,0 kW

Maschinenabmessung (B x T x H) 700x950x 2270 mm

Gewicht ca. 500 kg

Art. Nr. 01-1308XL0

L

B ERNARD O

www.bernardo.at

Bei technischen Fragen erreichen Sie uns unter service@pwa.at



Getriebe -Stiulenbohrmaschine

Die Getriebe-Saulenbohrmaschine GB 50 HS iiberzeugt durch ihre gro3e Bohrleistung von 50 mm,
die massive Bauweise sowie durch die umfangreiche Grundausstattung. Dadurch ist dieses Modell
fir den Einsatz in der industriellen Fertigung und der Serienproduktion ideal geeignet.
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Motorischer Tischhub zur Reduzierung der Nebenzeiten .
Massive und vibrationsfreie Bauweise fiir prazises Arbeiten
Stabile und geschliffene Stahlsaule, ausgelegt fiir hohe Beanspruchung
Digitalanzeige fiir Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige

Massiver Graugusstisch mit dreh- und schwenkbarer Auflageflache

Erhohte Wirtschaftlichkeit durch umfangreiche Grundausstattung

Gehartete und geschliffene Zahnrader sorgen fiir eine hohe Laufruhe

4 automatische Spindelvorschiibe tiber Elektromagnetkupplung schaltbar
Gewindeschneideinrichtung und automatischer Werkzeugauswerfer serienmafig

G LLIL =T SerienmaBig mit
== : automatischem 4-fach
-t '. ¥ . Bohrvorschub

@. F‘a ( ausgestattet.
Pl ’
0o SN
k- :.'_-_-ﬂ'
. Max. Drehzahl
2100 U/min

Einfacher und schneller Drehzahlwechsel
mittels Schalthebel.

Lieferumfang:

e Zahnkranzbohrfutter 1 - 13 mm /B 16
* Bohrfutterdorn MK 4 /B 16

e Reduzierhiilse MK4 /3, MK 4 /2

* Motorischer Tischhub

¢ Kiihlmitteleinrichtung

¢ Elektromagnetischer Spindelvorschub
¢ Gewindeschneideinrichtung

¢ Automatischer Werkzeugauswerfer

¢ LED-Maschinenleuchte

o Erstbefiillung mit Shell Tellus 46

* Digitale Drehzahlanzeige Dreh- und schwenkbarer Bohrtisch (handgeschabt),

* Digitale Bohrtiefenanzeige serienmaBig mit Positioniermotor.
¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

Lieferbares Sonderzubehor: Art.Nr.  exkl. MwSt.
Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 200 28-2020 € 268,-
Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMI 150 28-2017 € 179,
Konushohrerkassette SatzC, MK2 / 3, 14,5-30 mm, 17-ig.  41-1055 €  197,-
Maschinenschuh MS 80 53-2000 € 43,-
Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm / B 16 24-1082 € 56,-

Motorischer

Tischhub !

Technische Daten GB 50 HS
Bohrleistung in Stahl 50 mm il
Bohrleistung in Guss 60 mm <
Gewindeschneiden max. M42 *
Bohrfutter 1-13mm/B 16 €1 720 .
Morsekonus MK 4 o I
Spindeldrehzahl / Stufenzahl 40 -2100 U/min / 12 Preis exkl. MwSt.
Vorschubbereich 0,1/0,2/0,3/0,4mm/U \ 1
Ausladung 370 mm
Abstand Spindel / Tisch max. 600 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte 1190 mm
Pinolenhub 250 mm
Saulendurchmesser 200 mm
TischgroRe / T-Nutengrofie 600 x 500 mm / 14 mm
Motorleistung 2,2/2,8kW
Maschinenabmessung (B x T x H) 700 x 1050 x 2350 mm
Gewicht ca. 670 kg
Art. Nr. 01-1294XL

| B ERNVARD O 45

www.bernardo.at

Aktuelle Gebrauchtmaschinen, Restposten oder Mustermaschinen finden Sie unter www.bernardo.at



Getriehe -Stiulenbohrmaschine

Die Getriebe-Saulenbohrmaschine GB 50 NC Vario ist serienmaBig mit einer stufenlosen Dreh-
zahlregelung ausgestattet, wodurch die Schnittgeschwindigkeit optimal an das Werksttick
angepasst werden kann. Durch die schwere, massive Konstruktion ist sie vor allem fiir den Einsatz
beim professionellen Anwender bzw. im Maschinenbau oder Werkstatten optimal geeignet.

Bohrmaschinen

SerienmaBig mit motorischer Tischhohenverstellung ausgestattet
6 automatische Bohrvorschiibe liber Elektromagnetkupplung schaltbar

Handgeschabter Bohrtisch aus massiven Grauguss, schwenkbar von -45° bis + 45°
Geschliffene Bodenplatte mit T-Nuten zum Aufspannen von besonders hohen Werkstiicken
Garantierte Rundlaufgenauigkeit € 0,02 mm, in der Pinole gemessen
Automatischer Werkzeugauswerfer und Gewindeschneideinrichtung serienmaéfig
Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Olbad laufende Getriebezahnrader

Stabile und geschliffene Stahlsaule, ausgelegt fiir hohe Beanspruchung
Benutzerfreundliche Bedienung liber Folientastatur

Der Bohrvorschub

erfolgt wahlweise
per Hand oder
mittels Elektro-
magnetkupplung.
Lieferumfang:
¢ Zahnkranzbohrfutter 1 - 13mm /B 16
* Bohrfutterdorn MK 4 /B 16
e Reduzierhiilse MK4 /3, MK4 /2, MK3/1
* Motorischer Tischhub
¢ Kiihlmitteleinrichtung
¢ Automatischer Werkzeugauswerfer Massiver Getriebekopf
¢ Elektromagnetischer Spindelvorschub mit ergonomisch
¢ Gewindeschneideinrichtung angebrachten Schalt-
¢ Erstbefiillung mit Shell Tellus 46 und Bedienelementen.
¢ LED-Maschinenleuchte Digitalanzeigen fiir
* Digitale Drehzahlanzeige Bohrtiefeneinstellung
* Digitale Bohrtiefenanzeige und Drehzahl sind
¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung serienmafBig enthalten.
Lieferbares Sonderzubehor: Art.Nr.  exkl. MwSt.
Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 200 28-2020 € 268,-
Schnellspann-Bohrfutter mit Direktaufnahme MK 4, 1 - 16 mm 24-1073 € 99,-
Spiralbohrer-Set 170-tlg., HSS TiN-beschichtet 41-1025 € 99,-
Konusbohrerkassette Satz C, MK2 / 3, 14,5-30 mm, 17-tlg. 41-1055 €  197,-
Maschinenschuh MS 80 53-2000 € 43,-
Universal-KiihImittelkonzentrat MN 1103, 5 | Kanister 54-1206 € 44,-

Technische Daten GB 50 NC Vario *

Bohrleistung in Stahl 50 mm €8.440 ' L
Bohrleistung in Guss 60 mm . WSt
Gewindeschneiden max. M42 _ Pres exkd. M 3
Bohrfutter 1-13mm /B 16 A
Morsekonus MK 4
Spindeldrehzahl / 2 Stufen 50-316 /316 -2200 U/min In}egrigﬂe L
Vorschubbereich 0,08/0,12/0,17 /0,24 / 0,35/ 0,50 mm/U Kihlmitteleinrichtung, ==

Ausladung 360 mm E_e_zhdalterlnhaltgl}, . /

Abstand Spindel / Tisch max. 575 mm ordermenge o &/min. [ f:; 'c
Abstand Spindel / Bodenplatte 1165 mm 1'| — Y
Pinolenhub 220 mm £ a
Saulendurchmesser 180 mm 1
Tischgrofe / T-Nutengrofie 570x480 mm / 14 mm v 2
Arbeitsflache Bodenplatte 435 x 445 mm

Motorleistung 3,0 kW

Maschinenabmessung (B x T x H) 750 x 950 x 2380 mm

Gewicht ca. 575 kg

Art. Nr. 01-1309XL
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Stulenbohrmaschine
mit Kreuztisch und Vario-Antrieb
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SerienmaBig mit stufenloser Drehzahlregelung ausgestattet,
eingestellte Drehzahl wird liber eine Digitalanzeige abgelesen

Vielseitige Anwendungsmaglichkeiten wie z.B.: Schlitzfrasen, Planfrasen, Ausspindeln
Erweiterter Einsatzbereich durch den von -45° bis +45° schwenkbaren Bohrkopf
SerienmafBig mit automatischem Spindelvorschub und Gewindeschneideinrichtung
Prazise bearbeitete Bodenplatte mit T-Nuten und integrierter Kiihimittelpumpe
Schutzabdeckung nach CE-Norm, einstellbar auf die jeweilige Bohrerlange

Erhohte Produktivitdt durch serienméBige Digitalanzeige in 2 Achsen (x und y)
Benutzerfreundliche Bedienung liber Folientastatur

6 automatische Spindelvorschiibe liber Elektromagnetkupplung schaltbar

Schwenkbarer Bohrkopf
-45° bis +45°

IBERNARDOS

Massiver Getriebekopf mit ergonomisch
angebrachten Schalt- und Bedienelementen.
Digitalanzeigen fiir Bohrtiefeneinstellung
und Drehzahl sind serienmaBig enthalten.

Der Bohrvorschub erfolgt
wahlweise per Hand oder
mittels Elektromagnetkupplung.

Sonderzubehor

siehe GB 50 NC Vario A

Lieferumfang:

¢ 2-Achs-Digitalanzeige ES-12 H mit LCD-Display
e Zahnkranzbohrfutter 1-13mm/B 16

* Bohrfutterdorn MK 4 /B 16
 Reduzierhiilse MK 4 /3, MK4 /2, MK3/1
» Kombi-Aufsteckfrasdorn MK 4 / 27 mm

¢ Kiihimitteleinrichtung

¢ Elektromagnetischer Spindelvorschub

¢ Gewindeschneideinrichtung

o Automatischer Werkzeugauswerfer

¢ LED-Maschinenleuchte

¢ Digitale Drehzahlanzeige

¢ Erstbefiillung mit Shell Tellus 46

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

Technische Daten GB 50 SK NC Vario

Bohrleistung in Stahl 50 mm

Bohrleistung in Guss 60 mm Integrierte
Gewindeschneiden max. M42 Kiihlmitteleinrichtung,
Bohrfutter 1-13mm/B 16 Behalterinhalt 7 |,
Morsekonus MK 4 Fordermenge 6 /min.
Spindeldrehzahl / 2 Stufen 55-348 / 348 - 2200 U/min ‘

Vorschubbereich 0,08/0,12/0,17/0,24 /0,35 /0,50 mm/U

TischgroRe / T-Nutengrofie 800 x280 mm / 14 mm

Verfahrweg (x / y) 415 /290 mm

Ausladung 380 mm

Abstand Spindel / Tisch max. 480 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 1160 mm

Pinolenhub 210 mm

Séaulendurchmesser 150 mm

Motorleistung 3,0 kKW B ®
Maschinenabmessung (B x T x H) 1240 x 1200 x 2300 mm ERNA
Gewicht ca. 780 kg

At N, 01-1311XL EXKLUSIV
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Bohrmaschinen

Kastenstinderhohrmaschinen

Sockel und Stander in massiver Kastenbauweise fiir schwerste Beanspruchung

Leistungsstarker Antriebsmotor mit hohem Drehmoment und groBer Vorschubkraft

Sehr hohe Tischbelastung durch massive Graugusskonstruktion
Einfacher und schneller Vorschub- und Drehzahlwechsel mittels Schalthebel
Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Olbad laufende Getriebezahnrader

Serienmafig mit automatischem Spindelvorschub, Gewindeschneideinrichtung und Arbeitsleuchte
Inklusive Vorschubmotor fiir Schnell- bzw. Arbeitsvorschub und Schnellriickhub (ab KBM 63)
Breite und hochbelastbare Schwalbenschwanzfiihrung mit einstellbaren Keilleisten

Gewindeschneideinrichtung mit automatischer Drehrichtungsumkehr beim Erreichen

der eingestellten Tiefe

N

i
Sterngriff fiir manuelle Pinolen-

zustellung, Kupplungshebel fiir
automatischen Vorschub.

Gewindeschneideinrichtung mit
Drehrichtungsumkehr, ideal fiir die
Serienfertigung (bis KBM 50).

I \
) e

]“ COoE00FAL |
. I m

Ubersichtlich aufgebauter
Bohrkopf mit samtlichen
Schalt- und Bedienelementen.

- Pe

.

Massiver grofier Arbeitstisch,
prazise oberflachenbearbeitet.

Technische Daten KBM 25 KBM 32 KBM 40 KBM 50

Bohrleistung in Stahl 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm
Gewindeschneiden max. M16 M22 M30 M42

Drehmoment 160 Nm 160 Nm 350 Nm 350 Nm

Verfahrweg Bohrkopf 200 mm 200 mm 200 mm 195 mm

Morsekonus MK 3 MK 4 MK 4 MK 5

Spindeldrehzahl / Stufenzahl 50-2000 U/min, 9 Stufen 50 - 2000 U/min, 9 Stufen 31,5- 1400 U/min, 12 Stufen 45 - 850 U/min, 9 Stufen
Vorschubbereich (9) 0,056 - 1,80 mm/U (9) 0,056 - 1,80 mm/U (9) 0,056 - 1,8 mm/U (9) 0,056 - 1,8 mm/U
Vorschubkraft 9000 N 9000 N 16000 N 16000 N

Ausladung 280 mm 280 mm 335 mm 335 mm

Abstand Spindel / Tisch max. 710 mm 680 mm 740 mm 720 mm

Pinolenhub 200 mm 200 mm 250 mm 250 mm

Tischgrofe / T-Nutengrofie 550 x 400 mm / 14 mm 550 x 400 mm / 14 mm 560 x 480 mm / 18 mm 560 x 480 mm / 18 mm
Tischhub 300 mm 300 mm 315 mm 315 mm

Motorleistung 2,2 kW 2,2 kW 3,0 kW 4,0 kW
Maschinenabmessung (B x T x H) 700 x 960 x 2340 mm 700 x 960 x 2340 mm 750 x 1150 x 2500 mm 750 x 1150 x 2520 mm
Gewicht ca. 950 kg 950 kg 1250 kg 1250 kg

Art. Nr. 01-1340XL 01-1341XL 01-1342XL 01-1343XL

Preis exkl. MwSt. 8.360,-* 8.690,-* 9.610,-* 10.300,-*
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Die Kastenstanderbohrmaschinen der KBM-Serie sind fiir Bohr, Reib- und
Gewindeschneidarbeiten sowohl in der Einzel- als auch in der Serienfertigung
geeignet. Durch die massive Graugusskonstruktion konnen diese Modelle fiir
schwere Zerspannungsarbeiten im Maschinenbau, Produktion und Anlagenbau
eingesetzt werden.

Gewindeschneideinrichtung mit Schnell-
bzw. Arbeitsvorschub und Schnellriickhub

(ab KBM 63).

Massive, gro3dimensionierte Bodenplatte
mit T-Nuten, Arbeitstisch kann demontiert
werden, optimal zum Bearbeiten von hohen
Werkstiicken (ab KBM 63).

Lieferumfang:

¢ Kiihlmitteleinrichtung

¢ Gewindeschneideinrichtung
¢ Rechts- und Linkslauf

¢ LED-Maschinenleuchte

¢ Reduzierhiilse
¢ Bedienwerkzeug

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

Bohrmaschinen

Vorschubmotor zur Reduzierung
der Positionierzeiten der Pinole
(ab KBM 63).

Preis

Preisab

€8.360,-

Preis exkl. MwSt-

KBM 63 KBM 80
63 mm 80 mm
M48 M56
800 Nm 800 Nm
260 mm 260 mm
MK 5 MK 6

40 -570 U/min, 9 Stufen

40 - 570 U/min, 9 Stufen

(6)0,1-0,78 mm/U

(6)0,1-0,78 mm/U

30000 N 30000 N

375 mm 375 mm

870 mm 810 mm

250 mm 250 mm

660 x 555 mm / 22 mm 660 x 555 mm / 22 mm
300 mm 300 mm

5,5 kW 5,5 kW

900 x 1300 x 2850 mm 900 x 1300 x 2850 mm
2500 kg 2500 kg

01-1344XL 01-1345XL

17.900,-* 19.300,-*

IBERNVARD O,
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Radialbohrmaschine

Die Radialbohrmaschine RD 540 x 32 ist serienmafig mit einem Untergestell ausgestattet. Der
2-Stufenmotor bietet einen groBen Drehzahlbereich von 140 - 2500 U/min (10 Stufen).

Geschliffene Bodenplatte mit T-Nuten zum Aufspannen von hohen Werkstiicken
Gute Gleitfahigkeit des Auslegers durch geschliffene Oberflache der AuBensaule

Hohe Laufruhe durch gewuchtete Antriebsscheiben und Qualitatsriemen
Leichte Einstellbarkeit auf das festliegende Werkstiick

Einfache, zentrale Bedienung an der Vorderseite der Maschine

Optimale Schnittgeschwindigkeit durch gro3en Drehzahlbereich
Klemmung von Bohrkopf, Sdule und Auslegerarm erfolgt mechanisch

Ruhiger Lauf durch stabile Bauweise

Bedienerfreundliches Arbeiten durch

zentral angeordnete Schalt- und
Bedienelemente.

Prazisionsgeschliffener Wiirfeltisch
mit 4 T-Nuten, serienmafig im
Lieferumfang enthalten.

Spindelaufnahme
MK 3

Hub.

Grofdimensionierte Pinole mit 140 mm

€6.290,-

preis exkl. MwSt-

Inklusive
Untergestell

Technische Daten RD 540 x 32
Bohrleistung max. 32 mm
Ausladung min./max. 145 - 525 mm
Vertikalbewegung des Auslegers 450 mm
Verfahrweg Bohrkopf (horizontal) 380 mm
Pinolenhub 140 mm

Spindeldrehzahl

(10) 140 - 2500 U/min

Spindelaufnahme

MK 3

Abstand Spindel - Wiirfeltisch 165-375 mm
Abstand Spindel - Grundplatte 165 - 615 mm
Wiirfeltisch (L x B x H) 250 x 250 x 250 mm
Aufspannflédche Grundplatte 550 x 500 mm
Séaulendurchmesser 115 mm
Motorleistung 0,55/ 1,1 kW
Maschinenabmessung (BxTxH) 860 x 620 x 1480 mm
Gewicht ca. 273 kg

Art. Nr. 01-1323

50

Lieferumfang:

o Wiirfeltisch
e Zahnkranzbohrfutter 1,5 - 13 mm / JTé
« Bohrfutterdorn MK 3/ JTé

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

2-Stufenmotor

« Untergestell Rechts-Linkslauf

¢ Bedienungsschliissel

Lieferbares Sonderzubehor: Art. N,
Schnellspann-Bohrfutter mit Direktaufnahme MK 3, 1 - 16 mm 24-1072
Zweiteiliger Maschinenschraubstock MS 160 28-1020
Konusbohrerkassette Satz C, MK 2 / 3, 14,5 - 30 mm, 17-tlg. 41-1055
Kiihimitteleinrichtung, 10 Liter (zur Selbstmontage) *

Universal-KiihImittelkonzentrat MN 1103, 5 | Kanister 54-1206

IWahlweise in 230 V (Art. Nr. 51-1003) oder 400 V (Art. Nr. 51-1004)

| S ERNVARD O

www.bernardo.at

Fordern Sie unsere aktuellen Aktionskataloge unter www.bernardo.at an

exkl. MwSt.
€ 99,=
€ 211-
€ 197-
€ 44,-



Radialbohrmaschine

Die Radialbohrmaschine RD 820 x 32 ist eine iibersichtlich aufgebaute Maschine mit hoher Leistung und einfacher
Bedienung, mit der selbst schwierigste Bearbeitungsaufgaben wie Bohren, Senken, Reiben und Gewindeschneiden
durchgefiihrt werden kdnnen.

Gute Gleitfahigkeit des Auslegers durch geschliffene Oberflache der AuBensaule
Mechanische Arretierung der Schwenkbewegung des Auslegers und der Spindelstockverschiebung

Leichte Einstellbarkeit auf das festliegende Werkstiick
Einfache, zentrale Bedienung an der Vorderseite der Maschine
Elektrische Hohenverstellung des Schwenkarmes

Optimale Schnittgeschwindigkeit durch gro3en Drehzahlbereich

Gewindeschneiden tiber Spindelumkehr
Ruhiger Lauf durch stabile Bauweise

Alle Schalt- und Kontrollelemente
sind Uibersichtlich am Spindelstock

angebracht

Prazisionsgeschliffener Wiirfeltisch
mit 5 T-Nuten, serienmaBig im
Lieferumfang enthalten.

Technische Daten RD 820 x 32
Bohrleistung max. 32 mm
Gewindeschneiden max. M24

Ausladung min./max. 310-820 mm
Vertikalbewegung des Auslegers 500 mm

Verfahrweg Bohrkopf (horizontal) 510 mm

Pinolenhub 250 mm
Spindeldrehzahl (6) 75 - 1220 U/min
Spindelaufnahme MK 4

Vorschubbereich 0,1/0,16 /0,25 mm/U
Abstand Spindel - Wiirfeltisch 16-515 mm

Abstand Spindel - Grundplatte 370-870 mm
Wiirfeltisch (L x B x H) 400 x 400 x 350 mm
Aufspannflache Grundplatte 825 x 690 mm
Séaulendurchmesser 200 mm

Hubmotor 0,75 kW

Motorleistung 1,5 kW
Maschinenabmessung (BxTxH)  1470x 750 x 2100 mm
Gewicht ca. 1200 kg

Art. Nr. 01-1324XL

Top

Preis
Bl iy

j_ IER VALY
n\

Lieferumfang:

o Wiirfeltisch

e Kiihlmitteleinrichtung

¢ L ED-Maschinenleuchte

e Hubmotor

e Hohenverstellbare Schutzabdeckung
¢ Bedienungsschliissel

IBERNA RDOY

Lieferbares Sonderzubehor: Art. N, exkl. MwSt.
Schnellspann-Bohrfutter mit Direktaufnahme MK 4, 1 - 16 mm 24-1073 € 99,-
Zweiteiliger Maschinenschraubstock MS 160 28-1020 € 211,-
Konusbohrerkassette Satz C, MK2 / 3, 14,5 - 30 mm, 17-tlg. 41-1055 € 197,-
Universal-Kihimittelkonzentrat MN 1103, 5 | Kanister 54-1206 € 44,-

B ERNARD O

www.bernardo.at

Bei technischen Fragen erreichen Sie uns unter service@pwa.at
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Radialbohrmaschinen

GroBdimensionierte Grundplatte, ideal zum Bearbeiten von grofien Werkstiicken

Dickwandige, geschliffene Saule fiir erhohte Gleiteigenschaft des Auslegers

Auslegerarm und Bohrkopf mit unabhangiger hydraulischer Klemmung
Einfache Hohenverstellung des Auslegerarms tiber Hubmotor
Ideal zum Bohren, Senken, Reiben und Gewindeschneiden
Gehartete und geschliffene Zahnrader, im Olbad laufend

Gute Gleitfahigkeit des Bohrkopfes am Ausleger durch

geschliffene Oberflache

Ubersichtlich angebrachte

Bedienelemente, die Klemmung
des Bohrkopfes erfolgt direkt am

Handrad.
¢
» Top
-
e, Preis
]
¢
Die Einstellung der gewiinschten
Drehzahl bzw. des Vorschubs an
der Unterseite des Bohrkopfes
Technische Daten RD 1250 x 50 RD 1600 x 50 RD 2000 x 63 RD 2500 x 80
Bohrleistung max. 50 mm 50 mm 63 mm 80 mm
Gewindeschneiden max. M42 M42 M56 M64
Ausladung min./max. 320- 1220 mm 350 - 1590 mm 420-2000 mm 500 - 2500 mm
Vertikalbewegung des Auslegers 580 mm 590 mm 800 mm 1000 mm
Verfahrweg Bohrkopf (horizontal) 900 mm 1240 mm 1580 mm 2000 mm
Pinolenhub 335 mm 320 mm 405 mm 450 mm
Spindelaufnahme MK 5 MK 5 MK 5 MK 6

Spindeldrehzahl (16) 25 - 2000 U/min (16) 25 - 2000 U/min (16) 20 - 1600 U/min (16) 16 - 1250 U/min
Vorschubbereich (16) 0,04 - 3,2 mm/U (16) 0,04 - 3,2 mm/U (16) 0,04 - 3,2 mm/U (16) 0,04 - 3,2 mm/U
Abstand Spindel / Wiirfeltisch 0-670 mm 150 - 740 mm 290- 1075 mm 0-1440 mm

Abstand Spindel / Grundplatte 330-1170 mm 645 - 1240 mm 795 x 1580 mm 550 x 2000 mm
Aufspannflache Grundplatte 1300 x 980 mm 1600 x 980 mm 1980 x 1240 mm 2450 x 1400 mm
Wiirfeltisch (L x B x H) 630 x 500 x 500 mm 620 x 490 x 495 mm 940 x 625 x 505 mm 800 x 1000 x 560 mm
Motorleistung 4,0 KW 4,0 kW 5,5 kW 7,5 kW
Maschinenabmessung (BxTxH) 2035 x 1000 x 2830 mm 2450 x 980 x 2840 mm 3100 x 1240 x 3370 mm 3750 x 1400 x 4025 mm
Gewicht ca. 3000 kg 3500 kg 6500 kg 11000 kg

Art. Nr. 01-1329XL 01-1331XL 01-1333XL 01-1335XL

Preis exkl. MwSt. 18.500-* 20.100,-* 41.700,-* 50.100,-*
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BERNARDO . B
preisab .

G

Prazisionsgelagerte Spindel
fiir exakte Arbeitsergebnisse,
Wiirfeltisch und Kiihlmittel-
einrichtung im Lieferumfang
enthalten.

Serienmafiger Hydraulikmotor
fiir die Klemmung des
Auslegerarms und des
Bohrkopfs

Lieferumfang:

o Wiirfeltisch

¢ Reduzierhiilsen MK 5/4,
MK 4/3, MK3/2

¢ LED-Maschinenleuchte

o Erstbefiillung mit
Shell Tellus 46

o Kiihlmitteleinrichtung

¢ Hubmotor

¢ Hydraulikmotor

¢ Bedienwerkzeug

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

B ERNARD O 53
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Radialbohrmaschinen

SerienmaBig mit stufenloser Drehzahlregelung, die eingestellte Drehzahl wird lber eine Digitalanzeige abgelesen
Die Bohrspindel mit hoher Rundlaufgenauigkeit verfiigt liber eine automatische Spindelbremse
Auslegerarm, Bohrkopf und Saule mit unabhangiger hydraulischer Klemmung
Grofidimensionierte Grundplatte, ideal zum Bearbeiten von grofien Werkstiicken

Dickwandige, geschliffene Saule fiir erhohte Gleiteigenschaft des Auslegers
Einfache Hohenverstellung des Auslegerarms iiber Hubmotor, die Position
der Spindel bleibt unverandert, ideal fiir Serienarbeiten
Mittels Drucktaster konnen Bohrkopf und Saule wahlweise
gleichzeitig bzw. separat geklemmt oder geldst werden
Fiihrungsbahnen am Ausleger gehartet und geschliffen
Gewichtsausgleich der Pinole durch Gegengewicht

Ideal zum Bohren, Senken, Reiben und Gewindeschneiden

Gegengewicht fiir

die Pinole und Energie-
fihrungskette an der
Riickseite des Bohrkopfes.

Die Bohrspindel kann auf 3 Arten verfahren werden:
Schnellverstellung mittels Handhebel, Fein-
vorschub mit dem Handrad oder dem
automatischen Vorschub

Technische Daten RD 1200 Vario RD 1400 Vario RD 1600 Vario

Bohrleistung max. 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm
Gewindeschneiden max. M40 M42 M46 M56

Ausladung min./max. 300 - 1200 mm 320 - 1400 mm 350 - 1600 mm 430-2010 mm
Vertikalbewegung des Auslegers 570 mm 565 mm 585 mm 1230 mm

Verfahrweg Bohrkopf (horizontal) 910 mm 1080 mm 1250 mm 1580 mm

Pinolenhub 280 mm 300 mm 325 mm 350 mm
Spindelaufnahme MK 4 MK 5 MK 5 MK 5

Spindeldrehzahl 74-404 /404 -2200 U/min 38 -275,275-2000 U/min 38-275,275-2000U/min  30-190, 205 - 1400 U/min
Vorschubbereich (4)0,1-0,63 mm/U (6) 0,08 - 0,83 mm/U (8) 0,06 - 1,00 mm/U (8) 0,06 - 1,35 mm/U
Abstand Spindel / Wiirfeltisch 100 - 670 mm 140 - 710 mm 165 - 750 mm 60 - 1300 mm

Abstand Spindel / Grundplatte 550- 1120 mm 640-1210 mm 665 - 1250 mm 570 - 1800 mm
Aufspannflache Grundplatte 1180 x 780 mm 1400 x 900 mm 1740 x 980 mm 1935 x 1200 mm
Wiirfeltisch (Lx B x H) 640 x 445 x 450 mm 750 x 500 x 500 mm 750 x 500 x 500 mm 850 x 580 x 500 mm
Motorleistung 2,2 kW 3,0 kW 4,0 kW 5,5 KW
Maschinenabmessung (BxTxH) 1950 x 920 x 2340 mm 2300 x 1050 x 2720 mm 2600x 1100x 2770 mm 3050 x 1200 x 3010 mm
Gewicht ca. 2100 kg 3200 kg 3800 kg 6000 kg

Art. Nr. 01-1322XL 01-1327XL 01-1328XL 01-1334XL

Preis exkl. MwSt. 18.920,-* 20.700,-* 23.800,-* 51.100,-*
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Aktuelle Angebote erhalten Sie mit dem Bernardo-Newsletter



Die Topmodelle aus unserer Radialbohrmaschinenreihe zeichnen sich
durch die stufenlose Drehzahlregelung und die massive Bauweise, bei
gleichzeitig einfacher Bedienung, aus. Die spezielle Lagerung der Sdule
gewahrleistet eine kraftschonende Positionierung des Auslegerarms -
unerlasslich fiir langeres Arbeiten.

preisab

Drehrichtungsanderung

bzw. Ein- und Auskuppeln

der Spindel erfolgt mittels
Pilotschalter an der Unterseite
des Bohrkopfes

[rnssbe

Variable Drehzahl-
einstellung durch
Lenze-Frequenzumrichter

Die Einstellung der gewlinschten
Drehzahl bzw. des Vorschubs
erfolgt an der Vorderseite des
Bohrkopfes.

Abbildung mit schwenkbaren

Hydraulische
Horizontaltisch (Option)

Klemmung

RD 2500 Vario

80 mm

M60

450 - 2550 mm

820 mm

2100 mm

400 mm

MK 6

(8)0,06- 1,38 mm/ « Wiirfeltisch

2001 1 %ggrgmmm : Egz[lfz‘gtfhrg&;"n Lieferbares Sonderzubehdr: Art.Nr.  exkl. MwSt.

2500 x 1250 mm o LED-Maschinenleuchte Schnellspann-Bohrfutter mit Direktaufnahme MK 5, 1-25mm 24-1074 €  205,-

850 x 580 x 500 mm ¢ Erstbefiillung mit Shell Tellus 46 Schnellspann-Bohrfutter mit Direktaufnahme MK 5, 3- 16 mm 24-1086 €  162,-

7.5 kW . ggehqlng;telmréﬁft\gng Schnellwechselset MK 5 -MK3 / MK2 /MK 1-B 16~ 53-1025 €  722-
¢ rrequenzumri . Schwenkbarer Horizontaltisch 400 x 600 mm 53-1027 € 1.600,-

I R o zahtanzeige Zweiteiliger Maschinenschraubstock MS 200 281021 €  245-

01-1336XL « Hydraulikmotor Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 200 28-2020 €  268,-

51.700,-* » Hohenverstellbare Schutzabdeckung Universal-Kiihimittelkonzentrat MN 1103, 5 | Kanister ~ 54-1206 € 44,-

¢ Bedienwerkzeug
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Radialbohrmaschine
mit Touchscreen

Grof3dimensionierter Touchscreen fiir samtliche Einstellarbeiten wie z.B. Drehzahl,
Bohren / Gewindeschneiden, Hohenverstellung Ausleger, .....

Der Pinolenvorschub erfolgt liber einen hochwertigen Servomotor
Einfache Hohenverstellung des Auslegerarms iiber Hubmotor,

die Position der Spindel bleibt unverédndert, ideal fiir Serienarbeiten
Elektronisch einstellbare Bohrtiefe inkl. Uberpriifung des Eingabewerts
SerienmaBig mit stufenloser Drehzahlregelung, die eingestellte
Drehzahl kann direkt am Display abgelesen werden
Anzeige der MaBeinheiten wahlweise mm oder inch
Fiihrungsbahnen am Ausleger gehartet und geschliffen
Gewichtsausgleich der Pinole durch Gegengewicht

Ideal zum Bohren, Senken, Reiben und Gewindeschneiden
Gegengewicht fiir

die Pinole und Energie-

fihrungskette an der
Riickseite des Bohrkopfes.

L]
Hydraulische ¥
Klemmung ,.-‘ -
Ausleger
Saule
Bohrkopf
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¢ Bedienwerkzeug
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Preis
Prazisionsgeschliffener
Wiirfeltisch mit 5 T-Nuten,
serienmaflig im Lieferumfang
enthalten.
Technische Daten RD 1600 NC Vario
Bohrleistung max. 60 mm
Gewindeschneiden max. M45
Ausladung min./max. 350 - 1600 mm
Vertikalbewegung des Auslegers 585 mm
Verfahrweg Bohrkopf (horizontal) 1250 mm
Pinolenhub 315 mm : .
Spindelaufnahme MK 5 Lleferumfang.
Spindeldrehzahl 38 - 275, 275 - 2000 U/min : gmﬁ:ﬁ%om
WOEHIEEED O S i 7 « Reduzierhiilsen MK 5/4, MK 4/3, MK 3/2
Abstand Spindel / Wiirfeltisch 165 - 750 mm o LED-Maschinenleuchte
Abstand Spindel / Grundplatte 665 - 1250 mm ¢ Erstbefiillung mit Shell Tellus 46
Aufspannflache Grundplatte 1740 x 980 mm * Kihlmitteleinrichtung
Wilrfeltisch (Lx B x H) 750 x 500 x 500 mm * Touchscreen =~
: ¢ Servomotor fir Pinolenvorschub
Motorleistung 4,0 kW « Frequenzumrichter
Maschinenabmessung (BxTxH) 2490 x 1050 x 2780 mm e Hubmotor
Gewicht ca. 3800 kg ¢ Hydraulikmotor
Art. Nr. 01-1330XL ¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung Leistungsstarke Kiihlmittelpumpe

im Lieferumfang enthalten.

Flr Fragen steht Ihnen unser Servicecenter unter +43 / 732 / 664015 zur Verfigung



RD 1600 NC

Vario

Serienmaflig mit Hydraulikmotor
fiir die Klemmung des Auslegers,
der Saule und des Bohrkopfes.

Samtliche Einstellarbeiten erfolgen
direkt am grodimensionierten
Touchscreen-Display

Drehrichtungsanderung
bzw. Ein- und Auskuppeln
der Spindel erfolgt mittels
Pilotschalter an der
Unterseite des Bohrkopfes

Abbildung
mit schwenkbaren
Horizontaltisch (Option)
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Schnellradialbohrmaschine

Eine Vielzahl an Spann- und Bearbeitungsmoglichkeiten durch die konstruktionsbedingte Bauweise
Elektromotorische Hohenverstellung des Bohrkopfes ohne Verstellung der Bohrposition, ideal zum Tieflochbohren
Bohrkopf 180° schwenkbar, Ausleger vor-zuriick verschiebbar und horizontal schwenkbar

Gewindeschneideinrichtung und 6 automatische Bohrvorschiibe in der Grundausstattung enthalten

Grofidimensionierte Tischflache (1195 x 500 mm) zum gleichzeitigen Aufspannen mehrerer Werkstiicke

Digitale Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige im Lieferumfang enthalten
Schnelles Einrichten des Bohrkopfes auf das Werkstiick, die Klemmung erfolgt hydraulisch
Stark verrippte Saule gewabhrleistet eine grofle Starrheit des Auslegers

Stabile Konstruktion garantiert ein schwingungsfreies Arbeiten

SerienmaBig mit elektronisch stufenloser Drehzahlregelung
Benutzerfreundliche Bedienung tiber Folientastatur

Bedienerfreundliches
Arbeiten durch zentral
angeordnete Schalt- und
Bedienelemente.

Variable Drehzahl-
einstellung durch
Frequenzumrichter

Die hochwertige Linearfiihrung gewahrleistet ein
leichtgangiges Verfahren des Bohrkopfes.

Technische Daten SRB 40 NC
Bohrleistung max. 40 mm
Gewindeschneiden max. M30
Ausladung min./max. 370-950 mm
Vertikalbewegung des Auslegers 390 mm
Bohrkopf schwenkbar -90° bis +90°
Pinolenhub 200 mm

Spindeldrehzahl, stufenlos

50-316 /316 -2000 U/min

Spindelaufnahme

MK 4

Vorschubbereich

(6) 0,08 - 0,50 mm/U

Abstand Spindel / Tischflache 390 - 780 mm
Tischflache 1195 x 500 mm
T-Nutengrofie 18 mm
Saulendurchmesser 220 mm

Motorleistung 2,2 kW
Maschinenabmessung (B xTxH) 1200 x 2450 x 2720 mm
Gewicht ca. 2800 kg

Art. Nr. 01-1358XL
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Lieferbares Sonderzubehor:

Schnellspann-Bohrfutter mit Direktaufnahme MK 4, 1 - 16 mm

Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 200
Zweiteiliger Maschinenschraubstock MS 200

Gewindeschneid-Schnellwechselfutterset MK 4 / M6 - M30 / 12 tlg. 24-1100

IBERNVARD O,
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Erhohte Effizienz durch

den +/- 90° schwenkbaren
Bohrkopf und einer Vielzahl von
Aufspannmadglichkeiten.
AuBerdem konnen
mit dieser Maschine
Frasarbeiten
durchgefiihrt werden.

Art.Nr.  exkl. MwSt.
24-1073 € 99,-
28-2020 € 268,-
28-1021 € 245,-
€ 601,-

Bei technischen Fragen erreichen Sie uns unter service@pwa.at



Die Schnellradialbohrmaschine SRB 40 NC wurde speziell zum wirtschaftlichen
Bearbeiten von grodimensionierten Einzelstiicken und Kleinserien mit hoher
Prazision konzipiert. Die konstruktionsbedingte Bauform ergibt eine Vielzahl
an Einsatzmoglichkeiten im Maschinenbau, Reparaturbetrieben, mechanischen
Werkstatten und Produktionswerkstatten.

Bohrmaschinen

Elektromotorische
Hohenverstellung

6 automatische Bohrvorschiibe iiber
Elektromagnetkupplung schaltbar.

Lieferumfang:

¢ Elektromagnetischer Spindelvorschub
¢ Digitale Drehzahlanzeige
« Digitale Bohrtiefenanzeige
¢ Elektromotorische Bohrkopfverstellung
¢ Erstbefiillung mit Shell Tellus 46
e Schnellspannbohrfutter 1 - 13mm /B 16
* Bohrfutterdorn MK 4 /B 16
e Reduzierhiilse MK4/3,4/2,3/1
¢ Gewindeschneideinrichtung
¢ Schwenkbarer Horizontaltisch
400 x 600 mm
¢ Wiirfeltisch 420 x 600 x 300 mm
¢ Aufspannplatte 1200 x 550 mm
¢ LED-Maschinenleuchte
¢ Kiihlmitteleinrichtung
¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

Die serienmafige Aufspannplatte ermdglicht das
Bearbeiten von hohen Werkstiicken.

Lieferbares Sonderzubehor: Art.Nr.  exkl. MwSt.
Plan- und Ausdrehkopfset diam. 75 mm, inkl. Bohrstangen 25-1020 € 301,-
Konusbohrerkassette Satz C, MK 2 / 3, 14,5 - 30 mm, 17-tlg. 41-1055 € 197,-
Kreuztisch und Fraseraufnahme mit Spannzangen 6 - 16 mm, 8-tlg.  26-1017 €  1.250,- Erweiterter Einsatzbereich durch den
Universal-Kiihimittelkonzentrat MN 1103, 5 | Kanister 54-1206 € 44, von -50° bis +50° schwenkbaren

Horizontaltisch.
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Schnellradialbohrmaschine
mit Touchscreen

Eine Vielzahl an Spann- und Bearbeitungsmoglichkeiten durch die konstruktionsbedingte Bauweise
Elektromotorische Hohenverstellung des Bohrkopfes ohne Verstellung der Bohrposition, ideal zum Tieflochbohren
GrofRdimensionierte Tischfliche (1200 x 500 mm) zum gleichzeitigen Aufspannen mehrerer Werkstiicke
Schnelles Einrichten des Bohrkopfes auf das Werkstiick, die Klemmung erfolgt hydraulisch
SerienmaBig mit elektronisch stufenloser Drehzahlregelung und 2 Getriebestufen

Stark verrippte Sdule gewahrleistet eine groBe Starrheit des Auslegers

Stabile Konstruktion garantiert ein schwingungsfreies Arbeiten

Der Pinolenvorschub erfolgt liber einen hochwertigen Servomotor

SerienmaBig mit stufenloser Drehzahlregelung, die eingestellte

Drehzahl kann direkt am Display abgelesen werden
Grof3dimensionierter
Touchscreen fiir samtliche
Einstellarbeiten wie z.B.
Drehzahl, Bohren /

Gewindeschneiden,
Hohenverstellung Ausleger,

Elektromotorische
Hohenverstellung

Neben Bohr-, Senk- und Ausdreharbeiten
konnen auch leichte Frasarbeiten
durchgefiihrt werden.

Motor fiir Hydraulikanlage und Energiefiihrungskette
an der Riickseite der Maschine.

Technische Daten SRB 50 NC

Bohrleistung max. 50 mm

Gewindeschneiden max. M36

Ausladung min./max. 360 - 950 mm

Vertikalbewegung des Auslegers 400 mm

Bohrkopf schwenkbar -90° bis +90°

Pinolenhub 240 mm

Spindeldrehzahl, stufenlos 50-316 /316 -2000 U/min

Spindelaufnahme MK 4

Vorschubbereich 1-300 mm/min

Abstand Spindel / Tischflache 390 - 780 mm

Tischflache 1200 x 500 mm . ”

T-NutengroRe 18 mm Lieferbares Sonderzubehor: Art.Nr.  exkl. MwSt.
Saulendurchmesser 240 mm Schnellspann-Bohrfutter mit Direktaufnahme MK 4, 1 - 16 mm 24-1073 € 99,-
Motorleistung 3,0 kW Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 200 28-2020 € 268,-
Maschinenabmessung (BxTxH) 1250 x 2500 x 2800 mm Zweiteiliger Maschinenschraubstock MS 200 28-1021 € 245,-
Gewicht ca. 2800 kg Gewindeschneid-Schnellwechselfutterset MK 4 / M6 - M30 / 12 tig. 24-1100 € 601,-
Art. NI. 01-1364XL Plan- und Ausdrehkopfset diam. 75 mm, inkl. Bohrstangen 25-1020 € 301,-
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Die SRB 50 NC ist neu in unserem Programm und das grof3te Modell unserer
Schnellradialbohrmaschinen-Serie. Die Besonderheiten dieses Modells sind
die Bedienung iiber einen grofidimensioniertem Touchscreen sowie der
Pinolenvorschub mittels Servomotor.

€33 300,

preis exkl. Mwst-

Erweiterter Einsatzbereich durch den
von -90° bis +90° schwenkbaren Bohrkopf

Lieferumfang:

¢ Elektromagnetischer Spindelvorschub

¢ Touchscreen

¢ Servomotor fiir Pinolenvorschub

¢ Frequenzumrichter

¢ Elektromotorische Bohrkopfverstellung

o Erstbefiillung mit Shell Tellus 46

* Reduzierhiilse MK 4/3,4/2,3/1

¢ Gewindeschneideinrichtung |

o Kiihimitteleinrichtung

¢ LED-Maschinenleuchte

¢ Hohenverstellbare
Schutzabdeckung

¢ Bedienwerkzeug

Erweiterter Einsatzbereich
durch den von -50° bis +50°
schwenkbaren
Horizontaltisch.
(Optional).

GroBRdimensionierter
Touchscreen

Pinolenvorschub
mittels Servomotor

NEU

Lieferbares Sonderzubehir: Art.Nr.  exkl. MwSt.

Schwenkbarer Horizontaltisch 400 x 600 mm 53-1027 € 1.600,-

Wiirfeltisch 420 x 600 x 300 mm 53-1028 € 1.200,-

Aufspannplatte 1200 x 550 mm 53-1029 € 1.200,-

Spiralbohrer HSS mit Morsekonus MK2 / 3, 17-4g., 145-30 mm, SazC 41-1055 € 197,-

Universal-KiihImittelkonzentrat MN 1103, 5 | Kanister 54-1206 € 44, - Die optionale Aufspannplatte erméglicht

das Bearbeiten von hohen Werkstiicken.
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Zubehor

Bohrfutterdorn Reduzierhiilse Verlangerungshiilse Konusaustreiber halbautomatisch

Morse taper drill chuck arbor Morse taper drill sleeve Morse taper extension socket Semi automatic morse shank puller

-~y 00

MK2/B10-MK5/ B22 MK2/1 - MK 6/5 MK2/1-MK6/6 MK1-MK3

MK 4 - MK 6
MT2/B10-MT5 / B22 MT2/1-MT 6/5 MT2/1-MT6/6 MT1-MT3

MT 4 - MT 6
Schnellspannbohrfutter Schnellspannbohrfutter Schnellspannbohrfutter Schnellspannbohrfutter
Keyless drill chuck Keyless drill chuck Keyless drill chuck Keyless drill chuck

by

{
1-10/B12,1-13/B16 Mit Direktaufnahme MK 2 Mit Direktaufnahme MK 3, 1 - 16 mm / Mit Direktaufnahme
1-16/B16,1-16/B18 1-13mm/ 1-16 mm MK4,1-16 mm/MK5,1-16 mm MK5, 1-25mm
1-10/B12,1-13/B16 with direct mount MT 2 with direct mount MT 3, 1 - 16 mm / with direct mount
1-16/B16,1-16/B18 1-13mm/1-16 mm MT4,1-16 mm, MT5,1-16 mm MT5, 1-15 mm
Gewindeschneidapparat Gewindeschneidapparat Gewindeschneidapparat Super Gewindeschneid-Schnellwechselfutterset
Double roller tapping chuck set Double roller tapping chuck set Aut. reversible tapping chuck set Quick change tapping chuck set

o

-

""ﬂd%
\ 2
?;”)

MK2/MK3/MK4 MK3/MK4 /MK5 M2 - M7 / M5 - M12 / M8 - M20 MK2 /MK3/MK4 /MK5, M6 - M30
von M3 - M12 von M12 - M24 MK 5, M16 - M42

MT2/MT3/MT4 MT3/MT4/MT5 M2 - M7 / M5 - M12 / M8 - M20 MT2/MT3/MT4/MT5, M6 - M30
from M3 - M12 from M12 - M24 MT 5, M16 - M42

Kreuztisch KT 90 Kreuztisch KT 140 Kreuztisch KT 150 Kreuztisch KT 165

Cross table KT 90 Cross table KT 140 Cross table KT 150 Cross table KT 165

Tischgroie: 200 x 90 mm Tischgrofe: 310 x 140 mm Tischgrole: 470 x 150 mm Tischgrofe: 495 x 165 mm
T-Nutenbreite: 8 mm T-Nutenbreite: 16 mm T-Nutenbreite: 14 mm T-Nutenbreite: 10 mm
Table size: 200 x 90 mm Table size: 310 x 140 mm Table size: 470 x 150 mm Table size: 495 x 165 mm
T-slot width: 8 mm T-slot width: 16 mm T-slot width: 14 mm T-slot width: 10 mm
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Zubehor

Kreuztisch KT 195
Cross table KT 195

Kreuztisch KT 205
Cross table KT 205

Kreuztisch KT 225 x 175 S
Cross table KT 225 x 175 S

Kreuztisch 330 x 220 S

Cross table 330 x 220 S

Tischgrofie: 555 x 195 mm
T-Nutenbreite: 10 mm
Table size: 555 x 195 mm
T-slot width: 10 mm

Kreuztisch KT 600 x 240 S
Cross table KT 600 x 240 S

Tischgrofie: 640 x 205 mm
T-Nutenbreite: 10 mm
Table size: 640 x 205 mm
T-slot width: 10 mm

Kreuztisch KT 185 x 100
Cross table KT 185 x 100

Tischgrofie: 600 x 240 mm, schwenkbar
T-Nutenbreite: 17 mm

Table size: 600 x 240 mm, tiltable
T-slot width: 17 mm

Kreuztisch KT 400 x 120
Cross table KT 400 x 120

TischgroRe: 185 x 100 mm
T-Nutenbreite: 10 mm
Table size: 185 x 100 mm
T-slot width: 10 mm

Kreuztisch KT 500 x 180
Cross table KT 500 x 180

Tischgrofie: 225 x 175 mm, schwenkbar
T-Nutenbreite: 17 mm

Table size: 225 x 175 mm, tiltable
T-slot width: 17 mm

Kreuztisch KT 225 x 175
Cross table KT 225 x 175

Tischgrofe: 225 x 175 mm
T-Nutenbreite: 12 mm
Table size: 225 x 175 mm
T-slot width: 12 mm

Kreuztisch KT 700 x 180
Cross table KT 700 x 180

Tischgroie: 330 x 220 mm, schwenkbar
T-Nutenbreite: 17 mm

Table size: 330 x 220 mm, tiltable
T-slot width: 17 mm

Kreuztisch KT 330 x 220
Cross table KT 330 x 220

Tischgroie: 330 x 220 mm
T-Nutenbreite: 12 mm
Table size: 330 x 220 mm
T-slot width: 12 mm

Kreuztisch KT 730 x 210

Cross table KT 730 x 210

Tischgroe: 400 x 120 mm
T-Nutenbreite: 10 mm
Table size: 400 x 120 mm
T-slot width: 10 mm

Stiftschrauben-Sortiment 38-tlg.

Stud bolt set 38 pcs.

ey

T-Nutenbreite: 14 mm - M12
16 mm-M14 / 18 mm - M16
T-slot width: 14 mm - M12

16 mm - M14 / 18 mm - M16

Tischgrofe: 500 x 180 mm
T-Nutenbreite: 12 mm
Table size: 500 x 180 mm
T-slot width: 12 mm

Spannwerkzeugsortiment 58-tlg.

Deluxe clamping kit set 58 pcs.

T-Nutenbreite: 10 mm - M8
12 mm-M10/ 14 mm - M12
T-slot width: 10 mm - M8

12 mm - M10 / 14 mm - M12

IBERNARD O,

Bei technischen Fragen erreichen Sie uns unter service@pwa.at

Tischgrole: 700 x 180 mm
T-Nutenbreite: 12 mm
Table size: 700 x 180 mm
T-slot width: 12 mm

Spannwerkzeugsortiment 58-tlg.

Deluxe clamping kit set 58 pcs.

T-Nutenbreite: 16 mm - M14

T-slot width: 16 mm - M14

Tischgroe: 730 x 210 mm
T-Nutenbreite: 12 mm
Table size: 730 x 210 mm
T-slot width: 12 mm

Permanent-MagnetschweiBwinkel

Magnetic 90° square

Abmessung:

200 x 200 mm
Measurement:
200 x 200 mm
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Zubehor

Maschinenschraubstock MS, 2-tlg. Kreuzschraubstock KS Winkelschraubstock

2 pcs. milling vise MS

Two way cross slide vise KS

Welding vise

Bohrmaschinenschraubstock BM

Drilling machine vise BM

Backenbreite 160 / 200 mm Backenbreite: 100 / 125 / 150 mm Max. Spannweite 80 / 110 mm

Jaw width 160 / 200 mm Jaw width: 100 / 125 / 150 mm Max. opening: 80 / 110 mm

Bohrmaschinenschraubstock BMH Bohrmaschinenschraubstock BMI

Drilling machine vise BMH Drilling machine vise BMI Drilling machine vise BMO

Backenbreite: 100 / 125 / 150 mm
Backenhohe: 32 / 45 / 60 mm

Jaw width: 100 / 125 / 150 mm
Jaw height: 32 / 45 / 60 mm

Backenbreite: 100 / 125 / 150 mm
Spannweite: 110 / 140 / 170 mm
Jaw width: 100 / 125 / 150 mm
Opening: 110 / 140 / 170 mm

Backenbreite: 85 / 100 / 120 mm
Spannweite: 65 / 85/ 110 mm
Jaw width: 85 / 100 / 120 mm
Opening: 65/ 85/ 110 mm

Bohrmaschinenschraubstock BMS Bohrmaschinenschraubstock BMS QC = Schnellspannschraubstock SP

Drilling machine vise BMS Drilling machine vise BMS QC Quick clamping vise SP

Backenbreite: 100 / 140 / 200 mm Backenbreite: 100 / 140 / 200 mm
mit Schnellspannfunktion
Jaw width: 100 / 140 / 200 mm

with quick clamping function

Backenbreite: 55 / 80 mm

Jaw width: 100 / 140 / 200 mm Jaw width: 55 / 80 mm

Aluminium-Backen Taschenmessschieber mit Rundskala  Digital-Taschenmessschieber

Aluminium magnetic jaws Dial caliper Digital caliper

Backenbreite: 100 / 125 / 150 mm Messbereich 150 x 0,02 mm,

Messbereich: 150 x 0,01 mm,

Paarweise verpackt 300 x 0,02 mm 300x 0,01 mm
Jaw width: 100 / 125 / 150 mm Range: 150 x 0,02 mm, Range: 150 x 0,01 mm,
Pairwise packed 300x0,02 mm 300x0,01 mm

6 | B ERNVARDOS
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Bohrmaschinenschraubstock BMO

Backenbreite: 100 / 125 / 150 / 200 mm

Jaw width: 100 / 125 / 150 / 200 mm

Bohrmaschinenschraubstock BMO

Drilling machine vise BMO

Backenbreite: 150 / 200 mm
Spannweite: 135 / 165 mm
Jaw width: 150 / 200 mm
Opening: 135 / 165 mm

Werkstiickanschlag AMS-160
Work stop tool AMS-160

-

Universell einsetzbar fiir Bohr-
und Frdsmaschinen

Useable for milling and drilling
machines

Werkstattmessschieber

Mono block vernier caliper

-~ —

Messbereich: 500 bzw. 1000 x 0,02 mm,
mit Messerspitzen 150 mm

Range: 500 or 1000 x 0,02 mm,

with upper jaws 150 mm

Aktuelle Gebrauchtmaschinen, Restposten oder Mustermaschinen finden Sie unter www.bernardo.at



Zubehor

Digital-Werkstattmessschieber

Big size digital caliper

)

=

Messbereich: 500 x 0,01 mm,
mit Messerspitzen 200 mm
Range: 500 x 0,01 mm,

with upper jaws 200 mm

Kombinations-Winkelmesser

Combination square set protractor

Lange: 300 x 0,5 mm

Length: 300 x 0,5 mm

Messzeugsatz 5-tlg.

Precision measuring tool set

—/
Messwerkzeuge aus Edelstahl, rost-
frei mattverchromt, in Holzkassette

Different stainless steel measuring

tools, packed in wooden box

Digital-Bligelmessschrauben 4-tlg.

Electronic digital micrometer set

Messbereich: 0 - 100 x 0,001 mm

Range: 0 - 100 x 0,001 mm

Tiefenmessschieber

Depth vernier gauge

Messbereich: 200 x 0,02 mm,
mit abgesetzter Schiene
Range: 200 x 0,02 mm,

with hook

Universal-Winkelmesser

Univeral bevel protractor

Schienenldnge: 300 mm
Messbereich: 0 - 360°, mit Lupe
Length: 300 mm

Range: 0 - 360°, with magnifier

Bligelmessschrauben 6-tlg.

Outside micrometer set

Messbereich: 0 - 150 x 0,01 mm

Range: 0 - 150 x 0,01 mm

Tiefenmessschraube

Depth micrometer

Hohenmess- und Anreif3gerat

Double beam dial height gauge

Mit Messuhr, Messbereich:
300x0,01 mm /500x0,01 mm
With dial gauge, Range:

300x 0,01 mm/500x0,01 mm

Messzeugsatz 3-tlg.

Professional measuring tool set

Digital-Hohenmess- und Anreif3gerat

Double column digital height gauge
H

P

Messbereich:

300x0,01 mm/500x0,01 mm
Range:
300x0,01 mm /500x0,01 mm

Messzeugsatz 4-tlg.

General purpose measuring tool set

Schiebelehre, Mikrometer und
Innenmessschraube in Holzkassette
Vernier caliper, micrometer and
inside micrometer in wooden box

Bligelmessschrauben 6-tlg.

Outside micrometer set

Messbereich: 150 - 300 x 0,01 mm

Range: 150 - 300 x 0,01 mm

Digitale Tiefenmessschraube

Electronic digital depth micrometer

Messbereich: 0 - 100 x 0,01 mm

Range: 0 - 100 x 0,01 mm

Messbereich: 0 - 100 x 0,001 mm

Range: 0 - 100 x 0,001 mm

IBERNARD O,
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Schiebelehre, Mikrometer, Massstab
u. Haarwinkel in Kunststoffkassette
Vernier caliper, micrometer, edge
square and steel ruler in plastic box

Digital-Bligelmessschraube

Electronic digital micrometer

0-25x0,001 mm

25-50x0,001 mm
50 - 75x 0,001 mm
75-100x0,01 mm

Innenmessschrauben 4-tlg.

Inside micrometer set

Messbereich: 5 - 100 x 0,01 mm

Range: 5-100x 0,01 mm

65

Sie suchen einen Handler in Ihrer Nahe? Fragen Sie uns unter www.bernardo.at



Zubehor

Digitale Innenmessschrauben 4-tlg.

4 pcs. digital inside micrometer set

Messbereich: 5 - 100 x 0,001 mm

Range: 5 - 100 x 0,001 mm

Digitale Messuhr

Digital indicator

Messbereich: 10 x 0,01 mm

Range: 10x 0,01 mm

Fiihlerlehren 20-tlg.

20 pcs. feeler gauge

B —

Messbereich: 0,05 - 1,0 mm
Blattldnge: 100 mm

Range: 0,05 - 1,0 mm
Length: 100 mm

Parallel-Endmafisatz 87-tlg.

Metric gage block set 87 pcs.

b

Genauigkeit nach DIN 861/1
Inhalt von 1,001 - 100 mm
Accuracy according DIN 861/1
Sizes from 1,001 - 100 mm
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Prazisions-Messuhr

Dial indicator general style
|
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Messbereich: 10 x 0,01 mm

Range: 10x 0,01 mm

Prazisions-Fiihlhebelmessgerat

Dial test indicator

Messbereich: 0-0,8x 0,01 mm

Range: 0-0,8x0,01 mm

Universal-Magnetmessstativ

Mechanical universal magnetic base

Haftkraft: 50 kg

Adhesive force: 50 kg

Mess- und Priifstiftsatz 41-tlg.

Precision steel plug gauge set

DIN 2269, von 1,0 - 5,0 mm
Stufung: 0,1 mm

DIN 2269, from 1,0 - 5,0 mm
Graduation: 0,1 mm

IBER

Aktuelle Angebote erhalten Sie mit dem Bernardo-Newsletter

Prazisions-Messuhr, staubgeschiitzt

Dial indicator

Messbereich: 10 x 0,01 mm
Staubgeschiitzt

Range: 10x 0,01 mm

With dust resistant function

Digitales Fiihlhebelmessgerat

Digital dial test indicator

Messbereich: 0 - 0,5x 0,01 mm

Range: 0-0,5x0,01 mm

Universal-Magnetmessstativ

Hydraulic universal magnetic base

—

Mit hydraulischer Klemmung
Haftkraft: 50 kg

With hydraulic clamping
Adhesive force: 50 kg

Mess- und Priifstiftsatz 91-tlg.

Precision steel plug gauge set
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DIN 2269, von 1,0 - 10,0 mm
Stufung: 0,1 mm

DIN 2269, from 1,0 - 10,0 mm
Graduation: 0,1 mm
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Messuhr mit groBer Messspanne

Large size dial indicator

Messbereich: 100 x 0,01 mm

Range: 100x 0,01 mm

Digitales Dickenmessgerat

Digital thickness gauge

Messbereich: 0 - 25 x0,01 mm

Range: 0 -25x 0,01 mm

Parallel-Endmafisatz 47-tlg.

Metric gage block set 47 pcs.

Genauigkeit nach DIN 861/1
Inhalt von 1,005 - 100 mm
Accuracy according DIN 861/1
Sizes from 1,005 - 100 mm

Prazisions-Wasserwaage

Master precision level

Lange: 200 mm
Genauigkeit: 0,02 mm
Length: 200 mm
Accuracy: 0,02 mm



Zubehor

Prazisions-Rahmenwasserwaage Rockwell Hartepriif-gerat RW 150 Digitaler Winkelmesser Spiralbohrer-Set 19-tlg.

Precision frame bubble Rockwell hardness tester RW 150 Digital angle finder 19 pcs. set Tin-coated HSS drills

(1)
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Abmessung: 200 x 200 mm Messbereich: HRC 20 - 70 Kostengiinstiger Winkelmesser 1-10 mm, 0,5 mm steigend
Genauigkeit: 0,02 mm Messbereich: 0° - 90° HSS TiN-beschichtet
Measurement: 200 x 200 mm Rockwell range: HRC 20 - 70 Cheap angle finder 1- 10 mm, 0,5 mm steps
Accuracy: 0,02 mm Range: 0° - 90° HSS TiN-coated
Spiralbohrer-Set 25-tlg. Spiralbohrer-Set 41-tlg. Spiralbohrer-Set 51-tlg. Spiralbohrer-Set HSS, 118-tlg.
25 pcs. set TiN-coated HSS drills 41 pcs. drill set 51 pcs. set TiN-coated HSS drills 118 pcs. set HSS drills

=

1-13 mm, 0,5 mm steigend 6 - 10 mm, 0,1 mm steigend 1-6,0 mm, 0,1 mm steigend 1-13 mm

HSS TiN-beschichtet in Plastikbox HSS TiN-beschichtet In Metallkassette
1-13 mm, 0,5 mm steps 6 - 10 mm, 0,1 mm steps 1-6,0 mm, 0,1 mm steps 1-13 mm

HSS TiN-coated in plastic box HSS TiN-coated in metal case
Spiralbohrer-Set, 170-tlg. Stufenbohrer-Set 3-tlg. Schéalbohrer-Set 3-tlg. Kreisschneider

170 pcs. set TiN-coated HSS drills 3 pcs. TiN-coated HSS step drill set 3 pcs. TiN-coated conical drill set Taper shank HSS circular cutter

1-8mm (je 10 Stk.) 4-12/6-20/6-30mm 3-14/8-20/16-30mm Aufnahme MK2 / MK 3
8,5 - 10 mm (je 5 Stk.) / 0,5 mm steigend ' TiN-beschichtet, in Metallkassette TiN-beschichtet, in Metallkassette Durchmesser 30 - 300 mm
1 -8 mm (each 10 pcs.), 4-12/6-20/6-30mm 3-14/8-20/16-30mm Taper shank MT 2 / MT 3
8,5 - 10 mm (each 5 pcs.) / 0,5 mm steps  TiN-coated, in metal case TiN-coated, in metal case From diameter 30 - 300 mm

Spiralbohrer HSS mit Morsekonus Spiralbohrer HSS mit Morsekonus Spiralbohrer HSS mit Morsekonus Spiralbohrer HSS mit zyl. Schaft

Metric size taper shank drills Metric size taper shank drills 13 mm reduced shank drills

AVZ \\g

Metric size taper shank drills
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Satz A, MK 2 - TiN-beschichtet - 10-tlg. SatzB, MK 2 / 3 - TiN-beschichtet - 9-tlg. || SatzC, MK2 /3, 17-tlg. Satz D, Schaftdurchmesser 13 mm
MK2:145/15/16/17/18/ MK2:14,5/ 16 /18 /20 /22 mm MK2:14,5/15/16/17/18/ 8-tlg.13/14/15/16/ 18/
19/20/21/22/23 mm, MK 3:24 /25 /28 /30 mm 19/20/21/22/23 mm 20/22/25mm
Set A, MT 2 - TiN-coated - 10 pcs. Set B, MT 2 / 3 - TiN-coated - 9 pcs. MK3:24/25/26/27/28/29/30mm Shank diameter 13 mm
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Zubehor

Kegelsenker 90° HSS 6-tlg. Kegel- und Entgratsenker 90° 4-tlg.  Flachsenker DIN 373, 7-tlg. HSS-Kernbohrer-Set CDS / CDL

6 pcs. HSS countersink set 90° 4 pcs. countersink and deburring tool  Solid cap screw counterborers HSS-core drill-set CDS / CSL

. el 1§
DIN 355-C HSS TiN-beschichtet HSS, M3 /M4 /M5 / M6 / M8 / 2x 14 mm/ 2x 18 mm / 1x 22 mm
6,3/83/10,4/12,4/ 16,5 2-5,5-10,10-15,15-20 mm M10 / M12 Bohrtiefe / Drill depth:
/20,5 mm 4 pcs. / set HSS TiN-coated 25 mm (CDS) / 50 mm (CDL)

2-5,5-10,10-15,15-20 mm TiN-beschichtet / TiN-coated
HSSCO05-Kernbohrer-Set CDS /CDL  HSS-Kernbohrer-Set CDS / CDL HSS-Kernbohrer-Set CDS / CDL HSSCO05-Kernbohrer-Set CDS / CDL
HSSCO5-core drill-set CDS / CDL HSS-core drill-set CDS / CSL HSS-core drill-set CDS / CSL HSSCO5-core drill-set CDS / CDL
A ] L
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-

2x 14 mm / 2x 18 mm / 1x 22 mm 14 /16 /18 /20 /22 / 24 mm 14 /16 /18 /20 /22 / 24 mm 14 /16 /18 /20 /22 / 24 mm
Bohrtiefe / Drill depth: Bohrtiefe / Drill depth: Bohrtiefe / Drill depth: Bohrtiefe / Drill depth:
30 mm (CDS) / 50 mm (CDL) 25 mm (CDS) / 50 mm (CDL) 25 mm (CDS) / 50 mm (CDL) 30 mm (CDS) / 50 mm (CDL)
nACO-beschichtet / nACO-coated in Plastikbox / in plastic box TiN-beschichtet / TiN-coated nACO-beschichtet / nACO-coated
HM-Kernbohrer-Set Universal-Kiihlmitteleinrichtung Universal-Kiihlmitteleinrichtung Kiihlmittelschlauch-Set 1/4"
TCT-core drill-set Universal coolant pump Universal coolant pump Coolant hose set

L=
14/ 16 /18 /20 /22 mm Mit Plastikbehalter (10 1) Kompl. mit Behalter (12 1) 28-tlg., Anschluss 1/4*
Bohrtiefe: 35 mm und flexiblem Schlauch, 230V / 400 V und flexiblem Schlauch, 230V / 400 V
14 /16 /18 /20 /22 mm With plastic tank (10 I) and flexible tube Compl. with tank (12 1) and flexible tube 28-pcs., connection 1/4“
Drill depth: 35 mm 230V / 400V 230V / 400V
Kiihlmittelschlauch-Set 1/2 Kiihlmittelschlauch CH2 Universal-Kiihlmittelkonzentrat Bohrmaschinensupport
Coolant hose set Coolant hose CH2 Universal coolant fluid Drill press support
25-tlg., Anschluss 1/2* mit Magnetfuf MN 1103, im 5 Liter Kanister Universell einsetzbar fiir Bohrmaschienen
25-pcs., connection 1/2¢ with magnetic base MN 1103, 5 liter canister Universal useable for drilling machines
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Maschinenschuh MS 80

Machine mount MS 80

Belastbarkeit: 500 kg
Durchmesser 80 mm
Capacity: 500 kg
Diameter 80 mm

Maschinenleuchte LED 3
LED lamp 3

Spannung: 24 V, Durchmesser wahlweise
90 oder 130 mm

Voltage: 24 V, diameter optionally

90 or 130 mm

Handgewindebohrer-Set HSS 21-tlg.

21 pcs. HSS metric hand tap set

Maschinenschuhe NE 80/ 120/ 160
Machine mounts NE 80/ 120 / 160
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Belastbarkeit: 500 / 800 / 1000 kg
Durchmesser: 80 / 120 / 160 mm
Capacity: 500 / 800 / 1000 kg
Diameter: 80 / 120 / 160 mm

Maschinenleuchte LED 3-130
LED lamp 3-130

(D

Spannung: 230 V
Mit Trafo

Voltage: 230 V
With transformer

Gewindeschneidsatz HSS 32-tlg.
32 pcs. HSS tap & die set

M3 /M4 / M5/ M6/ M8/ M10 / M12
In Metallkassette

M3 /M4 /M5 / M6/ M8/ M10 / M12
in metal case

Gewindeschneidsatz 110-tlg.

100 pcs. tap & die set

M2 - M18
In Holzkassette
M2 - M18
In wooden case

HSS-Satzgewindebohrer DIN 352

M3 /M4 /M5 /M6 / M8 / M10 / M12
HSS-Schneideisen DIN 223

M3 /M4 /M5 / M6 / M8 / M10 / M12

Magnetisches Spanabhebegerat

Magnetic chip collector

Fiir leichtes Entfernen von Spanen

For easy removal of chips

Maschinenleuchte LED 1

LED lamp 1

A

Spannung: 230 V

Mit flexiblem Arm und Magnet
Voltage: 230 V

With flexible arm and magnet

Maschinenleuchte LED 4

LED lamp 4

Maschinenleuchte LED 2

LED lamp 2

‘|

Spannung: 24 V oder 230 V mit Trafo
Mit flexiblen Arm

Voltage: 24 V or 230 V with transformer
With flexible arm

Maschinenleuchte LED 4

LED lamp 4

Spannung: 24 V

Voltage: 24 V

Gewindeschneidsatz 45-tlg.

Tungsten steel tap & die set

o8 9350
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M6 - M24

45 pcs. set M6 - M24
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Spannung: 230 V
Mit Trafo

Voltage: 230 V
With transformer

Gewindeschneidsatz 60-tlg.

Tungsten steel tap & hex die set

TiN-beschichtet, M3 - M12

TiN-coated, M3 - M12
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Impressum:
Nachdruck von Bildern und Texten auf jede Weise, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Fa. PWA gestattet.
Vorbehaltlich technischer und optischer Anderungen. Fiir Druckfehler und Irrtiimer wird nicht gehaftet. Maschinen teilweise mit Sonderzubehor abgebildet.

Die ausgewiesenen Warenpreise verstehen sich in Euro zuziiglich der gesetzlich giiltigen Mehrwerststeuer, unverpackt ab Lager Linz.
Die Katalogpreise dieses Kataloges verlieren mit dem Erscheinen des nachstfolgenden Kataloges lhre Giiltigkeit.
Preisdnderungen dieser Katalogausgabe behalten wir uns ausdriicklich vor. Ausgabe 11/2023.
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PWA Handelsges.m.b.H.
4020 Linz | NebingerstraBe 7a | Austria
Tel.: +43.732.66 40 15 | Fax: +43.732.66 40 15-9

E-mail: bernardo@pwa.at | www.bernardo.at
Impressum:
Nachdruck von Bildern und Texten auf jede Weise, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Fa. PWA gestattet.
Vorbehaltlich technischer und optischer Anderungen. Fiir Druckfehler und Irrtiimer wird nicht gehaftet. Maschinen teilweise mit Sonderzubehor abgebildet.

Die ausgewiesenen Warenpreise verstehen sich in Euro zuziiglich der gesetzlich giiltigen Mehrwerststeuer, unverpackt ab Lager Linz.
Die Katalogpreise dieses Kataloges verlieren mit dem Erscheinen des nachstfolgenden Kataloges lhre Giiltigkeit.
Preisdnderungen dieser Katalogausgabe behalten wir uns ausdriicklich vor. Ausgabe 03/2022.





